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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Merkblatt_Informationen zur E-Rechnung AN und FbT.pdf

Lüftung-Kälte25A0047N

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz40173-D1-0010

25.07.2025

 
00:0026.06.2025

23:5925.06.2025

Fax.:Tel.:
Deutschland

Neubrandenburg17033
Neustrelitzer Straße 121

SBL Neubrandenburg, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

Anlage_x_Eigenerklärung_ERechVO M-V_geschützt.docm

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg,
d.v.d. die Referatsgruppe 42 im Finanzministerium des Landes M-V,
Bundesanstalt f. d. Digitalfunk d. Behörden u. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Erklärung zum Datenschutz
Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG, nicht älter als 6 Monate und mind. gültig bis zum Eröffnungstermin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11
Referatsgruppe 42 – Bundesbau
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Abt.IV-Staatshochbau und Liegenschaften

Lüftung-Kälte25A0047N

BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz40173-D1-0010

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

siehe LV

Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG, nicht älter als 6 Monate und mind. gültig bis zum Eröffnungstermin

Anlage_x_Eigenerklärung_ERechVO M-V_geschützt.docm
Erklärung zum Datenschutz

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

18.12.2026

04.08.2025

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.

BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Lüftung-Kälte25A0047N

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz40173-D1-0010

Deutschland
Neubrandenburg17033

Neustrelitzer Straße 121

SBL Neubrandenburg, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Allgemein

Das	Gebäude	befindet	sich	auf	der	Liegenschaft	der
Bundespolizei	Aus-	und	Fortbildungszentrum,
Woldegker	Chaussee	50,	17235	Neustrelitz.	Zwingende
Voraussetzung	zum	Zutritt	des	Gebäudes	ist	eine
aktuell	gültige	erweiterte	Sicherheitsüberprüfung	(Ü2)
nach	§	7	SÜG	M-V.

Bei	dem	Technikgebäude	des	Bundes	(TGdB)	in
Neustrelitz	handelt	es	sich	um	ein	2-geschossiges
Gebäude	ohne	Unterkellerung.	Die	Dachneigung	des
geplanten	Satteldaches	beträgt	15°.	Das	Gebäude	ist
ca.	15,0	m	breit,	24,0	m	lang,	Traufenhöhe	ca.	7,10	m
und	ist	als	reiner	Zweckbau	ohne	Arbeits-	bzw.
Aufenthaltsräume,	mit	massiven
Stahlbetonfertigteilwänden	errichtet.	Die	Außenwände
sind	2-schalig	mit
einer	äußeren	Schale	als	Wärmedämmverbundsystem
hergestellt.	Stellplatzmöglichkeiten	für	Container
sowie	Baustelleneinrichtung	werden	festgelegt	in
Absprache	mit	dem	Auftraggeber	und	Bauleitung	sowie
dem	Standortverantwortlichen	der	STRABAG	PFS	GmbH.

Die	Baumaßnahme	ist	als	VS	Geheim	eingestuft.	Das
Gebäude	wird	während	der	Sanierung	weiter
betrieben.	Daraus	ergeben	sich	sehr	hohe	Anforderungen
an	die	Auftragnehmer	mit	zu	erwartenden
Wartezeiten	für	das	Öffnen	und	Verschließen	von
Arbeitsbereichen.	Die	Auftragnehmer	dürfen	für	die
Tätigkeiten	nur	Sicherheitsüberprüfte	Monteure
einsetzen.	Monteure	aus	Herkunftsländern	die	als
gefährdet
eingestuft	sind	dürfen	nicht	auf	die	Baustelle.	Die
Arbeiten	werden	durch	eine	Wachschutzfirma	begleitet.
Nach	Arbeitsende	eines	jeden	Tages	oder	bei
Arbeitsunterbrechungen	ist	die	Sicherheit	für	das
Gebäude
immer	wieder	herzustellen.

Auf	Grund	der	hohen	Sicherheitsanforderungen	erfolgt
der	Umbau	in	mehreren	Teilabschnitten.
Zuerst	wird	eine	provisorische	Kälteanlage	für	die
Räume	installiert.	Danach	erfolgt	die	Sanierung	des
ersten	Teilabschnittes.	Nach	der	erfolgreichen
Inbetriebnahme	des	ersten	Teils	(B)	wird	der	zweite
Teil	(A)
saniert.	Wenn	der	zweite	Teil	in	Betrieb	genommen	wird
erfolgt	ein	Test	des	Zusammenspiels	erster	Teil
mit	dem	zweiten	Teil.	Wenn	dieser	erfolgreich
abgeschlossen	wurde,	ist	die	provisorische	Kälte
wieder	zu
demontieren.

Gemäß	Vorgabe	des	Betreibers	ist	jeder	Raum	für	sich
ein	eigenständiger	Brandabschnitt.	Alle
Durchführungen	durch	Wände	und	Decken	sind
entsprechend	in	der	Qualität	F90	auszuführen.	Ebenfalls
sind	diese	Wanddurchführungen	gasdicht	herzustellen.

Alle	neu	zu	errichtenden	Wanddurchführungen	müssen	mit
einem	Einbruchsschutz	und	Sabotageschutz
ausgestattet	werden.	Die	alten	bestehenden
Wanddurchführungen	bleiben	bei	den	Schutzmaßnahmen	im
Bestand.

Baulich	sind	die	Räume	1.16o	und	0.9.a	so
herzurichten,	dass	diese	Luftdicht	sind.	Dieses	ist
mittels	einem
Blower	Door	Test	des	Gewerkes	Löschanlagen
nachzuweisen.

Arbeitsbedingungen

Es	ist	davon	auszugeben,	dass	zeitweise	eine	parallele
Leistungsausführung	der	beteiligten	Gewerken
stattfindet.	Arbeiten	in	geschützten	Bereichen	müssen
frühzeitig	angemeldet	werden,	um	Wartezeiten	zu
vermeiden.	Der	Auftragnehmer	hat	sein	Personal
anzuweisen,	dass	besondere	Sauberkeitsvorschriften	in
den	Server-	und	Übertragungsräumen	einzuhalten	sind.
Dieses	gilt	insbesondere	für	Bohrarbeiten,	da
jegliche	Staubimmissionen	zu	vermeiden	sind.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Gesamtpreis	in
EURden	Server-	und	Übertragungsräumen	einzuhalten	sind.

Dieses	gilt	insbesondere	für	Bohrarbeiten,	da
jegliche	Staubimmissionen	zu	vermeiden	sind.

Fotoaufnahmen	zur	Beweissicherung	sind	nur	in
Absprache	mit	der	örtlichen	Bauleitung	zulässig.	Die
Benutzung	von	Mobiltelefonen	mit	Fotofunktion	sowie
das	Mitführen	von	Kameras	ist	untersagt.	

Vorbemerkungen:

Berücksichtigung	besonderer	Bau-	und
Inbetriebnahmeablauf	für	das	Gebäude:

a)	Sektionsweise	Montagen:
Aus	den	vom	Auftraggeber	vorgegebenen	Terminen
resultiert	ein	straffer	Bauablauf	und	daher	ist	die
Notwendigkeit	gegeben,	dass	in	den	Räumen	gleichzeitig
mit	2	Arbeitsgruppen	gearbeitet	und	die	Leistung
erbracht	wird.	Die	Ausführenden	werden	ausdrücklich
darauf	hingeweisen,	dass	diese	Arbeitsgruppen	mit
ausreichendem	Montagepersonal	auszustatten	sind,	so
dass	eine	termingerechte	Leistungserbringung	in
den	Räumen	sichergestellt	werden	kann.	Ab	der
Fertigstellung	der	Haustechnischen	Installationen
werden
die	Räumlichkeiten	an	das	Gewerk	MSR	übergeben.

Erst	nach	der	Fertigstellung	des	Abschnittes	durch	das
Gewerk	MSR	kann	eine	gemeinsame
Inbetriebnahme	erfolgen.	Nach	abgeschlossenen
Inbetriebnahmen,	Einregulierungen	usw.	kann	der	Bereich
zur	Nutzung	frei	gegeben	werden.

Aus	dem	Bauablaufplan	ist	erkennbar,	das	es	zu
Montagepausen	in	den	Gewerken	kommt.	Dieses	ist	bei
der	Arbeitskräfteplanung	bei	den	Bietern	/
Auftragnehmern	einzukalkulieren.	Es	muss	durch	den
Bieter
sicher	gestellt	werden,	dass	während	der	durch	den
Bauablauf	bedingten	Unterbrechungen	nach
Aufforderung	durch	den	Bauherren	und	seinen
Bevollmächtigten	die	Arbeitskräfte	binnen	zwei
Arbeitstagen
zur	Verfügung	gestellt	werden.

Nach	Fertigstellung	eines	Abschnittes	erfolgt	eine
förmliche	Teilabnahme	gemäß	VOB	für	den	jeweiligen
Abschnitt.	Die	förmliche	Abnahme	der	gesamten	Leistung
erfolgt	nach	Vorlage	des	messtechnischen
Funktionsnachweises	bei	Betrieb	aller	Anlagenteile.

Erst	nach	Abschluss	dieser	Leistungen	können	die
erforderlichen	Nachregulierungen,	ein	weiterer
Probebetrieb,	durchgeführt	werden	und	die	Systeme
unter	den	vereinbarten	Lastbedingungen	betrieben
werden.

Daher	gliedert	sich	das	Projekt	in	2	Phasen.

Phase	1:
Errichtungsphase	in	Abschnitten	mit	Inbetriebsetzungen
(gemäß	Bauzeitplan)

Phase	2:
Betrieb	und	Funktionskontrollen	unter	den	vereinbarten
Lastzuständen.
Die	Kalkulation	der	Leistungen	in	diesem	Kapitel	ist
daher	entsprechend	den	zeitversetzten	Terminen	und
unter	Berücksichtung	der	Tatsache,	dass	die	Arbeiten
nicht	in	einem	Zuge	erstellt	werden	können,	zu
kalkulieren.	Die	gesonderten	An-	und	Abreisen,	der
zeitversetzte	Arbeitsablauf	mit	den	ständigen
Unterbrechungen	ist	bei	der	Kalkulation	zu	beachten.
Die	laufend	notwendige	Beistellung	erforderlicher
Werkzeuge	und	Montagezeuge	ist	einzukalkulieren.

Technische	Beschreibung	der	Anlage

Aufstellort	der	Technischen	Anlagen

Grundsätzlich	werden	die	kältetechnischen	Anlagen	und
Hauptkomponenten	in	den	bestehenden
Kältezentralen	im	1.OG	aufgestellt.	Die	derzeitig
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EURGrundsätzlich	werden	die	kältetechnischen	Anlagen	und

Hauptkomponenten	in	den	bestehenden
Kältezentralen	im	1.OG	aufgestellt.	Die	derzeitig
bestehenden	Anlagen	sind	je	Kreis	komplett
zurückzubauen.	In	den	Räumen	im	Erdgeschoss	werden	die
bestehenden	Deckenkühler	gegen	neue
ausgetauscht.	Ebenfalls	die	Klimaschränke	im	Raum
1.16.o.	Hier	ist	die	Besonderheit,	dass	diese	jetzt	in
dem	Raum	aufgestellt	werden.	Die	großen
Wanddurchbrüche	werden	bauseits	KG300	geschlossen.	Für
die
gasdichten	Verschlüsse	der	Rohrdurchführungen	ist	die
Haustechnik	zuständig.

Doppelböden:
Im	1.Obergeschoss	wird	im	Rechnerraum	ein	Doppelboden
ausgeführt.	Die	Höhe	zwischen
Rohfußboden	und	Oberkante	Doppelboden	beträgt	65cm.	Es
ist	von	einem	maximalen	lichten	Abstand	von
50	cm	aus	zu	gehen.	Teile	der	gegenständlichen
Installationen	werden	u.a.	innerhalb	dieser	Doppelböden
geführt	bzw.	verzogen.	Das	Zwischenbodenraster	ist	mit
60x60cm	festgelegt.	Im	Besonderen	wird	darauf
hingewiesen,	dass	der	Doppelboden	im	vorgegebenen
Raster	auf	Füßen	aufgestellt	wird,	die	am
Rohfußboden	aufliegen.	Daher	müssen	die
gegenständlichen	Installationen	so	koordiniert	und
verlegt
werden,	dass	Kreuzungen	mit	den	Auflagern	für	den
Doppelboden	ausgeschlossen	werden.	Der	Boden	ist
bauseits	mit	einem	Hygieneanstrich	zu	versehen,	da
dieser	zur	Luftführung	zu	den	EDV-Schränken	genutzt
wird.

Besonderer	Bauablauf:
Das	Projekt	weist	eine	Besonderheit	auf,	so	dass	zum
Zeitpunkt	der	Abnahme	des	Objektes	Teilleistungen
als	Ganzes	fertiggestellt	sein	müssen	um	dann	mit	dem
2.Teil	zu	beginnen.	Das	Gebäude	bleibt	im	Betrieb.
Alle	durchzuführenden	Maßnahmen	und	Leistungen	sind	in
enger	Koordination	mit	dem	Nutzer
bzw.	anderen	Gewerken	zu	erbringen.

a)	Bauseits	Durchbrüche	erstellen	und	prüfen
b)	Rohinstallation	Decke
c)	E-Trassen	Boden	verlegen
d)	Kabelzug
e)	Herstellen	aller	Brandabschottungen	bei	Durchbrüchen
f)	Anschluss	und	Anklemmarbeiten	an	den	Schnittstellen
GA	(Klimaüberwachung)
g)	Feininstallationen
h)	Funktionstest	der	fertiggestellten	Anlagen
i)	Entfernen	provisorischer	Schutz	von	Luftauslässen
j)	Einzelne	zeitversetzte	Inbetriebnahme	der	Kälte	und
Lüftungsanlagen
k)	Reinigung	und	Nacharbeiten	der	eigenen
Installationen
l)	Funktionstest	der	durchgeführten	Arbeiten
m)	Bestandsdokumentation	und	Unterweisung
Bedienpersonal
n)	Endreinigung
o)	Abnahme	der	Leistungen
p)	Nachregulierung	der	Kälte-	und	Lüftungsanlagen	auf
die	tatsächlichen	Betriebszustände	während	der
Dauer	der	Gewährleistungsfrist,	in	Abstimmung	mit	den
Projektbeteiligten.

Folgende	Technische	Gewerke	werden	an	einzelne	Firmen
vergeben:
-	Bau
-	Elektroinstallationen
-	HLSK	Installationen
-	GA	Gebaudeautomation,	MSR	¡V	Regelungstechnik
-	Gaslöschanlagen

Die	einzelnen	am	Bau	beschaftigten	Gewerke	sind	zur
Koordinierung	untereinander	und	speziell	mit	der
Regelungsfirma	verpflichtet.	

Hinweis	zum	Bauablauf,	Ausführungsumfang
Wie	vorstehend	beschrieben	erfolgt	die	Ausführung	in
Teilabschnitten.	Es	obliegt	dem	AN,	die
Komponenten	über	die	Bauzeit	gestreut	oder	sofort	zu
bestellen,	die	für	den	Ausbau	benötigt	werden	und
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EURTeilabschnitten.	Es	obliegt	dem	AN,	die

Komponenten	über	die	Bauzeit	gestreut	oder	sofort	zu
bestellen,	die	für	den	Ausbau	benötigt	werden	und
diese	individuell	abzurufen.	(Preisbindung	über	die
gesamte	Bauzeit)

Termine
Die	Ausführungstermine	sind	dem	Bauzeitenplan	zu
entnehmen.	Anpassungen	im	Arbeitsablauf,	bedingt
durch	Teillieferungen	behält	sich	der	AG	vor.

Grobterminplan

Beauftragung
04.08.2025
Montageplanungen	Koordinationen	mit	allen	Beteiligten
bis	12.09.2025
Bestellung	Komponenten	ab
22.09.2025
Beginn	Ausführung	ab	dem
13.10.2025
Fertigstellung	Provisorische	Kälteanlage	bis	zum
07.11.2025
Fertigstellung	Abschnitt	A	bis	zum
06.04.2026
Fertigstellung	Abschnitt	B	bis	zum
30.11.2026
Rückbau	Provisorische	Kälte	bis	zum
09.04.2027
Abnahme	Übergabe	der	Leistung	bis	zum
11.06.2027

Diese	Termine	gelten	als	Richtungsweisend	für	die
Komplexität	der	Baumaßnahme.	Der	gültige	vertragliche
Feinterminplan	wird	mit	der	Beauftragung	übergeben	und
Vertagsbestandteil.

01 KG498	Provisorische	Kälteanlage

Vorbereitungsmaßnahmen	für	den	Umbau	Kälte	im	Gebäude

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Bevor	mit	dem	Umbau	der	Kälteanlage	im	Gebäude	begonnen
werden	kann,	ist	eine	Redundanz	mittels
Splittkälteanlagen	zu
realisieren.
Es	muss	zu	jeder	Zeit	eine	100%	Redundanz	der
Kälteerzeugung	gesichert	sein.

Im	Gebäude	ist	eine	Kälteerzeugung,	Verteilung	sowie
Entwärmung	mit	A	und	B	gegeben.
Die	provisorische	Splittkälte	wird	der	Kreis	C	sein.

Das	bedeutet,	dass	während	der	Baumaßnahme	immer	die
Redundante	Splittkälteanlage	zur	Verfügung	stehen	muss.
Diese	sind	je	Raum	aufzubauen	und	während	der
Umbaumaßnahmen	zu	betreuen.

Beim	Umbau	von	Kälte	A	wird	Kälte	B	betrieben	und	C
ist	die
Redundanz	bei	Ausfall	B
Beim	Umbau	von	Kälte	B	wird	Kälte	A	betrieben	und	C
ist	die
Redundanz	bei	Ausfall	A

01.01 KG498	Stahlgerüst	im	Außenbereich
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Vorbereitungsmaßnahmen
Bevor	mit	dem	Umbau	der	Kälteanlage	im	Gebäude	begonnen
werden	kann	ist	eine	Redundanz	mittels
Splittkälteanlagen	zu
realisieren.	Das	bedeutet,	dass	während	der	Baumaßnahme
immer	die	Redundante	Splittkälteanlage	zur	Verfügung
stehen
muss.	Diese	sind	je	Raum	aufzubauen	und	während	der
Umbaumaßnahmen	zu	betreuen.

Dazu	wird	im	Außenbereich	ein	Stahlgerüst	aufgebaut,
auf
dass	die	Außeneinheiten	aufgestellt	werden.	Dann
erfolgt	eine
provisorische	Verrohrung	der	Splittkälteanlagen	in	das
Gebäude	und	weiter	in	die	betreffenden	Räume.

Alle	Räume	werden	mit	einer	Inneneinheit	4kW
ausgestattet.
Für	den	Bereich	Rechnerraum	sind	2	Inneneiheiten	a	15kW
vorgesehen.	

01.01.1 Aufstellfläche	herrichten	für	provisorische	Splittanlage	im
Aufstellfläche	hinter	dem	Gebäude	herrichten	für	die
Aufstellung	der	7	provisorischen	Splittanlagen	im
Außenbereich.	Dazu	sind	die	Aufstellflächen	der	Füße
mit
Betonplatten	zu	versehen	(16	Stück)	Die
Stahlkonstruktion	ist
so	zu	errichten,	dass	die	Außeneinheiten	auf	den
Betonplatten
in	Waage	stehen.	

1,000 psch 											 											

Befestigungen	von	Anlagenteilen,	Geräten,
Einrichtungsgegenständen.	Unterstützungen,
Festpunktkonstruktionen,	Widerlager	usw.,	die	als
Sonderkonstruktionen	über	den	in	den	Einheitspreisen
enthaltenen	Rohrhalterungen	hinausgehen.	Der	bei
Transport
und	Montage	zerstörte	Korrosionsschutz	ist	fachgerecht
auszubessern.

Der	Auftragnehmer	hat	die	statischen	Berechnungen	für
die
Stahlkonstruktion	und	notwendigen	Werkstattzeichnungen
sowie	Montage-	und	Verlegepläne	auf	seine	Kosten	zu
erstellen,	einschl.	der	Abstimmung	mit	dem
Prüfingenieur	und
den	Planern	und	daraus	resultierenden	Änderungen.	Den
statischen	Nachweis	für	sämtliche	Anschlüsse,
Knotenpunkte,
Montagestöse,	Bauzustände	u.	dgl.	hat	der
Auftragnehmer	zu
führen,	einschl.	Übernahme	der	Kosten	für	die	Prüfung
dieser
statischen	Berechnung.

Es	ist	ein	spezifischer	Kilopreis	ermittelt,	der	die
Konstruktionsteile	insgesamt	umfasst.	Die	Abrechnung
erfolgt
nach	der	DIN.	Gewichtzusammenstellung	ohne	Verschnitt
auf
den	jeweiligen	Stücklisten	der	Werkstattzeichnung	zum
Nachweis.

Entfettet,	entrostet	und	2-facher
Korrosionsschutzanstrich.
Alternativ	verzinkt.	

01.01.2 Profilstahlkonstruktion	verzinkt
Profilstahlkonstruktion	(verzinkt)	für	Stütz-	Hänge-,
Trag-	und
Sonderbefestigungen,	die	über	das	übliche	Maß	von
Rohrbefestigungen	hinausgehen,	feuerverzinkt	in	Form
von
Winkeleisen,	T-Eisen,	Doppel-T-Eisen	usw.,	in
verschiedener
Stärke	und	Abmessung	für	Ab-	und	Aufhänge-,
Unterstützungs-,	Befestigungs-	und
Fixpunktkonstruktionen	und
dergleichen	in	der	erforderlichen	Zurichtung.	Einschl.
des
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dergleichen	in	der	erforderlichen	Zurichtung.	Einschl.
des
erforderlichen
Zuschnittes	mit	den	notwendigen	Bohrungen,
Schweißungen,	Biegungen	usw.	sowie	aller	erforderlichen
Neben-	und	Kleinmaterialien	wie	Befestigungsmaterial
jeglicher	Art,	mit	Schrauben,	Muttern,	Beilagscheiben,
Dübel	etc..
Abrechnung	mit	den	Einheitsgewichten	der
zutreffenden	DIN-Normen	oder	nach	Herstellerangaben.
Der
rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen.	

500,000 kg 											 											

Gesamtbetrag: 											
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01.02 KG498	Außeneinheiten

Kälteaggregate
Diese	sind	als	Splittanlagen	mit	einer	Innen-	und
Außeneinheit
anzubieten.	Die	Inneneinheit	besteht	aus	Umluftkühler
mit
Montage	an	der	Decke	oder	Wänden.
Die	Außeneinheit	kommt	im	Freien	auf	der	zuvor
beschriebenen	Aufstellfläche	zur	Aufstellung.	Diese
werden	auf
ein	zu	erstellendes	Stahlgerüst	gestellt.
Die	Verrohrung	zwischen	Innen	und	Außeneinheit	ist
separat
ausgeschrieben.
Die	Einheiten	sind	mit	einer	Schwingentkopplung
aufzustellen.

Die	vorbeschriebenen	Leistungen	sind	mit	in	die
nachfolgenden
Positionen	einzukalkulieren.	

01.02.1 Außeneinheit	für	Räume	mit	4kW
Außeneinheit	für	Räume	mit	4kW
Splittkälteanlage	Außeneinheit	für	die	Räume:
08.a
08.b
09.a
02.a
02.b	

5,000 St 											 											
01.02.2 Außeneinheit	für	Räume	mit	10kW

Außeneinheit	für	Räume	mit	15kW
Splittkälteanlage	Außeneinheit	für	Raum:
1.16.o.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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01.03 KG498	Inneneinhheiten

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

01.03.1 Inneneinheit	für	Räume	mit	4kW
Inneneinheit	für	Räume	mit	4kW
an	Wand	oder	Decke	befestigen

Hochleistungsluftkühler	Lamellenabstand	7mm,	je	Raum
Elektrische	Abtauheizung	Steuerung	inkl.	Magnetventil,
Spule,
Filtertrockner/Schauglas,	TEV,	Düse

einschl.	Hebeanlage	für	anfallendes	Kondensat
Steuerung	Tableau	zum	Einstellen	der	Raumtemperatur.

Umluftkühler	Inneneinheit	für	die	Räume:
08.a
08.b
09.a
02.a
02.b	

5,000 St 											 											
01.03.2 Inneneinheit	für	Räume	mit	15kW

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Inneneinheit	für	Räume	mit	15kW
Umluftkühler	Inneneinheit	für	Raum:
1.16.o.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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01.04 KG498	Verrohrung

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

01.04.1 Kältemittelleitung,	aus	Kupferrohr	8,0	x	1,0mm
Kältemittelleitung,	Saug	-und	Druckseite,	aus
Kupferrohr	in
Kühlschrankqualität.	Vollisoliert	mit	Armaflexschlauch
20mm.
Kältetechnische	Montage	durch	Fachpersonal.	Reinigen,
evakuieren	und	befüllen	der	Anlage	mit	Kältemittel

Die	in	Kältemittelkreisläufen	zu	installierenden
Kupferrohre
müssen	DIN	EN	127351	(Kupfer	und	Kupferlegierungen;
Nahtlose	Rundrohre	aus	Kupfer	für	die	Kälte	und
Klimatechnik,
Teil	1:	Rohre	für	Leitungssysteme)	entsprechen.

Nennweite:	8x1,0	mm

Achtung,	die	fachgerechte	Dämmung	ist	mit	in	den
Rohrpreis
einzurechnen.	

40,000 m 											 											
01.04.2 Kältemittelleitung,	aus	Kupferrohr	10,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältemittelleitung,	Saug	-und	Druckseite,	aus
Kupferrohr
10,0	x	1,0mm	

60,000 m 											 											
01.04.3 Kältemittelleitung,	aus	Kupferrohr	12,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 10
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLeistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,

jedoch:

Kältemittelleitung,	Saug	-und	Druckseite,	aus
Kupferrohr
12,0	x	1,0mm	

80,000 m 											 											
01.04.4 Kältemittelleitung,	aus	Kupferrohr	18,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältemittelleitung,	Saug	-und	Druckseite,	aus
Kupferrohr
18,0	x	1,0mm	

60,000 m 											 											

Bogen	zu	Kupferrohr	Kühlschrankqualität
Bogen,	passend	zu	vor	beschriebenen	Rohrsystem.	Preis
unabhängig	aller	Gradzahlen	(5°	bis	355°)	und	der
Herstellung
(handwerklich	oder	industriell)	und	Art	(Lang-,
Kurzbogen).
Samt	Einbau-,	Montage-	und	Verbindungsmaterial.	

01.04.5 Bogen	für	Kupferrohr	8,0	x	1,0mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	aus	Kupferrohr	8,0	x	1,0mm	

20,000 m 											 											
01.04.6 Bogen	für	Kupferrohr	10,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	aus	Kupferrohr	10,0	x	1,0mm	

30,000 m 											 											
01.04.7 Bogen	für	Kupferrohr	12,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	aus	Kupferrohr	12,0	x	1,0mm	

40,000 m 											 											
01.04.8 Bogen	für	Kupferrohr	18,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	aus	Kupferrohr	18,0	x	1,0mm	

30,000 m 											 											
01.04.9 Rohrbefestigung	Kälteleitungen	8x1,0mm

Rohrbefestigung	zu	Kälteleitungen
Anzubieten	sind	geeignete	Rohrbefestigungen	für	das
Kälterohrsystem.	Die	Dämmeinlagen	der
Rohrschellen	müssen	ausgesprochen	geeignet	für	die
gegenständlichen	Leitungssysteme	sein	und	über
entsprechende	Dämmeinlagen	zur	Vermeidung	von
Wärmeübertragung	und	zur	Vermeidung	von
Körperschallübertragungen	auf	das	Bauwerk	verfügen.	Für
die	Auslegung	ist	eine	Mediumtemperatur	von
minimal	-5°C	und	mixmal	+90°C	anzusetzen.	Die
Umgebungstemperatur	ist	zwischen	-20°C	und	+40°C	und
einer	Raumluftfeuchte	von	10	-	90%	rel.F.	anzusetzen.

Rohrbefestigungen	mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie
Band-	und	Rundeisen,	Schrauben,	Gewindestangen	usw.	für
Pendelschellen,	Hängeeisen	und	dergl.	sowie	der
erforderlichen	Schall-	und	Dämmeinlagen,	Schall-	und
wärmegedämmte	Befestigungsschellen,	Rohrbefestigungen
entsprechend	der	Herstellerangaben	vom	angebotenen
Rohrmaterial,	körperschallgedämmt	nach	DIN	4109,
Festpunkte,	Rohrschlitten	mit	Schellen	werden	gesondert
vergütet.
Einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	oder
Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,	Befestigungsuntergrund	unabhängig	ob	Beton,
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Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,	Befestigungsuntergrund	unabhängig	ob	Beton,
Metall	oder	Mauerwerk.	Die	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren,
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden.	Einschl.	aller
erforderlichen	Klein-,	Neben-,	Dichtungs-Materialien.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien	für
Abhängehöhen	von	maximal	50cm.	Grössere	Abhängehöhen
werden	mit	den	gesondert	ausgeschriebenen
Profilstahlkonstruktionen	extra	vergütet.

Die	Befestigungn	sind	im	Durchmesser	wie	folgt	zu
bemessen
NW	8
20	mm	Dämmung
Durchmesser	der	zu	halternden	Leitung	50	mm	

40,000 St 											 											
01.04.10 Rohrbefestigung	für	Kupferrohr	10,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigung	Kupferrohr	10,0	x	1,0mm	

60,000 St 											 											
01.04.11 Rohrbefestigung	für	Kupferrohr	12,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigung	Kupferrohr	12,0	x	1,0mm	

80,000 St 											 											
01.04.12 Rohrbefestigung	für	Kupferrohr	18,0	x	1,0mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigung	Kupferrohr	18,0	x	1,0mm	

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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01.05 KG498	Kondensat

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

01.05.1 Hebeanlage	für	anfallendes	Kondensat
Hebeanlage	für	anfallendes	Kondensat
für	jede	Inneneinheit
Hebeanlage	Kondensat	Lüftungsgerät	230VAC
Kleinhebeanlage	für	Kondensat	und	Reinigungswasser	vom
Lüftungsgerät	aus	Kunststoff,	zur	freien	Aufstellung.
Fäkalienfreie	Hebeanlage	mit	einer	Pumpe	für	Abwasser
Einbauart:	Freie	Aufstellung	(Überflur)
Maße:
ca.	L	x	B	x	H:	488	mm	x	237	mm	x	285	mm
seitlicher	Zulaufanschluss	in	DN40
Druckanschluss:	Da	28-34
Gewicht:	ca.	10	kg
Fördermedium:	fäkalienfreies	Abwasser
Pumpensteuerung:	Niveausteuerung
Leistungsaufnahme	P1:	650W
Motorleistung	P2:	350W
Betriebsspannung:	230	V	~	50	Hz
Nennstrom:	2,6	A
Thermofühler	zur	Temperaturüberwachung
Schutzart:	IP	44
Steckvorrichtung:	Kabelanschluss	für	Festverdrahtung
mit	Schutzleiter
Kabellänge:	ca.	15m
einschl.	Alarmschaltgerät	mit	Hupe	und	Blitzleuchte	bei
Überflutung	und	Weiterleitungskontakt	auf	die	GLT	

7,000 St 											 											
01.05.2 Kondensatleitung	DN	25

Kondensatverrohrung	zu	Abwasserstutzen	bzw.	ins	Freie
Kondensatleitung	DN	25
aus	Metallverbundrohr,	als	Hauptstrangrohr,	mit
Formteilen	für
Anschluss	der	einzelnen	Innengeräte,	Einleitung	in
vorhandene
Abflußleitung,	Verlegung	im	Kabelkanal,
inkl.Befestigung	nach	Vorschrift	
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Abflußleitung,	Verlegung	im	Kabelkanal,
inkl.Befestigung	nach	Vorschrift	

150,000 m 											 											
01.05.3 PE-Schlauch	10	x	1	mm

PE-Schlauch	10	x	1	mm
als	Kondensatschlauch,	Farbe	natur,
einschl.	Befestigungs-	und	Verbindungs-
material
Anschluß	an	Gerät	und	Kondensatleitung	

7,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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01.06 KG498	Brandschutztechnik	für	Kupferrohre

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	F90	Brandschutzdurchführung	für	Kupferrohr
Brandschutzabsicherung	bei	Durchtritt	durch	F90
Massivdecken/-wänden	oder	Leichtbauwänden,	bei
zweiseitiger	Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen
Brandschutz	Rohrdurchführung.	Die	anzubietende
Rohrdurchführung	muss	für	das	gegenständliche
Rohrsystem	und	den	gegenständlich	angebotenen	Dämmstoff
zugelassen	sein.	Zulassungsbescheinigungen	und
Prüfzeugnisse	sind	beizubringen.
Der	Einbau	hat	unter	strikter	Einhaltung	der	Hersteller
Verlege-	und	Verarbeitungsrichtlinien	gemäß	ABP
einschl.
beidseitig	weiter	führende	Dämmung	und	erforderlicher
Halterungen	zu	erfolgen.	Der	beidseitige	Verschluss	der
Fuge	zwischen	Brandschott	und	Bohrwandung	mit
zugelassenen	Füllmaterial	ist	in	die	Position
einzukalkulieren.	Erforderliches	Zubehör,	Montage-	und
Einbaumaterial,	sowie	die	für	einen	fachgerechten
Einbau	erforderlichen	und	dabei	anfallenden	Haupt-	und
Nebenkosten	sind	in	den	Preisen	einzurechnen.	Der	Preis
ist	unabhängig	der	Wand-	oder	Deckenstärke	(zwischen	10
bis	40cm)	und	unabhängig	(produktspezifisch	bedingt)
der	Länge	(bzw.	beidseitigen	Überlängen)	der
Brandschutz	Rohrdurchführung	anzubieten.	Des	Weiteren
ist	der	Preis	unabhängig	der	Durchführungsart
zu	kalkulieren.	Also	unabhängig	ob	eine	gerade
Durchführung	herzustellen	ist,	oder	ob	einseitig	der
Durchführung	eine	Richtungsänderung	mit	90°	Bogen,	oder
ob	beidseitig	der	Durchführung	eine	Richtungsänderung
mit	90°	Bögen,	herzustellen	ist.
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
M	1:10,	zu	erstellen.

Rohrabschottung	mit	geschlossenzelliger,	flexibler
Elastomer-Dämmung	mit	intumeszieren	der	Wirkung.
Die	R-90	Dämmung	ist	entweder	auf	die	Leitung
aufzuschieben	oder	zu	schlitzen	und	mit	zugelassenen
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Die	R-90	Dämmung	ist	entweder	auf	die	Leitung
aufzuschieben	oder	zu	schlitzen	und	mit	zugelassenen
Kleber	zu	verkleben.	Längs-	und	Stoßnähte	sind	mit	Band
selbstklebend	abzudecken.	Die	verbleibende	Restfuge
zwischen	Dämmung	und	Wand/Decke	ist	vollständig	mit
mineralischem	Mörtel	zu	verschließen.	Der	Verschluss	in
Leichtbauwänden	erfolgt	mittels	Steinwollestopfung
innerhalb	der	Wand	sowie	mit	Füllspachtel	zur
Beplankung	(Ringspalt	bis	50	mm).
Die	Länge	der	R-90	Dämmung	ist	abhängig	vom
Rohrwerkstoff	und	-durchmesser	nach	ABP	P-MPA-zu
bemessen.
Bei	Rohrdurchmessern	>	89	mm	kann	mit	Platten	gedämmt
werden,	die	zusätzlich	mit	Wickeldraht	(6
Windungen/lfm.)	zu	fixieren	sind.	Der	Einbau	mit
"Null-Abstand"	zwischen	den	R-90	Schläuchen/	Platten	im
Durchführungsbereich	ist	lt.	Prüfzeugnis	zulässig.	Die
Ausführung	gemäß	ABP	ist	vom	Unternehmer	nach	Abschluss
der	Arbeiten	durch	eine	Übereinstimmungserklärung	zu
bescheinigen.

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:
Rohrmaterial:	Kupferrohre
Rohrdimension:	siehe	Einzelpositionen
Medium:	Kältemittel
Dämmaterial	Rohrisolierung:	syntetischer	Kautschuk	B2
Rohrisolierung	Dämmstärke:	gemäß	ABP

abgerechnet	wird	in	eingesetzte	Stückzahlen

einschl.	Kennzeichnungsschilder	für	jedes	Schott
beidseitig.	Diese	müssen	folgende	Angaben	enthalten:
-	Firma
-	Herstellungsjahr
-	Monteur
-	Zulassungsnummer	(ABP)
-	Hersteller	vom	Brandschott
-	Brandschotttyp	

01.06.1 F90	Decke	/	Wände	Brandschutzdurchführung	Kupferrohr	DN22
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Decke	Wand	aus	Beton	oder	Mauerwerk
Rohrmaterial:	Kupferrohr
Rohrdimension:	DN22	

15,000 St 											 											
01.06.2 F90	Decke	/	Wände	Brandschutzdurchführung	Kupferrohr	DN28

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Decke	Wand	aus	Beton	oder	Mauerwerk
Rohrmaterial:	Kupferrohr
Rohrdimension:	DN28	

15,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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02 KG498	Provisorische	Kälteanlage	Kabel-	u

02.01 KG498	Installationen	Elektro

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
ist	in	die
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

ANSCHLUSSARBEITEN	

Die	Installation	der	erforderlichen	Kabel	und
Leitungen	erfolgt
teilweise	durch	das	Gewerk	Elektro.	Im	Leistungsumfang
der
Gebäudeautomation	liegt	das	Erstellen	der
Kabelzuglisten
einschließlich	Auflistung	Montageorte	der	Feldgeräte
sowie	die
Anklemmarbeiten.

Die	bauseitige	Kabelverlegung	an	den	Feldgeräten
erfolgt
derart,	dass	die	Kabel	in	unmittelbarer	Nähe	der
Kabeleinführung	am	Feldgerät	herangelegt	sind.	Mit
Absetzen
und	Einführung	des	Kabels	in	die	Kabeleinführung	des
Feldgerätes	durch	den	AN	GA	muss	die	Endverlegung	durch
das	Kabel	liefernde	bzw.	verlegende	Unternehmen	so
vorbereitet	sein,	dass	diese	ohne	weitere	Materialien
und
Hilfsmittel	erfolgen	kann.	Es	wird	insofern	im
Allgemeinen
davon	ausgegangen,	dass	die	Kabelzuleitungen	bis
mindestens
10	cm	vor	der	Kabeleinführung	des	Feldgerätes	bauseits
erfolgen	(Verlegesysteme	und	Befestigungen).	Die
Heranführung	der	Kabel	an	die	Schaltschränke	werden
durch
das	zur	Kabelverlegung	beauftragte	Unternehmen,
feldweise
vor	dem	Schaltschrank	ISP	sortiert,	mit	ausreichender
Länge

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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vor	dem	Schaltschrank	ISP	sortiert,	mit	ausreichender
Länge
zum	Einführen	und	Auflegen	abgelegt.	Das	Einführen	und
Auflegen	der	Kabel	obliegt	dem	AN	GA.

Die	Kabel	werden	durch	das	Gewerk	Elektro	vor	dem
Schaltschrank	abgelegt	sind	durch	das	Gewerk	MSR	in	den
Schaltschrank	zu	führen	und	im	Schaltschrank	auf	eine
Kabelabfangschiene	zugentlastet	aufzulegen.	Die
Kabelbeschriftung	hat	anschließend	zu	erfolgen.

Die	endgültige	Kennzeichnung	der	GA-Kabel	ist	von	der
GA-Firma	durchzuführen.	Die	Kennzeichnungen	von
GA-Kabeln	sind	grundsätzlich	mittels	Schild,
vorzunehmen	und	im	Bereich	des	Kabelendpunktes
anzubringen.	Ein	Aufkleben	oder	ein	händisches
Beschriften	der	Kabel	ist	nicht	zulässig.	Das	Schild
darf	nicht	handschriftlich	beschriftet	werden.

Kennzeichnungen	von	GA-Kabeln	mit	geeigneten
Bezeichnungsschildern,	wie	vor	beschreiben,	beidseitig
am
Kabel	jedoch:

Kunststoffschild	mit	Klarsichthülle
Befestigung	durch	Kabelbinder
Schildfarbe	Hintergrund	weiß	(z.B.:Papier)
Schriftfarbe	schwarz
Schild,	Mindestgrösse	30x10mm
Schriftgrösse	mindestens	3	mm.

Kalkulation:
Die	GA-Kabel	an	den	Feldgeräten	und	im
DDC-Schaltschrank
wie	zuvor	im	Leistungsverzeichnis	beschrieben
,anzuklemmen.
Die	genannten	Leistungen	sind	in	die	Pos.
einzukalkulieren!	

02.01.1 Anschließen	2	x	1,25mm²
Anschließen	von	Kabel/Leitungen
Leitungstyp	LIYCY
Adernzahl	2	x	2,
Aderdurchmesser	1,25mm,
einschl.	Montagezubehör	und	metrische	Verschraubung
für	Feldgeräteanschluß,	dauerhafte,	unverlierbare
Kabelbeschriftung	gemäß	Kabelliste.	

14,000 St 											 											
02.01.2 Leitung	3x1,5	anschließen

Installationsleitung	3	x	1,5	J,
Cu-Zahl	43,	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	Klemmenleisten	in
Schaltschränken	und	Geräten,	einschl.
Montagezubehör,	dauerhafte,	unverlierbare
Kabelbeschriftung	gemäß	Kabelliste
einschl.	Verbindungsmittel.
einschließlich	Kabeleinführung	in	Schaltschrank.	

56,000 St 											 											
02.01.3 Anklemmen	bis	4	x	2	x	0,8

Anklemmen	bis	4	x	2	x	0,8
Anschließen	von	Kabel/Leitungen
an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	Feldgeräte	,	
Leitungstyp	J-Y(St)Y	,	
Adernzahl	4	x	2	,	
Aderdurchmesser	0,8mm	,	
einschl.	Montagezubehör	und	metrische	Verschraubung	für
Feldgeräteanschluss,	dauerhafte,	unverlierbare
Kabelbeschriftung	gemäß	Kabelliste.	

14,000 St 											 											

Reparaturschalter	allpolig	abschaltend	und	mit
Stellungsrückmeldung,	sowie	Öse	zum	Verschließen	in	der
Stellung	ein	oder	aus	mit	einem	Vorhängeschloss.	

02.01.4 Rep.-schalter	6-pol.,	Nockenschalter	16Aliefern	und	montieren
Rep.-schalter	6-pol.,	Nockenschalter	16A	liefern	und
montieren
mit	Stellungsrückmeldung	allpolig	abschaltend	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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montieren
mit	Stellungsrückmeldung	allpolig	abschaltend	

7,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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02.02 KG498	Installationsgeräte	der	Elektroins

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Nachfolgende	Positionen	sind	dem	objektspezifischen
Blitz-
und	Überspannungsschutzkonzept	und	den	örtlichen
Gegebenheiten	auszulegen.	Bedeutet,	es	ist	das	neue
auszutauschende	Gerät	dem	vorhandenen	Fabrikaten
anzupassen.
Zu	schützen	sind	immer	alle	Leitungen	von	außen	nach
innen
kommend	direkt	am	Gebäudeeintritt.
Dann	separat	das	Leitungsteil,	das	Automationsfeld	die
DDC
FM	und	IT	Verteiler	nach	den	gültigen	Normen.	

02.02.1 Überspannungsschutz	am	Gebäudeeingang	für	externe	Sensoren
Überspannungsschutz	am	Gebäudeeingang	für	externe
Sensoren.	Überspannungsschutz	am	Gebäudeeingang	für
externe	Sensoren	(Außenfühler;	Windfühler	etc.),	aus
Blitzschutzzone	OA	einschließlich	Gehäuse	IP	54,
Auslegung	nach	Erfordernissen	des	angebotenen	Systems.	

7,000 St 											 											
02.02.2 Überspannungsschutz	Außengerät;.	230V

Überspannungsschutz	230V	Außengerät;	

7,000 St 											 											
02.02.3 Abzweigkasten	Kunststoff	80x80	mm

Abzweigkasten	Kunststoff	80x80	mm
Verbindungsdose	DIN	VDE	0606	als	Abzweigkasten,
aus	Kunststoff,
Grundfläche	mind.	80	mm	x	80	mm,
mit	Deckel,
Schutzart	IP	54	DIN	VDE	0470-1,
'zum	Anschluss	von	Leitungen	mit	Aderquerschnitt
0,8	-	2,5	mm²	'.	

14,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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02.03 KG498	Elektroinstallation	Kabel

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Zusätzliche	Technische	Vorschriften

Allgemeine	Forderungen

Aufmaß	nach	Auftragserteilung

Nach	Auftragserteilung	ist	das	Aufmaß	wie	folgt	zu
gestalten:
Kabel	und	Leitungen	sind	dem	zugehörigen	Stromkreis	zu
zuordnen.
Verteilungs-Einbaugeräte	sind	der	jeweiligen
Verteilung	zu
zuordnen.
Alle	anderen	Positionen	sind	raumweise	auszumessen.
Positionen,	welche	nicht	Kabel/Leitungen	oder
Einbaugeräte	für
Verteilungen	sind	und	zum	Außenbereich	gehören,	sind
dem
Bereich	"Außenbereich"	zu	zuordnen	und	auszumessen.

Installationspläne/Stromlaufpläne

Nachfolgende	Leistungen	sind	mit	einzukalkulieren:

-	Anfertigen	der	Stromlaufpläne	sowie	das	Prüfen
vorgelegter
Pläne.
-	Anfertigen	aller	Montage-,	Werkstatt-	und
Detailzeichnungen
einschließlich	Erstellen	aller	erforderlicher
Berechnungen
-	Einreichen	bzw.	Beantragung	aller	erforderlichen
Anzeigen
und	Genehmigungen	bei	den	zuständigen	Behörden	und	dem
EVU.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Alle	Montage-/Werkstatt-	und	Detailzeichnungen
einschließlich
der	Stromlaufpläne	sind	vier	Wochen	vor	Aufnahme	der
Arbeiten	bei	der	Bauleitung	zur	Prüfung	einzureichen.
Handskizzen	oder	dergleichen	sind	unzulässig.

Abnahmen

1.	Einstellen	der	Anlage
Der	Auftragnehmer	hat	die	Anlagenteile	so
einzustellen,	dass
die	geforderten	Funktionen	und	Leistungen	erbracht	und
die
gesetzlichen	Bestimmungen	erfüllt	sind.

2.Liefern	und	Befestigen	der	Funktions-,	Bezeichnungs-
und
Hinweisschilder	in	deutscher	Sprache	und	entsprechend
der
anzuwendenden	DIN-Vorschriften.

3.	Prüfungen	vor	Ort
Die	Prüfung	vor	Ort	umfassen:

a)	Allgemeine	Anforderungen
Der	AN	stellt	das	für	die	Durchführung	der	Prüfung
notwendige
Personal.	Das	Vorliegen	der	vollständigen
Revisionsunterlagen
ist	unbedingte	Voraussetzung	für	die	Abnahme.

b)	Funktionsprüfung
Der	AN	muss	alle	elektrotechnischen	Betriebsmittel	auf
Funktion	und	Betriebssicherheit	prüfen.	Die	Prüfung
ist	nach
DIN	VDE	0100	Teil	600,	VDE	0108	sowie	BGV	A3	nach	VGB
durchzuführen.	Die	Prüfergebnisse	sind	in	einem
Prüfprotokoll
zu	dokumentieren.	Es	ist	das	Prüfprotokoll	des	ZVEH	zu
verwenden.

c)Probebetrieb
Im	Probebetrieb	muss	die	System	Zuverlässigkeit
nachgewiesen	werden.	Während	der	Zeit	des
Probebetriebes
werden	die	einzelnen	Systeme	vom	AN	bedient.
Auftretende
Mängel	sind	zu	dokumentieren	und	bis	zur	Abnahme	zu
beheben.	Der	gesamte	Probebetrieb	ist	zu
protokollieren.	Die
Protokolle	sind	den	Dokumentationsunterlagen
beizufügen.

d)	Abnahmeprüfung
Bei	der	Abnahmeprüfung	demonstriert	der	AN,	das	die
errichtete	Anlage	den	Forderungen	des
Leistungsverzeichnisses	sowie	den	anerkannten	Regeln
der	Technik	entspricht.	Die	Abnahmeprüfung	ist	vom	AN
mind.
4	Wochen	vor	deren	Durchführung	beim	Bauherren	zu
beantragen.	Voraussetzung	für	die	Beantragung	ist,
dass	die
Funktionsprüfung	und	der	Probebetrieb	mängelfrei
abgeschlossen	sind.	Vor	der	Abnahme	kann	von	der
Bauleitung
eine	Vorbegehung	zur	Feststellung	der	Abnahmefähigkeit
gefordert	werden.

Revisionsunterlagen

Die	Revisionsunterlagen	sind	in	deutscher	Sprache	und
entsprechend	den	anzuwendenden	DIN-Bestimmungen	für	die
errichtete	Gesamtanlage	zu	erstellen	und	2	Wochen	vor
Abnahme	zur	Prüfung	einzureichen.

Die	nachfolgend	aufgeführten	Unterlagen	sind	vom	AN
3-fach
und	mit	Lochverstärkung,	mit	Inhaltsverzeichnis	in
Ordnern
abgeheftet,	an	den	AG	zu	übergeben.

-	Installationspläne
-	Stromlaufpläne

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Stromlaufpläne
-	Kabeltrassenpläne	mit	Kabelbelegung
-	Leuchtentypenliste	mit	Angaben	und	Stückzahlen
-	Prüfprotokolle	(ZVEH)
-	Errichtererklärung
-	Anlagenschemata	und	Funktionsbeschreibung
-	Datenblätter	und	Benutzerhandbuch
-	Ersatzteilliste	für	Verschleißteile	mit	Fabrikats-
und
Typbezeichnung

Alle	Bezeichnungen	in	den	Unterlagen	müssen	mit	den
Anlagenkennzeichnungen	übereinstimmen.

Alle	nach	VDE	erforderlichen	Messungen	zur
Feststellung	des
Isolationwiderstandes,	des	Erdungswiderstandes	usw.
und	von
zusätzlich	geforderten	Messungen	(z.B.
Leistungsmessungen)
sind	in	leicht	auswertbarer	Form,	vor	Inbetriebnahme
der
Anlage,	zu	übergeben.
Alle	Unterlagen	sind	ebenfalls	einmal	auf	einem
digitalen
Datenträger	zusammen	mit	den	Ordnern	abzugeben.

Einweisung

Das	für	den	Betrieb	und	die	Wartung	der
elektrotechnischen
Anlagen	zuständige	Personal	muss	in	die	Lage	versetzt
werden,	die	Anlage	ohne	fremde	Hilfe	betreiben	zu
können.	Die
hierzu	erforderlichen	Einweisungen	sind	vom	AN
durchzuführen.	Die	Einweisungen	sind	an	Werktagen
(Montag	-
Freitag)	während	der	normalen	Tagesschicht
durchzuführen.
Einweisungen	sind	mindestens	10	Arbeitstage	vor	dem
Beginn
anzukündigen	und	mit	dem	Bauherrn	abzustimmen.
Alle	Einweisungen	sind	zu	dokumentieren.

Sonstiges

Die	im	Text	ausgewiesenen	Funktions-,	Betriebs-	und
Qualitätsanforderungen	sind	Mindestanforderungen	und
müssen	grundsätzlich	eingehalten	werden.

Über	die	örtlichen	Verhältnisse,	die	Art	und	den
Umfang	der
Leistung	und	etwa	nicht	besonders	erwähnte	erschwerende
Umstände	hat	sich	der	Bieter	vor	Abgabe	seines
Angebotes	zu
informieren.	Irgendwelche	diesbezügliche	Einwände
werden
später	nicht	anerkannt.

Die	im	Leistungsverzeichnis	angegebenen	Mengen	und
Massen	sind	nicht	als	Bestellgrundlage	zu	nutzen.	Die
tatsächlich	benötigten	Mengen	und	Massen	sind	anhand
der
Ausführungsunterlagen	und	am	Bau	zu	überprüfen	und	zu
ermitteln.

Alle	ausgeschriebenen	Leistungen	verstehen	sich	für
komplette
Lieferung	und	Montage,	d.h.	es	wird	im
Leistungsverzeichnis
bei	den	einzelnen	Positionstexten	auf	den	Zusatz
"liefern	und
montieren"	aus	Gründen	der	Vereinfachung	meistens
verzichtet.	Bei	Verteilungen	heißt	das	auch,	dass	diese
betriebsfertig	angeschlossen	werden	sein	müssen.

Materialien	die	im	Leistungsverzeichnis	nicht	besonders
aufgeführt	sind,	die	aber	aufgrund	der	Ausführungen	und
Forderungen	in	der	technischen	Leistungsbeschreibung
zur
betriebsfertigen	Anlage	gehören,	sind	in	die
Angebotspreise	der

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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betriebsfertigen	Anlage	gehören,	sind	in	die
Angebotspreise	der
entsprechenden	Position	einzurechnen	(z.B.	Gerätedosen
beim
Schalter	usw.).

Wartungsleistungen

In	einer	leicht	verständlichen	Tabelle	hat	der	AN
seine	zu
wartenden	Anlagen	mit	Wartungsintervallen	einzutragen.
Die
Wartungs-	und	Instandhaltungsarbeiten	umfassen
sämtliche
Bauteile.	Die	Auflistung	muss	sämtliche	Bauteile
enthalten,	die
zur	Sicherstellung	eines	störungsfreien	Betriebes	und
entsprechend	der	Herstellerangaben	einer	Wartung
bedürfen.

Niederspannungsinstallationsanlagen

Verteilungen
Der	Einbau	der	Geräte	ist	in	übersichtlicher	und
ausreichender
Platzanordnung	vorzunehmen.	Für	ausreichende
Wärmeabfuhr
ist	zu	sorgen.	Jedes	Kabel	ist	im	Kabelraum	gut	lesbar
und
dauerhaft	zu	kennzeichnen.	Ebenso	ist	jede	Ader
stromkreisbezogen	einzeln	mit	Kennzeichnungsringen	zu
versehen.

Die	Geräte	sind	auf	der	Frontseite	mit	gravierten
Schildern
gemäß	den	Forderungen	des	Auftraggebers	zu	bezeichnen.
Hinter	der	Frontplatte	sind	die	Geräte	sowie	die
Geräteeinbauplätze	übersichtlich	und	dauerhaft	zu
kennzeichnen.

Alle	Querschnitte	der	Leitungen	zu	den	Abgangsklemmen
sind
für	maximale	Belastung	entsprechend	dem	max.	möglichen
Sicherungsorgan	auszulegen.	Einschließlich
Sicherungszubehör	sowie	Klein-	und
Befestigungsmaterial.

Alle	Abgänge	bis	35	mm²	Querschnitt	sind	auf	Klemmen	zu
führen.	Die	Klemmen	sind	nach	Spannung	bzw.	nach
Anlagenteile	geordnet,	in	Gruppen	zu	montieren.	Jede
Reihenklemme	ist	nur	mit	einem	Draht	zu	belegen.
Verbindungsstellen	in	den	Kabelkanälen	sind
unzulässig.	Auch
Reservedrähte	sind	unter	eine	Klemme	zu	legen.

Funktionsprüfung	und	Übergabe	der	betriebsbereiten
Anlage
mit	dazugehörigen	Schalt-	und	Klemmplänen,
Bedienungsanleitungen	u.s.w.

Alle	Stromkreisabgänge	sind	nach	DIN,	sowie	im
Klartext	zu
beschriften.	Die	Zuordnung	des	eingebauten	Gerätes	muss
sofort	erkennbar	sein.	Steckdosenstromkreise	sind
generell	mit
16	A,	Beleuchtungsstromkreise	mit	10	A	abzusichern.

Verlegesysteme

Die	Verlegung	der	Leitungsanlagen	erfolgt,	zum	Teil	in
Leerrohren,	auf	Putz,	in	Kabelkanälen	bzw.
Installationsrohre
oder	auf	Kabeltrassen.	Für	Kabeltragesysteme	dürfen	nur
Originalteile	verwendet	werden.

Werden	Kabeltrassen	in	Fluchtwege	geführt,	so	sind
diese	F30
min	gegen	Brandbelastung	von	innen	und	außen	zu
schotten.
In	Treppenhäusern	sind	die	Kabeltrassen	gegen
Brandbelastung
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In	Treppenhäusern	sind	die	Kabeltrassen	gegen
Brandbelastung
F90	min	zu	schotten.	Der	Nachweis	über	die	verwendeten
Brandschottungsmaterialien	ist	gemäß	DIN	VDE	zu	führen.

Kabeltrassen,	u.s.w.	müssen	in	den	Potentialausgleich
einbezogen	werden.

Es	wird	nochmals	auf	eine	getrennte	Verlegung	der
Schwachstrom-	und	Starkstromkabel	und	Leitungen	nach
VDE
hingewiesen.	Sämtliche	hierzu	benötigte	Trennstege
sind	mit	einzukalkulieren.

Vor	der	Montage	der	Kabelwege	sind	die	vorgesehenen
Trassen	nochmals	mit	den	anderen	Gewerken	abzustimmen.

Die	Stark-	und	Schwachstromleitungen	sind	entweder	auf
separaten	Kabelbahnen	zu	verlegen	oder	bei
Installationen
geringeren	Umfangs	auf	einer	Bahn	mit	Trennsteg.	Der
Abstand	der	Stark-	und	Schwachstromleitungen	muss
mindestens	10	cm	betragen.

Kabel	und	Leitungen

Im	Gebäude	ist	ein	TN-S	Netz	vorhanden.	Sämtliche
Querschnitte	der	eingesetzten	Kabel	und	Leitungen	sind
eigenverantwortlich	zu	überprüfen.	Die	geforderten
Werte
betreffend	Spannungs-	und	Leistungsverluste	müssen
eingehalten	werden.

Ob	Kabel	oder	Leitungen	mit	-J	oder	-0	zur	Anwendung
kommen,	muss	eigenverantwortlich	vor	Ort	entschieden
werden.

Es	dürfen	nur	Kabel	und	Leitungen	mit	Cu-Leitern	und
mit
VDE-Zeichen	verlegt	werden.	Beschriftung	nach	VDE	0100,
Teil	510	und	729.	Die	Kabel-	und	Leitungspreise	sind
frei
Verwendungsort	und	fertig	verlegt	anzubieten.
Verlegung	unter
Beachtung	von	DIN	VDE	0100	Teil	520.	Leihgebühren	für
Kabeltrommeln	und	sonstige	Frachtgebühren	sind	vom
Bieter
in	die	Einheitspreise	mit	einzukalkulieren.

In	den	Einheitspreis	der	Kabel	und	Leitungen	ist	auch
das
Absetzen	ihrer	Enden,	einschließlich	erforderliche
Kerb-Kabelschuhe	mit	einzurechnen	(Kabelschuhe	für
mehrdrahtige	Adern),	die	fachgerecht	mit	den
entsprechenden
Werkzeugen	aufzusetzen	sind.	Die	Kalkulation	der
Leitungsanlage	ist	unter	Berücksichtigung	der
kompletten
Montage	mit	allen	erforderlichen	Kleinmaterialien
vorzunehmen.	Die	Ausführung	der	Installation	ist	nach
den
neusten,	gültigen	DIN-	bzw.	VDE-Vorschriften
auszuführen.
Besonders	zu	erwähnen	sind:

VDE	0100/	410
VDE	0100/	430
VDE	0100/	520
VDE	0100/	701
VDE	0100/	723
VDE	0100/	730

Bei	der	gesamten	Verlegung	ist	grundsätzlich	darauf	zu
achten,
dass	Kabelhäufungen	aus	Gründen	des	Wärmestaus
vermieden	werden.	Besonders	gilt	dies	für	alle
Zuleitungen	und
Installationsleitungen,	die	an	Stromkreise	mit
Dauerbelastung
wie	Beleuchtung	angeschlossen	sind.	Die	Kabel	und
Leitungen
sind	ohne	Verdrillung	in	Installationskanäle
einzulegen	und
auszurichten.	Bögen	sind	jeweils	in	größtmöglichen
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einzulegen	und
auszurichten.	Bögen	sind	jeweils	in	größtmöglichen
Radien
auszuführen.	Kabel-	und	Leitungen	sind	stets	senkrecht
oder
waagerecht	zu	verlegen.	Es	wird	gefordert,	dass	alle
Anlagenteile	mit	einer	gleichmäßigen
Außenleiterbelastung
erstellt	werden.	Die	Leitungs-	und	Kabelführung	der
Stark-	und
Schwachstrom-Installation	sowie	der	übrigen	technischen
Gewerke	(z.B.	Heizung,	Lüftung	und	Sanitär)	sind	stets
aufeinander	abzustimmen.	Die	senkerechte	Verlegung	von
E30
und	E90-Kabel	und	Leitungen	ist	nach	Vorschrift	zu
erfolgen,
bei	einer	Höhe	ab	3m	ist	hierzu	eine	Zugentlastung	zu
errichten.

Installationsgeräte

Alle	verwendeten	Installationsgeräte	müssen	das	VDE-
und
CE-Zeichen	tragen.

Abzweigdosen,	Gerätedosen	und	dergleichen,	die	in
Hohlwände	eingebaut	werden,	müssen	den	Prüfforderungen
für
Hohlwanddosen	nach	DIN	57606	VDE	0606	entsprechen	und
die	Kennzeichnung	H	tragen.	Sämtliche	Wandauslässe
müssen
in	einer	Wandauslassdose	enden.	Das	gilt	auch	für
Deckenauslässe,	wenn	die	Leuchten	vom	Nutzer	gestellt
werden.

Alle	Taster	und	Schalter	sind	mit	einer	Glimmlampe
auszustatten.

Schalter,	Taster,	Lichtsignale	u.ä.,	deren	Funktion	und
Zugehörigkeit	nicht	eindeutig	erkennbar	sind,	sind	zu
beschriften.

Als	allgemeine	Richtlinien	für	die	Einbauhöhe	von
Schaltern
und	Steckdosen	gelten:

Schalter	und	Taster	1,10	m	über	Fertigfußboden
(Behindertengerecht	in	allen	Bereichen	0,85m)
Steckdosen	an
freien	Wänden	0,30	m	über	Fertigfußboden

Alle	Abzweigdosen,	Steckdosen	und	Leuchten	sind	bei
Forderung	durch	den	AG	mit	der	Nummer	der	Verteilung
und
dem	Stromkreis	entsprechend	den	Revisionsplänen	zu
bezeichnen.	Die	Beschriftung	ist	maschinell	zu
erstellen.

Bei	der	Montage	von	mehreren	Schaltern	und	Steckdosen
neben-	bzw.	untereinander	sind	diese	in	Kombination
zusammenzufassen.	An	Stellen,	an	denen	Stark-	und
Schwachstromarmaturen	zum	Einsatz	kommen,	sind	die
Geräteabdeckungen	in	Farbe,	Abmessungen	und	Form
aufeinander	abzustimmen.

Potentialausgleich

An	der	Hauptpotentialausgleichsschiene	werden	alle	in
den
Potentialausgleich	einzubeziehenden
Metallkonstruktionen
angeschlossen.

Brandschottung

Brandschottungen	sind	gemäß	DIN	VDE	0100	Teil	420	sowie
den	Vorschriften	der	Landesbauordnung	auszuführen.	Es
ist
sicherzustellen,	dass	bei	Brandschottungen	unabhängig
vom
Grad	der	Belegung	mit	Kabeln	und	unabhängig	von	welcher
Seite	das	Feuer	einwirkt,	eine	Brandübertragung	in
andere
Brandabschnitte	oder	Geschosse	verhindert	wird.
Gleichfalls
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Brandabschnitte	oder	Geschosse	verhindert	wird.
Gleichfalls
dürfen	keine	Brandnebenerscheinungen	(Rauchentwicklung,
Entwicklung	toxischer	Gase	usw.)	Brandabschnitte
übergreifen.
Eine	spätere	Nach-	und	Neubelegung	(Reserveschott)	muss
möglich	sein.

Die	dazu	erforderlichen	Maßnahmen	dürfen	die
Schutzwirkung
der	Abschottung	nicht	mindern.

Bei	Deckenschotts	muss	das	anteilige	Gewicht	der	Kabel
oberhalb	und	unterhalb	der	Decken	so	aufgenommen
werden,
dass	die	Wirksamkeit	dieser	Halterungen	mindestens	der
für
dieses	Schott	angegebenen	Feuerwiderstandsdauer
entspricht.

Es	sind	die	Prüfbedingungen	für	Brandversuche	gemäß	DIN
4102	einzuhalten.	Als	Brandschutzmaterial	darf	nur	ein
System
eingesetzt	werden,	das	die	Zulassung	des	Instituts	für
Bautechnik	Berlin	besitzt.

Alle	Brandschottungen	sind	gemäß	DIN	VDE	dauerhaft	zu
kennzeichnen	und	mit	einem	Prüfschild	zu	versehen.
Hieraus
muss	hervorgehen:Hersteller,	Datum	und	verwendetes
Material.

Die	Schottungen	müssen	gemäß	der	Feuerwiderstandsklasse
der	Wände	und	Decken	ausgeführt	werden.
Brandabschnittsübergreifende	Durchbrüche	sind	gemäß	den
Vorschriften	wieder	zu	verschließen.	Vor	und	hinter
Brandschottungen	sind	die	Kabel	auf	1,00	m	Länge	mit
einer
feuerhemmenden	Beschichtung	zu	versehen.	Kabel	mit
einem
Durchmesser	unter	21	mm	sind	in	Bündeln	durch	das
Brandschott	zu	führen.	Der	Maximaldurchmesser	der
Kabelbündel	beträgt	200	mm.	Mindestabstand	zwischen	den
Kabelbündeln	muss	10	mm	betragen.	Es	können	mehrere
Kabelbündel	durch	ein	Brandschott	geführt	werden.	

Die	angebotenen	Preise	sind	als	Mischpreise	für
folgende	Verlegearbeiten	anzubieten.
-	Verlegung	im	Installationskanal
-	Verlegung	im	Installationsrohr
-	Verlegung	auf	Kabelbahnen
-	Verlegung	Unterputz	(	Bauleistungen	gesondert
ausgewiesen)

In	die	Einheitspreise	sind	alle	System-	und
Kleinteile	einzukalkulieren.

Die	angegebenen	Kabellängen	sind	nicht	bindend,	für
die	Materialbestellung	sind	die	örtlichen	Gegeben-
heiten	vom	Auftragnehmer	zu	berücksichtigen.	

02.03.1 PVC-Mantelleitung	NYM-J	3	x	1,5mm²
PVC-Mantelleitung	NYM-J	3	x	1,5mm²,
Nennspannung	0,6-1kV	nach	VDE	0265,
mit	Isolierstoff-Abstandschellen	an
Betondecken	und	-wänden	verlegen	bzw.
in	Rohr	oder	Installationskanäle
einziehen,	einschl.	aller	Nebenarbeiten.
Nennleistung	<=	kW:3	

110,000 m 											 											
02.03.2 Fernmelde-Installationskabel	LIYCY	2	x	1,25mm²

Fernmelde-Installationskabel	LIYCY
2x1,25mm,	mit	Isolierstoff-Abstand-
schellen	an	Betondecken	und	Wänden	ver-
legen	bzw.	in	Rohr	oder	Installations-
kanäle	einziehen,	einschließlich	aller
Nebenarbeiten.	

110,000 m 											 											
02.03.3 Fernmeldeleitung	J-Y(ST)Y	4	x	2	x	0,8Paarweise	verdrillt,	mit	stat.	Schirm

Fernmeldeleitung	J-Y(ST)Y	4	x	2	x	0,8
Paarweise	verdrillt,	mit	stat.	Schirm	
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Paarweise	verdrillt,	mit	stat.	Schirm	

110,000 m 											 											
02.03.4 Schrumpf-Verbindungsmuffe	-	3	adrig

Schrumpf-Verbindungsmuffe
für	Kunststoffkabel	NYM	/	NYY
Leiterquerschnitt	1,5	-	10	mm²,
3-adrig,	mit	Preßverbinder
liefern	u.	montieren	

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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02.04 KG498	Kabelbahnen

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Zu	den	Kabelträgersystemen	gehören	die	erforderlichen
Befestigungswinkel,	Klemmwinkel,	Stahl-Spreizdübel,
Schrauben	mit	Zubehör,	Distanzstücke,	Trägerklauen,
Ankerbolzen,	Verbindungsstücke,	Klemmstücke,
Klemmschellen,	Wandbügel,	Trägerlaschen,
Schutzkappen,	Eckbleche,	Anschlußstücke,
Auflagewinkel,	Überschubhülsen	und	-schmiegen,
Gelenkstücke,	Auflager,	Anschlußlaschen,
Abstandslaschen,	Halterkupplungen,	Leiterhalter
und	sonstige	Kleinteile.

Anforderungen	an	die	technische	Ausführung
StL-Nr.:8505300001
Anforderungen	an	die	technische	Ausführung	von
Kabelträgersystemen	aus	Stahl.
Die	Holme	sind	als	Verstärkung	und	Kantenschutz	mit
oberem	Falz	zu	versehen.	Sprossen	aus	C-Profil,
Abstand	höchstens	300	mm,	mit	gratloser
Kabelauflagerfläche.	

Kabelrinne	aus	Edelstahl	für	den	Außenbereich	

Kabelrinnen	Stahl	verzinkt	für	Innenbereich	
02.04.1 Rinne	gelocht	60x100mm

StL-Nr.:8505307310102101
Kabelrinne	gelocht
mit	einem	Trennsteg,
aus	Stahl,	feuerverzinkt	DIN	17	162	Teil	1,
Zinkauflagegruppe	275	oder	DIN	50	976,
Seitenhöhe	mind.	60	mm,
Nennbreite	100	mm.	
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20,000 m 											 											
02.04.2 Rinne	gelocht	90	Grad-Bogen	vert.60x100mm

StL-Nr.:8505307315102302
Kabelrinne	gelocht
mit	einem	Trennsteg,
als	90	Grad-Bogen	vertikal,	Innenradius	mind.	200	mm,
aus	Stahl,	feuerverzinkt	DIN	17	162	Teil	1,
Zinkauflagegruppe	275	oder	DIN	50	976,
Seitenhöhe	mind.	60	mm,
Nennbreite	100	mm.	

10,000 St 											 											
02.04.3 Rinne	gelocht	T-Abzweig	60x100mm

StL-Nr.:8505307330102502
Kabelrinne	gelocht
als	T-Abzweig,
aus	Stahl,	feuerverzinkt	DIN	17	162	Teil	1,
Zinkauflagegruppe	275	oder	DIN	50	976,
Seitenhöhe	mind.	60	mm,
Nennbreite	100	mm.	

8,000 St 											 											
02.04.4 Ausleger	200mm	1,5kN	an	der	Wand

StL-Nr.:8505307801020204
Ausleger	für	Kabelpritschen	und	-rinnen,
aus	Stahl,	feuerverzinkt	DIN	50	976,
Tragfähigkeit	bis	1,5	kN,
Nennlänge	200	mm,
an	der	Wand.	

30,000 St 											 											
02.04.5 Stiel	für	Ausleger	600mm,	2kN,	m.	Kopfplatte

StL-Nr.:8505307910020203
Stiel	für	Ausleger
aus	Stahl,	feuerverzinkt	DIN	50	976,
Tragfähigkeit	bis	2	kN,
mit	angeschraubter	Kopfplatte,
Stiellänge	bis	600	mm.	

35,000 St 											 											
02.04.6 Steigetrasse	100/60

Steigetrasse	100/60
inkl.	Kabelbefestigungsmaterial	

4,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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02.05 KG498	Kabelkanäle

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

02.05.1 Leitungskanal	18/30mm	PVC	hart,	gerades	Stück,Ausführung	auf	Wänden
StL-Nr.:8505309002100251
Installationskanal	als	Leitungsführungskanal
DIN	VDE	0604,
Außenmaß	H/B	mind.	18/	30	mm,
aus	PVC	hart,
als	gerades	Stück,
Ausführung	auf	Mauerwerk	bzw.Stahlkonstruktion	.	

50,000 m 											 											
02.05.2 Leitungskanal	30/55mm	PVC	hart,	gerades	Stück,Ausführung	auf	Wänden

StL-Nr.:8505309003100251
Installationskanal	als	Leitungsführungskanal
DIN	VDE	0604,
Außenmaß	H/B	mind.	30/	55	mm,
aus	PVC	hart,
als	gerades	Stück,
Ausführung	auf	Mauerwerk	bzw.Stahlkonstruktion	.	

50,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02.06 KG498	Bauleistungen	in	der	TZ-	1.OG

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

02.06.1 Kernbohrung	in	Betonwände	und	Decken	DM	10mm	IW	240mm
Kernbohrung	in	Mauerwerk
herstellen,	Durchmesser	10	mm,
bis	24	cm	Stärke	

10,000 St 											 											
02.06.2 Kernbohrung	in	Betonwände	und	Decken	DM	10mm	IW	360mm

Kernbohrung	in	Mauerwerk
herstellen,	Durchmesser	10	mm,
bis	36	cm	Stärke	

10,000 St 											 											
02.06.3 Kernbohrung	in	Betonwände	und	Decken	DM	50mm	IW	240mm

Kernbohrung	in	Mauerwerk
herstellen,	Durchmesser	50	mm,
bis	24	cm	Stärke	

12,000 St 											 											

Feuerbeständige	Kabelabschottung	zur	gemeinsamen	bzw.
einzelnen	Durchführung	von	Kabeln,	Kabelbündeln,
brennbaren	und	nichtbrennbaren	Rohren	und	Dämmungen
durch	Wände	und	Decken,	Feuerwiderstandsklasse	S	90
nach	DIN	4102,	Teil	9,	liefern	und	fachgerecht
montieren,	mit	der	bauaufsichtlich	zugelassenen
Mineralfaserplattenabschottung	Brandschutz-Schott
WeichS	90,	bestehend	aus	nichtbrennbaren
Brandschutz®-Platten	50	der	Baustoffklasse	DIN	4102-A,
mit	einer	Rohdichte	von	mindestens	150	kg/m3	und	einem
Schmelzpunkt	von	mindestens	1000°	C.
Im	Plattenbereich	des	Schotts	müssen	nur	die	äußeren
Schottoberflächen	sowie	die	Schnittkanten	der
Brandschutz-Platten	mit	Brandschutz-Farbe	beschichtet
werden.	Zum	Schließen	der	Fugen	und	Zwickel	ist

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 32
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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Gesamtpreis	in
EURSchottoberflächen	sowie	die	Schnittkanten	der

Brandschutz-Platten	mit	Brandschutz-Farbe	beschichtet
werden.	Zum	Schließen	der	Fugen	und	Zwickel	ist
Brandschutz-Spachtel	zu	verwenden.

Zugelassen	für	den	Einbau	in	Massivwände	(Beton/
Stahlbeton/Porenbeton,	Mauerwerk,	leichte	Trennwände	>
10	cm)	/
Decken	(Beton/Porenbeton	>	15cm)	mit	einer
Feuerwiderstandsklasse	von	mindestens	F	90.

Angegeben	ist	die	Ansichtsfläche	der	zu
verschließenden	Öffnung	in	m².	

02.06.4 Weichschott	S90	bis	0,05
Herstellen	Weichschott	S90	wie	zuvor	beschrieben
mit	einer	Ansichtsfläche	bis	zu	0,05m².	

10,000 St 											 											
02.06.5 Weichschott	S90	über	0,05	bis	0,1

Herstellen	Weichschott	S90	wie	zuvor	beschrieben
mit	einer	Ansichtsfläche	von	0,05	bis	0,10m².	

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02.07 KG498	Potentialausgleich	Potentialausgleich

02.07.1 Potentialausgleichsschiene	mit	schlagfester	Abdeckung
Potentialausgleichsschiene
mit	schlagfester	Abdeckung,
Kontaktleiste	Messing,	vernickelt

Für	Anschlußmöglichkeit:
1	Rundleiter	8-10mm
1	Flachband	bis	30mm
7	ein-	oder	mehrdrähtige	Leiter
als	zentralen	Erdungspunkt	

7,000 St 											 											
02.07.2 Bandrohrschelle	Durchm.	bis	50mm,	Anschl.	10mm²

StL-Nr.:850530630101
Erdungsbandrohrschelle	VDE	0190
mit	Anschlußmöglichkeit	für	1	Leiter	10	mm2,
für	Rohrdurchmesser	bis	50	mm.	

14,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02.08 KG498	Abnahmeprüfung	Elektroinstallation

02.08.1 Besichtigung	und	Erprobung	der	gesamten	ausge-
Besichtigung	und	Erprobung	der	gesamten	ausge-
schriebenen	Anlage	lt.	DIN	VDE	0100	Teil	600
Abs.	4.1	und	4.2	

1,000 psch 											 											
02.08.2 Messung	des	Isolationswiderstandes

Messung	des	Isolationswiderstandes	der	gesamten
ausgeschriebenen	Anlage	lt.	DIN	VDE	0100
Teil	600	Abs.	9	aller	Stromkreise.
Je	Versorgungseinheit	muß	der	Isolationswiderstand
gemessen	werden	zwischen

a)	den	Außenleitern	(L1,	L2,	L3)	und	dem
Schutzleiter	(PE)
b)	dem	Neutralleiter	(N)	und	dem	Schutzleiter	(PE)
c)	den	Außenleitern	(L1,	L2,	L3)
d)	den	Außenleitern	(L1,	L2,	L3)	und	dem
Neutralleiter	(N)	

1,000 psch 											 											
02.08.3 Messung	des	Schleifenwiderstandes

Messung	des	Schleifenwiderstandes
lt.	DIN	VDE	0100	Teil	600	Abs.	12	aller	Strom-
kreise	der	gesamten	Elektroanlage
an	jedem	ISP	

1,000 psch 											 											
02.08.4 Prüfung	des	Hauptpotentialausgleiches	und	des

Prüfung	des	Hauptpotentialausgleiches	und	des
zusätzlichen	Potentialausgleiches	gem.
DIN	VDE	0100	Teil	600	Abs.	6	und	7.
an	jedem	ISP	

1,000 psch 											 											
02.08.5 Prüfung	der	Schutzmaßnahmn	im	TN-S-Netz

Prüfung	der	Schutzmaßnahmn	im	TN-S-Netz
gem.	DIN	VDE	0100	Teil	600	Abs.	8
an	jedem	ISP	

1,000 psch 											 											
02.08.6 Messung	des	Erdungswiderstandes

Messung	des	Erdungswiderstandes
gem.	DIN	VDE	0100	Teil	600	Abs.	11
an	jedem	ISP	

1,000 psch 											 											
02.08.7 Prüfung	des	Drehfeldes	aller	Drehstromkreise

Prüfung	des	Drehfeldes	aller	Drehstromkreise
gem.	DIN	VDE	0100	Teil	600	Abs.	14
an	jedem	ISP	

1,000 psch 											 											
02.08.8 Die	Ergebnisse	der	Prüfungen	und	Messungen

Die	Ergebnisse	der	Prüfungen	und	Messungen
unter	Position	7.001	bis	7.007	sind	in	den
Übergabeschein	einzutragen	(je	Versorgungs-
einheit).	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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03 KG498	Provisorische	Kälteanlage	Rückbau

03.01 KG498	Außenbereich

03.01.1 Evakuieren	aller	Kältemittelleitungen	und	Entsorgung	des
Evakuieren	aller	Kältemittelleitungen	der	errichteten
Anlage	mit
7	Außen	und	Inneneinheiten	und	Entsorgung	des
eingefüllten
Kältemittels	

1,000 psch 											 											
03.01.2 Demontage	der	installierten	Kälteleitungen	mit	Dämmung	und

Demontage	und	fachgerechte	Entsorgung	der	installierten
Kälteleitungen	mit	Dämmung	und	allen	Halterungen	

1,000 psch 											 											
03.01.3 Rückbau	der	Außeneinheiten	einschl.	Abklemmen

Rückbau	der	7	installierten	Außeneinheiten	der
Provisorischen
Kälte	einschl.	Abklemmen	aller	Kabelverbindungen.	sowie
fachgerechter	Entsorgung	der	Außeneinheit	

1,000 psch 											 											
03.01.4 Rückbau	Stahlgerüst	mit	den	Betonelementen	und	herrichten

Rückbau	Stahlgerüst	mit	den	Betonelementen,	sowie	der
fachgerechten	Entsorgung	der	demontierten	Bauteile.
Herrichten	der	Außenanlage	in	den	Urzustand.

1,000 psch 											 											
03.01.5 Rückbau	aller	elektrischen	Installationen	im	Außenbereich

Rückbau	aller	elektrischen	Installationen	im
Außenbereich	die
im	Zusammenhang	mit	der	Provisorischen	Kälte	stehen
(Ausgeschriebene	Leistungen)	

1,000 psch 											 											
03.01.6 Verschluß	der	im	Rahmen	der	provisorisch	erstellten	Kälte

Verschluß	der	im	Rahmen	der	provisorisch	erstellten
Kälte
hergestellten	Durchbrüche	in	der	Außenwand	mit	Beton	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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03.02 KG498	Im	Gebäude

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

03.02.1 Demontage	der	installierten	Kälteleitungen	mit	Dämmung
Demontage	und	fachgerechte	Entsorgung	der	installierten
Kälteleitungen	im	Gebäude	mit	Dämmung	und	allen
Halterungen.	

1,000 psch 											 											
03.02.2 Rückbau	der	Inneneinheiten	einschl.	Abklemmen

Rückbau	der	7	installierten	Inneneinheiten	der
Provisorischen
Kälte	einschl.	Abklemmen	aller	Kabelverbindungen.	sowie
fachgerechter	Entsorgung	der	Einheiten	

1,000 psch 											 											
03.02.3 Rückbau	aller	Elektrischen	Installationen	im	Innenbereich

Rückbau	aller	Elektrischen	Installationen	im	Gebäude
die	im
Zusammenhang	mit	der	Provisorischen	Kälte	stehen
(Ausgeschriebene	Leistungen)	

1,000 psch 											 											
03.02.4 Demontage	Kondensatsystem	komplett	mit	Hebeanlagen	und

Demontage	Kondensatsystem	komplett	mit	Hebeanlagen	und
fachgerechte	Entsorgung	aller	Materialien	

1,000 psch 											 											
03.02.5 Verschluß	der	im	Rahmen	der	provisorisch	erstellten	Kälte

Verschluß	der	im	Rahmen	der	provisorisch	erstellten
Kälte
hergestellten	Durchbrüche	in	den	Innenwänden	mit	Beton	

1,000 psch 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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04 KG498	Provisorische	Kälteanlage	sonstige

04.01 KG498	Sonstige	Leistungen

04.01.1 fertiggestelltes	Kälteleitungsnetz	Vakuum	erstellen	und
fertiggestelltes	Kälteleitungsnetz	Vakuum	erstellen	und
Dichtigkeitsprobe	durchführen.	Diese	ist	nachweislich
mittels
Druckschreiber	auszuführen	

240,000 m 											 											
04.01.2 Liefern	und	Befüllen	der	Kälteanlagen	mit	Kältemittel

Liefern	und	Befüllen	der	sieben	Kälteanlagen	mit
Kältemittel
einschl.	Evakuieren	der	Leitungen.
Dieses	muss	zugelassen	sein	für	Neuanlagen	bis	2030
und	für
die	angebotenen	Einheiten	geeignet	sein.
Schwerentflammbar	und	dieses	muss	vor	Ort	in	die	neu
erstellten	Anlagen	eingefüllt	werden.	

300,000 kg 											 											
04.01.3 Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen

Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen
Flußrichtungspfeile	in	RAL	Farbe	Normkonform,	Banderole
aus	Kunstoffklebefolie,	selbstklebend,	mit	Aufschrift
des	Mediums,	UV-lichtbeständ,	temperaturbeständig	von
-40°C	bis	+80°C,	bis	zu	einer	maximalen	Länge	der
einzelnen	Banderole	von	80	cm	je	Beschilderung	(1,5
fach	überlappend	geklebt),	auf	metallischem	Untergrund
oder	Wärmedämmung	dauerhaft	haftend	angebracht.	Ohne
Unterscheidung	der	Dimension	bzw.	des
Außendurchmessers	(DN	15	bis	DN	200	-	ohne	Dämmung).
Vergütet	wird	die	Stückzahl	der	angebrachten
Kennzeichnungen	-	ohne	Unterscheidung	des	Mediums.	

20,000 St 											 											

Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild,	für	die	Kennzeichnung	von
Rohrleitungen,	Armaturen,	Geräten	etc.,	Farbe	vom
Untergrund	des	Schildes	und	der	Beschriftung	nach
Angabe	des	AG,	Schriftgröße	mind.	1	cm,	mit
eingesteckten	Schriftleisten	laminiert,	Befestigung	je
nach	Erfordernis	an	Rohrleitungen,	Beton,	Mauerwerk,
Stahl,	Stahlblech	usw.	einschl.	den	erforderlichen
Befestigungseinrichtungen.	Befestigungsmaterialien
entsprechend	dem	jeweiligen	Untergrund	angepaßt,
Klebungen	sind	nicht	zulässig.	Schrauben,	Spannbänder
und	Klemmen	in	verzinkter	Ausführung.	

04.01.4 Bezeichnungsschild	H	52mm	B	100mm	Spannband
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach
Angaben	des	AG,	aus	Schicht-Pressstoff	mit
Kunststoffabdeckung,	Beschriftung	dreizeilig,	mit
eingesteckten	Schriftleisten,	Höhe	52	mm,	Breite
100	mm,	Befestigung	mit	Schildträger	aus	verzinktem
Stahl,	Halter	und	Spannband	

7,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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04.02 KG498	Besondere	Leistungen

04.02.1 Erarbeitung	der	Montageplanung
Erarbeitung	der	Montageplanung

Auf	Basis	der	vorliegenden	Ausführungspläne	ist	durch
den	Auftragnehmer	eine	Montageplanung	zu	erstellen,	die
sämtliche	auch	die	sich	aus	der	Materialwahl	des
Auftragnehmers	ergebenden	Besonderheiten
berücksichtigt.

Zur	Montageplanung	gehören:

-	Pläne	farbig	geplottet	im	Maßstab	1/50	mit
Eintragungen	über	Leistungs-	und	Typangaben	sowie
Volumenströme	und	Druckverluste,	Einstellwerte,
Anordnung	von	Festpunkten	usw.

-	Die	zugehörigen	Berechnungen	wie	z.B.	Leistungs-
Rohrnetz-	oder	Kanaldimensionierung

-	Für	alle	Einbauten	mit	rotierenden	Bauteilen	ist	ein
Schwingungs-	u.	Schalldämmgutachten	erstellen	zu
lassen.	Nach	diesem	Gutachten	und	Rücksprache	sowie
Bestätigung	der	Bauleitung	müssen	dann	die	jeweiligen
Dämmarbeiten	an	den	von	Ihnen	angebotenen	Geräten
ausgeführt	werden.

Angaben	zur	Erstellung	des	Gutachtens
-Oberhalb	der	Technikräume	sind	schutzbedürftige	Räume,
d.h.	max.	40dB(A)	zulässig
-Deckenaufbau	von	oben	nach	unten:
Epoxydharzbeschichtung
Zementestrich	70mm
Trittschalldämmung	20mm
Bitumenschweißbahn	8mm
Stahlbeton-Rohboden	300mm

Die	Wärmepumpe	wird	auf	den	Rohboden	gestellt.	Die
Auslegung	des	Schallschutzes	muss	ebenfalls	nach	einem
Schalldämmgutachten	dimensioniert	werden	und	der
Bauleitung	mit	Detailzeichnungen	(Maßstab	1:20)
übergeben	werden.

Die	Unterlagen	sind,	wie	vor	beschrieben,	der
Bauleitung,	in	2-facher	Ausfertigung	im	Ordner,	zur
fachlichen	Begutachtung	zu	übergeben.	Das	gesichtete
Exemplar	wird	durch	den	Fachplaner	an	den	AN	übergeben.
Die	gemäß	Sichtung	erteilten	Auflagen	sind	durch	den	AN
einzuarbeiten	und	die	Unterlagen	zu	einer
abschließenden	Abstimmung	vorzulegen.

Das	Vorliegen	der	gesichteten	Fassung	der
Montageplanung	ist	eine	zwingende	Vorraussetzung	für
die	Erteilung	der	Montagefreigabe.

Die	gesichtete	Montageplanung	ist	in	wöchentlich
aktualisierter	Fassung	unter	Kennzeichnung	des
aktuellen	Leistungsstandes	auf	der	Baustelle
vorzuhalten	und	der	Bauleitung	auf	Verlangen,	bzw.	bei
Änderungen	durch	den	AN	unaufgefordert	vorzustellen.	

1,000 psch 											 											
04.02.2 Lieferung	aller	technischen	Daten	von	Einbauten,	die	an

Lieferung	aller	technischen	Daten	von	Einbauten,	die	an
die	Energieversorgung	bzw.	an	die	Gebaudeautomation
angeschlossen	werden.
Es	sind	alle	Angaben	zu	Leistungen,	Stromstärken,
Anschlußspannungen	sowie	die	dazugehörigen	Stromlauf
und	Anschlußpläne	jeweils	als	komplettes	Werk	an	die
Gewerke	Elektro	und	MSR	sowie	der	Bauüberwachung	zu
übergeben.

Die	Übergabe	der	Unterlagen	erfolgt	mit	Abgabe	der
Montageplanung.	Der	Termin	ist	zwingend	einzuhalten.

Es	müssen	auf	das	eingesetzte	Produkt	bezogene
technische	Daten	und	Anschlussschaltpläne	abgegeben
werden.	Zu	den	Angaben	zählen:
-	Anschlußspannungen
-	Nennstromstärken
-	max.	Anlaufströme,	Blockierströme
-	Nennleistungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	max.	Anlaufströme,	Blockierströme
-	Nennleistungen
-	Anschlußklemmenbelegung
-	Art,	Anzahl	der	Potenzialfreien	Kontakte	Öffner
Schließer
-	benötigte	Anschlußbedingungen	(0-10V),	Modem,	TAED
Dosen	usw.
-	Schaltbereiche	von	Schaltelementen
-	besondere	Anforderungen	an	die	Zuleitungen	zu	Geräten	

1,000 psch 											 											
04.02.3 Schema	Splittkälteanlage

Schema	Splittkälteanlage

Schema	der	erstellten	Anlagen,	Abmessungen	zirka
100x60cm.	Das	Schaltschema	ist	mit	allen	erforderlichen
technischen	Daten	und	Angaben	zu	versehen	und	erfaßt
den	Endzustand	der	Anlage	nach	der	Abnahme.	Das
Schaltschema	ist	farbig	darzustellen	und	hinter	Glas,
auf	Rahmen,	im	Aufstellraum	einschließlich	der
erforderliche	Befestigungen	aufzuhängen.	

1,000 St 											 											
04.02.4 Inbetriebnahme	Klimaschrank	und	Verflüssiger	durch	Werkskundendienst

Inbetriebnahme	Klimaschrank	und	Verflüssiger	durch	den
Werkskundendienst
Um	einen	energieeffizienten	und	langlebigen	Betrieb	der
gelieferten	Geräte	sicherzustellen	ist	eine
Inbetriebnahme
durch	den	Werkskundendienst	durchzuführen.
Über	eine	normale	Inbetriebsetzung	hinaus	werden	hier
alle
Werkseitig	voreingestellten	für	den	Betreiber
teilweise	nicht
zugänglichen	Parameter	überprüft	und	auf	die	örtliche
Situation
eingestellt.

Die	Werte,	geänderte	Parameter	und	Messergebnisse
werden
in	einem	speziellen	Protokoll	festgehalten.	Der	Kunde
erhält	für
jedes	Gerät	ein	einzelnes	Inbetriebnahmeprotokoll	für
seine
Unterlagen	im	PDF	Format.

Nur	mit	einem	vollständig	und	richtig	ausgefüllten
Inbetriebnahmeprotokoll	kann	ein
Gewährleistungsanspruch
geltend	gemacht	werden.

Die	Inbetriebnahmearbeiten	beinhalten	folgende
Tätigkeiten:

-	Überprüfen	des	installierten	Lieferumfanges
-	Vollständigkeit	der	gelieferten	Dokumente	feststellen
-	Kontrolle	der	räumlichen	Aufstellbedingungen
-	Prüfung	auf	richtigen	Anschluss	der	bauseitigen
Medien	wie
Kaltwasser,	Kühlwasser,	Kälteleitungen,
Elektroanschluss	und
-drehfeld,	Betriebs-	und	Störmeldeabgänge,
Frischwasser	für
Befeuchter,	Kondensatablauf
-	Prüfung	der	bauseitig	erfolgten	hydraulischen
Entlüftung	im
Gerät
-	Kontrolle	aller	Klemmen	und	Schraubverbindungen	im
Schaltschrank	kraft-	und	steuerseitig
-	Zuordnung	der	programmierbaren	digitalen	Eingänge	auf
Freigaben,	Sonderkomponenten
-	Einbindung	zusätzlicher	Sensoren
-	Interne	Aktivierung	von	seriellen	Schnittstellen	zur
Datenübertragung
-	Anpassung	der	Ventilatordrehzahl	auf	die	notw.
Luftmenge
-	Überprüfung	aller	Sicherheitseinrichtungen	und
Überwachungsorgane	auf	Funktion	und	Abschaltung
-	Test	externer	zusätzlich	eingebundener
Sicherheitseinrichtungen
-	Eingabe	von	Temperatursollwerten,	ggf.
Feuchtesollwerten
-	Einstellen	der	Schaltdifferenzen	um	lange

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Feuchtesollwerten
-	Einstellen	der	Schaltdifferenzen	um	lange
Verdichterlaufzeiten	und	einen	konstanten
Temperaturgang	zu
erhalten
-	Bestimmung	der	Prioritäten	Alarmzuordnung	auf
entsprechende	Ausgangsrelais	zur	bauseitigen
Weiterleitung
an	die	GLT
-	Setzen	von	Grenzwerten	und	Betriebsstundenschwellen
-	Zuordnung	der	Geräteadressen
-	Erstellung	des	LAN	Systems	zur	zeit-	und
störabhängigen
Umschaltung	von	Geräten
-	Eingabe	der	Umschaltkriterien
-	Umschalttest	nach	Zeit	durchführen,	Geräterotation
bei
Störung	simulieren
-	Öffnen	aller	geräteinternen	Absperrorgane
-	Prüfen	der	Lastanforderung
-	Anschluss	aller	Messgeräte,	Prüfgeräte
-	Anfahren	des	Gerätes
-	Überprüfung	der	Temperaturdifferenzen,
Leistungsstufen,
Leistungsregelungen
-	Einstellen	der	Kondensationsdruckregelung	gemäß
Herstellervorgaben
-	Überprüfung	und	ggf.	Optimierung	von	Überhitzung	und
Unterkühlung	in	kältetechnischen	Systemen
-	Kontrolle	des	Ölstandes	in	den	Verdichtern,
Ölausgleich,
Ölmanagement
-	Umschaltvorgang	bei	unterschiedlichen
Anlagenbedingungen
überprüfen
-	Erstellen	des	Messprotokolles
-	Durchsicht	aller	Komponenten	nach	Inbetriebnahme
-	Dichtigkeitsprüfung	der	Kältekreise	nach	EN	842
-	Feindichteprüfung	mit	einem	Messgerät,
Nachweisempfindlichkeit	5g/Jahr	Leckrate
-	Protokollierung	in	bei	IBN	mitgeliefertem	ECONDITION
Betreiberhandbuch
-	Sofern	vereinbart:	Einweisung	der	Betreiber	in	Gerät
und
Regelung	durchführen	und	in	Einweisungsprotokoll
unterzeichnen	lassen	

7,000 St 											 											
04.02.5 Einweisung	des	Bedienungspersonals

Zusatz-Einweisung
Zusätzliche	Einweisung	des	vom	Anlagennutzer	benannten
Bedienpersonals	als	tiefergehende	Ergänzung	zur
Standard-Einweisung	nach	VOB,	Die	Einweisung	ist	von
geschultem	Personal	durchzuführen.
Das	Bedienungspersonal	des	Benutzers	ist	nachweislich
anhand	der	Beastandsunterlagen	und	sonstigen	Unterlagen
theoretisch	und	praktisch	mit	der	Anlage	vertraut	zu
machen.	Die	Betriebsführung	ist	dabei	klar	und
eindeutig	zu	erläutern.	Das	Verhalten	bei	Störfällen
ist	zu	erklären.	Die	Durchführung	der
Betriebswartungsarbeiten,	die	der	AG	bzw.	der	Benutzer
in	eigener	Verantwortung	durchzuführen	gedenkt	ist	zu
erläutern	und	zu	erklären.	Die	Einweisung	erfolgt	in
der	normalen	Arbeitszeit.	Vor	Übergabe	des	Werkes	an
den	AG	ist	eine	Bestätigung	vorzulegen	aus	der
hervorgeht,	dass	die	Einschulung	ausreichend
durchgeführt	wurde	und	das	Bedienungspersonal	mit	den
Anlagen	vertraut	ist.	Diese	Bestätigung	ist	von	allen
Teilnehmern	zu	unterfertigen.
Die	Einschulung	hat	in	3	Stufen	stattzufinden	(an	3
verschiedenen	Terminen	mit	mindestens	einer	Woche	Zeit
dazwischen)
Ersteinschulung;	Grundsatzschulung;
Haupt-Detailschulung;	Nachschulung

1.	Rohinstallation;
2.	nach	Funktionstest;
3.	in	der	Gewährleistungszeit	

1,000 psch 											 											
04.02.6 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen
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Erstellung	gemäß	RB-Bau,	Abschnitt	H

Die	Vorlage	dieser	Unterlagen	hat	zeitgerecht	vor	der
Abnahme	der	Anlagen	zu	erfolgen.	Sollten	die
Unterlagen	nicht
vorliegen,	kann	der	AG	die	Abnahme	verweigern.

Die	Bestandsunterlagen	sind	mit	Inhaltsverzeichnis	in
3-facher
Ausfertigung,	Format	A	4,	Zeichnungen	farbig	angelegt
(Maßstab	1:50),	übersichtlich	in	beschrifteten
Ordnern,	durch
Register	getrennt	zu	liefern.

Ein	weiterer	Satz	Bestandsunterlagen	ist	auf
Datenträger
(CD-ROM)	CAD	fähig,	Zeichnungen	im	Datenformat	DXF,
DWG	(Version	14)	und	PDF	und	HPGL	II,	zu	übergeben.
Die	übergebenen	AFU	CAD	Pläne	sind	so	zu	überarbeiten,
dass	die	Layerstruktur	den	Vorgaben	des	Bauherren
entspricht.
Dazu	ist	als	Vorlage	das	Pflichtenheft	des	Staatlichen
Bauamtes	zu	verwenden	und	einzuhalten.

Alle	Unterlagen	die	sich	in	den	eingereichten	Ordnern
befinden
sind	einzuscannen	und	auf	der	CD	ROM	zu	speichern.

Die	Bestandszeichnungen	müssen	u.a.	alle	ausgeführten
Leistungen,	wie	sie	in	den	Montagezeichnungen	enthalten
waren,	einschließlich	Eintragung	aller	bei	der	Montage
vorgenommenen	Veränderungen,	Ergänzungen,
Einstellwerte,	in	dem	zur	Abnahme	anstehenden	Zustand
sowie	alle	relevanten	Abnahme-	und	Prüfprotokolle
enthalten.

Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung	sowie	Bedienungs-
anweisung	sind	in	Deutsch	abzufassen	und	müssen	Angaben
über	die	zweckmäßige	Betriebsweise	enthalten.	In	den
Fällen,
in	denen	Bedienungsanweisungen	oder	Vorschriften	auf
Blech
oder	Resopal	zum	Aushang	geliefert	werden,	sind	diese
Unterlagen	auch	in	Form	von	Fotokopien	oder	Abschriften
zur	Verfügung	zu	stellen.

Wartungsplan/-vorschriften	und	Ersatzteillisten	für	die
gelieferten	Geräte	und	Einrichtungen.	Die
Wartungsunterlagen
sollen	nach	zeit-,	betriebsstunden-	und
durchsatzabhängigen
Pflegemaßnahmen	gegliedert	sein	und	genaue	Auskünfte
darüber	geben,	welche	Arbeiten	wann,	wo	und	mit	welchem
Mittel	(Schmiermittel,	Chemikalien,	Hilfs-	und
Reinigungsgeräte,	usw.)	durchzuführen	sind.

Die	notwendigen	Angaben	für	den	Zeitraum	der
garantierten
Ersatzteilbeschaffung	sind	den	Bestandsunterlagen
beizuheften.

Für	die	elektrischen	Anlagenteile	sind	auf	der	Basis
der
Montageunterlagen	abzuliefern:

-	Stromlaufpläne
-	Steuer-	und	Schaltpläne
-	Aufstellungspläne
-	Frontansichten	von	Tableaus,	Verteilern	und
Schaltschränken
-	Auslegungsdaten
-	Klemmpläne
-	Prinzipschaltpläne

Bei	programmierbaren	Anlagen	sind	zusätzlich
Datenfluß-	und
Programmablaufpläne,	Funktionspläne	und
Programmierlisten
einzureichen.

Elektrische	Signale	müssen	ohne	Hinzuziehen	des
Klemmplanes	in	den	Stromlaufplänen	zu	verfolgen	sein.
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Klemmplanes	in	den	Stromlaufplänen	zu	verfolgen	sein.

Maschinen-	und	Gerätekarten,	die	sämtlichen	Daten	von
Geräten,	Motoren,	Aggregaten,	Behältern,	Regel-	und
Schaltgeräte	enthalten.

Angaben	aller	Lieferanten	und	Hersteller	mit
vollständiger
Anschrift.

Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen.

Sollten	die	Bestandsunterlagen	nach	Überprüfung	als
nicht
vollständig	festgestellt	werden,	so	sind	die
entsprechenden
Unterlagen	kurzfristig	zu	ergänzen	und	neu	vorzulegen.

Die	Bestandsunterlagen	sind	für	die	Instandhaltung
vorgesehen.	Die	Unterlagen	sollen	den	einschlägigen
Vorschriften	voll	entsprechen.	Bestandsunterlagen	wie
vor
beschrieben.

Der	Dokumentation	ist	ein	separater	Ordner	(3	fach)
beizulegen,	in	dem	alle	CE	gekennzeichneten	Bauteile
aufgelistet	sind.	Den	Bauteilen	ist	die	CE
Kennzeichnung
beizulegen.	Des	weiteren	ist	dieser	Ordner	als	EDV
Dokumentation	mittels	Datenträger	CD	ROM	(3	fach)	auf
dem
Format	pdf	Version	4.0	zu	übergeben.

Für	den	Betreiber	ist	eine	Gefahrenannalyse	und	eine
Betriebs-
anweisung	zu	erstellen.	Diese	wird	Bestandteil	der
Dokumentation	

1,000 psch 											 											
04.02.7 Betreiben	Warten	und	Überwachen	der	provisorischen	Kälteanlagewährend	des

BetriebesKälteanlagenüberwachung
Betreiben	Warten	und	Überwachen	der	provisorischen
Kälteanlage	während	des	Betriebes
Kälteanlagenüberwachung

Provisorisch	Inbetrieb	nehmen,	Betreibung	und
Überwachung	der	sieben	Splittkäleanlage	nach
Fertigstellung
der	Anlage	und	gesonderter	schriftlicher	Aufforderung
durch
den	AG	während	der	Umbaumaßnahmen	im	Gebäude	auf
einwandfreie	Funktion.
Anlagenstörungen	sind	sofort	zu	beheben,	so	das
Schäden	am
Bauwerk,	an	den	Einrichtungen	und	/	oder	Installationen
ausgeschlossen	werden.
Einzukalkulieren	sind	alle	Personalkosten	wie	Löhne,
Auslösungen,	Diäten,	Überstundenzuschläge	usw.	sowie
die	Fahrkosten.
Die	an	Sonn-	und	Feiertagen,	bzw.	an	Tagen	wo	der	AN
nicht	am	Bau	arbeitet	zusätzlich	anfallenden	Kosten
sind	ebenfalls	einzukalkulieren.
Sollten	während	der	Bauheizung	witterungsbedingte
Schäden	am	Bauwerk	auftreten,	so	haftet	der	AN	und	es
sind	alle	Kosten	im	Zusammenhang	mit	der
Schadensbehebung	vom	AN	zu	tragen.

Die	Kälteanlage	muß	3	x	Wöchentlich	auch	an	Sonn-	und
Feiertagen	nachweislich	kontrolliert	werden.
Als	Kontrolltage	werden	festgelegt:
-	Montag
-	Mittwoch
-	Freitag
Egal	ob	auf	den	benannten	Tagen	Feiertage	fallen.

Dazu	ist	ein	Kältetagebuch	zu	führen.	An	den	benannten
Tagen
sind	die	Splittanlagen	zwangsweise	einzuschalten	und
die
Funktion	der	Innen	und	Außeneinheit	einschl.	der
Ventilatoren
zu	dokumentieren.	Des	Weiteren	ist	die	Außentemperatur
mit
aufzuzeichnen.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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mit
aufzuzeichnen.	

104,000 Wo 											 											
04.02.8 Jährliche	Wartung	der	im	Rahmen	der	provisorischen	Kälte

Jährliche	Wartung	der	im	Rahmen	der	provisorischen
Kälte
erstellten	Splittkälteanlagen
7	Stück	Innen	und	Außeneinheiten	mit	gegebenenfalls
anfallenden	Nachfüllungen	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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04.03 KG498	Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze	für	Löhne
Die	Verrechnungssätze	für	die	nachstehenden	Lohn-	und
Berufsgruppen	sind	unaufgegliedert	anzubieten.
In	ihnen	sind	enthalten:
-	Lohn-	und	Gehaltskosten,
-	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,
-	Sozialkosten	einschließlich	Sozialkassenbeiträge,
-	Gemeinkostenanteile,
-	Gewinn.
Zuschläge	zu	den	Verrechnungssätzen	für	vom	Auftrag-
geber	angeordnete	oder	zu	vertretende	Nacht-,	Sonn-
tags-,	Feiertags-	und	Mehrarbeit	(Überstunden)	sind
gesondert	nachzuweisen;	sie	werden	in	Höhe	der	tarif-
lichen	Vereinbarung	vergütet.
Für	Nacht-,	Sonntags-	und	Feiertagsarbeit	wird	als
Zuschlag	nur	der	Beitrag	zur	gesetzlichen	Unfallver-
sicherung	vergütet.	Für	Mehrarbeit	werden	zusätzlich
die	Sozialkosten	vergütet.
Beschäftigt	der	Bieter	bei	einer	der	nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen	keine	Arbeitskräfte,	hat	er	dies
anzugeben	und	statt	dessen	den	Einsatz	möglichst
gleichwertiger	Arbeitskräfte	anzubieten.	

Ausführungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten	sind	nach	den	angebotenen
Verrechnungssätzen	zu	leisten	und	zu	vergüten,	auch
dann,	wenn	sie	im	Rahmen	des	Bauauftrages	später	als
der	Hauptauftrag	beauftragt	werden.	Zur	Verrechnung
kommen	nur	die	tatsächlich	geleisteten	Arbeitsstunden.
Die	im	Leistungsverzeichnis	angegebene	Zahl	von	Stunden
ist	unverbindlich,	õ	2	Abs.	3	VOB,	Teil	B,	kommt	nicht
zur	Anwendung.

Werden	Montageleiter	und	Obermonteure	eingesetzt,
werden	sie	wie	selbständige	Monteure	verrechnet.	Wird
für	Stundenlohnarbeiten	eine	besondere	Aufsicht
geführt,	so	wird	für	das	Aufsichtspersonal	keine
Vergütung	gewährt,	wenn	nicht	ausdrücklich	anders
vereinbart.

Der	Bieter	versichert	ausdrücklich,	dass	die
angebotenen
Stundenlohnverrechnungssätze,	Stoff-	und	Gerätekosten
unter	Beachtung	der	preisrechtlichen	Vorschriften
ermittelt	werden	und	etwa	bestehende	Listenpreise	nicht
überschreiten.

Zur	Abrechnung	der	Stundenlohnarbeiten	hat	der
Auftragnehmer	die	Erstschrift	der	bescheinigten
Stundenlohnzettel	der	Rechnung	beizufügen.	Diese	müssen
außer	den	Angaben	nach	o	15	Nr.	3,	VOB	Teil	B,	das
Datum,	die	Bezeichnung	der	Baustelle,	die	Namen,	die
Berufs-,	Lohn-	oder	Gehaltsgruppe	der	Arbeitskräfte,
die	geleisteten	Arbeitsstunden	je	Arbeitskraft	und	die
Art	der	Leistungen	enthalten.

Die	Stundenlohnrechnungen	müssen	entsprechend	den
Stundenlohnzetteln	nach	Berufs-,	Lohn-	und
Gehaltsgruppen	aufgegliedert	werden.

Der	Auftragnehmer	ist	auf	Verlangen	des	Auftraggebers
verpflichtet,	die	tatsächlichen	Lohnkosten	an	Hand	der
Lohnlisten	nachzuweisen,	soweit	nicht
Stundenlohnverrechnungssätze	vereinbart	worden	sind.

Stunden-Verrechnungssätze	für	voraussichtliche
Stundenlohnarbeiten	einschließlich	beigestellten
Werkzeugen	und	Hilfsmitteln,	Auslösungen	und	Fahrgeld.	

Kältetechnik	
04.03.1 Obermonteur

StLK-Nr.	:0389314001
Obermonteur

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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5,000 h 											 											
04.03.2 A-Monteur

StLK-Nr.	:0389314101
A-Monteur

5,000 h 											 											
04.03.3 B-Monteur

StLK-Nr.	:0389314201
B-Monteur

5,000 h 											 											
04.03.4 Helfer

StLK-Nr.	:0389314401
Helfer

5,000 h 											 											
04.03.5 Isolierer

Isolierer	für	Dämm-	und	Ausspopfarbeiten	

5,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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05 KG494	Demontagen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertiggestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

In	der	ersten	Stufe	wird	das	Kälteprovisorium	erstellt.
Nach	deren	Fertigstellung	kann	mit	den	Folgearbeiten
begonnen	werden.

Als	nächstes	werden	die	Umbauten	für	den	Abschnitt	A
durchgeführt.

Erst	wenn	der	Abschnitt	A	fertiggestellt	und	in	Betrieb
genommen	wurde,	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen
werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	diesem	Grund	ist	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle
Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	die	Bereiche	und	Gewerke

-	Demontagen
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	dass	die	Demontagen	immer	getrennt
voneinander	in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
400	m	Demontage	Rohr	ausgeschrieben
-	200	m	im	Kreis	A	demontieren
-	200	m	im	Kreis	B	demontieren
4	Kältemaschnen
-	2	St	Kreis	A	demontieren
-	2	St	Kreis	B	demontieren

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	zu	kalkulieren.	

05.01 KG494	Demontage	Sanitär

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Sanitär
Im	Rahmen	der	Sanierung	des	Gebäudes	müssen	Teile	der
Sanitäranlage	demontiert	werden.	Alle	demontierten
Rohrleitungen,	Armaturen,	Isolierungen	und
Anlagenteile	sind
aus	dem	Gebäude	zu	transportieren	und	fachgerecht
entsprechend	der	Vorschriften	zu	entsorgen.

Die	freiwerdenden	Abgänge	wasser-	und	abwasserseitig
sind
fachgerecht	zu	verschließen.

Das	demontierte	Material	befindet	sich	verteilt	über
das
Erdgeschoss	bis	zum	1.Obergeschoss	in	der
Technikzentrale.
Diese	sind	zu	demontieren	über	das	Treppenhaus	zum
Sammelplatz	auf	dem	Hof	zu	transportieren.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann,
ohne	das	Rosflecken	entstehen.	

05.01.1 Freilegen	von	Abwasserleitungen	DN100-DN125
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Freilegen	von	Wasser-	und	Kondensatleitungen	DN12-DN25
in	betonierten	Deckendurchführungen,	Deckenstärke	bis
25cm.
Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Aufladen
und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponie-
gebühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.	

12,000 St 											 											
05.01.2 Demontage	von	Abwasserleitungen	aus	Gusseisen	DN40-DN100

Demontage	von	Abwasserleitungen	aus	HT	Rohr
demontieren,
trennen	und	sortieren	von	Rohrleitungen	einschl.	Form-
und
Verbindungsstücke	sowie	Befestigung	aus	HT	Rohr
Muffenverbindung	DN40	-	DN100	in	Gebäuden.	Arbeitshöhe
über	Gelände	/	Fußboden	bis	4,0m.	Die	Rohstoffe	sind
getrennt	zu	entsorgen.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Aufladen
und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren
sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Abrechnungshinweis:
Es	wird	in	Teilstrecken	abgerissen,	bedeutet	an
verschiedenen
Stellen	im	Gebäude	kurze	Stücke.	

15,000 m 											 											
05.01.3 Freilegen	von	Abwasserleitungen	DN100-DN125

Freilegen	von	Abwasserleitungen	DN125-DN150
in	betonierten	Deckendurchführungen,	Deckenstärke
bis	25cm.	Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Aufladen
und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponie-
gebühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.	

4,000 St 											 											
05.01.4 Außerbetriebnahme	der	Trinkwasserversorgung

Außerbetriebnahme	der	Trinkwasserversorgung	DN25	je
Etage
und	Einheit	und	gegen	eine	unbeabsichtigte
Wiederinbetriebnahme	schützen.	

3,000 St 											 											
05.01.5 Demontage	Kondensatleitungen	DN12-DN25	CU

Demontieren,	trennen	und	sortieren	von
Rohrleitungen	einschl.	Form-	und
Verbindungsstücke,	Isolierung	sowie	Befestigungen
und	Armaturen	aus	Mehrschichtverbundrohr
DN12	-	DN25,	in	Gebäuden.
Arbeitshöhe	über	Gelände	/	Fußboden	bis
4,0	m.	Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.
Aufladen	und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponie-
gebühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Abrechnungshinweis
Es	wird	in	Teilstrecken	abgerissen,	bedeutet	an
verschiedenen
Stellen	im	Gebäude	kurze	Stücke.	

35,000 m 											 											
05.01.6 Demontage	Trinkwassertleitungen	DN12-DN25	Edelstahl

Demontage	Trinkwassertleitungen	DN12-DN25	Edelstahl
Demontieren,	trennen	und	sortieren	von
Rohrleitungen	einschl.	Form-	und
Verbindungsstücke,	Isolierung	sowie	Befestigungen
und	Armaturen,	aus	Mehrschichtverbundrohr,
DN12	-	DN25,	in	Gebäuden.
Arbeitshöhe	über	Gelände	/	Fußboden	bis
4,0	m.	Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.
Aufladen	und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponie-
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Aufladen	und	Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponie-
gebühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Abrechnungshinweis
Es	wird	in	Teilstrecken	abgerissen,	bedeutet	an
verschiedenen
Stellen	im	Gebäude	kurze	Stücke.	

20,000 m 											 											
05.01.7 Demontage	Zwischenlagern	von	Kondensatrinnen	400	x	5.000	mm

Demontage	Zwischenlagern	von	Kondensatrinnen	400	x
5.000mm
Die	Rinnen	sind	zur	Wiederverwendung	zu	demontieren
(zerstörungsfrei)	und	in	Nachbarräumen
zwischenzulagern.	

3,000 St 											 											
05.01.8 Demontage	Zwischenlagern	von	Kondensatrinnen	400	x	4.000	mm

Demontage	Zwischenlagern	von	Kondensatrinnen	400	x
4.000mm
Die	Rinnen	sind	zur	Wiederverwendung	zu	demontieren
(zerstörungsfrei)	und	in	Nachbarräumen
zwischenzulagern.
Die	Rinne	ist	in	der	Länge	einmal	90	Grad	geknickt.	

3,000 St 											 											
05.01.9 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	DN15

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke.
Trennstellen	sind	zum	Einschweißen	der	neuen	Bauteile
vorzubereiten.

zu	trenende	Rohrdimension:	DN15

In	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formteil	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten.	

2,000 St 											 											
05.01.10 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	DN20

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke.
Trennstellen	sind	zum	Einschweißen	der	neuen	Bauteile
vorzubereiten.

zu	trenende	Rohrdimension:	DN20

In	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formteil	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten.	

2,000 St 											 											
05.01.11 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	DN25

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Edelstahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke.
Trennstellen	sind	zum	Einschweißen	der	neuen	Bauteile
vorzubereiten.

zu	trenende	Rohrdimension:	DN25

In	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formteil	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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05.02 KG494	Demontagen	Lüftung	Kanäle	und	Einb

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURentfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen

kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

05.02.1 Demontieren	von	Lüftungskanälen	und	Rohren
Demontieren	von	Lüftungskanälen	und	Rohren
aus	verzinkten	Sahlblech

einschl.	Form-und	Verbindungsstücke,	Einbauten	(wie	z.
B.
Lüftungsgitter,	Tellerventile	aus	Kunststoff,
Jalousieklappen
Wetterschutzgitter	Schalldämpfer	usw.)	und
Befestigungen,

Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	zu	4	m;
komplette	Lüftungsbauteile,	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der
Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
fachgerechter
Entsorgung.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Laden	und
Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiege-
buehren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Einsatz
Raum	1.15a
Raum	1.15b
Raum	1.16o	

210,000 m2 											 											
05.02.2 Abisolieren	von	Lüftungskanälen	und	Rohren

Abisolieren	von	Lüftungskanälen	und	Rohren
aus	verzinkten	Sahlblech

Isoliermaterial:	Kautschuk	und	Mineralwolle

einschl.	Form-und	Verbindungsstücke
Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	zu	4	m;
komplette	Lüftungsbauteile,	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der	Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen,
einschl.	fachgerechter	Entsorgung.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Laden	und
Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiege-
buehren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Einsatz
Raum	1.15a
Raum	1.15b	

150,000 m2 											 											
05.02.3 Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	NW	160

Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	NW
160
Brandschutzklappe	demontieren,	trennen	und	sortieren
nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	im	Gebäuden,
Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m,
Werkstoff	Stahl	verzinkt

Die	Demontage	beinhaltet	das	Freilegen	(ausstemmen)	der
Brandschutzklappe	allseitig	20	cm
einschl.	Entsorgung	des	anfallenden	Bauschutts	und
anschließender	Reinigung	des	Bereiches

BSK	01	Raum	05b	Wand
BSK	06	Raum	05a	Wand
BSK	03	Raum	06b	Wand
BSK	11	Raum	1.15b	Boden
BSK	12	Raum	1.15a	Boden
BSK	13	Raum	1.15a	Boden
BSK	14	Raum	1.15a	Boden
BSK	15	Raum	1.15a	Boden

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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BSK	14	Raum	1.15a	Boden
BSK	15	Raum	1.15a	Boden
BSK	16	Raum	1.15a	Boden
BSK	24	Raum	-.20o	Boden	ABL
BSK	26	Raum	1.14o	Boden	ZUL
BSK	30	Raum	1.14o	Wand
BSK	31	Raum	1.14o	Wand
BSK	45	Raum	1.15a	Decke
BSK	46	Raum	1.15b	Decke
BSK	53	Raum	08a	Wand
BSK	55	Raum	08b	Wand	

17,000 St 											 											
05.02.4 Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	NW	355

Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	NW
355
Brandschutzklappe	demontieren,	trennen	und	sortieren
nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	im	Gebäuden,
Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m,
Werkstoff	Stahl	verzinkt

Die	Demontage	beinhaltet	das	Freilegen	(ausstemmen)	der
Brandschutzklappe	allseitig	20	cm
einschl.	Entsorgung	des	anfallenden	Bauschutts	und
anschließender	Reinigung	des	Bereiches.

BSK	19	Raum	1.15a	Wand
BSK	20	Raum	1.15a	Wand
BSK	21	Raum	1.15a	Wand
BSK	22	Raum	1.15a	Wand	

4,000 St 											 											
05.02.5 Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	1000x500	mm

Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis
1000x500
mm
Brandschutzklappe	als	Überströmklappe	demontieren,
trennen
und	sortieren	nach	Werkstoffen	einschl.	auf-	und
abladen,	im
Gebäuden,	Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m,
Werkstoff	Stahl	verzinkt

Die	Demontage	beinhaltet	das	Freilegen	(ausstemmen)	der
Brandschutzklappe	allseitig	20	cm
einschl.	Entsorgung	des	anfallenden	Bauschutts	und
anschließender	Reinigung	des	Bereiches.

BSK	42	Raum	06a	Wand
BSK	43	Raum	06a	Wand
BSK	44	Raum	06a	Wand

3,000 St 											 											
05.02.6 Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis	1500x600	mm

Brandschutzklappe	demont.	trennen	auf-/abladen	bis
1500x600
mm
Brandschutzklappe	als	Überströmklappe	demontieren,
trennen
und	sortieren	nach	Werkstoffen	einschl.	auf-	und
abladen,	im
Gebäuden,	Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Werkstoff	Stahl	verzinkt

Die	Demontage	beinhaltet	das	Freilegen	(ausstemmen)	der
Brandschutzklappe	allseitig	20	cm
einschl.	Entsorgung	des	anfallenden	Bauschutts	und
anschließender	Reinigung	des	Bereiches.

BSK	38	Raum	1.16o	Wand
BSK	39	Raum	1.16o	Wand
BSK	40	Raum	1.16o	Wand
BSK	41	Raum	1.16o	Wand	

4,000 St 											 											
05.02.7 Demontage	Kanalschalldämpfer	2.000x1.300x1.000

Demontage	Kanalschalldämpfer
Höhe:	1,3m
Breite:	2,0m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Höhe:	1,3m
Breite:	2,0m
Länge:	1,0m

Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	zu	4	m;
komplette	Lüftungsbauteile,	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der	Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen,
einschl.	fachgerechter	Entsorgung.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Laden	und
Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiege-
bühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Achtung	!	Beachte	Vortext	Türbreiten.	Der	SD	ist	vor
dem
Transport	zu	zerlegen,	so	dass	er	durch	die	Türen
passt.	

2,000 St 											 											
05.02.8 Demontage	Kanalschalldämpfer	3.500x1.000x1.000

Demontage	Kanalschalldämpfer
Höhe:	3,5m
Breite:	1,0m
Länge:	1,0m

Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	zu	4	m;
komplette	Lüftungsbauteile,	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der	Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen,
einschl.	fachgerechter	Entsorgung.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Laden	und
Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiege-
bühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Achtung	!	Beachte	Vortext	Türbreiten.	Der	SD	ist	vor
dem
Transport	zu	zerlegen,	so	dass	er	durch	die	Türen
passt.	

2,000 St 											 											
05.02.9 Demontage	Kanalschalldämpfer	bis	1.000x1.500x2.000

Demontage	Kanalschalldämpfer
Höhe:	1,0m
Breite:	1,5m
Länge:	2,0m

Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	zu	4	m;
komplette	Lüftungsbauteile,	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der	Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen,
einschl.	fachgerechter	Entsorgung.
Material	wird	Eigentum	des	AN,	einschl.	Laden	und
Abtransport.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiege-
bühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.	

2,000 St 											 											
05.02.10 Demontage	eines	Wetterschutzgitters2.500	x	2.500	WK4

Demontage	eines	Wetterschutzgitters2.000	x	1.500	mm	WK4
in	einer	Außenwand	nach	der	Demontage	der	Kanäle	von
innen	zugänglich.	Von	OK	Gelände	befindest	sich	das
Gitter	in
ca.	8	Metern	Höhe.
Sicherungsgeschirr	ist	erforderlich.
Komplette	Lüftungsbauteil	trennen	und	sortieren	nach
Werkstoffen	einschl.	auf-	und	abladen,	einschl.
Befestigungen,
sowie	transportieren	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe
der
Baustelle.

Nach	der	Demontage	ist	das	Gitter	zwischenzulagern	und
zu
einem	späteren	Zeitpunkt	wieder	zu	montieren.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURNach	der	Demontage	ist	das	Gitter	zwischenzulagern	und

zu
einem	späteren	Zeitpunkt	wieder	zu	montieren.	

2,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

05.02.11 Freilegen	von	Lüftungskanälen	und	Rohren	bis	500	mm	Kantenlänge
Freilegen	von	Lüftungskanälen	und	Rohren	und	deren
Einbauten	wie	BSK,	bis	500	mm	Kantenlänge	in	Decken,
Dicke
der	Decke	bis	30	cm,	mit	dafür	geeignetem	Werkzeug
sowie
gem.	den	geltenden	Vorschriften	entsorgen,	d.h.	Schutt
aufladen	und	zu	einer	zugelassenen	Deponie,	bzw.	zur
Wiederverwertung	abtransportieren.	Die	Rohstoffe	sind
getrennt	zu	entsorgen.	Die	Kosten	für	Transport	und
ordnungsgemäße	Schuttbeseitigung,	Deponiegebühren	usw.
sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen

Arbeitshöhe	über	Gelände/	Fußboden
bis	4	m.	

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.02.11

05.02.12 Freilegen	von	Lüftungskanälen	und	Rohren	bis	1.000	mm	Kantenlänge
Freilegen	von	Lüftungskanälen	und	Rohren	bis	1.000	mm
Kantenlänge	

5,000 St 											 											
05.02.13 Trennen	von	Kanälen	und	Lüftungsrohre

Trennen	von	Kanälen	und	Lüftungsrohre
Bestehende	Lüftungskanäle	trennen	um	neue	Bauteile
einsetzen	zu	können.	Bedeutet,	demontieren	der	Dämmung
und	danach	aufschneiden	des	Kanals	und	setzen	eines
Rahmensfür	den	Einsatz	des	neuen	Bauteils.

Abgerechnet	wird	nach	Meter	Schnittlänge	im	Kanal	oder
Rohr

Einsatz:
Raum	02a
Raum	02b
Raum	1.15a	zwischen	BSK	16	und	45
Raum	1.15b	zwischen	BSK	11	und	46	

8,000 m 											 											
05.02.14 Demontage	Tellerventil	NW125

Demontage	Tellerventil	NW125
Reinigen	und	Remontage	an	anderer	Stelle
Sprich	Wechsel	ZUL	zu	ABL	und	ABL	zu	ZUL

Einsatz:
2	x	Raum	03a
2	x	Raum	03b	

4,000 St 											 											
05.02.15 Demontage,	Reinigung,	Wiederverwendung	Raum	04a

Demontage,	Reinigung,	Wiederverwendung	Raum	04a

Demontage	ca.	7	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.	Formteile
und	Befestigungen	komplett	bis	zur	BSK	ausbauen	KVS
Regler
und	Tellerventil	reinigen	und	zum	Wiedereinbau	in
bestehendes	Lüftungsrohr	vorsehen.

Vom	demontierten	Lüftungsrohr	werden	2	m
wiederverwendet
zur	Montage	im	Raum.

Der	90	Grad	Bogen	wird	im	Raum	04b	wieder	verwendet.

Restliches	Lüftungsrohr	ist	zu	entsorgen.	

1,000 psch 											 											
05.02.16 Demontage,	Reinigung,	Wiederverwendung	Raum	04b

Demontage,	Reinigung,	Wiederverwendung	Raum	04b

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	T-Stück
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EURDemontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.

Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	T-Stück
ausbauen
eines	KVS	Reglers	und	Tellerventil.	Beides	reinigen
und	zum
Wiedereinbau	im	Lüftungsrohr	vorsehen.

Montage	Bogen	vom	Raum	04a.

Remontage	des	demontierten	Lüftungsrohres	an	anderer
Stelle
im	Raum.	

1,000 psch 											 											
05.02.17 Demontage,	Raum	06a

Demontage,	Raum	06a

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	T-Stück
ausbauen
eines	KVS	Reglers	und	Tellerventil	.

Enddeckel	auf	T-Stück	setzen.

Demontage	ABL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	im	Raum	bis	an	die
Decke.

Die	Demontage	der	BSK	ist	separat	ausgeschrieben.

Einschl.	fachgerechte	Entsorgung	der	demontierten
Bauteile.	

1,000 psch 											 											
05.02.18 Demontage,	Raum	06b

Demontage,	Raum	06b

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	T-Stück
ausbauen
eines	KVS	Reglers	und	Tellerventil

Enddeckel	auf	T-Stück	setzen.

Demontage	ABL	ca.	10	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	im	Raum.	Der
Rückbau
erfolgt	bis	in	den	Raum	04b	zum	T-Stück.	Auf	dem	Abgang
vom	T-Stück	ist	ein	Enddeckel	zu	setzen.

Die	Demontage	der	BSK	ist	separat	ausgeschrieben.

Einschl.	fachgerechte	Entsorgung	der	Demontierten
Bauteile.	

1,000 psch 											 											
05.02.19 Demontage,	Raum	07o

Demontage,	Raum	07o

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	einschl	eines	KVS
Reglers	und	Tellerventil

Demontage	ABL	ca.	7	m	Lüftungsrohr	NW125	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	einschl.	eines	KVS
Reglers	und	Tellerventil.
Die	Lüftungsleitung	wird	durch	eine	Betonwand	geführt.
Der
Bereich	ist	frei	zulegen	und	die	Rohrquerung	zu
entfernen.

Die	Demontage	der	BSK	ist	separat	ausgeschrieben.

Einschl.	fachgerechte	Entsorgung	der	demontierten
Bauteile.	

1,000 psch 											 											
05.02.20 Demontage,	Raum	1.14o

Demontage,	Raum	1.14o

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURDemontage,	Raum	1.14o

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	einschl	eines	KVS
Reglers	und	Tellerventil.

Demontage	ABL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	einschl	eines	KVS
Reglers	und	Tellerventil.

Die	Demontage	der	BSK	ist	separat	ausgeschrieben.

Einschl.	fachgerechte	Entsorgung	der	demontierten
Bauteile.	

1,000 psch 											 											
05.02.21 Demontage,	Raum	-.20o

Demontage,	Raum	-.20o

Demontage	ZUL	ca.	2	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	T-Stück

Enddeckel	auf	T-Stück	setzen.

Demontage	ABL	ca.	6	m	Lüftungsrohr	NW160	einschl.
Formteile	und	Befestigungen	komplett	bis	zum	T-Stück.
Auf
dem	Abgang	vom	T-Stück	ist	ein	Enddeckel	zu	setzen.

Die	Demontage	der	BSK	ist	separat	ausgeschrieben.

Einschl.	fachgerechte	Entsorgung	der	demontierten
Bauteile.	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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05.03 KG494	Demontage	Kälte	Geräte	und	Bauteil

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURentfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen

kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

05.03.1 Schutz	des	Transportweges	bei	den	De-	und	Montagearbeiten
Schutz	des	Transportweges	bei	den	De-	und
Montagearbeiten
zum	Schutz	vor	Beschädigungen	des	Bodenbelages.
Der	Schutz	hat	mittels	Hardfaserplatten	zu	erfolgen.
Auf	Grund	der	Sicherheit	müssen	die	Türen	immer
verschlossen	sein.	Die	Türbereiche	sind	mit	dünnen
Faserplatten	auszulegen	1,5	mm	Stärke.
Des	Weiteren	sind	die	Treppenstufen	18	Stück	und	das
Treppenpodest	2	x	2	m	zu	schützen.

Hardfaserplatten	20	mm	stark	zurecht	geschnitten	für
den
Transportweg,	Fugen	verklebt.	

20,000 m2 											 											
05.03.2 Treppenstufen	Tritt	und	Setzstufen	schützen

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Treppenstufen	Tritt	und	Setzstufen	schützen	mit
Abkleben	der
Fugen
Auftrittfläche	300	x	1.000	mm	

18,000 St 											 											
05.03.3 Treppenpodest	schützen

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Treppenpodest	schützen	mit	Abkleben	der	Fugen
Fläche	2.300	x	2.200	mm	

1,000 St 											 											
05.03.4 Außerbetriebnahme	der	Kälteerzeugungsanlage

Außerbetriebnahme	der	Kälteerzeugungs-	und
Verteileranlage
bestehend	aus

-	Absperren	der	Verbindungen	zu	Abschnitt	B	bzw	A
-	Sichern	der	Ventilstutzen	mittels	Blindflanschen	DN80
-	Beschilderung	Außer	Betrieb
-	Entleeren	an	allen	Tiefpunkten
-	Kälteanlage	mit
-	1	Kälteerzeuger
-	Verteiler	mit	9	Abgängen	DN32
Verteilerstränge	ca	50	m	lang
20	Verbrauchern
entleeren

Abgerechnet	wird	je	Abschnitt	A	und	B.	

2,000 St 											 											
05.03.5 elektroseitige	Freischaltung	Kältemaschine

Elektroseitige	Freischaltung	der	vorhandenen
Kältemaschine	und	gegen	Wiederinbetriebnahme	sichern.
Aussichern	erfolgt	durch	das	Gewerk	Elektro.
Trennen	der	Kabel	Leitungen	zur	Maschine	erfolgt	durch
den
Auftragnehmer	und	ist	hier	einzukalkulieren.	

2,000 St 											 											
05.03.6 Demontage	von	Kältemaschiene	Luft	Wasser	120kW

Demontage	von	Kältemaschiene	Luft	Wasser	51kW
mit	freier	Kühlung	Innenaufstellung

Ausbauen	der	bestehenden	Kältemaschiene
Vor	Ort	alle	Anbauteile	(Luftkanäle)	Rohre)
demontieren,
Vakuum	ziehen	Kältemittel	absaugen	und	entsorgen.
Kältemaschiene	in	Einzelteile	zerlegen	und	über	die
Türen	und
Treppenhäuser	ins	Freie	bringen	und	dann	weiter
fachgerecht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURTüren	und

Treppenhäuser	ins	Freie	bringen	und	dann	weiter
fachgerecht
entsorgen.

Hersteller	Econdition
Kältemaschienentyp	ERCF	1222A
Baujahr	2009
Ca.	1,400	kg	schwer
Abmessungen	Ca.	3,2	m	x	1,5	m	x	1,5	m
einschl.	dem	dazugehörigen	Hydraulikmodul.	Pumpen	Tank
Einheit
Alles	entsorgen,	einschl.	Laden	und	Abtransport.	Die
Kosten	für
Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren	sind	in	den
Einheitspreis	einzurechnen.	

2,000 St 											 											
05.03.7 Demontage	Ausdehniungsgefäß	einschl.	aller	Armaturen	bis	100l

Demontage	Ausdehnungsgefäß	einschl.	aller	Armaturen
trennen	laden	und	fachgercht	entsorgen
Inhalt	bis	100	Liter
Reflex	S100
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren
sind	in
den	Einheitspreis	einzurechnen.	

2,000 St 											 											
05.03.8 Demontage	Ausdehniungsgefäß	einschl.	aller	Armaturen	bis	25l

Demontage	Ausdehniungsgefäß	einschl.	aller	Armaturen
trennen	laden	und	fachgercht	entsorgen.
Inhalt	bis	25	Liter
Flamco	25l
Flamco	8	l
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren
sind	in
den	Einheitspreis	einzurechnen.	

4,000 St 											 											
05.03.9 Demontage	Kälteverteiler	einschl.	aller	Armaturen	trennen

Demontage	Kälteverteiler	einschl.	aller	Armaturen	und
Pumpengruppen,	Regelorganen.
MSR	Geräte	und	Feldgeräte	ausbauen.
Temperatur	und	Druckfühler	demontieren
trennen	laden	und	fachgerecht	entsorgen.
2	Kammerverteiler:	150kW
Abgänge:	14	St
Füße:	4	St
Einschl.	Dämmung	aus	synthetischen	Kautschuk
trennen,	sortieren	und	verladen.
Die	Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren
sind	in
den	Einheitspreis	einzurechnen.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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05.04 KG494	Demontagen	Kälte	Rohrleitungen

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURentfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen

kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	
***	Bezugsbeschreibung

05.04.1 Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	DN	15	-	DN	25
Demontage	von	Rohren	aus	Stahl
einschl.	Öffnen	von	Wänden	und	Freistemmen	der
Leitungen,
einschl.	Form-und	Verbindungsstücke,	Einbauten
(Armaturen,
Rohr	Be-	und	Entlüftereinheiten,	Klappen)	und
Befestigungen,
trennen,	demontieren	und	sortieren	nach	Werkstoffen.
Montagehöhe	über	Fußboden	bis	4	m.Transport	zu	einem
Sammelplatz	in	der	Nähe	der	Baustelle,	einschl.	auf-
und
abladen	und	fachgerechter	Entsorgung.	Die	Rohstoffe
sind
getrennt	zu	entsorgen.	Material	wird	Eigentum	des	AN.
Die
Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren	sind
in	den
Einheitspreis	einzurechnen.

Rohrleitungen	DN	15	-	DN	25	

50,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.1

05.04.2 Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	32	-	40
Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	32	-	DN
40	

60,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.1

05.04.3 Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	40	-	65
Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	40	-	DN
65	

35,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.1

05.04.4 Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	80	-	100
Demontage	von	Rohrleitungen	Stahl	lackiert	DN	80	-	DN
100	

40,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

05.04.5 Demontage	von	Rohrleitungen	Kupfer	DN	15	-	DN	25
Demontage	von	Rohren	aus	Kupfer
einschl.	Öffnen	von	Wänden	und	Freistemmen	der
Leitungen,
einschl.	Form-und	Verbindungsstücke,	Einbauten
(Armaturen,
Rohr	Be-	und	Entlüftereinheiten,	Klappen)	und
Befestigungen,
trennen,	demontieren	und	sortieren	nach	Werkstoffen,
Montagehöhe	über	Fußboden	bis	4	m,	Transport	zu	einem
Sammelplatz	in	der	Nähe	der	Baustelle,	einschl.	auf-
und
abladen	und	fachgerechter	Entsorgung.	Die	Rohstoffe
sind
getrennt	zu	entsorgen.	Material	wird	Eigentum	des	AN
Die
Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren	sind
in	den
Einheitspreis	einzurechnen.

Rohrleitungen	DN	15	-	DN	25	

25,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.5

05.04.6 Demontage	von	Rohrleitungen	Kupfer	lackiert	DN	32	-	40
Demontage	von	Rohrleitungen	Kupfer	lackiert	DN	32	-	DN
40	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

600,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.5

05.04.7 Demontage	von	Rohrleitungen	Kupfer	lackiert	DN	40	-	65
Demontage	von	Rohrleitungen	Kupfer	lackiert	DN	40	-	DN
65	

120,000 m 											 											
05.04.8 Demontage	von	Pumpen	bis	DN65

Demontage	von	Pumpen
einschl.	Trennen	und	elektrisches	Trennen	von	der
Spannungsversorgung.

Einschl.	Form-und	Verbindungsstücke	Halterungen
Dämmkappen	und	Befestigungen	trennen,	demontieren	und
sortieren	nach	Werkstoffen.Montagehöhe	über	Fußboden
bis	4
m,	Transport	zu	einem	Sammelplatz	in	der	Nähe	der
Baustelle,	einschl.	auf-	und	abladen	und	fachgerechter
Entsorgung.	Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Material
wird	Eigentum	des	AN.	Die	Kosten	für	Abtransport	sowie
die
Deponiegebühren	sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.

Dimension	bis	DN65	

15,000 St 											 											
05.04.9 Freilegen	von	Kälteleitungen	DN	15	-	DN	32

Freilegen	von	Kälteleitungen	DN	15	-	DN	32
in	Wandschlitzen	von	gemauerten	oder	betonierten
Wänden	und	Decken,	mit	dafür	geeignetem	Werkzeug
sowie	gem.	den	geltenden	Vorschriften	entsorgen,
d.h.	Schutt	aufladen	und	zu	einer	zugelassenen	Deponie,
bzw.	zur	Wiederverwertung	abtransportieren.
Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen.
Die	Kosten	für	Transport	und	ordnungsgemäße
Schuttbeseitigung,	Deponiegebühren	usw.
sind	in	den	Einheitspreis	einzurechnen

Arbeitshöhe	über	Gelände/	Fußboden
bis	4	m.	

4,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

05.04.10 Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,	DN	12	bis	25
Freilegen	von	Kälteleitungen	DN	12	bis	25	in
Durchbrüchen
betonierter	Decken,	Dicke	der	Decke	bis	25	cm.	Die
Rohstoffe
sind	getrennt	zu	entsorgen,	einschl.	Laden	und
Abtransport.	Die
Kosten	für	Abtransport	sowie	die	Deponiegebühren	sind
in	den
Einheitspreis	einzurechnen.	

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.10

05.04.11 Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,	DN	32	bis	DN	50
Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,
DN	32
bis	DN	50	

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.10

05.04.12 Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,	DN	65	bis	DN	100
Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,
DN	65
bis	DN	100	

10,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

05.04.13 Freilegen	von	Kälteleitungen	/	WD,	gemauert	bis	36,5cm,	DN12	bis	25
Freilegen	von	Kälteleitungen	DN	12-25	in
Durchbrüchen	von	gemauerten	Wänden,	Dicke	der	Wand	bis
36,5	cm,	Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURFreilegen	von	Kälteleitungen	DN	12-25	in

Durchbrüchen	von	gemauerten	Wänden,	Dicke	der	Wand	bis
36,5	cm,	Arbeitshöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m.
Die	Rohstoffe	sind	getrennt	zu	entsorgen,	einschl.
Laden	und	Abtransport.	Die	Kosten	für	Abtransport	sowie
die	Deponiegebühren	sind	in	den	Einheitspreis
einzurechnen.	

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.04.13

05.04.14 Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,	DN	32	bis	DN	50
Freilegen	von	Kälteleitungen	/DD,	betoniert	bis	25cm,
DN	32
bis	DN	50	

6,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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05.05 KG494	Demontage	Kältedämmung

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURentfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen

kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	
***	Bezugsbeschreibung

05.05.1 Demontieren	Wärmedämmung	syt.	Kaut.	Blech	DN15	bis	25
Ausbau	von	schadstoffbelasteten	Materialien	an
Rohrleitung.
Demontieren,	trennen	und	sortieren	einschl.	Auf-	und
Abladen
von	Wärmedämmung	aus	syntetischen	Kautschuk,	einschl.
Form-	und	Verbindungsstücke	DN15	bis	DN	25	Dämmstärke
bis	20	mm,	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	über
Gelände/Fußboden
bis	4	m.
Demontage	und	Entsorgung	von	synthetischen	Kautschuk
mit
verzinkter	Stahlblech	oder	Aluminiumblechummantelung
von
Kälteleitungen	einschl.Form-	und	Verbindungsstücke.
Isoliermaterialien	unter	Beachtung	der	TRGS	521	mittels
geeigneter	Werkzeuge/Gerätschaften	von	den	Stahlrohren
entfernen,	vor	Ort	fachgerecht	verpacken,	deklarieren
und
ordnungsgemäß	entsorgen.
Einschl.	Erschwernisse	für	Demontagearbeiten	an
Halterungen
und	Befestigungsmitteln	sowie	kreuzenden	Leitungen,
Leitungssträngen	und	Lüftungskanälen.	Einschließlich
aller
Transport-	und	Ausschleusearbeiten	zu	Sammelbehälter.
Sämtliche	erforderlichen	Gerätschaften	(Gerüst,	Sauger,
Big-Bags,	Schaber	etc.)	zum	Demontieren,	Verpacken	und
Transportieren	sind	mit	einzukalkulieren.	Einschl.
aller	Kosten
für	Transport,	Zwischenlagerung	und	den	anfallenden
Entsorgungsgebühren	und	der	Entsorgung.	

75,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.05.1

05.05.2 Demontieren	Wärmedämmung	syt.	Kaut.	Blech	DN	32	-	40
Ausbau	von	schadstoffbelasteten	Materialien	an
Rohrleitung
DN	32	-	DN	40	

660,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	05.05.1

05.05.3 Demontieren	Wärmedämmung	syt.	Kaut.	Blech	DN	50	-	125
Ausbau	von	schadstoffbelasteten	Materialien	an
Rohrleitung
DN	50	-	DN	125	

210,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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05.06 KG494	Demontagen	Kälte	Klimaschränke	ULK

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Die	Demontage	hat	in	den	Räumen	und	der
Technikzentrale	zu
erfolgen.	Die	maximal	möglichen	Bauteilabmessungen	sind
durch	die	Türmaße	vorgegeben.
Türmaße:	950	mm	breit	und	1959	mm	hoch.

Die	Einbauten	und	Komponenten	müssen	über	Flure	ca.10	m
lang	90	Grad	abbiegend	zu	einem	Treppenhaus	vertragen
werden.	Das	Treppenhaus	ist	180	Grad	gewendelt	mit	18
Stufen.	Mittig	befindet	sich	ein	Treppenpodest	2	x	2	m.
Danach	ist	eine	90	Grad	Kehre	gegeben,	um	dann	den
anschließendem	Flur	ca	5	m	in	das	Freie	folgend	die
Materialien	zu	transportieren.

Im	Erdgeschoss	sind	2	weitere	Türen	zu	queren.	(Summe	3
Türen)
Außen	kann	die	entsprechende	Sortierung	der
demontierten
Bauteile	erfolgen.

Alle	demontierten	Bauteile,	Aggregate	sind	fachgerecht
zu
entsorgen	und	auf	Deponien	zu	verbringen.

Die	Halterungssysteme	wie	Dübel	und	Schrauben	Schienen
sind	mindestens	1	cm	tief	aus	dem	Beton	/	Untergrund	zu
entfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen
kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURentfernen,	so	dass	der	Maler	diese	wieder	verschließen

kann
ohne	das	Rostflecken	entstehen.

Alle	zuvor	beschriebenen	Leistungen	sind	in	den
nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

05.06.1 Restentleerung	der	ULK+	Klimaschränke
Restentleerung	der	ULK	und	Klimaschränke,	einschl.
Schutz
der	Räumlichkeiten	vor	Verschmutzung	durch	austretende
Verschlammungen	und	Ablagerungen	

20,000 St 											 											
05.06.2 elektroseitige	Freischaltung	Klimaschränke	ULK

Elektroseitige	Freischaltung	der	vorhandenen
Klimaschränke	und	ULK	und	gegen	Wiederinbetriebnahme
sichern.
Aussichern	erfolgt	durch	das	Gewerk	Elektro.
Trennen	der	Kabel	Leitungen	zur	Maschine	erfolgt	durch
den
Auftragnehmer	und	ist	hier	einzukalkulieren	

20,000 St 											 											
05.06.3 Demontage	Klimaschrank	komplett	60kW

Demontage	Klimaschrank	komplett	60kW
Kaltwasser	mit	Dampfbefeuchter	und	Regelung
Fabrikat:	Weiss
Typ:	Deltaclima	220.3	CWD

900	x	1200	x	2500	mm

In	Einzelteile	zerlegen	und	über	die	Türen	und
Treppenhäuser
ins	Freie	bringen	und	dann	weiter	fachgerecht
entsorgen.
Einschl.	Laden	und	Abtransport.	Die	Kosten	für
Abtransport
sowie	die	Deponiegebuehren	sind	in	den	Einheitspreis
einzurechnen.	

2,000 St 											 											
05.06.4 Demontage	Deckenkasette	4kW

Demontage	Deckenkasette	4kW
Kaltwasser	mit	Regelung
Fabrikat:	GEA

600	x	600	x	450	mm

In	Einzelteile	zerlegen	und	über	die	Türen	und
Treppenhäuser
ins	Freie	bringen	und	dann	weiter	fachgerecht
entsorgen.
Einschl.	Laden	und	Abtransport.	Die	Kosten	für
Abtransport
sowie	die	Deponiegebuehren	sind	in	den	Einheitspreis
einzurechnen.	

18,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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06 KG410	Sanitäranlagen

Vortext	Sanitär
In	den	Räumen	im	EG	ist	die	Kondensatleitung	von	den
ULK
bis	zum	Flur	zu	erneuern.	Es	wird	an	jedem	Eintritt	in
die
Sammelleitung	ein	durchsichtiger	Syphon	eingesetzt.	In
diesem
soll	erkennbar	sein,	wenn	Kondensat	oder	Leckwasser	in
die
Sammelleitung	eintritt.
Das	gleiche	ist	für	die	Klimaschränke	im	1.OG
vorgesehen.
Die	Trinkwasserleitung	im	1.	OG	ist	neu	zu	errichten.
Besonderes	Augenmerk	ist	auf	die	fachgerechte
Brandschottung	zu	legen.
In	der	Trinkwasserleitung	nach	dem	Zähler	ist	ein
Rohrkonntrollstück	einzusetzen.
Für	die	Kälteleitungen	in	den	Räumen	sind	spezielle
Auffangwannen	zu	erstellen.	Diese	sind	so
herzurichten,	dass
getrennt	nach	den	Abschnitten	A	und	B	Leckwasser
festgestellt
werden	kann.	Dazu	sind	Trennstege	Wasserdicht	in	den
Wannen	herzustellen.	

06.01 KG411	Abwasseranlagen	-	Rohrleitungen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt,
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	ist	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle
Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
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In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

In	die	Preise	der	Abflussleitungen	ist	der	gesamte
anfallende	Verschnitt	und	alle	Klein-,	Dichtmaterialien
entsprechend	den	Erfordernissen	der	Normen	bzw.	den
Werksvorschriften	und	des	allgemeinen	Rohrleitungsbaues
zu	berücksichtigen	und	einzurechnen.	Die	freie
Dehnungsmöglichkeit	durch	Gleit-	und	Fixschellen	sowie
der	Einbau,	der	erforderlichen	Dehnungsmöglichkeiten
gemäß	Verlegerichtlinien	des	Herstellers	ist	als
Mindestforderung	zu	erfüllen	und	sind	alle	dazu
notwendigen	Materialien	einzurechnen.

Grundsätzlich	ist	das	Befestigungssystem	des
Herstellers	zu	verwenden.	Die	zum	Einbau	gelangenden
Rohrhalterungen	müssen	der	Empfehlung	des	Hausabfluss
-Systemherstellers	entsprechen.	Alle	Rohrleitungsteile
sind	spannungsfrei	und	ohne	starrer	Berührung	zum
Baukörper	(Schallbrücken	!)	einzubauen.

In	den	Einheitspreisen	ist	die	Abnahme	des	erstellten
Werkes	durch	den/die	Produkthersteller
einzukalkulieren.	Diese	Abnahme	erstreckt	sich	auf	die
Einhaltung	aller	Verlege-	und	Montagerichtlinien.	Die
Abnahme	ist	im	Zuge	der	Rohinstallationen	bzw.	nach
Fertigstellung	des	Werkes	vom	AN	zu	veranlassen	und	vom
Hersteller	durchzuführen.	Über	das	Ergebnis	ist	ein
Protokoll	so	zu	verfassen	welches	dem	AG	zu	übermitteln
ist.

Das	erstellte	Werk	ist	einer	Funktionsprüfung	zu
unterziehen.	Alle	erforderlichen	Haupt	und
Nebenleistungen	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

Des	Weiteren	muss	das	Abwassersystem	für	die	Verlegung
innerhalb	von	Gebäuden	zugelassen	sein.	Inkl.	aller
Verbindungs-	und	Dichtmaterialien.	Mit	allgemeinem
Zubehör	und	Verschnitt	sowie	allen	Verlegematerialien.

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Leitungen
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Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Leitungen
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
Armaturen	erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	6,0	m.
Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	erst	nach	positiv
abgeschlossenen	Druckproben	der	TGA	Gewerke	und	nach
schriftlicher	Freigabe	seitens	dem	AN	an	den	jeweiligen
Systemen	angebracht	werden.	Entsprechende	Mitteilungen
über	den	Abschluss	der	Teildruckproben	sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	zu	erbringen.	Eine	gesonderte
Vergütung	erfolgt	nicht.

Rohrabstände,	Achsabstände,	Abstände	von	Bauteilen
untereinander,	sowie	Abstände	von	Bauteilen	zum	Bauwerk
sind	so	auszuführen,	dass	eine	einwandfreie	und
fachgerechte	Dämmung,	ohne	Mehrkosten,	durch	den
Auftragnehmer	Dämmarbeiten	sichergestellt	werden	kann.

Der	Untergrund	auf	dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind
ist	für	die	durchzuführenden	Dämmarbeiten	so
fachgerecht	vorbereitet	und	gesäubert	zu	übergeben,
dass	dem	Auftraggeber	keine	Mehrkosten	durch	die
Dämmfirma	entstehen.	Die	Erbringung	dieser	Leistungen
ist	in	den	Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.	

06.01.1 Abwasserltg	HT-PP	heißwasserbest.	DN32	Gebäude
Abwasserleitung	aus	HT-PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	HT-Rohr	DN32
Baulänge	in	kurzen	Längen	entsprechend	den	örtlichen
Gegebenheiten,	als	Anschluss-	oder	Lüftungsleitung,
Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,
verlegen	in
Gebäuden.	

15,000 m 											 											
06.01.2 HT	Rohr	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT-Rohr	DN40	

20,000 m 											 											
06.01.3 HT	Rohr	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT-Rohr	DN50	

2,000 m 											 											
06.01.4 HT	Rohr	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT	Rohr	DN70	

8,000 m 											 											
06.01.5 Bogen	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Formteile	als	Bogen	DN32	in	allen	Gradzahlen	

4,000 St 											 											
06.01.6 Bogen	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Formteile	als	Bogen	DN40	in	allen	Gradzahlen	

4,000 St 											 											
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06.01.7 Bogen	DN50
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Formteile	als	Bogen	DN50	in	allen	Gradzahlen	

4,000 St 											 											
06.01.8 Bogen	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Formteile	als	Bogen	DN70	in	allen	Gradzahlen	

6,000 St 											 											
06.01.9 T	Stück	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT	Abzweig-Formstück,	alle	Winkel-Grade	DN32	

2,000 St 											 											
06.01.10 T	Stück	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT	Abzweig-Formstück,	alle	Winkel-Grade	DN40
egel	welcher	Abgangsdimension	

2,000 St 											 											
06.01.11 T	Stück	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT	Abzweig-Formstück,	alle	Winkel-Grade	DN50
egel	welcher	Abgangsdimension	

3,000 St 											 											
06.01.12 T	Stück	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

HT	Abzweig-Formstück,	alle	Winkel-Grade	DN70
egel	welcher	Abgangsdimension	

3,000 St 											 											
06.01.13 Überschiebemuffe	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Überschiebemuffe	DN32	

2,000 St 											 											
06.01.14 Überschiebemuffe	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Überschiebemuffe	DN40	

2,000 St 											 											
06.01.15 Überschiebemuffe	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Überschiebemuffe	DN50	

3,000 St 											 											
06.01.16 Überschiebemuffe	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Überschiebemuffe	DN70	
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3,000 St 											 											
06.01.17 Übergangsrohr	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsrohr	exentrisch,	DN40	auf	kleinere	Nennweiten;
Abgerechnet	wird	der	größte	Durchmesser.	

2,000 St 											 											
06.01.18 Übergangsrohr	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsrohr	exentrisch,	DN50	auf	kleinere	Nennweiten;
Abgerechnet	wird	der	größte	Durchmesser.	

2,000 St 											 											
06.01.19 Übergangsrohr	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsrohr	exentrisch,	DN70	auf	kleinere	Nennweiten;
Abgerechnet	wird	der	größte	Durchmesser.	

2,000 St 											 											
06.01.20 Enddeckel	aus	HT-PP	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Enddeckel	aus	HT-PP	DN40	

1,000 St 											 											
06.01.21 Enddeckel	aus	HT-PP	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Enddeckel	aus	HT-PP	DN50	

2,000 St 											 											
06.01.22 Enddeckel	aus	HT-PP	DN75

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Enddeckel	aus	HT-PP	DN70	

2,000 St 											 											
06.01.23 Enddeckel	aus	HT-PP	DN110

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Enddeckel	aus	HT-PP	DN110	

3,000 St 											 											

Rohrbefestigungen
mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie	Band-	und
Rundeisen,
Schrauben,	Gewindestangen	usw.	für	Pendelschellen,
Hängeeisen	und	dergl.	sowie	der	erforderlichen	Schall-
und
Wärmedämmeinlagen,	bzw.	vorgefertigte
schwitzwasserentkoppelte,	schall-	und	wärmegedämmte
Befestigungssysteme	(Befestigungsschellen)
Rohrbefestigungen	entsprechend	der	Herstellerangaben
vom
angebotenen	Rohrmaterial,	körperschallgedämmt,
Festpunkte
werden	gesondert	vergütet.
Einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	o.
Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren.
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in	Geschossen	und
begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
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begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeigetem
Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.

Abrechnungshinweis:
Die	Schellenabstände	sind	in	den	vom	Hersteller
angegebenen	Maximalabständen	zu	montieren.	

06.01.24 Rohrbefestigungen	DN32
Rohrbefestigungen
gemäß	obiger	Ausführungsbeschreibung,	für	Rohrleitung

Rohrbefestigungen	Nennweite	:	DN32	

10,000 St 											 											
06.01.25 Rohrbefestigungen	DN40

Rohrbefestigungen
gemäß	obiger	Ausführungsbeschreibung,	für	Rohrleitung

Rohrbefestigungen	Nennweite	:	DN40	

8,000 St 											 											
06.01.26 Rohrbefestigungen	DN50

Rohrbefestigungen
gemäß	obiger	Ausführungsbeschreibung,	für	Rohrleitung

Rohrbefestigungen	Nennweite	:	DN50	

2,000 St 											 											
06.01.27 Rohrbefestigungen	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite	:	DN70	

4,000 St 											 											
06.01.28 SW-Anschluss	an	Lüftungsleitung	DN100

SW-Anschluss	an	Lüftungsleitung	DN100
angebotene	Abwasserleitungen	an	bauseits	verlegte	SW
Lüftungsleitung	anschließen.	Länge	kürzen,	Übergang	von
DN70	auf	DN100	einschl.	aller	erforderlichen	Vor-	und
Nebenarbeiten.	Alle	erforderlichen	Übergangsstücke
sind	mit	in
den	Einheitspreise	einzukalkulieren.	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.02 KG411	Abwasseranlagen	-	Rohrisolierungen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

06.02.1 Isolierung	Abwasserrohrleitung	DN	100
Für	die	Schmutzrohrleitungen	DN	100	ist
die	erforderliche	Schwitzwasser-	und	Körper-
schalldämmung	vorzusehen	sowie	an	Einbauten,
Form-	und	Verbindungsstücken.
Bestehend	aus	geschlossenem	Schlauch,	nahtver-
stärkten	Formteilen	mit	integriertem	Schnell-
verschluß	und	Selbstklebeband	für	die	Stoßver-
bindungen.
Geschlossenzelliger	Polyethylen	Schaumschlauch,
Faser-Polsterlage	aus	fest	miteinander	vernadelten
Fasern,	zusätzlich	mit	einer	reißfesten	Gitter-
gewebefolie	verstärkt.	Gittergewebe	an	den
Kreuzungspunkten	verknotet.
Isolierdicke	4	mm,
Normalentflammbar	B	2	nach	DIN	4102,
Einschl.	schallentkoppelter	Systembefestigungen,
bestehend	aus	Stütz-	und	Fixierschellen	mit
Wandplatte	und	Dämm-Manschette,	Losschelle.
Verarbeitung	nach	Anweisung	des	Herstellers.
Für	Rohrleitungen	DN	100	

2,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.03 KG411	Brandschutzdurchführungen	SW

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	Brandschottungen
Die	nachfolgend	angebotenen	R90	Brandschottungen	sind
unter	Beachtung	der	vorgehend	angebotenen	Dämmung
auszuwählen.

Hier	ist	ebenfalls	die	Ertüchtigung	der	Brandschotte
gemeint,
die	in	dem	Raum	vorhanden	sind.

Die	Demontage	ist	in	den	Einheitspreis	einzurechnen.	

Technische	Vorbemerkungen:

Anzubieten	ist	die	Herstellung	von	zugelassenen
Durchführungen	durch	Feuerschutzwände	und
Feuerschutzdecken,	für	Rohrsysteme	die	von	den	BTA
Gewerken	hergestellt	wurden,	in	R90	Qualität.

Die	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Befestigungs-,	Verbindungs-	und
Dichtmaterialien	ist	im	Preis	einzurechnen.	Die
erforderlichen	Werkzeuge,	Hilfswerkzeuge	und
Zubehörmaterialien	sind	ohne	weiterer	Vergütung	vom
Auftragnehmer	beizustellen.	Alle	erforderlichen	Vor-,
Haupt-	und	Nacharbeiten	-	auch	wie	in	den	Zulassungen
beschrieben	-	sind	in	die	Einheitspreise	einzurechnen.
Die	Einbauten	sind	den	baulichen	Gegebenheiten
anzupassen.Der	Verschnitt	und	die	Anpassung	auf	die
Naturgegebenheiten	sind	im	Preis	einzurechnen.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:
Alle	anzubietenden	Bauteile	müssen	über	am
Erfüllungsort	anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für
den	gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein
Nachweis	ist	vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und	Zulassungen	müssen	den
Bestandsunterlagen	beigelegt	werden	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Einbaudetail:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Maßstab
M	1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:
Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden	Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
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Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen	einzurechnen.

Übergangs-	und	Anschlussmaterial:
Das	beiderseitige	Übergangs-,	Verbindungs-	und
Anschlussmaterial,	sowie	die	zeitversetzte	Herstellung
dieser	Verbindung,	von	der	Brandschutzdurchführung	auf
das	jeweils	angebotene	Dämmmaterial,	ist	im	Preis
einzurechnen.

Die	Brandschottungen	sind	Gasdicht	zu	erstellen.
Entsprechend	ist	das	verschließen	des	Rinspaltes	mit
Brandschutzkitt	bis	zu	10	mm	umlaufend	in	die
nachfolgenden
Positionen	ein	zu	kalkulieren.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:
Grundsätzlich	darf	die	Brandschutzdurchführung	durch
die	Dämmfirma	erst	nach	positiv	abgeschlossenen
Druckproben	der	BTA	Gewerke	und	nach	schriftlicher
Aufforderung	durch	die	Bauleitung	an	den	jeweiligen
Systemen	angebracht	werden.	Entsprechende	Mitteilungen
über	den	Abschluss	der	Teildruckproben	sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	BTA	zu	erbringen.

Einbau	Zeitversetzt	in	Etappen	nach	Baufortschritt:
Um	ein	zeitgerechtes	verschließen	der	bauseits
hergestellten	Durchbrüche	sicherstellen	zu	können	sind
bei	den	Wand	und	Deckendurchführungen	die	Dämmungen
und
Brandschutzmaßnahmen	im	Bereich	der	Durchführungen	vor
Beginn	der	eigentlichen	Dämmarbeiten	herzustellen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Brandschutzdurchführungen
kann	aus	Gründen	des	Bauablaufes	daher	nicht	in	einem
Zuge	erfolgen	sondern	erfolgt	in	zeitlich	versetzten
Etappen.	Zeitlich	abgesetzt	von	den	Dämmarbeiten	und
zeitlich	abgesetzt	und	unterbrochen	zum
Montagefortschritt	der	BTA	müssen	die
Brandschutzdurchführung	montiert	werden.
Die	Erstellung	der	Brandschutzdurchführungen	erfolgt	in
zumindest	10	zeitlich	versetzten	Abschnitten/Etappen.
Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu	berücksichtigen	und	in	den	Preisen
einzurechnen.

Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	Ersteller	der
Abschottung	nach	Abschluss	der	Arbeiten	durch	eine
Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.
Nachfolgende	Positionen	einschl.
Kennzeichnungsschilder	für
jedes	Schott	beidseitig.	Diese	müssen	folgende	Angaben
enthalten:
-	Firma
-	Herstellungsjahr
-	Monteur
-	Zulassungsnummer	(ABP)
-	Hersteller	vom	Brandschott
-	Brandschotttyp	

06.03.1 Brandschutzabschottung	Kunststoffrohr	R90	DN	50
Brandschutzabschottung	von	brennbaren	Rohrleitungen	aus
Kunststoff,	mit	allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1	(schwerentflammbar),	für
Wasser/Abwasser,	Feuerwiderstandsklasse	R	90	DIN
4102-11,
Rohrnennweite	DN	50,	im	Gebäude,	Oberkante	Abschottung
über	Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,
Decke	aus	Beton,
Dicke	bis	320	mm,
runder	Durchbruch,
schräger	Austritt	bis	45	Grad	möglich
freier	Ringspalt	im	Durchbruch	bis	15	mm.

Der	freie	Ringspalt	ist	mit	Brandschutzkitt	passend
zum	System
Rauchdicht	zu	verschließen	einschl.	Bezeichnungsschild.	

2,000 St 											 											
06.03.2 Brandschutzabschottung	Kunststoffrohr	R90	DN	70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
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jedoch:

Rohrnennweite	DN	70/80.	

2,000 St 											 											
06.03.3 Brandschutzabschottung	Kunststoffrohr	R90	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrnennweite	DN	100.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.04 KG411	Hebeanlagen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

06.04.1 Hebeanlage	Kondensat	Lüftungsgerät	230VAC
Kleinhebeanlage	für	Kondensat	und	Reinigungswasser	vom
Lüftungsgerät	aus	Kunststoff,	zur	freien	Aufstellung,
Fäkalienfreihe	Hebeanlage	mit	einer	Pumpe	für	Abwasser

Einbauart:	Freie	Aufstellung	(Überflur)
Maße
ca.	L	x	B	x	H:	488	mm	x	237	mm	x	285	mm
seitlicher	Zulaufanschluss	in	DN40
Druckanschluss:	Da	28-34

Gewicht:	ca.	10	kg

Fördermedium:	fäkalienfreies	Abwasser
Pumpensteuerung:	Niveausteuerung
Leistungsaufnahme	P1:	650W
Motorleistung	P2:	350W
Betriebsspannung:	230	V	~	50	Hz
Nennstrom:	2,6	A
Thermofühler	zur	Temperaturüberwachung
Schutzart:	IP	44
Steckvorrichtung:	Kabelanschluss	für	Festverdrahtung
mit
Schutzleiter
Kabellänge:	ca.	15m
einschl.	Alarmschaltgerät	mit	Hupe	und	Blitzleuchte	bei
Überflutung	und	Weiterleitungskontakt	auf	die	GLT

2,000 St 											 											
06.04.2 Alarmschaltgerät

Alarmschaltgerät
Netzunabhängige	Alarmanlage,	für	Wandaufbau,	mit	Akku
bei
Netzausfall,	akustischer	Alarmmeldung,
Minischwimmerschalter
mit	5	m	Kabel	im	Gerät	integriert.	Mit	potentialfreiem
Kontakt
und	Isogehäuse.
Komplett	intern	verdrahtet	und	als	funktionsfähige
Einheit
errichtet.	

2,000 St 											 											
06.04.3 Druckleitung	DN32

Druckleitung	Hebeanlage	für	die	Abwasserpumpen	des
Pumpensumpfes,	max.	Duckstufe	5	m	Förderhöhe,	einschl.
Form-,	Verbindungs-	und	Befestigungsteile.
aus	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	in	geschweißter
Ausführung,	nach	DVGW	W	541,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Rohrverbindungen	durch	Preßfittings,	aus	nichtrostendem
Stahl,	Leitungen	sind	nach	den	Verlegevorschriften	des
Herstellers	zu	montieren,	einschl.	Flanschen	und
Gegenflanschen	etc.,	einschl.	Verschnitt,	die	Leitungen
sind	nach	den	Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu
montieren,	Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in
Geschossen	und	begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeigetem	Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.

Druckleitung	Hebeanlage	DN32	

36,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gesamtbetrag: 											
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06.05 KG411	Kondensat	-	Rohrleitungen	u.	Zubeh

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 85
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURZutritt	zu

dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	in	geschweißter
Ausführung,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Rohrverbindungen	durch
Preßfittings,	aus	nichtrostendem	Stahl,	einschl.
Muffen	und
Muffenverbindungen	etc.,	einschl.	Verschnitt,	die
Leitungen
sind	nach	den	Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu
montieren,	Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in
Geschossen
und	begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeigetem
Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.

Druckstufe:	PN10	
06.05.1 Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN	15

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	Nennweite	:

DN	15	d	18	x	1,0	mm	

10,000 m 											 											
06.05.2 Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	d22x1,5	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	d22x1,5	DN20	

38,000 m 											 											
06.05.3 Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	d28x1,2	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	d28x1,2	DN25	

42,000 m 											 											

Bögen	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig
aller
Gradzahlen,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

06.05.4 Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN	15	

8,000 St 											 											
06.05.5 Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN20	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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22,000 St 											 											
06.05.6 Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN25	

32,000 St 											 											

T-Stücke	-	Abzweiger,	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension	-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem
größten	Anschlußdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

06.05.7 T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
alle	Winkel-Grade,	Nennweite:	DN	15	

2,000 St 											 											
06.05.8 T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
alle	Winkel-Grade,	Nennweite:	DN20	

15,000 St 											 											
06.05.9 T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
alle	Winkel-Grade,	Nennweite:	DN25	

14,000 St 											 											

Reduzierstücke,	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension,	Reduzierstücke	können	auch
Dimensionssprünge	über	mehrere	Nennweiten	aufweisen
(z.B.	DN	40	auf	DN	15)	-	abgerechnet	wird	immer	nach
dem	größten	Anschlußdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-
und	Verbindungsmaterial.	

06.05.10 Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN20	

12,000 St 											 											
06.05.11 Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN25	

8,000 St 											 											

Rohrbefestigungen	mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie
Band-	und	Rundeisen,	Schrauben,	Gewindestangen	usw.	für
Pendelschellen,	Hängeeisen	und	dergl.	sowie	der
erforderlichen	Schall-	und	Wärmedämmeinlagen,	bzw.
vorgefertigte	schwitzwasserentkoppelte,	schall-	und
wärmegedämmte	Befestigungsschellen	Rohrbefestigungen
entsprechend	der	Herstellerangaben	vom	angebotenen
Rohrmaterial,	körperschallgedämmt	nach	DIN	4109,
Festpunkte,	Rohrschlitten	mit	Schellen	werden	gesondert
vergütet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Festpunkte,	Rohrschlitten	mit	Schellen	werden	gesondert
vergütet.
Einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	o.
Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren.
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in	Geschossen	und
begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeigetem
Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.	Befestigungsschellen,
gemäß
obiger	Ausführungsbeschreibung,	für	vorstehend
aufgefühte
Rohrleitung	aus	Edelstahl

Abrechnungshinweis:
Die	Schellenabstände	sind	in	den	vom	Hersteller
angegebenen	Maximalabständen	zu	montieren.	

06.05.12 Rohrbefestigung	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite:	DN	15	

4,000 St 											 											
06.05.13 Rohrbefestigung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite:	DN20	

20,000 St 											 											
06.05.14 Rohrbefestigung	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite:	DN25	

22,000 St 											 											
06.05.15 Trennsteg	einsetzen	in	bestehende	Rinne	5.000	mm	lang

Trennsteg	einsetzen	in	bestehende	Rinne	5.000	mm	lang
in	die	in	dem	Demontagetitel	beschriebene	Rinne	ist	ein
Trennsteg	zur	Wasserseitigen	Trennung	Rohrtrasse	A	zu
Rohrtrasse	B	einzusetzen.	Dieser	ist	wasserdicht
herzustellen.	

3,000 St 											 											
06.05.16 Trennsteg	einsetzen	in	bestehende	Rinne	4.000	mm	lang

Trennsteg	einsetzen	in	bestehende	Rinne	4.000	mm	lang
in	die	in	dem	Demontagetitel	beschriebene	Rinne	ist	ein
Trennsteg	zur	Wasserseitigen	Trennung	Rohrtrasse	A	zu
Rohrtrasse	B	einzusetzen.	Dieser	ist	wasserdicht
herzustellen.
Bei	dem	Steg	ist	einé	90	Grad	Richtiunungsänderung	ein
zu
kalkulieren.	

3,000 St 											 											
06.05.17 Kondensatrinne	200	mm	breit	5	cm	hoch	40	cm	lang

Kondensatrinne	200	mm	breit	5	cm	hoch	40	cm	lang
erstellen.	Die	Rinne	wird	eingesetzt	für	die
Rohrleitungen	von
der	Trasse	zu	dem	Umluftkühler	und	ist	in	den
Rinnenbereich	A
oder	B	zu	führen.	

20,000 St 											 											
06.05.18 Kondensatrinne	erstellen

Kondensatrinne	erstellen
Rinne	allseitig	gekanntet	5	cm	hoch
Aus	Edelstahl	Inviduell	nach	Aufmaß	vor	Ort	gefertigt.
Mitt
einem	Trennsteg	5	cm	hoch	Wasserdicht
Die	Rinnen	können	mehrere	Richtungsänderungen	aufweisen

Leistung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURDie	Rinnen	können	mehrere	Richtungsänderungen	aufweisen

Leistung
-	Aufmessen	vor	Ort	nach	Fertigstellung	der
Kälteverrohrung
Abschnitt	A	und	B	(immer	Trennung	der	Rohrtrasse	A	und
B
berücksichtigen
-	Fertigung	der	Rinne	in	Teilabschnitten
-	vor	Ort	Rinnensegmente	zusammenfügen
-	Kondensatstutzen	einsetzen

Abgerechnet	wird	nach	qm
Kondensatwanne(Edelstahlfläche)
Es	ist	von	Sonderanfertigungen	je	Raum	auszugehen.	

21,000 m2 											 											
06.05.19 Kondensatwanne	400	x	400	mm	100	mm	hoch

Kondensatwanne	400	x	400	mm	100	mm	hoch
aus	Edelstahl
Diese	wird	in	jedem	Raum	vor	den	Wänden	gestellt,	wo
das
Rohr	in	Rohr	System	endet.	Auf	Grund	der	Zulassung
wird	das
Rohr	in	Rohr	System	nicht	durch	die	Wände	geführt.	Das
anfallende	Trinkwasser	wird	in	die	Wannen	geleitet	und
es
erfolgt	über	die	MSR	Technik	eine	Alarmmeldung.	

6,000 St 											 											
06.05.20 Syphon	zur	Kontrolle	auf	Undichtigkeiten	in	der

Syphon	zur	Kontrolle	auf	Undichtigkeiten	in	der
Kondensatleitung
bestehende	aus	PMMA	Acrylglas	Transparente	Fittings	45
Grad	und	Rohren	mit	einem	Durchmesser	von	32mm
bestehend	aus

-	2	x	45	Grad	Bogen
-	20	cm	Rohr
-	4	x	45	Grad	Bogen
-	10	cm	Rohr
-	2	x	45	Grad	Bogen

Übergang	Material
-	davor	von	Edelstahlrohr	auf	Acrylglas
-	dahinter	von	Acrylglas	auf	Kupfer
mittels	Verschraubungen	zum	Reinigen	des	transparenten
Syphons	Verbindung	durch	Kleben	

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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06.06 KG412	Wasseranlagen	Rohrleitungen	u.	Zub

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen
Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-	und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für
die	Erstellung	von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,
Einbauten,	von	DN15	bis	DN50	mittels	Flachdichtenden
Verschraubungen	ab	DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch	und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene
Rohrmaterial.
Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden	Positionen	mit	einzurechnen.	

Vorbemerkungen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten
Kaltwassersysteme	einschl.	der	zugehörigen	Form-	und
Verbindungsstücke	sowie	Armaturen	erfolgt	bis	zu	einer
Montagehöhe	von	4	m.
Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.

Für	die	Auslegung	ist	eine	Kaltwasser	Mediumtemperatur
von	+8°C	bei	einer	Umgebungstemperatur	von	+35°C	und
einer	Raumluftfeute	von	70%	rel.F.	anzusetzen.

Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	ablängen
der	Leitungen	auf	die	im	Naturmaß	erforderlichen
Längenmasse.	Die	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren,
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden.	Des	weiteren
verstehen	sich	die	nachfolgenden	Leistungen	einschl.
der	erforderlichen	Verbindungsteile,	Dichtmaterialien
und	aller	Nebenleistungen	wie	Entgraten,	Zuschnitt
usw..	Die	vorgenannten	Leistungen	sind	in	die
Kalkulation	mit	einzurechnen.	Der	anzubietende	Preis
ist	unabhängig	der	Montagesituation,	egal	ob	an	Decken,
Wänden	oder	am	Boden,	vertikal	oder	horizontal	verlegt.

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	TGA
Gewerke	und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	den
AN	an	den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende	Mitteilungen	über	den	Abschluss	der
Teildruckproben	sind	vom	jeweiligen	Auftragnehmer	zu
erbringen.	Eine	gesonderte	Vergütung	erfolgt	nicht.

Rohrabstände,	Achsabstände,	Abstände	von	Bauteilen
untereinander,	sowie	Abstände	von	Bauteilen	zum	Bauwerk
sind	so	auszuführen,	dass	eine	einwandfreie	und
fachgerechte	Dämmung,	ohne	Mehrkosten,	durch	das	Gewerk
Dämmarbeiten	sichergestellt	werden	kann.

Der	Untergrund	auf	dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind
ist	für	die	durchzuführenden	Dämmarbeiten	so
fachgerecht	vorbereitet	und	gesäubert	zu	übergeben,
dass	dem	Auftraggeber	keine	Mehrkosten	entstehen.	Die
Erbringung	dieser	Leistungen	ist	in	den	Positionen	des
Leistungsverzeichnisses	einzukalkulieren.

Adapter,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von	Armaturen
und	Einbauten	in	das	gegenständliche	Rohrsystem	sind
bei	den	jeweiligen	Armaturen	und	Einzelbauteilen
einzukalkulieren.
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einzukalkulieren.

Ist	in	den	einzelnen	Positionen	nichts	anderes
angeführt,	sind	alle	Bauteile	in	der	Druckstufe	PN	10
anzubieten.	

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	in	geschweißter
Ausführung,	nach	DVGW	W	541,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für
Trinkwasser,	mit	Eignungsnachweis	gemäß	DIN	1988,
Rohrverbindungen	durch	Preßfittings,	mit
DVGW-Registrierung,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Leitungen
sind	nach	den	Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu
montieren,	einschl.	Flanschen	und	Gegenflanschen	etc.,
einschl.	Verschnitt,	die	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren,
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in	Geschossen	und
begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeignetem	Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.

Druckstufe:	PN16	
06.06.1 Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	d18x1	DN15

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite	:	d18x1	DN15	

20,000 m 											 											
06.06.2 Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	d22x1,5	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	d22x1,5	DN20	

20,000 m 											 											

Bögen	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig
aller	Gradzahlen,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

06.06.3 Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN15	

18,000 St 											 											
06.06.4 Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bögen	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN20	

22,000 St 											 											

T-Stücke	-	Abzweiger,	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension	-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem
größten	Anschlußdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

06.06.5 T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
alle	Winkel-Grade,	Nennweite:	DN15	

2,000 St 											 											
06.06.6 T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
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jedoch:

T-Stück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
alle	Winkel-Grade,	Nennweite:	DN20	

2,000 St 											 											

Reduzierstücke,	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension,	Reduzierstücke	können	auch
Dimensionssprünge	über	mehrere	Nennweiten	aufweisen
(z.B.	DN	40	auf	DN	15)	-	abgerechnet	wird	immer	nach
dem	größten	Anschlußdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-
und	Verbindungsmaterial.	

06.06.7 Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN20	

1,000 St 											 											

Rohrbefestigungen	mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie
Band-	und	Rundeisen,	Schrauben,	Gewindestangen	usw.	für
Pendelschellen,	Hängeeisen	und	dergl.	sowie	der
erforderlichen	Schall-	und	Wärmedämmeinlagen,	bzw.
vorgefertigte	schwitzwasserentkoppelte,	schall-	und
wärmegedämmte	Befestigungsschellen	Rohrbefestigungen
entsprechend	der	Herstellerangaben	vom	angebotenen
Rohrmaterial,	körperschallgedämmt	nach	DIN	4109,
Festpunkte,	Rohrschlitten	mit	Schellen	werden	gesondert
vergütet.
einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	o.
Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Leitungen
sind	nach	den	Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu
montieren,
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in	Geschossen	und
begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeigetem	Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.
Befestigungsschellen,	gemäß	obiger
Ausführungsbeschreibung,	für	vorstehend	aufgefühte
Rohrleitung	aus	Edelstahl

Abrechnungshinweis:
Die	Schellenabstände	sind	in	den	vom	Hersteller
angegebenen	Maximalabständen	zu	montieren.	

06.06.8 Rohrbefestigung	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite:	DN15	

10,000 St 											 											
06.06.9 Rohrbefestigung	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite:	DN20	

10,000 St 											 											

Anzubieten	sind	geeignete	Armaturen	für	Wasserführende
Trinkwasserleitungen	und	passend	zum	angebotenen
Rohrsystem.	Für	die	Auslegung	ist	eine	Kaltwasser
Mediumtemperatur	von	+8°C	bei	einer	Umgebungstemperatur
von	+35°C	und	einer	Raumluftfeute	von	70%	rel.F.
anzusetzen.

Die	nachstehenden	Armaturen	beinhalten	alle	Form-	und
Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung	von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen
mittels	Verschraubungen	(Austauschbarkeit	von
Armaturen)	einschl.	Übergang	von	der	angebotenen
Armatur	zur	Verschraubung	und	von	der	Verschraubung	auf
das	angebotenen	Rohrmaterial.
Adapter,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von	Armaturen
und	Einbauten	in	das	gegenständliche	Rohrsystem	sind
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Adapter,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von	Armaturen
und	Einbauten	in	das	gegenständliche	Rohrsystem	sind
bei	den	jeweiligen	Armaturen	und	Einzelbauteilen
einzukalkulieren.

Für	alle	Armaturen	sind	Dämmkappen	in	den	Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten
Kaltwasserarmaturen	einschl.	der	zugehörigen	Form-	und
Verbindungsstücke	erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von
4	m.
Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.

Die	Armaturen	sind	sind	nach	den	Verlegevorschriften
des	Herstellers	zu	montieren.	Verlegung	innerhalb	von
Gebäuden.	Der	anzubietende	Preis	ist	unabhängig	der
Montagesituation,	egal	ob	an	Decken,	Wänden	oder	am
Boden,	vertikal	oder	horizontal	verlegt.	

06.06.10 Freistrom-Schrägsitzventil	DN15
Freistrom-Schrägsitzventil	für	Trinkwasser,	mit
Innengewinde,	aus	Rotguß,	mit	Entleerung,	geeignet	für
den	Anschluß	an	vorstehend	aufgeführtes	Rohr	mit
DVGW-Zulassung,	mit	Fertigisolierung,	zum	Anschließen
an	Kalt-	u.	Warmwasser	in	Trinkwasserinstallationen,
einschl.	der	erforderlichen	Übergangs-	und
Verbindungsteile
einschl.	passender	Dämmkappe

DN15	

2,000 St 											 											
06.06.11 Absperrkugelhahn	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Absperrkugelhahn	DN	20	

2,000 St 											 											
06.06.12 Entleerungsventil,	R	3/8".

Entleerungsventil,	R	3/8",	PN	16,
Gehäuse	und	Innengarnitur	aus	Messing,
für	Trinkwasser,	mit	DIN-DVGW/DVGW-Registrierung,
mit	schrägem	Auslauf	und	Schlauchtülle,
Bedienungsvierkant	und	festem	Schlüssel	(Kette).	

2,000 St 											 											
06.06.13 Wandscheibe	15	mm

Wandscheibe	15	mm
Wandscheibe	aus	Rotguss	mit	Pressanschluss	und	Rp-
Gewinde,	EPDM	Dichtelement	und	Befestigungsflansch
1/2"	Abgang
einschl.	erforderliches	Schallschutzset	

3,000 St 											 											

Doppelwandscheibe	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	Preis	unabhängig
aller	Gradzahlen,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

06.06.14 Doppelwandscheibe	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Doppelwandscheibe	zu	Edelstahl-Preßfitting-Rohrleitung
Nennweite:	DN15	

3,000 St 											 											

Rohr	in	Rohrsystem
Rohr	in	Rohr	System	erstellen.	In	den	nachfolgend
beschriebenen	Abwasserrohren	wird	die	zuvor
beschriebene
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beschriebenen	Abwasserrohren	wird	die	zuvor
beschriebene
Trinkwasserleitung	gedämmt	eingeschoben	

06.06.15 Abwasserltg	HT-PP	heißwasserbest.	DN70	Gebäude
Abwasserleitung	aus	HT-PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	HT-Rohr	DN70
Baulänge	in	kurzen	Längen	entsprechend	den	örtlichen
Gegebenheiten,	als	Anschluss-	oder	Lüftungsleitung,
Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,
verlegen	in
Gebäuden	

20,000 m 											 											
06.06.16 Bogen	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Formteile	als	Bogen	DN70	in	allen	Gradzahlen	

4,000 St 											 											
06.06.17 Überschiebemuffe	DN70

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Überschiebemuffe	DN70	

6,000 St 											 											

Rohrbefestigungen
mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie	Band-	und
Rundeisen,
Schrauben,	Gewindestangen	usw.	für	Pendelschellen,
Hängeeisen	und	dergl.	sowie	der	erforderlichen	Schall-
und
Wärmedämmeinlagen,	bzw.	vorgefertigte
schwitzwasserentkoppelte,	schall-	und	wärmegedämmte
Befestigungssysteme	(Befestigungsschellen)
Rohrbefestigungen	entsprechend	der	Herstellerangaben
vom
angebotenen	Rohrmaterial,	körperschallgedämmt,
Festpunkte
werden	gesondert	vergütet.
einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	o.
Dübelbefestigungen	in	baurechtlich	zugelassener
Ausführung,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Leitungen	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren,
Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden,	in	Geschossen	und
begehbaren	Versorgungsschächten.	In	den
Versorgungsschächten	ist	das	Montagepersonal	mit
geeignetem	Gerät	gegen	Absturz	zu	sichern.

Abrechnungshinweis:
Die	Schellenabstände	sind	in	den	vom	Hersteller
angegebenen	Maximalabständen	zu	montieren.	

06.06.18 Rohrbefestigungen	DN70
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigungen	Nennweite	:	DN70	

15,000 St 											 											
06.06.19 Anschluß	Trinkwasser	DN	25

Anschluß	Trinkwasser	herstellen
Anschluß	herstellen,	an	vorhandener	Rohrleitung	im
Gebäude,	aus	Edelstahl,	Medium	Trinkwasser,	Verbindung
durch	Klemmverbindung,	Übergang	auf	Rohr	aus	Edelstahl
einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,	Neben-,	Form-,
Verbindungs-	und	Dichtungsmaterialien.

Nennweite	Edelstahlleitung:	DN25
Nennweite	Edelstahlleitung:	DN20	

1,000 St 											 											
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06.07 KG412	Wärmedämmung	Rohrleitungen	und	Zub

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Zu	dämmendes	Rohrsystem:
Edelstahlrohre	einschließlich	im	System	geprüften
Fittingen,	Verbindung	mit	Presssystemen.	Verbindungen
und	Formstücke	sind	mit	zum	System	gehörigen
Formstücken	hergestellt.	Verlegung	im	Gebäude	in
Unterputz	und	Aufputzausführung.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:
Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Heizungswasser
Mediumtemperatur	mit	+90	°C,	eine	Umgebungstemperatur
von	+5	°C	bis	+40	°C	und	eine	Raumluftfeuchte	zwischen
30%	rel.F.	bis	70%	rel.F.	anzusetzen.	Die	Betriebsweise
erfolgt	gleitend	in	Abhängigkeit	der	Außentemperatur.

Auszuführender	Dämmstoff:
Wärmedämmung	DIN	4140	an	Rohrleitungen,	Dämmung	aus
Mineralwolle,	Baustoffklasse	A2	DIN	4102-1,	als
Rohrschale,	einlagig,	Längs-	und	Rundnähte	mit
Aluminiumklebeband	überkleben,	äußere	Lage	kaschiert
mit	gitternetzverstärkter	Aluminiumfolie,	und	abbinden
mit	Bindedraht	verzinkt,	Wärmeleitfähigkeit	für
betriebstechnische	Anlagen,	Nennwert	VDI	2055,	samt
allem	Zubehör,	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sonst	laut
Vorbemerkungen.

Dämmstärke:	siehe	Einzelpositionen
geplante	Wärmeleitfähigkeit:	0,035	W(mK)	nach	EnEV

Schutzmantel:
Schutzmäntel	sind	über	der	gegenständlichen	Dämmung
nicht	anzubringen.	

06.07.1 TWK-Wärmedämmung	Rohr	DN15
TWK-Wärmedämmung	DIN	4140	an	Rohrleitung,	einschl.
Form
-	und	Verbindungsstücke
der	haustechnischen	Anlagen	nach	EnEV,	im	Gebäude,
Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4	m,	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	15,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
AS-Qualität,	hydrophobiert,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	A
(nichtbrennbar),	als	Schale,	befestigen	mit	verzinktem
Stahldraht,	Längs-	und	Rundnähte	mit	Aluminiumklebeband
überkleben,	äußere	Lage	kaschiert	mit
gitternetzverstärkter	Aluminiumfolie,
Wärmeleitfähigkeit	für	haustechnische	Anlagen	nach
EnEV,	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Wärmedämmung	100	%	nach
EnEV,
DN	15
Dämmschichtdicke	20	mm.	

22,000 m 											 											
06.07.2 TWK-Wärmedämmung	Rohr	DN20

TWK-Wärmedämmung	Rohr	DN	20
Dämmschichtdicke	20	mm	

22,000 m 											 											
06.07.3 TWK-Wärmedämmung	an	Bogen	DN15

TWK-Wärmedämmung	DIN	4140	an	Rohrleitungsbogen	von
haustechnischen	Anlagen	nach	EnEV,	im	Gebäude,
Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m,
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	DN	15,	Dämmung
aus	Mineralwolle,	AS-Qualität,	hydrophobiert,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	als
Schale,	befestigen	mit	verzinktem	Stahldraht,	Längs-
und	Rundnähte	mit	Aluminiumklebeband	überkleben,	äußere
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Schale,	befestigen	mit	verzinktem	Stahldraht,	Längs-
und	Rundnähte	mit	Aluminiumklebeband	überkleben,	äußere
Lage	kaschiert	mit	gitternetzverstärkter
Aluminiumfolie,	Wärmeleitfähigkeit	für	haustechnische
Anlagen	nach	EnEV,	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei
40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Wärmedämmung
100	%	nach	EnEV,
DN15
Dämmschichtdicke	20	mm.	

18,000 St 											 											
06.07.4 TWK-Wärmedämmung	an	Bogen	DN	20

TWK-Wärmedämmung	an	Bogen,	aller	Grade,
DN	20
Dämmschichtdicke	in	mm	20.	

22,000 St 											 											
06.07.5 TWK-Wärmedämmung	an	T-Stücken	DN15

TWK-Wärmedämmung	an	T-Stück,	Abgang	von	90	Grad,
DN	15,
Dämmschichtdicke	20	mm.	

2,000 St 											 											
06.07.6 TWK-Wärmedämmung	an	T-Stücken	DN20

TWK-Wärmedämmung	an	T-Stück,	Abgang	von	90	Grad,
DN20
Dämmschichtdicke	20	mm.	

2,000 St 											 											
06.07.7 TWK-Wärmedämmung	an	Reduzierungen	DN20

TWK-Wärmedämmung	an	Reduzierungen,
DN20,
Dämmschichtdicke	20	mm.	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 99
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

06.08 KG412	Armaturen	und	Einbauten	im	Trinkwa

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

06.08.1 Wandauslaufventil	DN	20
Wandauslaufventil	DIN	EN	200,	DN	20,	mit
Rückflußverhinderer	und	Rohrbelüfter	und
Schlauchverschraubung	entspr.	DVGW-Arbeitsblätter	W	376
und	377	aus	Messing	verchromt,	Geräuschverhalten	DIN
4109	Gruppe	I,	mit	Prüfzeichen,	Durchflußklasse	A	(max.
0,25	l/s),	mit	Schlauchanschlußverschraubung,	Oberteil
mit	Knebel	Anschlußverschraubung	mit
Schlauchbruchsicherung	G	32/4.	einschl.
Anschlußformteile	auf	Rohrmaterial	

1,000 St 											 											
06.08.2 Freistrom-Schrägsitzventil	DN20

Desgleichen	wie	vor,	jedoch:

Freistrom-Schrägsitzventil	DN20	

2,000 St 											 											
06.08.3 Abflambarer	Probeentnahmehahn	DN	15

Abflambarer	Probeentnahmehahn	gemäß	Hygienerichtlinie
der	Bundeswehr,	DN	15,	PN10
zur	Probenahme	von	TW	zur	Bestimmung	mikrobiologischer
und	chemischer	Parameter	nach	TrinkwVO,	bestehend	aus
Rotguss	im	medienberührten	Bereich,	absperrbar	mittels
beiliegendem	Imbusschlüssel,	Rotguss-Ventilkörper	360°
drehbar,	mit	entflammbarem	und	drehbarem
Edelstahl-Auslaufbogen	

1,000 St 											 											
06.08.4 Rohrkontrollstück	DN15

Rorkontrollstück	(nach	AMEV	Sanitärbau	2003)	für
angebotenes	Rohrmaterial	DN15	zur	Kontrolle	des
Rohrnetzzustandes

50cm	lang	einschl.	beidseitiger	Rohrverschraubung
einschl.	extra	gekennzeichnetes	Reservestück	in	der
gleichen	Nennweite	zur	Auswechslung	ist	dieses	in	der
Nähe	des	Montageortes	an	der	Wand	zu	befestigen,	Die
Fliesrichtung	ist	auf	dem	Kontrollstück	deutlich	und
dauerhaft	zu	markieren.	

1,000 St 											 											
06.08.5 Rohrkontrollstück	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrkontrollstück	DN	20	

1,000 St 											 											
06.08.6 Rohrkontrollstück	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrkontrollstück	DN	25	

1,000 St 											 											
06.08.7 Wasserauffangwanne	25x50x5cm

Wasserauffangwanne
Wasserdichte	Wasserauffangwanne	aus	Kunststoff	oder
Edelstahlblech	4VA,	allseitig	aufgekanteten
Seitenteilen,	mind.	5	cm	hoch,	links,	rechts,	oder
mittig	angeformten	Abwasseranschluß	DN	50,	mit
Blindkappe,	inklusive	Befestigungs-	und	Montagematerial
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mittig	angeformten	Abwasseranschluß	DN	50,	mit
Blindkappe,	inklusive	Befestigungs-	und	Montagematerial

Auffangwanne	50x80x5cm	

1,000 St 											 											
06.08.8 Hahnverlängerung	Rp	1/2	x	R	1/2	x	20	mm

Hahnverlängerung,	mit	Innen-	und
Außengewinde,	roh,	aus	bleifreier,
siliziumhaltiger	Kupferlegierung,
Gewinde	nach	EN	10226,	geprüft	und
zertifiziert	nach	DVGW	GW	6,
Abmessung:	Rp	1/2	x	R	1/2	x	20	mm	

5,000 St 											 											
06.08.9 Hahnverlängerung	Rp	1/2	x	R	1/2	x	40	mm

Hahnverlängerung,	mit	Innen-	und
Außengewinde,	roh,	aus	bleifreier,
siliziumhaltiger	Kupferlegierung,
Gewinde	nach	EN	10226,	geprüft	und
zertifiziert	nach	DVGW	GW	6,
Abmessung:	Rp	1/2	x	R	1/2	x	40	mm	

2,000 St 											 											

Vortext	Armaturenanschluß
Armaturen-Anschlüsse,	passend	zu	vor	beschriebenen
Edelstahl-Preßfitting-Rohrsystem,	für	Duschen,
Waschtische,	Ausgußbecken,	Spültische	und
Auslaufarmaturen	ohne	Vorwandelemente,	samt	Einbau-,
Montage-	und	Verbindungsmaterial.
Der	Einbau	erfolgt	zum	größten	Teil	in
Vorwänden	und	die	Befestigung	an
Leichtbauwänden	mittels	mitzuliefernde
Montageeinheiten/-platten.
Der	Armaturenanschluß	ist	so	auszuführen,	dass	das
Medium	durchgeschleift	wird.	Der	Armaturenanschluß	ist
mit	Schallentkopplungselementen	bei	der	Befestigung
auszuführen.
In	den	Armaturenanschluß	ist	eine	ca.	15	cm	lange
Verlängerung	für	die	anzuschließende	Armatur
einzurechnen.	Die	Verlängerung	ist	in	Rotguss	oder
Messing	mit	DVGW	Zulassung	zu	erstellen

Abrechnungshinweis:
Es	wird	nur	der	betreffende	Medienanschluß,	hier
Trinkwasser	kalt,	abgerechnet,	d.	h.	bei	einer
Mischbatterie	wird	nachfolgend	nur	der
Kaltwasseranschluß	abgerechnet,	während	der
Warmwasseranschluß	im	Titel	Versorgungsleitungen	Warm
abzurechnen	ist.
Das	Schlitzen	der	Massivwände	wird	gesondert
abgerechnet.	

06.08.10 Armaturenanschluß	DN12-15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Armaturenanschluß	DN12-15	passend	für	das	angebotene
Rohrmaterial	schallentkoppelte	Ausführung	einschl.
allen	erforderlichen	Anschluss-,	Dichtungs-	und
Befestigungsmaterial,	in	90°	Winkelform.	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.09 KG412	Dämmung	Armaturen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Armaturendämmung
Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	am	von	den	BTA
erstellen
Armaturen,	unter	Beigabe	aller	erforderlichen	Zubehör-
Befestigungs-,	Dicht-,	Verbindungs-	und
Montagematerialien.
Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	ablängen
und
anpassen,	dass	Entgraten,	der	Zuschnitt,	der	Dämmungen
auf
die	im	Naturmaß	erforderlichen	Längenmasse,	samt	allen
dazu
erforderlichem	Werkzeugen	und	dabei	anfallenden	Haupt-
und
Nebenkosten.

Armaturenanschlüsse:
Endabschlüsse,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von
Armaturen	und	Einbauten	in	das	gegenständliche
Rohrsystem
sind	bei	den	jeweiligen	Armaturen	und	Einzelbauteilen
einzukalkulieren.
Erforderliche	Überlappungen	und	die	plastischen
Abdichtungen
an	den	Durchdringungen	sind	im	Preis	einzurechnen.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:
Alle	anzubietenden	Dämmstoffe	müssen	über	am
Erfüllungsort
anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für	den
gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein	Nachweis
ist
vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und
Zulassungen	müssen	den	Bestandsunterlagen	beigelegt
werden	und	sind	Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Einbaudetail:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
M
1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:
Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Kalkulation	der	Verbindungsmaterialien:
Verbindungsmaterialien,	Kleber-Klebstoffe,	Klebebänder
und
dergleichen	sind	passend	zu	den	anzubietenden	Systemen
im
Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
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Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen
einzurechnen.

Mehraufwand	durch	geringe	Abstände:
Bedingt	durch	die	Gegebenheiten	können	die	optimalen
Rohrabstände	und	Abstände	zum	Bauwerk	von	zu	dämmenden
Leitungen	und	Bauteilen	nicht	eingehalten	werden.
Daher	ist
bei	der	Kalkulation	davon	auszugehen,	dass	der
verbleibende
lichte	Abstand	von	fertig	gedämmten	Leitungen	oder
Bauteilen
zu	anderen	Bauteilen	minimal	2cm	betägt.

Vorbereiten	des	Untergrundes	auf	dem	die	Dämmungen
anzubringen	sind:
Die	durchzuführenden	Arbeiten	erfolgen	unter
Baustellenbedingungen.	Daher	muss	der	Untergrund	auf
dem
die	Dämmungen	anzubringen	sind	fachmännisch	und	so
vorbereitet	werden,	dass	die	Dämmungen	fachgerecht,	dem
Stand	der	Technik	und	den	jeweiligen
Herstellervorschriften
nachkommend,	aufgebracht	werden	können.	Eine	gesonderte
Vergütung	dafür	erfolgt	nicht.	Die	Erbringung	dieser
Leistungen
ist	in	den	jeweiligen	Positionen	des
Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Dämmarbeiten	in	Etappen	nach	Baufortschritt:
Grundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase
(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und
in	die
Fertigstellungsphase	(alle	Restarbeiten)	zu
unterscheiden.
Diese	drei	Etappen	erfolgen	vom	Grundsatz	her	bereits
in
zeitlich	versetzten	Etappen	mit	dazwischen	liegenden
Montageunterbrechungen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus
Gründen	des	Bauablaufes	nicht	in	einem	Zuge	erfolgen,
sondern	erfolgt	mit	Montageunterbrechungen	in	zeitlich
versetzten	Etappen.
Zeitlich	abgesetzt	zum	Montagefortschritt	der	BTA
müssen	die
Dämmarbeiten	durchgeführt	werden.
Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen
erfolgt	in	jeweils	zumindest	3	zeitlich	versetzten
Abschnitten/Etappen.
Die	Dämmung	der	Technikräume	und	Hausanschlussräume
erfolgt	wiederum	zu	anderen	Zeiten,	zeitlich	versetzt,
nicht	in
einem	Zuge,	mit	Montageunterbrechungen.
Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu
berücksichtigen	und	in	den	Preisen	einzurechnen.

Besondere	Koordinierungsaufgaben:
Neben	den	branchenüblichen	Koordinierungen	resultiert
ein
erhöhter	Koordinationsaufwand	mit	der	Bauleitung	und
den
Fremdgewerken	der	BTA.
Dieser	besondere	Koordinierungsaufwand	ist	im	Preis	des
Angebotes	einzurechnen.	Eine	gesonderte	Vergütung	aus
diesem	Titel	erfolgt	nicht.	

Vortext	MIWO	Dämmung	von	Probeentnahmehahn
MIWO	Dämmung

Abrechnungshinweis
Pos.	beinhaltet	den	Ausschnitt	bei	der	Rohrdämmung	und
das	Ansetzen	der	Dämmung	Rohrstutzen	an	die
durchlaufende	Rohrdämmung	einschl.	Verklebung	mit
Klebeband	und	Endabschluß	Alukaschiert.	

06.09.1 20mm	MIWO	Dämmung	Probeentnahmehahn
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Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralwolle	Dämmung	Probeentnahmehahn,
Dämmstärke:	20mm	

1,000 St 											 											

Vortext	Armaturendämmung
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	mind.	20mm	
06.09.2 20mm	Armaturendämmung	DN20

Leistung	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

mind.	20mm	Armaturendämmung	für	Wasserarmatur	DN20	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.10 KG412	Einrichtungsgegenstände

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Ausgussbecken-Anlage	
06.10.1 Ausgussbecken	Stahl,	emailliert

Ausgussbecken,	aus	Stahl,	emailliert,	Farbton	weiß,
wandhängend,	mit	Spülrand,	mit	Rückwand,	mit	Klapprost
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4301,	Befestigung
mit	Schrauben,	Breite	über	450	bis	500	mm,	Ausladung
über	400	bis	450	mm	

1,000 St 											 											
06.10.2 Schallschutz-Set	für	Ausguss

Schallschutz-Set	für	vorstehend	aufgeführten	Ausguss	

1,000 St 											 											
06.10.3 Geruchverschluss	Ausgussbecken	1	1/2	x	DN50

Geruchverschluss	für	Ausgussbecken,
1	1/2	x	DN	50,	aus	Messing,	verchromt,	als
Röhrengeruchverschluss,	für	Wandanschluss,	verstellbar,
mit	Ablaufstück	

1,000 St 											 											
06.10.4 Schubrosette	für	Geruchsverschluß

-	Schubrosette	verchromt	für	zuvor	angebotenen
Geruchsverschluß	einschl.	Silikonfugen
-	Ablaufgarnitur	Messing	verchromt	einschl.	Stöpsel
Kette	u.	Befestigung	

1,000 St 											 											
06.10.5 Geräteanschlussventil	Messing	DN15	Durchflusskl.A

STLB-Bau	2009-04	045	1797
Geräteanschlussventil,	mit	Rückflussverhinderer	DIN	EN
13959	und	Rohrbelüfter	Bauform	C,	aus	Messing,
verchromt,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109	Gruppe	I,
mit	Prüfzeichen,	Durchflussklasse	A	(max	0,25	l/s),	als
Einzelentnahmestelle,	für	Wandaufbau.	

1,000 St 											 											
06.10.6 KEMPER	KHS	VAV-PLUS

KEMPER	KHS	VAV-PLUS
Vollstrom-Absperrventil	mit	Federrückzug-Stellantrieb
230	V,
Figur	686	05,	elektrische	Absperreinrichtung
kombinierbar	mit
Spülsystem,	äußerst	druckverlustarm,	mediumberührte
Metallteile	aus	Edelstahl	und	Rotguss,	Stellantrieb	mit
Federrückzug,	für	Regler	mit	schaltendem	Ausgang,
Rückstellung	bei	Spannungsabfall,	90°	drehbar,
druckschlagfreier	Betrieb,	einfache	Wartung	im
eingebauten
Zustand,	wartungsfreies	Getriebe,	zur	Anbindung	in
bestehende	KHS	Mini-Systemsteuerung,	mit
selbstzentrierendem	Achsadapter	und	festem	Flansch	zur
Montage	auf	das	Ventil,	Außengewinde	für	flachdichtende
Verschraubungen,	herausnehmbares
Innenoberteil	TOP-ENTRY,	mit	EPDM	Dichtungskörper	und
Edelstahl-Schließkörper,	totraumfrei,	DVGW-Zulassung,
nach
DVGW-Arbeitsblatt	W	570,	nach	UBA-Bewertungsgrundlage,
Schallschutzzulassung	nach	DIN	EN	ISO	3822	Klasse	1,
DIN
EN	13828,	ÜA-Reg.-Nr.	R-15.2.3-21-17048,	WIEN-ZERT,
Druckstufe	PN	10,
max.	Betriebstemperatur	75	°C,
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Druckstufe	PN	10,
max.	Betriebstemperatur	75	°C,
max.	Umgebungstemperatur	55	°C,
Schutzart	IP54,
Spannungsversorgung	230
V	AC,	Laufzeit	Stellantrieb	90	s,
Laufzeit	bei	Spannungsabfall	15	s,
Anschlusskabellänge	1,2	m,
Kabelquerschnitt	2	x	0,75	mm²,
Leistungsaufnahme	während	Stellfahrt	4,5	W	/	7	VA,
Leistungsaufnahme	während	Stillstand	3,5	W

einschl.Dämmschale
Verschraubungen	beidseitig
Freier	Auslauf	mit	Überlaufüberwachung
Durchflussmengenbegrenzer
als	komplett	fertige	Einheit	

1,000 St 											 											
06.10.7 KEMPER	Control-plus	Messarmatur	kpl.	RG	DN15

KEMPER	CONTROL-PLUS	Durchfluss-	und
Temperaturmessarmatur	GLT-Version,	Figur	138	6G,	mit
Industriestandardsignal	(4	bis	20	mA),	zur	exakten
Ermittlung
von	Volumenströmen	und	Temperaturen	in
Trinkwassersystemen,	mediumberührte	Metallteile	aus
entzinkungsfreiem	und	korrosionsbeständigem	Rotguss,
beständig	gegen	aggressives	Wasser,	druckverlustarmes
Sensorgehäuse,	bis	50%	vom	Messbereich:	Abweichung	max.
1%	vom	Messbereichsendwert,	ab	50%	vom	Messbereich:
Abweichung	max.	2%	vom	Messwert,	zur	Anbindung	an
Gebäudeleittechnik	(GLT),	Außengewinde	für
flachdichtende
Verschraubungen,	totraumfrei,	Vortex-Strömungssensor
mit
integriertem	Pt1000	2-Leiter,	Sensoranschluss	mit
5-poligem
M12x1-Stecker,	WRAS-Zulassung,	Kunststoffteile	mit	KTW-
und	W	270-Zulassung,	nach	UBA-Bewertungsgrundlage,
ÜA-Reg.-Nr.	R-15.2.3-21-17048,	WIEN-ZERT,
Druckstufe	PN	10,
min.	Fließgeschwindigkeit	0,2	m/s,
max.	Fließgeschwindigkeit	2,5	m/s,
min.	Betriebstemperatur	0	°C,	max.
Betriebstemperatur	100	°C,	Schutzart
IP65,	Spannungsversorgung	8	bis	33	V	DC,

Hinweis:	inkl.	Kabel	M12x1	mit	losen	Litzen,	DN	15	für
den
Einsatz	mit	DMB

Durchflussmengenbegrenzer	2	l/min

einschl.	Dämmschale
Verschraubungen	beidseitig	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.11 KG412	Brandschutz	TW	Leitungen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	Brandschottungen
Die	nachfolgend	angebotenen	R90	Brandschottungen	sind
unter	Beachtung	des	angebotenen	Rohrwerkstoffes
auszuwählen.	

Technische	Vorbemerkungen:

Anzubieten	ist	die	Herstellung	von	zugelassenen
Durchführungen	durch	Feuerschutzwände	und
Feuerschutzdecken,	für	Rohrsysteme	die	von	den	BTA
Gewerken	hergestellt	wurden,	in	R90	Qualität.

Die	Beigabe	aller	erforderlichen	Einbau-,	Befestigungs-
,	Verbindungs-	und	Dichtmaterialien	ist	im	Preis
einzurechnen.	Die	erforderlichen	Werkzeuge,
Hilfswerkzeuge	und	Zubehörmaterialien	sind	ohne
weiterer	Vergütung	vom	Auftragnehmer	beizustellen.	Alle
erforderlichen	Vor-,	Haupt-	und	Nacharbeiten	-	auch	wie
in	den	Zulassungen	beschrieben	-	sind	in	die
Einheitspreise	einzurechnen.	Die	Einbauten	sind	den
baulichen	Gegebenheiten	anzupassen.Der	Verschnitt	und
die	Anpassung	auf	die	Naturgegebenheiten	sind	im	Preis
einzurechnen.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:
Alle	anzubietenden	Bauteile	müssen	über	am
Erfüllungsort	anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für
den	gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein
Nachweis	ist	vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und	Zulassungen	müssen	den
Bestandsunterlagen	beigelegt	werden	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Materialien	die	Technische	Datenblätter,	mit
Abmessungen,	Einbau	und	Verlegevorschriften,	Kennzahlen
und	Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen
und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Einbaudetail:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:
Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden	Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen	einzurechnen.

Übergangs-	und	Anschlussmaterial:
Das	beiderseitige	Übergangs-,	Verbindungs-	und
Anschlussmaterial,	sowie	die	zeitversetzte	Herstellung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Das	beiderseitige	Übergangs-,	Verbindungs-	und
Anschlussmaterial,	sowie	die	zeitversetzte	Herstellung
dieser	Verbindung,	von	der	Brandschutzdurchführung	auf
das	jeweils	angebotene	Dämmmaterial,	ist	im	Preis
einzurechnen.

Einbau	Zeitversetzt	in	Etappen	nach	Baufortschritt:
Um	ein	zeitgerechtes	verschliessen	der	bauseits
hergestellten	Durchbrüche	sicherstellen	zu	können	sind
bei	den	Wand	und	Deckendurchführungen	die	Dämmungen
und
Brandschutzmaßnahmen	im	Bereich	der	Durchführungen	vor
Beginn	der	eigentlichen	Dämmarbeiten	herzustellen.	Der
Einbau	der	anzubietenden	Brandschutzdurchführungen	kann
aus	Gründen	des	Bauablaufes	daher	nicht	in	einem	Zuge
erfolgen	sondern	erfolgt	in	zeitlich	versetzten
Etappen.	Zeitlich	abgesetzt	von	den	Dämmarbeiten	und
zeitlich	abgesetzt	und	unterbrochen	zum
Montagefortschritt	der	BTA	müssen	die
Brandschutzdurchführung	montiert	werden.	Die	Erstellung
der	Brandschutzdurchführungen	erfolgt	in	zumindest	10
zeitlich	versetzten	Abschnitten/Etappen.	Der	dabei
entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der	Kalkulation	zu
berücksichtigen	und	in	den	Preisen	einzurechnen.

Kennzeichnung	der	Brandschottungen:
Jedes	Brandschott	ist	beidseitig	mit	einem
Kennzeichnungsschild	zu	versehen.	Diese	müssen	folgende
Angaben	enthalten:
-	Firma
-	Herstellungsjahr
-	Monteur
-	Zulassungsnummer	(ABP)
-	Hersteller	vom	Brandschott
-	Brandschotttyp	

06.11.1 Rohrdurchführung	R90,	DN	15
Rohrdurchführung	von	Edelstahlleitungen,	DN	15
im	Bereich	der	Brandwand-	bzw.	Deckendurchführung
zum	Ummanteln	der	Rohrleitung,	aus	Steinwolle,
mit	Kaschierung	aus	reißfester	gitternetzverstärkter
Aluminium-Sandwich-Folie,
Länge	bis	500	mm,
Schmelzpunkt	>	1000°C,
Rohdichte	>	150	kg/m³,
nichtbrennbar	nach	DIN	4102	Teil	1
Einbau	nach	ABP	MPA	BS
einschließlich	dem	Verschlussmaterial	für	die
Ringspalte,
sowie	dem	Ringspaltverschluss.
-	Ringspalte	bis	2	mm	Breite	sind	mit	zugelassenem
Kleber	abzudichten,
-	Restspalte	bis	30	mm	Breite	sind	mit	feuerfestem
zugelassenen	Kitt	abzudichten.
sowie	Bindedraht	zum	fixieren	der	Ummantelung
Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	4	m,
Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	Ersteller	der
Abschottung	nach	Abschluss	der	Arbeiten	durch	eine
Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.	

4,000 St 											 											
06.11.2 Rohrdurchführung	R90,	DN	20

Rohrdurchführung	R90,	DN	20	

4,000 St 											 											
06.11.3 Rohrdurchführung	R90,	DN	25

Rohrdurchführung	R90,	DN	25	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.12 KG419	Bauleistungen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär	Kondensat
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Hinweis	zur	Kalkulation

Erstellen	von	nachstehenden	Wandschlitzen	und
Durchbrüchen
in	Decken	und	Wänden	aus	Mauerwerk.	Einschließlich
Vorhalten	aller	notwendigen	Werkzeuge	und	Medien	sowie
Abtransport	des	anfallenden	Schuttes.

Weiterhin	umfassen	die	nachfolgenden	Positionen	immer
das
fachgerechte	Verschließen	der	Bohrungen	zwischen	Wand
und
Rohr	je	nach	Art	der	Wand	mit	Gips	oder	Mörtel	so	das
eine
malerfähige	Oberfläche	entsteht,	um	Risse	zwischen
Medienrohr	und	Ausmörtelung	zu	vermeiden,	sind	die
Anschlussfugen	mit	einer	Acrylfuge	zu	versehen.

Es	ist	das	exakte	Einmessen	der	Durchbrüche	vor	Ort
erforderlich.

Die	zuvor	aufgeführten	Leistungen	sind	mit	in	die
Einheitspreise	der	Kernbohrungen	einzukalkulieren.

Montagehöhe:	bis	4	m	
06.12.1 DB	Wände	/	Decke	Stahlbeton	200	mm	Durchmesser	bis	60mm

Durchbruch	als	Kernbohrung

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluss	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Stahlbeton
Stärke:	max.	200	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	60	mm	

6,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.13 KG419	Besondere	Leistungen	Sanitär

06.13.3 Druck-	und	Dichtheitsprüfung	Schmutzwasserleitungssysteme
Druck-	und	Dichtheitsprüfung	AW-Leitungssysteme
gemäß	der	gültigen	DIN	EN	Normen,	an	Fall-	und
Sammelleitungen	jedoch	mit	einem	Prüfdruck	von	0,8	bar,
über	einen	Zeitraum	von	48	h,	Aufzeichnung	mit
Druckschreiber.	Die	Schreiberdaten	sind	Bestandteil	der
Dokumentation	Prüfmedium	Luft,	einschl.
Drucklufterzeugung,	einschl.	aller
erforderlichen	Klein-,	Neben-,Dichtungs-	und
Befestigungsmaterialien.
Einschl.	Verschluß	für	Dichtheitsprüfung	der
Rohrleitungen	für	die	Druck-	und	Dichtheitsprüfung,
einschl.	Entfernen	der	Verschlüsse	nach	der	Prüfung,
für	Rohrleitungen	aus	Gußeisen,	an	Fall-	und
Sammelleitungen,	einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,
Neben-,Dichtungs-	und	Befestigungsmaterialien.	

1,000 psch 											 											
06.13.4 Dichtigkeitsprüfung	der	TW-Leitung	nach	DIN	1988

Dichtigkeitspüfung	der	Teil-	und	Gesamtanlage
unabhängig	der	Rohrdimension,	zwischen	DN	15	und	DN
50.

-	Dichtigkeitsprüfung	der	Anlage	nach	DIN	1988
-	mit	Druckluft
-	über	einen	Zeitraum	von	24	h,	Aufzeichnung	mit
Druckschreiber,
-	die	Schreiberdaten	sind	Bestandteil	der
Dokumentation
-	einschl.	Füllen	sowie	Entlüften	der	gesamten	Anlage.
-	einschl.	aller	aufgeführten	Leistungen:
Montage,	Demontage	der	Baustopfen
-	einschl.	Filter	einbauen
-	Dichtheitsprüfung	der	fertiggestellten,	aber	noch
nicht	verdeckten	Leitungen	mit	Druckluft	entsprechend
Zulassung	vom	Rohrhersteller	des	angebotenen
Rohrmaterials.

Für	diese	Leistungen	sind	vom	Auftragnehmer	Protokolle
zu	erstellen.	Einschl.	Teildruckprüfungen	in	ca.	3
Teilabschnitten	gemäß	Bauablauf.	

1,000 psch 											 											
06.13.5 Spülen	der	Sanitäranlage

Spülen	der	Sanitäranlage,	einschließlich	der
Rohrleitungen	in	zeitlich	unterbrochenen	Abschnitten,
gesondert	für	alle	Anlagenteile.	Die	Anzahl	der
Auslaufstellen	kann	der	LG	Sanitärobjekte	entnommen
werden.	Das	Spülprotokoll	ist	Bestandteil	der
Übergabedokumentation.
Einschl.	Montage	und	Demontage	des	Spülgerätes,
Anbringen	von	Ablaufschläuchen	und	deren	Befestigung	je
Zapfstelle,	Einbau	von	Umgehen	bei	Geräten	und
Armaturen	(Anzahl	der	Umgehungen	siehe	ausgeschriebene
Armaturen).	Spülung	der	Leitungsanlage	an	jeder
Zapfstelle,	Erstellung	des	Spülprotokolls.	Das
Spülprotokoll	wird	Bestandteil	der	Dokumentation.	

1,000 psch 											 											
06.13.6 Umfangreiche	Desinfektion	der	fertigen	Anlage

Umfangreiche	Desinfektion	der	fertigen	Anlage
entsprechend	DIN	1988und	DVGW	291,	einschl.	der
anschließenden	Wasserprobeentnahme	durch	ein
unabhäniges
Institut	und	chemisch	bakteriologische
Laboruntersuchung
durch	die	Wasserwirtschaft.	Hygienenachweis,	Einhaltung
der	Keimzahlen	usw..Die	Wasserentnahme	vor	Ort	muß
durch
einen	Mitarbeiter	des	Labors	erfolgen.	Alle
Prüfdokumente	sind
Bestandteil	der	Übergabedokumentation.	

1,000 psch 											 											
06.13.7 Schaltschema	Sanitäranlage

Schaltschema	Sanitäranlage
Schema	der	erstellten	Anlagen,	Abmessungen	ca.
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Schema	der	erstellten	Anlagen,	Abmessungen	ca.
100x60cm.	Das	Schaltschema	ist	mit	allen	erforderlichen
technischen	Daten	und	Angaben	zu	versehen	und	erfasst
den	Endzustand	der	Anlage	nach	der	Abnahme.	Das
Schaltschema	ist	farbig	darzustellen	und	hinter	Glas,
auf	Rahmen,	im	Aufstellraum	einschließlich	der
erforderlichen	Befestigungen	aufzuhängen.	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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06.14 KG419	Sonstige	Leistungen	Sanitär

06.14.1 Bezeichnungsschild	Schicht-Pressstoff	Kunststoffabdeck.	H	52mm	B	100mm
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach
Angaben	des	AG,	aus	Schicht-Pressstoff	mit
Kunststoffabdeckung,	Beschriftung	dreizeilig,	gefräst,
Höhe	52	mm,	Breite	100	mm,	Befestigung	mit	Schildträger
aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und	Spannband,
Befestigungsuntergrund	Rohrleitung.	

10,000 St 											 											
06.14.2 Rohr-Kennzeichnungsbänder

Rohr-Kennzeichnungsbänder,	für	die	Kennzeichnung	von
Versorgungsleitungen	nach	DIN	2403,	mit	Durchfluss-
medium	und	Fließrichtung,	Aus	Kunststoff	auf	Silikon-
Papierträger	zum	direkten	Ablösen	auf	die	Rohrleitung.
Rollenbreite	90	mm,	Oberflächentemperatur	bis	max.	85
Grad
Größe	2	für	Rohrleitungen	von	DN	10	-	50,	Rollenlänge
33	m.	

20,000 St 											 											
06.14.3 Wasseranalyse	erstellen

Wasseranalyse	erstellen
zur	Verwendung	des	zur	Verfügung	stehenden	Wassers
für	die	Trinkwasserversorgung,
Wasserprobe	entnimmt	der	AN,der	Trinkwasserversorgung,
die	genaue	Entnahmestellen	sind	mit	der
Fachbauleitung	festzulegen.
Die	Analyse	enthält	folgende	Daten	zur	Bestimmung	von
Verkeimungen	und	bakteriellen	Belastungen:

-	E.coli
-	Enterokokken
-	Coliforme	Bakterien
-	Pseudomonas	aeruginosa
-	Koloniezahlen	bei	22°C	und	36°C
-	Legionellen
-	Aluminium
-	Ammonium
-	Clostridium	perfringens	einschl.	Sporen
-	elektrische	Leitfähigkeit
-	Färbung
-	Geruch
-	Geschmack
-	Trübung
-	Wasserstoffionen	Konzentration

Messungen
1	x	TWK	Eingang
1	x	TWK	Letzte	Zapfstelle
1	x	TWW	letzte	Armatur	im	TWW	Netz	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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07 KG431	Lüftungsanlagen

Vorbemerkungen	zur	Lüftungsanlage
Zur	Versorgung	der	innen	liegenden	Räume	ist	eine
Lüftungsanlage	vorhanden.	Diese	bleibt	im	Bestand	und
die
Luftführung	in	den	Räumen	wird	angepasst	bzw.	geändert
und
rückgebaut.

Zusätzlich	werden	4	neue	Abluftanlagen	erstellt.	Die
Zu-	und
Abluft	der	Räume	war	vorher	mit	der	Hauptanlage
verbunden.

Räume	0.2a/b	Zuluft	neu	von	Außen
Räume	0.4a/b	Abluftanlage	neu,	Zuluftführung	ändern
Räume	0.5a/b	Abluftanlage	BSK	tauschen
Räume	0.6a/b	Zu-	Abluft	demontieren
Raum	0.7.o	Zu-	und	Abluft	demontieren
Raum	0.8.a/b	Luftführung	ändern
WC	eigene	Abluft
1.14.o	neue	Abluftanlage	Kanalführung	neu
1.15.a/b	Kanalführung	neu
1.16.o	Demontage	Luftführung
-.20.o	Kanalaustausch

Defekte	Regeleinrichtungen	werden	im	Zuge	der	Maßnahme
ausgetauscht.

Während	des	Umbaus	des	Gebäudes	bleibt	die
Lüftungsanlage
abgeschaltet.	Dieses	kann	vertreten	werden,	da	sich	in
dem
Gebäude	keine	Arbeitsplätze	befinden.	

07.01 KG431	Klein-und	Einzelventilatoren

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	
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Vorbemerkungen	Klein-	und	Einzelventilatoren
Anzubieten	sind	alle	für	das	gegenständliche	Projekt
erforderlichen	Klein-	und	Einzelventilatoren	unter
Beigabe	des
Herstellerseitigen	Zubehörs	und	der	erforderlichen
Einbau-,
Dicht-,	Montage-	und	Befestigungsmaterialien.
Das	Verlegen	erfolgt	unter	beengten	Platzverhältnissen
und	ist
dies	in	der	Kalkulation	zu	berücksichtigen.

CE-Kennzeichnung	und	EU	Konformitätserklärung:
Es	dürfen	nur	Bauteile	eingesetz	werden,	die	im	Rahmen
der
geltenden	Bestimmungen	über	eine	CE	Kennzeichnung,	ggf.
über	eine	EU	Konformitätsbestätigung,	verfügen.
Entsprechende	Bestätigungen	sind	im	Preis	einzurechnen
und
spätestens	mit	der	Dokumentation	vorzulegen.

Stromaufnahmemessungen	als	Leistungsnachweis:
Im	Zuge	der	Inbetriebnahmen	hat	der	AN	Messungen	über
die
Stromaufnahme	aller	eingebauten	Ventilatoren
durchzuführen.
Die	Messungen	müssen	von	einer	autorisierten	Person	mit
anerkanntem	Meßgerät	durchgeführt	werden.	Die	Messungen
dienen	als	Nachweis	über	die	Einhaltung	der
garantierten
Energieverbrauchswerte.	Die	Ergebnisse	sind	in	der
Bestandsdokumentation	zu	dokumentieren.	Dies	ist	vom
Auftragnehmer,	inkl.	aller	anfallenden	Haupt-	und
Nebenkosten
in	die	Einheitspreise	der	einzelnen	Geräte
einzukalkulieren.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter
Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen
Leistungen	der	Inbetriebnahme	und	Einregulierung	sowie
die
entsprechende	Arbeitskräfte,	Messgeräte,	allfällige
Einbauten
in	Anlagenteile	sind	ohne	zusätzliche	Vergütung
beizustellen.
Protokolle	sind	zu	erstellen	und	werden	Bestandteil	der
Dokumentation.	Dies	ist	inkl.	aller	anfallenden	Haupt-
und
Nebenkosten	in	die	Einheitspreise	der	einzelnen	Geräte
einzukalkulieren

Schutz	der	Bauteile:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der
Baustelle	und
nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu
entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang	stehenden	Haupt-
und
Nebenleistungen,	sowie	der	provisorische	Schutz	und	das
aufrechterhalten	des	Schutzes,	sind	im	Preis	der
einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
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Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Zubehör:
Eine	Montagekonsole,	samt	Befestigungsmaterial,
Schrauben
und	Dübeln	ist	im	Preis	der	Bauteile	einzurechnen.	Das
erforderliche	Rohr-	oder	Kanalanschlusszubehör,	alles
erforderliche	Dicht-	Verbindungs-	und
Befestigungsmaterial,
produktspezifisches	Zubehör,	ist	in	den	Preisen	der
Bauteile
einzurechnen.	

07.01.1 Radial	Rohrventilator	zur	einfachen	direkten	Montage	im
Radial	Rohrventilator	zur	einfachen	direkten	Montage	im
Rohrsystem.
Gehäuse	aus	verzinktem	Stahlblech.
Runder	Anschlussstutzen,	Länge	25mm.

Freilaufendes	Radiallaufrad	aus	Kunststoff,
rückwärtsgekrümmt.
Auswuchtgüte	G6.3,	Motor	komplett	mit	Laufrad	in	zwei
Ebenen	statisch	und	dynamisch	gewuchtet	nach	DIN	ISO
21940-11.

Energiesparender,	hocheffizienter	EC-Außenläufermotor,
wartungsfrei,	Kühlung	durch	Anordnung	des	Motors
innerhalb
des	Luftstroms.
Motorschutz	durch	integrierte	Motorelektronik.
Integrierter	Drehzahlsteller,	der	Ventilator	ist	mit
einem
Potentiometer	(0-10V)	ausgestattet,	über	das	der
Betriebspunkt
direkt	eingestellt	werden	kann.

Als	Werkseinstellung	ist	das	Potentiometer	auf	einen
Wert
zwischen	6-10V	eingestellt.
Geräuscharme	Kugellager	mit	Langzeitschmierung.

Klemmkasten	am	Gehäuse,	IP54.

Montagekonsolen	im	Lieferumfang	enthalten.

Aufstellung	im	Innen-	und	Außenbereich	sowie
Feuchträumen
möglich.
Dichtheitsklasse	C	nach	EN	12237:2003.
Installation	in	jeder	Einbaulage.
Technische	Daten

Nenndaten
Nennspannung:	230V
Frequenz:	50;	60Hz
Phasen:	1~
Leistungsaufnahme:	84W
Eingangsleistung	kW:	0,084kW
Strom:	0,755A
Drehzahl:	3.293rpm
Volumenstrom:	max.	598m³/h
Max.	Fördermitteltemperatur:	max.	55°C
Max.	Fördermitteltemperatur	bei	Drehzahlsteuerung:	55°C

Schalldaten
Schalldruckpegel	in	3m	(20m²	Sabine):	42dB(A)

Schutzklasse	/	Klassifizierung
Schutzart,	Motor:	IP54
Isolationsklasse:	B

Daten	gemäß	ErP-Richtlinie
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Daten	gemäß	ErP-Richtlinie
ErP	ready:	ErP	2018

Abmessungen	und	Gewichte
Kanalabmessungen,	rund,	Einlass:	150mm
Kanalabmessungen,	rund,	Auslass:	150mm
Gewicht:	3,3kg

Sonstiges
Motortyp:	EC

Einsatz:
Raum	04a
Raum	04b	

2,000 St 											 											
07.01.2 Kanalventilator	Lüftung	Löschzenrale

Kanalventilator
Radial-Kanalventilator	zur	einfachen,	direkten	Montage
im
Kanalsystem.
Gehäuse	aus	verzinktem	Stahlblech.
Aufklappbarer	Deckel.	Die	Ventilatoreinheit	ist	zur
einfachen
Reinigung	und	Wartung	auf	den	Deckel	montiert.

Freilaufendes	Radiallaufrad	aus	Kunststoff	PA6,
rückwärts
gekrümmt.	Laufrad	nach	VDI	2060,	Auswuchtgüte	G	6.3,	in
zwei	Ebenen	dynamisch	gewuchtet.

Energiesparender,	hocheffizienter	EC-Außenläufermotor
(IP54),	wartungsfrei,	Kühlung	durch	Anordnung	des
Motors
innerhalb	des	Luftstromes.	Motorschutz	durch
integrierte
Motorelektronik.	Integrierter	Drehzahlsteller.
Der	Ventilator	ist	mit	einem	Potentiometer	(0-10V)
ausgestattet,	über	das	der	Betriebspunkt	direkt
eingestellt
werden	kann.	Als	Werkseinstellung	ist	das
Potentiometer	auf
einen	Wert	zwischen	6-10V	eingestellt.

Klemmkasten	am	Gehäuse.

Für	Ab-	und	Zuluft	geeignet.
Kann	in	jeder	Einbaulage	installiert	werden.

Aufstellung	im	Innenbereich.
Technische	Daten
Nenndaten
Nennspannung:	400V
Frequenz:	50;	60Hz
Phasen:	3~
Leistungsaufnahme:	1.177W
Eingangsleistung	kW:	1,177kW
Strom:	1,84A
Drehzahl:	1.380rpm
Volumenstrom:	max.	8.755m³/h
Max.	Fördermitteltemperatur:	max.	60°C
Max.	Fördermitteltemperatur	bei	Drehzahlsteuerung:	60°C

Schalldaten
Schalldruckpegel	in	3m	(20m²	Sabine):	63dB(A)

Schutzklasse	/	Klassifizierung
Schutzart,	Motor:	IP54
Isolationsklasse:	F

Daten	gemäß	ErP-Richtlinie
ErP	ready:	ErP	2018

Abmessungen	und	Gewichte
Kanalabmessungen,	Einlass	(Höhe	x	Breite):	500	x	800mm
Kanalabmessungen,	Auslass	(Höhe	x	Breite):	500	x	800mm
Gewicht:	55kg

Sonstiges
Motortyp:	EC

Typ:	RS	80-50	EC	sileo	Kanalvent.
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Typ:	RS	80-50	EC	sileo	Kanalvent.

Einsatz:
Löschraum
4.000m3/h	250Pa	

1,000 St 											 											
07.01.3 Radial	EC-Kanalventilator

Radial	EC-Kanalventilator	mit	rückwärts
gekrümmten	Laufradschaufeln,	zur
direkten	Montage	in	rechteckiges
Kanalsystem,	Ventilator-Einheit
herausschwenkbar.

Gehäuse	aus	verzinktem	Stahlblech	mit
beidseitig	genormten	Kanal-Flansch-
profilen,	raumsparende	Bauweise,
servicefreundlich	durch	ausschwenkbare
Motor-Laufrad-Einheit.

Hochleistungs-Radial-Laufrad	mit	rück-
wärts	gekrümmten	Schaufeln	aus	verzinktem
Stahlblech.	Vibrationsfreier	Lauf
durch	dynamische	Wuchtung.
Aerodynamisch	optimiert,	Einströmung
über	Düse.

Antrieb	durch	energiesparenden,
drehzahlsteuerbaren	EC-Außenläufermotor
in	Schutzart	IP44	mit	höchstem
Wirkungsgrad.	Wartungs-	und	funkstö-
rungsfrei,	kugelgelagert.	Integrierte
elektronische	Temperaturüberwachung	für
EC-Motor	und	Elektronik.
Serienmäßig	mit	einem	internen
Potentiometer	für	die	Einstellung	einer
beliebigen	Ventilatordrehzahl	zwischen
min.	und	max.	Drehzahl.	Stufenlose
Drehzahlsteuerung	mit	externem
Potentiometer	oder	stufenlose
Drehzahlregelung	mit	Universal-
Regelsystem	EUR-EC.	Anschluss
über	serienmäßiger	Klemmenkasten
(IP54)	an	ausgeführtem	Kabel	montiert.

Ventilator-Daten	(Standard)

Förderleistung	freibl.	2250	m³/h
Spannung	230	Volt
Leistung	0,35	kW
Stromaufnahme	2,67	Amp
Drehzahl	2830	1/min
Gewicht	12	kg
Schalldruck	(dB(A)	in	4m)	44	dB(A)
Frequenz	50/60	Hz
max.	Temp.	60	°C
Isolierklasse	F
Schutzart	IP	44

Einschl.Reparaturschalter	allpolig	abschaltend	mit
Stellungsrückmeldung	an	die	GA.
Flexible	Anschlußstutzen	beidseitig.
Elestische	Halterung	des	Ventilators	um
Schwingungsübertragung	zu	vermeiden.

Einsatz
ABL	WC	

1,000 St 											 											
07.01.4 Flexibles	Verbindungsstück

Flexibles	Verbindungsstück
Flexible	Kanalverbindung	mit	beidseiti-
gen	Flanschrahmen	aus	verzinktem	Stahl-
blech.	Mittelteil	als	elastische	Man-
schette	aus	Gewebetuch,	maßlich	auf
Kanalventilatoren	und	Zubehör	abge-
stimmt.	Zur	Vermeidung	von	Körperschall
und	zum	Ausgleich	von	Montagetolleran-
zen.	
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2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.02 KG431	Lüftungsleitungen	verzinkte	eckige

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Technische	Vorbemerkungen

Anzubieten	sind	die	erforderlichen	verzinkten	eckigen
Lüftungskanäle,	verlegt	nach	den	Hersteller
Einbauvorschriften,	unter	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Verbindungs-,	Dichtung-	und
Befestigungsmaterialien.	Alle	Befestigungen	sind	in	die
Positionen	einzukalkulieren.	Gewindestäbe	länger	50	cm
Abhanglänge	ab	Oberkante	Kanal	werden	als	Stahl
abgerechnet.

Anforderung	an	Lüfttungsrohrsysteme:
Die	Lüftungsrohre	bzw.	das	Rohrnetz	samt	den
zugehörigen	Formstücken	und	Bauelementen	müssen
hinsichtlich	der	Anforderungen	und	der	Ausführung	den
geltenden	DIN	Vorschriften	sowie	den	anerkannten	Regeln
der	Technik	und	des	Handwerkes	entsprechen.	Kanäle	und
Kanalverbindungen	müssen	den	Anforderungen	an	den
Unter-	oder	Überdruck	dauerhaft	und	dicht	standhalten.
Leckluftgeräusche	dürfen	nicht	entstehen.	Die
beschriebenen	Lüftungsleitungen	sind	Schall-	und
Schwingungsdämmend	zu	montieren.	Systemundichtheiten
sollten	nach	Inbetriebnahme	der	Anlage	Undichtheiten	im
Leitungssystem	auftreten,	so	hat	der	Auftragnehmer	auch
die	Kosten,	für	sämtliche	Nebenarbeiten	zu	übernehmen
(z.B.	De-	und	Wiedermontage	einer	Zwischendecke).
In	den	Einheitspreisen	der	Lüftungsrohre	ist	folgendes
Zubehör	und	folgende	Nebenleistung	einzukalkulieren.
Korrosionsgeschütztes	Verbindungsmaterial	in	Form	von
Profil-	oder	Winkelflanschen	mit	garantierter	Dichtung
Verschnitt,	Verbindungsflanschen,	Enddeckel,
Reinigungs-	und	Revisionsöffnungen,	Wandkonsolen,
Aufhängungen,	Kondensatablaufstutzen,	dicht
eingelötet,	Maßanfertigungen	Befestigungsmaterial	aus
korrosionsbeständigen	unbrennbaren	Werkstoffen	inkl.
Schall-	und	Schwingungsdämmeinlagen	Strömungsgünstige
Systemausführung,	vor	allem	bei	Bögen	und	Formstücken,
Einbau	von	Leitblechen,	Leitschaufeln,	Umlenkblechen
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Systemausführung,	vor	allem	bei	Bögen	und	Formstücken,
Einbau	von	Leitblechen,	Leitschaufeln,	Umlenkblechen
und	dgl.	Verschnitt,	Verbindungs-	und	Dichtmaterial

Blechstärken:
Die	Blechstärken	sind	als	Mindestwandstärken	gemäß
gültiger	DIN	Norm	zu	verstehen.	Die	Festigkeit	der
Ausführung	ist	auf	die	Beanspruchuchung	bei	Montage	und
Betrieb	auszulegen,	notwendige	Verstärkungen	sind	in
den	Einheitspreisen	einzurechnen.

Messöffnungen:
Messöffnungen	für	den	Anschluß	und	Einbau	von	Prüf-	und
/	oder	Meßgeräten,	sowie	für	die	Einregulierung	und
Abnahmemessungen	sind	an	allen	wesentlichen	Punkten
des	Systemes	luftdicht	verschließbare	Messstellen	mit
passgenauen	steckbaren	Gumminippeln	herzustellen.	Die
Anzahl	dieser	Messöffnungen	sind	nach	Erfordernis
herzustellen	und	in	den	Einheitspreisen	als
Lüftungszubehör	einzurechnen.	Die	Situierung	der
Messstellen	hat	derart	zu	erfolgen,	dass	diese	leicht
zugänglich	sind.

Brandschutz
Alle	eingesetzten	Materialien	müssen	bezüglich	des
Brandschutzes	den	gültigen	DIN	Vorschriften	und	der
MRLB	entsprechen.

Schallschutz:
Es	sind	die	Erfordernisse	des	Lüftungsbaues	und	des
Schallschutzes	gemäß	den	einschlägigen	DIN	Normen
sowie	den	anerkanten	Regeln	der	Technik	zu
berücksichtigen.	Das	Kanalnetz	ist	derart	zu
konzipieren,	zu	berechnen	und	auszuführen,	dass	die	in
den	Räumlichkeiten	und	an	den	Außenfassaden	geforderten
Schallwerte	eingehalten
werden.
Dichtheitsklassen:
Für	den	zulässigen	Leckverlust	ist	die	DIN	EN
verbindlich.
Die	Dichtheit	des	Rohrsystems	muß	der	in	den	Texten
des	Leistungsverzeichnisses	angeführten
Dichtheitsklasse	entsprechen.	Nach	Aufforderung	durch
die	Bauleitung	ist	das	Einhalten	der
Dichtheitsanforderungen	nachzuweisen.
Sollten	nach	Inbetriebnahme	der	Anlage	Undichtheiten	im
System	festgestellt	werden,	so	hat	der	Auftragnehmer
auch	sämtliche	Folgekosten	zu	übernehmen	(z.B.	De-	und
Wiedermontage	einer	Zwischendecke).

Schutz	/	Verunreinigung:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der	Baustelle
und	nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.
Erst	mit	Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu	entsorgen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sowie	der
provisorische
Schutz	und	das	aufrechterhalten	des	Schutzes,	sind	im
Preis	der	einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Anforderungsstufe	Luftleitung:
gemäß,	Tabelle	l	der	VDI	6022,	Blatt	l,	sind	die
Lüftungsbauteile	grundsätzlich	an	beiden	Enden
verschlossen	anzuliefern	und
entsprechend	zu	bearbeiten.

Ausschnitte:
In	Lüftungsrohren	sind	Ausschnitte	für	Lüftungsgitter,
Schlauchanschlüssen	und	der	gleichen	samt	Lieferung
und	Montage	von	Anschlußstutzen,	Gitterrahmen	oder
ähnlichem	herzustellen.	Dies	ist	in	den	Einheitspreis
nachstehender	Positionen	einzurechnen.

Abrechnung:
Die	Abrechnung	erfolgt	nach	VOB	Teil	C

Wand	/	Deckendurchführungen:
Werden	Lüftungsrohre,	nicht	frei	sichtbar,	durch	Wände
und	Decken	durchgeführt,	so	sind	die	Rohre	im	Bereich
der	Durchführung	mit	einer	druckfesten	unbrennbaren
Mineralfaser	Rohrschale	20	mm	alukaschiert	Brandklasse
A	zu	ummanteln.	Bei	frei	sichtbaren	Lüftungsrohren	oder
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Mineralfaser	Rohrschale	20	mm	alukaschiert	Brandklasse
A	zu	ummanteln.	Bei	frei	sichtbaren	Lüftungsrohren	oder
in	Nassbereichen	ist	die	Dämmplatte	nach	den
Verputzarbeiten	putzbündig	abzuschneiden.
Über	die	Fugenbreite	zwischen	Wand	und
Kanal,	also	über	die	gesamte	Dämmstärke	ist	auf	den
sichtbaren	Wandseiten	eine	Verfugung	mit
dauerelastischen	Kitt	oder	Silikon	in	weißer	Farbe
einzukalkulieren.	Diese	Verfugung	muß
putzbündig	abschließen	und	sauber	verarbeitet	sein.

Gerüste	und	Montagezeug:
Alle	für	die	Montage	des	gesamten	Luftkanalnetzes,	bis
hin	zur	Fertigstellung	und	Abnahme,	notwendigen
Gerüstungen	Krane,	Hebebühnen,	Einbringwerkzeuge,
Leitern	und	Geräte	sind	in	den	Einheitspreisen
einzukalkulieren.	In	der	Kalkulation	ist	der	Termin
bzw.	Arbeitsablauf	und	die	dadurch	bedingten
zeitverschobenen	bzw.	zeitunterbrechende
Montagemöglichkeiten	zu	berücksichtigen.

Anforderungsstufe	Luftleitung:
Gemäß	Tabelle	l	der	VDI	6022,	Blatt	l,	sind	die
Luftleitungen	grundsätzlich	an	beiden	Enden
verschlossen
anzuliefern	und	entsprechend	zu	bearbeiten.
Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.	

Vortext	Lüftungsleitungen	und	Formstück	für
Lüftungsleitungen
-	verzinkte	eckige	Kanäle	Luftleitung
und	Formstück	für	Lüftungsleitungen,	rechteckig,	aus
verzinktem	Stahl,	gefalzt,	DIN	24190,	Maße	DIN	EN	1505,
Kantenlänge	laut	Angabe,	Mindestwanddicke	gemäß	max.
Betriebsdruck	und	Temperatur,	Verbindung	mit
Winkelflansch,	DIN	24193-2,	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Schrauben	aus	nichtrostendem	Stahl	und	Dichtung,
min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-25	bis	40
Grad	C,	fettdicht,	aerosoldicht,	Anforderungen	gemäß
VDI	2052	für	Abluftleitungen,	mit	Aufhänge-	/	Auflage-
konstruktion	DIN	EN	12236,	schallgedämmt,	mit
bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund	unabhängig	ob	Stahlbeton	oder
Mauerwerk.	Rohrsystem	samt	Zubehör	den	hygienischen
Anforderungen	für	Zuluft,	der	VDI	6022	vollumfassend
nachkommend.
Anlagendruck	von	-1000	Pa	bis	max.	1000	Pa.	

07.02.1 Luftleitung,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	bis	500mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	bis	500	mm,	

12,000 m2 											 											
07.02.2 Luftleitung,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	500-1000mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm,	

15,000 m2 											 											
07.02.3 Luftleitung,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	1000-1500mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	1000	bis	1500	mm,	

5,000 m2 											 											
07.02.4 Luftleitung,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	1500-2000mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	1500	bis	2000	mm,	

5,000 m2 											 											
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07.02.5 Luftleitung,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	2000-3000mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	2000	bis	3000	mm,	

5,000 m2 											 											

Vortext	Formstück	für	Lüftungsleitungen	-	verzinkte
eckige	Kanäle
Formstück	für	vor	beschriebene	Luftleitung,	rechteckig,
aus	verzinktem	Stahl,	gefalzt,	Kantenlänge	laut	Angabe,
Mindestwanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und
Temperatur,
Verbindung	mit	Winkelflansch,	DIN	24193-2,	aus
verzinktem
Stahl,	mit	Schrauben	aus	nichtrostendem	Stahl	und
Dichtung,
min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	40
Grad	C,
Dichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN	12236,
schallgedämmt,
mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Befestigungsmitteln	Dübel	Metall,
Befestigungsuntergrund
unabhängig	ob	Stahlbeton	oder	Mauerwerk.	Formstücke
samt
Zubehör	den	hygienischen	Anforderungen	für	Zuluft,	der
VDI
6022	vollumfassend	nachkommend.	Anlagendruck	von	-750
Pa
bis	max.	1000	Pa.
Alle	Kanalenden	müssen	im	Herstellerwerk	mit	Folien
verschlossen	und	verschlossen	angeliefert	werden.	

07.02.6 Formstück,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	bis	500mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	bis	500	mm	

35,000 m2 											 											
07.02.7 Formstück,	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	500-1000mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm	

25,000 m2 											 											
07.02.8 Formstück	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	1000-1500mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	1000	bis	1500	mm	

140,000 m2 											 											
07.02.9 Formstück	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	1500-2000mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	1500	bis	2000	mm	

35,000 m2 											 											
07.02.10 Formstück	rechteckig	verz.Stahl	Kantenl.	2000-3000mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kantenlänge	über	2000	bis	3000	mm	

135,000 m2 											 											

Vortext	Revisionsdeckel	für	eckige	verzinkte
Lüftungskanäle
Revisionedeckel	eckig,	aus	tief	gezogenem	verzinktem
Stahlblech,	für	Kanaleinbau,	egal	ob	horizontal	oder
vertikal,	mit	Einbaurahmen,	Deckel	mit	Dichtung,
Verschlußbügel	und	Rändelschraube,	für	zerstörungsfreie
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vertikal,	mit	Einbaurahmen,	Deckel	mit	Dichtung,
Verschlußbügel	und	Rändelschraube,	für	zerstörungsfreie
händische	De-	und	Wiedermontage.	Die	Herstellung	des
Ausschnittes	im	vor	beschriebenen	Kanalsystem,	nach
einer	Schablone,	die	Entsorgung	des	Abfallmaterials,
ist	im	Preis	einzurechnen.	Ebenso	ist	das	Entgraten	des
Ausschnittes	und	die	Ausführung	eines
Verletzungsschutzes	um	den	Ausschnitt	herum,	als
steckbares	Kantenschutzprofil,	geeignet	für	den	Einsatz
im	Zuluftsystem,	einzukalkulieren.	Die	Ausführung	muss
VDI	6022	entsprechen.

Ausschnitte	für	die	Revisionsöffnungen
Alle	Ausschnitte	für	Revisionsöffnungen	sind	mit
Kantenschutz	auszustatten.	Es	ist	als	Kantenschutz	nur
robustes,	dauerelastisches	Material	mit	Klemmhalterung
zu	verwenden.	Klebeband	wird	als	Kantenschutz	nicht
akzeptiert.	

07.02.11 Kanal	Revisionsdeckel	100x300mm	bis	Kanal	Seitenlänge	200mm
Revisionsdeckel,	verzinkt,	eckig,	für	Kanaleinbau	wie
vor	beschrieben	jedoch:

Für	eine	Mindestöffnung	von:	100	x	300	mm
Für	Kanaleinbau	in	Kanäle	bis	Seitenlänge:	200	mm	

5,000 St 											 											
07.02.12 Kanal	Revisionsdeckel	200x400mm	bis	Kanal	Seitenlänge	500mm

Revisionsdeckel,	verzinkt,	eckig,	für	Kanaleinbau	wie
vor	beschrieben	jedoch:

Für	eine	Mindestöffnung	von:	200	x	400	mm
Für	Kanaleinbau	in	Kanäle	bis	Seitenlänge:	200	bis
500mm	

6,000 St 											 											
07.02.13 Kanal	Revisionsdeckel	400x500mm	bis	Kanal	Seitenlänge	grösser	500mm

Revisionsdeckel,	verzinkt,	eckig,	für	Kanaleinbau	wie
vor	beschrieben	jedoch:

Für	eine	Mindestöffnung	von:	400	x	500	mm
Für	Kanaleinbau	in	Kanäle	bis	Seitenlänge:	größer	500mm	

5,000 St 											 											
07.02.14 Kanal	Revisionsdeckel	600x500mm	bis	Kanal	Seitenlänge	grösser	500mm

Revisionsdeckel,	verzinkt,	eckig,	für	Kanaleinbau	wie
vor	beschrieben	jedoch:

Für	eine	Mindestöffnung	von:	600	x	500	mm
Für	Kanaleinbau	in	Kanäle	größer	Seitenlänge:	500	mm	

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.03 KG431	Dämmarbeiten	an	eckigen	Kanälen

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.
Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten
Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	Dämmung
Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	an	von	den	BTA
erstellen	Aussen-,	Zu-	und	Abluftkanälen,	aus
verzinktem	Stahlblech,	unter	Beigabe	aller
erforderlichen	Zubehör-	Befestigungs-,	Dicht-,
Verbindungs-	und	Montagematerialien.
Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	ablängen
und	anpassen,	dass	Entgraten,	der	Zuschnitt,	der
Dämmungen	auf	die	im	Naturmaß	erforderlichen
Längenmasse,	samt	allen	dazu	erforderlichem	Werkzeugen
und	dabei	anfallenden	Haupt-	und	Nebenkosten.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:

Alle	anzubietenden	Dämmstoffe	müssen	über	am
Erfüllungsort	anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für
den	gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein
Nachweis	ist	vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und	Zulassungen	müssen	den
Bestandsunterlagen	beigelegt	werden	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrissform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezifische	Technische	Daten:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
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Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Einbaudetail:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Maßstab
M	1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:

Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden	Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Kalkulation	der	Verbindungsmaterialien:

Verbindungsmaterialien,	Kleber-Klebstoffe,	Klebebänder
und	dergleichen	sind	passend	zu	den	anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:

Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen	einzurechnen.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	BTA
Gewerke	und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an	den	jeweiligen	Systemen	angebracht
werden.	Entsprechende	Mitteilungen	über	den	Abschluss
der	Teildruckproben	sind	vom	jeweiligen	Auftragnehmer
BTA	zu	erbringen.

Mehraufwand	durch	geringe	Abstände:

Bedingt	durch	die	Gegebenheiten	können	die	optimalen
Rohrabstände	und	Abstände	zum	Bauwerk	von	zu	dämmenden
Leitungen	und	Bauteilen	nicht	eingehalten	werden.	Daher
ist	bei	der	Kalkulation	davon	auszugehen,	dass	der
verbleibende	lichte	Abstand	von	fertig	gedämmten
Leitungen	oder	Bauteilen	zu	anderen	Bauteilen	minimal
2cm	beträgt.

Vorbereiten	des	Untergrundes	auf	dem	die	Dämmungen
anzubringen	sind:

Die	durchzuführenden	Arbeiten	erfolgen	unter
Baustellenbedingungen.	Daher	muss	der	Untergrund	auf
dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind	fachmännisch	und	so
vorbereitet	werden,	dass	die	Dämmungen	fachgerecht,	dem
Stand	der	Technik	und	den	jeweiligen
Herstellervorschriften	nachkommend,	aufgebracht	werden
können.	Eine	gesonderte	Vergütung	dafür	erfolgt	nicht.
Die	Erbringung	dieser	Leistungen	ist	in	den	jeweiligen
Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Dämmarbeiten	in	Etappen	nach	Baufortschritt:

Grundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase
(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und	in
die	Fertigstellungsphase	(alle	Restarbeiten)	zu
unterscheiden.
Diese	drei	Etappen	erfolgen	vom	Grundsatz	her	bereits
in	zeitlich	versetzten	Etappen	mit	dazwischen	liegenden
Montageunterbrechungen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus	Gründen	des	Bauablaufes	nicht	in	einem	Zuge
erfolgen,	sondern	erfolgt	mit	Montageunterbrechungen	in
zeitlich	versetzten	Etappen.
Zeitlich	abgesetzt	zum	Montagefortschritt	der	BTA
müssen	die	Dämmarbeiten	durchgeführt	werden.
Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen	erfolgt	in	jeweils	zumindest	3	zeitlich
versetzten	Abschnitten/Etappen.
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versetzten	Abschnitten/Etappen.

Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu	berücksichtigen	und	in	den	Preisen
einzurechnen.	

Zu	dämmendes	-	Kanalsystem:

Luftleitung	oder	Formstück	für	Luftleitung,	rechteckig,
aus	verzinktem	Stahl,	gefalzt,	DIN	24190,	Maße	DIN	EN
1505,	Kantenlänge	laut	Angabe,	Mindestwanddicke	gemäß
max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,	Verbindung	mit
Winkelflansch,	DIN	24193-2,	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Schrauben	aus	nichtrostendem	Stahl	und	Dichtung,
min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	5	bis	40
Grad	C,	Dichtheitsklasse	B	DIN	EN	12237,	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN
12236,	schallgedämmt.

Medium	und	Umgebungstemperaturen:

Für	die	Angebotserstellung	ist	eine	Aussentemperatur
von	-25°C	bei	90%	rel.F.,	eine	Mediumtemperatur	im
Lüftungsbauteil	von	22°C,	eine	Umgebungstemperatur	im
äußeren	des	Objektes	von	-25°C	bis	+35°C	bei	einer
Raumluftfeute	von	50%	rel.F.	anzusetzen.

Auszuführender	Dämmstoff:

Wärmedämmung,	zur	Vermeidung	von	Wärmeverlusten	an
den
Oberflächen.	Als	Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,
Isolierung	aus	Mineralwolle	diffusionsdicht	verklebt,
WLG	Klasse	0,35W/m2*K,	Baustoffklasse	A	DIN	4102-1,
Wärmeleitfähigkeit	für	betriebstechnische	Anlagen,
Nennwert	VDI	2055.
Bei	der	Dämmstärke	wurden	die	Nenndicken	herangezogen.
Samt	allem	Zubehör,	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sonst
laut	Vorbemerkungen.

Mineralfaserplatten	mit	einseitig	kaschierter	Alufolie
fugendicht	auf	die	Umfänge	zuschneiden	und	mittels
angeschweißter	Stahlstifte	und	Clips	auf	den	Kanälen
dauerhaft	befestigen.
Es	sind	mindestens	6	Stahlstifte	per	Quadratmeter	zu
verwenden.
Die	Plattenstöße	und	Ecken	sind	mit	selbstklebender
Alufolie	von	mindestens	8	cm	Breite	zu	überdecken.	Auf
einwandfreie	Verklebung	ist	zu	achten.
Wo	erforderlich,	sind	Kennfarbenbänder	anzubringen.
Ausschnitte,	Einsätze,	Rosetten,	Trennungen	und
Schutzhülsen	für	Thermometer	etc.	sind	im
Preis	enthalten.
Eindichtungen	der	Aufhänger	ggf.	mit	dauerplastischem
Kitt

Wärmeleitzahl:	0,035	W/mK
Raumgewicht	mind.:	50	kg/m3
Brandklasse	(DIN	4102):	A2
Isolierstärke	mind.:	40	mm	

Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	gemäß
Vorbeschreibung

Zu	dämmende	Bereiche:
-alle	Außenluftansaugkanäle
-Fortluft	von	Lüftungsanlagen	und	Kälteerzeugern
-alle	Zu-und	Abluftkanäle,	außer	im	zu	lüftenden	Raum	

07.03.1 Mineralfaserplattendämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.	bis500mm
Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	40mm,
Kantenlänge	bis	500	mm.	

6,000 m2 											 											
07.03.2 Mineralfaserplattendämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.500-1000mm

Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
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Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	40mm,
Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm.	

6,000 m2 											 											
07.03.3 Mineralfaserplattendämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.1000-1500mm

Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	40mm,
Kantenlänge	über	1000-1500mm.	

2,000 m2 											 											

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	samt	Einbau-,
Montage-	und	Verbindungsmaterial.
Dämmstärke:	40mm.	

07.03.4 Mineralfaserplattendämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.bis	500mm
Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke	40mm,
Kantenlängebis	500mm.	

6,000 m2 											 											
07.03.5 Mineralfaserplattendämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.500-1000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke	40mm,
Kantenlänge	über	500-1000mm.	

6,000 m2 											 											
07.03.6 Mineralfaserplattendämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.1000-1500mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke	40mm,
Kantenlänge	über	1000-1500mm.	

40,000 m2 											 											
07.03.7 Mineralfaserplattendämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.1500-2000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke	40mm,
Kantenlänge	über	1500-2000mm.	

10,000 m2 											 											
07.03.8 Mineralfaserplattendämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.2000-3000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	Isolierung	aus
Mineralfaserplatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke	40mm,
Kantenlänge	über	2000-3000mm.	

40,000 m2 											 											
07.03.9 Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel	100	x300

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel	erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
100	x300	mm
Des	Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so
zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
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zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu
versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

5,000 St 											 											
07.03.10 Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel	200	x400

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel	erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
200	x400	mm
Des	Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so
zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu
versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

6,000 St 											 											
07.03.11 Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel	400	x500

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel	erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
400	x500	mm
Des	Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so
zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu
versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

3,000 St 											 											
07.03.12 Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel	600	x500

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel	erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
600	x500	mm
Des	´Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so	zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei
revidierbar	zu
gestalten	sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu	versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

2,000 St 											 											
07.03.13 Stopfisolierung	zum	Ausstopfen	von	Hohlräumen

Stopfisolierung	zum	Ausstopfen	von	Hohlräumen
Zur	Dämmung	in	schwer	zugänglichen	Bauteilen	wie	Wand-
u.	Deckendurchbrüchen,	Hohlräumen	etc.,	mit	loser
unbrennbarer	Mineralwolle,	erforderliche	Stopfdichte	50
kg/m3.	Der	Einheitspreis	bezieht	sich	auf	den
auszufüllenden	Hohlraum	und	ist	unabhängig	der
einzelnen	Stückzahlen	anzubieten.	

1,000 m3 											 											
07.03.14 Schallentkopplung	an	Lüftungskanälen

Schallentkopplung	an	Lüftungskanälen	bei
Wanddurchführungen
Bei	Wanddurchführungen	ist	der	Lüftungskanal	und	das
Rohr
gegen	Körperschall	zu	schützen.	Dazu	sind
selbstklebende	1
mm	Starke	Dämmstreifen	auf	das	Lüftungsrohr-	Kanal	im
Bereich	der	Wand	zu	kleben.	Stärke	der	Wand	im	Mittel
ca.	30
cm.	Abrechnung	erfolgt	nach	m²	Fläche	in	der	Wand
(Wandstärke	x	umlaufende	Länge	Kanal)	

30,000 m2 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Technische	Vorbemerkung	zur	Kältedämmung	an
Rohrleitungen	und	verfahrenstechnischen	Anlagen	mit
ArmaFlex	Ultima	zur	Tauwasserverhinderung	&
Energieeinsparung	-	Dämmung	von	Luftkanälen	eckig	-	DSD
<=	32	mm

Die	Verarbeitung	hat	durch	zertifizierte
Isolier-Fachbetriebe	zu
erfolgen.

Dämmung	an	eckigen	Luftleitungen	mit	flexiblem,
geschlossenzelligem	Schaumstoff	auf	Basis	eines
synthetischen	Kautschuks	mit	verbesserten
feuerhemmenden
Eigenschaften,	geringer	Rauchentwicklung,	ohne
bromierte
Flammschutzmittel	und	ohne	PVC	und	Antimon.

Der	Dämmstoff	wird	beim	Herstellungsprozess	ohne
halogenierte	Treibmittel	aufgeschäumt	und	erfüllt
damit	die
Anforderungen	an	das	nachhaltige	Bauen	z.B.:

-	DGNB	QS	3	Kriterium	ENV	1.2	-	Risiken	für	die	lokale
Umwelt	(Version	2018)

einschl.
Passende	Kleber:	(Spezialkleber).	Um	einen	optimalen
Systemverbund	mit	ArmaFlex	Ultima	zu	erreichen	und	um
Tauwasser	an	Befestigungspunkten	im	Kälte-	und
Klimabereich
zu	vermeiden,	sind	die	Flächenträger	"Armafix	Ultima"
vom
Lüftungsanlagenbauer	zu	verwenden.	thermisch
entkoppelt,	mit
PET-Segmenten.	Alle	Abmessungen	sind	auf	die	Platten
des
ArmaFlex	Ultima	Lieferprogramms	abgestimmt.

Farbe:	Blau

Format	der	Platten:	1,0	m	breit	(endlos)

Synthetischer	Kautschuk	mit	Umwelt-Produktdeklaration
Typ	III
(Environmental	Product	Declaration,	EPD)

Die	Typ	III-Umwelt-Produktdeklarationen	(EPD)	bilden
die
Datengrundlage	für	die	ökologische	Gebäudebewertung
nach
DIN	EN	15978	Nachhaltigkeit	von	Bauwerken	-	Bewertung
der
umweltbezogenen	Qualität	von	Gebäuden	-
Berechnungsmethode.
Umwelt-Produktdeklarationen	basieren	auf
internationalen
Normen	ISO	14025;	ISO	14040ff)	-	sowie	der	Europäischen
DIN	EN	15804	und	sind	deshalb	international	abgestimmt.
Sie	sind	als	Nachweis	für	Umweltansprüche	in	der
öffentlichen
Beschaffung	geeignet.

Wärmeleitfähigkeit	bei	0°C	Mitteltemperatur
(DIN	EN	12667):	l0°C	£	0,040	W/(m·K)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand	(EN	13469):	µ	=	7.000

Baustoffklasse:	schwerentflammbar,	niedrige
Rauchdichte,
B-s2-d0

Anwendungsbereich:
Obere	Anwendungsgrenztemperatur:	+110°	C
Untere	Anwendungsgrenztemperatur:	-50°C	

07.03.15 19mm	AU/FO	Dämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.	0-500mm
Kältedämmung	Luftleitung	U	0-500mm
Kältedämmung	DIN	4140	an	Luftleitungen,	rechteckig,
Mediumtemperatur	in	Grad	C	-15	bis	50

bei	Umgebungstemperatur	in	Grad	C	30

relative	Luftfeuchte	in	%	70

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Luftleitungen	aus	feuerverzinktem	Stahl,	in	Bereichen
mit	Behinderung	durch	technische	Einrichtungen,	in
Zentralen,	Umfang	Dämmung	über	0	bis	500	mm,	Ausführung
vierseitig,	Dämmung	aus	synthetischem	Kautschuk,
Baustoffklasse	B1	DIN	4102-1,	als	Platte/Matte,
einlagig,	vollflächig	kleben,	Längs-	und	Rundnähte
vollfugig	kleben,	in	Rundnahtbereichen	zur	Wand
Abschottungsverklebung,	Wärmeleitfähigkeit	für
betriebstechnische	Anlagen,	Nennwert	VDI	2055,
Dämmschichtdicke	19	mm.	

3,000 m2 											 											
07.03.16 19mm	AU/FO	Dämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.	500-1000mm

Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,	Isolierung	aus
flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis	synthetischen
Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke:	19mm,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm.	

3,000 m2 											 											
07.03.17 19mm	AU/FO	Dämmung	verzinkte	eckige	Kanäle,	Kantenl.	1000-1500mm

Dämmung	von	geraden	verzinkten	eckigen	Kanälen,	als
Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,	Isolierung	aus
flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis	synthetischen
Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	19mm,	Kantenlänge	über	1000	bis	1500	mm.	

3,000 m2 											 											
07.03.18 19mm	AU/FO	Dämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.0-500mm	Zulage

Formstück,	z.	B.	Bogen,	Knick,	Hosenstück,	Passstück,
Konus/Übergangsstück,	Abzweigstück,	Umfang	der	Dämmung
über	0	bis	500	mm,	Dämmschichtdicke	19	mm,	als
Zulage	zur	Dämmung	an	Luftleitungen,	rechteckig.	Sind
beim	Anschluss	von	Formstücken	Anfangs-	und	Endteil
nicht	zu	erkennen,	dann	werden	jeweils	200	mm	gerades
Teil	hinzugerechnet.	

3,000 m2 											 											
07.03.19 19mm	AU/FO	Dämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.500-1000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,
Isolierung	aus	flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis
synthetischen	Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	19mm,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm.	

5,000 m2 											 											
07.03.20 19mm	AU/FO	Dämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.1000-1500mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,
Isolierung	aus	flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis
synthetischen	Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	19mm,	Kantenlänge	über	1000	bis	1500	mm.	

70,000 m2 											 											
07.03.21 19mm	AU/FO	Dämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.1500-2000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,
Isolierung	aus	flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis
synthetischen	Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	19mm,	Kantenlänge	über	1500	bis	2000	mm.	

30,000 m2 											 											
07.03.22 19mm	AU/FO	Dämmung	Formstück	für	verz.	eckige	Kanäle,	Kantenl.	über2000mm

Dämmung	von	Formstücken	jeder	Art,	für	verzinkte	eckige
Kanäle,	als	Plattenmaterial	oder	Matte,	einlagig,
Isolierung	aus	flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis
synthetischen	Kautschuks,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	19mm,	Kantenlänge	über	2000	mm.	

90,000 m2 											 											
07.03.23 19	mm	synt.	Kautschuk	an	Revisionsdeckel	400	x500

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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jedoch:

19	mm	synt.	Kautschuk	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel
erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
400	x500	mm
Des	Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so
zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu
versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

3,000 St 											 											
07.03.24 19	mm	synt.	Kautschuk	an	Revisionsdeckel	600	x500

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

19	mm	synt.	Kautschuk	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel
erstellen	bis	zu	einer	Größe	von
600	x500	mm
Des	Weiteren	sind	Dämmungen	an	den	Revisionsöffnungen
so
zu	erstellen,	dass	diese	zerstörungsfrei	revidierbar
zu	gestalten
sind	und	die	Dichtflächen	mit	entsprechenden
Dichtungen	zu
versehen.(Wulste	zum	Überstülpen)	

6,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.04 KG431	Lüftungsleitungen	verzinkte	runde

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Lüftungsleitungen	-	verzinkte	runde
Wickelfalzrohre
Anzubieten	sind	die	erforderlichen
Wickelfalzrohrsysteme,
verlegt	nach	den	Hersteller
Einbauvorschriften,	unter	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Verbindungs-,	Dichtung-	und
Befestigungsmaterialien.	Das	anzubietende
Lüftungssystem
samt	den	zugehörigen	Bauelementen	muss	hinsichtlich	der
Anforderungen	und	der	Ausführung	der	geltenden	DIN
Vorschriften	sowie	den	anerkannten	Regeln	der	Technik
und
des	Handwerkes	entsprechen.
Das	anzubietende	Lüftungssystem	ist	Schall-	und
Schwingungsentkoppelt	zu	montieren.

Blechstärken:

Die	Blechstärken	sind	als	Mindestwandstärken	gemäß
gültiger	DIN	Norm	zu	verstehen.	Die	Festigkeit	der
Ausführung	ist	auf	die	Beanspruchuchung	bei	Montage	und
Betrieb	auszulegen,	notwendige	Verstärkungen	sind	in
den	Einheitspreisen	einzurechnen.

Messöffnungen:

Messöffnungen	für	den	Anschluß	und	Einbau	von	Prüf-	und
/	oder	Meßgeräten,	sowie	für	die	Einregulierung	und
Abnahmemessungen	sind	an	allen	wesentlichen	Punkten	des
Systemes	luftdicht	verschließbare	Messstellen	mit
passgenauen	steckbaren	Gumminippeln	herzustellen.	Die
Anzahl	dieser	Messöffnungen	sind	nach	Erfordernis
herzustellen	und	in	den	Einheitspreisen	als
Lüftungszubehör	einzurechnen.	Die	Situierung	der
Messstellen	hat	derart	zu	erfolgen,	dass	diese	leicht
zugänglich	sind.

Dlchtheitsklassen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Dlchtheitsklassen:

Für	den	zulässigen	Leckverlust	ist	die	DIN	EN
verbindlich.	Die	Dichtheit	des	Rohrsystemes	muß	der	in
den	Texten	des	Leistungsverzeichnisses	angeführten
Dichtheitsklasse	entsprechen.	Das	Einhalten	der
Dichtheitsanforderungen	ist	nachzuweisen.
Sollten	nach	Inbetriebnahme	der	Anlage	Undichtheiten	im
System	festgestellt	werden,	so	hat	der	Auftragnehmer
auch	sämtliche	Folgekosten	zu	übernehmen	(z.B.	De-	und
Wiedermontage	einer	Zwischendecke).

Ausschnitte	in	Lüftungsrohrsystem:

In	Lüftungsrohren	sind	Ausschnitte	für	Lüftungsgitter,
Schlauchanschlüsse	und	der	gleichen,	samt	Lieferung	und
Montage	von	Anschlußstutzen,	Gitterrahmen	oder
ähnlichem	herzustellen.	Dies	ist	in	den	Preisen	des
Angebotes	einzurechnen.

Schutz	der	Bauteile:

Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der	Baustelle
und	nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu	entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sowie	der
provisorische	Schutz	und	das	aufrechterhalten	des
Schutzes,	sind	im	Preis	der	einzelnen	Positionen
einzurechnen.
Anforderungsstufe	Luftleitung:	gemäß,	Tabelle	l	der	VDI
6022,	Blatt	l,	sind	die	Lüftungsbauteile	grundsätzlich
an	beiden	Enden	verschlossen	anzuliefern	und
entsprechend	zu	bearbeiten.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrissform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschosslage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.	

Vortext	verzinktes	Wickelfalzrohr
Wickelfalzrohr	aus	verzinktem	Stahl,	Nähte	gefalzt,	DIN
EN	12237,	Maße	DIN	EN	1506,	Wanddicke	mindestens	0,6
mm,	mit	Steckmuffenverbinder,	mit	Einsteckende,	mit
Lippendichtung,	mit	Warmschrumpfband,
min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	+40
Grad	C,	Luftdichtheitsklasse	C	nach	DIN	EN	12237,
Druckbereich	von	-1000	bis	2000	Pa	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN	12236,
schallgedämmt,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Befestigungsmitteln,	Befestigungsuntergrund	unabhängig
ob	Stahlbeton	oder	Mauerwerk.	Rohrsystem	samt	Zubehör
den	hygienischen	Anforderungen	für	Zuluft,	der	VDI	6022
vollumfassend	nachkommend.
Alle	Befestigungen	sind	in	die	Positionen
einzukalkulieren.
Gewindestäbe	länger	50	cm	Abhanglänge	ab	Oberkante
Kanal
werden	als	Stahl	abgerechnet.	

07.04.1 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	80
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN80	

10,000 m 											 											
07.04.2 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN100	

25,000 m 											 											
07.04.3 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	125
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Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN	125	

50,000 m 											 											
07.04.4 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN	160	

40,000 m 											 											
07.04.5 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN	200	

25,000 m 											 											
07.04.6 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,6	mm,	DN	250	

45,000 m 											 											
07.04.7 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,8	mm,	DN	315	

10,000 m 											 											
07.04.8 Wickelfalzrohr	verz.Stahl	DN	355

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wickelfalzrohr	Wanddicke	0,8	mm,	DN	355	

10,000 m 											 											

Vortext	Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr
Steckmuffenverbinder	mit	Lippendichtung	und
Warmschrumpfband	zur	Verbindung	von	geraden	Zuluft
Wickelfalzrohren,	passend	zum	angebotenen
Wickelfalzrohrsystem,	der	VDI	6022
vollumfassend	nachkommend.

Abrechnung	erfolgt	nur	bei	Erfordernis	Rohr	an	Rohr	bei
nachträglicher	Montage.	Bei	normalen	Installationen
ist	die
Muffe	im	Rohrpreis	enthalten.	

07.04.9 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	80
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	80	

5,000 St 											 											
07.04.10 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	100.	

10,000 St 											 											
07.04.11 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	125.	
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15,000 St 											 											
07.04.12 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	160.	

12,000 St 											 											
07.04.13 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	200.	

10,000 St 											 											
07.04.14 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	250.	

15,000 St 											 											
07.04.15 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	315	

5,000 St 											 											
07.04.16 Muffenverbindung	für	Wickelfalzrohr	DN	355

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffenverbindung	Dimension	DN	355	

5,000 St 											 											

Vortext	verzinkter	Bundkragen	für	Kanalanschluss
Bundkragen	für	Kanalanschluss	passend	zu	vor
beschriebenem	Wickelfalzrohr	und	Lüftungskanalsystem,
aus	verzinktem	Stahlblech,	Steckmuffenverbinder,	mit
Warmschrumpfband,	einschl.	Ausschnitt	im	Kanal,
entgraten,	entsorgen	des	Abfalles,	erstellen	und	der
erforderlichen	Nachverzinkung	im	Lüftungskanal.	Der
Befestigung	am	Lüftungskanal	muss	den	hygienischen
Belangen	der	VDI	6022	nachkommen.	

07.04.17 Bundkragen,	Durchmesser	80	mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	DN	80	

2,000 St 											 											
07.04.18 Bundkragen,	Durchmesser	100	mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	DN	100	

2,000 St 											 											
07.04.19 Bundkragen	Durchmesser	125	mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	125	mm	

2,000 St 											 											
07.04.20 Bundkragen,	Durchmesser	160	mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	DN	160

Einsatz
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2,000 St 											 											
07.04.21 Bundkragen	Durchmesser	200	mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	200	mm	

2,000 St 											 											
07.04.22 Bundkragen	Durchmesser	250	mm

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bundkragen	Durchmesser	:	250	mm	

2,000 St 											 											

Vortext	verzinkter	Bogen	zum	Wickelfalzrohr
Bogen	zum	Wickelfalzrohrsystem	passend,	Biegeradius
größer	gleich	1	DN,	Maße	nach	DIN	EN	1506,	aus
verzinktem	Stahl,	mit	Steckmuffenverbinder,	mit
Warmschrumpfband,	Kalkulation	unabhängig	der	Gradzahlen
15-90°.	

07.04.23 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	80
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	80	

10,000 St 											 											
07.04.24 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	100	

20,000 St 											 											
07.04.25 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	125	

40,000 St 											 											
07.04.26 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	160	

35,000 St 											 											
07.04.27 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	200	

10,000 St 											 											
07.04.28 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,6	mm,	DN	250	

25,000 St 											 											
07.04.29 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,8	mm,	DN	315	
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Bogen	Wanddicke	0,8	mm,	DN	315	

10,000 St 											 											
07.04.30 Bogen	von	15	bis	90Grad	verz.Stahl	DN	355

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	Wanddicke	0,8	mm,	DN	355	

10,000 St 											 											

Vortext	verzinktes	Übergangsstück	zum	Wickelfalzrohr
Übergangsstück,	egal	ob	konisch	oder	symetrisch,	zum
Wickelfalzrohrsystem	passend,	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Steckmuffenverbinder,	mit	Warmschrumpfband,	Kalkulation
unabhängig	der	Abgangsdimension.	Vergütet	wird	der
grösste	Durchmesser.	

07.04.31 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	100
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	100	

10,000 St 											 											
07.04.32 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	125	

10,000 St 											 											
07.04.33 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	160	

10,000 St 											 											
07.04.34 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	200	

10,000 St 											 											
07.04.35 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	250	

10,000 St 											 											
07.04.36 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,8	mm,	DN	315	

5,000 St 											 											
07.04.37 Übergangsstück	verz.Stahl	DN	355

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Übergangsstück	Wanddicke	0,8	mm,	DN	355	

5,000 St 											 											

Vortext	verzinktes	Abzweigstück	zum	Wickelfalzrohr
Abzweigstück,	90	Grad,	zum	Wickelfalzrohrsystem
passend,	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Steckmuffenverbinder,	mit	Warmschrumpfband,	Kalkulation
unabhängig	der	Abgangsdimension.	Vergütet	wird	der
grösste	Durchmesser.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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unabhängig	der	Abgangsdimension.	Vergütet	wird	der
grösste	Durchmesser.	

07.04.38 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	80
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	80	

2,000 St 											 											
07.04.39 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	100	

5,000 St 											 											
07.04.40 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	125	

10,000 St 											 											
07.04.41 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	160	

10,000 St 											 											
07.04.42 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	200	

5,000 St 											 											
07.04.43 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,6	mm,	DN	250	

10,000 St 											 											
07.04.44 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,8	mm,	DN	315	

5,000 St 											 											
07.04.45 Abzweigstück	45	o.	90Grad	verz.Stahl	DN	355

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Abzweigstück	Wanddicke	0,8	mm,	DN	355	

5,000 St 											 											

Vortext	Enddeckel	als	Revisionstür	für	Wickelfalzrohre
Enddeckel	der	als	Revisionsdeckel	genutzt	wird,
angebaut	an	T-Stücken	oder	Rohrenden.
Reinigungsdeckel	mit	Griff,	aus	verzinktem	Stahl,	zum
Einstecken,	mit	Lippendichtung,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	40	Grad	C,
Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237.	

07.04.46 Reinigungsdeckel	verz.Stahl	DN	100
STLB-Bau	2005-04	075	3624
Reinigungsdeckel,	aus	verzinktem	Stahl,	DN	100,	zum
Einstecken,	mit	Lippendichtung,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	40	Grad	C,
Luftdichtheitsklasse	B	DIN	EN	12237,	Montagehöhe	über
Gelände/Fußboden	über	3,5	bis	5	m.	
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5,000 St 											 											
07.04.47 Reinigungsdeckel	verz.Stahl	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wanddicke	0,6	mm,	DN	125	

5,000 St 											 											
07.04.48 Reinigungsdeckel	verz.Stahl	DN	150

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wanddicke	0,6	mm,	DN	150	

2,000 St 											 											
07.04.49 Reinigungsdeckel	verz.Stahl	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wanddicke	0,6	mm,	DN	200	

2,000 St 											 											
07.04.50 Reinigungsdeckel	verz.Stahl	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wanddicke	0,6	mm,	DN	250	

2,000 St 											 											

Vortext	Revisionsdeckel	für	Rohreinbau	in
Wickelfalzrohre
Revisionedeckel	eckig,	aus	tief	gezogenem	verzinktem
Stahlblech,	für	Rohreinbau	in	Wickelfalzrohre,	egal	ob
horizontal	oder	vertikal,	mit	Einbaurahmen,	Deckel	mit
Dichtung,	Verschlußbügel	und	Rändelschraube,	für
zerstörungsfreie	händische	De-	und	Wiedermontage.	Die
Herstellung	des	Ausschnittes	im	vor	beschriebenen
Wickelfalzrohr,	nach	einer	Schablone,	die	Entsorgung
des	Abfallmaterials,	ist	im	Preis	einzurechnen.	Ebenso
ist	das	Entgraten	des	Ausschnittes	und	die	Ausführung
eines	Verletzungsschutzes	um	den	Ausschnitt	herum,	als
steckbares	Kantenschutzprofil,	geeignet	für	den	Einsatz
im	Zuluftsystem,	einzukalkulieren.	Die	Ausführung	muss
VDI	6022	entsprechen.

Ausschnitte	für	die	Revisionsöffnungen
Alle	Ausschnitte	für	Revisionsöffnungen	sind	mit
Kantenschutz	auszustatten.	Es	ist	als	Kantenschutz	nur
robustes,	dauerelastisches	Material	mit	Klemmhalterung
zu	verwenden.	Klebeband	wird	als	Kantenschutz	nicht
akzeptiert.	

07.04.51 Rohreinbau	Revisionsdeckel	80x100mm	für	Rohr	DN	100
Rohr	Revisionsdeckel,	rechteckform	mit	abgerundeten
Enden	aus	tiefgezogenem	verzinktem	Stahlblech	für
Rohrleitungseinbau	bestehend	aus	dem	Einbaurahmen,	dem
Deckel	mit	Dichtung,	Verschlussbügel	und	Rändelschraube

Abmessung	80	x	100	mm	

5,000 St 											 											
07.04.52 Rohreinbau	Revisionsdeckel	100x300mm	für	Rohr	DN	200

Revisionsdeckel,	verzinkt,	eckig,	für	Rohreinbau	wie
vor	beschrieben	jedoch:

Für	eine	Mindestöffnung	von:	100	x	300	mm
Für	Rohreinbau	in	Rohre:	DN	200	

5,000 St 											 											

Vortext	flexibler	Aluminium	Lüftungsschlauch
Luftleitung,	rund,	flexibel,	aus	Aluminium,	Ausführung
A	DIN	EN	13180,	Biegeradius	größer	gleich	1	DN,
Steckmuffenverbinder,	mit	Warmschrumpfband,	min./max.
Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	40	Grad	C,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Steckmuffenverbinder,	mit	Warmschrumpfband,	min./max.
Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	40	Grad	C,
Luftdichtheitsklasse	B	DIN	EN	12237,	samt	beidseitigem
Anschlussverbinder	auf	das	Wickelfalzrohrsystem.
Abgelängt	und	Zugeschnitten	auf	das	Naturmass,
durchschnittliche	Länge	Einzellänge	für	Verbinder	50cm.	

07.04.53 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	80
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	80	

10,000 m 											 											
07.04.54 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	100	

10,000 m 											 											
07.04.55 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	125	

2,000 m 											 											
07.04.56 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	160	

2,000 m 											 											
07.04.57 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	200

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	200	

2,000 m 											 											
07.04.58 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	250

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	250	

2,000 m 											 											
07.04.59 Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	315

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Luftleitung,	rund,	flexibel	Aluminium	DN	315	

2,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.05 KG431	Dämmarbeiten	an	runden	Zu-	und	Abl

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	am	von	den	BTA
erstellen	Lüftungs-	und	Klimakanälen.
Dabei	gilt	es	ganz	wesentlich	zu	beachten,	dass
grösstenteils	die	zu	dämmenden	Lüftungs-	und
Klimakanäle	mit	Abständen	von	zirka	5	bis	10cm	von	der
Deckenunterkante	und	mit	Abständen	von	zirka	5cm
untereinander	verlegt	werden.
Um	eine	fachgerechte	Dämmung,	vor	allem	bei	den
Schwitzwasserdämmungen	der	Aussenluft-	und
Fortluftkanäle,	sicherstellen	zu	können	ist	eine
paralelle	Montage,	Hand	in	Hand,	Zug	um	Zug,	mit	dem
Fremdgewerk	Lüftung	erforderlich.
Der	dabei	anfallende	und	wesentlich	höhere
Koordinierungs-	und	Montageaufwand,	samt	den	dabei
zusätzlich	anfallenden	Haupt-	und	Nebenkosten,	ist	in
den	Positionen	der	Dämmarbeiten	für	die	Lüftungs-	und
Klimaanlagen	einzurechnen.	

Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	am	von	den	BTA
erstellen	Aussenluft-	und	Fortluftkanälen	sowie	Zu-	und
Abluftrohren,	aus	verzinktem	Stahlblech,	unter	Beigabe
aller	erforderlichen	Zubehör-	Befestigungs-,	Dicht-,
Verbindungs-	und	Montagematerialien.
Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	ablängen
und	anpassen,	dass	Entgraten,	der	Zuschnitt,	der
Dämmungen	auf	die	im	Naturmaß	erforderlichen
Längenmasse,	samt	allen	dazu	erforderlichem	Werkzeugen
und	dabei	anfallenden	Haupt-	und	Nebenkosten.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:

Alle	anzubietenden	Dämmstoffe	müssen	über	am
Erfüllungsort	anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für
den	gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein
Nachweis	ist	vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und	Zulassungen	müssen	den
Bestandsunterlagen	beigelegt	werden	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURPrüfzeugnisse	und	Zulassungen	müssen	den

Bestandsunterlagen	beigelegt	werden	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Einbaudetail:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
M	1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:

Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden	Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Kalkulation	der	Verbindungsmaterialien:

Verbindungsmaterialien,	Kleber-Klebstoffe,	Klebebänder
und	dergleichen	sind	passend	zu	den	anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:

Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen	einzurechnen.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	BTA
Gewerke	und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an	den	jeweiligen	Systemen	angebracht
werden.	Entsprechende	Mitteilungen	über	den	Abschluss
der	Teildruckproben	sind	vom	jeweiligen	Auftragnehmer
BTA	zu	erbringen.

Mehraufwand	durch	geringe	Abstände:

Bedingt	durch	die	Gegebenheiten	können	die	optimalen
Rohrabstände	und	Abstände	zum	Bauwerk	von	zu	dämmenden
Leitungen	und	Bauteilen	nicht	eingehalten	werden.	Daher
ist	bei	der	Kalkulation	davon	auszugehen,	dass	der
verbleibende	lichte	Abstand	von	fertig	gedämmten
Leitungen	oder	Bauteilen	zu	anderen	Bauteilen	minimal
2cm	betägt.

Vorbereiten	des	Untergrundes	auf	dem	die	Dämmungen
anzubringen	sind:

Die	durchzuführenden	Arbeiten	erfolgen	unter
Baustellenbedingungen.	Daher	muss	der	Untergrund	auf
dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind	fachmännisch	und	so
vorbereitet	werden,	dass	die	Dämmungen	fachgerecht,	dem
Stand	der	Technik	und	den	jeweiligen
Herstellervorschriften	nachkommend,	aufgebracht	werden
können.	Eine	gesonderte	Vergütung	dafür	erfolgt	nicht.
Die	Erbringung	dieser	Leistungen	ist	in	den	jeweiligen
Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Dämmarbeiten	in	Etappen	nach	Baufortschritt:

Grundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase
(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und	in

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURGrundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase

(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und	in
die	Fertigstellungsphase	(alle	Restarbeiten)	zu
unterscheiden.
Diese	drei	Etappen	erfolgen	vom	Grundsatz	her	bereits
in	zeitlich	versetzten	Etappen	mit	dazwischen	liegenden
Montageunterbrechungen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus	Gründen	des	Bauablaufes	nicht	in	einem	Zuge
erfolgen,	sondern	erfolgt	mit	Montageunterbrechungen	in
zeitlich	versetzten	Etappen.
Zeitlich	abgesetzt	zum	Montagefortschritt	der	BTA
müssen	die	Dämmarbeiten	durchgeführt	werden.
Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen	erfolgt	in	jeweils	zumindest	10	zeitlich
versetzten	Abschnitten/Etappen.
Die	Dämmung	der	Technikräume	und	Hausanschlussräume
erfolgt	wiederum	zu	anderen	Zeiten,	zeitlich	versetzt,
nicht	in	einem	Zuge,	mit	Montageunterbrechungen.
Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu	berücksichtigen	und	in	den	Preisen
einzurechnen.

Besondere	Koordinierungsaufgaben:

Neben	den	branchenüblichen	Koordinierungen	resultiert
aus	der	Vergabe	der	Dämmarbeiten	an	eine	externe	Firma
ein	erhöhter	Koordinationsaufwand	mit	der	Bauleitung
und	den	Fremdgewerken	der	BTA.
Dieser	besondere	Koordinierungsaufwand	ist	im	Preis	des
Angebotes	einzurechnen.	Eine	gesonderte	Vergütung	aus
diesem	Titel	erfolgt	nicht.	

Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	am	von	den	BTA
erstellen	runden	Lüftungsrohrsystemen.	

Zu	dämmendes	Rohrsystem:

Luftleitung	oder	Formstück	aus	verzinktem	Stahl,	Nähte
gefalzt	oder	gebördelt,	DIN	EN	12237,	Maße	DIN	EN	1506,
Wanddicke	mindestens	0,6	mm,	mit	Steckmuffenverbinder,
mit	Warmschrumpfband,	Luftdichtheitsklasse	C	nach	DIN
EN	12237,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN
12236,	schallgedämmt.

Medium	und	Umgebungstemperaturen:

Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Mediumtemperatur	im
Lüftungsbauteil	von	+5°C	bis	+40°C,	eine
Umgebungstemperatur	im	inneren	des	Objektes	von	+5°C
bis	+35°C	bei	einer	Raumluftfeute	von	30	bis	70%	rel.F.
anzusetzen.

Auszuführender	Dämmstoff:

Wärmedämmung	gemäß	DIN	4140,	Dämmung	bestehend	aus
Mineralfasermatten	aus	nicht	brennbaren	Stoffen	nach
DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,	Wärmeleitfähigkeit
max.	0,040	W/mK,	mit	hochreißfester
Aluminium-Gitterfolie	kaschiert,	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	am	Kanal	anbringen
und	befestigen,	sämtliche	Stöße	und	Endstellen	sind	mit
selbstklebender	Aluminiumfolie	sauber	abzukleben.
Samt	allem	Zubehör,	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sonst
laut	Vorbemerkungen.

Nenndämmstärke:	30mm

Schutzmantel:

Schutzmäntel	sind	über	der	gegenständlichen	Dämmung
nicht	anzubringen.	

Dämmung	von	geraden	verzinkten	runden	Lüftungsrohren,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	samt
Einbau-,	Montage-	und	Verbindungsmaterial.
Dämmstärke:	30mm	

07.05.1 30mm	Dämmung	runde	Lüftungsrohre	DN	100
Dämmung	von	geraden	verzinkten	runden	Lüftungsrohren,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	30mm,
Dimension	DN	100	
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Dimension	DN	100	

5,000 m 											 											
07.05.2 30mm	Dämmung	runde	Lüftungsrohre	DN	125

Dämmung	von	geraden	verzinkten	runden	Lüftungsrohren,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	30mm
Dimension	DN	125	

5,000 m 											 											
07.05.3 30mm	Dämmung	runde	Lüftungsrohre	DN	160

Dämmung	von	geraden	verzinkten	runden	Lüftungsrohren,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Dämmstärke:	30mm
Dimension	DN	160	

5,000 m 											 											

Dämmung	von	Bögen	jeder	Art,	für	verzinkte	runde	Rohre,
aus	Mineralfasermatten,	Preis	unabhängig	aller
Gradzahlen,	wie	vor	beschrieben,	samt	Einbau-,	Montage-
und	Verbindungsmaterial.	Nenndämmstärke:	30mm	

07.05.4 30mm	Dämmung	Bogen	für	runde	Lüftungsleitung	DN	100
Dämmung	von	Bögen	jeder	Art,	für	verzinkte	runde	Rohre,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	100	

3,000 St 											 											
07.05.5 30mm	Dämmung	Bogen	für	runde	Lüftungsleitung	DN	125

Dämmung	von	Bögen	jeder	Art,	für	verzinkte	runde	Rohre,
aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:
Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	125	

3,000 St 											 											

Dämmung	von	Übergangsstück	für	verzinkte	runde	Rohre,
aus	Mineralfasermatten,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension	-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem
größten	Anschlußdurchmesser,
wie	vor	beschrieben,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.
Nenndämmstärke:	30mm	

07.05.6 30mm	Dämmung	Übergangsstück	für	Lüftungsleitung	DN	125
Dämmung	von	Übergangsstück	jeder	Art,	für	verzinkte
runde	Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	wie	vor
beschrieben,
jedoch:	Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	125	

2,000 St 											 											
07.05.7 30mm	Dämmung	Übergangsstück	für	Lüftungsleitung	DN	160

Dämmung	von	Übergangsstück	jeder	Art,	für	verzinkte
runde	Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	wie	vor
beschrieben,
jedoch:	Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	160	

2,000 St 											 											

Dämmung	von	T-Stücken	jeder	Art,	für	verzinkte	runde
Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension	-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem
größten	Anschlußdurchmesser,	wie	vor	beschrieben,	samt
Einbau-,	Montage-	und	Verbindungsmaterial.
Nenndämmstärke:	30mm	

07.05.8 30mm	Dämmung	T-Stück	für	runde	Lüftungsleitung	DN	100
Dämmung	von	T-Stücken	jeder	Art,	für	verzinkte	runde
Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,
jedoch:	Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	100	

2,000 St 											 											
07.05.9 30mm	Dämmung	T-Stück	für	runde	Lüftungsleitung	DN	125
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Dämmung	von	T-Stücken	jeder	Art,	für	verzinkte	runde
Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,
jedoch:	Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	125	

2,000 St 											 											
07.05.10 30mm	Dämmung	T-Stück	für	runde	Lüftungsleitung	DN	160

Dämmung	von	T-Stücken	jeder	Art,	für	verzinkte	runde
Rohre,	aus	Mineralfasermatten,	wie	vor	beschrieben,
jedoch:	Dämmstärke	30mm,	Dimension	DN	160	

2,000 St 											 											
07.05.11 Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Mineralfaserplattendämmung	DIN	4140	an	Revisionsdeckel,
Revisionsdeckel	erstellen	bis	zu	einer	Größe	von	400	x
500	mm.	Des	Weiteren	sind	Klappen	zerstörungsfrei
revidierbar	zu	gestalten	und	die	Dichtflächen	mit
entsprechenden	Dichtungen	zu	versehen.	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.06 KG431	Luftauslässe	und	Gitter

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Anzubieten	ist	die	Lieferung	und	Montage	aller	Zuluft-
und	Abluftauslässe	samt	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Dicht-	und	Befestigungsmaterialien	sowie	der
Anschluß	an	das	jeweilige	Kanal-	und	Rohrsystem.

Informationen	zum	Montageablauf:
Die	Montage	der	Luftauslässe	erfolgt	nicht	in	einem
Zuge,	sondern	zeitversetzt	zu	den	Rohinstallationen,
dem	Bauzeitplan	folgend.
Des	Weiteren	ist	zu	beachten,	dass	zeitversetzt	zu	den
Rohinstallationen	die	Anschlusskästen	und	wiederum
Zeitversetzt	im	Zuge	der	Komplettierungen	die
Endmontage	erfolgt.
Eine	durchgehende	Montage	ist	also	nicht	möglich.	Die
Arbeiten	sind	in	einzelnen	Teilschritten,	also	mit
Leistungsunterbrechungen,	zu	erbringen.	Der	dabei
entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der	Kalkulation	zu
berücksichtigen.	Eine	gesonderte	Vergütung	erfolgt
nicht.

Schutz	der	Luftauslässe:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	Luftauslässe	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der	Baustelle
und	nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu	entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sowie	der
provisorische	Schutz	und	das	aufrechterhalten	des
Schutzes,	sind	im	Preis	der	einzelnen	Positionen
einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,	mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu
erstellen	und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
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Betriebspunkten,	mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu
erstellen	und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen	Hersteller	und	unter	Beigabe	der
erforderlichen	Einbau-	und	Zubehörmaterialien	zu
montieren.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	der
Luftauslässe	unter	Zuhilfenahme	von	geeichten
Messgeräten.	Alle	erforderlichen	Leistungen	der
Inbetriebnahme	und	Einregulierung	sowie	die
entsprechende	Arbeitskräfte,	Messgeräte,	allfällige
Einbauten	in	Anlagenteile	sind	ohne	zusätzliche
Vergütung	beizustellen.	Protokolle	sind	zu	erstellen
und	werden	Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.	
***	Bezugsbeschreibung

07.06.1 Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN80
Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN80
bestehend	aus	dem	runden	Frontrahmen	und	umlaufender
Schaumstoffdichtung,	mit	eingeschraubtem,	einstellbaren
Ventilteller	aus	Stahlblech,	einbrennlackiert,	Farbton
in
RAL/NCS	nach	Wahl	des	Bauherrn/Architekt	mit
Gewindespindel	und	Kontermutter	aus	verz.	Stahl,	mit
Spezial
Kunststoffronde	im	Ventilteller,	einschl.	verzinktem
Einbaurahmen	mit	Bajonettverschluss.

Einbau	in	verzinkten	Blechkanal,	Spiralfalzrohr	oder
Abhangdecke

Einschließlich:
-	Befestigungs-	und	Dichtungsmaterial,	alle	Stahlteile
in	verzinkter	Ausführung,	

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	07.06.1

07.06.2 Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN100
Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN100	

12,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	07.06.1

07.06.3 Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN125
Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN125

2	x	Raum	02a
2	x	Raum	02b
1	x	Raum	08a	ZUL
1	x	Raum	08b	ZUL	

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	07.06.1

07.06.4 Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN160
Tellerventil	für	Zu-und	Abluft	DN160	

8,000 St 											 											
07.06.5 Stahl	Abdeckgitter	eckig	500	x	800	mm

Stahl	Abdeckgitter	eckig	zum	Abschluß	von
Lüftungsöffnungen,	bestehend	aus	einem	umlaufenden
Rahmen	mit	eingebundenen,	engmaschigen	Drahtgitter	in
massiver,	verzinkter	Ausführung,	komplett	mit	allem
erforderlichen	Montagezubehör
Maschenweite:	10mm

Abmessung:	500	x	800	mm

Einsatz
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Einsatz
Raum	1.14o	ABL	

1,000 St 											 											
07.06.6 Stahl	Abdeckgitter	eckig	680	x	500	mm

Stahl	Abdeckgitter	eckig	zum	Abschluß	von
Lüftungsöffnungen,	bestehend	aus	einem	umlaufenden
Rahmen	mit	eingebundenen,	engmaschigen	Drahtgitter	in
massiver,	verzinkter	Ausführung,	komplett	mit	allem
erforderlichen	Montagezubehör
Maschenweite:	10mm

Abmessung:	680	x	500	mm

Einsatz
Raum	1.14o	AUL	

1,000 St 											 											
07.06.7 Stahl	Abdeckgitter	rund	NW160

Stahl	Abdeckgitter	rund	zum	Abschluß	von
Lüftungsöffnungen,	bestehend	aus	einem	umlaufenden
Rahmen	mit	eingebundenen,	engmaschigen	Drahtgitter	in
massiver,	verzinkter	Ausführung,	komplett	mit	allem
erforderlichen	Montagezubehör	einschl.	Steckmuffe
Maschenweite:	10mm

Abmessung:	NW160

Einsatz
Raum	0.4a	AUL
Raum	0.4b	AUL	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.07 KG431	Brandschutzklappen

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Brandschutzklappen	und	Zubehör
Anzubieten	sind	alle	brandschutztechnischen
Einrichtungen,
inkl.	Beigabe	aller	erforderlichen	Einbau-,
Befestigungs-,
Verbindungs-	und	Dichtmaterialien.	Die	erforderlichen
Werkzeuge,	Hilfswerkzeuge,	Gerüste,	Leitern	usw.,	sind
vom
Auftragnehmer	beizustellen.	Alle	erforderlichen	Vor-,
Haupt-
und	Nacharbeiten	-	wie	in	den	Zulassungen	beschrieben
-	sind
in	die	Einheitspreise	einzurechnen.	Die	Einbauten	sind
den
baulichen	Gegebenheiten	anzupassen.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:
Alle	anzubietenden	Bauteile	müssen	über	am
Erfüllungsort
anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für	den
gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein	Nachweis
ist
vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und
Zulassungen	müssen	den	Bestandsunterlagen	beigelegt
werden	und	sind	Bestandteil	der	Dokumentation.

Dimensionierungsgrundlagen	für	Schall	und	Druckverlust:
Die	Brandschutzklappen	sind	so	anzubieten,	dass
nachstehende	Schall	und	Druckverlustangaben	eingehalten
werden	-	Vergleichswert:

Fall	1:	Brandschutzklappe	B=1000	x	H=350,	Volumenstrom
5.850	m3/h,	Druckverlust	9	Pa,	Geschwindikeit	effektiv
6,7m/s,
Schallleistungsgegel	38	dB(A).

Fall	2:	Brandschutzklappe	B=350	x	H=350,	Volumenstrom
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Fall	2:	Brandschutzklappe	B=350	x	H=350,	Volumenstrom
1900	m3/h,	Druckverlust	12	Pa,	Geschwindikeit	effektiv
6,9m/s,	Schallleistungsgegel	38	dB(A).

Schutz	der	Bauteile:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der
Baustelle	und
nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu
entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang	stehenden	Haupt-
und
Nebenleistungen,	sowie	der	provisorische	Schutz	und	das
aufrechterhalten	des	Schutzes,	sind	im	Preis	der
einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Erstellen	von	Einbaudetails:
Basierend	auf	den	angebotenen	Produkten	sind	im	Zuge
der
Werkplanung	Einbaudetails	im	Masstab	M	1:10	für	jeden
angebotenen	Bauteil,	in	Abstimmung	mit	den	anderen
Gewerken,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.

Einbau	BSK	in	Leichtbauwände:
Beim	Einbau	von	Brandschutzklappen	in	Leichtbau-	oder
Gipskartonwanden	sind	die	Befestigungs-	und
Einbauvorschriften	der	Hersteller	bindend	einzuhalten.
Es	sind
immer	Montagerahmen	vom	Hersteller	zu	verwenden.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrissform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Bestätigungen	über	die	fachgerechte	Ausführung:
Es	obliegt	dem	Auftragnehmer	vor	Abnahme	der	Leistung
Bestätigungen	über	die	fachgerechte	Ausführung,	unter
Einhaltung	der	dabei	geltenden	Bestimmungen	und	der
Verlegevorschriften	von	Herstellern,	beizubringen.
Diese
Abnahmeprüfungen	am	erstellten	Werk	sind	durch	eine
zugelassene	Prüfstelle	(z.B.:	TÜV	/	DEKRA)
durchzuführen.
Prüfbefunde	sind	vorzulegen.	Die	Abnahmeprüfungen	sind
1	x
vor	Abnahme	und	mehrfach	(mindestens	2-fach)	während
der
Bauausführungszeit	(vor	dem	Verschliessen	von
Bauteilen,	so
dass	eine	freie	Einsichtnahme	und	ggf.	eine
Mangelbehebung
noch	durchführbar	ist)	durchzuführen.	Die
Nachweisführung
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noch	durchführbar	ist)	durchzuführen.	Die
Nachweisführung
und	Vorlage	der	einzelnen	Prüfprotokolle	obliegt	dem
Auftragnehmer.
Bei	negativem	Prüfergebnis	sind	die	aufgezeigten
Mängel	zu
beheben	und	hat	eine	neuerliche	Prüfung	stattzufinden.
Die
Prüfungen	sind	in	diesen	Fällen	auf	Kosten	des
Auftragnehmers	so	oft	zu	wiederholen	bis	ein	positives
Prüfergebnis	vorliegt.	Erst	nach	vorliegen	eines
positivem
Prüfergebnisses	dürfen	später	nicht	einsehbare	Bauteile
Bauseits	verschlossen	werden.	Die	Freigabe	zum
bauseitigen
Verschliessen	ist	vom	Auftraggeber	bekanntzugeben.	

Vortext	Motorische	Brandschutzklappe	eckig,	230V
Brandschutzklappe,	Feuerwiderstandsklasse	K	90,	DIN
4102-6,
mit	Prüfzeichen,	eckige	Ausführung,	Länge	maximal	500
mm,
Gehäuse	mit	Anbauteilen	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,
Ummantelung	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Schmelzlot,
Auslösetemperatur	72	Grad	C,	mit	elektrischem	Antrieb
mit
Federrücklauf,	stromlos	geschlossen,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V,	mit	zwei	elektrischen
Endschaltern	zur	Anzeige	der	offen	und	geschlossen
Stellung
an	der	externen	MSR,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529.
Gehäuse	mit	Flanschen	und	Gegenflanschen,	Schrauben	und
Dichtungen,	sowie	Anschluss-	und	Montagematerial.
Für	den	Fall,	dass	beim	angebotenen	Produkt	kein
Revisionsdeckel	enthalten	ist	muss	im	Preis	der
Brandschutzklappe	als	Zubehör	ein	entsprechender
Revisionsdeckel,	für	die	Zugänglichkeit	zum
Klappeninneren,	in
den	Einheitspreis	einkalkuliert	werden.

Achtung	der	Antrieb	ist	auf	das	angebotene
Regelfabrikat	der
Lüftungsanlage	abzustimmen.	

07.07.1 Motorische	Brandschutzklappe	bis	B	800	H	400	mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Motorische	Brandschutzklappe	B	800	mm	B	400	mm

Einsatz
Raum	1.14.o	AUL	

1,000 St 											 											

Vortext	Durchführung	schließen	für	BSK	eckig
Wand-	und	Deckendurchführung	schließen,	Dicke	bis	300
mm,
Spaltbreite	über	60	bis	150	mm	von	der	Außenkante
rechteckige	Durchbruchsöffnung	zur	rechteckiger	BSK	an
der
engsten	Stelle,	mit	Mörtel	DIN	1053-1,	Mörtelgruppe
III,	für
Brandschutzklappe,	Feuerwiderstandsklasse	K	90	DIN
4102-6,
mit	Prüfzeichen,	runde	Ausführung,	Länge	500	mm,
Gehäuse
mit	Anbauteilen	aus	verzinktem	Stahl	

07.07.2 Durchführung	schließen	für	BSK	eckig
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Durchführung	schließen	für	BSK	B	800	mm	H	400	mm	

1,000 St 											 											

Vortext	Motorische	Brandschutzklappe	rund,	230V
Brandschutzklappe,	Feuerwiderstandsklasse	K	90,	DIN
4102-6,
mit	Prüfzeichen,	runde	Ausführung,	Länge	maximal	500
mm,
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mit	Prüfzeichen,	runde	Ausführung,	Länge	maximal	500
mm,
Gehäuse	mit	Anbauteilen	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Absperrklappenblatt	aus	spezialisolierstoff	mit
Dichtung	aus
Neoprene,	mit	Schmelzlot,	Auslösetemperatur	72	Grad	C,
mit
elektrischem	Antrieb	mit	Federrücklauf,	stromlos
geschlossen,
Bemessungsbetriebsspannung	24	V,	mit	zwei	elektrischen
Endschaltern	zur	Anzeige	der	offen	und	geschlossen
Stellung
an	der	externen	Gebäudeautomation,	Schutzart	IP	54	DIN
EN
60529.	Gehäuse	mit	Flanschen	und	Gegenflanschen,
Schrauben	und	Dichtungen,	sowie	Anschluss-	und
Montagematerial.
Für	den	Fall,	dass	beim	angebotenen	Produkt	kein
Revisionsdeckel	enthalten	ist	muss	im	Preis	der
Brandschutzklappe	als	Zubehör	ein	entsprechender
Revisionsdeckel,	für	die	Zugänglichkeit	zum
Klappeninneren,	in
den	Einheitspreis	einkalkuliert	werden.

Achtung	der	Antrieb	ist	auf	das	angebotene
Regelfabrikat	der
Lüftungsanlage	abzustimmen.	

07.07.3 Motorische	Brandschutzklappe	rund,	DN	100
Motorische	Brandschutzklappe	rund,	230V,	wie	vor
beschrieben,	jedoch

Motorische	Brandschutzklappe	DN	100

Einsatz:
Raum	08a	ZUL
Raum	08b	ZUL
Raum	1.15a	Boden	ZUL	zu	Raum	05a	

3,000 St 											 											
07.07.4 Motorische	Brandschutzklappe	rund,	DN	160

Motorische	Brandschutzklappe	rund,	230V,	wie	vor
beschrieben,	jedoch

Motorische	Brandschutzklappe	DN	160

Einsatz:
Raum	1.14o	ZUL
Raum	1.14o	ABL	

2,000 St 											 											

Vortext	Durchführung	schließen	für	BSK	rund
Wand-	und	Deckendurchführung	schließen,	Dicke	bis	300
mm,
Spaltbreite	über	60	bis	150	mm	von	der	Außenkante	runde
Durchbruchsöffnung	zur	runden	BSK	an	der	engsten
Stelle,	mit
Mörtel	DIN	1053-1,	Mörtelgruppe	III,	für
Brandschutzklappe,
Feuerwiderstandsklasse	K	90	DIN	4102-6,	mit
Prüfzeichen,
runde	Ausführung,	Länge	500	mm,	Gehäuse	mit	Anbauteilen
aus	verzinktem	Stahl	

07.07.5 Durchführung	schließen	für	BSK	DN	100
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

runde	Ausführung,	DN	100	

3,000 St 											 											
07.07.6 Durchführung	schließen	für	BSK	DN	160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

runde	Ausführung,	DN	160

2,000 St 											 											
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Vortext	Motorische	Brandschutzklappe	rund,	230V	Ex
Schutz
Brandschutzklappe,	Feuerwiderstandsklasse	K	90,	DIN
4102-6,
mit	Prüfzeichen,	runde	Ausführung,	Länge	maximal	500
mm,
Gehäuse	mit	Anbauteilen	aus	verzinktem	Stahl,	mit
Absperrklappenblatt	aus	spezialisolierstoff	mit
Dichtung	aus
Neoprene,	mit	Schmelzlot,	Auslösetemperatur	72	Grad	C,
mit
elektrischem	Antrieb	mit	Federrücklauf,	stromlos
geschlossen,
Bemessungsbetriebsspannung	24	V,	mit	zwei	elektrischen
Endschaltern	zur	Anzeige	der	offen	und	geschlossen
Stellung
an	der	externen	Gebäudeautomation,	Schutzart	IP	54	DIN
EN
60529.	Gehäuse	mit	Flanschen	und	Gegenflanschen,
Schrauben	und	Dichtungen,	sowie	Anschluss-	und
Montagematerial.
Für	den	Fall,	dass	beim	angebotenen	Produkt	kein
Revisionsdeckel	enthalten	ist	muss	im	Preis	der
Brandschutzklappe	als	Zubehör	ein	entsprechender
Revisionsdeckel,	für	die	Zugänglichkeit	zum
Klappeninneren,	in
den	Einheitspreis	einkalkuliert	werden.

Achtung	der	Antrieb	ist	auf	das	angebotene
Regelfabrikat	der
Lüftungsanlage	abzustimmen.

Brandschutzklappe	entsprechend	der	europäischen
Produktnorm	DIN	EN	15650	in	runder	Bauform.
Brandschutztechnisch	geprüft	nach	DIN	EN	1366-2	(300	Pa
und	500	Pa	Unterdruck),	mit	CE-Kennzeichnung.	Der
Brandschutzklappenhersteller	führt	mit	seiner
Leistungserklärung	(DoP)	den	Nachweis	der	jeweiligen
Einbaubedingungen	wie	z.	B.	in,	an	und	entfernt	von
Wänden
bzw.	Decken,	mit	den	wesentlichen	Merkmalen	wie
Baugröße,
Tragkonstruktion,	Bauart	und	Einbauart	und	den
jeweiligen
zugehörigen	Leistungsklassen	nach	Klassifizierungsnorm
DIN
EN	13501-3.	Die	funktionsfertige	Einheit	enthält	eine
Auslöseeinrichtung	und	ein	austauschbares,
feuerbeständiges
Klappenblatt,	das	verwendungsabhängig	mit	Einbaulage	0
360	Grad	angeordnet	werden	kann.	Verwendungsbedingt
klassifiziert	von:	EI	30	(ve,	ho	i	?	o)	S	bis	EI	120
(ve,	ho	i	?	o)
S.

Nasseinbau:
-	In	massiven	Wänden,	auch	kombinierte	Montage	und
Mehrfachbelegung	sowie	Einbau	mit	teilweiser
Ausmörtelung
-	In	nichttragenden	massiven	Wänden	mit	gleitendem
Deckenanschluss
-	In	Leichtbauwände	und	Brandwände	mit	Metallständer
und
beidseitiger	Beplankung,	auch	kombinierte	Montage
-	In	Holzständer-,	Holzfachwerk-	und	Vollholzwände
-	In	Schachtwände	mit	Metallständer	und	einseitiger
Beplankung,	auch	kombinierte	Montage
-	In	massiven	Decken	und	in	Betonsockel	auf	massiven
Decken,	sowie	Mehrfachbelegung	und	kombinierte	Montage
im
Betonsockel
-	In	Hohlkammerdecke,	Hohlsteindecke,	Verbunddecke,
Rippendecke
-	In	Kombination	mit	Holzbalkendecken,
Vollholzdecken	und
Leichtbaudecken	(System	Cadolto)
-	In	Vollholz-,	Holzbalken-	und	historischen
Holzbalkendecken

Trockeneinbau:
-	In	massiven	Wänden	und	Decken	mit	Einbaustein	ER
-	In	massiven	Wänden,	Leichtbauwänden	und	Brandwänden
mit	Metallständerwerk	und	beidseitiger	Beplankung	mit
Einbausatz	TQ2
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Gesamtpreis	in
EUR-	In	massiven	Wänden,	Leichtbauwänden	und	Brandwänden

mit	Metallständerwerk	und	beidseitiger	Beplankung	mit
Einbausatz	TQ2
-	An	massiven	Wänden	mit	Einbausatz	WA2
-	Entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
(horizontale
Luftleitung)	sowie	entfernt	von	Leichtbauwänden	mit
Metallständer	und	beidseitiger	Beplankung	mit
Einbausatz
WE2
-	In	massiven	Wänden	und	Decken	mit	Weichschott
-	In	Vollholz-	und	Holzbalkendecken	mit	Einbausatz
TQ2
-	Trockeneinbau	ohne	Einbausatz	in	Leichtbauwände	mit
Metallständer	und	beidseitiger	Beplankung
-	In	Leichtbauwände	mit	Metallständer	oder
Stahlunterkonstruktion	und	beidseitiger	Beplankung	mit
Einbausatz	TQ2
-	In	Leichtbauwände	mit	Metallständer	und
beidseitiger
Beplankung	mit	Einbausatz	GL2	während	des	Wandaufbaus
-	In	Leichtbauwände	sowie	Brandwände	mit
Metallständer	und
beidseitiger	Beplankung	und	gleitendem	Deckenanschluss
mit
Einbausatz	GL2
-	In	Leichtbauwände	sowie	Brandwände	mit
Metallständer	und
beidseitiger	Beplankung	mit	Weichschott
-	In	Holzständer-	und	Holzfachwerkwände	und
beidseitiger
Beplankung	sowie	Vollholzwände	mit	Einbausatz	TQ2
-	In	Holzständer-	und	Holzfachwerkwände	und
beidseitiger
Beplankung	sowie	Vollholzwände	mit	Weichschott
-	In	Schachtwände	mit	und	ohne	Metallständer	und
einseitiger
Beplankung	mit	Einbausatz	TQ2
-	An	Schachtwände	mit	und	ohne	Metallständer	und
einseitiger	Beplankung	mit	Einbausatz	WA2
-	In	massiven	Wänden,	Leichtbauwänden	mit	Metall-	und
Holzständer,	Vollholzwände	und	Sandwichpaneele	mit
HILTI
Brandschutzsteine	CFS-BL	(Steinschott)
-	Gemischte	Montage	mit	Kabel-	und	Rohrdurchführungen
(Mischschott)	in	massiven	Wänden,	Leichtbauwänden	mit
Metall-	und	Holzständer	und	Vollholzwänden	(in
Deutschland
mit	bauseitiger	Genehmigung)
-	Gemischte	Montage	mit	Kabeldurchführungen	in	HILTI
Brandschutzsteine	CFS-BL	(Steinschott)	in	massiven
Wänden,
Leichtbauwänden	mit	Metall-	und	Holzständer,
Vollholzwände
und	Sandwichpaneele	(in	Deutschland	mit	bauseitiger
Genehmigung)
-	Entfernt	von	massiven	Wänden,	Leichtbauwänden	mit
Metall-	und	Holzständer	und	Vollholzwände	mit
Mineralwollisolierungen

Größenabmessungen:	100,	125,	150,	160,	180,	200,	224,
250,
280,	315	mm.	Optimiertes	luftdichtes	Gehäuse,	bis
Dichtheitsklasse	C	nach	DIN	EN	1751	mit	geringer
Druckdifferenz	und	Schallleistungspegel.
Klappengehäuse	aus
verzinktem	Stahlblech,	optional	verzinktes	Stahlblech
mit
Pulverbeschichtung	RAL	7001	oder	Edelstahl	1.4301.
Klappenblatt	aus	Spezial-Isolierstoff,	optional	mit
Beschichtung.	Korrosionsschutz	nach	DIN	EN	15650	in
Verbindung	mit	DIN	EN	60068-2-52	nachgewiesen.	Die
hygienischen	Anforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI
3803-1,
DIN	1946-4,	DIN	EN	13779	sowie	der	Ö-Norm	H	6020	und	H
6021	und	der	SWKI	werden	erfüllt.	Gehäuselänge	400	mm
zum	direkten	Anschluss	an	Luftleitungen	aus	nicht
brennbaren
oder	brennbaren	Baustoffen.	Thermische	oder
thermoelektrische	Auslösung	für	72	°C	oder	95	°C
(Warmluftheizungen)	mit	Schmelzlot	oder
thermoelektrisch	mit
Federrücklaufantrieb,	Testschalter/Taster	und
Kontroll-LED.
Die	Ausführungen	mit	bürstenlosen
Federrücklaufantrieben
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EURKontroll-LED.

Die	Ausführungen	mit	bürstenlosen
Federrücklaufantrieben
zum	Öffnen	und	Schließen	der	Brandschutzklappe,	auch
bei
laufender	Lüftungsanlage,	unabhängig	von	der	Nenngröße,
sind	insbesondere	zur	Funktionsprüfung	oder	dem
täglichen
Absperren	von	Leitungsabschnitten	geeignet.
Nachrüstung	von
Federrücklaufantrieben	ohne	Modifizierung	des
Gestänges	von
außen	möglich.

GLEICHWERTIGKEITSKRITERIEN
-	Die	Leistungserklärung	nach
Bauproduktenverordnung	beschreibt	alle
CE-zertifizierten
Einbauarten	inklusive	der	Leistungsklasse	bis	EI	120	S
nach
EN	13501-3	und	die	wesentlichen	Merkmale	von	zumindest
zulässiger	Baugröße	und	Tragkonstruktion
-	Die	hygienischen	Anforderungen	gemäß	VDI
6022-1,	VDI	3803-1,	DIN	1946-4,	DIN	EN	16798-3	sowie
der
Ö-Norm	H	6020	und	H	6021	und	SWKI	werden	erfüllt
-	CE-gekennzeichnet	und	somit
brandschutztechnisch	geprüft	nach	EU-Verordnung
305/2011
und	bewertet	nach	Maschinenrichtlinie	2006/42/EG	und
nach
ATEX-Richtlinie	2014/34/EU
-	CE-zertifizierter	Nasseinbau	im	Abstand	=	10	mm
zwischen	2	Brandschutzklappen
-	Druckverlust	<	10	Pa	bei	Referenzgröße	400	mm
und	6	m/s	Anströmgeschwindigkeit
-	Schallleistung	<	38	dB	(A)	bei	Referenzgröße	400
mm	und	6	m/s	Anströmgeschwindigkeit
-	Kombinierter	Nasseinbau	mit	Brandschutzklappen
der	Serie	FK2-EU	in	massive	Wände,	beidseitig
bekleidete
Leichtbauwände,	Holzständer-	und	Holzfachwerkwände
sowie
massiven	Decken
-	Mehrfachbelegung	bis	1,2	m²
Gesamtbrandschutzklappenfläche	in	massive	Wände	und
Decken

BESONDERE	MERKMALE
-	Leistungserklärung	nach	europäischer
Bauproduktenverordnung
-	Klassifizierung	nach	EN	13501-3,	bis	EI	120	(ve,
ho	,	i	?	o)	S
-	Entspricht	der	europäischen	Produktnorm	EN	15650
-	Brandschutztechnisch	geprüft	nach	EN	1366-2	(300
Pa	und
500	Pa	Unterdruck)
-	Zertifizierter	Nasseinbau	mit	reduzierten
Abständen	von	40
mm	zu	tragenden	Bauteilen	bzw.	10	mm	zwischen	2
Brandschutzklappen
-	Umlaufende	Spaltmaße	im	Nasseinbau	mit	Mörtel	bis
zu
225	mm	zulässig
-	Inspektionsöffnung	(12	mm)
-	Hygienische	Anforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI
3803-1,
DIN	1946-4,	DIN	EN	16798-3	sowie	der	Ö-Norm	H	6020	und
H
6021	und	der	SWKI	werden	erfüllt
-	Korrosionsschutz	nach	EN	15650	in	Verbindung	mit	EN
60068-2-52	nachgewiesen
-	Leckluftstrom	bei	geschlossenem	Klappenblatt	nach
EN
1751,	Klasse	3
-	Gehäuse-Leckluftstrom	nach	EN	1751,	Klasse	C
-	Geringe	Druckdifferenzen	und	Schallleistungspegel
-	Beliebige	Luftrichtung
-	Integration	in	die	Gebäudeleittechnik	mit	dem
internationalen	Standard-Brandschutzklappensystem	nach
IEC
62026-2	mit	AS-Interface	ist	möglich

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

GEHÄUSE:
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GEHÄUSE:
-	Verzinktes	Stahlblech
-	Verzinktes	Stahlblech	mit	Pulverbeschichtung	RAL
7001
-	Edelstahl	1.4301

KLAPPENBLATT:
-	Spezial-Isolierstoff
-	Spezial-Isolierstoff	mit	Imprägnierung
-	Klappenblatt	austauschbar	(ab	NG	180	mm)

WEITERE	BAUTEILE:
-	Klappenachse	aus	verzinktem	Stahl	oder	Edelstahl
-	Gleitlager	aus	Kunststoff
-	Dichtungen	aus	Elastomere	

07.07.7 Motorische	Brandschutzklappe	NW	100	rund,	230V,	Ex	Ausführung
Motorische	Brandschutzklappe	rund,	230V,	wie	vor
beschrieben,	jedoch

VARIANTE:
Gehäuse:	Grundausführung
Klappenvariante:	ohne
Ausführungsvariante:	Auslösetemperatur	72°C
Durchmesser:	100
Anbauteile:
Federrücklaufantrieb
für
Einsatz	in	Ex	Bereichen
Zone	1
geeignet

mit	integrierten	Endlagenschaltern,	thermoelektrischer
Auslöseeinrichtung	und	ExBox	(Ex-	geschützter
Klemmkasten).
ATEX-zertifiziert	nach	Richtlinie	94/9/EG	für	Gase
Zone	1/2
und	Stäube	Zone	21/22.

PRODUKTDATEN
Strategie:	Volumenstrom	gegeben
Volumenstrom	qv	70	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	v	2,48	m/s
Freier	Querschnitt	Afr	0,0050	m²
Druckverlustkoeffizient	1,86
Gesamtdruckdifferenz	pt	7	Pa

Einsatz	Austausch	für	BSK:
Raum	05a	BSK6
Raum	05b	BSK1
Raum	1.15a	BSK	16	und	45
Raum	1.15b	BSK	11	und	46	

6,000 St 											 											

Vortext	Durchführung	schließen	für	BSK	rund
Wand-	und	Deckendurchführung	schließen,	Dicke	bis	300
mm,
Spaltbreite	über	60	bis	150	mm	von	der	Außenkante
rechteckige	Durchbruchsöffnung	zur	runden	BSK	an	der
engsten	Stelle,	mit	Mörtel	DIN	1053-1,	Mörtelgruppe
III,	für
Brandschutzklappe,	Feuerwiderstandsklasse	K	90	DIN
4102-6,
mit	Prüfzeichen,	runde	Ausführung,	Länge	500	mm,
Gehäuse
mit	Anbauteilen	aus	verzinktem	Stahl	

07.07.8 Durchführung	schließen	für	BSK	DN100	ex.Ausführung
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:	Ex-Schutz

runde	Ausführung,	DN	100	

6,000 St 											 											
07.07.9 Durchführung	schließen	sonstige	Öffnungen

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

für	Öffnungen	von	Fremdgewerken,	schließen	von
Durchbrüchen	mit	Brandschutzmörtel
es	ist	bei	der	Kalkulation	zu	berücksichtigen,	dass	es
sich	wie	bei	den	BSK	um	die	freibleibende	Öffnung
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EURDurchbrüchen	mit	Brandschutzmörtel

es	ist	bei	der	Kalkulation	zu	berücksichtigen,	dass	es
sich	wie	bei	den	BSK	um	die	freibleibende	Öffnung
handelt.

Die	ausgeschriebene	Menge	ist	mit	ca.	3	fachen
umsetzen	der	Technik	zu	kalkulieren	

150,000 l 											 											

Zubehör	für	Brandschutzklappen	

Bezeichnungsschild,	für	die	Kennzeichnung	von
Brandschutzklappen.	Dieses	Bezeichnungsschild	ist
unmittelbar	an	der,	oder	neben	der	Klappe	anzubringen.	

07.07.10 BSK	Bezeichnungsschild	52x100mm
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Untergrund	des	Schildes	und
der	Beschriftung	nach	Wahl	des	Auftraggebers,	aus
Schicht-Pressstoff	mit	Kunststoffabdeckung,
Beschriftung	dreizeilig,	mit	eingesteckten
Schriftleisten,	Höhe	52	mm,	Breite	100	mm,	Befestigung
mit	Schildträger	aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und
Spannband.	Befestigung	je	nach	Erfordernis	an
Rohrleitungen,	Beton,	Mauerwerk,	Stahl,	Stahlblech
usw.,	einschl.	den	erforderlichen
Befestigungseinrichtungen,	dem	jeweiligen	Untergrund
angepaßt,	Klebungen	sind	nicht	zulässig.	Schrauben,
Halter,	Spannbänder	und	Klemmen	in	verzinkter
Ausführung.

Dieses	Bezeichnungsschild	ist	unmittelbar	an	der,	oder
neben	der,	Klappe	anzubringen.	Jede	Brandschutzklappe
ist	zusätzlich	mit	der	Betriebsmittelkennzeichnung	der
Gebäudeautomation	auszustatten.	Beispiel:

Zeile	1:	Anlage	02	-	Nebenräume
Zeile	2:	BSK	-	ZUL	1.460	m3/h
Zeile	3:	GA	Adresse

Einzukalkulieren	ist	ein	Koordinationstermin	mit	der	GA
zur	Fixierung	der	Betriebsmittelkennzeichnung.
Weiters	einzukalkulieren	ist	ein	Koordinationstermin
zur	Festlegung	der	genauen	Schilderausführung
(Hintergrund	und	Schriftfarbe,	Art	der	Beschriftung).
Vom	Auftragnehmer	ist	darauf	folgend	ein
Beschilderungsplan	zu	erstellen	und	mit	dem
Auftraggeber	abzustimmen.	Bereits	jetzt	wird	darauf
hingeweisen,	dass	Werbeschriften	oder	Firmennamen	an
den	Schildern	nicht	zulässig	sind.	

12,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.08 KG431	Absperr-	u.	Reguliereinrichtungen

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Anzubieten	sind	alle	für	das	gegenständliche	Projekt
erforderlichen	Reguliereinrichtungen	unter	Beigabe	des
Herstellerseitigen	Zubehörs	und	der	erforderlichen
Einbau-,
Dicht-,	Montage-	und	Befestigungsmaterialien.

Schallproblematik:
Bei	allen	anzubitenden	Bauteilen	ist	größtes	Augenmerk
auf
die	auftretenden	Schallpegel	bzw.	das
Strömungsrauschen	zu
legen.	Die	Produkte	sind	so	zu	wählen,	daß	die
verlangten
Schallwerte	in	den	Räumen	eingehalten	werden.

Schutz	der	Bauteile:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der
Baustelle	und
nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu
entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang	stehenden	Haupt-
und
Nebenleistungen,	sowie	der	provisorische	Schutz	und	das
aufrechterhalten	des	Schutzes,	sind	im	Preis	der
einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
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Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter
Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen
Leistungen	der	Inbetriebnahme	und	Einregulierung	sowie
die
entsprechende	Arbeitskräfte,	Messgeräte,	allfällige
Einbauten
in	Anlagenteile	sind	ohne	zusätzliche	Vergütung
beizustellen.
Protokolle	sind	zu	erstellen	und	werden	Bestandteil	der
Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.	

07.08.1 Absperrklappen	in	runder	Bauform,	NW125
Absperrklappen	in	runder	Bauform,	NW125
zum	Absperren	und	Drosseln	eines	Luftstromes	in
raumlufttechnischen	Anlagen,	für	Zuluft	und	Abluft	in
sieben
Nenngrößen.	Einbaufertige	Absperrklappe,	bestehend	aus
dem
Gehäuse	mit	Stellklappe.	Position	der	Stellklappe	von
außen
erkennbar.

BESONDERE	MERKMALE
-	Betätigung	der	Stellklappe	manuell,	elektrisch	oder
pneumatisch
-	Luftdichte	Absperrung

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN
-	Gehäuse,	Regelklappe	und	Achse	aus	verzinktem
Stahlblech
-	Stellklappendichtung	aus	Kunststoff	TPE
-	Gleitlager	aus	Kunststoff

ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG
Rohrstutzen	mit	Einlegesicke	für	Lippendichtung,
passend	für
Luftleitungen	nach	EN	1506	oder	EN	13180

ZUBEHÖR
Rohrstutzen	mit	Lippendichtung	beidseitig

TECHNISCHE	DATEN
-	Volumenstrombereich:	54	-	540	m³/h
-	Maximal	zulässige	Druckdifferenz:	1500	Pa
-	Gehäuse-Leckluftstrom	nach	EN	1751:	Klasse	C
-	Leckluftstrom	bei	geschlossener	Regelklappe	nach
EN	1751:
Klasse	3

VARIANTE
Material:	verzinktes	Stahlblech
Ausführung:	Grundausführung
Nenngröße:	125
beidseitig	Lippendichtung
Anbaugruppe:	3-Punktregelung;-;mit	Sicherheitsfunktion
Klappenstellung:	ohne	Hilfsenergie	Zu

ANBAUGRUPPE:
Kategorie:
Stellantrieb	mit	Federrücklauffunktion
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Kategorie:
Stellantrieb	mit	Federrücklauffunktion
Anwendung:	Auf/Zu	Klappenverstellung	für	Absperrklappen
-	mit	definierter	Klappenstellung	im	spannungslosen
Zustand
-	Handbestätigung	mit	Handkurbel	und
Verriegelungsschalter
Versorgungsspannung:	240	V	AC
Schnittstelle/Ansteuerung:	1-Draht-Steuerung	(Auf/Zu
Steuerung)
Anschluss:	Anschlussleitung	2	adrig
Sollwerteinstellung:	Auf/Zu	Sollwert-Position	bauseits
mit
mechanischen	Anschlägen	einstellbar
Auslieferungszustand:
-	Antrieb	und	Hilfsschalter	werkseitig	Absperrklappe
montiert
-	gewählte	Sicherheitsstellung	für	spannungslosen
Zustand
berücksichtigt

PRODUKTDATEN
Strategie:	Volumenstrom	gegeben
Volumenstrom	qv	160	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	v	3,74	m/s

Einsatz:
Raum	02a
Raum	02b	

2,000 St 											 											
07.08.2 Absperrklappen	in	runder	Bauform,	NW160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Absperrklappen	in	runder	Bauform,	NW160

Einsatz:
Raum	04a
Raum	04b	

2,000 St 											 											

Vortext	Volumenstromregler	konstant	ohne	Stellantrieb
Volumenstromregler	in	runder	Bauform	für	konstante
Volumenstromsysteme,	mechanisch	selbsttätig,	ohne
Hilfsenergie,	für	Zuluft	oder	Abluft,	in	acht
Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereiter	Regler,	bestehend	aus	dem
Gehäuse
mit	leichtgängig	gelagerter	Regelklappe,	Regelbalg	und
außenliegender	Kurvenscheibe	mit	Blattfeder.
Volumenstromregler	ohne	Stellantrieb,	sind	werkseitig
auf
einen	Referenz-Volumenstrom	eingestellt.

BESONDERE	MERKMALE
-	Einstellen	des	Volumenstrom-Sollwertes	ohne
Werkzeuge
von	außen	an	einer	Skala
-	Hohe	Regelgenauigkeit	des	eingestellten
Volumenstromes
-	Lageunabhängig

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN
-	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahlblech
-	Innenliegende	Bauteile:
-	Nenngröße	80	125:	Edelstahl	1.4301
-	Nenngröße	160	400:	Verzinktes	Stahlblech
-	Regelbalg	aus	Polyurethan
-	Gleitlager	mit	PTFE	Gleitschicht
-	Blattfeder	aus	rostfreiem	Stahl

ANSCHLUSSAUSFÜHRUNG
Rohrstutzen	mit	Einlegesicke	einschl.	Lippendichtung,
passend
für	Luftleitungen	nach	EN	1506	oder	EN	13180

ZUBEHÖR
Rohrstutzen	mit	Lippendichtung	beidseitig
mit	Handbedienung	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 165
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

07.08.3 Volumenstromregler	konstant	DN100
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Volumenstromregler	konstant	DN100	

9,000 St 											 											
07.08.4 Volumenstromregler	konstant	DN125

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Volumenstromregler	konstant	DN125	

7,000 St 											 											
07.08.5 Volumenstromregler	konstant	DN160

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Volumenstromregler	konstant	DN160	

3,000 St 											 											
07.08.6 Wartungsfreie	Jalousieklappen	400x300

Wartungsfreie	Jalousieklappen	zur	Verwendung	als
Regel-	und
Absperrklappen	in	Lüftungsleitungen	für	Zuluft	und
Abluft
lufttechnischer	Anlagen.	Gehäuse	und	Lamellen	aus
verzinktem	Stahlblech.	Eckiges	Gehäuse,	beidseitig	mit
angekanteten	Anschlussflanschen.	Strömungsgünstig
geformte
Hohlkörperlamellen,	fließend	übergehend	in	stirnseitige
elastische	Dichtungen.	Außenliegendes,	vollständig
eingehaustes	Gestänge	mit	gegenläufiger	/
gleichläufiger
Lamellenkupplung.	Antriebs-	und	Lagerachsen	aus
Edelstahl	in
speziellen	Lagerbuchsen	aus	Messing.	Geeignet	für	den
Einbau	mit	waagerechter	und	senkrechter
Lamellenausrichtung.	Einsetzbar	im	Temperaturbereich
von
-20	°C	bis	+130	°C.	Außenliegende	Stellungsanzeige.
Dichtheitsklasse	C	für	das	Gehäuse,	Dichtheitsklasse	1
für	die
Absperrklappe,	jeweils	nach	DIN	EN	1751.
Konformitätszertifikat	als	Erfüllungsnachweis	der
Hygieneanforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI	3803-1,	DIN
1946-4,	DIN	EN	16798-3,	SWKI	VA104-01,	SWKI	VA105-01,
ÖNORM	H6020	und	ÖNORM	H6021.

mit	Stellhebel	und	Feststellvorrichtung
mit	reversierbarem	Antrieb	230	V	AC
inkl.	Hilfsschalter	mit	zwei	Schaltern

Funktionsfähige	Einheit,	bestehend	aus	dem	Gehäuse,
strömungsgerechten	Lamellen	und	der	Klappenmechanik.
Beidseitig	geeignet	zum	Anbau	von	Luftleitungsprofilen.
Position	der	Lamellen	von	außen	durch	Kerbung	in	den
Achsen
erkennbar.	Leckluftstrom	bei	geschlossener
Jalousieklappe
nach	EN	1751,	Klasse	3-4	niedrigere	Leckage,
Gehäuse-Leckluftstrom	nach	EN	1751,	Klasse	C.

BESONDERE	MERKMALE
-	Strömungsgerechte	Lamellen
-	Wartungsarme	und	robuste	Konstruktion
-	Keine	silikonhaltigen	Bauteile
-	Zusätzlich	zur	Standardmaßreihe	zahlreiche
Zwischenmaße
-	Geschlossenporige	Dichtelemente	für
Hygieneanforderungen

VARIANTE:
Klassifizierung:	Klasse	3-4	niedrigere	Leckage
Material:	Stahl	verzinkt
Ausführung:	Ecklochung	beidseitig,
Kunststoff-Lagerbuchsen
Bedienseite:	Rechts	oder	links
Breite:	200
Höhe:	180
Einbau	in	Kanalnetz
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Höhe:	180
Einbau	in	Kanalnetz
Anbauteile:	Hebel	mit	Stellungsanzeige	und
siehe	oben	Motorantiren
Klappenstellung:	variabel	Arretierbar
Oberfläche:	stahl	verzinkt

PRODUKTDATEN:
V	160	m³/h
v	1,5	m/s
?p	<5	Pa
LWA	40	dB(A)
Gewicht	5,0	Kg
Anzahl	Lamellen	1
min.	Drehmoment	10	Nm

Einsatz:
Raum	02a	FOL
Raum	02b	FOL	

2,000 St 											 											
07.08.7 Wartungsfreie	Jalousieklappen	800x500

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wartungsfreie	Jalousieklappen	800x500
Jalousieklappen	in	rechteckiger	Bauform	zur
Volumenstrom-
und	Druckregelung	sowie	zum	Absperren	von
Luftleitungen	und
Öffnungen	in	Wänden	und	Decken.	Funktionsfähige
Einheit,
bestehend	aus	dem	Gehäuse,	strömungsgerechten	Lamellen
und	der	Klappenmechanik.	Beidseitig	geeignet	zum	Anbau
von
Luftleitungsprofilen.	Position	der	Lamellen	von	außen
durch
Kerbung	in	den	Achsen	erkennbar.	Gehäuse-Leckluftstrom
nach	EN	1751,	Klasse	C.

BESONDERE	MERKMALE
-	Strömungsgerechte	Lamellen
-	Wartungsarme	und	robuste	Konstruktion
-	Keine	silikonhaltigen	Bauteile

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN
-	Gehäuse	und	Lamellen	aus
Aluminium-Strangpressprofilen
-	Achsen,	Lagerblech	und	Stellungsanzeiger	aus
verzinktem
Stahl
-	Zahnräder	aus	antistatischem	Spezial-Kunststoff

TECHNISCHE	DATEN
-	Betriebstemperatur:	0	-	60	°C

VARIANTE
500	Breite:	500
800	Höhe:	800
Einbaurahmen:	Ohne
ZF04	Anbauteile:	ZF04	|	Auf-Zu-Stellantrieb,
Federrücklaufantrieb;10	Nm;24	240	V	AC,	24	125	V
DC;Integrierte	Hilfsschalter
NO	Klappenstellung	Sicherheitsfunktion:
Drucklos/stromlos	AUF
Oberfläche:	Standardausführung

ANBAUTEILE
Federrücklaufantrieb	mit	integrierten	Hilfsschaltern
Stellantrieb	zur	Auf-Zu-Umschaltung
-	Mechanische	Anschläge	zur	Begrenzung	der
Klappenstellungen
-	Überlastsicherer	Antrieb
-	Handkurbel	zur	Handbetätigung
-	Funktion:	1-Drahtsteuerung
-	Versorgungsspannung	24	240	V	AC,	24	125	V	DC
-	Drehmoment	10	Nm
-	Laufzeit	für	90°	<75	s
-	Laufzeit	Federrücklauf	20	s	(<-20	°C	max.	60	s)
-	Potentialfreie	Kontakte	zur	Signalisierung	oder
Aktivierung	von	Schaltfunktionen
-	Kontaktausführung:	2	Wechsler

PRODUKTDATEN
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PRODUKTDATEN
Strategie:	Volumenstrom	gegeben
Einbauvariante
Luftleitung	beidseitig
(A)	Klappenwinkel	a
0	Volumenstrom	qv
4.000
m³/h
Statische	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd
250	Pa
Strömungsgeschwindigkeit	v
2,78	m/s
Geschwindigkeit	im	freien	Querschnitt	vfr
3,61	m/s
Freier	Querschnitt	Afr
0,3078	m²
Anzahl	Lamellen	n
8
Mindestdrehmoment	Mmin
10	Nm
Druckverlustkoeffizient	?
0,33
Gesamtdruckdifferenz	?pt
2	Pa
Mindestgesamtdruckdifferenz	(Klappe	geöffnet)	?pt,min
2	Pa
Maximale	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd,max
2.000	Pa
Gewicht	m	*)
11	kg

*)	Hinweise
Gewicht	m:	Die	Gewichtsangabe	ist	einschließlich
Anbauteile,	jedoch	ohne	Zubehör

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,	Schallleistungspegel
LW,A	{dB(A)}	31
63Hz	{dB}	40
125Hz	{dB}	36
250Hz	{dB}	30
500Hz	{dB}	28
1kHz	{dB}	26
2kHz	{dB}	21
4kHz	{dB}	<	15
8kHz	{dB}	<	15
LW,NC	{dB}	24
LW,NR	{dB}	26
Klappe	geschlossen,	Schallleistungspegel
LW,A	{dB(A)}	62
63Hz	{dB}	49
125Hz	{dB}	47
250Hz	{dB}	48
500Hz	{dB}	55
1kHz	{dB}	56
2kHz	{dB}	56
4kHz	{dB}	54
8kHz	{dB}	45
LW,NC	{dB}	57
LW,NR	{dB}	59

JZ-AL/500x800/ZF04/NO

Einsatz
Raum	1.14o	FOL	

1,000 St 											 											
07.08.8 Wartungsfreie	Jalousieklappen	800x600

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Wartungsfreie	Jalousieklappen	800x600

PRODUKTDATEN
Volumenstrom	qv	4.000
m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	v	2,31	m/s
Geschwindigkeit	im	freien	Querschnitt	vfr	2,95
m/s
Freier	Querschnitt	Afr
0,3766
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Freier	Querschnitt	Afr
0,3766
m²
Anzahl	Lamellen	n
6
Mindestdrehmoment	Mmin
5	Nm
Druckverlustkoeffizient	?
0,33
Gesamtdruckdifferenz	?pt	1	Pa
Mindestgesamtdruckdifferenz	(Klappe	geöffnet)	?pt,min
1	Pa
Maximale	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd,max	2.000	Pa
Gewicht	m	*)	11	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,	Schallleistungspegel	/Klappe
geschlossen,	Schallleistungspegel
LW,A	{dB(A)}	27	/	62
63Hz	{dB}	37	/	50
125Hz	{dB}	33	/	48
250Hz	{dB}	27	/	49
500Hz	{dB}	25	/	56
1kHz	{dB}	23	/	57
2kHz	{dB}	17	/	57
4kHz	{dB}	<	15	/	55
8kHz	{dB}	<	15	/	46
LW,NC	{dB}	21	/	58
LW,NR	{dB}	23	/	60

JZ-AL/800x600/ZF04/NO

Einsatz
Raum	1.14o	AUL

1,000 St 											 											
07.08.9 Wartungsfreie	Jalousieklappen	1.200x600

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
Breite	1200	/	Höhe	600

PRODUKTDATEN
Einbauvariante	Luftleitung
beidseitig	(A)

Klappenwinkel	a
0
Volumenstrom	qv
14.650	m³/h
Statische	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd

180	Pa
Strömungsgeschwindigkeit	v
5,65	m/s
Geschwindigkeit	im	freien	Querschnitt	vfr
7,13	m/s
Freier	Querschnitt	Afr
0,5711	m²
Anzahl	Lamellen	n
6
Mindestdrehmoment	Mmin
5	Nm
Druckverlustkoeffizient	?
0,33
Gesamtdruckdifferenz	?pt
6	Pa
Mindestgesamtdruckdifferenz	(Klappe	geöffnet)	?pt,min
6	Pa
Maximale	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd,max
2.000	Pa
Gewicht	m	*)
14	kg

Akustische	Ergebniss

Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel	/
Klappegeschlossen,
Schallleistungspegel
LW,A	{dB(A)}	50	/	61
63Hz	{dB}	56	/	49

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 169
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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EURSchallleistungspegel

LW,A	{dB(A)}	50	/	61
63Hz	{dB}	56	/	49
125Hz	{dB}	53	/	48
250Hz	{dB}	49	/	49
500Hz	{dB}	47	/	55
1kHz	{dB}	44	/	55
2kHz	{dB}	41	/	55
4kHz	{dB}	34	/	52
8kHz	{dB}	27	/	43
LW,NC	{dB}	43	/	55
LW,NR	{dB}	44	/	58

JZ-AL/1200x600/ZF04/NO

Einsatz
Raum	1.15a	AUL	KM01
Raum	1.15a	AUL	KM02
Raum	1.15b	AUL	KM03
Raum	1.15b	AUL	KM04	

4,000 St 											 											
07.08.10 Wartungsfreie	Jalousieklappen	1.400x1.170

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
Breite	1400	/	Höhe	1170
Stahl	verzinkt

PRODUKTDATEN
Einbauvariante	Luftleitung
beidseitig	(A)
Klappenwinkel	a
0
Volumenstrom	qv
14.650	m³/h
Statische	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd

300	Pa
Strömungsgeschwindigkeit	v
2,48	m/s
Geschwindigkeit	im	freien	Querschnitt	vfr
3,05	m/s
Freier	Querschnitt	Afr
1,3342	m²
Anzahl	Lamellen	n
7
Mindestdrehmoment	Mmin
10	Nm
Druckverlustkoeffizient	?
0,32
Gesamtdruckdifferenz	?pt
1	Pa
Mindestgesamtdruckdifferenz	(Klappe	geöffnet)	?pt,min
1	Pa
Maximale	Druckdifferenz	bei	geschlossener	Klappe
?pst,cd,max
1.400	Pa
Gewicht	m	*)
48	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel	/	Klappe
geschlossen,	Schallleistungspegel
LW,A	{dB(A)}	38	/	77
63Hz	{dB}	41	/	62
125Hz	{dB}	38	/	57
250Hz	{dB}	35	/	60
500Hz	{dB}	32	/	69
1kHz	{dB}	34	/	72
2kHz	{dB}	32	/	73
4kHz	{dB}	21	/	69
8kHz	{dB}	<	15	/	58
LW,NC	{dB}	33	/	73
LW,NR	{dB}	35	/	75

JZ-S/1400x1170

Einsatz
Raum	1.15a	FOL	KM01
Raum	1.15a	FOL	KM02
Raum	1.15b	FOL	KM03
Raum	1.15b	FOL	KM04	
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4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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07.09 KG431	Schalldämmeinrichtungen

Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Anzubieten	ist	die	Lieferung	und	Montage	aller	für	die
Errichtung	der	lufttechnischen	Anlagen	im
gegenständlichen
Objekt	notwendigen	Kanal-	und	Rohrschalldämpfer	sowie
Schalldämmkulissen,	samt	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Verbindungs-,	Dicht-	und
Befestigungsmaterialien	in
Korrosionsbeständiger,	unbrennbarer	Ausführung	mit
Körperschalldämmanlagen.	Die	Schalldämpfer	sind
passend	zu
den	beschriebenen	Luftleitsystemen	und	entsprechend	der
gültigen	Normen	in	der	geforderten	Dichtheitsklasse	des
Kanalsystems	zu	liefern	und	einzubauen.	Die	Festigkeit
der
Ausführung	ist	auf	die	Beanspruchung	bei	Montage	und
Betrieb
auszulegen.	Vor	Bestellung	oder	Fertigung	der	einzelnen
Schalldämpfer	ist	das	Naturmaß	aufzunehmen	und	diesem
entsprechend	zu	fertigen.
Die	anzubietenden	Schalldämpfer	sind	so	auszuführen,
dass
die	innere	Oberfläche	glatt,	abriebfest,
wasserabweisend,
unverottbar	und	unbrennbar	ist	und	die	hygienischen
Belange
der	VDI	6022	eingehalten	werden.

Schutz	der	Bauteile:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der
Baustelle	und
nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu
entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang	stehenden	Haupt-
und
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Gesamtpreis	in
EURfachgerecht	zu

entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang	stehenden	Haupt-
und
Nebenleistungen,	sowie	der	provisorische	Schutz	und	das
aufrechterhalten	des	Schutzes,	sind	im	Preis	der
einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.	

Vortext	Rohrschalldämpfer	in	runder,	starrer	Bauform
Rohrschalldämpfer	in	runder,	starrer	Bauform	für
RLT-Anlagen.
Einfügungsdämpfung	gemessen	nach	EN	ISO	7235.	Gehäuse
mit	akustisch	und	thermisch	wirksamer	Auskleidung.
Material
wahlweise	aus	verzinktem	Stahl	oder	Edelstahl.
Unterschiedliche	Anschlussvarianten,	passend	für	runde
Luftleitungen	nach	EN	1506	oder	EN	13180.
Luftdichtheitsklasse	gemäß	DIN	EN	15727,	größenabhängig
Klasse	C-D

BESONDERE	MERKMALE
-	Einfügungsdämpfung	gemessen	nach	EN	ISO	7235
-	Absorptionsmaterial	nicht	brennbar
-	Packungsdicken	25,	50	und	100	mm
-	Luftdichtheitsklasse	D	für	Nenngrößen
einschließlich	400
mm
-	Luftdichtheitsklasse	C	ab	Nenngröße	450	mm

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN
-	Mantelrohr	in	glatter	Ausführung	aus	verzinktem
Stahlblech
1.0917	oder	Edelstahl	1.4301
-	Gelochtes	Innenrohr	in	Wickelfalzausführung	aus
verzinktem	Stahlblech	1.0917
-	Gelochtes	Innenrohr	aus	Edelstahl	1.4301
-	Anschlussstutzen	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917
oder
Edelstahl	1.4301

ABSORPTIONSMATERIAL	MINERALWOLLE
-	Nach	EN	13501-1,	Baustoffklasse	A1,	nicht	brennbar
-	Gesundheitlich	unbedenklich	im	Sinne	der	TRGS	905
und
EU-Richtlinie	97/69/EG
-	Durch	am	Innenrohr	aufgebrachtes	Vlies	vor	Abrieb
durch
strömende	Luft	bis	maximal	20	m/s	geschützt
-	Inert	gegenüber	Pilz-	und	Bakterienwachstum	gemäß
DIN
EN	846

AUSFÜHRUNG
-	Rohrschalldämpfer:
-	Keine	Eintragung:	verzinkter	Stahl	1.0917
-	A2:	Edelstahl	1.4301
-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 173
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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Gesamtpreis	in
EUR-	Keine	Eintragung:	verzinkter	Stahl	1.0917

-	A2:	Edelstahl	1.4301
-
-	Anschlussvariante:
-	Keine	Eintragung:	Rohrstutzen	mit	Sicke,	beidseitig
-	D2:	Rohrstutzen	mit	Lippendichtung,	beidseitig
-	AS:	Rohrstutzen	mit	Lippendichtung	und	einseitig
Aufsteckstutzen

TECHNISCHE	DATEN
-	Nenngrößen:	Ø80,	100,	125,	160,	200,	250,	315,
400,	450,
500,	560,	630,	710,	800	mm
-	Packungsdicken:	25,	50,	100	mm
-	Nennlängen:	500,	1000,	1500	mm
-	Betriebsdruck:	maximal	2000	Pa
-	Luftgeschwindigkeit:	maximal	20	m/s
-	Betriebstemperatur:	maximal	90	°C	

07.09.1 Rohrschalldämpfer	DN	100	für	VSR	konstant
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Material:	Verzinkter	Stahl	1.0917
Anschlussvarianten:	Rohrstutzen	mit	Lippendichtung
beidseitig
Nenngröße:	100
Nennlänge:	1000
Packungsdicke:	100

Einsatz:
Raum	04a
Raum	04b
Rest	Austausch	Bestand	

9,000 St 											 											
07.09.2 Rohrschalldämpfer	DN	125	für	VSR	konstant

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrschalldämpfer	DN	125

Austausch	Bestand	

7,000 St 											 											
07.09.3 Rohrschalldämpfer	DN	160	für	VSR	konstant

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrschalldämpfer	DN	160

Austausch	Bestand	

3,000 St 											 											

Kulissenschalldämpfer	in	Hygieneausführung	mit
eingebauten
Energiesparkulissen	mit	strömungsgünstig	profiliertem
Rahmen
(Radius	>	15	mm),	wirksam	nach	dem
Kammer-Absorptionsprinzip,	Rahmenteile	und	Kammerbleche
aus	verzinktem	Stahlblech,	Rahmenende	zum	Schutz	der
Kulissenfüllung	umgefalzt	durch	Glasseidengewebe	gegen
Abrieb	bis	zu	Luftgeschwindigkeiten	von	20	m/s
geschützt.
Einfügungsdämpfung,	Schallleistungspegel	des
Strömungsgeräusches	sowie	Druckverluste	gemessen	nach
DIN	EN	ISO	7235.	Mineralwolle	mit	RAL-Gütezeichen,
nicht
brennbar	nach	DIN	4102	A2,	biolöslich	im	Sinne	der
TRGS	905
sowie	EU-Richtlinie	97/69/EG.
Raumgewicht	>	30	kg/m3.	Sowohl	die	Mineralwolle	als
auch
das	aufkaschierte	Glasseidengewebe	verhalten	sich	inert
gegenüber	Pilz-	bzw.	Bakterienwachstum.	Die	Kulisse
erfüllt
die	Hygieneanforderungen	der	VDI	6022,	der	DIN	1946
Teil	2
und	Teil	4	sowie	der	VDI	3803.
Gebohrte	Flanschen,	Gegenflanschen,	Schrauben	und
Dichtungen	und	das	Kanalanschlusszubehör	sind	im	Preis
einzurechnen.	
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Dichtungen	und	das	Kanalanschlusszubehör	sind	im	Preis
einzurechnen.	

07.09.4 AUL	Kulissenschalldämpfer	600x800x1.500	Raum	1.14o
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

AUL	Kulissenschalldämpfer	600x800x1.500	Raum	1.14o

Volumenstrom	qv
4.000	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	4,6	m/s
Spaltbreite	S
100	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
6	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
21	dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC	<
15	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
15
dB

Teil	1	1	×
600	×	800	×	1500
Gewicht	m
68	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,
Schallleistungspegel/Einfügungsdämpfung
63Hz	{dB}	31	/	4
125Hz	{dB}	26	/	9
250Hz	{dB}	22	/	14
500Hz	{dB}	18	/	19
1kHz	{dB}	15	/	29
2kHz	{dB}	<	15	/	28
4kHz	{dB}	<	15	/	19
8kHz	{dB}	<	15	/	13

MS-F/600x800x1500/3x100/P

Einsatz:
Außenluft	Raum	1.14o	

1,000 St 											 											
07.09.5 FOL	Kulissenschalldämpfer	680x500x1.000	Raum	1.14o

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FOL	Kulissenschalldämpfer	680x500x1.000	Raum	1.14o

Volumenstrom	qv
4.000	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	10,1	m/s
Spaltbreite	S
110	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
38	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
39	dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC
30	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
32	dB

Teil	1	1	×
680	×	500	×	1000
Gewicht	m
45	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel
/Einfügungsdämpfung
63Hz	{dB}	49	/	4
125Hz	{dB}	44	/	10
250Hz	{dB}	40	/	20
500Hz	{dB}	36	/	21
1kHz	{dB}	32	/	23
2kHz	{dB}	29	/	16
4kHz	{dB}	25	/	13
8kHz	{dB}	22	/	13
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EUR4kHz	{dB}	25	/	13

8kHz	{dB}	22	/	13

MS-F/680x500x1000/2x230/W

Einsatz:
Außenluft	Raum	1.14o	FOL	vor	hinter	Ventilator	

2,000 St 											 											
07.09.6 AUL	Kulissenschalldämpfer	1.400x1.500x1.250	Raum	1.15a	KM

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

AUL	Kulissenschalldämpfer	1.400x1.500x1.250	Raum	1.15a
KM

Volumenstrom	qv
29.300	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	7,8	m/s
Spaltbreite	S
100	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
16	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
40	dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC
32	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
34	dB

Teil	1	1	×
1400	×	1500	×	1250
Gewicht	m
180	kg

Achtung	wegen	der	Größe	muss	der	SD	mit	den
Kältegeräten
geliefert	und	eingebracht	werden

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel/
Einfügungsdämpfung
63Hz	{dB}	50	/	4
125Hz	{dB}	46	/	8
250Hz	{dB}	41	/	12
500Hz	{dB}	37	/	16
1kHz	{dB}	34	/	25
2kHz	{dB}	30	/	25
4kHz	{dB}	27	/	17
8kHz	{dB}	24	/	12

MS-F/1400x1500x1250/7x100/P

Einsatz:
Außenluft	Raum	1.15.a	KM	AUL	

1,000 St 											 											
07.09.7 FOL	AUL	Kulissenschalldämpfer	1.620x1.100x1.250	Raum	1.15a/b	KM

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FOL	AUL	Kulissenschalldämpfer	1.620x1.100x1.250	Raum
1.15a/b	KM

Volumenstrom	qv
29.300	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	8,0	m/s
Spaltbreite	S
310	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
11	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
40	dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC
33	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
34	dB

Teil	1	1	×
1620	×	1100	×	1250
Gewicht	m
135	kg

Akustische	Ergebnisse

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR135	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel/
Einfügungsdämpfung
63Hz	{dB}	49	/	0
125Hz	{dB}	45	/	6
250Hz	{dB}	47	/	11
500Hz	{dB}	37	/	7
1kHz	{dB}	34	/	1
2kHz	{dB}	31	/	0
4kHz	{dB}	28	/	5
8kHz	{dB}	24	/	6

MS-F/1620x1100x1250/3x230/W

Einsatz:
Fortluft	Raum	1.15.a	KM
Fortluft	Raum	1.15.b	KM
Außenluft	Raum	1.15.b	KM	

3,000 St 											 											
07.09.8 AUL	Kulissenschalldämpfer	1000x2200x1500	Raum	1.15b	KM

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

AUL	Kulissenschalldämpfer	1000x2200x1500	Raum	1.15b	KM

Kulissenschalldämpfer,	für	Luftleitungseinbau	einschl.
Gehäuse,	für	Fortluft,
Luftvolumenstrom	in	m3/h	2.120

Druckdifferenz	in	Pa	10

Mindestdämpfung	bei	den	Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000	Hz	in	dB
Dämpfung
1/4/13/26/50/49/30/16

Luftgeschw.	im	freien	Querschnitt	in	m/s	6,5
Kulissenanzahl:	3

Absorptionsschicht	aus	Glasfasern,	Dicke	100	mm,	mit
Abdeckung	aus	Glasseidengewebe,	Gehäuse	aus	verzinktem
Stahl,	Kulissenrahmen	aus	verzinktem	Stahl,
Brandverhalten	der	Dämmstoffe	Klasse	A2	DIN	4102-1,
nichtbrennbar,	Luftleitungsanschluss	mit
Gegenflanschen,	Schrauben	und	Dichtungen,

Masse	in	kg	39

Einbaumaße	L/B/H	in	mm	1000	/	2200	/	1500

Einsatz
Außenluft	Raum	1.15.b	KM	

1,000 St 											 											
07.09.9 AUL	Kulissenschalldämpfer	400x500x1.250	Raum	1.15b	LU

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

AUL	Kulissenschalldämpfer	400x500x1.250	Raum	1.15b	LU

Volumenstrom	qv
3.000	m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	8,3
m/s
Spaltbreite	S
100	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
19	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
32	dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC
24	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
25	dB
Teil	1	1	×
400	×	500	×	1250
Gewicht	m
36	kg

Akustische	Ergebnisse
Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel/

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 177
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURAkustische	Ergebnisse

Strömungsgeräusch,Schallleistungspegel/
Einfügungsdämpfung
63Hz	{dB}	42	/	4
125Hz	{dB}	37	/	8
250Hz	{dB}	33	/	12
500Hz	{dB}	29	/	16
1kHz	{dB}	25	/	25
2kHz	{dB}	22	/	25
4kHz	{dB}	19	/	17
8kHz	{dB}	16	/	12

MS-F/400x500x1250/2x100/W

Einsatz
Außenluft	Raum	1.15.b	LU	

1,000 St 											 											
07.09.10 FOL	Kulissenschalldämpfer	1.000x500x1.500	Raum	1.15b	LU

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FOL	Kulissenschalldämpfer	1.000x500x1.500	Raum	1.15b	LU

Volumenstrom	qv
3.000
m³/h
Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs	8,3
m/s
Spaltbreite	S
100	mm
Statische	Druckdifferenz	?pst
19	Pa
Strömungsgeräusch	LW,A
32
dB(A)
Strömungsgeräusch	LW,NC
24	dB
Strömungsgeräusch	LW,NR
25	dB

MS-F/1.000x500x1500/2x100/W

Einsatz
Fortluft	Raum	1.15.b	LU	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

07.10 KG431	Außen-und	Fortlufteinrichtungen

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4	m.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Aussenluft-	und	Fortlufteinrichtungen
Anzubieten	sind	alle	erforderlichen	Aussenluftansaug-
und	Fortluftausblasbauteile	für	die	RLT	Anlagen	des
gegenständlichen	Projektes.	Notwendiges	Montagezubehör,
Verbindungs-,	Dicht-	und	Befestigungsmaterial	ist	in
den	Preisen	der	Positionen	einzurechnen.

Schutz	der	Bauteile:
Den	hygienischen	Anforderungen	der	VDI	6022,	Tabelle	1
"höhere	Stufe",	nachkommend	sind	alle	Bauteile	beim
Antransport,	bei	der	Zwischenlagerung	auf	der	Baustelle
und	nach	dem	Einbau	mit	einem	provisorischen	Schutz	zur
Vermeidung	von	Verunreinigungen	zu	versehen.	Erst	mit
Inbetriebnahme	ist	der	Schutz	zu	entfernen	und
fachgerecht	zu	entsorgen.	Alle	damit	im	Zusamenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sowie	der
provisorische	Schutz	und	das	aufrechterhalten	des
Schutzes,	sind	im	Preis	der	einzelnen	Positionen
einzurechnen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,	mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu
erstellen	und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen	Hersteller	und	unter	Beigabe	der
erforderlichen	Einbau-	und	Zubehörmaterialien	zu
montieren.

Erstellen	von	Einbaudetails:
Basierend	auf	den	angebotenen	Produkten	sind	im	Zuge

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURErstellen	von	Einbaudetails:

Basierend	auf	den	angebotenen	Produkten	sind	im	Zuge
der	Werkplanung	Einbaudetails	im	Maßstab	M	1:10	für
jeden	angebotenen	Bauteil,	in	Abstimmung	mit	den
anderen	Gewerken,	zu	erstellen.	Alle	damit	im
Zusammenhang	stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind
im	Preis	der	einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrissform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen	

07.10.1 Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter	W423	WK4	400x300
Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter	W423	WK4

Lüftungsgitter	mit	waagrechten,	feststehenden	und
stranggepressten	ALU-Wetterschutzlamellen	(AL	Mg	Si
0,5),
Lamellenabstand	50mm,	jede	zweite	Lamellen	verstärkt
mittels
chromatierten	Stahlstäben	von	20mm	zum	einmauern	in	das
Mauerwerk,	mit	stumpfen	Einbaurahmen	für	Einbau
zwischen
der	Leibung,	naturfarbig	eloxiert	/	in

RAL	beschichtet,	mit	rückseitigem
Edelstahl-Insektenschutzgitter

Maschung	gemäß	Vorgaben	des	Herstellers

Leibungsöffnung	:	400	x300mm

freier	Querschnitt	mind.	0,0264m2

einschl.	Schiebestutzen	zur	Vewrlängerung	in	der	Wand
ca.	30
cm	Lang	mit	Flanschanschluss

Einsetzen	in	Fassade
Öffnen	der	Fassade	und	Erstellen	der	Wandöffnung	durch
das
Baugewerk.
Schließen	des	Durchbruches	durch	das	Baugewerk.

Einsatz:
Außenwand	zu	Raum	02a
Außenwand	zu	Raum	02b	

2,000 St 											 											
07.10.2 Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter	W423	WK4	1.500x1.500

Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter	W423	WK4

Lüftungsgitter	mit	waagrechten,	feststehenden	und
stranggepressten	ALU-Wetterschutzlamellen	(AL	Mg	Si
0,5),
Lamellenabstand	50mm,	jede	zweite	Lamellen	verstärkt
mittels
chromatierten	Stahlstäben	von	20mm	zum	einmauern	in	das
Mauerwerk,	mit	stumpfen	Einbaurahmen	für	Einbau
zwischen
der	Leibung,	naturfarbig	eloxiert	/	in

RAL	beschichtet,	mit	rückseitigem
Edelstahl-Insektenschutzgitter

Maschung	gemäß	Vorgaben	des	Herstellers

Leibungsöffnung	:	1.500	x1.500mm

freier	Querschnitt	mind.	0,495m2

einschl.	Schiebestutzen	zur	Vewrlängerung	in	der	Wand
ca.	30
cm	Lang	mit	Flanschanschluss

Einsetzen	in	Fassade
Öffnen	der	Fassade	und	Erstellen	der	Wandöffnung	durch
das
Baugewerk.
Schließen	des	Durchbruches	durch	das	Baugewerk.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURBaugewerk.

Schließen	des	Durchbruches	durch	das	Baugewerk.

Einsatz:
Außenwand	zu	Raum	1.14o	

1,000 St 											 											
07.10.3 Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter

Einbruchhemmendes	Lüftungsgitter	mit	hoher	Schutzklasse
WK4	(RC4)	gemäß	prEN	1627	bis	1630	(Mai	2009),
Hergestellt
aus	Aluminium-Profilen	AlMgSi	0,5	(gemäß	EN	12020-2).
Jede
zweite	Lamelle	hat	eine	bichromatierte	Stahlstrebe	mit
dem
Durchmesser	20	mm	die	bei	der	Montage	des
Lüftungsgitters
eingemauert	werden	müssen.	Optischer	freier	Querschnitt
70%,	physischer	freier	Querschnitt	22%.
Lüftungsgitter	mit	waagrechten,	feststehenden	und
stranggepressten	ALU-Wetterschutzlamellen	(AL	Mg	Si
0,5),
Lamellenabstand	50mm,	jede	zweite	Lamellen	verstärkt
mittels
chromatierten	Stahlstäben	von	20mm	zum	einmauern	in	das
Mauerwerk,	mit	stumpfen	Einbaurahmen	für	Einbau
zwischen
der	Leibung,	naturfarbig	eloxiert	/	in

RAL	beschichtet,	mit	rückseitigem
Edelstahl-Insektenschutzgitter

Maschung	gemäß	Vorgaben	des	Herstellers

Lamellenabstand:	50	mm,	Einbautiefe:	50	mm,	ohne
Anschlagrahmen
Mindestmaße:	250	x	250	mm,	Lamelle	maximal	2800	mm
breit

Einsatzort:
Raum	0.2.b
Raum	0.2.a
Raum	1.14.o	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

07.11 KG439	Bauleistungen	für	Lüftungsanlagen

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Hinweis	zur	Kalkulation

Erstellen	von	nachstehenden	Wandschlitzen	und
Durchbrüchen	in	Decken	und	Wänden	aus	Stahlbeton.
Einschließlich	Vorhalten	aller	notwendigen	Werkzeuge
und	Medien	sowie	Abtransport	des	anfallenden	Schuttes.

Kernbohrungen	in	den	Raum-Trennwänden	sind	in	ihrer
Größe	in	Abhängigkeit	der	Lüftungsrohr-DN	plus
Schallschutzmantel	zu	bohren.

Weiterhin	umfassen	die	nachfolgenden	Positionen	immer
das	fachgerechte	Verschließen	der	Bohrungen	zwischen
Wand	und	Rohr	je	nach	Art	der	Wand	mit	Gips	oder	Mörtel
so	das	eine	malerfähige	Oberfläche	entsteht,	um	Risse
zwischen	Medienrohr	und	Ausmörtelung	zu	vermeiden,	sind
die	Anschlußfugen	mit	einer	Acrylfuge	zu	versehen.

Es	ist	das	exakte	Einmessen	der	Durchbrüche	vor	Ort
erforderlich.

Die	zuvor	aufgeführten	Leistungen	sind	mit	in	die
Einheitspreise	der	Kernbohrungen	einzukalkulieren.

Montagehöhe:	bis	4,0m	
07.11.1 DB	Beton	Durchmesser	bis	100mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	300	mm
Bohr-Durchmesser:	100	mm	

2,000 St 											 											
07.11.2 DB	Beton	Durchmesser	bis	250mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	150	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	250	mm	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
07.11.3 DB	Beton	Durchmesser	bis	300mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	300	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	300	mm	

2,000 St 											 											
07.11.4 DB	Beton	Durchmesser	bis	350mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	150	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	350	mm	

2,000 St 											 											
07.11.5 DB	Beton	Durchmesser	bis	400mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	300	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	400	mm	

2,000 St 											 											
07.11.6 DB	Beton	Durchmesser	bis	500mm

Durchbruch	als	Kernbohrung	für	Lüftungsleitungen	aus
verzinkten	Stahlblech

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluß	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Beton
Stärke:	300	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	500	mm	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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07.12 KG439	Sonstige	Leistungen	Lüftung

07.12.1 Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen
Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen
Flußrichtungspfeile	in	RAL	Farbe	Normkonform,	Banderole
aus	Kunstoffklebefolie,	selbstklebend,	mit	Aufschrift
des	Mediums,	UV-lichtbeständ,	temperaturbeständig	von
-40°C	bis	+80°C,	bis	zu	einer	maximalen	Länge	der
einzelnen	Banderole	von	80	cm	je	Beschilderung	(1,5
fach	überlappend	geklebt),	auf	metallischem	Untergrund
oder	Wärmedämmung	dauerhaft	haftend	angebracht.	Ohne
Unterscheidung	der	Dimension	bzw.	des
Aussendurchmessers	(DN	15	bis	DN	200	-	ohne	Dämmung).
Vergütet	wird	die	Stückzahl	der	angebrachten
Kennzeichnungen	-	ohne	Unterscheidung	des	Mediums.
Es	sind	individuelle	Beschriftungen	gefordert	wie	z.B.
-	Raumbluft	Labor
-	Dauerabluft
-	Abluft	Abzug
-	Zuluft	Labor
-	Zufut	Raum
-	usw.	

150,000 St 											 											

Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild,	für	die	Kennzeichnung	von
Rohrleitungen,	Armaturen,	Geräten	etc.,	Farbe	vom
Untergrund	des	Schildes	und	der	Beschriftung	nach
Angabe	des	AG,	Schriftgröße	mind.	1	cm,	mit
eingesteckten	Schriftleisten	laminiert,	Befestigung	je
nach	Erfordernis	an	Rohrleitungen,	Beton,	Mauerwerk,
Stahl,	Stahlblech	usw.	einschl.	den	erforderlichen
Befestigungseinrichtungen.	Befestigungsmaterialien
entsprechend	dem	jeweiligen	Untergrund	angepaßt,
Klebungen	sind	nicht	zulässig.	Schrauben,	Spannbänder
und	Klemmen	in	verzinkter	Ausführung,	

07.12.2 Bezeichnungsschild	H	52mm	B	100mm	Spannband
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach
Angaben	des	AG,	aus	Schicht-Pressstoff	mit
Kunststoffabdeckung,	Beschriftung	dreizeilig,	mit
eingesteckten	Schriftleisten,	Höhe	52	mm,	Breite
100	mm,	Befestigung	mit	Schildträger	aus	verzinktem
Stahl,	Halter	und	Spannband	

35,000 St 											 											
07.12.3 Bezeichnungsschild,	Durchmesser:	40	mm

Bezeichnungsschild,	Farbe	roter	Grund	weiße	Schrift
bzw.	weißer	Grund	und	schwarze	Schrift	Beschriftung
nach	Angaben	des	AG,	mit	zweizeiliger	Beschriftung,
Schild	aus	Kunststoff	keine	Folien	zugelassen,
Durchmesser:	40	mm
Zu	kennzeichnen	sind	alle	Armaturen	sämtlicher
Haustechnikgewerke	die	sich	hinter	Revisionsklappen
befinden

Informationen:
-Gewerk
-Revisionsklappennummer
-Raumnummer

einschl.	Befestigungsmaterial.

Die	Beschriftung	ist	mit	den	anderen
Haustechnikgewerken	zu	koordinieren	

10,000 St 											 											
07.12.4 Anzeichnen	von	Durchbrüchen

Anzeichnen	von	Durchbrüchen

an	massiven	Wänden	und	Decken,	sowie	Trockenbauwänden
zum	bauseitigen	Erstellen	der	Durchbrüche.
Diese	sind	im	Gebäude	verteilt	und	nach	Aufforderung
durch	die	Bauleitung	zu	erstellen.

Anzahl	ca.	30	Stück	

1,000 psch 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 184
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 185
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

07.13 KG439	Besondere	Leistungen	Lüftung

07.13.1 Dichtheitsprüfung	Luftleitung	150m2	rechteckig	Dichtheitskl.C
STLB-Bau	2012-10	075	6399
Dichtheitsprüfung	von	Luftleitungen,	vor	Ort,	im
eingebauten
Zustand,	Prüffläche	mind.	150	m2,	DIN	EN	14239,
Luftleitung
rechteckig,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	13779,	mit
bis	zu	4
Luftdurchlässen/Öffnungen,	Querschnittsbereich	bis	0,5
m2,
Höhe	über	Gelände/Fußboden	über	3,5	bis	5	m,	einschl.
der
Bereitstellung	aller	erforderlichen	Geräte,
Materialien,
Fachpersonal	und	Prüfbericht.	

1,000 St 											 											
07.13.2 Dichtheitsprüfung	Luftleitung	50m2	runde	LuftleitgDichtheitskl.C

STLB-Bau	2016-04	075	6399
Dichtheitsprüfung	von	Luftleitungen,	vor	Ort,	im
eingebauten
Zustand,	Prüffläche	mind.	50	m2,	DIN	EN	14239,
Luftleitung
rund,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	13779,	ohne
Luftdurchlässe/Öffnungen,	einschl.	der	Bereitstellung
aller
erforderlichen	Geräte,	Materialien,	Fachpersonal	und
Prüfbericht.

1,000 St 											 											
07.13.3 Hygieneabnahme	gemäß	VDI	6022

Hygieneabnahme	gemäß	VDI	6022
Von	einer	befugten	Instanz	ist	eine	Hygiene	Inspektion
und	Abnahme	gemäß	VDI	6022,	Blatt	l,	durchzuführen,	zu
überprüfen	ist	die	Anlage	LU	01

Einzukalkulieren	sind	alle	dabei	anfallenden
Haupt-	und	Nebenleistungen,	der	Befund	und	die
Interpretation	des	Befundes.
Werden	Mängel	festgestellt	sind	diese	zu	beheben.	Die
Massnahme	ist	auf	Kosten	des	Auftragnehmers	so	lange	zu
wiederholen,	bis	ein	positiver	Befund	vorliegt.

Einzukalkulieren	sind	alle	dabei	anfallenden	Haupt-	und
Nebenleistungen,	der	Befund	und	die	Interpretation	des
Befundes.	Die	erforderlichen	Probeentnahmegeräte	und
Nährmedien	für	die	Untersuchung	auf	Microorganismen
sind	einzurechnen.	Weiters	einzurechnen	ist	die
Kennzeichnung	der	Prüfstellen	und	Einarbeitung	dieser
Punkte	in	die	Dokumentation.	Werden	Mängel	festgestellt
sind	diese	zu	beheben.	Die	Massnahme	ist	auf	Kosten	des
Auftragnehmers	so	lange	zu	wiederholen,	bis	ein
positiver	Befund	vorliegt.

Der	Einheitspreis	ist	für	eine	bestehende
Vollklimaanlage	zu
kalkulieren.	Folgender	Mindestumfang	wird	verlangt:

1	Vergleichsmessungen	Aussenluft	zur	Innenluft.

6	Abklatschproben	im	Lüftungsgerät
oder	im	Kanalsystem.

Kennzeichnung	der	Prüpfstellen	nach	VDI	

1,000 St 											 											
07.13.4 Durchführen	von	Tests	und	Funktionsprüfungen

Durchführen	von	Tests	und	Funktionsprüfungen
Nach	abgeschlossener	Inbetriebnahme	sind	Funktionstests
und	Funktionsprüfungen	an	allen	einzelnen	Bauteilen	und
der	Gesamtanlage	durchzuführen.	Dabei	sind	auch	alle
Betriebs-	und	Einstellparamter	auf	deren	Plausibiliät
und	Richtgkeit	zu	prüfen.	Im	Weiteren	sind
gewerkeübergreifende	Funktionstests	und
Funktionsprüfungen	durchzuführen.	Die	Prüfungen
erstrecken	sich	über	die	Dauer	vom	Beginn	der

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Funktionsprüfungen	durchzuführen.	Die	Prüfungen
erstrecken	sich	über	die	Dauer	vom	Beginn	der
Inbetriebnahme	bis	zum	Beginn	des	Probebetriebs
(mindestens	6	Wochen).	Geeigente	Geräte,	Mess-	und
Prüfinstrumente	sind	durch	den	Auftragnehmer	zu
stellen.	Die	Arbeiten	sind	durch	befugtes	erfahrenes
Fachpersonal	durchzuführen.	Von	allen	durchgeführten
Prüfungen	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen,	dass	von
den	Beteiligten	zu	unterschreiben	ist.	Diese	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.	Alle	dabei	anfallenden
Haupt-	und	Nebenkosten	sind	einzukalkulieren.	Im
besonderen	sind	folgende	Leistungen	zu	erbringen:

-	Besondere	Prüfung	aller	Sicherheitsrelevanten
Bauteile	und	Funktionen
-	Besondere	Prüfung	der	Funktion	der	Brandschutzklappen
gemeinsam	mit	der	Gebäudautomation
-	Besondere	Prüfung	der	Funktion	der	automatischen
Abschaltung	von	Anlagen	bei	Brandalarm	gemeinsam	mit
der	Gebäudautomation	und	dem	Hersteller	der
Brandmeldeanlage
-	Funktionsprüfung	der	Wasseraufbereitung	für
Luftbefeuchter
-	Funktionsprüfung	der	Luftbefeuchter	und	zugehörigen
Siherheitseinrichtungen
-	Funktionsprüfungen	an	jedem	Einzelbauteil	und	jedem
Einzelgerät
-	Funktionsprüfungen	an	der	Gesamtanlage
-	Funktionsprüfungen	gemeinsam	mit	dem	Elektriker	für
alle	elektrisch	direkt	angeschlossenen	Bauteile
-	Funktionsprüfungen	gemeinsam	mit	der
Gebäudeautomation	für	die	darüber	betriebenen
Einrichtungen	

1,000 psch 											 											
07.13.5 Schallmessung	im	Raum

Schallmessung	im	Raum
Zum	Nachweis	der	Einhaltung	der	zulässigen	Schallpegel
sind	in	frei	von	der	Bauleitung	definierten	Räumen
Schallmessungen,	nach	dem	Stand	der	Technik	und	den
dafür	geltenden	Normen,	durchzuführen.	Erforderliche
Messgeräte	sowie	die	Auswertung	und	Aufzeichnung	ist
einzurechnen.	Die	Arbeiten	sind	von	einer	fachlich	dazu
geeigneten	Person	durchzuführen.
Anzubieten	ist	die	Messung	je	Raum.	Die	Messungen	sind
in	einem	Messprotokoll	zu	dokumentieren	und	sind
Bestandteil	der	Dokumentation.
Bei	negativem	Messergebnis	ist	die	Messung	nach
Mangelbehebung	erneut	durchzuführen.	Die	Messung	ist	in
diesen	Fällen	auf	Kosten	des	Auftragnehmers	so	oft	zu
wiederholen	bis	ein	positiver	Befund	vorliegt.	

4,000 St 											 											
07.13.6 Schaltschema	Lüftungs-	und	Klimaanlage

Schaltschema	Lüftungs-	und	Klimaanlage
Schema	der	erstellten	Anlagen,	Abmessungen	zirka
100x60cm.	Das	Schaltschema	ist	mit	allen	erforderlichen
technischen	Daten	und	Angaben	zu	versehen	und	erfaßt
den	Endzustand	der	Anlage	nach	der	Abnahme.	Das
Schaltschema	ist	farbig	darzustellen	und	hinter	Glas,
auf	Rahmen,	im	Aufstellraum	einschließlich	der
erforderliche	Befestigungen	aufzuhängen.	

1,000 St 											 											
07.13.7 Erstprüfung	vor	Inbetriebnahme	gemäß	§	14	BetrSichV

Erstprüfung	vor	Inbetriebnahme	gemäß	§	14	BetrSichV
Ist	für	angebotene	Einzelbauteile,	einzelne	Anlagen
und/oder	die	Gesamtanlage	selbst	eine	Prüfung	vor
Inbetriebnahme	gemäß	Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)	erforderlich	so	sind	diese	vom
Auftragnehmer	durchzuzuführen.	Diesbezüglich
erforderliche	Aufwendungen	samt	allen	dabei	anfallenden
Haupt-	und	Nebenkosten,	die	angebotene	Gesamtleistung
umfassend,	sind	einzukalkulieren.	Eine	zugelassene
Überwachungsstelle	(z.B.:	TÜV,	Dekra)	hat	diese
Prüfung(en)	vorzunehmen.	Ein	Prüfprotokoll	ist	zu
erstellen,	dass	Bestandteil	der	Dokumentation	ist.
Werden	bei	Prüfungen	Mängel	festgestellt	sind	diese	vom
Auftragnehmer	unverzüglich	und	ohne	weitere	Vergütung
zu	beheben.	Eine	wiederholte	Prüfung	durch	die
zugelassene	Überwachungsstelle	ist	durchzuführen.	Die
Prüfungen	sind	auf	Kosten	des	Auftragnehmers	so	oft	zu
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zugelassene	Überwachungsstelle	ist	durchzuführen.	Die
Prüfungen	sind	auf	Kosten	des	Auftragnehmers	so	oft	zu
wiederholen	bis	von	der	Überwachungsstelle	ein
Prüfprotokoll	vorliegt	in	dem	die	Mangelfreiheit
bestätigt	wird.
Weiters	sind	diese	Bauteile,	Anlagen,	in	den
Bedienungs-	und	Wartungsanleitungen	besonders
aufzulisten,	besonders	zu	beschreiben	und	müssen	darin
auch	Angaben	über	wiederkehrende	Prüfungen	nach	§	15
BetrSichV	enthalten	sein.	

1,000 psch 											 											
07.13.8 Inbetriebnahme,	Einregulierung,	Anlagenabgleich	Lüftungsanlage

Inbetriebnahme,	Einregulierung,	Anlagenabgleich
Lüftungsanlage
Voraussetzung	für	die	Inbetriebnahme	ist	das
vorliegende	Protokoll	der	Güte	und
Vollständigkeitsprüfungen	des	Auftragnehmers	und	die
darauf	folgende	schriftliche	Freigabe	des	Auftraggebers
zur	Inbetriebsetzung.

Nach	Fertigstellung	der	Gesamtanlage	oder	wenn
erforderlich	abschnittsweise,	hat	der	Auftragnehmer	dem
Auftraggeber	zu	melden,	dass	die	Montagearbeiten
abgeschlossen	sind	und	die	Inbetriebnahme	und
Einregulierarbeiten	mit	(Datum)	beginnen	und
voraussichtlich	mit	(Datum)	abgeschlossen	werden.
Alle	erforderlichen	Leistungen	der	Inbetriebnahme	und
Einregulierung	sowie	die	entsprechende	Arbeitskräfte,
Messgeräte,	allfällige	Einbauten	in	Anlagenteile	sind
ohne	zusätzliche	Vergütung	beizustellen.

Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	an	dafür
vorgesehenen	Reguliereinrichtungen	und	Luftauslässen
unter	Zuhilfenahme	von	digitalen	Messgeräten.

Unter	anderem	sind	bei	der	Inbetriebnahme	folgende
Arbeiten	mit	besonderer	Sorgfall	durchzuführen:

-	Inbetriebnahme	der	Einzelbauteile
-	Inbetriebnahme	der	Gesamtanlage
-	Einregulierung	aller	Reguliereinrichtungen
-	Einregulierung	aller	Luftauslässe
-	Prüfung	der	Sicherheitseinrichtungen	auf	Funktion
-	Funktionsprüfung	der	Einzelventilatoren
-	Funktionsprüfung	der	Kompaktlüftungsgeräte
-	Funktionsprüfung	der	Teilklima-	und	Klimageräte
-	Prüfen	der	Anlagendruckverhältnisse
-	Prüfen	der	Laufrichtung	von	Aggregaten
-	Dichtheitskontrollen
-	Reinigen	aller	Bauteile
-	Einstellung	der	Anlagenfunktionen
-	Prüfung	der	Regel-	und	Steuerfunktionen
-	Temperaturmessungen	an	jedem	Kühlregister
-	Temperaturmessung	an	jedem	Heizregister
-	Luftgeschwindigkeitsmessungen	-	Nachweis	Zugfreiheit
-	Schallmessungen	-	Nachweis	zulässiger	Parameter
-	Einstellen	von	zeitgesteuerten	Einrichtungen
-	Kontrolle	und	Einstellung	der	Anlagendrücke
-	Funktionstest	aller	motorischen	Klappen
-	Vorlage	der	Bestandsdokumentation	1-fach	zur	Prüfung
-	Nachregulierarbeiten,	Feinjustierung	des	Werkes

Die	Inbetriebnahme	samt	den	dabei	durchgeführten
Arbeiten	ist	in	Protokollen	festzuhalten.	Über	die
Einregulierungen	sind	Einstell-	und	Messprotokolle
vorzulegen	die	Bestandteil	der	Dokumentation	werden.	

1,000 psch 											 											
07.13.9 Nachregulierarbeiten	Lüftung

Nachregulierarbeiten	Lüftung
Diese	Leistung	umfasst	Nachregulierarbeiten	am
erstellten	Werk,	nach	Übergabe	an	den	Auftraggeber,
während	der	Dauer	der	Gewährleistungsfrist.	Der	hier
anzubietende	Preis	ist	ein	Festpreis	bis	zum	Ende	der
Gewährleistungsfrist.	Der	AN	ist	für	die	Erbringung
dieser	Leistungen	bis	zum	Ablauf	der
Gewahrleistungsfrist	gebunden.	Die	Leistung	ist	nach
14-tägiger	Voranmeldung	durch	den	AN,	an	Werktagen,	in
der	Normalarbeitszeit,	zu	erbringen.	Der	AN	ist
verpflichtet,	diese	Arbeiten	nachweislich
durchzuführen.	Jede	Veränderung	gegenüber	dem
Übergebenen	ist	in	der	vorliegenden.	Bestandsunterlagen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 188
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURverpflichtet,	diese	Arbeiten	nachweislich

durchzuführen.	Jede	Veränderung	gegenüber	dem
Übergebenen	ist	in	der	vorliegenden.	Bestandsunterlagen
zu	dokumentieren	und	im	erforderlichen	Umfang
festzuhalten,	erforderlichenfalls	zu	ändern.	Die
Durchführung	der	Nachregulierarbeiten	hat	unter	dem
Gesichtspunkt	der	Erlangung	eines	wirtschaftlich
optimierten	und	möglichst	störungsfreien	Betriebes	zu
erfolgen.	Alle	für	die	Durchführung	dieser	Leistung
anfallenden	Haupt	und	Nebenkosten,	Anreisekosten,
Diäten,	Auslösen	und	dergleichen,	sowie	Mess-	und
Einstellgeräte	und	das	für	die	Durchführung	dieser
Maßnahme	erforderliche	Personal	ist	im	Preis
einzurechnen.	Arbeiten	sind	durchzuführen	2	x	während
der	Dauer	der	Gewährleistungsfrist.	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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08 KG434	Kälteanlagen

08.01 KG434	Kälteerzeugung

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
4	Kältemaschinen	ausgeschrieben
-	2	Stück	im	Kreis	A	eingesetzt
-	2	Stück	im	Kreis	B	eingesetzt
2	Kältepuffer
-	1	St	Kreis	A
-	1	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesamten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Auf	Grundlage	der	Platzbedingungen	und	Anforderungen	an
Raum	und	Anlagenkonzept	ist	die	nachfolgend
ausgeschriebene	Kältemaschine	anzubieten.	Alternativen
werden	nicht	zugelassen.
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EURRaum	und	Anlagenkonzept	ist	die	nachfolgend

ausgeschriebene	Kältemaschine	anzubieten.	Alternativen
werden	nicht	zugelassen.

Sollten	als	Nebenangebot	eine	Alternative	vorgeschlagen
werden,	sind	die	kompletten	Abstimmungen,	Umplanungen
in
der	Haustechnik	in	die	Alternative	einzukalkulieren.	

08.01.1 Flüssigkeitskühler	30RB060R
Flüssigkeitskühler	30RB060R

Allgemeine	Beschreibung
Der	luftgekühlte	Flüssigkeitskühler	ist	werkseitig	mit
Scroll
Verdichtern,	geräuscharmen	Ventilatoren	und	einem
optionalen
Hydraulikpumpenmodul	ausgerüstet.	Werkseitige
Verdrahtung,
Verrohrung,	Regelungen,	Befüllung	mit	dem	Kältemittel
R-32
mit	niedrigem	GWP,	Mikroprozessorregelung	und
Touchscreen
als	Benutzeroberfläche.

GERÄTEAUSFÜHRUNG
Das	Gerät	muss	der	EN	14511-3	Norm	in	ihrer	aktuellen
Fassung	entsprechen	und	die	Geräteleistung	muss	von
einer
unabhängigen	Eurovent	Zertifizierungsstelle
zertifiziert	sein.
Geräte	ohne	Zertifizierung	einer	unabhängigen
Zertifizierungsstelle	sind	ausgeschlossen.
Die	Gerätekonstruktion	ist	folgenden	EG-Richtlinien
entsprechend:
-	Verordnung	(EU)	Nr.	813/2013	mit
Durchführungsbestimmung
2009/125/EG	der	Ökodesign	Anforderungen	für	Wärmepumpen
-	Verordnung	(EG)	Nr.327/2011	mit
Durchführungsbestimmung
2009/125/EG	für	Ökodesign	Anforderungen	für
Industrieventilatoren
-	Verordnung	(EG)	Nr.640/2009	mit
Durchführungsbestimmung
2009/125/EG	für	Ökodesign	Anforderungen	für
Elektromotoren
-	Ab	1.	Januar	2015	Verordnung	(EG)	Nr.547/2012	mit
Durchführungsbestimmung	2009/125/EG	für	Ökodesign
Anforderungen	für	Wasserpumpen	(Mit	der	Hydraulik-
Moduloption	ausgerüstete	Geräte)
-	Druckgeräterichtlinie	(DGRL)	2014/68/EU
-	Maschinen-Richtlinie	2006/42/EC,	modifiziert
-	Niederspannungs-Richtlinie	2006/95/EC,	modifiziert.
-	Richtlinie	über	elektromagnetische	Verträglichkeit
2014/30/EG,	modifiziert	sowie	gemäß	der	geltenden
Empfehlungen	der	europäischen	Normen
-	Maschinensicherheit:	elektrische	Ausrüstung	in
Maschinen,
allgemeine	Anforderungen	EN	60204-1
-	Elektromagnetische	Emission	und	Immunität	EN	61800-3
'C3'
-	Verordnung	(EG)	Nr.	1907/2006	REACH
-	Kühlsysteme	und	Wärmepumpen	EN	378-2
-	Verordnung	(EU)	Nr.	2016/2281	zur	Durchführung	der
Richtlinie	2009/125/EG	zur	Schaffung	eines	Rahmens	für
eine
umweltgerechte	Gestaltung	(Kühlungsprodukte)

Das	Gerät	ist	in	einem	Werk	entwickelt,	hergestellt
und	geprüft,
das	Qualitätssicherungs-Zertifikation	nach	ISO	9001	und
Umwelt-Management-Zertifikation	nach	ISO	14001	und	ISO
50001	zertifiziert	ist.	Das	Gerät	wird	im	einem
Betriebstest
Werk	unterzogen.	Die	Lebenszyklusbewertung	der	Geräte
ist
Gegenstand	einer	Deklaration	zum	Produktumweltprofil
(PEP)
auf	der	Grundlage	der	ecopassport®-PEP-Kriterien,	in
Übereinstimmung	mit	der	internationalen	Norm	ISO
14025.	Die
Umweltbewertung	muss	die	Herstellung,	den	Vertrieb,	die
Installation,	die	Verwendung	und	das	Ende	der
Lebensdauer
des	Produkts	berücksichtigen.	Das	PEP-Blatt	ist	auf	der
Website	www.pep-ecopassport.org	veröffentlich.	Gehäuse
und
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Website	www.pep-ecopassport.org	veröffentlich.	Gehäuse
und
Rahmen	bestehen	aus	stabilem	verzinktem	Stahlblech	mit
einer	zusätzlichen	witterungsbeständigen
Polyester-Einbrennlackierung,	Farbton	annähernd	RAL
7035,
besonders	geräuscharme	Ausführung,
Ventilatorluftrichtung
vertikal.	Großflächige	abnehmbare	Verkleidungselemente
erleichtern	Zugang	und	Service.	Der	Flüssigkeitskühler
ist	für
hohe	Teillast	Wirkungsgrade	(SEER	4,24	-	5,83;	SEPR
5,15
-6,3)	optimiert.	Die	technische	Konzeption	des	Gerätes
ermöglicht	den	Einsatz	sowohl	im	Klima-	als	auch	im
Prozesskältebereich.	Bei	Einsatz	für	Prozesskälte	ist
ein
zusätzlicher	Pufferspeicher	zu	prüfen.

VERDICHTER
Zwei	bis	vier	sauggasgekühlte	Hermetik-Scroll
Verdichter	der
neuen	Generation,	auf	Gummi-Schwingungsdämpfern
montiert,	mit	Druckgasüberhitzungsschutz,	Motorschutz,
robuster	Motorwicklung,	Schauglas,	Rückschlagventil	im
Verdichter,	Direktanlauf,	Kältemittelanschlüsse
geschweißt,
geringere	Empfindlichkeit	gegen	Flüssigkeitsschläge	und
Drehrichtungsumkehr,	für	hohe	Schalthäufigkeit
ausgelegt.

VERDAMPFER
Kompakter	Hochleistungs-Plattenwärmetauscher	(mit	2
Kreisen
ab	Baugröße	30RB	140R),	gefertigt	aus	Edelstahl,
ausgelegt
für	trockene	Kältemittelexpansion	und	optimale
Wärmeübertragung,	mit	besonders	geringem
Kältemittelinhalt.
Der	Verdampfer	ist	gegen	Schwitzwasserbildung
allseitig	mit
einer	diffusionsdichten	19	mm	dicken
Schaumstoffisolierung
versehen.	Die	Strömungsüberwachung	zur	Kontrolle	des
Mindestdurchflusses	des	Kühlmediums	und	zum	Schutz	vor
Auffrieren	des	Plattenwärmetauscher	wird	je	nach
Optionswahl
mittels	einstellbaren	elektronischen	Strömungswächter
oder
über	Differenzdruck	überwacht.	Zulässige	Betriebsdruck
wasserseitig	10bar.	Die	Kaltwasseranschlüsse	nach
außen	sind
als	montagefreundliche	Victaulic-Anschlüsse	ausgeführt.

LUFTGEKÜHLTER	MCHE	VERFLÜSSIGER
Die	Verflüssiger	mit	integrierter	Unterkühlung	sind
stehend
eingebaut.	Die	neuartige	Konstruktion	als	Mikrokanal
Wärmetauscher	aus	Aluminiumwerkstoff	lässt	eine
Reduzierung	der	Kältemittelfüllung	um	ca.	30-35%
gegenüber
herkömmlichem	Cu/Alu	Wärmeaustauschern	zu	und	bewirkt
eine	Verringerung	des	Gewichts	und	des	luftseitigen
Druckverlustes.	Die	robuste	Bauweise	ist	unempfindlich
gegen
äußere	Einflüsse	und	lässt	sich	wartungsfreundlich	mit
Hochdruckreiniger	säubern.	Die	Einstoffbauweise
verhindert
sicher	die	Korrosion	durch	galvanische	Effekte	zwischen
unterschiedlichen	Werkstoffen.	Die	Verflüssiger	sind
Leck
getestet	(Helium)	und	einem	Drucktest	mit	Trockenluft
unterzogen.

VENTILATOREN
direkt	angetriebene(r),	statisch	und	dynamisch
gewuchtete(r),
geräuscharme(r)	"Flying	Bird"	Axialventilator(en)	aus
wieder
verwertbarem	Aluminiumlegierung)	mit	vertikalem
Luftausblas
und	Berührungsschutzgitter.	Die	fortschrittliche
Profilschaufelkonstruktion	mit	angegossenem	Deckband
und
gleichmäßiger	Schaufelbelastung	bewirkt	niedrige
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und
gleichmäßiger	Schaufelbelastung	bewirkt	niedrige
Drehzahl,
geringe	Leistungsaufnahme	und	minimale	Schallemission
durch	Unterdrückung	der	niederfrequenten	Spitzentöne.
Der
wettergeschützte	Antriebsmotor	mit	2	Drehzahlen	ist	mit
wartungsfreien	Lagern,	Wellenabdichtung	und	thermischen
Überlastschutz	ausgerüstet,	Schutzart	IP55,
Isolierklasse	F.
Das	Ventilator-Motor-Aggregat	ist	zur	Vermeidung	von
Schwingungsübertragungen	getrennt	vom	Gehäuse	montiert.
Alternativ	können	bürstenlose	EC-Motoren	geliefert
werden.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Vollkommen	hermetischer	Kältekreislauf	aus	Kupferrohr
mit
den	erforderlichen	Kältearmaturen	wie	saugseitiges	und
druckseitiges	Serviceventil,	Schauglas	mit
Feuchtigkeitsindikator,	Filtertrockner,	elektronischem
Expansionsventil,	komplett	werkseitig	verrohrt.	Das
elektronische	Expansionsventil	ermöglicht	einen
Betrieb	bei
niedrigerem	Verflüssigungsdruck	zur	Optimierung	des
Wirkungsgrades	(EER).	Das	dynamische
Überhitzungsmanagement	verbessert	die	Ausnutzung	der
Verdampfer-Wärmetauscher-Oberfläche	und	somit	auch	den
Teillast	Wirkungsgrad.	Das	Kältesystem	ist	im	Werk
druckgeprüft,	leckgetestet,	getrocknet	und	evakuiert
sowie	mit
der	Kältemittel-Betriebsfüllung	R32	(ODP=0,	GWP	=	675)
versehen.

STEUERSCHRANK
Mit	separatem	Steuer-	und	Leistungsteil,	komplett
verdrahtet,
ausgerüstet	mit	folgenden	Bauteilen:
Hauptschalter,	Klemmleiste	für	Hauptstromeinspeisung
(400V/3Ph/PE/50Hz),	Sicherung	und	Trafo	für	Steuerstrom
24V,	Leistungsschütze	und	Sicherungen	für
Verdichtermotor
und	Ventilatormotor.
Hilfsrelais	und	Steuerschütze	sowie	Trafo	für
SmartVu-Relaismodul,	Bedienungselemente	mit
Displayanzeige.	Sicherheitskette	bestehend	aus:
Druckaufnehmer-Hochdruck,	DBK,
Druckaufnehmer-Saugdruck,	interner
Ventilatormotorschutz
sowie	Sensoren	zur	Temperaturübertragung	auf	das
Mikroprozessormodul,	temperaturgeregelte
Kühlerheizung.	Der
Schaltkasten	ist	in	Schutzklasse	IP44CW	ausgeführt
werden.

CARRIER	SmartVuTM-Regelung
Die	Geräteregelung	enthält	mindestens	folgende
Komponenten:
Mikroprozessor	mit	Festspeicher,	bildgeführte
Geräte-/Benutzerschnittstelle,	eine
LOCAL-/OFF-/REMOTE-/CCN-	Betriebsart	und	ein
4,3-Zoll-Touchscreen-Display	mit	Sprachauswahl
Deutsch,
Englisch,	sowie	eine	zusätzliche,	vom	Kunden	zu
wählende
Sprache	(die	am	Standort	bearbeitet	werden	kann)
-	Bedienung	über	Finger	oder	Stiftführung
-	Homebildschirm	mit	allen	wichtigen	Betriebszuständen
und
physikalischen	Werten	und	Trendanzeigen
-	Die	Gerätesteuerung	verfügt	über	einen	IP-Port	mit	IP
Adresse,	die	über	einen	Webbrowser	einem
gleichberechtigten
Zugriff	auf	die	Steuermenüs	bietet,	gleich	der,	wie
die	am
Gerät	angebrachte	Benutzerschnittstelle.	Sie	bietet
bis	zu	3
Benutzern	gleichzeitig	und	gleichberechtigt	Zugriff,
mit
Ausnahme	der	Start-	und	Stoppbefehle.
-	Zum	Messen	des	Ansaug-,	Verdichtungs-	und
Wasserdruckes
sind	Drucksensoren	eingebaut.
-	Zur	Messung	der	Eintritts-	und	Austrittstemperatur
am	Kühler
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-	Zur	Messung	der	Eintritts-	und	Austrittstemperatur
am	Kühler
sowie	der	Außenlufttemperatur	sind	Temperaturfühler
eingebaut.

Eigenschaften:
-	Kapazitiver	Touchscreen	mit	erstklassiger	Auflösung,
robustes,	industrietaugliches	Display
-	Unterstützung	für	Grafiken	und	Animationen
-	Unterstützung	für	internationale	Sprachen
-	Mehrstufiger	Passwortschutz	für	die	Sicherheit
-	Anzeige	aller	Alarme	im	Controllerdisplay
-	Optische	(symbolische)	Alarmanzeige
-	Trenddarstellung	und	Speicherung	mit	zusätzlicher
Unterstützung	für	Pinch	/	Zoom	und	Wischen	an,	um	sich
entlang	der	Timeline	zu	bewegen
-	Kann	als	Techniker-Tool	oder	Benutzeroberfläche
verwendet
werden
-	Dokumentation	der	Maschine	im	Display	verfügbar:
Ersatzteilliste	(Artikelnummer,	Beschreibung	und
Skizze)
1.	Schaltpläne
2.	Ersatzteilliste
3.	Maßzeichnung
4.	Gerätezertifikate
5.	PED-Richtlinie
6.	Installations-	Bedienung	und	Wartungsanleitung	für
den
Regler	und	die	Maschine

Spezifikationen	SmartVuTM	(PIC	6)
Spannungsversorgung	24V	AC/50/60Hz	/	0,375	A
Anzeige:	TFT	4,3	Zoll	TFT	(Breitbild)
Auflösung:	480	x	270	Pixel	(128	ppi)
Helligkeit:	400	cd/m	(typ.)
Kontrast:	1000:1	(typ.)
Blickwinkel:	-75~50	(H);	-75~75	(V)
Max.	Farben:	16,7M	(8-bit)
Touchscreen:	Projiziert	kapazitiv,	Multitouch	(P-CAP)

Betriebsbedingungen:	-20°C	bis	60°C,	10%	bis	90%	rel.
Luftfeuchte	(kondensationsfrei)	Vorn	IP65	wasser-	und
staubdicht	(hinten:	IP20);	Vibrationstest	nach
IEC60068-2-64
Lagerungstemperaturen:	-25°C	bis	70°C
Abmessung	mit	Rahmen:	121	x	49	x	82mm
Abmessung	ohne	Rahmen:	110	x	42	x	74mm

Kommunikation
-	Com-Anschlüsse:	EIA-485-basierter,	serieller	Ports
zur
Controller-Kommunikation	über	den	LEN	und	CCN-Bus	und
Modbus-	oder	BACnet
-	USB:	Port	für	Upgrades,
-	USB:	OTG:	Port	für	werkseitige	Programmierung
-	System:	OS:	Linux
-	Prozessor:	Freescale	Cortex	A9	i.MX6	Dual	Core	1	GHz
-	Systemspeicher:	4GB	LPDDR3	RAM	zur	Speicherung	von
variablen	Daten	und	LCD-Daten.
-	Speicherung	8-GB-eMMC	Flashspeicher	im	Gerät,	zur
Speicherung	von	Programmcodes	und	Anzeigedateien
-	Zugelassen	nach	CE	(Klasse	B),	FCC	(Klasse	B),	UL
60950,
Vibrationstest	nach	EN60068-2-6,	Klasse	IP65	(vorn),
Klasse
IP20	(hinten)
-	Echtzeituhr:	Eine	365-Tage-Echtzeituhr/Kalenderchip;
Zeit
und	Datum	werden	mindestens	10	Tage	lang	nach	einem
Stromausfall	gespeichert	(bei	Raumtemperatur).
-	Geräteidentifikation:	Die	Seriennummer	befindet	sich
auf
einem	Etikett	auf	der	Rückseite	des	SmartVuTM	Control

Das	Gerät	muss	so	ausgestattet	sein,	dass	folgende
Funktionen	ausgeführt	werden	können:

-	Regelung	des	elektronischen	Expansionsventils	zur
Optimierung	der	Käl-temittelfüllmenge	bei	minimaler
Überhitzung	des	Kältemittels	und	optimaler
Unterkühlung	am
Austritt	des	Verflüssigers.
-	Leistungsregelung	über	die
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Austritt	des	Verflüssigers.
-	Leistungsregelung	über	die
Kaltwasseraustrittstemperatur;
-	Begrenzung	der
Kaltwassertemperatur-Schnellkühlungsrate
bei	der	Inbe-triebnahme	auf	einen	einstellbaren
Bereich	von
0,1°C	bis	1,1°C	pro	Minute,	um	eine	zu	hohe
Leistungsan-forderung	bei	der	Inbetriebnahme	zu
verhindern;
-	Automatische	Umschaltung	und	Lastwechsel	zwischen	den
Verdichtern	zum	Ausgleich	der	Betriebsstunden	und	der
An-zahl	der	Anläufe;
-	Möglichkeit	der	Rücksetzung	der
Kaltwasseraustrittstempera-tur	nach	Maßgabe	der
Außenlufttemperatur	oder	über	ein	4-20mA	Signal
-	Verwaltung	eines	zweiten	Sollwerts	für	die
Kaltwasseraus-trittstemperatur,	der	durch	einen
entfernten
Schließerkontakt	oder	durch	die	eingebaute
Zeitschalt-uhr
aktiviert	wird;
-	2-stufige	Leistungsbegrenzungs-Regelung	(zwischen	0
und
100	%),	die	durch	einen	entfernten	Schließerkontakt
oder	durch
die	eingebaute	Zeitschaltuhr	aktiviert	wird;
-	Zeitschaltungsverwaltung	zur	Steuerung	des	Anfahrens
und
von	Änderun-gen	der	Bedarfsgrenzen	und	der	Sollwerte;
-	Erfassung	von	Trends	der	Hauptvariablen	(nur	über
einen
Webbrowser	verfügbar);
-	Die	Steuerplatine	des	Gerätes	verfügt	über	folgenden
Aus-gangskontakte:
-	Vollständige	Abschaltung	bei	einer	Fehlfunktion	des
Flüssigkeitskühlers;
-	Verdichterbetriebsanzeige.

Warnmeldung	bei	Kältemittelleckagen
-	einschl.	Kontakt	zur	Weiterleitung	von
Leckagemeldungen
-	0-10V	Signal
-	der	Kältemitteldetektor	mit	Sensor	ist	mit
einzukalkulierenibmsp#100

Diagnose
-	Die	Benutzerschnittstelle	kann	die	Sollwerte,	den
Anlagenstatus	ein-schließlich	der	Temperaturen,	des
aktuellen
Drucks	in	jedem	der	Verdichter,	der	Laufzeit	und	der
Lastrate
(in	Prozent)	anzeigen.
-	Über	die	Benutzerschnittstelle	können	Trends	von	bis
zu	10
vorausgewähl-ten	Variablen	verfolgt	werden.
-	Das	Steuersystem	ermöglicht	eine	Schnell-Überprüfung
aller
Gerätekomponenten,	um	die	korrekte	Arbeitsweise	jedes
einzelnen	Schalters,	Trennschalters,	Schaltschützes
usw.	vor
Inbe-triebnahme	des	Flüssigkeitskühlers	zu	überprüfen.
-	Bei	einer	Alarmmeldung	kann	das	Steuersystem	eine
E-Mail
an	eine	bestimmte,	vom	Benutzer	bei	der	Inbetriebnahme
des
Gerätes	bestimmte	Mailbox	senden.
-	Die	Regelung	besitzt	eine	Blackbox-Funktion
verfügen,	mit
der	eine	Spei-cherung	der	Datensätze	von	20	Variablen
in
5-Sekunden-Intervallen	während	des	Zeitraums	von	14
Minuten
vor	bis	zu	einer	Minute	nach	einem	Alarm	ermöglicht.
Die
Blackbox	ermöglicht	die	Aufzeichnung	von	20
Ereignissen,
wobei	die	jeweils	neuesten	Meldungen	die	ältesten
überschreiben.

Sicherheitskomponenten
Das	Steuersystem	verfügt	über	Vorkehrungen,	die	Schutz
bieten	vor:
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EURDas	Steuersystem	verfügt	über	Vorkehrungen,	die	Schutz

bieten	vor:

-	Umkehrung	der	Drehrichtung;
-	Zu	niedriger	Kaltwassertemperatur;
-	Thermische	Überlastung	des	Verdichters;
-	Hochdruck	(mit	automatischer	Entlastung	des
Verdichters	bei
übermäßig	hoher	Verflüssigungstemperatur);
-	Elektrische	Überlast	und	Kurzschluss;
-	Die	Regelung	hat	eine	externe	Anzeige	für	allgemeine
Warnmeldungen	(geringfügiger	Zwischenfall)	und
Alarmmeldungen	(Ausfall)	bieten.

IM	ANGEBOT	ENTHALTENE	AUSRÜSTUNG:

Option-012	Ventilatoren	mit	hohem	statischem	Druck
Gerät	mit	drehzahlgeregelten	Ventilatoren	mit	hohem
verfügbarem	statischem	Druck	(maximal	180	Pa):	jeder
Ventilator	ist	mit	einem	Stutzen	für	den	Anschluss	an
ein
Kanalsystem	ausgerüstet.	Kanalgeführte,	Ventilator
gestützte
Luftableitung,	optimierte	Steuerung	der
Ventilatordrehzahl	auf
Grundlage	der	Betriebsbedingungen	und	der
Systemeigenschaften

Option-023B	Anschlussrahmen	mit	Filter	am
Verflüssigereintritt
Mit	waschbarem	Filter	der	Filterklasse	G2	gemäß	EN	779
und
einem	Anschlussrahmen	am	Eintritt	des	Wärmeaustauschers
ausgerüstetes	Gerät

Option-025	Anlaufstrombegrenzung
Vollelektronische	Thyristor-Sanftanlauf-Steuerung
reduziert
wirkungsvoll	den	Anlaufstrom	jedes	Verdichters.	Die
Montage
und	die	Verdrahtung	des	Anlaufstrombegrenzers	erfolgt
werksseitig.

Option-041	Verdampferfrostschutzheizung
Elektrische	Beheizung	des	Wasserwärmetauschers	und	der
Wasserleitungen.	Frostschutz	für	das
Wasserwärmetauschermodul	bei	Außenlufttemperaturen
zwischen	0°C	und	-20°C

Option-058	Leit-Folgeschaltung
Lead-Lag	Leit-Folgeschaltung	von	2	Maschinen	mit
automatischem	Laufzeitausgleich	und	Störumschaltung
zwischen	den	Geräten.	Kompatibel	mit	den	Versionen	4
und	5
der	Pro-Dialog-	und	Touch-Pilot	Regelung.

Option-149B	Modbus-Schnittstelle
Bidirektionale	Hochgeschwindigkeitskommunikation	im
Modbus-Protokoll	über	ein	Ethernet-	(IP-)Netzwerk.
Einfache
und	schnelleAnbindung	an	eine	Gebäudeleittechnik	über
Ethernet-Netzwerk	oder	eine	RS485	Schnittstelle.
Ermöglicht
den	Zugriff	auf	mehrere	Geräteparametern.

Option-159C	Geräte	mit	Kältemittel	Leckdetektor
Gerät	mit	Kältemittelleckdetektor	ausgestattet.
Sofortige
Benachrichtigung	des	Kunden	über	Kältemittelverluste
in	die
Atmosphäre,	wodurch	rechtzeitige	Abhilfemaßnahmen
möglich
sind

Option-256	Wärmedämmung	Kältemittelleitungen
Wärmedämmung	der	Kältemittelein-	und
austrittsleitungen	am
Verdampfer	mit	elastischem,	UV-beständigem	Dämmstoff.

Option-266	Verdampfer-Anschluss	Set	Schweißverbindung
mit	Victaulic-Kupplungen,	Schrauben	und	Dichtungen;
Rohrstutzen	mit	Schweißende	für	einfachen
was-serseitigen
Anschluss
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Anschluss

Option-282A	ECM	Filtration	für	Ventilatorlüfter-VFD
Frequenzumrichter	für	Ventilator	gemäß	IEC	61800-3
C1-Klasse	(ermöglicht	den	Einsatz	des
Kaltwasser-satzes,	bei
der	Installation	im	häuslichen	Wohnumgebung,	leichter
gewerblicher	Umgebung	durch	die	Reduzierung
elektromagnetischer	Störungen/Resonanzen).

TECHNISCHE	DATEN	30RB-060R
Kälteleistung
68,1kW
Geräteleistungsaufnahme	Gerät	gesamt	22,6kW
Leistungszahl	SEER	12/7°C	4,41kW
Leistungszahl	EER
3,01kW
Leistungsregelstufen
50/100%
Kältemittel
R32
Kühler-Daten	Maschinenbetrieb
Medium
Wasser
Eintrittstemperatur
16°C
Austrittstemperatur
10°C
Volumenstrom
2,72l/s
Verschmutzungsfaktor
0,018m2K/kW
Mediumanschlüsse
VICTAULIC	60,3mm
Maximaler	Betriebsdruck	1.000Pa
Verflüssiger-Daten
Anzahl	Ventilatoren
1Stück
Außenlufttemperatur	Auslegung	35°C
Außenlufttemperatur	minimal	-20°C
Außenlufttemperatur	maximal	+40°C
Volumenstrom	Auslegungspunkt	4070l/s
Externer	statischer	Druck	180	Pa

Schalldaten	Volllast
Schallleistungspegel	n.	ISO	9614-1	88,5dB(A)
Schalldruckpegel	in	10	m	ISO	9614-1	57,0dB(A)

Verdichter-Daten
Anzahl	der	Verdichter	2	Stück
Anzahl	Kältekreise	1	Stück

Elektrische	Daten	Maschine	gesamt
Max.Nennstrom	IN	für	die	Kabeldimensionierung

49	dB(A)
Leistungsaufnahme	maximal	29	kW
Anlaufstrom	Maschine	mit	Softstart	max.	120	A
Spannung/Frequenz
400V/3Ph/50	Hz

Gerätegewichte	und	-dimension
Betriebsgewicht	497	kg
Kältemittel	R32
Kältemittelmasse	4,7kg
CO2	-	Äquivalent	Kältekreislauf	3,17	t
Länge	2109
mm
Breite
1297	mm
Höhe	1380
mm

Fabrikat	CARRIER
Typ	30RB-060R-0232	

4,000 St 											 											
08.01.2 Abound	Monitoring

Abound	ist	eine	zukunftsweisende	Monitoring-Lösung,
die	es
ermöglicht,	die	System-Leistung	und	Effizienz	von
Kaltwassersätzen	und	Wärmepumpen-Anlagen	zu	verfolgen
und	zu	überwachen.	Grundlage	von	Carrier	Abound	ist	die
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EURermöglicht,	die	System-Leistung	und	Effizienz	von

Kaltwassersätzen	und	Wärmepumpen-Anlagen	zu	verfolgen
und	zu	überwachen.	Grundlage	von	Carrier	Abound	ist	die
"Internet	of	the	Things"	(IOT)	gestützte	Analyse	samt
präventiven	und	korrigierenden	Maßnahmen.	Diese
Technologie	kann	die	Anzahl	der	Kundendienst-einsätze
genau,	entsprechend	dem	Nutzungsprofil,	anpassen,
individualisieren	und	anhand	einer	vollständigen
Maschinenhistorie	bedarfsorientiert	samt	not-wendige
Maßnahmen	bis	hin	zu	vorbeugenden	Reparaturen
optimieren.
Der	Hauptvorteil	liegt	in	der	Maximierung	der
Maschinenverfügbarkeit,	sowie	einer	schnelleren
Diagnose	und
kürzeren	Reparaturzeiten.	Die	Maschinendaten	werden	von
Carrier	analysiert,	die	Ergebnisse	monatlich
zu-sammengestellt
und	auf	Wunsch	versendet.	Zusätzlich	werden	jährlich
die
Daten	durch	einen	Carrier-Experten	in	Verbindung	mit	KI
(Künstliche	Intelligenz)	erfasst	und	analysiert	und	in
einem
gesonderten	Bericht	aufbereitet.	Carrier	Abound
erleichtern
notwendige	Investitions-	und	Reparaturentscheidungen
auf
Grundlage	von	Historischen-	und	Echtzeitdaten	in
Kombination
von	KI	unterstützter	Analytik.	Das	System	setzt	eine	4G
Mobilfunkverbindung	voraus.	Das	Modul	beim	Kunden	vor
Ort
installiert	und	wird	unkompliziert	mittels
Inbetriebnahme	durch
den	Carrier-Service	schnell	aktiviert.

Hauptvorzüge:
-	24h/7d/365d	Überwachung	der	Systemleistung
-	bis	zu	5	Kältemaschinen	pro	Abound	Modul
-	E-Mail-Benachrichtigung	in	Echtzeit
-	Daten-Dashboard	für	Kunden
-	kein	Zugriff	auf	das	Kundennetzwerk	erforderlich
-	Konnektivität	zu	einer	Cloud-basierten	Carrier
IOT-Plattform
über	ein	Mobilfunknetz
-	Monatlicher	Bericht	und	Verlaufsanalyse	zur
Verbesserung	es
Diagnose-	und	Wartungsbedarfs
-	jährliche	AI	gesteuerte	Maschinenauswertung	vom
Hersteller
Carrier	Abound	ist	nur	in	Verbindung	mit	einem
Wartungs-	/
Instandhaltungsvertrag	verfügbar.

Die	Komponenten	sind	in	die	vorbeschriebene
Kältemaschiene
einzusetzen.
In	der	Position	sind	keine	laufenden	jährlichen	Kosten
ein	zu
rechnen.	Diese	Kosten	werden	wenn	gewünscht	mit	dem
Wartungsvertag	angeboten.	

1,000 St 											 											
08.01.3 Demontage	und	Remontage

Demontage	und	Remontage
vor	der	Einbringung	der	Maschinen	müssen	die	nach	Außen
geführten	Rohrstutzen	demontiert	werden.	Dazu	ist	jede
Rohrleitung	im	Maschinengehäuse	mit	einer
Victaulic-Kupplung
zu	trennen.

Weiterhin	muss	der	Filterrahmen	mit	Filter	vom
Maschinengehäuse	demontiert	werden,	um	die
Gerätebreite	zu
verringern.

Nach	Anlieferung	der	Kältemaschinen	sind	diese	aus	der
Verpackung	zu	nehmen	und	alle	Anbauteile	zu
demontieren.
Die	Demontage	hat	so	weit	zu	erfolgen,	dass	die
Maschinen
durch	das	Rohbaumaß	der	Türöffnung	passt.

Dazu	sind	die	herausstehenden	Stutzen	der
Kaltwasserleitungen	vor	der	Einbringung	der	Maschinen
zu
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Gesamtpreis	in
EURDazu	sind	die	herausstehenden	Stutzen	der

Kaltwasserleitungen	vor	der	Einbringung	der	Maschinen
zu
demontieren.
Ebenso	ist	der	Filterkasten	auf	der	Saugseite
abzubauen.
Damit	ist	gewährleistet,	dass	auf	jeder	Seite	25	mm
Platz
vorhanden	ist.	Die	lichten	Türöffnungen	von	1120	mm!
Die
Maschinen	müssen	absolut	gerade	durch	diese	Tür
transportiert	werden.

Nach	der	Einbringung	sind	die	demontierten	Teile
wieder	an
der	Maschine	zu	installieren.	

4,000 St 											 											
08.01.4 Federschwingungsdämpfer	zur	Körperschallentkopplung,

Federschwingungsdämpfer	zur	Körperschallentkopplung,
abgestimmt	auf	die	Massenverteilung	des
Flüssigkeitskühlers.
Der	Einsatz	von	Stahlfedern	in	einem	extra
korrosionsgeschützt	ausgeführten	Gehäuse	sichert	eine
gleichbleibende	Federkonstante	über	die	gesamte
Lebensdauer.
Die	Lagerungsfrequenz	beträgt	4,6	Hz,	der
Isolierwirkungsgrad
bezogen	auf	die	Verdichter	beträgt	rechnerisch	99	%.
Zum
Lieferumfang	gehören	je	Element	2	selbstklebende
Gewebebauplatten.

Lieferant	CARRIER
Typ	SD_30RB-R_0232	

4,000 St 											 											
08.01.5 Ölprotektorwanne

Ölprotektorwanne

-	Abmessung	(HxBxT):	50	x	2400	x	1400	mm
-	Wannenfläche:	3,36	m²
-	Ölabscheider	/	Ventile:	1	Stück
-	Ölauffangvolumen:	15	Liter
-	Gesamtauffangvolumen:	152	Liter
-	Leergewicht:	45	kg
-	maximales	Betriebsgewicht:	96	kg
-	Anzahl	Bauteile:	1	Wannenelement(e)	Großformat

Der	Ölprotektor	ist	ein	geprüftes	Auffangsystem	für
darauf
aufgestellte	Kälte-	und	Klimaanlagen	und	verhindert
entsprechend	den	rechtlichen	Anforderungen,	dass	in	den
Ölprotektor	gelaufene	Öle,	Wassergefährdungsklasse
eins	bis
drei	(WGK1-WGK3),	bei	Regen	ausgespült	werden.	Im
Ölprotektor	befindliche	Öle	werden	durch	einen
integrierten
Ölabscheider	zurück	gehalten	und	erfüllt	somit	die
Anforderungen	nach	WasgefStAnlV.	Der	Ölprotektor	ist
ebenso
für	andere	Maschinen	und	Geräte,	die	mit	Öl	gefüllt
sind	und
außen	aufgestellt	werden,	geeignet.	Das	patentierte
System
des	Ölprotektors	arbeitet	mit	einem	Ölabscheider	mit
Rückspülkammer.	Durch	diese	Rückspülkammer	wird
verhindert,	dass	Ölreste	bei	ausgetrockneter	Wanne	bis
zum
Auslauf	vordringen	können.	Bei	einsetzenden	Regen
füllt	sich
die	Rückspülkammer	dreimal	schneller	als	der	Rest	der
Wanne
und	spült	sich	in	Richtung	Auffangwanne	frei.	Der
Abfluss	ist	so
dimensioniert	das	der	stärkst	mögliche	Dauerregen	(lt.
Deutschen	Wetterdienst)	sicher	abgeführt	wird.	Die
Spaltmaße
innerhalb	des	Ölabscheiders	sind	so	dimensioniert	das
eine
optimale	Ölabscheidung	bei	maximaler	Durchflussmenge
erreicht	wird.	Die	gelaserte	Kantenglättung	garantiert
zusätzlich
den	maximalen	Abscheidegrad.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 199
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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EURerreicht	wird.	Die	gelaserte	Kantenglättung	garantiert

zusätzlich
den	maximalen	Abscheidegrad.
Die	dazu	gehörenden	Aufnahmen	/	Füße	verbinden	das
Klimaaußengerät	o.ä.	mit	dem	Ölprotektor	und	dem
Befestigungssystem	für	Wandmontage	oder
Bodenaufstellung.
Die	variablen	Abmessungen	und	die	große	Anzahl	von
Standardgrößen	erlauben	die	Installation	von
Verflüssigungssätzen	und	Maschinen	vieler	namhafter
Hersteller	und	ermöglichen	die	Installation	auf
handelsüblichen
Aufstellbalken,	Schwingungsdämpfern	und	Wandkonsolen.
Für	die	Standardgrößen	(CUW-1	bis	CUW-10)	sind	die	Füße
im	Lieferumfang	enthalten.

Der	Ölprotektor	ist	ein	Sicherheitssystem	aus
Edelstahl	1.4301
mit	der	Materialstärke	von	1,5	mm.	Gefertigt	wird	nach
EN	ISO
9445	und	wird	vom	Hersteller	bei	Bedarf	bestätigt
(EN10204
Werksprüfzeugnis).	Zum	Schutz	vor	Korrosion	wird	der
Protektor	abschließend	vollflächig	gebeizt.
Mit	dem	Ölprotektor	werden	die	Anforderungen	nach	§
62g	ff.
des	WHG	(Wasserhaushaltsgesetz)	uund	der	AwSV
(Anlagenverordnung)	erfüllt.

Zubehör	erhältlich:

Werkstoff:	Edelstahl	1.4301
Verarbeitung:	Schweißungen	nach	DIN	EN	9606-1
Techn.	Dokumentation	umfasst	die
Installationsanweisung	mit
techn.	Daten,
Wartungshinweisen,	Inbetriebnahmeinformationen	sowie
Angaben	über	die	elektrische
Ausrüstung,	Ersatzteile	und	Kundendienst.

Sonderanfertigung	4	Stück	Sockelpodeste	im	Lieferumfang
enthalten:
Abmessungen	(HxBxT):	60	x	200	x	150	mm
Tragfähigkeit	auf	Anfrage
Werkstoff:	Edelstahl	1.4301
Materialstärke:	4,0	mm
Verarbeitung:	Schweißungen	nach	DIN	EN	ISO	9606-1

Lieferant	CARRIER
Typ	CCUW	5200-0232	

4,000 St 											 											
08.01.6 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
des	betriebsfertig	aufgestellten,	elektro-	und
wasserseitig
angeschlossenen	Flüssigkeitskühlers	bei	gleichzeitiger
Einweisung	des	Bedienungspersonals,	unter
Zugrundelegung
einer	Anreise	und	Übernachtung	je	Inbetriebnahme	

4,000 St 											 											
08.01.7 Einbringung	der	Komponenten	Kälteerzeugung,	Pufferspeicher,Wärmetauscher	usw.

Einbringung	der	Komponenten	Kälteerzeugung,
Pufferspeicher,
Wärmetauscher,	Schalldämpfer,	Dampfbefeuchter,
Abluftgerät

Der	Transport,	die	Aufstellung	und	die	Montage	der	oben
benannten	Komponenten	erfolgt	mittels	Kran	bzw.	Kräne
zum
Aufstellort,	in	die	Technikzentrale.	Die	Höhe	über
Erdniveau
beträgt	ca.	7	m.

Die	Koordination,	das	alle	Bauteile	zum	Transport
vorhanden
sind,	obliegt	dem	Auftragnehmer.

Die	zu	hebenden	Materialien	sind	getrennt	nach	A	und	B
Abschnitt	logistisch	an	einem	Tag	zu	liefern.	Der
Transport	/
Kraneinsatz	erfolgt	auf	dem	Gelände	der
Bereitschaftspolizei.
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Kraneinsatz	erfolgt	auf	dem	Gelände	der
Bereitschaftspolizei.
Die	Termine	der	Anlieferung	und	des	Transportes	sind
mit	der
Polizei	und	dem	Wachdienst	zu	klären	und	zu	beantragen.

In	Vorbereitung	zur	Einbringung	ist	vor	einem
Wetterschutzgitter	ein	Transportgerüst	mit	einer
Plattform	von
mind.	3	x	3	Metern	aufzustellen.	Dieses	wird	genutzt
als
Abstellfläche	zur	Einbringung	der	Bauteile	und	muss
entsprechend	belastbar	sein.	Mindesttragfähigkeit
1.000	kg.

An	dem	Transporttag	wird	auf	Grund	der	hohen
Sicherheitseinstufung	des	Gebäudes	das	bestehende
Wetterschutzgitter	durch	den	Auftragnehmer	vom
Bauhauptgewerk	demontiert.

Danach	werden	die	Komponenten	in	der	richtigen
Reihenfolge
mittels	Kran	in	das	Gebäude	eingebracht.	der
Kraneinsatz	ist	in
diese	Position	einzukalkulieren.

Die	Abstellfläche	ist	auf	Grund	der	Demontagearbeiten
des
Gitters	außen	ca	50	cm	tiefer	als	der	Wanddurchbruch.
Nach	der	Demontage	des	Wetterschutzgitters	ist	eine
zweite
Ebene	zu	errichten,	so	dass	diese	bündig	mit	der	OK
Wanddurchbruch	ist.

Auf	der	in	Gebäude	liegenden	Seite	ist	der
Höhenversprung
von	ca.	1.000	mm

Entsprechend	ist	auf	der	anderen	Seite	ebenfalls	eine
Arbeitsfläche	von	2	x	2	Metern	zu	erstellen,	von	der
aus	die
Geräte	und	Komponenten	in	den	Raum	gehoben	werden
können.

Dazu	sind	Anschlagmittel	wie	Schienensysteme	mit
Hebezeugen	beweglich	an	der	Decke	zu	montieren.

Es	ist	zwingend	einee	Koordination	mit	den	anderen
Gewerken
und	dem	Sicherheitsdienst	erforderlich.

Nach	der	Einbringung	sind	die	Einzelteile	wieder
zusammenzusetzen	und	in	die	Endposition	zustellen.

Achtung,	es	sind	sehr	beengte	Platzverhältnisse	in	der
Zentrale
gegeben.
Die	Technikzentrale	ist	ein	kleiner	Raum.	Der	Boden
besteht
aus	Beton,	ist	aber	wegen	der	hohen	Gerätelasten	mit
den
zuvor	beschriebenen	Lastverteilträgern	versehen,
worauf	die
Geräte	gestellt	werden	müssen.

Nach	dem	Transport	sind	alle	Verschiebeflächen	zu
demontieren	und	die	Zentrale	mit	dem	Boden	in	den
Ursprungszustand	zu	versetzen.

Notwendige	Kräne,	Hebezeuge	und	das	notwendige
Personal,
sowie	alle	dabei	anfallenden	Haupt-	und	Nebenkosten
sind	in
dieser	Position	einzurechnen.

Die	Position	beinhaltet	sämtliche	erforderlichen
Kraneinsätze,
Erstellung	und	demontage	der	Aufstell-	und
Verschiebeflächen
zur	Einbringung	sowie	Bereitstellung	aller	Hebezeuge
mit	den
Vorbereitenden	Maßnahmen	und	anschließender
Demontageder	Kältemaschine,	Wärmetauscher,
Pufferspeicher
usw.	Schalldämpfer.
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EURDemontageder	Kältemaschine,	Wärmetauscher,

Pufferspeicher
usw.	Schalldämpfer.

Es	können	Kleinteile	auch	über	das	Treppenhaus	in	das
OG
über	eine	Treppe,	Breite	ca.	80	cm,	zur	Technikzentrale
transportiert	werden.	Beachte	Öffnungsmaß	der	Tür:

Türbreite:	1.000	mm
Türhöhe:	2000	mm	

2,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.02 KG434	Wärmeübertrager	und	Zubehör	Notküh

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
4	Kältemaschinen	ausgeschrieben
-	2	Stück	im	Kreis	A	eingesetzt
-	2	Stück	im	Kreis	B	eingesetzt
2	Kältepuffer
-	1	St	Kreis	A
-	1	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.	der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke
erfolgt	bis	zu	einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu	erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,
Montagehilfen	usw.,	über	die	Dauer	der	Ausführung	der
Leistungen,	diesen	Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert
werden.	Aus	dem	Titel	Montagehöhen	erfolgen	keine
gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
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EURDas	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und

der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	den	Armaturen	für	Stahlrohrsysteme
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen	Hersteller	und	unter	Beigabe	der
erforderlichen	Einbau-	und	Zubehörmaterialien	zu
montieren.	Verlegung	innerhalb	von	Gebäuden.
Das	Verlegen	erfolgt	unter	beengten	Platzverhältnissen
und	ist	dies	in	der	Kalkulation	zu	berücksichtigen.
Alle	für	die	fachtechnisch	einwandfreie	Verlegung,
entsprechend	den	Regeln	der	Technik	und	des
Rohrleitungsbaues	notwendigen	Haupt	und	Nebenleistungen
sind	in	die	Einheitspreise	nachstehender	Positionen
einzukalkulieren.

Zubehör:
In	den	Einheitspreisen	ist	alles	erforderliche	Dicht-
Verbindungs-	und	Befestigungsmaterial,	im	besonderen
das
gesamte	Armaturenzubehör,	so	auch	Bedienhebel,
einzurechnen.

Anschluss	von	Armaturen:
Alle	Armaturen	bis	DN50	sind	bei	Muffenausführung	mit
Verschraubungen	auszuführen.
Alle	Armaturen	sind	bei	Flanschausführung	mit
Gegenflanschen,	Dichtungen	und	bei	Kältesystemen	mit
Edelstahlschhrauben	auszuführen.

Vorbereitung	Inbetriebnahme:
Alle	Bauteile	sind	nach	der	Druck-	und
Dichtigkeitsprobe	gründlich	durchzuspülen,	damit
Schmutz-	und	Metallteile	sowie	Rückstände	der
Dichtmaterialien	und	Rohrwerkstoffe	und	dergleichen
restlos	entfernt	werden.	Die	Spülarbeiten	sind	so	lange
durchzuführen	bis	keine	Belastung	mehr	nachgewiesen
werden	kann.

Dämmung	vom	Armaturen:
Das	gesamte	System	wird	mit	einer	geeigneten	Isolierung
gegen	Schwitzwasserbildung	ausgestattet.	Dies	ist	in
der	Rohrmontage	zu	berücksichtigen.	Besonderes
Augenmerk	ist	auf	die	Koordinierung	mit	dem
Auftragnehmer	Dämmung	zu	legen.	Alle	Verlegeabstände
sind	so	auszuführen,	dass	eine	Normgerechte	Dämmung
nach	Montage	des	Systems	ohne	Aufpreise	möglich	ist.

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	TGA
Gewerke	und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an	den	jeweiligen	Systemen	angebracht
werden.	Entsprechende	Mitteilungen	über	den	Abschluss
der	Teildruckproben	sind	vom	jeweiligen	Auftragnehmer
zu	erbringen.	Eine	gesonderte	Vergütung	erfolgt	nicht.

Rohrabstände,	Achsabstände,	Abstände	von	Bauteilen
untereinander,	sowie	Abstände	von	Bauteilen	zum	Bauwerk
sind	so	auszuführen,	dass	eine	einwandfreie	und
fachgerechte	Dämmung,	ohne	Mehrkosten,	durch	den
externen	Auftragnehmer	Dämmarbeiten	sichergestellt
werden	kann.

Der	Untergrund	auf	dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind,
ist	für	die	bauseits	durchzuführenden	Dämmarbeiten	so
fachgerecht	vorbereitet	und	gesäubert	zu	übergeben,
dass	dem	Auftraggeber	keine	Mehrkosten	durch	die
Dämmfirma	entstehen.	Die	Erbringung	dieser	Leistungen
ist	in	den	Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:
Für	die	Anbotslegung	ist	Kaltwassersystem	zu	Grunde	zu
legen.
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EURMedium-	und	Umgebungstemperaturen:

Für	die	Anbotslegung	ist	Kaltwassersystem	zu	Grunde	zu
legen.
Mediumtemperatur	mit	+4°C,	eine	Umgebungstemperatur
von	+5°C	bis	+40°C	und	eine	Raumluftfeuchte	zwischen
10%
rel.F.	bis	90%	rel.F.	anzusetzen.

Druckstufe:
Ist	keine	andere	Druckstufe	angegeben,	sind	die
betreffenden	Bauteile	für	einen	Betriebsdruck	von	6	bar
(PN6)	anzubieten.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne	Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder	am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,	mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu
erstellen	und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden	Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der
einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter
Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen	Leistungen	der	Inbetriebnahme	und
Einregulierung	sowie	die	entsprechende	Arbeitskräfte,
Messgeräte,	allfällige	Einbauten	in	Anlagenteile	sind
ohne	zusätzliche	Vergütung	beizustellen.	Protokolle
sind	zu	erstellen	und	werden	Bestandteil	der
Dokumentation.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen

Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-
und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung
von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,	(alle	Bauteile
sind
verzinkt	gestrichen	oder	in	Rotguss	Messing	oder
ähnlich
einzusetzen)

von	DN15	bis	DN50	mittels	flachdichtenden
Verschraubungen
ab	DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch
und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene	Siederohr.
Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden
Positionen	mit	einzurechnen.

Bei	Kältearmaturen	sind	immer	Edelstahlschrauben	als
Verbindung	Flansch	zu	Flansch	zu	verwenden.
Alle	Flansche	und	Armaturen	sind	vor	der	Dämmung
komplett
gemäß	AGI	Q151.zu	streichen.	

08.02.1 Plattenwärmetauscher	150	kW	(WT01(A)	und	WT02	(B)	)
Plattenwärmetauscher	150	kW
zur	Systemtrennung	zwischen	Primär-	und	Sekundär-
Kaltwasser	Gebäude	/	Kaltwasser	externe	Maschinenkreis.
Bestehend	aus:
säurebeständigen	Edelstahlplatten	mit	Profilierung
1.4301	durch	Verlötung	bis	16bar,	Dichtetest	mit
Helium,	4	Anschlüsse	mit	Gewinde,	Flanschen
Gegenflanschen
und	Schrauben	alles	aus	Edelstahl	einschl	Dichtung,
Gegenstromprinzip,
max.	Betriebstemperatur	90°C.
Komplett	mit	Rohrverschraubungen	und	Dichtungen	und
Übergang	auf	das	angebotene	Rohr	aus	Stahl
sowie	sämtliches	Zubehör	laut	den
Herstellerrichtlinien.

Einschl.	Einbringung	in	die	einen	Gangbereich	von
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Einschl.	Einbringung	in	die	einen	Gangbereich	von
Gebäude
im	Erdgeschoss	ca.	25	m	Weglänge	durch	5	Türen	900	mm
breit.
Der	anschließende	Flurbereich	ist	1.000	mm	breit.	Das
bedeutet	Tür	900mm	bis	zur	Flurwand	1.000	mm
Wenderadius.

Einschl.	Schutz	des	fertigen	Bodens	im	Bereich	des
Transportweges	gegen	Beschädigungen	mittels
Hardfaserplatten.

Technische	Daten:

Primärseite:
Medium:	Glykol	35%
Eintritt	Grad	C:	6
Austritt	Grad	C:	12
Massenstrom	m3/h:	31,7
Druckverlust	kPa:	10
Druckstufe	PN:	10

Sekundärseite:
Medium:	Wasser
Eintritt	Grad	C:	16
Austritt	Grad	C:	10
Massenstrom	m3/h:	21,52
Druckverlust	kPa:	10
Druckstufe	PN:	10

Flächenreserve:	20%

Dimension	der	Anschlussstutzen	mind:	DN100

Einschl.	Kondensatwanne,
Anschlussflanschen	mit	Gegenflanschen	aus	Edelstahl
ein	Satz	Gummikompensatoren	zum	Anschluss	an	das
Rohrsystem.

Achtung	der	Wärmetauscher	ist	eine	Anfertigung	für	die
Maßnahme.	Es	sind	zwingend	die	Dimensionen	der
Anschlussstutzen	zu	beachten.

Einsatz:
WT01	Noteinspeisung	Kreis	A
WT02	Noteinspeisung	Kreis	B	

1,000 St 											 											
08.02.2 Anschlusskasten	für	Notkühlung

Anschlusskasten	für	Notkühlung
Es	ist	für	die	Notkühlung	ein	Anschlusskasten	zu
erstellen.
Dieser	ist	aus	Edelstahl	V4A	herzustellen,	Blechstärke
mind	3
mm.

Abmessungen
Höhe	1.000	mm
Breite	1.000	mm
Tiefe	500	mm
mit	Rückwand,	Seitenwänden	und	einem	Dach	zum	Schutz
vor
eindringenden	Regenwasser
Das	Dach	ist	nach	Vorne	mit	Gefälle	auszuführen	und
eine
Tropfkante	ca.	20	mm	vorzusehen.
Von	vorne	ist	eine	Tür	vorzusehen.	Die	Schaniere	sind
robust
auszuführen,mindestens	3	Stück	oder	ein	durchgehendes
Schanier.	Die	Tür	muss	mit	einem	Verschlussmechanismus
innenliegend	oben	unten	verschließbar	und	einem
Schneckenschloss	aus	Edelstahl	versehen	sein.	Den
Schließzylinder	liefert	der	Nutzer.

Die	Tür	muss	auch	verschließbar	sein,	wenn	die
Notkältemaschine	mit	den	Schläuchen	und	Kabeln
angeschlossen	und	nach	unten	aus	dem	Kasten	geführt
wurden.

Der	Boden	ist	als	Bodenplatte	auszubilden,	die	heraus
genommen	werden	kann.	Bedeutet	lösbare	Verbindungen.
Wenn	der	Anschlusskasten	nicht	genutzt	wird	muss	der
Boden
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EURgenommen	werden	kann.	Bedeutet	lösbare	Verbindungen.

Wenn	der	Anschlusskasten	nicht	genutzt	wird	muss	der
Boden
fest	mit	Schlossschrauben	von	innen	gesichert	sein.

Wenn	der	Anschlußkasten	genutzt	wird	wird	der	Boden
heraus
genommen	und	die	Kälteschläuche	über	diese	Öffnung	an
die
Anschlussstutzen	geführt.

Im	inneren	des	Kasten	werden	zwei
Kaltwasseranschlussstutzen	DN	100	aus	der	Wand	geführt.
Danach	sind	in	dem	Anschlußkasten	beim	VL	ein	90	Grad
Bogen	auszuführen.	Auf	dem	Rücklauf	ist	ein	T-Stück	zu
setzen.	Nach	oben	ist	mit	entsprechenden	Reduzierungen
ein
Sicherheitsventil	DN25	Glykolbeständig	9,5	bar	zu
setzen.	Die
Abblaseleitung	ist	im	Bodenplattenbereich	aus	dem
Kasten	zu
führen.	Die	nach	unten	zeigenden	Stutzen	vom	T-	Stück
und
dem	90	°	Bogen	sind	mit	Victaulikanschlüssen	zu
versehen.
Zum	Schutz	der	Rohrleitungen	sind	die	Kupplungen	mit
Endverschlüssen	(Enddeckeln)	zu	liefern.

In	dem	Anschlußkasten	wird	durch	das	Gewerk	Elektro	/
MSR:
-	eine	Starkstromanschlussdose
-	230	V	Steckdose
-	eine	Datendose	(Meldungen	von	Notkältemaschine)
übergeben,	die	in	den	Kasten	eingesetzt	werden.	Die
Verkabelung	und	der	Anschluss	erfolgt	durch	die	Gewerke
eigenständig.

Die	entsprechenden	Öffnungen	für	die	erforderlichen
Leitungs-
und	Kabeldurchführungen	sind	zu	berücksichtigen.

Im	Rahmen	der	Montageplanung	ist	für	den
Anschlusskasten
einschließlich	der	Einbauten	ein	Detailplan	zu
erstellen	und	mit
den	Gewerken	abzustimmen.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.03 KG434	Sicherheitseinrichtungen	/	Behälte

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
4	Kältemaschinen	ausgeschrieben
-	2	Stück	im	Kreis	A	eingesetzt
-	2	Stück	im	Kreis	B	eingesetzt
2	Kältepuffer
-	1	St	Kreis	A
-	1	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
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Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen

Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-
und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung
von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,	Einbauten
von	DN15	bis	DN50	mittels	flachdichtenden
Verschraubungen
ab	DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch
und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene	Siederohr.
Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden
Positionen	mit	einzurechnen.	

08.03.1 Vakuumentgaser
Vollautomatischer	Vakuumentgaser	zur	Entfernung	von
gelösten	und	freien	Gasen	aus	dem	Systemwasser	von
geschlossenen	Heizungsanlagen	(nach	EN	12828)	und	nicht
kondensierenden	Kühlanlagen.

Komplett	vormontierte	Steuer-	und	Hydraulikeinheit	zur
Wandmontage.	Das	gesamte	Gerät	ist	komplett	geschlossen
und	dadurch	vor	Verschmutzung	geschützt	und
schallgedämmt
mit	einer	leicht	abnehmbaren	Abdeckung.

Die	Entgasung	im	Hydraulikteil	erfolgt	nach	dem
patentierten
VENTURI-LOOP-Prinzip:	Das	Vakuum	wird	durch	eine
geregelte	Grundfos	Kreiselpumpe	in	Verbindung	mit	einem
Venturi-Rohr	erzeugt,	was	einen	sehr	leisen	und	nahezu
vibrationsfreien	Betrieb	gewährleistet.	An	das
Venturi-Rohr	ist
der	Entgasungsbehälter	aus	Messing	angeschlossen,	der
mit
der	Einlaufdüse,	einem	Füllstands-	und	einem
Drucksensor
ausgestattet	ist.	Prozesssichere	Entlüftung	über
bewährten
SpiroVent	Entlüftungsmechanismus	mit	integrierter
Lufteintrittssperre.

Einfache	Plug&Play-Inbetriebnahme.

Programmierbare	Mikroprozessorsteuerung	mit
Echtzeituhr.
Einfache	Visualisierung	des	aktuellen
Betriebszustandes	über	3
Status-LEDs	(OK,	Warnung,	Fehler).	Das	Display	zeigt
Funktionscodes	für	Standardwerte,
Benutzereinstellungen,
Warnungen	und	Fehler	an.
Spannungsfreier	Kontakt	(Sammelfehler)	zum	Anschluss	an
eine	GLT.

Zwei	verschiedene	zeitgesteuerte	Betriebsmodi:
Hochleistungsmodus	(nach	Inbetriebnahme)	und
automatischer
Eco-Modus	(Energiesparen).	Mit	der	Booster-Funktion
kann	der
Hochleistungsmodus	manuell	(re)aktiviert	werden	(nach
einer
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Hochleistungsmodus	manuell	(re)aktiviert	werden	(nach
einer
Wartung	oder	längerem	Stillstand).	Die	Aktivierung	der
Booster-Funktion	ist	werksseitig	jährlich	für	KW44
voreingestellt.	Täglicher	kurzer	Pumpentest,	wenn	das
Gerät
außerhalb	der	Heizperiode	abgeschaltet	wird.
Entgasungs-	und
Stillstandzeiten	können	vom	Anwender	frei	definiert
werden.
Einstellbare	Unterbrechungsfunktion	verhindert	den
Betrieb	des
Entgasers	am	Wochenende.

Geeignet	für	Systemwasser	nach	VDI2035.

Flexible	Schläuche	für	den	Systemanschluss	und	ein
Montageset	mit	Bohrschablone	sind	im	Lieferumfang
enthalten.

European	patent	EP3479029

CE-zertifiziert	nach
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EG
EMV-Richtlinie	2014/30/EG
Druckgeräterichtlinie	2014/68/EU
ROHS	Richtlinie	(Richtlinie	zur	Beschränkung	der
Verwendung
bestimmter	gefährlicher	Stoffe	in	Elektro-	und
Elektronikgeräten)	2011/65/EU
Richtlinie	über	Elektro-	und	Elektronik-Altgeräte
2012/19/EU

Garantie:
Herstellergarantie:	|	2	Jahre

Technische	Daten:
Anlagenvolumen:	|	5	cbm
Entgasungsleistung:	|	bis	74	l/h
Betriebstemperatur:	|	15	-	70	Grad	C
Umgebungstemperatur:	|	0	-	40	Grad	C
Nenndruck:	|	PN6
Betriebsdruck:	|	0,5	-	2,5	bar
Schallpegel:	|	>41	db(A)
Zulaufanschluss:	|	Drehgelenk	G1/2"
Rücklaufanschluss:	|	Drehgelenk	G1/2"
Netzspannung:	|	230	V	/	50	Hz
Elektr.	Anschluss:	|	Schuko-Stecker	Typ	F	(CEE	7/4)
Elektr.	Leistung:	|	145	W
Elektr.	Absicherung:	|	1	A
Schutzklasse:	|	IP	44
Gewicht:	|	11	kg
Höhe:	|	524	mm
Breite:	|	386	mm
Tiefe:	|	252	mm

einschl.Inbetriebnahme:
Inbetriebnahme	SpiroVent	Superior	nach	Vorgaben	von
Spirotech	bei	betriebsbereiter	Anlage	einschließlich
Dokumentation	und	Einweisung	des	Betriebspersonals.	

2,000 St 											 											
08.03.2 Luft-	und	Schlammabscheider	Magnet	DN100

Luft-	und	Schlammabscheider	Magnet
DN	100	-	Flanschausführung	(PN	16)

kombinierter	Mikroluftblasen-	und	Schlammabscheider,
zur
kontinuierlichen	Entfernung	von	Luft-,
Mikroluftblasen,	sowie
magnetischer	und	nicht	magnetischer	Schmutz	und
Schlammpartikeln	aus	Kühlkreisläufen.

Mit	integrierten	Magneten	in	Dry-Pocket-Konstruktion
zum
schnellen	Abscheiden	von	magnetischen	Partikeln.
Integrierter
Konus	zur	Neutralisation	des	Magnetfeldes	beim
Abschlammen.

Reinigung	ohne	Betriebsunterbrechung	und	ohne	Ausbau
des
Magneten.
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des
Magneten.

Flexibler	Abziehmechanismus	zum	Reinigen	des
Magneten	beim	Abschlammen	ohne	zusätzlichen
Platzbedarf.
Der	Abziehmechanismus	kann	durch	inovative
Seilzugtechnologie	sowohl	senkrecht	nach	unten,	als
auch
seitlich	bedient	werden.

Position	des	Auslassventils	innerhalb	von	360°	frei
wählbar.
Möglichkeit	die	Dry	Pocket	zu	wechseln.

Schlammabscheidung	bis	zu	einer	Partikelgröße	von	5
Mikrometer	-	ohne	Betriebsunterbrechung.
Komplette	Einheit	inkl.	Magneten	und	Ablasshahn	zum
Abscheiden	und	Abschlammen,	bei	sehr	geringem
Druckverlust
durch	das	hierfür	speziell	entwickelte	Spirorohr.

Die	einzigartige	Magnetfeld-Booster-Technologie
garantiert	so
schnell	wie	nie	zuvor	eine	optimale	Schmutzentfernung.
Die
Entfernung	von	selbst	kleinsten	Magnetitpartikeln
maximiert	die
Leistung	der	Anlage	und	schützt	teure
Anlagenkomponenten.
Der	gesammelte	Schmutz	kann	schnell	und	einfach
beseitigt
werden.

Entgasung	durch	den	Spirorohreinsatz	bis	auf	einen
Restluftanteil	v.	0,4	Prozent.	Entlüftung	mit	nicht
absperrbarem
permanent	Entlüftungsventil.

Gehäuse	in	Stahlausführung	St	37.2	(Ausführung	in
Edelstahl	/
Sondergrößen	auf	Anfrage).

Medium	Wasser	und	Wasser/Glykol	(50/50%).

Technische	Daten:
Nennweite:	DN	100
Rohranschluss:	Vorschweißflansch	PN	16	(DIN	2633)
Gehäuse:	Stahl	St	37.2
Einbaulänge:	475	mm
Max.	Betriebsdruck:	10	bar
Max.	Vorlauftemperatur:	110	Grad	C
Max.	Durchsatz:	47	cbm/h
Max.	Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s
Max.	Druckverlust:	3,7	kPa
Inhalt:	17	Liter
Gewicht:	32	kg	

4,000 St 											 											
08.03.3 Kontaktmanometer	-	Differenzdrucküberwachung

Differenzdrucküberwachung	an	Entschlammungsgefäß
bestehend	aus:

-	Differenzdruckmanometer,	Anzeigebereich	abgestimmt
auf
die	angebotenen	Entschlammungsgefäße
0	-	0,25	bar
PN6
-	Anschlußleitungen	je	Anschluss	ca.1	Meter	lang
einschl.
Überbögen
-	Beidseitig	Manometerhähne	mit	Übergängen	auf	die
Anschlussmuffen
-	Wandkonsole	zur	Halterung	vom	Manometer

Das	Differenzdruckmanometer	muß	zwei	voneinander
unabhänig	einstellbare	(Druckstufen)	Potenzialfreie
Kontakte
aufweisen,	mit	dem	die	Meldungen	Wartung	und	Störung	an
die	GA	übertragen	werden	können.	

4,000 St 											 											
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08.03.4 Nachfüllstation	für	die	Demineralisierung	von
Nachfüllstation	für	die	Demineralisierung	von
Heizungsnachfüllwasser	entsprechend	der	VDI-Richtlinie
2035
Komplette	Einheit	mit	1	Nachspeisekartusche,
Füllkombination
BA,	Wasserzähler,	Absperrventile,	Durchflussbegrenzer,
Filtersieben	gegen	Harzeintrag,	Wandhalterung	und
Montageschlüssel	für	Kartusche.
Verbrauchsanzeige	durch	Farbwechsel	Harz,
Entfernung	der	gelösten	Salze	auf	<	100	?S/cm,	Das
spezielle
Indikator-Mischbettharz	sorgt	für	einen	stabilen	pH
Wert
Technische	Daten:
Inhalt:	1	x	1,7	l	Indikator	Mischbettharz
Min.	Fließdruck:	1,5	bar
Max.	Betriebsdruck:	8	bar
Max.	Betriebstemperatur:	40	°C
Anschluss	¾"
Gewicht:	5	kg	

2,000 St 											 											
08.03.5 Membranausdehnungsgefäß,	Kälte	Wasser	100l

Membran-Druckausdehnungsgefäß	für
geschlossene	Heizungs-	und	Kühlwasser-
anlagen,	gebaut	nach	DIN	EN	13831,
Zulassung	gemäß	Richtlinie	für	Druck-
geräte	2014/68/EU.
für	Wasser	und	Sole	35%	geeignet

Typ	:	N	100
Nennvolumen:	100Liter
Nutzvolumen	max:	:	90	Liter
zul.	Vorlauft.	Vers.-Anlage:	120	°C
zul.	Betriebst.	Membrane	:	70	°C
zul.	Betriebsüberdruck	:	6	bar
Gasvordruck	werksseitig	:	1,5	bar
Gasvordruck	eingestellt	:	1,0	bar
Durchmesser	:	512	mm
Höhe	:	669	mm
Leergewicht	:	15,8	kg
Systemanschluss	:	R	1
Farbe	:	grau

einschl.	Einbringung	in	den	Technik-	/	Heizungsraum	in
die
Technikzentrale	OG	über	das	Treppenhaus

Einsatz:
1	x	Kaltwasserkreislauf	Kältemaschine	Kreis	A
1	x	Kaltwasserkreislauf	Kältemaschine	Kreis	B	

2,000 St 											 											
08.03.6 Absperrventil	Wasser	Handrad	plombierbare	Kappe	PN6	DN25

Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit
Muffenanschluss,	mit	Handrad	und	plombierbarer	Kappe,
PN	6,	DN	25	

2,000 St 											 											
08.03.7 Pufferspeicher	Kälte	1.000L

Kaltwasserspeicher	für	Kälteanlage,	Inhalt	mind.	1.000
Liter,
Material	Stahl	vollverzinkt,	aussen	zusätzlich
korrosionsgeschützt,	stehend	mit	3	Füßen,
Betriebsdruck	6,0
bar,	max.	Betriebstemperatur	100°C,	entspricht
Druckgeräte-Richtlinie	97/23/EG,
für	die	Baustelle	als	Sonderbauteil	gefertigt
Technische	Daten:

Inhalt	mind	1.000	Liter
Durmesser	ca.	900	mm
Höhe:	ca.	1.850	mm

Anschlüsse	am	Speicher:

2	Stk	Stutzen	DN100	mit	Flansch	PN6	oben	und	unten
1	Stk	Sprühverteilrohr	zur	Sicherstellung
einer	beruhigten	Einströmung	unten
1	Stk	Entlüftung	1"
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einer	beruhigten	Einströmung	unten
1	Stk	Entlüftung	1"
1	Stk	Entleerung	1"
6	Stk	Muffen	1/2"	für	Fühler	und	Thermometer
3	Schichtlochbleche
1	Schichtungsleitkanal
1	Mannloch

Muffen	für	Temperaturmessung:	3	Stück	über	die	Bauhöhe
verteilt	und	eine	weitere	Reihe	nach	Angaben	auf
gleicher
Höhe	versetzt
(gesamt	6	Stück)	diese	sind	schräg	in	den	Behälter
einzuschweißen	einschl.	der	Tauchhülsen,	die	bis	in	die
Mitte	vom	Behälter	hineinreichen	ca.	550	mm	lang.
Alle	Stutzen	und	Muffen	sind	ca.	15	cm	vom	Behälter
wegzuführen.	Alle	Abgänge	sind	mit	Außengewinde
auszurüsten.	An	den	Abgängen	sind	Verschraubungen	flach
dichtend	einzusetzen.	Diese	sind	in	die	Position
einzukalkulieren.

In	den	Einheitspreis	ist	die	TÜV	Abnahme	vom	Behälter
gemäß	Betriebssicherheitsverordnung	einzukalkulieren.

Des	Weiteren	ist	im	Speicher	selbst	über	bzw.	unter	dem
Eintrittspunkt	vom	unteren	und	oberen	Anschlußstutzen
ein	Prallblech	mit	vielen	kleinen	Öffnungen	zur
Erzielung	einer	laminaren	Strömung	im	Behälter
einzusetzen.	Diese	müssen	ohne	Zerstörung	demontier-
und
reinigbar	sein	und	über	dem	gesamten	Querschnitt	vom
Behälter	gezogen	werden.	Das	Prallblech	ist	mit	einer
entsprechenden	Anzahl	von	Öffnungen	zu	versehen,	so
dass
aus	der	wagerechten	hohen	Fluidströmung	eine
laminarevertikale	Strömung	entsteht.

einschl.	Kranösen	zum	Transport	in	die	Technikzentrale
mittels
Kran.

einschl.	Detailplanung	1:	20	für	den	Behälter

einschl.	30	mm	Isolation	aus	syntethischen	Kautschuk,

einschl.	Transport	in	die	Technikzentrale	im	OG	wie	im
Titel
Kälteerzeugung	Pos.	Einbringung	ausgeschrieben

1	St	Kreis	A
1	St	Kreis	B	

2,000 St 											 											
08.03.8 Sicherheitsventil	Rotguß	1/2"

Sicherheitsventil	Rotguß	1/2"
für	Kälteanlagen	speziell	geeignet	für	geschlossene
Kälte-
Kühl-	und	Klimaanlagen	mit	Kennbuchstabe	F	für	Wasser
und
Sole	geeignet	bis	130°C
Ansprechdruck:	1	-	16	bar
Baulänge:	70	mm
Bauhöhe:	87	mm
Anschluss:	1/2"	

2,000 St 											 											
08.03.9 Sicherheitsventil	Rotguß	3/4"

Sicherheitsventil	Rotguß	3/4"
für	Kälteanlagen	speziell	geeignet	für	geschlossene
Kälte-
Kühl-	und	Klimaanlagen	mit	Kennbuchstabe	F	für	Wasser
und
Sole	geeignet	bis	130°C
Ansprechdruck:	1	-	16	bar
Baulänge:	70	mm
Bauhöhe:	88	mm
Anschluss:	3/4"	

8,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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08.04 KG434	Verteiler	und	Zubehör

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
4	Kältemaschinen	ausgeschrieben
-	2	Stück	im	Kreis	A	eingesetzt
-	2	Stück	im	Kreis	B	eingesetzt
2	Kältepuffer
-	1	St	Kreis	A
-	1	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

08.04.1 Kälteverteiler
Kälteverteiler
Kombinierter	Vor-	und	Rücklaufverteiler

Verteiler	162/162	Typ	F
als	kombinierter	Vor-	und	Rücklaufverteiler,	bestehend
aus:
Thermisch	getrennter	Vor-	und	Rücklaufkammer,
übereinander
angeordnet,	aus	Stahlblech	geschweißt.	Verteilerkammer
für
Vorlauf	mit	Gewindestutzen	oder	Flanschabgangsstutzen
nach
DIN,	PN	06,	sowie	eingeschweißte	Rohrhülsen	für
Durchführung	der	Rücklaufstutzen.

Verteilerkammer	f.	Rücklauf	mit	Gewindestutzen	oder
Flanschabgangsstutzen	nach	DIN,	PN	10,	durch	die
Rohrhülsen	in	der	Vorlaufkammer	mit	Zwischenraum
geführt.
Abgangsstutzen	Vor-	und	Rücklauf	nebeneinander.	Die
Flanschen	sind	auf	gleiche	Spindelhöhe,	für	Armaturen
entspr.
Baulängenreihen	nach	DIN	EN	558-1,	sowie	dem	Fabrikat
der
Armaturen	und	der	Dämmdicke	des	Verteilers,	abgestimmt.
Entleerungsmuffen	3/4"	für	Vor-	und	Rücklaufkammer.
Der	Verteiler	ist	werkseitig	druckgeprüft	und	nach	AGI
Q151
beschichtet.
Einsatzbereich:	Kühlwasser
-	Wasserdurchsatz	ca.	22	cbm/h
-	Leistung	bei	delta-t	6	K
ca.	154	kW
-	max.	Betriebstemperatur	110	°C
-	max.	Betriebsüberdruck	10	bar
4,80	m	Länge	der	Verteilerkammer
2	STCK	Flanschstutzen	DN	25	/	PN	06
12	STCK	Flanschstutzen	DN	32	/	PN	06
2	STCK	Flanschstutzen	DN	65	/	PN	06
2	STCK	Flanschstutzen	DN	100	/	PN	06
2	STCK	Entleerung	3/4"

Kalkulation	egal	welche	Stutzenanordnung	oben	oder
unten	und	der	Reihenfolge	der	Dimension.
Für	die	Länge	des	Verteilers	ist	mit	einem	mittleren
Achsabstand	der	Rohrstutzen	von	220	bis	400	mm	je	nach
Stutzendimension	zu	rechnen.	

2,000 St 											 											
08.04.2 Entwässerungsrinne	zum	zuvor	beschriebenen	Verteiler

Entwässerungsrinne	aus	Stahlblech	verzinkt	1,25mm
stark,	zum	zuvor	beschriebenen	Verteiler	passend,	für
Entleerungs-,	Entlüftungs-	und	Abblaseleitungen	von	den
Lufttöpfen,	in	Kastenform,	Breite	zikra	150	mm,	Tiefe
zirka	150	mm,	Länge	auf	die	Verteilerlänge	abgestimmt,
mit	Schmutzwasser	Ablaufstutzen	DN	50	zum	Anschluss
eines	PE-HD	oder	SML-Abflußrohres,	einschl.	aller
erforderlichen	Montage	und	Befestigungsmaterialien.

Länge	ca.	4,8	Meter	

2,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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08.04.3 Wandkonsole	schallgedämmt
Wandkonsole	schallgedämmt	bestehend	aus:
Wandplatte	für	Schraubbefestigung	und	einklinkbarem
Tragarm.
Ausladung	500	mm	von	Wand	bis	Verteilervorderkante.
Galvanisch	verzinkt.	Einschließlich	Schrauben,	Dübeln,
Schallschutzunterlagen	und	Unterlegscheiben.	

10,000 St 											 											
08.04.4 Beschriftungsschiene	für	Bezeichnungsschilder

Beschriftungsschiene	für	Bezeichnungsschilder
Herstellen	einer	Beschriftungsschiene	am	Verteiler,
Sammler,	zur	Aufnahme	von	Beschriftungsschildern,	aus
Stahlblech	gefertigt,	grundiert,	angepasst	an	den
Verteiler,	abgestimmt	auf	die	Verteilerlänge	und	an
diesem	befestigt,	Breite	der	Schiene	zirka	50mm,
einschl.	aller	erforderlichen	Montage	und
Befestigungsmaterialien.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.05 KG434	Pumpen	und	Zubehör

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen

Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-
und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung
von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,	Einbauten	von
DN15	bis	DN50	mittels	flachdichtenden	Verschraubungen
ab
DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch
und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene	Siederohr.
Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden
Positionen	mit	einzurechnen.	

Vorbemerkungen	Pumpenaggregate

Vorbemerkungen	Pumpenaggregate
Anzubieten	sind	alle	erforderlichen	Umwälzpumpen	für
geschlossene	Heizungsanlagen	mit	maximalen
Vorlauftemperaturen	von	+60°C.	Beim	Medium	kommt	PWW,
ohne	Frostschutzzusatz	zum	Einsatz.

Produktspezifische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
inklusive	Angabe	der	Strom-	und	Elektroangaben,	zu
erstellen
und	beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter
Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen
Leistungen	der	Inbetriebnahme	und	Einregulierung	sowie
die
entsprechende	Arbeitskräfte,	Messgeräte,	allfällige
Einbauten
in	Anlagenteile	sind	ohne	zusätzliche	Vergütung
beizustellen.
Protokolle	sind	zu	erstellen	und	werden	Bestandteil	der
Dokumentation.

Hersteller	Verlegevorschriften:
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.

Alle	nachfolgend	genannten	Pumpen	müssen	eine
elektronische	Regelung,	mit	potenzialfreier	Stör-	und
Betriebsmeldung	an	die	Gebäudeautomation	aufweisen	

08.05.1 Hocheffizienzpumpe	1,2	m/3	FH	5,5mWs
Hocheffizienz-Inline	Nassläuferpumpe	mit	EC-Motor	und
elektronischer	Leistungsanpassung.	Einsetzbar	für
Heizungswasser,	Kaltwasser	und	Wasser/Glykolgemische.
Energieeffizienzindex	(EEI)

Regelarten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Regelarten:
-	Permanente,	automatische	Leistungsanpassung	an	den
Anlagenbedarf	ohne	Sollwertvorgabe	(Werkseinstellung).
Bis
zu	20	%	Energieeinsparung	gegenüber	der	Regelungsart
dp-v.
-	Konstante	Temperatur	(T-const.)
-	Konstante	Differenztemperatur	(dT-const.)
-	Bedarfsgerechte	Volumenstromoptimierung	der
Zubringerpumpe	durch	Vernetzung	und	Kommunikation	mit
mehreren	Pumpen	(Multi-Flow	Adaptation).
-	Konstanter	Volumenstrom	(Q-const.)
-	Differenzdruckregelung	dp-c	an	einem	entfernten
Punkt	im
Rohrnetz	(Schlechtpunktregelung)
-	Konstanter	Differenzdruck	(dp-c)
-	Variabler	Differenzdruck	(dp-v)	mit	der	Option	der
nominellen
Betriebspunkteingabe
-	Konstante	Drehzahl	(n-const.)
-	Benutzerdefinierte	PID-Regelung

Funktionen:
-	Wärmemengenerfassung
-	Kältemengenerfassung
-	Automatische	Abschaltung	der	Pumpe	bei
Null-Durchfluss-Erkennung	(No-Flow	Stop)
-	Umschaltung	zwischen	Heiz-	und	Kühlbetrieb
(automatisch,
extern	oder	manuell)
-	Einstellbare	Volumenstrombegrenzung	durch
Q-Limit-Funktion	(Qmin.	und	Qmax.)
-	Betriebsarten	Doppelpumpen:	Wirkungsgradoptimierter
Additionsbetrieb	für	dp-c	und	dp-v,
Haupt-/Reservebetrieb
-	Speichern	und	Wiederherstellen	der	konfigurierten
Pumpeneinstellungen	(3	Wiederherstellungspunkte)
-	Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige	in	Klartext
inklusive
Abhilfeempfehlung
-	Entlüftungsfunktion	zur	automatischen	Entlüftung	des
Rotorraums
-	Automatische	Nachtabsenkung
-	Automatische	Deblockier-Funktion	und	integrierter
Motorvollschutz
-	Trockenlauferkennung

Anzeige:
-	Regelungsart
-	Sollwert
-	Volumenstrom
-	Temperatur
-	Leistungsaufnahme
-	Elektrischer	Verbrauch
-	Aktive	Einflüsse	(z.B.	STOP,	No-Flow	Stop)

Ausführung:
-	2	konfigurierbare	analoge	Eingänge	:	0-10	V,	2-10	V,
0-20
mA,	4-20	mA	und	handelsüblicher	Pt1000;
Spannungsversorgung	mit	+24	V	DC
-	2	konfigurierbare	digitale	Eingänge	(Ext.	OFF,	Ext.
Min,	Ext.
Max,	Heizen/Kühlen,	Manuelle	Übersteuerung
(Gebäudeautomation	abgekoppelt),	Bediensperre
(Tastensperre	und	Fernbedienungs-Konfigurationsschutz))
-	2	konfigurierbare	Melderelais	für	Betriebs-	und
Störmeldungen
-	Steckplatz	für	CIF-Module	mit	Schnittstellen	für
Gebäudeautomation	GA	(Optionales	Zubehör:	CIF-Module
Modbus	RTU,	Modbus	TCP,	BACnet	MS/TP,	BACnet	IP,	LON,
PLR,CANopen)
-	Systembus	zur	Kommunikation	von	Produkten
untereinander,
z.B.	Multi-Flow	Adaptation;	Doppelpumpenbetrieb	und
Smart
Gateway
-	Temperaturfühler	integriert
-	Automatischer	Notbetrieb	bei	besonderen	Zuständen
(Pumpendrehzahl	definierbar)	z.B.	bei	Ausfall	der
Buskommunikation	oder	von	Sensorwerten
-	Graphisches	Farb-Display	(4,3	Zoll)	mit	Bedienung
über
Ein-Knopf-Handbedienebene
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR-	Graphisches	Farb-Display	(4,3	Zoll)	mit	Bedienung

über
Ein-Knopf-Handbedienebene
-	Auslesen	und	Einstellen	von	Betriebsdaten	sowie	z.B.
Erstellen	eines	Inbetriebnahmeprotokolls	über
Bluetooth-Schnittstelle	(ohne	weiteres	Zubehör)
mittels	Wilo
Assistant	App
-	Doppelpumpenmanagement	integriert	(Doppelpumpen	sind
fertig	verdrahtet),	bei	Verwendung	von	2	Einzelpumpen
als
Doppelpumpeneinheit,	Verbindung	über	WILO	Net
-	Kabelbrucherkennung	bei	analogem	Signal	(in
Verbindung	mit
2-10	V	oder	4-20	mA)
-	Außenaufstellung	mit	Wetterschutz	gemäß	Einbau-	und
Betriebsanleitung	möglich
-	Datum	und	Uhrzeit	voreingestellt
-	Wärmedämmschale	für	Heizungsanwendungen

Lieferumfang
-	Pumpe
-	Optimierter	Wilo-Connector	für	alle	Baugrößen	gleich
-	2x	Kabelverschraubung	M16	x	1,5
-	Unterlegscheiben	für	Flanschschrauben	M12	und	M16
(bei
Anschlussnennweiten	DN	32	bis	DN	65)
-	2x	Dichtungen	bei	Gewindeanschluss
-	Wärmedämmschale
-	Einbau-	und	Betriebsanleitung	kompakt

einschl.	dem	Zubehör:
-	Kälteisolierung	ClimaForm	zur	Vermeidung	von
Kondensatbildung
-	CIF-Modul:	Modbus	TCP,	Modbus	RTU,	BACnet	IP,	BACnet
MS/TP,
-	Differenzdrucksensor

Betriebsdaten
Fördermedium:	Wasser	100	%
Medientemperatur:	6,00	°C
Volumenstrom:	1,20	m³/h
Förderhöhe:	5,50	m
Min.	Medientemperatur:	-10	°C
Max.	Medientemperatur:	110	°C
Min.	Umgebungstemperatur:	-10	°C
Max.	Umgebungstemperatur:	40	°C
Maximaler	Betriebsdruck:	16	bar
Mindestzulaufhöhe	bei	50°C:	3	m
Mindestzulaufhöhe	bei	95°C:	10	m
Mindestzulaufhöhe	bei	110°C:	16	m

Motordaten
Energieeffizienzindex	(EEI):	?	0.18
Netzanschluss:	1~230	V	+-10	%%,	50	Hz
Strom	(min):	0,95	A
Strom	(max):	0,95	A
Motornennleistung:	0,114	kW
Drehzahl	min.:	750	1/min
Drehzahl	max.:	3.050	1/min
Leistungsaufnahme:	0,135	kW
Leistungsaufnahme:	135	W
Störaussendung:	EN	61800-3;2004+A1;2012	/	Wohnbereich
(C1)
Störfestigkeit:	EN	61800-3;2004+A1;2012	/
Industriebereich
(C2)
Elektromagnetische	Verträglichkeit:
Isolationsklasse:	F
Schutzart:	IPX4D
Kabelverschraubung:	5	x	M16x1.5
Schalldruckpegel:

Werkstoffe
Pumpengehäuse:	EN-GJL-200
Laufrad:	PPS-GF40
Welle:	1.4122
Lager:	Kohlegraphit

Einbaumaße
Saugseitiger	Rohranschluss:	G	1½,	PN	16
Druckseitiger	Rohranschluss:	G	1½,	PN	16
Baulänge:	180	mm

Stratos	MAXO	25/0,5-6	PN16-P1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 221
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
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Gesamtpreis	in
EURStratos	MAXO	25/0,5-6	PN16-P1

Einsatz:
PK02A,	PK03A,	PK04A,	PK10B,	PK11B,	PK13B	

6,000 St 											 											
08.05.2 Hocheffizienzpumpe	4,5m/3	FH	1,8mWs

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FH	4,5	mWs
Fördermenge	1,8m3/h

Stratos	MAXO	25/0,5-6	PN10

Einsatz:
PK05A,	PK08B	

2,000 St 											 											
08.05.3 Hocheffizienzpumpe	1,8m/3	FH4,5mWs

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FH	4,5	mWs
Fördermenge	1,8m3/h

Stratos	MAXO	25/0,5-4	PN10

Einsatz:
PK01A	

1,000 St 											 											
08.05.4 Hocheffizienzpumpe	0,6m/3	FH	4,0mWs

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FH	4,0	mWs
Fördermenge	0,6	m3/h

Stratos	MAXO	25/0,5-4	PN10

Einsatz:
PK06A,	PK09B,	PK20A,	PK21B	

4,000 St 											 											
08.05.5 Hocheffizienzpumpe	8,8m/3	FH	9,0mWs

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FH	9,0	m
Fördermenge	8,8m3/h

Stratos	MAXO	32/0,5-16	PN6/10

Einsatz:
PK07.1A,	PK07.2A,	PK12,1B,	PK12.2B	

4,000 St 											 											
08.05.6 Hocheffizienzpumpe	11,0m/3	FH	5,5mWs

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

FH	5,5	mWs
Fördermenge	11,0m3/h

Stratos	MAXO	32/0,5-16	PN6/10

Einsatz:
PK14.1A,	PK14.2A,	PK15.1A,	PK15.2A,	PK16A,	PK17.1B,
PK17.2B,	PK18.1B,	PK18.2B,	PK19B	

10,000 St 											 											
08.05.7 Fernbedienung	zur	Einstellung	der	Pumpen

Fernbedienung	zur	Einstellung	der	Pumpen
IR-Monitor
Bauart
Ausstattung/Funktion

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 222
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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EURBauart

Ausstattung/Funktion

Industrietauglich	durch	robustes,	schlagfestes
Kunststoffgehäuse	und	kratzfeste	Monitorscheibe.	Ein
zusätzliches	Etui	als	Fall-	und	Stoßschutz	ist	im
Lieferumfang
enthalten.

2	Stück	Mignon-Alkalizellen	(1,5	V,	AA)	zur
Spannungsversorgung,
EEPROM	zur	Datenpufferung
Schwingungsfestigkeit	nach	DIN	EN	60068-2-6.
Display	(50	x	50	mm)	mit	einschaltbarer
Hintergrundbeleuchtung.
Öffnungswinkel	IR-Peilung	15°,	maximale
Sende-/Empfangsdistanz	8m.
Automatischer	Kommunikationsaufbau	ohne	Adressierung
der
Pumpe.
Betriebsdauer	ca.	24	Std.	in	eingeschaltetem	Zustand
und
Beleuchtung
Anwendung
Fernbedienung	für	elektronisch	geregelte	Wilo-Pumpen
mit
Infrarot-Schnittstelle
Inbetriebnahme-	und	Diagnoseinstrument/Werkzeug
Erweiterung	von	Pumpenfunktionen
Drehrichtungskontrollgerät	für	alle	Pumpenmotoren	und
Norm-Motoren

Ausstattung/Funktion
Hauptmenü

Das	Hauptmenü	des	IR-Monitors	teilt	sich	in	6
funktionale
Menüs	auf:

Menü	1:	"Kommunikation"
Dieses	Menü	leitet	den	automatischen	Verbindungsaufbau
zwischen	dem	IR-Monitor	und	der	Pumpe	ein.	Hier	ist
auch	das
selektive	Ansprechen	einzelner	Pumpen	innerhalb	einer
Pumpengruppe	=	1000	W	möglich.

Menü	2:	"Anzeigen"
Hier	können	Systemdaten	gelesen	werden,	z.	B.
elektrische
und	hydraulische	Istwerte,	Betriebszustand,
Betriebsart,
Fehlermeldung.

Zur	Übersichtlichkeit	wird	in	der	Anzeige	grundsätzlich
zwischen	"Einzelpumpe"	und	"Doppelpumpe"	unterschieden.

Menü	3:	"Bedienen"
In	diesem	Menü	können	Daten	sowohl	angezeigt	(aktueller
Sollwert)	als	auch	verändert	werden,	z.	B.
Regelungsart,
Sollwert,	Pumpe	Ein/Aus,	Sperrung	der	Handbedienebene
an
der	Pumpe	(Pumpe	Ein/Aus,	Ext.	Aus	und	SSM	sind	noch
aktiv).

Menü	4:	"Statistik"
Das	Statistik-Menü	bietet	zur	Analyse	von
Betriebsperioden	ein
übersichtliches	Histogramm	der	hydraulischen	Leistung
(Volumenstrom	Q).	Damit	wird	die	Belastung	der
hydraulischen
Anlage	über	einen	definierbaren	Betriebszeitraum
sichtbar.
Weiterhin	enthält	dieses	Menü	Betriebsstunden-	und
Betriebsdatenzähler.

Menü	5:	"Service"
Im	Service-Menü	hat	der	Anwender	die	Möglichkeit	zur
Fehlerdiagnose,	Fehlerstatistik,	Funktionstest	der
Pumpe,	des
IR-Monitors	und	der	seriellen,	digitalen
Schnittstelle,	sowie
Drehrichtungskontrolle	und	Frequenzmessung	des
Drehfeldes.
Diese	beiden	Messungen	lassen	sich	auch	bei	allen
konventionellen	Pumpen	ohne	IR-Schnittstelle
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EURDrehfeldes.

Diese	beiden	Messungen	lassen	sich	auch	bei	allen
konventionellen	Pumpen	ohne	IR-Schnittstelle
durchführen.

Menü	6:	"Anpassen"
Zur	individuellen	Anpassung	des	IR-Monitors	stehen
Sprachauswahl,	Kontrast-	und	Timeout-Einstellung,
Änderung
und	Aktivierung	des	persönlichen	Kennwortes	zur
Verfügung.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.06 KG434	Rohrleitungen	und	Zubehör	Stahlroh

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	Montage	in	beengten	Verhältnissen
Die	Montagen	erfolgen	in	Schächten	und
Technikzentralen	in
extrem	beengten	Verhältnissen.	Es	ist	von	einer	sehr
hohen
Kleinteiligkeit	auszugehen.	Rohrtrassen	werden	in
Räumen	mit
bestehender	Technik	verlegt.	In	den	Zentralen	ist	von
Rohrlängen	von	max.	50	cm	Länge	auszugehen.
Die	Leitungen	im	Schacht	müssen	auf	Grund	der	beengten
Verhältnisse	zusammen	mit	der	Lüftung	von	oben	nach
unten
gebaut	werden.	

Vorbemerkungen	Rohrsystem	Kälte
Die	Leitungen,	(einschl.	Verschnitt)	sind	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	zu	montieren.
Verlegung
innerhalb	von	Gebäuden.	Des	Weiteren	verstehen	sich	die
nachfolgenden	Leistungen	einschl.	der	erforderlichen
Verbindungsteile	(Muffen	oder	Schweißnähte)	,
Dichtmaterialien	und	aller	Nebenleistungen	wie
Entgraten,
Zuschnitt	usw..	Die	zuvor	genannten	Leistungen	sind	in
die
Preise	der	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.
Das	Verlegen	der	Leitungssysteme	erfolgt	unter	beengten
Platzverhältnissen	und	dieses	ist	in	der	Kalkulation	zu
berücksichtigen.

Alle	anzubietenden	Rohrsysteme	müssen	den	bezughabenden
NORMEN	entsprechen.

Das	gesamte	Rohrleitungszubehör	samt	allen
Montagematerialien,	Befestigungsteilen	mit
Rohrhalterungen,
Rohrschellen,	Profileisen	u.	sonstigen
Konstruktionsteilen	ist
grundsätzlich	in	korrosionsgeschützter	Ausführung
anzubieten.

Von	Wand-	und	Deckendurchführungen	bzw.	von	den
Anschluss-	und	Kreuzungspunkten	sind
Ausführungsdetails	im
Maßstab	M	1:10	zu	erstellen.	Dies	ist	in	den
Einheitspreisen
einzukalkulieren.
Im	Zuge	der	Montageplanung	sind	Rohrnetzberechnungen
und
die	erforderlichen	Dimensionierungen	zu	prüfen,	zu
ergänzen
und	zu	präzisieren.

Schutz	der	Rohrsysteme:
Die	Rohre	und	Einzelbauteile	sind	bei	Anlieferung,
Lagerung
vor	dem	Einbau,	während	und	nach	der	Montage	zu
schützen
und	abzustopfen,	so	dass	Verunreinigungen	an	den
Rohrinnenseiten	ausgeschlossen	sind.	Dies	ist	in	den
Preisen
der	einzelnen	Positionen	einzurechnen.

Dehnungsausgleich:
Der	Rohrleitungsführung	in	Hinsicht	auf	die
Dehnungsmöglichkeit	ist	besonderes	Augenmerk	zu
schenken,
freier	Dehnungsausgleich	mit	Dehnungsbögen	oder
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schenken,
freier	Dehnungsausgleich	mit	Dehnungsbögen	oder
Dehnungsschenkeln	ist	vorzusehen,	alle	dafür
notwendigen
Festpunkte	und	Gleitlager	sind	gemäß	Herstellerangaben
auszuführen.

Maßangaben,	Dimension:
Dimensionsangaben	beziehen	sich	auf	DN	mit	der
zusätzlichen
Angabe	vom	Außendurchmesser	mit	zugehöriger	Wandstärke.

Anschluss	von	Armaturen:
Alle	Armaturen	sind	bei	Muffenausführung	mit
Verschraubungen	auszuführen.	Alle	Armaturen	sind	bei
Flanschausführung	mit	Gegenflanschen,	Dichtungen	und
Schrauben	korrosionsgeschützt	auszuführen.

Abhängehöhen	Befestigungsmaterial:
Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien	für
Abhängehöhen
von	maximal:	50cm.
Größere	Abhängehöhen	werden	mit	den	gesondert
ausgeschriebenen	Profilstahlkonstruktionen	extra
vergütet.

Dämmung	vom	Rohrleitungssystem:
Das	gesamte	System	wird	durch	ein	Fremdgewerk	mit	einer
geeigneten	Isolierung	gegen	Schwitzwasserbildung
ausgestattet.	Dies	ist	in	der	Rohrmontage	zu
berücksichtigen.
Besonderes	Augenmerk	ist	auf	die	Koordinierung	mit	dem
Auftragnehmer	Dämmung	zu	legen.	Alle	Verlegeabstände
sind
so	auszuführen,	dass	eine	Normgerechte	Dämmung	nach
Montage	des	Systems	ohne	Aufpreise	möglich	ist.

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	TGA
Gewerke
und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an
den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende
Mitteilungen	über	den	Abschluss	der	Teildruckproben
sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	zu	erbringen.	Eine	gesonderte
Vergütung	erfolgt	nicht.

Rohrabstände,	Achsabstände,	Abstände	von	Bauteilen
untereinander,	sowie	Abstände	von	Bauteilen	zum	Bauwerk
sind	so	auszuführen,	dass	eine	einwandfreie	und
fachgerechte
Dämmung,	ohne	Mehrkosten,	durch	den	externen
Auftragnehmer	Dämmarbeiten	sichergestellt	werden	kann.
Der	Untergrund	auf	dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind
ist
für	die	bauseits	durchzuführenden	Dämmarbeiten	so
fachgerecht	vorbereitet	und	gesäubert	zu	übergeben,
dass	dem
Auftraggeber	keine	Mehrkosten	durch	die	Dämmfirma
entstehen.	Die	Erbringung	dieser	Leistungen	ist	in	den
Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:
Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Mediumtemperatur	mit
+6°C,
eine	Umgebungstemperatur	von	+5°C	bis	+40°C	und	eine
Raumluftfeuchte	zwischen	10%	rel.F.	bis	90%	rel.F.
anzusetzen.

Druckstufe:
Ist	keine	andere	Druckstufe	angegeben,	sind	die
betreffenden
Bauteile	für	einen	Betriebsdruck	von	10	bar	(PN10)
anzubieten.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrissform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
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Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Vortext	Nahtlose	Stahlrohre	2-fach	(grundiert)
Für	die	Kälteanlage	ist	ein	nahtloses	Stahlrohrsystem,
für
Verlegung	im	Gebäude	in	Unterputz	und
Aufputzausführung,
anzubieten.
Bei	den	Dimensionen	DN	15	bis	DN	32	sind	nahtlose
mittelschwere	Gewinderohre	nach	DIN	2440,	bei
Dimensionen
ab	DN	40	Nahtlose	Stahlrohre	nach	DIN	2448	anzubieten.
Rohrsystem	aus	Stahl	St	37.0	entsprechend,
normalgeglüht.
Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	aller
Verbindungsstücke
jeglicher	Art	und	Größen	und	Dichtungen.	einschl.	aller
Schweiß-	und	Dichtungsmaterialien	(Gasschmelz	-	und
Elektroschweißung)	mit	den	dazugehörigen	Nebenstoffen
wie
Azethylen,	Sauerstoff,	Hanf,	Kitt,	Schweißdraht,
Elektroden
usw.	einschl.	Verschnitt,	für	Verlegung	innerhalb	von
Gebäuden.

Die	Rohre	sind	sandgestrahlt	und	mit	Rostschutz-
Grundanstrich	anzuliefern	und	zu	montieren.	Nach	der
Rohrmontage	sind	die	Schweißnähte	und	evtl.
Schadstellen
des	1.	Grundanstriches	zu	überstreichen	bzw.
auszubessern.
Nach	beendeter	Rohrmontage	erhalten	sämtliche	Rohre,
Formstücke	und	Flanschen	des	Kalt-	und	Kühlwassernetzes
einen	zweiten	Grundanstrich	in	anderer	Farbe	als	der
des	1.
Grundanstriches.	Danach	erfolgt	der	dritte	Endanstrich
mit	dem
Farbton	des	ersten	Anstriches.
Die	Farbe	des	dritten	Anstriches	muss	mit	dem
Klebstoff	des
aufzuklebenden	Dämmmaterials	verträglich	sein,	und	von
dessen	Hersteller	für	die	Ausführung	zugelassen
sein.(Konform
DIN	EN	4140)
3	facher	Rostschutzanstrich	nach	AGI	Arbeitsblatt	Q151,
verschiedenfarbig,	Deckanstrich	auf	Epoxidharzbasis
geeignet
für	Kleber	der	verwendeten	Dämmung.

Achtung	Hinweis,	die	Schichtdicken	und	Anforderungen
an	die
Beschichtung	wurden	mit	Einführung	der	neuen
AGIQ151weiter
erhöht.
Es	ist	ein	Nachweis	der	Einhaltung	der	Schichtdicken
auf
Verlangen	des	Bauherren	auf	Kosten	des	AN	vorzunehmen.
Es	wird	hier	noch	einmal	explizit	darauf	hingewiesen,
dass	der
Deckanstrich	auch	unter	den	Kälteschellen	und
Halterungen	zu
erfolgen	hat.	.
Dieses,	sowie	die	dreifache	Beschichtung	ist	in	die
Einheitspreise	der	nachfolgenden	Positionen
einzukalkulieren.	

08.06.1 Nahtlose	Stahlrohre	DN15	(Da=21,3x2,65mm)
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	15	(Da=21,3x2,65mm)	

90,000 m 											 											
08.06.2 Nahtlose	Stahlrohre	DN20	(Da=26,9x2,65mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN20	(Da=26,9x2,65mm)	
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55,000 m 											 											
08.06.3 Nahtlose	Stahlrohre	DN25	(Da=33,7x3,2mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	25	(Da=33,7x3,2mm)	

25,000 m 											 											
08.06.4 Nahtlose	Stahlrohre	DN32	(Da=42,4x3,25mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN32	(Da=42,4x3,25mm)	

702,000 m 											 											
08.06.5 Nahtlose	Stahlrohre	DN40	(Da=48,3x2,6mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	40	(Da=48,3x2,6mm)	

35,000 m 											 											
08.06.6 Nahtlose	Stahlrohre	DN50	(Da=57,0x2,9mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	50	(Da=57,0x2,9mm)	

45,000 m 											 											
08.06.7 Nahtlose	Stahlrohre	DN65	(Da=76,1x2,9mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	65	(Da=76,1x2,9mm)	

113,000 m 											 											
08.06.8 Nahtlose	Stahlrohre	DN80	(Da=88,9x3,2mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	80	(Da=88,9x3,2mm)	

15,000 m 											 											
08.06.9 Nahtlose	Stahlrohre	DN100	(Da=114,3x3,6mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Nahtlose	Stahlrohre	DN	100	(Da=114,3x3,6mm)	

169,000 m 											 											

Vortext	Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren
Bogen,	passend	zu	vor	beschriebenen	Rohrsystem.	Preis
unabhängig	aller	Gradzahlen	(5°	bis	355°)	und	der
Herstellung
(handwerklich	oder	industriell)	und	Art	(Lang-,
Kurzbogen).
Samt	Einbau-,	Montage-	und	Verbindungsmaterial.
Ein	Einsatz	von	Messing-	und	Buntmetallwinkeln	an
Stelle	der
Winkel	vom	Hersteller	ist	möglich	Dieser	wird	dann
einschl.	der
erforderlichen	Übergänge	auf	das	Rohr	über	diese
Position
abgerechnet.	

08.06.10 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	15	

55,000 St 											 											
08.06.11 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	20
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Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	20.	

52,000 St 											 											
08.06.12 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	25	

28,000 St 											 											
08.06.13 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	32.	

505,000 St 											 											
08.06.14 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	40	

18,000 St 											 											
08.06.15 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	50	

24,000 St 											 											
08.06.16 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	65	

128,000 St 											 											
08.06.17 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	80	

12,000 St 											 											
08.06.18 Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Bogen	DN	100	

151,000 St 											 											

Vortext	Abzweiger	zu	nahtlosen	Stahlrohren
Abzweiger,	auch	mit	red.	Abgängen	(D2	und	D3)
passend	zu	vor	beschriebenen	Rohrsystem,	Preis
unabhängig
der	Abgangsdimension	und	Gradzahl
-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem	größten
Anschlussdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.
Ein	Einsatz	von	Messing-	und	Buntmetallabzweigen	an
Stelle
der	Abzweige	vom	Hersteller	ist	möglich	Dieser	wird
dann
einschl.	der	erforderlichen	Übergänge	auf	das	Rohr
über	diese
Position	abgerechnet.	

08.06.19 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
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jedoch:

T-Stück	DN	15	

12,000 St 											 											
08.06.20 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	20.	

15,000 St 											 											
08.06.21 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	25	

20,000 St 											 											
08.06.22 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	32.	

50,000 St 											 											
08.06.23 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	40	

17,000 St 											 											
08.06.24 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	50	

25,000 St 											 											
08.06.25 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	65	

30,000 St 											 											
08.06.26 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	80	

4,000 St 											 											
08.06.27 T-Stück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

T-Stück	DN	100	

30,000 St 											 											

Vortext	Reduzierungen	zu	nahtlosen	Stahlrohren
Reduzierstücke,	passend	zu	vor	beschriebenen
Rohrsystem,
Preis	unabhängig	der	Abgangsdimension,	Reduzierstücke
können	auch	Dimensionssprünge	über	mehrere	Nennweiten
aufweisen	(z.B.	DN	40	auf	DN	25)

Abrechnungshinweis
abgerechnet	wird	immer	nach	dem	größten
Anschlussdurchmesser,
bei	Dimensionssprünge	über	mehrere	Dimensionen	wird
immer
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bei	Dimensionssprünge	über	mehrere	Dimensionen	wird
immer
nur	eine	Reduzierung	abgerechnet

Preis	unabhängig	ob	exzentrisch	/	zentrische
Ausführung,	samt
Einbau-,	Montage-	und	Verbindungsmaterial.

Ein	Einsatz	von	Messing-	und	Buntmetallreduzierungen	an
Stelle	der	Reduzierungen	vom	Hersteller	ist	möglich
Dieser
wird	dann	einschl.	der	erforderlichen	Übergänge	auf
das	Rohr
über	diese	Position	abgerechnet.	

08.06.28 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	20.	

10,000 St 											 											
08.06.29 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	25	

7,000 St 											 											
08.06.30 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	32.	

25,000 St 											 											
08.06.31 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	40	

10,000 St 											 											
08.06.32 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	50	

30,000 St 											 											
08.06.33 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	65	

30,000 St 											 											
08.06.34 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	80	

6,000 St 											 											
08.06.35 Reduzierstück	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Reduzierstück	DN	100	

16,000 St 											 											

Vortext	Lufttöpfe	/	Luftflaschen	zu	nahtlosen
Stahlrohren
Lufttopf	/	Luftflasche,	unabhängig	ob	für	senkrecht
oder
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Lufttopf	/	Luftflasche,	unabhängig	ob	für	senkrecht
oder
waagrechte	Rohrleitungen,	passend	zum	angebotenen
Stahlrohrsystem,	mit	Übergängen	senkrecht	und
waagerecht
auf	das	angebotene	Rohrmaterial.	Dimension	mind.	2	DN
größer	als	Rohrdurchmesser,	Länge	ca.	200	bis	250	mm,
gefertigt	zum	Entlüften	des	Anlagensystems,	Bauform
abgestimmt	auf	die	Einbaumöglichkeiten,	samt
Detailplan	und
Einbaumaterial.	Einschl.	Rohranschluss	DN	15	zum
Anschluss
der	Entlüftungsleitung	passend	zum	angebotenen
Rohrmaterial,	die	Entlüftungsleitung	muss	bei
Lufttöpfen	am
höchsten	Punkt	abgezweigt	werden.
Bei	Luftflaschen	ist	die	Entlüftungsleitung	von	unten
in	die
Flasche	zu	führen	und	bis	zum	oberen	Teil	zu	führen.
Die
Dimension	der	Lufttöpfe	und	-flaschen	beziehen	sich
auf	den
Anschlussdurchmesser	der	Rohrleitung	einschl.
Übergangs-,
Form-,	Verbindungs-	und	Dichtteilen.	Druckstufe	min.
PN	10.	

08.06.36 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	25
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche,	DN	25,	Länge:	200mm	

4,000 St 											 											
08.06.37 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche,	DN	32,	Länge:	200mm	

34,000 St 											 											
08.06.38 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche,	DN	40,	Länge:	200mm	

4,000 St 											 											
08.06.39 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche,	DN	50,	Länge:	200mm	

4,000 St 											 											
08.06.40 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche	DN	65,	Länge:	250mm	

24,000 St 											 											
08.06.41 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche	DN	80,	Länge:	250mm	

2,000 St 											 											
08.06.42 Lufttopf	/	Luftflasche	zu	nahtlosen	Stahlrohren	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Lufttopf	/	Luftflasche	DN	100,	Länge:	350mm	

12,000 St 											 											
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Vortext	Flansche	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	PN6
Flansche	passend	zu	angebotenen	nahtlosen
Stahlrohrsystem,
inklusive	der	erforderlichen	Dichtungen	und
Edelstahlschrauben,	Flansch	Druckstufe	PN	10.	Der
Anschluss
auf	das	Rohrmaterial	ist	im	Preis	einzurechnen.

Abrechnungshinweis:
abgerechnet	wird	1	Stück	Flansch
das	bedeutet	eine	Flanschenverbindung	besteht	aus	2
Stück
Flanschen	mit	Dichtungen	und	Schrauben	verzinkt	

08.06.43 Flansche	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Flansche,	Dimension:	DN	65	

40,000 St 											 											
08.06.44 Flansche	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Flansche,	Dimension:	DN	80	

20,000 St 											 											
08.06.45 Flansche	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Flansche,	Dimension:	DN	100	

16,000 St 											 											

Vortext	Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen
Stahlrohrsystem
PN10
Blindflansch-Endkappe	PN	10,	Flanschenenddeckel	passend
zu	angebotenen	nahtlosen	Stahlrohrsystem,	bestehend
aus	1
Vorschweißflansch,	1	Flanschenenddeckel
und	den	erforderlichen	Dichtungen	und
Edelstahlschrauben.
Der	Anschluss	auf	das	Rohrmaterial	ist	im	Preis
einzurechnen.	

08.06.46 Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blindflansch	Endkappe	DN	65	

4,000 St 											 											
08.06.47 Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blindflansch	Endkappe	DN	80	

6,000 St 											 											
08.06.48 Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blindflansch	Endkappe	DN	100	

6,000 St 											 											

Vortext	Rohrendverschluss	als	Endverschluss	zu
nahtlosen
Stahlrohrsystem	PN10
Rohrendverschluss	PN	10,	passend	zu	angebotenen
nahtlosen
Stahlrohrsystem,	bestehend	aus	1	Rohrstopfen,
Dichtmittel,
Übergang	Stahlrohr	auf	Innen-	oder	Außengewinde

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 234
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURStahlrohrsystem,	bestehend	aus	1	Rohrstopfen,

Dichtmittel,
Übergang	Stahlrohr	auf	Innen-	oder	Außengewinde
und	den	erforderlichen	Dichtungen.
Der	Anschluss	auf	das	Rohrmaterial	ist	im	Preis
einzurechnen.	

08.06.49 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	15	

2,000 St 											 											
08.06.50 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	20	

2,000 St 											 											
08.06.51 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	25	

4,000 St 											 											
08.06.52 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	32	

2,000 St 											 											
08.06.53 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	40	

2,000 St 											 											
08.06.54 Rohrendverschluss	als	Kappe	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrendverschluss	als	Kappe	DN	50	

2,000 St 											 											

Vortext	Rohrverschraubung
Formteile	für	Materialübergang	von	angebotenes
Stahlrohr	auf
angebotenes	Stahlrohr.	Rohrverschraubung	flach
dichtend,
passend	zu	ausgeschriebenen	Rohrsystemen,	PN	10,	samt
Dichtungen,	samt	Einbau	und	Anschlusszubehör,	zur
Herstellung	einer	lösbaren	Verbindung.	

08.06.55 Rohrverschraubung	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	Dimension:	DN	15	

2,000 St 											 											
08.06.56 Rohrverschraubung	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	20	

14,000 St 											 											
08.06.57 Rohrverschraubung	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	25	
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Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	25	

10,000 St 											 											
08.06.58 Rohrverschraubung	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	32	

22,000 St 											 											
08.06.59 Rohrverschraubung	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	40	

2,000 St 											 											
08.06.60 Rohrverschraubung	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrverschraubung	für	Dimension:	DN	50	

12,000 St 											 											

Vortext	Einbau	Rohrstutzen	KFE-Hahn	DN	15	-	PN	10
Rohrstutzen	50-150mm,	nach	Naturmass	abgelängt,
mindestens	5cm	außerhalb	der	Dämmung	mündend	einerseits
angeschweißt	an	Medienrohr,	andererseits	mit
Innengewinde,
zur	Aufnahme	einer	Füll-	und	Entleerungsarmatur,	samt
allen
Einbau-,	Montage	und	Dichtmaterialien.	

08.06.61 Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	15	-	PN	10
Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	15	-	PN	10
Einbau	Rohrstutzen	DN15	wie	vor	beschrieben	für	Füll-
und
Entleerungskugelhähne	zur	Befüllung	und	Entleerung	von
Rohrleitungen	einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,
Dichtungs-
und	Befestigungsmaterialien.	

80,000 St 											 											
08.06.62 Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	20	-	PN	10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	20	-	PN	10	

22,000 St 											 											
08.06.63 Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	25	-	PN	10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrstutzen	für	KFE-Hahn	DN	25	-	PN	10	

12,000 St 											 											

Vortext	Rohrstutzen	für	Messarmaturen
In	das	Rohrsystem	sind	Messgeräte	einzusetzen.	Dazu
sind
Rohrstutzen	erforderlich.	Das	erforderliche	Material
einschl.
Einbau	im	gegenständlichen	Rohrsystem	ist	in
nachstehenden
Positionen	anzubieten.	

08.06.64 Rohrstutzen	DN	15	zur	Messfühleraufnahme
Rohrstutzen	DN	15	zur	Messfühleraufnahme
Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang,	einerseits	angeschweißt
an
Medienrohr,	andererseits	mit	Innengewinde,	zur
Messfühleraufnahme,	oder	zum	Einbau	einer	beigestellten
Tauchhülse.	Der	Einbau	der	GA	Einrichtungen	ist
gesondert
ausgeschrieben.	Der	Rohrstutzen	ist	auf	die
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gesondert
ausgeschrieben.	Der	Rohrstutzen	ist	auf	die
Detailangabe	der
GA	Firma	abzulängen	und	Detailkonform	zur	jeweiligen
Einbauvorschrift	der	GA	Firma	herzustellen.	

112,000 St 											 											
08.06.65 Rohrstutzen	für	Temperaturanzeiger	-	Thermometer

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	Rohrstutzen	für	für	Zeigerthermometer	DN63	

72,000 St 											 											
08.06.66 Rohrstutzen	für	Druckanzeiger	-	Manometer

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrstutzen	mit	U-Rohr,	für	Manometer	DN63	

24,000 St 											 											
08.06.67 Rohrstutzen	für	Sicherheitsventile	DN15	bis	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrstutzen	für	Sicherheitsventile	DN15	bis	DN25	

10,000 St 											 											
08.06.68 Geruchverschluss	PE	heißwasserbest.	DN40

STLB-Bau	2013-04	044	5440
Geruchverschluss,	senkrechter	Einlauf,	waagerechter
Auslauf,	mit	Trichter,	für	Abwasserleitung	aus	PE-Rohr
DIN	EN	1519-1	und	DIN	19535-10,	heißwasserbeständig,	DN
40.	

2,000 St 											 											

Vortext	Kälterohrschelle	für	Nahtlose	Stahlrohre	PN10
Kälteschelle	zur	Montage	von	angebotenen	nahtlosen
Stahlrohr
PN10	die	nach	der	Montage	eine	Kälteisolierung
erhalten,
Rohrträger	entkoppelt	thermische	Belastungen	und
vermeidet
Kältebrücken	Außendurchmesser	und	Isolierdicken	auf
synthetische	Kautschukisolierung	für	den	Kältebereich
abgestimmt.	Stirnflächen	des	Trägers	auf
Kautschukbasis.
Dadurch	problemloses	Verkleben	mit	Dämmung.
Öffnungsbereich	überlappende,	selbstklebende	Lasche,
druckbelastbarer	Hartschaum	im	Lastbereich	der	Schelle,
Klappschelle	auf	Rohrträger	maßlich	abgestimmt	und
vormontiert.	Einschließlich	verzinkte	Gewindestange
bzw.	ab
DN	100	verzinktes	Gewinderohr	zum	Abhängen,	mit
Anschlußgrundplatte	und	baurechtlich	zugelassenen
Metallspreizdübeln	und	Schrauben.	Einschl.	aller
erforderlichen
Klein-,	Neben-,	Dichtungs-Materialien.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien	für
Abhängehöhen
von	maximal:	50cm.	Grössere	Abhängehöhen	werden	mit	den
gesondert	ausgeschriebenen	Profilstahlkonstruktionen
extra
vergütet.	

08.06.69 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN15	

10,000 St 											 											
08.06.70 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:
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jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN20	

25,000 St 											 											
08.06.71 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN25	

13,000 St 											 											
08.06.72 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN32	

352,000 St 											 											
08.06.73 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN40	

18,000 St 											 											
08.06.74 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN50	

25,000 St 											 											
08.06.75 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN65.	

60,000 St 											 											
08.06.76 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN80.	

8,000 St 											 											
08.06.77 Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälterohrschelle	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN100.	

85,000 St 											 											

Vortext	Rohrbefestigung	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem
Anzubieten	sind	geeignete	Rohrbefestigungen	für	das
angebotene	nahtlose	Stahlrohrsystem.	Die	Dämmeinlagen
der
Rohrschellen	müssen	für	die	angebotenen	Leitungssysteme
geeignet	sein	und	über	entsprechende	Dämmeinlagen	zur
Vermeidung	von	Wärme-	und	Körperschallübertragung	auf
das
Bauwerk	verfügen.	Für	die	Auslegung	ist	eine
Warmwasser-
Mediumtemperatur	von	minimal	+10°C	und	maximal	+90°C
anzusetzen.	Die	Umgebungstemperatur	ist	zwischen	+5°C
und
+40°C	und	einer	Raumluftfeuchte	von	10	-	90%	rel.F.
anzusetzen.

Rohrbefestigungen	mit	den	dazugehörigen	Materialien	wie
Band-	und	Rundeisen,	Schrauben,	Gewindestangen	bis	50
cm
Länge	usw.	für	Pendelschellen,	Hängeeisen	und	dergl.
Einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	in
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Länge	usw.	für	Pendelschellen,	Hängeeisen	und	dergl.
Einschl.	zugelassener	Spreizdübel	aus	Metall	in
baurechtlich
zugelassener	Ausführung	(keine	Kunststoffdübel
zugelassen),
Befestigungsuntergrund	unabhängig	ob	Beton,	Mauerwerk
oder
Profilstahlkonstruktionen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien	für
Abhängehöhen
von	maximal:	50cm.	Größere	Abhängehöhen	und
Halteklemmen	zur	Befestigung	an	die	Stahlkonstruktion
werden
mit	den	gesondert	ausgeschriebenen
Profilstahlkonstruktionen
extra	vergütet.

Abrechnungshinweis
Abgerechnet	wird	die	Anzahl	der	Halterungen	nach	den
Verlegevorschriften	des	Herstellers	der	Rohre	nach	den
maximal	zulässigen	Abständen	unnötige	erstellte
Halterungen
werden	nicht	aufgemessen.	

08.06.78 Rohrbefestigung	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rohrbefestigung	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN15	

25,000 St 											 											

Vortext	Fixpunktkonstruktion	zu	nahtlosen
Stahlrohrsystem
Fixpunktkonstruktion,	passend	zum	angebotenen
Rohrsystem,
zur	Aufnahme	der	Schubkraft	des	Rohrsystems	befestigt
an
einer	Wand,	Decke,	am	Boden	oder	an	einer
Tragkonstruktion,
entsprechend	den	statischen	Erfordernissen	bemessen,
mit
Anschlussgewinde,	verzinktem	Festpunktelement
schallgedämmt,	bestehend	aus	einem	Unterteil	mit
Befestigungsbohrungen	und
schallentkoppeltem,	einvulkanisiertem	Oberteil	mit
Anschlussgewinden.	Alle	Teile	galvanisch	verzinkt,	mit
Schraubrohrschellen	(Festpunktschellen),	samt
Schrauben	und
Dübeln.	Angegeben:	die	Nennweite	der	Rohrleitung.	

08.06.79 Fixpunktkonstruktion	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	32
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch,

Fixpunkt	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem
DN	32	

20,000 St 											 											
08.06.80 Fixpunktkonstruktion	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch,

Fixpunkt	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem
DN	65	

6,000 St 											 											
08.06.81 Ablauftrichter	aus	Stahl	10-20-20cm	DN	50

Ablauftrichter	aus	Stahl	zur	Einleitung	von
Entleerungen,
Abblaseleitungen	und	dergleichen,	in	kubischer,
trapetzförmiger	Form/Bauart,	aus	2mm	Stahlblech
gefertigt,
grundiert	und	in	weißer	Farbe	lackiert,	mit
Ablaufanschlussstutzen	und	Befestigungslaschen	sowie
Befestigungsmaterialien	in	den	Abmessungen:

Tiefe:	10cm
Länge:	20cm
Höhe:	20cm
Anschlussstutzen	DN50	
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Höhe:	20cm
Anschlussstutzen	DN50	

4,000 St 											 											
08.06.82 Ablauftrichter	aus	Stahl	10cm-100-20cm	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Tiefe:	15cm
Länge:	90cm
Höhe:	20cm
Anschlussstutzen	DN50	

4,000 St 											 											
08.06.83 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	DN15

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke	Trennstellen	sind	zum
Einschweißen	der	neuen	Bauteile	vorzubereiten

zu	trennende	Rohrdimension:	DN15

in	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formteil	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten	wie	Phasen,
Anschleifen
Trocknen,	Entrosten	usw.	

6,000 St 											 											
08.06.84 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	DN20

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke	Trennstellen	sind	zum
Einschweißen	der	neuen	Bauteile	vorzubereiten

zu	trennende	Rohrdimension:	DN20

in	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formtei	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten	wie	Phasen,
Anschleifen
Trocknen,	Entrosten	usw.	

4,000 St 											 											
08.06.85 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	DN25

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke	Trennstellen	sind	zum
Einschweißen	der	neuen	Bauteile	vorzubereiten

zu	trennende	Rohrdimension:	DN25

in	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formteil	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten	wie	Phasen,
Anschleifen,
Trocknen,	Entrosten	usw.	

2,000 St 											 											
08.06.86 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	DN65

Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke	Trennstellen	sind	zum
Einschweißen	der	neuen	Bauteile	vorzubereiten

zu	trennende	Rohrdimension:	DN65

in	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formtei	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten	wie	Phasen,
Anschleifen,
Trocknen,	Entrosten	usw.	

2,000 St 											 											
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08.06.87 Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	DN100
Trennen	von	Rohrleitungen	aus	Stahl	zum	Einbau	von
Formteilen	wie	z.B.	T-Stücke	Trennstellen	sind	zum
Einschweißen	der	neuen	Bauteile	vorzubereiten

zu	trennende	Rohrdimension:	DN100

in	der	Pos.	wird	das	Trennen	so	abgerechnet,	dass	ein
neu
eingesetztes	Formtei	einmal	die	Position	abgerechnet
werden
kann.	Einschl.	aller	Nebenarbeiten	wie	Phasen,
Anschleifen
Trocknen,	Entrosten	usw.	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.07 KG434	Dämmung	Kälteanlagen	Leitungen	aus

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	aus	zu	führen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Dämmung	von	Leitungen	aus	Stahl
Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	an	von	den	BTA
erstellen
Leitungen	aus	Stahl,	unter	Beigabe	aller	erforderlichen
Zubehör-	Befestigungs-,	Dicht-,	Verbindungs-	und
Montagematerialien.
Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	ablängen
und
anpassen,	dass	Entgraten,	der	Zuschnitt,	der	Dämmungen
auf
die	im	Naturmaß	erforderlichen	Längenmasse,	samt	allen
dazu
erforderlichem	Werkzeugen	und	dabei	anfallenden	Haupt-
und
Nebenkosten.

Armaturenanschlüsse:

Endabschlüsse,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von
Armaturen	und	Einbauten	in	das	gegenständliche
Rohrsystem
sind	bei	den	jeweiligen	Armaturen	und	Einzelbauteilen
einzukalkulieren.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:

Alle	anzubietenden	Dämmstoffe	müssen	über	am
Erfüllungsort
anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für	den
gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein	Nachweis
ist
vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und
Zulassungen	müssen	den	Bestandsunterlagen	beigelegt
werden	und	sind	Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Einbaudetail:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Maßstab
M	1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:

Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
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Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Kalkulation	der	Verbindungsmaterialien:

Verbindungsmaterialien,	Kleber-Klebstoffe,	Klebebänder
und
dergleichen	sind	passend	zu	den	anzubietenden	Systemen
im
Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:

Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen
einzurechnen.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	BTA
Gewerke
und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an
den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende
Mitteilungen	über	den	Abschluss	der	Teildruckproben
sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	BTA	zu	erbringen.

Mehraufwand	durch	geringe	Abstände:

Bedingt	durch	die	Gegebenheiten	können	die	optimalen
Rohrabstände	und	Abstände	zum	Bauwerk	von	zu	dämmenden
Leitungen	und	Bauteilen	nicht	eingehalten	werden.
Daher	ist
bei	der	Kalkulation	davon	auszugehen,	dass	der
verbleibende
lichte	Abstand	von	fertig	gedämmten	Leitungen	oder
Bauteilen
zu	anderen	Bauteilen	minimal	2cm	betägt.

Vorbereiten	des	Untergrundes	auf	dem	die	Dämmungen
anzubringen	sind:

Die	durchzuführenden	Arbeiten	erfolgen	unter
Baustellenbedingungen.	Daher	muss	der	Untergrund	auf
dem
die	Dämmungen	anzubringen	sind	fachmännisch	und	so
vorbereitet	werden,	dass	die	Dämmungen	fachgerecht,	dem
Stand	der	Technik	und	den	jeweiligen
Herstellervorschriften
nachkommend,	aufgebracht	werden	können.	Eine	gesonderte
Vergütung	dafür	erfolgt	nicht.	Die	Erbringung	dieser
Leistungen
ist	in	den	jeweiligen	Positionen	des
Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Dämmarbeiten	in	Etappen	nach	Baufortschritt:

Grundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase
(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und
in	die
Fertigstellungsphase	(alle	Restarbeiten)	zu
unterscheiden.
Diese	drei	Etappen	erfolgen	vom	Grundsatz	her	bereits
in
zeitlich	versetzten	Etappen	mit	dazwischen	liegenden
Montageunterbrechungen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus
Gründen	des	Bauablaufes	nicht	in	einem	Zuge	erfolgen,
sondern	erfolgt	mit	Montageunterbrechungen	in	zeitlich
versetzten	Etappen.
Zeitlich	abgesetzt	zum	Montagefortschritt	der	BTA
müssen	die
Dämmarbeiten	durchgeführt	werden.
Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen
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Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen
erfolgt	in	jeweils	zumindest	3	zeitlich	versetzten
Abschnitten/Etappen.
Die	Dämmung	der	Technikräume	und	Hausanschlussräume
erfolgt	wiederum	zu	anderen	Zeiten,	zeitlich	versetzt,
nicht	in
einem	Zuge,	mit	Montageunterbrechungen.
Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu
berücksichtigen	und	in	den	Preisen	einzurechnen.

Besondere	Koordinierungsaufgaben:

Neben	den	branchenüblichen	Koordinierungen	resultiert
aus
der	Vergabe	der	Dämmarbeiten	an	eine	externe	Firma	ein
erhöhter	Koordinationsaufwand	mit	der	Bauleitung	und
den
Fremdgewerken	der	BTA.
Dieser	besondere	Koordinierungsaufwand	ist	im	Preis	des
Angebotes	einzurechnen.	Eine	gesonderte	Vergütung	aus
diesem	Titel	erfolgt	nicht.

Dämmung	im	Objekt	

Vortext	auszuführendes	Dämmmaterial	-	ohne	Schutzmäntel
Zu	dämmendes	Rohrsystem:

für	Stahlrohre,	mit	glatten	Enden,	mit
Prüfzeichen,Verbindung
durch	Schweißen,	Verlegung	in	Gebäuden,	in	Unterputz
und
Aufputzausführung.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:

Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Mediumtemperatur	vom
-24°C,
eine	Umgebungstemperatur	von	-5°C	bis	+40°C	und	eine
Raumluftfeuchte	von	70%	rel.F.	anzusetzen.

Druckstufe	Rohrsystem:

Die	zu	dämmenden	Rohrsysteme	dieser	Leistungsgruppe
sind
Siederohre.

Auszuführender	Dämmstoff:

Kältedämmung	DIN	4140,	zur	Vermeidung	von
Schwitzwasserbildung	an	den	Oberflächen.
Schlauchisolierung,	oder	Plattenmaterial,
Rohrisolierung	aus
flexiblem	Schaumstoff	auf	Basis	synthetischen
Kautschuks,	mit
geschlossenzelliger	Materialstruktur,	asbest-	und
FCKW-	frei,
Wasserdampfdiffusionswiderstand	grösser	10000,
Baustoffklasse	B1	DIN	4102-1,	Wärmeleitfähigkeit	für
betriebstechnische	Anlagen	kleiner	gleich	0,033W	/(m*K)
Nennwert	VDI	2055.
Bei	der	Dämmstärke	wurden	die	Nenndicken	herangezogen.
Samt	allem	Zubehör,	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sonst
laut
Vorbemerkungen.

Nenndämmstärke	Schlauchisolierung:	nach	Vorgabe

Schutzmantel:

Schutzmäntel	sind	über	der	gegenständlichen	Dämmung
nicht
anzubringen.

Dieses	Dämmmaterial	ist	für	alle	zu	dämmenden	Bauteile
dieser	Leistungsgruppe	auszuführen.

Technische	Daten:
Wasserdampfdiffusionswiderstand	grösser	10000,
Baustoffklasse	B1	DIN	4102-1,	Wärmeleitfähigkeit	für
betriebstechnische	Anlagen	kleiner	gleich	0,033W	/(m*K)
Folgende	Dämmstärken	sind	in	Abhängigkeit	der
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betriebstechnische	Anlagen	kleiner	gleich	0,033W	/(m*K)
Folgende	Dämmstärken	sind	in	Abhängigkeit	der
Rohrdimension	anzubieten:

DN	15	18	mm
DN	20	19	mm
DN	25	19,5	mm
DN	32	20	mm
DN	40	20,5	mm
DN	50	16,5	mm
DN	65	17	mm
DN	80	17,5	mm
DN	100	18	mm
DN	125	19	mm
DN	150	19	mm	

Vortext	Kältedämmung	für	Kaltwasserleitungen	aus	Stahl
Dämmung	von	geraden	Kaltwasserleitungen	aus	Stahl,	wie
vor
beschrieben,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

08.07.1 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN15	(Da=21,3x2,6mm)
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN15	(Da=21,3x2,6mm)	

99,000 m 											 											
08.07.2 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN20	(Da=26,9x2,65mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN20	(Da=26,9x2,65mm)	

61,000 m 											 											
08.07.3 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN25	(Da=33,7x3,25mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN25	(Da=33,7x3,25mm)	

28,000 m 											 											
08.07.4 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN32	(Da=42,4x3,25mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN32	(Da=42,4x3,25mm)	

773,000 m 											 											
08.07.5 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN40	(Da=48,3x2,6mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN40	(Da=48,3x2,6mm)	

39,000 m 											 											
08.07.6 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN50	(Da=57,0x2,9mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN50	(Da=57,0x2,9mm)	

50,000 m 											 											
08.07.7 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN65	(Da=76,1x2,9mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN65	(Da=76,1x2,9mm)	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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125,000 m 											 											
08.07.8 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN80	(Da=88,9x3,2mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN80	(Da=88,9x3,2mm)	

17,000 m 											 											
08.07.9 Kältedämmung	für	Stahlrohre	DN100	(Da=108x3,6mm)

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Stahlrohre
DN100	(Da=108x3,6mm)	

186,000 m 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	Bogen	zu	nahtlosen	Stahlrohren
Kältedämmung	für	Bogen	passend	zu	vor	beschriebenen
Rohrsystem,	Preis	unabhängig	aller	Gradzahlen,	samt
Einbau-,
Montage-	und	Verbindungsmaterial.	

08.07.10 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN15	

55,000 St 											 											
08.07.11 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN20	

52,000 St 											 											
08.07.12 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN25	

28,000 St 											 											
08.07.13 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN32	

505,000 St 											 											
08.07.14 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN40	

18,000 St 											 											
08.07.15 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN50	

24,000 St 											 											
08.07.16 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN65	

128,000 St 											 											
08.07.17 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN80	

12,000 St 											 											
08.07.18 Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Bogen	für	Stahlrohre
DN100	

151,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	Abzweiger	(T-Stück)	zu	nahtlosen
Stahlrohren
Kältedämmung	Abzweiger,	passend	zu	vor	beschriebenen
Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der	Abgangsdimension	-
abgerechnet	wird	immer	nach	dem	größten
Anschlußdurchmesser,	samt	Einbau-,	Montage-	und
Verbindungsmaterial.	

08.07.19 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN15	

12,000 St 											 											
08.07.20 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN20	

15,000 St 											 											
08.07.21 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN25	

20,000 St 											 											
08.07.22 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN32	

50,000 St 											 											
08.07.23 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN40	

17,000 St 											 											
08.07.24 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN50	

25,000 St 											 											
08.07.25 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN65	

30,000 St 											 											
08.07.26 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN80	

4,000 St 											 											
08.07.27 Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	T-Stück	für	Stahlrohre
DN100	

30,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	Reduzierungen	zu	nahtlosen
Stahlrohren
Kältedämmung	Reduzierstücke,	passend	zu	vor
beschriebenen	Rohrsystem,	Preis	unabhängig	der
Abgangsdimension,	Reduzierstücke	können	auch
Dimensionssprünge	über	mehrere	Nennweiten	aufweisen
(z.B.
DN	100	auf	DN	15)	-	abgerechnet	wird	immer	nach	dem
größten	Anschlußdurchmesser,	Preis	unabhängig	ob
exzentrisch	/	zentrische	Ausführung,	samt	Einbau-,
Montage-
und	Verbindungsmaterial.	

08.07.28 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN20	

10,000 St 											 											
08.07.29 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN25	

7,000 St 											 											
08.07.30 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN32	

25,000 St 											 											
08.07.31 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN40	

10,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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08.07.32 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	50
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN50	

30,000 St 											 											
08.07.33 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN65	

30,000 St 											 											
08.07.34 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN80	

6,000 St 											 											
08.07.35 Kältedämmung	Reduzierstück	für	Stahlrohre	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	Reduzierstück	für	Kälteleitung
DN100	

16,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	Lufttöpfe/	Luftflaschen	für
Stahlrohre
Kältedämmung	für	Luftftopf,	unabhängig	ob	für
senkrecht	oder
waagrechte	Rohrleitungen,	passend	zum	angebotenen
Stahlrohrsystem,	mit	Übergängen	senkrecht	und
waagerecht
auf	das	angebotene	Rohrmaterial.	Dimension	ca.	2x
Rohrdurchmesser	entsprechend,	Länge	ca.	10	x
Rohrdurchmesser,	gefertigt	zum	Entlüften	des
Anlagensystems.	Einschl.	Ausschnitt	für	Rohranschluss
DN	15
zum	Anschluss	der	Entlüftungsleitung.
Die	Dimension	der	Luftflaschen	beziehen	sich	auf	den
Anschlussdurchmesser	der	Rohrleitung	einschl.
Übergangs-,
Form-,	Verbindungs-	und	Dichtteilen.	

08.07.36 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	25
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN25	

4,000 St 											 											
08.07.37 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN32	

34,000 St 											 											
08.07.38 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN40	

4,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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08.07.39 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	50
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN50	

4,000 St 											 											
08.07.40 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN65	

24,000 St 											 											
08.07.41 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN80	

2,000 St 											 											
08.07.42 Kältedämmung	Lufttopf/Luftflasche	für	Stahlrohre	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Lufttopf	für	Kälteleitung
DN100	

12,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	Flansche	von	Stahlrohrsystem
Kältedämmung	von	Flanschen	und	Gegenflanschen	im
Stahlrohrsystem,	Rohrsystem,	zur	Herstellung	einer
lösbaren
Verbindung.	Kältedämmung	hergestellt	wie	eine
Armaturendämmung.

Flanschen	sind	grundsätzlich	so	zu	dämmen,	dass	die
Dämmung	zerstörungsfrei	zur	Revision	abgenommen	werden
kann.	Dazu	sind	beidseitig	Aufdoppelungen	auf	dem	Rohr
(je
Seite	ca.	15	cm	breit)	vorzunehmen	und	eine	Abdecklage
straff
über	diese	zu	spannen.	

08.07.43 Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss	DN	65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss
PN10	-	DN	65.	

40,000 St 											 											
08.07.44 Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss
PN10	-	DN	80.	

20,000 St 											 											
08.07.45 Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Flanschen	Armaturenanschluss
PN10	-	DN	100.	

6,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	zu
nahtlosen
Stahlrohrsystem	PN10

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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nahtlosen
Stahlrohrsystem	PN10
Blindflansch-Endkappe	PN	10,	Flanschenenddeckel	passend
zu	angebotenen	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem,	PN10,
bestehend	aus	1	Vorschweißflansch,	1	Flanschenenddeckel
und	den	erforderlichen	Dichtungen	und
Edelstahlschrauben.
Der	Anschluss	auf	das	Rohrmaterial	ist	im	Preis
einzurechnen.

bzw.	für	ein	Endverschluss	mittels	Endkappe	mit	Innen-
oder
Außengewinde
Blindflanschen	Endverschlüsse	sind	grundsätzlich	so	zu
dämmen,	dass	die	Dämmung	zerstörungsfrei	zur	Revision
abgenommen	werden	kann.	Dazu	ist	einseitig	eine
Aufdoppelung	auf	das	Rohr	(Seite	ca.	15	cm	breit)
vorzunehmen	und	eine	Abdeckkappe	straff	über	diese	zu
spannen.	

08.07.46 Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	StahlrohrsystemDN	65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	/	PN10	/	DN	65.	

4,000 St 											 											
08.07.47 Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	StahlrohrsystemDN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	/	PN10	/	DN	80.	

6,000 St 											 											
08.07.48 Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	zu	nahtlosen	StahlrohrsystemDN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Blindflansch	Endkappe	/	PN10	/	DN	100.	

6,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	Rohrverschraubungen
Kältedämmung	für	Rohrverschraubungen	im
Stahlrohrsystem,
zur	Herstellung	einer	lösbaren	Verbindung.	Kältedämmung
hergestellt	wie	eine	Armaturendämmung.

Verschraubungen	sind	grundsätzlich	so	zu	dämmen,	dass
die
Dämmung	zerstörungsfrei	zur	Revision	abgenommen	werden
kann.	Dazu	sind	beidseitig	Aufdoppelungen	auf	dem	Rohr
(je
Seite	ca.	15	cm	breit)	vorzunehmen	und	eine	Abdecklage
straff
über	diese	zu	spannen.	

08.07.49 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	15.	

4,000 St 											 											
08.07.50 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	20.	

16,000 St 											 											
08.07.51 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
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Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	25.	

14,000 St 											 											
08.07.52 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	32.	

24,000 St 											 											
08.07.53 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	40.	

4,000 St 											 											
08.07.54 Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	Armaturenanschluss	DN	50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Rohrverschraubung	für
Armaturenanschluss,
Dimension:	DN	50.	

14,000 St 											 											

Vortext	19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen	für	Füll-	und
Entleerungshähne
Von	den	BTA	werden	Füll-	und	Entleerungsarmaturen,	samt
Gewindeanschlussstücken,	in	ausgeführten	T-Stücken,	und
daran	angebauten	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang
ausgeführt.
Anzubieten	ist	die	fachgerechte	Dämmung	dieser
Rohrstutzen.
Ein	Endabschluss	und	der	Ausschnitt	für	die
Durchführung	des
Bauteiles	durch	die	Dämmung	ist	im	Preis	einzurechnen.
Samt
Beigabe	aller	erforderlichen	Einbaumaterialien,	Preis
unabhängig	der	Bauform	

08.07.55 19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen	für	Füll-	und	Entleerungshähne	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

19mm	Kältedämmung
von	Rohrstutzen	für	Füll-	und	Entleerungshähne,
für	Kälteleitung	DN15	

80,000 St 											 											
08.07.56 19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen	für	Füll-	und	Entleerungshähne	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen
für	Füll-	und	Entleerungshähne,
für	Kälteleitung	DN20	

22,000 St 											 											
08.07.57 19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen	für	Füll-	und	Entleerungshähne	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

19mm	Kältedämmung	von	Rohrstutzen
für	Füll-	und	Entleerungshähne,
für	Kälteleitung	DN25	

12,000 St 											 											
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Vortext	Kältedämmung	von	Bauteilen	der
Gebäudeautomation
Von	den	BTA	werden	Tauchhülsen	für	die
Gebäudeautomation,
samt	Gewindeanschlussstücken,	in	ausgeführten
T-Stücken,
und	daran	angebauten	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang
ausgeführt.
Anzubieten	ist	die	fachgerechte	Kältedämmung	dieser
Rohrstutzen.
Ein	Endabschluss	und	der	Ausschnitt	für	die
Durchführung	des
Bauteiles	durch	die	Dämmung	ist	im	Preis	einzurechnen.
Samt
Beigabe	aller	erforderlichen	Einbaumaterialien,	Preis
unabhängig	der	Bauform,	Dämmstärke	19mm.	

08.07.58 19mm	Kältedämmung	Rohrstutzen	DN	15	zur	Meßfühleraufnahme
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:	Kältedämmung	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang,	für
Einbauten	der	Gebäudeautomation	Rohrstutzen	DN	15,
Dämmstärke	19mm.	

112,000 St 											 											
08.07.59 19mm	Kältedämmung	Rohrstutzen	DN	15	Thermometer

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:	Kältedämmung	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang,	für
Einbauten	Thermometer	Rohrstutzen	DN	15,	Dämmstärke
19mm.	

96,000 St 											 											
08.07.60 19mm	Kältedämmung	Rohrstutzen	DN	15	Manometer	Rohrbogen

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:	Kältedämmung	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang,	für
Einbauten	Manometer	Rohrbogen	Rohrstutzen	DN	15,
Dämmstärke	19mm.	

24,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	Fixpunktkonstruktion,	passend
zum
angebotenen	Rohrsystem,	zur	Aufnahme	der	Schubkraft	des
Rohrsystems	befestigt	an	einer	Wand,	Decke,	am	Boden
oder
an	einer	Tragkonstruktion,	entsprechend	den	statischen
Erfordernissen	bemessen,	mit	Anschlussgewinde,
verzinktem
Festpunktelement	schallgedämmt,	bestehend	aus	einem
Unterteil	mit	Befestigungsbohrungen	und
schallentkoppeltem,	einvulkanisiertem	Oberteil	mit
Anschlussgewinden.	Alle	Teile	galvanisch	verzinkt,	mit
Schraubrohrschellen	(Festpunktschellen),	samt
Schrauben	und
Dübeln.	Angegeben:	die	Nennweite	der	Rohrleitung.	

08.07.61 Kältedämmung	für	Fixpunktkonstruktion	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN32
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch,

Kältedämmung	für	Fixpunkt	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem
DN	32	

20,000 St 											 											
08.07.62 Kältedämmung	für	Fixpunktkonstruktion	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch,

Kältedämmung	für	Fixpunkt	zu	nahtlosen	Stahlrohrsystem
DN	65	

6,000 St 											 											
08.07.63 Dämmung	mit	Blechmantel	Rohr	DN32

Ummantelung	für	vorstehend	aufgeführte	isolierte
Rohrleitungen	und	Flanschen

In	Bereichen	ist	mit	Behinderung	durch	technische
Einrichtungen	zu	rechnen,	Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,
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Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,

Ummantelung	aus	nichtprofiliertem	Blech,	Alu
Glanzblech,	matt,	Dicke	0,5	mm,
Überlappungen	mit	verzinkten	Blechschrauben
verschließen	und	mit	Dichtungsband,	Breite	12	mm
abdichten,	Nähte	nach	unten	alle	Fugen	sind	gegen
Feucheeintritt	durch	Witterung	zu	versiegeln
einschl.	aller	Verbindungs-	und	Befestigungsstücke
sowie	Ausschnitte	für	die	Abhängung	und	deren
Abdichtung

einschl.	der	erforderlichen	Polsterlage	zwischen
Isolierung	und	Blechmantel

zu	ummantelnde	Leitung	DN32	mit	Dämmung	aus
synthetischen	Kautschuk	

40,000 m 											 											
08.07.64 Dämmung	mit	Blechmantel	Rohr	DN65

Ummantelung	für	vorstehend	aufgeführte	isolierte
Rohrleitungen	und	Flanschen

In	Bereichen	ist	mit	Behinderung	durch	technische
Einrichtungen	zu	rechnen,	Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,

Ummantelung	aus	nichtprofiliertem	Blech,	Alu
Glanzblech,	matt,	Dicke	0,5	mm,
Überlappungen	mit	verzinkten	Blechschrauben
verschließen	und	mit	Dichtungsband,	Breite	12	mm
abdichten,	Nähte	nach	unten	alle	Fugen	sind	gegen
Feucheeintritt	durch	Witterung	zu	versiegeln
einschl.	aller	Verbindungs-	und	Befestigungsstücke
sowie	Ausschnitte	für	die	Abhängung	und	deren
Abdichtung

einschl.	der	erforderlichen	Polsterlage	zwischen
Isolierung	und	Blechmantel

zu	ummantelnde	Leitung	DN65	mit	Dämmung	aus
synthetischen	Kautschuk	

20,000 m 											 											
08.07.65 Dämmung	mit	Blechmantel	Rohr	DN80

Ummantelung	für	vorstehend	aufgeführte	isolierte
Rohrleitungen	und	Flanschen

In	Bereichen	ist	mit	Behinderung	durch	technische
Einrichtungen	zu	rechnen,	Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,

Ummantelung	aus	nichtprofiliertem	Blech,	Alu
Glanzblech,	matt,	Dicke	0,5	mm,
Überlappungen	mit	verzinkten	Blechschrauben
verschließen	und	mit	Dichtungsband,	Breite	12	mm
abdichten,	Nähte	nach	unten	alle	Fugen	sind	gegen
Feucheeintritt	durch	Witterung	zu	versiegeln
einschl.	aller	Verbindungs-	und	Befestigungsstücke
sowie	Ausschnitte	für	die	Abhängung	und	deren
Abdichtung

einschl.	der	erforderlichen	Polsterlage	zwischen
Isolierung	und	Blechmantel

zu	ummantelnde	Leitung	DN80	mit	Dämmung	aus
synthetischen	Kautschuk	

20,000 m 											 											
08.07.66 Dämmung	mit	Blechmantel	Rohr	DN	100

Ummantelung	für	vorstehend	aufgeführte	isolierte
Rohrleitungen	und	Flanschen

In	Bereichen	ist	mit	Behinderung	durch	technische
Einrichtungen	zu	rechnen,	Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,

Ummantelung	aus	nichtprofiliertem	Blech,	Alu
Glanzblech,	matt,	Dicke	0,5	mm,
Überlappungen	mit	verzinkten	Blechschrauben
verschließen	und	mit	Dichtungsband,	Breite	12	mm
abdichten,	Nähte	nach	unten	alle	Fugen	sind	gegen
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EURÜberlappungen	mit	verzinkten	Blechschrauben

verschließen	und	mit	Dichtungsband,	Breite	12	mm
abdichten,	Nähte	nach	unten	alle	Fugen	sind	gegen
Feucheeintritt	durch	Witterung	zu	versiegeln
einschl.	aller	Verbindungs-	und	Befestigungsstücke
sowie	Ausschnitte	für	die	Abhängung	und	deren
Abdichtung

einschl.	der	erforderlichen	Polsterlage	zwischen
Isolierung	und	Blechmantel

zu	ummantelnde	Leitung	DN100	mit	Dämmung	aus
synthetischen	Kautschuk	

20,000 m 											 											
08.07.67 Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN32	

30,000 St 											 											
08.07.68 Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN65	

30,000 St 											 											
08.07.69 Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN80	

30,000 St 											 											
08.07.70 Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Bögen	DN	100	

20,000 St 											 											
08.07.71 Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN32	

4,000 St 											 											
08.07.72 Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN65	

4,000 St 											 											
08.07.73 Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN80	

4,000 St 											 											
08.07.74 Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	T-Stück	DN	100	

12,000 St 											 											
08.07.75 Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN32	
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Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN32	

6,000 St 											 											
08.07.76 Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN65	

6,000 St 											 											
08.07.77 Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN80	

6,000 St 											 											
08.07.78 Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Alu	Glanzblechmantel	für	Reduzierung	DN	100	

2,000 St 											 											
08.07.79 Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN32	

20,000 St 											 											
08.07.80 Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN65	

20,000 St 											 											
08.07.81 Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN80	

20,000 St 											 											
08.07.82 Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blechmantel	als	Passstück	für	Rohr	DN	100	

20,000 St 											 											
08.07.83 Blenden	aus	Alu	Glanzblech	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blenden	aus	Alu	Glanzblech	DN80	

10,000 St 											 											
08.07.84 Blenden	aus	Alu	Glanzblech	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Blenden	aus	Alu	Glanzblech	DN	100	

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.08 KG434	Armaturen	-	Rohrnetz	aus	Stahlrohr

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen

Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-
und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung
von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,	(alle	Bauteile
sind
verzinkt	gestrichen	oder	in	Rotguss	Messing	oder
ähnlich
einzusetzen)
von	DN15	bis	DN50	mittels	flachdichtenden
Verschraubungen
ab	DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch
und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene	Siederohr.
Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden
Positionen	mit	einzurechnen.

Bei	Kältearmaturen	sind	immer	Edelstahlschrauben	als
Verbindung	Flansch	zu	Flansch	zu	verwenden.
Alle	Flansche	und	Armaturen	sind	vor	der	Dämmung
kompett
zu	streichen	gemäß	AGI	Q151.	

Vorbemerkungen	zu	den	Armaturen	für	Stahlrohrsysteme
Die	Bauteile	sind	nach	den	Verlegevorschriften	der
jeweiligen
Hersteller	und	unter	Beigabe	der	erforderlichen
Einbau-	und
Zubehörmaterialien	zu	montieren.	Verlegung	innerhalb
von
Gebäuden.
Das	Verlegen	erfolgt	unter	beengten	Platzverhältnissen
und	ist
dies	in	der	Kalkulation	zu	berücksichtigen.
Alle	für	die	fachtechnisch	einwandfreie	Verlegung,
entsprechend	den	Regeln	der	Technik	und	des
Rohrleitungsbaues	notwendigen	Haupt	und	Nebenleistungen
sind	in	die	Einheitspreise	nachstehender	Positionen
einzukalkulieren.

Zubehör:
In	den	Einheitspreisen	ist	alles	erforderliche	Dicht-
Verbindungs-	und	Befestigungsmaterial,	im	besonderen
das
gesamte	Armaturenzubehör,	so	auch	Bedienhebel,
einzurechnen.

Schutz	der	Rohrsysteme:
Die	Einzelbauteile	sind	bei	Anlieferung,	Lagerung	vor
dem
Einbau,	während	und	nach	der	Montage	zu	schützen,	so
dass
Verunreinigungen	an	den	Bauteilen	ausgeschlossen	sind.
Dies
ist	in	den	Preisen	der	einzelnen	Positionen
einzurechnen.	Des
Weiteren	ist	die	Entfernung	des	Schutzes	vor	Abnahme
einzurechnen.

Anschluss	von	Armaturen:
Alle	Armaturen	sind	bei	Muffenausführung	mit
Verschraubungen	auszuführen.
Alle	Armaturen	sind	bei	Flanschausführung	mit
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Gesamtpreis	in
EURAlle	Armaturen	sind	bei	Muffenausführung	mit

Verschraubungen	auszuführen.
Alle	Armaturen	sind	bei	Flanschausführung	mit
Gegenflanschen,	Dichtungen	und	Edelstahlschrauben
auszuführen.

Einsatz	von	verzinkten	Schrauben:
Beim	gesamten	Heizungssystem	sind	ausschließlich
verzinkte
Schrauben	zu	verwenden.	Dies	ist	bei	der	Kalkulation	zu
berücksichtigen.	Gesonderte	Vergütungen	erfolgen	nicht.

Dämmung	vom	Armaturen:
Das	gesamte	System	wird	mit	einer	geeigneten	Isolierung
gegen	Wärmeverlust	ausgestattet.	Dies	ist	in	der
Rohrmontage
zu	berücksichtigen.
Besonderes	Augenmerk	ist	auf	die	Koordinierung	mit	dem
Gewerk	Dämmung	zu	legen.	Alle	Verlegeabstände	sind	so
auszuführen,	dass	eine	Normgerechte	Dämmung	nach
Montage	des	Systems	ohne	Aufpreise	möglich	ist.

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	TGA
Gewerke
und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an
den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende
Mitteilungen	über	den	Abschluss	der	Teildruckproben
sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	zu	erbringen.	Eine	gesonderte
Vergütung	erfolgt	nicht.

Rohrabstände,	Achsabstände,	Abstände	von	Bauteilen
untereinander,	sowie	Abstände	von	Bauteilen	zum	Bauwerk
sind	so	auszuführen,	dass	eine	einwandfreie	und
fachgerechte
Dämmung,	ohne	Mehrkosten,	durch	den	externen
Auftragnehmer	Dämmarbeiten	sichergestellt	werden	kann.

Der	Untergrund	auf	dem	die	Dämmungen	anzubringen	sind
ist
für	die	bauseits	durchzuführenden	Dämmarbeiten	so
fachgerecht	vorbereitet	und	gesäubert	zu	übergeben,
dass	dem
Auftraggeber	keine	Mehrkosten	durch	die	Dämmfirma
entstehen.	Die	Erbringung	dieser	Leistungen	ist	in	den
Positionen	des	Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:
Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Kaltwasser
Mediumtemperatur
mit	-16	bis	+70°C,	eine	Umgebungstemperatur	von	+5°C
bis
+40°C	und	eine	Raumluftfeuchte	zwischen	10%	rel.F.	bis
90%
rel.F.	anzusetzen.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:
Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	jeden	angebotenen
Bauteil
Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,	Einbau	und
Verlegevorschriften,	den	Dimensionen	und
Betriebspunkten,
mit	Druckverlust-	und	Schallangaben	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Inbetriebnahme	und	Einregulierung:
Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter
Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen
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EUREinregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	unter

Zuhilfenahme	von	geeichten	Messgeräten.	Alle
erforderlichen
Leistungen	der	Inbetriebnahme	und	Einregulierung	sowie
die
entsprechende	Arbeitskräfte,	Messgeräte,	allfällige
Einbauten
in	Anlagenteile	sind	ohne	zusätzliche	Vergütung
beizustellen.
Protokolle	sind	zu	erstellen	und	werden	Bestandteil	der
Dokumentation.

Nach	beendeter	Rohrmontage	erhalten	sämtliche	Armaturen
und	Flanschen	des	Kalt-	und	Kühlwassernetzes	einen
zweiten
Grundanstrich	in	anderer	Farbe	als	der	des	1.
Grundanstriches.
Danach	erfolgt	der	dritte	Endanstrich	mit	dem	Farbton
des
ersten	Anstriches.
Die	Farbe	des	dritten	Anstriches	muss	mit	dem
Klebstoff	des
aufzuklebenden	Dämmmaterials	verträglich	sein,	und	von
dessen	Hersteller	für	die	Ausführung	zugelassen
sein.(Konform
DIN	EN	4140)
3	facher	Rostschutzanstrich	nach	AGI	Arbeitsblatt	Q151,
verschiedenfarbig,	Deckanstrich	auf	Epoxidharzbasis
geeignet
für	Kleber	der	verwendeten	Dämmung.	

Vortext	Muffen	Kugelhahn	PN	10
Muffen-Kugelhahn,	in	schwerer	Ausführung,	in
Durchgangsform	mit	vollem	Durchgang,	DIN-	259,
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Stahl,	Kugel	aus	Edelstahl
und	selbstzentrierend	Sitzdichtung	in	Verstärktes	PTFE
mit	Edelstahlstützring	und	Feder	mit
Schaltwellenverlängerung	gemäß	Heizanlagenverordnung
zur	problemlosen	Isolierung	der	Armatur,	mind.	50-	70
mm	mit	Knebelgriff,	einschl.	aller	erforderlichen
Klein-,	Neben-,
Dichtungs-	und	Befestigungsmaterialien.	

08.08.1 Muffen-Kugelhahn	DN15	-	PN10
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	15,
Nenndruck:	PN10	

8,000 St 											 											
08.08.2 Muffen-Kugelhahn	DN	20	-	PN10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	20,
Nenndruck:	PN10	

28,000 St 											 											
08.08.3 Muffen-Kugelhahn	DN	25	-	PN10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	25,
Nenndruck:	PN10	

6,000 St 											 											
08.08.4 Muffen-Kugelhahn	DN	32	-	PN10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	32,
Nenndruck:	PN10	

58,000 St 											 											
08.08.5 Muffen-Kugelhahn	DN	40	-	PN10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	40,
Nenndruck:	PN10	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 261
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURMuffen-Kugelhahn	DN	40,

Nenndruck:	PN10	

6,000 St 											 											
08.08.6 Muffen-Kugelhahn	DN	50	-	PN10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Muffen-Kugelhahn	DN	50,
Nenndruck:	PN10	

2,000 St 											 											

Vortext	Einklemm-Absperrklappe	PN	10
Wartungsfreie	Anflanschklappe	zentrischer	Bauart,	DIN
DVGW-geprüft,	als	Endarmatur	einsetzbar,	beidseitig
abflanschbar.
Baulänge	EN	558	Reihe	20	(DIN	3202	T3	K1).
Ausführung:
Gehäuse:	GGG	40
Manschette:	EPDM
Klappenscheibe:	Stahl
Flanschanschluss:	PN	10
Zul.	Betriebsdruck:	max.	16	bar
Temp.-Bereich:	-20	bis	+160°C
Betätigung:	manuell,	Rastgriff

einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,	Neben-,
Dichtungsmaterialien.
Einschl.	Spindelverlängerung,	so	das	eine	fachgerechte
Dämmung	möglich	ist.
einschl.	beidseitiger	Dichtungen	und
Edelstahlschrauben.	

08.08.7 Einklemm-Absperrklappe	DN65	-	PN	10
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einklemm-Absperrklappe	Nennweite:	DN	65	

50,000 St 											 											
08.08.8 Einklemm-Absperrklappe	DN80	-	PN	10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einklemm-Absperrklappe	Nennweite:	DN	80	

8,000 St 											 											
08.08.9 Einklemm-Absperrklappe	DN100	-	PN	10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einklemm-Absperrklappe	Nennweite:	DN	100	

40,000 St 											 											

Vortext	Strangregulier-	und	Messventil
mit	beidseitiger	Rohrverschraubung	PN	10
manuelles	Strangregulier-	und	Messventil	zur
Strangabsperrung,	Strangregulierung,	Durchflussmessung
sowie	Füllung	und	Entleerung.	Durchflussbegrenzung
durch	Doppelkolben	mit	digitaler	Skala.	incl.
Entleerungshahn	und	Messnippel
Ventil	geeignet	zur	Durchfluss-	und
Druckverlustberechnung	mit	Hilfe	eines
Computermessgerätes.
Einzukalkulieren	ist	die	auf	das	angebotene	Produkt
abgestimmte	Dimensionierung	und	Vorlage	der
Dimensionierung	vor	Ausführungsbeginn.	

08.08.10 Strangregulierventil	DN20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulier-	und	Messventil	DN	20	

28,000 St 											 											
08.08.11 Strangregulierventil	DN25
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Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulier-	und	Messventil	DN	25	

2,000 St 											 											
08.08.12 Strangregulierventil	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulierventil	DN32	

4,000 St 											 											
08.08.13 Strangregulierventil	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulier-	und	Messventil	DN	50	

1,000 St 											 											

Vortext	Strangregulier-	und	Messventil	mit
Flanschanschluss
PN	10
manuelles	Strangregulier-	und	Messventil	in
Flanschbauweise,
zur	Strangabsperrung,	Strangregulierung,
Durchflussmessung
sowie	Füllung	und	Entleerung.	Durchflussbegrenzung
durch
Doppelkolben	mit	digitaler	Skala.	Incl.
Entleerungshahn	und
Messnippel,	Gehäuse	aus	geeigneten	Metall.	Ventil
geeignet
zur	Durchfluss-	und	Druckverlustberechnung	mit	Hilfe
eines
Computermessgerätes.
Einzukalkulieren	ist	die	auf	das	angebotene	Produkt
abgestimmte	Dimensionierung	und	Vorlage	der
Dimensionierung	vor	Ausführungsbeginn.	

08.08.14 Strangregulierventil	Flanschenausführung	DN65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulier-	und	Messventil	DN	65
Als	Flanschenausführung	

4,000 St 											 											
08.08.15 Strangregulierventil	Flanschenausführung	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Strangregulier-	und	Messventil	DN	100
Flanschenausführung	

2,000 St 											 											
08.08.16 Einregulierung	Strangregulier-	und	Messventile

Einregulierung	Strangregulier-	und	Messventile
Fachmännische	Einregulierung	der	vor	beschriebenen
Strangregulier-	und	Messventile,	samt	Computer
Meßgeräten
und	allen	dabei	anfallenden	Haupt-	und	Nebenkosten,
unabhängig	der	Dimension.	Regulierprotokolle	für	jede
Armatur
sind	einzurechnen	und	Bestandteil	der	Dokumentation.	

41,000 St 											 											

Vortext	Rückflussverhinderer	für	Muffenanschluss	PN10
als	weich	dichtendes	Rückschlagventil	in
Geradsitz-Durchgangsform	mit	Flanschen	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-JL1040	mit	Grundanstrich
von	-10	Grad	C	bis	+	300	Grad	C.,	Kegel	massiv	aus
Niro,und
Sitz	weich	Dichtend,	Rückstellfeder	aus	1.4310,	präzise
Kegelführung,
Ansprechdruck	0,05	bar.
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EURSitz	weich	Dichtend,	Rückstellfeder	aus	1.4310,	präzise

Kegelführung,
Ansprechdruck	0,05	bar.
Nenndruck:	PN	10	

08.08.17 Rückschlagventil	PN10	-	DN32
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rückschlagventil
PN	10,	DN32	

14,000 St 											 											

Vortext	Rückflussverhinderer	für	Flansche	PN10
als	eeich	dichtendes	Rückschlagventil	in
Geradsitz-Durchgangsform	mit	Flanschen	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-JL1040	mit	Grundanstrich
von	-10	Grad	C	bis	+	300	Grad	C.,	Kegel	massiv	aus
Niro,und
Sitz	weich	Dichtend,	Rückstellfeder	aus	1.4310,	präzise
Kegelführung,
Ansprechdruck	0,05	bar.
Nenndruck:	PN	10	

08.08.18 Rückflussverhinderer	Flanschanschluss	PN	10	-	DN	65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Rückflussverhinderer	Flanschenausführung	DN	65	

16,000 St 											 											

Vortext	Einbau	von	Automatik	Präzisionsentlüftern
Rohrstutzen	50-150mm,	nach	Naturmass	abgelängt,
mindestens	5cm	außerhalb	der	Dämmung	mündend	einerseits
angebaut	an	ein	einzubauendes	T-Stück	(wird	extra
vergütet),
andererseits	mit	Übergangsstück	auf	Innengewinde,	zur
Aufnahme	eines	Automatik	Präzisionsentlüfters,	samt
allen
Einbau-,	Montage	und	Dichtmaterialien.	

08.08.19 Präzisionsentlüfter	PN	10	-	3/8"
Einbau	in	Rohrstutzen	wie	vor	beschrieben,	Lieferung
und
Montage	eines	Präzisionsentlüfters	höchste
Qualitätsanforderung,	aus	Messing	mit	Sicherheits
Luftkammer,	Lufteintrittssperre,	verschmutzungssichere
Luftanstoßventil	mit	Absperrautomatik,	einschl.
Übergangs-,
Form-,	Verbindungs-	und	Dichtteilen	zum	angebotenen
Rohrsystem,	einschl.	Verschraubung	mit	Dichtelement	und
Übergangsformteile	zum	angebotenen	Rohrmaterial,
Druckstufe	PN	10,	Anschluss	3/8".

In	die	Position	ist	ein	Absperrkugelhahn	vor	dem
Entlüfter
einzukalkulieren.	

18,000 St 											 											

Vortext	Einbau	von	Füll-	und	Entleerungskugelhähnen
Einbau	eines	Füll-	und	Entleerungskugelhahnes	für
Befüllung
und	Entleerung	von	Rohrleitungen,	aus	Messing
vernickelt,
Kugel	Messing	verchromt,	Dichtungen	aus	Teflon
Nenndruckstufe	PN	10,	mit	Schlauchverschraubung	aus
Metall,
Schlauchtülle	Kette	und	Verschlussklappe,	Handhebel	aus
Metall,	einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,
Dichtungs-	und
Befestigungsmaterialien.	

08.08.20 Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	15	-	PN	10
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

KFE-Hahn	DN15	-	PN10	

80,000 St 											 											
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08.08.21 Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	20	-	PN	10
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

KFE-Hahn	DN20	-	PN10	

22,000 St 											 											
08.08.22 Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	25	-	PN	10

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

KFE-Hahn	DN25	-	PN10	

12,000 St 											 											
08.08.23 Panzerschlauch	DN	20

Panzerschlauch	DN	15
mit	TÜV-Eignungsnachweis	für	Kühl-	und	Klimaanlagen
bestehend	aus:	Temperatur-und	Alterungsbeständigem
EPDM,
mit	aufgepressten	Anschlüssen	und	lösbaren
Verbindungen,
Umflechtung	aus	Edelstahl,	Anschlüsse	Messing,
zum	Einsatz	im	Kältesystem,
einschl.	Übergangs-,	Form-,	Verbindungs-	und
Dichtteilen	zum	angebotenen	Rohrmaterial

Länge:	bis	500mm
max.	Druckstufe:	PN	10
Betriebstemperatur:	bis	110°C
Nennweite:	DN	20	

40,000 St 											 											
08.08.24 Panzerschlauch	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Panzerschlauch	DN	25	

4,000 St 											 											
08.08.25 Panzerschlauch	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Panzerschlauch	DN	32	

6,000 St 											 											
08.08.26 Panzerschlauch	DN	65	mit	beidseitig	Flanschen

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Panzerschlauch	DN	65	

16,000 St 											 											
08.08.27 Maschinenthermometer	Kälte	150mm	0°C	bis	+60°C

Maschinenthermometer	Gehäuse
Nenngröße	150	mm,	Aluminium,	V-förmig,	goldfarben
lackiert.
Die	Zahlen	des	Anzeigebereiches	sind	auf	der	rechten
Skalenwange	dauerhaft	haltbar	aufgedruckt.	Verbindung
von
Gehäuse	und	Tauchrohr	durch	Rillenzapfen	und
Feststellschraube.	Kein	Drehen	des	Gehäuses	bei	der
Montage
erforderlich.	Die	maximal	zulässige
Umgebungstemperatur	am
Gehäuse	beträgt	160	°C.

Glaseinsatz	(Kapillare)
Prismatische	Kapillare	in	Stabform	aus
Glasvollmaterial,	ca.	8
mm	Ø,	sowie	weiß	hinterlegtem	Hintergrund	bei	blauer
Flüssigkeitsfüllung.	Die	Teilung	der	Kapillare	ist
schwarz
eingebrannt	und	dadurch	absolut	beständig.
Hauptteilstriche,
die	mit	den	auf	das	Gehäuse	aufgedruckten	Zahlen
übereinstimmen,	sind	besonders	stark	und	markant
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die	mit	den	auf	das	Gehäuse	aufgedruckten	Zahlen
übereinstimmen,	sind	besonders	stark	und	markant
ausgeführt

Thermometrische	Füllung
0	bis	60°C	benetzende	Flüssigkeit	blau	("Fü").

Tauchrohr
aus	Messing,	Typ	B	mit	Anschlussgewinde	G½.	Der
Durchmesser	beträgt	bei	diesem	Tauchrohr	10	mm,	bei
einer
Wandstärke	von	1	mm.

Skalenteilungswerte	und	Fehlergrenzen
Maschinenthermometer	erfüllen	die	Anforderungen	der	DIN
16195	Anforderung	und	Prüfung	von
Maschinen-Glasthermometern.	Skalenteilungswerte	und
Fehlergrenzen	sind	in	Abhängigkeit	der	Gehäusegröße
und	des
Messbereiches	definiert.

einschl.	geeigneter	Schutzhülse
für	Thermometer	Messelement,	Einbaulänge	100	bis	160
mm,	zum	Einschrauben	G	1/2,	mit	Dichtung,einschl.	aller
erforderlichen	Klein-,	Dichtungs-	und
Befestigungsmaterialien.	

72,000 St 											 											
08.08.28 Maschinenthermometer	Kälte	600mm	0°C	bis	+60°C

Maschinenthermometer	Gehäuse
Nenngröße	600	mm,	Aluminium,	V-förmig,	goldfarben
lackiert.
Die	Zahlen	des	Anzeigebereiches	sind	auf	der	rechten
Skalenwange	dauerhaft	haltbar	aufgedruckt.	Verbindung
von
Gehäuse	und	Tauchrohr	durch	Rillenzapfen	und
Feststellschraube.	Kein	Drehen	des	Gehäuses	bei	der
Montage
erforderlich.	Die	maximal	zulässige
Umgebungstemperatur	am
Gehäuse	beträgt	160	°C.

Glaseinsatz	(Kapillare)
Prismatische	Kapillare	in	Stabform	aus
Glasvollmaterial,	ca.	8
mm	Ø,	sowie	weiß	hinterlegtem	Hintergrund	bei	blauer
Flüssigkeitsfüllung.	Die	Teilung	der	Kapillare	ist
schwarz
eingebrannt	und	dadurch	absolut	beständig.
Hauptteilstriche,
die	mit	den	auf	das	Gehäuse	aufgedruckten	Zahlen
übereinstimmen,	sind	besonders	stark	und	markant
ausgeführt

Thermometrische	Füllung
0	bis	60°C	benetzende	Flüssigkeit	blau	("Fü").

Tauchrohr
aus	Messing,	Typ	B	mit	Anschlussgewinde	G½.	Der
Durchmesser	beträgt	bei	diesem	Tauchrohr	10	mm,	bei
einer
Wandstärke	von	1	mm.

Skalenteilungswerte	und	Fehlergrenzen
Maschinenthermometer	erfüllen	die	Anforderungen	der	DIN
16195	Anforderung	und	Prüfung	von
Maschinen-Glasthermometern.	Skalenteilungswerte	und
Fehlergrenzen	sind	in	Abhängigkeit	der	Gehäusegröße
und	des
Messbereiches	definiert.

einschl.	geeigneter	Schutzhülse
für	Thermometer	Messelement,	Einbaulänge	600	bis	660
mm,	zum	Einschrauben	G	1/2,	mit	Dichtung,einschl.	aller
erforderlichen	Klein-,	Dichtungs-	und
Befestigungsmaterialien.	

4,000 St 											 											
08.08.29 Druckanzeiger-	Manometer	DN	63mm	-	0	bis	6	bar

Manometer,	als	Rohrfedermanometer	mit	verstellbarer
Markierung,	Rohrfeder	Gehäuse	Stahl,	schwarz	lackiert,
Übersteckring	Stahl,	verchromt,	verschraubt,
Messgenauigkeit
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Übersteckring	Stahl,	verchromt,	verschraubt,
Messgenauigkeit
1,0	%	vom	Skalenendwert,
Gehäusedurchmesser	63	mm,	Anschlusszapfen	senkrecht
oder
waagrecht,	nach	Wahl,	einschl.	Manometerhahn	1/2",
Anzeigebereich	0	bis	6,0	bar,	mit	Dichtung.	einschl.
aller
erforderlichen	Klein-,	Dichtungs-	und
Befestigungsmaterialien.	

24,000 St 											 											
08.08.30 Füllschlauch	DN	15

Füllschlauch	mit	Verschraubung
Gummi	Druckschlauch	mit	Gewebeeinlage,	beiderseits	mit
Schlauchverschraubung	und	Schlauchbindern	ausgerüstet.

Füllschlauch	DN	15,	20	m	

2,000 St 											 											
08.08.31 Schlauchsattel	Stahlblech

Schlauchsattel	Stahlblech
Stahlblechausführung	verzinkt	oder	gleichwertig,	für
Wandmontage,	komplett	mit	allem	Montagezubehör.	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.09 KG434	Einbau	beigestellter	Armaturen

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vortext	lösbare	Verbindungen	von	Armaturen

Die	nachstehenden	Leistungen	beinhalten	immer	alle
Form-
und	Verbindungsteile,	die	erforderlich	sind,	für	die
Erstellung
von	lösbaren	Verbindungen	an	Armaturen,	(alle	Bauteile
sind
verzinkt	oder	in	Rotguss	Messing	oder	ähnlich
einzusetzen)
von	DN15	bis	DN50	mittels	flachdichtenden
Verschraubungen
ab	DN65	mittels	Flanschen
(Austauschbarkeit	von	Armaturen)
einschl.	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zum
Flansch
und	von	dem	Flansch	auf	das	angebotene	Siederohr.
Achtung,	übergeben	wird	nur	die	Armatur	nicht	die
Gegenflanschen	bzw.	Verschraubungen.

Diese	Leistungen	sind	in	die	Kalkulation	der
nachfolgenden
Positionen	mit	einzurechnen.

Die	Armaturen	werden	in	der	Regel	als	PN16	Armaturen
geliefert.	Entsprechend	ist	der	Typ	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Einbau	beigestellter	Bauteile
Die	Gebäudeautomation	wird	an	eine	andere	Firma
vergeben.
Von	der	Gebäudeautomation	werden	Bauteile	zur	Regelung
und	Steuerung	der	Anlagen	zum	Einbau	in	das
gegenständliche	System	beigestellt.	Der	Einbau	dieser
Bauteile
hat	nach	den	Anforderungen	des	Rohrleitungsbaues	und
nach
den	Einbauvorschriften	der	GA	Firma	zu	erfolgen.
Die	Koordinierung	mit	der	GA	Firma,	die	gemeinsame
Festlegung	des	genauen	Einbauortes,	die	zeitgerechte
dem
Terminplan	nachkommende	schriftliche	Aufforderung	an
die
GA	Firma	zu	Beibringung	der	Bauteile	obliegt	dem
Auftragnehmer.
Die	Übernahme	der	Bauteile	ist	schriftlich	zu
bestätigen.	Die
Übernahme	und	ordnungsgemäße	Zwischenlagerung	ist
einzukalkulieren.
Erforderliche	Einbau-,	Montage-	und	Dichtmaterialien
sowie	die
lösbaren	Verbindungsteile	wie	Flanschen	und
Verschraubungen
sind	in	den	Preisen	der	einzelnen	Positionen
einzurechnen.	

08.09.1 Einbau	beigestellter	Regeleinrichtungen
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	beigestellter	Bauteile	wie	Regeleinrichtungen
Einbau	von	bauseits	beigestellten	Regeleinrichtungen,
wie	z.B.	Tauchhülsen	für	Temperaturfühler	und	Regler,
Druckregler	und	Fühler	usw.,	laut	den	Anforderungen	des
Rohrleitungsbaues	und	nach	den	Einbauvorschriften	der
GA
Firma,	inkl.	Übernahme	derselben,	ordnungsgemäßer
Zwischenlagerung	und	samt	Beigabe	aller
erforderlichen	Einbau	und	Dichtmaterialien,	in	das
Rohrsystem	einbauen.	Dimension	des	Einbauteils	egal,
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EURZwischenlagerung	und	samt	Beigabe	aller

erforderlichen	Einbau	und	Dichtmaterialien,	in	das
Rohrsystem	einbauen.	Dimension	des	Einbauteils	egal,
zwischen	DN	15	und	DN	25

112,000 St 											 											
08.09.2 Einbau	bauseits	gestellter	3	Wege	Ventile	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	3	Wege	Ventile	DN	32	

1,000 St 											 											
08.09.3 Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	32	

29,000 St 											 											
08.09.4 Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	65	

24,000 St 											 											
08.09.5 Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	80	

1,000 St 											 											
08.09.6 Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	2	Wege	Ventile	DN	100	

12,000 St 											 											
08.09.7 Einbau	bauseits	gestellter	Wärme	/	Kältezähler	DN	65	Flansch

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Einbau	bauseits	gestellter	Wärme	/	Kältezähler	DN65
Flanschen	

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.10 KG434	Dämmung	Kälteanlagen	Kühlwasser	Ar

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	Kältedämmung	von	Armaturen	im
Kühlwassersystem
Anzubieten	sind	die	Dämmarbeiten	am	von	den	BTA
erstellen
Armaturen,	eingebaut	im	Kühlwassersystem,	unter	Beigabe
aller	erforderlichen	Zubehör-	Befestigungs-,	Dicht-,
Verbindungs-	und	Montagematerialien.
Verschnitt	ist	einzukalkulieren,	ebenso	das	Ablängen
und
Anpassen,	dass	Entgraten,	der	Zuschnitt,	der	Dämmungen
auf
die	im	Naturmaß	erforderlichen	Längenmasse,	samt	allen
dazu
erforderlichem	Werkzeugen	und	dabei	anfallenden	Haupt-
und
Nebenkosten.

Armaturenanschlüsse:

Endabschlüsse,	Übergangs-	und	Anschlussstücke	von
Armaturen	und	Einbauten	in	das	gegenständliche
Rohrsystem
sind	bei	den	jeweiligen	Armaturen	und	Einzelbauteilen
einzukalkulieren.
Erforderliche	Überlappungen	und	die	plastischen
Abdichtungen
an	den	Durchdringungen	sind	im	Preis	einzurechnen.
Das	Ausgleichen	von	Unebenheiten	auf	Grund	der	Form	der
Armatur	auf	eine	ebene	Klebefläche	ist	in	den
nachfolgenden
Positionen	einzukalkulieren.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:

Alle	anzubietenden	Dämmstoffe	müssen	über	am
Erfüllungsort
anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für	den
gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein	Nachweis
ist
vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und
Zulassungen	müssen	den	Bestandsunterlagen	beigelegt
werden	und	sind	Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Einbaudetail:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Maßstab
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Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Maßstab
M	1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:

Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Kalkulation	der	Verbindungsmaterialien:

Verbindungsmaterialien,	Kleber-Klebstoffe,	Klebebänder
und
dergleichen	sind	passend	zu	den	anzubietenden	Systemen
im
Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:

Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen
einzurechnen.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:

Grundsätzlich	darf	die	Dämmung	durch	die	Dämmfirma	erst
nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben	der	BTA
Gewerke
und	nach	schriftlicher	Aufforderung	durch	die
Bauleitung	an
den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende
Mitteilungen	über	den	Abschluss	der	Teildruckproben
sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	BTA	zu	erbringen.

Mehraufwand	durch	geringe	Abstände:

Bedingt	durch	die	Gegebenheiten	können	die	optimalen
Rohrabstände	und	Abstände	zum	Bauwerk	von	zu	dämmenden
Leitungen	und	Bauteilen	nicht	eingehalten	werden.
Daher	ist
bei	der	Kalkulation	davon	auszugehen,	dass	der
verbleibende
lichte	Abstand	von	fertig	gedämmten	Leitungen	oder
Bauteilen
zu	anderen	Bauteilen	minimal	2cm	betägt.

Vorbereiten	des	Untergrundes	auf	dem	die	Dämmungen
anzubringen	sind:

Die	durchzuführenden	Arbeiten	erfolgen	unter
Baustellenbedingungen.	Daher	muss	der	Untergrund	auf
dem
die	Dämmungen	anzubringen	sind	fachmännisch	und	so
vorbereitet	werden,	dass	die	Dämmungen	fachgerecht,	dem
Stand	der	Technik	und	den	jeweiligen
Herstellervorschriften
nachkommend,	aufgebracht	werden	können.	Eine	gesonderte
Vergütung	dafür	erfolgt	nicht.	Die	Erbringung	dieser
Leistungen
ist	in	den	jeweiligen	Positionen	des
Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

Dämmarbeiten	in	Etappen	nach	Baufortschritt:

Grundsätzlich	sind	die	Dämmarbeiten	in	eine	Erstphase
(Massnahmen	zum	Verschliessen	von	Durchbrüchen),	in	die
Rohinstallationsphase	(alle	Hauptinstallationen)	und
in	die
Fertigstellungsphase	(alle	Restarbeiten)	zu
unterscheiden.
Diese	drei	Etappen	erfolgen	vom	Grundsatz	her	bereits
in
zeitlich	versetzten	Etappen	mit	dazwischen	liegenden
Montageunterbrechungen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus
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Der	Einbau	der	anzubietenden	Dämmarbeiten	kann	daher
aus
Gründen	des	Bauablaufes	nicht	in	einem	Zuge	erfolgen,
sondern	erfolgt	mit	Montageunterbrechungen	in	zeitlich
versetzten	Etappen.
Zeitlich	abgesetzt	zum	Montagefortschritt	der	BTA
müssen	die
Dämmarbeiten	durchgeführt	werden.
Die	Erstellung	der	Dämmarbeiten	für	die	einzelnen	drei
Phasen
erfolgt	in	jeweils	zumindest	3	zeitlich	versetzten
Abschnitten/Etappen.
Die	Dämmung	der	Technikräume	und	Hausanschlussräume
erfolgt	wiederum	zu	anderen	Zeiten,	zeitlich	versetzt,
nicht	in
einem	Zuge,	mit	Montageunterbrechungen.
Der	dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der
Kalkulation	zu
berücksichtigen	und	in	den	Preisen	einzurechnen.

Besondere	Koordinierungsaufgaben:

Neben	den	branchenüblichen	Koordinierungen	resultiert
aus
der	Vergabe	der	Dämmarbeiten	an	eine	externe	Firma	ein
erhöhter	Koordinationsaufwand	mit	der	Bauleitung	und
den
Fremdgewerken	der	BTA.
Dieser	besondere	Koordinierungsaufwand	ist	im	Preis	des
Angebotes	einzurechnen.	Eine	gesonderte	Vergütung	aus
diesem	Titel	erfolgt	nicht.	

Vortext	Kältedämmung	von	Armaturen	im	Kühlwassersystem
Rohrsystem	in	dem	die	Armaturen	eingebaut	werden:

Kühlwasserleitungen	aus	Siederohr,
nach	DIN	8074/75,	bis	10	bar	Betriebsdruck,
Betriebstemperatur:	-16	bis	+50°C,	Medium:	Kühlwasser,
Wasser/Glykolgemisch	35%,	Verarbeitung	mittels
Schweißung.
Verlegung	in	Gebäuden,	in	Unterputz	und
Aufputzausführung.

Zu	dämmende	Armaturen:

Nachstehende	in	dieser	Leistungsgruppe	angeführte
Armaturen
sind	mit	geeigneten	Armaturenisolierungen
auszustatten.	Die
Dämmung	der	Armaturen	muss	der	Bauform	der	Armaturen
angepasst	und	die	Schwitzwasserbildung	an	den
Oberflächen
vermieden	werden.
Bedienenlemente	der	Armaturen	müssen	für	Wartungs-	und
Revisionszwecke,	ohne	Zerstörung	der	Armaturendämmung,
zugänglich	sein.	Die	Armaturendämmung	ist	dem
entsprechend
auszuführen.	Aufdoppelungen	zwischen	tiefster	Stelle
und
höchstem	Punkt	haben	zu	erfolgen,	um	eine	ebene	Fläche
zu
erhalten.

Kalkulation	von	Armaturendämmkappen:

Da	die	zu	dämmenden	betriebstechnischen	Anlagen
parallel
und	produktneutral	ausgeschrieben	sind,	kann	die	genaue
Bauart	und	Oberflächenbeschaffenheit	der	zur	Ausführung
kommenden	Armaturen	in	diesem	Leistungsverzeichnis
nicht
verbindlich	festgelegt	werden.	Daher	ist	die
Kalkulation	der
Leistung	für	den	höchstmöglichen	Leistungsaufwand	in
jeder
LV	Position	zu	kalkulieren.
Alle	Armaturen	bis	Nennweite	DN	50	sind	mit
beidseitigen
Anschlussverschraubungen	zu	kalkulieren.
Armaturen	der	Dimension	DN	65	oder	größer	sind
grundsätzlich	mit	beidseitigen	Flanschverbindungen	zu
kalkulieren.

Ausschnitte,	Aufdoppelungen:
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Erforderliche	Ausschnitte	und	Aufdoppelungen	zur
Herstellung
entsprechender	Armaturendämmungen	sind	in	die	Preise
der
Dämmungen	einzurechnen.

Dämmung	Endabschlüsse	bei	jeder	Armatur:

Grundsätzlich	ist	bei	jeder	Armatur	eine	beidseitig	des
Armaturenanschlusses	anzubringende	Dämmungs-
Endabschlussmanschette	einzukalkulieren.

Medium-	und	Umgebungstemperaturen:

Für	die	Anbotslegung	ist	eine	Kühlwasser
Mediumtemperatur
vom	Vorlauf	mit	+6°C,	vom	Rücklauf	mit	+12°C,	eine
Umgebungstemperatur	von	+5°C	bis	+35°C	und	eine
Raumluftfeuchte	von	30	-	70%	rel.F.	anzusetzen.

Druckstufe	Rohrsystem	und	Armaturen:

Ist	keine	andere	Druckstufe	angegeben,	sind	die	zu
dämmenden	Armaturen	für	einen	Betriebsdruck	von	10	bar
(PN10)	konzipiert.

Auszuführender	Dämmstoff:

Kältedämmung	DIN	4140,	zur	Vermeidung	von
Schwitzwasserbildung	an	den	Oberflächen.
Plattenmaterial,	Armaturenisolierung	aus	flexiblem
Schaumstoff	auf	Basis	synthetischen	Kautschuks,	mit
geschlossenzelliger	Materialstruktur,	asbest-	und
FCKW-	frei,
Wasserdampfdiffusionswiderstand	grösser	10000,
Baustoffklasse	B1	DIN	4102-1,	Wärmeleitfähigkeit	für
betriebstechnische	Anlagen	kleiner	gleich	0,033	W/m*K,
Nennwert	VDI	2055.
Bei	der	Dämmstärke	wurden	die	Nenndicken	herangezogen.
Samt	allem	Zubehör,	Haupt-	und	Nebenleistungen,	sonst
laut
Vorbemerkungen.	Wahlweise	ist	auch	der	Einsatz	von
gleichwertigen	Schaumstoffen	zulässig.

Nenndämmstärke	Schlauchisolierung:	19mm

Schutzmantel:

Schutzmäntel	sind	über	der	gegenständlichen	Dämmung
nicht
anzubringen.	

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser
Absperrkugelhahn
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Muffen-Kugelhahn,	in	schwerer	Ausführung,	in
Durchgangsform	mit	vollem	Durchgang,	DIN-	259,
innengewinde,	Gehäuse	aus	Stahl,	Kugel	aus	Edelstahl
und	selbstzentrierend	Sitzdichtung	in	Verstärktes	PTFE
mit	Edelstahlstützring	und	Feder	mit
Schaltwellenverlängerung	gemäß	Heizanlagenverordnung
zur	problemlosen	Isolierung	der	Armatur,	mind.	50-	70
mm	mit	Knebelgriff,	Gehäuse	mit	Rohrverschraubungen,
mit
lösbaren	Verschraubungen	flach	dichtend.	

08.10.1 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN15.	
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8,000 St 											 											
08.10.2 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN20.	

28,000 St 											 											
08.10.3 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN25.	

6,000 St 											 											
08.10.4 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN32.	

58,000 St 											 											
08.10.5 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN40.	

6,000 St 											 											
08.10.6 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Absperrkugelhahn	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Absperrkugelhahn	DN50.	

2,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser
Einklemm-Absperrklappe
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Absperrklappe,	Baulänge	nach	DIN	EN	558,
weichdichtend,	als
wartungsfreie	Einklemm-Absperrklappe,
mit	Gewindeflanschaugen,	und	Gegenflanschen,	als
Endarmatur	einsetzbar,	beidseitig	abflanschbar,	voll
isolierbar
nach	EnEV,	mit	integrierter	Taupunktsperre,
Nenndruckstufe
PN	10,	weichdichtend,	für	Kühlwasseranlagen.	Gehäuse
aus
GGG	40,	mit	EPDM-Dichtung,	Scheibe	aus	nichtrostendem
Stahl
Werkstoff,	mit	Eingriff-Rasthebel.	Ab	Dimension	DN	100
ist	die
Absperrklappe	mit	geschlossenem	Getriebe	und
Stellungsanzeige	auszuführen.	

08.10.7 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Einklemm-Absperrklappe	DN65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
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Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Einklemm-Absperrklappe	DN65.	

50,000 St 											 											
08.10.8 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Einklemm-Absperrklappe	DN80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Einklemm-Absperrklappe	DN80.	

8,000 St 											 											
08.10.9 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Einklemm-Absperrklappe	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Einklemm-Absperrklappe	DN100	

40,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	Kühlwasser
Strangregulier-
Messventil
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

manuelles	Flansch	Strangregulier-	und	Messventil	zur
Strangabsperrung,	Strangregulierung,	Durchflussmessung
sowie	Füllung	und	Entleerung.	Durchflussbegrenzung
durch	Doppelkolben	mit	digitaler	Skala.	incl.
Entleerungshahn	und	Messnippel,	Gehäuse	aus	Messing,
Ventil	geeignet	zur	Durchfluss-	und
Druckverlustberechnung
mit	Hilfe	eines	Computermessgerätes,	einschl.
Flanschen	und
Gegenflanschen,	Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zu
den	Flanschen	und	von	den	Flanschen	auf	das	angebotene
Rohrmaterial.	

08.10.10 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN20
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN20	

28,000 St 											 											
08.10.11 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN25	

2,000 St 											 											
08.10.12 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN32	

4,000 St 											 											
08.10.13 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN50

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN50.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURKälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für

Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN50.	

1,000 St 											 											
08.10.14 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Als	Flanschenarmatur
Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN65.	

4,000 St 											 											
08.10.15 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Strangregulier-	und	Messventil	DN100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Strangregulier-	und	Messventil	DN100.	

2,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser
Rückschlagventil
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Rückschlagventil	Federbelastet	mit	Einklemmgehäuse,
Sitz
weich	dichtend,	Ventilteller	aus	Kupferlegierung	oder
nichtrostendem	Stahl,	zum	Einbau	zwischen	Flanschen,
einschl.	Flanschen	und	Gegenflanschen,	Übergang	von	der
angebotenen	Armatur	zu	den	Flanschen	und	von	den
Flanschen	auf	das	angebotenen	Rohrmaterial.	

08.10.16 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Rückschlagventil	DN32
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Flansch	Rückschlagventil	DN32	

14,000 St 											 											
08.10.17 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Rückschlagventil	DN65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Flansch	Rückschlagventil	DN65	

16,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser
Präzisionsentlüfter
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Präzisionsentlüfter	höchste	Qualitätsanforderung,	aus
Messing
mit	Sicherheitsluftkammer,	Lufteintrittssperre,
verschmutzungssichere	Luftanstoßventil	mit
Absperrautomatik,	einschl.	Verschraubung	mit
Dichtelement
und	Übergangsformteile,	Druckstufe	PN	10.	
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Dichtelement
und	Übergangsformteile,	Druckstufe	PN	10.	

08.10.18 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Präzisionsentlüfter	3/8	Zoll
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,	Nenndämmstärke	19mm,	für
Kühlwasser	Präzisionsentlüfter	3/8	Zoll.	

18,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	von	Füll-	und
Entleerungskugelhähnen
Von	den	BTA	werden	Füll-	und	Entleerungsarmaturen,	samt
Gewindeanschlussstücken,	in	ausgeführten	T-Stücken,	und
daran	angebauten	Rohrstutzen	50	bis	150mm	lang
ausgeführt.
Anzubieten	ist	die	fachgerechte	Dämmung	dieser
Rohrstutzen,
in	einer	Bauart	die	wie	eine	Kappe	ausgeführt	ist	und
einen
abziehbaren	Deckel	für	die	Revisionsmöglichkeit	der
Füll-	und
Entleerarmatur	hat.
Die	Dämmung	des	T-Stückes	selbst	wird	gesondert,	als
T-Stück,	vergütet.	Ausführung:
Die	Kältedämmung	ist	wie	eine	Armaturendämmung
herzustellen	und	muss	eine	zerstörungsfrei	abzieh-	und
aufsteckbare	Endkappe	aufweisen.
Kältedämmung	des	Rohrstutzens,	Aufdoppeln	der	Dämmung
zur	Unterbringung	der	Dämmkappe,	Herstellen	eines
Enddeckels	der	abziehbar	sein	muss	und	straff	an	der
Dämmung	der	Aufdoppelung	aufliegt,	bzw.	diese
mindestens
um	die	Dämmstärke	überlappt.
Samt	Beigabe	aller	erforderlichen	Einbaumaterialien,
Preis
unabhängig	der	Bauform,	Dämmstärke	19mm.	

08.10.19 19mm	Kältedämmung	von	Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	15
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	mit	Kappe	von	Füll-	und
Entleerungskugelhähnen,	Dimension	DN	15,	Dämmstärke
19mm.	

80,000 St 											 											
08.10.20 19mm	Kältedämmung	von	Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	mit	Kappe	von	Füll-	und
Entleerungskugelhähnen,	Dimension	DN	20,	Dämmstärke
19mm.	

22,000 St 											 											
08.10.21 19mm	Kältedämmung	von	Füll-	und	Entleerungskugelhahn	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	mit	Kappe	von	Füll-	und
Entleerungskugelhähnen,	Dimension	DN	25,	Dämmstärke
19mm.	

12,000 St 											 											

Vortext	Kältedämmung	für	angebotenen	Panzerschlauch,
samt
Gewindeanschlussstücken	bzw.	Flanschen,
Anzubieten	ist	die	fachgerechte	Kältedämmung	dieser
Flexschläuche.

Wartungs-	und	Revisionsbauteile	zerstörungsfrei
zugänglich,
wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:
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Fexschlauch

Samt	Beigabe	aller	erforderlichen	Einbaumaterialien	
08.10.22 19mm	Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	20

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	20
Dämmstärke	19mm.	

40,000 St 											 											
08.10.23 19mm	Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	25

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	25
Dämmstärke	19mm.	

4,000 St 											 											
08.10.24 19mm	Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	40

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	40
Dämmstärke	19mm.	

6,000 St 											 											
08.10.25 19mm	Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	65

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kältedämmung	für	Panzerschlauch	DN	65
Dämmstärke	19mm.	

16,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser	3-Wege
Motorventile
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

3-Wege	Motorventil,	mit	stetigem	Antriebsmotor	230V,
Rohranschlüsse	von	DN15	bis	DN50,	Flanschanschlüsse	von
DN65	bis	DN150	Flanschen,	einschl	Übergang	von	der
angebotenen	Armatur	zu	den	Flanschen	oder
Rohverschraubungen	und	von	den	Flanschen	oder
Rohverschraubungen	auf	das	angebotenen	Rohrmaterial.	

08.10.26 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	3-Wege	Motorventile	D32
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	3-Wege	Motorventile	DN32	

1,000 St 											 											
08.10.27 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	2-Wege	Motorventile	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	2-Wege	Motorventile	DN32	

29,000 St 											 											
08.10.28 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	2-Wege	Motorventile	D65
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Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	2-Wege	Motorventile	DN65	

24,000 St 											 											
08.10.29 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	2-Wege	Motorventile	D80

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	2-Wege	Motorventile	DN80	

1,000 St 											 											
08.10.30 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	2-Wege	Motorventile	D100

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	2-Wege	Motorventile	DN100	

12,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser
Wärmemengenzähler
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,	wie	vor
beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Wärmemengenzähler	Rohranschlüsse	von	DN15	bis	DN150,
Muffenanschluß	von	DN10	bis	DN50
Flanschanschlüsse	von	DN65	bis	DN150	Flanschen,
einschl.
Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zu	den	Flanschen
oder	Rohverschraubungen	und	von	den	Flanschen	oder
Rohverschraubungen	auf	das	angebotene	Rohrmaterial.
Die	Kabeldurchführungen	sind	fachgerecht	mit
einzudämmen.	

08.10.31 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Wärmemengenzähler	DN65
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
für	Kühlwasser	Wärmemengenzähler	DN65	

8,000 St 											 											

Vortext	Kälte-Armaturendämmung	für	Kühlwasser	Pumpe
Armaturendämmung,	der	Bauform	der	Armatur	angepasst,
zur
Vermeidung	von	Schwitzwasserbildung,	mit	beidseitigen
Dämmungs-	Endabschlussmanschetten,	Wartungs-	und
Revisionsbauteile	zerstörungsfrei	zugänglich,
Auspolstern	der
Bauform	auf	eine	Ebene	für	sauberen	Abschluss	der
Deckdämmung	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Nenndämmstärke:	19mm

Zu	dämmende	Armatur:

Pumpe,	Pumpengehäuse	mit	Steuerkabeln	Rohranschlüsse
von	DN15	bis	DN150,
Muffenanschluß	von	DN10	bis	DN50
Flanschanschlüsse	von	DN65	bis	DN150	Flanschen,
einschl.
Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zu	den	Flanschen
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einschl.
Übergang	von	der	angebotenen	Armatur	zu	den	Flanschen
oder	Rohverschraubungen	und	von	den	Flanschen	oder
Rohverschraubungen	auf	das	angebotene	Rohrmaterial.
Die	Kabeldurchführungen	sind	fachgerecht	mit
einzudämmen.	

08.10.32 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Pumpe	Rohreinbau	DN25
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
Pumpe	für	Rohreinbau	Kühlwasser	DN25	

13,000 St 											 											
08.10.33 19mm	Kälte-Armaturendämmung	für	Pumpe	Rohreinbau	DN32

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Kälte-Armaturendämmung,
Nenndämmstärke	19mm,
Pumpe	für	Rohreinbau	Kühlwasser	DN32	

14,000 St 											 											
08.10.34 Dämmung	mit	Blechmantel	Armatur	DN32

Ummantelung	für	vorstehend	aufgeführte	isolierte
Armaturen	bzw.	Flanschen

In	Bereichen	ist	mit	Behinderung	durch	technische
Einrichtungen	zu	rechnen,	Oberkante	Dämmung	über
Gelände/Fußboden	bis	4,2	m,

Ummantelung	aus	nichtprofiliertem	Blech,	Alu
Glanzblech,	matt,	Dicke	0,5	mm,
als	Halbschalen	zerlegbar	mit	Spannband
einschl.	erforderlicher	Ausschnitte
alle	Ausschnittkanten	sind	mit	einem	Kantenschutz	zu
versehen.

einschl.	der	erforderlichen	Polsterlage	zwischen
Isolierung	und	Blechmantel

zu	ummantelnde	Armatur	DN32	mit	Dämmung	aus
syntetischen	Kautschuk	

4,000 St 											 											
08.10.35 Dämmung	mit	Blechmantel	Armatur	DN	65

Leistung	wie	vor	Beschrieben	jedoch:

Armaturenkappe	aus	Aluglanzblech
DN65	

4,000 St 											 											
08.10.36 Dämmung	mit	Blechmantel	Armatur	DN	100

Leistung	wie	vor	Beschrieben	jedoch:

Armaturenkappe	aus	Aluglanzblech
DN100	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.11 KG434	Umluftkühler	und	Klimaschränke

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Fabrikatsbindung
Auf	Grund	der	Sicherheitseinstufung	des	Gebäudes	und
der
Austauschbarkeit	(Zugriffszeiten	Wartung	und
Ersatzteilbeschaffung)	sowie	der	Einbringmasse	wurde
vom
Betreiber	der	Anlagen	eine	Fabrikatsbindung	für	alle
Kältekomponenten	ausgesprochen.	Es	dürfen	nur	die
nachfolgend	beschriebenen	Geräte	angeboten	werden.	

08.11.1 Deckenkassette	4kW
Hydronik	Deckenkassette	42GW709C
Deckenkassette	2-Leiter	mit	EC-Ventilator
Attraktives	Decken-Einbaugerät	in	modernem	Styling	mit
sehr
geringer	Bauhöhe	(302	mm)	mit	innen	lie-gender
Isolierung
gegen	Kondensatbildung.	Luftausblasgitter	aus	hellem
Kunststoff	mit	verstellbaren	Parallel-Lamellen;
Luftansaugung
von	unten	über	regenerierbaren	Synthetik-Filter,
Luftausblas
nach	4	Seiten	wahlweise	optional	nach	2	oder	3	Seiten
möglich.	Ein	Frischluftanschluss	von	D=70mm	und	eine
Rund-öffnung	(D=150mm)	für	die	Versorgung	benachbarter
Räume	ist	serienmäßig	vorgesehen.	Der
Elektro-Schaltkasten
ist	leicht	zugänglich	außen	am	Gerät	angebracht.
Serienmäßig
ist	eine	Kondensatpumpe	im	Gerät	installiert.

Filter
Waschbarer	Polypropylen	Filter	in	gefalzter
Ausführung	für
eine	größere	Filterfläche	und	geringem	Druckverlust.Der
Durchschnitts-Intervall	zwischen	Filterreinigungen	ist
dreimal
länger	als	bei	Standardfil-ter.	Der	Filter	ist	in	einem
Kunststoffrahmen	an	dem	Lufteinlassgitter	angebracht
und
kann	zur	Reinigung	sehr	leicht	entfernt	werden.	Die
Filterklasse
ist	EN	779	ist	G1.

Ventilator	EC	Version
Sehr	geräuscharmer,	stufenloser,	Radial-Ventilator.	Der
hocheffiziente	EC-	Gleichstrommotor	ist	durch	einen
eingebauten	Thermoschutz	abgesichert.	Er	reduziert	den
Stromverbrauch	gegenüber	herkömmli-chen	Motoren	um	50
bis
70%,	wodurch	die	Geräte	in	die	Eurovent	Energie
Effizienzklasse	A	eingestuft	sind.	Die	Einheit	ist	zur
Wartung
leicht	zugänglich.

Luftkühler
2-	bzw.	3-reihiger	runder
Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher	aus	mechanisch
geweiteten	CU-Rohren	mit	durchgehenden	Alu-Rippen,
Entlüftungsventil	sowie	Messinganschlüssen.	Max.
Betriebs-druck/-temperatur	14bar/80°C.

Kondensatpumpe
Autonome,	sehr	leistungsstarke	Kondensatpumpe	in
schalldämmendem	material	für	eine	bessere
Kon-densatförderung	schnell	und	leise.	Die
Kondensatpumpe
hat	eine	Förderhöhe	von	bis	zu	200	mm	über
Geräteoberkannte.
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hat	eine	Förderhöhe	von	bis	zu	200	mm	über
Geräteoberkannte.

Kondensatwanne
Die	neue	Hauptkondensatwanne	bietet	durch	Verwendung
eines	neuen	Verbundmaterials	stärkere	Ge-räuschdämmung
und	ist	gleichzeitig	als	Diffusor	ausgeführt.	Die
Kondensatwanne	ist	durch	lösen	von	vier	Schrauben	für
Wartungszwecke	leicht	entfernbar	und	zu	reinigen.

Ventil-Bausatz
Durchgangsregelventil	mit	230V	thermoelektrischen
Stellantrieb	als	Bausatz	geliefert.	Zur	Vermeidung	von
Kondensat	befinden	sich	die	Ventilkörper	in	einem
Isoliergehäuse.
Eine	zusätzliche	Kondesatwanne	unter	dem	Ventilbausatz
leitet
Wasser	in	die	Haupt	-	Kondensatwanne	und	bietet	dadurch
einen	zusätzlichen	Schutz	vor	Wasserschäden.

Schaltkasten	EC	Version
Der	Schaltkasten	ist	seitlich	am	Gerät	montiert	und
sehr	gut
erreichbar.	Er	beinhaltet	eine	Klemmleiste	für	die
Zuleitung,
Raumregler	sowie	die	Motor-Regelplatine.	Die
Ansteuerung
des	Lüfters	erfolgt	über	ein
0-10V/DC	Signal	des	Raumreglers	oder	eines	externen
Signals,	das	Regelventil	wird	mit	230	V	des
Raumreglers	oder
über	einen	externen	Kontakt	angesteuert.

TECHNISCHE	DATEN	42GW	709C-RC0232

Nennkälteleistung	gesamt	(2-Leiter)	bei	4/7/10	Volt
3,5/4,9/6,7	kW
Nennkälteleistung	sensibel	3,0/4,2/5,7	kW
Raumluftzustand	26/50	°C/r.F.%
Teillast	Effizienzklasse	FCEER	(Eurovent)	A
Kaltwassereintrittstemperatur	10°C
Kaltwasseraustrittstemperatur	16°C
Kaltwasservolumenstrom
0,8l/s
Druckverlust	mit	Ventilbausatz
18,0kPa
Kaltwasseranschlüsse
¾"

Luftvolumenstrom	N/M/H	4V/7V/10V
839/1210/1598m³/h
Lüfteranzahl
1Stck.

ELEKTRISCHE	DATEN	LÜFTERMOTOR
Nennstrom
0,89A
Leistungsaufnahme	115W
Spannung/Frequenz
230/1/50V/Ph/Hz

Schallleistungspegel	N/M/H
46/54/61dB(A)
Schalldruckpegel
37/45/52dB(A)

ABMESSUNGEN
Breite/Tiefe/Höhe	Gerät
822/879/302mm
Breite/Tiefe/Höhe	Gitter
960/960/38mm
Gewicht	inkl.	Ausblasgitter
44,5kg

Fabrikat:
CARRIER
2-Leiter	Gerät,	inkl.	Ausblasgitter
(UM1001134A)42GW709C	

21,000 St 											 											
08.11.2 Präzisionsklimaschrank	60kW	mit	Befeuchtung

Präzisionsklimaschrank	60kW	mit	Befeuchtung
CyberAir	3PRO:ASR	610	CW	09	mit	Befeuchtung
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CyberAir	3PRO:ASR	610	CW	09	mit	Befeuchtung
-	Präzisionsklimagerät	zur	Innenaufstellung	für	die
Klimatisierung	von	IT-Equipment,	Rechenzentren,
Telekommunikationsanlagen	und	anderen
betriebskritischen
Anwendungen.
-	Ausführung	als	kompaktes,	anschlussfertiges
Umluftklimagerät	(Raumklimagerät)	mit	integrierter
Mikroprozessorregelung.
-	Standardfunktionen:	Betrieb	Kühlen,	Betrieb
Entfeuchten

-	CyberAir	3PRO	Klimageräte	entsprechen	den	gültigen
technischen	Regeln	und	Normen	und	besitzen	eine
CE-Zertifizierung.
-	die	Konstruktion	und	die	Fertigung	des	Gerätes
erfolgt	in
Deutschland	in	einem	ISO	9001	/	ISO	14001
zertifiziertem
Unternehmen	und	beinhaltet	somit	die	entsprechenden
Test-,
Prüf-	und	Qualitätssicherungsschritte	während	des
gesamten
Entwicklungsprozesses	und	des	Fertigungsprozesses	bis
zur
Auslieferung.
-	Teil	des	Entwicklungsprozesses	ist	die	Bestätigung
von
Leistungsdaten	in	Anlehnung	an	die	EN	14511-3	in	einem
modernen	Prüflabor	am	Standort	Hamburg.
-	Sicherstellung	des	durchgehenden	Schutzes	aller
ESD-empfindlichen	Bauelemente	durch
Fertigung/Produktion
gemäß	EN	61340-5-1	(Schutz	von	elektronischen
Bauelementen	gegen	elektrostatische	Phänomene).

-	Ausführung:	CW	(Chilled	Water)	mit	einem
Kaltwasserkreislauf
-	der	Anschluss	an	ein	externes	Kaltwassernetz	ist	zum
Betrieb
erforderlich.
-	volle	Funktionalität	des	Kaltwasserkreislaufes	bei
Auslieferung.

-	das	Gerät	besteht	aus	zwei	funktionalen
Baueinheiten,	die
alle	zum	Betrieb	des	Innengerätes	notwendigen
Komponenten
beinhalten:
-	Wärmetauschereinheit
-	Ventilatoreinheit
-	beide	Baueinheiten	werden	separat	ausgeliefert	und	am
Aufstellungsort	mechanisch	und	elektrisch	miteinander
verbunden.

Hauptmerkmale:
-	CyberAir	3PRO	Klimageräte	sind	speziell	entwickelt
für
maximale	Wirtschaftlichkeit	und	Energieeffizienz	bei
gleichzeitig	höchster	Verfügbarkeit	und
Ausfallsicherheit.
-	hohe	Kühlleistung	pro	Stellfläche;	Geräteabmessungen
und
integrierte,	funktionale	Komponenten	optimiert	für
kleine,
mittlere	und	große	Räume
-	sichere,	energiesparende	Regelungsfunktionen	und
zuverlässige	Überwachung	über	STULZ-eigenes
Mikroprozessorsystem
-	praxisbezogene,	aktuelle	Auslegungsbedingungen,	für
Kühlbetrieb	ohne	latenten	Anteil	und	in	Anlehnung	an
die
ASHRAE	Empfehlungen
-	sehr	geringe	Geräuschentwicklung	im	Betrieb	ohne
störende
tonale	Geräuschanteile
-	hohe	Flexibilität	bei	der	Luftführung	und	den
Gerätekühlleistungen;	große	Optionsvielfalt	und
Anpassung	an
kundenspezifische	Anforderungen	möglich
-	Zugänglichkeit	aller	wartungsrelevanten
Hauptkomponenten
von	vorn
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Luftkreislauf:
-	Luftrichtung	"Downflow"
-	Lufteintritt	(Luftansaug/Rückluft)	ins	Gerät
großflächig	von
oben
-	Vertikale,	turbulenzfreie	Luftführung	durch	das
Gerät	von
oben	nach	unten
-	Strömungsreihenfolge:	Luftfilter	-	Wärmetauscher	-
EC-Ventilator
-	geräteinterne	Anordnung	aller	strömungstechnisch
relevanten
Komponenten	und	Blechteile	optimiert	auf	niedrige
luftseitige
Druckverluste	und	vollflächige	Anströmung	der
Wärmetauscher-	bzw.	Filterflächen	für	hohe	Leistungs-
und
Effizienzwerte.
-	Zwei	Baueinheiten:	nochmals	vergrößerte
Wärmetauscher-
und	Filterflächen	durch	Trennung	der	Baueinheiten	und
somit
weitere	Reduzierung	der	Geräte-leistungsaufnahme	und
der
Schallemissionen	bei	gleichzeitiger	Erhöhung	der
Kühlleistung
pro	Stellfläche.
-	EC-Ventilatoren	sind	horizontal	in	der
Ventilatoreinheit
positioniert.	Anströmbereich,	Laufraddurchmesser	und
Motorausführung	perfekt	abgestimmt	auf	das	interne
Gerätedesign	für	niedrigste	Leistungsaufnahme	und
maximale
Luftmengen.

-	Luftaustritt	aus	der	Ventilatoreinheit	im
Doppelboden	oder
oberhalb	des	Doppelbodens	nach	vorn.	Alle	anderen
Seiten
und	Boden	geschlossen

Regelungsart	Rückluft	plus	Anzeige	Zuluft
Bestehend	aus:
-	Insgesamt:	2	x	kombinierte	Temperatur-/Feuchtefühler
-	1	x	Rückluftfühler	integriert	im	Ansaugbereich	des
Klimagerätes;	geräteinterne	Positionierung	für
turbulenzfreie
und	optimale	Anströmung
-	1	x	Zuluftfühler	dem	Klimagerät	lose	beigelegt.	Die
Montage
des	Fühlers	erfolgt	bauseits	im	Bereich	zwischen
Luftausblas
des	Klimagerätes	und	Lufteintritt	des	Servers.
-	Anschlusskabel	für	lose	ausgelieferte	Sensoren	müssen
gesondert	bestellt	werden
-	Diese	Art	der	Regelung	empfiehlt	sich,	wenn	die
Rücklufttemperatur	auf	einem	konstanten	Sollwert
gehalten
werden	soll	und	zusätzlich	eine	Anzeige	der
Zulufttemperatur
erwünscht	ist.	Optimal	für	einen	energieeffizienten
Betrieb
geeignet.
-	Ausführung	als	digitaler	Feuchte-	und
Temperaturmessumformer
-	Genauigkeit	Sensor:	bei	+25°C:	±	0,4K	Temperatur;	±
3%
relative	Feuchte	(20	bis	80%)

Konstruktion,	Rahmen,	Gehäuse:
-	Gerät	besteht	im	Anlieferungszustand	aus	zwei
kompletten,
separaten	Baueinheiten	(Gehäuseteilen);	abgestimmte
Farbgebung	aller	von	außen	sichtbaren	Blechteile.
-	Schnelle,	sichere	und	sachgerechte	Montage	vor	Ort
durch
Rollen	im	oberen	(Wärmetauschereinheit)	und	unteren
(Ventilatoreinheit)	Gehäuseteil
-	Ventilatoreinheit	zur	Installation	im	Doppelboden
oder	auf
dem	Doppelboden	mit	Luftgittern	mit	hohem	freien
Querschnitt
an	den	gewählten	Austrittsseiten
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Querschnitt
an	den	gewählten	Austrittsseiten
-	Stabiler,	geschweißter	Bodenrahmen	in	Gerätefarbe	pro
Gehäuseteil	zur	Aufnahme	aller	vertikalen	und
horizontalen
Kräfte
-	beide	Gehäuseteile	bestehen	aus	einer
schwingungsfreien,
selbsttragenden,	auf	geringes	Transport-	und
Betriebsgewicht
optimierten	Konstruktion.
-	Verbindung	der	einzelnen	Blechteile	und	Komponenten
entweder	mittels	Schrauben	aus	Edelstahl	oder
hochfester
Blindnieten	aus	feuerverzinktem	Stahl
-	Rahmenteile	aus	feuerverzinktem	Stahlblech	oder	mit
hochwertiger	Pulver-beschichtung,	dadurch	komplett
Zinkfäden-freie	Konstruktion
-	Innenbleche	zur	Optimierung	der	Luftführung	und
Versteifung
des	Gehäuses
-	einfache	Zugänglichkeit	aller	installations-	und
wartungsrelevanten	Komponenten

Beplankung:
-	Wärmetauscher-	und	Ventilatoreinheit	werden
geschlossen
geliefert	mit	allseitig	abnehmbarer	Beplankung
-	Ventilatoreinheit	mit	allseitig	verschraubten
Beplankungsteilen
bzw.	Lochblechen	mit	hohem	freien	Querschnitt
-	Rück-und	Seitenpaneele	der	Wärmetauschereinheit	sind
fest
verschraubt
-	alle	sichtbaren	Beplankungsteile	mit	hochwertiger
Pulverbeschichtung
-	Beplankung	ist	an	der	Gerätefront
(Wärmetauschereinheit)
mit	Türen	ausgeführt,	alle	Türen	öffnen	zur	gleichen
Seite	für
leichten	Zugang	zu	allen	wartungsrelevanten	Teilen
-	Türen	sind	am	Geräterahmen	mit	abschließbaren
Sicherheitsverschlüssen	befestigt	und	somit	gegen
unbefugtes
Öffnen	gesichert
-	Isolierung	der	gesamten	Beplankung	mit
Isoliermaterial	in	der
Stärke	25mm
-	Brandklasse	B-s1,	d0	nach	EN	13501-1	(schwer
entflammbar,
selbst-verlöschend)
-	chemikalienfrei	und	UV-stabil
-	kein	Schimmelpilzbefall	nach	DIN	IEC	68
-	resistent	gegen	Hausstaubmilben,	Ungezieferbefall,
allergikerfreundlich
-	verrottungssicher
-	schallisolierende	Eigenschaften	>	5	kNs/m4	nach	DIN
52213
-	toxikologisch	unbedenklich	nach	Öko-Tex	Standard	100
-	reinigungsbeständig
-	thermische	Isolationseigenschaften	bis	WLG	0,040
(040)	DIN
52612

Farbe:
-	Beplankung	und	sichtbare	Geräteblechteile	in	STULZ
anthrazitgrau
-	Fronttop-Regler	in	STULZ	telegrau	4	(RAL	7047)

CW-Ausführung/Kaltwasserkreislauf:
-	Das	Klimagerät	ist	ausgestattet	mit	einem
Kaltwasserkreislauf
in	der	Ausführung	PN16	und	besteht	in	der
Basisausführung
aus	den	folgenden	Komponenten:
-	ein	großflächiger
Hochleistungs-Kaltwasserwärmetauscher
-	Regelventil	zur	stufenlosen	Leistungsregelung	-
optional	ohne
Regelventil
-	Entfeuchtung	durch	Drehzahlabsenkung	der
EC-Ventilatoren
und/oder	Änderung	des	Ventilöffnungsgrades

-	Ausführung	des	Kaltwasserwärmetauschers	aus
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Gesamtpreis	in
EURund/oder	Änderung	des	Ventilöffnungsgrades

-	Ausführung	des	Kaltwasserwärmetauschers	aus
Kupferkernrohren	und	aufgepressten	Aluminiumlamellen,
selbsttragender	Rahmen	aus	Aluminium
-	Lamellen	zusätzlich	mit	hydrophiler	Beschichtung,
dadurch
Erhöhung	des	Korrosionsschutzes	des	Wärmetauschers	und
gezieltes	Abtropfen	von	eventuellem	Kondensat	in	die
Kondensatwanne	aus	Aluminium	auch	bei	höheren
Luftgeschwindigkeiten	oder	im	Entfeuchtungsfall
-	Wärmetauschergröße,	interne	Verschaltung,
Lamellenabstand
und	Position	im	Klimagerät	optimiert	auf	niedrige
luftseitige	und
wasserseitige	Druckverluste	sowie	maximale	Ausnutzung
der
Wärmetauscherfläche	und	hohen	Wirkungs-grad

2-Wege-Regelkugelhahn	für	Kaltwasserregelung
-	2-Wege-Regelkugelhahn	zur	Leistungsregelung	des
Wärmetauschers	bzw.	Steuerung	der	Geräteleistung
-	Stufenlos	geregelt	über	0-10V	Signal	aus	dem	Regler
des
Klimagerätes
-	Ventil	im	Notfall	per	Hand	bedienbar
-	ein	Regelventil	pro	Kreislauf
-	Ventilgröße,	Ventilart	und	innerer	Ventilaufbau
optimiert	auf
stabile	Regeleigenschaften	in	Volllast	und	Teillast

Verrohrung:
-	interne	Geräteverrohrung	bestehend	aus	Kupferrohren.
Rohrleitungsführung	optimiert	auf	niedrige
Druckverluste.
-	komplette	Verrohrung	diffusionsdicht	isoliert	zur
Verhinderung
von	Kondensatbildung	und	Wärmeverlusten
-	Verrohrung	geerdet	für	Potenzialausgleich
-	Verwendung	von	speziellen	Rohrträgern	zur
Lastaufnahme
der	Verrohrung	und	zur	thermischen	Entkopplung
-	mehrere	Schraderventile	zur	Entlüftung	von
Verrohrung	und
Wärmetauscher	sowie	ein	Füll-	und	Entleerungshahn	an
leicht
zugänglicher	Stelle

Verrohrungsanschluss:
-	Verrohrung	endet	mit	Übergangsnippel	mit
Außengewinde	für
Anschluss	an	bauseitige	Verrohrung
-	die	Verrohrung	endet	innerhalb	der
Wärmetauschereinheit
nach	unten	zeigend

Rohrisolierung:
-	Isolierung	ist	FCKW-frei;	UV-,	alterungs-	und
wasserbeständig

-	Klassifizierung	nach	EN	13501-1:	Baustoffklasse
BL-s3,d0
(schwerentflammbar)
-	selbstverlöschend,	nichttropfend,	nicht	feuerleitend
-	Isolierung	wird	an	Ventilen	und	anderen
entscheidenden
Stellen	vollflächig	verklebt
-	ist	beständig	gegen	die	meisten	Chemikalien	(bei
Einsatz	in
chemischer	Atmosphäre	bitte	Art	der	Chemikalien
angeben)
-	Wärmeleitfähigkeit	bei	0°C:	0,033	W	/	m	x	K
-	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	;	µ	>	10.000

Radialventilator	mit	EC-Motor
-	das	Klimagerät	ist	je	nach	Baugröße	ausgestattet	mit
einem
oder	mehreren	direktgetriebenen,	einseitig	saugenden
Radialventilator(en)	mit	EC-Motor	der	neuesten
Generation.
-	kompakte	Bauweise	durch	direkte	Verschraubung	von
Laufrad
und	Motor-Rotor
-	der	EC-Radialventilator	ist	optimiert	auf	den
störungsfreien
Einsatz	in	Präzisionsklimageräten	und	zeichnet	sich
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	der	EC-Radialventilator	ist	optimiert	auf	den

störungsfreien
Einsatz	in	Präzisionsklimageräten	und	zeichnet	sich
durch	eine
lange	Lebensdauer,	höchste	Wirkungsgrade	in	Voll-	und
Teillast	sowie	einen	leisen	Betrieb	aus.
-	die	Kombination	Laufrad/EC-Motor	übererfüllt	die
Vorgaben
der	ErP-Richtlinie	2009/125/EG	und	der	zugehörigen
Verordnung	Nr.	327/2011	(Anforderungen	2015);	Auswahl
der
Materialien	für	Laufrad	und	EC-Motor	im	Hinblick	auf
Umweltverträglichkeit,	Nachhaltigkeit	(z.B.	keine
Verwendung
von	Seltenen	Erden)	und	Recyclingfähigkeit.
-	Hochleistungslaufrad:
-	das	Laufrad	besteht	aus	einem	widerstandsfähigen
Verbundwerkstoff	(Kunststoff	PP	GF40,
glasfaserverstärkt),	der
eine	profilierte	Schaufelgeometrie	und	3-dimensional
ausgeformte	Lüfterflügel	ermöglicht.
-	die	zweifach	rückwärtsgekrümmten	Schaufeln	sind	UV-
und
korrosionsbeständig	sowie	farbecht.
-	die	besondere	Formgebung	des	Laufrades	ermöglicht
eine
hohe	Umfangsgeschwindigkeit	und	somit	eine	hohe
Drehzahl
bei	gleichzeitig	strömungstechnisch	optimierter
Durchströmung
des	Ventilators.
-	somit	wird	ein	hoher	Luftvolumenstrom	bzw.	eine	hohe
Leistungsdichte	bei	gleichzeitig	geringen	Turbulenzen
und
somit	geringer	Geräuschentwicklung	erreicht.
-	EC-Motor:
-	kompakter,	elektronisch	kommutierter
Außenläufermotor	(EC)
mit	hohem	Wirkungsgrad,	langer	Lebensdauer	und	für
sicheren
Betrieb
-	verschleiß-	und	wartungsfreie	Kugellager,	bürstenlose
Kommutierung,	isoliertes	Lagersystem	zur	Vermeidung	von
Lagerströmen
-	Motordrehzahl	stufenlos	steuer-	und	regelbar	mittels
0-10VDC
Steuersignal	durch	integrierte	Elektronik,	Ansteuerung
direkt
aus	dem	Reglersystem	des	Klimagerätes
-	integriertes	Fehlermelderelais,	Auswertung	über
Störmeldeausgang
-	globale	Einsetzbarkeit	aufgrund	der	Motorausführung
in
frequenzunabhängiger	Mehrbereichsspannung
-	Berührungsstrom	nach	IEC	60990	<=	3,5mA
-	Motorstrombegrenzung,	Sanftanlauf,	Blockier-	und
Übertemperaturschutz	für	Motor	und	Elektronik	sowie
Unterspannungs-	und	Phasenausfallserkennung	integriert
für
sicheren	Betrieb
-	Kombination	Laufrad/EC-Motor	statisch	und	dynamisch
in
zwei	Ebenen	gewuchtet	(G	6,3	nach	ISO	1940)	für	einen
schwingungsarmen	Betrieb
-	zugehörig	zum	System	Radialventilator	ist	eine
Einströmdüse
aus	feuerverzinktem	Stahl,	die	eine	optimale
Radanströmung
für	geringe	luftseitige	Druckverluste	sicherstellt	und
somit	zur
Energieeffizienz	und	geringen	Geräuschentwicklung
beiträgt.

Luftfilter:
-	saugseitig	im	Gerät	angeordnet,	Position	direkt	auf
Wärmetauscher
-	große	Filterfläche,	geringe	Druckverluste,	hohe
Standzeiten
und	einfache	Austauschbarkeit	von	vorne
-	Filterklasse	nach	ISO	16890:	ISO	Coarse	80%	bis	ePM10
70%
-	Filterklasse	nach	EN	779:	M5
-	Filterausführung	mit	festem	Rahmen,	vollveraschbar,
metallfrei
-	Klassifizierung	nach	EN	13501-1:	E
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Filterausführung	mit	festem	Rahmen,	vollveraschbar,

metallfrei
-	Klassifizierung	nach	EN	13501-1:	E
(normalentflammbar),
selbstverlöschend
-	Filtermaterial	aus	synthetischem,	komplett
recycelbaren
Mikrospinnvlies	mit	engem,	fixierten	Faltenabstand	für
maximale	Filterfläche
-	Filtertiefe:	47mm
-	Filterüberwachung	mittels	im	E-Kasten	des
Klimagerätes
installierten	Differenzdruckwächters	mit	optischer
sowie
akustischer	Warnmeldung
-	inklusive	im	Reglersystem	des	Gerätes	integrierter
"Filter-Control-Management"	Software	für	konstanten
Volumenstrom	auch	bei	verschmutztem	Filter

Schaltschrank/Elektrik:
-	im	Klimagerät	integrierter	Schaltschrank	(E-Kasten)
zur
Aufnahme	aller	elektrischen	Last-	und	Steuerelemente;
Ausführung	nach	EN	60204-1;	Schutzklasse	IP20
-	Position	im	oberen,	vorderen	Bereich	des	Gerätes;
Zugänglichkeit	für	Wartungszwecke	ausschließlich	von
vorne
-	übersichtlicher	und	platzsparender	Aufbau	aller
Last-,	Steuer-
und	Regelungs-komponenten
-	konsequente	Trennung	von	Last-	und	Steuerelementen
zur
Vermeidung	von	EMV	Störeinflüssen.	Dieses	bewirkt	eine
Erhöhung	der	Störfestigkeit.
-	alle	dreiphasigen	Verbraucher	abgesichert	gegen
Überlast
und	Kurzschluss	durch	Motorschutzschalter	nach
IEC/EN60947-1
-	vollständige	Verkabelung	der	Motorschutzschalter,
Schütze
und	Regelkomponenten	in	Verdrahtungskanälen
-	Lastkomponenten	auf	einem	Hutschienensystem	montiert
-	Gerätehauptschalter	(3-polig)	werkseitig	eingebaut,
von
außen	bedienbar,	Ausführung	als	Lasttrennschalter
-	bauseitiger	Anschluss	an	die
Hauptspannungsversorgung,
Kabel-Zugentlastung	vorgesehen.

Einspeiserichtung:
-	Einspeisung	der	Hauptspannungsversorgung	von	unten
-	Einspeisung	der	externen	Steuerleitungen	von	unten

Dokumentation	und	Auslieferung:
Die	Auslieferung	des	Gerätes	erfolgt	inklusive	der
folgenden
Dokumentation:
-	Bedienungsanleitung	des	Gerätes
-	Bedienungsanleitung	des	Gerätereglers
-	Elektroschaltplan	inklusive	Elektrodatenblatt	und
Kabelliste
-	Kälteschema	bzw.	Verrohrungsschema
-	Ersatzteilliste(n)
-	CE-Konformitätserklärung
-	Prüfprotokoll	über	abschließenden	Funktions-	und
Sicherheitstest
Verpackung	des	Gerätes	stehend	auf	einer	Holzpalette,
gesichert	gegen	Verrutschen	und	gegen	mechanische
Beschädigung.
Die	Installation,	die	Inbetriebnahme,	eine
abschließende
Funktionskontrolle	und	die	Einweisung	des	Betreibers
gehören
nicht	zum	Lieferumfang.

Mikroprozessor/Regelung:
-	Das	Klimagerät	ist	ausgestattet	mit	einem	von	STULZ
entwickelten	und	für	den	Einsatz	in	Umluftklimageräten
hardware-	und	softwareseitig	optimierten	E²-Regler.
-	Auf	die	Anwendung	des	Kunden	anpassbare	Software	mit
frei
konfigurierbaren	Sollwerten
-	Flexible	Regelung	und	Überwachung	der	Lufttemperatur
und
-feuchtigkeit	über	definierte	Sensoren,	die	über
Ausgangssignale	mit	dem	Regler-System	verbunden	sind
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURund

-feuchtigkeit	über	definierte	Sensoren,	die	über
Ausgangssignale	mit	dem	Regler-System	verbunden	sind
-	Sicherung	des	Betriebs	durch	automatische	Regelung
und
Überwachung	der	Standard-Funktionen	Kühlen	und
Entfeuchten	(optional:	Heizen,	Befeuchten)	gemäß	der
frei
definierbaren	(Grenz-)	Sollwerte	für	Rückluft	und/oder
Zuluft;
regelbasierte	Mittelwertbildung	bei	Einsatz	von
mehreren
gleichartigen,	beliebig	im	Raum	platzierten	Fühler
-	integrierte	Wartungsaufforderung	innerhalb	wählbarer
Serviceintervalle	zur	Unterstützung	der	Instandhaltung
des
Gerätes
-	in	der	Grundausstattung	wird	das	Klimagerät
ausgeliefert	mit
einem	im	Schaltschrank	installierten	Controller,	der
für	die
Regelung	und	Steuerung	des	Gerätes	zuständig	ist
(erweiterbar
um	Erweiterungskarten	zur	Umsetzung	der	optionalen
Ausstattungsvielfalt)
-	Spannungsversorgung:	24V	(+15%/-15%)	VAC	über
Transformator
-	Schnittstellen/Anschlüsse:
-	Service-	und	Konfigurationsschnittstelle:	USB
-	10	universale	Ein-	und	Ausgänge
-	4	digitale	Eingänge
-	3	analoge	Ausgänge
-	8	digitale	Ausgänge	(1	Wechselkontakt,	4	power-on,	3
Schließkontakte)
-	Eigenschaften/Funktionen:
-	Unit	Identification:	Einfache	Integration	des
Klimagerätes	in
das	lokale	Kommunikationssystem	innerhalb	der
Kundenanlage;	Geräteerkennung	ermöglicht	die	Anbindung
an
ein	zentralisiertes	GLT-System	zum	flexiblen	Austausch
von
Informationen	innerhalb	einer	Geräte-Gruppe
-	Unit	Access	Management:	Betriebssicherheit	durch
Zugriffskontrolle	über	ein	individuell	auswähl-	und
veränderbares	Benutzer-Passwort	sowie	Registrierung	des
Benutzerzugriffs;	Vier	verschiedene	User-Level	(Gast,
Bediener,	Service,	Hersteller)
-	Unit	Start-/Stop-Management:	Betriebssicherheit	durch
automatische	Wiederherstellung	des	Gerätebetriebs	nach
Spannungsausfall	(manueller	Start	möglich);
Unterstützung	des
anwenderseitigen	Belastungsmanagements	im	Energienetz
durch	zeitlich	konfigurierbare	Start-Sequenz	des
Gerätes	sowie
der	einzelnen	Komponenten;	Tag-Nacht-Umschaltung	zur
flexiblen	Konfiguration	des	Gerätebetriebes	in
Abhängigkeit
von	der	Tageszeit	ermöglicht	eine	Energieeinsparung
für	die
geplante	Umstellung	der	Raumbedingungen
-	Unit	Control	Options:	Präzise	und	flexible	Regelung
durch
Auswahl	verschiedener	Parameter;	Automatische	Anpassung
an	die	Wärmelast	im	Raum	durch	unabhängige	Regelung	von
Luftmenge,	Temperatur	und	Luftfeuchtigkeit
-	Temperature	Control:	Anpassung	der	Luftmenge	an	die
Wärmelast	im	Raum	durch	Delta-T-Regelung;
Zuluft-/Rückluftregelung	mit
Rückluft-/Zuluftbegrenzung	für
einen	energieeffizienten	Betrieb
-	Humidity	Control:	Ausfallsicherheit	durch	präzise
Feuchteregelung	in	betriebskritischen	Anwendungen;
auswählbare	Regelung	von	relativer	oder	absoluter
Feuchte
sowie	Taupunktregelung
-	Pressure	Control	(optional):	Automatische	Anpassung
der
Luftmenge	für	einen	energieeffizienten	Betrieb	sowie
eine
optimale	Luftverteilung;	anwendungsspezifische
Regelung	über
die	Anpassung	an	die	Wärmelast	im	Raum
-	Component	Control:	Regelung	von
Kaltwasser-Regelventil(en),	differenzdruckunabhängigem
Regelventil	(optional),	Drehzahl	der	EC-Ventilatoren,
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Component	Control:	Regelung	von

Kaltwasser-Regelventil(en),	differenzdruckunabhängigem
Regelventil	(optional),	Drehzahl	der	EC-Ventilatoren,
optionalen	Komponenten:	Freie	Kühlung,	Befeuchter,
Rückkühler,	Pumpen,	Heizung(en)
-	Group	Control:	Flexible	Konfiguration/Rotation	aller
im
internen	BUS	angeschlossenen	Controller;	Stand-By
Management:	Betriebssicherheit	durch	automatischen
Start	der
Stand-By	Geräte	bei	Ausfall	eines	Gerätes	im	Bus	oder
erhöhtem	Kühlbedarf;	Harmonisierte	und	gleichmäßige
Zonen-Regelung	zur	Verhinderung	des	konkurrierenden
Betriebes	einzelner	Geräte	für	eine	energieeffiziente
Klimatisierung
-	Event	Log:	Ereignisaufzeichnung	von	Ereignissen,
Warnungen,	Störungen	sowie	Ein-	und	Ausschaltvorgängen;
frei	einstellbare	Alarmverzögerungen	und
Alarmprioritäten;
konfigurierbare	Alarmrelevanz;	Betriebssicherheit	durch
frühzeitige	Identifizierung	und	Klassifizierung	von
Ereignissen
anhand	von	drei	Sicherheitsleveln:	Information,
Warnung	und
Störung;	Einfache	Nachverfolgung	von	Ereignissen	über
die
Sortierung	nach	Beschreibung,	Datum	und	Zeit	sowie
Schweregrad;	Übermittelung	der	Log-Daten	via	E-Mail
-	Trend	Log:	Individuell	konfigurierbare,
kontinuierliche
Aufnahme	von	Komponentenstatus	und	-laufzeit,
Sensorwerten
sowie	Betriebsmodi	(Kühlen,	Entfeuchten,	Heizen,	freie
Kühlung,	etc.);	Anzeige	der	aufgenommenen	Werte	über
die
Nutzeroberfläche	zur	Verifizierung	des	Gerätesbetriebs
über
den	eingestellten	Zeitraum
-	Remote	Communication	Interface	(GLT-Schnittstelle):
Betriebssicherheit	durch	Überwachung	und	Einstellung
von
Betriebsparametern	über	eine	integrierte
GLT-Schnittstelle;
Flexible	und	einfache	Anbindung	an	die
Gebäudeleittechnik
(über	Modbus	RTU,	Modbus	IP,	BACnet	IP,	BACnet	MS/TP,
http,	SNMP,	LonWorks);	optionale	Funktion,	zusätzliche
Optionen	erforderlich
-	Filter-Control-Management:	Gewährleistung	eines
zuverlässigen	Gerätebetriebs	sowie	einer	optimalen
Filtereffizienz	durch	die	Alarmfunktion	über	einen
eingebauten
Filterwächter;	Grenzwert	für	den	Alarm	ist	frei
wählbar;	Zwei
Sicherheitsstufen:	1)	Steigerung	der
Ventilatoren-Drehzahl	zur
Gewährleistung	der	Erreichung	eingestellter	Sollwerte
bei
verunreinigtem	Filter,	2)	Benachrichtigung	zur
Reinigung	oder
zum	Austausch	des	Filters
-	Emergency/UPS-Mode:	Gewährleistung	eines	sicheren
Kühlbetriebs	durch	die	automatische	Umschaltung	in	den
Notfall-Betrieb	bei	Ausfall	eines	oder	mehrerer
Geräte,	Ausfall
eines	oder	mehrerer	Ventilatoren	oder	Ausfall
wesentlicher,
regelungsrelevanter	Sensoren;	Manuelle	Umschaltung	in
den
Notfall-Betrieb	möglich;	Flexible	Konfiguration	von
Parametern
eines	Gerätes	oder	innerhalb	einer	Gruppe	für	die
Umschaltung
in	den	automatischen	Notfallbetrieb;	Energieeinsparung
und
Sicherheit	während	des	UPS-Betriebes	durch	Begrenzung
auf
wesentliche	Regelungsfunktionen

Elektrische	Heizung
-	zur	Sicherstellung	einer	gleichbleibenden
Raumtemperatur,
z.B.	während	des	Entfeuchtungsbetriebes
-	1-stufige	elektrische	Heizung,	Leistung	1x	9kW
(proportionale
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Gesamtpreis	in
EURz.B.	während	des	Entfeuchtungsbetriebes

-	1-stufige	elektrische	Heizung,	Leistung	1x	9kW
(proportionale
Regelung	über	Thyristorsteller,	gesteuert	über	den
Regler	des
Klimagerätes)
-	jede	Heizstufe	abgesichert	gegen	Überlast	und
Kurzschluss
über	Leistungsschalter	im	Schaltschrank	des	Gerätes
-	leichter	Zugang	für	Wartungszwecke
-	Position	in	Luftströmungsrichtung	hinter	dem
Wärmetauscher
-	jede	Heizstufe	bestehend	aus	3	lamellierten
Heizstäben
(Werkstoff:	Heizstäbe	1.4306,	Lamellen	1.4301),
ausgelegt	auf
niedrige	Manteltemperaturen	und	stabilen,	langlebigen
Betrieb
sowie	optimale	Wärmeabgabe	an	die	Luft
-	pro	Heizstufe	ein	Überhitzungselement
(Auslösetemperatur
60°C,	zur	Unterbrechung	des	Steuerstromkreises)	mit
integriertem,	automatischem	Neustart

Dampfbefeuchter	8	kg/h
-	Dampfbefeuchter,	im	Gerät	anschlussfertig	montiert
zur
vollautomatischen	Erzeugung	und	Abgabe	von	geruchlosem,
mineralfreiem	und	keimfreien	Dampf
-	Proportionale	Regelung	der	Befeuchtungsleistung,
voreinstellbar	im	Bereich	von	25-100%
-	Position	in	der	Wärmetauschereinheit	des	Gerätes,
leicht
zugänglich	für	Wartungszwecke	und	Zylindertausch
-	Dampfzylinder	mit	3	Elektroden,	Wasserdruck:	1-10	bar
-	maximale	Befeuchterleistung:	8kg/h
-	Betrieb	erfolgt	mit	nicht-aufbereitetem
Leitungswasser
(Leitfähigkeitsbereich:	125	-	1250	µS/cm,	Gesamthärte:
100	-
500	mg/l	CaCO3)
-	maximale	Wasserzulauftemperatur:	40°C
-	inklusive	Zulauf-	und	Ablaufmagnetventil	sowie
Niveausensor
-	inklusive	Zulauf-Anschlussschlauch,	Länge	680mm,
Durchmesser	3/8"
-	abgesichert	gegen	Überlast	und	Kurzschluss	über
Leistungsschalter	im	Schaltschrank	des	Gerätes
-	im	Schaltschrank	integrierte	Befeuchter-Regelplatine
mit
Mikroprozessor	inklusive	Anzeige	der
Befeuchterleistung	und
Alarmanzeige	über	LED-Blinkzyklen	sowie	der
Voreinstellung
der	Befeuchterleistung
-	automatische	Wasserabschlämmung	für	maximale
Standzeiten	des	Dampfzylinders,	manuelle	Entleerung
möglich
-	Überwachung	und	Alarmweiterleitung	über	das
Reglersystem
des	Klimagerätes
-	Verteilung	des	Dampfes	über	eine
Dampfverteiler-Lanze	aus
Kupfer.	Position	der	Lanze	hinter	dem	Wärmetauscher

Panzerschlauch	für	Dampfbefeuchter:
-	Schlauch	mit	Edelstahlumflechtung,	mediumberührende
Teil
aus	Edelstahl
-	Anschluss	über	2x	3/4"-Muttern,	an	einer	Seite	mit
90°-Bogen
-	inkl.	2	Dichtungen
-	DN12,	PN16
-	Länge:	800mm
-	ersetzt	den	Standard-Zulaufschlauch	aus	PVC

Wasser-Warnanlage	inkl.	Magnetventil	im	Befeuchter
Wasserzulauf
bestehend	aus:
-	2-Wege	Magnetventil
-	Schaltplatine	(im	E-Kasten	eingebaut)
-	Wasserdetektor

Der	Detektor	wird	bauseits	im	Doppelboden
positioniert,	das
Magnetventil	befindet	sich	im	Wasserzulauf	des
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positioniert,	das
Magnetventil	befindet	sich	im	Wasserzulauf	des
Befeuchters.
Im	Auslösefall	wird	ein	Alarm	zum	Controller
übertragen,	die
Befeuchtung	abgeschaltet	und	die	Wasserzufuhr
unterbunden,
indem	das	Magnetventil	geschlossen	wird.
Um	eine	Funktionsstörung	durch	Ablagerungen
auszuschließen,	wird	das	Magnetventil	nur	bei	einer
Befeuchtungsanforderung	geöffnet.

-	Betriebsspannung	24VAC
-	Empfindlichkeit	zwischen	10kOhm	und	500kOhm
einstellbar

2-Wege	Magnetventil:
-	Anschluß	G	1/2
-	stromlos	geschlossen

Brandfallsteuerung	mit	Reset	am	Bedienterminal	des
Reglers
-	Abschaltung	des	Gerätes	durch	externes	Signal
"Brandfall"
-	Eingang	des	Brandfallsignals	über	bauseitigen
potentialfreien
Kontakt	auf	im	E-Kasten	des	Gerätes	integrierten
Klemmen
-	Abschaltung	der	Ventilatoren	über	zusätzliches
Schütz	im	E-
Kasten
-	Anzeige	des	Alarms	am	Bedienterminal	des	Reglers
-	Vor	Neustart	des	Gerätes	ist	eine	Quittierung	des
Alarms
notwendig
-	(Bedienterminal	ist	nicht	Teil	des	Lieferumfangs)
-	Fühler	für	Wassertemperatur:
-	Anlegefühler	(PT1000)
-	Positionierung	im	Geräteaustritt
CW2	Geräte:
-	Anzahl	1:	Installiert	im	Kreis	1
-	Anzahl	2:	Installiert	im	Kreis	1	und	Kreis	2

Fühler	für	Wassertemperatur:
-	Anlegefühler	(PT1000)
-	Positionierung	im	Geräteeintritt
CW2	Geräte:
-	Anzahl	1:	Installiert	im	Kreis	1
-	Anzahl	2:	Installiert	im	Kreis	1	und	Kreis	2

Anschlussmöglichkeit	für	Fern	Ein/Aus	auf	Klemmen
-	Anschluss	an	den	Fern	Ein/Aus-Eingang	des	Reglers
über	ein
Hilfsrelais
-	bei	geschlossenem	Hilfsrelaiskontakt	wird	das	Gerät
ausgeschaltet

Leistungsabgang	auf	Klemme	für	Kondensatpumpe
zur	Spannungsversorgung	einer	optionalen
Kondensatpumpe.
-	Sicherungsautomat	10A	(1-phasig)	integriert	im
E-Kasten	des
Klimagerätes.

ZLT-Kontakt	für	externe	Meldungen	-	Gerät	ein/aus
-	potentialfreier	Kontakt	für	externe	Meldungen	auf
Klemmen
im	E-Kasten	des	Gerätes
-	zur	Übertragung	von	Alarm-	und/oder	Statusmeldungen
vom
Gerät	an	GLT-Systeme

ZLT-Kontakt	für	externe	Meldungen	-	Sammelalarm
-	potentialfreier	Kontakt	für	externe	Meldungen	auf
Klemmen
im	E-Kasten	des	Gerätes
-	zur	Übertragung	von	Alarm-	und/oder	Statusmeldungen
vom
Gerät	an	GLT-Systeme

Zweite	Netzeinspeisung	40A
-	Anschluss	für	zweite	Netzeinspeisung
-	2	Hauptschalter,	ein	Hauptschalter	pro	Einspeisung
-	Ausführung	4-polig,	von	außen	bedienbar
-	Überwachung	der	drei	Phasen	von	Einspeisung	1	und
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-	Ausführung	4-polig,	von	außen	bedienbar
-	Überwachung	der	drei	Phasen	von	Einspeisung	1	und
Einspeisung	2
-	Überwachung	der	Phasen	auf	Unterspannung	und	Ausfall
-	Priorität	von	Einspeisung	1
-	Bei	Ausfall	der	Einspeisung	1:	Umschaltung	auf
Einspeisung
2	nach	einstellbarer	Zeit	(voreingestellt	10	Sek.).
Gerätestart
durch	automatischen	Neustart.
-	Bei	Rückkehr	der	Spannung	auf	Einspeisung	1:
Gerätestopp
und	Umschaltung	auf	Einspeisung	1	nach	einstellbarer
Zeit
(voreingestellt:	10	Sek.).	Gerätestart	durch
automatischen
Neustart.
-	Anschlussstrom:	max.	37A

GLT	über	Ethernet	BACnet	IP:
Die	GLT-Karte	bietet	eine	Kommunikationsmöglichkeit
über
das	Protokoll	BACnet	IP	für	den	direkten	Anschluss	an
ein
bauseitiges	IP-Netzwerk	und	die	Gebäudeleittechnik.

Anschlüsse/Schnittstellen:
-	Ethernet	Port	10/100BaseT	RJ45-Buchse	zur	Verbindung
mit
GLT	und	zur	Konfiguration
-	Anschluss	am	E²-Regler	an	dem	dafür	vorgesehenen
Steckplatz

LED-Anzeigen/Buttons:
-	Status-LED	(links):	Anzeige	beim	Einschalten	oder
nach
einem	Neustart	sowie	zum	Zustand	der	Kommunikation
-	Ethernet-LED	(rechts):	Anzeige	des	Zustandes	der
Kommunikation	mit	dem	Ethernet-Netzwerk
-	Reset-Button:	Software-Neustart	oder	Zurücksetzen	auf
Werkseinstellungen	(Standardparameter)

Befestigung/Einbau:
-	im	Gehäuse	des	E²-Reglers	am	dafür	vorgesehenen
Steckplatz

BACnet	PIC	Statement:
Standardisiertes	BACnet	Geräteprofil	(Anhang	L)
-	BACnet	Advanced	Application	Controller	(B-AAC)

BACnet	Interoperabilität,	unterstützte	Bausteine
(Anhang	K):
-	DS-RP-B
-	DS-RPM-B
-	DS-WP-B
-	DS-WPM-B
-	DS-COV-B
-	DS-COVP-B
-	DM-DDB-A
-	DM-DDB-B
-	DM-DOB-B
-	DM-DCC-B
-	DM-RD-B
-	DM-TS-B
-	DM-UTC-B
-	AE-N-I-B
-	AE-ACK-B-	AE-INFO-B
-	SCHED-I-B

Unterstützte	Standard-Objekttypen
-	Device	Object
-	Analog	Input
-	Analog	Output
-	Analog	Value
-	Binary	Input
-	Binary	Output
-	Binary	Value
-	Multi	State	Input
-	Multi	State	Output
-	Multi	State	Value
-	Notification	Class	Object
-	Calendar
-	Schedule

Optionen	für	Datenverbindungsebenen:
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Optionen	für	Datenverbindungsebenen:
-	BACnet	IP,	(Annex	J)
-	BACnet	IP,	(Annex	J),	Foreign	Device
-	ISO	8802-3,	Ethernet	(Clause	7)

Unterstützte	Schriftsätze:
-	ISO	10646	(UTF-8)

Touch-Display	(7"):
-	Ergänzung	des	Reglersystems	um	eine	im	Gerät
eingebaute
Bedieneinheit	mit	Touch-Display
-	Benutzerfreundlichkeit	durch	einfache	und	intuitive
Menüführung;	übersichtliche	Darstellung	der	angezeigten
Daten,	Parameter	und	Werte
-	Einfache	Integrierung	des	Klimagerätes	in	das	lokale
Kommunikationssystem	innerhalb	der	Kundenanlage	durch
Identifikation	über	einen	frei	wählbaren	Gerätenamen
mithilfe
einer	individuell	konfigurierbaren
Kunden-Geräte-Kennung	über
das	Display
-	Technische	Daten	und	Eigenschaften:
-	Ausführung:	7"	Touch-Screen-Farbdisplay	mit	TFT
Bildschirm
-	Spannungsversorgung:	24	V	DC
-	Leistungsaufnahme:	14	VA
-	Sicherung	2	A	träge
-	Betriebstemperatur:	5°C	bis	40°C
-	LCD	Grafikdisplay
-	Anzeige	von	Isttemperatur	und	-feuchte
-	Anzeige	der	Betriebsmodi	Kühlen	und	Entfeuchten
(optional:
Heizen	und	Befeuchten)
-	Optische	und	akustische	Meldung	von	Ereignissen	und
Alarmen
-	Schnittstellen:	RS485

Doppelbodensockel:
-	Doppelbodensockel	für	Klimagerät	mit
Ventilatoreinheit	zur
Installation	im	Doppelboden	(ASR	bzw.	ALR	Ausführung)
-	Der	Doppelbodensockel	dient	zur
schwingungsentkoppelten
Positionierung	des	Gerätes	sowie	zur	Anpassung	der
Geräteposition	an	die	vorhandene	Doppelbodenhöhe.
-	Der	Sockel	selbst	besteht	aus	einem	stabilen,
verschweißten
und	anschließend	pulverbeschichtetem	Profilstahlrahmen
(U-Profile	50	x	45	mm,	STULZ	anthrazitgrau)	sowie
höhenverstellbaren	Gewindestutzen	mit	einem
Einstellbereich
von	150-200	mm	inklusive	Grundplatte
(Tellerausführung)	und
einer	schwingungsdämpfenden	Mafund-Unterlage	(25	mm
Dicke)
-	Anzahl	der	Gewindestutzen	angepasst	auf
Geräteabmessungen	und	Gerätegewicht.

Jalousieklappe	inkl.	Adapterblech	(Montage	auf	dem
Gerät/Luftkanal)
-	Gerät	wird	je	nach	Baugröße	ausgeliefert	mit	einer
oder
mehreren	Jalousieklappe(n)	inklusive	Adapterblech.
-	Die	Jalousieklappe	dient	zur	luftseitigen	Absperrung
von
einzelnen	Geräten	(z.B.	Standby-Geräte)	und	damit	zu
einer
indirekten	Luftvolumenstromregelung	bzw.	Vermeidung	von
Luftkurzschlüssen	durch	das	Klimagerät.
-	Das	Adapterblech	kann	entweder	direkt	auf	dem
Klimagerät
oder	einem	anderen	luftseitigen	Anschluss	(z.B.
Taschenfilteraufsatz)	montiert	werden.
-	Montage	von	Adapterblech	und	Jalousieklappe(n)
entweder
druckseitig	(Upflow-Geräte)	oder	saugseitig
(Downflow-Geräte).
-	Adapterblech	aus	feuerverzinktem	Stahlblech
(Blechstärke:
mind.	1,5mm).
-	Spezifikation	Jalousieklappe(n)	und	Stellantrieb:
-	C-förmig	profilierter	Jalousieklappen-Rahmen	aus
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-	Spezifikation	Jalousieklappe(n)	und	Stellantrieb:
-	C-förmig	profilierter	Jalousieklappen-Rahmen	aus
Aluminium
-	strömungsgerecht	ausgebildete	Hohlkörperlamellen	aus
Aluminium
-	Lamellen	über	innenliegende	beidseitig	angeordnete
Zahnräder	aus	antistatischem	Spezial-Kunststoff	mit	dem
Stellantrieb	gekuppelt
-	Lagerachse	aus	verzinktem	Stahl
-	Jalousieklappenhöhe:	120mm	oder	175mm	(je	nach
Gerätegröße)
-	Wartungsfreie	Stellmotorausführung	in	Schutzart	IP54
mit
Auf-Zu-Ansteuerung,	inklusive	mechanischer
Drehwinkelbegrenzung	und	Handverstellung	über
Drucktaste
-	Nennspannung:	AC	24V	50/60Hz,	DC	24V;	Laufzeit:	max.
150s
-	Die	Ansteuerung	des	Stellantriebs	(der
Stellantriebe)	erfolgt
aus	dem	Schaltschrank	und	dem	Reglersystem	des
Klimagerätes;	Spannungsversorgung	und	Steuersignal	des
Antriebs	auf	Klemmen	im	Schaltschrank	verdrahtet.
-	Inklusive	3-adrigem	Kabel	(1mm²)	zur	Verbindung	von
Stellantrieb	und	Klemmen,	Länge:	4m
-	Diese	Option	beinhaltet	einen	Luftströmungswächter
-	Adapterblech	und	Jalousieklappe(n)	müssen	am
Installationsort	auf	dem	Klimagerät	montiert	werden.

WinPlan

Gerät
Gerätetyp:	ASR	610	CW	09
Kälteleistung	(total):	65,7kW
Kälteleistung	(sensibel):	62,1kW
Nutzkälteleistung	(total):	63,7kW
Nutzkälteleistung	(sensibel):	60,1kW
EER:	32,85
kW/kW
AER:
0,13W/(m³/h)
Schalleistungspegel:	77,1dB(A)
LpA	(2m	Freifeld):	56,8dB(A)
Luftmenge:	15.100m³/h
Luftgeschwindigkeit:	2,0m/s
Rücklufttemperatur:	26°C
Rückluftfeuchte:	45rel.%
Zulufttemperatur:	14°C
Höhe	über	NN:	0m
Höhe:	2.495mm
Breite:	1.400mm
Tiefe:	890mm
Gewicht:	485kg
el.	Anschluss:
400V/50Hz/3Ph/N/PE
Gesamtleistungsaufnahme:	2,0kW

Ventilator	(Angaben	pro	Gerät)
Ventilatortyp:	R3G630
Anzahl:	1
Maximale	Drehzahl:	1.420U/min
Nennleistung:	3,7kW
Drehzahl:	1.183U/min
Aufnahmeleistung:	2,0kW
P	extern:	50Pa
P	Gesamt:	253Pa
Steuerspannung:	8,3V

Hydraulik	(Angaben	pro	Gerät)
Druckverlust	Kühler:	34kPa
Druckverlust	2-Wege-Ventil:	14kPa
Druckverlust	Verrohrung:	11kPa
Druckverlust	Gesamt:	59kPa
Mediumeintrittstemperatur:	10,0°C
Mediumaustrittstemperatur:	16,0°C
Mediumvolumenstrom:	9,4m³/h
Glycolanteil:	0%
Mediumtyp:	Wasser
Nennweite	2-Wege-Ventil:	DN40

Die	oben	genannten	Daten	sind	ermittelt	und	bewertet
nach	EN
14511	und	unterliegen	dementsprechend	Messtoleranzen.
Wenn	nicht	anders	angegeben,	gelten	alle	Daten	für	ein

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 298
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURnach	EN

14511	und	unterliegen	dementsprechend	Messtoleranzen.
Wenn	nicht	anders	angegeben,	gelten	alle	Daten	für	ein
Produkt	in	Basisausführung.

2,000 St 											 											
08.11.3 Präzisionsklimaschrank	60kW	ohne	Befeuchtung

Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,
jedoch:

Präzisionsklimaschrank	60kW	ohne	Befeuchtung	

2,000 St 											 											
08.11.4 Inbetriebnahme	Klimaschränke

Inbetriebnahme	Klimaschränke	durch	den
Werkskundendienst
Um	einen	energieeffizienten	und	langlebigen	Betrieb	der
gelieferten	Geräte	sicherzustellen	ist	eine
Inbetriebnahme
durch	den	Werkskundendienst	durchzuführen.
Über	eine	normale	Inbetriebsetzung	hinaus	werden	hier
alle
werkseitig	voreingestellten	für	den	Betreiber
teilweise	nicht
zugänglichen	Parameter	überprüft	und	auf	die	örtliche
Situation
eingestellt.

Die	Werte,	geänderte	Parameter	und	Messergebnisse
werden
in	einem	speziellen	Protokoll	festgehalten.	Der	Kunde
erhält	für
jedes	Gerät	ein	einzelnes	Inbetriebnahmeprotokoll	für
seine
Unterlagen	im	PDF	Format.

Nur	mit	einem	vollständig	und	richtig	ausgefüllten
Inbetriebnahmeprotokoll	kann	ein
Gewährleistungsanspruch
geltend	gemacht	werden.

Die	Inbetriebnahmearbeiten	beinhalten	folgende
Tätigkeiten:
Erstellen	der	EDE	Fille	für	den	Datenaustausch	MSR	das
betrifft	alle	auslesbaren	Daten	und	Parameter.	Dabei
sind	die
Vorgaben	der	Adressierung	durch	die	MSR	seitens	des
Inbetriebnahmers	zu	berücksichtigen	und	sich	mit	dem	AN
MSR	eng	abzustimmen
Gemeinsamer	Test	aller	übergebenen	Datenpunkte
Überprüfen	des	installierten	Lieferumfanges
Vollständigkeit	der	gelieferten	Dokumente	feststellen
Kontrolle	der	räumlichen	Aufstellbedingungen
Prüfung	auf	richtigen	Anschluss	der	bauseitigen
Medien	wie
Kaltwasser,	Kühlwasser,	Kälteleitungen,
Elektroanschluss	und
-drehfeld,	Betriebs-	und	Störmeldeabgänge,
Frischwasser	für
Befeuchter,	Kondensatablauf
Prüfung	der	bauseitig	erfolgten	hydraulischen
Entlüftung	im
Gerät
Kontrolle	aller	Klemmen	und	Schraubverbindungen	im
Schaltschrank	kraft-	und	steuerseitig
Zuordnung	der	programmierbaren	digitalen	Eingänge	auf
Freigaben,	Sonderkomponenten
Verkabelung	und	Einbindung	zusätzlicher	Sensoren
Interne	Aktivierung	von	den	seriellen	Schnittstellen
zur
Datenübertragung
Programierung	und	Einstellung	der	für	die	Baumaßnahme
erforderlichen	Parameter
Anpassung	der	Ventilatordrehzahl	auf	die	notw.
Luftmenge
Überprüfung	aller	Sicherheitseinrichtungen	und
Überwachungsorgane	auf	Funktion	und	Abschaltung
Test	externer	zusätzlich	eingebundener
Sicherheitseinrichtungen
Eingabe	von	Temperatursollwerten,	ggf.
Feuchtesollwerten
Bestimmung	der	Prioritäten	Alarmzuordnung	auf
entsprechende	Ausgangsrelais	zur	bauseitigen
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Bestimmung	der	Prioritäten	Alarmzuordnung	auf
entsprechende	Ausgangsrelais	zur	bauseitigen
Weiterleitung
an	die	GLT
Setzen	von	Grenzwerten	und	Betriebsstundenschwellen
Zuordnung	der	Geräteadressen
Erstellung	des	LAN	Systems	zur	zeit-	und
störabhängigen
Umschaltung	von	Geräten
Eingabe	der	Umschaltkriterien
Umschalttest	nach	Zeit	durchführen,	Geräterotation	bei
Störung	simulieren
Öffnen	aller	geräteinternen	Absperrorgane
Prüfen	der	Lastanforderung
Anschluss	aller	Messgeräte,	Prüfgeräte
Anfahren	des	Gerätes
Überprüfung	der	Temperaturdifferenzen,
Leistungsstufen,
Leistungsregelungen
Umschaltvorgang	bei	unterschiedlichen
Anlagenbedingungen	überprüfen
Erstellen	des	Messprotokolles
Durchsicht	aller	Komponenten	nach	Inbetriebnahme

Diese	Leistung	ist	je	Raum	zu	kalkulieren.	Es	ist
nicht	davon
auszugehen,	dass	alle	Klimaschränke	in	einem	Termin
gemeinsam	in	Betrieb	genommen	werden.	Je	Raum	ein
einzelner	Tag	an	einen	bestimmten	Tag.	

4,000 St 											 											
08.11.5 Inbetriebnahme	Deckenkühler

Leistung	wie	vor	beschrieben	jedoch	für:

Deckenkühler	

21,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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08.12 KG434	Brandschutztechnik	für	Stahlrohre

Hinweis	für	die	Kalkulation	der	Baumaßnahme

Die	Baumaßnahme	wird	in	2	Bauabschnitten	fertig
gestellt
jedoch	in	einem	Leistungsverzeichnis	ausgeschrieben.
Die	Baumaßnahme	unterteilt	sich	in	die	Abschnitte	A
und	B.

Erst	wenn	Abschnitt	A	fertig	gestellt	und	in	Betrieb
genommen
wurde	kann	mit	dem	Abschnitt	B	begonnen	werden.
Der	Umbau	erfolgt	in	einem	weiter	zu	betreibenden
Gebäude.
Aus	dieem	Grund	sind	immer	Wachpersonal	anwesend	und
alle	Arbeitskräfte	werden	begleitet.
Beim	Umbau	von	Abschnitt	A	ist	Abschnitt	B	in	Betrieb,
entsprechend	sind	die	Arbeiten	auszuführen	und	zu
koordinieren.

Die	Trennung	erfolgt	über	alle	Bereiche	und	Gewerke
-	Sanitär
-	Lüftung
-	Kälte
-	Dämmungsarbeiten

Das	bedeutet,	das	Anlieferungen	immer	getrennt
voneinander
in	zwei	Zeitschienen	erfolgen	müssen.

Beispiel
300	m	Rohr	ausgeschrieben
-	150	m	im	Kreis	A	eingesetzt
-	150	m	im	Kreis	B	eingesetzt
50	Muffen
-	25	St	Kreis	A
-	25	St	Kreis	B

Das	gilt	für	alle	ausgeschriebenen	Leistungen.

Entsprechend	sind	die	gesammten	Nebenleistungen	wie
Demontagen,	Einbringungen,	Montagen,	Inbetriebnahmen
Abnahmen	usw.	einzukalkulieren.	

Vorbemerkungen	zu	Montagehöhen
Die	Verlegung	der	nachstehend	aufgeführten	Bauteile
einschl.
der	zugehörigen	Form-	und	Verbindungsstücke	erfolgt
bis	zu
einer	Montagehöhe	von	4,0	m.

In	der	Technikzentrale	ist	mit	extrem	beengten
Arbeitsverhältnissen	zu	rechnen.
Es	ist	ein	sehr	hoher	Anteil	von	Formstücken	gegeben.
Entsprechend	ist	eine	sehr	hohe	Maßgenauigkeit	der
Installationen	erforderlich.

Grundsätzlich	ist	die	Kalkulation	des	Angebotes	derart
zu
erstellen,	dass	notwendige	Gerüstungen,	Montagehilfen
usw.,
über	die	Dauer	der	Ausführung	der	Leistungen,	diesen
Raumhöhen	nachkommend	kalkuliert	werden.	Aus	dem	Titel
Montagehöhen	erfolgen	keine	gesonderten	Vergütungen.	

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.
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dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

R90	Brandschutzdurchführungen
Technische	Vorbemerkungen:

Anzubieten	ist	die	Herstellung	von	zugelassenen
Durchführungen	durch	Feuerschutzwände	und
Feuerschutzdecken,	für	Rohrsysteme	die	von	den	BTA
Gewerken	hergestellt	wurden,	in	R90	Qualität.

Die	Beigabe	aller	erforderlichen
Einbau-,	Befestigungs-,	Verbindungs-	und
Dichtmaterialien	ist	im	Preis	einzurechnen.	Die
erforderlichen
Werkzeuge,	Hilfswerkzeuge	und	Zubehörmaterialien	sind
ohne
weiterer	Vergütung	vom	Auftragnehmer	beizustellen.	Alle
erforderlichen	Vor-,	Haupt-	und	Nacharbeiten	-	auch
wie	in	den
Zulassungen	beschrieben	-	sind	in	die	Einheitspreise
einzurechnen.	Die	Einbauten	sind	den	baulichen
Gegebenheiten	anzupassen.Der	Verschnitt	und	die
Anpassung
auf	die	Naturgegebenheiten	sind	im	Preis	einzurechnen.

Zulassungen,	Prüfzeugnisse:

Alle	anzubietenden	Bauteile	müssen	über	am
Erfüllungsort
anerkannte	Prüfzeugnisse	verfügen	und	für	den
gegenständlichen	Einbau	zugelassen	sein.	Ein	Nachweis
ist
vom	Auftragnehmer	zu	führen.	Alle	Atteste,
Prüfzeugnisse	und
Zulassungen	müssen	den	Bestandsunterlagen	beigelegt
werden	und	sind	Bestandteil	der	Dokumentation.

Kalkulation	des	Einbauortes,	der	Einbaulage:

Die	Kalkulation	ist	ohne	Unterscheidung	der	räumlichen
Grundrißform,	bzw.	Größe	der	einzelnen	Räume,	ohne
Unterscheidung	auf	die	Höhe	und/oder	Geschoßlage	und
ohne
Unterscheidung	ob	der	Einbau	in	der	Wand,	in	der
Decke,	oder
am	Boden	erfolgt,	zu	erstellen.

Produktspezfische	Technische	Daten:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	für	die	angebotenen
Dämmstoffe	Technische	Datenblätter,	mit	Abmessungen,
Einbau	und	Verlegevorschriften,	Dämmstoffkennzahlen	und
Auslegungs-	und	Zulassungsnachweisen	zu	erstellen	und
beizubringen.	Alle	damit	im	Zusammenhang	stehenden
Haupt-
und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen
einzurechnen.

Einbaudetail:

Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
M
1:10,	zu	erstellen.	Alle	damit	im	Zusammenhang
stehenden
Haupt-	und	Nebenleistungen	sind	im	Preis	der	einzelnen
Positionen	einzurechnen.

Kalkulation	aller	Befestigungsmaterialien:

Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
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Befestigungsmaterialien	sind	passend	zu	den
anzubietenden
Systemen	im	Preis	einzurechnen.

Hersteller	Verlegevorschriften:

Die	Einbau-,	Montage-	und	Verlegevorschriften	der
einzelnen	Produkthersteller	sind	vollumfassend	bindend
einzuhalten.	Erforderliches	Zubehör	ist	in	den
Einzelpreisen
einzurechnen.

Übergangs-	und	Anschlussmaterial:

Das	beiderseitige	Übergangs-,	Verbindungs-	und
Anschlussmaterial,	sowie	die	zeitversetzte	Herstellung
dieser
Verbindung,	von	der	Brandschutzdurchführung	auf	das
jeweils
angebotene	Dämmmaterial,	ist	im	Preis	einzurechnen.

Einbau	nach	erfolgten	Druckproben:

Grundsätzlich	darf	die	Brandschutzdurchführung	durch
die
Dämmfirma	erst	nach	positiv	abgeschlossenen	Druckproben
der	BTA	Gewerke	und	nach	schriftlicher	Bestätigung	des
AN	an
den	jeweiligen	Systemen	angebracht	werden.
Entsprechende
Mitteilungen	über	den	Abschluss	der	Teildruckproben
sind	vom
jeweiligen	Auftragnehmer	BTA	zu	erbringen.

Einbau	Zeitversetzt	in	Etappen	nach	Baufortschritt:

Um	ein	zeitgerechtes	Verschliessen	der	bauseits
hergestellten
Durchbrüche	sicherstellen	zu	können	sind	bei	den	Wand
und
Deckendurchführungen	die	Dämmungen	und
Brandschutzmaßnahmen	im	Bereich	der	Durchführungen	vor
Beginn	der	eigentlichen	Dämmarbeiten	herzustellen.
Der	Einbau	der	anzubietenden	Brandschutzdurchführungen
kann	aus	Gründen	des	Bauablaufes	daher	nicht	in	einem
Zuge
erfolgen	sondern	erfolgt	in	zeitlich	versetzten
Etappen.	Zeitlich
abgesetzt	von	den	Dämmarbeiten	und	zeitlich	abgesetzt
und
unterbrochen	zum	Montagefortschritt	der	BTA	müssen	die
Brandschutzdurchführung	montiert	werden.
Die	Erstellung	der	Brandschutzdurchführungen	erfolgt	in
zumindest	10	zeitlich	versetzten	Abschnitten/Etappen.
Der
dabei	entstehende	Mehraufwand	ist	bei	der	Kalkulation
zu
berücksichtigen	und	in	den	Preisen	einzurechnen.

Vortext	R90	Brandschutzdurchführung	für	nahtlose
Stahlrohre
Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzwand	aus
Mauerwerk,	bei
zweiseitiger	Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen
Brandschutz	Rohrdurchführung.	Die	anzubietende
Rohrdurchführung	muss	für	das	gegenständliche
Rohrsystem
und	den	gegenständlich	angebotenen	Dämmstoff	zugelassen
sein.	Zulassungsbescheinigungen	und	Prüfzeugnisse	sind
beizubringen.
Der	Einbau	hat	unter	strikter	Einhaltung	der
Hersteller	Verlege-
und	Verarbeitungsrichtlinien	zu	erfolgen.
Erforderliches
Zubehör,	Montage-	und	Einbaumaterial,	sowie	die	für
einen
fachgerechten	Einbau	erforderlichen	und	dabei
anfallenden
Haupt-	und	Nebenkosten	sind	in	den	Preisen
einzurechnen.
Der	Preis	ist	unabhängig	der	Wand-	oder	Deckenstärke
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einzurechnen.
Der	Preis	ist	unabhängig	der	Wand-	oder	Deckenstärke
(zwischen	10	bis	40cm)	und	unabhängig
(produktspezifisch
bedingt)	der	Länge	(bzw.	beidseitigen	Überlängen)	der
Brandschutz	Rohrdurchführung	anzubieten.
Weiters	ist	der	Preis	unabhängig	der	Durchführungsart
zu
kalkulieren.	Also	unabhängig	ob	eine	gerade
Durchführung
herzustellen	ist,	oder	ob	einseitig	der	Durchführung
eine
Richtungsänderung	mit	90°	Bogen,	oder	ob	beidseitig	der
Durchführung	eine	Richtungsänderung	mit	90°	Bögen,
herzustellen	ist.
Im	Zuge	der	Werkplanung	sind	Einbaudetails	im	Massstab
M
1:10,	zu	erstellen.

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	siehe	Einzelpositionen
Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:
diffusionsdichte

Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Rohrisolierung	Dämmstärke:	siehe
Einzelpositionen
Qualifikation	Feuerschutzwand:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:
Wände	aus	Stahlbeton

abgerechnet	wird	in	eingesetzte	Stückzahlen

Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	Ersteller	der
Abschottung	nach	Abschluss	der	Arbeiten	durch	eine
Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.

einschl.	Kennzeichnungsschilder	für	jedes	Schott
beidseitig.
Diese	müssen	folgende	Angaben	enthalten:
-	Firma
-	Herstellungsjahr
-	Monteur
-	Zulassungsnummer	(ABP)
-	Hersteller	vom	Brandschott
-	Brandschotttyp	

08.12.1 F90	Wände-Stahlbeton	-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN20(Da=26,9x2,65mm)
Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzwand,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN20	(Da=26,9x2,65mm)
Medium:	Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:
diffusionsdichte

Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Wände	aus	Stahlbeton	

2,000 St 											 											
08.12.2 F90	Wände-Stahlbeton	-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN25(Da=33,7x3,25mm)

Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzwand,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN25	(Da=33,7x3,25mm)
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Rohrdimension:	DN25	(Da=33,7x3,25mm)
Medium:	Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:	diffusionsdichte
Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Wände	aus	Stahlbeton	

4,000 St 											 											
08.12.3 F90	Wände-Stahlbeton	-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN32(Da=42,4x3,25mm)

Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzwand,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN32	(Da=42,4x3,25mm)
Medium:Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:	diffusionsdichte
Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Wände	aus	Stahlbeton	

40,000 St 											 											
08.12.4 F90	Wände-Stahlbeton-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN65(Da=76,1x2,9mm)

Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzwand,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN65	(Da=76,1x2,9mm)
Medium:	Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:	diffusionsdichte
Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Wände	aus	Stahlbeton	

6,000 St 											 											
08.12.5 F90	Decken-Stahlbeton-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN	100(Da=114,3x3,6mm)

Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzdecke,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN	100	(Da=114,3x3,6mm)
Medium:	Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:	diffusionsdichte
Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Wände	aus	Stahlbeton	

6,000 St 											 											
08.12.6 F90	Decken-Stahlbeton	-	Brandschutzdurchführung	Stahlrohr	DN32(Da=42,4x3,25mm)

Brandschutzabsicherung	einer	nahtlosen
Stahlrohrleitung	bei
Durchtritt	durch	eine	F90	Feuerschutzdecke,	bei
zweiseitiger
Brandbelastung	mit	einer	zugelassenen	Brandschutz
Rohrdurchführung,	wie	vor	beschrieben,	jedoch:

Angaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURAngaben	zum	schützenden	Rohrsystem:

Rohrmaterial:	nahtlose	Stahlrohre
Rohrdimension:	DN32	(Da=42,4x3,25	mm)
Medium:Medium:	Kaltwasser	6	bis	12°C
Dämmaterial	Rohrisolierung:	diffusionsdichte
Syntetikkautschukdämmung	Klasse	B1
Qualifikation	Feuerschutzdecke:	F90
Qualifikation	Brandschutzdurchführung:	R90
Einbauort:	Decken	aus	Stahlbeton	

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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08.13 KG439	Bauleistungen	für	Kälteleitungen

Sicherheitshinweis

Das	Gebäude	bleibt	während	der	Umbaumaßnahmen	voll	im
Betrieb.	Die	Auftragnehmer	werden	in	Räumen	nur
Arbeiten
ausführen	können,	wenn	sie	von	einem	Sicherheitsdienst
begleitet	werden.
Entsprechend	sind	die	Arbeiten	und	deren	Zeiten
rechtzeitig
mit	dem	Sicherheitsdienst	und	dem	Auftraggeber
abzustimmen.

Ohne	Anwesenheit	des	Sicherheitsdienstes	ist	ein
Zutritt	zu
dem	Gebäude	nicht	gewährleistet.

Das	Sicherheitspersonal	ist	bezüglich	der	Zutritte	und
der
Ordnung	auf	und	um	der	Baustelle	dem	Auftragnehmer
weisungsbefugt.	Dieses	betrifft	besonders	der
Reinhaltung	der
Arbeitsbereiche.	Bei	Verstößen	kann	der
Sicherheitsdienst
Betretungsverbote	aussprechen.

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	die	Abstimmung	der
Zutritte	Gebäude	und	Reinhaltung	der	Arbeitsbereiche
sind	in
die	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.	

Hinweis	zur	Kalkulation

Erstellen	von	nachstehenden	Wandschlitzen	und
Durchbrüchen	in	Decken	und	Wänden	aus	Stahlbeton.
Einschließlich	Vorhalten	aller	notwendigen	Werkzeuge
und	Medien	sowie	Abtransport	des	anfallenden	Schuttes.

Das	Verschließen	aller	Kernbohrungen	in	den	Decken	und
in	den	Wänden	ist	Bestandteil	des	vorliegenden	Titels.
Der	brand-	und	schallschutztechnische	Verschluß	erfolgt
zwischen	Bohrwandung	der	Beton-Rohdecke	und	der
Rohrwandung	vom	Medienrohr	bzw.	dem	Schutzrohr.
Schutzrohre	sind	bündig	mit	der	Decke	zu	vermörteln.

Kernbohrungen	in	den	Raum-Trennwänden	sind	in	ihrer
Größe	in	Abhängigkeit	der	Medienrohr-DN	zu	bohren.

Weiterhin	umfassen	die	nachfolgenden	Positionen	immer
das	fachgerechte	Verschließen	der	Bohrungen	mit	dem
ausmörteln	zwischen	Wand	und	Rohr	je	nach	Art	des
Verschlusses	mit	Brandschutzmörtel	oder	normalem	Mörtel
so	das	eine	malerfähige	Oberfläche	entsteht,	um	Risse
zwischen	Medienrohr	und	Ausmörtelung	zu	vermeiden,	sind
die	Anschlußfugen	mit	einer	Acrylfuge	bzw.	mit
Brandschutzkitt	zu	versehen.Des	Weiteren	sind	die
Leitungen	unter	Berücksichtigung	der	MLR	und	der
Zulassung	vom	Brandschott	weiter	zu	dämmen,	damit	ein
Feuerübertrag	durch	Glühen	verhindert	wird.

Es	ist	das	exakte	Einmessen	der	Durchbrüche	vor	Ort
erforderlich.

Die	zuvor	aufgeführten	Leistungen	sind	mit	in	die
Einheitspreise	der	Kernbohrungen	einzukalkulieren.

Montagehöhe:	bis	4,0m	
08.13.1 DB	Decke	/	Wand	Stahlbeton	250	mm	Durchmesser	bis	60mm

Durchbruch	als	Kernbohrung

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluss	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Stahlbeton
Stärke:	max.	250	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	60	mm	

2,000 St 											 											
08.13.2 DB	Decke	/	Wand	Stahlbeton	250	mm	Durchmesser	bis	80mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 307
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Durchbruch	als	Kernbohrung

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluss	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Stahlbeton
Stärke:	max.	250	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	80	mm	

52,000 St 											 											
08.13.3 DB	Decke	/	Wand	Stahlbeton	250	mm	Durchmesser	bis	130mm

Durchbruch	als	Kernbohrung

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluss	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Stahlbeton
Stärke:	max.	250	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	130	mm	

6,000 St 											 											
08.13.4 DB	Decke	/	Wand	Stahlbeton	250	mm	Durchmesser	bis	180mm

Durchbruch	als	Kernbohrung

einschl.	beidseitig	fachgerechtem	Verschluss	der	Fuge
zw.Dämmung	und	Bohrwandung

Wand-	bzw.	Deckenart:	Decke	/	Wand	aus	Stahlbeton
Stärke:	max.	250	mm
Bohr-Durchmesser:	bis	180	mm	

6,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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08.14 KG439	Sonstige	Leistungen	Kälte

08.14.1 Schaltschema	Kälteanlage
Kälteschema,	Abmessungen	zirka	200x90cm.	Das
Schaltschema	ist	mit	allen	erforderlichen	technischen
Daten	und	Angaben	zu	versehen	und	erfaßt	den	Endzustand
der	Anlage	nach	der	Abnahme.	Das	Schaltschema	ist
farbig	darzustellen	und	hinter	Glas,	auf	Rahmen,	im
Aufstellraum	einschließlich	der	erforderlichen
Befestigungen	aufzuhängen.	

1,000 St 											 											
08.14.2 Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen

Wickelband	mit	Flußrichtungspfeilen	Rohrleitungen
Flußrichtungspfeile	in	RAL	Farbe	Normkonform,	Banderole
aus	Kunstoffklebefolie,	selbstklebend,	mit	Aufschrift
des	Mediums,	UV-lichtbeständ,	temperaturbeständig	von
-40°C	bis	+80°C,	bis	zu	einer	maximalen	Länge	der
einzelnen	Banderole	von	80	cm	je	Beschilderung	(1,5
fach	überlappend	geklebt),	auf	metallischem	Untergrund
oder	Wärmedämmung	dauerhaft	haftend	angebracht.	Ohne
Unterscheidung	der	Dimension	bzw.	des
Aussendurchmessers	(DN	15	bis	DN	200	-	ohne	Dämmung).
Vergütet	wird	die	Stückzahl	der	angebrachten
Kennzeichnungen	-	ohne	Unterscheidung	des	Mediums.

Vor	Beginn	der	Beschriftung	ist	mit	dem	AG	die
Aufschrift
(Medium/Verwendung)	abzustimmen	

650,000 St 											 											

Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild,	für	die	Kennzeichnung	von
Rohrleitungen,	Armaturen,	Geräten	etc.,	Farbe	vom
Untergrund	des	Schildes	und	der	Beschriftung	nach
Angabe	des	AG,	Schriftgröße	mind.	1	cm,	mit
eingesteckten	Schriftleisten	laminiert,	Befestigung	je
nach	Erfordernis	an	Rohrleitungen,	Beton,	Mauerwerk,
Stahl,	Stahlblech	usw.	einschl.	den	erforderlichen
Befestigungseinrichtungen.	Befestigungsmaterialien
entsprechend	dem	jeweiligen	Untergrund	angepaßt,
Klebungen	sind	nicht	zulässig.	Schrauben,	Spannbänder
und	Klemmen	in	verzinkter	Ausführung,	

08.14.3 Bezeichnungsschild	H	52mm	B	100mm	Spannband
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach
Angaben	des	AG,	aus	Schicht-Pressstoff	mit
Kunststoffabdeckung,	Beschriftung	dreizeilig,	mit
eingesteckten	Schriftleisten,	Höhe	52	mm,	Breite
100	mm,	Befestigung	mit	Schildträger	aus	verzinktem
Stahl,	Halter	und	Spannband	

356,000 St 											 											
08.14.4 Bezeichnungsschild,	Durchmesser:	40	mm

Bezeichnungsschild,	Farbe	roter	Grund	weiße	Schrift
bzw.	weißer	Grund	und	schwarze	Schrift	Beschriftung
nach	Angaben	des	AG,	mit	zweizeiliger	Beschriftung,
Schild	aus	Kunststoff	keine	Folien	zugelassen,
Durchmesser:	40	mm
Zu	kennzeichnen	sind	alle	Armaturen	sämtlicher
Haustechnikgewerke	die	sich	hinter	Revisionsklappen
befinden

Informationen:
-Gewerk
-Revisionsklappennummer
-Raumnummer

einschl.	Befestigungsmaterial.

Die	Beschriftung	ist	mit	den	anderen
Haustechnikgewerken	zu	koordinieren	und	ein	Teil	dem
Doppelbodenbauer	zum	Einsetzen	in	den	Bodenbelag	zu
übergeben.	

10,000 St 											 											
08.14.5 Anzeichnen	von	Durchbrüchen

Anzeichnen	von	Durchbrüchen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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An	massiven	Wänden	und	Decken,	sowie	Trockenbauwänden
zum	bauseitigen	Erstellen	der	Durchbrüche.
Diese	sind	im	Gebäude	verteilt	und	nach	Aufforderung
durch	die	Bauleitung	zu	erstellen.

Anzahl	ca.	40	Stück	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Technische	Gebäudeausrüstung	aktuell Seite: 310
Datum: 16.05.2025
LV-Datum: 15.05.2025

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

08.15 KG439	Besondere	Leistungen	Kälte

08.15.1 Druck-	und	Dichtheitsprüfung	an	Kälteleitungen
Druck-	und	Dichtheitsprüfung	an	Heizungsleitungen
Dichtigkeitsprüfung	in	Teilabschnitten	und	eine
Endprüfung,	ohne	Unterscheidung	der	Dimension.

Druck-	und	Dichtheitsprüfung	gemäß	der	gültigen	DIN	EN
Normen,	an	Heizleitungen	mit	einem	1,3	fachen
Prüfdruck.
Prüfmedium	Wasser,	Prüfung	in	verschiedenen
Baubschnitten,	einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,
Neben-,Dichtungs-	und	Befestigungsmaterialien.
einschl.	Verschluß	für	Dichtheitsprüfung	der
Rohrleitungen	für	die	Druck-	und	Dichtheitsprüfung,
einschl.	Entfernen	der	Verschlüsse	nach	der	Prüfung,
einschl.	aller	erforderlichen	Klein-,	Neben-,Dichtungs-
und	Befestigungsmaterialien.
Angeboten	wird	das	Abdrücken	in	Laufende	Meter	der
Instalierten	Leitungen	aller	Dimensionen.

-	Dichtheitsprüfung	der	fertiggestellten,	aber	noch
nicht	verdeckten	Leitungen	entsprechend
Zulassung	vom	Rohrhersteller	des	angebotenen
Rohrmaterials

Für	diese	Leistungen	sind	vom	Auftragnehmer	Protokolle
zu	erstellen.

Anzahl	der	Teildruckprüfungen
16	Stück	je	Klimaschrankabgang	und	ULK
16	Stück	je	Steigestrang
4	Stück	Zentrale

Abgerechnet	je	Realisierungsabschnitt	A	und	B	

2,000 St 											 											
08.15.2 Spülen	der	Kälteanlage

Spülen	der	Kälteanlage
einschließlich	der	Rohrleitungen	in	zeitlich
unterbrochenen	Abschnitten,	gesondert	für	alle
Anlagenteile.	Siehe	vorposition	Druckproben
Behandlung	einer	Kälteanlage	oder	des	Kaltwassersystems
einer	Kühlanlage	zum	Schutz	der	inneren	Oberflächen	vor
Korrosion	und	Kalkablagerungen	im	Kessel	oder	Umformer
einschließlich	Bekämpfung	eines	mikrobakteriellen
Wachstums
zur	Erhöhung	der	Funktionssicherheit	der	Anlagen	gemäß
Stand	der	Technik.	Mechanische	Spülung	des	Systems	mit
Hochleistungs-Spülgeräten	mit	Umkehr	des	Spülvorganges,
Spülung	mit	unaufbereitetem,	vom	Auftraggeber
beigestelltem
Wasser	(Systemspülung).	Das	Spülprotokoll	ist
Bestandteil	der
Übergabedokumentation.

Sülen	in	einzelnen	Teilabschnitte	je	Kreis	der
Kälteanlage.
Beachte	ausgeschriebene	Rohrlängen	Einbauten	und
Speicher.

7	Kreise	A
7	Kreise	B
Technikzentrale	A
Technikzentrale	B
Notkühlung	A
Notkühlung	B
Verbindungsleitungen	A	zu	B	

1,000 psch 											 											
08.15.3 Befüllen	der	Kälteanlage

Befüllen	und	Nachfüllen	der	Kälteanlage	mit
aufbereitetem
Heizwasser	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer,	samt	allen
dabei
anfallenden	Haupt-	und	Nebenleistungen.
Einzurechnen	ist	die	Erstbefüllung	der	Gesamtanlage	mit
aufbereitetem	Wasser	sowie	erforderliche	Nacharbeiten
wie
mehrfaches	Entlüften	zur	Aufrechterhaltung	des
erforderlichen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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mehrfaches	Entlüften	zur	Aufrechterhaltung	des
erforderlichen
Anlagendruckes	bis	zur	VOB	Abnahme.
Die	erforderlichen	Inhibitatoren	und
Wasseraufbereitung	sind	in
den	Einheitspreis	einzukalkulieren

mindestens	je	Abschnitt	A	und	B	10	zeitlich	versetzte
Durchgänge	für	das	Entlüften	der	Anlage	sind
einzukalkulieren.	

8,000 m³ 											 											
08.15.4 Wasseranalyse	Kältekreis

Wasseranalyse	Kältekreis
Wasserprobenentnahme	durch	ein	unabhäniges
autorisiertes	Institut,	an	den	vom	Bauherren
definierten	Probeentnahmestellen	und	Laboruntersuchung
zum	Nachweis	der	Wasserqualität	gemäß	Norm,	im
Zuge	des	Probebetriebes,	jedoch	zeitgerecht	vor	der
Abnahme.
Die	Wasserentnahme	vor	Ort	muß	durch	einen	Mitarbeiter
des	Labors	erfolgen.	Alle	Prüfdokumente	sind
Bestandteil	der	Übergabedokumentation.	Die	Maßnahmen
sind	auf	Kosten	vom	Auftragnehmer	solange	zu
wiederholen,	bis	die	eingereichten	Wasserproben	in	den
zugelassenen	Grenzwerten	liegen.

Die	Leistung	ist	in	einem	Kreislauf	vorzunehmen.	

2,000 St 											 											
08.15.5 Inbetriebnahme,	Einregulierung,	Anlagenabgleich	Kälte

Inbetriebnahme,	Einregulierung,	Anlagenabgleich	Kälte
Voraussetzung	für	die	Inbetriebnahme	ist	das
vorliegende
Protokoll	der	Güte	und	Vollständigkeitsprüfungen	des
Auftragnehmers	und	die	darauf	folgende	schriftliche
Freigabe
des	Auftraggebers	zur	Inbetriebsetzung.

Nach	Fertigstellung	der	Gesamtanlage	oder	wenn
erforderlich
abschnittsweise,	hat	der	Auftragnehmer	dem
Auftraggeber	zu
melden,	dass	die	Montagearbeiten	abgeschlossen	sind
und	die
Inbetriebnahme	und	Einregulierarbeiten	mit	(Datum)
beginnen
und	voraussichtlich	mit	(Datum)	abgeschlossen	werden.
Alle
erforderlichen	Leistungen	der	Inbetriebnahme	und
Einregulierung	sowie	die	entsprechende	Arbeitskräfte,
Messgeräte,	allfällige	Einbauten	in	Anlagenteile	sind
ohne
zusätzliche	Vergütung	beizustellen.

Einregulierung	der	hydraulischen	Verhältnisse	an	dafür
vorgesehenen	Differenzdruckreglern	und
Strangregulierventilen
(mit	Messanschlüssen)	unter	Zuhilfenahme	von	digitalen
Differenzdruck-	und	Durchfluss-Messgeräten.

Unter	anderem	sind	bei	der	Inbetriebnahme	folgende
Arbeiten
mit	besonderer	Sorgfalt	durchzuführen:

-	Inbetriebnahme	der	Einzelbauteile
-	Inbetriebnahme	der	Gesamtanlage
-	Einregulierung	aller	Reguliereinrichtungen
-	Einregulierung	aller	Kühlregister
-	Einregulierung	aller	Deckenumluftkühlgeräte
-	Einstellen	drehzahlgeregelter	Pumpenaggregate
-	Reinigen	von	Einsätzen
-	Befüllen	der	Anlagensysteme
-	Erstinbetriebnahme	und	Erstabgleich	sowie
Erstbefüllungen
-	Prüfung	der	Sicherheitseinrichtungen	auf	Funktion
-	Funktionsprüfung	der	Kälteerzeugung
-	Prüfen	der	Anlagendruckverhältnisse
-	Prüfen	der	Laufrichtung	von	Aggregaten
-	Dichtheitskontrollen
-	Entlüften	des	Anlagensystemes
-	Reinigen	aller	Bauteile
-	Einstellung	der	Anlagenfunktionen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Reinigen	aller	Bauteile
-	Einstellung	der	Anlagenfunktionen
-	Prüfung	der	Regel-	und	Steuerfunktionen
-	Temperaturmessungen	an	jedem	Kühlregister
-	Temperaturmessungen	an	jedem	Deckenumluftkühler
-	Einstellen	von	zeitgesteuerten	Einrichtungen
-	Kontrolle	und	Einstellung	der	Anlagendrücke
-	Funktionstest	Rückflussverhinderer
-	Funktionstest	Pumpenaggregate
-	Funktionstest	Ausdehungsanlagen
-	Funktionstest	aller	Sicherheitseinrichtungen
-	Vorlage	der	Bestandsdokumentation	1-fach	zur	Prüfung
-	Nachregulierarbeiten,	Feinjustierung

Die	Inbetriebnahme	samt	den	dabei	durchgeführten
Arbeiten	ist
in	Protokollen	festzuhalten.	Über	die	Einregulierungen
sind
Einstell-	und	Messprotokolle	vorzulegen	die
Bestandteil	der
Dokumentation	werden.

Abgerechnet	je	Abschnitt	A	und	B	1	x	Pauschal	

2,000 psch 											 											
08.15.6 Nachregulierarbeiten	Kälte

Nachregulierarbeiten	Kälte
Diese	Leistung	umfasst	Nachregulierarbeiten	am
erstellten	Werk,	nach	Übergabe	an	den	Auftraggeber,
während	der	Dauer	der	Gewährleistungsfrist.	Der	hier
anzubietende	Preis	ist	ein	Festpreis	bis	zum	Ende	der
Gewährleistungsfrist.	Der	AN	ist	für	die	Erbringung
dieser	Leistungen	bis	zum	Ablauf	der
Gewahrleistungsfrist	gebunden.	Die	Leistung	ist	nach
14-tägiger	Voranmeldung	durch	den	AN,	an	Werktagen,	in
der	Normalarbeitszeit,	zu	erbringen.	Der	AN	ist
verpflichtet,	diese	Arbeiten	nachweislich
durchzuführen.	Jede	Veränderung	gegenüber	dem
Übergebenen	ist	in	der	vorliegenden.	Bestandsunterlagen
zu	dokumentieren	und	im	erforderlichen	Umfang
festzuhalten,	erforderlichenfalls	zu	ändern.	Die
Durchführung	der	Nachregulierarbeiten	hat	unter	dem
Gesichtspunkt	der	Erlangung	eines	wirtschaftlich
Optimierten	und	möglichst	störungsfreien	Betriebes	zu
erfolgen.	Alle	für	die	Durchführung	dieser	Leistung
anfallenden	Haupt	und	Nebenkosten,	Anreisekosten,
Diäten,	Auslösen	und	dergleichen,	sowie	Mess-	und
Einstellgeräte	und	das	für	die	Durchführung	dieser
Maßnahme	erforderliche	Personal	ist	im	Preis
einzurechnen.	Arbeiten	sind	durchzuführen	2	x	während
der	Dauer	der	Gewährleistungsfrist.	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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09 KG	499	Leistungen	über	alle	Gewerke

09.01 KG	499	Stahlbau

Stahlkonstruktion,
Befestigungen	von	Anlagenteilen,	Geraeten,
Einrichtungsgegenstaenden.	Unterstuetzungen,
Festpunktkonstruktionen,	Widerlager	usw.,	die	als
Sonderkonstruktionen	ueber	den	in	den	Einheitspreisen
enthaltenen	Rohrhalterungen	hinausgehen.	Der	bei
Transport	und	Montage	zerstörte	Korrosionsschutz	ist
fachgerecht	auszubessern.

STATISCHER	NACHWEIS
Der	Auftragnehmer	hat	die	statischen	Berechnungen	fuer
die	Stahlkonstruktion	und	notwendigen
Werkstattzeichnungen	sowie	Montage-	und	Verlegeplaene
auf	seine	Kosten	zu	erstellen,	einschl.	der	Abstimmung
mit	dem	Pruefingenieur	und	den	Planern	und	daraus
resultierenden	Aenderungen.	Den	statischen	Nachweis
fuer	saemtliche	Anschluesse,	Knotenpunkte,
Montagestoesse,	Bauzustaende	u.	dgl.	hat	der
Auftragnehmer	zu	fuehren,	einschl.	Uebernahme	der
Kosten	fuer	die	Pruefung	dieser	statischen	Berechnung.

ABRECHNUNG
Es	ist	ein	spezifischer	Kilopreis	ermittelt,	der	die
Konstruktionsteile	insgesamt	umfasst.	Die	Abrechnung
erfolgt	nach	der	DIN	Gewichtzusammenstellung	ohne
Verschnitt	auf	den	jeweiligen	Stuecklisten	der
Werkstattzeichnung	zum	Nachweis.

KORROSIONSSCHUTZ
Entfettet,	entrostet	und	2-facher
Korrosionsschutzanstrich.
Alternativ	verzinkt.	

09.01.1 Profilstahlkonstruktion	(verzinkt)
Profilstahlkonstruktion	(verzinkt)
für	Stütz-	Hänge-,	Trag-	und	Sonderbefestigungen,	die
über	das	übliche	Maß	von	Rohrbefestigungen	hinausgehen,
feuerverzinkt	in	Form	von	Winkeleisen,	T-Eisen,
Doppel-T-Eisen	usw.,	in	verschiedener	Stärke	und
Abmessung	für	Aufhänge-,	Unterstützungs-,	Befestigungs-
und	Fixpunktkonstruktionen	und	dergl.	in	der
erforderlichen	Zurichtung.	Einschl.	des	erforderlichen
Zuschnittes	mit	den	notwendigen	Bohrungen,
Schweißungen,	Biegungen	usw.	sowie	aller	erforderlichen
Neben-	und	Kleinmaterialien	wie	Befestigungsmaterial
jeglicher	Art,	mit	Schrauben,	Muttern,	Beilagscheiben,
Dübel	etc.	Abrechnung	mit	den	Einheitsgewichten	der
zutreffenden	DIN-Normen.	

1.500,000 kg 											 											
09.01.2 Schlosserarbeiten	aus	Stahl	(feuerverzinkt)

Schlosserarbeiten	aus	Stahl	(feuerverzinkt)
für	Gerüste	Leitern	und	ähnliches,	feuerverzinkt	in
Form	von	Winkeleisen,	T-Eisen,	Doppel-T-Eisen,
Rundeisen	usw.,	in	verschiedener	Stärke	und	Abmessung
in	der	erforderlichen	Zurichtung.	Einschl.	des
erforderlichen	Zuschnittes	der	mit	den	notwendigen
Bohrungen,	Schweißungen,	Biegungen	usw.	sowie	aller
erforderlichen	Neben-	und	Kleinmaterialien	wie
Befestigungsmaterial	jeglicher	Art,	mit	Schrauben,
Muttern,	Beilagscheiben,	Dübel	etc.	Abrechnung	nach
Gewicht	gemäß	DIN-Normen.

Erstellen	einer	Tragekonstruktion
Achtung	Absturzsicherungen	zur	Montage	sind
erforderlich	

750,000 kg 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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09.02 KG	499	Besondere	Leistungen

09.02.1 Erarbeitung	der	Montageplanung
Erarbeitung	der	Montageplanung

Auf	Basis	der	vorliegenden	Ausführungspläne	nach	HOAI
ist
durch	den	Auftragnehmer	eine	Montageplanung	nach
VDI6026
zu	erstellen,	die	sämtliche	auch	die	sich	aus	der
Materialwahl
des	Auftragnehmers	ergebenden	Besonderheiten
berücksichtigt.

Zur	Montageplanung	gehören:

-	Pläne	farbig	geplottet	im	Maßstab	1:50	mit
Eintragungen	über
Leistungs-	und	Typangaben	sowie	Volumenströme	und
Druckverluste,	Einstellwerte,	Anordnung	von
Festpunkten	usw.
Des	Weiteren	sind	alle	Rohrtrassen	in	der	Lage	x/	y	/
z	von	den
Wänden	Böden	Decken	zu	bemaßen.
Die	Geräte	sind	mit	abgestimmten	Positionsnummern	zu
beschriften	und	entsprechende	Gerätekarten	mit	allen
erforderlichen	technischen	Daten	zusammenzustellen	wie:
-	Volumenstromreglerlisten
-	Brandschutzklappenlisten
-	Ventillisten
-	Heizkörperlisten
-	Umluftkühlerlisten
-	usw.

-	Die	zugehörigen	Berechnungen	wie	z.B.	Leistungs-
Rohrnetz-	oder	Kanaldimensionierung	sind	zu	prüfen	und
Nachberechnungen	vorzunehmen.

Für	die	Anlagenkomponenten	sind
Funktionsbeschreibungen	zu
erstellen	unter	der	Berücksichtigung	der	technischen
Parameter
der	eingesetzten	Baugruppen.

Bei	Schächten	und	Zentralen	sind	die	Grundrisspläne	zu
überprüfen	und	ausreichend	Schnitte	zu	erstellen,	so
dass
erkennbar	ist,	wie	die	Medien	verlaufen.

Dazu	ist	eine	Koordination	mit	den	Fremdgewerken	durch
zu
führen	und	eigenständig	Kollisionspunkte	zu	finden	und
abzustellen.

Für	Installationen	an	Türen	und	speziellen	Wänden	sind
Wandabwicklingen	zu	erstellen.	Das	gleiche	gilt	für	die
Deckenspiegel.

Die	Halterungskonstruktionen	für	die	Trassen	und
Rohren	sind
im	einzelnen	darzustellen.
Das	gleiche	gilt	für	die	Unterkonstruktionen	bei
Schachtbauwerken	die	durch	den	Auftragnehmer	erstellt
werden	sollen.

Für	alle	Einbauten	mit	rotierenden	Bauteilen	ist	ein
Schwingungs-	u.	Schalldämmgutachten	erstellen	zu
lassen.	Nach	diesem	Gutachten	und	Rücksprache	sowie
Bestätigung	der	Bauleitung	müssen	dann	die	jeweiligen
Dämmarbeiten	an	den	von	Ihnen	angebotenen	Geräten
ausgeführt	werden.

Die	Unterlagen	sind,	wie	vor	beschrieben,	der
Bauleitung,	in	2-facher	Ausfertigung	im	Ordner,	zur
fachlichen	Begutachtung	zu	übergeben.	Das	gesichtete
Exemplar	wird	durch	den	Fachplaner	an	den	AN	übergeben.
Die	gemäß	Sichtung	erteilten	Auflagen	sind	durch	den	AN
einzuarbeiten	und	die	Unterlagen	zu	einer
abschließenden	Abstimmung	vorzulegen.

Das	Vorliegen	der	gesichteten	Fassung	der
Montageplanung	ist	eine	zwingende	Vorraussetzung	für
die	Erteilung	der	Montagefreigabe.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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die	Erteilung	der	Montagefreigabe.

Die	gesichtete	Montageplanung	ist	in	wöchentlich
aktualisierter	Fassung	unter	Kennzeichnung	des
aktuellen	Leistungsstandes	auf	der	Baustelle
vorzuhalten	und	der	Bauleitung	auf	Verlangen,	bzw.	bei
Änderungen	durch	den	AN	unaufgefordert	vorzustellen.	

1,000 psch 											 											
09.02.2 Lieferung	aller	technischen	Daten	von	Einbauten,	die	an

Lieferung	aller	technischen	Daten	von	Einbauten,	die	an
die	Energieversorgung	bzw.	an	die	Gebäudeautomation
angeschlossen	werden.
Es	sind	alle	Angaben	zu	Leistungen,	Stromstärken,
Anschlußspannungen	sowie	die	dazugehörigen	Stromlauf
und	Anschlußpläne	jeweils	als	komplettes	Werk	an	die
Gewerke	Elektro	und	MSR	sowie	der	Bauüberwachung	zu
übergeben.

Die	Übergabe	der	Unterlagen	erfolgt	mit	Abgabe	der
Montageplanung.	Der	Termin	ist	zwingend	einzuhalten.

Es	müssen	auf	das	eingesetzte	Produkt	bezogene
technische	Daten	und	Anschlussschaltpläne	abgegeben
werden.	Zu	den	Angaben	zählen:
-	Anschlußspannungen
-	Nennstromstärken
-	max.	Anlaufströme,	Blockierströme
-	Nennleistungen
-	Anschlußklemmenbelegung
-	Art	Anzahl	der	potenzialfreien	Kontakte	Öffner
Schließer
-	benötigte	Anschlußbedingungen	(0-10V),	Modem,	TAED
Dosen	usw.
-	Schaltbereiche	von	Schaltelementen
-	besondere	Anforderungen	an	die	Zuleitungen	zu	Geräten	

1,000 psch 											 											
09.02.3 Baustelleneinrichtung

Aus	ablauforganisatorischen	Gründen	können	innerhalb
des	Bauwerkes	keinerlei	Lager	und	Aufenthaltsbereiche
geschaffen	werden.

Somit	ist	es	dringend	erforderlich,	dass	jeder
Auftragnehmer	für	sein	Montagepersonal	Bau-	und
Unterkunftscontainer	bereitstellt.

Für	die	Lagerung	und	Sicherung	von	Materialien	hat	der
Auftragnehmer	durch	eigene	Container	Sorge	zu	tragen
und	unter	Verschluss	zu	nehmen:

Der	Standort	für	Bau-	und	Lagercontainer	sowie
Lagerflächen	wird	dem	Auftragnehmer	von	der	Bauleitung
zugewiesen.
Es	ist	einzukalkulieren,	dass	auf	Grund	beengter
Verhältnisse	die	Container	übereinander	zu	stellen
sind.	Einschl.	Treppen	und	Gangpodeste	sowie	deren
Geländer.	Die	evtl.	Erschwernisse	durch	Anlieferung
oder	die	Entfernung	zum	Arbeitsplatz	sind	bedingt	durch
die	Größe	und	Weitflächigkeit	der	Baustelle	zu
berücksichtigen.

Es	ist	mit	einem	zweimaligen	Umsetzen	der
Baustelleneinrichtung	zu	rechnen.

Für	die	zuvor	genannten	Leistungen	ist	für	die	gesamte
Bauzeit	ein	Pauschalbetrag	zu	kalkulieren.	

1,000 psch 											 											
09.02.4 Durchführen	einer	Bemusterung

Durchführen	einer	Bemusterung
Unmittelbar	nach	Auftragserhalt	ist	vom	Auftragnehmer
eine	Bemusterung	der	angebotenen	Produkte	und	Typen	zu
organisieren	und	durchzuführen.	Die	Bemusterung	hat	am
Erfüllungsort	oder	in	unmittelbarer	Nähe	dazu	zu
erfolgen.	Der	Auftragnehmer	hat	3	Terminvorschläge	zu
unterbreiten.	Die	dabei	anfallenden	Haupt-	und
Nebenkosten	sind	einzukalkulieren.	An	der	Bemusterung
werden	der	Auftraggeber	und	die	für	ihn	planenden
Ingineure	teilnehmen.

Kalkulationshinweis:	Es	sind	nur	die	Sichteile	zu

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kalkulationshinweis:	Es	sind	nur	die	Sichteile	zu
bemustern,	Lüftungseräte,	Ventilatoren,	WAB,
Lüftunsrohre	und	Kanäle,	SD,	Vol-Regler,	müssen	nur
anhand	von	Prospektmaterial	und	Werkzeichnungen
bemustert	werden.	

1,000 psch 											 											
09.02.5 Einweisung	des	Bedienungspersonals

Zusatz-Einweisung
Zusätzliche	Einweisung	des	vom	Anlagennutzer	benannten
Bedienpersonals	als	tiefergehende	Ergänzung	zur
Standard-Einweisung	nach	VOB,	Die	Einweisung	ist	von
geschultem	Personal	durchzuführen.
Das	Bedienungspersonal	des	Benutzers	ist	nachweislich
anhand	der	Beastandsunterlagen	und	sonstigen	Unterlagen
theoretisch	und	praktisch	mit	der	Anlage	vertraut	zu
machen.	Die	Betriebsführung	ist	dabei	klar	und
eindeutig	zu	erläutern.	Das	Verhalten	bei	Störfällen
ist	zu	erklären.	Die	Durchführung	der
Betriebswartungsarbeiten,	die	der	AG	bzw.	der	Benutzer
in	eigener	Verantwortung	durchzuführen	gedenkt	ist	zu
erläutern	und	zu	erklären.	Die	Einweisung	erfolgt	in
der	normalen	Arbeitszeit.	Vor	Übergabe	des	Werkes	an
den	AG	ist	eine	Bestätigung	vorzulegen	aus	der
hervorgeht,	dass	die	Einschulung	ausreichend
durchgeführt	wurde	und	das	Bedienungspersonal	mit	den
Anlagen	vertraut	ist.	Diese	Bestätigung	ist	von	allen
Teilnehmern	zu	unterfertigen.
Die	Einschulung	hat	in	3	Stufen	stattzufinden	(an	3
verschiedenen	Terminen	mit	mindestens	einer	Woche	Zeit
dazwischen)
Ersteinschulung;	Grundsatzschulung;
Haupt-Detailschulung;	Nachschulung

1.	Rohinstallation;
2.	nach	Funktionstest;
3.in	der	Gewährleistungszeit	

1,000 psch 											 											
09.02.6 Reinigung	der	Technik	in	der	Technikzentrale

Reinigung	der	installierten	Technik	in	dem	Technikraum
vor	der	Abnahme/Übergabe.
Diese	Leistung	umfaßt	die	Übergabereinigung	der
installierten
technischen	Einrichtungen	wie	Rohrleitungen,	Armaturen,
Geräte,	usw.	mit	geeignetem	Reinigungsmitteln	in	den
Technikräumen	vom	Gebäude.
Diese	Leistung	beinhaltet	auch	das	entfernen	von
Fingerabdrücken	Rückständen	von	der	Installation	und
ähnliches.

Technikzentrale	Obergeschoss
Grundfläche:	zirka	130	m2
Raumhöhe:	4	m
Aufgeteilt	über	4	Räume

Überwiegende	Installationsart	Lüftungsgeräte
Lüftungsrohre	und	Kanäle,	Lüftungseinbauten	wie
Brandschutzklappen,	Schalldämpfer,
Reguliereinrichtungen,	Geräte,	Ventilatoren,
Kälteleitungen	Kältemaschinen	und	Sanitäre	Leitungen
usw.
hohe	Installationsdichte
in	den	Räumen	befinden	sich	90%	der	ausgeschrienbenen
Komponenten	

1,000 psch 											 											
09.02.7 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen

Erstellung	gemäß	Bundeswehrrichtlinie	und	dem
Checklistenmaster	der	Bundeswehr.	Dieser	ist	bei	der
Vergabestelle	abzufordern	und	wird	Bestandteil	des
Vertrages
und	stellt	das	geforderte	Minimum	dar.

Nachfolgende	tiefergehende	Erläuterungen	sind
ebenfalls	ein
zu	halten.

Die	Vorlage	dieser	Unterlagen	hat	zeitgerecht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Die	Vorlage	dieser	Unterlagen	hat	zeitgerecht
vor	der	Abnahme	der	Anlagen	zu	erfolgen.	Sollten	die
Unterlagen	nicht	vorliegen,	kann	der	AG	die	Abnahme
verweigern.

Die	Bestandsunterlagen	sind	mit	Inhaltsverzeichnis	in
3-facher	Ausfertigung,	Format	A	4,	Zeichnungen	farbig
angelegt	(Maßstab	1:50),	übersichtlich	in	beschrifteten
Ordnern,	durch	Register	getrennt	zu	liefern.

Ein	weiterer	Satz	Bestandsunterlagen	ist	auf
Datenträger	(CD-ROM)	CAD	fähig,	Zeichnungen	im
Datenformat	DXF,	DWG	(Version	20)	und	PDF	und	HPGL	II,
zu	übergeben.
Die	übergebenen	AFU	CAD	Pläne	sind	so	zu	überarbeiten,
dass	die	Layerstruktur	den	Vorgaben	des	Bauherren
entspricht.	Dazu	ist	als	Vorlage	das	Pflichtenheft	des
Staatlichen	Bau-	und	Liegenschaftsamtes	zu	verwenden
und
einzuhalten.

Alle	Unterlagen	die	sich	in	den	eingereichten	Ordnern
befinden	sind	einzuscannen	und	auf	der	CD	ROM	zu
speichern.

Die	Bestandszeichnungen	müssen	u.a.	alle	ausgeführten
Leistungen,	wie	sie	in	den	Montagezeichnungen	enthalten
waren,	einschließlich	Eintragung	aller	bei	der	Montage
vorgenommenen	Veränderungen,	Ergänzungen,
Einstellwerte,	in	dem	zur	Abnahme	anstehenden	Zustand
sowie	alle	relevanten	Abnahme-	und	Prüfprotokolle
enthalten.

Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung	sowie
Bedienungsanweisung	sind	in	Deutsch	abzufassen	und
müssen	Angaben	über	die	zweckmäßige	Betriebsweise
enthalten.	In	den	Fällen,	in	denen
Bedienungsanweisungen	oder	Vorschriften	auf	Blech	oder
Resopal	zum	Aushang	geliefert	werden,	sind	diese
Unterlagen	auch	in	Form	von	Fotokopien	oder	Abschriften
zur	Verfügung	zu	stellen.

Wartungsplan/-vorschriften	und	Ersatzteillisten	für	die
gelieferten	Geräte	und	Einrichtungen.	Die
Wartungsunterlagen	sollen	nach	zeit-,	betriebsstunden-
und	durchsatzabhängigen	Pflegemaßnahmen	gegliedert	sein
und	genaue	Auskünfte	darüber	geben,	welche	Arbeiten
wann,	wo	und	mit	welchem	Mittel	(Schmiermittel,
Chemikalien,	Hilfs-	und	Reinigungsgeräte,	usw.)
durchzuführen	sind.

Die	notwendigen	Angaben	für	den	Zeitraum	der
garantierten	Ersatzteilbeschaffung	sind	den
Bestandsunterlagen	beizuheften.

Für	die	elektrischen	Anlagenteile	sind	auf	der	Basis
der	Montageunterlagen	abzuliefern:

-	Stromlaufpläne
-	Steuer-	und	Schaltpläne
-	Aufstellungspläne
-	Frontansichten	von	Tableaus,	Verteilern	und
Schaltschränken
-	Auslegungsdaten
-	Klemmpläne
-	Prinzipschaltpläne

Bei	programmierbaren	Anlagen	sind	zusätzlich	Datenfluß-
und	Programmablaufpläne,	Funktionspläne	und
Programmierlisten	einzureichen.

Elektrische	Signale	müssen	ohne	Hinzuziehen	des
Klemmplanes	in	den	Stromlaufplänen	zu	verfolgen	sein.

Maschinen-	und	Gerätekarten,	die	sämtlichen	Daten	von
Geräten,	Motoren,	Aggregaten,	Behältern,	Regel-	und
Schaltgeräte	enthalten.

Angaben	aller	Lieferanten	und	Hersteller	mit
vollständiger	Anschrift.

Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen.

Sollten	die	Bestandsunterlagen	nach	Überprüfung	als

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Sollten	die	Bestandsunterlagen	nach	Überprüfung	als
nicht	vollständig	festgestellt	werden,	so	sind	die
entsprechenden	Unterlagen	kurzfristig	zu	ergänzen	und
neu	vorzulegen.

Die	Bestandsunterlagen	sind	für	die	Instandhaltung
vorgesehen.	Die	Unterlagen	sollen	den	einschlägigen
Vorschriften	voll	entsprechen.	Bestandsunterlagen	wie
vor	beschrieben.

Der	Dokumentation	ist	ein	separater	Ordner	(3	fach)
beizulegen,	in	dem	alle	CE	gekennzeichneten	Bauteile
aufgelistet	sind.	Den	Bauteilen	ist	die	CE
Kennzeichnung	beizulegen.	Des	weiteren	ist	dieser
Ordner	als	EDV	Dokumentation	mittels	Datenträger	CD	ROM
(3	fach)	auf	dem	Format	pdf	Version	4.0	zu	übergeben.

Für	den	Betreiber	ist	eine	Gefahrenannalyse	und	eine
Betriebanweisung	zu	erstellen.	Diese	wird	Bestandteil
der	Dokumentation

Der	abgestimmte	Checklistenmaster	kann	vom	Bauherren
zur
Verfügung	gestellt	werden.	

1,000 psch 											 											
09.02.8 Brandschutzdokumentation

Brandschutzdokumentation

für	das	errichtete	Werk	ist	eine	komplette
Brandschutzdokumentation	zu	erstellen.

Entsprechend	ist	für	jedes	eingesetzte	Beandschott
nach	Art
die	Zulassung	und	die	Einbaubedingungen	beizubringen.

Es	muß	an	Hand	dieser	Dokumentation	möglich	sein,	jedes
Brandschott	im	Gebäude	auf	einer	techischen	Zeichnung
(Grundriss)	gemäß	einem	definierten
Kennzeichnungsschlüssels	zuordnen	zu	können	und
entsprechende	Zulassungen	sowie	die	Art	vom	Einbau
erkennen.

Des	Weiteren	ist	jedes	Brandschott	vor	und	nach	dem
bauseitigen	Verschluß	beidseitig	zu	fotografieren	und
mit
Nummern	des	Kennzeichnungsschlüssels	zu	versehen.
(d.h.	je	Schott	4	Fotos)	und	Benennung	der	Schotte	nach
Katasternummer.

Entsprechend	sind	die	Zeichnungen	mit	der	Lage	im
Gebäude
zu	erstellen	und	jedes	Schott	in	dem	Grundriss	zu
beschriften.
Alle	zu	vertrtenden	Gewerke	sind	in	einer	KO	Zeichnung
zusammen	zu	fassen.

Dieses	ist	als	Brandschutzkataster	zu	sehen.
Dazu	wird	dem	Auftragnehmer	ein	Kennzeichnungeschlüssel
übergeben,	wonach	die	Brandschottungen	zu	kennzeichnen
sind	(das	gilt	für	das	Schott	selbst	dem	Grundriss	und
einer	zu
erstellenden	Tabelle	wo	Schotte	Arten	und	Zulassungen
zusammengefast	sind)	

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
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09.03 KG	499	Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze	für	Löhne
Die	Verrechnungssätze	für	die	nachstehenden	Lohn-	und
Berufsgruppen	sind	unaufgegliedert	anzubieten.
In	ihnen	sind	enthalten:
-	Lohn-	und	Gehaltskosten,
-	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,
-	Sozialkosten	einschließlich	Sozialkassenbeiträge,
-	Gemeinkostenanteile,
-	Gewinn.
Zuschläge	zu	den	Verrechnungssätzen	für	vom	Auftrag-
geber	angeordnete	oder	zu	vertretende	Nacht-,	Sonn-
tags-,	Feiertags-	und	Mehrarbeit	(Überstunden)	sind
gesondert	nachzuweisen;	sie	werden	in	Höhe	der	tarif-
lichen	Vereinbarung	vergütet.
Für	Nacht-,	Sonntags-	und	Feiertagsarbeit	wird	als
Zuschlag	nur	der	Beitrag	zur	gesetzlichen	Unfallver-
sicherung	vergütet.	Für	Mehrarbeit	werden	zusätzlich
die	Sozialkosten	vergütet.
Beschäftigt	der	Bieter	bei	einer	der	nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen	keine	Arbeitskräfte,	hat	er	dies
anzugeben	und	statt	dessen	den	Einsatz	möglichst
gleichwertiger	Arbeitskräfte	anzubieten.	

Ausführungsbestimmungen

Stundenlohnarbeiten	sind	nach	den	angebotenen
Verrechnungssätzen	zu	leisten	und	zu	vergüten,	auch
dann,	wenn	sie	im	Rahmen	des	Bauauftrages	später	als
der	Hauptauftrag	beauftragt	werden.	Zur	Verrechnung
kommen	nur	die	tatsächlich	geleisteten	Arbeitsstunden.
Die	im	Leistungsverzeichnis	angegebene	Zahl	von	Stunden
ist	unverbindlich,	õ	2	Abs.	3	VOB,	Teil	B,	kommt	nicht
zur	Anwendung.

Werden	Montageleiter	und	Obermonteure	eingesetzt,
werden	sie	wie	selbständige	Monteure	verrechnet.	Wird
für	Stundenlohnarbeiten	eine	besondere	Aufsicht
geführt,	so	wird	für	das	Aufsichtspersonal	keine
Vergütung	gewährt,	wenn	nicht	ausdrücklich	anders
vereinbart.

Der	Bieter	versichert	ausdrücklich,	dass	die
angebotenen
Stundenlohnverrechnungssätze,	Stoff-	und	Gerätekosten
unter	Beachtung	der	preisrechtlichen	Vorschriften
ermittelt	werden	und	etwa	bestehende	Listenpreise	nicht
überschreiten.

Zur	Abrechnung	der	Stundenlohnarbeiten	hat	der
Auftragnehmer	die	Erstschrift	der	bescheinigten
Stundenlohnzettel	der	Rechnung	beizufügen.	Diese	müssen
außer	den	Angaben	nach	o	15	Nr.	3,	VOB	Teil	B,	das
Datum,	die	Bezeichnung	der	Baustelle,	die	Namen,	die
Berufs-,	Lohn-	oder	Gehaltsgruppe	der	Arbeitskräfte,
die	geleisteten	Arbeitsstunden	je	Arbeitskraft	und	die
Art	der	Leistungen	enthalten.

Die	Stundenlohnrechnungen	müssen	entsprechend	den
Stundenlohnzetteln	nach	Berufs-,	Lohn-	und
Gehaltsgruppen	aufgegliedert	werden.

Der	Auftragnehmer	ist	auf	Verlangen	des	Auftraggebers
verpflichtet,	die	tatsächlichen	Lohnkosten	an	Hand	der
Lohnlisten	nachzuweisen,	soweit	nicht
Stundenlohnverrechnungssätze	vereinbart	worden	sind.

Stunden-,Verrechnungssätze	für	voraussichtliche
Stundenlohnarbeiten	einschließlich	beigestellten
Werkzeugen	und	Hilfsmitteln,	Auslösungen	und	Fahrgeld.	

Heizungs-,	Lüftungs-	und	Klimaanlagenbau	
09.03.1 Projektingenieur

Projektingenieur	

15,000 h 											 											
09.03.2 Konstrukteur	Techniker

Konstrukteur	Techniker	
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15,000 h 											 											
09.03.3 Obermonteur

Obermonteur	

15,000 h 											 											
09.03.4 A-Monteur

A-Monteur	

15,000 h 											 											
09.03.5 B-Monteur

B-Monteur	

15,000 h 											 											
09.03.6 Elektriker

Elektriker	

15,000 h 											 											
09.03.7 Helfer

Helfer	

15,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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Zusammenstellung

01 KG498	Provisorische	Kälteanlage
01.01 KG498	Stahlgerüst	im	Außenbereich
01.02 KG498	Außeneinheiten
01.03 KG498	Inneneinhheiten
01.04 KG498	Verrohrung
01.05 KG498	Kondensat
01.06 KG498	Brandschutztechnik	für	Kupferrohre
02 KG498	Provisorische	Kälteanlage	Kabel-	u
02.01 KG498	Installationen	Elektro
02.02 KG498	Installationsgeräte	der	Elektroins
02.03 KG498	Elektroinstallation	Kabel
02.04 KG498	Kabelbahnen
02.05 KG498	Kabelkanäle
02.06 KG498	Bauleistungen	in	der	TZ-	1.OG
02.07 KG498	Potentialausgleich	Potentialausgleich
02.08 KG498	Abnahmeprüfung	Elektroinstallation
03 KG498	Provisorische	Kälteanlage	Rückbau
03.01 KG498	Außenbereich
03.02 KG498	Im	Gebäude
04 KG498	Provisorische	Kälteanlage	sonstige
04.01 KG498	Sonstige	Leistungen
04.02 KG498	Besondere	Leistungen
04.03 KG498	Stundenlohnarbeiten
05 KG494	Demontagen
05.01 KG494	Demontage	Sanitär
05.02 KG494	Demontagen	Lüftung	Kanäle	und	Einb
05.03 KG494	Demontage	Kälte	Geräte	und	Bauteil
05.04 KG494	Demontagen	Kälte	Rohrleitungen
05.05 KG494	Demontage	Kältedämmung
05.06 KG494	Demontagen	Kälte	Klimaschränke	ULK
06 KG410	Sanitäranlagen
06.01 KG411	Abwasseranlagen	-	Rohrleitungen
06.02 KG411	Abwasseranlagen	-	Rohrisolierungen
06.03 KG411	Brandschutzdurchführungen	SW
06.04 KG411	Hebeanlagen
06.05 KG411	Kondensat	-	Rohrleitungen	u.	Zubeh
06.06 KG412	Wasseranlagen	Rohrleitungen	u.	Zub
06.07 KG412	Wärmedämmung	Rohrleitungen	und	Zub
06.08 KG412	Armaturen	und	Einbauten	im	Trinkwa
06.09 KG412	Dämmung	Armaturen
06.10 KG412	Einrichtungsgegenstände
06.11 KG412	Brandschutz	TW	Leitungen
06.12 KG419	Bauleistungen
06.13 KG419	Besondere	Leistungen	Sanitär
06.14 KG419	Sonstige	Leistungen	Sanitär
07 KG431	Lüftungsanlagen
07.01 KG431	Klein-und	Einzelventilatoren
07.02 KG431	Lüftungsleitungen	verzinkte	eckige
07.03 KG431	Dämmarbeiten	an	eckigen	Kanälen
07.04 KG431	Lüftungsleitungen	verzinkte	runde
07.05 KG431	Dämmarbeiten	an	runden	Zu-	und	Abl
07.06 KG431	Luftauslässe	und	Gitter
07.07 KG431	Brandschutzklappen
07.08 KG431	Absperr-	u.	Reguliereinrichtungen
07.09 KG431	Schalldämmeinrichtungen
07.10 KG431	Außen-und	Fortlufteinrichtungen
07.11 KG439	Bauleistungen	für	Lüftungsanlagen
07.12 KG439	Sonstige	Leistungen	Lüftung
07.13 KG439	Besondere	Leistungen	Lüftung
08 KG434	Kälteanlagen
08.01 KG434	Kälteerzeugung
08.02 KG434	Wärmeübertrager	und	Zubehör	Notküh
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08.03 KG434	Sicherheitseinrichtungen	/	Behälte
08.04 KG434	Verteiler	und	Zubehör
08.05 KG434	Pumpen	und	Zubehör
08.06 KG434	Rohrleitungen	und	Zubehör	Stahlroh
08.07 KG434	Dämmung	Kälteanlagen	Leitungen	aus
08.08 KG434	Armaturen	-	Rohrnetz	aus	Stahlrohr
08.09 KG434	Einbau	beigestellter	Armaturen
08.10 KG434	Dämmung	Kälteanlagen	Kühlwasser	Ar
08.11 KG434	Umluftkühler	und	Klimaschränke
08.12 KG434	Brandschutztechnik	für	Stahlrohre
08.13 KG439	Bauleistungen	für	Kälteleitungen
08.14 KG439	Sonstige	Leistungen	Kälte
08.15 KG439	Besondere	Leistungen	Kälte
09 KG	499	Leistungen	über	alle	Gewerke
09.01 KG	499	Stahlbau
09.02 KG	499	Besondere	Leistungen
09.03 KG	499	Stundenlohnarbeiten

Summe:
USt	19,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N40173-D1-0010
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Lüftung-Kälte

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.
BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz

25A0047N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Lüftung-Kälte25A0047N

Aus-u. Fortbildungszentrum Ost Ntz.

BOS  Standortertüchtigung, Brandschutz40173-D1-0010

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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