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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

 
lfd. Nummer   A-2
 
Frage:   Betreff: »[ID: 103386] Position 03.02.00.00.0001«

Inhalt: »Was für eine Zeichnung werden hierzu erwartet, da nichts an der
Holzkonstruktion gemacht wird.«

 
Antwort:   Betreff: »AW: Position 03.02.00.00.0001«

Inhalt: »

In LV-Pos. 03.02.1 wird eine Konstruktions- und Werkstattzeichnung für die Dachdeckung
auf Nord-, Süfgiebel und Mitteltrakt abgefordert (nicht für die Holzkonstruktion Bestand);
in dieser Werkstattzeichnung sind u.a. die Berechnungsergebnisse für die Verklammerung
auf Basis der Wind-Sog-Berechnung einzutragen, ebenso der Bereich für die
Dachlattenverbinder im Bereich der Brandwand (LV-Pos. 03.02.5.)

«

 
lfd. Nummer   A-1
 
Frage:   Betreff: »[ID: 103008] Titel 03.03 Klempnerarbeiten«

Inhalt: »Titel 03.03 Klempnerarbeiten
Die Blechdicke ist mit 0,8mm angegeben.
Zubehörteile wie 3.3.5 Rinnenwinkel, 3.3.6 Rinneneinhangstutzen , 3.3.7
Schwanenhals sind in Materialstärke 0,8mm nicht erhältlich.
Soll die Blechdicke entsprechend auf handelsübliche und verfügbare
Dicke angepasst werden?«

 
Antwort:   Betreff: »AW: Titel 03.03 Klempnerarbeiten«

Inhalt: »

LV-Pos. 03.03.5 Rinnenwinkel

Der Rinnenwinkel ist systembedingt zu Pos. 03.03.3 Hängedachrinne mit einer
Blechdicke 0,8mm anzubieten und auszuführen. Die gewählte Blechdicke entspricht
den Richtlinien f. Klempnerarbeiten an Dach und Fassade und wird von mehreren
Herstellern angeboten.

Die Zubehörteile gemäss LV-Pos.  03.03.6 Rinneneinhangstutzen , 03.03.7
Schwanenhals können in handelsüblicher und verfügbarer Dicke passend zum
systemkonform zum angebotenen Rinnensystem angeboten werden.

«


