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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

 
lfd. Nummer   A-2
 
Frage:   Betreff: »[ID: 103961] Rückfragen zum LV«

Inhalt: »1. Kann der untere Vorhangsaum auf einen kleinen Rollsaum 2cm
reduziert werden um ein wirtschaftlicheres Angebot mit Querverarbeitung
ohne Bahnennähte zu ermöglichen? Hinweis: die raumhohe Verarbeitung
ist gefordert aber mit einem höheren Saum nur unwirtschaftlich mit
Sonderbreiten der Stoffe realisierbar.

2. Welche Längen sollen die Schleuderstäbe haben? Wir empfehlen die
Längen auf die Montagehöhe der Vorhangschiene anzupassen und diese
100-110cm über dem Boden enden zu lassen, um eine Bedienung mit
beiden Händen zu ermöglichen. Bei kürzeren Stäben und
Einhandbedienung geht der größte Teil der Kraft nach unten verloren.
Das schont schwach dimenionierte Schleuderstäbe aber erhöht die
Belastung der Schiene/ Befestigung und reduziert den Bedienkomfort
stark.

3. Kann an Stelle des Edelstahl-Schleuderstabs eine Variante aus
Aluminium in alunatur, ähnlich E6EV1 verwendet werden? Hinweis:
Diese Variante ist deutlich kostengünstiger und leichter. Wir empfehlen
für eine ausreichende Stabilität die Verwendung von 13mm Durchmesser
und 1,5mm Materialstärke genauso dimensioniert wie Edelstahl.
Edelstahl müsste für die gleiche Stabilität vergleichbar dimensioniert
werden.«

 
Antwort:   Betreff: »AW: Rückfragen zum LV«

Inhalt: »

zu 1.

Ein kleiner Rollsaum mit 2 cm Breite ist ausreichend und kann der Kalkulation
zu Grunde gelegt werden.

zu 2.

Die vorgegebene einheitliche Schleuderstablänge von 2,00 m führt zu einer
Höhe über dem Boden zwischen 0,95 und 1,20 m. Diese Höhen werden für eine
zweihändige Bedienung für ausreichend erachtet. Es sollen daher Schleuderstäbe
mit einheitlicher Länge von 2,00 m angeboten werden.

zu 3.

Es sollen Schleuderstäbe aus Edelstahl angeboten werden.

«

 
lfd. Nummer   A-1



 
Frage:   Betreff: »[ID: 103800] 26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhänge«

Inhalt: »Im Leistungsverzeichnis werden bei den Vorhangpositionen
Fertigbreiten je Bahn angegeben, beispielsweise:

Fertighöhe: 3.150 mm
Fertigbreite je Bahn: 2.000 mm
Anzahl: 33 Stück

Hierzu bitten wir um eine kurze Klarstellung:

Handelt es sich bei der angegebenen Fertigbreite von 2.000 mm um die
fertige geraffte beziehungsweise gekräuselte Breite nach der Konfektion,
oder ist damit die glatte Stoffbreite vor der Konfektion gemeint?

Sofern es sich um die fertige geraffte Breite handelt, bitten wir zusätzlich
um Angabe des zugrunde zu legenden Kräusel- beziehungsweise
Wellenfaktors, da dieser maßgeblich für die erforderliche Stoffmenge und
Kalkulation ist.«

 
Antwort:   Betreff: »AW: 26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhänge«

Inhalt: »

Gemeint ist die glatte Stoffbreite, eine Raffung / Kräuselung ist nicht gewünscht.
Die Raffung ergibt sich nur durch Zusammenschieben des glatt hängenden
Vorhangs im eingebauten Zustand.

«


