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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

 
lfd. Nummer   A-1
 
Anhänge:   Typ: »Frage«

Info: »Anhänge. Seite 1«
 
Frage:   Betreff: »[ID: 106574] 26A0090G Metallbauarbeiten DIN 18360, Universität

Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2 ? Bieterfrage«
Inhalt: »Zu den Vergabeunterlagen bitten wir um Klarstellung:

1. Trittstufen der Spindeltreppe (Pos. 1.13): Das Leistungsverzeichnis
verlangt Trittstufen aus Tränenblech, Dicke 10 mm, Bewertungsgruppe R
9. Der Plan D.6.0 (Detail Grundriss) zeigt ?Trittstufe Gitterrost 30/10?.
Welche Ausführung ist anzubieten?

2. Korrosionsschutz (Pos. 1.13 und 2.16): Pos. 1.13 nennt mehrfach ?
flammspritzverzinkt mit Pulverbeschichtung? und zugleich ?
Treppenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461?. Pos.
2.16 nennt ?Flammspritzverzinkung mit Pulverbeschichtung? und
zugleich ?Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung?. Welches
Korrosionsschutzsystem ist in diesen beiden Positionen anzubieten?

3. Verankerung (Pos. 2.14): Ausgeschrieben sind 24 Hinterschnittanker,
Typ ?FAZ II M16 Edelstahl?, an vorhandener Anschweißplatte. In
welchem Untergrund (Beton oder Ziegelmauerwerk) sind diese Anker zu
setzen, und ist der genannte Typ dort maßgebend?«

 
Antwort:   Betreff: »AW: 26A0090G Metallbauarbeiten DIN 18360, Universität Greifswald,

Ernst-Lohmeyer-Platz 2 ? Bieterfrage«
Inhalt: »

zu 1.) Die Ausführungsunterlage D.6.0 ist ein veralteter Vorabzug ,die
Ausführung erfolgt wie ausgeschrieben in 1cm starkem Tränenblech, anbei der
aktuelle Vorabzug. 

zu 2.) Die Leistungstexte sind nach STLB ausgeschrieben bei manchen Pos . war
die Wahl des Korrosionsschutzes eingeschränkt, alle
Stahlteile aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, die Spindeltreppe
komplett sowie das Geländer des Rettungssteges  sollen zudem noch
pulverbeschichtet werden. Die Unterkonstruktion und das Tränenblech des
Rettungsteges sind nur feuerverzinkt.

zu 3.) Der Verankerungsuntergrund besteht aus Beton. Die Typenbezeichnung
dient nur zur Veranschaulichung, es kann auch ein anderer Hersteller mit den
selben Spezifikationen und abZ verwendet werden.

«
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ANSCHRIFT

DATUM (tt.mm.jjjj), UNTERSCHRIFT
A. Kartheus W. Warnkross

Änderungen

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

± 0,00 OKFF EG =  + 2,995 m ü. NHN

ALLGEMEINE HINWEISE:
-  ALLE HÖHEN UND HÖHENMAßE SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN.
-  ZUORDNUNG METERRISS ENTSPR. HÖHE TREPPENPODESTE EG - DG: OKFF TREPPENPODEST = OKFF GESCHOSSDECKEN
-  ALLE MAßE SIND AM BAU AUF OKF (OBERKANTE FERTIGMASS) GEMESSEN.
-  ALLE TRAGENDEN KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH GEPRÜFTEN STATISCHEN  BERECHNUNGEN UND PLÄNEN HERGESTELLT WERDEN.
-  ALLE DECKEN- UND WANDDURCHBRÜCHE TGA SIND MIT STATIK UND WERKPLANUNG ZIEGELDECKEN ZU KOORDINIEREN!
-  DECKE Ü.OG SEMINARRAUM FÄNGT DEN DARAUF ABGELASTETEN DACHSTUHL AB - MINIMALE DURCHBRÜCHE NUR GEM. STATIK!
-  ABGEHÄNGTE DECKEN USW. SIND IN DER NEUEN DRUCKBETONSCHICHT AUF DEN BESTANDSDECKEN ZU VERANKERN.
-  TGA-DURCHBRÜCHE IN DEN ZIEGELDECKEN SIND NUR ZWISCHEN DEN DECKENTRÄGERN ZULÄSSIG, AUCH KEIN NACHTRÄGLICHES SCHLITZEN!
-  DER PLAN IST NUR GÜLTIG IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG STATIK.
-  DIESER PLAN GILT IM ZUSAMMENHANG MIT DETAILS, AUFBAUTEN-, FENSTER- UND TÜRLISTEN, SOWIE DEM FARB- UND MATERIALKONZEPT 
   AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE ARCHITEKT
-  UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANER VOR AUSFÜHRUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN.

- -
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Detail Rettungstreppe / Fluchtwegbrücke
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Aufmauerung Verbinder / Neubau Podest zur 
Herstellung eines  barrierefreien 2. RW aus dem OG

27 STG
17.2/27.5

+2.48 NHN

Verbinder zur ehem. Chirurgischen Klinik (nicht Bestandteil der Grundsanierung)
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(nicht Bestandteil der Bearbeitung)
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Rettungstreppe (2. RW aus OG)
27 STG 17.2/ 27.5
lichte Laufbreite = 90cm,
inkl. beidseitigem Handlauf
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Rettungstreppe (2. RW aus OG)
27 STG 17.2/ 27.5
lichte Laufbreite = 90cm,
inkl. beidseitigem Handlauf
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Rettungstreppe (2. RW aus OG)
27 STG 17.2/ 27.5
lichte Laufbreite = 90cm,
inkl. beidseitigem Handlauf
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Aufmauerung Attika
entspr. Bestand

neue Abdichtung u. Gefälledämmung (i.M.16cm)
auf Ziegeleinhangdecke (Bestand)

 Fluchtwegbrücke
 Angaben lt. Statik 

Treppenpodest
verschweißter Profilrahmen 
aus U120
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Zinkblechabdeckung
Mauerwerk

Untergurt
Flachstab  
40 x 10mm

Abkantung Tränenblech

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2022
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