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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik24A0068G

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum30227-D9-0001

31.05.2024

 
00:0003.05.2024

23:5902.05.2024

Fax.:Tel.:
Deutschland

Greifswald17489
Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



211 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 

© 
 
 VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 4 

 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald
vertreten durch das Finanzministerium
Land Mecklenburg-Vorpommern

24A0068G_Bieterangabenverzeichnis

Erklärung zum Datenschutz; Erklärung und Vereinbarung zu §§ 9, 10 VgG M-V
Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik24A0068G

Internationales Begegnungszentrum30227-D9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Baumaßnahme Vergabenummer 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptange-
bote für jedes Hauptangebot)

☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote
für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

☐ 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben
werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Na-
chunternehmer vergeben werden sollen)

☐ 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird;
bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

☐ 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten an-
derer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich
der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot)

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐

1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche
Europäische Eigenerklärung

☐

☐

☐

1.3. leistungsbezogene Unterlagen 

☐

1.4. sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
☐

☐

☐

☐ Leistungsverzeichnis mit den Preisen

☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Erklärung zum Datenschutz

Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

24A0068G
Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 
☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐ 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
☐

☐

2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 
☐ 444 – Referenzbescheinigung, mind.  max.  Referenzen der letzten  Jahre (vom AG bestätigt) 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach

Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

der Industrie- und Handelskammer
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes

angegeben wurde)
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-nanzamt

eine solche Bescheinigung ausstellt
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
☐

☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
☐

☐

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
☐

☐

353
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

am 02.05.2025

am 03.06.2024

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

Internationales Begegnungszentrum IBZ

Internationales Begegnungszentrum

24A0068G
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Umlageschlüssel für Baustrom und Bauwasser: Der Auftraggeber hat auf der Baustelle 
Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser eingerichtet. Für den Verbrauch von Baustrom 
werden 0,2%, für Bauwasser 0,2% von der Bruttoschlussrechnungssumme incl. Nachträge in 
Abzug gebracht. Dem Auftragnehmer steht es alternativ frei, durch eigene Messung den 
tatsächlichen Verbrauch nachzuweisen. Die Kosten für den Verbrauch und den Messer oder 
Zähler trägt in diesem Fall der Auftragnehmer. Die Ausübung dieses Wahlrechts hat 
gegenüber dem Auftraggeber in Text- oder Schriftform spätestens einen Monat vor 
Ausführungsbeginn zu erfolgen. Maßgeblich ist der Zugang beim Auftraggeber. Liegt 
zwischen Vertragsschluss und Ausführungsbeginn weniger als ein Monat, so hat die 
Ausübung unverzüglich zu erfolgen. Bei nicht ausgeübtem Wahlrecht gilt die prozentuale 
Umlage als vereinbart.

10.1
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik24A0068G

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum30227-D9-0001

Deutschland
Greifswald17489

Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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DECKBLATT
DECKBLATT

Baumaßnahme:	Neugestaltung	Internationales	Begegnungszentrum
Bahnhofstraße	2/3
17489	Greifswald

Auftraggeber:	Universität	Greifswald
Domstraße	11
17489	Greifswald

Fachplaner	TGA:	ALP	Ingenieurgesellschaft	mbH
Gützkower	Straße	60
17489	Greifswald
Tel	(03834)	51	99	0

Art	der	Leistung:	Los	10	-	Heizung,	Lüftung,	Sanitär	
OBJEKTBESCHREIBUNG
OBJEKTBESCHREIBUNG

Das	internationale	Begegnungszentrum	dient	der	Universität	Greifswald
als	Unterkunft	für	Gastwissenschaftler.	Im	Rahmen	einer	Baumaßnahme
sollen	die	ca.	25	Gästewohnungen	saniert	und	teilweise	umgestaltet
werden.
Das	Ziel	ist	hauptsächlich	die	Erneuerung	der	Sanitärbereiche	durch
Austausch	der	Objekte	und	Accessoires	sowie	eine	Sanierung	in	den
Küchen,	Bädern	und	Abstellräumen.	Des	Weiteren	soll	die	Umgestaltung
einiger	Räume	realisiert	werden.	Hierfür	müssen	die	Gewerke	Heizung,
Lüftung,	Sanitär	und	Elektro	entsprechend	angepasst	werden.	Da	in	der
Vergangenheit	immer	häufiger	Leckagen	auftraten,	soll	die
Betriebssicherheit	durch	eine	Strangsanierung	im	Zuge	der	Baumaßnahme
verbessert	werden.

Leistungsumfang	und	Leistungsgrenzen
Im	Bereich	Sanitär	und	Lüftung	erfolgt	eine	Erneuerung	der	Oberflächen
(Objekte,	Accessoires,	Trockenbau,	Fliesen),	eine	Strangsanierung	sowie
eine	Anpassung	an	die	neuen	Grundrisse.	Die	Heizungsleitungen	bleiben
bestehen	und	werden	entsprechend	der	neuen	Grundrisse	nur	geringfügig
angepasst.	Ein	Austausch	der	Heizkörper	ist	nur	im	Falle	von
beschädigten	Heizkörpern	vorgesehen.
Die	Leistungsgrenzen	liegen	im	Altbau	an	den	Übergängen	von	horizontalen
zu	vertikalen	Leitungen	im	Keller.	In	den	beiden	Neubauten	werden	die
Hauseinführungen	als	Leistungsgrenzen	festgelegt.	Bei	der	Be-	und
Entlüftung	der	Schmutzwasserleitungen	und	den	Lüftungsleitungen	befindet
sich	die	Leistungsgrenze	in	allen	Gebäuden	am	Anschluss	der	Dachhauben.

Bei	der	Bauleistung	handelt	es	sich	um	die	Erbringung	von	Leistungen	der
Technischen	Gebäudeausrüstung.

KG410	Abwasser,-	Wasser-,	Gasanlagen
Abwasseranlagen
Nach	DIN	EN	12056	und	DIN	1986	werden	alle	über	der	Rückstauebene
liegenden	Entwässerungsgegenstände	mit	natürlichem	Gefälle	entwässert.
Die	Leistungen	umfassen	die	Ableitung	der	Schmutzwassermengen	aus	den
Wohnungen,	der	Sanitärräume,	Küchen	etc.	der	Gebäude	bis	zur
Leistungsgrenze	(Altbau:	Anschluss	an	Entwässerungsanlage	am
Geschossübergang	vom	UG	in	das	EG	-	Fallleitungsübergang	in
Sammelleitung	im	UG;	Neubau:	Anschluss	an	Entwässerungsanlage	an
Grundleitungsstutzen).	Es	werden	alle	Schmutzwasserleitungen	(Anschluss-
,	Sammelanschluss-	und	Fallleitungen)	ab	dem	Erdgeschoss	erneuert.	Die
Sammelleitungen	im	Untergeschoss	(UG)	bleiben	im	Bestand	erhalten.
Als	Rückstauebene	wird	die	Oberkante	des	Geländes	angesetzt.	Alle
Entwässerungsgegenstände	aus	den	Wohnungen,	der	Sanitärräume,	Küchen
etc.	der	Gebäude	liegen	oberhalb	der	Rückstauebene.	Im	Untergeschoss	des
Altbaus	befinden	sich	teilweise	Entwässerungsgegenstände,	welche
unterhalb	der	RSTE	liegen,	diese	bleiben	im	Bestand	erhalten	und	sind
nicht	im	Planungsumfang	enthalten.	Durch	die	Installation	werden	die

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURAltbaus	befinden	sich	teilweise	Entwässerungsgegenstände,	welche

unterhalb	der	RSTE	liegen,	diese	bleiben	im	Bestand	erhalten	und	sind
nicht	im	Planungsumfang	enthalten.	Durch	die	Installation	werden	die
Abwässer	der	folgenden	Qualitäten	in	dem	Abwassersystem	erfasst:
Häusliches	Abwasser	aus	den	Sanitärbereichen

Sanitäre	Entwässerungsgegenstände	werden	in	horizontalen
Stockwerksleitungen	(Anschluss-	und	Sammelanschlussleitungen)
zusammengeführt	und	in	vertikal	verlaufende	Fallleitungen	abgeleitet.	Im
Neubau	münden	die	Fallleitungen	an	den	vorhandenen	Grundleitungsstutzen
und	werden	von	dort	aus	dem	Gebäudebereich	abgeleitet.	Im	Altbau	münden
die	Fallleitungen	im	Untergeschoss	in	die	bestehenden	horizontal
verlaufenden	Sammelleitungen	und	werden	von	dort	aus	dem	Gebäude
entwässert.	Die	Schmutzwasserleitungen	verlaufen	innerhalb	der	Räume	in
Vorwänden	oder	Trockenbau-Abkofferungen.
Fall-,	Sammelanschluss-	und	Einzelanschlussleitungen	werden	in
hydraulik-	und	schalloptimiertem	PP-Rohr	ausgeführt.

Jede	Schmutzwasser-Fallleitung	wird	als	Hauptlüftung	über	Dach	geführt.
In	notwendigen	Situationen	werden	Umlüftungen	oder	Belüftungsventile
installiert.	Leistungsumfang	der	KG	410	ist	hierbei	die	Anbindung	an	die
vorhandenen	Be-	und	Entlüftungshauben.	Die	Be-	und	Entlüftungsleitungen
sind	bis	zum	Anschluss	der	ersten	Entwässerungsgegenstände,	mindestens
jedoch	im	jeweils	direkt	unter	der	Dachlüftungshaube	liegenden	Geschoss
mit	einer	diffusionsdichten	Wärme-	und	Schwitzwasserisolierung	zu
versehen.	Zur	Vermeidung	von	Körperschallübertragungen	werden	alle
weiteren	Leitungen	mit	entsprechenden	Schlauchisolierungen	versehen.

Alle	Wand-	und	Deckendurchführungen	mit	einer	brandschutztechnischen
Klassifizierung	werden	gemäß	Brandschutzkonzept	mit	der	entsprechend
erforderlichen	Brandschottung	ausgeführt.	Die	Schmutzwasserleitungen
werden	entsprechend	der	DIN	4109	Schallschutz	im	Hochbau,	schalldämmend
mit	gummierten	Einlagen	in	verzinkten	Rohrschellen	befestigt.	Für	die
fachgerechte	Wartung	der	Schmutzwasserleitungen	werden	gemäß	DIN	1986-
100	Reinigungsöffnungen	vorgesehen.	Dabei	werden	die	Reinigungsöffnungen
im	Untergeschoss	(horizontale	Leitungen)	montiert.
Der	Anschluss	von	nutzerseitigen	Ablaufstellen	erfolgt	mit	Siphon	oder
Trichter.

Wasseranlagen
Der	Trinkwasser-Hausanschluss	des	Versorgungsunternehmens	befindet	im
Untergeschoss	des	Altbaus.	Dort	sind	die	Hauptabsperrungen	sowie	der	TW-
Zähler	angeordnet.	Die	weiterführende	Verteilung	des	Trinkwassers
erfolgt	im	Untergeschoss	und	weiterführend	zum	Neubau	durch	eine
erdverlegte	Leitung.
Die	Leistungen	umfassen	die	Trinkwasser-Versorgung	der	Wohnungen,	der
Sanitärräume,	Küchen	etc.	der	Gebäude,	bestehend	aus	Steig-,	Stockwerks-
und	Anschlussleitungen	von	der	Leistungsgrenze	(Altbau:	Anschluss	an
Bewässerungsanlage	am	Geschossübergang	vom	UG	in	das	EG;	Neubau:
Absperrung	ab	TW-Hauseinführung).
Die	Berechnung	des	Trinkwassersystems	(Steigstränge	ab	Leistungsgrenze)
erfolgte	nach	DIN	1988-300.	Vom	Nutzer	wurde	eine
Trinkwasserversorgungs-	druck	von	4000	hPa	vorgegeben.

Die	Trinkwasserverteilung	innerhalb	des	Altbaus	erfolgt	im	UG	mittels
unterer	Verteilung,	über	horizontale	Verteilleitungen	(diese	bleiben	im
Zuge	der	dieser	Sanierungsmaßnahme	unberührt	und	verbleiben	so	im
Bestand).	Über	senkrecht	verlaufende	Steigleitungen	werden	die	Geschosse
mit	Trinkwasser	versorgt.	Innerhalb	der	Wohnungen	und	Sanitärbereiche
verlaufen	die	Stockwerks-	und	Anschlussleitungen	in	den	Vorwänden.
Sanitäre	Einrichtungsgegenstände	werden	an	Vorwandinstallationen
fixiert.

Die	Gebäude	werden	mit	Trinkwasser-kalt	(PWC	-	Portable	water	cold;	DIN
EN	806-1)	und	Trinkwasser-warm	(PWH-Portable	water	hot;	DIN	EN	806-1)
versorgt.	Demzufolge	ist	auch	eine	Trinkwasserleitung	warm	Zirkulation
(PWH-C	Portable	water	hot	circulation;	DIN	EN	806-1)	vorhanden.	Alle
Trinkwasserleitungen	werden	ab	der	Leistungsgrenze	in	Edelstahlrohr	aus
Präzisionsstahlrohr,	Werkstoff	Nr.	1.4521	in	Pressfittingtechnik	mit
DIN-DVGW-Zulassung,	ausgeführt.	Als	Absperrarmaturen	bis	DN	32	werden
Ventile	aus	Rotguss	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung	vorgesehen.
Alle	Armaturen	und	Einbauten	mit	DVGW-Prüfzeichen.	Die	Verlegung	der
Rohrsysteme	erfolgt	innerhalb	von	Versorgungsschächten,	Trockenbauwänden
und	teilwiese	innerhalb	des	Fußbodenaufbaus.	Alle	Rohrleitungen	werden
nach	den	geltenden	Regeln	der	DIN	1988-200	gedämmt.	Folgende	Dämmarten
kommen	zur	Anwendung:	Mineralwolle	mit	Alukaschierung	im	Bereich	von
Schächten,	abgehangener	Decken	und	hinter	Trockenbau-Verkleidungen.
Stockwerks-	und	Einzelzuleitungen	werden	unter	Berücksichtigung	der	DIN
1988-200,	wenn	möglich	mit	einer	entsprechenden	Schlauchisolierung
versehen.

In	jeder	Wohnung	werden	in	den	Stockwerksleitungen,	unmittelbar	am
Abgang	vom	Steigstrang,	Absperrventile	vorgesehen.	Zusätzlich	sollen	je
Wohneinheit	Passstücke,	für	eine	spätere	Nachrüstung	von
Trinkwasserzählern	(PWC	+	PWH),	vorgesehen	werden	(TW-Zähler
nachrüstbar).	Diese	Bauteile	sollen	in	den	Trockenbauwänden	montiert
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EURWohneinheit	Passstücke,	für	eine	spätere	Nachrüstung	von

Trinkwasserzählern	(PWC	+	PWH),	vorgesehen	werden	(TW-Zähler
nachrüstbar).	Diese	Bauteile	sollen	in	den	Trockenbauwänden	montiert
werden.	Zur	Bedienbarkeit	sind	hier	Revisionsklappen	zu	montieren
(bauseitige	Leistung).

Alle	Wand-	und	Deckendurchführungen	mit	einer	brandschutztechnischen
Klassifizierung	werden	gemäß	Brandschutzkonzept	mit	der	entsprechend
erforderlichen	Brandschottung	ausgeführt.	Die	Trinkwasserleitungen
werden	entsprechend	der	DIN	4109	Schallschutz	im	Hochbau,	schalldämmend
mit	gummierten	Einlagen	in	verzinkten	Rohrschellen	befestigt.

Die	im	Bestand	vorhandene	Wasseraufbereitungsanlage	ist	aktuell	außer
Betrieb.	Diese	soll	im	Zuge	der	Sanierungsarbeiten	inspiziert	und
instandgesetzt	werden.

Sonstiges	zur	KG	410	(Rückbau	und	Entsorgung)
Abbruch-	und	Demontagearbeiten	von	Sanitäranlagen-	und	Bauteilen,	welche
im	Zuge	der	Strangsanierung	in	beiden	Gebäuden	anfallen,	einschließlich
Abfuhr	und	Entsorgung	des	Abbruchmaterials.	Die	Abbruchmaßnahmen
beziehen	sich	auf	folgende	Anlagen-	und	Bauteile:
TW-Rohrleitungen	mit	Form-	und	Verbindungsteilen	inkl.	Dämmung	und
Halterungen,
SW-Rohrleitungen	mit	Form-	und	Verbindungsteilen	inkl.	Dämmung	und
Halterungen.

KG420	Wärmeversorgungsanlagen
Die	Wärmeerzeugungsanlage	bleibt	im	Bestand	erhalten

Die	Wärmeverteilnetze	bleiben	weitestgehend	unverändert.	Im	Bereich	von
Grundrissänderungen	werden	Heizkörper	und	Heizungsleitungen	umgeplant
und	an	die	neu	gestellten	Anforderungen	ausgerichtet.	Es	erfolgt	bei
Erfordernis	(Änderung/Austausch	Heizflächen)	ein	Anschluss	an	das
bestehende	Wärmeverteilnetz.	Es	werden	die	gleichen	Rohrmaterialien	wie
im	Bestand	vorhanden	eingesetzt.	Das	Wärmeverteilnetz	wird	nicht
erweitert,	lediglich	geringfügig	an	die	neuen	Raumaufteilungen
angepasst.

Das	bestehende	Heizungssystem	ist	als	Pumpenwarmwasser-Heizsystem
ausgeführt.	Das	Heizsystem	ist	in	allen	Bereichen	als	2-Rohrsystem
ausgeführt.	Die	Bestandsrohrleitungen	bestehen	aus	Kupferrohr.	Als
Wärmeträgermedium	wird	Warmwasser	genutzt.

Die	Beheizung	der	Gebäude	erfolgt	ausschließlich	über	Plattenheizkörper.
Die	Raumheizflächen	bleiben	weitestgehend	unverändert.	Grundlegend
sollen	die	vorhandenen	Heizflächen	wieder	verwendet	werden.	Bei
Änderungen	von	Raumaufteilungen	mit	Auswirkung	auf	die	jeweilige
Raumheizlast	erfolgen	Anpassungen	der	Heizflächen.	Im	Falle	von
deutlichen	Beschädigungen	der	Heizflächen	ist	ein	Austausch	vorgesehen.

Sonstiges	zur	KG	420	(Rückbau	und	Entsorgung)
Demontagearbeiten	von	Heizflächen	und	Anschlussleitungen,	welche	im	Zuge
der	Strangsanierung	in	beiden	Gebäuden	anfallen,	einschließlich	Abfuhr
und	Entsorgung	des	Demontagematerials.	Die	Demontagemaßnahmen	beziehen
sich	auf	folgende	Anlagen-	und	Bauteile:
Heizflächen	inkl.	Zubehör,
Heizungs-Rohrleitungen	mit	Form-	und	Verbindungsteilen	inkl.	Dämmung	und
Halterungen.

KG430	Lüftungsanlagen
Im	Altbau	bleibt	die	bestehende	Lüftungsanlage	erhalten	und	wird	um
Abluftan-	lagen	in	den	Abstellräumen	ergänzt.	Es	werden	die
Einzelraumventilatoren	ausgetauscht.	Die	abzuführenden	Luftmengen
ergeben	sich	nach	DIN	18017-3.	Im	Zuge	der	Sanierung	sollen	die
vorhandenen	Lüftungsleitungen	inspiziert	und	gegebenenfalls	gereinigt
werden.	Eine	Anpassung	der	Lüftungsleitungen	in	Bezug	auf	die	Abführung
der	zusätzlichen	Luftmengen	aus	den	Abstellräumen	erfolgt	ebenso.	Die
Lüftungsleitungen	sind	im	Bestand	aus	verzinkten	Wickelfalzrohr
ausgeführt.

Für	den	Neubau	wurde	ein	Lüftungskonzept	zur	Belüftung	der	Sanitärräume,
Küchen	und	Abstellräume	erstellt.	Hier	wird	eine	ergänzende	maschinelle
Lüftung	zur	bestehenden	Fensterlüftung	geplant.	Die	Lüftung	soll
bevorzugt	durch	Abluftventilatoren	in	der	Außenwand,	mit
Fensterfalzlüftern	und	Türunterschnitte	gewährleistet	werden.	Die
abzuführenden	Luftmengen	ergeben	sich	nach	DIN	18017-3.

Sonstiges	zur	KG	420	(Rückbau	und	Entsorgung)
Demontagearbeiten	von	Einzelraumventilatoren	und	Lüftungsleitungen,
welche	im	Zuge	der	Strangsanierung	in	beiden	Gebäuden	anfallen,
einschließlich	Abfuhr	und	Entsorgung	des	Demontagematerials.	Die
Demontagemaßnahmen	beziehen	sich	auf	folgende	Anlagen-	und	Bauteile:
Ventilatoren,
Lüftungs-Rohrleitungen	mit	Form-	und	Verbindungsteilen	inkl.	Dämmung	und
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Gesamtpreis	in
EURDemontagemaßnahmen	beziehen	sich	auf	folgende	Anlagen-	und	Bauteile:

Ventilatoren,
Lüftungs-Rohrleitungen	mit	Form-	und	Verbindungsteilen	inkl.	Dämmung	und
Halterungen.	
HINWEISE	ZUR	KALKULATION
HINWEISE	ZUR	KALKULATION

Die	Ausschreibung	findet	als	öffentliche	Ausschreibung	statt.

Bestehen	nach	Ansicht	des	Bieters	Unklarheiten	bei	der	Auslegung	der
Angebotunterlagen,	so	hat	er	noch	vor	Abgabe	des	Angebotes	eine	Klärung
herbeizufügen.	Nachforderungen	aus	Unkenntnis	der	Baustellenbesonder-
heiten	können	nicht	anerkannt	werden.	Für	Rückfragen	steht	Ihnen	die
Vergabestelle	zur	Verfügung.
Eine	Besichtigung	der	Örtlichkeiten	am	Objekt	wird	empfohlen.

Alle	in	der	VOB,	Teil	C	als	Nebenleistungen	aufgeführten	Leistungen
gelten	als	vertragliche	Leistung	und	sind	in	die	Einheitspreise	mit
einzukalkulieren.	
VOB
VOB

Die	ATV	DIN	18299	"Allgemeine	Regelungen	für	Bauarbeiten	jeder	Art"	gilt
für	alle	Bauarbeiten,	auch	für	solche,	für	die	keine	ATV	in	VOB	Teil	C	-
ATV	DIN	18300	bis	DIN	18459	-	bestehen.
Abweichende	Regelungen	in	den	ATV	DIN	18300	bis	DIN	18459	haben	Vorrang.
Abweichende	Regelungen	in	den	Positionstexten	haben	gegenüber	den	ATV
DIN	18300	bis	DIN	18459	Vorrang.
Die	für	das	jeweilige	Gewerk	bestehende	DIN-Bestimmungen	sind	sinngemäß
anzuwenden.	Sofern	in	den	Leistungspositionen	Vorgänge	nicht	gesondert
beschrieben	sind,	gelten	diese	Vorgänge	unter	Zugrundelegung	der
allgemeinen	anerkannten	Regeln	der	Technik,	den	gesetzlichen	und
behördlichen	Bestimmungen	und	Ausführungsbestimmungen	nach	den	DIN-
Normen	der	ATV-VOB-Teil	C	als	beschrieben.

Alle	die	Baumaßnahme	betreffenden	DIN-Normen	sowie	die	VOB/B	und	die
VOB/C,	in	ihrer	zum	Vertragsabschluss	jeweilig	geltenden	Fassung,	sind
für	die	Ausführung	zu	beachten	und	gelten	als	vertraglich	vereinbart.	
ALLGEMEINE	VORBEMERKUNGEN
ALLGEMEINE	VORBEMERKUNGEN

1.	Leistungsumfang
siehe	Objektbescheibung

2.	Baustellenordnung
Der	AN	ist	verpflichtet,	die	Baustelle	und	das
Baustelleneinrichtungsgelände	sowie	alle	anderen	von	ihm	benutzten
Plätze	sauber	und	in	Ordnung	zu	halten.	Die	arbeitstägliche	Abfuhr	des
Bauschuttes	ist	einzukalkulieren.	Sollten	die	Reinigung	und	Räumung	zur
Beanstandung	Anlass	geben,	wird	der	Bauherr	dies	auf	Kosten	des	AN	und
ohne	Anmahnung	durchführen	lassen.	Verkehrswege,	die	durch	den	AN
verschmutzt	werden,	sind	umgehend	mit	geeignetem	Gerät	zu	säubern.
Zufahrtswege	für	Feuerwehr-,	Rettungs-,	Polizei-	und	sonstige
Hilfsfahrzeuge	sind	stets	freizuhalten.

3.	Arbeitszeiten
Die	Arbeitszeit	richtet	sich	nach	dem	zum	Zeitpunkt	der	Ausführung
geltenden	Arbeitszeitgesetz.	Soweit	behördliche	Ausnahmegenehmigungen
eingeholt	werden,	hat	der	Auftragnehmer	diese	dem	Bauherrn	vorzulegen.

4.	Lagerflächen
Alle	Fahrzeuge,	Geräte	und	Materialien	sind	nur	im	zugewiesenen	und
genehmigten	Bereich	abzustellen	bzw.	zu	lagern.	Es	stehen	nur	begrenzte
Flächen	für	Anlieferung,	Materiallagerung	und	Firmenfahrzeuge	zur
Verfügung	(kein	Parken	von	Fahrzeugen,	privat	und/oder	gewerblich,	im
Baustellenbereich	möglich).	Angeliefertes	Baumaterial	ist	umgehend	zum
Einbauort	zu	bringen	und	dort	zu	verarbeiten.

5.	Baustelleneinrichtung,	Baustrom	und	Bauwasser
falls	nichts	anderes	in	den	Positionen	vereinbart	ist,	gilt:
Im	Rahmen	der	allgemeinen	Baustelleneinrichtung	werden
-	Baustellen-Toilette
-	Rettungswegbeleuchtung
-	Baustromverteiler	im	Altbau	2x	(1x	Flügel	zum	Riegel	im	Treppenhaus,
1x	Durchgang	der	Gebäudeteile)
-	Baustromverteiler	im	Neubau	Turm	(im	EG	in	der	Wohnung)
-	Baustromverteiler	Neubau	Riegel	(im	Außenbereich	vor	dem	Riegel)
durch	das	Los	04	BE,	Rohbau,	Innenputzarbeiten	sowie	das	Los	09.1	ELT
erstellt	und	während	der	gesamten	Bauzeit	vorgehalten.

Die	Bauwasseranschlüsse	werden	durch	das	Los	10	HLS	erstellt	und	während
der	Bauzeit	vorgehalten.
-	Bauwasseranschluss	im	Altbau	in	Waschküche
-	Bauwasseranschluss	im	Neubau	EG	(1x	provisorisch)
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-	Bauwasseranschluss	im	Neubau	EG	(1x	provisorisch)

Die	weitere	Versorgung	mit	Wasser	ab	der	vorbenannten	Entnahmestelle	ist
Sache	der	Auftragnehmer	der	Einzelgewerke.
Die	Unterverteilung	Baustrom	auf	der	Baustelle	beginnend	ab	dem
Verteiler	erfolgt	durch	die	Unternehmer	der	Gewerke	auf	deren
Verantwortung.
Die	weitere	Arbeitsplatzbeleuchtung	ist	Sache	des	jeweiligen	AN.

Für	den	Verrbauch	von	bereitgestelltem	Bauwasser	und	Baustrom	erfolgt
folgende	Umlage.
-	Baustrom	0,2	%	von	der	Bruttoschlussrechnungssumme	inkl.	Nachträge
-	Bauwasser	0,2	%	von	der	Bruttoschlussrechnungssumme	inkl.	Nachträge

6.	Leistungsverzeichnis
Punktfolgen	in	den	Beschreibungen	des	Leistungsverzeichnisses	sind	vom
Bieter	vollständig	auszufüllen.
Für	die	angebotenen	Leistungen	übernimmt	der	AN	die	Verpflichtung	der
Voll-	ständigkeit,	d.	h.	Leistungen	und	Nebenleistungen,	die	sich	aus
den	Positionen	zwangsläufig	ergeben,	sind	einzukalkulieren,	auch	wenn
sie	im	Leistungsver-	zeichnis	nicht	ausdrücklich	erwähnt	sind.
Ebenso	ist	eine	Betriebsfertigkeit	der	Anlagen	vom	AN	geschuldet.	Der	AN
ist	verpflichtet	den	AG	auf	fehlende	oder	noch	notwendige	Leistungen,
welche	nicht	im	LV	enthalten	sind,	hinzuweisen.

7.	Einheitspreise
In	die	Einheitspreise	ist	grundsätzlich	das	Liefern,	Auf-/Abladen,
Lagern,	ggf.	Zwischentransporte	inkl.	Auf-/Abladen,	Montieren/Einbauen
und	eventuell	Um-	setzen	sowie	sämtliche	Entsorgungs-	und
Einleitgebühren	einzubeziehen.	Der	AN	darf	nur	ungebrauchte	Stoffe
liefern	und	einbauen,	sofern	in	einzelnen	Positionen	nichts
Gegenteiliges	geschrieben	ist.

Neben	den	nach	VOB/C	erfassten	Nebenleistungen	sind	folgende	vom
Auftrag-	nehmer	zu	erbringende	Leistungen	ohne	eigene	LV-Position	und
deshalb	in	die	Einheitspreise	als	Nebenleistung	einzurechnen:
-	Ausführung	der	Arbeiten	in	mehreren	kleinen	Abschnitten,
-	Arbeitserschwernisse	durch	ungünstige	Witterungsverhältnisse,
-	vorübergehende	Einstellung	der	Arbeiten	aus	Witterungsgründen,
-	spezielle	Arbeitsschutzmaßnahmen	entsprechend	den	festgestellten
Schadstoffen,
-	Eigenüberwachung,
-	Aufmaße	der	baulichen	Gegebenheiten	im	Bestand	zur	Erstellung	der
WuMP,
-	Sichern	gegen	Niederschlagswasser,
-	Abstimmung	mit	Nachauftragnehmern,
-	Prüfung	von	Richtigkeit	der	zur	Verfügung	gestellten	Unterlagen,
-	Erstellung	der	Montagepläne	in	2-facher	Ausfertigung	(wenn
im	LV	nicht	separat	ausgeschrieben),
-	Lieferung	der	kompletten	Systemdokumentation	in	3-facher	Ausfertigung
(wenn
im	LV	nicht	separat	ausgeschrieben),
-	Freistellen	des	Auftraggebers	bzw.	Planers	von	evtl.	Patentansprüchen
bzw.
Lizenzgebühren,
-	Fachliche	und	terminliche	Koordination	durch	einen	qualifizierten
Fachmann.

8.	Planunterlagen	zur	Angebotsabgabe
entfällt

9.	Baustellenbegehung	vor	Angebotsabgabe
Dem	Bieter	wird	empfohlen,	sich	vor	Abgabe	des	Angebotes	über	die
Örtlichkeit	zu	informieren.	Nachforderungen	aus	mangelhafter/
ungenügender	Information	werden	nicht	anerkannt.

10.	Maße
Alle	im	Leistungsverzeichnis	angegebenen	Maße	sind	Planmaße	und	können
ohne	Prüfung	nicht	für	Bestellung	und	Leistungsausführung	verwendet
werden.	Vor	Beginn	der	eigenen	Leistungen	sind	die	Vorgängerleistungen
maßlich	zu	überprüfen.

11.	Fragen/Planunterlagen
Fragen	müssen	über	die	zentrale	Vergabestelle	eingereicht	werden.

12.	Prüfung	von	Richtigkeit	der	zur	Verfügung	gestellten	Unterlagen
Der	Bieter	hat	die	Ausschreibungsunterlagen	auf	ihre	Vollständigkeit	und
Verständlichkeit	hin	zu	prüfen.

Der	Auftragnehmer	ist	verpflichtet	die	Planunterlagen	und	Berechnungen	,
in	Bezug	auf	seine	Leistungen,	vor	Montagebeginn	auf	Richtigkeit	zu
überprüfen.	Die	Ausführungszeichnungen	des	Planungsbüros	gelten	nicht
als	rechtsverbindliche	Einbaupläne.	Weiterhin	ist	der	Bieter
verpflichtet,	die	ausgewiesenen	Mengen	auf	Vollständigkeit	zu	prüfen.
Werden	die	Materialien	nur	nach	dem	Leistungsverzeichnis	des
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verpflichtet,	die	ausgewiesenen	Mengen	auf	Vollständigkeit	zu	prüfen.
Werden	die	Materialien	nur	nach	dem	Leistungsverzeichnis	des
Planungsbüros	bestellt,	ohne	dass	der	Auftragnehmer	ein	Aufmaß	vor	Ort
angefertigt	hat,	gehen	alle	zusätzlichen	Kosten	zu	Lasten	des
Auftragnehmers.

13.	Baubesprechungen
Während	der	Bauphase	finden	turnusmäßig	Bauablaufs-	und	Termingespräche
statt.	Während	der	Leistungszeit	des	AN	hat	der	verantwortliche
Firmenbauleiter	oder	Meister	anwesend	zu	sein.

14.	Sicherheitseinrichtungen
Vorhandene	Sicherheitseinrichtungen	sind	nur	für	die	eigene	Leistung
nach	Abstimmung	mit	dem	SiGeKo,	der	Fach-Bauüberwachung	und	dem
Auftraggeber	zu	entfernen	und	beim	Verlassen	der	Arbeitsstelle	angepasst
wieder	herzustellen.

15.	Höhenfestpunkte
Im	Gebäude	wird	dem	Auftragnehmer	mindestens	pro	Geschoss	ein
Höhenfestpunkt	(Meterriss)	zur	Verfügung	gestellt.

16.	Baulärm
Es	ist	das	Gesetz	zum	Schutz	von	Baulärm	und	die	neuesten
Verwaltungsvor-	schriften	besonders	zu	beachten.	Es	ist	von	einem
Immissionswert	von	tagsüber	55db	auszugehen,	der	nicht	überschritten
werden	darf.	Zur	Erreichung	dieses	Richtwertes	sind	nur	geräusch-	und
erschütterungsarme	Baumaschinen	einzu-	setzen	bzw.	entsprechende
Maßnahmen	bei	der	Betreibung	der	Baustelle	sowie	an	den	Baumaschinen
erforderlich.
Absehbare	Staub-	und	Lärmbelästigungen	sind	mit	der	Bauüberwachung	vorab
abzustimmen.

17.	Arbeitsunterbrechung
Mit	geringfügigen	Arbeitsunterbrechungen	und/oder	Arbeitsbehinderungen
während	der	Ausführung	ist	zu	rechnen.	Dies	ist	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

18.	Beleuchtung
Eine	Arbeitsplatzbeleuchtung	ist	Leistung	des	AN	und	ist	in	die
Einheitspreise	einzurechnen.

19.	Einsatz	der	Baugeräte	(Maschinen	und	Geräte)
Sämtliche	Aufwendungen	für	den	Einsatz,	insbesondere	Gerätevorhalte-	und
Betriebsstoffkosten,	sowie	sämtliche	Zuschläge	einschließlich	der	Kosten
für	das	Bedienungspersonal,	sind	in	die	Einheitspreise	des
Leistungsverzeichnis	einzukalkulieren.
Für	die	Ausführung	der	Arbeiten	sind	Maschinen	und	Geräte	zu	verwenden,
die	dem	Stand	der	Technik	sowie	der	Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
entsprechen,	nach	§	39	der	DGUV	V1	geprüft	sind	und	die	gemäß	den
einschlägigen	Vorschriften	die	Lärm-	und	Erschütterungsbelästigungen	der
Anlieger	auf	ein	Minimum	reduzieren.

20.	Vorschriften
Generell	haben	die	Arbeiten	dem	Stand	der	Technik	unter	Einhaltung	der
einschlägigen	Vorschriften	und	gültigen	technischen	Regelwerken	zu
erfolgen.	Explizit	ist	auf	die	Einhaltung	gesetzlicher	Unfallverhütungs-
und	Arbeitsschutzvorschriften	während	der	gesamten	Bauzeit	zu	achten.

21.	Bauleitung
Die	Bauleitung	darf	nur	geschulten	und	geeignetem	Personen	übertragen
werden.	Der	Ablauf	der	Arbeiten	ist	mit	der	Bauleitung	abzustimmen.

22.	Abbruch/Abfälle
Alle	Abbruchmaterialien	werden	Eigentum	des	AN.	Der	Abtransport,	die
Containergestellung	sowie	die	Kippgebühren	sind	in	die	Einheitspreise
mit	einzukalkulieren.

Die	bei	den	Arbeiten	des	AN	anfallenden	und	zu	entsorgenden	Schadstoffe,
Bau-	und	Erdstoffe,	Schutt,	Verpackungsmüll	sowie	sonstige	Abfälle,
soweit	sie	nicht	am	Standort	wieder	einbaufähig	sind,	gehen	generell	in
Eigentum	des	AN	über	und	sind	zu	dessen	Lasten	abzutransportieren	und
ordnungsgemäß	umweltgerecht	zu	verwerten	bzw.	zu	entsorgen.
Gefahrstoffe	verbleiben	bis	zum	Nachweis	der	fachgerechten	Entsorgung	in
der	verantwortung	des	"Erzeugers"	also	des	AG.	Grundsätzlich	muss	der	AG
ein	Gefahrstoffkataster	erstellen	und	diese	Abfälle	gesondert	entsorgen
lassen.	Kommt	der	Auftragnehmer	dieser	Regelung	trotz	Aufforderung	nicht
nach,	wird	die	Beseitigung	der	Verunreinigung	durch	den	AG	oder	die
Bauüberwachung	auf	Kosten	des	Auftragnehmers	veranlasst.
Die	Aufstellflächen	von	eventuellen	Containern	der	Auftragnehmer	sind
mit	der	Bauleitung	abzustimmen.

23.	Bautagebuch
Der	Auftragnehmer	hat	dem	Auftraggeber	in	geeigneter	Form	über	den
Personal-	und	Geräteeinsatz,	Materiallieferungen,	die	Arbeitsleistungen,
den	Arbeitsfortschritt	und	über	besondere	Vorkommnisse	aktuell	zu
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Personal-	und	Geräteeinsatz,	Materiallieferungen,	die	Arbeitsleistungen,
den	Arbeitsfortschritt	und	über	besondere	Vorkommnisse	aktuell	zu
berichten.	Hierzu	zählen	auch	Begehungen	mit	der	Berufsgenossenschaft
und	dem	Gewerbeaufsichtsamt.	Dem	Auftraggeber	sind	alle	Unfälle,	Erste
Hilfe-Fälle	und	Schadensfälle	unverzüglich	mitzuteilen.	Das	Bautagebuch
ist	wöchentlich	der	örtlichen	Bauüberwachung	unaufgefordert	vorzulegen.
In	den	Berichten	sind	u.a.	aufzunehmen:
-	Name	der	Firma	und	Baustelle
-	fortlaufende	Nummerierung
-	Datum
-	Temperatur	um	7.00	Uhr	(morgens),	windgeschützte	Stelle
-	Witterungsverhältnisse
-	Anzahl	der	Arbeitnehmer	nach	Lohngruppen
-	Maschineneinsatz
-	ausgeführte	Leistung	mit	Ortsangabe	(Geschoss	/	Achsen)
-	besondere	Maßnahmen	und	Vorkommnisse
-	Anweisungen	der	Objektüberwachung	und	des	SiGeKo
-	Unterschrift	des	Bauleiters	des	AN

24.	Baustellenverordnung
Es	gilt	die	Verordnung	über	Sicherheit	und	Gesundheitsschutz	auf
Baustellen	-	Baustellenverordnung.

25.	Arbeitsschutz
Der	Auftragnehmer	hat	eine	leitende	Person	zu	benennen,	die	für	die
Erfüllung	der	Arbeitsschutzpflichten	gemäß	Arbeitsschutzgesetz	im	Rahmen
der	ihm	übertragenen	Pflichten	und	Befugnisse	verantwortlich	ist.

26.	Bauanlauf
Mindestens	eine	Woche	vor	Beginn	der	Arbeiten	wird	ein	Einführungs-	und
Abstimmungsgespräch	mit	dem	Fachbauleiter	vorgenommen.	Es	besteht
Anwesenheitspflicht	des	Auftragnehmers	oder	seines	für	die	Leitung	der
Ausführung	bestellten	Vertreters.

27.	Nachunternehmer/Subunternehmer
Subunternehmer,	die	der	Auftragnehmer	zur	Erfüllung	des	Auftrags
einsetzen	möchte,	sind	definitiv	mit	Angebotsabgabe	zu	benennen.	Sie
müssen	die	jeweils	erforderliche	Fachkunde	nachweisen.	Ein
nachträgliches	Wechseln	des	Subunter-	nehmers	oder	das	Hinzuziehen
weiterer	Nachauftragnehmer	ist	nur	auf	Anord-	nung	und	mit	Zustimmung
des	AG	zulässig.

28.	Abnahme
Zur	Abnahme	der	Anlagen	sind	neben	dem	komplett	fertig	gestellten
Bauwerk	vorab	eine	schriftliche	Fertigstellungsanzeige	vorzulegen.
Teilabnahmen	können	je	nach	Baufortschritt	verlangt	werden.	Es	erfolgt
eine	förmliche	Abnahme.

29.	Straßenreinigung
Hinweis	zur	Straßenreinigung	während	der	Bauphase	gemäß	§	49	StrWG-MV
sind	außergewöhnliche	Verunreinigungen	(Fahrbahnverschmutzungen	durch
Bodentransporte	und	Bautätigkeit)	ohne	Aufforderung	und	schuldhaftes
Verzögern	vom	Verursacher	zu	beseitigen.

30.	Bauüberwachung
Die	Baumaßnahme	wird	durch	eine	örtliche	Bauüberwachung	des	AG
begleitet,	deren	Weisungen	zu	folgen	sind.	Alle	Leistungen	sind	durch
die	örtliche	Bauüber-	wachung	abzunehmen.

31.	Abrechnung/Rechnungen
Die	Abrechnung	ist	grundsätzlich	auf	der	Grundlage	der	zur	Ausführung
freigegebenen	Ausführungsunterlagen	des	AG	vom	AN	zu	erstellen.	Ggf.
erforderliche	zusätzliche	Skizzen	und	Zeichnungen	für	die	Abrechnung	-
auch	solche	für	ein	örtliches	Aufmaß	-	sind	vom	AN	prüfbar	zu	fertigen.
Das	Aufmaß	ist	prüfbar,	kumulativ	und	raumweise	zu	erstellen.
Vor	Überbau	oder	Verschluss	von	nicht	mehr	einsehbaren	Leistungen	ist
die	Bauüberwachung	zur	Sichtkontrolle	heranzuziehen	und	das	Aufmaß
vorzulegen.
Rechnungen	sind	schriftlich	in	Papier	(1-fach)	an	das	Planungsbüro/
Bauüberwachung	zu	senden.	Zusätzlich	sind	Rechnungen	per	E-Mail	an	das
Planungsbüro/	Bauüberwachung	und	den	Auftraggeber	zu	senden.	Jede
Rechnung	hat	ein	prüffähiges	Aufmaß	zu	enthalten.
Das	Aufmaß	ist	gemeinsam	mit	der	Bauüberwachung	zu	erstellen,	dazu	hat
min.	1	Woche	im	Voraus	eine	Terminabstimmung	und	Vereinbarung
stattzufinden.

32.	Nachträge
Eventuelle	Nachträge	sind	gebündelt	einzureichen.	Nachträge	sind	vorab,
zur	Prüfung,	an	die	Bauüberwachung	und	den	AG	per	E-Mail	zu	senden.	Nach
Rücksprache	und	Freigabe	erfolgt	die	Sendung	in	Papierform.	Es	ist	vorab
die	Urkalkulation	einzureichen.

33.	Anlagendokumentation
Die	Anlagendokumentation	ist	gemäß	Leistungsverzeichnis	sowie	zusätzl.
Angaben	der	örtl.	Bauüberwachung	auszuführen.
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Die	Anlagendokumentation	ist	gemäß	Leistungsverzeichnis	sowie	zusätzl.
Angaben	der	örtl.	Bauüberwachung	auszuführen.
Die	Anlagendokumentation	ist	vor	Legung	der	Schlussrechnung	bei	der
Bauüberwachung	(ALP),	4	Wochen	vor	Abnahme,	einzureichen.

34.	Besondere	umweltrechtliche	Vorschriften:
Allgemein	gültige	gesetzliche	und	behördliche	Bestimmungen	sind	zu
beachten.	Der	Auftragnehmer	hat	die	notwendige	Maßnahmen	zum	Schutze	der
Umwelt	in	eigener	Verantwortung	durchzuführen.

35.	Rauch-	und	Alkoholverbot
Auf	der	Baustelle	und	dem	gesamten	Schulgelände	gilt	ein	absolutes
Rauch-	und	Alkoholverbot.	Mitarbeiter,	die	dieses	missachten,	werden	mit
sofortiger	Wirkung	von	der	Baustelle	verwiesen	und	erhalten	dauerhaftes
Baustellenverbot.	Weiterhin	wird	durch	den	Betreiber	und	in	Vertretung
durch	die	Bauüberwachung	das	Hausrecht	durchgesetzt	und	gemäß
NichtRSchutzG	M-V	bei	Zuwiderhandlungen	ein	Bussgeld	von	500	?	erhoben.
Der	AN	verpflichtet	sich,	seine	Mitarbeiter	entsprechend	anzuweisen	und
die	Einhaltung	des	Verbotes	zu	überwachen.

36.	Gerüste
Arbeits-	und	Schutzgerüste	müssen	bezüglich	der	verwendeten	Bauteile,
der	Standsicherheit	sowie	der	Arbeits-	und	Betriebssicherheit	DIN	EN
12811-1	Arbeitsgerüse,	"Arbeits-	und	Schutzgerüste"	der	DIN	4420-1
Schutzgerüste	entsprechen.

37.	Termin-	und	Arbeitsablaufplanung
Innerhalb	von	3	Wochen	nach	Auftragserteilung	ist	zusammen	mit	der
Bauüberwachung	ein	detaillierter	Arbeitsablaufplan	über	die	zu
erbringenden	Leistungen	zu	erstellen	und	über	die	gesamte	Bauzeit	des	AN
fortzuschreiben.	Die	Detaillierung	hat	sich	dabei	auf	alle	Bauelemente
zu	beziehen	(Bauelemente	im	Sinne	von	raum-	oder/und	etwagenweise,
Bauteilen	wie	bspw.	Wärmeerzeugung,	RLT-Anlage	etc.	oder/und	allgemeinen
Bauabschnitten).
Der	aktuelle	Termin-	und	Arbeitsablaufplan	ist	stets	auf	der	Baustelle
vorzuhalten.	Als	Grundlage	dienen	die	vereinbarten	Vertragsfristen.
Die	eigenen	Arbeitsabläufe	sind	detailliert	für	einen	Zeitraum	von	4
Wochen	im	voraus	auf	den	regelmäßigen	Baubesprechungen	zur
Schnittstellenabstimmung	mit	den	anderen	Gewerken	abzustimmen	und
terminlich	zu	benennen.

38.	Ausführungsunterlagen
Ausführungsunterlagen	werden	vom	AG	digital	und	-	soweit	erforderlich	-
in	Papierform	(max.	1-fach)	zur	Verfügung	gestellt.	Übergabe	nach
Auftragserteilung.	Weitere	oder	andere	Ausfertigungen	werden	nur	gegen
Vergütung	zur	Verfügung	gestellt.
Bei	fortschreitenden	Planungsindizes	werden	diese	entsprechend	digital
und	1-fach	in	Papierform	zur	Verfügung	gestellt.

39.	Montageplanung/Werkplanung
Nach	Auftragsvergabe	ist	vom	AN	eine	Werk-	und	Montageplanung	auf	Basis
der	Ausführungsplanung	zu	erstellen.	Diese	ist	dem	Planungsbüro	vor
Ausführunsgbeginn	zur	Prüfung	zu	übergeben.	Die	Ausführung	der
Bauleistung	hat	erst	nach	Freigabe	der	Werk-	und	Montageplanung
erfolgen.	Die	Werk-	und	Montageplanung	ist	auf	dem	Laufenden	zu	halten
und	bis	zum	Revisionsstand	fortzuführen.

Die	Unterlagen	sind	in	den	jeweiligen	für	den	Prüf-	und	Bauablauf
erforderlichen	Stückzahlen	kostenlos	zur	Verfügung	zu	stellen.	Von	den
Zeichnungen	sind	2	Satz	farbig	anzulegen.
-	Werkstatt-	und	Montagepläne	für	den	gesamten	Leistungsumfang

40.	Vollständigkeit	der	angebotenen	Leistungen
Für	die	angebotenen	Leistungen	übernimmt	der	Bieter	die	Verpflichtung
der	Vollständigkeit.
Der	AN	schuldet	eine	vertragskonforme,	vollständige,	betriebsfertige	und
mangelfreie	Ausführung
(siehe	auch	vorgestellte	Hinweise	zur	Kalkulation)	
ALLGEMEINE	ANFORDERUNGEN
ALLGEMEINE	ANFORDERUNGEN

1.	Der	Auftragnehmer	hat	für	die	Durchführung	der	Leistungen	einen
verantwortlichen	Projektführer/Bauleiter	zu	bestellen,	der	durch
Entgegennahme	von	Weisungen	durch	die	Bauüberwachung	befugt	und	mit	den
durchzuführenden	Arbeiten	vertraut	ist.	Der	Projektführer/Bauleiter	ist,
wenn	er	der	Bauüberwachung	ungeeignet	erscheint,	auf	Verlangen	der
Bauüberwachung	abzulösen.	Maschinen	und	Geräte	dürfen	nur	mit	der
Zustimmung	der	Bauüberwachung	von	der	Baustelle	abgezogen	werden.

2.	Die	Einweisung	des	Bedienungspersonals	hat	spätestens	bis	zur	Abnahme
zu	erfolgen.	

1 Kostengruppe	410	-	Abwasser-,	Wasser-,	Gasanlagen
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Technische	Vorschriften	-	Sanitär

1.	Ausführungsgrundlage:
Für	die	Ausführung	der	baulichen	Anlage	gelten	die
Allgemein	annerkannten	Regeln	der	Technik	sowie	alle
sonstigen	für	Installationsarbeiten	zum	Zeitpunkt	der
Ausführung	gültigen	Gesetze,	Normen,	Vorschriften	und
technische	Regelwerke.

2.	Leistungsumfang
Das	Leistungsverzeichnis	umfasst	die	Lieferung	und	die
Montage	einer	betriebsfertigen	Installationsanlage,
einschl.	der	Be-	und	Entwässerungsarbeiten.

3.	Prüfpflicht
Der	Auftragnehmer	hat	die	vom	Auftraggeber	gelieferten
Planungsunterlagen	und	Berechnungen	auf	ihre
Richtigkeit	zu	prüfen	(siehe	auch	ALLGEMEINE
VORBEMERKUNGEN	"12.	Prüfung	von	Richtigkeit	der	zur
Verfügung	gestellten	Unterlagen"),	insbesondere	auf:
-	Schlitz-	und	Durchbrüche
-	Bemessung	der	Anlagenteile
-	Rohrnetz
-	Einhaltung	der	einschlägigen	Vorschriften	und
Verordnungen

4.	Einrichtungsgegenstände
Alle	sanitären	Einrichtungsgegenstände	sind
grundsätzlich	"fliesengerecht"	zu	installieren.	Die
Anordnung	ist	daher	mit	dem	Fliesenleger	exakt
abzustimmen.	Alle	Objekte	sind	Markenartikel,
Armaturen,	Eckventile,	Geruchsverschlüsse	etc.	sind	in
das	Fliesenraster	"fliesengerecht	zu	installieren".

5.	Rohrleitungen
Alle	erforderlichen	Form-	und	Verbindungsstücke,	Klebe-
oder	Dichtungsmittel	sowie	Befestigungsmaterialien
(Pendelschellen	mit	schallabsorbierenden	Gummieinlagen)
sind	in	die	Einheitspreise	der	Rohrleitungen
einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.

6.	Dämmung
Dämmstoffe	und	Zubehörteile	müssen	den	gültigen	DIN-
Vorschriften	und	den	anerkannten	Regeln	der	Technik
entsprechen.	Die	Ausführung	erfolgt	sinngemäß	der
Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz.	Die
Brandschutzvor-	schriften	und	das	Mindestbrandverhalten
der	Dämmstoffe	sind	einzuhalten.	Insbesondere	bei	der
Wahl	der	Isolierstärke,	falls	nicht	eine	dickere
Isolierung	gefordert	ist,	ist	die
Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz	(GEG)
einzuhalten.	Weiterführend	sind	die	Richtwerte	für
Schichtdicken	zur	Dämmung	von	Rohrleitungen	für
Trinkwasser	kalt	(PWC)	und	Trinkwasser	warm	(PWH),
gemäß	DIN	1988-200,	einzuhalten.
Bei	Rohren,	deren	Nennweite	nicht	durch	Normung
festgelegt	ist,	wird	anstelle	der	Nennweite	der
Außendurchmesser	für	die	Mindestdicke	der	Dämmschicht
eingesetzt.

Abflussleitungen	erhalten	als	Körperschalldämmung	in
Wandschlitzen	und	Decken	eine	Schutzisolierung.	Eine
direkte	Berührung	der	Rohrleitungen	mit	dem	Baukörper
muss	unbedingt	verhindert	werden.	Kaltwasserleitungen
erhalten	gegen	Körperschall	und	Schwitzwasserbildung
eine	Dämmung	mittels	Korrosionsschutzschläuchen.	Die
Isolierstärke	beträgt	als	Kleinstmaß	4	mm	und	ist	gem.
GEG	und	DIN	1988	auszuführen	(wenn	keine	anderen
Angaben	von	der	Bauüberwachung	gemacht	werden).
Warmwasser-	und	Zirkulationsleitungen	erhalten	gegen
Körperschall	und	Wärmeverluste	eine	Dämmung	gem.	GEG
und	DIN	1988.
Alle	Rohrleitungsteile	wie	Bogen,	Winkel	und	T-Stücke
sind	mit	passenden	Dämmfittings	zu	dämmen.

In	den	Steigesträngen	und	in	den	Wandschlitzen	können
die	Warmwasser-	und	Zirkulationsleitungen	mit
Mineralwolle	isoliert	werden.	Die	Entstehung	von
Körperschall	ist	wirksam	zu	vermeiden.

7.	Schlitz-	und	Durchbruchsarbeiten
Das	Anlegen	von	kleineren
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EUR7.	Schlitz-	und	Durchbruchsarbeiten

Das	Anlegen	von	kleineren
Installationsanschlußschlitzen	und	Wanddurchbrüchen	in
Materialien	wie	Gasbeton	oder	Kalksandstein	ist	in	die
Einheitspreise	mit	einzurechnen	und	wird	nicht
gesondert	vergütet,	sofern	diese	nicht	separat
ausgeschrieben	sind.

8.	Mauer-	und	Deckendurchführungen
Alle	Mauer-	und	Deckendurchführungen	sind	nach	den
Anforderungen	gemäß	der	Ausführungsunterlagen
herzustellen.	Dabei	ist	expliziert	auf	den	Brandschutz
sowie	baulichen	schallschutz	zu	achten.
Sofern	nicht	genauer	beschrieben	gilt:
-	In	Mauer-	und	Deckendurchbrüchen	sind	die	Rohre	mit
ausreichend
bemessenen	Dämmstoffumhüllungen	(mind.	10	mm	dick)	zu
versehen,	um	evtl.
Beschädigungen	durch	mechanische,	chemische	oder
thermische	Einwirkungen
mit	Sicherheit	zu	vermeiden.	Die	akustischen
Forderungen	müssen	eingehalten
werden.	werden.

9.	Materialien
Es	sind	nur	Geräte	anzubieten,	deren
Ersatzteilbeschaffung	gesichert	ist.	Bei	gleichen
Anlagenteilen	sind	gleiche	Fabrikate	zu	wählen.
Genormte	Teile	und	Geräte	sind	zu	bevorzugen.

10.	Befestigungen
Für	die	Befestigung	der	Rohrleitungen	an	den
Betondecken,	Balken	usw.	sind	sämtliche
Tragkonstruktionen	(z.B.	Halfen-	schienen)	und
Befestigungen	für	Rohrleitungen,	Geräte	usw.
mitzuliefern	und	zu	montieren,	soweit	sie	nicht
besonders	ausgeschrieben	wurden.
Für	die	Befestigung	an	Decken	und	Wänden	sind	Bohrdübel
oder	gleichwertige	Vorrichtungen	zu	verwenden.	Hierfür
ist	ein	schriftlicher	Nachweis	des	Herstellers
vorzulegen.	Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzurechnen.	Das	Einschließen	von	Befestigungsbolzen
ist	nicht	zulässig.	Die	Verwendung	von	Gips	für	die
Befestigung	von	Dübeln	und	Mauerankern	ist	untersagt.
Werden	Hammerkopfschrauben	verwendet,	so	nur	in
verzinkter	Ausführung.
Alle	Aufhängungen	und	Befestigungen	sind	rostgeschützt
auszuführen.	Der	Anbieter	kann	sich	vor	Abgabe	des
Angebotes	ein	Bild	über	die	vorhandenen	Befestigungen
und	Montagemöglichkeiten	durch	Einsichtnahme	der
zeichnerischen	Unterlagen	bzw.	durch	Ortsbesichtigung
machen.	Nachträglich	werden	keine	Mehrkosten	für
zusätzliche	Befestigungsmaterialien,	erforderliche
Gerüste,	Arbeitsbühnen	usw.	anerkannt.

11.	Elektroinstallation
Für	sämtliche	elektrische	Geräte	der	sanitären
Installationsanlage	werden	alle	erforderlichen
Leitungen	von	der	am	Bau	tätigen
Elektroinstallationsfirma	in	der	Gesamtinstallation
mitverlegt,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.	Die	hierfür	erforderlichen	Angaben	und
Schaltpläne	sind	eigenverantwortlich	und	rechtzeitig
vom	Auftragnehmer	dem	zuständigen	Elektroinstallateur
zu	übergeben.
Das	Einführen	der	Leitungen	in	die	Schaltschränke,
Maschinen,	Fühler	usw.	sowie	das	Anschließen	der
entsprechenden	Geräte	hat	ausschließlich	durch	den
Auftragnehmer	zu	erfolgen.	Die	Kosten	sind	in	die
Einheitspreise	einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat
ausgeschrieben	sind.

12.	Dichtheitsprobe,	Inbetriebnahme,	Einregulierung
Dichtigkeitsproben,	Inbetriebnahme	sowie	Einregulierung
sind	durch	Protokolle	zu	belegen.	Der	Auftraggeber	oder
sein	Beauftragter	ist	so	rechtzeitig	zu	informieren,
dass	er	an	den	Dichtigkeitsproben,	der	Inbetriebnahme
und	der	Einregulierung	teilnehmen	kann.

13.	Kennzeichnung	Rohrleitungen
Freiliegende	Rohrleitungen	müssen	an	geeigneten	Stellen
mit	farbigen	Klebefolien	oder	Schildern	nach	DIN	bzw.
Absprache	mit	der	Bauüberwachung	gekennzeichnet	werden.
Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise	einzurechnen,
sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben	sind.
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Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise	einzurechnen,
sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben	sind.

14.	Trinkwasserbeprobung
Herbeiführung	bzw.	Erstellung	des	Antrages	für	die
Beprobung	des	Trinkwassers,	inklusive	deren
Freigabeerklärung	bei	der	Hygieneüberwachungsbehörde
(alle	öffentlichen	Gebäude	ausschließlich	durch	das
Gesundheitsamt)	durch	den	Auftragnehmer.	Die
Verantwortlichkeit	liegt	beim	Auftragnehmer.

15.	Werk-	u.	Hilfsstoffe,	Produkte
Es	dürfen	nur	geeignete	Werk-	und	Hilfsstoffe	sowie
Produkte	eingesetzt	werden.	Diese	Anforderung	gilt	dann
als	erfüllt,	wenn	ein	entsprechendes	DVGW-Prüfzeichen
oder	ein	gleichwertiges	Prüfzertifikat	vorliegt.

16.	Einheitssprache
Alle	Beschriftungen,	Bedienungsanleitungen,	Erklärungen
auf	oder	zu	den	gelieferten	Teilen	müssen
deutschsprachig	sein.	

1.1 KG	411	-	ABWASSERANLAGEN

1.1.1 Entwässerung	-	Schmutzwasser

Vorbeschrieb-	PP-Rohr
PP	ist	ein	schalloptimiertes	Abwasserstecksystem	für
Entwässerungsanlagen	von	Gebäuden	nach	DIN	EN	12056	in
Verbindung	mit	DIN	1986	-	100.	PP	Rohre	und	Formstücke
sind	innerhalb	von	Gebäuden	und	erdverlegt	innerhalb
der
Gebäudestruktur	(Anwendungskennzeichen	"BD"	-	Building
/	Drainage)	in	Anlehnung	an	DIN	EN	1451	-	1	geprüft	und
zugelassen.

Die	schallgedämmten	PP	Rohre	mit	angeformten	Muffen	und
werkseitig	vormontierter	Lippendichtung	aus	EPDM
bestehen	aus	einem	schalloptimierten	3-Schicht-Rohr	mit
geringer	Längenausdehnung.

Die	PP	Formstücke	mit	angeformten	Muffen	und	werkseitig
vormontierter	Lippendichtung	aus	EPDM	bestehen	aus	PP,
mit	angeformten	Rippen	an	der	Muffe,	mit	visueller
Einsteck-	tiefenkontrolle,	sowie	Markierung	für
einfache	Montage-	ausrichtung.

Werkstoff:	Polypropylen-Copolymer,
mineralverstärkt,
halogenfrei
Längenausdehnung:	0,08	mm	(m	*	K)
Temperaturbeständig:	bis	90°C,	kurzzeitig	100°C
Baustoffklasse:	DIN	4102-B2,	normal	entflammbar,
nicht	brennend	abtropfend,	Klasse	E	nach	DIN	EN
13501-1,
normal	entflammbar,	nicht	brennend	abtropfend
Ringsteifigkeit:	4	KN/m²	UV

Die	Verbindung	erfolgt	durch	die	angeformten	Muffen
oder	mit	Doppelmuffen.

Verlegung	nach	Herstellerrichtlinien	unter	Einhaltung
der	DIN	EN	12056	und	DIN	1986-100.

Typ:	schallgedämmtes	PP-Rohr

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

Das	Abwassersystem	ist	gemäß	DIN	4109	gegen
Körperschallübertragung	vom	Baukörper	zu	trennen.	Die
Verarbeitung	und	Verlegung	ist	nach	den
herstellerspezifischen	Vorschriften,	sowie	unter
Einhaltung	einschlägiger	Normen	durchzuführen.

Rohrschellen,	Passstücke	(<	250	mm)	und
Verschnitt,	sowie	Befestigungs-	und	Kleinmaterial	sind
in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.	

1.1.1.1 Rohrleitungen	SW

1.1.1.1.10 PP	Rohr	DN/OD	40	mit	Muffe
wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
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EURwie	zuvor	beschrieben,

PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	40:	d	40	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

50,000 m 											 											
1.1.1.1.20 PP	Rohr	DN/OD	50	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

60,000 m 											 											
1.1.1.1.30 PP	Rohr	DN/OD	75	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

75,000 m 											 											
1.1.1.1.40 PP	Rohr	DN/OD	90	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	90:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
1.1.1.1.50 PP	Rohr	DN/OD	110	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

250,000 m 											 											
1.1.1.1.60 PP	Rohr	DN/OD	125	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Rohr
mit	Muffe
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

7,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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1.1.1.2 Formteile	und	Zubehör	SW/RW

Hinweistext	-	Bogen
Bogen	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	Lippendichtung,
87	Grad,	67	Grad,	45	Grad,	30	Grad,	15	Grad,	mit
konstanten	oder	reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.10 PP	Bogen	DN/OD	40,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	40:	d	40	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

60,000 St 											 											
1.1.1.2.20 PP	Bogen	DN/OD	50,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

65,000 St 											 											
1.1.1.2.30 PP	Bogen	DN/OD	75,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

12,000 St 											 											
1.1.1.2.40 PP	Bogen	DN/OD	90,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	90:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.50 PP	Bogen	DN/OD	110,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

65,000 St 											 											
1.1.1.2.60 PP	Bogen	DN/OD	125,	15	Grad	-	87,5	Grad,	mit	Muffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Bogen
mit	Muffe
Winkel:	15	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											

Hinweistext	-	Überschieb-/	Doppelmuffe
Überschiebmuffen	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei
Lippendichtung,	mit	konstantem	Querschnitt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 14
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR
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EURHinweistext	-	Überschieb-/	Doppelmuffe

Überschiebmuffen	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei
Lippendichtung,	mit	konstantem	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.70 PP	DN/OD	40	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	40:	d	40	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.80 PP	DN/OD	50	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.90 PP	DN/OD	75	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.100 PP	DN/OD	90	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	90:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.1.1.2.110 PP	DN/OD	110	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.1.1.2.120 PP	DN/OD	125	Überschieb-/Doppelmuffe

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Überschieb-/Doppelmuffe	mit	zwei	Muffe
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Abzweig
Abzweige	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Lippendichtung,	45	Grad	-	87,5	Grad	mit	konstanten	oder
reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.130 PP	Abzweig	DN/OD	40,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	40:	d	40	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.140 PP	Abzweig	DN/OD	50,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
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Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.150 PP	Abzweig	DN/OD	75,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
1.1.1.2.160 PP	Abzweig	DN/OD	90,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	75:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.170 PP	Abzweig	DN/OD	110,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

60,000 St 											 											
1.1.1.2.180 PP	Abzweig	DN/OD	125,	45	-	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	45	Grad	-	87,5	Grad
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	zweifach	Abzweig
zweifach-Abzweige	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Lippendichtung,	87,5	Grad	mit	konstanten	oder
reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.190 PP	zweifach-Abzweig	DN/OD	110,	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	zweifach-Abzweig
mit	Muffen
mit	Innenradius
Abgang	gegenüberliegend
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	87,5	Grad
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

24,000 St 											 											

Hinweistext	-	Eck-Abzweig
Eck-Abzweige	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Lippendichtung,	87,5	Grad	mit	konstanten	oder
reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
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-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURreduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.200 PP	Eck-Abzweig	DN/OD	110,	87,5	Grad,	mit	Muffen

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Eck-Abzweig
mit	Muffen
Abgang	gleich	oder	reduziert
Winkel:	87,5	Grad
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											

Hinweistext	-	Reduktion
Reduktion	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Lippendichtung,	mit	reduziertem	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.210 PP	Reduktion	DN/OD	50

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reduktion
mit	Muffe
zentrisch	kurz	oder	exzentrisch
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
1.1.1.2.220 PP	Reduktion	DN/OD	75

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reduktion
mit	Muffe
zentrisch	kurz	oder	exzentrisch
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
1.1.1.2.230 PP	Reduktion	DN/OD	90

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reduktion
mit	Muffe
zentrisch	kurz	oder	exzentrisch
DN/OD	90:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.1.1.2.240 PP	Reduktion	DN/OD	110

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reduktion
mit	Muffe
zentrisch	kurz	oder	exzentrisch
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
1.1.1.2.250 PP	Reduktion	DN/OD	125

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reduktion
mit	Muffe
zentrisch	kurz	oder	exzentrisch
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Reinigungsstück
Reinigungsstück	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Lippendichtung,	runder	Serviceöffnung,	Verschlussstück
mit	Dichtung	und	Strömungsoptimiert

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.1.1.2.260 Reinigungsstück	DN/OD	50
wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reinigungsstück
mit	Muffe
90	Grad	mit	runder	Serviceöffnung
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.1.1.2.270 Reinigungsstück	DN/OD	75

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reinigungsstück
mit	Muffe
90	Grad	mit	runder	Serviceöffnung
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.1.1.2.280 Reinigungsstück	DN/OD	110

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reinigungsstück
mit	Muffe
90	Grad	mit	runder	Serviceöffnung
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
1.1.1.2.290 Reinigungsstück	DN/OD	125

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Reinigungsstück
mit	Muffe
90	Grad	mit	runder	Serviceöffnung
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Anschlussstutzen/Bögen
Anschlussstutzen/Bogen	aus	Werkstoff	wie	vor	inkl.
Manschette

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.300 PP	Anschlussbogen	DN/OD	40	inkl.	Manschette

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Anschlussbogen	inkl.	Manschette
mit	Muffe
DN/OD	40:	d	40	mm

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.1.1.2.310 PP	Anschlussbogen	DN/OD	50	inkl.	Manschette

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Anschlussbogen	inkl.	Manschette
mit	Muffe
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
1.1.1.2.320 PP	Anschlussstutzen	DN/OD	40	inkl.	Manschette

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Anschlussstutzen	inkl.	Manschette
mit	Muffe
DN/OD	40:	d	40	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.1.1.2.330 PP	Anschlussstutzen	DN/OD	50	inkl.	Manschette

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Anschlussstutzen	inkl.	Manschette
mit	Muffe
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.1.1.2.340 PP	Anschlussstutzen	DN/OD	110	inkl.	Manschette

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Anschlussstutzen	inkl.	Manschette
mit	Muffe
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Muffenstopfen
Muffenstopfen	aus	Werkstoff	wie	vor

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.350 PP	Muffenstopfen	DN/OD	40

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	40:	d	40	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.360 PP	Muffenstopfen	DN/OD	50

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	50:	d	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.370 PP	Muffenstopfen	DN/OD	75

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	75:	d	75	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.1.1.2.380 PP	Muffenstopfen	DN/OD	90

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	90:	d	90	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.1.1.2.390 PP	Muffenstopfen	DN/OD	110

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	110:	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
1.1.1.2.400 PP	Muffenstopfen	DN/OD	125

wie	zuvor	beschrieben,
PP	Muffenstopfen
mit	Muffe
DN/OD	125:	d	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Zubehör
Zubehör	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	Lippendichtung

komplett	liefern	und	montieren	
1.1.1.2.410 Belüftungsventil	mit	Manschette	für	PP-Rohr	d	75	/	110	/125

Belüftungsventil	mit	Manschette	für	PP-Rohr	d	75	/	110
/	125

Einsatzbereich
-	Zur	Belüftung	von	Abwasserleitungen
-	Zum	Einbau	in	Schwerkraft-Entwässerungsanlagen
-	Für	Rohrdimension	d	75,	d	90,	d	110	mm	und	125mm

Eigenschaften
-	Rohrbelüfter	Typ	A	I	nach	DIN	EN	12380
-	Wärmedämmung	in	Gehäuse	integriert

Lieferumfang
-	Manschette	d	75	mm	/	110	mm	/	125mm

DN	70	/	90	/	100	d	75	/	90	/	110	mm	/	125mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

kompett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.1.1.2.420 Anschluss	an	die	Be-	und	Entlüftungshauben

Herstellen	des	Anschlusses	SW	-	Rohr	DN	70-125	an	die
Be-	und	Entlüftungshauben	(wird	durch	die
Dachdeckerfirma
montiert),
einschl.	aller	erforderlichen	Dichtungsmaterialien	und
Nebenarbeiten.

Der	Anschluss	des	PP-	Rohres	an	die	Be-	und
Entlüftungshauben	erfolgt	nur	in	Absprache	mit	der
Dachdeckerfirma.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

18,000 St 											 											
1.1.1.2.430 Gleitmittel	250	ml

Gleitmittel	250	ml

zum	Schmieren	der	Dichtungen	von	Steckverbindungen

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
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1.1.2 Fußbodeneinläufe

Hinweistext
Die	Einbaubedingungen,	Fußbodenaufbauhöhen	sowie
Abdichtungsebenen	sind	abzustimmen.
Die	Aufbauhöhe	richtet	sich	nach	dem	Schnitt	des
Architekten	und	ist	zu	beachten.	Die	Festlegungen	und
eventl.	Änder-	ungen	sind	mit	der	Bauüberwachung
rechtzeitig	abzustimmen.	Über	das	Ergebnis	der
Abstimmung	ist	ein	Protokoll	anzufertigen.

Folgende	Räume	erhalten	einen	Fußbodeneinlauf:

Turm
0.03/1.63	Bad	{1x}

Riegel
0.04/1.44	Bad	{1x}
0.10/1.50	Bad	{1x}	

1.1.2.10 Ablaufkörper	flache	Ausführung,	DN	50,	Stutzenneigung	1,5°
Ablaufkörper	flache	Ausführung,	DN	50,
Stutzenneigung	1,5°

Bodenablauf	in	flacher	Ausführung	DN	50,	aus
Kunststoff,	mit	Halte-/Anschlussrand,	mit
herausnehmbarem	Geruchverschluss,	Sperrwasserhöhe
50	mm,	mit	Bauzeitenschutzdeckel
Abflussleistung:	0,8	l/s
Gewicht:	0,3	kg
Stutzenneigung:		1,5°

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.1.2.20 Dünnbettflansch

Dünnbettflansch	kombinierbar	mit
Kunststoffaufsatzstücken
für	Bodenabläufe	aus	Kunststoff	mit	Halterand,	geeignet
für	die	Aufnahme	von	bauseits	eingebrachten
Flüssigfolien	für
die	Dünnbettabdichtung,	Flansch	aus	Kunststoff,
mit	angespritztem	Vlies

passend	zu	vor	ausgeschriebenen	Ablaufkörper

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.1.2.30 Geruchsstopp

Geruchsverschluss	30	mm	mit	Membraneinsatz	zur
Verdunstungsverminderung,
für	Bodenabläufe	vor	ausgeschriebenen	Ablaufkörper
DN	50,
aus	Kunststoff	mit	Lippendichtung,

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.1.2.40 Aufsatzstück	Standard	für	Ablaufkörper

Aufsatzstück	Standard	für	Ablaufkörper

Aufsatzstück	aus	Kunststoff,	Stutzendurchmesser	125	mm,
Rahmen	aus	Kunststoff	150	x	150	mm,	Schlitzrost	aus
Edelstahl,	für	Barfußbereich	geeignet,	teleskopisch
höhenverstellbar,	Belastungsklasse	K	3,
Höhenverstellbarkeit	15-96	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1/....................
1/....................
1/....................
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Gesamtpreis	in
EURHersteller/Typ	....................	vom	Bieter	

einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2 KG	412	-	WASSERANLAGEN

1.2.1 Wasseraufbereitunganlage

1.2.1.10 Enthärtungsanlage	1"	mit	Salztank	80	l
Dreifachanlage	für	durchgehenden	Weichwasserbetrieb	mit
durchflussmengen-abhängiger	Steuerung	und	Sparbesalzung
zur	Erzeugung	von	teilenthärtetem	Wasser.

DVGW-zertifiziert

bestehend	aus:

3	Austauscherbehälter	einschließlich
Spezialverteilersystem

3	Füllungen	mit	Ionenaustauschermaterial	und
Spezialkies	zur	totraumfreien	Wasserverteilung

3	höhenverstellbare	Adapter	mit	Probeventilen	und
Turbinenwasserzähler

1	patentiertes	Zentralsteuerventil	aus
entzinkungsbeständigem	Messing,	bestehend	aus
Transferventil	inkl.	Rückflussverhinderer,
Regenerationsventil,	verschleißarmen	Keramikschei-
ben	vorgeschalteter	Druckminderer	und	Wasserzähler

1	elektronisch	geregeltes	Verschneideventil	zur
Beimischung	von	unbehandeltem	Rohwasser,	um	eine
beliebige	Weichwasser-Resthärte	herzustellen

1	Schaltkasten	zur	Steuerung	aller	Funktionen	der
Anlage	mit	LCD-Informationsanzeige	für	aktuellen
Betriebszustand,	Uhrzeit,	Restkapazität,	momentanem
Durchfluss,	Stunden	seit	letzter	Regeneration	und
Fehlermeldung,	mit	3-Tasten-	Bedienung,	automatischer
Regenerationsauslösung
sowie	Anlagenumschaltung	über	Wassermengen-
impulsgeber	oder	Handauslösung,	elektrischer
potentialfreier	Störmeldekontakt	und	serielle	Schnitt-
stelle	RS	485	für	ZLT-Ausgabe,	komplett	verdrahtet

1	Desinfektionseinrichtung	nach	dem
Elektrolyseverfahren

1	Salztank	mit	Deckel,	Siebboden	und	Spezialsoleventil
mit	Sicherheitsschwimmer	sowie	Solepuffertechnologie

1	Wasserprüfeinrichtung	"Gesamthärte"

1	ausführliche,	bebilderte	Montageanleitung	und
Betriebshandbuch

Für	hygienebewussten	Betrieb	gemäß	den	Vorgaben	der
VDI	6023	sorgt	die	Frischwassergarantie:	unmittelbar
bevor	der	in	Regeneration	befindliche	Austauscher	in
Betrieb	geht,	wird	dieser	gespült,	damit	ein	frisch
desinfizierter	und	regenerierter	Austauscherbehälter
zur	Verfügung	steht.
Lieferung	der	Anlage	in	vormontierten	Baugruppen	zur
zeitsparenden	Montage.

Technische	Daten:
Anschluss	Steuerventil:	1"	R	(AG)
Nenndurchfluss	bei
Verschneidung	auf	8GraddH
und	einer	Rohwasser-
härte	von	20	GraddH:	5,0	cbm/h
Druckverlust	bei
Nenndurchfluss:	0,5	bar
Gesamtkapazität:	3	x	48
cbmxGraddH
Nenndruck	(PN):	10	bar
Wasserdruck	min.:	2,0	bar	(Ü)
Wasserdruck	max.:	10,0	bar	(Ü)
Wassertemperatur	max.:	30	Grad	C
Salzverbrauch/
Regeneration:	1,5	kg
Regeneriersalzvorrat:	65	kg
Salzverbrauch
pro	cbm	und	GraddH:	0,03	kg
Gesamtabwassermenge

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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pro	cbm	und	GraddH:	0,03	kg
Gesamtabwassermenge
pro	Regeneration:	0,068	cbm
Netzanschluss:	230/50-60	V/Hz
Schutzart:	IP	54

inkl.	Herstellung	elektrischer	Anschluss	(Nutzung	der
bestehenden	elektr.	Anschlüsse)

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.1.20 Anschluss-Set	1"	-	1	1/4"

Anschluss-Set	1"	-	1	1/4"

zum	schnellen,	spannungsfreien	Anschluss	von	Wasser-
enthärtungsanlagen	R	1"	bzw.	R	1	1/4"
bestehend	aus:
1	Anschlussblock	mit	Überströmventil,
2	Absperrventilen,
2	Probeentnahmeventilen	für	Roh-	und	Weichwasser
2	flexible	Edelstahlgewebeschläuche	DN	32,	Länge
1200	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.1.30 Kanalanschluss	Enthärtungsanlage

Kanalanschluss	Enthärtungsanlage

Anschlusszubehör	für	DIN-gerechten	Abwasseranschluss	DN
50,	bestehend	aus:
-	Siphon
-	Anschlussnippel	Kanalschlauch
-	Anschlussnippel	Überlaufschlauch
-	Befestigungsmaterial

liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.1.40 Voralarm	Salzvorat

Voralarm	Salzvorat

Für	Enthärtungsanlagen	mit	Steuerung.	Infrarot-
Lichttaster	zur	Erfassung	der	Mindestsalzschütthöhe	im
Salztank.
Bei	Unterschreiten	einer	bestimmten	Salzfüllhöhe	im
Salztank	erfolgt	Meldung	an	Enthärtungsanlage	sowie
Auslösung
der	potentialfreien	Störmeldung,	nach	Fehlerbehebung
erfolgt	Selbstquittierung

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.1.50 Regeneriersalz,	25	Kg-Sack

Regeneriersalz,	25	Kg-Sack

für	die	Regeneration	von	Enthärtungs-	und	Adsorptions-
anlagen	(DIN	EN	973	Typ	A)
bestehend	aus:
1	Sack	á	25	kg

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
1.2.1.60 Zulage	für	Form-	u.	Übergangsstücke

Zulage	für	benötigte	Formstücke	und	Übergangsstücke	zum
Anschluss	der	Enthärtungsanlage

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURZulage	für	benötigte	Formstücke	und	Übergangsstücke	zum

Anschluss	der	Enthärtungsanlage

liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.1.70 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme	und	Einweisung	durch	Service-Techniker	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.2 Rohrleitungen,	Formteile	und	Zubehör	TW

Hinweistext	-	Edelstahl-Rohr
Rohrleitungen	für	Kalt-,	Warm-	und	Zirkulation	in
Trinkwasserinstallation	nach	DIN	1988,
aus	nichtrostendem	Stahl	Werkstoff-Nr.	1.4521,
entsprechend:
-	TrinkwV	§§	6	&	17	sowie	Positivlisten	des	UBA
-	DVGW-Arbeitsblatt	W	534,
-	DIN	50930-6
-	mit	DVGW-Prüfzeichen,
6	m	in	Stangen
Verbindungen	unlösbar	DVGW-Reg.-Nr.	...................
.........	
Vorbeschrieb	-	Edelstahl-Rohr
Die	Rohre,	Fittings	und	Dichtungen	sind	zugelassen	für
die	Desinfektion	von	Trinkwasser	gemäß	der	Liste	der
Aufbereitungsstoffe	und	Desinfektionsverfahren	nach	der
Trinkwasserverordnung	2001.

Die	Verarbeitung	und	Verlegung	ist	nach	DIN	EN	806,
DIN	EN	1717	und	nationalen	Ergänzungsnormen	der
Normenreihe	DIN	1988,	den	herstellerspezifischen
Vorschriften	sowie	der	Einhaltung	einschlägiger	Normen
durchzuführen.	Die	herstellerspezifischen	Eigenschaften
sind	durch	einen	Nachweis	zu	bestätigen.
Dichtheitsprüfung	nach	ZVSHK-Merkblatt,	Ausgabe	Januar
2011.	Spülen	nach	DIN	EN	806-4	bzw.	ZVSHK-Merkblatt
Ausgabe	2014.

Edelstahl	Rohrleitungssystem	in	den	Dimensionen	d12	-
d108	mm	aus	nichtrostendem	CrNiMo-	Stahl,	Werkstoff	Nr.
:	1.4521	nach	DIN	EN	10088.	Mit	Systemprüfzeichen	vom
DVGW	für
Trinkwasserinstallationssysteme	nach	DIN	EN	806,	DIN
1988,	geprüft	nach	Arbeitsblatt	DVGW	W	534:	Ausgabe
Juli	2015	mit	dem	Nachweis	der	Zwangsundichtigkeit	in
unverpresstem	Zustand,	herstellen	mit

Systemkomponenten:

Edelstahl	Systemrohre	1.4521	(CrNiMo-Stahl),	d12	-	d108
mm	geprüft	nach	DVGW	Arbeitsblatt	GW	541	und	Werksnorm,
erhöhter	Molybdängehalt	von	mindestens	2,2%,	mit
zusätzlich	innen	geglätteter	Schweißnaht,
lösungsgeglüht	und	blankgeglüht	zur	Erhöhung	der
Korrosionssicherheit,
frei	von	lackbenetzungsstörenden	Substanzen	(LABS-frei
bzw.	silikonfrei),	biegbar,	Rohrenden	hygienisch
verschlossen,	Rohrlänge	6	m.

Edelstahl	Pressfittings	d12	-	d54	mm,	aus	CrNiMo-Stahl,
Werkstoff	Nr.:	1.4401	mit	Pressindikator	zur	Erkennung
nicht
verpresster	Verbindung	vor	der	Druckprobe,
hygieneunterstützendem	Verschlussstopfen	und
Konturdichtringen	aus	Butylkautschuk	(CIIR),	schwarz.
Der	Dichtring	erfüllt	alle	Hygieneanforderungen	wie	z.
B.	KTW-Empfehlung	BGA	und	DVGW	W	270.	Die	Fittings	sind
zur	Verbesserung	der	Korrosionsbeständigkeit
lösungsgeglüht	und	blankgeglüht.

Bei	den	verpressten	Pressfittings	d12	-	d108	mm,	kann
die	Einstecktiefe	durch	eine	zerstörungsfreie	Prüfung,
im	entleerten	Zustand	der	Anlage,	überprüft	und
dokumentiert	werden.

Edelstahl	Pressfittings	d76,1	-	d108	mm	aus	CrNiMo-
Stahl,	Werkstoff	Nr.:	1.4401	mit	Pressindikator	zur
Erkennung	nicht	verpresster	Verbindung	vor	der
Druckprobe,	hygieneunterstützendem	Verschlussstopfen
und	Rundschnurdichtring	aus	Butylkautschuk	(CIIR),
schwarz.	Der	Dichtring	erfüllt	alle
Hygieneanforderungen	wie	z.	B.	KTW-Empfehlung	BGA	und
DVGW	W	270.	Die	Fittings	sind	zur	Verbesserung	der
Korrosionsbeständigkeit	lösungsgeglüht	und
blankgeglüht.

Die	Rohre,	Fittings	und	Dichtungen	sind	zugelassen	für
die	Desinfektion	von	Trinkwasser	gemäß	der	Liste	der
Aufbereitungsstoffe	und	Desinfektionsverfahren	nach	der
Trinkwasserverordnung	2001.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.)
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Gesamtpreis	in
EURdie	Desinfektion	von	Trinkwasser	gemäß	der	Liste	der

Aufbereitungsstoffe	und	Desinfektionsverfahren	nach	der
Trinkwasserverordnung	2001.

Für	das	ausgeschriebene	Produkt	liegt	eine
Haftungsübernahmevereinbarung	zwischen	dem	Hersteller
und	dem	ZVSHK	bzw.	dem	BTGA	vor.

Brandschutz
Nullabstand	möglich

Typ:	Edelstahl-Rohr
Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

Die	Verarbeitung	und	Verlegung	ist	nach	DIN	EN	806,
DIN	EN	1717	und	nationalen	Ergänzungsnormen	der
Normenreihe	DIN	1988,	den	herstellerspezifischen
Vorschriften	sowie	der	Einhaltung	einschlägiger	Normen
durchzuführen.	Die	herstellerspezifischen	Eigenschaften
sind	durch	einen	Nachweis	zu	bestätigen.
Dichtheitsprüfung	nach	ZVSHK-Merkblatt,	Ausgabe	Januar
2011.	Spülen	nach	DIN	EN	806-4	bzw.	ZVSHK-Merkblatt
Ausgabe	2014.	

1.2.2.1 Rohrleitungen	TW

1.2.2.1.10 Edelstahl	Systemrohr	DN	12
wie	zuvor	beschrieben
Edelstahl	Systemrohr	1.4521	(CrNiMo-Stahl),
nach	DIN	EN	10088,
DN	12	d	15	x	1	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

800,000 m 											 											
1.2.2.1.20 Edelstahl	Systemrohr	DN	15

wie	zuvor	beschrieben
Edelstahl	Systemrohr	1.4521	(CrNiMo-Stahl),
nach	DIN	EN	10088,
DN	15	d	18	x	1	mm

komplett	liefern	und	montieren	

170,000 m 											 											
1.2.2.1.30 Edelstahl	Systemrohr	DN	20

wie	zuvor	beschrieben
Edelstahl	Systemrohr	1.4521	(CrNiMo-Stahl),
nach	DIN	EN	10088,
DN	20	d	22	x	1,2	mm

komplett	liefern	und	montieren	

125,000 m 											 											
1.2.2.1.40 Edelstahl	Systemrohr	DN	25

wie	zuvor	beschrieben
Edelstahl	Systemrohr	1.4521	(CrNiMo-Stahl),
nach	DIN	EN	10088,
DN	25	d	28	x	1,2	mm

komplett	liefern	und	montieren	

50,000 m 											 											
1.2.2.1.50 Edelstahl	Systemrohr	DN	32

wie	zuvor	beschrieben
Edelstahl	Systemrohr	1.4521	(CrNiMo-Stahl),
nach	DIN	EN	10088,
DN	32	d	35	x	1,2	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.2.2 Formteile	und	Zubehör	TW

Hinweistext	-	Muffe
Muffe	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen,

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.10 Edelstahl	Muffe	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Muffe,
DN	12	d	15	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen..

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.2.2.20 Edelstahl	Muffe	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Muffe,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.2.2.30 Edelstahl	Muffe	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Muffe,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.2.2.2.40 Edelstahl	Muffe	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Muffe,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.2.2.2.50 Edelstahl	Muffe	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Muffe,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Reduzierung
Reduzierung	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer
Pressmuffen	und	Einschubende,

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.60 Edelstahl	Reduzierung	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Reduzierung,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

40,000 St 											 											
1.2.2.2.70 Edelstahl	Reduzierung	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Reduzierung,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

22,000 St 											 											
1.2.2.2.80 Edelstahl	Reduzierung	DN	25

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Reduzierung,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

12,000 St 											 											
1.2.2.2.90 Edelstahl	Reduzierung	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Reduzierung,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Bogen
Bogen	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen	oder
einem	Einschubende,	90	Grad,	60	Grad,	45	Grad,	30	Grad,
15	Grad,

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.100 Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	12	d	15	mm

komplett	liefern	und	montieren	

450,000 St 											 											
1.2.2.2.110 Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

55,000 St 											 											
1.2.2.2.120 Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

35,000 St 											 											
1.2.2.2.130 Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
1.2.2.2.140 Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	T-Stück
T-Stück	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen	und
einem	Einschubende,	90	Grad	mit	konstanten	oder
reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.150 Edelstahl	T-Stück	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	12	d	15	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURAbgang	gleich	oder	reduziert,

DN	12	d	15	mm

komplett	liefern	und	montieren	

120,000 St 											 											
1.2.2.2.160 Edelstahl	T-Stück	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

38,000 St 											 											
1.2.2.2.170 Edelstahl	T-Stück	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

35,000 St 											 											
1.2.2.2.180 Edelstahl	T-Stück	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.2.2.190 Edelstahl	T-Stück	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.2.2.200 Edelstahl	Übergangs-T-Stück	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergangs-T-Stück,
DN	12	d	15	mm	x	Rp1/2

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.2.2.210 Edelstahl	Übergangs-T-Stück	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergangs-T-Stück,
DN	15	d	18	mm	x	Rp1/2

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.2.2.220 Edelstahl	Übergangs-T-Stück	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergangs-T-Stück,
DN	20	d	22	mm	x	Rp1/2

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.2.2.230 Edelstahl	Übergangs-T-Stück	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergangs-T-Stück,
DN	25	d	28	mm	x	Rp1/2

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Hinweistext	-	Übergang
Übergang	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	Pressmuffe
und	Übergang	auf	ein	R-Außen-	oder	Innengewinde,

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.240 Edelstahl	Übergang	DN	12,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	12	15	mm	x	R1/2

komplett	liefern	und	montieren	

200,000 St 											 											
1.2.2.2.250 Edelstahl	Übergang	DN	15,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	15	18	mm	x	R1/2

komplett	liefern	und	montieren	

55,000 St 											 											
1.2.2.2.260 Edelstahl	Übergang	DN	20,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	20	22	mm	x	Rp3/4

komplett	liefern	und	montieren	

22,000 St 											 											
1.2.2.2.270 Edelstahl	Übergang	DN	25,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergang	mit	Außengewinde,
DN	25	28	mm	x	Rp1

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
1.2.2.2.280 Edelstahl	Übergang	DN	32,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Übergang	mit	Außengewinde,
DN	32	35	mm	x	Rp11/4

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Wandscheiben
Übergang	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	oder	zwei
Pressmuffen	und	Übergang	auf	ein	R-Innengewinde,	90
Grad	gewinkelt

komplett	liefern	und	montieren	
1.2.2.2.290 Edelstahl	Wandscheibe	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Wandscheibe,
DN	12	15	mm	x	Rp1/2

inkl.	Abdichtscheibe	selbstklebend	(vliesbeschichtet),
Dämmunterlage,	Dämmkappe	und
Schallschlucker	für	Armaturenanschlüsse

komplett	liefern	und	montieren	

165,000 St 											 											
1.2.2.2.300 Edelstahl	Wandscheibe	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Wandscheibe,
DN	15	18	mm	x	Rp1/2

inkl.	Abdichtscheibe	selbstklebend	(vliesbeschichtet),
Dämmunterlage,	Dämmkappe	und
Schallschlucker	für	Armaturenanschlüsse

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4,000 St 											 											
1.2.2.2.310 Edelstahl	Wandscheibe	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Wandscheibe,
DN	20	22	mm	x	Rp1/2

inkl.	Abdichtscheibe	selbstklebend	(vliesbeschichtet),
Dämmunterlage,	Dämmkappe	und
Schallschlucker	für	Armaturenanschlüsse

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.2.2.320 Edelstahl	Doppelwandscheibe	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Doppelwandscheibe,
DN	12	15	mm	x	Rp1/2	x	15	mm

inkl.	Abdichtscheibe	selbstklebend	(vliesbeschichtet),
Dämmunterlage,	Dämmkappe	und
Schallschlucker	für	Armaturenanschlüsse

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.2.2.330 Edelstahl	Doppelwandscheibe	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Edelstahl	Doppelwandscheibe,
DN	15	18	mm	x	Rp1/2	x	18	mm

inkl.	Abdichtscheibe	selbstklebend	(vliesbeschichtet),
Dämmunterlage,	Dämmkappe	und
Schallschlucker	für	Armaturenanschlüsse

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Zubehör/Sonstiges	
1.2.2.2.340 Halterung/Montageeinheiten	für	Wandscheiben

für	Mauerwerksinstallation,	Vorwand-Installation,
Stahlverzinkt,	schallentkoppelnd
für	Einzel-	und	Doppelwandscheiben

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

90,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.3 Armaturen	und	Zubehör

1.2.3.10 Messstation	Sanitär-Mini	LN3/4"x110,	mit	Abdeckung	pulverbeschichtet
Messstation	Sanitär-Mini	LN3/4"x110,	mit	Abdeckung
pulverbeschichtet,	Messstrecken	für	Warm-	und
Kaltwasser

2	Warm-	oder	Kaltwasserstrecken	LN3/4"x110	in
Durchgangsausführung
Kugelhahnabsperrungen	an	den	Messeinrichtungen
für	horizontale	oder	vertikale	Ausführung
anschlussfertig	vormontiert	und	dichtgeprüft
geräuschdämpfende	Halter	(DIN	4109)
nach	gültiger	novellierter	TrinkwV,	DIN	50930,	DIN	1988

SANITÄR:
Messing-Kugelhahn	3/4"	(DVGW)	mit	lösbarer
Verschraubung
Messing-Langnippel	3/4"x110	(LN110)	zur	Vorrüstung	von
Wasserzählern	mit	lösbarer	Rotgussverschraubung
Anschlüsse:	primär-/	sekundärseitig	3/4"	IG

MONTAGE
im	einteiligen	Einbauschrank
Schrank:	verzinkter	Unterputzkasten	(90	mm	tief)
Einbaustrecken	mit	geräuschdämpfenden
Rohrdurchführungen	in	den	Seitenwänden
Abdeckungen:	90.140	mm	tiefenverstellbare	Abdeckungen,

AUSFÜHRUNG
RT	-	Rahmen	und	Tür,	kunststoffbeschichtet	(ähnlich
weiß	RAL9016),	ca.	15	mm	breiter	umlaufender	Rahmen,
Stecktür	mit	Schlitzschloss

ABMESSUNG
220	x	220	x	90,	140

Lieferumfang	ohne	Messgeräte

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											
1.2.3.20 Messstation	Sanitär-Mini	LN3/4"x110,	mit	Abdeckung	befliesbar

Messstation	Sanitär-Mini	LN3/4"x110,	mit	Abdeckung
befliesbar,	Messstrecken	für	Warm-	und	Kaltwasser

2	Warm-	oder	Kaltwasserstrecken	LN3/4"x110	in
Durchgangsausführung
Kugelhahnabsperrungen	an	den	Messeinrichtungen
für	horizontale	oder	vertikale	Ausführung
anschlussfertig	vormontiert	und	dichtgeprüft
geräuschdämpfende	Halter	(DIN	4109)
nach	gültiger	novellierter	TrinkwV,	DIN	50930,	DIN	1988

SANITÄR:
Messing-Kugelhahn	3/4"	(DVGW)	mit	lösbarer
Verschraubung
Messing-Langnippel	3/4"x110	(LN110)	zur	Vorrüstung	von
Wasserzählern	mit	lösbarer	Rotgussverschraubung
Anschlüsse:	primär-/	sekundärseitig	3/4"	IG

MONTAGE
im	einteiligen	Einbauschrank
Schrank:	verzinkter	Unterputzkasten	(90	mm	tief)
Einbaustrecken	mit	geräuschdämpfenden
Rohrdurchführungen	in	den	Seitenwänden
Abdeckungen:	90.140	mm	tiefenverstellbare	Abdeckungen,

AUSFÜHRUNG
FAP	-	kunststoffbeschichtet	(ähnlich	weiß	RAL9016),	mit
tiefenverstellbaren	Halterahmen	und	Rahmen	mit	Wedi-
Einlage	und	Push-Down-Verchluss,	drehbar,	zum	Befliesen
für	gängige	Fliesen-	und	Marmorgrößen	und	Türgewichte
bis	max.	10	kg

ABMESSUNG
220	x	220	x	90,	140

Lieferumfang	ohne	Messgeräte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLieferumfang	ohne	Messgeräte

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

18,000 St 											 											
1.2.3.30 Wasserzähler-Kugelhahn	1/2"	x	3/4"

Kugelhahn	mit	grünem	Flügelgriff	und	Überwurfmutter
(ÜM),	Wasserzähler-Anschlussverschraubung,	Maße	IG	/
ÜM,	Messing:	innen	roh,	außen	vernickelt,	Kugel
verchromt,	für	Trinkwasser,	DIN	DVGW	geprüft,
Verplombung	möglich,	max.	Betriebstemperatur:	-20	°C
bis	+185	°C,	max.	Betriebsdruck:	PN35

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.40 Wasserzähler	Passstück	3/4"	x	110	mm

Passstück	110mm	2x	3/4''	(AG)	Messing

Baulänge:	110mm
Gewinde:	3/4''	(ca.	26mm)	nach	DIN	EN	10226/1
plangeschliffen	für	flachdichtende
Anschlussverschraubungen.
Gemäß	UBA-Positivliste	für	Trinkwasser	geeignet
Max.	Betriebstemperatur:	bis	185°C.

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.50 Verschraubung	flachdichtend	als	Schraubfitting	Rotguss	1/2"	IG/IG

Verschraubung	flachdichtend	als	Schraubfitting	Rotguss
1/2"	IG/IG

inkl.	Dichtung

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.60 Verschraubung	flachdichtend	aus	Rotguss	AG/IG,	R1/2"	G3/4"

Verschraubung	flachdichtend	als	Schraubfitting	Rotguss
AG/IG,	R1/2"	G3/4"

inkl.	Dichtung

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.70 Hahnverlängerung	aus	Rotguss	1/2"	x	80	mm

Hahnverlängerung	aus	Rotguss	1/2"	x	80	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.80 Winkel	90°	aus	Rotguss	1/2"	AG/IG

Winkel	90°	aus	Rotguss	1/2"	AG/IG

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
1.2.3.90 Probenahmeventil	f.	TW	G3/8	DN	10

Probenahmeventil	aus	Edelstahl,	zur	genauen	Probenahme
von	Trinkwasser	zur	Bestimmung	mikrobiologischer	und
chemischer	Parameter	nach	TrinkwVO	in	Kalt	-	und
Warmwasserinstallationssystemen,	bestehend	aus
Edelstahl	im	mediumberührten	Bereich,	absperrbar
mittels	beiliegendem	Inbusschlüssel	SW	5,	Edelstahl-
Ventilkörper	360°	drehbar,	mit	abflammbarem	und
drehbarem
Edelstahl-Auslaufbogen,	DN	10	(	G	3/8")	für	Ventile	und
Verschraubungen	von	DN	65	bis	DN	150
(bei	Flanscharmaturen	von	DN	32	bis	DN	150)

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHersteller/Typ	....................	vom	Bieter	

einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
1.2.3.100 Auslaufventil	verchromt	DN	15	m.	Steckschlüsseloberteil

Auslaufventil	verchromt	DN	15	m.	Steckschlüsseloberteil

-	für	Trinkwasser
-	mit	Steckschlüssel	Oberteil
-	T-max.	=	90°C
-	verchromt
-	Pressmessing
-	Nennweite	DN15
-	Druckstufe:	PN10

	Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.2.3.110 Röhrengeruchsverschluss,	Kunststoff,	m.	Trichter,	50	mm

Röhrengeruchsverschluss,	Kunststoff,	m.	Trichter,	50	mm

Röhrengeruchsverschluss	aus	kunststoff,	mit
waagerechtem	Abgangsbogen,	Verstellrohr	mit
Leckwassertrichter,	mit	Wandhalterung
50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.3.120 KFE-Kugelhahn	für	Trinkwasser	1/2"

KFE-Kugelhahn	für	Trinkwasser	1/2"

Beschreibung:
KFE-Kugelhahn,	selbstdichtend	mit	Gewindeeinschneid-
dichtung.	Schwere	Bauform.	Flügelgriff	(Farbe	grün)
ent-	sprechend	dem	Einsatzzweck	abnehmbar.
Hartverchromte	Kugel	mit	vollem	Durchgang	in	Teflon
gelagert.	Blindkappe	mit	Edelstahl-Schwenkbügel	auch
zur	Betätigung	verwend-	bar,	mit	Stellungsanzeige	und
festem	Anschlag.	Fixierung	der	Einbaulage	mittels
Kontermutter.	Betätigungsspindel	mit	doppelter	O-Ring-
Dichtung.

Anschluss	1:	1/2"	(DN	15)
Anschluss	2:	3/4"	(DN	20)

Einsatzbereich:
Trinkwasser	und	Warmwasser-Heizungsanlagen
max.	Druck	10	bar
max.	Temperatur	95°C

Material:
Gehäuse:	Pressmessing,	Ni
Blindkappe:	Pressmessing,	Ni
Bügel:	Edelstahl
Nippel:	Messing,	entzinkungsbeständig
Kugel:	Messing,	verchromt
Spindel:	Messing
Kontermutter:	Messing
O-Ringe:	EPDM
Einschneiddichtung:	EPDM
Kugeldichtung:	PTFE

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.3.130 Zeigerthermometer

Zeigerthermometer	zur	optischen	Temperaturanzeige	in
Zirkulationsanlagen,	Anzeigebereich	0	°C	-	80	°C,
Toleranzklasse	2,
Anschluss	hinten	mittig	oder	unten	mittig,
Verwendung	im	Heizungs-,	Lüftungs-	und	Sanitärbereich

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURAnschluss	hinten	mittig	oder	unten	mittig,

Verwendung	im	Heizungs-,	Lüftungs-	und	Sanitärbereich

inkl.	1/2"	T-Stück	und	Doppelnippel	1/2"	aus	Rotguss,
Tauchhülse

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

19,000 St 											 											

Hinwiestext	-	Ventile	Bestand
Alle	vorhandenen	Ventile	sind	einer	Inspektion	zu
unterziehen.	Wenn	die	Ventile	nicht	mehr	funktionsfähig
oder	undicht	sind,	sind	diese	entweder	vollständig
auszutauschen	oder	wenn	möglich	das	Ventil-Oberteil
auszutauschen.

Die	Arbeiten	erfolgen	in	Abstimmung	mit	der	örtlichen
Bauüberwachung	

1.2.3.140 Inspektion	Ventile	Bestand	DN	12	bis	DN	50
Inspektion	der	vorhandenen	Absperrventile
DN	12	bis	DN	50

bestehend	aus:
Sichtprüfung
Funktionsprüfung
Beurteilung	und	Empfehlung

Folgende	Ergbnisse	der	Inspektion	sind	zu	erwarten:
Zustand	ok
Absperrventicht	undicht
Absperrventil	nicht	funktionsfähig	

65,000 St 											 											

Hinweistext	-	Nachrüstung	Dämmkappen	TW-Absperrventile
Alle	vorhandenen	Absperrventile	besitzen	keine
Dämmkappen.	Nach	Inspektion	und	Beurteilung	sind	die
Dämmkappen	an	allen	verbleibenden	und	instand	gesetzten
Absperrventilen	nachzurüsten.	

1.2.3.150 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	12
Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	12

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 St 											 											
1.2.3.160 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	15

Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	15

komplett	liefern	und	montieren	

9,000 St 											 											
1.2.3.170 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	20

Dämmschale	für	Strangregulierventil
DN	20

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
1.2.3.180 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	25

Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	25

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
1.2.3.190 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	32

Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	32

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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5,000 St 											 											
1.2.3.200 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	40

Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	40

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
1.2.3.210 Dämmschale	für	Schrägsitzventil	DN	50

Dämmschale	für	Schrägsitzventil
DN	50

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											

Hinweistext	-	Instandsetzung	Schrägsitzventile
Ist	eine	Instandsetzung	der	vorhandenen	TW-
Absperrventile	notwendig	sind	entweder	die	Ventil-
Oberteile	aus	zu	tauschen	oder	das	ganze	Absperrventil
zu	wechseln	

1.2.3.220 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	12
Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	12
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
1.2.3.230 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	15

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	15
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.2.3.240 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	20

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	20
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
1.2.3.250 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	25

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	25
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.260 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	32

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	32
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.270 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	40

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	40
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.3.280 Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	50

Schrägsitzventil	Oberteil,	steigend	DN	50
lange	Ausführung,	mit	Handrad

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.3.290 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	12,	m.	Entleerung

Schrägsitzventil,	aus	Rg.	DN	12	m.	Entleerung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSchrägsitzventil,	aus	Rg.	DN	12	m.	Entleerung

Freistrom-Absperrventil,	mit	Entleerstopfen,	IG/AG,
Gehäuse	Rotguss,	wartungsfreie	Spindelabdichtung	mit
selbstfettender	EPDM-Lippendichtung,	Innengewinde,	mit
Entleerstopfen,	EPDM-Sitzdichtung,	mit	grünem	Handrad,
totraumfrei,	DVGW-Zulassung,	Kunststoffteile	mit	KTW-
und	W	270-Zulassung,	Druckstufe	PN	16,
max.	Betriebstemperatur	110	°C

inkl.	Dämmschale

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
1.2.3.300 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	15,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	15,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.310 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	20,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	20,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.320 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	25,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	25,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.330 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	32,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	32,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.3.340 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	40,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	40,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.3.350 Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	50,	m.	Entleerung

wie	zuvor	beschrieben,
Schrägsitzventil,	aus	Rg.,	DN	50,	m.	Entleerung

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Regelaufsatz	Zirkulation
Thermostatisches	Drossel-und	Absperrventil,	Schrägsitz
Honeywell	Drosselventil	Alwa-Kombi-4
für	Trinkwasser-Zirkulationsleitungen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 38
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURThermostatisches	Drossel-und	Absperrventil,	Schrägsitz

Honeywell	Drosselventil	Alwa-Kombi-4
für	Trinkwasser-Zirkulationsleitungen.
DVGW-geprüft,	entspricht	den	KTW-Anforderungen.	Für	das
Einregulieren	nach	DVGW-Arbeitsblatt	W551	und	W	552.
Gehäuse	und	mediumberührte	Metallteile	aus	Rotguss.
Generelle	Entleerung	mittels	Adapter	über	das	Oberteil.
Nachträgliche,	automatische	Temperaturregelung,	durch
auf	das	Oberteil	montierten	thermischen	Regelaufsatz
als	alwatherm,	zur	Bereitstellung	einer	schnellen
thermischen	Desinfektion.	Keine	Anbauteile	am	Gehäuse.
Totraumfreies
Oberteil	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,
Betätigungs-	gewinde	vom	Medium	getrennt,
Kegelabdichtung	aus	PTFE.	Sichtbare,	digitale
Voreinstellungsanzeige	bei	verdecktem
Voreinstellungsring,	hohe	Genauigkeit	durch
werksseitige	Einzeljustierung.	Ausführung	mit
Muffengewinde	nach	DIN
2999	für	Gewinderohr.	Ausführung	Außengewinde	für
flachdichtende	DIN-Tüllen,	oder	Verschraubungen	für
Pressverbindungen.
Betriebsdruck:	16	bar
Medium:	Wasser	130	°C
Ausführung	Y:	beiderseits	Muffengewinde
inkl.	Thermischen	Regelaufsatz,	Temperaturbereich	50-60
°C

Nennweite:	DN	15
Fabrikat:	Honeywell	

1.2.3.360 Regelaufsatz	für	TDA
Leistung	wie	zuletzt	im	vollem	Wortlaut
beschrieben	jedoch,

nur	Thermischen	Regelaufsatz,	Temperaturbereich	50-60
°C
für	Nennweite:	DN	15

Fabrikat:	Honeywell

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
1.2.3.370 Drosselventil	f.	Zrikulationsleitungen	DN	15

Wird	als	Drosselventil	für	den	hydraulischen	Abgleich
in
Warmwasser-Zirkulationssystemen	eingesetzt.	Um	einen
hydraulischen	Abgleich	zu	schaffen	wird	der	Durchfluss
in	der	Zirkulationsleitung	durch	manuelle
Voreinstellung	des	Ventils	gedrosselt.	Alternativ	kann
das	Ventil	mit	einem	thermischen
Regelaufsatz	ausgerüstet	werden,	der	eine	gradgenaue
Einstellung	der	Wassertemperatur	in	der
Zirkulationsleitung	ermöglicht.	Der	thermische
Regelaufsatz	kann	ohne
Unterbrechung	der	Versorgung	nachgerüstet	werden.	Bei
Einsatz	des	thermischen	Regelaufsatzes	50-60	°C	wird
eine	thermische	Desinfektion	nach	DVGW-Arbeitsblatt
W551
unterstützt.	Während	der	thermischen	Desinfektion	wird
ebenfalls	ein	hydraulischer	Abgleich	geschaffen	um	die
Desinfektion	aller	Stränge	sicherzustellen.	Für
Trinkwasser-	Zirkulationssysteme.
Medium:	Wasser	bis	130	°C
Werkstoff	des	Gehäuses:	Messing
Druckstufe	Artikel:	PN	16
Hinweis:	Baugleich	mit	ehem.	Honeywell	Artikel

Fabrikat:	Resideo
Typ:	Drosselventil	Kombi-4	(V1810Y0015)

inkl.	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 39
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4 Sanitärausstattung

1.2.4.1 WC-Anlagen	und	Zubehör

WC-Anlagen	
1.2.4.1.10 Vorwand-Element	für	WC,	112	cm,	mit	UP-SPK

Vorwand-Element	für	WC,	112	cm,	mit	UP-SPK

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau
-	Für	Wand-WCs	mit	Anschlussmaßen	nach	DIN	EN
33:2011-11
-	Für	1-Mengen-,	2-Mengen-	oder	Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften
-	Montage-	und	Instandhaltungsarbeiten	am	UP-Spülkasten
werkzeuglos

Technische	Eigenschaften
-	Große	Spülmenge	Einstellbereich	(l):	4.5	/	6	/	7.5	l
-	Kleine	Spülmenge	Einstellbereich	(l):	3-4	l

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Wasseranschluss	R	1/2",	mit	integriertem	Eck-
ventil	und	Handrad
-	Bauschutz	für	Serviceöffnung
-	2	Schutzstopfen
-	Anschlussset	für	WC,	D	90	mm
-	Anschlussbogen	90G	aus	PE-HD,	D	90	mm
-	Übergangsmuffe	aus	PE-HD,	D	90	/	110	mm
-	2	Gewindestangen	M12
-	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.20 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.30 BetPl.,	für	2-Mengen-Spülung,	weiß	/	hochglanz	verchromt,	eckig

BetPl.,	für	2-Mengen-Spülung,	weiß	/	hochglanz
verchromt,	eckig

Verwendungszwecke
-	Zur	Spülauslösung	von	UP-Spülkästen,	passend	zu	vor
angebotenen	UP-Spülkästen

Eigenschaften
-	Betätigung	von	vorne
-	Drückerstangen	schallgedämmt,	werkzeuglose
Schnelleinstellung

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoffbezeichnung:	Kunststoff
-	Farbe:	weiß-alpin
-	Mehrfachfarbe/-oberfläche:
Platte	und	Tasten:	weiß
Designstreifen:	hochglanz-verchromt
-	Betätigungskraft:	<	20	N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 40
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDesignstreifen:	hochglanz-verchromt

-	Betätigungskraft:	<	20	N

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Befestigungsrahmen
-	2	Distanzbolzen
-	2	Drückerstangen

Fabrikat:	Geberit
Typ:	Sigma30
Artikel-Nr.:	115.883.KJ.1

oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.40 Wand-WC	Tiefspüler,	eckig,	weiß

Wand-WC	Tiefspüler,	eckig,	weiß

Verwendungszwecke
-	Für	Druckspüler
-	Für	UP-Spülkästen

Eigenschaften
-	Tiefspül-WC
-	Wandhängend
-	Mit	Spülrand
-	Typ	1,	Vollmenge	6	/	5	l,	nach	EN	997
-	Bodenfreiheit	7	cm
-	Für	4,5	l	Spülbetrieb	geeignet
-	eckige	Bauform
-	Werkstoff:	Sanitärkeramik

-	B	/	Breite	(cm):	ca.	36	cm
-	H	/	Höhe	(cm):	ca.	34	cm
-	T	/	Tiefe	(cm):	ca.	54	cm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.50 WC-Sitz	mit	Deckel,	weiß,	L-	Scharniere	Edelstahl

WC-Sitz	mit	Deckel,	L-	Scharniere	Edelstahl	und
Absenkautomatik

DIN	19516
Farbe:	weiß
Scharnier:	Edelstahl	(Standard	L-Scharnier)
Form:	weiche	Deckelform
Material:	Duroplast
Form:	eckig
Gewicht:	2,5	kg

Höhenverstellbares	Standard	L-Scharniere	aus	Edelstahl
und
einrastbaren,	ovalen	Unterlegscheibe	zur	leichteren
Montage
Leichte	Reinigung	durch	integrierte,	leicht	erhabene
Sitzpuffer

Befestigung:	von	unten

Abmessungen:
passend	zum	vorstehend	beschriebenen	WC

komplett	liefern	und	montieren.	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.60 Anschlussgarnitur

Anschlussgarnitur

für	WC	mit	2	chromfarbenen	Deckkappen	und	Innen-
verbindung	für	wandhängendes	WC

komplett	liefern	und	montieren.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 41
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

28,000 St 											 											
1.2.4.1.70 Schallschutz-Set	WC-Anlage

Schallschutz-Set	WC-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	WC-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.1.80 Silikon	Wand-WC

Silikon	Wand-WC

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											

WC-Anlage	barrierefrei	
1.2.4.1.90 Vorwand-Element	f.	barrierefr.	WC,	112	cm,	m.	UP-SPK,	höhenverstellbar

Vorwand-Element	für	WC,	112	cm,	mit	UP-SPK,
barrierefrei,	WC	höhenverstellbar,	für	Stütz-	und
Haltegriffe

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau
-	Für	barrierefreies	Bauen	geeignet
-	Für	Wand-WCs	mit	Anschlussmaßen	nach
DIN	EN	33:2011-11
-	Für	Wand-WCs	mit	verlängerter	Ausladung	bis	70	cm
-	Zum	Befestigen	von	Stütz-	und	Haltegriffen
-	Für	1-Mengen-,	2-Mengen-	oder	Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften
-	WC-Keramik	im	fertigen	Bad	nachträglich
höhenverstellbar,	41-49	cm	ab	Fertigfußboden
-	Montage-	und	Instandhaltungsarbeiten	am
UP-Spülkasten	werkzeuglos
-	Mit	Leerrohr	für	Wasserzuleitung	zum	Anschluss	von
Dusch-WCs
-	50	Jahre	Ersatzteilsicherheit

Technische	Eigenschaften
-	Fließdruck:	10-1000	kPa
-	Große	Spülmenge	Einstellbereich:	4	/	4,5	/	6	/	7,5	l
-	Kleine	Spülmenge	Einstellbereich:	2-4	l

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Wasseranschluss	R	1/2",	MF-fähig,	mit	integriertem
Eckventil	und	Handrad
-	Bauschutz	für	Serviceöffnung
-	4	Wandanker
-	Anschlussset	für	WC,	D	90	mm
-	Anschlussbogen	90G	aus	PE-HD,	D	90	mm
-	Übergangsmuffe	aus	PE-HD,	D	90	/	110	mm
-	2	Gewindestangen	M12
-	Bauschutz	für	Verstellbereich	von	Spülbogen	und
Anschlussbogen
-	UP-Dose	für	Bohrloch	D	68	mm,	für	Elektroanschluss
-	Befestigungsmaterial

Inklusive
-	Abdeckplatte	mit	Schallschutzset,	für	Element	für
Wand-WC,	WC	höhenverstellbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 42
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Abdeckplatte	mit	Schallschutzset,	für	Element	für

Wand-WC,	WC	höhenverstellbar

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.100 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.110 BetPl.	für	UP-Spülkasten,	Spül-Stopp-Sp.,	edst.	gebürstet,	verschraub.

Betätigungsplatte	für	UP-Spülkasten,	Spül-Stopp-Sp.,
edst.	gebürstet,	verschraub.

Verwendungszwecke
-	Zur	Spülauslösung	UP-Spülkästen

Eigenschaften
-	Betätigung	von	vorne
-	Drückerstangen	schallgedämmt,	werkzeuglose
Schnelleinstellung
-	Spül-Stopp-Spülfunktion
-	verschraubbar

-	Werkstoffbezeichnung:	Weiß

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Befestigungsrahmen
-	2	Distanzbolzen
-	Drückerstange
-	Unterbrechungshebel

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.120 Tiefspül-WC,	CE,	EN	997	6	A/C,	EN	38,	aus	Sanitärporzellan

Tiefspül-WC,	CE,	EN	997	6	A/C,	EN	38,aus
Sanitärporzellan,
mit	70	cm	Ausladung	entsprechend	den	DIN	18025	Teil	1
und
DIN	18024	Teil	2,	besonders	für	die	Benutzung	durch
Roll-	stuhlfahrer	geeignet.

Breite:	350	mm
Tiefe:	700	mm
Befestigung:	Steinschrauben
Abgang:	waagerecht
Form:	rund

inkl.	verlängertes	Spülrohr

Farbe:	weiss
Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.130 WC-Sitz,	L-	Scharniere	Edelstahl

WC-Sitz	mit	Edelstahl	und	Absenkautomatik

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 43
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURWC-Sitz	mit	Edelstahl	und	Absenkautomatik

Farbe:	weiß
Scharnier:	Edelstahl	(Standard	L-Scharnier)
Form:	rund
Material:	Duroplast

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.140 Rückenstütze	für	WC	barrierfrei

WC-	Rückenstütze	barrierfrei

-	Rückenlehne	mit	beidseitig	angebrachten
Befestigungsstangen	mit	Rosetten
-	dient	zum	Abstützen	des	Rückens	auf	dem	WC
zur	Wandmontage
-	330	mm	hoch	und	150	mm	tief,	Lehne	350	mm	breit,
Stangendurchmesser	32	mm,	Rohrstärke	2	mm
-	Achsmaß	von	582	bis	682	mm	bauseits	verstellbar
-	Lehne	aus	Kunststoff	in	(Farbe	Weiß)
-	Anbindung	aus	hochwertigem	Edelstahl,	matt
geschliffen
-	inklusive	korrosionsfreiem	und	geprüftem
Befestigungsmaterial
-	erfüllt	die	Anforderungen	nach	DIN	18040

Farbe:	weiß
Scharnier:	Edelstahl	(Standard	L-Scharnier)
Form:	rund
Material:	Thermoplast	oder	Duroplast

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.150 Schallschutz-Set	WC-Anlage

Schallschutz-Set	WC-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	WC-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.160 Stützklappgriff	L	=	850	mm	weiß

Nylon	Care	Stützklappgriff,	L	=	850	mm,
aus	Nylon,	Farbe	weiß,	Ø	34	mm,	mit
korrosionsgeschütztem	durchgehendem	Stahlkern,	mit
rutschsicherer	Griffzone,	schwerelos	nach	oben	und
unten	klappbar,	Ausladung	hochgeklappt	170	mm,	mit
einstellbarer	Bremse,
links	und	rechts	einsetzbar,	mit	stahlverstärkter
Montageplatte	für	Dreipunktbefestigung,	mit	Abdeckung
aus	Nylon	für	verdeckte	Verschraubung,	mit
Rohrelementen	auf	Gesamtlängen	von	600	-	900	mm
montierbar,
nachrüstbar	mit	Papierrollenhalter	und
Funksender	für	WC-Spülung	und	Ruffunktion.

einschl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.170 Stützklappgriff	L	=	850	mm	weiß	mit	WC-Papierhalter

Nylon	Care	Stützklappgriff,	L	=	850	mm,	mit	WC-
Papierhalter
aus	Nylon,	Farbe	weiß,	Ø	34	mm,	mit
korrosionsgeschütztem	durchgehendem	Stahlkern,	mit
rutschsicherer	Griffzone,	schwerelos	nach	oben	und
unten	klappbar,	Ausladung	hochgeklappt	170	mm,	mit
einstellbarer	Bremse,
links	und	rechts	einsetzbar,	mit	stahlverstärkter

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 44
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURunten	klappbar,	Ausladung	hochgeklappt	170	mm,	mit

einstellbarer	Bremse,
links	und	rechts	einsetzbar,	mit	stahlverstärkter
Montageplatte	für	Dreipunktbefestigung,	mit	Abdeckung
aus	Nylon	für	verdeckte	Verschraubung,	mit
Rohrelementen	auf	Gesamtlängen	von	600	-	900	mm
montierbar,
nachrüstbar	mit	Funksender	für	WC-Spülung	und
Ruffunktion.

einschl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.180 Funksender	für	WC-Steuerung

Funksender
für	WC-Steuerung	mit	Taste,	mit	Spül-	und
Funktionstaste
für	WC-Steuerung	codiertes	Funksignal,
für	Haltegriff	(Durchmesser:	29	-	36	mm)
und	Wandmontage

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.190 Rohbauset	für	WC-Steuerungen	mit	elektrischer	Spülauslösung

Rohbauset	für	WC-Steuerungen	mit	elektrischer
Spülauslösung

Verwendungszwecke
-	Zur	UP-Montage

Eigenschaften
-	Transformation	der	Netzspannung	auf	Kleinspannung	4,
1	V
DC

Technische	Eigenschaften
-	Nennspannung	(V):	85-240	V	AC
-	Netzfrequenz	(Hz):	50-60	Hz
-	Schutzart:	IP20

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Deckel	für	UP-Dose
-	UP-Dose	für	Bohrloch	D	76	mm
-	Rohreinführung
-	Netzteil
-	Leerrohr	Länge	1,7	m

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.200 Schallschutz-Set	WC-Anlage

Schallschutz-Set	WC-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	WC-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.1.210 Silikon	Wand-WC

Silikon	Wand-WC

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 45
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSilikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im

Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 46
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4.2 Urinal-Anlagen

1.2.4.2.10 Vorwand-Element	für	Urinal,	112-120	cm
Vorwand-Element	für	Urinal,	112-120	cm

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau

Eigenschaften
-	Elementhöhe	auf	Urinal	anpassbar,	112-130	cm
-	Universelles	UP-Gehäuse	für	Urinalsteuerungen
-	Befestigung	für	Zulauf	D	32	mm	höhenverstellbar
-	Befestigung	für	Anschlussbogen	höhenverstellbar	und
schallgedämmt
-	Urinalbefestigungen	M8,	breiten-	und	höhenverstellbar

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Anschlusswinkel	R	1/2"
-	Bauschutz	mit	Deckel
-	Verbindungsrohr	zwischen	Zulauf	D	32	mm	und	Urinal,
mit
Dichtung	auf	Urinal
-	Schutzstopfen
-	Anschlussbogen	aus	PE-HD,	D	63	/	50	mm
-	Schutzkappe
-	Dichtung	D	57	/	50	mm
-	Urinalgeruchsverschluss	D	50	mm,	mit	Dichtung	auf
Urinal
-	2	Gewindestangen	M8
-	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.20 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.30 Urinal-Steuerung	m.	elektr.	Spülausl.,	Netzbetrieb,	weiß

Urinal-Steuerung	m.	elektr.	Spülausl.,	Netzbetrieb,
weiß

Verwendungszwecke
-	Zur	automatischen	Spülauslösung	von	Urinalen

Eigenschaften
-	Wassersparender	Hybridmodus	einstellbar
-	Intervallspülung	einstellbar
-	Dynamische	Spülzeitanpassung
-	Ventilschliessfunktion	bei	Netzausfall
-	Funktionen	mit	Service-Handy	einstellbar	und
abfragbar

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoffbezeichnung:	Zinkdruckguss
-	Farbe:	weiß
-	Betriebsspannung:	4,5	V	DC
-	Durchfluss	bei	100	kPa	mit	Durchflussbegrenzer:	0,18
l/s
-	Erfassungsbereich:	50-1200	mm
-	Fließdruck:	100-800	kPa
-	Intervallspülung	Einstellbereich:	1-168	h
-	Intervallspülzeit	Einstellbereich:	3-180	s

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 47
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Fließdruck:	100-800	kPa

-	Intervallspülung	Einstellbereich:	1-168	h
-	Intervallspülzeit	Einstellbereich:	3-180	s
-	Maximale	Wassertemperatur:	30	°C
-	Nennspannung:	110-240	V	AC
-	Netzfrequenz:	50-60	Hz
-	Relative	Luftfeuchte:	<	100	%
-	Schutzart:	IP45
-	Spülzeit	Einstellbereich:	1-15	s
-	Verweilzeit	Einstellbereich:	3-15	s

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Typ	01	Abdeckplatte	mit	IR-Fenster
-	Befestigungsrahmen
-	Infrarotsteuerung,	vormontiert	auf	Befestigungsrahmen
-	Magnetventil
-	Netzteil
-	Befestigungsmaterial

Fabrikat:	Geberit
Typ:	Typ	01
Artikel-Nr.:	116.021.11.5

oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.40 Rohbauset	für	Urinal-Steuerungen	mit	elektrischer	Spülauslösung

Rohbauset	für	Urinal-Steuerungen	mit	elektrischer
Spülauslösung

Verwendungszwecke
-	Zur	UP-Montage

Eigenschaften
-	Transformation	der	Netzspannung	auf	Kleinspannung	4,
1	V
DC

Technische	Eigenschaften
-	Nennspannung	(V):	85-240	V	AC
-	Netzfrequenz	(Hz):	50-60	Hz
-	Schutzart:	IP20

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Deckel	für	UP-Dose
-	UP-Dose	für	Bohrloch	D	76	mm
-	Rohreinführung
-	Netzteil
-	Leerrohr	Länge	1,7	m

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.50 Urinal-Becken,	Zulauf	v.	hinten,	Abgang	n.	hinten,	weiß

Urinal-Becken,	Zulauf	v.	hinten,	Abgang	n.	hinten,	weiß

Verwendungszwecke
-	Für	integrierte	und	UP-Urinalsteuerungen
-	Für	Urinalinstallationen	mit	Zulauf	von	hinten	und
Abgang
nach	hinten
-	Zum	Betrieb	mit	automatischer,	wassersparender
Spülung

Eigenschaften
-	Wandhängend
-	Mit	Spülrand
-	Verdeckte	Befestigung
-	Geruchsverschluss	verdeckt

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoff:	Sanitärkeramik
-	Zulauf:	hinten
-	Abgang:	nach	hinten

-	B	/	Breite	(cm):	ca.	32,5	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 48
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Abgang:	nach	hinten

-	B	/	Breite	(cm):	ca.	32,5	cm
-	H	/	Höhe	(cm):	ca.	58	cm
-	T	/	Tiefe	(cm):	ca.	30	cm

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Befestigungsmaterial	für	Urinal

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.60 Schallschutz-Set	Urinal-Anlage

Schallschutz-Set	Urinal-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	Urinal-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.2.70 Silikon	Urinal

Silikon	Wand-Urinal

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 49
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4.3 Ausgussbecken-Anlage	und	Zubehör

1.2.4.3.10 Vorwand-Element	für	Ausgussbecken	130	cm	Wandarmatur	AP
Vorwand-Element	für	Ausgussbecken	130	cm	Wandarmatur	AP

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau

Eigenschaften
-	Befestigung	für	Anschlussbogen	höhenverstellbar	und
schall-
gedämmt
-	Traverse	Armatur	höhen-	und	tiefenverstellbar

zusätzlicher	Lieferumfang
-	2	Anschlusswinkel	Rp	1/2"	/	R	1/2",
-	2	Schalldämmunterlagen
-	2	Dämmhülsen
-	Anschlussbogen	aus	PE-HD,	D	50	/	63	mm
-	Dichtung	D	57	/	50	mm
-	Dichtung	D	57	/	40	mm
-	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.20 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.30 Ausgussbecken	Stahl	505	x	330mm	1	1/2"

Ausgussbecken	Stahl	505	x	330mm	1	1/2"

innen	und	außen	glasiert,	ohne	Hahnlochbohrung,	ohne
Überlauf,	Kunststoffumrandung	grau,	inklusive
Ablaufventil
mit	Kette	und	Stopfen

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.40 Alu-Auflagerost	für	Ausgußbecken	50	cm

Alu-Auflagerost	für	Ausgußbecken	50	cm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.50 Einhand-SPT-Batterie,	Wandmontage	Ausld.	150mm	chrom

Einhand-SPT-Batterie	,	Wandmontage	Ausld.	150mm	chrom

Einhand-Spültischbatterie,	1/2	___	

Wandmontage
-	Long-Life	Oberfläche
-	35	mm	Keramikkartusche
-	Auslauf	mit	Mousseur
-	variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
-	schwenkbarer	Rohrauslauf

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 50
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Auslauf	mit	Mousseur

-	variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
-	schwenkbarer	Rohrauslauf
-	Schwenkbereich	360°
-	Ausladung	149	mm
-	mit	integriertem	Temperaturbegrenzer
-	S-Anschlüsse
-	Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	13,5	l/min

Oberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.60 Röhrengeruchsverschluss

Röhrengeruchsverschluss

Kunstoff	weiß,	mit	verstellbarem	Kugelgelenk-Abgang
ohne
Geräteanschluß,	Abmessung:	1	1/2"	x	50	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.70 Stopfenventil	1	1/2"

Stopfenventil	1	1/2"

mit	Edelstahl-Ventilkelch	70	mm	Durchmesser	Stopfen	mit
Dreieckbügel	einschl.	Kugelkette	mit	Kettenhalter

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.80 Schallschutz-Set	Ausguss-Anlage

Schallschutz-Set	Ausguss-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	Ausguss-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.3.90 Silikon	Ausgussbecken

Silikon	Ausguss-Anlagen

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

2/....................
2/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 51
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4.4 Waschtisch-Anlagen	und	Zubehör

Waschtisch-Anlagen	
1.2.4.4.10 Vorwand-Element	für	Waschtische,	112	cm,	Einlocharmatur

Vorwand-Element	für	Waschtische,	112	cm,	Einlocharmatur

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau
-	Für	Standarmaturen

Eigenschaften
-	Befestigungsabstand	Waschtisch	538	cm	-	Befestigung
für
Anschlussbogen	höhenverstellbar	und	schallgedämmt
-	Traverse	Armatur	höhen-	und	tiefenverstellbar

zusätzlicher	Lieferumfang
-	2	Anschlusswinkel	Rp	1/2"	/	R	1/2",
-	2	Schalldämmunterlagen
-	2	Dämmhülsen
-	Anschlussbogen	aus	PE-HD,	D	50	mm
-	Dichtung	D	44	/	32	mm
-	2	Gewindestangen	M10
-	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

26,000 St 											 											
1.2.4.4.20 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

26,000 St 											 											
1.2.4.4.30 Waschtisch,	550	x	440	mm,	m.	HL,	m.	ÜL,	weiß

Waschtisch,	550	x	440	mm

Eigenschaften
-	Unterbaufähig
-	Reduzierte	Randhöhe
-	Gerade	Wandanbindung
-	10	Jahre	Nachkaufgarantie
-	Komplett	geschlossener	Überlaufkanal

Technische	Eigenschaften
-	Farbe:	weiß
-	Werkstoff:	Sanitärkeramik
-	Hahnloch:	mittig
-	Überlauf:	sichtbar
-	Befestigungspunkte:	2
-	B	/	Breite	(cm):	55	cm
-	H	/	Höhe	(cm):	18	cm
-	T	/	Tiefe	(cm):	44	cm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
1.2.4.4.40 Waschtisch,	450	x	340	mm,	m.	HL,	m.	ÜL,	weiß

Waschtisch,	450	x	340	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 52
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURWaschtisch,	450	x	340	mm

Eigenschaften
-	Unterbaufähig
-	Reduzierte	Randhöhe
-	Gerade	Wandanbindung
-	10	Jahre	Nachkaufgarantie
-	Komplett	geschlossener	Überlaufkanal

Technische	Eigenschaften
-	Farbe:	weiß
-	Werkstoff:	Sanitärkeramik
-	Hahnloch:	mittig
-	Überlauf:	sichtbar
-	Befestigungspunkte:	2
-	B	/	Breite	(cm):	45	cm
-	H	/	Höhe	(cm):	17	cm
-	T	/	Tiefe	(cm):	34	cm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.4.50 WT-Batterie,	mittelhoch,	Mittelstellung	kalt,	chrom,	1/2"

WT-Batterie,	mittelhoch,	Mittelstellung	kalt,	chrom,	1/
2"

Einhand-Waschtischbatterie,	1/2	___	

-	M-Size
-	Einlochmontage
-	35	mm	Keramikkartusche
-	Energie-Spar-Funktion	Mittelstellung	kalt
-	variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
-	Long-Life	Oberfläche
-	mit	Temperaturbegrenzer
-	Water	Saving	weniger	Wasser,	perfekter	Wasserfluss
-	Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	5	l/min
-	Schnellbefestigungssystem

Zugstangen-Ablaufgarnitur	1	1/4	___	
flexible	Anschlussschläuche
Oberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

27,000 St 											 											
1.2.4.4.60 Sifon-Röhrengeruchverschluss,	chrom

Sifon-Röhrengeruchverschluss

Material:	messing	verchromt

(G	1	1/4)	DN	32
Verstellrohr	120mm
Ablaufbogen	220mm

komplett	liefern	und	montieren.	

25,000 St 											 											
1.2.4.4.70 Design	Tassensifon,	chrom

Design	Tassensifon

Material:	messing	verchromt

(G	1	1/4)	DN	32

Tassengeruchverschluss	mit	verstellbarem
Tauchrohr	140	mm
Wandanschlussrohr	Schubrosette
Tassendurchmesser:	50	mm

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
1.2.4.4.80 Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/
2/
3/....................
3/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 53
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend
aus	Messing,	verchromt,
DN	15,
Oberteil	DN	10,
als	Absperr-	und	Anschlussventil,
Geraeuschverhalten	entspr.	DIN	4109	Gruppe	I,
Bedienungsgriff	aus	Messing.
Mit	Schubrosette.

komplett	liefern	und	montieren	

54,000 St 											 											
1.2.4.4.90 Schallschutz-Set	Waschtisch-Anlage

Schallschutz-Set	WT-Anlage

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	Gummihülsen	und	Unterleg-
scheiben	mit	Gummiauflage,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	WT-Anlagen

komplett	liefern	und	montieren	

27,000 St 											 											
1.2.4.4.100 Silikon	Waschtisch

Silikon	Waschtisch

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

27,000 St 											 											

Waschtisch-Anlagen	-	barrierefrei	
1.2.4.4.110 Vorwand-Element	für	Behinderten-WT,	112	cm,	Standarmatur	m.	UP-Sifon

Vorwand-Element	für	Behinderten-WT,	112	cm,
Standarmatur	m.	UP-Sifon

Verwendungszwecke
-	Für	Trockenbau

Eigenschaften
-	Befestigungsabstand	Waschtisch	538	cm
-	UP-Geruchsverschluss	mit	optimaler	Strömungsführung
und	hoher	Selbstreinigungsfähigkeit
-	UP-Geruchsverschluss	bei	Fertigmontage	+/-	3	cm
höhenverstellbar
-	Befestigung	für	Anschlussbogen	höhenverstellbar	und
schallgedämmt
-	Traverse	Armatur	höhen-	und	tiefenverstellbar

zusätzlicher	Lieferumfang
-	2	Anschlusswinkel	Rp	1/2"	/	R	1/2",
-	2	Schalldämmunterlagen
-	2	Dämmhülsen
-	Bauschutz
-	2	Gewindestangen	M10
-	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.120 Befestigungsset	für	Vorwand-Element

Befestigungsset	für	Vorwand-Element
Verwendungszwecke

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 54
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURBefestigungsset	für	Vorwand-Element

Verwendungszwecke
-	Zum	Befestigen	von	Montageelementen	vor	Trockenbau-
und	Massivwänden
-	Zum	Befestigen	der	Beplankung	bei	teilhohen	Vorwand-
installationen

Eigenschaften
-	Von	vorne	stufenlos	tiefenverstellbar,	mit
Schnelleinstellung
-	Wandanschluss	360G	drehbar

Lieferumfang
-	Set	à	2	Stück

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.130 Befestigungsplatte	für	Stützgriffe	und	Haltesysteme

Befestigungsplatte	für	Stützgriffe	und	Haltesysteme

Zur	stabilen	Befestigung	von	Stützgriffen	und
Haltesystemen
in	einem	Trockenbau-Tragwerk	oder	einer	UA-Profil
Ständerwand.

Vormontierte	Einheit,	bestehend	aus:
-	Befestigungsplatte	zum	Verschrauben,	aus	wasserfest
verleimtem	Baufurnierholz,	gemäß	DIN	68705
-	zwei	Multiklemmen	zur	Befestigung	am	Tragwerk

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.4.140 Behindertengerechter	Waschtisch	600	mm	x	550	mm

Behindertengerechter	Waschtisch	600	mm	x	550	mm

DIN	1386,	DIN-EN	32,	DIN	18024-2,	DIN	18025-2,
aus	Sanitärporzellan,	Entspricht	der	DIN	18040
für	1	und	3-Loch-Armatur	(Hahnlöcher	vorgestochen),
ohne	Überlauf,	unterfahrbar,	Eingebrannte,	dauerhafte
Spezialglasur	mit	porenfreier	hydrophiler	Oberfläche,
zur
Flächendesinfektion	geeignet

Größe:
Breite:	600	mm,
Tiefe:	550	mm
Höhe:	155	mm
Form:	rechteckig
Befestigung:	Steinschrauben	M10	x	120

einschl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.150 Einhand.Waschtischbatterie,	S-Size	langer	Hebel,	PO-Ablaufgrt.	chrom

Einhand.Waschtischbatterie,	S-Size	langer	Hebel,	PO-
Ablaufgrt.	chrom

Einhand-Waschtischbatterie,	1/2	___	

-	S-Size
-	Einlochmontage
-	langer	Metall-Hebelgriff
-	Hebellänge	156	mm
-	35	mm	Keramikkartusche
-	Water	Saving	weniger	Wasser,	perfekter	Wasserfluss
-	Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	5	l/min
-	variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
-	mit	Temperaturbegrenzer
-	Schnellbefestigungssystem

glatter	Körper	mit	Push-open	Ablaufgarnitur	1	1/4	___	
flexible	Anschlussschläuche
Oberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/
2/
3/....................
3/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 55
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUROberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.160 Anschlussbogen	für	UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen	für	UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen	1	1/4"	x	DN	32	mit	höhenverstellbarem
Tauchrohr	und	Abdeckrosette	Kunststoff	weiß.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.170 Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend

Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend
aus	Messing,	verchromt,
DN	15,
Oberteil	DN	10,
als	Absperr-	und	Anschlussventil,
Geraeuschverhalten	entspr.	DIN	4109	Gruppe	I,
Bedienungsgriff	aus	Messing.
Mit	Schubrosette.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.4.180 Siebventil	ohne	Überlauf	1	1/4"	L=70mm

Siebventil	ohne	Überlauf	1	1/4"	L=70mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.190 Anschlussrohr	1	1/4"	x	300	mm	Kunststoff,	weiß

Anschlussrohr	1	1/4"	x	300mm	Kunststoff,	weiß

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.200 Schallschutz-Set	Waschtisch-Anlage

Schallschutz-Set

aus	hochwertigem	Naturkautschuk,	bestehend	aus	selbst-
klebendem	Schallschutzband,	einschl.	Verfüllen	der
Fugen	zwischen	Einrichtungsgegenstand	und	Wandbelag	mit
elstischen	Dichtstoffen,	als	Zulage	für	die	oben
aufgeführten	Waschtisch-Anlage

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
1.2.4.4.210 Silikon	Waschtisch

Silikon	Waschtisch

Abdichten	der	Eck-,	Anschluss-	und	Bewegungsfugen	von
keramischen	Fliesen-	und	Plattenbelägen	mit	Sanitär-
Silikon	einschließlich	aller	Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff	für	Dehnungs-	und	Anschlussfugen	im
Sanitärbereich	und	zum	Abdichten	von	Dehnungsfugen	im
Boden-	und	Wandbereich.

Farbton:	(Farbton	ist	mit	der	örtl.
Bauüberwachung
abzustimmen)

Fugenbreite	im	Mittel:	5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3/....................
3/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 56
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 57
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4.5 Dusch-Anlagen	und	Zubehör

1.2.4.5.10 Duschwanne,	Abm.	120	x	120	x	2,5	cm
Duschwanne,	Abm.	120	x	120	x	2,5	cm

Duschwanne,	3,5	mm	Stahl-Email,
hergestellt	aus	Stahl	2,9	mm	+/-	0,14	mm,

Abmessung:	120	x	120	x	2,5	cm,
Gewicht:	37	kg,
Farbe:	alpinweiß,
Außenform:	Quadrat,	rollstuhlbefahrbar,
Ablauf:	Ø	9	cm

Oberfläche	schlag-,	kratz-	und	abriebfest,
farbbeständig,
lichtecht	und	säurebeständig	nach	DIN	EN	ISO	28706-1
und	DIN	EN	14527,
CE-Kennzeichnung	nach	DIN	EN	14527	-	CL	1	+CL	2,
TÜV-GS	(geprüfte	Sicherheit)	Prüfsiegel,
3	Grad	zum	Wanneninneren	geneigter	Rand,
Erdungslasche	für	Potentialausgleich,
100	%	recyclebar	und	zertifi	ziert	mit	der	IBU	Umwelt-
Produktdeklaration	nach	ISO	14025,

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen..

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
1.2.4.5.20 Duschwanne,	Abm.	80	x	80	x	2,5	cm

Duschwanne,	Abm.	80	x	80	x	2,5	cm

Duschwanne,	3,5	mm	Stahl-Email,
hergestellt	aus	Stahl	2,9	mm	+/-	0,14	mm,

Abmessung:	80	x	80	x	2,5	cm,
Gewicht:	17	kg,
Farbe:	alpinweiß,
Außenform:	Quadrat,
Ablauf:	Ø	9	cm

Oberfläche	schlag-,	kratz-	und	abriebfest,
farbbeständig,
lichtecht	und	säurebeständig	nach	DIN	EN	ISO	28706-1
und	DIN	EN	14527,
CE-Kennzeichnung	nach	DIN	EN	14527	-	CL	1	+CL	2,
TÜV-GS	(geprüfte	Sicherheit)	Prüfsiegel,
3	Grad	zum	Wanneninneren	geneigter	Rand,
Erdungslasche	für	Potentialausgleich,
100	%	recyclebar	und	zertifi	ziert	mit	der	IBU	Umwelt-
Produktdeklaration	nach	ISO	14025,

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

19,000 St 											 											
1.2.4.5.30 Einbau-System-Rahmen

Einbau-System-Rahmen	(Länge	x	Breite)	für	bodengleichen
Einbau	von	Duschwannen	mit	integriertem	Kriech-
wasseranschluss,	inklusive	Rückflussverhinderer.
Aluminiumprofil	einschließlich	außen	angebrachtem
Schallschutzband.	Schallentkoppelungselemente	zur
Duschwanne,	Bodenbefestigungselemente,	Vlies-Butylband
zur	Abdichtung	an	Wand	und	Boden	beiliegend.
Füße	schallentkoppelnd,	verschiebbar	und	von	63-164mm
flexibel	höhenverstellbar	(Mindestaufbauhöhe	49	mm	-
nicht	verstellbar).

inkl.	Antidröhnplatten.

komplett	liefern	und	montieren	

21,000 St 											 											
1.2.4.5.40 Wannen-Dicht-System

Wannen-Dicht-System

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 58
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURWannen-Dicht-System

für	bodengleiche	Duschwannen	zur	umlaufenden	Abdichtung
einsetzbar,	sichert	Sikonfugen	umlaufend	gegen
Feutigkeits-	wanderungen	ab,	leicht	zu	fixieren	und	in
übliche	weiter-	führende	Abdichtungen	zu	integrieren,
WDS	wird	zwischen	Wannenrand	und	Wand	beziehungsweise
Boden	angebracht	und	anschließend	eingefließt	für
Rechteckduschwannen	90x100	cm,

bestehend	aus:
-	Wannen-Dicht-Band	95	mm	breit
-	4	Stck.	Eckelemente	90°
-	Kapillarschutzstreifen,	5	m	lang
-	4	Stck	Kapillarschutzecken
-	Montageanleitung
-	Hinweisaufkleber	für	Fliesenleger

komplett	liefern	und	montieren	

21,000 St 											 											
1.2.4.5.50 Ablaufgarnitur	waagerecht

Ablaufgarnitur	waagerecht

mit	Abdeckhaube	(verchromt)	mit	hoher	Ablaufleistung,
mit
herausnehmbarem	Geruchsverschluss,	durch	Kugelgelenk
verstellbarem,	waagerechtem	Ablaufstutzen,
Anschlussrohr	Ø	50	mm,	mit	Kriechwasseranschluss.	Ø
Ablaufloch:	9	cm.
Ablaufleistung:	0,85	l/s.	Güteüberwacht,	nach	DIN	EN
274.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

21,000 St 											 											
1.2.4.5.60 Thermostat-Brausebatterie	1/2"	mit	Brausegarnitur	900	mm	chrom

Thermostat-Brausebatterie	1/2"	mit	Brausegarnitur	900
mm	chrom

Thermostat-Brausebatterie,	1/2	___	

mit	Brausestangenset	2	Strahlarten	(Rain,	Jet)
bestehend	aus:
Thermostat-Brausebatterie
Tempesta	Brausestangenset,	900	mm

Oberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

24,000 St 											 											
1.2.4.5.70 Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Gleittür,	Kunstglas,	80	x	190	cm

Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Gleittür,	Kunstglas,	80
x	190	cm

Gleittür	2-teilig,	Abm.	80	x	190	cm
Kunstglas	min.	3	mm,	strukturiert
Profil	silber	matt
Wanneneinbaumaß	:	775	bis	800	mm
Anlagenbreite	:	775	bis	800	mm

bestehend	aus	Halbteil	links	und	Halbteil	rechts	(pro
Seite	einem	festes	und	einem	beweglichen	Teil)

Einbau	nach	Aufmaß

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

7,000 St 											 											
1.2.4.5.80 Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Pendeltür,	Festfeld,	ESG,	80	x	195	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/
2/....................
2/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 59
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Pendeltür,	Festfeld,
ESG,	80	x	195	cm

Pendeltür	2-teilig	mit	Festfeld,	Abm.	80	x	195	cm
Einscheibensicherheitsglas	(ESG)	min.	4	mm,	Klarglas
Profil	silber	matt
teilgerahmt
Wanneneinbaumaß	:	780	bis	808	mm
Anlagenbreite	:	780	bis	808	mm

bestehend	aus	Halbteil	links	und	Halbteil	rechts

Einbau	nach	Aufmaß

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											
1.2.4.5.90 Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Pendeltür,	Festfeld,	ESG,	120	x	195	cm

Dusch-Eckeinstieg	2-teilig,	m.	Pendeltür,	Festfeld,
ESG,	120	x	195	cm

Pendeltür	2-teilig	mit	Festfeld,	Abm.	120	x	195	cm
Einscheibensicherheitsglas	(ESG)	min.	4	mm,	Klarglas
Profil	silber	matt
teilgerahmt
Wanneneinbaumaß	:	1180	bis	1208	mm
Anlagenbreite	:	1180	bis	1208	mm

bestehend	aus	Halbteil	links	und	Halbteil	rechts

Einbau	nach	Aufmaß

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Dusch-Anlage	Bad	barrierefrei	(Turm	EG)	
1.2.4.5.100 Duschvorhangstange,	mit	Vorhangringen	a1/a2	(c/c1-cc/c2)	=	1200	mm

Duschvorhangstange,	mit	Vorhangringen	a1/a2	(c/c1-cc/
c2)	=	1200	mm

a1	=	1200	mm,	a2	=	1200	mm,	aus	Nylon,	Farbe	weiß,	D	=
34	mm,	ausgesteift	mit	korrosionsgeschütztem	Stahlkern,
einseitig	100	mm	kürzbar,	mit	Rosetten	D	=	70	mm	für
verdeckte	Verschraubung,	mit	Anschlußbohrung	für
Deckenabhängung,	incl.	Vorhangringe.
Lieferung	mit	Schrauben	und	Dübeln.
Inkl.	Deckenabhängung	und	Deckenbefestigung

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
1.2.4.5.110 Duschvorhang,	3000	x	2000	mm

Duschvorhang,	3000	x	2000	mm

Duschvorhang,	Höhe	2000	mm,	Breite	3000	mm,	für
Duschvorhangstangen	bis	2400	mm	Gesamtlänge	und	einer
Schenkellänge	von	1200	mm,	mit	20	Ösen.
Aus	100%	Polyester,	dauerhaft	antibakteriell,	fungizid.
Waschbar	bis	40	Grad,	schnelltrocknend,
wasserabweisend.	Mit	vernickelten	Messing-Ösen	für
Vorhangringe,	mit	umlaufendem	Saum	und	beschichtetem
Bleiband.
Farbe	019,	weißer	Duschvorhang	mit	Struktur.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen..

komplett	liefern	und	montieren.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 60
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
1.2.4.5.120 Duschspritzschutzvorhang,	950	x	690	mm

Duschspritzschutzvorhang,	950	x	690	mm

Duschspritzvorang	950	x	690	mm,	für	Duschspritzschutz
Antibac,	aus	100%	Polyester,	dauerhaft	antibakteriell,
fungizid.	bis	40	Grad	waschbar,	geeignet	zur
Desinfektion	bis	60	Grad,	schnelltrocknend,
wasserabweisend,	mit	Schlaufenaufhängung	und
Klettbefestigung,	mit	umlaufendem	Saum	und
beschichtetem	Bleiband.
Farbe	019,	weißer	Duschvorhang	mit	Struktur.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
1.2.4.5.130 Duschhandlauf	mit	Brausehalterstange

Duschhandlauf	mit	Brausehalterstange

aus	Nylon,	(a1)=400-1800	x	(a2)=400-1800	x	(a3)=750-
1200	mm,	Farbeweiß,	D	=	34	mm,	mit
korrosionsgeschütztem	durchgehendem	Stahlkern,	mit
stufenlos	verstellbarem	Brausehalter,	stufenlose	Höhen-
und	Winkeleinstellung	der	Brause,	Aufnahmekonus	passend
für	Handbrause	unterschiedlicher	Fabrikate,	mit
seitlichem	Vielzweckhaken,	links	und	rechts	einsetzbar,
mit	faserverstärkten	Kunststoffrosetten	D	=	70	mm	für
verdeckte	Verschraubung,	Schrauben	aus	Edelstahl.
Lieferung	mit	Edelstahl	Torx-Schrauben	D	=	6	x	70	mm
und	Dübel	für	Vollbaustoffe.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
1.2.4.5.140 Einhängesitz	f.	Dusche

Einhängesitz	f.	Dusche

380	x	563	x	410	mm,	für	Duschhandlaufoberkante	850	mm,
aus	Aluminium,	mit	kratzfester	Pulverbeschichtung	mit
antibakteriellem	Schutz.	Mit	anthrazitfarbenem	Polster
aus	PUR-Integralschaum.	Mit	korrosionsfreiem
durchgehendem	Metallkern,	mit	wartungsfreier	Bremse,
arretiert	im	hochgeklapptem	Zustand,	Platz	sparend,	mit
einer	Ausladung	von	197	mm.	Zum	Einhängen	in
Duschhandläufe.	Maximale	zulässige	Belastung	150	kg,
geprüft,	entsprichend	TÜV-Anforderung.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 61
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4.6 Küchen-Anlagen	und	Zubehör

1.2.4.6.10 Einhand-Spültisch-Batterie	1/2",	hoher	Auslauf	chrom
Einhand-Spültisch-Batterie	1/2",	hoher	Auslauf	chrom

Einhand-Spültischbatterie,	1/2	___	

-	hoher	Auslauf
-	Einlochmontage
-	Long-Life	Oberfläche
-	SilkMove	28	mm	Keramikkartusche
-	mit	integriertem	Temperaturbegrenzer
-	Auslauf	mit	Mousseur
-	schwenkbarer	Rohrauslauf
-	Schwenkbereich	150°
-	getrennte	innenliegende	Wasserwege	-	kein	Kontakt	mit
Blei
oder	Nickel	innerhalb	der	Armatur
-	flexible	Anschlussschläuche
-	Befestigungsset	aus	Metall
-	Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	10	l/min

Oberfläche:	chrom

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											
1.2.4.6.20 Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend

Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend
-aus	Messing,	verchromt,
-DN	15,
-Oberteil	DN	10,
-als	Absperr-	und	Anschlussventil,
-Geraeuschverhalten	entspr.	DIN	4109	Gruppe	I,
-Bedienungsgriff	aus	Messing.
-Mit	Schubrosette.

komplett	liefern	und	montieren.	

54,000 St 											 											
1.2.4.6.30 Doppelspindel-Eckventil	chrom	1/2"	selbstdichtend

Doppelspindel-Eckventil	1/2",	verchromt
-	mit	Rückflussverhinderer	und	Schlauchverschraubung
-	mit	Verlängerung	und	Schubrosette
-	Quetschverschraubung	mit	Längenausgleich,
-	mit	selbstdichtendem	Außengewinde,
-	für	späteren	Anschluss-Spüle	(PWC)
-	für	späteren	Anschluss	Geschirrspüler	(PWC)

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
1.2.4.6.40 Sifon	für	Spüle	1	1/2"x50	mm	45	Grad	m.	Abwasserschlauchanschluss

Sifon	für	Spüle	1	1/2"x50	mm	45	Grad	m.
Abwasserschlauch-	anschluss
Röhrengeruchverschluss	aus	Kunststoff	mit	45-Grad
Abgangsbogen,	mit	Geräteanschluss
Größe:	1	1/2"	x	50mm

komplett	liefern	und	montieren	

28,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/
2/....................
2/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 62
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.5 Accessoires

WC-Damen	und	WC-Herren	öffentlich	im	Altbau	
1.2.5.10 Faltpapierspender	weiß,	Kunststoff,	m.	Schloss

Faltpapierspender	weiß,	Kunststoff,	m.	Schloss

Slim	Faltpapierspender	aus	Kunststoff	mit	exklusiven
Panelvarianten	für	Faltpapier	(min.	300	Blatt)	in
Lagen-	und	Zick-Zack-Falzung.	Durch	leichtes
herausziehen	erhält	jeder	Benutzer	sein	ganz
persönliches	Papiertuch.

-	Mit	Schloss	und	Panel	(Frontblende)
-	hygienisch	und	sicher
-	Sichtschlitz	zur	Füllstandskontrolle
-	Füllmenge	min.	300	Blatt
-	Maße	(H	x	b	x	T):	336	x	297,4	x	150,5	mm
	
inkl.	Erstbefüllung

Fabr/Typ:	CWS/Paradise	Paper	slim
oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
1.2.5.20 Abfallkorb	weiß,	Metall,	60	Liter

Epoxidbeschichtetes	Gitterwerk
Lassen	sich	platzsparend	zusammenfalten
Abfallkorb	zum	Hinstellen

Fassungsvermögen:	60	Liter
Material:	Metall
Farbe:	weiß
Maße:	41	x	63	x	26	cm	(BxHxT)
Befestigung:	Wandmontage

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
1.2.5.30 Schaumseifenspender	weiß,	Kunststoff	m.	Armhebel	u.	Schloss,	500	ml

Schaumseifenspender	weiß,	Kunststoff	m.	Armhebel	u.
Schloss,	500	ml

Schaumseifenspender	-	Für	500	ml	-	Flaschen
tropffreier	Spender
aus	Kunststoff	weiß

-	Zughebel	für	eine	ergonomische	Einhandbedienung
-	Schnellfüllung	mit	patentierter	Click-in-Bottle-
Mechanik
-	Tropffreie	Ausgabe	durch	Rücksaugpumpe
-	Mit	Schloss	und	Flüssigkeitsstandanzeige
-	Fassungsvermögen	ca.	500	ml
-	inkl.	befüllbarer	Behälter
-	Seifenentnahme	mit	Armhebel,	mit	Pumpmechanismus
-	geeignet	für	Schaumseife

Merkmale:
Ausführung:	abschließbar,	mit	Armhebel,	Wandmontage
Material:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Füllmenge:	500	ml

Abmessungen:
(BxHxT)	8,6	x	32,9	x	11,1	cm
für	500	ml	-	Kartuschen	geeignet,
ergibt	ca.	1250	Portionen

inkl.	Erstbefüllung

Fabr/Typ:	CWS/Paradise	Foam	Slim
oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 63
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHersteller/Typ	....................	vom	Bieter	

einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
1.2.5.40 Toilettenpapierspender	f.	Großrollen	weiß,	Kunststoff,	m.	Schloss

Toilettenpapierspender	f.	Großrollen	weiß,	Kunststoff,
m.	Schloss

Der	Toilettenpapierspender	fasst	380-400	m	lange
Großrollen,	was	ca.	13-14	handelsüblichen
Toilettenpapierrollen	entspricht.	Zusätzlich	besitzt
der	Spender	eine	Restrollen-Reserve-Funktion	für	eine
unterbrechungsfreie	Papierversorgung.	Die
Vorratsanzeige	indiziert,	wenn	die	aktive	Rolle	zu	etwa
zwei	Drittel	verbraucht	ist.	Diese	wird	dann	durch	eine
neue	ersetzt,	verbleibt	aber	als	Reserve	im	Spender.
Das	Toilettenpapier	lässt	sich	somit	wirtschaftlich
nutzen.	Zudem	verhindert	das	Schloss	Missbrauch	und
Diebstahl.	Die	Abrisskante	des	Spenders	ist	mit	stumpf
geformter	Zahnung.

-	hygienisch	und	sicher
-	gehäuse	aus	weißem	kunststoff	mit	transparenter
Blende
-	Fenster	als	Füllstandskontrolle
-	Hauptrolle	kann	zur	Restrolle	umfunktioniert	werden
-	integrierte	Rollenbremse	verhindert	eine	übermässige
Papierausgabe

Abmessungen:
HxBxT	497	x	357,5	x	131,5	mm
inkl.	Erstbefüllung

Fabr/Typ:	CWS/Paradise	Superroll
oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

3,000 St 											 											
1.2.5.50 WC-Bürstenhalter,	Edelstahl

WC-Bürstenhalter,	Edelstahl

WC-Bürstenhalter	mit	verdecktem	Bürstenkopf
Ausführung	oben	offen
Behälter	Edelstahl	gebürstet
Innentopf	und	WC-Bürste	aus	schwarzem	Kunststoff
Bürstenentnahme	nach	oben
Innentopf	zur	Reinigung	herausnehmbar	Vier-Punkt-
Befestigung
inklusive	Befestigungsmaterial
für	Aufputzmontage	oder	bodenstehend

Fabr/Typ:	AIR-WOLF/Serie	Aplha	oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

3,000 St 											 											
1.2.5.60 Hygienebeutelhalter,	weiß	Kunststoff

Hygienebeutelhalter,	weiß	Kunststoff

Wandmontage	sowohl	durch	Klebebefestigung	oder
Schrauben	möglich

Masse	(H×B×T):	ca.	128	x	95	x	22	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
1.2.5.70 Hygienebox	6	Liter,	weiß	Kunststoff

Hygienebox	6	Liter,	weiß	Kunststoff

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 64
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHygienebox	6	Liter,	weiß	Kunststoff

Leicht	aufklappbarer,	selbstschliessender	Deckel
innenliegender	und	somit	unsichtbarer	Beutelhalter	für
den	Einsatz	von	Müllbeuteln,	ca.	6	Liter	Volumen
zur	einfachen	Befestigung	an	der	Wand

Masse	6	Liter

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											

Bäder	
1.2.5.80 Accessoires	WC-Set	3	in	1

Accessoires	WC-Set	3	in	1

Material:	Glas	/	Metall

bestehend	aus:
-	Bademantelhaken
-	WC-Papierhalter,	ohne	Deckel
-	Toilettenbürstengarnitur
-	verdeckte	Befestigung
-	Long-Life	Oberfläche

Oberfläche:	chrom
Ausfüjhrung:	eckig

Fabr/Typ:	Grohe/Essentials	Cube	40757001
oder	gleichwertig

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

25,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 65
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.3 KG	419	-	SONSTIGES	ZUR	KG	410

1.3.1 Sonstige	Leistungen

Hinweistext
Die	Befüllung	der	Trinkwasseranlage	darf	nur	über	einen
ordnungsgemäß	vom	WVU	hergestellten	und	ausreichend
gespülten	Hausanschluss	mit	gefiltertem	Trinkwasser
erfolgen.
Die	Hausanschlussleitung	ist	entsprechend	Arbeitsblatt
W
404	vor	Einbau	des	Wasserzählers	nach	aktuellem	DVGW-
Arbeitsblatt	W	291	spülen.
Die	Inbetriebnahme	erfolgt	durch	Mitarbeiter	des	Fach-
betriebes,	dabei	ist	der	Betreiber	auf	seine	Pflichten
zum
bestimmungsgemäßen	Betrieb	der	Trinkwasseranlage
hinzuweisen,	welches	zu	protokollieren	ist.	

1.3.1.10 Druckprobe	Trinkwassersystem	(je	Haus)
Druckprobe	des	gesamten	Trinkwassersystems	nach	DIN	EN
806-4	für	metallische	Rohrsysteme.	Die	Druckproben
müssen	2	stufig	erfolgen.

1.	Stufe	mit	ölfreier	Druckluft	oder	Inertgasen	bevor
die	Trockenbauwände	geschlossen	werden.	Durchführung
und	Dokumentation	gemäß	ZVSHK	Merkblatt
"Dichtheitsprüfungen	von	Trinkwasserinstallationen	mit
Druckluft,	Inergas	oder	Wasser".	(Wichtig:	Druckprüfung
mit	Gasen	maximal	3	bar	und	ausschließlich	mit
Baustopfen	mit	Metallgewinden.)

2.	Stufe	Festigkeitsprüfung	mit	Wasser,	frühstens	72	h
vor	beginn	des	bestimmungsgemäßen	Betriebs.	Wenn	die
Zeit	bis	zur	Inbetriebnahme	größer	als	72	h	ist,	muss
ein	ein	vollständiger	Wasseraustausch	der	TW-
Installation	aller	72	h	gewährleistet	werden.

Die	notwendigen	Druckproben	sind	vom	Auftragnehmer
durchzuführen.	Die	Prüfung	hat	unter	der	Aufsicht	der
Bauüberwachung	zu	erfolgen,	die	dazu	rechtzeitig
schriftlich	verständigt	werden	muss.	Das	Abdrücken	hat
gemäß	Baufortschritt	zu	erfolgen.	Diese	Druckprobe	muss
von	der
Bauüberwachung	schriftlich	bestätigt	werden.	Das
Druckprotokoll	ist	Gegenstand	der	später	folgenden
Abnahme	nach	VOB.

Prüfung	gemäß	Abschnitt	6.1	(DIN	EN	806-4),
Prüfverfahren	A,	in	fach-	und	sachgerechter	Ausführung,
einschließlich	der	erforderlichen	Gerätschaften	und
Nebenarbeiten,	aufgeteilt	nach	Systemabschnitten	der
Sanitäranlage.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											
1.3.1.20 Spülung	Trinkwasseranlage	(je	Haus)

Spülung	der	gesamten	Trinkwasseranlage	gemäß	gültiger
Fassung	des	ZVSHK	Merkblattes	"Spülen,	Desinfizieren
und	Inbetriebnahme	von	Trinkwasserinstallationen",	DIN
1988-2,	sowie	DIN	EN	806-4.
Spülung	mit	Wasser	bzw.	Wasser/Luftgemisch	nach	Wahl
des	Bieters,	in	fach-	und	sachgerechter	Ausführung,
einschl.	der	erforderliche	Gerätschaften,	für	alle
Anlagenkomplexe	der	Trinkwasseranlage.	Die	notwendigen
Spülungen	sind	vom	Auftragnehmer	durchzuführen.	Die
Spülung	hat	unter	der	Aufsicht	der	Bauüberwachung	zu
erfolgen,	die	dazu	14	Tage	im	voraus	schriftlich
verständigt	werden	muss.	Das	Spülen	hat	gemäß
Baufortschritt	auch	Abschnittweise	zu	erfolgen.	Werden
Anlagenteile	gespült,	die	vor	einer	Frostperiode	nicht
mehr	in	Betrieb	genommen	werden,	muss	eine	vollständige
Entleerung	garantiert	werden.

Diese	Spülung	muss	von	der	Bauleitung	schriftlich
bestätigt	werden.	Das	Spülprotokoll	ist	Gegenstand	der
später	folgenden	Abnahme	nach	VOB.

in	kompletter	Leistung	ausführen	
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3,000 St 											 											
1.3.1.30 Regelmäßie	Spülung	der	TW-Installation	(72	h)

Regelmäßie	Spülung	der	TW-Installation	(72	h)
sollte	die	TW-Installation	nach	der	2.	Stufe	der
Druckprobe	nicht	in	den	bestimmungsgemäßen	Betrieb
genommen	werden	können,	so	ist	durch	den	AN	ein
kompletter	Wasseraustausch,	aller	72	h,	der	TW-
Installation	zu	gewährleisten.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

5,000 St 											 											
1.3.1.40 Wasseranalyse

Nach	Befüllung	und	vor	der	Inbetriebnahme	der
Trinkwasser-	anlage	ist	eine	einwandfreie	Qualität	des
Trinkwassers	mittels	einer	Wasseranalyse	nachzuweisen.
Probenahme	und	Wasseranalyse	entsprechend	der	gültigen
Fassung	der	TrinkwV,	in	fach-	und	sachgerechter
Ausführung,	einschließlich	der	erforderlichen
Gerätschaften	und	Nebenarbeiten,	aufgeteilt	nach
Systemabschnitten	der	Sanitäranlage.

Das	Wasseranalyse-Protokoll	ist	Gegenstand	der	später
folgenden	Abnahme	nach	VOB.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

1,000 St 											 											
1.3.1.50 Zulage	für	hygien.	Freigabe

Zulage	für	die	hygienische	Freigabe	/	Nachweis
der	Trinkwasseranlage.
Für	jeden	Strang	wird	ein	Nachweis	gefordert	!!!!!
Die	Protokolle	werden	der	Dokumentation	beigefügt.

Das	Desinfizieren	und	Nachspülen	von	fertiggestellten
Trinkwasserleitungen	einschließlich	der	dazu
notwendigen	Reinigungsmittel	sowie	deren	Beseitigung
ist	in	den	EP	einzukalkulieren.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

1,000 St 											 											
1.3.1.60 Inbetriebnahme	Trinkwasseranlage

Inbetriebnahme	der	kompletten	Trinkwasseranlage	mit

-	Abgleich	von	Temperaturen
-	Überprüfung	der	Funktionstüchtigkeit	der	Armaturen
und	Sicherheitseinrichtungen
-	Einstellung	und	Einregulierung	der	Ventile
-	Einstellung	Spülmenge	(Hygienespülungen),	Überprüfung
der	Funktionstüchtigkeit	aller	Armaturen

Die	Einstellungen	und	Messungen	sind	nur	mit	geeignetem
und	geeichten	Geräten	durchzuführen.	Die
Protokollierung	der	Inbetriebnahme	ist	komplett	zu
erstellen	und	schriftlich	niederzulegen.	Die
Inbetriebnahme	ist	Bestandteil	der	später
erfolgenden	Abnahme	nach	VOB.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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2 Kostengruppe	420	-	Wärmeversorgungsanlagen

Technische	Vorschriften	-	Heizung

1.	Ausführungsgrundlage:
Für	die	Ausführung	der	baulichen	Anlage	gelten	die
Allgemein	annerkannten	Regeln	der	Technik	sowie	alle
sonstigen	für	Installationsarbeiten	zum	Zeitpunkt	der
Ausführung	gültigen	Gesetze,	Normen,	Vorschriften	und
technische	Regelwerke.

2.	Leistungsumfang
Das	Leistungsverzeichnis	umfasst	die	Lieferung	und	die
Montage	einer	betriebsfertigen	Installationsanlage.

3.	Prüfpflicht
Der	Auftragnehmer	hat	die	vom	Auftraggeber	gelieferten
Planungsunterlagen	und	Berechnungen	auf	ihre
Richtigkeit	zu	prüfen	(siehe	auch	ALLGEMEINE
VORBEMERKUNGEN	"12.	Prüfung	von	Richtigkeit	der	zur
Verfügung	gestellten	Unterlagen"),	insbesondere	auf:
-	Schlitz-	und	Durchbrüche
-	Bemessung	der	Anlagenteile
-	Rohrnetz
-	Einhaltung	der	einschlägigen	Vorschriften	und
Verordnungen

4.	Einrichtungsgegenstände/Heizflächen
Alle	heizungstechnischen	Einrichtungsgegenstände	und
Heizflächen	sind	grundsätzlich	fließend	und	vermittelt
zu	installieren.	Die	Anordnung	ist	daher	mit	der
Bauüberwachung	vorab	abzustimmen.

5.	Rohrleitungen
Alle	erforderlichen	Form-	und	Verbindungsstücke,	Klebe-
oder	Dichtungsmittel	sowie	Befestigungsmaterialien
(Pendelschellen	mit	schallabsorbierenden	Gummieinlagen)
sind	in	die	Einheitspreise	der	Rohrleitungen
einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.

6.	Dämmung
Dämmstoffe	und	Zubehörteile	müssen	den	gültigen	DIN-
Vorschriften	und	den	anerkannten	Regeln	der	Technik
entsprechen.	Die	Ausführung	erfolgt	sinngemäß	der
Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz.	Die
Brandschutzvor-	schriften	und	das	Mindestbrandverhalten
der	Dämmstoffe	sind	einzuhalten.	Insbesondere	bei	der
Wahl	der	Isolierstärke,	falls	nicht	eine	dickere
Isolierung	gefordert	ist,	ist	die
Energieeinsparverordnung/Gebäudeenergiegesetz	(GEG)
einzuhalten.
Bei	Rohren,	deren	Nennweite	nicht	durch	Normung
festgelegt	ist,	wird	anstelle	der	Nennweite	der
Außendurchmesser	für	die	Mindestdicke	der	Dämmschicht
eingesetzt.

Alle	Heizungsrohrleitungen	erhalten	als
Körperschalldämmung	in	Wandschlitzen	und	Decken	eine
Dämmung	aus	Mineralwolle.	Eine	direkte	Berührung	der
Rohrleitungen	mit	dem	Baukörper	muss	unbedingt
verhindert	werden.	Die	Dämmstärke	beträgt	als
Kleinstmaß	50	%	und	ist	gem.	EnEV/GEG	auszuführen	(wenn
keine	anderen	Angaben	von	der	Bauüberwachung	gemacht
werden).
Alle	Rohrleitungsteile	wie	Bogen,	Winkel	und	T-Stücke
sind	mit	passenden	Dämmfittings	zu	isolieren.

7.	Schlitz-	und	Durchbruchsarbeiten
Das	Anlegen	von	kleineren
Installationsanschlußschlitzen	und	Wanddurchbrüchen	in
Materialien	wie	Gasbeton	oder	Kalksandstein	ist	in	die
Einheitspreise	mit	einzurechnen	und	wird	nicht
gesondert	vergütet,	sofern	diese	nicht	separat
ausgeschrieben	sind.

8.	Mauer-	und	Deckendurchführungen
Alle	Mauer-	und	Deckendurchführungen	sind	nach	den
Anforderungen	gemäß	der	Ausführungsunterlagen
herzustellen.	Dabei	ist	expliziert	auf	den	Brandschutz
sowie	baulichen	schallschutz	zu	achten.
Sofern	nicht	genauer	beschrieben	gilt:
-	In	Mauer-	und	Deckendurchbrüchen	sind	die	Rohre	mit
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Sofern	nicht	genauer	beschrieben	gilt:
-	In	Mauer-	und	Deckendurchbrüchen	sind	die	Rohre	mit
ausreichend
bemessenen	Dämmstoffumhüllungen	(mind.	10	mm	dick)	zu
versehen,	um	evtl.
Beschädigungen	durch	mechanische,	chemische	oder
thermische	Einwirkungen
mit	Sicherheit	zu	vermeiden.	Die	akustischen
Forderungen	müssen	eingehalten
werden.

9.	Materialien
Es	sind	nur	Geräte	anzubieten,	deren
Ersatzteilbeschaffung	gesichert	ist.	Bei	gleichen
Anlagenteilen	sind	gleiche	Fabrikate	zu	wählen.
Genormte	Teile	und	Geräte	sind	zu	bevorzugen.

10.	Grundanstrich
Alle	Stahlrohrleitungen,	welche	nicht	gedämmt	sind,
erhalten	einen	2-fachen	Korrosionsschutzanstrich	in
Grau.
Weiterführend	ist	der	Korrosionsschutz	in	der	DIN	4140
beschrieben.

11.	Befestigungen
Für	die	Befestigung	der	Rohrleitungen	an	den
Betondecken,	Balken	usw.	sind	sämtliche
Tragkonstruktionen	(z.B.	Halfen-	schienen)	und
Befestigungen	für	Rohrleitungen,	Geräte	usw.
mitzuliefern	und	zu	montieren,	soweit	sie	nicht
besonders	ausgeschrieben	wurden.
Für	die	Befestigung	an	Decken	und	Wänden	sind	Bohrdübel
oder	gleichwertige	Vorrichtungen	zu	verwenden.	Hierfür
ist	ein	schriftlicher	Nachweis	des	Herstellers
vorzulegen.	Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzurechnen.	Das	Einschließen	von	Befestigungsbolzen
ist	nicht	zulässig.	Die	Verwendung	von	Gips	für	die
Befestigung	von	Dübeln	und	Mauerankern	ist	untersagt.
Werden	Hammerkopfschrauben	verwendet,	so	nur	in
verzinkter	Ausführung.
Alle	Aufhängungen	und	Befestigungen	sind	rostgeschützt
auszuführen.	Der	Anbieter	kann	sich	vor	Abgabe	des
Angebotes	ein	Bild	über	die	vorhandenen	Befestigungen
und	Montagemöglichkeiten	durch	Einsichtnahme	der
zeichnerischen	Unterlagen	bzw.	durch	Ortsbesichtigung
machen.	Nachträglich	werden	keine	Mehrkosten	für
zusätzliche	Befestigungsmaterialien,	erforderliche
Gerüste,	Arbeitsbühnen	usw.	anerkannt.

12.	Elektroinstallation
Für	sämtliche	elektrische	Geräte	der
heizungstechnischen	Installationsanlage	werden	alle
erforderlichen	Leitungen	von	der	am	Bau	tätigen
Elektroinstallationsfirma	in	der	Gesamtinstallation
mitverlegt,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.	Die	hierfür	erforderlichen	Angaben	und
Schaltpläne	sind	eigenverantwortlich	und	rechtzeitig
vom	Auftragnehmer	dem	zuständigen	Elektroinstallateur
zu	übergeben.
Das	Einführen	der	Leitungen	in	die	Schaltschränke,
Maschinen,	Fühler	usw.	sowie	das	Anschließen	der
entsprechenden	Geräte	hat	ausschließlich	durch	den
Auftragnehmer	zu	erfolgen.	Die	Kosten	sind	in	die
Einheitspreise	einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat
ausgeschrieben	sind

13	Dichtheitsprobe,	Inbetriebnahme,	Einregulierung
Dichtigkeitsproben,	Inbetriebnahme	sowie	Einregulierung
sind	durch	Protokolle	zu	belegen.	Der	Auftraggeber	oder
sein	Beauftragter	ist	so	rechtzeitig	zu	informieren,
dass	er	an	den	Dichtigkeitsproben,	der	Inbetriebnahme
und	der	Einregulierung	teilnehmen	kann.

14.	Kennzeichnung	Rohrleitungen
Freiliegende	Rohrleitungen	müssen	an	geeigneten	Stellen
mit	farbigen	Klebefolien	oder	Schildern	nach	DIN	bzw.
Absprache	mit	der	Bauüberwachung	gekennzeichnet	werden.
Die	Kennzeichnung	ist	in	die	Einheitspreise
einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.

15.	Entlüftung	Heizung
Eine	vollständige	Entlüftung	der	Heizungsanlage	bei
maximaler	Betriebstemperatur	ist	zur	Vermeidung	von
Gaspolstern	und	Gasblasen	durchzuführen	(auskochen	der
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maximaler	Betriebstemperatur	ist	zur	Vermeidung	von
Gaspolstern	und	Gasblasen	durchzuführen	(auskochen	der
Anlage	zur	Entgasung/Entlüftung).

16.	Füll-	und	Ergänzungswasser	Heizung
Wenn	das	Rohwasser,	welches	aus	der	Wasserleitung
fließt,	eine	schlechtere	Wasserqualität	aufweist,	als
es	in	der	VDI	2035	gefordert	ist,	müssen	Maßnahmen	zur
Aufbereitung	des	Füll-	und	Ergänzungswassers	getroffen
werden.	In	Einzelfällen	kann	das	Heizungssystem	auch
mit	Wasser	aus	dem	Fernwärmenetz	der	zuständigen
Stadtwerke	gefüllt	werden.	Dies	darf	nur	in	Abstimmung
und	Freigabe	mit	der	Bauüberwachung	und	den	Stadtwerken
erfolgen.

17.	Spülung	Heizungsanlage
Der	Spülvorgang	sollte	so	lange	durchgeführt	werden	bis
keine	sichtbaren	Verunreinigungen	mehr	ausgespült
werden,	jedenfalls	sollte	aber	mit	dem	doppelten
Anlagenvolumen	gespült	werden.	Dabei	ist	eine
abschnittsweise	Spülung	von	Anlagenteilen	vorteilhaft.
Das	Spülen	und	Reinigen	der	Anlage	ist	nach	DIN	EN
14336	Anhang	C	durchzuführen.
Zur	Abnahme	sind	die	Schmutzfänger	zu	reinigen	und	der
Reinigungszustand	vorzuführen.

18.	Werk-	u.	Hilfsstoffe,	Produkte
Es	dürfen	nur	geeignete	Werk-	und	Hilfsstoffe	sowie
Produkte	eingesetzt	werden.	Diese	Anforderung	gilt	dann
als	erfüllt,	wenn	ein	entsprechendes	DVGW-Prüfzeichen
oder	ein	gleichwertiges	Prüfzertifikat	vorliegt.

19.	Einheitssprache
Alle	Beschriftungen,	Bedienungsanleitungen,	Erklärungen
auf	oder	zu	den	gelieferten	Teilen	müssen
deutschsprachig	sein.	

2.1 KG	422	-	WÄRMEVERTEILNETZE

2.1.1 Rohrleitungen,	Formteile	und	Zubehör	Heizung

Vorbeschrieb	-	Rohrleitungen	aus	Kupfer
Rohrleitungen	aus	Kupfer	nach	DIN	EN	1057,	SF-Cu	und
DVGW-GW	392	mit	Gütezeichen	RAL	und	DVGW-Zeichen
	
Verbindung	mit	Pressverbinder	aus	Kupfer,	Rotguss	oder
Siliziumbronze,	mit	SC-Contur	und	DVGW	zertifizierter
Prüfsicherheit	bei	unverpresstem	Verbinder	über	den
gesamten	Prüfbereich	von	22	hPa	(22	mbar)	bis	0,3	MPa
(3	bar)	trocken,	0,1	MPa	(1	bar)	bis	0,65	MPa	(6,5	bar)
nass,
Pressverbindung	bis	DN	50	mit	doppelter	Presskontur
(vor	und	hinter	dem	Dichtelement),	EPDM-Dichtelement,
unlösbar,	mit	DVGW-Baumusterprüfzertifikat
	
Brandschutz
Nullabstand	möglich

Die	Verarbeitung	und	Verlegung	ist	nach	anerkannten
Regeln	der	Technik	und	den	herstellerspezifischen
Vorschriften	sowie	der	Einhaltung	einschlägiger	Normen
durchzuführen.	Die	herstellerspezifischen	Eigenschaften
sind	durch	einen	Nachweis	zu	bestätigen.
	
Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

Hinweistext	-	Betriebsdruck
Für	die	Auslegung	aller	wasserführenden	Teile	in	der
Heizungsanlage	ist	von	einem	Betriebsdruck	von	6	bar
auszugehen.	Hierfür	ist	vom	AN	ein	Nachweis	vorzulegen.	

2.1.1.1 Rohrleitungen	Heizung

2.1.1.1.10 Kupferrohr	DN	12
wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	12	d	15	x	1,0	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen
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40,000 m 											 											
2.1.1.1.20 Kupferrohr	DN	15

wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	15	18	x	1,0	mm

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 m 											 											
2.1.1.1.30 Kupferrohr	DN	20

wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	20	22	x	1,0	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 m 											 											
2.1.1.1.40 Kupferrohr	DN	25

wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	25	28	x	1,0	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
2.1.1.1.50 Kupferrohr	DN	32

wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	32	35	x	1,2	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
2.1.1.1.60 Kupferrohr	DN	40

wie	zuvor	beschrieben
Kupferrohr	nach	DIN	EN	1057,
DN	40	42	x	1,5	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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2.1.1.2 Formteile	und	Zubehör	Heizung

Hinweistext	-	Bogen
Bogen	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen	oder
einem	Einschubende,	90	Grad,	60	Grad,	45	Grad,	30	Grad,
15	Grad,

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.1.2.10 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	12	d	15	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 St 											 											
2.1.1.2.20 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
2.1.1.2.30 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
2.1.1.2.40 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
2.1.1.2.50 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.60 Kupferrohr	Bogen	15	Grad	-	90	Grad	DN	40

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Bogen	15	Grad	-	90	Grad,
DN	40	d	42	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	T-Stück
T-Stück	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen	und
einem	Einschubende,	90	Grad	mit	konstanten	oder
reduzierten	Querschnitt

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.1.2.70 Kupferrohr	T-Stück	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	12	d	15	mm

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 72
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4,000 St 											 											
2.1.1.2.80 Kupferrohr	T-Stück	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
2.1.1.2.90 Kupferrohr	T-Stück	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.100 Kupferrohr	T-Stück	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.110 Kupferrohr	T-Stück	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	T-Stück,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Muffe
Muffe	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	zwei	Pressmuffen,

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.1.2.120 Kupferrohr	Muffe	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	12	d	15	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
2.1.1.2.130 Kupferrohr	Muffe	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
2.1.1.2.140 Kupferrohr	Muffe	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.150 Kupferrohr	Muffe	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	25	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 73
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2,000 St 											 											
2.1.1.2.160 Kupferrohr	Muffe	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.170 Kupferrohr	Muffe	DN	40

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Muffe,
DN	40	d	42	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Reduzierung
Reduzierung	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	Pressmuffe
und	Einschubende,

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.1.2.180 Kupferrohr	Reduzierung	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Reduzierung,
DN	15	d	18	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.190 Kupferrohr	Reduzierung	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Reduzierung,
DN	20	d	22	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.200 Kupferrohr	Reduzierung	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Reduzierung,
DN	22	d	28	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.1.2.210 Kupferrohr	Reduzierung	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Reduzierung,
DN	32	d	35	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Übergang
Übergang	aus	Werkstoff	wie	vor,	mit	einer	Pressmuffe
und	Übergang	auf	ein	R-Außen-	oder	Innengewinde,

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.1.2.220 Kupferrohr	Übergang	DN	12,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde,
DN	12	15	mm	x	R1/2

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
2.1.1.2.230 Kupferrohr	Übergang	DN	15,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	15	18	mm	x	R1/2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 74
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURwie	zuvor	beschrieben,

Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	15	18	mm	x	R1/2

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
2.1.1.2.240 Kupferrohr	Übergang	DN	20,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	20	22	mm	x	R3/4

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
2.1.1.2.250 Kupferrohr	Übergang	DN	25,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	25	28	mm	x	R1

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
2.1.1.2.260 Kupferrohr	Übergang	DN	32,	AG/IG

wie	zuvor	beschrieben,
Kupfer	mit	SC-Contur	Übergang	mit	Außen-/Innengewinde	,
DN	32	35	mm	x	R1

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 75
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2.1.2 Armaturen	und	Einbauteile

Hinwiestext	-	Strangregulierventile	Bestand
Alle	vorhandenen	Ventile	sind	einer	Inspektion	zu
unterziehen.	Wenn	die	Ventile	nicht	mehr	funktionsfähig
oder	undicht	sind,	sind	diese	vollständig
auszutauschen.

Die	Arbeiten	erfolgen	in	Abstimmung	mit	der	örtlichen
Bauüberwachung	

2.1.2.10 Inspektion	Ventile	Bestand	DN	12	bis	DN	50
Inspektion	der	vorhandenen	Absperrventile
DN	12	bis	DN	50

bestehend	aus:
Sichtprüfung
Funktionsprüfung
Prüfung	Voreinstellung
Beurteilung	und	Empfehlung

Folgende	Ergbnisse	der	Inspektion	sind	zu	erwarten:
Zustand	ok
Ventil	undicht
Ventil	nicht	funktionsfähig
Voreinstellung	falsch	

28,000 St 											 											

Hinweistext	-	Nachrüstung	Dämmkappen
Strangabsperrventil
Alle	vorhandenen	Ventile	besitzen	keine	Dämmkappen.
Nach	Inspektion	und	Beurteilung	sind	die	Dämmkappen	an
allen	verbleibenden	und	instand	gesetzten	Ventilen
nachzurüsten.	

2.1.2.20 Dämmschale	für	Strangabsperrventil	DN	12
Dämmschale	für	Strangabsperrventil
DN	12

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.2.30 Dämmschale	für	Strangabsperrventil	DN	15

Dämmschale	für	Strangabsperrventil
DN	15

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
2.1.2.40 Dämmschale	für	Strangabsperrventil	DN	20

Dämmschale	für	Strangabsperrventil
DN	20

komplett	liefern	und	montieren	

18,000 St 											 											
2.1.2.50 Dämmschale	für	Strangabsperrventil	DN	25

Dämmschale	für	Strangabsperrventil
DN	25

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
Hinweistext	-	Strangabsperrventil	VL
Strangabsp.Vent.	rot,	für	den	Vorlauf,	Gehäuse	aus
Rotguss.	Generelle	Entleerung	und	Differenzdruckmessung
mittels	Adapter	über	das	Oberteil,	keine	Anbauteile	am
Ventilgehäuse.	Wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch
Doppel-O-	Ring,	PTFE-Sitzabdichtung.	Außengewinde
flachdichtend.	Überwurfmutter	und	Dichtung,	Schweiss-/
Löt-	bzw.	Gewindetüllen	nach	7584/7592	als	Zubehör.	Für
pH-Wert	von	8	-	9,5.
Ausführung:	mit	Muffengewinde
Betriebsdruck:	16	bar
Betriebstemperatur:	-20	bis	+130	°C
Medium:	Wasser,	Glykol-Wassergemisch
nach	VDI	2035

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 76
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURBetriebstemperatur:	-20	bis	+130	°C

Medium:	Wasser,	Glykol-Wassergemisch
nach	VDI	2035

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.2.60 Strangabsperrventil	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	2,5	m³/h
Nennweite:	DN	15

Inklusive	Dämmschale

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.1.2.70 Strangabsperrventil	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	4,5	m³/h
Nennweite:	DN	20

Inklusive	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.2.80 Strangabsperrventil	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	6,5	m³/h
Nennweite:	DN	25

Inklusive	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
Hinweistext	-	Strangabsperrventil	RL
Strangreg.Vent.	blau,	für	den	Rücklauf,	Gehäuse	aus
Rotguss.	Generelle	Entleerung	mittels	Adapter	über	das
Oberteil,	nachträgliche	Differenzdruckregelung	durch
auf	das	Oberteil	montierten	Membranregler	(bis
einschließlich	DN
40)	möglich,	keine	Anbauteile	am	Ventilgehäuse.
Sichtbare
Voreinstellungsanzeige	bei	verdecktem
Voreinstellungsring,	hohe	Genauigkeit	durch
Einzeljustierung.	Wartungsfreie
Spindelabdichtung	durch	Doppel-O-Ring,	PTFE-
Sitzabdichtung.	DN	10	-	20	Universalanschluss	mit
Muffengewinde	nach	DIN	2999	(ISO	7)	für	Gewinderohr
bzw.	für	Cu-	und	Präzisions-Stahlrohr	10	-	22	mm	unter
Verwendung	von	Klemmring	und	Druckschraube.	DN	25	-	80
Anschluss	mit	Muffengewinde	nach	DIN	2999	(ISO	7)	für
Gewinderohr.	Für	pH-Wert	von	8	-	9,5.
Ausführung	Y:	mit	Muffengewinde
Betriebsdruck:	16	bar
Betriebstemperatur:	-20	bis	+130	°C
Medium:	Wasser,	Glykol-Wassergemisch
nach	VDI	2035

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	
2.1.2.90 Strangabsperrventil	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	2,7	m³/h
Nennweite:	DN	15

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 77
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURKvs-Wert:	2,7	m³/h

Nennweite:	DN	15

Inklusive	Dämmschale

Hersteller/Typ	Honeywell...........	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.1.2.100 Strangabsperrventil	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	6,4	m³/h
Nennweite:	DN	20

Inklusive	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.2.110 Strangabsperrventil	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Strangabsperrventil	Rotguss
mit	Innengewinde,
Kvs-Wert:	6,8	m³/h
Nennweite:	DN	25

Inklusive	Dämmschale

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.2.120 Membranregler	für	den	Rücklauf	0,1	-	0,3	bar

Membranregler	für	Differenzdruckregelung	durch
einfaches
Montieren	des	Membranreglers	auf	die	Standardarmatur
für	den	Rücklauf	(blau).	Die	Montage	kann	ohne
Entleeren	der	Anlage	erfolgen.	Mit	automatischer
Entlüftung.	Zur	Montage
der	Impulsleitung	sind	in	der	Verpackung	auch
Impulsleitungsventil,	Klemmringe,	Druckschrauben	und
Kupferrohr	(4x1x800	mm)	enthalten.	Für	Sollwert	0,05	-
0,1	bar,	ist	eine	Gegenfeder	(Zubehör)	erforderlich.
Der	Membranregler	ist	bei	vollem	Betrieb	der	Anlage	und
abgesperrter	Impulsleitung	abnehmbar.
Betriebsdruck:	10	bar
Betriebstemperatur:	-20	bis	+130	°C
Medium:	Wasser,	Glykol-Wassergemisch
nach	VDI	2035
pH-Wert:	8	-	9,5

Ausführung	0,1	-	0,3	bar:	für	den	Rücklauf	0,1	-	0,3
bar

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
2.1.2.130 Gegenfeder	f.	Sollwert	VA	R	1/2"-11/2"	(6x1mm)

Gegenfeder	f.	Sollwert	VA	Ausführung	für	1/2"	-	1	1/2"
(6	x	1	mm):	R	1/2"-11/2"	(6x1mm)

passend	zu	vorbeschriebenen	Membranregler	und
Strangabsperrventil

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											

Hinweistext	-	Sonstiges	
2.1.2.140 KFE-Füll-Entl.DN	15

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/Honeywell...........
1/Honeywell...........
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 78
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Füll-/Entleerungskugelhahn	Ms
1/2"-Schlauchanschluß.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St. 											 											
2.1.2.150 Manometer	DN	12

Manometer	DN	12

als	Plattenfedermanometer,
(31)Gehaeuse	Alu-Druckguss	,	
Uebersteckring	aus	Messing,	poliert,
Messgenauigkeit	1,0	%	vom	Skalenendwert,
Gehaeusedurchmesser	63	mm,
(43)Anschlusszapfen	1/2	,	
Anzeigebereich	0	bis	4,0	bar.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
2.1.2.160 Zeigerthermometer

Zeigerthermometer

Zeigerthermometer	aus	einem	Gehäuse	mit	integriertem
Messwerk	und	einem	direkt	angebautem	Fühlersystem,
Anschluss	hinten	mittig	oder	unten	mittig,
Fühlerdurchmesser	7mm,	Fühlerlänge	125	mm,
Genauigkeitsklasse	1,0
justierbar
ohne	Schutzhülse	geeignet	für	PN	16
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Gehäusedurchmesser	80	mm
Anzeigebereich	0-120°C
einschl.	Tauchhülse

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2.2 KG	423	-	RAUMHEIZFLÄCHEN

2.2.1 Heizflächen	und	Zubehör

Vorbeschrieb	-	Flachheizkörper
Röhrenradiator	mit	Einbauventil	2-6	säulig	aus	Stahl;
Einzelglieder	(Baulänge	45	mm)	als	Schweißbaugruppe,
bestehend	aus	Kopfstücken	(Bandstahl-Pressteile)	und
runden	Präzisionsstahlrohren.	Blöcke	bis	Maximallänge
der	Liefereinheit	aus	Gliedern	zusammengeschweißt.

Montagefertig	mit	Anschlüssen	für	Vor-	und	Rücklauf,
sowie	für	Entlüftung.	Anschluss	für	Entleerung
optional.	Allseits	gerundete	Kanten	mit	Rmin	=	2	mm.
Beschichtung	nach	DIN	55900	Teil	1	und	Teil	2.
Ausführungsmerkmale	in	Übereinstimmung	mit	den
Grundsätzen	für	die	Prüfung	der	Arbeitssicherheit	von
Heizkörpern	(Gesetzliche	Unfallversicherung	GUV).
Druckfestigkeit	und	Dichtheit	geprüft.
Wärmeleistung	nach	EN	442	geprüft	und	registriert.
CE-konform.
Geeignet	für	Warmwasserheizungsanlagen	nach	DIN	18380
und	Wasserqualität	nach	VDI	2035.

Maximal	zulässige	Betriebstemperatur:	110	°C
Betriebsdruck	max.:	2-6-Säuler	10	bar	/	1000	kPa

Farbe:	weiß
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse
Befestigung:	mit	Aufhängelasche
inkl.	Befestigungsmaterial
(Anforderungsklasse	3	gem.	VDI	6036)

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen..

komplett	liefern	und	montieren.

Flachheizkörper,	FMS,	Stopfen
Profilierter	Flachheizkörper	aus	kaltgewalztem
Stahlblech	nach	EN	442,	Verkleidung	in
Ventilkompaktausführung.	Inte-
grierte,	rechts	angeordnete	Ventilgarnitur	für
Zweirohrbetrieb	sowie	Einbauventil,	Blind-	und
Entlüftungsstopfen	werk-
seitig	eingebaut.	Einrohrbetrieb	in	Verbindung	mit
einer	Einrohr-Bypass-Armatur.	Stabile,	vertikale
Profilierung	mit
Sickenteilung	33	1/3	mm.	Rohrleitungsanschluss	über	2
untere	G	3/4-Außengewinde	nach	DIN	V	3838.
Hochwertige,	umweltfreundliche	Lackierung	gemäß	DIN
55900.	Erhöhter	Korrosionsschutz	durch	standardmäßige
Lackierung	in	3	Fertigungsphasen:	Entfettung	sowie
Phosphatierung,	kataphoretische	Tauchgrundierung	und
anschliessende	Einbrenn-Pulverlackierung	mit	hoher
Kratz-
und	Schlagfestigkeit	in	RAL	9016	verkehrsweiß.	Im
Heizbetrieb	emissionsfrei.	Heizkörper	in	Schrumpffolie
mit	Kunststoff-Kantenschutzecken	sowie	Kartonage	als
Transport-	und	Montageschutz	verpackt.
Heizkörperverkleidung	bestehend	aus	Seitenteilen	und
demontierbarem	Abdeckgitter.	Heizkörper	entspricht	den
Anforderungen	der	Arbeitssicherheit	gemäß	den
Richtlinien	der	GUV.	Garantierter	Qualitätsstandard	mit
Registrierung	nach	RAL-Gütezeichen	RAL-RG	618.
Wärmeleistung
DIN	EN	442	geprüft	mit	permanenter
Fertigungsüberwachung
nach	EN-ISO	9001.
Je	nach	spezifischer	Wärmeleistung	ist	hinsichtlich	der
Regelcharakteristik	eines	von	2	optimierten
Einbauventilen
werkseitig	(mit	Kunststoff-Schutzkappe)	eingebaut.	Der
kv-Wert	ist	werkseitig	voreingestellt	und	auf	die
spezifische
Wärmeleistung	abgestimmt.

----------------------------------------
Inklusive	Montagesystem-Set
(Schnellkonsolen,	Schrauben,	Dübel)	zur
Wandmontage,	welches	die	Anforderungs-
klassen	1	und	2	gemäß	der	VDI-Richtlinie
6036	erfüllt.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURWandmontage,	welches	die	Anforderungs-

klassen	1	und	2	gemäß	der	VDI-Richtlinie
6036	erfüllt.
----------------------------------------
Betriebsdruck	max:	10	bar

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen..

komplett	liefern	und	montieren.	
2.2.1.10 Flachheizkörper	500	x	800	{BHxBL},	Typ	22,	weiß

wie	zuvor	beschrieben
Standard-Röhrenradiator

Farbe:	weiß
Maße:	500	x	800	mm	{BHxBL}
Typ:	22
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	von	unten	rechts
Befestigung:	mit	Befestigungssystem
EBV:	m.	Einbauventil	(rechts)
Leistung:	729	W	(bei	70/55/20	°C)

Flachheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.2.1.20 Flachheizkörper	500	x	900	{BHxBL},	Typ	22,	weiß

wie	zuvor	beschrieben
Standard-Röhrenradiator

Farbe:	weiß
Maße:	500	x	900	mm	{BHxBL}
Typ:	22
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	von	unten	rechts
Befestigung:	mit	Befestigungssystem
EBV:	m.	Einbauventil	(rechts)
Leistung:	821	W	(bei	70/55/20	°C)

Flachheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.2.1.30 Flachheizkörper	500	x	1200	{BHxBL},	Typ	22,	weiß

wie	zuvor	beschrieben
Standard-Röhrenradiator

Farbe:	weiß
Maße:	500	x	1200	mm	{BHxBL}
Typ:	22
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	von	unten	rechts
Befestigung:	mit	Befestigungssystem
EBV:	m.	Einbauventil	(rechts)
Leistung:	1411	W	(bei	70/55/20	°C)

Flachheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
2.2.1.40 Flachheizkörper	600	x	600	{BHxBL},	Typ	22,	weiß

wie	zuvor	beschrieben
Standard-Röhrenradiator

Farbe:	weiß
Maße:	600	x	600	mm	{BHxBL}
Typ:	22
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	von	unten	rechts
Befestigung:	mit	Befestigungssystem
EBV:	m.	Einbauventil	(rechts)
Leistung:	817	W	(bei	70/55/20	°C)

Flachheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

komplett	liefern	und	montieren.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
2.2.1.50 Hahnblock	-	Verschraubungen

Hahnblock-Verschraubungen	für	Heizkörper
Für	Zweirohrbetrieb,	absperrbar,	vernickelt,
für	Klemmverschraubungen.

Für	Heizplatten	mit	Außengewinde	DN	20
Abstand	50	mm
Abgang	nach	unten	Eurokonus	3/4"	AG	(Dgf)
oder	für	Heizplatten	mit	Außengewinde	DN	20
Abstand	50	mm
Abgang	DN	20	(3/4")	AG	nach	hinten	(Eckf)

Ausführung:	Abgang	nach	unten/oben

inkl.	Einlegekonus,	Klemmringverschraubung	und
Kunststoffrosetten	in	weiß	(2x	Einzelrosette	oder	1x
Doppelrosette)

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
2.2.1.60 Thermostatkopf	m.	Klemmanschluss

Thermostatkopf	m.	Klemmanschluss

Einstellbereich	6	-	28	°C
mit	Klemmanschluss
Weiß	(RAL	9016)
mit	Flüssigkeitsfüllung
passend	zu	Ventil-Flachheizkörpern	und	Ventil-Kompakt-
Heizkörpern	mit	Dafoss-Ventileinsatz	sowie	Danfoss-
Thermostatventile

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
2.2.1.70 Thermostatkopf	m.	Gewindeanschluss	M	30	x	1,5	mm

Thermostatkopf	m.	Gewindeanschluss	M	30	x	1,5	mm

Einstellbereich	6	-	28	°C
mit	Gewindeanschluss	M	30	x	1,5	mm
Weiß	(RAL	9016)
mit	Flüssigkeitsfüllung

passend	für:
Thermostatventile	Bosch	Thermotechnik	GmbH
Honeywell-Thermostatventile
Braukmann-,	MNG-	und	Heimeier-Thermostatventile
Ventil-Kompakt-Heizkörper	mit	MNG-	oder	Heimeier-
Ventileinsatz
Oventrop

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
Vorbeschrieb	-	Handtuchheizkörper
Handtuchheizkörper	als	Schweißkonstruktion	aus
waagerechten	Präzisionsstahlrohren,	Durchmesser	22	mm,
mit	senkrechten	Rundrohr-	Stahlrohren
Durchmesser	38	mm	werkseitig	druckgeprüft	mit	13	bar
Prüfdruck.	Mit	Korrosionsschutz	(verzinkt)	Lackierungen
als	Einbrenn	Pulverlackierung	mit	hoher	Kratz-	und
Schlagfestig-	keit.
Eigenschaften	der	Lackierung	übertreffen	DIN	55900-2
Farbe:	Verkehrsweiß	RAL	9016
Geprüft	nach	DIN	EN	442.
mit	Mittenanschluß
Anschlüsse:
2	x	G	1/2	Innengewinde	nach	unten,
2	x	G	1/2	Innengewinde	mittig	nach	unten	
Entlüftung:	G	1/2	Innengewinde	nach	oben,	links

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR2	x	G	1/2	Innengewinde	nach	unten,

2	x	G	1/2	Innengewinde	mittig	nach	unten	
Entlüftung:	G	1/2	Innengewinde	nach	oben,	links

Hersteller/Typ	....................'	vom	Bieter	
einzutragen.

Betriebsdruck:	max.	10	bar
Medium:	Heißwasser	bis	110	°C
Lieferumfang:	Befestigungsset

komplett	liefern	und	montieren	
2.2.1.80 Badheizkörper	1220	x	600	x	30	{BHxBLxBT}

wie	zuvor	beschrieben
Handtuchheizkörper

Farbe:	weiß
Maße:	1220	x	600	x	30	mm	{BHxBLxBT}
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	Mittenanschluß
EBV:	o.	Einbauventil

Handtuchheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.2.1.90 Badheizkörper	1500	x	600	x	30	{BHxBLxBT}

wie	zuvor	beschrieben
Handtuchheizkörper

Farbe:	weiß
Maße:	1500	x	600	x	30	mm	{BHxBLxBT}
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	Mittenanschluß
EBV:	o.	Einbauventil

Handtuchheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

komplett	liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
2.2.1.100 Badheizkörper	1820	x	600	x	30	{BHxBLxBT}

wie	zuvor	beschrieben
Handtuchheizkörper

Farbe:	weiß
Maße:	1820	x	600	x	30	mm	{BHxBLxBT}
Anschlüsse:	2-Rohr-Anschlüsse,	Mittenanschluß
EBV:	o.	Einbauventil

Handtuchheizkörper	inkl.	Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.110 Anschlussset	für	Badheizkörper

Anschlussset	für	Badheizkörper

mit	1/2"	IG	bestehend	aus:	Multiblock	T
Anschlussgarnitur	mit	Voreinstellung,	2-Rohr-Armatur
Eck.	oder	Durchgangsform,	Abdeckungs	weiß,	Eckform,
Thermostat	mit	Flüssig-Fühler,	Gewindeanschluuss	M30	x
1,5,	Ausführung	weiß

inkl.	Einlegekonus,	Klemmringverschraubung	und
Kunststoffrosetten	in	weiß	(2x	Einzelrosette	oder	1x
Doppelrosette)

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
2.2.1.120 Vorg.	Heizkörper	einmal	demontieren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

vorgenannte	Heizkörper	für	Maler-	und	Fliesenarbeiten
einmal	demontieren	und	anschließend	montieren.

in	kompletter	Leistung	ausführen.	

14,000 St 											 											

Hinweistext	-	Heizkörper	Ersatzverkleidungen
Die	Heizkörper	bleiben	im	Bestand	erhalten	und	sollen
nur	bei	absolutem	Erfordernis	ausgetauscht	werden.
Sind	die	Abdeckungen	oder	Seitenteile	der	bestehenden
heizkörper	sehr	beschädigt	sollen	diese	ausgewechselt
werden.	Die	Arbeiten	erfolgen	nur	nach	direkter
Aufforderung	durch	die	Bauherren	oder	durch	die
Bauüberwachung.	

2.2.1.130 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	11,	BL	=	600	mm
Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	600	mm
Typ:	11

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.140 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	22,	BL	=	600	mm

Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	600	mm
Typ:	22

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.150 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	11,	BL	=	800	mm

Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	800	mm
Typ:	11

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.160 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	22,	BL	=	800	mm

Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	800	mm
Typ:	22

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.170 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	11,	BL	=	1200	mm

Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	1200	mm
Typ:	11

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.180 Obere	Abdeckung	für	Heizkörper,	Typ	22,	BL	=	1200	mm

Ersatzverkleidung	für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper
universell	einsetzbar

Baulänge:	1200	mm
Typ:	22

komplett	liefern	und	montieren.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4,000 St 											 											
2.2.1.190 Seitenteil	für	Heizkörper,	Typ	11,	BH	=	500	mm

Ersatzverkleidung	mit	2	Lochstanzungen	(oben	und	unten)
für	Kompakt-	und	Ventilheizkörper	(für	Entleerungs-/
Entlüftungsseite)	universell	einsetzbar

Bauhöhe:	500	mm
Typ:	11

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.200 Dekorclip	für	Heizkörper,	Typ	11

Ersatzverkleidung	aus	Kunststoff	zur	Befestigung	auf
der	oberen	Abdeckung	verkehrsweiß	RAL	9016	für	Kompakt-
und	Ventilheizkörper	universell	einsetzbar

Typ:	11

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											
2.2.1.210 Dekorclip	für	Heizkörper,	Typ	22

Ersatzverkleidung	aus	Kunststoff	zur	Befestigung	auf
der	oberen	Abdeckung	verkehrsweiß	RAL	9016	für	Kompakt-
und	Ventilheizkörper	universell	einsetzbar

Typ:	22

komplett	liefern	und	montieren.	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 KG	429	-	SONSTIGES	ZUR	KG	420

2.3.1 Sonstige	Leistungen

2.3.1.10 Druckprobe	Heizungssystem	(je	Haus)
Druckprobe	der	gesamten	Heizungsanlage.	Die	notwendigen
Druckproben	sind	vom	Auftragnehmer	durchzuführen.	Die
Prüfung	hat	unter	der	Aufsicht	der	Bauüberwachung	zu
erfolgen,	die	dazu	rechtzeitig	schriftlich	verständigt
werden	muss.	Das	Abdrücken	hat	gemäß	Baufortschritt	zu
erfolgen.	Bei	Notwendigkeit	ist	die	Druckprobe	in
mehreren	Abschnitten	auszuführen.	Werden	Anlagenteile
abgedrückt,	die	vor	einer	Frostperiode	nicht	mehr	in
Betrieb	genommen	und	auch	nicht	mehr	vollständig
entleert	werden	können,	so	muss	ein	frostbeständiges
Medium	(z.B.	Wasser-	Glycol-	Gemisch)	verwendet	oder
mit	Luft	abgedrückt	werden.	Fußboden-,	Decken-,	und
Wandheizungen	sind	gemäß	HErstelelrangaben	und
geltender	Normung	abzudrücken.
Heizungen	mit	Heizschlangen	aus	Kunststoff	oder	Kupfer
müssen	nach	Herstellerangaben	abgedrückt	werden.
Unabhängig	von	der	Wasserdruckteilpüfung	muss	die
gesamte	fertiggestellte	Heizungsanlage	nochmals	einer
Druckprobe	aller	Anlagenteile	gemeinsam	unterzogen
werden.	Diese	Druckprobe	muss	von	der	Bauüberwachung
schriftlich	bestätigt	werden.
Das	Druckprotokoll	ist	Gegenstand	der	später	folgenden
Abnahme	nach	VOB.
Ausführung	inkl.	aller	Nebenarbeiten

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											
2.3.1.20 Spülung	Heizungssystem	(je	Haus)

Spülung	der	gesamten	Heizungsanlage.	Die	notwendigen
Spülungen	sind	vom	Auftragnehmer	durchzuführen.	Die
Spülung	hat	unter	der	Aufsicht	der	Bauüberwachung	zu
erfolgen,	die	dazu	rechtzeitig	schriftlich	verständigt
werden	muss.	Das	Spülen	hat	gemäß	Baufortschritt	auch
Abschnittweise	zu	erfolgen.	Werden	Anlagenteile
gespült,	die	vor	einer	Frostperiode	nicht	mehr	in
Betrieb	genommen,	muss	eine	vollständige	Entleerung
garantiert	werden.
Diese	Spülung	muss	von	der	Bauüberwachung	schriftlich
bestätigt	werden.
Das	Spülen	und	Reinigen	der	Anlage	hat	nach	DIN	EN
14336	Anhang	C	zu	erfolgen.
Das	Spülprotokoll	ist	Gegenstand	der	später	folgenden
Abnahme	nach	VOB.
Zur	Abnahme	sind	alle	Schmutzfänger	zu	reinigen	und	die
sauberen	Siebe	vorzuführen

Ausführung	inkl.	aller	Nebenarbeiten

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											
2.3.1.30 Füllen/Entlüften	Heizungssystem	(je	Haus)

Füllen	und	Entlüften	sämtlicher	Heizungswasser
führender	Anlagenteile	mit	Heizungswasser.	Dies	muss
ggf.	abschnittsweise	erfolgen.
Gesamtwasserinhalt	der	Anlagenteile	beträgt	ca.	3650
Liter.
Das	Heizungswasser	hat	den	Anforderungen	gemäß	VDI	2035
zu	entsprechen!
Das	Heizungssystem	ist	mit	Heizungswasser	aus	dem
Fernwärmenetz	der	zuständigen	Stadtwerke	zu	füllen.
Dies	erfolgt	unter	Abstimmung	und	Freigabe	mit	der
Bauüberwachung	und	den	Stadtwerken	erfolgen.
Eine	vollständige	Entlüftung	der	Anlage	bei	maximaler
Betriebstemperatur	ist	zur	Vermeisung	von	Gaspolstern
und	Gasblasen	durchzuführen	(auskochen	der	Anlage
Entgasung/Entlüftung)

Inkl.	Vorhalten	von	Geräten	und	aller	Nebenarbeiten.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											
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2.3.1.40 Inbetriebnahme	(je	Haus)
Gleichzeitig	werden	alle	Heizflächen	(Heizkörper	+	FBH)
entlüftet.	In	den	EP	ist	die	Inbetriebnahme	einzelner
Heizungsstränge/Bereiche	einzukalkulieren.	Es	muss	nach
der	provisorischen	Inbetriebnahme	nach	Montage	der
Heizleitungen	gefüllt	und	entlüftet	werden.

gemäß	VOB	erfolgen:
-	Funktionsprüfung	der	Anlage	im	Probebetrieb
-	Leistungsmessung
-	hydraulischer	Abgleich	Stränge	und	Thermostatventile
-	Einstellung	aller	Anlagenteile
-	Das	Mess-	und	Inbetribenahmeprotokoll	ist	den
Revisions-/
Bestandsunterlagen	beizufügen

Ausführung	inkl.	aller	Nebenarbeiten	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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3 Kostengruppe	430	-	Luftechnische	Anlagen

Technische	Vorschriften	-	Lüftung

1.	Ausführungsgrundlage:
Für	die	Ausführung	der	baulichen	Anlage	gelten	die
Allgemein	annerkannten	Regeln	der	Technik	sowie	alle
sonstigen	für	Installationsarbeiten	zum	Zeitpunkt	der
Ausführung	gültigen	Gesetze,	Normen,	Vorschriften	und
technische	Regelwerke.

2.	Leistungsumfang
Das	Leistungsverzeichnis	umfasst	die	Lieferung	und	die
Montage	einer	betriebsfertigen	Installationsanlage.

3.	Prüfpflicht
Der	Auftragnehmer	hat	die	vom	Auftraggeber	gelieferten
Planungsunterlagen	und	Berechnungen	auf	ihre
Richtigkeit	zu	prüfen,	insbesondere	auf:
-	Schlitz-	und	Durchbrüche
-	Bemessung	der	Anlagenteile
-	Kanalnetz
-	Einhaltung	der	einschlägigen	Vorschriften	und
Verordnungen

4.	Einrichtungsgegenstände
Alle	lüftungstechnischen	Einrichtungsgegenstände	sind
grundsätzlich	gemäß	Deckenspiegel	zu	installieren.	Der
Einbau	der	Luftdurchlässe	sowie	notwendiger
Revisionsöffnungen	ist	aus	dem	Deckenspiegel	zu
entnehmen	und	mit	der	Bauüberwachung	oder	dem
Deckenbauer	exakt	abzustimmen.

5.	Kanal-	und	Rohrleitungsnetz
Alle	erforderlichen	Form-	und	Verbindungsstücke,	Klebe-
oder	Dichtungsmittel	sowie	Befestigungsmaterialien
(Pendelschellen	mit	schallabsorbierenden	Gummieinlagen)
sind	in	die	Einheitspreise	der	Rohrleitungen
einzurechnen,	sofern	diese	nicht	separat	ausgeschrieben
sind.

6.	Dämmung
Dämmstoffe	und	Zubehörteile	müssen	den	gültigen	DIN-
Vorschriften	und	den	anerkannten	Regeln	der	Technik
entsprechen.	Die	Ausführung	erfolgt	sinngemäß	der	VDI
2055	und	VDI	2087.	Es	sind	nur	Werkstoffe	zu	verwenden,
die	nach	DIN	4102	nicht	brennbar	sind.	Die
Brandschutzvorschriften	und	das	Mindestbrandverhalten
der	Dämmstoffe	sind	einzuhalten.	Insbesondere	bei	der
Wahl	der	Dämmdicke,	falls	nicht	eine	dickere	Dämmung
gefordert	ist,	sind	die	VDI	2055	und	VDI	2087
einzuhalten.

Wenn	nicht	anders	beschrieben,	sind	alle	Zuluftkanäle,
Luftkanäle	in	Technikzentralen	und	Hauptluftleitungen,
welche	an	eine	WRG	angeschlossen	sind,	mit	einer
Wärmedämmung	auszuführen.	Es	ist	ein	mineralischer,
nichtbrennbarer	Dämmstoff	der	Baustoffklasse	A	mit	Alu-
Kaschierung	vorgesehen.	Für	die	Festlegung	der
Dämmschichtstärken	wurde	als	Wärmeleitfähigkeit	0,040
W/m*K	zugrunde	gelegt	(WLG040).	Eine	direkte	Berührung
der	Lüftungsbauteile	mit	dem	Baukörper	muss	unbedingt
verhindert	werden.

7.	Genehmigungspflicht
Der	Einbau	der	haustechnischen	Anlage	ist
genehmigungspflichtig.	Der	Unternehmer	ist
verpflichtet,	die	für	die	behördlichen	Stellen
erforderlichen	Unterlagen,	sofort	nach	Auftragerteilung
einzureichen.	Abstimmung	je	nach	Erfordernis	mit	dem
Auftraggeber.
(Nur	genehmigte	Pläne	kommen	zur	Ausführung).

8.	Schlitz-	und	DurchbruchSsarbeiten
Das	Anlegen	von	kleineren
Installationsanschlußschlitzen	und	Wanddurchbrüchen	in
Materialien	wie	Gasbeton	oder	KalkSandstein	werden
gesondert	vergütet.

9.	Mauer-	und	Deckendurchführungen
In	Mauer-	und	Deckendurchbrüchen	sind	die	Rohre	und
Kanäle	mit	ausreichend	bemessenen	Dämmstoffumhüllungen
(mind.	10	mm	dick)	zu	versehen,	um	evtl.	Beschädigungen
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Kanäle	mit	ausreichend	bemessenen	Dämmstoffumhüllungen
(mind.	10	mm	dick)	zu	versehen,	um	evtl.	Beschädigungen
durch	mechanische,	chemische	oder	thermische
Einwirkungen	mit	Sicherheit	zu	vermeiden.	Die
akustischen	Forderungen	müssen	eingehalten	werden.

10.	Materialien
Es	sind	nur	Geräte	anzubieten,	deren
Ersatzteilbeschaffung	gesichert	ist.	Bei	gleichen
Anlagenteilen	sind	gleiche	Fabrikate	zu	wählen.
Genormte	Teile	und	Geräte	sind	zu	bevorzugen.

11.	Befestigungen
Für	die	Befestigung	der	Rohre	und	Kanäle	an	den
Betondecken,	Balken	usw.	sind	sämtliche
Tragkonstruktionen	(z.B.	Halfen-	schienen)	und
Befestigungen	für	Rohrleitungen,	Geräte	usw.
mitzuliefern	und	zu	montieren,	soweit	sie	nicht
besonders	ausgeschrieben	wurden.
Für	die	Befestigung	an	Decken	und	Wänden	sind	Bohrdübel
oder	gleichwertige	Vorrichtungen	zu	verwenden.	Für	die
Befestigung	in	Decken	mittels	Dübel	sind	grundsätzlich
Metalldübel,	oder	gleichwertige	Materialien,	zu
verwenden.	Hierfür	ist	ein	schriftlicher	Nachweis	des
Herstellers	vorzulegen.	Die	Kosten	sind	in	die
Einheitspreise	einzurechnen.	Das	Einschließen	von
Befestigungsbolzen	ist	nicht	zulässig.	Die	Verwendung
von	Gips	für	die	Befestigung	von	Dübeln	und	Mauerankern
ist	untersagt.
Werden	Hammerkopfschrauben	verwendet,	so	nur	in
verzinkter	Ausführung.
Alle	Aufhängungen	und	Befestigungen	sind	rostgeschützt
auszuführen.	Der	Anbieter	kann	sich	vor	Abgabe	des
Angebotes	ein	Bild	über	die	vorhandenen	Befestigungen
und	Montagemöglichkeiten	durch	Einsichtnahme	der
zeichnerischen	Unterlagen	machen.	Nachträglich	werden
keine	Mehrkosten	für	zusätzliche
Befestigungsmaterialien,	erforderliche	Gerüste,
Arbeitsbühnen	usw.	anerkannt.

12.	Elektroinstallation
Für	sämtliche	elektrische	Geräte	der
lüftungstechnischen	Installationsanlage	werden	alle
erforderlichen	Leitungen	von	der	am	Bau	tätigen
Elektroinstallationsfirma	oder	dem	Gewerk
Gebäudeautomation	mitverlegt.	Die	hierfür
erforderlichen	Angaben	und	Schaltpläne	sind
eigenverantwortlich	und	rechtzeitig	vom	Auftragnehmer
dem	zuständigen	Installateur	zu	übergeben.	Das
Einführen	der	Leitungen	in	die	Schaltschränke,
Maschinen,	Fühler	usw.	sowie	das	Anschließen	der
entsprechenden	Geräte	hat	ausschließlich	durch	den
Auftragnehmer	zu	erfolgen.	Die	Kosten	sind	in	die
Einheitspreise	einzurechnen.

13.	Dichtheitsprobe,	Inbetriebnahme,	Einregulierung
Dichtigkeitsproben,	Inbetriebnahme	sowie	Einregulierung
sind	durch	Protokolle	zu	belegen.	Der	Auftraggeber	oder
sein	Beauftragter	ist	so	rechtzeitig	zu	informieren,
dass	er	an	den	Dichtigkeitsproben,	der	Inbetriebnahme
und	der	Einregulierung	teilnehmen	kann.

14.	Kennzeichnung	Kanäle	und	Rohrleitungen
Freiliegende	Kanäle	und	Rohrleitungen	müssen	an
geeigneten	Stellen	mit	farbigen	Klebefolien	oder
Schildern	nach	DIN	bzw.	Absprache	mit	der
Bauüberwachung	gekennzeichnet	werden.	Die	Kennzeichnung
ist	in	die	Einheitspreise	einzurechnen.

15.	Werk-	u.	Hilfsstoffe,	Produkte
Es	dürfen	nur	geeignete	Werk-	und	Hilfsstoffe	sowie
Produkte	eingesetzt	werden.	Diese	Anforderung	gilt	dann
als	erfüllt,	wenn	ein	entsprechendes	DVGW-Prüfzeichen
oder	ein	gleichwertiges	Prüfzertifikat	vorliegt.

16.	Einheitssprache
Alle	Beschriftungen,	Bedienungsanleitungen,	Erklärungen
auf	oder	zu	den	gelieferten	Teilen	müssen
deutschsprachig	sein.

17.	Einheitssprache
Ist	eine	Abnahme/Prüfung	durch	einen
Prüfsachverständigen	erforderlich,	erfolgt	die
Beauftragung	des	Prüfsachverständigen	durch	den
Bauherren.	Ist	im	LV	dafür	eine	separate	Position
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Beauftragung	des	Prüfsachverständigen	durch	den
Bauherren.	Ist	im	LV	dafür	eine	separate	Position
ausgeschrieben,	so	erfolgt	die	Beauftragung	durch	den
Auftragnehmer.
Unabhängig	davon	hat	der	Auftragnehmer	an	der	Abnahme/
Pürfung	des	Sachverständigen	teilzunehmen.	

3.1 KG	431	-	LÜFTUNGSANLAGEN

3.1.1 Lüftungsgeräte,	Ventilatoren

3.1.1.10 Einzelraumventilator	nach	DIN	18017-3,	100	m3/h
Ventilatoreinsatz	100	m3/h
Standardausführung
Drehzahlsteuerbar.

Merkmale
Ventilator	mit	Abdeckung	und	ISO	Coarse	30	%	(G2)
Filter	zum	Einbau	in	Unterputzgehäuse.
Für	Einraum-	oder	Zweiraumentlüftung	mit	einem
einzelnen	Ventilator.
Problemloser	Filterwechsel	ohne	Werkzeug.
Abdeckung	um	±	5°	drehbar,	dadurch	Ausgleich	bei	schief
eingesetztem	Gehäuse	möglich.
Einfache	und	schnelle	Montage	des	Ventilators	im
Gehäuse	über	die	Schnappbefestigung	und	die	elektrische
Steckverbindung.
Farbe	verkehrsweiß	ähnlich	RAL	9016.
Geräte	entsprechen	der	Schutzart	IP	X5	und	können	somit
im	Bereich	1	nach	DIN	VDE	0100-701,	auch	bei
Strahlwasser,	eingebaut	werden.
Schutzklasse	II.
Extrem	steile	Kennlinie.
Robuster	energiesparender	Kondensatormotor.
Motor	mit	thermischem	Überlastungsschutz.
Wartungsfrei,	mit	beidseitig	geschlossenen	Kugellagern.
Volumenstrom-Kennlinie	und	Leckluftrate	geprüft	vom	TÜV
Bayern	e.V.	Leckluftvolumenstrom	<	0,01	m³/h.
Schachtpegeldifferenz	gemäß	DIN	52210-6,	geprüft	vom
IAB	Oberursel.
Mit	VDE-Zeichen.

Technische	Daten
Ausführung:	Standardausführung
Fördervolumen:	101	m³/h
Drehzahl:	1.900	1/min
Luftrichtung:	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar:	?
SEC	average:	-6,66	kWh/(m²*a)
Spannungsart:	Wechselstrom
Bemessungsspannung:	230	V
Netzfrequenz:	50	Hz
Leistungsaufnahme:	29	W
IMax:	0,14	A
Schutzart:	IP	X5
Netzzuleitung:	3	x	1,5	mm²
Einbauort:	Wand	/	Decke
Einbauart:	Unterputz
Systemart:	dezentral
Material:	Kunststoff
Farbe:	verkehrsweiß,	ähnlich	RAL	9016
Gewicht:	1,47	kg
Gewicht	mit	Verpackung:	1,75	kg
Filterklasse:	ISO	Coarse	30	%	(G2)
Ausblasrichtung:	seitlich
Breite:	250	mm
Höhe:	250	mm
Tiefe:	150	mm
Fördermitteltemperatur	bei	IMax:	40	°C
Schalldruckpegel:	45	dB(A)	Angabe	gemäß	DIN	18017-3	bei
einer	äqivalenten	Absorptionsfläche	A<sub>L</sub>	=	10
m<sup>2</sup>

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
3.1.1.20 Einzelraumventilator	nach	DIN	18017-3,	60	m3/h

Ventilatoreinsatz	60	m3/h
Ausführung	mit	Feuchtesteuerung	und	Grundlastschaltung
Barrierefreies	Produkt,	da	automatisches	Ein-/
Ausschalten	über	Feuchtesteuerung	möglich	ist.
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Barrierefreies	Produkt,	da	automatisches	Ein-/
Ausschalten	über	Feuchtesteuerung	möglich	ist.
Vollautomatische	intelligente	Feuchtesteuerung.
Keine	Einstellung	der	Einschaltfeuchte	notwendig.
Ventilator	überwacht	die	Raumluftfeuchte	eigenständig
und	entlüftet	automatisch.
Nicht	drehzahlsteuerbar.
Nicht	für	Zweitraumlüftung	geeignet.
Manuelle	Bedienung	über	einen	Schalter	möglich,	z.	B.
Einschalten	der	Volllast	per	Lichtschalter.
Standardschaltung:	Ventilator	läuft	im
Grundlastbetrieb,	Feuchtesteuerung	ist	aktiv,	bei
Überschreitung	des	Einschaltpunkts	Volllastbetrieb,	bei
Unterschreitung	des	Ausschaltpunkts	Grundlastbetrieb.
Weitere	Schaltungsvarianten:	Ventilatorbetrieb	mit	oder
ohne	Grundlastbetrieb;	manuelle	Zuschaltung	der
Volllast;	Ein-	bzw.	Ausschalten	des	Ventilators	durch
einen	Schalter.
Einschalten	der	Volllast	durch	den	Lichtschalter	und
damit	verbunden	eine	Nachlaufsteuerung	(Nachlaufzeit	15
min)	des	Ventilators.
Der	Ventilator	läuft	so	lange	bis	die	Luftfeuchtigkeit
im	Raum	unter	die	Ausschaltfeuchte	gefallen	ist.	Nach
spätestens	60	min	wird	die	Nachlaufzeit	aktiviert	und
der	Ventilator	danach	ausgeschaltet.

Merkmale
Ventilator	mit	Abdeckung	und	ISO	Coarse	30	%	(G2)
Filter	zum	Einbau	in	Unterputzgehäuse
Für	Einraumentlüftung.
Problemloser	Filterwechsel	ohne	Werkzeug.
Abdeckung	um	±	5°	drehbar,	dadurch	Ausgleich	bei	schief
eingesetztem	Gehäuse	möglich.
Einfache	und	schnelle	Montage	des	Ventilators	im
Gehäuse	über	die	Schnappbefestigung	und	die	elektrische
Steckverbindung.
Farbe	verkehrsweiß	ähnlich	RAL	9016.
Geräte	entsprechen	der	Schutzart	IP	X5	und	können	somit
im	Bereich	1	nach	DIN	VDE	0100-701,	auch	bei
Strahlwasser,	eingebaut	werden.
Schutzklasse	II.
Extrem	steile	Kennlinie.
Robuster	energiesparender	Kondensatormotor.
Motor	mit	thermischem	Überlastungsschutz.
Wartungsfrei,	mit	beidseitig	geschlossenen	Kugellagern.
Volumenstrom-Kennlinie	und	Leckluftrate	geprüft	vom	TÜV
Bayern	e.V.	Leckluftvolumenstrom	<	0,01	m³/h.
Schachtpegeldifferenz	gemäß	DIN	52210-6,	geprüft	vom
IAB	Oberursel.
Mit	VDE-Zeichen.

Technische	Daten
Ausführung:	Feuchtesteuerung
Fördervolumen:	35	m³/h	/	62	m³/h
Drehzahl:	850	1/min	/	1.250	1/min
Luftrichtung:	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar:	-
SEC	average:	-20,12	kWh/(m²*a)
Spannungsart:	Wechselstrom
Bemessungsspannung:	230	V
Netzfrequenz:	50	Hz
Leistungsaufnahme:	10	W	/	21	W
IMax:	0,12	A	/	0,16	A
Schutzart:	IP	X5
Netzzuleitung:	3/5	x	1,5	mm²
Einbauort:	Wand	/	Decke
Einbauart:	Unterputz
Systemart:	dezentral
Material:	Kunststoff
Farbe:	verkehrsweiß,	ähnlich	RAL	9016
Gewicht:	1,52	kg
Gewicht	mit	Verpackung:	1,8	kg
Filterklasse:	ISO	Coarse	30	%	(G2)
Ausblasrichtung:	seitlich
Breite:	250	mm
Höhe:	250	mm
Tiefe:	150	mm
Fördermitteltemperatur	bei	IMax:	40	°C
Nachlaufzeit:	6	min	Nachlaufzeit	bei	Verwendung	eines
optionalen	Schalters	(z.B.	Lichtschalter)	verfügbar
Schalldruckpegel:	25	dB(A)	/	36	dB(A)	Angabe	gemäß	DIN
18017-3	bei	einer	äqivalenten	Absorptionsfläche
A<sub>L</sub>	=	10	m<sup>2</sup>

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 91
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURA<sub>L</sub>	=	10	m<sup>2</sup>

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											
3.1.1.30 Unterputzgehäuse

Unterputzgehäuse
Einraumentlüftung
Unterputzgehäuse	zur	Aufnahme	eines	Ventilators
Einbau	in	Bäder,	WCs	und	Wohnungsküchen.
Kunststoff-Ausblasstutzen	mit	selbsttätiger	Kunststoff-
Rückschlagklappe.
Kunststoff-Rückschlagklappe	dient	zusätzlich	als
Kaltrauchklappe.
Anschlussdurchmesser	DN	75/80.
Leicht	ausbaubare	Rückschlagklappe,	dadurch	einfache
und	schnelle	Reinigung.
Einbau	innerhalb	und	außerhalb	des	Schachtes	in	Wand
und	Decke	möglich.
Geringe	Bautiefe	des	Unterputzgehäuses	und	der
Abdeckung.
Zugelassen	für	Ausblasrichtung	nach	oben,	rechts	oder
links.
Mit	Putzschutzdeckel.
Praktische	Schnappbefestigung	und	elektrische
Steckverbindung	für	schnelle	Montage	des	Ventilators	im
Gehäuse.
Sollbruchstellen	im	Gehäuse	zur	Nutzung	des
Absaugstutzen	für	die	WC-Sitzentlüftung.
Kunststoffteile	normal	entflammbar	nach	Klasse	B	2.
Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung,	Zulassungs-Nr.:
Z-51.1-7.

Zweitraumentlüftung
Zweitraumanschluss-Set	ER-ZR	für	die
Zweitraumentlüftung.
Im	ER-UP/G-Gehäuse	sind	für	den	zusätzlichen
Anschlussstutzen	rechts,	links	und	unten
Sollbruchstellen	eingearbeitet.
Hauptraum:	60	m3/h
Zweitraum:	40	m3/h

Technische	Daten
Ausführung:	Kunststoff-Ausblasstutzen	seitlich	mit
selbsttätiger	Kunststoff-Rückschlagklappe,	ohne
Brandschutzgehäuse,	Zweitraumanschluss	rechts/links/
unten	möglich
Luftrichtung:	Entlüftung
Einbauort:	Wand	/	Decke
Einbauart:	Unterputz
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Gewicht:	0,48	kg
Gewicht	mit	Verpackung:	0,74	kg
Brandschutz:	nein
Ausblasrichtung:	seitlich
Anschlussdurchmesser:	75	mm	/	80	mm
Breite:	225	mm
Höhe:	225	mm
Tiefe:	108	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

19,000 St 											 											
3.1.1.40 Kleinraumventilator	in	der	Außenwand

Kleinraumventilator	in	der	Außenwand
Ausführung	mit	automatischer	Feuchtesteuerung
Barrierefreies	Produkt,	da	automatisches	Ein-	/
Ausschalten	über	Feuchtesensor.
Keine	Einstellung	der	Einschaltfeuchte	notwendig.
Ventilator	überwacht	die	Raumfeuchte.
Entlüftet	automatisch	je	nach	Raumfeuchte	in	Stufe	1
oder	Stufe	2.
Betrieb	ohne	Schalter	möglich,	optional	zusätzlich	über
separaten	Schalter	schaltbar.
Einschaltverzögerung	stufig	über	leicht	zugängliche
Taster	einstellbar	(nur	bei	Steuerung	über	Schalter):
0/50/90/120	sek.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 92
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUREinschaltverzögerung	stufig	über	leicht	zugängliche

Taster	einstellbar	(nur	bei	Steuerung	über	Schalter):
0/50/90/120	sek.
Nachlaufzeit	stufig	über	leicht	zugängliche	Taster
einstellbar:	8/17/25	min.	Nachlaufzeit	0	min	nur
einstellbar	bei	Steuerung	über	separaten	Schalter.

Eingestellte	Zeit	wird	mittels	LED	s	während	der
Einstellung	angezeigt.
Nicht	drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar	über	Jumper	im	Gerät.

Komfortprogramm	(voreingestellt)
Benutzer	anwesend:	Stufe	1,	Nachlaufzeit:	Stufe	2

Nachtprogramm
Benutzer	anwesend:	Stufe	2,	Nachlaufzeit:	Stufe	1

Sparprogramm
Benutzer	anwesend:	Stufe	1,	Nachlaufzeit:	Stufe	1

Powerprogramm
Benutzer	anwesend:	Stufe	2
Nachlaufzeit:	Stufe	2

Merkmale
Intelligent	programmierter	Kleinraumventilator	für
höchste	Ansprüche.	2	Leistungsstufen.
Verdeckte	Ansaugung	durch	Designabdeckung.
Zur	Entlüftung.	VDE-GS-Zeichen
Schutzart	IP	X5	für	Sicherheit	im	Bad.
Schutzklasse	II.
Für	Dauerbetrieb	geeignet.
Thermischer	Überlastungsschutz.
Farbe	verkehrsweiß	ähnlich	RAL	9016.
Gehäuse	aus	schlagfestem	Kunststoff.

Motor
Energiesparender,	robuster	Motor	mit	Kugellager,
wartungsfrei.	Für	Dauerbetrieb	geeignet.

Montagehinweise
Einfachste	Montage,	da	Abdeckung	leicht	mit	Werkzeug
abnehmbar.	Wand-	und	Deckenmontage	möglich.

Elektrischer	Anschluss
Elektrischer	Anschluss	Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle	Geräte	im	Schutzbereich	1	gemäß	DIN	VDE	0100-701
einsetzbar.

Technische	Daten
Ausführung:	Feuchtesteuerung
Fördervolumen:	78	m³/h	/	92	m³/h
Drehzahl:	2.100	1/min	/	2.500	1/min
Drehzahlsteuerbar:	-
Reversierbarkeit:	-
SEC	average:	-24,18	kWh/(m²*a)
Spannungsart:	Wechselstrom
Bemessungsspannung:	230	V
Netzfrequenz:	50	Hz
Nennleistung:	6	W	/	8	W
IMax:	0,06	A
Schutzart:	IP	X5
Netzzuleitung:	3/5	x	1,5	mm²
Einbauort:	Decke	/	Wand
Einbauart:	Aufputz
Einbaulage:	beliebig
Material:	Kunststoff
Farbe:	verkehrsweiß,	ähnlich	RAL	9016
Gewicht:	0,71	kg
Gewicht	mit	Verpackung:	0,86	kg
Klappe:	keine
Nennweite:	100	mm
Breite:	159	mm
Höhe:	159	mm
Tiefe:	130	mm
Fördermitteltemperatur	bei	IMax:	40	°C
Nachlaufzeit:	8	min	/	17	min	/	25	min	Nachlaufzeit	0
min.	bei	Verwendung	eines	optionalen	Schalters	(z.B.
Lichtschalter)	verfügbar
Einschaltverzögerung:	0	s	/	50	s	/	90	s	/	120	s
Schalldruckpegel:	27	dB(A)	/	32	dB(A)	Abstand	3	m,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.
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Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
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Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLichtschalter)	verfügbar

Einschaltverzögerung:	0	s	/	50	s	/	90	s	/	120	s
Schalldruckpegel:	27	dB(A)	/	32	dB(A)	Abstand	3	m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ	....................'	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											
3.1.1.50 Wandhülse	für	Wand-	und	Deckenmontage

Wandhülse	für	Wand-	und	Deckenmontage.
Länge	variabel.

Technische	Daten
Einbauort:	Wand	/	Decke
Material:	Kunststoff
Gewicht:	0,6	kg
Geeignet	für	Nennweite:	100	mm
Breite:	114	mm
Höhe:	114	mm
Tiefe:	500	mm

Erforderliche	Kernbohrung:	mind.	115	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											
3.1.1.60 Verschlussklappe	selbsttätig

Verschlussklappe
Selbsttätige	Verschlussklappen	zur	Entlüftung.
Außenwandanschluss	bei	Verwendung	der	Wandhülse	WH.
Mit	verdeckten	Schraubenlöchern.
Dichtband	im	Lieferumfang	enthalten.
Zubehör:	Fliegengitter	FG	einsetzbar.

Technische	Daten
Luftrichtung:	Entlüftung
Druckverlust:	10	Pa
Einbauort:	Wand
Material:	Kunststoff,	witterungs-,	UV-beständig
Farbe:	verkehrsweiß,	ähnlich	RAL	9016
Gewicht:	0,11	kg
Gewicht	mit	Verpackung:	0,12	kg
Klappenart:	selbstt.	öffnend/schließend
Geeignet	für	Nennweite:	100	mm
Breite:	150	mm
Höhe:	150	mm
Tiefe:	50	mm
Umgebungstemperatur:	60	°C

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

14,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/s w�hrend der
Einstellung angezeigt.
Nicht drehzahlsteuerbar.

Betriebsprogramme
Einstellbar �ber Jumper im Ger�t.

Komfortprogramm (voreingestellt)
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2

Nachtprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1

Sparprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1

Powerprogramm
Benutzer anwesend: Stufe 2
Nachlaufzeit: Stufe 2

Merkmale
Intelligent programmierter Kleinraumventilator f�r
h�chste Anspr�che. 2 Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Zur Entl�ftung. VDE-GS-Zeichen
Schutzart IP X5 f�r Sicherheit im Bad.
Schutzklasse II.
F�r Dauerbetrieb geeignet.
Thermischer �berlastungsschutz.
Farbe verkehrswei� �hnlich RAL 9016.
Geh�use aus schlagfestem Kunststoff.

Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. F�r Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug
abnehmbar. Wand- und Deckenmontage m�glich.

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweise
Alle Ger�te im Schutzbereich 1 gem�� DIN VDE 0100-701
einsetzbar.

Technische Daten
Ausf�hrung: Feuchtesteuerung
F�rdervolumen: 78 m�/h / 92 m�/h
Drehzahl: 2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar:  -
Reversierbarkeit:  -
SEC average: -24,18 kWh/(m�*a)
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 6 W / 8 W
IMax:  0,06 A
Schutzart: IP X5
Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm�
Einbauort: Decke  / Wand
Einbauart: Aufputz
Einbaulage: beliebig
Material: Kunststoff
Farbe: verkehrswei�, �hnlich RAL 9016
Gewicht: 0,71 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg
Klappe: keine
Nennweite: 100 mm
Breite: 159 mm
H�he: 159 mm
Tiefe: 130 mm
F�rdermitteltemperatur bei IMax: 40 �C
Nachlaufzeit: 8 min / 17 min / 25 min Nachlaufzeit 0
min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B.
Lichtschalter) verf�gbar
Einschaltverz�gerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) Abstand 3 m,
Freifeldbedingungen

Hersteller/Typ 
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................


LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 94
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.1.2 Lüftungsleitungen,	Formstücke	und	Zubehör

Rundrohr,	gerade	aus	verzinktem	Bandstahl
Rundrohr,	gerade	aus	verzinktem	Bandstahl,
als	Wickelfalzrohr	DIN	24145,
Druckfestigkeit	für	Über-	oder	Unterdruck	1000	Pa,
mit	Steckverbindung	und	Schrumpfmuffen.
Tragkonstruktion	verzinkt	aus	Profil-	oder	Bandstahl
zur	Auflage	bzw.	zum	Aufhängen	des	Rohrleitungssystems,
einschl.	verzinkter	Schellen,	verzinkter	Gewindestangen
und	zugelassener	Dübel.
Zur	Schalldämmung	mit	zwischengeschalteten	Metall-
Gummi-Befestigungselementen	versehen,
Abrechnung	gem.	VOB	Teil	C,	DIN	18379.
Luftdichtheitsklasse	ATC	3	nach	DIN	EN	16798-3	.

Zusatzanforderungen:
Zur	Gewährleistung	der	Luftleitungsreinheit	nach	DIN	EN
12097	bzw.	VDI	6022	Blatt	1.
Sauberkeitsklasse	hoch:
bei	Lieferung	mit	Verpackungs-	und	Transportschutz	(z.
B.	Stirnseitenverschluss)	bei	Montage	Lagerungsschutz,
vor	Montage	reinigen,	Öffnungen	verschließen.

Typ:	Rundrohr	aus	verzinktem	Bandstahl

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.10 Rundrohr,	d	=	80	mm

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	80	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 m 											 											
3.1.2.20 Rundrohr,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 m 											 											
3.1.2.30 Rundrohr,	d	=	125	mm

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
3.1.2.40 Rundrohr,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 m 											 											
3.1.2.50 Rundrohr,	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
3.1.2.60 Rundrohr,	d	=	200	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	als	Wickelfalzrohr

Nenndurchmesser:	200	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 m 											 											

Hinweistext	-	Rohrbögen
Rohrbogen	aus	verz.	Stahlblech	als	Formstück,
aus	Werkstoff	wie	zuvor	beschrieben,
als	Bogen	bis	90	Grad,	DIN	24147,	Teil	2,
sonst	wie	in	vorstehender	Position	(Rundrohr)
beschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.70 Formstück	als	Bogen,	d	=	80	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	80	/	di	80	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.80 Formstück	als	Bogen,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
3.1.2.90 Formstück	als	Bogen,	d	=	125	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	125	/	di	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.2.100 Formstück	als	Bogen,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	140	/	di	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
3.1.2.110 Formstück	als	Bogen,	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	160	/	di	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.120 Formstück	als	Bogen,	d	=	200	mm

wie	zuvor	beschrieben
Bogen	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,	bis	90	Grad
DN	200	/	di	200	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Übergangsstück/Reduzierung
Übergangsstück	aus	verz.	Stahlblech	als	Formstück,
aus	Werkstoff	wie	zuvor	beschrieben,
als	Übergangsstück/Reduzierung,	DIN	24147,	Teil	4	und
5,
sonst	wie	in	vorstehender	Position	(Rundrohr)
beschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURbeschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.130 Formstück	als	Übergangsstück/Reduzierung,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
Übergangsstück/Reduzierung	für	Rundrohr	aus	verz.
Stahlblech,
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.140 Formstück	als	Übergangsstück/Reduzierung,	d	=	125	mm

wie	zuvor	beschrieben
Übergangsstück/Reduzierung	für	Rundrohr	aus	verz.
Stahlblech,
DN	125	/	di	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.150 Formstück	als	Übergangsstück/Reduzierung,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
Übergangsstück/Reduzierung	für	Rundrohr	aus	verz.
Stahlblech,
DN	140	/	di	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.160 Formstück	als	Übergangsstück/Reduzierung	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
Übergangsstück/Reduzierung	für	Rundrohr	aus	verz.
Stahlblech,
DN	160	/	di	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.170 Formstück	als	Übergangsstück/Reduzierung	d	=	200	mm

wie	zuvor	beschrieben
Übergangsstück/Reduzierung	für	Rundrohr	aus	verz.
Stahlblech,
DN	200	/	di	200	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	Muffe	/	Nippel
Muffe	/	Nippel	aus	verz.	Stahlblech	als	Formstück,
aus	Werkstoff	wie	zuvor	beschrieben,
als	Muffe	/	Nippel,	DIN	EN	1506	/	DIN	EN	12237,
sonst	wie	in	vorstehender	Position	(Rundrohr)
beschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.180 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	80	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.190 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
3.1.2.200 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	125	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	125	/	di	125	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Gesamtpreis	in
EURwie	zuvor	beschrieben

Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	125	/	di	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.2.210 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	140	/	di	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
3.1.2.220 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	160	/	di	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
3.1.2.230 Formstück	als	Muffe	/	Nippel,	d	=	200	mm

wie	zuvor	beschrieben
Doppelmuffe	/	Nippel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	200	/	di	200	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Hinweistext	-	T-Stück,	Abzweig
T-Stück,	Abzweig	aus	verz.	Stahlblech	als	Formstück,
aus	Werkstoff	wie	zuvor	beschrieben,
als	Sattelstutzen	bzw.	Abzweig	90°,
DIN	EN	1506	/	DIN	EN	12237,
sonst	wie	in	vorstehender	Position	(Rundrohr)
beschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.240 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.2.250 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	125	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	125	/	di	125	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.2.260 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	140	/	di	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
3.1.2.270 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	160	/	di	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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1,000 St 											 											
3.1.2.280 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	200	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	200	/	di	200	mm

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
3.1.2.290 Formstück	als	T-Stück,	Abzweig	reduziert,	d	=	250	mm

wie	zuvor	beschrieben
T-Stück	/	Abzweig	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
Abgang	gleich	oder	reduziert,
DN	250	/	di	250	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Hinweistext	-	Reinigungsdeckel
Reinigungsdeckel	aus	verz.	Stahlblech	als	Formstück,
aus	Werkstoff	wie	zuvor	beschrieben,
als	Reinigungsdeckel,	DIN	24147,	Teil	9,
sonst	wie	in	vorstehender	Position	(Rundrohr)
beschrieben.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.2.300 Formstück	als	Reinigungsdeckel,	d	=	100	mm

wie	zuvor	beschrieben
Reinigungsdeckel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	100	/	di	100	mm

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.2.310 Formstück	als	Reinigungsdeckel,	d	=	140	mm

wie	zuvor	beschrieben
Reinigungsdeckel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	140	/	di	140	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
3.1.2.320 Formstück	als	Reinigungsdeckel,	d	=	160	mm

wie	zuvor	beschrieben
Reinigungsdeckel	für	Rundrohr	aus	verz.	Stahlblech,
DN	160	/	di	160	mm

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Rundrohr	flexibel
Rundrohr	flexibel	DIN	24146,	Teil	1,	Innen-	und
Außenlage	aus	Aluminium,
minimaler	Biegeradius	1,5	=	d,	Betriebsüberdruck	max.
Pa:	2.000
Betriebstemperatur	Grad	Celsius:	40
einschl.	Verbindungen	und	Dichtungen,	einschl.
verzinkter	Abhängungen	als
Anschlußleitungen	in	Einzellängen	bis	0,66	m	

3.1.2.330 Rundrohr,	d	=	80	mm
wie	zuvor	beschrieben
Rundrohr	flexibel,

Nenndurchmesser:	80	mm

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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3.1.3 Brandschutzklappen

Hinweistext	-	Brandschutz
Für	Brandschutzdurchführungen	gelten	die	nachfolgenden
Richtlinien,	Regeln	und	Vorschriften:

-	LAR/RbALei/MLAR	(Leitungsanlagen-Richtlinien)
-	DIN	4102	(Brandschutz)
-	DIN	4109	(Schallschutz)
-	EnEV,DIN	1988,	DIN	1998-2	(Wärmeschutz/Dämmregeln)
-	Bauordnungen	der	Länder,	etc.
-	Brandschutz-Richtlinien
-	anerkannte	Regeln	der	Technik	(a.R.d.T.)

Das	Brandschutzkonzept	des	Architekten	bzw.
Auftraggebers
ist	bei	der	Ausführung	zu	berücksichtigen.
Rohrdurchführungen	durch	Wände	und	Decken	mit	anderen
Gewerken	sind	hinsichtlich	des	Brand-,	Wärme-	und
Schallschutzes	mit	den	verantwortlichen	Bauleitern
abzustimmen.

Es	sind	nur	Systeme	einzusetzen,	die	allgemeine
bauaufsichtliche	Prüfzeugnisse	(ABP)	sowie	Zulassungen
(ABZ)	besitzen.	Die	speziellen	Einbaubedingungen	und
Vorschriften	sind	gemäß	den	APB	und	ABZ	zu	beachten.

Zwischen	den	Brandabschnitten	sind	die	Decken-	und
Wanddurchbrüche	für	alle	Rohrleitungen	so	zu
verschließen,
daß	Feuer,	Rauch	und	Temperatur	im	Brandfall	nicht
übertragen	werden.	Dies	gilt	für	die	gesamten
Installationen.

Jede	Rohrabschottung	soll	durch	ein	Schild	dauerhaft
gekennzeichnet	werden.	Das	Schild	muss	neben	der
Abschottung	an	der	Wand	bzw.	unter	der	Decke	befestigt
sein.

Das	Schild	muss	folgende	Angaben	enthalten:
-	Name	des	Herstellers	der	Schottung
-	Bezeichnung	gemäß	Zulassung
-	Zulassung	DIBt	Nr.	Z-19.15-...
-	Datum	der	Herstellung	des	Schotts

Der	Anbieter	ist	verpflichtet,	die	amtlichen	Nachweise
für	die
von	ihm	angebotenen	Brandschutzmaßnahmen	vorzulegen.
Im	Auftragsfall	ist	nach	Abschluss	der	Montage	der
ordnungsgemäße	Einbau	durch	eine	Übereinstimmungs-
erklärung	mit	den	entsprechenden	amtlichen	Nachweisen
dem	Bauherrn	gegenüber	zu	bestätigen.

Amtliche	Nachweise	können	sein:
-	Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung
-	Prüfzeugnis
-	Gutachterliche	Stellungnahme

Die	Forderungen	der	Landesbauordnung	Mecklenburg-
Vorpommern	sowie	der	Richtlinie	über	brandschutz-
technische	Anforderungen	an	Lüftungsanlagen	in	der
neuesten	Fassung	(Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie
MLüAR)	sind	einzuhalten.	Desweiteren	sind	die
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnisse	und	Zulassungen	der
Hersteller	zu	beachten.	
Brandschutzklappen,	runde	Bauform,	ohne	Antrieb
Wartungsfreie	Brandschutzklappen	nach	EN	15650	mit	bis
120	Minuten	Feuerwiderstandsdauer,	Feuerwiderstands-
klasse	EI	30/60/90/120	(ve	-	ho,	i	<->	o)	SC	10000.
Luftdichtes	Gehäuse,	Dichtheitsklasse	C	nach	EN	1751,
aus	verzinktem	Stahlblech	mit	angeformten
Steckverbindungen	für	Wickelfalzrohr,	Flexrohr	und	für
gleichartige	Rohrleitungen	lufttechnischer	Anlagen.
Gehäuse	beidseitig	mit	Lippendichtungen	und
Pulverbeschichtung	aus	Epoxidharz.	Austauschbares
Klappenblatt	aus	abriebfestem	Kalziumsilikat,	mit
verschleißfreien	Elastomer-Lippendichtungen	/	mit
Metallmantel	aus	verzinktem	Stahl	/	mit	Metallmantel
aus	rostfreiem	Edelstahl	1.4301.	Vollständig
gekapseltes,	wartungsfreies	Kurbelschleifengetriebe	im
Gehäusewand-	bereich	als	selbstverriegelnde
Antriebsmechanik	für	bruchsichere

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Gehäusewand-	bereich	als	selbstverriegelnde
Antriebsmechanik	für	bruchsichere
Drehmomentübertragungen.	Abgedichtete	Antriebsachsen
aus	rostfreiem	Edelstahl,	Lager	aus	Rotmetall.
Geeignet	zum	Einbau	mit	minimalem	Abstand	und	mit
beliebiger	Absperrklappenblattachslage	in,	an	und
entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken,	in	und
entfernt	von	Metallständerwänden,	an	Schachtwänden	mit
und	ohne	Metallständer,	in	Wänden	und	Decken	in
massiver	Holzbauweise	und	in	Holzrahmenbauweise,	in
Decken	mit	Stahlrahmen,	bei	schwer	zugänglichen
Einbauöffnungen	auch	mit	Mineralwolle.	Direkter
Anschluss	an	Lüftungs-	leitungen	aus	nichtbrennbaren
oder	brennbaren	Baustoffen	oder	mit	Schutzgittern.
Gekapselte,	wartungsfreie	thermische	Auslösung	70°C	/
95°C

Ausführungsvarianten:
-	Metallrahmen	aus	verzinktem	Stahl
oder	Metallmantel	aus	rostfreiem	Edelstahl
-	Gekapselte,	wartungsfreie	thermische	Auslösung	70°C
oder	95°C
-	für	manuelle	Einhandbedienung
und	korrosionsgeschütztem	Auslöseelement	70°C
-	mit	(zwei)	elektrische	(m,n)	Endlagenschalter	(n)	zur
Signalisierung	der	Klappenstellungen	ZU	/	AUF
mit	Fernauslösung	über	Haftmagnet	230	V	AC
oder	24	V	DC	/	Hubmagnet	230	V	AC
oder	24	V	DC	/	pneumatischem	Zylinder	4	bis	8	bar
oder	24	V	DC	/	pneumatischem	Zylinder	1,2	bis	8	bar
-	mit	elektrischem	Antrieb	230	V	oder	24	V
AC/DC	zur	Fernbedienung	und	Funktionskontrolle
-	explosionsgeschützt	für	die	Zonen	1,	2,	21	und	22
und	mit	(zwei)	elektrische	(m,n),	EX-geschützten
Endlagenschalter	(n)	zur	Signalisierung	der
Klappenblatt-
stellungen	ZU	/	AUF
-	mit	EX-geschütztem	elektrischem	Antrieb	für	24	V	bis
240	V
AC/DC

Einbaurahmen:
-	rechteckig,	zum	Einbau	in	massiven	Wänden,	Decken	und
in	Metallständerwänden.
-	rechteckig,	zum	Einbau	in	Wänden	und	Decken	aus	Holz.
-	rechteckig,	zum	Einbau	in	Decken	mit	Stahlrahmen.
-	rechteckig,	für	gleitenden	Deckenanschluss	in
Metallständerwänden.
-	rund,	zum	Einbau	in	Wänden	und	Decken	und	in
Metallständerwänden.

Anbaurahmen:
-	rechteckig,	zum	Anbau	an	massiven	Wänden	und	Decken
und	an	einseitig	bekleideten	Wänden	(Schachtwänden)	mit
und	ohne	Metallständer.

Vorbaurahmen	und	Anschlussrahmen:
-	zum	Einbau	entfernt	von	massiven	Wänden	und	Decken
und	Metallständerwänden	mit	4-seitigem	Anschluss.

Anschlussrahmen:
-	zum	Einbau	entfernt	von	massiven	Wänden	und	von
Metallständerwänden	mit	2-	und	3-seitigem	Anschluss.

Vermörtelung:
-	zum	Einbau	in	massiven	Wänden	und	Decken	mit
umlaufender	Brandschutz-Vermörtelung.
-	zum	Einbau	in	Metallständerwänden	mit	umlaufender
Brandschutz-Vermörtelung.

Geprüft	nach	EN15650,	Anhang	B,	mit	20%-iger	Salzlösung
zum	Nachweis	dauerhafter	Funktion	unter	hoher
Korrosions-	beanspruchung.
Nachweis	zur	Erfüllung	der	Hygiene-Anforderungen	gemäß
VDI	6022-1,	VDI	3803-1,	DIN	1946-4,	DIN	EN	13779,	der
erforderlichen	Widerstandsfähigkeit	aller	Baustoffe
gegen	Mikroorganismen	(Pilze,	Bakterien)	und	der
Desinfektions-	mittelbeständigkeit.
Mit	Umwelt-Produktdeklaration	nach	ISO	14025	und	EN
15804.

Ausführung:
-	Gehäuse	beidseitig	mit	Lippendichtungen
-	Metallrahmen	aus	verzinktem	Stahl
-	Gekapselte,	wartungsfreie	thermische	Auslösung	70°C

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Gehäuse	beidseitig	mit	Lippendichtungen

-	Metallrahmen	aus	verzinktem	Stahl
-	Gekapselte,	wartungsfreie	thermische	Auslösung	70°C
-	für	manuelle	Einhandbedienung
-	Montage	in	massiver	Decke

einschl.	Vermörtelung:
-	in	massiven	Wänden	und	Decken	mit	umlaufender
Brandschutz-Vermörtelung.
Umlaufender	Ringspalt	bis	50	mm
Wand-/Deckenstärke	bis	350	mm
-	in	Metallständerwänden	mit	umlaufender	Brandschutz-
Vermörtelung.
Umlaufender	Ringspalt	bis	50	mm
Wand-/Deckenstärke	bis	350	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	
3.1.3.10 Brandschutzklappe	DN	100

wie	zuvor	beschrieben
Brandschutzklappe
Durchmesser	DN:	100	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

3,000 St 											 											
3.1.3.20 Brandschutzklappe	DN	125

wie	zuvor	beschrieben
Brandschutzklappe
Durchmesser	DN:	125	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
3.1.3.30 Brandschutzklappe	DN	140

wie	zuvor	beschrieben
Brandschutzklappe
Durchmesser	DN:	140	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
3.1.3.40 Topschott	DN	100

Wartungsfreies	TS18	TopSchott	mit	100%	freiem
Querschnitt
ohne	seitliche	Verschmutzungsbereiche.	Kehrfähig.
Pulverbeschichtetes	Gehäuse	aus	Stahl.	Extrem
lange	Lebensdauer,	praktisch	druckverlustfrei,
Feuerwiderstandsdauer	bis	90	Minuten.
Einbau	in	Einzelentlüftungs-	und	in
Zentrallüftungsanlagen	für	Abluft,	Zuluft	in	der	Art
nach	DIN	18017-3	für	Bäder,	Toilettenräume,
Wohnungsküchen	Grundlüftung,
Wrasenabzugshauben,	Dunstabzugshauben,	Abstellräume
in	Wohnungen.
Einbau	unter,	in	oder	auf	Geschossdecken	aus	Beton,
Porenbebon	oder	Holzbalken.	Einbau	in,	an	und	entfernt
von	feuerwiderstandsfähigen	Schächten	und	vertikalen
Lüftungsleitungen.	Zertifikat	zur	Erfüllung	der
Hygieneanforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI	3803-1,
DIN	1946-4.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
3.1.3.50 Topschott	DN	125

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Wartungsfreies	TS18	TopSchott	mit	100%	freiem
Querschnitt
ohne	seitliche	Verschmutzungsbereiche.	Kehrfähig.
Pulverbeschichtetes	Gehäuse	aus	Stahl.	Extrem
lange	Lebensdauer,	praktisch	druckverlustfrei,
Feuerwiderstandsdauer	bis	90	Minuten.
Einbau	in	Einzelentlüftungs-	und	in
Zentrallüftungsanlagen	für	Abluft,	Zuluft	in	der	Art
nach	DIN	18017-3	für	Bäder,	Toilettenräume,
Wohnungsküchen	Grundlüftung,
Wrasenabzugshauben,	Dunstabzugshauben,	Abstellräume
in	Wohnungen.
Einbau	unter,	in	oder	auf	Geschossdecken	aus	Beton,
Porenbebon	oder	Holzbalken.	Einbau	in,	an	und	entfernt
von	feuerwiderstandsfähigen	Schächten	und	vertikalen
Lüftungsleitungen.	Zertifikat	zur	Erfüllung	der
Hygieneanforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI	3803-1,
DIN	1946-4.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
3.1.3.60 Topschott	DN	140

Wartungsfreies	TS18	TopSchott	mit	100%	freiem
Querschnitt
ohne	seitliche	Verschmutzungsbereiche.	Kehrfähig.
Pulverbeschichtetes	Gehäuse	aus	Stahl.	Extrem
lange	Lebensdauer,	praktisch	druckverlustfrei,
Feuerwiderstandsdauer	bis	90	Minuten.
Einbau	in	Einzelentlüftungs-	und	in
Zentrallüftungsanlagen	für	Abluft,	Zuluft	in	der	Art
nach	DIN	18017-3	für	Bäder,	Toilettenräume,
Wohnungsküchen	Grundlüftung,
Wrasenabzugshauben,	Dunstabzugshauben,	Abstellräume
in	Wohnungen.
Einbau	unter,	in	oder	auf	Geschossdecken	aus	Beton,
Porenbebon	oder	Holzbalken.	Einbau	in,	an	und	entfernt
von	feuerwiderstandsfähigen	Schächten	und	vertikalen
Lüftungsleitungen.	Zertifikat	zur	Erfüllung	der
Hygieneanforderungen	gemäß	VDI	6022-1,	VDI	3803-1,
DIN	1946-4.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/....................
1/....................
1/....................
1/....................
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4 Kostengruppe	490	-	Sonstige	Maßnahmen	für	technische	Anlagen

4.1 KG	491	-	BAUSTELLENEINRICHTUNG

4.1.1 Baustelleneinrichtung

4.1.1.10 Einrichten	der	Baustellen
Einrichten	der	Baustelle	einschließlich	evtl.
erfoderlicher	Umbauten	mit	den	dazugehörigen	Büro-und/
oder	Unter-	kunftscontainer	sowie	Lagerplätzen.	Die
Baustelle	ist	mit	allen	für	die	Durchführung	der
Arbeiten	erforderlichen	Maschinen,	Geräten,	Werkzeugen,
Transportmitteln,	Büro-	und/oder	Unterkunftscontainer
einzurichten.
-	auch	Anschlußherstellung	-	einschließlich	Anfuhr,
Aufbau,
Vorhaltung,	Abbau,	Räumung	und	evtl.	Mietkosten.
Baustelleneinrichtung	für	die	Dauer	der	gesamten
Bauzeit	vorhalten,	unterhalten	und	betreiben.

Gültig	für	alle	Positionen	dieses
Leistungsverzeichnisses.	

1,000 St 											 											
4.1.1.20 Räumen	der	Baustelle

Räumen	der	Baustelle	von	der	Baustelleneinrichtung	des
AN	nach	Durchführung	seiner	Leistungen.	Die
Geländeflächen,	Lagerflächen	etc.	auf	denen	sich	die
Baustelleneinrichtungen	befunden	haben,	sind	dem
früheren	Zustand	entsprechend	wieder	herzustellen.
Beseitigung	der	Lager-	und	Arbeitsplätze.

Gültig	für	alle	Positionen	dieses
Leistungsverzeichnisses.	

1,000 St 											 											
4.1.1.30 Bauwasseranschluss	(innen)

Ein	Anschluss	mit	3	Zapfventilen	als	Verteiler	für	den
Bauwasseranschluß	1/2"	mit	Schlauchverschraubung,
Systemtrenner	Typ	BA,	5	m	PE-Rohr	zur	Verlängerung	des
Anschlusses	im	Erdgeschoss	oder	Kellergeschoss,	T	-
Stücke,	Bögen	für	PE	-	Rohr,	Befestigungsmaterial	für
die	Betonwand	(Holzbrett)
Die	Demontage	nach	Beendigung	der	Baumaßnahme	ist	mit
in	den	EP	einzukalkulieren.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
4.1.1.40 Bauwasseranschluss	(außen)

Ein	Anschluss	mit	3	Zapfventilen	als	Verteiler	für	den
Bauwasseranschluß	1/2"	mit	Schlauchverschraubung,
Systemtrenner	Typ	BA,	15	m	PE-Rohr	zur	Verlängerung	des
Anschlusses	in	den	Außenbereich,	T	-	Stücke,	Bögen	für
PE	-	Rohr,	Befestigungsmaterial	für	die	Betonwand
(Holzbrett)
Die	Demontage	nach	Beendigung	der	Baumaßnahme	ist	mit
in	den	EP	einzukalkulieren.

komplett	liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
4.1.1.50 Umsetzen	Bauwasseranschluss

Den	bestehenden	Bauwasseranschluss	auf	Anweisung	des
Auftraggebers	oder	der	örtl.	Bauüberwachung	umsetzen,
bestehend	aus:
-	Demontage	des	bestehenden	BW-Anschlusses	(Verteiler)
-	Freilegung	der	Rohrleitung
-	Umverlegung	der	Rohrleitung	(inkl.	zusätzl.	15	m	PE-
Rohr,
4x	Bogen)
-	Aufstellen	des	Verteilers
-	Anschluss	der	Rohrleitung
-	Inbetriebnahme	und	Funktionsprüfung

in	kompletter	Leistung	ausführen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.2 KG	494	-	ABBRUCHMAßNAHMEN

4.2.1 Demontage	Sanitär,	Heizung	und	Lüftung

4.2.1.1 Demontage	Sanitär

Hinweistext	-	Demontage	Trinkwasser
Die	Trinkwasserinstallation	kalt,	warm	und	Zirkulation
ist	vom	Kellergeschoss	beginnend	bis	zur	letzten
Entnahmestelle	in	den	oberen	Geschossen	ab	Übergängen
an	TWK-,	TWW-	und	Zirkulationsstränge	(Anbindung	an
Strangabsperrventile)	komplett	zu	demontieren	und	zu
entsorgen.

Die	zu	demontierenden	Materialien,	inkl.	des
Bauschuttes,
sind	gemäß	der	behördlichen	und	gesetzlichen
Vorschriften
zu	Lasten	des	AN,	in	bereitzustellenden	Containern,	zu
entsorgen.

Die	Demontageleistungen	umfassen	sämtliche	Leitungs-
installationen	und	Einbauteile/Armaturen	des	Gewerkes
Sanitär.	Die	Leitungen	und	Einbauteile	sind
hauptsächlich	Aufputz	und	teilweise	Unterputz	bzw.	im
Foßbodenaufbau	und	in	Abhangdecken	verlegt	und
verlaufen	horizontal	oder	vertikal	in	de	Geschossen.

Die	Materialien	bestehen	überwiegend	aus	Kupferrohr
(gepresst	und/oder	gelötet)	und	teilweise	aus
Kunststoffrohr	und	sind	vollständig	wärmeisoliert	mit
Mineral-,	Stein-,	Kautschuk-,	Schaum	oder	Glaswolle.
Die	Dämmung	ist	hauptsächlich	ummantelt	mit	aluminium-
kaschierter	Folie	sowie	Dämmung	aus	Schaumstoff.

Die	Demontage	erfolgt	vollständig	mit	allen
Rohrschellen,
Abhängern,	Halterungen,	Befestigungskonstruktionen,
Schrauben,	Gewindestangen,	Muttern	usw.,	aller	Arten
und
Größen,	komplett.

Die	TW-Anlage	ist	vollständig	außer	Betrieb	zu	nehmen,
zu	entleeren	und	komplett	zu	demontieren	und	zu
entsorgen.	Das	System	besteht	aus	Absperrventilen,
Rückschlag-	klappen,	Zähler,	Absicherungseinrichtungen,
Verschraubungen	und	Übergänge,	Zirkulationspumpe,
Manometern,	Thermometern,	Entleerungen,	Abwasser-
anschlüssen	etc.	in	den	Dimensionen	von	DN12	bis	DN	32.

Die	regelmäßige	wöchentliche	Zwischenreinigung
(besenrein)
der	gesamten	Baustelle	sowie	die	Endbaureinigung	sind
durch	den	AN	vorzunehmen.

Abfallcontainer-/Schrottcontainer	werden	nicht
gesondert
ausgeschrieben.	Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der	AN	hat	die	Unfallverhütungs-	und	Arbeitsschutz-
vorschriften	sowie	die	Vorschriften	zum	vorbeugenden
Brandschutz	zu	beachten.

Der	Bieter	bestätigt	mit	Abgabe	seines	Angebotes,	sich
durch
Ortsbegehung	ausreichend	informiert	zu	haben.

Nachträgliche	Forderungen	aufgrund	von	Unkenntnis
werden	nicht	anerkannt.

Achtung:
Die	Trinkwasserinstallation	im	Kellergeschoss	bleibt
bis	zur	Leistungsgrenze	(Absperrventile)	am	Übergang	zu
den	Strangleitungen	inberührt	und	erhalten.	

4.2.1.1.10 Trinkwasserrohrleitungen	DN	12	bis	DN	32	inkl.	Dämmung	demontieren
Trinkwasserrohrleitungen	DN	12	bis	DN	32	inkl.	Dämmung
demontieren,	einschl.	Formstücke,	Befestigungen	sowie
sonstiger	Zubehörteile

Dämmung	bestehend	aus:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURsonstiger	Zubehörteile

Dämmung	bestehend	aus:
-	Mineralwolle/Isolierschaum	100%
gedämmt

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

945,000 lfdm 											 											
4.2.1.1.20 Schmutzwasserrohrleitungen	aus	HT-Rohr	DN	40	bis	DN	100	demontieren

Schmutzwasserrohrleitungen	aus	HT-Roht	DN	40	bis	DN	100
demontieren,	einschl.	Formstücke,	Befestigungen	sowie
sonstiger	Zubehörteile

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

215,000 m 											 											
4.2.1.1.30 Schmutzwasserrohrleitungen	aus	SML-Rohr	DN	50	bis	DN	125	demontieren

Schmutzwasserrohrleitungen	aus	HT-Roht	DN	40	bis	DN	125
demontieren,	einschl.	Formstücke,	Befestigungen	sowie
sonstiger	Zubehörteile

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

180,000 m 											 											
4.2.1.1.40 Armaturen	und	Einbauteile	bis	DN	32	demontieren

Armaturen	und	Einbauteile	bis	DN	32	demontieren,
(TW-Filter,	Absperrventilen,	Rückschlagklappen,
Wasserzähler,	Systemtrenner,	Verschraubungen	und
Übergänge,	Zirkulationspumpe,	Manometern,	Thermometern,
Entleerungen,	Abwasseranschlüssen	o.dgl.)	inkl.
Dämmschalen	bis	DN	32,

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

84,000 Stck 											 											

Außerbetriebnahme	und	Entleerung	des	Trinkwassersystems
Für	die	Demontagearbeiten	ist	das	gesamte
Trinkwassersystem	außer	Betreib	zu	nehmen	und	das
vollstände	TW-System	zu	entleeren.	Leitungsinhalt	ca.
1.500	Liter

Der	Arbeitsbereich	befindet	sich	an	der	Decke	(Raumhöhe
ca.	2,60	m).	

4.2.1.1.50 Außerbetriebnahme	Trinkwasser
Außerbetriebnahme	(Freischaltung)	Trinkwassersystem	und
Nach	Abschluss	aller	Arbeiten	die	Anlage	wieder	In
Betrieb	nehmen	und	alle	Absperreirnichtungen	öffnen.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											
4.2.1.1.60 Entleerung	Trinkwassersystem

Entleerung	der	gesamten	Trinkwasserinstallation
einschl.	aller	Einbauteile,	Gesamtvolumen	bis	ca.	1.500
l.	Das	Trinkwasserwasser	ist	zu	entleeren/zu	entsorgen.
Das	Trinkwasser	kann	in	die	vorhandene
Entwässerungspunkte	(Fußbodenentwässerung	und
Grundleitungsstutzen)	im	Gebäude	abgeführt	werden

in	kompletter	Leistung	ausführen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.2.1.2 Demontage	Heizung

Hinweistext	-	Demontage	Heizung
Die	Heizungstechnik	bleibt	unberührt	und	soll	im
Betsand	so	erhalten	bleiben.	Es	sind	ausschließlich
geringfügig	Rückbauarbeiten	im	Zuge	von	Anpassungen
erforderlich.

Die	zu	demontierenden	Materialien,	inkl.	des
Bauschuttes,
sind	gemäß	der	behördlichen	und	gesetzlichen
Vorschriften
zu	Lasten	des	AN,	in	bereitzustellenden	Containern,	zu
entsorgen.

Die	Demontageleistungen	umfassen	Leitungsinstallationen
und	Einbauteile/Armaturen	des	Gewerkes	Heizung	(Vor-
und	Rücklauf).	Die	Leitungen	und	Einbauteile	sind
hauptsächlich	Aufputz	und	teilweise	Unterputz	bzw.	im
Foßbodenaufbau	und	in	Abhangdecken	verlegt	und
verlaufen	horizontal	oder	vertikal	in	de	Geschossen.

Die	Materialien	bestehen	überwiegend	aus	Kupferrohr
(gepresst	und/oder	hartgelötet)	und	sind	vollständig
wärme-	isoliert	mit	Mineral-,	Stein-,	Kautschuk-,
Schaum	oder	Glaswolle.	Die	Dämmung	ist	hauptsächlich
ummantelt	mit	aluminium-	kaschierter	Folie	und	PVC-
Mantel.

Die	Demontage	erfolgt	vollständig	mit	allen
Rohrschellen,
Abhängern,	Halterungen,	Befestigungskonstruktionen,
Schrauben,	Gewindestangen,	Muttern	usw.,	aller	Arten
und
Größen,	komplett.

In	den	Gebäuden	sind	geringfügige	Umverlegungsarbeiten
von	Heizungsleitungen,	im	Zuge	von	Positionsänderungen
von	Heizflächen,	erforderlich.	Bei	einer	deutlichen
Schadstelle	einer	Bestandsleitung	ist	diese	ebenfalls
zu	reparieren.

Die	regelmäßige	wöchentliche	Zwischenreinigung
(besenrein)
der	gesamten	Baustelle	sowie	die	Endbaureinigung	sind
durch	den	AN	vorzunehmen.

Abfallcontainer-/Schrottcontainer	werden	nicht
gesondert
ausgeschrieben.	Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der	AN	hat	die	Unfallverhütungs-	und	Arbeitsschutz-
vorschriften	sowie	die	Vorschriften	zum	vorbeugenden
Brandschutz	zu	beachten.

Der	Bieter	bestätigt	mit	Abgabe	seines	Angebotes,	sich
durch
Ortsbegehung	ausreichend	informiert	zu	haben.

Nachträgliche	Forderungen	aufgrund	von	Unkenntnis
werden	nicht	anerkannt.	

4.2.1.2.10 Demontage	Plattenheizkörper,	ein-	oder	mehrlagig	inkl.	Entsorgung
Plattenheizkörper,	ein-	oder	mehrlagig	demontieren,
Bauhöhe	bis	900	mm,	Baulänge	bis	1400	mm,	Bautiefe	bis
100	mm,	einschl.	Thermostat,	Vorlaufventil,
Rücklaufverschraubung	oder	Hahnblock	und
Heizkörperhalterungen	(inkl.	Schrauben,	Dübel)

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

14,000 Stck 											 											
4.2.1.2.20 Heizungsrohrleitungen	DN	12	bis	DN	32	inkl.	Dämmung	demontieren

Heizungsrohrleitungen	DN	12	bis	DN	32	inkl.	Dämmung
demontieren,	einschl.	Formstücke,	Befestigungen	sowie
sonstiger	Zubehörteile

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURdemontieren,	einschl.	Formstücke,	Befestigungen	sowie

sonstiger	Zubehörteile

Dämmung	bestehend	aus:
-	Mineralwolle/Isolierschaum	100%	gedämmt

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

100,000 lfdm 											 											
4.2.1.2.30 Armaturen	und	Einbauteile	bis	DN	32	demontieren

Armaturen	und	Einbauteile	bis	DN	65	demontieren,
(Absperrventile,	Kugelhähne,	Differenzdruckregler;
Rückschlagklappe,	Pumpe,	hahnblöcke,	Entlüftungstopf,
Regelventile	o.dgl.)	inkl.	Dämmschalen	bis	DN	32,

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	

14,000 Stck 											 											

Außerbetriebnahme	und	Entleerung	des	Heizungssystems
Für	die	Umverlegungs-	und	Reparaturarbeiten	ist	das
gesamte	Heizungssystems	außer	Betreib	zu	nehmen	und	der
jeweilige	zu	bearbeitende	Bereich	strangweise)	zu
entleeren.	Dabei	sind	die	jeweiligen
Verteilungsleitungen	(Hauptleitungen)	des
Heizungsnetzes	bis	zu	den	Absperreinrichtungen
freizuschalten	und	zu	entleeren.

Der	Arbeitsbereich	befindet	sich	an	der	Decke	(Raumhöhe
ca.	2,60	m).	

4.2.1.2.40 Rohrfrosten	an	Heizungleitung	DN	12	-	40
Rohrfrosten	an	Heizungleitung	DN	12	-	40,
zur	Vermeidung	der	vollständigen	Entleerung	des
Heizungsnetzes/-bereiches	des	Bestandsgebäudes	wird	der
jeweilige	Heizungskreis	an	der	FW-Station	außerbetrieb
genommen	(freischalten)	und	nach	Abkühlung	der
Rohrleitungen	eingefroren.
Das	Rohrfrosten	(mit	Stickstoff,	elektrischen
Einfriergerät	oder	gleichwertiger	Technologie)	wird	ca.
0,5	m	vor	den	zu	trennendem	Leitungsstück	durchgeführt.

Material	Rohrleitung:	metallische	Rohrleitung
(Kupferrohr)
Abmessungen:	DN	12	-	40
Lage:	an	der	Decke	oder	Wände
bis	3,5	m	Höhe
waage-	und	senkrechte	Leitung
Halzteit	der	Einfrierung:	max.	eine	Stunde
Medium:	Heizungswasser
Temperatur	vor
Außerbetriebnahme:	ca.	70	°C
Betriebsdruck:	bis	6,0	bar

Rohrleitung	vollständig	mit	Medium	gefüllt.	Keine
Strömung	im	Bereich	der	Einfrierung.

Einfrierung	komplett	herstellen,	einschl.	Vorhaltung
aller	notwendigen	Gerätschaften	sowie	Entfernung	der
Dämmung,	in	Abstimmung	mit	dem	Hausmeister	sowie	der
örtl.	Bauleitung.

inkl.	Verschlusskappen-/Stopfen	für	den	provisorischen
Verschluss	der	Rohrleitung

in	kompletter	Leistung	ausführen	

4,000 St 											 											
4.2.1.2.50 Entleerung	Heizungsnetz

Entleerung	der	getrennten	Heizungsrohrleitungen
einschl.	aller	Einbauteile,	Gesamtvolumen	bis	ca.	2.500
l.	Das	Heizungswasser	ist	zu	entleeren/zu	entsorgen.
Heizungswasser	kann	in	die	vorhandene
Entwässerungspunkte	(Fußbodenentwässerung	und
Grundleitungsstutzen)	im	HAR	abgeführt	werden

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURHeizungswasser	kann	in	die	vorhandene

Entwässerungspunkte	(Fußbodenentwässerung	und
Grundleitungsstutzen)	im	HAR	abgeführt	werden

in	kompletter	Leistung	ausführen	

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.2.1.3 Demontage	Lüftung

Hinweistext	-	Demontage	Lüftung
Die	Lüftungsinstallation	ist	in	den	Bereichen	der
Strangsanierung	komplett	zu	demontieren
(Strangleitungen	und	Anbindeleitungen),	die
horizontalen	Haupt-	und	VErteilungsleitungen	bleiben
erhalten.	Weiterführend	sind	alle
Einzelraumventilatoren	sowie	Brandschutzklappen	zu
demontieren.

Die	zu	demontierenden	Materialien,	inkl.	des
Bauschuttes,
sind	gemäß	der	behördlichen	und	gesetzlichen
Vorschriften
zu	Lasten	des	AN,	in	bereitzustellenden	Containern,	zu
entsorgen.

Die	Demontageleistungen	umfassen	sämtliche
Installationen	des	Gewerkes	Lüftung.	In	den	Geschossen
vertikal	verlaufende	Lüftungsstränge	sowie	horizontal
Anbindeleitungen	der	Einzelraumlüfter	die	Aufputz	als
auch	in	Vorwänden	und	Schächten	sowie	in	Wand-	und
Deckendurchbrüchen	verlegt	sind,	aller	Arten	und
Größen.

Die	Materialien	bestehen	überwiegend	aus
Wickelfalzrohr,	ohne	Dämmung.

Die	Demontage	erfolgt	wandbündig	mit	allen
Rohrschellen,
Abhängern,	Halterungen,	Befestigungskonstruktionen,
Schrauben,	Gewindestangen,	Muttern	usw.,	aller	Arten
und
Größen,	komplett.

Es	sind	sämtliche	Lüftungsrohre,	einschl.	Luftauslässe
(Tellerventile),	Einzelraumlüfter,	Brandschutzklappen
und	sonstige	Einbauten	in	den	Lüftungsleitungen,	zu
demontieren.

Raumhöhe	in	den	Geschossen	beträgt	bis	zu	3,2	m.

Die	Leistungsgrenzen	der	Demontage	befinden	sich	am
Übergang	zu	den	Hauptleitungen	im	Dachgeschoss	bis
vollständiger	Demontage	innerhalb	der	Bäder.

Die	regelmäßige	wöchentliche	Zwischenreinigung
(besenrein)
der	gesamten	Baustelle	sowie	die	Endbaureinigung	sind
durch	den	AN	vorzunehmen.

Abfallcontainer-/Schrottcontainer	werden	nicht
gesondert
ausgeschrieben.	Die	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der	AN	hat	die	Unfallverhütungs-	und	Arbeitsschutz-
vorschriften	sowie	die	Vorschriften	zum	vorbeugenden
Brandschutz	zu	beachten.

Der	Bieter	bestätigt	mit	Abgabe	seines	Angebotes,	sich
durch
Ortsbegehung	ausreichend	informiert	zu	haben.

Nachträgliche	Forderungen	aufgrund	von	Unkenntnis
werden	nicht	anerkannt.	

4.2.1.3.10 Demontage	Einzelraumventilator	inkl.	Entsorgung
Einzelraumventilator	demontieren,	komplett	mit	allem
Zubehör	und	Einbauteilen	sowie	elektr.
Verbindungsleitungen	(Kabel)

inkl.	elektr.	Freischaltung	(Spannungsversorgung
abstellen)

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen

in	kompletter	Leistung	ausführen	
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19,000 Stck 											 											
4.2.1.3.20 Demontage	Lüftungsrohr	DN	80	bis	DN	200	inkl.	Entsorgung

Lüftungsrohrleitungen	aus	Wickelfalzrohr	sowie
Flexleitung	DN	80	bis	DN	200	demontieren,	einschl.
Formstücke,	Befestigungen	sowie	sonstiger	Zubehörteile

wie	vor	beschrieben
demontieren	und	zu	Lasten	des	AN	fachgerecht
abtransportieren	und	entsorgen	

64,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.2.1.4 Sonstiges	z.	Demontage

4.2.1.4.10 Freistemmen	von	Rohr-	und	Lüftungsleitungen	in	Wänden
Freistemmen	von	Rohr-	und	Lüftungsleitungen	der
Sanitär-,	Heizungs-	und	Lüftungsinstallation	in	Wänden,
Nennweite	der	Rohrleitung	DN	12	bis	DN	140

in	kompletter	Leistung	ausführen	

20,000 St 											 											
4.2.1.4.20 Freistemmen	von	Rohrleitungen	in	Decken

Freistemmen	von	Rohr-	und	Lüftungsleitungen	der
Sanitär-,	Heizungs-	und	Lüftungsinstallation	in	Decken,
Nennweite	der	Rohrleitung	DN	12	bis	DN	140	,
Deckenstärke	bis	300	mm

in	kompletter	Leistung	ausführen	

100,000 St 											 											
4.2.1.4.30 Schutzfolien	aus	Kunststoff

Schutzfolien	aus	Kunststoff	zum	Abdecken	bestehender
Geräte	und	Anlagenteile.	Die	Schutzfolien	sind	nach
Beendigung	der	Arbeiten	zu	entfernen.
Einzurechnen	ist	das	Anbringen,	die	Befestigung	und
Demontage	und	der	Abtransport	der	Folien.
Das	Anbringen	von	Schutzfolien	ist	zwingend	mit	dem
Bauherrn	und	der	Bauüberwachung	abzustimmen.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

100,000 m2 											 											
4.2.1.4.40 Zuschlag	für	Abtransport	der	demontierten	Teile

Abtransport	der	demontierten	Teile
Die	demontierten	Teile	sind	durch	die	Treppenhäuser
abzutransportieren	(Überwindung	Höhenunterscheid	durch
Treppen).	Entsprechende	Hilfswerkzeuge	für	den
Transport	sind	einzurechnen.

Länge	des	Transportweges:	bis	ca.	25	m

in	kompletter	Leistung	ausführen	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.3 KG	499	-	Sonstiges	zur	KG	490

4.3.1 Bauleistungen

Hinweistext	-	Bauleistungen
Die	Baustelle	ist	besenrein	zu	übergeben.	Anfallender
Bauschutt	ist	täglich	zu	beseitigen	und	fachgerecht	zu
entsorgen.	Zusätzliche	Kernbohrungen	sind	nach
Abstimmung	mit	der	Bauüberwachung	und	dem	Statiker
auszuführen.	Brand-	und	Schallschutz-	anforderungen
sind	zu	beachten.	

Hinweistext	-	Kernbohrungen/Diamantsägearbeiten
Wand-/Deckenöffnungen	für	Rohrdurchführung	mit
Kernbohrer	oder	Diamantsäge	herstellen.

Die	Preise	beinhalten	das	Durchbohren	und	Durchsägen
von	Wänden	und	Decken	in	Stahlbeton/Naturstein	oder	in
Mauer-	werk	Ziegel.	Die	Abrechnung	erfolgt	nach
Durchmesser	und	Bohrlochtiefe	in	_/cm.
Deckenstärke:	bis	30,0	cm.
Wandstärke:	30,0	cm.
Im	Preis	enthalten	ist:
-	An	und	Umsetzen	der	Kernbohrausrüstung
-	Wasserabsaugung	am	Bohrloch
-	Durchbohren	und	Schneiden	von	Bewehrungsstahl	bis	16
mm	Durchmesser
-	Arbeiten	auf	Gerüsten	bis	3,5	m	Höhe
-	Abtransport	der	Bohrkerne
-	Reinigung,	Nebenarbeiten,	Hilfsmittel

Schäden	durch	Bohrkühlflüssigkeit	sind	durch	geeignete
Technologie	auszuschliessen.	Betonabsplitterungen,	die
bei
den	Bohrungen	auftreten,	sind	fachgerecht	zu
verschließen.
Die	Ausführung	darf	erst	nach	Freigabe	der	zuständigen
Bauleitung	des	Bauherrn	erfolgen.	(Bei	Unterlassung
dieser
Pflicht	haftet	der	AN	alleine	für	alle	daraus
entstehenden
Schäden.)	

4.3.1.10 Kernbohrungen,	d	=	bis	100	mm
Leistung	wie	zuletzt	in	vollem	Wortlaut	beschrieben,

Bohrungsdurchmesser:	bis	100	mm

Die	Abrechnung	erfolgt	in	"cm"	Bohrtiefe.	

500,000 cm 											 											
4.3.1.20 Kernbohrungen,	d	=	101-	160	mm

wie	zuvor	beschrieben,

Bohrungsdurchmesser:	d	=	101	-	160	mm

Die	Abrechnung	erfolgt	in	"cm"	Bohrtiefe.	

1.000,000 cm 											 											
4.3.1.30 Kernbohrungen,	d	=	161	-	200	mm

wie	zuvor	beschrieben,

Bohrungsdurchmesser:	d	=	161	-	200	mm

Die	Abrechnung	erfolgt	in	"cm"	Bohrtiefe.	

500,000 cm 											 											
4.3.1.40 Schließen	von	Öffnungen	durch	eine	Wand	(eckig/rund)

Schließen	von	Öffnungen	durch	eine	Wand	aus	Stahlbeton/
Naturstein	oder	in	Mauerwerk,	Ziegel	zur	Verlegung	der
HLS-Leitungen
Wandstärke	bis	25	cm
zu	verschließender	umlaufender	Restspalt	bis	max.	5	cm
Das	schließen	erfolgt	nur	mit	geeignetem	Material,	je
nach	Anforderung	(Brandschutzmörtel,	Beton,	Stopfwolle
etc.),	kein	Bauschaum!
Das	Material	ist	in	dem	Einheitspreis	einzurechnen.

komplett	liefern	und	herstellen	
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komplett	liefern	und	herstellen	

20,000 St 											 											
4.3.1.50 Stemm-	und	Schlitzarbeiten

Stemm-	und	Schlitzarbeiten

Die	Preise	beinhalten	sämtliche	Stemm-	und
Schlitzarbeiten	von	Wänden	und	Decken	in	Stahlbeton/
Naturstein	oder	in	Mauerwerk	Ziegel.	Die	Abrechnung
erfolgt	nach	Stunden-	aufwand.

Ausführung	auf	Anweisung	der	Bauüberwachung.
Aufmaßzettel	sind	durch	die	Bauüberwachung
täglich	zu	bestätigen,

in	kompletter	Leistung	ausführen	

10,000 h 											 											

Hinweistext	-	Herstellen	von	Wanddurchführungen	GF-
Wände/Decken
Hinweistext	-	Herstellen	von	Wanddurchführungen	durch
GF-Wände/Decken
Wand-/Deckenöffnungen	für	Rohrdurchführung	mit
Lochkreis-	säge	oder	Stichsäge	herstellen.

Die	Preise	beinhalten	das	Durchbohren	und	Durchsägen
von	Wänden	und	Decken	aus	Gipskarton	oder	in
vergleichbarer	Leichtbauweise,	lotrecht	und	waagerecht.
Die	Abrechnung	erfolgt	nach	Durchmesser	und	Stückzahl.
Die	Mengen	beziehen	sich	auf	Stückzahl	pro
Durchdringung	einer	vollständigen	Wand/Decke	(Ein-	oder
Mehrbeplankt	oder	ein-	oder	doppelseitig	verschlossen).

Im	Preis	enthalten	ist:
-	Durchbohren	und	Schneiden	von	Trockebau-
Metallprofilen
-	Arbeiten	auf	Gerüsten	bis	3,5	m	Höhe
-	Abtransport	des	Bohrgutes
-	Reinigung,	Nebenarbeiten,	Hilfsmittel
-	sonstige	Leistungen	

4.3.1.60 Ausschnitte	herstellen,	rund,	bis	Ø	60	mm
Ausschnitte	in	der	Beplankung	herstellen,	für
Rohrleitungen	u.	dgl.,	Größe	nach	Angabe	bis	Ø60	cm

in	kompletter	Leistung	ausführen	

20,000 St 											 											
4.3.1.70 Ausschnitte	herstellen,	rund,	bis	Ø	100	mm

Ausschnitte	in	der	Beplankung	herstellen,	für
Rohrleitungen	u.	dgl.,	Größe	nach	Angabe	bis	Ø100	cm

in	kompletter	Leistung	ausführen	

20,000 St 											 											
4.3.1.80 Ausschnitte	herstellen,	rund,	bis	Ø	130	mm

Ausschnitte	in	der	Beplankung	herstellen,	für
Rohrleitungen	u.	dgl.,	Größe	nach	Angabe	bis	Ø130	cm

in	kompletter	Leistung	ausführen	

20,000 St 											 											
4.3.1.90 Herstellen	von	Öffnungen	in	GK-Wänden

Herstellen	von	Öffnungen	in	GK-Wänden,
für	HLS-Installationen
Rahmen	aus	Aluminium,	Füllung	aus	Gipskartonplatten,
Einbau	in	Vorsatzschalen	bzw.	Ständerwände
Beplankungsdicke	:	2	x	12,5mm,
Maße:	ca.	50	-	120	mm

inkl.	Entfernen	und	Entsorgen	des	Bohrgutes,

in	kompletter	Leistung	ausführen	

20,000 St 											 											
4.3.1.100 Schließen	von	Öffnungen	durch	eine	Leichtbauwand	(eckig/rund)
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Schließen	von	Öffnungen	durch	eine	Leichtbauwand	aus
Trockenbauplatten	zur	Verlegung	der	Schmutzwasser-,
Warmwasser-	Kaltwasserleitungen
Wandstärke	bis	40	cm
zu	verschließender	umlaufender	Restspalt	bis	max.	5	cm
Das	schließen	erfolgt	nur	mit	geeignetem	Material,	je
nach	Anforderung	(Brandschutzkit,	Gips,	Stopfwolle	etc.
),	kein	Bauschaum!
Das	Material	ist	in	dem	Einheitspreis	einzurechnen.

Anforderung	ohne	Brandschutz!

komplett	liefern	und	herstellen	

20,000 St 											 											

Hinweistext	-	Trockenbauverstärkungen	
4.3.1.110 Trockenbauverstärkungen

Verstärkungen	in	Leichtbauwänden	(z.B.	verleimte
Schichtholzplatten),	als	Befestigungsgrundlage	von
Halterungen	(Schellen	o.ä.)	für	S-Installationen
Abmessung:	bis	0,5	m²

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.3.2 Befestigungsmaterial	(HLS)

Hinweistext	-	Befestigungsmaterial
Anteil	an	Befestigungsmaterial,	für	die	Kupfer	-
Rohrleitungen	Heizung	bis	DN	25,	Edelstahlrohrleitungen
Sanitär	bis	DN	32,	Lüftungsrohr	bis	DN	160	und
Kunststoff	Abwasserrohrleitungen	bis	DN	125	(für
Gewindestangen,	Rohrschellen,	Schallschutzeinlagen,
Bohrdübel	usw.)	

4.3.2.10 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	12
Rohrschelle,	verzinkt,	mit	randschlüssigem
Sicherheits-Fangverschluß	und	vollflächiger
Verschweißung	der	Anschlußmutter	(M8),	mit	sicken-
verstärktem	Schellenkörper,	unverlierbare	Verschluß-
schrauben	mit	Kombi-Kreuzschlitz,	schalldämmend	um
18	dB	(A)	durch	abrollfähige	Dämmeinlage	Walzenprofil
zur	Schubkraftableitung,	zur	Vermeidung	von
Schallbrücken

Größe:	DN	12

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren.	

420,000 St 											 											
4.3.2.20 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	15

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

100,000 St 											 											
4.3.2.30 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	20

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

80,000 St 											 											
4.3.2.40 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	25

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 St 											 											
4.3.2.50 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	32

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
4.3.2.60 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	40
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wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	40

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 St 											 											
4.3.2.70 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	50

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	50

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

35,000 St 											 											
4.3.2.80 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	70

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	70

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

50,000 St 											 											
4.3.2.90 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	80

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	80

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
4.3.2.100 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	90

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	90

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
4.3.2.110 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	100

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	100

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

120,000 St 											 											
4.3.2.120 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	125

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	125

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	
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10,000 St 											 											
4.3.2.130 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	140

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	140

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.2.140 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	160

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	160

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.2.150 Schraubrohrschelle,	verzinkt,	DN	200

wie	zuvor	beschrieben,

Größe:	DN	200

inkl.	Bordübel/Einschlaganker,	Stockschraube	und	0,1	m
Gewindestange

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
4.3.2.160 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion	für	die	neu	zuverlegenden
Ver-	und	Entsorgungsleitungen	als	Stuetz-,Haenge-,
Trag-	und	Sonderbefestigungen	(Material	Verzinkt)
Befestigungsmaterial	(Dübel	und	Schrauben),
Abrechnung	mit	den	Einheitsgewichten	oder	zutreffenden
DIN-Normen.

komplett	liefern	und	montieren	

150,000 kg 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.3.3 Brandschutz-Schottungen	(Heizung	&	Sanitär)

Hinweistext	-	Brandschutzdurchführungen
Für	Brandschutzdurchführungen	gelten	die	nachfolgenden
Richtlinien,	Regeln	und	Vorschriften:

-	LAR/RbALei/MLAR	(Leitungsanlagen-Richtlinien)
-	DIN	4102	(Brandschutz)
-	DIN	4109	(Schallschutz)
-	EnEV,DIN	1988,	DIN	1998-2	(Wärmeschutz/Dämmregeln)
-	Bauordnungen	der	Länder,	etc.
-	Brandschutz-Richtlinien
-	anerkannte	Regeln	der	Technik	(a.R.d.T.)

Das	Brandschutzkonzept	des	Brandschutzplaners	ist	bei
der	Ausführung	zu	berücksichtigen.
Rohrdurchführungen	durch	Wände	und	Decken	mit	anderen
Gewerken	sind	hinsichtlich	des	Brand-,	Wärme-	und
Schall-	schutzes	mit	den	verantwortlichen	Bauleitern
abzustimmen.
Es	sind	nur	Systeme	einzusetzen,	die	allgemeine	bau-
aufsichtliche	Prüfzeugnisse	(ABP)	sowie	Zulassungen
(ABZ)
besitzen.	Die	speziellen	Einbaubedingungen	und
Vorschriften
sind	gemäß	den	APB	und	ABZ	zu	beachten.
Sämtliche	Brandschutzdurchführungen	für	Versorgungs-
leitungen	sowie	Brandschottungen	für
Entsorgungsleitungen	müssen	entsprechend	der
eingesetzten	Rohrarten	(Hersteller	und	Typ)	zugelassen
sein	und	die	erforderlichen	Verwendbarkeitsnachweise
besitzen.
Zwischen	den	Brandabschnitten	sind	die	Decken-	und
Wanddurchbrüche	für	alle	Rohrleitungen	so	zu
verschließen,
dass	Feuer,	Rauch	und	Temperatur	im	Brandfall	nicht
übertragen	werden.	Dies	gilt	für	die	gesamten
Installationen.
Jede	Rohrabschottung	ist	durch	ein	Schild	dauerhaft	zu
gekennzeichnen.	Das	Schild	muss	neben	der	Abschottung
an	der	Wand	bzw.	unter	der	Decke	befestigt	sein.

Das	Schild	muss	folgende	Angaben	enthalten:

-	Name	des	Herstellers	der	Schottung
-	Bezeichnung	gemäß	Zulassung
-	Zulassung	DIBt	Nr.	...
-	Datum	der	Herstellung	des	Schotts

Der	Anbieter	ist	verpflichtet,	die	amtlichen	Nachweise
für	die
von	ihm	angebotenen	Brandschutzmaßnahmen	vorzulegen.
Im	Auftragsfall	ist	nach	Abschluss	der	Montage	der
ordnungsgemäße	Einbau	durch	eine	Übereinstimmungs-
erklärung	mit	den	entsprechenden	amtlichen	Nachweisen
dem	Bauherrn	gegenüber	zu	bestätigen.

Amtliche	Nachweise	können	sein:

-	Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung
-	Prüfzeugnis
-	Gutachtliche	Stellungnahme	

R90	Brandschutzdurchführung	für	Massivdecke
(Spannbetondecke)	gemäß	DIN	4102	herstellen

Leistungsbeschreibung:

1.	Hauptsächlich	werden	Deckenaussparungen	nach	den
Schalplänen	in	der	erforderlichen	Größe	vom	Rohbauer
hergestellt.	Der	AN	muss	teilweise	im	Zuge	des
Bauverlaufes	Deckendurchbrüche	erstellen.
2.	Nach	Montage	der	Rohrleitungen	mit	R	90	Rohrab-
schottung	erstellt	der	AN	den	Verschluss	der
Restöffnung	mit	Mörtelverfüllung	(MGIIa/III)	in	ganzer
bauteildicke.	Die	Restöffnung	ist	vollflächig	und
hohlraumfüllend	mit	Mörtel	(MG	II,	IIa	oder	III)	nach
DIN	1053-1	(Baustoff	A1	gemäß	DIN	4102-4)	entsprechend
der	allgemeinen	bauaufsichtlichen	Zulassung	des
Herstellers	der	Rohrabschottung	fachgerecht	zu
vermörteln.	Rohrschalen	sind	mit	verzinktem	Bindedraht
Ø	>/=	0,6mm,	6	Windungen/lfm.	auf	dem	Rohr	zu
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vermörteln.	Rohrschalen	sind	mit	verzinktem	Bindedraht
Ø	>/=	0,6mm,	6	Windungen/lfm.	auf	dem	Rohr	zu
fixieren.
3.	Vor	und	nach	dem	Verguss	sind	alle
Brandschutzdurchführungen	fotografisch	zu
dokumentieren.
4.	Der	AN	HLS	erstellt	eine	Übereinstimmungserklärung
bzw.	Fachunternehmerbescheinigung	für	die
Brandschutzdurchführung.

Hinweise:
Die	Ausführung	erfolgt	gemäß	der	allgemeinen
bauaufsichtlichen	Zulassung	des	Herstellers	der
Rohrabschottung.
Vor	Ort	erfolgt	eine	Abstimmung	mit	dem	Brandschutz-
sachverständigen	oder	dem	Fachbauleiter	Brandschutz.
Anfallender	Bauschutt	ist	auf	Kosten	der	AN	fachgerecht
zu	entsorgen.
Die	erforderlichen	Rohrabschottungen	und	Rohrleitungen
werden	gesondert	vergütet.	

R90	Brandschutzdurchführung	für	Massivwand
(Stahlbeton-/KS-Mauerwerk)	gemäß	DIN	4102	herstellen

Leistungsbeschreibung:

1.	Hauptsächlich	werden	Wanddurchbrüch	nach	den	SuD	in
der	erforderlichen	Größe	vom	Rohbauer	hergestellt.	Der
AN	muss	teilweise	im	Zuge	des	Bauverlaufes
Wanddurchbrüche	erstellen.
2.	Nach	Montage	der	Rohrleitungen	mit	R	90	Rohrab-
schottung	erstellt	der	AN	den	Verschluss	der
Restöffnung	mit	Mörtelverfüllung	(MGIIa/III)	in	ganzer
bauteildicke.	Die	Restöffnung	ist	vollflächig	und
hohlraumfüllend	mit	Mörtel	(MG	II,	IIa	oder	III)	nach
DIN	1053-1	(Baustoff	A1	gemäß	DIN	4102-4)	entsprechend
der	allgemeinen	bauaufsichtlichen	Zulassung	des
Herstellers	der	Rohrabschottung	fachgerecht	zu
vermörteln.	Rohrschalen	sind	mit	verzinktem	Bindedraht
Ø	>/=	0,6mm,	6	Windungen/lfm.	auf	dem	Rohr	zu
fixieren.
3.	Vor	und	nach	dem	Verguss	sind	alle
Brandschutzdurchführungen	fotografisch	zu
dokumentieren.
4.	Der	AN	HLS	erstellt	eine	Übereinstimmungserklärung
bzw.	Fachunternehmerbescheinigung	für	die
Brandschutzdurchführung.

Hinweise:
Die	Ausführung	erfolgt	gemäß	der	allgemeinen
bauaufsichtlichen	Zulassung	des	Herstellers	der
Rohrabschottung.
Vor	Ort	erfolgt	eine	Abstimmung	mit	dem	Brandschutz-
sachverständigen	oder	dem	Fachbauleiter	Brandschutz.
Anfallender	Bauschutt	ist	auf	Kosten	der	AN	fachgerecht
zu	entsorgen.
Die	erforderlichen	Rohrabschottungen	und	Rohrleitungen
werden	gesondert	vergütet.	

R90	Brandschutzdurchführung	für	leichte	Trennwände
(Gipskarton	einfach-/doppel	beplankt,	o.ä.)	gemäß	DIN
4102	herstellen

Leistungsbeschreibung:

Der	AN	erstellt	im	Zuge	des	Bauverlaufes	während	der
Innenausbauarbeiten	sämtliche	Wanddurchführungen
mittels	Kernbohrungen	(Kernmbohrung	passend	für
Rohrschale	der	R	90	Rohrabschottung).
Nach	Montage	der	Rohrleitungen	mit	R	90	Rohrabschot-
tung	erstellt	der	AN	fachgerecht	den	Verschluss	des
Restpaltes	(Spaltbreite	<=	30	mm)	mit	Brandschutz-Kit
oder	Gipsfüllspachtel	entsprechend	der	allgemeinen
bauaufsichtlichen	Zulassung	des	Herstellers	der	Rohrab-
schottung.
Vor	und	nach	dem	Verschluss	sind	alle	Brandschutzdurch-
führungen	fotografisch	zu	dokumentieren.
Der	AN	HLS	erstellt	eine	Übereinstimmungserklärung	bzw.
Fachunternehmerbescheinigung	für	die
Brandschutzdurchführung.

Hinweise:
Die	Ausführung	erfolgt	gemäß	der	allgemeinen
bauaufsichtlichen	Zulassung	des	Herstellers	der
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Die	Ausführung	erfolgt	gemäß	der	allgemeinen
bauaufsichtlichen	Zulassung	des	Herstellers	der
Rohrabschottung.
Vor	Ort	erfolgt	eine	Abstimmung	mit	dem	Brandschutz-
sachverständigen	oder	dem	Fachbauleiter	Brandschutz.
Anfallender	Bauschutt	ist	auf	Kosten	der	AN	fachgerecht
zu	entsorgen.
Die	erforderlichen	Rohrabschottungen	und	Rohrleitungen
werden	gesondert	vergütet.	

4.3.3.10 Brandschutzdurchführung	DN	12
Brandschutzdurchführung
für	brennbare-	und	nichtbrennbare	Rohrleitungen
für	Rohrdurchführungen	durch	Wand	oder	Decke

-	R90-Rohrabschottung	zur	Montage	in	Wand,	Decke,
leichter
Trennwand	mit	entsprechender	Feuerwiderstandsklasse,
-	bestehend	aus	Rohrschale	inkl.	Bindedraht

Werkstoff:	Steinwolle
Baustoffklasse:	A2	nach	DIN	4102-1
bzw.	A2	s1	d0	nach	EN	13501-1
Schmelzpunkt:	>1000°C	nach	DIN	4102-17,
Rohdichte:	>	150kg/m³,
Oberfläche:	gitternetzverstärkte,	farblich
markierte	Aluminiumfolie

Einbau/Ringspaltverschluss:
Formschlüssig	in	passende	Kernbohrung	ohne	zusätzlichen
Ringspaltverschluss

Dämmdicke	gemäß	Herstellervorgaben

liefern	und	nach	Herstellerangaben	einbauen.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

Leistung	wie	vor	in	vollem	Wortlaut	beschrieben
für	Rohrleitung	DN	12

komplett	liefern	und	montieren	

75,000 St 											 											
4.3.3.20 Brandschutzdurchführung	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
für	Rohrleitung	DN	15

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
4.3.3.30 Brandschutzdurchführung	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
für	Rohrleitung	DN	20

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 St 											 											
4.3.3.40 Brandschutzdurchführung	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
für	Rohrleitung	DN	20

komplett	liefern	und	montieren	

6,000 St 											 											
4.3.3.50 Brandschutzdurchführung	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
für	Rohrleitung	DN	32

komplett	liefern	und	montieren	

4,000 St 											 											
4.3.3.60 Einkomponenten-Brandschutz	Kit

Einkomponenten-Brandschutz	Kit

Lösungsmittelfreier,	einkomponentiger	Brandschutzkitt,
der
unter	Hitzeeinwirkung	(z.B.	im	Brandfall)	stark
aufschäumt.
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unter	Hitzeeinwirkung	(z.B.	im	Brandfall)	stark
aufschäumt.
Hierdurch	werden	auftretende	Fugen	in	Baukonstruktionen
rauchdicht	verschlossen.	Der	Kit	ist	vom	Deutschen
Institut
für	Bautechnik	DIBt	durch	die	Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung	Z-19.11-1104	zugelassen	und	erfüllt	die	Bau-
stoffklasse	B2	nach	DIN	4102-1.Der	Kit	zeichnet	sich
durch	eine	gute	Klebewirkung	gegen	Mauerwerk,
Brandschutz-	Schalen	und	andere	Materialien	aus.

Baustoffklasse	B2
normal	entflammbar	B2
DIN	4102-1
Kartusche	a	300	ml

allgemeinene	bauaufsichtlichen	Zulassung:

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
4.3.3.70 Brandschutzmörtel

Verschließen	der	Restöffnung	von	Wand-	und	Deckendurch-
führungen	mit	Mörtelverfüllung	(MGIIa/III)	in
notwendiger	Dicke.	Die	Restöffnung	ist	vollflächig	und
hohlraumfüllend	mit	Mörtel	(MG	II,	IIa	oder	III)	nach
DIN	1053-1	(Baustoff	A1	gemäß	DIN	4102-4)	entsprechend
der	allgemeinen	bauaufsichtlichen	Zulassung	des
Herstellers	der	Rohrabschottung	fachgerecht	zu
vermörteln.

Menge	in	Sack	á	20	kg

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

50,000 St 											 											
Vorbeschrieb	-	Rohrschott90	(Schmutz-	und	Regenwasser)
Vorbeschrieb	Rohrschott	90

Rohrschott	90	für	Abwasserleitungen

Aufklappbares	Rohrschott	für	Wand-	und	Deckendurch-
führung	in	den	Abmessung	DN	30	bis	DN	200	der	Feuer-
widerstandsklasse	R	30	-	R	90	nach	DIN	4102	Teil	11.
Zum	Einbau	an	Massivwände	/	Massivdecken	/	Leichte
Trennwände	der	Feuerwiderstandsklasse	F	30	-	F	90.

Das	Rohrschott	kann	direkt	auf	der	Wand/Decke
-	aufgesetzt
-	teilweise	eingelassen
-	ganz	eingelassen
von	45°	bis	90°	eingesetzt	werden.

Für	die	Montage	an	leichten	Trockenbauwänden	werden
zusätzlich	durchgehende	Gewindestangen	M6	bauseits
benötigt.

Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung	.................
......

Eigenschaften:
-	Absolut	wartungsfrei
-	für	nachträglichen	Einbau	geeignet

Einsatzbereiche:
-	Decken	>=	10	bzw.	>=	15	cm
-	Massivwände	>=	10	cm
-	Leichtbauwände	>=	10	cm

Weitere	Einsatzbereiche	und	detailierte	Anwendungen	/
Montage	gemäß	der	Zulassungsnummer	....................
....
Jede	Rohrabschottung	muss	mit	einem	Kennzeichnungs-
schild	dauerhaft	gekennzeichnet	werden.

Lieferumfang

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURschild	dauerhaft	gekennzeichnet	werden.

Lieferumfang
Kennzeichnungsschild,	Körperschalldämmung,
Befestigungsmaterial.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen	

4.3.3.80 Rohrschott	90	DN	50
wie	zuvor	beschrieben,
Rohrschott	90	für	d	50	mm,
mit	Zulassung

DN	70	d	50	mm

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											
4.3.3.90 Rohrschott	90	DN	70

wie	zuvor	beschrieben,
Rohrschott	90	für	d	70	mm,
mit	Zulassung

DN	70	d	70	mm

komplett	liefern	und	montieren	

8,000 St 											 											
4.3.3.100 Rohrschott	90	DN	100

wie	zuvor	beschrieben,
Rohrschott	90	für	d	110	mm,
mit	Zulassung

DN	100	d	110	mm

komplett	liefern	und	montieren	

45,000 St 											 											
4.3.3.110 Rohrschott	90	DN	125

wie	zuvor	beschrieben,
Rohrschott	90	für	d	135	mm,
mit	Zulassung

DN	125	d	125	/	135	mm

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.3.4 Dämmung	(HLS)

4.3.4.1 Dämmung	Heizung	und	Trinkwasser	-	kalt/	warm/Zirkulation

Vorbeschrieb	-	Dämmung	von	Heizung-	u.	Warmwasserleitungen
Dämmung	von	Heizungs-	und	Warmwasser-Rohrleitungen	nach
der	GEG

Anforderung:
Dämmung	zur	Vermeidung	von	Wärmeverlusten
gem.	Anlage	5	(zu	§	10	Abs.2	und	§	14	Abs.	4),	Tabelle
1,	EnEV	20141)
gem.	Anlage	8	(zu	den	§§	69,	70	und	71	Abs.	1),	GEG)

Ausführung:
Dämmarbeiten	nach	DIN	4140

Baustoffklasse:	A2L	-	s1,	d0	nach	DIN	13501-1
Schmelzpunkt:	>	1000	°C	nach	DIN	4102-17
Wärmeleitfähigkeit:	0,035	W/(m·K)	nach	EnEV/GEG
Oberfläche:	gitternetzverstärkte	Aluminiumfolie

Einbau:
Dämmschale	fugendicht	auf	die	Rohrleitung	aufbringen.
Schutzstreifen	der	selbstklebenden	Längsüberlappung
entfernen	und	damit	den	Längsschlitz	dicht	verkleben.
Rundstöße	mit	selbstklebendem	Alufix	Klebeband
verkleben.
Zusätzlich	Dämmschale	mit	verzinktem	Bindedraht,	6
Windungen	pro	lfd.	Meter,	auf	der	Rohrleitung
befestigen.

Anforderungen:
o	Dämmstärke	200%	gem.	EnEV/GEG
X	Dämmstärke	100%	gem.	EnEV/GEG
o	Dämmstärke	50%	gem.	EnEV/GEG
o	sonst.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

Transport	zur	und	auf	der	Baustelle,
Reservematerialien,
Zuschnittarbeiten,	Montage,	Kleinmaterialien	und
Verschnitt	sind	mit	in	die	Preise	einzurechnen.

Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	Ersteller	der
Dämmarbeiten	nach	Abschluss	der	Arbeiten	zu
bescheinigen	(Unternehmererklärung	nach	§	96	GEG	/	§
26a	EnEV).1)

komplett	liefern	und	montieren	
Vorbeschrieb	-	Dämmung	Trinkwasserleitungen	kalt
Dämmung	von	Trinkwasserleitungen	kalt

Anforderung:
Wärmedämmung	von	von	Trinkwasserleitungen	kalt	gem.
Tabelle	8	DIN	1988-200:2012-05

Einbau:
Dämmschale	fugendicht	auf	die	Rohrleitung	aufbringen.
Schutzstreifen	der	selbstklebenden	Längsüberlappung
entfernen	und	damit	den	Längsschlitz	dicht	verkleben.
Rundstöße	mit	selbstklebendem	Alufix	Klebeband
verkleben.
Zusätzlich	Dämmschale	mit	verzinktem	Bindedraht,	6
Windungen	pro	lfd.	Meter,	auf	der	Rohrleitung
befestigen.
	
Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

Baustoffklasse:	A2L	-	s1,	d0	nach	DIN	13501-1
Schmelzpunkt:	>	1000	°C	nach	DIN	4102-17
Wärmeleitfähigkeit:	0,035	W/(m·K)	nach	EnEV
Oberfläche:	gitternetzverstärkte	Aluminiumfolie

Anforderungen:
o	Umgebungstemperatur	</=	20	°C
o	Umgebungstemperatur	</=	25	°C
x	Wärmelasten	und	Umgebungstemperaturen	>/=

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURo	Umgebungstemperatur	</=	20	°C

o	Umgebungstemperatur	</=	25	°C
x	Wärmelasten	und	Umgebungstemperaturen	>/=
25	°C
o	sonst.

Transport	zur	und	auf	der	Baustelle,
Reservematerialien,
Zuschnittarbeiten,	Montage,	Kleinmaterialien	und
Verschnitt	sind	mit	in	die	Preise	einzurechnen.

komplett	liefern	und	montieren	

Heizung	und	Trinkwasser	-	kalt/warm/Zirkulation
Dämmung	von	allen	Rohrleitungen	

4.3.4.1.10 Dämmung	für	Rohr	15,0	x	1,0	mm,	Heizung/TWK/TWW/TWZ
wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	15,0	x	1,0	mm
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

300,000 m 											 											
4.3.4.1.20 Dämmung	für	Rohr	18,0	x	1,0	mm,	Heizung/TWK/TWW/TWZ

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	18,0	x	1,0	mm.
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

70,000 m 											 											
4.3.4.1.30 Dämmung	für	Rohr	22,0	x	1,2	mm,	Heizung/TWK/TWW/TWZ

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	22,0	x	1,2	mm
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

41,000 m 											 											
4.3.4.1.40 Dämmung	für	Rohr	28,0	x	1,2	mm,	Heizung/TWK/TWW/TWZ

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	28,0	x	1,2	mm
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 m 											 											
4.3.4.1.50 Dämmung	für	Rohr	35,0	x	1,5	mm,	Heizung/TWK/TWW/TWZ

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	35,0	x	1,5	mm
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											

Dämmung	Formteile	
4.3.4.1.60 Dämmung	Formteile	DN	12

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	12
(Bögen,	Abzweige,	Kappen,	Übergänge	etc.)
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

500,000 St 											 											
4.3.4.1.70 Dämmung	Formteile	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	15
(Bögen,	Abzweige,	Kappen,	Übergänge	etc.)
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.3.4.1.80 Dämmung	Formteile	DN	20
wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	20
(Bögen,	Abzweige,	kappen,	Übergänge	etc.)
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 St 											 											
4.3.4.1.90 Dämmung	Formteile	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	25
(Bögen,	Abzweige,	kappen,	Übergänge	etc.)
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.4.1.100 Dämmung	Formteile	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	32
(Bögen,	Abzweige,	kappen,	Übergänge	etc.)
Dämmung	100	%,

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Dämmung	von	Trinkwasserwarm-	und	Heizungsleitungen	(in
Fußbodenaufbau)	

4.3.4.1.110 Schlauchisolierung	PE	27	x	15	mm,	100	%
Schlauchisolierung	PE	27	x	15	mm,	100	%

Schlauchisolierung	quadratisch	extrudiertem,
geschlossenen-	zelligem	Polyethylen	Weichschaum,
ungeschlitzt,	mit	PE-	Schutzmantel	außen

Wärmeleitzahl-
Rechenwert:	gemäß	DIN	52613
Temperatur-
einsatzbereich:	bis	90	°C
Mitteltemperatur:	10	°C	(0,036	W/mK),
40	°C	(0,039	W/mK)
Baustoffklasse:	DIN-EN	4102,
Euroklasse:	E	(vormals	B	2)

Isolierstärke:	27	mm
Farbe:	rot

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

40,000 m 											 											
4.3.4.1.120 Schlauchisolierung	PE	26	x	18	mm,	100	%

wie	zuvor	beschrieben,
Schlauchisolierung	PE	26	x	18	mm,	100	%

Isolierstärke:	26	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

25,000 m 											 											
4.3.4.1.130 Schlauchisolierung	PE	26	x	22	mm,	100	%

wie	zuvor	beschrieben,
Schlauchisolierung	PE	26	x	22	mm,	100	%

Isolierstärke:	26	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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4.3.4.1.140 Schlauchisolierung	PE	39	x	28	mm,	100	%
wie	zuvor	beschrieben,
Schlauchisolierung	PE	39	x	28	mm,	100	%

Isolierstärke:	39	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
4.3.4.1.150 Schlauchisolierung	PE	38	x	35	mm,	100	%

wie	zuvor	beschrieben,
Schlauchisolierung	PE	38	x	35	mm,	100	%

Isolierstärke:	38	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
4.3.4.1.160 Isolierschlauch	flexibel	Kautschuk	24	x	18	mm

Isolierschlauch	flexibel	Kautschuk	24	x	18	mm

Isolierschlauch	aus	synthetischem	geschlossenzelligem
Kautschuk,	ungeschlitzt

Wärmeleitzahl-
Rechenwert:	gemäß	DIN	52613
Temperatur-
einsatzbereich:	bis	90	°C
Mitteltemperatur:	10	°C	(0,036	W/mK),
40	°C	(0,040	W/mK)
Baustoffklasse:	DIN-EN	4102,
Euroklasse:	E	(vormals	B	2)

Isolierstärke:	24	mm
Farbe:	grau

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
4.3.4.1.170 Isolierschlauch	flexibel	Kautschuk	24	x	28	mm

wie	zuvor	beschrieben,
solierschlauch	flexibel	Kautschuk	24	x	28	mm

Isolierstärke:	24	mm
Farbe:	grau

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
4.3.4.1.180 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	12

Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	12	mit	vorbeschriebenem
Schutzschlauch	für	Leitungen,	Schutzschlauch	15	mm
Formteile	sind:
-	Bogen
-	T-Stück
-	Reduzierungen
-	Übergänge

komplett	liefern	und	montieren	

30,000 St 											 											
4.3.4.1.190 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	15

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
4.3.4.1.200 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	20

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURwie	zuvor	beschrieben,

Dämmung	Formteile	DN	20

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.4.1.210 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	25

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											
4.3.4.1.220 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	32

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	32

komplett	liefern	und	montieren	

2,000 St 											 											

Schutzschlauch	f.	Trinkwasserkalt	(Stockwerks-	und
Einzelzuleitungen)	

4.3.4.1.230 Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	15	mm
Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	15	mm

Schutzschlauch	aus	zylindrisch	extrudiertem,
geschlossenen-	zelligem	Polyethylen	Weichschaum,
ungeschlitzt,	mit	PE-	Schutzmantel	außen	und	PE-
Gleitfolie	innen

Wärmeleitzahl-
Rechenwert:	gemäß	DIN	52613
Temperatur-
einsatzbereich:	bis	90	°C
Mitteltemperatur:	10	°C	(0,036	W/mK),
40	°C	(0,040	W/mK)
Baustoffklasse:	DIN-EN	4102,
Euroklasse:	E	(vormals	B	2)

Isolierstärke:	4	mm
Farbe:	rot

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

500,000 m 											 											
4.3.4.1.240 Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	18	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	18	mm

Isolierstärke:	4	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

100,000 m 											 											
4.3.4.1.250 Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	22	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	22	mm

Isolierstärke:	4	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

84,000 m 											 											
4.3.4.1.260 Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	28	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	4	x	28	mm

Isolierstärke:	4	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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20,000 m 											 											
4.3.4.1.270 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	12

Schutzschlauch	Formteile	DN	12	mit	vorbeschriebenem
Schutzschlauch	für	Trinkwasser	kalt,	Schutzschlauch	4
mm
Formteile	sind:
-	Bogen
-	T-Stück
-	Reduzierungen
-	Übergänge

komplett	liefern	und	montieren	

400,000 St 											 											
4.3.4.1.280 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	15

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	15
Schutzschlauch	4	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

35,000 St 											 											
4.3.4.1.290 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	20

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	20
Schutzschlauch	4	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

20,000 St 											 											
4.3.4.1.300 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	25

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	Formteile	DN	25
Schutzschlauch	4	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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4.3.4.2 Dämmung	Sanitär	-	Schmutzwasser

Vorbeschrieb	-	Dämmung	von	Schmutz-	und	Regenwasserleitungen
Dämmung	von	Schmutz-	/Abwasserleitungen

Anforderung:
Dämmung	von	Schmutz-	/Abwasserleitungen;
Tauwasserschutz	nach	DIN	EN	12056	und	DIN	1986-100

Einbau:
Dämmmatten	auf	den	vorhandenen	Leitungsumfang
zuschneiden	und	gemäß	DIN	4140	mit	verzinktem
Bindedraht,	mindestens	6	Windungen	pro	lfd.	Meter,	auf
dem	Rohr	befestigen.	Längs-	und	Rundstöße	mit	100	mm
breitem,	selbstklebendem	Alufix	Klebeband	dicht
verkleben.

Fabrikat:	Rockwool
Typ:	Klimarock

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen

Baustoffklasse:	A1	nach	DIN	13501-1
Schmelzpunkt:	>	1000	°C	nach	DIN	4102-17
Wärmeleitfähigkeit:	?	10°C	=	0,036	W/(m·K)	nach	DIN
EN	ISO	8497	(nach	Rohrverfahren)
Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke:	sd	>	200	m	nach	DIN	EN	12086
Oberfläche:	gitternetzverstärkte	Aluminiumfolie

Transport	zur	und	auf	der	Baustelle,
Reservematerialien,
Zuschnittarbeiten,	Montage,	Kleinmaterialien	und
Verschnitt	sind	mit	in	die	Preise	einzurechnen.

komplett	liefern	und	montieren	

Dämmung	von	SW	Be-	und	Entlüftungsleitungen
Alle	Be-	und	Entlüftungsleitungen	sind	ab	der
Unterkante	des	Daches	bis	zum	nächstgelegenen	Abzweig
mit	Dämmung	auszuführen	(Dachdrempel	bis	zum	Anschluss
Entlüftungshaube	sowie	bis	ersten	Abzweig	im	3.OG)	

4.3.4.2.10 Dämmung	für	Rohr	110	x	3,6	mm,	Schmutzwasser
wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	110	x	3,6	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

40,000 m 											 											

Schutzschlauch	-	Schmutzwasser	
4.3.4.2.20 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	50	mm

Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	50	mm	f.	Abwasser	m.
Schutzf.	innen

Abwasserschlauch	aus	hochelastischem,	geschlossenen-
zelligem	Polyethylen	Weichschaum	ungeschlitzt	für
Abwasser-rohr	SML/HT	DN	50

Wärmeleitzahl-
Rechenwert:	gemäß	DIN	52613
Temperatur-
einsatzbereich:	bis	90	Grad
Mitteltemperatur:	10	Grad	(0,036	W/mK),
40	Grad	(0,040	W/mK)
Baustoffklasse:	DIN-EN	4102,
Euroklasse:	E	(vormals	B	2)

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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60,000 m 											 											
4.3.4.2.30 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	40	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	40	mm

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

50,000 m 											 											
4.3.4.2.40 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	70	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	70	mm

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

75,000 m 											 											
4.3.4.2.50 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	90	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	90	mm

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											
4.3.4.2.60 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	100	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	100	mm

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

210,000 m 											 											
4.3.4.2.70 Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	125	mm

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	flexibel	PE	5	x	125	mm

Isolierstärke:	5	mm
Farbe:	rot

komplett	liefern	und	montieren	

7,000 m 											 											
4.3.4.2.80 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	40

Schutzschlauch	Formteile	DN	40	mit	vorbeschriebenem
Schutzschlauch	für	Abwasser,	Schutzschlauch	5	mm
Formteile	sind:
-	Bogen
-	Abzweig
-	Reduzierungen
-	Übergänge

komplett	liefern	und	montieren	

70,000 St 											 											
4.3.4.2.90 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	50

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	Formteile	DN	50
Schutzschlauch	5	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

88,000 St 											 											
4.3.4.2.100 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	70

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	Formteile	DN	70
Schutzschlauch	5	mm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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EURSchutzschlauch	Formteile	DN	70

Schutzschlauch	5	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

55,000 St 											 											
4.3.4.2.110 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	90

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	Formteile	DN	90
Schutzschlauch	5	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.4.2.120 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	100

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	Formteile	DN	100
Schutzschlauch	5	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

159,000 St 											 											
4.3.4.2.130 Schutzschlauch	d.	Formteile	DN	125

wie	zuvor	beschrieben,
Schutzschlauch	Formteile	DN	125
Schutzschlauch	5	mm,

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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4.3.4.3 Dämmung	Lüftung	-	Abluft

Dämmung	von	Lüftungsleitungen	(KG430)
Dämmung	der	Lüftungsleitungen	ab	der	Unterkante	des
Daches	bis	zum	nächstgelegenen	Abzweig	mit	Dämmung
auszuführen	

4.3.4.3.10 Dämmung	für	Rohr	100	mm,	Lüftung
wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	100	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
4.3.4.3.20 Dämmung	für	Rohr	125	mm,	Lüftung

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	125	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
4.3.4.3.30 Dämmung	für	Rohr	140	mm,	Lüftung

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	140	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

5,000 m 											 											
4.3.4.3.40 Dämmung	für	Rohr	160	mm,	Lüftung

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	160	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

15,000 m 											 											
4.3.4.3.50 Dämmung	für	Rohr	200	mm,	Lüftung

wie	zuvor	beschrieben,
Dämmung	für	Rohr	200	mm
inkl.	Bindedraht
Dämmung	30	mm

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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4.3.5 Sonstige	Leistungen	für	HLS

4.3.5.10 Selbstklebeband	flexibel	50	mm	breit
Selbstklebeband	flexibel	50	mm	breit

Dicke:	3	mm,
Länge:	15	m

aus	synthetischem,	geschlossenzelligem	Kautschuk
mit	haftstarker	Klebebeschichtung
Baustoffklasse:	DIN	4102,	B	1
allgemeine	bauauf-
sichtliche	Zulassung:	Z-23.14-1250	(LKS-W-1)
Isolierstärke:	3	mm
Breite:	50	mm
Farbe:	grau

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

10,000 St 											 											
4.3.5.20 Zuschlag	für	Dichtmaterial	(HLS)

Zulage	für	den	Anteil	an	Dichtungsmaterial,
für	alle	in	vorgenannten	Positionen	Schraubgewinde	HLS-
Installationen,	für	Hanf,	Fermit	usw.

Hersteller/Typ	....................	vom	Bieter	
einzutragen.

komplett	liefern	und	montieren	

1,000 Psch 											 											
4.3.5.30 Bezeichnungsschilder,	B/H:	100/50	mm

Anbringen	von	Bezeichnungsschilder,
Universalhalter	aus	Edelstahl	(V2A)	und
wärmebeständigem	Kunststoff,	mit	Spannband	bis	2"	und
Klarsichtabdeckung	für	Schilder	50	x	100	mm,
Schildteller	zur	Isolierung	der	Rohrleitungen
abnehmbar.
zum	selbstbeschriften	oder	zum	einschieben	fertig

nach	Erfordernis	und	Abstimmung	mit	dem	Auftraggeber
und	der	örtl.	Bauüberwachung

komplett	liefern	und	montieren	

100,000 St 											 											
4.3.5.40 Dokumentationsunterlagen,	1-fach	Papier,	1-fach	digital

Dokumentation	der	ausgeführten	Anlage	als
Bestandsunter-	lagen,	mit	beschriftetem	Register,	1-
fach	in	Ordnern,	1-fach	digital	auf	Massenspeichergerät
(USB	oder	CD-ROM,	je	Vorgabe	AG),	wobei	beide	Versionen
inhaltlich	und	in	der	Struktur	identisch	sein	müssen,
bestehend	aus:

0.	Inhaltsverzeichnis

1.	Bescheinigungen/Erklärungen/Protokolle
-	Fachunternehmererklärung
-	Fertigstellunganzeige
-	Fachbauleitererklärungen
-	Installationsbeschreibung	des	Erstellers
-	Verfassererklärungen
-	Allgemeine	bauaufsichtliche	Prüfzeugnisse	im	vollen
Wort-
laut
-	Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassungen	im	vollen
Wortlaut
-	Konformitätserklärungen
-	Druckprotokolle
-	Spülprotokolle
-	Wasseranalyse-Protokoll	(Hygiene-Freigabe)
-	Bescheinigung	Füllwasserqualität	gemäß	VDI	2035
-	Bescheinigung	über	den	durchgeführten	hydraulischen
Abgleich	der	Anlage
-	Protokoll	zur	Einregulierung	des	Warmwassersystems
-	Bescheinigung	über	eine	Einweisung	des	Betreibers	mit
einer	Auflistung	der	Bauteile	u.	der	Unterschrift	des

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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EUR-	Protokoll	zur	Einregulierung	des	Warmwassersystems

-	Bescheinigung	über	eine	Einweisung	des	Betreibers	mit
einer	Auflistung	der	Bauteile	u.	der	Unterschrift	des
Betreibers
-	TÜV-Zertifikate	bzw.	Abnahmeprotokolle	und	Abnahme-
bescheinigungen	von	Behörden,	falls	diese
erforderlich	sind

2.	Bestands-	und	Revisionspläne
-	Bestands-	und	Revisionspläne	in	massgerechter
Darstell-
ung,	farbig	und	einfach	auf	einer	CD	im	Datenformat
pdf
sowie	.dwg	und	.dxf.	mit	allen	während	der	Ausführung
ein-
getretenen	Änderungen.
Pläne	sind	zu	liefern	als:
Grundrisse	alle	Ebenen,	Strangschemen,	Schnitte	und
An-
sichten	nach	Erfordernis.
Maßstab:	1	:	50,
Zeichengröße:	A0

3.	Produktinformationen/Wartung	und	Pflege/Sonstiges
-	Liste	der	eingebauten	Materialien	mit	Fabrikats-	u.
Typenan-
gaben,	sowie	die	technischen	Daten	der	tatsächlich
verbauten	Komponenten
-	Technische	Datenblätter
-	Garantiekarten	von	Geräten
-	Liste	über	mögliche	Wartungsintervalle
-	Pflegeanleitungen
-	weitere	Unterlagen	je	nach	Dokumentationserfordernis
(allgemeine	Werbeprospekte	werden	abgelehnt,	es	sind
ausschließlich	Produktdatenblätter	zum	tatsächlichen
Produkt	beizulegen,	bei	Sammeldatenblättern	ist	das
jeweils	verwendete	Produkt	zu	kennzeichnen)

Die	Anlagendokumentation	ist	dem	Auftraggeber/Planer
spätestens	4	Wochen	vor	Abnahme	in	1-facher
Ausfertigung	zu	übergeben.	

1,000 St 											 											
4.3.5.50 Einweisung	Bedienpersonal/	Betreiber/	Nutzer

Gründliche	Einweisung	des	Betreibers	bzw.	dessen
Vertreter	in:

-	Anlagenbedienung
-	Anlagenwartung
-	Störungsursachen
-	Störungsbehebung

Der	genaue	Umfang	ist	mit	dem	AG	abzustimmen.	Die	Ein-
weisung(en)	ist	(sind)	vom	Betreiber	schriftlich
bestätigen	zu	lassen.
Mit	dieser	Pauschale	ist	ebenfalls	eine	ggfs.
erforderliche	Zweiteinweisung	zu	späterem	Zeitpunkt
einschl.	aller	An-	und	Abreisekosten	und	sonstiger
Nebenkosten	abgegolten.

Hinweis	Trinkwasser:
Nach	den	Vorgaben	der	TrinkwV	ist	der	Betreiber	und
sonstige	Inhaber	der	Trinkwasserinstallation	für	den
ordnungsgemäßen	Betrieb	der	Anlage	verantwortlich.
Damit	er	diese	Pflichten	erfüllen	kann,	ist	der
Anlagenhersteller	verpflichtet	den	Betreiber	in	die
Anlage	einzuweisen.

Die	Einweisungen	in	die	Anlage	erfolgen	auf	Grundlage
der	vom	Auftragnehmer	erstellten
Dokumentationsunterlagen.

in	kompletter	Leistung	ausführen	

1,000 St 											 											
4.3.5.60 Abnahme	der	Bauleistung	(HLS)

Vom	Auftraggeber	wird	eine	förmliche	Abnahme	der
Bauleistung	verlangt.	Die	vertragliche	Abnahme	der
Bauleistung	beinhaltet,	die	Zustandsfeststellung	der
gesamten	Leistung	des	Auftragnehmers.	Insbesondere	sind
folgende	Teile	der	Leistung	im	gemeinsamen	Vorort-
Termin	zu	prüfen,	festzustellen	und	schriftlich	zu
dokumentieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Gesamtpreis	in
EURfolgende	Teile	der	Leistung	im	gemeinsamen	Vorort-

Termin	zu	prüfen,	festzustellen	und	schriftlich	zu
dokumentieren.

Sanitär:
-	Funktionsprüfung	Warmwasserbereiter
-	Funktionsprüfung	Absperrvorrichtungen
-	Prüfung	min.	Fließdruck	an	letzter	Entnahmestelle
-	Prüfung	der	Montagehöhen
-	Sichtprüfung	sämtlicher	Revisionsöffnungen
-	Allgemeine	Vollständigkeitsprüfung

Heizung:
-	Prüfung	Einstellwerte	an	Ventilen	und
Strangregulierventilen	sowie	Differenzdruckreglern
-	Prüfung/Nachweis	Heizwasserqualität	(Ermittlung
elektr.
Leitfähigkeit,	pH-Wert	und	Gesamthärte	mittels
Schnelltest)
-	Allgemeine	Vollständigkeitsprüfung

Lüftung:
-	Funktionsprüfung	Abluftanlage-Anlage
-	Prüfung	Einbau	und	Funktion	der	Brandschutzklappen
-	Prüfung	Einstellparameter	der	Drosselklappen
-	Sichtprüfung	sämtlicher	Revisionsöffnungen
-	Prüfung	Einhaltung	der	Schallangaben	alle
Lüftungsanlagen
und	Dachventilatoren
-	Allgemeine	Vollständigkeitsprüfung

Der	Auftragnehmer	hat	für	die	Abnahme	ausreichend	Zeit
einzukalkulieren.
Kommt	es	von	Seitens	des	Auftraggebers	zu	einer
Verweigerung	der	Abnahme,	aufgrund	von	fehlender
Vorbereitung	oder	Vorleistung	des	Auftragnehmers,	so
können	keine	zusätzlichen	Kosten	für	die	erneute
Abnahme	vom	Auftragnehmer	geltend	gemacht	werden.

Ausführung	inkl.	aller	Nebenarbeiten	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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4.3.6 Stundenlohnarbeiten

Hinweistext	-	Stundenlohnarbeiten
Die	Angaben	zu	den	Stundenlohnarbeiten	erstrecken	sich
über	den	kompletten	Gewährleistungszeitraum.
1.	Stundenlohnarbeiten	dürfen	nur	auf	Anforderung	bzw.
nach	ausdrücklicher	Genehmigung	des	aufsichtsführenden
Vertreters	des	Auftraggebers	ausgeführt	werden.	Ein
Nachreichen	von	Nachweisen	zu	nicht	angekündigten
Stundenlohnarbeiten	ist	nicht	zulässig.
2.	Über	Stundenlohnarbeiten	und	dabei	verwendete
Materialien	hat	der	Auftragnehmer	Stundenlohnzettel
arbeitstäglich	zur	Bestätigung	vorzulegen.	Die
erbrachte	Leistung	ist	dabei	genau	zu	beschreiben.
3.	Die	Anmerkung	der	Rapporte	an	der	Verwendungsstelle/
Baustelle	bezieht	sich
lediglich	auf	die	Richtigkeit	der	geleisteten
Arbeitsstunden.	Die	sonstige	Anerkennung	der	Leistung,
insbesondere	die	Anerkennung	der	sachlichen	Richtigkeit
der	Leistung,
bleibt	stets	der	Prüfung	vorbehalten.
4.	Zur	Verrechnung	kommen	nur	die	tatsächlich
geleisteten	Arbeitsstunden	für	Personal	und	Geräte.
Wird	für	Stundenlohnarbeiten	eine	besondere	Aufsicht
geführt,	so	wird	für	das	Aufsichtspersonal	keine
Vergütung	gewährt,	wenn	nicht	ausdrücklich	anders
vereinbart.
5.	Soweit	geltend	gemachte	Stundenverrechnungssätze	im
Angebot	nicht	enthalten	sind,	ist	der	Auftragnehmer	auf
Verlangen	des	Auftraggebers	verpflichtet,	den	Nachweis
über	die	tatsächlichen	Lohnkosten	anhand	der	Lohnlisten
zu	führen.
6.	Übertarifliche	Löhne	und	Lohnnebenkosten	sind	auf
Verlangen	dem	Auftraggeber	nachzuweisen.
7.	Der	Bieter	versichert	ausdrücklich,	dass	die
angebotenen	Stundenlohnverrechnungssätze,	Stoff-	und
Gerätekosten	unter	Beachtung	der	preisrechtlichen
Vorschriften	ermittelt	wurden	und	etwa	bestehende
Listenpreise	nicht	überschreiten.
Die	angebotenen	Verrechnungssätze	haben	auch	Gültigkeit
bei	evtl.	anfallenden	selbständigen
Stundenlohnarbeiten.
8.	Auf	Verbrauch	der	vorgesehenen	Stunden	bzw.	der
Materiallieferung	hat	der	Auftragnehmer	keinen
Anspruch;	für	mehr	oder	weniger	geleistete	Stunden
gelten	die	gleichen	Verrechnungssätze.
9.	Stundenlohnzettel	(Rapporte)	müssen	eindeutig
erkennen	lassen:
-	Vor-	und	Zuname	des	Arbeiters
-	Beruf
-	Lohngruppe	(laut	Tarif)
-	Arbeitsleistung	nach	Zeit,	Ort	und	Dauer
-	Verbrauch	an	Stoffen
-	Benutzung	von	Maschinen	mit	genauer	Leistungsangabe
nach	Zeit,	Ort	und	Dauer
10.	Angeboten	wird	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	ein
Verrechnungssatz,	der	sämtliche	Aufwendungen	enthält
(tatsächlicher	Lohn,	Lohn-	bzw.	Gehaltsnebenkosten
sowie	Kosten	für	Unterkunft	und	Verpflegungspauschalen,
Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn).	Fahrgeld,	Zuschläge
für	Nacht-,	Sonntags-	und	Feiertagsarbeit	sind	jedoch
nicht
eingerechnet.	Der	Verrechnungssatz	ist	unter	Beachtung
der	preisrechtlichen	Vorschriften	ermittelt,	er	gilt
unabhängig	von	der	Anzahl	der	abgerechneten	Stunden.	

4.3.6.10 Meisterstunden
Meisterstunden	zum	Nachweis,	einschl.	Fahrgeld	und
Auslösung.	(Stundenlohnarbeiten	dürfen	nur	nach
Genehmig-	ung	durch	die	Bauleitung	ausgeführt	werden.
Die	Stunden-	zettel	sind	wöchentlich	vozulegen.)

Meisterstunden	

1,000 h 											 											
4.3.6.20 Monteurstunden

Monteurstunden	zum	Nachweis,	einschl.	Fahrgeld	und
Auslösung.	(Stundenlohnarbeiten	dürfen	nur	nach
Genehmig-	ung	durch	die	Bauleitung	ausgeführt	werden.
Die	Stunden-	zettel	sind	wöchentlich	vozulegen.)

Monteurstunden	
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDie	Stunden-	zettel	sind	wöchentlich	vozulegen.)

Monteurstunden	

1,000 h 											 											
4.3.6.30 Helferstunden

Hezum	Nachweis,	einschl.	Fahrgeld	und	Auslösung.
(Stundenlohnarbeiten	dürfen	nur	nach	Genehmig-	ung
durch	die	Bauleitung	ausgeführt	werden.	Die	Stunden-
zettel	sind	wöchentlich	vozulegen.)lferstunden

Helferstunden	

1,000 h 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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LV:	Neugestaltung	IBZ	Greifswald	-	Los	10	HL Seite: 140
Datum: 04.04.2024
LV-Datum: 28.03.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

1 Kostengruppe	410	-	Abwasser-,	Wasser-,	Gasanlagen
1.1 KG	411	-	ABWASSERANLAGEN
1.1.1 Entwässerung	-	Schmutzwasser
1.1.1.1 Rohrleitungen	SW
1.1.1.2 Formteile	und	Zubehör	SW/RW
1.1.2 Fußbodeneinläufe
1.2 KG	412	-	WASSERANLAGEN
1.2.1 Wasseraufbereitunganlage
1.2.2 Rohrleitungen,	Formteile	und	Zubehör	TW
1.2.2.1 Rohrleitungen	TW
1.2.2.2 Formteile	und	Zubehör	TW
1.2.3 Armaturen	und	Zubehör
1.2.4 Sanitärausstattung
1.2.4.1 WC-Anlagen	und	Zubehör
1.2.4.2 Urinal-Anlagen
1.2.4.3 Ausgussbecken-Anlage	und	Zubehör
1.2.4.4 Waschtisch-Anlagen	und	Zubehör
1.2.4.5 Dusch-Anlagen	und	Zubehör
1.2.4.6 Küchen-Anlagen	und	Zubehör
1.2.5 Accessoires
1.3 KG	419	-	SONSTIGES	ZUR	KG	410
1.3.1 Sonstige	Leistungen
2 Kostengruppe	420	-	Wärmeversorgungsanlagen
2.1 KG	422	-	WÄRMEVERTEILNETZE
2.1.1 Rohrleitungen,	Formteile	und	Zubehör	Heizung
2.1.1.1 Rohrleitungen	Heizung
2.1.1.2 Formteile	und	Zubehör	Heizung
2.1.2 Armaturen	und	Einbauteile
2.2 KG	423	-	RAUMHEIZFLÄCHEN
2.2.1 Heizflächen	und	Zubehör
2.3 KG	429	-	SONSTIGES	ZUR	KG	420
2.3.1 Sonstige	Leistungen
3 Kostengruppe	430	-	Luftechnische	Anlagen
3.1 KG	431	-	LÜFTUNGSANLAGEN
3.1.1 Lüftungsgeräte,	Ventilatoren
3.1.2 Lüftungsleitungen,	Formstücke	und	Zubehör
3.1.3 Brandschutzklappen
4 Kostengruppe	490	-	Sonstige	Maßnahmen	für	technische	Anlagen
4.1 KG	491	-	BAUSTELLENEINRICHTUNG
4.1.1 Baustelleneinrichtung
4.2 KG	494	-	ABBRUCHMAßNAHMEN
4.2.1 Demontage	Sanitär,	Heizung	und	Lüftung
4.2.1.1 Demontage	Sanitär
4.2.1.2 Demontage	Heizung
4.2.1.3 Demontage	Lüftung
4.2.1.4 Sonstiges	z.	Demontage
4.3 KG	499	-	Sonstiges	zur	KG	490
4.3.1 Bauleistungen
4.3.2 Befestigungsmaterial	(HLS)
4.3.3 Brandschutz-Schottungen	(Heizung	&	Sanitär)
4.3.4 Dämmung	(HLS)
4.3.4.1 Dämmung	Heizung	und	Trinkwasser	-	kalt/	warm/Zirkulation
4.3.4.2 Dämmung	Sanitär	-	Schmutzwasser
4.3.4.3 Dämmung	Lüftung	-	Abluft
4.3.5 Sonstige	Leistungen	für	HLS
4.3.6 Stundenlohnarbeiten

Summe:
USt	19,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum

24A0068G30227-D9-0001
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum

24A0068G
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum

24A0068G

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



222 
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2

 

 

                                                      
 
 
 
1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

Internationales Begegnungszentrum IBZ
Internationales Begegnungszentrum

24A0068G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik24A0068G

Internationales Begegnungszentrum IBZ

Internationales Begegnungszentrum30227-D9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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