
211 EU 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) 

© 
 
 VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 4 

 

Vergabestelle  
Vergabeart 

 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-

wettbewerb 
 wettbewerblicher Dialog 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
  
  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 
 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
   
   
   
   
   
   

Anlage 1 Sanktionen der EU gegen Russland

HMT Rostock - Starkstrom24E0035R

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa20103-E9-0001

12.07.2024

23:5913.05.2024

Fax.:Tel.:
Deutschland

Rostock18055
Wallstr. 2

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
  in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   

Anlage 2 Erklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Wallstraße 2, 18055 Rostock
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock
vertreten durch das Finanzministerium
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung zum Datenschutz; Erklärung und Vereinbarung zu §§ 9, 10 VgG M-V
Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe  
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

   nur ein Los 

     
 bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 
  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

    
    
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 

 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für  
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  
  

10  

  
  
  
 

Schwerin19053Johannes-Stelling-Straße 14
Geschäftsstelle der Vergabekammern
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

HMT Rostock - Starkstrom24E0035R

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa20103-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  
3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 
7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 
- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-

fische Einzelnachweise 
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen. 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Baumaßnahme Vergabenummer 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptange-
bote für jedes Hauptangebot)

☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote
für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

☐ 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben
werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Na-
chunternehmer vergeben werden sollen)

☐ 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird;
bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

☐ 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten an-
derer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich
der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot)

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐

1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche
Europäische Eigenerklärung

☐

☐

☐

1.3. leistungsbezogene Unterlagen 

☐

1.4. sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
☐

☐

☐

☐ Leistungsverzeichnis mit den Preisen

☐ Produktangaben in folgenden Positionen: siehe LV

Anlage 2 Erklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Erklärung zum Datenschutz

Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V

HMT Rostock - Starkstrom

24E0035R
Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 
☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐ 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
☐

☐

2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 
☐ 444 – Referenzbescheinigung, mind.  max.  Referenzen der letzten  Jahre (vom AG bestätigt) 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach

Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

der Industrie- und Handelskammer
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes

angegeben wurde)
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-nanzamt

eine solche Bescheinigung ausstellt
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
☐

☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
☐

☐

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
☐

☐

553

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Mindestanforderungen an Nebenangebote) 
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 Vergabenummer  

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 
 

 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 

Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen: Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen 
erfüllen: 

Zuschlags-
kriterien 

LV Los Titel Pos. Bezeichnung Anforderung LV  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Teil-) Leistungen

verstehen sich als Mindestanforderungen an die jeweiligen

die technischen Parameter der Leistungsbeschreibungsiehe LVsiehe LVallealle

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che -bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die
elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Angebotsschreiben – Einheitliche Fassung) 
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

HMT Rostock - Starkstrom24E0035R

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa20103-E9-0001

Deutschland
Rostock18055

Wallstr. 2

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 1
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Allgemeine	Vorbemerkungen	zur	Baustelle
1.	PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1	ALLGEMEINE	PROJEKTBESCHREIBUNG

Das	Land	Mecklenburg	-	Vorpommern,	vertreten	durch	das	Finanzministerium	d.v.d.	die	Leitung	des
Staatlichen	Bau-	und	Liegenschaftsamt	Rostock	(SBL	HRO),	setzt	die	Erweiterung	der	bestehenden
Hochschule	für	Musik	und	Theater	am	Standort	Katharinenkloster	in	der	östlichen	Altstadt	der
Hansestadt	Rostock	um.

1.2	BAUORDNUNGSRECHT

Gemäß	§	2	Abs.	4	LBauO	M-V	wird	der	Erweiterungsbau	als	Sonderbau	klassifiziert	und	in	die
Gebäudeklasse	5	eingeordnet.

1.3	BAUKÖRPER	UND	GEBÄUDEDATEN

Bestehender	Gebäudekomplex

Das	alte	Klostergebäude	mit	seinen	An-	und	Umbauten	wie	Bibliothek,	Foyer	und	Theater	mit
Zuschauer-	und	Bühnenbereich	bilden	den	Bestandskomplex,	welcher	sich	vom	Straßenzug	Beim
Waisenhaus	/	Beim	St.	Katharinenstift	im	Süden	sich	nach	Norden	in	das	Grundstück	hinein
erstreckt.

Neubau

Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	viergeschossige,	spangenförmige	Erweiterung	als
Massivbaukonstruktion	ohne	Untergeschoss	mit	Tiefgründung,	welche	sich	um	West-,	Nord-,	und
Ostseite	des	bestehenden	Katharinensaalgebäudes	(Theater)	legt.

Oberkante	Attika	(Erweiterung):	+	16,650	m	über	OK	Gelände

Unterkante	Bodenplatte:	-	0,800	m	unter	OK	Gelände

BRI:	18.420,70	m3

BGF:	4.242,40	m2

1.4	GEBAÜDEBEZUG

Höhenbezug:	DHHN	92	(NHN)

Lagebezug:	ETRS	89

Höhenangaben	im	Anschlussbereich	zum	Bestand

Oberkante	Gelände	(Bestand):	ca.	-	4,800	m	=	+	1,785	m	NHN

Oberkante	Attika	(Bestand):	+	14,700	m	über	OK	Gelände

OKFFB	Bestandsgebäude:	±	0,000	=	+	6,585	m	NHN

Höhenangaben	Neubau

OKFFB	Erdgeschoss:	-	4,800	=	+	1,785	m	NHN

OKFFB	Zwischengeschoss:	-	0,865	=	+	5,720	m	NHN

OKFFB	1.	Obergeschoss:	+	3,010	=	+	9,595	m	NHN

OKFFB	2.	Obergeschoss:	+	6,885	=	+	13,470	m	NHN

1.5	HÖHENMARKIERUNGEN

Alle	Höhenangaben	erfolgen	im	Bezug	zum	Höhensystem	DHHN	92	(NHN).

Außenbereich

Durch	den	bauseitigen	Vermesser	wurden	folgende	Höhenpunkte	im	Außenbereich	angetragen:

-	Westseite,	an	Außenwand	Bestandstandsgebäude	(HP6)

-	Ostseite,	an	Außenwand	Bestandstandsgebäude	(HP5)

Neubau

Weiterhin	wurden	nach	Rohbauerstellung	Höhenmarkierungen	(Meterriss)	im	Neubau	ergänzt:

-	Erdgeschoss,	5	Stück

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Erdgeschoss,	5	Stück

-	Zwischengeschoss,	5	Stück

-	1.	Obergeschoss,	4	Stück

-	2.	Obergeschoss,	4	Stück

Höhenmarkierungen	sind	zu	belassen.	Falls	Abweichungen	oder	Unstimmigkeiten	festgestellt
werden,	ist	die	Objektüberwachung	zu	informieren.

2.	ANGABEN	ZUR	BAUSTELLE

2.1	LAGE	/	ERSCHLIESSUNG	/	EINFRIEDUNG

Die	Baustelle	befindet	sich	auf	dem	Areal	der	Hochschule	für	Musik	und	Theater,	Beim	St.-
Katharinenstift	8	in	18055	Rostock.

Das	Grundstück	ist	nach	Norden	durch	die	denkmalgeschützte	Stadtmauer	zur	Straße	Am	Strande	hin
eingefriedet.	West-	Ost-	und	Südseite	werden	mittels	Bauzaun	eingefasst,	welcher	an	das
Bestandsgebäude	anschließt.

Nach	Westen	und	Osten	ist	das	Areal	von	bestehender	Bebauung	eingefasst	und	kann	hier	nicht
erschlossen	werden.

Im	Süd-Westen	grenzt	das	Grundstück	an	die	Straße	Beim	Waisenhaus	und	hat	dort	seine
Haupterschließung.

Im	Süd-Osten	liegt	es	mit	einer	Nebenerschließung	an	der	Straße	Beim	St.	Katharinenstift.

Von	der	Haupterschließung	ist	das	im	Norden	des	Grundstücks	gelegene	Baufeld	des	Neubaus	über
eine	Baustraße	(West)	erreichbar.

Im	Zufahrtsbereich	befindet	sich	neben	der	Baustraße,	durch	einen	Bauzaun	getrennt,	der
Hauptzugang	für	Fußgänger	und	Radfahrer	zur	bestehenden,	über	die	Bauzeit	in	Nutzung	stehenden
Hochschule.

Weitere	Angaben	zur	Lage	der	Baustelle	können	dem	beiliegenden	Baustellenleitplan	entnommen
werden.

2.2	ZUGÄNGLICHKEIT	/	ZU-	UND	AUSFAHRTEN	/	BAUSTRASSEN	/	PARKEN

Die	auf	der	Baustelle	beteiligten	Firmen	betreten	die	Baustelle	über	den	Baustellenzugang	von
der	Straße	Beim	Waisenhaus	im	Süd-Westen.	Zudem	kann	die	Baustelle	über	einen	Zugang	im	Nord-
Osten	über	eine	Lücke	in	der	Stadtmauer	betreten	werden.	Zugänge	können	über	ein	Zahlenschloss
geöffnet	werden.

Die	Baustellenzu-	und	ausfahrt	liegt	im	Südwesten	der	Baustelleneinrichtung	an	der	Straße	Beim
Waisenhaus	und	ist	sehr	beengt.	Die	Ausfahrt	hat	hier	rechtsabbiegend	in	Richtung	Grubenstraße
zu	erfolgen.

Zudem	besteht	über	eine	weitere	Lücke	in	der	Stadtmauer	im	Nord-Westen	eine	Bedarfsausfahrt	auf
die	Straße	Am	Strande.	Diese	ist	ebenfalls	sehr	beengt	und	hier	ist	zwingend	rechts	in	den
Richtungsverkehr	der	fünfspurigen	Landesstraße	L22	abzubiegen.

Bei	Ein-	und	Ausfahren	ist	das	Überqueren	der	öffentlichen	Rad-	und	Gehwege	zu	beachten.

Bei	hohem	Liefer-	und	/	oder	Fahraufkommen	kann	eine	zeitweise	Sperrung	des	Geh-	und	Radweges
Am	Strande	als	Bestandteil	der	Verkehrsrechtlichen	Anordnung	eingerichtet	werden.	Diese	ist	im
Bedarfsfall	über	die	Objektüberwachung	anzufordern.

Zu-	und	Ausfahrten	stehen	nur	für	den	An-	und	Abtransport	von	Personal,	Materialien	und	Geräten
zur	Verfügung.

Durch	den	AG	wurde	auf	der	Westseite	innerhalb	der	BE	eine	Baustraße	aus	Asphalt,	die
gleichzeitig	als	Feuerwehrzu-	und	durchfahrt	genutzt	wird,	erstellt.	Die	Feuerwehrzu-,	durch-
und	-ausfahrt	ist	in	jedem	Falle	zu	gewährleisten.

Im	nördlichen	Bereich	wurde	zwischen	Stadtmauer	und	Neubau,	beginnend	ab	Baustraße	West	bis	zum
nördlichen	Gebäudezugang	eine	weitere	Baustraße	aus	Asphalt	erstellt.

Es	besteht	für	die	Baustraßen	sowie	für	die	Ein-	und	/	oder	Ausfahrt	eine	Lastbeschränkung	von
40t,	die	zulässige	Radlast	darf	10t	nicht	überschreiten.

Die	Ein-/	und	Ausfahrt	wird	jeweils	von	einer	Schrankenanlage	begrenzt,	welche	über
Funkfernbedienungen	geöffnet	werden	können	und	nach	Freigabe	zeitversetzt	automatisch
schließen.	Funkfernbedienungen	werden	bei	Baubeginn	der	jeweiligen	Firma	(max.	2	St)	gegen
Unterschrift	über	die	Objektüberwachung	ausgehändigt.

Die	Durchfahrtsbreite	in	der	Ein-/	Ausfahrt	Süd-West	beträgt	ca.	6,0	m,	an	der	Ausfahrt	Nord-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Durchfahrtsbreite	in	der	Ein-/	Ausfahrt	Süd-West	beträgt	ca.	6,0	m,	an	der	Ausfahrt	Nord-
West	ca.	4,0	m.

Eine	Durchfahrt	von	der	Baustraße	Nord	auf	die	Ostseite	der	Baustelleneinrichtung	ist	auf	Grund
einer	öffentlichen	Stromversorgung	(Trafo)	nicht	möglich.

Eine	Zufahrt	auf	die	Ostseite	der	BE	ist	nur	eingeschränkt	über	die	Nebenerschließung	Süd-Ost
von	der	Straße	Beim	St.	Katharinenstift	aus	möglich.

Sie	ist	durch	eine	schmale,	mit	einem	Korbbogen	überdeckte	Tordurchfahrt	mit:

-	lichter	Breite	2,80	m

-	lichter	Höhe	Torbogen	unten	2,90	m	über	GOK

-	lichte	Höhe	Torbogenmitte	3,55	m	über	GOK

-	grundstücksseitiger	Tor-	und	Schrankenanlage

sehr	beengt	und	verläuft	über	einen	von	der	Hochschule	genutzten	Hof.

Die	Hoffläche	dient	dem	Nutzer	als	Frei-	sowie	als	Fahr-	und	Parkfläche	für	PKW.	Sie	ist
überwiegend	mit	einen	Pflasterbelag	aus	Ziegelsteinen	befestigt,	welche	mit	Fahrzeugen	bis	zu
einem	Gesamtgewicht	von	max.	18	t,	bzw.	mit	einer	Radlast	von	max.	4,5	t	belastet	werden	kann.

Die	Durchfahrt	zur	Baustelle	ist	durch	ein	2,50	m	breites	Baustellentor	möglich.

Die	Nutzung	der	Nebenerschließung	ist	auf	das	Ein-	und	Ausfahren	kompakter	Fahr-/	und	Hebezeuge
beschränkt	und	nur	nach	Abstimmung	mit	Objektüberwachung	möglich	(siehe	auch	2.22
Materialtransporte	und	Hebezeuge	des	AN).

Das	Parken	auf	dem	Baustellengelände	ist	für	Privat-	und	Firmenfahrzeuge	grundsätzlich
untersagt.

Zugang	Neubaubereich

Der	Neubau	kann	auf	der	Westseite	über	eine	1-flüglige,	auf	der	Nordseite	über	eine	2-flüglige
Bauzeitentür	im	Erdgeschoss	betreten	werden.

Darüber	liegende	Geschossebenen	können	über	das	Treppenhaus	T8	erreicht	werden.

2.3	BAUSSTELLENEINRICHTUNG

Lager-	und	Verkehrsflächen,	Zuwegungen,	Angaben	zu	Höhen	der	umgebenden	Bebauung,
Containerstandorte,	Positionen	von	Bauwasser,	Baustrom	und	Abwasser	sowie	möglich	Standorte	für
Hebezeuge	sind	dem	Baustellenleitplan	zu	entnehmen.

Während	der	Bauzeit	ist	die	Nutzbarkeit	der	öffentlichen	Verkehrsräume,	für	die	keine
verkehrsrechtliche	Anordnung	vorliegt,	zu	gewährleisten.

Für	die	Nutzung	öffentlicher	Flächen,	welche	zur	Erschließung	der	Baustelle	benötigt	werden,
hat	der	AG	eine	verkehrsrechtliche	Anordnung	eingeholt	und	trägt	dafür	Kosten	und	Gebühren.

Die	aktuelle	Verkehrsrechtliche	Anordnung	liegt	zur	Kenntnis	und	Beachtung	den
Angebotsunterlagen	bei.

Sollten	darüber	hinaus	Flächen	im	öffentlichen	Bereich	benötigt	werden,	so	hat	der	AN	dafür	in
eigener	Verantwortung	die	erforderlichen	Genehmigungen	einzuholen,	und	sämtliche	damit	in
Verbindung	stehenden	Kosten	zu	tragen.

Verkehrsrechtliche	Anordnungen	sind	zu	beachten.

Ingenieurbauwerke	innerhalb	der	BE,	wie	z.B.	Schächte	und	Absperrschieber	der	Ver-	und
Entsorgungsleitungen,	sind	grundsätzlich	freizuhalten	und	bei	Bedarf	eigenverantwortlich	zu
schützen.

2.4	AUFSTELLFLÄCHEN	FEUERWEHR

Im	Baufeld,	kurz	hinter	der	Einfahrt	der	Baustraße	von	der	Straße	am	Waisenhaus,	liegen
gekennzeichnete	Aufstellflächen	der	Feuerwehr,	die	zwingend	von	jeglicher	Belegung	freizuhalten
sind,	siehe	Baustellenleitplan.

Bei	Zuwiderhandlung	werden	Fahrzeuge	ohne	gesonderte	Aufforderung	auf	Kosten	des	jeweiligen
Unternehmens	abgeschleppt.

2.5	ABSICHERUNG	ENTFLUCHTUNG	HMT	ÜBER	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Auf	der	Westseite	führt	ein	Fluchtkorridor	von	der	Hochschule	über	die	Baustelleneinrichtung
bis	zur	Fluchttür	im	westlichen	Bauzaun.	Die	Fläche	ist	zur	Beachtung	im	Baustellenleitplan
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EURAuf	der	Westseite	führt	ein	Fluchtkorridor	von	der	Hochschule	über	die	Baustelleneinrichtung

bis	zur	Fluchttür	im	westlichen	Bauzaun.	Die	Fläche	ist	zur	Beachtung	im	Baustellenleitplan
dargestellt.	Der	Bereich	ist	jederzeit	freizuhalten.	Halten	und	Parken	ist	auf	dem	dafür
markierten	Bereich	der	Baustraße	nicht	gestattet.

Auf	der	Ostseite	der	Hochschule	führt	ebenfalls	ein	Fluchtkorridor	von	der	Hochschule	über	ein
Teilbereich	des	EG	und	den	Baustellenbereich	bis	zur	Fluchttür	im	Bauzaun	und	dort	aus	dem
Baustellenbereich	heraus.

Als	Rettungsweg	markierte	Bereiche	(vor	Ort	/	im	Baustellenleitplan)	sind	jederzeit
freizuhalten.

Bei	Zuwiderhandlung	werden	Fahrzeuge	ohne	gesonderte	Aufforderung	auf	Kosten	des	jeweiligen
Unternehmens	abgeschleppt.

2.6	BAUSTELLENVERORDNUNG	/	SIGEKO

Gemäß	der	Baustellenverordnung	hat	der	Auftraggeber	einen	Sicherheits-	und
Gesundheitsschutzkoordinator	beauftragt.	Den	Anweisungen	des	Koordinierenden	sowie	den
Festlegungen	im	SiGe-Plan	sind	unbedingt	Folge	zu	leisten.

2.7	BESONDERE	UMGEBUNGSBEDINUNGEN	/	HOCHSCHULE	MUSIK	UND	THEATER

Der	Hochschulbetrieb	der	HMT	mit	rund	500	Studierenden	läuft	über	die	gesamte	Bauzeit	weiter.
Während	der	Bauphase	ist	der	reibungslose	Betrieb	der	HMT	sicherzustellen,	auf	den	laufenden
Betrieb	in	den	angrenzenden	Gebäudeteilen	ist	Rücksicht	zu	nehmen.

Der	Haupteingang	der	HMT	liegt	auf	der	Westseite	und	erhält	einen	Zugang	parallel	zur
Baustellenstraße	West.

In	Abstimmung	mit	der	Objektüberwachung	erfolgen	kurzzeitige	Anlieferungen	des	Nutzers	(HMT)
über	die	Baustraße	West,	so	dass	diese	kurzzeitig	durch	Fahrzeuge	blockiert	sein	kann.

Die	Entfluchtung	des	Katharinensaalgebäudes	(nördlicher	Gebäudeflügel)	erfolgt	auf	der	Ost-	und
Westseite	über	die	Baustellenfläche.	Entsprechend	sind	Arbeiten	in	diesen	Bereichen	eng	sowie
mit	Vorlauf	von	mind.	1	Kalenderwoche	mit	der	Objektüberwachung	abzustimmen.

2.8	BESONDERE	UMGEBUNGSBEDINUNGEN	/	NACHBARN

Neben	dem	unmittelbar	angrenzenden	Bestandsgebäude	der	Hochschule,	liegt	die	Baustelle	auch
direkt	in	einem	Wohngebiet.	Unnötiger	Lärm	ist	daher	zu	vermeiden.

Lärmende	Arbeiten,	z.B.	mit	Abbruchgeräten	oder	Trennschneidern	sind	auf	das	absolute
Mindestmaß	zu	reduzieren,	es	sind	nur	schallgedämmte	Baumaschinen	mit	entsprechenden	Nachweisen
gem.	§22	des	Bundes-	Immissionsschutzgesetz	einzusetzen.

Generell	gilt	die	"Verwaltungsvorschrift	Baulärm".	Hiernach	betragen	die	zulässigen
Immissionsrichtwerte	für	die	umliegende	Wohnbebauung:

tagsüber	(7-20Uhr)	55	dB

nachts	(20-7Uhr)	40	dB

Bzgl.	der	direkten	Nachbarn	und	Anrainer,	weist	der	AG	auf	die	sensible	Situation	während	der
Arbeiten	hin.	Lärmemissionen	sind	auf	das	mögliche	Mindestmaß	zu	beschränken,	dies	gilt
insbesondere	auch	für	das	Abspielen	von	Musik	während	des	Aufenthalts	auf	der	Baustelle.

2.9	BESONDERE	UMGEBUNGSBEDINUNGEN	/	HISTORISCHE	STADTMAUER

Die	Baustelle	befindet	sich	innerhalb	eines	nach	Norden	hin	von	einer	historischen	Stadtmauer
eingefriedeten	Bereiches.	Die	Stadtmauer	hat	einen	historischen	Wert,	und	ist	keinesfalls	zu
beschädigen.	Nachgewiesene	Beschädigungen	gehen	zu	Lasten	der	Verursacher.

2.10	ARBEITSZEITEN	/	BESONDERE	EINSCHRÄNKUNGEN

Die	Arbeiten	dürfen	grundsätzlich	Werktags	von	7:00	Uhr	-	20:00	Uhr	ausgeführt	werden.	Arbeiten
an	Sonn-	und	Feiertagen	bedürfen	der	ausdrücklichen	Zustimmung	des	AG	und	sind	dem	AG	mind.	3
Werktage	vorher	anzukündigen.	Evt.	erforderliche	behördliche	Genehmigungen	sind	vom	AN
selbsttätig	einzuholen	und	dem	AG	mit	der	Ankündigung	vorzulegen.

2.11	FIRMENWERBUNG

Firmenwerbung	ist	auf	dem	gesamten	Baugelände,	einschl.	Bauzäune	und	Gerüste	untersagt.

2.12	AUFENTHALTS-/	LAGERRÄUME	/	BE-FLÄCHEN

Vom	AG	werden	keine	Aufenthalts-,	oder	Lagerräume	zur	Verfügung	gestellt.

Aufgrund	der	innerstädtischen	Lage	stehen	Baustelleneinrichtungsflächen	nur	in	sehr	begrenztem
Umfang	zur	Verfügung.

Vorhandene	Lagerflächen	können	nur	in	Abstimmung	mit	der	örtlichen	Objektüberwachung,	welche
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Vorhandene	Lagerflächen	können	nur	in	Abstimmung	mit	der	örtlichen	Objektüberwachung,	welche
die	verschiedenen	AN	koordiniert,	in	Anspruch	genommen	werden.

Eine	direkte	Zufahrt	oder	Andienung	von	Lagerflächen	kann	nicht	abgesichert	werden.
Aufwendungen	für	Aufstellen	und	Räumen	von	Aufenthalts-	und	/	oder	Lagerräumen	des	AN	mittels
Hebezeugen	ist	einzukalkulieren.

Container	des	AN	müssen	zwingend	stapelbar	sein.

Der	AN	kann	kein	Alleinbenutzungsrecht	geltend	machen.	Die	Einrichtungsflächen	dienen	in	erster
Linie	der	Baustellenlogistik,	d.h.	der	AN	kann	auf	dieser	Fläche	keinerlei	Stoffe,	Ausrüstungen
oder	Einrichtungen	dauerhaft	lagern,	sondern	nur	kurzfristig	abstellen	und	zum	eigentlichen
Verwendungsort	transportieren.

Gegebenenfalls	notwendiges	Freiräumen	von	Einrichtungen,	Lagerflächen	und	Umräumen	von
gelagerten	Materialien	des	AN	muss	auf	Anweisung	der	Objektüberwachung	kurzfristig	und
unentgeltlich	erfolgen.

Die	Lagerung	von	Materialien,	Geräten	und	Ausrüstung	auf	der	Baustelle	geschieht	auf	Risiko	des
AN.

Das	Nächtigen	auf	der	Baustelle	ist	strengstens	untersagt.

2.13	SANITÄRCONTAINER

WC-/Dusch-Container	in	ausreichender	Größe	werden	bauseits	gestellt.	Die	Container	werden
wöchentlich	bauseits	gereinigt.	Hygieneartikel	werden	bauseits	gestellt.

Der	AN	ist	aufgefordert,	selbst	auf	Sauberkeit	und	Hygiene	zu	achten.

Die	Lagerung	von	Material,	Arbeitsmittel	und	Ausrüstung	des	AN	ist	untersagt.

2.14	BAUSTROM

Baustromverteiler	werden	innerhalb	der	Baustelleneinrichtung

-	2	Stück	auf	der	Ostseite	vor	dem	Bauzaun	in	Containernähe

-	2	Stück	auf	der	Nordseite	vor	der	Stadtmauer

-	1	Stück	auf	der	Westseite	vor	dem	Bauzaun

innerhalb	des	Neubau

-	3	Stück	im	Erdgeschoss

-	3	Stück	im	Zwischengeschoss

-	3	Stück	im	1.	Obergeschoss

-	3	Stück	im	2.Obergeschoss

-	1	Stück	im	Innenhof	1.OG

-	1	Stück	auf	Dachterasse	2.OG

bauseits	gestellt	und	vorgehalten.

Alle	weiteren	ggf.	innerhalb	der	BE,	bzw.	des	Gebäudes	erforderlichen	Verteilungen	sind	durch
den	AN	bereitzustellen	und	einzukalkulieren.

2.15	BAUWASSER

Ein	Bauwasseranschluss	wird	durch	den	AG	zentral	auf	der	Ostseite	in	Nähe	der
Besprechungscontainer	bereitgestellt	und	vorgehalten.

Innerhalb	des	Neubau	besteht	kein	Bauwasseranschluss.

Alle	weiteren	ggf.	innerhalb	der	BE,	bzw.	des	Gebäudes	erforderlichen	Verteilungen	sind	durch
den	AN	bereitzustellen	und	einzukalkulieren.

Die	Kosten	für	Verbrauch	von	Baustrom	und	Wasser	werden	vom	Auftraggeber	getragen.

Die	Einheitspreise	für	die	Leistungspositionen	sind	entsprechend	ohne	Zuschlag	für	Energie-	und
Medienverbräuche	zu	kalkulieren.

Allen	am	Bau	beteiligten	Gewerken	wird	die	Pflicht	auferlegt,	nur	unmittelbar	zur	Bauausführung
notwendige	Strom-	oder	Wassermengen	zu	entnehmen.	Dies	wird	in	festzulegenden	Intervallen	von
der	Bauleitung	des	AN	und	der	des	Auftraggebers	gemeinsam	kontrolliert.
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notwendige	Strom-	oder	Wassermengen	zu	entnehmen.	Dies	wird	in	festzulegenden	Intervallen	von
der	Bauleitung	des	AN	und	der	des	Auftraggebers	gemeinsam	kontrolliert.

2.16	SAUBERKEIT	/	UNFALLVERHÜTUNG

Die	Baustelle	ist	in	sauberem	und	verkehrssicherem	Zustand	zu	halten.	Eine	Zwischenlagerung
außerhalb	zugewiesener	Arbeits-	und	Lagerbereiche	ist	nicht	zulässig.	Die	Gestellung	von
Schuttcontainern	und	Disposition	von	notwendigen	Maßnahmen	zur	Sauberhaltung	der	Baustelle
während	der	gesamten	Bauzeit	erfolgt	eigenverantwortlich	durch	jeden	Unternehmer,	ihre
Positionierung	auf	der	Baustelle	ist	jedoch	mit	der	örtlichen	Objektüberwachung	abzustimmen.

Kommt	der	Auftragnehmer	seinen	Verpflichtungen	nicht	nach	oder	verlässt	er	die	Baustelle	nach
Beendigung	eines	Arbeitsabschnittes	ohne	zu	säubern,	so	ist	die	Objektüberwachung	berechtigt,
diese	Säuberungsarbeiten	durch	Dritte	zu	Lasten	des	Verursachers	vornehmen	zu	lassen.

Alle	benutzten	öffentlichen	Zu-	und	Abfahrtsstraßen	sind	in	sauberem	und	verkehrssicherem
Zustand	zu	halten.	Dies	gilt	auch	für	die	Lieferfahrzeuge	des	AN.

2.17	UMWELTSCHUTZ	/	ABFALLBESEITIGUNG	/	ABWASSER

Der	AN	ist	verantwortlich	dafür,	dass	keine	wassergefährdenden	Stoffe	in	das	Kanalnetz	oder	den
Untergrund	gelangen.	Pinselwäsche	oder	dergleichen	sowie	das	Ablassen	gipshaltiger,
zementhaltiger,	lösemittelhaltiger,	bitumenhaltiger	oder	ähnlicher	Produkte	oder	Materialien	an
Sanitäreinrichtungen	oder	an	Hofabläufen	oder	im	Bereich	der	Baustelle	wird	untersagt.

Anfallende	Abwässer	sind	durch	den	AN	zu	sammeln	und	ordnungsgemäß	zu	entsorgen.

Eigenes	Restmaterial,	Verschnitt,	Bruch,	Verpackungsmaterial	und	dergleichen	ist	vom	AN
arbeitstäglich	zu	beseitigen.

2.18	VERSCHMUTZUNGEN	/	ABFALL

Notwendige	Umsicht,	Schutz-	und	Abdeckmaßnahmen	zur	Vermeidung	von	Schmutz,	Staub	und
Beschädigungen	werden	als	selbstverständlich	angesehen	und	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren	und	werden	nicht	gesondert	vergütet.

Schleifgeräte	o.ä.	staubfördernde	Arbeitsgeräte	sind	nur	mit	Absaugeinrichtungen	und
leistungsfähigen	Filtern	gemäß	DIN	60335-2-69	zu	betreiben.

Bauseits	werden	keine	Abfallcontainer	gestellt.

2.19	OBERFLÄCHENFERTIGE	BAUTEILE

Beschädigungen	und	/	oder	Verschmutzungen	an	oberflächenfertigen	Bauteilen	sind	zu	vermeiden.

Im	Gewerk	Rohbau	wurden	in	Teilbereichen	Bauteile	aus	Beton	oberflächenfertig	hergestellt.

Folgende	Bauteile	sind	hier	eingeschlossen:

-	Flur-	und	Treppenhauswände	aus	sichtbar	verbleibenden	Stahlbetonfertigteilen

-	Flur-	und	Treppenhauswände	aus	Sichtbeton

-	Decken-/,	Podest-/	und	Treppenlaufunterseiten

-	Tritt-/	und	Setzstufen	der	Treppenläufe

Im	Gewerk	Rohbau	wurden

-	im	Treppenhaus	T8	Wände	bis	2,50	m	über	OK	Rohboden	sowie	Tritt-/	und	Setzstufen	der
Treppenläufe

-	Tritt-/	und	Setzstufen	der	Fertigteiltreppen	im	Westtreppenhaus	sowie	in	den	Räumen	NE.12	und
NE.15

mit	einem	Bauteilschutz	aus	Holzwerkstoffplatten	versehen.

Bestehende	Schutzmaßnahmen	sind	zwingend	zu	erhalten.	Beschädigungen	sind	der	Objektüberwachung
anzuzeigen	und	durch	den	Verursacher	zu	beheben.

Bei	Arbeiten	an	oder	in	Nähe	von	oberflächenfertigen	Bauteilen	(Roh-	sowie	Ausbau)	sind
eigenverantwortlich	geeignete	Schutzmaßnahmen	durch	den	AN	zu	treffen	und	für	die	Dauer	seiner
Ausführung	vorzuhalten.	Diese	sind	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.

2.20	GERÜSTSTELLUNG

Allgemeine	Gerüststellung	Außenfassaden	und	Fassaden	über	Dachflächen

Nach	der	Rohbauerstellung	werden	zur	Ausführung	der	Arbeiten	an	der	Gebäudehülle	umlaufend
Gerüste	an	den	Außenseiten	des	Neubau	auf	Gelände	und	Dachflächen	bauseits	gestellt	und
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Gerüste	an	den	Außenseiten	des	Neubau	auf	Gelände	und	Dachflächen	bauseits	gestellt	und
vorgehalten.

Mit	der	Gerüststellung	vor	Außenfassaden	werden	folgende	Parameter	eingehalten:

-	Lastklasse	4

-	Abstand	OK	Gerüstlagen	2,00	m

-	Breitenklasse	W09	+	Konsole	Breite	0,30m	-	Rohbauzustand

-	Breitenklasse	W09	-	Ausbauzustand,	Anpassungen	im	Zuge	Erstellung	Gebäudehülle

-	Abstand	Gerüstbelag	liegt	überwiegend	im	höchst	zulässigen	Abstand	zu	vertikalen	Bauteilen.

Gerüststellungen	auf	Dachflächen

-	des	Innenhofes	1.OG	(Achse	C-D	/	4-	6)

-	der	Dachterrasse	2.OG	(Achse	F	-	H	/	2	-	4)

-	der	Bestandsdächer	(vor	Achse	C,	D,	2,	3	und	4)

sind	auf	Grund	der	zulässigen	Nutzlast	der	Aufstellflächen	in	ihrer	Belastbarkeit	auf	maximal
400	kg	je	Meter	Gerüstbreite,	alle	Gerüstlagen	eingeschlossen,	beschränkt.

Weiterhin	werden	an	den	Fassadenseiten	West,	Nord	und	Ost	vertikal	versetzt	liegende
Materialbühnen

-	mit	einer	Fläche	von	ca.	1,80	m	x	3,00	m	(BxL),	belastbar	gemäß	Lastklasse	4

in	jeder	Gerüstlage	vorgehalten.	Diese	können	von	oben	mittels	Hebezeug	des	AN	aus	der	BE
angedient	werden.

Im	Innenhof	1.OG	wird	eine	Materialbühne	mit	einer	Grundfläche	von	ca.	3,00	x	3,00	m	(BxL),
belastbar	mit	einer	Flächenlast	von	120	kg	je	m2,	auf	Höhe	der	Einbringöffnung	Lüftungszentrale
vor	der	Wand	Achse	D	vorgehalten.	Diese	kann	von	oben	mittels	Hebezeug	des	AN	aus	der	BE
angedient	werden.

Die	allgemeine	Gerüststellung	umfasst	neben	den	Arbeitslagen	und	Verbreiterungen	die
notwendigen	außen	liegenden	Treppenaufgänge,	innen	liegende	Leitergänge	sowie	Zugänge	zu	den
Dachbereichen.

Die	Gerüststellungen	sind	zu	belassen.

Aus	dem	Bauablauf	heraus	erforderliche	Umbauarbeiten	werden	ausschließlich	bauseits	durch	den
AN	Gerüstbauarbeiten	vorgenommen.

Seitens	des	AN	gewünschte	Umbauarbeiten	der	Gerüststellung	sind	im	Bedarfsfall	mit	der
Objektüberwachung	vorlaufend	abzustimmen.	Soweit	diese	keine	anderen	Ausführungen	be-	oder
verhindern,	können	Umbauarbeiten	zu	Lasten	des	AN	durch	den	bauseitigen	AN	Gerüstbauarbeiten
erfolgen.

Grundsätzlich	sind	bei	der	Benutzung	der	Gerüste	die	Vorschriften	der	Berufsgenossenschaft	zu
berücksichtigen	und	soweit	erforderlich	auch	die	Bestimmungen	der	Bauaufsicht.

Hinweise	Anpassung	Gerüststellung	für	Ausführungen	an	der	Gebäudehülle

Für	die	Erstellung	der	Gebäudehülle	sind	Gerüstumbauten	erforderlich.

Hierzu	werden	abschnittsweise	u.a.

-	Gerüstverbreiterungen	zurückgebaut	und	dafür	Innengeländer	angebracht,

-	Umankerungen	von	Rohbauverankerung	auf	Dauergerüstanker	erfolgen,

-	die	Gerüststellung	in	Teilbereichen	verankerungsfrei	hergerichtet,

-	Absturzkanten	am	Dach	abgesichert,

-	Gerüstbereiche	zurück	und	wieder	aufgebaut.

Umbauarbeiten	an	Gerüsten,	einschl.	Sperrungen	von	Teilbereichen,	sind	in	der	Ausführung	sowie
in	der	Werk-	und	Montageplanung	zu	berücksichtigen.

Gerüststellung	im	Gebäude	(Neubau)

Für	Ausführungen	im	Treppenhaus	T8	und	im	Treppenhaus	West	werden	bauseitige	Raumgerüste	in	der
Lastklasse	3	vorgehalten.
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EURFür	Ausführungen	im	Treppenhaus	T8	und	im	Treppenhaus	West	werden	bauseitige	Raumgerüste	in	der

Lastklasse	3	vorgehalten.

Weitere	Arbeitsgerüste	werden	vom	Bauherren	nicht	zur	Verfügung	gestellt.	Die	für	die
Ausführung	der	Leistungen	im	Gewerk	notwendigen	Gerüste	sind	durch	den	Auftragnehmer	auf-,	ab-
und	umzubauen	sowie	vorzuhalten.

Eine	separate	Vergütung	dieser	besonderen	Leistung	erfolgt	nicht.	Die	Kosten	sind	in	den
Einheitspreisen	zu	berücksichtigen.	Auf	die	Raum-	und	Arbeitshöhe	wird	in	den	Positionen
gesondert	hingewiesen.

Allgemeine	Hinweise	Materialtransporte

Materialtransporte	ins	Gebäude	haben	über	die	Bauzeitenzugänge	im	EG	(Türen	mit	provisorischem
Verschluss)	zu	erfolgen,

-	Westseite,	lichte	Zugangsöffnung:	ca.	1,05	m	x	2,10	m	(BxH)

-	Nordseite,	lichte	Zugangsöffnung:	ca.	1,80	m	x	2,10	m	(BxH)

und	von	dort	über	die	neu	erstellte	Treppe	bzw.	die	vorhandene	Bestandstreppe	zum	Montageort	zu
verbringen.

Materialtransporte	über	Fensteröffnungen	sind	nicht	zulässig,	Ausnahme	über	Einbringöffnungen
auf	der	Westseite.

Materialtransporte	in	den	Innenhof	(1.OG)	und	auf	weitere	Dachflächen	können	soweit	möglich
über	die	Gerüststellung,	bzw.	in	Abstimmung	mit	der	Objektüberwachung	mittels	Hebezeug	/
Mobilkran	des	AN	erfolgen.

Hinweise	Materialtransport	über	Einbringöffnungen	obere	Ebenen

An	der	West-Fassade	werden	im	Bereich	der	Gebäudeachse	5	-	7	in	den	Geschossebenen	über	EG
jeweils	1	Fenster	als	Einbringöffnung	mit	provisorischem	Bauverschluss

-	lichte	Öffnung:	ca.	0,90	m	x	1,80	m	(BxH)

für	Materialtransporte	vorgehalten.

Am	Gerüst	werden	in	Nähe	der	Einbringöffnungen	zudem	Materialbühnen

-	mit	einer	Fläche	von	ca.	1,80	m	x	3,00	m	(BxL),	belastbar	gemäß	Lastklasse	4

in	jeder	2	Gerüstlage,	bzw.	in	Nähe	der	Geschossebenen	/	Höhenlage	der	Fensterbrüstung
vorgehalten.	Ein	direktes	Einbringen	in	die	Geschossebene	ist	nicht	möglich.

Auf	der	Westseite	wird	über	die	bauseitige	Gerüststellung	ein	Material-/	und	Personenaufzug
außen	am	Gerüst	mit	folgenden	Parametern

-	Grundfläche	ca.	1,4	x	1,6	m

-	Tragfähigkeit:	850	/	500	kg	(Material	/	Personen)

-	Andienung:	Gelände	und	jede	Gerüstlage

vorgehalten.

In	der	Stirnwand	der	Lüftungszentrale	(Achse	D)	ist	für	das	Einbringen	der	Lüftungstechnik	eine
Öffnung	von	2,20	x	3,00	m	(BxH)	vorgesehen,	andienbar	über	Materialbühne	Innenhof	1.OG.

2.21	BAUSEITIGE	HEBEZEUGE

Auf	Grund	der	beengten	Baustelleneinrichtungsfläche	wird	über	die	Ausführungsdauer	der
Stahlbauarbeiten	bauseitig	ein	Hochbaukran	einschl.	Kranführer	vorgehalten.

Dieser	steht	im	Aufzugsschacht,	hat	eine	Ausladung	vom	55,0	m,	deckt	somit

den	Ausführungsbereich	des	Stahlbau,

die	Arbeitsbereiche	der	Gebäudehülle

sowie	den	Anlieferbereich	Baustraße	West

ab	und	kann	an	der	Auslegerspitze	eine	Last	von	3,0	t	heben.

Aus	dem	erforderlichen	Bauablauf	heraus	ist	für	die	Nutzung	des	Hochbaukranes	zwingend
folgender	Ablauf	einzuhalten:

-	Vorrang:	Nutzung	durch	Gewerk	Stahlbau

-	Nachrang	1:	Gewerk	Dachabdichtung
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-	Nachrang	1:	Gewerk	Dachabdichtung

-	Nachrang	2:	Fenster	PR-Fassade

Unmittelbar	nach	Fertigstellung	der	Stahlbauarbeiten	wird	der	bauseitige	Hochbaukran	durch	das
Rohbaugewerk	abgebaut	und	die	Öffnung	im	Aufzugschacht	geschlossen.

Die	Abfolge	kann	auch	dem	Gesamtablaufplan	entnommen	werden	und	ist	zur	Kalkulation	und
Ausführung	der	AN	zu	beachten.

2.22	MATERIALTRANSPORTE	UND	HEBEZEUGE	DES	AN

Hebezeuge	/	Mobilkräne	/	Hilfsmittel	des	AN

Die	Wahl	der	Hebezeuge	und	Hilfsmittel	obliegt	grundsätzlich	dem	AN	und	hat	unter	Beachtung	der
Gebäudeparameter	und	Baustellengegebenheiten	zu	erfolgen.

Die	Kosten	für	alle	erforderlichen	Hebezeuge	und	Montagehilfen,	wie	Hubsteiger,
Schnellbaukräne,	mobile	Kräne,	Teleskoplader,	etc.	sind	im	Angebot	einzukalkulieren	und	werden
als	Pauschale	vergütet.

Für	den	hybriden	Betrieb	von	Hebezeug	/	Kran	steht	im	Bereich	der	Baustraße	Nord	ein
Baustromanschluss	63	A	/	400	V	zur	Verfügung,	Entfernung	bis	50	m.

Die	Aufstellung	von	Hebezeugen	hat	vorzugsweise	auf	Flächen	der	Baustraßen	innerhalb	der
Baustelleneinrichtungsfläche	zu	erfolgen.	Diese	wurden	mit	folgenden	Parametern	hergestellt:

a)	Baustraße	West,	Breite	4,0	m,	bestehend	aus

-	Frostschutzschicht,	Dicke	15	cm,	Belastungsklasse	RStO	12	Bk3,2,	Verdichtungsgrad	mind.	DPr	=
100%,	Körnung	0/45,

-	Asphalttragdeckschicht,	Dicke	10	cm,	Mischgutart	AC	16	TD,	rezyklierte	Gesteinskörnung	(RC-
Baustoff)	TL	Gestein,	Mitverwendung	von	Asphaltgranulat	ist	zulässig,	Bindemittel
Straßenbaubitumen	70/100	TL	Bitumen-StB	und	DIN	EN	12591

-	Auf	der	Baustraße	West	können	max.	100	kN	je	m2	als	Reaktionskraft	aus	dem	Hebezeug	in	den
Untergrund	abgeleitet	werden.

b)	Baustraße	Nord,	Breite	von	5,50m	bis	6,40m,	bestehend	aus:

-	Schottertragschicht,	Dicke	30	cm,	Belastungsklasse	RStO	12	Bk3,2,	Verdichtungsgrad	mind.	DPr
=	100%,	Verformungsmodul	auf	der	Oberfläche	mind.	EV2	100	MPa,

-	Asphalttragdeckschicht	Dicke	12	cm,	ZTV	Asphalt-StB,	Mischgutart	AC	16	TD,	natürliche
Gesteinskörnung	TL	Gestein,	Bindemittel	Straßenbaubitumen	70/100	TL	Bitumen-StB	und	DIN	EN
12591

-	Auf	der	Baustraße	Nord	können	maximal	100	kN	je	m2	als	Reaktionskraft	aus	dem	Hebezeug	in	den
Untergrund	abgeleitet	werden.

Zudem	besteht	die	Möglichkeit	im	östlichen	und	südöstlichen	Bereich	der	BE	auf	unbefestigten
Flächen	kleinere	Hebezeuge	einzusetzen.	Hier	sind	folgende	Parameter	zu	beachten:

c)	Baustelleneinrichtungsfläche	Ost	und	Süd-Ost:

-	Nach	Rückbau	der	Oberflächenbefestigungen	wurden	vorab	des	Rohbau	neue	Ver-/	und
Entsorgungsleitungen	im	Boden	eingebracht	und	die	Flächen	in	der	Anforderung	SLW30	bis	zum
Bestandsgelände	wieder	verfüllt.

-	Auf	unbefestigten	Baustelleneinrichtungsflächen	Ost	und	Süd-Ost	können	maximal	20	kN	je	m2
als	Reaktionskraft	aus	dem	Hebezeug	in	den	Untergrund	abgeleitet	werden.

In	der	Oberfläche	liegende	Ingenieurbauwerke	wie	Schächte,	Fettabscheider,	Einläufe,	Absteller
und	dgl.	sind	von	Abstützungen	der	Hebezeuge	freizuhalten.

Ggf.	notwendige	Lastverteilungen,	Schutzmaßnahmen	oder	Ertüchtigungen	von	Aufstellflächen	/
Bauteilen,	Anpassung	oder	Ertüchtigung	der	bauseitigen	Gerüststellung,	ein	temporärer	Umbau	der
Baustelleneinrichtung,	ggf.	notwendige	statische	Nachweise	und	die	Einholung	von	Genehmigungen,
wie	z.B.	Sondernutzung	öffentlicher	Straßenraum)	sind	ebenfalls	im	Angebot	einzukalkulieren	und
werden	als	Pauschale	vergütet.

Hebezeuge	oder	Mobilkräne	können

-	längerfristig	auf	der	Baustraße	Nordseite,

-	längerfristig	im	unbefestigten	Bereich	Ost	und	Süd-Ost,

-	bzw.	kurzzeitig	auf	der	Baustraße	Westseite,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 10
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	bzw.	kurzzeitig	auf	der	Baustraße	Westseite,

vor	Aussenfassaden	des	Gebäudes	aufgestellt	werden	und	müssen	von	dort	aus	alle	Arbeitsbereiche
bedienen.

Zur	Absicherung	des	Gesamtablaufes	ist	für	die	Aufstellung	und	Nutzung	von	Hebezeugen	nach
Ausführung	der	Roh-	und	Stahlbauarbeiten	folgender	zeitlicher	Ablauf	einzuhalten:

-	Fenster	und	Pfosten-/	Riegelfassaden

-	Verblendmauerwerk

Auf	Grund	der	beengten	Baustellenverhältnisse	haben	sich	im	Zeitraum	der	Ausführungen
Gebäudehülle	die	Gewerke

-	Gerüst

-	Dachabdichtung

-	Wärmedämmverbundsystem

-	Wandbekleidungen

-	Technische	Gebäudeausstattung

mit	ihrer	Nutzung	von	Hebezeugen	hier	ein-	bzw.	unterzuordnen.

Doppelbelegungen	von	Aufstellflächen	durch	Hebezeuge	sind	nicht	möglich.	Daher	sind	Hebezeuge
grundsätzlich	auch	anderen	Gewerken	zur	Verfügung	zu	stellen,	insofern	mehrere	Gewerke	in
selben	Bereich	sowie	gleichzeitig	tätig	sind.	Aufwendungen	hierfür	werden	seperat	vergütet.

Zu-	und	Ausfahrten,	Stellfläche	sowie	Bewegungsraum	von	Hebezeugen	und	Mobilkränen	sind	in	der
Fläche	sowie	im	Raum	auf	Grund	der	Enge	der	Baustelleneinrichtung	und	der	Bauteilgegebenheiten
stark	eingeschränkt.	Die	Gegebenheiten	können	zusätzlich	dieser	Beschreibungen	auch	dem
Baustellenleitplan	entnommen	werden.

Bei	Nutzung	von	Hebezeugen	sind	daher	zwingend	die	Stellflächen	sowie	der	Zeitraum	mit	der
Objektüberwachung	rechtzeitig	vor	Aufstellung	abzusprechen.

Nach	Vorgesprächen	mit	örtlichen	Krandienstleistern	können	sich	auf	den	im	Baustellenleitplan

markierten	Aufstellflächen	auf	Baustraßen	u.a.

-	kompakte	Mobilhochbaukräne	mit	geringer	Abstützbreite	von	5,50	m	bis	max.	6,30	m	und	einer
Gesamtlänge	bis	ca.	16,00	m,	z.B.	Fabrikat	Liebherr	MK	88

oder

-	kompakte	Schnellmontagekräne	(Untendreher)	mit	geringem	Platzbedarf,	falls	erforderlich	unter
Auf-/	und	Abbau	mittels	Mobilkran	von	der	Straße	Am	Strande

oder

-	Teleskoplader

innerhalb	der	BE	zum	Einsatz	kommen.

Ausgenommen	sind	hier	die	unbefestigten	Bereiche	Ost	und	Süd-Ost.

Neben	der	geringen	Belastbarkeit	des	Untergrundes	können	nur	Hebezeuge	bis	zu	einer	Breite	von
max.	2,50	m	und	einer	Höhe	von	max.	3,10	m	über	die	beengte	Nebenerschließung	Süd-Ost	in	die
Baustelleneinrichtung	ein-	bzw.	ausfahren.

WEITERE	BESONDERE	VERTRAGSBEDINGUNGEN	(WBVB)

3.	WEITERE	BESONDERE	VERTRAGSBEDINGUNGEN	(WBVB)

3.1	ALLGEMEIN

Sämtliche	hier	dargestellten	Leistungen	sind	-	wenn	nicht	anders	vereinbart	-	in	die
Einheitspreise	einzukalkulieren	und	werden	nicht	gesondert	vergütet.

3.2	NACHWEISE

Notwendige	Zulassungs-,	Eignungs-	und	Gütenachweise	sind	der	Objektüberwachung	unaufgefordert
drei	Wochen	vor	Ausführung	zur	Ansicht	und	Kenntnis	vorzulegen.

3.3	BAULEITUNG	DES	AN

Zur	Wahrnehmung	der	Verpflichtungen	des	Auftragnehmers	nach	VOB/B	§	4	hat	dieser	eine	leitende,
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Zur	Wahrnehmung	der	Verpflichtungen	des	Auftragnehmers	nach	VOB/B	§	4	hat	dieser	eine	leitende,
deutschsprachige	Person	als	Fachbauleiter,	sach-	und	fachkundig	mit	entsprechenden
Qualifikationen	zu	stellen.	Während	der	gesamten	Ausführungszeit	der	beauftragten	Arbeiten	muss
dieser	als	verantwortlicher	Bauleiter	ständig	ansprechbar	und	erreichbar	sein	und	die	einzelnen
Arbeitsschritte	mit	der	Objektüberwachung	des	Auftraggebers	abstimmen.	Er	ist	u.a.
verantwortlich	für	die	Einweisung	seines	Personals	und	die	Weitergabe	von	aktuellen
Informationen	zur	Ausführung,	für	die	Beaufsichtigung	der	einzelnen	Abschnitte,	für	die	Ordnung
auf	der	Baustelle	sowie	für	Materialtransport,	Schutt-	und	Abfallbeseitigung,	Sicherheit	der
eigenen	Arbeits-	und	Hilfsmittel,	wie	u.a.	Geräte.

Der	AN	muss	im	Krankheitsfall	oder	bei	Urlaub	des	Fachbauleiters	einen	qualifizierten	Vertreter
einsetzen	können,	der	über	die	Aufgabenstellung,	den	Stand	und	die	Belange	der	Baumaßnahme
entsprechend	informiert	und	entsprechend	entscheidungsbefugt	ist,	um	die	Geschicke	auf	der
Baustelle,	insbesondere	die	Personal-	und	Gerätedisposition	im	Sinne	des	Vertrags	zu	lenken.

3.4	BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Baustellenbesprechungen	dienen	vornehmlich	der	Kommunikation	von	Terminen,	der	Koordination	und
der	Klärung	von	Schnittstellen	zwischen	den	Gewerken	durch	die	örtliche	Objektüberwachung	des
Bauherrn.

Sie	finden	wöchentlich	statt.	Die	Teilnahme	der	Bauleitung	des	AN	ist	verpflichtend	und
Vertragsbestandteil.

Die	Sitzungen	werden	von	der	Objektüberwachung	protokolliert,	die	Bauprotokolle	werden	den
Beteiligten	per	E-Mail	zugesandt.	Etwaige	Bedenken	oder	Einwände	zu	terminlichen	Fristen	oder
fachtechnischen	Hintergründen	sind	rechtzeitig	in	den	Baustellenbesprechungen	gegenüber	der
Objektüberwachung	zu	äußern.

3.5	BAUTAGESBERICHTE

Die	Bautageberichte	sind	arbeitstäglich	vom	AN	zu	führen,	und	spätestens	zum	Ende	der
Arbeitswoche	der	örtlichen	Objektüberwachung	zur	Kenntnis	zu	überlassen.	Das	Original	ist	dem
AG	als	Bestandteil	der	AN-Dokumentation	zu	überlassen.	insbesondere	sind	zwingend	anzugeben:

-	Witterung

-	die	Anzahl	der	beschäftigten	Arbeiter,	deren	Qualifikation	sowie	deren	volle	Namen

-	die	eingesetzten	Maschinen	und	Großgeräte

-	die	geleistete	Arbeit

-	Art	und	Menge	der	entsorgten	Abfälle	des	AN

3.6	BAUFRISTENPLAN

Die	jeweiligen	terminlichen	Meilensteine	für	das	Gebäude	sind	in	einem	vom	AG	entwickelten,	und
dem	LV	beigefügten,	projektbezogenen	Gesamtablaufplan	verzeichnet.

Um	jedoch	die	Erbringung	seiner	eigenen	Leistung	zu	plausibilisieren,	und	die	bauseitigen
Gewerke	in	den	Bauablauf	zu	integrieren,	hat	der	Auftragnehmer	einen	Baufristenplan	in	Form
eines	Balkenplans	über	seine	vertraglich	vereinbarten	Leistungen	zu	erstellen,	anhand	dessen
die	Einhaltung	der	Vertragsfristen	nachgewiesen	und	überwacht	werden	können.

Dabei	sind	die	Bauzeiten	mit	entsprechenden	Kapazitätsnachweisen	(Geräte	und	Arbeitskräfte)
darzustellen.	Auch	sind	die	technologischen	Abhängigkeiten	der	Gewerke	untereinander	und	die
Erstellung	und	Prüfung	von	Montageplanungen,	sowie	die	Freigaben	durch	Dritte	(z.B.	Prüfstatik)
so	zu	berücksichtigen,	dass	die	Einhaltung	der	Gesamtterminkette	gewahrt	wird.

Der	Baufristenplan	ist	dem	Auftraggeber	unaufgefordert	10	Werktage	nach	Auftragserteilung,	bei
Überarbeitung	innerhalb	von	5	Werktagen	jeweils	in	2	Fertigungen	in	Papierform,	sowie	digital
im	PDF-Format	zu	übergeben.

3.7	KALKULATIONSHINWEISE	/	MATERIALIEN

Alle	für	die	eigenen	Leistungen	erforderlichen	Befestigungsmittel	die	die	Wärmedämmebene
durchdringen,	sind	thermisch	getrennt	auszuführen.	Die	verwendeten	Materialien,	Konstruktionen
und	Bauelemente	sind	in	Ihrer	Art,	Spezifikation	und	Einbausituation	durch	den	AN	zu
dokumentieren.	Alle	Anschlüsse	und	Durchdringungen	sind	eigenverantwortlich	auszuführen	und
absolut	dicht	im	Sinne	der	Anforderungen	(Brand-,	Schall-,	Wärme-,	Witterungsschutz,	etc.)	an
das	durchdrungene	Bauteil	herzustellen.

3.9	TOLERANZEN	/	ABMESSUNGEN

Vor	der	Fertigung	sind	die	Maße	am	Bau	vom	AN	zu	nehmen	und	zugleich	auch	auf	Übereinstimmung
mit	den	Werkplanmaßen	der	Architekten	oder	Ingenieure	zu	kontrollieren.	Unstimmigkeiten	sind
der	jeweiligen	Objektüberwachung	sofort	mitzuteilen.

3.10	RECHNUNGEN
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3.10	RECHNUNGEN

Rechnungen	sind	dem	Auftraggeber	im	Original	in	Papierform	sowie	digital	(beachte	beiliegende
Formulare	zur	digitalen	Rechnungslegung)	inkl.	aller	dazugehörigen	insbesondere
rechnungsbegründender	Unterlagen	zu	übergeben.

Der	mit	der	Bauabrechnung	beauftragte	freiberuflich	tätige	Architekt	oder	Ingenieur	erhält	zur
Prüfung	alle	Unterlagen	parallel	vorab	per	Mail	und	in	Papierform.

Die	Rechnungslegung	ist	kumulativ,	nachvollzieh-	sowie	leicht	prüfbar	zu	führen.	Es	können	nur
Leistungen	abgerechnet	werden,	für	die	eine	Vereinbarung	besteht,	und	die	nachweislich	und
nachvollziehbar	erbracht	sind.	Den	Nachweis	schuldet	der	AN	in	Form	eines	zeichnerischen,	oder
gemeinsamen	Aufmaßes	mit	der	Bauüberwachung.

Die	Leistungen	sind	dabei	je	LV-Position	auf	separaten	Aufmaßblättern	nachzuweisen,	diese
müssen	den	Namen	der	Firma	des	AN	tragen.	Die	hier	dargestellten	Mengen	werden	in	der
Mengenermittlung	summiert,	und	in	der	Abrechnung	mit	dem	vereinbarten	Einheitspreis
multipliziert.

Die	Rechnungsdaten	sind	im	Dateiformat	DA11	auf	Datenträgern	jeder	Rechnung	beizulegen.

3.11	DOKUMENTATION

Die	Übergabe	der	notwendigen	Dokumentationsunterlagen	erfolgt	unaufgefordert	und	mehrstufig:

1.	Unterlagen	mit	bauordnungsrechtlichen	Belangen	müssen	unmittelbar	nach	Herstellung	/
Errichtung	des	Bauteils	1-fach	in	Papier	und	digital	als	PDF	der	Objektüberwachung	übergeben
werden

2.	Drei	Wochen	vor	Abnahme	der	Leistungen,	sind	sämtliche	Unterlagen	als	PDF	an	die
Objektüberwachung	zur	Feststellung	der	Abnahmereife	zu	übermitteln

3.	Zur	Abnahme,	dreifach	im	Original	in	Papierform	und	digital.

Dazu	gehören	insbesondere:

-	die	unterschriebene	Fachbauleitererklärung

-	Bautagebuch

-	Nachweise,	Erklärungen,	Bescheinigungen	über	die	eingebauten	Produkte	und	Ihre

Übereinstimmung	mit	den	Vorgaben	des	Systemhersteller	sowie	ihre	Prüfzeugnisse
01 KG	442	Eigenstromversorgungsanlagen

Ausführungsbeschreibung	1:
Vorbemerkungen	Notbeleuchtung

Vorbemerkungen	Notbeleuchtung
Vorbemerkungen	Notbeleuchtung

Das	Gebäude	ist	mit	einer	batteriegestützten	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0100-560,	DIN
EN	50172,	DIN	VDE	V	0108-100-1,	EN	50171,	ASR	A2.3,	ASR	3.4/7	und	DIN	EN	1838	auszurüsten.

Für	die	Umsetzung	ist	ein	Zentralbatteriesystem	vorgesehen.	Dieses	Zentralbatteriesystem	muss
für	Anschluss	und	Steuerung	von	Sicherheitsleuchten,	statischen	und	dynamischen
Rettungszeichenleuchten,	sowie	von	bodennahen	dynamischen	Sicherheitsleitsystemen	geeignet
sein.

Das	Zentralbatteriesystem	muss	eine	Einzelleuchtenüberwachung	serienmäßig	intergiert	haben.
Diese	erfolgt	aus	Sicherheitsgründen	durch	eine	Strommessung	innerhalb	jeder	einzelnen	Leuchte.
Das	Zentralbatteriesystem	muss	die	angeschlossenen	Leuchten	automatisch	und	regelmäßig	gem.	DIN
EN	50172	und	DIN	VDE	V	0108-100-1	prüfen.	Die	Ergebnisse	sind	automatisch	im	papierlosen
Prüfbuch	innerhalb	des	Steuergerätes	zu	dokumentieren.

Zur	Vereinfachung	und	Übersichtlichkeit	der	Installation,	zur	Kostenreduzierung	und	zur
Minderung	der	Brandlasten	muss	das	Notlichtsystem	den	Mischbetrieb	von	Leuchten	an	einem
Stromkreis	serienmäßig	unterstützen.	Dies	beinhaltet	die	freie	Zuordnung	der	Betriebsarten	der
Leuchten	innerhalb	eines	Stromkreises	gem.	DIN	VDE	V	0108-100-1	und	DIN	VDE	0100-560	für
Dauerschaltung,	Bereitschaftsschaltung	sowie	geschaltetes	Dauerlicht.	Die	Betriebsart
‘geschaltetes	Dauerlicht‘	ist	nur	bei	nachweislich	galvanischer	Trennung	zwischen	den
Spannungspotentialen	zulässig.	Über	die	Funktionssicherheit	ist	der	Nachweis	eines	unabhängigen
Sachverständigen	zu	erbringen.

Bei	Bereitschaftsschaltung	ist	in	den	Unterverteilern	der	Allgemeinbeleuchtung	die	Netzspannung
der	Beleuchtungsstromkreise	der	Flucht-	und	Rettungswege	gem.	DIN	EN	50172	zu	überwachen.
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der	Beleuchtungsstromkreise	der	Flucht-	und	Rettungswege	gem.	DIN	EN	50172	zu	überwachen.
Sofern	noch	das	Netz	am	Hauptverteiler	der	Sicherheitsbeleuchtung	vorhanden	ist,	muss
gewährleistet	sein,	dass	eine	Umschaltung	der	Sicherheitsbeleuchtung	auf	Batteriebetrieb	nicht
erfolgt.	Die	Bereitschaftsleuchten	müssen	über	das	vorhandene	Netz	betrieben	werden.

Für	die	Steuerung	der	Sicherheitsleuchten	dürfen	keine	kontaktbehafteten	Umschaltweichen	zum
Einsatz	kommen.	Unterschiedliche	Netze	zur	Versorgung	der	Sicherheitsleuchten	sind	nicht
zulässig.

Eine	eindeutige	Kennzeichnung	der	Rettungswege	durch	statische	und	dynamische	Rettungszeichen
und	eine	gleichmäßige	Ausleuchtung	der	Rettungswege	nach	den	gültigen	Richtlinien	ist	zu
gewährleisten.	Die	Mindestbeleuchtungsstärke	ist	nach	DIN	EN	1838	und	den	aktuellen
Arbeitsstättenregeln	sowie	eventuell	baurechtlichen	Vorgaben	zu	planen.

Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	sind	wie	folgt	anzuordnen:

-	Bei	jeder	Richtungsänderung	des	Rettungsweges

-	Bei	jeder	Kreuzung	der	Flure	und	Gänge

-	Nahe	jeder	im	Notfall	zu	benutzenden	Ausgangstür

-	Außerhalb	und	nahe	jedes	Notausganges	bis	zu	einem	sicheren	Bereich

-	Nahe	jeder	Niveauänderung	im	Rettungsweg

-	Nahe	Treppen

-	Nahe	jeder	Erste-Hilfe-Stelle

-	Nahe	jeder	Bandbekämpfungs-	und	Meldeeinrichtung

-	Nahe	Fluchtgeräten	für	Menschen	mit	Behinderung

-	Nahe	Schutzbereichen	für	Menschen	mit	Behinderung	und	nahe	Rufanlagen	sowie
Alarmeinrichtungen	in	Toiletten	für	Menschen	mit	Behinderung

Langnachleuchtende	Rettungszeichen	sind	gem.	DIN	EN	1838	für	die	Sicherheitsbeleuchtung	nicht
zulässig.

Nachfolgendes	Fabrikat	ist	im	Bestandsgebäude	berereits	vorhanden.	Es	ist	beabsichtigt,	die
Neuanlage	und	die	Bestandsanlage	datentechnisch	zu	verknüpfen.	Außerdem	beinhaltet	die	geplante
Lösung,	die	Versorgung	der	Unterstationen	des	Bestandsgebäudes	von	der	Anlage	des	Neubaus	aus
vorzunehmen	und	den	Batteriestandost	im	Bestand	aufzulösen.	Es	ist	daher	zwingend	notwendig,
das	vorgesehene	Produkt	anzubieten.

01.10 Modulares	Zentralbatteriesystem	CPS	FUSION	11kW	zur
Modulares	Zentralbatteriesystem	CPS	FUSION	11kW	zur	Versorgung	von	dynamischen	und	statischen
Rettungszeichen-	und	Sicherheitsleuchten,	sowie	von	bodennahen,	elektrisch	betriebenen
Leitmarkierungen	gem.	DIN	EN	50171	und	DIN	EN	62034.

Das	Zentralbatteriesystem	CPS	FUSION	11kW	muss	den	gemischten	Betrieb	von	Leuchten	in	Dauer-
und	Bereitschaftsschaltung,	geschaltetem	Dauerlicht	sowie	dynamisch	steuerbaren	Leuchten	und
deren	Dimmung	innerhalb	eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Datenleitung	unterstützten.	Die
Einzel-LED-Überwachung	setzt	ein	LED-Betriebsgerät	mit	integrierter	Überwachungsfunktion
voraus.	Das	System	muss	jede	fehlerhafte	Leuchte	einzeln	mit	Adresse	und	frei	konfigurierbaren
Zielort	am	Steuerteil	melden.	Die	Überwachung	erfolgt	über	die	Versorgungsleitung	zu	den
Leuchten.	Eine	zusätzliche	Datenleitung	ist	nicht	zulässig.	Die	Störung	einer	Dauerlichtleuchte
muss	ohne	einen	Testbetrieb	sofort	gemeldet	werden.

Die	Betriebsgeräte	müssen	den	einschlägigen	Normen,	wie	z.B.	der	DIN	EN	60598-2-22,	DIN	EN
61347-2-13	(inkl.	Anhang	J),	DIN	EN	61000-3-2,	DIN	EN	61547	und	DIN	EN	55015	entsprechen.

Bei	Einsatz	von	Leuchten	mit	vorgeschaltetem	Überwachungsbaustein	sind	die	Einbauvorgaben	und
Betriebsbedingungen	des	Herstellers	für	den	Überwachungsbaustein	zu	beachten.

Es	ist	zwingend	notwendig,	dass	das	Notlichtsystem	die	LED-Fehlerarten	Kurzschluss	oder
Unterbrechung	in	jeder	einzelnen	Leuchte	erkennt	und	so	der	Ausfall	einer	einzelnen	LED
gemeldet	wird.

Die	Zuordnung	der	Schaltungsart	jeder	angeschlossenen	Leuchte	erfolgt	über	das	Steuerteil	ohne
manuellen	Eingriff	an	der	Leuchte.	Jede	angeschlossene	Leuchte	kann	einzeln	gedimmt,	geschaltet
oder	als	Begehbeleuchtung	mit	festem	Beleuchtungswert	für	den	Netzbetrieb	eingesetzt	werden.
Eine	Abschaltung	von	einzelnen	Leuchten	im	DC-Betrieb	muss	pro	Leuchte	aktivierbar	sein.

Ebenfalls	muss	die	CPS	FUSION	11kW	die	Ansteuerung	von	dynamischen	und	bodennahen	dynamischen
Sicherheitsleitsystemen	gem.	ASR	3.4/7	standardmäßig	unterstützen.	Jeder	einzelnen
Rettungszeichenleuchte	können	bis	zu	8	Steuereingänge	zugewiesen	werden.	Folgende	Einstellungen
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Sicherheitsleitsystemen	gem.	ASR	3.4/7	standardmäßig	unterstützen.	Jeder	einzelnen
Rettungszeichenleuchte	können	bis	zu	8	Steuereingänge	zugewiesen	werden.	Folgende	Einstellungen
werden	unterstützt	und	können	kombiniert	werden:	Pfeil	unten,	Pfeil	oben,	Pfeil	rechts,	Pfeil
links,	Kreuz	(gesperrt),	Piktogramm	ein/aus	und	Blinkfunktion.

Erweiterungen	des	Zentralbatteriesystems	durch	externe	Unterstationen	sind	jederzeit	möglich.
Zur	Reduzierung	der	feuerbeständigen	Verkabelung	können	Stromkreise	mittels	BUS-Unterstationen
in	einzelne	Brandabschnitte	verlagert	werden.	Die	Spannungsversorgung	der	BUS-Unterstationen
erfolgt	über	eine	dreiadrige	Versorgungsleitung	sowohl	mit	AC-	als	auch	DC-Spannung	bei
Ersatzbetrieb.	Getrennte	Netz-	und	Batterieleitungen	zur	Versorgung	der	BUS-Unterstationen	sind
nicht	zulässig.

Das	Zentralbatteriegerät	besteht	aus	folgenden	Komponenten:

5"	TFT-Controller	mit	moderner,	intuitiver	Touchbedienung,	integriertem	USB-	und
Netzwerkanschluss,	sowie	4	bestückbaren	BUS-Plätzen.	Der	mikroprozessorgesteuerte	Controller
initiiert	die	automatischen	Prüfungen	und	speichert	die	Ergebnisse	auf	einem	nicht-flüchtigen
Speichermedium.	Eine	Hinterlegung	von	Zielortangaben	im	Klartext	(max.	32	Zeichen)	sind	für
Gerät,	Einschub,	Stromkreis	und	Leuchten	möglich	und	werden	im	Fehlerfall	zur	einfacheren
Störungslokalisierung	mit	angezeigt.

Bei	Ausfall	des	TFT-Controllers	schaltet	das	System	in	den	sicheren	Betrieb	und	die
Notbeleuchtung	ein.	Trotz	Controllerstörung	erfolgt	die	Versorgung	der	Notbeleuchtung	weiterhin
normenkonform	mit	Netzspannung,	solange	diese	am	Hauptgerät	anliegt.

Alle	nach	DIN	EN	50171	geforderten	Informationen	werden	im	Hauptbild	angezeigt.	Dazu	zählen
Betriebsstatus	des	Zentralbatteriesystems,	Batteriespannung,	Batterielade-	oder	-entladestrom,
Batteriekapazität.	Zu	jeder	einzelnen	Leuchte	kann	der	Zustand	am	Display	abgerufen	werden.
Weiterhin	werden	Informationen	zum	Netzausfall	UV,	Netzausfall	HV,	Tiefentladeschutz,
Handrückschaltung,	nachlaufendem	Notlicht	oder	der	Status	der	externen	Module	angezeigt.

Die	nach	DIN	EN	62034	geforderten	Tests	sind	integriert	und	können	individuell	angepasst
werden.	Das	Zentralbatteriesystem	führt	diese	nach	dem	vorgegebenen	Intervall	aus	und	speichert
die	Ergebnisse	im	integrierten	Prüfbuch.	Ein	weiteres	separates	Prüfbuch	für	das	optionale
Batterie-Überwachungssystem	mit	Einzelblocküberwachung	ist	serienmäßig	integriert.

Durch	die	im	Controller	hinterlegten	und	vom	Errichter	selbst	erstellten	Zielorte	für
Einschübe,	Stromkreise	und	Leuchten	sowie	der	externen	Module	(je	max.	32	Zeichen)	ist	eine
genaue	Störungslokalisierung	möglich.

Serienmäßig	integrierte	Webvisualisierung	zur	Anzeige	des	Gerätezustandes	bis	auf	Leuchtenebene
mittels	handelsüblichem	Webbrowser	ist	im	Steuerteil	enthalten.	Funktionen	zur	Prüfung	des
Systems,	wie	Funktionstest	oder	das	Blockieren	in	Betriebsruhezeiten,	müssen	über	die
passwortgeschützte	Oberfläche	möglich	sein.	Ebenfalls	wird	auf	das	Prüfbuch	des
Zentralbatteriegerätes	zugegriffen	und	kann	im	Browser	angezeigt	und	ausgedruckt	werden.
Mittels	der	integrierten	Email-Funktion	wird	der	Betreiber	über	den	Zustand	des
Zentralbatteriesystems	jederzeit	informiert.	Der	Zugriff	auf	die	Weboberfläche	muss	per
Passwort	geschützt	werden	können.

Über	eine	enthaltene	ModBUS/TCP-Schnittstelle	müssen	die	Zustände	des	Zentralbatteriesystems
anderen	Überwachungssystemen	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Eine	Anschlussmöglichkeit	an	die	Überwachungssoftware	INOView	muss	standardmäßig	per
dreiadrigen	RTG-Anschlussklemmen	oder	Netzwerkanbindung	im	Lieferumfang	enthalten	sein.

Die	Programmierung	des	Controllers	und	der	angeschlossenen	Leuchten	inkl.	Vergabe	der
Zielortbezeichnungen	erfolgt	mittels	kostenlos	mitgelieferter	PC-Konfigurationssoftware.

Serienmäßig	integriertes	Relaisinterface	zur	potentialfreien	Weiterleitung	der	drei	nach	DIN	EN
50171	geforderten	Meldungen,	sowie	zwei	optionale,	frei	programmierbare	Kontakte.	Ebenso
integrierte	24V-Stromschleife	zur	Erkennung	von	Netzausfall	Unterverteiler	der
Allgemeinbeleuchtung	und	eine	weitere	Fernschaltschleife	zum	Blockieren	des
Zentralbatteriesystems	für	Betriebsruhezeiten.	Die	Schleifen	sind	zwingend	auf	Unterbrechung
und	Kurzschluss	zu	überwachen.

Im	Zentralbatteriesystem	eingebaut:

Stromkreiseinschübe	mit	unterschiedlicher	Leistung	zur	230V-Versorgung	und	Überwachung	von
Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	sowie	dynamischen	Rettungszeichenleuchten	mit
digitaler	ID-Nummer,	ohne	Adress-	und	Programmierschalter.	Die	Leuchten	werden	über	ein
Einschubmodul	mit	2	oder	4	Stromkreisen	versorgt	und	überwacht.	Jede	einzelne	Leuchte	muss	vom
Steuerteil	aus	in	der	Schaltungsart	programmiert	und	gedimmt	werden	können.	Zwei
Schaltzuordnungen	müssen	je	Leuchte	zugewiesen	werden	können.	Dynamischen
Rettungszeichenleuchten	sind	bis	zu	8	Schalteingängen	zuzuordnen	bei	freier	Programmierung	der
dynamischen	Anzeige	Pfeil	unten,	Pfeil	oben,	Pfeil	rechts,	Pfeil	links,	Kreuz	(gesperrt),
Piktogramm	ein/aus	und	Blinkfunktion	je	Leuchte.	LED-Leuchten	und	dynamische
Rettungszeichenleuchten	müssen	gemischt	über	die	3-adrige	Endstromkreisleitung	am	selben
Stromkreis	betrieben,	gesteuert	und	überwacht	werden	können.	Fehlerhafte	Dauerlichtleuchten
sind	ohne	Funktionstest	sofort	am	Steuerteil	anzuzeigen.	Pro	Stromkreis	sind	bis	zu	20	Leuchten
einzeln	adressierbar.	Die	Ausgangsspannung	im	Batteriebetrieb	ist	216V	DC.

24	Stück	Endstromkreise	mit	Nennstrom	1A,	Sicherungswert	1,6A,	2-polig	abgesichert.	Vom
Steuerteil	frei	programmierbarer	Schaltungsart	je	Leuchte	zur	Versorgung	von	Sicherheits-	und
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Steuerteil	frei	programmierbarer	Schaltungsart	je	Leuchte	zur	Versorgung	von	Sicherheits-	und
Rettungszeichenleuchten	sowie	dynamischen	Rettungszeichenleuchten	und	bodennahen	dynamischen
Richtungsanzeigen	in	230V-Technik.	Je	Stromkreis	anschlussfertig	verdrahtet	auf	4mm²
Dreistockinstallationsklemme	mit	N-Trennklemme.

2	Stück	Reserveplatz	für	Stromkreiseinschubmodule	230V,	beinhaltet	die	Vorverdrahtung	auf	4mm²
Dreistockinstallationsklemme	mit	N-Trennklemme	je	Stromkreis.

Der	Einsatz	von	Sicherungstrennklemmen	ist	nicht	zulässig!

Mikroprozessorgesteuerte	Ladetechnik	zur	normkonformen	Aufladung	der	Batterien.	Standardmäßig
temperaturgeführte	Ladung	über	den	angeschlossen	KTY-Messsensor.	Optionale	Steuerung	über	ein
Batterieüberwachungssystem	mit	Einzelbatterieblockmonitoring	zur	vorzeitigen	Erkennung	defekter
Batterieblöcke-	(inkl.	PC-Auswertesoftware).	Das	BCS-System	entspricht	der	E	DIN	EN	50171	von
2013	und	protokolliert	täglich	die	geforderten	Einzelblockwerte	(Temperatur	und	Spannung)

3	h	Nennbetriebsdauer

Einbaumöglichkeit	für	1	Stk.	Ladestufe	3A	oder	max.	2	Stk.	7A.

1	Stück	Ladestufe	7A

1	Stück	externes	Lichtschalterabfragemodul	LSA	8.1	-	230V	zum	gemeinsamen	Schalten	von
Sicherheits-	und	Allgemeinbeleuchtung	mit	8	Eingängen	230V	AC	und	integrierter	busfähigen
Dreiphasenüberwachung.

1.	Stück	CPUS	Rangierabgang	NEOZED	zum	Anschluss	von	Unterstationen	mit	eigenem	Steuerteil	zur
Erhöhung	der	Gesamtleistung.

Eingebaut	im	pulverbeschichtetem	Stahlblechschrank	RAL	7035	(lichtgrau).	Elektronikteil	mit
großer	Schranktür,	TFT	Controller	eingebaut	in	der	Tür,	feuerhemmend.	Kabeleinführung	von	oben
durch	verschiebbaren	Flansch	mit	Quellgummi,	Türanschlag	links	mit	Doppelbartschließung,
Türanschlag	wechselbar	auf	rechts,	Schutzart	IP20,	Schutzklasse	I.

Inklusive	wartungsfreier	OGiV-Blockbatterie	216V	für	einen	Batterieentladestrom	von	min.	38,7	A
bei	einer	Nennbetriebsdauer	von	3	h	unter	Berücksichtigung	einer	Alterungsreserve	von	min.	25%
gem.	DIN	EN	50171.

Nennspannung:	230	V	±10	%	50/60	Hz

Abm.:	Höhe	x	Breite	x	Tiefe:	2030	mm	x	1600	mm	x	400	mm

Maximale	Gesamtanschlussleistung:	11	kW

Maximale	interne	Stromkreise:	64

Gewichte:

Steuerschrank:	75	kg

Batterieschrank	1:	59	kg

Batterien	Schrank	1:	390	kg	inkl.	Steuerteil	

Batterieschrank	2:	59	kg

Batterien	Schrank	2:	390	kg

Die	Aufstellung	hat	auf	einer	Lastverteilplatte	der	nachfolgenden	Positionsbeschreibung	zu
erfolgen.

Lieferung	des	kompletten	Zentralbatteriesystems,	anschlussfertig	verdrahtet.

Fabrikat:INOTEC	Sicherheitstechnik	GmbH

Typ:	CPS	FUSION/11kW	1-ph	IP20	2030x1600x400

Keine	Alternative	zugelassen.

1,000 Stk 											 											
01.20 Lastverteilplatte	aus	verzinktem	Stahl	10	mm	dick

Lastverteilplatte	aus	verzinktem	Stahl	10	mm	dick

Abmessungen	L/B/H	=	2000/800/10	mm	für	die	Aufstellung	der	Zentralbatterieschränke	liefern	und
auf	dem	Estrich	verlegen	inkl.	Befestigung.

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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01.30 Batteriemanagementsystem	zur	Überwachung
Batteriemanagementsystem	zur	Überwachung	und	Protokollierung	der	Blockspannung	und	Temperatur
von	jedem	einzelnen	Batterieblock.	Erkennung	und	Meldung	defekter	Batterieblöcke.	Automatische
Abschaltung	der	Ladung	und	Unterbrechung	des	Betriebsdauertests	bei	Batterieblockstörungen	zum
Schutz	vor	Zerstörung	der	gesamten	Batterie.

Mit	Fernschalteinrichtung	und	5	potentialfreien	integrierten	Meldekontakten.

Eigenschaftren:

-	Überwachung	von	bis	zu	36	Einzelblöcken

-	Spannungs-	und	Temperaturmessung	an	jedem	Block

-	Bussystem

-	Protokollierung	der	Batteriedaten	(Blockspannung	und

Temperatur,	Gesamtspannung)

-	Weiterleitung	des	Status	an	das	Steuerteil	des	Notlichtsystems	und	der	übergeordneten
Überwachung

-	Abschaltung	von	Ladung	und	Betriebsdauertest	bei

Batteriestörungen

-	Fernschalteinrichtung	frei	programmierbar	für	Notlicht	Ein/Aus	oder	Dauerlicht	Ein/Aus

-	Potentialfreie	Meldekontakte	für	Betrieb,	Batteriebetrieb,

Störung	sowie	2	optional	programmierbare	Meldekontakte.

Funkentstörung	gem.	DIN	EN	55015

Fabrikat:	Inotec	Sicherheitstechnik	GmbH

Typ:	BCS

1,000 St 											 											
01.40 Fernanzeige	UP

STLB-Bau	2023-04	059	5230
Fernanzeige	DIN	VDE	0100-560	(VDE	0100-560),	mit	Schlüsselschalter	zum	Blockieren	der	Anlage,
Unterputzmontage.	

1,000 St 											 											
01.50 Dreiphasen-Wächter	Tragschiene

STLB-Bau	2023-10	059	5230
Dreiphasen-Wächter,	Schaltschwellen	DIN	VDE	0100-560	(VDE	0100-560),	für
Sicherheitsbeleuchtungsanlage,	mit	Ausgang	als	systemspezifischer	Datenbus,	mit
Wächtereinzelkennung,	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520).	

12,000 St 											 											
01.60 Einzelleuchtenüberwachungsmodul	FMD	230/DALI	-	C

Einzelleuchtenüberwachungsmodul	FMD	230/DALI	-	C

Überwachungsmodul	für	Dali-Betriebsgeräte	in	Verbindung	mit	INOTEC	Notlichtsystemen.

Betrieb	auch	ohne	Dali-Controller	in	drei	programmierbaren	Schaltungsarten	möglich,
Bereitschaftslicht	(BL),	Dauerlicht	(DL)	oder	einzeln	schalt-	und	dimmbar,	ohne	separate
Busleitung.

Die	Zuordnung	der	Schaltungsart	jeder	angeschlossenen	Leuchte	erfolgt	über	das	Steuerteil	ohne
manuellen	Eingriff	an	der	Leuchte.

Mit	Timerfunktion	im	DC-Betrieb	zum	Ab-zu-schalten	oder	dimmen	im	Batteriebetrieb	zur
Reduzierung	des	Beleuchtungsniveau	nach	DIN	EN	12193	oder	in	Gebäuden	mit	unterschiedlicher
Nennbetriebsdauer.	Adressierung	mit	fester	ID	ohne	manuelle	Adressierung.	Hohe
Funktionssicherheit	durch	Einhaltung	internationaler	Standards	zur	Sicherheit	und	Arbeitsweise,
elektromagnetische	Verträglichkeit	und	Störsicherheit.

Geeignet	zum	Anschluss	an	230V-Central	Power	Systems	(CPS)	und	Low	Power	Systems	(LPS)	nach	DIN
V	VDE	V	0108	/	EN	50172.	Gem.	EN	55015,	EN	61000-3-2,	EN	61347-1	und	EN	61547.

Nennspannung:	230	V	AC/DC	±10	%	50/60	Hz;	DC:	176	-	264	V

Einschaltstrom	Betriebsgerät:	11	A	/	81	µs

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Einschaltstrom	Betriebsgerät:	11	A	/	81	µs

Max.	Einschaltstrom	der	zu	überwachenden	Leuchte:	100	A	/	500	µs

Zulässiger	Temperaturbereich:	-15	bis+45	°C

max.	Ausgangsleistung:	120,00	W

Schutzart:	IP20

Abm.:	Länge	x	Breite	x	Höhe:	90	mm	x	40	mm	x	29	mm

Eingangsklemmen:	max.	2,5mm²	eindrähtig	oder	max.	1,5mm²	Litze	mit	Aderendhülse

Material:	Thermoplast

Überwachungsart:	Einzelleuchtenüberwachung	mit	detaillierter	Klartext-	/	Zielortangabe

Dimmung:	im	AC-	und	DC-Betrieb	logarithmisch	in	10%-Schritten

Ausführung	des	oben	genannten	Moduls	gem.	DIN	VDE	V	0108-100-1,	DIN	VDE	0108	-	560,	EN	61347-1,
EN	61347-2-11.	Funkentstörung	gem.	DIN	EN	55015.

Eine	EG-Konformitätserklärung	zur	Einhaltung	der	Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EG,	RoHS-
Richtlinie	2011/65/EU,	elektromagnetischen	Verträglichkeit	2014/30/EU	sowie	der	o.g.	Normen	ist
nachzuweisen.	Des	Weiteren	sind	Datenblätter	zur	Dokumentation	bereitzustellen.

Wird	ein	anderes	Fabrikat	angeboten,	muss	die	Gleichwertigkeit	der	v.	g.	Merkmale	schriftlich
dokumentiert	und	dem	Angebot	beigefügt	werden.	Bei	Sicherheitsleuchten	ist	eine	lichttechnische
Berechnung	nachzuweisen	und	dem	Angebot	beizufügen.	Mehrkosten,	welche	durch	ein	anderes
Fabrikat	entstehen,	werden	nicht	vergütet.

Typ:	FMD	230/DALI	-	C

Fabrikat:	INOTEC	Sicherheitstechnik	GmbH

15,000 Stk 											 											
01.70 Abzweigkasten	Kunststoff	mind.	150/80mm	IP54

Verbindungsdose	DIN	EN	60670-1	als	Abzweigkasten,	aus	Kunststoff,	Grundfläche	mind.	150	mm	x	60
mm,	Tiefe	mind.	60	mm,	mit	Deckel,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529,	zur	Aufnahme	der
Überwachungsbausteine.

15,000 Stk 											 											
01.80 Rettungszeichenleuchte	Scheibenleuchte	ohne	Rahmen	Erkennungsweite	20m	Dauer-/

Bereitschaftsschaltung	Deckeneinbau	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	als	Scheibenleuchte
ohne	Rahmen,	Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	20	m,	in	Dauer-/
Bereitschaftsschaltung,	umschaltbar,	Gehäuse	aus	Aluminium,	Rettungszeichenträger	aus
Kunststoff,	für	Deckeneinbau,	Schutzklasse	I,	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit
Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),
einschl.	Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei
programmierbar	für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	1016.2	E	FLD	230	V'	.	

31,000 St 											 											
01.90 Rettungszeichenleuchte	Scheibenleuchte	ohne	Rahmen	Erkennungsweite	20m	Dauer-/

Bereitschaftsschaltung	Wandanbau	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	als	Scheibenleuchte
ohne	Rahmen,	Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	20	m,	in	Dauer-/
Bereitschaftsschaltung,	umschaltbar,	Gehäuse	aus	Aluminium,	Rettungszeichenträger	aus
Kunststoff,	für	Wandanbau,	Schutzklasse	I,	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit
Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),
einschl.	Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei
programmierbar	für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	1016.2	PM	FLD	230	V'	.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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3,000 St 											 											
01.100 Rettungszeichenleuchte	Scheibenleuchte	ohne	Rahmen	Erkennungsweite	20m	Dauer-/

Bereitschaftsschaltung	Aufhängung	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	als	Scheibenleuchte
ohne	Rahmen,	Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	20	m,	in	Dauer-/
Bereitschaftsschaltung,	umschaltbar,	Gehäuse	aus	Aluminium,	Rettungszeichenträger	aus
Kunststoff,	Aufhängung	einschl.	Seil	und	Baldachin,
Länge	Aufhängung	'3'	m,	Schutzklasse	I,	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel
LED	und	Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.
Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar
für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	1016.2	S	FLD	230	V'	.	

2,000 St 											 											
01.110 Rettungszeichenleuchte	Scheibenleuchte	ohne	Rahmen	Erkennungsweite	20m	Dauer-/

Bereitschaftsschaltung	Deckeneinbau	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	als	Scheibenleuchte
ohne	Rahmen,	Rettungszeichen	2-seitig,	Erkennungsweite	mind.	20	m,	in	Dauer-/
Bereitschaftsschaltung,	umschaltbar,	Gehäuse	aus	Aluminium,	Rettungszeichenträger	aus
Kunststoff,	für	Deckeneinbau,	Schutzklasse	I,	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit
Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),
einschl.	Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei
programmierbar	für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
SNP	1016.2	E	FLD	230	V	beidseitig'	.	

12,000 St 											 											
01.120 Rettungszeichenleuchte	Kompaktgehäuse	Erkennungsweite	10m	Dauer-/Bereitschaftsschaltung

Wandanbau	IP2X	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	im	Kompaktgehäuse,
Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	10	m,	in	Dauer-/Bereitschaftsschaltung,
umschaltbar,	Gehäuse	aus	nichtrostendem	Stahl,	Rettungszeichenträger	aus	Kunststoff,	für
Wandanbau,	Schutzklasse	I,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Umgebungstemperatur	-10
bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220
V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für
Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	7112	FLD	230	V	6500	K'	.	

3,000 St 											 											
01.130 Rettungszeichenleuchte	Kompaktgehäuse	Erkennungsweite	25m	Dauer-/Bereitschaftsschaltung

Wandanbau	IP2X	IK05	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	im	Kompaktgehäuse,
Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	25	m,	in	Dauer-/Bereitschaftsschaltung,
umschaltbar,	Gehäuse	aus	Kunststoff,	Rettungszeichenträger	aus	Kunststoff,	für	Wandanbau,
Schutzklasse	I,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK05	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit
adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,
Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	2130	FLD	230	V	6500	K'	.	

1,000 St 											 											
01.140 Rettungszeichenleuchte	Kompaktgehäuse	Erkennungsweite	25m	Dauer-/Bereitschaftsschaltung

Wandanbau	IP65	IK05	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale
Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1	und	DIN	ISO	3864-1,	im	Kompaktgehäuse,
Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	25	m,	in	Dauer-/Bereitschaftsschaltung,
umschaltbar,	Gehäuse	aus	Kunststoff,	Rettungszeichenträger	aus	Kunststoff,	für	Wandanbau,
Schutzklasse	II,	Schutzart	IP	65	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK05	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURumschaltbar,	Gehäuse	aus	Kunststoff,	Rettungszeichenträger	aus	Kunststoff,	für	Wandanbau,

Schutzklasse	II,	Schutzart	IP	65	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK05	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),	Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit
adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,
Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SNP	2130	FLD	230	V	6500	K	IP65'	.	

4,000 St 											 											
01.150 Multifunktionale	dynamische	TFT	Piktogramm-	und	Rettungs-zeichenleuchte,	Erkennungsweite	20m

Dauer-/Bereitschaftsschaltung	Wandeinbau/-aufbau	LED	230VAC/220VDC	Überwachungsbaustein
Multifunktionale	dynamische	TFT	Piktogramm	und	Rettungszeichenleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN
60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale	Versorgung,	Rettungszeichen	DIN	EN	ISO	7010,	DIN	4844-1
und	DIN	ISO	3864-1,	im	Kompaktgehäuse,	Rettungszeichen	einseitig,	Erkennungsweite	mind.	20	m,
in	Dauer-/Bereitschaftsschaltung,	umschaltbar,	

aus	UV-	und	glühdrahtbeständigem	Polycarbonat.	Zur

richtungsvariablen	Anzeige	des	sicheren	Fluchtweges	und

Sperrung	betroffener	Bereiche	in	Abhängigkeit	der

Rauchausbreitung	eines	Brandes	sowie	Anzeige	diverser

Sicherheitszeichen	oder	kundenspezifischer	Piktogramme.

Durch	das	eingesetzte	TFT,	inkl.	Backlight-	und

Bildinhaltüberwachung	werden	die	Piktogramme

normkonform	angezeigt	und	können	einfach	ausgetauscht

werden.

Folgende	Merkmale	sind	einzuhalten:

FUSION	Display	Controller	(FDC)	mit	integrierter

permanenter	Überwachung	des	LED-Backlights	sowie	des

dargestellten	Piktogramms	bei	Leuchten	in	Dauerlicht

(DL).	Frei	programmierbare	Schaltungsart	und

Piktogrammauswahl	jeder	einzelnen	Leuchte	ohne	separate

Busleitung	mit	bis	zu	9	Schaltzuweisungen.	Jede	Leuchte

kann	einzeln	geschaltet	oder	gedimmt	werden	sowie	für

eine	Blinkfunktion	über	das	Steuerteil	der	Anlage

programmiert	werden.	Adressierung	mit	fester	ID	ohne

manuelle	Adressierung.	Hohe	Funktionssicherheit	durch

Einhaltung	internationaler	Standards	zur	Sicherheit	und

Arbeitsweise,	elektromagnetische	Verträglichkeit	und

Störsicherheit.	Display	Controller	mit	aktiver

Korrektur	des	Leistungsfaktors	(Power	Factor

Correction,	PFC)	zur	Reduzierung	der	Blindleistung	im

Netzbetrieb.	Zum	Anschluss	an	FUSION	Zentralbatterie-

oder	Netzersatzanlagen

-	Erkennungsweite:	20	m

-	Befestigungsart:	Wandeinbau	und	aufbau

-	Material:	Polycarbonat

-	Abmessungen:	Länge	x	Breite	x	Höhe:	57	mm	x	261	mm	x

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Abmessungen:	Länge	x	Breite	x	Höhe:	57	mm	x	261	mm	x

191mm

-	Eingangsklemmen:	max.	2,5mm²	eindrähtig	oder	max.

1,5mm²	Litze	mit	Aderendhülse

-	Leuchtmittel:	TFT

-	Lebensdauer:	50.000	h

-	Überwachungsart:	Einzelleuchtenüberwachung	mit

detaillierter	Klartext-	/	Zielortangabe

-	Darstellung	von	kundenspezifischen	Piktogrammen	und

Texten.

-	Schutzart:	IP40

-	Schutzklasse:	II

-	Nennspannung:	230	V	AC/DC	+/-10	%	50/60	Hz;	DC:	176	V

-	264	V

-	Stromaufnahme	Batteriebetrieb:	40	mA

-	Scheinleistung:	15,8	VA

-	Zulässiger	Temperaturbereich:	-15	bis	+40	°C

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	

Inotec	FL	2820	TFT	FDC	230	V

7,000 St 											 											
01.160 Sicherheitsleuchte	Kompaktgehäuse	Bereitschaftsschaltung	Deckenanbau	IK06	LED	230VAC/220VDC

Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Sicherheitsleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale	Versorgung,
im	Kompaktgehäuse,	in	Bereitschaftsschaltung,	zur	Beleuchtung	von	Flächen,	Mindest-
Beleuchtungsstärke	1	lx,
Lichtpunkthöhe	'3'	m,
Leuchtenabstand	im	quadratischen	Raster	'9'	m,	Wartungsfaktor	0,8,	Gehäuse	aus	Kunststoff,
Farbton	'
weiß'	
für	Deckenanbau,	Schutzklasse	II,	Schutzart	IK06	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),
Umgebungstemperatur	5	bis	35	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit
adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,
Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SN	2100	FLD	230V	6500	K'	.	

19,000 St 											 											
01.170 Sicherheitsleuchte	Kompaktgehäuse	Bereitschaftsschaltung	Deckeneinbau	IP65	IK10	LED	230VAC/

220VDC	Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Sicherheitsleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale	Versorgung,
im	Kompaktgehäuse,	in	Bereitschaftsschaltung,	zur	Beleuchtung	von	Flächen,	Mindest-
Beleuchtungsstärke	1	lx,
Lichtpunkthöhe	'3'	m,
Leuchtenabstand	im	quadratischen	Raster	'9'	m,	Wartungsfaktor	0,8,	Gehäuse	aus	nichtrostendem
Stahl,	für	Deckeneinbau,	Schutzklasse	I,	Schutzart	IP	65	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart
IK10	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	Umgebungstemperatur	5	bis	35	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und
Betriebsgerät,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.
Überwachungsbaustein	mit	adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar
für	Dauer-,	Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SN	804.2	AP-12	SLB	FLD	230V	6500	K
und	Deckeneinbaurahmen	SN	804.2D'	.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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5,000 St 											 											
01.180 Sicherheitsleuchte	Bereitschaftsschaltung	Deckeneinbau	IP2X	LED	230VAC/220VDC

Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Sicherheitsleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale	Versorgung,
in	Bereitschaftsschaltung,	zur	Beleuchtung	von	Flucht-/Rettungswegen,	Mindest-
Beleuchtungsstärke	1	lx,
Lichtpunkthöhe	'3'	m,
Leuchtenabstand	bei	2	m	Flucht-/Rettungswegbreite	'16'	m,	Wartungsfaktor	0,8,	Gehäuse	aus
Kunststoff,
Farbton	'
weiß	RAL	9016'	
für	Deckeneinbau,	Schutzklasse	II,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Umgebungstemperatur	-10	bis	50	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit
adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,
Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SN	9400-12	SLB	FLD	230V	rund	230	V'	.	

14,000 St 											 											
01.190 Sicherheitsleuchte	Bereitschaftsschaltung	Deckenanbau	IP2X	LED	230VAC/220VDC

Überwachungsbaustein
STLB-Bau	2023-10	059	2032
Sicherheitsleuchte	DIN	EN	1838	und	DIN	EN	60598-2-22	(VDE	0711-2-22)	für	zentrale	Versorgung,
in	Bereitschaftsschaltung,	zur	Beleuchtung	von	Flucht-/Rettungswegen,	Mindest-
Beleuchtungsstärke	1	lx,
Lichtpunkthöhe	'3'	m,
Leuchtenabstand	bei	2	m	Flucht-/Rettungswegbreite	'17'	m,	Wartungsfaktor	0,8,	Gehäuse	aus
Kunststoff,
Farbton	'
weiß	RAL	9016'	
für	Deckenanbau,	Schutzklasse	II,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Umgebungstemperatur	5	bis	35	Grad	C,	mit	Leuchtmittel	LED	und	Betriebsgerät,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC/220	V	DC	(+/-	20	%),	einschl.	Überwachungsbaustein	mit
adressierbarer	Einzelerkennung,	für	Mischbetrieb,	frei	programmierbar	für	Dauer-,
Bereitschafts-	oder	geschaltetes	Dauerlicht,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet,
Hersteller	und	Typ	'
Inotec	SN	8400-12	SLB	FLD	230V	rund	230	V'	.	

65,000 St 											 											
01.200 Kombinierte	Leuchte	für	Allgemein-	und	Sicherheitsbeleuchtung

Kombinierte	Leuchte	für	Allgemein-	und	Sicherheitsbeleuchtung	Leuchte	mit	gerichtetem	Licht
ohne	Lichtstromanteil	im	oberen	Halbraum.	Robustes	trapezförmiges	Leuchtengehäuse	für
Wandmontage	aus	pulverbeschichtetem	Aluminiumdruckguss.	Hohe	Schutzart	zur	Montage	im
Außenbereich.	Und	optionaler	seitlicher	Kabeleinführung.	Inkl.	vier	Leitungseinführungen	zur
Durchgangsverdrahtung	für	Allgemein-	und	Sicherheitsbeleuchtung.

Leuchtenausführung	mit	zwei	getrennten	Vorschaltgräten	und	zwei	getrennten	LED-Kreisen	für
Allgemein-	und	Sicherheitsbeleuchtung.	

Folgende	Merkmale	sind	einzuhalten:

LED-Betriebsgerät	mit	integrierter	Einzel-LED-Überwachung	zur	Erkennung	einzelner	defekter	LEDs
bei	Kurzschluss	oder	Unterbrechung.	Permanente	Einzel-LED-Überwachung	von	Leuchten	in
Dauerlicht	(DL).	Frei	programmierbare	Schaltungsart	für	Bereitschaftslicht	(BL)	und	Dauerlicht
(DL)	jeder	einzelnen	Leuchte	ohne	separate	Busleitung.	Leuchten	einzeln	schalt-	und	dimmbar
über	das	Steuerteil	der	Anlage.	Mit	Timerfunktion	im	DC-Betrieb	zum	abzuschalten	oder	dimmen	im
Batteriebetrieb	zur	Reduzierung	des	Beleuchtungsniveaus	nach	DIN	EN	12193	oder	in	Gebäuden	mit
unterschiedlichen	Nennbetriebsdauern.	Adressierung	mit	fester	ID	ohne	manuelle	Adressierung.
Hohe	Funktionssicherheit	durch	Einhaltung	internationaler	Standards	zur	Sicherheit	und
Arbeitsweise,	elektromagnetische	Verträglichkeit	und	Störsicherheit.	LED-Betriebsgerät	mit
aktiver	Korrektur	des	Leistungsfaktors	(Power	Factor	Correction,	PFC)	zur	Reduzierung	der
Blindleistung	im	Netzbetrieb.	Zum	Anschluss	an	FUSION	Zentralbatterie-	oder	Netzersatzanlagen.

-	Befestigungsart:	Wandmontage

-	Material:	Aluminium-Druckguss	pulverbeschichtet

-	Abm.:	Länge	x	Breite	x	Höhe:	264	mm	x	183	mm	x	83	mm

-	Eingangsklemmen:	max.	2,5mm²	eindrähtig	oder	max.	1,5mm²	

Litze	mit	Aderendhülse

-	Leuchtmittel:	24	x	0,32W	+	9	x	0,32W	LED-Modul

-	Lichtfarbe:	3000	K

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Lichtfarbe:	3000	K

-	Lichtverteilung:	Asymmetric	Wall

-	Lebensdauer:	50.000	h

-	Dimmung:	im	Netzbetrieb	logarithmisch	in	10%-Schritten

-	Überwachungsart:	Einzelleuchtenüberwachung	mit	detaillierter	Klartext-	/	Zielortangabe

-	Schutzart:	IP65

-	Schutzklasse:	I

-	Schlagfestigkeit:	IK09

-	Nennspannung:	230	V	AC/DC	+/-10	%	50/60	Hz;	DC:	176	V	-	

264	V

-	Stromaufnahme	Batteriebetrieb:	24	mA

-	Scheinleistung:	8,3	VA

-	Einschaltstrom:	6	A	/	34	µs

-	Zulässiger	Temperaturbereich:	-15	bis	+40	°C

Ausführung	der	oben	genannten	Leuchte	gem.	DIN	VDE	V	0108-100-1,	IEC	60598-1,	IEC	60598-2-22,
DIN	4844	und	EN	1838.	Funkentstörung	gem.	DIN	EN	55015.

LED	Treiber	gem.	EN	61000-3-2,	EN	61347-1,	EN	61347	2-13	und	EN	61547.

Fabrikat:	Inotec	

Typ:	SN/A	6201	FLD	230V	3000	K

3,000 St 											 											
01.210 Stromkreisschild	Kunststoff	Beschriftung

STLB-Bau	2023-10	059	2036
Stromkreisbezeichnungsschild	mit	Angabe	von	Verteilung,	Stromkreis-Nummer	und	Leuchten-Nummer,
DIN	VDE	0100-560	(VDE	0100-560),	rund,	Schriftart/-größe	DIN	1450,	aus	Kunststoff	mit
gravierter	Beschriftung.	

166,000 St 											 											
01.220 Parametrierung	Sicherheitsbeleucht.-anl.

STLB-Bau	2023-10	059	8426
Parametrierung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	für	Erstinbetriebnahme.	

1,000 St 											 											
01.230 Einweisung

STLB-Bau	2023-10	059	8424
Einweisung	der	Bediener	zur	sachgerechten	Durchführung	sämtlicher	Bedienerarbeiten	an	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage,	zur	Erstinbetriebnahme,	vor	Ort.	

1,000 St 											 											
01.240 Beleuchtungsstärkemessung

STLB-Bau	2023-10	058	8122
Beleuchtungsstärkemessung	DIN	5035-6,
Anzahl	Messpunkte	'50'	St.	

1,000 St 											 											
01.250 Beistellen	Personal	Sachverständigenabnahme	Gebäude-/Anlagenautomation

STLB-Bau	2023-10	063	9036
Beistellen	von	Personal	für	die	Sachverständigenabnahme	der	Gebäude-	und	Anlagenautomation,
Vergütung	des	Sachverständigen	durch	gesonderten	Vertrag.	

6,000 h 											 											
Ausführungsbeschreibung	2:
Hinweis	zu	Befestigungsmitteln

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Hinweis	zu	Befestigungsmitteln
Hinweis	zu	Befestigungsmitteln

Beachten	Sie,	dass	in	den	Leistungspositionen	für	die	Befestigung	mit	bauaufsichtlich
zugelassenen	Befestigungsmitteln,	die	Sammelhalter,	Langwannen	etc	mit	zu	kalkulieren	sind!

01.260 Installationsleitung	halogenfrei	NHXMH-J	3x1,5RE	oberhalb	Zwischendecke	E30	Funktionserhalt
STLB-Bau	2023-10	053	5392
Halogenfreie	Installationsleitung	DIN	VDE	0250-214	(VDE	0250-214)	NHXMH-J	3	x	1,5	RE,	Cu-Zahl
43,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt.	

600,000 m 											 											
01.270 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	oberhalb	F	30-Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	oberhalb	F	30-
Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung	mit	Funktionserhalt.	

1.500,000 m 											 											
01.280 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

100,000 m 											 											
01.290 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

100,000 m 											 											
01.300 Installationsleitung	halogenfrei	NHXMH-J	3x1,5RE	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5392
Halogenfreie	Installationsleitung	DIN	VDE	0250-214	(VDE	0250-214)	NHXMH-J	3	x	1,5	RE,	Cu-Zahl
43,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Zentralbatterieanlage'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

22,000 St 											 											
01.310 Kabel	halogenfrei	NHXH-JFE180	5x6RE	vorh.Graben/Kabelkanalform	E30	Funktionserhalt

STLB-Bau	2023-10	053	5394
Halogenfreies	Kabel	DIN	VDE	0266	(VDE	0266)	NHXH-J	FE	180	5	x	6	RE,	Cu-Zahl	288,	Farbton
schwarz,	Brandklasse	Eca	DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Gräben	oder	geteilte	Kabelkanalformsteine,
ohne	Einbettung,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt.	

100,000 m 											 											
01.320 Kabel	halogenfrei	NHXH-JFE180	5x6RE	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5394
Halogenfreies	Kabel	DIN	VDE	0266	(VDE	0266)	NHXH-J	FE	180	5	x	6	RE,	Cu-Zahl	288,	Farbton
schwarz,	Brandklasse	Eca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Zentralbatterieanlage,	Außenleuchte'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

4,000 St 											 											
01.330 Kabel	halogenfrei	NHXH-JFE180	5x6RE	oberhalb	Zwischendecke	E30	Funktionserhalt

STLB-Bau	2023-10	053	5394
Halogenfreies	Kabel	DIN	VDE	0266	(VDE	0266)	NHXH-J	FE	180	5	x	6	RE,	Cu-Zahl	288,	Farbton	rot,
Brandklasse	Eca	DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher
Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.	

100,000 m 											 											
01.340 Elektroinstallationsrohr	Kunststoff	AD	25mm	AP	Abstandsschellen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	Kunststoff,	UV-
stabilisiert,	einwandig,	glatt,	starr,	mit	angeformter	Muffe,	Außendurchmesser	25	mm,
Druckfestigkeit	Klasse	3	-	mittel	(750	N)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse
Schlagbeanspruchung	3	-	mittel	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	max.	Gebrauchstemperatur	Klasse	1
(60	Grad	C)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	offen,	auf	Putz,	mit	Abstandsschellen.	

200,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	3:
Erschließung	der	Bestandsanlage

Erschließung	der	Bestandsanlage
Erschließung	der	Bestandsanlage

Kabelverlegung	im	geschlossenen	Kabelschutzrohr	ab	Parkgarage	und	im	Erdreich.	

Bohrung	durch	Fundament	in	der	Parkgarage	und	in	der	Außenwand	in	das	Bestandsgebäude

01.350 Brandschutzbekl.	Beflammung	innen	Kalziumsilikatpl	D	30mm	I30	Gebäude
STLB-Bau	2023-10	047	1235
Brandschutzbekleidung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,	Beflammung	von	innen,	rechteckig,	mit
allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis,	mit	Brandschutzplatten	aus	Kalziumsilikat,	Dicke	30
mm,	Ausführung	3-seitig,	Feuerwiderstandsklasse	I	30	DIN	4102-11,	waagerecht,	im	Gebäude,
Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

4,000 m2 											 											
01.360 Elektroinstallationsrohr	Stahl	verz	AD	63mm	AP

STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	verzinktem	Stahl,
einwandig,	glatt,	starr,	mit	angeformter	Muffe,	Außendurchmesser	63	mm,	Druckfestigkeit	Klasse
4	-	schwer	(1250	N)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse	Schlagbeanspruchung	4	-	schwer	DIN	EN
61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	geschlossen,	einschl.	Muffen	und	Bögen,	auf	Putz.	

5,000 m 											 											
01.370 Kabelschutzrohr	PE-HD-Verbundrohr	flexibel	AD	75mm	L	50m	Ringbunde	liefern	Straße

STLB-Bau	2023-10	051	1208
Kabelschutzrohr	als	Verbundrohr	aus	PE-HD	DIN	8075,	Maße	DIN	16961-1	in	Sandwich-Bauweise,
flexibel,	Nenn-Außendurchmesser	75	mm,	Baulänge	50	m,	in	Ringbunden,	einschl.	Lieferung,
verlegen	in	Straßen.	

50,000 m 											 											
01.380 Wanddurchbruch	Beton	D	36-45cm	bohren	DN75

STLB-Bau	2023-10	051	1225
Wanddurchbruch	in	Beton,	Dicke	über	36	bis	45	cm,	bohren,	für	Kabelschutzrohr	DN	75.	

6,000 St 											 											
01.390 Boden	Graben	Kabel	lösen	lagern	mit	Gerät	Sohlen-B	bis	0,3m	T	bis	0,8m	GU

STLB-Bau	2023-10	002	538
Boden	der	Gräben	für	Kabel,	ab	Geländeoberfläche,	profilgerecht	lösen,	seitlich	lagern,
Arbeiten	mit	Gerät,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter	Einbau),	Breite	der	Sohle	bis	0,3	m,
Aushubtiefe	bis	0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GU	DIN	18196	(Kies-Schluff-Gemisch),
Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des	Homogenbereiches
bis	1	m,
geschätzter	Anteil	des	Homogenbereiches	an	der	Gesamtaushubmenge	'100'	%,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	halbfest,
-	Lagerungsdichte	locker.	

50,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	4:
Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung

Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung	/	weiterer

Verlegeablauf:

1	Schicht	auf	Kabelgrabensole,	Dicke	10	cm

-	Kabelverlegung	2*4*150/95	mit	Abstand	250	mm

inkl.	Kennzeichnung	mit	Kennzeichnungsbändern

2	Schicht	auf	verlegten	Kabeln,	Dicke	10	cm

Auffüllen	Kabelgraben	25	cm	über	Schicht	2

Verlegen	Kabelwarnbänder	2	Stück

Vollverfüllen	Kabelgraben

01.400 Sand	Bettungsschicht	einbauen	verdichten	D	5-10cm	mit	Gerät
STLB-Bau	2023-10	002	3394
Sand,	industriell	hergestellte	Gesteinskörnungen	TL	Gestein,	liefern,	für	Bettungsschichten,
schichtenweise	in	der	Reihenfolge	des	Schichtenverzeichnisses	einbauen	und	verdichten,	in
Graben	für	Kabel,	Schichtdicke	über	5	bis	10	cm,	Arbeiten	mit	Gerät,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0006'	.	

3,000 m3 											 											
01.410 Auffüllung	Graben	Kabel	lösen	verfüllen	verdichten	mit	Gerät	15km	Sohlen-B	bis	0,3m	T	bis	0,8m

GU
STLB-Bau	2023-10	002	538
Auffüllung	der	Gräben	für	Kabel,	ab	Grabensohle,	profilgerecht	lösen,	verfüllen,	verdichten,
Arbeiten	mit	Gerät,	verdrängten	Boden	laden,	zur	Kippstelle	des	AG	fördern,	abkippen	und
planieren,	Förderweg	bis	15	km,	Transport	über	öffentliche	Straßen,	ohne	Festlegung	eines
Zuordnungskriteriums	LAGA/DepVO/EBV/RuVA,	Breite	der	Sohle	bis	0,3	m,	Aushubtiefe	bis	0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GU	DIN	18196	(Kies-Schluff-Gemisch),
Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des	Homogenbereiches
bis	1	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	halbfest,
-	Lagerungsdichte	locker.	

50,000 m 											 											
01.420 Markierung	Trasse	Kabelwarnband	Beschriftung

STLB-Bau	2023-10	051	1983
Markierung	von	Kabeltrassen	mit	Kabelwarnband,	Farbton	gelb,	an	den	Trassenrändern,	mit
Beschriftung,	verlegen	40	cm	über	Rohr.	

50,000 m 											 											
01.430 Kennzeichnung	Kabel	Streifen	Kunststoff

STLB-Bau	2023-10	051	1983
Kennzeichnung	von	Kabeln	mit	Kabelerkennungsstreifen	aus	Kunststoff,	für	Kabeldurchmesser	über
40	bis	60	mm,	Befestigung	am	Kabel	1	St	je	5	m.	

20,000 St 											 											
01.440 Trasse	einmessen	durch	Beauftragung	des	gebundenen	Vermessers	einzeichnen	in	Lagepläne	auf

Datenträger	Wechseldatenträger	USB
Kabeltrasse	einmessen	lassen,	durch	Beauftragung	des	vom	Auftraggeber	gebundenen
Vermessungsbüros:

Wagner/Weinke	

Grabenstraße	16

17273	Güstrow,	

einzeichnen	in	vorh.	Lagepläne	auf	Datenträger,	Schnittstelle	DWG,	Betriebssystem	MS	Windows
11,	Datenträger	Wechseldatenträger	-	USB,	Übergabe	nach	Bauzeitenplan	vor	der	Abnahme.

50,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02 KG	443	Niederspannungsschaltanlagen

Standardbesch	Bemessungsbetriebssp.	230/400VAC	Überstromschutz
STLB-Bau	2023-10	099	1436
Die	Bemessungsbetriebsspannung	beträgt	für	sämtliche	Teilleistungen	(Positionen)	des
Leistungsverzeichnisses	230/400	V	AC,	Netzsystem	DIN	VDE	0100-100	(VDE	0100-100),	TN-S-System,
Schutzmaßnahme	Überstromschutz	DIN	VDE	0100-410	(VDE	0100-410).	
Standardbesch	Inhalt	Montagepläne	Grundriss	Schnitt	Verfahrensfließschema
STLB-Bau	2023-10	099	3656
Ausführung/Inhalt	der	vom	AN	zu	erstellenden	Montagepläne:
Darstellungen	in	Grundrissplänen	und	Schnittzeichnungen,
Verfahrensfließschema	DIN	EN	ISO	10628,
Installationszeichnungen	Elektrotechnik	DIN	EN	61082-1	(VDE	0040-1),
Übersichtsschaltpläne	der	Elektrotechnik	DIN	EN	61082-1	(VDE	0040-1),
Verdrahtungspläne	der	Elektrotechnik	DIN	EN	61082-1	(VDE	0040-1).	
Standardbesch	Montageunterlagen	AN	Montageunterlagen	zur	Genehmigung	2fach	gefaltet	DINA4
STLB-Bau	2023-10	099	3596
Die	vom	AN	zu	erstellenden	Unterlagen,	als	Montageunterlagen,	werden	nach	abgestimmten
Terminplänen	dem	AG	zur	Genehmigung	2-fach	zur	Verfügung	gestellt,	als	Papierzeichnung/
Plotterausdruck	und	auf	Datenträger,	Ausdruck	farbig,	auf	DIN	A	4,	Format	gefaltet.	
Standardbesch	Anforderung	Einbaugerät	einheitl.Bauform
STLB-Bau	2023-10	054	3442
Bei	Einbaugeräten	für	Installationsverteiler	und	Schaltanlagen	jeweils	eine	einheitliche
Bauform	eines	Fabrikates	verwenden.	Die	Kosten	für	anteilige	Verdrahtungskanäle,	Verdrahtung,
Hilfs-	und	Verbindungsschienen	in	Installationskleinverteilern,	Zählerplätzen,
Installationsverteilern,	Schaltanlagen	und	Rangierverteilern	sind	mit	den	Einheitspreisen
abgegolten.	
Vorbemerkung	gleichw.techn.Spezifikat
STLB-Bau	2023-04	099	5888
Soweit	in	der	Leistungsbeschreibung	auf	Technische	Spezifikationen,	z.	B.	nationale	Normen,	mit
denen	Europäische	Normen	umgesetzt	werden,	europäische	technische	Zulassungen,	gemeinsame
technische	Spezifikationen,	internationale	Normen,	Bezug	genommen	wird,	werden	auch	ohne	den
ausdrücklichen	Zusatz:	oder	gleichwertig,	immer	gleichwertige	Technische	Spezifikationen	in
Bezug	genommen.	
Hauptschaltanlage

Ausführungsbeschreibung	5:
Ausführungsbeschreibung	Hauptverteilung

Ausführungsbeschreibung	Hauptverteilung
Es	wird	empfohlen,	ein	Normfeld-Einbau-System	zum	Aufbau	von	bauartgeprüften
Niederspannungsschaltgeräte-	kombinationen	einzusetzen.

Der	Einbauraum	der	einzelnen	Schränke	ist	in	einheitliche	Felder	zu	gegliedern,

Empfehhlung:

150	mm	in	der	Höhe

250	mm	in	der	Breite

Das	Innengerüst	besteht	aus	vertikalen	und	horizontalen	Tragprofilen.	Die	Tragprofile	werden
miteinander	mittels	Tragschienenverbinder	befestigt.

Tragprofil	mit	ca.	25	mm	hoher	Abkantung,

Raster	ca	250	x	150	mm	nach	DIN	43870	Teil	2,	zur	Aufnahme	von	Montageplatten,	Tragelementen
und	Abdeckplatten.

Für	den	Innenausbau	sind	hochkantige,	U-förmige	horozontele	und	waagerechte	Tragschienen	35	mm
inkl.	Verbinder	zu	verwenden.

Material:

Tragprofil	25	mm	hoch,	16	mm	breit	2	mm	Stahlblech

Abdeckplatten	bestehen	aus	Polystyrol,	schlagfest	nach	VDE	0304	schwer	entflammbar	und
selbstverlöschend

02.10 Einspeisefeld	als	Anreihverteiler
Einspeisefeld	als	Anreihverteiler	gemäß	vorstehender	Ausführungsbeschreibung,	bestehend	aus
Rahmen,	Rückwand,	Tür,	Dachabdeckung	mit	Flanschen,	Trägersystem,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Rahmen,	Rückwand,	Tür,	Dachabdeckung	mit	Flanschen,	Trägersystem,

ausgebaut	mit	Norm-Einbau-System,	Blendrahmen,

Schutzart	IP	54	nach	EN	60529	/	IEC	529,	Schutzklasse	1

Einspeisung	von	unten,	Abgänge	nach	oben

Die	Verteilung	ist	gemäß	den	geltenden	DIN	VDE-Bestimmungen	komplett	zusammengebaut	und	auf
Reihenklemmen	verdrahtet,	anschlussfertig	zu	liefern	und	zu	montieren.

Mit	montiertem	Hauptsammelschienensystem,	5-Leiter,

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	400A,	Icw:	65kA

inkl.	Feld-Feld	Sammelschienenverbinder

Bemessungsstoßspannung	Uimp:	6	kV

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	16	kA	(1s)

Schutzart	bei	geschlossener	Tür:	IP55	nach

EN	60529	/	IEC	529

Umgebungstemperatur:	-5	bis	+45	°C

Das	Schaltfeld	soll	aus	den	folgenden	Funktionsräumen

bestehen:

-	Hilfs-	bzw.	Messgeräteraum

-	Kabelanschlussraum

-	Sammelschienenraum

Bestückt	mit:

Einbaurahmen

Einbaurahmen	für	Einbaumodule

Modulhöhe:	1900mm

Modulbreite:	400mm

Abmessungen	B	x	H	x	T	=	400	x	2100

(incl.	Sockel	200mm)	x	400	mm

Inkl.	Steuerverdrahtung

Hersteller/Typ:	'.........'	

1,000 St 											 											
02.20 Abgangsfeld	als	Anreihverteiler,	NH-Leisten	senkrecht

Abgangsfeld	als	Anreihverteiler	gemäß	vorstehender	Ausführungsbeschreibung,	bestehend	aus
Rahmen,	Rückwand,	Tür,	Dachabdeckung	mit	Flanschen,	Trägersystem,

ausgebaut	mit	Norm-Einbau-System,	Blendrahmen,

Schutzart	IP	55	nach	EN	60529	/	IEC	529,	Schutzklasse	1

Abgänge	nach	unten	und	oben.

Die	Verteilung	ist	gemäß	den	geltenden	DIN	VDE-Bestimmungen	komplett	zusammengebaut	und	auf
Reihenklemmen	verdrahtet,	anschlussfertig	zu	liefern	und	zu	montieren.

Mit	montiertem	Hauptsammelschienensystem,	5-Leiter,

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	400A,	Icw:	65kA

inkl.	Verteilsammelschiene	250	A

inkl.	Feld-Feld	Sammelschienenverbinder

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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inkl.	Feld-Feld	Sammelschienenverbinder

Bemessungsstoßspannung	Uimp:	6	kV

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	16	kA	(1s)

Schutzart	bei	geschlossener	Tür:	IP55	nach

EN	60529	/	IEC	529

Umgebungstemperatur:	-5	bis	+45	°C

Das	Schaltfeld	soll	aus	den	folgenden	Funktionsräumen

bestehen:

-	Hilfs-	bzw.	Messgeräteraum

-	Kabelanschlussraum

-	Sammelschienenraum

-	für	max.	14	NH-00	Lasttrennschalter	Doppelunterbrechung

mit	Stromwandler.

-	Feld	für	Reiheneinbaugeräte	für	9*12	TE

Bestückt	mit:

Einbaurahmen

Einbaurahmen	für	Einbaumodule

Modulhöhe:	1900mm

Modulbreite:	850mm

Abmessungen	B	x	H	x	T	=	850	x	2100

(incl.	Sockel	200mm)	x	400	mm

Inkl.	Steuerverdrahtung

Hersteller/Typ:	'.........'	

1,000 St 											 											
02.30 Feld	für	Ausbau	REG	Reiheneinbaugeräte,	600	mm

Abgangsfeld	für	Ausbau	REG	Reiheneinbaugeräte,

600	mm,	Feld	für	freien	Ausbau	zur	Aufnahme	der	EP-Einbaueinheiten,	Blendrahmen,	zerlegbar,
Schutzart	IP	55	nach	EN	60529	/	IEC	529,	Schutzklasse	I	für	Kleinabgänge	bis	100	A,	Bestückt
mit	Haupsammelschienensystem	aus	Flachkupfer	Anordnung	hinten	obenBemessungsbetriebsstrom	Ie:
400A

inkl.	Feld-Feld	Sammelschienenverbinder	Bemessungsstoßspannung	Uimp:	6	kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	16	kA	(1s)Schutzart	bei	geschlossener	Tür:	IP55	nach	EN
60529	/	IEC	529Umgebungstemperatur:-5	bis	+45	°C

bestückt	mit:

-	Anschlussklemmen	5polig	für	Einspeisekabel

bis	5*50	mm²

-	Verteilsammelschiene	250	A	für	D02	Lasttrennschalter

Platzbedarf	für	Reiheneinbaugeräte

-	14*12	PLE	je	17,5	mm	für	Reiheneinbaugeräte

-	1	Stück	Kabelabfangschiene	über	Feldbreite	oben

-	2	Stück	Hutschienen	35	mm	für	Reihenklemmen

über	Feldbreite	oben

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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über	Feldbreite	oben

komplett	mit	Klemmen,	Hutschienen,	interner	Verdrahtung,	Berührungsschutzabdeckung,
Schaltplantasche	und	Zubehör	liefern	und	betriebsfertig	montieren	inkl.

Steuerverdrahtung	und	200mm	Sockel.

Höhe	x	Breite	x	Tiefe	inkl.	Sockel:	2.100	x	600	x	400	mm

Hersteller/Typ:	'.........'	

1,000 St 											 											
02.40 Abgangsfeld	als	Anreihverteiler	Küche	Mensa

Abgangsfeld	als	Anreihverteiler	gemäß	vorstehender	Ausführungsbeschreibung,	bestehend	aus
Rahmen,	Rückwand,	Tür,	Dachabdeckung	mit	Flanschen,	Trägersystem,

ausgebaut	mit	Norm-Einbau-System,	Blendrahmen,

Schutzart	IP	55	nach	EN	60529	/	IEC	529,	Schutzklasse	1

Einspeisung	von	unten,	Abgänge	nach	oben

Die	Verteilung	ist	gemäß	den	geltenden	DIN	VDE-Bestimmungen	komplett	zusammengebaut	und	auf
Reihenklemmen	verdrahtet,	anschlussfertig	zu	liefern	und	zu	montieren.

Mit	montiertem	Hauptsammelschienensystem,	5-Leiter,

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	400A,	Icw:	65kA

inkl.	Feld-Feld	Sammelschienenverbinder

Bemessungsstoßspannung	Uimp:	6	kV

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	16	kA	(1s)

Schutzart	bei	geschlossener	Tür:	IP55	nach

EN	60529	/	IEC	529

Umgebungstemperatur:	-5	bis	+45	°C

Das	Schaltfeld	soll	aus	den	folgenden	Funktionsraeumen

bestehen:

-	Hilfs-	bzw.	Messgeraeteraum

-	Kabelanschlussraum

-	Sammelschienenraum

Bestückt	mit:

Einbaurahmen

Einbaurahmen	für	Einbaumodule

Modulhöhe:	1900mm

Modulbreite:	425mm

Abmessungen	B	x	H	x	T	=	425	x	2200

(incl.	Sockel	200mm)	x	400	mm

Inkl.	Steuerverdrahtung

Hersteller/Typ:	'.........'	

1,000 St 											 											
02.50 Seitenwand	für	die	Schutzart	IP55	nach	IEC/EN	60529	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'
1/'.........'
1/'.........'
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Seitenwand	für	die	Schutzart	IP55	nach	IEC/EN	60529	und

IEC/EN	529,	konzipiert	für	den	Abschluss	einer	Schrankreihe,

Material:	1,5	mm	Stahlblech,	phosphatiert	und	polyesterpulverbeschichtet

Farbe:	RAL	7035,	Befestigung	von	außen	mit	gewindefurchenden,

selbst	erdenden	Senkschrauben.

Abmessungen	H	x	T	=	2000	x	400	mm

2,000 St 											 											
02.60 Leistungsschalter	ACB	3-polig	400A	400/415VAC	Kat.A	thermomagnet.	Auslösung	Schutzfunktion	LI

Bolzenanschluss	vorderseitig
STLB-Bau	2023-10	054	3463
Leistungsschalter	für	Wechselstrom	DIN	EN	60947-2	(VDE	0660-101),	offene	Bauweise	(ACB),	für
Anlagen-,	Kabel-,	Generatorenschutz,	als	Hauptschalter,	3-polig,	Bemessungsbetriebsstrom	400	A,
Bemessungsbetriebsspannung	400/415	V	AC	bei	50/60	Hz,	Mindest-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen	Icu	35	kA,	Mindest-
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen	Ics	35	kA,	Mindest-
Bemessungsgrenzkurzschlusseinschaltvermögen	Icm	75	kA,	in	Festeinbautechnik,	Gebrauchskategorie
A,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	mit	Kipphebelantrieb,	elektrische	Schaltspielzahl
4000,	thermomagnetische	Auslöseeinheit	(TMTU),	als	Überlastauslöser,	unverzögerter
Kurzschlussauslöser	(LI),	Einstellung/Anzeige	der	Schutzfunktionen	mit	Drehkodierschalter,
Schutzparameter	für	Überlastauslöser	einstellbar,	Auslösefunktion	Überlastauslöser	ein-/
ausschaltbar,	Standardverhalten	Überlastauslöser	Strom-Zeit-abhängig,
Schutzparameter	unverzögerter	Kurzschlussschutz	fest	eingestellt,	Meldefunktionen	einstellbar,
Energiemanagement-Messfunktionalität	-	Messung	je	Phase	sowie	Gesamtmessung:	cos	Phi,	Spannung,
Frequenz,	Strom,	Wirkleistung,	Scheinleistung,
Anschluss	Hauptstromkreis	mit	Bolzenanschluss,	Anschluss	vorderseitig,	mit	2	Hilfskontakten
Wechsler,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.70 Leistungsschalter	MCCB	3-polig	250A	400/415VAC	Kat.A	thermomagnet.	Auslösung	Schutzfunktion	LI

Bolzenanschluss	vorderseitig
STLB-Bau	2023-10	054	3463
Leistungsschalter	für	Wechselstrom	DIN	EN	60947-2	(VDE	0660-101),	Kompaktbauweise	(MCCB),	für
Anlagen-,	Kabel-,	Generatorenschutz,	als	Hauptschalter,	3-polig,	Bemessungsbetriebsstrom	250	A,
Bemessungsbetriebsspannung	400/415	V	AC	bei	50/60	Hz,	Mindest-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen	Icu	35	kA,	Mindest-
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen	Ics	35	kA,	Mindest-
Bemessungsgrenzkurzschlusseinschaltvermögen	Icm	75	kA,	in	Festeinbautechnik,	Gebrauchskategorie
A,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	mit	Kipphebelantrieb,	elektrische	Schaltspielzahl
4000,	thermomagnetische	Auslöseeinheit	(TMTU),	als	Überlastauslöser,	unverzögerter
Kurzschlussauslöser	(LI),	Einstellung/Anzeige	der	Schutzfunktionen	mit	Drehkodierschalter,
Schutzparameter	für	Überlastauslöser	einstellbar,	Auslösefunktion	Überlastauslöser	ein-/
ausschaltbar,	Standardverhalten	Überlastauslöser	Strom-Zeit-abhängig,
Schutzparameter	unverzögerter	Kurzschlussschutz	fest	eingestellt,	Meldefunktionen	einstellbar,
Energiemanagement-Messfunktionalität	-	Messung	je	Phase	sowie	Gesamtmessung:	cos	Phi,	Spannung,
Frequenz,	Strom,	Wirkleistung,	Scheinleistung,
Anschluss	Hauptstromkreis	mit	Bolzenanschluss,	Anschluss	vorderseitig,	mit	2	Hilfskontakten
Wechsler,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.80 Lasttrennschalter	NH-Sicherung	LeistenBF	Gr.00	3polig	400VAC	Handantrieb	NH-Sicherungseinsatz

50A
STLB-Bau	2023-10	054	8513
Lasttrennschalter	mit	NH-Sicherungen	in	Leistenbauform	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),
Baugröße	00,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN
60529,	frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig
schaltbar,	mit	unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig
(herausnehmbares	Teil),	mit	Schraubanschluss,	mit	NH-Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	50	A,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.90 Lasttrennschalter	NH-Sicherung	LeistenBF	Gr.00	3polig	400VAC	Handantrieb	NH-Sicherungseinsatz

63A
STLB-Bau	2023-10	054	8513
Lasttrennschalter	mit	NH-Sicherungen	in	Leistenbauform	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),
Baugröße	00,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN
60529,	frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig
schaltbar,	mit	unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURBaugröße	00,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN

60529,	frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig
schaltbar,	mit	unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig
(herausnehmbares	Teil),	mit	Schraubanschluss,	mit	NH-Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	63	A,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
02.100 Lasttrennschalter	NH-Sicherung	LeistenBF	Gr.00	3polig	400VAC	Handantrieb	NH-Sicherungseinsatz

80A
STLB-Bau	2023-10	054	8513
Lasttrennschalter	mit	NH-Sicherungen	in	Leistenbauform	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),
Baugröße	00,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN
60529,	frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig
schaltbar,	mit	unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig
(herausnehmbares	Teil),	mit	Schraubanschluss,	mit	NH-Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	80	A,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

4,000 St 											 											
02.110 Lasttrennschalter	NH-Sicherung	LeistenBF	Gr.00	3polig	400VAC	Handantrieb	NH-Sicherungseinsatz

125A
STLB-Bau	2023-10	054	8513
Lasttrennschalter	mit	NH-Sicherungen	in	Leistenbauform	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),
Baugröße	00,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN
60529,	frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig
schaltbar,	mit	unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig
(herausnehmbares	Teil),	mit	Schraubanschluss,	mit	NH-Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	125	A,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.120 Lasttrennschalter	NH-Sicherung	LeistenBF	Gr.1	3polig	400VAC	Handantrieb	NH-Sicherungseinsatz

200A
STLB-Bau	2023-10	054	8513
Lasttrennschalter	mit	NH-Sicherungen	in	Leistenbauform	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),
Baugröße	1,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	100	kA,	3-polig,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529,
frontseitig,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Doppelunterbrechung,	3-polig	schaltbar,	mit
unabhängiger	Handbetätigung,	in	Steckeinsatztechnik	zugangsseitig	(herausnehmbares	Teil),	mit
Schraubanschluss,	mit	NH-Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	200	A,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.130 Überspannungsschutzgerät	Typ	1/2	Reiheneinbau	230/400VAC	Nennableitstoßstrom	min.20kA	je	Leiter

TN-S-System	100kA	je	Pol	100kA	N-PE	Schutzpegel	1,5kV
STLB-Bau	2023-10	050	3435
Überspannungsschutzgerät	DIN	EN	61643-11	(VDE	0675-6-11),	Typ	1	und	2,	Einbauort	in
Verteilungsstromkreisen,	Modulbauweise	aus	Basis-	und	Schutzmodul,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße
DIN	43880,	mit	Funktionsanzeige	und	potentialfreiem	Kontakt	für	Fernanzeige,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Nennableitstoßstrom	(8/20)	je	Leiter	mind.	20	kA,	für
TN-S-System	mit	Schutzschaltung	DIN	VDE	0100-534,	Blitzstoßstrom	(10/350)	mind.	100	kA	je	Pol,
Blitzstoßstrom	(10/350)	zwischen	N	und	PE	mind.	100	kA,	Folgestromlöschfähigkeit	mind.	50	kA
effektiv,	Schutzpegel	max.	1,5	kV,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.140 Messgerät	für	elektrische	Kenngrößen

Dreileiter-	/Vierleiter-Universalmessgerät	UMG	

für	Schalttafeleinbau,	Frontabmessungen:	96x96,

für	3	Stromwandlereingänge	mit	kontinuierlicher	Abtastung	der	Spannungs-,	und	Strommesseingänge

zur	Messung	in	IT-	und	TN-Netzen,	UL	zertifiziert.

Messfunktionen:

-	Automatische	Anpassung	an	Netzfrequenzen

von	45	Hz	..	65	Hz

-	Messintervalle	von	10	(50	Hz)	bzw.	12	(60	Hz)	Perioden

(200	ms),	Abtastfrequenz:	21,33	(25,6)	kHz

-	Lückenlose	Abtastung	und	Berechnung	folgender	Messwerte:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Lückenlose	Abtastung	und	Berechnung	folgender	Messwerte:

-	Spannung	L-N	(L1	..	L3),	Spannung	L-L,

-	Messung	des	Mit-,	Gegen-	und	Nullsystems

-	Frequenz

-	Drehfeld

-	Strom,	L1	..	L3	und	N	(berechnet	aus	L1..L3)

-	Leistung	der	Grundschwingung	(Wirk-,	Blind-,	und

Scheinleistung,	cos	phi),	Verzerrungsblindleistung

-	Summen	L1	..	L3	der	o.	g.	Leistungsgrößen

-	7	Energiezähler	für	Wirkenergie	(Bezug),	Wirkenergie

(Lieferung),	Wirkenergie	(ohne	Rücklaufsperre),

Blindenergie	(ind),	Blindenergie	(kap)	Blindenergie	(ohne

Rücklaufsperre),	Scheinenergie	jeweils	für	L1,	L2,	L3	und

Summe.

-	8	Tarife

-	1	..	40	Oberschwingung	(Harmonische)	von	Strom	und

Spannung

-	Verzerrungsfaktor	(THD)	von	Strom	und	Spannung

-	Betriebsstundenzähler

Das	Gerät	ist	ausgerüstet	mit:

-	LCD-Großanzeige	(67mm	x	57mm)	mit	gleichzeitiger

Darstellung	von	3	Messwerten	und	Hintergrundbeleuchtung

-	Standard-Messwertanzeigen

-	Bimetallfunktion	für	Strom-	und	Leistungsmesswerte

-	Automatische	oder	manuelle	Messwertweiterschaltung	mit

programmierbarer	Wechselzeit	0	-	250	Sek.

Zusatzfunktionen:

-	2	digitale	Ausgänge	als	Melde-	oder	Impulsausgänge

-	2	Vergleichergruppen	mit	je	3	Vergleichern	(Operator	>=<)

Abmessungen:	B96	x	H96	x	T49mm

Schnittstellen:

RS485,	Protokoll:	Modbus	RTU	(9.6	-	115.2kbps)

Messbereich:	L-N	0	..	300V	AC,	L-L	0	..	520V	AC

Versorgungsspannung:	90-277V/AC	(50..60Hz);	90-250V/DC;

Überspannungskategorie	Versorgung:	300V	CAT	III

Netzfrequenz:	45	-	65	Hz,	Leistungsaufnahme:	4	VA

Stromeingänge:

L1-L3:	Nennstrom:	..1/5A,	Leistungsaufnahme:	0,2VA,	Ansprechstrom:	5mA

Messgenauigkeit:	Strom	+-0,5%,	u.	Spannung:	+-0,2%	rdg	+0,02%rng,	Ansprechstrom:	5mA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Messgenauigkeit:	Strom	+-0,5%,	u.	Spannung:	+-0,2%	rdg	+0,02%rng,	Ansprechstrom:	5mA

Wirkarbeit:	Klasse	0,5	bei	5A	und	Klasse	1	bei	1A,	Blindarbeit:	Klasse	1	bei	5A

Arbeitstemperatur:	-10°	bis	+55°C

Lieferung	inklusive:

Montagezubehör,	Dokumentation,	Parametrier-,	&	Auswertesoftware	in	Basisversion,	Abstimmung	der
Ausführung	auf	die	Praxisanwendung,	kompatiblem	Stromwandlersatz	min.	Kl.	0,5	allphasig,
Messwandler-Trennklemmen	mit	Schraubanschluss	0,2	-	10	mm²,	Brücken	sowie	Hutschienenklammer
zur	DIN-Hutschienenmontage	gemäß	DIN	VDE	0100	-	557.5.3.1.,	Konfiguration	und	Parametrierung
des	Gerätes	(z.B.	Netzform,	Wandlerverhältnisse,	Adressierung	der	Kommunikations-
Schnittstellen),	Lieferung,	Montage	sowie	Anschluss.

Fabrikat:	'.........'	
Type:	'.........'	

vom	Bieter	einzutragen

2,000 St 											 											
02.150 Spannungspfadabsicherung	0-16	A	dreipolig

Spannungspfadabsicherung	0-16	A

Motorschutzschalter	0-16	A	3polig

Eigenfester	Motorschutzschalter	zur	Absicherung	des

Spannungspfades.	(Icu:	150	kA)

Bemessungsdauerstrom	Iu:	0-16	A

Fabrikat/Typ:	'.........'	

2,000 St 											 											
02.160 Motorschutzschalter	AC-3	3polig	IP2X	400VAC	7,5kW	Betätigungsspannung	230VAC

STLB-Bau	2023-10	054	3455
Motorschutzschalter	DIN	EN	IEC	60947-4-1	(VDE	0660-102),	Gebrauchskategorie	AC-3,	3-polig,	mit
Drehantrieb,	geeignet	für	Motoren	der	Bauart	EEx	e,	Phasenausfallempfindlichkeit,	Schutzart	IP
2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	frontseitig,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	zur
Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	mit	Einbaugehäuse	aus	Isolierstoff,
Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,
Bemessungsbetriebsleistung	7,5	kW,	mit	Normalhilfsschalter	1	S	und	1	Ö,	Gebrauchskategorie
AC-15/DC-13,	mit	Arbeitsstromauslöser	230	V	AC,	mit	Strombegrenzung,	Kurzschlussfestigkeit	100
kA,	mit	schwarz-grauem	Drehgriff,	mit	Schaltantrieb	als	Kompaktstarter	und	Hilfsschalter	1	S
und	1	Ö,	Gebrauchskategorie	AC-15/DC-13,	Bemessungsbetätigungsspannung	230	V	AC,
Hersteller	und	Typ	

EATON	PKZM0-16	Best.-Nr.046938

oder	gleichwertig,

Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
02.170 Dreiphasen-Stromwandler	0,72kV	Schienenstromwandler	Kl.1	FS5	primär	400A	3x2,5VA

STLB-Bau	2023-10	054	3479
Dreiphasen-Stromwandler	DIN	EN	61869-2	(VDE	0414-9-2)	für	Messzwecke,
Bemessungsbetriebsspannung	0,72	kV,	mit	Beglaubigung,	als	Schienenstromwandler	mit	Schiene,
Genauigkeitsklasse	1,	Überstrombegrenzungsfaktor	FS	5,	Bemessungsstrom	primär	400	A,
Bemessungsstrom	sekundär	5	A,	Bemessungsleistung	3	x	2,5	VA,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
02.180 Dx/D0x	Sicherungssockel	Gr.D01	400VAC/250VDC	Sicherungseinsatz	2A	1polig

STLB-Bau	2023-10	054	3477
Dx/D0x	Sicherungssockel	(Sicherungsunterteil)	DIN	VDE	0636-3	(VDE	0636-3),	einschl.	Passeinsatz
und	Schraubkappe,	Baugröße	D	01,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC/250	V	DC,	zur	Montage	auf

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 35
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDx/D0x	Sicherungssockel	(Sicherungsunterteil)	DIN	VDE	0636-3	(VDE	0636-3),	einschl.	Passeinsatz

und	Schraubkappe,	Baugröße	D	01,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC/250	V	DC,	zur	Montage	auf
Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	mit	Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	2	A,	1-polig
mit	Abdeckung,	mit	Neutralleiterklemme.	

2,000 St 											 											
02.190 Dx/D0x	Sicherungssockel	Gr.D01	400VAC/250VDC	Sicherungseinsatz	2A	3polig

STLB-Bau	2023-10	054	3477
Dx/D0x	Sicherungssockel	(Sicherungsunterteil)	DIN	VDE	0636-3	(VDE	0636-3),	einschl.	Passeinsatz
und	Schraubkappe,	Baugröße	D	01,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC/250	V	DC,	zur	Montage	auf
Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	mit	Sicherungseinsatz,	Bemessungsstrom	2	A,	3-polig
mit	Abdeckung,	mit	Neutralleiterklemme.	

2,000 St 											 											
Unterverteilung	UV-1;	UV-3.1;	UV-5.1;	UV-6.1
Die	Unterverteilungen	gleicher	Baugröße	befinden	sich	in	folgenden	Räumen:

UV-1	-	NE.14	Lager	Equipment

UV-3.1	WZ.08	Kopierraum

UV-5.1	W1.15	Kopierraum

UV-6.1	W2.08	Kopierraum
02.200 Installationsverteiler	Gehäuse	Stahl	undurchsichtige	Tür	an	Bedienfront	abschließbar	U	250	V	I

160	A	Innenaufstellung	IP43	IK07	geschlossen	Wandmontage	1REG-Verteilerfeld	500	mm
Installationsverteiler	DIN	EN	61439-3	(VDE	0660-600-3),	U	Index	e	tiefgestellt	kleiner	gleich
300	V	AC,	Gehäuse	aus	Stahl,	Bedienung	durch	elektrotechnischen	Laien,	Oberfläche
pulverbeschichtet,	mit	undurchsichtiger	Tür	an	Bedienfront,	abschließbar,
Verschlussart	

Schwekgriff	inkl.	Halbzylinder	gleichschließend

Schutzklasse	I	(Erdung),

Bemessungsspannung	U	gegen	Erde	'250'	V,

Bemessungsstrom	I	Index	nA	tiefgestellt	'160'	A,	Basisschutz	

gegen	elektrischen	Schlag,	Fehlerschutz	gegen	elektrischen	Schlag	durch	Abschaltung,
Innenaufstellung,	Schutzart	IP	43	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK07	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),

min.	Umgebungstemperatur	'5'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	'40'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,

max.	relative	Luftfeuchte	bei	einer	Temperatur	von	40	Grad	C	'50'	%,	Verschmutzungsgrad	2
(mittel)	DIN	EN	61010-1	(VDE	

0411-1),

Höhe	über	NN	'2000'	m,	EMV-Umgebung	A	Gewerbe	Industrie,	

geschlossene	Bauform,	Wandmontage,	mit	einem	REG-Verteilerfeld,

Höhe	'1200'	mm,

Breite	500	mm,

geplante	Verlustleistung	'100'	W,

für	insgesamt	192	TE	je	17,5	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 36
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	insgesamt	192	TE	je	17,5	mm

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen,
max.	zulässige	Aufstellmaße	H/B/T	in	mm	

1250/550/215

4,000 St 											 											
Unterverteilung	UV-2.1
Die	Unterverteilungen	UV-2.1	befindet	sich	im	Raum

WU-01	-	Gefahrstofflager
02.210 Installationsverteiler	Gehäuse	Stahl	durchsichtige	Tür	an	Bedienfront	U	250	V	I	125	A

Innenaufstellung	IP43	IK07	geschlossen	Wandmontage	1REG-Verteilerfeld
STLB-Bau	2023-10	054	8147
Installationsverteiler	DIN	EN	61439-3	(VDE	0660-600-3),	U	Index	e	tiefgestellt	kleiner	gleich
300	V	AC,	Gehäuse	aus	Stahl,	Bedienung	durch	elektrotechnischen	Laien,	Oberfläche
pulverbeschichtet,	mit	durchsichtiger	Tür	an	Bedienfront,	Schutzklasse	I	(Erdung),
Bemessungsspannung	U	gegen	Erde	'250'	V,
Bemessungsstrom	I	Index	nA	tiefgestellt	'125'	A,	Basisschutz	gegen	elektrischen	Schlag,
Fehlerschutz	gegen	elektrischen	Schlag	durch	Abschaltung,	Innenaufstellung,	Schutzart	IP	43	DIN
EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK07	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),
min.	Umgebungstemperatur	'-5'	Grad	C,
max.	Umgebungstemperatur	'40'	Grad	C,
max.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,
max.	relative	Luftfeuchte	bei	einer	Temperatur	von	40	Grad	C	'50'	%,	Verschmutzungsgrad	2
(mittel)	DIN	EN	61010-1	(VDE	0411-1),
Höhe	über	NN	'1000'	m,	EMV-Umgebung	A	Gewerbe	Industrie,	geschlossene	Bauform,	Wandmontage,	mit
einem	REG-Verteilerfeld,
Höhe	'800'	mm,
Breite	'500'	mm,
geplante	Verlustleistung	'100'	W.	

1,000 St 											 											
Unterverteilung	UV-2;	UV-4;	UV-5;	UV-6
Die	Unterverteilungen	gleicher	Baugröße	befinden	sich	in	folgenden	Räumen:

UV-2	-	NE.19	ELT-UV

UV-4	-	NZ.18	ELT-UV

UV-5	-	N1.23	ELT-UV

UV-6	-	N2.18	ELT-UV
02.220 Installationsverteiler	Gehäuse	Stahl	abschließbar	Bemessungsspannung	230	V	Bemessungsstrom	250

A	Innenaufstellung	IP43	IK07	Schrank	Wandmontage	3REG-Verteilerfelder	324	PLE
Installationsverteiler	DIN	EN	61439-3	(VDE	0660-600-3),	U	Index	e	tiefgestellt	kleiner	gleich
300	V	AC,	Gehäuse	aus	Stahl,	Bedienung	durch	elektrotechnischen	Laien,	Oberfläche
pulverbeschichtet,	RAL-Farbton	RAL	9016

abschließbar,	Verschlussart	Schwenkgriff	mit	Profilhalbzylinder	gleichschließend	mit	allen
Verteilungen	im	Gebäude!

Schutzklasse	II	(Isolierung),

Bemessungsspannung	U	gegen	Erde	'230'	V,

Bemessungsstrom	I	Index	nA	tiefgestellt	'250'	A,	Basisschutz	

gegen	elektrischen	Schlag,	Fehlerschutz	gegen	elektrischen	Schlag	durch	Abschaltung,
Innenaufstellung,	Schutzart	IP	43	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK07	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),

min.	Umgebungstemperatur	'-5'	Grad	C,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 37
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

min.	Umgebungstemperatur	'-5'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	'40'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,

max.	relative	Luftfeuchte	bei	einer	Temperatur	von	40	Grad	C	'50'	%,	Verschmutzungsgrad	2
(mittel)	DIN	EN	61010-1	(VDE	

0411-1),

Höhe	über	NN	'2000'	m,	EMV-Umgebung	A	Gewerbe	Industrie,	

Schrankbauform,	Wandmontage,	mit	3	REG-Verteilerfeldern,

(je	Feld	6*REG	je	12TE	+	3*12TE	Klemmenraum)	324	PLE

Höhe	'1350'	mm,	REG	Feld

Breite	'250'	mm,	REG	Feld

geplante	Verlustleistung	'3*100'	W,

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen,
max.	zulässige	Aufstellmaße	H/B/T	in	mm

Außenmaße	Schrank:	H/B/T	ca.	1400/800/215	mm

.

4,000 St 											 											
Unterverteilung	UV-3
Die	Unterverteilung	befindet	sich	im	Raum:

NZ.15	ELT-UV
02.230 Installationsverteiler	Gehäuse	Stahl	abschließbar	Bemessungsspannung	230	V	Bemessungsstrom	250

A	Innenaufstellung	IP43	IK07	Schrank	Wandmontage	4REG-Verteilerfelder	432	PLE
Installationsverteiler	DIN	EN	61439-3	(VDE	0660-600-3),	U	Index	e	tiefgestellt	kleiner	gleich
300	V	AC,	Gehäuse	aus	Stahl,	Bedienung	durch	elektrotechnischen	Laien,	Oberfläche
pulverbeschichtet,	RAL-Farbton	RAL	9016

abschließbar,	Verschlussart	Schwenkgriff	mit	Profilhalbzylinder	gleichschließend	mit	allen
Verteilungen	im	Gebäude!

Schutzklasse	II	(Isolierung),

Bemessungsspannung	U	gegen	Erde	'230'	V,

Bemessungsstrom	I	Index	nA	tiefgestellt	'250'	A,	Basisschutz	

gegen	elektrischen	Schlag,	Fehlerschutz	gegen	elektrischen	Schlag	durch	Abschaltung,
Innenaufstellung,	Schutzart	IP	43	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK07	DIN	EN	62262	(VDE
0470-100),

min.	Umgebungstemperatur	'-5'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	'40'	Grad	C,

max.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 38
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURmax.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,

max.	relative	Luftfeuchte	bei	einer	Temperatur	von	40	Grad	C	'50'	%,	Verschmutzungsgrad	2
(mittel)	DIN	EN	61010-1	(VDE	

0411-1),

Höhe	über	NN	'2000'	m,	EMV-Umgebung	A	Gewerbe	Industrie,	

Schrankbauform,	Wandmontage,	mit	4	REG-Verteilerfeldern,

(je	Feld	6*REG	je	12TE	+	3*12TE	Klemmenraum)	432	PLE

Höhe	'1350'	mm,	REG	Feld

Breite	250	mm,	REG	Feld

geplante	Verlustleistung	'4*100'	W,

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen,
max.	zulässige	Aufstellmaße	H/B/T	in	mm

Außenmaße	Schrank:	H/B/T	ca.	1400/1100/215	mm

.

1,000 St 											 											
Unterverteilung	UV-K	Küche	Mensa
Die	Unterverteilung	befindet	sich	im	Raum:

N1.18	ELT-UV
02.240 Energie-Schaltgerätekombination	Gehäuse	Stahl	undurchsichtige	Tür	an	Bedienfront	I	400	A	IP43

IK05	EMV	A	Schrank	Standmontage	ortsfest
STLB-Bau	2023-10	054	8146
Energie-Schaltgerätekombination	DIN	EN	IEC	61439-2	(VDE	0660-600-2),	Bedienung	durch
elektrotechnisch	unterwiesene	Person,	Gehäuse	aus	Stahl,	Oberfläche	pulverbeschichtet,	mit
undurchsichtiger	Tür	an	Bedienfront,	Schutzklasse	I	(Erdung),
Bemessungsstrom	I	Index	nA	tiefgestellt	'400'	A,	Basisschutz	gegen	elektrischen	Schlag,
Fehlerschutz	gegen	elektrischen	Schlag	durch	Abschaltung,	Innenaufstellung,	Schutzart	IP	43	DIN
EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK05	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),
min.	Umgebungstemperatur	'-5'	Grad	C,
max.	Umgebungstemperatur	'40'	Grad	C,
max.	Umgebungstemperatur	täglicher	Mittelwert	'35'	Grad	C,
max.	relative	Luftfeuchte	bei	einer	Temperatur	von	40	Grad	C	'50'	%,	Verschmutzungsgrad	3
(schwer)	DIN	EN	61010-1	(VDE	0411-1),
Höhe	über	NN	'2000'	m,	EMV-Umgebung	A	Gewerbe	Industrie,	Schrankbauform,	generelle	Erweiterung
der	Verteil-	und	Endstromkreise	nach	Abschaltung,	Standmontage,
max.	zulässige	Aufstellmaße	H/B/T	in	mm	'
1850x1050x350	mm	+	Sockel	100	mm	insg.	576	TE'	
Aufstellung	im	elektrischen	Betriebsraum	DIN	VDE	0100-729	(VDE	0100-729),	Anlage	ortsfest,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
02.250 Lasttrennschalter	Hauptschalter	3polig	690VAC	AC-21	250A

STLB-Bau	2023-10	054	3466
Lasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Hauptschalter,	gekapselt,	3-polig,
Bemessungsbetriebsspannung	690	V	AC,	in	Festeinbautechnik,	mit	Handantrieb,	zur	Montage	auf
Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Gebrauchskategorie	AC-21,	Bemessungsbetriebsstrom	250	A,	Gehäuse	aus	Aluminium.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 39
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
02.260 Ausschalter	400VAC	63A	1polig

STLB-Bau	2023-10	054	3478
Ausschalter	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher
DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Bemessungsstrom	63	A,	1-polig.	

5,000 St 											 											
02.270 Ausschalter	400VAC	100A	1polig

STLB-Bau	2023-10	054	3478
Ausschalter	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher
DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Bemessungsstrom	100	A,	1-polig.	

4,000 St 											 											
02.280 Ausschalter	400VAC	125A	1polig

STLB-Bau	2023-10	054	3478
Ausschalter	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher
DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Bemessungsstrom	125	A,	1-polig.	

2,000 St 											 											
02.290 Überspannungsschutzgerät	Typ	2/3	Reiheneinbau	230/400VAC	Nennableitstoßstrom	min.10kA	je	Leiter

TN-S-System	7,5kA	je	Pol	100kA	N-PE	Schutzpegel	1,5kV
STLB-Bau	2023-10	050	3435
Überspannungsschutzgerät	DIN	EN	61643-11	(VDE	0675-6-11),	Typ	2	und	3,	mit	integrierter
Überstromschutzeinrichtung,	Einbauort	in	Verteilungsstromkreisen,	Modulbauweise	aus	Basis-	und
Schutzmodul,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	mit	Funktionsanzeige	und	potentialfreiem
Kontakt	für	Fernanzeige,	Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Nennableitstoßstrom	(8/20)	je
Leiter	mind.	10	kA,	für	TN-S-System	mit	Schutzschaltung	DIN	VDE	0100-534,	Blitzstoßstrom
(10/350)	mind.	7,5	kA	je	Pol,	Blitzstoßstrom	(10/350)	zwischen	N	und	PE	mind.	100	kA,
Folgestromlöschfähigkeit	mind.	25	kA	effektiv,	Schutzpegel	max.	1,5	kV,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

12,000 St 											 											
02.300 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	1polig	Charakter.B	6A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	1-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	6	A.	

28,000 St 											 											
02.310 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	3polig	Charakter.B	6A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	3-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	6	A.	

12,000 St 											 											
02.320 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	1polig	Charakter.B	10A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	1-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	10	A.	

90,000 St 											 											
02.330 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	1polig	Hilfsschalter	1W	Charakter.B

10A
STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	1-polig,	mit	Hilfsschalter	1	W,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	10
A.	

80,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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02.340 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	3polig	Charakter.B	10A
STLB-Bau	2023-04	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	3-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	10	A.	

5,000 St 											 											
02.350 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	1polig	Charakter.B	16A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	1-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	16	A.	

15,000 St 											 											
02.360 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	3polig	Charakter.B	16A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	3-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	16	A.	

10,000 St 											 											
02.370 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	1polig	Charakter.B	25A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	1-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	25	A.	

5,000 St 											 											
02.380 Leitungsschutzschalter	230/400VAC	Ausschaltvermögen	10kA	3polig	Charakter.B	25A

STLB-Bau	2023-10	054	3462
Leitungsschutzschalter	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Bemessungsausschaltvermögen	10	kA,	mit	beidseitiger
Klemmenabdeckung,	3-polig,	Auslösecharakteristik	B,	Bemessungsstrom	25	A.	

5,000 St 											 											
02.390 Sicherungslasttrennschalter	Gr.D02	400VAC	AC-22	3polig	Sicherungseinsatz	20A

STLB-Bau	2023-10	054	3444
Sicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Gebrauchskategorie	AC-22,	3-polig,	mit	Sicherungseinsatz,
Bemessungsstrom	20	A.	

3,000 St 											 											
02.400 Sicherungslasttrennschalter	Gr.D02	400VAC	AC-22	3polig	Sicherungseinsatz	25A

STLB-Bau	2023-10	054	3444
Sicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Gebrauchskategorie	AC-22,	3-polig,	mit	Sicherungseinsatz,
Bemessungsstrom	25	A.	

10,000 St 											 											
02.410 Sicherungslasttrennschalter	Gr.D02	400VAC	AC-22	3polig	Sicherungseinsatz	35A

STLB-Bau	2023-10	054	3444
Sicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Gebrauchskategorie	AC-22,	3-polig,	mit	Sicherungseinsatz,
Bemessungsstrom	35	A.	

15,000 St 											 											
02.420 Sicherungslasttrennschalter	Gr.D02	400VAC	AC-22	3polig	Sicherungseinsatz	50A

STLB-Bau	2023-04	054	3444
Sicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURSicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN

43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Gebrauchskategorie	AC-22,	3-polig,	mit	Sicherungseinsatz,
Bemessungsstrom	50	A.	

15,000 St 											 											
02.430 Sicherungslasttrennschalter	Gr.D02	400VAC	AC-22	3polig	Sicherungseinsatz	63A

STLB-Bau	2023-04	054	3444
Sicherungslasttrennschalter	DIN	EN	IEC	60947-3	(VDE	0660-107),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	einschl.	Passeinsatz,	bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	50	kA,	fingersicher	DIN	EN
50274	(VDE	0660-514),	zur	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Baugröße	D	02,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Gebrauchskategorie	AC-22,	3-polig,	mit	Sicherungseinsatz,
Bemessungsstrom	63	A.	

30,000 St 											 											
02.440 Fehlerstromschutzschalter	RCBO	Typ	A	unverzögert	Charakter.B	10A	Fehlerstrom	30mA	1polig+N

230VAC
STLB-Bau	2023-04	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	mit	Überstromschutz	(RCBO)	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20),	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A
pulsstromsensitiv,	Auslösung	unverzögert,	Auslösecharakteristik	B,	DIN	EN	60898-1	(VDE
0641-11),	Bemessungsstrom	10	A,	Bemessungsfehlerstrom	30	mA,	1-polig	+	N,	230	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	mit	Handbetätigung.	

1,000 St 											 											
02.450 Fehlerstromschutzschalter	RCBO	Typ	A	unverzögert	Charakter.B	10A	Fehlerstrom	30mA	3polig+N

400VAC
STLB-Bau	2023-10	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	mit	Überstromschutz	(RCBO)	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20),	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A
pulsstromsensitiv,	Auslösung	unverzögert,	Auslösecharakteristik	B,	DIN	EN	60898-1	(VDE
0641-11),	Bemessungsstrom	10	A,	Bemessungsfehlerstrom	30	mA,	3-polig	+	N,	400	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	mit	Handbetätigung.	

1,000 St 											 											
02.460 Fehlerstromschutzschalter	RCBO	Typ	A	unverzögert	Charakter.B	16A	Fehlerstrom	30mA	1polig+N

230VAC
STLB-Bau	2023-04	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	mit	Überstromschutz	(RCBO)	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20),	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A
pulsstromsensitiv,	Auslösung	unverzögert,	Auslösecharakteristik	B,	DIN	EN	60898-1	(VDE
0641-11),	Bemessungsstrom	16	A,	Bemessungsfehlerstrom	30	mA,	1-polig	+	N,	230	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	mit	Handbetätigung.	

200,000 St 											 											
02.470 Fehlerstromschutzschalter	RCBO	Typ	A	unverzögert	Charakter.B	16A	Fehlerstrom	30mA	3polig+N

400VAC
STLB-Bau	2023-10	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	mit	Überstromschutz	(RCBO)	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20),	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A
pulsstromsensitiv,	Auslösung	unverzögert,	Auslösecharakteristik	B,	DIN	EN	60898-1	(VDE
0641-11),	Bemessungsstrom	16	A,	Bemessungsfehlerstrom	30	mA,	3-polig	+	N,	400	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	mit	Handbetätigung.	

3,000 St 											 											
02.480 Fehlerstromschutzschalter	RCCB	Typ	A	unverzögert	25A	Fehlerstrom	100mA	3polig+N	400VAC

STLB-Bau	2023-10	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	(RCCB)	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A	pulsstromsensitiv,	Auslösung
unverzögert,	Bemessungsstrom	25	A,	Bemessungsfehlerstrom	100	mA,	3-polig	+	N,	400	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	Auslösung	unverzögert,	mit
Handbetätigung.	

3,000 St 											 											
02.490 Fehlerstromschutzschalter	RCCB	Typ	A	unverzögert	40A	Fehlerstrom	300mA	1polig+N	230VAC

STLB-Bau	2023-10	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	(RCCB)	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A	pulsstromsensitiv,	Auslösung
unverzögert,	Bemessungsstrom	40	A,	Bemessungsfehlerstrom	300	mA,	1-polig	+	N,	230	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	Auslösung	unverzögert,	mit
Handbetätigung.	

3,000 St 											 											
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02.500 Fehlerstromschutzschalter	RCCB	Typ	A	unverzögert	63A	Fehlerstrom	30mA	3polig+N	400VAC
STLB-Bau	2023-04	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	(RCCB)	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A	pulsstromsensitiv,	Auslösung
unverzögert,	Bemessungsstrom	63	A,	Bemessungsfehlerstrom	30	mA,	3-polig	+	N,	400	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	mit	Handbetätigung.	

3,000 St 											 											
02.510 Fehlerstromschutzschalter	RCCB	Typ	A	unverzögert	63A	Fehlerstrom	300mA	3polig+N	400VAC

STLB-Bau	2023-10	054	3474
Fehlerstromschutzschalter	(RCCB)	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Typ	A	pulsstromsensitiv,	Auslösung
unverzögert,	Bemessungsstrom	63	A,	Bemessungsfehlerstrom	300	mA,	3-polig	+	N,	400	V	AC,
Kurzschlussfestigkeit	10	kA,	stoßstromfest	bis	250	A,	Auslösung	unverzögert,	mit
Handbetätigung.	

2,000 St 											 											
02.520 Installationsschütz	3polig	AC-1	63A	400VAC	Betätigungsspannung	230VAC	1S	1Ö

STLB-Bau	2023-10	054	3446
Installationsschütz	DIN	EN	61095	(VDE	0637-3),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,
fingersicher	DIN	EN	50274	(VDE	0660-514),	Bemessungsisolationsspannung	500	V	AC,	3-polig,	zur
Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Gebrauchskategorie	AC-1,
Bemessungsbetriebsstrom	mind.	63	A,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,
Bemessungsbetätigungsspannung	230	V	AC,	Hilfsschalterbaustein	2-polig,	Kontaktausführung	1	S
und	1	Ö.	

6,000 St 											 											
02.530 Nachträglicher	Einbau	REG-Geräte	in	Verteilungen

Nachträglicher	Einbau	von	ein	und	dreipoligen	Reiheneinbaugeräten	bis	63	A	wie:

-	Leitungsschutzschalter,

-	RCD-Schutzschalter,

-	FI/LS-Schutzschalter,

-	D02	Sicherungslasttrennschalter	bis	63	A

-	Hauptschalter

inkl.	interner	Verdrahtung,	Abgangsklemmen,	Beschriftung,	Revision,	Prüfung,	Dokumentation
einschließlich	An-	und	Abfahrt	sowie	Öffnen	und	Verschließen	der	Verteilung	herstellen.

REG-Geräte	außer	Klemmen	und	o.a.	Leistungen	werden	gesondert	vergütet.

10,000 St 											 											
02.540 Aufsteckgriff	Gr.00

STLB-Bau	2023-10	054	3490
Aufsteckgriff	für	NH-Sicherungen	und	Kontaktmesser	DIN	57680-4	(VDE	0680-4),	mit	Stulpe,
Baugröße	00.	

1,000 St 											 											
02.550 Sicherheitskennzeichnung	D-C002	Kunststoff

STLB-Bau	2023-10	053	5962
Sicherheitskennzeichnung	DIN	EN	ISO	7010	für	Niederspannungsanlage,	D-C002	-	Schalten	verboten
-	Es	wird	gearbeitet	-,	aus	Kunststoff.	

5,000 St 											 											
02.560 Sicherheitskennzeichnung	D-H003	Kunststoff

STLB-Bau	2023-10	053	5962
Sicherheitskennzeichnung	DIN	EN	ISO	7010	für	Niederspannungsanlage,	D-H003	-	5
Sicherheitsregeln	-,	aus	Kunststoff.	

1,000 St 											 											
02.570 Sicherheitskennzeichnung	D-W008	Kunststoff

STLB-Bau	2023-10	053	5962
Sicherheitskennzeichnung	DIN	EN	ISO	7010	für	Niederspannungsanlage,	D-W008	-	Warnung	vor
gefährlicher	elektrischer	Spannung	-,	aus	Kunststoff.	

2,000 St 											 											
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02.580 Übersichtsschaltplan
STLB-Bau	2023-10	053	5962
Übersichtsschaltplan	DIN	EN	61082-1	(VDE	0040-1)	für	Niederspannungsanlage,	gerahmt	unter	Glas.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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03 KG	444	Installationsgeräte

Ausführungsbeschreibung	6:
Hinweis	Schalterprogramm

Hinweis	Schalterprogramm
Für	nachfolgend	aufgeführte	Installationsgeräte	in	UP-	und	AP-Ausführung	ist	jeweils	ein
einheitliches	Programm	eines

Fabrikates	zu	verwenden.

UP-Programm

Angebotenes	Fabrikat/Typ	'.........'	

(Bietertextergänzung)

AP-Programm

Angebotenes	Fabrikat/Typ	'.........'	

(Bietertextergänzung)

Ausführungsbeschreibung	7:
Ausführungsbeschreibung	UP-	und	Hohlwanddosen

Ausführungsbeschreibung	UP-	und	Hohlwanddosen
Bitte	beachten	Sie	in	der	Kalkulation	der	UP-Installationsgeräte,

dass	die	UP-Gerätedosen	und	Hohlwandgerätedosen	in	den	jeweiligen	Positionsbeschreibungen	der
Schalter,	Steckdosen	und	Taster	enthalten	sind!

Für	Steckdosen,	die	in	vorhandene	Leerrohrinstallationen	eingebaut	werden,	sind	keine	UP-
Gerätedosen	in	der	Positionsbeschreibung	enthalten.	

03.10 Wippschalter	1polig	Aus/Wechsel	10A	250V	grau	AP	Beschriftungsfeld	Kontrolllampe	IP44
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Wippschalter	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1)	1-polig,	Aus/Wechsel,	10	A,	250	V	AC,	Farbton	grau,
RAL	7035,	in	Aufputzausführung,	mit	Beschriftungsfeld,	mit	Kontrolllampe,	Schutzart	IP	44	DIN
EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

10,000 St 											 											
03.20 Schlüsselschalter	1polig	Aus/Wechsel	10A	250V	reinweiß	Gerätedose	Beschriftungsfeld	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schlüsselschalter	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1)	für	Profilhalbzylinder	1-polig,	mit	2
Schalterstellungen,	Schlüssel	abziehbar	bei	0-Stellung,	Aus/Wechsel,	10	A,	250	V	AC,	Farbton
reinweiß,	RAL	9010,	in	Gerätedose,	einschl.	Bedienelement,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP
2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

4,000 St 											 											
03.30 LED-Signalleuchte	rot/grün	mit	anteiligem	Rahmen	und	Abdeckung

LED-Signalleuchte	rot/grün	mit	anteiligem	Rahmen,	mit	Beschriftungsfenster	und	Abdeckung	aus
dem	Schalterprogramm.

Die	gesamte	Einsatzflaeche	von	55	x	55	mm	wird,	unterteilt	in	die	obere	Hälfte	fuer	die	Farbe
Rot	und	die	untere	Hälfte	fuer	die	Farbe	Gruen,	homogen	ausgeleuchtet.	Die	beiden	Hälften
können	separat	z.B.	über	Schützkontakte	angesteuert	werden.

Spannungsversorgung:	230	V	AC,	50	Hz

Leistungsaufnahme:	1,0	W/5,6	VA

Lichtstärke:	0,1	cd	(Rot)

Lichtstärke:	0,3	cd	(Grün)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'.........'
1.1/'.........'
1.2/'.........'
1.2/'.........'
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Lichtstärke:	0,3	cd	(Grün)

Schutzart:	IP	20

Betriebstemperatur:	-15	°C	bis	+40	°C

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

vom	Bieter	einzutragen

4,000 St 											 											
03.40 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	reinweiß	Beschriftungsfeld	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,
einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Einsatz	mit	Schrauben	befestigen,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

33,000 St 											 											
03.50 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	reinweiß	Beschriftungsfeld	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	Farbton	reinweiß,
RAL	9010,	einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

24,000 St 											 											
03.60 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	3fach	reinweiß	Beschriftungsfeld	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	3-fach,	Farbton	reinweiß,
RAL	9010,	einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

20,000 St 											 											
03.70 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Hohlwand

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP2X
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit	Geräteverbindungsdose,	einschl.
Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit
Schrauben	befestigen.	

120,000 St 											 											
03.80 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Hohlwand

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP2X
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit	Geräteverbindungsdose,	einschl.
Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit
Schrauben	befestigen.	

115,000 St 											 											
03.90 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Hohlwand

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP44
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit	Geräteverbindungsdose,	einschl.
Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	44	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit
Schrauben	befestigen.	

8,000 St 											 											
03.100 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Hohlwand

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP44
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit	Geräteverbindungsdose,	einschl.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURSchutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem

Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit	Geräteverbindungsdose,	einschl.
Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	44	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit
Schrauben	befestigen.	

8,000 St 											 											
03.110 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Geräteeinbaukanal

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP44
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Geräteeinbaukanal,	mit	Geräteverbindungsdose,
einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	44	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

12,000 St 											 											
03.120 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß

Fußbodenversorgungseinheit	Geräteeinbaudose	Beschriftungsfeld	IP2X
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Fußbodenversorgungseinheit,	mit
systemgebundener	Geräteeinbaudose,	einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP
2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

160,000 St 											 											
03.130 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	erhöhter	Berührungsschutz	rot	Fußbodenversorgungseinheit

Geräteeinbaudose	Beschriftungsfeld	IP2X
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	mit	erhöhtem
Berührungsschutz,	Farbton	rot,	in	Fußbodenversorgungseinheit,	mit	systemgebundener
Geräteeinbaudose,	einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529
(VDE	0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

21,000 St 											 											
03.140 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2	USB-A/USB-C	erhöhter	Berührungsschutz	reinweiß	Hohlwand

Geräteverbindungsdose	Beschriftungsfeld	IP2X
STLB-Bau	2023-10	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	mit	2	Anschlüssen	USB-A	/
USB-C,	mit	erhöhtem	Berührungsschutz,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	in	Hohlwand,	mit
Geräteverbindungsdose,	einschl.	Zentralplatte,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN
60529	(VDE	0470-1),	Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

5,000 St 											 											
03.150 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	grau	AP	Beschriftungsfeld	IP44

STLB-Bau	2023-04	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	Farbton	grau,	RAL	7035,	in
Aufputzausführung,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	44	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Einsatz
mit	Schrauben	befestigen.	

30,000 St 											 											
03.160 Schutzkontaktsteckdose	250V	16A	2fach	grau	AP	Beschriftungsfeld	IP44

STLB-Bau	2023-04	053	3267
Schutzkontaktsteckdose	DIN	VDE	0620-1	(VDE	0620-1),	250	V	AC,	16	A,	2-fach,	Farbton	grau,	RAL
7035,	in	Aufputzausführung,	mit	Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	44	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Einsatz	mit	Schrauben	befestigen.	

2,000 St 											 											
03.170 Quadratische	Bodensteckdose	mit	einem	Schnurauslass

Quadratische	Bodensteckdose	mit	einem	Schnurauslass	

zur	Leitungsausführung	und	einem	Deckel	mit	Bodenbelagsaussparung.	Für	den	Einsatz	im	System-
oder	Estrichboden	in	trockenen	Räumen	im	Innenbereich	mit	trocken	gepflegten	Böden.	Mit	2	Modul
45	-Steckdosen	in	dem	Montageträger	und	2	Datentechnikträgern.	Oberteil	durch	4
Nivellierstützen	auf	Oberkante	Bodenbelag	einstellbar.	Einbaugehäuse	mit	vorgeprägten
Einführungsöffnungen	für	Rohre	(M20/M25).	Die	Belastungsfähigkeit	von	15	kN	ist	nur	im	nicht
genutzten	Zustand	gewährleistet.	Geprüft	nach	EN	50085-2-	2.	

Werkstoff:	Edelstahl,	rostfrei

Mengeneinheit:	Stück

Länge:	140	mm

Höhe:	110	mm

min.	Fußbodenhöhe:	110	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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min.	Fußbodenhöhe:	110	mm

max.	Fußbodenhöhe:	135	mm

Ausführung:	quadratisch

Mit	Bodenbelagsaussparung:	1

Anzahl	der	einbaubaren	Geräte:	2

IP-Schutzart	:	IP20

IK-Schutzgrad:	IK10

Zulassungen:	VDE

Vertikale	Last	(kleine	Fläche):	Bis	3.000	N

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

4,000 St 											 											
03.180 Steckdosenkombination	1*CEE	32,1*CEE	16A	5-polig,	2*Schuko	IP44

Steckdose	"in	Kombinationseinheit",	anschlussfertig

verdrahtet,	bauartgeprüft	nach	EN	60	439-1,	bestückt

mit:

1	St.	CEE-Einbausteckdose	5*16	A

1	St	CEE-Einbausteckdose	5*32	A

2	St.	Schukosteckdosen	mit	Schraub-Abdeckung

1	St	RCD	40A,	4polig,	0,03	A

1	St	LS	16A/C	3polig

1	St	LS	32A/C	3polig

2	St	LS	16A/C	1polig

anschlussfertig	verdrahtet

Material:	Gehäuse	aus	Amaplast	schlagfest,

chemikalienresistent,	mit	frontbündigem	Klarsichtdeckel

Maße	ca.	H	=	390	B	=	225	mm,	mit	Beschriftungsfeld

Anschlussmöglichkeit	für	2	Leitungen	bis	5*25mm2

In	Standardausführung	des	Herstellers,

Schutzart	IP	44	DIN	VDE	0470-1

Angebotenes	Fabrikat	/	Typ:	'	'	

(vom	Bieter	eintragen)

6,000 St 											 											
03.190 Verbindungsdose	Einführungen	Kunststoff	grau	80/80mm	T	37mm	5x4mm2	AP	Mauerwerk

STLB-Bau	2023-10	053	3266
Verbindungsdose	DIN	EN	IEC	60670-1	(VDE	0606-1)	als	Abzweigkasten,	mit	Einführungen	für
Mantelleitungen	für	ortsfeste	Installation,	aus	Kunststoff,	Farbton	grau,	Grundfläche	mind.
80/80	mm,	Tiefe	mind.	37	mm,	mit	Deckel,	mit	5	Klemmen	4	mm2,	Aufputz,	auf	Mauerwerk.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'
1/'                                  '
1/'                                  '
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100,000 St 											 											
03.200 Verbindungsdose	Einführungen	Kunststoff	grau	100/100mm	T	37mm	5x6mm2	AP	Mauerwerk

STLB-Bau	2023-10	053	3266
Verbindungsdose	DIN	EN	IEC	60670-1	(VDE	0606-1)	als	Abzweigkasten,	mit	Einführungen	für
Mantelleitungen	für	ortsfeste	Installation,	aus	Kunststoff,	Farbton	grau,	Grundfläche	mind.
100/100	mm,	Tiefe	mind.	37	mm,	mit	Deckel,	mit	5	Klemmen	6	mm2,	Aufputz,	auf	Mauerwerk.	

10,000 St 											 											
03.210 Gerätedose	Schallschutzdose	73dB	Kunststoff	Innendurchm.	60mm	T	60mm	UP	Hohlwand

STLB-Bau	2023-10	053	3266
Gerätedose	DIN	EN	IEC	60670-1	(VDE	0606-1)	und	DIN	49073,	als	Schallschutzdose,	bewertetes
Schalldämm-Maß	DIN	4109	Rw	73	dB,	aus	Kunststoff,	Innendurchmesser	60	mm,	Tiefe	60	mm,	mit
Schrauben,	Unterputz,	in	Hohlwand.	

51,000 St 											 											
03.220 Beschriftung	Installationsgerät

Gedruckte	Beschriftung	jedes	einzelnen

Installationsgerätes

in/an	Wänden	oder	Kanälen	mit:

-	Bezeichnung	der	speisenden	Verteilung

-	Sicherungsnummer	F-Nummer

(Beispiel	HV	F-105)

komplett	liefern	und	herstellen.

740,000 Stk 											 											
03.230 Geräteverbindungsdose	Einführungen	Kunststoff	Innendurchm.	60mm	T	60mm	IP2X	UP	Hohldecke

STLB-Bau	2023-10	053	3266
Geräteverbindungsdose	DIN	EN	IEC	60670-1	(VDE	0606-1)	und	DIN	49073,	mit	Einführungen	für
flexible	Leitungen,	aus	Kunststoff,	Innendurchmesser	60	mm,	Tiefe	60	mm,	luftdicht,	mit
Schrauben,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Unterputz,	in	Hohldecke.	

60,000 St 											 											
03.240 Abdeckrahmen	1fach	reinweiß	Beschriftungsfeld	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Abdeckrahmen	für	Installationsgeräte,	einfach,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	mit
Beschriftungsfeld,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

60,000 St 											 											
03.250 Blindabdeck	reinweiß	Gerätedose	IP2X

STLB-Bau	2023-10	053	3267
Blindabdeckung,	Farbton	reinweiß,	RAL	9010,	mit	Gerätedose,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1).	

60,000 St 											 											
03.260 Montage-	und	Verbindung	Motorleitung	Sonnenschutz

Montage-	und	Verbindung	der	Motoranschlussleitung	in	der	Hohlwanddose	der	Zwischendecke	mit	der
speisenden	Zuleitung	inkl.	Verbindungsklemmen.

60,000 Stk 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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04 KG	444	KNX	Sonnenschutzanlage/Verkabelung

04.10 Spannungsversorgung	640mA	KNX-TP	integr.Drossel	Bleigel-Akku	PTC	230VAC
STLB-Bau	2023-10	057	5163
Spannungsversorgung,	640	mA,	Ausgangsspannung	29	V	DC	als	Schutzkleinspannung,	Bussystem	KNX-
TP,	mit	integrierter	Drossel,	unterbrechungsfrei,	kurzschlussfest,	mit	Reset-Taster	zum
Freischalten	der	Buslinie	und	Rücksetzen	der	angeschlossenen	Busteilnehmer,	mit	Anschlüssen	für
12	V	DC	Bleigel-Akkumulator	und	PTC-Temperatur-Messwertgeber	zur	temperaturabhängigen	Regelung
der	Akkuladespannung,	mit	potentialfreiem	Wechselkontakt	230	V	AC,	6	A	oder	12/24	V	DC,	4	A	zum
Melden	einer	Störung,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	mit	LEDs	zur	Betriebs-,
Statusanzeige,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN
60715	(VDE	0660-520),	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
04.20 Spannungsversorgung	640mA	KNX-TP	integr.Drossel	230VAC

STLB-Bau	2023-10	057	5163
Spannungsversorgung,	640	mA,	Ausgangsspannung	29	V	DC	als	Schutzkleinspannung,	Bussystem	KNX-
TP,	mit	integrierter	Drossel,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Busanschluss	über
Busanschlussklemme,	mit	LEDs	zur	Betriebs-,	Statusanzeige,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

7,000 St 											 											
04.30 Akku-Modul	Spannungsversorgung	640mA	KNX-TP	PTC	1Ah	Überbrückung	10min	12VDC

STLB-Bau	2023-10	057	5163
Akkumulator-Modul	für	Spannungsversorgung,	unterbrechungsfrei,	640	mA,	Bussystem	KNX-TP,	mit
PTC-Temperatur-Messwertgeber	für	temperaturgeregelte	Spannungsnachladung	und	Sicherung,
Kapazität	1	Ah,	Netzausfall-Überbrückungszeit	mind.	10	min	unter	Volllast,
Bemessungsbetriebsspannung	12	V	DC,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf
Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
04.40 Bleigel-Akku	Spannungsversorgung	640mA	KNX-TP	geschlossene	Bauweise	12Ah	12VDC

STLB-Bau	2023-10	057	5163
Bleigel-Akkumulator	für	Spannungsversorgung,	unterbrechungsfrei,	640	mA,	Bussystem	KNX-TP,
wartungsfrei	durch	geschlossene	Bauweise	DIN	EN	IEC	60079-0	(VDE	0170-1),	Kapazität	12	Ah,
Bemessungsbetriebsspannung	12	V	DC,	einschl.	Anschlusskabel	mit	Temperatur-Messwertgeber	und
Erweiterungskabel	zum	Anschluss	von	2	Bleigel-Akkumulatoren.	

1,000 St 											 											
04.50 Linien-	Bereichs-	Netzwerkkoppler	KNX-TP	IP-Router

STLB-Bau	2023-10	057	5161
Linien-,	Bereichs-,	Netzwerkkoppler,	Bussystem	KNX-TP,	zum	Verbinden	von	Linien,	Bereichen,
Netzwerken,	als	IP-Router,	zur	gebäude-	und	liegenschaftsübergreifenden	Kommunikation,	für
Fernkonfigurierung	und	-betrieb	von	Geräten	über	PCs	mit	Ethernet-Anschluss,	mit	Zuweisung	der
IP-Adresse	per	Bus-Software	oder	automatisch	von	einem	DHCP-Dienst,	mit	5	LEDs	zur	Anzeige	von
Betriebs-	und	Kommunikationsstatus,	mit	RJ	45-Buchse,	mit	integriertem	Busankoppler,	mit
Busanschluss	über	Busanschlussklemme,	mit	Spannungsversorgung	der	Elektronik	über	eine	externe
Spannungsquelle	für	24	V	AC/DC,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf
Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

7,000 St 											 											
04.60 Touch-Panel	KNX-TP	farbig	TFT-Display

STLB-Bau	2023-10	057	5222
Touch-Panel,	Bussystem	KNX-TP,	mit	Grafikdisplay,	Bildschirmdiagonale	13,97	cm	(5,5	Zoll),	320
x	240	Bildpunkte,	farbig,	als	TFT-Display,	mit	6	x	10	Feldern,	mit	Hintergrundbeleuchtung	mit
parametrierbarer	Einschaltdauer,	Farbton	weiß,	bis	zu	7	darstellbare	Seiten,	bis	zu	10
Funktionsfelder	pro	Seite,	Einschalten	der	Hintergrundbeleuchtung	und	Senden	eines	frei
parametrierbaren	1-Bit	Kommunikationsobjektes	beim	ersten	Berühren	der	Bildschirm-Oberfläche	im
Ruhezustand,	mit	Uhrfunktion	mit	Datum,	mit	Zeitschaltprogramm	für	5	Kanäle,	mit	Zeitprogramm
als	Wochenprogramm	für	mind.	110	Kommunikationsobjekte,	mind.	10	Schaltaufträge	pro	Wochentag,
mit	Szenensteuerung	zum	Speichern	und	Abrufen	von	8	Szenen	mit	10	Kommunikationsobjekten,	mit
mind.	32	UND-/ODER-Verknüpfungen	von	je	4	Kommunikationsobjekten,	mit	gepufferter	Echtzeituhr
und	Anzeige	von	Datum	und	Uhrzeit,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	mit	integriertem
Busankoppler,	mit	Busanschluss	über	eine	Busklemme,	als	Unterputzgerät,	einschl.	Rahmen	aus
eloxiertem	Aluminium.	

1,000 St 											 											
04.70 Binäreingabegerät	KNX-TP	4fach
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STLB-Bau	2023-10	057	5215
Binäreingabegerät,	Bussystem	KNX-TP,	4-fach,	für	Eingangsspannungen	12	V	bis	230	V	AC	und	DC,
mit	Betriebs-	und	Statusanzeige	pro	Eingang,	mit	parametrierbarer	LED-Ansteuerung	(ein/aus/
blinkend),	mit	Schalten	bei	steigender	und/oder	fallender	Flanke,	mit	Wert	senden	bei
steigender	und/oder	fallender	Flanke,	mit	Impulszählung	mit	Grenzwertüberwachung,	mit	wählbarem
Sperren	jedes	Eingangs	über	ein	zugehöriges	Sperrobjekt,	mit	einstellbarer	Kontaktart	(Öffner/
Schließer),	mit	einstellbarem	ereignisgesteuerten	und/oder	zyklischen	Senden	des	Objektwertes,
mit	pro	Eingang	parametrierbarer	Statusmeldung	bei	Busspannungs-Wiederkehr,
Bemessungsbetriebsspannung:	Busspannung,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf
Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Breite	bis	2	TE,	mit	integriertem	Busankoppler
und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme.	

11,000 St 											 											
04.80 KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	USB

STLB-Bau	2023-04	057	5185
KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	zu	USB,	zum	galvanisch	getrennten	Zugriff	auf	die	Buslinie	über
die	eingebaute	USB-Buchse,	zur	Ankopplung	eines	PCs	zur	Adressierung,	Parametrierung,
Visualisierung,	Protokollierung	und	Diagnose	der	Busteilnehmer,	Bemessungsbetriebsspannung:
Busspannung	und	Versorgung	über	die	USB-Schnittstelle,	Übertragung	in	USB2.0-Geschwindigkeit
(max.	12	Mbit/s),	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN
EN	60715	(VDE	0660-520),	Breite	bis	1	TE,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über
Kontaktsystem	zur	Datenschiene	und	parallel	über	Busklemme.	

1,000 St 											 											
04.90 KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	DALI

STLB-Bau	2023-10	057	5182
KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	zu	DALI,	zum	Anschluss	von	64	DALI-Vorschaltgeräten,	mit
Aufteilung	der	64	Vorschaltgeräte	auf	bis	zu	16	Gruppen,	die	ausschließlich	gemeinsam	schalt-
und	dimmbar	sind,	mit	einer	Leuchtmittelausfallmeldung	pro	Gruppe,	zusätzlich	mit	individueller
Ansteuerung	und	Leuchtmittelausfallmeldung	pro	Vorschaltgerät,	mit	8-bit-Szenensteuerung	für
bis	zu	16	Szenen,	mit	Testmöglichkeit	der	DALI-EVGs	und	DALI-Sensoren,	über	Bus-Software
parametrierbar,	welche	DALI-Vorschaltgeräte	welchem	Kanal	zugeordnet	werden,	LED	als
Betriebsanzeige,	mit	Handbetätigung,	mit	Umschaltmöglichkeit	zwischen	Bus-	und	Direktbetrieb,
mit	Taster	zum	definierten	gemeinsamen	Ein-	bzw.	Ausschalten	aller	über	die	DALI-Busleitung
schaltbaren	Leuchten,	mit	LED	als	Schaltzustandsanzeige	aller	Leuchten	im	Direktbetrieb	sowie
eines	DALI-Busfehlers,	mit	Spannungsversorgung	der	Elektronik	durch	Busspannung	und	der	DALI-
Ausgänge	über	Netzgerät	für	230	V	AC,	mit	integriertem	Busankoppler,	mit	Busanschluss	über
Busanschlussklemme,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN
EN	60715	(VDE	0660-520).	

8,000 St 											 											
04.100 KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	DALItunable	White	Ansteuerung

STLB-Bau	2023-10	057	5182
KNX-TP	Schnittstellen-Umsetzer	zu	DALI,	zum	Anschluss	von	64	DALI-Vorschaltgeräten,	mit
Aufteilung	der	64	Vorschaltgeräte	auf	bis	zu	16	Gruppen,	die	ausschließlich	gemeinsam	schalt-
und	dimmbar	sind,	mit	einer	Leuchtmittelausfallmeldung	pro	Gruppe,	zusätzlich	mit	individueller
Ansteuerung	und	Leuchtmittelausfallmeldung	pro	Vorschaltgerät,	mit	8-bit-Szenensteuerung	für
bis	zu	16	Szenen,	mit	Testmöglichkeit	der	DALI-EVGs	und	DALI-Sensoren,	über	Bus-Software
parametrierbar,	welche	DALI-Vorschaltgeräte	welchem	Kanal	zugeordnet	werden,	LED	als
Betriebsanzeige,	mit	Handbetätigung,	mit	Umschaltmöglichkeit	zwischen	Bus-	und	Direktbetrieb,
mit	Taster	zum	definierten	gemeinsamen	Ein-	bzw.	Ausschalten	aller	über	die	DALI-Busleitung
schaltbaren	Leuchten,	mit	LED	als	Schaltzustandsanzeige	aller	Leuchten	im	Direktbetrieb	sowie
eines	DALI-Busfehlers,	mit	integrierter	Effektsteuerung	für	einmalig	oder	zyklisch	ablaufende
Lauflicht-	und	Farbeffekte,	mit	Spannungsversorgung	der	Elektronik	durch	Busspannung	und	der
DALI-Ausgänge	über	Netzgerät	für	230	V	AC,	mit	integriertem	Busankoppler,	mit	Busanschluss	über
Busanschlussklemme,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN
EN	60715	(VDE	0660-520).	

10,000 St 											 											
04.110 Überspannungsschutzgerät	KNX-TP	1DA	Überspannungsableiter	C2	Nennableitstoßstrom	min.5kA	je

Leiter
STLB-Bau	2023-10	050	6313
Überspannungsschutzgerat	für	KNX-TP-Systeme,	für	Montage	auf	Hutschiene	TH	35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	für	1	DA,	Überspannungsableiter	Kategorie	C2	DIN	EN	61643-21	(VDE	0845-3-1),
Nennableitstoßstrom	(8/20)	je	Leiter	mind.	5	kA,	mit	Funktionsanzeige	am	Gerät	und
potentialfreiem	Kontakt	für	Fernanzeige.	

12,000 St 											 											
04.120 Wetterzentrale	integr.	Sensoren	KNX-TP	0-35m/s	0-150klx	0-1000lx	-30-80GradC	DCF-77-Empfänger

STLB-Bau	2023-10	057	5206
Wetterzentrale	mit	Fassadensteuerung	und	integrierten	Wettersensoren	für	Wind,	Helligkeit,
Dämmerung,	Temperatur	und	Regen,	Bussystem	KNX-TP,	mit	beheiztem	Windsensor,	ohne	mechanisch
bewegte	Teile,	mit	beheiztem	Niederschlagswächter,	Windgeschwindigkeits-Messbereich	0	bis	35	m/
s,	Helligkeits-Messbereich	0	bis	150	klx,	Dämmerungserkennung	0	bis	1000	lx,	Außentemperatur-
Messbereich	-	30	bis	80	Grad	C,	mit	individueller	Steuerung	von	4	Fassaden,	mit	Eingabe	der
geografischen	Lage	des	Montageortes	und	der	Fassadenausrichtung,	mit	Ausfallüberwachung	des
Windgeschwindigkeits-Messwertgebers,	mit	Senden	Azimut	und	Elevation	über	Bus,	mit	DCF-77-
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EURMessbereich	-	30	bis	80	Grad	C,	mit	individueller	Steuerung	von	4	Fassaden,	mit	Eingabe	der

geografischen	Lage	des	Montageortes	und	der	Fassadenausrichtung,	mit	Ausfallüberwachung	des
Windgeschwindigkeits-Messwertgebers,	mit	Senden	Azimut	und	Elevation	über	Bus,	mit	DCF-77-
Empfänger	und	Senden	und	Empfangen	von	Datum	und	Uhrzeit	über	den	Bus,	Überwachen	aller
Messwerte	(außer	Niederschlag)	auf	jeweils	mind.	2	Grenzwerte,	mit	Erfassen	und	Senden	von	max.
Windgeschwindigkeit,	max.	Helligkeit	sowie	von	min.	und	max.	Außentemperatur	pro	Tag,	mit
logischer	ODER-Verknüpfung	von	Wind-,	Frost-	und	Niederschlagalarm	zu	einem	Sicherheitsalarm
zum	Deaktivieren	des	Sonnenschutzes,	mit	2	logischen	UND-Verknüpfungen	von	mind.	4
Eingangsobjekten,	mit	2	logischen	ODER-Verknüpfungen	von	mind.	4	Eingangsobjekten,	mit	5
parametrierbaren	Zeitprogrammen	(Tages-	und	Wochenprogramm)	und	bis	zu	50	Zeitaufträgen	pro
Zeitprogramm,	einschl.	Parametrierung	von	10	Zeitaufträgen,	Bemessungsbetriebsspannung	24	V	AC,
einschl.	Netzgerät	für	Montage	auf	Tragschiene	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über
Busanschlussklemme.	

1,000 St 											 											
04.130 Außentemperatur-Messwertgeber	KNX-TP	-20-40GradC	Netzgerät

STLB-Bau	2023-04	057	5205
Außentemperatur-Messwertgeber,	Bussystem	KNX-TP,
Messbereich	-	20	bis	40	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	12	bis	24	V	DC,	zur	Mastmontage,
Schutzart	IP	65	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	einschl.	Netzgerät	für	Montage	auf	Tragschiene,	mit
integriertem	Busankoppler,	mit	Busanschluss	über	Busanschlussklemme.	

1,000 St 											 											
04.140 Taster	KNX-TP	einfach	Fenster	Tasterstellung	integr.Busankoppler	Feuchtraum

STLB-Bau	2023-10	057	5227
Taster,	Bussystem	KNX-TP,	einfach	mit	Fenster	für	Orientierungslicht/Statusanzeige,	mit
vertikaler	Bedienung,	mit	Bedienoberfläche	mit	Tasterstellung,	mit	integriertem	Busankoppler,
mit	pro	Betätigungsstelle	zuordenbaren	Funktionen,	Ein-/Ausschalten,	mit	Betriebs-/
Statusanzeige	über	eine	LED,	als	Aufputzgerät,	für	Feuchtraumeinbau,	Schutzart	IP	44	DIN	EN
60529	(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

14,000 St 											 											
04.150 Taster	KNX-TP	einfach	Fenster	Tasterstellung	integr.Busankoppler

STLB-Bau	2023-10	057	5227
Taster,	Bussystem	KNX-TP,	einfach	mit	Fenster	für	Orientierungslicht/Statusanzeige,	mit
horizontaler	Bedienung,	mit	Bedienoberfläche	mit	Tasterstellung,	mit	integriertem	Busankoppler,
mit	pro	Betätigungsstelle	zuordenbaren	Funktionen,	Ein-/Ausschalten,	Dimmen,	Jalousie,	mit	Ein-
Taster-Steuerung	für	Dimmen,	Szene	speichern	und	abrufen,	mit	2	LEDs	als	Orientierungslicht
oder	Betriebs-/Statusanzeige,	als	Unterputzgerät,	einschl.	aufsteckbarer	Bedienoberfläche,
Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

9,000 St 											 											
04.160 Taster	KNX-TP	2fach	Fenster	Tasterstellung	integr.Busankoppler

STLB-Bau	2023-10	057	5227
Taster,	Bussystem	KNX-TP,	2-fach	mit	Fenster	für	Orientierungslicht/Statusanzeige,	mit
horizontaler	Bedienung,	mit	Bedienoberfläche	mit	Tasterstellung,	mit	integriertem	Busankoppler,
mit	pro	Betätigungsstelle	zuordenbaren	Funktionen,	Ein-/Ausschalten,	Dimmen,	Jalousie,	mit	Ein-
Taster-Steuerung	für	Dimmen,	Szene	speichern	und	abrufen,	mit	Betriebs-/Statusanzeige	über	2
LEDs,	als	Unterputzgerät,	einschl.	aufsteckbarer	Bedienoberfläche,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529
(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
04.170 Taster	KNX-TP	4fach	Fenster	Tasterstellung	integr.Busankoppler

STLB-Bau	2023-10	057	5227
Taster,	Bussystem	KNX-TP,	4-fach	mit	Fenster,	mit	horizontaler	Bedienung,	mit	Bedienoberfläche
mit	Tasterstellung,	mit	integriertem	Busankoppler,	mit	pro	Betätigungsstelle	zuordenbaren
Funktionen,	Ein-/Ausschalten,	Dimmen,	Jalousie,	mit	Ein-Taster-Steuerung	für	Dimmen,	Wert
senden,	Szene	speichern	und	abrufen,	mit	Schalten	bei	steigender	und/oder	fallender	Flanke,	mit
Betriebs-/Statusanzeige	über	4	LEDs,	als	Unterputzgerät,	einschl.	aufsteckbarer
Bedienoberfläche,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

70,000 St 											 											
04.180 Präsenzmelder	DALI	KNX-TP

STLB-Bau	2023-10	057	8193
DALI	Präsenzmelder,	Bussystem	KNX-TP,	zum	Einbau	im	Innenbereich,	mit	Passiv-Infrarot-Melder
und	Helligkeitsfühler,	Erfassungsbereich	des	Infrarotmelders	horizontal	360	Grad,	senkrecht
mind.	80	Grad,	zur	Überwachung	einer	Fläche	mit	einem	Durchmesser	von	7	bis	14	m,	abhängig	von
Montage-/Raumhöhe,	Öffnungswinkel	des	Helligkeitsfühlers	90	Grad,	Messbereich	20	bis	1000	lx,
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EURund	Helligkeitsfühler,	Erfassungsbereich	des	Infrarotmelders	horizontal	360	Grad,	senkrecht

mind.	80	Grad,	zur	Überwachung	einer	Fläche	mit	einem	Durchmesser	von	7	bis	14	m,	abhängig	von
Montage-/Raumhöhe,	Öffnungswinkel	des	Helligkeitsfühlers	90	Grad,	Messbereich	20	bis	1000	lx,
mit	integrierter	DALI-Ankopplung	zur	Kommunikation	mit	einem	zentralen	DALI-Controller,
Versorgung	der	Geräteelektronik	über	die	DALI-Leitung,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

98,000 St 											 											
04.190 Zeitschaltuhr	KNX-TP	Tag	Woche	Jahr	16Kanäle,	Astrofunktion	36Schaltzeiten	DCF-77-Empfänger	-

Antennenanschluss
STLB-Bau	2023-10	057	5165
Zeitschaltuhr,	Bussystem	KNX-TP,	als	Tages-,	Wochen-	und	Jahresschaltuhr,	mit	16	Kanälen,	mit
Bedientasten	zur	Einstellung	von	Wochentag,	Stunde,	Minute,	Uhrzeit,	zur	Programmeingabe	und
für	Handschaltungen,	mit	LCD-Anzeige	für	Uhrzeit,	Wochentag,	Sommer-/Winterzeit,
Ferienprogramm,	Schaltzustand	der	Kanäle,	Handschaltung,	mit	Speicher	für	mind.	36
Schaltzeiten,	mit	Erhalt	der	Einstellungen	bei	Spannungsausfall,	Astroprogramm	für	die	Kanäle	1
bis	4	zur	Berechnung	der	Sonnenaufgangs-	und	Sonnenuntergangszeiten,	zeitbegrenzte	oder
dauernde	Handschaltung,	automatische	Sommer-/Winterzeitumstellung,	Senden	von	Schalt-,
Zwangsführungs-,	Dimm-	und	Werttelegrammen,	Senden	von	Zeit	und	Datum	auf	den	Bus,
Ferienprogramm	für	bis	zu	99	Tage,	bis	zu	99	Tage	im	voraus	einstellbar,	Programmierung	über	PC
unter	Einsatz	eines	portablen	Speicherbausteins,	mit	DCF-77-Empfänger	und	Anschluss	für	eine
DCF-77-Antenne	zur	automatischen	Datum-	und	Uhrzeitsynchronisation,	mit	integriertem
Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,	Bemessungsbetriebsspannung:	Busspannung,
als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	2	TE,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
04.200 Schaltaktor	KNX-TP	4fach	16A,	C-Last

STLB-Bau	2023-10	057	5218
Schaltaktor,	Bussystem	KNX-TP,	4-fach,	mit	einem	potentialfreien	Relaiskontakt	pro	Ausgang,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schaltstrom	16	A,	cos	phi	1,	geeignet	zum	Schalten
kapazitiver	Lasten	von	140	myF,	mit	Laststromerfassung	und	-überwachung	auf	Sollwert-Über-/-
Unterschreitung,	mit	gleichzeitigem	Schalten	von	3	Ausgängen	(3-phasiges	Schalten),	mit	pro
Ausgang	einstellbarer	Kontaktart	(Öffner/Schließer),	mit	Betriebs-	und	Statusanzeige	und
Handbetätigung	pro	Kanal,	funktionsfähig	auch	bei	Busspannungsausfall,	mit	Vorwahl,	ob	alle
Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden	oder	ob	jeder	Kanal	individuell
parametrierbar	ist,	mit	pro	Ausgang	einstellbarem	Zeitschalterbetrieb,	mit	logischer
Verknüpfung	(UND/ODER)	zweier	Kommunikationsobjekte	für	einen	Kanal,	mit	pro	Ausgang
einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall	und	-wiederkehr,	mit	Objekt	zur	Statusmeldung
pro	Ausgang,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	Busspannung,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN
43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE	0660-520),	Breite	bis	4	TE,	mit
integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN
60529	(VDE	0470-1).	

5,000 St 											 											
04.210 Schaltaktor	KNX-TP	6fach	16A

STLB-Bau	2023-10	057	5218
Schaltaktor,	Bussystem	KNX-TP,	6-fach,	mit	einem	potentialfreien	Relaiskontakt	pro	Ausgang,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schaltstrom	16	A,	cos	phi	1,	mit	Laststromerfassung	und	-
überwachung	auf	Sollwert-Über-/-Unterschreitung,	mit	gleichzeitigem	Schalten	von	3	Ausgängen
(3-phasiges	Schalten),	mit	pro	Ausgang	einstellbarer	Kontaktart	(Öffner/Schließer),	mit
Betriebs-	und	Statusanzeige	und	Handbetätigung	pro	Kanal,	funktionsfähig	auch	bei
Busspannungsausfall,	mit	Vorwahl,	ob	alle	Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden
oder	ob	jeder	Kanal	individuell	parametrierbar	ist,	mit	pro	Ausgang	einstellbarem
Zeitschalterbetrieb,	mit	logischer	Verknüpfung	(UND/ODER)	zweier	Kommunikationsobjekte	für
einen	Kanal,	mit	pro	Ausgang	einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall	und	-wiederkehr,
mit	Objekt	zur	Statusmeldung	pro	Ausgang,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	Busspannung,
als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über
Busanschlussklemme,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

2,000 St 											 											
04.220 Jalousie-/Rollladenaktor	KNX-TP	2fach	230AC	6A	Reiheneinbaugerät

STLB-Bau	2023-10	057	5207
Jalousie-/Rollladenaktor,	Bussystem	KNX-TP,	2-fach,	zur	Ansteuerung	von	einem	Sonnen-/
Blendschutzantrieb	pro	Ausgang,	bemessen	für	230	V	AC,	für	Antriebe	mit	2	elektromechanischen
Endlageschaltern	(Auf,	Ab),	Relaiskontakte	bemessen	für	230	V	AC,	6	A,	cos	phi	1,	mit	Vorwahl,
ob	alle	Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden	oder	ob	jeder	Kanal	individuell
parametrierbar	ist,	mit	Kommunikationsobjekten	und	Software	zum	Öffnen	und	Schließen	von
Sonnen-/Blendschutz	sowie	Stoppen	der	Fahrt,	mit	Alarmobjekt	zum	Fahren	des	Sonnenschutzes	bei
Windalarm	in	die	parametrierte	Sicherheitsstellung,	einschl.	Blockieren	bis	Alarmende,	mit
einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall/-wiederkehr,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V
AC,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	ein	integriertes	Netzgerät	für	230	V	AC,	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	4	Schraubklemmen	pro	Kanal	zum	direkten	Anschließen	der
Antriebsleitung,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,
Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
04.230 Jalousie-/Rollladenaktor	KNX-TP	4fach	230AC	6A	Reiheneinbaugerät

STLB-Bau	2023-10	057	5207
Jalousie-/Rollladenaktor,	Bussystem	KNX-TP,	4-fach,	zur	Ansteuerung	von	einem	Sonnen-/
Blendschutzantrieb	pro	Ausgang,	bemessen	für	230	V	AC,	für	Antriebe	mit	2	elektromechanischen
Endlageschaltern	(Auf,	Ab),	Relaiskontakte	bemessen	für	230	V	AC,	6	A,	cos	phi	1,	mit	Vorwahl,
ob	alle	Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden	oder	ob	jeder	Kanal	individuell
parametrierbar	ist,	mit	Kommunikationsobjekten	und	Software	zum	Öffnen	und	Schließen	von
Sonnen-/Blendschutz	sowie	Stoppen	der	Fahrt,	mit	Alarmobjekt	zum	Fahren	des	Sonnenschutzes	bei
Windalarm	in	die	parametrierte	Sicherheitsstellung,	einschl.	Blockieren	bis	Alarmende,	mit
einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall/-wiederkehr,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V
AC,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	ein	integriertes	Netzgerät	für	230	V	AC,	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	4	Schraubklemmen	pro	Kanal	zum	direkten	Anschließen	der
Antriebsleitung,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,
Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

7,000 St 											 											
04.240 Jalousie-/Rollladenaktor	KNX-TP	6fach	230AC	6A	Reiheneinbaugerät

STLB-Bau	2023-10	057	5207
Jalousie-/Rollladenaktor,	Bussystem	KNX-TP,	6-fach,	zur	Ansteuerung	von	einem	Sonnen-/
Blendschutzantrieb	pro	Ausgang,	bemessen	für	230	V	AC,	für	Antriebe	mit	2	elektromechanischen
Endlageschaltern	(Auf,	Ab),	Relaiskontakte	bemessen	für	230	V	AC,	6	A,	cos	phi	1,	mit	Vorwahl,
ob	alle	Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden	oder	ob	jeder	Kanal	individuell
parametrierbar	ist,	mit	Kommunikationsobjekten	und	Software	zum	Öffnen	und	Schließen	von
Sonnen-/Blendschutz	sowie	Stoppen	der	Fahrt,	mit	Alarmobjekt	zum	Fahren	des	Sonnenschutzes	bei
Windalarm	in	die	parametrierte	Sicherheitsstellung,	einschl.	Blockieren	bis	Alarmende,	mit
einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall/-wiederkehr,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V
AC,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	ein	integriertes	Netzgerät	für	230	V	AC,	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	4	Schraubklemmen	pro	Kanal	zum	direkten	Anschließen	der
Antriebsleitung,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,
Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

2,000 St 											 											
04.250 Jalousie-/Rollladenaktor	KNX-TP	8fach	230AC	6A	Reiheneinbaugerät

STLB-Bau	2023-10	057	5207
Jalousie-/Rollladenaktor,	Bussystem	KNX-TP,	8-fach,	zur	Ansteuerung	von	einem	Sonnen-/
Blendschutzantrieb	pro	Ausgang,	bemessen	für	230	V	AC,	für	Antriebe	mit	2	elektromechanischen
Endlageschaltern	(Auf,	Ab),	Relaiskontakte	bemessen	für	230	V	AC,	6	A,	cos	phi	1,	mit	Vorwahl,
ob	alle	Kanäle	gemeinsam	und	identisch	parametriert	werden	oder	ob	jeder	Kanal	individuell
parametrierbar	ist,	mit	Kommunikationsobjekten	und	Software	zum	Öffnen	und	Schließen	von
Sonnen-/Blendschutz	sowie	Stoppen	der	Fahrt,	mit	Alarmobjekt	zum	Fahren	des	Sonnenschutzes	bei
Windalarm	in	die	parametrierte	Sicherheitsstellung,	einschl.	Blockieren	bis	Alarmende,	mit
einstellbarem	Schaltzustand	bei	Spannungsausfall/-wiederkehr,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V
AC,	Versorgung	der	Geräteelektronik	durch	ein	integriertes	Netzgerät	für	230	V	AC,	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Breite	bis	4	TE,	4	Schraubklemmen	pro	Kanal	zum	direkten	Anschließen	der
Antriebsleitung,	mit	integriertem	Busankoppler	und	Busanschluss	über	Busanschlussklemme,
Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

5,000 St 											 											
04.260 Logikbaustein	KNX-TP

STLB-Bau	2023-04	057	5168
Logikbaustein,	mit	Funktion	je	nach	Applikationsprogramm:	logische	UND-/ODER-Verknüpfungen	mit
bis	zu	8	Eingängen,	4	Inverter,	Telegrammverteilung/-vervielfachung,	Raumteilerfunktion	bei
Räumen	mit	flexibler	Trennwand,	Zwangsführung	von	4	Kanälen,	Bussystem	KNX-TP,	mit	integriertem
Busankoppler	und	Busanschluss	über	Kontaktsystem	zur	Datenschiene,	Bemessungsbetriebsspannung:
Busspannung,	als	Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN
60715	(VDE	0660-520),	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

3,000 St 											 											
04.270 Verknüpfungsbaustein	KNX-TP	6Funktionen	4Eingangsobjekte	1Ausgangsobjekt

STLB-Bau	2023-04	057	5168
Verknüpfungsbaustein,	mit	Verwaltung	von	253	Kommunikationsobjekten	die	bis	zu	126	Logikgattern
zugeordnet	sind,	mit	bis	zu	252	Eingängen	und	einem	Ausgang	pro	Gatter,	mit	logischen	UND-,
Nicht-UND-,	ODER-	und	Nicht-ODER-Verknüpfungen,	mehrstufige	Logikschaltungen	und	indirekte
Rückkopplung,	Ausgänge	mit	individuellen	Zeitfunktionen,	Sendebedingungen	für	Ausgänge
einstellbar,	Bussystem	KNX-TP,	einschl.	Klärung	und	Parametrierung	von	6	Logikfunktionen	mit
bis	zu	4	Eingangsobjekten	und	einem	Ausgangsobjekt,	mit	integriertem	Busankoppler	und
Busanschluss	über	Kontaktsystem	zur	Datenschiene,	Bemessungsbetriebsspannung:	Busspannung,	als
Reiheneinbaugerät,	Maße	DIN	43880,	für	Montage	auf	Tragschiene	TH35	DIN	EN	60715	(VDE
0660-520),	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
04.280 Mehr-/Minderpreis	Parametrierung	1Busgerät	KNX

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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STLB-Bau	2023-04	057	5150
Mehr-/Minderpreis	für	Parametrierung,	Inbetriebnahme	und	Funktionstest	aller	Ein-/Ausgänge
(Kanäle)	und	Funktionen	eines	Busgerätes,	KNX-Bussystem.	

240,000 St 											 											
04.290 Projekt-Dokumentation	KNX	DVD

STLB-Bau	2023-04	057	5149
Erstellen	der	Projekt-Dokumentation	für	KNX-Bussystem,	bestehend	aus	der	unverschlüsselten
Projekt-Datenbank	(oder	bei	verschlüsselter	Datenbank	inklusive	der	ETS	Datenbank	Schlüssel)
auf	Datenträger	DVD,	und	Gebäude-,	Stockwerk-	und	Raumgrundrissen	auf	Papier,	mit	eingetragenem
Verlauf	der	Buslinien	sowie	den	Montageorten	der	Busgeräte,	pro	Montageort	mit	Angabe	von
Gerätetyp	und	Physikalischer	Adresse,	dem	Ausdruck	der	Projekt-Datenbank	auf	Papier,	der	vom
Hersteller	pro	Gerät	zur	Verfügung	gestellten	Dokumentation	(Techn.	Produktinformation,
Inbetriebnahme-	und	Montageanleitung,	Applikationsprogrammbeschreibung)	unter	entsprechenden
Griffleisten	in	Ordner(n)	sortiert,	auf	DIN	A4	Format	gefaltet.	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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05 KG	444	Steigeleitungen

05.10 Kabel	NYY-J	5x10RE	vorh.Kabelrinne/Kanal
STLB-Bau	2023-04	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	10	RE,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

20,000 m 											 											
05.20 Kabel	NYY-J	5x10RE	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	10	RE,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

60,000 m 											 											
05.30 Kabel	NYY-J	5x16RE	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	16	RE,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

20,000 m 											 											
05.40 Kabel	NYY-J	5x16RE	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	16	RE,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

10,000 m 											 											
05.50 Kabel	NYCWY	4x25RM/16	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	25	RM/16,	Cu-Zahl	1142,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

160,000 m 											 											
05.60 Kabel	NYCWY	4x25RM/16	Bügelschellen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	25	RM/16,	Cu-Zahl	1142,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	mit	Bügelschellen	auf	vorh.	Ankerschienen	oder	Kabelleiter.	

40,000 m 											 											
05.70 Kabel	NYCWY	4x35SM/16	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	35	SM/16,	Cu-Zahl	1526,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

100,000 m 											 											
05.80 Kabel	NYCWY	4x35SM/16	Bügelschellen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	35	SM/16,	Cu-Zahl	1526,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	mit	Bügelschellen	auf	vorh.	Ankerschienen	oder	Kabelleiter.	

20,000 m 											 											
05.90 Kabel	NYCWY	4x95SM/50	Bügelschellen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	95	SM/50,	Cu-Zahl	4208,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	mit	Bügelschellen	auf	vorh.	Ankerschienen	oder	Kabelleiter.	

10,000 m 											 											
05.100 Kabel	NYCWY	4x95SM/50	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	95	SM/50,	Cu-Zahl	4208,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

20,000 m 											 											
05.110 Kabel	NYCWY	4x150SM/70	vorh.Graben/Kabelkanalform

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	150	SM/70,	Cu-Zahl	6540,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	in	vorh.	Gräben	oder	geteilte	Kabelkanalformsteine,	ohne	Einbettung.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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30,000 m 											 											
05.120 Kabel	NYCWY	4x150SM/70	Bügelschellen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	150	SM/70,	Cu-Zahl	6540,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	mit	Bügelschellen	auf	vorh.	Ankerschienen	oder	Kabelleiter,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.	

20,000 m 											 											
05.130 Kabel	NYY-J	5x10RE	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	10	RE,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Verteilungen'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

22,000 St 											 											
05.140 Kabel	NYY-J	5x16RE	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	16	RE,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Verteilungen'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

4,000 St 											 											
05.150 Kabel	NYCWY	4x25RM/16	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	25	RM/16,	Cu-Zahl	1142,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Verteilungen'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

10,000 St 											 											
05.160 Kabel	NYCWY	4x35SM/16	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	35	SM/16,	Cu-Zahl	1526,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Unterverteilungen'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

4,000 St 											 											
05.170 Kabel	NYCWY	4x95SM/50	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	95	SM/50,	Cu-Zahl	4208,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel,
Anschlussort	'
Zählerverteilung,	Hausanschlusskasten	EVU'	.	

2,000 St 											 											
05.180 Kabel	NYCWY	4x150SM/70	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYCWY	4	x	150	SM/70,	Cu-Zahl	6540,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel,
Anschlussort	'
NSHV,	Schaltanlage	vorh.	Trafo'	.	

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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06 KG	444	Kabel-,	Leitungen,	Anschlüsse

06.10 Busltg	KNX-TP	YCYM	2x2x0,8	oberhalb	Zwischendecke
STLB-Bau	2023-10	057	5158
Busleitung,	Bussystem	KNX-TP,	Mantelisolation	bemessen	für	4	kV	Prüfspannung,	YCYM	2	x	2	x	0,8,
Cu-Zahl	21,	oberhalb	von	Zwischendecken	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

600,000 m 											 											
06.20 Busltg	KNX-TP	YCYM	2x2x0,8	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	057	5158
Busleitung,	Bussystem	KNX-TP,	Mantelisolation	bemessen	für	4	kV	Prüfspannung,	YCYM	2	x	2	x	0,8,
Cu-Zahl	21,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

200,000 m 											 											
06.30 Busltg	KNX-TP	YCYM	2x2x0,8	Montagewand

STLB-Bau	2023-10	057	5158
Busleitung,	Bussystem	KNX-TP,	Mantelisolation	bemessen	für	4	kV	Prüfspannung,	YCYM	2	x	2	x	0,8,
Cu-Zahl	21,	in	Montagewänden.	

400,000 m 											 											
06.40 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-04	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

2.500,000 m 											 											
06.50 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

500,000 m 											 											
06.60 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

500,000 m 											 											
06.70 Installationsleitung	NYM-J	3x2,5	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	2,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

2.000,000 m 											 											
06.80 Installationsleitung	NYM-J	3x2,5	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	2,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

500,000 m 											 											
06.90 Installationsleitung	NYM-J	3x2,5	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	2,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

2.500,000 m 											 											
06.100 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

1.800,000 m 											 											
06.110 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	oberhalb	F	30-Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	F	30-Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung
mit	Funktionserhalt.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.400,000 m 											 											
06.120 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

500,000 m 											 											
06.130 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

1.000,000 m 											 											
06.140 Installationsleitung	NYM-J	5x2,5	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	2,5,	Cu-Zahl	120,	Brandklasse
Eca	DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

200,000 m 											 											
06.150 Installationsleitung	NYM-J	5x2,5	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	2,5,	Cu-Zahl	120,	Brandklasse
Eca	DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

200,000 m 											 											
06.160 Installationsleitung	NYM-J	5x2,5	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	2,5,	Cu-Zahl	120,	Brandklasse
Eca	DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

200,000 m 											 											
06.170 Installationsleitung	NYM-J	5x4	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	4,	Cu-Zahl	192,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

100,000 m 											 											
06.180 Installationsleitung	NYM-J	5x4	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	4,	Cu-Zahl	192,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

100,000 m 											 											
06.190 Installationsleitung	NYM-J	5x4	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	4,	Cu-Zahl	192,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

50,000 m 											 											
06.200 Installationsleitung	NYM-J	5x6	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	6,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

50,000 m 											 											
06.210 Installationsleitung	NYM-J	5x6	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	6,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

100,000 m 											 											
06.220 Installationsleitung	NYM-J	5x6	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	6,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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50,000 m 											 											
06.230 Installationsleitung	NYM-J	5x10	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	10,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

100,000 m 											 											
06.240 Installationsleitung	NYM-J	5x10	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	10,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

100,000 m 											 											
06.250 Installationsleitung	NYM-J	5x16	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	16,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

30,000 m 											 											
06.260 Installationsleitung	NYM-J	5x16	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	16,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

30,000 m 											 											
06.270 Kabel	NYY-J	3x2,5RE	Montagewand

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	3	x	2,5	RE,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	in	Montagewänden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

700,000 m 											 											
06.280 Kabel	NYY-J	5x1,5RE	Montagewand

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	1,5	RE,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	in	Montagewänden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

200,000 m 											 											
06.290 Kabel	NYY-J	5x2,5RE	Montagewand

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	2,5	RE,	Cu-Zahl	120,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	in	Montagewänden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

100,000 m 											 											
06.300 Kabel	NYY-J	5x6RE	vorh.Graben/Kabelkanalform

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	6	RE,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	in	vorh.	Gräben	oder	geteilte	Kabelkanalformsteine,	ohne	Einbettung.	

300,000 m 											 											
06.310 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.
Verbindungsmittel.	

230,000 St 											 											
06.320 Installationsleitung	NYM-J	5x2,5	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	2,5,	Cu-Zahl	120,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.
Verbindungsmittel.	

250,000 St 											 											
06.330 Installationsleitung	NYM-J	5x4	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5393

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	4,	Cu-Zahl	192,	Brandklasse	B2ca
DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

20,000 St 											 											
06.340 Installationsleitung	NYM-J	5x6	anschließen

STLB-Bau	2023-04	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	6,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	B2ca
DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

30,000 St 											 											
06.350 Kabel	NYY-J	5x6RE	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5395
Kabel	DIN	VDE	0276-603	(VDE	0276-603)	NYY-J	5	x	6	RE,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	Eca	DIN	EN
13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

50,000 St 											 											
06.360 Installationsleitung	NYM-J	5x10	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	10,	Cu-Zahl	480,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.
Verbindungsmittel.	

30,000 St 											 											
06.370 Installationsleitung	NYM-J	5x16	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	16,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.
Verbindungsmittel.	

30,000 St 											 											
06.380 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	'
Türen	mit	Feststellanlagen	und	Automatiktüren'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

20,000 St 											 											
06.390 Installationsleitung	NYM-J	3x1,5	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	3	x	1,5,	Cu-Zahl	43,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	'
WC-	Hygiene-	und	Urinalspülanlagen
beheizte	Dacheinläufe,	Druckerhöhungsanlage,
Frischwasserstation'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

20,000 St 											 											
06.400 Installationsleitung	NYM-J	5x1,5	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	1,5,	Cu-Zahl	72,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Anschlussort	'
Übergangsdose	Sonnenschutz	in	ZD'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

60,000 St 											 											
06.410 Installationsleitung	NYM-J	5x6	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	6,	Cu-Zahl	288,	Brandklasse	B2ca
DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	'
Schaltschränke	Lüftung,	Heizung,	MSR,	FW-Station'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

8,000 St 											 											
06.420 Installationsleitung	NYM-J	5x16	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	5	x	16,	Cu-Zahl	768,	Brandklasse
B2ca	DIN	EN	13501-6,	nur	anschließen	an	beigestellte	Betriebsmittel,
Art	des	Betriebsmittels	'
Aufzugsanlage,	Schaltschränke	TGA'	
einschl.	Verbindungsmittel.	

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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07 KG	444	Potenzialausgleich

Ausführungsbeschreibung	8:
Potentialausgleichsleitungen	mit	Kupferadern

Potentialausgleichsleitungen	mit	Kupferadern
Potentialausgleichsleitungen	mit	Kupferadern	sind	sach-

und	fachgerecht	zu	verlegen.

In	den	Positionspreisen	ist	das	erforderliche	Klein-

und	Befestigungsmaterial	enthalten.	Bügelschellen	zur	Befestigung	auf	Steigleitern	sind	separat
ausgeschrieben.

07.1 Potentialausgleichsschiene	Stahl	verz	8x1,5-25mm2	40x4mm
STLB-Bau	2023-10	053	3268
Potentialausgleichsschiene	DIN	VDE	0618-1	(VDE	0618-1),	aus	verzinktem	Stahl,	Klasse	N	DIN	EN
62561-1	(VDE	0185-561-1),	mit	Anschluss	für	8	x	1,5	bis	25	mm2,	ein	Flachband	bis	40	mm	x	4	mm,
und	Massivrundleiter,	Durchmesser	8	bis	10	mm.	

12,000 St 											 											
07.2 Bezeichnungsschild	Kunststoff	H	10mm	B	50mm

Bezeihnungsschild	aus	Kunststoff	10*50	mm	mit	Beschriftung	der	angeschlossenen
Potenzialausgleichsleitung	mit	Klartext	an	der	jeweiligen	Potenzialausgleichsschiene,
Befestigung	an	der	Leitung.

50,000 St 											 											
07.3 Installationsleitung	NYM-J	1x4	oberhalb	Zwischendecke

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	4,	Cu-Zahl	38,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	oberhalb	Zwischendecke,	mit	Befestigung	gemäß	bauaufsichtlicher	Zulassung.	

500,000 m 											 											
07.4 Installationsleitung	NYM-J	1x16	vorh.Rohr/Unterflurkanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	16,	Cu-Zahl	154,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	in	vorh.	Rohre/Unterflurkanäle.	

100,000 m 											 											
07.5 Installationsleitung	NYM-J	1x25	vorh.Kabelrinne/Kanal

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	25,	Cu-Zahl	240,	Brandklasse	Eca
DIN	EN	13501-6,	auf	vorh.	Kabelrinnen	oder	in	offene	Kanäle.	

10,000 m 											 											
07.6 Installationsleitung	NYM-J	1x4	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	4,	Cu-Zahl	38,	nur	anschließen
an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

50,000 St 											 											
07.7 Installationsleitung	NYM-J	1x16	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	16,	Cu-Zahl	154,	nur	anschließen
an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

20,000 St 											 											
07.8 Installationsleitung	NYM-J	1x25	anschließen

STLB-Bau	2023-10	053	5393
Installationsleitung	DIN	VDE	0250-204	(VDE	0250-204)	NYM-J	1	x	25,	Cu-Zahl	240,	nur	anschließen
an	beigestellte	Betriebsmittel,	einschl.	Verbindungsmittel.	

10,000 St 											 											
07.9 Erdungsbandrohrschelle	Stahl	niro	1x2,5mm2-2x16mm2	Durchm.	bis	20mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2023-10	053	3268
Erdungsbandrohrschelle	aus	nichtrostendem	Stahl,	Klasse	N	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	mit
Anschlussmöglichkeit	für	einen	Leiter	2,5	mm2	bis	2	Leiter	16	mm2,	für	Rohrdurchmesser	bis	20
mm.	

20,000 St 											 											
07.10 Erdungsbandrohrschelle	Stahl	niro	1x2,5mm2-2x16mm2	Durchm.	bis	40mm

STLB-Bau	2023-10	053	3268
Erdungsbandrohrschelle	aus	nichtrostendem	Stahl,	Klasse	N	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	mit
Anschlussmöglichkeit	für	einen	Leiter	2,5	mm2	bis	2	Leiter	16	mm2,	für	Rohrdurchmesser	bis	40
mm.	

10,000 St 											 											
07.11 Erdungsbandrohrschelle	Stahl	niro	1x2,5mm2-2x16mm2	Durchm.	bis	100mm

STLB-Bau	2023-10	053	3268
Erdungsbandrohrschelle	aus	nichtrostendem	Stahl,	Klasse	N	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	mit
Anschlussmöglichkeit	für	einen	Leiter	2,5	mm2	bis	2	Leiter	16	mm2,	für	Rohrdurchmesser	bis	100
mm.	

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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08 KG	444	Durchbrüche/Brandschutzmaßnahmen

08.10 Durchbruch	herstellen	bohren	Stahlbeton	bis	10cm2	T	20-25cm	20kN/m3	v.Hand	laden	transp.	LKW	AN
entsorgen	bis	10km	nicht	schadstoffbelastet	AVV170101	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2023-10	084	6335
Durchbruch	herstellen,	durch	Bohren,	Untergrundfläche	waagerecht,	in	Stahlbeton,	Normalbeton,
ohne	Bekleidungen	und	Beschichtungen,	Einzelöffnung	bis	10	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,
Hilfsschnitte	werden	nicht	gesondert	vergütet,	Wichte	des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20	kN/
m3,	Abbruch	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	bis
0,05	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	zur	Verwertungsanlage,	Transportweg
bis	10	km,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter
Einbau),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170101	Beton,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN.	

50,000 St 											 											
08.20 Durchbruch	herstellen	bohren	Stahlbeton	10-25cm2	T	20-25cm	20kN/m3	v.Hand	laden	transp.	LKW	AN

entsorgen	bis	10km	nicht	schadstoffbelastet	AVV170101	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2023-10	084	6335
Durchbruch	herstellen,	durch	Bohren,	Untergrundfläche	senkrecht,	in	Stahlbeton,	Normalbeton,
ohne	Bekleidungen	und	Beschichtungen,	Einzelöffnung	über	10	bis	25	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25
cm,	Hilfsschnitte	werden	nicht	gesondert	vergütet,	Wichte	des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20
kN/m3,	Abbruch	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	bis
0,05	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	zur	Verwertungsanlage,	Transportweg
bis	10	km,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter
Einbau),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170101	Beton,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN.	

10,000 St 											 											
08.30 Durchbruch	herstellen	bohren	Stahlbeton	25-50cm2	T	20-25cm	20kN/m3	v.Hand	laden	transp.	LKW	AN

entsorgen	bis	10km	nicht	schadstoffbelastet	AVV170101	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2023-10	084	6335
Durchbruch	herstellen,	durch	Bohren,	Untergrundfläche	senkrecht,	in	Stahlbeton,	Normalbeton,
ohne	Bekleidungen	und	Beschichtungen,	Einzelöffnung	über	25	bis	50	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25
cm,	Hilfsschnitte	werden	nicht	gesondert	vergütet,	Wichte	des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20
kN/m3,	Abbruch	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	bis
0,05	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	zur	Verwertungsanlage,	Transportweg
bis	10	km,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter
Einbau),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170101	Beton,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN.	

10,000 St 											 											
08.40 Durchbruch	herstellen	bohren	Stahlbeton	50-100cm2	T	20-25cm	20kN/m3	v.Hand	laden	transp.	LKW	AN

entsorgen	bis	10km	nicht	schadstoffbelastet	AVV170101	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2023-10	084	6335
Durchbruch	herstellen,	durch	Bohren,	Untergrundfläche	waagerecht,	in	Stahlbeton,	Normalbeton,
ohne	Bekleidungen	und	Beschichtungen,	Einzelöffnung	über	50	bis	100	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25
cm,	Hilfsschnitte	werden	nicht	gesondert	vergütet,	Wichte	des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20
kN/m3,	Abbruch	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	bis
0,05	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	zur	Verwertungsanlage,	Transportweg
bis	10	km,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter
Einbau),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170101	Beton,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN.	

10,000 St 											 											
08.50 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	Mörtelschott	S30	bis	0,01m2	Gebäude	Wand	D	260mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mörtelschott,	Feuerwiderstandsklasse	S	30
DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	bis	0,01	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1
(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Beton,	Dicke	260	mm.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURZulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	bis	0,01	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1

(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Beton,	Dicke	260	mm.	

15,000 St 											 											
08.60 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	Mörtelschott	S30	0,02-0,05m2	Gebäude	Wand	D	260mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mörtelschott,	Feuerwiderstandsklasse	S	30
DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,02	bis	0,05	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Beton,	Dicke	260
mm.	

30,000 St 											 											
08.70 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	Mörtelschott	S30	0,05-0,1m2	Gebäude	Wand	D	260mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mörtelschott,	Feuerwiderstandsklasse	S	30
DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,05	bis	0,1	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Beton,	Dicke	260
mm.	

15,000 St 											 											
08.80 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	Mörtelschott	S90	0,01-0,02m2	Gebäude	Decke	D	250mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mörtelschott,	Feuerwiderstandsklasse	S	90
DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,01	bis	0,02	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Decke	aus	Beton,	Dicke	250
mm.	

15,000 St 											 											
08.90 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	Mörtelschott	S90	0,02-0,05m2	Gebäude	Decke	D	250mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mörtelschott,	Feuerwiderstandsklasse	S	90
DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,02	bis	0,05	m2,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Decke	aus	Beton,	Dicke	250
mm.	

20,000 St 											 											
08.100 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	MW-Pl.Schott	S30	0,01-0,02m2	Gebäude	Wand	D	180mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mineralwolleplattenschott,
Feuerwiderstandsklasse	S	30	DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/
allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,01	bis	0,02	m2,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in	Ständerbauart,	Dicke	180	mm.	

50,000 St 											 											
08.110 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	MW-Pl.Schott	S30	0,02-0,05m2	Gebäude	Wand	D	180mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mineralwolleplattenschott,
Feuerwiderstandsklasse	S	30	DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/
allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,02	bis	0,05	m2,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in	Ständerbauart,	Dicke	180	mm.	

120,000 St 											 											
08.120 Brandschutzabschottung	Leitungsanlagen	MW-Pl.Schott	S30	0,05-0,1m2	Gebäude	Wand	D	180mm

STLB-Bau	2023-10	047	1204
Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen	als	Mineralwolleplattenschott,
Feuerwiderstandsklasse	S	30	DIN	4102-9,	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/
allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	eckiger	Durchbruch,	Querschnitt	über	0,05	bis	0,1	m2,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1	(nichtbrennbar),	im	Gebäude,	mit	Kennzeichnungsschild,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in	Ständerbauart,	Dicke	180	mm.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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5,000 St 											 											
08.130 Brandschutzbekl.	Beflammung	innen	Kalziumsilikatpl	D	30mm	I30	Gebäude

STLB-Bau	2023-10	047	1235
Brandschutzbekleidung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,	Beflammung	von	innen,	rechteckig,	mit
allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis,	mit	Brandschutzplatten	aus	Kalziumsilikat,	Dicke	30
mm,	Ausführung	2-seitig,	Feuerwiderstandsklasse	I	30	DIN	4102-11,	waagerecht,	im	Gebäude,
Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

10,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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09 KG	444	Verlegesysteme/Gebäudeeinführung/Einspeisung

09.10 Ringraumdichtung	für	Kabeleinführung	Dm	150	mm
Ringraumdichtung	als	geteilter	Dichteinsatz	mit	Wechseleinsatz,	in	Segmentringtechnik,
aufklappbar,

mit	einem	oder	mehreren	Durchgängen.

Zum	Einsetzen	in	vorhandene	Futterrohre	oder	Betonkernbohrungen	mit	Ø	innen	bis	150	mm.

Geeignet	zum	gas-	und	wasserdichten	Abdichten

bereits	verlegter	Kabel,	sowie	zur	einfachen	Nachbelegung.

Pressplatten	und	Bolzen	rostfrei	aus	Edelstahl	V2A,

Muttern	und	Unterlegscheiben	rostfrei	aus

Edelstahl	V4A,

1	geteilter	Wechseleinsatz	Ø	außen	150	mm,

1	Vollgummieinlage	aus	EPDM,

Dichtbreite	40	mm,	bis	1,5	bar	druckdicht

gegen	drückendes	Wasser.	Mit	insgesamt	2	Bohrungen	für	Hausanschlusskabel	NYCWY	4*120/70	vom
Trafo.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

1,000 St 											 											
09.20 Ringraumdichtung	für	Kabeleinführung	Dm	150	mm

Ringraumdichtung	als	geteilter	Dichteinsatz	mit	Wechseleinsatz,	in	Segmentringtechnik,
aufklappbar,

mit	einem	oder	mehreren	Durchgängen.

Zum	Einsetzen	in	vorhandene	Futterrohre	oder	Betonkernbohrungen	mit	Ø	innen	bis	150	mm.

Geeignet	zum	gas-	und	wasserdichten	Abdichten

bereits	verlegter	Kabel,	sowie	zur	einfachen	Nachbelegung.

Pressplatten	und	Bolzen	rostfrei	aus	Edelstahl	V2A,

Muttern	und	Unterlegscheiben	rostfrei	aus

Edelstahl	V4A,

1	geteilter	Wechseleinsatz	Ø	außen	150	mm,

1	Vollgummieinlage	aus	EPDM,

Dichtbreite	40	mm,	bis	1,5	bar	druckdicht

gegen	drückendes	Wasser.	Mit	Bohrungen	für:

Außenbeleuchtung	nach	örtlichem	Aufmaß	der	endverlegten	Leitungen.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

1,000 St 											 											
09.30 Ringraumdichtung	für	Kabeleinführung	Dm	150	mm

Ringraumdichtung	als	geteilter	Dichteinsatz	mit	Wechseleinsatz,	in	Segmentringtechnik,
aufklappbar,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURRingraumdichtung	als	geteilter	Dichteinsatz	mit	Wechseleinsatz,	in	Segmentringtechnik,

aufklappbar,

mit	einem	oder	mehreren	Durchgängen.

Zum	Einsetzen	in	vorhandene	Futterrohre	oder	Betonkernbohrungen	mit	Ø	innen	bis	150	mm.

Geeignet	zum	gas-	und	wasserdichten	Abdichten

bereits	verlegter	Kabel,	sowie	zur	einfachen	Nachbelegung.

Pressplatten	und	Bolzen	rostfrei	aus	Edelstahl	V2A,

Muttern	und	Unterlegscheiben	rostfrei	aus

Edelstahl	V4A,

1	geteilter	Wechseleinsatz	Ø	außen	150	mm,

1	Vollgummieinlage	aus	EPDM,

Dichtbreite	40	mm,	bis	1,5	bar	druckdicht

gegen	drückendes	Wasser.	Mit	Bohrungen	für:

der	endverlegten	Starkstromkabel	zur	Verbindung	der

FM-Kabel,	BMA,	Bus-Leitungen	etc.	nach	örtlichem	Aufmaß	der	endverlegten	Leitungen.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

3,000 St 											 											
09.40 Schwanenhals-Dachdurchführung

Schwanenhals-Dachdurchführung	inkl.	Abtropfhaube

Werkstoff	Stahl	St	37	feuerverzinkt,	mit	Andichtungsebene	für	Dachdecker	höhenverstellbar	zur
Anpassung	an	die	Dachdämmung,	Durchmesser	mind.	100	mm,	Höhe	1050	-	1400	mm	liefern	und
montieren.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

vom	bieter	einzutragen

2,000 Stk 											 											
Verlegesysteme

09.50 Rangierkanal	h=190	mm,	150	mm	Überdeckung,	Länge	550	mm
Rangierkanal	(RK)	aus	Kunst-Formstoff	PVC	hart,	Farbe

grau,	zum	Abdecken	der	Leitungseinführungen	an	Verteilungen,	mit	Profilhaltern	für
Wandbefestigung	und	Endkappen	für	Verteilungen.

Höhe	:	190	mm

Länge:	550	mm

Überdeckungsbreite:	150	mm

5,000 Stk 											 											
09.60 Rangierkanal	h=190	mm,	150	mm	Überdeckung,	Länge	850	mm

Rangierkanal	(RK)	aus	Kunst-Formstoff	PVC	hart,	Farbe

grau,	zum	Abdecken	der	Leitungseinführungen	an	Verteilungen,	mit	Profilhaltern	für
Wandbefestigung	und	Endkappen	für	Verteilungen.

Höhe	:	190	mm

Länge:	850	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Länge:	850	mm

Überdeckungsbreite:	150	mm

4,000 Stk 											 											
09.70 Rangierkanal	h=190	mm,	150	mm	Überdeckung,	Länge	1150	mm

Rangierkanal	(RK)	aus	Kunst-Formstoff	PVC	hart,	Farbe

grau,	zum	Abdecken	der	Leitungseinführungen	an	Verteilungen,	mit	Profilhaltern	für
Wandbefestigung	und	Endkappen	für	Verteilungen.

Höhe	:	190	mm

Länge:	1150	mm

Überdeckungsbreite:	150	mm

1,000 Stk 											 											
09.80 Rangierkanal	h=190	mm,	150	mm	Überdeckung,	Länge	1350	mm

Rangierkanal	(RK)	aus	Kunst-Formstoff	PVC	hart,	Farbe

grau,	zum	Abdecken	der	Leitungseinführungen	an	Verteilungen,	mit	Profilhaltern	für
Wandbefestigung	und	Endkappen	für	Verteilungen.

Höhe	:	190	mm

Länge:	1350	mm

Überdeckungsbreite:	150	mm

1,000 Stk 											 											
09.90 Kabelrinne	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	150mm

Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	mit	einem	Trennsteg,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	150	mm.

15,000 m 											 											
09.100 Kabelrinne	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	200mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	mit	einem	Trennsteg,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	200	mm.	

40,000 m 											 											
09.110 Kabelrinne	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	mit	einem	Trennsteg,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

28,000 m 											 											
09.120 Kabelrinne	gelocht	Stahl	bandverz	H	100mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	mit	einem	Trennsteg,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

16,000 m 											 											
09.130 Kabelrinne	gelocht	Stahl	bandverz	H	100mm	B	400mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	mit	einem	Trennsteg,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	400	mm.	

30,000 m 											 											
09.140 Kabelrinne	gelocht	E30	Funktionserhalt	Stahl	bandverz	H	100mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Kabelrinne	für	Kabelträgersystem	DIN	EN	61537	(VDE	0639),	gelocht,	Feuerwiderstandsklasse	E	30
DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt,	mit	einem	Trennsteg,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,
Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

14,000 m 											 											
09.150 Bogen	Kabelrinne	90Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	60mm	B	150mm

Bogen,	für	Kabelrinne,	90	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	150	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	150	mm.

1,000 St 											 											
09.160 Bogen	Kabelrinne	90Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	60mm	B	200mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Bogen,	für	Kabelrinne,	90	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	200	mm.	

3,000 St 											 											
09.170 Bogen	Kabelrinne	90Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	60mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Bogen,	für	Kabelrinne,	90	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

2,000 St 											 											
09.180 Bogen	Kabelrinne	90Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Bogen,	für	Kabelrinne,	90	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

1,000 St 											 											
09.190 Bogen	Kabelrinne	45Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Bogen,	für	Kabelrinne,	45	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	300	mm.	

2,000 St 											 											
09.200 Bogen	Kabelrinne	90Grad	waagerecht	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	400mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Bogen,	für	Kabelrinne,	90	Grad,	waagerecht,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1
mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	400	mm.	

2,000 St 											 											
09.210 Gelenkstück	Kabelrinne	E30	Funktionserhalt	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	400mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Gelenkstück,	für	Kabelrinne,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt,	aus
feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	400
mm.	

1,000 St 											 											
09.220 T-Abzweig	Kabelrinne	E30	Funktionserhalt	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	300mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
T-Abzweig,	für	Kabelrinne,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt,	aus
feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,	Breite	mind.	300
mm.	

1,000 St 											 											
09.230 T-Abzweig	Kabelrinne	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	200mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
T-Abzweig,	für	Kabelrinne,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe
mind.	100	mm,	Breite	mind.	200	mm.	

2,000 St 											 											
09.240 T-Abzweig	Kabelrinne	Stahl	feuerverz	H	100mm	B	400mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
T-Abzweig,	für	Kabelrinne,	aus	feuerverzinktem	Stahl	DIN	EN	ISO	1461,	Dicke	1	mm,	Seitenhöhe
mind.	100	mm,	Breite	mind.	400	mm.	

2,000 St 											 											
09.250 Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	bis	2,5kN	L	200mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-04	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	Tragfähigkeit	bis
2,5	kN,	Länge	200	mm,	an	der	Wand	aus	Mauerwerk,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Dübeln.	

10,000 St 											 											
09.260 Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	bis	2,5kN	L	300mm	Wandbefestigung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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STLB-Bau	2023-04	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	Tragfähigkeit	bis
2,5	kN,	Länge	300	mm,	an	der	Wand	aus	Mauerwerk,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Dübeln.	

30,000 St 											 											
09.270 Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	bis	3,5kN	L	400mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	2,5	mm,	Tragfähigkeit	bis
3,5	kN,	Länge	400	mm,	an	der	Wand	aus	Beton,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Dübeln.	

20,000 St 											 											
09.280 Ausleger	Kabelrinne	E30	Funktionserhalt	Stahl	bandverz	bis	2,5kN	L	300mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit	Funktionserhalt,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	Tragfähigkeit	bis	2,5	kN,	Länge	300	mm,	an	der
Wand	aus	Beton,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln.	

13,000 St 											 											
09.290 Stiel	Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	U-Profil	bis	2kN	Deckenbefestigung	L	bis	800mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Stiel	für	Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	als	U-
Profil,	Tragfähigkeit	bis	2	kN,	an	Decke	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,
mit	angeschweißter	Kopfplatte,	Stiellänge	bis	800	mm.	

12,000 St 											 											
09.300 Stiel	Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	U-Profil	bis	2kN	Deckenbefestigung	L	bis	200mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Stiel	für	Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	als	U-
Profil,	Tragfähigkeit	bis	2	kN,	an	Decke	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,
mit	angeschweißter	Kopfplatte,	Stiellänge	bis	200	mm.	

25,000 St 											 											
09.310 Stiel	Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	U-Profil	bis	2kN	an	Stahlkonstruktion	L	bis	400mm

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Stiel	für	Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	als	U-
Profil,	Tragfähigkeit	bis	2	kN,	an	Stahlkonstruktion	anschrauben,	mit	angeschweißter
Kopfplatte,	Stiellänge	bis	400	mm.	

10,000 St 											 											
09.320 Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	bis	2,5kN	L	200mm	an	Stielen

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	Tragfähigkeit	bis
2,5	kN,	Länge	200	mm,	an	Stielen,	einseitig,	Stiele	werden	gesondert	vergütet.	

25,000 St 											 											
09.330 Ausleger	Kabelrinne	Stahl	bandverz	bis	2,5kN	L	300mm	an	Stielen

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Ausleger	für	Kabelrinne,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Dicke	1,5	mm,	Tragfähigkeit	bis
2,5	kN,	Länge	300	mm,	an	Stielen,	einseitig,	Stiele	werden	gesondert	vergütet.	

20,000 St 											 											
09.340 Steigleiter	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	400mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Steigleiter	als	Kabelleiter,	gelocht,	Sprossenabstand	300	mm,	einschl.	aller	systembedingten
Form-	und	Verbindungsstücke,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,
Breite	mind.	400	mm,	an	der	Wand	aus	Beton,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln.

14,000 m 											 											
09.350 Steigleiter	gelocht	Stahl	bandverz	H	100mm	B	400mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Steigleiter	als	Kabelleiter,	gelocht,	Sprossenabstand	300	mm,	einschl.	aller	systembedingten
Form-	und	Verbindungsstücke,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Seitenhöhe	mind.	100	mm,
Breite	mind.	400	mm,	an	der	Wand	aus	Beton,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln.

7,500 m 											 											
09.360 Steigleiter	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	400mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Steigleiter	als	Kabelleiter,	gelocht,	Sprossenabstand	300	mm,	einschl.	aller	systembedingten
Form-	und	Verbindungsstücke,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,
Breite	mind.	400	mm,	an	der	Wand	aus	Mauerwerk,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Dübeln.	

14,000 m 											 											
09.370 Steigleiter	gelocht	E30	Funktionserhalt	Stahl	bandverz	H	60mm	B	400mm	Wandbefestigung

STLB-Bau	2023-10	053	3278
Steigleiter	als	Kabelleiter,	gelocht,	Feuerwiderstandsklasse	E	30	DIN	4102-12,	mit
Funktionserhalt,	Sprossenabstand	300	mm,	einschl.	aller	systembedingten	Form-	und
Verbindungsstücke,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.
400	mm,	an	der	Wand	aus	Mauerwerk,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln.	

14,000 m 											 											
09.380 Steigleiter	gelocht	Stahl	bandverz	H	60mm	B	200mm

STLB-Bau	2023-04	053	3278
Steigleiter,	gelocht,	Sprossenabstand	300	mm,	einschl.	aller	systembedingten	Form-	und
Verbindungsstücke,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	Seitenhöhe	mind.	60	mm,	Breite	mind.
200	mm.	

5,000 m 											 											
09.390 Deckenträger	nach	DIN	EN	IEC	61537,	w-förmig,	300	mm

Deckenträger	nach	DIN	EN	IEC	61537,	w-förmig,	aus	Stahldrähten,	für	abgehängte
Deckenkonstruktionen	und/oder	zur	direkten	Befestigung	an	der	Decke,	inkl.	dreiteiliger
Universalverbinder	GRV	M6X20	V

Abmessungen	(ca.	Maße)

außen	Höhe	H	x	Breite	B	:	55	x	300	mm

Längsdraht-Ø	:	5	mm

Querdraht-Ø	:	5	mm

Querdrahtabstand	:	211	mm

Lieferlänge	L	:	2000	mm

Nutzbarer	Querschnitt	:	5280	mm²

Werkstoff	:	Stahl,	drahtverzinkt	nach	DIN	EN	10244-2

Fabrikat/Typ:	NIEDAX	/	DT	50.300	DV	oder	gleichwertiger	Art

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

vom	Bieter	einzutragen

10,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	9:
Hinweis	C-Profilschienen

Hinweis	C-Profilschienen
Die	nachfolgend	aufgeführten	C-Profilschienen	sind	in

Teillängen	von	max.	0,50	m	zur	Leitungsverlegung	in

vorhandenen	baulichen	Steigeschächten	oder	an	Betondecken	zu	verwenden,	sofern	keine
Steigleitern	o.ä.	Tragelemente	eingesetzt	werden	können.	Die	Befestigung	der	C-Schienen	hat	mit
Metalldübel	zu	erfolgen.	Alle	zur	Befestigung	der	C-Profilschienen	erforderlichen	Zubehörteile
/	Nebenarbeiten	wie	Metalldübel,	etc.	sind	im	Angebotspreis	zu	kalkulieren.

09.400 C-Profilschiene	B	35mm	gelocht	Stahl	bandverz	Wandbefestigung
STLB-Bau	2023-04	053	3278
C-Profilschiene,	Breite	35	mm,	gelocht,	aus	bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	an	der	Wand	aus
Mauerwerk,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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10,000 m 											 											
09.410 Elektroinstallationsrohr	Kunststoff	AD	25mm	AP	Abstandsschellen

STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	Kunststoff,	UV-
stabilisiert,	einwandig,	glatt,	starr,	mit	angeformter	Muffe,	Außendurchmesser	25	mm,
Druckfestigkeit	Klasse	3	-	mittel	(750	N)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse
Schlagbeanspruchung	3	-	mittel	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	max.	Gebrauchstemperatur	Klasse	1
(60	Grad	C)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	offen,	auf	Putz,	mit	Abstandsschellen.	

300,000 m 											 											
09.420 Elektroinstallationsrohr	Kunststoff	AD	32mm	AP	Abstandsschellen

STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	Kunststoff,	UV-
stabilisiert,	einwandig,	glatt,	starr,	mit	angeformter	Muffe,	Außendurchmesser	32	mm,
Druckfestigkeit	Klasse	3	-	mittel	(750	N)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse
Schlagbeanspruchung	3	-	mittel	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	max.	Gebrauchstemperatur	Klasse	1
(60	Grad	C)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	offen,	auf	Putz,	mit	Abstandsschellen.	

100,000 m 											 											
09.430 Elektroinstallationsrohr	Kunststoff	AD	40mm	AP	Abstandsschellen

STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	Kunststoff,	UV-
stabilisiert,	einwandig,	glatt,	starr,	mit	angeformter	Muffe,	Außendurchmesser	40	mm,
Druckfestigkeit	Klasse	4	-	schwer	(1250	N)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse
Schlagbeanspruchung	4	-	schwer	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	max.	Gebrauchstemperatur	Klasse	1
(60	Grad	C)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	offen,	auf	Putz,	mit	Abstandsschellen.	

50,000 m 											 											
09.440 Elektroinstallationsrohr	PVC-U	AD	25mm	auf	Rohdecke

STLB-Bau	2023-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	PVC-U,	einwandig,
gewellt,	flexibel,	Außendurchmesser	25	mm,	Druckfestigkeit	Klasse	3	-	mittel	(750	N)	DIN	EN
61386-1	(VDE	0605-1),	Klasse	Schlagbeanspruchung	2	-	leicht	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),
Verlegung	auf	Rohdecke,	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.	

500,000 m 											 											
09.450 Brandschutzkanal	Metall	60x100	mm	verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger	Leitungsführungskanal	FWKP	klassifiziert	EI	90	nach	EN	13501-2	zum
Schutz	des	Flucht-	und	Rettungsweges,	Brandlastdämmung.	Kanalunterteil	mit	aufrastbarem
Kanaloberteil.	Mit	Leistungserklärung,	Verwendbarkeitsnachweis	und	CE-Kennzeichnung	nach	EAD
und	europäischer	Zulassung	ETA.

Feuerwiderstandsklasse:	EI60,	EI90
Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Bodenlochung:	Ja
Höhe:	60	mm
Breite:	100	mm
Länge:	2000	mm
Innenhöhe:	55	mm
Einbaubreite:	95	mm
Lichter	innerer	Querschnitt:	ca.	5225-5225	mm²
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Ummantelungswerkstoff:	Stahl
Farbe:	Zink
Anzahl	Kabelklammer	pro	Meter:	2
Anzahl	steckbare	Trennwände:	0

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

20,000 m 											 											
09.460 Brandschutzkanal	Metall	100x250	mm	verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger	Leitungsführungskanal	FWKP	klassifiziert	EI	90	nach	EN	13501-2	zum
Schutz	des	Flucht-	und	Rettungsweges,	Brandlastdämmung.	Kanalunterteil	mit	aufrastbarem
Kanaloberteil.	Mit	Leistungserklärung,	Verwendbarkeitsnachweis	und	CE-Kennzeichnung	nach	EAD
und	europäischer	Zulassung	ETA.

Feuerwiderstandsklasse:	EI60,	EI90
Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Bodenlochung:	Ja

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Bodenlochung:	Ja
Höhe:	100	mm
Breite:	250	mm
Länge:	2000	mm
Innenhöhe:	95	mm
Einbaubreite:	245	mm
Lichter	innerer	Querschnitt:	ca.	23275-23275	mm²
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Ummantelungswerkstoff:	Stahl
Farbe:	Zink
Anzahl	Kabelklammer	pro	Meter:	2
Anzahl	steckbare	Trennwände:	1

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

68,000 m 											 											
09.470 Bohrschablone	für	Kanaloberteil	bei	Deckenmontage

Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWK,	Farbe:	Zink

für	die	Montage	der	nachfolgenden	Positionen	der

Metall-Brandschutzkanäle	an	den	Betondecken.

1,000 St 											 											
09.480 Brandschutz	Kitt	Kartusche	310ml

Bei	thermischer	Beanspruchung	aufschäumende	Dichtmasse	zur	brandschutztechnischen	Abschottung
von	einzelnen	Kabeln	und	Rohren	gemäß	der	Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie	(MLAR)	geeignet.
Dispersionsgebundene,	hochviskose	Kittmasse	mit	Intumeszenz-Wirkstoffen,	frei	von	Halogenen,
Asbest	und	organischen	Lösemitteln,	Verarbeitung	mit	Kartuschenpistole.	Zugelassen	durch
technische	Bewertungsstelle,	Einbauanleitung	und	technische	Datenblätter	beachten.

Inhalt	Dose/Kartusche:	ca.	310	ml
Breite:	50	mm.

4,000 St 											 											
09.490 Flachwinkel	Metall	100x250	mm	verzinkt

Formteil	als	Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWKP	für	Wand-	und
Deckenmontage.

Feuerwiderstandsklasse:	EI60,	EI90
Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Schnittkaschierend:	Ja
Bodenlochung:	Ja
Höhe:	100	mm
Breite:	250	mm
Länge:	2000	mm
Maß	a:	350	mm
Innenhöhe:	95	mm
Einbaubreite:	245	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Ummantelungswerkstoff:	Stahl
Farbe:	Zink

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

8,000 Stk 											 											
09.500 Kupplung	Metall	100x250	mm	verzinkt

Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWKP

Feuerwiderstandsklasse:	EI60,	EI90
Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Höhe:	100	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURFeuerwiderstandsklasse:	EI60,	EI90

Anzahl	der	beflammbaren	Seiten:	4
Höhe:	100	mm
Innenhöhe:	95	mm
Breite:	250	mm
Einbaubreite:	245	mm
Maß	a:	85	mm
Maß	b:	50	mm
Lichter	innerer	Querschnitt:	23275-23275	mm²
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Ummantelungswerkstoff:	Stahl
Farbe:	Zink

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

26,000 Stk 											 											
09.510 Wandanschlußstück	60x100	mm	verzinkt

Formteil	als	Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWKP	für	Wand-	und
Deckenmontage.

Zubehör	Brandschutzkanal	System:	Wandanschlussstück
Höhe:	60	mm
Breite:	100	mm
Maß	a:	117	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Farbe:	Zink

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

6,000 St 											 											
09.520 Wandanschlußstück	100x250	mm	verzinkt

Formteil	als	Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWKP	für	Wand-	und
Deckenmontage.

Zubehör	Brandschutzkanal	System:	Wandanschlussstück
Höhe:	100	mm
Breite:	250	mm
Maß	a:	117	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Farbe:	Zink

Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

6,000 St 											 											
09.530 Erdungsteil	2x	für	FWKP	Kanal	Höhe	60	mm

Erdungsteil	2x	für	FWK	Kanal	Höhe	60	mm	als	Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen
Leitungsführungskanal	FWK

Werkstoff:	Stahl.

2,000 St 											 											
09.540 Erdungsteil	2x	für	FWKP	Kanal	Höhe	100	mm

Erdungsteil	2x	für	FWK	Kanal	Höhe	1000	mm	als	Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen
Leitungsführungskanal	FWK

Werkstoff:	Stahl.

6,000 St 											 											
09.550 Klammer	aus	Stahlblech	zu	Leitungsführungskanal	mit	Oberteil	100mm	verzinkt

Klammer	aus	Stahlblech	als	Zubehör	für	Leitungsführungskanal	Höhe:	60	mm
Breite:	100	mm
Werkstoff:	Stahl

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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Gesamtpreis	in
EURKlammer	aus	Stahlblech	als	Zubehör	für	Leitungsführungskanal	Höhe:	60	mm

Breite:	100	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Farbe:	Zink

20,000 St 											 											
09.560 Klammer	aus	Stahlblech	zu	Leitungsführungskanal	mit	Oberteil	250mm	verzinkt

Klammer	aus	Stahlblech	als	Zubehör	für	Leitungsführungskanal	Höhe:	60	mm
Breite:	250	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Farbe:	Zink

70,000 St 											 											
09.570 Unterflur-Elektroinstallationskanal	estrichüberdeckt	Stahl	bandverz	H/B	38/190mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Unterflur-Elektroinstallationskanal	DIN	EN	50085-2-2	(VDE	0604-2-2)	Rechteckprofil	mit
systembedingten	Verbindungs-	und	Befestigungsmitteln,	estrichüberdeckt,	geschlossen,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung,	2-
zügig,	Außenmaße	H/B	mind.	38/190	mm,	Bodenbelag	trocken	zu	pflegen,	verlegen	auf	verlegefertig
vorbereiteter	Betonrohdecke,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

20,000 m 											 											
09.580 Unterflur-Elektroinstallationskanal	estrichüberdeckt	Stahl	bandverz	H/B	38/250mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Unterflur-Elektroinstallationskanal	DIN	EN	50085-2-2	(VDE	0604-2-2)	Rechteckprofil	mit
systembedingten	Verbindungs-	und	Befestigungsmitteln,	estrichüberdeckt,	geschlossen,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung,	2-
zügig,	Außenmaße	H/B	mind.	38/250	mm,	Bodenbelag	trocken	zu	pflegen,	verlegen	auf	verlegefertig
vorbereiteter	Betonrohdecke,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

160,000 m 											 											
09.590 Unterflur-Elektroinstallationskanal	estrichüberdeckt	Stahl	bandverz	H/B	38/350mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Unterflur-Elektroinstallationskanal	DIN	EN	50085-2-2	(VDE	0604-2-2)	Rechteckprofil	mit
systembedingten	Verbindungs-	und	Befestigungsmitteln,	estrichüberdeckt,	geschlossen,	aus
bandverzinktem	Stahl	DIN	EN	10346,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung,	2-
zügig,	Unterteilungsverhältnis	etwa	2:3,	Außenmaße	H/B	mind.	38/350	mm,	Bodenbelag	trocken	zu
pflegen,	verlegen	auf	verlegefertig	vorbereiteter	Betonrohdecke,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

120,000 m 											 											
09.600 15	Stück	Schallschutzbarriere	zur	Minderung	der	Luftschallübertragung.

Schallschutzbarriere	zur	Minderung	der	Luftschallübertragung.	

Einsatz	in	den	Bodenkanälen	in	das	Kanalende	des	kommenden	und	gehenden	Fußbodenkanals
Erzielbare	Dämpfung	ca.	40	dB.	Systembestandteil	nach	DIN	EN	50085-1.

Länge:	300	mm

Breite:	30	mm

Höhe:	30	mm

Durchmesser:	30	mm

Halogenfrei

Mengeneinheit	15	Stück

100,000 St 											 											
09.610 Trennschnitt	Unterflur	Elektroinstallationskanal

Trennschnitt	Unterflur	Elektroinstallationskanal	zur	Unterbrechung	der	Schallübertragungen
zwischen	den	Übungs-	und	Unterrichtsräumen	im	Bereich	der	Raumtrennwände	herstellen.

40,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	10:
Hinweis	estrichüberdecktes	Bodenkanalsystem

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Hinweis	estrichüberdecktes	Bodenkanalsystem
Die	Nivellierhöhen	für	die	Bodentaks	des	estrichüberdeckten	Kanalsystems	sind	für	Höhen	von	165
-	220	mm	zu	kalkulieren.

Die	Gerätedosen	für	die	Aufnahme	der	Installationsgeräte	sind	in	den	Positionsbeschreibungen
mit	erfasst.

09.620 Unterflurdose	Stahl	verz	H/B	38/250mm
STLB-Bau	2023-10	053	3271
Unterflurdose,	kontinuierlich	nivellierbar,	einschl.	Montagedeckel,	aus	verzinktem	Stahl,
einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung,	mit	Blinddeckel,	für	harte	Bodenbeläge
mit	Anlegerahmen,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,	Außenmaße
H/B	mind.	38/250	mm,
Bodenaufbau	'
Betonrohfußboden,	Trittschalldämmung,	Estrich,	Parkett,	Höhe	18,5	-	20,5	cm'	.	

2,000 St 											 											
09.630 Unterflurdose	Stahl	verz	H/B	38/350mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Unterflurdose,	kontinuierlich	nivellierbar,	einschl.	Montagedeckel,	aus	verzinktem	Stahl,
einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung,	mit	Blinddeckel,	für	harte	Bodenbeläge
mit	Anlegerahmen,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,	Außenmaße
H/B	mind.	38/350	mm,
Bodenaufbau	'
Betonrohfußboden,	Trittschalldämmung,	Estrich,	Parkett,	Höhe	18,5	-	20,5	cm'	.	

112,000 St 											 											
09.640 Höhenvariable	Einbaueinheit	6Installationsgeräte

STLB-Bau	2023-10	053	3263
Höhenvariable	Einbaueinheit	DIN	EN	50085-2-2	(VDE	0604-2-2),	für	trocken	zu	pflegende	Fußböden,
mit	Befestigungsspur	60	mm	und	Zentralplatte,	Maße	DIN	49075,	passend	zur	Unterflurdose	des
estrichüberdeckten	Kanalsystems,	zur	Aufnahme	von	6	Installationsgeräten,	mit	Gerätedose,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Ausführungsbeschreibung	0006'	
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

53,000 St 											 											
09.650 Höhenvariable	Einbaueinheit	9Installationsgeräte

STLB-Bau	2023-10	053	3263
Höhenvariable	Einbaueinheit	DIN	EN	50085-2-2	(VDE	0604-2-2),	für	trocken	zu	pflegende	Fußböden,
mit	Befestigungsspur	60	mm	und	Zentralplatte,	Maße	DIN	49075,	passend	zur	Unterflurdose	des
estrichüberdeckten	Kanalsystems,	zur	Aufnahme	von	9	Installationsgeräten,	mit	Gerätedose,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Ausführungsbeschreibung	0006'	
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

29,000 St 											 											
09.660 Vertikalkrümmer	Stahl	verz	H/B	38/190mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Vertikalkrümmer	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger
Verbindung,	3-zügig,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,
Außenmaße	H/B	mind.	38/190	mm.	

3,000 St 											 											
09.670 Vertikalkrümmer	Stahl	verz	H/B	38/250mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Vertikalkrümmer	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger
Verbindung,	3-zügig,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,
Außenmaße	H/B	mind.	38/250	mm.	

5,000 St 											 											
09.680 Vertikalkrümmer	Stahl	verz	H/B	38/350mm

STLB-Bau	2023-10	053	3271
Vertikalkrümmer	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	einschl.	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger
Verbindung,	3-zügig,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Verbindung,	3-zügig,	passend	zum	estrichüberdeckten	Unterflur-Elektroinstallationskanal,
Außenmaße	H/B	mind.	38/350	mm.	

3,000 St 											 											
09.690 Elektroinstallationskanal	Geräteeinbau	H/B	60/130mm	PVC-U

STLB-Bau	2023-10	053	3277
Elektroinstallationskanal	DIN	EN	50085-2-1	(VDE	0604-2-1)	als	Geräteeinbaukanal,	mit
innenliegendem	Oberteil,	Breite	100	mm,	Außenmaße	H/B	mind.	60/130	mm,	aus	PVC-U,	Oberteil	aus
PVC,	mit	einem	Trennsteg,	aus	Kunststoff,	einschl.	aller	systembedingten	Form-	und
Verbindungsstücke,	auf	Beton.	

10,000 m 											 											
09.700 Elektroinstallationskanal	Geräteeinbau	H/B	60/130mm	PVC-U

STLB-Bau	2023-10	053	3277
Elektroinstallationskanal	DIN	EN	50085-2-1	(VDE	0604-2-1)	als	Geräteeinbaukanal,	mit
innenliegendem	Oberteil,	Breite	100	mm,	Außenmaße	H/B	mind.	60/130	mm,	aus	PVC-U,	Oberteil	aus
PVC,	mit	einem	Trennsteg,	aus	Kunststoff,	einschl.	aller	systembedingten	Form-	und
Verbindungsstücke,	auf	Trockenbauwand.	

10,000 m 											 											
09.710 Gerätedose	Kunststoff	schwarz	Innendurchm.	60mm	T	50mm	IP2X	Installationskanal

STLB-Bau	2023-10	053	3266
Gerätedose	DIN	EN	IEC	60670-1	(VDE	0606-1)	und	DIN	49073,	aus	Kunststoff,	Farbton	schwarz,
Innendurchmesser	60	mm,	Tiefe	50	mm,	mit	Schrauben,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
in	Installationskanal.	

12,000 St 											 											
Erschließung	zur	Trafostation

09.720 Kopfschachtung	an	Trafostation
Kopfschachtung	an	der	Trafostation	für	Einführen	der

Zuleitungskabel	der	HMT	in	Handschachtung.

Größe	der	Kopfschachtung:

L/B/T	=	1,0/1,0/0,8	m

komplett	einschließlich	Schließen,	Verdichten	und	Wiederherstellen	der	Oberfläche	wie	vor
Beginn	der

Arbeiten,	liefern.

1,000 Stck 											 											
09.730 Boden	Graben	Kabel	lösen	lagern	mit	Gerät	Sohlen-B	0,3-0,4m	T	bis	0,8m	GU

STLB-Bau	2023-10	002	538
Boden	der	Gräben	für	Kabel,	ab	Geländeoberfläche,	profilgerecht	lösen,	seitlich	lagern,
Arbeiten	mit	Gerät,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter	Einbau),	Breite	der	Sohle	über	0,3
bis	0,4	m,	Aushubtiefe	bis	0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GU	DIN	18196	(Kies-Schluff-Gemisch),
Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des	Homogenbereiches
bis	1	m,
geschätzter	Anteil	des	Homogenbereiches	an	der	Gesamtaushubmenge	'100'	%,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	halbfest,
-	Lagerungsdichte	locker.	

12,000 m 											 											
09.740 Sand	Bettungsschicht	einbauen	verdichten	D	5-10cm	mit	Gerät

STLB-Bau	2023-10	002	3394
Sand,	industriell	hergestellte	Gesteinskörnungen	TL	Gestein,	liefern,	für	Bettungsschichten,
schichtenweise	in	der	Reihenfolge	des	Schichtenverzeichnisses	einbauen	und	verdichten,	in
Graben	für	Kabel,	Schichtdicke	über	5	bis	10	cm,	Arbeiten	mit	Gerät,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0006'	.	

1,000 m3 											 											
Ausführungsbeschreibung	11:
Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung
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*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 79
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung
Einbau	Bettungssand	zur	Kabelverlegung	/	weiterer

Verlegeablauf:

1	Schicht	auf	Kabelgrabensole,	Dicke	10	cm

-	Kabelverlegung	2*4*150/95	mit	Abstand	250	mm

inkl.	Kennzeichnung	mit	Kennzeichnungsbändern

2	Schicht	auf	verlegten	Kabeln,	Dicke	10	cm

Auffüllen	Kabelgraben	25	cm	über	Schicht	2

Verlegen	Kabelwarnbänder	2	Stück

Vollverfüllen	Kabelgraben

09.750 Auffüllung	Graben	Kabel	lösen	verfüllen	verdichten	mit	Gerät	15km	Sohlen-B	0,3-0,4m	T	bis	0,8m
GU
STLB-Bau	2023-10	002	538
Auffüllung	der	Gräben	für	Kabel,	ab	Grabensohle,	profilgerecht	lösen,	verfüllen,	verdichten,
Arbeiten	mit	Gerät,	verdrängten	Boden	laden,	zur	Kippstelle	des	AG	fördern,	abkippen	und
planieren,	Förderweg	bis	15	km,	Transport	über	öffentliche	Straßen,	ohne	Festlegung	eines
Zuordnungskriteriums	LAGA/DepVO/EBV/RuVA,	Breite	der	Sohle	über	0,3	bis	0,4	m,	Aushubtiefe	bis
0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GU	DIN	18196	(Kies-Schluff-Gemisch),
Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des	Homogenbereiches
bis	1	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	halbfest,
-	Lagerungsdichte	locker.	

12,000 m 											 											
09.760 Markierung	Trasse	Kabelwarnband	Beschriftung

STLB-Bau	2023-10	051	1983
Markierung	von	Kabeltrassen	mit	Kabelwarnband,	Farbton	gelb,	an	den	Trassenrändern,	mit
Beschriftung,	verlegen	40	cm	über	Rohr.	

24,000 m 											 											
09.770 Kennzeichnung	Kabel	Streifen	Kunststoff

STLB-Bau	2023-10	051	1983
Kennzeichnung	von	Kabeln	mit	Kabelerkennungsstreifen	aus	Kunststoff,	für	Kabeldurchmesser	über
40	bis	60	mm,	Befestigung	am	Kabel	1	St	je	5	m.	

6,000 St 											 											
09.780 Trasse	einmessen	durch	Beauftragung	des	gebundenen	Vermessers	einzeichnen	in	Lagepläne	auf

Datenträger	Wechseldatenträger	USB
Kabeltrasse	einmessen	lassen,	durch	Beauftragung	des	vom	Auftraggeber	gebundenen
Vermessungsbüros:

Wagner/Weinke	

Grabenstraße	16

17273	Güstrow,	

einzeichnen	in	vorh.	Lagepläne	auf	Datenträger,	Schnittstelle	DWG,	Betriebssystem	MS	Windows
11,	Datenträger	Wechseldatenträger	-	USB,	Übergabe	nach	Bauzeitenplan	vor	der	Abnahme.

12,000 m 											 											
09.790 Einfach-Dichtpackung	mit	Gummisteckmuffe

Einfach-Dichtpackung	mit	Gummisteckmuffe	zum	Anschluss	von	glatten	Kabelschutzrohren.	Über	den
quadratischen	Anschlussrahmen	für	Systemabdichtungen	können	vor	Ort	Systemdeckel	für
Kabeldurchführungen	angeschlossen	werden.

Maße:	Rahmenmaß:	220	x	220	mm;	Achsabstand:	210	mm

Werkstoff:	Dichtpackung:	ABS	mit	3-Stegdichtung	aus	TPE;	Zwischenrohr:	PVC;	Gummisteckmuffe:
EPDM;	Spannband	bei	Verschlussdeckel:	ABS	mit	Dichtung	aus	TPE;	Rohrdeckel:	PE	bzw.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EPDM;	Spannband	bei	Verschlussdeckel:	ABS	mit	Dichtung	aus	TPE;	Rohrdeckel:	PE	bzw.
Muffenstopfen:	PVC

Beanspruchungsklasse	1

Dichtheit:	gas-	und	wasserdicht	bis	0,5	bar

Anschluss	mit	2	Stück	Spannbändern	an	ds	vorhendene	Gebäudeeinführungsrohr	Innendurchmesser	151
mm,	Außendurchmesser	166	mm.

Liefern	und	betriebsfertig	montieren.

2,000 St 											 											
09.800 Systemdeckel	Kabelabdichtung	mit	Kaltschrumpftechnik

Systemdeckel	Kabelabdichtung	mit	Kaltschrumpftechnik

Werkstoff:	Systemdeckel	mit	Stutzen:	Polycarbonat,	mit	Spannmutter,	Kaltschrumpfschlauch,
Zentrierband

Dichtheit:	gas-	und	wasserdicht	bis	2,5	bar

Stutzen-Ø	(mm):	58

Anzahl	Kabel/Medium:	3

Anwendungsbereich	Kabel-Ø	(mm):	32-56

1,000 Stck 											 											
09.810 Systemdeckel	zur	Aufnahme	von	Segmenten

Systemdeckel	zur	Aufnahme	von	Segmenten

Systemdeckel	zum	Einsatz	in	Dichtpackung	und	Kunststoffflansch	150	mm.	Zur	besonders	schonenden
Abdichtung	von	Kabeln.	Für	die	Aufnahme	von	drei	Segmenten	nach	Wahl	zur	Abdichtung	von	Kabeln
mit	Øa	5	-	31	mm.

Werkstoff:	Systemdeckel:	Polycarbonat;	Keildichtung:	EPDM

Dichtheit:	gas-	und	wasserdicht	bis	0,5	bar

1,000 St 											 											
09.820 Segmente	zum	Einbau	in	o.a.	Systemdeckel

Segmente	zum	Einbau	in	o.a.	Systemdeckel	

Segment	zur	besonders	schonenden	Abdichtungen	von	Micropipes	und	Steuerleitungen,	einfache
Montage	der	frei	kombinierbaren	Segmente,	einfache	Nachbelegung	durch	Einzelverspannung.

Werkstoff:	Pressplatten:	glasfaserverstärktes	Polyamid;	Abdichtwerkstoff:	Technogel

Dichtheit:	gas-	und	wasserdicht	bis	0,5	bar

Durchgänge:	3

geeignet	für	Medienleitung	Ø	von	(mm):	20-26

3,000 Stck 											 											

Gesamtbetrag: 											
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10 KG	444	Dachflächenheizung

Steuerung

10.10 Steuerverteilung	für	5-6	Heizkreise,	25-36	kW,	IP	54
Steuerverteilung	für	5-6	Heizkreise,	25-36	kW,	IP	54	

für	Frei-	und	Dachflächenheizung	bestückt	mit:

FI-Schutzschalter	300mA,	LS-Schalter,	Betriebsartenschalter:	

Hand-0-Automatik,	Heizungsschütze,	Zeitrelais,	Hilfskontakten,	

potentialfreie	Betriebs-	und	Sammelstörmeldungen,	Überspannungsschutz	Klasse	C,	Meldeleuchten
für	Betrieb	und	Störung,	Klemmen	für	Zu-	und	Abgangsleitungen.	

Die	Steuerverteilungen	entsprechen	der	DIN	EN	61439-3	(VDE	

0660-600-3)	Anschlussspannung	230/400V,	Stahlblechgehäuse	IP	54,	Farbe	Lichtgrau	RAL	7035

H	=	800	mm,	B	=	600	mm,	T	=	250	mm

liefern	und	montieren.

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

1,000 St 											 											
10.20 Elektronischer	Eis-	und	Schneemelder	Regler	inkl.	Netzteil

Digitaler	Eis-	und	Schneemelder	inklusive	einem	zusätzlichen	Netzteil	für	35	mm	Hutschiene,	mit
visueller	Anzeige	der	Soll-	und	Istwerte	über	LCD	Display.	Anschlussmöglichkeit	von	bis	zu	4
digitalen	Feuchte-	/	Temperaturfühlern,	diese	können	an	eine	gemeinsame	Busleitung
angeschlossen	werden.	Dadurch	entfällt	die	Rückführung	der	einzelnen	Fühlerleitungen	zum	Eis-
und	Schneemelder.

Der	Melder	kann	zwei	Zonen	zur	gleichen	Zeit	regeln.	Dabei	können	bis	zu	4	Fühler	individuell
auf	zwei	Heizzonen	verteilt	werden,	z.B.	eine	Einteilung	in	eine	nord-	und	südgerichtete	Zone
oder	in	eine	Zone	mit	Gefälle	und	eine	wagerechte	Zone	bzw.	einen	sonnigen	und	einen	schattigen
Bereich.	Eine	Freiflächenheizung	kombiniert	mit	einer	Dachrinnenheizung	ist	ebenfalls	mit	einem
Regler	möglich.	Zudem	besteht	die	Möglichkeit	festzulegen	welcher	Bereich	für	die	Eis-	und
Schneefreihaltung	Vorrang	haben	soll,	so	dass	das	Beheizen	des	Bereiches	mit	der	niedrigeren
Priorität	erst	beginnt	wenn	der	Bereich	mit	der	höheren	Priorität	von	Eis	und	Schnee	befreit
wurde.

Spannung	Netzteil

Primär:	230	V	AC,	50	-	60	Hz

Sekundär:	24	V	DC,	16	VA

Spannung	Devireg	850:	24	V	DC

Schaltleistung:	16	A

Alarmkontakt:	16	A

Schutzart	Melder/Netzteil:	IP	30

Umgebungstemperatur

Melder	/	Netzteil:	-10º	C	bis	+40º	C

Anzeige:	16-stelliges,	beleuchtetes	Display

Abmessungen	Eis-	und	Schneemelder:	53mm	x	86mm	x	105mm	(6TE)

Abmessungen	Netzteil:	53mm	x	86mm	x	68,5mm	(4TE)

liefern	und	montieren.

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'
1/'.........'
1/'.........'


LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 82
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
10.30 Digitaler	Dach-	und	Dachrinnenfühler

Digitaler	Dach-	und	Dachrinnenfühler	zur	Erfassung	von	Feuchte	und	Temperatur	für	DEVIreg	850
inkl.	15	m	Fühlerleitung	4x1mm².

Technische	Daten:

Schutzart:	IP	67

Umgebungstemperatur	Fühler:	-50º	C	bis	+70º	C

Abmessungen	Fühler:	15mm	x	23,5mm	x	216mm

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
Dachfläche	53	m2

10.40 Heizleitung	145,00	m,	4215	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter
Heizleitung	145,00	m,	4215	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter

Montagefertig	mit	einer	Anschlussleitung	UV	beständige	Zweileiter-Heizleitung	mit	Abschirmung,
anschlussfertig	konfektioniert.	Nach	Einbauanleitung	systemgerecht	verlegen.	Messen	der
Isolations-	und	Gesamtwiderstände.	Heizleitung	nach	IEC	60800.

Spannung	:	400	V

Spezifische	Heizleistung	:	30	W/m

Widerstandstoleranz:	+10%	/	-5%

Mindestverlegetemperatur:	5	°	C

Nenngrenztemperatur	:	80	°	C

Außendurchmesser	dA	:	7	mm

Außenmantel	:	PVC

Kaltleiter	:30	m

Schutzart	:	IP	X7

Kleinster	Biegeradius	:	6	x	dA

Länge	145,00	m

Leistung	4215	W

liefern	und	montieren

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

1,000 St 											 											
10.50 Heizleitung	190,00	m,	5680	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter

Heizleitung	145,00	m,	4215	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter

Montagefertig	mit	einer	Anschlussleitung	UV	beständige	Zweileiter-Heizleitung	mit	Abschirmung,
anschlussfertig	konfektioniert.	Nach	Einbauanleitung	systemgerecht	verlegen.	Messen	der
Isolations-	und	Gesamtwiderstände.	Heizleitung	nach	IEC	60800.

Spannung	:	400	V

Spezifische	Heizleistung	:	30	W/m

Widerstandstoleranz:	+10%	/	-5%

Mindestverlegetemperatur:	5	°	C

Nenngrenztemperatur	:	80	°	C

Außendurchmesser	dA	:	7	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'


LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 83
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Außendurchmesser	dA	:	7	mm

Außenmantel	:	PVC

Kaltleiter	:30	m

Schutzart	:	IP	X7

Kleinster	Biegeradius	:	6	x	dA

Länge	190,00	m

Leistung	5680	W

liefern	und	montieren

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

2,000 St 											 											
10.60 Kantenschutz	und	Abstandshalter

Kantenschutz	und	Abstandshalter	universell	einsetzbar	für	Heizleitungen	als
Heizleitungsbefestigung	in	den	Bereichen	Dach,	Dachrinne	und	Fallrohr.	

Abmessungen:	1000mm	x	25mm	x	1,5mm

Lochabstand:	100mm

liefern	und	montieren

100,000 Stk 											 											
10.70 Kabelbinder	zur	Fixierung	der	Heizleitungen	VPE	100

Kabelbinder	zur	Fixierung	der	Heizleitungen	

z.	B.	auf	Baustahlgewebe.	

12	Stück	pro	m²

UV	beständig

Länge	185	mm

Breite	4,6	mm

Farbe:	schwarz

VPE	100

liefern	und	montieren

11,000 Stk 											 											
10.80 Montagestege	für	Heizleitungen

Montagestege	für	Heizleitungen

als	Heizleitungsbefestigung	in	Dach-	und	Kastenrinnen.	

Die	Montagestege	sind	vor	Ort	in	der	Länge	anzupassen.	

Rasterabstand	10mm

Material:	PVC	UV	beständig

Länge:	1,00	m

liefern	und	montieren

11,000 St 											 											
Dachfläche	39	m2

10.90 Heizleitung	190,00	m,	5680	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter
Heizleitung	145,00	m,	4215	W,	400V	mit	30	m	Kaltleiter

Montagefertig	mit	einer	Anschlussleitung	UV	beständige	Zweileiter-Heizleitung	mit	Abschirmung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'


LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 84
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Montagefertig	mit	einer	Anschlussleitung	UV	beständige	Zweileiter-Heizleitung	mit	Abschirmung,
anschlussfertig	konfektioniert.	Nach	Einbauanleitung	systemgerecht	verlegen.	Messen	der
Isolations-	und	Gesamtwiderstände.	Heizleitung	nach	IEC	60800.

Spannung	:	400	V

Spezifische	Heizleistung	:	30	W/m

Widerstandstoleranz:	+10%	/	-5%

Mindestverlegetemperatur:	5	°	C

Nenngrenztemperatur	:	80	°	C

Außendurchmesser	dA	:	7	mm

Außenmantel	:	PVC

Kaltleiter	:30	m

Schutzart	:	IP	X7

Kleinster	Biegeradius	:	6	x	dA

Länge	190,00	m

Leistung	5680	W

liefern	und	montieren

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

2,000 St 											 											
10.100 Kantenschutz	und	Abstandshalter

Kantenschutz	und	Abstandshalter	universell	einsetzbar	für	Heizleitungen	als
Heizleitungsbefestigung	in	den	Bereichen	Dach,	Dachrinne	und	Fallrohr.	

Abmessungen:	1000mm	x	25mm	x	1,5mm

Lochabstand:	100mm

liefern	und	montieren

77,000 St 											 											
10.110 Kabelbinder	zur	Fixierung	der	Heizleitungen	VPE	100

Kabelbinder	zur	Fixierung	der	Heizleitungen	

z.	B.	auf	Baustahlgewebe.	

12	Stück	pro	m²

UV	beständig

Länge	185	mm

Breite	4,6	mm

Farbe:	schwarz

VPE	100

liefern	und	montieren

8,000 St 											 											
10.120 Montagestege	für	Heizleitungen

Montagestege	für	Heizleitungen

als	Heizleitungsbefestigung	in	Dach-	und	Kastenrinnen.	

Die	Montagestege	sind	vor	Ort	in	der	Länge	anzupassen.	

Rasterabstand	10mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'.........'
1/'.........'


LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 85
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Rasterabstand	10mm

Material:	PVC	UV	beständig

Länge:	1,00	m

liefern	und	montieren

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 86
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

11 KG	449	Sonstiges

11.1 Bestandsdokumentation
STLB-Bau	2023-10	053	3248
Bestandsdokumentation,	in	3-facher	Ausfertigung,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0007'	.	

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	12:
Dokumentationsunterlagen

Dokumentationsunterlagen
Erstellen	der	Dokumentationsunterlagen	der	errichteten

Anlagen	in	3facher	Ausfertigung,	zusammengestellt	in	Ordnern,	mit	beschriftetem	Ordnerrücken,
mit	Inhaltsverzeichnis	und	Registratur,	mit	folgendem	Inhalt:

-	Deckblatt

-	Inhaltsverzeichnis

-	Kurzbeschreibung	der	Baumaßnahme	mit

Angabe	des	Bauvorhaben,	Bauherr,	Architekt,

Fachingenieur,	Errichter	der	Anlage,	Beginn,

Fertigstellung.

-	VOB-	Abnahmebescheinigung	als	Kopie

-	Sachverständigenabnahmeprotokolle

-	Prüf-	und	Messprotokolle

-	Prüfbuch	der	Blitzschutzanlage	soweit

Bestandteil	der	Leistung.

-	Anfertigen	der	Revisionszeichnungen	der

Installations-	Übersichtsschalt-	und

Stromlaufpläne	sowie	der	Ansichts-	und

Belegungszeichnungen	der	Verteilungen

Installationspläne	3fach	farbig,	alle	anderen

Pläne	3fach	schwarz/weiß

-	Technische	Produktinformationen	der	einge-

bauten	Leuchten	und	elektrischen	Betriebs-

mittel,

-	Übergabe	der	Dokumentation	komplett	mit

dem	oa.	Ordnerinhalt	im	Datenformat	DWG	oder	DXF	und

PDF	auf	CD	oder	DVD

komplett	mit	der	Schlussrechnung	zur	Prüfung	beim

Fachingenieur	3fach	einreichen,	herstellen	und	liefern.

Ausführungsbeschreibung	13:
Hinweis	zu	Stundenlohnarbeiten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 87
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hinweis	zu	Stundenlohnarbeiten
Generell	werden	Stundenlohnarbeiten	nur	ausgeführt,	wenn	für	die	zu	erbringenden	Leistungen
keine	Leistungspositionen	im	LV	vorhanden	sind,	die	Bildung	von	Leistungspositionen	auf	Grund
der	Komplexität	der	zu	erbringenden	Leistungen	nicht	sinnvoll	ist	oder	Arbeiten	ohne
Materialaufwand	anfallen.

Stundenlohnarbeiten	werden	nur	nach	Aufforderung	durch	den	Bauherren	ausgeführt.	Über	die	Art
der	Leistungen	und	den	Umfang	der	Stundenlohnarbeiten	ist	im	Rahmen	der	Bauberatungen	vor	Ort,
vor	Aufnahme	der	Arbeiten	zu	entscheiden.	Nicht	beauftragte	Stundennachweise	werden	nicht
anerkannt!

Beauftragte	und	ausgeführte	Arbeiten	zum	Stundennachweis	werden	ausschließlich	vom	Bauherren
freigezeichnet.

Stundenlohnarbeiten	werden	bei	der	Bewertung	der	Angebote	mit	berücksichtigt!

11.2 Bauhelfer/-in	sämtliche	Kosten/Zuschläge
STLB-Bau	2023-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Bauhelfer/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0008'	.	

5,000 h 											 											
11.3 Arbeiter/-in	sämtliche	Kosten/Zuschläge

STLB-Bau	2023-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Arbeiter/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0008'	.	

5,000 h 											 											
11.4 Bauvorarbeiter/-in	sämtliche	Kosten/Zuschläge

STLB-Bau	2023-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Bauvorarbeiter/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
0008'	.	

5,000 h 											 											
11.5 Aufbau	Abbau	fahrbares	Gerüst	4Wo	Stahlrohr	1,5kN/m2	L	2	m	B	0,6	m	Abst.	2m	2Lagen	H	6m

STLB-Bau	2023-10	001	487
Aufbauen,	Abbauen	fahrbares	Gerüst,	einschl.	Grundeinsatzzeit	(4	Wochen),
Stahlrohrkupplungsgerüst	DIN	4420-3,	Lastklasse	2	(1,5	kN/m2),
Länge	Gerüst/-bauteil	'2'	m,
Breite	Gerüst/-bauteil	'0.6'	m,	Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe
der	obersten	Gerüstlage	6	m,	im	Gebäude.	

4,000 St 											 											
11.10 Hebezeuge	des	AN

Hebezeuge	des	AN	

Baustelleneinrichtungspauschale	des	AN	für	sämtliche	Hebezeuge	

-	einschl.	dafür	erforderlicher	Lastverteilungen	sowie	

Schutzmaßnahmen	und	Genehmigungen	

-	sowie	Bedienpersonal,	Betriebsstoffen,	Versicherungen	und	

Verbrauchsmaterial	die	für	die	Ausführung	aller	Leistungen	im	

Gewerk	erforderlich	sind.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 88
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gewerk	erforderlich	sind.	

1,000 psch 											 											
11.20 Bereitstellung	Hebezeug

Bereitstellung	Hebezeug	

Bereitstellung	des	Hebezeug	AN	einschl.	Bedienpersonal	für	andere	am	Bau	tätige	Gewerke.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 89
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

12 KG	445	Beleuchtungsanlagen

Leuchten	Technikräume/Lagerräume

12.10 Anbauleuchte	rechteckig	B	90	mm	L	1215	mm	LED	30W	Lichtstrom	4127	lm	maxAnschlussleistung	31	W
IP5X	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte	FF-Leuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'90'	mm,
Länge	'1215'	mm,
max.	Höhe	'71'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	30	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'4127'	lm,
max.	Anschlussleistung	'31'	W,	Schutzart	IP	5X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus
beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,
Abdeckwanne	aus	Kunststoff,	Rahmen	weiß,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	22	DIN	EN
12464-1,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,
elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte	mit	begrenzter
Oberflächentemperatur	(FF-Leuchte),	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

30,000 St 											 											
12.20 Anbauleuchte	rechteckig	B	90	mm	L	1515	mm	LED	42W	Lichtstrom	6071	lm	maxAnschlussleistung	47	W

IP5X	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte	FF-Leuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'90'	mm,
Länge	'1515'	mm,
max.	Höhe	'71'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	42	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'6071'	lm,
max.	Anschlussleistung	'47'	W,	Schutzart	IP	5X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus
beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,
Abdeckwanne	aus	Kunststoff,	Rahmen	weiß,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	22	DIN	EN
12464-1,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,
elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte	mit	begrenzter
Oberflächentemperatur	(FF-Leuchte),	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

14,000 St 											 											
12.30 Hängeleuchte	rechteckig	B	90	mm	L	1515	mm	LED	42W	Lichtstrom	6071	lm	maxAnschlussleistung	47	W

IP5X	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte	FF-Leuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Hängeleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'90'	mm,
Länge	'1515'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	42	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'6071'	lm,
max.	Anschlussleistung	'47'	W,	Schutzart	IP	5X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus
beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Aufhängung	mit	Kette,
anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus	Kunststoff,	Rahmen	weiß,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,
UGR-Wert	22	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem
Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte	mit	begrenzter
Oberflächentemperatur	(FF-Leuchte),	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

4,000 St 											 											
Leuchten	Müllraum/Parkplätze	(Garage)

12.40 Anbauleuchte	rechteckig	B	198	mm	L	1278	mm	LED	32W	Lichtstrom	4000	lm	maxAnschlussleistung	32	W
IP54	IK03	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'198'	mm,
Länge	'1278'	mm,
max.	Höhe	'68'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	32	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR12665,	Farbtemperatur	fest,

Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'4000'	lm,
max.	Anschlussleistung	'32'	W,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK03	DIN	EN
62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt
strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus	Kunststoff,	Rahmen	weiß,
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit
integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,
Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

4,000 St 											 											
12.50 Anbauleuchte	rechteckig	B	198	mm	L	1278	mm	LED	42W	Lichtstrom	4000	lm	maxAnschlussleistung	48	W

IP54	IK03	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'198'	mm,
Länge	'1278'	mm,
max.	Höhe	'68'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	42	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'4000'	lm,
max.	Anschlussleistung	'48'	W,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK03	DIN	EN
62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt
strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus	Kunststoff,	Rahmen	weiß,
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit
integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,
Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

3,000 St 											 											
Leuchten	Flure

12.60 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1134	mm	LED	16W	Lichtstrom	1561	lm	maxAnschlussleistung	16,5
W	Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1134'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	16	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'1561'	lm,
max.	Anschlussleistung	'16.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

120,000 St 											 											
12.70 Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau

Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau	

der	oben	beschriebenen	Leuchte	als	Systembauteil	des	angebotenen	Herstellers,	Material	Metall,
Höhenverstellung	

bis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.
135/65/80	mm.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

240,000 St 											 											
Leuchten	Teeküche

12.80 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1694	mm	LED	23W	Lichtstrom	2353	lm	maxAnschlussleistung	16,5
W	Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR12.80 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1694	mm	LED	23W	Lichtstrom	2353	lm	maxAnschlussleistung	16,5

W	Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1694'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	23	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2353'	lm,
max.	Anschlussleistung	'16.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
12.90 Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau

Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau	

der	oben	beschriebenen	Leuchte	als	Systembauteil	des	angebotenen	Herstellers,	Material	Metall,
Höhenverstellung	

bis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.
135/65/80	mm.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

6,000 St 											 											
Leuchten	Kopiererräume/Treppenhaus	west

12.100 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1134	mm	LED	28W	Lichtstrom	2818	lm	maxAnschlussleistung	28	W
Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1134'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	28	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2818'	lm,
max.	Anschlussleistung	'28'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

11,000 St 											 											
12.110 Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau

Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau	

der	oben	beschriebenen	Leuchte	als	Systembauteil	des	angebotenen	Herstellers,	Material	Metall,
Höhenverstellung	

bis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.
135/65/80	mm.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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22,000 St 											 											
Leuchten	Unterrichts-,	Übungs-,	Seminar-,	Proben-,	Büroräume

12.120 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	2254	mm	LED	54W	Lichtstrom	5653	lm	maxAnschlussleistung	54	W
Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'2254'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	54	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'5653'	lm,
max.	Anschlussleistung	'54'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

6,000 St 											 											
12.130 Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau

Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau	

der	oben	beschriebenen	Leuchte	als	Systembauteil	des	angebotenen	Herstellers,	Material	Metall,
Höhenverstellung	

bis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.
135/65/80	mm.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

16,000 St 											 											
12.140 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	2818	mm	LED	68W	Lichtstrom	5704	lm	maxAnschlussleistung	68	W

Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'2818'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	68	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	variabel,	elektronisch	einstellbar,	DALI	2,
Mindestfarbtemperatur	'2700'	K,
max.	Farbtemperatur	'6500'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'5704'	lm,
max.	Anschlussleistung	'68'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

28,000 St 											 											
12.150 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	4222	mm	LED	100W	Lichtstrom	8441	lm	maxAnschlussleistung	102

W	Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,

Breite	'70'	mm,

Länge	'4222'	mm,

max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	100	W,	

Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN	12665,	Farbtemperatur	variabel,	elektronisch
einstellbar,	DALI	2,

Mindestfarbtemperatur	'2700'	K,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Mindestfarbtemperatur	'2700'	K,

max.	Farbtemperatur	'6500'	K,

Mindestlichtstrom	Leuchte	'8441'	lm,

max.	Anschlussleistung	'102'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	

Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C	Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart
IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt
strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN
12464-1,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,
elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen.

63,000 St 											 											
12.160 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	4222	mm	LED	100W	Lichtstrom	10419	lm	maxAnschlussleistung	104

W	Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,

Breite	'70'	mm,

Länge	'4222'	mm,

max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	100	W,	

Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN	12665,	Farbtemperatur	fest,

Farbtemperatur	'3000'	K,

Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,

Mindestlichtstrom	Leuchte	'10419'	lm,

max.	Anschlussleistung	'104'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	

Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C	Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart
IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt
strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN
12464-1,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,
elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen.

18,000 St 											 											
12.170 Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau

Höhenverstellbarer	Montagebügel	für	den	Halbeinbau	

der	oben	beschriebenen	Leuchte	als	Systembauteil	des	angebotenen	Herstellers,	Material	Metall,
Höhenverstellung	

bis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.
135/65/80	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURbis	ca.	70	mm,	Abmessungen	mit	seitlichen	Auflageflächen	auf	die	Deckenkonstruktion	L/B/H	ca.

135/65/80	mm.

Angebotenes	Fabrikat/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

72,000 St 											 											
Leuchten	Treppenhäuser

12.180 Anbauleuchte	rechteckig	B	31	mm	L	827	mm	LED	10W	Lichtstrom	1155	lm	maxAnschlussleistung	10,5	W
Abdeck.	klar	m.Prismen	IP2X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'31'	mm,
Länge	'827'	mm,
max.	Höhe	'50'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	10	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'1155'	lm,
max.	Anschlussleistung	'10.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	25	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

6,000 St 											 											
12.190 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1414	mm	LED	35W	Lichtstrom	3534	lm	maxAnschlussleistung	35	W

Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1414'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	35	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'3534'	lm,
max.	Anschlussleistung	'35'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
12.200 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	2818	mm	LED	39W	Lichtstrom	3902	lm	maxAnschlussleistung	39	W

Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'2818'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	39	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'3902'	lm,
max.	Anschlussleistung	'39'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

6,000 St 											 											
12.210 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	2818	mm	LED	68W	Lichtstrom	7041	lm	maxAnschlussleistung	69	W

Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'2818'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	68	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'7041'	lm,
max.	Anschlussleistung	'69'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
Leuchten	WC-/Umkleideräume

12.220 Einbauleuchte	rund	Durchm	225	mm	LED	23W	Lichtstrom	2700	lm	maxAnschlussleistung	100	W	Abdeck.
opal	IP44	IK05	Gehäuse	Alu-Druckguss	Abdeckscheibe	Einzelleuchte	FF-Leuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Einbauleuchte,	Bauform	rund,
Durchmesser	'225'	mm,
Einbautiefe	'140'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	23	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN
EN	12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'150'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2700'	lm,
max.	Anschlussleistung	'100'	W,	Lebensdauer	mind.	50000	h,	Abdeckung	opal,	Schutzart	IP	44	DIN
EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK05	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus
Aluminiumdruckguss,	Farbton	weiß,	für	geschnittene	Deckenöffnung,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,
funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	als	Einzelleuchte	mit	begrenzter
Oberflächentemperatur	(FF-Leuchte),	Schutzklasse	II,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

28,000 St 											 											
12.230 Anbauleuchte	rechteckig	B	31	mm	L	827	mm	LED	7W	Lichtstrom	1465	lm	maxAnschlussleistung	10,5	W

IP2X	IK02	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'31'	mm,
Länge	'827'	mm,
max.	Höhe	'50'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	7	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'150'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'1465'	lm,
max.	Anschlussleistung	'10.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1),	Schutzart	IK02	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,
Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke	und	Wand,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus
Kunststoff,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	25	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	II,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

17,000 St 											 											
12.240 Anbauleuchte	rechteckig	B	31	mm	L	1187	mm	LED	7W	Lichtstrom	2107	lm	maxAnschlussleistung	14,5	W

IP2X	IK02	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'31'	mm,
Länge	'1187'	mm,
max.	Höhe	'50'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	7	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'150'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2107'	lm,
max.	Anschlussleistung	'14.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1),	Schutzart	IK02	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,
Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke	und	Wand,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus
Kunststoff,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	25	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURFarbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke	und	Wand,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus

Kunststoff,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	25	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	II,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

10,000 St 											 											
12.250 Anbauleuchte	rechteckig	B	31	mm	L	1457	mm	LED	7W	Lichtstrom	2588	lm	maxAnschlussleistung	14,5	W

IP2X	IK02	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckwanne	Lichtstärkeverteil.sym.	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'31'	mm,
Länge	'1457'	mm,
max.	Höhe	'50'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	7	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'150'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2588'	lm,
max.	Anschlussleistung	'14.5'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Schutzart	IP	2X	DIN	EN	60529	(VDE
0470-1),	Schutzart	IK02	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,
Farbton	weiß,	direkt/indirekt	strahlend,	für	Decke	und	Wand,	anschlussfertig,	Abdeckwanne	aus
Kunststoff,	Lichtstärkeverteilung	symmetrisch,	UGR-Wert	25	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	II,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

4,000 St 											 											
Leuchten	Foyer

12.260 Systempendelleuchte	für	den	Innenbereich	13	W
Systempendelleuchte	für	den	Innenbereich.	Für	die	Verwendung	in	Kombination	mit	verschiedenen
modularen	Installationskomponenten.	Nach	unten	gerichtetes	entblendetes	Licht.	LED,	10	W
Leuchten-Anschlussleistung,	Leuchten-Lichtstrom	439	lm,	Farbtemperatur	3000	K.
Farbwiedergabeindex	(CRI)	>	90.	Mit	austauschbarem	LED-Modul	mit	Übertemperaturschutz	und	einer
Lebenserwartung	von	mindestens	50.000	Betriebsstunden.	20-jährige	Nachliefergarantie	auf	das
LED-Modul	und	die	Verschleißteile.	Leuchte	ohne	Baldachin.	Der	gewünschte	Baldachintyp	-
Installationskomponente	-	mit	integriertem	LED-Netzteil,	on/off,	ist	ergänzend	zu	bestellen.
Leuchtengehäuse	aus	Aluminium.	Oberfläche	Farbe	samtweiß.	Innenfarbton	aluminium	matt.
Leitungspendel	2	x	0,5	qmm,	Farbe	weiß.	Abmessungen	Ø	50	x	400	mm,	Gesamtlänge	2000	mm.

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

16,000 St 											 											
12.270 Installationskomponente	Einbaubaldachin	mit	eingebautem

Installationskomponente	-	Einbaubaldachin	für	die	Montage	und	die	elektrische	Installation
einer	Systempendelleuchte	an	geneigte	und	gerade	abgehängte	Decken.	Geeignet	für	geneigte
Decken	mit	einer	Neigung	von	0-40°.	Mit	LED-Netzteil,	on/off,	für	einen	Strom	von	350	mA,	für
den	Anschluss	einer	Systempendelleuchte	mit	einer	Leistung	von	0,7	-	19	W.	Eingangsspannung:
220-240	V	·	0/50-60	Hz.	Zum	Anschluss	eines	Leitungspendels	2	x	0,5	qmm,	Farbe	weiß.	Schutzart
IP	20.	Schutzklasse	II.	Baldachin	Oberfläche	samtweiß.	Einbaubaldachin	für	den	Einbau	in	eine
Einbauöffnung	Ø	76	mm	und	einer	Einbautiefe	von	50	mm	ab	Oberkante	Zwischendecke.
Materialstärke	der	Zwischendecke	von	3-20	mm.	Höhe	Einbaubaldachin:	57	mm.	Durchmesser
Abdeckring:	90	mm.

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

16,000 St 											 											
Leuchten	Küche/Gastraum

12.280 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1160	mm	LED	33W	Lichtstrom	2888	lm	maxAnschlussleistung	34	W
Abdeck.	opal	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1160'	mm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURAnbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,

Breite	'70'	mm,
Länge	'1160'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	33	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2888'	lm,
max.	Anschlussleistung	'34'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	opal,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus
beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,	anschlussfertig,
Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem
Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

12,000 St 											 											
12.290 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	1134	mm	LED	28W	Lichtstrom	2818	lm	maxAnschlussleistung	28	W

Abdeck.	klar	m.Prismen	IP4X	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Breite	'70'	mm,
Länge	'1134'	mm,
max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	28	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'3000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'2818'	lm,
max.	Anschlussleistung	'28'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C
Umgebungstemperatur,	Abdeckung	klar,	mit	Prismen,	Schutzart	IP	4X	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,	für	Decke,
anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	UGR-Wert	19	DIN	EN	12464-1,	funkentstört	DIN	EN
IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI
Schnittstelle,	als	Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

7,000 St 											 											
12.300 Einbauleuchte	quadratisch	L	595	mm	LED	40W	Lichtstrom	5000	lm	maxAnschlussleistung	40	W	Abdeck.

opal	IP65	IK06	Gehäuse	Stahlblech	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte	FF-Leuchte
STLB-Bau	2023-10	058	2077
Einbauleuchte,	Bauform	quadratisch,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,
Länge	'595'	mm,
Einbautiefe	'41'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	40	W,	Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	80	DIN	EN
12665,	Farbtemperatur	fest,
Farbtemperatur	'4000'	K,
Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,
Mindestlichtstrom	Leuchte	'5000'	lm,
max.	Anschlussleistung	'40'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	Abdeckung	opal,	Schutzart	IP	65	DIN
EN	60529	(VDE	0470-1),	Schutzart	IK06	DIN	EN	62262	(VDE	0470-100),	mit	Gehäuse	aus
beschichtetem	Stahlblech,	Farbton	weiß,	für	geschnittene	Deckenöffnung,	Abdeckscheibe	aus
Kunststoff,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE	0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,
elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als	Einzelleuchte	mit	begrenzter
Oberflächentemperatur	(FF-Leuchte),	Schutzklasse	I.	

8,000 St 											 											
12.310 LED	Pendelleuchten	Gastraum	13	W

LED	Pendelleuchten	Gastraum,	Höhe	28,5	cm,	Durchmesser	42	cm,	Leitungslänge	250	cm,	Material
Aluminium,	Glas,	Farbe	weiß,	Form	des	Leuchtenschirm	konisch,	Spannung	230	V	50	Hz,	Leistung	13
W,	liefern	und	betriebsfertig	montieren,	einschließlich	Anpassung	der	Aufhängehöhe.

Hersteller/Fabrikat:	'.........'	

Bietertextergänzung

14,000 Stk 											 											
Außenbeleuchtung

12.320 LED	Wandeinbauleuchte.	Asymmetrisch-bandförmig,Farbe	silber
LED	Wandeinbauleuchte.	Asymmetrisch-bandförmige	Lichtstärkeverteilung.	LED,	15	W	Leuchten-
Anschlussleistung,	Leuchten-Lichtstrom	848	lm,	Farbtemperatur	3000	K.	Farbwiedergabeindex	(CRI)
>	80.	Mit	austauschbarem	LED-Modul	mit	Übertemperaturschutz	und	einer	Lebenserwartung	von
mindestens	50.000	Betriebsstunden.	Mit	LED-Netzteil,	DALI-steuerbar,	220-240	V,	0/50-60	Hz.
Schutzart	IP	65.	Leuchtengehäuse	aus	hochkorrosionsfestem	Aluminiumguss,	Aluminium	und
Edelstahl.	Farbe	Silber.	Sicherheitsglas,	klar	mit	optischer	Struktur.	Reflektor	aus	eloxiertem
Reinstaluminium.	Zwei	Leitungseinführungen	zur	Durchverdrahtung	der	Netzanschlussleitung	bis	Ø
7-10,5	mm,	max.	5	G	1,5	qmm.	Abmessungen:	330	x	125	x	90	mm.	Leuchte	für	den	Einbau	in	eine
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EUREdelstahl.	Farbe	Silber.	Sicherheitsglas,	klar	mit	optischer	Struktur.	Reflektor	aus	eloxiertem

Reinstaluminium.	Zwei	Leitungseinführungen	zur	Durchverdrahtung	der	Netzanschlussleitung	bis	Ø
7-10,5	mm,	max.	5	G	1,5	qmm.	Abmessungen:	330	x	125	x	90	mm.	Leuchte	für	den	Einbau	in	eine
Einbauöffnung	mit	den	Abmessungen	315	x	110	x	90	mm	oder	in	das	Einbaugehäuse	oder
Einbaugehäuse	für	Wärmedämmverbundsysteme	WDVS.

Hersteller/yp:	'.........'	

Bietertextergänzung

3,000 St 											 											
12.330 LED	Wandfluter.	Einseitiger	Lichtaustritt	18,5	W

LED	Wandfluter.	Einseitiger	Lichtaustritt.	Bandförmige	Lichtstärkeverteilung.	LED,	18,5	W
Leuchten-Anschlussleistung,	Leuchten-Lichtstrom	2446	lm,	Farbtemperatur	3000	K.
Farbwiedergabeindex	(CRI)	>	80.	Mit	austauschbarem	LED-Modul	mit	Übertemperaturschutz	und	einer
Lebenserwartung	von	mindestens	50.000	Betriebsstunden.	Mit	LED-Netzteil,	DALI-steuerbar,
220-240	V,	0/50-60	Hz.	Schutzart	IP	65.	Ballwurfsicher	gemäß	DIN	18032-3:	2018-11.	Leuchte	aus
Aluminiumguss,	Aluminium	und	Edelstahl	,	Farbe	Grafit.	Sicherheitsglas	mit	optischer	Struktur.
Reflektor	aus	eloxiertem	Reinstaluminium.	Zwei	Leitungseinführungen	zur	Durchverdrahtung	der
Netzanschlussleitung	bis	Ø	10,5	mm,	max.	5	x	1,5	qmm.	Die	Leuchte	ist	in	jeder	Brennlage
montierbar.	Abmessungen:	240	x	105	x	200	mm.

Hersteller/yp:	'.........'	

Bietertextergänzung

10,000 Stk 											 											
12.340 Anbauleuchte	rechteckig	B	70	mm	L	4520	mm	LED	70W	Lichtstrom	5963	lm	maxAnschlussleistung	73	W

Abdeck.	opal	IP54	Gehäuse	Alu	besch	Abdeckscheibe	Einzelleuchte
Anbauleuchte,	Bauform	rechteckig,	Betriebsgerät	in	der	Leuchte,

Breite	'70'	mm,

Länge	4520	mm,

max.	Höhe	'100'	mm,	mit	LED-Leuchtmittel,	mind.	70	W,	

Farbwiedergabeeigenschaften	Ra	90	DIN	EN	12665,	Farbtemperatur	fest,

Farbtemperatur	'3000'	K,

Farbtemperaturtoleranz	'100'	K,

Mindestlichtstrom	Leuchte	'5963'	lm,

max.	Anschlussleistung	'73'	W,	Lebensdauer	mind.	60000	h,	

Lichtstromfaktor	90	%	bei	25	Grad	C	Umgebungstemperatur,	Abdeckung	opal,	Schutzart	IP	54	DIN	EN
60529	(VDE	0470-1),	mit	Gehäuse	aus	beschichtetem	Aluminium,	Farbton	weiß,	direkt	strahlend,
für	Decke,	anschlussfertig,	Abdeckscheibe	aus	Kunststoff,	funkentstört	DIN	EN	IEC	55015	(VDE
0875-15-1),	mit	integriertem	Betriebsgerät,	elektronisch	dimmbar	mit	DALI	Schnittstelle,	als
Einzelleuchte,	Schutzklasse	I,

Hersteller	und	Typ	

'

....................................................'

vom	Bieter	einzutragen.

1,000 St 											 											
12.350 LED	Pollerleuchte	modifiziert	auf	Farbtemperatur	2000K

LED	Pollerleuchte	modifiziert	auf	Farbtemperatur	2000K

Abgeblendetes,	bandförmiges	Licht.	BEGA	Constant	Optics®	:	Effizientes	optisches	System,	das
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Abgeblendetes,	bandförmiges	Licht.	BEGA	Constant	Optics®	:	Effizientes	optisches	System,	das
nahezu	keinem	Verschleiß	unterliegt.	LED,	13,8	W	Leuchten-Anschlussleistung,	LeuchtenLichtstrom
1434	lm,	Farbwiedergabeindex	(CRI)	>	80.	Mit	austauschbarem	BEGA	LED-Modul	mit
Übertemperaturschutz	und	einer	Lebenserwartung	von	mindestens	50.000	Betriebsstunden.	20-
jährige	Nachliefergarantie	auf	das	LED-Modul	und	die	Verschleißteile.	Mit	LED-Netzteil,	DALI-
steuerbar,	220-240	V,	0/50-	60	Hz.	Schutzart	IP	65.	Leuchte	aus	Aluminiumguss,	Aluminium	und
Edelstahl	Beschichtungstechnologie	BEGA	Unidure®	,	Farbe	Grafit.	Sicherheitsglas.	Reflektor	aus
eloxiertem	Reinstaluminium.	Anschlussdose	mit	2	Leitungsverschraubungen	zur	Durchverdrahtung
der	Netzanschlussleitung	von	ø	8-17	mm,	max.	5	x	4	qmm.	Mit	Montageplatte	zum	Aufschrauben	auf
ein	Fundament	oder	auf	das	Erdstück	70895.	Abmessungen:	160x160	mm.	Höhe	der	Leuchte	über	Flur
945	mm.

Hersteller/Typ:	'.........'	

Bietertextergänzung

25,000 St 											 											
12.360 Erdstück	zur	angebotenen	Pollerleuchte

Erdstück	zur	angebotenen	Pollerleuchte,	aus	feuerverzinktem	Stahl,	nach	EN	ISO	1461.	Länge	400
mm.	Eine	Schweiß-	konstruktion	bestehend	aus	Grundplatte,	Rohrstück	und	Flanschplatte	mit
Gewindeeinsätzen	mit	Befestigungsschrauben	M8	x	25	aus	Edelstahl,	Werkstoff-Nr.	1.4301,
seitliche	Leitungseinführung	70	x	30	mm.	Für	die	Befestigung	von	Leuchten	und	Lichtmasten	mit
Fußplatte	im	Boden,	inkl.	Einbau	im	Boden	mittels	Handschachtung.

25,000 St 											 											
12.370 Bemusterung	der	angebotenen	Leuchtenfabrikate

Bemusterung	der	angebotenen	Leuchtenfabrikate

für	die	einzelnen	Bereiche	für:

-	Unterrichtsräume,	Seminarräume,	Übungsräume

-	Büroräume

-	WC-Räume

-	Foyer

-	Küche/Gastraum

-	Außenbeleuchtungen

in	Form	eines	funktionsfähigen	Musters	der	angebotenen	Produkte	inkl.	des	Produktdatenblatts.
Bemusterung	vor	Ort	auf	der	Bautelle	auf	Anforderung	des	Auftraggebers.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
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13 KG	446	Blitzschutzanlagen

13.1 Baustelle	einrichten	räumen
Baustelle	für	sämtliche,	in	der	Leistungsbeschreibung	aufgeführten	Leistungen	einrichten	und
räumen.

1,000 psch 											 											
Standardbesch	Montageunterlagen	AN	CAD	Montagepläne	zur	Genehmigung	2fach	gefaltet	DINA4
STLB-Bau	2023-10	099	3596
Die	vom	AN	zu	erstellenden	Unterlagen,	mit	CAD-Programm,	als	Montagepläne,	werden	nach
abgestimmten	Terminplänen	dem	AG	zur	Genehmigung	2-fach	zur	Verfügung	gestellt,	als
Papierzeichnung/Plotterausdruck,	Ausdruck	farbig,	auf	DIN	A	4,	Format	gefaltet.	
Standardbesch	Bestandsunterlagen	Übergabe	vor	Abnahme	DIN	A4	Datenträger
STLB-Bau	2023-10	099	3595
Bestandsunterlagen	werden	dem	AG	5	Werktage	vor	der	Abnahme	im	DIN	A	4	Aktenordner	2-fach
übergeben,	Übergabe	von	Unterlagen	über	Datenträger,	als	CD,	Schnittstelle	DXF,	erfolgt	in
Abstimmung	mit	dem	AG.	

13.2 Fangltg	Rd8-Al	Flachdach
STLB-Bau	2023-10	050	1956
Fangleitung	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminium,	Rd	8,	auf	flachem	Dach.	

350,000 m 											 											
13.3 Dachleitungshalter	Kunststoff	Betonstein	Rundleiter

STLB-Bau	2023-10	050	1961
Dachleitungshalter	aus	Kunststoff,	für	Dachfläche	mit	Bitumen-/Kunststoffbahnen,	flach,	mit
Betonstein,	für	Rundleiter.	

350,000 St 											 											
13.4 Abltg	Alu	Kunststoffmantel	Rd	8/11	Wand	unter	WDVS

STLB-Bau	2023-10	050	1957
Ableitung	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2)	aus	Aluminium	mit	Kunststoffmantel,	Rd	8/11,	an
Wänden,	aus	Stahlbeton,	unter	WDVS.	

220,000 m 											 											
13.5 Leitungshalter	Stahl	verz	Anschlussgewinde	M8	L	bis	60mm	Rundleiter

STLB-Bau	2023-10	050	1961
Leitungshalter	aus	feuerverzinktem	Stahl,	mit	Anschlussgewinde	M	8,	Befestigung	an	Stahlbeton,
Länge	bis	60	mm,	für	Rundleiter.	

275,000 St 											 											
13.6 Leitungshalter	Stahl	verz	Rundleiter

STLB-Bau	2023-10	050	1961
Leitungshalter	aus	feuerverzinktem	Stahl,	für	Befestigung	an	kreisförmigem	Nenngröße	100,
Regenfallrohr	für	Rundleiter.	

1,000 St 											 											
13.7 Anschlussfahne	Stahl	niro	Rd10	L	2m

STLB-Bau	2023-10	050	1959
Anschlussfahne	einschl.	Anschluss	an	den	Erder,	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus
nichtrostendem	Stahl,	Rd	10,	Werkstoff-Nr	1.4571,	Einzellänge	2	m.	

1,000 St 											 											
13.8 Fangstange	Al	Rd16-1500mm	Dachkonstruktion	Standfuß	Beton	20kg

STLB-Bau	2023-10	050	1956
Fangstange	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminiumlegierung,	Rd	16,	Länge	1500	mm,
auf	der	Dachkonstruktion,	mit	Standfuß	aus	Beton,	mit	Kunststoff-Unterlegplatte,	Standfußmasse
20	kg.	

30,000 St 											 											
13.9 Fangstange	Al	Rd16-2000mm	Dachkonstruktion	Standfuß	Beton	20kg

STLB-Bau	2023-10	050	1956
Fangstange	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminiumlegierung,	Rd	16,	Länge	2000	mm,
auf	der	Dachkonstruktion,	mit	Standfuß	aus	Beton,	mit	Kunststoff-Unterlegplatte,	Standfußmasse
20	kg.	

2,000 St 											 											
13.10 Fangstange	Al	Rd16-3000mm	Dachkonstruktion	Standfuß	Beton	25kg

STLB-Bau	2023-10	050	1956
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Fangstange	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminiumlegierung,	Rd	16,	Länge	3000	mm,
auf	der	Dachkonstruktion,	mit	Standfuß	aus	Beton,	mit	Kunststoff-Unterlegplatte,	Standfußmasse
25	kg.	

4,000 St 											 											
13.11 Fangspitze	am	Entlüftungsrohr,	Länge	0,7	m

Fangspitze	bestehend	aus:

0,7	m	Fangleitung	nach	EN	50164-2	aus	Runddraht	Rd	8

ALMgSi,

1	St.	Fangspitze	montiert

2	St.	Rohrschellen	zur	Befestigung	der	Fangspitze	am

Sanitärentlüftungsrohr

komplett	liefern	und	montieren,	einschließlich

Längenanpassung.

10,000 Stk 											 											
13.12 Klemme	Kl.N	Stange	Alu	Rd7-10	u.16

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Klemme	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	für	Stangen,	aus
Aluminium,	für	Rd	7	bis	10	und	16.	

36,000 St 											 											
13.13 Klemme	Kl.N	Flach-/Profilstahl	Alu	Rd8-10	bis	20mm

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Klemme	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	für	Flach-	und
Profilstahl,	aus	Aluminium,	für	Rd	8	bis	10,	Klemmbereich	für	Flachteile	bis	20	mm.	

30,000 St 											 											
13.14 Klemme	Kl.N	Blechfalz	Alu	Rd8-10	bis	20mm

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Klemme	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	für	Blechfalze,	aus
Aluminium,	für	Rd	8	bis	10,	Klemmbereich	für	Flachteile	bis	20	mm.	

10,000 St 											 											
13.15 Verbinder	Kl.N	Kreuzverbindung	Alu

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Verbinder	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	für
Kreuzverbindungen,	aus	Aluminium,	für	Rd	8	bis	10	mit	Rd	8	bis	10.	

50,000 St 											 											
13.16 Verbinder	Kl.N	Parallelverbindung	Alu

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Verbinder	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	für
Parallelverbindungen,	aus	Aluminium,	für	Rd	8	bis	10	mit	Rd	8	bis	10.	

10,000 St 											 											
13.17 Überbrückungsbauteil	Kl.N	Lasche	Alu	L	bis	200mm

STLB-Bau	2023-10	050	1962
Überbrückungsbauteil	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	Klasse	N	für	normale	Belastung,	als
Lasche	aus	Aluminium,	Länge	bis	200	mm,	mit	Bohrungen,	befestigen	mit	Blindnieten.	

20,000 St 											 											
13.18 Anschluss-	Verbindungsltg	Rd8-Al	Metallkonstruktion

STLB-Bau	2023-10	050	1958
Anschluss-	und	Verbindungsleitung,	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminium,	Rd	8,	an
Metallkonstruktionen,	auf	Dachflächen.	

10,000 m 											 											
13.19 Anschluss-	Verbindungsltg	Rd8-Al	Attika

STLB-Bau	2023-10	050	1958
Anschluss-	und	Verbindungsleitung,	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminium,	Rd	8,	an
Attiken,	auf	Dachflächen.	
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10,000 m 											 											
13.20 Anschluss-	Verbindungsltg	Rd8-Al	Steigleiter

STLB-Bau	2023-10	050	1958
Anschluss-	und	Verbindungsleitung,	DIN	EN	IEC	62561-2	(VDE	0185-561-2),	aus	Aluminium,	Rd	8,	an
Steigleitern,	auf	Dachflächen.	

4,000 m 											 											
13.21 Trennstellenkasten	Deckel	Grauguss

STLB-Bau	2023-10	050	1963
Trennstellenkasten	mit	Trennstelle	DIN	EN	62561-1	(VDE	0185-561-1),	mit	Deckel
(Unterflurmontage),	aus	Grauguss.	

13,000 St 											 											
13.22 Fundamenterderanschluss	Trennstelle/Ableitung

Anschluss	der	vorhandenen	Fundamenterderanschlussfahnen

an	Trennstellenkasten	und	Ableitung

13,000 Stk 											 											
13.23 Korroschutz	Anschluss-	Verbindungsstellen	Korroschutzbinde

STLB-Bau	2023-10	050	1964
Korrosionsschutz	an	Anschluss-	und	Verbindungsstellen	im	Erdreich	mit	Korrosionsschutzbinde	DIN
30672-1	und	DIN	30672-2.	

14,000 St 											 											
13.24 Nummernschild

STLB-Bau	2023-10	050	1963
Nummernschild	mit	dauerhafter	witterungsbeständiger	Beschriftung.	

13,000 St 											 											
13.25 Prüfung

STLB-Bau	2023-10	050	8564
Prüfung	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3).	

1,000 St 											 											
13.26 Messbericht

STLB-Bau	2023-10	050	8564
Messbericht	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3).	

1,000 St 											 											
13.27 Beistellen	Personal	Sachverständigenabnahme	elektrische	Anlagen

STLB-Bau	2023-10	063	9036
Beistellen	von	Personal	für	die	Sachverständigenabnahme	der	elektrischen	Anlagen,	Vergütung	des
Sachverständigen	durch	gesonderten	Vertrag.	

5,000 h 											 											
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*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	KKE	440	Starkstromanlagen Seite: 103
Datum: 27.03.2024
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

01 KG	442	Eigenstromversorgungsanlagen
02 KG	443	Niederspannungsschaltanlagen
03 KG	444	Installationsgeräte
04 KG	444	KNX	Sonnenschutzanlage/Verkabelung
05 KG	444	Steigeleitungen
06 KG	444	Kabel-,	Leitungen,	Anschlüsse
07 KG	444	Potenzialausgleich
08 KG	444	Durchbrüche/Brandschutzmaßnahmen
09 KG	444	Verlegesysteme/Gebäudeeinführung/Einspeisung
10 KG	444	Dachflächenheizung
11 KG	449	Sonstiges
12 KG	445	Beleuchtungsanlagen
13 KG	446	Blitzschutzanlagen

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R20103-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

HMT Rostock - Starkstrom24E0035R

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa20103-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 
In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-
nen Eignung 

  

  

  

  

  
 

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

 
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

 
OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

  

 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 

 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1 

 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 
                                                      
 
 
 
1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 

HMT Rostock - Starkstrom

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

24E0035R
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Firma (Name und vollständige Anschrift) 
 
 
 
 
Referenzbescheinigung  
   
Vom Referenznehmer auszufüllen: 
  

Referenzgeber1: Bauherr/Auftraggeber  vertreten durch2 
Name  Name  
Anschrift  Anschrift  

  

Bezeichnung des Bauvorhabens  
  
  
  

Ausgeführte Leistung  Einzelleistung3  Komplettleistung4 
 

Ort der Ausführung (Ort, Straße)  
  

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn  Fertigstellung  
  

vertraglich gebunden als  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer 
 

Art der Baumaßnahme  Neubau  Umbau  Denkmal 
 

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens 
( https://www.pq-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht  
Nummer Bezeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der 
ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t) 
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      
1 Angabe der juristischen Person 
2 falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird 
3 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich 
4 Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

https://www.pq-verein.de/anlage264296binary


444 
(Referenzbescheinigung) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 

 

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer  
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)  
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)  
 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine 
Zuverlässigkeit beeinträchtigen. 
 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer) 
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Nur vom Referenzgeber auszufüllen!5 
 

Die Leistungen sind 
 auftragsgemäß durchgeführt worden. 

 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der 
Abwicklung gemacht: 

  Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B 
  die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt 
  wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung 
  dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht 
  die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert 
  wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen 
  Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden. 

 
  

 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden. 
 wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden. 

 

Ansprechpartner ist  
im  
Tel.  Fax  E-Mail  
 

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens 
gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber 
gespeichert und verarbeitet werden können. 
Die Richtigkeit folgender Angaben  

− stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter 
Angabe der ausgeführten Mengen 

− Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer 
− Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
− Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber 
ausdrücklich nicht bestätigt. 

 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
 

                                                      
5 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben. 
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 Zustell- und Lieferanschrift:  Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin  

Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte   
 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin  
 

Krausenstraße 17-18 

10117 Berlin  

Postanschrift 
11014 Berlin  
Tel +49 30 18 681-16882 

Fax +49 30 18 681-516882 

BWI7@bmi.bund.de 

www.bmwsb.bund.de 
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen 
mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

HMT Rostock - Starkstrom
24E0035R

Hochschule für Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa
20103-E9-0001
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

 

 

 

 

 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
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