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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

VE07 Klempnerarbeiten24A0082S

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude10184-E7-0009

06.06.2024

(Anschrift wie oben)
00:0008.05.2024

23:5907.05.2024

Fax.:Tel.:
Deutschland

Schwerin19055
Werderstraße 4

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Werderstraße 4, 19055 Schwerin
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin
vertreten durch das Finanzministerium
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V
Eintragung in das Berufsregister;  Erklärung zum Datenschutz
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

VE07 Klempnerarbeiten24A0082S

Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude10184-E7-0009

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

Fassade F3 bis F9: Fertigstellung bis  31.01.2025
Fassade F1 und F2: Fertigstellung bis  28.06.2024
ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

31.01.2025

20.05.2024

VE07 Klempnerarbeiten

Fassadensanierung, Außenanlagen

Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude

24A0082S

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
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Baumaßnahme Vergabenummer 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptange-
bote für jedes Hauptangebot)

☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote
für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

☐ 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben
werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Na-
chunternehmer vergeben werden sollen)

☐ 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird;
bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

☐ 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten an-
derer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich
der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot)

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐

1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche
Europäische Eigenerklärung

☐

☐

☐

1.3. leistungsbezogene Unterlagen 

☐

1.4. sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
☐

☐

☐

☐ Leistungsverzeichnis mit den Preisen

☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate

Erklärung zum Datenschutz

Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V

VE07 Klempnerarbeiten

24A0082S
Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 
☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐ 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
☐

☐

2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 
☐ 444 – Referenzbescheinigung, mind.  max.  Referenzen der letzten  Jahre (vom AG bestätigt) 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach

Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei

der Industrie- und Handelskammer
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes

angegeben wurde)
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-nanzamt

eine solche Bescheinigung ausstellt
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
☐

☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
☐

☐

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
☐

☐

353
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Allgemeine	Vorbemerkungen
Allgemeine	Vorbemerkungen

1	ALLGEMEINES	/	BAUGESCHICHTE	/	GEBÄUDEDATEN

Das	Gebäude	des	Staatlichen	Museums	in	Schwerin	

beherbergt	die	Galerie	Alte	&	Neue	Meister.	

Der	Architekt	Herrmann	Willebrand	(1816-1899)	entwarf	

den	damals	technisch	wegweisenden	Museumsneubau,	der	

1882	eröffnet	wurde,	nach	modernsten	Gesichtspunkten.

Direkt	am	Schweriner	See	und	am	Alten	Garten	gelegen	

prägt	die	Galerie	gemeinsam	mit	dem	Schweriner	

Schloss,	dem	Mecklenburgischen	Staatstheater

Schwerin,	der	Staatskanzlei	und	dem	alten	Palais	einen

der	wenigen	komplett	erhaltenen	historistischen	Plätze

in	Deutschland.

Seit	den	1990-er	Jahren	sind	umfangreiche	Sanierungs-	

maßnahmen	an	den	Fassaden	durchgeführt	worden.	

Die	bis	dahin	unsanierten	hofseitigen	Fassaden	des	

Seeflügels	und	des	Mittelbaus	wurden	2016	-	2018	

saniert	(Bauabschnitt	2	=	"BA2").

Aktuell	werden	Innenräume	grundsaniert.	Paralel	dazu	

sollen	die	restlichen	Fassaden	saniert	und	restauriert	

werden.

Als	vorgezogene	Leistung	der	restlichen	

Fassadensanierung	(Bauabschnitt	4	=	BA4)	wird	Anfang	

2024	der	zurückgesetzte	Eingangsbereich	der	Fassade	6	

saniert	und	mit	einer	Glaswand	in	Fassadenebene	

versehen.

Gebäudedaten:

Das	Gebäude	besteht	aus

-	einem	zentralen	Mittelbau	mit	einem	vorgesetzten	

Portikus	in	Form	einer	offenen	Säulenvorhalle

-	beidseitig	anschließenden	Flügeln	(nördlicher	Flügel,	

südlicher	Flügel)

-	rechtwinklig	an	den	nördliche	Flügel	schließt	der	

Nordflügel	an,	mit	einem	1,5	geschossigen	Eckverbinder

-	rechtwinklig	an	den	südlichen	Flügel	schließt	der	

Seeflügel	an,	ebenfalls	mit	einem	1,5	geschossigen	

Eckverbinder	sowie	mit	einem	1,5geschossigen	

Gebäudeabschluss;	der	Seeflügel	ist	an	der	Straßenfront	

ebenfalls	1,5geschossig,	mit	zurückliegendem	
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ebenfalls	1,5geschossig,	mit	zurückliegendem	

3geschossigen	Teil

Anzahl	Geschosse	/	Traufhöhen

-	Mittelbau:	UG	(0,5geschoss.)	EG,	1.	OG,	2.OG	

Traufhöhe:	ca	18,50	m

-	Flügelbauten:	UG	(0,5geschoss.),	EG,	1.	OG,

Traufhöhe	ca.	16	m

sh.	auch	Plananlagen	zum	LV	(Ansichten)

2	STANDORT

2.1.	Adresse	der	Baustelle:

Staatliches	Museum	Schwerin

Alter	Garten	3

19055	Schwerin

2.2	Lage	der	Baustelle

Das	Museum	liegt	in	zentraler	innerstädtischer	Lage	in	

unmittelbarer	Nähe	zum	Schweriner	See.	

Die	Leistungen	gem.	LV	"Sanierung	restliche	

Fassaden"/Bauabschnitt	4	umfassen	überwiegend	die	

straßenseitigen	Fassaden	des	Museumsgebäudes.

Im	direkten	Baustellenbereiche	befinden	sich	die	

denkmalgeschützte	Freitreppenanlage	mit	ehemaliger	

Zufahrt	(sh.	auch	Pkt.	2.3)	und	parkartigem	Vorplatz	

und	denkmalgeschützte	Einfassungsmauern.	

Der	nördlich	des	Gebäudes	liegende	dreieckige	

Ekhofplatz	wird	zum	großen	Teil	für	die	zentrale	

Baustelleneinrichtung	genutzt.

Die	geschützten	große	Bäume	des	Vorplatzes	und	die	

Bäume	des	Ekhofplatzes,	die	sich	im	Baustellenbereich	

befinden,	werden	vom	AG	baustellengerecht	verschnitten.

In	unmittelbarer	Nachbarschaft	befindet	sich	der

Schweriner	See.	Es	sind	sämtlich	Verordnungen	zum

Schutz	des	Oberflächengewässers	eigenständig

einzuhalten.

2.3	Zugänge,	Zufahrten	zur	Baustelle	/	öffentliche

Verkehrswege,	Parkflächen

Die	Baustelle	ist	über	Zufahrten	am	Ekhofplatz	

anzufahren.	Die	Zuwegung	vom	Ekhofplatz	führt	

unmittelbar	zu	der	zentralen	Baustelleneinrichtung,	sie	

ist	aufgrund	der	beengten	Altstadtsituation	nur	
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ist	aufgrund	der	beengten	Altstadtsituation	nur	

eingeschränkt	für	Schwerverkehr	nutzbar.	

Die	Zufahrt	von	der	Werderstraße	darf	nur	in	Abstimmung	

mit	der	BÜ	zur	Andienung	der	Fassaden	F1	und	F2	genutzt	

werden.	Sie	ist	nur	für	die	Nutzung	bis	7,5t	

freigegeben	und	ist	ab	Mitte	2024	gesperrt	(Sanierung	

Außenanlagen).	Ab	Ende	2024	ist	eine	Sanierung	der	

Werderstraße	geplant,	Verkehrseinschränkungen	sind	ab	

diesem	Zeitraum	einzukalkulieren.

Die	nichtöffentliche	Verbindung	zwischen	Werderstraße	

und	Alter	Garten	darf	nur	mit	Genehmigung	des	AG	und	

nur	kurzzeitig	für	Materialtransporte	befahren	werden.

Die	nichtöffentliche	geschwungene	Vorfahrt	zur	Treppe	

auf	dem	Vorplatz	darf	nicht	befahren	werden,	da	sie	nur	

eingeschränkt	belastbar	ist.

Die	Freitreppe	(F7)	und	die	Fläche	innerhalb	des	

Portikus	(F6)	sind	ebenfalls	nur	eingeschränkt	

belastbar	(max.	400	kg/m²	inkl.	bauseit.	Gerüst);	unter	

Gerätefüßen	sind	Lastverteilungen	vorzusehen.

Die	Freifläche	vor	der	Hauptfassade	ist	von	den	

öffentlichen	Verkehrswegen	durch	einen	Bauzaun	

abgetrennt.

Auf	dem	Baustellengelände	stehen	Flächen	für	die	

Baustelleneinrichtung	der	AN	nur	in	sehr	begrenztem	

Umfang	zur	Verfügung.	

Aufgrund	der	örtlichen	Gegebenheiten	(geringes

Platzangebot,	etc.)	sind	Erschwernisse	bei	der	Ver-	und

Entsorgung	mit	Baumaterial	zu	beachten	und

einzukalkulieren.

Parkplätze	für	Betriebsfahrzeuge	werden	ebenfalls	nur	

eingeschränkt	zur	Verfügung	gestellt,	es	sind	die	

öffentlichen	Parkflächen	der	Umgebung	zu	nutzen.

Parken	im	Baustellenbereich	am	Eckhofplatz	ist	nur	auf	

den	ausdrücklich	ausgewiesenen	Flächen	möglich,	auf	den	

sonstigen	Baustellenflächen	darf	nicht	geparkt	werden.

Eine	Besichtigung	des	Baustellenbereichs	vor	

Angebotserstellung	wird	empfohlen.

2.4	Anschlussmöglichkeiten	an	Ver-	und

Entsorgungsleitungen
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Entsorgungsleitungen

Es	stehen	Bauwasseranschlüsse	3x3/4	Zoll	und

Baustromanschlüsse	bis	63	kVA	Anschlussleistung	auf

dem	Baugelände	zur	Verfügung,	jedoch	nicht	im	jeweils	

unmittelbaren	Baubereich:	

-	Übergabestelle	Elektro	vor	Fassade	F5,	am	Fußweg	

Ekhofplatz,	Anschlussleistung	bis	63	kVA,	

Unterverteilungen/Anschlussstellen	(bauseits	erstellt)	

am	Giebel	Nordflügel	F2	und	an	Fassade	F8

-	Übergabestelle	Trinkwasser	vor	nördlicher	Fassade	F7,	

als	Übergabeschacht	mit	Zapfeinrichtung,	

Unterverteilungen/Anschlussstellen	(bauseits	erstellt)	

am	Sanitärcontainer	und	an	Fassade	F8

Die	Leitungsführung	vom	Anschluss-	bis	zum	Einsatzort

zzgl.	Verteilung	im	Baustellenbereich	ist	Aufgabe	des

AN	und	ist	in	die	jeweiligen	Leistungspositionen	mit

einzukalkulieren.	

Über	Möglichkeiten	der	Leitungsführung	hat	sich	der	

Auftragnehmer	vor	Ort	zu	informieren.

2.5	Lager-	und	Arbeitsplätze,	Baustelleneinrichtung

Die	zur	Verfügung	stehenden	Lagerflächen	sind	

eingeschränkt,	siehe	BE-Plan	(Anlage	zum	LV)	und	Pkt.	

3.5.	

Flächennutzungen	(Lagerung,	Werkstatt	etc.	des	AN)	

bedürfen	der	vorherigen	Abstimmung	mit	der	

Bauüberwachung	(BÜ).

Aufenthaltsräume	werden	vom	AG	nicht	gestellt.

2.6	Werbeschilder,	Bautafeln

Werbeschilder	und	Werbemittel	auf	der	Baustelle	sind	

nicht	erlaubt.	Firmenschilder	des	auf	der	Baustelle	

tätigen	AN	sind	nur	an	Stellen	anzubringen,	die	mit	dem	

AG	abgestimmt	sind;	die	Kosten	für	die	eigenen	Schilder	

trägt	der	AN.	Eine	Nennung	auf	der	Bautafel	

(Firmenleiste,	bauseits	erstellt	mit	Angaben	des	AN)	

ist	für	den	AN	kostenfrei.

2.7	Baustellenbewachung

Die	Baustelle	wird	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit

des	Museums	mit	Kameras	überwacht.	Die	zugehörigen

Aufnahmen	werden	archiviert.	Es	erfolgt	keine	
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Aufnahmen	werden	archiviert.	Es	erfolgt	keine	

allgemeine	Veröffentlichung	dieser	Aufnahmen.

3.	BAUSTELLENORGANISATION

3.1	Verkehrssicherung

Die	Verkehrssicherungspflicht	innerhalb	und	außerhalb

des	Baustellenbereiches	obliegt	dem	AN.

Hierzu	gehören	auch	die	laufende	Kontrolle	der

Sicherungseinrichtungen	innerhalb	des	Gewerkes	des	AN.

Allgemeine	Verkehrssichrungseinrichtungen	werden	durch	

den	AN	"Baustelleneinrichtung"	erstellt	und	

unterhalten.

3.2	Bauablauf	/	Organisation	/Ausführungsfristen

Der	Bauablauf	ist	in	2	allgemeine	Abschnitte	

gegliedert:

Ausführung	der	Arbeiten	an	Fassaden	F1	und	F2:	

>	Beginn	umgehend	nach	Auftragserteilung,

>	Fertigstellung	bis	Mitte	2024	(Leistungen	am	UG	

nach	Gerüstabbau);

danach	erfolgt	die	bauseitige	Umgestaltung	des	

Innenhofes

Ausführung	der	Arbeiten	an	Fassaden	F3	bis	F9

>	gleichzeitig	mit	F1	und	F2	beginnend,	

>	Fertigstellung	bis	Ende	Februar	2025;

dabei	ist	folgendes	zu	berücksichtigen:

>	Fassade	F6	und	F7	nach	Fertigstellung	der	

vorgezogenen	Leistungen	im	Bereich	F6	(Ausführung	

Mai/Juni	2024)

>	Fassade	F9:	Fertigstellung	bis	einschl.	09.2024	

(danach	Sanierung	der	Werderstraße)

>	Fassaden	F3	und	F4	im	Bereich	der	zentralen	BE	

werden	als	letzte	bearbeitet/fertiggestellt

>	Rückbau	Gerüste	und	zentrale	BE:	Februar	2025

Der	Bieter/AN	ist	verpflichtet,	seinen	

Arbeitskräfteeinsatz	gemäß	dieser	anspruchsvollen	

Terminstellungen	zu	kalkulieren	und	bereitzustellen.

Spätestens	2	Wochen	nach	Erteilung	des	

Zuschlages	ist	durch	den	AN	ein	detaillierter	

Bauzeitenplan	(2x	Papier	und	Digital)	zu	übergeben.	

In	den	zu	übergebenden	Unterlagen	sind	zeitliche	
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In	den	zu	übergebenden	Unterlagen	sind	zeitliche	

Beschränkungen	sowie	das	Zusammenwirken	mit	anderen	am	

Bau	Beteiligten	präzise	darzustellen.

Spätere	Änderungen	des	Ablaufplanes	können	nur	mit	

Genehmigung	des	AG	erfolgen.	Die	Arbeiten	sind	derart	

zu	fördern,	dass	vertraglich	vereinbarte	

Fertigstellungsfristen	eingehalten	und	andere	Firmen

nicht	an	der	Ausführung	gehindert	werden.

Der	AN	verpflichtet	sich	zur	Zusammenarbeit	mit	allen	

angrenzenden	Gewerken,	um	eine	fachgerechte	und	der	

Planung	entsprechende	Gesamtleistung	sicherzustellen.

Das	Führen	von	täglichen	Baustellenberichten	sowie	die	

Teilnahme	an	den	Bau-	und	Koordinationsgesprächen	

gehören	zu	den	Pflichten	des	AN.	

Für	die	angebotenen	Bauleistungen	übernimmt	der	

Auftragnehmer	die	Fachbauleitung	im	Sinne	der	

Landesbauordnung.

Bei	Vernachlässigung	bzw.	Nichterfüllung	der	o.g.	

Pflichten	und	der	Fachbauleitung	behält	sich	der	AG	

vor,	die	erforderlichen	Leistungen	ersatzweise	anderen	

AN/seiner	BÜ	zu	übertragen	und	die	Aufwendungen	dem	

AN	in	Rechnung	zu	stellen.

Arbeitszeiten

Es	gelten	die	gesetzlichen	Bestimmungen	bzgl	der

ortsüblichen	Arbeitszeiten.	Sondergenehmigungen	für

eine	Verlängerung	der	Arbeitszeiten	obliegen	der

Verantwortung	des	AN.

Vom	02.10.2024	bis	05.10.2024	ist	auf	der	gesamten	

Baustelle	die	Arbeit	einzustellen;	in	diesem	Zeitraum	

wird	im	Innenstadtbereich	um	die	Baustelle	herum	ein	

öffentliches	Stadtfest	durchgeführt.

3.3	Bauanlauf	/	Baubesprechungen

Vor	Baubeginn	findet	eine	Bauanlaufberatung	vor	Ort	

statt,	bei	der	die	Übergabe	erfolgt.	Einladung	und	

Protokollierung	erfolgt	durch	den	AG.

Baubesprechungen	finden	mind.	einmal	je	Woche	statt.	

Die	vom	AN	benannte	Fachbauleitung	ist	zur	Teilnahme	

der	Besprechungen	verpflichtet.	Die	Protokollierung	der	

wöchentlichen	Bauberatungen	werden	seitens	der	
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wöchentlichen	Bauberatungen	werden	seitens	der	

Bauüberwachung	bzw.	den	entsprechenden	Fachingenieuren

protokolliert.

Vor	Baubeginn	sind	Organisatorische	Schutzmaßnahmen	zu

vereinbaren,	die	vom	AN	in	Abstimmung	mit	dem	

Koordinator	gem.	BGR	128	in	einem	Notfallplan	

zusammengefasst	und	auf	der	Baustelle	aufgehängt	

werden.

Der	AN	hat	den	Beginn,	die	Art	und	den	Umfang	der	zu	

erbringenden	Leistung	dem	zuständigen	Besondere	

Ereignisse,	wie	z.B.	Einschalten	von	Polizei,

Feuerwehr,	Arzt	und	Berufsgenossenschaft	sind	dem	AG

unverzüglich	zu	melden.

3.4	Sicherheits-Gesundheitsschutzplan

Für	das	Bauvorhaben	wird	ein	Sicherheits-	und

Gesundheitsschutzplan	erstellt.	

Darin	sind	die	anzuwendenden	Arbeitsschutzbestimmungen,	

notwendige	Maßnahmen	bei	besonders	gefährlichen	

Arbeiten	und	ggf.	bei	betrieblichen	Arbeiten	auf	oder	

in	der	Nähe	des	Baugeländes	dokumentiert.	

Der	Sicherheits-	und	Gesundheitsschutzplan	wird	bei	

erheblichen	Änderungen	in	der	Ausführung	des	

Bauvorhabens	angepasst.	

Die	enthaltenen	Angaben	sind	von	allen	am	Bau	

beteiligten	zu	beachten	und	zur	Kenntnis	zu	nehmen.	Der	

AN	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	alle	in	seinem	

Auftrag	Arbeitenden	über	den	Inhalt	und	evtl.	

Änderungen	des	Planes	informiert	sind.

3.5	Baustelleneinrichtung,	Baubehelfe

Es	wird	eine	zentrale	Baustelleneinrichtungen	

errichtet,	mit	Bauzaun	und	Verkehrssicherung	für	den	

gesamten	Baubereich	sowie	WC-Anlagen,	Strom-	und	

Wasseranschlüssen	(sh.	Pkt.	2.4)	zur	Nutzung	durch	alle	

AN.

Eine	differenzierte	Einrichtung	der	Baustelle	über	die	

Bereitstellung	dieser	Einrichtungen	hinaus	ist	Sache	

des	AN,	sh.	auch	Pkt.	2.5.

Geschlossene	und	abschließbare	Räumlichkeiten	sowie	

Aufenthaltsräume	werden	durch	den	AG	nicht	zur	
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Aufenthaltsräume	werden	durch	den	AG	nicht	zur	

Verfügung	gestellt.	

Als	Lagerfläche	bzw.	Stellfläche	für	Lagercontainer	

kann	nur	der	Eckhofplatz	in	ausgewiesenen	Berechen	

genutzt	werden.	Kurzzeitige	Lagerungen	in	anderen	

Bereichen	sind	nur	in	Abstimmung	mit	der	BÜ	gestattet,	

diese	Lagerbereiche	des	AN	sind	dann	mit	Bauzaun	des	AN	

zu	sichern.	

Die	Flächennutzung	des	Baustellengeländes	ist	vorab	mit	

der	BÜ	und	anderen	AN	abzustimmen.

Die	ggf.	notwendige	Arbeitsplatz	/	-bereichsbeleuchtung	

ist	durch	den	AN	sicherzustellen	und	in	die	EP	

einzurechnen.

Sämtliche	Baubehelfe,	die	für	die	vertragsmäßige

Ausführung	der	Leistung	des	AN	erforderlich	sind,	mit

Vorhaltung,	Umsetzung,	Auf-	und	Abbau	im	Rahmen	von

erforderlichen	Bauhilfsmassnahmen	werden	nicht

gesondert	vergütet	und	sind	in	den	EP	einzurechnen.

3.6	Schuttbeseitigung	Abfälle

Sämtliche	anfallenden	Abfälle	sind	gesetzeskonform

einer	Verwertung	zuführen.	Sollte	keine	Verwertung

möglich	sein,	sind	diese	zu	entsorgen.	Die	Kosten	trägt

der	AN.	Die	allgemeinüblichen	Vorschriften	des

Kreislaufwirtschtafts-	und	Abfallgesetzes	(	KrW-/AbfG)

sowie	deren	Verordnungen	sind	zu	beachten.	Abfälle	sind

entsprechend	Ihrer	Beschaffenheit	getrennt	zu	lagern.

Die	Nachweise	über	ordnungsgemäße	Entsorgung	sind	im

Rahmen	der	Teil	und	Schlussrechnungen	dem	AG

vorzulegen.

3.7	Sicherung	des	Baustellenbereichs

Sämtliche	Schutz-	und	Sicherungsmaßnahmen	für	die	

Leistungen	und	Ausstattungen	des	AN,	wie	z.B:	

Herstellen,	Aufstellen,	Vorhalten,	Unterhalten	und	nach	

Beendigung	der	Arbeiten	Entfernen	von	Schutzgeländern,	

Absperrungen,	eigenen	Schutzgerüsten,	Beleuchtungen,	

Beschilderungen	usw.,	sofern	sie

nicht	als	Leistungen	im	LV	bzw.	auf	dem	Lageplan	A-100	

(mit	BE	und	Gerüsten)	aufgeführt	sind,	sind	Sache	des

AN.	Die	Kosten	sind	in	den	EP	einzurechnen.
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AN.	Die	Kosten	sind	in	den	EP	einzurechnen.

Altlasten:

Sollen	während	der	Arbeiten	unvorhergesehene

Auffälligkeiten,	die	auf	Altlasten	hinweisen

festgestellt	werden,	ist	dies	unverzüglich	der

Bauüberwachung	anzuzeigen.

Arbeitsschutz	und	Unfallverhütung	

Neben	den	Bestimmungen	zur	Arbeitssicherheit	und

Unfallverhütung	wie	z.B.	Arbeitsgesetz	(Basis	EU	

Richtlinie	)	Unfallverhütungvorschriften	einschl.	VBG,	

Gerätesicherheitsgesetz,	Gefahrstoffverordnung

wird	auf	folgendes	hingewiesen:

Der	AN	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	seine

Beschäftigten	und	weitere	Nachunternehmer	ausreichend

über	die	zu	erwartenden	Gefährdungen	unterrichtet

werden	und	angemessene	Anweisungen	erhalten,	um	die

Bestimmungen	zur	Arbeitssicherheit	und	Unfallverhütung

einzuhalten.

3.8	Mengenermittlung,	Aufmaße,	Abrechnung

Für	die	Ermittlung	der	Mengen	gelten	die	Allgemeinen

Technischen	Vertragsbedingungen	ATV	der	VOB/C.	

-	Leistungsverzeichnis	/	Angebot

Lieferungen	und	Leistungen	für	die	Leistungserfüllung,

die	nicht	direkt	als	Leistungsposition	im

Leistungsverzeichnis	erscheinen,	sind	in	die	

entsprechenden	Positionen	einzurechnen,	auch	wenn	kein

besonderer	Hinweis	dazu	in	der	Leistungsbeschreibung

erfolgt	ist.

Die	im	Leistungsverzeichnis	anzugebenden	Einheits-	und

Pauschalpreise	sind	auf	der	Grundlage	der	gesamten

Verdingungsunterlagen	zu	ermitteln.	Auf	die

Vorbemerkungen	zu	den	jeweiligen	Teilleistungen	im	LV

wird	verwiesen.	Soweit	in	den	Verdingungsunterlagen

nichts	anderes	bestimmt	ist,	umfassen	die	in	den

Leistungsverzeichnissen	aufgeführten	Leistungen

grundsätzlich	auch	das	Liefern,	fachgerechtes	Einbauen,

Vorhalten,	ggf.	wieder	Abbauen	sowie	Entsorgen	aller

erforderlichen	Bau-	und	Bauhilfsstoffe.	Die	

Angebotspreise	enthalten	alle	Haupt-	und	Nebenkosten
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Angebotspreise	enthalten	alle	Haupt-	und	Nebenkosten

einschl.	Geräte,	Fahrzeuge,	Umschlagstellen,	etc	und

alle	sonstigen	Bauhilfsmittel,	die	für	die	fachgerechte

den	allgemeinen	Regeln	der	Technik	entsprechende

Durchführung	der	ausgeschriebenen	Leistungen

erforderlich	sind	und	soweit	in	den

Verdingungsunterlagen	Ausnahmen	nicht	ausdrücklich

aufgeführt	sind.

Der	AN	hat	sich	vor	Abgabe	der	Angebotes	über	die	Lage

der	Baustelle,	ihre	Zugänglichkeit	und	alle	sonstigen,

für	die	Preisermittlung	relevanten	und	für	die

Durchführung	der	Arbeiten	wichtigen	Tatsachen	zu

unterrichten.	Mit	der	Abgabe	des	Angebotes	bestätigt

er,	dass	er	diese	Unterrichtung	vorgenommen	und	sich

über	alle	anderen	Unterlagen	und	Bedingungen	der

Ausschreibung	im	Einzelnen	informiert	hat.

Erschwernisse,	die	sich	später	aus	der	Nichtbeachtung

der	vorstehenden	Verpflichtung	ergeben	sollten,

berechtigen	den	AN	nicht	zu	irgendwelchen	Ansprüchen.

Alle	Zusätze	und	Hinweise	innerhalb	des

Leistungsverzeichnisses	sind	Vertragsbestandteile,	die

kalkulatorisch	in	den	entsprechenden	vorhandenen

Positionen	zu	berücksichtigen	sind.

weitere	Hinweise	s.	ZTV	Abrechnung

-	Abrechnung

Die	Lieferungen	und	Leistungen,	die	im	

Leistungsverzeichnis	(in	Positionen,	

Ausführungsbeschreibungen,	Baubeschreibung)

beschrieben	werden,	sind	nach	dem	Leistungsverzeichnis

abzurechnen.	Alle	Aufmaße	müssen	eindeutig	sein	und	bei

Erfordernis	Skizzen	zur	besseren	Nachvollziehbarkeit

enthalten.	Da	die	Aufmaße	Grundlage	für	die	

Mengenberechnung	sind,	sind	rechenbare,	d.h.

geometrische	Flächen	und	Körper	aufzumessen.	Können

keine	Zeichnungen	herangezogen	werden,	so	ist	ein

gemeinsames	Aufmaß	durch	AN	und	AG	zu	erstellen.

Grundlage	für	die	Nachweisleistungen	sind	die

Tageslohnnachweise	des	AN	über	die	getätigten

Leistungen	zur	Überprüfung	durch	den	AG.
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Leistungen	zur	Überprüfung	durch	den	AG.

Aufmaße	sind	dem	Fortgang	der	Leistungen	entsprechend

stets	gemeinsam	und	rechtzeitig	in	der	Regel	

unmittelbar	nach	Fertigstellung	der	Leistung

vorzunehmen.	Die	Aufmaßblätter	sind	unverzüglich	auf

Vollständigkeit	und	auf	offensichtliche	Fehler	zu

prüfen	und	je	Position	zu	führen	und	fortlaufend	je

Position	zu	nummerieren	(Gliederung	gem.	LV)	Bei

mehrfacher	Teilabrechnung	einer	LV-Position	sind

Folgeblätter	unter	den	gleichen	Hauptnummern	zur

Abrechnung	kumulativ	vorzulegen.	Der	AN	hat	die	für	die

Aufmaße	erforderlichen	Hilfskräfte	und	Geräte	ohne

gesonderte	Vergütung	zur	Verfügung	zu	stellen.

Mehrleistungen	werden	nur	vergütet,	wenn	der

Auftraggeber	diese	vor	Ausführung	schriftlich	bestätigt

hat.	Alle	Lieferscheine	sind	im	Original	zu	übergeben.

3.9	Normen,	Produktangaben

Die	in	den	Positionen	genannten	Vorschriften,	Normen	

und	Regeln	etc.	müssen	nicht	in	jedem	Fall	der	derzeit	

gültigen	Fassung	entsprechen.	

Wenn	nicht	ausdrücklich	anders	beschrieben/vereinbart,	

ist	die	jeweils	zum	Vertragsschluss	gültige	Fassung	

Vertragsbestandteil,	einschließlich	der	Änderungen,	

Berichtigungen	und	Beiblätter,	welche	sich	auf	das	

Gewerk,	die	vorgesehenen	Materialien	und	deren	

Verarbeitung	nach	dem	Stand	der	Technik	beziehen.

Soweit	in	der	Leistungsbeschreibung	auf	Technische	

Spezifikationen,	z.	B.	nationale	Normen,	mit	denen	

Europäische	Normen	umgesetzt	werden,	europäische	

technische	Zulassungen,	gemeinsame	technische	

Spezifikationen,	internationale	Normen,	Bezug	genommen	

wird,	werden	auch	ohne	den	ausdrücklichen	Zusatz:	"oder	

gleichwertig"	immer	gleichwertige	Technische	

Spezifikationen	in	Bezug	genommen.

Bieterangaben	sind,	sofern	gem.	ZTV	Pkt.	Z7	abgefragt,	

als	Hersteller-	und	Produktangabe	mit	Technischem	

Merkblatt	dem	Angebot	beizufügen.	Sofern	Produkte	der	

Planung	bzw.	Leitfabrikate	im	LV	angegeben	sind,	so	ist	

bei	der	Verwendung	von	abweichenden	Produkten	durch	den	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 12
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

bei	der	Verwendung	von	abweichenden	Produkten	durch	den	

AN	die	Gleichwertigkeit	vor	Ausführung	nachzuweisen	und	

eine	Freigabe	durch	die	Bauüberwachung	einzuholen.

Der	AN	ist	verpflichtet	die	bauaufsichtlichen

Zulassungsbescheide	bzw.	Werks-	und	Prüfzeugnisse	für

die	eingesetzten	Baustoffe,	Bauteile,	und	Bauarten	auf

Anforderung	dem	AG	vor	Baudurchführung	vorzulegen.	Die

bei	der	Baumaßnahme	eingesetzten	Materialien	dürfen

nachweislich	keine	wassergefährdenden	Stoffe	enthalten.

In	die	EP's	sind	sämtliche	Aufwendungen	einschl.	Fahrt-

und	Nebenkosten	für	Baustellenbesprechungen,

Abstimmungsgespräche	und	Abnahmen	einzukalkulieren.

3.10	Maßtoleranzen

Es	gelten	grundsätzlich	die	kleinsten	Abmaße	in	den

jeweiligen	Tabellen	der	DIN-Normen	18201,	18202	und	

18203	(Toleranzen	im	Hochbau),	soweit	in	den	

Leistungsverzeichnissen	nicht	anders	vermerkt.

4	PlLANUNTERLAGEN,	ANHÄNGE

Dem	Leistungsverzeichnis	beigefügte	Unterlagen	bzw.

Anhänge	sind	in	den	ZTV	des	jeweiligen	Gewerkes

aufgeführt	(Pkt.	Z6).

Zusätzliche	technische	Vertragsbedingungen
Zusätzliche	technische	Vertragsbedingungen

ergänzend	zu	den	ZTV	im	Allgemeinen,	für	

KLEMPNERARBEITEN

Die	nachfolgend	ausgeschriebenen	Arbeiten	umfassen	die	

Reinigung,	Sanierung/Restaurierung	und	Ertüchtigung	von	

Blechabdeckungen	und	-bekleidungen	der	Fassaden	und	der	

Trauf-/Dachbereiche	sowie	einiger	Einbauteile.

Z0.	Denkmalschutz

Der	Auftragnehmer	hat	seine	Mitarbeiter	sowie	alle	von	

ihm	beauftragten	Firmen	aktenkundig	zu	belehren,	dass	

das	Staatliche	Museum	Schwerin	unter	Denkmalschutz	

steht	und	alle	Arbeiten	mit	großer	Sorgfalt	und	unter	

weitestgehender	Schonung	der	historischen	Substanz	

durchgeführt	werden	müssen.Dies	beinhaltet	angemessene	

Schutzmaßnahmen	und	vorbeugende	organisatorische	

Maßnahmen	in	der	Arbeitsorganisation.

Entstehen	im	Zuge	der	Arbeitsausführung	des	AN	Schäden	
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Entstehen	im	Zuge	der	Arbeitsausführung	des	AN	Schäden	

an	der	Bausubstanz,	so	ist	unverzüglich	die	

Bauüberwachung	des	AG	zu	informieren.

Ein-,	An-	und	Umbauten	am	Staatlichen	Museum	Schwerin	

sind	grundsätzlich	untersagt;	Abweichungen	davon	können	

sich	sich	aus	aus	den	Erfordernissen	der	

Sanierungsarbeiten	ergeben;	sie	sind	vorab	mit	der	BÜ	

des	AG	und	der	restauratorischen	Baubegleitung	

abzustimmen.

Durch	unsachgemäße	Arbeiten	des	AN	entstandene	Schäden	

müssen	vom	AN	auf	eigene	Kosten	beseitigt	werden;	Art	

und	Weise	der	Schadensbehebung	ist	vor	Ausführung	mit	

der	BÜ	des	AG	abzustimmen.	Nach	erfolgloser	

Aufforderung	des	Auftraggebers	zur	angemessenen	und	

ordnungsgemäßen	Schadensbehebung	durch	den	AN	ist	der	

Auftraggeber	berechtigt,	Schäden	zu	Lasten	des	

Auftragnehmers	selbst	zu	beheben.

Z1.	Transport	und	Montage/Demontage,	Hebezeuge

Alle	für	Reinigung,	Erneuerung	und	Beschichtung	der	

Putzflächen	notwendigen	Transportmittel	und	Hebezeuge	

werden	nicht	gesondert	vergütet,	sie	sind	vom	AN	in	die	

Einheitspreise	des	nachfolgenden	

Leistungsverzeichnisses	einzukalkulieren.

Standort	und	Standzeit	von	Hebezeugen	sind	rechtzeitig	

vor	Montagebeginn	mit	der	Bauüberwachung

abzustimmen.

Dabei	ist	Pkt.	2.3	der	Allgemeinen	Vorbemerkungen	

unbedingt	zu	beachten.

Falls	für	die	Ausführung	einzelner	Arbeiten	ein	Öffnen	

der	Fassadeerforderlich	wird,	darf	dies	aufgrund	der	

dahinterliegenden	Ausstellungsräume	nur	nach	vorheriger	

Anmeldung	und	Freigabe	in	Abstimmung	mit	der	

Bauüberwachung	erfolgen;	diese	erhöhten	Aufwendungen	

sind	in	die	EP	einzukalkulieren.

Z2.	Baustrom/Bauwasser/BE

Baustrom/Bauwasser	liegt	im	Rahmen	der

Baustelleneinrichtung	an,	sh.	Pkt.	2.4	der	Allgemeinen	

Vorbemerkungen,	Unterverteilungen	des	AN	und	Verlegung	

von	Zuleitungen	sind	mit	dem	AG	zur	Anlaufberatung	vor	
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von	Zuleitungen	sind	mit	dem	AG	zur	Anlaufberatung	vor	

Ort	abzustimmen.	

Die	angefallenen	Kosten	für	Bauwasser	und	Baustrom

werden	dem	AN	anteilig	mit	insgesamt	0.3%	der	Netto

Schlussrechnungssumme	im	Rahmen	der	Prüfung	dieser	in

Rechnung	gestellt.

Vom	AG	werden	ein	Sanitärcontainer	mit	WC	und	

Waschgelegenheiten	sowie	mobile	Toiletten	im	

Baustellenbereich	gestellt.

Verschließbare	Lagermöglichkeiten	und	

Aufenthaltsgelegenheiten	sind	vom	AN	zu	stellen;	es	

werden	im	BE-Gelände	Aufstellflächen	dafür	ausgewiesen.

Z3.	Gebühren,	Genehmigungen

Beantragung	und	Übernahme	aller	Gebühren	für	ggf.	

notwendige	Sondernutzungen/	Ausnahmegenehmigungen/	

verkehrsrechtliche	Anordnungen	(	ggf.	auch	mehrfach	

bzw.	wiederholt)	sowie	

alle	erforderlichen	Genehmigungen	für	z.B.	eventuellen

Großgeräteeinsatz	etc.	sind	vom	AN	selbständig

einzuholen.

Für	die	Geräteplanung	ist	die	Einschränkung	der	

Belastbarkeit	des	Ausführungsbereiches	und	der	

anschließenden	Flächen	des	Portikus,	der	Freitreppe	und	

der	Vorfahrt	zu	beachten!

Z4.	Reinigung	öffentlicher	Bereiche

Verschmutzungen	im	öffentlichen	Bereich	durch	

Leistungen	und/oder	Fahrzeuge	des	AN	sind	ständig	ohne	

besondere	Aufforderung	zu	beseitigen.	Eine	besondere	

Vergütung	erfolgt	dafür	nicht.

Beschädigungen	und	Störungen	jeglicher	Art	sind	vom

Verursacher	zu	dessen	Lasten	zu	beseitigen.

Z5.	Anordnung	von	Stundenlohnarbeiten:

Mit	der	Ausführung	von	im	Leistungsverzeichnis

vorgesehenen	Stundenlohnarbeiten	ist	erst	nach

schriftlicher	Anordnung	des	Auftraggebers	zu	beginnen.

Der	Umfang	der	im	Einzelfall	zu	erbringenden	Leistungen

wird	bei	der	Anordnung	festgelegt.	Die	Stundenzettel

sind	wöchentlich	einzureichen.

Z6.	Bestandteil	der	Leistungsbeschreibung	
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Z6.	Bestandteil	der	Leistungsbeschreibung	

sind	folgende	Anlagen:

-	Lage.-	und	Baustelleneinrichtungsplan	BE_A-100_LV

-	Pläne	Fassadenansichten	mit	Materialübersicht

A_120_LV07	Fassade	F1	und	F2

A_121_LV07	Fassade	F3	und	F4

A_122_LV07	Fassade	F5,	F6,	F7,	F8	(Westansicht)

A_123_LV07	Fassaden	F6	und	F7	(Ost-/Südansichetn)

A_124_LV07	Fassade	F9

-	Fotoanlage	mit	ausgewählten	Bestandsfotos	der	

Fassaden	und	Fassadenverblechungen

Diese	Anlagen	sind	bei	der	Kalkulation	der	beschrieben	

Positionen/	Teilleistungen	zu	berücksichtigen,	sie	

dienen	ausschließlich	zur	Erstellung	des	Angebotes	und	

sind	keine	freigegebenen	Unterlagen	für	die	Fertigung.

Ausführungsbeschreibungen	des	LV	gelten	für	alle	

Positionen	des	LV,	in	denen	auf	sie	verwiesen	wird.

Z7.	Fachbauleitung	/	fachliche	Angaben

Als	BESTANDTEIL	des	ANGEBOTES

sind	folgende	Angaben	und	Nachweise	beizufügen:

-	Benennung	Sicherheitsfachkraft	UVV

Die	Baustelle	unterliegt	der	Baustellenverordnung.

Erste	Hilfe	Einrichtungen	und	Brandbekämpfungs-	

einrichtungen	sind	von	jedem	AN	für	seinen	

Zuständigkeitsbereich	nach	den	gesetzlichen

Vorschriften	vorzuhalten.

Z8.	Ausführung	/	Abrechnung

Die	Ausführung	der	Arbeiten	hat	nach	den	anerkannten	

Regeln	der	Technik	zu	erfolgen,	sh.	auch	Allgemeine	

Vorbemerkungen	Pkt	3.9.	ZTV	Pkt	10.

Nebenleistungen	und	besondere	Leistungen	sind	analog	

DIN	18339	und	DIN	18363	und	18364	Korrosionsschutz	an	

Stahlbauten	jeweils	Pkt.	4,	zu	berücksichtigen.

In	den	Einheitspreis	der	nachfolgend	ausgeschriebenen

Leistungen	sind	die	Aufwendungen	gemäß

Allgemeinen	und	Zusätzlichen	Vorbemerkungen

einzukalkulieren,	wenn	sie	nicht	gesondert

ausgeschrieben	werden.

Der	Bieter	hat	bei	der	Kalkulation	der	Einheitspreise	
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Der	Bieter	hat	bei	der	Kalkulation	der	Einheitspreise	

folgende	Leistungen	in	die	Einzelpositionen	

einzurechnen:

-	Ausbildung	der	Anschlüsse	an	angrenzende	Bauteile	

sowie	Abstimmung	mit	BÜ	und	bauseitigen	AN	zu	

Anschlüssen

-	Sichern/Schutz,	von	Fassaden-Bauteilen	aus	Sandstein,	

Terrakotta,	Metall	etc.	gegen	Verschmutzung	durch	

Klempnerleistungen

-	Auffangrinnen,	Sammelbehältnisse	für	Waschwasser	der	

Blechreinigung	und	Entsorgung	der	Abwässer	entsprechend	

den	kommunalen	Vorschriften

-	Liefern	von	Ausführungsunterlagen,	von	

Zulassungsbescheiden	sowie	von	Nachweisen	gemäß	ZTV	

-	Sichern	der	gereinigten	und	sanierten	Flächen	gegen	

grobe	Verschmutzung,	z.B.	durch	angrenzend	ausgeführte	

Leistungen	und	durch	Spritzwasser	von	den	Gerüsten,	bis	

Abnahme	lt.	VOB

-	Schutz-	und	Sicherheitsmaßnahmen	nach	den	

Unfallverhütungsvorschriften

-	Schutzmaßnahmen	für	den	Personenverkehr	durch	

Hinweisschilder	oder	Absperrungen	im	gewerksüblichen	

Umfang

-	Nachträgliches	Anarbeiten	/	Ausführung	von	

Restarbeiten

Dem	AN	überlassene	Planunterlagen	sind	vor	der	

Ausführung	hinsichtlich	Maßen	und	Detailangaben	

eigenverantwortlich	zu	prüfen,	auftretende	

Unstimmigkeiten	oder	Bedenken	der	Bauleitung	des	AG	

unverzüglich	mitzuteilen,	alle	Maße	sind	am	Bau	zu	

nehmen!	

Eventuelle	Aufwendungen,	die	durch	Nichteinhaltung	

dieser	Anordnung	entstehen,	werden	nicht	vergütet.	

Evtl.	Bedenken	des	AN	hinsichtlich	der	Ausführung	sind	

vor	Beginn	der	Arbeiten	zu	äußern,	damit	eine	Klärung	

vorab	geschehen	kann.

Einbauten,	die	nach	Abschluss	der	Arbeiten	nicht	mehr	

sichtbar	sind,	müssen	vorab	durch	den	AN	geeignet	

dokumentiert	werden;	diese	Dokumentation	ist	als	
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dokumentiert	werden;	diese	Dokumentation	ist	als	

Bestandteil	der	Abrechnung	vorzulegen.

Mengenangabe	des	LV	und	Abrechnung	erfolgen	nach	ebener	

Ansichtsfläche	der	senkrechten	Bekleidungen	bzw.	nach	

waagerechter	Aufsichtsfläche	der	Abdeckungen;

ohne	Auf-	bzw.	Umkantungen	von	Anschlüssen	und	

Abkantung	von	Tropfkanten	bis	ca.	6	cm.

Angaben	der	Ab-/Aufkantungen	und	Profilierungen	gem.	

Positionstext	sind	einzukalulieren.

Aufmaß	und	Rechnungslegung	hat	zwingend	kumulativ	zu

erfolgen,	in	Anlehnung	an	DIN	18339	bzw.	DIN	18363,	

jeweils	Pkt.	5.	Die	Zuordnung	der	Einzelpositionen	hat	

entsprechend	der	LV-Gliederung	zu	erfolgen.

Entgegen	dem	Leistungsverzeichnis	fassadenübergreifende	

oder	pauschalierte	Rechnungen	werden	nicht	anerkannt.

Im	Leistungsverzeichnis	ist	die	Bearbeitung	der	

Fassaden	F1	und	F2	(Hoffassaden)	gesondert	von	der	

Bearbeitung	der	Fassaden	F3	-	F6	(Außenfassaden)	

ausgeschrieben,	weil	für	die	Hof-Fassaden	ein	deutlich	

zeitigerer	Fertigstellungstermin	zwingend	erforderlich	

ist:

-	Ausführungszeiträume	sh.	Pkt.	3.2	der	Allgemeinen	

Vorbemerkungen	

-	Schnittstellen	sh.	Pkt.	Z11.

Z9.	Wetterschutz	

Der	AN	hat	Fassadenbereiche,	an	denen	im	Rahmen	seines	

Auftrages	Bauteile	beseitigt	und	neu	erstellt	werden,	

ausreichend	vor	Witterungseinflüssen	zu	schützen,	so	

dass	am	Gebäude	keine	Schäden	durch	offen	liegende	

Bauteile	oder	Anschlüsse	entstehen	können.

Z10	Ausführung

Es	sind	für	alle	Blecherneuerungen	und	-ausbesserungen	

Muster	gem.	LV	erforderlich.

Die	zu	verwendenden	Stoffe	müssen	restauratorisch

abgestimmt	werden.

Beim	Reinigen	von	stark	verunreinigten	Verblechungen	

durch	Strahlen	mit	Wasser	bzw.	Dampf	sind	

Vorsorgemaßnahmen	zu	treffen,	damit	durch	Fugen	oder	

Schadstellen	kein	Wasser	in	die	Umfassungswände	
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Schadstellen	kein	Wasser	in	die	Umfassungswände	

eindringt.

Die	Gerüstlagen	sind	mit	Folie	so	abzudecken,	dass	das	

Wasser	über	eine	Rinne	in	einen	Sammelbehälter	geleitet	

wird.

Abfallmaterial	und	Schmutzwasser	des	

Reinigungsverfahrens	ist	vom	AN	zu	sammeln	und	zu	

entsorgen.

Die	erneuernden	Maßnahmen	sind	vor	Ausführungsbeginn	

mit	dem	AG,	der	restauratorischen	Baubegleitung	und	der	

Bauüberwachung	des	AG	im	Detail	abzustimmen	und	

protokollarisch	festzuhalten	(Bestandteil	der	Schadens-	

und	Maßnahmekartierung).	

Muster	für	Bauteile	gem.	Ausführungsbeschreibung/LV.

Die	Blechreinigungen,	-reparaturen	und	-erneuerungen	

sind	in	allen	Teilen	gemäß	Allgemeinen	Vorbemerkungen,	

ZTV	"Klempnerarbeiten"	und	den	Ausführungs-	und	

Positionsbeschreibungen	des	LV	zu	kalkulieren,	zu	

planen	und	auszuführen,	sofern	in	den	LV-	Positionen	

nicht	ausdrücklich	anders	beschrieben.

Alle	in	den	Ausschreibungsunterlagen	angegebenen	Maße	

dienen	ausschließlich	zur	Erstellung	des	Angebotes	und	

sind	keine	detaillierten	Angaben	für	die	Ausführung.

Die	Unterlagen	der	Schadens-	und	Maßnahmekartierung	

sind	vor	Ausführung	durch	den	AN	zu	erstellen	und	dem	

AG	zur	Bestätigung	vorzulegen.

Es	müssen	die	genauen	Abmessungen,	Profilabwicklungen	

etc.	in	jedem	Falle	unmittelbar	am	Objekt	abgenommen	

werden.

Alle	Leistungen	der	Vorbereitung	der	Arbeiten	sind	

Bestandteil	des	Leistungsumfanges	und	sind	in	den	

Einheitspreisen	zu	berücksichtigen.

Die	durchzuführenden	Leistungen	sowie	die	Reihenfolge	

der	Ausführung	wird	nach	Auftragserteilung	und	in	

Absprache	mit	der	Bauüberwachungr	des	AG	festgelegt.	

Gegen	Verschmutzungen	und	Beschädigungen	an	Bauteilen	

jeder	Art,	insbesondere	an	angrenzenden	Sandstein-	und	

Terrakotta-Fassadenelementen	sowie	an	Putzflächen,	

Fenstern	und	Türen	sind	geeignete	Vorkehrungen	zu	
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Fenstern	und	Türen	sind	geeignete	Vorkehrungen	zu	

treffen.	Diese	sind	einzukalkulieren,	sie	werden	nicht	

gesondert	ausgeschrieben.	

Klebebänder	der	Schutzabdeckungen	dürfen	die	

Beschichtungen	der	Fensterrahmen	und	Türzargen	nicht	

angreifen.

Die	erforderlichen	Schutzmaßnahmen	zur	Sicherung	gegen

Beschädigung	und	Verschmutzung	von	Bauteilen	sowie	

deren	an	schließende	Beseitigung	werden	vom	AN	

eigenverantwortlich	ausgeführt,	in	Abstimmung	mit	der	

BÜ.

Unter	dem	Begriff	"Bauschutt"	des	

Leistungsverzeichnisses	sind	nicht	nur	Abbruchmassen	

und	Abfall,	sondern	auch	ausgebaute	Stoffe	und	Elemente	

und	alle	sonstigen	zur	Entsorgung	anfallenden	

Materialien	aus	den	jeweiligen	Leistungen	zu	verstehen.	

Die	einschlägigen	Vorschriften	über	Sonderabfall	sind	

einzuhalten.	Der	Auftraggeber	kann	einen	entsprechenden	

Nachweis	verlangen.

Alle	Materialien,	die	gem.	LV	wieder	entfernt	werden	

sollen	nach	Ende	der	Bauzeit	bzw.	nach	Aufforderung	

durch	BÜ	(z.B.	Abdeckungen	u.ä.),	sind	durch	den	AN	zu	

entsorgen	bzw.	in	sein	Eigentum	zu	übernehemen,	wenn	

nicht	ausdrücklich	anders	vermerkt.

Das	Lagern	von	feuergefährlichen	Stoffen	auf	der	

Baustelle	ist	nur	mit	ausdrücklicher	Zustimmung	SiGeKo	

bzw.	Bauüberwachung	im	für	die	Arbeiten	unbedingt	

notwendigen	Umfang	zulässig.

Als	Gefahrstoffe	nach	der	Gefahrstoffverordnung	

einzuordnende	Anstrichstoffe	und	Lösungsmittel	dürfen	

grundsätzlich	nur	in	Originalgebinden	auf	der	Baustelle	

verarbeitet	werden.	Ist	eine	Umfüllung	nicht	zu	

vermeiden,	müssen	die	Behälter	wie	das	Originalgebinde	

gekennzeichnet	sein.	Über	den	Verbleib	von	Reststoffen	

kann	die	Bauleitung	einen	Nachweis	verlangen.

Materialreste	(Reinigungsmittel	etc.)	aller	Art	dürfen	

nicht	in	die	Abflussleitungen	des	Gebäudes	bzw.	der	

Außenanlagen	geschüttet	werden.	Alle	von	den	Arbeiten	

des	AN	herrührenden	Verunreinigungen,	Rückstände	und	
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des	AN	herrührenden	Verunreinigungen,	Rückstände	und	

Reste	sind	nach	den	örtlichen	Bestimmungen	zu	

entsorgen.

Restmaterial	sowie	Verpackungen,	Behälter,	

Abdeckmaterial	und	dergleichen	sond	vom	AN	zu	

entsorgen.	Als	Sonderabfall	geltende	Restmaterialien,	

Verpackungen	und	Abfälle	sind	unter	Einhaltung	der	

einschlägigen	Vorschriften	vom	AN	zu	entsorgen.	Der	

Auftraggeber	kann	einen	entsprechenden	Nachweis	

verlangen.

Für	die	Kalkulation	der	Leistungen	sind	die	Angaben	des	

BE-Planes	zu	beachten.	Hier	werden	die	speziellen	

Erfordernisse	der	Baustelle	dargestellt.

Der	Auftragnehmer	hat	sich	vor	Arbeitsausführung	über	

die	genaue	Lage	von	Hindernissen,	wie	Leitungen,	Kabel,	

u.	dgl.	zu	informieren.

Vom	Auftragnehmer	sind	dem	Auftraggeber	folgende

Unterlagen	2	KW	nach	Auftragserteilung	zur	Freigabe	

vorzulegen	(2-fach):

-	bauaufsichtlich	geforderte	Zeugnissen	/	Zulassungen,

-	Fabrikats-	und	Materialangaben	für	alle	zu	

verwendenden	Materialien	

Vom	Auftragnehmer	sind	an	den	Auftraggeber	folgende	

Unterlagen	zu	übergeben	(3fach),	vor	Abgabe	der	

Schlussrechnung:

-	vollständige	Bautagesberichte

-	Fachbauleitererklärung

-	Entsorgungsachweise

-	Annahme-	und	Lieferscheine,	Mengenbelege

-	Angaben	zu	verwendeten	Materialien	

(Herkunftsnachweise,	technisce	Merkblätter,	

Zertifikate)	

Die	Übergabe	dieser	Unterlagen	wird	nicht	gesondert	

vergütet	und	ist	in	die	Einheitspreise	

einzukalkulieren.

Nach	Abschluss	der	Arbeiten	hat	der	Auftragnehmer	dem	

Auftraggeber	eine	Liste	über	die	verwendeten	

Materialien	und	Fabrikate,	gegliedert	nach	

Verwendungszweck	bzw.	-ort,	Fabrikat,	Hersteller	und	
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Verwendungszweck	bzw.	-ort,	Fabrikat,	Hersteller	und	

ggf.	Chargen-Nummer	zu	übergeben.

Z11.	Bauablauf	/Schnittstellen

Ein	Fassaden-Gerüst	wird	als	Arbeitsgerüst	für	alle	an	

der	Fassadensanierung	beteiligten	Gewerke	erstellt:

-	längenorientiertes	Standgerüst	

-	Höhenklasse	:	H2

-	Breitenklasse	:	W09,	mind.	100	cm	lichte	

Durchgangsweite	(SW09)

-	Lastklasse	:	4	(bis	3	kN/m²)	

-	Gerüstböden	geschlossen

Leistungen	im	Sockelbereich	werden	i.	d.	R.	nach	

Gerüstabbau	ausgeführt,	ebenso	bauseitige	

Mauerwerks-Sanierungen	und	Sanierung	der	Lüftungskanäle	

(Abdeckungen,	Innenseiten).

Es	sind	zeitweise	verschiedene	Gewerke	an	der	gleichen	

Fassade	tätig,	daher	ist	vereinzelt	mit	der	

schrittweisen	Ausführung	bzw.	kurzandauernder	

Arbeitsunterbrechung	zu	rechnen.	Eine	gesonderte	

Vergütung	erfolgt	dafür	nicht.	

Angrenzende	Putzflächen,	Naturstein-	und	

Terrakottaelemente	(Gesims	u.ä.),	Fenster,	Türen,	

Fenstergitter	und	Fenster	bzw.	Türen	werden	bauseits	

saniert.	

Bauabläufe	an	den	Grenzflächen	und	Schutz	der	jeweils	

zuerst	fertiggestellten	Leistung	sind	mit	der	BÜ	

abzustimmen.

Schnittstellen:

überwiegend	im	Sockelbereich	mit

-	Metallbau:	Sanierung	und	Neubefestigung	Fenstergitter

-	Tischler:	Fenster-	und	Türrahmen

-	Terrakottarestaurierung:	Sanierung	Sockelmauerwerk	im	

Leibungsbereich

an	den	Fassaden	oberhalb	des	Sockels	mit

-	Fassadenbeschichtung	und	Putzrestaurierung:	

Anschlüsse	von	Abdeckblechen,	Gesimsbekleidungen

-	Metallbau:	Verankerungen	in	Bereichen	mit	

Verblechungen

-	Naturstein:	Simsbereiche	aus	Sandstein
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-	Naturstein:	Simsbereiche	aus	Sandstein

-	Terrakottarestaurierung:	Fassadenelemente,	

Verankerungen	und	Unterkonstruktionen	von	z.B.	

freistehenden	Terrakotten	in	Bereichen	mit	

Verblechungen

-	Tischler:	Fensterrahmen

=	Ende	der	Zusätzlichen	technischen	

Vertragsbedingungen=
Ausführungsbeschreibung	1:
AUSFÜHRUNGSHINWEISE	TiZn-Verblechungen

AUSFÜHRUNGSHINWEISE	TiZn-Verblechungen
Ausführungshinweise	Titanzink-Verblechungen

Für	die	nachfolgend	ausgeschriebenen	Blechabdeckungen

der	Gesimse,	Fensterbänke,	Traufgesimsabdeckungen	etc.	

aus	Titanzinkblech	gelten	die	folgenden	Bestands-	und	

Ausführungsmerkmale,	

wenn	nicht	innerhalb	der	Postion	eine	andere	Ausführung	

beschrieben	ist.

Material	Abdeckungen

-	Titanzinkblech,	d	ca.	0,7	-	1,0	mm

-	neue	Abdeckungen:	d	=	0,8	mm,	nicht	vorbewittert

-	Befestigung:	V2A	Schrauben,	ca.	5	x	35mm,	mit	

Hauerbuckel	ca.	30	mm	abgedeckt

Trennlage:	

-	Bitumenbahn,	V13	unbesandet

Vorstoßblech	

-	für	Neuverlegungen:	1	mm	Edelstahl,	passend	zur	

Tropfkante	der	Abdeckung	(Wulst	oder	Kantung)

Stoßverbindungen

-	Bestand:	gelötet,	z.T.	liegende	Schiebenähte

-	Erneuerungen:	liegender	Doppelfalz	als	Schiebefalz

Vorderkante

-	im	Bestand	meist	gekantet	(2x,	stumpf-	und	

spitzwinklig)

-	Erneuerungen:	rund	bogenförmig	mit	d=16mm,	als	ganze	

Wulst	oder	als	2fache	Kantung	oder	gem.	Bestand	(nur	in	

Abstimmung	mit	baubegleitendem	Restaurator	!	)

Abschlüsse	seitlich:	

-	geschlossen,	
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-	geschlossen,	

-	verlötet,	wenn	notwendig

Anschlüsse	seitlich	/	Leibungen	(Fensterbänke,	

Wandnischen)	

-	Bestand:	h	ca.	10	-	20	mm,	z.T.	mit	Rückkantung,	in	

Putznut	verlegt

-	Neuverlegung:	h=	20	mm,	mit	Rückkantung	in	Putznut	

verlegen

Wandanschluss	rückwärtig

-	Bestand:	h	ca.	10	-	20	mm,	z.T.	mit	Rückkantung	in	

Putznut	verlegt

-	Neuverlegung:	h=	20	mm,	mit	Rückkantung	in	Putznut	

verlegen

Anschluss	an	Fenster

-	h	ca.	10	-	20	mm,	verschraubt,	mit	Dichtbandeinlage

Vor	Ausführung	ist	seitens	des	AN	die	Beschaffenheit

der	Fugen	im	Hinblick	auf	die	vorgesehenen	Kantungen	zu

prüfen.

Ausführungshinweise	für	Erneuerung	von	Abdeckungen:

Bei	gemeinsamer	Abdeckung	von	Fensterbänken	und	

Gurtgesimsen	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Vorderkante	

eine	durchgehende	Linie	bildet!

Die	Verbindung	der	Fensterbankabdeckungen	und

Gesimsabdeckungen	erfolgt	mit	einem	liegenden	

Doppelfalz,	welche	zur	Fensterleibung	nach	aussen

versetzt	anzuordnen	ist

Die	Vorderkanten	verspringender	Abdeckungen	sind	um	die	

Ecken	zu	führen.	

Durchdringunen	von	Fall-,	Futterrohren	sind	in	die

Einheitspreise	der	Gesimse	einzurechnen.	Postionen	für

Fall-	und	Futterrohr	gesondert.

Mengenangabe	im	LV	und	Abrechnung:	

-	liegende	Verblechungen	nach	ebener	Aufsichtsfläche	

der	Abdeckungen.

-	senkrechte	Verblechungen	nach	ebener	Ansichtsfläche.

VERBLECHUNGEN
Beschreibung	VERBLECHUNGEN

aus	TiZn-Blech	und	beschichtetem	Stahlblech

sh.	auch	Foto-Anlage	und	Plananlagen	des	LV

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 24
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

sh.	auch	Foto-Anlage	und	Plananlagen	des	LV

FENSTERBANKABDECKUNGEN	Titanzinkblech

Fensterbänke	UG

-	einzelne	Fensterbänke,

Bestand	sh.	Fotoanlage	zum	LV

Fassaden	F1	und	F3:	

-	Einzelgröße	b/t	ca.	2,02/0,37-0,40	m

-	seitliche	Auf-/Umkantung	ca.	3	cm

-	vordere	Abkantung	ca.	3	cm

-	seitliche	Anschlüsse	an	Klinker-Mauerwerk

-	Anschluss	an	Holz-Fensterrahmen,	lasiert

-	Fenstergitter	in	der	Leibung,	ca.	6-8	cm	über	

Abdeckung

Fassade	F4:

-	Einzelgröße	b/t	ca.	0,87/0,11	m	(bis	

Stahl-Glas-Rahmen)

-	seitliche	Aufkantung	ca.	3	cm

-	vordere	Abkantung	ca.	1-2	cm

-	seitliche	Anschlüsse	an	Klinker-Mauerwerk

-	Fenstergitter	verglast,	direkt	auf	Abdeckung

Fensterbänke	EG

Fassade	F9

-	Einzelgröße:b/t	bis	ca.	1,90	/0,45	m	

-	Fensterbänke	vor	Fenstern	und	seitlichen	Rahmungen	

sowie	Pilastern

-	Leibungsanschlüsse	je	3x	gekantet,	Leibungslänge	je	

Seite	ca.	0,75	m,	

-	Leibungslängen	gesamt	ca.	15	lfm.

Fensterbänke	OG

Fassaden	F1	und	F3

-	Einzelgröße	b/t	ca.	4,30	-	4,95	/	0,18	m

-	fensterbankartige	Gesimsabdeckungen	vor	Wandfeldern,	

zwischen	Pilastern

-	Leibungen	geputzt

Fassade	F4

-	Einzelgröße	b/t	ca.	0,78	/0,28	m	(bis	

Stahl-Glas-Rahmen)

-	Leibungen	Sandsteinprofil	und	Putz

Fensterbänke	in	Drempel	/	über	OG
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Fensterbänke	in	Drempel	/	über	OG

Fassade	F1	und	F3

-	Einzelgröße	b/t	ca.	0,40-0,45	/	0,32-0,34	m

-	Leibungen	geputzt

-	Anschluss	an	Holzjalousien

GESIMSABDECKUNGEN	Titanzinkblech

Brüstungsgesims	EG

Fassaden	F1,	F3,	F4,	F5,	F8

-	Abdeckung	Brüstungsgesims	und	Fensterbänke

Fassade	F2

-	Abdeckung	kleines	Brüstungsgesims

Gurtgesims	zw.	EG	und	OG

Fassade	F1,	F2,	F3

-	Abdeckung	Gurtgesims

-	Anarbeitung	an	Pilasterfüße	aus	Terrakotta,	an	

Gebäudeecken	und	-achsen	(4	Eckepilaster,	8	

Mittel-Pilaster)

Fassade	F4,	F5,	F8

-	Abdeckung	Gurtgesims

-	an	1,5geschossigen	Gebäudeteilen	Anarbeiten	an	

Postamente	der	Brüstung	(3+2	Stück)

Fassade	F6

-	Abdeckung	Gurtgesims	an	Mittelbau,	Weiterführung	der	

Abdeckung	unterhalb	Portikusbrüstung/-geländer	bis	zur	

Freitreppe	mit	größerer	Tiefe	

-	Anarbeiten	an	Brüstungssäulen	im	Portikusbereich

Fassade	F9

-	Abdeckung	Gurtgesims	vor	Brüstungen	bzw.	an	Traufe	

(Mittelteil	Seeflügel)

-	an	1,5geschossigen	Gebäudeteilen	Anarbeiten	an	

Postamente	der	Brüstung	(2+2	Stück)

Brüstungsgesims	OG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 26
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Brüstungsgesims	OG

Fassade	F2

-	Abdeckung	Brüstungsgesims	vor	Wandfläche

-	gleichmäßige	Tiefe,	Wandanschluss	und	Traufkante	

gemäß	Wandverlauf	gekantet	(2x)

Fassade	F4/5	und	F8/9

-	Abdeckung	Brüstung	vor	Palmettenband	(Terrakotta),	an	

1,5geschoss.	Gebäudeteilen

Fassade	F5,	F8,	F9

-	Abdeckung	Brüstungsgesims	und	Fensterbänke

-	Anarbeiten	an	pilasterartige	Fensterumrahmungen

Verdachungen	über	Fenstern/Türen

Fassaden	F4,	F5,	F8,	F9

-	Abdeckungen	b/t	ca.	3,40/0,28	m,	mit	3seitiger	

Tropfkante

-	je	3	aufgesetzte	Terrakotten

TRAUFBEKLEIDUNGEN	aus	beschichtetem	Stahlblech

an	Fassaden	F4	-	F6	und	F8,	F9

gem.	Hinweistext	"Hinweise	Blechbekleidungen,	

beschichtet"	unter	Abschnitt	72.03
MUSTER
Hinweis	Materialmuster

Kurzfristig	nach	Auftragserteilung	sind	Muster	als	

Hand-	bzw.	Materialmuster	im	Rahmen	der	Nebenleistung	

vorzulegen,	zur	Vorabstimmung	für	die	Ausführungen	gem.	

LV.

Muster	für:

-	Titanzinkblech

-	Stahlblech,	verzinkt	(gem.	Abschnitt	72.03)

-	Edelstahl-Drahtgitter	als	Vogelschutzgitter	(gem.	

Abschnitt	72.03	und	72.04)

Die	Ausführungen	der	Muster	am	Bauwerk	dürfen	nur	gem.	

vom	AG	und	baubegleitenden	Restaurator	bestätigter	

Musterstücke	erfolgen.
71 Klempnerarbeiten	-	Fassade	F1	und	F2	/	Hoffassaden

71.01 Vorbereitende	Leistungen	und	Reinigung

71.01.0010 Schadensaufnahme,	F1	und	F2
Schadensaufnahme	

der	Blechelemente,	zur	Feststellung	und	Kennzeichnung	

von	Schäden,

durch	genaue	optische	Untersuchung,	auf
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durch	genaue	optische	Untersuchung,	auf

-	sichtbare	Schadstellen	der	Blechteile,	wie	

Verformungen,	Risse,	Löcher	etc.

-	fehlende	Teilstücke

-	schadhafte	Verbindungen	und	Randanschlüsse

-	lose	und/oder	fehlende	Befestigungen

-	sonstige	Blechschäden

Prüfung	gemeinsam	mit	Restaurator	und	BÜ	durchführen,	

nach	der	Reinigung.

Schäden	fotografisch	dokumentieren,	sh.	auch	Position	

"Kartierung	Schadstellen	und	Maßnahmen"	im	LV-Teil	

"Dokumentation".

Maßnahmen	zur	fachgerechten	Behebung	von	Schäden	mit	

Planer	und	Bauüberwachung	als	Grundlage	der	

Planeintragung	abstimmen.

Planeintragung	(Maßnahmekartierung)	und	Planübergabe	

erfolgt	gem.	gesonderter	Position	LV-Abschnitt	

"Dokumentation").

Abrechnung	nach	ebener	Oberfläche/Aufsichtsfläche,

ohne	Abwicklung	von	Auf-	und	Umkantungen,	Tropfkanten	

etc.;	pro	m²	

Bleche	gem.	Beschreibung/Hinweistext	"VERBLECHUNGEN"

85,000 m2 											 											
71.01.0020 Musterfläche	Reinigung

Musterflächen	Reinigung:

Versuchs-/Musterflächen	reinigen	

mit	trockener/feuchter	Reinigung	gemäß	

Positionen	"Metallflächen,	TiZn,	reinigen"	und	

"Metallflächen,	TiZn,	reinigen,	starke	Verschmutzungen"

in	Einzelflächen

-	trocken

-	feucht

-	leicht	abrasiv

bis	zur	Festlegung/Freigabe	der	Ausführung	

durch	restauratorische	Baubegleitung	des	AG	und	BÜ.

Musterflächen:

-	je	ca.	30	x	15	cm

-	Ort	nach	Festlegung	des	AG

-	mind.	3	Varianten
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6,000 St 											 											
71.01.0030 Metallflächen,	TiZn,	reinigen

Metallflächen	im	Außenbereich,	ohne	Beschichtung,

leicht	verunreinigt,

durch	mechanische	kratzfreie	drucklose	Verfahren	

trocken	und	feucht	reinigen	von	

-	leichten	Verunreinigungen	wie	Staub,	Laub	u.ä.

-	leicht	zu	entfernenden	Schmutz

Metallflächen:	Titanzinkblech

Bauteile:

-	Abdeckbleche	auf	Gesimsen,	Fensterbänken

-	Abdeckbleche	auf	Verdachungen

-	senkrechte	Bekleidung	Dachrand

Abrechnung	nach	planebener	Aufsichtsfläche	bzw.	

Ansichtsfläche.

Ausführung	

Bleche	an	Fassade	F1	und	F2

Reinigungsart	und	-zeitpunkt	ist	zwingend	mit	BÜ	und	

angrenzenden	Gewerken	(Putz-	und	Sandstein-	

Restaurierung,	Tischler,	Terrakottarestaurierung)	

abzustimmen.

83,000 m2 											 											
71.01.0040 Metallflächen,	TiZn,	reinigen,	starke	Verschmutzungen,	Zulage

Metallflächen	im	Außenbereich,	ohne	Beschichtung,

Bereiche	mit	festhaftenden	Verunreinigungen	reinigen.

Mehraufwand	für	mechanische	leicht	abrasive	Bearbeitung	

mit	feinem	Schmirgelmaterial	und/oder	Einsatz	von	

chemischen	Zinkreinigern	inkl.	Nachbehandlung,	als	

Zulage	zur	Vorposition.

Ausführung	

Bleche	an	Fassade	F1	und	F2

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	

restauratorischer	Baubegleitung	des	AG.

Reinigungsart	und	-zeitpunkt	ist	zwingend	mit	BÜ	und	

angrenzenden	Gewerken	(Putz-	und	Sandstein-	

Restaurierung,	Tischler,	Terrakottarestaurierung)	

abzustimmen.

6,000 m2 											 											
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71.02 Sanierung	und	Ergänzung	Verblechungen	TiZn

71.02.0010 Muster	Material
Mustervorlage	

für	folgende	Bauteile

-	TiZn-Blech	(für	Ausbesserung	Schadstellen)

-	Fallrohr	TiZn	DN	100	(für	Ergänzung	Bestand)

inkl.	ggf.	weiterer	Mustervorlagen	zur	Auswahl	(je	3).

Vorlage	für	Denkmalamt,	AG	und	restauratorische	

Baubegleitung	sowie	BÜ	zur	Festlegung	der	weiteren	

Ausführung	entsprechende	dieses	Musters,	gem.	"Hinweis	

Materialmuster"	der	Vortexte..

2,000 St 											 											
71.02.0020 Gesimsabdeckungen,	Ti-Zn,	ausbessern

Gesimsabdeckungen	aus	Titan-Zinkblech	ausbessern,	

leichte	Schäden,	Ausbesserung	im	gleichen	Material:

-	schadhafte	Anschlüsse	neu	verlöten,	bis	ca.	20%

-	schadhafte	Schiebenähte	richten

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

-	gerissene	Anschlussbereiche	an	Wand-Putz	elastisch	

nachdichten	(Abdichtung	muß	mineralisch	überstreichbar	

sein),	ca.	20	%

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

-	verlegt	auf	Trennlage

-	Anschlüsse	an	Wand	(geputztes	MW)	mit	Aufkantung,	z.T	

rückgekantet

Gesamtlänge	Gesimsabdeckungen:	

-	Fassade	F1	ca.	100	lfm

-	Fassade	F2	ca.	70	lfm

Gesamtlänge	Leibungsanschlüsse	Gesimsabdeckungen:	

-	Fassade	F1	EG	ca.	3	lfm

-	Fassade	F1	OG	ca.	1,4	lfm	(Gurtgesims),	ca.	1,8	lfm	

(Brüstung)

-	Fassade	F1	DG	ca.	x0,12m

in	gesonderter	Position

-	Sanierung	Fensterbänke	und	Leibungsanschlüsse	

-	Sanierung	Traufbekleidung

-	Sanierung	Brüstungsgesimse	OG	(unter:	

"Fensterbankabdeckungen")

-	Demontage/Neueinbau	Hauerbuckel	

(Befestigungs-Abdeckung)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 31
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

(Befestigungs-Abdeckung)

Ausführung	an

Brüstungsgesimsabdeckungen	EG:

-	Fassade	F1	und	F2

Gurtgesimsabdeckung	zw.	EG	und	OG:

-	Fassade	F1	und	F2

Abdeckungen	von	Verdachungsgesimsen,	über	OG

-	Fassade	F2

Traufgesimsabdeckung,	über	OG

-	Fassade	F1	und	F2

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

64,000 m2 											 											
71.02.0030 Fensterbank-Abdeckungen,	Ti-Zn,	ausbessern

Fensterbankabdeckungen	aus	Titan-Zinkblech

mit	leichten	Schäden	im	gleichen	Material	ausbessern:

-	schadhafte	Blechanschlüsse	neu	verlöten,	bis	ca.	10%

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

-	Befestigungen	erneuern

-	gerissene	Anschlussbereiche	an	Leibungs-Putz	

elastisch	nachdichten	(Abdichtung	muß	mineralisch	

überstreichbar	sein),	ca.	50	%

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

-	verlegt	auf	Trennlage

-	Anschlüsse	an	Wand	(geputztes	MW)	mit	Aufkantung,	z.T	

rückgekantet

Fensterbankabdeckungen	

UG	Fassade	F1:

-	Einzelgröße	b/t	ca.	2,02/0,37-0,40	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	3,1	lfm

EG	Fassade	F1	(vor	nischenartigen	Wandfeldern):

-	Einzelgröße	b/t	ca.	4,30-4,94/0,18	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	1,4	lfm

über	OG	Fassade	F1	(vor	Jalousien)

-	Einzelgröße	b/t	ca.	0,41-0,49/0,32	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	9	lfm

sh.	Beschreibung	VERBLECHUNGEN	und	Fotoanlage

in	gesonderter	Position

-	Demontage/Neueinbau	Hauerbuckel	

(Befestigungs-Abdeckung)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 32
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

(Befestigungs-Abdeckung)

-	Sanierung	Fensterbänke	und	Leibungsanschlüsse	

-	Sanierung	Traufbekleidung

Ausführung

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

11,000 m2 											 											
71.02.0040 Befestigung	Abdeckungen	ausbessern,	Hauerbuckel,	Zulage

Befestigung	von	Abdeckungen	ausbessern,	Hauerbuckel	

über	losen/lockeren	Befestigungen	lösen,

nach	Sanierung/Erneuerung	der	Abdeckungs-Befestigung	

Hauerbuckel	wieder	verlöten	bzw.	neuen	Hauerbuckel	

auflöten,

Mehraufwand	als	Zulage	zu	den	Positionen	der	

Abdeckungs-Ausbesserungen.

Abdeckungen:

-	Titanzinkblech,	ca.	0,8	-	1,0	mm	dick

in	gesonderter	Position

-	Sanierung	Fensterbank-	und	Simsabdeckungen

Ausführung	gem.	bestätigter	Schadens-	und	

Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

20,000 St 											 											
71.02.0050 Traufbekleidung,	Ti-Zn,	ausbessern

Traufbekleidung	aus	Titan-Zinkblech	mit	leichten	

Schäden	wie	folgt	ausbessern,	mit	gleichem	Material:

-	schadhafte	Anschlüsse,	z.B.	an	Simsabdeckung,	neu	

verlöten	bzw.	Kantungen	richten,	bis	ca.	10%,	bis	ca.	

10%

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

senkrechte	Traufbekleidung:

-	mit	Stehfalzen

-	Höhe	ca.	0,25	m

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

Gesamtlänge	Traufbekleidung:	

-	Fassade	F1	ca.	27	lfm

sh.	Beschreibung	VERBLECHUNGEN	und	Fotoanlage

in	gesonderter	Position

Sanierung	Abdeckung	Traufgesims	("Simsabdeckungen	

ausbessern")	

bauseitige	Leistungen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 33
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

bauseitige	Leistungen:

-	Beschichtung	der	sanierten	Traufbekleidung

Ausführung

an	Fassade	F1	Traufbereich,

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

7,000 m2 											 											
71.02.0060 Fallrohrverlängerung,	TiZn,DN	100,	300	mm

Fallrohr,	rund,	aus	Metallblech,	verlängern,	inkl.	

zusätzlicher	Rohrschelle	sowie	aller	Zubehör-	und	

Befestigungsteile.

Material:	Titan-Zinkblech,	0,7	mm

Nenngröße:	DN	100

Verlängerung:	bis	300	mm

Befestigungsuntergrund:	Mauerwerk,	geputzt	

Fallrohrbögen	in	gesond.	Pos.

Ausführung	an	Fassade	F2,	

oberhalb	Ziergiebel,	an	Schornstein

1,000 St 											 											
71.02.0070 Fallrohrbogen,einfach,rund,	TiZn,	DN100

Fallrohrbogen,	einfach,	rund,	

als	Teil	der	Verbindung	zwischen	dem	vorhandenen	runden	

Fallrohr	und	dem	neu	herzustellenden	Freiendlauf.

Material:	Titan-Zinkblech

Nenngröße:	DN	100

Bogenwinkel:	90	-	135	Grad

Freiendlauf	und	Differenz-Stücke	Fallrohr	in	gesond.	

Pos.

Ausführung	an	Fassade	F2,	

oberhalb	Ziergiebel,	an	Schornstein

3,000 St 											 											
71.02.0080 Fallrohr,	rund,	Titan-Zinkblech,	DN	100,	Teilstücke

Fallrohr,	kreisförmig,	

in	kurzen	Teilstücken	zwischen	Bestands-Fallrohr	und	

Ergänzungen	aus	Bögen	sowie	Freiendlauf	einbauen,

zur	Überbrückung	des	vorstehenden	Fassaden-Sockels,

inkl.	Rohrschellen	sowie	aller	Zubehör-	und	

Befestigungsteile.

Material:	Titan-Zinkblech,	0,7	mm

Nenngröße:	DN	100

Teilstücke:	100	bis	300	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 34
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Teilstücke:	100	bis	300	mm

Befestigungsuntergrund:	Mauerwerk,	geputzt	

Freiendlauf	und	Bögen	in	gesond.	Pos.

Ausführung	an	Fassade	F2,	

oberhalb	Ziergiebel,	an	Schornstein

0,600 m 											 											
71.02.0090 Fallrohr-Freiendlauf,	TiZn,	DN	100

Freiendlauf	für	Fallrohr,

Auslauf	auf	Blechabdeckung	Ziergiebel;

seitliche	Befestigung	an	Mauerwerk	und/oder	lose	auf	

der	Abdeckung	aufgesetzt	(Zwischenlage)

Material:	Titan-Zinkblech,	0,7	mm

Nenngröße:	DN	100

Länge	bis	ca.	300	mm

Fallrohrbögen	in	gesond.	Pos.

Ausführung	an	Fassade	F2,	

oberhalb	Ziergiebel,	vor	Schornstein

1,000 St 											 											
71.02.0100 Schornsteinverwahrung,TiZn,ergänzen

Schornsteinverwahrung	aus	Titan-Zinkblech	ergänzen,	

mangelhaften	Anschluss	der	Aufkantung	an	Blechdach	im	

Traufbereich	und	an	Dachrinne	sanieren	

im	gleichen	Material	:

-	zusätzliche	Verwahrung	als	Winkelblech	über	der	Kehle	

und	dem	Rinnenende	einbauen,	einschl.	evtl.	

erforderlicher	Unterlags-	und	Versteifungsbleche

-	Anschlüsse	an	die	Dachfläche	herstellen,	wasserdicht	

verlöten

Material:	Titan-Zinkblech,	mind.	0,7	mm

Länge	Winkelblech	ca.	75	cm

Zuschnitt:	ca.	333	+	166	mm

Dacheindeckung:	TiZn-Stehfalzdeckung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 35
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Bestand

Ausführung	an	

Fassade	F2,	an	südlichem	Schornstein

0,750 m 											 											
71.02.0110 Schutzgitter,	Wasserspeier	TiZn

Schutzgitter	in	Wasserspeier	aus	TiZn-Blech	einbauen,	

als	Vogelschutzgitter:

Wasserspeier	(Bestand):

-	Quadratrohr,	DN	100,	Titan-Zink

-	mt	oberseitiger	schlitzförmiger	Reinigungsöffnung

-	zur	Kondesnsatableitung	aus	Dachraum	

-	Bestand	sh.	Fotoanlage

Vogelschutzgitter	einbauen:

-	Gitter	unterhalb	Reinigungsschlitz,	

Zuschnitt	ca.	145x300	mm,	Längsseiten	je	ca.	20	mm	

breit	abkanten	(Oberseite	mit	leichter	Überbreite),	

-	Gitter	in	Austrittsöffnung

Zuschnitt	ca.	145	x	100	mm,	2	Seiten	je	ca.	20	mm	

breit	abkanten	(Frontseite	mit	leichter	Überbreite)

-	Gitter	jeweils	im	Rohrquerschnitt	verklemmen	

(demontierbar	für	Reinigung)

-	Material:	Vogelschutzgitter	aus	Edelstahlgewebe,	

Maschenweite	10	mm,	Randeinfassung	aus	Edelstahlblech	

Ausführung	an	Fassade	F1,	über	OG

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 36
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

71.03 Dokumentation

71.03.0010 Kartierung	Schadstellen	und	Maßnahmen,	F1	und	F2
Kartierung	der	bei	der	Schadensaufnahme	(gem.	

gesonderter	Position)	vorgefunden	Schäden	an	den	

Blechabdeckungen	und	Blechbekleidungen	sowie	

Entwässerungsanlagen	an	den	Fassaden	F1	und	F2,

in	vom	AG	gelieferten	Plänen.	

Darstellung	von	Schadbereichen	und	Schadbildern	mittels	

Zeichnung,	farbiger	Markierung,	Schraffuren	in	den	

Plänen	sowie	fotografische	Dokumentation	der	Schäden.	

Überarbeitung/Aktualisierung	der	Schadensübersicht	nach	

Reinigung.

Eintragung	der	erforderlichen	Sanierungsmaßnahmen	in	

Abstimmung	mit	Restaurator.

Übergabe	der	abgestimmten	und	bestätigten	Schadens-	und	

Maßnahme-Kartierung	und	

Fotodokumentation:

-	3-fach	Ausfertigung	auf	Papier	und

-	digital	als	pdf-Datei	auf	Datenträger

an	

-	AG,	

-	Planungsbüro	und

-	Restaurator	.

Abrechnung	nach	Ansichts-/Aufsichtsflächen	gem.	

Position	"Schadensaufnahme	F1	und	F2",	

pro	m2

85,000 m2 											 											
71.03.0020 Restaurierungsbericht	/	Verlaufsdokumentation,	F1	und	F2

Restaurierungsbericht	/	Verlaufsdokumentation

Anfertigen	einer	Verlaufs-	und	Enddokumentation	zu	den

Arbeiten	der	Sanierung/Erneuerung	der	Blechabdeckungen	

und	Blechbekleidungen	sowie	Entwässerungsanlagen	an	den	

Fassaden	F1	und	F2,	mit	folgenden	Bestandteilen:

A)	Erläuterungsbericht	(max	8	Seiten	A4)

B)	Fotodokumentation	im	Format	10	x	15	cm,	Farbe.

Fotodokumentation	mit	insgesamt	ca.	20-30	Fotos	zur	

exemplarischen	Darstellung	von	Vor-,	Zwischen-

und	Endzustand	durch	deckungsgleiche	Fotos	der	

wesentlichen	Arbeitsschritten	während	der	Arbeiten	zur	

Säulensanierung.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 37
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Säulensanierung.

Darstellung	verdeckter	Leistungen	(Zwischenzustände	

nach	Ausbau/Rückbau)	sowie	herausragender	

Einzelheiten.

Für	die	Kalkulation	ist	zu	berücksichtigen,	das	für	die	

Auswahl	von	exemplarischen	Fotos	für	die	Endfassung	

der	Dokumentation	eine	deutliche	größere	Anzahl	von	

Fotos	im	Verlauf	der	Arbeiten	zu	erstellen	sind.

Die	Fotos	sind	auszudrucken	und	mit	einer	

aussagekräftigen	Bildunterschrift	zu	versehen,	welche	

eine	Zuordnung	ermöglicht.

C)	Maßnahmenkartierung	als	Fortschreibung	und	Korrektur	

der	Schadens-	und	Maßnahmenkartierung,	mit

Eintragung	geänderter,	abweichender	und	zusätzlicher	

Maßnahmen	((Neuteile,	Erneuerungen,	Ergänzungen)

D)	Materialliste	mit	Herstellerverweis	und	technischen	

Merkblättern

Übergabe	A),	B)	und	D)	in	2-	facher	Ausfertigung	auf	

Papier,	sowie	2	x	als	Dateien	auf	CD:

Dokumente	als	PDF,	Fotos	als	JPG-,	TIF-Dateien,	

Mindestgröße	pro	Bild:	1	MB.

Übergabe	C)	in	1-facher	Ausfertigung	als	Handkartierung	

1:50	auf	Grundlage	der	übergebende	Planunterlagen.

Die	Digitalisierung	erfolgt	von	Seiten	des	AG

Abrechnung	nach	Ansichts-/Aufsichtsflächen	gem.	

Position	"Schadensaufnahme	F1	und	F2",	

pro	m2

85,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 38
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

71.04 sonstige	Leistungen

71.04.0010 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

mit	An-	und	Abfuhr,	Auf-	und	Abbau	sowie	

Grundvorhaltung	von	4	Kalenderwochen	für	alle	nicht	vom	

AG	zur	Verfügung	gestellten	BE-Einrichtungen	gem	

Allgemeinen	Vorbemerkungen	und	ZTV,	

die	vom	AN	zu	erbringen	sind	bzw.	benötigt	werden	und	

in	den	LV-Positionen	nicht	gesondert	aufgeführten	sind,	

insbesondere:

-	Hilfsstoffe	und	Geräte	

-	Lager-	und	Aufenthaltsmöglichkeiten

-	Abgrenzung	des	BE-Bereichs	des	AN

-	Errichtung	und	Vorhaltung	der	Weiterverteilung	von	

Baustrom	und	Bauwasser	ab	den	vom	AG	bereitgestellten	

Entnahmestellen,	inkl.	ggf.	notwendiger	Unterverteiler

für	die	Ausführung	der	Leistungen	an	den	Fassaden	F1	

und	F2.

BE	für	Leistungen	an	Fassade	F3	-	F9	gesondert.

1,000 psch 											 											
71.04.0020 Vorhaltung	Baustelleneinrichtung

Vorhaltung	Baustelleneinrichtung

gem.	Vorposition,	

für	die	Ausführung	der	Leistungen	an	den	Fassaden	F1	

und	F2,

über	die	4-	wöchige	Grundeinsatzzeit	hinaus.

Geschätzte	weitere	Vorhaltedauer:	max.	2	Wochen,

Abrechnung:	Wochen	tatsächlicher	Einsatzzeit;

BE-Vorhaltung	für	Leistungen	an	Fassade	F3	-	F9	

gesondert.

2,000 Wo 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 39
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

72 Klempnerarbeiten	-	Fassaden	3	bis	9	/Außenfassaden

72.01 Vorbereitende	Leistungen	und	Reinigung

72.01.0010 Schadensaufnahme,	F3	bis	F9
Schadensaufnahme	

der	Blechelemente,	zur	Feststellung	und	Kennzeichnung	

von	Schäden,

durch	genaue	optische	Untersuchung,	auf

-	sichtbare	Schadstellen	der	Blechteile,	wie	

Verformungen,	Risse,	Löcher	etc.

-	fehlende	Teilstücke

-	schadhafte	Verbindungen	und	Randanschlüsse

-	lose	und/oder	fehlende	Befestigungen

-	sonstige	Blechschäden

Prüfung	gemeinsam	mit	Restaurator	und	BÜ	durchführen,	

nach	der	Reinigung.

Schäden	fotografisch	dokumentieren,	sh.	auch	Position	

"Kartierung	Schadstellen	und	Maßnahmen"	im	LV-Teil	

"Dokumentation".

Maßnahmen	zur	fachgerechten	Behebung	von	Schäden	mit	

Planer	und	Bauüberwachung	als	Grundlage	der	

Planeintragung	abstimmen.

Planeintragung	(Maßnahmekartierung)	und	Planübergabe	

erfolgt	gem.	gesonderter	Position	LV-Abschnitt	

"Dokumentation").

Abrechnung	nach	ebener	Oberfläche/Aufsichtsfläche,

ohne	Abwicklung	von	Auf-	und	Umkantungen,	Tropfkanten	

etc.;	

profilierte	Traufgesimsbekleidungen	nach	ebener	

Ansichts-	und	Untersichtsfläche,	ohne	Falze,	Kantungen	

und	Profilierungen;	pro	m²	

Bleche	gem.	Beschreibung/Hinweistext	"VERBLECHUNGEN"

353,000 m2 											 											
72.01.0020 Musterfläche	Reinigung

Musterflächen	Reinigung:

Versuchs-/Musterflächen	reinigen	

mit	trockener/feuchter	Reinigung	gemäß	

Positionen	"Metallflächen,	TiZn,	reinigen"	und	

"Metallflächen,	TiZn,	reinigen,	starke	Verschmutzungen"

in	Einzelflächen

-	trocken

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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-	trocken

-	feucht

-	leicht	abrasiv

bis	zur	Festlegung/Freigabe	der	Ausführung	

durch	restauratorische	Baubegleitung	des	AG	und	BÜ.

Musterflächen:

-	je	ca.	30	x	15	cm

-	Ort	nach	Festlegung	des	AG

-	mind.	3	Varianten

9,000 St 											 											
72.01.0030 Metallflächen,	TiZn,	reinigen

Metallflächen	im	Außenbereich,	ohne	Beschichtung,

leicht	verunreinigt,

durch	mechanische	kratzfreie	drucklose	Verfahren	

trocken	und	feucht	reinigen	von	

-	leichten	Verunreinigungen	wie	Staub,	Laub	u.ä.

-	leicht	zu	entfernenden	Schmutz

Metallflächen:	Titanzinkblech

Bauteile:

-	Abdeckbleche	auf	Gesimsen,	Fensterbänken

-	Abdeckbleche	auf	Verdachungen

-	sonstige	Abdeckungen	von	Bauteilen

-	senkrechte	Bekleidung	Dachrand	(nur	F3)

Abrechnung	nach	planebener	Aufsichtsfläche	bzw.	

Ansichtsfläche.

Ausführung	

Bleche	an	Fassade	F3	bis	F9

Reinigungsart	und	-zeitpunkt	ist	zwingend	mit	BÜ	und	

angrenzenden	Gewerken	(Putz-	und	Sandstein-	

Restaurierung,	Tischler,	Terrakottarestaurierung)	

abzustimmen.

238,000 m2 											 											
72.01.0040 Metallflächen,	beschichtet,	reinigen

Metallflächen,	beschichtet,

durch	mechanische	Verfahren	reinigen	von	

-	leichten	Verunreinigungen	wie	Staub,

-	leicht	zu	entfernenden	Schmutz.

sowie	Entfernen	von

-	losen	und/oder	abblätternden	Beschichtungen

-	ggf.	Flugrost

Metallflächen:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Metallflächen:	

-	Eisenblech,	beschichtet	(Altbeschichtung),	als	ebene	

oder	profilierte	Bekleidung

Bauteile:

-	Traufgesims-Bekleidungen	aus	gebogenen	Blechen;	

-	Bekleidung	von	Terrakotta-	und	Naturstein-Bauteilen;	

Abrechnung	nach	ebener	Ansichts-	und	Untersichtsfläche,	

ohne	Falze,	Kantungen	und	Profilierungen	etc.

Ausführung	an	Fassaden	F4	bis	F9:

gem.	vom	AG	bestätigter	Schad-	und	Maßnahmekartierung,	

in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

110,000 m2 											 											
72.01.0050 Metall-Einbauteile,	beschichtet,	reinigen

Metallflächen,	beschichtet,

durch	mechanische	Verfahren	reinigen	von	

-	leichten	Verunreinigungen	wie	Staub,

-	leicht	zu	entfernenden	Schmutz.

sowie	Entfernen	von

-	losen	und/oder	schadhaften	Beschichtungen

-	ggf.	Flugrost

Ausführung	nach	bauseitiger	Sanierung.

Metallflächen:	

-	Eisenblech,	beschichtet	(Altbeschichtung)

-	Eisenprofile	(Winkelrahmen),	beschichtet

Bauteile:

-	Verschluss	Drempelöffnungen	mit	Winkelstahlrahmen	und	

Blechplatte	bzw.	Draht-/Nylonnetz,	Größe	ca.	45x45	cm	

bis	50x50	cm,	

Abrechnung	nach	planebener	Ansichtsfläche	

(Rahmenaußenkante).

Ausführung	an	Fassaden	F4,	F5,	F8,	F9:

gem.	vom	AG	bestätigter	Schad-	und	Maßnahmekartierung,	

in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

4,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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72.02 Sanierung	und	Ergänzung	Verblechungen	TiZn

72.02.0010 Muster	Material
Mustervorlage	

für	folgende	Bauteile

-	TiZn-Blech	(für	Ausbesserung	Schadstellen)

-	Stahlblech,	verzinkt	(gem.	Abschnitt	72.03,	für	

Ausbesserung	Blechformteile)

-	Edelstahl-Drahtgitter	als	Vogelschutzgitter	(gem.	

Abschnitt	72.03	und	72.04)

inkl.	ggf.	weiterer	Mustervorlagen	zur	Auswahl	(je	3).

Vorlage	für	Denkmalamt,	AG	und	restauratorische	

Baubegleitung	sowie	BÜ	zur	Festlegung	der	weiteren	

Ausführung	entsprechende	dieses	Musters,	gem.	"Hinweis	

Materialmuster"	der	Vortexte.

3,000 St 											 											
72.02.0020 Abdeckung	Brüstungsgesims	erneuern,	TiZn

Abdeckung	Brüstungsgesims	erneuern,	Titan-Zinkblech:

-	Blechabdeckung	schonend	demontieren,	inkl.	Trennlage	

und	Befestigungsmittel,	inkl.	Entsorgung	

-	neue	Trennlage	und	Blechabdeckung	montieren,	inkl.	

Vorstoßbleche	sowie	inkl.	aller	erforderlichen	

Abkantungen,	Falze	und	Anschlüsse

-	inkl.zusätzlicher	Kantungen/Anschlüsse	für	auf	das	

Gesims	mündende	Pilasterfüsse	der	Fensterrahmungen	

(Putz,	waagerechte	Abwicklung	ca.	5	x	45	x	26	cm)

-	inkl.	Bestandsaufmaß	vor	Demontage	Bestand	und	

Gesimsabdeckungen:

-	Titanzinkblech,	d	0,8	-	1,0	mm

-	Zuschnitt	bis	ca.	800	mm:

Tiefe	Abdeckung:	

ca.	250	mm	vor	Fensterumrahmungen,

ca.	300	mm	vor	Wand,

ca.	730	mm	vor	Fenstern	

-	Blechstöße	mit	liegendem	Schiebefalz

-	Vorderkante/Tropfkante	2x	gekantet

-	Anschlüsse	an	Wand	i.d.R.	als	Aufkantung	mit	

Rückkantung,	in	Fuge	zwischen	UK	Putz	und	OK	Gesims

-	pro	Fenster	12x	Innen-/Außenecken	im	Anschluss	an	

Fensterumrahmung	und	seitliche	Pilasterfüße

-	verlegt	mit	Trennlage	Bitumenbahn,	V13	unbesandet

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	verlegt	mit	Trennlage	Bitumenbahn,	V13	unbesandet

-	Vorstoßblech	1	mm	Edelstahl

inkl.	aller	erforderlichen	Abkantungen,	Falze	und	

Anschlüsse.

Bestand

Abrechnung	nach	Aufsicht	Abdeckung.

Ausführung	an

Fassade	F5	und	F8,	Brüstungsgesims	OG

gem.	vom	AG	bestätigter	Schad-	und	Maßnahmekartierung,	

in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

22,000 m2 											 											
72.02.0030 Gesimsabdeckung	reparieren/ändern,	TiZn

Abdeckung	Gesims	ändern,	Titan-Zinkblech:

-	Teilbereich	der	Blechabdeckung	schonend	lösen	und	

demontieren,	inkl.	Trennlage	und	Befestigungsmittel,	

inkl.	Entsorgung;	

-	Blechabdeckung	des	Bestandes	neu	anarbeiten	an	

Bauwerk	(Brüstungsabdeckung	aus	Sandstein),	inkl.	aller	

erforderlichen	Abkantungen,	Falze	und	Anschlüsse	sowie	

zusätzlicher	Befestigung	im	neuen	Randbereich

Abdeckung	Bestand:

-	Titanzinkblech,	d	0,8	-	1,0	mm

-	auf	Brüstungsschwelle	des	Portikus	verlegt	und	

teilweise	bis	auf	Brüstungsabdeckung	der	Treppe	geführt

-	Breite	Abdeckung	im	Portikus:	ca.	850	mm

-	zu	entfernender	Bereich	ca.	400x500	mm

-	neu	herzustellender	Anschluss	mit	Auf-	und	

Rückkantung:	Länge	ca.	400	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bestand

Abrechnung	nach	Länge	neuer	Anschluss..

Ausführung	an

Fassade	F6,	an	Freitreppe	(2x)

gem.	vom	AG	bestätigter	Schad-	und	Maßnahmekartierung,	

in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

0,800 m 											 											
72.02.0040 Gesimsabdeckungen,	Ti-Zink,	ausbessern

Gesimsabdeckungen	aus	Titan-Zinkblech	ausbessern,	

leichte	Schäden,	Ausbesserung	im	gleichen	Material:

-	schadhafte	Anschlüsse	neu	verlöten,	bis	ca.	20%

-	schadhafte	Schiebenähte	richten

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

Gesimsabdeckungen:

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

-	verlegt	auf	Trennlage

-	Anschlüsse	an	Wand	(geputztes	MW)	mit	Aufkantung,	z.T	

rückgekantet	(z.B.	an	F3)

Gesamtlänge	Gesimsabdeckungen:	

-	Fassade	F3	ca.	80	lfm

-	Fassade	F4	ca.	46	lfm

-	Fassade	F5	ca.	100	lfm

-	Fassade	F6	ca.	20	lfm

-	Fassade	F8	ca.	100	lfm

-	Fassade	F9	ca.	115	lfm

Gesamtlänge	Leibungsanschlüsse	Gesimsabdeckungen:	

-	Fassade	F3	EG,	OG,	DG:	ca.	5	lfm

-	Fassade	F4	EG:	ca.	1,8	lfm

-	Fassade	F5	EG,	OG	:	ca.	7,6	lfm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Fassade	F5	EG,	OG	:	ca.	7,6	lfm

-	Fassade	F6	ü.EG	:	ca.	3	lfm

-	Fassade	F8	EG,	OG	:	ca.	7,6	lfm

-	Fassade	F9	OG	:	ca.	4	lfm

in	gesonderter	Position

-	Sanierung	Fensterbänke

-	Sanierung	Traufbekleidung,	TiZn

-	Sanierung	Brüstungsgesimse	OG	(Einzellängen,	unter:	

"Fensterbankabdeckungen")

-	Erneuerung	Abdeckungen

-	Demontage/Neueinbau	Hauerbuckel	

(Befestigungs-Abdeckung)

-	Änderung	Gurtgesims	EG/OG	im	Portikus

bauseitige	Leistung:

-	Erneuerung	schadhafter	Putz-Anschluss,	Putzreparatur	

mit	Kellenschnitt

Ausführung	Ausbesserungen	an

Brüstungsgesimsabdeckungen

-	Fassade	F3	und	F4:	EG

-	Fassade	F5	und	F8	EG,	OG

-	Fassade	F9	OG

Gurtgesimsabdeckung	(zw.	EG	und	OG)

-	Fassade	F3	und	F4

-	Fassade	F5	und	F8

-	Fassade	F9	(im	Mittelteil	als	Traufgesimsabdeckung)

Abdeckungen	von	Verdachungsgesimsen,	OG

-	Fassade	F4

-	Fassade	F5	und	F8

-	Fassade	F9	

sonstige	Simsabdeckungen

-	Fassade	F3	Traufgesims	

-	Fassade	F6	Portikus-Sims	(als	Weiterführung	der	

Gurtgesimse	F5	bzw.	F8)

-	Fassade	F6	Abdeckung	Fassadentürmchen

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

190,000 m2 											 											
72.02.0050 Fensterbank-Abdeckungen,	Ti-Zn,	ausbessern

Fensterbankabdeckungen	aus	Titan-Zinkblech	aus	

Titan-Zinkblech	mit	leichten	Schäden	im	gleichen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Titan-Zinkblech	mit	leichten	Schäden	im	gleichen	

Material	ausbessern:

-	schadhafte	Blechanschlüsse	neu	verlöten,	bis	ca.	10%

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

-	lose/lockere	Befestigungen	erneuern

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

-	verlegt	auf	Trennlage

-	Anschlüsse	an	Wand	(geputztes	MW)	mit	Aufkantung,	z.T	

rückgekantet

Fensterbankabdeckungen	

UG	F3:

-	5x	Einzelgröße	b/t	ca.	2,02/0,37-0,40	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	2,5	lfm

OG	F3	(vor	Wandfeldern):

-	5x	Einzelgröße	b/t	ca.	4,30-4,65/0,18	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	1,6	lfm

über	OG	F3	(vor	Jalousien)

-	15x	Einzelgröße	b/t	ca.	0,40-0,45/0,34	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	9	lfm

UG	F4	(bis	Stahl-Glas-Rahmen)

-	6x	Einzelgröße	b/t	ca.	0,87/0,11	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	1,3	lfm

OG	F4	(in	Brüstung,	bis	Stahl-Glas-Rahmen)

-	6x	Einzelgröße	b/t	ca.	0,78/0,28	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	2,0	lfm

EG	F9

-	10x	Einzelgröße	b/t	ca.	1,9/0,45	m

-	seitliche	Leibungen	gesamt	ca.	15	lfm,	Einzellänge	

Leibung	je	Seite	ca.	0,75	m	inkl.	3	senkrechte	

Kantungen	(Anschluss	an	Pilasterfuß	der	Fensterrahmung)

in	gesonderter	Position

-	Demontage/Neueinbau	Hauerbuckel	

(Befestigungs-Abdeckung)

-	Sanierung	Simsabdeckungen	mit	Fensterbankausbildungen	

(in	Pos.	"Simsabdeckungen")

-	Sanierung	Traufbekleidung

bauseitige	Leistung:

-	Erneuerung	schadhafter	Putz-Anschluss	in	Leibung,	

Putzreparatur	mit	Kellenschnitt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Putzreparatur	mit	Kellenschnitt

Ausführung	Ausbesserungen

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

22,000 m2 											 											
72.02.0060 Abdeckungen	auf	Ecktürmchen,	TiZn,	ausbessern

Abdeckung	aus	Titan-Zinkblech	ausbessern,	

leichte	Schäden,	Ausbesserung	im	gleichen	Material:

-	schadhafte	Blechanschlüsse	neu	verlöten,	bis	ca.	10%

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

-	lockere/lose	Befestigungen	erneuern

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

-	verlegt	auf	Trennlage

Abdeckung	(4x):

-	auf	Fassadentürmchen	aus	Mauerwerk	mit	umlaufendem	

Naturstein-Gesims	und	Aufsatz	aus	Terrakotta	(sh.	Foto)

-	quadratische	Abdeckung,	ca.	2,3	x	2,3	m

-	mit	gerollterTropfkante	

-	Anschluss	an	Aufsatz	mit	kleiner	Aufkantung	und	

bauseitiger	Mörtelfuge

-	sh.	Fotoanlage	zum	LV

Ausführungsort:	Fassade	F6	Mittelbau

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

21,200 m2 											 											
72.02.0070 Befestigung	Abdeckungen	ausbessern,	Hauerbuckel,	Zulage

Befestigung	von	Abdeckungen	ausbessern,	Hauerbuckel	

über	losen/lockeren	Befestigungen	lösen,

nach	Sanierung/Erneuerung	der	Abdeckungs-Befestigung	

Hauerbuckel	wieder	verlöten	bzw.	neuen	Hauerbuckel	

auflöten,

Mehraufwand	als	Zulage	zu	den	Positionen	der	

Abdeckungs-Ausbesserungen.

Abdeckungen:

-	Titanzinkblech,	ca.	0,8	-	1,0	mm	dick

in	gesonderter	Position

-	Sanierung	Fensterbank-	und	Simsabdeckungen

Ausführung

gem.	vom	AG	bestätigter	Schad-	und	Maßnahmekartierung,	

in	Abstimmung	mit	AG/Restaurator.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 48
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

60,000 St 											 											
72.02.0080 Traufbekleidung,	Ti-Zn,	ausbessern

Traufbekleidung	aus	Titan-Zinkblech	mit	leichten	

Schäden	wie	folgt	ausbessern,	mit	gleichem	Material:

-	schadhafte	Anschlüsse,	z.B.	an	Simsabdeckung,	neu	

verlöten	bzw.	Kantungen	richten,	bis	ca.	10%

-	einzelne	Löcher	vernieten	und	verlöten

senkrechte	Traufbekleidung:

-	mit	Stehfalzen

-	Höhe	ca.	0,25	m

-	Blechdicke:	0,8	-	1,0	mm

Gesamtlänge	Traufbekleidung:	

-	Fassade	F3	ca.	27	lfm

sh.	Beschreibung	VERBLECHUNGEN	und	Fotoanlage

in	gesonderter	Position

Sanierung	Abdeckung	Traufgesims	("Simsabdeckungen	

ausbessern")	

bauseitige	Leistungen:

-	Beschichtung	der	sanierten	Traufbekleidung

Ausführung

an	Fassade	F1	Traufbereich	(sh.	Fotoanlage	zum	LV),

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

6,500 m2 											 											
72.02.0090 Dachrinne,	Ti-Zinkblech,	ausbessern,	F9

Dachrinne	aus	Titan-Zinkblech	ausbessern,

mit	leichten	Beschädigungen,

Ausbesserungen	im	gleichen	Material,	

-	Rinne	säubern

-	Rinnenstutzen	befestigen/abdichten	(1x)

-	Schiebenähte	und	Stöße	abdichten

-	einzelne	Löcher	verlöten

Rinne:	

-	hinter	Traufkonstruktion

-	auf	Schalung	aufliegend

-	kastenförmig

-	Titanzinkblech,	d	0,8	mm

-	Rinnengröße	:b/h	ca.	180	/	180	mm

Ausführung	an	

Fassade	F9,	Südflügel,	Traufbereich,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 49
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Fassade	F9,	Südflügel,	Traufbereich,

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

18,500 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 50
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in	EUR Gesamtpreis	in	EUR

72.03 Sanierung	Verblechungen,	beschichtetes	Stahlblech

BLECHBEKLEIDUNGEN,	beschichtet
Beschreibung	BLECHBEKLEIDUNGENN

aus	beschichtetem	Stahlblech

sh.	auch	Foto-Anlage	und	Plananlagen	des	LV

Traufgesimsbekleidung:

Blechformteil,	dreiteilig,	als	Traufgesimsprofil:	

-	Stahlblech,	vermutlich	verzinkt,	beschichtet	

-	Blechdicke	ca.	0,8-	1,0	mm

Formteile:

-	oberes	Formteil	mit	1	Kantung	und	konkav.konvexer	

Rundung,	Zuschnitt	ca.	330	mm

-	mittleres	Formteil	mit	2	Kantungen,	2	Rundungen	und	1	

Umkantung,	Zuschnitt	ca.	300	mm

-	unteres	Formteil	mit	2	Kantungen	und	1	Rundung,	

Zuschnitt	mind.	280	mm

Material	:	Stahlblech,	vermutlich	verzinkt,	beschichtet

Blechdicke	:	ca.	0,8	-	1,0	mm

Einzellängen	.60-80	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 51
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Beispiel:	Formteil	aus	Hoffassade	(Bauabschnitt	2)

Form	gem.	Ermittlung	der	Radien	und	Abmessungen	an	

bestehenden	Formteilen	des	Bestands.

In	den	Positionen	Schadensaufnahme	und	Reinigung	sind	

die	Traufgesimsbekleidungen	mit	ebener	Ansichtsfläche	

(Ansicht	+	Untersicht)	enthalten:

Höhe	

-	ca.	34	cm	(F8+9)	bis	ca.	38	cm	(F4+5)

Untersicht:

-	ca.	20	cm	(F5,F8)	bis	ca.	25	cm	(F4,	F6	Traufe,	F9),

-	ca.	45	cm	(F6	Giebel)

Gesamtlänge	Traufgesimsbekleidung,	3teilig:	

-	Fassade	F4	ca.	19	lfm

-	Fassade	F5	ca.	23.5	lfm

-	Fassade	F6	Portikus	ca.	10	lfm	(Traufe),	ca.	15	lfm	

(Giebel)

-	Fassade	F8	ca.	23,5	lfm

-	Fassade	F9	ca.	21	lfm	(südlicher	Flügel),	ca.	20	lfm	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Fassade	F9	ca.	21	lfm	(südlicher	Flügel),	ca.	20	lfm	

(Seeflügel)

Einzellängen	Blechteile	.60-80cm

Abrechnungen	erfolgten	nach	ebener	Ansichts-	und	

Untersichtsfläche,	ohne	Falze,	Kantungen	und	

Profilierungen	etc.

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AN	VE	04	/	

Terrakottarestaurierung	(Restaurierung	und	Ergänzung	

der	angrenzenden	Gesimsbauteilen	aus	Terrakotta).

Bauteilbekleidungen:

-	Stahlblech,	vermutlich	verzinkt,	beschichtet	

-	Blechdicke	ca.	0,8-	1,0	mm

-	glatte	Bleche,	untereinander	stumpf	gestoßen,	auf	

Unterkonstruktion	verschraubt/vernietet

-	Ecken	als	Blechstoß	ausgebildet

bauseitige	Leistungen:

-	Überholungsbeschichtung	der	sanierten	Trauf-	und	

Bauteilbekleidungen
72.03.0010 Bauteilbekleidungen,	beschichtetes	Blech,	ausbessern

Bauteilbekleidung	aus	bschichtetem	Blech	ausbessern:

-	deformierte	Kanten	richten,	ca.	40%

-	fehlende	und/oder	schadhafte	Befestigungen	erneuern	

-	vereinzelte	Löcher	und	Risse	vernieten	und	verlöten	

-	schadhafte	Stöße	neu	verlöten,	bis	ca.	20%

Abrechnung	nach	ebener	Ansichts-	und	Untersichtsfläche,	

ohne	Falze,	Kantungen	etc.

Blechbekleidung:

-	ebene	Bleche	gem.	"Hinweise	Blechbekleidungen,	

beschichtet"	

Befestigungen:

-	Verschraubung

-	an	Fassaden-/Außenseiten	Verschraubungen	unter	

aufgelöteten	Hauerbuckeln

Bauteile:

-	Bekleidung	Portikusbalken	(Untersichten	und	

Teilflächen	der	Ansichten)

-	Tropfkante	vor	Figurengruppe	im	Giebel

Ausführung	

an	Fassade	F6

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 53
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator

13,000 m2 											 											
72.03.0020 Traufgesimsbekleidung,	Blechformteile,	ausbessern

Traufgesimsbekleidung	aus	Blechformteilen	ausbessern:

-	deformierte	Kantungen	richten,	ca.	40%

-	fehlende	und/oder	schadhafte	Befestigungen	erneuern	

(z.B.	unterseitige	Verschraubungen)

-	vereinzelte	Löcher	und	Risse	vernieten	und	verlöten	

-	schadhafte	Stöße	neu	verlöten,	bis	ca.	10%

Abrechnung	nach	ebener	Ansichts-	und	Untersichtsfläche,	

ohne	Falze,	Kantungen	und	Profilierungen	etc.

Traufbekleidung/Traufgesimsprofil:

-	Blechformteil	dreiteilig	gem.	"Hinweise	

Blechbekleidungen,	beschichtet"

in	gesonderter	Position

-	Richten	Blechformteil	inkl.	Erneuern	von	Anschlüssen	

und	Befestigungen

-	Erneuern	von	Teilen

Ausführung	Ausbesserung

an	Fassaden	F4	-	F6,	F8	und	F9

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

97,000 m2 											 											
72.03.0030 Traufgesimsbekleidung,	Blechformteil,	richten

Traufgesimsbekleidung	aus	Blechformteilen	ausbessern,

deformierte	Gesimsbereiche	richten,	inkl.:	

-	Öffnen	der	senkrechten	Blechanschlüsse	(verlötet)

-	Lockern	und/oder	Lösen	von	Befestigungen

-	Bleche	am	Stoß	ggf.	leicht	kürzen

-	Richen	der	Längskanten

-	Wiederherstellen	der	Blechverbindungen	mit	mind.	1	

Schiebenaht	pro	lfm	und	der	Befestigungen

Ausführung	in	Einzellängen	von	ca.	2	m	bis	ca.	10	m,	

an	ca.	10	-	30%	der	Bekleidung.

Traufbekleidung/Traufgesimsprofil:

-	Blechformteil	dreiteilig	gem.	"Hinweise	

Blechbekleidungen,	beschichtet"

in	gesonderter	Position

-	Ausbessern	von	Schäden

-	Erneuern	von	Teilen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 54
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Erneuern	von	Teilen

Ausführung	

an	Fassaden	F4	-	F6,	F8	und	F9,	in	Teilbereichen

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

22,000 m2 											 											
72.03.0040 Traufgesimsbekleidung,	Blechformteil,	erneuern

Traufgesimsbekleidung,	Blechformteil	erneuern:

-	schadhaften	nicht	sanierbaren	Teil	aus	der	Bekleidung	

lösen	an	Kantungen/Falzen	und	Verbindungsstellen,

-	neues	Blechformteil	herstellen	gem.	Aufmaß	des	

Bestandes,	inkl.	aller	Profilierungen,	Falze	und	

Kantungen

-	Blechformteil	einbauen	inkl.	Befestigungen	

(nichtrostend),	Verlötungen	und	Maßnahmen	für	

Bewegungsausgleich

Blechformteil:

-	verz.	Stahlblech,	3-tlg.	

-	dreiteilig	als	Traufgesimsprofil	gem.	"Hinweise	

Blechbekleidungen,	beschichtet"

-	Form	nach	Ermittlung	der	Radien	an	bestehenden	

Formteilen	des	Bestands.

-	Einzellängen	.60-80cm

Ausführung	

an	Fassaden	F4	-	F6,	F8	und	F9,	in	Teilbereichen

nur	gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung	

und	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

5,600 m2 											 											
72.03.0050 Verschluss	Drempelöffnungen,	Stahlblech,	ausbessern

Verschluss	der	Drempelöffnungen	aus	Stahlblech	(Luke)	

ausbessern:

-	Roststellen	an	Rahmen	und	Verschlussplatte	beseitigen

-	schadhafte	Verbindungen	der	Rahmenecken	nacharbeiten

-	Anschlüsse	der	Verschlussplatte	richten

-	fehlende	und/oder	schadhafte	Befestigungen	der	

Verschlussplatte	erneuern	(Verschraubungen)

-	vereinzelte	Löcher	und	Risse	vernieten	und	verlöten	

(bis	max.	10%)

Bauteil:

-	Winkelstahlrahmen	und	Blechplatte,	

-	b/h	ca.	45/45	cm	bis	50/45	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 55
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	b/h	ca.	45/45	cm	bis	50/45	cm

-	unterhalb	Traufe,	putzbündig	eingebaut,	

bauseitige	Leistungen:

-	Überholungsbeschichtung	der	sanierten	Luke

Ausführung	

an	Fassaden	F4,	F5,	F9

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

13,000 St 											 											
72.03.0060 Verschluss	Drempelöffnungen,	Gitter,	ausbessern

Verschluss	der	Drempelöffnungen	mit	Giitter,	

ausbessern:

-	Vergitterung/Vogelschutzgitter	aus	Rahmen	entfernen

-	Roststellen	des	Rahmens	beseitigen

-	schadhafte	Verbindungen	der	Rahmenecken	nacharbeiten

-	fehlende	und/oder	schadhafte	Befestigungen	des	

Winkelrahmens	erneuern

-	neues	Gitter	in	den	Rahmen	einbauen

Bauteil	Bestand

-	Winkelstahlrahmen	mit	Vogelschutzgitter	(Nylonnetz),	

unterhalb	Traufe,	

-	b/h	ca.	50/50	cm

-	putzbündig	eingebaut

neues	Gitter:

-	Edelstahl-Gewebe,	Maschenweite	10	mm	mit	

-	Edelstahl-Randeinfassung/-Rahmen	(VA)

Befestigung	am	Winkelrahmen	mit

-	Edelstahl-Laschen,	ca.	20x20x1,5	mm

-	2	Stück	pro	Gitterseite	(8	Laschen	pro	Gitter)

bauseitige	Leistungen:

-	Überholungsbeschichtung	des	sanierten	Rahmens,	

-	bauseitige	Beschichtungen	an	der	Innenseite	in	

Abstimmung	mit	AN,	vor	Gittereinbau

Ausführung	

an	Fassade	F8

gem.	bestätigter	Schadens-	und	Maßnahmekartierung,

in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG/Restaurator.

5,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 57
Datum: 12.04.2024
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

72.04 Einbauteile

72.04.0010 Schutzgitter,	Wasserspeier	TiZn
Schutzgitter	in	Wasserspeier	aus	TiZn-Blech	einbauen,	

als	Vogelschutzgitter:

Wasserspeier	(Bestand):

-	Quadratrohr,	DN	100,	Titan-Zink

-	mt	oberseitiger	schlitzförmiger	Reinigungsöffnung

-	zur	Kondesnsatableitung	aus	Dachraum	

-	Bestand	sh.	Fotoanlage

Vogelschutzgitter	einbauen:

-	Gitter	unterhalb	Reinigungsschlitz,	

Zuschnitt	ca.	145x300	mm,	Längsseiten	je	ca.	20	mm	

breit	abkanten	(Oberseite	mit	leichter	Überbreite),	

-	Gitter	in	Austrittsöffnung

Zuschnitt	ca.	145	x	100	mm,	2	Seiten	je	ca.	20	mm	

breit	abkanten	(Frontseite	mit	leichter	Überbreite)

-	Gitter	jeweils	im	Rohrquerschnitt	verklemmen	

(demontierbar	für	Reinigung)

-	Material:	Vogelschutzgitter	aus	Edelstahlgewebe,	

Maschenweite	10	mm,	Randeinfassung	aus	Edelstahlblech	

Ausführungsort:	Fassade	F3,	über	OG

2,000 St 											 											
72.04.0020 Vogelschutzgitter	Lüftungsrosetten

Vogelschutzgitter	hinter	Lüftungsrosette,	

in	Querschnitt	Lüftungskanal	

unmittelbar	hinter	der	Position	der	Lüftungsrosetten.

Gitter	aus	

-	Edelstahlgewebe/-netz,	Maschenweite	10	mm

-	Edelstahl-Randeinfassung/-Rahmen	(VA)

Befestigung	im	Mauerwerk	der	Lüftungsöffnung	mit

-	Edelstahl-Laschen,	30x30x1,5	mm

-	2	Stück	pro	Gitterseite	(8	Laschen	pro	Gitter),	mit	

Randeinfassung	vernietet

Querschnitt	Lüftungsöffnung	ca.	53	x	53	cm	i.L.

Einbaulage	ist	mit	AN	VE04	abzustimmen.

bauseitige	Leistungen,	VE	04	Terrakottarestaurierung:

-	Demontage	Rosetten	zur	Restaurierung	

-	Wiedereinbau	Terrakotta-Rosetten	nach	Gittermontage

Ausführungsort:	Fassaden	F5,	F8,	F9	/	Brüstung	EG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

14,000 St 											 											
72.04.0030 Rohrdurchführung,Blechdach,Ti-Zinkbl.

Rohrdurchführung	durch	bestehende	Metall-Dachdeckung,

zur	regensicheren	Durchführung	der	Kondensatleitung,

inkl.	Ausschneiden	von	Schalung	und	Deckung,

ohne	Falzwechsel;

Durchdringung	dicht	an	die	Deckung	anschließen,	mit	

Abdeckblech.

Dachdurchführung	

-	Anschlussstutzen	mit	Blechmanschette	(Einbau	in	

Dachdeckung	und	Schwanenhals-Rohr	bzw.	als	Bausatz	

(luftdicht,	mit	Ungeziefer-Barriere)

-	Rohrdurchmesser:	DN	30	-	DN	50

-	Material:Titan-Zinkblech

-	Blechdicke:	0,7	mm

Dachaufbau	Bestand:

-	Doppelstehfalzdeckung,	Titanzinkblech

-	bituminöse	Trennlage

-	Holzschalung	(Brettschalung)

durchzuführende	Kondensatleitung:

-	Kunststoffschlauch,	Außendurchmesser	ca.	12	mm

Einbau	ca.	1,60	m	hinter	Traufkante,	oberhalb	

Klimagerät.

Ausführung	nur	in	Abstimmung	mit	BÜ	und	AG,	nach	

Bemusterung	Einbauteile.

Ausführungsort:	Nordflügel,	über	Fassade	F3

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 59
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

72.05 Dokumentation

72.05.0010 Kartierung	Schadstellen	und	Maßnahmen,	F3	bis	F9
Kartierung	der	bei	der	Schadensaufnahme	(gem.	

gesonderter	Position)	vorgefunden	Schäden	an	den	

Blechabdeckungen	und	Blechbekleidungen	sowie	

Entwässerungsanlagen	an	den	Fassaden	F3	bis	F9

in	vom	AG	gelieferten	Plänen.	

Darstellung	von	Schadbereichen	und	Schadbildern	mittels	

Zeichnung,	farbiger	Markierung,	Schraffuren	in	den	

Plänen	sowie	fotografische	Dokumentation	der	Schäden.	

Überarbeitung/Aktualisierung	der	Schadensübersicht	nach	

Reinigung.

Eintragung	der	erforderlichen	Sanierungsmaßnahmen	in	

Abstimmung	mit	Restaurator.

Übergabe	der	abgestimmten	und	bestätigten	Schadens-	und	

Maßnahme-Kartierung	und	

Fotodokumentation:

-	3-fach	Ausfertigung	auf	Papier	und

-	digital	als	pdf-Datei	auf	Datenträger

an	

-	AG,	

-	Planungsbüro	und

-	Restaurator	.

Abrechnung	nach	Ansichts-/Aufsichtsflächen	gem.	

Position	"Schadensaufnahme,	F3	bis	F9",	

pro	m2

344,000 m2 											 											
72.05.0020 Restaurierungsbericht	/	Verlaufsdokumentation,	F3	bis	F9

Restaurierungsbericht	/	Verlaufsdokumentation

Anfertigen	einer	Verlaufs-	und	Enddokumentation	zu	den

Arbeiten	der	Sanierung/Erneuerung	der	Blechabdeckungen	

und	Blechbekleidungen	sowie	Entwässerungsanlagen	an	den	

Fassaden	F3	bis	F9,	mit	folgenden	Bestandteilen:

A)	Erläuterungsbericht	(max	40	Seiten	A4)

B)	Fotodokumentation	im	Format	10	x	15	cm,	Farbe.

Fotodokumentation	mit	insgesamt	ca.	20-30	Fotos	zur	

exemplarischen	Darstellung	von	Vor-,	Zwischen-

und	Endzustand	durch	deckungsgleiche	Fotos	der	

wesentlichen	Arbeitsschritten	während	der	Arbeiten	zur	

Säulensanierung.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 60
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Säulensanierung.

Darstellung	verdeckter	Leistungen	(Zwischenzustände	

nach	Ausbau/Rückbau)	sowie	herausragender	

Einzelheiten.

Für	die	Kalkulation	ist	zu	berücksichtigen,	das	für	die	

Auswahl	von	exemplarischen	Fotos	für	die	Endfassung	

der	Dokumentation	eine	deutliche	größere	Anzahl	von	

Fotos	im	Verlauf	der	Arbeiten	zu	erstellen	sind.

Die	Fotos	sind	auszudrucken	und	mit	einer	

aussagekräftigen	Bildunterschrift	zu	versehen,	welche	

eine	Zuordnung	ermöglicht.

C)	Maßnahmenkartierung	als	Fortschreibung	und	Korrektur	

der	Schadens-	und	Maßnahmenkartierung,	mit

Eintragung	geänderter,	abweichender	und	zusätzlicher	

Maßnahmen	(Neuteile,	Erneuerungen,	Ergänzungen)

D)	Materialliste	mit	Herstellerverweis	und	technischen	

Merkblättern

Übergabe	A),	B)	und	D)	in	2-	facher	Ausfertigung	auf	

Papier,	sowie	2	x	als	Dateien	auf	CD:

Dokumente	als	PDF,	Fotos	als	JPG-,	TIF-Dateien,	

Mindestgröße	pro	Bild:	1	MB.

Übergabe	C)	in	1-facher	Ausfertigung	als	Handkartierung	

1:50	auf	Grundlage	der	übergebende	Planunterlagen.

Die	Digitalisierung	erfolgt	von	Seiten	des	AG

Abrechnung	nach	Ansichts-/Aufsichtsflächen	gem.	

Position	"Schadensaufnahme,	F3	bis	F9",	

pro	m2

344,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 61
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

72.06 sonstige	Leistungen

72.06.0010 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

mit	An-	und	Abfuhr,	Auf-	und	Abbau	sowie	

Grundvorhaltung	von	4	Kalenderwochen	für	alle	nicht	vom	

AG	zur	Verfügung	gestellten	BE-Einrichtungen	gem	

Allgemeinen	Vorbemerkungen	und	ZTV,	

die	vom	AN	zu	erbringen	sind	bzw.	benötigt	werden	und	

in	den	LV-Positionen	nicht	gesondert	aufgeführten	sind,	

insbesondere:

-	Hilfsstoffe	und	Geräte	

-	Lager-	und	Aufenthaltsmöglichkeiten

-	Abgrenzung	des	BE-Bereichs	des	AN

-	Errichtung	und	Vorhaltung	der	Weiterverteilung	von	

Baustrom	und	Bauwasser	ab	den	vom	AG	bereitgestellten	

Entnahmestellen,	inkl.	ggf.	notwendiger	Unterverteiler

für	die	Ausführung	der	Leistungen	an	den	Fassaden	F3	

bis	F9.

BE	für	Leistungen	an	Fassade	F1	-	F2	gesondert.

1,000 psch 											 											
72.06.0020 Vorhaltung	Baustelleneinrichtung

Vorhaltung	Baustelleneinrichtung

gem.	Vorposition,	

für	die	Ausführung	der	Leistungen	an	den	Fassaden	F3	

bis	F9,

über	die	4-	wöchige	Grundeinsatzzeit	hinaus.

Geschätzte	weitere	Vorhaltedauer:	ca.	4	Wochen,

Abrechnung:	Wochen	tatsächlicher	Einsatzzeit;

BE-Vorhaltung	für	Leistungen	an	Fassade	F1	-	F2	

gesondert.

28,000 Wo 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Klempnerarbeiten	Fassaden	F1	bis	F9 Seite: 62
Datum: 12.04.2024
LV-Datum: 11.04.2024

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

71 Klempnerarbeiten	-	Fassade	F1	und	F2	/	Hoffassaden
71.01 Vorbereitende	Leistungen	und	Reinigung
71.02 Sanierung	und	Ergänzung	Verblechungen	TiZn
71.03 Dokumentation
71.04 sonstige	Leistungen
72 Klempnerarbeiten	-	Fassaden	3	bis	9	/Außenfassaden
72.01 Vorbereitende	Leistungen	und	Reinigung
72.02 Sanierung	und	Ergänzung	Verblechungen	TiZn
72.03 Sanierung	Verblechungen,	beschichtetes	Stahlblech
72.04 Einbauteile
72.05 Dokumentation
72.06 sonstige	Leistungen

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

VE07 Klempnerarbeiten24A0082S

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude10184-E7-0009

Deutschland
Schwerin19055

Werderstraße 4

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



124 
(Eigenerklärung zur Eignung) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 3 

 

 
Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

VE07 Klempnerarbeiten

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude

24A0082S10184-E7-0009

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

VE07 Klempnerarbeiten

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude

24A0082S

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE07 Klempnerarbeiten

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude

24A0082S

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

VE07 Klempnerarbeiten

Fassadensanierung, Außenanlagen
Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude

24A0082S
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

VE07 Klempnerarbeiten24A0082S

Fassadensanierung, Außenanlagen

Staatliches Museum Schwerin, Galeriegebäude10184-E7-0009

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie Ã¼ber die SchaltflÃ¤che
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieÃŸlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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