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1 Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken

Angaben	zur	Baustelle	und	weitere	besondere	Vertragsbedingungen
Angaben	zur	Baustelle	und	weitere	besondere	Vertragsbedingungen

Auf	dem	Campus	Ulmenstraße	der	Universität	Rostock	ist	der	Neubau	eines	Verwaltungsgebäudes	und
einer	Bereichsbibliothek	geplant.	Die	Gebäude	sind	Teil	des	4.	Bauabschnittes	der
Entwicklungsmaßnahme	ULMICUM	und	werden	im	Zusammenhang	mit	der	Herrichtung	von	drei
denkmalgeschützten	Bestandsgebäuden	Exerzierhalle,	Arrestgebäude	und	Latrinengebäude	errichtet.

Angaben	zur	Baustelle	

Der	Campus	mit	der	Baustelle	liegt	in	einem	Sondergebiet,	welches	von	einem	Wohngebiet
umschlossen	ist.	Die	Baustelle	ist	über	die	Ulmenstraße	69	in	18057	Rostock	zu	erreichen.
Sämtlicher	Baustellenverkehr	darf	nur	über	die	Zufahrt	zwischen	Haus	1	und	Haus	2	an	der
Ulmenstraße	erfolgen.	Die	Arno-Holz-Straße	ist	für	den	Baustellenverkehr	gesperrt.

An	die	südliche	Seite	des	Baugrundstücks	grenzt	die	S-Bahnlinie	Rostock-Warnemünde.	Hier
befindet	sich	auch	in	unmittelbarer	Nähe	die	S-Bahn-Station	Rostock	Parkstraße.

Der	Studienbetrieb	auf	dem	Campusgelände	wird	während

der	Baumaßnahme	fortgeführt.

Die	Zufahrt	zur	Baustelle	führt	ausschließlich	über	den	Universitätscampus	Ulmicum	der
Universität	Rostock.	Es	ist	zu	Stoßzeiten	von	einem	erhöhten	Personenaufkommen	an	der
Zufahrtsstraße	auszugehen.

Die	Baustelle	ist	nur	durch	gekennzeichnete	Zugänge	zu	betreten	und	zu	verlassen.
Verkehrsflächen	sind	im	Baustelleneinrichtungsplan	besonders	gekennzeichnet.	Private
Personenkraftwagen	dürfen	nur	außerhalb	der	Baustelle	abgestellt	werden.	Die	Zufahrt	zur
Baustelle	ist	nur	zum	Zwecke	des	Beund	Entladens	gestattet.	Parkplätze	für	PKW	oder	LKW	werden
nicht	zur	Verfügung	gestellt.	Für	Transporter	sind	begrenzte	Stellflächen	vorhanden.	Auf	der
Baustelle	gilt	grundsätzlich	die	Straßen-	Verkehrsordnung.	Davon	abweichend	wird	die
Höchstgeschwindigkeit	auf	max.	10	km	/	h	festgelegt.	Rückwärtsfahren	ist	nur	in	Ausnahmefällen
erlaubt,	es	besteht	Einweisungspflicht.	Zufahrtswege	für	Feuerwehr-,	Rettungs-,	Polizei-	und
sonstige	Hilfsfahrzeuge	sind	freizuhalten.

Baustelleneinrichtung	des	AN

Die	gesamte	für	die	Erfüllung	der	vertraglich	vereinbarten	Leistung	erforderliche
Baustelleneinrichtung,	ist	vom	AN	nach	den	Notwendigkeiten	zu	erstellen,	vorzuhalten	und	nach
Fertigstellung	zu	entfernen.

Bei	der	Planung	seiner	Baustelleneinrichtung	hat	der	AN	die	Vorgaben	der	dem	LV	beiliegenden
Baustelleneinrichtungspläne	zu	beachten.

Der	AN	erstellt	innerhalb	von	3	Wochen	nach	Auftragserteilung	einen	Plan	seiner
Baustelleneinrichtung,	der	die	Ergebnisse	der	Abstimmung	mit	Bauleitung	und	AG	einbezieht.	Zur
Planung	seiner	Baustelleneinrichtung	sind	vom	AN	die	Arbeitsstättenverordnung,
Arbeitsstättenrichtlinien	und	die	Unfallverhütungsvorschriften	zu	beachten.	Der	Umfang	der
Baustelleneinrichtung	des	AN	ist	der	entsprechenden	LV-Position	zu	entnehmen.	Sanitärcontainer
zur	allgemeinen	Benutzung	werden	durch	den	AG	kostenfrei	zur	Verfügung	gestellt.	Ggf.
entstehende	Engpässe	durch	Anlieferungen	größerer	Art	und	Zeitdauer	sind	mit	der	Bauleitung	des
AG	frühzeitig	abzustimmen.

Das	Aufstellen	von	Wohnunterkünften	auf	dem

Baugrundstück	ist	nicht	erlaubt.

Die	Lager-	und	Arbeitsflächen	können	dem	Baustelleneinrichtungsplan	entnommen	werden.	Diese
Flächen	werden	auch	durch	andere	am	Bauvorhaben	beteiligte	Firmen	genutzt.	Zur	Sicherstellung
eines	geregelten	Bauablaufs	hat	der	Auftragnehmer	Abstimmungs-	und	Mitwirkungspflicht.	Direkt
am	Gebäude	befinden	sich	keine	Stellflächen	für	Container	und	Fahrzeuge;	dort	kann	nur	be-	und
entladen	werden.

Die	im	Baustelleneinrichtungsplan	gekennzeichneten

Anliefer-	und	Verkehrsflächen	sind	jederzeit	durch	den

Auftragnehmer	freizuhalten.

Der	AN	übergibt	seine	firmenspezifischen	Angaben	zum

Bauschild	in	Form	einer	Datei.

Gerüste

Die	für	die	Arbeiten	notwendigen	Gerüste	und	Baustelleneinrichtungen	müssen	grundsätzlich	der
LBauO	M-V,	den	DIN-/EN-	als	auch	den	Unfallverhütungsvorschriften	der	örtlich	zuständigen
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EURDie	für	die	Arbeiten	notwendigen	Gerüste	und	Baustelleneinrichtungen	müssen	grundsätzlich	der

LBauO	M-V,	den	DIN-/EN-	als	auch	den	Unfallverhütungsvorschriften	der	örtlich	zuständigen
Berufsgenossenschaft	entsprechen.

Allgemeine	Angaben	zur	Bauausführung

Da	der	Campus	im	Betrieb	gehalten	wird	und	die	Baustelle	von	einem	Wohngebiet	umschlossen	ist
dürfen	bei	den	Arbeiten	nur	geräuschgedämpfte,	der	allgemeinen	Verwaltungsvorschrift	zum	Schutz
gegen	Baulärm	entsprechende	Baumaschinen	eingesetzt	werden.	Bauschutt	und	Restmaterialien
dürfen	nicht	aus	dem	Gebäude	abgeworfen	oder	abgekippt	werden.	Soweit	erforderlich,	sind
gekapselte	Rutschen	oder	Abwurfrohre	zu	verwenden.	Der	Unternehmer	hat	alle	Vorkehrungen	zum
Schutz	von	Leben	und	Gesundheit	der	auf	der	Baustelle	Beschäftigten	und	der	Verkehrsteilnehmer
auf	den	angrenzenden	Straßen	und	Gassen	zu	treffen.

Anschlussmöglichkeiten	an	Ver	-	und	Entsorgungseinrichtungen

Der	AG	stellt	dem	AN	für	die	Dauer	der	Bauzeit	Baustrom,	Bauwasser	unentgeltlich	zur	Verfügung.

zu	schützende	Bereiche	und	Objekte

Nachbargrundstücke	sind	bei	sämtlichen	Bauaktivitäten

nicht	zu	beeinträchtigen.

Das	Bauvorhaben	befindet	sich	in	unmittelbarer	Nähe	zur	Bahnstrecke	Neustrelitz-Warnemünde
(6325)	/	km	ca.	114,850-114,900/	bahnrechts.	Bei	den	Oberleitungen	liegt	eine	Spannung	von	15
kV	an.

Beim	Betrieb	von	Kranen,	Bagger	und	sonstigen	Hebezeuge	ist	auf	das	Lichtraumprofil	und	den
erforderlichen	Schutzabstand	von	Gleisen,	Oberleitungsanlagen	und	Maste	der	angrenzenden
Bahnanlage	zu	achten.	Die	Vorschriften	von	DGUV,	DIN	VDE	0105	und	VÖV	UTP	beim	Betrieb	von
Kranen	in	der	Nähe	von	Bahnanlagen	sind	einzuhalten.	Die	eingesetzten	Geräte	müssen	die
notwendige	Standsicherheit	nachweisen.	Die	Kranstandorte	sind	mit	der	OÜ	Hochbau	abzustimmen.

Baubesprechung,	Bautagebücher

Der	Auftragnehmer	hat	zu	den	wöchentlich	stattfindenden	Baubesprechungen	des	AG	den	eigenen
deutsch	sprechenden	Bauleiter	für	diesen	Auftrag	zu	entsenden	und	bei	diesen	mitzuwirken.
Weiterhin	hat	der	AN	tägliche	Bautagesberichte	zu	verfassen	und	wöchentlich	spätestens	montags
für	die	Vorwoche	in	elektronischer	Form	vorzulegen.	Dabei	ist	die	Richtlinie	411	des	VHB	zum
Führen	von	Bautagebüchern	zu	beachten.	Die	Kosten	hierfür	sind	mit	den	Einheitspreisen
abgegolten.	Während	der	Ausführung	ist	eine	durchgehende	Anwesenheit	eines	Obermonteurs,
Vorarbeiters	oder	Poliers	verpflichtend.

Abfälle

Sämtliche	Auftragnehmer	und	Nachunternehmer	müssen	täglich	spätestens	zum	Arbeitsschluss	die
Baustelle	aufräumen.	Anfallender	Schutt	und	Müll	ist	umgehend	zu	beseitigen	und	nicht	mehr
benötigtes	Material	abzufahren.	Sofern	nach	abgelaufener	Fristsetzung	keine	Räumung	durch	die/
den	Unternehmer	erfolgt,	wird	eine	Fremdberäumung	veranlasst,	deren	Kosten	vom	Verursacher	zu
tragen	sind.

Baustellenordnung

Der	Bauherr	hat	eine	Baustellenordnung	erlassen,	die

von	allen	Unternehmern	verbindlich	anzuwenden	ist.

Diese	regelt	zum	Beispiel:

-	Modalitäten	Zugang	Baustellenbelegschaft

-	Arbeitsschutz	/	Arbeitssicherheit

-	Modalitäten	der	Anlieferung

-	Modalitäten	Einsatz	Autokräne	(Einweisungen	SIGEKO)

-	Regelung	Arbeitszeiten

-	Modalitäten	Materiallagerung	/	Lagerplätze

-	Modalitäten	Anmeldung	Mitarbeiter	(Arbeitserlaubnisse

etc.)

-	Pausenordnung	(Rauch-,	Essverbote)	etc.

Während	der	Ausbauphase	ist	eine	Zugangskontrolle

vorgesehen.
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vorgesehen.

Vom	AG	zur	Verfügung	gestellte	Ausführungsunterlagen

Die	für	die	Bauausführung	maßgeblichen	Ausführungsunterlagen	(Ausführungszeichnungen,
Berechnung,	Behördenbescheide	usw.)	werden	dem	AN	nach	Auftragserteilung	rechtzeitig	vor
Ausführung	der	jeweiligen	Leistung	über	eine	vom	Planer	bereitgestellte	Cloud	(Planfred)	zu
Verfügung	gestellt.	Über	diese	Cloud	kann	während	der	Bauzeit	stets	auf	den	gesamten	aktuellen
Planstand	zugegriffen	werden.	Die	Unterlagen	werden	im	pdf-Format	bereitgestellt.
Planunterlagen,	die	vom	AN	im	Zuge	seiner	Werkstatt-	und	Montageplanung	weiter	zu	bearbeiten
sind,	erhält	der	AN	zusätzlich	als	dwg-Datei.	Die	Erstellung	von	Papierausfertigungen	ist	Sache
des	AN.

Werkplanungen

Vom	AN	herzustellende	Werkpläne	sind	spätestens	nach	Auftragserteilung	und	Klarstellung	der
technischen	Einzelheiten	zum	entsprechenden	Vertragstermin	zu	erstellen.	Dies	umfasst	die
beauftragten	Leistungen	einschl.	deren	Baukörperanschlüsse	mit	vollständig	detaillierten
Konstruktions-	bzw.	Werkzeichnungen	nach	örtlichem	Aufmaß.	Die	Unterlagen	sind
eigenverantwortlich	mit	dem	Architekten	und	den	Fachplanern	abzustimmen	und	dem	vom	AG
beauftragten	freiberuflich	Tätigem	zur	Freigabe	vorzulegen.	Die	Zeichnungen	sind	als	pdf
einzureichen.	Die	Korrekturumläufe	erfolgen	ebenfalls	im	pdf-Format.

Dokumentationsunterlagen	des	AN

Unterlagen	zur	Dokumentation	seiner	Leistung	sind	4	Wochen	vor	abnahmereifer	Fertigstellung	der
Leistung	in	prüffähiger	Form	und	in	vom	AG	vorgegebener	Ordnerstruktur	digital	einzureichen.
Die	geprüften	und	korrigierten	Unterlagen	sind	digital	(zweifach	auf	CD	oder	DVD)	und	dreifach
als	Ausdruck	in	weißem	Ordner	mit	vom	AG	vorgegebenen	Mappenrückenschild	geheftet	vorzulegen.
Die	Dokumentation	wird	mit	einer	vom	AG	vorgegebenen	Nummerierung	versehen.	Mehrere	Ordner
werden	fortlaufend	nummeriert.	Art	und	Umfang	der	Dokumentation	regelt	die	RLBau	M-V.
Baurechtlich	relevante	Unterlagen	(z.B.	Brandschutz,	Zulassungen	bzw.	Zulassungsbescheide,
Prüfzertifikate,	Produktunterlagen,	Erklärungen)	sind	vorab	2	Wochen	nach	Aufforderung	digital
zu	übergeben.

Vorleistungsprüfung

Vor	Erstellen	der	eigenen	Leistung	ist	die	bereits	erbrachte	Vorleistung	von	anderen
Unternehmen	zu	prüfen	-	auch	hinsichtlich	der	Maße.	Bedenken	sind	unverzüglich	der	Bauleitung
zu	melden.
Elektronischer	Datenaustausch	nach	GAEB	Standard
Elektronischer	Datenaustausch	nach	GAEB	und	REB	Standard

1.	Bearbeitungsphasen

Für	die	Bearbeitungsphasen:

-	Ausschreibungsprozess

-	Vergabeprozess

-	Aufträge

ist	elektronischer	Datenaustausch	vereinbart.

2.	Prämissen	Datenaustausch

Der	Datenaustausch	erfolgt	nach	den	Regelungen	des	Gemeinsamen	Ausschusses	für	Elektronik	im
Bauwesen	-	GAEB,	über	das	Austauschformat	DA	XML.	Die	Angebotsabgabe	erfolgt	als	Datei	*.X84

3.	Abweichungen	zwischen	Datenaustauschdateien	und	schriftlicher	Fassung

Die	Datenaustauschdateien	gelten	als	Arbeitsmittel,	es	sei	denn,	sie	werden	im	Rahmen	eines
elektronischen	Vergabeverfahrens	über	eine	Vergabeplattform	ausgetauscht.	Bei	Abweichungen
zwischen	den	Datenaustauschdateien	und	der	schriftlichen	Fassung	der	Vergabe-	oder
Abrechnungsunterlagen	gilt	die	schriftliche	Fassung.
Abrechnung	und	Aufmaß
Abrechnung	und	Aufmaß

Das	Aufmaß	der	Leistungen	hat	raumweise	zu	erfolgen.	Dazu	sind	die	Formblätter	der
Bauüberwachung	zu	verwenden.	Auf	einem	Aufmaßblatt	dürfen	nur	Leistungen	des	betreffenden
Raumes	stehen.	Es	wird	immer	bei	Räumen	angenommen	von	Wandmitte	zu	Wandmitte.	Brandschotte
werden	in	Strömungsrichtung	beim	Eintritt	in	den	Raum	aufgemessen.	Motorische	Bauteile	in	der
Wand	sind	dem	Raum	zuzuordnen,	in	dem	der	Antrieb	sitzt.	Die	Leistungen	sind	gemäß	VOB	in
Teilstrecken	in	Fließrichtung	fortlaufend	aufzumessen	und	können	erst	aufgemessen	werden,	wenn
diese	im	Raum	komplett	hergestellt	sind.	Ein	Aufmessen	von	Teilleistungen	ist	nur	zulässig,
wenn	dazu	Aufmaßzeichnungen	eingereicht	werden,	die	eindeutig	die	aufgemessene	Teilmenge
darstellen.

Im	Weiteren	sind	die	Aufmaße	wie	folgt	zu	nummerieren:
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Im	Weiteren	sind	die	Aufmaße	wie	folgt	zu	nummerieren:

Erste	zwei	Stellen	fortlaufende	Nummerierung	der	Aufmaße	(Aufmaß	1.	Aufmaß	2.	Aufmaß	3.	Aufmaß
usw.)

Dritte	bis	6.	Stelle	fortlaufende	Nummerierung	der	Blätter	über	alle	Aufmaße

z.B.	

01	0001erstes	Aufmaß	Blatt	0001	bis	Blatt	0033

02	0034zweites	Aufmaß	Blatt	0034	bis	0364

03	0365	drittes	Aufmaß	Blatt	0365

04	0366viertes	Aufmaß	Blatt	0366

Einmal	bestätigte	Aufmaßblätter	werden	nicht	mehr	geändert.

Wurden	Leistungen	gestrichen,	sind	diese	in	der	Rechnungsstellung	zu	übernehmen	und	müssen	wenn
strittig	/	berechtigt	wieder	neu	in	einem	Aufmaßblatt	aufgemessen	werden.

Nur	geprüfte	Aufmaße	sind	zu	einer	Rechnungsstellung	zugelassen.	

Weiterführende	Abstimmungen	zu	der	Verfahrensweise	der	Aufmaße	und	Rechnungen	werden	in	der
Bauanlaufberatung	abgestimmt.
Verfahrensweise	zu	Stundenlohnarbeiten	und	Nulloriginal	Regiebeleg
Verfahrensweise	zu	Stundenlohnarbeiten	und	Nulloriginal	Regiebeleg

Stundenlohnarbeiten	sind	vor	Ausführung	mittels	des	nachstehenden	Beleges	bei	der
Objektüberwachung	anzumelden.
Die	Leistungen	gelten	erst	mit	Unterschrift	des	Bauherrn	als	vereinbart.

Die	Regiebelege	sind	fortlaufend	zu	nummerieren.

Nach	Ausführung	der	Arbeiten	ist	der	Regiebeleg	spätestens	zur	nächsten	auf	die	Ausführung	der
Arbeiten	folgenden	Bauberatung	mit	dem	dazugehörigen	Aufmaß	zur	Prüfung	bei	der	Bauleitung
einzureichen.
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Einreichung	von	Nachträgen
Einreichung	von	Nachträgen

Nachträge	werden	unter	der	Bereichsnummer	99	aufgestellt.

Die	Nachtragsnummer	wird	im	Abschnitt	geführt.

Die	Nachtragsnummerierung	erfolgt	fortlaufend.
Auch	bei	Ablehnung	eines	Nachtrages	bleibt	die	Nachtragsnummer	bestehen.	

Sollte	das	Leistungsverzeichnis	mehrere	Gebäude	umfassen,	darf	ein	Nachtrag	nur	Positionen
enthalten,	die	einem	Gebäude	zuzuordnen	sind.

Jeder	Nachtrag	ist	in	Unterabschnitte	zu	gliedern.	Jede	Kostengruppe	der	dritten	Ebene	der	DIN
276-1	(2008-12),	die	im	Nachtrag	enthalten	ist,	erhält	einen	Unterabschnitt.	Die	Nummerierung
der	Positionen	erfolgt	in	10er-Schrittweite.
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276-1	(2008-12),	die	im	Nachtrag	enthalten	ist,	erhält	einen	Unterabschnitt.	Die	Nummerierung
der	Positionen	erfolgt	in	10er-Schrittweite.

Beispiel	für	die	Gliederung:

99	Nachträge

01	Nachtrag	1

01	KG411

0010	Position

0020	Position	

02	KG412

Aufgestellte	Positionen	müssen	nach	Mehrungen	und	Minderungen	getrennt	und	mit	Zwischensummen
ausgewiesen	werden.

Neue	Positionen	und	Massenmehrungen/	-minderungen
sind	mit	Angabe	des	Bezuges	auf	die	ursprüngliche	Position	im	LV	zu	nummerieren.

Handelt	es	sich	im	Nachtrag	um	neue	Positionen,	so	ist	ein	Kalkulationsnachweis	beizulegen,	aus
dem	die	Materialpreise,	der	Zeitansatz,	der	kalkulierte	Stundenlohn	und	die	festgelegten
Aufschläge	je	Position	ersichtlich	sind.

Das	Nachtragsangebot	einschließlich	Kalkulationsnachweis	ist	beim	Bauherrn	elektronisch	in	pdf-
Form	und	im	vereinbarten	GAEB-Format	einzureichen.
Zusätzliche	Technische	Vertragsbedingungen	Heizung	und	Kälte
Zusätzliche	Technische	Vertragsbedingungen	Heizung	und	Kälte

Die	in	diesen	Zusätzlichen	Technischen	Vertragsbedingungen	aufgeführten	Punkte	sind	zu	beachten
und	in	die	Einheitspreise	der	einzelnen	Positionen	in	diesem	Leistungsverzeichnis
einzukalkulieren.

Gegenstand	dieser	Ausschreibung	sind	die	allgemeinen	technischen	Vertragsbedingungen	gemäß	VOB
Teil	C	einschließlich	der	DIN	18379,	DIN	18380	und	DIN	18421.	Insbesondere	sind	die	dort
enthaltenen,	nicht	gesondert	vergüteten	Nebenleistungen	zu	berücksichtigen.	Darüber	hinaus
gelten	die	nachfolgend	aufgeführten	Normen	und	Richtlinien	in	der	zum	Vertragsabschluss
gültigen	Fassung	als	vereinbart:

M-LAR	Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
VDI/BTGA	6044	"Vermeidung	von	Schäden	in	Kaltwasser-	und
Kühlkreisläufen"

Leitungsdurchführungen	durch	Brandwände	sind	

ausschließlich	aus	geprüften	und	bauaufsichtlich	

zugelassenen	Systemen	bzw.	Materialien	herzustellen.	

Diese	Anlagenteile	sind	so	zu	montieren,	dass	eine	

Wartung	problemlos	möglich	ist.

Der	AN	sorgt	für	den	notwendigen	Feuerschutz	bei	der	

Ausführung	seiner	Arbeiten.	Die	dazu	erforderlichen	

Löschgeräte	sind	vom	AN	bereitzustellen.

Vor	Ausführung	von	Schweißarbeiten	sind	die	erforderlichen	Schweißerlaubnisscheine	von	der
Bauleitung	einzuholen.	Die	notwendigen	Überwachungstätigkeiten	(Brandwache)	sind	zu
organisieren.

Die	Wärmedämmung	-	soweit	im	Leistungsverzeichnis	enthalten	-	muss	mindestens	den	geltenden
Vorschriften	und	Richtlinien	(GEG)	entsprechen.	An	Befestigungen	darf	die	Dämmung	nicht
unterbrochen	sein,	Halterungen	sind	mit	zu	dämmen.

Messfühler	sind	so	zu	installieren,	dass	die	

tatsächlichen	Messgrößen	erfasst	werden	und	Fremdeinflüsse	die	Messung	nicht	verfälschen
können.	

Ein	unbefugtes	Verstellen	der	Mess-	und	Regelorgane	

muss	sicher	ausgeschlossen	sein.
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muss	sicher	ausgeschlossen	sein.

Listen	über	sämtliche	elektrische	Verbraucher	zur	

Dimensionierung	der	Kabelleitungen	und	der	

Absicherungen	sowie	die	Überprüfung	der	Verkabelung	

sind	zu	erstellen	und	der	Bauleitung	sowie	der	ausführenden	Firma	ELT	zu	übergeben.
Kalkulationshinweise
Kalkulationshinweise

Allgemeines

Mit	den	im	Leistungsverzeichnis	enthaltenen	Angaben	über	Bauart,	Bauteil,	Baustoff	und
Abmessungen	gelten	auch	der	Herstellungsvorgang	und	-ablauf	bis	zur	fertigen	Leistung,	unter
Zugrundelegung	der	allgemein	anerkannten	Regeln	der	Technik	und	der	Ausführungsbestimmungen	der
DIN-Normen,	als	beschrieben.

Liefer-	und	Leistungsumfang

Die	Geräte	und	Einrichtungen	sind	nach	vorbeschriebener	Grundausstattung,	Einbauvorschriften
entsprechend	Prüfzeugnis	sowie	jeweils	angegebenen	Abmessungen	bzw.	technischen	Daten	komplett
zu	liefern.

Alle	Leistungen	dieses	Leistungsverzeichnisses	umfassen	-	sofern	nicht	ausdrücklich	anders
beschrieben	-	die	Lieferung,	die	Einbringung	in	das	Gebäude,	den	Transport	bis	zur
Verwendungsstelle,	die	Lagerung	auf	der	Baustelle	sowie	die	betriebsfertige	Montage.	

Die	Transportwege	und	Größen	der	Öffnungen	gemäß	beiliegendem	Baustelleneinrichtungsplan	sowie
den	Leistungsbeschreibungen	sind	zu	beachten.

Die	geforderten	Bieterangaben	(z.	B.	Fabrikate,	Typen,	Technische	Daten	und	Abmessungen)	sind
anzugeben.

Abkürzungen	/	Abrechnungseinheiten	

Die	im	LV	angegebenen	Abkürzungen	und

Abrechnungseinheiten	bedeuten:

					mm	=						Millimeter

					cm										=								Zentimeter

					m												=							Meter

					cm²	=						Quadratzentimeter

					m²	=								Quadratmeter

					m³	=								Kubikmeter

					St											=								Stück

					Kg	=							Kilogramm

					t													=								Tonne

					h													=							Stunde

					d													=							Tag

					Wo	=						Woche

					Mon	=					Monat

					kW	=							Kilowatt

					Psch	=				Pauschal

Maße	und	Toleranzen

Bauseitig	werden	vom	Vermesser	an	geeigneter	Stelle	Höhenfestpunkte	und	Hauptachsen	angetragen.

Alle	angegebenen	Maßangaben	im	nachfolgenden	LV	sind	bindend.	Vor	Ausführung	ist	ein	Aufmaß	vor
Ort	vorzunehmen.

Koordination	mit	anderen	Gewerken
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Koordination	mit	anderen	Gewerken

Der	AN	hat	sich	vor	Ausführung	der	Arbeiten	über	die	Lage	und	Montagetermine	von	Leitungen,
Kabeln	und	Kanälen	bei	der	Bauleitung,	sowie	bei	anderen,	gemäß	VOB	am	Bau	beteiligten
Unternehmen	zu	unterrichten	bzw.	mit	diesen	abzustimmen.

Montageabwicklung

Sollten	im	Rahmen	der	Montageplanung	zusätzliche	Durchbrüche	erforderlich	sein,	so	sind	diese
durch	den	AN	anzuzeichnen	und	in	einem	entsprechenden	Durchbruchsanzeigeformular	anzuzeigen.
Die	Durchbrüche	sind	erst	nach	Freigabe	durch	den	Statiker	zu	erstellen.

Korrosionsschutz

Für	außenluftberührte	Bauteile	gilt	die	Korrosivitätskategorie	C4	nach	DIN	EN	ISO	12944
(Küstennähe).
Gebäudespezifische	Vortexte
Gebäudespezifische	Vortexte
Beschreibung	Bereichsbibliothek
Beschreibung	Bereichsbibliothek

Die	geisteswissenschaftliche	Bereichsbibliothek	soll	mit	einem	Untergeschoss,	einem	Erdgeschoss
und	drei	Obergeschossen	errichtet	werden.	Über	dem	3.OG	befindet	sich	auf	einer	Teilfläche	im
4.OG	eine	geschlossene	Dachzentrale	sowie	weitere	offene	Technikflächen	auf	dem	Dach.	Das
Gebäude	ist	ca.	145	m	lang	und	an	der	breitesten	Stelle	36	m	breit.	Das	Baufeld	grenzt	im
Norden	und	Westen	an	eine	Freifläche	und	im	Osten	an	die	Verlängerung	der	Arno-Holz-Straße	´Am
Röper`.	Die	Südfassade	der

Bibliothek	verläuft	entlang	der	Bahnstrecke	Rostock-Warnemünde	(s.	vorstehende	Angaben	zur
Baustelle	-	zu	schützende	Bereiche	und	Objekte).	Der

Abstand	der	Fassade	zu	den	Oberleitungsmasten	beträgt

zwischen	ca.	9,20	m	im	Westen	und	ca.14,00	m	im	Osten.

Durch	die	Geländeaufschüttung	befindet	sich	der	westliche	Teil	des	Untergeschosses	im	Erdreich,
während	der	östliche	Teil	annähernd	das	Straßenniveau	aufnimmt	und	nur	teilweise	in	das
Erdreich	einbindet.	Die	OK	FF	des	Erdgeschosses	liegt	bei	+16,5	m	NHN.	Zur	Seite	der	Arno-Holz-
Straße	/	`Am	Röper`	ist	eine	Rampenanlage	geplant,	um	die	höherliegende	Platzfläche	zu
erreichen.

Das	Bibliotheksgebäude	enthält	eine	Freihandbibliothek,	Flächen	für	Kompaktmagazine	im
Untergeschoss	und	3.OG,	Mitarbeiter-	und	Seminarräume,	eine	Buchtransportanlage,	darüber	hinaus
die	erforderlichen	Technik-	und	Serviceflächen,	eine	Cafeteria	sowie	zwei	großzügige	Atrien.

Tragwerk

Das	Gebäude	wird	in	massiver	Bauweise	erstellt.	Das

Tragwerk	besteht	aus	Stahlbetonstützen,

Stahlbetonwänden	und	Flachdecken	mit	einzelnen

aussteifenden	Kernen.	Die	Fassadenstützen	stehen	in

einem	engen	Raster	von	ca.	4,25	m.

Dach

Die	Dachdecke	wird	aus	Beton	gemäß	statischen	Erfordernissen	ausgebildet.	An	den	Atriendächern,
sowie	an	den	über	Dach	zu	führenden	Installationsschächten,	wird	eine	Betonaufkantung
vorgesehen.	Die	Tragkonstruktionen	der	Oberlichter	der	Atrien	werden	aus	Stahlprofilen	erstellt
und	in	den	opaken	Bereichen	mit	Trapezblech	geschlossen.	Das	Dach	wird	mit	einer	2-lagigen
Abdichtung	gemäß	DIN	18531	ausgebildet.	Unterhalb	der	Dämmung	ist	eine	bituminöse	Dampfsperre
vorgesehen.	Die	Dämmung	erfolgt	in	Form	von	im	Mittel	20	cm	starker	Mineralwolldämmung	mit	2	%
Gefälle.	Oberhalb	der	Abdichtung	ist	ein	13	cm	starkes	extensives	Gründach	als
Biodiversitätsdach	geplant.	Im	Bereich	der	Dachterrasse	wird	eine	druckfeste	Schaumglasdämmung
und	ein	Plattenbelag	aus	Betonwerkstein	auf	Stelzlagern	vorgesehen.	Als	Attikaabdeckung	ist	ein
Betonfertigteil	mit	einer	oberen	Blechabdeckung	geplant.	Zur	Dachbegehung	werden	Gehwegplatten
ausgelegt.	Die	Lüftungszentrale	wird	mit	einer	Trapezblechkonstruktion	auf	Stahlträgern
geschlossen	und	oberseitig	mit	Wärmedämmung	und	Abdichtungsbahnen	versehen.

Montagehöhen

Die	Stockwerkshöhen	der	Regelgeschosse	betragen	im	Rohbau	bis	zu	3,90	m	im	Lichten.	Die	lichte
Höhe	der	Dachzentrale	RLT	beträgt	4,65	m.

Hebezeuge

Es	gibt	zwei	bauseitige	Bauaufzüge.	Diese	haben	jeweils	eine	Gesamtnutzlast	(Material	und
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Es	gibt	zwei	bauseitige	Bauaufzüge.	Diese	haben	jeweils	eine	Gesamtnutzlast	(Material	und
Personen)	von	1.750	kg.	Die	Aufzüge	erschließen	alle	Geschosse	inklusive	der	Dächer.	Sie	können
vom	AN	entgeltfrei	benutzt	werden.	Es	erfolgt	eine	bauseitige	Einweisung,	die	Bauaufzüge	werden
dann	vom	AN	selbst	bedient.

Weitere	benötigte	Hebezeuge	sind	vom	AN	selbst	zu	stellen.
Beschreibung	Wärmeversorgungsanlagen
Beschreibung	Wärmeversorgungsanlagen

Allgemein

Die	Berechnung	des	Heizwärmebedarfs	und	der	Heizlast	erfolgen	in	Anlehnung	an	die	DIN	EN	12831
mit	den	nachfolgend	festgelegten	Abweichungen:

-Keine	Beheizung	innenliegender	Räume	bei	einer	Heizlast	<	100	W.

-Berechnung	der	Heizlast	erfolgt	ohne	Wiederaufheizfaktoren

Der	Gesamt-Wärmebedarf	des	Gebäudes	setzt	sich	aus	folgenden	Komponenten	zusammen:

Wärmebedarf	für	raumlufttechnische	Anlagen	(RLT	Anlagen)

Wärmebedarf	für	statische	Heizung	/	Heizkörper	

Wärmebedarf	für	Flächenheizungen	(Fußbodenheizung,	Heizdecken)

Für	das	Gebäude	ergeben	sich	nachfolgende	Anschlussleistungen:

Statische	Heizung:	210	kW

Flächenheizungen:	150	kW

RLT	Anlagen:	495	kW

Reserve:	35	kW

Gesamtanschlussleistung:	890	kW

Gesamtgleichzeitigkeitsfaktor:	0,75

Gesamtanschlussleistung:	650	kW

Wärmeerzeugung

Die	Grundlast	des	Gebäudes	soll	von	einer	Sole-Wasser-Wärmepumpe	gedeckt	werden.	

Als	Wärmequelle	ist	ein	neu	zu	errichtendes	Geothermie-Sondenfeld	geplant.	

Zur	Sicherstellung	des	Betriebs	erfolgt	eine	ergänzende	Versorgung	über	das	Nahwärmenetz.	

Bei	gleichzeitigem	Kältebedarf	ist	ein	Dualbetrieb	für	die	gleichzeitige	Wärme-	und
Kältebereitstellung	vorgesehen.

Die	Mittel-	und	Spitzenlast	wird	aus	dem	Nahwärmenetz	der	Liegenschaft	des	Campus	gedeckt.	

Der	Wärmeanschluss	ist	dabei	auf	100	%	des	Wärmebedarfs	ausgelegt,	sodass	der	Wärmebedarf	bei
Stillstand	der	Wärmepumpe	vollständig	aus	dem	Liegenschaftsnetz	gedeckt	werden	kann.

Nahwärme

Für	den	Anschluss	des	Liegenschafts-Wärmenetzes	ist	im	Hausanschlussraum	im	Kellergeschoss	eine
direkte	Wärmeübergabestation	geplant.

Technische	Daten	Übergabestationen:

Anschlussleistung:	650	kW

Auslegungsvorlauftemperatur:	75	°C	physikalisch

Auslegungsvorlauftemperatur:	70	°C	hydraulisch

Auslegungsrücklauftemperatur:	35	°C

Auslegungsmassenstrom:	16	m³/h

Versorgungsdruck	min.:	2,0	bar

Versorgungsdruck	max.:	4,0	bar
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Versorgungsdruck	max.:	4,0	bar

Differenzdruck:	ca.	0,5	bar

Anschlussnennweite:	DN	100

Nenndruckstufe:	PN	16

Absicherungstemperatur:	80	°C

Geothermie

Zur	Einbindung	von	Wärme	aus	der	Geothermieanlage	ist	ein	Pufferspeicher	in	der	KG420
vorgesehen.	Die	Erdwärmepumpe	inklusive	Verrohrung	bis	zum	Speicher	ist	Teil	der	KG434.

Die	Heizleistung	der	Wärmepumpe	beträgt	110	kW	bei	einer	Vorlauftemperatur	von	45	°C.

Trinkwassererwärmung

Eine	Trinkwassererwärmung	über	die	Heizungsanlage	ist	nicht	vorgesehen.

Druckhalteanlage

Die	Druckhaltung	des	Gebäudenetzes	wird	teilweise	von	der	Druckhaltung	des	Liegenschaftsnetzes
übernommen.	Da	in	der	Druckhaltung	im	Liegenschaftsnetz	die	für	den	Neubau	berücksichtigte
Volumenausdehnung	überschritten	wird,	wird	in	der	Heizungszentrale	zusätzlich	ein
Membranausdehnungsgefäß	installiert.	

Wärmemengenmessung

Im	Rahmen	des	technischen	Monitorings	wurde	ein	Zählerkonzept	in	Anlehnung	an	die	AMEV
erstellt.	Vorgesehen	sind	Ultraschallzähler	mit	M-Bus	Modul	zur	Aufschaltung	auf	die
Gebäudeautomation	und	230	V	Spannungsversorgung.	Messwerte	von	Zählern	(z.B.	Durchflussmenge
und	Leistung)	die	für	Regelungszwecke	verwendet	werden,	werden	über	analoge	Ausgangssignale	auf
die	Gebäudeautomation	aufgeschaltet.	

Feinstschlammabscheider

Im	sekundärseitigen	Hauptrücklauf	wird	zum	Schutz	des	Heizungsnetzes	vor	Korrosion	und
Ablagerungen	ein	Feinschlammabscheider	mit	Magnetfeldunterstützung	vorgesehen.

Wärmeverteilnetze

Vorschubpumpengruppe

Zur	Versorgung	der	Verbraucher	auf	dem	Verteiler	wird	im	Gebäude	eine	zentrale
Vorschubpumpengruppe	mit	zwei	drehzahlgeregelten	Versorgungspumpen	installiert.

Pumpenaufteilung:

1	x	1/3

1	x	2/3

Die	Zu-	und	Abschaltung	der	Pumpen	sowie	deren	Drehzahlregelung	erfolgt	lastabhängig	in
Abhängigkeit	des	Volumenstromes	und	des	erforderlichen	Differenzdrucks	im	Anlagenschlechtpunkt.
Vorgesehen	ist	eine	Nassläuferpumpe	und	eine	Inline-Trockenläuferpumpe	mit	integriertem
Frequenzumformer.	Die	Zu-	und	Abschaltung	der	Pumpen	erfolgt	lastabhängig	und	mit	24	h
Umschaltung.	Weiter	erhalten	die	Pumpen	eine	Folgevorwahl,	Folgezuschaltung	und
Störumschaltung.	Die	Pumpenfolgeschaltung	erfolgt	volumenstromabhängig	über	das
Volumenstromsignal	des	Wärmemengenzählers	der	Verbrauchergruppe.	Die	Sollwertvorgabe	der
Pumpendrehzahl	erfolgt	über	ein	0	-	10	V	Stellsignal	an	die	integrierten	Frequenzumformer	der
Pumpen	durch	das	GA	-	System.

Die	vertikale	Erschließung	erfolgt	über	begehbare	und	nicht	begehbare	Installationsschächte.
Die	einzelnen	Ebenen	werden	horizontal	erschlossen.	Die	ebenweisen	Absperrungen	werden	in	den
begehbaren	Installationsschächten	oder	vor	den	nicht	begehbaren	Schächten	angeordnet.

Wärmeverteilung

Die	Wärmeverteilung	erfolgt	über	mehrere	Regelkreise	für	verschiedene	Wärmeverbrauchergruppen
auf	dem	Kompaktverteiler	in	der	Heizungszentrale.	Für	das	Gebäude	werden	folgende
Verbraucherkreise	mit	den	zugehörigen	Vorlauf-	und	Rücklauftemperaturen	aufgebaut:

Statische	Heizung	(Heizkörper):	210	kW	(55/35	°C)

Statische	Heizung	(Fußbodenheizung):	20	kW	(35/22	°C)

Statische	Heizung	(Heiz-/Kühldecken):	130	kW	(36/32	°C)
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Statische	Heizung	(Heiz-/Kühldecken):	130	kW	(36/32	°C)

Dynamische	Heizung	(RLT):	350	kW	(55/35	°C)

Statische	Heizung

Der	statische	Heizkreis	wird	zur	Lastanpassung	mit	variabler	Vorlauftemperatur	in	Abhängigkeit
der	Außenlufttemperatur	betrieben.

Die	Regelung	erfolgt	mittels	Einspritzschaltung.	Die	Leistungsanpassung	(Volumenstrom,
Temperatur)	erfolgt	durch	drehzahlgeregelte	Pumpen	und	Durchgangsregelventil.	Vorgesehen	sind
Hocheffizienzpumpen	mit	integriertem	Frequenzumformer	in	Nassläuferbauart.

Die	raumweise	Leistungsregelung	in	den	einzelnen	Räumen	erfolgt	mit	Heizkörperventilen	mit
thermostatischem	Antrieb.

In	Räumen	mit	aktiver	Kühlung	(z.B.	Umluftkühlgeräte	und	Flächenkühlsysteme)	werden	die
Heizflächen	mit	Heizkörperventilen	mit	thermischem	Stellantrieb	aus-gestattet	(Stellantrieb
Leistungsumfang	KG	480).

Fußbodenheizung

Die	folgenden	Bereiche	werden	über	eine	Fußbodenheizung	beheizt:

Foyer	und	Eingangsbereiche

Die	Fußbodenheizung	erhält	eine	außentemperaturabhängige	Vorlauftemperaturregelung	und	wird
über	einen	Plattenwärmeübertrager	vom	Pumpenwarmwassernetz	hydraulisch	getrennt
(Systemtrennung).	Die	sekundärseitige	Austrittstemperatur	aus	dem	Wärmeübertrager	wird	über	das
primärseitige	Regelventil	auf	den	gleitenden	außentemperaturabhängigen	Sollwert	geregelt
(Drosselregelung).	Die	sekundärseitige	Volumenstromanpassung	erfolgt	über	eine
Hocheffizienzpumpe	mit	integriertem	Frequenzumformer	in	Nassläuferbauart.

Die	Rohrmäander	der	einzelnen	zu	regelnden	Bereiche	und	Räume	werden	bereichsweise	bzw.
raumweise	auf	einzelne	absperrbare	Verteiler/Sammler	zu-sammengefasst.

Die	bereichsweise	Leistungsanpassung	erfolgt	durch	an	den	Verteilern/Sammlern	vorgeschaltete
Regelventile	(Zonenventile),	die	über	den	Bereichen	zugeordnete	Raumtemperaturfühler
angesteuert	werden.

Leistungsdaten	Plattenwärmeübertrager:

Leistung:	19	kW

Primärseite

Medium:	PWW

Eintrittstemperatur:	55	°C

Austrittstemperatur:	35	°C

Sekundärseite

Medium:	PWW

Eintrittstemperatur:	22	°C

Austrittstemperatur:	35	°C

Die	Druckhaltung	erfolgt	über	ein	Membranausdehnungsgefäß	an	dem	Wärmeübertrager.

Deckenheizung

Die	folgenden	Bereiche	werden	über	eine	Deckenheizung	beheizt:

Fachzonen	und	Lesesaal

Kommunikationszonen

teilweise	Gruppenarbeitsräume

Die	Bereiche	werden	mit	einer	Gipskartondecke	für	die	Funktionen	Heizung	und	Kühlung
ausgestattet.	Die	Heizdecken	erhalten	eine	außentemperaturabhängige	Vorlauftemperaturregelung
und	werden	über	einen	Plattenwärmeübertrager	vom	Pumpenwarmwassernetz	hydraulisch	getrennt
(Systemtrennung).	Die	sekundärseitige	Austrittstemperatur	aus	dem	Wärmeübertrager	wird	über	das
primärseitige	Regelventil	mittels	Einspritzschaltung	und	Umwälzpumpe	auf	den	gleitenden
außentemperaturabhängigen	Sollwert	geregelt.	Die	primär-	und	sekundärseitige
Volumenstromanpassung	erfolgt	über	eine	Hocheffizienzpumpe	mit	integriertem	Frequenzumformer,
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EURprimärseitige	Regelventil	mittels	Einspritzschaltung	und	Umwälzpumpe	auf	den	gleitenden

außentemperaturabhängigen	Sollwert	geregelt.	Die	primär-	und	sekundärseitige
Volumenstromanpassung	erfolgt	über	eine	Hocheffizienzpumpe	mit	integriertem	Frequenzumformer,
primärseitig	in	Nassläuferbauart,	sekundärseitig	als	Inline-Trockenläufer.	Aufgrund	der
geringen	Spreizungen	im	Sekundärnetz	wird	diese	Schaltung	einer	primärseitigen	Drosselregelung
vorgezogen,	da	sonst	die	primär-	und	sekundärseitigen	Volumenströme	im	Wärmeübertrager	zu
unterschiedlich	sind.

Räume	mit	Deckenheizung	sind	flächig	im	gesamten	Gebäude	verteilt	und	weisen	unterschiedliche
Profile	für	innere	und	äußere	Lasten	auf.	Daher	erhalten	die	einzelnen	Zonen	oder	Räume
Umschaltventile,	kombiniert	mit	einem	druckunabhängigem	Regelventil	(4-Leitersystem	für	Heizen/
Kühlen),	zur	zonen-	bzw.	raumweisen	Regelung	über	zugeordnete	Raumfühler.

Leistungsdaten	Plattenwärmeübertrager

Leistung:	130	kW

Primärseite

Medium:	PWW

Eintrittstemperatur:	43	°C

Austrittstemperatur:	35	°C

Sekundärseite

Medium:	PWW

Eintrittstemperatur:	32	°C

Austrittstemperatur:	36	°C

Die	Druckhaltung	erfolgt	über	eine	Einzelabsicherung	an	dem	Wärmeübertrager	und	eine
Netzdruckhaltung	über	ein	gemeinsames	Ausdehnungsgefäß	für	den	Heiz-	und	Kühlwasserkreislauf,
um	Massenverschiebungen	durch	eine	raum-	oder	zonenweise	Umschaltung	der	Betriebsweisen
(Heizen/Kühlen/Stillstand)	ausgleichen	zu	können.

Dynamische	Heizung

Vorerhitzer	RLT

Die	Hauptgeräte	der	RLT-Anlagen	erhalten	Vorerhitzer	in	den	Zuluftgeräten.	Die
Leistungsregelung	der	Vorerhitzer	erfolgt	mittels	Einspritzschaltung	und	Umwälzpumpen	mit
Durchgangsregelventil.	Der	konstante	Volumenstrom	durch	das	Heizregister	wird	über	die
drehzahlgeregelten	Umwälzpumpen	auf	den	festen	Auslegungswert	einreguliert.	Vorgesehen	sind
Hocheffizienzpumpen	mit	integriertem	Frequenzumformer	in	Nassläuferbauart.	Durch	das
Regelventil	wird	heizwasserseitig	auf	die	zuluftseitige	Sollwerttemperatur	geregelt.

Nacherhitzer	RLT

Die	Leistungsregelung	der	Nacherhitzer,	nach	der	Entfeuchtung	in	nachgeschalteten	Anlagen	oder
der	Umlufterhitzer	erfolgt	durch	Volumenstromdrosselung	mit	einem	Durchgangsregelventil	an	den
Heizregistern	auf	die	erforderliche	zuluftseitige	Sollwerttemperatur,	bzw.	auf	die
Raumtemperatur.

Temperaturgesteuerte	Überströmventile

Am	Strangende	des	Netzes	der	dynamischen	Heizung	in	der	Technikzentrale	im	4.OG	wird	ein
Regelventil	in	der	Funktion	als	temperaturgesteuertes	Überströmventil	vorgesehen,	um	ein
Auskühlen	des	Netzes	bei	fehlender	oder	geringer	Abnahme	zu	verhindern.

Rohrqualitäten

DN	10	bis	DN	32:	längsnahtgeschweißtes	Gewinderohr,	Abmessungen	nach	DIN	EN	10255,
mittelschwere	Reihe,	schwarz,	aus	S195T	(St	33.2),	mit	Prüfbescheinigung	nach	EN	10204	2.2.

ab	DN	40:	längsnahtgeschweißtes	Stahlrohr,	Abmessungen	nach	DIN	EN	10217-1,	aus	Stahl	schwarz,
Normalwanddicke,	Rohraußendurchmesser	nach	Reihe	1	aus	P235TR1	(St.	37.0)	mit
Abnahmeprüfzeugnis	(APZ)	nach	EN	10204-3.1B.

Rohrverbindungen	werden	durch	Schweiß-,	Press-,	Gewinde-	oder	Flanschverbindungen	hergestellt.

Befestigungskonstruktionen

Innerhalb	des	Gebäudes	sind	Befestigungskonstruktionen	aus	sendzimirverzinkten
Profilschienensystemen	und	körperschallgedämmten	Rohrbefestigungen	vorgesehen.	Bei	höheren
Lasten	aus	feuerverzinktem	Profilstahl.

Außerhalb	des	Gebäudes	im	Freien	werden	feuerverzinkte	Profilschienensysteme	oder
feuerverzinkter	Profilstahl	eingesetzt.

Wärmedämmung	(Leistung	separat)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 13
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Wärmedämmung	(Leistung	separat)

Alle	Rohrleitungen	erhalten	eine	Wärmedämmung	nach	DIN	4140	in	nicht	brennbarer	Ausführung	mit
Mineralfaser	Schalen	und	Matten	mit	Alukaschierung,	Baustoffklasse	A1,	nach	DIN	EN	13501	Teil
1.	In	Ausnahmefällen	(Rohrleitungen	in	Wandschlitzen	und	Wänden)	in	schwerentflammbarer
Ausführung,	Baustoffklasse	B/BL-s3,	d0.

Die	Dämmstärken	werden	gemäß	Gebäudeenergiegesetz	(GEG)	in	derzeit	gültiger	Fassung	ausgeführt.

Rohrleitungen	und	Armaturen	in	Technikzentralen	sowie	in	begehbaren	Installationskanälen	und	im
Bereich	von	Versorgungsgängen	erhalten	eine	Dämmung	aus	Mineralfaserschalen	mit	einer
Ummantelung	aus	verzinktem	Stahlblech	in	stoßgefährdeten	Bereichen.

Bei	Rohrleitungsabschnitten	mit	Blechummantelung	erhalten	Armaturen	und	Flanschenpaare
Dämmkappen,	bestehend	aus	Mineralfasermatten	und	öffenbarer	Blechummantelung	mit
Hebelverschlüssen.

Bei	Rohrleitungsabschnitten	ohne	Blechummantelung	erhalten	Armaturen	und	Flanschpaare	ab	DN	50
Dämmkappen,	bestehend	aus	Mineralfasermatten,	und	öffenbarer	Blechummantelung	mit
Hebelverschlüssen.	Armaturen	bis	DN	40	erhalten	werkseitig	vorgefertigte	Armaturenkappen	mit
Kunststoffummantelung.

Behälter	und	Apparate	werden	mit	Mineralfasermatten,	alukaschiert,	gedämmt	und	mit	einer
Ummantelung	aus	verzinktem	Stahlblech	versehen.

Zur	Dämmung	von	Rohrleitungen,	Armaturen,	Behältern	und	Apparaten	werden	Mineralfaserdämmstoffe
in	AS-Qualität	verwendet.

Rohrschottungen

Bei	Führung	von	nichtbrennbaren	und	brennbaren	Leitungen	mit	nichtbrennbaren	oder	brennbaren
Wärmedämmungen	durch	Wände	und	Decken	mit	Anforderungen	an	die	Feuerwiderstandsklasse
(feuerhemmend	bis	feuerbeständig)	werden	Rohrabschottungen	der	Feuerwiderstandsklasse	R	30/R	90
mit	allgemeinem	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP)	bzw.	allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulas-
sung	(APZ)	eingesetzt.

Heizkörperanschlussleitungen	werden	entsprechend	den	Erleichterungen	der
Leitungsanlagenrichtlinie	LAR	geschottet.

Für	die	Ausführung	gelten	die	LAR	sowie	die	LBO	AVO.

Raumheizflächen

Grundsätzlich	wird	die	Heizlast	in	der	Bibliothek	komplett	über	die	Raumheizflächen	gedeckt.
Ist	eine	raumlufttechnische	Anlage	vorhanden,	erfolgt	im	Winter	eine	Isotherme	Einblasung.	Es
kommen	je	nach	Raumtyp	unterschiedliche	Heizsysteme	zum	Einsatz:

Heizkörper

In	allen	Räumen	mit	Außenkontakt	durch	Fenster	oder	Türen	und	in	repräsenta-tiven	Bereichen
werden	Gliederheizkörper	als	Raumheizflächen	vorgesehen.	In	Feuchträumen	kommt	eine	verzinkte
Variante	zum	Einsatz.

In	Räumen	mit	geringer	Heizlast,	wie	WC´s	und	Nebenräume,	werden	Plattenheizkörper	mit
Konvektorblechen	und	integriertem	Thermostatventil	als	Raumheizflächen	vorgesehen.

Heizkörperanschlussleitungen	werden,	wenn	möglich,	weitestgehend	in	Abhangdecken	geführt,	an
Betonwänden,	Fassaden	und	Trockenbauwänden	sichtbar,	Aufputz.	Die	sichtbaren	Anbindeleitungen
werden	so	kurz	wie	möglich	gehalten.

Die	Heizflächen	werden	mit	thermostatischen	Heizkörperventilen	und	einstell-	sowie	entleerbaren
Rücklaufverschraubungen	ausgerüstet.	

Als	Farbe	kommt	standardweiß	(RAL	9016)	des	jeweiligen	Herstellers	zum	Einsatz.	Die	Heizflächen
werden	mit	Unterkante	von	mind.	150	mm	über	FFB	angeordnet.

Fußbodenheizung

Für	die	Eingangsbereiche	der	Atrien	im	EG	erfolgt	die	Raumbeheizung	über	eine	Fußbodenheizung.

Die	Fußbodenheizung	wird	als	Nasssystem	ausgeführt.	Die	Rohrmäander	werden	aus
sauerstoffdichtem	hochdruckvernetztem	PE-Xa	Rohr	nach	DIN	4726	und	DIN	16892,	mit
Sauerstoffsperrschicht	mit	hoher	Sperrwirkung	ausgeführt	und	sind	spiralförmig	mit	einem
Klettband	(Hakenband)	umwickelt.	Die	Rohre	werden	auf	die	zugehörige	Haftfolie	mit	Trennlage
nach	DIN	18560	aufgedrückt	und	somit	fixiert.

Die	Nutzlast	in	den	mit	Fußbodenheizung	ausgestatten	Bereichen	beträgt	maxi-mal	5kN/m².

Die	gemäß	DIN	EN	1264	geltenden	maximalen	Oberflächentemperaturen,	in	Höhe	von	29	°C	in
Aufenthaltsbereichen,	33	°C	in	Sanitärbereichen	und	35	°C	in	Randzonen,	wurden	berücksichtigt
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EURDie	gemäß	DIN	EN	1264	geltenden	maximalen	Oberflächentemperaturen,	in	Höhe	von	29	°C	in

Aufenthaltsbereichen,	33	°C	in	Sanitärbereichen	und	35	°C	in	Randzonen,	wurden	berücksichtigt
und	eingehalten.

Allgemeine	Vorgaben	für	Fußbodenheizungssysteme:

Auslegungsvorlauftemperatur:	35°C

Auslegungsrücklauftemperatur:	22°C

Auslegungsraumtemperatur:	20°C

Verlegeabstand	der	Heizrohre	max.	200	mm	(Aufenthaltsbereich)

Leistungsumfang	KG	420

Nachfolgende	Leistungen	gehören	zum	Leistungsumfang	der	KG	420:

Abdeckfolie	(systembedingt)

Verlegeplatte

Randdämmstreifen

Rohrschlangen,	Schutzrohre	und	Verteiler

Die	Heizkreisverteiler	mit	zugehörigen	Verteilerschränken	sind	an	den	vorgegebenen	Stellen	im
Grundriss	angeordnet.	Zum	Anschluss	der	Fußbodenheizkreisleitungen	an	die	Verteiler	werden	für
die	geschützte	und	knickfreie	Rohrumlenkung	beim	Austritt	aus	dem	Estrich,	Rohrführungsbögen
verwendet.

Zur	Vermeidung	von	unzulässig	hohen	Estrichtemperaturen	werden	im	Bereich	der	dicht	verlegten
Heizkreisanschlüsse	die	Vorlaufleitungen	mit	Dämmschläuchen	versehen.

Dehnfugen	werden	gemäß	DIN	EN	1264-	Teil	4	ausgeführt.	Die	Anordnung	von	Dehnfugen	ist	mit	der
Architektur	abgestimmt.	Die	Heizkreise	werden	so	aufgeteilt	und	angeordnet,	dass	keine
Dehnfugen	durch	Rohrmäander	gekreuzt	werden.	Im	Bereich	der	Dehnfugen	werden	zum	mechanischen
Schutz	der	Rohrleitungen	Schutzrohre	aus	Polyethylen	eingesetzt.

Geplante	Fußbodenaufbauhöhen

Wärme-	und	Trittschalldämmung:	70	mm

Aufbauhöhe	Estrich	gesamt:	85	mm

(Erforderliche	Überdeckungshöhe	über	Rohr	65	mm)

Bodenbelag,	Terrazzo:	20	mm

Gesamtaufbauhöhe:	180	mm

Zul.	Flächenlast	</=	5	kN/m²

Estrichqualität	nach	DIN	18560-2:	Zementestrich	CT	Biegezugfestigkeitsklasse	F	5

Heizdeckensysteme

Die	Beheizung	der	Fachzonen,	Lesesaal,	24/7-Bereich,	Kommunikationszonen,	sowie	teilweise	GAR
erfolgt	über	eine	Flächentemperierung	mittels	Heizdecken.

Aufgrund	der	hohen	akustischen	Anforderungen	kommt	eine	Akustik-Decke	aus	gelochtem	Gipskarton
zum	Einsatz.	Das	Deckenheizsystem	besteht	aus	wasserführenden	sauerstoffdichten
Kunststoffverbundrohren,	welche	in	zweilagige	Gipskartonplatten	eingefräste	Nuten	eingelegt
sind.

Bei	der	Unterkonstruktion	handelt	es	sich	um	ein	Grobrost	aus	CD-Profilen	mit	einem	im	90°-
Winkel	darunter	montierten	Feinrost.	Das	Grobrost	ist	mittels	Systemabhängern	direkt	an	der
Rohdecke	befestigt.

Zur	Vermeidung	einer	Taupunktunterschreitung	im	Kühlfall	ist	die	Decke	mit	Feuchtefühlern
ausgestattet.

Auslegungsdaten:

Auslegungsvorlauftemperatur:	36	°C

Auslegungsrücklauftemperatur:	32	°C

Auslegungsraumtemperatur:	20	°C

KG	429	Wärmeversorgungsanlagen,	sonstiges
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KG	429	Wärmeversorgungsanlagen,	sonstiges

Hydraulischer	Abgleich

Die	komplette	Heizungsanlage	wird	hydraulisch	abgeglichen.	Statische	Heizkreise	erhalten	zum
hydraulischen	Abgleich	automatische	Strangregulierventile,	sowie	einstellbare
Thermostatventile.

An	Regelgruppen	erfolgt	die	Volumenstromeinstellung	bei	Einsatz	von	druckunabhängigen
Regelventilen	direkt	an	diesen	Ventilen.

Flächenheizsysteme	werden	mittels	druckunabhängigen	Regelventilen	einreguliert	und
untereinander	abgeglichen.

Zur	Dokumentation	des	hydraulischen	Abgleiches	an	Flächenheizsystemen	werden
Thermografieaufnahmen	erstellt.

Erstbefüllung

Die	Erstbefüllung	des	Heizungsnetzes	erfolgt	aufgrund	der	großen	Wasserinhalte	mit	bereits
fertig	konfektioniertem	aufbereitetem,	salzarmem	Füllwasser.	Wasserqualitäten	entsprechend	VDI
2035	Blatt1	für	Betriebstemperaturen	<	100	°C.	Die	Richtwerte	der	VDI	2035	Blatt	1,	Tabelle	1
für	Füll-	und	Ergänzungswasser	für	salzarme	Betriebsweise	sind	hierbei	zwingend	einzuhalten.

Nach	der	Erstbefüllung	sollte	die	elektrische	Leitfähigkeit	des	Heizungswassers	zwischen	30	µS/
cm	und	maximal	70	µS/cm	liegen.

Eine	Zudosierung	von	Korrosionsschutzmitteln	in	das	Heizungsnetz	ist	weder	im	Zuge	der
Erstbefüllung	noch	im	laufenden	Betrieb	vorgesehen.

Zur	Dokumentation	sind	Wasserproben	unmittelbar	nach	der	Erstbefüllung,	nach	Abschluss	des
Probebetriebs	und	vor	der	Abnahme/Übergabe	vorgesehen.

Eine	Nachspeisung	mit	Ergänzungswasser	im	laufenden	Betrieb	ist	nicht	vorgesehen,	da	diese	aus
dem	Liegenschaftsnetz	erfolgt.
Beschreibung	Kälteanlagen
Beschreibung	Kälteanlagen

Eine	mechanische	Kühlung	mittels	Kaltwassers	erhalten	Bereiche,	in	denen	empfindliche	Medien
gelagert	oder	benutzt	werden	(z.B.	Fachzone,	Lesesaal)	und	Arbeitsbereiche	mit	hoher
Personenbelegung	und	ohne	öffenbare	Fenster	(z.B.	24/7-Bereich,	Seminarräume).

Auslegungsgrundlagen

Für	die	verschiedenen	Bereiche	werden	folgende	Raumtemperaturen	für	den	Kühlfall	zugrunde
gelegt:

Büros,	GAR	<6	Personen:	keine	Begrenzung

Aufenthaltsräume	>5	Personen,	Fachzonen:	max.	26°C

Lesesaal:	max.	23°C

Freihand-Kompaktbereiche	UG:	max.	22°C

Kompaktmagazin	UG/3.OG:	max.	19°C

Berechnungsansätze

Die	Zuluftkühlung	erfolgt	über	Kühler	in	den	RLT-Anlagen.	Eine	aktive	Kühlung	der	Zuluft	ist	in
den	RLT-Anlagen	zu	Versorgung	der	Räume	mit	begrenzter	Raumtemperatur	integriert	und	eine
adiabate	Kühlung	in	allen	Standardanlagen.	Um	die	geforderte	Entfeuchtung	im	Lesesaal	und	im
Kompaktmagazin	im	3.OG	zu	erfüllen,	werden	in	diesen	Geräten	Register	zur	Direktverdampfung
angesetzt.

Für	Räume	mit	hohen	flächenspezifischen	inneren	Lasten	wie	z.B.	Seminarräumen,
Besprechungsräumen	und	Gruppenarbeitsräumen	mit	Medientechnik,	werden	Umluftkühlgeräte
vorgesehen.	Die	Umluftkühlgeräte	werden	auf	eine	Auslegungstemperatur	13/18°C	ausgelegt.	Mit
Kondensatanfall	ist	zu	rechnen,	deshalb	werden	die	Umluftkühlgeräte	an	das	Kondensatnetz
angeschlossen.

Großflächige	Bereiche,	wie	die	Fachzonen,	der	Lesesaal	und	große	Aufenthaltsbereiche	werden
mittels	Kühldecken	temperiert.

Ermittlung	Kältebedarf

Für	das	Bibliotheksgebäude	ergeben	sich	nachfolgende	Anschlussleistungen:

Dynamische	Kälte:	335	kW
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Dynamische	Kälte:	335	kW

Kühldecken:	120	kW

Umluftkühlgeräte:	180	kW

Gesamtanschlussleistung:	635	kW

Gesamtgleichzeitigkeitsfaktor:	0,8

Gesamtanschlussleistung:	510	kW

Die	Serverräume	werden	unabhängig	von	der	zentralen	Kaltwasseranlage	mit	Splitkälteanlagen
(separater	Auftrag)	gekühlt.

Kälteerzeugung

Wärmepumpenanlage

Zur	gleichzeitigen	Wärme-	und	Kälteerzeugung,	sowie	der	Nutzung	des	Erdreichs	als	Energiequelle
und	-senke	wird	im	Bibliotheksgebäude	eine	Wärmepumpenanlage	vorgesehen.

Durch	die	geplanten	Auslegungstemperaturen	von	12/18°C	können	sehr	gute	Leistungszahlen	bei	dem
Wärmepumpenbetrieb	erreicht	werden.

Kälte-	und	wärmeseitig	wird	die	Wärmepumpe	parallel	zu	weiteren	Erzeugern	eingebunden.	Um
Volumenstromschwankungen	auszugleichen	und	Taktzeiten	bei	geringem	Bedarf	zu	reduzieren	wird
heizungs-	und	kälteseitig	jeweils	ein	Pufferspeicher	vorgesehen.

Wenn	innerhalb	der	Heizperiode	kein	Kühlbedarf	vorliegt,	wird	der	verdampferseitige	Wärmebedarf
über	die	Geothermieanlage	bereitgestellt.	In	der	Kühlperiode	wird	das	Erdreich	regeneriert,
indem	die	Wärme	über	die	Geothermieanlage	abgefahren	wird.	Bei	geringen	Temperaturen	im
Erdreich	wird	das	Kaltwasser	bei	ausgeschaltetem	Verdichtungsprozess	natürlich	durch	das
Erdreich	gekühlt.

Die	Geothermieanlage	ist	nicht	Bestandteil	der	Kostengruppe	434

Leistungsdaten	Wärmepumpe:

Kühlleistung	(Verdampfer):	ca.	120	kW

Heizleistung	(Kondensator):	ca.	140	kW

Verflüssigertemperaturen:	22°C/28°C

Verdampfertemperaturen:	18°C/12°C

Kältemittel:	R513A

Die	einzelnen	Betriebszustände	(Heizen,	Kühlen,	Dual,	freie	Kühlung)	sind	dem	Anlagenschema	zu
entnehmen.

Kältemaschinen

Zur	Deckung	der	Mittel-	und	Spitzenlast	werden	zwei	drehzahlgeregelte,	wassergekühlte
Schraubenverdichtermaschinen	eingesetzt.	Um	Lastschwankungen	auszugleichen	können	die
Kältemaschinen	ebenfalls	den	Kaltwasserspeicher	beladen.	Der	Speicher	ist	mit	einer
Schichtladeeinrichtung	ausgerüstet.

Leistungsdaten	Kältemaschine

Kühlleistung	(Verdampfer):	280	kW

Verflüssigerleistung:	350	kW

Verflüssigertemperaturen:	45°C/50°C

Verdampfertemperaturen:	12°C/18°C

Kältemittel:	R	1234ze

Je	Kältemaschine	wird	ein	trockener	Rückkühler	auf	dem	Dach	aufgestellt.	Die	beiden
Rückkühlwerke	werden	auf	Stahlkonstruktionen	auf	dem	Dach	des	Gebäudes	aufgestellt.	Die
Rückkühler	sind	so	dimensioniert,	dass	jedes	Rückkühlwerk	die	Kühlung	einer	Kältemaschine
übernehmen	kann,	sodass	eine	variable	Zuordnung	der	Rückkühlwerke	zu	den	Kältemaschinen	möglich
ist.	Dies	steigert	die	Versorgungssicherheit.	Beide	Rückkühlwerke	werden	als	Tischkühler
ausgeführt.

Freie	Kühlung
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Freie	Kühlung

Zur	Nutzung	der	Rückkühlwerke	für	eine	freie	Kühlung	bei	geringen	Außentemperaturen	ist	ein
Wärmeübertrager	zur	Systemtrennung	des	glykolhaltigen	Kühlwassernetze	vom	Kaltwassernetz
geplant.

Alle	genannten	Anlagen	werden	lediglich	aus	dem	Netz	der	Allgemeinstromversorgung	gespeist.
Eine	Sicherheitsstromversorgung	ist	nicht	vorgesehen,	sodass	bei	einem	Stromausfall	die
Kälteerzeugung	ebenfalls	ausfällt.

Druckhaltung	und	Sicherheitstechnische	Ausrüstung	Kaltwasserkreislauf

Die	einzelnen	Kälteerzeuger	und	Wärmeübertrager	erhalten	jeweils	Membranausdehnungsgefäße	zur
Einzelabsicherung.	Die	Druckhaltung	für	das	Netz	erfolgt	über	eine	pumpengesteuerte
Druckhaltestation	mit	drucklosem	Vorlagebehälter.	Die	Pumpendruckhaltung	übernimmt	ebenfalls
die	Funktion	der	Entgasung.	Als	Kommunikationsschnittstelle	zur	GA	sind	potentialfreie	Kontakte
vorgesehen.

Von	der	Druckhaltestation	und	der	Entgasungsanlage	werden	folgende	Funktionen	ausgeführt:

Druckhaltung	in	den	Grenzen	±	0,2	bar

Kontinuierliche	Entgasung	des	Umlaufwassers

Automatische	Nachspeisung	von	enthärtetem	Wasser	mit	Störmeldung	und	Messung	der
Nachspeisemenge

Wärmemengenmessung

Im	Rahmen	des	technischen	Monitorings	wurde	ein	Zählerkonzept	in	Anlehnung	an	die	AMEV
erstellt.

Vorgesehen	sind	Ultraschallzähler	mit	M-Bus	Modul	zur	Aufschaltung	auf	die	Gebäudeautomation
und	230	V	Spannungsversorgung.	Messwerte	von	Zählern	(z.B.	Durchflussmenge	und	Leistung)	die
für	Regelungszwecke	verwendet	werden,	werden	über	analoge	Ausgangssignale	auf	die
Gebäudeautomation	aufgeschaltet.	

Feinstschlammabscheider

Im	sekundärseitigen	Hauptrücklauf	wird	zum	Schutz	des	Kaltwassernetzes	vor	Korrosion	und
Ablagerungen	ein	Feinschlammabscheider	mit	Magnetfeldunterstützung	vorgesehen.

Kälteverteilnetze

Die	Kälteverteilung	erfolgt	über	mehrere	Kreise	für	verschiedene	Verbrauchergruppen	auf	dem
Verteiler	und	Sammler	Eine	Lastanpassung	an	den	Bedarf	der	einzelnen	Verbrauchergruppen	erfolgt
durch	einen	variablen	Volumenstrom	der	drehzahlgeregelten	Hauptpumpengruppen.

Die	vertikale	Erschließung	erfolgt	über	begehbare	und	nicht	begehbare	Installationsschächte.
Die	einzelnen	Ebenen	werden	horizontal	erschlossen.	Die	ebenweisen	Absperrungen	werden	in	den
begehbaren	Installationsschächten	oder	vor	den	nicht	begehbaren	Schächten	angeordnet.

Vorschubpumpengruppe

Zur	Versorgung	der	Verbraucher	wird	im	Gebäude	eine	zentrale	Vor-schubpumpengruppe	mit	zwei
drehzahlgeregelten	Versorgungspumpen	installiert.

Die	Zu-	und	Abschaltung	der	Pumpen	sowie	deren	Drehzahlregelung	erfolgt	lastabhängig	in
Abhängigkeit	des	Volumenstromes	und	des	erforderlichen	Differenzdrucks	im	Anlagenschlechtpunkt.
Vorgesehen	sind	Norm	Trockenläuferpumpen	mit	integriertem	Frequenzumformer.	Die	Zu-	und
Abschaltung	der	Pumpen	erfolgt	lastabhängig	und	mit	24	h	Umschaltung.	Weiter	erhalten	die
Pumpen	eine	Folgevorwahl,	Folgezuschaltung	und	Störumschaltung.	Der	Differenzdruck	zur
differenzdruckabhängigen	Drehzahlregelung	wird	an	dem	Anlagenschlechtpunkt	in	der	RLT-Zentrale
im	4.	OG	erfasst.	Die	Pumpenfolgeschaltung	erfolgt	volumenstromabhängig	über	das
Volumenstromsignal	des	Kältemengenzählers	der	Verbrauchergruppe.	Die	Sollwertvorgabe	der
Pumpendrehzahl	erfolgt	über	ein	0	-	10	V	Stellsignal	an	die	integrierten	Frequenzumformer	der
Pumpen	durch	das	GA	-	System.

Dynamische	Kälte	-	RLT-Anlagen	

Die	Leistungsregelung	der	Kühlregister	der	RLT-Anlagen	erfolgt	mittels	Volumenstromdrosselung
mit	einem	Durchgangs-Regelventil.	Durch	das	Regelventil	wird	kaltwasserseitig	auf	die
zuluftseitige	Sollwerttemperatur	geregelt.	Die	RLT-Anlagen	werden	direkt	aus	dem	Verteilnetz
versorgt.

Kühldecken

Die	Kühlung	der	Fachzonen,	Lesesaal,	24/7-Bereich,	Kommunikationszonen,	sowie	teilweise	GAR
erfolgt	über	eine	Flächentemperierung	mittels	Kühldecken.

Die	Kühldecken	erhalten	eine	konstante	Vorlauftemperaturregelung	und	werden	über	einen
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Die	Kühldecken	erhalten	eine	konstante	Vorlauftemperaturregelung	und	werden	über	einen
Plattenwärmeübertrager	vom	Kältenetz	hydraulisch	getrennt	(Systemtrennung).	Die	sekundärseitige
Austrittstemperatur	aus	dem	Wärmeübertrager	wird	über	das	primärseitige	Regelventil	auf	den
Sollwert	geregelt.	Die	sekundärseitige	Volumenstromanpassung	erfolgt	über	Hocheffizienzpumpen
mit	integriertem	Frequenzumformer	als	Norm	Trockenläuferpumpe.	Zur	Vermeidung	von
Taupunktunterschreitung	werden	Referenzräume	mit	Feuchtefühlern	ausgerüstet.	Bei	drohender
Taupunktunterschreitung	wird	die	sekundärseitige	Vorlauftemperatur	zu	den	Kühldecken	zentral
angehoben.

Räume	mit	Kühldecken	sind	flächig	im	gesamten	Gebäude	verteilt	und	weisen	unterschiedliche
Profile	für	innere	und	äußere	Lasten	auf.	Daher	erhalten	die	einzelnen	Zonen	oder	Räume
Umschaltventile,	kombiniert	mit	einem	druckunabhängigem	Regelventil	(4-Leitersystem	für	Hei-
zen/Kühlen),	zur	zonen-	bzw.	raumweisen	Regelung	über	zugeordnete	Raumfühler.

Leistungsdaten	Plattenwärmeübertrager

Leistung:	120	kW

Primärseite

Medium:	PKW

Eintrittstemperatur:	13°C

Austrittstemperatur:	18°C

Sekundärseite

Medium:	PKW

Eintrittstemperatur:	19	°C

Austrittstemperatur:	15°C

Die	Druckhaltung	erfolgt	über	Einzelabsicherung	an	dem	Wärmeübertrager	und	eine
Netzdruckhaltung	über	ein	gemeinsames	Ausdehnungsgefäß	für	den	Heiz-	und	Kühlwasserkreislauf,
um	Massenverschiebungen	durch	eine	raum-	oder	zonenweise	Umschaltung	der	Betriebsweisen
(Heizen/Kühlen/Stillstand)	ausgleichen	zu	können.

Umluftkühlgeräte	13°C/18°C

Für	Räume	mit	hohen	flächenspezifischen	inneren	Lasten	wie	z.B.	Seminarräumen,
Besprechungsraumen	und	Gruppenarbeitsräumen	mit	Medientechnik,	werden	Umluftkühlgeräte
vorgesehen.	Die	Umluftkühlgeräte	werden	auf	eine	Auslegungstemperatur	13/18°C	ausgelegt.	Die
Umluftkühlgeräte	werden	direkt	aus	dem	Verteilnetz	versorgt.

Rohrleitungen

DN	10	bis	DN	32:	längsnahtgeschweißtes	Gewinderohr,	Abmessungen	nach	DIN	EN	10255,
mittelschwere	Reihe,	schwarz,	aus	S195T	(St	33.2),	mit	Prüfbescheinigung	nach	EN	10204	2.2.

ab	DN	40:	längsnahtgeschweißtes	Stahlrohr,	Abmessungen	nach	DIN	EN	10217-1,	aus	Stahl	schwarz,
Normalwanddicke,	Rohraußendurchmesser	nach	Reihe	1	aus	P235TR1	(St.	37.0)	mit
Abnahmeprüfzeugnis	(APZ)	nach	EN	10204-3.1B.

Korrosionsschutzanstrich	nach	AGI-Arbeitsblatt	Q151.

Rohrverbindungen	können	durch	Schweiß-,	Press-,	Gewinde-	oder	Flanschverbindungen	hergestellt
werden.

Kondensatleitungen	werden	auf	WC-Spülkästen	bzw.	über	einen	freien	Auslauf	an	Ausgussbecken
oder	Trichtergeruchverschlüssen	(nur	bei	Sammelleitungen	und	begehbaren	Schächten)
angeschlossen.	Der	Anschluss	an	Umluftkühlgeräte	erfolgt	mit	transparentem	Schlauch
Absperrkugelhahn	und	Spülanschluss.	Kondensatleitungen	werden	aus	Edelstahl	mit	Pressfitting-
Verbindungen	ausge-führt	und	mit	einem	Gefälle	von	mindestens	1%	verlegt.

Befestigungskonstruktionen

Innerhalb	des	Gebäudes	erfolgen	die	Befestigungskonstruktionen	aus	sendzimirverzinkten
Profilschienensystemen	und	bei	höheren	Lasten	aus	feuerverzinkten	Formstahlkonstruktionen.

Außerhalb	des	Gebäudes	im	Freien	werden	feuerverzinkte	Profilschienensysteme	oder
feuerverzinkte	Formstahlkonstruktionen	eingesetzt.

Als	Rohrbefestigungen	kommen	diffusionsdichte	Befestigungen,	passend	zum	ausgewählten
Kältedämmsystem,	zum	Einsatz	(z.B.	Kälteschellen	oder	Rohrträger).

Kältedämmung

Alle	Kälterohrleitungssysteme,	mit	der	durch	die	Mediumtemperatur	bedingte	Gefahr	einer
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Alle	Kälterohrleitungssysteme,	mit	der	durch	die	Mediumtemperatur	bedingte	Gefahr	einer
Taupunktunterschreitung,	erhalten	eine	durchgehende	diffusionsdichte	Kältedämmung	nach	DIN
4140.

Die	Dämmstärken	werden,	in	Bezug	auf	die	Anforderungen	an	Diffusionsdichtigkeit,	entsprechend
den	jeweiligen	Medium-	und	Umgebungstemperaturen	sowie	der	Umgebungsfeuchte	ausgeführt,	um	eine
Kondensation	an	der	Oberfläche	zuverlässig	zu	vermeiden.	Die	Mindestanforderungen	entsprechend
GEG	werden	überschritten.

Rohrleitungen	und	Armaturen	in	Technikzentralen	sowie	in	begehbaren	Installationskanälen	und	im
Bereich	von	Versorgungsgängen	erhalten	eine	Ummantelung	aus	verzinktem	Stahlblech	(mit
Polsterlage)	in	stoßgefährdeten	Bereichen.

Bei	Rohrleitungsabschnitten	mit	Blechummantelung	erhalten	Armaturen	und	Flanschenpaare
ebenfalls	Dämmkappen	mit	öffenbarer	Blechummantelung	mit	Hebelverschlüssen.	Bei
Rohrleitungsabschnitten	ohne	Blechummantelung	erhalten	Armaturen	und	Flanschpaare	ebenfalls
keine	Blechummantelung.	Armaturen	ab	DN	40	erhalten	handgefertigte	Dämmkappen,	Armaturen	bis	DN
32	erhalten	werkseitig	vorgefertigte	Armaturenkappen	mit	Kunststoffummantelung.

Behälter	und	Apparate	erhalten	keine	zusätzliche	Ummantelung.

Rohrleitungen,	Apparate	und	Behälter	aus	niedrig	legierten	Stählen	erhalten	zum
Korrosionsschutz	grundsätzlich	eine	Grund-	und	Deckbeschichtung	entsprechend	AGI-Arbeitsblatt
Q151.

Dämmung	ohne	Anforderung	an	Nichtbrennbarkeit

Ohne	Anforderung	an	Nichtbrennbarkeit	wird	für	die	Kältedämmung	von	Rohrleitungen,	Armaturen,
Apparaten	und	Behältern	eine	Dämmung,	aus	geschlossenzelligem	Weichschaum	(Elastomerschaum
gemäß	EN	14304),	in	schwerentflammbarer	Ausführung	nach	DIN	EN	13501	Teil	1,	Baustoffklasse	B/
BL-s3,	d0,	mit	einem	Wasserdampfdiffusionswiderstand	>	10.000,	eingesetzt.

Die	Kältedämmung	von	Rohrleitungssystemen	erfolgt	bis	zu	einer	Rohrdimension	von	DN	150	mit
Schläuchen.	Alle	Stöße	und	Schlauchenden	(Abschottungsverklebung)	werden	verklebt.	Ab	einer
Rohrdimension	von	DN	200,	sowie	an	Armaturen,	Apparaten	und	Behältern,	aus	Plattenmaterial.	Die
Platten	werden	vollflächig	verklebt.

Dämmung	mit	Anforderung	an	Nichtbrennbarkeit

Bei	Anforderung	an	Nichtbrennbarkeit	wird	für	die	Kältedämmung	von	Rohrleitungen	und	Armaturen
eine	Dämmung,	in	nichtbrennbarer	Ausführung,	Baustoffklasse	A1,	mit	druckfesten	und
formstabilen	Rohrschalen	aus	konzentrisch	gewickelter	Steinwolle	mit	einer	hochfesten	und
diffusionsdichten	glasfasernetzverstärkten	Aluminiumfolie,	eingesetzt.

Zur	Dämmung	von	Apparaten	und	Behältern	kommt	hier	Schaumglas	zum	Einsatz.	Es	werden
vollflächig	verklebte	Halbschalen,	Segmente	oder	Platten	verwendet.

Rohrschottungen

Bei	Führung	von	nichtbrennbaren	und	brennbaren	Leitungen	mit	nichtbrennbaren	oder	brennbaren
Wärmedämmungen	durch	Wände	und	Decken	mit	Anforderungen	an	die	Feuerwiderstandsklasse
(feuerhemmend	bis	feuerbeständig)	werden	Rohrabschottungen	der	Feuerwiderstandsklasse	R	30/R	90
mit	allgemeinem	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP)	bzw.	allgemeiner	bauaufsichtlicher
Zulassung	(APZ)	eingesetzt.	Für	die	Ausführung	gelten	die	LAR	sowie	die	LBO	AVO.

Raumkühlung

Umluftkühlgeräte

Die	Regelung	und	Spannungsversorgung	der	Kaltwasser-Umluftkühlgeräte	erfolgt	über	die	GA.

Zur	wasserseitigen	Volumenstromregelung	der	Umluftkühlgeräte	werden	druckunabhängige
Durchgangsregelventile	mit	stetigem	Stellantrieb	(24	V	/	0	-	10	V)	eingesetzt.	Regelventil	und
Stellantrieb	gehören	zum	Leistungsumfang	der	KG	434.

Bedingt	durch	die	gewählten	Systemtemperaturen	ist	eine	Kondensatbildung	in	den
Umluftkühlgeräten	nicht	vollständig	auszuschließen.	Die	Kondensatableitung	erfolgt	über	eine
Kondensathebepumpe	im	Umluftkühler	integriert.	Die	weiterführende	Kondensatableitung	gehört	zum
Leistungsumfang	der	KG	410.

Die	Umluftkühlgeräte	werden	so	ausgelegt,	dass	maximale	Schalldruckpegel	von	45	dB(A)	nicht
überschritten	werden.	Es	kommen	Geräte	mit	drehzahlregelbaren,	stufenlosen	EC-	Ventilatoren,
synthetischem	Grobfilter	(Coarse	>	60%)	und	Wärmeübertrager	aus	Kupferrohr	mit
Aluminiumlamellen	zum	Einsatz.	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahlblech	mit	geschlossenzelliger
diffusionsdichter	Dämmung.

Gipskartondecke

Die	folgenden	Bereiche	werden	über	eine	Kühldecke	gekühlt:

Fachzonen	und	Lesesaal
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Fachzonen	und	Lesesaal

Kommunikationszonen

teilweise	Gruppenarbeitsräume

Aufgrund	der	hohen	akustischen	Anforderungen	kommt	eine	Akustik-Decke	aus	gelochtem	Gipskarton
zum	Einsatz.	Das	Heiz-/Kühldeckensystem	besteht	aus	wasserführenden	sauerstoffdichten
Kunststoffverbundrohren,	welche	in	zweilagige	Gipskartonplatten	eingefräste	Nuten	eingelegt
sind.

Bei	der	Unterkonstruktion	handelt	es	sich	um	ein	Grobrost	aus	CD-Profilen	mit	einem	im	90°-
Winkel	darunter	montierten	Feinrost.	Das	Grobrost	ist	mittels	Systemabhängern	direkt	an	der
Rohdecke	befestigt.

Zur	Vermeidung	einer	Taupunktunterschreitung	ist	die	Decke	mit	Feuchtefühlern	in	Referenzräumen
ausgestattet.

Auslegungsdaten:

Auslegungsvorlauftemperatur	15°C

Auslegungsrücklauftemperatur	19°C

Auslegungsraumtemperatur	siehe	oben

Kälteanlagen,	Sonstiges

Hydraulischer	Abgleich

Die	komplette	Kälteanlage	wird	hydraulisch	abgeglichen.	Der	Abgleich	erfolgt	über	die	flächig
eingesetzten	druckunabhängigen	Regelventile	an	Regelgruppen,	Umluftkühlern	und	Kühldecken.

Zur	Dokumentation	des	hydraulischen	Abgleiches	an	Flächenkühlsystemen	werden
Thermografieaufnahmen	erstellt.

Erstbefüllung	Kaltwassernetze

Die	Erstbefüllung	des	primären	Netzes	sowie	aller	Sekundärnetze	erfolgt	aufgrund	der	großen
Wasserinhalte	mit	bereits	fertig	konfektioniertem	aufbereitetem	Wasser.	Vorgesehen	ist
Weichwasser	mit	3°dH	bis	4°dH	und	einer	Leitfähigkeit	von	ca.	300	µS/cm	bis	600	µS/cm	(erhöht
salzhaltige	Betriebsweise).

Die	Wasserqualitäten	entsprechend	VDI	/	BTGA	6044	für	Betriebstemperaturen	<	40	°C.	Die
Richtwerte	der	Tabelle	5	für	Füll-	und	Ergänzungswasser	für	erhöht	salzhaltige	Betriebsweise
sind	hierbei	zwingend	einzuhalten.

Nach	der	Erstbefüllung	muss	die	elektrische	Leitfähigkeit	des	Umlaufwassers	unter	800	µS/cm
liegen	und	der	pH-Wert	zwischen	8,2	und	10	(ohne	Aluminiumbauteile).	Der	Sauerstoffgehalt
sollte	zwischen	0,02	mg/l	und	maximal	0,1	mg/l	liegen.

Zur	Dokumentation	sind	Wasserproben	unmittelbar	nach	der	Erstbefüllung,	nach	Abschluss	des
Probebetriebs	und	vor	der	Abnahme	/	Übergabe	vorgesehen.

Eine	Wasserbehandlung	z.B.	durch	Zudosierung	von	Korrosionsschutzmittel	ist	weder	im	Zuge	der
Erstbefüllung	noch	im	laufenden	Betrieb	vorgesehen.

Die	Nachspeisung	mit	Ergänzungswasser	im	laufenden	Betrieb	erfolgt	mit	Trinkwasser	aus	der
öffentlichen	Wasserversorgung	und	nachgeschalteter	Enthärtungsharzpatrone	(alternativ
Mischbettharzpatrone)	in	der	Nachspeiseinheit.

Erstbefüllung	von	Wasser-Glykol-Kreisläufen

Zur	Befüllung	der	Wasser-Glykol-Kreisläufe	der	Rückkühlwerke	und	der	Gebäudeseitigen
Soleleitungen	kommen	bereits	fertig	konfektionierte	Frostschutzmittel-Wasser-Gemische	mit	darin
enthaltenen	Korrosionsschutzmitteln	zum	Einsatz.	Als	Basis	für	den	Frostschutz	ist
Monoethylenglykol	vorgesehen.

Im	Kühlwasserkreis	der	Rückkühlwerke	ist	eine	Konzentration	von	30	vol.%	Glykol	erforderlich.
Für	die	Befüllung	der	gebäudeseitigen	Soleleitungen	der	Geothermieanlage	ist	ein	Gemisch	mit	25
vol.%	Glykol	vorgesehen.	Das	für	die	Soleleitung	erforderliche	Glykol	wird	vom	Errichter	der
Geothermieanlage	bereitgestellt.

1.1 KG	421	Wärmeerzeugungsanlagen

1.1.1 Wärmeübergabe

Anschluss	an	die	Nahwärmeleitungen	der	Liegenschaft
Gemäß	nachfolgender	Position	ist	der	Anschluss	an	die	Nahwärmeleitung	der	Liegenschaft	nach
Eintritt	durch	die	Außenwand	in	der	Heizungszentrale	herzustellen.
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Gesamtpreis	in
EURGemäß	nachfolgender	Position	ist	der	Anschluss	an	die	Nahwärmeleitung	der	Liegenschaft	nach

Eintritt	durch	die	Außenwand	in	der	Heizungszentrale	herzustellen.
1.1.1.10 Anschluss	an	Rohrleitung	Heizungswasser	Stahl	schwarz	AD	114,3mm	Stahl	schwarz	Durchm.	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Rohrleitung,
Medium	Heizungswasser,	aus	Stahl,	schwarz,	Außendurchmesser	114,3	mm,	durch	Schweißen,	mit
Stahlrohr,	schwarz,	Außendurchmesser	114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.1.1.20 Wärmeübergabe	DN100

Übergabestation	Nahwärme	DN100,	frei	angeordnet,	bestehend	aus:

3	Absperrklappen	DN100,	PN16

1	Regulierventil	DN100,	PN16

1	Schmutzfänger	DN100,	PN16

1	Differenzdruckregler	DN65,	PN16

1	Einbau	Regelventil	DN65

1	Einbau	Wärmemengenzähler	DN50

4	Entlüftungsarmaturen	DN15

4	Entleerungsarmaturen	DN15

4	Tauchhülsen	inklusive	Fühlereinbau

1	Rohranschlüsse	für	Druckmessung

2	Zeigerthermometer	0-120	°C,	Klasse	1

3	Manometer	0-10	bar	Klasse	1

Rohrleitungen	und	Formstücke	werden	separat	vergütet.

Daten	Übergabestation	DN100:

Wärmeleistung	650	kW

Vorlauftemperatur	'70'	Grad	C,

Rücklauftemperatur	'35'	Grad	C,

Volumenstrom	16,0	m³/h

Differenzdruckregler	DN65

Kvs-Wert	50	m³/h

Differenzdruck	max.	0,7	bar

Wirkdruck	0,2	bar

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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1.2 KG	422	Wärmeverteilnetze

1.2.1 Apparate	und	Behälter

1.2.1.10 Wärmepeicher	2	m³
Wärmepeicher	2	m³

Warmwasserspeicher	als	Pufferspeicher,	für	oberirdische	Aufstellung	in	zylindrischer
einschaliger	Bauweise,	stehend	auf	Rohrfüßen,	als	Druckbehälter	mit	Prüfzeugnis,	gemäß
Druckgeräterichtlinie,	mit	Abnahme	nach	DGRL	97/23/EG	AD	200	Behältermantel	aus	Stahlblechen,
dicht	verschweißt.

Technische	Daten:

Nutzinhalt:	2.000	Ltr.

Medium:	Wasser

Betriebstemperatur:	45°C

Betriebsdruck,	max:	6,0	bar

Prüfdruck:	7,8	bar

Nenndurchsatz:	13	m³/h

Druckverlust	bei	Maxdurchsatz:max.	0,1	bar

Werkstoff:	S235JR+AR

Anschlüsse:

Ein-/	Austritt,	seitlich	oben:	PN	10,	DN	80

Ein-/	Austritt,	seitlich	unten:	PN	10,	DN	80

Entleerung	/	Entlüftung:	PN	10,	DN	40

3	Stück	Thermometer	Kl.	1.6	mit	Tauchhülse,	Länge	600	mm:	PN	10,	DN	15

5	Stück	Tauchhülsen:	PN	10,	DN	15

Abmessungen	ohne	Dämmung:

Durchmesser/Breite	Druckbehälter	max:	1200	mm

Gesamthöhe	Druckbehälter	max:	2400	mm

inkl.	Füßen	und	Stutzen

Einbauten:

Ein-	und	Austrittsstutzen	seitlich	mit	90	°-	Umlenkung	zu	den	Klöpperböden,	trichterförmig
endend,	für	oben	und	unten

Lochblech	für	Pufferspeicher,	in	der	Krempe	des	Klöpperbodens	oben	und	unten	eingebaut	zur
Erzielung	einer	verbesserten	Einströmung.

Lochdurchmesser	der	Lochbleche,	Einspeiserohre

mit	Trichter	sowie	Behälterwandstärken	nach

Auslegung	des	Herstellers	entsprechend	den

genannten	Erfordernissen.

Mit	Herstellergarantie	für	einwandfreie	Schichtung	bei	den	angegebenen	Maxdurchsätzen.

1,000 St 											 											
1.2.1.20 Verteiler	thermisch	getrennt	Heizungswasser	40m3/h	Stahl	12	Stutzen	Flanschanschl.	Standkonsole

STLB-Bau	2025-10	042	1088
Verteiler,	thermisch	getrennt,	für	Heizungswasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	0,6	MPa	(6	bar),	max.	Volumenstrom	40	m3/h,	aus	Stahl,	mit	2
Entleerungstutzen	und	Blindscheibe,	mit	12	Anschlussstutzen
Nenndurchmesser	DN	Anschlussstutzen	'
2xDN100,	2xDN32,	2xDN65,	2xDN25,	2xDN65,	2xDN80,'	
mit	Flanschanschluss,	mit	Standkonsolen,	befestigt	auf	Fußboden,	mit	Wärmedämmung	und
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EURNenndurchmesser	DN	Anschlussstutzen	'

2xDN100,	2xDN32,	2xDN65,	2xDN25,	2xDN65,	2xDN80,'	
mit	Flanschanschluss,	mit	Standkonsolen,	befestigt	auf	Fußboden,	mit	Wärmedämmung	und
Schutzmantel	aus	Stahlblech,	verzinkt,	mit	Entleerrinne	aus	verzinktem	Stahl,
Länge	'
ca.	4100	mm'	.

1,000 St 											 											
1.2.1.30 Membran-Druckausdehnungsgefäß	1000l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	1000	l,
max.	Anlagentemperatur	in	Grad	C	'
70'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	mit	Membrane,	nicht	auswechselbar,	Anordnung	stehend,
einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.2.1.40 Membran-Druckausdehnungsgefäß	300l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	300	l,
max.	Anlagentemperatur	in	Grad	C	'
70'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	mit	Membrane,	nicht	auswechselbar,	Anordnung	stehend,
einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.2.1.50 Membran-Druckausdehnungsgefäß	100l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	100	l,
max.	Anlagentemperatur	in	Grad	C	'
70'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	mit	Membrane,	nicht	auswechselbar,	Anordnung	stehend,
einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.2.1.60 Anschlussgruppe	für	Membran-Druckausdehnungsgefäße	R	1"

Zur	einfachen,	fachgerechten	Montage	und	Wartung	von	Membran-Druckausdehnungsgefäßen	in
geschlossenen	Heizungs-	und	Kühlanlagen	gemäß	DIN	EN	12828.

Bestehend	aus:

-	Rohranschlussstück

-	flachdichtender	Gefäßanschlussverschraubung

-	Füll-/Entleerungskugelhahn	G	1/2"

-	Kappenkugelhahn	mit	gesicherter	Absperrung

-	Sicherung	gegen	unbeabsichtigtes	Schließen	/	plombierbare	Schutzkappe

-	integrierter	Entleerungsmöglichkeit

Ausführung:

-	Gehäuse	aus	Messing	/	Rotguss

-	Anschluss	R	1"

-	Nenndruck	PN	16

-	max.	zul.	Betriebstemperatur	gemäß	Herstellerangabe

-	max.	zul.	Betriebsüberdruck	gemäß	Herstellerangabe

Geeignet	für	den	Einsatz	in	geschlossenen	Heizungs-	und	Kühlanlagen.

3,000 St 											 											
1.2.1.70 Membransicherheitsventil	geschlossene	Wasserheizungsanlage	Wasser	bis	120GradC	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2769
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Membransicherheitsventil,	bauteilgeprüft,	federbelastet,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen
DIN	EN	12828,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,
Ansprechüberdruck	'4'	bar,	DN	25.

3,000 St 											 											
1.2.1.80 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Heizungswasser	Dämmschalen	PN16	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Heizungswasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	100.

3,000 St 											 											
1.2.1.90 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Heizungswasser	Dämmschalen	PN16	DN65

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Heizungswasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65.

1,000 St 											 											
1.2.1.100 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Messing	Heizungswasser	Dämmschalen	PN16	DN25

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Messing,	für	Heizungswasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Gewindeanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25.

1,000 St 											 											
1.2.1.110 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Messing	Heizungswasser	Dämmschalen	PN16	DN32

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Messing,	für	Heizungswasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Gewindeanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32.

1,000 St 											 											
1.2.1.120 Plattenwärmeübertrager	19kW	Stahl	niro	PN16

STLB-Bau	2025-10	040	3117
Plattenwärmeübertrager,	mit	Prüfbescheinigung	nach	Betriebssicherheitsverordnung,	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	gelötet,	PN	16,
zulässige	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
230'	
Wärmeleistung	in	kW	'
19'	
primärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	primär	'55'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	primär	'35'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
100'	
sekundärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	sekundär	'35'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	sekundär	'22'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
200'	
Maße	L/B/H	in	mm	'
max.80/100/320'	
Dichtungen,	Anschlüsse	einseitig,	primärseitig	mit	Gewindeanschluss,
Gewindeanschluss	R	'
3/4'	
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	sekundärseitig	mit	Gewindeanschluss,
Gewindeanschluss	R	'
3/4'	
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	mit	Wärmedämmung.

1,000 St 											 											
1.2.1.130 Anschluss	Wärmetauscher	19kW,	R	3/4

Fachgerechter	hydraulischer	Anschluss	eines	Plattenwärmeübertragers,	Leistung	19	kW,	PN	16,	mit
einseitig	angeordneten	Gewindeanschlüssen	R	3/4,	an	das	vorhandene	Rohrnetz.

Leistungsumfang:

-	herstellen	der	primärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	herstellen	der	sekundärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	insgesamt	4	Geräteanschlüsse	hydraulisch	einbinden

-	einschl.	aller	für	den	unmittelbaren	Geräteanschluss	erforderlichen	Anschluss-,	Verbindungs-,
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-	einschl.	aller	für	den	unmittelbaren	Geräteanschluss	erforderlichen	Anschluss-,	Verbindungs-,
Übergangs-	und	Dichtstücke

-	einschl.	erforderlicher	Reduzierungen,	Verschraubungen,	Anschlussnippel	und	Dichtmittel

-	spannungsfreie	und	fachgerechte	Montage	des	Wärmetauschers	im	Anschlussbereich

-	fachgerechtes	Abdichten	aller	Verbindungen	entsprechend	dem	eingesetzten	Rohrsystem

-	betriebsfertige	Einbindung	in	das	Rohrnetz	gemäß	Ausführungsplanung

Auslegung	Wärmetauscher:

Primärseite:	Heizwasser	55/35	°C

Sekundärseite:	Heizwasser	35/22	°C

Rohrleitungen,	Armaturen	und	sonstige	weiterführende	Einbauten	außerhalb	des	unmittelbaren
Geräteanschlussbereiches	werden	gesondert	vergütet.

1,000 St 											 											
1.2.1.140 Plattenwärmeübertrager	130kW	Stahl	niro	PN16

STLB-Bau	2025-10	040	3117
Plattenwärmeübertrager,	mit	Prüfbescheinigung	nach	Betriebssicherheitsverordnung,	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	gelötet,	PN	16,
zulässige	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
230'	
Wärmeleistung	in	kW	'
130'	
primärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	primär	'43'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	primär	'35'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
100'	
sekundärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	sekundär	'36'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	sekundär	'32'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
200'	
Maße	L/B/H	in	mm	'
max.	250/280/500'	
Dichtungen,	Anschlüsse	einseitig,	primär	mit	Flanschanschluss,
PN	'
16'	
DN	'
50'	
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	sekundärseitig	mit	Flanschanschluss,
PN	'
16'	
DN	'
65'	
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	mit	Wärmedämmung.

1,000 St 											 											
1.2.1.150 Anschluss	Wärmetauscher	130kW,	PN	16,	primärseitig	DN	50	und	sekundärseitig	DN	65

Fachgerechter	hydraulischer	Anschluss	eines	Plattenwärmeübertragers,	Leistung	130	kW,	PN	16,
mit	einseitig	angeordneten	Flanschanschlüssen,	primärseitig	DN	50	und	sekundärseitig	DN	65,	an
das	vorhandene	Rohrnetz.

Leistungsumfang:

-	herstellen	der	primärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	herstellen	der	sekundärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	insgesamt	4	Geräteanschlüsse	hydraulisch	einbinden

-	einschl.	aller	für	den	unmittelbaren	Geräteanschluss	erforderlichen	Anschluss-,	Verbindungs-,
Übergangs-	und	Dichtstücke

-	einschl.	erforderlicher	Gegenflansche,	Dichtungen,	Schrauben,	Muttern	und
Befestigungsmaterial

-	spannungsfreie	und	fachgerechte	Montage	des	Wärmetauschers	im	Anschlussbereich

-	fachgerechtes	Abdichten	aller	Verbindungen	entsprechend	dem	eingesetzten	Rohrsystem

-	betriebsfertige	Einbindung	in	das	Rohrnetz	gemäß	Ausführungsplanung

Auslegung	Wärmetauscher:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Auslegung	Wärmetauscher:

Primärseite:	Heizwasser	43/35	°C

Sekundärseite:	Heizwasser	36/32	°C

Rohrleitungen,	Armaturen	und	sonstige	weiterführende	Einbauten	außerhalb	des	unmittelbaren
Geräteanschlussbereiches	werden	gesondert	vergütet.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.2 Umwälzpumpen

Ausführungsbeschreibung	1:
Technische	Mindestausstattung	von	Pumpen

Technische	Mindestausstattung	von	Pumpen
Technische	Mindestausstattung	von

Heizungsumwälzpumpen

Die	angebotenen	Heizungsumwälzpumpen	müssen	mindestens	nachfolgende	technische	Spezifikationen
erfüllen:

-	Hocheffizienzpumpe	mit	Energieeffizienzklasse	A

-	stufenlose	Leistungsanpassung	durch	integrierten	FU

-	integrierter	Differenzdruckgeber	mit	digitalem	PI	-

Regler

-	blockierstromfest	mit	integriertem	Motorvollschutz

-	Regelungsart	p-v	variabel

-	Regelungsart	p-v	konstant

-	automatischer	Absenkbetrieb

-	externe	Steuereingänge	als	Analogsignale	für

Min.	Drehzahl	und	Drehzahlfernverstellung

(Drehzahlregelung	über	GLT)

-	potentialfreie	Sammelstörmeldung	an	GLT

-	Wärmedämmschale

Schalldruckpegel,	1m	Abstand:	max.	68	dB(A)

Alle	Pumpen	ausgerichtet	und	eingemessen,	einschl.

Dichtungs-	und	Befestigungsmaterial	betriebsfertig	montiert	und	angeschlossen.

Gesamtbetrag: 											
Differenzdruckgeber	und	Differenzdrucksensoren
Nachgestellte	Pumpen	mit	Druckmessanschlüsse	für	angebauten	Differenzdruckgeber	vorsehen.	Die
Differenzdruckgeber	sind	in	den	nachfolgenden	Positionen	mit	einzukalkulieren.

1.2.2.10 Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	0,8	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10	Inline-
Pumpe	Flanschanschl.	DN32	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.8'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	17,4'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
10'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	90	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	32,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2),	mit
Wärmedämmschalen	gemäß	Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											
1.2.2.20 Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	1,2	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10	Inline-

Pumpe	Flanschanschl.	DN50	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'1.2'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURKreiselpumpe,	als	Trockenläufer,

max.	Motorleistung	bis	'1.2'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	29'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
11'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	90	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	50,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2),	mit
Wärmedämmschalen	gemäß	Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											
1.2.2.30 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,5	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN40	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.5'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	8,8'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
10'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

2,000 St 											 											
1.2.2.40 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,4	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN32	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.4'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	9,6'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
5,5'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	32,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											
1.2.2.50 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,3	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN40	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.3'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	14,3'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
3'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											
1.2.2.60 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,15	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Gewindeanschl.	DN25	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.15'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	1,3'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
8'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Gewindeanschluss,	DN	25,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											
1.2.2.70 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,1	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Gewindeanschl.	DN25	Gehäuse	Guss	230VAC

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 29
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR1.2.2.70 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,1	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Gewindeanschl.	DN25	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.1'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	3,8'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
3'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Gewindeanschluss,	DN	25,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

4,000 St 											 											
1.2.2.80 Umwälz-Kreiselpumpe	Nassläufer	maxMotorleistung	0,1	kW	stufenlos	regelbar	Heizwasser	PN10

Inline-Pumpe	Gewindeanschl.	DN25	Gehäuse	Guss	230VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Nassläufer,
max.	Motorleistung	bis	'0.1'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
min.	1,6'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
3'	
Fördermedium	Heizwasser	VDI	2035	Blatt	1,	Betriebstemperatur	max.	110	Grad	C,	Betriebsdruck	PN
10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Gewindeanschluss,	DN	25,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	X4D	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	EEI	kleiner	gleich	0,20,	als	Hocheffizienzpumpe,	mit	Wärmedämmschalen	gemäß
Gebäudeenergiegesetz	(GEG).

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1.2.3 Armaturen	und	Messgeräte

Flanscharmaturen

1.2.3.10 Absperrventil	Wasser	EN-GJL-250	Geradsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN15	Dämmschalen
STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	in	Geradsitz-Durchgangsform,	mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz
weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15,	mit	Dämmschalen.

1,000 St 											 											
1.2.3.20 Absperrventil	Wasser	EN-GJL-250	Geradsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	in	Geradsitz-Durchgangsform,	mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz
weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20,	mit	Dämmschalen.

3,000 St 											 											
1.2.3.30 Absperrventil	Wasser	EN-GJL-250	Geradsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN25	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	in	Geradsitz-Durchgangsform,	mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz
weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25,	mit	Dämmschalen.

5,000 St 											 											
1.2.3.40 Absperrventil	Wasser	EN-GJL-250	Geradsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN32	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	in	Geradsitz-Durchgangsform,	mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz
weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32,	mit	Dämmschalen.

12,000 St 											 											
1.2.3.50 Absperrklappe	Zwischenflanscharmatur	EN-GJL-250	DN40	PN16	Heizungswasser	bis	120GradC

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Zwischenflanscharmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	40,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Heizungswasser,	bis	120	Grad	C,	weich	dichtend,
Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	Rasterhebel.

2,000 St 											 											
1.2.3.60 Absperrklappe	Zwischenflanscharmatur	EN-GJL-250	DN50	PN16	Heizungswasser	bis	120GradC

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Zwischenflanscharmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	50,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Heizungswasser,	bis	120	Grad	C,	weich	dichtend,
Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	Rasterhebel.

12,000 St 											 											
1.2.3.70 Absperrklappe	Zwischenflanscharmatur	EN-GJL-250	DN65	PN16	Heizungswasser	bis	120GradC

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Zwischenflanscharmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	65,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Heizungswasser,	bis	120	Grad	C,	weich	dichtend,
Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	Rasterhebel.

6,000 St 											 											
1.2.3.80 Absperrklappe	Zwischenflanscharmatur	EN-GJL-250	DN80	PN16	Heizungswasser	bis	120GradC

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Zwischenflanscharmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	80,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Heizungswasser,	bis	120	Grad	C,	weich	dichtend,
Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	Rasterhebel.

10,000 St 											 											
1.2.3.90 Absperrklappe	Zwischenflanscharmatur	EN-GJL-250	DN100	PN16	Heizungswasser	bis	120GradC

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Zwischenflanscharmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	100,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Heizungswasser,	bis	120	Grad	C,	weich	dichtend,
Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	Rasterhebel.

12,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	2:
Abgleichventil	/	Strangventil

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 31
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abgleichventil	/	Strangventil
Abgleichventil	/	Strangventil

Ventile	einschließlich	Messnippel	und	Messnippelverlängerung,	Dämmkappen	mit	Dämmstärke	nach
GEG

Funktionen:	Absperrung,	Voreinstellung,	Differenzdruck-	und	Durchflussmessung,	Voreinstellung
arretierbar.

Gesamtbetrag: 											
1.2.3.100 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

1,000 St 											 											
1.2.3.110 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20.

4,000 St 											 											
1.2.3.120 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25.

5,000 St 											 											
1.2.3.130 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32.

4,000 St 											 											
1.2.3.140 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	40.

1,000 St 											 											
1.2.3.150 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	50.

4,000 St 											 											
1.2.3.160 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65.

2,000 St 											 											
1.2.3.170 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	80.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 32
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURAbgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.

Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	80.

1,000 St 											 											
1.2.3.180 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	100.

2,000 St 											 											
Gewindearmaturen

1.2.3.190 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN15	Dämmschalen
STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	15,	mit	Dämmschalen.

6,000 St 											 											
1.2.3.200 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	20,	mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.2.3.210 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN25	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	25,	mit	Dämmschalen.

4,000 St 											 											
1.2.3.220 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN32	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	32,	mit	Dämmschalen.

4,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.2.3.230 Absperrventil	Wasser	Rotguss	Handrad	PN16	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Muffenanschluss	DIN	3844,	Gehäuse	aus	Rotguss,	in
Geradsitz-Durchgangsform,	mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich
dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

26,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.230

1.2.3.240 Absperrventil	Wasser	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	20;
STLB-Bau	2024-10	041	2771
DN	20

31,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.230

1.2.3.250 Absperrventil	Wasser	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	25;
STLB-Bau	2024-10	041	2771
DN	25

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.230

1.2.3.260 Absperrventil	Wasser	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	32;
STLB-Bau	2024-10	041	2771
DN	32

8,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.230

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.3.270 Absperrventil	Wasser	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	40;
STLB-Bau	2024-10	041	2771
DN	40

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.230

1.2.3.280 Absperrventil	Wasser	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	50;
STLB-Bau	2024-10	041	2771
DN	50

2,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	3:
Abgleichventil	/	Strangventil

Abgleichventil	/	Strangventil
Abgleichventil	/	Strangventil

Ventile	einschließlich	Messnippel	und	Messnippel-

verlängerung	entsprechend	Dämmstärke	nach	GEG.

Funktionen:	Absperrung,	Voreinstellung,	Differenzdruck-

und	Durchflussmessung,	Voreinstellung	arretierbar.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:
***	Bezugsbeschreibung

1.2.3.290 Abgleichventil	Rotguss	PN16	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Wasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	mit	Gewindeanschluss	und	Verschraubung,	Gehäuse	aus	Rotguss,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

6,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.290

1.2.3.300 Abgleichventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	20;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	20

11,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.290

1.2.3.310 Abgleichventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	25;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	25

6,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.290

1.2.3.320 Abgleichventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	32;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	32

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.290

1.2.3.330 Abgleichventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	40;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	40

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.290

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.3.340 Abgleichventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	50;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	50

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:
***	Bezugsbeschreibung

1.2.3.350 Strangventil	Rotguss	PN16	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Stellungsanzeige,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
120	Grad	C,	mit	Messanschluss,	mit	Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Rotguss,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

6,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.350

1.2.3.360 Strangventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	20;	mit	Innengewinde;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	20
mit	Innengewinde

9,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.350

1.2.3.370 Strangventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	25;	mit	Innengewinde;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	25
mit	Innengewinde

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.3.350

1.2.3.380 Strangventil	Rotguss	wie	vor,	jedoch	DN	32;	mit	Innengewinde;
STLB-Bau	2024-10	041	2768
DN	32
mit	Innengewinde

1,000 St 											 											
1.2.3.390 Differenzdruckregler	Sollwert	50mbar	Rücklaufmontage	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2933
Differenzdruckregler,	mit	Volumenstrombegrenzung,
kvs-Wert	'
50	m³/h'	
Sollwert	50	mbar,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	bar	'
0,5'	
Rücklaufmontage	mit	Kapillarrohr	und	Verschraubung,	Länge	bis	1	m,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Rotguss,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65,
max.	Volumenstrom	'28'	m3/h.

1,000 St 											 											
1.2.3.400 Entleerungsarmatur	Kugelhahn	Durchgang	Rotguss	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2779
Entleerungsarmatur,	als	Kugelhahn,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Steckschlüsselaufsatz,
Durchgangsform,	Gehäuse	aus	Rotguss,	mit	Gewindeanschluss,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

70,000 St 											 											
1.2.3.410 Entleerungsarmatur	Kugelhahn	Durchgang	Rotguss	PN16	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2779
Entleerungsarmatur,	als	Kugelhahn,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Steckschlüsselaufsatz,
Durchgangsform,	Gehäuse	aus	Rotguss,	mit	Gewindeanschluss,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20.

8,000 St 											 											
1.2.3.420 Füllarmatur	Messing	Dämmschalen	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2788
Füllarmatur,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen	DIN	EN	12828,	Vordruck	bis	10	bar,
Hinterdruck	einstellbar	von	0,5	bis	3	bar,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	mit
Schlauchverschraubung,	Absperrung,	Siebeinsatz,	Druckminderer,	Rückflussverhinderer	und
Prüfschraube,	mit	Druckmessgerät,	Eingang	Innengewinde,	Ausgang	Innengewinde,	mit	Dämmschalen,
DN	15.

8,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.3.430 Füllarmatur	Messing	Dämmschalen	DN20
STLB-Bau	2024-10	041	2788
Füllarmatur,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen	DIN	EN	12828,	Vordruck	bis	10	bar,
Hinterdruck	einstellbar	von	0,5	bis	3	bar,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	mit
Schlauchverschraubung,	Absperrung,	Siebeinsatz,	Druckminderer,	Rückflussverhinderer	und
Prüfschraube,	mit	Druckmessgerät,	Eingang	Innengewinde,	Ausgang	Innengewinde,	mit	Dämmschalen,
DN	20.

2,000 St 											 											
1.2.3.440 Entlüftungsarmatur	Messing	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2777
Entlüftungsarmatur,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,
mit	Schlauchstutzen,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

78,000 St 											 											
1.2.3.450 Kugelhahn	Wasser	Rotguss	PN16	DN15	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Rotguss,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15,
mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.2.3.460 Kugelhahn	Wasser	Rotguss	PN16	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Rotguss,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20,
mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.2.3.470 Wärmezähler	beigestellt	einbauen	DN20

Wärmezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Wärmezähler	an	das	Heizwassernetz.	DN	20

2,000 St 											 											
1.2.3.480 Wärmezähler	beigestellt	einbauen	DN25

Wärmezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Wärmezähler	an	das	Heizwassernetz.	DN	25

3,000 St 											 											
1.2.3.490 Wärmezähler	beigestellt	einbauen	DN32

Wärmezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Wärmezähler	an	das	Heizwassernetz.	DN	32

1,000 St 											 											
1.2.3.500 Wärmezähler	beigestellt	einbauen	DN50

Wärmezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Wärmezähler	an	das	Heizwassernetz.	DN	50

1,000 St 											 											
1.2.3.510 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN15	in	Rohrleitung	DN15

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	15	sowie	Dichtungsmaterial

2,000 St 											 											
1.2.3.520 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN15	in	Rohrleitung	DN20

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	20	sowie	Dichtungsmaterial

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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6,000 St 											 											
1.2.3.530 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN15	in	Rohrleitung	DN25

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	25	sowie	Dichtungsmaterial

5,000 St 											 											
1.2.3.540 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN15	in	Rohrleitung	DN32

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	32	sowie	Dichtungsmaterial

5,000 St 											 											
1.2.3.550 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN20	in	Rohrleitung	DN25

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	25	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.2.3.560 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN25	in	Rohrleitung	DN32

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	32	sowie	Dichtungsmaterial

5,000 St 											 											
1.2.3.570 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN32	in	Rohrleitung	DN50

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	50	sowie	Dichtungsmaterial

5,000 St 											 											
1.2.3.580 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN40	in	Rohrleitung	DN50

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	50	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.2.3.590 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN40	in	Rohrleitung	DN65

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	65	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.2.3.600 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN50	in	Rohrleitung	DN65

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	65	sowie	Dichtungsmaterial

2,000 St 											 											
1.2.3.610 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN65	in	Rohrleitung	DN100

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	100	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.2.3.620 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
1.2.3.630 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32.

1,000 St 											 											
1.2.3.640 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	40.

1,000 St 											 											
1.2.3.650 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	50.

4,000 St 											 											
1.2.3.660 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65.

2,000 St 											 											
1.2.3.670 Rückschlagventil	Wasser	Zwischenflanschausführung	Messing	PN16	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit	Flanschanschluss,
Gehäuse	aus	Messing,	Sitz	metallisch	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	80.

3,000 St 											 											
1.2.3.680 Schmutzfänger	DN25	Wasser	bis	120GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	25,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	mit	Normalsieb,	Gewindebohrung	und	Verschlussstopfen	im	Reinigungsverschluss.

1,000 St 											 											
1.2.3.690 Schmutzfänger	DN32	Wasser	bis	120GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	32,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	mit	Normalsieb,	Gewindebohrung	und	Verschlussstopfen	im	Reinigungsverschluss.

1,000 St 											 											
1.2.3.700 Schmutzfänger	DN80	Wasser	bis	120GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	80,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-
GJL-250,	mit	Normalsieb,	Gewindebohrung	und	Verschlussstopfen	im	Reinigungsverschluss.

1,000 St 											 											
1.2.3.710 Schmutzfänger	DN100	Wasser	bis	120GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	100,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa
(16	bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus	Gusseisen
EN-GJL-250,	mit	Normalsieb,	Gewindebohrung	und	Verschlussstopfen	im	Reinigungsverschluss.

1,000 St 											 											
1.2.3.720 Axialkompensator	Heizungswasser	DN15	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	15,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

24,000 St 											 											
1.2.3.730 Axialkompensator	Heizungswasser	DN20	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	20,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

10,000 St 											 											
1.2.3.740 Axialkompensator	Heizungswasser	DN25	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	25,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

4,000 St 											 											
1.2.3.750 Axialkompensator	Heizungswasser	DN32	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	32,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

6,000 St 											 											
1.2.3.760 Axialkompensator	Heizungswasser	DN40	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	40,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

4,000 St 											 											
1.2.3.770 Axialkompensator	Heizungswasser	DN50	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	50,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

6,000 St 											 											
1.2.3.780 Axialkompensator	Heizungswasser	DN65	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	65,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

6,000 St 											 											
1.2.3.790 Axialkompensator	Heizungswasser	DN80	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2025-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,
mit	Anschweißenden,	DN	80,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale	Dehnungsaufnahme	bis
10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem	Kautschuk,	mehrlagig.

4,000 St 											 											
Anschluss	an	RLT-Gerät
Die	nachfolgenden	Positionen	beinhalten	den	Anschluss	an	den	vorhandenen	Vorerhitzer	und	den
Nacherhitzer	des	RLT-Gerätes,	als	Schweißverbindung,	durch	geprüfte	Schweißer.

1.2.3.800 Anschluss	an	Gerät	Heizungswasser	Stahl	schwarz	DN15
STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Heizungswasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	15.

2,000 St 											 											
1.2.3.810 Anschluss	an	Gerät	Heizungswasser	Stahl	schwarz	DN20

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Heizungswasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	20.

6,000 St 											 											
1.2.3.820 Anschluss	an	Gerät	Heizungswasser	Stahl	schwarz	DN25

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Heizungswasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	25.

22,000 St 											 											
1.2.3.830 Anschluss	an	Gerät	Heizungswasser	Stahl	schwarz	DN32

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Heizungswasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	32.

2,000 St 											 											
1.2.3.840 Absperrventil	Druckmessgerät	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Absperrventil	für	Druckmessgerät	DIN	16271,	mit	Prüfzapfen,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus
Stahl,	Anschluss	Zapfen-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.

65,000 St 											 											
1.2.3.850 Wassersackrohr	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Wassersackrohr	DIN	16282,	B-Form,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahl,	Anschluss
Anschweißende-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.

65,000 St 											 											
1.2.3.860 Rohranschlussstück	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Rohranschlussstück,	gerade	Form,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahl,	Anschluss
Anschweißende-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.

65,000 St 											 											
1.2.3.870 Zeigerthermometer	Bimetall	L	190mm	Stahl	niro	Durchm./NG	100mm	0-120GradC

STLB-Bau	2024-10	041	2921
Zeigerthermometer	DIN	EN	13190,	Messsystem	Bimetall,	Austritt	des	Messelementes	nach	unten,
glattes	Messelement,	Einbaulänge	190	mm,	Gehäuse	aus	nichtrostendem	Stahl,
Gehäusenenndurchmesser	100	mm,	Anzeigebereich	0	bis	120	Grad	C,	Genauigkeitsklasse	1.

50,000 St 											 											
1.2.3.880 Fühlereinbau

Einbau	von	bauseits	gestellten	Fühlern,	bestehend	aus	einschweißen	einer	Schweißmuffe,	DN15
bzw.	DN20	und	eindichten	bereitgestellter	Tauchhülse.	Die	Länge	der	Schweißmuffe	ist	so	zu
bemessen,	dass	der	Fühlerkopf	außerhalb	der	Rohrleitungsdämmung	angebracht	werden	kann.	Vor	dem
Einbau	sind	die	Tauchhülsen	auf	die	erforderliche	Baulänge	zu	überprüfen.

56,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1.2.4 Rohrleitungen	und	Zubehör

Montagehöhe	bis	5,5	m

Ausführungsbeschreibung	4:
Rohrleitungen	DIN	EN	10255	geschweißt

Rohrleitungen	DIN	EN	10255	geschweißt
aus	mittelschweren	Stahlgewinderohren	nach	DIN	EN	10255,	geschweißt,	schwarz,	aus	S195T	(St
33.2),	mit	Prüfbescheinigung	nach	EN	10.204	-	2.2,

Schweißvorschrift	B

Verlegung	in	Heizzentralen	und	im	Gebäude

Gesamtbetrag: 											
1.2.4.10 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	schwarzHeizungswasser	AD	21,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2025-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm,	Wanddicke	2,6	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen	werden	gesondert
vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

3.780,000 m 											 											
1.2.4.20 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	26,9mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	Wanddicke	2,6	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

738,000 m 											 											
1.2.4.30 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	schwarzHeizungswasser	AD	33,7mm	Schweißen

STLB-Bau	2025-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	Wanddicke	3,2	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen	werden	gesondert
vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

692,000 m 											 											
1.2.4.40 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	schwarzHeizungswasser	AD	42,4mm	Schweißen

STLB-Bau	2025-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	Wanddicke	3,2	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen	werden	gesondert
vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

1.034,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	5:
Rohrleitungen	DIN	EN	10217-1	geschweißt

Rohrleitungen	DIN	EN	10217-1	geschweißt
Rohrleitungen	DIN	EN	10217-1	geschweißt

aus	längsnahtgeschweißten	Stahlrohren,	technische	Lieferbedingungen	nach	DIN	EN	10217-1,
Rohraußendurchmesser	nach	Reihe	1,	Wandstärke	nach	DIN	EN	10220,	aus	SPT360	(P235TR1,	St	37.0),
mit	Werkszeugnis	2.2	nach	EN	10204.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURaus	längsnahtgeschweißten	Stahlrohren,	technische	Lieferbedingungen	nach	DIN	EN	10217-1,

Rohraußendurchmesser	nach	Reihe	1,	Wandstärke	nach	DIN	EN	10220,	aus	SPT360	(P235TR1,	St	37.0),
mit	Werkszeugnis	2.2	nach	EN	10204.

Schweißvorschrift	B

Verlegung	in	Heizzentralen	und	Gebäude

Gesamtbetrag: 											
1.2.4.50 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	48,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2025-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	Wanddicke	2,3	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen	werden	gesondert
vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

674,000 m 											 											
1.2.4.60 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	60,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	Wanddicke	2,3	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

770,000 m 											 											
1.2.4.70 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	76,1mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	Wanddicke	2,6	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

554,000 m 											 											
1.2.4.80 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	88,9mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	Wanddicke	2,3	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

152,000 m 											 											
1.2.4.90 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	schwarz	Heizungswasser	AD	114,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	schwarz,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	Wanddicke	2,3	mm,	Verbindung	durch	Schweißen,
einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

62,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	6:
Dämmarbeiten	Dämmhülsen

Dämmarbeiten	Dämmhülsen
Dämmarbeiten	Dämmhülsen

Die	Montage	der	Dämmhülsen	erfolgt	größtenteils	mit	der	Verlegung	der	Rohrleitungen	auf	dem
Rohboden.	Sofern	für	den	Montageablauf	und	für	die	Druckproben	erforderlich,	ist	die	teilweise
nachträgliche	Montage	der	Dämmhülsen	in	den	nachfolgenden	Positionen	einzukalkulieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											
***	Bezugsbeschreibung

1.2.4.100 Wärmedämmung	Rohr	AD	22mm	PE-F	Dämmhülse
STLB-Bau	2024-10	047	8835
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	Rohrleitung,	Außendurchmesser	22	mm,	Mindestabstände
DIN	4140	sind	nicht	eingehalten,	im	Gebäude,	Wärmeverteilungsleitungen	zwischen	beheizten
Räumen	gemäß	Gebäudeenergiegesetz	(GEG)	im	Fußbodenaufbau	100	%,	Dämmung	aus	Polyolefin-Schaum
(PE-F)	DIN	EN	14313,	als	Dämmhülse	mit	coextrudierter	Polyolefin-Außenhaut,
max.	Aufbauhöhe	Dämmung	Fußboden	'80'	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	E
(normalentflammbar).

120,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.2.4.100

1.2.4.110 Wärmedämmung	Rohr;	Wie	vor,	jedoch	Außendurchmesser	28	mm;
STLB-Bau	2024-10	047	8835
Außendurchmesser	28	mm

8,000 m 											 											
1.2.4.120 Befestigung	Dämmhülse	AD	22mm

Systembefestigung	für	Dämmhülse	AD	22mm,

schallentkoppelt,	befestigung	auf	dem	Rohboden

60,000 St 											 											
1.2.4.130 Befestigung	Dämmhülse	AD	28mm

Systembefestigung	für	Dämmhülse	AD	28mm,

schallentkoppelt,	Befestigung	auf	dem	Rohboden

4,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	7:
Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl

Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl
Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl

Werkstoff	wie	bei	den	vorstehenden	Rohren	beschrieben,

DN	Angaben	als	Nenngröße

Schweißvorschrift	B

Sämtliche	Schweißnähte	zwischen	Formstück	und	anschließenden	Rohrleitungsabschnitten	sind	in
den	Einheitspreis	der	Formstücke	mit	einzukalkulieren

Gesamtbetrag: 											
1.2.4.140 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

162,000 St 											 											
1.2.4.150 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

50,000 St 											 											
1.2.4.160 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

44,000 St 											 											
1.2.4.170 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

30,000 St 											 											
1.2.4.180 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser
48,3	mm.

10,000 St 											 											
1.2.4.190 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser
60,3	mm.

30,000 St 											 											
1.2.4.200 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser
76,1	mm.

44,000 St 											 											
1.2.4.210 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser
88,9	mm.

12,000 St 											 											
1.2.4.220 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Heizungswasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus
Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser
114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.230 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

1.480,000 St 											 											
1.2.4.240 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

182,000 St 											 											
1.2.4.250 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

132,000 St 											 											
1.2.4.260 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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118,000 St 											 											
1.2.4.270 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	48,3	mm.

88,000 St 											 											
1.2.4.280 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	60,3	mm.

80,000 St 											 											
1.2.4.290 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	76,1	mm.

76,000 St 											 											
1.2.4.300 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	88,9	mm.

42,000 St 											 											
1.2.4.310 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Heizungswasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung
aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	114,3	mm.

20,000 St 											 											
1.2.4.320 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

364,000 St 											 											
1.2.4.330 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

20,000 St 											 											
1.2.4.340 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

22,000 St 											 											
1.2.4.350 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

12,000 St 											 											
1.2.4.360 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN
10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.370 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 45
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN
10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

20,000 St 											 											
1.2.4.380 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN
10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.390 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN
10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.400 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN
10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.410 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	26,9mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

100,000 St 											 											
1.2.4.420 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	33,7mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

36,000 St 											 											
1.2.4.430 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	33,7mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.440 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.450 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.460 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

18,000 St 											 											
1.2.4.470 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 46
Datum: 07.07.2026
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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2,000 St 											 											
1.2.4.480 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

28,000 St 											 											
1.2.4.490 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.500 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

10,000 St 											 											
1.2.4.510 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.520 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.530 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.540 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.550 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.560 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	60,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.570 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	60,3	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 47
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURT-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus

mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	60,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.580 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.590 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.600 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.
Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.610 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.
Durchmesser	88,9	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.620 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	26,9mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

64,000 St 											 											
1.2.4.630 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	33,7mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

14,000 St 											 											
1.2.4.640 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	33,7mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

38,000 St 											 											
1.2.4.650 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	21,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.660 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

14,000 St 											 											
1.2.4.670 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	42,4mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus
mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 48
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURReduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus

mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

20,000 St 											 											
1.2.4.680 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.690 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.700 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	48,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

14,000 St 											 											
1.2.4.710 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.720 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.730 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

14,000 St 											 											
1.2.4.740 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	60,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

20,000 St 											 											
1.2.4.750 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	33,7	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.760 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	42,4	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.770 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2025-10	041	2977
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Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.780 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	76,1mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.
Durchmesser	60,3	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.790 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	48,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.800 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	60,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.810 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	88,9mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.
Durchmesser	76,1	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.820 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,
2.	Durchmesser	60,3	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.830 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,
2.	Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.2.4.840 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	AD	114,3mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr
DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,
2.	Durchmesser	88,9	mm.

4,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	8:
Vorschweißflansch	/	Blindflansch

Vorschweißflansch	/	Blindflansch
Vorschweißflansch	/	Blindflansch

als	Einzelflansch	für	Rohranschluss	an	Armaturen	und	Behälter,	soweit	diese	ohne	Gegenflansche

ausgerüstet	sind,	Flansche	nach	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	SPT360	(P235TR1,	St	37.0),	mit
Werkzeugnis	2.2,	nach	EN	10.204.

Schweißvorschrift	B

Sämtliche	Schweißnähte	zwischen	Flansch	und

anschließenden	Rohrleitungsabschnitten	sind	in	den
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anschließenden	Rohrleitungsabschnitten	sind	in	den

Einheitspreis	des	Vorschweißflansches	mit

einzukalkulieren.

Gesamtbetrag: 											
1.2.4.850 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	15.

30,000 St 											 											
1.2.4.860 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	20.

20,000 St 											 											
1.2.4.870 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	25.

28,000 St 											 											
1.2.4.880 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	32.

40,000 St 											 											
1.2.4.890 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	40.

14,000 St 											 											
1.2.4.900 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	50.

44,000 St 											 											
1.2.4.910 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	65.

24,000 St 											 											
1.2.4.920 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	80.

30,000 St 											 											
1.2.4.930 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	100.

30,000 St 											 											
1.2.4.940 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	15.

14,000 St 											 											
1.2.4.950 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	20.

14,000 St 											 											
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1.2.4.960 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN25
STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	25.

22,000 St 											 											
1.2.4.970 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	32.

10,000 St 											 											
1.2.4.980 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	40.

12,000 St 											 											
1.2.4.990 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	65.

12,000 St 											 											
1.2.4.1000 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	80.

12,000 St 											 											
1.2.4.1010 Schrauben	Dichtung	PN16	Wasser	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	für	Wasser,	DN	100.

12,000 St 											 											
1.2.4.1020 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

96,000 St 											 											
1.2.4.1030 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

28,000 St 											 											
1.2.4.1040 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.1050 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.1060 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.1070 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,
für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

8,000 St 											 											
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1.2.4.1080 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	21,3mm
STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

16,000 St 											 											
1.2.4.1090 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

26,000 St 											 											
1.2.4.1100 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

14,000 St 											 											
1.2.4.1110 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

8,000 St 											 											
1.2.4.1120 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.1130 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.1140 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	76,1	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.1150 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	88,9	mm.

6,000 St 											 											
1.2.4.1160 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Heizungswasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN
10255,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	114,3	mm.

4,000 St 											 											
1.2.4.1170 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	Rp1/2

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch
Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,
Gewindeanschluss	Rp	1/2.

16,000 St 											 											
1.2.4.1180 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	Rp3/4

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch
Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,
Gewindeanschluss	Rp	3/4.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 53
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

26,000 St 											 											
1.2.4.1190 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	Rp1

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch
Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,
Gewindeanschluss	Rp	1.

36,000 St 											 											
1.2.4.1200 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	Rp1	1/4

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch
Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,
Gewindeanschluss	Rp	1	1/4.

26,000 St 											 											
1.2.4.1210 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Heizungswasser	Rp1	1/2

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	Verbindung	durch
Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Heizungswasser,
Gewindeanschluss	Rp	1	1/2.

18,000 St 											 											
1.2.4.1220 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN40	L	150mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
40,	Gesamtlänge	150	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

4,000 St 											 											
1.2.4.1230 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN50	L	200mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
50,	Gesamtlänge	200	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

36,000 St 											 											
1.2.4.1240 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN65	L	250mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
65,	Gesamtlänge	250	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

18,000 St 											 											
1.2.4.1250 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN80	L	250mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
80,	Gesamtlänge	250	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

34,000 St 											 											
1.2.4.1260 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN100	L	300mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
100,	Gesamtlänge	300	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

4,000 St 											 											
1.2.4.1270 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN125	L	300mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
125,	Gesamtlänge	300	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

10,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.4.1280 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	120GradC	16bar	Stahl	DN150	L	350mm
STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
150,	Gesamtlänge	350	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.5 Brandschutz

Ausführungsbeschreibung	9:
Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert

Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert
Zur	Sicherstellung	des	Brandabschnittes	sind	Dämmungen	an	klassifizierten	Bauteilen	zu
unterbrechen.	Stattdessen	kommt	nachfolgender	Baustoff,	Klasse	A,	zur	Ausführung,	Einpass-	und
Andichtarbeiten	an	die	bauseitige	Rohrdämmung	ist	zu	kalkulieren.

Rohrschott	R	90	mit	allgemein	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP).

-	ohne	Aufnahme	von	Rohrbewegungen

-	für	nichtbrennbare	Versorgungsleitungen

-	in	Wand/Decke/leichter	Trennwand

mit	einer	weiterführenden	Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Mineralwolle-Dämmstoffen,	Schmelzpunkt	>
1000	°C,	alukaschiert	auf	1	m	Länge	beidseitig	der	Wand-	bzw.	Deckenkonstruktion	anzubringen.
Alle	Dämmstoffe	sind	mit	verzinktem	Bindedraht,	8	Wicklungen	pro	lfd.M.,	auf	dem	Rohr	zu
befestigen.	Ringspaltverschluss	gemäß	Positionen	0060-0110	und	zugehöriger	Beschreibungen.	Die
Ausführung	muss	gemäß	ABP	erfolgen.	Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	AN	nach	Abschluss	der
Arbeiten	durch	eine	Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.

Die	Abschottung	ist	abzustimmen	auf	das	Leitungssystem:

-	Stahlrohr,	Kupferrohr,	Edelstahlrohr,	geeignet	für	Rohre	aus	autenitischen	Stählen	mit	einem
Chloridgehalt	gem.	den	Anforderungen	des	Arbeitsblattes	AGI	Q	132	neueste	Fassung

Längs-	und	Rundstöße	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	überkleben.

Brandschutzdurchführung	als	Rohrschale	zur	Wärmedämmung

Rohdichte	>	150	kg/m3,

Wärmeleitfähigkeit	0,04	W/mK

bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C,

mit	Aluminiumfolie	kaschiert,	verklebt,

Mindestdicke	0,05	mm,

Schmelzpunkt	>	1000	°C

Bauteilstärke	100	bis	350	mm

Weiterführende	Dämmung

als	Rohrschale	zur	Wärmedämmung

Rohdichte	>	90	kg/m3,

Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/mK

bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C,

mit	Aluminiumfolie	kaschiert,

Mindestdicke	0,05	mm,

Schmelzpunkt	>	1000	°C

Dämmlänge	>	1000	mm	beidseitig

*	Dämmschicht	gem.	GEG

-	DN	10	bis	DN	20	=	20	mm

-	DN	25	bis	DN	32	=	30	mm

-	DN	40	bis	DN	100	=	Rohrdurchmesser

-	über	DN	100	=	100	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	über	DN	100	=	100	mm

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.10 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	15,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	15,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

180,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.20 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

66,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.30 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

54,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.40 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

36,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.50 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	40,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	40,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

48,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.60 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	50,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	50,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

36,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.70 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	65,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	65,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

20,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.2.5.80 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	80,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	80,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

12,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Ausführungsbeschreibung	10:
Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle

Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	Betonlaibung	in	Kernbohrungen.

Stopfung	aus	Mineralwolle,	Baustoffklasse	DIN	4102-A,	Schmelzpunkt	mindestens	1000	°C	und	einer
Stopfdichte	von	>	120	kg/m³	zwischen	Rohrdurchführung	und	umgebender	Bauteillaibung	und
rauchdichter	Abdichtung	der	beiden	Stirnseiten	der	Durchführung	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark
aufschäumender	lösungsmittelfreier	Brandschutz	-	Dichtmasse	in	einer	Stärke	von	jeweils

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURStopfdichte	von	>	120	kg/m³	zwischen	Rohrdurchführung	und	umgebender	Bauteillaibung	und

rauchdichter	Abdichtung	der	beiden	Stirnseiten	der	Durchführung	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark
aufschäumender	lösungsmittelfreier	Brandschutz	-	Dichtmasse	in	einer	Stärke	von	jeweils
mindestens	30	mm.

Die	Stopfung	mit	beidseitiger	Abdichtung	ist	in	der	gesamten	Bauteilstärke	durchzuführen.

Die	Einhaltung	der	geforderten	Stopfdichte	ist	durch	qualitätssichernde	Prüfungen	des
Auftragnehmers	nachzuweisen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.2.5.90 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	bis	100	mm	Durchmesser,	Arbeitshöhe
des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.2.5.100 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.2.5.110 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.2.5.120 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.2.5.130 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	11:
Ringspaltverschluss	mit	Mörtel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ringspaltverschluss	mit	Mörtel
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	Betonlaibung	in	Kernbohrungen.

Vollständiger	und	hohlraumfüllender	Verschluss	des	Ringspaltes	zwischen	Rohrdurchführung	und
Bauteillaibung	mit	Brandschutzmörtel	entsprechend	DIN	V	18580	Mörtelgruppe	III	(MG	III	nach	DIN
4102-9).

Einschließlich	aller	erforderlichen	Schalungshilfen,	Schalungszuschnitt	und	deren	Befestigung.

Die	Schalungshilfen	sind	nach	Fertigstellung	der	Durchführung	vollständig	zu	entfernen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.2.5.140 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	bis	100	mm	Durchmesser,	Arbeitshöhe
des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.2.5.150 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.2.5.160 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.2.5.170 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.2.5.180 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden

Trockenbauwände	mit	Brandschutzanforderung	F	30	oder	F	90.
Ausführungsbeschreibung	12:
Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark	aufschäumender	lösungsmittelfreier
Brandschutz	-	Dichtmasse.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.2.5.190 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

114,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.2.5.200 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

14,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.2.5.210 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

8,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.2.5.220 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.2.5.230 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURRingspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

4,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	13:
Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	Spezial	-	Gipsfugenspachtel	Typ	4B	nach	DIN	EN	13963.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.2.5.240 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

58,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.2.5.250 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.2.5.260 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.2.5.270 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.5.280 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.6 Befestigungskonstruktionen

Montagehöhe	bis	5,5	m

Abhängung	mit	Gewindestangen	mindestens	M10
Für	die	Halterung	mit	Rohrschellen	sind	Gewindestangen	mindestens	in	Größe	M10	zu	verwenden.

Dies	ist	bei	der	Kalkulation	der	nachfolgenden	Positionen	zu	berücksichtigen.
1.2.6.10 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	21,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

1.520,000 St 											 											
1.2.6.20 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	26,9	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

292,000 St 											 											
1.2.6.30 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	33,7	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

222,000 St 											 											
1.2.6.40 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	42,4	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

314,000 St 											 											
1.2.6.50 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	48,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

192,000 St 											 											
1.2.6.60 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	60,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

180,000 St 											 											
1.2.6.70 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	76,1	mm,	für	Heizungswasser,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURAnforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit

Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	76,1	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

122,000 St 											 											
1.2.6.80 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	88,9	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

30,000 St 											 											
1.2.6.90 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	114,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

10,000 St 											 											
1.2.6.100 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	21,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

96,000 St 											 											
1.2.6.110 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	26,9	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

30,000 St 											 											
1.2.6.120 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	33,7	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

22,000 St 											 											
1.2.6.130 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	42,4	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

32,000 St 											 											
1.2.6.140 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	48,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

18,000 St 											 											
1.2.6.150 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	60,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

22,000 St 											 											
1.2.6.160 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	76,1	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

14,000 St 											 											
1.2.6.170 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	88,9	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

16,000 St 											 											
1.2.6.180 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	Außendurchmesser	114,3	mm,	für	Heizungswasser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

20,000 St 											 											
1.2.6.190 Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	15	-	32

Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	15	-	32

mit	Festpunktschelle,	Grundplatte,	Stützrohr	als

Gewindestab	oder	Gewinderohr,	Schalldämmelement	und	sämtlichem	Befestigungsmaterial	in
korrosionsgeschützter	verzinkter	Ausführung.	Einschließlich	Befestigungs-	und
Verbindungsmaterialien	wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für	Dübel,
Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den	Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.
Der	statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei	der	Bauleitung	vorzulegen.
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	3	kN

für	Rohr-Außendurchmesser	DN	15	-	32

180,000 St 											 											
1.2.6.200 Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	40	-	50

Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	40	-	50

mit	Festpunktschelle,	Grundplatte,	Stützrohr	als

Gewindestab	oder	Gewinderohr,	Schalldämmelement	und	sämtlichem	Befestigungsmaterial	in
korrosionsgeschützter	verzinkter	Ausführung.	Einschließlich	Befestigungs-	und
Verbindungsmaterialien	wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für	Dübel,
Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURkorrosionsgeschützter	verzinkter	Ausführung.	Einschließlich	Befestigungs-	und

Verbindungsmaterialien	wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für	Dübel,
Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den	Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.
Der	statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei	der	Bauleitung	vorzulegen.
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	3	kN

für	Rohr-Außendurchmesser	DN	40	-	50

40,000 St 											 											
1.2.6.210 Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	65	-	80

Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	65	-	80

mit	Festpunktschelle,	Grundplatten,	Gewinderohr	als

Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-

adaptern,	Schalldämmelementen	und	sämtlichem

Befestigungsmaterial	in	korrosionsgeschützter

verzinkter	Ausführung.

Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien

wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für

Dübel,	Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den

Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.	Der

statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei

der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	10	kN

30,000 St 											 											
1.2.6.220 Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	100	-	125

Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	100	-	125

mit	Festpunktschelle,	Grundplatten,	Gewinderohr	als

Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-

adaptern,	Schalldämmelementen	und	sämtlichem

Befestigungsmaterial	in	korrosionsgeschützter

verzinkter	Ausführung.

Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien

wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für

Dübel,	Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den

Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.	Der

statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei

der	Bauleitung	vorzulegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	10	kN

20,000 St 											 											
1.2.6.230 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	30mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	30	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Heizungswasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

950,000 m 											 											
1.2.6.240 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	40mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	40	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Heizungswasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

420,000 m 											 											
1.2.6.250 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	50mm

STLB-Bau	2024-10	042	1395
C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	50	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Heizungswasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

240,000 m 											 											
1.2.6.260 Form-Hohlprofilstahlkonstruktion	Stahl	verz

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion,	aus	verzinktem	Stahl,	für	Festpunktausführung,
schallentkoppelt	gelagert,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf	Verlangen
vorzulegen,	für	Heizungswasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

2.000,000 kg 											 											
1.2.6.270 Punktbefestigungen	zur	Körperschallreduzierung

zur	schallentkoppelten	Montage	von	Aggregaten	wie	z.B.	Heizkesseln,	Pumpen,	Motoren,	Klima-	und
Lüftungsgeräten,	Umluftkühlgeräten	und	Behältern.

Hohe	Belastbarkeit	in	alle	Richtungen.	für	Decken-,	Wand-	und	Bodenmontage,	Anschlussgewinde
auf	jeder	Seite,	Justiermöglichkeit	mittels	Gewindestiften/-stangen.

Sicherheit	durch	hinterschnittenen	einvulkanisierten	Traganker,	silikonfrei

Schallreduzierung:	bis	30	dB

Maximale	Belastung	Zug/Druck:	1,5	kN

Maximale	Belastung	quer:	1,5	kN

36,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3 KG	423	Raumheizflächen

1.3.1 Heizkörper

Ausführungsbeschreibung	14:
Stahlröhrenradiator

Stahlröhrenradiator
Stahlröhrenradiator

Wärmeleistung	geprüft	nach	DIN	EN	442,

Heizkörper	fertiglackiert

Grundbeschichtung	nach	DIN	55900-1

Deckbeschichtung	nach	DIN	55900-2

Farbton:	Standard	Weiß	(z.B.	RAL	9016)

Ausführung	als	Ventilheizkörper	mit	Einbauventil

Ausführung	als	Mehrsäuler	(2	bis	6	-	Säuler)	in

Elementbauweise	aus	Stahl.

Einzelelemente	(Glieder)	bestehend	aus	Kopfstücken	aus

Stahl	und	Rundrohre,	verschweißt.

Befestigung:

Einschließlich	Montage-/Befestigungsset	bestehend	aus	Wandkonsolen,	Distanzstücke,
Aushebelsicherung,	Klein-

und	Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und

angeschlossen.

Anzahl	der	Befestigungspunkte	für	Befestigung	nach	VDI	6036

Anforderungsklasse	3

Heizmedium	Wasser,	VDI	2035,

max.	Betriebstemperatur	120	°C

max.	Betriebsüberdruck	10,0	bar

Bauhöhe	300	bis	2000	mm

Bautiefe	65	bis	230	mm

Gliedlänge	ca.	45	mm

Ausführung	Zweirohranschluss

Anschlüsse	nach	Leistungsposition

-	gleichseitig	von	oben	2	x	1/2"	Innengewinde

-	tlw.	mittig	von	unten	2	x	1/2"	Innengewinde

Gesamtbetrag: 											
Ausführungsbeschreibung	15:
Anschluss	oben	gleichseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschluss	oben	gleichseitig

Gesamtbetrag: 											
1.3.1.10 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	270mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	6	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

5,000 St 											 											
1.3.1.20 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	405mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	9	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

23,000 St 											 											
1.3.1.30 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	450mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	10	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

18,000 St 											 											
1.3.1.40 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	495mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	11	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

6,000 St 											 											
1.3.1.50 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	540mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	12	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

10,000 St 											 											
1.3.1.60 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	585mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	13	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

6,000 St 											 											
1.3.1.70 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	630mm

STLB-Bau	2025-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 69
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURGliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium

Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	14	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

73,000 St 											 											
1.3.1.80 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	675mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	15	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.90 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	720mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	16	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

21,000 St 											 											
1.3.1.100 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	765mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	17	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.110 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	450mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	10	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.120 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	630mm

STLB-Bau	2025-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	14	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.130 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	675mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	15	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

11,000 St 											 											
1.3.1.140 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	720mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	16	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 70
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURweiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	16	Heizkörpergliedern	je

Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

5,000 St 											 											
1.3.1.150 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	765mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	17	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.160 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	810mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	18	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.170 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	1035mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	23	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

5,000 St 											 											
1.3.1.180 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	1080mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	24	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.190 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	1125mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	25	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.200 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	1215mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	27	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

3,000 St 											 											
1.3.1.210 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	130	bis	145mm	L	720mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	130	bis	145	mm,	mit	16	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 71
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3,000 St 											 											
1.3.1.220 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	130	bis	145mm	L	1080mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	130	bis	145	mm,	mit	24	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.230 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	130	bis	145mm	L	1215mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	130	bis	145	mm,	mit	27	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.240 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	170	bis	185mm	L	990mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	170	bis	185	mm,	mit	22	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.250 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	170	bis	185mm	L	1125mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	170	bis	185	mm,	mit	25	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.260 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	200	bis	225mm	L	1305mm

STLB-Bau	2025-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	200	bis	225	mm,	mit	29	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	oben
nach	oben,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	16:
Anschluss	unten	mittig

Anschluss	unten	mittig

Gesamtbetrag: 											
1.3.1.270 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	130	bis	145mm	L	765mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	130	bis	145	mm,	mit	17	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	mittig,	von	unten	nach
unten,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3,000 St 											 											
1.3.1.280 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	130	bis	145mm	L	1215mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	130	bis	145	mm,	mit	27	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	mittig,	von	unten	nach
unten,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

3,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	17:
Anschluss	unten	gleichseitig

Anschluss	unten	gleichseitig

Gesamtbetrag: 											
1.3.1.290 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	270mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	6	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	unten
nach	unten,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

1,000 St 											 											
1.3.1.300 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	bis	75mm	L	630mm

STLB-Bau	2025-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	bis	75	mm,	mit	14	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	unten
nach	unten,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.310 Gliederheizkörper	10bar	H	1900-2000mm	T	90	bis	105mm	L	810mm

STLB-Bau	2024-10	041	2757
Gliederheizkörper,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit	Registrierung,	Betriebsmedium
Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Bauhöhe	über	1900	bis	2000	mm,	Bautiefe	über	90	bis	105	mm,	mit	18	Heizkörpergliedern	je
Heizkörper,	Gliedlänge	über	40	bis	45	mm,	Zweirohranschluss,	vertikal	gleichseitig,	von	unten
nach	unten,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung	nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

3,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	18:
Flachheizkörper

Flachheizkörper
Flachheizkörper

Wärmeleistung	geprüft	nach	DIN	EN	442,

Heizkörper	fertiglackiert

Grundbeschichtung	nach	DIN	55900-1

Deckbeschichtung	nach	DIN	55900-2

Farbton:	Standard	Weiß	(z.B.	RAL	9016)

Ausführung	als	Ventilheizkörper	mit	Einbauventil.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausführung	als	Ventilheizkörper	mit	Einbauventil.

Flachheizkörper	in	profilierter	Bauweise	in	vertikaler	Ausführung	einschl.	Verkleidung	und
Schutzverpackung	mit	profilierter,	wasserführender	Vorderseite	aus	2,0	mm	Stahlblech	und
profilierter	Rückseite.	Ausführung	mit	unterschiedlicher	Anzahl	an	Platten	und	Konvektoren	(Typ
10-33)

Befestigung:

Einschließlich	Montage-/Befestigungsset	bestehend	aus	Wandkonsolen,	Distanzstücke,
Aushebelsicherung,	Klein-

und	Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und

angeschlossen.

Anzahl	der	Befestigungspunkte	für	Befestigung	nach	VDI	6036

Anforderungsklasse	3

Heizmedium	Wasser,	VDI	2035,

max.	Betriebstemperatur	90	°C

max.	Betriebsüberdruck	10,0	bar

Bauhöhe	300	bis	1200	mm

Bautiefe	60	bis	160	mm

Ausführung	Zweirohranschluss

Anschlüsse	seitlich	gleichseitig	2	x	1/2"	Innengewinde

Gesamtbetrag: 											
Ausführungsbeschreibung	19:
Anschluss	seitlich	gleichseitig

Anschluss	seitlich	gleichseitig

Gesamtbetrag: 											
1.3.1.320 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	700-750mm	L	350-400mm	Typ11

STLB-Bau	2024-10	041	2758
Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	700	bis	750	mm,	Baulänge	über	350	bis	400
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	11,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

18,000 St 											 											
1.3.1.330 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	850-900mm	L	450-500mm	Typ11

STLB-Bau	2024-10	041	2758
Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	850	bis	900	mm,	Baulänge	über	450	bis	500
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	11,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

8,000 St 											 											
1.3.1.340 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	850-900mm	L	450-500mm	Typ12

STLB-Bau	2024-10	041	2758

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	850	bis	900	mm,	Baulänge	über	450	bis	500
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	12,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

2,000 St 											 											
1.3.1.350 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	850-900mm	L	550-600mm	Typ12

STLB-Bau	2024-10	041	2758
Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	850	bis	900	mm,	Baulänge	über	550	bis	600
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	12,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

5,000 St 											 											
1.3.1.360 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	850-900mm	L	650-700mm	Typ12

STLB-Bau	2024-10	041	2758
Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	850	bis	900	mm,	Baulänge	über	650	bis	700
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	12,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

4,000 St 											 											
1.3.1.370 Flachheizkörper	Stahl	profiliert	H	850-900mm	L	650-700mm	Typ22

STLB-Bau	2024-10	041	2758
Flachheizkörper	(Plattenheizkörper),	aus	Stahl,	Wärmeleistung	geprüft	DIN	EN	442-2,	mit
Registrierung,	Oberfläche	profiliert,	Bauhöhe	über	850	bis	900	mm,	Baulänge	über	650	bis	700
mm,	Bautiefe	über	50	bis	75	mm,	Typ	22,	max.	Betriebsüberdruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Grundbeschichtung	DIN	55900-1	und	Deckbeschichtung	DIN	55900-2	als	Pulverbeschichtung,	Farbton
weiß,	Zweirohranschluss,	horizontal	gleichseitig,	einschl.	Befestigungszubehör,	Befestigung
nach	Anforderungsklasse	3,	VDI	6036.

1,000 St 											 											
1.3.1.380 Thermostatisches	Heizkörperventil	2-Rohr-Installation	Messing	vernickelt	Eckausführung

Voreinstellung	autom.	Durchfl.regelung	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatisches	Heizkörperventil,	für	2-Rohr-Installation,	Gehäuse	aus	Messing,	vernickelt,
Eckausführung,	mit	Gewindeanschluss,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	mit
Voreinstellung,	automatische	Durchflussregelung,	DN	15.

38,000 St 											 											
1.3.1.390 Heizkörperverschraubung	Messing	vernickelt	Durchgangsausführung	Voreinstellung	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2765
Heizkörperverschraubung,	Gehäuse	aus	Messing,	vernickelt,	für	Durchgangsausführung,	mit
Klemmringanschluss,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	mit	Voreinstellung,	DN
15.

38,000 St 											 											
1.3.1.400 Thermostatkopf	eingebautes	Messel.	Frostschutzstellung	begrenzbar	Behördenmodell

STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatkopf,	DIN	EN	215,	mit	eingebautem	Messelement,	Medium	Flüssigkeit,	mit
Gewindeanschluss,	bis	120	Grad	C,	mit	Frostschutzstellung,	begrenzbar,	als	Behördenmodell,
Temperaturbereich	6	bis	28	Grad.

38,000 St 											 											
1.3.1.410 Thermostatisches	Heizkörperventil	2-Rohr-Installation	Messing	vernickelt	Durchgangsausführung

Voreinstellung	autom.	Durchfl.regelung	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatisches	Heizkörperventil,	DIN	EN	215,	für	2-Rohr-Installation,	Gehäuse	aus	Messing,
vernickelt,	Doppelanschluss	Durchgangsausführung,	mit	Klemmringanschluss,	für	Wasser	bis	120
Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	mit	Voreinstellung,	automatische	Durchflussregelung,	DN	15.

226,000 St 											 											
1.3.1.420 Thermostatisches	Heizkörperventil	2-Rohr-Installation	Messing	vernickelt	Eckausführung

Voreinstellung	autom.	Durchfl.regelung	DN15
STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatisches	Heizkörperventil,	DIN	EN	215,	für	2-Rohr-Installation,	Gehäuse	aus	Messing,
vernickelt,	Doppelanschluss	Eckausführung,	mit	Klemmringanschluss,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURThermostatisches	Heizkörperventil,	DIN	EN	215,	für	2-Rohr-Installation,	Gehäuse	aus	Messing,

vernickelt,	Doppelanschluss	Eckausführung,	mit	Klemmringanschluss,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,
Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	mit	Voreinstellung,	automatische	Durchflussregelung,	DN	15.

2,000 St 											 											
1.3.1.430 Heizflächen	Re-	und	Demontage

vorgenannte	Heizflächen	nach	der	Montage	demontieren	und	wieder	montieren,	einschließlich
Schützen	der	Anschlüsse	von	Heizkörpern	und	Rohren	gegen	Verschmutzung	sowie	Erneuerung	der
Anschlussdichtungen,	Einschließlich	Entleeren,	Füllen	und	mehrmaliges	Entlüften	der	Anlage.

266,000 St 											 											
1.3.1.440 Thermostatkopf	eingebautes	Messel.	Frostschutzstell.	begrenz-blockierbar

STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatkopf,	DIN	EN	215,	mit	eingebautem	Messelement,	Medium	Flüssigkeit,	mit
Gewindeanschluss,	bis	120	Grad	C,	mit	Frostschutzstellung,	begrenzbar	und	blockierbar,
Temperaturbereich	6	bis	28	Grad.

240,000 St 											 											
1.3.1.450 Thermostatkopf	eingebautes	Messel.	Frostschutzstellung	begrenzbar	Behördenmodell

STLB-Bau	2024-10	041	2765
Thermostatkopf,	DIN	EN	215,	mit	eingebautem	Messelement,	Medium	Flüssigkeit,	mit
Gewindeanschluss,	bis	120	Grad	C,	mit	Frostschutzstellung,	begrenzbar,	als	Behördenmodell,
Temperaturbereich	6	bis	28	Grad.

26,000 St 											 											
1.3.1.460 Blende	Anschlussverschraubung	Eckausführung

Blende	für	Heizkörperverschraubung	Doppelanschluss	Eckausführung	zur	Abdeckung	des	Hahnblocks
für	50mm-Anschluss.	Durchgangsform,	Ausführung	in	Kunststoff,	weiß

2,000 St 											 											
1.3.1.470 Rosette	Kunststoff	AD	18-26mm

STLB-Bau	2025-10	041	2792
Rosette	aus	Kunststoff,	Farbton	weiß,	für	Außendurchmesser	über	18	bis	26	mm.

532,000 St 											 											
1.3.1.480 Heizkörperblindstopfen	DN	15

Heizkörperblindstopfen	DN	15

für	Warmwasser	bis	max.	110	Grad	Celsius,

aus	Rotguss,	verchromt,	DN	15.

266,000 St 											 											
1.3.1.490 Heizkörperentlüftung	DN	15

Heizkörperentlüftung	DN	15

für	Warmwasser	bis	max.	110	Grad	Celsius,	als

Entlüftungsventil,	Spindel	mit	Vierkant,

aus	Rotguss	vernickelt,	DN	15.

266,000 St 											 											
1.3.1.500 Steckschlüssel

für	Heizkörperentlüftungsventile

2,000 St 											 											
1.3.1.510 Einstellschlüssel

zur	Voreinstellung	von	Heizkörperventilen

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.2 Fußbodenheizung

1.3.2.10 Verlegematte	Klettvlies
Verlegematte	auf	Rolle

als	Verlegesystem	für	Rohrfussbodenheizungen	für	die	Installation	auf	geeigneter	Dämmung	und
tragfähigen	Untergründen.	

Polymere	Tiefziehfolie	mit	oberseitig	aufkaschiertem	Klettvlies	und	rückseitig	vollflächiger
Klebebeschichtung	und	Schutzfolie.	

Bauart	A	nach	DIN	18560	und	DIN	EN	

13813.	

Erkennbares	Verlegeraster	von	5	cm	und	

10	cm	zur	Aufnahme	von	PE-Xa	Rohren	mit	einem	Außendurchmesser	von	10-16	mm.	

Feuchtigkeitssperre	gegen	Estrichanmachwasser	nach	DIN	18560,	DIN	EN	13813	und	DIN	EN	1264	bei
Mindestüberlappung	der	Längskante	von	5	cm	und	Mindestüberlappung	der	Querkante	von	10	cm.	

Die	max.	Nutzlast	ist	abhängig	vom	Untergrund	und	geeigneter	Zusatzdämmung.	

Ausführung:	Rolle	

Werkstoff:	polymere	Werkstoffe	

Breite	gesamt:	ca.	930,0000	mm	

eff.Verlegefläche:	ca.	18,8	m²	

Länge	gesamt:	ca.	21,5	m	

Nenndicke:	ca.	1,50	mm

820,000 m2 											 											
1.3.2.20 Klett-Rohr	PE-X	Heizungswasser	AD	16mm

STLB-Bau	2024-10	041	2490
Rohrleitung	aus	Polyethylen	PE-X	DIN	EN	ISO	15875-1	und	DIN	EN	ISO	15875-2,	sauerstoffdicht	DIN
4726,	für	Heizungswasser,	max.	Betriebstemperatur	70	Grad	C,	max.	Betriebsüberdruck	0,6	MPa	(6
bar),	Mediumrohr	Außendurchmesser	16	mm,	einschl.	Klebe-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen
der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	auf	dem	Fußboden.

4.500,000 m 											 											
1.3.2.30 Randdämmstreifen	Mineralwolle	D	10mm	H	150mm

STLB-Bau	2025-10	025	800
Randdämmstreifen	aus	Mineralwolle,	Dicke	10	mm,	Höhe	150	mm.

320,000 m 											 											
1.3.2.40 Dehnfugenprofil

Dehnfugenprofil	für	die	normgerechte	Herstellung	von	dauerelastischen	Bewegungs-	und	Dehnfugen
im	Türbereich	sowie	im	gesamten	Querschnitt	des	Heizestriches	gemäß	DIN	18560,	Teil	2	und	DIN
EN	1264	Teil	4.

Versteifungsfolie	mit	innenliegendem	Dehnstreifen	aus	geschlossenzelligem	PE-Schaum	mit
Selbstklebestreifen.

Alle	Bestandteile	FCKW-	und	FKW-frei.	Dehnfugenprofil	nimmt	die	Wärmedehnung	von	Heizestrichen
gemäß	DIN	18560,	Teil	2,	auf.

Dicke:	ca.	10	mm

Höhe:	ca.	100	mm

Breite	Folienfuß:	ca.	50	mm

34,000 m 											 											
1.3.2.50 Rohrführungsbogen	Kunststoffrohr	Kunststoff	Heizungswasser	AD	16mm

STLB-Bau	2024-10	041	2987
Rohrführungsbogen	-	Kunststoffrohrleitung,	aus	Kunststoff,	für	Rohrleitung	aus	PE-X	DIN	EN	ISO
15875-1	und	DIN	EN	ISO	15875-2,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	16	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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62,000 St 											 											
1.3.2.60 Schutzrohr	PE	für	PE-X-Rohr	16	mm

STLB-Bau	2024-10	041	8078
Schutzrohr	aus	Polyethylen	(PE),	für	Rohrleitung	aus	Polyethylen	(PE-X),	Außendurchmesser	20
mm,	zur	Durchquerung	von	Dehnfugen,	temperaturbeständig	bis	105	Grad	C,	Länge	über	100	bis	150
mm.

220,000 St 											 											
1.3.2.70 Klemmringverschraubung	PEX	16x1,5	G	3/4''

zweiteilige	Klemmringverschraubung	aus	Messing,	mit	Überwurfmutter	und	Druckhülse,	zum
Anschluss	von	Uponor	PE-Xa	Rohren	16	x	1,5	mm	an	Heizkreisverteiler	mit	Eurokonus	3/4",	gem.	EN
16313

62,000 St 											 											
1.3.2.80 Heizkreisverteiler	Fußbodenheizung	4	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2927
Heizkreisverteiler	für	Fußbodenheizungen,	max.	Betriebstemperatur	60	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	0,4	MPa	(4	bar),	max.	Volumenstrom	3	m3/h,	für	4	Heizkreise,	Gewindeanschluss
Gewindeart,	Maße	Heizkreise	'
G	3/4'	
Halterung	schallgedämmt,	befestigen	an	Schrank,	Anschlussgarnitur	R/Rp	1	mit	Verschraubungen,
Absperrungen	und	Regulierventilen,	Entlüftungen	und	Entleerung,	Heizkreisanschluss	zum
Absperren	und	Voreinstellen,	Vorlaufventil	mit	Handrad,	Übergangsverschraubung	für
Heizkreisrohr,	Durchflussanzeiger	für	Heizkreis-Rücklauf.

1,000 St 											 											
1.3.2.90 Heizkreisverteiler	Fußbodenheizung	8	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2927
Heizkreisverteiler	für	Fußbodenheizungen,	max.	Betriebstemperatur	60	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	0,4	MPa	(4	bar),	max.	Volumenstrom	3	m3/h,	für	8	Heizkreise,	Gewindeanschluss
Gewindeart,	Maße	Heizkreise	'
G	3/4'	
Halterung	schallgedämmt,	befestigen	an	Schrank,	Anschlussgarnitur	R/Rp	1	mit	Verschraubungen,
Absperrungen	und	Regulierventilen,	Entlüftungen	und	Entleerung,	Heizkreisanschluss	zum
Absperren	und	Voreinstellen,	Vorlaufventil	mit	Handrad,	Übergangsverschraubung	für
Heizkreisrohr,	Durchflussanzeiger	für	Heizkreis-Rücklauf.

2,000 St 											 											
1.3.2.100 Heizkreisverteiler	Fußbodenheizung	11	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2927
Heizkreisverteiler	für	Fußbodenheizungen,	max.	Betriebstemperatur	60	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	0,4	MPa	(4	bar),	max.	Volumenstrom	3	m3/h,	für	11	Heizkreise,
Gewindeanschluss
Gewindeart,	Maße	Heizkreise	'
G	3/4'	
Halterung	schallgedämmt,	befestigen	an	Schrank,	Anschlussgarnitur	R/Rp	1	mit	Verschraubungen,
Absperrungen	und	Regulierventilen,	Entlüftungen	und	Entleerung,	Heizkreisanschluss	zum
Absperren	und	Voreinstellen,	Vorlaufventil	mit	Handrad,	Übergangsverschraubung	für
Heizkreisrohr,	Durchflussanzeiger	für	Heizkreis-Rücklauf.

1,000 St 											 											
1.3.2.110 Verteilerschrank	Heizkreisverteiler	4	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2928
Verteilerschrank	für	Heizkreisverteiler,	höhenverstellbar	bis	200	mm,	für	4	Heizkreise,	Gehäuse
aus	beschichtetem	Stahl,	für	Wandeinbau,	mit	Tür	und	höhenverstellbarem	Sockel,	aus
beschichtetem	Stahl,	zur	Aufnahme	der	Anschlussgarnitur	für	Verteiler.

1,000 St 											 											
1.3.2.120 Verteilerschrank	Heizkreisverteiler	8	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2928
Verteilerschrank	für	Heizkreisverteiler,	höhenverstellbar	bis	200	mm,	für	8	Heizkreise,	Gehäuse
aus	beschichtetem	Stahl,	für	Wandeinbau,	mit	Tür	und	höhenverstellbarem	Sockel,	aus
beschichtetem	Stahl,	zur	Aufnahme	der	Anschlussgarnitur	für	Verteiler.

2,000 St 											 											
1.3.2.130 Verteilerschrank	Heizkreisverteiler	11	Heizkreise

STLB-Bau	2024-10	041	2928
Verteilerschrank	für	Heizkreisverteiler,	höhenverstellbar	bis	200	mm,	für	11	Heizkreise,
Gehäuse	aus	beschichtetem	Stahl,	für	Wandeinbau,	mit	Tür	und	höhenverstellbarem	Sockel,	aus
beschichtetem	Stahl,	zur	Aufnahme	der	Anschlussgarnitur	für	Verteiler.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1,000 St 											 											
1.3.2.140 Bezeichnungsschilder	Heizkreise

Bezeichnungsschilder	Heizkreise	zur	Beschriftung	der	Heizkreise	am	Heizkreisverteiler,
selbstklebend,	ca.	47x10	mm,	mit	Folienschreiber	beschriftet.

62,000 St 											 											
1.3.2.150 Messstelle	für	Restfeuchte

Messstelle	für	Restfeuchte,	Markierung	einer	geeigneten	Messstelle	zur	Ermittlung	der
Restfeuchte	in	Nassestrichen.

Werkstoff:	PP

Höhe:124,0	mm

8,000 St 											 											
1.3.2.160 Estrichkomponente

Estrichkomponente

als	Zusatz	zu	zementgebundenen	Heizestrichen	gemäß	DIN	18560,	zur	Plastifizierung	des
Zementestriches,	Verringerung	der	Schwundrissbildung	beim	Abbinden	durch	Verbesserung	des
Wasser-	Zement-Faktors,	für	Zementestriche	gemäß	DIN	18560.

Werkstoff:	nicht	brennbarer,	chloridfreier,	modifizierter	Polyglycolaether.

230,000 kg 											 											
1.3.2.170 Zusätzliche	Dichtigkeitsprüfung

Zusätzliche	Dichtigkeitsprüfung

Die	Dichtheit	der	Heizkreise	der	Fußbodenheizung

ist	gemäß	DIN	EN	1264-4	unmittelbar	vor	der	Estrich-

verlegung	durch	eine	Wasserdruckprobe	sicher	zu

stellen.	Der	Prüfdruck	beträgt	abweichend	von	der

VOB	das	doppelte	des	Betriebsdruckes,	mindestens

jedoch	6	bar.	Dieser	Druck	muss	während	des	Einbaus

des	Estrichs	aufrecht	erhalten	bleiben	und	ist	mittels

eines	Protokolls	zu	dokumentieren,	von	der	Bauleitung

gegenzeichnen	zu	lassen	und	der	Bestandsdokumen-

tation	beizufügen.

Aufgeteilt	auf	vorstehend	beschriebene	Anzahl	der

Verteiler	bzw.	Heizkreise.

4,000 St 											 											
1.3.2.180 Funktionsheizen	Bodenflächen	Estrich

STLB-Bau	2024-10	041	6499
Funktionsheizen	DIN	EN	1264-4,	in	Bodenflächen	aus	Estrich,	Zementestrich.

820,000 m2 											 											
1.3.2.190 Belegreifheizen	Bodenflächen	Estrich

STLB-Bau	2024-10	041	6499
Belegreifheizen,	in	Bodenflächen	aus	Estrich,	Zementestrich.

820,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1.3.3 Lufterhitzer

1.3.3.10 Lufterhitzer	6,7	kW
Lufterhitzer	für	Wand-	oder	Deckenmontage.

Gehäuse	aus	sendzimir-verzinktem	Stahlblech	mit	Gewindeaufhängungen,	komplett	mit
Motorschutzkorb	und	montierter	Luftlenkjalousie,	einreihig.

Wärmetauscher	aus	Kupfer-Rundrohren	mit	Aluminiumlamellen,	geeignet	für	PWW.

Max.	Betriebsdruck	bar	16

Max.	Wassereintrittstemp.	GradC	120

Min.	Wassereintrittstemp.	GradC	35

Max.	Lufteintrittstemp.	GradC	40

Energiesparender	EC-Ventilator	als	Axialventilator	mit	0-10	V-Eingang	für	stufenlose
Drehzahlsteuerung.	Alle	drehenden	Teile	sind	geräuscharm	und	wartungsfrei	gelagert.	Werksseitig
verdrahtet.	Übertemperaturschutz	des	Ventilators	durch	aktives	Temperaturmanagement.

Schutzart	IP	44

Integrierter	Motorschutz.

Mit	außen	angebrachtem	Anschlusskasten.

Abmessungen	(BxHxT)	ca.	540	x	500	x	320	mm

Gewicht	ca.	26	kg

Wasserinhalt	ca.	2,5	l

Auslegungsdaten:

Steuerspannung	6,0	V

Leistungsaufnahme	ca.	110	W

Stromaufnahme	ca.	1,0	A

Schallleistungspegel	ca.	64	dB(A)

Vorlauftemperatur	55,0	°C

Rücklauftemperatur	35,0	°C

Lufteintrittstemperatur	15,0	°C

Wärmeleistung	min.	6,7	kW

Wasservolumenstrom	ca.	0,29	m³/h

Wasserwiderstand	max	10,0	kPa

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.4 KG	434	Kälteanlagen

1.4.1 Kälteerzeugungsanlagen

1.4.1.10 Anschluss	an	Geothermieanlage
Herstellen	des	Anschlusses	an	die	Geothermieanlage	mittels	Flanschverbindung	an	den
Blindflansch	der	Absperrklappe	nach	dem	Eintritt	ins	Gebäude,	inklusive	der	erforderlichen
Formteile;

Anschlussdimension	DN200

2,000 St 											 											
1.4.1.20 Wärmepumpenanlage

Wärmepumpe	zur	Bereitstellung	von	Heiz-	und	Kaltwasser

Technische	Daten	Wärmepumpe	

Heizen

Heizleistung/	Verflüssigerleistung:	110	kW

Warmwassereintrittstemperatur:	35	°C

Warmwasseraustrittstemperatur:	45	°C

Warmwasseraustrittstemperatur	max.:	55	°C

Warmwassermenge:	9,5	m³/h

Kälteleistung/	Verdampferleistung:	87	kW	(Quelle)

Quellentemperatur	Geothermiekreis:	+3/0	°C

Wassermenge	Quelle	Geothermiekreis:	27,1	m³/h

Kühlen

Heizleistung/	Verflüssigerleistung:	140	kW	(Senke)

Quellentemperatur	Geothermiekreis:	23/27	°C

Wassermenge	Quelle	Geothermiekreis:	32,7	m³/h

Kälteleistung/	Verdampferleistung:	120	kW

Kaltwassereintrittstemperatur:	18	°C

Kaltwasseraustrittstemperatur:	12	°C

Kaltwassermenge:	14,7	m³/h

Naturalkühlen

Kälteleistung:	120	kW

Kaltwassereintrittstemperatur:	18	°C

Kaltwasseraustrittstemperatur:	12	°C

Kaltwassermenge:	14,7	m³/h

Quellentemperatur	Geothermiekreis:	+14/10	°C

Wassermenge	Quelle	Geothermiekreis:	25,8	m³/h

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Wärmepumpenanlage	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Anzahl	der	Verdichter:	1	Stück

Anzahl	der	Kältekreise:	1	Stück

Regelstufen	50-100	Prozent

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Regelstufen	50-100	Prozent

Energiebedarf	(Klemme)	Heizen:	33	kW

Energiebedarf	(Klemme)	Kühlen:	20	kW

COP	Heizen:	3,3

EER	Kühlen:	6,0

Maximaler	Betriebsstrom	ges.:	97	A

Anfahrstrom	Verdichter	je:	267	A

Stromversorgung:	400/3/50	(V/PH/Hz)

Kältemittel:	R	513A

Pumpe	Verdampfer	/	WT	Quelle	27,1	m³/h

Motorleistung:	3,0	kW

Nennstrom	(400V-3Ph-50Hz):	6,2	A

Förderhöhe	extern:	8	mWS

Pumpe	Kaltwasser	14,7	m³/h

Motorleistung:	1,1	kW

Nennstrom	(400V-3Ph-50Hz):	2,3	A

Förderhöhe	extern:	6	mWS

Pumpe	Verflüssiger	/	Geothermie	32,7	m³/h

Motorleistung:	4,0	kW

Nennstrom	(400V-3Ph-50Hz):	8,3	A

Förderhöhe	extern:	14	mWS

Pumpe	Warmwasser	9,5	m³/h

Motorleistung:	1,1	kW

Nennstrom	(400V-3Ph-50Hz):	2,3	A

Förderhöhe	extern:	8	mWS

Schalldruckpegel	in	1m	im	Freifeld	70	dB(A)	(mit	Schalldämmgehäuse)	

Länge:	ca.	4.000	mm

Breite:	ca.	1.400	mm

Höhe:	ca.	2.100	mm

Gewicht:	ca.	3.600kg

Die	Einbringung	erfolgt	über	eine	Kasematte	von	mind.	2,5+5,0	m	direkt	an	der	Kältezentrale.

Aufstellung	des	Schaltschranks	gertennt.	Der	Kabelzug	zwischen	Wärmepumpe	und	Schaltschrank,
das	Auflegen	und	Anklemmen	ist	zu	berücksichtigen.

Das	Wärmepumpenaggregat	ist	auf	1	Kältekreislauf	ausgelegt	und	dient	der	Erwärmung	von
Heizwasser	zur	Gebäudeheizung.	Als	Wärmequelle	dient	eine	Geothermieanlage.

Zusätzlich	dient	die	Anlage	zur	Gebäudekühlung,	die	entzogene	Wärme	wird	ebenfalls	an	das
Geothermiesystem	abgegeben.	Die	Kühlung	kann	mit	Kompressionskälte	oder	Naturalkühlung
erfolgen.

Heizen	und	Kühlen	sind	auch	gleichzeitig	möglich,	jeweils	mit	Priorität	auf	Heizen	oder	Kühlen.

Die	Anlage	entspricht	der	EG-Maschinen-Richtlinie	(42/2006/EWG)	und	der	Druckgeräterichtlinie
(2014/68/EU).

Die	Anlage	besteht	aus	folgenden	Teilen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 82
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Die	Anlage	besteht	aus	folgenden	Teilen:

1	Schraubenverdichter,	halbhermetisch,	mit	integriertem	Ölabscheider,	eingebauten
Drehstromantriebsmotoren	für	Teilwindungsanlauf,	mit	folgendem	Zubehör	je	Verdichter:

1	Absperrventil	auf	der	Druckseite,

1	Absperrventil	auf	der	Saugseite,

1	automatische	Anfahrentlastungen	für	die	Schraubenverdichter	mit	Teilwindungsanlauf,

1	Ölabscheider	mit	eingebauter	Ölniveau-Überwachung	sowie	Ölheizung,

2	Hochdrucksicherheitsbegrenzer,

1	Niederdruckbegrenzer	mit	Zeitverzögerung,

1	Niederdruckwächter	zur	Drucküberwachung	beim

Verdichteranlauf,

1	automatisches	Öleinspritzsystem	ohne	bewegliche	Teile,

1	saugseitiger	Feinfilter,

1	Rückschlagventil	im	Schraubenverdichter	eingebaut,	ca.	10	l	Spezialöl	im	Ölabscheider
eingefüllt.

Schalldämmendes	Gehäuse	über	die	gesamte	Maschine	zur	Schalldruckreduzierung	der	Verdichter	um
ca.	10	dB(A)	im	Maschinenraum.

Abnehmbare	Deckelelemente	mit	Handgriffen	zur	einfachen	Wartung	des	Verdichters.	Gehäuse	als
Maschinenraum	nach	EN	378	mit	Abluftventilator	zur	lufttechnischen	Trennung	der	Wärmepumpe	von
einer	Feuerungsstätte.

2	Verflüssiger	als	Plattenwärmetauscher	aus	V4A	(1.4401)	

mit	reinem	Kupfer	verlötet.

Wärmetauscher	für	Betriebsdruck	30	bar.	Heizverflüssiger	komplett	mit	Armaflexisolierung	19	mm
dick	dampfdicht	verklebt.

1	Direktverdampfer	zur	Entwärmung	des	Geothermiekreislaufs	als	Plattenverdampfer	für	trockene
Kältemittelverdampfung.

Wärmetauscher	aus	V4A	(1.4401)	mit	reinem	Kupfer	verlötet.

Wärmetauscher	für	Betriebsdruck	30	bar.	Verdampfer	komplett	mit	Armaflexisolierung	19	mm	dick
dampfdicht	verklebt.

1	Wärmetauscher	zur	Flüssigkeitsunterkühlung	und	Sauggasüber-

hitzung.

1	Kältemittelsammelflasche	zur	Aufnahme	der	gesamten	Kältemittel-

füllung,	mit	einem	Schauglas	zur	Standanzeige.

Der	Kältemittelsammler	ist	aus	Stahlrohr	mit	Klöpperböden	und

für	einen	Betriebsdruck	von	mindestens	28	bar	geeignet.

Die	Kältemittelsammelflasche	ist	vom	TÜV	abgenommen.

Kältetechnisches	Zubehör,	im	Kreislauf	eingebaut:

Kältemitteltrockner	mit	auswechselbarem	Blockeinsatz;

Kältemittelmagnetventil	in	der	Flüssigkeitsleitung,

Schauglas	mit	Feuchtigkeitsindikator,

elektronisches	Expansionsventil,

Handabsperrventile,

Manometer	mit	Glyzerin	zur	Dämpfung	für	R	513A,

mit	Absperrventilen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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mit	Absperrventilen.

Kältetechnische	Verrohrung	aller	vorgenannten	Teile	innerhalb	des	Aggregates	mit	allem
Befestigungs-	und	Verbindungsmaterial	sowie	Isolierung	der	kalten	Saugleitung.

Kältemittel-Füllung	der	Anlage	mit	Kältemittel	R	513A	und	Kältemaschinenspezialöl.

Schwingungsdämpfung	der	Wärmepumpe	unter	dem	Grundrahmen	angebracht,	bestehend	aus:

6	Stahlfederisolatoren	mit	Grund-	und	Deckplatte,

sowie	zusätzliche	Körperschall-Dämmplatte.

Isolierwirkungsgrad	mind.	95	%.

Der	nachstehend	beschriebene	Elektroschaltschrank	ist	am	Aggregat	mit	angebaut	und	komplett	mit
allen	am	Aggregat	montierten	Geräten	verdrahtet.	Das	Aggregat	ist	mit	der	kompletten
Kältemittelfüllung	versehen.

1	Wärmetauscher	zur	Trennung	des	Kaltwasser-	und	Zwischenkreisnetzes	als	Plattenwärmetauscher.

Wärmetauscher	aus	V4A	(1.4401)	mit	reinem	Kupfer	verlötet,

Betriebsdruck	30	bar,	komplett

mit	Armaflexisolierung	19	mm	dick	dampfdicht	verklebt.

4	Trockenläuferpumpen,1-stufig	in	Inlinebauweise	als	Einzelpumpe	mit	gegenüberliegenden	Saug-
und	Druckstutzen,	mit	Gleitringdichtung	und	oberflächengekühlten	Asynchronmotor	mit
integriertem	Frequenzumformer	zur	elektronischen	Regelung.	Die	Ansteuerung	erfolgt	über	die	SPS
in	Abhängigkeit	der	Betriebsart.	Differenzdruckmanometer	absperrbar	für	jede	Pumpe.

5	Regel-	und	Umschaltklappen,	3-Wege-Ventile.

Geeignet	für	Warm-	und	Kaltwasser,	Wasser	mit	Frostschutz	und	Solen.

Medientemperaturen	+130	°C	bis	-25	°C.

Elekrtromotorischer	Antrieb	mit	Handverstellung,	automatische	Rückstellung	auf	Regelbetrieb.
Endlagenschalter	zur	Rückmeldung	an	die	SPS.

Druck-	und	Temperaturaufnehmer	im	Wasser-	und	Geothermiekreislauf.

Druckschalter	zur	Überwachung	des	Geothermiekreislaufs.

Strömungswächter	komplett	montiert.

Entlüftung-	und	Entleereinrichtung	an	jedem	Wärmetauscher.

Membranausdehnungsgefäß	und	Sicherheitsventil	für	absperrbare	Rohrabschnitte.

Absperrklappen	als	Endarmaturen	und	Thermometer	am	Maschinen	Ein-	und	Austritt.

Die	interne	Verrohrung	ist	komplett	dampfdicht	isoliert.

Die	Wärmepumpe	ist	als	Baugruppe	einer	EG-	Einzelprüfung	(Modul	G)	nach	Richtlinie	2014/68/EU
vom	TÜV	abgenommen.

Regel-	und	Schaltgeräte	für	die	Wärmepumpenanlage	SPS	ausgeführt.

CPU	mit	Modbus	TCP,	DP-	Schnittstellen-CTherm-Steuerung	für	den	autarken	Betrieb	geeignet,	im
Schaltschrank	entsprechend	Ihrer	Funktion	eingebaut,	verdrahtet	und	programmiert.

Handbedienebene,	Wahlschalter	Auto	/	Heizen	/	Kühlen

Bedienung	erfolgt	über	ein	graphikfähiges	Touchpanel	an	der	Schaltschrankfront,

dargestellt	ist	das	R+I-	Schema	der	Wärmepumpe	mit	allen	aktuellen	Werten.

Für	den	Kunden	sind	unter	anderem	folgende	Informationen	am	Tableau	ersichtlich:

Betriebszustand:	Heizen,	Kühlen,	"Natural-	Kühlung"

Ein-	und	Austrittstemperatur	Kaltwasser

Ein-	und	Austrittstemperatur	Geothermie	Temperatur	am	Verflüssiger	und	am	Wärmetauscher
Systemtrennung

Ein-	und	Austrittstemperatur	Heizwasser

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ein-	und	Austrittstemperatur	Heizwasser

Sollwerte,	Sollwertvorgaben	von	extern

Stellung	der	Umschaltklappen

Betriebsmeldung	Pumpen

Betriebsstunden	Pumpen

Betriebsmeldung	Verdichter	mit	Leistungsstufen

Betriebsstunden	Verdichter

Verflüssiger-	und	Verdampferdruck

EER,

Energieaufnahme	summiert	kWh

Trendaufzeichnung

1	Frostschutzthermostat	am	Verdampferaustritt	eingebaut.

1	Strömungswächter	in	die	Kaltwasserleitung	eingebaut.

Die	Anforderung	Heizen	oder	Kühlen	erfolgt	durch	die	bauseitige	GLT.

Bei	Anforderung	Kühlung	wird	die	"Natural-	Kühlung"	in	Abhängigkeit	der	Geothermietemperatur
von	der	Einheit	zugeschalten	um	einen	wirtschaftlichen	Betrieb	zu	erzielen.	

1	Elektroschaltschrank	am	Aggregat	mit	angebaut,	komplett	nach	VDE	verdrahtet,	mit	allen
Schalt-	und	Sicherheitsgeräten	für	die	Wärmepumpenanlage	sowie	den	Einbau	der	kompletten
Regelung	wie	vor	beschrieben.

Im	Einzelnen	sind	im	Schaltkasten	folgende	Teile	eingebaut:

Vorsicherungen	für	alle	Elektromotoren	(Drehstrom),

Hauptschalter	Fabrikat	Moeller	Ausführung	nach	IEC	60204-1	(VDE	0113),

Schmelzsicherungsloser	Aufbau	des	Schaltschrankes,

Steuerspannung	durch	Trenntrafos	getrennt,

Schützkombination	mit	Motorschutzschalter	für	die	Verdichtermotoren,

Schütze	und	Motorschutzschalter	für	die	Pumpen,

Strömungsmangelschaltung	im	Kaltwasserkreislauf	einschließlich	Zeitrelais	bis	10	s	bei
kurzfristigem	Ausfall	der	Strömung,

Koppelrelais	für	externe	Freigabe,

alle	erforderlichen	Zeitrelais	und	Hilfsschütze,

Schaltschrankbeleuchtung	mit	230	V	Steckdose,

Schaltschranklüfter,	Reihenklemmen	und	Bezeichnung	der	Geräte	am	Schaltkasten,
Bezeichnungsschilder	aus	Resopal	auf	der	Schaltschranktür.

Elektronischer	kWh-	Zähler,	mit	MID-	Zulassung,

Der	Schaltkasten	ist	komplett	verdrahtet.	Die	vor	beschriebene	Regelgeräte	sind	im	Schaltkasten
eingebaut	und	ebenfalls	entsprechend	ihrer	Funktion	verdrahtet.	Alle	Motoren,	Schalt-	und
Sicherheitsgeräte	innerhalb	des	Aggregats	sind	mit	dem	Schaltkasten	verdrahtet.	Die	Kabel	sind
am	Schaltschrank	und	an	den	Feldgeräten	dauerhaft	mit	Kabelmarker	entsprechend	der
Gerätebezeichnung	beschriftet.

In	der	Verkabelungsausführung	und	beim	Schaltschrankaufbau	gelten	beim	Schutzleitungssystem	und
den	allgemeine	Bestimmungen:	VDE	0100	und	EN	60947,

bei	der	Isolations-/Funktionsprüfung:	EN	60	204-1	Abschn.	19,

beim	Berührungsschutz:	DIN	VDE	0106,	Teil	100

Der	Schaltplan	mit	Stückliste	ist	mit	EPLAN	zu	erstellen.

Vor	dem	Bau	des	Schaltschrankes	ist	der	Schaltplan	durch	den	Bauherrn	zu	genehmigen	bzw.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Vor	dem	Bau	des	Schaltschrankes	ist	der	Schaltplan	durch	den	Bauherrn	zu	genehmigen	bzw.
freizugeben.

inklusive:

Modbus	TCP	Schnittstelle	zur	Umsetzung	des	maschineninternen	Profibus	DP	Protokolls	auf	das
Protokoll	der	GLT.	Lieferung	und	Dokumentation	der	Datenbausteine,	1:1	Test	nach	Installation

Strommessgerät	inklusive	Stromwandler,	Komplett	montiert

Kältemittelwarnanlage	nach

DIN	EN	378-3	Abs.7+8,	bestehend	aus:

1	Gaswarnauswertegerät	in	Kompaktausführung	in	einem	Wandaufbaugehäuse	eingebaut.

2	Gasmessfühler	für	das	verwendete	Betriebskältemittel.

1	Warnhupe	als	akustische	Meldung	Ausführung	230V	/	50Hz.

2	Warntransparent	zur	zusätzlichen	optischen	Anzeige	Ausführung	230V	/	50Hz

Bei	überschreiten	der	max.	zulässigen	Grenzwerte	lösen	die	angeschlossenen	Detektoren	optischen
und	akustischen	Alarm	aus.

Über	den	ausgegebenen	Störmeldekontakt	kann	die	bauseitige	mechanische	Notlüftung	nach	DIN	EN
378-3	Abs.	5.16	aktiviert	werden.

Die	Kältemittelwarnanlage	ist	innerhalb	der	Wärmepumpe	auf	den	maschineninternen	Schaltschrank
funktionsfähig	verdrahtet	und	wird	im	Rahmen	der	kältetechnischen	Inbetriebnahme	der
Gesamtanlage	geprüft	und	in	Betrieb	genommen.

Einführen,	Auflegen	und	Anklemmen	aller	Kabel	am	Schaltschrank	(nicht	Hauptzuleitung),	an	den
Motoren	und	an	den	Fühlern.

Edelstahlwanne	in	V2A	zur	Verhinderung	des	Auslaufens	von	wassergefährdenden	Stoffen	gemäß	§	19
G	des	Wasserhaushaltsgesetzes	(WHG)	mit	der	nachgeordneten	"Verordnung	über	Anlagen	zum	Umgang
mit	wassergefährdenden	Stoffen	und	über	Fachbetriebe"	(VAwS).	Eventuelle	Bohrungen	der
Schwingungsdämpfer	sind	abzudichten.	Maße	der	Edelstahlwanne	entsprechend	der	Menge	der
wassergefährdenden	Stoffe.

Abladen	aller	Teile,	Transport	und	Einbringung	zum	Aufstellungsort.

1,000 St 											 											
1.4.1.30 Gewerkeübergreifende	Inbetriebnahme	Wärmepumpenanlage

Mitwirkung	bei	der	gewerkeübergreifenden	Inbetriebnahme

Die	abgefragte	Leistung	umfasst	die	Teilnahme	und	Mitwirkung	bei	der	übergeordneten,
gewerkeübergreifenden	Inbetriebnahme	der	technischen	Anlagen	unter	der	verantwortlichen	Führung
eines	Fremdgewerkes.

Die	Leistung	bezieht	sich	auf	Anlagen	und	Anlagenteile,	die	nicht	im	Lieferumfang	des
Auftragnehmers	(AN)	enthalten	sind,	jedoch	im	Rahmen	von	Schnittstellen	durch	den	AN	zu
bedienen,	anzubinden	oder	funktional	zu	unterstützen	sind.

Der	AN	hat	im	Zuge	der	Inbetriebnahme	insbesondere	folgende	Leistungen	zu	erbringen:

-	Teilnahme	an	gemeinsamen	Inbetriebnahmeterminen	mit	allen	beteiligten	Gewerken

-	Unterstützung	bei	der	Abstimmung	und	Herstellung	der	Funktionsfähigkeit	an	Schnittstellen

-	Mitwirkung	bei	Funktionsprüfungen	und	Systemtests

-	Bereitstellung	von	geeignetem	Fachpersonal	vor	Ort

-	Unterstützung	bis	zum	Erreichen	der	vollständigen	Funktionsfähigkeit	des	Gesamtsystems

Die	Anzahl	der	in	der	Ausführungsplanung	vorgesehenen	Anlagen	und	Schnittstellen	ist	vom	AN
eigenverantwortlich	als	Kalkulationsgrundlage	zu	berücksichtigen.

Die	Durchführung	der	Inbetriebnahme	erfolgt	ausschließlich	in	gemeinsamer	Abstimmung	mit	den
beteiligten	Gewerken.

Der	AN	hat	sicherzustellen,	dass	alle	zur	Unterstützung	der	Inbetriebnahme	erforderlichen
personellen	und	organisatorischen	Maßnahmen	rechtzeitig	bereitgestellt	werden.

Der	gesamte	Aufwand	bis	zur	erfolgreichen	Inbetriebnahme	des	Gesamtsystems	ist	in	den
Einheitspreis	einzukalkulieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 86
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDer	gesamte	Aufwand	bis	zur	erfolgreichen	Inbetriebnahme	des	Gesamtsystems	ist	in	den

Einheitspreis	einzukalkulieren.

Eine	gesonderte	Vergütung	für	mehrfach	erforderliche	Termine	oder	zusätzliche	Abstimmungen
erfolgt	nicht.

1,000 psch 											 											
1.4.1.40 Kompressionskältemaschine

Wassergekühlte	Kompressionskältemaschine	für	Innenaufstellung	mit	stufenlos	geregeltem
Schraubenverdichter	in	halbhermetischer	Ausführung	mit	einem	Kältemittelkreislauf.	Werkseitig
auf	einem	Grundrahmen	montiert,	anschlussfertig	verdrahtet	und	verrohrt.	Optimiert	für	den
Betrieb	mit	dem	A2L-Kältemittel	R1234ze	und	EUROVENT	Zertifizierung.

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Kompressionskältemaschine	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Bestehend	aus:

Schraubenverdichter	in	robuster	Industrieausführung,	unempfindlich	gegen	Flüssigkeitsschläge.
Speziell	für	den	Einsatz	im	Kälte-/Klimabereich	entwickelt.	Für	niedrigen	Verschleiß	und
geräuscharmen	Betrieb	ist	der	Verdichterantrieb	ohne	Zwischengetriebe	ausgeführt.	

Die	Leistungsregelung	erfolgt	über	eine	adaptive	Frequenzsteuerung,	um	die	Leistungswerte	bei
Teillast	zu	optimieren,	wodurch	die	Leistung	bis	auf	ca.	25	%	des	Maximalwerts	reduziert	werden
kann.	Der	Frequenzumrichter	steuert	den	Einschalt-	und	Anfahrvorgang	der	Wasserkühlmaschine
sowie	den	Teillastbetrieb.

Die	Ölförderung	zur	Druckschmierung,	Öleinspritzung	und	Leistungsregulierung	erfolgt	über	ein
druckabhängiges	oder	herstellerspezifisches	Ölversorgungssystem.	Der	Ölkreislauf	beinhaltet
Ölabscheider,	Ölfilter	mit	einer	Partikelrückhaltekapazität	von	mindestens	5	µm,	Magnetventile
und	Differenzdrucküberwachung.	Das	gesamte	Ölsystem	ist	so	ausgelegt,	dass	ein	optimiertes
Ölmanagement	mit	geringer	Ölfüllmenge	gewährleistet	ist.

Plattenwärmetauscher	für	direkte	Verdampfung,	bestehend	aus	profilgeprägten	Edelstahlplatten
mit	hartgelöteten	Verbindungen.	Der	Verdampfer	ist	diffusionsdicht	durch	ein	halogenfreies,
geschlossenzelliges	Isoliermaterial	in	geeigneter	Stärke	komplett	isoliert.	Zulässiger
Betriebsüberdruck	wasserseitig	10	bar.	Wasseranschlüsse	mit	Victaulic-Anschlussstutzen	mit
Anschweißrohrstück.

Elektronischer	Strömungswächter	im	Kaltwasserkreislauf	werkseitig	installiert	und	verdrahtet.

Plattenwärmetauscher	für	direkte	Verflüssigung,	bestehend	aus	profilgeprägten	Edelstahlplatten
mit	hartgelöteten	Verbindungen.	Zulässiger	Druck	wasserseitig	10	bar.	Wasseranschlüsse	mit
Victaulic-Anschlussstutzen	mit	Anschweißrohrstück.

Die	Kältemittelleistungen	sind	aus	Kupfer,	mit	den	erforderlichen	Kältearmaturen	wie	Absperr-
und	Füllventile,	Sicherheitsventile	und	elektronisch	angesteuertem	elektrischen
Expansionsventil.	Saugleitung	einschließlich	Isolierung	mit	Dampfsperre.	Kältekreislauf	im	Werk
einer	Druck-	und	Dichtigkeitsprüfung	unterzogen,	getrocknet,	evakuiert	und	mit	Kältemittel-	und
Ölbetriebsfüllung	versehen.	Alle	erforderlichen	Sicherheitseinrichtungen,	wie	Hochdruck-	und
Sicherheitshochdruckbegrenzer	sind	montiert,	verrohrt	und	an	die	Regelung	angeschlossen

Fabrikverdrahteter	Schalt-	und	Regelschrank,	unterteilt	in	Kraft-	und	Steuerstromteil	mit
allen,	für	den	automatischen	Betrieb	der	Maschine	erforderlichen	Komponenten.	

Alle	Antriebe	und	Messwertgeber	der	Maschine	sind	werkseitig,	mit	dem	an	der	Längsseite	der
Maschine	montiertem	Schrank,	verdrahtet.	Bauseits	sind	lediglich	eine	Kraftstromeinspeisung
400V/50Hz/3Ph,	sowie	die	Steuerleitungen	für	externe	Eingänge	und	Ausgänge,	wie	Freigabe,
Verriegelung	Pumpen,	Strömungswächter,	Stör-	und	Betriebsmeldung	erforderlich.	Eine	separate
Steuerspannungseinspeisung	ist	nicht	erforderlich.

Elektronisches	3-phasiges	Überstrom-Motorschutzsystem	mit	einem	Stromwandler	je	Phase	zur
Meldung	an	die	Mikroprozessorregelung.	Die	Anzeige,	sowie	Handrückstellung	von	Fehlern	im
Überstrom-Motorschutzsystem	erfolgen	am	Steuerschrank.	Diese	beinhalten	alle	notwendigen
Zusatzbauteile	zum	Betrieb	der	Wasserkühlmaschine.	Der	als	Standard	montierte	600VA
Steuerspannungstransformator	400V	/	115V	macht	eine	separate	Steuerspannungszuführung
überflüssig.	Zur	Einführung	der	Kraftstromkabel	ist	im	Schaltschrankgehäuse	eine	geschraubte
Anschlussplatte	vorhanden,	in	die,	je	nach	baulichen	Erfordernissen,	die	entsprechenden
Kabeleinführungen	bauseits	zu	montieren	sind.

Das	mikroprozessorgesteuerte	Regel-	und	Steuermodul	ist	werkseitig	eingebaut	und	geprüft.	Das
Steuersystem	wird	über	einen	Transformator	mit	Spannung	versorgt.

Die	Steuerung	der	Maschine	beinhaltet	eine	Schutzabschaltung,	die	bei	folgenden
Störungsursachen	eine	manuelle	Rückstellung	erfordert:

-	Verdampfungstemperatur	und	-druck	zu	niedrig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Verdampfungstemperatur	und	-druck	zu	niedrig

-	Verflüssigungsdruck	zu	hoch

-	Niedriger	Ölstrom

-	Kritische	Fühlerwerte	oder	Feststellung	von	Störungen	im	Kältemittelkreislauf

-	Motorstromüberlastung

-	Hohe	Verdichterauslasstemperatur

-	Kommunikationsverlust	zwischen	Modulen

-	Störungen	der	Spannungsversorgung:	Phasenverlust,	Phasenungleichheit	oder	Phasenumkehr

-	Externe	und	lokale	Not-Ausschaltung

-	Starter-Übergangsstörung.

Die	Steuerung	beinhaltet	auch	eine	Schutzabschaltung	der	Maschine	mit	automatischer
Rückstellung	nach	Behebung	folgender	Störungsursachen:

-	Momentaner	Stromausfall.

-	Über-/Unterspannung.

-	Zu	geringer	Kalt-	oder	Kühlwasserdurchfluss.

Bedienung	über	Display	mit	einer	Auflösung	von	800	x	480	Pixel,	sichtbarer	Bereich	ca.	150	mm	x
90	mm.

Die	werkseitig	an	der	Schaltschranktür	angebrachte	Bedienerschnittstelle	verfügt	über	ein
berührungsempfindliches	Display	zur	Datenein-	und	-ausgabe.	Die	Schnittstelle	bietet	vom
Hauptbildschirm	einen	Zugriff	auf:

-	Status	der	Kühlmaschine	mit	mindestens	den	folgenden	Funktionen:	Kühlmaschinenstatus-
Schaltfläche	(laufender	Betrieb),	Alarmanzeiger-Schaltfläche,	Schaltfläche	für	manuelle
Eingriffe,	Wasseraustrittszieltemperatur	des	Verdampfers,	Temperatursollwert,	Auto-/Stopp-
Schaltflächen.

-	Hauptanzeigebereich	/	Startansicht	mit	mindestens	den	folgenden	Funktionen	für	den	Zugriff
auf:	Betriebsstatus	des	Verdichters	und	Öldifferenzdruck,	Eintritts-/Austrittstemperatur	und
Flussstatus	des	Verflüssigers,	Eintritts-/Austrittstemperatur	des	Verdampfers,	aktueller
Sollwert	und	Flussstatus.	Durchschnittswert	(%)	des	Motors	innerhalb	des	zulässigen
Strombereichs,	individuelle	Berichte	und	Kühlmaschinen-Tag.

-	Hauptmenübereich	mit	Schnellzugriff	auf	mindestens	folgende	Untermenüs:	Alarmmeldungen,
Berichte,	Grafiken,	Einstellungen,	Bildschirmsprachenauswahl.	

Verdampfer-,	Verflüssiger-	und	Verdichterstatus,	Bediener-	und	Service-Einstellungen,	Service-
Tests	und	Diagnosen.	Alle	Meldungen	und	Diagnosen	werden	im	Klartext	angezeigt.	Die
Statusberichte	umfassen	folgende	Daten:

-	Wasser-	und	Lufttemperatur

-	Kältemittelstände	und	-temperaturen

-	Öldruck

-	Strömungswächter-Status

-	EXV-Position

-	Drucksteuerungsbefehl

-	Anläufe	und	Betriebszeiten	der	Verdichter

-	Nennstrom,	Stromstärke	und	Spannung

Alle	notwendigen	Einstellungen	und	Sollwerte	werden	über	die	Bedienerschnittstelle	eingegeben.
Die	Steuersignale	können	aus	mehreren	Quellen	gleichzeitig	und	in	beliebiger	Kombination
empfangen	werden,	wobei	die	Priorität	der	Signalquellen	programmierbar	ist.

Die	Signalquelle	mit	Vorrang	bestimmt	die	aktiven	Sollwerte	des	Steuer-	und	Regelmoduls.

Mögliche	Quellen	für	Steuersignale	können	sein:

-	Lokale	Bedienerschnittstelle

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Lokale	Bedienerschnittstelle

-	Ein	externes	Signal:	4-20	mA	oder	2-10	V	DC	

-	Bacnet

-	ModBus

Digitale	Eingänge:

-	Ein-/Ausschaltung	der	Wasserkühlmaschine

-	Not-Aus-Taster

-	Verriegelung	Kaltwasserpumpe/Strömungswächter

Digitale	Meldungen:

Folgende	Meldungen	können	über	4	programmierbare	Relais	ausgegeben	werden.

-	Sammelstörung	der	Kältemaschine,	die	manuell	zurückgesetzt	werden	muss

-	Sammelstörung	der	Kältemaschine,	die	sich	automatisch	zurücksetzt

-	alle	Sammelstörungen	der	Kältemaschine	

-	Maschinenbegrenzungsbetrieb	(Maschine	begrenzt	sich	um	nicht	auf	Störung	zu	gehen)

-	Betriebsmeldung	Kältemaschine

-	Volllast	Betriebsmeldung

Digitale	Ausgänge:

-	Anforderung	Kaltwasserpumpe

-	Anforderung	Kühlwasserpumpe

Analoge	Ausgänge:

-	Ansteuerung	eines	Kühlwasserregelventils

Folgende	Bus-Schnittstellen	zur	Kommunikation	mit	einem	Gebäudeautomationssystem	sind	im	Regler
standardmäßig	enthalten	und	einstellbar:

-	BacNet	MSTP	

-	BacNet	IP

-	Modbus	RTU

-	Modbus	TCP

Alle	Fühler	und	Regelorgane	wie	Expansionsventil,	Drucktransmitter	und	Regelplatinen	sind	über
eine	Busleitung	verkabelt.

Alle	vorgenannten	Komponenten	auf	einem	gemeinsamen	Grundrahmen	montiert.	Kranösen	zum
Transport	sind	entsprechend	der	Schwerpunktlage	vorhanden.	

Geräteabdeckungen,	Rahmen	und	Metalloberflächen	im	Farbton	RAL	9002	lackiert.	Die	Druckbehälter
entsprechen	der	europäischen	Druckgeräterichtlinie	(97/23/EC)	und	die	entsprechenden
Bescheinigungen	sind	Lieferbestandteil.	Die	Elektroeinrichtungen	sind	gemäß	der	internationalen
IEC	Vorschrift	montiert	und	verdrahtet,	so	dass	die	Maschine	den	CE	Bestimmungen	entspricht.
Die	Beschriftung	und	Dokumentation	ist	in	deutscher	Sprache	und	entsprechend	SI-System
ausgeführt.	Lieferung	der	technischen	Dokumentation,	beinhaltend	Elektroschaltpläne,
Maßzeichnungen	und	Betriebs-	Montage-	und	Wartungsanweisungen.

Die	Kühlmaschine	wird	gemäß	einem	nach	den	Standards	ISO	9001	und	14001	zertifizierten
Qualitätssicherungs-	und	Umweltschutzverfahren	konstruiert	und	gefertigt.

Die	Kühlmaschine	wird	nach	dem	Standard	EN14511	getestet	und	verfügt	damit	über	eine	Eurovent-
Zertifizierung.	

Die	Fertigung	entspricht	den	folgenden	europäischen	Richtlinien:

-	Druckgeräte-Richtlinie	(PED)	97/23/EG

-	Maschinenrichtlinie	(MD)	2006/42/EG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Maschinenrichtlinie	(MD)	2006/42/EG

-	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG

-	Richtlinie	zur	elektromagnetischen	Verträglichkeit	(EMV)	2004/108/EG	

-	Sicherheitsnorm	für	elektrische	Maschinen	EN	60204-1

-	Elektromagnetische	Emissions-	und	Störsicherheitsnorm	EN	61800-3	Kategorie	C3

-	Meldekarte	mit	vier	programmierbaren	Relais	für	ext.	potentialfreie	Statusanzeigen

Folgende	Meldungen	sind	wählbar:

-	Störungen	mit	manuellem	Reset

-	Störungen	mit	automatischem	Reset

-	Störungen	mit	manuellem	und	automatischem	Reset

-	Informelle	Warnungen

-	Begrenzungszustand

-	Verdichter-Betriebsanzeige

-	Maximale	Leistung	erreicht

-	Abgesicherter	Lasttrennschalter	für	Kraftstromzuführung

-	IP	20	Plexiglasabdeckung

-	Verdichterabsperrventile	am	Verdichteraustritt

Technische	Daten:

Kälteleistung:	min.	260	kW

Leistungszahl	ca.	3,9	EER

ESEER	(European	Seasonal	Energy	Efficiency	Ratio)	≥	7,0

Kältemittelart	R1234ze	

Anzahl	der	Verdichter	1	Stck

Anzahl	der	Kältekreisläufe	1	Stck

Kältemittelfüllung	pro	Kreis	ca.	50	kg

Leistungsaufnahme	Verdichter	max.	75	kW

max.	Stromaufnahme	145	A

Anlaufstrom	145	A

Leistungsbereich	stufenlos	ca.	20-100	%

Kaltwassereintritt	18	°C

Kaltwasseraustritt	12	°C

Ethylen	Glykol	Anteil	0	%

Kaltwassermenge	ca.	11	l/s

Druckverlust	im	Verdampfer	max	25	kPa

Verflüssigungsleistung	max.	350	kW

Kühlwassereintritt	45	°C

Kühlwasseraustritt	50	°C

Ethylen	Glykol	Anteil	30	%

Kühlwassermenge	ca	17	l/s

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kühlwassermenge	ca	17	l/s

Druckverlust	im	Verflüssiger	max	60	kPa

Kraftstromeinspeisung400V/Hz/Ph

Kaltwasser	Anschluss	DN100

Kühlwasser	Anschluss	DN100

										

Schalldruckpegel	ca.	57	

in	1m	Abstand	entsprechend	ISO	3746	unter	Freifeldbedingungen	bei:

Volllast	max	90	dB(A)

Abmessungen:

Länge:	max.	4000	mm

Breite:	max.	1500	mm

Höhe	max.	2200	mm

Betriebsgewicht	ca.	2150	kg

Transportgewicht	ca.2000	kg

inklusive:

Geschlossenes,	schallgedämmdes	Paneelgehäuse	des	gesamten	Gerätes,	einschließlich	des
Verdichters.

Die	Seitenpaneele	sind	abnehmbare	und	leichter	so	den	Zugang	zu	allen	Bauteilen.

Schnittstelle	zur	Bereitstellung	von	Analogausgangssignalen:

-	Am	Analogausgang	der	mikroprozessorgesteuerten	Regelung	liegt	ein	Signal	von	0-10	V	DC	zur
Verfügung,	zur	proportionalen	Anzeige	der	Stromaufnahme	des	Verdichtermotors	bezogen	auf	den
Nennstrom	(mittlere	Phasenbelastung).	2-10	V	DC	entsprechen	0-120	%	des	Nennstroms	(RLA).

-	Ausgabe	des	Verflüssigungsdruckes

Die	2-10	VDC	am	Analogausgang	zeigen	an,	bei	wie	viel	Prozent	der	aktuelle	Verflüssigungsdruck
zur	Hochdruckabschaltung	(HPC)	liegt.

Prozent	HPC	=	(Verflüssigerdruck/Einstellwert	Hochdruckabschaltung)*100

Schnittstelle	zur	externen	Sollwertvorgabe	der	Maschinenregelung

Externer	Kaltwasser-Sollwert:

Die	externe	Einstellung	des	Kaltwassertemperatur-Sollwertes	kann	über	ein	2-10	V	DC	oder	ein
4-20	mA	Eingangssignal	erfolgen.

Externer	Strombegrenzungs-Sollwert:

Die	externe	Begrenzung	der	Stromaufnahme	kann	über	ein	2-10	V	DC	oder	ein	4-20mA	Eingangssignal
erfolgen.

Funktion	zur	externen	Vorgabe	einer	Leistungsbegrenzung	(Grundlastbetrieb)

Ermöglicht	das	gezielte	Anfahren	und	Betreiben	der	Wasserkühlmaschine	bis	zu	einem	extern
vorgegebenen	Leistungs-	bzw.	Strombegrenzungssollwert.	Die	Funktion	dient	der	Anpassung	an
prozessbedingte	Anforderungen	und	ermöglicht	einen	stabilen	Betrieb	auch	unabhängig	von	der
Regelung	der	Wasseraustrittstemperatur.

Bus-Kommunikationsschnittstelle:

Kommunikationsschnittstelle	zwischen	der	Wasserkühlmaschine	und	einem	Gebäudeautomationssystem.

Folgende	Protokolle	sind	möglich:

BACnet	MSTP	oder	IP,	Modbus	RTU	oder	TCP,	Web	User	Interface	über	USB

LonTalk-Schnittstelle	über	ein	geeignetes	Gateway	zur	Kommunikation	mit	einem
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LonTalk-Schnittstelle	über	ein	geeignetes	Gateway	zur	Kommunikation	mit	einem
Gebäudeautomationssystem	(GAS)

Schwingungsdämpfungselemente.	

Diese	speziell	für	körperschallsensible	Anwendungen	entwickelten	Dämpfungselemente	sind	so
konstruiert,	dass	sie	abgestimmt	sind	auf	die	niedrigste	Erregerfrequenz	der	Maschine	und	die
maximale	Punktbelastung.	Sie	werden	lose	mitgeliefert	und	sind	bauseits	zwischen	in	den
Aufnahmebohrungen	der	Maschine	und	dem	bauseitigen	Fundament	oder	der	Stahlkonstruktion	zu
platzieren.	Sie	haben	einen	Wirkungsgrad	von	mindestens	95	%

Victaulic-Anschluss-Bausatz	bestehend	aus	4	Stück	Rohrstutzen	und	Victaulic-Kupplungen	für
Kondensator	und	Verdampferseite	zum	Anschluss	des	Wasserkühlers	an	geschweißtes	Stahlrohr.

Doppeltes	Überdrucksicherheitsventil,	mit	3-Wege-Wechselventil	auf	der	Hoch-	und
Niederdruckseite

Paddelströmungswächter	zur	bauseitigen	Montage	und	Verdrahtung	für	die	Kalt-	und
Kühlwasserleitung

2,000 St 											 											
1.4.1.50 Schallschutzmaßnahmen	für	Kompressionskältemaschine

Liefern	und	montieren	einer	zusätzlichen	Schallschutzmaßnahme	für	die	unter	Pos.	01.05.01.0040
beschriebene	wassergekühlte	Kompressionskältemaschine	zur	Reduzierung	der	Schallabstrahlung	in
den	Aufstellraum	und	angrenzende	Nutzungsbereiche.

Die	Ausführung	kann	herstellerabhängig	als	zusätzliche	Schalldämmkapselung	des	Verdichters,
schallgedämmtes	Gerätegehäuse,	akustische	Einhausung	oder	schalldämmende	Maschinenhaube
erfolgen.

Die	Schallschutzmaßnahme	muss	für	den	Betrieb	mit	dem	Kältemittel	R1234ze	geeignet	sein	und
darf	die	Zugänglichkeit	für	Wartungs-	und	Servicearbeiten	nicht	wesentlich	einschränken.

Leistungsumfang:

Zusätzliche	schallabsorbierende	und	schalldämmende	Verkleidung	der	Kältemaschine	bzw.	des
Verdichterbereichs

Demontierbare	Wartungs-	und	Servicepaneele

Nichtbrennbare	Schalldämmmaterialien,	mindestens	Baustoffklasse	A2

Berücksichtigung	aller	erforderlichen	Lüftungs-	und	Sicherheitsanforderungen	des	Herstellers

Anpassung	der	Luftführung	zur	Vermeidung	von	Wärmestau	innerhalb	der	Kapselung

Aussparungen	und	Abdichtungen	für	Rohrleitungen,	Kabeltrassen	und	Wartungszugänge

Sämtliche	Befestigungs-	und	Montagekonstruktionen

Lieferung,	Montage	und	Inbetriebnahme

Akustische	Anforderungen:

Nachweis	einer	Einfügungsdämmung	von	mindestens	ca.10	dB(A)	bezogen	auf	die
Geräteschallabstrahlung

Alternativ	Nachweis	eines	maximalen	Schalldruckpegels	von	=	ca	75	dB(A)	in	1	m	Abstand	bei
Volllastbetrieb

Technische	Anforderungen:

Korrosionsbeständige	Ausführung

Demontierbare	Konstruktion	für	Wartungsarbeiten

Eignung	für	Innenaufstellung

Berücksichtigung	der	Anforderungen	aus	EN	378	sowie	der	geltenden	Arbeitsschutz-	und
Sicherheitsvorschriften

Lieferung	einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen.

2,000 St 											 											
1.4.1.60 Glykolwanne	Kompressionskältemaschine

Glykolauffangwanne	zur	Aufstellung	unter	einer	wassergekühlten	Kompressionskältemaschine	für
Innenaufstellung,	zur	lokalen	Aufnahme	und	Ableitung	von	Leckagemengen	aus	dem
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Innenaufstellung,	zur	lokalen	Aufnahme	und	Ableitung	von	Leckagemengen	aus	dem
Kühlwasserkreislauf	(Wasser/Glykol).

Ausführung:

Auffangwanne	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff	1.4301,

Materialstärke	mind.	2,0	mm,	flüssigkeitsdicht	verschweißt.

Abmessungen:

Abmessungen	entsprechend	der	Grundfläche	der	Kompressionskältemaschine	(z.	B.	ca.	4000	x	1500
mm)	mit	umlaufendem	Überstand	von	mind.	100	mm,	exakte	Maße	nach	Aufmaß	vor	Ort.

Ausbildung:

-	Umlaufende	Aufkantung	mind.	50	mm

-	Dicht	verschweißte,	geprüfte	Schweißnähte

-	Oberfläche	gebeizt	und	passiviert

-	Ausführung	für	Innenaufstellung

Funktion:

Die	Auffangwanne	dient	zur	Aufnahme	von	Tropf-	und	Leckagemengen	aus	dem	Kühlwasser-/
Glykolkreislauf	der	Kompressionskältemaschine	im	Störfall.

Die	Auffangwanne	ersetzt	nicht	das	erforderliche	Rückhaltevolumen	des	Technikraums	gemäß
wasserrechtlichen	Anforderungen.

Leistungsumfang:

-	Lieferung	und	Einbringen	der	Auffangwanne

-	Fachgerechtes	Aufstellen	und	Ausrichten	unterhalb	der	Maschine

-	Abstimmung	mit	Fundament,	Schwingungsdämpfern	und	Anschlüssen

-	Herstellung	ggf.	erforderlicher	Aussparungen

-	Dichtheitsprüfung

2,000 St 											 											
1.4.1.70 Gewerkeübergreifende	Inbetriebnahme	Kompressionskältemaschinen

Mitwirkung	bei	der	gewerkeübergreifenden	Inbetriebnahme	von	Kompressionskältemaschinen	(2	St.)

Die	abgefragte	Leistung	umfasst	die	Teilnahme	und	Mitwirkung	bei	der	übergeordneten,
gewerkeübergreifenden	Inbetriebnahme	von	zwei	Kompressionskältemaschinen	unter	der
verantwortlichen	Führung	eines	Fremdgewerkes.

Die	Leistung	bezieht	sich	auf	Anlagen	und	Anlagenteile,	die	nicht	im	Lieferumfang	des
Auftragnehmers	(AN)	enthalten	sind,	jedoch	im	Rahmen	von	Schnittstellen	durch	den	AN	zu
bedienen,	anzubinden	oder	funktional	zu	unterstützen	sind.

Der	AN	hat	im	Zuge	der	Inbetriebnahme	insbesondere	folgende	Leistungen	zu	erbringen:

-	Teilnahme	an	gemeinsamen	Inbetriebnahmeterminen	mit	allen	beteiligten	Gewerken

-	Unterstützung	bei	der	Abstimmung	und	Herstellung	der	Funktionsfähigkeit	an	Schnittstellen	der
beiden	Kompressionskältemaschinen

-	Mitwirkung	bei	Funktionsprüfungen,	Probebetrieb	und	Systemtests

-	Unterstützung	bei	der	Abstimmung	mit	MSR-,	Elektro-	und	weiteren	TGA-Gewerken

-	Bereitstellung	von	geeignetem	Fachpersonal	vor	Ort

-	Unterstützung	bis	zum	Erreichen	der	vollständigen	Funktionsfähigkeit	des	Gesamtsystems

Die	Anzahl	der	in	der	Ausführungsplanung	vorgesehenen	Anlagen	(2	Kompressionskältemaschinen)
sowie	deren	Schnittstellen	ist	vom	AN	eigenverantwortlich	als	Kalkulationsgrundlage	zu
berücksichtigen.

Die	Durchführung	der	Inbetriebnahme	erfolgt	ausschließlich	in	gemeinsamer	Abstimmung	mit	den
beteiligten	Gewerken.

Der	AN	hat	sicherzustellen,	dass	alle	zur	Unterstützung	der	Inbetriebnahme	der	beiden	Anlagen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Der	AN	hat	sicherzustellen,	dass	alle	zur	Unterstützung	der	Inbetriebnahme	der	beiden	Anlagen
erforderlichen	personellen	und	organisatorischen	Maßnahmen	rechtzeitig	bereitgestellt	werden.

Der	gesamte	Aufwand	bis	zur	erfolgreichen	Inbetriebnahme	des	Gesamtsystems	ist	in	den
Einheitspreis	einzukalkulieren.

Eine	gesonderte	Vergütung	für	mehrfach	erforderliche	Termine	oder	zusätzliche	Abstimmungen
erfolgt	nicht.

1,000 psch 											 											
Gaswarnanlage	Kältezentrale
Gaswarnanlage	Kältezentrale

1.4.1.80 Gaswarngerät
Gaswarngerät

Gaswarnanlage	nach	Anforderung	der	DIN	EN	378	mit	LCD-Displa	mit	Wandaufbaugehäuse	zum
Anschluss	von	bis	10	Gasmessfühlern	in	Mod-Bus	zur	Überwachung	der	Luft	auf	brennbare	Gase	und
toxische	Konzentrationen.

2	Programmierbare	Alarmschaltpunkte	pro	Messstelle	für

Vor-	und	Hauptalarm.	Konfiguration	und	Datenauslese

mittels	PC-Software.	Datenübertragung	zu	den	Gasmess-Sensoren	über	RS	485-Schnittstelle,	GFM-
Modbus.

Bedienung	durch	LCD-Display	zur	Anzeige	von	Voralarm	(LED	rot),	Hauptalarm	(LED	rot),	Störung
(LED	gelb),	Betrieb	(LED	grün),	mit	Geräte-	und	Entriegelungsraster,	Programmier-	und
Bedientasten	mit	eingebautem	Piezosummer.

Übersichtsanzeige	gewechselt.	Im	Alarmfall	werden	der	Reihe	nach	alle	Sensoren	angezeigt,	deren
Messwert	oberhalb	des	Alarmwertes	liegen.

Durch	Drücken	der	Pfeiltasten	können	die	detaillierten	Messdaten	jedes	Sensors	angesehen
werden.

Durch	Drücken	der	Resettaste	kann	im	störungs-	und	alarmfreien	Betrieb	ein	Gerätetest
durchgeführt	werden.	Sämtliche	Relais	fallen	ab,	damit	die	angeschlossenen	Warneinrichtungen
geprüft	werden	können.	Mittels	Home-Taste	kann	wieder	zur	Übersicht	gewechselt	werden.

Schnittstelle	RS485	zur	Weiterleitung	an	GLT	einschließlich	Kabelverschraubungen.

Einschl.	Klein-	und	Befestigungsmaterial	betriebsbereit

montiert	und	angeschlossen,	einschließlich:

-	Parametrisierung	der	Gasmessfühler,	Funktionsprüfung	und	Kontrolle	der	Anlage	durch
Prüfgasaufgabe	durch	Sachkundigen	des	Herstellers

-	Inbetriebnahme	der	Gaswarnanlage	mit	Sachkundigen	des	Herstellers	als	funktionsfähige	Einheit
mit	Sensorik,	Aktoren	und	USV-Kompaktgerät,	in	Verbindung	mit	der	Kältemaschine	und	der
bauseitigen	Notlüftung.

-	Eintragung	der	Feldgeräte	in	einen	bauseits	zur

Verfügung	gestellten	Grundriss	(dwg	und	pdf)

-	Erstellen	einer	Kabelzugliste	für	Kabelzugarbeiten	zwischen	Gaswarngerät,	Sensoren,	Aktoren
und	USV-Kompaktanlage

-	Protokoll	sowie	Prüfgas

-	Messgas	und	Prüfprotokoll

Wandgehäuse:	Kunststoff	ABS

Schutzart:	IP	65

Versorgungsspannung:	230V	AC

Notstromversorgung	über	USV:	24V	DC

Eingänge:

Sensor-	Bus:	RS485	für	Modbus	fähige	Gasmessfühler

Hupenentriegelungstaster

Ausgänge:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Ausgänge:

Relais	EPU	Voralarm

Relais	EPU	Hauptalarm

Relais	EPU	Warntransp.	taktend	oder	dauernd	programmierbar

Relais	EPU	Hupe

Relais	EPU	Störung

Relais	im	Störfall	abfallend

GLT-Schnittstelle:	RS485

1,000 St 											 											
1.4.1.90 USV-Kompaktgerät

USV-Kompaktgerät

Die	akkugepufferte	Gleichstromversorgung	arbeitet	nach	dem	Bereitschafts-Parallel-Prinzip	und
gewährleistet	in	Verbindung	mit	einem	Bleiakku	für	einen	bestimmten	Zeitraum	eine	sichere
Aufrechterhaltung	der	Gleichspannungsversorgung	bei	Netzausfall.

Akkukreisüberwachung:

Um	die	Pufferfähigkeit	der	Externen	Energieversorgung

sicherzustellen,	wird	der	Akkukreis	zyklisch	im	Abstand	von	60s	getestet,	wobei	der	erste	Test
60s	nach	Netzzuschaltung	erfolgt.	Durch	diesen	Test	kann	eine	Unterbrechung	bzw.	Hochohmigkeit
des	Akkukreises	festgestellt	werden.

Akkutest:

Ein	zyklischer	Akkutest	im	Abstand	von	10	Minuten	wäh-

rend	des	Netzbetriebs	belastet	die	Akkus	bei	gleichzeitiger	Spannungsmessung.	Hierdurch	kann
eine	Aussage	über	die	Akkugüte	gemacht	werden.

Temperaturnachführung:

Blei-Akkus	weisen	einen	Temperaturkoeffizienten	von	ca.	-	3	mV	pro	°C	und	Zelle	auf.	Für	einen
optimalen	Ladezustand	der	Akkus	wird	die	Ladespannung	des	Netzgerätes	mit	Hilfe	eines
integrierten	Temperatursensors	nachgeführt.

Netzspannung:	230	VAC	(-15	%	/	+10	%)

Netzfrequenz:	47	Hz	bis	63	Hz

Leistungsaufnahme:	60	VA,	max.

Eingangsstrom	0,3	A	max

Einschaltstrom:	35	A	/	2	ms

Ausgangsspannung:	24	V	DC	(21,6	bis	27,8	V	±	0,4	%)

Ausgangsnennstrom

(inkl.	Akkuladestrom):	1,6	A	max.

Tiefentladeschutz

und	Lastabwurf:	20,4	V	DC,	±	0,4	%

Ladeschlussspannung:	27,4	V	DC,	±	0,4	%	(bei	25	°C)

Ladekennlinie:	I/U	DIN	41773-1

Wirkungsgrad:	typ.	78	%

Kontaktbelastung

Transistor:	30	V	DC/10	mA,	potentialfreier

Halbleiter-Kontakt

Akkutyp:	Bleiakku,	wartungsfrei,	2,3	Ah

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Akkutyp:	Bleiakku,	wartungsfrei,	2,3	Ah

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	40	°C

Abmessungen

mit	Deckel	(H	x	B	x	T):	ca.	204	x	200	x	80	mm

Schutzart	Gehäuse:	IP	30	-	Stahlblech	pulverbeschichtet

Sicherung	Netz:	4	A,	träge,	250	V,	Schaltvermögen1500	A

Sicherung	DC-Akkukreis:	2,5	A	träge

USV-Anlage	als	funktionsfähige	Eiheit	in	die	Gaswarnanlage	mit	eingebunden.

1,000 St 											 											
1.4.1.100 Infrarot-	Gasmessfühler

Infrarot-	Gasmessfühler

für	verschiedene	Gase,	mit	Aluminiumgehäuse.	Datenübertragung	/	Kommunikation	mit	Gaswarngerät
über	RS485-Schnittstelle,	GMF-Modbus,

Messbereich	0	bis	2000ppm.

Mit	Platine	einschließlich	2	Ausgangsrelais	für	Hupe	Blitzleuchten	und	Warntransparent.	Damit
getrennte	Rücksetzung	von	akustischer	und	optischer	Signalisierung	möglich	.

Messprinzip:	Infrarottechnik	im	Dual-Beam	2-Strahl	Verfahren.

Verschmutzungs-,	Luftdruck-,	Temperatur-	und	Feuchtekompensiert.	Gaseintritt	per	Diffusion.

Einschl.	Auslösungsüberprüfung	mit	Messgas,	Klein-	und

Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und

angeschlossen.

Montage:	am	Boden

Kältemittel:	Frigene	R1234ze

zul.	Umgebungstemp.:	-20	bis	+40	°C

Luftfeuchtigkeit:	0	bis	95	%	RH	nicht	kondensierend

Relative	Gasdichte:	>	2,0

Unterer	Alarmschwelle:					100	ppm

Obere	Alarmschwelle:						1000	ppm

Schutzart:	IP	54

Bustopologie:	RS	485

Spannungsversurgung	über	Gaswarngerät	mit	24V	DC

4,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.1.110 Warnblitzleuchte	rot
Warnblitzleuchte	rot

mit	Xenon-	Röhre	mit	hohem

Wirkungsgrad,	Blitzenergie	5	Joule,	einschl.	Klein-	und

Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und	angeschlossen.

Abm.	(B	x	H	x	T)	mm:	86	x	86	x	83

Schutzart:	IP	66

Linsenfarbe:	rot

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Linsenfarbe:	rot

Spannung:	24V	DC

Stromaufnahme:	250mA

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.1.110

1.4.1.120 Warnblitzleuchte	gelb
Warnblitzleuchte	gelb

Linsenfarbe:	gelb

4,000 St 											 											
1.4.1.130 Warnhupe	zur	Innenmontage

Warnhupe	zur	Innenmontage

schlagfest,	einschl.	Klein-

und	Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und

angeschlossen.

Material:	ABS	grau

Schallpegel:	92	dB	in	1m	Entfernung

Schutzart:	IP33

Spannung:	24V	DC

4,000 St 											 											
1.4.1.140 LED-	Warntransparent

LED-	Warntransparent

mit	Text	"Gasalarm"	aus	Kunststoffglas,

geeignet	für	Wand-,	Decken-	und	Pendelmontage,	mit	LED-

Leuchtmittel	für	min.	50.000	Betriebsstunden.

Erkennungsweise	nach	DIN	4844	bis	20m,	Zeichen-

Leuchtdichte	>200	cd/qm,	einschl.	Anschlussbox,

1m	flexible	Anschlussleitung	für	Pendelmontage,	Klein-

und	Befestigungsmaterial	betriebsbereit	montiert	und

angeschlossen.

Text:	"	Gasalarm	"

Warntransparent	Abm.	(mm):	B	305	x	H	147	x	T	22

Anschlussleistung:	ca.	5	W

Schutzart:	IP	54

Spannung:	24	V	DC

4,000 St 											 											
1.4.1.150 Rückkühler	(Tischkühler)

Rückkühler	als	Tischkühler

mit	Axial-Ventilatoren	mit	EC-Motoren	mit	elektrisch	kommutierten	Motoren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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mit	Axial-Ventilatoren	mit	EC-Motoren	mit	elektrisch	kommutierten	Motoren

Wartungsfreie	direktgetriebene	Axialventilatoren	mit	externem	Rotor.	Schutzgitter	gemäß	DIN	EN
ISO	13857.	Drehstrom,	Nennspannung	400V	(±10%),	Frequenz	50Hz,	integrierte	PID-Steuerung,	RS485
MODBUS	Kommunikationsprotokoll,	potentialfreier	Kontakt	zur	Ermittlung	von	Betriebs-	und
Alarmstatus,	Soft-Start-Funktion.	Analoger	Spannungsausgang	10	V	(max.	10	mA),
Isolierstoffklasse	F;	Schutzart	IP54	(DIN	EN	60529).	Entspricht	der	Vorschrift	DIN	EN
61800-5-1,	CE	sowie	den	Richtlinien	2014/30/UE	EMC,	2014/35/EU	LVD,	2009/125/CE	ErP.
Schalldaten	gemäß	den	Vorschriften	DIN	EN	13487.

Rahmen	und	Gehäuse	in	hochstabiler,	verwindungssteifer	Bauweise,	hergestellt	aus
feuerverzinktem	Stahlblech	(DX51D-Z200MC	gemäß	EN	10346).	Lackierung	nach	der
Blechbearbeitungen	durchgeführt.	Epoxy-Pulverbeschichtung	(Standardfarbe:	RAL	9002)	geeignet
für	atmosphärische	Umgebungsbedingungen	der	Korrosivitätskategorie	C4	-	mittel	(gemäß	DIN	EN
ISO	12944-2).

Alle	zur	Befestigung	verwendeten	Schrauben,	Gewindestifte,	Nieten,	Unterlegscheiben	und	Muttern
aus	rostfreiem	Stahl	(AISI	316	=	V4A),	Rohrumlenkungen	durch	eine	am	Rahmen	befestigte
Sicherheitsplatte	geschützt.

vertikaler	Luftstrom,	Lieferung	als	stehendes	Tischgerät

Die	Wärmetauscher	bestehen	aus	in	Luftrichtung	versetzt	angeordneten	Kupferrohren	mit
aufgepressten	Hochleistungslamellen	aus	Aluminium,	Lamellenabstand.	Die	Sammel-	und
Verteilrohre	bestehen	aus	Kupfer.	Stabile	umlaufende	Struktur	durch	längs	laufendes	Rahmenteil
aus	feuerverzinktem	Stahlblech	(DX51D-Z200MC	gemäß	DIN	EN	10346)	und	quer	laufenden
Seitenteilen	aus	starkwandigen	Aluminiumblechen	(Legierung	1050-H24	gemäß	DIN	EN	573-3),	als
Schutz	der	Kupferrohre	vor	Beschädigung	durch	thermische	Ausdehnung,	Vibration	und	sonstige
äußere	Einwirkungen.

Wärmetauscher	mit	trockener	Luft,	entsprechend	Druckbehälterrichtlinie	2014/68/EU	(PED),	PS	=
10	bar,	TS	=	110°C	geprüft.	Kühlkreisläufe	nach	dem	Gegenstromprinzip	arbeitend,	Sammelrohre
mit	Entlüftungs-	und	Entleerungsventilen	sowie	Losflansche	PN	10	(gemäß	DIN	EN	1092)	aus
rostfreiem	Stahl	(AISI	316	=	V4A)	

Auslegungsdaten	-	Trockenbetrieb

Luftseitige	Eigenschaften

Eintrittstemperatur	35.0	°C

relative	Eintrittsfeuchtigkeit	50	%

Höhe	über	dem	Meeresspiegel	20	m

Luftmenge	ca.	98.000	m³/h

Externer	statischer	Druck	0	Pa

Mediumdaten

Ethylenglykol	30%

Eintrittstemperatur	50.0	°C

Austrittstemperatur	45.0	°C

Flüssigkeitsstrom	ca	65	m³/h

Flüssigkeitsgeschwindigkeit	ca.	1.4	m/s

Druckabfall	ca.	50	kPa

Rückkühlleistung	ca.	350.0	kW

Energieklasse	B

Versorgungsspannung

3ph	/	50Hz	/	400V

El.	Nennstrom	ca.	12	A

El.	Nennleistung	ca.	5.9	kW

Durchmesser	Ventilator	ca.	910	mm

El.	Nennstrom	ca.	1.3	A

El.	Nennleistung	ca.	700	W

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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El.	Nennleistung	ca.	700	W

Anzahl	Ventilatoren	8

El.	Gesamtstromverbrauch	ca.	4.7	A

El.	Gesamtstromverbrauch	ca.	2500	W

Schalldaten

Schallleistungspegel	(Lw)	75	dB(A)

Schalldruckpegel	(Lp)	43	dB(A)

Abstand	10	m

Anschlüsse	Eintritt	1xDN100

Anschlüsse	Austritt	1xDN100

Abmessungen

Länge	max.	7100	mm

Höhe	max.	2500	mm

Breite	max.	2500	mm

Leergewicht	ca.	1700	kg

inklusive:

Verkabelung	der	Ventilatoren

Verdrahtung	auf	Schaltschrank	(Drehstrom)

Allgemeine	Angaben:

Schaltschrank	montiert	und	verkabelt.

Schaltschrank-Gehäuse	aus	Kunststoff,	UV	beständig,	Schutzklasse	IP55	(EN	60529).

Betriebstemperatur	-25°C/+55°C.

Schaltschrank,	abschließbar	mit	Schlüssel.

Hauptschalter,	abschließbar.

Kontrollleuchte	zur	Anzeige	der	Netzspannung

Rote	Lampe	zur	Alarmsignalisierung

UV-beständige	Stromkabel,	zur	Verlegung	in	Außenbereichen	geeignet.

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Rückkühler	(Tischkühler)	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Technische	Daten:

Einspeisung:	400V(±10%)/3Ph/50Hz

Steuerspannung:	24V.

Absicherung	der	Zuleitung	zum	Ventilator	gegen	Überstrom

Schaltschrank	und	Schutzvorrichtungen	dimensioniert	nach	Nennspannung	der	Ventilatoren	und
Anschlussart	der	Ventilatoren.

Überstromschutz	der	Ventilatoren

Anschlussklemmen	für	Drehzahlregler

Absicherung	der	Zuleitung	zum	Drehzahlregler	gegen	Überstrom	durch	Sicherungen.

Bypass-Funktion:	Um	bei	einem	Drehzahlregler-Alarm	einen	Stillstand	der	Anlage	zu	vermeiden,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Bypass-Funktion:	Um	bei	einem	Drehzahlregler-Alarm	einen	Stillstand	der	Anlage	zu	vermeiden,
werden	die	Ventilatoren	automatisch	auf	die	maximale	Drehzahl	gesteuert.

Potentialfreier	Kontakt	für	Fern	EIN/AUS

Potentialfreier	Kontakt	zur	Steuerung	durch	einen	eventuellen	zusätzlichen	Thermostat.

Potentialfreier	Kontakt	zur	Anzeige	von	Störungen	an	den	Ventilatoren.

Entspricht	EN	60204-1

Reparaturschalter	stirnseitig	montiert

EIN/AUS	Drehschalter	pro	Ventilator

Abschließbar	in	der	Position	"AUS".

Schutzklasse	IP65

Entspricht	EN	60947-3

Montiert	und	verkabelt

EC	Universal-Regelmodul

Stetige	Regelung	der	Drehzahl	von	EC-Ventilatoren.	Der	Drehzahlregler	erstellt,	entsprechend
dem	Eingangssignal	des	Fühlers	(Temperatur	oder	Druck)	und	gespeicherter	Einstellungen	ein	0-10
V	Signal.	Das	0-10	V-Signal	wird	von	der	integrierten	Elektronik	des	EC-Ventilators
verarbeitet,	welche	die	Drehzahl	anpasst.

Das	Universal-Regelmodul	gewährleistet	in	Kombination	mit	der	neuen	EC-Technologie	eine
wesentliche	Energieeinsparung	und	ermöglicht	die	Reduzierung	der	Schallemissionen	der	zu
regelnden	Ventilatoren.

Der	Drehzahlregler	wird	komplett	montiert,	verkabelt,	voreingestellt	und	gebrauchsfertig
geliefert.

Allgemeine	Angaben:

Mehrsprachiges	Multifunktions-LC-Display

Externe	Wandinstallation	mit	Schutzart	IP54	(EN	60529).

Betriebstemperatur	0°C/+55°C

Zulässige	relative	Feuchtigkeit	85	%

Temperatur-	oder	Druckfühler,	montiert	und	verkabelt.

Abgeschirmte	Kabel	sind	nicht	erforderlich.

Technische	Daten:

Einspeisung:	230V(-15%	/	+10%)/1Ph/50Hz.

Nennspannung	Fühler	24	V,	maximal	zulässige	Stromstärke	70	mA.

analoge	Eingänge	(0-10	V,	0-20	mA,	PTC	Temperaturfühler,	Druckwandler).

analoger	Ausgang	(0-10	V),	programmierbar.

digitale	Eingänge,	programmierbar.

Internetverbindung:

Kommunikationsprotokoll	MODBUS	RS485.

Standardeinstellungen:

Setpoint	1:	Temperatur	oder	Druck

oetpoint	2:	Temperatur	oder	Druck.

Alarmanzeige	Regler.

Drehzahlbegrenzung.

Kontrolle	der	in	die	Maschine	integrierten	Systeme
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Kontrolle	der	in	die	Maschine	integrierten	Systeme

Die	Einspeisung	muss	mit	einem	Neutralleiter	"N"	erfolgen.

Schwingungsdämpfer,	mit	Befestigungsmöglichkeit	auf	der	Grundfläche

Einzellast	pro	Schwingungsdämpfer:	300÷550	daN.

Reduzierte	Höhe.

Metallkappe	zum	Schutz	des	Elastomers.

Gummikomponenten:	Gummi	NR	60°	Shore.

Metallkomponenten:	galvanisierter	Stahl.

Befestigung	zwischen	Maschine	und	Schwingungsdämpfer.

Befestigungsmöglichkeit	an	der	Auflagefläche.

Wärmetauscher	mit	vorlackierten	Aluminiumlamellen	(doppelbeschichtet)

Durch	die	hydrophobe	Beschichtung	zur	besseren	Ableitung	von	Wassertropfen.

Technische	Daten:

Lamelle	aus	Aluminiumlegierung	8079	(EN	573-3),	mit	Polyesterlack	vorlackiert.

Korrosionsbeständigkeit:	1500	Stunden	(ASTM	B117).

2,000 St 											 											
1.4.1.160 Glykolwanne	Rückkühler	(Tischkühler)

Glykolauffangwanne	zur	Aufstellung	unter	einem	Rückkühler	(Tischkühler),

zur	Aufnahme	und	Rückhaltung	von	wassergefährdenden	Medien	(Glykol).

Ausführung:

Auffangwanne	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff	1.4301,

Materialstärke	mind.	1,5	mm,

flüssigkeitsdicht	verschweißt,	korrosionsbeständig.

Abmessungen:

L	x	B	x	H	=	ca.	6900	x	2550	x	100	mm

Ausbildung:

-	Umlaufende	Aufkantung	ca.	100	mm

-	Ausführung	mit	dicht	verschweißten	Nähten

-	Oberfläche	werkseitig	bearbeitet	(z.	B.	gebeizt	/	passiviert)

-	Auslegung	für	Außenaufstellung	geeignet

Funktion:

Die	Auffangwanne	dient	zur	Aufnahme	von	Leckagemengen	aus

dem	Glykolkreislauf	des	Rückkühlers	sowie	zur	Vermeidung

von	Umweltschäden	gemäß	geltenden	wasserrechtlichen	Vorschriften.

Leistungsumfang:

-	Lieferung	der	kompletten	Auffangwanne

-	Einbringung	und	fachgerechte	Montage

-	Ausrichten	und	Aufstellen	entsprechend	der	Anlagengeometrie

-	Dichtheitsprüfung	der	Wanne

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Dichtheitsprüfung	der	Wanne

-	Abstimmung	mit	angrenzenden	Gewerken

Hinweise:

Die	Abmessungen	sind	auf	die	Gesamtgröße	des	Rückkühlers

inkl.	Gestell	und	Anschlüsse	abzustimmen.

Ein	umlaufender	Überstand	ist	zu	berücksichtigen.

2,000 St 											 											
1.4.1.170 Montagesockel	150x150x110

Montagesockel

für	die	Aufstellung	des	Gerätes	im	Auffangsystem,	mit	Bohrungen,	einschl.	Befestigungsmaterial
komplett	montiert.

Es	ist	ein	Lochbild	des	Schwingungsdämpfers	vorzulegen	um	die	genaue	Anzahl,	Position	und	Größe
der	Bohrungen	sicherzustellen.

Abmessungen	Montagesockel:

L	x	B	x	H	(mm):	150	x	150	x	110

16,000 St 											 											
Melde-	u.Meßkabel	Erdreich	A-2YE(L)	2Y
Melde-	u.Meßkabel	Erdreich	A-2YF(L)	2Y

als	Außenkabel	zur	Verlegung	im	Erdreich	und	/	oder	Außenbereich	geeignet.

Für	die	Kalkulation	ist	von	einer	Mischverlegung	im	Innenbereich	und	einer	Verlegung	im
bauseits	erstellten	Elektrograben	im	Außenbereich	auszugehen,

Schellenbefestigungen	für	Steigetrassen	sind	einzukalkulieren,	liefern,

fertig	verlegt,	gemäß	Standard	VDE.
1.4.1.180 Melde-/Meßkabel	A-2YF(L)2Y	2x2x0,8	mm

Melde-/Meßkabel	A-2YF(L)2Y	2x2x0,8	mm

gemäß	Vortext-Melde-und	Meßkabel	Erdreich	A-2YF(L)2Y	-in	vollem	Wortlaut.

300,000 m 											 											
1.4.1.190 Melde-/Meßkabel	A-2YF(L)2Y	4x2x0,8	mm

Melde-/Meßkabel	A-2YF(L)2Y	4x2x0,8	mm

gemäß	Vortext-Melde-und	Meßkabel	Erdreich	A-2YF(L)2Y	-in	vollem	Wortlaut.

50,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											
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1.4.2 Apparate	und	Behälter

1.4.2.10 Kältespeicher	4m³
Kältespeicher	4	m³

Kaltwasserspeicher	als	Pufferspeicher,	für	oberirdische	Aufstellung	in	zylindrischer
einschaliger	Bauweise,	stehend	mit	3	Rohrfüßen,	als	Druckbehälter	mit	Prüfzeugnis,	gemäß
Druckgeräterichtlinie,	mit	Abnahme	nach	DGRL	97/23/EG	AD	200	Behältermantel	aus	Stahlblechen,
dicht	verschweißt.

Äußerer	Korrosionsschutz:

nach	AGI-Q	151	Gesamtsystem	1.4

-	Sandstrahlung	SA	2,5

-	Grundierung	mit	Epoxydharz-

Zinkstaub	80	µm

-	Deckanstrich	mit	Epoxydharz-

Eisenglimmer	80	µm

Technische	Daten:

Nutzinhalt:	4.000	Ltr.

Medium:	Wasser

Betriebstemperatur:	12	-	19°C

Betriebsdruck,	max:	6,0	bar

Prüfdruck:	7,8	bar

Nenndurchsatz:	90	m³/h

Druckverlust	bei	Maxdurchsatz:max.	0,1	bar

Werkstoff:	S235JR+AR

Anschlüsse:

Ein-/	Austritt,	seitlich	oben:	PN	10,	DN	200

Ein-/	Austritt,	seitlich	unten:	PN	10,	DN	200

Entleerung	/	Entlüftung:	PN	10,	DN	40

3	Stück	Thermometer	Kl.	1.6	mit	Tauchhülse,	Länge	1000	mm:	PN	10,	DN	15

5	Stück	Tauchhülsen:	PN	10,	DN	15

Inklusive	Temperaturfühler,	Länge	ca.	1000	mm

Schutzart	IP	54.

Meßbereich:	0..120	°C

Meßelement:	passiver	Widerstandssensor

Pt	100,	Pt	1000,	Ni	1000,	NTC,	etc.

Messgenauigkeit:	+/-	1%	vom	Messbereich

Gewindeanschluß:						R	1/2"

einschl.	komplettem	Zubehör	für	Montage	in	Rohr-	leitungen,liefern,	funktionsfertig	montieren,
beidseitig	anschließen	und	in	Betrieb	nehmen.

Abmessungen	ohne	Kältedämmung:

Durchmesser/Breite	Druckbehälter	max:	1600	mm

Gesamthöhe	Druckbehälter	max:	2600	mm

inkl.	Füßen	und	Stutzen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 103
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

inkl.	Füßen	und	Stutzen

Einbauten:

Ein-	und	Austrittsstutzen	seitlich	mit	90	°-	Umlenkung	zu	den	Klöpperböden,	trichterförmig
endend,	für	oben	und	unten

Lochblech	für	Pufferspeicher,	in	der	Krempe	des	Klöpperbodens	oben	und	unten	eingebaut	zur
Erzielung	einer	verbesserten	Einströmung.

Lochdurchmesser	der	Lochbleche,	Einspeiserohre

mit	Trichter	sowie	Behälterwandstärken	nach

Auslegung	des	Herstellers	entsprechend	den

genannten	Erfordernissen.

Mit	Herstellergarantie	für	einwandfreie	Schichtung	bei	den	angegebenen	Maxdurchsätzen.

1,000 St 											 											
1.4.2.20 Verteiler	thermisch	getrennt	Klimakaltwasser	120m3/h	Stahl	10Stutzen	Flanschanschl.

Standkonsole
STLB-Bau	2025-10	042	1088
Verteiler,	thermisch	getrennt,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	0,6	MPa	(6	bar),	max.	Volumenstrom	120	m3/h,	aus	Stahl,	mit	2
Entleerungstutzen	und	Blindscheibe,	mit	10	Anschlussstutzen
Nenndurchmesser	DN	Anschlussstutzen	'
2xDN200,	2xDN150,	2xDN80,	2xDN125,	2xDN80,'	
mit	Flanschanschluss,	mit	Standkonsolen,	befestigt	auf	Fußboden,	mit	Kältedämmung,	mit
Entleerrinne	aus	verzinktem	Stahl,
Länge	'
ca.	4300	mm'	.

1,000 St 											 											
1.4.2.30 Plattenwärmeübertrager	50	kW	Stahl	niro

STLB-Bau	2025-10	040	3117
Plattenwärmeübertrager,	mit	Prüfbescheinigung	nach	Betriebssicherheitsverordnung,	aus
nichtrostendem	Stahl,	gelötet,	PN	10,
Wärmeleistung	in	kW	'
50'	
primärseitig	Wasser-Glycol-Gemisch,
Vorlauftemperatur	primär	'10'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	primär	'16'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
250'	
sekundärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	sekundär	'18'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	sekundär	'12'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
200'	
Maße	L/B/H	in	mm	'
max.	350/200/600'	
Dichtungen,	Gestell	aus	Stahl,	Anschlüsse	einseitig,	primär	mit	Flanschanschluss,
DN	'
32'	
aus	nichtrostendem	Stahl,	sekundärseitig	mit	Flanschanschluss,
DN	'
32'	
aus	nichtrostendem	Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.40 Kältedämmung	Plattenwärmeüberträger	50kW

diffusionsdichte	Kälteisolierung	für	vorstehenden	Wärmeübetrager

Dämmstärke	min.	20	mm

Max.	zul.	Betriebstemperatur	110	°C

Max.	Höhe	650mm

Max.	Breite	250mm

Max.	Tiefe	400mm

1,000 St 											 											
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1.4.2.50 Anschluss	Wärmetauscher	50kW,	PN	10,	DN32
Hydraulischer	Anschluss	eines	Plattenwärmeübertragers,	Leistung	50	kW,	PN	10,	mit	einseitig
angeordneten	Flanschanschlüssen	DN	32,	an	das	vorhandene	Rohrnetz.

Leistungsumfang:

-	Herstellen	der	primärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	Herstellen	der	sekundärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	hydraulische	Einbindung	von	insgesamt	4	Geräteanschlüssen

-	einschließlich	aller	für	den	unmittelbaren	Geräteanschluss	erforderlichen	Anschluss-,
Verbindungs-,	Übergangs-	und	Dichtstücke

-	einschließlich	erforderlicher	Gegenflansche,	Dichtungen,	Schrauben,	Muttern	und
Befestigungsmaterial

-	spannungsfreie	und	fachgerechte	Montage	des	Wärmetauschers	im	Anschlussbereich

-	fachgerechtes	Abdichten	aller	Verbindungen	entsprechend	dem	eingesetzten	Rohrsystem

-	betriebsfertige	Einbindung	in	das	Rohrnetz	gemäß	Ausführungsplanung

Auslegungsdaten	Wärmetauscher:

Primärseite:	Wasser-Glykol-Gemisch	10/16	°C,

Sekundärseite:	Wasser	18/12	°C,

Rohrleitungen,	Armaturen	und	sonstige	weiterführende	Einbauten	außerhalb	des	unmittelbaren
Geräteanschlussbereiches	werden	gesondert	vergütet.

1,000 St 											 											
1.4.2.60 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Messing	Wasser-Glycol	Dämmschalen	PN16	DN50

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Messing,	für	Wasser-Glycol-Gemisch,	mit	Dämmschalen,	mit	Gewindeanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	50.

2,000 St 											 											
1.4.2.70 Glykolauffangwanne	Wärmetauscher

Glykolauffangwanne	zur	Aufstellung	unter	dem	Wärmeübertrager,	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff	1.4301,	Blechstärke	2,0	mm,	mit	umlaufender	Aufkantung	von	50	mm.

Abmessungen	entsprechend	der	Gesamtgröße	des	Wärmeübertragers	einschließlich	Gestell	und
Anschlüsse,	mit	umlaufendem	Überstand	von	mindestens	100	mm.

Ausführung	flüssigkeitsdicht,	mit	fachgerecht	ausgeführten	Schweißnähten.

Bohrungen	für	die	Befestigung	des	Wärmeübertragers,	einschließlich	fachgerechter	Abdichtung	der
Durchdringungen.

1,000 St 											 											
1.4.2.80 Plattenwärmeübertrager	120kW	Stahl	niro

STLB-Bau	2025-10	040	3117
Plattenwärmeübertrager,	mit	Prüfbescheinigung	nach	Betriebssicherheitsverordnung,	aus
nichtrostendem	Stahl,	gelötet,	PN	25,
Wärmeleistung	in	kW	'
120'	
primärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	primär	'13'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	primär	'18'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
150'	
sekundärseitig	Wasser,
Vorlauftemperatur	sekundär	'19'	Grad	C,
Rücklauftemperatur	sekundär	'15'	Grad	C,
max.	Druckdifferenz	in	mbar	'
200'	
Maße	L/B/H	in	mm	'
max.	300/350/800'	
Dichtungen,	Gestell	aus	Stahl,	Anschlüsse	einseitig,	primär	mit	Flanschanschluss,
DN	'
80'	
aus	Stahl,	sekundärseitig	mit	Flanschanschluss,
DN	'
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aus	Stahl,	sekundärseitig	mit	Flanschanschluss,
DN	'
100'	
aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.90 Standkonsole	Plattenwärmeüberträger	120kW

Standkonsole	und	Transportösen	im	Set	aus	Edelstahl.	Bestehens	aus	zwei	Standfüßen	und	zwei
Ösen,	welche	bauseitig	auf	der	Front-	und	Backplate	montiert	werden.

Max.	Höhe	75	mm

Breite	ca.	250	mm

Tiefe	ca.	320	mm

1,000 St 											 											
1.4.2.100 Kältedämmung	Plattenwärmeüberträger	120kW

diffusionsdichte	Kälteisolierung	für	vorstehenden	Wärmeübertrager

Dämmstärke	min.	20	mm

Max.	zul.	Betriebstemperatur	110	°C

Max.	Höhe	500	mm

Max.	Breite	500	mm

Max.	Tiefe	1000	mm

1,000 St 											 											
1.4.2.110 Anschluss	Wärmetauscher	120kW,	PN	25,	primärseitig	DN	80	und	sekundärseitig	DN	100

Hydraulischer	Anschluss	eines	Plattenwärmeübertragers,	Leistung	120	kW,	PN	25,	mit	einseitig
angeordneten	Flanschanschlüssen,	primärseitig	DN	80	und	sekundärseitig	DN	100,	an	das
vorhandene	Rohrnetz.

Leistungsumfang:

-	herstellen	der	primärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	herstellen	der	sekundärseitigen	Vor-	und	Rücklaufanschlüsse

-	insgesamt	4	Geräteanschlüsse	hydraulisch	einbinden

-	einschl.	aller	für	den	unmittelbaren	Geräteanschluss	erforderlichen	Anschluss-,	Verbindungs-,
Übergangs-	und	Dichtstücke

-	einschl.	erforderlicher	Reduzierungen,	Verschraubungen	bzw.	Flanschverbindungen	entsprechend
den	Geräteanschlüssen

-	spannungsfreie	und	fachgerechte	Montage	des	Wärmetauschers	im	Anschlussbereich

-	fachgerechtes	Abdichten	aller	Verbindungen	entsprechend	dem	eingesetzten	Rohrsystem

-	betriebsfertige	Einbindung	in	das	Rohrnetz	gemäß	Ausführungsplanung

Auslegung	Wärmetauscher:

Primärseite:	PKW	13/18	°C

Sekundärseite:	PKW	15/19	°C

Rohrleitungen,	Armaturen	und	sonstige	weiterführende	Einbauten	außerhalb	des	unmittelbaren
Geräteanschlussbereiches	werden	gesondert	vergütet.

1,000 St 											 											
1.4.2.120 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Klimakaltwasser	Dämmschalen	PN10	DN100

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Klimakaltwasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	100.

1,000 St 											 											
1.4.2.130 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Klimakaltwasser	Dämmschalen	PN10	DN80

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Klimakaltwasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	80.

1,000 St 											 											
1.4.2.140 Steuereinheit	für	Druck	halten,	entgasen

Steuereinheit,	Hydraulik	und	Steuerungsmodul	für	Druck	halten,	entgasen,	nachspeisen,	DIN	EN
12828,	für	Heizungswasser,	Hydraulikteil	und	Control	Touch	Steuerungs-	und	Bedieneinheit,
ergonomisch	und	wartungsfreundlich

Hydraulikteil:	Edelstahlkreiselpumpe,	Motorkugelhahn,	Schmutzfänger	als	Überströmeinrichtung,
Sicherheitsventil.

Die	Systemdruckmessung	erfolgt	mittels	elektronischem	Sensor.	Druckseitige	Systemanschlüsse
sind	als	gesicherte	Absperrkugelhähne	ausgeführt.	Sämtliche	Armaturen	befinden	sich	zur
variableren	Anordnung	der	Hydraulik	auf	einer	drehbaren	Grundplatte.

Control	Touch	Bedieneinheit	mit	TFT	Farb-Display	inkl.	Kommunikationselektronik,
Kunststoffgehäuse,	horizontal	ausgerichtet.

Kommunikationselektronik	bestehend	aus:

4,3"	resistivem	Farb-Touchdisplay
zwei	Schnittstellen	RS485
serielle	TTL-Schnittstelle	mit	zwei	Anschlussklemmen	zum
Anschluss	von	2	IO-Platinen
potenzialfreier	Ausgang
zwei	galvanisch	getrennte	analoge	Ausgänge
Eingang	zur	Auswertung	von	Kontaktwasserzählern
Steckplatz	für	ein	Kompakt-Busmodul,	eine	SD-Karte
230V	Ausgang

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Druckhalteanlage	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Die	Leistungselektronik	ist	in	einem	eigenen	Kunststoffschaltschrank	direkt	unterhalb	der
Bedieneinheit	montiert.	Die	Spannungsversorgung	erfolgt	über	einen	Hauptschalter.	Im	Einzelnen
bestehend	aus:

Hauptschalter	an	Gehäuseaußenseite
Pumpensteuerung
Kabelmanagement	für	externe	Anschlüsse
Montageplatz	für	optionale	Module

Steuereinheit	komplett	verrohrt	und	anschlussfertig	nach	VDE-Vorschriften	verdrahtet.
Systemanschlüsse	mittels	integrierten	Absperrungen.

Control	Touch	ist	eine	vollautomatische	und	frei	parametrierbare	Mikroprozessorsteuerung	mit
Touch	Bedienung,	Echtzeituhr,	differenzierendem	Fehler-	und	Parameterspeicher,	kombinierte
grafische	und	klartextliche	Darstellung	von	Systemdruck,	Gefäßfüllniveau	und	allen	relevanten
Betriebs-	und	Störmeldungen,	Funktionsschema,	Signalisierung	des	aktiven	Betriebsmodus,
Sammelstörmeldung,	Minimalfüllniveau	sowie	der	Funktion	von	Pumpe,	Überströmkugelhahn	und
Nachspeiseventil.	Funktionsweise	der	Druckhaltung	in	den	Grenzen	+/-	0,2	bar	inkl.
Pumpenüberwachung.	Optimierte	Systemwasserentgasung	durch	patentierte	vollautomatische
Überströmregelung	mit	Zyklen	für	Dauer-,	Intervall-	und	Nachlaufentgasung.	Kontrollierte
Nachspeisung,	automatische	Unterbrechung	und	Störmeldung	bei	Überschreitung	der	Laufzeit	und/
oder	der	Zyklenanzahl.	Verarbeitung	des	Signals	eines	Kontaktwasserzählers	zur
Maximalmengenbegrenzung	und/oder	zur	Kapazitätsauswertung	von	in	der	Nachspeiseleitung
befindlichen	Ionenaustauschern.	Dokumentation	und	Kontrolle	des	Gesamtsystems	bezüglich	o.g.
Parameter.

Steuereinheit	nebenstehend

Max.	zul.	Betriebstemperatur	70	°C

Max.	zul.	Betriebsüberdruck	10	bar

Ansprechdruck	SV	Gefäßseite	5,0	bar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ansprechdruck	SV	Gefäßseite	5,0	bar

Max.	Schalldruckpegel	55	dB(A)

Schutzgrad	IP	54

Anschluss	elektrisch	230V/50Hz

Anschluss	Ausdehnungsleitung	Rp	1"

Anschluss	Nachspeisung	Rp	1/2"

Max.	elektr.	Nennleistung	1,50	kW

Max.	Höhe	ca.	1200	mm

Breite	ca.	410	mm

Tiefe	ca.	830	mm

Nennwärmeleistung	[kW]	560	kW

statische	Höhe	25,0	m

Wärmeerzeuger	SV	4,5	bar

1,000 St 											 											
1.4.2.150 Membran-Druckausdehnungsgefäß	200l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R3/4

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	200	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
650/650/1500'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	2,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	3/4,	Anordnung	stehend,	einschl.	Standkonsolen	aus
Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.160 Anschlussset

Zum	Anschluss	von	Steuereinheiten	an	Grundgefäße,	bestehend	aus	zwei	Edelstahl-
Anschlusswellrohren	mit	Verschraubungen	und	gesicherten	Absperrkugelhähnen.

1,000 St 											 											
1.4.2.170 Motorkugelhahn

Motorkugelhahn	als	Umrüstsatz	zur	Wassernachspeisung.	Die	Ansteuerung	erfolgt	direkt	von	der
Steuereinheit.

Der	schmutzresistente	Motorkugelhahn	ist	mittels	Federkraft	stromlos	geschlossen.

Max.	zul.	Betriebstemperatur	70	°C

Max.	zul.	Betriebsüberdruck	10	bar

Anschluss	Rp	1/2"

Gewicht	0,97	kg

1,000 St 											 											
1.4.2.180 Bus-Modul	Modbus

Busmodul	zur	Umsetzung	der	Informationen	wie	z.B.	Betriebszustand	oder	variable	Netzparameter
aus	der	Steuerungsschnittstelle	in	das	Datentelegramm.Alles	in	eigenem	Kunststoffgehäuse	für
die	direkte	Integration	in	die	zugehörige	Steuereinheit.

Montage:	Das	Kunststoffschaltschrankgehäuse	kann	in	den	vorgesehenen	Montageplatz	der
Steuereinheit	eingesetzt	werden,

RJ	45-Anschluss	zur	bauseitigen	Anbindung.

Der	Datenaustausch	kann	über	Ethernet/IP,	Modbus/TCP	und	HTTP	Protokolle	abgerufen	werden.
Ebenso	ist	die	Darstellung	des	Protokolls	html-Seite.

Typ	Modbus

Schutzgrad	IP	54

Anschluss	elektrisch	230V/50Hz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschluss	elektrisch	230V/50Hz

Aufschaltung	Freigabe,	Betriebsmeldung,	Störmeldung

1,000 St 											 											
1.4.2.190 Nachspeisearmatur

Armatur	mit	Montagebügel	zur	direkten	Verbindung	von	Nachspeiseeinrichtungen	für	Heiz-	und
Kühlwassersysteme	mit	Trinkwassernetzen.	Im	Einzelnen	bestehend	aus:

Armaturabsperrkugelhähnen
Systemtrenner	nach	DIN	1988-100	bzw.	DIN	EN	1717	(BA),	mit
integriertem	Schmutzfänger
Montagebügel	zur	horizontalen	Wandmontage
Wasserzähler	mit	Impulsausgang

Max.	zul.	Betriebstemperatur	60	°C

Max.	zul.	Betriebsüberdruck	10	bar

Min.	Fließdruck	p0	+	1,3	bar

Anschluss	Eintritt	R	1/2"

Anschluss	Austritt	R	1/2"

Durchfluss-Kennwert	kvs	0,8	m³/h

Max.	Höhe	250	mm

Tiefe	ca.	110	mm

Einbaulänge	max.	330	mm

1,000 St 											 											
1.4.2.200 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Klimakaltwasser	Dämmschalen	PN10	DN200

STLB-Bau	2024-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Klimakaltwasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Anschweißenden,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	200.

1,000 St 											 											
1.4.2.210 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Wasser-Glycol	Dämmschalen	PN10	DN200

STLB-Bau	2024-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Wasser-Glycol-Gemisch,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	200.

1,000 St 											 											
1.4.2.220 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Klimakaltwasser	Dämmschalen	PN10	DN125

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Klimakaltwasser,	mit	Dämmschalen,	mit	Anschweißenden,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	125.

2,000 St 											 											
1.4.2.230 Abscheider	Luft	Schmutz	Magnetit	Einbau	waager.	Stahl	Wasser-Glycol	Dämmschalen	PN10	DN150

STLB-Bau	2025-10	041	2787
Abscheider	für	Mikroblasen,	Luft,	Schmutz	mit	Magneten	zur	Magnetitabscheidung,	Einbau
waagerecht,	aus	Stahl,	für	Wasser-Glycol-Gemisch,	mit	Dämmschalen,	mit	Flanschanschluss,	max.
Betriebstemperatur	bis	110	Grad	C,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	150.

2,000 St 											 											
1.4.2.240 Membran-Druckausdehnungsgefäß	1000l	10bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2025-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Wasser-Glycol-
Gemisch,	Nennvolumen	1000	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
800/800/2900'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	10	bar,	Vordruck	2,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	Anordnung	stehend,	einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
1.4.2.250 Membran-Druckausdehnungsgefäß	800l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Wasser-Glycol-
Gemisch,	Nennvolumen	800	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
800/800/2200'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	2,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	mit	Membrane,	nicht	auswechselbar,	Anordnung	stehend,
einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.260 Membran-Druckausdehnungsgefäß	80l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Wasser-Glycol-
Gemisch,	Nennvolumen	80	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
600/600/700'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	Anordnung	stehend,	einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.270 Membran-Druckausdehnungsgefäß	15l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R3/4

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Wasser-Glycol-
Gemisch,	Nennvolumen	15	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
500/500/500'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	3/4,	einschl.	Tragkonstruktion	aus	Stahl	für
Wandbefestigung.

4,000 St 											 											
1.4.2.280 Membran-Druckausdehnungsgefäß	300l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	300	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
700/700/1400'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	2	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	mit	Membrane,	nicht	auswechselbar,	Anordnung	stehend,
einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

1,000 St 											 											
1.4.2.290 Membran-Druckausdehnungsgefäß	80l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R1

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	80	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
600/600/700'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	1,	Anordnung	stehend,	einschl.	Standkonsolen	aus	Stahl.

4,000 St 											 											
1.4.2.300 Membran-Druckausdehnungsgefäß	15l	6bar	Stahl	außen	fertiglackiert	R3/4

STLB-Bau	2024-10	040	3126
Membran-Druckausdehnungsgefäß	mit	Abnahmebescheinigung,	DIN	EN	13831,	für	Heizungswasser,
Nennvolumen	15	l,
max.	zulässige	Maße	L/B/H	in	mm	'
500/500/500'	
zulässiger	Betriebsüberdruck	6	bar,	Vordruck	1,5	bar,	aus	Stahl,	außen	fertiglackiert,	mit
Gewindeanschlüssen,	Anschlussgewinde	R	3/4,	einschl.	Tragkonstruktion	aus	Stahl	für
Wandbefestigung.

1,000 St 											 											
1.4.2.310 Anschlussgruppe	für	Membran-Druckausdehnungsgefäß,	R	1"

Komplette	Anschlussgruppe	zur	Absperrung,	Entleerung	sowie	fachgerechten	Einbindung	eines
Membran-Druckausdehnungsgefäßes	in	geschlossene	Heizungs-	und	Kühlanlagen	gemäß	DIN	EN	12828.

Bestehend	aus:

-	Anschlussstück	mit	flachdichtender	Gefäßanschlussverschraubung

-	Kappenkugelhahn	mit	gesicherter	Absperrung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Kappenkugelhahn	mit	gesicherter	Absperrung

-	integrierter	Entleerung

-	Füll-/Entleerungskugelhahn	G	1/2"

Ausführung:

-	mit	plombierbarer	Schutzkappe

-	Gehäuse	aus	Messing	/	Rotguss

-	Anschluss	R	1"

-	PN	16

-	max.	zul.	Betriebsdaten	gemäß	Hersteller

8,000 St 											 											
1.4.2.320 Anschlussgruppe	für	Membran-Druckausdehnungsgefäß,	R	3/4"

Komplette	Anschlussgruppe	zur	Absperrung,	Entleerung	sowie	fachgerechten	Einbindung	eines
Membran-Druckausdehnungsgefäßes	in	geschlossene	Heizungs-	und	Kühlanlagen	gemäß	DIN	EN	12828.

Bestehend	aus:

-	Anschlussstück	mit	flachdichtender	Gefäßanschlussverschraubung

-	Kappenkugelhahn	mit	gesicherter	Absperrung

-	integrierter	Entleerung

-	Füll-/Entleerungskugelhahn	G	1/2"

Ausführung:

-	mit	plombierbarer	Schutzkappe

-	Gehäuse	aus	Messing	/	Rotguss

-	Anschluss	R	1"

-	PN	16

-	max.	zul.	Betriebsdaten	gemäß	Hersteller

2,000 St 											 											
1.4.2.330 Absperrventil	Wasser	Messing	Geradsitz-Durchgang	Handrad	plombierbare	Kappe	PN16	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	mit	Entleerung,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Geradsitz-
Durchgangsform,	mit	Handrad	und	plombierbarer	Kappe,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20.

5,000 St 											 											
1.4.2.340 Membransicherheitsventil	geschlossene	Wasserheizungsanlage	Klimakaltwasser	bis	120GradC	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2769
Membransicherheitsventil,	bauteilgeprüft,	federbelastet,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen
DIN	EN	12828,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,
Ansprechüberdruck	'4.5'	bar,	DN	15.

14,000 St 											 											
1.4.2.350 Misch,	-	Auffang-	und	Rückspeiseanlage	300	l

Misch,	-	Auffang-	und	Rückspeiseanlage	300	l

geeignet	für	Kühlmittel	mit	Frostschutzmittelanteil	aus

Glykol-	oder	Propylenglykol	als	anschlussfertige

Kompaktanlage	bestehend	aus:

1	Kunststoff-Mischbehälter,	Bauform:	zylindrisch,	Werkstoff:PE-HD,	transparent	oder	schwarz,
mit	Handloch

Füllstandanzeige,	Einlauftrichter,	Auslaufstutzen	und	allen	erforderlichen	Anschlüssen,
Zusatzausstattung	fertig	montiert

1	Selbstansaugende	Kreiselpumpe,	Gehäuse:Niro,	mit	Wechselstrommotor,	mit	eingebautem

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1	Selbstansaugende	Kreiselpumpe,	Gehäuse:Niro,	mit	Wechselstrommotor,	mit	eingebautem
Motorschutz,	Schaltkasten	Hand-O-Auto	und	5	m	Kabel	mit	Schutzkontaktstecker,	komplett	mit
Saugrohr	und	Fußventil	mit	Einlaufseiher.	Fest	auf	dem	Behälter	montiert.

1	Schwimmerschalter	als	Trockenlaufschutz,	komplett	verdrahtet

1	Misch-	und	Befülleinheit	aus	Edelstahl	und	Messing	vernickelt,	komplett	montiert	mit
folgenden	Funktionen:

aus	Glykolgebinde	saugen,	Glykol	und	Wasser	Mischen,	Anlage	füllen	und	Anlage	Leersaugen.

1	Manometer	mit	Glykolfüllung	und	Niro-Rückschlagventil

2	Saug-	/	Druckschlauch	R	1"	mit	GKF	Kupplung,	Länge	3	m	und	Blinkkappe.

Inhalt:	300	ltr

Durchmesser:	ca.	600	mm

Höhe:	ca.	1.600	mm

Förderhöhe:	min.	10	m

Fördermenge:	ca.	2,0	m3/h

1,000 St 											 											
1.4.2.360 Sicherheitsauffangwanne

Sicherheitsauffangwanne

für	vorstehenden	Behälter

Wanne	aus	Polyethylen	in	rechteckiger	Ausführung.	Verstärkung	aus	PE	ummantelten	Stahlprofilen.
Mit	Prüfzeichen	für	Behälter	mit	nichtbrennbaren	wassergefähdenden	Flüssigkeiten.

Länge:	ca.	1.300	mm

Breite:	ca.	900	mm

Höhe:	ca.	350	mm

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.4.3 Umwälzpumpen

Ausführungsbeschreibung	20:
Technische	Mindestausstattung	von	Pumpen

Technische	Mindestausstattung	von	Pumpen
Technische	Mindestausstattung	von

Heizungsumwälzpumpen

Die	angebotenen	Heizungsumwälzpumpen	müssen	mindestens	nachfolgende	technische	Spezifikationen
erfüllen:

-	Hocheffizienzpumpe	mit	Energieeffizienzklasse	A

-	stufenlose	Leistungsanpassung	durch	integrierten	FU

-	integrierter	Differenzdruckgeber	mit	digitalem	PI	-

Regler

-	blockierstromfest	mit	integriertem	Motorvollschutz

-	Regelungsart	p-v	variabel

-	Regelungsart	p-v	konstant

-	automatischer	Absenkbetrieb

-	externe	Steuereingänge	als	Analogsignale	für

Min.	Drehzahl	und	Drehzahlfernverstellung

(Drehzahlregelung	über	GLT)

-	potentialfreie	Sammelstörmeldung	an	GLT

-	Wärmedämmschale

Schalldruckpegel,	1m	Abstand:	max.	68	dB(A)

Alle	Pumpen	ausgerichtet	und	eingemessen,	einschl.

Dichtungs-	und	Befestigungsmaterial	betriebsfertig	montiert	und	angeschlossen.

Gesamtbetrag: 											
Differenzdruckgeber	und	Differenzdrucksensoren
Nachgestellte	Pumpen	mit	Druckmessanschlüsse	für	angebauten	Differenzdruckgeber	vorsehen.	Die
Differenzdruckgeben	sind	in	den	nachfolgenden	Positionen	mit	einzukalkulieren.

1.4.3.10 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	4	kW	stufenlos	regelbar	Wasser-Glycol30/70%
PN16	Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN65	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'4'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
64'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
16'	
Fördermedium	Wasser-Glycol-Gemisch	30/70	%,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	16,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	65,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

2,000 St 											 											
1.4.3.20 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	0,8	kW	stufenlos	regelbar	Wasser-

Glycol30/70%	PN16	Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN40	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2025-10	040	5446

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	'0.8'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
7,85'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
13'	
Fördermedium	Wasser-Glycol-Gemisch	30/70	%,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	16,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

1,000 St 											 											
1.4.3.30 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	3	kW	stufenlos	regelbar	Kühlwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN65	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'3'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
58'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
14'	
Fördermedium	Kühlwasser,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	65,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

1,000 St 											 											
1.4.3.40 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	2,2	kW	stufenlos	regelbar	Kühlwasser	PN16

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN40	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'2.2'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
29'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
14'	
Fördermedium	Kühlwasser,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	16,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

2,000 St 											 											
1.4.3.50 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	1,5	kW	stufenlos	regelbar	Kühlwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN65	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'1.5'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
41'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
6'	
Fördermedium	Kühlwasser,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	65,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

2,000 St 											 											
1.4.3.60 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	1,1	kW	stufenlos	regelbar	Kühlwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN40	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2024-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	bis	'1.1'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
26'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
11'	
Fördermedium	Kühlwasser,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
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Betriebsdruck	PN	10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	40,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

1,000 St 											 											
1.4.3.70 Umwälz-Kreiselpumpe	Trockenläufer	maxMotorleistung	0,5	kW	stufenlos	regelbar	Kühlwasser	PN10

Inline-Pumpe	Flanschanschl.	DN32	Gehäuse	Guss	400VAC
STLB-Bau	2025-10	040	5446
Kreiselpumpe	als	Umwälzpumpe,	als	Trockenläufer,
max.	Motorleistung	'0.5'	kW,	stufenlos	regelbar,	differenzdruckgeregelt,
benötigter	Volumenstrom	Pumpe	in	m3/h	'
7,2'	
Mind.-Förderhöhe	in	m	'
6'	
Fördermedium	Kühlwasser,
min./max.	Betriebstemperatur	in	Grad	C	'
-25	-	120'	
Betriebsdruck	PN	10,	als	Inline-Pumpe,	mit	Flanschanschluss,	DN	32,	Gehäuse	aus	Gusseisen,	mit
Motor,	Bemessungsbetriebsspannung	400	V	AC,	Schutzart	IP	55	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	mit
Motorschutz,	Energieeffizienzklasse	Motor	IE	5	DIN	VDE	0530-30-2	(VDE	0530-30-2).

1,000 St 											 											
1.4.3.80 Kondensatwanne	für	Kaltwasserpumpen

Kondensatwanne	für	Kaltwasserpumpen

zur	Aufstellung	unter	Sockelpumpen	aus	nichtrostendem

Stahl,	Werkstoff	1.4301,	Blechstärke	2,0	mm,	Aufkantung

50	mm.	Breite	x	Länge	1000	x	500	mm.	Bohrungen	für	Pumpenbefestigung	mit	Silikon	abgedichtet.

10,000 St. 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.4.4 Kondensatleitungen

Rohrinstallation
Bei	der	Befestigung	der	Rohrleitungen	ist	zu	beachten,

daß	im	Zugzonenbereich	nur	Anker	mit	Zulassung	für

diesen	Bereich	eingesetzt	werden	dürfen.

Der	eingesetzte	Anker	muß	güteüberwacht	sein	und	seine

Eignung	ist	nachzuweisen.

Die	Vorgaben	der	Zulassung	in	Bezug	auf	Abstände

untereinander	müssen	eingehalten	werden.	Der	vorge-

sehene	Anker	ist	vor	Montagebeginn	der	Bauüberwachung

zur	Freigabe	mit	allen	Unterlagen	vorzulegen.

Der	Auftragnehmer	hat	die	Einhaltung	der	Vorgaben	zu

überwachen	und	übernimmt	die	volle	Gewährleistung	für

die	Einhaltung.
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.10 Rohr	Kupferrohr	Nichttrinkwasser	AD	22mm	WD	1mm	Pressen
STLB-Bau	2024-10	042	1059
Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,	in	Stangen,
Außendurchmesser	22	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen	nach	DVGW	GW	2,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert
vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

770,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.10

1.4.4.20 Rohr	Kupferrohr	Pressen;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm	WD	1,5mm
STLB-Bau	2024-10	042	1059
Außendurchmesser	28	mm
Wanddicke	1,5	mm

110,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.10

1.4.4.30 Rohr	Kupferrohr	Pressen;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm	WD	1,5mm
STLB-Bau	2024-10	042	1059
Außendurchmesser	35	mm
Wanddicke	1,5	mm

17,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.40 Bogen	Pressfitting	45Grad	Kupfer	Nichttrinkwasser	AD	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Bogen	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	45	Grad,	aus	Kupfer,	mit
Pressmuffe,	für	Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,
Außendurchmesser	22	mm.

47,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.40

1.4.4.50 Bogen	Pressfitting	45Grad	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	28	mm

11,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.40

1.4.4.60 Bogen	Pressfitting	45Grad	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	35	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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7,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.70 Bogen	Pressfitting	45-90Grad	Kupfer	Nichttrinkwasser	AD	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Bogen	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	über	45	bis	90	Grad,	aus
Kupfer,	mit	Pressmuffe,	für	Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für
Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm.

405,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.70

1.4.4.80 Bogen	Pressfitting	45-90Grad	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	28	mm

39,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.70

1.4.4.90 Bogen	Pressfitting	45-90Grad	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	35	mm

7,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.100 T-Stück	Pressfitting	Kupfer	Nichttrinkwasser	AD	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
T-Stück	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus	Kupfer,	für
Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm.

125,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.100

1.4.4.110 T-Stück	Pressfitting	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	28	mm

13,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.100

1.4.4.120 T-Stück	Pressfitting	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	35	mm

7,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.130 Reduzierstück	Pressfitting	Kupfer	Nichttrinkwasser	AD	35mm	x	28mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Reduzierstück	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus	Kupfer,	für
Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	35	mm,
2.	Durchmesser	28	mm.

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.130

1.4.4.140 Reduzierstück	Pressfitting	Kupfer	Nichttrinkwasser;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm	x	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
2.	Durchmesser	22	mm

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.130

1.4.4.150 Reduzierstück	Pressfitting	Kupfer	Nichttrinkwasser;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm	x	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	28	mm
2.	Durchmesser	22	mm

13,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.160 Muffe	Pressfitting	Kupfer	Nichttrinkwasser	AD	22mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Muffe	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus	Kupfer,	für
Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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220,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.160

1.4.4.170 Muffe	Pressfitting	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	28mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	28	mm

33,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.160

1.4.4.180 Muffe	Pressfitting	Kupfer;	Wie	vor,	jedoch	AD	35mm
STLB-Bau	2024-10	042	3014
Außendurchmesser	35	mm

6,000 St 											 											
1.4.4.190 Übergangsverschraubung	Pressfitting	Rotguss	Nichttrinkwasser	AD	22mm	Rp1/2

STLB-Bau	2024-10	042	3014
Übergangsverschraubung	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus
Rotguss,	flach	dichtend,	mit	Pressmuffe/Innengewinde,	für	Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN
1057,	nahtlos,	für	Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm,	Gewindeanschluss	Rp	1/2.

81,000 St 											 											
1.4.4.200 Übergangsstück	Pressfitting	Rotguss	Nichttrinkwasser	AD	22mm	R1/2

STLB-Bau	2024-10	042	3014
Übergangsstück	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus	Rotguss,
mit	Pressmuffe/Außengewinde,	für	Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für
Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm,	Gewindeanschluss	R	1/2.

81,000 St 											 											
1.4.4.210 Übergangsstück	Pressfitting	Rotguss	Nichttrinkwasser	AD	22mm	R3/4

STLB-Bau	2024-10	042	3014
Übergangsstück	als	Pressfitting,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	aus	Rotguss,
mit	Pressmuffe/Außengewinde,	für	Rohrleitung	aus	Kupferrohr	DIN	EN	1057,	nahtlos,	für
Nichttrinkwasser,	Außendurchmesser	22	mm,	Gewindeanschluss	R	3/4.

81,000 St 											 											
1.4.4.220 Kugelhahn	PN10	Rotguss	DN20

STLB-Bau	2024-10	042	1290
Kugelhahn,	mit	Pressmuffe,	DN	20,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	Gehäuse	aus	Rotguss,	einschl.
Handgriff.

81,000 St 											 											
1.4.4.230 Entleerungsarmatur	Kugelhahn	Rotguss	PN10	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2779
Entleerungsarmatur,	als	Kugelhahn,	für	Wasser	bis	40	Grad	C,	mit	Handrad,	mit	Verschlusskappe
und	Kette,	Gehäuse	aus	Rotguss,	weich	dichtend,	mit	Gewindeanschluss,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),
DN	15.

81,000 St 											 											
1.4.4.240 Anschluss	herstellen	Klimagerät	Manschettenverbindung	Kupferrohr

Anschluss	herstellen,	an	vorh.	Klimagerät,	durch	Manschettenverbindung,	mit	Kupferrohr,
einschl.	Anschlussformstück	und	Dichtungsmittel.

81,000 St 											 											
1.4.4.250 Anschluss	herstellen	Geruchsverschluss	Manschettenverbindung	Kupferrohr

Anschluss	herstellen,	an	vorh.	Geruchsverschluss,	durch	Manschettenverbindung,	mit	Kupferrohr,
einschl.	Anschlussformstück	und	Dichtungsmittel.

14,000 St 											 											
1.4.4.260 Anschluss	herstellen	UP-Spülkasten	Anschlusswinkel	Kupferrohr

Anschluss	herstellen,	an	vorh.	UP	Spülkasten,	über	Anschlusswinkel,	Kupferrohr,	einschl.
Dichtungsmittel.

8,000 St 											 											
Halteschellen

***	Bezugsbeschreibung
1.4.4.270 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN20

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	20
mm,	mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis
0,5	m,	Befestigung	an	Montageschienen,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Kupfer,	DN	20,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

433,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.270

1.4.4.280 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m;	Wie	vor,	jedoch	DN25
STLB-Bau	2024-10	042	1395
DN	25

66,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.270

1.4.4.290 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m;	Wie	vor,	jedoch	DN32
STLB-Bau	2024-10	042	1395
DN	32

10,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.4.4.300 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN20
STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	20
mm,	mit	schalldämmenden	Einlagen,	Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	über
0,5	bis	1	m,	Befestigung	an	Montageschienen,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Kupfer,	DN
20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.300

1.4.4.310 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m;	Wie	vor,	jedoch	DN25
STLB-Bau	2024-10	042	1395
DN	25

15,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.4.4.300

1.4.4.320 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m;	Wie	vor,	jedoch	DN32
STLB-Bau	2024-10	042	1395
DN	32

5,000 St 											 											
Stahlkonstruktion	&	Montageschienen

1.4.4.330 Gewindestab	M8	Stahl	verz
STLB-Bau	2024-10	042	1395
Gewindestab,	M8,	aus	verzinktem	Stahl,	Befestigung	an	Montageschienen,	Befestigungsuntergrund
Beton,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

975,000 m 											 											
1.4.4.340 Form-Hohlprofilstahlkonstruktion	Stahl	verz

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion,	aus	verzinktem	Stahl,	für	Festpunktausführung,
schallentkoppelt	gelagert,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

1.800,000 kg 											 											
Ausführungsbeschreibung	21:
Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert

Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert
Zur	Sicherstellung	des	Brandabschnittes	sind	Dämmungen	an	klassifizierten	Bauteilen	zu
unterbrechen.	Stattdessen	kommt	nachfolgender	Baustoff,	Klasse	A,	zur	Ausführung,	Einpass-	und
Andichtarbeiten	an	die	bauseitige	Rohrdämmung	ist	zu	kalkulieren.

Rohrschott	R	90	mit	allgemein	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP).

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Rohrschott	R	90	mit	allgemein	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP).

-	ohne	Aufnahme	von	Rohrbewegungen

-	für	nichtbrennbare	Versorgungsleitungen

-	in	Wand/Decke/leichter	Trennwand

aus	nichtbrennbaren	Mineralwolle-Dämmstoffen,	Schmelzpunkt	>	1000	°C,	alukaschiert	auf	1	m
Länge	beidseitig	der	Wand-	bzw.	Deckenkonstruktion	anzubringen.	Alle	Dämmstoffe	sind	mit
verzinktem	Bindedraht,	8	Wicklungen	pro	lfd.M.,	auf	dem	Rohr	zu	befestigen.	Fugen	bis	2	mm	sind
mit	Kleber	abzudichten.	Größere	Fugen	(bis	ca.	30	mm)	sind	mit	Mörtel	(MG	II,	IIa,III)
vollständig	zu	verschließen.	Bei	leichten	Trennwänden	sind	die	verbleibenden	Öffnungen	mit
Spachtelmasse	vollständig	zu	verschließen.	Die	Ausführung	muss	gemäß	ABP	erfolgen.	Die
ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	AN	nach	Abschluss	der	Arbeiten	durch	eine
Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.

Die	Abschottung	ist	abzustimmen	auf	das	Leitungssystem:

-	Stahlrohr,	Kupferrohr,	Edelstahlrohr,	geeignet	für	Rohre	aus	autenitischen	Stählen	mit	einem
Chloridgehalt	gem.	den	Anforderungen	des	Arbeitsblattes	AGI	Q	132	neueste	Fassung

Längs-	und	Rundstöße	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	überkleben.

Brandschutzdurchführung	als	Rohrschale	zur	Wärmedämmung

Rohdichte	>	150	kg/m3,

Wärmeleitfähigkeit	0,04	W/mK

bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C,

mit	Aluminiumfolie	kaschiert,	verklebt,

Mindestdicke	0,05	mm,

Schmelzpunkt	>	1000	°C

Bauteilstärke	100	bis	350	mm

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	21:

1.4.4.350 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

50,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	21:

1.4.4.360 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

9,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	21:

1.4.4.370 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Ausführungsbeschreibung	22:
Ringspaltverschluss	mit	Mörtel

Ringspaltverschluss	mit	Mörtel
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	Betonlaibung	in	Kernbohrungen.

Vollständiger	und	hohlraumfüllender	Verschluss	des	Ringspaltes	zwischen	Rohrdurchführung	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Vollständiger	und	hohlraumfüllender	Verschluss	des	Ringspaltes	zwischen	Rohrdurchführung	und
Bauteillaibung	mit	Brandschutzmörtel	entsprechend	DIN	V	18580	Mörtelgruppe	III	(MG	III	nach	DIN
4102-9).

Einschließlich	aller	erforderlichen	Schalungshilfen,	Schalungszuschnitt	und	deren	Befestigung.

Die	Schalungshilfen	sind	nach	Fertigstellung	der	Durchführung	vollständig	zu	entfernen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	22:

1.4.4.380 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	bis	100	mm	Durchmesser

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

26,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden
Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden

Trockenbauwände	mit	Brandschutzanforderung	F	30	oder	F	90.
Ausführungsbeschreibung	23:
Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark	aufschäumender	lösungsmittelfreier
Brandschutz	-	Dichtmasse.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	23:

1.4.4.390 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

37,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	24:
Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	Spezial	-	Gipsfugenspachtel	Typ	4B	nach	DIN	EN	13963.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	24:

1.4.4.400 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.4.5 Armaturen	und	Messgeräte

Flanscharmaturen

1.4.5.10 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN40	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre
STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	40,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Rasterhebel.

2,000 St 											 											
1.4.5.20 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN50	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	50,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Rasterhebel.

2,000 St 											 											
1.4.5.30 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN65	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	65,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Rasterhebel.

10,000 St 											 											
1.4.5.40 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN80	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	80,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Rasterhebel.

12,000 St 											 											
1.4.5.50 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN100	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	100,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Getriebe,	Handrad	und	Stellungsanzeige.

4,000 St 											 											
1.4.5.60 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN125	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	125,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Getriebe,	Handrad	und	Stellungsanzeige.

8,000 St 											 											
1.4.5.70 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN150	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	150,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Getriebe,	Handrad	und	Stellungsanzeige.

14,000 St 											 											
1.4.5.80 Absperrklappe	Endarmatur	EN-GJL-250	DN200	PN16	Klimakaltwasser	bis	40GradC	Taupunktsperre

STLB-Bau	2024-10	042	6024
Absperrklappe,	als	Endarmatur,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	DN	200,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	Baulänge	DIN	EN	558,	für	Klimakaltwasser,	bis	40	Grad	C,	mit	Taupunktsperre,	weich
dichtend,	Klappenscheibe	aus	nichtrostendem	Stahl,	Welle	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit
Getriebe,	Handrad	und	Stellungsanzeige.

13,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	25:
Abgleichventil	/	Strangventil

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Abgleichventil	/	Strangventil
Abgleichventil	/	Strangventil

Ventile	einschließlich	Messnippel	und	Messnippelverlängerung	entsprechend	Dämmstärke,	mindesten
30	mm.

Funktionen:	Absperrung,	Voreinstellung,	Differenzdruck-	und	Durchflußmessung,	Voreinstellung
arretierbar.

Gesamtbetrag: 											
1.4.5.90 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Klimakaltwasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65.

1,000 St 											 											
1.4.5.100 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Klimakaltwasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	80.

4,000 St 											 											
1.4.5.110 Abgleichventil	EN-GJL-250	PN16	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Abgleichventil	mit	Voreinstellung,	Absperrung	und	Durchflussmesser,	für	Klimakaltwasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,
Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	100.

3,000 St 											 											
1.4.5.120 Strangventil	EN-GJL-250	PN16	DN125

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Messanschluss,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	125.

2,000 St 											 											
1.4.5.130 Strangventil	EN-GJL-250	PN16	DN150

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.
Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Messanschluss,	mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	150.

2,000 St 											 											
Gewindearmaturen

1.4.5.140 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN15	Dämmschalen
STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	15,	mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.4.5.150 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	20,	mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.4.5.160 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN25	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 124
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	25,	mit	Dämmschalen.

4,000 St 											 											
1.4.5.170 Absperrventil	Wasser	Messing	Schrägsitz-Durchgang	Handrad	PN16	DN32	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2771
Absperrventil,	für	Wasser	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,	in	Schrägsitz-Durchgangsform,
mit	Handrad,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	32,	mit	Dämmschalen.

4,000 St 											 											
1.4.5.180 Strangdifferenzdruckregler	Messing	PN16	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangdifferenzdruckregler,	bei	steigendem	Druck	schließend,	mit	Kapillarrohr,	über	1	bis	2	m
und	Verschraubungen,	mit	einstellbarem	Sollwert,	mit	Einstellanzeige,	100	mbar,	für
Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung	und	Handabsperrung,	mit
Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Messing,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25.

2,000 St 											 											
1.4.5.190 Strangdifferenzdruckregler	Messing	PN16	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangdifferenzdruckregler,	bei	steigendem	Druck	schließend,	mit	Kapillarrohr,	über	1	bis	2	m
und	Verschraubungen,	mit	einstellbarem	Sollwert,	mit	Einstellanzeige,	100	mbar,	für
Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung	und	Handabsperrung,	mit
Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Messing,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32.

2,000 St 											 											
1.4.5.200 Strangdifferenzdruckregler	EN-GJL-250	PN16	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangdifferenzdruckregler,	bei	steigendem	Druck	schließend,	mit	Kapillarrohr,	über	1	bis	2	m
und	Verschraubungen,	mit	einstellbarem	Sollwert,	mit	Einstellanzeige,	100	mbar,	für
Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung	und	Handabsperrung,	mit
Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),
DN	40.

3,000 St 											 											
1.4.5.210 Strangventil	Messing	PN16	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Gewindeanschluss	für	Kapillarrohr,	Stopfen	und
Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
mit	Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Messing,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25.

2,000 St 											 											
1.4.5.220 Strangventil	Messing	PN16	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Gewindeanschluss	für	Kapillarrohr,	Stopfen	und
Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
mit	Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Messing,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32.

2,000 St 											 											
1.4.5.230 Strangventil	EN-GJL-250	PN16	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Gewindeanschluss	für	Kapillarrohr,	Stopfen	und
Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
mit	Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	40.

3,000 St 											 											
1.4.5.240 Strangventil	EN-GJL-250	PN16	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Gewindeanschluss	für	Kapillarrohr,	Stopfen	und
Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
mit	Außengewinde,	mit	Schweißtüllen,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	50.

2,000 St 											 											
1.4.5.250 Strangventil	EN-GJL-250	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2768
Strangventil,	mit	Voreinstellung,	mit	Gewindeanschluss	für	Kapillarrohr,	Stopfen	und
Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
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Stellungsanzeige,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	mit	Entleerung,
mit	Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	65.

4,000 St 											 											
1.4.5.260 Messcomputer	zur	Messung	von	Regulier-Messventil

Messcomputer	passend	zu	den	oben	Ausgeschriebenen	Regulier-Messventil	mit	direkter	Anzeige	von
DN,	aktuellem	Durchfluss	in	m3/h	und	Mediumstemperatur	in	°C	im	Display	ohne	Eingabe	von
Hubumdrehungen,	gleichbleibende	Genauigkeit	über	den	gesamten	Hub,	bidirektionale
Datenübertragung	vom	Ventilsensor	zum	Messcomputer,	Selbstcheck	und	-kalibrierung	beim
Einschalten,	medienspezifische	Daten	auswählbar	und	abspeicherbar	im	Ventilsensor,

1,000 St 											 											
1.4.5.270 Entleerungsarmatur	Kugelhahn	Durchgang	Messing	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2779
Entleerungsarmatur,	als	Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	mit
Steckschlüsselaufsatz,	Durchgangsform,	Gehäuse	aus	Messing,	weich	dichtend,	mit
Gewindeanschluss,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

94,000 St 											 											
1.4.5.280 Entleerungsarmatur	Kugelhahn	Durchgang	Messing	PN16	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2779
Entleerungsarmatur,	als	Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	mit
Steckschlüsselaufsatz,	Durchgangsform,	Gehäuse	aus	Messing,	weich	dichtend,	mit
Gewindeanschluss,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20.

10,000 St 											 											
1.4.5.290 Füllarmatur	Messing	Dämmschalen	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2788
Füllarmatur,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen	DIN	EN	12828,	Vordruck	bis	10	bar,
Hinterdruck	einstellbar	von	0,5	bis	3	bar,	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	Gehäuse	aus
Messing,	mit	Schlauchverschraubung,	Absperrung,	Siebeinsatz,	Druckminderer,
Rückflussverhinderer	und	Prüfschraube,	mit	Druckmessgerät,	Eingang	Innengewinde,	Ausgang
Innengewinde,	mit	Dämmschalen,	DN	15.

4,000 St 											 											
1.4.5.300 Füllarmatur	Messing	Dämmschalen	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2788
Füllarmatur,	für	geschlossene	Wasserheizungsanlagen	DIN	EN	12828,	Vordruck	bis	10	bar,
Hinterdruck	einstellbar	von	0,5	bis	3	bar,	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	Gehäuse	aus
Messing,	mit	Schlauchverschraubung,	Absperrung,	Siebeinsatz,	Druckminderer,
Rückflussverhinderer	und	Prüfschraube,	mit	Druckmessgerät,	Eingang	Innengewinde,	Ausgang
Innengewinde,	mit	Dämmschalen,	DN	20.

6,000 St 											 											
1.4.5.310 Entlüftungsarmatur	Messing	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2777
Entlüftungsarmatur,	für	Wasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	120	Grad	C,	Gehäuse	aus	Messing,
mit	Schlauchstutzen,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15.

112,000 St 											 											
1.4.5.320 Kugelhahn	Klimakaltwasser	Messing	PN16	DN15	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Messing,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	15,
mit	Dämmschalen.

2,000 St 											 											
1.4.5.330 Kugelhahn	Klimakaltwasser	Messing	PN16	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Messing,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	20,
mit	Dämmschalen.

144,000 St 											 											
1.4.5.340 Kugelhahn	Klimakaltwasser	Messing	PN16	DN25	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Messing,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	25,
mit	Dämmschalen.
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8,000 St 											 											
1.4.5.350 Kugelhahn	Klimakaltwasser	Messing	PN16	DN32	Dämmschalen

STLB-Bau	2024-10	041	2772
Kugelhahn,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Durchgangsform,	mit
Innengewinde,	Gehäuse	aus	Messing,	Betätigung	mit	Knebel,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	DN	32,
mit	Dämmschalen.

54,000 St 											 											
1.4.5.360 Rückschlagventil	Klimakaltwasser	Zwischenflanschausführung	EN-GJL-250	PN16	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit
Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	80.

1,000 St 											 											
1.4.5.370 Rückschlagventil	Klimakaltwasser	Zwischenflanschausführung	EN-GJL-250	PN16	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit
Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	100.

1,000 St 											 											
1.4.5.380 Rückschlagventil	Klimakaltwasser	Zwischenflanschausführung	EN-GJL-250	PN16	DN125

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit
Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	125.

4,000 St 											 											
1.4.5.390 Rückschlagventil	Klimakaltwasser	Zwischenflanschausführung	EN-GJL-250	PN16	DN150

STLB-Bau	2024-10	041	2774
Rückschlagventil	für	Klimakaltwasser	bis	40	Grad	C,	in	Zwischenflanschausführung,	mit
Flanschanschluss,	Gehäuse	aus	Gusseisen	EN-GJL-250,	Sitz	weich	dichtend,	Nenndruck	1,6	MPa	(16
bar),	DN	150.

1,000 St 											 											
1.4.5.400 Schmutzfänger	DN100	Klimakaltwasser	bis	40GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	100,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-GJL-250,	mit	Normalsieb.

2,000 St 											 											
1.4.5.410 Schmutzfänger	DN125	Klimakaltwasser	bis	40GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	125,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-GJL-250,	mit	Normalsieb.

4,000 St 											 											
1.4.5.420 Schmutzfänger	DN150	Klimakaltwasser	bis	40GradC	PN16	Schrägsitz	EN-GJL-250

STLB-Bau	2024-10	041	2775
Schmutzfänger,	DN	150,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	Nenndruck
1,6	MPa	(16	bar),	in	Schrägsitzform,	mit	Flanschanschluss,	Baulänge	DIN	EN	558,	Gehäuse	aus
Gusseisen	EN-GJL-250,	mit	Normalsieb.

2,000 St 											 											
1.4.5.430 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN15	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	15,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

2,000 St 											 											
1.4.5.440 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN20	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	20,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 127
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURAxialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis

40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	20,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

12,000 St 											 											
1.4.5.450 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN25	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	25,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

12,000 St 											 											
1.4.5.460 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN32	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	32,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

8,000 St 											 											
1.4.5.470 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN40	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	40,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

8,000 St 											 											
1.4.5.480 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN50	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	50,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

8,000 St 											 											
1.4.5.490 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN65	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	65,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

4,000 St 											 											
1.4.5.500 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN80	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	80,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

10,000 St 											 											
1.4.5.510 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN100	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	100,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

4,000 St 											 											
1.4.5.520 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN125	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	125,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

2,000 St 											 											
1.4.5.530 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN150	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 128
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	150,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

2,000 St 											 											
1.4.5.540 Axialkompensator	Klimakaltwasser	DN200	PN16	Kautschuk

STLB-Bau	2024-10	042	1373
Axialkompensator	zur	Aufnahme	von	Dehnungen,	für	Klimakaltwasser,	max.	Betriebstemperatur	bis
40	Grad	C,	mit	Anschweißenden,	DN	200,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	vorgespannt,	axiale
Dehnungsaufnahme	bis	10	mm,	mit	innerem	und	äußerem	Schutzrohr,	Balg	aus	synthetischem
Kautschuk,	mehrlagig.

2,000 St 											 											
1.4.5.550 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	40

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	40

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

2,000 St 											 											
1.4.5.560 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	50

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	50

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

2,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.5.570 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	65
Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	65

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

16,000 St 											 											
1.4.5.580 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	80

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	80

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

6,000 St 											 											
1.4.5.590 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	100

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	100

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

4,000 St 											 											
1.4.5.600 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	125

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	125

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

8,000 St 											 											
1.4.5.610 Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	150

Gummimetall	-	Rohrverbinder,	PN	10,	DN	150

Gummimetall	-	Rohrverbinder	aus	zylindrischem

Gummikörper	mit	einvulkanisierten	Stahlflanschen	mit

absoluter	metallischer	Trennung	zur	Geräusch-	und

Vibrationsdämpfung.	Gummifläche	selbstdichtend.	Mit

eingelagertem	Sicherheitselement	ab	DN	50.

Einschließlich	Verbindungsschrauben	DIN	933	und

Unterlegescheiben	DIN	125	im	erforderlichen	Durchmesser

und	Länge.Gummi	geeignet	für	Heißwasser,	Kaltwasser,

Säuren	und	Laugen.

Gummiqualität:	CR	/	Neoprene

Druckstufe:	PN	10

Temperaturbereich:	-30	-	100	°C

Medium:	Kaltwasser	gem.	VDI	2035

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
1.4.5.620 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN32

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	HKaltwassernetz.	DN	32

2,000 St 											 											
1.4.5.630 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN40

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	Kaltwassernetz.	DN	40

5,000 St 											 											
1.4.5.640 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN50

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	Kaltwassernetz.	DN	50

2,000 St 											 											
1.4.5.650 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN65

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	Kaltwassernetz.	DN	65

1,000 St 											 											
1.4.5.660 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN80

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	Kaltwassernetz.	DN	80

3,000 St 											 											
1.4.5.670 Kältezähler	beigestellt	einbauen	DN100

Kältezähler,	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation	gestellt,	einbauen.

Der	Einbau	umfasst	die	Montage	der	Rohrleitung,	das	Herstellen	der	Verbindung	einschl.	der
Rohreinschnürung	auf	die	Nennweite	der	Kältezähler	an	das	Kaltwassernetz.	DN	100

3,000 St 											 											
1.4.5.680 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN50	in	Rohrleitung	DN65

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	65	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.4.5.690 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN50	in	Rohrleitung	DN80

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	80	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.4.5.700 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN65	in	Rohrleitung	DN80

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	80	sowie	Dichtungsmaterial

3,000 St 											 											
1.4.5.710 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN80	in	Rohrleitung	DN80

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	80	sowie	Dichtungsmaterial
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1,000 St 											 											
1.4.5.720 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN80	in	Rohrleitung	DN100

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	100	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.4.5.730 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN100	in	Rohrleitung	DN125

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	100	sowie	Dichtungsmaterial

1,000 St 											 											
1.4.5.740 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN125	in	Rohrleitung	DN125

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	125	sowie	Dichtungsmaterial

3,000 St 											 											
1.4.5.750 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN125	in	Rohrleitung	DN150

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	150	sowie	Dichtungsmaterial

2,000 St 											 											
1.4.5.760 Klappen	und	Regelventile	beigestellt	einbauen	DN150	in	Rohrleitung	DN150

Einbau	von	Klappen	und	Regelventilen	(2-	oder	3-Wegeform),	durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation
gestellt.

Einschl.	Form-,	Verbindungs-	und	Übergangsstücken	auf	Stahlrohr	DN	150	sowie	Dichtungsmaterial

2,000 St 											 											
1.4.5.770 Beheizung	motorischer	Klappen

Beheizung	von	motorischen	Absperrklappen	im	Außenbereich	mittels	Rohrbegleitheizung,	aus
elektrischem	Heizband	außen	um	das	Klappengehäuse	und	die	Spindel	gelegt,	mit
Temperaturregelung	über	Thermostat	oder	selbstbegrenzende	Heizbänder.

Leistung	min.	10	W/m

2,000 St 											 											
1.4.5.780 Temperaturregler	Rohrbegleitheizung

Temperaturregler	mit	digitaler	Anzeige	von	Betriebs-	und	Störmeldung,	mit	Alarmausgang,	IP55,
einschl.	Fühler	mit	2,00	m	Leitung,	Fühlertemperaturbeständigkeit	-50°C	-	+110°C,
Einstellbereich	-50°C	-	+150°C,	Schutzklasse	II,	Relais	

1:	12	(3,6)	A	(Wechslerkontakt),	Relais	2:	12	(3,6)	A	(Wechslerkontakt),	230	V,	RS485
Schnittstelle

2,000 St 											 											
1.4.5.790 Druckmessgerät	Stahl	niro	Durchm./NG	100mm	0-6bar

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Druckmessgerät,	Messsystem	Rohrfeder	DIN	EN	837-1,	ohne	Zusatzeinrichtungen,	Nenndruck	1,6	MPa
(16	bar),	Gehäuse	aus	nichtrostendem	Stahl,	ohne	Rand,	Gehäusenenngröße	100,	Güteklasse	1,
Anzeigebereich	0	bis	6	bar,	Anschluss	G	1/2	unten,	mediumberührte	Teile	aus	Messing.

64,000 St 											 											
1.4.5.800 Absperrventil	Druckmessgerät	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Absperrventil	für	Druckmessgerät	DIN	16271,	mit	Prüfzapfen,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus
Stahl,	Anschluss	Zapfen-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.

64,000 St 											 											
1.4.5.810 Wassersackrohr	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Wassersackrohr	DIN	16282,	B-Form,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahl,	Anschluss
Anschweißende-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.
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64,000 St 											 											
1.4.5.820 Rohranschlussstück	Stahl

STLB-Bau	2024-10	041	2922
Rohranschlussstück,	gerade	Form,	Nenndruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahl,	Anschluss
Anschweißende-Spannmuffe,	Anschlussgewinde	G	1/2.

64,000 St 											 											
1.4.5.830 Zeigerthermometer	Bimetall	L	190mm	Stahl	niro	Durchm./NG	100mm	-20-40GradC

STLB-Bau	2024-10	041	2921
Zeigerthermometer	DIN	EN	13190,	Messsystem	Bimetall,	Austritt	des	Messelementes	nach	unten,
glattes	Messelement,	Einbaulänge	190	mm,	Gehäuse	aus	nichtrostendem	Stahl,
Gehäusenenndurchmesser	100	mm,	Anzeigebereich	-20	bis	40	Grad	C,	Genauigkeitsklasse	1.

48,000 St 											 											
1.4.5.840 Fühlereinbau

Einbau	von	bauseits	gestellten	Fühlern,	bestehend	aus	einschweißen	einer	Schweißmuffe,	DN15
bzw.	DN20	und	eindichten	bereitgestellter	Tauchhülse.	Die	Länge	der	Schweißmuffe	ist	so	zu
bemessen,	dass	der	Fühlerkopf	außerhalb	der	Rohrleitungsdämmung	angebracht	werden	kann.	Vor	dem
Einbau	sind	die	Tauchhülsen	auf	die	erforderliche	Baulänge	zu	überprüfen.

68,000 St 											 											
Anschluss	an	Gerät	(Kühler)
Die	nachfolgenden	Positionen	beinhalten	den	Anschluss	an	den	vorhandenen	Kühler	des	RLT-
Gerätes,	als	Schweißverbindung,	durch	geprüfte	Schweißer.

1.4.5.850 Anschluss	an	Gerät	Klimakaltwasser	Stahl	schwarz	DN25
STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Klimakaltwasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	25.

1,000 St 											 											
1.4.5.860 Anschluss	an	Gerät	Klimakaltwasser	Stahl	schwarz	DN32

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Klimakaltwasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	32.

2,000 St 											 											
1.4.5.870 Anschluss	an	Gerät	Klimakaltwasser	Stahl	schwarz	DN40

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium
Klimakaltwasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	40.

1,000 St 											 											
1.4.5.880 Anschluss	an	Gerät	Klimakaltwasser	Stahl	schwarz	DN50

STLB-Bau	2024-10	042	1400
Anschluss	herstellen,	Form-	und	Verbindungsstücke

werden	gesondert	vergütet,	an	Gerät,	Medium

Klimakaltwasser,	mit	Stahlrohr,	schwarz,	DN	50.

8,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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1.4.6 Rohrleitungen	und	Zubehör

Ausführungsbeschreibung	26:
Rohrleitungen

Rohrleitungen
Rohrleitungen

Rohrinstallation

Bei	der	Befestigung	der	Rohrleitungen	ist	zu	beachten,

dass	im	Zugzonenbereich	nur	Anker	mit	Zulassung	für

diesen	Bereich	eingesetzt	werden	dürfen.	Der

eingesetzte	Anker	muss	güteüberwacht	sein	und	seine

Eignung	ist	nachzuweisen.

Die	Vorgaben	der	Zulassung	in	Bezug	auf	Abstände

untereinander	müssen	eingehalten	werden.	Der	vorge-

sehene	Anker	ist	vor	Montagebeginn	der	Bauüberwachung

zur	Freigabe	mit	allen	Unterlagen	vorzulegen.

Rohrleitungszuschlag

Für	Verschnitt	und	Rohrhülsen	ohne	Anforderung	ist	in

den	Einheitspreisen	der	Rohrleitungen	ein	Zuschlag	zu

berücksichtigen.

Separat	ausgeschrieben	sind:

-	Rohrbogen

-	Rohrbiegungen

-	T-Stücke

-	Sattelstutzen

-	Reduzierstücke

-	Rohrbiegungen

-	Klöpperboden

-	Einbau,	Fühler	etc.

-	Fühlerflaschen

-	Schlammtöpfe

-	Luftgefäße

-	Flansche	mit	Schrauben	und	Dichtungen

-	Montageschienen

-	Formstahl	für	besondere	Befestigungskonstruktionen

-	Gleitunterstützung,	mit	wärmedämmender	Zwischenlage

-	Feder-Deckenabhänger

-	Federisolatoren

-	Rollenlager

-	Schwingungsisolierung	für	Sonderanforderungen
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-	Schwingungsisolierung	für	Sonderanforderungen

-	Rohrbefestigung	mit	Schalldämmeinlage

-	Rohrbefestigungen	in	diffusionsdichter	Ausführung

-	Rohrkennzeichnungspfeile

-	Bezeichnungsschilder

Die	Schweißnähte	über	alle	Nennweiten	sind	bei

Formstücken,	Flanschen,	Luftgefäßen	usw.	in	die

Einheitspreise	der	Formstücke	mit	einzukalkulieren.

Bei	geraden	Rohrleitungen	ohne	Formteile	sind	die

Schweißnähte	im	Einheitspreis	der	Rohrleitung	mit

enthalten	und	einzukalkulieren.

Ausführungsvorschriften

1.	Schweißnähte:

Schweißnähte	nach	den	Schweißvorschriften	A,	B:

Schweißvorschrift	A

(Heißwasser	,	Dampf)

Als	Schweißverfahren	ist	das	WIG	-	Schweißverfahren	anzuwenden.

Es	darf	nur	Schweißpersonal,	qualifiziert	nach	DIN	EN	ISO	9606-1,	mit	gültiger	Schweißerprüfung
für	das	einzusetzende	Schweißverfahren	und	gültiger	Fachkundeprüfung	nach	Anlage	B	eingesetzt
werden.

Weiter	muss	bei	den	Schweißarbeiten	Schweißaufsichtspersonal	mit	den	Aufgaben	und
Qualifikationen	nach	DIN	EN	ISO	14731	eingesetzt	werden.

Die	gültigen	Prüfzeugnisse	der	Schweißer,	die	für	die	Schweißarbeiten	eingesetzt	werden	sollen,
sind	der	Bauleitung	vor	Beginn	der	Arbeiten	unaufgefordert	vorzulegen	und	in	einer
Schweißerliste	zu	erfassen.

Weiter	ist	das	Schweißaufsichtspersonal	vor	Beginn	der	Arbeiten	namentlich	zu	benennen.

Die	fertiggestellten	Schweißnähte	müssen	den	Anforderungen	nach

-	DIN	EN	ISO	5817,	Bewertungsgruppe	B

-	DIN	EN	ISO	10675-1,	Zulässigkeitsgrenze	1

entsprechen.

Der	Auftragnehmer	trifft	in	eigener	Verantwortung	alle	Vorkehrungen	zum	Schutz	anderer	Bauteile
(z.B.	Sichtmauerwerk,	Fenster,	Geländer,	Dämmmaterialien,	usw.).	Die	Kosten	hierfür	sind	in	die
Einheitspreise	mit	einzukalkulieren.

Schweißvorschrift	B

(Warmwasser	bis	110°C,	Kaltwasser,	Kühlwasser)

Als	Schweißverfahren	bis	DN	100	ist	das	Autogenschweißverfahren	anzuwenden.

Als	Schweißverfahren	ab	einschließlich	DN	125	ist	das	WIG-Schweißverfahren	anzuwenden.

Es	darf	nur	Schweißpersonal,	qualifiziert	nach	DIN	EN	ISO	9606-1,	mit	gültiger	Schweißerprüfung
für	das	einzusetzende	Schweißverfahren	und	gültiger	Fachkundeprüfung	nach	Anlage	B	eingesetzt
werden.

Weiter	muss	bei	den	Schweißarbeiten	Schweißaufsichtspersonal	mit	den	Aufgaben	und
Qualifikationen	nach	DIN	EN	ISO	14731	eingesetzt	werden.

Die	gültigen	Prüfzeugnisse	der	Schweißer,	die	für	die	Schweißarbeiten	eingesetzt	werden	sollen,
sind	der	Bauleitung	vor	Beginn	der	Arbeiten	unaufgefordert	vorzulegen	und	in	einer
Schweißerliste	zu	erfassen.

Weiter	ist	das	Schweißaufsichtspersonal	vor	Beginn	der	Arbeiten	namentlich	zu	benennen.
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Weiter	ist	das	Schweißaufsichtspersonal	vor	Beginn	der	Arbeiten	namentlich	zu	benennen.

Die	fertiggestellten	Schweißnähte	müssen	den	Anforderungen	nach

-	DIN	EN	ISO	5817,	Bewertungsgruppe	D

-	DIN	EN	ISO	10675-1,	Zulässigkeitsgrenze	3

entsprechen.

Der	Auftragnehmer	trifft	in	eigener	Verantwortung	alle

Vorkehrungen	zum	Schutz	anderer	Bauteile	(z.B.

Sichtmauerwerk,	Fenster,	Geländer,	Dämmmaterialien,

usw.).	Die	Kosten	hierfür	sind	in	die	Einheitspreise

mit	einzukalkulieren.

2.	Rohrbefestigung:

Sämtliche	Rohrbefestigungen	sind	grundsätzlich	nach	DIN	4109	auszuführen.	Außerdem	müssen
sämtliche	Befestigungsschrauben	verzinkt	sein.	Die	Befestigungskonstruktion	bzw.	Pendel-	und
Führungsschienen	müssen	vor	der	Montage	einen	2-fachen	feuchtigkeitsbeständigen
Korrosionsschutz	erhalten	oder	die	komplette	Konstruktion	muss	feuerverzinkt	sein.

Hauptversorgungsleitungen	müssen	auf	Rohrschlitten	mit	Bügelbefestigung	und	Führungsschienen
montiert	werden.	Bei	Fernleitungen	müssen	die	Rohrschlitten	auf	Rollenlager	geführt	werden.

Außer	den	Festpunkten	müssen	alle	Befestigungen	zwischen	Rohr-	und	Befestigungsbügel	für
Kaltwasserleitungen	eine	diffusionsdichte	Isolierung	nach	DIN	4102,	A1-B1	und	für
Heizungsleitungen	eine	wärmedämmende	Einlage	erhalten.

Diese	Einlagen	sind	so	auszuführen,	dass	eine	fachgerechte	Anschlussisolierung	erfolgen	kann.

Die	MLAR	bzw.	die	baurechtlich	eingeführten	Fassungen	in	den	Bundesländern,	jeweils	in	der
gültigen	Fassung	ist	zu	beachten.	Rohrbefestigungen	in	Flucht-	und	Rettungswege,	notwendigen
Fluren	usw.	sind	in	entsprechenden	Abständen	und	Ausführung	auszuführen	(F	30).

Eine	maximal	zulässige	Biegespannung	von	9	N/mm²	darf	hier	nicht	überschritten	werden.

Die	Ausführungshinweise	der	technischen	Anlagenbeschreibung	sind	hierbei	ebenfalls	zu	beachten.

Bei	der	Befestigung	von	Rohrleitungen	im	Bereich	von	Durchführungen	mit	brandschutztechnischen
Anforderungen	sind	die	Rohraufhängungen	gemäß	den	Anforderungen	der	ABP/ABZ	der	eingesetzten
Rohrdurchführungen	auszuführen.	Die	dort	angegebenen	Befestigungsabstände	sind	zu
berücksichtigen.

3.	Korrosionsschutz

Grundsatzforderung	an	alle	Rohrleitungen,	Anschweißmuffen,	Formstücke	wie	Rohrbogen,
Sattelstutzen,	Reduzierstücke,	Klöpperboden,	Schlammsäcke	und	Luftgefäße,	Flansche	aus
schwarzem	Stahl	wie	folgt:

Korrosionsschutz	B

Bei	Kälteinstallationen:

Lieferung	der	Rohrleitungen	mit	werkseitiger	Entrostung	entsprechend	einem
Oberflächenvorbereitungsgrad	von

SA	2,5	nach	DIN	EN	ISO	12944-4	(sandgestrahlt).

Die	Nachweise	für	die	Lieferkette,	die	fachgerechte	Oberflächenbehandlung	(sandgestrahl),	den
Korrosionsschutz	sowie	die	Zertifikate	der	Rohrleitungen	sind	für	alle	Materiallieferungen
unaufgefordert	der	Objektüberwachung	vorzulegen.

Die	Grund-	und	Deckbeschichtung	haben	gemäß	dem	AGI-Arbeitsblatt	Q	151	Korrosionsschutz	unter
Isolierungen,	Tabelle	1,	Beschichtungssystem-Nr.:	1.1	bis	1.4)	zu	erfolgen.

Sind	für	die	geforderte	Sollschichtdicke	der	jeweiligen	Beschichtung	mehrere	Anstriche
erforderlich	sind	diese	in	unterschiedlichen	Farbtönen	auszuführen.

Das	Korrosionsschutzsystem	aus	Grund-	und	Deckbeschichtung	ist	auf	den	Kleber	für	die
diffusionsdichte	Dämmung	mit	geschlossenzelligem	Weichschaum	abzustimmen.	Die	entsprechenden
Nachweise	sind	der	Objektüberwachung	vorzulegen.

Die	Verarbeitung	hat	entsprechend	dem	AGI	Arbeitsblatt	Q	151	und	den	Vorschriften	bzw.
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Die	Verarbeitung	hat	entsprechend	dem	AGI	Arbeitsblatt	Q	151	und	den	Vorschriften	bzw.
Verarbeitungsrichtlinien	der	Kleber-	und	Farbherstellerfirmen	zu	erfolgen.

Rost-	und	Fettansätze	müssen	vollständig	entfernt	werden.	Bereiche	der	Schweißnähte	an
Rohleitungen	und	Formteilen	vollständig	zu	reinigen.	Die	Oberflächen	sind	anzurauhen.	Dabei	ist
ein	Oberflächenvorbereitungsgrad	von	mindestens

SA	2,5	anzustreben.

Nach	der	Montage	müssen	Farbbeschädigungen	z.B.

durch	Schweißen	entsprechend	den	oben	genannten

Forderungen	erneuert	werden,	sodass	der	gesamte	Beschichtungsaufbau	auch	in	diesen	Bereichen
entsprechend	der	oben	genannte	Anforderungen	sichergestellt	ist.

Gesamtbetrag: 											
Rohrleitungen	DIN	EN	10255	nahtlos
Rohrleitungen	DIN	EN	10255	nahtlos

aus	mittelschweren	Stahlgewinderohr	nach	DIN	EN	10255,

nahtlos,	schwarz,	aus	S195T	(St	33.2),

mit	Werkzeugnis	2.2,	nach	EN	10.204.

Schweißvorschrift	B

Korrosionsschutz	B

Verlegung	in	Zentralen	und	im	Gebäude
1.4.6.10 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

Schweißen
STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	21,3	mm,	Wanddicke	2,6
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

8,000 m 											 											
1.4.6.20 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

Schweißen
STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	Wanddicke	2,6
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

726,000 m 											 											
1.4.6.30 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

Schweißen
STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	Wanddicke	3,2
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

524,000 m 											 											
1.4.6.40 Rohr	Stahlgewinderohr	mittelschwer	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

Schweißen
STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlgewinderohr	DIN	EN	10255,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	Wanddicke	3,2
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURmm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie

Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

548,000 m 											 											
Rohrleitungen	DIN	EN	10217-1	geschweißt
Rohrleitungen	DIN	EN	10217-1	geschweißt

aus	längsnahtgeschweißten	Stahlrohren,	technische

Lieferbedingungen	nach	DIN	EN	10217-1,

Rohraußendurchmesser	nach	Reihe	1,	Wandstärke	nach	DIN	EN	10220,	aus	SPT360	(P235TR1,	St	37.0),
mit	Werkzeugnis	2.2,	nach	EN	10.204.

Schweißvorschrift	B

Korrosionsschutz	B

Verlegung	in	Zentralen	und	Gebäude
1.4.6.50 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	Wanddicke	2,3
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

492,000 m 											 											
1.4.6.60 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	Wanddicke	2,3
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

434,000 m 											 											
1.4.6.70 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	Wanddicke	2,6
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

442,000 m 											 											
1.4.6.80 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	Wanddicke	2,9
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

786,000 m 											 											
1.4.6.90 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	Wanddicke	3,2
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

232,000 m 											 											
1.4.6.100 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	Wanddicke	3,6
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURRohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem

Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	Wanddicke	3,6
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

122,000 m 											 											
1.4.6.110 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	Wanddicke	4
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

108,000 m 											 											
1.4.6.120 Rohr	Stahlrohr	geschweißt	Korrosionsschutz	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	Schweißen

STLB-Bau	2024-10	041	2483
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	Wanddicke	4,5
mm,	Verbindung	durch	Schweißen,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie
Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,
Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

464,000 m 											 											
Ausführungsbeschreibung	27:
Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl

Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl
Form-	und	Verbindungsstücke	aus	Stahl

Werkstoff	wie	bei	den	vorstehenden	Rohren	beschrieben,

DN	Angaben	als	Nenngröße

Schweißvorschrift	B,

Korrosionsschutz	B

Sämtliche	Schweißnähte	zwischen	Formstück	und

anschließenden	Rohrleitungsabschnitten	sind	in	den

Einheitspreis	der	Formstücke	mit	einzukalkulieren

Gesamtbetrag: 											
1.4.6.130 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.140 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

444,000 St 											 											
1.4.6.150 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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146,000 St 											 											
1.4.6.160 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

72,000 St 											 											
1.4.6.170 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

92,000 St 											 											
1.4.6.180 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

64,000 St 											 											
1.4.6.190 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm.

82,000 St 											 											
1.4.6.200 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm.

68,000 St 											 											
1.4.6.210 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm.

44,000 St 											 											
1.4.6.220 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm.

48,000 St 											 											
1.4.6.230 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm.

40,000 St 											 											
1.4.6.240 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	45-90Grad	Klimakaltwasser	AD	219,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN
10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm.

44,000 St 											 											
1.4.6.250 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURBogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch

Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.260 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

28,000 St 											 											
1.4.6.270 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

22,000 St 											 											
1.4.6.280 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

16,000 St 											 											
1.4.6.290 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

32,000 St 											 											
1.4.6.300 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.310 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm.

14,000 St 											 											
1.4.6.320 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm.

48,000 St 											 											
1.4.6.330 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm.

20,000 St 											 											
1.4.6.340 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm.

10,000 St 											 											
1.4.6.350 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURBogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch

Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.360 Bogen	Kohlenstoffstahl	Schweißen	bis	45Grad	Klimakaltwasser	AD	219,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch
Schweißen,	bis	45	Grad,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm.

48,000 St 											 											
1.4.6.370 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.380 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.390 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.400 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.410 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.420 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.430 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm.

10,000 St 											 											
1.4.6.440 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.450 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.460 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.470 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.480 T-Stück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung
durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.490 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	26,9mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.500 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	33,7mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.510 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	33,7mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

38,000 St 											 											
1.4.6.520 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.530 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

44,000 St 											 											
1.4.6.540 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

12,000 St 											 											
1.4.6.550 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	21,3mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.560 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

22,000 St 											 											
1.4.6.570 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

14,000 St 											 											
1.4.6.580 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

14,000 St 											 											
1.4.6.590 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.600 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

20,000 St 											 											
1.4.6.610 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

24,000 St 											 											
1.4.6.620 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.630 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.640 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

12,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.6.650 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	48,3mm
STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

10,000 St 											 											
1.4.6.660 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.670 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.680 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.690 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.700 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.710 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.720 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.730 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.740 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4,000 St 											 											
1.4.6.750 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.760 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.770 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.780 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.790 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.800 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	139,7	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.810 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.820 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.830 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	139,7	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.840 T-Stück	reduziert	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
T-Stück,	reduziert,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	168,3	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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6,000 St 											 											
1.4.6.850 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	26,9mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	26,9	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.860 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	33,7mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.870 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	33,7mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	33,7	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

66,000 St 											 											
1.4.6.880 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.890 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.900 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	42,4mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für
Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	42,4	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

26,000 St 											 											
1.4.6.910 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	21,3	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.920 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.930 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.940 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	48,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 148
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURReduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,

Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

26,000 St 											 											
1.4.6.950 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	26,9	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.960 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.970 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.980 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	60,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	60,3	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

14,000 St 											 											
1.4.6.990 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	33,7	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1000 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1010 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1020 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	76,1mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	76,1	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

12,000 St 											 											
1.4.6.1030 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	42,4	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.1040 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 149
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURReduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,

Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1050 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

16,000 St 											 											
1.4.6.1060 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	88,9mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	88,9	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1070 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	48,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1080 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1090 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1100 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	114,3mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	114,3	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1110 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	60,3	mm.

1,000 St 											 											
1.4.6.1120 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1130 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1140 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	139,7mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 150
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	139,7	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1150 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	76,1	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1160 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1170 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1180 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	168,3mm	x	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	168,3	mm,	2.	Durchmesser	139,7	mm.

10,000 St 											 											
1.4.6.1190 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	88,9	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1200 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	114,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1210 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	139,7	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1220 Reduzierstück	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	AD	219,1mm	x	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Reduzierstück,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,
geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	219,1	mm,	2.	Durchmesser	168,3	mm.

8,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	28:
Vorschweißflansch	/	Blindflansch

Vorschweißflansch	/	Blindflansch
Vorschweißflansch	/	Blindflansch

als	Einzelflansch	für	Rohranschluss	an	Armaturen	und	Behälter,	soweit	diese	ohne	Gegenflansche

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

als	Einzelflansch	für	Rohranschluss	an	Armaturen	und	Behälter,	soweit	diese	ohne	Gegenflansche

ausgerüstet	sind,	Flansche	nach	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	SPT360	(P235TR1,	St	37.0),	mit
Werkzeugnis	2.2,	nach	EN	10.204.

einschließlich	Sechskantschrauben,

Muttern,	Unterlagsscheiben	aus	Stahl,	verzinkt,

Flachdichtung	(IT)	asbestfrei

Schweißvorschrift	B

Korrosionsschutz	B

Sämtliche	Schweißnähte	zwischen	Flansch	und

anschließenden	Rohrleitungsabschnitten	sind	in	den

Einheitspreis	des	Vorschweißflansches	mit

einzukalkulieren.

Gesamtbetrag: 											
1.4.6.1230 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	32.

4,000 St 											 											
1.4.6.1240 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	40.

18,000 St 											 											
1.4.6.1250 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	50.

40,000 St 											 											
1.4.6.1260 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	65.

78,000 St 											 											
1.4.6.1270 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	80.

46,000 St 											 											
1.4.6.1280 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	100.

42,000 St 											 											
1.4.6.1290 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN125

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	125.

60,000 St 											 											
1.4.6.1300 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN150

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	150.

50,000 St 											 											
1.4.6.1310 Vorschweißflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN200

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 152
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Vorschweißflansch	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	für	Wasser,	DN	200.

30,000 St 											 											
1.4.6.1320 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	32.

2,000 St 											 											
1.4.6.1330 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	40.

4,000 St 											 											
1.4.6.1340 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	50.

4,000 St 											 											
1.4.6.1350 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	65.

6,000 St 											 											
1.4.6.1360 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	80.

6,000 St 											 											
1.4.6.1370 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	100.

2,000 St 											 											
1.4.6.1380 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN125

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	125.

2,000 St 											 											
1.4.6.1390 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN150

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	150.

2,000 St 											 											
1.4.6.1400 Blindflansch	PN16	Stahl	Wasser	DN200

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Blindflansch	Form	B	(glatte	Ausführung)	DIN	EN	1092-1	PN	16,	aus	Stahl,	einschl.	Schrauben	und
Dichtung,	für	Wasser,	DN	200.

2,000 St 											 											
1.4.6.1410 Schrauben	Dichtung	PN16	DN15

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	15.

4,000 St 											 											
1.4.6.1420 Schrauben	Dichtung	PN16	DN20

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	20.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 153
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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32,000 St 											 											
1.4.6.1430 Schrauben	Dichtung	PN16	DN25

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	25.

46,000 St 											 											
1.4.6.1440 Schrauben	Dichtung	PN16	DN32

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	32.

36,000 St 											 											
1.4.6.1450 Schrauben	Dichtung	PN16	DN40

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	40.

62,000 St 											 											
1.4.6.1460 Schrauben	Dichtung	PN16	DN50

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	50.

180,000 St 											 											
1.4.6.1470 Schrauben	Dichtung	PN16	DN65

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	65.

126,000 St 											 											
1.4.6.1480 Schrauben	Dichtung	PN16	DN80

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	80.

68,000 St 											 											
1.4.6.1490 Schrauben	Dichtung	PN16	DN100

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	100.

106,000 St 											 											
1.4.6.1500 Schrauben	Dichtung	PN16	DN125

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	125.

74,000 St 											 											
1.4.6.1510 Schrauben	Dichtung	PN16	DN150

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	150.

128,000 St 											 											
1.4.6.1520 Schrauben	Dichtung	PN16	DN200

STLB-Bau	2024-10	041	2784
Schraubensatz	und	Dichtung	für	Flanschverbindung	DIN	EN	1092-1	PN	16,	DN	200.

52,000 St 											 											
1.4.6.1530 Röntgen	Schweißnähte,	DN	25	-	DN	50

Röntgen	Schweißnähte,	DN	25	-	DN	50

Zerstörungsfreie	Prüfung	von	Schweißverbindungen	durch	unabhängiges	Prüfinstitut,	nach	DIN	EN
ISO	10675-1,

Prüftechnik	und	Prüfklasse	nach	DIN	EN	ISO	17636-1	und	DIN	EN	ISO	17636-2,	Klasse	A.

Bewertungsgrundlage,

nach	DIN	EN	ISO	5817	Bewertungsgruppe	D

und	DIN	EN	ISO	10675	Zulässigkeitsgrenze	3

Einschließlich	Beistellung	aller	Geräte	und	Materialien,	sowie	Aufwendungen	für	Aufnahmen,
Auswertung	und	Protokollierung	sind	mit	einzukalkulieren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 154
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LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUREinschließlich	Beistellung	aller	Geräte	und	Materialien,	sowie	Aufwendungen	für	Aufnahmen,

Auswertung	und	Protokollierung	sind	mit	einzukalkulieren

Eine	fachgerechte	Mängelbeseitigung	bei	nicht	zulässigen	Abweichungen,	einschließlich	aller

Nebenarbeiten	und	die	erneute	Prüfung	geht	zu	Lasten

des	Auftragnehmers.

Konsequenzen	aus	nicht	bestandener	Prüfung:

Je	Fehlnaht	sind	durch	den	AN	fünf	weitere	Schweißnähte

zu	prüfen.	Die	Kosten	für	diese	zusätzlichen	Prüfungen

trägt	der	AN.

Falls	mehr	als	10	%	der	geprüften	Schweißnähte

fehlerhaft	sind	wird	die	Prüfung	zu	Lasten	des	AN	auf	5

%	aller	Schweißnähte	ausgedehnt.	Falls	in	den	5	%	der

zu	prüfenden	Nähte	mehr	als	10	%	fehlerhafte	Nähte

gefunden	sind	alle	Nähte	zu	prüfen.	Die	Kosten	für	das

Prüfen	aller	Nähte	hat	ebenfalls	der	AN	zu	tragen.

Alle	fehlerhaft	geprüften	Nähte	sind	vollständig	zu

überarbeiten	und	nach	Fertigstellung	einer	erneuten

Prüfung	zu	unterziehen.

26,000 St 											 											
1.4.6.1540 Röntgen	Schweißnähte,	DN	65	-	DN	80

Röntgen	Schweißnähte,	DN	65	-	DN	80

Zerstörungsfreie	Prüfung	von	Schweißverbindungen	durch	unabhängiges	Prüfinstitut,	nach	DIN	EN
ISO	10675-1,

Prüftechnik	und	Prüfklasse	nach	DIN	EN	ISO	17636-1	und	DIN	EN	ISO	17636-2,	Klasse	A.

Bewertungsgrundlage,

nach	DIN	EN	ISO	5817	Bewertungsgruppe	D

und	DIN	EN	ISO	10675	Zulässigkeitsgrenze	3

Einschließlich	Beistellung	aller	Geräte	und	Materialien,	sowie	Aufwendungen	für	Aufnahmen,
Auswertung	und	Protokollierung	sind	mit	einzukalkulieren

Eine	fachgerechte	Mängelbeseitigung	bei	nicht	zulässigen	Abweichungen,	einschließlich	aller

Nebenarbeiten	und	die	erneute	Prüfung	geht	zu	Lasten

des	Auftragnehmers.

Konsequenzen	aus	nicht	bestandener	Prüfung:

Je	Fehlnaht	sind	durch	den	AN	fünf	weitere	Schweißnähte

zu	prüfen.	Die	Kosten	für	diese	zusätzlichen	Prüfungen

trägt	der	AN.

Falls	mehr	als	10	%	der	geprüften	Schweißnähte

fehlerhaft	sind	wird	die	Prüfung	zu	Lasten	des	AN	auf	5

%	aller	Schweißnähte	ausgedehnt.	Falls	in	den	5	%	der

zu	prüfenden	Nähte	mehr	als	10	%	fehlerhafte	Nähte

gefunden	sind	alle	Nähte	zu	prüfen.	Die	Kosten	für	das

Prüfen	aller	Nähte	hat	ebenfalls	der	AN	zu	tragen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 155
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Prüfen	aller	Nähte	hat	ebenfalls	der	AN	zu	tragen.

Alle	fehlerhaft	geprüften	Nähte	sind	vollständig	zu

überarbeiten	und	nach	Fertigstellung	einer	erneuten

Prüfung	zu	unterziehen.

16,000 St 											 											
1.4.6.1550 Röntgen	Schweißnähte,	DN	100	-	DN	150

Röntgen	Schweißnähte,	DN	100	-	DN	150

Zerstörungsfreie	Prüfung	von	Schweißverbindungen	durch	unabhängiges	Prüfinstitut,	nach	DIN	EN
ISO	10675-1,

Prüftechnik	und	Prüfklasse	nach	DIN	EN	ISO	17636-1	und	DIN	EN	ISO	17636-2,	Klasse	A.

Bewertungsgrundlage,

nach	DIN	EN	ISO	5817	Bewertungsgruppe	D

und	DIN	EN	ISO	10675	Zulässigkeitsgrenze	3

Einschließlich	Beistellung	aller	Geräte	und	Materialien,	sowie	Aufwendungen	für	Aufnahmen,
Auswertung	und	Protokollierung	sind	mit	einzukalkulieren

Eine	fachgerechte	Mängelbeseitigung	bei	nicht	zulässigen	Abweichungen,	einschließlich	aller

Nebenarbeiten	und	die	erneute	Prüfung	geht	zu	Lasten

des	Auftragnehmers.

Konsequenzen	aus	nicht	bestandener	Prüfung:

Je	Fehlnaht	sind	durch	den	AN	fünf	weitere	Schweißnähte

zu	prüfen.	Die	Kosten	für	diese	zusätzlichen	Prüfungen

trägt	der	AN.

Falls	mehr	als	10	%	der	geprüften	Schweißnähte

fehlerhaft	sind	wird	die	Prüfung	zu	Lasten	des	AN	auf	5

%	aller	Schweißnähte	ausgedehnt.	Falls	in	den	5	%	der

zu	prüfenden	Nähte	mehr	als	10	%	fehlerhafte	Nähte

gefunden	sind	alle	Nähte	zu	prüfen.	Die	Kosten	für	das

Prüfen	aller	Nähte	hat	ebenfalls	der	AN	zu	tragen.

Alle	fehlerhaft	geprüften	Nähte	sind	vollständig	zu

überarbeiten	und	nach	Fertigstellung	einer	erneuten

Prüfung	zu	unterziehen.

12,000 St 											 											
1.4.6.1560 Röntgen	Schweißnähte,	DN	200	-	DN	250

Röntgen	Schweißnähte,	DN	200	-	DN	250

Zerstörungsfreie	Prüfung	von	Schweißverbindungen	durch	unabhängiges	Prüfinstitut,	nach	DIN	EN
ISO	10675-1,

Prüftechnik	und	Prüfklasse	nach	DIN	EN	ISO	17636-1	und	DIN	EN	ISO	17636-2,	Klasse	A.

Bewertungsgrundlage,

nach	DIN	EN	ISO	5817	Bewertungsgruppe	D

und	DIN	EN	ISO	10675	Zulässigkeitsgrenze	3

Einschließlich	Beistellung	aller	Geräte	und	Materialien,	sowie	Aufwendungen	für	Aufnahmen,
Auswertung	und	Protokollierung	sind	mit	einzukalkulieren

Eine	fachgerechte	Mängelbeseitigung	bei	nicht	zulässigen	Abweichungen,	einschließlich	aller

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 156
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Eine	fachgerechte	Mängelbeseitigung	bei	nicht	zulässigen	Abweichungen,	einschließlich	aller

Nebenarbeiten	und	die	erneute	Prüfung	geht	zu	Lasten

des	Auftragnehmers.

Konsequenzen	aus	nicht	bestandener	Prüfung:

Je	Fehlnaht	sind	durch	den	AN	fünf	weitere	Schweißnähte

zu	prüfen.	Die	Kosten	für	diese	zusätzlichen	Prüfungen

trägt	der	AN.

Falls	mehr	als	10	%	der	geprüften	Schweißnähte

fehlerhaft	sind	wird	die	Prüfung	zu	Lasten	des	AN	auf	5

%	aller	Schweißnähte	ausgedehnt.	Falls	in	den	5	%	der

zu	prüfenden	Nähte	mehr	als	10	%	fehlerhafte	Nähte

gefunden	sind	alle	Nähte	zu	prüfen.	Die	Kosten	für	das

Prüfen	aller	Nähte	hat	ebenfalls	der	AN	zu	tragen.

Alle	fehlerhaft	geprüften	Nähte	sind	vollständig	zu

überarbeiten	und	nach	Fertigstellung	einer	erneuten

Prüfung	zu	unterziehen.

6,000 St 											 											
1.4.6.1570 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
21,3	mm.

206,000 St 											 											
1.4.6.1580 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
26,9	mm.

362,000 St 											 											
1.4.6.1590 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
33,7	mm.

78,000 St 											 											
1.4.6.1600 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
42,4	mm.

122,000 St 											 											
1.4.6.1610 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Übergangsverschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,
Pressverbindung,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,
für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser	48,3	mm.

24,000 St 											 											
1.4.6.1620 Verschraubung	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Verschraubung,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
60,3	mm.
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Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
60,3	mm.

16,000 St 											 											
1.4.6.1630 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	21,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
21,3	mm.

2,000 St 											 											
1.4.6.1640 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	26,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
26,9	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1650 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	33,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
33,7	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1660 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	42,4mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	mittelschwerem	Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Außendurchmesser
42,4	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1670 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	48,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	48,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1680 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	60,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	60,3	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1690 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	76,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	76,1	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1700 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	88,9mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	88,9	mm.

10,000 St 											 											
1.4.6.1710 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	114,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	114,3	mm.

8,000 St 											 											
1.4.6.1720 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	139,7mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	139,7	mm.

4,000 St 											 											
1.4.6.1730 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	168,3mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	168,3	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1740 Kappe	genutet	Kohlenstoffstahl	Klimakaltwasser	AD	219,1mm

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Kappe,	genutet,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem	Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	für
Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN	EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,
Außendurchmesser	219,1	mm.

6,000 St 											 											
1.4.6.1750 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	Rp1/2

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Gewindeanschluss	Rp	1/2.

102,000 St 											 											
1.4.6.1760 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	Rp3/4

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Gewindeanschluss	Rp	3/4.

178,000 St 											 											
1.4.6.1770 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	Rp1

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Gewindeanschluss	Rp	1.

36,000 St 											 											
1.4.6.1780 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	Rp1	1/4

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	mittelschwerem
Stahlrohr	DIN	EN	10255,	für	Klimakaltwasser,	Gewindeanschluss	Rp	1	1/4.

12,000 St 											 											
1.4.6.1790 Einschweißmuffe	zylindr.	IG	Kohlenstoffstahl	Schweißen	Klimakaltwasser	Rp1	1/2

STLB-Bau	2024-10	041	2977
Einschweißmuffe,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	Kohlenstoffstahl,	mit	werkseitigem
Korrosionsschutz	nach	AGI	Q	151,	Verbindung	durch	Schweißen,	für	Rohrleitung	aus	Stahlrohr	DIN
EN	10217-1,	Maße	DIN	EN	10220,	geschweißt,	für	Klimakaltwasser,	Gewindeanschluss	Rp	1	1/2.

8,000 St 											 											
1.4.6.1800 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN40	L	150mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
40,	Gesamtlänge	150	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

14,000 St 											 											
1.4.6.1810 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN50	L	200mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
50,	Gesamtlänge	200	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

32,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.4.6.1820 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN65	L	250mm
STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
65,	Gesamtlänge	250	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

12,000 St 											 											
1.4.6.1830 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN80	L	250mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
80,	Gesamtlänge	250	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

6,000 St 											 											
1.4.6.1840 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN100	L	300mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
100,	Gesamtlänge	300	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

8,000 St 											 											
1.4.6.1850 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN125	L	300mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
125,	Gesamtlänge	300	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

10,000 St 											 											
1.4.6.1860 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN150	L	350mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
150,	Gesamtlänge	350	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

8,000 St 											 											
1.4.6.1870 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN200	L	500mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
200,	Gesamtlänge	500	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

2,000 St 											 											
1.4.6.1880 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN250	L	500mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
250,	Gesamtlänge	500	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

10,000 St 											 											
1.4.6.1890 Luftgefäß	2gewölbte	Böden	bis	40GradC	16bar	Stahl	DN300	L	500mm

STLB-Bau	2024-10	040	3112
Luftgefäß	mit	2	gewölbten	Böden,	max.	zulässige	Betriebstemperatur	bis	40	Grad	C,	max.
Betriebsüberdruck	1,6	MPa	(16	bar),	aus	Stahlrohren,	mit	Werkszeugnis	2.2	DIN	EN	10204,	bis	DN
300,	Gesamtlänge	500	mm,	mit	2	Leitungsanschlüssen	mit	Schweißverbindung,	Anschluss	DN	25,	mit
Entlüftungsleitung,	Länge	2	m	und	Entlüftungshahn.

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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1.4.7 Umluftkühlgeräte

1.4.7.10 Umluftkühlgerät	Deckenkassette	1250/625/162mm
Deckenkassette	zur	Raumklimatisierung

Optimierter	Luftdurchlass	zur	Minimierung	von	Zuglufterscheinungen.

Grundgerät	aus	sendzimir-verzinktem	Stahlblech,	teilweise	gegen	Schwitzwasseranfall
dampfdiffusionsdicht	und	geräuschreduzierend	isoliert.

Isolierstärke	10	mm

Metall-Raster-Blende	in	RAL	9016	verkehrsweiß.

4-seitiger	Luftaustritt	über	manuell	verstellbare	Luftlenklamellen.

Luftansaugfilter	ISO	Coarse

2-Leiter

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Umluftkühlgerät	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Leistungsstarker	Wärmetauscher	aus	Kupfer-Rundrohren	mit	Aluminium-Lamellen,	inkl.
Verdrehsicherung.

Integrierte	Entlüftungsmöglichkeit.

Kondensatwanne	ausgeführt	als	eigenständiges,	zur	Reinigung	und	Wartung	einfach	entnehmbares
Bauteil	entsprechend	VDI	6022.

Material	Kondensatwanne	ABS

Werksseitig	montierte	Kondensatpumpe	mit	einer	maximalen	Förderhöhe	von	600	mm	inkl.
Alarmkontakt	zur	Abschaltung	und	Meldung.

Ansteuerung	durch	die	GLT.

Energiesparender	EC-Ventilator	mit	0-10	V	-Eingang	für	stufenlose	Drehzahlsteuerung.	Alle
drehenden	Teile	sind	geräuscharm	und	wartungsfrei	gelagert.	Werksseitig	verdrahtet.

Schutzart	IP44

Isolationsklasse	F

Integrierter	Thermokontakt.	Motorstörung:	Automatische	Motorabschaltung	bei	Störung.

Die	Spannungsversorgung,	Ansteuerung	der	Ventile,	Vorgabe	derVentilatordrehzahl	sowie	Ausgang
Kondensatstörung	sind	auf	Klemme	im	Schaltkasten	vorverdrahtet.

Korpus	ca.	820	x	820	x	325	mm

Blende	(LxBxH)	ca.	900	x	900	x	55	mm

Ausgangsspannung	230	V

Frequenz	50	Hz

Gewicht	ca.	50	kg

Anschluss	3/4	Zoll	Innengewinde

Auslegungsdaten

Steuerspannung	6	V

Luftvolumenstrom	ca.	970	m³/h

Leistungsaufnahme	ca.	45	W

Stromaufnahme	450	mA

Schalldruckpegel	max.	35	dB(A)

Schallleistungspegel	ca	43	dB(A)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'
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1/'

....................................................'


LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 161
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Schallleistungspegel	ca	43	dB(A)

Vorlauftemperatur	13	°C

Rücklauftemperatur	18	°C

Lufteintrittstemperatur	26	°C

Rel.	Luftfeuchtigkeit	50	%

Kühlleistung,	gesamt	ca.	3350	W

Kühlleistung,	sensibel	ca.	2500	W

Wasservolumenstrom	ca.	580	l/h

Kondensat	ca.	1,3	l/h

Wasserwiderstand	max.	10	kPa

Einbauart:	Unterhangdecke.

63,000 St 											 											
1.4.7.20 Umluftkühlgerät	Deckenkassette	1250/625/162mm

Deckenkassette	zur	Raumklimatisierung

Optimierter	Luftdurchlass	zur	Minimierung	von	Zuglufterscheinungen.

Grundgerät	aus	sendzimir-verzinktem	Stahlblech,	teilweise	gegen	Schwitzwasseranfall
dampfdiffusionsdicht	und	geräuschreduzierend	isoliert.

Isolierstärke	10	mm

Metall-Raster-Blende	in	RAL	9016	verkehrsweiß.

4-seitiger	Luftaustritt	über	manuell	verstellbare	Luftlenklamellen.

Luftansaugfilter	ISO	Coarse

2-Leiter

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Umluftkühlgerät	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Leistungsstarker	Wärmetauscher	aus	Kupfer-Rundrohren	mit	Aluminium-Lamellen,	inkl.
Verdrehsicherung.

Integrierte	Entlüftungsmöglichkeit.

Kondensatwanne	ausgeführt	als	eigenständiges,	zur	Reinigung	und	Wartung	einfach	entnehmbares
Bauteil	entsprechend	VDI	6022.

Material	Kondensatwanne	ABS

Werksseitig	montierte	Kondensatpumpe	mit	einer	maximalen	Förderhöhe	von	600	mm	inkl.
Alarmkontakt	zur	Abschaltung	und	Meldung.

Ansteuerung	durch	die	GLT.

Energiesparender	EC-Ventilator	mit	0-10	V	-Eingang	für	stufenlose	Drehzahlsteuerung.	Alle
drehenden	Teile	sind	geräuscharm	und	wartungsfrei	gelagert.	Werksseitig	verdrahtet.

Schutzart	IP44

Isolationsklasse	F

Integrierter	Thermokontakt.	Motorstörung:	Automatische	Motorabschaltung	bei	Störung.

Die	Spannungsversorgung,	Ansteuerung	der	Ventile,	Vorgabe	derVentilatordrehzahl	sowie	Ausgang
Kondensatstörung	sind	auf	Klemme	im	Schaltkasten	vorverdrahtet.

Korpus	ca.	820	x	820	x	325	mm

Blende	(LxBxH)	ca.	900	x	900	x	55	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'


LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 162
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Blende	(LxBxH)	ca.	900	x	900	x	55	mm

Ausgangsspannung	230	V

Frequenz	50	Hz

Gewicht	ca.	50	kg

Anschluss	3/4	Zoll	Innengewinde

Auslegungsdaten

Steuerspannung	6	V

Luftvolumenstrom	ca.	970	m³/h

Leistungsaufnahme	ca.	45	W

Stromaufnahme	450	mA

Schalldruckpegel	max.	35	dB(A)

Schallleistungspegel	ca	43	dB(A)

Vorlauftemperatur	13	°C

Rücklauftemperatur	18	°C

Lufteintrittstemperatur	26	°C

Rel.	Luftfeuchtigkeit	50	%

Kühlleistung,	gesamt	ca.	3350	W

Kühlleistung,	sensibel	ca.	2500	W

Wasservolumenstrom	ca.	580	l/h

Kondensat	ca.	1,3	l/h

Wasserwiderstand	max.	10	kPa

Einbauart:	freihängend.

15,000 St 											 											
1.4.7.30 Umhausung	Umluftkühlgerät	freihängend

Umhausung	für	Umluftkühlgerät,	Verkleidung	der	offenen	Seiten	der	Deckenkassette	mittels
pulverbeschichteter	Stahlblechpaneelen.

Passend	für:Baugröße	für	vorstehende	Position.

FarbeRAL	9016	verkehrsweiß

Korpus	(LxBxH)	ca.	1065x	1065x	330	mm

Gewicht	ca.	16	kg

15,000 St 											 											
1.4.7.40 Umluftkühlgerät	Deckenkassette	1250/625/162mm

Deckenkassette	zur	Raumklimatisierung

Optimierter	Luftdurchlass	zur	Minimierung	von	Zuglufterscheinungen.

Grundgerät	aus	sendzimir-verzinktem	Stahlblech,	teilweise	gegen	Schwitzwasseranfall
dampfdiffusionsdicht	und	geräuschreduzierend	isoliert.

Isolierstärke	10	mm

Metall-Raster-Blende	in	RAL	9016	verkehrsweiß.

4-seitiger	Luftaustritt	über	manuell	verstellbare	Luftlenklamellen.

Luftansaugfilter	ISO	Coarse

2-Leiter

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Umluftkühlgerät	'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'


LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 163
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hersteller	und	Fabrikat/Typ	Umluftkühlgerät	'

....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Leistungsstarker	Wärmetauscher	aus	Kupfer-Rundrohren	mit	Aluminium-Lamellen,	inkl.
Verdrehsicherung.

Integrierte	Entlüftungsmöglichkeit.

Kondensatwanne	ausgeführt	als	eigenständiges,	zur	Reinigung	und	Wartung	einfach	entnehmbares
Bauteil	entsprechend	VDI	6022.

Material	Kondensatwanne	ABS

Werksseitig	montierte	Kondensatpumpe	mit	einer	maximalen	Förderhöhe	von	600	mm	inkl.
Alarmkontakt	zur	Abschaltung	und	Meldung.

Ansteuerung	durch	die	GLT.

Energiesparender	EC-Ventilator	mit	0-10	V	-Eingang	für	stufenlose	Drehzahlsteuerung.	Alle
drehenden	Teile	sind	geräuscharm	und	wartungsfrei	gelagert.	Werksseitig	verdrahtet.

Schutzart	IP44

Isolationsklasse	F

Integrierter	Thermokontakt.	Motorstörung:	Automatische	Motorabschaltung	bei	Störung.

Die	Spannungsversorgung,	Ansteuerung	der	Ventile,	Vorgabe	derVentilatordrehzahl	sowie	Ausgang
Kondensatstörung	sind	auf	Klemme	im	Schaltkasten	vorverdrahtet.

Korpus	ca.	820	x	820	x	325	mm

Blende	(LxBxH)	ca.	900	x	900	x	55	mm

Ausgangsspannung	230	V

Frequenz	50	Hz

Gewicht	ca.	50	kg

Anschluss	3/4	Zoll	Innengewinde

Auslegungsdaten

Steuerspannung	8	V

Luftvolumenstrom	ca.	1150	m³/h

Leistungsaufnahme	ca.	70	W

Stromaufnahme	635	mA

Schalldruckpegel	max.	41	dB(A)

Schallleistungspegel	ca	49	dB(A)

Vorlauftemperatur	15	°C

Rücklauftemperatur	17	°C

Lufteintrittstemperatur	19	°C

Rel.	Luftfeuchtigkeit	50	%

Kühlleistung,	gesamt	ca.	1000	W

Kühlleistung,	sensibel	ca.	735	W

Wasservolumenstrom	ca.	435	l/h

Kondensat	ca.	0,45	l/h

Wasserwiderstand	max.	10	kPa

Einbauort:	Kompaktmagazin	3.OG,	Unterhangdecke.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 164
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbauort:	Kompaktmagazin	3.OG,	Unterhangdecke.

3,000 St 											 											
1.4.7.50 Ventilanschlusset

Ventilanschlussset	für	vorstehendes	Umluftkühlgerät,

bestehend	aus:

1x	2-Wege-Ventil	differenzdruckunabhängig	aus	Messing,	mit	Handrad	stufenlos	eintellbar

1x	thermoelektrischen	2-Punkt-Stellantrieb	230	Volt

1x	Rücklaufverschraubung

2x	Edelstahl-Wellschlauch	3/4	Zoll	500mm,	Außengewinde,	passend	für	formschlüssige	Verbindung.

81,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 165
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.4.8 Brandschutz

Ausführungsbeschreibung	29:
Rohrschottung	aus	geschlossenzelligem	Weichschaum

Rohrschottung	aus	geschlossenzelligem	Weichschaum
Rohrschottung	aus	geschlossenzelligem	Weichschaum

Zur	Sicherstellung	des	Brandabschnittes	sind	Dämmungen	an	klassifizierten	Bauteilen	zu
unterbrechen.

Stattdessen	kommt	nachfolgender	Baustoff,	als	Wand	-	und	Deckendurchführung	R	90,	zur
Ausführung,

Einpass-	und	Andichtarbeiten	an	die	weiterführende	Rohrdämmung	sind	im	Einheitspreis	mit
einzukalkulieren.

Rohrschott	R	90R	mit	allgemein	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP)

-	ohne	Aufnahme	von	Rohrbewegungen

-	für	nichtbrennbare	Versorgungsleitungen

-	in	Massivwand/Decke
-	in	Leichtbauwand

Die	Abschottung	ist	abzustimmen	auf	das	Leitungssystem:

-	Stahlrohr,	Edelstahlrohr,	Kupferrohr

geeignet	für	Rohre	aus	austenitischen	Stählen	mit

einem	Chloridgehalt	gem.	den	Anforderungen	des	Arbeitsblattes	AGI	Q	135	neueste	Fassung

Brandschutzdurchführung	als	Brandschutzschlauch	R	90,	oder	Plattenmaterial	ein-	oder	mehrlagig,
aus	geschlossenzelliger	flexibler	Elastomer	-	Dämmung	mit	intumeszierender	Wirkung	und	hohem
Wasserdampfdiffusionswiderstand	auf	Basis	synthetischem	Kautschuk.	Alle	Rund-	und	Längsstöße
diffusionsdicht	verklebt	und	mit	selbstklebendem	Band	abgedeckt.

Die	Ausführung	muss	gemäß	ABP	erfolgen.	Die

ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	AN	nach	Abschluss	der

Arbeiten	durch	eine	Übereinstimmungserklärung	zu

bescheinigen.

Anwendungsbereich:									-	50°C	bis	+85	°C

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl:														>	10.000

Wärmeleitfähigkeit:											mind.	0,056	W/mK

(bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C)

Brandverhalten:																B	2	nach	DIN	4102

Schlauchlänge	bis	DN	20		mind.	0,5	m

Schlauchlänge	DN	25	bis	DN	65mind.	1,0	m

Schlauchlänge	DN	80	bis	DN	150mind.	1,4	m

Schlauchlänge	DN	200	bis	DN	300mind.	2,0	m

Dämmdicke	bis	DN	32						mind.	19	mm

Dämmdicke	DN	40	bis	DN	300mind.	25	mm

Mit	weiterführender	Dämmung	als	Schlauch	aus

geschlossenzelligem	Weichschaum	diffusionsdicht	verklebt,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 166
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.10 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	15,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	15,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.20 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	20,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

24,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.30 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	25,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	25,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

20,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.40 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	32,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	32,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

16,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.50 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	40,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	40,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.60 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	50,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	50,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.70 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	65,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	65,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.80 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	80,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	80,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

14,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.90 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	100,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	100,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

16,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.100 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	125,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	125,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.110 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	150,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	150,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 167
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURRohrschott	R	90	GWS,	DN	150,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des

hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	29:

1.4.8.120 Rohrschott	R	90	GWS,	DN	200,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	GWS,	DN	200,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

16,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	30:
Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert

Rohrschottung	aus	Mineralfaser,	alukaschiert
Zur	Sicherstellung	des	Brandabschnittes	sind	Dämmungen	an	klassifizierten	Bauteilen	zu
unterbrechen.	Stattdessen	kommt	nachfolgender	Baustoff,	Klasse	A,	zur	Ausführung,	Einpass-	und
Andichtarbeiten	an	die	bauseitige	Rohrdämmung	ist	zu	kalkulieren.

Rohrschott	R	90	mit	allgemein	bauaufsichtlichem	Prüfzeugnis	(ABP).

-	ohne	Aufnahme	von	Rohrbewegungen

-	für	nichtbrennbare	Versorgungsleitungen

-	in	Wand/Decke/leichter	Trennwand

mit	einer	weiterführenden	Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Mineralwolle-Dämmstoffen,	Schmelzpunkt	>
1000	°C,	alukaschiert	auf	1	m	Länge	beidseitig	der	Wand-	bzw.	Deckenkonstruktion	anzubringen.
Alle	Dämmstoffe	sind	mit	verzinktem	Bindedraht,	8	Wicklungen	pro	lfd.M.,	auf	dem	Rohr	zu
befestigen.	Ringspaltverschluss	gemäß	nachfolgenden	Positionen	und	zugehöriger	Beschreibungen.
Die	Ausführung	muss	gemäß	ABP	erfolgen.	Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	AN	nach	Abschluss
der	Arbeiten	durch	eine	Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.

Die	Abschottung	ist	abzustimmen	auf	das	Leitungssystem:

-	Stahlrohr,	Kupferrohr,	Edelstahlrohr,	geeignet	für	Rohre	aus	autenitischen	Stählen	mit	einem
Chloridgehalt	gem.	den	Anforderungen	des	Arbeitsblattes	AGI	Q	132	neueste	Fassung

Längs-	und	Rundstöße	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	überkleben.

Brandschutzdurchführung	als	Rohrschale	zur	Wärmedämmung

Rohdichte	>	150	kg/m3,

Wärmeleitfähigkeit	0,04	W/mK

bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C,

mit	Aluminiumfolie	kaschiert,	verklebt,

Mindestdicke	0,05	mm,

Schmelzpunkt	>	1000	°C

Bauteilstärke	100	bis	350	mm

Weiterführende	Dämmung

als	Rohrschale	zur	Wärmedämmung

Rohdichte	>	90	kg/m3,

Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/mK

bei	einer	Mitteltemperatur	von	40	°C,

mit	diffusionsdichter	und	reißfester	Aluminiumfolie	kaschiert,

Mindestdicke	0,05	mm,

Schmelzpunkt	>	1000	°C

Dämmlänge	>	1000	mm	beidseitig

*	Dämmschicht	gem.	GEG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 168
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
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*	Dämmschicht	gem.	GEG

-	DN	10	bis	DN	40	=	20	mm

-	DN	50	bis	DN	125	=	30	mm

-	DN	150	bis	DN	200	=	40	mm

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.130 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	15,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	15,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.140 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

18,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.150 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	25,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

26,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.160 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	32,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

8,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.170 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	40,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	40,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

26,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.180 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	50,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	50,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.190 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	65,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	65,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

24,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.200 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	80,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	80,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

18,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.210 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	100,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	100,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.8.220 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	125,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	125,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.230 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	150,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	150,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	30:

1.4.8.240 Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	200,	H	bis	5,5	m
Rohrschott	R	90	MF,	alukaschiert	DN	200,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

6,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Verschluss	von	Ringspalten	in	Massivwänden	und	Decken
Ausführungsbeschreibung	31:
Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle

Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	Betonlaibung	in	Kernbohrungen.

Stopfung	aus	Mineralwolle,	Baustoffklasse	DIN	4102-A,	Schmelzpunkt	mindestens	1000	°C	und	einer
Stopfdichte	von	>	120	kg/m³	zwischen	Rohrdurchführung	und	umgebender	Bauteillaibung	und
rauchdichter	Abdichtung	der	beiden	Stirnseiten	der	Durchführung	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark
aufschäumender	lösungsmittelfreier	Brandschutz	-	Dichtmasse	in	einer	Stärke	von	jeweils
mindestens	30	mm.

Die	Stopfung	mit	beidseitiger	Abdichtung	ist	in	der	gesamten	Bauteilstärke	durchzuführen.

Die	Einhaltung	der	geforderten	Stopfdichte	ist	durch	qualitätssichernde	Prüfungen	des
Auftragnehmers	nachzuweisen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	31:

1.4.8.250 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	bis	100	mm	Durchmesser,	Arbeitshöhe
des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	31:

1.4.8.260 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	31:

1.4.8.270 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	31:

1.4.8.280 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	31:

1.4.8.290 Ringspaltverschluss	mit	Mineralwolle	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	32:
Ringspaltverschluss	mit	Mörtel

Ringspaltverschluss	mit	Mörtel
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	Betonlaibung	in	Kernbohrungen.

Vollständiger	und	hohlraumfüllender	Verschluss	des	Ringspaltes	zwischen	Rohrdurchführung	und
Bauteillaibung	mit	Brandschutzmörtel	entsprechend	DIN	V	18580	Mörtelgruppe	III	(MG	III	nach	DIN
4102-9).

Einschließlich	aller	erforderlichen	Schalungshilfen,	Schalungszuschnitt	und	deren	Befestigung.

Die	Schalungshilfen	sind	nach	Fertigstellung	der	Durchführung	vollständig	zu	entfernen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	32:

1.4.8.300 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	bis	100	mm	Durchmesser,	Arbeitshöhe
des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	32:

1.4.8.310 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	32:

1.4.8.320 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	200	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	32:

1.4.8.330 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	32:

1.4.8.340 Ringspaltverschluss	mit	Mörtel	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Kernbohrung	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:bis	350	mm

Ringspalt:																								10	bis	40	mm

2,000 St 											 											
Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden
Verschluss	von	Ringspalten	in	Trockenbauwänden

Trockenbauwände	mit	Brandschutzanforderung	F	30	oder	F	90.
Ausführungsbeschreibung	33:
Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	unter	Hitzeeinwirkung	stark	aufschäumender	lösungsmittelfreier
Brandschutz	-	Dichtmasse.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	33:

1.4.8.350 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

44,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	33:

1.4.8.360 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

26,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	33:

1.4.8.370 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	33:

1.4.8.380 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	33:

1.4.8.390 Ringspaltverschluss	mit	Brandschutzkitt	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

6,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	34:
Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse
Verschließen	des	verbleibenden	Restringspaltes	zwischen	gedämmter	Rohrleitung	bzw.
Rohrleitungsschottung	(Einzeldurchführung)	und	der	umgebenden	Gipskartonbeplankung	in	zweilagig
beplankten	Trockenbauwänden.

Verschluss	des	Ringspaltes	mit	Spezial	-	Gipsfugenspachtel	Typ	4B	nach	DIN	EN	13963.

Der	Ringspaltverschluss	ist	in	der	gesamten	Beplankungsstärke	riss	-	und	hohlraumfrei
durchzuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	34:

1.4.8.400 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	100	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	bis	100	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

28,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	34:

1.4.8.410 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	150	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURRingspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	110	bis	150	mm	Durchmesser,

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

18,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	34:

1.4.8.420 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	200	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	160	bis	200	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	34:

1.4.8.430 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	250	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	210	bis	250	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	34:

1.4.8.440 Ringspaltverschluss	mit	Gipsspachtelmasse	bis	300	mm
Ringspaltverschluss	von	Einzeldurchführung	in	Trockenbauwand	von	260	bis	300	mm	Durchmesser,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

Bauteilstärke:25	mm

Ringspalt:																								5	bis	30	mm

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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1.4.9 Befestigungskonstruktion

Montagehöhe	bis	5,5	m

Abhängung	mit	Gewindestangen	mindestens	M10
Für	die	Halterung	mit	Rohrschellen	sind	Gewindestangen	mindestens	in	Größe	M10	zu	verwenden.

Dies	ist	bei	der	Kalkulation	der	nachfolgenden	Positionen	zu	berücksichtigen.
1.4.9.10 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN15

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	15,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

26,000 St 											 											
1.4.9.20 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN20

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	20,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

290,000 St 											 											
1.4.9.30 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN25

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	25,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

176,000 St 											 											
1.4.9.40 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN32

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	32,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

172,000 St 											 											
1.4.9.50 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN40

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	40,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

140,000 St 											 											
1.4.9.60 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN50

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
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EURWeichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für

Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	50,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

108,000 St 											 											
1.4.9.70 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN65

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	65,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

98,000 St 											 											
1.4.9.80 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN80

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	80,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

158,000 St 											 											
1.4.9.90 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN100

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	100,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

42,000 St 											 											
1.4.9.100 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN125

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	125,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

22,000 St 											 											
1.4.9.110 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN150

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	150,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

20,000 St 											 											
1.4.9.120 Rohrschelle	Stahl	verz	L	0,5-1m	DN200

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung	an	geschlossenzelliger
Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und	Aluminiumblech	für
Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung
mit	Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	200,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.
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EURBefestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	200,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des

Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

90,000 St 											 											
1.4.9.130 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN15

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	15,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.4.9.140 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN20

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	20,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.4.9.150 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN25

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	25,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

4,000 St 											 											
1.4.9.160 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN32

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	32,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

4,000 St 											 											
1.4.9.170 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN40

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	40,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

8,000 St 											 											
1.4.9.180 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN50

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	50,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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14,000 St 											 											
1.4.9.190 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN65

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	65,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

12,000 St 											 											
1.4.9.200 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN80

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	80,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

12,000 St 											 											
1.4.9.210 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN100

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	100,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

32,000 St 											 											
1.4.9.220 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN125

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	125,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

8,000 St 											 											
1.4.9.230 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN150

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	150,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

6,000 St 											 											
1.4.9.240 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	DN200

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	PUR/PIR-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	Stirnscheiben	für	Anschlussverklebung
an	geschlossenzelliger	Weichschaumdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	Aluminiumfolie	und
Aluminiumblech	für	Befestigung	mit	außenliegender	Flachstahlschelle	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	200,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird
gesondert	vergütet.

14,000 St 											 											
1.4.9.250 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN15

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	15,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.4.9.260 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN20

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie,	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	20,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

94,000 St 											 											
1.4.9.270 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN25

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	25,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

58,000 St 											 											
1.4.9.280 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN32

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	32,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

56,000 St 											 											
1.4.9.290 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN40

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	40,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

48,000 St 											 											
1.4.9.300 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN50

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	50,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

36,000 St 											 											
1.4.9.310 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN65

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	65,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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32,000 St 											 											
1.4.9.320 Rohrschelle	MiWo	Stahl	verz	L	0,5-1m	F90	DN80

Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,
diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss	an	die	weiterführende	Rohrdämmung,
Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter	Aluminiumfolie	für	Befestigung	mit
außenliegender	Flachstahlschelle	Länge	Aufhängung	über	0,5	bis	1	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	80,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

52,000 St 											 											
1.4.9.330 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN15

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	15,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.4.9.340 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN20

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	20,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.4.9.350 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN25

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	25,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

4,000 St 											 											
1.4.9.360 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN32

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	32,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

4,000 St 											 											
1.4.9.370 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN40

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	40,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

6,000 St 											 											
1.4.9.380 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN50

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	50,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.
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EUReinschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	50,	für

Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

12,000 St 											 											
1.4.9.390 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN65

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	65,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

8,000 St 											 											
1.4.9.400 Rohrschlitten	Gleitlager	Stahl	verz	F90	DN80

Rohrschlitten	mit	Gleitlager,	aus	verzinktem	Stahl,	für	eine	axiale	Dehnungsaufnahme	bis	40	mm,
mit	Einlage	aus	Mineralwoll-Schale,	diffusionsdicht	verklebt,	zum	diffusionsdichten	Anschluss
an	die	weiterführende	Rohrdämmung,	Mantel	mit	selbstklebender	glasfaserverstärkter
Aluminiumfolie,	Flacheisenschellen	und	schalldämmender	Zwischenlage,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN	4102-2,
einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund	Beton,	Rohr	aus	Stahl,	DN	80,	für
Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

8,000 St 											 											
1.4.9.410 Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	15	-	32

Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	15	-	32

mit	Festpunktschelle,	Grundplatte,	Stützrohr	als

Gewindestab	oder	Gewinderohr,	Schalldämmelement	und	sämtlichem	Befestigungsmaterial	in
korrosionsgeschützter	verzinkter	Ausführung.	Einschließlich	Befestigungs-	und
Verbindungsmaterialien	wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für	Dübel,
Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den	Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.
Der	statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei	der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	3	kN

für	Rohr-Außendurchmesser	DN	15	-	32

10,000 St 											 											
1.4.9.420 Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	40	-	50

Festpunktkonstruktion	bis	3	kN,	DN	40	-	50

mit	Festpunktschelle,	Grundplatte,	Stützrohr	als

Gewindestab	oder	Gewinderohr,	Schalldämmelement	und	sämtlichem	Befestigungsmaterial	in
korrosionsgeschützter	verzinkter	Ausführung.	Einschließlich	Befestigungs-	und
Verbindungsmaterialien	wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für	Dübel,
Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den	Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.
Der	statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei	der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	3	kN

für	Rohr-Außendurchmesser	DN	40	-	50

20,000 St 											 											
1.4.9.430 Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	65	-	80

Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	65	-	80

mit	Festpunktschelle,	Grundplatten,	Gewinderohr	als

Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-
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Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-

adaptern,	Schalldämmelementen	und	sämtlichem

Befestigungsmaterial	in	korrosionsgeschützter

verzinkter	Ausführung.

Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien

wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für

Dübel,	Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den

Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.	Der

statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei

der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	10	kN

20,000 St 											 											
1.4.9.440 Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	100	-	125

Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	100	-	125

mit	Festpunktschelle,	Grundplatten,	Gewinderohr	als

Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-

adaptern,	Schalldämmelementen	und	sämtlichem

Befestigungsmaterial	in	korrosionsgeschützter

verzinkter	Ausführung.

Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien

wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für

Dübel,	Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den

Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.	Der

statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei

der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	10	kN

20,000 St 											 											
1.4.9.450 Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	150	-	200

Festpunktkonstruktion	bis	10	kN,	DN	150	-	200

mit	Festpunktschelle,	Grundplatten,	Gewinderohr	als

Stützrohre,	Abspannpaket,	Gelenkstücken,	Anschluss-

adaptern,	Schalldämmelementen	und	sämtlichem

Befestigungsmaterial	in	korrosionsgeschützter

verzinkter	Ausführung.

Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien
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Einschließlich	Befestigungs-	und	Verbindungsmaterialien

wie	Schrauben,	Unterlegescheiben,	Dübel,	Bohrlöcher	für

Dübel,	Schweißnocken	an	Rohrleitungen	usw.

Geeignet	zur	Überleitung	der	Reaktionskräfte	auf	den

Baukörper	oder	an	Profilstahlkonstruktion.	Der

statische	Nachweis	ist	vor	Ausführung	der	Arbeiten	bei

der	Bauleitung	vorzulegen.

Abstand	zum	Boden,

Decke	oder	Wand	bis	1500	mm

Belastung	in	Rohrachsrichtung	bis	10	kN

10,000 St 											 											
1.4.9.460 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	30mm

C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	30	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

500,000 kg 											 											
1.4.9.470 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	40mm

C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	40	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

1.000,000 kg 											 											
1.4.9.480 C-Profilschiene	Stahl	verz	B	50mm

C-Profilschiene	(Ankerschiene),	aus	verzinktem	Stahl,	für	Stütz-,	Hänge-,	Trag-	und
Sonderbefestigung,	Profilbreite	50	mm,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf
Verlangen	vorzulegen,	für	Wasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche
des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

500,000 kg 											 											
1.4.9.490 Form-Hohlprofilstahlkonstruktion	Stahl	verz

STLB-Bau	2024-10	042	1395
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion,	aus	verzinktem	Stahl,	für	Festpunktausführung,
schallentkoppelt	gelagert,	der	rechnerische	Nachweis	der	Tragfähigkeit	ist	auf	Verlangen
vorzulegen,	für	Klimakaltwasser,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der	Standfläche
des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.

1.000,000 kg 											 											
1.4.9.500 Punktbefestigungen	zur	Körperschallreduzierung

zur	schallentkoppelten	Montage	von	Aggregaten	wie	z.B.	Heizkesseln,	Pumpen,	Motoren,	Klima-	und
Lüftungsgeräten,	Umluftkühlgeräten	und	Behältern.

Hohe	Belastbarkeit	in	alle	Richtungen.	für	Decken-,	Wand-	und	Bodenmontage,	Anschlussgewinde
auf	jeder	Seite,	Justiermöglichkeit	mittels	Gewindestiften/-stangen.

Sicherheit	durch	hinterschnittenen	einvulkanisierten	Traganker,	silikonfrei

Schallreduzierung:	bis	30	dB

Maximale	Belastung	Zug/Druck:	1,5	kN

Maximale	Belastung	quer:	1,5	kN

320,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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1.5 KG	300,	KG434	Heiz-/Kühldecken

Vorbemerkungen	Heiz-/Kühldecken
1.	vorwiegend	auszuführende	Leistungen	Heiz-/Kühldecken:

-	Erstellung	der	eigenen	Werkplanung	und	Nachweisführungen

-	Dokumentation	und	Überwachen	der	eigenen	Arbeiten	sowie	Objektbetreuung	/	Schlussbegehung	der
fertigen	Bauleistungen

-	Trockenbauarbeiten	Unterkonstruktionen	der	Heiz-Kühldecke

-	Trockenbauarbeiten	Deckenschürzen

-	Trockenbauarbeiten	Decken-	und	Wandanschlüsse

-	Trockenbauarbeiten	Revisionsklappen

-	Platten	für	Akustik-Heiz-Kühldecke

-	Verrohrung	und	Anschlüsse	des	Heiz-Kühldecken-Systems

-	Teilnahme	und	Mitwirkung	bei	der	gewerkeübergreifenden	Inbetriebnahme

-	Vorleistungsprüfung	vor	Inbetriebnahmen

-	Nachweis	der	erstellten	Leistungen	der	Kühldecken	durch	Infrarot-Thermografie

2.	gleichzeitig	laufende	Arbeiten:

-	Metallbauarbeiten	Fensteranlagen	und	Sonnenschutz	(nur	letzte	Arbeiten),

-	Gerüstarbeiten,

-	Arbeiten	der	Fördertechnik,

-	zweiter	Bauabschnitt	Erdarbeiten,

-	Tiefbauarbeiten	Medienerschließung,

-	Arbeiten	technische	Gebäudeinstallation,

-	Trockenbauarbeiten

Angrenzend	an	die	Neubauten	finden	auch	die	Ausbauarbeiten	der	Bestandsgebäude	statt,	inkl.	BE
mit	2	Kranen.

-	Tischlerarbeiten,

-	Estricharbeiten

-	Fliesenarbeiten,

-	Bodenbelagsarbeiten

-	Malerarbeiten

-	Infrastrukturmaßnahmen	im	Außenbereich:	Hier	kommt	es	zu	temporären	Einschränkungen	der
Nutzung	der	Baustraßen	und	der	Zugänglichkeiten!

3.	Stand	Arbeiten	Baustelle:

Die	Außenhülle	der	Bibliothek	ist	fertiggestellt.

4.	Messpunkte,	Vermessung:

Dem	Auftragnehmer	werden	je	Geschoss	Meterrisse,	in	der	Regel	im	Bereich	der	Treppen,	mittels
Marken	fest	als	Richtmaß	für	den	weiteren	Ausbau	zur	Verfügung	gestellt:

-	UG	-	5	Stück

-	EG	-	5	Stück

-	1.OG	-	5	Stück

-	2.OG	-	5	Stück

-	3.OG	-	5	Stück

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	3.OG	-	5	Stück

Der	Auftragnehmer	erhält	einen	Koordinaten-	/	Geometrieplan.	Die	Einmessung	der	Achsen
innerhalb	des	Gebäudes	und	der	Bauteile	ist	Sache	des	Auftragnehmers.

Das	Gebäude	der	Bibliothek	weist	eine	nicht	ganz	einfache	Geometrie	auf	-	siehe	die
beiliegenden	Zeichnungen!	Mit	einem	erhöhten	Aufwand	ist	zu	rechnen	und	ist	einzukalkulieren!

Der	Auftragnehmer	ist	für	die	sichere	Erhaltung	der	ihm	übergebenen	Höhen-	und	Festpunkte,
Achsen	usw.	verantwortlich.	Wenn	ein	Höhen-	oder	Festpunkt,	eine	Achse	oder	eine	sonstige
Kennzeichnung	beseitigt	werden	soll,	ist	der	Auftraggeber	rechtzeitig	vorher	zu	unterrichten.
Etwa	notwendiger	Ersatz	oder	sonstige	Maßnahmen	sind	vor	der	Beseitigung	nach	vorheriger
Zustimmung	durch	den	Auftraggeber	vom	Auftragnehmer	zu	veranlassen,	sofern	es	sich	nicht	um
amtliche	Festpunkte,	Grenzsteine	und	dgl.	handelt.

5.	Prüfung	der	Ausführungsplanung:

Alle	Maße,	Ausführungsarten,	Stückzahlen	usw.	sind	den	Ausführungsplänen	zu	entnehmen	und
eigenverantwortlich,	auch	vor	Ort,	zu	überprüfen.	Sämtliche	in	den	Ausführungsplänen	und	im	LV
beschriebenen	Maße	sind	rechtzeitig	vor	Fertigungsbeginn	der	jeweiligen	Leistungsposition	auf
der	Baustelle	nachzuprüfen	und	zu	kontrollieren.

6.	Vorleistungsprüfung:

Vor	Erstellen	der	eigenen	Leistung	ist	die	bereits	erbrachte	Vorleistung	von	anderen
Unternehmen	zu	prüfen	-	auch	hinsichtlich	der	Maße.	Bedenken	sind	unverzüglich	der	Bauleitung
zu	melden.

7.	Produktliste:

Eine	verbindliche	Produktliste	aller	gewählten	Materialien	muss	nach	der	Auftragserteilung	vom
Auftragnehmer	inkl.	der	bauaufsichtlichen	Zulassungen	vorgelegt	werden.

Diese	Angaben	müssen	noch	von	den	planenden	Architekten	als	verbindlich	freigegeben	werden.

8.	Auflistung	der	anzuwendenden	Zusätzlichen	Technischen	Vertragsbedingungen	(ZTV):

ZTV	Heiz-/Kühl-Deckensysteme

Systembeschreibung	Heiz-/Kühl-Deckensysteme

9.	Anlagenverzeichnis:

siehe	beiliegende	Planliste

ULM_Planliste_LP5_Bibliothek
Ausführungsbeschreibung	3
ZTV	Heiz	-/	Kühl	-	Deckensysteme

1.	Allgemeine	Punkte

Sichtbeton:

Die	bauseitigen	Tritt-	und	Setzstufen	der	Stahlbetonfertigteilläufe	der	Treppenhäuser	werden	in
Sichtbeton	hergestellt.	Die	Kernbereiche	der	Bibliothek	um	die	Treppenhäuser	01	-	03	bestehen
aus	Sichtbetonwänden,	ebenfalls	die	Treppenhauswand-Innenseiten.

Ebenfalls	bestehen	die	Setzstufen	der	Ortbetontreppen	im	Atrium	A+B	aus	Sichtbeton.

Es	dürfen	an	keiner	Stelle,	die	sichtbar	bleibt,	Markierungen	oder	Ähnliches	angebracht	werden.

Verschmutzungen	durch	den	AN	werden	kostenpflichtig	zu	Lasten	des	AN	entfernt.

Die	Ausführungsorte	befinden	sich	in	folgenden	Geschossen:	EG,	1.OG	bis	3.OG.	Die	Einbringung
und	der	Transport	im	Gebäude	sind	in	den	Einheitspreisen	einzukalkulieren.	Ebenen-	Zuschläge
werden	nicht	gewährt.	Die	vertikalen	und	horizontalen	Förderwege	sind	in	die	Einheitspreise	mit
einzukalkulieren.

Alle	Maße,	Ausführungsarten,	Stückzahlen	usw	.	sind	den	Architektenplänen	zu	entnehmen	und
eigenverantwortlich,	auch	vor	Ort,	zu	überprüfen.

Sämtliche	in	den	Ausführungsplänen	und	im	LV	beschriebenen	Maße	sind	rechtzeitig	vor
Fertigungsbeginn	der	jeweiligen	Leistungsposition	auf	der	Baustelle	nachzuprüfen	und	zu
kontrollieren.

Zur	Vermeidung	von	Verschmutzungen	und	Beschädigung	sind	geeignete	Maßnahmen	durchzuführen.
Besondere	Sorgfalt	ist	auf	das	Abdecken	von	Glasflächen	und	lackierten	Bauteile	zu	verwenden.

Alle	Schutzmaßnahmen	sind	bis	zur	Abnahme	zu	unterhalten	und	kurz	vor	der	Abnahme	bzw.	nach
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Alle	Schutzmaßnahmen	sind	bis	zur	Abnahme	zu	unterhalten	und	kurz	vor	der	Abnahme	bzw.	nach
Aufforderung	durch	die	Bauleitung	zu	entfernen.

Beschädigungen	am	Bestand	und	an	Fremdgewerken,	die	durch	den	AN	verursacht	werden	sind	durch
das	gewährleistungstragende	Unternehmen	fachgerecht	zu	beheben.	Entstehende	Verschmutzungen
sind	zu	beseitigen.

Für	Verarbeitung,	Lieferung,	Einbau	und	Abnahmen	von	Materialien	,	Teilen	und	Verbindungen
gelten	die	am	Standort	der	Baustelle	gültigen	entsprechenden	Gesetze,	Normen,

Verordnungen	und	Bestimmungen.

Erforderliche	Nachweise	hat	der	AN	kostenlos	für	den	AG	zu	erbringen.

Unter	Abhanghöhe	ist	grundsätzlich	der	Abstand	zwischen	der	Unterkante	der	oberen
Deckenabhängung	(i.	d.	R.	Stahlbetondecke)	und	der	Unterkante	der	fertig	abgehängten	Deckenlage
zu	verstehen.

2.	Bauteile	und	Stoffe

Die	verwendeten	Materialien	dürfen	keine

gesundheitsschädlichen	Stoffe	enthalten	oder	in	Verbindung	untereinander	gesundheitsschädliche
Reaktionen	verursachen.

Mineralfaserdämmung	muss	gem.	TRGS	905	einen	KI-Index	>=	40	aufweisen.

Es	sind	nur	FCKW-freie	Materialien	zugelassen.

In	Innenräumen	sind	nur	schadstoffarme	und	emissionsarme	Materialien	zu	verwenden,	um	die
Emission	von	flüchtigen	organischen	Verbindungen	(VOC:	Volatile	Organic	Compounds)	zu
vermeiden.

Alle	Bauprodukte	müssen	auf	ihre	Unbedenklichkeit	geprüft	sein	und	ein	Prüfzeugnis	besitzen.
Prüfzeugnisse	sind	auf	Verlangen	vorzulegen.

Restmaterial,	Verschnitt,	Verpackungs-	material	etc.	ist	täglich	vom	AN	zu	entfernen.	Die
einschlägigen	Vorschriften	über	die	Entsorgung	von	Müll	und	Sondermüll	sind	streng	einzuhalten.
Sollte	dieses	nach	einmaliger	Aufforderung	durch	AG	nicht	erfolgen,	wird	der	AG	die	Beseitigung
kostenpflichtig	für	den	AN	vornehmen.

Alles	Lagergut	muss	ordentlich,	übersichtlich	und	materialgerecht	gelagert	werden.	Sämtliche
Materialien	sind	gemäß	Herstellervorschriften	zu	liefern	und	zu	lagern	sowie	gegen	Feuchtigkeit
zu	schützen.

Systeme	benötigen	eine	allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung,	alle	Teile	müssen	systemzugehörig
sein.

Auf	Verlangen	sind	Prüfzeugnisse	von	anerkannten	Prüfinstituten	ohne	Anspruch	auf	Vergütung
vorzulegen.

Alle	Materialien	sind	von	einem	Systemhersteller	zu	verwenden	und	müssen	den	gängigen
bauaufsichtlichen	Zulassungen,	Prüfzeugnissen	und	Normen	entsprechen.

Die	verwendeten	Materialien	sind	gemäß	den	technischen	Merkblättern	und	Richtlinien	des
Materialherstellers	zu	verarbeiten.

Alle	Materialien,	Oberflächen,	Kantenausbildungen,	etc.	sind	vor	der	Ausführung	von	den
Architekten	freigeben	zu	lassen	.

Es	dürfen	nur	nicht	brennbare	Wärmedämmstoffe	verwendet	werden.

Für	alle	Trockenbaukonstruktionen	sind	einschließlich	aller	Hilfs-	und	Unterkonstruktionen,
Beschichtungen,	etc.	Baustoffe	der	Baustoffklasse	B	1	nach	DIN	4102,	bzw.	B	-	s2-d0	nach	DIN	EN
13501-1	zu	verwenden.

Alle	Anschlüsse	müssen	den	bauphysikalischen	Anforderungen	an	Wärme-,	Feuchte-,	Schallschutz
und	Fugenbewegung	gerecht	werden.

Alle	Ankermittel	müssen	die	statischen	Anforderungen	erfüllen.

Befestigungen	an	Wänden	und	Decken	haben	mit	ausreichend	kräftigen,	bauamtlich	zugelassenen
Dübeln	und	Schrauben	aus	Edelstahl	zu	erfolgen.

Sämtliche	dazu	erforderlichen	Schrauben,	Muttern,	Bolzen,	Distanzscheiben	etc.	sind	in
Edelstahl	auszuführen.	Dies	ist	in	den	Einheitspreisen	der	Leistungspositionen	einzukalkulieren
.

Es	dürfen	nur	vom	Hersteller	freigegebene	Konstruktionsteile	verwendet	werden.	Die
Unterkonstruktion	muss	auf	das	Metalldeckensystem	abgestimmt	sein	und	eine	ausreichende	Längs-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 186
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUREs	dürfen	nur	vom	Hersteller	freigegebene	Konstruktionsteile	verwendet	werden.	Die

Unterkonstruktion	muss	auf	das	Metalldeckensystem	abgestimmt	sein	und	eine	ausreichende	Längs-
und	Querstabilität	haben.

Sind	entsprechend	den	Zulassungen	der	Trockenbaukonstruktionen	Dübelprotokolle,
Auszugsversuche,	Eignungsnachweise	o.	ä.	erforderlich,	so	sind	diese	Leistungen	in	den
entsprechenden	Positionen	mit	einzurechnen.

3.	Ausführung

3.1	Allgemein

3.1.1	Aufmaße

Aufmaße	vor	Ort	sind	für	alle	zu	erstellenden	Bauteile	zwingend	notwendig.	Über	die
fertigungstechnisch	notwendigen	Rohbaumaße	ist	ein	Aufmaßprotokoll	zu	erstellen	und
unaufgefordert	der	OÜW	vorzulegen.	Dieser	Aufwand	wird	ergänzend	zur	VOB/	C	als	Nebenleistung
nicht	separat	vergütet.

Rechtzeitig	,	spätestens	12	Werktage	vor	Ausführungsbeginn	ist	eine	Eignungsprüfung	des
Untergrundes	bezüglich	Beschaffenheit	und	insbesondere	Maßtoleranzen	vorzunehmen.

Eventuell	vorh.	Mängel	(bei	Abweichungen	über	die	DIN	18202	Tab	1,2,3	jeweils	Zeile	1	hinaus)
sind	in	Übersichtspläne	einzutragen	und	der	Objektüberwachung	umgehend	digital	und

1-	fach	auf	Papier	vorzulegen.	Ohne	vorherige	Dokumentation	und	Freigabe	besteht	kein
Vergütungsanspruch	für	Mehrleistungen.

3.1.2	Untergrund

Der	Untergrund	zur	Befestigung	der	Trockenbaukonstruktionen	besteht	im	Wesentlichen	aus
Flachdecken	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37,	DIN	EN	206,	DIN	1045-2.

3.1.3	Maßtoleranzen

Es	gelten	generell	die	erhöhten	Anforderungen	an	die	Maßtoleranzen	nach	DIN	18202	und	18203.

Für	die	Montage	der	Deckenkonstruktionen	gelten	darüber	hinaus	die	erhöhten	Anforderungen	nach
DIN	18168.

Die	Unterkonstruktionen	sind	so	auszubilden	,	dass	die	Maßtoleranzen	der	angrenzenden	Bauteile
ausgeglichen	werden	können.

Mehrforderungen	wegen	Ungenauigkeit	von	bauseitigen	Bauteilen	werden	nicht	anerkannt,	sofern
die	zulässigen	Toleranzen	nicht	überschritten	werden.

Die	Abhängekonstruktionen	müssen	zum	Ausgleich	der	Maßtoleranzen	und	Decken-Durchbiegungen
höhenverstellbar	ausgebildet	werden.

Mehrforderungen	wegen	Ungenauigkeit	von	bauseitigen	Bauteilen	werden	nicht	anerkannt,	sofern
die	zulässigen	Toleranzen	nicht	überschritten	werden.

Deckenanschlüsse	von	Trockenbauwänden	sind	beweglich	auszuführen,	sobald	eine	Decken-
Durchbiegung	grösser	10	mm	zu	erwarten	ist.	Der	Auftragnehmer	hat	sich	vor	der	Ausführung
eigenverantwortlich	über	die	zu	erwartenden	Decken-	Durchbiegungen	zu	informieren.

3.1.4	Materialstärken

Alle	Materialstärken	sind	gemäß	dem	zu	erstellenden

Tragfähigkeitsnachweis	unter	Beachtung	der	Herstellerrichtlinien	und	gemäß	Zulassung,
Prüfzeugnis	sowie	nach	dem	Stand	der	Technik	zu	wählen.

3.1.5	Werkstatt	und	Montageplanung

Vor	Beginn	der	Arbeiten	sind	vom	Auftragnehmer	Werkstatt-	und	Montagezeichnungen	aller
einzubauenden	Positionen	zu	erstellen.	Diese	Leistung	wird	über	eine	Position	des
Leistungsverzeichnisses	vergütet.

3.1.6	Lastannahmen	/	statischer	Nachweis

Die	zur	Ausführung	kommenden	Profil-	und	Material-	dimensionierungen	der
Deckenunterkonstruktion	richten	sich	nach	der	statischen	Erfordernis.

Der	statische	Nachweis	ist	durch	den	Auftragnehmer	zu	erbringen	und	wird	in	einer	gesonderten
Position	vergütet.

Bauteile	bauseitiger	Gewerke	dürfen	für	jegliche	Befestigungen	nur	dann	benutzt	werden,	wenn
dies	in	den	Plänen	des	Planers	vorgesehen	ist	und	vom	Prüfingenieur	genehmigt	und	schriftlich
oder	zeichnerisch	abgestimmt	ist.
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dies	in	den	Plänen	des	Planers	vorgesehen	ist	und	vom	Prüfingenieur	genehmigt	und	schriftlich
oder	zeichnerisch	abgestimmt	ist.

3.1.7	Befestigungsmittel	,	Dübelanweisung

Es	dürfen	nur	Befestigungsmaterialien	mit	gültiger	amtlicher	Zulassungsbescheinigung	für
tragenden	Bauteile	verwendet	werden.	Bei	Dübelbefestigungen	ist	nur	die	Verwendung	von
Metalldübeln	zulässig.

3.1.8	Verarbeitungsbedingungen

Voraussetzung	für	die	Ausführung	der	Heiz	-/Kühldecken	aus	Gipskarton	ist	eine	relative
Luftfeuchtigkeit	zwischen	4	0	%	und	80	%	und	eine	Raumtemperatur	oberhalb	von	+	5	Grad	C.

Nach	Abschluss	der	Arbeiten	ist	für	eine	ausreichende	Raumdurchlüftung	zu	sorgen.

3.2	Ausführung	in	Abschnitten

Die	Ausführung	der	Arbeiten	hat	zeitversetzt,	baubegleitend	und	abschnittsweise	gemäß
Bauzeitplan	und	Baufortschritt	sowie	auf	Anordnung	der	Bauleitung,	einschließlich	der	dazu
erforderlichen	An-	und	Abfahrten	zu	erfolgen.

Es	sind	zunächst	die	Abhänge-	Konstruktionen	in	den	technisch	hochgradig	zu	installierenden
Bereichen	termingemäß	einzubauen.	Diese	sind	so	kenntlich	zu	machen,	dass	für	die	nachfolgende
technische	Gewerkemontage	die	Unfall	-	und	Verletzungsgefahr	ausgeschlossen	wird.	Frei	endende
Abhängungen	sind	an	den	offenen	Enden	schützend	zu	Ummanteln.

Nach	Rücksprache	mit	der	Objektüberwachung	erfolgt	abschließend	die	Montage	der	Deckenplatten
mit	den	erforderlichen	Spachtel	-	und	Schleifarbeiten.

3.3	Untergrundvorbereitung

Die	vorhandenen	Untergründe	sind	auf	ihre	Eignung	zu	prüfen.	Sind	sichtbare	oder	anderweitig
erkennbare	Mängel	vorhanden,	so	sind	diese	durch	den	AN	rechtzeitig	vor	Beginn	der	Arbeiten	dem
AG	schriftlich	bekannt	zu	geben.	S	icht-Prüfungen	der	Untergründe	sind	in	den	Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Der	Untergrund	ist	vor	der	Ausführung	von	losen	Bestandteilen,	Trennmittelrückständen	(Schalöl,
etc.)	und	Verunreinigungen	(Staub,	etc.)	zu	befreien.

3.4	Abgehängte	Heiz-/Kühldecken

3.4.1	Unterkonstruktion	/	Abhängung	der	Heiz-/Kühldecken

Die	Abhänge	-/T	ragschienenkonstruktion	ist	mit	drucksteifen	Abhängungen	und	Deckenprofilen	aus
Metall	einschließlich	Quer	-	u	nd	Diagonal-	aussteifung	nach	Statik	auszuführen.

In	hoch	installierten	Bereichen	können	zusätzlich	Weitspannträger	als	Serienprofile,
Profilstahl	oder	Gitterträger	erforderlich	werden.

Die	Lage	und	die	Spannrichtung	der	Träger	ist	vor	Beginn	der	Werk-	und	Montageplanung	gemeinsam
mit	den	Architekten,	den	Technik-	Fachplanern	und	der	Bauleitung	festzulegen.

Zur	Vermeidung	von	Schallbrücken	zwischen	Deckenkonstruktion	und	haustechnischer	Installationen
sind	Berührungen	dieser	Teile	auszuschließen	bzw.	mit	geeigneten	Trennlagen	zu	entkoppeln.

Die	abgehängte	Metallunterkonstruktion	ist	nach	DIN	18181	herzustellen,	bestehend	aus	Nonius	-
oder	Direktabhängern,	Grund-	und	Traglattung	aus	CD-Profilen,	nach	Statik	und	maximaler
Aufbauhöhe	von	75	mm	und	Verbindungsankern.

Mögliche	Verformungen	des	Bauwerkes,	sowie	auch	nachträgliche	Durchbiegungen,	z.	B.	infolge	von
Kriechen	und	Schwinden	der	Stahlbetondecke,	dürfen	die	Standsicherheit	der	Unterdecke	nicht
gefährden.

Die	abgehängte	Metall	-	Unterkonstruktion	muss	geeignet	sein,	das	Flächengewicht	der
Akustikkühldecke	von	ca.	20	kg/m²	aufzunehmen,	sowie	spezifische	Gewichtsaufnahmen	gem	.
Einzelpositionen.

Als	Korrosionsschutz	besitzen	die	metallischen	Unterkonstruktionsprofile	eine	Zinkauflage	von
mindestens	100g	/	m².

Zur	Befestigung	der	Unterkonstruktion	aus	Grund-	und	Tragprofilen	sind	Noniusabhänger	mit	zwei
Sicherungssplinten	zu	verwenden.	Die	Verbindung	von	Grundprofil	und	Traglattung	untereinander
erfolgt	mit	sogenannten	"Ankern".	Die	Tragprofile	müssen	parallel	zu	den	Plattenkanten
verlaufen.

3.4.2	Akustik-Heiz-Kühlelemente

Ausrichtung	der	Deckenelemente	zueinander	mit	einer	dem	Lochbild	entsprechenden	Montagehilfe.
Es	ist	immer	eine	zusätzliche	optische	Kontrolle	zur	Ausrichtung	des	Lochbilds	durchzuführen.
Dies	betrifft	insbesondere	die	Revisionsklappen.
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Es	ist	immer	eine	zusätzliche	optische	Kontrolle	zur	Ausrichtung	des	Lochbilds	durchzuführen.
Dies	betrifft	insbesondere	die	Revisionsklappen.

Um	einen	Farbunterschied	bei	Streiflicht	im	Lochbereich	zwischen	Blindelement	und
Akustikkühldecke	zu	verhindern,	muss	die	entsprechende	Auswahl	des	Blindelements	in	Absprache
mit	dem	Architekten	getroffen	werden.

Die	unterste	Lage	ist	sauber	zu	verspachteln,	zu	schleifen	und	als	malerfertige	Oberfläche
geeignet	für	Dispersionsfarbe	herzustellen.

Alle	Stöße	der	Gipskartonplatten	sind	zu	verkleben	und	anschließend	zu	verspachteln.	Die
Verspachtelung	der	Fugen	hat	mit	Papierfugendeckstreifen	zu	erfolgen.

Sichtbare	Schraubenköpfe	sind	ebenfalls	zu	verspachteln,	Spachtelung	in	Ausführungsqualität	Q3.

Die	Heiz-Kühl-Elemente	weisen	eine	4-	seitig	scharfe	Kante	auf,	die	in	der	Fugenspachteltechnik
verarbeitet	werden	muss.	Die	Fuge	muss	in	voller	Höhe	ausgefüllt	und	im	Nachgang	geschliffen
werden	(20	mm),	manuell	mit	einem	Schleifpapier	der	Körnung	100	bis	200.

Vor	dem	Verspachteln	ist	dafür	zu	sorgen,	dass	im	Anschluss	keine	größeren	Längenänderungen	der
Gipsbauplatten,	z.	B.	infolge	von	Feuchte-	oder	Temperaturänderungen	auftreten

können.

Die	verspachtelten	Gipskartonflächen	sind	anschließend	sauber	und	glatt	zu	verschleifen.

Sofern	in	der	Leistungsposition	nicht	anders	beschrieben	sind	alle	Oberflächen	malerfertig,	in
der	Oberflächengüte	entsprechend	Qualitätsstufe	Q3	des	Merkblattes	Nr	.	2	der	Industriegruppe
Gipsplatten	im	Bundesverband	der	Gips-	und	Gipsbauplattenindustrie	herzustellen.

Es	obliegt	dem	Auftragnehmer	sich	zu	vergewissern,	ob	er	den	Einbau	hinsichtlich	der	Höhenlage
ausschließlich	an	den	Meterrisspunkten	orientieren	darf.

3.4.3	Wandanschluss

Der	Wandanschluss	ist	zwingend	in	gleitender	Ausführung	auszubilden	zur	Kompensation	einer
temperaturbedingten	horizontalen	Ausdehnung	der	Deckenelemente.

3.4.4	Oberflächen-,	Fugen-	und	Kanten-	ausbildung

Die	Kanten	der	Akustik-	Heiz-	Kühlelemente	und	die	Schraubenköpfe	sind	auf	der	Ansichtsseite	im
Qualitätsstandard	Q3	zu	verspachteln.

Die	Verarbeitung	darf	nicht	unter	+	10	Grad	C	Raum-	und	Plattentemperatur	erfolgen.	Fugen	sind
in	voller	Höhe	der	Deckenelementstärke	mit	Spachtelmasse	auszufüllen.

Die	gespachtelten	Fugen	und	Schraubenköpfe	sind	zu	schleifen.	Die	Sichtseite	der	Platten
einschließlich	der	Fugen,	muss	den	Anforderungen	an	die	Ebenheit	von	Flächen	nach	DIN	18202
entsprechen.

3.5	Schutzmaßnahmen

Alle	sichtbar	bleibenden	Oberflächen	sind	für	die	Bauzeit	mit	Schutzfolien	zu	beziehen.

Alle	an	die	zu	bearbeitenden	Flächen	angrenzenden	Bauteile	sind	mit	geeigneten	Maßnahmen	(z.	B.
Abdecken)	gegen	Beschädigung	und	Verschmutzung	zu	schützen	und	bei	Verunreinigungen	nach
Abschluss	der	Arbeiten	vollständig	zu	reinigen.

Bei	Schutzabdeckungen	mit	Klebeband	ist	darauf	zu	achten,	dass	das	Klebeband	auch	nach	längerer
Haftung	keine	Kleberückstände	hinterlässt.

4.	Koordinationsaufwand

Der	erhöhte	Koordinationsaufwand	für	Absprachen	mit	den	Planungsbeteiligten	und	mit	den
haustechnischen	Gewerken,	die	in	die	Leistungen	des	AN	eingreifen,	ist	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

Ein	besonders	hoher	Aufwand	hinsichtlich	Koordinierung	besteht	mit	dem	AN	Elektro	in	Bezug	auf
abgehängte	Pendelleuchten,	deckenbündige	Einbauteile,	etc.

Ebenso	sind	bei	der	Kalkulation	erhöhte	Koordinationsaufwendungen	und	-anforderungen	mit	den
Ausbaugewerken	einzurechnen.

5.	Abrechnung

Die	Abrechnung	erfolgt	gemäß	VOB	/	C,	nach

DIN	18	340	-	Trockenbauarbeiten
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Ausführungsbeschreibung	4
Systembeschreibung	Heiz-Kühldeckensystem	als	Akustikdecke

Akustikkühldecke	in	Sandwichbauweise	vorkonfektioniert	aus	zwei	gelochten	Thermogipsplatten.
Die	zwei	Gipskartonplatten	sind	miteinander	vollflächig	verklebt.	Das	Lochmuster	ist	exakt
übereinander	angeordnet.

Gesamtdicke:	20,0	mm.

Die	Kantenausprägung	ist	4	SK	(vierseitig	scharfkantig)	und	geeignet	für	eine	Montage	auf
Metallunterkonstruktionen.	In	das	Sandwich	ist	werkseitig	bereits	das	PE-Xa-Rohr	10,1x1,1	mm
eingelegt.

Rückseitig	sind	die	Gipskartonplatten	mit	einer	Vlieskaschierung	versehen	(schwarzes
Akustikvlies).

In	Abhängigkeit	von	den	akustischen	Anforderungen,	erfolgt	die	Auflage	mit	folienkaschierter
Mineralwolle	in	unterschiedlichen	Stärken	und	mindestens	mit	einer	in	den	Leistungspositionen
definierten	Dichte.

Die	Deckenelemente	sind	geruchsneutral	und	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe.	Die
Gipsplatten	der	Deckenelemente	sind	aus	dem	Rohstoff	Gips	mit	einer	Kartonbeschichtung
hergestellt.	Die	Deckenoberflächentemperatur	in	wärme	physiologisch	zulässigen	Bereich	mit
Dauerbetriebstemperaturen	ist	bis	max.	45	Grad	C	zur	Aufnahme	von	Deckenbelägen	mit	einem	max.
Wärmeleitwiderstand	von	0,15	m2K/W	geeignet.

Gemäß	der	Ausführungsplanung	sind	drei	unterschiedliche	Deckentypen	mit	unterschiedlichen
Deckenoberflächen	geplant:

Deckentyp	D	05.1:	ohne	Akustikputz,	gelocht,

Lochbild	8/18R.	gespachtelt	und	gestrichen,	Spachtelung	in	Q3

Anforderung	Schallabsorbtion:	alpha	w	min.0,75

Deckentyp	D	05.2:	mit	feinem	Akustikputz,	gelocht,

Lochbild	8/18Q,	Spachtelung	in	Q3

Anforderung	Schallabsorbtion:	alpha	w	min.0,80

Deckentyp	D	05.3:	mit	grobem	Akustikputz,	gelocht,

Lochbild	8/18Q,	Spachtelung	in	Q3

Anforderung	Schallabsorbtion:	alpha	w	min.0,80

Die	Systemkomponenten	des	Systems

Akustikkühldecke	entsprechen	folgenden	Normen:

Rohr:

Hochdruckvernetztes	Polyethylen	(PE-Xa)	nach	DIN	16892,	sauerstoffdicht	nach	DIN	4726	durch
Sperrschicht	aus	Ethylenvinylalkohol	(EVAL).

Verbindungstechnik:

Dauerhaft	dichte	Verbindungstechnik	Schiebehülse.	Nach	DIN	18380	(VOB)	zur
Unterputzinstallation	und	in	Estrichen	zugelassen.

Gipskartonplatten:

Nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	hergestellte	Gipskartonplatten	aus	den	Rohstoff	Gips	mit
einer	Kartonbeschichtung.

Für	die	geforderte	Ausführung	der	Oberflächen	werden	ergänzend	neben	den	einschlägigen	DIN-
Normen	die	Qualitätsstufen	Q1	-	Q	4	des	Merkblatts	"Verspachtelung	von	Gipsplatten	-
Oberflächengüten"	herausgegeben	vom	Bundesverband	der	Gipsindustrie	e.	V.	vereinbart.	Die
genaue	Bezeichnung	erfolgt	jeweils	in	der	LV-Position.

Unterkonstruktion:

Die	Akustikkühldecke	wird	an	eine	Unterkonstruktion	befestigt,	die	direkt	an	einem	tragenden
Bauteil	verankert	ist.	Die	Unterkonstruktion	muss	so	beschaffen	sein,	dass	eine	sichere
Befestigung	der	Akustikkühldecke	möglich	ist.	Die	Unterkonstruktion	ist	nach	DIN	18181
herzustellen.	Mögliche	Verformungen	des	Bauwerkes,	sowie	auch	nachträgliche	Durchbiegungen,
z.B.	infolge	von	Kriechen	und	Schwinden	bei	Stahlbetonbauteilen,	dürfen	die	Standsicherheit	von
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herzustellen.	Mögliche	Verformungen	des	Bauwerkes,	sowie	auch	nachträgliche	Durchbiegungen,
z.B.	infolge	von	Kriechen	und	Schwinden	bei	Stahlbetonbauteilen,	dürfen	die	Standsicherheit	von
Deckenbekleidungen	und	Unterdecken	nicht	gefährden.

Die	Abhänger	der	Abhangkonstruktion	müssen	vollkommen	stufenlos	und	selbständig	an	der	Rohdecke
befestigt	werden	können	und	in	keinem	Fall	Auflage	oder	Hilfskonstruktionen	angrenzender
Bauteile	in	Anspruch	nehmen.	Im	Allgemeinen	muss	die	Unterkonstruktion	so	geartet	sein,	dass
das	spezifische	Flächengewicht	der	Akustikkühldecke	von	ca.	20	kg/m²	ohne	zusätzliche	Einbauten
aufgenommen	werden	kann.	Stufenlose	Abhänger	sind	mit	zugelassenen	Befestigungsmitteln	an	der
Rohdecke	zu	befestigen.	Abstände	der	Befestigungen	nach	Herstellerangaben	und	statischen
Erfordernissen.

Es	dürfen	nur	zugelassene	Befestigungsmittel	verwendet	werden.Anzahl	und	Art	und	Ausbildung	der
Befestigungen	richten	sich	entsprechend	den	statischen	und	sonstigen	physikalischen
Erfordernissen	nach	den	Verarbeitungsrichtlinien	des	Systemherstellers.

Dübel	zur	Befestigung	müssen	auf	den	Untergrund	abgestimmt	sein;	ihre	Spreizkräfte	dürfen	keine
zu	großen	Spannungen	erzeugen.	Bei	nicht	ausreichend	festem	Untergrund	sind	Injektionsanker	zu
verwenden.	Fehlbohrungen	sind	mindestens	im	Abstand	entsprechend	der	Tiefe	des	Bohrloches	bzw.
des	fünffachen	Dübelaußendurchmessers	zu	korrigieren.

Abhänger,	Verschraubungen	und	horizontale	Tragkonstruktionen	müssen	entweder	aus
feuerverzinktem	Stahl	oder	aus	einer	Aluminiumlegierung	bestehen.

Maßgebend	für	den	Korrosionsschutz	ist	DIN	EN	10142.

Bei	Streiflicht	sichtbar	werdende	Unebenheiten	sind	zulässig,	wenn	die	Toleranzen	nach	DIN
18202	eingehalten	werden,	siehe	DIN	18340	oder	VOB/C.

Für	die	Maßtoleranzen	gelten	nach	VOB/C	die	DIN	18202,	wenn	in	der	Leistungsbeschreibung	nichts
anderes	vorgesehen	ist.	Für	die	Verarbeitung	von	Unterkonstruktionsprofile	im	Zusammenhang	mit
der	Montage	von	Gipskartonplatten	nach	DIN	18181	gilt	die	DIN	18182	Teil	1.	Als	Achsabstand	der
Traglattung	gilt	für	die	20	mm	dicke	Akustikkühldecke	297	mm	parallel	zur	Plattenlängskante
oder	333	mm	parallel	zur	Plattenquerkante.

Zur	Erzielung	einer	Schallabsorption	durch	die	Unterdecke	werden	Dämmstoffe	aus	Mineralwolle
nur	in	gekapselter	Form	eingesetzt	um	Faserflug	zu	vermeiden.

Gemäß	Brandschutzkonzept	sind	Dämmstoff	und	Folie	nicht	brennbar,	mindestens	in
Brandverhaltensklasse	A2-s1	als	geprüftes	System	auszuführen.

Sonstige	bauaufsichtliche	Anforderungen	an	den	vorbeugenden	baulichen	Brandschutz	sind	zu
beachten.

Das	Akustikheiz-/-kühldeckensystem	kombiniert	Kühl-	und	Heizdecke	als	fugenlose	Decke.	Die
Heiz-	und	Kühlleistungsdaten	nach	DIN	EN	14240	bzw.	DIN	EN	14037	sind	über	ein	Prüfzeugnis
nachzuweisen,	welches	durch	ein	neutrales	Prüfinstitut	erstellt	wurde.

Herstellung	auf	der	Grundlage	der	technischen	Vorbemerkungen,	bestehend

aus:

Unterkonstruktion	aus	verzinkten	CD-Profil-Schienen,	in	der	Abmessung	(B/H/D)	60x27x0,6	mm,	die
mittels	Nonius-	oder	Direktabhängern	drucksteif	von	der	Rohdecke	abgehängt	sind.	Eine
zusätzliche	Aussteifung	gegen	horizontale	wie	vertikale	Schubbewegung	ist	vorzusehen.	Die
Aussteifung	berücksichtigt	dabei	die	Installationen	im	Deckenhohlraum	und	ist	teilweise,
insbesondere	im	Bereich	von	Deckenversprüngen	nur	eingeschränkt	möglich.	Die	Befestigung	an	der
Stahlbetondecke	erfolgt	durch	bauaufsichtlich	zugelassene	Dübelsysteme.

Die	Ausführung	hat	so	zu	erfolgen,	dass	eine	versatzfreie	Beplankungsebene	zwischen	den	aktiven
und	inaktiven	Bereichen	nach	den	Regeln	des	Trockenbaus	gewährleistet	ist.	Abhänghöhe	zwischen
150	-	500	mm	von	der	Rohdecke	Montagehöhe	bis	6.000	mm,	Montage	an	tragfähiger	Decke.
Verbindung	zwischen	Grundlattung	und	Traglattung	erfolgt	durch	sog.	Verbindungsanker.

Nonius-Abhänger	mit	2	Splinten	sind	zu	verwenden.

Hängerabstand:	<=	750	mm

Achsabstand	Grundlattung:	<=	750	mm

Achsabstand	Traglattung	=	297	mm	parallel	zur	Plattenlängskante;	oder

Achsabstand	Traglattung	=	333	mm	parallel	zur	Plattenquerkante

Montage:

Montage	der	Deckenelemente	sowie	Montage	und	Material	der	Metallunterkonstruktion	erfolgt	nach
der	aktuell	gültigen	technischen	Information.

Die	Montage	der	Metallunterkonstruktion	und	der	Deckenelemente	durch	einen	anerkannten
Trockenbaufachbetrieb.	Die	für	die	Unterkonstruktion	geltenden	Normen	und	Richtlinien	müssen
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Trockenbaufachbetrieb.	Die	für	die	Unterkonstruktion	geltenden	Normen	und	Richtlinien	müssen
hierbei	Beachtung	finden.

Durch	die	grundsätzliche	Form	des	Gebäudes	sind	diverse	-	in	der	Aufsicht	gesehen	-	schräge
Deckenausbildungen	und	schrägwinkelige	Eckausbildungen	erforderlich.	Dies	ist	in	den
Einheitspreisen	mit	zu	berücksichtigen.

Anschlüsse	der	Decken	sind	nach	Herstellervorgaben	auszuführen.

Sämtliche	Anschlüsse	der	Decken	an	Stützen	und	Wände	sind	so	auszubilden,	dass	keine	der	an	die
Unterdecke	gestellten	Anforderungen	gemindert	wird.

Die	Anschlüsse	müssen	die	Bewegungen	der	angrenzenden	Bauteile	sowie	der	Decke	selbst	ohne
Beeinträchtigung	ermöglichen.

Hinweis	zu	Decken	mit	Akustikputz:

Abstimmung	mit	dem	AN	Trockenbau	erforderlich!

Zur	Kompensation	von	Luftbewegungen/	Druckausgleich	sind	Schattenfugen	erforderlich	und
abzustimmen.

1.5.1 KG	300	Heiz-/Kühldecken

Ausführungsbeschreibung	35:
Ausführungsbeschreibung	Werk-	und	Montageplanung

Ausführungsbeschreibung	Werk-	und	Montageplanung
Werkplanung

Weiterführende	Ausführungsunterlagen	sind	den	beigefügten	Anlagen	zu	entnehmen.

Auf	der	Grundlage	der	Ausführungsplanung	aufbauende	Planungen	wie	Werkstatt-	und	Montagepläne,
etc.	sind	durch	den	Auftragnehmer	zu	erstellen	und	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.
Eventuell	aus	der	Prüfung	abzuleitende	Auflagen	sind	vom	AN	einzuarbeiten.

Die	Werk-	und	Montageplanung	umfasst	folgende	Punkte:

-	Detaillierte	Ausführungszeichnungen	(Grundrisse,	Schnitte,	Ansichten)

-	Einbausituationen	von	Revisionsöffnungen,	Verkleidungen	Oberlichtfenster,	Deckenschürzen,
etc.

-	Anschlussdetails	an	angrenzende	Bauteile

-	Angaben	zu	Materialien,	Oberflächen	und	Befestigungsmitteln

-	Koordination	mit	anderen	Gewerken	(z.	B.	Schnittstellen	Elektro,	Sanitär).	Insbesondere	sind
die	Anschlusspunkte	an	den	Heiz/Kühldecken	mit	dem	Gewerk	TGA	/	Heiz-Kühl-Decken	abzustimmen
und	zu	koordinieren!

Der	Auftragnehmer	hat	die	Größe,	Lage	und	Einteilung	der	Befestigungen	und	Verbindungen
eigenverantwortlich	zu	ermitteln	und	mit	dem	AG	im	Rahmen	seiner	Montageplanung	abzustimmen.

Statische	Berechnungen

Der	Auftragnehmer	hat	für	alle	tragenden	und	aussteifenden	Bauteile	prüffähige	statischen
Nachweise	gemäß	den	geltenden	Normen	zu	erbringen.

Das	betrifft	im	Wesentlichen	folgende	im	LV	enthaltenen	Leistungen:

-	Unterkonstruktionen	für	die	Heiz-Kühldecken

-	Zusätzliche	Unterkonstruktion	für	Deckenschürzen

Bei	der	statischen	Berechnung	ist	zu	beachten,	dass	Standardprofile	zum	Einsatz	kommen.

Über	die	Ausführungsplanung	hinausführende,	ergänzende	bzw.	weiterführende	Nachweise	z.	B.	für
Detailausbildungen,	Endverankerung,	Montagezustände,	etc.	sind	vom	AN	zu	führen	und	in
Abstimmung	der	örtlichen	Bauleitung,	der	Tragwerksplanung	und	dem	Prüfingenieur	vorzulegen.
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Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	35:

1.5.1.10 Erstellung	der	Werk-	und	Montageplanung,
Erstellung	der	Werkstatt	-	und	Montageplanung	für	die	im	gesamten	LV	enthaltene	Heiz-Kühl-
Akustikdecken

Auf	der	Grundlage	der	Ausführungsplanung	aufbauende	Planungen	wie	Werkstatt-	und	Montagepläne,
etc.	sind	durch	den	Auftragnehmer	zu	erstellen	und	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.
Eventuell	aus	der	Prüfung	abzuleitende	Auflagen	sind	vom	AN	einzuarbeiten.

Die	Werk-	und	Montageplanung	umfasst	folgende	Punkte:

-	Detaillierte	Ausführungszeichnungen	(Grundrisse,	Schnitte)

-	Erstellung	von	Verlegeplänen	im	Maßstab	1:50	für	die	korrekte	Montage	vor	Ort.	Diese	haben
Verteilerzuordnungen,	mit	Raumbezeichnungen	koordinierte	Abgänge,	Literleistung	und
Einregulierwerte	zu	enthalten.

-	Details	zu	Einbausituationen	von	An-	und	Einbauteilen.

-	Koordination	mit	anderen	Gewerken	(z.	B.	Schnittstellen	Elektro,	Lüftungstechnik).

Die	Grundlage	bildet	der	endgültige	Deckenspiegelplan	der	Objektplanung	sowie	die
Kühllastberechnung	der	TGA-Planung.	Da	die	gesamte	Kühl-/	Heizdeckenplanung	auf	dem	bauseitigen
Deckenspiegelplan	beruht,	muss	dieser	auf	die	Gegebenheiten	wie	Abhängehöhe,	Kühllast,	etc.
abgestimmt	und	auf	Durchführbarkeit	geprüft	sein.

Der	Auftragnehmer	hat	die	Größe,	Lage	und	Einteilung	der	Befestigungen	und	Verbindungen
eigenverantwortlich	zu	ermitteln	und	mit	dem	AG	im	Rahmen	seiner	Montageplanung	abzustimmen.

Der	AN	hat	für	seine	Ausführung	sämtliche	erforderliche	statische	Berechnungen	selbst	zu
erstellen	und	vorzulegen.

Bei	der	statischen	Berechnung	ist	zu	beachten,	dass	Standardprofile	zum	Einsatz	kommen.

Über	die	Ausführungsplanung	hinausführende,	ergänzende	bzw.	weiterführende	Nachweise	z.	B.	für
Detailausbildungen,	Endverankerung,	Montagezustände,	etc.	sind	vom	AN	zu	führen	und	in
Abstimmung	der	örtlichen	Bauleitung,	der	Tragwerksplanung	und	dem	Prüfingenieur	vorzulegen.

Prüffähige	statische	Berechnungen	zu	den	im	LV	enthaltenen	Leistungen,	wie,	z.B.

-	Geeignete	Unterkonstruktion	für	Flächengewichte	der	Akustikkühldecken	und	der	Anbau-
Einbauelemente	gemäß	Deckenspiegel

-	Unterkonstruktionen	für	die	Deckenversprünge	an	den	Abhangdecken

einschl.	Detailstatik	zu	den	Anschlüssen,	Verbindungen	und	Stößen,	Aussteifungen	und
Verankerungen,	Auswechslungen,	etc.

Die	Planung	ist	entsprechend	dem	Projektterminplan	zu	erarbeiten	und	den	Architekten	und	TGA-
Planer	rechtzeitig	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.

Die	Übergabe	der	Dokumentation	erfolgt	sowohl	in	digitaler	(PDF)	als	auch	in	DWG.

Die	Fachplaner	werden	die	vorgelegten	Zeichnungen	und	Nachweise	binnen	einer	Frist	von	20
Arbeitstagen	prüfen	und	unter	Eintragung	von	eventuell	notwendigen	Korrekturen	freigeben.

Die	Prüfkorrekturen	erhält	der	AN	in	einfacher	digitaler	Form	als	PDF-Datei	durch	die
Fachplaner	koordiniert	zurück.

Innerhalb	von	6	Arbeitstagen	hat	der	AN	eigenverantwortlich	die	Prüfkorrekturen	der	Fachplaner
in	seine	Planung	zu	übernehmen.	Anschließend	ist	die	überarbeitete	Planung	durch	den	AN	in
einfacher	Ausfertigung	sowie	als	PDF-Datei	bei	dem	TGA-Planer	als	Belegexemplar	abzugeben.

Erst	mit	der	Freigabe	der	Planunterlagen	darf	mit	der	Ausführung	begonnen	werden.

Die	Zeichnungsfreigabe	durch	die	Fachplaner	entbindet	den	AN	nicht	von	seiner	vollen	und
ausschließlichen	Verantwortung	und	Haftung	für	die	Richtigkeit	und	vertragsgerechte	Ausführung
seiner	Leistung	in	allen	Einzelheiten.	Im	Streitfall	bzw.	bei	Mängeleintritt	können	aus	dieser
Zeichnungsfreigabe	und	unter	Berufung	auf	Planvorgaben	bzw	.	Regeldetails	keinerlei	Rechte	für
den	AN	gegen	die	Fachplaner	abgeleitet	werden.

Änderungen,	die	durch	verspätete	Zeichnungsvorlage	seitens	des	AN	bedingt	sind,	rechtfertigen
keine	Terminverschiebung.	Es	ist	Pflicht	des	AN	die	Planung	so	rechtzeitig	zur	Prüfung	und
Freigabe	vorzulegen,	dass	daraus	keine	Terminverzögerungen	im	Bauablauf	eintreten.	Mögliche
Korrekturen	und	Wiedervorlagen	sind	hierbei	einzurechnen.

Einzukalkulieren	ist	der	Aufwand	bis	zur	Freigabe	der	Planung	durch	den	AG	bzw.	die	Fachplaner.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einzukalkulieren	ist	der	Aufwand	bis	zur	Freigabe	der	Planung	durch	den	AG	bzw.	die	Fachplaner.
Die	mehrmalige	Vorlage	von	Planunterlagen	ohne	Änderung	der	Planungsgrundlage	führt	nicht	zu
einer	zusätzlichen	Vergütung.

Grundlage	für	die	Planungen	sind	die	Deckenspiegel	der	Objektplanung	einschließlich	zugehöriger
Detailvorgaben,	sowie	die	Vorgaben	der	TGA-Planung.

1,000 St 											 											
1.5.1.20 Einmessen	der	Decke

Einmessen	der	Rohdeckenfläche	(Naturmasse)	mit	Hilfe	eines	Lasergerätes	für	die	Montageplanung,
zeitgerecht	zur	termingerechten	Herstellung	und	Lieferung.

Einmessung	je	Raum

17,000 St 											 											
1.5.1.30 Markierpunkte	für	die	Befestigung	von	Anbauteilen	Rund	oderquadratisch

Markierpunkte	für	die	Befestigung	von	Anbauteilen	Rund	oder	quadratisch

684,000 St 											 											
GK-Decke	an	Deckenrandbereich
GK-Decke	an	Deckenrandbereich

1.5.1.40 D	01.1	komplette	GK-Unterdecke	mit	Direktabhängern	Deckenrandbereiche
STLB-Bau	2026-04	039	300
Unterdecke	DIN	18168-1,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Bekleidung	aus	Gipsplatten	DIN	18180	und	DIN	EN	520,	einlagig,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	12,5	mm,
befestigen	mit	Schnellbauschrauben	DIN	EN	14566	und	DIN	18182-2,	Unterkonstruktion	aus
verzinkten	Stahlblechprofilen	DIN	EN	14195	und	DIN	18182-1,	Grund-	und	Tragprofil	als	CD	60/27-
Profil	DIN	18182-1,	Dicke	0,6	mm,	abhängen	mit	Direktabhängern,
Abhängehöhe	'180'	mm,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund	Stahlbeton,	Unterkonstruktion	verdeckt,	Spachtelung	Qualitätsstufe	Q3,
Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüsts,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß	Zeichnung
und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Deckentyp:	D	01.1	
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7226_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Einbaubereich:	Deckenrandbereiche,	Abhanghöhen	gem.	Raumstempel

.

110,000 m2 											 											
Unterkonstruktionen	Heiz-	Kühldecke
Hinweis:

Hier	im	Abschnitt

01	Heiz-/Kühldeckensysteme	-	Leistungen	KG	300

sind	in	erster	Linie	die	Erstellung	der	Unterkonstruktion,	die	Dämmschichtauflage	und	die
erforderlichen	Schutzmaßnahmen	enthalten.

Die	Leistungen	zur	Ausführung	der	Heiz-	und

Kühldeckensysteme	sind	Bestandteil	des	Abschnittes

02	Heiz-/Kühldeckensysteme	-	Leistungen	KG	434.

***	Bezugsbeschreibung
1.5.1.50 UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	H	500	-	670	mm,	Decke	Typ	D05.1

UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	Abhänge-	H	500	-	670	mm

gemäß	Ausführungsbeschreibung	1

Unterkonstruktion	aus	verzinkten	Stahlblechprofilen	,

aus	Grund-	und	Tragprofil,	niveaugleich,	CD	60/27/6	mm,

Achsabstand	Grundprofil	a	=	750	mm,

Tragprofil	a	parallel	zur	Plattenlängskante	=	297	mm,

parallel	zur	Plattenquerkante	=	333	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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parallel	zur	Plattenquerkante	=	333	mm.

Abhängung	mit	Noniusabhängern,	Abhängehöhe	500	-	670	mm,

Befestigung	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	,	Befestigungsuntergrund
Stahlbetondecke.

Die	Unterkonstrukion	muss	für	das	Flächengewicht	der	Akustikkühldecke	(ca.	16	kg/m²)	und	der
Anbau-	und	Einbauelemente	gemäß	der	Deckenspiegel	geeignet	sein.	Ausführung	gemäß	Statik.

Dämmschichteinlage	zwischen	den	Grundprofilen,	aus	Mineralwolle	,	in	PE-	Folie	eingeschweißt,

Dicke	50	mm,	in	gesonderter	Postion!

Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis	4	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.	Erforderliche	Gerüstarbeiten	sind	in	den	Einheitspreis
einzukalkulieren.

Ausführung	gemäß	Zeichnung:

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7203_

Einbauort:	Unterkonstruktion	für	Deckentyp	D05.1

Kernbereich	Fachzonen	und	Lesesaal	Forschungsbibliothek,	24/7	Arbeitsraum,	GAR	315,311

1.475,000 m² 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.50

1.5.1.60 UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	H	130	-	180	mm,	Decke	Typ	D05.2
UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	Abhänge-	H	130	-	180	mm

gemäß	Ausführungsbeschreibung	1

Die	Unterkonstrukion	muss	für	das	Flächengewicht	der	Akustikkühldecke	(ca.	20	kg/m²	mit	dem
zusätzlichen	Akustikputz)	und	der	Anbau-	und	Einbauelemente	gemäß	der	Deckenspiegel	geeignet
sein.	Ausführung	gemäß	Statik.

Ausführung	gemäß	Zeichnung:

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7204_

Hier:	Deckentyp	D	05.2

Einbauort:	Unterkonstruktion	für	Deckentyp	D05.2

Fachzonen	1-4	(Fensterbereiche)	und	Lesesaal	Forschungsbibliothek	(Kernzone)

2.265,000 m² 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.50

1.5.1.70 UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	H	180	-	230	mm,	Decke	Typ	D05.3
UK	Heiz-	Kühldecke	aus	Grund-	Tragprofil,	Noniusabhänger,	Abhänge-	H	180	-	230	mm

gemäß	Ausführungsbeschreibung	1

Die	Unterkonstrukion	muss	für	das	Flächengewicht	der	Akustikkühldecke	(ca.	20	kg/m²	mit	dem
zusätzlichen	Akustikputz)	und	der	Anbau-	und	Einbauelemente	gemäß	der	Deckenspiegel	geeignet
sein.	Ausführung	gemäß	Statik.

Ausführung	gemäß	Zeichnung:

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7204_

Hier:	Deckentyp	D	05.3

Einbauort:	Unterkonstruktion	für	Deckentyp	D05.3

Kommunikationszone	Fachzone	1-3	/	Lesesaal	FB	(Fensterbereich)

401,000 m² 											 											
***	Bezugsbeschreibung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.1.80 UK	verstärken	CD-Profil	CD60/27	Deckenbekl.	für	Anbauleuchte	ELT
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Unterkonstruktion	verstärken,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN	18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Korrosivitätskategorie	C3	(mäßig)	DIN	EN	ISO	12944-2,	mit	erwarteter	Schutzdauer	L	DIN	EN	ISO
12944-1	von	bis	zu	7	Jahren,
Maße	in	mm	'
mit	2	Stück	kleiner	Einzellänge,	je	nach	Einbausituation'	
Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Deckenverstärkung	für	Anbau-Downlight	nach	Angabe	Gewerk	Elektrotechnik	bzw.	nach	den
Deckenspiegeln,	
Typ	A-L1,	Gewicht:	1,8	kg,
Einbauort:	GK-Heiz-Kühl-Akustikdecken	EG	-	3.OG'	.

250,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.80

1.5.1.90 UK	verstärken	CD-Profil	wie	vor,	jedoch	kleinere	Anbauleuchte	mit	1kg	Gewicht
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Maße	in	mm	'
mit	2	Stück	kleiner	Einzellänge,	je	nach	Einbausituation
'	Einzelbeschreibungs-Nr	'
Deckenverstärkung	für	Anbau-Downlight	nach	Angabe	Gewerk	Elektrotechnik	bzw.	nach	den
Deckenspiegeln,	
Typ	A-L2,	Gewicht:	1,0	kg,
Einbauort:	GK-Heiz-Kühl-Akustikdecken	
EG	-	3.OG'	

150,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.100 UK	verstärken	CD-Profil	CD60/27	Deckenbekl.	Gipspl.	D	20mm	bis	4	kg
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Unterkonstruktion	verstärken,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN	18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Korrosivitätskategorie	C3	(mäßig)	DIN	EN	ISO	12944-2,	mit	erwarteter	Schutzdauer	L	DIN	EN	ISO
12944-1	von	bis	zu	7	Jahren,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,
Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Deckenverstärkung	für	Leuchten	nach	Angabe	Gewerk	Elektrotechnik	bzw.	nach	den	Deckenspiegeln,	
ials	Verstärkung	der	Unterkonstruktion	für	zusätzliche	linienförmige	Lasten,
Belastung	bis	ca.	4	kg
Einbauort:	GK-Heiz-Kühl-Akustikdecken	EG	-	3.OG'	.

250,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.100

1.5.1.110 UK	verstärken	CD-Profil	wie	vor,	jedoch	von	4	bis	7	kg
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Deckenverstärkung	für	Leuchten	nach	Angabe	Gewerk	Elektrotechnik	bzw.	nach	den	Deckenspiegeln,	
ials	Verstärkung	der	Unterkonstruktion	für	zusätzliche	linienförmige	Lasten,
Belastung	von	ca.	4	bis	7	kg
Einbauort:	GK-Heiz-Kühl-Akustikdecken	EG	-	3.OG'	

150,000 m 											 											
1.5.1.120 UK	verstärken	CD-Profil	CD60/27	Deckenbekl.	Gipspl.	D	20mm

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Unterkonstruktion	verstärken,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN	18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Deckenverstärkung	für	der	Unterkonstruktion	für	zusätzliche	flächenförmige	Lasten,
Belastung	ca.	11	kg
Einbauort:	GK-Heiz-Kühl-Akustikdecken	EG	-	3.OG'	.

500,000 m2 											 											
1.5.1.130 UK	verstärken	CD-Profil	CD60/27	Deckenbekl.	Gipspl.	D	20mm

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Unterkonstruktion	verstärken,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN	18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

Für	die	spätere	bauseitige	Montage	von	LED-Linienleuchten	und	Aufbaulangfeldleuchten	an	die

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Für	die	spätere	bauseitige	Montage	von	LED-Linienleuchten	und	Aufbaulangfeldleuchten	an	die
Deckenkonstruktion	Lieferung	und	Montage	von	Verstärkungsprofilen	in	der	Decke

Weiters	sind	in	dieser	Position	alle	Erschwernisse	für	das	Anpassen	der	Kühlmäanderverrohrung
in	diesen	Bereich	einzurechnen.

Die	Abrechnung	erfolgt	nach	Laufmeter	Verstärkungsprofil

.

1.000,000 m 											 											
1.5.1.140 UK	auswechseln	CD-Profil	CD60/27	Deckenbekl.	Gipspl.	D	20mm

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Unterkonstruktion	auswechseln,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN	18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

Unterkonstruktion	der	Heiz-Kühl-Akustikdecken.

.

100,000 St 											 											
1.5.1.150 Weitspannträger	Einfeldträger	Spannweite	3	m

Weitspannträger	als	Einfeldträger,	abgehängte	Konstruktion,	Abhängehöhe	500	mm,	mit
Flächenkippsicherung,	Befestigungsuntergrund	Abhängung	Beton,

Spannweite	3	m,	max.	Durchbiegung	l	/500,

Deckenlast	einschl.	Einbauten	ohne	Weitspannträger

20	kN/m²	inkl.	Gewicht	Akustikputz,	Achsabstand	1,00	m,

Bauhöhe	75	mm,	aus	verzinktem	Stahlblechprofil

Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche

bis	4	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen

Gerüstes.	Erforderliche	Gerüstarbeiten	sind	in	den	Einheitspreis

einzukalkulieren.

90,000 m 											 											
1.5.1.160 Weitspannträger	Einfeldträger	Spannweite	5	m

Weitspannträger	als	Einfeldträger,	abgehängte	Konstruktion,	Abhängehöhe	500	mm,	mit
Flächenkippsicherung,	Befestigungsuntergrund	Abhängung	Beton,

Spannweite	5	m,	max.	Durchbiegung	l	/500,

Deckenlast	einschl.	Einbauten	ohne	Weitspannträger

20	kN/m²	inkl.	Gewicht	Akustikputz,	Achsabstand	1,00	m,

Bauhöhe	75	mm,	aus	verzinktem	Stahlblechprofil

Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche

bis	4	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen

Gerüstes.	Erforderliche	Gerüstarbeiten	sind	in	den	Einheitspreis

einzukalkulieren.

60,000 m 											 											
1.5.1.170 Weitspannträger	Einfeldträger	Spannweite	8	m

Weitspannträger	als	Einfeldträger,	abgehängte	Konstruktion,	Abhängehöhe	500	mm,	mit
Flächenkippsicherung,	Befestigungsuntergrund	Abhängung	Beton,

Spannweite	8	m,	max.	Durchbiegung	l	/500,

Deckenlast	einschl.	Einbauten	ohne	Weitspannträger

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Deckenlast	einschl.	Einbauten	ohne	Weitspannträger

20	kN/m²	inkl.	Gewicht	Akustikputz,	Achsabstand	1,00	m,

Bauhöhe	75	mm,	aus	verzinktem	Stahlblechprofil

Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche

bis	4	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen

Gerüstes.	Erforderliche	Gerüstarbeiten	sind	in	den	Einheitspreis

einzukalkulieren.

50,000 m 											 											
Deckenschürzen	und	Anschlüsse	Heiz	-	Kühldecke
Deckenschürzen	und	Anschlüsse	Heiz	-	Kühldecke

1.5.1.180 Stütze	Decke	Vollwandkonstr.	Quadrat-Hohlprofil	H/B/D50/50/3,2mm	S235JR	L	500-1000mm
STLB-Bau	2025-10	017	2853
Stütze,	Einbauort	Decke,	Einbauhöhe	bis	5	m,	Rahmenstütze,	Ausführung	als	Vollwandkonstruktion,
aus	Quadrat-Hohlprofil,	Maße	H/B/D	50/50/3,2	mm,	Stahl	S235JR	DIN	EN	10025-2,	Werkstoff-Nr
1.0038,
Korrosionsschutz	wird	gesondert	vergütet,
werkseitige	Konstruktion	geschweißt,
Baustellenstöße	geschraubt,	mit	Schraubengarnitur,	hochfest	DIN	EN	14399-4,	Einzellänge	über
500	bis	1000	mm,	mit	Kopfplatte,
Kopfplatte	B/H/T	in	mm	'
Kopfplatte	60	x	120	x	12	mm	mit	Bohrungen	und	mit	Bolzenanker	im	Stb	befestigt
Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	
'	20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7228_

Einzelbeschreibungs-Nr	

Ausführung	gemäß	Statik	und	Ausführungsplanung,	Stahl-Unterkonstruktion	aus	Pfosten	inkl.
beschriebener	Kopfplatten,	L	=	ca.	67	bis	87	cm,	siehe	Angaben	im	beiliegenden	DetailplanD!
e	=	110	cm	und	unteren,	durchlaufenden	Untergurt,	einschließlich	der	erforderlichen	Verbindung
zwischen	Pfosten	und	Untergurt,
alles	aus	vorbeschriebenen	Hohlprofil

Anzahl	Pfosten	mit	Kopfplatte:	250	Stück
Untergurt	insges.	276	m

Einbauort:	Stahlhohlprofile	für	Unterkonstruktion	Deckenschürze	bzw.	Deckenversprung	mit
Ausblaskästen
Fachzonen	1	-	4

.

2.350,000 kg 											 											
1.5.1.190 Besch	C3.07	C3	Erstschutz	Stütze	Stahl	Abwicklung	0,2	m

STLB-Bau	2025-04	035	3302
Beschichtungssystem	C3.07	DIN	EN	ISO	12944-5	für	Korrosivitätskategorie	C3	DIN	EN	ISO	12944-2,
Auftrag	durch	Streichen,
als	Erstschutz,	allseitig,
auf	Stütze	aus	Stahl,	aus	quadratischem	Vollwandrohr,	geschweißt,	in	eingebautem	Zustand,
Ausführung	im	Innenbereich,	Norm-Vorbereitungsgrad	Sa	2	1/2	DIN	EN	ISO	12944-4,
Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'0.2'	m,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7228_

Einzelbeschreibungs-Nr	
'	allseitiger	Korrosionsschutzanstrich	auf	vorbeschriebenen.Stahlprofilen	aus	Quadratrohr	inkl.
der	zugehörigen	Kopfplatten,	
Einbauort:	Stahlprofile	für	Unterkonstruktion	Deckenverspung	aus	vorbeschriebener	Position!

.

96,000 m2 											 											
1.5.1.200 Schürze	H	620	mm	UK	Stahlblechprofil	verz	Gipspl.	Baupl.A	D	12,5mm	Q3

STLB-Bau	2026-04	039	2967
Schürze	unterhalb	von	Rohdecken,
Dicke	'62.5'	mm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 198
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSchürze	unterhalb	von	Rohdecken,

Dicke	'62.5'	mm,
Höhe	'620'	mm,	Unterkonstruktion	aus	verzinkten	Stahlblechprofilen	DIN	EN	14195	und	DIN
18182-1,	als	Grund-	und	Tragprofil,	niveaugleich,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Befestigungsmitteln,	Bekleidung	aus	Gipsplatten	DIN	18180	und	DIN	EN	520,	Bauplatten	Typ	A,
einlagig,	Dicke	12,5	mm,	befestigen	mit	systemspezifischen	Befestigungsmitteln,	Spachtelung
Qualitätsstufe	Q3,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis	5,5	m	über
der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,
Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
03	Deckensprung	HK-Akustikdecken
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7226_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Deckenversprung	inkl.	erf.	Unterkonstruktion	aus	CD-Profilen	60/27	oder	CW	50	Profil,
angegeben	ist	die	maximale	Höhe!	

Einbauort:	Deckensprung	mit	verschiedenen	Abhanghöhen	wie	folgt:
GAR	(6)	Achse	E01-E02,	EG+1-OG:	Abhanghöhe:	62cm
GAR	(6)	Achse	E01-E02,	2.OG:	Abhanghöhe:	57cm
24/7	EG:	Abhanghöhe	50cm	(Nord)
Arbeitsraum	(311)	3.OG:	57cm
Medienbearbeitung	2.OG:	Abhanghöhe	45cm
24/7	EG:	Abhanghöhe	50cm	(West)
GAR	(6)	Achse	B08-B09,	EG:	Abhanghöhe:	50cm
GAR(2)	3.OG:	62cm
Arbeitsraum	(315)	3.OG:	57cm

.

95,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.210 Schürze	H	870	mm	UK	Stahlblechprofil	verz	Gipsfaserpl.einlagig	D	12,5mm	Q3
STLB-Bau	2026-04	039	2968
Schürze	unterhalb	von	Rohdecken,
Dicke	'62.5'	mm,
Höhe	'870'	mm,	Unterkonstruktion	aus	verzinkten	Stahlblechprofilen	DIN	EN	14195	und	DIN
18182-1,	als	Grund-	und	Tragprofil,	niveaugleich,	befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen
Befestigungsmitteln,	Bekleidung	aus	Gipsfaserplatten	DIN	EN	15283-2,	Typ	GF-C1-I-W2,	einlagig,
Dicke	12,5	mm,	befestigen	mit	Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben	aus	Stahl,	phosphatiert,
Spachtelung	Qualitätsstufe	Q3,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	bis
5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist
vorh.,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Deckensprung	HK-Akustikdecken
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7228_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Deckenschürze	bzw.	-versprung	inkl.	erf.	Unterkonstruktion	aus	Quadrat-Hohlprofilen	in
vorstehend	gesonderter	Position,	
Fortführung	der	GK-Bekleidung	bis	Rohdecke	mit	ca.	weiteren	18	cm	-	siehe	Zeichnung!

Einbauort:	Deckensprung	mit	Ausblaskästen,	1-reiihig,	
Fachzonen	4l

.

65,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.210

1.5.1.220 Schürze	UK	Stahlblechprofil	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'670'	mm
STLB-Bau	2026-04	039	2968
Höhe:	'670'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Deckensprung	HK-Akustikdecken
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7228_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

Deckenschürze	bzw.	-versprung	inkl.	erf.	Unterkonstruktion	aus	Quadrat-Hohlprofilen	in
vorstehend	gesonderter	Position,	
Fortführung	der	GK-Bekleidung	bis	Rohdecke	mit	ca.	weiteren	18	cm	-	siehe	Zeichnung!

Einbauort:	Deckensprung	mit	Ausblaskästen,	1-reiihig,	
Fachzonen	1	-	3

164,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.210

1.5.1.230 Schürze	UK	Stahlblechprofil	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'720'	mm
STLB-Bau	2026-04	039	2968
Höhe:	'720'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Deckensprung	HK-Akustikdecken
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7228_
Einzelbeschreibungs-Nr	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 199
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDeckensprung	HK-Akustikdecken

20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7228_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

Deckenschürze	bzw.	-versprung	inkl.	erf.	Unterkonstruktion	aus	Quadrat-Hohlprofilen	in
vorstehend	gesonderter	Position,	
Fortführung	der	GK-Bekleidung	bis	Rohdecke	mit	ca.	weiteren	23	cm	-	siehe	Zeichnung!

Einbauort:	Deckensprung	mit	Ausblaskästen,	1-reiihig,	
Forschungsbibliothek	3.OG

49,000 m 											 											
1.5.1.240 Öffnung	herstellen	Durchm	10,5	cm	Dachschrägenbekl.	Gipsfaserpl.	einlagig	D	12,5mm

STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	rund,	Anschluss	umlaufend,
Durchmesser	'10.5'	cm,	Ausführung	an	Dachschrägenbekleidung	aus	Gipsfaserplatten,	einlagig,	Typ
GF-C1-I-W2,	Dicke	12,5	mm,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	3,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7228_'	
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Runde	Bohrungen	in	Deckenversprung	mit	Gipsfaserplatte	für	Ausblaskästen	Lüftung	gemäß
beiliegender	Zeichnung!'	.

262,000 St 											 											
1.5.1.250 Anschlussfuge	abdichten	Wand	elast.Dichtstoff	Acrylatdispersion	L	33	cm

STLB-Bau	2026-04	034	4539
Anschlussfuge	abdichten	zwischen	Wand	aus	Gipsfaserplatten,	Oberfläche	glatt,	und	Metall,
innen,	mit	elastischem	Dichtstoff,	Basis	Acrylatdispersion,	weiß,	Verhältnis	Fugenbreite	zu
Dichtstofftiefe	1:1,
Einzellänge	'33'	cm,	einschl.	chemischer	Vorreinigung,	einschl.	systemgebundenem	Primer,
Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7228_'	
Einzelbeschreibungs-Nr	'
Verfugung	der	runden	Öffnungen,	DN	10,5	cm,	zwischen	Gipsfaserplatte	und	Weitwurfdüsen	des
Lüftungskanals	der	Ausblaskästen	Lüftung,	umlaufender	Spalt:	2,5	mm,
Verfugung	bündig	mit	anschließender	Gipsfaserplatte,	
gemäß	beiliegender	Zeichnung!'	.

262,000 St 											 											
1.5.1.260 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	einlagig	D	20mm

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Anschluss,	gleitend,	Anschluss	umlaufend,	Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gipsplatten,	Bauplatten
Typ	A,	einlagig,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
03	Anschluss	an	Wand	D05.1	-	D05.3
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	mit	Papierstreifen	zur	Bauteiltrennung	inkl.	Verspachtelung	gem.	Herstellervorschriften,
Randfries	in	gesonderter	Position!

Einbauort:	Standardanschlüsse	der	abgehängten	Heiz-Kühl-Decken

.

450,000 m 											 											
1.5.1.270 UD-Profil	28/27/0,6

STLB-Bau	2026-04	039	606
UD-Profil	DIN	18182-1	28/27/0,6	Korrosivitätskategorie	C2	(gering)	DIN	EN	ISO	12944-2,	mit
erwarteter	Schutzdauer	L	DIN	EN	ISO	12944-1	von	bis	zu	7	Jahren,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
03	Anschluss	an	Wand	D05.1	-	D05.3
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	als	Wandanschlussprofil	zur
Befestigung	der	Unterkonstruktion	der	Heiz-/Kühldecke

Einbauort:	Standardanschlüsse	der	abgehängten	Heiz-Kühl-Decke

.

450,000 m 											 											
1.5.1.280 Anschluss	Schattenfuge	Unterdecke	D05.1-D05.2

STLB-Bau	2026-04	039	3669

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anschluss,	als	Fuge,	offen,	Fugenbreite	20	mm,	Anschluss	umlaufend,	Ausführung	an	Unterdecke
aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	einlagig,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
04	Anschluss	an	Wand	D05.1	-	D05.2
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Wandanschluss	mit	Schattenfuge	b	=	2	-	4	cm	gemäß	Deckenspiegel,	
Kantenschutzschiene	in	gesonderter	Position!

Einbauort:	Wandanschlüsse	mit	Schattenfuge	der	abgehängten	Heiz-Kühl-Decken	Typ	D05.1	bis	D05.2

.

830,000 m 											 											
1.5.1.290 Kantenschutzprofil/Eckschutzsch.	Stahl	L-Winkel	30/20/0,8	mm

STLB-Bau	2026-04	039	606
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene	aus	verzinktem	Stahl,	Schenkelmaße	30/30	mm,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
04	Anschluss	an	Wand	D05.1-5.2	mit	Abluftfuge	20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Kantenschutzwinkel	als	L-Winkel,	Abmessungen:	
30/20/0,8	mm,	Farbe	weiss	
Einbauort:	Wandanschluss	mit	Schattenfuge	an	Heiz-Kühl-Decken	

.

830,000 m 											 											
1.5.1.300 Winkelprofil	B/H/D	30/40/0,8mm	oberhalb	Schattenfuge

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Anschluss,	mit	Winkelprofil,	B/H/D	30/30/0,6	mm,	aus	Aluminium,	Anschluss	umlaufend,	Ausführung
an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	einlagig,	Dicke	20	mm,	Ausführung	gemäß
Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
04	Anschluss	an	Wand	D05.1-5.2	mit	Abluftfuge	20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	L-Winkel,	Abmessungen:	30/40/0,8	mm,	Oberfläche	pulverbeschichtet	RAL	9010,
oberhalb	der	Schattenfuge	an	anschließender	Wand	befestigt,	Ausführung	gemäß	beiliegender
Zeichnung	an	Schattenfuge,

Einbauort:	gemäß	Deckenspiegel

.

830,000 m 											 											
1.5.1.310 Ungelochtes	Randfries	der	Heiz-/	Kühldecke;	umlaufend

STLB-Bau	2026-04	039	3669
Fries,
Breite	'10'	cm,	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	Dicke	20	mm,	Spachtelung	Qualitätsstufe	Q3,
Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,	einlagig,	Dicke	12,5	mm,	Ausführung	gemäß
Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7220_,	
Hier:	Detail	03	+	04	Anschluss	an	Wand	D05.1
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	umlaufender	Randfries	von	10cm	Breite	,	Spachtelung	in	Q3,	
Ausführung	bei	Deckentyp	D	05.1

.

650,000 m 											 											
1.5.1.320 Dehnfugen	in	der	Heiz-/	Kühldecke

Herstellen	von	Dehnfugen	innerhalb	der	GK-	Kühldeckenflächen

gemäß	Herstellerrichtlinie	Trockenbau.

Die	Unterkonstruktion	sowie	die	Kühltechnik	sind	im	Bereich	der

Bewegungsfugen	zu	trennen.	An	den	durchtrennten	Gipskartonelementen	ist	an	beiden	Seiten	ein
Kantenschutzprofil	anzuspachteln.	Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	beiden	Profile	exakt
parallel	verlaufen,	so	dass	eine	saubere	Fuge	entsteht	.	Die	Fuge	ist	mit	einem	GK-Streifen
oder	einem	weiß	lackierten	Metallstreifen	zu	hinterlegen,	der	nur	einseitig	befestigt	wird	und
so	die	Bewegungen	aufnehmen	kann.

Enhalten	ist	ferner	das	Anpassen	der	Kühlregister!

Fugenbreite	5	bis	20	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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Fugenbreite	5	bis	20	mm

860,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.330 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	gleitend	an	runde	Stb-Stützen,	Typ	D05.1
Anschluss	abgehängte	Decke,	gleitend,	an	runde	Sichtbetonstütze,	Durchmesser	40	-	65	cm,
Anschluss	umlaufend,	Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gipslochplatten	als

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigten	Thermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	d	=	2	x	10	mm,	Lochbild	8/18R,

mit	rückseitigem,	vollflächig	aufkaschiertem	Akustikvlies

Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7203_

siehe	Deckentyp	D	05.1!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	gleitend,

mit	Trennstreifen,

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	70	mm	breit	zu
verspachteln!

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.1	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge	im	EG	-	2.OG

.

16,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.330

1.5.1.340 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	wie	vor,	jedoch	GK-Lochdecke	gleitend	Typ	D05.2
Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigtenThermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	Lochbild	8/18Q,	gespachtelte	Fugen,	gespachtelt	und	geschliffen,	Spachtelung
Q3

mit	40	mm	schallabsorbierende	Mineralwolledämmung,	gekapselt	mit	PE-Spezialfolie,	Kapselung	+
Mineralwolle	als	System	nicht	brennbar

Anschluss	fugenloses	mineralisches	Akustikputzsystem	in	gesonderter	Position!

siehe	Deckentyp	D	05.2!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	gleitend,

mit	Trennstreifen,

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	70	mm	breit	zu
verspachteln!

siehe	Detail-Nr.

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7204_

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.2	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge	im	EG	-	3.	OG

.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.330

1.5.1.350 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	wie	vor,	jedoch	GK-Lochdecke	gleitend	Typ	D05.3
Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigtenThermo-	Gipsplatten	nach	DIN

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigtenThermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	Lochbild	8/18Q,	gespachtelte	Fugen,	gespachtelt	und	geschliffen,	Spachtelung
Q3

mit	40	mm	schallabsorbierende	Mineralwolledämmung,	gekapselt	mit	PE-Spezialfolie,	Kapselung	+
Mineralwolle	als	System	nicht	brennbar

Anschluss	fugenloses	mineralisches	Akustikputzsystem	in	gesonderter	Position!

siehe	Deckentyp	D	05.3!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	gleitend,

mit	Trennstreifen,

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	70	mm	breit	zu
verspachteln!

siehe	Detail-Nr.

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7204_

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.3	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge

.

1,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.360 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	mit	Schattenfuge	an	runde	Stb-Stützen,	Typ	D05.1
Anschluss	abgehängte	Decke,	gleitend,	an	runde	Sichtbetonstütze,	Durchmesser	40	-	65	cm,
Anschluss	umlaufend,	Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gipslochplatten	als

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigten	Thermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	d	=	2	x	10	mm,	Lochbild	8/18R,

mit	rückseitigem,	vollflächig	aufkaschiertem	Akustikvlies

Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7220_

Hier:	Anschluss	an	Sichtbetonstützen	mit	Säulenanschlussring

siehe	Deckentyp	D	05.1!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	mit	2	cm	Schattenfuge,	mit	zusätzlichem,	über	der	Fuge	liegendem	Säulenanschlussring
in	Winkelform,

ca.	30	x	40	mm,	Oberfläche	pulverbeschichtet	RAL	9010

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	50	mm	breit	zu
verspachteln!

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.1	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge	im	3.OG

.

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.360

1.5.1.370 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	wie	vor,	jedoch	GK-Lochdecke	Typ	D05.2	mit	Schattenfuge
Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigtenThermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	Lochbild	8/18Q,	gespachtelte	Fugen,	gespachtelt	und	geschliffen,	Spachtelung
Q3

mit	40	mm	schallabsorbierende	Mineralwolledämmung,	gekapselt	mit	PE-Spezialfolie,	Kapselung	+
Mineralwolle	als	System	nicht	brennbar

Anschluss	fugenloses	mineralisches	Akustikputzsystem	in	gesonderter	Position!

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschluss	fugenloses	mineralisches	Akustikputzsystem	in	gesonderter	Position!

siehe	Deckentyp	D	05.2!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	mit	2	cm	Schattenfuge,	mit	zusätzlichem,	über	der	Fuge	liegendem	Säulenanschlussring
in	Winkelform,

ca.	30	x	40	mm,	Oberfläche	pulverbeschichtet	RAL	9010,

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	50	mm	breit	zu
verspachteln!

siehe	Detail-Nr.

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7220_

Hier:	Anschluss	an	Sichtbetonstützen	mit	Säulenanschlussring

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.2	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge	im	EG	-	3.	OG

.

19,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.360

1.5.1.380 Anschluss	Unterdecke	Gipspl.	wie	vor,	jedoch	GK-Lochdecke	Typ	D05.3	mit	Schattenfuge
Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,

Verbundelement	aus	2	Stück	miteinander	verklebten	bandgefertigtenThermo-	Gipsplatten	nach	DIN
18180/DIN	EN	520,	Lochbild	8/18Q,	gespachtelte	Fugen,	gespachtelt	und	geschliffen,	Spachtelung
Q3

mit	40	mm	schallabsorbierende	Mineralwolledämmung,	gekapselt	mit	PE-Spezialfolie,	Kapselung	+
Mineralwolle	als	System	nicht	brennbar

Anschluss	fugenloses	mineralisches	Akustikputzsystem	in	gesonderter	Position!

siehe	Deckentyp	D	05.3!

Einzelbeschreibung:

Anschluss	mit	2	cm	Schattenfuge,	mit	zusätzlichem,	über	der	Fuge	liegendem	Säulenanschlussring
in	Winkelform,

ca.	30	x	40	mm,	Oberfläche	pulverbeschichtet	RAL	9010,

Die	Löcher	in	der	GK-Lochdecke	beim	Stützenanschluss	sind	umlaufend	ca.	50	mm	breit	zu
verspachteln!

siehe	Detail-Nr.

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7220_

Hier:	Anschluss	an	Sichtbetonstützen	mit	Säulenanschlussring

Einbauort:	Anschluss	Deckentyp	D	05.3	an	runde	Stb-Stützen	mit	Schattenfuge	im	3.OG

.

4,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.390 Öffnung	herstellen	B	1,5	m	L	1,5	min	GK-Akustikdecke	Typ	D04.1
STLB-Bau	2025-10	039	8707
Öffnung	herstellen,	eckig,	Anschluss	umlaufend,
Breite	'1.5'	m,
Länge	'1.5'	m,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	einlagig,	Dicke	12,5	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	in	Platten,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10
DI,	MW	DIN	EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß	Zeichnung
und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3032_	und	
Deckenspiegel	
20152_E90004_P5_010_D3_A_A_04_	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 204
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
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EUR

Gesamtpreis	in
EUR20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3032_	und	

Deckenspiegel	
20152_E90004_P5_010_D3_A_A_04_	
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Lichtkuppelöffnung	in	abgehängter	Heiz-Kühl-Decke	Typ	D	05.1	mit	Gipslochplatten	und
gekapselter	Mineralwolledämmung,	
Einbauort:	R	231	Fachzonen	im	2.OG

.

7,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.390

1.5.1.400 Öffnung	herstellen	in	GK-Akustikdecke	wie	vor,	jedoch	Breite:	'1,87'	m	Länge:	'1,87'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Breite:	'1.87'	m	Länge:	'1.87'	m	Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3031_	und	
Deckenspiegel	
20152_E90004_P5_010_D3_A_A_04_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

Lichtkuppelöffnung	in	abgehängter	Heiz-Kühl-Decke	Typ	D	05.1	mit	Gipslochplatten	und
gekapselter	Mineralwolledämmung,	
Einbauort:	R	316	Lesesaal	im	3.OG

3,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.410 Leibung	Dachflächenfenster	UK	CD-Profil	CD60/27	B	68,5	cm	Deckenbekl.	Gipspl.	einlagig	D	12,5mm
Q3
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Leibung	für	Dachflächenfenster,	einschl.	Unterkonstruktion,	mit	CD-Profil,	CD	60/27	DIN
18182-1,	aus	verzinktem	Stahl,
Breite	Leibung	'68.5'	cm,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,
einlagig,	Dicke	12,5	mm,	Spachtelung	Qualitätsstufe	Q3,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3032_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	bündiger	Einbau	zur	aufgehenden	Oberlicht-Lichtkuppel	gemäß	beiliegender	Zeichnung,	
Einbauort:	R	231	Fachzonen	im	2.OG

.

44,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.410

1.5.1.420 Leibung	Dachflächenfenster	UK	CD-Profil	wie	vor,	jedoch	Breite	Leibung:	'47'	cm
STLB-Bau	2026-04	039	3669
Breite	Leibung:	'47'	cm	Zeichnungs-Nr	'
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3031_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

bündiger	Einbau	zur	aufgehenden	Oberlicht-Lichtkuppel	gemäß	beiliegender	Zeichnung,	
Einbauort:	R	316	Lesesaal	im	3.OG

25,000 m 											 											
1.5.1.430 Anschluss	Schattenfuge	an	Lichtkuppel

STLB-Bau	2025-10	039	3669
Anschluss,	als	Fuge,	offen,	Fugenbreite	20	mm,	Anschluss	umlaufend,	Ausführung	an	Unterdecke
aus	Gipsplatten,	Bauplatten	Typ	A,	einlagig,	Dicke	12,5	mm,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Anschluss	an	Lichtkuppel
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3031_
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3032_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Leibungsanschluss	mit	Schattenfuge	b	=	1	cm,	Ausbildung	mit	geeigetem	Putzprofil,	
Einbauort:	R	231	Fachzonen	im	2.OG	und	
R	316	Lesesaal	im	3.OG	

.

69,000 m 											 											
1.5.1.440 Kantenschutzprofil/Eckschutzsch.	Stahl	verz	Schenkel	25/25mm

STLB-Bau	2026-04	039	606
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene	aus	verzinktem	Stahl,	Schenkelmaße	25/25	mm,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 205
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LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURKantenschutzprofil/Eckschutzschiene	aus	verzinktem	Stahl,	Schenkelmaße	25/25	mm,	Ausführung

gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Anschluss	an	abgehängte	Heiz-Kühldecke
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3031_
20152_E90004_P5_010_DT_A_A_3032_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Einbauort:	R	231	Fachzonen	im	2.OG	und	
R	316	Lesesaal	im	3.OG

.

69,000 m 											 											
Ausschnitte
Ausschnitte
Öffnungen	Decken	für	ELT
Öffnungen	Decken	für	ELT
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.450 Öffnung	herstellen	Durchm	21,2	cm	Deckenbekl.	Gips-Lochpl.	2lagig	D	10mm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	rund,	Anschluss	umlaufend,
Durchmesser	'21.2'	cm,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10
mm,	Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW
DIN	EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbaudownlight	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

270,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.450

1.5.1.460 Offnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Durchmesser:	'10,5'	cm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Durchmesser:	'10.5'	

cm	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbaudownlight	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

40,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.450

1.5.1.470 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Durchmesser:	'15,3'	cm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Durchmesser:	'15.3'	

cm	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbaudownlight	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

16,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.450

1.5.1.480 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Durchmesser:	'6,8'	cm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Durchmesser:	'6.8'	

cm	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	SAA	Lautsprecher	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR

130,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.450

1.5.1.490 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Durchmesser:	'19,9'	cm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Durchmesser:	'19.9'	

cm	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	SAA	Lautsprecher	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

240,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.500 Öffnung	herstellen	B	0,1	m	L	0,3	m	Deckenbekl.	Gips-Lochpl.	2-lagig	D	10	mm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	eckig,	Anschluss	umlaufend,
Breite	'0.1'	m,
Länge	'0.3'	m,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW	DIN
EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Rettungszeichenleuchte	mit	Öffnung	
6,4	cm	x	29,6	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

80,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.510 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'1,89'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'1.89'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	189	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.520 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'1,79'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'1.79'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	179	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.530 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'1,69'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'1.69'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	169	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR

Gesamtpreis	in
EURUnterkonstruktion.	

Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.540 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'2,89'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'2.89'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	289	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.550 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'2,69'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'2.69'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	269	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.500

1.5.1.560 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'2,59'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'2.59'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	mit	Öffnung	
7,4	cm	x	259	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

5,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.570 Öffnung	herstellen	B	0,1	m	L	4	m	Deckenbekl.	Gips-Lochpl.	2lagig	D	10mm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	eckig,	Anschluss	umlaufend,
Breite	'0.1'	m,
Länge	'4'	m,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW	DIN
EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung	
7,6	cm	x	400	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

60,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.580 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'1,5'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'1.5'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung	
7,6	cm	x	150	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.590 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'2,5'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'2.5'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung	
7,6	cm	x	250	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.600 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge:	'3'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Länge:	'3'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung	
7,6	cm	x	300	cm	gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.610 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge	bis	5,00	m
für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung

7,6	cm	x	300	bis	500	cm

gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion.

Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

40,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.620 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge	bis	6,00	m
für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung

7,6	cm	x	bis	600	cm

gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion.

Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.570

1.5.1.630 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Länge	bis	8,00	m
für	Einbauleuchte	E-L2	mit	Öffnung

7,6	cm	x	bis	800	cm

gem.	Vorgaben	Elektrotechnik	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion.

Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

4,000 St 											 											
1.5.1.640 Ausschnitte	in	der	Kühldecke	für	Piktogramme

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	eckig,	Anschluss	umlaufend,
Breite	'0.1'	m,
Länge	'0.3'	m,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW	DIN
EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

Herstellen	von	Öffnungen	in	den	Gipskartonkühldecken
für	Piktogramme	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

10,000 St 											 											
1.5.1.650 Ausschnitte	in	der	Kühldecke	für	Kabeldurchführungen

STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	rund,	Anschluss	umlaufend,
Durchmesser	'5'	cm,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW	DIN
EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

Herstellen	von	Öffnungen	in	den	Gipskartonkühldecken
für	Kabeldurchführungen	von	DN	1	bis	DN	5	cm	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

50,000 St 											 											
1.5.1.660 Tragpunkt	herstellen	Unterdecke	Gips-Lochpl.	2-lagig

Tragpunkte	für	Anbau-	und	Pendelleuchten	herstellen	,

pro	Leuchte	bis	zu	8	Abhängepunkte,	inklusive	Einmessen	und	Herstellen	der	notwendigen
Plattendurchdringungen,	inkl.	Koordination	mit	dem	Gewerk	Elektrotechnik	bzw.	Beleuchtung,

Ausführung	an	Unterdecke	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,

Dicke	2	x	10	mm.	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2.500,000 St 											 											
Öffnungen	Decken	für	HLSK
Öffnungen	Decken	für	HLSK
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.670 Öffnung	herstellen	B	0,29	m	L	0,29	m	Deckenbekl.	Gips-Lochpl.	2lagig	D	10mm
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Öffnung	herstellen,	eckig,	Anschluss	umlaufend,
Breite	'0.29'	m,
Länge	'0.29'	m,	Ausführung	an	Deckenbekleidung	aus	Gips-Lochplatten,	2-lagig,	Dicke	10	mm,
Dämmschicht	aus	Mineralwolle,	Dämmschichtdicke	40	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	DI,	MW	DIN
EN	13162,	Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	Fläche	bis	5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr	

Ausschnitte	in	der	Kühldecke	für	Einbauteile
Rechteckig	bis	max.	290	x	290	mm,
für	Lüftungauslässe,	Einbauleuchten,	Lautsprecher	und	sonstige	Deckeneinbauten,	einschließlich
entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion	und	quadratischer	Abspachtelung	der	Lochung	der
Gipskartondecke	um	die	Einbauteile.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.670

1.5.1.680 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Breite:	'0,475'	m	Länge:	'0,475'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Breite:	'0.475'	m	Länge:	'0.475'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Ausschnitte	Rechteckig	bis	max.	475	x	475	mm,
einschließlich	entsprechender	Anpassung	der	Unterkonstruktion	und	quadratischer	Abspachtelung
der	Lochung	der	Gipskartondecke	um	die	Einbauteile.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

155,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.670

1.5.1.690 Öffnung	herstellen	Deckenbekl.	wie	vor,	jedoch	Breite:	'0,625'	m	Länge:	'0,625'	m
STLB-Bau	2026-04	039	8707
Breite:	'0.625'	m	Länge:	'0.625'	

m	Einzelbeschreibungs-Nr	

für	Ausschnitte	Rechteckig	bis	max.	625	x	625	mm,	einschließlich	entsprechender	Anpassung	der
Unterkonstruktion	und	quadratischer	Abspachtelung	der	Lochung	der	Gipskartondecke	um	die
Einbauteile.	
Einbauort:	Deckentypen	D05.1	bis	D05.3	mit	Lochplatten	als	Heiz-Kühldecken	gemäß	Angaben	in	den
Deckenspiegeln

145,000 St 											 											
Einbauteile
Einbauteile
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.700 Revisionsklappe	für	D	05.1	GK-Lochdecke,	400	x	400	mm
STLB-Bau	2025-10	039	307
Revisionsklappe,	Rahmen	aus	Aluminium,	mit	Füllung	aus	Gipsplatten,	Spachtelung	Qualitätsstufe
Q3	(Sonderausführung),	Dicke	12,5	mm,
Höhe	'400'	mm,
Breite	'400'	mm,	mit	Schnappverschluss,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüsts,	Gerüst	wird	beigestellt/ist	vorh.,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.1
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7210_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	Revisionsklappe	für	D05.1	GK-Lochdecke	für	Deckensysteme	ohne	bauphysikalische	Anforderungen
für	Beplankungsdicke	12,5mm
-	Eloxierter	Alu-Außenrahmen
-	Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel
-	Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKB
-	Lochbilder	gemäß	angrenzender	Decke	(8/18R
-	Größen	gem.	Deckenspiegel

-	Einbauort	gemäß	Deckenspiegel

.

42,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.700

1.5.1.710 Revisionsklappe	GK-Lochdecke	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'500'	mm	Breite:	'500'	mm
STLB-Bau	2025-10	039	307
Höhe:	'500'	mm	Breite:	'500'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.1
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7210_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

Revisionsklappe	für	D05.1	GK-Lochdecke	für	Deckensysteme	ohne	bauphysikalische	Anforderungen
für	Beplankungsdicke	12,5mm
-	Eloxierter	Alu-Außenrahmen
-	Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel
-	Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKB
-	Lochbilder	gemäß	angrenzender	Decke	(8/18R
-	Größen	gem.	Deckenspiegel

-	Einbauort	gemäß	Deckenspiegel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 211
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Größen	gem.	Deckenspiegel

-	Einbauort	gemäß	Deckenspiegel

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.700

1.5.1.720 Revisionsklappe	GK-Lochdecke	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'600'	mm	Breite:	'600'	mm	mit	CW-Profil
STLB-Bau	2025-10	039	307
Höhe:	'600'	mm	Breite:	'600'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.1
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7210_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

Revisionsklappe	für	D05.1	GK-Lochdecke	für	Deckensysteme	ohne	bauphysikalische	Anforderungen
für	Beplankungsdicke	12,5mm
-	Eloxierter	Alu-Außenrahmen
-	Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel
-	Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKB
-	Lochbilder	gemäß	angrenzender	Decke	(8/18R
-	Größen	gem.	Deckenspiegel
-	CW-Profil	als	Tragprofil	bei	Größe	60x60cm	vorsehen

-	Einbauort	gemäß	Deckenspiegel
-

27,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.5.1.730 Revisionsklappe	Decke	D05.2	+	D05.3	L	400	mm	B	400	mm	mit	Akustikputz
STLB-Bau	2025-10	039	307
Revisionsklappe,	Rahmen	aus	Aluminium,	mit	Füllung	aus	Gipsplatten,	Spachtelung	Qualitätsstufe
Q3	(Sonderausführung),	Dicke	12,5	mm,
Höhe	'400'	mm,
Breite	'400'	mm,	mit	Schnappverschluss,	staubdicht,	für	Decke	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis
5,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüsts,	Gerüst	wird	beigestellt/ist
vorh.,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.2	+	D05.3
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7211_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	REVISONSKLAPPE	für	D05.2	und	D05.3	in	Akustikputzdecken,
mit	eloxiertem	Alu-Außenrahmen,
Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel,
mit	Dichtung,
Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKFI-Hartgips-Lochplatte,	Größe
gemäß	Deckenspiegel,	
Lochung	passend	zur	anschließenden	Decke
mit
fugenlosem	Akustikputz	(Ausführung	bauseits	durch	Gewerk	Trockenbau!)

Einbauort:	gemäß	Deckenspiegel

.

100,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.730

1.5.1.740 Revisionsklappe	Decke	mit	Akustikputz	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'500'	mm	Breite:	'500'	mm
STLB-Bau	2025-10	039	307
Höhe:	'500'	mm	Breite:	'500'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.2	+	D05.3
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7211_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

REVISONSKLAPPE	für	D05.2	und	D05.3	in	Akustikputzdecken,
mit	eloxiertem	Alu-Außenrahmen,
Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel,
mit	Dichtung,
Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKFI-Hartgips-Lochplatte,	
Lochung	passend	zur	anschließenden	Decke,
Größe	gemäß	Deckenspiegel,	
mit
fugenlosem	Akustikputz	(Ausführung	bauseits	durch	Gewerk	Trockenbau!)

Einbauort:	gemäß	Deckenspiegel

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.5.1.730

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.1.750 Revisionsklappe	Decke	mit	Akustikputz	wie	vor,	jedoch	Höhe:	'600'	mm	Breite:	'600'	mm	mit
Wechsel
STLB-Bau	2025-10	039	307
Höhe:	'600'	mm	Breite:	'600'	mm	Zeichnungs-Nr	'
Revi-Öffnung	in	Decke	D05.2	+	D05.3
20152_E9004_P5_010_DT_A_A_7211_
Einzelbeschreibungs-Nr	
'	

REVISONSKLAPPE	für	D05.2	und	D05.3	in	Akustikputzdecken,
mit	eloxiertem	Alu-Außenrahmen,
Herausschwenkbarer	und	komplett	demontierbarer	Innendeckel,
mit	Dichtung,
Flächenbündig	eingeklebte	oder	verschraubte	Gipsplatte	12,5mm	GKFI-Hartgips-Lochplatte,	
Lochung	passend	zur	anschließenden	Decke,
Größe	gemäß	Deckenspiegel,	
mit
fugenlosem	Akustikputz	(Ausführung	bauseits	durch	Gewerk	Trockenbau!)

CD-Wechselprofil	bei
Größe	60	x	60	cm	mit	vorsehen!
Einbauort:	gemäß	Deckenspiegel

80,000 St 											 											
Dämmung
Dämmung

1.5.1.760 Isolierung	/	Dämmauflage	der	Heiz-/	Kühldecke	1-lagig,	40	mm,	gekapselt
Isolierung	/	Dämmauflage	der	Heiz-/	Kühldecke	nach	Ermessen	einfach	oder	doppelt	im
Kreuzverbund	verlegt.

Vollflächiges	Aufbringen	einer,	für	die	Verwendung	in	Akustikdecken	geeigneten,	in	PE-
Spezialfolie	eingeschweißten	Mineralwolle-Dämmung,

MW	DIN	EN	13162,	mindestens	längenspezifischer	Strömungswiderstand	12	(kPa	x	s)/m²,

Brandverhaltensklasse	mind.	A2-s1,	d0,

Stärke/	Dichte	gemäß	Herstellerangabe	zur	Erreichen

der	erf.	Schallabsorbtion!

im	Deckenhohlraum	zur	Erhöhung	der	Reaktionsfähigkeit	der	Kühl-/	Heizdecke.

Dämmschichtdicke:	40	mm

Ausführung	nicht	brennbar	A2	oder	besser

Einbauort:	siehe	Deckenspiegel

2.561,000 m2 											 											
1.5.1.770 Isolierung	/	Dämmauflage	der	Heiz-/	Kühldecke	1-lagig,	50	mm,	gekapselt

Isolierung	/	Dämmauflage	der	Heiz-/	Kühldecke	nach	Ermessen	einfach	oder	doppelt	im
Kreuzverbund	verlegt.

Vollflächiges	Aufbringen	einer,	für	die	Verwendung	in	Akustikdecken	geeigneten,	in	PE-
Spezialfolie	eingeschweißten	Mineralwolle-Dämmung,

MW	DIN	EN	13162,	mindestens	längenspezifischer	Strömungswiderstand	12	(kPa	x	s)/m²,

Brandverhaltensklasse	mind.	A2-s1,	d0,

Dichte	der	Mineralwolle:	min.	45	kg/m³

Stärke/	Dichte	gemäß	Herstellerangabe	zur	Erreichen

der	erf.	Schallabsorbtion!

im	Deckenhohlraum	zur	Erhöhung	der	Reaktionsfähigkeit	der	Kühl-/	Heizdecke.

Dämmschichtdicke:	50	mm

Ausführung	nicht	brennbar	A2	oder	besser

Einbauort:	siehe	Deckenspiegel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.580,000 m2 											 											
1.5.1.780 Wärmedämmschicht	unter	Decke	Decke	Kalziumsilikat	0,042W/(mK)	D	40mm

Wärmedämmschicht	unter	Decken,	an	Decken,	aus	Kalziumsilikat,	Bemessungswert	der
Wärmeleitfähigkeit	max.	0,042	W/(mK),	einlagig,	als	Platte,	Dämmschichtdicke	40	mm,	verklebt,
Untergrund	Beton,	schalungsrau,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr

Deckentyp:	D	05.2	+	D	05.3

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7204_

Einzelbeschreibungs-Nr

in	der	Forschungsbibliothek	ist	zusätzlich	in	Bereichen	unterhalb	der	Dachzentrale	diese
beschriebene	Dämmung	direkt	unter	der	Rohdecke	erforderlich,

der	Mehraufwand	für	die	Durchführung	der	Abhänger	der	nachfolgenden	Unterdeckenkonstruktion	ist
mit	einzukalkulieren!

Einbauort:	Forschungsbibliothek	3.OG

115,000 m2 											 											
Sonstiges
Sonstiges

1.5.1.790 Oberflächenbehandlung	Q3	der	Heiz-/	Kühldecke
Oberflächenbehandlung	der	Heiz-/	Kühldecke

Die	sichtseitigen	Schraubköpfe	und	Stoßfugen	sind	fachgerecht	malerfertig	zu	verspachteln	und
zu	schleifen	gemäß	den	Anforderungen	der	DIN	18202,	Qualitätsstufe	Q	3.

Das	Oberflächenfinish	(Grundierung	und	Farbanstrich)	wird	bauseits	durch	den	Maler
durchgeführt!

Ausführung	gemäß	Zeichnung:

20152_E90004_P5_010_DT_A_A_7203_

Einbauort:	Deckentyp	D05.1

Kernbereich	Fachzonen	und	Lesesaal	Forschungsbibliothek,	24/7	Arbeitsraum,	GAR	315,311

1.475,000 m2 											 											
1.5.1.800 Fuge	Deckenelement	spachteln,	schleifen

Fuge	Deckenelement,	aus	Gipsplatten,	D	=	20	mm,	spachteln,

Spachtelung	Qualitätsstufe	Q3.

Die	scharfkantigen	Deckenelemente	sind	umlaufend	in	der	Fugenspachteltechnik	zu	verarbeiten.
Die	Fuge	muss	in	voller	Höhe	ausgefüllt	und	im	Nachgang	geschliffen	werden.

Das	Oberflächenfinish	(Akustikputzbeschichtung)	wird	bauseits	durch	das	Gewerk	Trockenbau
durchgeführt!

Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche

bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen

Gerüstes.

Einbauort:	Fugen	der	abgehängten	Heiz-Kühl-Deckenelemente	mit	Akustikputz	Typ	D05.2	bis	D05.3

2.500,000 m 											 											
1.5.1.810 Bemusterung	Heiz-Kühldecke

gemäß	Ausführungsbeschreibung	3

Bemusterung	der	Kühldecke,	gemäß	Leistungsbeschreibung,

in	einem	Musterraum	des	Bauobjektes,

als	Raumecke	mit	Schattenfuge	und	Wandfries	,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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als	Raumecke	mit	Schattenfuge	und	Wandfries	,

Revisionsöffnung	und	ein	Einbauteil	rund,

inklusive	aller	Spachtelungen,	oberflächenfertig.

Abmessung	herzustellende	Raumecke:	L/	B	400	/120	cm,

Abbau	und	Entsorgung	durch	den	AN	nach	Anweisung	der	Bauleitung.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.2 KG	434	Heiz-/Kühldecken

Hinweis:
Hinweis:

Ausführung	gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

ZTV	Heiz	-/	Kühl	-	Deckensysteme

und	Ausführungsbeschreibung	4

Systembeschreibung	Heiz-Kühldecken-	system	als	Akustikdecke

siehe	Bereich	01.01	Heiz-/Kühldecken-	system	-	Leistungen	KG	300

1.5.2.10 Erstellung	der	Werk-	und	Montageplanung	Heiz-/Kühldecken
Werk-	und	Montageplanung	Heiz-/Kühldecken

Erstellung	der	Werk-	und	Montageplanung	für	die	im	gesamten	Leistungsverzeichnis	enthaltenen
Heiz-/Kühl-Akustikdecken.

Die	Planung	erfolgt	auf	Grundlage	der	Ausführungsplanung	sowie	der	Vorgaben	der	Objekt-	und
TGA-Planung.

Leistungsumfang:

Der	Auftragnehmer	(AN)	hat	sämtliche	zur	Ausführung	erforderlichen	Werk-	und	Montageplanungen
eigenverantwortlich	zu	erstellen	und	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.	Aus	der	Prüfung
resultierende	Auflagen	sind	durch	den	AN	einzuarbeiten.

Die	Werk-	und	Montageplanung	umfasst	insbesondere:

-	Erstellung	detaillierter	Ausführungszeichnungen	(Grundrisse,	Schnitte,	Details)

-	Verlegepläne	im	Maßstab	1:50	zur	Montage	vor	Ort,	mit	folgenden	Angaben:

-	Verteilerzuordnung

-	Raumbezeichnungen

-	Abgänge

-	spezifische	Leistungen	(z.	B.	Literleistung)

-	Einregulierwerte

-	Darstellungen	von	Einbausituationen	für	An-	und	Einbauteile

-	Koordination	mit	angrenzenden	Gewerken	(insbesondere	Elektro-	und	Lüftungstechnik)

Planungsgrundlagen:

-	Deckenspiegel	der	Objektplanung	einschließlich	aller	Detailvorgaben

-	Kühllast-	bzw.	Heizlastberechnung	der	TGA-Planung

Der	Deckenspiegel	ist	durch	den	AN	hinsichtlich	technischer	Umsetzbarkeit	(z.	B.	Abhängehöhen,
Lasten,	Kollisionen)	zu	prüfen	und	bei	Bedarf	mit	dem	AG	abzustimmen.

Eigenverantwortliche	Leistungen	des	AN:

-	Ermittlung	und	Festlegung	von	Größe,	Lage	und	Einteilung	der	Befestigungen	und	Verbindungen

-	Erstellung	aller	erforderlichen	statischen	Berechnungen	einschließlich	prüffähiger	Nachweise

-	Nachweise	für:

-	Unterkonstruktionen	entsprechend	Flächenlasten

-	Deckenversprünge	und	Sonderkonstruktionen

-	Anschlüsse,	Verbindungen,	Verankerungen	und	Aussteifungen

-	Montagezustände	und	Detailausbildungen

Es	sind	vorzugsweise	Standardprofile	zu	verwenden.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Es	sind	vorzugsweise	Standardprofile	zu	verwenden.

Prüf-	und	Freigabeprozess:

Die	Planungsunterlagen	sind	entsprechend	dem	Projektterminplan	rechtzeitig	zur	Prüfung	und
Freigabe	bei	den	Fachplanern	einzureichen.

-	Prüffrist:	maximal	20	Arbeitstage

-	Rückgabe	erfolgt	digital	(PDF)	mit	Prüfeintragungen

Der	AN	hat	die	eingearbeiteten	Korrekturen	innerhalb	von	6	Arbeitstagen	umzusetzen	und	die
überarbeiteten	Unterlagen	erneut	vorzulegen.

Die	Übergabe	erfolgt:

-	digital	(PDF)

-	im	Format	DWG

Mit	der	Ausführung	darf	erst	nach	Freigabe	der	Planung	begonnen	werden.

Hinweise:

-	Die	Freigabe	entbindet	den	AN	nicht	von	seiner	Verantwortung	für	die	Richtigkeit	und
Vollständigkeit	der	Planung	und	Ausführung.

-	Verzögerungen	infolge	verspäteter	Planvorlage	berechtigen	nicht	zur	Terminverlängerung.

-	Der	gesamte	Aufwand	bis	zur	vollständigen	Freigabe	ist	in	die	Position	einzukalkulieren.

-	Mehrfache	Vorlage	ohne	geänderte	Planungsgrundlage	führt	zu	keiner	zusätzlichen	Vergütung.

1,000 St 											 											
1.5.2.20 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1998	x	1188

Akustikkühldecke	1998	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

65,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	36,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

134,000 St 											 											
1.5.2.30 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1998	x	594

Akustikkühldecke	1998	x	594

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

65,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	594	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	18,0	kg	per	1	St

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 219
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gewicht:	18,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

42,000 St 											 											
1.5.2.40 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1332	x	1188

Akustikkühldecke	1332	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

65,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 220
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1332	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	24,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

185,000 St 											 											
1.5.2.50 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	666	x	1188

Akustikkühldecke	666	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 221
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

65,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	666	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	12,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

367,000 St 											 											
1.5.2.60 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1998	x	1188

Akustikkühldecke	1998	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 222
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

46,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/18/23	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	36,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

Einbauort:	Forschungsbibliothek

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 223
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

38,000 St 											 											
1.5.2.70 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1998	x	594

Akustikkühldecke	1998	x	594

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

46,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/18/23	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 224
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	594	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	18,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

Einbauort:	Forschungsbibliothek

13,000 St 											 											
1.5.2.80 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1332	x	1188

Akustikkühldecke	1332	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 225
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

46,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/18/23	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40	-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger
Mineralfaser)	alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1332	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	24,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

Einbauort:	Forschungsbibliothek

53,000 St 											 											
1.5.2.90 Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	666	x	1188

Akustikkühldecke	666	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 226
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3	:

46,1	W/m2	(VL/RL/RT	15/18/23	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung

inkl.	Oberflächenbehandlung	Q3:

75,1	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	666	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	12,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

Einbauort:	Forschungsbibliothek

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 227
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbauort:	Forschungsbibliothek

107,000 St 											 											
1.5.2.100 Akustikkühldecke	Lochmuster	R	1998	x	1188

Akustikkühldecke	1998	x	1188

Lochmuster	8/18R;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung:

59,2	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung:

68,3	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,75	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 228
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	36,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

99,000 St 											 											
1.5.2.110 Akustikkühldecke	Lochmuster	R	1998	x	594

Akustikkühldecke	1998	x	594

Lochmuster	8/18R;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 229
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung:

59,2	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung:

68,3	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,75	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1998	mm

Breite	594	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	18,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

30,000 St 											 											
1.5.2.120 Akustikkühldecke	Lochmuster	R	1332	x	1188

Akustikkühldecke	1332	x	1188

Lochmuster	8/18R;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 230
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung:

59,2	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung:

68,3	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,75	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	1332	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	24,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

137,000 St 											 											
1.5.2.130 Akustikkühldecke	Lochmuster	R	666	x	1188

Akustikkühldecke	666	x	1188

Lochmuster	8/18R;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 231
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Es	ist	das	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	integriert

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Vorgebohrtes	Befestigungsraster	auf	der	Sichtseite

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind	geruchsneutral.

Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:	0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Eigenschaften	der	Akustikkühldecke:

-	Verlegeabstand	der	Rohre	36	mm

Leistungswerte:

-	Normkühlleistung:	72,8	W/m2	nach	DIN	EN	14240	(10	K)

(VL/RL/RT	15/17/26	Grad	C)

-	Kühlleistung	nach	Auslegung:

59,2	W/m2	(VL/RL/RT	15/19/26	Grad	C)

-	Normheizleistung:	86,9	W/m2	nach	DIN	EN	14037	(15	K)

(VL/RL/RT	36/34/20	Grad	C)

-	Heizleistung	nach	Auslegung:

68,3	W/m2	(VL/RL/RT	36/32/21	Grad	C)

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,75	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Rohr:

-	integriertes	Heiz-/Kühlregister	aus	Rohr	PE-Xa	10,1	x	1,1	mm	aus	peroxidisch	vernetztem
Polyethylen	PE-Xa,	Rohr	entsprechend	DIN	16892,	sauerstoffdicht	gemäß	DIN	4726,	mit
außenliegender	wasserunlöslicher

Sauerstoffsperrschicht	hochwärme-	und	alterungsstabilisiert,	für	maximale	Betriebsdrücke	6	bar
bei	90	Grad	C.

Länge	666	mm

Breite	1188	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	12,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

273,000 St 											 											
1.5.2.140 Blindelement	für	Akustikkühldecke	Lochmuster	Q	1998	x	1188

Akustikkühldecke	1998	x	1188

Lochmuster	8/18Q;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	Abmessung	1998	x	1188	x	20	mm

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Baustoffklasse	nach	DIN	4102:	B2

-	Baustoffklasse	nach	DIN	EN	13501:	E

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind

geruchsneutral.	Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:

0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,80	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Länge	1998	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	35,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

549,000 St 											 											
1.5.2.150 Blindelement	für	Akustikkühldecke	Lochmuster	R	1998	x	1188

Akustikkühldecke	1998	x	1188

Lochmuster	8/18R;	Abhanghöhe	bis	750	mm

Metallunterkonstruktion:

bestehend	aus	Tragprofilen	und	Montageprofilen	-	siehe	gesonderte	Position	in	Titel	01
Leistungen	KG	300!

Beplankung	mit	gelochten,	hochverdichteten	Thermogipsplatten:

Im	Besonderen	bestehend	aus:

-	Abmessung	1998	x	1188	x	20	mm

-	2	gelochte	Gipskartonplatten,	vollflächig	miteinander	verklebt

-	Kantenausführung	vierseitig	scharfkantig	(4	SK)

-	Installationsdicke	ist	20,0	mm

-	Rückseitig	ist	ein	schwarzes	Akustikvlies	vollflächig	aufkaschiert

-	Baustoffklasse	nach	DIN	4102:	B2

-	Baustoffklasse	nach	DIN	EN	13501:	E

-	Die	Gipsplatten	enthalten	keine	gesundheitsschädlichen	Stoffe	und	sind

geruchsneutral.	Sie	sind	nach	DIN	18180/DIN	EN	520/DIN	14190	aus	den	Rohstoffen	Gips	mit	einer
Kartonbeschichtung	hergestellt.

Technische	Daten	Gipsplatten:

-	Rohdichte	1.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	Rohdichte	2.	Lage:	ca.	850	kg/m3

-	feuchtespezifische	Längenausdehnung	bei	20	Grad	C:	0,35	mm/m	bei	1,0	-	2,0	Masse%.
Wasserdampfaufnahme

-	Wärmeleitfähigkeit	1.	Lage:	0,28	W/mK

-	Wärmeleitfähigkeit	2.	Lage:	0,28	W/mK

-	spezifische	Wärmekapazität:

0,96	kJ/kgK	bei	20	Grad	C.

Schallabsorption:

-	bewerteter	Schallabsorptionsgrad	(mit	40-50	mm	starker	gekapselter	rückseitiger	Mineralfaser)
alphaW:	mindestens	0,75	nach	DIN	EN	ISO	11654

Dämmung	in	eigener	Position	beschrieben	-	siehe	Titel	01	Leistungen	KG	300!

Brandverhalten:	A2	s2	d0	nach	DIN	EN	13501	oder	besser

Länge	1998	mm

Breite	1188	mm

Bauhöhe	20	mm

Gewicht:	35,0	kg	per	1	St

Die	einschlägigen	Normen	und	Verarbeitungsrichtlinien	sind	einzuhalten.

364,000 St 											 											
1.5.2.160 Anschlussverrohrung	der	Heiz-/	Kühldecke

Verbindungen	der	einzelnen	Kühlregistern	zu	Wasserkreisen	im	Bereich	oberhalb	der	Kühlfläche
durch	Kunststoffrohre	(PE-Xa)	10,1	x	1,1	mm	und	Kunststoffrohre	(PE-Xa)	20	x	2,0	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURVerbindungen	der	einzelnen	Kühlregistern	zu	Wasserkreisen	im	Bereich	oberhalb	der	Kühlfläche

durch	Kunststoffrohre	(PE-Xa)	10,1	x	1,1	mm	und	Kunststoffrohre	(PE-Xa)	20	x	2,0	mm

Einschließlich	sämtlicher	Form-	und	Verbindungsstücke,	Befestigung-	und	Abhängekonstruktion	in
schallgedämmter	Ausführung

Anschlussleitung	bis	zur	Raumgrenze	des	jeweils	zu	kühlenden	Raumes.

Aus	Sicherheitsgründen	sind	im	gesamten	Wasserkreis	keine	lösbaren	Verbindungen,	wie	flexible
Schläuche	oder	ähnliches,	zugelassen.

Die	Verlegung	der	Rohrleitung	erfolgt	im	Tichelmannsystem

1.950,000 m2 											 											
1.5.2.170 Verteilleitungen	der	Heiz-/	Kühldecke	in	den	Geschossen

Verbinden	der	zu	kühlenden	Räume	an	die	nachfolgend	beschriebenen	Heiz-/	Kühlkreis
Verteilernetze	in	den	einzelnen	Geschossen	durch	Verbundkunststoffrohre	(PE-X)	20	x	2,8	mm

Einschließlich	sämtlicher	Form-	und	Verbindungsstücke,	Befestigung-	und	Abhängekonstruktion	in
schallgedämmter	Ausführung

Aus	Sicherheitsgründen	sind	im	gesamten	Wasserkreis	keine	lösbaren	Verbindungen,	wie	flexible
Schläuche	oder	ähnliches,	zugelassen.

Die	Verlegung	der	Rohrleitung	erfolgt	im	Tichelmannsystem

2.300,000 m 											 											
1.5.2.180 Regel-	und	Anschlussknoten	für	Heiz-/Kühldeckenmit	6-Wege-Ventil

Herstellen	und	Montieren	eines	Regel-	und	Anschlussknotens

für	Heiz-/Kühldecken	zur	Umschaltung	zwischen	Heiz-	und	Kühlbetrieb.

Bestehend	aus:

-	1x	6-Wege-Ventil,	aus	Messing,

zur	Umschaltung	zwischen	Heiz-	und	Kühlkreis

-	1x	dynamisches	Regelventil	(ABQM),

zur	Volumenstromregelung

-	1x	elektrischer	Stellantrieb	230	V,

passend	für	das	Regelventil,

abgestimmt	auf	die	Gebäudeautomation

-	4x	Absperrarmaturen	(Kugelhähne)

für	Vor-	und	Rücklauf	Heizen	und	Kühlen

-	erforderliche	Rohrverbindungen	zwischen	den	Komponenten

einschließlich	aller	Form-	und	Verbindungsstücke

-	Befestigung	der	Armaturen	inklusive	Halterungen

Leistung	umfasst:

-	Montage	aller	bauseits	gelieferten	Armaturen

(6-Wege-Ventil,	ABQM,	Stellantrieb)

-	Hydraulischer	Anschluss	an	das	Rohrleitungssystem

-	Herstellung	des	kompletten	Regelknotens

einschließlich	aller	erforderlichen	Verbindungen

-	Zwischenprüfung	auf	Dichtheit

Hinweis:

Die	Lieferung	der	Armaturen	erfolgt	bauseits

durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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durch	das	Gewerk	Gebäudeautomation.

Die	Montage	ist	Bestandteil	dieser	Position.

32,000 St 											 											
1.5.2.190 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	2	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	2	Kreise

2,000 St 											 											
1.5.2.200 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	3	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	3	Kreise

4,000 St 											 											
1.5.2.210 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	5	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	5	Kreise

2,000 St 											 											
1.5.2.220 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	6	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	6	Kreise

3,000 St 											 											
1.5.2.230 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	7	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	7	Kreise

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
1.5.2.240 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	8	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	8	Kreise

6,000 St 											 											
1.5.2.250 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	9	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	9	Kreise

1,000 St 											 											
1.5.2.260 Verteiler	der	Heiz-/	Kühldecke	für	10	Kreise

Verteiler	zur	Anspeisung	der	einzelnen	Kühl-	und	Heizkreise	mit	thermostatisierbaren	Ventilen
im	Vorlauf	und	integriertem	Wassermengenmesser	in	jedem	Rücklauf-Register	(8	l/min)	komplett
inkl.	Montagehalter,	Thermometer,	Füll-	und	Entleerungshähne	sowie	Schnellentlüfter.

Die	einzelnen	Verteilerabgänge	können	durch	die	integrierten	Durchflussregler	feinjustiert
werden.

Einschließlich	der	dazugehörigen	Klemmringverschraubungen	zum	Anschluss	der	Verteilleitungen	an
den	Verteiler

Für	10	Kreise

3,000 St 											 											
1.5.2.270 Isolierung	Klimadeckenverteiler

Liefern	und	montieren	von	Isolierung	für	Verteiler	zum	Schutz	vor	Kondensatbildung

23,000 St 											 											
1.5.2.280 Verteiler	und	Netzkennzeichnung

Montage	von	Bezeichnungsschildern	für	die	einzelnen	Verteiler	und	Kreiszuordnungen.

Die	Beschriftung	der	Kreiszuordnung	erfolgt	auf	Grund	der	Planung	des	ausgeführten
Kühldeckenproduktes	mit	Nummern.

Falls	Raumnummern	oder	Raumnamen	als	Bezeichnung	gewünscht	sind,	ist	dies	durch	den	AG	vor
Ausführungsbeginn	bekanntzugeben.

23,000 St 											 											
1.5.2.290 Dichtheitszwischenprüfung

Dichtigkeitszwischenprüfung	je	Kreisverteiler	von	Rohrleitungen	auch	in	Abschnitten	als
Luftdruckprobe,	Prüfdruck	mit	1,3	fachem	zulässigem	Betriebsdruck,	jedoch	mindestens	4,0	bar
über	48	h,	vor	Fertigstellung	der	Anlage	einschl.	der	hierfür	notwendigen	Verschlüsse	und
Anschlüsse	sowie	deren	Beseitigung	nach	der	Druckprobe

Mit	Arbeiten	in	Teilabschnitten	ist	zu	rechnen	und	ist	mit	einzukalkulieren.

23,000 St 											 											
1.5.2.300 Druckprobe	mit	Wasser

Durchzuführen	sind	sämtliche	unten	angeführten	Maßnahmen:

Durchführung	der	Druckprobe	nach	Herstellervorschrift

Durchführung	der	Druckprobe	je	Kreisverteiler	separat	nach	Herstellervorschrift

Entleeren	der	Anlage	nach	erfolgter	Druckprüfung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Entleeren	der	Anlage	nach	erfolgter	Druckprüfung

Beispiel:

Druckprobe	mit	Wasser	(Prüfdruck	6	bar	-	Ruhezeit	24	Stunden)

Erstellen	eines	Druckprotokolls	in	2-facher	Ausfertigung

Mit	Arbeiten	in	Teilabschnitten	ist	zu	rechnen	und	ist	mit	einzukalkulieren.

23,000 St 											 											
1.5.2.310 Spülen,	Entlüften	und	Einregulierung	der	Wassermengen	dereinzelnen	Kühldeckenregelkreise.

Spülen,	Entlüften	und	Einregulierung	der	Wassermengen	der	einzelnen	Kühldeckenregelkreise.

Luftblasenfreies	Spülen,	Füllen,	Entlüften	durch	Öffnen	der	Kugelhähne	in	den	einzelnen
Kühldeckenregelkreise	unter	der	Voraussetzung,	dass	die	Hauptverrohrung	mit	sauberem	Wasser
gefüllt,	druckgeprüft	und	die	Nachspeisung	auf	den	erforderlichen	Betriebsdruck	gewährleistet
ist.

Das	zum	Spülen	und	Füllen	erforderliche	Wasser	(aufbereitet	nach	VDI2035	bzw.	DIN	12828)	gemäß
sonstige	Maßnahmen	Kälteanlagen.

Mit	Arbeiten	in	Teilabschnitten	ist	zu	rechnen	und	ist	mit	einzukalkulieren.

23,000 St 											 											
1.5.2.320 Aufheizen	der	Heiz-	/	Kühldecke	vor	Spachtelarbeiten

Aufheizen	der	Heiz-	/	Kühldecke	vor	Spachtelarbeiten

Aufheizen	der	Gipskartonklimadecke	vor	Beginn	der	Spachtelarbeiten.	Es	wird	ähnlich	wie	beim
Aufheizprotokoll	für	Fußbodenheizungen	die	Vorlauftemperatur	der	Decke	um	jeweils	5	°K	pro	Tag
erhöht,	bis	die	Maximaltemperatur	von	38°C	erreicht	wird.

Dieses	Aufheizen	muss	mit	einer	mobilen	Heizstation	erfolgen,	da	zum	Zeitpunkt	des	Aufheizens
die	Hauptanlage	noch	nicht	in	Betrieb	ist.

Mit	Arbeiten	in	Teilabschnitten	ist	zu	rechnen	und	ist	mit	einzukalkulieren.

4.100,000 m2 											 											
1.5.2.330 Infrarot-Thermographie	/	Funktionsnachweis

Nachweis	der	ordnungsgemäßen	Montage	der	Kühl-	und	Heizdecke	durch	Infrarot-Thermographie	je
Kreisverteiler.

Ausgewählte	Deckenflächen	werden	nach	Inbetriebsetzung	der	Anlage	mit	einer	Spezialkamera
gescannt	und	per	PC-Programm	hinsichtlich	wärmeleitenden	Kontaktes	zwischen	Kühl-	Heizmäandern
und	der	Beplankung	geprüft.

Zur	Dokumentation	sind	Farbausdrucke	der	graphisch	dargestellten	Messergebnisse	in	2-facher
Ausfertigung	und	digital	vorzulegen.

Bei	Problemen	mit	der	Funktion	der	Kühl-/	Heizdecke	nach	Inbetriebnahme	sind	nach	Aufforderung
der	Bauleitung	bzw.	des	Bauherrn	Infrarot-	Thermographiemessungen	ohne	zusätzliche	Vergütung
über	diese	Bereiche	durchzuführen	und	die	Ergebnisse	vorzulegen.

23,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6 KG	499	Sonstige	Maßnahmen	für	technische	Anlagen

1.6.1 Baustelleneinrichtung

1.6.1.10 Magazincontainer	aufstellen	räumen	L	6m	B	2,5m	inkl.	Anschlüsse
Magazincontainer,	aufstellen	und	räumen,	Einzelcontainer-Länge	6	m,	Einzelcontainer-Breite	bis
2,5	m,	mindestens	drei	Container	übereinander	stapelbar,	Standplatz	auf	vorh.	tragfähigen
ebenen	Untergrund,	inkl.	Beleuchtung.	Warten	und	Betreiben	werden	gesondert	vergütet.

Inklusive	folgender	Versorgungsanschlüsse	inkl.	Rückbau:

-	Stromanschluss	an	bauseitigen	Baustromverteiler

2,000 St 											 											
1.6.1.20 Magazincontainer	vorhalten

Magazincontainer	wie	in	1.6.1.10	beschrieben	vorhalten,

inkl.	erforderliche	Wartungen	und	Unterhaltsreinigung

Positionsmenge	=	Produkt	aus

2	St	(Vorhaltemenge)
mal

38	Monate	(Vorhaltedauer).

76,000 Mt 											 											
1.6.1.30 Magazincontainer	umsetzen

Magazincontainer	wie	in	1.6.1.10	beschrieben	umsetzen	um	max.	100	Meter	Luftlinie,	inkl.
trennen	und	herstellen	der	folgenden	Versorgungsanschlüsse:

-	Stromanschluss	an	bauseitigen	Baustromverteiler

2,000 St 											 											
1.6.1.40 Büro-/Mannschaftscontainer	aufstellen	räumen	L	6m	B	2,5m	inkl.	Anschlüsse

Büro-	oder	Mannschaftscontainer	inkl.	Einrichtung	nach	Anforderung	des	AN,	mit	Teeküche,	WC
nach	Erfordernis	des	AN	(Sanitärräume	zur	allgemeinen	Benutzung	vom	AG	werden	gestellt),
aufstellen	und	räumen,	beheizbar,	elektrisch,	doppelwandig,	wärmegedämmt,	Einzelcontainer-Länge
6	m,	Einzelcontainer-Breite	bis	2,5	m,	mindestens	drei	Container	übereinander	stapelbar,
Standplatz	auf	einem	anderen	Container	(zweite	oder	dritte	Ebene).	Warten	und	Betreiben	werden
gesondert	vergütet.

Inklusive	folgender	Versorgungsanschlüsse	inkl.	Rückbau:

-	Stromanschluss	an	bauseitigen	Baustromverteiler

-	Trinkwasseranschluss	oberirdisch	oder	in	bauseitigem	Schacht,	inkl.	5	m	Leitungslänge,	inkl.
Dämmung	und	elektrischer	Rohrbegleitheizung.

-	Schmutzwasseranschluss	oberirdisch,	inkl.	5	m	Leitungslänge,	inkl.	Dämmung.

2,000 St 											 											
1.6.1.50 Büro-/Mannschaftscontainer	vorhalten

Büro-/Mannschaftscontainer	wie	in	1.6.1.40	beschrieben	vorhalten,	inkl.	erforderliche	Wartungen
und	Unterhaltsreinigung

Positionsmenge	=	Produkt	aus

2	St	(Vorhaltemenge)
mal

38	Monate	(Vorhaltedauer).

76,000 Mt 											 											
1.6.1.60 Büro-/Mannschaftscontainer	umsetzen

Büro-/Mannschaftscontainer	wie	in	1.6.1.40	beschrieben	umsetzen	um	max.	100	Meter	Luftlinie,
inkl.	trennen	und	herstellen	der	folgenden	Versorgungsanschlüsse:

-	Stromanschluss	an	bauseitigen	Baustromverteiler

-	Trinkwasseranschluss	oberirdisch	oder	in	bauseitigem	Schacht,	inkl.	5	m	Leitungslänge,	inkl.
Dämmung	und	elektrischer	Rohrbegleitheizung.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR-	Trinkwasseranschluss	oberirdisch	oder	in	bauseitigem	Schacht,	inkl.	5	m	Leitungslänge,	inkl.

Dämmung	und	elektrischer	Rohrbegleitheizung.

-	Schmutzwasseranschluss	oberirdisch,	inkl.	5	m	Leitungslänge,	inkl.	Dämmung.

2,000 St 											 											
1.6.1.70 Treppenanlage	1	Etage	mit	Steg	aufstellen	räumen

Treppenanlage	zum	Erreichen	in	der	zweiten	oder	dritten	Ebene	aufgestellter	Container,
aufstellen	und	räumen,	Ausführung	nach	BGR	113,	Stahl	verzinkt,	Höhe	entsprechend	der	Höhe	des
verwendeten	Magazincontainers,	Treppe	führt	auf	2,5	m	langen	Steg	vor	der	kurzen	Seite	des
Büro-/Mannschaftscontainers,	inkl.	erforderlicher	Geländer,	Dimensionierung	als	Bautreppe.
Inklusive	Standsicherheitsnachweis	nach	DIN	4420-1	und	Nachweis	der	Arbeits-	und
Betriebssicherheit	nach	BGR	113.	Warten	und	Betreiben	werden	gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.6.1.80 Treppenanlagewie	vorhalten

Treppenanlagewie	in	1.6.1.70	beschrieben	vorhalten,	inkl.	erforderliche	Wartungen	und
Unterhaltsreinigung

Positionsmenge	=	Produkt	aus

2	St	(Vorhaltemenge)
mal

38	Monate	(Vorhaltedauer).

76,000 Mt 											 											
1.6.1.90 Treppenanlage	umsetzen

Treppenanlage	wie	in	1.6.1.70	beschrieben	umsetzen	um	max.	100	Meter	Luftlinie.

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.2 Kernbohrungen

1.6.2.10 Anzeichnen	Bohrungen	Trockenbau
Die	geplanten	Trockenbaudurchbrüche	werden	bauseits	erstellt.	Für	die	runden	Aussparungen	sind
Kernbohrzonen	beim	Hochbau	angegeben.

Die	Position	umfasst	das	Festlegen	der	genauen	Größe	sowie	das	Anzeichnen	vor	Ort	der
benötigten	Bohrungen	innerhalb	dieser	Kernbohrzonen.	Abrechnung	je	Bohrung,	es	ist	davon
auszugehen,	dass	nicht	alle	Bohrungen	in	einem	Arbeitsgang	angezeichnet	werden	können.

154,000 St 											 											
1.6.2.20 Abstimmen	und	Anzeichnen	nachträgliche	Aussparung	Trockenbau

Sollten	über	die	geplanten	Aussparungen	hinaus	nachträgliche	Aussparungen	erforderlich	sein,	so
sind	diese	vom	Auftragnehmer	unter	Berücksichtigung	der	örtlichen	Gegebenheiten	mit	der
Objektüberwachung	TGA	und	den	weiteren	am	Bau	Beteiligten	abzustimmen	und	vor	Ort	anzuzeichnen.
Abrechnung	je	Aussparung,	die	Erstellung	der	Aussparungen	wird	separat	vergütet.

4,000 St 											 											
1.6.2.30 Löcher	in	Gipskarton	bis	150	mm

Löcher	in	Gipskarton	fräsen,	Durchmesser	bis	150	mm	für	die	Durchführung	von	Rohrleitungen,
Dicke	Wand	max.	150mm,	Öffnung	beidseitig.

Abstimmen	und	Anzeichnen	der	Bohrung	wird	separat	vergütet.	Anzeichnen	und	Bohren	können	nicht
in	einem	Arbeitsgang	erfolgen.

4,000 St 											 											
1.6.2.40 Kernbohr-	oder	Stemmanfrage	nachträglich	Massivbau

1.	Jeder	nachträglich	herzustellende	Durchbruch	oder	Schlitz	bzw.	jede	Kernbohrung	in
Stahlbetonkonstruktionen	und	tragendem	Mauerwerk	ist	vor	der	Ausführung	mit	dem	Tragwerksplaner
abzustimmen.

2.	Die	Lage	der	gewünschten	Durchbrüche,	Schlitze	oder	Kernbohrungen	sowie	die	Abmessungen	bzw.
Durchmesser	sind	immer	mit	eindeutiger	Vermaßung	auf	die	Bauwerksachsen	sowie	der	Angabe	von
Höhenquoten	(Baunull,	bezogen	auf	OK	oder	UK	Durchbruch	bzw.	Achse	der	Kernbohrung)	in
Auszugskopien	der	aktuellen	Schalpläne	einzutragen.

3.	Die	Kernbohr-	und	Stemmanfragen	werden	ausschließlich	über	die	jeweils	verantwortliche
Bauleitung	TGA	eingereicht.	Hierfür	ist	ein	bei	der	Bauleitung	vorliegendes	Formblatt	zu
verwenden.	Von	der	Bauleitung	TGA	erfolgt	die	Weiterleitung	an	die	Bauleitung	Hochbau/Architekt
und	den	Tragwerksplaner.

4.	Nach	erfolgter	Genehmigung	durch	die	Bauleitung	(Hochbau/Architekt)	erteilt	der
Tragwerksplaner	die	Freigabe	zur	Herstellung	von	Durchbrüchen,	Schlitzen	oder	Kernbohrungen	aus
statischer	Sicht,	ggf.	nach	vorheriger	Rücksprache	mit	dem	Prüfingenieur.

5.	Zwecks	eindeutiger	Zuordnung	werden	die	freigegebenen	Kernbohranfragen	auf	dem	Formblatt
durch	den	Tragwerksplaner	fortlaufend	durchnummeriert.

6.	Für	nachträglich	herzustellende	Durchbrüche,	Schlitze	und	Kernbohrungen	der	TGA-Gewerke
obliegt	die	Verantwortlichkeit	für	das	Einholen	der	Freigaben,	sowie	für	die	Veranlassung	und
Ausführung	der	Bauleitung	TGA.	Entsprechend	obliegt	die	Verantwortlichkeit	für	Kernbohr-	und
Stemmanfragen	seitens	der	Hochbau-Gewerke	der	Bauleitung	Hochbau/Architekt.

7.	Diese	Position	beinhaltet	ebenso	das	Anzeichnen	der	Kernbohrung	vor	Ort.	Die	Kernbohrung
selbst	wird	separat	vergütet.

8.	Der	Aufwand	für	Kernbohr-	oder	Stemmanfragen	sowie	Kernbohrungen,	die	aufgrund	der
Montageplanung	des	AN	und	ggf.	dadurch	geänderter	Ausführungsplanung	zustande	kommen,	ist	vom
AN	zu	tragen.

2,000 St 											 											
1.6.2.50 Kernbohrung	Wand	Stahlbeton	D	80-150mm	T	20-30cm

Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	senkrecht,	aus	Stahlbeton,
Bohrdurchmesser	über	80	bis	150	mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	30	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	von
Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,	ohne	Funkenfreisetzung,	ohne
Untergrundbeschädigung,	ohne	Wasserfreisetzung	(verwendetes	Wasser	ist	abzusaugen),	Ausführung
innerhalb	des	Bauwerks,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	inklusive
Entsorgung.

1,000 St 											 											
1.6.2.60 Kernbohrung	Wand	Mauerwerk	D	80-150mm	T	10-20cm

Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	senkrecht,	aus	Mauerwerk,
Bohrdurchmesser	über	80	bis	150	mm,	Bohrtiefe	über	10	bis	20	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	von
Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,	ohne	Funkenfreisetzung,	ohne
Untergrundbeschädigung,	ohne	Wasserfreisetzung	(verwendetes	Wasser	ist	abzusaugen),	Ausführung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gesamtpreis	in
EURBohrdurchmesser	über	80	bis	150	mm,	Bohrtiefe	über	10	bis	20	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	von

Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,	ohne	Funkenfreisetzung,	ohne
Untergrundbeschädigung,	ohne	Wasserfreisetzung	(verwendetes	Wasser	ist	abzusaugen),	Ausführung
innerhalb	des	Bauwerks,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	inklusive
Entsorgung.

1,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.6.2.70 Kernbohrung	Boden	Stahlbeton	D	80-150mm	T	20-30cm
Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,
Bohrdurchmesser	über	80	bis	150	mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	30	cm,	Arbeitshöhe	bis	1,5	m,	von
Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	staubarm	TRGS	559,	ohne	Funkenfreisetzung,	ohne
Untergrundbeschädigung,	ohne	Wasserfreisetzung	(verwendetes	Wasser	ist	abzusaugen),	Ausführung
innerhalb	des	Bauwerks,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	inklusive
Entsorgung.

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.2.70

1.6.2.80 Kernbohrung	Decke	Stahlbeton;	Wie	vor,	jedoch	D	150-250mm
Bohrdurchmesser	über	150	bis	250	mm.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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1.6.3 Einbringung	und	Kranstellung

1.6.3.10 Einbringung	UG	HAR	HZG/KLT
Die	Einbauteile	für	den	HAR	Heizung/Kälte	sind	in	das	UG	über	eine	Kasematte	einzubringen.	Die
Kasematte	grenzt	direkt	an	die	Zentrale.	In	diesem	Zuge	ist	die	Verbringung	anderer	sperriger
Teile	in	den	Keller	ebenfalls	vorzusehen.

Es	sind	folgende	in	diesem	LV	vorgesehene	Geräte	einzubringen:

Einbringung	in	die	Zentrale	U02/03:

-	Wärmepumpe

-	2	Kältemaschinen

-	2	Pufferspeicher

-	2	Verteiler

-	Ausdehnungsgefäße	nach	Bedarf

-	Wärmeübertrager	nach	Bedarf

-	Pumpen	nach	Bedarf

Die	Einbringung	erfolgt	über	eine	Kasematte.	Lichte	Einbringöffnung	in	der	Kasemattendecke	von
ca.	5	m	Länge	und	ca.	2,50	m	Breite.	Die	Kasematte	ist	ca.	5	m	tief.	Die	Geräteteile	werden
ebenerdig	zum	Zentralenboden	abgesetzt	und	durch	eine	ca.	5	m	breite	und	ca.	2,45	m	hohe
Fassadenöffnung	eingebracht.

Kran	wird	separat	vergütet.	Einbringplattform	in	der	Kasematte	wird	separat	vergütet.

1,000 psch 											 											
1.6.3.20 Einbringpodest	UG	HAR	HZG/KLT:	Montage,	Vorhaltung,	Demontage

Die	Unterkante	der	Kasematte	liegt	80	cm	unter	der	Unterkante	Einbringöffnung.	Deshalb	ist	die
Erstellung	eines	temporären	Einbringpodests	erforderlich.	Die	Komponenten	werden	hierauf
abgesetzt	und	per	Ameise	in	die	Zentrale	eingebracht	(Unterkante	Einbringöffnung	=
Zentralenboden).

Nutzfläche	Podest	ca.	5,0	x	2,5	m

Höhe:	OK	=	80	cm	über	Aufstellfläche

Belastbarkeit	abgestimmt	auf	einzubringende	Komponenten

Transportgewicht	größtes	Bauteil	3,6	t	+	Verpackung	+	Arbeiter	+	Ameise.	Nutzfläche	aus
Sperrholzplatten	oder	Holzbohlen	Unterkonstruktion	aus	Profilstahl	verzinkt

Füße:	Bigfoots

Einschließlich	Neben-	und	Kleinmaterialien	wie	Befestigungsmaterial	jeglicher	Art,	mit
Schrauben,	Muttern,	Beilagscheiben,	Dübel	etc..

Komplett	liefern	und	montieren	inklusive:

-	Konstruktionszeichnung

-	Statischer	Nachweis

-	Vorhaltung	über	die	gesamte	Montagezeit,

-	Demontage,	Abtransport	und	fachgerechte	Entsorgung	nach	der	Montagezeit.

1,000 psch 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.6.3.30 Anfahrt	Kran	West,	max.	4t,	Ausladung	ca.	26m,	Hakenhöhe	35m
Anfahrtskosten	inklusive	Aufbau	für	den	Einsatz	eines	Krans	für	die	Verbringung	von	KLT-	und
HZG-Bauteilen	ins	Untergeschoss.

Einsatz	für	Einbringung	UG	HAR	HZG/KLT	U02/03:

-	Wärmepumpe

-	2	Kältemaschinen

-	2	Pufferspeicher

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 243
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	2	Pufferspeicher

-	2	Verteiler

-	Ausdehnungsgefäße	nach	Bedarf

-	Wärmeübertrager	nach	Bedarf

-	Pumpen	nach	Bedarf

Der	Boden	der	Kasematte	UG	befindet	sich	5	m	unterhalb	der	Aufstellfläche	des	Kranes.
Aufstellung	des	Krans	ca.	26m	von	der	Kasematte	entfernt	möglich,	aufgrund	der	Nähe	zu
Bestandsgebäuden	ist	eine	Neigung	des	Kranes	nicht	möglich.

Turmdrehkran,	60	m	maximale	Ausladung,	Belastung	bei	ca.	26	m	Ausladung	max.	4	t,	Hakenhöhe
min.	35	m,	Betrieb	mit	eigenem	Motor.

Das	Bauvorhaben	befindet	sich	in	unmittelbarer	Nähe	zur

Bahnstrecke	Neustrelitz-Warnemünde.	Bei	den	Oberleitungen	liegt	eine	Spannung	von	15	kV	an.	Die
Südfassade	der	Bibliothek	verläuft	entlang	der	Bahnstrecke.	Beim	Betrieb	von	Kranen	ist	auf	den
erforderlichen	Schutzabstand	von	Gleisen,	Oberleitungsanlagen	und	Maste	der	angrenzenden
Bahnanlage	zu	achten.	Die	Vorschriften	von	DGUV,	DIN	VDE	0105	und	VÖV	UTP	beim	Betrieb	von
Kranen	in	der	Nähe	von	Bahnanlagen	sind	einzuhalten.	Die	eingesetzten	Geräte	müssen	die
notwendige	Standsicherheit	nachweisen.	Die	Kranstandorte	und	dessen	Erdung	sind	mit	der	DB
abzustimmen.

Der	Einbringungsplan	mit	Standort	der	Krane	liegt	dem	LV	bei.

Folgende	Unterlagen	sind	für	die	Abstimmung	mit	der	DB	zu	berücksichtigen:

-	Krananweisung	als	Vorlage

-	Anlage	5.1	Krananweisung	DB

-	Anlage	5.3.1.	Kranerdung	DB

-	Anlage	5.4	DGUV	Turmdrehkrane	neben	Bahnen

1,000 St 											 											
1.6.3.40 Kran	West	Vorhaltung

Vorhaltekosten	für	den	Kran	wie	in	Pos.	1.6.3.30	beschrieben

3,000 d 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.3.30

1.6.3.50 Kran	West	Umsetzen
Umsetzen	des	Krans	wie	in	Pos.	1.6.3.30	beschrieben

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.3.30

1.6.3.60 Kran	West	Abfahrt
Abfahrtskosten	inklusive	Abbau	für	den	Kran	wie	in	Pos.	1.6.3.30	beschrieben

.

1,000 St 											 											
1.6.3.70 Einbringung	Rückkühlwerke	Dachfläche	3.OG

Einbringung	der	Rückkühlwerke	der	Kältemaschinen	und	Aufstellung	auf	der	Stahl-
Unterkonstruktion	auf	dem	Dach.

Die	Position	umfasst	folgende	in	diesem	LV	enthaltene	Geräte:

-	2	Rückkühlwerke	als	T-Stück

Die	Attika	befindet	sich	ca.	17,5	m	über	der	Aufstellfläche	des	Kranes.	Aufstellung	des	Krans
bis	ca.	30	m	von	der	Absetzfläche	entfernt	möglich.

Kran	wird	separat	vergütet.

1,000 St 											 											
1.6.3.80 Schutz	der	Dachhaut:	Montage,	Vorhaltung,	Demontage

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 244
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zum	Schutz	der	Dachhaut	ist	es	erforderlich,	die	Dachfläche	teilweise	mit	Sperrholzplatten	zur
Lastverteilung	auszulegen.

Lastverteilung	durch	doppellagige	Auslegung	mit	Überlappung,	mit	Sperrholzplatten	20,0	mm
Qualität	C+/C,	7-fach,	WBP	verleimt	und	Vlies	zwischen	Untergrund	und	Sperrholzplatten.

Einschließlich:

-	Einbringung	und	Montage	des	Vlieses	und	der	Platten,	Sicherung	der	Platten	gegen	Verrutschen,

-	Vorhaltung	über	die	gesamte	Montagezeit,

-	Demontage,	Abtransport	und	fachgerechte	Entsorgung	nach	der	Montagezeit

-	Befestigungs-	und	Dichtungsmaterial,	alle	Stahlteile	in	verzinkter	Ausführung,	komplett
liefern,	montieren

100,000 m² 											 											
1.6.3.90 Anfahrt	Kran	Dach	Rückkühler	Ost,	max.	2t,	Ausladung	52m,	Hakenhöhe	35m

Anfahrtskosten	inklusive	Aufbau	für	den	Einsatz	eines	Krans	für	die	Verbringung	von	2
Rückkühlern	der	Kältemaschinen	auf	das	Dach	über	3.OG.

Die	Oberkante	Dach	über	3.OG	befindet	sich	ca.	17,5	m	oberhalb	der	Aufstellfläche	des	Krans.
Aufstellung	des	Krans	ca.	30	m	von	den	Absetzflächen	entfernt	möglich,	aufgrund	der	Nähe	zum
Gebäude	ist	eine	Neigung	des	Kranes	nicht	möglich.	

Turmdrehkran,	60	m	maximale	Ausladung,	Belastung	bei	52m	Ausladung	2max.	2	t,	Hakenhöhe	min.
35m,	Betrieb	mit	eigenem	Motor.

Das	Bauvorhaben	befindet	sich	in	unmittelbarer	Nähe	zur

Bahnstrecke	Neustrelitz-Warnemünde.	Bei	den	Oberleitungen	liegt	eine	Spannung	von	15	kV	an.	Die
Südfassade	der	Bibliothek	verläuft	entlang	der	Bahnstrecke.	Beim	Betrieb	von	Kranen	ist	auf	den
erforderlichen	Schutzabstand	von	Gleisen,	Oberleitungsanlagen	und	Maste	der	angrenzenden
Bahnanlage	zu	achten.	Die	Vorschriften	von	DGUV,	DIN	VDE	0105	und	VÖV	UTP	beim	Betrieb	von
Kranen	in	der	Nähe	von	Bahnanlagen	sind	einzuhalten.	Die	eingesetzten	Geräte	müssen	die
notwendige	Standsicherheit	nachweisen.	Die	Kranstandorte	und	dessen	Erdung	sind	mit	der	DB
abzustimmen.

Der	Einbringungsplan	mit	Standort	der	Krane	liegt	dem	LV	bei.

Folgende	Unterlagen	sind	für	die	Abstimmung	mit	der	DB	zu	berücksichtigen:

-	Krananweisung	als	Vorlage

-	Anlage	5.1	Krananweisung	DB

-	Anlage	5.3.1.	Kranerdung	DB

-	Anlage	5.4	DGUV	Turmdrehkrane	neben	Bahnen

1,000 St 											 											
1.6.3.100 Kran	Ost	Vorhaltung

Vorhaltekosten	für	den	Kran	wie	in	Pos.	1.6.3.90	beschrieben

0,500 d 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.3.30

1.6.3.110 Kran	Ost	Umsetzen
Umsetzen	des	Krans	wie	in	Pos.	1.6.3.90	beschrieben

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.3.30

1.6.3.120 Kran	Ost	Abfahrt
Abfahrtskosten	inklusive	Abbau	für	den	Kran	wie	in	Pos.	1.6.3.90	beschrieben

.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 245
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.6.4 Druckproben,	Spülung,	Befüllen,	sonstige	Leistungen

***	Bezugsbeschreibung
1.6.4.10 Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	0,1m³

Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	0,1m³

Zusätzliche	Druckprobe	mit	Wasser,	von	heizungs,

kältetechnischen	Leitungssystemen	in	Teilabschnitten,

die	wegen	des	Weiterbaus	des	Gebäudes	vor

Fertigstellung	der	Gesamtanlage	in	Teilabschnitten

geprüft	werden	müssen.

Zusätzliche	Druckproben	in	Teilbereichen	erfolgen

ausschließlich	nur	auf	Anordnung	der	örtlichen

Objektüberwachung.

Einschließlich	vorhalten	und	anbringen	der	hierfür

erforderlichen	Verschlüsse	und	Anschlüsse	sowie	deren

Beseitigung	nach	der	Druckprobe.

Einschließlich	vorhalten	des	Prüfmediums	sowie	der	zur

Durchführung	der	Prüfung	erforderlichen	Materialien	und

Hilfsmittel.

Die	Druckprobe	wird	in	Anlehnung	an	die	BHKS-Regel

5.001	(07/04)	durchgeführt.	Es	sind	Druckprobenprotokolle

ananlog	der	BHKS-Regel	zu	verwenden.	In	den	Protokollen	ist	das	Leitungsvolumen	des	geprüften
Teilabschnittes

auszuweisen.

Alle	Leitungen	werden	vor	der	Druckprobe	mit

metallischen	Stopfen,	Kappen,	Steckscheiben,

Blindflanschen	etc.	verschlossen.	Druckbehälter,

Apparate,	Heizkörper,	Heizregister	etc.	werden	von	den

Leitungen	getrennt.	Vor	der	Druckprobe	ist	eine

Sichtkontrolle	aller	Rohrverbindungen	auf	fachgerechte

Ausführung	durchzuführen.

-	Rohrleitungsverlegung:	im	Gebäude

-	Prüfmedium:	Wasser

-	Prüfdruck:	mind.1,5	X	zul.	Betriebsüberdruck

-	Wartezeit:	mind.	30	min,

(bei	Temperaturdifferenz	größer	10	K)

-	Prüfzeit:	mind.	12	Stunden

Nach	durchgeführter	Druckprobe	sind	die	geprüften

Leitungsabschnitte	vollständig	zu	entleeren	und	mit

Druckluft	oder	Inertgas	auszublasen.

Leitungsvolumen:	bis	0,1	m³

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.10

1.6.4.20 Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	0,5m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	bis	0,5m³

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.10

1.6.4.30 Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	1,0m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	bis	1,0m³

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.10

1.6.4.40 Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	3,0m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	bis	3,0m³

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.10

1.6.4.50 Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	5,0m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	Wasser	bis	5,0m³

1,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.6.4.60 Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	0,1m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	0,1m³

Zusätzliche	Druckprobe	mit	Inertgas;

von	heizungs-	und	kältetechnischen	Leitungssystemen	in

Teilabschnitten,	die	wegen	des	Weiterbaus	des	Gebäudes

vor	Fertigstellung	der	Gesamtanlage	in	Teilabschnitten

geprüft	werden	müssen.

Einschließlich	vorhalten	und	anbringen	der	hierfür

erforderlichen	Verschlüsse	und	Anschlüsse	sowie	deren

Beseitigung	nach	der	Druckprobe.

Einschließlich	vorhalten	des	Prüfmediums	sowie	der	zur

Durchführung	der	Prüfung	erforderlichen	Materialien	und

Hilfsmittel.

Die	Druckprobe	wird	in	Anlehnung	an	die	BHKS-Regel

5.001	(07/04)	durchgeführt.	Es	sind	Druckproben-

protokolle	ananlog	der	BHKS-Regel	zu	verwenden.	In	den

Protokollen	ist	Leitungsvolumen	des	geprüften

Teilabschnittes	auszuweisen.

Alle	Leitungen	werden	vor	der	Druckprobe	mit

metallischen	Stopfen,	Kappen,	Steckscheiben,

Blindflanschen	etc.	verschlossen.

Druckbehälter,	Apparate,	Heizkörper,	Heizregister	etc.

werden	von	den	Leitungen	getrennt.

Vor	der	Druckprobe	ist	eine	Sichtkontrolle	aller

Rohrverbindungen	auf	fachgerechte	Ausführung

durchzuführen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

durchzuführen.

-	Rohrleitungsverlegung:	im	Gebäude

-	Prüfmedium:	Inertgas

-	Prüfdruck:	max.	3,0	bar	(nach	TRGI)

-	Wartezeit:	bis	Beharrungszustand	eintritt

-	Prüfzeit	(bis	0,1m3):	mind.	2	Stunden

(Bei	Leitungsvolumen	größer	0,1m3	ist	die	Prüfzeit

je	weitere	0,1m3	um	30	min	zu	erhöhen)

Die	Prüfung	muss	aufgrund	der	sicherheitstechnischen

Anforderungen	von	mindestens	zwei	Monteuren	vorgenommen

werden.

Durch	den	Auftragnehmer	ist	sicherzustellen,	dass

Bauabschnitte	mit	unter	Luftdruck	stehenden	Leitungen

für	die	Dauer	der	Druckprüfung	gemäß	der	Bestimmungen

der	BG	geräumt	sind.

Leitungsvolumen:	bis	0,1	m³

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.60

1.6.4.70 Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	0,5m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	bis	0,5m³

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.60

1.6.4.80 Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	1,0m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	bis	1,0m³

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.60

1.6.4.90 Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	3,0m³
Zusätzliche	Druckprobe	-	DL	bis	3,0m³

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	36:
Spülung	Leitungssystem

Spülung	Leitungssystem
Spülung	Leitungssystem

Spülung	von	heizungs,	kältetechnischen	Leitungssystemen

mit	eingebauten	Armaturen	und	Apparaten,	um	Verunreini-

gungen	der	inneren	Oberflächen	der	Leitungen	zu	beseitigen	und	die	Voraussetzungen	für	die
Inbetriebnahme	zu	schaffen.

Die	Spülung	der	Gesamtanlage	erfolgt	in	Teilabschnitten.

Die	Leitungen	sind	getrennt	mit	einem	Luft-Wasser-

Gemisch	intermittierend	unter	Druck	zu	spülen.	Einschließlich	Beistellung	eines	Spülgerätes
sowie	Auf-	und	Abbauen	und	anschließen	des	Spülgerätes

Es	sollte	in	der	größten	zu	spülenden	Rohrleitung	eine

Mindestfließgeschwindigkeit	von	0,5	m/s	erreicht

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Mindestfließgeschwindigkeit	von	0,5	m/s	erreicht

werden.

Der	Spülvorgang	ist	über	den	gesamten	Zeitraum	zu

überwachen.

Tiefpunkte,	Schmutzfänger	etc.,	sind	nach	durchgeführter	Spülung	zu	entwässern	und	zu	reinigen.

Um	empfindliche	Armaturen	und	Apparate	vor	Schädigung

durch	eingespülte	Feststoffe	zu	schützen,	werden	solche	Bauteile	erst	nach	dem	Spülen	eingabaut
und	vorerst	Passstücke	eingesetzt.Größere	Bauteilen	wie	Wärmetauscher,	Kühltürme	und
Kältemaschienen	etc	werden	beim	Spülen	der	Leitungssysteme	nicht	mit	eingebunden.

Von	jeder	Spülung	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen.

Im	Prüfprotokoll	sind	Leitungslänge,	Leitungsvolumen,

Durchflussmassenstrom,	Fließgeschwindigkeit,	Spüldauer,

Spülzeiten	etc.	auszuweisen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	36:
***	Bezugsbeschreibung

1.6.4.100 Spülung	Leitungssystem	0,1	m³
Spülung	Leitungssystem

Leitungsvolumen:	bis	0,1	m³

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.100

1.6.4.110 Spülung	Leitungssystem	0,5	m³
Spülung	Leitungssystem

Leitungsvolumen:	bis	0,5	m³

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.100

1.6.4.120 Spülung	Leitungssystem	1,0	m³
Spülung	Leitungssystem

Leitungsvolumen:	bis	1,0	m³

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.100

1.6.4.130 Spülung	Leitungssystem	3,0	m³
Spülung	Leitungssystem

Leitungsvolumen:	bis	3,0	m³

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.100

1.6.4.140 Spülung	Leitungssystem	5,0	m³
Spülung	Leitungssystem

Leitungsvolumen:	bis	5,0	m³

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	37:
Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Abschnittsweise	Befüllung	und	Entlüften	von

heizungs-	und	kältetechnischen	Leitungssystemen	nach	der	Druckprobe	und	dem	Spülen	des
Leitungssystems,	jedoch	vor	der	Inbetriebnahme	der	einzelnen	Teilbereiche	für	die
Winterbaubeheizung	mittels	vom	Auftragnehmer	beizustellender	mobiler	Wasseraufbereitungsanlage.

Die	Befüllung	und	Entlüftung	der	Gesamtanlage	erfolgt

zeitlich	versetzt	in	mehreren	Teilabschnitten

Die	abschnittsweise	Erstbefüllung	der	Heizungsanlage

hat	mit	aufbereitetem	salzarmen	Wasser	zu	erfolgen.	Die

Befüllung	erfolgt	über	eine	vom	Auftragnehmer

beizustellende	Wasseraufbereitungsanlage	zur	Erzeugung

von	salzarmen	Wasser.	Das	Rohwasser	(Freiburger

Stadtwasser)	wird	dem	AN	über	den	Bauwasseranschluss

zur	Verfügung	gestellt.	Hilfsmittel	wie	Anschlussschläuche,	Übergangsstücke,	Anschlüsse	an	das
Rohrnetz,	Sicherheitseinrichtungen	Trinkwasser	usw.	sind	vom	Auftragnehmer	zu	stellen.

Die	Wasserqualität	der	Erstbefüllung	muss	dem	VdTÜV-Merkblatt	1466	für	salzarme	Fahrweise

entsprechen.	Eine	Analyse	des	Füllwassers	ist	vor	der

Erstbefüllung	vorzulegen.	Die	Qualität	des	Füllwassers

ist	während	der	Befüllung	zu	überwachen.

Einschließlich	vorhalten	und	anbringen	der	hierfür

erforderlichen	Anschlüsse	und	Hilfsmaterialien	sowie

deren	Beseitigung	nach	dem	Befüllvorgang	und

Bereitstellung	der	mobilen	Wasseraufbereitungsanlage.

Der	Füllvorgang	ist	über	den	gesamten	Zeitraum	zu

überwachen.

Von	der	Befüllung	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen.

Im	Prüfprotokoll	sind	Füllmenge	mit	Wasseranalyse

auszuweisen.	Es	sind	Betriebsbücher	gemäß	VDI	2035	Blatt	1und	2	getrennt	für	die	Heizungs-	und
Kältenetze	zu	führen	uns	sind	in	diesem	Zusammenhang	mit	zu	übergeben.

Die	Erstbefüllung	mit	aufbereitetem	Wasser	darf	erst

nach	erfolgter	Druckprobe	und	Spülung	der	Rohrnetze

erfolgen.

Die	Wasserqualität	der	Erstbefüllung	in	den	einzelnen

Kreisläufen	ist	nach	einer	Betriebszeit	von	ca.	2	bis	3

Wochen	zu	überprüfen	und	durch	Wasseranalysen	für	jeden

Kreislauf	zu	dokumentieren.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	37:
***	Bezugsbeschreibung

1.6.4.150 Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem	0,1	bis	0,5	m³

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 250
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Leitungsinhalt:	0,1	bis	0,5	m³

20,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.150

1.6.4.160 Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem	0,5	bis	1,0	m³
Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Leitungsinhalt:	0,5	bis	1,0	m³

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.150

1.6.4.170 Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem	1,0	bis	1,5	m³
Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Leitungsinhalt:	1,0	bis	1,5	m³

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.150

1.6.4.180 Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem	1,5	bis	2,0	m³
Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Leitungsinhalt:	1,5	bis	2,0	m³

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.150

1.6.4.190 Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem	2,0	bis	2,5	m³
Abschnittsweise	Befüllung	Leitungssystem

Leitungsinhalt:	2,0	bis	2,5	m³

1,000 St 											 											
1.6.4.200 Heizanlage	befüllen	Wasser	entsalzt

STLB-Bau	2017-10	040	3714
Befüllung	der	Heizanlage	mit	entsalztem	Wasser,	Leitfähigkeit	max.	30	myS/cm,	Fließdruck	6	bar,
Nachweis	des	zulässigen	pH-Wertes	im	Anlagenwasser	im	Bereich	von	8,2	bis	9,5	nach	VDI	2035
Blatt	2	8	bis	12	Wochen	nach	Inbetriebnahme,	einschl.	Messprotokoll/Betriebsbuch	nach	VDI	2035
Blatt	1	und	2.

22,000 m3 											 											
1.6.4.210 Befüllung	der	Kälteanlage

Befüllung	der	Kälteanlage

mit	entsalztem	Wasser,	Leitfähigkeit	max.	30	myS/cm,	Fließdruck	6	bar,	Nachweis	des	zulässigen
pH-Wertes	im	Anlagenwasser	im	Bereich	von	8,2	bis	9,5	nach	VDI	2035	Blatt	2	8	bis	12	Wochen
nach	Inbetriebnahme,	einschl.	Messprotokoll/Betriebsbuch	nach	VDI	2035	Blatt	1	und	2.

18,000 m3 											 											
1.6.4.220 Solekreis	Geothermie	befüllen	mit	Ethylen-Glykolgemisch

Befüllung	und	Entlüften	von	kältetechnischen	Leitungssystemen	nach	der	Druckprobe	und	dem
Spülen	des	Leitungssystems,	jedoch	vor	der	Inbetriebnahme	der	einzelnen	Teilbereiche	mittels
vom	Auftragnehmer	beizustellender	Behälter	und	mobiler	Umwälzpumpen.

Nitritfreies	Gefrier-	und	Korrosionsschutzmedium	auf	Basis	Mono-Ethylenglykol	mit	inhibierter
Korrosionschutzadditive	für	Korrosionsschutz-	und	Sauerstoffbindung,	pH-Regulierung	und
Härtekomplexierung	auf	der	Basis	von	dampfflüchtigen	Aminen,	organischem	Sauerstoffbindemittel
und	Polymeren	in	der	vom	Hersteller	geforderten	Konzentration	für	die	Erstkonditionierung.

Geeignet	für	salzarme	Fahrweise	gemäß	VdTÜV-Merkblatt	1466.

Eine	Analyse	des	Füllmediums	ist	vor	der	Erstbefüllung	vorzulegen.	Die	Qualität	des
Füllwassers,	sofern	nicht	ein	fertiges	Gemisch	eingesetzt	wird	ist	während	der	Befüllung	zu
überwachen.

Einschließlich	vorhalten	und	anbringen	der	hierfür	erforderlichen	Anschlüsse	und
Hilfsmaterialien	sowie	deren	Beseitigung	nach	dem	Befüllvorgang.

Der	Füllvorgang	ist	über	den	gesamten	Zeitraum	zu	überwachen.

Von	der	Befüllung	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen.	Im	Prüfprotokoll	sind	Füllmenge	mit
Wasseranalyse	auszuweisen.	Ein	Betriebsbuch	gemäß	VDI	2035	Blatt	1	und	2	ist	in	diesem
Zusammenhang	mit	zu	übergeben.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURVon	der	Befüllung	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen.	Im	Prüfprotokoll	sind	Füllmenge	mit

Wasseranalyse	auszuweisen.	Ein	Betriebsbuch	gemäß	VDI	2035	Blatt	1	und	2	ist	in	diesem
Zusammenhang	mit	zu	übergeben.

Die	Qualität	der	Erstbefüllung	in	den	einzelnen	Kreisläufen	ist	nach	einer	Betriebszeit	von	ca.
2	bis	3	Wochen	zu	überprüfen	und	durch	Wasseranalysen	für	jeden	Kreislauf	zu	dokumentieren.

Frostschutzanteil:25	Gewichtsprozent

Abrechnungsbasis:Fertiges	Gemisch	in	m³

1,000 m³ 											 											
1.6.4.230 Rückkühlkreis	befüllen	mit	Ethylen-Glykolgemisch

Befüllung	und	Entlüften	von	kältetechnischen	Leitungssystemen	nach	der	Druckprobe	und	dem
Spülen	des	Leitungssystems,	jedoch	vor	der	Inbetriebnahme	der	einzelnen	Teilbereiche	mittels
vom	Auftragnehmer	beizustellender	Behälter	und	mobiler	Umwälzpumpen.

Nitritfreies	Gefrier-	und	Korrosionsschutzmedium	auf	Basis	Mono-Ethylenglykol	mit	inhibierter
Korrosionschutzadditive	für	Korrosionsschutz-	und	Sauerstoffbindung,	pH-Regulierung	und
Härtekomplexierung	auf	der	Basis	von	dampfflüchtigen	Aminen,	organischem	Sauerstoffbindemittel
und	Polymeren	in	der	vom	Hersteller	geforderten	Konzentration	für	die	Erstkonditionierung.

Geeignet	für	salzarme	Fahrweise	gemäß	VdTÜV-Merkblatt	1466.

Eine	Analyse	des	Füllmediums	ist	vor	der	Erstbefüllung	vorzulegen.	Die	Qualität	des
Füllwassers,	sofern	nicht	ein	fertiges	Gemisch	eingesetzt	wird	ist	während	der	Befüllung	zu
überwachen.

Einschließlich	vorhalten	und	anbringen	der	hierfür	erforderlichen	Anschlüsse	und
Hilfsmaterialien	sowie	deren	Beseitigung	nach	dem	Befüllvorgang.

Der	Füllvorgang	ist	über	den	gesamten	Zeitraum	zu	überwachen.

Von	der	Befüllung	ist	ein	Prüfprotokoll	zu	erstellen.	Im	Prüfprotokoll	sind	Füllmenge	mit
Wasseranalyse	auszuweisen.	Ein	Betriebsbuch	gemäß	VDI	2035	Blatt	1	und	2	ist	in	diesem
Zusammenhang	mit	zu	übergeben.

Die	Qualität	der	Erstbefüllung	in	den	einzelnen	Kreisläufen	ist	nach	einer	Betriebszeit	von	ca.
2	bis	3	Wochen	zu	überprüfen	und	durch	Wasseranalysen	für	jeden	Kreislauf	zu	dokumentieren.

Frostschutzanteil:30	Gewichtsprozent

Abrechnungsbasis:Fertiges	Gemisch	in	m³

8,000 m³ 											 											
Inbetriebnahme,	Probebetrieb,	Abnahme,	Einweisung

1.6.4.240 Mitwirkung	beim	Gewerkeübergreifenden	1:1	Test	Gebäudeautomation
Alle	gewerkeübergreifenden	Funktionen	des	Gesamtsystems	sind	als	1:1	Live-Test	vom
Auftragnehmer	Gebäudeautomation	mit	den	anderen	beteiligten	Gewerken	wie,	Lüftung,	Sanitär,
Elektro,	etc.	zu	testen	und	auf	der	Gebäudeleittechnik	zu	protokollieren	und	zu	dokumentieren.
Diese	Prüfung	erfolgt	nach	der	Inbetriebnahme	der	Gebäudeautomation	gemäß
Leistungsbeschreibung.

Der	gewerkeübergreifende	1:1	Test	erfolgt	vom	Feldgerät	bzw.	Gewerkeanlage	bis	zum	GLT-
Anlagenbild.	Am	Feldgerät	bzw.	Gewerkeanlage	wird	eine	Zustandsänderung	als	Live-Test
hervorgerufen	und	verursacht	eine	Reaktion	im	GLT-Anlagenbild.

Der	Auftragnehmer	nimmt	an	der	Koordination	des	1:1	Tests	teil	und	stellt	der	ausführenden
Firma	Gebäudeautomation	geeignetes	Personal	zur	Unterstützung	bei	der	Erfüllung	der	o.g.
Aufgaben	(die	eigene	Leistung	betreffend)	zur	Verfügung.

24,000 h 											 											
1.6.4.250 Betreiben	der	Anlagen

Betreiben	der	technischen	Anlagen	des	Leistungsumfanges	des	AN.	Die	Anlagen	sind	vom	AN	zu
betreiben,	zu	überwachen	und	bei	Störungen	umgehend	wieder	in	Betrieb	zu	setzen.	Auftretende
Mängel	sind	schnellstmöglich	zu	beseitigen.	Die	entsprechenden	Fachkräfte	sind	zur	Verfügung	zu
stellen.	Fachpersonal	das	an	den	Geräten	später	arbeiten	wird,	ist	in	den	Anlagenbetrieb
einzubeziehen.	Während	des	Betriebs	ist	die	Funktion	und	Einstellung	der	gesamten	Anlagen	zu
überwachen,	zu	prüfen	und	bei	Bedarf	nachzuregulieren.

Schmutzfänger,	Abscheider,	Ableiter,	Filter	usw.	sind	während	des	Betriebes	zu	reinigen.

8,000 Wo 											 											
Gerüste

***	Bezugsbeschreibung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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1.6.4.260 Aufbauen	fahrbares	Gerüst	1,5kN/m2	H	4m
Aufbauen	fahrbares	Gerüst,
Systemgerüst	DIN	EN	12810-1,	Lastklasse	2	(1,5	kN/m2),	Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	Höhe
der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im	Gebäude,	inklusive	Standsicherheitsnachweis,	ohne
Gebrauchsüberlassung	an	andere	Gewerke.

20,000 St 											 											
1.6.4.270 Fahrbares	Gerüst	1,5kN/m2	H	4m	vorhalten

Vorhalten	eines	fahrbaren	Gerüstes	wie	in	Pos.	1.6.4.260	beschrieben,

Umsetzen	des	Gerüstes	innerhalb	eines	Geschosses	im	Vorhaltungszeitraum	ist	inbegriffen.

Abrechnung	in	Wochen,	Position	wird	je	Gerüst	abgerechnet.

428,000 Wo 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.260

1.6.4.280 Fahrbares	Gerüst	1,5kN/m2	H	4m	umsetzen	in	anderes	Geschoss
Umsetzen	fahrbares	Gerüst	wie	in	Pos.	1.6.4.260	beschrieben	in	ein	anderes	Geschoss	,	inklusive
Auf-	und	Abbau,	Bauaufzug	kann	verwendet	werden.

15,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.4.260

1.6.4.290 Fahrbares	Gerüst	1,5kN/m2	H	4m	abbauen
Abbauen	fahrbares	Gerüst	wie	in	Pos.	1.6.4.260	beschrieben

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.5 Dokumentation

1.6.5.10 Revisionsunterlagen
Die	Revisionsunterlagen	sind	4	Wochen	vor	abnahmereifer	Fertigstellung	der	Leistung	in
prüffähiger	Form	und	in	vom	AG	vorgegebener	Ordnerstruktur	digital	einzureichen.	Die	geprüften
und	korrigierten	Unterlagen	sind	digital	(zweifach	auf	CD	oder	DVD)	und	dreifach	als	Ausdruck
in	weißem	Ordner	mit	vom	AG	vorgegebenen	Mappenrückenschild	geheftet	vorzulegen.	Die
Dokumentation	wird	mit	einer	vom	AG	vorgegebenen	Nummerierung	versehen.	Mehrere	Ordner	werden
fortlaufend	nummeriert.	Art	und	Umfang	der	Dokumentation	regelt	die	RLBau	M-V.	Baurechtlich
relevante	Unterlagen	(z.B.	Brandschutz,	Zulassungen	bzw.	Zulassungsbescheide,	Prüfzertifikate,
Produktunterlagen,	Erklärungen)	sind	vorab	2	Wochen	nach	Aufforderung	digital	zu	übergeben.

Die	Revisionsunterlagen	umfassen:

-	Brandschutzdokumentation

-	Revisionspläne	als	dwg	und	pdf	auf	Basis	der

Ausführungspläne	oder	Montagepläne,	in	welche	alle	im

Rahmen	der	Ausführung	vorgenommenen	Änderungen

maßstäblich	eingetragen	sind.	Bei	geringfügigen

Änderungen	ist	aus	Kostengründen	eine	Maßänderung

ausreichend.	Dazu	gehören	auch	Fließ-,	Strang-	und

Schaltschemata.

Es	ist	die	Vorgabe	zur	Plankodierung	des

Auftraggebers	anzuwenden.

-	Vollständige	Berechnungsunterlagen

-	Ausrüstungs-,	Inventar-	und	Geräteverzeichnis

-	Liste	der	Anlagen,	die	einer	Überwachungsfrist

aufgrund	öffentlich-rechtlicher	Vorschriften

unterliegen,	einschließlich	der	vorgesehenen

Prüftermine

-	Aufstellung	von	Bauteilen,	die	der	Wartung	bedürfen,

einschließlich	Fristenpläne

-	Stromlauf-	und	Klemmenanschlußpläne,	Kabelpläne

Schaltschrank-Innen-	und	Außenansicht	mit	Bezeichnung

der	Bestückung.	Zusätzlich	ist	1	Satz	dieser	Pläne	in

einem	Planfach	im	Schaltschrank	vorzusehen.

-	Anlagen-	und	Funktionsbeschreibungen,	sowie	auf	die	eingebauten	Geräte	abgestimmte
Gerätebeschreibungen.

-	Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen	und

Werksatteste

-	Protokolle	über	alle	im	Rahmen	der	Einregu-

lierungsarbeiten	durchgeführten	Messungen

-	Alle	für	den	sicheren	und	wirtschaftlichen	Betrieb

erforderlichen	Bedienungs-	und	Wartungsanleitungen.

Vorstehende	Unterlagen	sind	in	deutscher	Sprache	zu	liefern,	die	technischen	Angaben	haben	nach
DIN-Norm	zu	erfolgen	und	die	Maßeinheiten	müssen	den	deutschen	Vorschriften	entsprechen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
1.6.5.20 Schaltschema	in	Technikzentrale

Schaltschema	in	Technikzentrale

In	der	Technikzentrale	ist	ein	Anlagenschema	mit	Rahmen	und	blendfreier	Plexiglasabdeckung	oder
witterungsbeständig	in	Kunststofffolie	eingeschweißt	(alrodiert)	für	die	in	der	Technikzentrale
aufgestellten	technischen	Anlagen	anzubringen.

Das	Schaltschema	ist	dauerhaft	a	der	Wand	zu	befestigen.

Plangröße	mindestens	DIN	A0	bzw.	Größe	in	vorherige	Absprache	mit	dem	Bauherren.

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.6 Beschilderung

Beschilderung	nach	Beschriftungs-Richtlinie
Hinweise	zur	Kennzeichnung	der	HLS-	Anlagen

Grundlage	der	Beschilderung	ist	die	gültige	Beschriftungsrichtlinie	des	AG.

An	alle	Apparate	und	Armaturen,	wie	Behälter	Wärmetauscher,	Verteiler,	Sammler,	Maschinen
(Pumpen,	Kompressoren	etc.),	Volumenstromregler,	Ventile,	Schieber,	Klappen,	Hähne,
Entleerungen,	Entlüftungen	usw.,	sind	Bezeichnungsschilder	anzubringen.	Aus	der	Kennzeichnung
müssen	eindeutig	die	Leitungsart,	(z.	B.	TWW-	Sicherheitsventil),	der	Einsatz	(z.	B.	TWW-
Sicherheitsventil)	bzw.	die	Funktion	(z.	B.	Heizungs-	Absperrklappe)	und	der	zu	versorgende
Bereich	(Räume,	Gebäudeteile,	Etagen)	ersichtlich	sein.	Die	Raumnummern,	die	Bezeichnungen	der
Gebäudeteile	und	Etagen	bzw.	Ebenen	sind	dem	endgültigen	Raumbuch	zu	entnehmen.

Die	Herstellerkennzeichnungspflicht	und	das	Anbringen	von	Typenschildern	bleiben	hiervon
unberührt.

Die	Befestigung	hat	mittels	Leiste	aus	Flachstahl	bei	gemeinsamer	Anbringung	zu	erfolgen.

Bei	Einzelschildern	sind	entsprechende	Schilderkonsolen	zu	verwenden.

Die	Bezeichnungsschilder	sind	wie	folgt	auszuführen:

Farbe	und	Beschriftung	nach	DIN	2403	"Kennzeichnung	der

Rohre	nach	dem	Durchfluss",	Ausführung	DIN	825,	Beschriftung	mehrzeilig,	Schild	aus
mehrschichtigem	Kunststoff,	gefräst,	Höhe	52	mm.	Breite	100	mm.	Bevorzugte	Ausführung:	Resopal,
mit	graviertem	Text,	schwarz	auf	weißem	Grund,	mit	Plexiglaskapsel,	Schrifthöhe	mind.	7	mm,	mit
Halterungsplatte	in	verz.	Ausführung,	Spannband	und	Distanzstück	zur	Befestigung	am	Rohr.	Die
Befestigung	an	Flächen	(z.	B.	Blechummantelung	der	Kanaldämmung)	erfolgt	durch	Schrauben.

In	den	nur	von	Technikern	zugänglichen	Räumen	oder

Bereiche	(Schächte,	Technikräume,	gestelzter	Fußboden	Raum	zwischen	Roh-	u.	Unterhangdecke
usw.)	sind	Bezeichnungsschilder	nach	der	vorstehenden	Beschreibung	zu	verwenden.	Ist	der
Einsatz	von	Leisten	aus	Flachstahl	oder	die	Anbringung	von	Schilderkonsolen	zu	aufwändig	und
sind	geeignete	Flächen	zum	Aufkleben	vorhanden,	können	auch	weiße	Kunststoffschilder	mehrzeilig
mit	geprägten	schwarzen	Buchstaben	zur	Anwendung	kommen.	Die	Abmessungen,	Schriftart	usw.	sind
in	Anlehnung	an	die	nachfolgenden	Ausführungen	zur	Beschilderung	der	Revisionsklappen	zu
wählen.

An	jeder	Revisionsöffnung	(in	Schächten,

Unterhangdecken	usw.)	ist	ein	Bezeichnungsschild	anzubringen.	Aus	der	Kennzeichnung	müssen
eindeutig	die	Leitungsarten	und	nach	Möglichkeit	der	Einsatz	bzw.	die	Funktion	und	die	zu
versorgenden	Bereiche	ersichtlich	sein.	Sind	die	Leitungsart,	der	Einsatz	oder	die	Funktion	mit
der	Armatur	eindeutig	festgelegt	(beispielsweise	bei	Brandschutzklappen)	reicht	die	Bezeichnung
der	Armatur	(z.	B.	BSK).	Die	Bezeichnungsschilder	sind	wie	folgt	auszuführen:	Bevorzugt	sollte
ein	weißes	Kunststoffschild	mit	schwarzen	Buchstaben	gewählt	werden.	Die	Schild-	und
Schriftfarbe	ist	passend	zur	Farbgebung	der	Revisionsöffnung	und	der	sonstigen	Umgebung	-	in
Absprache	mit	dem	Architekten	-	festzulegen.	Die	Abmessungen	der	Kunststoffschilder	sind	in
Abhängigkeit	von	der	Zeilenanzahl	festzulegen,	wobei	das	Verhältnis	von	Höhe	und	Breite
einheitlich	und	nach	Möglichkeit	ca.	1	:	2	sein	sollte.	Die	Schrifthöhe	ist	so	zu	wählen,	dass
ein	Ablesen	ohne	Benutzung	einer	Leiter	möglich	ist.	Bis	zu	einem	Abstand	der	Unterhangdecke
zur	OK	FB	von	3	m	betragen	die	Mindestabmessungen	der	Schilder	35	x	70	mm	(Höhe	x	Breite)	und
die	Schrifthöhe	mind.	4	mm;	als	Schrifttyp	bietet	sich	ARIAL	16	an.	Bei	größeren	Abständen	sind
Kunststoffschilder	mit	einer	Mindesthöhe	von	50	mm	und	einer	Mindestbreite	von	100	mm	und	einer
Schrifthöhe	von	mind.	4	mm	einzusetzen.	Die	Kunststoffschilder	sind	mit	geprägten	Buchstaben,
mehrzeilig	und	mit	desinfizierbarer	Oberfläche	auszuschreiben.	Die	Befestigung	erfolgt	durch
Kleben.	Befestigungsuntergründe	sind	beispielsweise	Beton,	Metall,	Gipskarton.	Das	Schild	auf
der	Revisionsklappe	wird	an	der	Stelle	angebracht,	die	zur	Öffnung	der	Abdeckplatte	berührt
werden	muss.	Befinden	sich	Armaturen	usw.	in	Unterhangdecken	mit	einzeln	herausnehmbaren
Elementen,	dann	werden	die	Kunststoffschilder	am	(Metall-)	Rahmen	der	Unterhangdecke
angebracht,	so	dass	bei	einem	Tausch	des	Deckenelementes	das	Schild	an	der	selben	Stelle
verbleibt.	Die	Schildergröße	ist	dem	Rahmen	anzupassen.

Die	Beschilderung	der	Armaturen	hinter	den	Revisionsöffnungen	bleiben	hiervon	unberührt.

Die	Leitungen	der	Versorgungssysteme	sind	in	Abständen

von	10	m,	an	den	Abgängen,	sowie	vor	und	nach	Wanddurchdringungen,	unter	Angabe	des	Mediums,
der	Fließ-	bzw.	Strömungsrichtung	und	der	Mediumstemperatur,	farblich	zu	kennzeichnen.	Die
Farben	der	Richtungspfeile	entsprechen	der	Mediumsfarbe	nach	DIN.

Auf	die	Rohrleitungen,	bei	isolierten	Leitungen	auf	die

Ummantelung,	sind	selbstklebende	Ringe	aus	Kunststoff-Folie	aufzukleben.	Zu	beachten	ist
hierbei,	dass	nur	bei	einer	ausreichenden	Überlappung	der	Farbkennzeichnugsringe	ein	Ablösen
der	Banderole	verhindert	wird.	Deshalb	soll	die	Ringlänge	mindesten	den	zweifachen	Umfang	der
Mediumleitung	bzw.	Ummantelung	aufweisen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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der	Banderole	verhindert	wird.	Deshalb	soll	die	Ringlänge	mindesten	den	zweifachen	Umfang	der
Mediumleitung	bzw.	Ummantelung	aufweisen.

Richtungspfeile	mit	Farbgebung	nach	DIN	1946,	aus	Kunststoff,	sind	an	Luftleitungen	bzw.	an
deren	Dämmungen	in	Abständen	von	10	m,	an	den	Abgängen,	sowie	vor	und	nach	Durchdringungen
aufzukleben.

Vor	der	Bestellung	erhält	die	Bauleitung	ein	Muster	zur	Freigabe.
1.6.6.10 Schilderliste	mit	AKS

Schilderliste	mit	AKS

anhand	des	Schemas	bzw.	der	Grundrisse	ist	eine	Schilderliste	mit	Einbauort	und	AKS-
Kennzeichnung	gewerkeweise	zu	übergeben.

2,000 St 											 											
1.6.6.20 Bezeichnungsschild	für	Revisionsöffnungen,

Bezeichnungsschild	für	Revisionsöffnungen,

entsprechend	vorstehenden	Hinweisen.

Farbe	und	Beschriftung	nach	DIN	2403

freiwählbar	in	Absprache	mit	dem	AG,

Ausführung	DIN	825,

Beschriftung	mehrzeilig,

Schild	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,	gefräst,

Höhe	und	Breite	nach	Bedarf

Befestigen	durch	Kleben.

220,000 St 											 											
1.6.6.30 Anlagenschild

Anlagenschild

Farbe	und	Beschriftung	nach	DIN	2403

entsprechend	Richtlinie	des	AG

Ausführung	nach	DIN	825,

Beschriftung	mehrzeilig,

Schild	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,

gefräst,

mit	AKS-Bezeichnung	nach	Vorgabe	MSR

Höhe:	200	mm

Breite:	300	mm

Befestigen	durch	Schrauben	oder	Kleben

(siehe	auch	vorstehende	Hinweise).

80,000 St	 											 											
1.6.6.40 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	52mm	B	105mm	schrauben

STLB-Bau	2024-10	042	1398
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem
Kunststoff,	Beschriftung	2-zeilig,	gefräst,	rechteckig,	Höhe	52	mm,	Breite	105	mm,	Befestigung
mit	Schrauben.

120,000 St 											 											
1.6.6.50 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	52mm	B	105mm	kleben

STLB-Bau	2024-10	042	1398
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem
Kunststoff,	Beschriftung	2-zeilig,	gefräst,	rechteckig,	Höhe	52	mm,	Breite	105	mm,	Befestigung
durch	Kleben.
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120,000 St 											 											
1.6.6.60 Farbkennzeichnung	Beschilderung	Richtungspfeile	Heizung	Vorlauf

STLB-Bau	2024-10	041	7974
Farbkennzeichnung	DIN	2404	des	Heizungsleitungs-Vorlaufs,	Kennzeichnung	durch	Beschilderung	und
Angabe	der	Fließrichtung	durch	Richtungspfeile,	Schild-Maße	mind.	H/B	40/100	mm,	Befestigung
durch	Kleben.

500,000 St 											 											
1.6.6.70 Farbkennzeichnung	Beschilderung	Richtungspfeile	Heizung	Rücklauf

STLB-Bau	2024-10	041	7974
Farbkennzeichnung	DIN	2404	des	Heizungsleitungs-Rücklaufs,	Kennzeichnung	durch	Beschilderung
und	Angabe	der	Fließrichtung	durch	Richtungspfeile,	Schild-Maße	mind.	H/B	40/100	mm,
Befestigung	durch	Kleben.

500,000 St 											 											
1.6.6.80 Farbkennzeichnung	Beschilderung	Richtungspfeile	Glycol

STLB-Bau	2024-10	041	7974
Farbkennzeichnung	DIN	2404	der	Leitung	für	Wasser-Glycol-Gemisch,	Kennzeichnung	durch
Beschilderung	und	Angabe	der	Fließrichtung	durch	Richtungspfeile,	Schild-Maße	mind.	H/B	40/100
mm,	Befestigung	durch	Kleben.

30,000 St 											 											
1.6.6.90 Farbkennzeichnung	Beschilderung	Richtungspfeile	Kälte

STLB-Bau	2024-10	041	7974
Farbkennzeichnung	DIN	2403	der	Nichttrinkwasserleitung,	Kennzeichnung	durch	Beschilderung	und
Angabe	der	Fließrichtung	durch	Richtungspfeile,	Schild-Maße	mind.	H/B	40/100	mm,	Befestigung
durch	Kleben.

800,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken Seite: 258
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.6.7 Stundenlohnarbeiten

Verfahrensweise	Stundenlohnarbeiten
Ausführung	von	Stundenlohnarbeiten	nur	nach	Voranmeldung,	siehe	"Verfahrensweise
Stundenlohnarbeiten	und	Nulloriginal	Regiebeleg"	im	Bereich	"Allgemeine	Vortexte".
***	Bezugsbeschreibung

1.6.7.10 Stundenlohnarbeiten	Obermonteur-in
STLB-Bau	2024-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Obermonteur/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.

10,000 h 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.7.10

1.6.7.20 Stundenlohnarbeiten;	Wie	vor,	jedoch	Monteur/-in
STLB-Bau	2024-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Monteur/-in

10,000 h 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.6.7.10

1.6.7.30 Stundenlohnarbeiten;	Wie	vor,	jedoch	Bauhelfer/-in
STLB-Bau	2024-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Bauhelfer/-in

10,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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Zusammenstellung

1 Wärmeversorgungs-Kälteanlagen,	HK-Decken
1.1 KG	421	Wärmeerzeugungsanlagen
1.1.1 Wärmeübergabe
1.2 KG	422	Wärmeverteilnetze
1.2.1 Apparate	und	Behälter
1.2.2 Umwälzpumpen
1.2.3 Armaturen	und	Messgeräte
1.2.4 Rohrleitungen	und	Zubehör
1.2.5 Brandschutz
1.2.6 Befestigungskonstruktionen
1.3 KG	423	Raumheizflächen
1.3.1 Heizkörper
1.3.2 Fußbodenheizung
1.3.3 Lufterhitzer
1.4 KG	434	Kälteanlagen
1.4.1 Kälteerzeugungsanlagen
1.4.2 Apparate	und	Behälter
1.4.3 Umwälzpumpen
1.4.4 Kondensatleitungen
1.4.5 Armaturen	und	Messgeräte
1.4.6 Rohrleitungen	und	Zubehör
1.4.7 Umluftkühlgeräte
1.4.8 Brandschutz
1.4.9 Befestigungskonstruktion
1.5 KG	300,	KG434	Heiz-/Kühldecken
1.5.1 KG	300	Heiz-/Kühldecken
1.5.2 KG	434	Heiz-/Kühldecken
1.6 KG	499	Sonstige	Maßnahmen	für	technische	Anlagen
1.6.1 Baustelleneinrichtung
1.6.2 Kernbohrungen
1.6.3 Einbringung	und	Kranstellung
1.6.4 Druckproben,	Spülung,	Befüllen,	sonstige	Leistungen
1.6.5 Dokumentation
1.6.6 Beschilderung
1.6.7 Stundenlohnarbeiten

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.
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