LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 1

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in EUR Gesamtpreis in EUR
Nr.)
1 Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik

Angaben zur Baustelle und weitere besondere Vertragsbedingungen
Angaben zur Baustelle und weitere besondere Vertragsbedingungen

Auf dem Campus UlmenstraBe der Universitat Rostock ist der Neubau eines Verwaltungsgebdudes und
einer Bereichsbibliothek geplant. Die Gebdude sind Teil des 4. Bauabschnittes der
Entwicklungsmafnahme ULMICUM und werden im Zusammenhang mit der Herrichtung von drei
denkmalgeschiitzten Bestandsgebduden Exerzierhalle, Arrestgebdude und Latrinengebaude errichtet.

Angaben zur Baustelle

Der Campus mit der Baustelle liegt in einem Sondergebiet, welches von einem Wohngebiet
umschlossen ist. Die Baustelle ist lber die Ulmenstrafe 69 in 18057 Rostock zu erreichen.
Sédmtlicher Baustellenverkehr darf nur itber die Zufahrt zwischen Haus 1 und Haus 2 an der
Ulmenstrale erfolgen. Die Arno-Holz-StraBe ist flir den Baustellenverkehr gesperrt.

An die siidliche Seite des Baugrundstiicks grenzt die S-Bahnlinie Rostock-Warnemiinde. Hier
befindet sich auch in unmittelbarer N&he die S-Bahn-Station Rostock Parkstrabe.

Der Studienbetrieb auf dem Campusgeldnde wird wéhrend
der BaumabBnahme fortgefihrt.

Die Zufahrt zur Baustelle fiihrt ausschlieBlich tber den Universitétscampus Ulmicum der
Universitat Rostock. Es ist zu StoBzeiten von einem erhdhten Personenaufkommen an der
ZufahrtsstraBe auszugehen.

Die Baustelle ist nur durch gekennzeichnete Zugange zu betreten und zu verlassen.
Verkehrsfldachen sind im Baustelleneinrichtungsplan besonders gekennzeichnet. Private
Personenkraftwagen diirfen nur auBerhalb der Baustelle abgestellt werden. Die Zufahrt zur
Baustelle ist nur zum Zwecke des Beund Entladens gestattet. Parkplatze fiir PKW oder LKW werden
nicht zur Verfiigung gestellt. Fiir Transporter sind begrenzte Stellfldchen vorhanden. Auf der
Baustelle gilt grundsdtzlich die StraBen- Verkehrsordnung. Davon abweichend wird die
Hochstgeschwindigkeit auf max. 10 km / h festgelegt. Rickwartsfahren ist nur in Ausnahmef&llen
erlaubt, es besteht Einweisungspflicht. Zufahrtswege flir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und
sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten.

Baustelleneinrichtung des AN

Die gesamte fir die Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistung erforderliche
Baustelleneinrichtung, ist vom AN nach den Notwendigkeiten zu erstellen, vorzuhalten und nach
Fertigstellung zu entfernen.

Bei der Planung seiner Baustelleneinrichtung hat der AN die Vorgaben der dem LV beiliegenden
Baustelleneinrichtungspléne zu beachten.

Der AN erstellt innerhalb von 3 Wochen nach Auftragserteilung einen Plan seiner
Baustelleneinrichtung, der die Ergebnisse der Abstimmung mit Bauleitung und AG einbezieht. Zur
Planung seiner Baustelleneinrichtung sind vom AN die Arbeitsstdttenverordnung,
Arbeitsstédttenrichtlinien und die Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Der Umfang der
Baustelleneinrichtung des AN ist der entsprechenden LV-Position zu entnehmen. Sanitdrcontainer
zur allgemeinen Benutzung werden durch den AG kostenfrei zur Verfliigung gestellt. Ggf.
entstehende Engpdsse durch Anlieferungen groferer Art und Zeitdauer sind mit der Bauleitung des
AG frithzeitig abzustimmen.

Das Aufstellen von Wohnunterkinften auf dem
Baugrundstiick ist nicht erlaubt.

Die Lager- und Arbeitsfldchen kdnnen dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Diese
Flachen werden auch durch andere am Bauvorhaben beteiligte Firmen genutzt. Zur Sicherstellung
eines geregelten Bauablaufs hat der Auftragnehmer Abstimmungs- und Mitwirkungspflicht. Direkt
am Gebaude befinden sich keine Stellfldchen fiir Container und Fahrzeuge; dort kann nur be- und
entladen werden.

Die im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten
Anliefer- und Verkehrsfldchen sind jederzeit durch den
Auftragnehmer freizuhalten.

Der AN ibergibt seine firmenspezifischen Angaben zum
Bauschild in Form einer Datei.

Gertiiste

Die fiir die Arbeiten notwendigen Geriiste und Baustelleneinrichtungen milssen grundsdtzlich der
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LBauO M-V, den DIN-/EN- als auch den Unfallverhiitungsvorschriften der 6rtlich zust&dndigen
Berufsgenossenschaft entsprechen.

Allgemeine Angaben zur Bauausfithrung

Da der Campus im Betrieb gehalten wird und die Baustelle von einem Wohngebiet umschlossen ist
dirfen bei den Arbeiten nur gerduschgeddmpfte, der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Bauldrm entsprechende Baumaschinen eingesetzt werden. Bauschutt und Restmaterialien
dirfen nicht aus dem Gebdude abgeworfen oder abgekippt werden. Soweit erforderlich, sind
gekapselte Rutschen oder Abwurfrohre zu verwenden. Der Unternehmer hat alle Vorkehrungen zum

Schutz von Leben und Gesundheit der auf der Baustelle Beschdftigten und der Verkehrsteilnehmer
auf den angrenzenden StraBen und Gassen zu treffen.

Anschlussmoglichkeiten an Ver - und Entsorgungseinrichtungen

Der AG stellt dem AN fiir die Dauer der Bauzeit Baustrom, Bauwasser unentgeltlich zu Verfiigung.
zu schiitzende Bereiche und Objekte

Nachbargrundstiicke sind bei samtlichen Bauaktivitdten

nicht zu beeintrédchtigen.

Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer N&dhe zur Bahnstrecke Neustrelitz-Warnemiinde
(6325) / km ca. 114,850-114,900/ bahnrechts. Bei den Oberleitungen liegt eine Spannung von 15
kV an.

Beim Betrieb von Kranen, Bagger und sonstigen Hebezeuge ist auf das Lichtraumprofil und den
erforderlichen Schutzabstand von Gleisen, Oberleitungsanlagen und Maste der angrenzenden
Bahnanlage zu achten. Die Vorschriften von DGUV, DIN VDE 0105 und VOV UTP beim Betrieb von
Kranen in der Ndhe von Bahnanlagen sind einzuhalten. Die eingesetzten Gerdte miissen die
notwendige Standsicherheit nachweisen. Die Kranstandorte sind mit der OU Hochbau abzustimmen.

Baubesprechung, Bautagebilicher

Der Auftragnehmer hat zu den wochentlich stattfindenden Baubesprechungen des AG den eigenen
deutsch sprechenden Bauleiter fiir diesen Auftrag zu entsenden und bei diesen mitzuwirken.
Weiterhin hat der AN tagliche Bautagesberichte zu verfassen und wdchentlich spdtestens montags
fiir die Vorwoche in elektronischer Form vorzulegen. Dabei ist die Richtlinie 411 des VHB zum
Filhren von Bautagebiichern zu beachten. Die Kosten hierfiir sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Wahrend der Ausfiihrung ist eine durchgehende Anwesenheit eines Obermonteurs,
Vorarbeiters oder Poliers verpflichtend.

Abfalle

Samtliche Auftragnehmer und Nachunternehmer miissen tadglich spatestens zum Arbeitsschluss die
Baustelle aufrdumen. Anfallender Schutt und Miill ist umgehend zu beseitigen und nicht mehr
bendtigtes Material abzufahren. Sofern nach abgelaufener Fristsetzung keine R&umung durch die/
den Unternehmer erfolgt, wird eine Fremdberdumung veranlasst, deren Kosten vom Verursacher zu
tragen sind.

Baustellenordnung

Der Bauherr hat eine Baustellenordnung erlassen, die
von allen Unternehmern verbindlich anzuwenden ist.
Diese regelt zum Beispiel:

- Modalitdten Zugang Baustellenbelegschaft

- Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

- Modalitaten der Anlieferung

- Modalitdten Einsatz Autokréne (Einweisungen SIGEKO)
- Regelung Arbeitszeiten

- Modalitdten Materiallagerung / Lagerplétze

- Modalitadten Anmeldung Mitarbeiter (Arbeitserlaubnisse
etc.)

- Pausenordnung (Rauch-, Essverbote) etc.

Wadhrend der Ausbauphase ist eine Zugangskontrolle

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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vorgesehen.
Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfilhrungsunterlagen

Die fiir die Bauausfiihrung mabgeblichen Ausfilhrungsunterlagen (Ausfithrungszeichnungen,
Berechnung, Behordenbescheide usw.) werden dem AN nach Auftragserteilung rechtzeitig vor
Ausfithrung der jeweiligen Leistung iber eine vom Planer bereitgestellte Cloud (Planfred) zu
Verfiigung gestellt. Uber diese Cloud kann wihrend der Bauzeit stets auf den gesamten aktuellen
Planstand zugegriffen werden. Die Unterlagen werden im pdf-Format bereitgestellt.
Planunterlagen, die vom AN im Zuge seiner Werkstattund Montageplanung weiter zu bearbeiten
sind, erhdlt der AN zus&tzlich als dwg-Datei. Die Erstellung von Papierausfertigungen ist Sache
des AN.

Werkplanungen

Vom AN herzustellende Werkplane sind spatestens nach Auftragserteilung und Klarstellung der
technischen Einzelheiten zum entsprechenden Vertragstermin zu erstellen. Dies umfasst die
beauftragten Leistungen einschl. deren Baukdrperanschliisse mit vollstédndig detaillierten
Konstruktions- bzw. Werkzeichnungen nach ortlichem AufmaB. Die Unterlagen sind
eigenverantwortlich mit dem Architekten und den Fachplanern abzustimmen und dem vom AG
beauftragten freiberuflich Tdtigem zur Freigabe vorzulegen. Die Zeichnungen sind als pdf
einzureichen. Die Korrekturumlaufe erfolgen ebenfalls im pdf-Format.

Dokumentationsunterlagen des AN

Unterlagen zur Dokumentation seiner Leistung sind 4 Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung der
Leistung in pruffdhiger Form und in vom AG vorgegebener Ordnerstruktur digital einzureichen.
Die gepriiften und korrigierten Unterlagen sind digital (zweifach auf CD oder DVD) und dreifach
als Ausdruck in weifem Ordner mit vom AG vorgegebenen Mappenriickenschild geheftet vorzulegen.
Die Dokumentation wird mit einer vom AG vorgegebenen Nummerierung versehen. Mehrere Ordner
werden fortlaufend nummeriert. Art und Umfang der Dokumentation regelt die RLBau M-V.
Baurechtlich relevante Unterlagen (z.B. Brandschutz, Zulassungen bzw. Zulassungsbescheide,
Priifzertifikate, Produktunterlagen, Erklarungen) sind vorab 2 Wochen nach Aufforderung digital
zu Ubergeben.

Vorleistungspriifung

Vor Erstellen der eigenen Leistung ist die bereits erbrachte Vorleistung von anderen
Unternehmen zu prifen - auch hinsichtlich der MafBe. Bedenken sind unverziiglich der Bauleitung
zu melden.

Elektronischer Datenaustausch nach GAEB Standard
Elektronischer Datenaustausch nach GAEB und REB Standard

1. Bearbeitungsphasen

Fir die Bearbeitungsphasen:

- Ausschreibungsprozess

- Vergabeprozess

- Auftrage

ist elektronischer Datenaustausch vereinbart.
2. Pramissen Datenaustausch

Der Datenaustausch erfolgt nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses fiir Elektronik im
Bauwesen - GAEB, iiber das Austauschformat DA XML. Die Angebotsabgabe erfolgt als Datei *.X84

3. Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines
elektronischen Vergabeverfahrens iiber eine Vergabeplattform ausgetauscht. Bei Abweichungen
zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Vergabe- oder
Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung.

Abrechnung und AufmaB

Abrechnung und Aufmab

Das AufmaB der Leistungen hat Raumweise zu erfolgen. Dazu sind die Formblatter der
Bautiberwachung zu verwenden. Auf einem AufmaBblatt diirfen nur Leistungen des betreffenden
Raumes stehen. Es wird immer bei Raumen angenommen von Wandmitte zu Wandmitte. Brandschotte
werden in Stromungsrichtung Eintritt in den Raum aufgemessen. Motorische Bauteile in der Wand
immer in dem Raum wo der Antrieb sitzt. Die Leistungen sind gemdB VOB in Teilstrecken in
FlieBrichtung fortlaufend aufzumessen und kdnnen erst aufgemessen werden, wenn diese im Raum
komplett hergestellt sind. Ein Aufmessen von Teilleistungen ist nur zuldssig, wenn dazu
AufmaBzeichnungen eingereicht werden, die eindeutig die aufgemessene Teilmenge darstellen.

Im Weiteren sind die AufmaBe wie folgt zu nummerieren:
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Erste zwel Stellen fortlaufende Nummerierung der AufmaBe (AufmaB 1. AufmaB 2. AufmaBl 3. Aufmal
usw.)

Dritte bis 6. Stelle fortlaufende Nummerierung der Blatter iiber alle Aufmale
z.B.

01 000lerstes AufmaR Blatt 0001 bis Blatt 0033

02 0034zweites Aufmah Blatt 0034 bis 0364

03 0365 drittes AufmaRB Blatt 0365

04 0366viertes Aufmal Blatt 0366

Einmal bestatigte AufmaBbldtter werden nicht mehr gedndert.

Wurden Leistungen gestrichen, sind diese in der Rechnungsstellung zu ibernehmen und miissen wenn
strittig / berechtigt wieder neu in einem AufmaBblatt aufgemessen werden.

Nur gepriifte Aufmale sind zu einer Rechnungsstellung zugelassen.

Weiterfiihrende Abstimmungen zu der Verfahrensweise der AufmaBe und Rechnungen werden in der
Bauanlaufberatung abgestimmt.

Verfahrensweise zu Stundenlohnarbeiten und Nulloriginal Regiebeleg
Verfahrensweise zu Stundenlohnarbeiten und Nulloriginal Regiebeleg

Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfihrung mittels des nachstehenden Beleges bei der
Objektiberwachung anzumelden.
Die Leistungen gelten erst mit Unterschrift des Bauherrn als vereinbart.

Die Regiebelege sind fortlaufend zu nummerieren.

Nach Ausfithrung der Arbeiten ist der Regiebeleg spdtestens zur nédchsten auf die Ausfiihrung der
Arbeiten folgenden Bauberatung mit dem dazugehorigen Aufmal zur Priifung bei der Bauleitung
einzureichen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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Bavmallnahme:
| Anzeige / Freigabe von Stundenlohnarbeiten Nr. 4
FEM& ieestbimmeni
Genwark:

Grundlage: P M i s IO e e L e e e

Bauteail:
Geschoss:
FRIIINE S omiimn d foado T e R RN  H T B AR R N A R R

| Firma: Anzeige (Beschreibung der auszufuhrenden Arbeiten)

|_Bﬂlaih.u]g_:__l’migabe der Ausfilhrung (Begrindung / Verursacher) Schiitzbetriige (netla)

peprit ng: Freigabe Bauber:
Daturn. Urterschrift Diatui, Linenschriit Cratum, Unitarscheift
Stundenlohnzettel : |
Art der Leistung (falis abwaichend von der Anzeige):

Datum Hame Beruds-, Lohn-, | Slundeniohnzahl | Bemerkung

Arbeiten sind abgeschlessen: Ja O MNein O

e e e e e Eaulallung
Crabum Uriterschrift, Sternped Diatum, Linbarschnft, Stampal

Einreichung von Nachtrdgen
Einreichung von Nachtrdgen

Nachtrédge werden unter der Bereichsnummer 99 aufgestellt.

Die Nachtragsnummer wird im Abschnitt gefiihrt.

Die Nachtragsnummerierung erfolgt fortlaufend
Auch bei Ablehnung eines Nachtrages bleibt die Nachtragsnummer bestehen.

Sollte das Leistungsverzeichnis mehrere Gebdude umfassen, darf ein Nachtrag nur Positionen
enthalten, die einem Gebdude zuzuordnen sind.

Jeder Nachtrag ist in Unterabschnitte zu gliedern. Jede Kostengruppe der dritten Ebene der DIN
276-1 (2008-12), die im Nachtrag enthalten ist, erhdlt einen Unterabschnitt. Die Nummerierung

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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der Positionen erfolgt in 10er-Schrittweite.

Beispiel fiir die Gliederung:
99 Nachtréage

01 Nachtrag 1

01 KG411

0010 Position

0020 Position

02 KG412

Aufgestellte Positionen milssen nach Mehrungen und Minderungen getrennt und mit Zwischensummen
ausgewiesen werden.

Neue Positionen und Massenmehrungen/ -minderungen
sind mit Angabe des Bezuges auf die ursprigliche Position im LV zu nummerieren.

Handelt es sich im Nachtrag um neue Positionen, so ist ein Kalkulationsnachweis beizulegen, aus
dem die Materialpreise, der Zeitansatz, der kalkulierte Stundenlohn und die festgelegten
Aufschldge je Position ersichtlich sind.

Das Nachtragsangebot einschlieBlich Kalkulationsnachweis ist beim Bauherrn elektronisch in pdf-
Form und im vereinbarten GAEB-Format einzureichen.

Zusadtzliche Technische Vertragsbedingungen Liiftung, Kidlte
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Liftung, Kidlte

Die in diesen Zus&dtzlichen Technischen Vertragsbedingungen aufgefithrten Punkte sind zu beachten
und in die Einheitspreise der einzelnen Positionen in diesem Leistungsverzeichnis
einzukalkulieren.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen gemaB VOB
Teil C einschlieBlich der DIN 18379, DIN 18380 und DIN 18421. Insbesondere sind die dort
enthaltenen, nicht gesondert vergliteten Nebenleistungen zu beriicksichtigen. Dariiber hinaus
gelten die nachfolgend aufgefiihrten Normen und Richtlinien als vereinbart:

® DIN EN 16798-1 Eingangsparameter fiir das Raumklima

® DIN EN 12097 Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung
von Luftleitungssystemen

e M-LUAR Muster-Liftungsanlagen-Richtline

AGI Q 151 Korrisionsschutz unter Isolierungen

® VDI BTGA 6044 Vermeidung von Schaden in Kaltwasser- und
Kihlkreislaufen

® M-LAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

® VDI 2050 Anforderungen an Technikzentralen
Alle vorgenannten Normen gelten in der Jjeweils zum
Vertragsabschluss giiltigen Fassung.
Leitungsdurchfihrungen durch Brandwande sind
ausschlieRlich aus gepriiften und bauaufsichtlich
zugelassenen Systemen bzw. Materialien herzustellen.
Diese Anlagenteile sind so zu montieren, dass eine
Wartung problemlos mdglich ist.
Der AN sorgt flir den notwendigen Feuerschutz bei der
Ausfihrung seiner Arbeiten. Die dazu erforderlichen

Loéschgerdte sind vom AN bereitzustellen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Vor Ausfiihrung von SchweiBarbeiten sind die erforderlichen
SchweiBerlaubnisscheine von der Bauleitung einzuholen. Die notwendigen Uberwachungstidtigkeiten
(Brandwache) sind zu organisieren.

Die Warme- und Kdltedammung - soweit im Leistungsverzeichnis enthalten - muss mindestens den
geltenden Vorschriften und Richtlinien (GEG) entsprechen. Taupunktunterschreitungen sind durch
geeignete MaBnahmen sicher zu verhindern. An Befestigungen darf die Dammung nicht unterbrochen
sein, Halterungen sind mit zu démmen.

Messfthler sind so zu installieren, dass die

tatsdchlichen Messgrofen erfasst werden und Fremdeinfliisse die Messung nicht verfdlschen
konnen.

Ein unbefugtes Verstellen der Mess- und Regelorgane

muss sicher ausgeschlossen sein.

Listen {iber sdmtliche elektrische Verbraucher zur

Dimensionierung der Kabelleitungen und der

Absicherungen sowie die Uberpriifung der Verkabelung

sind zu erstellen und der Bauleitung sowie der ausfilhrenden Firma ELT zu Ubergeben.
Sauberkeit (VDI 6022)

Es ist die Sauberkeitsklasse "hoch" gemdf VDI 6022 Blatt 1 einzuhalten. RLT-Bauteile und
Luftleitungen sind ab Werk geeignet zu verschlieBen, miissen aber nicht gesondert eingepackt
werden. Eine Nassreinigung der Kandle ist nur bei Bedarf erforderlich. Der Bedarf wird durch

den Bauherren/das Planungsbiiro oder deren Fachbauleitung bestimmt. Fiir die Nassreinigung ist
eine separate Position im LV enthalten.

Kalkulationshinweise
Kalkulationshinweise

Allgemeines

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben iber Bauart, Bauteil, Baustoff und
Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Ausfilhrungsbestimmungen der
DIN-Normen, als beschrieben.

Liefer- und Leistungsumfang

Die Gerdte und Einrichtungen sind nach vorbeschriebener Grundausstattung, Einbauvorschriften
entsprechend Priifzeugnis sowie jeweils angegebenen Abmessungen bzw. technischen Daten komplett
zu liefern.

Alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses umfassen - sofern nicht ausdriicklich anders
beschrieben - die Lieferung, die Einbringung in das Gebdude, den Transport bis zur

Verwendungsstelle, die Lagerung auf der Baustelle sowie die betriebsfertige Montage.

Die Transportwege und GroBen der Offnungen gemidB beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan sowie
den Leistungsbeschreibungen sind zu beachten.

Die geforderten Bieterangaben (z. B. Fabrikate, Typen, Technische Daten und Abmessungen) sind
anzugeben.

Abkiirzungen / Abrechnungseinheiten
Die im LV angegebenen Abkiirzungen und

Abrechnungseinheiten bedeuten:

mm = Millimeter

cm = Zentimeter
m = Meter

cm? = Quadratzentimeter

m? = Quadratmeter

m? = Kubikmeter

St = Stick

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kg = Kilogramm
t = Tonne
h = Stunde
d = Tag
Wo = Woche
Mon = Monat
kW = Kilowatt
Psch = Pauschal

MaBe und Toleranzen
Bauseitig werden vom Vermesser an geeigneter Stelle Hohenfestpunkte und Hauptachsen angetragen.

Alle angegebenen MaBangaben im nachfolgenden LV sind bindend. Vor Ausfithrung ist ein AufmalB vor
Ort vorzunehmen.

Koordination mit anderen Gewerken

Der AN hat sich vor Ausfithrung der Arbeiten iiber die Lage und Montagetermine von Leitungen,
Kabeln und Kandlen bei der Bauleitung, sowie bei anderen, gemaB VOB am Bau beteiligten
Unternehmen zu unterrichten bzw. mit diesen abzustimmen.

Montageabwicklung

Sollten im Rahmen der Montageplanung zusatzliche Durchbriiche erforderlich sein, so sind diese
durch den AN anzuzeichnen und in einem entsprechenden Durchbruchsanzeigeformular anzuzeigen.
Die Durchbriiche sind erst nach Freigabe durch den Statiker zu erstellen.

Korrosionsschutz

Fiir auBenluftberiihrte Bauteile gilt die Korrosivitdtskategorie C4 nach DIN EN ISO 12944
(Kistennédhe) .

Gebaudespezifische Vortexte
Gebdudespezifische Vortexte
Beschreibung Bereichsbibliothek
Beschreibung Bereichsbibliothek

Die geisteswissenschaftliche Bereichsbibliothek soll mit einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss
und drei Obergeschossen errichtet werden. Uber dem 3.0G befindet sich auf einer Teilfliche im
4.0G eine geschlossene Dachzentrale sowie weitere offene Technikfldchen auf dem Dach. Das
Gebdude ist ca. 145 m lang und an der breitesten Stelle 36 m breit. Das Baufeld grenzt im
Norden und Westen an eine Freifldche und im Osten an die Verldngerung der Arno-Holz-StraBe “Am
Roper . Die Sudfassade der

Bibliothek verlduft entlang der Bahnstrecke Rostock-Warnemiinde (s. vorstehende Angaben zur
Baustelle - zu schiitzende Bereiche und Objekte). Der

Abstand der Fassade zu den Oberleitungsmasten betrdgt
zwischen ca. 9,20 m im Westen und ca.14,00 m im Osten.

Durch die Geldndeaufschiittung befindet sich der westliche Teil des Untergeschosses im Erdreich,
wahrend der ostliche Teil anndhernd das StraBenniveau aufnimmt und nur teilweise in das
Erdreich einbindet. Die OK FF des Erdgeschosses liegt bei +16,5 m NHN. Zur Seite der Arno-Holz-
StraBe / “Am Roper' ist eine Rampenanlage geplant, um die héherliegende Platzfldche zu
erreichen.

Das Bibliotheksgebdude enthdlt eine Freihandbibliothek, Flachen fiir Kompaktmagazine im
Untergeschoss und 3.0G, Mitarbeiter- und Seminarrdume, eine Buchtransportanlage, dariiber hinaus
die erforderlichen Technik- und Servicefldchen, eine Cafeteria sowie zwei groBziigige Atrien.
Tragwerk

Das Gebaude wird in massiver Bauweise erstellt. Das

Tragwerk besteht aus Stahlbetonstiitzen,

Stahlbetonwdnden und Flachdecken mit einzelnen

aussteifenden Kernen. Die Fassadenstiitzen stehen in

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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einem engen Raster von ca. 4,25 m.
Dach

Die Dachdecke wird aus Beton gemdB statischen Erfordernissen ausgebildet. An der Atriendéchern,
sowie an den uber Dach zu fiilhrenden Installationsschéchten, wird eine Betonaufkantung
vorgesehen. Die Tragkonstruktionen der Oberlichter der Atrien werden aus Stahlprofilen erstellt
und in den opaken Bereichen mit Trapezblech geschlossen. Das Dach wird mit einer 2-lagigen
Abdichtung gemd&f DIN 18531 ausgebildet. Unterhalb der Dammung ist eine bitumindse Dampfsperre
vorgesehen. Die Dammung erfolgt in Form von im Mittel 20 cm starker Mineralwollddmmung mit 2 %
Gefdlle. Oberhalb der Abdichtung ist ein 13 cm starkes extensives Griindach als
Biodiversitatsdach geplant. Im Bereich der Dachterrasse wird eine druckfeste Schaumglasdammung
und ein Plattenbelag aus Betonwerkstein auf Stelzlagern vorgesehen. Als Attikaabdeckung ist ein
Betonfertigteil mit einer oberen Blechabdeckung geplant. Zur Dachbegehung werden Gehwegplatten
ausgelegt. Die Liftungszentrale wird mit einer Trapezblechkonstruktion auf Stahltragern
geschlossen und oberseitig mit Warmeddmmung und Abdichtungsbahnen versehen.

Montagehdhen

Die Stockwerkshdhen der Regelgeschosse betragen im Rohbau bis zu 3,90 m im Lichten. Die lichte
Hohe der Dachzentrale RLT betragt 4,65 m.

Hebezeuge

Es gibt zwei bauseitige Bauaufziige. Diese haben jeweils eine Gesamtnutzlast (Material und
Personen) von 1.750 kg. Die Aufziige erschlieflen alle Geschosse inklusive der D&dcher. Sie konnen
vom AN entgeltfrei benutzt werden. Es erfolgt eine bauseitige Einweisung, die Bauaufziige werden
dann vom AN selbst bedient.

Weitere bendtigte Hebezeuge sind vom AN selbst zu stellen.
Beschreibung Raumlufttechnik
Beschreibung Raumlufttechnik

Grundkonzept

Ein GroBteil der R&ume der Bibliothek muss mechanisch beliiftet werden. Hierfiir gibt es
unterschiedliche Grinde. Raume, die mechanisch beliiftet werden, sind ohne 6ffenbare Fenster
geplant.

- Die 6ffentlich zugdnglichen Bereiche diirfen gemdB Nutzeranforderung nicht mit &ffenbaren
Fenstern ausgestattet werden, damit z.B. keine Biicher aus dem Gebdude geworfen werden konnen.

- In einigen Bereichen (Magazine, Freihandkompaktbereiche, Lesesaal) herrschen aus
konservatorischen Griinden strenge Anforderungen an das Raumklima, die ohne mechanische Liiftung
nicht einzuhalten sind. Dies gilt in besonderem MaBe fiir den hoch frequentierten Lesesaal.

- In den Konferenzrdumen ist aufgrund der hohen mdglichen Personenbelegung die Fensterfldche
zur natlirlichen Liiftung bei Vollbelegung nach VDI 6040 Blatt 2 nicht ausreichend.

- Fir die Bliros im Erdgeschoss, die in Richtung der Bahntrasse liegen, haben sich Bauherr,
Nutzer und Planer aus Larmschutzgriinden auf eine mechanische Liftung geeinigt.

- Die ibrigen Biiros liegen auf der Hofseite und erhalten &6ffenbare Fenster. Dennoch ist auch
hier eine mechanische Liftung geplant. Diese dient allerdings nur zur Nachtauskithlung im
Sommer. Tagsiiber sind die Liiftungskandle hier {iber motorisch gesteuerte Klappen automatisch
abgesperrt.

Fiir die Atrien als &6ffentlich zugangliche Bereiche mit hoher Personenbelegung ist ein Anschluss
an die mechanischen Liiftungsanlagen geplant. Deren Einsatz soll durch eine passive
Liftungsméglichkeit Uber die jeweiligen Oberlichter sowie Fassadenklappen reduziert werden.

Als weitere MaBnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs der RLT-Anlagen sind alle Bereiche
mit hoheren Personenbelegungen mit variablen Volumenstromreglern ausgestattet. Diese dienen zur
automatischen Regulierung des Luftvolumenstroms nach CO2- und teils auch Temperatur- und
Feuchtewert.

Ubersicht tiber die RLT-Anlagen

Fliir die mechanische Be- und Entliftung werden folgende Liiftungs-, bzw. Klimaanlagen vorgesehen:
- RLT-Anlage 1 fir die Fachzonen und den Lesesaal:

RLT 1.1: AuBenluft Vorbehandlung

RLT 1.2: Abluftgeréat

RLT 1.4: Nachbehandlung Lesesaal 3.0G

- RLT-Anlage 2 fir die Gebaudekerne:
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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RLT 2.1: Zuluftgerat

RLT 2.2: Abluftgerat

- RLT-Anlage 3 fir den westlichen Gebaudeteil:

RLT 3.1: Zuluftgerat 1

RLT 3.3: Zuluftgerat 2

RLT 3.2: Abluftgeréat 1

RLT 3.4: Abluftgerat 2

- RLT-Anlage 4 fir den 6stlichen Gebdudeteil:

RLT 4.1: Zuluftgerat

RLT 4.2: Abluftgerat

- RLT-Anlage 5 fiir die Magazine und Freihandkompaktbereiche:
RLT 5.1: Zuluftgerat

RLT 5.2: Abluftgerat

- RLT-Anlage 6 fir die Notentliiftung der Kaltezentrale:
RLT6: Dachventilator Abluft

- RLT-Anlage 7 fir die Batterieraumbeliiftung:
RLT7.1: Zuluftventilator Batterie 1 (ZBA)

RLT7.2: Abluftventilator Batterie 1 (ZBA)

RLT7.3: zZuluftventilator Batterie 2 (Batterieraum)
RLT7.4: Abluftventilator Batterie 2 (Batterieraum)
RLT7.5: zZuluftventilator Batterie 3 (SiBe)

RLT7.6: Abluftventilator Batterie 3 (SiBe)

RLT7.7: Zuluftventilator Batterie 4 (BMZ / SAA)
RLT7.8: Abluftventilator Batterie 4 (BMZ / SAA)

Bei den Anlagen 1.4 und 5 handelt es sich um Vollklimaanlagen. Sie werden in der Dachzentrale
aufgestellt. Hier erfolgen Luftansaugung und -ausblas {iber hochbauseitige Wetterschutzgitter in
der Fassade.

Hierzu wird fiir die Anlagen eine gemeinsame Ansaugkammer in der norddstlichen Fassade erstellt.
Das Fortluftgitter wird direkt ilber Stahlblechkandle angeschlossen.

Bei den Anlagen 2 bis 4 handelt es sich um Teilklimaanlagen Sie werden im Kellergeschoss
aufgestellt. Die Ansaugung fiir die Anlagen 2 bis 4 sowie der Luftausblas flir die Anlage 2
erfolgt iiber Liiftungsbauwerke (Hochbau), die iber erdverlegte Luftleitungen aus PP (nicht Teil
dieses LVs) erschlossen werden. Der Luftausblas bei Anlage 3 und 4 erfolgt iiber eine gemeinsame
Kasematte an der Westseite des Gebdudes. Die hierfiir geplante Ausblaskammer wird aus
Isolierpaneelen erstell und ist Teil dieses LVs.

Bei den Anlagen 6 und 7 handelt es sich um Liftungsanlagen. Anlage 6 besitzt einen Abluft-
Dachventilator. Die Frischluftnachstrémung erfolgt iilber eine geddmmte Jalousieklappe in der
Fassade. Die Ventilatoren der RLT-Anlage 7 befinden sich jeweils im beliifteten Raum. Ansaug und
Ausblas erfolgen iber Dach. Die Abstande von 2,5m der Liftungsmiindungen untereinander (aufer
bei derselben Anlage) nach MLUAR werden eingehalten.

Enthaltene Leistungen Technische Dammung

Bei den im LV enthaltenen Leistungen der Technischen Dédmmung fiir die RLT handelt es sich um
Dammarbeiten innerhalb der Nutzungseinheiten, die in enger Abstimmung mit der Kanalmontage
ausgefithrt werden miissen. Die groRfldchigen Dammarbeiten, die hauptsdchlich in den Zentralen
und Schachten anfallen, werden separat vergeben.

Enthaltene Leistungen KG 411 Abwasseranlagen

Die Verrohrung der Kondensatanschliisse der RLT-Zentralgerdte ist in diesem LV enthalten.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Enthaltene Leistungen KG 412 Wasseranlagen

Die im LV enthaltene Wasseraufbereitungsanlage dient allein der Versorgung der Befeuchter der
RLT.

Beschreibung Kidltetechnik
Beschreibung Kaltetechnik

Splitkalte

Das Gebdude ist mit vier Multisplitanlagen (VRV) und sechs Single-Splitanlagen ausgestattet.
Die Anlagen werden mit dem K&ltemittel R32 betrieben. Serverrdume sowie Elektrordume mit hohen
Warmelasten erhalten Innengerate zur Deckung der Kihllast. Die gekithlten R&ume sind an den drei
Gebaudekernen (Treppenhduser) angeordnet. Die Innengerdte sind so ausgelegt, dass die
entstehende Abwdrme abgefiihrt werden kann, eine Redundanz ist nicht vorgesehen.

Ein Anschluss der Splitanlagen an die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) erfolgt
nicht. Im Falle eines Stromausfalls fallen die Splitgerdte aus und die USV-versorgten Server
werden kontrolliert heruntergefahren.

Die Aubeneinheiten werden auf dem Dach auf schwingungsentkoppelten Stahlrahmen aufgestellt. Die
Stahlrahmen werden auf einer bauseitigen Unterkonstruktion, die mit dem Rohbau verbunden ist,
errichtet.

Die Verrohrung der Anlagen erfolgt hauptsdchlich mit vorisolierten Kaltemittelleitungen. Im
Aulenbereich erhalten die Leitungen eine wetterfeste Ummantelung. In notwendigen Fluren und
Treppenrdumen, sowie in den zwei Hauptschdchten kommt nichtbrennbare, diffusionsdichte
Mineralwollddammung zum Einsatz.

Die Leitungen werden in der Abhangdecke verzogen und im ndchstgelegenen Schacht bis auf das
Dach gefihrt.

Die Verkabelung zwischen AuRen- und zugehdrigen Inneneinheiten sowie zwischen Inneneinheiten
und zugehdérigen Raumbediengerdten ist im Leistungsumfang enthalten.

Kondensat

Die Kondensatleitungen der Split-Inneneinheiten sind im Leistungsumfang enthalten. Es erfolgt
eine Verrohrung mit Kupferrohr entweder bis an einen Siphon (Fremdleistung KG410), einen
Unterputz-Spililkasten (Fremdleistung KG410) oder an die Kondensatleitungen der wassergekiihlten
Umluftkiithlgerdte (Fremdleistung KG434). Die Kondensatleitungen werden ungedammt ausgefiihrt.

Dezentrale Kalte RLT

Die Verrohrung der in den RLT-Anlagen RLT 1 und RLT 5 enthaltenen dezentralen Kdlteerzeugung
ist im Leistungsumfang enthalten. Hierfiir wird Kupferrohr mit diffusionsdichter Dammung aus
Elastomerschaum verwendet. Die Verrohrung erfolgt innerhalb der Luftungszentrale sowie ins
Freie zu einem externen Verflissiger.

Brandschutz

Bei Durchdringung von brandabschnittsbildenden Bauteilen und Bauteilen mit
brandschutztechnischen Anforderungen werden die Rohrleitungen entsprechend geschottet. Fiir
ungeddmmte sowie mit nicht brennbarer Dammung versehene nicht brennbare Leitungen sind
Mineralwollschalen vorgesehen. Die mit schwer entflammbarer Dammung vorgeddmmten
Kaltemittelleitungen werden zusammen mit dem jeweils zugehérigen Kabel mit Brandschutzbandagen

versehen.
1.1 KG 411 Abwasseranlagen
1.1.1 Schmutzwasseranlagen
Rohrleitungen
1.1.1.10 Abwasserltg PP heiBwasserbest. DN/OD50 Zentrale

STLB-Bau 2025-10 044 1016

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbestandig (bis 95 Grad C), DN/OD 50,
Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Zentralen, Form- und
Verbindungsstiicke werden gesondert vergilitet, besondere Rohrbefestigungen werden gesondert
verglitet, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m tber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Geriistes.

55,000 m
Formteile
1.1.1.20 Bogen 45Grad Abwasserleitung PP heiBwasserbest. DN/OD50

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau 2024-10 044 5441

Bogen, 45 Grad, fur Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heiBwasserbestdndig (bis 95
Grad C), DN/OD 50.

52,000 St
1.1.1.30 Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heiBwasserbest. DN/OD50
STLB-Bau 2024-10 044 5441

Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, tber 45 bis 90 Grad, fir Abwasserleitung, aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heiBwasserbestdndig (bis 95 Grad C), DN/OD 50.

13,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.1.2 Befestigungen
1.1.2.10 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50

STLB-Bau 2024-10 042 1395

Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, fiir eine axiale Dehnungsaufnahme bis 20
mm, mit schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Lange Aufhangung bis
0,5 m, Befestigung an Montageschienen, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kunststoff, DN

50.
65,000 St
1.1.2.20 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 um), fir Stitz- Hange-, Trag- und
Sonderbefestigungen, die iiber das Utbliche MaB von Rohrbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fiir Aufhidnge-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
Schweifungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dibel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstdrte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir sdmtliche Anschliisse, Knotenpunkte, Montagestodfe, Bauzustande und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stiicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

45,000 kg

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2 KG 412 Wasseranlagen
1.2.1 VE-Wasserinstallationen
Rohrleitungen
1.2.1.10 Rohr Stahl niro geschweifit TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen

STLB-Bau 2024-10 042 1061

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweilt, Werkstoff-Nr 1.4521, fiur
Trinkwasser DIN 1988-200, AuBendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen,
mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergilitet, Rohrbefestigungen werden
gesondert verglitet, Verlegung in Gebduden, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der
Standfldche des hierfiir erforderlichen Gerlistes.

35,000 m
Formteile
1.2.1.20 Bogen Stahl niro 90Grad TW Pressverbindung AD 28mm

STLB-Bau 2024-10 042 1067

Bogen, aus nichtrostendem Stahl, 90 Grad, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-
Nr 1.4521, fir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, AuBendurchmesser 28 mm.

8,000 St
1.2.1.30 T-Stiick Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
STLB-Bau 2024-10 042 1067

T-Stiick, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4521, fiur Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, AuBendurchmesser 28 mm.

1,000 St
1.2.1.40 Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
STLB-Bau 2024-10 042 1067

Muffe, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521,
fiir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, AuBendurchmesser 28 mm.

4,000 St
1.2.1.50 Ubergangsstiick kon. AG Rotguss TW Pressverbindung AD 28mm R1
STLB-Bau 2024-10 042 1067

Ubergangsstiick, mit konischem AuBengewinde, aus Rotguss, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4521, fir Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, AuBendurchmesser 28 mm,
Gewindeanschluss R 1.

3,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik

Seite: 15

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in

Nr.) EUR EUR

1.2.2 Armaturen und Apparate

Absperrventile
1.2.2.10 Absperrventil Rotguss Geradsitz-Durchgang Handrad PN10 DN25

STLB-Bau 2024-10 042 1250

Absperrventil mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN ISO 3822-1 Klasse I, fiir Trinkwasserleitung
DIN 1988-200, Gehduse, Oberteil und wasserberithrende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Geradsitz-Durchgangsform, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, mit Handrad, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

2,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.3 Aufbereitung
1.2.3.10 Wasseraufbereitung fir Liftungsanlagen

Wasseraufbereitungsanlage zur Aufbereitung der vor Ort verfiigbaren Wasserqualitét.
Hersteller '

vom Bieter einzutragen

Bendtigte Wasserqualitat und Volumenstrom

Wasserhdrte 10 °dH

Leitfihigkeit 200 pS/cm

Volumenstroml20 1/h

Zum Planungszeitpunkt verfigbare Wasserqualitat gemdB Versorger
Wasserhidrte 18,5 °dH

Leitfihigkeit 813 pS/cm

Die Angaben sind im Rahmen der Ausfiihrung erneut beim Versorger abzufragen und die Anlage ggf.
darauf anzupassen.

Bestehend aus
- Enthartungsanlage

- Umkehrosmoseanlage

- Druckerhdhungsanlage

- Verschneideeinrichtung

- Hartekontrollgerat

- Aktivkohlefilter

- Reinwasserbasisbehdlter

- Schaltschrank

Detaillierte Aufstellung siehe unten.

Inklusive interner Verkabelung, Anzeigeeinrichtungen, Gehduse, Sensoren, Potenzialfreie
Meldekontakte (Stdér- und Betriebsmeldung), Software, Projektspezifische Programmierung,
interner Verrohrung einschl. Form-, Verbindungs- und Ubergangsstiicken sowie Dichtungen
(Absperrventile, Zentralsteuerventil, Wasserzdhler etc.), Befestigungsmaterial,
Aufstellmaterial/Verstarkungen, Behdlter, Anschliisse

Enthartungsanlage

Doppelanlage fiir durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhédngiger Steuerung und
Vollbesalzung

zur Erzeugung von vollenthdrtetem Wasser,
bestehend aus:

2x Austauscherbehdlter mit Kunststoff-Doppelmantel,
einschlieflich Einbauten

2x Fiillungen hochwertigem, lebensmittelgerechtem
Ionenaustauscherharz

1x Zentralsteuerventil mit 5-Zyklen

aus korrosionsbestdndigem Rotguss mit

Time-Fill-System, Regenerationsauslésung lber

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Wassermengenimpulsgeber, Kontaktwasserzahler oder
Handtaster, einschlieBlich elektromechanischem
Stellantrieb

1x Salzlosebehdlter aus PE mit Deckel und Siebboden,
Spezial-Soleventil mit Verbindungsleitung, die
Solepuffertechnologie erméglicht maximalen
Dauerdurchfluss

1x Verrohrung zwischen den beiden Austauscherbehdltern
1x Anschlussblock mit 2 Absperrventilen,

2 Probeentnahmeventilen fiir Roh- und

Weichwasser (bzw. Filtrat)

2x flexible Edelstahlgewebeschldauche DN 25,

Lange 800 mm

1x Differenzdruckgeber 3/4"

zu Hartekontrollgerdt zur Ableitung und zur
Rickfilhrung des Messwassers

Werkstoff : Messing

Durchfluss max. : 3,3 m3/h

Druckverlust max.: 0,2 bar

1x Turbinenkontaktwasserzahler zur Erfassung der
Weichwassermenge

1x Wasserpriifeinrichtung "Gesamtharte"

1x Mikroprozessorsteuerung mit hintergrundbeleuchtetem
LCD-Grafikdisplay (steuert alle Funktionen der
Anlage, zeigt die Betriebszusténde).

Mit Melde-/Stdrmeldekontakt funkentstdrt und
entsprechend EMV-Richtlinie

Technische Daten:

Nenndurchfluss bei Resthdrte < 0,1 °dH : 2,0 m3*/h
Gesamtkapazitidt : 12 mol x m?® (67 m3x°dH)
Nenndruck (PN) : 10 bar

Netzanschluss : 230V

Schutzart/Schutzklasse : IP 54

Umkehrosmoseanlage

Umkehrosmoseanlage montiert auf einem eloxierten Aluminium-profil-Systemtragergestell zur
Entsalzung von Trinkwdssern gemdh Trinkwasserverordnung

Anlagenausstattung:
1x Steuerung mit Touchpanel zur Anzeige des

Betriebszustandes und der Anlagenwerte

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 18

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

1x dreiteiliger Hydroblock aus Rotguss, chemisch
vernickelt, bestiickt mit erforderlichen Ventilen,
Armaturen, Manometern, sowie Durchflusssensoren
1x frequenzgeregelte HD-Kreiselpumpe aus
Edelstahl 1.4401

1x Ultra-Low pressure Umkehrosmosemembranen eingebaut
in Druckrohren aus hochfestem PE

1x Feinfilter mit Druckminderer

1x Schalt- und Steuereinheit komplett anschlussfertig
intern verdrahtet und werkstattgepriift, Schutzart
IP 54

Ausstattung Steuerung:

inkl. Kommunikationsmodul Modbus RTU
Messdatenprotokollierung

Technische Daten:

Einspeisewasser

Gesamtsalzgehalt als NaCl: 1.000 ppm
Einspeisewasserdruck min.: 2,5 bar
Permeatleistung bei

Einspeisewasser-Temperatur 15 °C: 200 1/h
Konzentrat-Volumenstrom min. (bei 15 °C): 50 1/h
Einspeisewasser-Volumenstrom bei 15 °C und 80 %

Ausbeute: 250 1/h

Leistungsaufnahme bei 80 % Ausbeute: 0,53 kW

Stromanschluss: 400 V

Druckerhdhungsanlage

Komplett montiert auf einem Aluminium-Rahmengestell mit einstellbaren NivellierfiiBen.
bestehend aus:

1x Horizontal-Kreiselpumpe mit

Wechselstrommotor 230 V, 50/60 Hz,

Schutzart IP 55, Pumpe und Motor mit gemeinsamer

Welle.

Mit Frequenzumrichter fiir sanften Start und Stopp

des Pumpenmotors zur Verhinderung von Druckschlidgen

Nennfdrderstrom:

1,0 m3/h bei 56,0 mWS

4,4 m*/h bei 25,0 mWS

Motorleistungsaufnahme max.: 1,0 kW

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschluss: saugseitig 1"

druckseitig 1"

1x Steuerung mit Betriebsschalter Automatikbetrieb iber
einstellbaren Einschaltdruck und Pumpenstopp tber
Durchflussstopp

Anzeige des momentanen Pumpendurchflusses
Potentialfreier Melde-/ Stormeldekontakt

Zwel bauseitige Eingangssignale verarbeitbar

1x komplette Verrohrung in PP / PE

innerhalb der Druckerhdhungsanlage,

Saug- und Druckleitung gleichseitig,

Zulassungen der Verrohrung: DVGW, KTW,W 270

1x Membranausdehnungsgefa® (teildurchstrémt) zur
Reduzierung der Pumpenschaltspiele, mit
Wartungsentleerung

1x Manometer Edelstahl 0-10 bar

1x Riickflussverhinderer Edelstahl

Absperrventile saug- und druckseitig
Verschneideeinrichtung 10 - 100 1/h

zum Verschneiden von Rohwasser und Permeat im Reinwasserbehdlter
bestehend aus:

1x Stromungsmesser

1x Membranventil

1x Magnetventil

Hartekontrollgerat

zur kontinuierlichen Uberwachung der Resthdrte, ohne Chemikalien auf Harzausdehnungs- /
Schrumpfbasis

bestehend aus:

1x Hartesensor auf Harzausdehnungs- / Schrumpfbasis

1x Ersatzsensor auf Harzausdehnungs- / Schrumpfbasis

1x Gebereinheit

1x LED-Anzeige fiir Betriebsparameter

1x Differenzdruckgeber

elektr. Anschluss : 230 V

Aktivkohlefilter

zur Entchlorung von Wasser mit einem Chlorgehalt kleiner 0,2 mg/l vor Umkehrosmoseanlagen
Durchflussmenge bei max.0,2 mg/l freiem Chlor : 300 1/h
Nenndruck max. : 8 bar

Anschlussnennweite : DN 20

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Reinwasser-Basisbehdlter

mit Pegelmesssonde und Sterilluftfilter

Ausfihrung: druckloser Behdlter mit
Trinkwasser-Zulassung

Material: lichtundurchldssiges PE-schwarz

Vollinhalt: 1.000 1

Behalterabmessungen:

Gesamtbreite ca.: 1000 mm

Gesamttiefe ca.: 1000 mm

Behalterhohe zyl. ca.: 2000 mm

Ausstattung:

1x Anschluss Zulauf

1x Anschluss Behédlteriiberlauf

1x Anschluss Be- und Entliftung

1x Anschluss Pegelmesssonde

1x Anschluss Entnahme

1x Behé&dlteriiberlauf aus PE mit Siphon

1x Sterilluftfilter (0,2 pm) zur Be- und Entliftung

1x Pegelmesssonde (im Beh&dlter) mit Anschlusskabel

1,000 St
1.2.3.20 Inbetriebnahme, Einregulierung und Probebetrieb
Inbetriebnahme, Einregulierung und Probebetrieb der oben beschriebenen "Wasseraufbereitung fir
Liftungsanlagen" mit allen Teilkomponenten durch den Werkskundendienst.
inkl.
- Einweisung des Betriebspersonals

- Dokumentation der Inbetriebnahme und eingestellten

Anlagenparameter

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.4 Befestigung
1.2.4.10 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25

STLB-Bau 2024-10 042 1395

Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, fiir eine axiale Dehnungsaufnahme bis 20
mm, mit schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Lange Aufhangung bis
0,5 m, Befestigung an Montageschienen, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem
Stahl, DN 25, Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standfldche des hierfiir
erforderlichen Geriistes.

20,000 St
1.2.4.20 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 pm), fir Stiitz- Hange-, Trag- und
Sonderbefestigungen, die iiber das itibliche MaR von Rohrbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fiir Aufhidnge-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
Schweifungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Diibel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstorte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir sédmtliche Anschliisse, Knotenpunkte, Montagestdfe, Bauzustande und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stlicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

30,000 kg

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3 KG 431 Liftungsanlagen
1.3.1 Liftungsgerdte und Zubehor
1.3.1.10 Rohrventilator DN125

Rohrventilator, Ansaug- und Ausblasstutzen DN125, Geh&duse aus schlag- und korrosionsfestem
Kunststoff, mit Montagekonsole.

Halbaxiales Laufrad, rdumlich gekrimmte Schaufeln aus Thermoplast, Auswuchtgiite G 6.3 nach VDI
2060 und DIN ISO 1940. Geschlossener, kugelgelagerter EC-Motor mit Feuchtschutz,
Isolationsklasse F, fiir Dauerbetrieb. Wartungs- und funkstdrfrei. Fiir externe Ansteuerung
0-10V, Motorschutz durch integrierte elektronische Temperaturiiberwachung, potentialfreie
Kontakte fiir Betriebsmeldung und Stérmeldung.

Inklusive Reparaturschalter allpolig abschaltend mit Hilfskontakt, inkl. Verdrahtung mit Motor.
Technische Daten:

Volumenstrom: 50 m3/h

Pressung: 200 Pa

Auslegungstemperatur: 20 ° C

Auslegungsdichte: 1,2 kg/m?

Motordaten:

EC-Motor

Leistung: 0,039 kW

Motor-Nenndrehzahl: 3600 1/min

Betriebsspannung/Frequenz: 230 Volt/50 Hz

Nennstrom: 0,38 A

8,000 St

1.3.1.20 Dachventilator DN315, 1600 m3/h mit Zubehdr
Dachventilator, fiir Fortluft, Gehduse aus seewasserbestandigem Aluminium ohne Farbbeschichtung,
saugseitig angeschlossen, Anschlussmal DN315, frei ausblasend, mit Vogelschutzgitter,

Hochleistungs-Radial-Laufrad mit riickwarts gekrimmten Schaufeln aus Kunststoff, Dynamisch
gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Geschlossener, kugelgelagerter EC-Motor mit

Feuchtschutz, Isolationsklasse F, fir Aussetzbetrieb.

Wartungs- und funkstdrfrei. Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), EC-Motor fiir externe Ansteuerung

0-10V, Motorschutz durch integrierte elektronische
Temperaturiiberwachung.

Mit Dachsockel fiir Flachdach, aus seewasserbestdndigem Aluminium ohne Farbbeschichtung, Hohe
ca. 835mm, mit im Dachsockel integriertem Schalldédmpfer, mit Schallddmmkulissen mit Dammplatte
aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A2, beidseitig in Glasvlies gehtillt. Mindestens 100 mm
Dammschichtdicke zur AuBenluft. Dachsockel wird auf dem Rohdach montiert,
Befestigungsschrauben, Profilgummi und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte im
Lieferumfang enthalten. Eindichtung in den Dachaufbau erfolgt bauseits.

Mit Absperrklappe, saugseitig selbsttdtig wirkend, mit flexiblem Verbinder DN315.

Inklusive Reparaturschalter allpolig abschaltend mit Hilfskontakt, inkl. Verdrahtung mit Motor.

Volumenstrom 1600 m3/h,
Totaldruckerhéhung 400 Pa

Leistung bis 0,5 kW

Hersteller und Typ '

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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vom Bieter einzutragen
1,000 St
Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.2 Liftungskandle und Zubehor

Vorbemerkungen zu Befestigung und Abschottung von Kandlen und Rohren

Kanal- und Rohrbefestigungen und Befestigungs- konstruktionen miissen eine betriebssichere,
kontrollierte und spannungsfreie Ausdehnung der Kandle/Rohre ermdglichen. Konstruktionen nach
statischen Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten, ingenieurmédfig
geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Diilbeln befestigt am Bauwerk.

Bei gewerkelibergreifenden Trassen sind die Kanal- und Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern
der anderen Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepaften C-Profil-Montagesystem
abzustimmen. Es sind Kanal- und Rohrbefestigung und Unterkonstruktionen mit dem RAL Glitezeichen
Rohrbefestigung (RAL-GZ 655) oder gleichwertigem Oualitdtsnachweis zu verwenden. Es ist ein
einheitliches Befestigungssystem eines Herstellers zu verwenden. Sdmtliche Kanal- und
Rohrbefestigungen, Unterkonstruktionen sowie Befestigungszubehoérteile sind in galvanisch oder
sendzimirverzinkter Ausfithrung vorzusehen (Schichtstédrke min. 20 pm). Im Zuge der
Montageplanung ist ein statischer Nachweis der Schienen- und Dibeldimensionierung in Abstimmung
mit den anderen Gewerken durchzufihren. Befestigungen und Traversen zur Halterung in Bereichen
mit Anforderungen an die Feuerbestdndigkeit (F30 - F 90), wie z.B. im Bereich von notwendigen
Fluren, Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen sowie Rohrtrassen im
Kreuzungsbereich iber SV - Trassen Elektro, sind Brandschutznachweise (Statik und Festigkeit)
fiir HeiBbemessung im Brandfall nach Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-2, 2006) im Zuge der
Montageplanung durchzufithren und vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Bei Kandlen und Rohrleitungen innerhalb von F 30 und F 90 Abhangdecken sind die geforderten
Nachweise der LUAR im Zuge der Montageplanung zu erbringen. Die Befestigungen sind gemdfR LUAR
bzw. DIN 4102 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Grenzspannungen fiir Zug zu dimensionieren
und auszufilhren. Die Kan&le und Rohrleitungen sind unter Beriicksichtigung der
brandschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4102, LBO/LUAR, z. B. durch Eignungsnachweis und
bauaufsichtliche Zulassungen, zu befestigen und abzuschotten.

Die Befestigung am Bauwerk hat mit auf das Lastniveau
und Untergrund abgestimmten allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Ankern oder Dibeln aus Metall zu erfolgen.
Die Bauteile miissen den Nachweis der gepriiften
Befestigung im vorbeugenden baulichen Brandschutz
haben. Es diirfen nur fir den jeweiligen Untergrund
zugelassen Dilbel verwendet werden. Bei Beton als
Untergrund ist immer von gerissenem Beton auszugehen.

Befestigungen sind mit schalldammenden Einlagen nach DIN 4109 einzubauen. Es sind nach DIN 4109
schallschutzgepriifte verzinkte Rohrschellen einzusetzen. Im Bereich von notwendigen Fluren,
Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen diirfen nur fiir im vorbeugenden baulichen
Brandschutz gepriifte Befestigungen eingesetzt werden.

Vorbemerkungen zu Luftleitungen

Es ist die Sauberkeitsklasse "hoch" gemaB VDI 6022 Blatt 1 einzuhalten. Die Leitungen und
Formsticke sind ab Werk geeignet zu verschlielen, miissen aber nicht gesondert eingepackt
werden. Eine Nassreinigung der Leitungen ist nur bei Bedarf erforderlich. Der Bedarf wird durch
den Bauherren/das Planungsbiiro oder deren Fachbauleitung bestimmt. Fir die Nassreinigung ist
eine separate Preis-Zuschlagsposition im LV enthalten.

An Luftleitungen, die nach Montage zu Dammzwecken nicht mehr zugédnglich sind, hat die
Liftungsfirma dafiir Sorge zu tragen, dak der Isolierfirma ein fachgerechtes Dédmmen erméglicht
wird.

Revisionséffnungen sind nach VDI 6022 vorzusehen.

Wanddurchfihrungen von Luftleitungen sind mit Mineralfaserplatten, Baustoffklasse A nach DIN
4102, Schmelztemperatur gréfer 1000°C, im Bereich des Mauerwerks oder von Leichtbauwdnden gegen
die Wand zu isolieren. Dichte der Mineralfaserplatten bei Wanden ohne Brandschutzanforderung
mindestens 50kg/m?®, bei Winden mit Brandschutzanforderung mindestens 130 kg/m?3.

Ausfithrungsbeschreibung 1:
Rechteckkanidle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblec

Rechteckkandle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblech
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Kanédle einschlieflich Schrauben, Muttern, Nieten, Klammern, Dichtungsmaterial. Die vorgesehene

Verbindungsart ist vor Montage zu bemustern. Dichtungen sind aus dauerplastischem Kunststoff
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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auszufithren. Schrauben bei verzinkten Blechkandlen aus verzinktem Stahl, bei Kandlen aus
nichtrostendem Stahl aus Edelstahl. Rahmen bei entstehenden Passldngen miissen mit Nieten statt
mit Drillschrauben befestigt werden.

MaBnahmen zur Entdrohnung und Versteifung der Kandle sind im Einheitspreis enthalten und der
Bauleitung zur Bemusterung vorzustellen. Kanaleinbauten, Leitbleche etc., sind in jedem Fall
gem. den Empfehlungen DIN EN 1505 vorzusehen.

Bogen und Umlenkungen sind immer mit Leitblechen zu versehen. Das Zu- und Abluftkanalnetz ist
stromungsgiinstig auszufithren, d.h. alle Bdgen sind sofern von den Platzverhdltnissen her
mdéglich, mit einem Innenradius von mindestens 100 mm auszufithren. Uberginge sind gem&B DIN EN
1505 auszufithren. Kandle mit tber 600 mm Kantenldnge sind mit zus&tzlichen
Versteifungsflanschen gem DIN 4102 auszufiihren.

Abrechnung nach DIN 18379 nach FlachenmaB.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 1:

1.3.2.10 Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhinge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 3627
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507,
aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaRe DIN EN 1505, Kantenlange bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm,
Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergilitet,
min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhdnge-/Auflagekonstruktion
DIN EN 12236, schallgedéammt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

24,000 m2
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 1:
1.3.2.20 Formstiick Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Formstiick fir Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2
DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaBe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Wanddicke
0,7 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15
bis 80 Grad C, mit Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgeddmmt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

16,000 m2
Ausfithrungsbeschreibung 2:

Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Gerlist wird gesondert vergltet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 2:
1.3.2.30 Inspektionséffnung oval Stahl verz 200/100mm fiir Luftltg eckig
STLB-Bau 2024-10 075 3611

Inspektions- und Wartungséffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem
Stahl, MaBe 200/100 mm, fir Einbau in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit
Schraubverschluss und Randelmutter, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

5,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 3:

Luftleitung als Rundrohr, verzinkt

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Luftleitung als Rundrohr, verzinkt
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Bis Durchmesser 250mm schrauben- und nietfreie-Ver- bindung iiber Nocken o.&. Ab Durchmesser
250mm Verbindung mit vom Hersteller zugelassenen Nieten. Uberstand in das Rohr in Anlehnung an
VDI 6022 max. 8,5 mm. Im Bereichen mit Verletzungsgefahr sind die Nieten mit Kappen abzudecken.

Abrechnung nach DIN 18379 nach Langenmalf.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 3:
1.3.2.40 Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 Aufhidnge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 4647

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaRe DIN EN
1506, DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergitet, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich
von =750 bis 1000 Pa, mit Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedammt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

210,000 m
Verbinder und Formstiicke fiir Luftleitung rund

1.3.2.50 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624

Steckverbinder, fiir Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaBe DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten
Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von =750 bis 1000 Pa.

30,000 St
1.3.2.60 Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624

Muffe, fir Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaBe DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, DN 100, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

10,000 St

1.3.2.70 Bogen Luftleitg rund Stahl verz DN100 bis 90Grad
Bogen, fiur Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius groBer
gleich 1 DN, 1 bis 90 Grad, Make DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Einsteckenden,

mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich
von -750 bis 1000 Pa.

67,000 St
1.3.2.80 Ubergangsstiick Luftleitg rund konisch Stahl verz gréBter DN 100
STLB-Bau 2025-10 075 3624

Ubergangsstiick, fiir Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, MaBe
DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, gréBter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./
max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

18,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 4:

Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Die Montagehéhe betrdgt bis 5m. Das Gerilist wird gesondert vergilitet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 4:
1.3.2.90 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz. 180/80mm fir Luftltg rund

Inspektions- und Wartungsoffnung als Deckel mit innenseitiger Dammung, vom
Luftstromabgekapselt, mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, MaBe 180/80
mm, fir Einbau in runde Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Radndelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

Dammung der Luftleitung erfolgt nachtrdglich und wird separat vergilitet.

18,000 St
Elastische Verbinder

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
1.3.2.100 Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. bis 100mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609

Elastisches Verbindungsstiick, Baustoffklasse DIN 4102-1 Bl (schwerentflammbar),
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, flexibler Bereich 100 mm,
mit Potentialausgleich im Brandfall selbstldsend, fiir runde Luftleitung, Durchmesser bis 100
mm, mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

16,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 5:
Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes

Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Gerilist wird gesondert vergiitet.

Samtliche Anlagenaggregate, Absperrarmaturen, Schmutzfédnger, Strangventile, Entliiftungs- und
Entleervorrichtungen, Regelventile, Pumpen, RLT-Gerdte, Ventilatoren und Einbauteile usw. sind
mit mehrzeilig beschrifteten Bezeichnungsschildern zu bezeichnen. Die Schilder sind inklusive
der Bezeichnungstexte und Kenn- zeichnungsschliissel vor der Montage dem Auftraggeber zur
Bemusterung vorzulegen. Die Befestigung hat mittels verzinkter Schilderleiste aus Flachstahl
bei gemeinsamer Anbringung zu erfolgen. Bei Einzelschildern sind entsprechende Schilderhalter
zu verwenden. Schilderbefestigungen sind grundsdtzlich zu schrauben und nicht zu kleben. Bei
Armaturen oder Einbauteilen im Bereich von abgehdngten Decken erfolgt eine Beschilderung an der
Armatur oder dem Einbauteil im Bereich der abgehdngten Decke. Zusatzlich wird unterhalb der
abgehdngten Decke ein rundes Hinweisschild (D = 30 bis 40 mm) in der entsprechenden Medienfarbe
und Kurzbeschriftung angebracht.Rohrleitungen sind mit um den gesamten gedammten &uBeren
RohrauRendurchmesser mit dauerhaft selbstklebenden farbigen Medienkennzeichnungen gemdf DIN
2403 und 2404 in Farbgebung nach DIN 3381 zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass jedes Rohr nach Medium und FlieBrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. In kleineren Raumen ist mindestens eine Kennzeichnung je Medienleitung
anzubringen. In Zentralen mit hoher Installationsdichte sind die Abstande entsprechend zu
verkiirzen. Hier sind zusatzlich alle Anfangs- und Endpunkte zu kennzeichnen. Die
Richtungspfeile und Beschriftungen sind in ausreichender GroéRe mindestens 180mm x 35 mm zu
versehen, damit sie vom Boden aus gut lesbar sind.Liiftungskandle und Rohre sind mit dauerhaft
selbstklebendenLuftart-Kennzeichnungen zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass jeder Kanal nach Luftart und Luftrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. Im Bereich von Revisionsdffnungen in der Decke sind ebenfalls im Blickfeld
Kennzeichnungen auf den Kandlen und Rohren anzubringen. In Zentralen mit hoher
Installationsdichte sind die Abstande entsprechend zu verkiirzen.

Gesamtbetrag:
1.3.2.110 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 105mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrdst, rechteckig, HOhe 52 mm, Breite 105 mm, Befestigung
mit Schrauben.

9,000 St
1.3.2.120 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 105mm B 148mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrdst, rechteckig, HOhe 105 mm, Breite 148 mm, Befestigung
mit Schrauben.

9,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.2.130 Bezeichnungsschild rund, D 30 - 40 mm Schrauben

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem

Kunststoff,

Beschriftung zweizeilig, geprédgt, nachleuchtend

ausgelegt, in runder Ausfihrung, Durchmesser 30 bis 40

mm, Befestigung mit Schrauben.

11,000 St
1.3.2.140 Luftrichtungspfeile aus Klebefolie

zur Aufbringung auf die Kandle mit

den Bezeichnungen AuBenluft/Zuluft/

Abluft bzw. Fortluft in Anlehnung an

DIN-EN 12792 und DIN EN 13779

18,000 St

Montagekonstruktion

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
1.3.2.150 Profilstahl fiir Sonderkonstruktionen

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 upm), fir Stitz- Hange-, Trag- und

Sonderbefestigungen, die iiber das ubliche MaB von Kanalbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fiir Aufhange-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
Schweifungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Diilbel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstdrte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir s&dmtliche Anschliisse, Knotenpunkte, Montagestodhe, Bauzustande und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stlicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

150,000 kg

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.3 Einbauteile
1.3.3.10 Elektro-Lufterwdrmer bis DN125

Warmelbertrager, fir Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwdrmer, Gehduse aus verzinktem
Stahl, Heizleistung stufenlos regelbar, mit Luftstromiberwachung,
Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturwdchter.

Luftvolumenstrom: 50 m3/h
Mind.-Heizleistung: 0,3 kW

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC
max. mogliche MaRBe: DN125; L 500 mm

EinschlieBlich Montage- und Befestigungsmaterial.

4,000 St
BSK motorisch, fiir Nasseinbau

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Gerilist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung

1.3.3.20 Brandschutzklappe elektr 230V, B 250mm H 300mm
Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Nasseinbau in Massivwand- oder Decke oder in leichte
Trennwand mit Metallstdnder, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung
im Zuge der Montageplanung vorlegen, Funktion priifbar im eingebauten Zustand, mit
Revisionséffnung, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fir
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus
verzinktem Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, Nennausldsetemperatur max. 72 Grad C,
mit elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

Nennbreite 250 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 20 Pa

bei Luftvolumenstrom 1600 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.3.3.20
1.3.3.30 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 150mm H 500mm

Nennbreite 150 mm, Nennhdhe 500 mm
Druckverlust max. 20 Pa

bei Luftvolumenstrom 1600 m?3/h

1,000 St
Nasseinbau BSK
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet.

*** Bezugsbeschreibung
1.3.3.40 Einbau BSK 250x300mm in Wand 175-240mm
SchlieBen der Fuge um Brandschutzklappe, Fugenbreite bis 100 mm, gemdB allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3,
beidseitig geprift DIN EN 1366-2, rauchdicht S, im Gebdude, Einbau in Massivwand oder leichte
Trennwand mit Metallstdnder, mit Mortel V 18580, MoOrtelgruppe III

Nennbreite Brandschutzklappe 250 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.3.3.40
1.3.3.50 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 250x300mm, Wand 240-300mm

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.3.3.40
1.3.3.60 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 150x500mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 150 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nennhoéhe Brandschutzklappe 500 mm.
1,000 St
Jalousieklappe mit Stellmotor
Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Gerlist wird gesondert vergiitet.
1.3.3.70 Stellklappe wdrmegeddmmt B 600 mm H 500 mm T 180mm Stahl verz elektr.Stellantrieb
Stellklappe, warmegedammt, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, eckige

Ausfihrung,

Breite '600' mm,

Hohe '500' mm, Tiefe 180 mm, max.

Betriebstber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der gefodrderten Luft -15 bis 40
Grad C, Geh&duse aus verzinktem Stahl, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie Geh&duse, einschl.
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen als
isolierte, thermisch getrennte Aluminium-Hohlkorperprofile, Profil-Halbschalen mit Polyamid-
Stegen thermisch getrennt,

Warmedurchgangskoeffizient 1,10 W/m?K (Lamelle), mit elektrischem Stellantrieb,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit AUF-/ZU-Steuerung, Stellsignal buskompatibel, mit zwei
potentialfreien Riickmeldekontakten, nach Normprotokoll DIN EN ISO 16484-5 BACnet, Schutzart IP
44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 31

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.3.4 Luftdurchlédsse
Luftdurchlidsse

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Wenn im Einzeltext nicht abweichend beschrieben, sind die Beschichtungen sichtbaren Oberflé&dchen
der Luftdurchlésse in der Farbe RAL 9010 Reinweil auszufiithren.

1.3.4.10 Luftventil Zu-/Abluft Luftleitungseinbau 100mm beschStahl

Luftventil, fir Zu-/Abluft, NenngrdéBe 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem
Ventilteller, aus pulverbeschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl, fiir Einbau
in Luftleitung.

8,000 St
1.3.4.20 Luftgitter Stahl verz B 250mm H 250mm

Luftgitter fir stirnseitige Montage an rechteckige Luftleitungen, aus profilierten Blechen aus
verzinktem Stahl, Frontrahmen profiliert, mit sichtbarer Schraubbefestigung, einschlieBlich
Befestigungsmaterial, mit waagerechten, festen Lamellen, Breite 250 mm, HOhe 250 mm.

1,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.3.4.30 Wetterschutzgitter rund Gr.100, AU

Wetterschutzgitter, fir AuRenluft, rund, Nenndurchmesser 100 mm, mit Profillamellen, Rahmen und
Lamellen aus Aluminium, mit Vogelschutzgitter aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
einschlieRlich Befestigungsmaterial.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.3.4.30
1.3.4.40 Wetterschutzgitter rund Gr.100; Wie vor, jedoch FO

Wetterschutzgitter, flir Fortluft

4,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 32

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.3.5 Brandschutzbekleidung
1.3.5.10 Brandschutzbekl. EI90 2x Luftltg Blech rechteckig, waagerecht, 3-seitig

Brandschutzbekleidung mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis bzw. DIN 4102-4,
Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fiir vertikalen und
horizontalen Einbau, rauchdicht S, an Luftleitungen, rund, waagerecht, Ausfiihrung 3-seitig, mit
Brandschutzplatten aus Kalziumsilikat, einschlieRflich Klammern, Montagematerial und
Spachtelarbeiten Qualitédtsklasse Q2 mit vom Brandschutzplattenhersteller zugelassener
Spachtelmasse, Luftleitung aus verzinktem Stahl, im Gebaude, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Fldche bis 5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes,
Gerilist wird gesondert verglitet.

Verkleidung zweier Luftleitungen DN100 in gemeinsamem Koffer, doppelt beplankt. AuRenmale
Brandschutzbekleidung: B=540mm, H=320mm.

5,000 m2
1.3.5.20 Brandschutzbekl. EI90 Luftltg, Anschluss U 1000-2500mm

Anschluss an Wand oder Decke, innerer Umfang des Anschlusskragens iber 1000 bis 2500 mm, fir
Brandschutzbekleidung aus Kalziumsilikatplatten an runden Luftleitungen.

Ausfithrung nach Vorgabe des Brandschutzplattenherstellers durch zwei umlaufende 100 mm breite
und 35 mm dicke Streifen Brandschutzplatte. Ein Streifen, senkrecht zum Brandschutzkoffer
angebracht, dient zur Aufdoppelung der Wand. Ein Streifen, wagerecht auf dem Brandschutzkoffer
angebracht, dient zur Aufdoppelung des Brandschutzkoffers.

Abrechnung nach innerem Umfang des Anschlusskragens.

4,000 m
1.3.5.30 Montagekonstruktion fiir Brandschutzbekleidung

Unbekleidete Montagekonstruktion fiir Brandschutzbekleidung, komplett mit allen erforderlichen
Klemmstiicken,Verbindungselementen, Schrauben, Muttern, Gewindestangen und Metalldiibeln bzw.
Mauerankern, Schienensystem aus feuerverzinkten (45 pm) Profilstahl als verzahntes C-Profil mit
Rastermarkierungen als Installations-, Montage- und Ablédnghilfe, Dimensionierung je nach
Erfordernis

komplett liefern und montieren

30,000 kg

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:
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1.4 KG 432 Teilklimaanlagen
1.4.1 Liftungsgerdte und Zubehor

Zentralgerdte und Montage

Hinweis: Die Einbringung der Gerdte ist im Bereich sonstige MaBnahmen beschrieben.
Ausfithrungsbeschreibung 6:

Ausfithrung RLT-Geridte

Ausfithrung RLT-Geridte

Raumlufttechnisches Gerat in frei konfigurierbarer Bauform zur Konditionierung von Raum- und
Prozessluft. Ausfihrung und Aufbau nach DIN EN 13053, DIN EN 1886 und VDI 6022, Energielabel-
Zertifizierung nach Eurovent. Dichtungen geschlossenporig, mikrobiell inert,
desinfektionsmittel- und alterungsbestandig.

Vor Gerdtebestellung sind die Gerdtezeichnungen und -datenblédtter zur Freigabe vorzulegen.
Verpackung und Lieferung

Werkseitige Verpackung der Gerdte gemdh VDI 6022, Ein- und Ausldsse verschlossen. Aufgrund der
Gerateabmessungen ist eine Lieferung in Einzelkuben erforderlich. Die Lieferung ist in die

Position einzukalkulieren. Inklusive Schutz des aufgebauten Gerdtes vor Verschmutzung mittels
zweilagiger Luftpolsterfolie.

Luftzustande

Luftzustédnde am Gerdteein- und austritt sind jeweils einzuhalten. Innerhalb des Gerdtes sind
Abweichungen von +/- 2 K und +/- 5% rF erlaubt.

Akustische Daten

Die angegebenen Summenschallleistungen am Gerdteein- und austritt sowie der Gehduseabstrahlung
sind zwingend einzuhalten. Die angebotenen Schalldédmpfer sind auf die angebotenen Gerédte
(insbes. Ventilatoren) entsprechend abzustimmen.

Abmessungen
Die Gesamtabmessungen sind einzuhalten, MaBe von Einzelkomponenten diirfen abweichen.
Druckverluste

Druckverluste innerhalb des Gerdtes dirfen abweichen. Die genannten maximalen internen
Gesamtdruckverluste miissen eingehalten werden.

Gehause

Geh&duse als Rahmen-Paneel-Konstruktion, innen glatt, thermisch entkoppelt. Rahmen aus
Seewasser-geeigneten Aluminiumprofilen (nach DIN 81249-1), Paneele mit Schale aus verz. Stahl,
pulverbeschichtet (inkl. Schnittkanten), Korrosionsschutzklasse C4 (DIN EN ISO 12944-2),
Dammung nicht brennbar Al (DIN 4102). Paneele sind ohne Spezialwerkzeug de- und remontierbar.
Alle Dichtungsmaterialien sind geschlossenporig und mikrobiell inert. Die Dichtungsmaterialien
sind flir eine Wischdesinfektion desinfektionsmittelbestandig auszufiihren.

Fugen und Vertiefungen auBerhalb der Gerdtetrennstellen im Boden sind nicht zuldssig und mit
Dichtungsprofilen zu verschlieBen. Potentialausgleich gem. DIN EN 60204-1 an allen Paneelen,
Zwischenstegen und Rahmenelementen durch niederohmige Verbindungselemente zwischen Gerdteinnen-
und AuBenschale sowie Rahmen.

Geh&usekennwerte nach EN 1886

Warmedurchgang: T2

Warmebriickenfaktor: TB2

Gehduse-Leckluftstrom (-400 Pa): L1

Gehduse-Leckluftstrom (+700 Pa): L1

Gehdusestabilitat (-1000 Pa): D1

Gehdusestabilitat (+1000 Pa): D1

Bypass-Leckluftstrom des Filters (400 Pa): max. 0,5 % des Nennvolumenstroms

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Revisionspaneele
Mit Griffen und Kompressionsdrehriegeln zur De- und Remontage.
Revisionstiiren

Mit Hebelverschluss auf der AuBenseite, zusdtzlich innen bei begehbaren Geraten nach VDI3803-1.
Sicherheitsrelevante Tiiren nur mit Werkzeug zu &6ffnen und mit Warnschild versehen. Sollte dies
beim Ventilator nicht méglich sein, ist der Ventilator mit Ansaug- und Aublasschutz
auszuriisten. Druckseitige Revisionstiiren mit nicht-deaktivierbarer Sicherheitsfangvorrichtung.
Bei AuBenaufstellung erhalten Tiiren eine Tilirfeststellvorrichtung.

Grundrahmen

Rahmen aus Profilstahl, mit Transportvorrichtung ausgestattet, vollstdndig thermisch
entkoppelt, eingebunden in Potenzialausgleich des Gerats mit Erdungsanschluss. Rahmen verzinkt
und zusdtzlich pulverbeschichtet 60pm.

Kondensatwannen und Verrohrung

Kondensatwannen aus Edelstahl (mind. 1.4301), integriert in Bodenpaneel. Allseitiges Gefdlle
mit Abfluss DN 40 an der tiefsten Stelle. Gepriiftes Ablaufverhalten nach DIN 1946-4,
diffusionsdichte Dammung an der Wannenunterseite.

Verkabelung und Beleuchtung

Die notwendigen Kabeldurchfiihrungen sind als metrische Kabelverschraubungen in Abstimmung mit
dem Gewerk Elektro bzw. Gebaudeautomation durch den AN zu liefern und einzubauen.
Durchfiihrungen inkl. Zugentlastung und wetterfester Abdichtung. Beleuchtung bis Lichtschalter
verdrahtet. Verkabelung aller Leuchten eines Gerdtes auf zwei Lichtschalter je Gerat,
Lichtschalter mit Kontrollleuchte. Anschluss der Lichtschalter ans Stromnetz bauseits.
LED-Beleuchtung, 230 V AC, IP 65, Lichtstrom min. 370 Lumen, glatte Oberflache.

Ausfihrung der Gerdtekomponenten

Gerateanschluss

Schall- und vibrationsentkoppelt, gedammt, luftdicht verschraubt, inkl. Potentialausgleich.

Jalousieklappe

HohlkOrperlamellen, gegenldufig, Antriebsgestdnge auBerhalb des Luftvolumenstroms,
Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751, pulverbeschichtet.

Filterwand
Zur anstromseitigen Wartung, mit Haltefedern fiir Filterelemente, Material verz. Stahl.
Filterelement

Filter vollstandig veraschbar, Filtermedium Glasfaser, abriebfest, dauertemperaturbestandig bis
70 °C. Alle Filter nach IS016890 und EN 779:2012 gepriift und Eurovent zertifiziert sowie
hygienekonform nach VDI 6022. Differenzdruckschalter werden durch Gewerk Gebdudeautomation
geliefert.

WRG - Sorptionsrotor

Regenerative Warmeriickgewinnung (WRG) mittels Rotationswédrmetauscher aus Aluminium mit
hygroskopischer Beschichtung, inklusive Antriebsmotor, 230V, mit Riemenantrieb und Steuerung.
Signaleingang 0-10V, Stdrmeldekontakt potentialfrei, Schutzart Reglergehduse min. IP54, mit
Rotorlaufkontrolle, Thermorelais und einstellbarem Intervallbetrieb in Stillstandszeiten. Mit
Splilkammer auf der Warmseite des Rotors

WRG - Gegenstromplattenwarmetauscher

Kompletter Warmetauscherblock im Gerdtegehduse montiert. Bypass-Klappen

fir Sommerumgehung bzw. Reifschutz-Regelung mit eingelegter Gummiprofildichtung. Inkl.
Kondensatwannen und Tropfenabscheider auf der Fortluftseite.

Lufterhitzer
Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Sammler mit Entléiftungs- und Entleerungsstutzen, mit
montierten Anschlussflanschen min. PN10, Einbauschienen aus Edelstahl 1.4301, Reinigung des

Warmetauschers bis zum Kern méglich.

Luftkiihler

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Sammler mit Entliiftungs- und Entleerungsstutzen, mit
montierten Anschlussflanschen min. PN10, Einbauschienen aus Edelstahl 1.4301, Reinigung des
Warmetauschers bis zum Kern méglich.

Tropfenabscheider

Tropfenabscheider, unten offen, aus PP-Lamellen mit Edelstahlauszugsschienen,
Dauertemperaturbestidndigkeit 80 °C, Revisionsdeckel an der Bedienseite des Liiftungsgerites.

Schalldampfer

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht Mineralwolle nach DIN 4102,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar, bioldslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Kulissenrahmen verz. Stahl, pulverbeschichtet. Schalldampferkulissen mittels
Handgriffen ausziehbar. Ohne Lo&sen von selbstschneidenden Schrauben ist die Bedienseite
abnehmbar.

Ventilatormodul (fir FU-Betrieb)

Radialventilator, Energieeffizienzklasse min. IE4, direktangetrieben, mit Laufrad aus Stahl,
pulverbeschichtet, Wuchtgiiteklasse G 2,5 (DIN ISO 1949-1), Ventilatorbetriebswerte nach DIN
24166 - Genauigkeitsklasse 1, inklusive Schwingungsentkopplung vom Ger&dtegehduse mit
Isolierwirkungsgrad min. 95%, Gehduse, Dise und Unterbau pulverbeschichtet, inkl.
Potentialausgleich, Ansteuerung iber Frequenzumrichter.

Frequenzumrichter (fir FU-Betrieb)

Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Drehstromasynchronmotoren speziell fiir
den Antrieb von Strémungsmaschinen (Pumpen und Lifter mit quadratischem Lastmoment), ohne
Leistungsreduzierung bei Motornenndrehzahl gegentiber direktem Netzbetrieb, komplette
Installationseinheit mit eingebauter Drossel zur Reduzierung von Netzriickwirkungen,
integrierter Funkentstdrfilter zur Einhaltung der Grenzwerte gem. EN 55011 Klasse A und Klasse
B, mit automatischer Energieoptimierung fir maximalen Motorwirkungsgrad im Teillastbereich. Im
Stillstand und im Betrieb kurzschluss-, erdschluss- und schaltfest am Ausgang,
Mehrmotorenbetrieb zuldssig, wartungsfrei, geeignet fiir maximale Umgebungstemperaturen von 45
Grad C, Integrierter Rep.-Schalter, netzseitig, allpolig trennend, Bedienfeld mit
Klartextanzeige fiir Inbetriebnahmeeinstellungen und Darstellung aller betriebsrelevanten Daten
(bei IP20 Geraten abnehmbar und Kopierfunktion), mit Tasten fiir Start, Stopp, Hand- und
Automatikbetrieb. Gerdte aus ISO 9001 zertifizierter Qualitédtsfertigung mit CE-Kennzeichnung
(Konformitdt nach EMW-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73//23/EWG), EN
50081-1 Stoéraussendung, EN 50082-2 Storfestigkeit und EN 50178 PELV sichere galvanische
Trennung der Steuereingdnge.

Standardfunktionen: automatische Motoranpassung, automatische Hochlauf- und
Verzdgerungszeitenanpassung, min. und max. Drehzahlbegrenzung, Festdrehzahlanwahl,
Drehzahlausblendung, Schnellstopp, Gleichstrombremse, Synchronisation auf bereits laufenden
Motor, Motorkaltleiterauswertung, Keilriemeniiberwachung, Betriebsstundenzahler,
Stoérmeldungsspeicher, PID-Regler (skalierbar in ProzessgroéBen) .

Steuereingange:

2 Analogeingange, skalierbar

fiir externe Sollwerte und Istwertriickfithrung
0 - 20mA o. 0 bis 10V,

auch fur Motorkaltleiteranschluss,

4 Digitaleingédnge galvanisch getrennt,
programmierbar

Drehzahl auf / Drehzahl ab / Festdrehzahlanwahl / Start / Stopp / Drehrichtungsumkehr /
Stérungsquittierung / Hand-O-Automatik.

2/1 Programmierbare Puls/Drehgebereingdnge
Interne Spannungsversorgung: 10V DC,

30mA fiir Potentiometer 1kOhm und 24V DC,

200 mA fir Beschaltung der digitalen Eingdnge.
Steuerausgénge:

2 programmierbare Digital-/Pulsausginge:

galvanisch getrennt;

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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2 programmierbare Relaisausgénge:

2 potentialfreie Wechsler ,

240V AC/max. 2A,

24V DC/max 10 mA

1 programmierbarer Analogausgang:

0/4 - 20 mA, Max. Last 500 Ohm

Serielle Schnittstelle:

RS 485 - Zweidrahtschnittstelle zur Ubertragung

von Einstellwerten, Steuersignalen und Zustandsinformationen.
Die Schnittstelle muss die direkte Einbindung in

einen Automationsschwerpunkt (ASP) erméglichen

(kein Integrator erforderlich) und standardardmaBig das Protokoll BACnet unterstitzen.
Ventilatormodul (EC)

Energieeffizienzklasse min. IE5, direktangetrieben, mit Laufrad aus Stahl, pulverbeschichtet,
Ventilatorbetriebswerte nach DIN 24166 - Genauigkeitsklasse 1, inklusive Schwingungsentkopplung
vom Gerategehduse mit Isolierwirkungsgrad min. 95%, Gehduse, Diise und Unterbau
pulverbeschichtet, inkl. Potentialausgleich, Umrichter vorparametriert, sofort betriebsbereit
fiir den Einsatz mit analogem 0-10 V-Signal.

Inklusive Drucktransmitter verdrahtet:

Nullpunktabgleich

2 proportionale Messsignalausgdnge:

einstellbar tber DIP-Schalter

0-10VDC oder 4-20mA

Schutzart: IP54

Betriebsspannung: 24VAC/DC

4 Druckmessbereiche (wé&hlbar)

0 - 500 Pa; 0 - 1000 Pa; 0 - 2500 Pa; O - 5000 Pa

Fithler silikonfrei

Inklusive Reparaturschalter verdrahtet:

allpolig abschaltenden, Schutzart IP 65

Brandschutzgitter

Gemdh DIN EN 1886-10.6 wird ein engmaschiges Gitter (< 20 x 20 mm) aus verzinktem Stahldraht in
Luftrichtung hinter brennbaren Einbauteilen angeordnet. Die Montage erfolgt am Anschlussstutzen
der Ausblaskammer.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:
1.4.1.10 RLT2 - ZU/AB Kerne
Luftungszentralgerdt Zu- und Abluft mit Warmeriickgewinnung.

Inklusive Lieferung und Montage.
Einbringung wird separat vergiitet.

Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V2

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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Klasse elektrische Leistungsaufnahme Ventilatorantriebe: P1
Spezifische Ventilatorleistung: SFP3
Warmeriickgewinnungsklasse: H1

Zuluft:

Volumenstrom 11.000 m3/h

ext. Druck 550 Pa

int. Druck 659 Pa

Luftgeschw. 1,63 m/s

B x H=max. 1600 x 1250 mm

Abluft:

Volumenstrom 11.000 m3/h

ext. Druck 450 Pa

int. Druck 442 Pa

Luftgeschw. 1,63 m/s

B x H=max. 1600 x 1250 mm

Eurovent Energieeff. Wint./Som. A+ (2016) / A+ (2020)
ERP 2018 konform

Hersteller und Typ RLT-Gerat '

vom Bieter einzutragen.

Einzuhaltende Luftzustdnde:

Betriebszustand: Sommer

AuBenlufttemperatur: 32 °C

AuBenluftfeuchte: 40 % / 11,9 g/kg

Zulufttemperatur: max. 20 °C bei AU 32 °C, 40 %rF und AB 26 °C, 50 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Betriebszustand: Winter

AuBenlufttemperatur: -12 °C

AuBenluftfeuchte: 90 % / 1,2 g/kg

Zulufttemperatur: min. 21 °C bei AU -12 °C, 90 %rF und AB 22 °C, 30 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Einzuhaltende akustische Daten:

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt AUL:

Max. 50,7 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt ZUL:

Max. 50,9 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt ABL:

Max. 48,6 dB(A)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt FOL:
Max. 49,3 dB(A)
Gerateabmessungen:
Lange: max. 10.700 mm
Breite: max. 1.650 mm
Hohe inkl. Rahmen max. 3.000 mm
Transportgewicht ca. 4.900 kg
Hohe Grundrahmen: 300 mm
Gerateaufbau Zuluftseite
Anschlussrahmen
Jalousieklappe
Ansaugkammer

Filter

WRG

Erhitzer

Kihler

Schalldampfer

Ventilator

Schalldampfer

Leerkammer mit Stutzen
Filter

Anschlussrahmen
Gerateaufbau Abluftseite
Anschlussrahmen
Ansaugkammer

FIlter

Schalldampfer

Ventilator

WRG

Schalldampfer
Jalousieklappe
Anschlussrahmen
TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.530 mm
Hohe: 1.224 mm
Tiefe: 60 mm

Zubehor

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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- Anschlussrahmen gepulvert

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 1.379 mm

Hohe: 1.173 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 918 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 111 Pa
Anfangsdruck: 22 Pa

Enddruck: 200 Pa
Anstromgeschwindigkeit: 1,6 m/s
Filterfldche: 21,6 m?

Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 11.000 m3/h

Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
- Deckel m. integr. Druckanzeige

- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen aus Edelstahl (1.4301)

Gegenstromwadrmetauscher
Typ: Al

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 40

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Betriebszustand: Winter

Ges. Warmeleistung: 104,7 kW
Rickwarmzahl (Z): 83,3 %
WRG-Klasse (EN13053/2020): H1
Wirkungsgrad (ausgegl., trocken): 80,3 %
Zuluft: 11.000 m3/h

A Druck (Z): 223 Pa
Temperatur IN: -12,0 °C

Rel. Feuchte IN: 90,0 %

Abs. Feuchte IN: 1,2 g/kgL
Luftaustritt (Z): 16,3 °C
Rel. Feuchte OUT: 10,6 %
Abs. Feuchte OUT: 1,2 g/kgL
Abluft: 11.000 m3/h

A Druck (A): 223 Pa
Temperatur IN: 22,0 °C

Rel. Feuchte IN: 30,0 %

Abs. Feuchte IN: 4,9 g/kgL
Luftaustritt (A): -1,6 °C
Rel. Feuchte OUT: 100,0 %
Abs. Feuchte OUT: 3,3 g/kgL
Druckdiff. TA: 13 Pa
Betriebszustand Sommer

Ges. Warmeleistung: 18,2 kW
Rickwarmzahl (Z): 80,6 %
Zuluft: 11.000 m3/h
Temperatur IN: 32,0 °C

Rel. Feuchte IN: 40,0 %

Abs. Feuchte IN: 11,9 g/kgL
Temperatur OUT: 27,2 °C

Rel. Feuchte OUT: 52,7 %
Abs. Feuchte OUT: 11,9 g/kgL
Abluft: 11.000 m3/h
Temperatur IN: 26,0 °C

Rel. Feuchte IN: 50,0 %

Abs. Feuchte IN: 10,5 g/kgL
Temperatur OUT: 30,8 °C

Rel. Feuchte OUT: 37,7 %

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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Abs. Feuchte OUT: 10,5 g/kgL

Zubehor

Kabeldurchfihrung M16

- Klemmtir

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301
- Schottbleche beschichtet

- Tropfenabscheider ausziehbar
- Bypassklappe

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 33,23 kW
Luftwiderstand (trocken): 15 Pa
Eintrittstemperatur: 12,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 0,0 %
Austrittstemperatur: 21,0 °C
Leistungsreserve: 14 %

Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Mediumwiderstand: 26,5 kPa

A Lamellen: 4,0 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 20 (R 3/4)
Volumenstrom: 11.000 m3/h

Zubehor

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kihler Zuluft
Typ: PKW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 35,06 kW
Luftwiderstand (trocken): 38 Pa
Luftwiderstand TA: 13 Pa
Eintrittstemperatur: 28,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 54,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 13,0 g/kglL
Austrittstemperatur: 19,0 °C
Leistungsreserve: 12 %

Rel. Austrittsfeuchte: 93,6 %

Abs. Austrittsfeuchte: 12,9 g/kglL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 13,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 19,0 °C
Mediumwiderstand: 42,6 kPa

A Lamellen: 3,0 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 32 (R 1-1/4)
Volumenstrom: 11.000 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- Tropfenabscheider ausziehbar

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Schalldampfer Zuluft
Auslegungsdruck: 36 Pa

Schalldamperlédnge: 612 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 11.000 m3®/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer ZR Zuluft
Lange: 306 mm

Ventilator - EC-Freilaufer Zuluft
Ventilatortyp: EC-Freildufer

Volumenstrom: 11.000 m3/h

stat. Druckerhéhung: 1.209 Pa
Gehdusewiderstand: 58 Pa

stat. Wirkungsgrad: 78 %
Betriebsdrehzahl: 1.567 1/min
Belastungsgrenze: 1.800 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: EC - geregelt
Betriebsdrehzahl: 1.567 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 15 %
Leistung PM: 4,97 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 1.095 W/ (m?®/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.395 W/ (m®/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V2

PMref: 7,1 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 6,5 kW
Nennstrom: 16,0 A

Schutzklasse: IP54
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 71 %
Volumenstrom: 11.000 m3/h

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige

- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Lichtschalter

- Verdrahtung Rep.-Sch./Ventilator

- Rep.-Schalter

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

- Nachweis iiber 2ten Betriebspunkt:
- Volumenstrom 12.100 m3/h

- ext. Druck 550 Pa

- Luftgeschw. 1,8 m/s

- stat. Druckerhdhung: 1.342 Pa

- Gehausewiderstand: 64 Pa

- stat. Wirkungsgrad: 78 %

- Betriebsdrehzahl: 1.671 1/min
- Belastungsgrenze: 1.800 1/min

- Leistung PM: 6,02 kW

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 42 Pa

Schalldémpferldnge: 1.224 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 11.000 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung
Kammer mit obenliegendem Anschluss:

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 308 mm
Hoéhe: 408 mm

Antriebstyp: Zahnrader innenliegend einseitig

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anzahl anzutreibender Achsen: 1
Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4
- pulverbeschichtet

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 459 mm
Hohe: 459 mm
Tiefe: 60 mm
Ausfihrung: FeZn

Filter Zuluft
Typ: V - Kompaktfilter

Klasse: ePM1-60 % / F7

Eff. Klasse: A+

Auslegungsdruck: 117 Pa
Anfangsdruck: 35 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterflache: 100,0 m?
Filterlange: 292 mm
Volumenstrom: 11.000 m3/h
Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Brandschutzgitter Zuluft
Typ: Brandschutzgitter

Breite: 1530 mm

Hohe: 1224 mm

Schutztyp: Brandschutz

Zubehoér

- Brandschutzgitter gem. M-LUAR

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.530 mm

Hohe: 1.224 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert
TECHNISCHE DATEN ABLUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen
Breite: 1.530 mm

Hohe: 1.224 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Abluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 111 Pa
Anfangsdruck: 22 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterflache: 21,6 m?
Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 11.000 m3/h
Zubehor

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 22 Pa

Schalldémpferldnge: 1.224 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 11.000 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer ZR Abluft
Lange: 306 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ventilator - EC-Freildufer Abluft
Ventilatortyp: EC-Freildufer

Volumenstrom: 11.000 m?/h

stat. Druckerhohung: 892 Pa
Gehdusewiderstand: 42 Pa

stat. Wirkungsgrad: 79 %
Betriebsdrehzahl: 1.410 1/min
Belastungsgrenze: 1.800 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: EC - geregelt
Betriebsdrehzahl: 1.410 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 28 %
Leistung PM: 3,61 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 764 W/ (m®/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.064 W/ (m*/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V2

PMref: 5,3 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 6,5 kW

Nennstrom: 16,0 A

Schutzklasse: IP54

Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 72 %

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige
- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- Verdrahtung Rep.-Sch./Ventilator

- Rep.-Schalter

- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gegenstromwarmetauscher
Technische Daten und Zubehdr siehe Zuluftseite

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 230 mm

Schalldémpfer - Abluft
Auslegungsdruck: 27 Pa

Schalldampferlange: 918 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 11.000 m3/h

Zubehor

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 383 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfihrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Klappe, innen Abluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 1.379 mm

Hohe: 1.173 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.530 mm
Héhe: 1.224 mm
Tiefe: 60 mm
Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:
1.4.1.20 RLT3 - ZU/AB West

Luftungszentralgerdt Zu- und Abluft mit Warmeriickgewinnung.
Inklusive Lieferung und Montage.

Einbringung wird separat verglitet.

Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V3

Klasse elektrische Leistungsaufnahme Ventilatorantriebe: P1
Spezifische Ventilatorleistung Zuluft: SFP3
Spezifische Ventilatorleistung Abluft: SFP2
Warmeriickgewinnungsklasse: HI1

Zuluft:

Volumenstrom 21.500 m?*/h

ext. Druck 500 Pa

int. Druck 676 Pa

Luftgeschw. 1,82 m/s

B x H = max. 2200 x 1550 mm

Abluft:

Volumenstrom 21.500 m3/h

ext. Druck 400 Pa

int. Druck 420 Pa

Luftgeschw. 1,82 m/s

B x H = max. 2200 x 1550 mm

Eurovent Energieeff. Wint./Som. A+ (2016) / A (2020)
ERP 2018 konform

Hersteller und Typ RLT-Gerat '

vom Bieter einzutragen.

Einzuhaltende Luftzustdnde:

Betriebszustand: Sommer

AuBenlufttemperatur: 32 °C

Aubenluftfeuchte: 40 % / 11,9 g/kg

Zulufttemperatur: max. 20 °C bei AU 32 °C, 40 %rF und AB 27 °C, 55 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Betriebszustand: Winter

AuBenlufttemperatur: -12 °C

AuBenluftfeuchte: 90 % / 1,2 g/kg

Zulufttemperatur: min. 20 °C bei AU -12 °C, 90 %rF und AB 20 °C, 25 %rF

Zuluftfeuchte: ungeregelt

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einzuhaltende akustische Daten:
Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt AUL:
Max. 55,0 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt ZUL:
Max. 52,7 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt ABL:
Max. 51,7 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt FOL:
Max. 64,5 dB(A)

Gerateabmessungen:

Lange: max. 11.000 mm

Breite: max. 2.900 mm (Rotor)

Hohe inkl. Rahmen max. 3.650 mm

Transportgewicht ca. 7.600 kg

Hohe Grundrahmen: 300 mm

Gerateaufbau Zuluftseite (unten)

Anschlussrahmen

Jalousieklappe

Ansaugkammer mit rlickseitigem Stutzen

Filter

Schalldampfer

WRG

Erhitzer

Kihler

Ventilator

Schalldampfer

Filter

Anschlussrahmen

Gerateaufbau Abluftseite (oben)

Anschlussrahmen

Ansaugkammer

Filter

Schalldampfer

WRG

Ventilator

Schalldampfer

Jalousieklappe

Anschlussrahmen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.142 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Auslegungsdruck: 6 Pa

Breite: 1.947 mm

Hohe: 1.453 mm

Antriebstyp: Gestdnge aubenliegend einseitig

Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4 pulverbeschichtet

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 842 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfihrung M16 (2)

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
Ruckseitiger Anschluss:

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 308 mm

Hohe: 561 mm

Antriebstyp: Zahnrédder innenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 459 mm

Hohe: 612 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Tiefe: 60 mm
Ausfihrung: FeZn

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 113 Pa
Anfangsdruck: 26 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterfldche: 37,8 m?

Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 21.500 m3/h

Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
- Deckel m. integr. Druckanzeige

- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen aus Edelstahl (1.4301)

Schalldémpfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 37 Pa

Schalldémpferldnge: 918 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 21.500 m3/h

Zubehor

- Bedienpaneel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Typ: Sorption

Spannung Antrieb: 230 V

Betriebszustand: Winter

Ges. Warmeleistung: 226,1 kW
Rickwarmzahl: 82,7 %

Rickfeuchtzahl: 80,2 %

WRG-Klasse (EN13053/2020): H1
Wirkungsgrad (ausgegl., trocken): 82,7 %
Zuluft: 21.500 m3/h

A Druck (z): 223,7 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Temperatur IN: -12,0 °C
Rel. Feuchte IN: 90,0 %
Abs. Feuchte IN: 1,2 g/kgL
Temperatur OUT: 14,5 °C
Rel. Feuchte OUT: 30,8 %
Abs. Feuchte OUT: 3,1 g/kgL
Abluft: 21.500 m3/h

A Druck (A): 223,7 Pa
Temperatur IN: 20,0 °C

Rel. Feuchte IN: 25,0 %
Abs. Feuchte IN: 3,6 g/kgL
Temperatur OUT: -6,4 °C
Rel. Feuchte OUT: 76,5 %
Abs. Feuchte OUT: 1,7 g/kgL
Betriebszustand: Sommer
Ges. Warmeleistung: -24,5 kW
Rickwarmzahl: 80,0 %
Rickfeuchtzahl: 68,0 %
Zuluft: 21.500 m3/h
Temperatur IN: 32,0 °C

Rel. Feuchte IN: 40,0 %
Abs. Feuchte IN: 11,9 g/kgL
Temperatur OUT: 28,0 °C
Rel. Feuchte OUT: 51,4 %
Abs. Feuchte OUT: 12,2 g/kgL
Abluft: 21.500 m3/h
Temperatur IN: 27,0 °C

Rel. Feuchte IN: 55,0 %
Abs. Feuchte IN: 12,3 g/kgL
Temperatur OUT: 31,0 °C
Rel. Feuchte OUT: 42,8 %
Abs. Feuchte OUT: 12,0 g/kgL

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65 (4)
- Klemmdose (4)

- Klemmtiir mit Schauglas

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

- Rotor mit sorptiver Speichermasse; in geteilter Ausfithrung, Zusammenbau vor Ort separat
verglitet

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Regler eingebaut und mit Motor verdrahtet
- Laufiiberwachung eingebaut

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 153 mm

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 72,64 kW
Luftwiderstand (trocken): 17 Pa
Eintrittstemperatur: 10,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 15,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Austrittstemperatur: 20,0 °C
Leistungsreserve: 20 %

Rel. Austrittsfeuchte: 8,3 %

Abs. Austrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Mediumwiderstand: 29,6 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 25 (R 1)
Volumenstrom: 21.500 m3/h

Zubehor

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Ktihler Zuluft
Typ: PKW - Cu/Al - A

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ges. Warmeleistung: 65,96 kW
Luftwiderstand (trocken): 48 Pa
Luftwiderstand TA: 15 Pa
Eintrittstemperatur: 28,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 50,5 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 12,0 g/kgL
Austrittstemperatur: 19,0 °C

o

Leistungsreserve: 18 %

oo

Rel. Austrittsfeuchte: 86,9
Abs. Austrittsfeuchte: 12,0 g/kgL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 13,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 19,0 °C
Mediumwiderstand: 59,2 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Anschlussart: A - gerade

Anschlussweite: DN 50 (R 2)
Volumenstrom: 21.500 m3®/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- Tropfenabscheider ausziehbar

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- Bedientiir mit Schauglas
- Sicherheitsverschluss

- Handhebel

Ventilator - Freildufer Zuluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 21.500 m3/h
stat. Druckerhéhung: 1.176 Pa
Gehdusewiderstand: 34 Pa

Wellenleistung: 8,37 kW

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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stat. Wirkungsgrad: 84 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 79,5
Betriebsdrehzahl: 1.300 1/min
Belastungsgrenze: 1.579 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU

Betriebsdrehzahl: 1.300 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 21 $
Leistung PM-FU: 9,59 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 1.079 W/ (m*/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.379 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V3
PMref: 13,1 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 32,0 A
Nenndrehzahl (en) : 1200 1/min
Schutzklasse: IP54
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 71 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige
- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator

- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Bedientiir mit Schauglas

- Sicherheitsverschluss

- Handhebel

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

- Nachweis iiber 2ten Betriebspunkt:

- Volumenstrom 23.650 m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- ext. Druck 500 Pa

- stat. Druckerhdhung: 1.315 Pa
- Gehausewiderstand: 38 Pa

- Wellenleistung: 10,30 kW

- stat. Wirkungsgrad: 84 %

- Betriebsdrehzahl: 1.395 1/min
- Belastungsgrenze: 1.581 1/min

- Leistung PM-FU: 11,80 kW

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 61 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 21.500 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Zuluft
Typ: V - Kompaktfilter

Klasse: ePM1-60 % / F7

Eff. Klasse: A+
Auslegungsdruck: 121 Pa
Anfangsdruck: 43 Pa
Enddruck: 200 Pa
Filterflache: 170,0 m?
Filterlédnge: 292 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 21.500 m3/h
Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige

- Zeigermanometer 250 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Filterrahmen pulverbeschichtet

Brandschutzgitter Zuluft
Typ: Brandschutzgitter

Breite: 2142 mm

Hohe: 1530 mm

Schutztyp: Brandschutz

Zubehor

- Brandschutzgitter gem. M-LUAR

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.142 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert
TECHNISCHE DATEN ABLUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.142 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Abluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5
Eff. Klasse: E
Auslegungsdruck: 113 Pa
Anfangsdruck: 26 Pa
Enddruck: 200 Pa
Filterflache: 37,8 m?
Filterlénge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Volumenstrom: 21.500 m3®/h
Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 29 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 21.500 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Technische Daten und Zubehdr siehe Zuluftseite

Ventilator - Freildufer Abluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 21.500 m3/h

stat. Druckerhohung: 820 Pa
Gehdusewiderstand: 24 Pa
Wellenleistung: 5,99 kW

stat. Wirkungsgrad: 82 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 79,5
Betriebsdrehzahl: 1.173 1/min
Belastungsgrenze: 1.593 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU
Betriebsdrehzahl: 1.173 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 36 $
Leistung PM-FU: 6,86 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 727 W/ (m3/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.027 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 2
Geschw.-Klasse (EN13053): V3
PMref: 9,4 kW

Nenn-Spannung: 400 V

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 32,0 A
Nenndrehzahl (en) : 1200 1/min
Schutzklasse: IP54
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl
Systemwirkungsgrad: 69 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige
- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 25 Pa

Schalldémpferldnge: 918 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 21.500 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 459 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Klappe, innen Abluft
Typ: Klappe, innen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Breite: 1.947 mm

Hohe: 1.453 mm

Auslegungsdruck: 6 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig

Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4 pulverbeschichtet

AnschluBrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.142 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60 mm
Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

2,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 6:
1.4.1.30 RLT4 - ZU/AB Ost

Luftungszentralgerdt Zu- und Abluft mit Warmerlickgewinnung.
Inklusive Lieferung und Montage.

Einbringung wird separat verglitet.

Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V3

Klasse elektrische Leistungsaufnahme Ventilatorantriebe: P1
Spezifische Ventilatorleistung Zuluft: SFP3
Spezifische Ventilatorleistung Abluft: SFP2
Warmeriickgewinnungsklasse: HI1

Zuluft:

Volumenstrom 25.000 m3/h

ext. Druck 540 Pa

int. Druck 637 Pa

Luftgeschw. 1,85 m/s

B x H = max. 2500 x 1550 mm

Abluft:

Volumenstrom 25.000 m3/h

ext. Druck 400 Pa

int. Druck 401 Pa

Luftgeschw. 1,85 m/s

B x H = max. 2500 x 1550 mm

Eurovent Energieeff. Wint./Som. A (2016) / A (2020)
ERP 2018 konform

Hersteller und Typ RLT-Ger&at '

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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vom Bieter einzutragen.

Einzuhaltende Luftzustdnde:

Betriebszustand: Sommer

AuBenlufttemperatur: 32 °C

AuBenluftfeuchte: 40 % / 11,9 g/kg
Zulufttemperatur: max. 20 °C bei AU 32 °C, 40 %rF und AB 27 °C, 55 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Betriebszustand: Winter

AuBenlufttemperatur: -12 °C

AuBenluftfeuchte: 90 % / 1,2 g/kg
Zulufttemperatur: min. 20 °C bei AU -12 °C, 90 %rF und AB 20 °C, 25 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Einzuhaltende akustische Daten:
Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt AUL:
Max. 58,0 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt ZUL:
Max. 57,0 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt ABL:
Max. 50,7 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt FOL:
Max. 58,8 dB(A)

Geré&dteabmessungen:

Lange: max. 11.000 mm

Breite: max. 2.900 mm (Rotor)

Hohe inkl. Rahmen max. 3.650 mm

Transportgewicht ca. 8.000 kg

Hohe Grundrahmen: 300 mm

Gerateaufbau Zuluftseite (unten)

Anschlussrahmen

Jalousieklappe

Ansaugkammer

Filter

Schallddmpfer

WRG

Erhitzer

Kihler

Ventilator

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schalldampfer
Filter
Anschlussrahmen

Gerateaufbau Abluftseite (oben)
Anschlussrahmen
Ansaugkammer

FIlter

Schalldampfer

WRG

Ventilator
Schalldampfer
Jalousieklappe
Anschlussrahmen
TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 2.200 mm

Hohe: 1.453 mm

Auslegungsdruck: 6 Pa

Antriebstyp: Gestdnge aublenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 2

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet Klappe geteilt

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 765 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfihrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 113 Pa
Anfangsdruck: 27 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterfldche: 43,2 m?

Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 25.000 m?/h

Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
- Deckel m. integr. Druckanzeige

- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen aus Edelstahl (1.4301)

Schalldémpfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 39 Pa

Schalldémpferldnge: 918 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 25.000 m3/h

Zubehor

- Bedienpaneel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Typ: Sorption

Spannung Antrieb: 230 V

Betriebszustand: Winter

Ges. Warmeleistung: 251,4 kW
Rickwarmzahl: 79,8 %

Rickfeuchtzahl: 73,0 %

WRG-Klasse (EN13053/2020): H1
Wirkungsgrad (ausgegl., trocken): 79,9 %
Zuluft: 25.000 m3/h

A Druck (z): 195,7 Pa

Temperatur IN: -12,0 °C

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Rel. Feuchte IN: 90,0 %
Abs. Feuchte IN: 1,2 g/kgL
Temperatur OUT: 13,5 °C
Rel. Feuchte OUT: 30,9 %
Abs. Feuchte OUT: 3,0 g/kgL
Abluft: 25.000 m3/h

A Druck (A): 195,7 Pa
Temperatur IN: 20,0 °C

Rel. Feuchte IN: 25,0 %
Abs. Feuchte IN: 3,6 g/kgL
Temperatur OUT: -5,5 °C
Rel. Feuchte OUT: 77,9 %
Abs. Feuchte OUT: 1,8 g/kgL
Betriebszustand: Sommer
Ges. Warmeleistung: -27,7 kW
Rickwarmzahl: 76,6 %
Rickfeuchtzahl: 60,6 %
Zuluft: 25.000 m3/h
Temperatur IN: 32,0 °C

Rel. Feuchte IN: 40,0 %
Abs. Feuchte IN: 11,9 g/kgL
Temperatur OUT: 28,2 °C
Rel. Feuchte OUT: 50,8 %
Abs. Feuchte OUT: 12,1 g/kgL
Abluft: 25.000 m3/h
Temperatur IN: 27,0 °C

Rel. Feuchte IN: 55,0 %
Abs. Feuchte IN: 12,3 g/kgL
Temperatur OUT: 30,8 °C
Rel. Feuchte OUT: 43,3 %
Abs. Feuchte OUT: 12,0 g/kgL

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65 (4)
- Klemmdose (4)

- Klemmtiir mit Schauglas

- Bedienpaneel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

- Rotor mit sorptiver Speichermasse; in geteilter Ausfithrung, Zusammenbau vor Ort separat
verglitet

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Regler eingebaut und mit Motor verdrahtet
- Laufiiberwachung eingebaut

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 153 mm

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 84,47 kW
Luftwiderstand (trocken): 17 Pa
Eintrittstemperatur: 10,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 15,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Austrittstemperatur: 20,0 °C
Leistungsreserve: 15 %

Rel. Austrittsfeuchte: 8,3 %

Abs. Austrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Mediumwiderstand: 19,1 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 25 (R 1)
Volumenstrom: 25.000 m3/h

Zubehor

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Ktihler Zuluft
Typ: PKW - Cu/Al - A

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ges. Warmeleistung: 76,70 kW
Luftwiderstand (trocken): 49 Pa
Luftwiderstand TA: 16 Pa
Eintrittstemperatur: 28,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 50,5 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 12,0 g/kgL
Austrittstemperatur: 19,0 °C

Leistungsreserve: 15 %

oo

Rel. Austrittsfeuchte: 86,9
Abs. Austrittsfeuchte: 12,0 g/kgL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 13,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 19,0 °C
Umwdlzmenge: 11.016 1/h
Mediumwiderstand: 39,6 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Anschlussart: A - gerade

Anschlussweite: DN 50 (R 2)
Volumenstrom: 25.000 m3®/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- Tropfenabscheider ausziehbar

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- Bedientiir mit Schauglas
- Sicherheitsverschluss

- Handhebel

Ventilator - Freilaufer Zuluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 25.000 m3/h
stat. Druckerhohung: 1.177 Pa

Gehdusewiderstand: 34 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Wellenleistung: 9,92 kW

stat. Wirkungsgrad: 82 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 79,5
Betriebsdrehzahl: 1.385 1/min
Belastungsgrenze: 1.590 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU

Betriebsdrehzahl: 1.385 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 15 $
Leistung PM-FU: 11,36 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 1.106 W/ (m*/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.406 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V3
PMref: 15,1 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 32,0 A
Nenndrehzahl (en) : 1200 1/min
Schutzklasse: IP54
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 70 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige
- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator

- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

- Nachweis iiber 2ten Betriebspunkt:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Volumenstrom 27.500 m3/h

- ext. Druck 540 Pa

- stat. Druckerhodhung: 1.307 Pa
- Gehausewiderstand: 38 Pa

- Wellenleistung: 12,20 kW

- stat. Wirkungsgrad: 82 %

- Betriebsdrehzahl: 1.491 1/min
- Belastungsgrenze: 1.597 1/min

- Leistung PM-FU: 13,97 kW

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 45 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 25.000 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Filter Zuluft
Typ: V - Kompaktfilter

Klasse: ePM1-60 % / F7

Eff. Klasse: A+
Auslegungsdruck: 121 Pa
Anfangsdruck: 42 Pa
Enddruck: 200 Pa
Filterflache: 200,0 m?
Filterlédnge: 292 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 25.000 m3/h
Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa
- Filterrahmen pulverbeschichtet

Brandschutzgitter Zuluft
Typ: Brandschutzgitter

Breite: 2448 mm

Hohe: 1530 mm

Schutztyp: Brandschutz

Zubehoér

- Brandschutzgitter gem. M-LUAR

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert
TECHNISCHE DATEN ABLUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Abluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5
Eff. Klasse: E
Auslegungsdruck: 113 Pa
Anfangsdruck: 27 Pa
Enddruck: 200 Pa

Filterflache: 43,2 m?

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Filterlénge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 25.000 m3®/h
Zubehor

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 24 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 25.000 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Technische Daten und Zubehdr siehe Zuluftseite

Ventilator - Freildufer Abluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 25.000 m3/h

stat. Druckerhohung: 801 Pa
Gehdusewiderstand: 23 Pa
Wellenleistung: 7,20 kW

stat. Wirkungsgrad: 77 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 72,4
Betriebsdrehzahl: 1.017 1/min
Belastungsgrenze: 1.470 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU

Betriebsdrehzahl: 1.017 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 19 $
Leistung PM-FU: 7,86 kW
Wirkungsgradklasse: IE 4

SFP Wert (GEG 2020): 710 W/ (m3/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.010 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 2

Geschw.-Klasse (EN13053): V3

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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PMref: 10,6 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 28,1 A
Nenndrehzahl (en) : 1500
Schutzklasse: IP55
Uberlastsicherung: Kaltleiter
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl
Systemwirkungsgrad: 69 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Druck- Differenzdruck- und Volumenstrommessumformer mit Anzeige
- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatordruckwand pulverbeschichtet

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 39 Pa

Schalldémpferldnge: 918 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 25.000 m?/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 459 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Handhebel
- Handhebel mit Fangsicherung

Klappe, innen Abluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 2.200 mm

Hohe: 1.453 mm

Auslegungsdruck: 6 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 2

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet Klappe geteilt

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60 mm
Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

1,000 St
1.4.1.40 Mehrpreis geteilte Ausfithrung Rotor RLT3

Der Rotationswdrmetauscher der Zentralgerdte RLT3 muss zweigeteilt eingebracht werden. Dies ist
bei der Anlieferung und Montage zu beriicksichtigen. Der Einsatz eines Richtmeisters ist
einzukalkulieren.

Mehrpreis gilt fiir ein Gerat.

2,000 St
1.4.1.50 Mehrpreis geteilte Ausfiihrung Rotor RLT4

Der Rotationswdrmetauscher des Zentralgerdts RLT4 muss zweigeteilt eingebracht werden. Dies ist
bei der Anlieferung und Montage zu berlicksichtigen. Der Einsatz eines Richtmeisters ist
einzukalkulieren.

Mehrpreis gilt fiir ein Gerat.

1,000 St
Schwingungsentkopplung

1.4.1.60 Schalldammstreifen RLT2, RLT3, RLT4

Schalldammstreifen als schalldammende Unterlage zur Korperschall- und Erschiitterungsdammung,
aus zelligem Polyurethan-Elastomer-Werkstoff zur elastischen Lagerung der
Luftungszentralgeréate.

Umlaufende Verlegung unter dem biegesteifen Profilstahl-Gerdategrundrahmen. Inklusive
Unterflitterung der Rahmenquerstreben. Ddmmstreifenbreite abgestimmt auf die jeweilige
Rahmenbreite.

Dammdicke: 25 mm

160,000 m
Zubehor fir RLT-Gerdte

1.4.1.70 Geruchverschluss RLT saugseitig 1500Pa
STLB-Bau 2024-10 075 6443

Geruchverschluss fiir luftseitigen Anbau an RLT-Gerédte zur Kondensatableitung mit eingelegter
Schwimmerkugel als Riickschlagventil, zum saugseitigen Anschluss, aus PP, Betriebsdruck bis 1500
Pa, Zulaufanschluss fiur Geradteablauf DN 40, Ablaufdurchmesser DN 50, Schraubdeckel als

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Wartungsdffnung.
15,000 St
1.4.1.80 Geruchverschluss RLT druckseitig 1500Pa

STLB-Bau 2024-10 075 6443

Geruchverschluss fiur luftseitigen Anbau an RLT-Gerdte zur Kondensatableitung mit eingelegter
Schwimmerkugel als Riickschlagventil, zum druckseitigen Anschluss, aus PP, Betriebsdruck bis
1500 Pa, Zulaufanschluss fiur Gerateablauf DN 40, Ablaufdurchmesser DN 50, Schraubdeckel als
Wartungsoffnung.

1,000 St
1.4.1.90 Mitwirkung beim Einbau von Fithlern und Feldgeraten
- Herstellen einer Bohrung fir Fihler oder Feldgerdte in Liiftungsgerdten in Sandwichbauweise
bis zu einem Durchmesser von 50 mm.
- Mitwirkung beim Einbau des Fiilhlers oder Feldgeréats.

- Fachgerechtes VerschlieBen der Bohrung mit Verschraubung fiir Kabeldurchfiihrung.

Arbeiten in Abstimmung mit dem Gewerk MSR Technik. Vergiitung je Bohrung.

113,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.2 Liftungskandle und Zubehor

Vorbemerkungen zu Befestigung und Abschottung von Kandlen und Rohren

Kanal- und Rohrbefestigungen und Befestigungs- konstruktionen miissen eine betriebssichere,
kontrollierte und spannungsfreie Ausdehnung der Kandle/Rohre ermdglichen. Konstruktionen nach
statischen Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten, ingenieurmédfig
geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Diilbeln befestigt am Bauwerk.

Bei gewerkelibergreifenden Trassen sind die Kanal- und Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern
der anderen Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepaften C-Profil-Montagesystem
abzustimmen. Es sind Kanal- und Rohrbefestigung und Unterkonstruktionen mit dem RAL Glitezeichen
Rohrbefestigung (RAL-GZ 655) oder gleichwertigem Oualitdtsnachweis zu verwenden. Es ist ein
einheitliches Befestigungssystem eines Herstellers zu verwenden. Sdmtliche Kanal- und
Rohrbefestigungen, Unterkonstruktionen sowie Befestigungszubehoérteile sind in galvanisch oder
sendzimirverzinkter Ausfithrung vorzusehen (Schichtstédrke min. 20 pm). Im Zuge der
Montageplanung ist ein statischer Nachweis der Schienen- und Dibeldimensionierung in Abstimmung
mit den anderen Gewerken durchzufihren. Befestigungen und Traversen zur Halterung in Bereichen
mit Anforderungen an die Feuerbestdndigkeit (F30 - F 90), wie z.B. im Bereich von notwendigen
Fluren, Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen sowie Rohrtrassen im
Kreuzungsbereich iber SV - Trassen Elektro, sind Brandschutznachweise (Statik und Festigkeit)
fiir HeiBbemessung im Brandfall nach Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-2, 2006) im Zuge der
Montageplanung durchzufithren und vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Bei Kandlen und Rohrleitungen innerhalb von F 30 und F 90 Abhangdecken sind die geforderten
Nachweise der LUAR im Zuge der Montageplanung zu erbringen. Die Befestigungen sind gemdfR LUAR
bzw. DIN 4102 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Grenzspannungen fiir Zug zu dimensionieren
und auszufilhren. Die Kan&le und Rohrleitungen sind unter Beriicksichtigung der
brandschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4102, LBO/LUAR, z. B. durch Eignungsnachweis und
bauaufsichtliche Zulassungen, zu befestigen und abzuschotten.

Die Befestigung am Bauwerk hat mit auf das Lastniveau
und Untergrund abgestimmten allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Ankern oder Dibeln aus Metall zu erfolgen.
Die Bauteile miissen den Nachweis der gepriiften
Befestigung im vorbeugenden baulichen Brandschutz
haben. Es diirfen nur fir den jeweiligen Untergrund
zugelassen Dilbel verwendet werden. Bei Beton als
Untergrund ist immer von gerissenem Beton auszugehen.

Befestigungen sind mit schalldammenden Einlagen nach DIN 4109 einzubauen. Es sind nach DIN 4109
schallschutzgepriifte verzinkte Rohrschellen einzusetzen. Im Bereich von notwendigen Fluren,
Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen diirfen nur fiir im vorbeugenden baulichen
Brandschutz gepriifte Befestigungen eingesetzt werden.

Vorbemerkungen zu Luftleitungen

Es ist die Sauberkeitsklasse "hoch" gemaB VDI 6022 Blatt 1 einzuhalten. Die Leitungen und
Formsticke sind ab Werk geeignet zu verschlielen, miissen aber nicht gesondert eingepackt
werden. Eine Nassreinigung der Leitungen ist nur bei Bedarf erforderlich. Der Bedarf wird durch
den Bauherren/das Planungsbiiro oder deren Fachbauleitung bestimmt. Fir die Nassreinigung ist
eine separate Preis-Zuschlagsposition im LV enthalten.

An Luftleitungen, die nach Montage zu Dammzwecken nicht mehr zugédnglich sind, hat die
Liftungsfirma dafiir Sorge zu tragen, dak der Isolierfirma ein fachgerechtes Dédmmen erméglicht
wird.

Revisionséffnungen sind nach VDI 6022 vorzusehen.

Wanddurchfihrungen von Luftleitungen sind mit Mineralfaserplatten, Baustoffklasse A nach DIN
4102, Schmelztemperatur gréfer 1000°C, im Bereich des Mauerwerks oder von Leichtbauwdnden gegen
die Wand zu isolieren. Dichte der Mineralfaserplatten bei Wanden ohne Brandschutzanforderung
mindestens 50kg/m?®, bei Winden mit Brandschutzanforderung mindestens 130 kg/m?3.

Ausfihrungsbeschreibung 7:
Rechteckkanidle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblec

Rechteckkandle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblech
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Kanédle einschlieflich Schrauben, Muttern, Nieten, Klammern, Dichtungsmaterial. Die vorgesehene

Verbindungsart ist vor Montage zu bemustern. Dichtungen sind aus dauerplastischem Kunststoff
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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auszufithren. Schrauben bei verzinkten Blechkandlen aus verzinktem Stahl, bei Kandlen aus
nichtrostendem Stahl aus Edelstahl. Rahmen bei entstehenden Passldngen miissen mit Nieten statt
mit Drillschrauben befestigt werden.

MaBnahmen zur Entdrohnung und Versteifung der Kandle sind im Einheitspreis enthalten und der
Bauleitung zur Bemusterung vorzustellen. Kanaleinbauten, Leitbleche etc., sind in jedem Fall
gem. den Empfehlungen DIN EN 1505 vorzusehen.

Bogen und Umlenkungen sind immer mit Leitblechen zu versehen. Das Zu- und Abluftkanalnetz ist
stromungsgiinstig auszufithren, d.h. alle Bdgen sind sofern von den Platzverhdltnissen her
mdéglich, mit einem Innenradius von mindestens 100 mm auszufithren. Uberginge sind gem&B DIN EN
1505 auszufithren. Kandle mit tber 600 mm Kantenldnge sind mit zus&tzlichen
Versteifungsflanschen gem DIN 4102 auszufiihren.

Abrechnung nach DIN 18379 nach FlachenmaB.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:
1.4.2.10 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 100

82,000 St
GemadB Ausfiithrungsbeschreibung 7:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.20 Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhidnge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507,
aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaBe DIN EN 1505, Kantenlange bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm,
Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergilitet,
min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhidnge-/Auflagekonstruktion
DIN EN 12236, schallgedammt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.172,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.20

1.4.2.30 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlédnge iiber 500 bis 1000 mm; Wanddicke 0,9 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlédnge iber 500 bis 1000 mm
Wanddicke 0,9 mm

1.710,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.20

1.4.2.40 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlédnge iiber 1000 bis 1500 mm; Wanddicke 1,1 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlédnge iber 1000 bis 1500 mm
Wanddicke 1,1 mm

1.030,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.20

1.4.2.50 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 1500 bis 2000 mm; Wanddicke 1,1 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlédnge iber 1500 bis 2000 mm
Wanddicke 1,1 mm

22,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.20
1.4.2.60 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 2000 mm; Wanddicke 1,2 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlénge tber 2000 mm
Wanddicke 1,2 mm

15,000 m2
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 7:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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*** Bezugsbeschreibung

1.4.2.70 Formstiick Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
STLB-Bau 2024-10 075 4888
Formstiick fir Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2
DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaBe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Wanddicke
0,7 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15
bis 80 Grad C, mit Aufhédnge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgeddmmt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

1.679,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.70
1.4.2.80 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 500 bis 1000 mm; Wanddicke 0,9
mm
STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenléange iber 500 bis 1000 mm
Wanddicke 0,9 mm

1.300,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.70
1.4.2.90 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 1000 bis 1500 mm; Wanddicke 1,1
mm
STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenlédnge iiber 1000 bis 1500 mm
Wanddicke 1,1 mm

870,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.70

1.4.2.100 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenldnge iiber 1500 bis 2000 mm; Wanddicke 1,1
mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenldnge iber 1500 bis 2000 mm
Wanddicke 1,1 mm

150,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.70
1.4.2.110 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenldnge iiber 2000 mm; Wanddicke 1,2 mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenlénge tber 2000 mm
Wanddicke 1,2 mm

297,000 m2
Ausfihrungsbeschreibung 8:

Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 8:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.120 Inspektionséffnung oval Stahl verz 200/100mm fir Luftltg eckig
STLB-Bau 2024-10 075 3611

Inspektions- und Wartungsoffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem
Stahl, MaBe 200/100 mm, fiir Einbau in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit
Schraubverschluss und Randelmutter, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

54,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.120
1.4.2.130 Inspektionséffnung oval Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 300/200 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3611
MaBe 300/200 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

36,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.120
1.4.2.140 Inspektionsdffnung oval Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 400/300 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3611
Make 400/300 mm

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.120
1.4.2.150 Inspektionsdffnung oval Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 500/400 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3611
Make 500/400 mm

4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 8:

*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.160 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz 200/100mm fir Luftleitung eckig

Inspektions- und Wartungsdffnung als Deckel mit innenseitiger Dammung, vom Luftstrom
abgekapselt, mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, MaBe 200/100 mm, fir
Einbau in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rdndelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

Dammung der Luftleitung erfolgt nachtrdglich und wird separat verglitet.

244,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.160
1.4.2.170 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 300/200 mm;

MaBe 300/200 mm

226,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.160
1.4.2.180 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 400/300 mm;

MaBe 400/300 mm

24,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.160
1.4.2.190 Inspektionsdffnung oval geddmmt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 500/400 mm

Make 500/400 mm

65,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.160
1.4.2.200 Inspektionséffnung oval geddmmt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 600/600 mm

Mabe 600/600 mm

4,000 St
1.4.2.210 Luftdichte Stahltiir 800 x 800 mm

Revisionstiir Hohe: 800 mm, Breite 800 mm, einzubauen in den AuBenluftansaugkanal bzw. den
Fortluftausblaskanal. Bestehend aus:

- doppelwandigen Tirblatt aus sendzimir verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10142, ohne sichtbare
Punktstellen an der AuBenseite des Tirblattes, mit Isolierung aus nichtbrennbarer Steinwolle
nach DIN 4102 - dem Einbaurahmen mit angeschweiBten Scharnieren zur Befestigung in
Sandichpaneelkonstruktion.

- beidseitig bedienbarer Doppelhebelverschluss aus Metall
- mit umlaufender Profilgummidichtung

- Mit Einsteckschloss fiir SchlieR- (Profil-)zylinder
zulédssige Leckage: 4 m*/h bei 1.000 Pa Druckbelastung

U-Wert max. 1,2 W/ (m?*K)

inklusive Ausschnitt im Liiftungskanal sowie Verstdrkung des Kanals zur Montage der Tur.

2,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 9:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Luftleitung als Rundrohr, verzinkt

Luftleitung als Rundrohr, verzinkt
Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Bis Durchmesser 250mm schrauben- und nietfreie-Ver- bindung iiber Nocken o.&. Ab Durchmesser
250mm Verbindung mit vom Hersteller zugelassenen Nieten. Uberstand in das Rohr in Anlehnung an
VDI 6022 max. 8,5 mm. Im Bereichen mit Verletzungsgefahr sind die Nieten mit Kappen abzudecken.

Abrechnung nach DIN 18379 nach L&ngenmaB.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 9:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.220 Wickelfalzrohr Stahl verz DN80 Aufhidnge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 4647

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaRe DIN EN
1506, DN 80, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
verglitet, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von =750
bis 1000 Pa, mit Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgeddammt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund

Stahlbeton.

20,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.230 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN100

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 100

776,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.240 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 125

414,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.250 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN140

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 140

35,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.260 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 160

552,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.270 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN180

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 180

17,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.220
1.4.2.280 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 200

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

1.4.2.290

1.4.2.300

1.4.2.310

1.4.2.320

1.4.2.330

1.4.2.340

1.4.2.350

1.4.2.370

1.4.2.380

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
347,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung

zu Bezugs-0Z 1.4.2.220

Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250

STLB-Bau 2024-10 075 4647
DN 250

82,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung

Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 900
mit Flanschverbinder

5,000 m

zu Bezugs-0Z 1.4.2.220

Verbinder und Formstiicke fiir Luftleitung rund

*** Bezugsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

Steckverbinder, fur Luftleitung,
1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit Lippendichtung, min./max.
Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 100

75,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 125

39,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 140

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 160

55,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 180

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 200

36,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Steckverbinder Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 250

Stahl verz DN80

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

zu Bezugs-0Z 1.4.2.310
Stahl verz; Wie vor, jedoch

jedoch DN900 mit Flanschverbinder

rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,

MaBe DIN EN

Temperatur der gefdrderten

DN100

DN125

DN140

DN160

DN180

DN200

DN250

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.)
9,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.390 Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN80
STLB-Bau 2025-10 075 3624
Muffe, fiir Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaBRe DIN EN 1506,
verzinktem Stahl, DN 80, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geforderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.
4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.400 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 100
153,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.410 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 125
72,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.420 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN140
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 140
5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.430 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 160
71,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.440 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN180
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 180
5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.450 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 200
61,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.390
1.4.2.460 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 250
11,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.470 Bogen Luftleitg rund Stahl verz DN80 bis 90Grad
Bogen, fiur Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius groBer
gleich 1 DN, 1 bis 90 Grad, MaRe DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit Einsteckenden,
mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich
von -750 bis 1000 Pa.
8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.470
1.4.2.480 Bogen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN100
DN 100
807,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.470

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.
Nr.)

1.4.2.490

(Pos-

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.560

.570

.580

.590

. 600

Menge

Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 125

356,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 140

9,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 160

344,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 180

7,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 200

145,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 250

21,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu
Bogen Luftleitg rund Stahl verz;
DN 900 mit Flanschverbinder,

Biegeradius gréRer gleich 1 DN,

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung

Einheit

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

Bezugs-0Z 1.4.2.

Wie vor, jedoch

15 Grad

DN125

470
DN140

470
DN160

470
DN180

470
DN200

470
DN250

470

Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz grd8ter DN 100

STLB-Bau 2025-10 075 3624

Abzweigstiick,
DIN EN 1506,
max.

fir Luftleitung,

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 125

64,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 140

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 160

77,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu

STLB-Bau 2025-10 075 3624

rund,
aus verzinktem Stahl,
Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C,

Bezugs-0Z 1.4.2.
Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz;

Bezugs-0Z 1.4.2.
Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz;

Bezugs-0Z 1.4.2.
Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz;

Bezugs-0Z 1.4.2.
Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz;

groBter DN 100,

Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,

Seite: 82
Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
DN900 mit Flanschverbinder, 15Grad
90 Grad, MaBe
mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./

560

Wie vor,

560

Wie vor,

560

Wie vor,

560

Wie vor,

Druckbereich von -750

bis 1000 Pa.

jedoch groBter DN 125

jedoch groBter DN 140

jedoch groBter DN 160

jedoch groBter DN 180

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.
Nr.)

(Pos-

1.4.2.610

1.4.2.620

1.4.2.630

. 640

. 650

. 680

. 690

. 700

Menge

groBter DN 180

19,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 200

78,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 250

5,000 St
*** Bezugsbeschreibung

Einheit

zu Bezugs-0Z 1.4.2.560

zu Bezugs-0Z 1.4.2.560

Seite:
Datum:

LV-Datum:

Einheitspreis in

EUR

83
07.07.2026
06.07.2026

Gesamtpreis in
EUR

jedoch groBter DN 200

jedoch groBter DN 250

Ubergangsstiick Luftleitg rund konisch Stahl verz gréBter DN 100

STLB-Bau 2025-10 075 3624

Ubergangsstiick,
DIN EN 1506,
max.

10,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 125

87,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 140

12,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 160

128,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
grolter DN 180

16,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
gréRter DN 200

238,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 250

12,000 St
*** Bezugsbeschreibung

fur Luftleitung,
aus verzinktem Stahl,
Temperatur der geférderten Luft -15 bis 80 Grad C,

groBter DN 100,

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

zu Bezugs-0Z 1.4.2.630

konisch Stahl verz; Wie

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN80

STLB-Bau 2025-10 075 3624

Bundkragen, fir Luftleitung,
Stahl, DN 80, zum Einstecken,
bis 80 Grad C,

mit Lippendichtung,

Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

vor,

vor,

vor,

vor,

vor,

vor,

rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,

Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

konisch, MalBe
min./

jedoch

grofter

DN

125

jedoch

groBter

DN

140

jedoch

groBter

DN

160

jedoch

grofter

DN

180

jedoch

groBter

DN

200

jedoch

gréfter

DN

250

rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
min./max.

aus

verzinktem

Temperatur der gefdrderten Luft -15

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

6,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.710 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN100

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 100

18,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.720 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 125

67,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.730 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN140

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 140

22,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.740 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 160

68,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.750 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN180

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 180

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.760 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 200

21,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.700
1.4.2.770 Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250

STLB-Bau 2025-10 075 3624

DN 250

5,000 St
*** Bezugsbeschreibung

1.4.2.780 Luftltg rund flexibel Alu DN80 ATC3
STLB-Bau 2025-10 075 3615

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausfithrung C DIN EN 13180, DN 80, Verbindung mit
Einsteckende, mit Lippendichtung, mit Dichtungsband und Schelle, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergiitet, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

5,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.790 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN100

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 100

149,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.800 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN125

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 125

22,000 m

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.810 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN140

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 140

14,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.820 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN160

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 160

47,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.830 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN200

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 200

13,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.780
1.4.2.840 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN250

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 250

56,000 m

Ausfihrungsbeschreibung 10:
Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Die Montagehohe betrdagt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 10:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.850 Inspektionsdffnung oval Stahl verz 180/80mm fiir Luftltg rund
STLB-Bau 2024-10 075 3611

Inspektions- und Wartungsoffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem
Stahl, MaBe 180/80 mm, fir Einbau in runde Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss
und R&ndelmutter, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

217,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.850
1.4.2.860 Inspektionsdffnung oval Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 200/100 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3611
MaBe 200/100 mm

64,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 10:

*** Bezugsbeschreibung

1.4.2.870 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz. 180/80mm fir Luftltg rund
Inspektions- und Wartungsdffnung als Deckel mit innenseitiger Dammung, vom
Luftstromabgekapselt, mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, MaBe 180/80
mm, fir Einbau in runde Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Randelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

Dammung der Luftleitung erfolgt nachtrdglich und wird separat vergiitet.

318,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.870
1.4.2.880 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 200/100 mm

MaBe 200/100 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 86

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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134,000 St
Elastische Verbinder

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
*** Bezugsbeschreibung

1.4.2.890 Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. bis 100mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609

Elastisches Verbindungsstiick, Baustoffklasse DIN 4102-1 Bl (schwerentflammbar),
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, flexibler Bereich 100 mm,
mit Potentialausgleich im Brandfall selbstlésend, fiir runde Luftleitung, Durchmesser bis 100
mm, mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

112,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.900 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 100 bis 160 mm

Durchmesser iiber 100 bis 160 mm

73,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.910 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 160 bis 250 mm

Durchmesser iber 160 bis 250 mm

44,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.920 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg bis 250 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fiir rechteckige Luftleitung
groBte Kantenlange bis 250 mm

24,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.930 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 250 bis 500 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange tber 250 bis 500 mm

56,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.940 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange tber 500 bis 1000 mm

19,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.890
1.4.2.950 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 1000 bis 1500 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange tber 1000 bis 1500 mm

2,000 St
Elastische Verbinder nichtbrennbar

Zum Einsatz in notwendigen Fluren. Die Montagehohe betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert
vergltet.

*** Bezugsbeschreibung
1.4.2.960 Elastische Verbindung nichtbrennbar runde Luftleitg Durchm. bis 100mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609

Elastisches Verbindungsstiick, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, flexibler Bereich 100 mm,
mit Potentialausgleich im Brandfall selbstldsend, fiir runde Luftleitung, Durchmesser bis 100
mm, mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.970 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch Durchm. i{iber 100 bis 160 mm

Durchmesser iiber 100 bis 160 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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29,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.980 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 160 bis 250 mm
Durchmesser tber 160 bis 250 mm
10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.990 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg bis 250 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609
fiir rechteckige Luftleitung
groBte Kantenlange bis 250 mm
15,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.1000 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 250 bis 500 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609
fiir rechteckige Luftleitung
groBte Kantenlange tiber 250 bis 500 mm
6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.1010 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 500 bis 1000 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609
fiir rechteckige Luftleitung
groBte Kantenlange tber 500 bis 1000 mm
8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.2.960
1.4.2.1020 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 1000 bis 1500
mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fir rechteckige Luftleitung
grohte Kantenlange tber 1000 bis 1500 mm

2,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 11:

Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes

Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Séamtliche Anlagenaggregate, Absperrarmaturen, Schmutzfanger, Strangventile, Entliftungs- und
Entleervorrichtungen, Regelventile, Pumpen, RLT-Gerdte, Ventilatoren und Einbauteile usw. sind
mit mehrzeilig beschrifteten Bezeichnungsschildern zu bezeichnen. Die Schilder sind inklusive
der Bezeichnungstexte und Kenn- zeichnungsschliissel vor der Montage dem Auftraggeber zur
Bemusterung vorzulegen. Die Befestigung hat mittels verzinkter Schilderleiste aus Flachstahl
bei gemeinsamer Anbringung zu erfolgen. Bei Einzelschildern sind entsprechende Schilderhalter
zu verwenden. Schilderbefestigungen sind grundsdtzlich zu schrauben und nicht zu kleben. Bei
Armaturen oder Einbauteilen im Bereich von abgehdngten Decken erfolgt eine Beschilderung an der
Armatur oder dem Einbauteil im Bereich der abgehdngten Decke. Zus&dtzlich wird unterhalb der
abgehdngten Decke ein rundes Hinweisschild (D = 30 bis 40 mm) in der entsprechenden Medienfarbe
und Kurzbeschriftung angebracht.Rohrleitungen sind mit um den gesamten gedammten &uReren
RohrauRendurchmesser mit dauerhaft selbstklebenden farbigen Medienkennzeichnungen gemdf DIN
2403 und 2404 in Farbgebung nach DIN 3381 zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass jedes Rohr nach Medium und FlieBrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. In kleineren Raumen ist mindestens eine Kennzeichnung je Medienleitung
anzubringen. In Zentralen mit hoher Installationsdichte sind die Abstande entsprechend zu
verkiirzen. Hier sind zus&tzlich alle Anfangs- und Endpunkte zu kennzeichnen. Die
Richtungspfeile und Beschriftungen sind in ausreichender GroRe mindestens 180mm x 35 mm zu
versehen, damit sie vom Boden aus gut lesbar sind.Liiftungskandle und Rohre sind mit dauerhaft
selbstklebendenLuftart-Kennzeichnungen zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass jeder Kanal nach Luftart und Luftrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. Im Bereich von Revisionséffnungen in der Decke sind ebenfalls im Blickfeld
Kennzeichnungen auf den Kandlen und Rohren anzubringen. In Zentralen mit hoher
Installationsdichte sind die Abstande entsprechend zu verkiirzen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-

Nr.)

1.4.2.1030

1.4.2.1040

1.4.2.1050

1.4.2.1060

1.4.2.1070

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
Gesamtbetrag:

Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 105mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrast, rechteckig, HOhe 52 mm, Breite 105 mm, Befestigung
mit Schrauben.

105,000 St
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 105mm B 148mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrdst, rechteckig, HOhe 105 mm, Breite 148 mm, Befestigung
mit Schrauben.

53,000 St
Bezeichnungsschild rund, D 30 - 40 mm Schrauben

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff,

Beschriftung zweizeilig, gepréagt, nachleuchtend
ausgelegt, in runder Ausfithrung, Durchmesser 30 bis 40

mm, Befestigung mit Schrauben.

922,000 St
Luftrichtungspfeile aus Klebefolie

zur Aufbringung auf die Kandle mit
den Bezeichnungen AuBenluft/Zuluft/
Abluft bzw. Fortluft in Anlehnung an

DIN-EN 12792 und DIN_EN 13779

60,000 St
Montagekonstruktion

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
Profilstahl fiir Sonderkonstruktionen

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 pm), fir Stiitz- Hange-, Trag- und
Sonderbefestigungen, die iiber das iibliche MaR von Kanalbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fir Aufhange-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
Schweifungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Diibel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstorte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir samtliche Anschlisse, Knotenpunkte, MontagestdBe, Bauzustdnde und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stiicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

3.100,000 kg

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.4.3 Einbauteile
Ausfilhrungsbeschreibung 12:
Volumenstromregler konstant (rund)
Volumenstromregler konstant (rund)
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
Gesamtbetrag:

*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.10 Volumenstromregler konstant DN100 Gehduse Stahl verz

Volumenstromregler, mechanisch selbsttdtig fiir konstante Volumenstréme, rund, DN 100, Gehduse
aus verzinktem Stahl, mit Einsteckenden mit Lippendichtung, Klappenwellen wartungsfrei
gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger. Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C

Min. Volumenstrom 22 m3/h
Max. Volumenstrom 150 m3/h

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

178,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.10
1.4.3.20 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch DN125

DN125

Min. Volumenstrom 50 m?/h

Max. Volumenstrom 250 m?3/h

35,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.10
1.4.3.30 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch DN160

DN160

Min. Volumenstrom 65 m3/h

Max. Volumenstrom 350 m3/h

80,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.10
1.4.3.40 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch DN200

DN200

Min. Volumenstrom 90 m3/h

Max. Volumenstrom 700 m3/h

6,000 St
Ausfiihrungsbeschreibung 13:
Volumenstromregler konstant (eckigq)

Volumenstromregler konstant (eckigq)
Die Montagehodhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Gesamtbetrag:
*** Bezugsbeschreibung

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.3.50 Volumenstromregler konstant 400x200Gehduse Stahl verz

Volumenstromregler, mechanisch selbsttatig fiir konstante Volumenstréme, eckig, 400x200 mm,

Gehduse aus verzinktem Stahl, mit Flansch aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei

gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger. Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C

Min. Volumenstrom 750 m3/h
Max. Volumenstrom 1200 m?3/h

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

6,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.50
1.4.3.60 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch 400x400

400x400 mm

Min. Volumenstroml500 m?3/h

Max. Volumenstrom 3000 m?/h

3,000 St
Volumenstromregler variabel, dynamisch (rund)

Zum Einsatz in der Zuluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.70 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch DN100 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fiir variable Volumenstrome, rund DN100
min. Volumenstrom 25 m3/h
max. Volumenstrom 120 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Einsteckenden mit Lippendichtung, mit Schallddmmschale mit
Mantel aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus Kunststoff,
Geh&duse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C, Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach
EN 1751, Klasse 3, mit elektrischem Stellantrieb, Versorgungsspannung 24 V AC, mit
Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, einschlieBlich interner Verdrahtung/Verrohrung,
Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
Rickmeldung iber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.70

1.4.3.80 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN125
DN125

min. Volumenstrom 35 m?3/h
max. Volumenstrom 180 m3/h

34,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.70

1.4.3.90 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN160
DN160

min. Volumenstrom 50 m?3/h
max. Volumenstrom 330 m3/h

17,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.70

1.4.3.100 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN200
DN200

min. Volumenstrom 60 m?3/h
max. Volumenstrom 650 m3/h

6,000 St
Volumenstromregler variabel, statisch (rund)
Zum Einsatz in der Abluft.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die Montagehohe betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.110 Volumenstromregler variabel 24V, statisch DN100 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fiir variable Volumenstrome, rund DN100
min. Volumenstrom 25 m?/h
max. Volumenstrom 120 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Einsteckenden mit Lippendichtung, mit Schallddmmschale mit
Mantel aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus Kunststoff,
Gehause-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C, Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach
EN 1751, Klasse 3, mit elektrischem Stellantrieb, Versorgungsspannung 24 V AC, mit
Differenzdruck-Messwertgeber, statisch, einschlieflich interner Verdrahtung/Verrohrung,
Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
Rickmeldung iiber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
konnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.110

1.4.3.120 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN125
DN125

min. Volumenstrom 35 m3/h
max. Volumenstrom 180 m?/h

36,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.110

1.4.3.130 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN160
DN160

min. Volumenstrom 50 m?3/h
max. Volumenstrom 330 m®/h

17,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.110

1.4.3.140 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN200
DN200

min. Volumenstrom 60 m?3/h
max. Volumenstrom 650 m?®/h

6,000 St
Volumenstromregler variabel, dynamisch (eckig)

Zum Einsatz in der Zuluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.150 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch 200x200 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fir variable Volumenstrdme, eckig, 200/200mm (B/H)
min. Volumenstrom 300 m3/h
max. Volumenstrom 950 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Flansch aus verzinktem Stahl, mit Schalldémmschale mit Mantel
aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus verzinktem Stahl,
Gehduse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse B, mit elektrischem Stellantrieb,
Versorgungsspannung 24 V AC, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, einschlieBlich
interner Verdrahtung/Verrohrung, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rilckmeldung iliber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.150

1.4.3.160 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x200
300x200

min. Volumenstrom 450 m3/h
max. Volumenstrom 1.550 m3/h

23,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.150
1.4.3.170 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x200

400x200

min. Volumenstrom 600 m3/h

max. Volumenstrom 1.560 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.150
1.4.3.180 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x300

300x300

min. Volumenstrom 750 m?®/h

max. Volumenstrom 3.060 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.150
1.4.3.190 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x300

400x300

min. Volumenstrom 980 m?3/h

max. Volumenstrom 3.830 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.150
1.4.3.200 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dadmmschale; Wie vor, jedoch 700x300

700x300

min. Volumenstrom 1.720 m3/h
max. Volumenstrom 5.080 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

1,000 St
Volumenstromregler variabel, statisch (eckig)
Zum Einsatz in der Abluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.210 Volumenstromregler variabel 24V, statisch 200x200 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fir variable Volumenstrdme, eckig, 200/200mm (B/H)
min. Volumenstrom 300 m3/h
max. Volumenstrom 950 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Flansch aus verzinktem Stahl, mit Schalldédmmschale mit Mantel
aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus verzinktem Stahl,
Gehduse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse B, mit elektrischem Stellantrieb,
Versorgungsspannung 24 V AC, mit Differenzdruck-Messwertgeber, statisch, einschlieBlich
interner Verdrahtung/Verrohrung, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rilckmeldung iiber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

11,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.210

1.4.3.220 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x200
300x200

min. Volumenstrom 450 m?3/h
max. Volumenstrom 1.550 m3/h

23,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.210

1.4.3.230 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x200
400x200

min. Volumenstrom 600 m3/h
max. Volumenstrom 1.560 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.210
1.4.3.240 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x300

300x300

min. Volumenstrom 750 m?3/h

max. Volumenstrom 3.060 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.210
1.4.3.250 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x300

400x300

min. Volumenstrom 980 m?3/h

max. Volumenstrom 3.830 m?®/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.210
1.4.3.260 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 700x300

700x300

min. Volumenstrom 1.720 m?®/h
max. Volumenstrom 5.080 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

1,000 St
BSK motorisch, fiir Nasseinbau

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung

1.4.3.270 Brandschutzklappe elektr 230V, B 200mm H 150mm
Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Nasseinbau in Massivwand- oder Decke oder in leichte
Trennwand mit Metallstander, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung
im Zuge der Montageplanung vorlegen, Funktion prifbar im eingebauten Zustand, mit
Revisionséffnung, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fir
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus
verzinktem Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, Nennausldsetemperatur max. 72 Grad C,
mit elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

Nennbreite 200 mm, Nennhdhe 150 mm
Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 540 m?®/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.280 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 200mm H 200mm

Nennbreite 200 mm, Nennhdéhe 200 mm

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 720 m?3/h

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.290 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 250mm H 200mm

Nennbreite 250 mm, Nennhoéhe 200 mm

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 900 m?3/h

17,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.300 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 300mm H 200mm

Nennbreite 300 mm, Nennhoéhe 200 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1080 m?3/h

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.310 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 350mm H 200mm

Nennbreite 350 mm, Nennhohe 200 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1260 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.320 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 400mm H 200mm

Nennbreite 400 mm, Nennhohe 200 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1440 m?3/h

13,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.330 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 200mm

Nennbreite 500 mm, Nennhdhe 200 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1800 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.340 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 200mm

Nennbreite 600 mm, Nennhdhe 200 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2160 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.350 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 300mm H 250mm

Nennbreite 300 mm, Nennhdhe 250 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1350 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.360 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 350mm H 250mm

Nennbreite 350 mm, Nennhohe 250 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1575 m?3/h

11,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.370 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 400mm H 250mm

Nennbreite 400 mm, Nennhohe 250 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1800 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.3.380 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 250mm
Nennbreite 600 mm, Nennhohe 250 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2700 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.390 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 650mm H 250mm

Nennbreite 650 mm, Nennhohe 250 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2925 m?3/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.400 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 300mm H 300mm

Nennbreite 300 mm, Nennhdhe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1620 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.410 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 350mm H 300mm

Nennbreite 350 mm, Nennhdéhe 300 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1890 m?3/h

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.420 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 400mm H 300mm

Nennbreite 400 mm, Nennhdéhe 300 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2160 m?3/h

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.430 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 450mm H 300mm

Nennbreite 450 mm, Nennhoéhe 300 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2430 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.440 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 300mm

Nennbreite 500 mm, Nennhoéhe 300 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2700 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.450 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 550mm H 300mm

Nennbreite 550 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa
bei Luftvolumenstrom 2970 m?3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.460 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 650mm H 300mm

Nennbreite 650 mm, Nennhoéhe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 3510 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.470 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 750mm H 300mm

Nennbreite 750 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4050 m?3/h

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.480 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 300mm

Nennbreite 800 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4320 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.490 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 900mm H 300mm

Nennbreite 900 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4860 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.500 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1000mm H 300mm

Nennbreite 1000 mm, Nennhoéhe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5400 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.510 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1100mm H 300mm

Nennbreite 1100 mm, Nennhoéhe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5940 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.520 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 350mm H 350mm

Nennbreite 350 mm, Nennhdhe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2205 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.530 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 400mm H 350mm

Nennbreite 400 mm, Nennhohe 350 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2520 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.540 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 450mm H 350mm

Nennbreite 450 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2835 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.550 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 350mm

Nennbreite 500 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 3150 m?®/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.560 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 550mm H 350mm

Nennbreite 550 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 3465 m?/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.570 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 650mm H 350mm

Nennbreite 650 mm, Nennhdhe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4095 m?3/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.580 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 700mm H 350mm

Nennbreite 700 mm, Nennhdhe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4410 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.590 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 900mm H 350mm

Nennbreite 900 mm, Nennhdhe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5670 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.600 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1100mm H 350mm

Nennbreite 1100 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 6930 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.3.610 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 400mm
Nennbreite 500 mm, Nennhohe 400 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 3600 m?/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.620 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 400mm

Nennbreite 600 mm, Nennhohe 400 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4320 m?3/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.630 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 700mm H 400mm

Nennbreite 700 mm, Nennhdhe 400 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5040 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.640 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 750mm H 400mm

Nennbreite 750 mm, Nennhdhe 400 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5400 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.650 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 450mm

Nennbreite 600 mm, Nennhohe 450 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4860 m?3/h

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.660 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 500mm

Nennbreite 600 mm, Nennhoéhe 500 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5400 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.670 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1000mm H 500mm

Nennbreite 1000 mm, Nennhoéhe 500 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 9000 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.680 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 750mm H 550mm

Nennbreite 750 mm, Nennhohe 550 mm
Druckverlust max. 10 Pa
bei Luftvolumenstrom 7425 m?3/h
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3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.690 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1100mm H 550mm

Nennbreite 1100 mm, Nennhohe 550 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 10890 m3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.700 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1150mm H 550mm

Nennbreite 1150 mm, Nennhohe 550 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 11385 m3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.710 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1600mm H 550mm

Nennbreite 1600 mm, Nennhohe 550 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 15840 m3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.720 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 750mm H 600mm

Nennbreite 750 mm, Nennhohe 600 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 8100 m?3/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.730 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 850mm H 600mm

Nennbreite 850 mm, Nennhohe 600 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 9504 m?3/h

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.740 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 950mm H 600mm

Nennbreite 950 mm, Nennhdhe 600 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 10260 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.750 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1000mm H 600mm

Nennbreite 1000 mm, Nennhoéhe 600 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 10800 m3/h

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.760 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 850mm H 650mm

Nennbreite 850 mm, Nennhohe 650 mm
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Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 9945 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.770 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1000mm H 700mm

Nennbreite 1000 mm, Nennhohe 700 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 12600 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.780 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 750mm

Nennbreite 800 mm, Nennhdhe 750 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 10800 m3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.790 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 800mm

Nennbreite 800 mm, Nennhdhe 800 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 11520 m3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.800 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1100mm H 800mm

Nennbreite 1100 mm, Nennhdéhe 800 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 15840 m3/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.810 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1150mm H 800mm

Nennbreite 1150 mm, Nennhohe 800 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 16560 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.820 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1200mm H 800mm

Nennbreite 1200 mm, Nennhohe 800 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 17280 m3/h

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.830 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 1300mm H 800mm

Nennbreite 1300 mm, Nennhohe 800 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 18720 m3/h

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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1.4.3.840 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN100
rund DN 100 mit Inspektionsoffnung,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 30 Pa

bei Luftvolumenstrom 140 m3/h

88,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.850 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN125

rund DN 125 mit Inspektionsdffnung
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 20 Pa

bei Luftvolumenstrom 220 m?3/h

26,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.860 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN160

rund DN 160 mit Inspektionsoffnung
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 360 m?3/h

16,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.270
1.4.3.870 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN200

rund DN 200 mit Inspektionséffnung
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 560 m3/h

31,000 St
Nasseinbau BSK
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.

*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.880 Einbau BSK 200x150mm in Wand 100-150mm
SchlieRen der Fuge um Brandschutzklappe, Fugenbreite bis 100 mm, gem&R allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3,
beidseitig geprift DIN EN 1366-2, rauchdicht S, im Gebdude, Einbau in Massivwand oder leichte
Trennwand mit Metallstander, mit MOrtel V 18580, MOrtelgruppe III

Nennbreite Brandschutzklappe 200 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 150 mm,

Wanddicke 100-150 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.890 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 200x200mm, Wand 100-150mm

Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm.

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.900 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 250x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 250 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 200 mm.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.910 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 250x200mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 250 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.920 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 200 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.930 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x200mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.940 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x200mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.950 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.960 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.970 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x200mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.980 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x200mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 200 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.990 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x200mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,
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Nennhohe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1000 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x200mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1010 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x250mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1020 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x250mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm.

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1030 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x250mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1040 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x250mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1050 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x250mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1060 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x250mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 250 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
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1.4.3.1070 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 450x250mm, Wand 100-150mm
Nennbreite Brandschutzklappe 450 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 250 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1080 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x250mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1090 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 650x250mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 650 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1100 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 650x250mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 650 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 250 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1110 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1120 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 300 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1130 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1140 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1150 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x300mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 105

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1160 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x300mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 300 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1170 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 450x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 450 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1180 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1190 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1200 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 550x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 550 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1210 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 650x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 650 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1220 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 300 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1230 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.
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3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1240 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1250 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 900x300mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 900 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1260 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1000x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1000 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1270 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x300mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1280 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x350mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1290 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x350mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1300 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 400x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 400 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1310 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 450x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 450 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1320 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x350mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 350 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1330 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1340 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 550x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 550 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1350 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 650x350mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 650 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1360 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 650x350mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 650 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1370 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 700x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 700 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1380 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 900x350mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 900 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1390 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x350mm, Wand 100-150mm
Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 350 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1400 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x350mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1410 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x400mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1420 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x400mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1430 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x400mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1440 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 700x400mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 700 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1450 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x400mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1460 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x450mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 450 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Wanddicke 175-240 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1470 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x450mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 450 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1480 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x500mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 500 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1490 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1000x500mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1000 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 500 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1500 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x550mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 550 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1510 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x550mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 550 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1520 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1150x550mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1150 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 550 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1530 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1600x550mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1600 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 550 mm,
Einbau in Massivdecke,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1540 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x600mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 600 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1550 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 850x600mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 850 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 600 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1560 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 850x600mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 850 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 600 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1570 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 950x600mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 950 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 600 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1580 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1000x600mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1000 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 600 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1590 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1000x600mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1000 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 600 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1600 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1000x700mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1000 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 700 mm,
Einbau in Massivdecke,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1610 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x750mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 750 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1620 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x750mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 750 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1630 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x800mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1640 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x800mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1650 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1100x800mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1660 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1150x800mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1150 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1670 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1200x800mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1200 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 800 mm,
Wanddicke 175-240 mm.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1680 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1200x800mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1200 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 800 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1690 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1300x800mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1700 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1300x800mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1710 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 1300x800mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1720 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN100, Wand 100-150mm

Brandschutzklappe DN10O,

Offnungsgréfe bis 300x300 mm.

55,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1730 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN100, Wand 175-240mm

Brandschutzklappe DN10O,
Offnungsgréfe bis 300x300 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

19,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1740 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN100, Wand 240-300mm

Brandschutzklappe DN10O,
Offnungsgréfe bis 300x300 mm.

Wanddicke 240-300 mm.

14,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1750 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN125, Wand 100-150mm
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Brandschutzklappe DN125,

Of fnungsgrole bis 325x325 mm.

17,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1760 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN125, Wand 175-240mm

Brandschutzklappe DN125,
Offnungsgréfe bis 325x325 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1770 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN125, Wand 240-300mm

Brandschutzklappe DN125,
Offnungsgréfe bis 325x325 mm.

Wanddicke 240-300 mm.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1780 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN160, Wand 100-150mm

Brandschutzklappe DN160,

Offnungsgréhe bis 360x360 mm.

14,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1790 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN160, Wand 240-300mm

Brandschutzklappe DN160,
Offnungsgréfe bis 360x360 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1800 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN200, Wand 100-150mm

Brandschutzklappe DN200,

Offnungsgréfe bis 400x400 mm.

23,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1810 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN200, Wand 175-240mm

Brandschutzklappe DN200,
Offnungsgrdéfe bis 400x400 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1820 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN200, Wand 240-300mm

Brandschutzklappe DN200,
Offnungsgrole bis 400x400 mm.

Wanddicke 240-300 mm.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.880
1.4.3.1830 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN200, Decke 300-400mm

Brandschutzklappe DN200
Einbau in Massivdecke,
Offnungsgréfe bis 400x400 mm,

Deckendicke 300-400 mm.

1,000 St
BSK motorisch, fir Einbau in Wand massiv, gleitender Deckenanschluss
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

*** Bezugsbeschreibung

1.4.3.1840 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand massiv, gleitender Deckenanschluss B 850mm H 650mm
Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Nasseinbau in massive Wand im Bereich des gleitenden
Deckenanschluss, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung im Zuge der
Montageplanung vorlegen, Funktion priifbar im eingebauten Zustand, mit Revisionsodffnung,
Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fiir vertikalen und
horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus verzinktem
Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem
Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, NennauslOsetemperatur max. 72 Grad C, mit
elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.
Zugelassen fir folgende Einbausituation:
Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm
Oberkante Klappe 40 mm unterhalb gleitenden Deckenanschlusses

An den {ibrigen Seiten Vermértelung, Spalt 50 bis 100 mm

Einbau neben gleicher Brandschutzklappe im gemeinsamen Durchbruch mit Abstand 100 bis 200 mm
zulédssig

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten wenn erforderlich.
Nennbreite 850 mm, Nennhohe 650 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 9945 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1840

1.4.3.1850 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand massiv, gleitender Deckenanschluss; wie vor, jedoch B 800mm
H 750mm

Nennbreite 800 mm, Nennhohe 750 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 10800 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1840
1.4.3.1860 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand massiv, gleitender Deckenanschluss; wie vor, jedoch B

1100mm H 800mm
Nennbreite 1100 mm, Nennhdéhe 800 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 15840 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1840
1.4.3.1870 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand massiv, gleitender Deckenanschluss; wie vor, jedoch B

1300mm H 800mm
Nennbreite 1300 mm, Nennhohe 800 mm

Druckverlust max. 10 Pa
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-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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bei Luftvolumenstrom 18720 m3/h

2,000 St
Einbau BSK in Wand massiv, gleitender Deckenanschluss

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Gerlist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.1880 Einbau BSK 850x650mm, gl. Deckenanschluss, in Wand 175-240mm

SchlieRen der Fuge um Brandschutzklappe in Massivwand gem&R allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprift DIN
EN 1366-2, rauchdicht S, im Gebdude, mit Mortel V 18580, Mortelgruppe III.

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm
Oberkante Klappe 40 mm unterhalb gleitenden Deckenanschlusses

An den ilbrigen Seiten Vermértelung, Spalt 50 bis 100 mm.

Nennbreite Brandschutzklappe 850 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 650 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1880
1.4.3.1890 Einbau BSK, gl. Deckenanschluss; Wie vor, jedoch 800x750mm in Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 750 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0OZ 1.4.3.1880
1.4.3.1900 Einbau BSK, gl. Deckenanschluss; Wie vor, jedoch 1100x800mm in Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1100 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 800 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1880
1.4.3.1910 Einbau BSK, gl. Deckenanschluss; Wie vor, jedoch 1300x800mm in Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 1300 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 800 mm.

2,000 St
BSK motorisch, Einbau in Wand Trockenbau, gleitender Deckenanschluss

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.1920 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss B 200mm H 150mm

Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Einbau in leichte Trennwand, mit Metallstdnder, Einbau mit
Einbaurahmen oder Einbausatz, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung
im Zuge der Montageplanung vorlegen, Funktion priifbar im eingebauten Zustand, mit
Revisionséffnung, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fir
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus
verzinktem Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, NennauslOsetemperatur max. 72 Grad C,
mit elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

Zugelassen flur folgende Einbausituation:

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm, Gleitriegel
unterhalb Brandschutzklappe

Oberkante Klappe 70 mm unterhalb Rohdecke
Bauangabe Standerwerk max.:
Breite = Klappenbreite + 240mm

Hohe = Klappenhohe + 295mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 116

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten, inklusive Einbau der Klappe ohne Verpressen.
Erforderliche Vor- und Nacharbeiten an der Trockenbauwand erfolgen bauseits durch das Gewerk
Trockenbau.

Nennbreite 200 mm, Nennhohe 150 mm

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 540 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1920

1.4.3.1930 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch B 300mm H
200mm

Nennbreite 300 mm, Nennhohe 200 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1080 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1920

1.4.3.1940 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch B 400mm H
300mm

Nennbreite 400 mm, Nennhoéhe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2160 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1920
1.4.3.1950 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch rund DN100

Zugelassen fur folgende Einbausituation:

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm, Gleitriegel
unterhalb Brandschutzklappe

Achse Klappe 150 mm unterhalb Rohdecke
Bauangabe Standerwerk max.:

Breite = Klappenbreite + 154mm

Hohe = Klappenhohe + 260mm

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten.

rund DN 100
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 30 Pa

bei Luftvolumenstrom 140 m3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1920
1.4.3.1960 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch rund DN125

Zugelassen fir folgende Einbausituation:

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm, Gleitriegel
unterhalb Brandschutzklappe

Achse Klappe 150 mm unterhalb Rohdecke
Bauangabe Stédnderwerk max.:

Breite = Klappenbreite + 154mm

Hohe = Klappenhohe + 260mm

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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rund DN 125
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751
Druckverlust max. 20 Pa
bei Luftvolumenstrom 220 m?/h
1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1920
1.4.3.1970 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch rund DN160
Zugelassen fiir folgende Einbausituation:
Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm, Gleitriegel

unterhalb Brandschutzklappe

Achse Klappe 150 mm unterhalb Rohdecke
Bauangabe Stédnderwerk max.:

Breite = Klappenbreite + 154mm

Hohe = Klappenhohe + 260mm

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten.

rund DN 160
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 360 m3/h

2,000 St
Jalousieklappe mit Stellmotor

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.1980 Stellklappe B 400 mm H 250 mm T 180mm Stahl verz elektr.Stellantrieb
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, eckige Ausfiihrung,

Breite '400' mm,

Hohe '250'" mm, Tiefe 180 mm, max.

Betriebsiiber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 40
Grad C, Geh&use aus verzinktem Stahl, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehduse, einschl.
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus
Aluminium, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, als gleichlaufende Profilklappen,
Kupplungsgestdnge innen, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
mit AUF-/ZU-Steuerung, Stellsignal buskompatibel, mit zwel potentialfreien Rickmeldekontakten,
nach Normprotokoll DIN EN ISO 16484-5 BACnet, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.1990 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 400 mm H 180 mm

Hohe '180' mm

20,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2000 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 700 mm H 250 mm

Breite: '700' mm

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2010 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 200 mm H 345 mm

Breite: '200' mm
Hoéhe: '345' mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2020 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 500 mm H 350 mm

Breite: '500' mm

Hohe: '350' mm

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2030 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 600 mm H 510 mm

Breite: '600' mm

Hoéhe: '510' mm

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2040 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 200 mm H 840 mm

Breite: '200' mm

Hohe: '840' mm

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.1980
1.4.3.2050 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 200 mm H 1005 mm

Breite: '200' mm
Hohe: '1005' mm

1,000 St
Schalldampfer
Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet.

*** Bezugsbeschreibung
1.4.3.2060 Kulissenschallddmpfer rechteckig Stahl verz L/B/H 1000/200/200 mm, bis 30 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608
Kulissenschalldampfer, rechteckig,
Einbaumafe L/B/H in mm '
1000/200/200"
fir Luftleitungseinbau einschl. Geh&duse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h '

650"
Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/7/9/13/21/21/15/11"

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht bioldslich im Sinne der TRGS 905, mit
Abdeckung aus Glasseidengewebe, Gehduse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem
Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al -sl1,
dO0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2070 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/200/200 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

790' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1500/200/200"
5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2080 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 2250/200/200 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
6/13/21/27/41/38/24/18"' Luftvolumenstrom in m3/h '

315' EinbaumaBe L/B/H in mm '

2250/200/200"

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 119

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2090 Kulissenschalldidmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 2750/200/200 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
6/16/26/33/48/44/28/20"' Luftvolumenstrom in m3/h '

315" Einbaumafe L/B/H in mm '

2750/200/200"
1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2100 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/300/200 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/11/18/20/28/34/28/23"' Luftvolumenstrom in m3/h '

685' Einbaumabe L/B/H in mm '

1000/300/200"
18,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2110 Kulissenschalldidmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/350/200 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/9/13/16/24/26/20/16" Luftvolumenstrom in m3/h '

1000' Einbaumafe L/B/H in mm '

1000/350/200"
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2120 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/400/200 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

1293' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1500/400/200"'
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2130 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 2000/500/200 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
6/15/28/32/42/44/35/28" Luftvolumenstrom in m3/h '

1285' EinbaumaBe L/B/H in mm '

2000/500/200"
1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2140 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/350/250 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Démpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/9/13/16/24/26/20/16"' Luftvolumenstrom in m3/h '
1200' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1000/350/250"
46,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2150 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/450/250 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608
Druckdifferenz bis 50 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/11/18/29/28/34/28/23" Luftvolumenstrom in m3/h '
1300' Einbaumafe L/B/H in mm '

1000/450/250"
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2160 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/300/300 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Démpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/11/18/20/28/34/28/23" Luftvolumenstrom in m3/h '

1160' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1000/300/300"'
1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2170 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/500/300 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/10/14/17/25/28/23/18" Luftvolumenstrom in m3/h '
2000' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1000/500/300"
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2180 Kulissenschalldidmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/600/300 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

2550' EinbaumaBe L/B/H in mm '

1500/600/300"
7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2190 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/700/300 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

4230' Einbaumabe L/B/H in mm '

1500/700/300"
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2200 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1750/1100/800 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
7/15/30/28/29/19/15/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

8335' Einbaumafe L/B/H in mm '

1750/1100/800"
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2060
1.4.3.2210 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 2750/1200/800 mm, bis 30 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
6/16/26/33/48/44/28/20" Luftvolumenstrom in m3/h '

10305' Einbaumafe L/B/H in mm '

2750/1200/800"

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.3.2220 Schalldédmpfer rund Stahl verz DN100, L 500 mm, Packung 50 mm

Schalldampfer, rund, fir Luftleitungseinbau einschl. Gehause, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h

110

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

3/5/8/14/23/28/16/13

wirksame Schallddmpferldnge in mm

500

DN 100, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht bioldslich im Sinne der TRGS
905, Dicke 50 mm, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Aulenrohr aus verzinktem Stahl,
Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al -s1, dO
(nichtbrennbar), Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet.

32,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2230 Schalldédmpfer rund; Wie vor, jedoch DN100, L 1000 mm

Luftvolumenstrom 110 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

5/8/14/26/42/48/34/23

wirksame Schalldampferlange 1000 mm

116,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2240 Schalldémpfer rund; Wie vor, jedoch DN125, L 500 mm

Luftvolumenstrom bis 175 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

3/4/7/12/21/24/13/11

DN 125

42,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2250 Schallddmpfer rund; Wie vor, jedoch DN125, L 1000 mm

Luftvolumenstrom bis 175 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

4/7/12/23/38/41/28/20

wirksame Schalldampferlange 1000 mm,

DN 125

61,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2260 Schalldémpfer rund; Wie vor, jedoch DN160, L 500 mm

Luftvolumenstrom bis 290 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

2/3/6/11/19/19/9/8

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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DN 160
13,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2270 Schalldémpfer rund; Wie vor, jedoch DN160, L 1000 mm

Luftvolumenstrom bis 290 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
3/5/10/20/34/33/21/16

wirksame Schallddmpferlange 1000 mm,

DN 160
109,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2280 Schalldédmpfer rund; Wie vor, jedoch DN200, L 500 mm, Packung 25 mm

Luftvolumenstrom bis 685 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

0/1/3/6/12/15/11/7

DN 200,

Absorptionsschicht Dicke 25 mm

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.3.2220
1.4.3.2290 Schalldémpfer rund; Wie vor, jedoch DN200, L 1000 mm, Packung 25 mm

Luftvolumenstrom bis 685 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
1/3/6/12/21/32/19/12

wirksame Schallddmpferlange 1000 mm,
DN 200,

Absorptionsschicht Dicke 25 mm

1,000 St
Nacherhitzer

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
1.4.3.2300 Nacherhitzer Filtervorwdrmung 600x300 RLT2

Warmelbertrager, fir Luftleitungseinbau, mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen. Als Lufterwdrmer, mit Rahmen aus beschichtetem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus
Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss,

R 1, mit Entleerungs- und Entliftungsanschliissen, Heizmedium Wasser.

MaBe L/B/H: 190/600/300 mm
Luftvolumenstrom: 1.100 m3/h

max. luftseitige Druckdifferenz: 40 Pa
Lufteintrittstemperatur: 19 Grad C
Luftaustrittstemperatur: 36,4 Grad C

max. hydraulische Druckdifferenz: 5 kPa
Eintrittstemperatur Heizmedium: 55 Grad C

Austrittstemperatur Heizmedium: 35 Grad C

1,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.3.2310 Nacherhitzer Filtervorwdrmung 600x350 RLT3

Warmelbertrager, fir Luftleitungseinbau, mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen. Als Lufterwdrmer, mit Rahmen aus beschichtetem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus
Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss,

R 1, mit Entleerungs- und Entliftungsanschliissen, Heizmedium Wasser.

MaBe L/B/H: 190/600/350 mm
Luftvolumenstrom: 2.150 m3/h

max. luftseitige Druckdifferenz: 100 Pa
Lufteintrittstemperatur: 19 Grad C
Luftaustrittstemperatur: 34,7 Grad C

max. hydraulische Druckdifferenz: 5 kPa
Eintrittstemperatur Heizmedium: 55 Grad C

Austrittstemperatur Heizmedium: 35 Grad C

2,000 St
1.4.3.2320 Nacherhitzer Filtervorwdrmung 600x350 RLT4

Warmelbertrager, fir Luftleitungseinbau, mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen. Als Lufterwdrmer, mit Rahmen aus beschichtetem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus
Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss,

R 1, mit Entleerungs- und Entliftungsanschliissen, Heizmedium Wasser.

MaBe L/B/H: 190/600/350 mm
Luftvolumenstrom: 2.500 m3/h

max. luftseitige Druckdifferenz: 120 Pa
Lufteintrittstemperatur: 19 Grad C
Luftaustrittstemperatur: 34 Grad C

max. hydraulische Druckdifferenz: 5 kPa
Eintrittstemperatur Heizmedium: 55 Grad C

Austrittstemperatur Heizmedium: 35 Grad C

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.4 Luftdurchlédsse
Luftdurchlédsse

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Wenn im Einzeltext nicht abweichend beschrieben, sind die Beschichtungen sichtbaren Oberflé&dchen
der Luftdurchlésse in der Farbe RAL 9010 Reinweil auszufiithren.

*** Bezugsbeschreibung
1.4.4.10 Luftventil Zu-/Abluft Luftleitungseinbau 100mm beschStahl

Luftventil, fir Zu-/Abluft, Nenngrobe 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem
Ventilteller, aus pulverbeschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl, fir Einbau
in Luftleitung.

66,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.10
1.4.4.20 Luftventil Zu-/Abluft Luftleitungseinbau; Wie vor, jedoch 125 mm

NenngroRe 125 mm

15,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.10
1.4.4.30 Luftventil Zu-/Abluft Luftleitungseinbau; Wie vor, jedoch 160 mm

Nenngrdfe 160 mm

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.10
1.4.4.40 Luftventil Zu-/Abluft Luftleitungseinbau; Wie vor, jedoch 200 mm

Nenngrodfe 200 mm

1,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.4.4.50 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau 100mm beschStahl

Luftventil, fir Zu-/Abluft, NenngréBe 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem
Ventilteller, aus pulverbeschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl, fir Einbau
in Abhangdecke, Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses geschlossen.

128,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.50
1.4.4.60 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 125 mm

Nenngrdfe 125 mm

16,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.50
1.4.4.70 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 160 mm

Nenngrodfe 160 mm

16,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.50
1.4.4.80 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 200 mm

NenngroRe 200 mm

17,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.4.4.90 Decken-Drallluftdurchlass Frontpl rund Gr. 300 ZU

Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, Frontplatte rund, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus pulverbeschichtetem Stahl,
Luftleitelemente aus Kunststoff, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus verzinktem
Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig bedienbarer
Volumenstromeinstellvorrichtung des Luftleitungsanschlusses, einschl. Befestigungsmaterial,
Abhé&nger.

Fliir Einbau in Abhangdecke. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses geschlossen.

Nenngrofe: 300 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Luftleitungsanschluss: DN160

max. HOhe Anschlusskasten: 250 mm
Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 185 m3/h

max. Schalleistungspegel: 35 dB(A)

bei offener Regelklappe

90,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.100 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 500 ZU

Nenngrdfe: 500 mm
Luftleitungsanschluss: DN200

max. HOhe Anschlusskasten: 320 mm
Luftvolumenstrom: 350 m3/h

max. Schalleistungspegel: 30 dB(A)

bei offener Regelklappe

22,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.110 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 500 AB

Nenngrdfe: 500 mm
Luftleitungsanschluss: DN200

max. Hohe Anschlusskasten: 320 mm
Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 450 m3/h

max. Schalleistungspegel: 38 dB(A)

bei offener Regelklappe

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.120 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 520 m3®/h ZU

Nenngrdfe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftvolumenstrom: 520 m3/h

max. Schalleistungspegel: 31 dB(A)

bei offener Regelklappe

45,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.130 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 520 m3/h AB

Nenngrdfe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 520 m?3/h

max. Schalleistungspegel: 27 dB(A)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 126

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

bei offener Regelklappe

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.140 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 650 m3/h ZU

NenngroRe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. HOohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftvolumenstrom: 650 m3/h

max. Schalleistungspegel: 28 dB(A)

bei offener Regelklappe

28,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.4.90
1.4.4.150 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 650 m®/h AB

Nenngrofe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 650 m3/h

max. Schalleistungspegel: 30 dB(A)

bei offener Regelklappe

1,000 St
1.4.4.160 Weitwurfdise, NW80
Weitwurfdiise:

Der konisch zulaufende Diisenkérper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdmungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise erméglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fir Kilhl- und Heizfall geeignet. Fir
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Diisenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiB, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Auffacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fir biindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdiise durch Anschlussrohr.

Zum nachtré&glichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
Deckenschliefung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hohenverstellbare Schellen an
DN100 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

- 2 héhenverstellbare Schellenanbinder M8
- 2 Rohrschellen M8 DN100
Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 80-87 m3/h

horizontaler Strahlweg: 4,00-5,90m
vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,21-0,29 m/s

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,07-0,1 m/s
max. Schalleistungspegel: 15 dB(A)
max. Druckverlust: 15-19 Pa

liefern und montieren.

47,000 St
1.4.4.170 Weitwurfdiise, NW87
Weitwurfdiise:

Der konisch zulaufende Diisenkdrper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdémungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise ermdglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fiir Kithl- und Heizfall geeignet. Fir
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Disenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiB, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Auffacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fiir bindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdiise durch Anschlussrohr.

Zum nachtrdglichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
Deckenschliefung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hohenverstellbare Schellen an
DN125 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

- 2 hoéhenverstellbare Schellenanbinder M8

- 2 Rohrschellen M8 DN125
Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 80-93 m3/h

horizontaler Strahlweg: 3,30-4,90m
vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,2-0,28 m/s
mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,07-0,09 m/s
max. Schalleistungspegel: 15 dB(A)

max. Druckverlust: 14-15 Pa

liefern und montieren.

34,000 St
1.4.4.180 Weitwurfdiise, NW100
Weitwurfdiise:

Der konisch zulaufende Diisenkérper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdémungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise ermdéglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fir Kiilhl- und Heizfall geeignet. Fiir
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Diisenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiR, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Aufféacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fiir bindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdise durch Anschlussrohr.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zum nachtrdglichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
DeckenschlieBung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hdhenverstellbare Schellen an
DN140 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

- 2 hoéhenverstellbare Schellenanbinder M8

- 2 Rohrschellen M8 DN140
Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 104-156 m3/h

horizontaler Strahlweg: 3,60-6,30m
vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,18-0,3 m/s
mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,06-0,1 m/s
max. Schalleistungspegel: 15-29 dB(A)

max. Druckverlust: 12-31 Pa

liefern und montieren.

38,000 St

1.4.4.190 Luftgitter Stahl verz B 525mm H 225mm
Luftgitter fir Einbau in rechteckige Luftleitungen, aus profilierten Blechen aus verzinktem
Stahl, Frontrahmen profiliert, mit sichtbarer Schraubbefestigung, einschlieBlich
Befestigungsmaterial, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Breite 525 mm, Hohe 225
mm.

4,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.5 Sandwichpaneele
Sandwichpaneele

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
1.4.5.10 Sandwichpaneelplatten

Zur Herstellung einer AuBenluftansaugkammer oder einer Fortluftausblaskammer zwischen
Wetterschutzgitter und Liiftungsgerdat. Sandwichelement, bestehend aus einer duBeren und einer
inneren Stahl-Deckschale, die iliber eine warmedammende, nichtbrennbare Steinwolle nach DIN EN
10142, schubsteif miteinander verbunden und sichtbar befestigt sind. Materialdicken der Stahl-
Deckschalen: AuBenseite 0,5 mm und Innenseite: 0,4 mm. Die Oberfldchen der Stahl-Deckschalen
sind korrosionsbestdndig beschichtet nach DIN 10346. Zusdtzlich beidseitig mit organischer
Bandbeschichtung gem. DIN 55 634, Oberflache abwaschbar. Die Abdichtung der LangsstoBe erfolgt
durch eingebaute Dichtungsbander. Die Befestigung der Elemente auf der bauseitigen Estrich
erfolgt sichtbar durchschraubt mit bauaufsichtlich zugelassenen korrosionsgeschiitzten
Schrauben. EinschlieBlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Elementdicke: 100 mm

U-Wert: 0,42 W/m?K

50,000 m2
1.4.5.20 QuerstoB

QuerstofBausbildung bestehend aus einem Abdeckprofil im Farbton der Paneele beschichtet.
Beidseitig des Querstofles sind zwischen Element und Abdeckprofil Dichtbé&nder vorzusehen,
einschlieBlich aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmaterialien.

10,000 m
1.4.5.30 AuBen- / Innenecke - Vertikalverlegung

Eckausbildung zwischen zwei vertikal aufgestellten Paneelen, bestehend aus einer AuBenecke und
einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieBlich aller erforderlichen Dicht-
und Befestigungsmittel.

16,000 m
1.4.5.40 Innenecke - Deckenbereich

Eckausbildung zum Anschluss eines vertikal aufgestellten Paneels an horizontale bauseitige
Dammung bestehend aus einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieBlich aller
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmittel.

11,000 m
1.4.5.50 Innenecke - FuBbodenbereich

Eckausbildung zum Anschluss eines vertikal aufgestellten Paneels an horizontales Paneel auf dem
FuBboden, bestehend aus einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet,
Wasserundurchldssige Abdichtung der Fugen, einschlieflich aller erforderlichen Dicht- und

Befestigungsmittel.
11,000 m
1.4.5.60 FuBpunkt - Vertikalverlegung

FuBpunktausbildung fiir vertikal eingebautes Paneel, bestehend aus U-Profil im Farbton der
Paneele beschichtet,einschlieflich aller erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien.

11,000 m
1.4.5.70 Wandbefestigung - Vertikalverlegung

Wandbefestigung fiir vertikal eingebautes Paneel, Wand aus Stahlbeton, bestehend aus U-Profil im
Farbton der Paneele beschichtet,einschlieBlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

8,000 m
1.4.5.80 Deckenbefestigung - Vertikalverlegung

Deckenbefestigung fiir vertikal eingebautes Paneel, Decke aus Stahlbeton bestehend aus zwei L-
Profilen im Farbton der Paneele beschichtet,einschlieBlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

11,000 m
1.4.5.90 Luftdichte Stahltiir 1800 x 800 mm

Revisionstiir Hohe: 1800 mm, Breite 800 mm, einzubauen in die Sandwichpaneelkonstuktion des
AuBenluftansaugkanals bzw. des Fortluftausblaskanals. bestehend aus:

- doppelwandigen Tirblatt aus sendzimir verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10142, ohne sichtbare
Punktstellen an der AuBenseite des Turblattes, mit Isolierung aus nichtbrennbarer Steinwolle
nach DIN 4102 - dem Einbaurahmen mit angeschweiften Scharnieren zur Befestigung in
Sandichpaneelkonstruktion.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- beidseitig bedienbarer Doppelhebelverschluss aus Metall
- mit umlaufender Profilgummidichtung
- Mit Einsteckschloss fir SchlieB-(Profil-)zylinder

zuldssige Leckage: 4 m3/h bei 1.000 Pa Druckbelastung.
U-Wert max. 1,2 W/ (m2*K)

inklusive Ausschnitt in den Sandwichpaneelen

1,000 St
1.4.5.100 Ausschnitte in Sandwichpaneelplatten bis 1 m?

Ausschnitte in Sandwichelementen, bestehend aus einer duBeren und einer inneren Stahl-
Deckschale, und einer warmedammenden,nichtbrennbarer Steinwolle nach DIN EN 10142

Erstellen von eckigen Ausschnitten mit einer Offnungsldche bis 1 m?.

1,000 St
1.4.5.110 Ausschnitte in Sandwichpaneelplatten 1 bis 2 m?

Ausschnitte in Sandwichelementen, bestehend aus einer duleren und einer inneren Stahl-
Deckschale, und einer warmedammenden,nichtbrennbarer Steinwolle nach DIN EN 10142

Erstellen von eckigen Ausschnitten mit einer Offnungslidche von iiber 1 bis 2 m?.

3,000 St
1.4.5.120 Andichten Liiftungskanal

Durch die Ausschnitte in den Sandwichpaneelen werden Liiftungskandle hindurchgefithrt. Andichten
des Liftungskanalflansches an das Sandwichpaneel mittels Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-
Dichtung.

Verglitung nach Umfang des Liiftungskanals.

17,000 m

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4.6 Warmeddammung Teilklimaanlagen

Ausfilhrungsbeschreibung 14:
Warmeddmmung Luftleitungen eckig

Warmeddmmung Luftleitungen eckig

Befestigen mit Stiften einschl. Haltepldttchen im Stromiilberschlagsverfahren. Anzahl der Stifte
pro m2: 6 Stick. Die Halteplattchen sind zu tberkleben.

Langs- und Rundndhte mit Aluminiumklebeband iiberkleben, Klebstoff schwerentflammbar, einschl.
Kleber, Zusatzstoffe, Kleinteile.

Hohe der Oberkante der Dammung bis 5 m iiber FuBboden. Erforderliche Geriiste siehe separate
Position.

Gesamtbetrag:
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 14:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.10 Warmeddmmung 30mm Luftltg Kanten-L bis 500 mm
STLB-Bau 2024-10 047 5952

Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung, rechteckig, Mafe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebdude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Ddmmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest,
Dammschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit

Alufolie.
329,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.10
1.4.6.20 Warmeddammung 30mm Luftltg; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2024-10 047 5952
Kantenldnge iUber 500 bis 1000 mm

207,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.10
1.4.6.30 Warmeddmmung 30mm Luftltg; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 1000 bis 1500 mm

STLB-Bau 2024-10 047 5952
Kantenldnge iber 1000 bis 1500 mm

29,000 m2
GemadfB Ausfiithrungsbeschreibung 14:

*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.40 Warmeddmmung 30mm Formstiick bis 500mm
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Formstiick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstédnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, MaBe DIN EN 1505, im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

547,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.40
1.4.6.50 Warmeddammung 30mm Formstiick; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2024-10 047 8138
Kantenldnge iiber 500 bis 1000 mm

253,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.40
1.4.6.60 Warmeddmmung 30mm Formstiick; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 1000 bis 1500 mm

STLB-Bau 2024-10 047 8138
Kantenldnge iUber 1000 bis 1500 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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20,000 m2
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 14:

*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.70 Warmeddammung 30mm Passstiick bis 500mm
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, MaBe DIN EN 1505, im Geb&ude, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

200,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.70
1.4.6.80 Warmeddammung 30mm Passstiick; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2024-10 047 8138
Kantenldnge iUber 500 bis 1000 mm

100,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.70
1.4.6.90 Warmeddmmung 30mm Passstiick; Wie vor, jedoch Kanten-IL iiber 1000 bis 1500 mm

STLB-Bau 2024-10 047 8138
Kantenldnge iber 1000 bis 1500 mm

10,000 m2
*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.100 Warmeddmmung 30mm, Luftltg eckig, Ausschnitt bis 100 mm
Ausschnitt in Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte,
druckfest, Dammschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, groRte Kantenldnge oder Durchmesser des Ausschnitts bis 100 mm. Abkleben der
Schnittkanten wird gesondert verglitet.

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.100
1.4.6.110 Warmeddmmung 30mm, Luftltg eckig, Ausschnitt; Wie vor, jedoch iiber 100 bis 500 mm

gréRte Kantenldnge oder Durchmesser des Ausschnitts iiber 100 bis 500 mm.

323,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 14:

1.4.6.120 Warmeddammung 50mm Luftltg Kanten-L bis 500 mm
STLB-Bau 2024-10 047 5952
Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung, rechteckig, MaBe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebdude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Ddmmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest,
Dammschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie.

5,000 m2
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 14:

1.4.6.130 Warmedammung 50mm Formstiick bis 500mm
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Formstick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstédnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, MaBe DIN EN 1505, im Geb&dude, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

14,000 m2

GemadB Ausfiihrungsbeschreibung 14:
1.4.6.140 Warmeddammung 50mm Passstiick bis 500mm

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Passstilick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabsté&dnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, MaBe DIN EN 1505, im Geb&ude, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

20,000 m2
*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.150 Warmedammung 50mm, Luftltg eckig, Ausschnitt bis 100 mm

Ausschnitt in Warmeda&mmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte,
druckfest, Dammschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, groBte Kantenldnge oder Durchmesser des Ausschnitts bis 100 mm. Abkleben der
Schnittkanten wird gesondert vergiitet.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.150
1.4.6.160 Warmeddammung 50mm, Luftltg eckig, Ausschnitt; Wie vor, jedoch iiber 100 bis 500 mm

groBte Kantenladnge oder Durchmesser des Ausschnitts iiber 100 bis 500 mm.

8,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 15:
Warmedammung Luftleitungen eckig Sonder-Montage und Zus

Warmedammung Luftleitungen eckig Sonder-Montage und Zusatz-Dammung

Befestigen mit Stiften einschl. Halteplattchen im Stromiiberschlagsverfahren. Anzahl der Stifte
pro m2: 6 Stiick. Die Halteplattchen sind zu tberkleben.

Langs- und Rundnédhte mit Aluminiumklebeband iiberkleben, Klebstoff schwerentflammbar, einschl.
Kleber, Zusatzstoffe, Kleinteile.

Hohe der Oberkante der Ddmmung bis 5 m iber FuRboden. Erforderliche Geriliste siehe separate
Position.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 15:
*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.170 Warmeddammung 30mm Luftltg Kanten-L bis 500 mm, Sonder-Montage

Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung, rechteckig, Mafe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebdude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest,
Dammschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie.

Der Kanal wird vor der Montage gedammt. Der gedammte Kanal erhalt an der Oberseite eine
zusdtzliche Dammschicht von 20 mm (zus&tzliche Dédmmschicht separat vergilitet). Der Kanal wird so
montiert, dass die Oberseite der Dammung direkt an die Decke gedriickt wird.

Die Leistung erfolgt jeweils auf den letzten 50 cm Kanalldnge vor einer Wand.

185,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.170
1.4.6.180 Warmeddmmung 30mm Luftltg, Sonder-Montage; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

Kantenldnge iiber 500 bis 1000 mm

56,000 m2
GemaB Ausfiithrungsbeschreibung 15:
*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.190 Warmeddammung 30mm Formstiick bis 500mm, Sonder-Montage
Formstiick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, MaBe DIN EN 1505, im Geb&ude, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Der Kanal wird vor der Montage gedammt. Der geddmmte Kanal erh&dlt an der Oberseite eine
zusdtzliche Dammschicht von 20 mm (zus&tzliche Dédmmschicht separat vergiitet). Der Kanal wird so
montiert, dass die Oberseite der Dammung direkt an die Decke gedriickt wird.

Die Leistung erfolgt jeweils auf den letzten 50 cm Kanalldnge vor einer Wand.

15,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.190
1.4.6.200 Warmeddammung 30mm Formstiick, Sonder-Montage; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

Kantenldnge iber 500 bis 1000 mm

15,000 m2
GemadB Ausfihrungsbeschreibung 15:
*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.210 Warmeddmmung 20mm Luftltg Kanten-L bis 500 mm, Zusatz-Dammung
Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an mit
aluminiumkaschierter Mineralwolle geddmmter Luftleitung, rechteckig, MaBe DIN EN 1505,
Kantenldnge bis 500 mm, Mindestabstande DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Geb&dude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Dadmmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Zusatzliche Dammschicht von 20 mm an der Oberseite eines bereits gedammten Kanales im selben
Arbeitsgang. Es wird lediglich die zus&tzlich geddmmte Oberseite in dieser Position
abgerechnet.

Die Leistung erfolgt jeweils auf den letzten 50 cm Kanalldnge vor einer Wand.

35,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.210
1.4.6.220 Warmeddmmung 20mm Luftltg, Zusatz-Dadmmung; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

Kantenldnge iber 500 bis 1000 mm

35,000 m2
GemadfB Ausfithrungsbeschreibung 15:
*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.230 Warmeddmmung 20mm Formstiick bis 500mm, Zusatz-Dammung
Formstiick aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an mit aluminiumkaschierter Mineralwolle geddmmter Luftleitung, rechteckig, Make DIN
EN 1505, Kantenlénge bis 500 mm, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebaude,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Dadmmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Zusatzliche Dammschicht von 20 mm an der Oberseite eines bereits geddmmten Kanales im selben
Arbeitsgang. Es wird lediglich die zusé&dtzlich gedadmmte Oberseite in dieser Position
abgerechnet.

Die Leistung erfolgt jeweils auf den letzten 50 cm Kanalldnge vor einer Wand.

7,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.230
1.4.6.240 Warmeddammung 30mm Formstiick, Zusatz-Dammung; Wie vor, jedoch Kanten-L iiber 500 bis 1000 mm

Kantenlédnge iber 500 bis 1000 mm

7,000 m2
Ausfiithrungsbeschreibung 16:

Warmedammung Luftleitungen rund

Warmedammung Luftleitungen rund

Warmeddmmung an Luftleitungen rund. Mit Draht aufbinden, Ldngs- und Rundndhte mit Band
iberkleben, Klebstoff schwerentflammbar, einschl. Kleber, Zusatzstoffe, Kleinteile.

Hohe der Oberkante der Ddmmung bis 5 m iber Fulboden. Erforderliche Geriliste siehe separate
Position.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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GemdB Ausfithrungsbeschreibung 16:
*** Bezugsbeschreibung

Warmeddmmung 30mm Luftltg rund DN100
STLB-Bau 2024-10 047 5952

Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung, rund, MaBe DIN EN 1506, DN 100, Mindestabstande DIN 4140 sind nicht eingehalten,
im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Dammung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

33,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.250
Warmeddmmung 30mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN125;
STLB-Bau 2024-10 047 5952

DN 125

54,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.250
Warmeddammung 30mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN160;
STLB-Bau 2024-10 047 5952

DN 160

178,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.250
Warmeddammung 30mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN180;
STLB-Bau 2025-10 047 5952

DN 180

5,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.250
Warmeddammung 30mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN200;
STLB-Bau 2024-10 047 5952

DN 200

82,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.250
Warmeddammung 30mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN250;
STLB-Bau 2025-10 047 5952

DN 250

5,000 m
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 16:
*** Bezugsbeschreibung

Warmeddmmung 30mm Formstiick rund Bogen DN100
STLB-Bau 2025-10 047 8138

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedadmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht eingehalten, MaBe
DIN EN 1506, im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dédmmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

19,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Bogen DN125
STLB-Bau 2024-10 047 8138

DN 125

48,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
Warmedammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Bogen DN160
STLB-Bau 2024-10 047 8138

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.
Nr.)

(Pos-

1.4.6.340

1.4.6.350

1.4.6.380

1.4.6.390

1.4.6.400

1.4.6.420

1.4.6.430

Menge Einheit

DN 160

54,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

DN 180

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-02Z
Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

DN 200

36,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-02Z
Warmedammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

DN 250

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick
DN 125

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick
DN 160

11,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-02Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick
DN 180

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-02Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick
DN 200

12,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

T-Stick
DN 250

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z
Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor,
STLB-Bau 2024-10 047 8138

Reduzierung

Seite:
Datum:
LV-Datum:

Einheitspreis in
EUR

136
07.07.2026
06.07.2026

Gesamtpreis in
EUR

1.4.6.310
jedoch Bogen DN180

1.4.6.310
jedoch Bogen DN200

1.4.6.310
jedoch Bogen DN250

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN100

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN125

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN160

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN180

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN200

1.4.6.310
jedoch T-Stiick DN250

1.4.6.310
jedoch Reduzierung DN125

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
DN 125
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.440 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Reduzierung DN160
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Reduzierung
DN 160
6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.450 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Reduzierung DN200
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Reduzierung
DN 200
11,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.460 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Reduzierung DN250
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Reduzierung
DN 250
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.470 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN100
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
15,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.480 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN125
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 125
25,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.490 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN160
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 160
90,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.500 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN180
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 180
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.510 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN200
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 200
40,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.520 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN250
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 250
2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026

Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.4.6.530 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN100

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

30,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.540 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN125

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

DN 125

50,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.550 Warmeddmmung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN160

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

DN 160

40,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.560 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN180

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

DN 180

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.570 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN200

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

DN 200

10,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.310
1.4.6.580 Warmeddammung 30mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Stutzen DN250

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Stutzen

DN 250

4,000 St

*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.590 Warmeddammung 30mm Luftltg rund, Ausschnitt bis 100 mm

Ausschnitt in Warmeda&mmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rund, MaBe DIN EN 1506, DN 100, Mindestabstande DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, gréBte Kantenldnge oder
Durchmesser des Ausschnitts bis 100 mm. Abkleben der Schnittkanten wird gesondert verglitet.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.590

1.4.6.600 Warmeddammung 30mm Luftltg rund, Ausschnitt; Wie vor, jedoch iiber 100 bis 500 mm
grohbte Kantenlange oder Durchmesser des Ausschnitts itiber 100 bis 500 mm.

120,000 St
1.4.6.610 Warmeddmmung 30mm; Abkleben von Schnittkanten

Abkleben von Schnittkanten mit Aluminiumklebeband an Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al
(nichtbrennbar), kaschiert mit Alufolie.

325,000 m
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 16:

*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.620 Warmeddmmung 50mm Luftltg rund DN160
STLB-Bau 2024-10 047 5952

Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung, rund, MaBe DIN EN 1506, DN 160, Mindestabstédnde DIN 4140 sind nicht eingehalten,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

im Gebadude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Dammung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

7,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.620
1.4.6.630 Warmeddmmung 50mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN180;

STLB-Bau 2025-10 047 5952

DN 180

5,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.620
1.4.6.640 Warmeddmmung 50mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN200;

STLB-Bau 2024-10 047 5952

DN 200

18,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.620
1.4.6.650 Warmeddammung 50mm Luftltg rund; Wie vor, jedoch DN250;

STLB-Bau 2025-10 047 5952

DN 250

6,000 m

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 16:
*** Bezugsbeschreibung

1.4.6.660 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund Bogen DN160
STLB-Bau 2025-10 047 8138
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht eingehalten, MaBe
DIN EN 1506, im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

4,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.670 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Bogen DN180

STLB-Bau 2025-10 047 8138

DN 180

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.680 Warmeddammung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Bogen DN200

STLB-Bau 2024-10 047 8138

DN 200

9,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.690 Warmeddammung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Bogen DN250

STLB-Bau 2025-10 047 8138

DN 250

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.700 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN160

STLB-Bau 2024-10 047 8138

Passstiick

4,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.710 Warmedammung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN180

STLB-Bau 2025-10 047 8138

Passstiick

DN 180

4,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.720 Warmeddammung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN200
STLB-Bau 2024-10 047 8138
Passstiick
DN 200
9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.730 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Passstiick DN250
STLB-Bau 2025-10 047 8138
Passstiick
DN 250
4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.740 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch T-Stiick DN200
STLB-Bau 2025-10 047 8138
T-Stick
DN 200
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.750 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch T-Stiick DN250
STLB-Bau 2025-10 047 8138
T-Stick
DN 250
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.760 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Reduzierung DN200
STLB-Bau 2025-10 047 8138
Reduzierung
DN 200
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.660
1.4.6.770 Warmeddmmung 50mm Formstiick rund; Wie vor, jedoch Reduzierung DN250
STLB-Bau 2025-10 047 8138
Reduzierung
DN 250
3,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.4.6.780 Warmeddmmung 50mm Luftltg rund, Ausschnitt bis 100 mm

Ausschnitt in Warmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rund, MaBe DIN EN 1506, DN 100, Mindestabstande DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Geb&ude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/ (mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, gréBte Kantenldnge oder
Durchmesser des Ausschnitts bis 100 mm. Abkleben der Schnittkanten wird gesondert verglitet.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.4.6.780
1.4.6.790 Warmeddammung 50mm Luftltg rund, Ausschnitt; Wie vor, jedoch iiber 100 bis 500 mm

grohte Kantenlange oder Durchmesser des Ausschnitts iiber 100 bis 500 mm.

8,000 St
1.4.6.800 Warmeddmmung 50mm; Abkleben von Schnittkanten

Abkleben von Schnittkanten mit Aluminiumklebeband an Dammung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Lamellenmatte, druckfest, Dammschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al
(nichtbrennbar), kaschiert mit Alufolie.

10,000 m

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5 KG 433 Klimaanlagen
1.5.1 Liftungsgerdte und Zubehor

Zentralgerdte und Montage

Hinweis: Die Einbringung der Gerdte ist im Bereich sonstige MaBnahmen beschrieben.
Ausfithrungsbeschreibung 17:

Ausfithrung RLT-Geridte

Ausfithrung RLT-Geridte

Raumlufttechnisches Gerat in frei konfigurierbarer Bauform zur Konditionierung von Raum- und
Prozessluft. Ausfihrung und Aufbau nach DIN EN 13053, DIN EN 1886 und VDI 6022, Energielabel-
Zertifizierung nach Eurovent. Dichtungen geschlossenporig, mikrobiell inert,
desinfektionsmittel- und alterungsbestandig.

Vor Gerdtebestellung sind die Gerdtezeichnungen und -datenblédtter zur Freigabe vorzulegen.
Verpackung und Lieferung

Werkseitige Verpackung der Gerdte gemdh VDI 6022, Ein- und Ausldsse verschlossen. Aufgrund der
Gerateabmessungen ist eine Lieferung in Einzelkuben erforderlich. Die Lieferung ist in die

Position einzukalkulieren. Inklusive Schutz des aufgebauten Gerdtes vor Verschmutzung mittels
zweilagiger Luftpolsterfolie.

Luftzustande

Luftzustédnde am Gerdteein- und austritt sind jeweils einzuhalten. Innerhalb des Gerdtes sind
Abweichungen von +/- 2 K und +/- 5% rF erlaubt.

Akustische Daten

Die angegebenen Summenschallleistungen am Gerdteein- und austritt sowie der Gehduseabstrahlung
sind zwingend einzuhalten. Die angebotenen Schalldédmpfer sind auf die angebotenen Gerédte
(insbes. Ventilatoren) entsprechend abzustimmen.

Abmessungen
Die Gesamtabmessungen sind einzuhalten, MaBe von Einzelkomponenten diirfen abweichen.
Druckverluste

Druckverluste innerhalb des Gerdtes dirfen abweichen. Die genannten maximalen internen
Gesamtdruckverluste miissen eingehalten werden.

Gehause

Geh&duse als Rahmen-Paneel-Konstruktion, innen glatt, thermisch entkoppelt. Rahmen aus
Seewasser-geeigneten Aluminiumprofilen (nach DIN 81249-1), Paneele mit Schale aus verz. Stahl,
pulverbeschichtet (inkl. Schnittkanten), Korrosionsschutzklasse C4 (DIN EN ISO 12944-2),
Dammung nicht brennbar Al (DIN 4102). Paneele sind ohne Spezialwerkzeug de- und remontierbar.
Alle Dichtungsmaterialien sind geschlossenporig und mikrobiell inert. Die Dichtungsmaterialien
sind flir eine Wischdesinfektion desinfektionsmittelbestandig auszufiihren.

Fugen und Vertiefungen auBerhalb der Gerdtetrennstellen im Boden sind nicht zuldssig und mit
Dichtungsprofilen zu verschlieBen. Potentialausgleich gem. DIN EN 60204-1 an allen Paneelen,
Zwischenstegen und Rahmenelementen durch niederohmige Verbindungselemente zwischen Gerdteinnen-
und AuBenschale sowie Rahmen.

Gehdusekennwerte nach EN 1886
Warmedurchgang: T2
wWarmebriickenfaktor: TB2
Gehduse-Leckluftstrom (-400 Pa): L1
Gehduse-Leckluftstrom (+700 Pa): L1
Gehdusestabilitat (-1000 Pa): D1
Gehdusestabilitat (+1000 Pa): D1

Bypass-Leckluftstrom des Filters (400 Pa): max. 0,5 % des Nennvolumenstroms

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Revisionspaneele

Mit Griffen und Kompressionsdrehriegeln zur De- und Remontage.

Revisionstiiren

Mit Hebelverschluss auf der AuBenseite, zusdtzlich innen bei begehbaren Geraten nach VDI3803-1.
Sicherheitsrelevante Tiiren nur mit Werkzeug zu &6ffnen und mit Warnschild versehen. Sollte dies
beim Ventilator nicht méglich sein, ist der Ventilator mit Ansaug- und Aublasschutz
auszuriisten. Druckseitige Revisionstiiren mit nicht-deaktivierbarer Sicherheitsfangvorrichtung.
Bei AuBenaufstellung erhalten Tiiren eine Tilirfeststellvorrichtung.

Grundrahmen

Rahmen aus Profilstahl, mit Transportvorrichtung ausgestattet, vollstdndig thermisch
entkoppelt, eingebunden in Potenzialausgleich des Gerats mit Erdungsanschluss. Rahmen verzinkt
und zusdtzlich pulverbeschichtet 60pm.

Kondensatwannen und Verrohrung

Kondensatwannen aus Edelstahl (mind. 1.4301), integriert in Bodenpaneel. Allseitiges Gefdlle
mit Abfluss DN 40 an der tiefsten Stelle. Gepriiftes Ablaufverhalten nach DIN 1946-4,
diffusionsdichte Dammung an der Wannenunterseite.

Verkabelung und Beleuchtung

Die notwendigen Kabeldurchfiihrungen sind als metrische Kabelverschraubungen in Abstimmung mit
dem Gewerk Elektro bzw. Gebaudeautomation durch den AN zu liefern und einzubauen.
Durchfiihrungen inkl. Zugentlastung und wetterfester Abdichtung. Beleuchtung bis Lichtschalter
verdrahtet. Verkabelung aller Leuchten eines Gerdtes auf zwei Lichtschalter je Gerat,
Lichtschalter mit Kontrollleuchte. Anschluss der Lichtschalter ans Stromnetz bauseits.
LED-Beleuchtung, 230 V AC, IP 65, Lichtstrom min. 370 Lumen, glatte Oberflache.

Ausfihrung der Gerdtekomponenten

Gerateanschluss

Schall- und vibrationsentkoppelt, gedammt, luftdicht verschraubt, inkl. Potentialausgleich.

Jalousieklappe

HohlkOrperlamellen, gegenldufig, Antriebsgestdnge auBerhalb des Luftvolumenstroms,
Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751, pulverbeschichtet.

Filterwand

Zur anstromseitigen Wartung, mit Haltefedern fiir Filterelemente, Material verz. Stahl.
Filterelement

Filter vollstandig veraschbar, Filtermedium Glasfaser, abriebfest, dauertemperaturbestandig bis
70 °C. Alle Filter nach IS016890 und EN 779:2012 gepriift und Eurovent zertifiziert sowie
hygienekonform nach VDI 6022. Differenzdruckschalter werden durch Gewerk Gebdudeautomation
geliefert.

WRG - Sorptionsrotor

Regenerative Warmeriickgewinnung (WRG) mittels Rotationswédrmetauscher aus Aluminium mit
hygroskopischer Beschichtung, inklusive Antriebsmotor, 230V, mit Riemenantrieb und Steuerung.
Signaleingang 0-10V, Stdrmeldekontakt potentialfrei, Schutzart Reglergehduse min. IP54, mit
Rotorlaufkontrolle, Thermorelais und einstellbarem Intervallbetrieb in Stillstandszeiten. Mit
Splilkammer auf der Warmseite des Rotors

Lufterhitzer

Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Sammler mit Entliiftungs- und Entleerungsstutzen, mit
montierten Anschlussflanschen min. PN10, Einbauschienen aus Edelstahl 1.4301, Reinigung des
Warmetauschers bis zum Kern moglich.

Luftkiihler

Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Sammler mit Entliiftungs- und Entleerungsstutzen, mit
montierten Anschlussflanschen min. PN10, Einbauschienen aus Edelstahl 1.4301, Reinigung des

Warmetauschers bis zum Kern moglich.

Tropfenabscheider
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Tropfenabscheider, unten offen, aus PP-Lamellen mit Edelstahlauszugsschienen,
Dauertemperaturbestindigkeit 80 °C, Revisionsdeckel an der Bedienseite des Liiftungsgerites.

Schalldampfer

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht Mineralwolle nach DIN 4102,
Baustoffklasse A2, nicht brennbar, bioldslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Kulissenrahmen verz. Stahl, pulverbeschichtet. Schalldampferkulissen mittels
Handgriffen ausziehbar. Ohne Loésen von selbstschneidenden Schrauben ist die Bedienseite
abnehmbar.

Dampfluftbefeuchter

Dampfluftbefeuchter mit Gehduse komplett pulverbeschichtet, Gehdusewanne aus Edelstahl mit
getrennten Bereichen fliir Dampferzeugung und Elektrik. Wasserqualitat: Trinkwasser mit
Leitfdhigkeit 125 bis 1250 pS/cm, Befeuchter ausgestattet mit Elektroden fiir niedrige
Leitfdhigkeit (200 pS/cm), Kunststoffzylinder, Edelstahlelektroden, inkl. Abschlammpumpe.
Steuerung mit grafischem Display mit Klartext-Darstellung von Betriebs- und Stérmeldungen,
stetige externe Ansteuerung, integrierter PI-Regler, 2 potentialfreie Fernmeldungen, BACnet-
Schnittstelle, Stand-By-Erwadrmung zur schnellen Dampfproduktion, Abschlammfunktion,
Stichleitungs-Splilung, Zylinder-Spililsystem zum vermehrten Austragen der siebgangigen
Hartebildner.

Passende Dampflanzen, Edelstahl, in Befeuchterkammer des RLT-Gerdtes eingebaut, inkl.
isoliertem Dampfschlauch, Kondensat- und Ablaufschlauch, je 5m.

Ventilatormodul (fiir FU-Betrieb)

Radialventilator, Energieeffizienzklasse min. IE4, direktangetrieben, mit Laufrad aus Stahl,
pulverbeschichtet, Wuchtgiiteklasse G 2,5 (DIN ISO 1949-1), Ventilatorbetriebswerte nach DIN
24166 - Genauigkeitsklasse 1, inklusive Schwingungsentkopplung vom Ger&dtegehduse mit
Isolierwirkungsgrad min. 95%, Gehduse, Diise und Unterbau pulverbeschichtet, inkl.
Potentialausgleich, Ansteuerung iiber Frequenzumrichter.

Frequenzumrichter (fiir FU-Betrieb)

Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Drehstromasynchronmotoren speziell fir
den Antrieb von Stroémungsmaschinen (Pumpen und Liifter mit quadratischem Lastmoment), ohne
Leistungsreduzierung bei Motornenndrehzahl gegeniiber direktem Netzbetrieb, komplette
Installationseinheit mit eingebauter Drossel zur Reduzierung von Netzriickwirkungen,
integrierter Funkentstorfilter zur Einhaltung der Grenzwerte gem. EN 55011 Klasse A und Klasse
B, mit automatischer Energieoptimierung fiir maximalen Motorwirkungsgrad im Teillastbereich. Im
Stillstand und im Betrieb kurzschluss-, erdschluss- und schaltfest am Ausgang,
Mehrmotorenbetrieb zuldssig, wartungsfrei, geeignet fiir maximale Umgebungstemperaturen von 45
Grad C, Integrierter Rep.-Schalter, netzseitig, allpolig trennend, Bedienfeld mit
Klartextanzeige fiir Inbetriebnahmeeinstellungen und Darstellung aller betriebsrelevanten Daten
(bei IP20 Geraten abnehmbar und Kopierfunktion), mit Tasten fiir Start, Stopp, Hand- und
Automatikbetrieb. Gerdte aus ISO 9001 zertifizierter Qualitdtsfertigung mit CE-Kennzeichnung
(Konformit&t nach EMW-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73//23/EWG), EN
50081-1 Stoéraussendung, EN 50082-2 Storfestigkeit und EN 50178 PELV sichere galvanische
Trennung der Steuereingéange.

Standardfunktionen: automatische Motoranpassung, automatische Hochlauf- und
Verzdgerungszeitenanpassung, min. und max. Drehzahlbegrenzung, Festdrehzahlanwahl,
Drehzahlausblendung, Schnellstopp, Gleichstrombremse, Synchronisation auf bereits laufenden
Motor, Motorkaltleiterauswertung, Keilriemeniberwachung, Betriebsstundenzahler,
Stormeldungsspeicher, PID-Regler (skalierbar in Prozessgrdlen).

Steuereingéange:

2 Analogeingdnge, skalierbar

fiir externe Sollwerte und Istwertrickfihrung
0 - 20mA o. 0 bis 10V,

auch fliir Motorkaltleiteranschluss,

4 Digitaleingange galvanisch getrennt,
programmierbar

Drehzahl auf / Drehzahl ab / Festdrehzahlanwahl / Start / Stopp / Drehrichtungsumkehr /
Stoérungsquittierung / Hand-O-Automatik.

2/1 Programmierbare Puls/Drehgebereingidnge

Interne Spannungsversorgung: 10V DC,
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30mA fur Potentiometer 1kOhm und 24V DC,

200 mA fur Beschaltung der digitalen Eingénge.
Steuerausgange:

2 programmierbare Digital-/Pulsausgdnge:

galvanisch getrennt;

2 programmierbare Relaisausgénge:

2 potentialfreie Wechsler ,

240V AC/max. 2A,

24V DC/max 10 mA

1 programmierbarer Analogausgang:

0/4 - 20 mA, Max. Last 500 Ohm

Serielle Schnittstelle:

RS 485 - Zweidrahtschnittstelle zur Ubertragung

von Einstellwerten, Steuersignalen und Zustandsinformationen.
Die Schnittstelle muss die direkte Einbindung in

einen Automationsschwerpunkt (ASP) erméglichen

(kein Integrator erforderlich) und standardardmdaBig das Protokoll BACnet unterstitzen.
Ventilatormodul (EC)

Energieeffizienzklasse min. IE5, direktangetrieben, mit Laufrad aus Stahl, pulverbeschichtet,
Ventilatorbetriebswerte nach DIN 24166 - Genauigkeitsklasse 1, inklusive Schwingungsentkopplung
vom Gerategehduse mit Isolierwirkungsgrad min. 95%, Gehduse, Diise und Unterbau
pulverbeschichtet, inkl. Potentialausgleich, Umrichter vorparametriert, sofort betriebsbereit
fiir den Einsatz mit analogem 0-10 V-Signal.

Inklusive Drucktransmitter verdrahtet:

Nullpunktabgleich

2 proportionale Messsignalausgdnge:

einstellbar iiber DIP-Schalter

0-10VDC oder 4-20mA

Schutzart: IP54

Betriebsspannung: 24VAC/DC

4 Druckmessbereiche (w&hlbar)

0 - 500 Pa; 0 - 1000 Pa; 0 - 2500 Pa; O - 5000 Pa

Fithler silikonfrei

Inklusive Reparaturschalter verdrahtet:

allpolig abschaltenden, Schutzart IP 65

Brandschutzgitter

Gemdh DIN EN 1886-10.6 wird ein engmaschiges Gitter (< 20 x 20 mm) aus verzinktem Stahldraht in
Luftrichtung hinter brennbaren Einbauteilen angeordnet. Die Montage erfolgt am Anschlussstutzen
der Ausblaskammer.

Integrierte Kdlteerzeugung

Die Kaltemaschine ist in einem separaten, leicht zugdnglichen Geradteleerteil der
raumlufttechnischen Anlage wartungsfreundlich eingebaut, schwingungsgeddmpft mittels
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Gummivibrationsdampfern, auf einem modularen Maschinengestell aufgebaut.
Verdichter

Halbhermetischer Hubkolbenverdichter, offenbar fiir Wartung und Reparatur.
Luftkilhler als Direktverdampfer

Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Lamellenabstand min. 2,4 mm. Warmetauscher seitlich
ausbaubar, Sammelrohre aus Kupfer. Reinigung des Wa&rmetauschers bis zum Kern moglich.

Verflissiger

Aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen, Lamellenabstand min. 2,1 mm. Warmetauscher seitlich
ausbaubar, Sammelrohre aus Kupfer. Reinigung des Warmetauschers bis zum Kern moglich.

Verrohrung

VDI 6022-konform werksseitig soweit moglich fertig verrohrt innerhalb des RLT-Komplettgerdats.
Erstellung von Lotverbindungen unter Einsatz von Stickstoff als Schutzgas, Dammung nach
Erfordernis, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2405. Alle Einzelbauteile verschlossen
und mit einer Schutzgasfiillung versehen. Inklusive Filtertrockner mit austauschbaren Eins&tzen
in der Flissigkeitsleitung, mit Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator. Zur stetigen Regelung des
Kialtemittelmassenstroms im Verdampfer und zur Uberhitzungsregelung wird ein wartungsfreies

elektronisches Expansionsventil verwendet; Ventil stromlos geschlossen. Die Endverrohrung,
Dichtheitskontrolle und das Befiillen erfolgen auf der Baustelle. Endverrohrung innerhalb des
Gerdtes im Geradtepreis enthalten, zus&tzliche Rohrstrecken werden separat vergilitet.

Regelung

Regelung der Kalteerzeugung im Lieferumfang enthalten, inklusive der zum Betrieb erforderlichen
Filhler, VDI 6022-konform soweit wie méglich fertig verdrahtet innerhalb des RLT-Komplettgerédts.
Die Endverkabelung erfolgt auf der Baustelle. Endverkabelung Gerdtepreis enthalten,
erforderliche Kabelwege auBerhalb des Gerdtes sind der Gerdteposition zu entnehmen und in den
Gerdtepreis einzukalkulieren.

Externe Ansteuerung iber Sollwertvorgabe 0-10 V und Freigabe von extern, Betriebs- und
Stdérmeldekontakt, Rickmeldung 0-10 V.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 17:
1.5.1.10 RLT1 - ZU/AB Fachzonen

Liuftungszentralgerdt Zu- und Abluft mit Warmeriickgewinnung und integrierter Kalteerzeugung
(zugehdriger Verdampfer in Nachbehandlungseinheit) .

Inklusive Lieferung und Montage auf durchgdngigem Stahlrahmen (separat vergiitet) auf
Schwingungsdampfern (separat vergiitet) auf bauseitigem Fundament. Einbringung wird separat
vergltet.

Verrohrung und Verkabelung zwischen Verdichter und Verfliissiger im Gerdtepreis enthalten.
Verrohrung und Verkabelung zum externen Verdampfer wird separat vergltet.

Verrohrung und Verkabelung zwischen Verdichter und Verdampfer im Gerdtepreis enthalten.

Verkabelung zum externen Verdampfer im Gerdtepreis enthalten. Die Lange des Kabelwegs betrigt
20m im Innenbereich. Kabelbefestigungen inklusive Schutzrohre und Kabelrinnen sind
einzukalkulieren.

Verrohrung zum externen Verdampfer wird separat verglitet.
Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V2

Klasse elektrische Leistungsaufnahme Ventilatorantriebe: P1
Spezifische Ventilatorleistung: SFP3
Warmeriickgewinnungsklasse: HIL

Zuluft:

Volumenstrom 23.500 m3/h
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ext. Druck 550 Pa

int. Druck 626 Pa
Luftgeschw. 1,74 m/s

B x H = max. 2500 x 1550 mm
Abluft:

Volumenstrom 23.500 m3/h
ext. Druck 400 Pa

int. Druck 462 Pa
Luftgeschw. 1,74 m/s

B x H= 2500 x 1550 mm
Eurovent Energieeff. Wint./Som. A+ (2016) / A (2020)
ERP 2018 konform

Hersteller und Typ RLT-Gerat '

vom Bieter einzutragen.

Einzuhaltende Luftzustdnde:

Betriebszustand: Sommer

AuBenlufttemperatur: 32 °C

AuBenluftfeuchte: 40 % / 11,9 g/kg
Zulufttemperatur: max. 21 °C bei AU 32 °C, 40 %rF und AB 26,3 °C, 54,5 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Betriebszustand: Winter

AuBenlufttemperatur: -12 °C

AuBenluftfeuchte: 90 % / 1,2 g/kg
Zulufttemperatur: min. 20 °C bei AU -12 °C, 90 %rF und AB 20,8 °C, 16 %rF
Zuluftfeuchte: ungeregelt

Einzuhaltende akustische Daten:
Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt AUL:
Max. 63,9 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt ZUL:
Max. 53,5 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt ABL:
Max. 50,7 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt FOL:
Max. 82,4 dB(A)

Ger&dteabmessungen:

Lange: max. 9.750 mm

Breite: max. 2.900 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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Hohe inkl. Rahmen max. 3.550 mm
Transportgewicht ca. 8.000 kg
Hohe Grundrahmen: 200 mm
Gerateaufbau Zuluftseite (unten)
Anschlussrahmen

Jalousieklappe

Ansaugkammer mit rlickseitigem Stutzen
Filter

Schalldampfer

WRG

Ventilator

Schalldampfer

Erhitzer (Kammer mit riickseitigem Stutzen)
Kihler

Filter

Anschlussrahmen

Gerateaufbau Abluftseite
Anschlussrahmen

Ansaugkammer

FIlter

Schalldampfer

Verdichter integrierte Kalte
WRG

Ventilator

Verflliissiger integrierte Kilte
Jalousieklappe

Anschlussrahmen

TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 2.200 mm
Hoéhe: 1.453 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa
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Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 2

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet Klappe geteilt

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
Ruckseitiger Anschluss:

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 306 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60 mm
Ausfiihrung: FeZn

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 115 Pa
Anfangsdruck: 31 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterfldche: 34,6 m?

Filterlédnge: 360 mm

Wartung: F - Schnellspann.
Volumenstrom: 23.500 m3/h

Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Bedientiir mit integr. Druckanzeige
- Handhebel

- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterschnellspannvorrichtung Edelstahl (1.4301)

Schalldémpfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 32 Pa
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Schalldampferldnge: 612 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 23.500 m3/h

Zubehor

- Bedienpaneel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

Schalldampfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Typ: Sorption

Spannung Motor: 230 V
Betriebszustand: Winter

Ges. Warmeleistung: 229,4 kW
Riickwarmzahl: 82,0 %
Riickfeuchtzahl: 70,6 %
WRG-Klasse (EN13053/2020): H1
Wirkungsgrad (ausgegl., trocken): 82,1 %
Zuluft: 23.500 m*/h

A Druck (z): 245,2 Pa
Temperatur IN: -12,0 °C

Rel. Feuchte IN: 90,0 %

Abs. Feuchte IN: 1,2 g/kgL
Temperatur OUT: 14,9 °C

Rel. Feuchte OUT: 19,8 %
Abs. Feuchte OUT: 2,1 g/kgL
Abluft: 23.500 m*/h

A Druck (A): 245,2 Pa
Temperatur IN: 20,8 °C

Rel. Feuchte IN: 16,0 %

Abs. Feuchte IN: 2,4 g/kglL
Temperatur OUT: -6,1 °C

Rel. Feuchte OUT: 69,2 %
Abs. Feuchte OUT: 1,6 g/kgL
Betriebszustand: Sommer

Ges. Warmeleistung: -38,9 kW
Riickwarmzahl: 78,9 %
Riickfeuchtzahl: 65,0 %
Zuluft: 23.500 m*/h

Temperatur IN: 32,0 °C
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Rel. Feuchte IN: 40,0 %

Abs. Feuchte IN: 11,9 g/kgL
Temperatur OUT: 27,5 °C

Rel. Feuchte OUT: 51,1 %
Abs. Feuchte OUT: 11,7 g/kgL
Abluft: 23.500 m3/h
Temperatur IN: 26,3 °C

Rel. Feuchte IN: 54,5 %

Abs. Feuchte IN: 11,7 g/kgL
Temperatur OUT: 30,8 °C

Rel. Feuchte OUT: 42,5 %
Abs. Feuchte OUT: 11,8 g/kgL

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65 (4)
- Klemmdose (4)

- Klemmtiir mit Schauglas

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

- Rotor mit sorptiver Speichermasse; in geteilter Ausfithrung, Zusammenbau vor Ort wird separat
verglitet

- Regler eingebaut und mit Motor verdrahtet
- Laufiiberwachung eingebaut

Ventilator - Freilaufer Zuluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 23.500 m3/h

stat. Druckerhéhung: 1.176 Pa
Gehdusewiderstand: 34 Pa
Wellenleistung: 9,22 kW

stat. Wirkungsgrad: 83 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 79,5
Betriebsdrehzahl: 1.347 1/min
Belastungsgrenze: 1.584 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU

Betriebsdrehzahl: 1.347 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 18 %
Leistung PM-FU: 10,56 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 1.149 W/ (m3/s)

SFPv (EN 16798-3): 1.449 W/ (m3/s)
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SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V2
PMref: 14,2 kW
Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 32,0 A
Nenndrehzahl (en) : 1200 1/min
Schutzklasse: IP54
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl
Systemwirkungsgrad: 71 %

Zubehor

ART Sensor

- Drucksensor integriert

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Volumenstrommessgerat

- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

- Nachweis iiber 2ten Betriebspunkt
- Volumenstrom 25.850 m3/h

- ext. Druck 550 Pa

- stat. Druckerhdhung: 1.304 Pa

- Gehausewiderstand: 38 Pa

- Wellenleistung: 11,30 kW

- stat. Wirkungsgrad: 83 %

- Betriebsdrehzahl: 1.446 1/min
- Belastungsgrenze: 1.589 1/min
- Leistung PM-FU: 12,94 kW

- Wirkungsgradklasse: IE 5

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 58 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
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-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 23.500 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 79,40 kW
Luftwiderstand (trocken): 16 Pa
Eintrittstemperatur: 10,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 15,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Austrittstemperatur: 20,0 °C
Leistungsreserve: 19 %

Rel. Austrittsfeuchte: 8,3 %

Abs. Austrittsfeuchte: 1,2 g/kglL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Mediumwiderstand: 17,0 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 25 (R 1)
Volumenstrom: 23.500 m3/h

Zubehor

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.) EUR EUR

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfihrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

Riuckseitiger Anschluss:

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 306 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60,00 mm

Kihler Zuluft
Typ: PKW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 64,12 kW
Luftwiderstand (trocken): 30 Pa
Luftwiderstand TA: 14 Pa
Eintrittstemperatur: 29,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 49,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 12,6 g/kgl
Austrittstemperatur: 21,0 °C
Leistungsreserve: 7 %

Rel. Austrittsfeuchte: 80,2 %

Abs. Austrittsfeuchte: 12,6 g/kgl
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 13,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 19,0 °C
Mediumwiderstand: 20,2 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Anschlussart: A - gerade

Anschlussweite: DN 50 (R 2)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Volumenstrom: 23.500 m3/h
Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301
- Tropfenabscheider ausziehbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 612 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Filter Zuluft
Typ: V - Kompaktfilter

Klasse: ePM1-60 % / F7

Eff. Klasse: A+

Auslegungsdruck: 76 Pa
Anfangsdruck: 38 Pa

Enddruck: 115 Pa

Filterflache: 200,0 m?
Filterlange: 292 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 23.500 m3/h
Zubehor

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Brandschutzgitter Zuluft
Typ: Brandschutzgitter

Breite: 2448 mm

Hohe: 1530 mm

Schutztyp: Brandschutz

Zubehoér

- Brandschutzgitter gem. M-LUAR

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert
TECHNISCHE DATEN ABLUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm

Hohe: 1.530 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Abluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 112 Pa
Anfangsdruck: 24 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterfldche: 43,2 m?
Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 23.500 m3/h
Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Schalldémpfer - Abluft
Auslegungsdruck: 21 Pa

Schalldampferlange: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja
Volumenstrom: 23.500 m?/h

Zubehor

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

- Bedienpaneel
- Kulissenrahmen pulverbeschichtet
- Schalldampfer separat herausnehmbar

Integrierte Kdlte Abluft
Bauart: halbhermetisch

Anzahl der Verdichter: 1

Anzahl der Kreise: 1

Max. Betriebsstrom (gesamt): 28,6 A
Max. Leistungsaufnahme (gesamt): 19 kW
Kaltemittel: R513A

Luftwiderstand: 25 Pa

Kalteleistung: 36,4 kW

Verdampf. Temp.: 5 °C

Verfliiss. Temp.: 42 °C

CO2 Aquivalent: 1.000 t

- Kreis 1 (pro Verdichter):

Anzahl: 1

El. Leistungaufn. (Arbeitspkt): 8,6 kW
max. Leistungsaufnahme: 17 kW

Max. Betriebsstrom (Verd.): 26,6 A
Spannung: 400 V

Phasenanzahl: 3-phasig

Luftvolumenstrom kann auf min. 30% des Nennvolumenstroms reduziert werden. Die elektrischen
Daten der Kaltemittelverdichter beziehen sich auf den Auslegungspunkt.

Zubehor

- ART Sensor

- ART Schaltschrank

- Programmierung / Testlauf ARC
- ART Aktor

- ART Elektrik

- ART HMI

- ART Regelung

- Klemmtiir mit Schauglas

- Verrohrung und Verkabelung s.o.

Rotationswdrmetauscher
Technische Daten und Zubehdr siehe Zuluftseite

Ventilator - Freildufer Abluft
Ventilatortyp: Freildufer

Volumenstrom: 23.500 m?/h
stat. Druckerhéhung: 862 Pa

Geh&dusewiderstand: 25 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Wellenleistung: 7,32 kW
stat. Wirkungsgrad: 77 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 72,4
Betriebsdrehzahl: 1.019 1/min
Belastungsgrenze: 1.470 1/min

- Motor:

Motortyp: Synchronmotor (PM-Motor)
Regelungsart: FU

Betriebsdrehzahl: 1.019 1/min
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 18 $
Leistung PM-FU: 7,99 kW
Wirkungsgradklasse: IE 4

SFP Wert (GEG 2020): 800 W/ (m3/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.100 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V2
PMref: 10,7 kW

Nenn-Spannung: 400 V
Nennleistung(en): 15 kW
Nennstrom: 28,1 A
Nenndrehzahl (en) : 1500
Schutzklasse: IP55
Uberlastsicherung: Kaltleiter
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 68 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Volumenstrommessgerat

- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- FU mit Rep.-Schalter

- Verdrahtung FU/Ventilator

- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Handhebel

- Ventilatordruckwand pulverbeschichtet

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.) EUR EUR

- Ventilatoreinheit pulverbeschichtet

Verfliissiger Abluft
Typ: KD - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 45,57 kW
Luftwiderstand (trocken): 29 Pa
Eintrittstemperatur: 30,8 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 42,8 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 11,9 g/kglL
Austrittstemperatur: 36,5 °C
Leistungsreserve: 1 %

Rel. Austrittsfeuchte: 31,2 %
Abs. Austrittsfeuchte: 11,9 g/kglL
Medium: R513A
Verflissigungstemperatur: 42,0 °C
Max. Betriebsdruck: 17 bar
Mediumwiderstand: 17,2 kPa

A Lamellen: 4,0 mm

Anzahl der Kihlkreisldufe: 1
Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite IN: 28 mm
Anschlussweite OUT: 22 mm
Volumenstrom: 23.500 m?/h
Kaltemittel R513A

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 612 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Klappe, innen Abluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 2.200 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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Hohe: 1.453 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 2

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 4

- pulverbeschichtet Klappe geteilt

AnschluBrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 2.448 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60 mm
Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 17:
1.5.1.20 RLT1 - ZU Nachbehandlung Fachzonen

Einheit zur Zuluftnachbehandlung ohne Ventilator, mit Kiihlung iber Verdampfer (Kalteerzeugung
im Ger&dt RLT1 - ZU/AB), Verrohrung und Verkabelung mit dem Verdichter nicht in dieser Position
enthalten.

Inklusive Lieferung und Montage auf bauseitigem Fundament. Einbringung wird separat verglitet.
Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V1

Zuluft:

Volumenstrom 4.000 m3/h

int. Druck 77 Pa

Luftgeschw. 1,19 m/s

B x H=max. 700 x 1600 mm

Abluft:

Hersteller und Typ RLT-Gerat '

vom Bieter einzutragen.
Ger&dteabmessungen:

Lange: max. 3.850 mm

Breite: max. 700 mm

Hohe inkl. Rahmen max. 1.900 mm
Transportgewicht ca. 800 kg
Hohe Grundrahmen: 300 mm
Gerdteaufbau Zuluftseite
Jalousieklappe auBenliegend

Ansaugkammer

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Dampfbefeuchter
Verdampfer
Erhitzer
Leerkammer
Anschlussrahmen

TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Klappe, auBen Zuluft
Typ: Klappe, auBen

Breite: 612 mm

Hohe: 1.530 mm

Auslegungsdruck: 2 Pa

Antriebstyp: Gestédnge auBenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 2

- pulverbeschichtet

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Elektrischer Dampf-Befeuchter Zuluft
Lufteintrittstemperatur: 22 °C

Relative Eintrittsfeuchte: 12,5 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 2 g/kgL
Luftaustrittstemperatur: 22,9 °C
Rel. Austrittsfeuchte: 52,4 %
Abs. Austrittsfeuchte: 9 g/kglL
Druckverlust: 1 Pa

Dampfmenge: 33,5 kg/h
Dampfleistung maximal:40,0 kg/h
Anzahl Dampflanzen: 2
Befeuchtungsstrecke: 800 mm
Spannung: 400 V

Stromaufnahme: 43,7 A

Elektr. Leistung: 30,3 kW

Absicherung: 3x 50A

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Breite: 640 mm

Hohe: 785 mm

Tiefe: 420 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- inklusive Regelung

- Dampf-/Kondensatschlduche 5 m

Multifunktionskammer ZR Zuluft
Lange: 230 mm

Verdampfer Zuluft
Typ: VD - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 34,45 kW
Luftwiderstand (trocken): 59 Pa
Luftwiderstand TA: 6 Pa
Eintrittstemperatur: 22,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 72,6 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 12,0 g/kglL
Austrittstemperatur: 9,0 °C
Leistungsreserve: 2 %

Rel. Austrittsfeuchte: 99,0 %
Abs. Austrittsfeuchte: 7,1 g/kglL
Kondensatmenge: 23,9 1/h

Medium: R513A

Uberhitzung: 5 K
Verdampfungstemperatur: 5,0 °C
Medium Eintrittstemperatur: 5,0 °C
Verdampfungsdruck: 3,8 bar

Medium Austrittstemperatur: 10,0 °C
Max. Betriebsdruck: 17 bar
Mediumwiderstand: 113,4 kPa

A Lamellen: 3,0 mm

Anzahl der Kihlkreislaufe: 1
Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschlussart: A - gerade

Anschlussweite IN: 22 mm

Anschlussweite OUT: 35 mm

Volumenstrom: 4.000 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- Tropfenabscheider ausziehbar

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 14,76 kW
Luftwiderstand (trocken): 8 Pa
Eintrittstemperatur: 10,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 0,1 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 0,0 g/kgL
Austrittstemperatur: 21,0 °C
Leistungsreserve: 17 %

Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Mediumwiderstand: 16,9 kPa

A Lamellen: 2,0 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 20 (R 3/4)

Volumenstrom: 4.000 m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zubehor
- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 612 mm
Hohe: 1.530 mm
Tiefe: 60 mm
Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 17:
1.5.1.30 RLT5 - ZU/AB Magazine

Liftungszentralgerdt Zu- und Abluft mit Warmeriickgewinnung und integrierter Kalteerzeugung mit
externem Kondensator.

Inklusive Lieferung und Montage auf durchgangigem Stahlrahmen (separat vergitet) auf
Schwingungsddmpfern (separat vergiitet) auf bauseitigem Fundament. Einbringung wird separat
vergltet.

Verrohrung und Verkabelung zwischen Verdichter und Verdampfer im Gerdtepreis enthalten.

Verkabelung zum externen Verflilssiger im Gerdtepreis enthalten. Die L&nge des Kabelwegs betrigt
30m. 10m davon befinden sich im AuRenbereich und sind wetterbestdndig auszufihren.
Kabelbefestigungen inklusive Schutzrohre und Kabelrinnen sind einzukalkulieren.

Verrohrung zum externen Verfliissiger wird separat verglitet.
Klasse Durchtrittsgeschwindigkeit: V1

Klasse elektrische Leistungsaufnahme Ventilatorantriebe: P1
Spezifische Ventilatorleistung Zuluft: SFP3

Spezifische Ventilatorleistung Abluft: SFP2
Warmeriickgewinnungsklasse: HIL

Zuluft:

Volumenstrom 6.400 m?®/h

ext. Druck 400 Pa

int. Druck 526 Pa

Luftgeschw. 1,58 m/s

B x H = max. 1250 x 950 mm

Abluft:

Volumenstrom 6.400 m?3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ext. Druck 350 Pa

int. Druck 335 Pa

Luftgeschw. 1,58 m/s

B x H = max. 1250 x 950 mm

Eurovent Energieeff. Wint./Som. A+ (2016) / A+ (2020)
ERP 2018 konform

Hersteller und Typ RLT-Gerat '

vom Bieter einzutragen.

Einzuhaltende Luftzustdnde:

Betriebszustand: Sommer

AuBenlufttemperatur: 32 °C

AuBenluftfeuchte: 40 % / 11,9 g/kg
Zulufttemperatur/-feuchte: max. 20 °C / 40 %rF
bei AU 32 °C, 40 %rF und AB 20 °C, 48,2 %rF
Betriebszustand: Winter

AuBenlufttemperatur: -12 °C

AuBenluftfeuchte: 90 % / 1,2 g/kg
Zulufttemperatur/-feuchte: min. 21 °C / 55 %rF
bei AU -12 °C, 90 %rF und AB 19 °C, 43,3 &%rF
Einzuhaltende akustische Daten:
Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt AUL:
Max. 56,6 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt ZUL:
Max. 52,2 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ansaugquerschnitt ABL:
Max. 40,4 dB(A)

Summenschallleistungspegel Ausblasquerschnitt FOL:
Max. 59,1 dB(A)

Ger&dteabmessungen:

Lange: max. 10.750 mm

Breite: max. 2.000 mm (Rotor)

Hohe inkl. Rahmen max. 2650 mm

Transportgewicht ca. 4.600 kg

Hohe Grundrahmen: 200 mm

Gerdteaufbau Zuluftseite (unten)

Anschlussrahmen

Jalousieklappe

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
Ansaugkammer
Filter
Schalldampfer
WRG
Ventilator

Verdampfer (integrierte Kalte)
Erhitzer

Schalldampfer

Filter

Dampf-Befeuchter
Anschlussrahmen

Gerateaufbau Abluftseite (oben)
Anschlussrahmen

Ansaugkammer

Filter

Schalldampfer

Verdichter (integrierte Kalte)
WRG

Ventilator

Schalldampfer

Jalousieklappe
Anschlussrahmen

TECHNISCHE DATEN ZULUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.224 mm
Hohe: 918 mm
Tiefe: 60 mm
Ausfithrung: FeZn

Klappe, innen Zuluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 1.073 mm

Hohe: 867 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa

Antriebstyp: Zahnrdder innenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehor

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 2

- pulverbeschichtet

Multifunktionskammer L Zuluft

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 167

Datum: 07.07.2026
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Beschreibung: Multifunktionskammer L
Lange: 689 mm

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfiihrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301
Ruckseitiger Anschluss:

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 306 mm

Hohe: 918 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehoér

- Anschlussrahmen gepulvert

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 111 Pa
Anfangsdruck: 21 Pa

Enddruck: 200 Pa
Anstroémgeschwindigkeit: 1,6 m/s
Filterflache: 13,0 m?
Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehor

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen aus Edelstahl (1.4301)

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 34 Pa

Schalldémpferldnge: 612 mm
Ausziehbar: Ja
Volumenstrom: 6.400 m?/h

Zubehor

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

- Bedienpaneel
- Kulissenrahmen pulverbeschichtet
- Schalldampfer separat herausnehmbar

Rotationswdrmetauscher
Typ: Sorption

Spannung Antrieb: 230 V
Betriebszustand: Winter
Ges. Warmeleistung: 80,2 kW
Riickwarmzahl: 84,5 %
Riickfeuchtzahl: 94,6 %
WRG-Klasse (EN13053/2020): H1
Wirkungsgrad (ausgegl., trocken): 84,6 %
Zuluft: 6.400 m3/h

A Druck (z): 139,2 Pa
Temperatur IN: -12,0 °C
Rel. Feuchte IN: 90,0 %
Abs. Feuchte IN: 1,2 g/kglL
Temperatur OUT: 14,2 °C
Rel. Feuchte OUT: 56,2 %
Abs. Feuchte OUT: 5,6 g/kgL
Abluft: 6.400 m*/h

A Druck (A): 139,2 Pa
Temperatur IN: 19,0 °C

Rel. Feuchte IN: 43,3 %
Abs. Feuchte IN: 5,9 g/kglL
Temperatur OUT: -7,1 °C
Rel. Feuchte OUT: 69,8 %
Abs. Feuchte OUT: 1,4 g/kgL
Betriebszustand: Sommer
Ges. Warmeleistung: -43,8 kW
Riickwarmzahl: 84,0 %
Riickfeuchtzahl: 83,5 %
Zuluft: 6.400 m3/h
Temperatur IN: 32,0 °C

Rel. Feuchte IN: 40,0 %
Abs. Feuchte IN: 11,9 g/kgL
Temperatur OUT: 21,9 °C
Rel. Feuchte OUT: 47,7 %

Abs. Feuchte OUT: 7,8 g/kgL

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abluft: 6.400 m*/h
Temperatur IN: 20,0 °C

Rel. Feuchte IN: 48,2 %

Abs. Feuchte IN: 7,0 g/kgL
Temperatur OUT: 30,1 °C

Rel. Feuchte OUT: 41,5 %
Abs. Feuchte OUT: 11,1 g/kgL

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65 (4)

- Klemmdose (4)

- Klemmtiir mit Schauglas

- Bedienpaneel

- Bodendeckel innen Edelstahl 1.4301

- Rotor mit sorptiver Speichermasse

- Regler eingebaut und mit Motor verdrahtet
- Splilkammer eingebaut

Ventilator - EC-Freildufer Zuluft
Ventilatortyp: EC-Freildufer

Volumenstrom: 6.400 m3/h

stat. Druckerhohung: 926 Pa
Gehdusewiderstand: 0 Pa

stat. Wirkungsgrad: 67 %
Hersteller-Wirkungsgrad: 70 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 74,8
Betriebsdrehzahl: 2.041 1/min
Belastungsgrenze: 2.480 1/min

- Motor:

Regelungsart: EC - geregelt
Betriebsdrehzahl: 2.041 1/min
Steuerspannung: 7,9 V
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 22 %
Leistung PM: 2,45 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 846 W/ (m3/s)
SFPv (EN 16798-3): 1.146 W/ (m*/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 3
Geschw.-Klasse (EN13053): V1
PMref: 3,5 kW

Nenn-Spannung: 380 .. 480 V

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung(en): 4,15 kW
Nennstrom: 6,30 A

Schutzklasse: IP54
Uberlastsicherung: Stromiilberwachung
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 67 %

Zubehor

ART Sensor

- Drucksensor integriert

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Volumenstrommessgerat

- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- Verdrahtung Rep.-Sch./Ventilator

- Rep.-Schalter

- Montagestunde Kéltetechniker

- Bedientiir mit Schauglas

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

- Handhebel

- Nachweis iiber 2ten Betriebspunkt:
- Volumenstrom 7.040 m3/h

- ext. Druck 400 Pa

- Luftgeschw. 1,2 m/s

- stat. Druckerhdhung: 1.037 Pa

- Gehausewiderstand: 0 Pa

- stat. Wirkungsgrad: 68 %

- Betriebsdrehzahl: 2.177 1/min

- Belastungsgrenze: 2.480 1/min

- Leistung PM: 2,99 kW

Verdampfer Zuluft
Typ: VD - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 54,78 kW
Luftwiderstand (trocken): 55 Pa
Luftwiderstand TA: 6 Pa
Eintrittstemperatur: 23,0 °C

Relative Eintrittsfeuchte: 51,0 %

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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Abs. Eintrittsfeuchte: 8,9 g/kgL
Austrittstemperatur: 6,0 °C
Leistungsreserve: 1 %

Rel. Austrittsfeuchte: 97,6 %

Abs. Austrittsfeuchte: 5,7 g/kglL
Kondensatmenge: 25,0 1/h

Medium: R513A
Verdampfungstemperatur: 3,0 °C
Medium Eintrittstemperatur: 3,0 °C
Verdampfungsdruck: 3,6 bar

Medium Austrittstemperatur: 8,0 °C
Max. Betriebsdruck: 42 bar
Mediumwiderstand: 20,8 kPa

A Lamellen: 3,0 mm

Anzahl der Kiithlkreisldufe: 1
Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Edelstahl (1.4301)
Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite IN: 28 mm
Anschlussweite OUT: 54 mm
Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- Tropfenabscheider ausziehbar

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 459 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

Erhitzer Zuluft
Typ: PWW - Cu/Al - A

Ges. Warmeleistung: 34,74 kW

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Luftwiderstand (trocken): 21 Pa
Eintrittstemperatur: 6,0 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 100,5 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 5,8 g/kgL
Austrittstemperatur: 22,0 °C
Leistungsreserve: 3 %

Rel. Austrittsfeuchte: 35,4 %

Abs. Austrittsfeuchte: 5,8 g/kgL
Medium: Wasser

Medium Eintrittstemperatur: 55,0 °C
Medium Austrittstemperatur: 35,0 °C
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Mediumwiderstand: 27,4 kPa

A Lamellen: 2,5 mm

Rohre: Cu

Lamellen: Al

Sammler: Cu

Rahmen: Al

Frostschutzrahmen: ohne

Anschlussart: A - gerade
Anschlussweite: DN 20 (R 3/4)
Anschliisse pro Kreislauf: 2
Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehoér

- Einbauschienen WT aus Edelstahl 1.4301

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 536 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

Stutzen riickseitig:

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 459 mm
Hoéhe: 918 mm

Tiefe: 60 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zubehor
- Anschlussrahmen gepulvert

Schalldampfer - Zuluft
Auslegungsdruck: 22 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehor

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Zuluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 383 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

- Handhebel mit Fangsicherung

Filter Zuluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM1-60 % / F7

Eff. Klasse: D

Auslegungsdruck: 135 Pa
Anfangsdruck: 70 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterfldche: 10,9 m?

Filterlédnge: 380 mm

Wartung: F - Schnellspann.
Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehoér

- Diff.-Druckschalter

- Bedientiir mit integr. Druckanzeige
- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterschnellspannvorrichtung Edelstahl (1.4301)

Multifunktionskammer ZR Zuluft
Lange: 153 mm

Dampf-Befeuchter Zuluft

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Lufteintrittstemperatur: 20,7 °C
Relative Eintrittsfeuchte: 19 %
Abs. Eintrittsfeuchte: 2,9 g/kgL
Luftaustrittstemperatur: 21,5 °C
Rel. Austrittsfeuchte: 55 %

Abs. Austrittsfeuchte: 8,7 g/kgL
Dampfmenge: 44,9 kg/h

Anzahl Dampflanzen: 2

Spannung: 400 V

Stromaufnahme: 49 A

Elektr. Leistung: 34 kW
Nenndampfmenge: 45 kg/h

Lange: 1301 mm

Zubehoér

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Lichtschalter

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

- Bodenwanne Edelstahl 1.4301

- inklusive Regelung

- Dampf-/Kondensatschlduche 5 m

Brandschutzgitter Zuluft
Typ: Brandschutzgitter

Breite: 1224 mm

Hohe: 918 mm

Schutztyp: Brandschutz

Zubehoér

- Brandschutzgitter gem. M-LUAR

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Zuluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.224 mm

Hohe: 918 mm

Tiefe: 60 mm

Zubehor

- Anschlussrahmen gepulvert
TECHNISCHE DATEN ABLUFT

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: Anschlufrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.224 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Héhe: 918 mm
Tiefe: 60 mm

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 689 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel

Filter Abluft
Typ: TF - Taschenfilter

Klasse: ePM10-60 % / M5

Eff. Klasse: E

Auslegungsdruck: 111 Pa
Anfangsdruck: 21 Pa

Enddruck: 200 Pa

Filterflache: 13,0 m?
Filterlédnge: 600 mm

Wartung: S - staubluftseitig
Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehor

- Diff.-Druckschalter

- Deckel m. integr. Druckanzeige
- Zeigermanometer 250 Pa

- Filterrahmen pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 22 Pa

Schalldémpferldnge: 1.530 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehoér

- Bedienpaneel

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schalldampfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer ZR Abluft
Lange: 230 mm

Integrierte Kdlte Abluft
Bauart: halbhermetisch

Anzahl der Verdichter: 2

Anzahl der Kreise: 1

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Max. Betriebsstrom (gesamt): 42,7 A
Max. Leistungsaufnahme (gesamt): 28 kW
Kédltemittel: R513A

Luftwiderstand: 25 Pa

Regelungsart: Drehzahlgeregelt
Kalteleistung: 56,9 kW

Verdampf. Temp.: 3 °C

Verfliiss. Temp.: 42 °C

CO02 Aquivalent: 1.000 t

- Kreis 1 (pro Verdichter):

Anzahl: 1

El. Leistungaufn. (Arbeitspkt): 8,0 kW
max. Leistungsaufnahme: 12 kW

Max. Betriebsstrom (Verd.): 18,0 A
Spannung: 400 V

Phasenanzahl: 3-phasig

Verdichter 2 Kreis 1 (pro Verdichter):
Anzahl: 1

Elektrische Leistung (Pel): 7,1 kW
max. Leistungsaufnahme: 14 kW

Max. Betriebsstrom: 22,7 A

Spannung: 400 V

Phasenanzahl: 3-phasig

Luftvolumenstrom kann auf min. 30% des Nennvolumenstroms reduziert werden. Die elektrischen
Daten der Kdltemittelverdichter beziehen sich auf den Auslegungspunkt.

Zubehoér

- ART Elektrik

- ART Sensor

- ART Schaltschrank

- Programmierung / Testlauf ARC
- ART Aktor

- ART HMI

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- ART Regelung

- Klemmtiir mit Schauglas

- Verrohrung und Verkabelung s.o.

Rotationswdrmetauscher
Technische Daten und Zubehdr siehe Zuluftseite

Ventilator - EC-Freildufer Abluft

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ventilatortyp: EC-Freildufer 500
Volumenstrom: 6.400 m3/h

stat. Druckerhdhung: 685 Pa
Gehdusewiderstand: 0 Pa

stat. Wirkungsgrad: 69 %
Hersteller-Wirkungsgrad: 72 %
Effizienzklasse N (EU 327/2011): 74,8
Betriebsdrehzahl: 1.819 1/min
Belastungsgrenze: 2.480 1/min

- Motor:

Regelungsart: EC - geregelt
Betriebsdrehzahl: 1.819 1/min
Steuerspannung: 7,0 V
Volumen-/Drehzahl-Reserve: 36 $%
Leistung PM: 1,77 kW
Wirkungsgradklasse: IE 5

SFP Wert (GEG 2020): 568 W/ (m3/s)
SFPv (EN 16798-3): 868 W/ (m3/s)
SFP Klasse (EN 16798-3): SFP 2
Geschw.-Klasse (EN13053): V1
PMref: 2,7 kW

Nenn-Spannung: 380 - 480 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung(en): 4,15 kW
Nennstrom: 6,30 A

Schutzklasse: IP54
Uberlastsicherung: Stromiilberwachung
Isolationsklasse: F

P Klasse: Pl

Systemwirkungsgrad: 69 %

Zubehor

LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65

- Volumenstrommessgerat

- Messeinrichtung Volumenstrom fiir Ventilator
- Lichtschalter

- Verdrahtung Rep.-Sch./Ventilator

- Rep.-Schalter

- Klemmdose

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Bedientiir mit Schauglas

- Sicherheitsverschluss mit Fangsicherung

Handhebel
- Ventilatordruckwand pulverbeschichtet

Schalldampfer - Abluft
Auslegungsdruck: 34 Pa

Schalldémpferldnge: 612 mm
Ausziehbar: Ja

Volumenstrom: 6.400 m3/h

Zubehoér

- Kulissenrahmen pulverbeschichtet

- Schallddmpfer separat herausnehmbar

Multifunktionskammer L Abluft
Beschreibung: Multifunktionskammer L

Lange: 612 mm

Zubehor

- LED Leuchte AP 9W/230V 300 MM IP65
- Klemmdose

- Kabeldurchfithrung M16

- Bedientiir mit Schauglas

- Handhebel mit Fangsicherung

- Handhebel

Klappe, innen Abluft
Typ: Klappe, innen

Breite: 1.073 mm

Hohe: 867 mm

Auslegungsdruck: 5 Pa

Antriebstyp: Zahnrader innenliegend einseitig
Anzahl anzutreibender Achsen: 1

Zubehoér

- Jalousieklappe Dichtheitsklasse 2

- pulverbeschichtet

Anschlufrahmen mit Gummistutzen Abluft
Typ: AnschluBrahmen mit Gummistutzen

Breite: 1.224 mm
Hoéhe: 918 mm

Tiefe: 60 mm

1,000 St
1.5.1.40 Mehrpreis geteilte Ausfithrung Rotor RLT1 ZU/AB

Der Rotationswdrmetauscher des Zentralgerdts RLT1 ZU/AB muss zweigeteilt eingebracht werden.
Dies ist bei der Anlieferung und Montage zu berticksichtigen. Der Einsatz eines Richtmeisters
ist einzukalkulieren.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Mehrpreis gilt fiir ein Gerat.

1,000 St
1.5.1.50 Externer Verfliissiger Kidlteerzeugung RLT5

Lamellierter Warmeiibertrager, fir die Funktion als Verflissiger, Kernrohre Kupfer, Aluminium-
Lamellen, Lamellenteilung 2,1 mm, Lamellen nicht geschlitzt, Sammler und Verteiler aus Kupfer,
alle Kreislaufe mit Schraderventilen zu Priifzwecken ausgestattet. Gehduse selbsttragend aus
Stahl verzinkt, pulverbeschichtet, inklusive statischem Nachweis bzgl. Eigengewicht, Schneelast
und Windlast. Das Gehduse inkl. seiner Verbindungselemente h&dlt der Belastung durch den
Salzsprihnebeltest gem. DIN EN ISO 9227 fir mind. 240 h zerstdrungsfrei stand. Ventilatoren als
Axialventilatoren mit EC-Technologie, Schutzart IP 55, Berilhrungsschutzgitter nach EN294,
Thermokontakte in Motorwicklung integriert. Inklusive Schwingungsentkopplung, Drucksensor,
Temperaturfithler, Reparaturschalter verdrahtet.

Inklusive Regelung mit Sicherungskasten und Schaltschrank, am Warmeilibertrager montiert, inkl.
Wetterschutzdach, verdrahtet mittels UV-bestdndiger Kabel. Die Kabelverlegung erfolgt bevorzugt
im Gehduseinneren des Warmeililbertragers, ansonsten in UV-bestandigen, glasfaserverstdrkten
Polyesterkabelkandlen oder PVC-Installationsrohr. Mindestschutzklasse IP54. Ansteuerung iber
die Regelung des Verdichters im zugehdrigen RLT-Gerat. Verkabelung zum RLT-Gerdt ist Teil der
Gerateposition.

Technische Daten

Leistung: 72 kW

Kaltemittel: R513A

Max. Betriebsdruck: 32 bar
Mediumvolumenstrom: 25,86 m?3/h
Mediumeintrittstemp.: 72,0 °C
Mediumaustrittstemp.: 40,8 °C
Mediumdruckverlust: 0,20 bar / 0,67 K
HeiBRgastemp.: 72,0 °C
Verfliissigungstemperatur: 42,5 °C
Luftvolumenstrom: 30.876 m3/h
Lufteintrittstemp.: 35,0 °C
Luftaustrittstemp.: 42,1 °C
Warmetbertragerfldche: 902,1 m?
Rohrvolumen: 53,2 1

Anzahl der Ventilatoren: 3
Spannung/Frequenz: 230V / 1Ph, 50-60Hz
Stromaufnahme je Ventilator: 1,10 A
Leistung (el.): je Ventilator: 0,24 kW
Schallleistung: 68 dB(A)
Eintrittsstutzen: 35x1,50 mm
Austrittsstutzen: 28x1,50 mm
Geratelédnge: 4.440 mm

Gerédtebreite: 2.241 mm

Gerdtehohe: 1.396 mm

Leergewicht: 808 kg

1,000 St
Schutz fiir RLT-Gerdte

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.1.60 Spanplatten zum Schutz RLT-Gerdt
Einhausung aus Spanplatten zum Schutz der aufgestellten Liiftungsgerdate vor Beschddigungen durch
nachfolgende Arbeiten (Trasseninstallation RLT und andere Gewerke). Inklusive Befestigung und
Befestigungsmaterial sowie Abstandshalter wie Styropor oder Luftpolsterfolie zwischen Ger&dt und
Spanplatten.
258,000 m?
1.5.1.70 Rickbau und Entsorgung Spanplatten

Rilckbau und Entsorgung der Spanplatten inklusive Befestigungsmaterial sowie Abstandshaltern wie
Styropor oder Luftpolsterfolie zwischen Gerdt und Spanplatten. Der Abtransport der Materialien
muss durch ein Treppenhaus erfolgen, diese sind vor Ort entsprechend zu zerkleinern.

258,000 m?
Durchgdngige Rahmen

*** Bezugsbeschreibung
1.5.1.80 Durchgdngiger Stahlrahmen RLT1
Durchgdngiger Rahmen aus Profilstahl fir RLT-Zentralgerdt RLT1 ZU/AB.

Abgestimmt auf die AbmaBe und das Gewicht des Gerdts RLT 1 ZU/AB, es ist davon auszugehen, dass
die Warmeriickgewinnung (Rotor) breiter ist als der Rest des Gerdts: Lange: max. 9.750 mm,
Breite: max. 2.600 mm, im Bereich des Rotors max. 2.900 mm, Gewicht ca. 8.000 kg.

Gesamtdicke des Rahmens 50 mm.

Die Schwingungsdampfer werden gleichmdBig unter dem Rahmen verteilt. Dieser dient zur
Lastverteilung der unterschiedlich schweren Gerdtekuben auf die Schwingungsddmpfer.

Rahmen als Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 pm), einschl. des erforderlichen
Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen, Schweifungen, Biegungen usw. sowie aller
erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit
Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Diibel etc.. Der bei Transport und Montage zerstdrte
Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegepldne auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen,
einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung dieser statischen Berechnung.

Lieferung des Rahmens in Einzelteilen und Zusammenbau vor Ort.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.1.80
1.5.1.90 Durchgédngiger Stahlrahmen; Wie vor, jedoch RLT5

Abgestimmt auf die AbmaBe und das Gewicht des Gerdts RLT 5 ZU/AB, es ist davon auszugehen, dass
die Warmeriickgewinnung (Rotor) breiter ist als der Rest des Gerats: Lange: max. 10.750 mm,
Breite: max. 1.400mm, im Bereich des Rotors max. 2.000 mm, Gewicht ca. 4.600 kg

Gesamtdicke des Rahmens 50 mm.

1,000 St
Schwingungsentkopplung

1.5.1.100 Schwingungsdampfer Stahlfederelement RLT1
Schwingungsdampfer fiir RLT-Zentralgerat RLT1 ZU/AB

zur Korperschall- und Erschiitterungsdampfung. Bestehend aus:

- oberseitiger Druckplatte aus Stahl, pulverbeschichtet

- Federelementen aus Stahl, KTL-beschichtet, mit integriertem Dampfungskern.

- FuBplatte aus Stahl, pulverbeschichtet

Auf der Druck- und Fubplatte sind Antirutschbeschichtungen auf Polyurethan-Basis vorzusehen.
Isolierwirkungsgrad > 98%

bezogen auf 50 Hz Anregefrequenz

Eigenfrequenz: 4 - 6Hz

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zur Lagerung von 333 kg je Federelement
Hoéhe des Elements im belasteten Zustand ca. 100 mm
5 Hz Abstimmfrequenz

Der rechnerische Nachweis inkl. Positionsplan ist durch den Auftragnehmer zu erbringen.

24,000 St
1.5.1.110 Schwingungsdampfer Sandwichelement RLT5
Schwingungsdampfer fiir RLT-Zentralgerat RLT1 ZU/AB

zur Korperschall- und Erschiitterungsddmpfung. Bestehend aus:

- oberseitiger, ca. 10 mm dicker, feuerverzinkter Druckverteilplatte aus Stahl mit ca. 6 mm
starken Antirutschbelag auf Polyurethan-Basis und zentraler Gewindebohrung zur Befestigung

- ca. 37,5 mm dicke Isolierschicht auf Polyurethan-Basis
Isolierwirkungsgrad > 95%

bezogen auf 50 Hz Anregefrequenz

Zur Lagerung von 210 kg je Sandwichelement

Hohe des Elements im belasteten Zustand ca. 50 mm

9 Hz Abstimmfrequenz

Der rechnerische Nachweis inkl. Positionsplan ist durch den Auftragnehmer zu erbringen.

22,000 St
1.5.1.120 Schalldammstreifen RLT1

Schalldammstreifen als schallddmmende Unterlage zur Korperschall- und Erschiitterungsddmmung,
aus zelligem Polyurethan-Elastomer-Werkstoff zur elastischen Lagerung des Gerats RLT1
Nachbehandlung.

Umlaufende Verlegung unter dem biegesteifen Profilstahl-Gerdtegrundrahmen. Inklusive
Unterflitterung der Rahmenquerstreben. Dédmmstreifenbreite abgestimmt auf die jeweilige
Rahmenbreite.

Dammdicke: 25 mm

11,000 m
Zubehor fir RLT-Geridte

1.5.1.130 Geruchverschluss RLT saugseitig 1500Pa
STLB-Bau 2024-10 075 6443

Geruchverschluss fir luftseitigen Anbau an RLT-Gerdte zur Kondensatableitung mit eingelegter
Schwimmerkugel als Riickschlagventil, zum saugseitigen Anschluss, aus PP, Betriebsdruck bis 1500
Pa, Zulaufanschluss flr Gerateablauf DN 40, Ablaufdurchmesser DN 50, Schraubdeckel als
Wartungsdéffnung.

6,000 St
1.5.1.140 Geruchverschluss RLT druckseitig 1500Pa
STLB-Bau 2024-10 075 6443

Geruchverschluss fir luftseitigen Anbau an RLT-Gerdte zur Kondensatableitung mit eingelegter
Schwimmerkugel als Riickschlagventil, zum druckseitigen Anschluss, aus PP, Betriebsdruck bis
1500 Pa, Zulaufanschluss fiir Gerateablauf DN 40, Ablaufdurchmesser DN 50, Schraubdeckel als
Wartungsdéffnung.

5,000 St
1.5.1.150 Mitwirkung beim Einbau von Fihlern und Feldgeridten
- Herstellen einer Bohrung fir Fihler oder Feldgerate in Liftungsgerdten in Sandwichbauweise
bis zu einem Durchmesser von 50 mm.
- Mitwirkung beim Einbau des Fiihlers oder Feldgeréats.

- Fachgerechtes VerschlieBen der Bohrung mit Verschraubung fiir Kabeldurchfiihrung.

Arbeiten in Abstimmung mit dem Gewerk MSR Technik. Vergliitung je Bohrung.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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64,000 St
Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.2 Liftungskandle und Zubehor

Vorbemerkungen zu Befestigung und Abschottung von Kandlen und Rohren

Kanal- und Rohrbefestigungen und Befestigungs- konstruktionen miissen eine betriebssichere,
kontrollierte und spannungsfreie Ausdehnung der Kandle/Rohre ermdglichen. Konstruktionen nach
statischen Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten, ingenieurmédfig
geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Diilbeln befestigt am Bauwerk.

Bei gewerkelibergreifenden Trassen sind die Kanal- und Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern
der anderen Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepaften C-Profil-Montagesystem
abzustimmen. Es sind Kanal- und Rohrbefestigung und Unterkonstruktionen mit dem RAL Glitezeichen
Rohrbefestigung (RAL-GZ 655) oder gleichwertigem Oualitdtsnachweis zu verwenden. Es ist ein
einheitliches Befestigungssystem eines Herstellers zu verwenden. Sdmtliche Kanal- und
Rohrbefestigungen, Unterkonstruktionen sowie Befestigungszubehoérteile sind in galvanisch oder
sendzimirverzinkter Ausfithrung vorzusehen (Schichtstédrke min. 20 pm). Im Zuge der
Montageplanung ist ein statischer Nachweis der Schienen- und Dibeldimensionierung in Abstimmung
mit den anderen Gewerken durchzufihren. Befestigungen und Traversen zur Halterung in Bereichen
mit Anforderungen an die Feuerbestdndigkeit (F30 - F 90), wie z.B. im Bereich von notwendigen
Fluren, Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen sowie Rohrtrassen im
Kreuzungsbereich iber SV - Trassen Elektro, sind Brandschutznachweise (Statik und Festigkeit)
fiir HeiBbemessung im Brandfall nach Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-2, 2006) im Zuge der
Montageplanung durchzufithren und vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Bei Kandlen und Rohrleitungen innerhalb von F 30 und F 90 Abhangdecken sind die geforderten
Nachweise der LUAR im Zuge der Montageplanung zu erbringen. Die Befestigungen sind gemdfR LUAR
bzw. DIN 4102 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Grenzspannungen fiir Zug zu dimensionieren
und auszufilhren. Die Kan&le und Rohrleitungen sind unter Beriicksichtigung der
brandschutztechnischen Anforderungen nach DIN 4102, LBO/LUAR, z. B. durch Eignungsnachweis und
bauaufsichtliche Zulassungen, zu befestigen und abzuschotten.

Die Befestigung am Bauwerk hat mit auf das Lastniveau
und Untergrund abgestimmten allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Ankern oder Dibeln aus Metall zu erfolgen.
Die Bauteile miissen den Nachweis der gepriiften
Befestigung im vorbeugenden baulichen Brandschutz
haben. Es diirfen nur fir den jeweiligen Untergrund
zugelassen Dilbel verwendet werden. Bei Beton als
Untergrund ist immer von gerissenem Beton auszugehen.

Befestigungen sind mit schalldammenden Einlagen nach DIN 4109 einzubauen. Es sind nach DIN 4109
schallschutzgepriifte verzinkte Rohrschellen einzusetzen. Im Bereich von notwendigen Fluren,
Flucht und Rettungswegen und notwendigen Treppenrdumen diirfen nur fiir im vorbeugenden baulichen
Brandschutz gepriifte Befestigungen eingesetzt werden.

Vorbemerkungen zu Luftleitungen

Es ist die Sauberkeitsklasse "hoch" gemaB VDI 6022 Blatt 1 einzuhalten. Die Leitungen und
Formsticke sind ab Werk geeignet zu verschlielen, miissen aber nicht gesondert eingepackt
werden. Eine Nassreinigung der Leitungen ist nur bei Bedarf erforderlich. Der Bedarf wird durch
den Bauherren/das Planungsbiiro oder deren Fachbauleitung bestimmt. Fir die Nassreinigung ist
eine separate Preis-Zuschlagsposition im LV enthalten.

An Luftleitungen, die nach Montage zu Dammzwecken nicht mehr zugédnglich sind, hat die
Liftungsfirma dafiir Sorge zu tragen, dak der Isolierfirma ein fachgerechtes Dédmmen erméglicht
wird.

Revisionséffnungen sind nach VDI 6022 vorzusehen.

Wanddurchfihrungen von Luftleitungen sind mit Mineralfaserplatten, Baustoffklasse A nach DIN
4102, Schmelztemperatur gréfer 1000°C, im Bereich des Mauerwerks oder von Leichtbauwdnden gegen
die Wand zu isolieren. Dichte der Mineralfaserplatten bei Wanden ohne Brandschutzanforderung
mindestens 50kg/m?®, bei Winden mit Brandschutzanforderung mindestens 130 kg/m?3.

Ausfiihrungsbeschreibung 18:
Rechteckkanidle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblec

Rechteckkandle und -Formstiicke aus verzinktem Stahlblech
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Kanédle einschlieflich Schrauben, Muttern, Nieten, Klammern, Dichtungsmaterial. Die vorgesehene

Verbindungsart ist vor Montage zu bemustern. Dichtungen sind aus dauerplastischem Kunststoff
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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auszufithren. Schrauben bei verzinkten Blechkandlen aus verzinktem Stahl, bei Kandlen aus
nichtrostendem Stahl aus Edelstahl. Rahmen bei entstehenden Passldngen miissen mit Nieten statt
mit Drillschrauben befestigt werden.

MaBnahmen zur Entdrohnung und Versteifung der Kandle sind im Einheitspreis enthalten und der
Bauleitung zur Bemusterung vorzustellen. Kanaleinbauten, Leitbleche etc., sind in jedem Fall
gem. den Empfehlungen DIN EN 1505 vorzusehen.

Bogen und Umlenkungen sind immer mit Leitblechen zu versehen. Das Zu- und Abluftkanalnetz ist
stromungsgiinstig auszufithren, d.h. alle Bdgen sind sofern von den Platzverhdltnissen her
mdéglich, mit einem Innenradius von mindestens 100 mm auszufithren. Uberginge sind gem&B DIN EN
1505 auszufithren. Kandle mit tber 600 mm Kantenldnge sind mit zus&tzlichen
Versteifungsflanschen gem DIN 4102 auszufiihren.

Abrechnung nach DIN 18379 nach FlachenmaB.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 18:
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.10 Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhinge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507,
aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaBe DIN EN 1505, Kantenlédnge bis 500 mm, Wanddicke 0,7 mm,
Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert verglitet,
min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhdnge-/Auflagekonstruktion
DIN EN 12236, schallgedammt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

575,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.10
1.5.2.20 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlédnge iiber 500 bis 1000 mm; Wanddicke 0,9 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenléange iber 500 bis 1000 mm
Wanddicke 0,9 mm

978,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.10
1.5.2.30 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 1000 bis 1500 mm; Wanddicke 1,1 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlénge iber 1000 bis 1500 mm
Wanddicke 1,1 mm

80,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.10
1.5.2.40 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlédnge iiber 1500 bis 2000 mm; Wanddicke 1,1 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenlénge iber 1500 bis 2000 mm
Wanddicke 1,1 mm

84,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.10

1.5.2.50 Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 2000 mm; Wanddicke 1,2 mm
STLB-Bau 2024-10 075 3627

Kantenléange tber 2000 mm
Wanddicke 1,2 mm

13,000 m2
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 18:

*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.60 Formstiick Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
STLB-Bau 2024-10 075 4888

Formstiick fiir Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2
DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, MaBe DIN EN 1505, Kantenldnge bis 500 mm, Wanddicke
0,7 mm, Verbindung mit Profil-Schraubverbindung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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bis 80 Grad C, mit Aufhidnge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedammt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund

Stahlbeton.
750,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.60
1.5.2.70 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 500 bis 1000 mm; Wanddicke 0,9
mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenldnge iiber 500 bis 1000 mm
Wanddicke 0,9 mm

449,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.60

1.5.2.80 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenldnge iiber 1000 bis 1500 mm; Wanddicke 1,1
mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenlédnge iber 1000 bis 1500 mm
Wanddicke 1,1 mm

53,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.60

1.5.2.90 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 1500 bis 2000 mm; Wanddicke 1,1
mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenldnge iber 1500 bis 2000 mm
Wanddicke 1,1 mm

183,000 m2
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.60
1.5.2.100 Formstiick Luftltg rechteckig; Wie vor, jedoch Kantenlidnge iiber 2000 mm; Wanddicke 1,2 mm

STLB-Bau 2024-10 075 4888

Kantenldnge iber 2000 mm
Wanddicke 1,2 mm

123,000 m2
Ausfiihrungsbeschreibung 19:
Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Inspektionséffnungen fiir Luftleitung eckig

Die Montagehodhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 19:
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.110 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz 200/100mm fir Luftleitung eckig

Inspektions- und Wartungséffnung als Deckel mit innenseitiger Dammung, vom Luftstrom
abgekapselt, mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, MaBe 200/100 mm, fir
Einbau in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rdndelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

Dammung der Luftleitung erfolgt nachtrdglich und wird separat vergiitet.

98,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.110
1.5.2.120 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 300/200 mm;

MaBe 300/200 mm

49,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.110
1.5.2.130 Inspektionsdffnung oval geddmmt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 400/300 mm;

Make 400/300 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.110
1.5.2.140 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 500/400 mm
Make 500/400 mm
31,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.110
1.5.2.150 Inspektionsdffnung oval gedammt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 600/600 mm

MaBe 600/600 mm

2,000 St
1.5.2.160 Nur Ausschnitt 500/400 mm

Erstellung eines Ausschnitts in rechteckigem Luftkanal fiir Inspektionsdeckel 500x400 mm sowie
Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Inkl. Anzeichnen des Ausschnitts gemeinsam mit dem Gewerk Dammung (Vorgabe Position durch AN
RLT, Vorgabe genaue AbmaBe durch AN Ddmmung) .

4,000 St
Ausfiihrungsbeschreibung 20:
Luftleitung als Rundrohr, verzinkt

Luftleitung als Rundrohr, verzinkt
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Bis Durchmesser 250mm schrauben- und nietfreie-Ver- bindung iiber Nocken o.&. Ab Durchmesser
250mm Verbindung mit vom Hersteller zugelassenen Nieten. Uberstand in das Rohr in Anlehnung an
VDI 6022 max. 8,5 mm. Im Bereichen mit Verletzungsgefahr sind die Nieten mit Kappen abzudecken.

Abrechnung nach DIN 18379 nach L&ngenmal.
Hinweis:

Revisionséffnungen sind gesondert ausgeschrieben und nicht Umfang dieser Position.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 20:
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.170 Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 Aufhdnge-/Auflagekonstruktion schallg.
STLB-Bau 2024-10 075 4647

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaRe DIN EN
1506, DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergiitet, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich
von =750 bis 1000 Pa, mit Aufhange-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedammt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

101,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.170
1.5.2.180 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 125

71,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.170
1.5.2.190 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160

STLB-Bau 2024-10 075 4647

DN 160

119,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.170
1.5.2.200 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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STLB-Bau 2024-10 075 4647
DN 200
85,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.170
1.5.2.210 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250
STLB-Bau 2024-10 075 4647
DN 250
107,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.170
1.5.2.220 Wickelfalzrohr Stahl verz; Wie vor, jedoch DN300
STLB-Bau 2024-10 075 4647
DN 300
5,000 m
Verbinder und Formstiicke fiir Luftleitung rund
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.230 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624
Steckverbinder, fiur Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Malke DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten
Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.
13,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.230
1.5.2.240 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 125
10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.230
1.5.2.250 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 160
12,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.230
1.5.2.260 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 200
10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.230
1.5.2.270 Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 250
14,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.280 Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100
STLB-Bau 2025-10 075 3624
Muffe, fir Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, MaBe DIN EN 1506, aus
verzinktem Stahl, DN 100, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geférderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.
28,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.280
1.5.2.290 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 125
6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.280
1.5.2.300 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 160
26,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.280
1.5.2.310 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 200
9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.280
1.5.2.320 Muffe Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250
STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 250
6,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.330 Bogen Luftleitg rund Stahl verz DN100 bis 90Grad

Bogen, fiur Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Biegeradius groBer
gleich 1 DN, 1 bis 90 Grad, Make DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit Einsteckenden,
mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich
von =750 bis 1000 Pa.

140,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.330
1.5.2.340 Bogen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN125

DN 125

31,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.330
1.5.2.350 Bogen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN160

DN 160

58,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.330
1.5.2.360 Bogen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN200

DN 200

28,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.330
1.5.2.370 Bogen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor, jedoch DN250

DN 250

30,000 St

*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.380 Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz gréfter DN 100

STLB-Bau 2025-10 075 3624

Abzweigstiick, fir Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, 90 Grad, MaBe
DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, groBter DN 100, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./
max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.380
1.5.2.390 Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor, jedoch groBter DN 125

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 125

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.380
1.5.2.400 Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor, jedoch grdéBter DN 160

STLB-Bau 2025-10 075 3624
grolter DN 160

28,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.380
1.5.2.410 Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor, jedoch groBter DN 200

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.
Nr.)

(Pos-

1.5.2.420

1.5.2.430

1.5.2.440

1.5.2.450

1.5.2.480

1.5.2.490

1.5.2.500

1.5.2.510

Menge

STLB-Bau 2025-10 075 3624
gréRter DN 200

23,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Abzweigstiick Luftleitg rund 90Grad Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 250

2,000 St

*** Bezugsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624

Ubergangsstiick,
DIN EN 1506,
max.

19,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 160

35,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 200

51,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung
Ubergangsstiick Luftleitg rund
STLB-Bau 2025-10 075 3624
groBter DN 250

10,000 St
*** Bezugsbeschreibung

fir Luftleitung,
aus verzinktem Stahl,
Temperatur der geférderten Luft -15 bis 80 Grad C,

Seite: 189

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in

EUR EUR

zu Bezugs-0Z 1.5.2.380
jedoch groBter DN 250

konisch Stahl verz groBter DN 125

rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, konisch, Male
gréBter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

zu Bezugs-0Z 1.5.2.430
konisch Stahl verz; Wie vor, jedoch groBSter DN 160

zu Bezugs-0Z 1.5.2.430

konisch Stahl verz; Wie vor, jedoch gréBter DN 200

zu Bezugs-0Z 1.5.2.430
konisch Stahl verz; Wie vor, jedoch groéBter DN 250

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100

STLB-Bau 2025-10 075 3624

Bundkragen, fiir Luftleitung,
Stahl, DN 100,
-15 bis 80 Grad C,

9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 125

152,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 160

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 200

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung

Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz; Wie vor,

STLB-Bau 2025-10 075 3624
DN 250

rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
zum Einstecken,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

aus verzinktem

mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft

zu Bezugs-0Z 1.5.2.470
jedoch DN125

zu Bezugs-0Z 1.5.2.470
jedoch DN160

zu Bezugs-0Z 1.5.2.470
jedoch DN200

zu Bezugs-0Z 1.5.2.470
jedoch DN250

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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24,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.520 Luftltg rund flexibel Alu DN100 ATC3

STLB-Bau 2025-10 075 3615

Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausfithrung C DIN EN 13180, DN 100, Verbindung mit
Einsteckende, mit Lippendichtung, mit Dichtungsband und Schelle, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergiitet, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 80 Grad C,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

19,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.520
1.5.2.530 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN125

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 125

95,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.520
1.5.2.540 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN160

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 160

3,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.520
1.5.2.550 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN200

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 200

14,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.520
1.5.2.560 Luftltg rund flexibel Alu; Wie vor, jedoch DN250

STLB-Bau 2025-10 075 3615

DN 250

32,000 m

Ausfithrungsbeschreibung 21:
Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Inspektionséffnung oval Stahl fiir Luftleitung rund

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet. Inklusive Erstellung des
erforderlichen Ausschnitts sowie Einfassen der Schnittkanten mit Kantenschutzband.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 21:
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.570 Inspektionsdffnung oval geddmmt Stahl verz. 180/80mm fir Luftltg rund

Inspektions- und Wartungséffnung als Deckel mit innenseitiger D&mmung, wvom
Luftstromabgekapselt, mit Einbaurahmen und Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, MaRe 180/80
mm, flr Einbau in runde Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rdndelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

Dédmmung der Luftleitung erfolgt nachtrdglich und wird separat vergiitet.

82,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.570
1.5.2.580 Inspektionsdffnung oval geddmmt Stahl verz; Wie vor, jedoch MaBe 200/100 mm

Make 200/100 mm

25,000 St
Elastische Verbinder

Die Montagehodhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

*** Bezugsbeschreibung
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.2.590 Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. bis 100mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609
Elastisches Verbindungsstiick, Baustoffklasse DIN 4102-1 Bl (schwerentflammbar),
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, flexibler Bereich 100 mm,
mit Potentialausgleich im Brandfall selbstldsend, fiir runde Luftleitung, Durchmesser bis 100
mm, mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.590
1.5.2.600 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 100 bis 160 mm

Durchmesser iiber 100 bis 160 mm

9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.590
1.5.2.610 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 160 bis 250 mm

Durchmesser iber 160 bis 250 mm

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.590
1.5.2.620 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg bis 250 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fiir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange bis 250 mm

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.590
1.5.2.630 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 250 bis 500 mm

STLB-Bau 2025-10 075 3609

fiir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange tber 250 bis 500 mm

17,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.590
1.5.2.640 Elastische Verbindung; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2024-10 075 3609

fiir rechteckige Luftleitung
grolte Kantenlange tber 500 bis 1000 mm

4,000 St
Elastische Verbinder nichtbrennbar

Zum Einsatz in notwendigen Fluren. Die Montageh&he betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert
vergltet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.2.650 Elastische Verbindung nichtbrennbar runde Luftleitg Durchm. bis 100mm
STLB-Bau 2024-10 075 3609

Elastisches Verbindungsstiick, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, flexibler Bereich 100 mm,
mit Potentialausgleich im Brandfall selbstldsend, fiir runde Luftleitung, Durchmesser bis 100
mm, mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.650
1.5.2.660 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch Durchm. i{iber 100 bis 160 mm

Durchmesser iber 100 bis 160 mm

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.650
1.5.2.670 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch Durchm. iiber 160 bis 250 mm

Durchmesser iuber 160 bis 250 mm

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.650
1.5.2.680 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg bis 250 mm

STLB-Bau 2025-10 075 3609

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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fiir rechteckige Luftleitung
gréRte Kantenldnge bis 250 mm
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.650
1.5.2.690 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 250 bis 500 mm
STLB-Bau 2025-10 075 3609
fir rechteckige Luftleitung
groBte Kantenlange tber 250 bis 500 mm
3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.2.650
1.5.2.700 Elastische Verbindung nichtbrennbar; Wie vor, jedoch rechteckige Luftleitg iiber 500 bis 1000 mm

STLB-Bau 2025-10 075 3609

fiir rechteckige Luftleitung
grobte Kantenlange tber 500 bis 1000 mm

2,000 St
Ausfiithrungsbeschreibung 22:

Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes

Kennzeichnung und Bezeichnung des Kanalnetzes
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.

Samtliche Anlagenaggregate, Absperrarmaturen, Schmutzfdnger, Strangventile, Entliiftungs- und
Entleervorrichtungen, Regelventile, Pumpen, RLT-Gerdte, Ventilatoren und Einbauteile usw. sind
mit mehrzeilig beschrifteten Bezeichnungsschildern zu bezeichnen. Die Schilder sind inklusive
der Bezeichnungstexte und Kenn- zeichnungsschliissel vor der Montage dem Auftraggeber zur
Bemusterung vorzulegen. Die Befestigung hat mittels verzinkter Schilderleiste aus Flachstahl
bei gemeinsamer Anbringung zu erfolgen. Bei Einzelschildern sind entsprechende Schilderhalter
zu verwenden. Schilderbefestigungen sind grundsdtzlich zu schrauben und nicht zu kleben. Bei
Armaturen oder Einbauteilen im Bereich von abgehédngten Decken erfolgt eine Beschilderung an der
Armatur oder dem Einbauteil im Bereich der abgehdngten Decke. Zusatzlich wird unterhalb der
abgehdngten Decke ein rundes Hinweisschild (D = 30 bis 40 mm) in der entsprechenden Medienfarbe
und Kurzbeschriftung angebracht.Rohrleitungen sind mit um den gesamten gedammten duBeren
Rohraufendurchmesser mit dauerhaft selbstklebenden farbigen Medienkennzeichnungen gemaR DIN
2403 und 2404 in Farbgebung nach DIN 3381 zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass jedes Rohr nach Medium und FlieRrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. In kleineren Raumen ist mindestens eine Kennzeichnung je Medienleitung
anzubringen. In Zentralen mit hoher Installationsdichte sind die Abstande entsprechend zu
verkiirzen. Hier sind zusdtzlich alle Anfangs- und Endpunkte zu kennzeichnen. Die
Richtungspfeile und Beschriftungen sind in ausreichender GrofRe mindestens 180mm x 35 mm zu
versehen, damit sie vom Boden aus gut lesbar sind.Liftungskandle und Rohre sind mit dauerhaft
selbstklebendenLuftart-Kennzeichnungen zu versehen. Die Bezeichnungen sind im Abstand von
maximal 10 bis 15 m so anzubringen, dass Jjeder Kanal nach Luftart und Luftrichtung zweifelsfrei
erkannt werden kann. Im Bereich von Revisionsdffnungen in der Decke sind ebenfalls im Blickfeld
Kennzeichnungen auf den Kandlen und Rohren anzubringen. In Zentralen mit hoher
Installationsdichte sind die Abstdnde entsprechend zu verkiirzen.

Gesamtbetrag:
1.5.2.710 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 105mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrdst, rechteckig, HOhe 52 mm, Breite 105 mm, Befestigung
mit Schrauben.

34,000 St
1.5.2.720 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 105mm B 148mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefréast, rechteckig, Hoéhe 105 mm, Breite 148 mm, Befestigung
mit Schrauben.

40,000 St

1.5.2.730 Bezeichnungsschild rund, D 30 - 40 mm Schrauben
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Beschriftung zweizeilig, geprégt, nachleuchtend
ausgelegt, in runder Ausfihrung, Durchmesser 30 bis 40

mm, Befestigung mit Schrauben.

172,000 St
1.5.2.740 Luftrichtungspfeile aus Klebefolie
zur Aufbringung auf die Kandle mit

den Bezeichnungen AuBenluft/Zuluft/
Abluft bzw. Fortluft in Anlehnung an

DIN-EN 12792 und DIN EN 13779

40,000 St
Montagekonstruktion

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
1.5.2.750 Profilstahl fiir Sonderkonstruktionen

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 upm), fir Stiitz- Hange-, Trag- und
Sonderbefestigungen, die iiber das tbliche MaB von Kanalbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fiir Aufhiange-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
SchweiBungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dibel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstdrte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir sdmtliche Anschliisse, Knotenpunkte, Montagestdfe, Bauzustande und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stlicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

400,000 kg

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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1.5.3 Einbauteile
Ausfilthrungsbeschreibung 23:
Volumenstromregler konstant (rund)
Volumenstromregler konstant (rund)
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
Gesamtbetrag:

*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.10 Volumenstromregler konstant DN100 Gehduse Stahl verz

Volumenstromregler, mechanisch selbsttdtig fiir konstante Volumenstréme, rund, DN 100, Gehduse
aus verzinktem Stahl, mit Einsteckenden mit Lippendichtung, Klappenwellen wartungsfrei
gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger. Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C

Min. Volumenstrom 22 m3/h
Max. Volumenstrom 150 m3/h

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

42,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.10
1.5.3.20 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch DN125

DN125

Min. Volumenstrom 50 m?/h

Max. Volumenstrom 250 m?3/h

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 24:
Volumenstromregler konstant (eckig)

Volumenstromregler konstant (eckig)
Die Montagehohe betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergltet.

Gesamtbetrag:
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.30 Volumenstromregler konstant 300x200Gehduse Stahl verz

Volumenstromregler, mechanisch selbsttatig fir konstante Volumenstrome, eckig, 300x200 mm,

Gehduse aus verzinktem Stahl, mit Flansch aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei

gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger. Gehduse-
Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C

Min. Volumenstrom 450 m?3/h
Max. Volumenstrom 770 m?3/h

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.30
1.5.3.40 Volumenstromregler konstant; Wie vor, jedoch 600x300

600x300 mm

Min. Volumenstrom 1300 m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Max. Volumenstrom 2900 m?3/h
1,000 St
Volumenstromregler variabel, dynamisch (rund)
Zum Einsatz in der Zuluft.
Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Gerlist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.50 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch DN125 Gehduse Stahl verz, Dadmmschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fiir variable Volumenstrome, rund DN125
min. Volumenstrom 35 m?/h
max. Volumenstrom 180 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Einsteckenden mit Lippendichtung, mit Schallddmmschale mit
Mantel aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus Kunststoff,
Geh&use-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C, Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach
EN 1751, Klasse 3, mit elektrischem Stellantrieb, Versorgungsspannung 24 V AC, mit
Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, einschlieBlich interner Verdrahtung/Verrohrung,
Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
Rickmeldung iiber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
konnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.50

1.5.3.60 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN160
DN160

min. Volumenstrom 50 m?3/h
max. Volumenstrom 330 m®/h

1,000 St
Volumenstromregler variabel, statisch (rund)
Zum Einsatz in der Abluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.70 Volumenstromregler variabel 24V, statisch DN125 Geh&duse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fiir variable Volumenstrome, rund DN125
min. Volumenstrom 35 m3/h
max. Volumenstrom 180 m3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Einsteckenden mit Lippendichtung, mit Schallddmmschale mit
Mantel aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus Kunststoff,
Geh&use-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C, Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach
EN 1751, Klasse 3, mit elektrischem Stellantrieb, Versorgungsspannung 24 V AC, mit
Differenzdruck-Messwertgeber, statisch, einschlieflich interner Verdrahtung/Verrohrung,
Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
Rickmeldung iber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.70

1.5.3.80 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch DN160
DN160

min. Volumenstrom 50 m?3/h
max. Volumenstrom 330 m3/h

4,000 St
Volumenstromregler variabel, dynamisch (eckig)

Zum Einsatz in der Zuluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.90 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch 200x100 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fir variable Volumenstrdme, eckig, 200/100mm (B/H)
min. Volumenstrom 150 m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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max. Volumenstrom 450 m?3/h,

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Flansch aus verzinktem Stahl, mit Schallda@mmschale mit Mantel
aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus verzinktem Stahl,
Gehduse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse B, mit elektrischem Stellantrieb,
Versorgungsspannung 24 V AC, mit Differenzdruck-Messwertgeber, dynamisch, einschlieflich
interner Verdrahtung/Verrohrung, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rickmeldung ilber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.90

1.5.3.100 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Ddmmschale; Wie vor, jedoch 200x200
200x200

min. Volumenstrom 300 m3/h
max. Volumenstrom 950 m?3/h

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.90

1.5.3.110 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x200
300x200

min. Volumenstrom 450 m?/h
max. Volumenstrom 1.550 m?/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.90

1.5.3.120 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x200
400x200

min. Volumenstrom 600 m?3/h
max. Volumenstrom 1.560 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.90

1.5.3.130 Volumenstromregler variabel 24V, dynamisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x300
400x300

min. Volumenstrom 980 m3/h
max. Volumenstrom 3.830 m3/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

6,000 St
Volumenstromregler variabel, statisch (eckig)
Zum Einsatz in der Abluft.

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.140 Volumenstromregler variabel 24V, statisch 200x100 Gehduse Stahl verz, Dammschale

Volumenstromregler, mit Hilfsenergie fiir variable Volumenstréme, eckig, 200/100mm (B/H),
min. Volumenstrom 150 m3/h,
max. Volumenstrom 450 m?3/h

Gehduse aus verzinktem Stahl mit Flansch aus verzinktem Stahl, mit Schallddmmschale mit Mantel
aus verzinktem Stahl, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenblatt aus verzinktem Stahl,
Gehduse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse B, mit elektrischem Stellantrieb,
Versorgungsspannung 24 V AC, mit Differenzdruck-Messwertgeber, statisch, einschlieBlich
interner Verdrahtung/Verrohrung, Sollwerteinstellung werkseitig, nachjustierbar vor Ort,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit Rilckmeldung iiber Potentiometer.

Der Vordruck des Volumenstromreglers ist auf den Einsatzort im Kanalsystem abzustimmen. Es
kénnen Vordriicke zwischen 50 und 500 Pa auftreten.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.140

1.5.3.150 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 200x200
200x200

min. Volumenstrom 300 m?3/h
max. Volumenstrom 950 m?3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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9,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.140
1.5.3.160 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 300x200

300x200

min. Volumenstrom 450 m?3/h

max. Volumenstrom 1.550 m?/h

4,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.140
1.5.3.170 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x200

400x200

min. Volumenstrom 600 m?3/h

max. Volumenstrom 1.560 m?/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.140
1.5.3.180 Volumenstromregler variabel 24V, statisch, Dammschale; Wie vor, jedoch 400x300

400x300

min. Volumenstrom 980 m?/h
max. Volumenstrom 3.830 m3®/h

Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 1

6,000 St
BSK motorisch, fiir Nasseinbau

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung

1.5.3.190 Brandschutzklappe elektr 230V, B 200mm H 200mm
Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Nasseinbau in Massivwand- oder Decke oder in leichte
Trennwand mit Metallstander, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung
im Zuge der Montageplanung vorlegen, Funktion priifbar im eingebauten Zustand, mit
Revisionséffnung, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fir
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus
verzinktem Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, NennauslOsetemperatur max. 72 Grad C,
mit elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

Nennbreite 200 mm, Nennhdhe 200 mm
Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 720 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.200 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 350mm H 200mm

Nennbreite 350 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1260 m?3/h

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.210 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 200mm

Nennbreite 500 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1800 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.220 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 300mm H 300mm

Nennbreite 300 mm, Nennhoéhe 300 mm

Druckverlust max. 10 Pa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 198

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

bei Luftvolumenstrom 1620 m?*/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.230 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 300mm

Nennbreite 500 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2700 m?3/h

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.240 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 450mm H 350mm

Nennbreite 450 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 2835 m?/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.250 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 750mm H 350mm

Nennbreite 750 mm, Nennhohe 350 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4725 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.260 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 350mm

Nennbreite 800 mm, Nennhdhe 350 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5040 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.270 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 500mm H 400mm

Nennbreite 500 mm, Nennhdéhe 400 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 3600 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.280 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 600mm H 400mm

Nennbreite 600 mm, Nennhoéhe 400 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4320 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.290 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 400mm

Nennbreite 800 mm, Nennhohe 400 mm

Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5760 m*/h

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.300 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 850mm H 450mm

Nennbreite 850 mm, Nennhohe 450 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 6885 m?*/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.310 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch B 800mm H 500mm

Nennbreite 800 mm, Nennhohe 500 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 7200 m?3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.320 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN100

rund DN 100, mit Inspektionséffnung,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 30 Pa

bei Luftvolumenstrom 140 m3/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.330 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN125

rund DN 125, mit Inspektionsdffnung,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 20 Pa

bei Luftvolumenstrom 220 m?3/h

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.190
1.5.3.340 Brandschutzklappe elektr 230V; Wie vor, jedoch rund DN160

rund DN 160, mit Inspektionsdffnung,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751

Druckverlust max. 15 Pa

bei Luftvolumenstrom 360 m3/h

20,000 St
Nasseinbau BSK
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Gerilist wird gesondert vergiitet.

*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.350 Einbau BSK 200x200mm in Wand 100-150mm
SchlieBen der Fuge um Brandschutzklappe, Fugenbreite bis 100 mm, gemdB allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3,
beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, rauchdicht S, im Gebdude, Einbau in Massivwand oder leichte
Trennwand mit Metallstdnder, mit MOrtel V 18580, Mortelgruppe III

Nennbreite Brandschutzklappe 200 mm,

Nennhoéhe Brandschutzklappe 200 mm,

Wanddicke 100-150 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.360 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 200x200mm, Wand 175-240mm

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.370 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm.

4,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.380 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x200mm, Wand 175-240mm
Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.390 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 350x200mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.400 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x200mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.410 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 300x300mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.420 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x300mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.430 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 450x350mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 450 mm,
Nennhoéhe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.440 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 750x350mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 750 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.450 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x350mm, Wand 240-300mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 350 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.460 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 500x400mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 500 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Wanddicke 175-240 mm.

4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.470 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x400mm, Wand 100-150mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 100-150 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.480 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 600x400mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 600 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.490 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x400mm, Wand 175-240mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 400 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.500 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 850x450mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 850 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 450 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.510 Einbau BSK; Wie vor, jedoch 800x500mm, Decke 300-400mm

Nennbreite Brandschutzklappe 800 mm,
Nennhohe Brandschutzklappe 500 mm,
Einbau in Massivdecke,

Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.520 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN100, Wand 240-300mm

Brandschutzklappe DN10O,
Offnungsgréfe bis 300x300 mm,

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.530 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN125, Wand 100-150mm

Brandschutzklappe DN125,

Offnungsgrole bis 325x325 mm.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.540 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN125, Wand 175-240mm

Brandschutzklappe DN125,
Offnungsgrobe bis 325x325 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.550 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN160, Wand 100-150mm

Brandschutzklappe DN160,

Of fnungsgrobe bis 360x360 mm.

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.350
1.5.3.560 Einbau BSK; Wie vor, jedoch DN160, Wand 175-240mm

Brandschutzklappe DN160,
Offnungsgréhe bis 360x360 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

14,000 St
BSK motorisch, fir Einbau in Wand massiv, gleitender Deckenanschluss

Die Montagehohe betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

1.5.3.570 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand massiv, gleitender Deckenanschluss B 300mm H 300mm
Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Nasseinbau in massive Wand im Bereich des gleitenden
Deckenanschluss, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung im Zuge der
Montageplanung vorlegen, Funktion priifbar im eingebauten Zustand, mit Revisionsdffnung,
Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fiir vertikalen und
horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus verzinktem
Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem
Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, NennauslOsetemperatur max. 72 Grad C, mit
elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.
Zugelassen fiir folgende Einbausituation:
Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm
Oberkante Klappe 40 mm unterhalb gleitenden Deckenanschlusses

An den Ubrigen Seiten Vermértelung, Spalt 50 bis 100 mm

Einbau neben gleicher Brandschutzklappe im gemeinsamen Durchbruch mit Abstand 100 bis 200 mm
zuldssig

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten wenn erforderlich.
Nennbreite 300 mm, Nennhohe 300 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1620 m?3/h

2,000 St
Einbau BSK in Wand massiv, gleitender Deckenanschluss

Die Montagehohe betragt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergitet.
1.5.3.580 Einbau BSK 300x300mm, gl. Deckenanschluss, in Wand 175-240mm

SchlieBen der Fuge um Brandschutzklappe in Massivwand gemdR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprift DIN
EN 1366-2, rauchdicht S, im Gebdude, mit Mortel V 18580, MOrtelgruppe III.

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Oberkante Klappe 40 mm unterhalb gleitenden Deckenanschlusses
An den ibrigen Seiten Vermértelung, Spalt 50 bis 100 mm.
Nennbreite Brandschutzklappe 300 mm,

Nennhohe Brandschutzklappe 300 mm,

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
BSK motorisch, Einbau in Wand Trockenbau, gleitender Deckenanschluss

Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergilitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.590 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss B 300mm H 250mm

Brandschutzklappe DIN EN 15650, fiir Einbau in leichte Trennwand, mit Metallstadnder, Einbau mit
Einbaurahmen oder Einbausatz, mit aktueller allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Zulassung
im Zuge der Montageplanung vorlegen, Funktion prifbar im eingebauten Zustand, mit
Revisionséffnung, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig gepriift DIN EN 1366-2, fir
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehduse aus
verzinktem Stahl, eckig, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Ausldsung, NennauslOsetemperatur max. 72 Grad C,
mit elektrischem Antrieb mit Federriicklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.

Zugelassen fiir folgende Einbausituation:

Durchbiegung der Decke (= bauseitiger gleitender Deckenanschluss) bis 30 mm, Gleitriegel
unterhalb Brandschutzklappe

Oberkante Klappe 70 mm unterhalb Rohdecke
Bauangabe Stédnderwerk max.:

Breite = Klappenbreite + 240mm

Hohe = Klappenhohe + 295mm

Einbausatz oder Einbaurahmen enthalten, inklusive Einbau der Klappe ohne Verpressen.
Erforderliche Vor- und Nacharbeiten an der Trockenbauwand erfolgen bauseits durch das Gewerk
Trockenbau.

Nennbreite 300 mm, Nennhdhe 250 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 1350 m?/h

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.590

1.5.3.600 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch B 600mm H
400mm

Nennbreite 600 mm, Nennhohe 400 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 4320 m?3/h

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.590

1.5.3.610 Brandschutzklappe elektr 230V, Wand TB, gleitender Deckenanschluss; Wie vor, jedoch B 600mm H
500mm

Nennbreite 600 mm, Nennhohe 500 mm
Druckverlust max. 10 Pa

bei Luftvolumenstrom 5400 m?3/h

1,000 St
Jalousieklappe mit Stellmotor

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert vergiitet.
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.620 Stellklappe B 400 mm H 345 mm T 180mm Stahl verz elektr.Stellantrieb

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, eckige Ausfithrung,

Breite '400' mm,

Hohe '345'" mm, Tiefe 180 mm, max.

Betriebstber-/-unterdruck bis 1000 Pa, min./max. Temperatur der gefdrderten Luft -15 bis 40
Grad C, Geh&duse aus verzinktem Stahl, mit Flanschverbindung, Werkstoff wie Geh&duse, einschl.
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus
Aluminium, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, als gleichlaufende Profilklappen,
Kupplungsgestange innen, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
mit AUF-/ZU-Steuerung, Stellsignal buskompatibel, mit zwei potentialfreien Riickmeldekontakten,
nach Normprotokoll DIN EN ISO 16484-5 BACnet, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.620
1.5.3.630 Stellklappe, elektr. Stellantrieb; Wie vor, jedoch B 400 mm H 510 mm

Hoéhe: '510' mm

1,000 St
Schalldémpfer
Die Montagehdhe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.640 Kulissenschalldampfer rechteckig Stahl verz L/B/H 1000/200/200 mm, bis 30 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608
Kulissenschalldampfer, rechteckig,
EinbaumaBe L/B/H in mm '
1000/200/200
fiir Luftleitungseinbau einschl. Gehduse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Luftvolumenstrom in m3/h
' 650

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

4/7/9/13/21/21/15/11

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht bioldslich im Sinne der TRGS 905, mit
Abdeckung aus Glasseidengewebe, Gehduse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen aus verzinktem
Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al -s1,
dO0 (nichtbrennbar), mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640
1.5.3.650 Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/200/200 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15Luftvolumenstrom in m3/h

' 790

Einbaumafe L/B/H in mm

1500/200/200
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640
1.5.3.660 Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/300/200 mm, bis 50 Pa

STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/11/18/20/28/34/28/23Luftvolumenstrom in m3/h

' 685

EinbaumaBe L/B/H in mm

1000/300/200

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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7,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/300/200 mm, bis 30 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15Luftvolumenstrom in m3/h

900
EinbaumaBe L/B/H in mm

1500/300/200

5,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/500/200 mm, bis 50 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/12/21/25/34/36/29/23Luftvolumenstrom in m3/h

' 1300

EinbaumaBe L/B/H in mm

1500/500/200

4,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/300/300 mm, bis 50 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/11/18/20/28/34/28/23Luftvolumenstrom in m3/h

' 1160

Einbaumafe L/B/H in mm

1000/300/300

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschalldampfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1000/400/300 mm, bis 30 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/7/9/13/21/21/15/11Luftvolumenstrom in m3/h

v

1900
EinbaumaBe L/B/H in mm

1000/400/300

6,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1500/400/300 mm, bis 50 Pa
STLB-Bau 2025-10 075 3608

Druckdifferenz bis 50 Pa

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
4/4/9/19/34/34/22/15" Luftvolumenstrom in m3/h '

2200' Einbaumabe L/B/H in mm '

1500/400/300"

12,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.640

Kulissenschallddmpfer rechteckig; Wie vor, jedoch: L/B/H 1250/1980/1500 mm, bis 30 Pa
STLB-Bau 2024-10 075 3608

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '
5/13/21/24/32/37/31/25Luftvolumenstrom in m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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30000
EinbaumaBe L/B/H in mm

1250/1980/1500

1,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.5.3.730 Schalldémpfer rund Stahl verz DN100, L 1000 mm, Packung 50 mm

Schalldampfer, rund, fiir Luftleitungseinbau einschl. Gehause, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Luftvolumenstrom 110 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

5/8/14/26/42/48/34/23

wirksame Schalldampferldnge 1000 mm

DN 100, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht bioldslich im Sinne der TRGS
905, Dicke 50 mm, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, AuBenrohr aus verzinktem Stahl,
Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al -sl1, dO
(nichtbrennbar), Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, geschraubt/genietet.

42,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.730
1.5.3.740 Schallddmpfer rund; Wie vor, jedoch DN125, L 1000 mm

Luftvolumenstrom bis 175 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB

4/7/12/23/38/41/28/20

wirksame Schalldampferldange 1000 mm,

DN 125

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.3.730
1.5.3.750 Schalldémpfer rund; Wie vor, jedoch DN160, L 1000 mm

Luftvolumenstrom bis 290 m3/h

Mind.-Dampfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
3/5/10/20/34/33/21/16

wirksame Schallddmpferlange 1000 mm,

DN 160
4,000 St
Nacherhitzer

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
1.5.3.760 Nacherhitzer Filtervorwdrmung 600x350 RLT1

Warmelbertrager, flir Luftleitungseinbau, mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen. Als Lufterwdrmer, mit Rahmen aus beschichtetem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus
Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss,

R 1, mit Entleerungs- und Entliftungsanschliissen, Heizmedium Wasser.

MaBe L/B/H: 190/600/350 mm
Luftvolumenstrom: 2.350 m3/h

max. luftseitige Druckdifferenz: 100 Pa
Lufteintrittstemperatur: 19 Grad C
Luftaustrittstemperatur: 34,3 Grad C

max. hydraulische Druckdifferenz: 5 kPa

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eintrittstemperatur Heizmedium: 55 Grad C

Austrittstemperatur Heizmedium: 35 Grad C

1,000 St
1.5.3.770 Nacherhitzer Filtervorwdrmung 500x300 RLT5

Warmelbertrager, fir Luftleitungseinbau, mit Flanschverbinder einschl. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen. Als Lufterwdrmer, mit Rahmen aus beschichtetem Stahl, Rohre und Sammelrohre aus
Kupfer, Lamellen aus Aluminium, PN 10, mit Gewindeanschluss,

R 1, mit Entleerungs- und Entliftungsanschliissen, Heizmedium Wasser.

Make L/B/H: 190/500/300 mm
Luftvolumenstrom: 640 m3/h

max. luftseitige Druckdifferenz: 30 Pa
Lufteintrittstemperatur: 19 Grad C
Luftaustrittstemperatur: 36,1 Grad C

max. hydraulische Druckdifferenz: 5 kPa
Eintrittstemperatur Heizmedium: 55 Grad C

Austrittstemperatur Heizmedium: 35 Grad C

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.4 Luftdurchlédsse
Luftdurchlédsse

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.

Wenn im Einzeltext nicht abweichend beschrieben, sind die Beschichtungen sichtbaren Oberflé&dchen
der Luftdurchlésse in der Farbe RAL 9010 Reinweil auszufiithren.

*** Bezugsbeschreibung
1.5.4.10 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau 100mm beschStahl

Luftventil, fir Zu-/Abluft, Nenngrobe 100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem
Ventilteller, aus pulverbeschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl, fir Einbau
in Abhangdecke, Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses geschlossen.

16,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.10
1.5.4.20 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 125 mm

NenngroRe 125 mm

14,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.10
1.5.4.30 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 160 mm

Nenngrdfe 160 mm

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.10
1.5.4.40 Luftventil Zu-/Abluft Deckeneinbau; Wie vor, jedoch 200 mm

Nenngrodfe 200 mm

1,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.5.4.50 Decken-Drallluftdurchlass Frontpl rund Gr. 300 ZU

Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, Frontplatte rund, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus pulverbeschichtetem Stahl,
Luftleitelemente aus Kunststoff, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus verzinktem
Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig bedienbarer
Volumenstromeinstellvorrichtung des Luftleitungsanschlusses, einschl. Befestigungsmaterial,
Abhénger.

Fir Einbau in Abhangdecke, Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses geschlossen.
NenngroRe: 300 mm

Luftleitungsanschluss: DN160

max. Hohe Anschlusskasten: 250 mm

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 185 m3/h

max. Schalleistungspegel: 35 dB(A)

bei offener Regelklappe

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.60 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 300 ZU, Sonderfarbe

Sonderfarbe: Dunkelgriin, &hnlich NCS S7010-B90G

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.70 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 500 ZU

NenngréoRe: 500 mm
Luftleitungsanschluss: DN200
max. HOhe Anschlusskasten: 320 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Luftvolumenstrom: 350 m?3/h

max. Schalleistungspegel: 30 dB(A)

bei offener Regelklappe

4,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.80 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 500 AB

NenngréoRe: 500 mm

Luftleitungsanschluss: DN200

max. Hohe Anschlusskasten: 320 mm

Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 450 m?3/h

max. Schalleistungspegel: 38 dB(A)

bei offener Regelklappe

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.90 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 520 m3®/h ZU, Unterdeckenmontage

Nenngrofe: 600 mm

Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm

Luftvolumenstrom: 520 m3/h

max. Schalleistungspegel: 31 dB(A)

bei offener Regelklappe

Montage unter Decke (ohne Abhangdecke) .

12,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.100 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 520 m®/h AB, Unterdeckenmontage

Nenngrdfe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 520 m3/h

max. Schalleistungspegel: 27 dB(A)
bei offener Regelklappe

Montage unter Decke (ohne Abhangdecke) .

7,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.5.4.50
1.5.4.110 Decken-Drallluftdurchlass; Wie vor, jedoch Gr. 600 bis 650 m3®/h AB

Nenngrdfe: 600 mm
Luftleitungsanschluss: DN250

max. Hohe Anschlusskasten: 350 mm
Luftart: Abluft

Luftvolumenstrom: 650 m?3/h

max. Schalleistungspegel: 30 dB(A)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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bei offener Regelklappe

24,000 St
1.5.4.120 Weitwurfdiise, NW80
Weitwurfdiise:

Der konisch zulaufende Diisenkdrper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdmungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise erméglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fir Kihl- und Heizfall geeignet. Fir
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Diisenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiB, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Aufféacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fiir blindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdiise durch Anschlussrohr.

Zum nachtrédglichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
Deckenschliefung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hohenverstellbare Schellen an
DN125 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

- 2 héhenverstellbare Schellenanbinder M8

- 2 Rohrschellen M8 DN125

Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 106 m?3/h

horizontaler Strahlweg: 4,80m

vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,23 m/s

mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,08 m/s

max. Schalleistungspegel: 19 dB(A)

max. Druckverlust: 33 Pa

liefern und montieren.

40,000 St
1.5.4.130 Weitwurfdiise, NW87
Weitwurfdise:

Der konisch zulaufende Diisenkdrper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdmungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise erméglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fir Kihl- und Heizfall geeignet. Fur
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Diisenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiB, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Aufféacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fliir blindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdiise durch Anschlussrohr.

Zum nachtrédglichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
DeckenschlieBung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hdhenverstellbare Schellen an
DN125 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- 2 hoéhenverstellbare Schellenanbinder M8
- 2 Rohrschellen M8 DN125
Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 107 m3/h

horizontaler Strahlweg: 4,00m

vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,22 m/s
mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,07 m/s
max. Schalleistungspegel: 20 dB(A)

max. Druckverlust: 25 Pa

liefern und montieren.

24,000 St
1.5.4.140 Weitwurfdise, NW100
Weitwurfdiise:

Der konisch zulaufende Diisenkdrper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen
Kernstrahl. Dadurch werden sehr grofe Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strdémungsoptimierte
Innenkonstruktion der Weitwurfdiise ermdglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen
Schallleistungen und hoher Induktion. Fiir Kithl- und Heizfall geeignet. Fir
Wickelfalzrohranschluss. Bestehend aus dem Diisenteil aus Aluminium lackiert in einem RAL-
Farbton (RAL 9010, weiB, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. Mit Drallscheibe zur
Aufféacherung der Luft in Abhangigkeit der Raumtiefe.

Fir bindigen Einbau in Abhangdeckenkante. Decke wird nach Montage des Luftdurchlasses
geschlossen.

Befestigung der Weitwurfdise durch Anschlussrohr.

Zum nachtrédglichen horizontalen und vertikalen Justieren der Weitwurfdiise (vor der
DeckenschlieBung) an die seitliche Deckenschiirze aus Gipskarton 2 hohenverstellbare Schellen an
DN125 Anschlussrohr vorsehen.

Bestandteile:

- 2 Montageschienen 400mm lang

- 2 hoéhenverstellbare Schellenanbinder M8

- 2 Rohrschellen M8 DN125
Luftleitungsanschluss: DN200

Luftart: Zuluft

Luftvolumenstrom: 104 m3/h

horizontaler Strahlweg: 3,60-4,80m
vertikaler Strahlweg: 1,50m

max. Strahlendgeschwindigkeit: 0,18-0,26 m/s
mittlere. Strahlendgeschwindigkeit: 0,06-0,09 m/s
max. Schalleistungspegel: 15-20 dB(A)

max. Druckverlust: 11-16 Pa

liefern und montieren.

80,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.4.150 Luftgitter Stahl verz B 325mm H 325mm
Luftgitter fir Einbau in rechteckige Luftleitungen, aus profilierten Blechen aus verzinktem
Stahl, Frontrahmen profiliert, mit sichtbarer Schraubbefestigung, einschliefBlich
Befestigungsmaterial, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Breite 325 mm, Hohe 325

mm.
1,000 St
1.5.4.160 Luftgitter Stahl verz B 525mm H 225mm

Luftgitter fir Einbau in rechteckige Luftleitungen, aus profilierten Blechen aus verzinktem
Stahl, Frontrahmen profiliert, mit sichtbarer Schraubbefestigung, einschlieBlich
Befestigungsmaterial, mit waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen, Breite 525 mm, Hohe 225
mm.

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.5.5 Sandwichpaneele
Sandwichpaneele

Die Montagehohe betrdgt bis 5m. Das Geriist wird gesondert verglitet.
1.5.5.10 Sandwichpaneelplatten

Zur Herstellung einer AuBenluftansaugkammer oder einer Fortluftausblaskammer zwischen
Wetterschutzgitter und Liiftungsgerdat. Sandwichelement, bestehend aus einer duBeren und einer
inneren Stahl-Deckschale, die iliber eine warmedammende, nichtbrennbare Steinwolle nach DIN EN
10142, schubsteif miteinander verbunden und sichtbar befestigt sind. Materialdicken der Stahl-
Deckschalen: AuBenseite 0,5 mm und Innenseite: 0,4 mm. Die Oberfldchen der Stahl-Deckschalen
sind korrosionsbestdndig beschichtet nach DIN 10346. Zusdtzlich beidseitig mit organischer
Bandbeschichtung gem. DIN 55 634, Oberflache abwaschbar. Die Abdichtung der LangsstoBe erfolgt
durch eingebaute Dichtungsbander. Die Befestigung der Elemente auf der bauseitigen Estrich
erfolgt sichtbar durchschraubt mit bauaufsichtlich zugelassenen korrosionsgeschiitzten
Schrauben. EinschlieBlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Elementdicke: 100 mm

U-Wert: 0,42 W/m?K

37,000 m2
1.5.5.20 Sandwichpaneelplatten als aufgestdnderter Fussboden

Zur Herstellung eines aufgestdnderten und begehbaren Fussbodens in der Kammer mit 2% Gefdlle
zum WSG. Sandwichelement, bestehend aus einer &duBeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die
iber eine warmedédmmende, nichtbrennbare Steinwolle nach DIN EN 10142, schubsteif miteinander
verbunden und sichtbar befestigt sind. Materialdicken der Stahl-Deckschalen: AuBenseite 0,5 mm
und Innenseite: 0,4 mm. Die Oberfldchen der Stahl-Deckschalen sind korrosionsbestdndig
beschichtet nach DIN 10346. Zusdtzlich beidseitig mit organischer Bandbeschichtung gem. DIN 55
634, Oberflache abwaschbar. Die Abdichtung der Langsstole erfolgt durch eingebaute
Dichtungsbédnder. Einschlieflich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Unterkonstruktion aus Einzelstiitzen aus verzinktem Stahl, hohenjustierbar, verstarkt mit
Rasterstédben aus verzinktem Stahl. Stiitzen auf dem Rohboden verschraubt.

Gesamtkonstruktionshdhe: 71 - 74 cm
Elementdicke: 100 mm

U-Wert: 0,42 W/m?K

6,000 m2
1.5.5.30 QuerstoB

QuerstofBausbildung bestehend aus einem Abdeckprofil im Farbton der Paneele beschichtet.
Beidseitig des Querstofes sind zwischen Element und Abdeckprofil Dichtbé&nder vorzusehen,
einschlieBlich aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmaterialien.

8,000 m
1.5.5.40 AuBen- / Innenecke - Vertikalverlegung

Eckausbildung zwischen zwei vertikal aufgestellten Paneelen, bestehend aus einer Aukenecke und
einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieBlich aller erforderlichen Dicht-
und Befestigungsmittel.

9,000 m
1.5.5.50 Innenecke - Vertikalverlegung

Eckausbildung zwischen vertikal aufgestelltem Paneel und bauseitger Paneelwand, bestehend aus
einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieBlich aller erforderlichen Dicht-
und Befestigungsmittel.

9,000 m
1.5.5.60 AuBen-/Innenecke - Horizontalverlegung

Eckausbildung zwischen horizontal und vertikal aufgestelltem Paneel, bestehend aus einer
AuBenecke und einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieflich aller
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmittel.

18,000 m
1.5.5.70 Innenecke - Horizontalverlegung

Eckausbildung zwischen horizontal verlegtem Paneel und vertikaler Paneelwand, bestehend aus
einer Innenecke im Farbton der Paneele beschichtet, einschlieBlich aller erforderlichen Dicht-
und Befestigungsmittel.

14,000 m
1.5.5.80 Anschlussprofil fiir Fussbodenpaneel
Anschlussprofil zur Auflagerung der begehbaren Fussbodenpeneele (2% Gefdlle) an den

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Wandpaneelen. , einschlieflich aller erforderlichen Dicht- und Befestigungsmittel.

7,000 m
1.5.5.90 FuBpunkt - Vertikalverlegung

FuBpunktausbildung fiir vertikal eingebautes Paneel, bestehend aus U-Profil im Farbton der
Paneele beschichtet,einschlieflich aller erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien.

8,000 m
1.5.5.100 Luftdichte Stahltir 1800 x 800 mm

Revisionstiir Héhe: 1800 mm, Breite 800 mm, einzubauen in die Sandwichpaneelkonstuktion des
AuBenluftansaugkanals bzw. des Fortluftausblaskanals. bestehend aus:

- doppelwandigen Tirblatt aus sendzimir verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10142, ohne sichtbare
Punktstellen an der AuRenseite des Tirblattes, mit Isolierung aus nichtbrennbarer Steinwolle
nach DIN 4102 - dem Einbaurahmen mit angeschweiBten Scharnieren zur Befestigung in
Sandichpaneelkonstruktion.

- beidseitig bedienbarer Doppelhebelverschluss aus Metall
- mit umlaufender Profilgummidichtung
- Mit Einsteckschloss fir SchlieB-(Profil-)zylinder

zulédssige Leckage: 4 m®/h bei 1.000 Pa Druckbelastung.
U-Wert max. 1,2 W/ (m2*K)

inklusive Ausschnitt in den Sandwichpaneelen

1,000 St
1.5.5.110 Ausschnitte in Sandwichpaneelplatten 2 bis 3 m?

Ausschnitte in Sandwichelementen, bestehend aus einer &duBeren und einer inneren Stahl-
Deckschale, und einer warmeda@mmenden,nichtbrennbarer Steinwolle nach DIN EN 10142

Erstellen von eckigen Ausschnitten mit einer Offnungslidche von iiber 2 bis 3 m?.

1,000 St
1.5.5.120 Andichten Liftungskanal

Durch die Ausschnitte in den Sandwichpaneelen werden Liiftungskandle hindurchgefithrt. Andichten
des Liiftungskanalflansches an das Sandwichpaneel mittels Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-
Dichtung.

Verglitung nach Umfang des Liiftungskanals.

7,000 m

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6 KG 434 Kédlteanlagen
1.6.1 Single-Split - Gerdte und Zubehor

Ausfiithrungsbeschreibung 25:
Kalkulations- und Ausfithrungshinweise

Kalkulations- und Ausfithrungshinweise

Dieser Abschnitt umfasst die komplette Lieferung und Montage dezentraler Kidlte-Splitanlagen mit
Zubehér. Vor Bestellung der Kédlte-Splitanlagen sind die genauen Abmessungen und der genaue
Einbauort nochmals zu priifen. Abweichungen von den Ausfiihrungspldnen sind mit allen
Planungsbeteiligten abzustimmen. In den Einheitspreisen sind die Kosten fiir das genaue
Einmessen und das Schiitzen der dezentralen Kdlte-Splitanlagen und deren Einzelkomponenten
wahrend der Bauzeit einzukalkulieren. Die zentrale Spanungseinspeisung / ELT-Anschluss der
dezentralen Kdlte-Splitanlage erfolgt durch das Gewerk Elektro. Die Spannungsversorgung der
Gerdte untereinander (AuBeneinheit mit Inneneinheit) ist Leistungsumfang Gewerk Kaltetechnik.

Rohrleitungen filir Kdlteanlagen mit Kdltemitteln
Verwendung als Kdltemittelleitung fir

- Fliissigkeitsleitungen,

- Sauggasleitungen,

- HeiBgasleitungen

Vortext Kupferrohrsystem:

Rohrleitungen aus nahtlos gezogenen Kupferrohren, Kupferrohre miissen der DIN EN 12735-1
entsprechen, fir Sicherheitskédltemittel geeignet (sauerstofffreier Kupferwerkstoff), SF-Cu, F
36/F 22 in Kuhlschrankqualitat, Fittings nach DIN EN 1254-1 (bis einschlieBlich 108 mm
Nenndurchmesser) fiir Kapillarldtverbindungen, Fittings fiir Gewindeverbindungen nach DIN EN
1254-4 (aus Rotguss), Fittings mit geringer Einstecktiefe fiir Hartlétverbindungen nach DIN EN
1254-5, EinschweiRfittings aus Kupfer nach DIN 2607. Verbindungstechnik mittels Hartléten unter
Verwendung von Hartloten nach DIN EN 1044, ggf. Anwendung von Flussmitteln nach DIN EN 1045.
Die Hartlotverbindungen diirfen nur durch fachkundige Personen erstellt werden mit
entsprechenden Fachkundenachweis. Vor und wdhrend des Verbindungsvorgangs durch Hartldten oder
Schweifen sind die Rohrleitungen zur Vermeidung von Zunderbildung auf den Innenoberfldchen mit
einem trockenen Schutzgas zu spililen. Das verwendete Kupferrohrsystem muss an die gestellten
Betriebsanforderungen der Kalteanlage (insbesonders max. Temperaturen u. Driicke) abgestimmt
sein.

In den Einheitspreisen der Kaltemittelleitungen sind folgende Leistungen mit enthalten und
werden nicht gesondert vergiitet, sofern keine Einzelpositionen ausgewiesen sind:

- Verbindungselemente einschl. aller Hilfsmittel wie L&t- und Dichtungsmaterial,
- es 1ist generell mit Schutzgas (z.B.: trockener Stickstoff) zu 1loéten,

- Rohre sind stets zu verschlieBen,

- Kaltemittel-Rohrleitungen und Komponenten sind als solche zu kennzeichnen,

- es sind an geeigneten Stellen Rohrleitungsbezeichnungen und Durchflufrichtungspfeile
anzubringen,

Bdgen werden durch biegen der Rohrleitungen hergestellt. T-Stiicke/Abzweige werden gesondert
vergltet.

- Zuschnitt,

- Rohrbefestigungen (grundsdtzlich verzinkte Ausfithrung) korperschallgeddmmt DIN 4109, mit
Befestigung iiber Gewindestédbe, Ausfithrung gelenkig nach Erfordernis fir axiale
Dehnungsaufnahme, mit bauaufsichtlich

zugelassenen Dilbeln sowie Herstellen der Bohrldcher bzw. Befestigung mit Schrauben an
vorhandene Montageschienen,

- Rohrbriicken und Rohrtrager,
- Leitungen im Freien mit Gitterrinnen als Trittschutz bei Montage fiiber FuBboden,

- thermisch entkoppelte Rohrtrdger, bestehend aus Rohrschellen (Befestigungsschellen mit
Stitzhtlsen aus PVC, ca. 20 cm lang)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-Sonder-Rohrschellen fiir nichtbrennbare Dadmmung werden separat verglitet
- Kaltemittelleitungen liefern und verlegen in Gebauden, Verbindung erfolgt durch Hartloten
Vortext Beschilderung der Split-Klimaanlagen:

Die Anlagengerdte sind mit Bezeichnungsschildern nach DIN 825, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, aus mehrschitigem Kunststoff und rechteckig, gefrdst mit H x B [mm] = 100 x 148
zu bekleben.

Weitere Beschilderungen werden separat verglitet.

Gesamtbetrag:
AuBengerdte und Zubehoér

1.6.1.10 Digital Inverter AuBengerdt, 3,5 kW (Monosplit 1, 2)
Warmepumpe Kaltemittel R32

Single-Split-System
Gerat

Luftgekithlte Inverter-Warmepumpe, Gehduse gefertigt aus wetterfestem verzinktem Stahlblech,
grundiert und kunstharzbeschichtet, Trage- und Montagekonstruktion gefertigt aus wetterfestem
verzinktem Stahlblech. Der Inverter ermdglicht eine bedarfsabha&ngige Drehzahlregulierung des
Verdichters. Durch ein Kreislaufumkehrventil l&dsst sich das AuBengerdt als Warmepumpe und
Kihlgerat einsetzen. Die Kdltemittelanschlilsse kénnen {iber Absperrventile mit Bdrdelverbindung
variabel angeschlossen werden.

Invertergeregelter Verdichter zum Einsatz fir das Kéltemittel R32.

Luftgekithlter Verfliissiger

Fiir das Kaltemittel R32 konzipierter Warmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit
aufgepressten Aluminiumlamellen, PE-beschichtet, Ablauf fiir Kondensatwasser im Geh&duseboden
integriert.

Ventilator

Invertergeregelter Axialventilator, schwingungsfrei gelagert. Mit einem engmaschigen
Ventilatorschutzgitter wird der Ventilator vor duberen Einwirkungen geschiitzt. Die
Luftansaugung erfolgt Uiber den Verfliissiger.

Kaltemittelkreislauf

Der kaltetechnische Teil ist getrocknet, evakuiert und mit der notwendigen
Kaltemittelbetriebsfiillung, sowie der Kdltemaschinendlfiillung versehen. Absperrventile in Saug-
und Einspritzleitung sind vorhanden.

Aufstellung

Aufstellung auf bauseitger Metall-Unterkonstruktion. Gerdt inklusive Schwingungsddmpfern als
Metall-Gummipuffer.

Technische Daten

Nennleistung Kiihlen min. 3,5 kW
Schallleistungspegel Kilhlen: ca. 62 dB(A)
SEER 7,3

Betriebsbereich Kithlen -20°C bis +52°C
Kaltemittel R32

Kaltemittelmenge ca. 1,5 kg
Hohenunterschied, max. IG-AG 30 m
Gesamte Leitungslange, max. 50 m

Abmessungen Gerdt: Breite / Tiefe / Hohe

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ca. 870 / 375 / 735 mm

Gewicht Gerat ca. 52,00 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

230/ 1/ 50V / Ph / Hz

Zulassiger Spannungsbereich 220 - 240 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

2,000 St
1.6.1.20 Reparaturschalter

Reparaturschalter passend zum oben genannten KlimaauBengerat Pos. 01.06.01.0010.

2,000 St
1.6.1.30 Olriickhaltesystem, passend zum AuBengerit

Olriickhaltesystem passend zum oben genannten KlimaauBengerdt Pos. 01.06.01.0010.

Das Olriickhaltesystem als gepriiftes Auffangsystem fiir darauf aufgestellte Kalte- und
Klimaanlagen verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in das
Olriickhaltesystem gelaufene Ole, Wassergefidhrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen
ausgespiilt werden. Im Olriickhaltesystem befindliche Ole werden durch einen integrierten
Olabscheider zuriick gehalten. Damit werden die Anforderungen nach WasgefStAnlV erfiillt.

Das System ist fiir die AuBenaufstellung geeignet und entsprechend witterungsfest.

Inklusive elektrischer Heizvorrichtung, 230V, mit Thermostat als Vereisungsschutz.

2,000 St
1.6.1.40 Digital Inverter AuBengerdt, 6,8 kW (Monosplit 3, 4, 5)
Warmepumpe Kaltemittel R32

Single-Split-System
Gerat

Luftgekithlte Inverter-Warmepumpe, Gehduse gefertigt aus wetterfestem verzinktem Stahlblech,
grundiert und kunstharzbeschichtet, Trage- und Montagekonstruktion gefertigt aus wetterfestem
verzinktem Stahlblech. Der Inverter ermdglicht eine bedarfsabhangige Drehzahlregulierung des
Verdichters. Durch ein Kreislaufumkehrventil 1l&sst sich das Aubengerat als Warmepumpe und
Kihlgerdt einsetzen. Die Kdltemittelanschliisse konnen {iber Absperrventile mit Bdrdelverbindung
variabel angeschlossen werden.

Invertergeregelter Verdichter zum Einsatz fiir das Kéltemittel R32.

Luftgekiihlter Verflissiger

Fiir das Kaltemittel R32 konzipierter Warmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit
aufgepressten Aluminiumlamellen, PE-beschichtet, Ablauf fiir Kondensatwasser im Geh&duseboden
integriert.

Ventilator

Invertergeregelter Axialventilator, schwingungsfrei gelagert. Mit einem engmaschigen
Ventilatorschutzgitter wird der Ventilator vor &duberen Einwirkungen geschiitzt. Die
Luftansaugung erfolgt Uber den Verfliissiger.

Kaltemittelkreislauf

Der ké&ltetechnische Teil ist getrocknet, evakuiert und mit der notwendigen
Kaltemittelbetriebsfiillung, sowie der Kdltemaschinendlfiillung versehen. Absperrventile in Saug-
und Einspritzleitung sind vorhanden.

Aufstellung

Aufstellung auf bauseitger Metall-Unterkonstruktion. Ger&dt inklusive Schwingungsdampfern als
Metall-Gummipuffer.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Technische Daten

Nennleistung Kithlen min. 6,8 kW
Schallleistungspegel Kihlen: ca. 64 dB(A)
SEER 7,9

Betriebsbereich Kithlen -20°C bis +52°C
Kaltemittel R32

Kaltemittelmenge ca. 3,2 kg
Hohenunterschied, max. IG-AG 30 m
Gesamte Leitungslédnge, max. 55 m
Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hohe
ca. 1100 / 460 / 870 mm

Gewicht Gerat ca. 81 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

380-415/3N/50 V/Ph/Hz

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

3,000 St
Reparaturschalter

Reparaturschalter passend zum oben genannten KlimaauBengerat Pos. 01.06.01.0040.

3,000 St
Olriickhaltesystem, passend zum AuBengerit

Olriickhaltesystem passend zum oben genannten KlimaauBengerdt Pos. 01.06.01.0040.

Das Olriickhaltesystem als gepriiftes Auffangsystem fiir darauf aufgestellte Kalte- und
Klimaanlagen verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in das
Olriickhaltesystem gelaufene Ole, Wassergefdhrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen
ausgespiilt werden. Im Olriickhaltesystem befindliche Ole werden durch einen integrierten
Olabscheider zuriick gehalten. Damit werden die Anforderungen nach WasgefStAnlV erfiillt.

Das System ist fiir die AuBenaufstellung geeignet und entsprechend witterungsfest.

Inklusive elektrischer Heizvorrichtung, 230V, mit Thermostat als Vereisungsschutz.

3,000 St
Digital Inverter AuBengerdt, 12,1 kW (Monosplit 6)

Warmepumpe Kaltemittel R32
Single-Split-System
Gerat

Luftgekithlte Inverter-Warmepumpe, Gehduse gefertigt aus wetterfestem verzinktem Stahlblech,
grundiert und kunstharzbeschichtet, Trage- und Montagekonstruktion gefertigt aus wetterfestem
verzinktem Stahlblech. Der Inverter ermdglicht eine bedarfsabhangige Drehzahlregulierung des
Verdichters. Durch ein Kreislaufumkehrventil 1l&sst sich das AuBengerat als Warmepumpe und
Kihlgerdt einsetzen. Die Kdltemittelanschliisse konnen {iber Absperrventile mit Bdrdelverbindung
variabel angeschlossen werden.

Invertergeregelter Verdichter zum Einsatz fiir das K&ltemittel R32.
Luftgekiihlter Verflissiger

Fliir das Kdltemittel R32 konzipierter Warmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit
aufgepressten Aluminiumlamellen, PE-beschichtet, Ablauf fiir Kondensatwasser im Gehduseboden

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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integriert.
Ventilator

Invertergeregelter Axialventilator, schwingungsfrei gelagert. Mit einem engmaschigen
Ventilatorschutzgitter wird der Ventilator vor &duberen Einwirkungen geschiitzt. Die
Luftansaugung erfolgt iber den Verflissiger.

Kaltemittelkreislauf

Der kaltetechnische Teil ist getrocknet, evakuiert und mit der notwendigen
Kédltemittelbetriebsfiillung, sowie der Kédltemaschinenolfiillung versehen. Absperrventile in Saug-
und Einspritzleitung sind vorhanden.

Technische Daten

Nennleistung Kiihlen min. 12,1 kW
Schallleistungspegel Kiihlen: ca. 69 dB(A)
SEER 8,02

Betriebsbereich Kithlen -20°C bis +52°C
Kaltemittel R32

Kaltemittelmenge ca. 3,7 kg
Hohenunterschied, max. IG-AG 30 m
Gesamte Leitungslange, max. 55 m
Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hdhe
ca. 1100 / 460 / 870 mm

Gewicht Geréat ca. 94 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

380-415/3N/50 V/Ph/Hz

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die gililtigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

1,000 St
1.6.1.80 Reparaturschalter

Reparaturschalter passend zum oben genannten KlimaauBengeradt Pos. 01.06.01.0070.

1,000 St
1.6.1.90 Olriickhaltesystem, passend zum AuBengerit

Olriickhaltesystem passend zum oben genannten KlimaauBengeridt Pos. 01.06.01.0070.

Das Olriickhaltesystem als gepriiftes Auffangsystem fir darauf aufgestellte Kilte- und
Klimaanlagen verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in das
Olriickhaltesystem gelaufene Ole, Wassergefihrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen
ausgespiilt werden. Im Olriickhaltesystem befindliche Ole werden durch einen integrierten
Olabscheider zuriick gehalten. Damit werden die Anforderungen nach WasgefStAnlV erfiillt.

Das System ist fiir die AuBenaufstellung geeignet und entsprechend witterungsfest.

Inklusive elektrischer Heizvorrichtung, 230V, mit Thermostat als Vereisungsschutz.

1,000 St
Innengerdte und Zubehoér

1.6.1.100 Inverter Wandgerdt 5 kW (Monosplit 1, 2)
Wandgerat R32

Single-Split-System
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gerat

Fur das Kaltemittel R32 konzipiertes Wandgerdt mit einem Geh&duse aus Kunststoff in weiB. Eine
einstellbare Luftleitlamelle sorgt fiir individuelle Komfortregelung. Die Lamelle kann motorisch
in finf vertikale feste Positionen oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Der Lufteintritt
befindet sich an der Gerdteoberseite. Die herausnehmbaren, regenerierbaren Luftfilter sind
durch ein leicht zu 6ffnendes Luftansauggitter zugédnglich. Eine Infrarotfernbedienung wird als
Standard mitgeliefert.

Verdampfer/Verflissiger

Der fiir Kdltemittel R32 konzipierte Hochleistungswarmeaustauscher garantiert durch seine
kompakte Bauart einen sehr geringen Kaltemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen
sorgen fiir eine hohe Energieeffizienz.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter,
Gleichstrom (DC-) Tangentialventilator, Ventilatormotor mit automatischer Drehzahlregelung iiber
Mikroprozessor. Betriebsart wahlweise Automatik oder manuell.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestiitzte Regelung ermdglicht eine stufenlose lastabhdngige Leistungsregelung
und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswdrmeaustauschers in allen Leistungsbereichen.
Die Gerategrundfunktionen kdénnen wahlweise iiber Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung,
Zentralfernbedienung oder Gebdudeleitsystem eingestellt werden. Weitergehende Konfiguration ist
iber die Kabelfernbedienung méglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein
automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind mdglich. Die
Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise iber den Riickluftsensor,
einen externen Temperatursensor oder iUber einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und
Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Stormeldungen iiber
Kabelfernbedienung.

Technische Daten

Nennkiihlleistung 5 kW

Luftvolumenstrom Kihlen

max. 800 m3/h

Anzahl der Lifter 1 Stck.

Kaltemittel R 32

Schallleistungspegel Kithlen 60 dB(A)

Abmessungen Gerdt: Breite / Tiefe / Hohe

ca. 804 / 252 / 298 mm

Gewicht Gerat 11,50 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

230 v/ 1 Ph / 50 Hz

Zulassiger Spannungsbereich 220 - 240 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die gliltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

2,000 St
1.6.1.110 Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung fiir Single-Split-Systeme

Beschreibung

Fernbedienung, zur Aufputzmontage, Sprache im Menli deutsch. Die Fernbedienung verfiigt {ber
einen integrierten Temperatursensor der zur alternativen Raumtemperaturiiberwachung verwendet
werden kann. Das Display informiert Uber die Betriebszustdnde, Systemdiagnose mit Stdrcode,
Timer und Filter-Wartungsintervall. Das Anschlusskabel ist als 2-Leiterkabel verpolungssicher

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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auszufihren und kann mit einer maximalen Leitungslédnge von 500 Metern verlegt werden.
Die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung im Uberblick:

- Zeitschaltmodus

- Ausschaltfunktion

- Sollwertlimitierung

- Rickstellfunktion

- Einstellung eines Temperaturbereiches

- Rickstellung auf voreingestelltes Temperaturniveau

- Nachtbetrieb zur zusdtzlichen Schallreduktion

- Vorwahl der Liifterdrehzahl in (je nach Innengerédt) bis zu drei festen Drehzahlen oder
automatische Drehzahl

- Einstellung der Luftleitlamellen sowohl in Festeinstellung als auch dynamisch
- Storcodeanzeige auf dem Display

- Anzeige Filterreinigungsintervall

- Uberwachungsfunktion aller Sensoren am Innen- und AuBengerat

- Alarmhistorie der letzten vier Storungen mit Zeitangabe

2,000 St
1.6.1.120 Zusatzplatine Betriebs-/ Stérmeldung

Zusatzplatine zur Meldungsiibergabe an die Gebdudeautomation passend zum Klima-Split-System
inkl. Spannungsversorgung als potentialfreier Kontakt

2,000 St
1.6.1.130 Kondensatpumpe

Kondensatpumpe zur Montage am Klimainnengerat

Fordervolumen, ca.: 12 1/h
Forderhdhe, ca.: 6 m
Spannungsversorgung: 230 v

Ausgabe einer Stérmeldung als potentialfreien Kontakt

2,000 St
1.6.1.140 Inverter Wandgerat 9,5 kW (Monosplit 3, 4, 5)
Wandgerat R32

Single-Split-System
Gerat

Fir das Kadltemittel R32 konzipiertes Wandgerdt mit einem Geh&duse aus Kunststoff in weiB. Eine
einstellbare Luftleitlamelle sorgt fiir individuelle Komfortregelung. Die Lamelle kann motorisch
in finf vertikale feste Positionen oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Der Lufteintritt
befindet sich an der Gerdteoberseite. Die herausnehmbaren, regenerierbaren Luftfilter sind
durch ein leicht zu 6ffnendes Luftansauggitter zugédnglich. Eine Infrarotfernbedienung wird als
Standard mitgeliefert.

Verdampfer/Verflissiger

Der fir Kdltemittel R32 konzipierte Hochleistungswarmeaustauscher garantiert durch seine
kompakte Bauart einen sehr geringen Kaltemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen
sorgen fiir eine hohe Energieeffizienz.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter,
Gleichstrom (DC-) Tangentialventilator, Ventilatormotor mit automatischer Drehzahlregelung iber

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 222

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Mikroprozessor. Betriebsart wahlweise Automatik oder manuell.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestiitzte Regelung ermdglicht eine stufenlose lastabhé&ngige Leistungsregelung
und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswd&rmeaustauschers in allen Leistungsbereichen.
Die Gerdtegrundfunktionen konnen wahlweise iiber Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung,
Zentralfernbedienung oder Gebdudeleitsystem eingestellt werden. Weitergehende Konfiguration ist
iber die Kabelfernbedienung mdglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein
automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind méglich. Die
Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise {iber den Rickluftsensor,
einen externen Temperatursensor oder iiber einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und

Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Stdérmeldungen iber
Kabelfernbedienung.

Technische Daten

Nennkiihlleistung 9,5 kW
Luftvolumenstrom Kihlen

max. 1.700 m3/h

Kaltemittel R 32

Schallleistungspegel Kiilhlen 60 dB(A)
Abmessungen Gerdt: Breite / Tiefe / Hdhe
ca. 1590 / 690 / 235 mm

Gewicht Gerat 38 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

230 v / 1 Ph / 50 Hz

Zulassiger Spannungsbereich 220 - 240 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die gililtigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

3,000 St
1.6.1.150 Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung fir Single-Split-Systeme

Beschreibung

Fernbedienung, zur Aufputzmontage, Sprache im Meni deutsch. Die Fernbedienung verfiigt lber
einen integrierten Temperatursensor der zur alternativen Raumtemperaturiiberwachung verwendet
werden kann. Das Display informiert Uber die Betriebszustande, Systemdiagnose mit Stdrcode,
Timer und Filter-Wartungsintervall. Das Anschlusskabel ist als 2-Leiterkabel verpolungssicher
auszufihren und kann mit einer maximalen Leitungsldnge von 500 Metern verlegt werden.

Die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung im Uberblick:
- Zeitschaltmodus

- Ausschaltfunktion

- Sollwertlimitierung

- Rickstellfunktion

- Einstellung eines Temperaturbereiches

- Rickstellung auf voreingestelltes Temperaturniveau

- Nachtbetrieb zur zusé&dtzlichen Schallreduktion

- Vorwahl der Lifterdrehzahl in (je nach Innengerat) bis zu drei festen Drehzahlen oder
automatische Drehzahl

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Einstellung der Luftleitlamellen sowohl in Festeinstellung als auch dynamisch
- Storcodeanzeige auf dem Display

- Anzeige Filterreinigungsintervall

- Uberwachungsfunktion aller Sensoren am Innen- und AuBengerit

- Alarmhistorie der letzten vier Stdrungen mit Zeitangabe

3,000 St
1.6.1.160 Zusatzplatine Betriebs-/ Stérmeldung

Zusatzplatine zur Meldungsiilbergabe an die Gebdudeautomation passend zum Klima-Split-System
inkl. Spannungsversorgung als potentialfreier Kontakt

3,000 St
1.6.1.170 Kondensatpumpe

Kondensatpumpe zur Montage am Klimainnengerat

Fordervolumen, ca.: 12 1/h
Férderhdhe, ca.: 6 m
Spannungsversorgung: 230 Vv

Ausgabe einer Stormeldung als potentialfreien Kontakt

3,000 St
1.6.1.180 Inverter Wandgeradat 13,4 kW (Monosplit 6)
Wandgerat R32

Single-Split-System
Gerat

Fliir das Kdltemittel R32 konzipiertes Wandgerdt mit einem Gehduse aus Kunststoff in weil. Eine
einstellbare Luftleitlamelle sorgt fir individuelle Komfortregelung. Die Lamelle kann motorisch
in fiinf vertikale feste Positionen oder in Swing-Betrieb eingestellt werden. Der Lufteintritt
befindet sich an der Gerdteoberseite. Die herausnehmbaren, regenerierbaren Luftfilter sind
durch ein leicht zu offnendes Luftansauggitter zugédnglich. Eine Infrarotfernbedienung wird als
Standard mitgeliefert.

Verdampfer/Verfliissiger

Der fir Kdltemittel R32 konzipierte Hochleistungswarmeaustauscher garantiert durch seine
kompakte Bauart einen sehr geringen Kdltemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen
sorgen fliir eine hohe Energieeffizienz.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter,
Gleichstrom (DC-) Tangentialventilator, Ventilatormotor mit automatischer Drehzahlregelung tiiber
Mikroprozessor. Betriebsart wahlweise Automatik oder manuell.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestiitzte Regelung ermdglicht eine stufenlose lastabhangige Leistungsregelung
und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswédrmeaustauschers in allen Leistungsbereichen.
Die Gerdtegrundfunktionen konnen wahlweise iiber Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung,
Zentralfernbedienung oder Gebaudeleitsystem eingestellt werden. Weitergehende Konfiguration ist
iber die Kabelfernbedienung méglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein
automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind méglich. Die
Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise {iber den Rickluftsensor,
einen externen Temperatursensor oder iber einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und
Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Stormeldungen iUber
Kabelfernbedienung.

Technische Daten
Nennkiihlleistung 13,4 kW
Luftvolumenstrom Kiihlen

max. 2200 m3/h

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kaltemittel R 32

Schallleistungspegel Kihlen 64 dB(A)
Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hohe
ca. 1590 / 690 / 235 mm

Gewicht Gerat 38 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

230 v/ 1 Ph / 50 Hz

Zuldssiger Spannungsbereich 220 - 240 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

1,000 St
1.6.1.190 Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung fiir Single-Split-Systeme

Beschreibung

Fernbedienung, zur Aufputzmontage, Sprache im Menl deutsch. Die Fernbedienung verfiigt {iber
einen integrierten Temperatursensor der zur alternativen Raumtemperaturiiberwachung verwendet
werden kann. Das Display informiert iiber die Betriebszustande, Systemdiagnose mit Stodrcode,
Timer und Filter-Wartungsintervall. Das Anschlusskabel ist als 2-Leiterkabel verpolungssicher
auszufihren und kann mit einer maximalen Leitungsl&nge von 500 Metern verlegt werden.

Die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung im Uberblick:

- Zeitschaltmodus

- Ausschaltfunktion

- Sollwertlimitierung

- Riickstellfunktion

- Einstellung eines Temperaturbereiches

- Rickstellung auf voreingestelltes Temperaturniveau

- Nachtbetrieb zur zusdtzlichen Schallreduktion

- Vorwahl der Liifterdrehzahl in (je nach Innenger&dt) bis zu drei festen Drehzahlen oder
automatische Drehzahl

- Einstellung der Luftleitlamellen sowohl in Festeinstellung als auch dynamisch
- Storcodeanzeige auf dem Display

- Anzeige Filterreinigungsintervall

- Uberwachungsfunktion aller Sensoren am Innen- und AuBengerit

- Alarmhistorie der letzten vier Storungen mit Zeitangabe

1,000 St
1.6.1.200 Zusatzplatine Betriebs-/ Stérmeldung

Zusatzplatine zur Meldungstibergabe an die Gebaudeautomation passend zum Klima-Split-System
inkl. Spannungsversorgung als potentialfreier Kontakt

1,000 St
1.6.1.210 Kondensatpumpe
Kondensatpumpe zur Montage am Klimainnengerat

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Fordervolumen, ca.: 12 1/h
Forderhdhe, ca.: 6 m
Spannungsversorgung: 230 v

Ausgabe einer Stoérmeldung als potentialfreien Kontakt

1,000 St
Kdltemittelleitungen geddammt mit PE-Schaum

Die Montagehohe fir die Rohrleitungen betrdgt bis zu 5 m Uber der Standfldche des hierfiir
erforderlichen Gerfiistes.

1.6.1.220 Kaltemittelleitungspaar 6/10 mm inkl. Dammung
Kédltemittelleitungspaar, Kupferrohr inkl. Dammung zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und
Aubleneinheiten mit ggf. angepasster Kdltemittelfiillung inkl. aller Befestigungsmaterialien und
Ddmmung gegen Kondensatbildung. Die Dammung besteht aus Polyethylenschaum und einem &duBeren,
strapazierfahigen und witterungsbestidndigen LD-PE-Mantel. Leitungswege, auch kleine, im
Aublenbereich miissen gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlung geschiitzt werden.

Flissigkeitsleitung: 6x1 mm
Gasleitung: 10x1 mm
43,000 m

1.6.1.230 Kidltemittelleitungspaar 10/16 mm inkl. Dammung

Kdltemittelleitungspaar, Kupferrohr inkl. Dadmmung zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und
AuBeneinheiten mit ggf. angepasster Kaéltemittelfiillung inkl. aller Befestigungsmaterialien und
Dammung gegen Kondensatbildung. Die Dammung besteht aus Polyethylenschaum und einem &duferen,
strapazierfahigen und witterungsbestédndigen LD-PE-Mantel. Leitungswege, auch kleine, im
AuBenbereich miissen gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlung geschiitzt werden.

Fliissigkeitsleitung: 10x1 mm
Gasleitung: 16x1 mm
62,500 m
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.240 Brandschottung Leitungspaar 6/10 mm mit Begleitkabel, F90, Wanddicke 100-150 mm

Brandschottung eines Katemittelleitungspaares Kupferrohr inklusive eines Kabel in Massiv- oder
Trockenbauwand in F90 Qualitdt (feuerbestdndig) als Brandschutzbandage mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, fiir oben aufgefithrte Kdltemittelleitungen mit Dammung aus PE-
Schaum.

Abmessungen Rohr 1: 6x1 mm

Abmessungen Rohr 2: 10x1 mm

Durchmesser Kabel: max. 14 mm

Wanddicke 100-150 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240

1.6.1.250 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/10 mm, Wanddicke 175-240
mm

Wanddicke 175-240 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240

1.6.1.260 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/10 mm, Wanddicke 240-300
mm

Wanddicke 240-300 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240

1.6.1.270 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/10 mm, Deckendicke 300-400
mm

Einbau in Massivdecke, Deckendicke 300-400 mm.

8,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.1.280 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 10/16 mm, Wanddicke 175-240

mm

Abmessungen Rohr 1: 10x1 mm

Abmessungen Rohr 2: 16x1 mm

Wanddicke 175-240 mm.

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240
1.6.1.290 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 10/16 mm, Wanddicke 240-300

mm

Abmessungen Rohr 1: 10x1 mm

Abmessungen Rohr 2: 16x1 mm

Wanddicke 240-300 mm.

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.240
1.6.1.300 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 10/16 mm, Deckendicke

300-400 mm

Abmessungen Rohr 1: 10x1 mm
Abmessungen Rohr 2: 16x1 mm

Einbau in Massivdecke, Deckendicke 300-400 mm.

12,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.310 Wetterfeste Ummantelung nachtridgl. Rohr DN 4

Nachtrdgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. K&ltedadmmung, an Rohrleitung, DN 4, im Freien,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 9 mm, Ummantelung aus
profiliertem Blech, Aluminium, AIMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

18,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.310
1.6.1.320 Wetterfeste Ummantelung nachtrdgl. Rohr; Wie vor, jedoch DN 8

DN 8

36,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.310
1.6.1.330 Wetterfeste Ummantelung nachtridgl. Rohr; Wie vor, jedoch DN 12

DN 12

18,000 m

*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.340 Wetterfeste Ummantelung nachtriagl. Bogen DN 4

Bogen fiir nachtrédgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Kaltedammung, an Rohrleitung, DN 4, im
Freien, Dadmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 9 mm, Ummantelung
aus profiliertem Blech, Aluminium, AlMg2MnO, 8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und
mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

18,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.340
1.6.1.350 Wetterfeste Ummantelung nachtrdgl. Bogen; Wie vor, jedoch DN 8
DN 8
41,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.340
1.6.1.360 Wetterfeste Ummantelung nachtragl. Bogen; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
26,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.370 Wetterfeste Ummantelung nachtriagl. Passstiick DN 4

Passstick fir nachtrdgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. K&lteddmmung, an Rohrleitung, DN 4,
im Freien, Ddmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 9 mm,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Al1Mg2MnO0,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

18,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.370

1.6.1.380 Wetterfeste Ummantelung nachtrdgl. Passstiick; Wie vor, jedoch DN 8
DN 8

41,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.370

1.6.1.390 Wetterfeste Ummantelung nachtragl. Passstiick; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12

26,000 St
Kdltemittelleitungen

Die Montagehdhe fiir die Rohrleitungen betrdgt bis zu 5 m iiber der Standfldche des hierfiir
erforderlichen Geriistes.

1.6.1.400 Kaltemittelleitungspaar 10/16 mm ohne Dammung

Kaltemittelleitungspaar Kupferrohr zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und AuBeneinheiten mit
ggf. angepasster Kaltemittelfiillung Ka&lteschellen werden separat vergiitet.

Fliissigkeitsleitung: 10x1 mm
Gasleitung: 16x1 mm
50,000 m

Ausfilhrungsbeschreibung 26:
Dammung diffusionsdicht fiir Kialtemittelleitungen

Dammung diffusionsdicht fiir Kdltemittelleitungen

Dammung aus Mineralwolle mit Alukaschierung, dauerhaft diffusionsdicht. Die Dammung ist nach
Herstelleranweisung zu verarbeiten. Alle RundstdRe miissen lber den gesamten Umfang mit vom
Dammungshersteller vorgesehenem Aluminium-Klebeband verklebt werden. Das Klebeband muss
mindestens 20 mm zu beiden Seiten der Fuge ilberlappen. Die Enden der Ddmmung sind mindestens
alle 4 m nach Montageanleitung zu versiegeln.

Die Montagehdhe betrdgt bis zu 5 m Uber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes.

Gesamtbetrag:

GemadB Ausfithrungsbeschreibung 26:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.1.410 Kdlteschelle diffusionsdicht Stahl verz DN 8
Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, als Kdlteschelle mit Kern aus
Kédlteddmmung DIN 4140 aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, Dammschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/
(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 entsprechend DIN 4109-1, fiir Rohr DN 8, Lange
Aufhé&ngung bis 1 m, Befestigung mit Gewindestdben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln,
einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton.

Montage der Kidlteschellen nach Herstelleranleitung, Fugen am Mineralwollkern sowie am Ubergang
zur weitergehenden Didmmung sind mittels selbstklebender Uberlappung der Kaschierung bzw.
Aluminiumklebeband zu verkleben. Inkl. Schrauben, Muttern, Abhdnger, Gleitsatz mit Zubehor.

35,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.410
1.6.1.420 Kdlteschelle diffusionsdicht Stahl verz; wie vor jedoch DN 12

DN 12

35,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.430 Kdlteddmmung Rohr DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht

Kaltedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im
Geb&dude, Ddmmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, d0 (nichtbrennbar),

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667

50,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.430
1.6.1.440 Kdlteddmmung Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
50,000 m

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.1.450 Kidlteddmmung Bogen DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht
Bogen, auch als gestreckter Rohrbogen, bis 90° aus Kilteddmmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im Gebaude, Démmung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte, Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -sl, d0 (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.450
1.6.1.460 Kdlteddmmung Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
10,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.470 Kdlteddmmung Passstiick DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht

Passstiick fir K&lteddmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 8, im Geb&dude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667

45,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.470

1.6.1.480 Kalteddmmung Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12

45,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:

*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.490 Kidltedammung wetterfest Rohr DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht

Kédlteddmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im
Gebdude, Dadmmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung aus
profiliertem Blech, Aluminium, AI1Mg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

5,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.490
1.6.1.500 Kdlteddmmung wetterfest Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
5,000 m

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:
*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.510 Kalteddmmung wetterfest Bogen DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht

Bogen, auch als gestreckter Rohrbogen, bis 90° aus Kilteddmmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im Gebaude, Démmung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte, Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -sl, d0 (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, AlMg2MnoO, 8,
Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit
Luftspalt.

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.510

1.6.1.520 Kdlteddmmung wetterfest Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 229

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

5,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 26:

*** Bezugsbeschreibung
1.6.1.530 Kidltedammung wetterfest Passstiick DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht
Passstiick fir Kédlteddmmung DIN 4140 an haus- und

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im
Gebdude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit
Aluminiumfolie, als Lamellenmatte, Dammschichtdicke 20
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Wiarmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung
aus profiliertem Blech, Aluminium, AlMg2MnO, 8,
Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit

plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

5,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.1.530
1.6.1.540 Kdlteddmmung wetterfest Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
5,000 St

Ausfiihrungsbeschreibung 27:
Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert, diffusion

Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert, diffusionsdicht
Rohrschott R 90 mit allgemein bauaufsichtlichem Priifzeugnis (ABP).

- ohne Aufnahme von Rohrbewegungen
- fir nichtbrennbare Versorgungsleitungen
- in Wand/Decke/leichter Trennwand

mit einer weiterfithrenden Ddmmung aus nichtbrennbaren Mineralwolle-Dammstoffen, Schmelzpunkt >
1000 °C, alukaschiert auf 1 m Li&nge beidseitig der Wand- bzw. Deckenkonstruktion anzubringen.
Alle Démmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 8 Wicklungen pro 1fd.M., auf dem Rohr zu
befestigen. Ringspaltverschluss gemd® nachfolgenden Positionen und zugehdriger Beschreibungen.
Die Ausfithrung muss gemd&l ABP erfolgen. Die ordnungsgemdfe Ausfithrung ist wvom AN nach Abschluss
der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserkl&drung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:

- Stahlrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr, geeignet fiir Rohre aus autenitischen Stdhlen mit einem
Chloridgehalt gem. den Anforderungen des Arbeitsblattes AGI Q 132 neueste Fassung.

Langs- und Rundstofe mit selbstklebender Aluminiumfolie iiberkleben, der Anschluss an die
weiterfiithrende Dammung ist nach Herstelleranweisung diffusionsdicht auszufiihren.

Brandschutzdurchfilhrung als Rohrschale zur Kaltedammung
Rohdichte > 150 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,04 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,

mit Aluminiumfolie kaschiert, verklebt,

Mindestdicke 0,05 mm, diffusionsdicht,

Schmelzpunkt > 1000 °C

Bauteilstarke 100 bis 350 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Weiterfilhrende Dammung

als Rohrschale zur Kalteddammung
Rohdichte > 90 kg/m3,
Wiarmeleitfahigkeit 0,035 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,
mit Aluminiumfolie kaschiert,
Mindestdicke 0,05 mm, diffusionsdicht,
Schmelzpunkt > 1000 °C

Dammlénge > 1000 mm beidseitig

Die Montagehdhe betrdgt bis zu 5 m lilber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Gerlistes.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.550 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Wanddicke 100-150 mm
Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

1,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.560 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Wanddicke 240-300 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 240-300 mm

1,000 St
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.570 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Deckendicke 300-400 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Einbau in Massivdecke,
Deckendicke 300-400 mm

2,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.580 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Wanddicke 100-150mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

1,000 St
GemadB Ausfiithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.590 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Wanddicke 240-300mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 240-300 mm

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 27:
1.6.1.600 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Deckendicke 300-400mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Einbau in Massivdecke,
Deckendicke 300-400 mm

2,000 St
Verschluss von Ringspalten in Massivwdnden und Decken

Ausfilhrungsbeschreibung 28:
Ringspaltverschluss mit Mineralwolle

Ringspaltverschluss mit Mineralwolle

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen gedadmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der Betonlaibung in Kernbohrungen.

Stopfung aus Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-A, Schmelzpunkt mindestens 1000 °C und einer
Stopfdichte von > 120 kg/m® zwischen Rohrdurchfiihrung und umgebender Bauteillaibung und

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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rauchdichter Abdichtung der beiden Stirnseiten der Durchfithrung mit unter Hitzeeinwirkung stark
aufschaumender 1l8sungsmittelfreier Brandschutz - Dichtmasse in einer Stérke von jeweils
mindestens 30 mm.

Die Stopfung mit beidseitiger Abdichtung ist in der gesamten Bauteilstarke durchzufiihren.

Die Einhaltung der geforderten Stopfdichte ist durch qualit&dtssichernde Prifungen des
Auftragnehmers nachzuweisen.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 28:
1.6.1.610 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 175-240 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:175 bis 240 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm
4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 28:
1.6.1.620 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 240-300 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:240 bis 300 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm
4,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 28:
1.6.1.630 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 300-400 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser
Bauteilstarke:300 bis 400 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

4,000 St
Ausfilhrungsbeschreibung 29:
Ringspaltverschluss mit Mortel

Ringspaltverschluss mit Mortel

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen gedammter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der Betonlaibung in Kernbohrungen.

Vollstdndiger und hohlraumfiillender Verschluss des Ringspaltes zwischen Rohrdurchfiihrung und
Bauteillaibung mit Brandschutzmdrtel entsprechend DIN V 18580 Mortelgruppe III (MG III nach DIN
4102-9) .

EinschlieRlich aller erforderlichen Schalungshilfen, Schalungszuschnitt und deren Befestigung.

Die Schalungshilfen sind nach Fertigstellung der Durchfiilhrung vollstandig zu entfernen.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 29:
1.6.1.640 Ringspaltverschluss mit Mértel bis 100 mm, Bauteildicke 175-240 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:175 bis 240 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm

15,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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GemdB Ausfithrungsbeschreibung 29:
1.6.1.650 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 240-300 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:240 bis 300 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm
15,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 29:
1.6.1.660 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 300-400 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser
Bauteilstdrke:300 bis 400 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm

26,000 St
Verschluss von Ringspalten in Trockenbauwédnden

Ausfilhrungsbeschreibung 30:
Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfihrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trocken-

bauwénden mit Brandschutzanforderung F30 oder F90.

Verschluss des Ringspaltes mit unter Hitzeeinwirkung stark aufschdumender losungsmittelfreier
Brandschutz - Dichtmasse.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstédrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 30:
1.6.1.670 Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt bis 100 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

6,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 31:

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen gedammter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trocken-

bauwanden mit Brandschutzanforderung F30 oder F90.
Verschluss des Ringspaltes mit Spezial - Gipsfugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstédrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 31:
1.6.1.680 Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse bis 100 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfithrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm
10,000 St
Verkabelung

1.6.1.690 Elektro- und Kommunikationsleitung, NYY-J 4x1,5 mm?

Kabelverbindung, NYY-J 4x1,5 mm?, beidseitig auflegen und absichern, zwischen AuBen- und
Inneneinheit zur Spannungsversorgung des Innengerdtes und Kommunikation zwischen AuBen- und
Inneneinheit. Inklusive Befestigung mit Sammelkabelhaltern.

40,000 m
1.6.1.700 Elektro- und Kommunikationsleitung, NYM-J 4x1,5 mm?

Kabelverbindung, NYM-J 4x1,5 mm?, beidseitig auflegen und absichern, zwischen Inneneinheiten,
zur Spannungsversorgung und Kommunikation zwischen den Ger&dten. Inklusive Befestigung mit
Sammelkabelhaltern.

135,000 m
Befiillung und Inbetriebnahme

1.6.1.710 Befiillen einer Anlage mit R32

Befiillung einer Anlage mit R32 zusdtzlich zur Fiillmenge im AuBengerdat nach Herstelleranleitung,
inklusive notwendiger Evakuierung, inklusive Protokollerstellung. Vergiitung je Anlage,
Kaltemittel wird separat vergiitet.

6,000 St
1.6.1.720 Kdltemittel R32
Kaltemittel R32 zum Befiillen der Anlagen. Befiillvorgang wird separat verglitet.

10,000 kg

1.6.1.730 Inbetriebnahme einer Anlage durch den Werkskundendienst
Fachgerechte Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Anlagenherstellers und
Einregulierung der Kdlteanlagen sowie Einstellen der Sollwerte nach den Betreibervorgaben inkl.

Inbetriebnahmeprotokoll. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist vom Bauleiter gegenzuzeichnen und
Bestandteil der Revisionsunterlagen.

Einstellen eines automatischen Wiederanlaufens nach Spannungsausfall. Vergltung je Anlage.

6,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.2 VRV-Anlage - Gerdte und Zubehdr

Ausfilthrungsbeschreibung 32:
Kalkulations- und Ausfiihrungshinweise

Kalkulations- und Ausfithrungshinweise

Dieser Abschnitt umfasst die komplette Lieferung und Montage dezentraler Kdlte-Splitanlagen mit
Zubehor. Vor Bestellung der Kalte-Splitanlagen sind die genauen Abmessungen und der genaue
Einbauort nochmals zu priifen. Abweichungen von den Ausfiihrungsplanen sind mit allen
Planungsbeteiligten abzustimmen. In den Einheitspreisen sind die Kosten fiir das genaue
Einmessen und das Schiitzen der dezentralen Kdlte-Splitanlagen und deren Einzelkomponenten
wahrend der Bauzeit einzukalkulieren. Die zentrale Spanungseinspeisung / ELT-Anschluss der
dezentralen Kdlte-Splitanlage erfolgt durch das Gewerk Elektro. Die Spannungsversorgung der
Gerdte untereinander (AuBeneinheit mit Inneneinheit) ist Leistungsumfang Gewerk Kdltetechnik.

Rohrleitungen fiir Kdlteanlagen mit Kdltemitteln

Verwendung als Kaltemittelleitung fiir

- Flissigkeitsleitungen,

- Sauggasleitungen,

- HeiBgasleitungen

Vortext Kupferrohrsystem:

Rohrleitungen aus nahtlos gezogenen Kupferrohren, Kupferrohre miissen der DIN EN 12735-1
entsprechen, flir Sicherheitskdltemittel geeignet (sauerstofffreier Kupferwerkstoff), SF-Cu, F
36/F 22 in Kuhlschrankqualitat, Fittings nach DIN EN 1254-1 (bis einschlieBlich 108 mm
Nenndurchmesser) fir Kapillarldtverbindungen, Fittings fiir Gewindeverbindungen nach DIN EN
1254-4 (aus Rotguss), Fittings mit geringer Einstecktiefe fiir Hartlétverbindungen nach DIN EN
1254-5, EinschweiBRfittings aus Kupfer nach DIN 2607. Verbindungstechnik mittels Hartldten unter
Verwendung von Hartloten nach DIN EN 1044, ggf. Anwendung von Flussmitteln nach DIN EN 1045.
Die Hartlotverbindungen diirfen nur durch fachkundige Personen erstellt werden mit
entsprechenden Fachkundenachweis. Vor und wahrend des Verbindungsvorgangs durch Hartléten oder
SchweiBen sind die Rohrleitungen zur Vermeidung von Zunderbildung auf den Innenoberfldchen mit
einem trockenen Schutzgas zu spllen. Das verwendete Kupferrohrsystem muss an die gestellten

Betriebsanforderungen der Kalteanlage (insbesonders max. Temperaturen u. Driicke) abgestimmt
sein.

In den Einheitspreisen der Kdltemittelleitungen sind folgende Leistungen mit enthalten und
werden nicht gesondert vergliitet, sofern keine Einzelpositionen ausgewiesen sind:

- Verbindungselemente einschl. aller Hilfsmittel wie LOt- und Dichtungsmaterial,
- es 1ist generell mit Schutzgas (z.B.: trockener Stickstoff) zu 1ldten,

- Rohre sind stets zu verschlieBen,

- Kdltemittel-Rohrleitungen und Komponenten sind als solche zu kennzeichnen,

- es sind an geeigneten Stellen Rohrleitungsbezeichnungen und DurchfluBrichtungspfeile
anzubringen,

Bogen werden durch biegen der Rohrleitungen hergestellt. T-Stilicke/Abzweige werden gesondert
verglitet.

- Zuschnitt,
- Rohrbefestigungen (grundsatzlich verzinkte Ausfithrung) koérperschallgeddmmt DIN 4109, mit
Befestigung iUiber Gewindestédbe, Ausfithrung gelenkig nach Erfordernis fir axiale

Dehnungsaufnahme, mit bauaufsichtlich

zugelassenen Diilbeln sowie Herstellen der Bohrldcher bzw. Befestigung mit Schrauben an
vorhandene Montageschienen,

- Rohrbriicken und Rohrtrager,
- Leitungen im Freien mit Gitterrinnen als Trittschutz bei Montage iiber FuRboden,

- thermisch entkoppelte Rohrtrdger, bestehend aus Rohrschellen (Befestigungsschellen mit
Stiitzhlilsen aus PVC, ca. 20 cm lang)

-Sonder-Rohrschellen fiir nichtbrennbare Dadmmung werden separat verglitet

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Kaltemittelleitungen liefern und verlegen in Gebduden, Verbindung erfolgt durch Hartloten
Vortext Beschilderung der Split-Klimaanlagen:

Die Anlagengerdte sind mit Bezeichnungsschildern nach DIN 825, Farbe und Beschriftung nach
Angaben des AG, aus mehrschitigem Kunststoff und rechteckig, gefrdst mit H x B [mm] = 100 x 148

zu bekleben.

Weitere Beschilderungen werden separat verglitet.

Gesamtbetrag:
AuBengerdte und Zubehoér

1.6.2.10 Digital Inverter AuBengerdt, 10 kW (VRV 1, VRV 2, VRV 3)
Warmepumpe 400V Kaltemittel R32

Multisplit-Split-System mit variabler Kéltemitteltemperatur und variablem Kdltemittelmassentrom

Selbsttragendes Geratemodul mit Grundrahmen und FiBen. Es beherbergt alle funktionsrelevanten
kadltetechnischen und elektrischen Bauteile. Die Kondensatabldufe sind im Geh&duse integriert.

Das Aubengerat besteht aus korrosionsbestdndigem, pulverbeschichtetem, feuerverzinktem
Stahlblech in RAL 7044. Alle Verschraubungen sind mit verzinkten Schrauben ausgefithrt. Der
Warmetauscher ist ebenfalls mit einer korrosionshemmenden Kunststoffbeschichtung iliberzogen.
Alle innenliegenden Komponenten bestehen aus korrosionsfreien Materialien, um eine dauerhafte
AuBenaufstellung zu gewdhrleisten.

Der Kaltekreislauf besteht aus allen kreislaufrelevanten Bauteilen. Der Aufbau wurde fiir das
Kaltemittel R32 ausgelegt. Der Kaltekreislauf umfasst einen doppelten Fliissigkeitsabscheider,
einen Filter, sowie ein Vierwegeumschaltventil fiir die Umschaltung der Betriebsarten Kihlen/

Heizen und die dynamische Abtauschaltung mittels Kreislaufumkehr.

Zur Einhaltung der ChemKlimaschutz Verordnung sind alle Bauteile und Leitungsanschliisse im
System als Lotverbindung ausgefiithrt. Es gibt keine losbaren Verbindungen im Kaltekreis.

Flir den Betrieb mit dem K&ltemittel R32 optimierter Warmetauscher mit Verdampfungs- und
Verflissigungsfunktion. Bestehend aus Kupferkernrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, mit
PE-beschichtetem Oberfldchenschutz fiir eine Verldngerung der Gesamtnutzungszeit durch
Chromatierung und Kunststoffbeschichtung als Schutz vor korrosiver Aublenluft.

Axialventilator, abhé&ngig zum Systemdruck geregelt. Der Motor ist statisch und dynamisch
ausgewuchtet und schwingungsfrei gelagert. Mit einem Ventilatorschutzgitter werden die
Ventilatoren vor &duBeren Einwirkungen geschiitzt.

01-/Druckgasgekithlter und drehzahlgeregelter Verdichter. Die Leistungsregelung des
Inverterverdichters erfolgt lber eine Ansteuerung der Reglerelektronik, wodurch der DC-Motor
betrieben wird.

Der Verdichter ist schwingungsentkoppelt gelagert.

Im AuBengerdt sind hochdruck- und saugdruckseitig Manometeranschliisse vorgesehen, um Wartung
und Service zu garantieren.

Integrierte Sicherheitsmafnahmen nach IEC 60335-2-40:

Sollte es zu einer Leckage an einem Innengerdt kommen, wird diese innerhalb kiirzester Zeit
durch den integrierten Leckagesensor registriert.

Das AuRengerdt stoppt den Verdichterbetrieb, um die Leckagemenge zu reduzieren.
Das AuRengerdt bietet einen potentialfreien Leckage-Alarmkontakt fiir den Anschluss an die GLT.
Aufstellung

Aufstellung auf bauseitger Metall-Unterkonstruktion. Gerdt inklusive Schwingungsdampfern als
Metall-Gummipuffer.

Technische Daten
Einsatzgrenzen ca. -5°C - +46°C AuBentemperatur im Kithlbetrieb
Nennleistung Kiihlen min. 14 kW

SEER 7,4
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Luftvolumenstrom max. 6.250 m®/h
Kaltemittel R32

Kédltemittelmenge ca. 3,4 kg
Hohenunterschied, max. IG-AG 30 m
Gesamte Leitungslange, max. 300 m
Schallleistungspegel Kithlen / Heizen
68,1 / 70,0 dB(A)

Abmessungen Gerat: Breite / Tiefe / Hohe
ca. 1100 / 460 / 869 mm

Gewicht Gerédt ca. 102 kg

Elektrische Daten

Betriebsstrom Kihlen 6,8 A

Maximale Absicherung 16 A
Spannungsversorgung

400 / 3 / 50 Vv / Ph / Hz

Zuldssiger Spannungsbereich 50 Hz 380 - 415 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die gliltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

3,000 St
1.6.2.20 Reparaturschalter

Reparaturschalter passend zum oben genannten KlimaauBengerat Pos. 01.06.02.0010.

3,000 St
1.6.2.30 Olriickhaltesystem, passend zum AuBengerit

Olriickhaltesystem passend zum oben genannten KlimaauBengerdt Pos. 01.06.02.0010.

Das Olriickhaltesystem als gepriiftes Auffangsystem fiir darauf aufgestellte Kalte- und
Klimaanlagen verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in das
Olriickhaltesystem gelaufene Ole, Wassergefdhrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen
ausgespiilt werden. Im Olriickhaltesystem befindliche Ole werden durch einen integrierten
Olabscheider zuriick gehalten. Damit werden die Anforderungen nach WasgefStAnlV erfiillt.

Das System ist fir die AuBenaufstellung geeignet und entsprechend witterungsfest.

Inklusive elektrischer Heizvorrichtung, 230V, mit Thermostat als Vereisungsschutz.

3,000 St
1.6.2.40 Digital Inverter AuBengerdt, 10 kW (VRV 4)
Warmepumpe 400V Kaltemittel R32

Multisplit-Split-System mit variabler Kéltemitteltemperatur und variablem Kdltemittelmassentrom

Selbsttragendes Geratemodul mit Grundrahmen und FiBen. Es beherbergt alle funktionsrelevanten
kadltetechnischen und elektrischen Bauteile. Die Kondensatabldufe sind im Gehduse integriert.

Das Aubengerat besteht aus korrosionsbestdndigem, pulverbeschichtetem, feuerverzinktem
Stahlblech in RAL 7044. Alle Verschraubungen sind mit verzinkten Schrauben ausgefithrt. Der
Warmetauscher ist ebenfalls mit einer korrosionshemmenden Kunststoffbeschichtung itiberzogen.
Alle innenliegenden Komponenten bestehen aus korrosionsfreien Materialien, um eine dauerhafte
AuBenaufstellung zu gewdhrleisten.

Der Kaltekreislauf besteht aus allen kreislaufrelevanten Bauteilen. Der Aufbau wurde fiir das
Kaltemittel R32 ausgelegt. Der Kaltekreislauf umfasst einen doppelten Fliissigkeitsabscheider,
einen Filter, sowie ein Vierwegeumschaltventil fiir die Umschaltung der Betriebsarten Kuhlen/
Heizen und die dynamische Abtauschaltung mittels Kreislaufumkehr.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zur Einhaltung der ChemKlimaschutz Verordnung sind alle Bauteile und Leitungsanschliisse im
System als Lotverbindung ausgefithrt. Es gibt keine 1l&sbaren Verbindungen im Kdltekreis.

Fliir den Betrieb mit dem K&ltemittel R32 optimierter Warmetauscher mit Verdampfungs- und
Verflissigungsfunktion. Bestehend aus Kupferkernrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, mit
PE-beschichtetem Oberfldchenschutz fiir eine Verldngerung der Gesamtnutzungszeit durch
Chromatierung und Kunststoffbeschichtung als Schutz vor korrosiver AuBenluft.

Axialventilator, abhdngig zum Systemdruck geregelt. Der Motor ist statisch und dynamisch
ausgewuchtet und schwingungsfrei gelagert. Mit einem Ventilatorschutzgitter werden die

Ventilatoren vor &uBeren Einwirkungen geschiitzt.

0l-/Druckgasgekiihlter und drehzahlgeregelter Verdichter. Die Leistungsregelung des
Inverterverdichters erfolgt tber eine Ansteuerung der Reglerelektronik, wodurch der DC-Motor
betrieben wird.

Der Verdichter ist schwingungsentkoppelt gelagert.

Im AuBengeradt sind hochdruck- und saugdruckseitig Manometeranschliisse vorgesehen, um Wartung
und Service zu garantieren.

Integrierte Sicherheitsmafnahmen nach IEC 60335-2-40:

Sollte es zu einer Leckage an einem Innengerdt kommen, wird diese innerhalb kiirzester Zeit
durch den integrierten Leckagesensor registriert.

Das AuBengerdt stoppt den Verdichterbetrieb, um die Leckagemenge zu reduzieren.
Das AuBengerdt bietet einen potentialfreien Leckage-Alarmkontakt fiir den Anschluss an die GLT.
Aufstellung

Aufstellung auf bauseitger Metall-Unterkonstruktion. Gerdt inklusive Schwingungsddmpfern als
Metall-Gummipuffer.

Technische Daten

Einsatzgrenzen ca. -5°C - +46°C AuBentemperatur im Kihlbetrieb
Nennleistung Kithlen min. 16 kW

SEER 7,9

Luftvolumenstrom max. 6.250 m3/h

Kaltemittel R32

Kaltemittelmenge ca. 3,4 kg

Hohenunterschied, max. IG-AG 30 m

Gesamte Leitungslange, max. 300 m
Schallleistungspegel Kihlen / Heizen

67,0 / 79,0 dB(A)

Abmessungen Gerdt: Breite / Tiefe / Hohe

ca. 1100 / 460 / 869 mm

Gewicht Gerédt ca. 102 kg

Elektrische Daten

Betriebsstrom Kihlen 5,4 A

Maximale Absicherung 16 A

Spannungsversorgung

400 / 3 / 50 Vv / Ph / Hz

Zulassiger Spannungsbereich 50 Hz 380 - 415 V

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

1,000 St
1.6.2.50 Reparaturschalter

Reparaturschalter passend zum oben genannten KlimaauBengerdt Pos. 01.06.02.0040.

1,000 St
1.6.2.60 Olriickhaltesystem, passend zum AuBengerit

Olriickhaltesystem passend zum oben genannten KlimaauBengerdt Pos. 01.06.02.0040.

Das Olriickhaltesystem als gepriiftes Auffangsystem fiir darauf aufgestellte Kalte- und
Klimaanlagen verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in das
Olriickhaltesystem gelaufene Ole, Wassergefihrdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen
ausgespiilt werden. Im Olriickhaltesystem befindliche Ole werden durch einen integrierten
Olabscheider zuriick gehalten. Damit werden die Anforderungen nach WasgefStAnlV erfiillt.

Das System ist fiir die AuBenaufstellung geeignet und entsprechend witterungsfest.

Inklusive elektrischer Heizvorrichtung, 230V, mit Thermostat als Vereisungsschutz.

1,000 St
Innengerdte und Zubehor

1.6.2.70 Decken-Wandgerdt VRV 3 kW
Decken-Wandgerdt mit einseitigem Ausblas zum Anschluss an R32 VRV Systeme.

Innengerat fir Kihlen und Heizen mit einem Rahmen aus Stahlblech. Die Gerateverkleidung besteht
aus schlagfestem Kunststoff, Farbe Reinweill (RAL 9010) .

Der Luftansaug erfolgt von unten Uber ein Luftansauggitter mit dahinter angeordneten
regenerierbaren Luftfiltern. Luftausblas stirnseitig, tber eine Luftaustrittsjalousie mit
horizontal verstellbaren Luftleitlamellen und vertikal verstellbarer Luftklappe.

Gegenstromwarmeiibertrdger als Direktverdampfer / Kondensator mit Kupferrohren und
Aluminiumlamellen, Kaltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgasfiillung versehen.
Rohranschliisse im Ger&dt, die Zufihrung der Versorgungsleitungen kann von hinten, von den Seiten
oder von oben erfolgen.

Laufruhiger Radialliifter, Antrieb iber einen steuerbaren Motor. Die Drehzahlregelung erfolgt
iber eine Frequenzregelung.

Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. Uberwacht werden die
Lifterdrehzahlen, der eingestellte Sollwert fiir die Lufteintrittstemperatur und die
Verdampferoberflachentemperatur. Eine Funktionsstdorung wird durch Blinken der Betriebsleuchte
auf der Kabel-Fernbedienung und dem Gerdt angezeigt. Bei der Kabelfernbedienung wird der
Stércode angezeigt.

Integrierte SicherheitsmaBnahmen nach IEC 60335-2-40

Sollte es zu einer Leckage an einem Innengerdt kommen, wird diese innerhalb kiirzester Zeit,
durch den integrierten Leckagesensor registriert. Hierbei kommt es zu einem visuellen und
akustischem Alarm an der Kabelfernbedienung im betroffenen Raum. Das AuBengerat leitet einen
Sicherheitsmodus ein in dem das Kaltemittel in die AuBeneinheit zuriick geholt wird und im
Anschluss das Geradt vor dem Wiedereinschalten gesichert ist. Das Gerdt kann erst nach erfolgter

Reparatur durch einen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. Somit verfiigt das Gerat iber
2 SicherheitsmaBnahmen nach IEC 60335-2-40.

Alle hierfiir relevanten Bauteile und Steuerungen, sind im System bereits integriert und
funktionieren ohne weitere Einstellungen oder einen Mehraufwand durch eine zusatzliche
Installation.

Erweiterung Zusatzplatine: Stdrmeldeplatine
Technische Daten

Raumtemperatur 25°C

Min. / Max. Kuhlleistung 2,7 / 3,6 kW
Luftvolumenstrom max. 900 m3/h

Kaltemittel R 32

Schalldruckpegel (in 1 m Abstand)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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max. 40 dB(A) bei max. Kihlleistung
Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hohe
ca. 960 / 690 / 235 mm

Gewicht Gerédt ca. 24 kg

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme Kihlen 0,11 kW
Spannungsversorgung

230 /1 / 50V / Ph / Hz

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

2,000 St
1.6.2.80 Decken-Wandgerdt VRV 5,5 kW
Decken-Wandgerdt mit einseitigem Ausblas zum Anschluss an R32 VRV Systeme.

Innengerat fir Kihlen und Heizen mit einem Rahmen aus Stahlblech. Die Gerateverkleidung besteht
aus schlagfestem Kunststoff, Farbe ReinweiB (RAL 9010).

Der Luftansaug erfolgt von unten iiber ein Luftansauggitter mit dahinter angeordneten
regenerierbaren Luftfiltern. Luftausblas stirnseitig, iiber eine Luftaustrittsjalousie mit
horizontal verstellbaren Luftleitlamellen und vertikal verstellbarer Luftklappe.

Gegenstromwarmeiilbertrdger als Direktverdampfer / Kondensator mit Kupferrohren und
Aluminiumlamellen, Kaltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgasfiillung versehen.
Rohranschliisse im Gerdt, die Zufihrung der Versorgungsleitungen kann von hinten, von den Seiten
oder von oben erfolgen.

Laufruhiger Radialliifter, Antrieb iber einen steuerbaren Motor. Die Drehzahlregelung erfolgt
iiber eine Frequenzregelung.

Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. Uberwacht werden die
Lifterdrehzahlen, der eingestellte Sollwert fiir die Lufteintrittstemperatur und die
Verdampferoberfldchentemperatur. Eine Funktionsstdérung wird durch Blinken der Betriebsleuchte
auf der Kabel-Fernbedienung und dem Ger&dt angezeigt. Bei der Kabelfernbedienung wird der
Storcode angezeigt.

Integrierte Sicherheitsmafnahmen nach IEC 60335-2-40

Sollte es zu einer Leckage an einem Innengerdt kommen, wird diese innerhalb kiirzester Zeit,
durch den integrierten Leckagesensor registriert. Hierbei kommt es zu einem visuellen und
akustischem Alarm an der Kabelfernbedienung im betroffenen Raum. Das AuBengerat leitet einen
Sicherheitsmodus ein in dem das Kaltemittel in die AuBeneinheit zuriick geholt wird und im
Anschluss das Gerat vor dem Wiedereinschalten gesichert ist. Das Gerdt kann erst nach erfolgter
Reparatur durch einen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. Somit verfiigt das Gerat iber
2 SicherheitsmaBnahmen nach IEC 60335-2-40.

Alle hierfiir relevanten Bauteile und Steuerungen, sind im System bereits integriert und
funktionieren ohne weitere Einstellungen oder einen Mehraufwand durch eine zusatzliche
Installation.

Erweiterung Zusatzplatine: Stdrmeldeplatine

Technische Daten

Raumtemperatur 25°C

Min. / Max. Kiuhlleistung 4,7 / 7,1 kW

Luftvolumenstrom max. 1200 m3/h

Kaltemittel R 32

Schalldruckpegel (in 1 m Abstand)

max. 40 dB(A) bei max. Kihlleistung

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hohe
ca. 1270 / 690 / 235 mm

Gewicht Gerédt ca. 33 kg

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme Kihlen 0,11 kW
Spannungsversorgung

230 / 1/ 50V / Ph / Hz

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

7,000 St
1.6.2.90 Decken-Wandgerat VRV 8 kW
Decken-Wandgerdt mit einseitigem Ausblas zum Anschluss an R32 VRV Systeme.

Innengerat fir Kihlen und Heizen mit einem Rahmen aus Stahlblech. Die Gerateverkleidung besteht
aus schlagfestem Kunststoff, Farbe ReinweiB (RAL 9010).

Der Luftansaug erfolgt von unten iiber ein Luftansauggitter mit dahinter angeordneten
regenerierbaren Luftfiltern. Luftausblas stirnseitig, iiber eine Luftaustrittsjalousie mit
horizontal verstellbaren Luftleitlamellen und vertikal verstellbarer Luftklappe.

Gegenstromwarmelbertridger als Direktverdampfer / Kondensator mit Kupferrohren und
Aluminiumlamellen, Kaltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgasfiillung versehen.
Rohranschliisse im Gerdt, die Zufihrung der Versorgungsleitungen kann von hinten, von den Seiten
oder von oben erfolgen.

Laufruhiger Radialliifter, Antrieb iber einen steuerbaren Motor. Die Drehzahlregelung erfolgt
iiber eine Frequenzregelung.

Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. Uberwacht werden die
Lifterdrehzahlen, der eingestellte Sollwert fir die Lufteintrittstemperatur und die
Verdampferoberfldchentemperatur. Eine Funktionsstérung wird durch Blinken der Betriebsleuchte
auf der Kabel-Fernbedienung und dem Ger&dt angezeigt. Bei der Kabelfernbedienung wird der
Storcode angezeigt.

Integrierte Sicherheitsmafnahmen nach IEC 60335-2-40

Sollte es zu einer Leckage an einem Innengerdt kommen, wird diese innerhalb kiirzester Zeit,
durch den integrierten Leckagesensor registriert. Hierbei kommt es zu einem visuellen und
akustischem Alarm an der Kabelfernbedienung im betroffenen Raum. Das AuBengerat leitet einen
Sicherheitsmodus ein in dem das Kaltemittel in die AuBeneinheit zuriick geholt wird und im
Anschluss das Gerat vor dem Wiedereinschalten gesichert ist. Das Gerdt kann erst nach erfolgter
Reparatur durch einen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. Somit verfiigt das Gerat iber
2 SicherheitsmaBnahmen nach IEC 60335-2-40.

Alle hierfiir relevanten Bauteile und Steuerungen, sind im System bereits integriert und
funktionieren ohne weitere Einstellungen oder einen Mehraufwand durch eine zusatzliche
Installation.

Erweiterung Zusatzplatine: Stdrmeldeplatine

Technische Daten

Raumtemperatur 25°C

Min. / Max. Kihlleistung 5,8 / 11,2 kW

Luftvolumenstrom max. 1800 m3/h

Kaltemittel R 32

Schalldruckpegel (in 1 m Abstand)

max. 45 dB(A) bei max. Kihlleistung

Abmessungen Ger&t: Breite / Tiefe / Hohe

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ca. 1590 / 690 / 235 mm

Gewicht Gerédt ca. 39 kg
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme Kihlen 0,24 kW
Spannungsversorgung

230 /1 / 50 V / Ph / Hz

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen die fluorierte
Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tatigkeiten.

Bitte beachten Sie die giiltigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV
und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

1,000 St
1.6.2.100 Kabelfernbedienung
Kabelfernbedienung fiir Single-Split-Systeme

Beschreibung

Fernbedienung, zur Aufputzmontage, Sprache im Menii deutsch. Die Fernbedienung verfiigt tber
einen integrierten Temperatursensor der zur alternativen Raumtemperaturiiberwachung verwendet
werden kann. Das Display informiert tber die Betriebszustande, Systemdiagnose mit Stdrcode,

Timer und Filter-Wartungsintervall. Das Anschlusskabel ist als 2-Leiterkabel verpolungssicher
auszufihren und kann mit einer maximalen Leitungsl&nge von 500 Metern verlegt werden.

Die grundlegenden Funktionen der Fernbedienung im Uberblick:
- Zeitschaltmodus

- Ausschaltfunktion

- Sollwertlimitierung

- Riickstellfunktion

- Einstellung eines Temperaturbereiches

- Rickstellung auf voreingestelltes Temperaturniveau

- Nachtbetrieb zur zusé&tzlichen Schallreduktion

- Vorwahl der Liifterdrehzahl in (je nach Innenger&dt) bis zu drei festen Drehzahlen oder
automatische Drehzahl

- Einstellung der Luftleitlamellen sowohl in Festeinstellung als auch dynamisch
- Storcodeanzeige auf dem Display

- Anzeige Filterreinigungsintervall

- Uberwachungsfunktion aller Sensoren am Innen- und AuBengerit

- Alarmhistorie der letzten vier Storungen mit Zeitangabe

10,000 St
1.6.2.110 Zusatzplatine Betriebs-/ Stérmeldung

Zusatzplatine zur Meldungstibergabe an die Gebaudeautomation passend zum Klima-Split-System
inkl. Spannungsversorgung als potentialfreier Kontakt

10,000 St
1.6.2.120 Kondensatpumpe

Kondensatpumpe zur Montage am Klimainnengerat

Férdervolumen, ca.: 12 1/h
Forderhdhe, ca.: 6 m
Spannungsversorgung: 230 v

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausgabe einer Stérmeldung als potentialfreien Kontakt

10,000 St
Kdltemittelleitungen geddammt mit PE-Schaum

Die Montagehohe fir die Rohrleitungen betrdgt bis zu 5 m Uber der Standfldche des hierfiir
erforderlichen Gerfiistes.

1.6.2.130 Kaltemittelleitungspaar 6/10 mm inkl. Dammung
Kédltemittelleitungspaar, Kupferrohr inkl. Dammung zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und
AuBeneinheiten mit ggf. angepasster Kdltemittelfiillung inkl. aller Befestigungsmaterialien und
Ddmmung gegen Kondensatbildung. Die Dammung besteht aus Polyethylenschaum und einem &duBeren,
strapazierfdhigen und witterungsbestdndigen LD-PE-Mantel. Leitungswege, auch kleine, im
AuBenbereich miissen gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlung geschiitzt werden.

Flissigkeitsleitung: 6x1 mm
Gasleitung: 10x1 mm
10,000 m

1.6.2.140 Kidltemittelleitungspaar 6/12 mm inkl. D&mmung

Kdltemittelleitungspaar, Kupferrohr inkl. Dadmmung zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und
AuBeneinheiten mit ggf. angepasster Kaltemittelfiillung inkl. aller Befestigungsmaterialien und
Dammung gegen Kondensatbildung. Die Dammung besteht aus Polyethylenschaum und einem &duberen,
strapazierfahigen und witterungsbestédndigen LD-PE-Mantel. Leitungswege, auch kleine, im
Aublenbereich milssen gegen Witterungseinflisse und UV-Strahlung geschiitzt werden.

Fliissigkeitsleitung: 6x1 mm
Gasleitung: 12x1 mm
40,000 m

1.6.2.150 Kialtemittelleitungspaar 10/16 mm inkl. Dammung

Kaltemittelleitungspaar, Kupferrohr inkl. Dammung zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und
AuBeneinheiten mit ggf. angepasster Kdltemittelfiillung inkl. aller Befestigungsmaterialien und
Dammung gegen Kondensatbildung. Die Dammung besteht aus Polyethylenschaum und einem &duberen,
strapazierfdhigen und witterungsbestdndigen LD-PE-Mantel. Leitungswege, auch kleine, im
AuBenbereich miissen gegen Witterungseinfliisse und UV-Strahlung geschiitzt werden.

Flissigkeitsleitung: 10x1 mm
Gasleitung: 16x1 mm
20,000 m
1.6.2.160 Abzweig 10/6 mm Kidltemittelleitungspaar 16/10 mm reduziert inkl. D&mmung

Abzweig Bausatz Kupferrohr als Y-Abzweig filir optimale Strdémungsverhdltnisse im VRV-System
Abzweig fiir Fliissigkeitsleitung von 10xl mm mit Abzweig 6xl mm mit Reduzierung auf 6x1 mm
Abzweig fiir Gasleitung von 16xl mm mit Abzweig 10x1 mm mit Reduzierung auf 12x1 mm

inklusive Isolierungsformstiicken

1,000 St
1.6.2.170 Abzweig 12/6 mm Kidltemittelleitungspaar 16/10 mm reduziert inkl. Dammung

Abzweig Bausatz Kupferrohr als Y-Abzweig flir optimale Strdmungsverhdltnisse im VRV-System
Abzweig fir Flissigkeitsleitung von 10x1 mm mit Abzweig 6x1 mm mit Reduzierung auf 6x1 mm
Abzweig fir Gasleitung von 16x1 mm mit Abzweig 12x1 mm mit Reduzierung auf 12x1 mm

inklusive Isolierungsformstiicken

1,000 St
1.6.2.180 Abzweig 10/6 mm Kiltemittelleitungspaar 16/10 mm inkl. D&mmung

Abzwelg Bausatz Kupferrohr als Y-Abzweig fiir optimale Strdmungsverhdltnisse im VRV-System
Abzweilg fir Flissigkeitsleitung von 10xl1 mm mit Abzweig 6x1 mm
Abzweilg fiir Gasleitung von 16x1 mm mit Abzweig 10x1 mm

inklusive Isolierungsformstiicken

1,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.2.190 Abzweig 12/6 mm Kidltemittelleitungspaar 12/6 mm inkl. D&mmung
Abzweig Bausatz Kupferrohr als Y-Abzweig flir optimale Strdémungsverhdltnisse im VRV-System

Abzweig fiir Fliissigkeitsleitung von 6x1 mm mit Abzweig 6x1 mm
Abzweig fiir Gasleitung von 12xl1 mm mit Abzweig 12x1 mm

inklusive Isolierungsformstiicken

1,000 St
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.200 Brandschottung Leitungspaar 6/10 mm mit Begleitkabel, F90, Wanddicke 240-300 mm
Brandschottung eines Katemittelleitungspaares Kupferrohr inklusive eines Kabel in Massiv- oder
Trockenbauwand in F90 Qualitat (feuerbestdndig) als Brandschutzbandage mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, fiir oben aufgefiihrte Kdltemittelleitungen mit Dammung aus PE-
Schaum.

Abmessungen Rohr 1: 6x1 mm
Abmessungen Rohr 2: 10x1 mm
Durchmesser Kabel: max. 14 mm

Wanddicke 240-300 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.200

1.6.2.210 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/12 mm, Wanddicke 100-150
mm

Abmessungen Rohr 1: 6x1 mm
Abmessungen Rohr 2: 12x1 mm

Wanddicke 100-150 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.200

1.6.2.220 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/12 mm, Wanddicke 240-300
mm

Abmessungen Rohr 1: 6x1 mm

Abmessungen Rohr 2: 12x1 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.200

1.6.2.230 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 6/12 mm, Deckendicke 300-400
mm

Abmessungen Rohr 1: 6x1 mm
Abmessungen Rohr 2: 12x1 mm

Einbau in Massivdecke, Deckendicke 300-400 mm.

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.200

1.6.2.240 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 10/16 mm, Wanddicke 100-150
mm

Abmessungen Rohr 1: 10x1 mm
Abmessungen Rohr 2: 16x1 mm

Wanddicke 100-150 mm.

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.200

1.6.2.250 Brandschottung Leitungspaar mit Begleitkabel, F90; Wie vor, jedoch 10/16 mm, Deckendicke
300-400 mm

Abmessungen Rohr 1: 10x1 mm

Abmessungen Rohr 2: 16x1 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einbau in Massivdecke, Deckendicke 300-400 mm.

3,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.6.2.260 Wetterfeste Ummantelung nachtrdgl. Rohr DN 8

Nachtrédgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Ka&lteddmmung, an Rohrleitung, DN 8, im Freien,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Ddmmschichtdicke 9 mm, Ummantelung aus
profiliertem Blech, Aluminium, AI1Mg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

11,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.260
1.6.2.270 Wetterfeste Ummantelung nachtragl. Rohr; Wie vor, jedoch DN 12

DN 12

11,000 m
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.280 Wetterfeste Ummantelung nachtridgl. Bogen DN 8
Bogen fiir nachtrédgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. Kaltedammung, an Rohrleitung, DN 8, im
Freien, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 9 mm, Ummantelung
aus profiliertem Blech, Aluminium, AIMg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und
mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

20,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.280

1.6.2.290 Wetterfeste Ummantelung nachtrédgl. Bogen; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12

20,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.6.2.300 Wetterfeste Ummantelung nachtragl. Passstiick DN 8

Passstiick fiir nachtrdgliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh. K&lteddmmung, an Rohrleitung, DN 8,
im Freien, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 9 mm,
Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, AIMg2MnO0,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

20,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.300
1.6.2.310 Wetterfeste Ummantelung nachtragl. Passstiick; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
20,000 St

Kdltemittelleitungen

Die Montagehohe fiir die Rohrleitungen betragt bis zu 5 m itiber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Geriistes.

1.6.2.320 Kidltemittelleitungspaar 6/12 mm ohne D&mmung

Kaltemittelleitungspaar Kupferrohr zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und AuBeneinheiten mit
ggf. angepasster Kaltemittelfiillung, Kdlteschellen werden separat vergitet.

Flissigkeitsleitung: 6x1 mm
Gasleitung: 12x1 mm
28,000 m

1.6.2.330 Kaltemittelleitungspaar 10/16 mm ohne Dammung

Kédltemittelleitungspaar Kupferrohr zum Verbinden der Raumklimaeinheiten und AuBeneinheiten mit
ggf. angepasster Kaltemittelfiillung Ka&lteschellen werden separat vergiitet.

Fliissigkeitsleitung: 10x1 mm
Gasleitung: 16x1 mm
52,000 m
1.6.2.340 Abzweig 10/6 mm Kidltemittelleitungspaar 16/10 mm reduziert ohne D&ammung

Abzweig Bausatz Kupferrohr fiir optimale Strémungsverhdltnisse im VRV-System
Abzweig fiir Fliissigkeitsleitung von 10xl mm mit Abzweig 6xl1 mm mit Reduzierung auf 6x1 mm

Abzweig fiir Gasleitung von 16xl mm mit Abzweig 12x1 mm mit Reduzierung auf 12x1 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ohne Dammung
1,000 St
1.6.2.350 Abzweig 12/6 mm Kiltemittelleitungspaar 16/10 mm reduziert ohne Dammung

Abzwelg Bausatz Kupferrohr fiir optimale Stromungsverhdltnisse im VRV-System
Abzweig fir Flissigkeitsleitung von 10x1 mm mit Abzweig 10x1 mm mit Reduzierung auf 6x1 mm
Abzweig fiir Gasleitung von 16x1 mm mit Abzweig 16x1 mm mit Reduzierung auf 12x1 mm

ohne Dammung

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 33:
Dammung diffusionsdicht fiir Kdltemittelleitungen

Dammung diffusionsdicht fiir Kdltemittelleitungen

Dammung aus Mineralwolle mit Alukaschierung, dauerhaft diffusionsdicht. Die Dammung ist nach
Herstelleranweisung zu verarbeiten. Alle Rundstdfe miissen iiber den gesamten Umfang mit vom
Démmungshersteller vorgesehenem Aluminium-Klebeband verklebt werden. Das Klebeband muss
mindestens 20 mm zu beiden Seiten der Fuge Uberlappen. Die Enden der Dammung sind mindestens
alle 4 m nach Montageanleitung zu versiegeln.

Die Montagehdhe betrdgt bis zu 5 m {iber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Gerlistes.

Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.360 Kdlteschelle diffusionsdicht Stahl verz DN 4
Rohraufhédngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, als Kalteschelle mit Kern aus
Kaltedammung DIN 4140 aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, Dammschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl, dO (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/
(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 entsprechend DIN 4109-1, fiir Rohr DN 4, Lange
Aufhéngung bis 1 m, Befestigung mit Gewindestédben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln,
einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton.

Montage der Kidlteschellen nach Herstelleranleitung, Fugen am Mineralwollkern sowie am Ubergang
zur weitergehenden Dammung sind mittels selbstklebender Uberlappung der Kaschierung bzw.
Aluminiumklebeband zu verkleben. Inkl. Schrauben, Muttern, Abhdnger, Gleitsatz mit Zubehor.

15,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.360
1.6.2.370 Kdlteschelle diffusionsdicht Stahl verz; wie vor jedoch DN 8

DN 8

26,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.360
1.6.2.380 Kalteschelle diffusionsdicht Stahl verz; wie vor jedoch DN 10

DN 10

15,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.360
1.6.2.390 Kalteschelle diffusionsdicht Stahl verz; wie vor jedoch DN 12

DN 12

26,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung
1.6.2.400 Kdlteddammung Rohr DN 4 Mineralwolle diffusionsdicht

Kalteddmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 4, im
Gebdude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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28,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.400
1.6.2.410 Kdlteddmmung Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 8
DN 8
52,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.400
1.6.2.420 Kidlteddmmung Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 10
DN 10
28,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.400
1.6.2.430 Kidltedammung Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
52,000 m

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.440 Kalteddmmung Bogen DN4 Mineralwolle diffusionsdicht
Bogen, auch als gestreckter Rohrbogen, bis 90° aus Kilteddmmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 4, im Gebdude, Dammung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte, Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO0 (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667

12,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.440
1.6.2.450 Kidlteddmmung Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 8
DN 8
20,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.440
1.6.2.460 Kdlteddmmung Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 10
DN 10
12,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.440
1.6.2.470 Kdlteddmmung Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
20,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
1.6.2.480 Kdlteddmmung Doppelabzweig bis DN 12 Mineralwolle diffusionsdicht

Kdltedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Sonderabzweig
Kédltemittelleitungspaar mit sechs Anschlusspunkten, kleinster Abzweig min. DN 4, grdbter
Abzweig max. DN 12, im Gebaude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Lamellenmatte, Démmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667

2,000 St
GemaB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung
1.6.2.490 Kidltedammung Passstiick DN 4 Mineralwolle diffusionsdicht

Passstiick fir Kédlteddmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 4, im Gebaude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667

37,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.490

1.6.2.500 Kaltedammung Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 8
DN 8

46,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.490

1.6.2.510 Kalteddmmung Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 10
DN 10

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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37,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.490
1.6.2.520 Kidlteddmmung Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
46,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.530 Kidlteddmmung wetterfest Rohr DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht
Kaltedédmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im
Gebaude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, dO0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung aus
profiliertem Blech, Aluminium, AI1Mg2MnO0,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

10,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.530
1.6.2.540 Kalteddmmung wetterfest Rohr Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
10,000 m

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.550 Kidltedammung wetterfest Bogen DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht
Bogen, auch als gestreckter Rohrbogen, bis 90° aus Kiltedidmmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 8, im Gebaude, Dé&mmung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte, Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A2 -sl, d0 (nichtbrennbar), Warmeleitfdhigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Al1Mg2MnO, 8,
Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten, mit

Luftspalt.
10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.550
1.6.2.560 Kdlteddmmung wetterfest Bogen Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
11,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 33:
*** Bezugsbeschreibung

1.6.2.570 Kdlteddammung wetterfest Passstiick DN 8 Mineralwolle diffusionsdicht
Passstiick fir Kéltedédmmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 8, im Gebdude, Dammung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Lamellenmatte,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -sl1, d0 (nichtbrennbar),
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667 mit Ummantelung aus
profiliertem Blech, Aluminium, AIMg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten, mit Luftspalt.

10,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.2.570
1.6.2.580 Kalteddammung wetterfest Passstiick Mineralwolle diffusionsdicht; Wie vor, jedoch DN 12
DN 12
11,000 St

Ausfiihrungsbeschreibung 34:
Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert, diffusion

Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert, diffusionsdicht
Rohrschott R 90 mit allgemein bauaufsichtlichem Priifzeugnis (ABP).

- ohne Aufnahme von Rohrbewegungen
- fir nichtbrennbare Versorgungsleitungen

- in Wand/Decke/leichter Trennwand

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR EUR

mit einer weiterfithrenden Dammung aus nichtbrennbaren Mineralwolle-Dammstoffen, Schmelzpunkt >
1000 °C, alukaschiert auf 1 m Linge beidseitig der Wand- bzw. Deckenkonstruktion anzubringen.
Alle Démmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 8 Wicklungen pro 1fd.M., auf dem Rohr zu
befestigen. Ringspaltverschluss gemaB nachfolgenden Positionen und zugehdriger Beschreibungen.
Die Ausfihrung muss gem&l ABP erfolgen. Die ordnungsgemdfe Ausfithrung ist wvom AN nach Abschluss
der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserkl&rung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:

- Stahlrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr, geeignet fiir Rohre aus autenitischen Stdhlen mit einem
Chloridgehalt gem. den Anforderungen des Arbeitsblattes AGI Q 132 neueste Fassung.

Langs- und RundstoBe mit selbstklebender Aluminiumfolie lberkleben, der Anschluss an die
weiterfiihrende Ddmmung ist nach Herstelleranweisung diffusionsdicht auszufiihren.

Brandschutzdurchfihrung als Rohrschale zur Kalteddmmung
Rohdichte > 150 kg/m3,
Warmeleitfahigkeit 0,04 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,
mit Aluminiumfolie kaschiert, verklebt,
Mindestdicke 0,05 mm, diffusionsdicht,
Schmelzpunkt > 1000 °C

Bauteilstarke 100 bis 350 mm
Weiterfithrende Dammung

als Rohrschale zur Kaltedammung
Rohdichte > 90 kg/m3,
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,
mit Aluminiumfolie kaschiert,
Mindestdicke 0,05 mm, diffusionsdicht,
Schmelzpunkt > 1000 °C

Dammlange > 1000 mm beidseitig

Die Montagehdhe betrdgt bis zu 5 m Uber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 4, Wanddicke 100-150 mm
Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 4, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

3,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 4, Wanddicke 175-240 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 4, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 175-240 mm

3,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Wanddicke 100-150 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

1,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Wanddicke 175-240 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 175-240 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.630 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Deckendicke 300-400 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 8, Dammschichtdicke 20 mm, Einbau in Massivdecke,
Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.640 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 10, Wanddicke 100-150 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 10, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

3,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.650 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 10, Wanddicke 175-240 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 10, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 175-240 mm

3,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.660 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Wanddicke 100-150 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm

1,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.670 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Wanddicke 175-240 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 175-240 mm

1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 34:
1.6.2.680 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Deckendicke 300-400 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 12, Dammschichtdicke 20 mm, Einbau in Massivdecke,
Deckendicke 300-400 mm.

2,000 St
Verschluss von Ringspalten in Massivwdnden und Decken

Ausfilhrungsbeschreibung 35:
Ringspaltverschluss mit Mineralwolle

Ringspaltverschluss mit Mineralwolle

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der Betonlaibung in Kernbohrungen.

Stopfung aus Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-A, Schmelzpunkt mindestens 1000 °C und einer
Stopfdichte von > 120 kg/m® zwischen Rohrdurchfiihrung und umgebender Bauteillaibung und
rauchdichter Abdichtung der beiden Stirnseiten der Durchfithrung mit unter Hitzeeinwirkung stark
aufschdumender losungsmittelfreier Brandschutz - Dichtmasse in einer Starke von jeweils
mindestens 30 mm.

Die Stopfung mit beidseitiger Abdichtung ist in der gesamten Bauteilstarke durchzufiihren.

Die Einhaltung der geforderten Stopfdichte ist durch qualitédtssichernde Priifungen des
Auftragnehmers nachzuweisen.

Gesamtbetrag:
GemaB Ausfiithrungsbeschreibung 35:
1.6.2.690 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 175-240 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:175 bis 240 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 35:
1.6.2.700 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 240-300 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:240 bis 300 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm
4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 35:
1.6.2.710 Ringspaltverschluss mit Mineralwolle bis 100 mm, Bauteildicke 300-400 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser
Bauteilstarke:300 bis 400 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

4,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 36:
Ringspaltverschluss mit Mortel

Ringspaltverschluss mit Mortel

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der Betonlaibung in Kernbohrungen.

Vollstdndiger und hohlraumfiillender Verschluss des Ringspaltes zwischen Rohrdurchfiihrung und
Bauteillaibung mit Brandschutzmdrtel entsprechend DIN V 18580 Moértelgruppe III (MG III nach DIN
4102-9) .

EinschlieRlich aller erforderlichen Schalungshilfen, Schalungszuschnitt und deren Befestigung.

Die Schalungshilfen sind nach Fertigstellung der Durchfithrung vollstandig zu entfernen.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 36:
1.6.2.720 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 175-240 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:175 bis 240 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm
5,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 36:
1.6.2.730 Ringspaltverschluss mit Mértel bis 100 mm, Bauteildicke 240-300 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:240 bis 300 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm
5,000 St
GemaB Ausfithrungsbeschreibung 36:
1.6.2.740 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 300-400 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser
Bauteilstarke:300 bis 400 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm

16,000 St
Verschluss von Ringspalten in Trockenbauwidnden

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

Ausfithrungsbeschreibung 37:
Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trocken-

bauwédnden mit Brandschutzanforderung F30 oder F90.

Verschluss des Ringspaltes mit unter Hitzeeinwirkung stark aufschdumender lésungsmittelfreier
Brandschutz - Dichtmasse.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstédrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 37:
1.6.2.750 Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt bis 100 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfithrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

18,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 38:

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trocken-

bauwénden mit Brandschutzanforderung F30 oder F90.
Verschluss des Ringspaltes mit Spezial - Gipsfugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstédrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 38:
1.6.2.760 Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse bis 100 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm
8,000 St
Verkabelung

1.6.2.770 SteuerleitungYSLY-CY 2x1lmm?, geschirmt

Kabelverbindung, YSLY-CY 2x1lmm2?, geschirmt, beidseitig auflegen und absichern zwischen AuBen-
und Inneneinheit, zur Kommunikation zwischen AuBen- und Inneneinheit. Inklusive Befestigung mit
Sammelkabelhaltern.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
40,000 m
1.6.2.780 Steuerleitung LIYCY 2xlmm?, geschirmt

Kabelverbindung, LIYCY 2xlmm?, geschirmt, beidseitig auflegen und absichern zwischen
Inneneinheiten, zur Kommunikation zwischen Inneneinheiten. Inklusive Befestigung mit
Sammelkabelhaltern.

135,000 m
Befiillung und Inbetriebnahme

1.6.2.790 Befiillen einer Anlage mit R32

Befiillung einer Anlage mit R32 zusdtzlich zur Fiillmenge im AuBengerat nach Herstelleranleitung,
inklusive notwendiger Evakuierung, inklusive Protokollerstellung. Vergiitung je Anlage,
Kaltemittel wird separat vergiitet.

4,000 St
1.6.2.800 Kdltemittel R32
Kaltemittel R32 zum Befiillen der Anlagen. Befiillvorgang wird separat verglitet.

42,000 kg

1.6.2.810 Inbetriebnahme einer Anlage durch den Werkskundendienst
Fachgerechte Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Anlagenherstellers und
Einregulierung der Kdlteanlagen sowie Einstellen der Sollwerte nach den Betreibervorgaben inkl.

Inbetriebnahmeprotokoll. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist vom Bauleiter gegenzuzeichnen und
Bestandteil der Revisionsunterlagen.

Einstellen eines automatischen Wiederanlaufens nach Spannungsausfall. Vergltung je Anlage.

4,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.6.3 Verrohrung Kdlterzeugung RLT
Ausfiithrungsbeschreibung 39:
Rohrleitungen und Verbindungen
Rohrleitungen und Verbindungen
Gesamtbetrag:

*** Bezugsbeschreibung
1.6.3.10 Kupferrohr, léten, AD 22mm WD lmm

Kupferrohr, nahtlos, flir Kdlteanlagen, gema&R DIN EN 12735-1, AuBendurchmesser 22 mm, Wanddicke
1 mm, Verbindung durch Hartlétung unter Schutzgas, DVGW GW 2, einschl. SchweiB- bzw. Lot- und
Dichtungsmittel sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
verglitet, Arbeitshohe des Montageortes bis 5 m iber der Standfl&dche des hierfiir erforderlichen
Geriistes. Rohr fiir Transport, Lagerung und bei Montageunterbrechungen mit Kunststoffkappen
gegen Verschmutzungen geschiitzt.

15,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.10
1.6.3.20 Kupferrohr, loéten; Wie vor, jedoch AD 28mm WD 1,5mm

AuBendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,5 mm

25,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.10
1.6.3.30 Kupferrohr, loten; Wie vor, jedoch AD 35mm WD 1,5mm

Aubendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm

15,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.10
1.6.3.40 Kupferrohr, loéten; Wie vor, jedoch AD 54mm WD 2mm

Aubendurchmesser 54 mm, Wanddicke 2 mm

25,000 m
*** Bezugsbeschreibung
1.6.3.50 Bogen Kupferrohr, loten, AD 22mm

Bogen 90 Grad, aus Kupfer, fiir Rohrleitung Kupferrohr, nahtlos, fiir Kalteanlagen, gemal DIN EN
12735-1, AuBendurchmesser 22 mm, Arbeitshoéhe des Montageortes bis 5 m lber der Standfldche des
hierfiir erforderlichen Geriistes.

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.50
1.6.3.60 Bogen Kupferrohr, loten; Wie vor, jedoch AD 28mm

AuBendurchmesser 28 mm.

9,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.50
1.6.3.70 Bogen Kupferrohr, léten; Wie vor, jedoch AD 35mm

AuBendurchmesser 35 mm.

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.50
1.6.3.80 Bogen Kupferrohr, léten; Wie vor, jedoch AD 54mm

AuBendurchmesser 54 mm.

9,000 St
1.6.3.90 Reduzierung Kupferrohr, 1léten, AD 54mm

Reduzierstiick, aus Kupfer, fiir Rohrleitung Kupferrohr, nahtlos, fiir Kalteanlagen, gemaB DIN EN
12735-1, groBter AuBendurchmesser 54 mm, Arbeitshdéhe des Montageortes bis 5 m Uber der
Standfldche des hierfiir erforderlichen Gerlistes.

1,000 St

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

1.6.3.100 Anschluss herstellen d = 22 x 1,0 mm
Anschluss herstellen d = 22 x 1,0 mm

an Luftungsgerat einschl.
- Formierungsgasanschluss
- alle erforderlichen Cu-Formstiicke und Uberginge usw.

- mit Dichtungen, Befestigungsmaterial, Lotmaterial, Formier- und LOtgase

2,000 St
1.6.3.110 Anschluss herstellen d = 28 x 1,5 mm
Anschluss herstellen d = 28 x 1,5 mm

an Luftungsgerat einschl.
- Formierungsgasanschluss
- alle erforderlichen Cu-Formstiicke und Uberginge usw.

- mit Dichtungen, Befestigungsmaterial, Lotmaterial, Formier- und LOtgase

2,000 St
1.6.3.120 Anschluss herstellen d = 35 x 1,5 mm
Anschluss herstellen d = 35 x 1,5 mm

an Luiftungsgeradt einschl.
- Formierungsgasanschluss
- alle erforderlichen Cu-Formstiicke und Uberginge usw.

- mit Dichtungen, Befestigungsmaterial, Lotmaterial, Formier- und LOtgase

3,000 St
1.6.3.130 Anschluss herstellen d = 54 x 2,0 mm
Anschluss herstellen d = 54 x 2,0 mm

an Liftungsgerat einschl.
- Formierungsgasanschluss
- alle erforderlichen Cu-Formstiicke und Uberginge usw.

- mit Dichtungen, Befestigungsmaterial, Lotmaterial, Formier- und Loétgase

1,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 40:
Kdlteddammung Rohrleitungen

Kdlteddammung Rohrleitungen

Kédlteddammung an Rohrleitungen, vollfldchig verkleben einschl. Langs- und Rundstobe, zusatzlich
mit Bandern sichern, einschl. Kleber, Zusatzstoffe, Kleinteile.

Gesamtbetrag:

*** Bezugsbeschreibung
1.6.3.140 Kdlteschelle Stahl verz L 0,5-1m DN20

STLB-Bau 2024-10 042 1395
Rohraufhdngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, fiir eine axiale Dehnungsaufnahme bis 20
mm, mit Einlage aus PUR/PIR-Schale, diffusionsdicht verklebt, Stirnscheiben fir
Anschlussverklebung an geschlossenzelliger Weichschaumddmmung, Mantel mit selbstklebender
Aluminiumfolie und Aluminiumblech fiir Befestigung mit auBenliegender Flachstahlschelle Lange
Aufhéngung iiber 0,5 bis 1 m, Befestigung an Metallkonstruktion, Rohr aus Kupfer, DN 20,
Arbeitshohe des Montageortes bis 5,5 m {iber der Standfldche des hierfiir erforderlichen
Geriistes, Geriist wird gesondert vergiitet.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

1.6.3.150

1.6.3.180

1.6.3.190

1.6.3.200

1.6.3.220

1.6.3.230

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.140
Kidlteschelle Stahl verz L 0,5-1m; Wie vor, jedoch DN 25
STLB-Bau 2024-10 042 1395

DN 25

15,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.140
Kdlteschelle Stahl verz L 0,5-1m; Wie vor, jedoch DN 32
STLB-Bau 2024-10 042 1395

DN 32

8,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.140
Kdlteschelle Stahl verz L 0,5-1m; Wie vor, jedoch DN 50
STLB-Bau 2024-10 042 1395

DN 50

15,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

*** Bezugsbeschreibung

Kdlteddmmung Rohr Gebdude D 19mm DN 20

STLB-Bau 2024-10 047 5830

Kaltedammung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Létverbindung, Mindestabstdnde
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender
Abstand zu Objekten, Ddmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Ddmmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Warmeleitfdhigkeit 0,033 W/ (mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
ISO 12629, DIN EN 12086, Arbeitshohe des Montageortes bis 5,5 m iliber der Standfléche des
hierfiir erforderlichen Geriistes, Gerlist wird gesondert verglitet.

15,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.180
Kdlteddmmung Rohr Gebadude; Wie vor, jedoch DN 25;
STLB-Bau 2024-10 047 5830

DN 25

15,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.180

Kdlteddammung Rohr Gebadude; Wie vor, jedoch DN 32;
STLB-Bau 2024-10 047 5830
DN 32

15,000 m

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.180
Kdlteddmmung Rohr Gebadude; Wie vor, jedoch DN 50;
STLB-Bau 2024-10 047 5830

DN 50

15,000 m
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

*** Bezugsbeschreibung

Kdlteddammung Bogen Gebdude D 19mm DN 20

STLB-Bau 2024-10 047 8139

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Kaltedammung DIN 4140 an haus— und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebdude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wiarmeleitfdhigkeit 0,033 W/ (mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 19 mm, Arbeitshdhe des Montageortes
bis 5,5 m Uber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird gesondert
verglitet.

6,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.220
Kidlteddammung Bogen Geb&dude; Wie vor, jedoch DN 25;
STLB-Bau 2024-10 047 8139

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

1.6.3.240

1.6.3.250

1.6.3.260

1.6.3.270

1.6.3.280

1.6.3.290

1.6.3.300

1.6.3.310

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
DN 25
3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.220
Kdlteddmmung Bogen Gebdude; Wie vor, jedoch DN 32;
STLB-Bau 2024-10 047 8139

DN 32

6,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.220

Kdlteddmmung Bogen Gebdude; Wie vor, jedoch DN 50;
STLB-Bau 2024-10 047 8139
DN 50

3,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

*** Bezugsbeschreibung

Kdlteddammung Passstiick Gebdaude D 19mm DN 20

STLB-Bau 2024-10 047 8139

Passstiick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Kdlteddmmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Geb&ude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Warmeleitfdhigkeit 0,033 W/ (mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dadmmschichtdicke 19 mm, Arbeitshohe des Montageortes
bis 5,5 m Uber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird gesondert
vergltet.

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.260
Kdlteddmmung Passstiick Gebaude; Wie vor, jedoch DN 25;
STLB-Bau 2024-10 047 8139

DN 25

3,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.260

Kdlteddmmung Passstiick Gebdude; Wie vor, jedoch DN 32;
STLB-Bau 2024-10 047 8139
DN 32

3,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.260
Kdlteddmmung Passstiick Gebaude; Wie vor, jedoch DN 50;
STLB-Bau 2024-10 047 8139

DN 50

3,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

*** Bezugsbeschreibung

Kdlteddmmung wetterfest Rohr D 19mm DN 25

STLB-Bau 2024-10 047 5830

Kédlteddmmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, Rohrverbindung als
Lotverbindung, Mindestabstdnde DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien, Dammung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN ISO 12629, DIN EN 12086,
Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, AlMg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, mit Luftspalt,
Uberlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

10,000 m
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.300

Kdlteddammung wetterfest Rohr; Wie vor, jedoch DN 50
STLB-Bau 2024-10 047 5830
DN 50

10,000 m
GemdB Ausfiithrungsbeschreibung 40:
*** Bezugsbeschreibung

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-

Nr.)
1.6.3.320

1.6.3.330

1.6.3.340

1.6.3.350

1.6.3.360

1.6.3.370

1.6.3.380

1.6.3.390

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

Kaltedammung wetterfest Bogen D 19mm DN 25
STLB-Bau 2024-10 047 8139

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Kaltedammung einschl. Ummantelung DIN 4140 an
haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstdnde DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Freien, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 19
mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2Mn0O,8, Blechdicke 1 mm, mit
Luftspalt, verschrauben, mit Dichtstoff abdichten.

6,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.320
Kdlteddmmung wetterfest Bogen; Wie vor, jedoch DN 50
STLB-Bau 2024-10 047 8139

DN 20

6,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

*** Bezugsbeschreibung

Kdlteddmmung wetterfest Passstiick D 19mm DN 25
STLB-Bau 2024-10 047 8139

Passstiick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Kalted&mmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstande DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Freien, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke 19
mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung AlMg2MnO,8, Blechdicke 1 mm, mit
Luftspalt, verschrauben, mit Dichtstoff abdichten.

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.3.340
Kidltedammung wetterfest Passstiick; Wie vor, jedoch DN 50
STLB-Bau 2024-10 047 8139

DN 50

2,000 St

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 40:

Kaltedammung wetterfest Ubergangsstiick D 19mm DN 50

STLB-Bau 2024-10 047 8139

Ubergangsstiick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Kiltedimmung einschl. Ummantelung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstande DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Freien, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Warmeleitfdhigkeit 0,033 W/ (mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN
12667, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium, Legierung
AlMg2MnO, 8, Blechdicke 1 mm, mit Luftspalt, verschrauben, mit Dichtstoff abdichten.

1,000 St
Befiillung und Inbetriebnahme

Befiillen einer Anlage mit R513A

Befiillung einer Anlage mit R513A nach Herstelleranleitung, inklusive notwendiger Evakuierung,
inklusive Protokollerstellung. Verglitung je Anlage, Kaltemittel wird separat verglitet.

2,000 St
Kdltemittel R513A
Kaltemittel R513A zum Befiillen der Anlagen. Befiillvorgang wird separat verglitet.

20,000 kg

Inbetriebnahme einer Anlage durch den Werkskundendienst

Fachgerechte Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst des Anlagenherstellers und
Einregulierung der Kdlteanlagen sowie Einstellen der Sollwerte nach den Betreibervorgaben inkl.
Inbetriebnahmeprotokoll. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist wvom Bauleiter gegenzuzeichnen und
Bestandteil der Revisionsunterlagen.

Einstellen eines automatischen Wiederanlaufens nach Spannungsausfall. Verglitung je Anlage.

2,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.
Nr.)

1.6.4

1.6.4.10

1.6.4.70

(Pos-

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

Kondensatleitungen

Rohrinstallation

Bei der Befestigung der Rohrleitungen ist zu beachten,
daf im Zugzonenbereich nur Anker mit Zulassung fir
diesen Bereich eingesetzt werden diirfen.

Der eingesetzte Anker muB gliteliberwacht sein und seine
Eignung ist nachzuweisen.

Die Vorgaben der Zulassung in Bezug auf Abstande
untereinander miissen eingehalten werden. Der vorge-
sehene Anker ist vor Montagebeginn der Bauliberwachung
zur Freigabe mit allen Unterlagen vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Vorgaben zu
tberwachen und ibernimmt die volle Gewdhrleistung fir

die Einhaltung.

Rohr Kupferrohr Nichttrinkwasser AD 22mm WD lmm Pressen

STLB-Bau 2024-10 042 1059

Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fiir Nichttrinkwasser, in Stangen,
AuBendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen nach DVGW GW 2, mit
Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
verglitet, Rohrbefestigungen werden gesondert verglitet, Verlegung in Gebduden, Arbeitshoéhe des
Montageortes bis 5,5 m lber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Geriistes, Geriist wird
gesondert verglitet.

100,000 m
Bogen Pressfitting 45Grad Kupfer Nichttrinkwasser AD 22mm
STLB-Bau 2024-10 042 3014

Bogen als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, 45 Grad, aus Kupfer, mit
Pressmuffe, flr Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fir Nichttrinkwasser,
AuBendurchmesser 22 mm.

2,000 St
Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Nichttrinkwasser AD 22mm
STLB-Bau 2024-10 042 3014

Bogen als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, fiiber 45 bis 90 Grad, aus
Kupfer, mit Pressmuffe, fliir Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fir
Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm.

71,000 St
T-Stiick Pressfitting Kupfer Nichttrinkwasser AD 22mm
STLB-Bau 2024-10 042 3014

T-Stiick als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus Kupfer, fir
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fiir Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm.

20,000 St
Reduzierstiick Pressfitting Kupfer Nichttrinkwasser AD 22mm auf AD 18mm
STLB-Bau 2025-10 042 3014

Reduzierstiick als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus Kupfer, fir
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fir Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm,
2. Durchmesser 18 mm.

2,000 St
Reduzierstiick Pressfitting Kupfer Nichttrinkwasser AD 28mm auf AD 22mm
STLB-Bau 2025-10 042 3014

Reduzierstiick als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, aus Kupfer, fur
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fiir Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 28 mm,
2. Durchmesser 22 mm.

9,000 St
Muffe Pressfitting Kupfer Nichttrinkwasser AD 22mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau 2024-10 042 3014

Muffe als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus Kupfer, fir
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fiir Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm.

20,000 St
1.6.4.80 Ubergangsverschraubung Pressfitting Rotguss Nichttrinkwasser AD 22mm Rpl/2
STLB-Bau 2024-10 042 3014

Ubergangsverschraubung als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus
Rotguss, flach dichtend, mit Pressmuffe/Innengewinde, fiir Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN
1057, nahtlos, fur Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

16,000 St
1.6.4.90 Ubergangsstiick Pressfitting Rotguss Nichttrinkwasser AD 22mm R1/2
STLB-Bau 2024-10 042 3014

Ubergangsstiick als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus Rotguss,
mit Pressmuffe/AuBengewinde, fur Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fur
Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

16,000 St

1.6.4.100 Ubergangsstiick Pressfitting Rotguss Nichttrinkwasser AD 22mm R3/4
STLB-Bau 2024-10 042 3014

Ubergangsstiick als Pressfitting, mit Verpresstkennzeichnung und Priifsicherheit, aus Rotguss,
mit Pressmuffe/AuBengewinde, fur Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, fir
Nichttrinkwasser, AuBendurchmesser 22 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

16,000 St
1.6.4.110 Kugelhahn PN10 Rotguss DN20
STLB-Bau 2024-10 042 1290
Kugelhahn, mit Pressmuffe, DN 20, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Gehduse aus Rotguss, einschl.

Handgriff.
16,000 St
1.6.4.120 Entleerungsarmatur Kugelhahn Rotguss PN10 DN15

STLB-Bau 2024-10 041 2779

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, fiir Wasser bis 40 Grad C, mit Handrad, mit Verschlusskappe
und Kette, Gehduse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar),

DN 15.
16,000 St
1.6.4.130 Anschluss herstellen Klimagerdt Manschettenverbindung DN15 Kupferrohr

Anschluss herstellen, an vorh. Klimagerat, durch Manschettenverbindung DN15, mit Kupferrohr,
einschl. Anschlussformstiick und Dichtungsmittel.

2,000 St
1.6.4.140 Anschluss herstellen Klimagerdt Manschettenverbindung DN20 Kupferrohr

Anschluss herstellen, an vorh. Klimagerdt, durch Manschettenverbindung DN20, mit Kupferrohr,
einschl. Anschlussformstiick und Dichtungsmittel.

5,000 St
1.6.4.150 Anschluss herstellen Klimagerdt Manschettenverbindung DN25 Kupferrohr

Anschluss herstellen, an vorh. Klimagerat, durch Manschettenverbindung DN25, mit Kupferrohr,
einschl. Anschlussformstiick und Dichtungsmittel.

9,000 St
1.6.4.160 Anschluss herstellen Geruchsverschluss Manschettenverbindung DN20 Kupferrohr

Anschluss herstellen, an vorh. Geruchsverschluss, durch Manschettenverbindung DN20, mit
Kupferrohr, einschl. Anschlussformstiick und Dichtungsmittel.

2,000 St
1.6.4.170 Anschluss herstellen UP-Spiilkasten Pressverbindung DN20 Kupferrohr

Anschluss herstellen, an vorh. UP Spiilkasten, an vorhandenen Anschlusswinkel Rotguss,
Pressverbindung DN20.

6,000 St
Befestigungen

1.6.4.180 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
STLB-Bau 2024-10 042 1395

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Rohraufhédngung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, fiir eine axiale Dehnungsaufnahme bis 20
mm, mit schallddmmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Linge Aufhangung bis
0,5 m, Befestigung an Montageschienen, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Kupfer, DN 20,
Arbeitshohe des Montageortes bis 5,5 m {lber der Standfldche des hierfiir erforderlichen
Gertiistes, Geriist wird gesondert vergiitet.

79,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 41:

Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert

Rohrschottung aus Mineralfaser, alukaschiert

Zur Sicherstellung des Brandabschnittes sind Ddmmungen an klassifizierten Bauteilen zu
unterbrechen. Stattdessen kommt nachfolgender Baustoff, Klasse A, zur Ausfihrung, Einpass- und
Andichtarbeiten an die bauseitige Rohrddmmung ist zu kalkulieren.

Rohrschott R 90 mit allgemein bauaufsichtlichem Priifzeugnis (ABP).
- ohne Aufnahme von Rohrbewegungen

- fir nichtbrennbare Versorgungsleitungen

- in Wand/Decke/leichter Trennwand

mit einer weiterfithrenden Dammung aus nichtbrennbaren Mineralwolle-Dammstoffen, Schmelzpunkt >
1000 °C, alukaschiert auf 1 m Liange beidseitig der Wand- bzw. Deckenkonstruktion anzubringen.
Alle Démmstoffe sind mit verzinktem Bindedraht, 8 Wicklungen pro 1fd.M., auf dem Rohr zu
befestigen. Ringspaltverschluss gemd® nachfolgenden Positionen und zugehdriger Beschreibungen.
Die Ausfithrung muss gemdB ABP erfolgen. Die ordnungsgemdfe Ausfiihrung ist vom AN nach Abschluss
der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklirung zu bescheinigen.

Die Abschottung ist abzustimmen auf das Leitungssystem:

- Stahlrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr, geeignet fiir Rohre aus autenitischen Stahlen mit einem
Chloridgehalt gem. den Anforderungen des Arbeitsblattes AGI Q 132 neueste Fassung

Langs- und RundstoBe mit selbstklebender Aluminiumfolie tberkleben.
Brandschutzdurchfihrung als Rohrschale zur Warmedammung
Rohdichte > 150 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,04 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,

mit Aluminiumfolie kaschiert, verklebt,

Mindestdicke 0,05 mm,

Schmelzpunkt > 1000 °C

Bauteilstdrke 100 bis 350 mm

Weiterfithrende Dammung

als Rohrschale zur Warmedammung

Rohdichte > 90 kg/m3,

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/mK

bei einer Mitteltemperatur von 40 °C,

mit diffusionsdichter und reiBlfester Aluminiumfolie kaschiert,
Mindestdicke 0,05 mm,

Schmelzpunkt > 1000 °C

Dammlange > 1000 mm beidseitig

Die Montagehdhe betrdgt bis zu 5 m iiber der Standfldche des hierfiir erforderlichen Gerlistes.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag:

GemdB Ausfithrungsbeschreibung 41:
1.6.4.190 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Wanddicke 100-150 mm
Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 100-150 mm.

15,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 41:
1.6.4.200 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Wanddicke 175-240 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 175-240 mm.

4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 41:
1.6.4.210 Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Wanddicke 240-300 mm

Rohrschott R 90 MF, alukaschiert DN 20, Dammschichtdicke 20 mm, Wanddicke 240-300 mm.

5,000 St
Verschluss von Ringspalten in Massivwdnden und Decken

Ausfilhrungsbeschreibung 42:
Ringspaltverschluss mit Moértel

Ringspaltverschluss mit Mortel

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen gedadmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der Betonlaibung in Kernbohrungen.

Vollstandiger und hohlraumfiillender Verschluss des Ringspaltes zwischen Rohrdurchfithrung und
Bauteillaibung mit Brandschutzmdrtel entsprechend DIN V 18580 Mértelgruppe III (MG III nach DIN
4102-9) .

EinschlieBlich aller erforderlichen Schalungshilfen, Schalungszuschnitt und deren Befestigung.

Die Schalungshilfen sind nach Fertigstellung der Durchfiihrung vollstandig zu entfernen.

Gesamtbetrag:
GemadB Ausfiithrungsbeschreibung 42:
1.6.4.220 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 100-150 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:100 bis 150 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm
1,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 42:
1.6.4.230 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 175-240 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:175 bis 240 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm
4,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 42:
1.6.4.240 Ringspaltverschluss mit Mortel bis 100 mm, Bauteildicke 240-300 mm

Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Kernbohrung bis 100 mm Durchmesser
Bauteilstédrke:240 bis 300 mm

Ringspalt: 10 bis 40 mm

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 262

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

5,000 St
Verschluss von Ringspalten in Trockenbauwédnden

Trockenbauwadnde mit Brandschutzanforderung F 30 oder F 90.
Ausfilhrungsbeschreibung 43:
Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfihrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trockenbauwénden.

Verschluss des Ringspaltes mit unter Hitzeeinwirkung stark aufschdumender losungsmittelfreier
Brandschutz - Dichtmasse.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstédrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 43:
1.6.4.250 Ringspaltverschluss mit Brandschutzkitt bis 100 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

11,000 St
Ausfithrungsbeschreibung 44:

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse

VerschlieBen des verbleibenden Restringspaltes zwischen geddmmter Rohrleitung bzw.
Rohrleitungsschottung (Einzeldurchfithrung) und der umgebenden Gipskartonbeplankung in zweilagig
beplankten Trockenbauwanden.

Verschluss des Ringspaltes mit Spezial - Gipsfugenspachtel Typ 4B nach DIN EN 13963.

Der Ringspaltverschluss ist in der gesamten Beplankungsstdrke riss - und hohlraumfrei
durchzufihren.

Gesamtbetrag:
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 44:
1.6.4.260 Ringspaltverschluss mit Gipsspachtelmasse bis 100 mm
Ringspaltverschluss von Einzeldurchfiihrung in Trockenbauwand bis 100 mm Durchmesser

Bauteilstarke:25 mm

Ringspalt: 5 bis 30 mm

7,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6.5 Sonstige Leistungen Kidlte

*** Bezugsbeschreibung
1.6.5.10 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion, feuerverzinkt (45 upm), fir Stiitz- Hange-, Trag- und
Sonderbefestigungen, die iiber das tbliche MaB von Rohrbefestigungen hinausgehen, in Form von
Winkeleisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen usw., in verschiedener Starke und Abmessung fiir Aufhiange-,
Unterstiitzungs-, Befestigungs- und Fixpunktkonstruktionen und dergl. in der erforderlichen
Zurichtung. Einschl. des erforderlichen Zuschnittes mit den notwendigen Bohrungen,
SchweiBungen, Biegungen usw. sowie aller erforderlichen Neben- und Kleinmaterialien wie
Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dibel etc.. Der bei
Transport und Montage zerstdrte Korrosionsschutz ist fachgerecht auszubessern.

Der Auftragnehmer hat die statischen Berechnungen fiir die Stahlkonstruktion und notwendigen
Werkstattzeichnungen sowie Montage- und Verlegeplane auf seine Kosten zu erstellen, einschl.
der Abstimmung mit dem Priifingenieur und den Planern und daraus resultierenden Anderungen. Den
statischen Nachweis fiir sdmtliche Anschliisse, Knotenpunkte, MontagestoBe, Bauzustande und
dergleichen hat der Auftragnehmer zu fithren, einschl. Ubernahme der Kosten fiir die Priifung
dieser statischen Berechnung.

Es ist ein spezifischer Kilopreis ermittelt, der die Konstruktionsteile insgesamt umfasst. Die
Abrechnung erfolgt nach der DIN-Gewichtzusammenstellung ohne Verschnitt auf den jeweiligen
Stiicklisten der Werkstattzeichnung zum Nachweis.

100,000 kg
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.6.5.10

1.6.5.20 Profilstahlkonstruktion; wie vor, jedoch: Unterkonstruktion fiir Split-AuBeneinheiten,
entkoppelt

fiir die AuBenaufstellung der AuBeneinheiten Split/VRV auf den bauseitigen Stahltrdgern im
Ruckhaltesystem, schallentkoppelt. Konstruktion angepasst an bauseitige Stahltréger,
Zeichnungen der bauseitigen Leistung werden nach Auftragserteilung zur Verfiigung gestellt.

300,000 kg
1.6.5.30 Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 105mm schrauben
STLB-Bau 2024-10 042 1398

Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem
Kunststoff, Beschriftung 3-zeilig, gefrast, rechteckig, H6he 52 mm, Breite 105 mm, Befestigung
mit Schrauben.

90,000 St
1.6.5.40 FlieBrichtungspfeile
FlieBrichtungspfeile aus Klebefolie zur Aufbringung auf die Dammung.

150,000 St
Fabrikat Uberspannungsschutz

Aufgrund normativer Vorgaben ist fiir das Gebdude ein einheitliches Fabrikat fiir alle
Uberspannungsschutzkomponenten einzusetzen.

Es ist das Fabrikat DEHN zu verwenden.
1.6.5.50 Uberspannungsschutzgeridt Typ 2 Reiheneinbau 230VAC, TN-einphasig
Modularer Uberspannungsableiter fiir einphasige TN-Systeme, Kompletteinheit, bestehend aus einem

Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul.

Uberspannungsschutzgeriat DIN EN 61643-11, Typ 2, als
Reiheneinbaugerat:

MaRBe DIN 43880

® mit Funktionsanzeige und potentialfreiem Kontakt fir
Fernanzeige (Wechsler)

® Nennspannung 230V AC

® NennableitstoBstrom (80/20) 20 kA

® Maximaler AbleitstoBstrom (80/20) 40 kA

® Schutzpegel bei 5 kA </= 1 kV

L)

zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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6,000 St
1.6.5.60 Uberspannungsschutzgerit 2x DA

Uberspannungsableiter mit Schutzwirkung fiir zwei Doppeladern

Blitzschutzzone 0 (A)-2

Kombiableiter

Nennspannung: 24 V

BlitzstoRstrom gesamt (10/350 myks): 10 kA
NennableitstoBstrom gesamt (8/20 myks): 20 kA

zum Einstecken in Basisteil

10,000 St
1.6.5.70 Basisteil Uberspannungsschutzgerat

Zubehér fir vorbeschriebene Uberspannungsableiter:

Basisteil vierpolig, universell fiir alle Ableitermodule, ohne Signaltrennung bei gezogenem
Schutzmodul.

10,000 St
1.6.5.80 Uberwachungsgeriat Uberspannungsschutzgerit

Uberwachungsgerit Uberspannungsschutzgerit als
Zubehér fiur vorbeschriebene Uberspannungsableiter:

¢ Uberwachungsgerit
® Hutschienengerat mit integriertem Sensor zur
zustandsorientierten Uberwachung von mind. 10 Modulen

4,000 St
1.6.5.90 Gehduse Uberspannungsschutz

Gehduse aus Metall zur Integration vorgenannter Uberspannungsschutz-Komponenenten inkl.
notwendiger Kabeldurchfiihrungen und Verschraubungen, inkl. Montagezubehdrliefern, installieren,
beidseitig anschliessen und in Betrieb nehmen.

Inklusive Verbindung mit der bauseitigen Potentialausgleichsschiene in maximal 1lm Entfernung.

4,000 St

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.7 KG 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
1.7.1 Baustelleneinrichtung

*** Bezugsbeschreibung
1.7.1.10 Magazincontainer aufstellen rdumen L 6m B 2,5m inkl. Anschliisse

Magazincontainer, aufstellen und rdumen, Einzelcontainer-Ldnge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis
2,5 m, mindestens drei Container iibereinander stapelbar, Standplatz auf vorh. tragfdhigen
ebenen Untergrund, inkl. Beleuchtung. Warten und Betreiben werden gesondert verglitet.

Inklusive folgender Versorgungsanschliisse inkl. Riickbau:

- Stromanschluss an bauseitigen Baustromverteiler

2,000 St
1.7.1.20 Magazincontainer vorhalten

Magazincontainer wie in Pos. 1.7.1.10 beschrieben vorhalten, inkl. erforderliche Wartungen und
Unterhaltsreinigung
Positionsmenge = Produkt aus

2 St (Vorhaltemenge)
mal

38 Monate (Vorhaltedauer).

76,000 Mt
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.1.10
1.7.1.30 Magazincontainer umsetzen

Magazincontainer wie in Pos. 1.7.1.10 beschrieben umsetzen um max. 100 Meter Luftlinie, inkl.
trennen und herstellen der folgenden Versorgungsanschliisse:

- Stromanschluss an bauseitigen Baustromverteiler

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung

1.7.1.40 Biiro-/Mannschaftscontainer aufstellen rdumen L 6m B 2,5m inkl. Anschliisse

Bliro- oder Mannschaftscontainer inkl. Einrichtung nach Anforderung des AN, mit Teekiiche, WC
nach Erfordernis des AN (Sanitdrrdume zur allgemeinen Benutzung vom AG werden gestellt),
aufstellen und rédumen, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegeddmmt, Einzelcontainer-Ldange
6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, mindestens drei Container Ubereinander stapelbar,
Standplatz auf einem anderen Container (zweite oder dritte Ebene). Warten und Betreiben werden
gesondert vergiitet.

Inklusive folgender Versorgungsanschliisse inkl. Rickbau:
- Stromanschluss an bauseitigen Baustromverteiler

- Trinkwasseranschluss oberirdisch oder in bauseitigem Schacht, inkl. 5 m Leitungslange, inkl.
Dammung und elektrischer Rohrbegleitheizung.

- Schmutzwasseranschluss oberirdisch, inkl. 5 m Leitungslé&nge, inkl. Da&mmung.

2,000 St
1.7.1.50 Biiro-/Mannschaftscontainer vorhalten

Bliro-/Mannschaftscontainer wie in Pos. 1.7.1.40 beschrieben vorhalten, inkl. erforderliche
Wartungen und Unterhaltsreinigung
Positionsmenge = Produkt aus

2 St (Vorhaltemenge)
mal

38 Monate (Vorhaltedauer).
76,000 Mt

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.1.40
1.7.1.60 Biiro-/Mannschaftscontainer umsetzen

Bliro-/Mannschaftscontainer wie in Pos. 1.7.1.40 beschrieben umsetzen um max. 100 Meter
Luftlinie, inkl. trennen und herstellen der folgenden Versorgungsanschliisse:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Stromanschluss an bauseitigen Baustromverteiler

- Trinkwasseranschluss oberirdisch oder in bauseitigem Schacht, inkl. 5 m Leitungslange, inkl.
Dammung und elektrischer Rohrbegleitheizung.

- Schmutzwasseranschluss oberirdisch, inkl. 5 m Leitungslé&nge, inkl. Da&mmung.

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung

1.7.1.70 Treppenanlage 1 Etage mit Steg aufstellen rdumen

Treppenanlage zum Erreichen in der zweiten oder dritten Ebene aufgestellter Container,
aufstellen und r&umen, Ausfithrung nach BGR 113, Stahl verzinkt, HOhe entsprechend der Hohe des
verwendeten Magazincontainers, Treppe fihrt auf 2,5 m langen Steg vor der kurzen Seite des
Biiro-/Mannschaftscontainers, inkl. erforderlicher Gel&nder, Dimensionierung als Bautreppe.
Inklusive Standsicherheitsnachweis nach DIN 4420-1 und Nachweis der Arbeits- und
Betriebssicherheit nach BGR 113. Warten und Betreiben werden gesondert vergiitet.

2,000 St
1.7.1.80 Treppenanlage vorhalten

Treppenanlage wie in Pos. 1.7.1.70 beschrieben vorhalten, inkl. erforderliche Wartungen und
Unterhaltsreinigung
Positionsmenge = Produkt aus

2 St (Vorhaltemenge)
mal

38 Monate (Vorhaltedauer).

76,000 Mt
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.1.70

1.7.1.90 Treppenanlage umsetzen
Treppenanlage wie in Pos. 1.7.1.70 beschrieben umsetzen um max. 100 Meter Luftlinie.

2,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.7.2 Einbringung und Kranstellung
1.7.2.10 Einbringung Dachfldche 2.0G

Verbringung von GrofRkomponenten auf das Dach iber 2.0G.

Die Position umfasst folgende in diesem LV enthaltene Gerédte:
- VRV 1 Split-AuBengerédt

- Monosplit 1 AuBengerédt

- Monosplit 2 AuBRengerédt

- Monosplit 3 AuBengerédt

- Monosplit 4 AuBlengerdt

- Monosplit 5 AuBRengerédt

- Zubehor wie Geraterahmen nach Bedarf

Die Attika befindet sich ca. 13,2 m tber der Aufstellfldche des Kranes. Kran wird separat
verglitet, Schutz der Dachhaut wird separat vergiitet.

1,000 psch
1.7.2.20 Einbringung Dachflidche 3.0G
Verbringung von GroBRBkomponenten auf das Dach iiber 3.0G.

Die Position umfasst folgende in diesem LV enthaltene Geréate:
- RLT 5 Externer Verfliissiger

- VRV 2 Split-AuBengerdat

- VRV 3 Split-AuBengerdat

- VRV 4 Split-AuBengerdat

- Monosplit 6 AuBengerdat

- Zubehor wie Gerdterahmen nach Bedarf

Die Attika befindet sich ca. 17,5 m iber der Aufstellfldche des Kranes. Kran wird separat
verglitet, Schutz der Dachhaut wird separat vergiitet.

1,000 psch
1.7.2.30 Schutz der Dachhaut: Montage, Vorhaltung, Demontage

Zum Schutz der Dachhaut ist es erforderlich, die Dachfldche teilweise mit Sperrholzplatten zur
Lastverteilung auszulegen.

Lastverteilung durch doppellagige Auslegung mit Uberlappung, mit Sperrholzplatten 20,0 mm
Qualitat C+/C, 7-fach, WBP verleimt und Vlies zwischen Untergrund und Sperrholzplatten.

Einschlieflich:

- Einbringung und Montage des Vlieses und der Platten, Sicherung der Platten gegen Verrutschen,
- Vorhaltung uber die gesamte Montagezeit,

- Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung nach der Montagezeit

- Befestigungs- und Dichtungsmaterial, alle Stahlteile in verzinkter Ausfithrung, komplett
liefern, montieren

200,000 m?
1.7.2.40 Einbringung Zentrale 4.0G

Die RLT-Gerate werden in Kuben geliefert und auf dem Dach iber 3.0G direkt vor der
Einbringdffnung abgesetzt. Die Unterkante der Einbringdffnung liegt 60 cm lber dem Rohdach.
Deshalb ist die Erstellung eines tempordren Einbringpodests erforderlich. Die Komponenten
werden hierauf abgesetzt und per Ameise iliber eine tempordre Rampe in die Zentrale eingebracht.
In der Zentrale sind die Geratekuben auf bauseitigen Fundamenten 20 cm iiber RohfuBboden
aufzustellen. In diesem Zuge sind die weiteren GroBkomponenten ebenfalls in die Zentrale zu
verbringen.

Die Position umfasst folgende in diesem LV enthaltene Geréte:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- RLT 1 ZU/AB

- RLT 1 Nachbehandlung

- RLT 5 ZU/AB

- Wasseraufbereitungsanlage

- Isolierpaneele KG 433

- Zubehdr wie Gerdterahmen und Kanalstiicke nach Bedarf

Die Attika befindet sich ca. 17,5 m uber der Aufstellfldche des Kranes. Kran wird separat
verglitet, Einbringpodest mit Rampe und Schutz der Dachhaut wird separat vergiitet.

1,000 psch
1.7.2.50 Einbringpodest 4.0G mit Rampe: Montage, Vorhaltung, Demontage

Die Unterkante der Einbringdffnung liegt 60 cm lber dem Rohdach. Der Zentralenboden liegt
ebenfalls auf Niveau Rohdach. Deshalb ist die Erstellung eines tempordren Einbringpodests
erforderlich. Die Komponenten werden hierauf abgesetzt und per Ameise iilber eine tempordre Rampe
in die Zentrale eingebracht.

Nutzfldche Podest 3,8 x 3,8 m

Hohe: 65 cm iber Aufstellflache

Breite der Rampe: 3,6 m

Belastbarkeit abgestimmt auf einzubringende Komponenten
Transportgewicht grofRtes Bauteil 1,8 t + Verpackung
Nutzfldche aus Sperrholzplatten oder Holzbohlen
Unterkonstruktion aus Profilstahl verzinkt

FiiBe: Bigfoots

EinschlieBlich Neben- und Kleinmaterialien wie Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit
Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Dilbel etc..

Komplett liefern und montieren inklusive:

- Konstruktionszeichnung

Statischer Nachweis

Vorhaltung Uber die gesamte Montagezeit,

- Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung nach der Montagezeit.

1,000 psch
1.7.2.60 Einbringung Untergeschoss RLT 3+4

Die RLT-Gerate werden in Kuben geliefert und sind in das UG iber Kasematten einzubringen. Die
Kasematten grenzen jeweils direkt an die Zentrale. In diesem Zuge ist die Verbringung anderer
sperriger Teile in den Keller ebenfalls vorzusehen.

Es sind folgende in diesem LV vorgesehene Gerdte einzubringen:

Einbringung in die Zentrale U01:

- RLT 3 ZU/AB (2 Kombigeréite)

- RLT 4 ZU/AB

- Isolierpaneele KG 432

- Zubehor wie Gerdterahmen und Kanalstiicke nach Bedarf

Die Einbringung erfolgt ilber eine Kasematte. Lichte Einbringdffnung in der Kasemattendecke von
6 m Lange und 3,5 m Breite. Die Kasematte ist ca. 5 m tief. Die Gerdteteile werden ebenerdig

zum Zentralenboden abgesetzt und durch eine 6 m breite und 2,45 m hohe Fassadendffnung
eingebracht.

Kran wird separat verglitet. Einbringplattform in der Kasematte wird separat verglitet.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 psch
1.7.2.70 Einbringpodest UG RLT 3+4: Montage, Vorhaltung, Demontage

Die Unterkante der Kasematte liegt 80 cm unter der Unterkante Einbringdffnung. Deshalb ist die
Erstellung eines tempordren Einbringpodests erforderlich. Die Komponenten werden hierauf
abgesetzt und per Ameise in die Zentrale eingebracht (Unterkante Einbringdffnung =
Zentralenboden) .

Nutzfldche Podest 6,6 x 4,3 m

Hohe: OK = 80 cm Uber Aufstellfléche

Belastbarkeit abgestimmt auf einzubringende Komponenten

Transportgewicht grofRtes Bauteil 1,8 t + Verpackung

Nutzfldche aus Sperrholzplatten oder Holzbohlen

Unterkonstruktion aus Profilstahl verzinkt

FliiBe: Bigfoots

EinschlieBlich Neben- und Kleinmaterialien wie Befestigungsmaterial jeglicher Art, mit
Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, Diibel etc..

Komplett liefern und montieren inklusive:
- Konstruktionszeichnung

- Statischer Nachweis

- Vorhaltung tber die gesamte Montagezeit,

- Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung nach der Montagezeit.

1,000 psch
1.7.2.80 Einbringung Untergeschoss RLT 2

Die RLT-Gerdte werden in Kuben geliefert und sind in das UG iliber Kasematten einzubringen. Die
Kasematten grenzen jeweils direkt an die Zentrale. In diesem Zuge ist die Verbringung anderer
sperriger Teile in den Keller ebenfalls vorzusehen.

Es sind folgende in diesem LV vorgesehene Gerdte einzubringen:
Einbringung in die Zentrale U07:

- RLT 2 ZU/AB

- Zubehdr wie Gerdterahmen und Kanalstiicke nach Bedarf

Die Einbringung erfolgt ilber eine Kasematte. Lichte Einbringdéffnung in der Kasemattendecke von
2,5 m Lange und 3 m Breite. Die Kasematte ist ca. 5 m tief. Die Geradteteile werden ebenerdig
zum Zentralenboden abgesetzt und durch eine 3 m breite und 3 m hohe Fassadendffnung
eingebracht.

Kran wird separat vergilitet. Einbringplattform nicht erforderlich.

1,000 psch
*** Bezugsbeschreibung
1.7.2.90 Anfahrt Kran West, 2t, Ausladung 52m, Hakenhéhe 35m

Anfahrtskosten inklusive Aufbau fiir den Einsatz eines Krans fiir die Verbringung von RLT-Geraten
und -Bauteilen auf das Dach und ins Untergeschoss.

Einsatz flr:

- Einbringung Dachfldche 2.0G

- Einbringung Untergeschoss RLT 3+4

Die Attika 2. OG befindet sich ca. 13,2 m iber der Aufstellfldche des Kranes, der Boden der
Kasematte UG befindet sich 5 m unterhalb der Aufstellfldche des Kranes. Aufstellung des Krans
ca. 52m von den Absetzflachen entfernt moéglich, aufgrund der N&he zu Bestandsgebiduden ist eine

Neigung des Kranes nicht moéglich.

Turmdrehkran, 60 m maximale Ausladung, Belastung bei 52 m Ausladung 2 t, Hakenhdéhe min. 35 m,
Betrieb mit eigenem Motor.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer Nahe zur

Bahnstrecke Neustrelitz-Warnemiinde. Bei den Oberleitungen liegt eine Spannung von 15 kV an. Die
Siidfassade der Bibliothek verlduft entlang der Bahnstrecke. Beim Betrieb von Kranen ist auf den
erforderlichen Schutzabstand von Gleisen, Oberleitungsanlagen und Maste der angrenzenden
Bahnanlage zu achten. Die Vorschriften von DGUV, DIN VDE 0105 und VOV UTP beim Betrieb von
Kranen in der Ndhe von Bahnanlagen sind einzuhalten. Die eingesetzten Gerdte miissen die

notwendige Standsicherheit nachweisen. Die Kranstandorte und dessen Erdung sind mit der DB
abzustimmen.

Der Einbringungsplan mit Standort der Krane liegt dem LV bei.

Folgende Unterlagen sind fiir die Abstimmung mit der DB zu berlicksichtigen:
- Krananweisung als Vorlage

- Anlage 5.1 Krananweisung DB

- Anlage 5.3.1. Kranerdung DB

- Anlage 5.4 DGUV Turmdrehkrane neben Bahnen

1,000 St
1.7.2.100 Kran West Vorhaltung
Vorhaltekosten fiir den Kran wie in Pos. 1.7.2.90 beschrieben

3,000 d

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.2.90
1.7.2.110 Kran West Umsetzen

Umsetzen des Krans wie in Pos. 1.7.2.90 beschrieben

1,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.2.90
1.7.2.120 Kran West Abfahrt
Abfahrtskosten inklusive Abbau fiir den Kran wie in Pos. 1.7.2.90 beschrieben

1,000 St
1.7.2.130 Anfahrt Kran Ost, 2t, Ausladung 52m, Hakenhohe 35m

Anfahrtskosten inklusive Aufbau filir den Einsatz eines Krans fiir die Verbringung von RLT-Geradten
und -Bauteilen auf das Dach und ins Untergeschoss.

Einsatz fir:

- Einbringung Dachfldche 3.0G

- EInbringung Zentrale 4. OG

- Einbringung Untergeschoss RLT 2

Die Last muss {iber die Technikzentrale 4.0G geschwenkt werden, deren Oberkante Dach befindet
sich 22,2 m oberhalb der Aufstellfldche des Krans. Der Boden der Kasematte UG befindet sich 5 m

unterhalb der Aufstellflédche des Kranes. Aufstellung des Krans ca. 32 - 52 m von den
Absetzflachen entfernt méglich, aufgrund der N&he zum Gebaude ist eine Neigung des Kranes nicht
moglich.

Turmdrehkran, 60 m maximale Ausladung, Belastung bei 52m Ausladung 2 t, Hakenhdhe min. 35m,
Betrieb mit eigenem Motor.

Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer N&dhe zur

Bahnstrecke Neustrelitz-Warnemiinde. Bei den Oberleitungen liegt eine Spannung von 15 kV an. Die
Stidfassade der Bibliothek verlduft entlang der Bahnstrecke. Beim Betrieb von Kranen ist auf den
erforderlichen Schutzabstand von Gleisen, Oberleitungsanlagen und Maste der angrenzenden
Bahnanlage zu achten. Die Vorschriften von DGUV, DIN VDE 0105 und VOV UTP beim Betrieb von
Kranen in der Nahe von Bahnanlagen sind einzuhalten. Die eingesetzten Gerdte miissen die
notwendige Standsicherheit nachweisen. Die Kranstandorte und dessen Erdung sind mit der DB
abzustimmen.

Der Einbringungsplan mit Standort der Krane liegt dem LV bei.
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschliefllich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 271

Datum: 07.07.2026
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
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Folgende Unterlagen sind fiir die Abstimmung mit der DB zu beriicksichtigen:
- Krananweisung als Vorlage

- Anlage 5.1 Krananweisung DB

- Anlage 5.3.1. Kranerdung DB

- Anlage 5.4 DGUV Turmdrehkrane neben Bahnen

1,000 St
1.7.2.140 Kran Ost Vorhaltung
Vorhaltekosten fiir den Kran wie in Pos. 1.7.2.130 beschrieben

3,000 d

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.2.90
1.7.2.150 Kran Ost Umsetzen

Umsetzen des Krans wie in Pos. 1.7.2.130 beschrieben

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.2.90
1.7.2.160 Kran Ost Abfahrt

Abfahrtskosten inklusive Abbau fiir den Kran wie in Pos. 1.7.2.130 beschrieben

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
1.7.3 Kernbohrungen
1.7.3.10 Anzeichnen Bohrungen Trockenbau

Die geplanten Trockenbaudurchbriiche werden bauseits erstellt. Fir die runden Aussparungen sind
Kernbohrzonen beim Hochbau angegeben.

Die Position umfasst das Festlegen der genauen Grdke sowie das Anzeichnen vor Ort der
bendtigten Bohrungen innerhalb dieser Kernbohrzonen. Abrechnung je Bohrung, es ist davon
auszugehen, dass nicht alle Bohrungen in einem Arbeitsgang angezeichnet werden kénnen.

60,000 St
1.7.3.20 Abstimmen und Anzeichnen nachtridgliche Aussparung Trockenbau

Sollten iiber die geplanten Aussparungen hinaus nachtrdgliche Aussparungen erforderlich sein, so
sind diese vom Auftragnehmer unter Beriicksichtigung der &rtlichen Gegebenheiten mit der
Objektiberwachung TGA und den weiteren am Bau Beteiligten abzustimmen und vor Ort anzuzeichnen.
Abrechnung je Aussparung, die Erstellung der Aussparungen wird separat verglitet.

12,000 St
1.7.3.30 Locher in Gipskarton bis 100 mm

Locher in Gipskarton frdsen, Durchmesser bis 100 mm fir die Durchfithrung von Rohrleitungen,
Dicke Wand max. 150mm, Offnung beidseitig.

Abstimmen und Anzeichnen der Bohrung wird separat verglitet. Anzeichnen und Bohren kénnen nicht
in einem Arbeitsgang erfolgen.

4,000 St
1.7.3.40 Locher in Gipskarton bis 150 mm

Loécher in Gipskarton frdsen, Durchmesser bis 150 mm fir die Durchfithrung von Rohrleitungen,
Dicke Wand max. 150mm, Offnung beidseitig.

Abstimmen und Anzeichnen der Bohrung wird separat verglitet. Anzeichnen und Bohren kénnen nicht
in einem Arbeitsgang erfolgen.

4,000 St
1.7.3.50 Loécher in Gipskarton bis 300 mm

Locher in Gipskarton frédsen, Durchmesser bis 300 mm fir die Durchfiihrung von runden
Liftungsleitungen, Dicke Wand max. 150mm, Offnung beidseitig.

Abstimmen und Anzeichnen der Bohrung wird separat verglitet. Anzeichnen und Bohren kénnen nicht
in einem Arbeitsgang erfolgen.

4,000 St
1.7.3.60 Kernbohr- oder Stemmanfrage nachtrdglich Massivbau

1. Jeder nachtraglich herzustellende Durchbruch oder Schlitz bzw. jede Kernbohrung in
Stahlbetonkonstruktionen und tragendem Mauerwerk ist vor der Ausfithrung mit dem Tragwerksplaner
abzustimmen.

2. Die Lage der gewilinschten Durchbriiche, Schlitze oder Kernbohrungen sowie die Abmessungen bzw.
Durchmesser sind immer mit eindeutiger Vermabung auf die Bauwerksachsen sowie der Angabe von
Hohenquoten (Baunull, bezogen auf OK oder UK Durchbruch bzw. Achse der Kernbohrung) in
Auszugskopien der aktuellen Schalpldne einzutragen.

3. Die Kernbohr- und Stemmanfragen werden ausschlieRlich iiber die jeweils verantwortliche
Bauleitung TGA eingereicht. Hierfiir ist ein bei der Bauleitung vorliegendes Formblatt zu
verwenden. Von der Bauleitung TGA erfolgt die Weiterleitung an die Bauleitung Hochbau/Architekt
und den Tragwerksplaner.

4. Nach erfolgter Genehmigung durch die Bauleitung (Hochbau/Architekt) erteilt der
Tragwerksplaner die Freigabe zur Herstellung von Durchbriichen, Schlitzen oder Kernbohrungen aus
statischer Sicht, ggf. nach vorheriger Riicksprache mit dem Priifingenieur.

5. Zwecks eindeutiger Zuordnung werden die freigegebenen Kernbohranfragen auf dem Formblatt
durch den Tragwerksplaner fortlaufend durchnummeriert.

6. Fur nachtrdglich herzustellende Durchbriiche, Schlitze und Kernbohrungen der TGA-Gewerke
obliegt die Verantwortlichkeit fiir das Einholen der Freigaben, sowie fiir die Veranlassung und
Ausfihrung der Bauleitung TGA. Entsprechend obliegt die Verantwortlichkeit fiir Kernbohr- und
Stemmanfragen seitens der Hochbau-Gewerke der Bauleitung Hochbau/Architekt.

7. Diese Position beinhaltet ebenso das Anzeichnen der Kernbohrung vor Ort. Die Kernbohrung
selbst wird separat verglitet.

8. Der Aufwand fiir Kernbohr- oder Stemmanfragen sowie Kernbohrungen, die aufgrund der
Montageplanung des AN und ggf. dadurch gednderter Ausfihrungsplanung zustande kommen, ist vom
AN zu tragen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache

-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

1.7.3.70

1.7.3.80

1.7.3.90

1.7.3.100

1.7.3.110

1.7.3.120

1.7.3.130

1.7.3.140

1.7.3.150

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

16,000 St

*** Bezugsbeschreibung

Kernbohrung Wand Stahlbeton D bis 150mm T 20-30cm

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfldche, Untergrundflédche senkrecht, aus Stahlbeton,
Bohrdurchmesser bis 150 mm, Bohrtiefe iiber 20 bis 30 cm, Arbeitshdhe bis 3,5 m, von Hand/mit
handgefiihrten Kleingeraten, Ausfithrung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne
Untergrundbeschddigung, ohne Wasserfreisetzung (verwendetes Wasser ist abzusaugen), Ausfiilhrung
innerhalb des Bauwerks, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Gefiige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféhrlich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, inklusive
Entsorgung.

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.70
Kernbohrung Wand Stahlbeton; Wie vor, jedoch D 150-250mm
Bohrdurchmesser tiber 150 bis 250 mm.

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.70
Kernbohrung Wand Stahlbeton; Wie vor, jedoch D 250-300mm
Bohrdurchmesser iber 250 bis 300 mm.

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung
Kernbohrung Wand Mauerwerk D bis 150mm T 10-20cm

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfldche, Untergrundfléche senkrecht, aus Mauerwerk,
Bohrdurchmesser bis 150 mm, Bohrtiefe iiber 10 bis 20 cm, Arbeitshdhe bis 3,5 m, von Hand/mit
handgefithrten Kleingerdten, Ausfiihrung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne
Untergrundbeschdadigung, ohne Wasserfreisetzung (verwendetes Wasser ist abzusaugen), Ausfiihrung
innerhalb des Bauwerks, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Gefiige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefadhrlich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, inklusive
Entsorgung.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.100
Kernbohrung Wand Mauerwerk; Wie vor, jedoch D 150-250mm

Bohrdurchmesser iiber 150 bis 250 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.100
Kernbohrung Wand Mauerwerk; Wie vor, jedoch D 250-300mm

Bohrdurchmesser iiber 250 bis 300 mm.

2,000 St

*** Bezugsbeschreibung

Kernbohrung Boden Stahlbeton D bis 150mm T 30-40cm
Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfldche, Untergrundflédche waagerecht, aus Stahlbeton,
Bohrdurchmesser bis 150 mm, Bohrtiefe iiber 30 bis 40 cm, Arbeitshdhe bis 1,5 m, von Hand/mit
handgefithrten Kleingerdten, Ausfiihrung staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne
Untergrundbeschadigung, ohne Wasserfreisetzung (verwendetes Wasser ist abzusaugen), Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Gefilige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, inklusive
Entsorgung.

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.130
Kernbohrung Boden Stahlbeton; Wie vor, jedoch D 150-250mm
Bohrdurchmesser iiber 150 bis 250 mm.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.3.130
Kernbohrung Boden Stahlbeton; Wie vor, jedoch D 250-300mm

Bohrdurchmesser itber 250 bis 300 mm.

2,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

1.7.4 Ausbohlen von Schachten

Vorgehen Ausbohlung von Schidchten

Flir die Montage der haustechnischen Installationen werden in den senkrechten
Versorgungsschdchten Montageplattformen notwendig. Provisorische Treppen sind nicht
erforderlich.

Die Schédchte sind mit bauseitigen Stahltrdgern in Querrichtung ausgestattet, auf denen die
Verbohlung aufgelegt werden kann. Der maximale zu lUberbriickende Abstand zweier Stahltréger
betragt 2,3 m.

AnschlieRend erfolgen die TGA-Installationen im Schacht. Die Ausbohlungen werden hierbei wvon
anderen Gewerken mitgenutzt. Wahrend der Bauzeit sind Umbauten an der Verbohlung notwendig.

Das Gebdude besitzt folgende Schdchte, die eine Verbohlung bendtigen. Alle Schédchte werden mit
haustechnischen Installationen ausgestattet.

- Schacht Sl

Grundfldche ca. 6x3 m

bendtigt Verbohlung in 4 Ebenen
- Schacht s2

Grundflache ca. 2,6x5,6 m
bendtigt Verbohlung in 4 Ebenen
- Schacht S6

Grundflache ca. 1,75x3,4 m
bendtigt Verbohlung in 3 Ebenen
- Schacht S10

Grundflédche ca. 24 m?
gestauchte Vierecksform mit zwei spitzen Ecken

bendtigt Verbohlung in 3 Ebenen

1.7.4.10 Dimensionierung je Schacht

Auslegung, Montageplanung und statischer Nachweis fiir die in diesem Abschnitt beschriebenen
Verbohlungen. Die Ebenen miissen unter Beriicksichtigung der einzubauenden TGA-Installationen so
vorgesehen werden, dass die statische Belastbarkeit durch anhand der Pldne vorhersehbare fiir
den Einbau der TGA notige Anpassungen der Verbohlung nicht beeintrdchtigt wird. Vergiitung
erfolgt je Schacht.

4,000 St
1.7.4.20 Ausbohlen Installationsschédchte

Lieferung und Einbau von Montageplattformen in den Schachten, bestehend aus Holzbalken und
Holzbohlen. Maximale Verkehrslast je Ebene: 2,5 kN/m?. Die Konstruktion wird auf die in
Querrichtugn verlaufenden bauseitigen Stahltrdger aufgelegt. Der maximale zu iberbriickende
Abstand zweier Stahltrdger betragt 2,3 m. Erstellung von Bohrungen in den Stahltrdgern ist
nicht zuldssig! Zusatzliche Befestigungen in der Schachtwand soweit statisch erforderlich
inklusive, inklusive Befestigungsmaterial (z.B. Expressanker).

inklusive Demontage und Entsorgung der nach den Anpassungsarbeiten verbleibenden
Holzkonstruktion.

Einschlieflich Absicherung gemadR UVV wdhrend der gesamten Bauzeit mit provisorischer
Holzkonstruktion. Die Ausbauten werden von anderen Gewerken mit genutzt.

180,000 m?
1.7.4.30 Anpassen Verbohlung

Anpassen der Montageplattform durch Herstellen von Ausschnitten in den Holzbohlen inkl.
Abldngen und Einkiirzen, sowie Abdecken von Loéchern in Kordination und nach Absprache mit allen
haustechnischen Gewerken, einschlieBlich Entsorgung des nicht bendétigen Materials.

Arbeitsberichte sind der Bauiliberwachung wéchentlich zur Freizeichnung vorzulegen. Abrechnung
nach Minuten.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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120,000 h
Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.7.5 Sonstige Leistungen Liiftungsanlagen
1.7.5.10 Stillstandswartung Zentralgeridte

Stillstandswartung vor Inbetriebnahme fiir die Liftungsgerédte:

- RLT 1: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kihler, interner Kdlteerzeugung,
Nachbehandlungseinheit, Befeuchtung

- RLT 2: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kiihler

- RLT 3.1/3.2: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kiihler
- RLT 3.3/3.4: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kiihler
- RLT4: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kihler

- RLTS5: Zu- und Abluft mit WRG, Erhitzer, Kilhler, interner Kalteerzeugung mit externernem
Verflissiger, Befeuchtung

Die Stillstandswartung ist halbjdhrlich zum Erhalt der Gewdhrleistung erforderlich und umfasst:

- Entfernen von SchutzmaBnahmen an den Gerdten (Folien, Abdeckplatten) soweit zur Wartung notig
und Wiederherstellung der SchutzmaBnahmen nach Durchfithrung der Wartung

- Priifung der eingebauten Komponenten und der Gehduse auf Verschmutzung, Beschiddgung, Korrosion
und Frostschaden

- Priifung, ob die Gerate trocken gelagert sind
- Positionsanderung der Lagerbelastung an den Ventilatoren und Antriebsmotoren

- Mehrfaches Drehen von Hand der Ventilatorlaufrdder bzw. des gesamten Antriebs zur Verteilung
des Lagerfetts

- Mechanische Funktionskontrolle der Jalousieklappen und Positionsverdnderung der
Klappengestange.

EP ist der Preis pro Wartung aller oben genannten Gerate.

2,000 St
1.7.5.20 Stillstandswartung Brandschutzklappen

Stillstandswartung vor Inbetriebnahme fiir ca. 466 Brandschutzklappen:
Die Stillstandswartung ist halbjahrlich zum Erhalt der Gewdhrleistung erforderlich und umfasst:

- Entfernen von Schutzmafnahmen an den Klappen (Folien) soweit zur Wartung nétig und
Wiederherstellung der SchutzmaBnahmen nach Durchfithrung der Wartung

- Priifung der der Gehduse auf Verschmutzung, Beschadgung, Korrosion und Frostschiden
- Priifung, ob die Gerate trocken gelagert sind

- Mechanische Funktionskontrolle des Klappenblattes

- Positionsverdnderung der Klappengestédnge

EP ist der Preis pro Wartung aller oben genannten Gerate.

2,000 St
1.7.5.30 Einbau bauseitiger Fiihler verz

Einbau beigestellter Fiihler in Luiftungsleitungen und Formteilen aus verzinktem Stahlblech.

Verkabelung erfolgt bauseits.

20,000 St
1.7.5.40 Nassreinigung von Liftungskandlen und Formteilen

Innere Nassreinigung von Liiftungskandlen und Form- teilen aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl
oder Kunststoff auf der Baustelle vor der Montage. Wischverfahren mit geeignetem
materialvertrdglichem Loésemittel. Es ist von einem Zustand der Liftungskandle entsprechend
einer fachgerechten Einhaltung der Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1, Sauberkeitsklasse hoch
auszugehen.

Mehraufwendungen fiir z.B. Absaugen oder Grobreinigen vor der Nassreinigung, hervorgerufen durch
Nichteinhaltung der VDI 6022 Blatt 1, Sauberkeitsklasse hoch werden nicht verglitet.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.) EUR EUR

Vor Durchfithrung der Nassreinigung ist eine Abstimmung mit der Objektiiberwachung vorzunehmen.

120,000 m2
1.7.5.50 Nassreinigung von Liiftungsrohren und Formteilen bis DN250

Innere Nassreinigung von Liftungsrohren und Form- teilen aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl
oder Kunststoff auf der Baustelle vor der Montage. Durchmesser bis DN250. Wischverfahren mit
geeignetem materialvertrédglichem Losemittel. Es ist von einem Zustand der Liftungskandle
entsprechend einer fachgerechten Einhaltung der Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1,
Sauberkeitsklasse hoch auszugehen.

Mehraufwendungen fiir z.B. Absaugen oder Grobreinigen vor der Nassreinigung, hervorgerufen durch
Nichteinhaltung der VDI 6022 Blatt 1, Sauberkeitsklasse hoch werden nicht verglitet.

Vor Durchfithrung der Nassreinigung ist eine Abstimmung mit der Objektiilberwachung vorzunehmen.

120,000 m
1.7.5.60 Dichtheitspriifung Luftleitung 20m2 rechteckige Luftleitg ATC3
STLB-Bau 2024-10 075 6399
Dichtheitspriifung von Luftleitungen, vor Ort, im eingebauten Zustand, DIN EN 14239, Priifflédche
mind. 20 m2, Luftleitung rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, ohne

Luftdurchlasse/Offnungen, einschl. der Bereitstellung aller erforderlichen Gerite, Materialien,
Fachpersonal und Prifbericht.

20,000 St
Ausfihrungsbeschreibung 45:
Funktionsmessungen nach DIN EN 12599

Funktionsmessungen nach DIN EN 12599

Eine Abnahmepriifung nach DIN EN 12599 ist gemdf VOB Teil C DIN 18379 Absatz 3.5 durchzufithren
d.h. diese Leistung ist eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergliitet. Dies gilt somit
auch fir die in der DIN gem.der Tabelle 2 aufgefiihrten in jedem Falle durchzufiihrenden
Funktionsmessungen sowie fiir die Vollstandigkeitsprifung und Funktionsprifungen.

Dariiber hinaus sind Funktionsmessungen nach VOB Tei C, DIN 18379 Abschn. 3.5 als besondere
Leistung durchzufiihren:

Durchfiihren der Funktionsmessungen nach DIN EN 12599 unter Betriebsbedingungen, als Nachweis
der vertraglich im Angebot zugesicherten Leistungen. Anhang D der Norm wird nicht herangezogen,
Messverfahren und Messgerdte nach Anhang E.

Die Messtellen bzw. zu messenden/uberpriifenden

Bauteile, Kanalstrédnge usw. koénnen auf Wunsch vom

Betreiber festgelegt werden. Der AG und dessen Vertreter oder Bevollmdchtigte haben das Recht
an den Messungenteilzunehmen und sind mindestens eine Woche vor der Messung in Kenntnis zu
setzen.

Die Messungen sind mit einer Bezeichnungsschliissel
mit folgendem Aufbau zu nummerieren.

Ebene

Anlage

Zone

Luftart (AU, ZU, AB, UM, FO)

Raum (falls Zuordnung moglich)

laufende Nummer der Messung

Die Funktionsmessungen sind unter Nennlastbe-
dingungen und im abgesenkten Betrieb mess-
technisch zu erfassen und in einem Messprotokoll

auszuweisen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos-
Nr.)

1.7.5.70

1.7.5.80

1.7.5.90

1.7.5.100

1.7.5.110

1.7.5.120

1.7.5.130

Datum: 07.07.2026
LV-Datum: 06.07.2026
Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR
Gesamtbetrag:

GemadfB Ausfiithrungsbeschreibung 45:
Messungen des Schalldruckpegels

Messung zur Uberpriifung der Einhaltung des maximal zuldssigen Schalldruckpegel im Einzelraum
nach Vorgaben der glltigen Normen und Technischen Regelwerke,der Arbeitsstatten-Richtlinie und
der Anlagenbeschreibung.

Einheitspreis pro Raummessung.

10,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 45:

Messungen des Volumenstroms an eckigen Luftleitungen
Messungen des Volumenstroms an eckigen Luftleitungen.

Einheitspreis pro Messstelle.

16,000 St
GemdB Ausfithrungsbeschreibung 45:
Messungen des Volumenstroms an runden Lufleitungen

Messungen des Volumenstroms an runden Luftleitungen.

Einheitspreis pro Messstelle.

16,000 St
GemadB Ausfithrungsbeschreibung 45:
Messungen des Volumenstroms an Luftdurchldssen

Messungen des Volumenstroms an Luftdurchldssen bis zu einer GroBe von 625 x 625 mm.

Einheitspreis pro Messstelle.

20,000 St
Inbetriebnahme, Probebetrieb, Abnahme, Einweisung

Mitwirkung beim Gewerkeilibergreifenden 1:1 Test Gebdudeautomation

Alle gewerkellbergreifenden Funktionen des Gesamtsystems sind als 1:1 Live-Test vom
Auftragnehmer Gebdudeautomation mit den anderen beteiligten Gewerken wie Heizung, Liftung,
Kalte, Sanitdr, Elektro, etc. zu testen und auf der Gebdudeleittechnik zu protokollieren und zu
dokumentieren. Diese Priifung erfolgt nach der Inbetriebnahme der Gebdudeautomation gemah
Leistungsbeschreibung.

Der gewerkeiibergreifende 1:1 Test erfolgt vom Feldgerat bzw. Gewerkeanlage bis zum GLT-
Anlagenbild. Am Feldgerat bzw. Gewerkeanlage wird eine Zustandsdnderung als Live-Test
hervorgerufen und verursacht eine Reaktion im GLT-Anlagenbild.

Der Auftragnehmer nimmt an der Koordination des 1:1 Tests teil und stellt der ausfiithrenden
Firma Gebdudeautomation geeignetes Personal zur Unterstiitzung bei der Erfiillung der o.g.
Aufgaben (die eigene Leistung betreffend) zur Verfiigung.

40,000 h
Betreiben der Anlagen

Betreiben der technischen Anlagen des Leistungsumfanges des AN. Die Anlagen sind vom AN zu
betreiben, zu iberwachen und bei Stdrungen umgehend wieder in Betrieb zu setzen. Auftretende
Méngel sind schnellstmdglich zu beseitigen. Die entsprechenden Fachkrdfte sind zur Verfiigung zu
stellen. Fachpersonal das an den Gerédten spater arbeiten wird, ist in den Anlagenbetrieb
einzubeziehen. W&hrend des Betriebs ist die Funktion und Einstellung der gesamten Anlagen zu
iberwachen, zu priifen und bei Bedarf nachzuregulieren.

Schmutzfanger, Abscheider, Ableiter, Filter usw. sind wahrend des Betriebes zu reinigen.

4,000 Wo
Mitwirkung an der Sachverstdndigenabnahme

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, entsprechend dem Baufortschritt, die Teil-/Abnahmen und
Leistungsfeststellungen zeitig genug anzumelden.

Der Sachverstandige wird durch den Auftraggeber beauftragt. Reise- und Unterbringungskosten des
eigenen teilnehmenden Personals tbernimmt der AN. Es sind nur die eigenen Leistungen zu
kalkulieren.

Die Abnahme kann mehrere Anlagen umfassen. Die Dauer der Abnahme ist auf einen Arbeitstag (8
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Stunden) begrenzt. Fir umfangreichere Abnahmen kann die Position entsprechend mehrfach
abgerechnet werden.

Der AN ist verantwortlich fiir:
- die Antragstellung

- das Zusammenzustellen der zur Abnahme erforderlichen
Unterlagen, Abnahmepapiere und Berechnungen sowie
deren Ubergabe an den Priifer bzw. Bauherren. Die
Unterlagen sind 4-fach zu erstellen und geordnet mit
Inhaltsverzeichnis zu tibergeben.

- die Vorbereitung der Anlagen (auch wenn notwendig
flir Teilabnahmen) zur Abnahme, so dass die Abnahme
zigig durchgefithrt werden kann.

- die Bereitstellung von fachlich geeignetem Personal einschlieRlich Werkzeug, Messgerat(en),
Hilfsmitteln, Leitern, Geriisten, etc. zu und wahrend den Abnahmen.

6,000 St
Filter - fir Filterwechsel nach Probebetrieb

*** Bezugsbeschreibung
1.7.5.140 Taschenfilter ePM1-60%, 1 bis 380 mm, BxH 592x592 mm
Taschenfilter aus Glasfaser mit Rahmen aus Kunststoff zum Einbau in raumlufttechnische Anlagen,
hygienekonform nach VDI 6022, Taschenldnge bis 380mm.
Filterklasse (ISO 16890): ePM1-60%
Energieklasse Eurovent: C
Anfangsdruckverlust: max. 100 Pa
bei Nennvolumenstrom: 3400 m?®/h
Nenngrdfe BxH: 592x592 mm

Filterflache min. 4 m?

Inklusive Einbau in Zentralgerat und Ausbau und Entsorgung des Altfilters.

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.140
1.7.5.150 Taschenfilter ePM1-60%, 1 bis 380 mm; Wie vor, jedoch BxH 287x592 mm

Anfangsdruckverlust: max. 100 Pa
bei Nennvolumenstrom: 1700 m?/h
Nenngrdfe BxH: 287x592 mm

Filterfédche min. 2 m?

2,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.7.5.160 Taschenfilter ePM10-60%, 1 bis 360 mm, BxH 592x592 mm

Taschenfilter aus Glasfaser mit Rahmen aus Kunststoff zum Einbau in raumlufttechnische Anlagen,
hygienekonform nach VDI 6022, Taschenldnge bis 360mm.

Filterklasse (ISO 16890): ePM10-60%
Energieklasse Eurovent: C
Anfangsdruckverlust: max. 45 Pa

bei Nennvolumenstrom: 3400 m?®/h
NenngroRBe BxH: 592x592 mm
Filterfldche min. 4 m?

Inklusive Einbau in Zentralgerat und Ausbau und Entsorgung des Altfilters.

8,000 St
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*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.160
1.7.5.170 Taschenfilter ePM10-60%, 1 bis 360 mm; Wie vor, jedoch BxH 287x592 mm
Anfangsdruckverlust: max. 45 Pa

bei Nennvolumenstrom: 1700 m3/h
NenngroéfRe BxH: 287x592 mm

Filterfldche min. 2 m?

4,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.7.5.180 Taschenfilter ePM10-60%, 1 bis 600 mm, BxH 592x592 mm

Taschenfilter aus Glasfaser mit Rahmen aus Kunststoff zum Einbau in raumlufttechnische Anlagen,
hygienekonform nach VDI 6022, Taschenldnge bis 600mm.

Filterklasse (ISO 16890): ePM10-60%
Energieklasse Eurovent: A
Anfangsdruckverlust: max. 40 Pa

bei Nennvolumenstrom: 3400 m3/h
Nenngréfe BxH: 592x592 mm
Filterflache min. 5,5 m?

Inklusive Einbau in Zentralgerat und Ausbau und Entsorgung des Altfilters.

60,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.180
1.7.5.190 Taschenfilter ePM10-60%, 1 bis 600 mm; Wie vor, jedoch BxH 287x592 mm

Wie Position 01.07.05.0180 , jedoch:
Anfangsdruckverlust: max. 40 Pa

bei Nennvolumenstrom: 1700 m?/h
Nenngrdfe BxH: 287x592 mm

Filterfldache min. 2,7 m?

40,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.180
1.7.5.200 Taschenfilter ePM10-60%, 1 bis 600 mm; Wie vor, jedoch BxH 287x287 mm

Wie Position 01.07.05.0180 , jedoch:
Anfangsdruckverlust: max. 40 Pa

bei Nennvolumenstrom: 800 m?3/h
Nenngrdfe BxH: 287x287 mm

Filterfldche min. 1,4 m?

4,000 St
*** Bezugsbeschreibung
1.7.5.210 Kompaktfilter ePM1-60%, 1 bis 292mm, BxH 592x592mm

Kompaktfilter aus Glasfaser mit Rahmen aus Kunststoff zum Einbau in raumlufttechnische Anlagen,
hygienekonform nach VDI 6022, Filterlange bis 292mm.

Filterklasse (ISO 16890): ePM1-60%
Energieklasse Eurovent: A+
Anfangsdruckverlust: max. 65 Pa
bei Nennvolumenstrom: 3400 m?®/h
Nenngrdfe BxH: 592x592 mm

Filterflache min. 15 m?
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Inklusive Einbau in Zentralgerdt und Ausbau und Entsorgung des Altfilters.

32,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.210
1.7.5.220 Kompaktfilter ePM1-60%, 1 bis 292mm; Wie vor, jedoch BxH 287x592mm

Anfangsdruckverlust: max. 65 Pa
bei Nennvolumenstrom: 1700 m3/h
NenngroRBe BxH: 287x592 mm
Filterfldche min. 7 m?

Inklusive Einbau in Zentralgerat und Ausbau und Entsorgung des Altfilters.

20,000 St
Geriiste

*** Bezugsbeschreibung
1.7.5.230 Aufbauen fahrbares Geriist 1,5kN/m2 H 4m

Aufbauen fahrbares Geriist,

Systemgeriist DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Hohenabstand der Gertstlagen 2 m, Hlhe
der obersten Geriistlage 4 m, im Gebaude, inklusive Standsicherheitsnachweis, ohne
Gebrauchsiberlassung an andere Gewerke.

15,000 St
1.7.5.240 Fahrbares Geriist 1,5kN/m2 H 4m vorhalten
Vorhalten eines fahrbaren Geriistes wie in Pos. 1.7.5.230 beschrieben,

Umsetzen des Geriistes innerhalb eines Geschosses im Vorhaltungszeitraum ist inbegriffen.

Abrechnung in Wochen, Position wird je Geriist abgerechnet.

496,000 Wo
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.230
1.7.5.250 Fahrbares Geriist 1,5kN/m2 H 4m umsetzen in anderes Geschoss

Umsetzen fahrbares Geriist wie in Pos. 1.7.5.230 beschrieben, in ein anderes Geschoss, inklusive
Auf- und Abbau, Bauaufzug kann verwendet werden.

15,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.5.230
1.7.5.260 Fahrbares Geriist 1,5kN/m2 H 4m abbauen

Abbauen fahrbares Geriist wie in Pos. 1.7.5.230 beschrieben,

15,000 St

Gesamtbetrag:
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1.7.6 Dokumentation
1.7.6.10 Fortschreibung Brandschutzklappenlisten

Mit der Ausfilhrungsplanung werden dem AN u.a. die Brandschutzklappenlisten vom Planer
ibergeben. Diese Position umfasst samtliche Anpassungen an den Listen, die im Laufe der
Bauphase bis zum Abschluss der Revisionsplanung anfallen. Unabhé&ngig von der Ursache der
Anderung hat der AN die Listen in Abstimmung mit dem Planer fortzuschreiben. Eine Fortfiihrung
der Listen aus der Ausfiihrungsplanung durch den Planer erfolgt nicht.

1,000 St
1.7.6.20 Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen sind 4 Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung der Leistung in
priffahiger Form und in vom AG vorgegebener Ordnerstruktur digital einzureichen. Die gepriften
und korrigierten Unterlagen sind digital (zweifach auf CD oder DVD) und dreifach als Ausdruck
in weifem Ordner mit vom AG vorgegebenen Mappenriickenschild geheftet vorzulegen. Die
Dokumentation wird mit einer vom AG vorgegebenen Nummerierung versehen. Mehrere Ordner werden
fortlaufend nummeriert. Art und Umfang der Dokumentation regelt die RLBau M-V. Baurechtlich
relevante Unterlagen (z.B. Brandschutz, Zulassungen bzw. Zulassungsbescheide, Priifzertifikate,
Produktunterlagen, Erklarungen) sind vorab 2 Wochen nach Aufforderung digital zu ibergeben.

Die Revisionsunterlagen umfassen:

- Brandschutzdokumentation

- Revisionsplane als dwg und pdf auf Basis der
Ausfihrungspldne oder Montagepléne, in welche alle im
Rahmen der Ausfithrung vorgenommenen Anderungen
maBstdblich eingetragen sind. Bei geringfiigigen
Anderungen ist aus Kostengriinden eine MaBinderung
ausreichend. Dazu gehdren auch FlieB-, Strang- und
Schaltschemata.

Es ist die Vorgabe zur Plankodierung des
Auftraggebers anzuwenden.

- Vollstandige Berechnungsunterlagen

- Ausristungs-, Inventar- und Gerdteverzeichnis

- Liste der Anlagen, die einer Uberwachungsfrist
aufgrund o6ffentlich-rechtlicher Vorschriften
unterliegen, einschlieBlich der vorgesehenen
Priftermine

- Aufstellung von Bauteilen, die der Wartung bediirfen,
einschlieRlich Fristenplane

- Stromlauf- und KlemmenanschluBplane, Kabelplane
Schaltschrank-Innen- und AuBenansicht mit Bezeichnung
der Bestlckung. Zusatzlich ist 1 Satz dieser Plane in
einem Planfach im Schaltschrank vorzusehen.

- Anlagen- und Funktionsbeschreibungen, sowie auf die eingebauten Gerdte abgestimmte
Geré&tebeschreibungen.

- Kopien behdrdlicher Priifbescheinigungen und
Werksatteste
- Protokolle tber alle im Rahmen der Einregu-

lierungsarbeiten durchgefithrten Messungen
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- Alle fir den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb
erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Vorstehende Unterlagen sind in deutscher Sprache zu liefern, die technischen Angaben haben nach
DIN-Norm zu erfolgen und die MaBeinheiten miissen den deutschen Vorschriften entsprechen.

1,000 St
1.7.6.30 FlieB- und Schaltschemata in Zentrale

1 Satz FlieB- und Schaltschemata farbig nach DIN mit Rahmen und blendfreier Plexiglasabdeckung
oder witterungsbestandig in Kunststofffolie eingeschweiBt (alrodiert):

- Liftungsschema RLT1
- Liftungsschema RLT2
- Liftungsschema RLT3
- Liftungsschema RLT4
- Liftungsschema RLT5
- Liftungsschema RLT6
- Liftungsschema RLT7
- Schema Splitké&lte

Die Schemata sind dauerhaft an der Wand der jeweiligen Technikzentrale zu befestigen. PlangroéBe
mindestens DIN A0 bzw. GroRe in vorherige Absprache mit dem Bauherren.

1,000 St

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik Seite: 284

Datum: 07.07.2026

LV-Datum: 06.07.2026
Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

1.7.7 Stundenlohnarbeiten

Verfahrensweise Stundenlohnarbeiten

Ausfithrung von Stundenlohnarbeiten nur nach Voranmeldung, siehe "Verfahrensweise
Stundenlohnarbeiten und Nulloriginal Regiebeleg" im Bereich "Allgemeine Vortexte".

*** Bezugsbeschreibung
1.7.7.10 Stundenlohnarbeiten Obermonteur-in
STLB-Bau 2024-10 091 1619

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in

der Verrechnungssatz flir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschldge, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,000 h
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.7.10

1.7.7.20 Stundenlohnarbeiten; Wie vor, jedoch Monteur/-in
STLB-Bau 2024-10 091 1619
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

10,000 h
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 1.7.7.10
1.7.7.30 Stundenlohnarbeiten; Wie vor, jedoch Bauhelfer/-in

STLB-Bau 2024-10 091 1619
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

10,000 h

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:
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Zusammenstellung

Raumlufttechnische Anlagen / Klimatechnik
KG 411 Abwasseranlagen

.1 Schmutzwasseranlagen

Befestigungen

KG 412 Wasseranlagen
VE-Wasserinstallationen

N

Armaturen und Apparate
Aufbereitung
Befestigung
KG 431 Liftungsanlagen

BN W N R

Liiftungsgerdte und Zubehér
Liftungskandle und Zubehor
Einbauteile

Luftdurchlédsse
Brandschutzbekleidung

KG 432 Teilklimaanlagen
Liftungsgerdte und Zubehor
Liiftungskandle und Zubehér
Einbauteile

Luftdurchlédsse
Sandwichpaneele

Warmeddmmung Teilklimaanlagen
KG 433 Klimaanlagen
Liftungsgerdate und Zubehor
Liftungskandle und Zubehor
Einbauteile

Luftdurchlédsse
Sandwichpaneele

KG 434 Kialteanlagen
Single-Split - Gerdte und Zubehodr
VRV-Anlage - Gerdte und Zubehdr
Verrohrung Kidlterzeugung RLT
Kondensatleitungen

Sonstige Leistungen Kidlte

g W N R N G W N = G W N =

G W N R

KG 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Baustelleneinrichtung

Einbringung und Kranstellung
Kernbohrungen

Ausbohlen von Schédchten

Sonstige Leistungen Liiftungsanlagen
Dokumentation

ok R R R R R R R R R R R R kR kR R R R R R R R RRRRBRBRBRBRRBRB B B B R R B R R
NN NN NN NN 00 s s s DWW w0 NN R R e

N oy s W N R

Stundenlohnarbeiten
Summe :
Uust 0,00 %:
)t

Summe Brutto (ohne Nachlass

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefithrt ist.
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