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Vergabestelle  
Vergabeart 

 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-

wettbewerb 
 wettbewerblicher Dialog 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
  
  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 
 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
   
   
   
   
   
   

weitere Vertragsbedingungen
Merkblatt zur Uebermittlung elektronischer Rechnungen an die SBLV_V3

Anlage 1 Sanktionen der EU gegen Russland

Erweiterte Rohbauarbeiten26E0172R

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A0120207-D4-0004

09.10.2026

23:5910.08.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Rostock18055
Wallstr. 2

SBL Rostock, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



211 EU 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) 

© 
 
 VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 4 

 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
  in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   

Anlage_2_Eigenerklaerung_Bezug_Russland (Unterschrift in Textform)

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Wallstraße 2, 18055 Rostock
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock
d.v.d. die RG 42 im Ministerium f. Finanzen u. Digitalisierung M-V
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

Erklärung zum Datenschutz
Nachweis für die Eintrag in Berufsregister (i.d.R. Handwerkskarte oder IHB Bescheinigung)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe  
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

   nur ein Los 

     
 bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 
  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

    
    
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    

Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 

 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für  
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  
  

10  

  
  
  
 

Bonn53113Kaiser-Friedrich Straße 16

Bundeskartellamt Deutschland

Erweiterte Rohbauarbeiten26E0172R

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A0120207-D4-0004

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  
3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 
7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 
- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-

fische Einzelnachweise 
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen. 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 

 

 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

siehe LV

Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zur Eröffnungstermin u. nicht älter als 6 Monate

Anlage_2_Eigenerklärung_Bezug_Russland (Unterschrift Textform)
Erklärung Datenschutz

Erweiterte Rohbauarbeiten

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A01

26E0172R

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)

Fabrikatsprüfliste für BNB

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

16.07.2027

28.09.2026

Erweiterte Rohbauarbeiten

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A01

26E0172R

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

1. Weiterhin gelten die Weiteren besonderen Vertragsbedingungen Punkt 10.01 bis 10.05 in der
Anlage.
2. Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der 

Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 

 die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme 
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen 
wird, 

 bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt, 

 die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, 
 die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden 

können. 
1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten 

Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und 
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass  

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt 
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, 

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt-
schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erteilt, 

 die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.  
 die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden 

(Bemühensklausel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in 
der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten 
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung 
der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).  

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den 
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung 
zuzuführen. 

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 

Erweiterte Rohbauarbeiten

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A01

26E0172R

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Erweiterte Rohbauarbeiten26E0172R

Neubaumaßnahme BA-RO116113-A0120207-D4-0004

Deutschland
Rostock18055

Wallstr. 2

SBL Rostock, die Bundesrepublik Deutschland vertretend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausführungsbeschreibung	1:
0.	Allgemeine	Regelungen

0.0	Besondere	Vertragsbedingungen
Die	Besonderen	Vertragsbedingungen	(BVB)	sind	zur	Kalkulation	der	Einheitspreise	mit
heranzuziehen.

0.1	Informationen	zur	Baumaßnahme
0.1														INFORMATIONEN	ZUM	BAUVORHABEN

0.1.01										Rahmenbedingungen

Im	Auftrag	der	Bundesanstalt	für	Immobilienaufgaben	plant	das	Staatliche	Bau-	und
Liegenschaftsamt	den	Neubau	eines	Verwaltungsgebäudes	mit	Büro-	und	Lagerräumen	in	den
Obergeschossen	sowie	Garagen	für	Dienstfahrzeuge	im	Erdgeschoss.	

Das	Gebäude	wird	nicht	öffentlich	zugänglich	sein.

Das	Baufeld	befindet	sich	auf	einer	umzäunten	Liegenschaft	des	Zollamtes	Rostock.	In
unmittelbarer	Nachbarschaft	zum	Neubau	wurden	in	den	letzten	Jahren	bereits	2	Gebäude	für	den
Zoll	errichtet.

Der	Neubau	des	Bürogebäudes	wird	als	3-geschossiger	Baukörper,	mit	kubischer	Bauform	als
Gebäuderiegel	konzipiert.	Das	Gebäude	wird	nicht	unterkellert.	Im	Bürobereich	entstehen	Räume
für	37	Arbeitsplätze	in	Form	von	Einzel-	und	Doppelbüros	sowie	Gruppenarbeitsräume.	Die
Neubaumaßnahme	umfasst	ebenfalls	die	Herstellung	verkehrstechnischer	Anlagen	auf	dem
Baugrundstück.	Es	werden	29	PKW-Parkplätze,	darunter	ein	Behindertenparkplatz,	für	die
Angestellten	sowie	Fahrradstellplätze	auf	dem	Grundstück	vorgesehen.

Die	Zertifizierung	des	Gebäudes	nach	BNB-Bürogebäude	im	Silberstandard	und	die	Durchführung
Kunst	am	Bau	sind	festgelegt.

0.1.02										Lage	und	Zufahrt

Die	verkehrstechnische	Erschließung	erfolgt	über	eine	Stichstraße	der	Pressentinstraße.	Diese
Zufahrt	führt	vorbei	an	einer	Schule	sowie	einer	Kindertagesstätte	und	ist	im	Kreuzungsbereich
zur	Pressentinstraße	(Hauptstraße)	einspurig	eingezogen.	Eine	weitere	Ausfahrt	(Notausfahrt)
besteht	nach	Süden	zum	Toitenwinkler	Weg.

Die	Liegenschaft	an	der	Pressentinstraße	ist	aktuell	an	die	Generalzolldirektion	Hamburg	(GZD)
und	das	Bildungs-	und	Wissenschaftszentrum	Münster	(BWZ)	vermietet	und	wird	sowohl	durch	das
BWZ	als	auch	durch	das	Hauptzollamt	Stralsund	sowie	ausgelagerte	Bereiche	der	GZD	KFZ-Technik
genutzt.

Auf	der	Liegenschaft	befinden	sich	derzeit	mehrere	Gebäude	mit	Schulungsräumen,	Büros,	Lagern,
Umkleideräumen	und	einem	Handwerkerstützpunkt.	Weiterhin	ist	das	Grundstück	mit	einer
Großgarage	und	3	Garagenkomplexen	bebaut.

Im	Nordwesten	der	Liegenschaft	schließt	unmittelbar	an	das	Grundstück	eine	weitere	Liegenschaft
der	BImA	mit	Wohnheim	und	Parkplätzen	an	(Pressentinstraße	55d).	
Südwestlich	befindet	sich	die	BImA-Liegenschaft	mit	Wohnheim,	Kantine	und	Parkflächen	sowie	ein
Grundstück	der	Stadt	Rostock,	bebaut	mit	Garagen	und	der	Zufahrtsstraße.
Auf	der	nördlichen	Grundstücksseite	schließt	eine	landwirtschaftliche	Nutzfläche	direkt	an	den
zu	bebauenden	Grundstücksbereich	an.	Nordöstlich	grenzt	das	Grundstück	an	eine	Grünfläche.

Die	für	die	Neubaumaßnahme	vorgesehene	Teilfläche	der	Liegenschaft	ist	relativ	eben.	

Die	BImA	ist	Eigentümer,	Betreiber,	Nutzer,	Bewirtschafter	und	Verwalter	der	Bestandsgebäude
der	Liegenschaft.	Dies	wird	auch	bei	der	geplanten	Neubebauung	gelten.

0.1.03	Bodenverhältnisse

Für	die	Erdarbeiten	und	sonstige	mit	dem	Baugrund	zusammenhängenden	Leistungen	gelten	der
Geotechnische	Bericht	vom	04.06.2025,	einschließlich	Bohr-	und	Sondierplan,	Bohrprofile	und
Anlagen,	sowie	der	Bericht	zur	Nachuntersuchung	vom	30.10.2025.

0.1.04	Freimachen,	Herrichten

Auf	der	zu	bebauenden	Fläche	befinden	sich	zwei	Volleyballfelder	sowie	eine	Containeranlage	mit
Lagerräumen.	Der	übrige	Bereich	wurde	als	Grünfläche	genutzt.	

Die	Containeranlage	muss	vor	Baubeginn	zurückgebaut	werden.	

Die	bestehende	Pappelreihe	mit	8	Bäumen	wird	im	Zuge	der	Baufeldfreimachung	entsprechend
genehmigten	Baumfällantrag	gefällt.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURDie	bestehende	Pappelreihe	mit	8	Bäumen	wird	im	Zuge	der	Baufeldfreimachung	entsprechend

genehmigten	Baumfällantrag	gefällt.

Ein	Vermessungsplan	liegt	diesen	Unterlagen	bei.

0.1.05	Erschließung

Wasserversorgung:	Die	Liegenschaft	verfügt	über	ein	gebäudeübergreifendes	Trink-wassernetz.
Aufgrund	des	geringen	Versorgungsdrucks	wird	ein	neuer	Trinkwasseranschluss	von	dem	Versorger
Nordwasser	für	das	Gebäude	erschlossen.

																			Schmutzwasserent-

																			sorgung:							Für	das	geplante	Haus	7	wird	eine	neue	Schmutzwassertrasse
notwendig.	Der	Anschluss	an	das	Bestandssystem	erfolgt	südöstlich	des	Gebäudes	6	am
Bestandsschacht	S200124.	

																								Regenwasserent-
																								sorgung:						Das	anfallende	Niederschlagswasser	der	Dachflächen	wird
über
																																											Sammelleitungen	gefasst	und	an	das	bestehende
Entwässerungs-	
																																											system	angeschlossen.	Das	Regenwasser	der
Geländeoberflächen	
																																											soll	über	teils	bepflanzte	Mulden-Rigolen-Systeme
versickern.	In	
																																											staunassen	Perioden	wird	überschüssiges	Wasser	durch
Sickerrohre	
																																											bzw.	in	diesem	Fall	durch	eine	Planumsdrainage
gesichert	in	die	
																																											Vorflut	geleitet.

Im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	wird	ein	Teil	des	Niederschlags	von	den	Dachflächen	einer	5	m³
großen	Zisterne	zugeführt.	

Zum	bestehenden	Rückstaukanal	DN	400	unter	der	westlichen	Zufahrtsstraße	ist	umliegend	des
Neubaus	ein	Staukanal	DN	1000	einzubringen.	

																								Stromversorgung:	Die	Stromversorgung	erfolgt	durch	eine
Trafomietstation	der
																																											Stadtwerke	Rostock	AG.	Hierfür	wird	eine	neue
Anschlussleitung	von
																																											der	im	Außenbereich	stehenden	Trafokompaktstation
zum	HA-Raum
																																											Elektro	verlegt.	

																								Zusätzlich	wird	eine	PV-Anlage	mit	einer	Leistung	von	ca.	44	kWp	auf
dem	Dach	installiert.

																			Wärmeversorgung:	Die	Wärmeversorgung	erfolgt	über	das	auf	der	Liegenschaft
anliegende	Nahwärmenetz.

																																						Im	Zeitraum	der	Fertigstellung	der	Maßnahme	soll	das
Nahwärmesystem	über	das	Fernwärmenetz	der	Stadtwerke	Rostock	versorgt	werden.

																			Telekommunikation:	Der	Neubau	erhält	einen	neuen	Netzanschluss	der	Telekom
in	LWL-	Technik.	Hierfür	werden	teilweise	bereits	vorhandene	Leerrohr-verbindungen	genutzt.

																																																																																															
					

0.1.06	Baubeschreibung

Der	Neubau	des	Bürogebäudes	wird	als	3-geschossiger	Gebäuderiegel	ohne	Unterkellerung
ausgeführt.	Das	Dach	wird	als	Gründach	auf	einem	Flachdach	mit	umlaufender	Attika	ausgeführt.

Bruttorauminhalt:	9.558	m³
Bruttogeschossfläche:	2.183	m²
Nettoraumfläche:	1.241	m²

Baugrube:									Herstellung	von	Baugrundverbesserung	durch	Controlled	Modulus
Columns	(CMC)	Nassmörtelsäulen.
Oberhalb	der	Säulen	wird	eine	30	bis	50	cm	starke	Lastverteilungs-
schicht	aus	Beton-Recycling	eingebaut.	Diese	dient	gleichzeitig	als	
																								Fahrebene	für	das	Bohrgerät.	Für	den	Einbau	der	in	die	Lastver-
teilungsschicht	einbindenden	Streifen-	und	Einzelfundamente	wird	das	
Recyclingmaterial	umgelagert	und	nachverdichtet.
																								(Gew.	Bodenverbesserung,	Gew.	Rohbauarbeiten)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Recyclingmaterial	umgelagert	und	nachverdichtet.
																								(Gew.	Bodenverbesserung,	Gew.	Rohbauarbeiten)

Gründung:									Die	Gründung	des	Gebäudes	erfolgt	gemäß	statischer	Berechnung
																								über	Einzel-	und	Streifenfundamente	mit	variierender	Tiefe.
Oberhalb	der	Streifenfundamente	wird	eine	25	cm	starke	Stahlbeton-
Sohlplatte	eingebaut.	In	Teilbereichen	(Treppen-	und	HA-Räume	
																								räume	und	Aufzugsschacht)	wird	eine	80	bzw.	30	cm	starke	Sohl-	
																								platte	ausgeführt.
Die	Fundamentplatten	im	Bereich	des	Gebäudes	werden	aus	WU-
Beton	erstellt.	Die	Aufzugsunterfahrt	wird,	da	temporär	bzw.	ständig	
Stauwasser	einwirken	kann,	aus	wasserundurchlässigem	Beton	in	
Form	einer	„Weißen	Wanne“	ausgebildet.	Die	Fugen	werden	mittels	
Fugenblech	und	Verpress-Schlauch	wasserundurchlässig	hergestellt.

Außenwände:				Kalksandsteinmauerwerk	und	z.	T.	Stahlbetonwände	und	-stützen
																																																																																															
	
außen	mit	vorgehängter	hinterlüfteter	Fassade,	im	Bereich	des	EG
mit	Aluminiumverbundplatten,	im	Bereich	des	1.	-	2.	OG	mit	
																								karbonisierter	Holzverschalung.

Innenwände:						Kalksandsteinmauerwerk,	in	Teilen	Stahlbetonwände,	Trockenbau-
wände	und	Installationsvorsatzschalen

																								

Decken:	Filigrandecken/	Stb-Decken

																								

Treppen:												Innentreppen	aus	Stahlbetonfertigteilen	mit	Geländern	aus	
Schlosserkonstruktion

Dachkonstruktion	

und	-eindeckung:	Flachdach	aus	Filigrandeckenplatten	mit	umlaufender	Attika	aus
Stahlbeton	
																								Wärmedämmung	EPS	mit	bituminöser	Bahneneindeckung,	i.	T.	
Bekiesung,	Dachausstieg	mit	Einschubtreppe
Attikaabdeckungen	aus	Aluminiumblech
																								extensiv	begrüntes	Dach.	In	der	Gründachkonstruktion	wird	die	
																								Aufstellung	von	PV-Anlagen	berücksichtigt.

Fenster:											Die	Fenster	und	Fenstertüren	werden	als	dreifach-verglaste
Aluminiumkonstruktionen	mit	Wärmeschutzverglasung	ausgeführt.
Außenfensterbänke	aus	pulverbeschichtetem	Aluminiumblech,
außenliegender,	elektrisch	betriebener	Sonnenschutz	aus	Raffstore-	
lamellen,	Raffstorekästen	in	vorgehängte	hinterlüftete	Fassade	
integriert

Türen:															Außentüren	aus	Aluminium-Konstruktionen,	z.T.	mit	Sicherheitsver-
																								glasungen	und	barrierefreien	Türschwellen

																								Innentüren	aus	Holzwerkstoffen	mit	Stahlumfassungszargen,	
																								teilweise	Holzstockzargen	mit	festverglasten	Seitenteilen,	Stahltüren	
mit	Umfassungszargen	mit	erhöhten	Sicherheitsanforderungen

Tore:																	Sektionaltore	mit	Bekleidung	aus	Aluminium-Verbundplatten,	
																								flächenbündig	in	die	Fassade	integriert

Innenwand-	und

Deckenbekleidungen:	Gips-Kalk-Putz,	Q3-Spachtelung,	Anstrich	
																								Nassbereiche:	Kalk-Zement-Putz,	Spachtelung,	Anstrich,	teilw.
Wandfliesen	in	den	Bädern,	WC´s	und	Duschräumen,
																								Decken:	Spachtelung,	Anstrich,	teilweise	abgehängte	Trocken-	baudecken

Fußböden:								schwimmender	Zementestrich	als	Heizestrich	auf	EPS-Trittschall-	
																								und	Wärmedämmung;
Bodenbeläge	in	den	Büro´s	und	Fluren:	Linoleum-Böden,	in	den	Bä-
																								dern,	WC´s	und	im	Treppenhaus	T1	und	T2	Fliesenbelag	
im	HA-Bereich	Anstrich,
im	EG	Stellplätze	Oberflächensystem	OSB

																											

Technische	Anlagen

Abwasseranlagen:	Objektanschlussleitungen	aus	PP-Rohr,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abwasseranlagen:	Objektanschlussleitungen	aus	PP-Rohr,
Fall-	und	Lüftungsleitungen	aus	schallgedämmtem	PE-Rohr,
Grundleitungen	aus	KG-Rohr,
																								Anbindung	an	Hausanschlusspunkt,	Entlüftung	der	Fallleitungen	
																								über	Dach

Wasseranlagen:Trinkwasseranschluss	zentral	im	HA-Raum	,
																								Verteilungsleitung	unterhalb	der	Decke	1	OG	,
																								Anschluss-	und	Verteilleitung	aus	Edelstahl	mit	Isolierung,
Warmwasserbereitung	dezentral	über	Elektro-Durchlauferhitzer,
Ausstattung	der	Sanitärräume	und	wandhängenden	WC's,	Wasch-
																								tische,	Duschen	mit	Wannenelementen	und	Bodenrinnen	und	ggf.
barrierefrei,
																								Anschluss	der	sanitären	Einrichtungsgegenstände	über	Vorwandelemente.
																								Alle	Leitungen	sind	durchgeschliffen	und	an	jedem	Strangende	befinden
sich	Hygienespülstationen.

																			Wärmeerzeu-

																								gungsanlagen:Die	Wärmeversorgung	erfolgt	über	eine	Übergabestation	von
dem	
Nahwärmenetz	auf	das	Hausnetz.
Das	Leitungsnetz	ist	in	die	System	Fußbodenheizung,	Lüftung	und	
Heizkörper	unterteilt.
Verteilt	wird	an	der	Decke	im	1.	OG.

Raumheizflächen:Die	Treppenräume	werden	mit	Heizkörpern	beheizt.
Einzelne	Technikräume	werden	mit	Elektro-Heizkörpern
ausgestattet.
Aalle	weiteren	Räume	erhalten	Fußbodenheizung.

Lüftung:				zentrale	Lüftungsgeräte	für	die	Büroräume,	Sanitärbereiche	und	
																								Speziallager,
Aufstellung	der	Geräte	in	der	Lüftungszentrale	im	2.OG,
erhöhter	Koordinationsaufwand	mit	Fremdgewerken	an	der
Decke	im	1.	OG,
																								variable	Regelung	von	Nutzungseinheiten	über	CO2	und
Feuchte,
																								Kühlung	des	Serverraumes	über	Mono-Split-Einheit

Photovoltaikanlage:	Auf	dem	Dach	werden	PV-Module	mit	einer	Leistung	von	ca.	450	W	
und	einer	Gesamtleistung	von	44	kWp	installiert.	
Wechselrichter	auf	dem	Dach

																			Niederspannungs-Verlegung	der	Kabel	und	Leitungen	in	Rohr,	auf	Trasse,	AP,
UP	,

																			installations-Schalter	und	Steckdosen	in	UP/AP-Ausführung,

																			anlagen:Unterverteilungen	in	den	einzelnen	Geschossen	

																			Beleuchtungs-Auslässe	für	Leuchten	in	der	Decke	bzw.	Wand,
																			anlagen:-Decken	(Einbau-	und	Anbauleuchten)	und	Wandleuchten	(Spiegel-	
																										leuchten),
																										Präsenzmelder	in	Fluren,	WC`s,	Umkleideräumen	und	TRH

																			Blitzschutz-	und	Auffang-	und	Erdungsanlage,	Erdungsanlage	als
Fundamenterder
																			Erdungsanlagen:mit	zusätzlichem	Ringerder,	Blitzschutzklasse	3

																			

																			Such-	und	Signal-	

																			anlagen:														Videosprechanlage	an	der	Haupteingangstür,
																			Behinderten	Notrufanlagen	für	2	Beh.-	WC`s

																			Gefahrenmelde-	

																			anlagen:Hausalarmanlage,
																										Einbruchmeldeanlage,
																										Videoüberwachungsanlage,
																										Gefahrenmanagementsystem,

Zutrittskontrollanlage

																								

																			Übertragungsnetze:strukturierte	Datenverkabelung	mit	Datenschrank

																			Aufzugsanlagen:	1	barrierefreier	Aufzug	630	kg	im	Aufzugsschacht	im	TRH

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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																			Aufzugsanlagen:	1	barrierefreier	Aufzug	630	kg	im	Aufzugsschacht	im	TRH

																			Außenanlagen

																			Bodenarbeiten:In	den	Vegetationsflächen	wird	Oberboden	fachgerecht	ange-
deckt.	Die	Mächtigkeit	des	Oberbodens	richtet	sich	nach	der	vorgesehenen	Nutzung	(Rasen-,
Stauden-	oder	Baumpflanz-	flächen)	und	wird	lagenweise	eingebracht	und	profiliert.

																			befestigte	Flächen:	Die	Zuwegungen	und	Zufahrten	werden	mit
Betonsteinpflaster	befestigt.	Im	Bereich	unmittelbar	vor	den	Garageneinfahrten	wird	das
Betonsteinpflaster	gebunden	hergestellt	zur	Aufnahme	erhöhter	Belastungen	sowie	zur	dauerhaften
Sicherstellung	der	Tragfähigkeit.

																										Die	zwischen	den	Garageneinfahrten	angeordneten	Stützen	werden	durch
Hochborde	gegen	Anfahrschäden	geschützt.	Die	Hochborde	werden	höhenmäßig	so	ausgebildet,	dass
ein	wirksamer	Anfahrschutz	gewährleistet	ist,	ohne	die	Funktionalität	der	Zufahrt
einzuschränken.

																										Der	Traufstreifen	wird	im	Bereich	der	Gehölzflächen	mit	Beton-
pflasterplatte	angelegt.
Die	senkrecht	angeordneten	PKW-Stellplätze	werden	ebenfalls	in	Betonsteinpflaster	ausgeführt,
das	durch	den	Wechsel	aus	Rasen-	und	Pflasterzone	die	Fläche	auflockert	und	eine	nachhaltige
Versickerung	von	Niederschlagswasser	gewährleistet.

																										Die	Entwässerung	der	befestigten	Flächen	erfolgt	vom	Gebäude	
wegführend	über	die	PKW-Stellplätze	in	die	angrenzenden	
Grünflächen	mit	Mulden-Rigolen-System,	so	dass	eine	gezielte	
Ableitung	und	Versickerung	des	Oberflächenwassers	gewährleistet	
wird.

																										Direkt	vor	dem	Hauseingang	ist	ein	barrierefreier	Pkw-Stellplatz	
angeordnet.	

																										Zur	Angleichung	an	die	bestehende	Straße	wird	der	vorhandene	
Straßenaufbau	im	Anschlussbereich	aufgenommen	und	höhenmäßig	an	die	geplanten	Außenanlagen
angepasst.	Der	Übergangsbereich	wird	entsprechend	der	geplanten	Geländehöhen	neu	hergestellt,
so	dass	ein	niveaugleicher	und	verkehrssicherer	Anschluss	gewährleistet	ist.

																										Die	Feuerwehrzufahrt	wird	mit	Rasengittersteinen	befestigt.	Die	
Ausführung	erfolgt	ausreichend	tragfähig	gemäß	den	Anforderungen	an	Feuerwehrbewegungsflächen,
bei	gleich-	zeitiger	Sicherstellung	einer	begrünten,	versickerungsfähigen	Oberfläche.

																										Die	Müllstellfläche	wird	gemeinschaftlich	durch	das	benachbarte	
Gebäude	genutzt.
Der	die	Müllstellfläche	umgebende	Zaun	wird	im	Zuge	der	Maßnahme	höhenmäßig	an	die	geplanten
Geländeverhältnisse	angepasst,	so	dass	ein	einheitlicher	und	funktionaler	Abschluss	der	Fläche
gewährleistet	ist.

																			technische	Anlagenn:	an	Wegen	Pollerleuchten	mit	Dämmerungsschalter,
Außenleuchten	im	Einfahrtsbereich	der	Tore	sowie	
Mastleuchten	zur	Parkplatzbeleuchtung

																			besondere	Einbauten:Angrenzend	an	den	barrierefreien	Stellplatz	befinden
sich	Fahrradabstellplätze,	die	auch	für	Lastenräder	dimensioniert	sind.
Im	Eingangsbereich	wird	ein	Abfallbehälter	mit	Abdeckung	und	
Ascher	angeordnet.
Für	die	Haupteingangstür	wird	ein	Standpfosten	mit	Türfeststeller	zur	Sicherung	der	geöffneten
Stellung	sowie	ein	Türstopper	zur	Begrenzung	des	Öffnungsbereichs	vorgesehen.	Dadurch	wird	eine
kontrollierte	Nutzung	und	der	Schutz	angrenzender	Bauteile	gewährleistet.

Pflanzflächen:Die	Grünflächen	werden	überwiegend	als	Rasenflächen	angelegt.
																								Vorhandene	Bäume	werden	während	der	Bauausführung	durch	
																								geeignete	Wurzelschutzmaßnahmen	gemäß	den	einschlägigen	
																								Regelwerken	geschützt.	Ergänzend	sind	vereinzelt
Neupflanzungen	von	Bäumen	vorgesehen,	die	zur	Gliederung
und	gestalterischen	Aufwertung	der	Außenanlagen	beitragen.
																								Im	Bereich	der	Baumpflanzungen	sind	Staudenflächen	als
Unterpflanzung	vorgesehen.	Zusätzlich	werden	Zwiebelge-	wächse	in	Teilbereichen	der
Rasenflächen	eingebracht,	um	eine
saisonale	Blühwirkung	zu	erzielen.

0.1.07	Umfeld

																			Das	komplette	Baufeld	ist	durch	einen	Bauzaun	gegen	unbefugtes	Betreten
gesichert.	

																			Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	benachbarte	Bebauung	im	geringstmöglichen
Umfang	
																			durch	die	Bauarbeiten	beeinträchtigt	wird.	
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EUR																			Es	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	benachbarte	Bebauung	im	geringstmöglichen

Umfang	
																			durch	die	Bauarbeiten	beeinträchtigt	wird.	

0.2	Technische	Vorbemerkungen
0.2														TECHNISCHE	VORBEMERKUNGEN	GEWERK	
																			ROHBAUARBEITEN	/	GERÜST

ES	DÜRFEN	NUR	UMWELTVERTRÄGLICHE	UND	BAUBIOLOGISCH	UNBEDENKLICHE

MATERIALIEN	VERWENDET	WERDEN.

0.2.01	Zusätzlich	zu	der	Leistungsbeschreibung	sind	in	ihrer	jeweils	neuesten	Fassung	zu
beachten:
-	die	„Allgemeinen	Technischen	Vertragsbedingungen	für	Bauleistungen“	VOB/C
-	nach	den	eingeführten	bautechnischen	Bestimmungen
-	nach	der	Bauteilregelliste	A	und	B
-	die	Werksvorschriften	der	einzelnen	Hersteller
-	die	Bestimmungen	der	Berufsgenossenschaft

0.2.02										Der	Auftragnehmer	Rohbau	ist	verpflichtet,	spätestens	2	Wochen	nach	Auftragser-
teilung	einen	detaillierten	Bauablaufplan	mit	Zwischenterminen	vorzulegen.

0.2.03										Eingeschlossen	in	die	Einheitspreise	der	Mauer-,	Beton-	und	Stahlbetonarbeiten
ist	das	Anlegen	und	Herstellen	aller	Öffnungen,	Aussparungen,	Schlitze	usw.,	einschl.
Auswerfen	von	Grifftaschen	der	Mauerziegel,	Arbeitsfugen	bei	Verlegung	von	Stürzen	etc.	ferner
das	spätere	Vergießen	bzw.	fachgerechte	Schließen	auch	nachträglich	hergestellter
Installationsöffnungen,	falls	nicht	gesondert	ausge-	schrieben.

0.2.04										Nach	Auftragserteilung,	spätestens	nach	2	Wochen,	ist	ein	Baustellenein-
richtungsplan	zu	erstellen	und	dem	Auftraggeber	zur	Genehmigung	vorzulegen.	Dabei	ist	zu
berücksichtigen,	dass	etwaige	Vermessungsarbeiten,	insbesondere	für	Absteckung	und	Nachprüfung
der	Straßen-,	Wege-	und	Baugrenzen,	nicht	behindert	werden.	
Die	für	die	Baustelleneinrichtung	zu	nutzenden	Flächen,	wie	Lagerflächen,
Baustraßen	usw.	sind	im	Baustelleneinrichtungsplan	unter	Angabe	des	Ver-	wendungszweckes
anzulegen.

																			Die	Einrichtung	der	Baustelle	ist	so	vorzunehmen,	dass	die	Ver-	und
Entsorgungs-	leitungen	der	Baumaßnahme	rechtzeitig	und	ohne	Behinderung	verlegt	werden	können.
Vorhandene	Grenzsteine	und	Vermessungsmarkierungen	sind	mit	Beginn	der	Arbeiten	im	Zuge	der
Baustelleneinrichtung	bis	zum	Räumen	der	BE	zu	sichern.

0.2.05										Der	Auftragnehmer	ist	verpflichtet,	die	erforderlichen	Maßnahmen	zum	Schutz	vor

																			Winterschäden	zu	treffen.	Dazu	gehört	auch	die	ggf.	erforderliche	Kontrolle
der	Baustelle,	insbesondere	der	Schutz	der	Messeinrichtungen	unabhängig	von	deren
Rechtsträgerschaft.	
Bei	Schnee	und	Glatteis	hat	der	Auftragnehmer	die	erforderlichen	Räumungsarbeiten	sowohl	auf
der	Baustelle	als	auch	auf	den	angrenzenden	Gehwegen	durchzuführen.

0.2.06										Die	Kontrollen	der	einzelnen	Stahlbetonbauteile	sind	rechtzeitig	mindestens	2
Arbeitstage	vorher	bei	der	Bauleitung	zu	beantragen.	Wenn	in	der	Leistungsbeschreibung	nichts
anderes	angegeben	ist,	wird	Beton/	Stahlbeton	getrennt	nach	Beton,	Schalung	und	Bewehrung
abgerechnet.

0.2.07										Die	Beton-	und	Stahlbetonarbeiten	sind	sofern	nicht	gesondert	ausgeschrieben,
entsprechend	der	Überwachungsklasse	1	zu	überwachen.	Wird	die	Überwachung,	betriebseigen-
verantwortlich	ausgeführt	ist	diese	nachzuweisen.	Ansonsten	ist	eine	externe	Beauftragung
vorzunehmen.	Die	Kosten	sind	einzurechnen.	Die	Prüfresultate	sind	der	Bauleitung	unverzüglich
vorzulegen.	
Die	Überwachung	der	Stahlbetonarbeiten	der	Überwachungsklasse	2	sind	im	Leistungsverzeichnis
gesondert	ausgeschrieben.

0.2.08										Bei	Verwendung	von	Fertigteilen	sind	alle	hiermit	verbundenen	Nebenleistungen,
wie	das	Vermörteln	und	Abdichten	der	Fugen	mit	dauerelastischem	Kitt	auf	Thiokolbasis,
Lieferung	und	Einbau	der	notwendigen	Verankerung	in	V4A	und	solche	Leistungen,	die	zur
Fertigstellung	der	Bauteile	notwendig	sind,	aber	nicht	besonders	erwähnt	werden,	kostenmäßig	in
die	Einheitspreise	einzurechnen.
Im	Weiteren	sind	die	Lieferscheine	dazu	in	der	Dokumentation	beizubringen.
Lieferscheinkontrolle	und	Nachweise	mit	Eintreffen	der	Baumaterialien	auf	der	Baustelle.	

0.2.09										Mit	Auftragserteilung	hat	der	Auftragnehmer	eine	Aufstellung	der	zu
verwendenden	Produkte	(positionsbezogen)	zu	übergeben.
Vor	Ausführung	der	Leistungen	sind	für	die	ausgeschriebenen	und	zum	Einbau	vorgesehenen
Materialien	durch	die	Firmen	die	entsprechenden	Produktdatenblätter	vorzulegen	und	durch	die
örtliche	Bauüberwachung	und	Fachingenieure	vorher	freizeichnen	zu	lassen.

0.2.10										Stemm-	und	Schlitzarbeiten	sind	auf	Mindestmaße	zu	beschränken	und	ohne
Erschütterung	des	Wandgefüges	mit	scharfem	Stemmgeschirr	durchzuführen.	Schlitze	im	Mauerwerk
sind	mit	der	Nylon-Scheibe	auszuführen	oder	zu	fräsen.	Boden-	und	Wanddurchbrüche	sind
sorgfältig	zu	schließen,	um	Schallübertragungen	zu	vermeiden.	Die	Arbeiten	sind	vorab	durch	die
Bauleitung	freizugeben.
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sorgfältig	zu	schließen,	um	Schallübertragungen	zu	vermeiden.	Die	Arbeiten	sind	vorab	durch	die
Bauleitung	freizugeben.

0.2.11										Alle	Teile,	wie	Beton-,	Ziegel-,	Kalksandsteine,	Eisenteile,	Siebe	usw.	müssen
rechtzeitig	als	Muster	der	Bauleitung	vorgelegt	werden;	andernfalls	kann	die	Bauleitung,	auch
bei	bereits	eingebauten	Teilen,	kostenlos	eine	Änderung	verlangen.

0.2.12										Rostschutzanstrich	für	alle	vom	Rohbauunternehmer	am	Bau	angelieferten	und
eingesetzten	Eisenteile	mit	Aktiv-Rostschutz	sind	mit	den	Einheitspreisen	abgegolten.

0.2.13										Aushub	und	Abschieben	haben	profilgerecht	zu	erfolgen,	einschließlich
Herstellung	des	Planums	auf	dem	Baugelände	in	jeder	notwendigen	Entfernung;	den	fachgerechten
Schutz	der	Gründungssohlen	gegen	Aufweichen;	die	notwendigen	Kosten	sind	in	die	Einheitspreise
einzukalkulieren.

0.2.14
																																																																																															
																																										Vor	Beginn	der	Erdarbeiten,	sowie	vor	und	nach	jedem
Arbeitsgang,	ist	vom	Auftrag-	nehmer	ein	Nivellement	anzufertigen.	Falls	von	der	Bauleitung
gefordert,	ist	diese	hinzuzuziehen.	Es	sind	Protokolle	anzufertigen,	von	denen	die	Bauleitung	1
Exemplar	erhält.	Sollte	durch	Fehlschachtungen,	die	der	Auftragnehmer	zu	vertreten	hat,	der
Einbau	von	Magerbeton	notwendig	werden,	so	gehen	diese	Maßnahmen	zu	Lasten	des	Auftragnehmers.

0.2.15	Bereits	vorhandene	Absteckungen,	Grenzsteine,	Festpunkte	Höhenmarken	usw.	für	Gebäude
oder	von	Straßen-	und	Wegeführungen	sind	vor	Arbeitsbeginn	durch	den	Auftragnehmer	zu	sichern.

0.2.16										Beim	Liefern	und	Herstellen	von	Baustraßen	ist	das	Auskoffern,	der
erforderliche	Unterbau	einschließlich	Abbau	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.	Eine
gesonderte	Vergütung	hierfür	erfolgt	nicht.	Die	Unterhaltung	des	Bauzaunes	während	der	gesamten
Bauzeit	ist	i.	d.	Einheitspreise	einzukalkulieren.

0.2.17	Die	fachgerechte	Ausbildung	und	Herstellung	von	Arbeitsfugen	insbesondere	im	Bereich	der
druckwasserdichten	Betonarbeiten	ist	eigenverantwortlich	vom	Unternehmer	zu	übernehmen	und	in
die	Einheitspreise	einzukalkulieren.	Ferner	hat	der	Unternehmer	eventuelle	Kosten	für	den
pumpfähigen	Einbau	von	Magerbeton	in	die	Einheitspreise	einzurechnen.

0.2.18										Der	Bieter	(Unternehmer)	hat	vor	Angebotsabgabe	darauf	zu	achten,	dass	er	einen
streifenweisen	Bodenaushub	(Tagesfelder)	sowie	das	Versiegeln	der	Gründungssohle	in
Kleinstflächen	einschl.	das	Schützen	der	Gründungssohle	gegen	Aufweichen	etc.	in	die
Einheitspreise	einzukalkulieren	hat.	Eine	gesonderte	Vergütung	hierfür	erfolgt	nicht.

												Der	Unternehmer	hat	auf	Anforderung	des	Bauherrn	eine	Kontrolle	des	Baugrundes	vor
Ort	und	zu	dem	vom	Bauleiter	des	Bauherrn	bestimmten	Zeitpunkt	zu	ermöglichen.

0.2.19										Der	Unternehmer	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	bis	zum	völligen	Anschluss	sämtlicher
Dächer	an	die	Regenentwässerung	eventuell	anfallendes	Niederschlagswasser	fachgerecht	vom
Gebäude	abgeleitet	wird.	Maßnahmen	hierfür	sind	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.

0.2.20										In	die	Einheitspreise	der	Stahlbetonarbeiten	sind	die	Hilfsmittel	wie
Abstandshalter	etc.	mit	einzukalkulieren.

0.2.21										Beim	Vermauern	des	Umfassungs-/Innenmauerwerkes	ist	darauf	zu	achten,	dass
Teilstücke	nicht	geschlagen,	sondern	geschnitten	werden	müssen.	Es	ist	grundsätzlich	vollfugig
zu	mauern.

0.2.22										Die	Kosten	für	das	Herstellen,	Anlegen	sowie	das	Schließen	von	Fugen,	die	sich
aus	dem	technologischen	Ablauf	ergeben,	sind	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.

Gerüstarbeiten

0.2.23									Sofern	im	Leistungsverzeichnis	nicht	näher	beschrieben,	verpflichtet	sich	der
Auftragnehmer	vor	Ausführung	der	Leistung,	sich	vor	Ort	mit	dem	Auftraggeber	abzustimmen,	um
den	Gerüstaufbau	nach	den	Belangen	der	am	Bau	Beteiligten	zu
gewährleisten.

0.2.24										Eingänge,	Hauseingänge	und	Einfahrten	sind	im	vollen	Öffnungsquerschnitt	von
Bauteilen	der	Gerüstanlage	freizuhalten.

0.2.25										Werden	mehrere	Wandflächen	eingerüstet,	so	sind	grundsätzlich	in	jeder
Belagsebene	Übergänge	an	den	Ecken	vorzusehen.

0.2.26										Sofern	im	Leistungsverzeichnis	nicht	näher	beschrieben,	erfolgt	die
Gerüstveran-kerung	nach	den	allgemeinen	technischen	Regeln.	Im	Zuge	der	Leistungserfüllung	ist
es	Aufgabe	des	Auftragnehmers,	sich	fachkundig	mit	dem	Auftraggeber	oder	dessen	Vertreter	im
Punkt	Gerüstverankerung	an	der	Fassade	oder	sonstigen	Bauteilen	abzustimmen.	Die	Verankerung
ist	so	zu	wählen,	dass	die	Verankerungs-	technik	und	das	Schließen	der	Verankerungslöcher	auf
den	Schichtenaufbau	des	Bauteilelementes	(geputzte	Fassade,	Fassade	mit	Thermohaut	geputzt,
Ziegelsicht-mauerwerk,	Betonsichtflächen,	Metallfassaden,	Fassadenverkleidungen	sonstiger	Art
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den	Schichtenaufbau	des	Bauteilelementes	(geputzte	Fassade,	Fassade	mit	Thermohaut	geputzt,
Ziegelsicht-mauerwerk,	Betonsichtflächen,	Metallfassaden,	Fassadenverkleidungen	sonstiger	Art
etc.)	abgestimmt	ist.

0.2.27										Werden	Gerüste	auf	wasserführenden	Flächen	wie	Vordächer,	Dachterrassen	und
Flachdächer	erstellt,	hat	der	Auftragnehmer	dafür	zu	sorgen,	dass	die	wasserführende
Eindichtung	durch	die	Gerüstbelastung	nicht	perforiert	bzw.	beschädigt	wird.	Diese	Flächen
dürfen	nur	im	Rahmen	der	zulässigen	Belastung	genutzt	werden.	Im	Zweifel	ist	die	Bauleitung	zu
informieren.

0.2.28										Schachtdeckel	etc.	dürfen	nicht	mit	Lastverteilungen	der	Gerüststellrahmen
überdeckt	werden.

0.2.29										Für	Auf-,	Um-	und	Abbau	und	Benutzung	des	Gerüstes	ist	ein	Plan	zu	erstellen
und
auf	der	Baustelle	vorzuhalten.

0.2.30										Für	sämtliche	Arbeits-,	Trag-	und	Schutzgerüste	ist	die	Standsicherheit
entweder	durch	Vorlage	der	Zulassung	oder	durch	individuelle	Statik	nachzuweisen.	Kosten
hierfür	sind	vom	Auftragnehmer	zu	tragen.

0.2.31										Sämtliche	vorbeschriebenen	Unterlagen	sind	der	Bauleitung	auf	Verlangen
vorzuzeigen.

0.2.32										Die	Übergabe	der	Rüstung	an	den	Auftraggeber	erfolgt	gemäß	§	10	und	11	der
BetrSichV.

Gesamtbetrag: 											
Ausführungsbeschreibung	2:
0.3	Anforderungen	Nachhaltigkeit	(BNB)

Materialanforderungen	und	Dokumentationsunterlagen

Vom	Unternehmer	sind	auch	Hilfsstoffe	wie	Kleber,	Grundierungen,	die	er	beabsichtigt
einzusetzen,	für	eine	Ergänzung	der	Bauteilaufbauten	anzugeben.	Für	alle	nachzuweisenden
Anforderungen	ist	ein	prüfbarer	Nachweis	der	Materialien	zu	erbringen.

Materialanforderungen:

Masse	des	im	Hoch-	und	Tiefbau	neu	eingebauten	Betons,	der	neu
einge	bauten	Erdbaustoffe	und	Pflanzsubstrate	(Gesamtmasse)
(Recyclinganteil	mind.	30	%)
Betontrennmittel:	GISCODE	BTM	10	und	RAL-ZU	178	(Blauer	Engel)
Luftdichtheit	mit	PU	/	PU-Hybrid,	MS-Polymer,	SMP	o.ä.:	und
halogenierte	Treibmittel	<	0,1	%	und	mind.	EMICODE	EC1	oder	VOC
<	1	%
Dämmstoffe:	frei	von	halogenierten	Treibmitteln,	EPS/	XPS-
Platten:	
HBCD	≤	0,10	%,	PUR/	PIR-Platten:	TCEP	≤	0,10	%,
Phenolharzschaumplatten	und	gespritzter	UF-Dämmschaum:
Einhaltung	AgBB-Schema
Folien:	Gehalt	an	Blei	<	0,1	%	und	Zinn	<	0,1	%	(bei	Rezyklaten
zusätzlich	frei	von	Cadmium)	und	SVHC	<=	0,1	%
Bauprodukte/Gemische	SVHC:	Deklaration	enthaltener	SVHC	>	0,10
%
PMMA/Flüssigkunststoff:	GISCODE	RMA	10	oder	RMA	15
Borverbindungen	<	0,1	%

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURPMMA/Flüssigkunststoff:	GISCODE	RMA	10	oder	RMA	15

Borverbindungen	<	0,1	%
Biozide:	(Produktart	7	nach	528/2012/EG:	Schutzmittel	für
Baumaterialien)	z.	B.	Algizide,	Fungizide.	Keine	Verwendung	von
Bioziden	Wirkstoffen	im	Innenraum	mit	Ausnahme	von
Topfkonservierungen
Aluminium:	Chrom-VI-freie	Passivierung
Korrosionsschutzbeschichtungen:	wasserbasiert	mit	VOC	<140g/l,	
GISCODE	BS	10
Korrosionsschutz:	wasserbasiert	mit	VOC	<90g/l
Brandschutz:	Halogenfreies	Produkt	mit	VOC	<50g/l
Pulverlack:	frei	von	Blei-,	Cadmium-	und	Chrom-VI-Verbindungen
Lackierung	/	Grundierung:	Außenbereich	VOC	<	130g/l,
Innenbereich	
VOC	<	30	g/l	oder	gem.	RAL-UZ12a	sowie	frei	von	Blei,	Cadmium-
und	Chrom-VI-Verbindungen
Bei	Einsatz	von	Kupfer,	Schwermetallfilter,	falls	Fläche	>	10	%
der	projizierten	Dachaufsicht
Verzinkungen	bleifrei
Keine	Verwendung	von	Montageschäumen	oder	mit:	Emicode	EC1PLUS
und	keinem	Einsatz	von	halogenierten	Treibmitteln,
Chlorparaffinen	(SCCPs,	MCCPs	und	LCCPs),	TCEP
Montage-	und	Dichtstoffe:	Chlorparaffine	<	0,1	%	und
halogenierte	Treibmittel
<	0,1	%	und	EMICODE	EC1	oder	besser	oder	VOC	<	1	%
PE-Dichtbänder,	Kunstschaumdämmstoffe:	frei	von	halogenierten
Treibmitteln,	SVHC	<=	0,1%
Dispersionsdämmstoffkleber:	VOC<40g/l	oder	mineralisch
Epoxidharzdispersionen:	GISCODE	RE	0	
Epoxidharzprodukte:	GISCODE	RE	1
Reaktive	1	oder	2-K	Polyurethan-Systeme:	GISCODE	PU	10
Bitumenanstriche:	GISCODE	BBP10
Abdichtungsbahnen	(auch	bei	Gruendaechern)	kein	Einsatz	von
MCPPVerbindungen,	max.	<=	1	mg/m²,	keine	CMR-Stoffe	1A/1B,
Eluat	kumulierter	Austrag:	Mecoprop	≤	47,0	mg/m2
Silikon:	Chlorparaffine	<	0,1	%

Dokumentationsunterlagen:	

Fachunternehmererklärungen	/	Fachbauleitererklärung
Zulassungen,	Prüfzeugnisse,	CE-Kennzeichen
Übereinstimmungserklärungen,	Konformitätsbescheinigungen,
Leistungserklärungen
Werk-/Revisionspläne,	Anlagenbeschreibung
Produktdeklaration	(PD)/	Technische	Merkblätter	(TM)	/
Sicherheitsdatenblätter	(SD)/	Richtlinien	(RL),
Nachhaltigkeitsdatenblätter	(ND)
Lieferscheine,	bei	Beton	z.B.	als	Nachweis	der	Masse	des	im
Hoch-	und	Tiefbau	neu	eingebauten	Betons	(Gesamtmasse)
(Recyclinganteil	mind.	30	%)

Gesamtbetrag: 											
1 Erdarbeiten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 10
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.10 Oberboden	abtragen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	BG1	OU	Abtrag-H
10-20cm
STLB-Bau	2025-10	003	526
Oberboden,	profilgerecht	abtragen	und	direkt	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/Stein,	zum	Lager	oder	zur
Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Bodengruppe	1	DIN	18915	(organisch),	eine	Bodengruppe,	Bodengruppe	1
OU	DIN	18196	(Schluff	mit	organischen	Beimengungen	oder	organogener	Schluff),	Abtragshöhe	über
10	bis	20	cm,	Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Fläche	innerhalb	Bauzaun,	Mutterboden,	Auffüllung	Sand	(schluffig,
humos),	dunkelbraun.	
Der	oberflächennah	anstehende	aufgetragene	Mutterboden	bzw.	der	belebte	humose	Oberboden	sind
als	Schutzgut	für	eine	weitere	Verwendung	abzutragen.'	

.

545,000 m2 											 											
1.20 Oberboden	abtragen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	BG1	OU	Abtrag-H

30-40cm
Oberboden,	profilgerecht	abtragen	und	direkt	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,

Ausführung	wie	in	Vorposition,	jedoch

Abtragshöhe	über	30	bis	40	cm,	Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

1.110,000 m2 											 											
1.30 Oberboden	abtragen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	BG2a	SE	Abtrag-H

30-40cm
STLB-Bau	2025-10	003	526
Oberboden,	profilgerecht	abtragen	und	direkt	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/Stein,	zum	Lager	oder	zur
Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Bodengruppe	2a	DIN	18915	(nicht	bindig,	sandig),	eine	Bodengruppe,
Bodengruppe	1	SE	DIN	18196	(enggestufter	Sand),	Abtragshöhe	über	30	bis	40	cm,	Mengenermittlung
nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Volleyball-Spielfläche,	Sand	abtragen.'	

.

600,000 m2 											 											
1.40 Boden	Baugrube	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	geböschte

Wände	B	15-20m	L	35-40m	T	bis	0,8m	SU*	SU	SE
STLB-Bau	2025-10	002	528
Boden	für	Baugrube,	nach	Abtrag	des	Oberbodens,
profilgerecht	lösen,	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Aushub	schadstoffbelastet
gemäß	Gutachten,	Zuordnung	LAGA	Z	1.1	(eingeschränkter	offener	Einbau,	auch	in	hydrogeologisch
ungünstigen	Gebieten),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/
Stein,	zum	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,
mit	geböschten	Wänden,
Gesamtbreite	über	15	bis	20	m,
Gesamtlänge	über	35	bis	40	m,
Aushubtiefe	bis	0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	3	Bodengruppen,	Bodengruppe	1	SU*	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe	2	SU	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),	Bodengruppe	3	SE	DIN	18196	(enggestufter
Sand),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	4	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	2	DIN	4020,	Kornverteilungsbereich	DIN	EN	ISO	17892-4:

-	Massenanteile	Ton	unterer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Ton	oberer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Schluff	unterer	Wert	'15'	%,	

-	Massenanteile	Schluff	oberer	Wert	'20'	%,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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-	Massenanteile	Sand	unterer	Wert	'15'	%,	

-	Massenanteile	Sand	oberer	Wert	'20'	%,	

-	Massenanteile	Kies	unterer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Kies	oberer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteil	Steine	DIN	EN	ISO	14688-1	(Co)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Steine	DIN	EN	ISO	14688-1	(Co)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(Bo)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(Bo)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	große	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(LBo)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	große	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(LBo)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Feuchtdichte	Boden	DIN	EN	ISO	17892-2	oder	DIN	18125-2	über	1600	bis	1800	kg/m3,
-	Wassergehalt	über	5	bis	10	%,
-	Lagerungsdichte	locker	bis	mitteldicht,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden
(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Bodenplatte,	Achse	A-G/1-4'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

110,000 m3 											 											
1.50 Boden	Baugrube	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	geböschte

Wände	B	15-20m	L	7-8m	T	bis	1,5m	SU*	SU	SE
STLB-Bau	2025-10	002	528
Boden	für	Baugrube,	nach	Abtrag	des	Oberbodens,
profilgerecht	lösen,	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Aushub	schadstoffbelastet
gemäß	Gutachten,	Zuordnung	LAGA	Z	1.1	(eingeschränkter	offener	Einbau,	auch	in	hydrogeologisch
ungünstigen	Gebieten),	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/
Stein,	zum	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,
mit	geböschten	Wänden,
Gesamtbreite	über	15	bis	20	m,
Gesamtlänge	über	7	bis	8	m,
Aushubtiefe	bis	1,5	m,
Homogenbereich	1,	mit	3	Bodengruppen,	Bodengruppe	1	SU*	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe	2	SU	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),	Bodengruppe	3	SE	DIN	18196	(enggestufter
Sand),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	4	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	2	DIN	4020,	Kornverteilungsbereich	DIN	EN	ISO	17892-4:

-	Massenanteile	Ton	unterer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Ton	oberer	Wert	'0'	%,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Massenanteile	Ton	oberer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Schluff	unterer	Wert	'15'	%,	

-	Massenanteile	Schluff	oberer	Wert	'20'	%,	

-	Massenanteile	Sand	unterer	Wert	'15'	%,	

-	Massenanteile	Sand	oberer	Wert	'20'	%,	

-	Massenanteile	Kies	unterer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteile	Kies	oberer	Wert	'0'	%,	

-	Massenanteil	Steine	DIN	EN	ISO	14688-1	(Co)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Steine	DIN	EN	ISO	14688-1	(Co)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(Bo)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(Bo)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	große	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(LBo)	unterer	Wert	'1'	%,	

-	Massenanteil	große	Blöcke	DIN	EN	ISO	14688-1	(LBo)	oberer	Wert	'1'	%,	

-	Feuchtdichte	Boden	DIN	EN	ISO	17892-2	oder	DIN	18125-2	über	1600	bis	1800	kg/m3,
-	Wassergehalt	über	5	bis	10	%,
-	Lagerungsdichte	locker	bis	mitteldicht,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden
(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Fundamentplatte,	Achse	A-B/3-4,	G-H/1-4'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

275,000 m3 											 											
1.60 Boden	Baugrube	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	geböschte

Wände	B	3-4m	L	3-4m	T	bis	1,5m	SU*	SU	SE
Boden	für	Baugrube,	nach	Abtrag	des	Oberbodens,
profilgerecht	lösen,	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,

wie	in	Vorposition,	jedoch:
Gesamtbreite	über	3	bis	4	m,
Gesamtlänge	über	3	bis	4	m,
Aushubtiefe	bis	1,5	m,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden
(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Einzelfundamente'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUREinzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden

(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Einzelfundamente'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

220,000 m3 											 											
1.70 Boden	Baugrube	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	geböschte

Wände	B	2-3m	L	3-6m	T	bis	1,5m	SU*	SU	SE
Boden	für	Baugrube,	nach	Abtrag	des	Oberbodens,
profilgerecht	lösen,	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,

wie	in	Vorposition,	jedoch:

Gesamtbreite	über	2	bis	3	m,
Gesamtlänge	über	3	bis	6	m,
Aushubtiefe	bis	1,5	m,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden
(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Frostschürze,	Streifenfundament'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

92,000 m3 											 											
1.80 Boden	Baugrube	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	geböschte

Wände	B	2-3m	L	2-3m	T	bis	1,5m	SU*	SU	SE
Boden	für	Baugrube,	nach	Abtrag	des	Oberbodens,
profilgerecht	lösen,	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,

wie	in	Vorposition,	jedoch:
Gesamtbreite	über	2	bis	3	m,
Gesamtlänge	über	2	bis	3	m,
Aushubtiefe	bis	1,5	m,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'aus	"Geotechnischer	Bericht"	nach	DIN	18196	gemischtkörnigen	Böden
(überwiegend	Bodengruppe	SU*),	
Aushub	für	Lastverteilende	Schicht,	Bereich	Aufzug	Plattenfundament'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

22,000 m3 											 											
1.90 Bodenprobe	aus	Haufwerken	LAGA	PN	98	bis	30m3

STLB-Bau	2025-10	087	9037
Entnahme	von	Bodenproben	aus	Haufwerken,	nach	LAGA	PN	98,	einschl.	Protokoll,	Volumen	bis	30
m3,	abgerechnet	wird	je	Haufwerk.

3,000 St 											 											
1.100 Bodenhindernis	Einzelstein	abbrechen

STLB-Bau	2025-10	002	533
Hindernis	im	Boden	aus	Einzelsteinen	(Findling),	abbrechen.

7,000 m3 											 											
1.110 Bodenhindernis	Vlies	abbrechen

STLB-Bau	2025-10	002	533
Hindernis	im	Boden	aus	Vlies,	abbrechen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Bereich	Volleyballfeld'	

.

600,000 m2 											 											
1.120 Abfall	nicht	gefährlich	AVV170504	nicht	schadstoffbelastet	EBV	2023	BM-0	Sand	LKW	AN	transp.

entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2025-10	087	6106
Bau-	und	Abbruchabfälle,	Boden,	Steine	und	Baggergut,
nicht	gefährlich,	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/Stein,
nicht	schadstoffbelastet,	Werte	gemäß	Ersatzbaustoffverordnung	2023	sind	eingehalten,
Charakterisierung	Bodenmaterial	Klasse	BM-0	Sand	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle	3,
auf	Baustelle	lagernd,	laden,	mit	LKW	des	AN	transportieren,	entsorgen,	max.	Gesamtgewicht	ohne
Beschränkung,	zum	zugelassenem	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Vergütung	der	Entsorgung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURCharakterisierung	Bodenmaterial	Klasse	BM-0	Sand	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle	3,

auf	Baustelle	lagernd,	laden,	mit	LKW	des	AN	transportieren,	entsorgen,	max.	Gesamtgewicht	ohne
Beschränkung,	zum	zugelassenem	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Vergütung	der	Entsorgung
übernimmt	AN.

20,000 t 											 											
1.130 Abfall	nicht	gefährlich	AVV170904	nicht	schadstoffbelastet	LKW	AN	transp.	entsorgen

Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2025-10	087	6106
Sonstige	Bau-	und	Abbruchabfälle,
nicht	gefährlich,	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170904	gemischte	Bau-
und	Abbruchabfälle,
nicht	schadstoffbelastet,
auf	Baustelle	lagernd,	laden,	mit	LKW	des	AN	transportieren,	entsorgen,	max.	Gesamtgewicht	ohne
Beschränkung,	zum	zugelassenem	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Vergütung	der	Entsorgung
übernimmt	AN.

0,300 t 											 											
1.140 Planum	Abweichung	+/-3cm	EV2	45MPa

STLB-Bau	2025-10	002	535
Planum	in	Baugrube	herstellen,	zulässige	Abweichung	von	der	Sollhöhe	+/-	3	cm,	Verformungsmodul
mind.	EV2	45	MPa.

840,000 m2 											 											
1.150 Füllstoff	einbauen	verdichten	Boden	liefern	GW	D	30-50cm	mit	Gerät

STLB-Bau	2025-10	002	3396
Füllstoff	einbauen	und	verdichten,	profilgerecht,	mit	Boden,	liefern,	mit	einer	Bodengruppe,
Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-Gemisch),	Schichtdicke	über	30	bis	50	cm,
Verformungsmodul	mind.	EV2	100	MPa,	Arbeiten	mit	Gerät,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastverteilungsschicht	für	Nassmörtelsäulen,	aus	Kiessand,	Beton-RC
oder	Schotter,	weit	gestuft	und	mit	einem	Schluffanteil	<	5%,	Ev2=100	MN/m²	bei	Ev2/Ev1	<2,3
(Verdichtungsverhältnis).
OK	der	Schicht	=	Arbeitsebene	des	Bohrgerätes,	Bereich	Stahlbetonsohlplatte'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

240,000 m3 											 											
1.160 Füllstoff	einbauen	verdichten	Boden	liefern	GW	D	80-100cm	mit	Gerät

STLB-Bau	2025-10	002	3396
Füllstoff	einbauen	und	verdichten,	profilgerecht,	mit	Boden,	liefern,	mit	einer	Bodengruppe,
Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-Gemisch),	Schichtdicke	über	80	bis	100	cm,
Verformungsmodul	mind.	EV2	100	MPa,	Arbeiten	mit	Gerät,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastverteilungsschicht	für	Nassmörtelsäulen,	aus	Kiessand,	Beton-RC
oder	Schotter,	weit	gestuft	und	mit	einem	Schluffanteil	<	5%,	Ev2=100	MN/m²	bei	Ev2/Ev1	<2,3
(Verdichtungsverhältnis).
Bereich	Einzelfundament	und	Frostschürzen'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

315,000 m3 											 											
1.170 Boden	lösen	lagern	Abtrag-T	0,6m	GW

STLB-Bau	2025-10	002	530
Boden
profilgerecht	lösen	und	seitlich	lagern,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Werte	gemäß
Ersatzbaustoffverordnung	2023	sind	eingehalten,	Charakterisierung	Bodenmaterial	Klasse	BM-0
Sand	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle	3,	Abtragtiefe	bis	0,6	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-
Gemisch),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	1	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	fest,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausbau	Lastverteilungsschicht	für	Arbeitsraum,	Einzelfundament	bzw.
Frostschürze.	Hier	seitlich	für	Wiedereinbau	lagern.'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	Abtragprofilen.

83,000 m3 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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1.180 Boden	lösen	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.	AN	AVV170504	Abtrag-T	0,6m	GW
STLB-Bau	2025-10	002	530
Boden
profilgerecht	lösen	und	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Werte	gemäß
Ersatzbaustoffverordnung	2023	sind	eingehalten,	Charakterisierung	Bodenmaterial	Klasse	BM-0
Sand	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle	3,	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-
Verordnung)	170504	Boden/Stein,	zum	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Abtragtiefe	bis	0,6
m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-
Gemisch),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	1	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	fest,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausbau	Lastverteilungsschicht	für	Arbeitsraum,	Einzelfundament	bzw.
Frostschürze.	Hier	überschüssiges	für	Wiedereinbau	nicht	gebrauchtes	Material.'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	Abtragprofilen.

52,000 m3 											 											
1.190 Füllstoff	einbauen	verdichten	Boden	gelagert	GW	D	50-80cm	mit	Gerät

Füllstoff	einbauen	und	verdichten,	profilgerecht,	mit	Boden,	seitlich	gelagert,	mit	einer
Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-Gemisch),	Schichtdicke	über	50
bis	80	cm,	Verformungsmodul	mind.	EV2	100	MPa,	Verdichtungsgrad	mind.	DPr	1,	Arbeiten	mit
Gerät,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastverteilungsschicht	für	Nassmörtelsäulen	wieder	einbauen,
Bereich	Einzelfundament	und	Frostschürzen,'	

.

83,000 m3 											 											
1.200 Boden	Graben	lösen	lagern	verfüllen	verdichten	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.

AN	AVV170504	Sohlen-B	0,3-0,4m	T	bis	0,8m	GW
STLB-Bau	2025-10	002	538
Boden	der	Gräben,	profilgerecht	lösen,	seitlich	lagern,	verfüllen,	verdichten,	verdrängten
Boden	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	Vergütung	der	Entsorgung
übernimmt	AN,	Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Werte	gemäß	Ersatzbaustoffverordnung	2023	sind
eingehalten,	Charakterisierung	Bodenmaterial	Klasse	BM-0	Sand	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle
3,	Abfallschlüssel	nach	AVV	(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170504	Boden/Stein,	zum	Lager	oder
zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Bodenverdrängung	über	10	bis	20	%,	Breite	der	Sohle	über	0,3	bis
0,4	m,	Aushubtiefe	bis	0,8	m,
Homogenbereich	1,	mit	einer	Bodengruppe,	Bodengruppe	1	GW	DIN	18196	(weitgestuftes	Kies-Sand-
Gemisch),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	1	m,
Baumaßnahme	der	Geotechnischen	Kategorie	1	DIN	4020,
-	Konsistenz	DIN	EN	ISO	14688-1	fest,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Hauseinführung,	innerhalb	Lastverteilungsschicht'	

Mengenermittlung	nach	Aufmaß	an	der	Entnahmestelle.

2,000 m3 											 											
1.210 Boden	Graben	lösen	lagern	verfüllen	verdichten	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	Vergüt.Entsorg.

AN	AVV170504	Sohlen-B	0,6-0,7m	T	bis	0,8m	GW
Boden	der	Gräben,	profilgerecht	lösen,	seitlich	lagern,	verfüllen,	verdichten,	verdrängten
Boden	direkt	laden,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	

wie	in	Vorposition,	jedoch:

Breite	der	Sohle	über	0,6	bis	0,7	m,	Aushubtiefe	bis	0,8	m,

2,500 m3 											 											
1.220 Planum	Abweichung	+/-2cm	EV2	100MPa

STLB-Bau	2025-10	002	535
Planum	auf	verfüllter	Arbeitsraumoberfläche	herstellen,	zulässige	Abweichung	von	der	Sollhöhe
+/-	2	cm,	Verformungsmodul	mind.	EV2	100	MPa,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Oberfläche	der	Lastverteilungsschicht	nach	Bohrgerät	und
Wiederverfüllung	(Fundamente)	planieren	und	nachverdichten'	

Arbeiten	mit	Gerät.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Arbeiten	mit	Gerät.

840,000 m2 											 											
1.230 Kontrollprüfung	TSoB	Verformungsmodul	dynamischer	Lastplattendruckversuch

STLB-Bau	2025-10	080	1165
Kontrollprüfung	ZTV	SoB-StB	auf	besondere	Anordnung	des	AG,	für	Tragschicht	ohne	Bindemittel,
Prüfung	für	Verformungsmodul,	mit	dynamischem	Lastplattendruckversuch	TP	BF-StB.

6,000 St 											 											
1.240 Kopflöcher	herstellen	und	schließen

Herstellen	von	Kopflöchern	ca.	1,0x1,0x1,0	m	für	Hauanschluss,	Wiederverfüllen	nach	Beendigung
der	Fundament-	und	Abdichtungsarbeiten	sowie	aller	Erdarbeiten.	

Ausführung	der	Arbeiten	nur	auf	Anweisung	der	Bauüberwachung.

4,000 St 											 											
1.250 Baugrubenrampe	aus	RC-Schotter	(	ca.	-0,5	m)

Baugrubenrampe	zum	Ab-	und	Antransport	innerhalb	der	Baugrube	aus	RC-Schotter	K	0/65	abgeböscht
mit

ca.	10%-15	%	Längsgefälle	herstellen	(entsprechend	der	zum	Einsatz	kommenden	Fahrzeuge,
Bagger).	

1	Stück	(für	Einfahrt	und	Ausfahrt).

Nach	Beendigung	der	Erdarbeiten	Rampe	aufnehmen,	abtransportieren	und	entsorgen	inkl.
Kippgebühr.

7,500 m3 											 											
1.260 Kranaufstellfläche:	Aushub,	Polster,	Betonrecycling	inkl.	Rückbau

Bodenaushub	von	nicht	tragfähigen	Erdstoffen	(sh.	Baugrundgutachten)	für	Kranstandfläche,	

das	Aushubmaterial	ist	nach	Wahl	des	Auftragnehmers	zu	beseitigen,	einschl.	Kippgebühr.

Homogenbereich	1,	mit	3	Bodengruppen,	Bodengruppe	1	SU*	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe	2	SU	DIN	18196	(Sand-Schluff-Gemisch),	Bodengruppe	3	SE	DIN	18196	(enggestufter
Sand),	Tiefe	oberer	Horizont	des	Homogenbereiches	von	0	m,	Tiefe	unterer	Horizont	des
Homogenbereiches	bis	4	m,

Aushubtiefe	ca.	0,60	m

Aufstellfläche	aus	volumenbeständigen	Betonrecyclingmaterial,	Material	liefern,	einbauen	und
verdichten.	Das	Erdreich	ist	zuvor	abzuschieben	und	zu	planieren.

Vorhaltung	über	die	gesamte	Kranaufstellzeit	und	Rückbau	nach	Beendigung	der	Baumaßnahme.

Die	Bemessung	erfolgt	durch	den	AN	entsprechend	der	zum	Einsatz	kommenden	Krangröße.

Nach	Beendigung	ist	das	Betonrecyclingmaterial	rückstandslos	zu	beseitigen	und	die	Baugrube	mit
Füllboden	oberflächengleich	zu	verfüllen.

Nur	auf	ausdrückliche	und	vorherige	Anweisung	der	Bauleitung.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Abdichtungsarbeiten

Standardbesch	Prüf.	Doku	PMBC-Abdi.
Prüfung	und	Dokumentation	bei	Abdichtungen	mit	kunststoffmodifizierter	Bitumendickbeschichtung
(PMBC)	DIN	EN	15814.

2.10 Untergrund	reinigen	Beton	laden	transp.	LKW	AN
Reinigen	des	Untergrundes	aus	Beton,	von	grober	Verschmutzung,	aufgenommene	Stoffe	sammeln,	auf
LKW	des	AN	laden,	transportieren,	entsorgen,	Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN,	Abfall	ist
nicht	gefährlich,	nicht	schadstoffbelastet.

110,000 m2 											 											
2.20 Voranstrich	Bitumenemulsion

Voranstrich	für	bahnenförmige	Abdichtungen,	aus	Bitumenemulsion,	Untergrund	Beton.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2.

110,000 m2 											 											
2.30 Abdichtung	Bodenplatte	W1.1-E	einlagig	Bitumen-Schweißbahn	G200S4	BA	Schweißverf

STLB-Bau	2025-10	018	8637
Abdichtung	erdberührter	Bodenplatten	DIN	18533-1	und	DIN	18533-2,	Raumnutzungsklasse	RN2-E
(übliche	Anforderung),	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E	(Bodenfeuchte	und	nichtdrückendes	Wasser
bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	Rissklasse	R1-E	(gering),	Rissüberbrückungsklasse
RÜ1-E	(geringe	Rissüberbrückung	bis	0,2	mm),	einlagig,	Bitumen-Schweißbahnen	G	200	S4	mit
Glasgewebeeinlage	200	g/m2,	Anwendungstyp	DIN/TS	20000-202	BA	(Bahn	für	Bauwerksabdichtung),	im
Schweißverfahren	aufbringen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Dichtungsbahn	an	Stb-Wänden	bis	OK	Estrich	(20	cm)	hochführen,

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

110,000 m2 											 											
2.40 Übergang	Bodenplatte	Abdichtung	Wand	adhäsiv	W1.1-E	einlagig	Bitumen-Schweißbahn	G200S4	BA

STLB-Bau	2025-10	018	8751
Übergang	auf	Bodenplatte	der	Abdichtung	erdberührter	Wände	DIN	18533-1	und	DIN	18533-2,	mit
adhäsiver	Verklebung,	Raumnutzungsklasse	RN2-E	(übliche	Anforderung),	Wassereinwirkungsklasse
W1.1-E	(Bodenfeuchte	und	nichtdrückendes	Wasser	bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),
Rissklasse	R1-E	(gering),	Rissüberbrückungsklasse	RÜ1-E	(geringe	Rissüberbrückung	bis	0,2	mm),
einlagig,	Bitumen-Schweißbahnen	G	200	S4	mit	Glasgewebeeinlage	200	g/m2,	Anwendungstyp	DIN/TS
20000-202	BA	(Bahn	für	Bauwerksabdichtung),	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Dichtungsbahn	an	Stb-Wänden	bis	OK	Estrich	(20	cm)	hochführen.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

130,000 m 											 											
2.50 Anschluss	Durchdringung	Abdichtung	Bodenplatte	adhäsiv	Durchm.	10-25cm	W1.1-E	einlagig	Bitumen-

Schweißbahn	G200S4	BA
STLB-Bau	2025-10	018	8751
Anschluss	an	Durchdringung	in	der	Abdichtung	erdberührter	Bodenplatten	DIN	18533-1	und	DIN
18533-2,	mit	adhäsiver	Verklebung,	Durchmesser	über	10	bis	25	cm,	Raumnutzungsklasse	RN2-E
(übliche	Anforderung),	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E	(Bodenfeuchte	und	nichtdrückendes	Wasser
bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	Rissklasse	R1-E	(gering),	Rissüberbrückungsklasse
RÜ1-E	(geringe	Rissüberbrückung	bis	0,2	mm),	einlagig,	Bitumen-Schweißbahnen	G	200	S4	mit
Glasgewebeeinlage	200	g/m2,	Anwendungstyp	DIN/TS	20000-202	BA	(Bahn	für	Bauwerksabdichtung).

12,000 St 											 											
Abdichtung	außen
Abdichtung	außen

2.60 Dichtungskehle	Wand-Fundament	PMBC
Dichtungskehle	an	Wand-Fundamentanschlüssen	in	kunststoffmodifizierter	Bitumendickbeschichtung
(PMBC)	ausbilden.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2.

55,000 m 											 											
2.70 Grundierung	Bitumenemulsion	Außenwand

Grundierung	für	flüssig	aufzubringende	Abdichtungen,	aus	Bitumenemulsion,	auf	Außenwand,
Untergrund	Beton.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURGrundierung	für	flüssig	aufzubringende	Abdichtungen,	aus	Bitumenemulsion,	auf	Außenwand,

Untergrund	Beton.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

40,000 m2 											 											
2.80 Kratzspachtelung	PMBC

Kratzspachtelung,	mit	kunststoffmodifizierter	Bitumendickbeschichtung	(PMBC),	Untergrund	Beton.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2.

40,000 m2 											 											
2.90 Abdichtung	Wand	W1.1-E	PMBC	D	3mm	2-schichtig	Spachtelverf

STLB-Bau	2025-10	018	8580
Abdichtung	erdberührter	Wände	DIN	18533-1	und	DIN	18533-3,	Raumnutzungsklasse	RN2-E	(übliche
Anforderung),	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E	(Bodenfeuchte	und	nichtdrückendes	Wasser	bei
Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	Rissklasse	R1-E	(gering),	Rissüberbrückungsklasse	RÜ1-E
(geringe	Rissüberbrückung	bis	0,2	mm),
mit	kunststoffmodifizierter	Bitumen-Dickbeschichtung	(PMBC),	Trockenschichtdicke	mind.	3	mm,	2-
schichtig,	im	Spachtelverfahren	aufbringen,	Untergrund	Beton,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und
Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D008,	Sockeldetail	D008-11'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Abdichtung	mind.	30cm	über	OK	Gelände	und	mind.	15cm	auf	WU-Beton-
Sohlplatte	führen.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

40,000 m2 											 											
2.100 Perimeterdämmung	Sockel	W4-E	PS-Hartschaum	XPS	0,035W/(mK)	D	220mm	PW	dh

Perimeterdämmung	an	Sockel,	Wassereinwirkungsklasse	W4-E	(Spritzwasser	und	Bodenfeuchte	am
Wandsockel	sowie	Kapillarwasser	in	und	unter	Wänden),	aus	Polystyrol-Hartschaum	XPS	DIN	EN
13164,	Bemessungswert	der	Wärmeleitfähigkeit	max.	0,036	W/(mK),	Nennwert	der	Wärmeleitfähigkeit
max.	0,035	W/(mK),	Dicke	220	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	PW,	hohe	Druckbelastbarkeit	-	dh,
mit	Klebe-	und	Dichtungsmasse	auf	Bitumenbasis	(2-Komponentenkleber)	befestigen,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D008,	Sockeldetail	D008-11'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'OK	Perimeterdämmung	mind.	30	cm	über	OK	Gelände

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

40,000 m2 											 											
2.110 Perimeterdämmung	Fundamentpl.	Seiten	W1.1-E	PS-Hartschaum	XPS	0,035W/(mK)	D	220mm	PW	dh

Perimeterdämmung	auf	den	Seiten	der	Fundamentplatte,	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E
(Bodenfeuchte	und	nichtdrückendes	Wasser	bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	aus
Polystyrol-Hartschaum	XPS	DIN	EN	13164,	Bemessungswert	der	Wärmeleitfähigkeit	max.	0,036	W/
(mK),	Nennwert	der	Wärmeleitfähigkeit	max.	0,035	W/(mK),	Dicke	220	mm,	Anwendungsgebiet	DIN
4108-10	PW,	hohe	Druckbelastbarkeit	-	dh,	mit	Klebe-	und	Dichtungsmasse	auf	Bitumenbasis	(2-
Komponentenkleber)	befestigen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Druckbelastbarkeit	der	Perimeterdämmung	mind.	300	kPa.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

90,000 m2 											 											
2.120 Perimeterdämmung	Fundamentpl.	Unterseite	W1.1-E	PS-Hartschaum	XPS	0,035W/(mK)	D	200mm	PB	dx

STLB-Bau	2025-10	013	114
Perimeterdämmung	unter	Fundamentplatte,	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E	(Bodenfeuchte	und
nichtdrückendes	Wasser	bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	aus	Polystyrol-Hartschaum	XPS
DIN	EN	13164,	Bemessungswert	der	Wärmeleitfähigkeit	max.	0,035	W/(mK),	Nennwert	der
Wärmeleitfähigkeit	max.	0,034	W/(mK),	Dicke	200	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	PB,	extrem
hohe	Druckbelastbarkeit	-	dx,	lose	auflegen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastabtragend	unter	Sohlplatte,	Druckspannung	unter	Fundamentplatte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastabtragend	unter	Sohlplatte,	Druckspannung	unter	Fundamentplatte
mind.	270	kPa.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

208,000 m2 											 											
2.130 Perimeterdämmung	Fundamentpl.	Unterseite	W1.1-E	PS-Hartschaum	XPS	0,040W/(mK)	D	160mm	PB	dx

STLB-Bau	2025-10	013	114
Perimeterdämmung	unter	Fundamentplatte,	Wassereinwirkungsklasse	W1.1-E	(Bodenfeuchte	und
nichtdrückendes	Wasser	bei	Bodenplatten	und	erdberührten	Wänden),	aus	Polystyrol-Hartschaum	XPS
DIN	EN	13164,	Bemessungswert	der	Wärmeleitfähigkeit	max.	0,040	W/(mK),	Nennwert	der
Wärmeleitfähigkeit	max.	0,039	W/(mK),	Dicke	160	mm,	Anwendungsgebiet	DIN	4108-10	PB,	extrem
hohe	Druckbelastbarkeit	-	dx,	lose	auflegen,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-2	Schnitt	T	1-3	Treppenraum	T1	und	Aufzugschacht	T1-4'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Lastabtragend	unter	Sohlplatte	Aufzugschacht,	Druckspannung	unter
Fundamentplatte	mind.	270	kPa.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

13,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3 Gerüstarbeiten

3.10 Statische	Berechnung	Arbeitsgerüst
Statische	Berechnung	DIN	EN	12811-1	einschl.	erforderlicher	Ausführungszeichnungen	für
nachfolgend	beschriebenes	Arbeitsgerüst	anfertigen.

Die	Statik	ist	mit	den	erforderlichen	Ausführungszeichnungen	in	zweifacher	Ausfertigung	zu
übergeben.	Eine	Ausfertigung	ist	auf	der	Baustelle	vorzuhalten,	die	zweite	ist	dem	Auftraggeber
vor	Arbeitsbeginn	zu	übergeben.

1,000 St 											 											
3.20 Aufbauen	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Aufbauen	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN
EN	12811-1,	Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen
genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	verankern,	Befestigung	in	der	Tragkonstruktion	der
Fassade	aus	Beton,	Einrüstung	für	Mauer-	und	Betonarbeiten,	an	senkrechten	Bauwerksflächen,
außen,	aufstellen	auf	Gelände,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	13	m,

Höhenunterschied	von	Baugrund	zur	Standfläche	des	Gerüsts	in	m	'0	m'	

Standfläche	waagerecht,	über	Lastverteiler	belastbar.

1.730,000 m2 											 											
3.30 Gebrauchsüberlassung	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Gebrauchsüberlassung	für	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als
Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'1703	m²'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'52	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen	genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	Einrüstung	für	Mauer-	und	Betonarbeiten,	an	senkrechten
Bauwerksflächen,	außen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	13	m,	über	Lastverteiler	belastbar.

89.960,000 m2Wo 											 											
3.40 Abbauen	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Abbauen	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN
12811-1,	Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen	genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	an	senkrechten	Bauwerksflächen,	außen,	Höhe	der	obersten
Gerüstlage	13	m,	über	Lastverteiler	belastbar.

1.730,000 m2 											 											
3.50 Aufbauen	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Aufbauen	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN
EN	12811-1,	Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen
genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	verankern,	Befestigung	in	der	Tragkonstruktion	der
Fassade	aus	Beton,	Einrüstung	für	Mauer-	und	Betonarbeiten,	an	senkrechten	Bauwerksflächen,
außen,	aufstellen	in	Gebäuden,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	8	m,

Höhenunterschied	von	Baugrund	zur	Standfläche	des	Gerüsts	in	m	'5	m'	

Standfläche	waagerecht,	über	Lastverteiler	belastbar,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Einbauort	Loggia'	

.

160,000 m2 											 											
3.60 Gebrauchsüberlassung	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Gebrauchsüberlassung	für	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als
Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'160	m²	'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'40Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen	genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	Einrüstung	für	Mauer-	und	Betonarbeiten,	an	senkrechten
Bauwerksflächen,	außen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	8	m,	direkt	belastbar.

6.400,000 m2Wo 											 											
3.70 Abbauen	längenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	SW09	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5335
Abbauen	längenorientiertes	Standgerüst,	Fassadengerüst	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN
12811-1,	Lastklasse	4	(3	kN/m2),	Breitenklasse	SW09,	Höhenklasse	H	1,	alle	Gerüstlagen	genutzt,

Abstand	der	inneren	Belagkante	zum	Bauwerk	in	m	'0,6	Betonwand,	0,3	Fassadenbekleidung'	

genutzte	Gerüstlagen	mit	zusätzlichem	wandseitigem	Seitenschutz,	zusätzlicher	wandseitiger
Seitenschutz	wird	gesondert	vergütet,	an	senkrechten	Bauwerksflächen,	außen,	Höhe	der	obersten
Gerüstlage	8	m,	über	Lastverteiler	belastbar.

160,000 m2 											 											
3.80 Aufbauen	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5334
Aufbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,
Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	Höhenklasse	H	1,

Maße	L/B	der	Gerüstlagen	in	m	'7,5	x	6,0	m'	

verankern,	Befestigung	in	der	Tragkonstruktion	der	Fassade	aus	Beton,	Einrüstung	für
Fassadenarbeiten,	Grundfläche	rechteckig,	aufstellen	in	Gebäuden,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage
6	m,

Höhenunterschied	von	Baugrund	zur	Standfläche	des	Gerüsts	in	m	'5	m'	

Standfläche	waagerecht,	über	Lastverteiler	belastbar.

270,000 m3 											 											
3.90 Gebrauchsüberlassung	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	H1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2025-10	001	5334
Gebrauchsüberlassung	für	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN
EN	12811-1,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'270	m³'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'10	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	Höhenklasse	H	1,

Maße	L/B	der	Gerüstlagen	in	m	'7,5	x	6,0	m'	

Einrüstung	für	Fassadenarbeiten,	Grundfläche	rechteckig,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	6	m,	über
Lastverteiler	belastbar.

2.700,000 m3Wo 											 											
3.100 Abbauen	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5334
Abbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,
Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	Höhenklasse	H	1,

Maße	L/B	der	Gerüstlagen	in	m	'7,5	x	6,0	m'	

Grundfläche	rechteckig,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	6	m,	über	Lastverteiler	belastbar.

270,000 m3 											 											
3.110 Aufbauen	Schutzdach	Abdeck.	Bretter	B	2-2,5m

STLB-Bau	2025-10	001	647
Aufbauen	von	Schutzeinrichtungen	an	Standgerüst,	als	Schutzdach	DIN	4420-1,	mit	Abdeckung	aus
Brettern,	mit	geneigter	Bordwand,	Breite	über	2	bis	2,5	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Schutzdach	über	Eingang,	Überstand	>	0,60	m,	Bordwand	H	>	0,60	m'	

.

1,000 St 											 											
3.120 Gebrauchsüberlassung	Schutzdach	B	2-2,5m

STLB-Bau	2025-10	001	647
Gebrauchsüberlassung	für	Schutzeinrichtungen	an	Standgerüst,	als	Schutzdach	DIN	4420-1,	mit
geneigter	Bordwand,	Breite	über	2	bis	2,5	m,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'1	St'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'52	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

.

52,000 StWo 											 											
3.130 Abbauen	Schutzdach	Abdeck.	Bretter	B	2-2,5m

STLB-Bau	2025-10	001	647
Abbauen	von	Schutzeinrichtungen	an	Standgerüst,	als	Schutzdach	DIN	4420-1,	mit	Abdeckung	aus
Brettern,	Breite	über	2	bis	2,5	m.

1,000 St 											 											
3.140 Aufbauen	Belagverbreiterung	wandseitig	B	0,25-0,33m

STLB-Bau	2025-10	001	3287
Aufbauen	Belagverbreiterung	wandseitig,
für	Standgerüste,	längenorientiert,	Konsolbreite	über	0,25	bis	0,33	m,	Ausführung	zeitlich
versetzt,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Rückbau	zeitlich	versetzt,	mit	Ausführung	vorgehängte	Fassade'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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.

738,000 m 											 											
3.150 Gebrauchsüberlassung	Belagverbreiterung	wandseitig	B	0,25-0,33m

STLB-Bau	2025-10	001	3287
Gebrauchsüberlassung	für	Belagverbreiterung	wandseitig,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'738	m'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'40	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

für	Standgerüste,	längenorientiert,	Konsolbreite	über	0,25	bis	0,33	m.

29.520,000 mWo 											 											
3.160 Abbauen	Belagverbreiterung	wandseitig	B	0,25-0,33m

STLB-Bau	2025-10	001	3287
Abbauen	Belagverbreiterung	wandseitig,
für	Standgerüste,	längenorientiert,	Konsolbreite	über	0,25	bis	0,33	m.

738,000 m 											 											
3.170 aufbauen	Seitenschutz	alle	Gerüstlagen	6Lagen	H	13m

STLB-Bau	2025-10	001	4388
Aufbauen	zusätzlichen	3-teiligen	Seitenschutz,	DIN	EN	12811-1,	an	allen	Gerüstlagen,
6	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	13	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Gesamte	Länge	für	Tor-,	Wand-	und	Fensteröffnungen'	

.

660,000 m 											 											
3.180 Gebrauchsüberlassung	Seitenschutz	alle	Gerüstlagen	6Lagen	H	13m

STLB-Bau	2025-10	001	4388
Gebrauchsüberlassung	für	zusätzlichen	3-teiligen	Seitenschutz,	DIN	EN	12811-1,	an	allen
Gerüstlagen,
6	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	13	m,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'660	m'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'40	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

.

26.400,000 mWo 											 											
3.190 entfernen	Seitenschutz	alle	Gerüstlagen	6Lagen	H	13m

STLB-Bau	2025-10	001	4388
Entfernen	zusätzlichen	3-teiligen	Seitenschutz,	DIN	EN	12811-1,	an	allen	Gerüstlagen,
6	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	13	m.

660,000 m 											 											
3.200 Aufbauen	Überbrückung	Systemgitterträger	L	6-7,5m	H	bis	4m

STLB-Bau	2025-10	001	3284
Aufbauen	Überbrückung	in	Gerüst,
aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	6	bis	7,5	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	4	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Toröffnung'	

.

3,000 St 											 											
3.210 Gebrauchsüberlassung	Überbrückung	Systemgitterträger	L	6-7,5m	H	bis	4m

STLB-Bau	2025-10	001	3284

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gebrauchsüberlassung	für	Überbrückung	in	Gerüst,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'6	St'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'52	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	6	bis	7,5	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	4	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Toröffnung'	

.

312,000 StWo 											 											
3.220 Abbauen	Überbrückung	Systemgitterträger	L	6-7,5m	H	bis	4m

STLB-Bau	2025-10	001	3284
Abbauen	Überbrückung	in	Gerüst,
aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	6	bis	7,5	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	4	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Toröffnung'	

.

3,000 St 											 											
3.230 Aufbauen	Überbrückung	Systemgitterträger	L	7,5-9m	H	bis	10m

STLB-Bau	2025-10	001	3284
Aufbauen	Überbrückung	in	Gerüst,
aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	7,5	bis	9	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	10	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Wandöffnung,	Gerüstverankerung'	

.

1,000 St 											 											
3.240 Gebrauchsüberlassung	Überbrückung	Systemgitterträger	L	7,5-9m	H	bis	10m

STLB-Bau	2025-10	001	3284
Gebrauchsüberlassung	für	Überbrückung	in	Gerüst,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'1	St.'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'52	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	7,5	bis	9	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	10	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Wandöffnung,	Gerüstverankerung'	

.

52,000 StWo 											 											
3.250 Abbauen	Überbrückung	Systemgitterträger	L	7,5-9m	H	bis	10m

STLB-Bau	2025-10	001	3284
Abbauen	Überbrückung	in	Gerüst,
aus	Systemgitterträgern,	Länge	des	überbrückten	Zwischenraumes	(Spannweite)	über	7,5	bis	9	m,
Höhe	über	Standfläche	bis	10	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überbrückung	Wandöffnung,	Gerüstverankerung'	

.

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.260 Aufbauen	Treppenaufgang	einläufig	H	12-13m	Lauf-B	0,5-0,75m
STLB-Bau	2025-10	001	3283
Aufbauen	Treppenaufgang	für	Gerüst,	einläufig,
Verankerung	am	Gerüst,	Treppenaufgang	von	Standfläche	bis	zur	obersten	Gerüstlage,	Höhe	über	12
bis	13	m,	Laufbreite	(Stufenlänge)	über	0,5	bis	0,75	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Zugänge	mindestens	alle	50	m	vorsehen	gem.	TRBS	2121,	einschl.
Seitenschutz'	

.

2,000 St 											 											
3.270 Gebrauchsüberlassung	Treppenaufgang	H	12-13m	Lauf-B	0,5-0,75m

STLB-Bau	2025-10	001	3283
Gebrauchsüberlassung	für	Treppenaufgang	für	Gerüst,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'2	St.'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'52	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Treppenaufgang	von	Standfläche	bis	zur	obersten	Gerüstlage,	Höhe	über	12	bis	13	m,	Laufbreite
(Stufenlänge)	über	0,5	bis	0,75	m.

104,000 StWo 											 											
3.280 Abbauen	Treppenaufgang	H	12-13m	Lauf-B	0,5-0,75m

STLB-Bau	2025-10	001	3283
Abbauen	Treppenaufgang	für	Gerüst,	Treppenaufgang	von	Standfläche	bis	zur	obersten	Gerüstlage,
Höhe	über	12	bis	13	m,	Laufbreite	(Stufenlänge)	über	0,5	bis	0,75	m.

2,000 St 											 											
3.290 Umbauen	Standgerüst	längenorientiert	Aus-Einbau	Konsole	Belag	L	3	m	B	0,25-0,33m	alle	Lagen

6Lagen
STLB-Bau	2025-10	001	490
Umbauen	Standgerüst,	längenorientiert,	durch	Aus-	und	Einbauen	von	Konsolen	einschl.	Belag,

Länge	Konsole	'3'	m,	

Konsolbreite	über	0,25	bis	0,33	m,	an	allen	6	Gerüstlagen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung'	

.

200,000 m 											 											
3.300 Umbauen	Standgerüst	längenorientiert	Aus-Einbau	Seitenschutz	L	3	m	alle	Lagen	6Lagen

STLB-Bau	2025-10	001	490
Umbauen	Standgerüst,	längenorientiert,	durch	Aus-	und	Einbauen	von	Seitenschutz,

Länge	Seitenschutz	'3'	m,	

3-teilig,	an	allen	6	Gerüstlagen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung'	

.

660,000 m 											 											
3.310 Aufbauen	fahrbares	Gerüst	Stahlrohr	2kN/m2	L	2.5	m	B	1.5	m	Abst.	2m	2Lagen	H	4m

STLB-Bau	2025-10	001	487
Aufbauen	fahrbares	Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst	DIN	4420-3,	Lastklasse	3	(2	kN/m2),

Länge	Gerüst/-bauteil	'2,5'	m,	

Breite	Gerüst/-bauteil	'1,5'	m,	

Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im
Gebäude.

2,000 St 											 											
3.320 Gebrauchsüberlassung	fahrbares	Gerüst	Stahlrohr	2kN/m2	L	2.5	m	B	1.5	m	Abst.	2m	2Lagen	H	4m

STLB-Bau	2025-10	001	487
Gebrauchsüberlassung	für	fahrbares	Gerüst,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'2.St.'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'30	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Stahlrohrkupplungsgerüst	DIN	4420-3,	Lastklasse	3	(2	kN/m2),

Länge	Gerüst/-bauteil	'2,5'	m,	

Breite	Gerüst/-bauteil	'1,5'	m,	

Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im
Gebäude.

60,000 StWo 											 											
3.330 Umsetzen	fahrbares	Gerüst	Stahlrohr	2kN/m2	L	2.5	m	B	1.5	m	Abst.	2m	2Lagen	H	4m

STLB-Bau	2025-10	001	487
Umsetzen	fahrbares	Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst	DIN	4420-3,	Lastklasse	3	(2	kN/m2),

Länge	Gerüst/-bauteil	'2,5'	m,	

Breite	Gerüst/-bauteil	'1,5'	m,	

Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im
Gebäude,	Länge	des	waagerechten	Transportweges	im	Mittel	bis	25	m.

4,000 St 											 											
3.340 Abbauen	fahrbares	Gerüst	Stahlrohr	2kN/m2	L	2.5	m	B	1.5	m	Abst.	2m	2Lagen	H	4m

STLB-Bau	2025-10	001	487
Abbauen	fahrbares	Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst	DIN	4420-3,	Lastklasse	3	(2	kN/m2),

Länge	Gerüst/-bauteil	'2,5'	m,	

Breite	Gerüst/-bauteil	'1,5'	m,	

Höhenabstand	der	Gerüstlagen	2	m,	2	genutzte	Gerüstlagen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	4	m,	im
Gebäude.

2,000 St 											 											
3.350 Gerüstverankerung	umankern	Stahl	verz	Verschluss	Kunststoffkappe

STLB-Bau	2025-10	001	489
Gerüstverankerung	umankern,	aus	verzinktem	Stahl,	in	Stahlbeton,	verschließen	mit
Kunststoffkappe,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anforderung	Bauüberwachung,	Abstimmung	mit	Gewerk
vorgehängte	Fassade'	

.

95,000 St 											 											
3.360 Aufbauen	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	3zusätzl.Lagen	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5334
Aufbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,
Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	mit	3	zusätzlichen	Arbeitslagen,	Höhenklasse	H	1,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURAufbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,

Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	mit	3	zusätzlichen	Arbeitslagen,	Höhenklasse	H	1,
verankern,	Befestigung	in	der	Tragkonstruktion	der	Fassade	aus	Beton,	Einrüstung	für
Putzarbeiten,	Grundfläche	gemäß	Zeichnung,

Zeichnungs-Nr	'D005,	Grundrisse	Treppenraum	T1'	

aufstellen	auf	Treppen,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	9	m,	Standfläche	abgetreppt,	über
Lastverteiler	belastbar,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Bearbeitung	der	Wand-,	Deckenflächen	im	Innenbereich.	
aufstellen	auf	Zwischenpodest	und	Treppenlauf,	
3	läufige	Treppe	um	Aufzugsschacht,	Laufbreite	1,78	m,	Treppenraum	T1'	

.

224,000 m3 											 											
3.370 Aufbauen	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	3zusätzl.Lagen	H1

Aufbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,
Lastklasse	4	(3	kN/m2),	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

gemäß	Zeichnung,

Zeichnungs-Nr	'D003,	Grundrisse	Treppenraum	T2'	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Bearbeitung	der	Wand-,	Deckenflächen	im	Innenbereich.	
aufstellen	auf	Zwischenpodest	und	Treppenlauf,	
2	läufige	Treppe	mit	Treppenauge,	Laufbreite	1,40	m,	Breite	Auge	0,5	m,	Treppenraum	T2'	

.

225,000 m3 											 											
3.380 Gebrauchsüberlassung	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	3zusätzl.Lagen	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5334
Gebrauchsüberlassung	für	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN
EN	12811-1,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'224+225m³'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'10	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	mit	3	zusätzlichen	Arbeitslagen,	Höhenklasse	H	1,
Einrüstung	für	Putzarbeiten,	Höhe	der	obersten	Gerüstlage	9	m,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenbereich,	auf	Zwischenpodest	und	Treppenlauf,	Treppenraum	T1	und
T2'	

.

4.490,000 m3Wo 											 											
3.390 Abbauen	flächenorientiert	Standgerüst	Arbeitsgerüst	3kN/m2	3zusätzl.Lagen	H1

STLB-Bau	2025-10	001	5334
Abbauen	flächenorientiertes	Standgerüst,	DIN	EN	12810-1,	als	Arbeitsgerüst	DIN	EN	12811-1,
Lastklasse	4	(3	kN/m2),	mit	einer	Gerüstlage,	mit	3	zusätzlichen	Arbeitslagen,	Höhenklasse	H	1,
Höhe	der	obersten	Gerüstlage	9	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenbereich,	auf	Zwischenpodest	und	Treppenlauf,	Treppenraum	T1	und
T2'	

.

449,000 m3 											 											
3.400 Aufbauen	Gerüstbühnen	Fahrstuhlschacht,	2,14	x1,675m

Aufbauen	Gerüstbühnen	für	die	Montage	des	Fahrstuhls	in	bauseits	vorh.	Gerüsthülsen,	Lastklasse
3	(2	kN/m2)

Abmessung	Schacht:	2,14	x	1,675	m.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abmessung	Schacht:	2,14	x	1,675	m.

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'	Ausführung	nur	auf	Anweisung	Bauleitung,	in	Abstimmung	Aufzugbau'	

.

3,000 St 											 											
3.410 Gebrauchsüberlassung	Gerüstbühnen	Fahrstuhlschacht,	Größe:	2,14	x1,675	m

Gebrauchsüberlassung	der	vorbeschriebenen	Gerüstbühnen

im	Aufzugschacht.

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'3	St'	
(Gebrauchsüberlassungsmenge)	

mal	'.4	Wo'	
(Gebrauchsüberlassungsdauer)	

12,000 StWo 											 											
3.420 Abbauen	Gerüstbühnen	Fahrstuhlschacht,	2,14	x1,675m

Abbauen	Gerüstbühnen	für	die	Montage	des	Fahrstuhls	in	bauseits	vorh.	Gerüsthülsen,	Lastklasse
3	(2	kN/m2)

Abmessung	Schacht:	2,14	x	1,675	m.

3,000 St 											 											
Hinweis	Stundenlohnarbeiten
Hinweis	Stundelohnarbeiten.	

Stundenlohnarbeiten	durch	Arbeitskräfte	sind	nur	auf	Anordnung	
des	AG	ausführen.	

3.430 Baufacharbeiter/-in	sämtliche	Kosten/Zuschläge
STLB-Bau	2025-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Baufacharbeiter/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Fackkraft	für	Gerüstarbeiiten	'	

.

5,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4 Beton-	und	Stahlbetonarbeiten

Ausführungsbeschreibung	3:
Vobermerkungen:

Betoneigenschaften
Betoneigenschaften

An	den	Beton	werden	folgende	Anforderungen	gestellt:	Betongüte	C30/37,	C	25/30	(s.	Baustoffe
und	Statikteil	1)	nach	EC	2.	Beständigkeit	gegen	Alkalitreiben	nach	der	Richtlinie
„Alkalireaktion	im	Beton“	herausgegeben	vom	Deutschen	Ausschuss	für	Stahlbeton	in	der	Fassung
vom	Oktober	2013.	Es	sind	nur	alkaliunempfindliche	Zuschläge	(Klasse	E	I	-	0	oder	E	I	-	OF)	zu
verwenden.	Die	geforderten	Eigenschaften	sind	von	der	ausführenden	Firma,	durch	Prüfzeugnisse
bzw.	Gutachten	eines	anerkannten	Sachverständigen,	rechtzeitig	vor	Baubeginn	nachzuweisen
Insbesondere	ist	von	der	ausführenden	Firma	die	Bescheinigung	über	die	Güteüberwachung	ür	die
Verwendung	von	Beton	der	Überwachungsklasse	2	zu	erbringen.	

Überfestigkeiten	des	Betons	sind	nicht	zulässig.	Sollten	aufgrund	betontechnologischer
Anforderungen	Überfestigkeiten	des	Betons	entstehen,	sind	die	in	den	entsprechenden
Statikteilen	gewählten	Mindestbewehrungen	von	der	ausführenden	Firma	umzurechnen.

Rissbreitenbeschränkung
Rissbreitenbeschränkung

Bei	der	Begrenzung	der	Rissbreite	aus	frühem	Zwang	wurde	ein	Beton	angenommen,	dessen
Betonzugfestigkeit	fct,eff	nach	3	Tagen	höchstens	den	Wert	der	mittleren	Zugfestigkeit	fctm
gemäß	DIN	EN	1992-1-1/NA:2015-12	Tabelle	7	erreicht.	Diese	Betonzugfestigkeit	der	einzelnen
Bauteile	wird	in	Abhängigkeit	von	der	Bauteildicke	sowie	der	Festigkeitsentwicklung	des	Betons
wie	folgt	festgelegt:	

Bauteildicke	h	<	0,3m:	Beton	mit	mittlerer	Festigkeitsentwicklung,	max	fct,eff,3d	=	0,65	fctm,
28d	Bauteildicke	h	<	0,8m:	Beton	mit	mittlerer	Festigkeitsentwicklung,	max	fct,eff,3d	=	0,75
fctm,28d	Bauteildicke	h	<	2,0m:	Beton	mit	mittlerer	Festigkeitsentwicklung,	max	fct,eff,3d	=
0,85	fctm,28d

Dies	ist	bei	der	Festlegung	des	Betons	und	der	Bauausführung	zu	berücksichtigen.

Nachbehandlung
Nachbehandlung	

Die	Nachbehandlungsmaßnahmen	sind	entsprechend	der	DIN	1045-3	(2012)	Abs.	8.7	vorzunehmen.	

Ausschalfristen
Ausschalfristen

Ausschalfristen	und	Durchsteifungsmaßnahmen	gemäß	DIN	1045-3	(2012)	Abs.	5.	in	Verbindung	mit
DIN	EN	13670	und	des	Merkblattes	„Betonschalungen	und	Ausschalfristen“	(DBV).	Die
Betonierlasten	eines	Geschosses	sind	durch	mindestens	2	darunterliegende	Geschosse	aufzunehmen
-	Durchsteifung	erforderlich.	Alle	wandartigen	Träger	sind	bis	zum	vollständigen	Erhärten	bis
zur	Sohle	durchzusteifen.

Arbeitsfugen
Arbeitsfugen

Alle	vertikalen	und	horizontalen	Arbeitsfugen	sind	rau	gemäß	EC	2	auszuführen	Arbeitsfugen	und
Betonierabschnitte,	soweit	sie	nicht	schon	vorgegeben	sind,	müssen	von	der	ausführenden	Firma
festgelegt	und	rechtzeitig	mit	dem	Statiker	und	dem	Prüfstatiker	abgestimmt	werden.	Generell
sind	aber	alle	Unterzüge	in	einem	Zug	(ohne	Arbeitsfuge)	direkt	mit	der	Decke	zu	betonieren.
Andernfalls	ist	für	die	Arbeitsfugen	ein	statischer	Nachweis	von	der	ausführenden	Firma	zu
erbringen.

Sauberkeitsschicht
Sauberkeitsschicht

5	cm	unter	bewehrten	Sohlen	und	Fundamenten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Fertigteile
Die	Treppenläufe	sind	als	Fertigteile	geplant.

Für	alle	Fertigteile	ist	vom	AN	die	Werkplanung	zu	erstellen.

Bei	der	Planvorlage	muss	ein	ausreichender	Vorlauf	von	mind.	4	Wochen	vor	Fertigung	der
Bauteile	für	deren	Prüfung	eingerechnet	werden.

Die	Werkplanung	ist	in	den	Einheitspreisen	der	Fertigteile	einzukalkulieren.	Sie	enthält
Elementpläne	und	Verlegepläne.	Die	Elementpläne	enthalten	alle	für	den	Bau	und	den	Transport
der	Fertigteile	notwendigen	Angaben	(Rohbaupläne	und	Bewehrungspläne).	Die	Elementpläne	sind
durch	Stücklisten	zu	ergänzen.	Im	Regelfall	gelten	die	Maßstäbe	1:25	und	1:20.	Die	Verlegepläne
enthalten	alle	für	den	Einbau	und	den	Anschluss	der	Fertigteile	notwendigen	Angaben.	Im
Regelfall	werden	Grundriss-,	Schnitt-	und	Ansichtspläne	im	Maßstab	1:50	erstellt.

Die	durch	den	Unternehmer	zu	erstellende	Werkplanung	enthält	die	statische	Berechnung	zur
Standsicherheit	und	Gebrauchtauglichkeit	im	Transport-	und	Endzustand	.	Die	statisch	notwendige
Grundbewehrung	für	lastabtragende	Bauteile	ist	aus	der	Statischen	Berechnung	des
Tragwerksplaners	zu	entnehmen.

Es	gelten	die	Toleranzen	nach	DIN	18202	und	18203,	erhöhte	Anforderungen	gelten	als	vereinbart.

Einbauteile	wie	zum	Beispiel	Geländerbefestigungen,	Tronsolen	oder	ähnliches	sind	gemäß	Objekt-
und	Schalplanung	zu	berücksichtigen.

Schalung,	Traggerüste,	Abstützungen
Die	Tragkonstruktionen	der	Schalungen	für	die	Stützen,	Decken,	Wände	und	Unterzüge	nach
Bemessungsklasse	B	sind	gesondert	anzubieten.	Tragkonstruktionen	der	Bemessungsklasse	A	sind	in
die	EP	der	Positionen	einzukalkulieren.

Der	Koordinierungsaufwand	und	der	Zeitverzug	beim	Einschalen	und	Bewehren	für	die
Leerverrohrung	mit	dem	Gewerk	Elektro	zur	späteren	Montage	der	Elektrokabel,	Schalterdosen	und
ähnlichem	wird	nicht	gesondert	vergütet	und	ist	in	den	entsprechenden	Einheitspreisen
einzukalkulieren.

Ebenso	sind	die	möglichen	Beschädigungen	der	Schalhaut	durch	Befestigungsmittel	für	die
Leerrrohre	u.	ä.	

nach	dem	Ausschalen	ohne	besondere	Vergütungsansprüche	oberflächenfertig	wieder	herzustellen.

Gesamtbetrag: 											
4.10 Ortbeton	Sauberkeitsschicht	Bodenplatte	unbewehrt	C12/15	D	5cm

Ortbeton	Sauberkeitsschicht,	unter	Bodenplatte,	Streifen-	und	Einzelfundamente,	als	unbewehrter
Beton,	Normalbeton	
C	12/15	DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Dicke	5	cm.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

800,000 m2 											 											
4.20 Randsicherung	aufbauen	entfernen

STLB-Bau	2025-10	000	5840
Randsicherung	DGUV	Information	201-023,	aufbauen	und	entfernen,	an	Dachrändern/-kanten,	auf
Untergrund	aus	Beton,	Anschluss	der	Schutznetze	an	das	Bauwerk,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	in	Abstimmung	Bauüberwachung

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

136,000 m 											 											
4.30 Überwachung	Betoneinbau	Überwachungskl.2

STLB-Bau	2025-10	013	6148
Überwachung	des	Einbaus	von	Beton	der	Überwachungsklasse	2	DIN	1045-3	durch	eine	anerkannte
Überwachungsstelle.

1,000 St 											 											
4.40 Trennlage	PE-Folie	D	0,2mm	2lagig	Dämmschicht

Trennlage	aus	PE-Folie	Dicke	0,2	mm,	2-lagig,	auf	Dämmschicht.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

245,000 m2 											 											
4.50 Ortbeton	Einzelfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	2-3m3

STLB-Bau	2025-10	013	126
Ortbeton	Einzelfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XF1	(Frostangriff,	mäßige	Wassersättigung
ohne	Taumittel),	Expositionsklasse	XA1	(Betonkorrosion	durch	chemisch	schwach	angreifende
Umgebung),	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),
Expositionsklasse	XD1	(Bewehrungskorrosion	durch	Chloride,	ausgenommen	Meerwasser,	mäßig
feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	mit	hohem
Wassereindringwiderstand,	Einzelvolumen	über	2	bis	3	m3,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Zuordnung	WU-Bauteil,	nach	Statik,	Beanspruchungsklasse	2,
Nutzungsklasse	B

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

17,000 m3 											 											
4.60 Ortbeton	Einzelfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	3-4m3

Ortbeton	Einzelfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN
1045-2,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelvolumen	über	3	bis	4	m3

27,000 m3 											 											
4.70 Ortbeton	Einzelfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	4-5m3

Ortbeton	Einzelfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN
1045-2,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelvolumen	über	4	bis	5	m3

19,000 m3 											 											
4.80 Ortbeton	Einzelfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	5-6m3

Ortbeton	Einzelfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN
1045-2,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelvolumen	über	5	bis	6	m3

6,000 m3 											 											
4.90 Ortbeton	Streifenfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	B	30-40cm	T	75-100cm

Ortbeton	Streifenfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37
DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XF1	(Frostangriff,	mäßige
Wassersättigung	ohne	Taumittel),	Expositionsklasse	XA1	(Betonkorrosion	durch	chemisch	schwach
angreifende	Umgebung),	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig
feucht),	Expositionsklasse	XD1	(Bewehrungskorrosion	durch	Chloride,	ausgenommen	Meerwasser,
mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	mit	hohem
Wassereindringwiderstand,	Querschnittsbreite	über	30	bis	40	cm,	Querschnittstiefe	über	75	bis
100	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,	Beanspruchungsklasse	2,
Nutzungsklasse	B,	als	Frostschürze	konstruktiv	bewehrt

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

11,000 m3 											 											
4.100 Ortbeton	Streifenfundament	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	B	75-110cm	T	75-100cm

Ortbeton	Streifenfundament,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37
DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Querschnittsbreite	über	75	bis	110	cm,	

Querschnittstiefe	über	75	bis	100	cm,	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,	Beanspruchungsklasse	2,
Nutzungsklasse	B

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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5,000 m3 											 											
4.110 Ortbeton	Fundamentpl.	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	D	75-100cm

STLB-Bau	2025-10	013	125
Ortbeton	Fundamentplatte,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XF1	(Frostangriff,	mäßige	Wassersättigung	ohne	Taumittel),
Expositionsklasse	XA1	(Betonkorrosion	durch	chemisch	schwach	angreifende	Umgebung),
Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),
Expositionsklasse	XD1	(Bewehrungskorrosion	durch	Chloride,	ausgenommen	Meerwasser,	mäßig
feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	mit	hohem
Wassereindringwiderstand,	Dicke	über	75	bis	100	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sohle	Achse	A-B/3-4,	G-H/3-4,	Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,
Beanspruchungsklasse	2,	Nutzungsklasse	B

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

120,000 m3 											 											
4.120 Ortbeton	Fundamentpl.	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	D	50-75cm

Ortbeton	Fundamentplatte,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Dicke	über	50	bis	75	cm,

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überstand	Platte	-	Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,
Beanspruchungsklasse	2,	Nutzungsklasse	B'	

.

16,000 m3 											 											
4.130 Ortbeton	Fundamentpl.	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	D	25-50cm

Ortbeton	Fundamentplatte,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Dicke	über	25	bis	50	cm,	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sohle	Aufzug	-	Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,	Beanspruchungsklasse
2,	Nutzungsklasse	B'	

.

2,000 m3 											 											
4.140 Ortbeton	Gefällebeton	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	D	32cm	Gefälle	2seitig

STLB-Bau	2025-10	013	135
Ortbeton,	Gefällebeton,	für	Bodenplatte,	als	Stahlbeton	als	Normalbeton	C	30/37	DIN	1045-2,
natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XF1	(Frostangriff,	mäßige	Wassersättigung	ohne
Taumittel),	Expositionsklasse	XA1	(Betonkorrosion	durch	chemisch	schwach	angreifende	Umgebung),
Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),
Expositionsklasse	XD1	(Bewehrungskorrosion	durch	Chloride,	ausgenommen	Meerwasser,	mäßig
feucht),	mit	hohem	Wassereindringwiderstand,	mittlere	Dicke	32	cm,	2-seitiges	Gefälle,
Untergrund	waagerecht,	Ausführung	im	Erdgeschoss,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sohle	Parkfläche	-	Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,
Beanspruchungsklasse	2,	Nutzungsklasse	B,	Geflälle	ca.	2%,	Glätten	als	untergeordnete
Nutzfläche	in	gesonderter	Position.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

166,000 m3 											 											
4.150 Glätten	Frischbetonoberfläche

STLB-Bau	2025-10	013	673
Glätten	mit	Grenzwerten	für	Ebenheitsabweichungen	DIN	18202	Ausgabe	2013-04	Tabelle	3	Zeile	2b,
der	Frischbetonoberfläche,	an	der	Oberseite	an	geneigten	Bauteilen,	als	flächenfertiger
Nutzboden,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Garagennutzung,	bauseitig	OS8	Beschichtung'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 33
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einzelbeschreibungs-Nr	'Garagennutzung,	bauseitig	OS8	Beschichtung'	

.

557,000 m2 											 											
4.160 Ortbeton	Schachtwand	Stahlbeton	C30/37	XF1	XA1	XC3	XD1	WU	D	30cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Schachtwand,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	30/37	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XF1	(Frostangriff,	mäßige	Wassersättigung
ohne	Taumittel),	Expositionsklasse	XA1	(Betonkorrosion	durch	chemisch	schwach	angreifende
Umgebung),	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),
Expositionsklasse	XD1	(Bewehrungskorrosion	durch	Chloride,	ausgenommen	Meerwasser,	mäßig
feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	mit	hohem
Wassereindringwiderstand,	Dicke	30	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterfahrt	Aufzugsschacht	-	Zuordnung	WU-Bauteil	nach	Statik,
Beanspruchungsklasse	2,	Nutzungsklasse	B.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

10,000 m2 											 											
Wand
Wand

4.170 Ortbeton	Außenwand	Stahlbeton	C25/30	XC3	D	25cm
STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Außenwand,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,
Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),
Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	Dicke	25	cm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenwand	-	Statik,	Typ	W1,	Alle	Geschosse,	Wandhöhe	EG	=	426	cm,	1.OG
=	358	cm,	2.OG	=	328	cm	.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

500,000 m2 											 											
4.180 Ortbeton	Brüstung	Stahlbeton	C25/30	XC3	D	25cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Brüstung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),
Dicke	25	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenwand	-	Fensterbrüstungen	H	=	105	cm,	B	=	101	bis	288,5	cm.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

65,000 m2 											 											
4.190 Ortbeton	Brüstung	Stahlbeton	C25/30	XC3	D	25cm

Ortbeton	Brüstung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

50,000 m2 											 											
4.200 Ortbeton	Brüstung	Stahlbeton	C25/30	XC3	D	25cm

Ortbeton	Brüstung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	wie	in	Vorposition,	jedoch:

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Brüstung	Loggia'	

.

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

7,000 m2 											 											
4.210 Ortbeton	Attika	Stahlbeton	C25/30	XC3	D	25cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Attika,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,
natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,
mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WF	(Betonkorrosion,	feuchte	Umgebung),	Dicke	25	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Attika	nicht-tragend.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

97,000 m2 											 											
4.220 Ortbeton	Innenwand	Stahlbeton	C25/30	XC1	D	25cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Innenwand,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,
Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),
Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	Dicke	25	cm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenwand	-	Statik,	Typ	W1.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

352,000 m2 											 											
4.230 Ortbeton	Träger	wandartig	Stahlbeton	C25/30	XC1	D	24cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	wandartiger	Träger,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	Dicke	24	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenwand	-	Statik,	Wandartiger	Träger,	Kragscheibe,	Pos.	2-320,	321,
Stirnseitig	Anschluss	an	stehende	Verzahnung	KS	Mauerwerk.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

15,000 m2 											 											
4.240 Ortbeton	Schachtwand	Stahlbeton	C25/30	XC1	D	25cm

STLB-Bau	2025-10	013	104
Ortbeton	Schachtwand,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	Dicke	25	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufzugsschacht	-	Statik	Typ	W1.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

91,000 m2 											 											
Decke
Decke

4.250 Ortbeton	Deckenpl.oberer	Bauwerksabschluss	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC3	Decken-D	24cm
STLB-Bau	2025-10	013	105
Ortbeton	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als
Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3
(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WO
(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	Deckendicke	24	cm,	einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Decke	über	2.OG	(Flachdach),	Statik	Pos.	2-1

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

691,000 m2 											 											
4.260 Ortbeton	Deckenpl.	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC3	Decken-D	24cm

STLB-Bau	2025-10	013	105
Ortbeton	Deckenplatte,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),
Deckendicke	24	cm,	das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Decke	über	EG,	Loggia,	Achse	E-F/3-4

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

60,000 m2 											 											
4.270 Ortbeton	Deckenpl.	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC1	Decken-D	24cm

STLB-Bau	2025-10	013	105
Ortbeton	Deckenplatte,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Deckendicke	24	cm,	einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Decke	über	1.OG,	Statik	Pos.	1-1

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

607,000 m2 											 											
4.280 Ortbeton	Deckenpl.	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC1	Decken-D	24cm

STLB-Bau	2025-10	013	105
Ortbeton	Deckenplatte,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Deckendicke	24	cm,	das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Decke	über	EG,	Statik	Pos.	E-1

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

604,000 m2 											 											
4.290 Ortbeton	Deckenpl.	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC1	Decken-D	20cm

Ortbeton	Deckenplatte,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Deckendicke	20	cm,	einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'OG	Treppenraum	1,	Treppenpodest	mit	Ausklingung	für	Treppenlauf,
Auflager	in	Trittschallelement	(Tragendes	und	nichttragendes	Trittschallelement	gesondert)

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Obergeschoss.

7,000 m2 											 											
4.300 Ortbeton	Deckenpl.	waager.	Stahlbeton	C25/30	XC1	Decken-D	20cm

Ortbeton	Deckenplatte,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Deckendicke	20	cm,	einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	Treppenraum	1,	Treppenpodest	mit	Ausklingung	für	Treppenlauf,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	Treppenraum	1,	Treppenpodest	mit	Ausklingung	für	Treppenlauf,
Auflager	auf	Konsolenband	(Elastomerlager	gesondert,	nichttragendes	Trittschallelement
gesondert)

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

6,000 m2 											 											
Stütze
Stütze

4.310 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	500-750cm2	L	300-350cm
STLB-Bau	2025-10	013	106
Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	mäßig
feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,	Querschnitt
über	500	bis	750	cm2,	Länge	über	300	bis	350	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	2-201,	Achse	4/G-H

Einhaltung	BNB-Materialanforderung	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.320 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1000-1250cm2	L	300-350cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1000	bis	1250	cm2,	

Länge	über	300	bis	350	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	2-202,	Achse	1/D-E'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.330 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1250-1500cm2	L	300-350cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,	

Länge	über	300	bis	350	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Achse	3/E-F'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.340 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1500-1750cm2	L	300-350cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,

Länge	über	300	bis	350	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Achse	A/2-3'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.350 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	500-750cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	500	bis	750	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Länge	über	350	bis	400	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	1-201,	Achse	4/G-H'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.360 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	750-1000cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	750	bis	1000	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	1-209,	1-211,	1-212,	1-214,	1-215,	Achse	3/B-
E,	3/E-F'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

2,000 m3 											 											
4.370 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1000-1250cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	1000	bis	1250	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Achse	1/B-C,	1/E-F,	1/F-G'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

2,000 m3 											 											
4.380 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1250-1500cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,

Länge	über	350	bis	400	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	1-216,	Achse	3/E-F'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.390 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1500-1750cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Achse	1/B-C,	4/D-E,	A/2-3'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

2,000 m3 											 											
4.400 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1750-2000cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1750	bis	2000	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	1-210,	Achse	4/B-D'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

2,000 m3 											 											
4.410 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1250-1500cm2	L	400-450cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,	

Länge	über	400	bis	450	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Statik	Pos.	E-235	bis	E.238,	Achse	4/C-F'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

3,000 m3 											 											
4.420 Ortbeton	Stütze	außen	Stahlbeton	C25/30	XC3	rechteckig	Querschnitt	1500-1750cm2	L	400-450cm

Ortbeton	Stütze,	außen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	

Querschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,	

Länge	über	400	bis	450	cm,	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Außenstütze	-	Achse	1/B-F

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

4,000 m3 											 											
4.430 Ortbeton	Stütze	innen	Stahlbeton	C25/30	XC1	rechteckig	Querschnitt	750-1000cm2	L	300-350cm

STLB-Bau	2025-10	013	106
Ortbeton	Stütze,	innen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,
Querschnitt	über	750	bis	1000	cm2,	Länge	über	300	bis	350	cm,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenstütze	-	Statik	Pos.	2-200,	Achse	3/D-E

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.440 Ortbeton	Stütze	innen	Stahlbeton	C25/30	XC1	rechteckig	Querschnitt	750-1000cm2	L	350-400cm

Ortbeton	Stütze,	innen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	750	bis	1000	cm2,	

Länge	über	350	bis	400	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenstütze	-	Statik	Pos.	1-200,	Achse	3/D-E'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

1,000 m3 											 											
4.450 Ortbeton	Stütze	innen	Stahlbeton	C25/30	XC1	rechteckig	Querschnitt	1500-1750cm2	L	400-450cm

Ortbeton	Stütze,	innen,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,	

Länge	über	400	bis	450	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Innenstütze	-	Statik	Pos.	E-220	bis	E-228,	Achse	2/B-F,	3/C-F'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausführung	im	Erdgeschoss.

6,000 m3 											 											
4.460 Ortbeton	Überzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	86	cm

STLB-Bau	2025-10	013	107
Ortbeton	Überzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,
natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,
mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'86'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	"Attika	tragend",	über	Loggia,	Achse	4/E-G,	F/3-4.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

23,000 m 											 											
4.470 Ortbeton	Überzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	77	cm

Ortbeton	Überzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'77'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	"Attika	tragend",	Abluftturm,	Achse	A-B/1-2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

9,000 m 											 											
4.480 Ortbeton	Überzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	105	cm

Ortbeton	Überzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'105'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	,	Außenwand	Achse	4/B-D,	Stahlbeton,	L	=	2175	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

22,000 m 											 											
4.490 Ortbeton	Überzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	138	cm

Ortbeton	Überzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'138'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	,	Außenwand	Achse	4/D-E,	Stahlbeton,	L	=	828,5	cm'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	,	Außenwand	Achse	4/D-E,	Stahlbeton,	L	=	828,5	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

9,000 m 											 											
4.500 Ortbeton	Überzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	105	cm

Ortbeton	Überzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'105'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'(Unterzug)/	hier	Überzug	,	Außenwand	Achse	4/G-H,	Stahlbeton,	L	=	339,5
cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

4,000 m 											 											
4.510 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	58.5	cm

STLB-Bau	2025-10	013	107
Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN
1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC3	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	mäßig	feucht),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),
rechteckig,

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'58,5'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug	,	Außenwand,	Stahlbeton,	Achse	1/A-B,	1/B-C,	1/C-D,	1/D-F,	1/
F-H,	A/1-3,	H/2-3,	4/B-E,	4/F-H,	L	=	251	bis	2200	cm

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

77,000 m 											 											
4.520 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	24	cm	H	67	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC1

Querschnittsbreite	'24'	cm,	

Querschnittshöhe	'67'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug,	Auflager	Innenwand,	KS-Mauerwerk,	L	=	155	cm'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

4,000 m 											 											
4.530 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	24	cm	H	123.5	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Expositionsklasse	XC1	

Querschnittsbreite	'24'	cm,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Querschnittshöhe	'123,5'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug	,	Auflager	Innenwand,	KS-Mauerwerk,	L	=	178,5	cm'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

2,000 m 											 											
4.540 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	76	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:

Expositionsklasse	XC3	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'76'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug	,	Außenwand,	Stahlbeton,	Achse	1/A-H,	A/1-3,	H/1-3,	4/B-E,	3/
E-F,	4/G-H,	L	=	339,5	bis	4435	cm'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

97,000 m 											 											
4.550 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	24	cm	H	72	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC1

Querschnittsbreite	'24'	cm,	

Querschnittshöhe	'72'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug	,	Auflager	Innenwand,	KS-Mauerwerk,	L	=	150	bis	300	cm'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

18,000 m 											 											
4.560 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	40	cm	H	76	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC3	

Querschnittsbreite	'40'	cm,	

Querschnittshöhe	'76'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug	,	Außenwand,	Achse	1/A-G,	4/B-E,	4/F-G,	L	=	336	bis	3800	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

61,000 m 											 											
4.570 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	40	cm	H	50	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC3	

Querschnittsbreite	'40'	cm,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Querschnittshöhe	'50'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug,	Außenwand	Achse	4/E-F,	Stahlbeton,	L	=	828,5	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

9,000 m 											 											
4.580 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	194	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC3

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'194'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'hier	Unterzug/	(Überzug)	,	Außenwand	Achse	4/G-H,	Stahlbeton,	L	=	339,5
cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

4,000 m 											 											
4.590 Ortbeton	Unterzug	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	60	cm	H	80	cm

Ortbeton	Unterzug,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	Expositionsklasse	XC1

Querschnittsbreite	'60'	cm,	

Querschnittshöhe	'80'	cm,	

das	Traggerüst	Bemessungsklasse	B	wird	gesondert	vergütet,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Unterzug,	Achse2/	A-C,	2/D-G,	2/C-E,3/B-G,	C/2-3,	D/2-3,	E/2-3,
Stahlbeton,	L	=	436	bis	2546	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

87,000 m 											 											
4.600 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	67	cm

STLB-Bau	2025-10	013	107
Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,
natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,
trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'67'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	113,5	bis	176	cm,	Achse	3

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

5,000 m 											 											
4.610 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	141	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUROrtbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,

jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'141'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	126	cm,	Achse	3'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

2,000 m 											 											
4.620 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	72	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'72'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	176	cm,	Achse	3'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

4,000 m 											 											
4.630 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	194	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'194'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Außenwand,	B	=	130	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

12,000 m 											 											
4.640 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC3	B	25	cm	H	106	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'106'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Außenwand,	B	=	130	cm,	Achse	1/G-H/'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

3,000 m 											 											
4.650 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	199	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'199'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	126	bis	130	cm,	Achse	3/A-B'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

3,000 m 											 											
4.660 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	155	cm

Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'155'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	176	cm,	Achse	3/G-H'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

2,000 m 											 											
4.670 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	83	cm

STLB-Bau	2025-10	013	107
Ortbeton	Sturz,	obere	Betonfläche	geneigt,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,
natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,
trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'83'	cm,	

einschl.	Traggerüst	Bemessungsklasse	A,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	155	cm,	Achse	4/G-H	unter	Treppenlauf

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

2,000 m 											 											
4.680 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	104.5	cm

STLB-Bau	2025-10	013	107
Ortbeton	Sturz,	für	Türöffnung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C
25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	rechteckig,

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'104,5'	cm,	

Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-2	Schnitt	Aufzugsschacht	T1-4'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 45
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

3,000 m 											 											
4.690 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	134.5	cm

Ortbeton	Sturz,	für	Türöffnung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'134,5'	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm'	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

3,000 m 											 											
4.700 Ortbeton	Sturz	Stahlbeton	C25/30	XC1	B	25	cm	H	217.5	cm

Ortbeton	Sturz,	für	Türöffnung,	obere	Betonfläche	waagerecht,	wie	in	Vorposition	beschrieben,
jedoch:	

Querschnittsbreite	'25'	cm,	

Querschnittshöhe	'217,5'	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm'	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

3,000 m 											 											
4.710 Ortbeton	Konsolenband	an	Wänden	Stahlbeton	C25/30	XC1

STLB-Bau	2025-10	013	1864
Ortbeton	Konsolenband,	an	Wand,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),

Maße	in	cm	'B/H	=	20/20'	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Erdgeschoss,	Auflager	Treppenpodest,	Konsolenband	,	über	Eck

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

7,000 m 											 											
4.720 Ortbeton	Aufkantung	Stahlbeton	C25/30	XC1

STLB-Bau	2025-10	013	1864
Ortbeton	Aufkantung,	als	Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche
Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/
ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),

Maße	in	cm	'B/H	=	14/26'	

Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Erdgeschoss,	Aufkantung	Schwelle	NEA,	L	=	130	cm

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 46
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2,000 m 											 											
4.730 Ortbeton	Aufkantung	Stahlbeton	C25/30	XC3

Ortbeton	Aufkantung,	als	Stahlbeton,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Expositionsklasse	XC3,

Maße	in	cm	'Einseitig,	H	=	26'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Deckensprung,	Decke	über	EG,	Loggia,	Achse	E-G/3-4'	

.

9,000 m 											 											
4.740 Ortbeton	Aufkantung	Stahlbeton	C25/30	XC1

Ortbeton	Aufkantung,	als	Stahlbeton,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Expositionsklasse	XC1,

Maße	in	cm	'B/H	=	25/8'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'1.	und	2.	Obergeschoss,	Aufkantung	Schwelle	Aufzugschacht,	L	=	214	cm'	

.

5,000 m 											 											
4.750 Ortbeton	Aufkantung	Stahlbeton	C25/30	XC1

Ortbeton	Aufkantung,	als	Stahlbeton,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Expositionsklasse	XC1	

Maße	in	cm	'B/H	=	25/13'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Erdgeschoss,	Aufkantung	Schwelle	Aufzugschacht,	L	=	214	cm'	

.

3,000 m 											 											
4.760 Ortbeton	Maschinen-Anlagenfundament	Stahlbeton	C25/30	XC1	bis	0,25m3

STLB-Bau	2025-10	013	126
Ortbeton	Fundament	für	Maschine/technische	Anlage,	obere	Betonfläche	waagerecht,	aus
Stahlbeton,	Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	natürliche	Gesteinskörnung,	Expositionsklasse	XC1
(Bewehrungskorrosion	durch	Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO
(Betonkorrosion,	trockene	Umgebung),	Einzelvolumen	bis	0,25	m3,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Fundamentstreifen	LxBxH	604x15x20	cm,	Decke	über	1.OG

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

1,000 m3 											 											
Traggerüst	Bemessungsklasse	B
Traggerüst

4.770 Statische	Berechnung	Traggerüst
STLB-Bau	2025-10	001	493
Statische	Berechnung	DIN	EN	12812	einschl.	erforderlicher	Ausführungszeichnungen	für
nachfolgend	beschriebenes	Traggerüst	anfertigen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 47
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
4.780 Aufbauen	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Aufbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Decke	D	24	cm,	bis	7,5	kN/m²,	nach	Angaben	Statik'	

aufbauen	auf	vorh.	Gründung	als	Bodenplatte,

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Decke,	im	Erdgeschoss,	Standsicherheitsnachweis
wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufstellung	in	Garage,	z.	T.	Gefällebeton	2%	und	Einzelräumen,	siehe
Grundriss	EG'	

.

606,000 m2 											 											
4.790 Vorhaltung	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Vorhaltung	für	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'606	m2'	
(Vorhaltemenge)	

mal	'.4	Wo.'	
(Vorhaltedauer)	

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Decke	D	24	cm,	bis	7,5	kN/m²,	nach	Angaben	Statik'	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Decke,	im	Erdgeschoss.

2.424,000 m2Wo 											 											
4.800 Abbauen	Traggerüst	H	4.5	m

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Abbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

im	Erdgeschoss,	abbauen	im	Ganzen.

606,000 m2 											 											
4.810 Aufbauen	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Aufbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 48
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Unterzug	B/H	60/80	cm,	nach	Angaben	Statik'	

aufbauen	auf	vorh.	Gründung	als	Bodenplatte,

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Unterzug,	im	Erdgeschoss,
Standsicherheitsnachweis	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufstellung	in	Garage,	Gefällebeton	2%'	

.

87,000 m 											 											
4.820 Vorhaltung	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Vorhaltung	für	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'.87	m.'	
(Vorhaltemenge)	

mal	'..4	Wo..'	
(Vorhaltedauer)	

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Unterzug	B/H	60/80	cm,	nach	Angaben	Statik'	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Unterzug,	im	Erdgeschoss.

348,000 mWo 											 											
4.830 Abbauen	Traggerüst	H	4.5	m

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Abbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

im	Erdgeschoss,	abbauen	im	Ganzen.

87,000 m 											 											
4.840 Aufbauen	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Aufbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Unterzug	B/H	40/76	cm,	nach	Angaben	Statik'	

aufbauen	auf	vorh.	Gründung	als	Bodenplatte,

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Unterzug,	im	Erdgeschoss,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 49
Datum: 20.07.2026
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Unterzug,	im	Erdgeschoss,
Standsicherheitsnachweis	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufstellung	in	Garage,	Gefällebeton	2%'	

.

61,000 m 											 											
4.850 Vorhaltung	Traggerüst	H	4.5	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Vorhaltung	für	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'...61	m.'	
(Vorhaltemenge)	

mal	'4	Wo'	
(Vorhaltedauer)	

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Unterzug	B/H	40/76	cm,	nach	Angaben	Statik'	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Unterzug,	im	Erdgeschoss.

244,000 mWo 											 											
4.860 Abbauen	Traggerüst	H	4.5	m

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Abbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'4,5'	m,	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

im	Erdgeschoss,	abbauen	im	Ganzen.

61,000 m 											 											
4.870 Aufbauen	Traggerüst	H	12	m	Kl.B

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Aufbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'12'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Decke	D	24	cm,	bis	7,5	kN/m²,	nach	Angaben	Statik'	

aufbauen	auf	vorh.	Gründung	als	Bodenplatte,

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Decke,	im	2.	Obergeschoss,
Standsicherheitsnachweis	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Durchsteifen	bis	Sohle,	Aufstellung	in	Garage,	Gefällebeton	2%,
Ausführung	für	Dachdecke	Bereich	Loggia'	

.

52,000 m2 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.880 Vorhaltung	Traggerüst	H	12	m	Kl.B
STLB-Bau	2025-10	001	3286
Vorhaltung	für	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Positionsmenge	=	Produkt	aus	'.52	m2....'	
(Vorhaltemenge)	

mal	'4	Wo'	
(Vorhaltedauer)	

Höhe	Gerüst/-bauteil	'12'	m,	

Bemessungsklasse	B	DIN	EN	12812,

Auflast	Gerüst	'Stb-Decke	D	24	cm,	bis	7,5	kN/m²,	nach	Angaben	Statik'	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

zur	Herstellung	baulicher	Anlagen	aus	Ortbeton,	Decke,	im	2.	Obergeschoss.

208,000 m2Wo 											 											
4.890 Abbauen	Traggerüst	H	12	m

STLB-Bau	2025-10	001	3286
Abbauen	Traggerüst	ohne	Trägerlage,

Höhe	Gerüst/-bauteil	'12'	m,	

Belastbarkeit	Untergrund	'7,5'	kN/m2,	

im	2.	Obergeschoss,	abbauen	im	Ganzen.

52,000 m2 											 											
Schalung
Schalung

4.900 Schalung	Streifenfundament	H	0,5-1m
Schalung	Streifenfundament,	Bauteilhöhe	über	0,5	bis	1	m.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

30,000 m2 											 											
4.910 Schalung	Einzelfundament	H	0,5-1m

STLB-Bau	2025-10	013	116
Schalung	Einzelfundament,	Bauteilhöhe	über	0,5	bis	1	m.

71,000 m2 											 											
4.920 Schalung	Fundamentpl.	einhäuptig	H	15-25cm

STLB-Bau	2025-10	013	410
Schalung	Fundamentplatte,	als	Randschalung,	einhäuptig,	Schalungshöhe	über	15	bis	25	cm,
Schalungshaut	geeignet	für	das	Aufbringen	von	Beschichtungen	auf	erhärtete	Betonflächen.

25,000 m2 											 											
4.930 Schalung	Fundamentpl.	einhäuptig	H	25-50cm

STLB-Bau	2025-10	013	410
Schalung	Fundamentplatte,	als	Randschalung,	einhäuptig,	Schalungshöhe	über	25	bis	50	cm,
Schalungshaut	geeignet	für	das	Aufbringen	von	Beschichtungen	auf	erhärtete	Betonflächen.

5,000 m2 											 											
4.940 Schalung	Fundamentpl.	einhäuptig	H	50-100cm

STLB-Bau	2025-10	013	410
Schalung	Fundamentplatte,	als	Randschalung,	einhäuptig,	Schalungshöhe	über	50	bis	100	cm,
Schalungshaut	geeignet	für	das	Aufbringen	von	Beschichtungen	auf	erhärtete	Betonflächen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

53,000 m2 											 											
4.950 Schalung	Fundamentpl.	einhäuptig

STLB-Bau	2025-10	013	410
Schalung	Fundamentplatte,	als	Deckschalung,	einhäuptig,	Schalungshaut	geeignet	für	das
Aufbringen	von	Beschichtungen	auf	erhärtete	Betonflächen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Absatz	der	Fundamentplatte,	B	=	27,5	bis	50	cm

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

17,000 m2 											 											
Wand

4.960 Schalung	Außenwand	H	3-4m
Schalung	Außenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

445,000 m2 											 											
4.970 Schalung	Außenwand	H	3-4m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Außenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

360,000 m2 											 											
4.980 Schalung	Außenwand	H	4-5m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Außenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	4	bis	5	m,
Ausführung	im	Erdgeschoss.

197,000 m2 											 											
4.990 Schalung	Außenwand	H	4-5m	mit	erhöhten	Anforderungen

Zulage	zur	Schalung	Außenwand,	für	Ausführung	mit	erhöhten	Anforderungen	an	die
Oberflächenqualität	(Sichtbeton),	Bauteilhöhe	über	4	bis	5	m,	Ausführung	im	Erdgeschoss	im
Bereich	der	Garage	Achse	A.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

34,000 m2 											 											
4.1000 Schalung	Attika	H	0,5-1m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Attika,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	0,5	bis	1	m.

195,000 m2 											 											
4.1010 Profilleiste	Kantenausbildung	dreieckig	B	20-25mm	D	20-25mm

STLB-Bau	2025-10	013	884
Profilleiste	für	Kantenausbildung,	dreieckig,	aus	glattem	Holz,	Leistenbreite	über	20	bis	25
mm,	Leistendicke	über	20	bis	25	mm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Kantenausbildung	Attika	und	Loggiabrüstung'	

.

125,000 m 											 											
4.1020 Schalung	Brüstung	H	1-1,5m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Brüstung,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	1	bis	1,5	m.

240,000 m2 											 											
4.1030 Schalung	Innenwand	H	3-4m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Innenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

205,000 m2 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.1040 Schalung	Innenwand	H	3-4m
STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Innenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

200,000 m2 											 											
4.1050 Schalung	Innenwand	H	4-5m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Innenwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	4	bis	5	m,
Ausführung	im	Erdgeschoss.

330,000 m2 											 											
4.1060 Schalung	Schachtwand	H	3-4m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Schachtwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

54,000 m2 											 											
4.1070 Schalung	Schachtwand	H	3-4m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Schachtwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,
Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

57,000 m2 											 											
4.1080 Schalung	Schachtwand	H	4-5m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Schachtwand,	Randschalung	wird	gesondert	vergütet,	Bauteilhöhe	über	4	bis	5	m,
Ausführung	im	Erdgeschoss.

71,000 m2 											 											
4.1090 Schalung	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss	GF-Schalungspl.	H	3.28	m	bis	3.28	m

STLB-Bau	2025-10	013	118
Schalung	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne
Anforderung,	aus	GF-Schalungsplatten	DIN	68791,

Höhe	Abstützung	von	'3,28'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,28'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	waagerecht,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

635,000 m2 											 											
4.1100 Schalung	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss	GF-Schalungspl.	H	6.76	m	bis	6.76	m

Schalung	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne
Anforderung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Höhe	Abstützung	von	'6,76'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'6,76'	m,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Loggia,	Achse	E-G/3-4'	

.

52,000 m2 											 											
4.1110 Schalung	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss	GF-Schalungspl.	H	12.74	m	bis	12.74	m

Schalung	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne
Anforderung,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Höhe	Abstützung	von	'12,74'	m,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Höhe	Abstützung	bis	'12,74'	m,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufzugsschacht'	

.

4,000 m2 											 											
4.1120 Schalung	Deckenpl.	GF-Schalungspl.	H	3.58	m	bis	3.58	m

STLB-Bau	2025-10	013	118
Schalung	Deckenplatte,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	aus	GF-Schalungsplatten
DIN	68791,

Höhe	Abstützung	von	'3,58'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,58'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	waagerecht,	Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

607,000 m2 											 											
4.1130 Schalung	Deckenpl.	GF-Schalungspl.	H	4.46	m	bis	4.46	m

Schalung	Deckenplatte,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Höhe	Abstützung	von	'4,46'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'4,46'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

150,000 m2 											 											
4.1140 Schalung	Deckenpl.	GF-Schalungspl.	H	4.26	m	bis	4.4	m

Schalung	Deckenplatte,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Höhe	Abstützung	von	'4,26'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'4,4'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	schräg,	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

515,000 m2 											 											
4.1150 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	500-750cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,	Bauteilquerschnitt	über	500	bis	750	cm2,
Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderungen,	ohne	Fuge,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

3,000 m2 											 											
4.1160 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1000-1250cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1000	bis	1250	cm2,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

5,000 m2 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.1170 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1250-1500cm2
Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

5,000 m2 											 											
4.1180 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1500-1750cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

6,000 m2 											 											
4.1190 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	500-750cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	500	bis	750	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

4,000 m2 											 											
4.1200 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	750-1000cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	750	bis	1000	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

19,000 m2 											 											
4.1210 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1000-1250cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1000	bis	1250	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

14,000 m2 											 											
4.1220 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1250-1500cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Bauteilquerschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

5,000 m2 											 											
4.1230 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1500-1750cm2

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

17,000 m2 											 											
4.1240 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1750-2000cm2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1750	bis	2000	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

13,000 m2 											 											
4.1250 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1250-1500cm2	erhöhte	Anforderungen

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	mit	erhöhten	Anforderungen	(Sichtbeton)	Kanten	der
Stütze	gefast

Bauteilquerschnitt	über	1250	bis	1500	cm2,

Ausführung	im	Erdgeschoss.

24,000 m2 											 											
4.1260 Schalung	Stütze	außen	rechteckig	1500-1750cm2	erhöhte	Anforderungen

Schalung	Stütze,	außen,	Querschnitt	rechteckig,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	mit	erhöhten	Anforderungen	(Sichtbeton)	Kanten	der
Stütze	gefast,

Bauteilquerschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,	

Ausführung	im	Erdgeschoss.

32,000 m2 											 											
4.1270 Schalung	Stütze	innen	rechteckig	750-1000cm2	erhöhte	Anforderungen

Schalung	Stütze,	innen,	Querschnitt	rechteckig,	Bauteilquerschnitt	über	750	bis	1000	cm2,
Schalungshaut	für	Betonflächen	mit	erhöhter	Anforderung	(sichtbeton)	Kanten	der	Stütze	gefast,
ohne	Fuge,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss.

4,000 m2 											 											
4.1280 Schalung	Stütze	innen	rechteckig	750-1000cm2	erhöhte	Anforderungen

Schalung	Stütze,	innen,	Querschnitt	rechteckig,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	750	bis	1000	cm2,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss.

5,000 m2 											 											
4.1290 Schalung	Stütze	innen	rechteckig	1500-1750cm2	erhöhte	Anforderungen

Schalung	Stütze,	innen,	Querschnitt	rechteckig,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Bauteilquerschnitt	über	1500	bis	1750	cm2,

Ausführung	im	Erdgeschoss.

54,000 m2 											 											
4.1300 Schalung	Überzug	rechteckig	Abwicklung	1.72	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Überzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,72'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	"Attika	tragend"	25/86,	über	Loggia,	Achse	4/E-G,	F/3-4

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

34,000 m2 											 											
4.1310 Schalung	Überzug	rechteckig	Abwicklung	1.54	m	geknickt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Überzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,54'	m,	

im	Grundriss	geknickt,	Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	2.
Obergeschoss,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	"Attika	tragend"	25/77,	Abluftturm,	Achse	A-B/1-2

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

16,000 m2 											 											
4.1320 Schalung	Überzug	rechteckig	Abwicklung	2.1	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Überzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,1'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	Erdgeschoss,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	25/105	,	Außenwand	Achse	4/B-D,	4/G-H

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

75,000 m2 											 											
4.1330 Schalung	Überzug	rechteckig	Abwicklung	2.76	m

Schalung	Überzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,76'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Überzug	25/138	,	Außenwand	4/D-E'	

.

28,000 m2 											 											
4.1340 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.42	m	H	2.94	m	bis	2.94	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,42'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,

Höhe	Abstützung	von	'2,94'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'2,94'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	waagerecht,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	25/58,5,	Außenwand,	Achse	1/A-B,	1/B-C,	1/C-D,	1/D-F,	1/F-H,	A/1-3,
H/2-3,	4/B-E,	4/F-H,

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

110,000 m2 											 											
4.1350 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.58	m	H	2.85	m	bis	2.85	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,58'	m,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,58'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'2,85'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'2,85'	m,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	24/67,	Innenwand,	KS-Mauerwerk'	

.

6,000 m2 											 											
4.1360 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	2.71	m	H	2.29	m	bis	2.29	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,71'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'2,29'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'2,29'	m,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	24/123,5,	Innenwand,	KS-Mauerwerk'	

.

5,000 m2 											 											
4.1370 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.77	m	H	3.06	m	bis	3.06	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,77'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'3,06'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,06'	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	25/76,	Außenwand,	Achse	1/A-H,	A/1-3,	H/1-3,	4/B-E,	3/E-F,	4/G-H'	

.

171,000 m2 											 											
4.1380 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.68	m	H	3.1	m	bis	3.1	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,
wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,68'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'3,1'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,1'	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 58
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausführung	im	1.	Obergeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	24/72,	Innenwand,	KS-Mauerwerk'	

.

30,000 m2 											 											
4.1390 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.92	m	H	3.88	m	bis	3.88	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,
wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,92'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'3,88'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,88'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	40/76,	Außenwand,	Achse	1/A-G,	4/B-E,	4/F-G'	

.

117,000 m2 											 											
4.1400 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	1.4	m	H	3.88	m	bis	3.88	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,
wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,4'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'3,88'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,88'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	40/50,	Außenwand,	Achse	4/E-F'	

.

12,000 m2 											 											
4.1410 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	4.13	m	H	2.76	m	bis	2.76	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,
wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'4,13'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'2,76'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'2,76'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	25/194,	Außenwand,	Achse	4/G-H'	

.

15,000 m2 											 											
4.1420 Schalung	Unterzug	rechteckig	Abwicklung	2.2	m	H	3.7	m	bis	3.73	m

Schalung	Unterzug,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,2'	m,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 59
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,2'	m,	

Höhe	Abstützung	von	'3,7'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'3,73'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	schräg

Ausführung	im	Erdgeschoss

Einzelbeschreibungs-Nr	'UZ	60/80,	innen,	Achse	2/A-C,	2/D-G,	2/C-E,	3/B-G,	C/2-3,	D/2-3,	E/2-3'

.

192,000 m2 											 											
4.1430 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	1.59	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,59'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	113,5	bis	176	cm,	Achse	3

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

8,000 m2 											 											
4.1440 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	3.07	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'3,07'	m,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	126	cm,	Achse	3'	

.

3,000 m2 											 											
4.1450 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	1.79	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,79'	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	176	cm,	Achse	3'	

.

7,000 m2 											 											
4.1460 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	4.13	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'4,13'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Außenwand,	B	=	130	cm'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 60
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

.

48,000 m2 											 											
4.1470 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	2.37	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,37'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Außenwand,	B	=	130	cm,	Achse	1/G-H'	

.

7,000 m2 											 											
4.1480 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	4.23	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'4,23'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	126	bis	130	cm,	Achse	3/A-B'	

.

11,000 m2 											 											
4.1490 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	3.35	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'3,35'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	176	cm,	Achse	3/G-H'	

.

6,000 m2 											 											
4.1500 Schalung	Sturz	Abwicklung	1.85	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Sturz,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'1,85'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	Erdgeschoss,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	Innenwand,	B	=	155	cm,	Achse	4/G-H	unter	Treppenlauf

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

3,000 m2 											 											
4.1510 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	2.34	m

STLB-Bau	2025-10	013	120
Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,34'	m,	

Schalungshaut	für	Betonflächen	ohne	Anforderung,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 61
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

.

6,000 m2 											 											
4.1520 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	2.94	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'2,94'	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm'	

.

7,000 m2 											 											
4.1530 Schalung	Sturz	rechteckig	Abwicklung	4.6	m

Schalung	Sturz,	mit	rechteckigem	Querschnitt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Abwicklung	der	Bearbeitungsflächen	'4,6'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Sturz	innen,	Aufzugsschacht,	B	=	214	cm'	

.

10,000 m2 											 											
4.1540 Schalung	Konsolenband	H	2.94	m	bis	2.94	m

STLB-Bau	2025-10	013	3231
Schalung	Konsolenband,	an	Wand,	im	Grundriss	geknickt,

Höhe	Abstützung	von	'2,94'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'2,94'	m,	

Aufstellebene	Abstützung	waagerecht,	Ausführung	im	Erdgeschoss,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Auflager	Treppenpodest,	Konsolenband	20/20,	über	Eck

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

2,000 m2 											 											
4.1550 Schalung	Konsolenband	H	1.14	m	bis	1.14	m

Schalung	Konsolenband,	an	Wand,	im	Grundriss	geknickt,

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Höhe	Abstützung	von	'1,14'	m,	

Höhe	Abstützung	bis	'1,14'	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Auflager	Treppenpodest,	Konsolenband	20/20,	über	Eck'	

.

2,000 m2 											 											
4.1560 Schalung	Aufkantung

STLB-Bau	2025-10	013	3231
Schalung	Aufkantung,	Ausführung	in	allen	Geschossen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Schwelle	Aufzugschacht,	L	=	214	cm,	B/H	=	25/8	cm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 62
Datum: 20.07.2026
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einzelbeschreibungs-Nr	'Schwelle	Aufzugschacht,	L	=	214	cm,	B/H	=	25/8	cm.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

1,000 St 											 											
4.1570 Schalung	Aufkantung

Schalung	Aufkantung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Schwelle	Aufzugschacht,	L	=	214	cm,	B/H	=	25/13	cm'	

.

1,000 St 											 											
4.1580 Schalung	Aufkantung

Schalung	Aufkantung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufkantung	Schwelle	NEA,	L	=	130	cm,	B/H	=	14/26'	

.

1,000 St 											 											
4.1590 Schalung	Aufkantung

Schalung	Aufkantung,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Ausführung	im	Erdgeschoss,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Aufkantung	Auflager	Treppenlauf,	L	=	130	cm,	B/H	=	15/10,5'	

.

1,000 m2 											 											
4.1600 Schalung	Aufkantung

Schalung	Aufkantung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Ausführung	im	Erdgeschoss,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Deckensprung,	Decke	über	EG,	Loggia,	Achse	E-G/3-4,	Einseitig,	H	=	26'	

.

3,000 m2 											 											
4.1610 Schalung	Maschinen-Anlagenfundament

STLB-Bau	2025-10	013	116
Schalung	Fundament	für	Maschine/technische	Anlage,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Fundamentstreifen	LxBxH	604x15x20	cm.
Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

11,000 m2 											 											
4.1620 Schalung	Außenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	1,5-2m

STLB-Bau	2025-10	013	117
Schalung	Außenwand,	als	Randschalung,	Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	Bauteilhöhe	über
1,5	bis	2	m,	Ausführung	im	2.	Obergeschoss,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Wandleibungen

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

66,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.1630 Schalung	Außenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	2-3m
Schalung	Außenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	2	bis	3	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss

51,000 m 											 											
4.1640 Schalung	Außenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	2-3m

Schalung	Außenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	2	bis	3	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss

34,000 m 											 											
4.1650 Schalung	Außenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	3-4m

Schalung	Außenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss

14,000 m 											 											
4.1660 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	3-4m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,	

Ausführung	im	2.	Obergeschoss

17,000 m 											 											
4.1670 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	3-4m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss

20,000 m 											 											
4.1680 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	2-3m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	2	bis	3	m,	

Ausführung	im	1.	Obergeschoss

7,000 m 											 											
4.1690 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	2-3m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	2	bis	3	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss

13,000 m 											 											
4.1700 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	20-25cm	einhäuptig	H	3-4m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	20	bis	25	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,	

Ausführung	im	Erdgeschoss

9,000 m 											 											
4.1710 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	25-30cm	einhäuptig	H	3-4m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	

wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	25	bis	30	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	3	bis	4	m,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Freies	Wandende	Aufzugsschacht'	

.

14,000 m 											 											
4.1720 Schalung	Innenwand	Randschalung	D	25-30cm	einhäuptig	H	4-5m

Schalung	Innenwand,	als	Randschalung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Wanddicke	über	25	bis	30	cm,	einhäuptig,	

Bauteilhöhe	über	4	bis	5	m,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Freies	Wandende	Aufzugsschacht'	

.

9,000 m 											 											
4.1730 Schalung	Deckenpl.	Randschalung	H	15-25cm

Schalung	Deckenplatte,	als	Randschalung,	Schalungshöhe	über	15	bis	25	cm,	Schalungshaut	für
Betonflächen	ohne	Anforderung,	Deckendicke	über	18	bis	25	cm.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

376,000 m 											 											
4.1740 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	500-2500cm2	rechteckig	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500
bis	2500	cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss	aus
Ortbeton.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

2,000 St 											 											
4.1750 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	2500-5000cm2	rechteckig	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	2500	bis	5000	cm2

1,000 St 											 											
4.1760 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	5000-10000cm2	rechteckig	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	5000	bis	10000	cm2

1,000 St 											 											
4.1770 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rechteckig	Deckenpl.

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Deckenplatte	aus	Ortbeton.

9,000 St 											 											
4.1780 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	500-2500cm2	rechteckig	Deckenpl.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500	bis	2500	cm2

10,000 St 											 											
4.1790 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	2500-5000cm2	rechteckig	Deckenpl.

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	2500	bis	5000	cm2

3,000 St 											 											
4.1800 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rund	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rund,	für	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss	aus	Ortbeton.

7,000 St 											 											
4.1810 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	500-2500cm2	rund	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500	bis	2500	cm2,	Aussparungsform	rund

2,000 St 											 											
4.1820 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rund	Deckenpl.

Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rund,	für	Deckenplatte	aus	Ortbeton.

4,000 St 											 											
4.1830 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	500-2500cm2	rund	Deckenpl.

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500	bis	2500	cm2,	Aussparungsform	rund

3,000 St 											 											
4.1840 Schalung	Aussparung	T	30-50cm	500-2500cm2	rechteckig	Bodenplatte

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	30	bis	50	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500
bis	2500	cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Bodenplatte	aus	Ortbeton,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Türeinbau,	Aussparung	B/H	=	9/44	cm,	L	130cm,	Achse	A/2-3

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

2,000 St 											 											
4.1850 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rechteckig	Attika

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Attika	aus	Ortbeton.

9,000 St 											 											
4.1860 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rechteckig	Brüstung

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Brüstung	aus	Ortbeton.

2,000 St 											 											
4.1870 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	bis	500cm2	rechteckig	Innenwand

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Aussparung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	bis	500
cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	für	Innenwand	aus	Ortbeton.

3,000 St 											 											
4.1880 Schalung	Aussparung	T	20-30cm	500-2500cm2	rechteckig	Innenwand

Schalung	Aussparung,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Aussparungen	über	500	bis	2500	cm2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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6,000 St 											 											
4.1890 Schalung	Schlitz	T	5-10cm	B	10-15cm	Innenwand

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Schlitz,	Schlitztiefe	über	5	bis	10	cm,	Schlitzbreite	über	10	bis	15	cm,	für	Innenwand
aus	Ortbeton.

3,000 m 											 											
4.1900 Schalung	Schlitz	T	5-10cm	B	15-20cm	Innenwand

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Schlitz,	Schlitztiefe	über	5	bis	10	cm,	Schlitzbreite	über	15	bis	20	cm,	für	Innenwand
aus	Ortbeton.

17,000 m 											 											
4.1910 Schalung	Öffnung	T	20-30cm	10000-25000cm2	rechteckig	Schachtwand

STLB-Bau	2025-10	013	837
Schalung	Öffnung,	Aussparungstiefe	über	20	bis	30	cm,	Einzelgröße	der	Aussparungen	über	10000
bis	25000	cm2,	Aussparungsform	rechteckig,	mit	Dreikantleisten	für	gefaste	Betonkanten,	für
Schachtwand	aus	Ortbeton,	Ausführung	in	allen	Geschossen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Öfffnung	EG,	BxH	80x180	cm,	einschl.	Absteifung	Sturz'	

.

2,000 m2 											 											
Bewehrung
Bewehrung

4.1920 Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Fundament
STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10	bis	16	mm,	alle
Längen,	für	Fundament	aus	Ortbeton.

42,000 t 											 											
4.1930 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Fundament

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Fundament	aus	Ortbeton.

9,000 t 											 											
4.1940 Betonstabstahl	B500A	Durchm.	10-16mm	Fundament

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10	bis	16	mm,	alle
Längen,	für	Fundament	aus	Ortbeton.

13,000 t 											 											
4.1950 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500A	Durchm.	10-16mm	Fundament

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Fundament	aus	Ortbeton.

3,000 t 											 											
4.1960 Betonstabstahl	B500B	alle	Durchmesser	Deckenpl.	oberer	Bauwerksabschluss

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss	aus	Ortbeton.

25,000 t 											 											
4.1970 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Deckenpl.	oberer

Bauwerksabschluss
STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Deckenplatte	als	oberer	Bauwerksabschluss	aus	Ortbeton.

13,000 t 											 											
4.1980 Betonstabstahl	B500B	alle	Durchmesser	Decke

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Decke	aus	Ortbeton.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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44,000 t 											 											
4.1990 Betonstabstahl	B500B	alle	Durchmesser	Decke

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Decke	aus	Ortbeton.

2,000 t 											 											
4.2000 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Decke

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Decke	aus	Ortbeton.

23,000 t 											 											
4.2010 Betonstabstahl	B500A	alle	Durchmesser	Balken

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Balken	aus	Ortbeton.

3,000 t 											 											
4.2020 Betonstabstahl	B500A	alle	Durchmesser	Balken

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Balken	aus	Ortbeton.

21,000 t 											 											
4.2030 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500A	Durchm.	10-16mm	Balken

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Balken	aus	Ortbeton.

5,000 t 											 											
4.2040 Betonstabstahl	B500A	alle	Durchmesser	Stütze	außen

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Stütze	aus	Ortbeton,	außen.

8,000 t 											 											
4.2050 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500A	Durchm.	6-10mm	Stütze	außen

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	6
bis	10	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Stütze	aus	Ortbeton,	außen.

2,000 t 											 											
4.2060 Betonstabstahl	B500A	alle	Durchmesser	Stütze	innen

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Stütze	aus	Ortbeton,	innen.

2,000 t 											 											
4.2070 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500A	Durchm.	6-10mm	Stütze	innen

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	6
bis	10	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Stütze	aus	Ortbeton,	innen.

0,500 t 											 											
4.2080 Betonstabstahl	B500B	alle	Durchmesser	Außenwand

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Außenwand	aus	Ortbeton.

22,000 t 											 											
4.2090 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Außenwand

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Außenwand	aus	Ortbeton.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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5,000 t 											 											
4.2100 Betonstabstahl	B500B	alle	Durchmesser	Innenwand

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Innenwand	aus	Ortbeton.

9,000 t 											 											
4.2110 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500B	Durchm.	10-16mm	Innenwand

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500B	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Innenwand	aus	Ortbeton.

2,000 t 											 											
4.2120 Betonstabstahl	B500A	alle	Durchmesser	Treppenlaufplatte	Stufen

STLB-Bau	2025-10	013	110
Bewehrung	aus	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	alle	Durchmesser,	alle	Längen,	für
Treppenlaufplatte	einschl.	Stufen	aus	Ortbeton.

2,500 t 											 											
4.2130 Betonstahl	biegen	Sonderform	Betonstabstahl	B500A	Durchm.	10-16mm	Treppenlaufplatte	Stufen

STLB-Bau	2025-10	013	9134
Betonstahl	biegen,	Sonderform,	Betonstabstahl	B500A	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	10
bis	16	mm,	Längen	bis	7	m,	für	Treppenlaufplatte	einschl.	Stufen	aus	Ortbeton.

1,000 t 											 											
4.2140 Bewehrungsanschluss	Betonstabstahl	Durchm.	6-16mm	Treppenlauf

STLB-Bau	2025-10	013	8634
Bewehrungsanschluss	aus	Betonstabstahl	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	6	bis	16	mm,
Setztiefe	über	0,2	bis	0,3	m,	für	Treppenlauf	als	Betonfertigteil,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,
Ausführung	im	Erdgeschoss,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG,	Treppenraum	1,	Anschluss	Fertigteilelement	Treppenlauf	an
Treppenpodest	Ortbeton	nach	Statik'	

.

4,000 St 											 											
4.2150 Bewehrungsanschluss	Betonstabstahl	Durchm.	6-16mm	Treppenlauf

STLB-Bau	2025-10	013	8634
Bewehrungsanschluss	aus	Betonstabstahl	DIN	488-1,	DIN	488-2,	Durchmesser	über	6	bis	16	mm,
Setztiefe	über	0,2	bis	0,3	m,	für	Treppenlauf	als	Betonfertigteil,	Arbeitshöhe	über	3,5	bis	5,5
m,	Ausführung	im	1.	Obergeschoss,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'1.OG,	Treppenraum	1,	Anschluss	Fertigteilelement	Treppenlauf	an
Treppenpodest	Ortbeton	nach	Statik'	

.

4,000 St 											 											
Fugenbleche,	Einbauteile	etc.
Fugenbleche,	Einbauteile	etc.

4.2160 Fugenblech	Arbeitsfuge	horizontal	Stahlblech	2seitig	besch
Fugenblech	für	Arbeitsfuge,	Einbaulage	horizontal,	aus	Stahlblech,	zweiseitig	beschichtet,	mit
mineralischer	Beschichtung,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Beschichtetes	Fugenblech	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis.
Arbeitsfuge	der	Sohle	in	WU-Beton'	

80,000 m 											 											
4.2170 Fugenblech	Arbeitsfuge	vertikal	Stahlblech	2seitig	besch

Fugenblech	für	Arbeitsfuge,	Einbaulage	vertikal,	aus	Stahlblech,	zweiseitig	beschichtet,	mit
mineralischer	Beschichtung,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Beschichtetes	Fugenblech	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis,
auf	die	Bewehrung	gestellt.	Horizontale	Arbeitsfuge	der	Aufzugssohle/-unterfahrt	in	WU-Beton'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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11,000 m 											 											
4.2180 Eckstück	Fugenblech	Stahlblech	2seitig	besch

STLB-Bau	2025-10	013	8907
Eckstück	für	Fugenblech,	aus	Stahlblech,	zweiseitig	beschichtet.

4,000 St 											 											
4.2190 Bauteilfuge	Injektionsschlauch	mehrfach	Zementsuspension	B	25-30mm	T	15-20mm

Bauteilfuge	abdichten	mit	Injektionsschlauchsystem,	mehrfach	verpresst	mit	Zement-Suspension,
Fugenbreite	über	25	bis	30	mm,	Tiefe	über	15	bis	20	mm,	Ausführung	gemäß	Zeichnung,

Zeichnungs-Nr	'D004-2,	Schnitt	T1-4	Aufzugsschacht'	

11,000 m 											 											
4.2200 Trittschalldämmelem.	tragend	Treppenpodest	-lauf	PE-Schaum	Lauf-B	180cm	Platten-D	20cm	Platten-

D	24cm
STLB-Bau	2025-10	013	5245
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Treppenpodest	und	-lauf,	Dämmstoff	PE-Schaum,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1	(schwerentflammbar),	Breite	Treppenlauf	180	cm,	Dicke
Treppenlaufplatte	20	cm,	Dicke	Podestplatte	24	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	1,	1.	OG,	2.OG,	(Treppenlauf/Hauptpodest),	Ausklinkung	im
Podest	B/H	=	15/10,5	cm,	Bewertete	Lauf-Trittschallpegeldifferenz:	∆L*w,	Lauf	≥	26	dB

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

6,000 m 											 											
4.2210 Trittschalldämmelem.	tragend	Treppenpodest	-lauf	PE-Schaum	Lauf-B	140cm	Platten-D	24cm	Platten-

D	24cm
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Treppenpodest	und	-lauf,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Breite	Treppenlauf	140	cm,	

Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	

Dicke	Podestplatte	24	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	2,	1.	OG,	2.OG,	(Treppenlauf/Hauptpodest),	Ausklinkung	im
Podest	B/H	=	15/10,5	cm,	Bewertete	Lauf-Trittschallpegeldifferenz:	∆L*w,	Lauf	≥	26	dB.
Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

5,000 m 											 											
4.2220 Trittschalldämmelem.	tragend	Treppenpodest	-hauswand	27dB	Tragel.	Stahl	verz	Querkraft	75	kN

PE-Schaum	R30	Platten-D	20cm
STLB-Bau	2025-10	013	5245
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Treppenpodest	und	-hauswand,	in	Ortbetonbauweise,
bewertete	Trittschallpegeldifferenz	des	Podests	27	dB,	Tragelement	aus	verzinktem	Stahl,

Querkraft	'75'	kN,	

Dämmstoff	PE-Schaum,	Feuerwiderstandsklasse	R	30	DIN	EN	13501-2,	Dicke	Podestplatte	20	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Anschluss	Treppenlauf/Podest	in	Schalung	einlegen,
Treppenraum	1,	1.	OG,	Achse	3,	H,	4	(Ortbeton)

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

4,000 St 											 											
4.2230 Trittschalldämmelem.	tragend	Treppenpodest	-hauswand	27dB	Tragel.	Stahl	verz	Querkraft	75	kN

PE-Schaum	R30	Platten-D	24cm
STLB-Bau	2025-10	013	5245
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Treppenpodest	und	-hauswand,	in
Betonfertigteilbauweise,	bewertete	Trittschallpegeldifferenz	des	Podests	27	dB,	Tragelement	aus
verzinktem	Stahl,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 70
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURTrittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Treppenpodest	und	-hauswand,	in

Betonfertigteilbauweise,	bewertete	Trittschallpegeldifferenz	des	Podests	27	dB,	Tragelement	aus
verzinktem	Stahl,

Querkraft	'75'	kN,	

Dämmstoff	PE-Schaum,	Feuerwiderstandsklasse	R	30	DIN	EN	13501-2,	Dicke	Podestplatte	24	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Anschluss	Treppenlauf/Podest	in	Schalung	einlegen,
Treppenraum	2,	EG,	1.	OG,	Achse	4	(Fertigteil)

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

8,000 St 											 											
4.2240 Trittschalldämmelem.	tragend	Wandkonsole	Treppenlauf,	-podest,	PE-Schaum	R90	Lauf-B	180cm

Auflager-B	40cm
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Wandkonsole	und	Treppenlauf,	-podest,	gerader	Lauf,
in	Ortbetonbauweise,	Dämmstoff	PE-Schaum,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1	(schwerentflammbar),
Feuerwiderstandsklasse	R	90	DIN	EN	13501-2,	Breite	Treppenlauf	180	cm,	Auflagerbreite	40	cm,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	1,	EG,	Podest	auf	Konsolen,	Abwicklung	Auflager	7+20+13	cm,
PUR-Elastomerlager	mit	Einsatz	PE	Schaum

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

7,000 m 											 											
4.2250 Trittschalldämmelem.	tragend	Bodenpl.	Treppenlauf	PE-Schaum	Lauf-B	180cm	Auflager-B	40cm

STLB-Bau	2025-10	013	5245
Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Bodenplatte	und	Treppenlauf,	gerader	Lauf,	in
Betonfertigteilbauweise,	Dämmstoff	PE-Schaum,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1	(schwerentflammbar),
Breite	Treppenlauf	180	cm,	Auflagerbreite	40	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	1,	EG,	PUR-Elastomerlager	mit	Einsatz	PE	Schaum,	Bewertete
Lauf-Trittschallpegeldifferenz:	∆L*w,Lauf	≥	28	dB

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

2,000 m 											 											
4.2260 Trittschalldämmelem.	tragend	Bodenpl.	Treppenlauf	PE-Schaum	Lauf-B	140cm	Auflager-B	60cm

Trittschalldämmelement,	tragend,	zwischen	Bodenplatte	und	Treppenlauf,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Breite	Treppenlauf	140	cm,	

Auflagerbreite	60	cm

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	2,	EG,	PUR-Elastomerlager	mit	Einsatz	PE	Schaum,	Bewertete
Lauf-Trittschallpegeldifferenz:	∆L*w,Lauf	≥	28	dB

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

2,000 m 											 											
4.2270 Trittschalldämmelem.	nichttragend	Treppenlauf	-hauswand	PE-Schaum	Platten-D	24cm

STLB-Bau	2025-10	013	5245
Trittschalldämmelement,	nichttragend,	zwischen	Treppenlauf	und	-hauswand,	gerader	Lauf,	in
Ortbeton-	und	Betonfertigteilbauweise,	Dämmstoff	PE-Schaum,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1
(schwerentflammbar),	Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	Setzstufenhöhe	17	cm,	Trittstufenbreite	29
cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	1	und	2,	EG-2OG,	seitlich	an	Treppenlauf,	-podest,	Element
H=42	cm	(Lauf	D	24	cm	zzgl.	Stufe	und	Überstand)

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

45,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 71
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.2280 Trittschalldämmelem.	nichttragend	Treppenpodest	-hauswand	PE-Schaum	Platten-D	20cm
Trittschalldämmelement,	nichttragend,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

zwischen	Treppenpodest	und	-hauswand,	

Dicke	Podestplatte	20	cm,	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	1,	EG-2OG,	seitlich	an	Treppenpodest,	Element	H=25	cm
(Podest	D	20	cm	zzgl.	Überstand)'	

.

16,000 m 											 											
4.2290 Trittschalldämmelem.	nichttragend	Treppenpodest	-hauswand	PE-Schaum	Platten-D	24cm

Trittschalldämmelement,	nichttragend,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

zwischen	Treppenpodest	und	-hauswand,	

Dicke	Podestplatte	24	cm,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Treppenraum	2,	EG-2OG,	seitlich	an	Treppenpodest,	Element	H=30	cm
(Podest	D	25	cm	zzgl.	Überstand)'	

.

14,000 m 											 											
4.2300 Ankerschiene	TA	Stahl	verz	Profil	28/15	Innenwand	einbauen

STLB-Bau	2025-10	012	99
Ankerschiene	TA	aus	Stahl	feuerverzinkt,	kaltgewalzt,	Profil	28/15,	Einbau	in	Innenwand,
einbauen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Schienen	bauseits	geliefert	in	Aufzugsschacht,	-unterfahrt	gemäß
Schachtplan	Aufzugsbauer,	Tragwerksplaner	einbauen'	

.

13,000 m 											 											
4.2310 Ankerschiene	TA	Stahl	walzblank	Profil	28/15	Außenwand	einbauen

STLB-Bau	2025-10	012	99
Ankerschiene	TA	aus	Stahl	walzblank,	kaltgewalzt,	Profil	28/15,	Einbau	in	Außenwand,	einbauen,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Anschlussschienen	Mauerwerkswände,	in	Achse	der	Mauerwerkswand	in
Schalung	liefern	und	einbauen'	

.

50,000 m 											 											
4.2320 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	400-500cm2	T	20-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,
mit	Beton,	C	20/25	DIN	1045-2,	Querschnitt	über	400	bis	500	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,
Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung'	

.

3,000 St 											 											
4.2330 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	1000-1500cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	
Querschnitt	über	1000	bis	1500	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	bis	3,5	m

6,000 St 											 											
4.2340 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	500-600cm2	T	20-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,
mit	Beton,	C	20/25	DIN	1045-2,	Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,
Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 72
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDurchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,

mit	Beton,	C	20/25	DIN	1045-2,	Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,
Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung'	

.

9,000 St 											 											
4.2350 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	500-600cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	über	3,5	bis	5,5	m

6,000 St 											 											
4.2360 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	1000-1500cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	1000	bis	1500	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	bis	3,5	m

5,000 St 											 											
4.2370 Durchbruch	schließen	Beton	C20/25	1000-1500cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	
Querschnitt	über	1000	bis	1500	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	über	3,5	bis	5,5	m

5,000 St 											 											
4.2380 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Beton	C20/25	500-600cm2	T	20-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	mit	Durchdringungen,
mit	Beton,	C	20/25	DIN	1045-2,	Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	Gesamtquerschnitt
Durchdringungen	über	200	bis	250	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung'	

.

3,000 St 											 											
4.2390 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Beton	C20/25	500-600cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	mit	Durchdringungen,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	

Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	200	bis	250	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	über	3,5	bis	5,5	m

4,000 St 											 											
4.2400 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Beton	C20/25	1000-1500cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	mit	Durchdringungen,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	1000	bis	1500	cm2,	

Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	400	bis	500	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	bis	3,5	m

3,000 St 											 											
4.2410 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Beton	C20/25	1000-1500cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	mit	Durchdringungen,	wie	in	Vorposition
beschrieben,	jedoch:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 73
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDurchbruch	schließen,	Ausführung	in	Deckenfläche,	mit	Durchdringungen,	wie	in	Vorposition

beschrieben,	jedoch:	

Querschnitt	über	1000	bis	1500	cm2,	

Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	400	bis	500	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,	

Arbeitshöhe	über	3,5	bis	5,5	m

3,000 St 											 											
4.2420 Schlitz	schließen	Mörtel	M5	B	10-15cm	T	5-10cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Schlitz	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,
mit	Mörtel	M	5,	Breite	über	10	bis	15	cm,	Tiefe	über	5	bis	10	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m.

3,000 m 											 											
4.2430 Schlitz	schließen	Mörtel	M5	B	15-20cm	T	5-10cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Schlitz	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,
mit	Mörtel	M	5,	Breite	über	15	bis	20	cm,	Tiefe	über	5	bis	10	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m.

17,000 m 											 											
4.2440 Kernbohrung	Beton	Durchm.	100-150mm	T	20-25cm	nicht	schadstoffbelastet	v.Hand	Stoffe

STLB-Bau	2025-10	084	6339
Kernbohrung,	Untergrundfläche	senkrecht,	aus	unbewehrtem	Beton,	Normalbeton,	Bohrdurchmesser
über	100	bis	150	mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	25	cm,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Werte	gemäß	Ersatzbaustoffverordnung	2023	sind	eingehalten,
Charakterisierung	gemischter	Bauschutt	Klasse	RC-1	nach	EBV	2023,	Anlage	1,	Tabelle	1,	Wichte
des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	24	kN/m3,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb
des	Bauwerks,	Ausführung	in	allen	Geschossen,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	auf	LKW	des	AN	laden,
die	Entsorgung	wird	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung	und	Freigabe
Tragwerksplaner'	

.

4,000 St 											 											
Betonfertigteil
Betonfertigteil

4.2450 Werkplanung	Treppenlauf	Vollfertigteil	digital
STLB-Bau	2025-10	013	8378
Werkplanung	nach	vom	AG	beigestellter	Tragwerksplanung	für	Betonfertigteile,	Treppenlauf,	als
Vollfertigteil,	Übergabe	in	digitaler	Form,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Einschl.	Übergabe	Werkplanung	in	Papierform	3-fach'	

.

1,000 St 											 											
4.2460 Treppenlauf	gerade	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	8	St	H	17.22	cm	T	29	cm

C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20
cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'8'	St,	

Höhe	Steigung	'17,22'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	mit	Anschlussbewehrung,	unteres	Auflager	mit
angeformten	Fußteil,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURNormalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch

Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-2	Schnitt	T	1-3	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T1,	1.	Treppenlauf

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2'	

.

1,000 St 											 											
4.2470 Treppenlauf	gerade	Podest	unten	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	10	St	H	17.22

cm	T	29	cm	B	180cm	L	180cm	Platten-D	20cm	C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	mit	unten	angeformten	Podest,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN
14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20	cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'10'	St,	

Höhe	Steigung	'17,22'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Breite	Treppenpodest	180	cm,	Länge	180	cm,	Dicke	20	cm,
Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	mit	Anschlussbewehrung,	unteres	Auflager
vollflächig,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-1	Schnitt	T	1-2	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T1,	2.	Treppenlauf'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2480 Treppenlauf	gerade	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	9	St	H	17.22	cm	T	29	cm

C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20
cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'9'	St,	

Höhe	Steigung	'17,22'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	ausgeklinkt,	unteres	Auflager	mit
Anschlussbewehrung,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-1	Schnitt	T	1-1	Treppenraum	T1'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 75
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zeichnungs-Nr	'D004-1	Schnitt	T	1-1	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T1,	3.	Treppenlauf'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2490 Treppenlauf	gerade	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	8	St	H	16.61	cm	T	29	cm

C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20
cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'8'	St,	

Höhe	Steigung	'16,61'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	mit	Anschlussbewehrung,	unteres	Auflager
ausgeklinkt,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-2	Schnitt	T	1-3	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'OG	T1,	4.	Treppenlauf'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2500 Treppenlauf	gerade	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	9	St	H	16.61	cm	T	29	cm

C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20
cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'9'	St,	

Höhe	Steigung	'16,61'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	mit	Anschlussbewehrung,	unteres	Auflager	mit
Anschlussbewehrung,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-1	Schnitt	T	1-2	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'OG	T1,	5.	Treppenlauf'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 76
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einzelbeschreibungs-Nr	'OG	T1,	5.	Treppenlauf'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2510 Treppenlauf	gerade	Fertigteil	Platten-D	20cm	Lauf-B	180cm	Steigungen	6	St	H	16.61	cm	T	29	cm

C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	20
cm,	Breite	Treppenlauf	180	cm,

Steigungen	'6'	St,	

Höhe	Steigung	'16,61'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Unterseite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	ausgeklinkt,	unteres	Auflager	mit
Anschlussbewehrung,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und	Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung
gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D004-1	Schnitt	T	1-1	Treppenraum	T1'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'OG	T1,	6.	Treppenlauf'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2520 Treppenlauf	gerade	Podest	oben	Fertigteil	Platten-D	24cm	Lauf-B	140cm	Steigungen	14	St	H	17.22

cm	T	29	cm	B	140cm	L	150cm	Platten-D	24cm	C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	mit	oben	angeformten	Podest,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,
Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	Breite	Treppenlauf	140	cm,

Steigungen	'14'	St,	

Höhe	Steigung	'17,22'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Breite	Treppenpodest	140	cm,	Länge	150	cm,	Dicke	24	cm,
Unterseite	geschalt,	glatt,
Wange	1.	Seite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	vollflächig,	unteres	Auflager	mit	angeformten
Fußteil,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	mit	Konsolen,	werden	gesondert	vergütet,	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und
Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D002-Schnitt	Treppenraum	T2'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T2,	1.	Treppenlauf,	Auflager	unten	mit	Fußausbildung	(Elastomerlager
gesondert),	Auflager	oben	mit	Konsolen	(gesondert)'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 77
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2530 Treppenlauf	gerade	Podest	unten	Fertigteil	Platten-D	24cm	Lauf-B	140cm	Steigungen	13	St	H	17.22

cm	T	29	cm	B	190cm	L	180cm	Platten-D	24cm	C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	mit	unten	angeformten	Podest,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN
14843,	Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	Breite	Treppenlauf	140	cm,

Steigungen	'13'	St,	

Höhe	Steigung	'17,22'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Breite	Treppenpodest	190	cm,	Länge	180	cm,	Dicke	24	cm,
Unterseite	geschalt,	glatt,
Wange	1.	Seite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	ausgeklinkt,	unteres	Auflager	vollflächig,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	mit	Konsolen,	werden	gesondert	vergütet,	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und
Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D002-Schnitt	Treppenraum	T2'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T2,	2.	Treppenlauf,	Auflager	unten	mit	Konsolen	(gesondert),
Auflager	oben	ausgeklinkt	(Elastomerlager	gesondert),	Podest	im	Treppenauge	ausgespart	(B/L
55/40	cm)'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2540 Treppenlauf	gerade	Podest	oben	Fertigteil	Platten-D	24cm	Lauf-B	140cm	Steigungen	13	St	H	16.61

cm	T	29	cm	B	140cm	L	150cm	Platten-D	24cm	C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	mit	oben	angeformten	Podest,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,
Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	Breite	Treppenlauf	140	cm,

Steigungen	'13'	St,	

Höhe	Steigung	'16,61'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Breite	Treppenpodest	140	cm,	Länge	150	cm,	Dicke	24	cm,
Unterseite	geschalt,	glatt,
Wange	1.	Seite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	vollflächig,	unteres	Auflager	ausgeklinkt,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	mit	Konsolen,	werden	gesondert	vergütet,	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und
Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D002-Schnitt	Treppenraum	T2'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T2,	3.	Treppenlauf,	Auflager	unten	ausgeklinkt	(Elastomerlager
gesondert),	Auflager	oben	mit	Konsolen	(gesondert)'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 78
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2550 Treppenlauf	gerade	Podest	oben	Fertigteil	Platten-D	24cm	Lauf-B	140cm	Steigungen	10	St	H	16.61

cm	T	29	cm	B	190cm	L	210cm	Platten-D	24cm	C25/30	XC1
STLB-Bau	2025-10	013	5720
Treppenlauf,	gerade,	mit	oben	angeformten	Podest,	als	Fertigteil	DIN	EN	13369	und	DIN	EN	14843,
Dicke	Treppenlaufplatte	24	cm,	Breite	Treppenlauf	140	cm,

Steigungen	'10'	St,	

Höhe	Steigung	'16,61'	cm,	

Tiefe	Treppenauftritt	'29'	cm,	

Breite	Treppenpodest	190	cm,	Länge	210	cm,	Dicke	24	cm,
Unterseite	geschalt,	glatt,
Wange	1.	Seite	geschalt,	glatt,
mit	Auflager	oben	und	unten,	oberes	Auflager	ausgeklinkt,	unteres	Auflager	vollflächig,
Normalbeton	C	25/30	DIN	1045-2,	Expositionsklasse	XC1	(Bewehrungskorrosion	durch
Karbonatisierung,	trocken/ständig	nass),	Feuchtigkeitsklasse	WO	(Betonkorrosion,	trockene
Umgebung),	mit	Konsolen,	werden	gesondert	vergütet,	Einbauteile	für	Fremdleistungen	und
Bewehrung	werden	gesondert	vergütet,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D002-Schnitt	Treppenraum	T2'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'EG	T2,	4.	Treppenlauf,	Auflager	unten	mit	Konsolen	(gesondert),
Auflager	oben	ausgeklinkt	(Elastomerlager	gesondert),	Podest	im	Treppenauge	ausgespart	(B/L
55/55	cm)'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

1,000 St 											 											
4.2560 Aussparungen	im	Betonfertigteil	zur	Aufnahme	von	bauseitigen	Anschweißpl.	100	x	230	x	15	mm

Aussparungen	im	Betonfertigteil	an	der	Oberseite	zur	Aufnahme	von	bauseitigen	Anschweißplatten
der	Geländerkonstruktion	auf	der	freien	Wangenseite,	Abmessungen:
ca.	100	mm	breit,	230	mm	lang,	ca.	15	mm	tief,	Kanten	schräg,

Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'D003-	T2	Grundriss	Treppenraum	T2'	

22,000 St 											 											
4.2570 Abdichtung	Bauteilfuge	Decke	Fugendichtstoff	B	5-10mm

STLB-Bau	2025-10	034	181
Abdichtung	von	Bauteilfugen	in	Decken,	über	Kopf,	Untergrund	1.	Fugenflanke	Beton,	Untergrund
2.	Fugenflanke	Beton,	mit	Fugendichtstoff,	Fugenbreite	über	5	bis	10	mm,	Verhältnis	Fugenbreite
zu	Dichtstofftiefe	1:1,	einschl.	reinigen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Dauerelastischen	Dichtungsband,	Fuge	zwischen	Treppenlauf	und	Podest'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

33,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 79
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

5 Mauerarbeiten

5.10 Seitenschutz	Geländer	Zwischenholm	Holz	aufbauen	entfernen	Schacht
Seitenschutz	DIN	4420-1	und	DIN	EN	12811-1	bestehend	aus	Geländer,	Zwischenholm	und	Bordbrett,
aus	Holz,	aufbauen	und	entfernen,	an	Schächten,	aus	Stahlbeton.

7,000 m 											 											
5.20 Seitenschutz	Geländer	Zwischenholm	Holz	aufbauen	entfernen	Treppenlauf	-podest

STLB-Bau	2025-10	000	1788
Seitenschutz	DIN	4420-1	und	DIN	EN	12811-1	bestehend	aus	Geländer,	Zwischenholm	und	Bordbrett,
aus	Holz,	aufbauen	und	entfernen,	an	Treppenläufen	und	-podesten,	aus	Beton.

25,000 m 											 											
5.30 Abdeck.	Holz	aufbauen	entfernen	2kN/m2	bis	1m2

STLB-Bau	2025-10	000	1789
Abdeckung	aus	Holz	unverschiebbar	und	durchtrittsicher	aufbauen	und	entfernen,	Lastaufnahme
mind.	2	kN/m2,	auf	Decken-/Bodenöffnungen,	Befestigung	an	Untergrund	aus	Stahlbeton,
Öffnungsgröße	bis	1	m2.

6,000 St 											 											
5.40 Abdichtung	in/unter	Wand	D	15-25cm	W4-E	Bitumen-Dachdichtungsbahn	G200DD	MSB-Q	Bürstenstreich-

Gießverf
STLB-Bau	2025-10	018	8648
Abdichtung	in	oder	unter	Wänden	DIN	18533-1	und	DIN	18533-2,	Wanddicke	über	15	bis	25	cm,
Raumnutzungsklasse	RN2-E	(übliche	Anforderung),	Wassereinwirkungsklasse	W4-E	(Spritzwasser	und
Bodenfeuchte	am	Wandsockel	sowie	Kapillarwasser	in	und	unter	Wänden),	Rissklasse	R1-E	(gering),
Rissüberbrückungsklasse	RÜ1-E	(geringe	Rissüberbrückung	bis	0,2	mm),
eine	Lage	Bitumen-Dachdichtungsbahnen	G	200	DD	mit	Glasgewebeeinlage	200	g/m2,	Anwendungstyp
MSB-Q	(Mauersperrbahn,	mit	Querkraftübertragung)	DIN/TS	20000-202,	im	Bürstenstreich-	und
Gießverfahren	aufbringen,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'einschl.	Überstand	zum	Anschluss	der	Abdichtung	der	Bodenplatte'	

.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

6,000 m2 											 											
5.50 Ausgleichs-Kimmschicht	Wandfuß	Dämmel.	KS	H	12,5-15cm	D	24cm	(498/240/113)

STLB-Bau	2025-10	012	1663
Ausgleichsschicht/Kimmschicht	am	Wandfuß	aus	Dämmelementen	nach	bauaufsichtlicher	Zulassung,
aus	Kalksandsteinen	DIN	EN	771-2	in	Verbindung	mit	DIN	20000-402,	Höhe	der	Ausgleichsschicht
über	12,5	bis	15	cm,	Mauerwerksdicke	24	cm,	(498/240/113),	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Kimmstein,	Steindruckfestigkeitsklasse:	20,	Rohdichteklasse:	2,0,
Wärmeleitfähigkeit	λ	≤	1,1	W/(mK)'	

.

23,000 m 											 											
5.60 Mauerwerk	Innenwand	KS-R	P	SFK20	RDK2	D	24cm	Dünnbettm.	8DF(248/240/248)

STLB-Bau	2025-10	012	60
Mauerwerk	DIN	EN	1996	der	Innenwand,
Kalksandstein,	DIN	EN	771-2	in	Verbindung	mit	DIN	20000-402,	KS-R	P,	Festigkeitsklasse	20,
Rohdichteklasse	2,
Mauerwerksdicke	24	cm,	Dünnbettmörtel	M	10	DIN	18580	oder	DIN	20000-412	in	Verbindung	mit	DIN
EN	998-2,	8	DF	(248/240/248),	Arbeitshöhe	bis	5,5	m.

255,000 m2 											 											
5.70 Mauerwerk	Innenwand	KS-R	P	SFK20	RDK2	D	24cm	Dünnbettm.	8DF(248/240/248)

Mauerwerk	DIN	EN	1996	der	Innenwand,
Kalksandstein,	DIN	EN	771-2	in	Verbindung	mit	DIN	20000-402,	KS-R	P,	Festigkeitsklasse	20,
Rohdichteklasse	2,
Mauerwerksdicke	24	cm,	wie	in	Vorposition,	jedoch:	Arbeitshöhe	bis	3,5	m.

145,000 m2 											 											
5.80 Verzahnung	spätere	Anschlüsse	Mauerwerk	Stehende	Verzahnung	D	17,5-24cm

STLB-Bau	2025-10	012	3244
Verzahnung	für	spätere	Anschlüsse	in	Mauerwerk	aus	Kalksandstein,	beim	Aufmauern	herstellen	als
stehende	Verzahnung,	Mauerwerksdicke	über	17,5	bis	24	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'2.OG	Anschluss	für	Wandartigen	Träger,	Kragscheibe,	Pos.	2-320,	321'	

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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11,000 m 											 											
5.90 Eckausbildung	geschnittene	Steine	Mauerwerk	KS-R	P	SFK20	RDK2	D	24cm	Dünnbettm.

8DF(248/240/248)
STLB-Bau	2025-10	012	6453
Eckausbildung	mit	geschnittenen	Steinen,	im	Mauerwerk,	Kalksandstein,	DIN	EN	771-2	in
Verbindung	mit	DIN	20000-402,	KS-R	P,	Festigkeitsklasse	20,	Rohdichteklasse	2,	Mauerwerksdicke
24	cm,	Dünnbettmörtel	M	10	DIN	18580	oder	DIN	20000-412	in	Verbindung	mit	DIN	EN	998-2,	8	DF
(248/240/248).

10,000 m 											 											
5.100 Abgleichen	Mauerwerk	Leibungsabschlüsse	Mörtel	M10	B	11,5-24cm

STLB-Bau	2025-10	012	85
Abgleichen	des	Mauerwerks	von	Leibungsabschlüssen,	senkrecht,	mit	Mörtel	M	10,	Oberfläche
abziehen,	Breite	der	Abgleichfläche	über	11,5	bis	24	cm.

150,000 m 											 											
5.110 Auflager	Sturz	KS	SFK20	Mörtel	M10	D	24-30cm	B	bis	25cm	H	bis	25cm

STLB-Bau	2025-10	012	1853
Auflager	für	Sturz	in	Mauerwerk	DIN	EN	1996,	aus	Kalksandsteinen	DIN	EN	771-2	in	Verbindung	mit
DIN	20000-402,	Festigkeitsklasse	20,	mit	Mörtel	DIN	18580,	Mörtelklasse	10,	ausgleichen,
Mauerwerksdicke	über	24	bis	30	cm,	Auflagerbreite	bis	25	cm,	Auflagerhöhe	bis	25	cm.

24,000 St 											 											
5.120 Sturz	übermauern	KS	4DF(240/240/113)	D	11,5-24cm	H	12,5-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	3239
Sturz	übermauern	mit	Kalksandsteinen	DIN	EN	771-2	in	Verbindung	mit	DIN	20000-402,	4	DF
(240/240/113),	kraftschlüssig	an	vorh.	Mauerwerk	anschließen,	Mauerwerksdicke	über	11,5	bis	24
cm,	Höhe	über	12,5	bis	25	cm.

31,000 m 											 											
5.130 Öffnung	ausmauern	D	24cm	KS	4DF(240/240/113)	0,5-1m2

STLB-Bau	2025-10	012	3242
Öffnung	ausmauern	in	Wand	aus	Mauerwerk,	Wanddicke	24	cm,	mit	Kalksandsteinen	DIN	EN	771-2	in
Verbindung	mit	DIN	20000-402,	KS,	4	DF	(240/240/113),	kraftschlüssig	an	vorh.	Bauteil
anschließen,	Einzelgröße	über	0,5	bis	1	m2,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anforderung	Bauüberwachung'	

.

5,000 m2 											 											
5.140 Stumpfstoß	Mauerwerk	D	17,5-24cm

STLB-Bau	2025-10	012	863
Mauerwerk	mit	Stumpfstoß	an	vorh.	Wand	aus	Beton	anschließen,	mit	Anker	und	Schiene,	Anker	und
Schiene	werden	gesondert	vergütet,	Mauerwerksdicke	über	17,5	bis	24	cm,	Ausführung	gemäß
Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'Statikplan	WP_S_FU_GR_400-00'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Mauerwerk,	vertikaler	Anschluss	an	Stahlbetonwand	mit	verschiebbaren
Anschlussanker	an	einbetonierte	Schiene	HTA	28/15.
Fugenabdichtung,	Dämmschicht	mit	Anforderung	an	Brandschutz	in	Extraposition'	

.

50,000 m 											 											
5.150 Anker	Anschluss	Mauerwerk	Stahl	niro	einführen

Anker	für	den	Anschluss	von	Mauerwerk	(Stumpfstoßanker),	aus	nichtrostendem	Stahl,	Einbau	in
Innenwand,	beim	Aufmauern	in	vorh.	Maueranschlussschiene	Profil	28/15

einführen.

104,000 St 											 											
5.160 Abdichtung	Bauteilfuge	Innenwand	Fugendichtstoff	Hinterfüllmaterial	Brandschutzdichtschnur	F90

Abdichtung	von	Bauteilfugen	in	Innenwänden,	Untergrund	1.	Fugenflanke	Mauerwerk,	mit
Fugendichtstoff,	Verhältnis	Fugenbreite	zu	Dichtstofftiefe	1:1,	einschl.	Hinterfüllmaterial,
als	Brandschutzdichtschnur	nach	erfolgter	Systemprüfung,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN
4102-2,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURFugendichtstoff,	Verhältnis	Fugenbreite	zu	Dichtstofftiefe	1:1,	einschl.	Hinterfüllmaterial,

als	Brandschutzdichtschnur	nach	erfolgter	Systemprüfung,	Feuerwiderstandsklasse	F	90	DIN
4102-2,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'Statikplan	WP_S_FU_GR_400-00'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Abdichtung	der	vertikalen	Anschlussfuge	Mauerwerk/Stahlbetonwand'	

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

32,000 m 											 											
5.170 Mauerw.anschl.	Kalkmörtel	D	17,5-24cm

STLB-Bau	2025-10	012	8901
Mauerwerk	anschließen	mit	weichem	Kalkmörtel,	an	vorh.	Decke	aus	Beton,	Mauerwerksdicke	über
17,5	bis	24	cm,	Ausführung	gemäß	Zeichnung	und	Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr	'Statikplan	WP_S_FU_GR_400-00'	

Einzelbeschreibungs-Nr	'Nichttragendes	Mauerwerk,	horizontaler	Anschluss	an	Stahlbetondecke	mit
Mörtel	minderer	Festigkeit,	Auführung	nur	auf	Anordnung	Bauüberwachung	'	

.

5,000 m 											 											
5.180 Mauerw.anschl.	Dämmstoff	A	D	17,5-24cm

Mauerwerk	anschließen	mit	gestopftem	Dämmstoff,	Mineralwolle,	Schmelzpunkt	größer	1000	Grad	C,
DIN	4102-17,	Rohdichte	30	kg/m3,	mit	Brandschutzanforderung,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	A
(nichtbrennbar),	an	vorh.	Wand	aus	Beton,	Mauerwerksdicke	über	17,5	bis	24	cm.

50,000 m 											 											
5.190 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	B	1385	mm	H	2135	mm	D	24cm

STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	als	Türöffnung,

Breite	Nennmaß	Wandöffnung	'1385'	mm,	

Höhe	Nennmaß	Wandöffnung	'2135'	mm,	

im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Wanddicke	24	cm.

1,000 St 											 											
5.200 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	B	1135	mm	H	2700	mm	D	24cm

STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	als	Türöffnung,

Breite	Nennmaß	Wandöffnung	'1135'	mm,	

Höhe	Nennmaß	Wandöffnung	'2700'	mm,	

im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Wanddicke	24	cm.

10,000 St 											 											
5.210 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	B	1760	mm	H	2950	mm	D	24cm

STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	als	Türöffnung,

Breite	Nennmaß	Wandöffnung	'1760'	mm,	

Höhe	Nennmaß	Wandöffnung	'2950'	mm,	

im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Wanddicke	24	cm.

5,000 St 											 											
5.220 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	B	1135	mm	H	2950	mm	D	24cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	als	Türöffnung,

Breite	Nennmaß	Wandöffnung	'1135'	mm,	

Höhe	Nennmaß	Wandöffnung	'2950'	mm,	

im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Wanddicke	24	cm.

7,000 St 											 											
5.230 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	B	1385	mm	H	2510	mm	D	24cm

STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	als	Türöffnung,

Breite	Nennmaß	Wandöffnung	'1385'	mm,	

Höhe	Nennmaß	Wandöffnung	'2510'	mm,	

im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Wanddicke	24	cm.

1,000 St 											 											
5.240 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	300-400cm2	T	20-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	86
Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	Einzelgröße	der	Öffnungen	über	300	bis	400	cm2,	Tiefe
über	20	bis	25	cm,	im	Mauerwerk,	in	Innenwänden,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Für	Installationsleitungen'	

.

5,000 St 											 											
5.250 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	400-500cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	400	bis	500	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

2,000 St 											 											
5.260 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	500-600cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	500	bis	600	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

5,000 St 											 											
5.270 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	600-700cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	600	bis	700	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

4,000 St 											 											
5.280 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	700-800cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	700	bis	800	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm

1,000 St 											 											
5.290 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	800-900cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	800	bis	900	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
5.300 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	900-1000cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	900	bis	1000	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

4,000 St 											 											
5.310 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	1000-1500cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	1000	bis	1500	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

6,000 St 											 											
5.320 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	1500-2000cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	1500	bis	2000	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

3,000 St 											 											
5.330 Öffnung	b.	Aufmauern	herst.	2000-3000cm2	T	20-25cm

Herstellen	von	Öffnungen	beim	Aufmauern,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:	

Einzelgröße	der	Öffnungen	über	2000	bis	3000	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

1,000 St 											 											
5.340 Durchbruch	herstellen	Mauerwerk	KS	300-400cm2	T	20-25cm	nicht	schadstoffbelastet	20kN/m3	v.Hand

Stoffe	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	AVV170102	Vergüt.Entsorg.	AN
STLB-Bau	2025-10	084	6336
Durchbruch	herstellen,	Untergrundfläche	senkrecht,	aus	Mauerwerk	aus	Kalksandstein,	ohne
Bekleidungen	und	Beschichtungen,	Einzelöffnung	über	300	bis	400	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,
Hilfsschnitte	werden	nicht	gesondert	vergütet,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	ohne	Festlegung	eines	Zuordnungskriteriums	LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Wichte	des	Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20	kN/m3,	Abbruch	von	Hand/mit	handgeführten
Kleingeräten,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren,
entsorgen,	zum	Lager	oder	zur	Anlage	nach	Wahl	des	AN,	Abfallschlüssel	nach	AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung)	170102	Ziegel,
Vergütung	der	Entsorgung	übernimmt	AN.

3,000 St 											 											
5.350 Durchbruch	herstellen	Mauerwerk	KS	500-600cm2	T	20-25cm	nicht	schadstoffbelastet	20kN/m3	v.Hand

Stoffe	laden	transp.	LKW	AN	entsorgen	AVV170102	Vergüt.Entsorg.	AN
Durchbruch	herstellen,	Untergrundfläche	senkrecht,	aus	Mauerwerk	aus	Kalksandstein,	ohne
Bekleidungen	und	Beschichtungen,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Einzelöffnung	über	500	bis	600	cm2,	

Tiefe	über	20	bis	25	cm

3,000 St 											 											
5.360 Herstellen	von	Schlitzen	beim	Aufmauern	B	15-20cm	T	5-10cm

STLB-Bau	2025-10	012	89
Herstellen	von	Schlitzen	beim	Aufmauern,	Schlitzbreite	über	15	bis	20	cm,	Schlitztiefe	über	5
bis	10	cm,	in	Innenwand,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m.

1,000 m 											 											
5.370 Mauerwerk	Nische	Innenwand	KS-R	P	SFK20	RDK2	8DF(498/115/248)	T	12,5cm	D	11,5cm

STLB-Bau	2025-10	012	6461
Mauerwerk	der	Rückfläche	der	Nische,	in	Innenwänden,	Kalksandstein,	DIN	EN	771-2	in	Verbindung
mit	DIN	20000-402,	KS-R	P,	Festigkeitsklasse	20,	Rohdichteklasse	2,	8	DF	(498/115/248),
Dünnbettmörtel	M	10	DIN	18580	oder	DIN	20000-412	in	Verbindung	mit	DIN	EN	998-2,	Nischentiefe
12,5	cm,	Mauerwerksdicke	der	Nischenwand	11,5	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'1.OG	Achse	3,	Flurwand	Nische,	WS-H	100/8/93	für	Heizkreisverteiler'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Einzelbeschreibungs-Nr	'1.OG	Achse	3,	Flurwand	Nische,	WS-H	100/8/93	für	Heizkreisverteiler'	

.

1,000 m2 											 											
5.380 Öffnung	überdecken	KS-Flachsturz	tragend	Innenwand	H	11,3cm	D	24cm	B	113,5cm

STLB-Bau	2025-10	012	4887
Öffnung	überdecken	mit	Kalksandsteinflachsturz	nach	bauaufsichtlicher	Zulassung/Typenstatik,
tragend	gemäß	Statik,	Einbau	in	Innenwand,	Sturzhöhe	11,3	cm,	Wanddicke	24	cm,	größte
Rohbaubreite	der	Öffnung	113,5	cm,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Statik	Seite	6.63,	KS-Stürze	bis	lichte	Weite	1135	mm,	zul.	ed	=	2	x
36,37	=	72,74	kN/m.
1	St.	Überdeckung	aus	zwei	nebeneinander	angeordneten	KS-Stürze,	B	=	11,5	cm'	

.

20,000 m 											 											
5.390 Öffnung	überdecken	Betonsturz	tragend	Innenwand	H	24cm	D	24cm	B	138,5cm

Öffnung	überdecken	mit	Betonsturz	nach	bauaufsichtlicher	Zulassung/Typenstatik,	tragend	gemäß
Statik,	Einbau	in	Innenwand,	Sturzhöhe	24	cm,	Wanddicke	24	cm,	größte	Rohbaubreite	der	Öffnung
138,5	cm.

Einhaltung	BNB-Materialanforderungen	siehe	Ausführungsbeschreibung	2

3,000 m 											 											
5.400 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Mörtel	M5	300-400cm2	T	20-25cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,	mit	Durchdringungen,	aus	Mauerwerk,	aus
Kalksandstein,
mit	Mörtel	M	5,	Querschnitt	über	300	bis	400	cm2,	Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	150
bis	200	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anforderung	Bauüberwachung,	Wände	ohne	besonderen
Brand-	bzw.	Schallschutzanforderungen'	

.

5,000 St 											 											
5.410 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Mörtel	M5	500-600cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,	mit	Durchdringungen,	aus	Mauerwerk,	aus
Kalksandstein,
mit	Mörtel	M	5,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	500	bis	600	cm2,	

Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	250	bis	300	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm

5,000 St 											 											
5.420 Durchbruch	schließen	Durchdringungen	Mörtel	M5	700-800cm2	T	20-25cm

Durchbruch	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,	mit	Durchdringungen,	aus	Mauerwerk,	aus
Kalksandstein,
mit	Mörtel	M	5,	wie	in	Vorposition	beschrieben,	jedoch:

Querschnitt	über	700	bis	800	cm2,	

Gesamtquerschnitt	Durchdringungen	über	300	bis	400	cm2,	Tiefe	über	20	bis	25	cm

1,000 St 											 											
5.430 Schlitz	schließen	Mörtel	M5	B	15-20cm	T	5-10cm

STLB-Bau	2025-10	012	90
Schlitz	schließen,	Ausführung	in	Wandfläche,	aus	Mauerwerk,	aus	Kalksandstein,
mit	Mörtel	M	5,	Breite	über	15	bis	20	cm,	Tiefe	über	5	bis	10	cm,	Arbeitshöhe	bis	3,5	m,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Ausführung	nur	auf	Anforderung	Bauüberwachung'	

.

5,000 m 											 											
Hinweis	Stundenlohnarbeiten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 85
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hinweis	Stundelohnarbeiten.	

Stundenlohnarbeiten	durch	Arbeitskräfte	sind	nur	auf	Anordnung	
des	AG	ausführen.	

5.440 Baufacharbeiter/-in	sämtliche	Kosten/Zuschläge
STLB-Bau	2025-10	091	1619
Stundenlohnarbeiten	durch	Baufacharbeiter/-in
der	Verrechnungssatz	für	die	jeweilige	Arbeitskraft	umfasst	sämtliche	Aufwendungen	wie	Lohn-
und	Gehaltskosten,	Lohn-	und	Gehaltsnebenkosten,	Zuschläge,	lohngebundene	und	lohnabhängige
Kosten,	sonstige	Sozialkosten,	Gemeinkosten,	Wagnis	und	Gewinn.	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'Fackkraft	für	Maurerarbeiiten	'	

.

5,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 86
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

6 Hauseinführungen	Elektro

6.10 Gebäudeeinführung	3fach
Gebäudeeinführung	KDS	150	/	1	x	3

zur	Einführung	von	Versorgungsleitungen	wie

Strom	im	nicht	unterkellerten	Bereich,	

mit	druckwasserdichter,	umlaufender	Vierstegdichtung,	

druckwasserdicht	MPA-geprüft	bis	ca.	3,5	bar,	

gas-	und	geruchsdicht	

WU-Richtlinie:	Beanspruchungsklasse	1	+	2,

Lieferung	und	Montage	inkl.:

3	x	KDS	150	Leerrohraufsatz	20	cm,	3x	90°	Leerrohrsystem

mit	Innendurchmesser	150mm,	Biegeradius	ca.	1000mm

inkl.	Aufstellvorrichtung	90°	aus	Metall	sowie

3	x	KDS	150	Verschlussdeckeln	

beidseitig,	liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

1,000 St 											 											
6.20 Gebäudeeinführung	2fach

Gebäudeeinführung	KDS	150	/	1	x	2

zur	Einführung	von	Versorgungsleitungen	wie

Strom	im	nicht	unterkellerten	Bereich,	

mit	druckwasserdichter,	umlaufender	Vierstegdichtung,	

druckwasserdicht	MPA-geprüft	bis	ca.	3,5	bar,	

gas-	und	geruchsdicht	

WU-Richtlinie:	Beanspruchungsklasse	1	+	2,

Lieferung	und	Montage	inkl.:

2	x	KDS	150	Leerrohraufsatz	20	cm,	3x	90°	Leerrohrsystem

mit	Innendurchmesser	150mm,	Biegeradius	ca.	1000mm

inkl.	Aufstellvorrichtung	90°	aus	Metall	sowie

2	x	KDS	150	Verschlussdeckeln	

beidseitig,	liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
1/'

....................................................'


LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 87
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURangebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

1,000 St 											 											
6.30 Gebäudeeinführung	1fach

Gebäudeeinführung	KDS	150	/	1	x	1

zur	Einführung	von	Versorgungsleitungen	wie

Strom	im	nicht	unterkellerten	Bereich,	

mit	druckwasserdichter,	umlaufender	Vierstegdichtung,	

druckwasserdicht	MPA-geprüft	bis	ca.3,5	bar,	

gas-	und	geruchsdicht	

WU-Richtlinie:	Beanspruchungsklasse	1	+	2,

Lieferung	und	Montage	inkl.:

1	x	KDS	150	Leerrohraufsatz	20	cm,	3x	90°	Leerrohrsystem

mit	Innendurchmesser	150mm,	Biegeradius	ca.1000mm

inkl.	Aufstellvorrichtung	90°	aus	Metall	sowie

1	x	KDS	150	Verschlussdeckeln	

beidseitig,	liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

4,000 St 											 											
6.40 Spachtelflansch	3-fach	Andichtung

Spachtelflansch	3-fach	-	aufgeraut	-	

für	Kabeldurchführung	KDS	150

zur	sicheren	Anbindung	von	Bitumendickbeschichtung

(z.B.	PMBC),	aufgeraut,	umlaufend	ca.	7	cm,

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

1,000 St 											 											
6.50 Spachtelflansch	2-fach	Andichtung

Spachtelflansch	2-fach	-	aufgeraut	-	

für	Kabeldurchführung	KDS	150

zur	sicheren	Anbindung	von	Bitumendickbeschichtung

(z.B.	PMBC),	aufgeraut,	umlaufend	ca.	7	cm,

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

1,000 St 											 											
6.60 Spachtelflansch	1-fach	Andichtung

Spachtelflansch	1-fach	-	aufgeraut	-	

für	Kabeldurchführung	KDS	150

zur	sicheren	Anbindung	von	Bitumendickbeschichtung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
1/'

....................................................'


LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 88
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

zur	sicheren	Anbindung	von	Bitumendickbeschichtung

(z.B.	PMBC),	aufgeraut,	umlaufend	ca.	7	cm,

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

4,000 St 											 											
6.70 Leerrohr	150mm

Flexibles	Leerrohr-System

als	Kabelschutzschlauch	für	gas-	und	wasserdichte	

Anbindung	an	Kabeldurchführung	KDS,

schwere	Ausführung	für	hohe	mechanische

Beanspruchung,	hohe	Laugen-	und	Säurebeständigkeit,

frei	von	Weichmachern,	entsprechend	RoHS-Norm,	

innen	glattwandig,	in	der	Außenwand	Spirale	aus	Hart-PVC,

Temperaturbereich	von	-15°C	bis	+60°C,

Innendurchmesser:	150	mm,	Außendurchmesser:	ca.	165	mm,

Biegeradius:	ca.	600	mm

inklusive	Zugdraht,	in	Teillängen

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

26,000 m 											 											
6.80 Schlauchverbinder	150

Schlauchverbinder	150

zur	Verbindung	z.B.	von	FLS	150,

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

9,000 St 											 											
6.90 Systemdeckel	150	mit	Schlachadapter

Systemdeckel	150	mit	Schlauchadapter	160

inkl.	Bajonettanschluss	mit	Überwurfmutter	

und	Verdrehsicherung,	

Schlauchadapter	zum	Anschluss	von

FLS,	PE-Wellrohren	oder	PVC-Rohren	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
1/'

....................................................'


LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 89
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

FLS,	PE-Wellrohren	oder	PVC-Rohren	

an	Kabeldurchführung	KDS	150.	

In	Verbindung	mit	FLS	druckwasserdicht

bis	ca.	2,5	bar,	Anwendungsbereich	ca.150-165	mm,

liefern	und	fachgerecht	einbauen.

Basis	der	Planung:	KRASO	GmbH	&	Co.	KG	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	'

....................................................'	(Vom	Bieter	einzutragen)	

9,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'


LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 90
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

7 Einbauteiler	Elektro	Ortbeton

7.10 Betonbau	Geräte-Verbindungsdose,	mit	Putzhaut
Betonbau	Geräte-Verbindungsdose,	mit	Putzhaut	

1-teilig,	Tiefe	68,5	mm

Geräte-Verbindungsdose	für	Betonbauinstallation,	Werksfertigung,	

Klebebefestigung	auf	Stahlschalung

Betonbaudose,	Ausführung	als	Betonbau-Geräte-Verbindungsdose	

nach	DIN	EN	60670/VDE	0606	und	DIN	49073,	aus	Kunststoff,	mit	Putzhaut

Installationsöffnung	Ø	60	mm,	

Länge	ca.	77	mm,	Breite	ca.76	mm,	Tiefe	ca.68	mm,	

Rohreinführung	durch	Ausstanzen	mit	Rohrkupplung,	mit	integrierter	Rohrrückhaltung,	Frontteil
ausschlagbar,	verdrehungssicher	aneinanderreihbar	im	Kombinationsabstand	71	mm,	

vollisolierter	Leitungsübergang,	mit	4	Schraubdomen	und	2	Spreizkrallenfeldern,	ohne
Geräteschrauben

Einführungsmarkierungen	für	Elektroinstallationsrohre	(8	x	M20/25),	Einführungsmarkierungen	für
Elektroinstallationsrohre	(4	x	M16)	und	Einführungsmarkierungen	für	Kabel	und	Leitungen	(12
Markierungen	bis	Ø	16	mm),	Schutzart	IP	30	nach	DIN	EN	60529,	flammwidrig	nach	DIN	EN	60695	bis
650°	C,	halogenfrei	nach	DIN	VDE	0604-2-100,	für	Betonbauinstallation	Werksfertigung

liefern	und	in	Schalung	montieren

60,000 St 											 											
7.20 Betonbau,	B1	Deckendose	45°,	2-teilig

Betonbau,	B1	Deckendose	45°,	2-teilig

Auslassöffnung	Ø	60	mm,	Tiefe	63	mm,	

Betonbau,	B1	Deckendose	45°	

Auslassöffnung	Ø	60	mm	|	Tiefe	64	mm,	2-teilig,	

Deckendose	für	Betonbauinstallation,	Ortbeton,

Befestigung	auf	Schalung

Ausführung	als	Betonbau-Deckendose	45°	

nach	DIN	EN	60670/VDE	0606	und	DIN	49073,	aus	Kunststoff

Auslassöffnung	Ø	60	mm,	Länge	ca.71	mm,	Breite	ca.	85	mm,	Tiefe	ca.	64	mm,	Frontteil
ausschlagbar	mit	Signalborste,	mit	4	Schraubdomen,	ohne	Geräteschrauben

Kombinationseinführungen	mit	Ausbrechöffnungen	für	Elektroinstallationsrohre	(4	x	M20/25)	und
Einführungsmarkierungen	für	Kabel	und	Leitungen	(4	Markierungen	bis	Ø	16	mm),	Schutzart	IP	30
nach	DIN	EN	60529,	flammwidrig	nach	DIN	EN	60695	bis	650°	C,	halogenfrei	nach	DIN	VDE
0604-2-100,	für	Betonbauinstallation	Ortbeton

liefern	und	in	Schalung	montieren

5,000 St 											 											
7.30 Betonbau	Wand-Decken-Übergang	90°

Betonbau	Wand-Decken-Übergang	90°	für	M25	Rohre,	mit	2	Verschlussdeckeln

Wand-Decken-Übergang	90°	für	Betonbauinstallation,	Werksfertigung,	Klebebefestigung	auf
Stahlschalung
Wand-Decken-Übergang	90°	zum	Verbinden	von	starren	und	flexiblen	Installationsrohren	M25	oder
als	Wand-	bzw.	Deckenauslass,	aus	Kunststoff,	zu	beiden	Seiten	mit	Verschlussdeckel
verschließbar,	für	die	durchgängige	Leerverrohrung	bei	Übergängen	von	Beton-Fertigelementen,
zum	Einbau	an	der	Randschalung
Flammwidrig	nach	DIN	EN	60695	bis	650°	C,	halogenfrei	nach	DIN	VDE	0604-2-100,	für
Betonbauinstallation	in	Ortbeton

liefern	und	betriebsfertig	in	Schalung	montieren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 91
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

65,000 St 											 											
7.40 Elektroinstallationsrohr	halogenfr.Kunststoff	AD	25mm	Beton

STLB-Bau	2025-10	053	3275
Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386	(VDE	0605),	Maße	DIN	EN	60423,	aus	Kunststoff,
halogenfrei,	Außendurchmesser	25	mm,	Druckfestigkeit	Klasse	3	-	mittel	(750	N)	DIN	EN	61386-1
(VDE	0605-1),	Klasse	Schlagbeanspruchung	3	-	mittel	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	max.
Gebrauchstemperatur	Klasse	1	(60	Grad	C)	DIN	EN	61386-1	(VDE	0605-1),	Verlegung	geschlossen,
einschl.	Muffen	und	Bögen,	in	Beton.

210,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	Erweiterte	Rohbauarbeiten Seite: 92
Datum: 20.07.2026
LV-Datum: 07.07.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

1 Erdarbeiten
2 Abdichtungsarbeiten
3 Gerüstarbeiten
4 Beton-	und	Stahlbetonarbeiten
5 Mauerarbeiten
6 Hauseinführungen	Elektro
7 Einbauteiler	Elektro	Ortbeton

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Erweiterte Rohbauarbeiten
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

Erweiterte Rohbauarbeiten
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erweiterte Rohbauarbeiten
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Erweiterte Rohbauarbeiten26E0172R
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 
In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-
nen Eignung 

  

  

  

  

  
 

Erweiterte Rohbauarbeiten
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Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen 
mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Erweiterte Rohbauarbeiten
26E0172R
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

 

 

 

 

 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

 
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

 
OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

  

 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 

 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1 

 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 
                                                      
 
 
 
1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 

Erweiterte Rohbauarbeiten
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