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Vergabestelle  
Vergabeart 

 offenes Verfahren 
 nicht offenes Verfahren 
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-

wettbewerb 
 wettbewerblicher Dialog 
 Innovationspartnerschaft 

 
Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
  
  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)   
   
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  
  
Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind 
 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
   
   
   
   
   
   

Merkblatt zur Übermittlung elektronischer Rechnungen an die SBLV _V3
Anlage_1_Sanktionen_der_EU_gegen_Russland-0422

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe26E0100N

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage20022-E7-0011

30.09.2026

23:5917.08.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Neubrandenburg17033
Neustrelitzer Straße 121

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
  in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Wallstr. 2, 18055 Rostock
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
Land Mecklenburg-Vorpommern

Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung Datenschutz
Anlage 2: Eigenerklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1 und 2 (Bezeichnung des erklärenden Unternehmens eintragen)
Eintragung Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, IHK, Gewerbeanmeldung o. Handelsregisterauszug
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin u. nicht älter als 6 Monate

AMEV-Muster Wartung 2018 ausfüllen mit Preisangaben

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe  
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

   nur ein Los 

     
 bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 
  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

    
    
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



211 EU 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – Einheitliche Fassung) 

© 
 
 VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4 

 

7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 

 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für  
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  
  

10  

  
  
  
 

1905319053Johannes-Stelling-Straße 14
Geschäftsstelle der Vergabekammern
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe26E0100N

Neubau Raumschießanlage20022-E7-0011

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  
3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 
7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 
- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-

fische Einzelnachweise 
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen. 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 
 
Leistung  

Technische Anlage  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Hier: Angebotsteil Instandhaltung 
 

1 Sie erhalten 
 beiliegende(s) Vertragsformular(e) ………………………. 
 beigefügte Arbeitskarten 

2 Gegenstand des Angebots sind sowohl die Erstellung der Anlage als auch deren 
 Inspektion,  
 Wartung, 
 Instandsetzung, 
 ……………… 
 ……………… 

3 Im Vertragsformular und  
 in Anlage ….. zum Vertragsformular 
 in den Beiblättern des Vertragsformulars  

sind die geforderte Vergütung und die dazu geforderten Angaben einzutragen. 
Weiterhin sind 

 in einer gesonderten Aufstellung/Arbeitskarte die von Ihnen vorgesehenen regelmäßigen Leis-
tungen (Inspektions- und Wartungsarbeiten einschließlich Zeitabstände) für die verschiedenen 
Anlagenteile/Geräte einzutragen.  

 die beigefügte/n Arbeitskarte/n hinsichtlich der Arbeiten in dem von Ihnen für erforderlich gehal-
tenen Umfang und/oder Fristen zu ändern.  

 die in der/den beigefügte/n Arbeitskarte/n beschriebenen Leistungen ohne Änderungen anzubie-
ten 

4 Prüfung und Wertung 
Ist der Angebotsteil Instandhaltung nicht wertbar, wird das Angebot insgesamt (und damit auch der 
Angebotsteil Erstellung der Anlage) ausgeschlossen. 

  

1

AMEV-Muster Wartung 2018

Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Zentralbatterie)

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe
Polizeizentrum Waldeck

Neubau Raumschießanlage

26E0100N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Der Angebotswertung werden die angebotenen Preise für die vertraglich vorgesehene Laufzeit zu-
grunde gelegt. Bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren erfolgt dies ohne Anwendung eines Barwertfaktors 
(statische Berechnung: Instandhaltungskosten/Jahr x Laufzeit).  Bei einer vertraglich vorgesehenen 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren werden die angebotenen Preise bei der Wirtschaftlichkeits-berechnung 
mit dem Barwertfaktor für die Kapitalisierung [Anlage 1 zu § 20 der Verordnung über die Grundsätze 
für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - Im-
moWertV) vom 19.05.2010 (BGBl I S. 639 ff)] multipliziert. Der Zinssatz für die Berechnung des Bar-
wertfaktors beträgt _______%1  
Preisgleitklauseln bleiben bei der Wertung unberücksichtigt. Die Positionen, die nur auf besondere 
Aufforderung durch den Auftraggeber zur Ausführung kommen, werden nicht gewertet, es sei denn, 
in den Vergabeunterlagen wird ein Wertungsmodus genannt. 

                                                      
 
 
1 Der Zinssatz ist bei Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahre von der Vergabestelle einzutragen. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 
 

 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
Mindestanforderungen an Nebenangebote 
 

Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen: Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen 
erfüllen: 

Zuschlags-
kriterien 

LV Los Titel Pos. Bezeichnung Anforderung LV  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

als Mindestanforderungen an die jeweiligen (Teil-) Leistungen

die techn. Parameter der Leistungsbeschreibung verstehen sichsiehe LVsiehe LVallealle

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage

26E0100N

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die
elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

am 18.06.2027

am 28.09.2026

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe

Polizeizentrum Waldeck

Neubau Raumschießanlage

26E0100N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

siehe LV

Eintragung Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, IHK, Gewerbeanmeldung o. Handelsregisterauszug
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate

Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1 und 2 (Bezeichnung des erklärenden Unternehmens eintragen)
Anlage 2: Eigenerklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage

26E0100N

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



216 
(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2 

 

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Erklärung zum Datenschutz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe26E0100N

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage20022-E7-0011

Deutschland
Neubrandenburg17033

Neustrelitzer Straße 121

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe26E0100N

Polizeizentrum Waldeck

Neubau Raumschießanlage20022-E7-0011
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 
In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-
nen Eignung 
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

 
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

 
OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

  

 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 

 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1 

 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 
                                                      
 
 
 
1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe

Polizeizentrum Waldeck
Neubau Raumschießanlage
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 Zustell- und Lieferanschrift:  Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin  

Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte   
 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin  
 

Krausenstraße 17-18 

10117 Berlin  

Postanschrift 
11014 Berlin  
Tel +49 30 18 681-16882 

Fax +49 30 18 681-516882 

BWI7@bmi.bund.de 

www.bmwsb.bund.de 
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern 

Sanktionen der EU gegen Russland 

 

Verordnung (EU) 2022/576 

BWI7-70409/2#1 

Berlin, 14. April 2022 

Seite 1 von 3 

I. EU-Sanktionen gegen Russland 

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen. 

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend 

erste Hinweise dazu gegeben. 

II. Verbot der Auftragsvergabe 

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Per-

sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-

weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des 

Bewerbers/Bieters in Russland, 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im 

Umfang von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen. 

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-

ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent übersteigt. 

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-

men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 

Nummer 1 bis 6). 

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage 

beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung 

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU 

Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A). 

III. Fortführung bestehender Verträge 

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen 

wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.  

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, 

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, 

ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 

10. Oktober 2022 zu kündigen.  

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. 

IV. Ausnahmen 

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 

Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im 

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein. 

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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V. Zuwendungsbau 

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie 

findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auf-

traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach 

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an. 

VI. Inkrafttreten 

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft. 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Janssen 

 

 

Anlagen 
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022 

Formblatt für Eigenerklärungen 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen 
mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Elektro, Blitzschutz, Datennetz, SiBe
26E0100N

Neubau Raumschießanlage
20022-E7-0011
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

 

 

 Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

 Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 
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0.1	ANGABEN	ZUR	BAUSTELLE
0.1	ANGABEN	ZUR	BAUSTELLE

Lage	der	Baustelle,	Umgebungsbedingungen,	Zufahrtsmöglichkeiten

Liegenschaft:	Polizeizentrum	Waldeck,	

Straße	der	Demokratie	1

18196	Dummerstorf,	

Bauherr:	Staatliches	Bau-	und	Liegenschaftsamt	Neubrandenburg,

Neustrelitzer	Straße	121,	

17033	Neubrandenburg

Eigentümer:	Land	Mecklenburg	Vorpommern

Nutzer:	Polizeizentrum	Waldeck

Das	Baugrundstück	befindet	sich	nordöstlich	der	Liegenschaft	Polizeizentrum	Waldeck.

Es	grenzt	unmittelbar	an	den	Sicherheitszaun	der	Liegenschaft	und	der	Einzäunung	für	den
Parkplatz	der	Polizeiliegenschaft.	Die	Zufahrt	zum	Baugrundstück	erfolgt	über	Hohen	Tannen,
eine	vorhandene	Zufahrtsstraße	westlich	vom	Baugrundstück.

Das	Baugrundstück	ist	umlaufend	eingezäunt.	Die	Hauptzufahrt	Bautor	2,	zur	Baustelle	befindet
sich	am	nordöstlichen	Rand	und	führt	auf	die	nördliche	asphaltierte	Fläche.	Die	ca.	2.600	m2
große	asphaltierte	Fläche	ist	als	Standort	für	Materialcontainer	der	Firmen,	Parkplätze	für

Firmenfahrzeuge,	sonstige	Lagerflächen	vorgesehen.	Der	Platzbedarf	ist	seitens	der	AN	mit	dem
AG/	der	örtlichen	Bauüberwachung	vor	Ausführungsbeginn	abzustimmen.	Privatfahrzeuge	dürfen	das
Baustellengelände	nicht	befahren.

Bautor	1	und	3	befinden	sich	am	westlichen	Rand	des	Baufeldes	im	Verlauf	der	Zufahrtsstraße
Hohen	Tannen.	Auf	den	Baustellenflächen	erfolgte	zur	Herstellung	der	Befahrbarkeit	eine
Höhenregulierung	und	der	Einbau	einer	Schotterschicht	(bauseits	durch	das	Gewerk	BE).

Art	und	Lage	der	baulichen	Anlage,	gegenständliche	Baumaßnahme:

Inhalt	der	Baumaßnahme	ist	die	Errichtung	einer	Raumschießanlage	(RSA)	auf	der	Liegenschaft	des
Polizeizentrums	Waldeck	in	Dummerstorf.	Das	zukünftige	Gebäude	ist	2-geschossig	aufgebaut.	Die
Schießhallen	mit	Funktions-	Sozial-	und	Aufenthaltsräumen	befindet	sich	im	EG.	Im	Obergeschoss
ist	die	Technikzentrale	mit	der	Lüftungstechnik	angeordnet.

Die	Raumschießanlage	wird	über	eine	25m-	und	eine	50m-Schießbahn	mit	vier	und	sechs
Schützenständen	verfügen.	Weiterhin	sind	Handlings-,	Schulungs-,	Waffenreinigungs-	und	ein
Aufenthaltsraum	sowie	Räume	für	die	Fachkraft	der	Raumschießanlage	und	ein	Greenroom
vorgesehen.

Gebäudeabmessungen

Gesamtaussenmass	Länge:	65,04	m

Gesamtaussenmass	Breite:	37,14	m

Höhensituation

OK	Bodenplatte	oberer	Bereich	-0,12	m

OK	Bodenplatte	unterer	Bereich	-0,92	m

Bereich	Geschossfanggrube,Haustechnikräume

OK	Bodenplatte	unterer	Bereich	-1,32	m

Bereich	Geschossfanggrube,

UV/	HA	Heizung/	Wasser

OK	Rohdecke	über	EG	+	5,05	m,

Bereich	Geschossfanggruben,

OK	Rohdecke	über	EG	+	3,90	m,

mittlerer	Gebäudebereich,	mit	darüber	befindlicher	Technikzentrale,

OK	Rohdecke	über	EG	+	5,05	m,	
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OK	Rohdecke	über	EG	+	5,05	m,	

übrige	Bereiche,

OK	Attika,	Rohbau	+6,30	m

OK	Attika,	(Ausbau)	Technikzentrale	+10,80	m

Bei	dem	geplanten	Gebäude	handelt	es	sich	um	ein	eingeschossiges	Bauwerk,	welches	in
Massivbauweise	errichtet	wird.	Das	Gebäude	wird	auf	Pfählen	gegründet.	Die	Pfähle	münden	in
einen	Balkenrost	unter	der	Sohlplatte.	Die	Sohlplatte	ist	auf	dem	Balkenrost

aufgelegt.	Die	Sohlplatte	wird	aus	WU-Beton	hergestellt.	Außen-	und	Innenwände	sind	in	Ortbeton
oder	als	Halbfertigteile	geplant.	Im	Erdgeschoss	befindet	sich	der	Nutzungsbereich	mit	den
beiden

Schießanlagen	und	den	Schulungs-	und	Aufenthaltsräumen.

Im	Mittelteil	des	Gebäudes	ist	die	Decke	abgesenkt.	Darüber	befindet	sich	die	Lüftungszentrale.

Zur	Unterbringung	der	Geschossfangkonstruktionen	und	die	darunterliegenden	Haustechnikräume	ist
an	der	Giebelseite	des	Gebäudes,	ab	Achse	-2	bis	Achse	0,	der	Gebäudebereich	tiefer	gegründet.
Als	Geschossfang	ist	eine	Granulatschüttung	geplant,	die	auf	schrägen

Stahlbetonplatten	jeweils	für	die	25	m	und	50	m	Anlage	aufgebracht	wird.

Die	Aussenwände	werden	mit	einer	vorgehängten	hinterlüftetet	Fassade	bekleidet.

Die	Decke	über	Erdgeschoß,	gleichzeitig	außerhalb	der	Technikzentrale	Dachdecke,	soll	aus
Ortbeton	hergestellt	werden.	Aufgrund	verschiedener	Anforderungen	aus	der	Raumnutzung	müssen
die

Decken	in	unterschiedlichen	Dicke	eingebaut	werden.

Die	Technikzentrale	ist	als	Stahlkonstruktion	mit	geschlossenen	Wände	aus	Blechpaneelen	und
einer	Dachkonstruktion	aus	Trapezblech	geplant.

Zum	Aufstellen	der	Stahlkonstruktion	erhält	Decke	im	abgesenkten	Bereich	eine	Aufkantung/
Attika	aus	Stahlbeton.

Die	Dachdecke	wird	umlaufend	mit	einer	Attika	aus	Stahlbeton	eingefasst.	Als	Dachabdichtung
kommt	Bitumenbahnabdichtung	auf	Gefälledämmung	zum

Einsatz.	Auf	die	Dachfläche	über	EG	und	über	der	Technikzentrale	ist	die	Aufstellung	von	PV-
Anlagen	geplant.

Art,	Lage,	Maße	und	Nutzbarkeit	von	Transporteinrichtungen	und

Transportwegen:

Zur	Befahrbarkeit	des	Baufeldes	mit	Fahrzeugen/	Baufahrzeugen	wurde	bauseits	eine
Höhenregulierung	durchgeführt	und	weiterhin	eine	Befestigung	des	Baufeldes	außerhalb	der
Baugrube	mit	einer

Schotterschicht	ausgeführt.

Zur	Gewährleistung	der	Zufahrt	von	der	nördlichen	asphaltierten	Fläche	(Standort	Gewerke	und
Parken)

zum	Baufeld	ist	bauseits	eine	asphaltierte	Rampe	eingebaut	worden.	Das	geplante	Gebäude	kann	im
süd-östlichen	Bereich	nicht	umfahren	werden.	Zur	Erreichbarkeit	des	südlichen	Baufeldes	ist	wie
vor

beschrieben	das	Bautor	3	auf	der	Strasse	Hohen	Tannen	eingerichtet	worden.

Lage,	Art,	Anschlusswert	und	Bedingungen	für	das	Überlassen	von	Medienanschlüssen	und	und	zur
Benutzung	überlassene	Flächen	und	Räume	Bauwasser/	-abwasser

Ein	Bauwasseranschluß	befindet	sich	auf	dem	BE-Gelände,	südlicher	Bereich,	an	der	Containerburg
und	im	nördlichen	Baufeld,	sh.	BE	Plan,

Bauwasseranschluß	einschl.	Tinkwasserverteilung	mit	4	Zapfventilen.

Zentrale	Baustromanlage:

Baustrom	wird	auf	der	Baustelle	vom	Auftraggeber	zur	Verfügung	gestellt.	Die	Abrechnung	erfolgt
gem.	BVB	des	AG.	Zur	bauzeitlichen	Stromversorgung	wurde	bauseits	auf	dem	Baufeld	eine	zentrale
Baustromanlage	installiert.	Die	zentrale	Baustromanlage	umfasst	die	Messung,	die	Haupt-	und
Etagenverteiler,	die	Containerversorgung,	die	Baustellenaußenbeleuchtung
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EURgem.	BVB	des	AG.	Zur	bauzeitlichen	Stromversorgung	wurde	bauseits	auf	dem	Baufeld	eine	zentrale

Baustromanlage	installiert.	Die	zentrale	Baustromanlage	umfasst	die	Messung,	die	Haupt-	und
Etagenverteiler,	die	Containerversorgung,	die	Baustellenaußenbeleuchtung

sowie	die	erforderlichen	Kabel	und	Leitungen	zur	Versorgung	der	genannten	Anlagenteile.

Die	Baustromanlage	besteht	aus

-	1	Stück	Baustromverteiler	Hauptbaustromverteiler	400kW,

-	9	Stück	Baustromverteiler	Unterverteiler	von	15	kW	bis	35	kW,

-	1	Stück	Baustromverteiler	Unterverteiler	mit	55	KW.

Für	Kräne	ist	ein	Baustromverteiler	Kran	mit	130kW	und	2	St	Anschlussklemmen	125A	vorgesehen

Für	den	Einsatz	von	Turmdrehkränen	mit	höherer	Lesitung	sind	Eigenstromversorgungsanlagen
einzukalkulieren.

Die	Baustromunterverteiler	befinden	sich	auf	der	BE	Fläche	Nord	(Standort	Gewerke	und	Parken),
auf	der	BE	Fläche	Süd	und	östlich	auf	dem	Baufeld.

Die	weitere	Verteilung	ab	Baustrom-Endverteiler	ist	Sache	der	Gewerke.	Es	dürfen	nur
einwandfreie	und	geprüfte	Geräte	und	Einrichtungen	(Verlängerungskabel	etc.)	an	die
Baustromverteiler	angeschlossen	werden.

Baustelleneinrichtung:

Sanitäranlagen	und	Aufenthaltscontainer,	beheizt,	inkl.	Wasser-	und	Abwasseranschluss:

-	zwei	Sanitärcontainer	mit	WC-Anlagen,	südliches	Baufeld,

-	ein	Sanitärcontainer	mit	WC-Anlagen,	Duschen,	südliches	Baufeld,

-	Baustellencontainer	3-fach	Anlage,	für	Baubesprechungen	,

-	zwei	Sanitärcontainer	mit	WC-Anlagen,	BE	Fläche	Nord	(Standort	Gewerke	und	Parken),

Für	Material-	und	Aufenthaltscontainer	der	Firmen	steht	die	asphaltierte	Fläche	Nord	(Standort
Gewerke	und	Parken)	zur	Verfügung.	Die	benötigten	Lagerplätze	und	Containerstellplätze	sind	in
den	Baustelleneinrichtungsplan,	sh.	Pkt.	Baustelleneinrichtungsplan,	einzutragen	und	mit	der
Bauüberwachung	abzustimmen.	Baustelleneinrichtungsplan:

Spätestens	10	Arbeitstage	nach	Auftragserteilung	hat	der	Auftragnehmer	Angaben	zu	seiner
notwendigen	Baustelleneinrichtung	(schriftlich	+	grafisch	skizziert)	vorzulegen.	Diese	sind	mit
der	Objektüberwachung	abzustimmen.

Die	benötigte	AN	-Baustelleneinrichtung	ist	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.

Die	Wahl	u.a.	der	Transporttechnologie	bleibt	dem	AN	überlassen.	Die	Arbeitstechnik	muss	auf
die	örtlichen	Zufahrtsmöglichkeiten	und	Platzverhältnisse	abgestimmt	und	einkalkuliert	werden.

Der	Einsatz	von	Maschinen,	Geräten,	Transportfahrzeugen	ist	entsprechend	DIN	18299	in	die
Einheitspreise	einzukalkulieren.

Besondere	Vorgaben	für	die	Entsorgung:

Abbruchmaterialien	und	verfahrensbedingte	Abprodukte	sind	umweltgerecht,	entsprechend	der
Ersatzbaustoffverordnung	in	Kraft

gesetzt	am	01.08.2023,	dem	Kreislaufwirtschaftsgesetz,	in	Kraft	gesetzt	am	01.06.2012,	in	der
jeweils	gültigen	Fassung,	dem	Landesbodenschutzgesetz	und	sonstiger	relevanten	Vorschriften	zu
verwerten	bzw.	entsorgen.

Die	Container	sind	nach	Füllung	umgehend	abzutransportieren.	Werden	bei	der	Vorbereitung	und
Durchführung	der	Arbeiten	umweltrelevante	Sachverhalte	festgestellt,	ist	das	Landesamt	für
Umwelt,	Naturschutz,	Geologie,	Sachgebiet	Abfallwirtschaft	unverzüglich	zu	informieren,	um	den
weiteren	Verfahrensweg	festzulegen.

Gemäß	Deklaration	des	Aushubmaterials	als	BM	-0	(Gutachten	-Bodenuntersuchung	-	der	URST	GmbH
Greifswald	vom	15.07.2024)	kann	der	überwiegende	Anteil	direkt	auf	Fahrzeuge	geladen	und
abtransportiert

werden.

Schutzgebiete	oder	Schutzzeiten:

Das	Baufeld	befindet	sich	im	Bereich	des	Bebauungsplans	Nr.	12	"	Polizeiliegenschaft	Waldeck"	.

Der	Standort	liegt	in	der	Trinkwasserschutzzone	III	des	Trinkwasserschutzgebietes	Warnow.

Vorhandensein	von	Kampfmittel
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Vorhandensein	von	Kampfmittel

Gem.	Bebauungsplan	Nr.	12	"	Polizeiliegenschaft	Waldeck"	Gemeinde	Dummerstorf,	Satzung	Pkt.	5.1
sind	Belastungen	nicht	vorhanden.

Sicherheits-	und	Gesundheitsschutz

Eine	Baustellenordnung	und	ein	SiGe-Plan	werden	zum	Bauanlaufgespräch	übergeben.	Diese	sind
durch	den	AN	einzuhalten.	Es	wird	seitens	des	AGs

aufgrund	der	Art	und	Umfangs	der	Maßnahme	ein	Koordinator	für	Sicherheits-	und
Gesundheitsschutz	beauftragt.	Im	Übrigen	gilt	die	Baustellenordnung.	Die	dafür	erforderlichen
SiGe-relevanten	AN-Angaben

sind	durch	den	AN	umgehend	beizubringen	und	an	die	Objektüberwachung	zu	übergeben.

Vor	Beginn	der	Arbeiten	sind	die	sicherheitstechnischen	Einrichtungen	durch	den	Auftragnehmer
auf	Sicherheit	und	Brauchbarkeit	zu	überprüfen.	Eventuell	festgestellte	Mängel	und	Fehler	sind
unverzüglich	der

Bauleitung	mitzuteilen.

Die	Forderungen	und	Vorgaben	des	SiGeKo	sind	für	den	AN	bindend.

Art	und	Umfang	der	Schadstoffbealstung	im	Boden

Die	Bodenuntersuchungen	gem.	Ersatzbaustoff-Verordnung	wurden	vom	AG	veranlasst.	Die	Ergebnisse
liegen	als	Gutachten	-Bodenuntersuchung	-	der	URST	GmbH	Greifswald	vom	15.07.2024	vor.
Grundlage	der	Analysen	bildete	eine	Rasterfeldbeprobung,	insbesondere	zu	den	Auffüllungen.

Die	anstehenden	Auffüllungen	wurden	in	die	Bodenklasse	BM-0	und	Materialklasse	RC-	1	eingestuft
.

Art	und	Zeit	der	vom	Auftraggeber	veranlassten	Vorarbeiten	und	Arbeiten	anderer	Unternehmer	auf
der	Baustelle.	Zum	Zeitpunkt	der	Ausführung	der	gegenständlichen	Leistungen	ist	das	Baufeld
komplett	beräumt	worden.

Folgende	Maßnahmen	wurden	bereits	ausgeführt:

-	Aufbau	der	übergeordneten	Baustelleneinrichtung,

-	Abtrag	der	oberen	Bodenschichten,	Geländeregulierung	auf	dem	gesamten	Baufeld,	bis	auf	den
Bereich	vor	der	Trägerbohlwand,	

-	Herstellung	eines	provisorischen	Schotterplanums	auf	der	BE-Fläche	außerhalb	der	Baugrube,
Oberkante	bei	ca.+	44,90	m,	im	Bereich	der	Stützmauer	bei	ca.+44,70	m

-	Herstellung	eines	verbleibenden	Schotterplanums	im	Baugrubenbereich	als	Bettung/	Polster	für
die	Bodenplatte.

-	Herstellung	der	Bohrpfähle	als	Vollverdrängungspfähle/Atlas-Schraubpfähle,

-	die	Pfahlköpfe	sind	nicht	abgestemmt.
0.2	ANGABEN	ZUR	AUSFÜHRUNG
0.2	ANGABEN	ZUR	AUSFÜHRUNG

Vorgesehene	Arbeitsschritte,	Arbeitsunterbrechungen,

Arbeitsbeschränkungen:

Folgende	Rahmenbedingungen	sind	bei	der	Kalkulation	und

Leistungserbringung	zu	berücksichtigen:

-	frühester	Arbeitsbeginn:	werktags	7.00	Uhr

-	Mittagsruhe:	keine

-	Arbeitsschluss:	spätestens	20.00	Uhr

-	Nachtruhe:	20.00	bis	7.00	Uhr

-	arbeitsfreie	Tage:	Sonntage	und	gesetzliche	Feiertage	in	Mecklenburg	Vorpommern

Ausführungsunterlagen	des	AG,	Prüfpflicht	des	AN:

Die	vom	Auftragnehmer	verwendeten	Ausführungsunterlagen	müssen	den	Freigabevermerk	des
Auftraggebers	oder	des	Landschafts-Architekten	tragen.	Nicht	freigegebene	Unterlagen	dürfen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURDie	vom	Auftragnehmer	verwendeten	Ausführungsunterlagen	müssen	den	Freigabevermerk	des

Auftraggebers	oder	des	Landschafts-Architekten	tragen.	Nicht	freigegebene	Unterlagen	dürfen
nicht	verwendet	werden.

Die	Ausführungsunterlagen	entbinden	den	AN	nicht	von	seiner	eigenen	Prüfungs-	und
Hinweispflicht.	Der	AN	hat	die	ihm	überlassenen	Ausführungsunterlagen,	Leistungsverzeichnisse,
Pläne,	Zeichnungen,	Gutachten,	Konzepte,	statischen	Berechnungen,	behördliche	Genehmigungen	und
sonstige	Unterlagen	auf	ihre

Vollständigkeit	und	maßliche,	technische	Richtigkeit	sowie	Verwendbarkeit	fortlaufend	zu
prüfen.	Selbiges	gilt	auch	in	Bezug	auf	die	örtlichen	Gegebenheiten.

Die	bei	der	Überprüfung	festgestellten	Unstimmigkeiten	sind	dem	Auftraggeber	unverzüglich	vor
Ausführung

anzuzeigen.	Sämtliche	im	Leistungsverzeichnis	und	in	den	Zeichnungen	angegebenen	Maße	müssen
überprüft	und	an	Ort	und	Stelle	nachgemessen	werden.

Der	AN	ist	verpflichtet,	sich	vor	Beginn	der	Arbeiten	von	der	Beschaffenheit	der	Vorleistungen
zu

überzeugen.	Etwaige	Beanstandungen	sind	vor	Ausführungsbeginn	schriftlich	der	Objektüberwachung
zu	melden.	Bevor	mit	der	Ausführung	begonnen	wird,	sind	in	einer	Besprechung	zwischen
Auftraggeber	und	dem	Auftragnehmer	Einzelheiten	bezüglich

Material	und	Ausführung	zu	klären.

Planmanagement:

Der	Auftraggeber	stellt	dem	Auftragnehmer	ein	Planmanagement	zur	Verfügung.	Der	Auftragnehmer
erhält	einen	Zugang	zum	Download	der	Pläne.	Der	Auftragnehmer	wird	elektronisch	über	jede
Planänderung	informiert.

Bautagesberichte:

Bestandteil	der	Leistung	ist	die	Führung	von	Bautagesberichten,	mit	der	Eintragung	der
täglichen

Aktivitäten	und	besonderen	Vorkommnisse	als	lückenlose	Dokumentation	des	Bauablaufes	und
Baufortschrittes,	als	Bestandteil	der	Bauakte,	Berichte	sind	arbeitstäglich	anzufertigen,	mit
folgendem	Inhalt:

-	mind.	zu	Beginn	und	Ende	jeder	Schicht	Wetter	und	Temperaturen,höchste	und	niedrigste
Tagestemperatur

-	Arbeitszeiten	(Beginn	und	Ende)

-	Anzahl	der	Auftragnehmer	(Polier/	Facharbeiter/	Helfer),	nach	Firmen/NUN	getrennt

-	geleistete	Stundenlohnarbeiten

-	vertragliche	und	außervertragliche	Leistungen	durch	Bedienstete	des	AG

-	Einsatz	von	Großgeräten

-	etwaiger	Arbeitsausfall

-	Materiallieferungen

-	Erledigung	vorgeschriebener	Prüfungen

-	Dokumentation	Prüfergebnisse	-	Beginn	und	Ende	einzelner	Bauabschnitte

-	Arbeitsunterbrechung	und	deren	Gründe

-	soweit	erforderlich	Aufschreibung	für	die	kalkulatorische	Beurteilung	wichtiger
Einheitspreise

-	außergewöhnliche	Ereignisse	(z.B.	Unfälle)

-	notwendige	Abweichungen	von	der	vorgegebenen	Planung	einschl.	deren	Begründung	und
Genehmigung

-	Eingang	von	Ausführungszeichnungen,	Änderungs-	u

.Berichtigungsblättern	sowie	Aushändigungsvermerk	an	AN

-	Hinweise	auf	Anordnung	der	Bauüberwachung	nach	§	4	Nr.	1	VOB/	B	und	auf	wichtigere
Vereinbarungen	mit	einem	Auftragnehmer	oder	seinem	Vertreter

-	mündliche	Weisungen	von	Vorgesetzten	an	den	Bauführer

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	mündliche	Weisungen	von	Vorgesetzten	an	den	Bauführer

-	Übernahme	des	Dienstes	bei	Schichtwechsel,	Vertretung	und	Nachfolge

-	Name	des	Bauleiters	des	AN	bei	etwaigen	Wechsel.

Bautagesberichte	sind	generell	wöchentlich,	jeweils	bis	freitags	der	laufenden	Woche	bei	der
Objektüberwachung	abzugeben.

Aufmaß	und	Abrechnung

Aufmaße	sind	i	.	d	.	R	.	gemeinsam	mit	der	Objektüberwachung	vorzunehmen.	Der	AN	hat	sich
hierzu

rechtzeitig	mit	der	OÜ	wg.	Terminvereinbarung	abzustimmen.	Die	Aufmaße	sind	vor	Rechnungslegung

der	OÜ	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.	Die	Aufmaße	sind	zwingend	in	Listenform	unter
Angabe	der

LV-	Positionsnummer,	LV-	Kurztext	und	mit	erläuternden	Aufmaßzeichnungen	und	Maßangaben	zu

erstellen	und	in	nachvollziehbarer,	prüffähiger	Form	zu	übergeben.

Aufmaßblätter	und	Aufmaßzeichnungen	sind	ausschließlich	im	Format	DIN	A4	und	ungefaltet
vorzulegen,	größere	Pläne	sind	in	entsprechende	Planausschnitte	zu	gliedern.	Rechnungsstellung
ist	nur	auf	Grundlage	eines	freigegebenen	Aufmaßes	und	nach	Vorlage	aller

Bautagesberichte	für	den	abzurechnenden	Leistungszeitraum	möglich.

PlanRadar:

Zur	Optimierung	einer	kooperativen	Bauabwicklung	(Management	von	Arbeitsaufgaben,
Restleistungen,	Mängeln,	etc.)	wird	seitens	der	Objektüberwachung	die	Software	"PlanRadar"
verwendet.	Der	AN	wird	dem

Projekt	hinzugefügt	und	erhält	folgend	eine	Einladung	zur	kostenlosen	Nutzung	der	Software.
Unabhängig	einer	Bestätigung	werden	dem	AN	folgend	Tickets	zugeteilt.	Die	Einsicht	der	Tickets
ist	nur	nach	kostenloser

Anmeldung	möglich.	Der	Ticketversand	erfolgt	des	Weiteren	im	pdf-Format	per	E-Mail	an	den	AN.
Wird	die	Software	bereits	vom	AN	genutzt	wird	um

Bestätigung	der	Projekteinladung	gebeten,	da	die	Integration	des	AN	und	der	Ticketversand
andernfalls	nicht	möglich	ist.Achtung:	Die	Nutzung	durch	Bestätigung	der	Anmeldung	über	die
Einladungsmail	ist	dauerhaft	kostenlos	-	im	Gegensatz	zu	einer	Registrierung	(als	Lizenznehmer,
nur	14	Tage).

Leistungsfeststellungen:

Unabhängig	von	Teilabnahmen	und	Abnahmen	nach	VOB	sind	regelmäßige	Leistungsfeststellungen
durchzuführen.	Diese	sind	zw.	dem	AN	und	der	OÜ	anhand	des

Feinablaufplanes	abzustimmen.	Der	AN

hat	an	den	Leistungsfeststellungen	mit	einem	fachkundigen,	geeigneten	Firmenvertreter	(	i	.	d	.
R	.

Fachbauleiter)	teilzunehmen.	Als	Kalkulationsansatz	ist	davon	auszugehen,	dass	durchschnittlich
alle	14

Tage	eine	Leistungsfeststellung	erfolgt.	Alle	Aufwendungen	des	AN	sind	in	die	EP
einzukalkulieren.

Die	Dokumentation	und	Protokollierung	der	Leistungsfeststellung	erfolgt	durch	die
Objektüberwachung.

Die	Baustellenbesprechungen,	sonstige	Besprechungen,	Protokollierung	und	der	Schriftverkehr
werden	in	deutscher	Sprache	abgehalten.

Eignungsnachweise:

Alle	Eignungsnachweise	sind	vor	Beginn	der	Ausführung	vorzulegen	und	aktenkundig	zu	erfassen.

Angaben	zur	bauzeitlichen	Beweissicherung

Vor	Beginn	und	nach	Beendigung	der	Maßnahmen	wird	durch	den	AG	eine	örtliche	Einweisung	und
eine	beweissichernde	Bestandsaufnahme	durch	die

Objektüberwachung	an	folgenden	Gebäuden/Bauteilen	veranlasst:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Objektüberwachung	an	folgenden	Gebäuden/Bauteilen	veranlasst:

-	BE-Fläche,	Befestigte	Flächen	und	Freianlagen

-	Zugänge,	Zufahrtsstraßenbereich,	Einfassung	des	Grundstücks

-	Medienschächte,	Einfriedungen,	Beläge

-	Nachbarbebauung

-	Bestehende	haustechnische	Anlagen	und	Geräte

-	Sicherheitstechnische	Einrichtungen

Diese	Benennung	der	Bauteile	ist	lediglich	informativ	und	ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit.
Nach	Beendigung	der	Arbeiten	von	Hauptgewerken	wird	eine	beweissichernde	Zwischenkontrolle
durch-	geführt.	Zusätzlich	findet	eine	regelmäßige	begleitende	Beweissicherung	während	der
Maßnahme	nach

Ermessen	des	AGs	statt.

Der	AN	ist	zusätzlich	verpflichtet,	jegliche	erkennbare	Veränderung	am	Bestand	und
unvorhergesehene	Bestandssituationen	unverzüglich	dem	AG

mitzuteilen.

Die	beweissichernde	Unterlage	(i.	d.	R.	Fotodokumentation)	wird	dem	AN	durch	den	AG	kostenlos
vor	Ausführungsbeginn	zur	Verfügung	gestellt	und

ist	durch	den	AN	vor	Ausführungsbeginn	schriftlich	zu	bestätigen.

Dokumentation:

Zum	Abschluss	der	Baumaßnahme	sind	dem	Bauherrn	die	vollständigen	Dokumentationsunterlagen	zu

übergeben,	sh.	Positionstext:

-	Fachbauleitererklärung,	Fachunternehmererklärung	auch	für	SUB-Unternehmer,

-	Zusammenstellung	der	verwendeten	Baustoffe	und	Bauteile	mit	dazugehörigen	Datenblättern,
Übereinstimmungsnachweisen,

-	Zertifikate	und	Verwendungsnachweise,

-	Messprotokolle,

-	Unterlagen	zur	Inbetriebnahme,	Abnahmeprotokolle,

-	Wartungshinweise	und	Pflegeanleitungen

-	Entsorgungsnachweise	(wie	vom	AfU	gefordert,	gemäß	Nachweisverordnung.

Sicherheits-	und	Gesundheitsschutz:

Eine	Baustellenordnung	und	ein	SiGe-Plan	werden	zum	Bauanlaufgespräch	übergeben.	Diese	sind
durch	den	AN	einzuhalten.	Es	wird	seitens	des	AGs	aufgrund	der	Art	und	Umfangs	der	Maßnahme	ein
Koordinator	für

Sicherheits-	und	Gesundheitsschutz	beauftragt.	Im	Übrigen	gilt	die	Baustellenordnung.

Die	dafür	erforderlichen	SiGe-relevanten	AN-Angaben	sind	durch	den	AN	umgehend	beizubringen	und
an	die	Objektüberwachung	zu	übergeben.

Vor	Beginn	der	Arbeiten	sind	die	sicherheitstechnischen	Einrichtungen	durch	den	Auftragnehmer
auf	Sicherheit	und	Brauchbarkeit	zu	überprüfen.	Eventuell	festgestellte	Mängel	und	Fehler	sind
unverzüglich	der

Bauleitung	mitzuteilen.

Die	Forderungen	und	Vorgaben	des	SiGeKo	sind	für	den	AN	bindend.

Gefährdungsbeurteilung:

Gemäß	der	berufsgenossenschaftlichen	Vorschrift	BGV	A1	müssen	durch	den	Arbeitgeber	die
Gefährdungen	am	Arbeitsplatz	ermittelt	und	beurteilt,

die	sich	daraus	ergebenden	Arbeitsschutzmaßnahmen	eigen-	verantwortlich	festgelegt	und	deren
Wirksamkeit	überprüft	werden.	Das	Arbeitsschutzgesetz	verpflichtet	den	Arbeitgeber	dazu,	für
alle	Arbeitsplätze	eine	Gefährdungsbeurteilung	durchzuführen.	Diese

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Wirksamkeit	überprüft	werden.	Das	Arbeitsschutzgesetz	verpflichtet	den	Arbeitgeber	dazu,	für
alle	Arbeitsplätze	eine	Gefährdungsbeurteilung	durchzuführen.	Diese

Verpflichtung	ist	unabhängig	von	der	Beschäftigtenzahl.

Die	Gefährdungsbeurteilung	ist	spätestens	eine	Woche	nach	Auftragserteilung	der	Bauleitung	zu
übergeben.

Sicherheitsprüfung:

Eine	polizeiliche	Sicherheitsprüfung	der	vor	Ort	tätigen	Beschäftigten	der	AN	ist	nicht
erforderlich,	da	das	Baufeld	kein	sicherheitsempfindlicher	Bereich	ist.

Es	soll	jedoch	eine	Anmeldung	der	Mitarbeiter	des	jeweiligen	AN	per	E.Mail	an	die
Objektüberwachung	JSP	Architekten	erfolgen:

-	Namen	der	auf	der	Baustelle	tätigen	Mitarbeiter,

-	Angabe	der	Kennzeichen	der	Firmenfahrzeuge.

Die	E-Mail	ist	spätestens	einen	Tag	vor	Einsatz	auf	der	Baustellen	abzusenden	und	wird	dann	an
den	Bauherrn	und	die	Polizeidienststelle	weitergeleitet.

Allgemeine	Festlegungen	zur	Entsorgung	von	Stoffen

Insbesondere	sind	zum	Thema	Entsorgung	von	Abfällen	und	gefährlichem	Abfall	die	ZVB	des	AG	zu
beachten.

Allgemein:

Die	anfallenden	Stoffe	sind	vom	AN	auf	der	Baustelle	grundsätzlich	nach	Arten	und
Abfallfraktionen	zu	trennen,	in	abschließbaren	Behälter	des	AN

zu	sammeln	und	durch	den	AN	ordnungsgemäß	gemäß	den	geltenden	rechtlichen	Vorschriften	zu
entsorgen.	Die	Entsorgung	ist	lückenlos	zu	dokumentieren.	Für	die	Entsorgung	von	gefährlichen
Stoffen	ist	durch	den

AN	vorab	ein	Entsorgungskonzept	zu	erstellen	und	dem	AG	vorzulegen.

Verpackungsabfall,	überschüssiges	Baumaterial,	Baustellenabfälle:

Anfallendes	Verpackungsmaterial	bleibt	Eigentum	des	AN	und	ist,	soweit	möglich,	dem	Dualen
System	zuzuführen	oder	auf	andere	Art	ordnungsgemäß	zu	entsorgen.	Überschüssiges	Baumaterial
(Verschnitt,	Reste	etc.)	und

Baustellenabfälle	aus	dem	Bereich	des	AN	entsorgt	dieser	in	eigener	Zuständigkeit.
Verpackungsmaterial,	überschüssiges	Baumaterial	und	Baustellenabfälle	des	AN	sind	auf	der
Baustelle	in	verschließbaren

Containern	zu	sammeln.	Das	Verbringen	obengenannter	Abfälle	in	die	Sammelbehälter	für
Bauabfälle	ist	untersagt.

Gefüllte	Container	sind	ohne	Aufforderung	und	unverzüglich	abzufahren.	Die	Zwischenlagerung	auf
dem	Gelände	darf	nur	nach	Genehmigung	durch	die

Bauleitung	und	nur	in	geschlossenen	Containern	erfolgen.	Die	anfallenden	Kosten	für	das
Aufstellen,	Vorhalten	und	Beseitigen	der	Container	sind

in	die	Einheitspreise	der	entsprechenden	Positionen	einzurechnen.

Alle	Abfallarten:

Es	ist	das	Kreislaufwirtschaftsgesetz	vom	24.02.2012	und	in	Kraft	gesetzt	am	01.06.2012,	in	der
jeweils	gültigen	Fassung,	mit	allen	Rechtsgrundlagen,	Verordnungen	und	Merkblättern	zur
Vermeidung,	Wieder-

verwendung,	Recycling,	Verwertung	und	Beseitigung	von	Abfällen	anzuwenden.

Der	Nachweis	über	die	erfolgte	Verwertung/Beseitigung	ist	der	Bauleitung	unverzüglich	und
unaufgefordert	zuzuleiten.	Grundlage	für	die	Abrechnung

bilden	die	ordnungsgemäß	ausgefüllten	Nachweisbelege,	das	Aufmaß	und	die	Belege	der
Annahmestelle	über	die	erfolgte	Verwertung/Beseitigung	(Wiegekarten	und	Eintrag	der
Annahmestelle	auf	dem	Übernahmeschein/Begleitschein).	Die	Übernahmescheine	und	Begleitscheine
sind	durch	den	AN	bereitzustellen.

Sollte	der	AN	den	Abfall	in	eigener	Zuständigkeit	verwerten	wollen,	so	hat	er	auf	dem
Übernahmeschein	als	Entsorger	gegenzuzeichnen.	Mit	seiner	Unterschrift	bestätigt	der	AN	die
ordnungsgemäße	Entsorgung.

Allgemeiner	Hinweis:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Allgemeiner	Hinweis:

In	Abhängigkeit	der	bei	der	Durchführung	der	Baumaßnahme	anfallenden	Abfallarten	werden
nachfolgende	Vorbemerkungen	ganz	oder	in	Teilen	Vertragsbestandteil:

a)	(Nicht	gefährlicher)	Abfall

Nicht	gefährlicher	Abfall	zur	Verwertung	ist	immer	einer	Verwertungsanlage	zuzuführen.

Nicht	gefährliche	Bauabfälle,	die	nicht	verwertet	werden	können,	sind	eigenverantwortlich	einer
ordnungsgemäßen	Beseitigung	zuzuführen.

Für	den	Transport	der	nicht	gefährlichen	Abfälle	ist	eine	gültige	Anzeige	zur	Beförderung	von
Abfällen	an	die	zuständige	Behörde	erforderlich.	Diese	ist	nach	Aufforderung	der	Vergabestelle
unverzüglich

vorzulegen,	jedoch	spätestens	vor	Auftragserteilung.	Die	Fahrzeuge	sind	während	des	Transportes
von	nicht	gefährlichen	Abfällen	auf	öffentlichen	Straßen	mit	der	Warntafel	"A"	zu	kennzeichnen.

Ein	Entsorgungsnachweis	im	Sinne	der	Verordnung	über	Verwertungs-	und	Beseitigungsnachweise	ist
für	die	Entsorgung	von	nicht	gefährlichem	Abfall	nicht	erforderlich.

Als	Beleg	über	die	Abfuhr	und	die	Annahme	des	Abfalls	ist	das	Übernahmescheinformular	in
Papierform	zu	verwenden,	auszufüllen	und	vor	Abfahrt	durch	die	örtliche	Bauleitung
gegenzeichnen	zu	lassen.

Auf	dem	Übernahmeschein	ist	die	Anfallstelle	(Ort	der	Baustelle)	zu	vermerken.

b)	Gefährlicher	Abfall

Gefährlicher	Abfall	zur	Beseitigung	unterliegt	der	Andienungspflicht	bzw.	gefährlicher	Abfall
zur	Verwertung	der	Anzeigepflicht.

Die	Fahrzeuge	sind	während	des	Transportes	von	gefährlichen	Abfällen	auf	öffentlichen	Straßen
mit	der	Warntafel	"A"	zu	kennzeichnen.
Vorbemerkung	/	Vertragstext	-	ELT/Datentechnik/Außenanlage
Vorbemerkung	/	Vertragstext	-	ELT/Datentechnik/Außenanlage

Erläuterung	Bauvorhaben:

Das	vorliegende	Bauvorhaben	beinhaltet	den	Neubau	einer	Raumschießanlage	in	der	Liegenschaft
der	Polizei	Waldeck,	nahe	Rostock.	Das	Gebäude	ist	zweigeschossig.	inkl.	abgetrennten
Technikbereich	im	EG	aufgebaut.	Die	Technik	wird	in	einer	abgesenkten	Technikzentrale	und
einigen	Räumen	im	Erdgeschoss	untergebracht.	Die	Raumschießanlage	hat	eine	25	m	Schießbahn	mit
4	Schießbahnen	und	eine	50	m	Bahn	mit	6	Schießbahnen	sowie	allen	dazu	notwendigen	Lager-	und
sonstigen	Funktionsräumen	für	den	Betrieb	einer	RSA	gem.	Polizeihandbuch	usw.

E-Versorgung:	

Erschließung	EVU:

Im	Baufeld	befindet	sich	im	Bestand	ein	NS-Versorgungskabel	der	E.DIS	Netz	GmbH,	das	vom
Versorger	zu	verlegen	ist.	Dieses	wurde	im	Rahmen	der	Baustromversorgung	an	ein	Miettrafo	(E-
DIS	Netz	GmbH)	angebunden	und	ist	im	Rahmen	der	Baumaßnahme	als	neue	EVU	Anbindung	der
Liegenschaft	auf	die	neue	Doppeltrafostation	(gesondertes	LV	-	Trafo	RSA,	PZ	Waldeck)
anzubinden.

Doppeltrafostation	-	E-Versorgung,	RSA/Liegenschaft:

Die	Versorgung	der	Raumschießanlage	erfolgt	über	1	neue,	eigens	dafür	neu	zu	errichtende
Kompakttrafostation	mit	zwei	parallel	betriebenen	Trafos	(400	kVA)	mit	einer	Gesamtleistung	von
800	kVA.	Mit	der	autarken	Heizungsanlage	sowie	für	eine	Raumschießanlage	vorgeschriebenen
Lüftungsanlagen	summiert	sich	der	elektrische	Anschlusswert	des	Gebäudes	bei	ca.	Pang=900	kW,
g=0,7	=>	Pmax=630	kW	

(gesondertes	LV	-	Trafo	RSA	-	PZ	Waldeck)

PV-Einspeisung:

Für	die	teilweise	Eigenversorgung	des	Gebäudes,	zur	Reduzierung	der	laufenden	Stromkosten	und
der	Leistungsstabilisierung	innerhalb	der	Liegenschaft,	wird	auf	der	gesamten	verfügbaren
Dachfläche	(Dach	EG	und	Dach	der	Lüftungszentrale)	eine	netzgekoppelte	(nur	Liegenschaft)
Photovoltaikanlage	(gesondertes	LV	-	PV	RSA	-	PZ	Waldeck)	mit	allen	notwendigen	Zubehörteilen
und	Leistungen	errichtet.	Wartungsflächen	(auch	für	Lüftungsgeräte)	und	Trennungsabstand	zur
Blitzschutzanlage	wurden	berücksichtigt.	Die	PV-Anlage	ist	zur	Eigennutzung	des	Polizeizentrums
Waldeck	vorgesehen,	d.h.	es	erfolgt	keine	Aufschaltung	ins	öffentliche	Netz.Gemäß	der
vorhandenen	Dachfläche	(abzüglich	Wartungsgänge,	Trennungsabstände	zur	Blitzschutzanlage	und
der	vorzuhaltenden	Nutzerflächen)	werden	423	Solarmodule	mit	einer	Einzelleistung	von	Ppeak=
440W	aufgestellt.	Dies	ergibt	eine	mögliche	Leistungserzeugung	mit	einem	Spitzenwert	von	Ppeak=
ca.	186,12	kW.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURder	vorzuhaltenden	Nutzerflächen)	werden	423	Solarmodule	mit	einer	Einzelleistung	von	Ppeak=

440W	aufgestellt.	Dies	ergibt	eine	mögliche	Leistungserzeugung	mit	einem	Spitzenwert	von	Ppeak=
ca.	186,12	kW.

Grundlagen	ELT-Anlagen:

Die	Starkstromanlagen	und	Installationen	müssen	den	allgemeinen	anerkannten	Regeln	der
Elektrotechnik	entsprechen.	Dabei	ist	die	DIN	VDE	ebenfalls	als	Grundlage	zu	beachten.
Besonders	zu	beachten	ist	die	DIN	VDE	0100	mit	allen	zutreffenden	Teilen.	Die	Kabel	-	und
Leitungsverlegung	für	die	E-Anlage	erfolgt	entsprechend	den	Richtlinien	über
brandschutztechnische	Anforderungen	an	Leitungsanlagen	(LAR)	sowie	baulich	und	architektonisch
abgestimmten	Gegebenheiten.

Weiterhin	sind	zu	beachten:	

-	DIN	EN	12464-1:2021-11	(Beleuchtung)	

-	AMEV	(Beleuchtung	2023-03-25,	EltAnlagen	2025-04-24)	

-	Brandschutzkonzept

-	usw.

Baustrom,	Baubeleuchtung,	Bauwasser:

Baustrom,	Bauleuchtung	und	Bauwasser	in	der	Außenanlage	wurden	im	Zuge	vorausgegangener
Baumaßnahmen	hergestellt.	Das	Baugelände	ist	während	der	Bauphase	eigens	abgesperrt	und
videoüberwacht.	Sanitärcontainer	stehen	zur	Verfügung.	Flächen	zur	Aufstellung	eigener	Bau-	und
Lagercontainer	sind	vorhanden	und	mit	Strom,	Wasser	u.	Abwasser	erschlossen.	Desweiteren	stehen
in	der	bauseitigen	Containeranlage	Besprechungs-	und	Sanitärräume	zur	Verfügung.

Baustromverteiler	inkl.	Verkabelung	(ab	Baustromverteilern	der	Außenanlage)	und	die
Baubeleuchtung	im	Gebäudeinneren	(zur	Miete)	sind	Bestandteil	dieses	LVs

Materialtransport:

Für	die	Materialeinbringung	und	Abtransport	erfolgt	über	bauseits	geschaffene
Einbringeöffnungen	im	Gebäude	

sowie	später	über	die	Außentreppe.

bauliche	Nebenleistungen	-	VOB:

Als	vertragliche	Nebenleistungen	werden	durch	den	Bauherrn	angesehen:	die	Inbetriebnahme,
Einweisung,	Dokumentation.Diese	werden	somit	nicht	separat	als	LV-Positionen	aufgeführt.

Inbetriebnahme	KNX/EIB:

Das	KNX/EIB-Bussystem,	einschließlich	Kontrolle	der	zentralen	und	und	dezentralen	Schalt-,
Dimm-	Jalousie.,	Heizungs-	und	Meldefunktionen,	inkl.	anlagenspezifischer	Programmierung	und
Inbetriebnahme	wird	nach	Kundenvorgabe	ausgeführt.	Die	dazugehörigen	Vorgaben	erfolgen	in
schriftlicher	Ausführung	in	Abstimmung	mit	dem	Kunden	(BH/Nutzer)	-	z.B	Lastenheft	-	pauschal
über	alle	im	LV	ausgeschriebenen	KNX-Komponenten.

Projektdokumentation:

kompletten	Bestandsunterlagen	in	3-facher	Ausfertigung	mit	folgendem	Inhalt:

-	Deckblatt

-	Inhaltsverzeichnis

-	Abnahmebescheinigung	Amt	für	BRK

-	Sachverständigen	-	Abnahmeprotokoll

-	Nachweisprotokoll	Funktionsprobe

-	Grundrisspläne	in	M	1:50,	farbig	gedruckt	und	auf	DIN	A4	gefaltet

-	Schemen	und	Legenden	zu	objektbezogenen	Anlagenteilen

-	Revisionszeichnungen	mit	eingetragenen	Geräten	und	dem	Leitungsnetz.

-	Plankopf	der	ausführenden	Firma	auf	den	Plänen	mit	Angabe	des	Objekts,	der	Anlage,	Plannummer
(fortlaufend),	Verteilerschlüssel,	Unterschrift,	Herstelldatum	sowie	sämtl.	Änderungen.

-	Schaltpläne	der	Verteilungen	in	DIN	A4	Format	mit	Angabe	von	Sicherungsorganen,	Querschnitt
und	Zielbezeichnung.

-	Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung

-	Errichterbescheinigung

-	Bedienungs-	und	Montageanleitungen

-	Bedienungs-	und	Wartungsanweisung

-	Wartungsvertrag	(soweit	vom	Bauherrn	beauftragt)

-	Ersatzteilliste

-	Kopie	behördlicher	Prüfbescheinigungen

-	Werksatteste	und	Werkstoffnachweise

-	Zusammenstellung	der	Messprotokolle,	

-	Aktualisierung	der	Schema	und	Installationsplänen

Übergabe	an	den	Nutzer:	

-	1	Satz	Stromlaufpläne	ist	in	den	Schaltschränken	zu	hinterlegen

-	Schaltpläne	sämtlicher	Unterverteilungen	einschließlich	deren	Belegung

-	Gerätekarten	mit	technischen	Angaben	und	Gerätekennlinien

-	Revisionspläne-Erklärung	über	die	Einhaltung	einschlägiger	Vorschriften

-	Übergabe-/	Einweisungsprotokoll

-	Tabellarische	Melder-	/	Meldergruppenübersicht

-	Übersichtsplan	der	Bustopologie	mit	allen	Linien,	Bereichen	und	allen	EIB-	Komponeten.	

Mit	Angabe	der	physikalischen	Adressen.

Integration	der	EIB-Komponeten	im	Installationsplan	(Revisionsplan)

-	Liste	der	Busteilnehmer	mit	den	eingestellten	Parametern

-	Ansichtszeichnung	der	EIB-Komponenten	

in	den	Verteilungen	

Übergabe	des	ETS-Projektes	auf	Datenträger	

und	schriftlicher	Form,	an	den	Auftraggeber.	

Es	ist	kein	Passwortschutz	im	ETS	

Projekt	einzustellen

-	Gebäudegrundrisse	mit	eingetragenen	Leitungstrassen,	Beschriftung	der	Einzelkomponenten,
Brandschotts,	Zentralgeräte,	Melder,	Alarmierungseinrichtungen	etc.

-	Belegungs-	/	Klemmpläne

Unterlagen	auf	USB	(1-fach)	in	*.dxf	oder	*.dwg-Format

Zeichnungen	grundsätzlich	farbig	ausgeführt

Einweisung	Bedienpersonal	in	die	Anlagen:

Der	Auftragnehmer	hat	das	Betriebspersonal	des	Auftraggebers	(Nutzer)	in	die	Bedienung	der
Anlage	dieses	Titels	einzuweisen.

Die	Einweisung	hat	so	detailliert	zu	erfolgen,	dass	einfache	Wartungsarbeiten	und	Reparaturen
vom	Betriebspersonal	durchgeführt	werden	können.	Ferner	soll	die	Einweisung	so	informativ	sein,
dass	einfache	Fehler	schnell	erkannt	werden	und	beseitigt	werden	können.

Zur	Einweisung	ist	entsprechendes	Fachpersonal	mit	den	notwendigen	Meß-	und	Prüfgeräten
bereitzustellen.

Über	die	Einweisung	des	Personals	ist	ein	Protokoll	zu	führen	

Die	Einweisung	ist	in	Form	einer	Teilnehmerliste	mit	genauen	Einweisungsinhalten	nachzuweisen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Einweisung	ist	in	Form	einer	Teilnehmerliste	mit	genauen	Einweisungsinhalten	nachzuweisen
und	in	dreifacher	Ausfertigung	der	Bauleitung	zu	übergeben.
Vorbemerkung	/	Vertragstext	-	Blitzschutzanlage
Vorbemerkung	/	Vertragstext	-	Blitzschutzanlage

Entsprechend	der	Empfehlung	der	VDS	2010:	2021-02	(06)	wird	das	neu	zu	errichtende	Gebäude	der
Raumschießanlage	Waldeck	in	die	Blitzschutzklasse	II	nach	DIN	EN	62305	(VDE	0185-305)
eingestuft.	Das	heißt,	dass	alle	10	m	Ableitungen	abgehen	und	diese	Vermaschungsdichte	bei	der
Erdung,	den	Fangleitungen	und	der	Potentialausgleichsleitung	vorgesehen	wird.	Im	Zuge	der
vorgesehenen	Baumaßnahme	wird	die	gesamte	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage	neu	errichtet.	Dabei
werden	der	Bauablauf	sowie	die	Ausführungen	des	Hochbaus	berücksichtigt.

Die	Erdungsanlage	wird	vorab	durch	den	Hochbau	im	Zuge	der	Errichtung	der	Bodenplatte
(Leistungsgrenze	Erdeinführungsstangen	(Trenn-	und	Messstellen)	hergestellt.

Durch	den	Bau	einer	PV-Anlage	auf	dem	Dach	werden	sog.	HVI-Leitungen	für	die	Fang-	und
Ableitungen	genutzt.	Diese	kompensieren	den	Trennungsabstand,	sodass	der	Blitzstrom	nicht	ins
Gebäude	und	auf	die	Fassade	überschlägt.	Auf	dem	Dach	werden	HVI-Fangmasten	verschiedener	Höhen
bis	3700	mm	errichtet,	die	gemäß	dem	Blitzkugelverfahren	die	gesamte	Dachfläche	und	die	darauf
befindliche	PV-Anlage	und	sonstige	Aufbauten	(RWA-Fenster,	Ablufthauben	HLS	usw.)	schützen.	Die
Fangmasten	werden	durch	HVI-Fangleitungen	untereinander	vermascht.	Verbindungen,	Leitungshalter
und	Befestigungen	(oberirdisch	wurden	für	die	gesamte	Anlage)	fachgerecht	vorgesehen.	Die	HVI-
Ableitungen	werden	ca.	alle	10	m	an	den	Gebäudeecken	und	sonstigen	geeigneten	Stellen	am
Gebäude	(unter	der	Fassade)	zur	Erdungsanlage	abgeführt	und	fachgerecht	mit	diesen	verbunden.Im
Bereich	des	überdachten	Ganges	werden	die	Ableitungen	verzogen.

Als	Mess-	und	Trennstellen	wurden	uP-Trennkästen	vorgesehen,	die	in	Erde	oder	die	Fassade
eingebaut	werden	können.	Diese	werden	fortlaufend	nummeriert.	Bei	der	Montage	ist	v.a.	an	den
nach	Fertigstellung	nicht	sichtbaren	Stellen	(Fundament,	Erdreich)	eine	ausführliche
Bilddokumentation	vorgesehen.	Im	Vorfeld	der	Installation	und	während	der	gesamte	Bauphase	sind
fortlaufend	Abstimmungen	mit	dem	Hochbau	(Bauablauf,	Ausführungsweise)	vorzunehmen.

Kosten	für	eine	Baustelleneinrichtung	sind	einkalkuliert.	Für	die	Installation	der	Anlage	wird
das	Gerüst	des	Hochbaus	mitverwendet.	Im	Zuge	der	Installation	wird	ebenfalls	lokal
Einzelgerüste	bzw.	eine	Hebebühne	eingeplant.	Nach	Fertigstellung	sind	Messungen	fachgerecht
vorzunehmen	und	eine	normkonforme	Dokumentation	zu	erstellen,	die	mit	in	die
Gesamtdokumentation	eingepflegt	wird.

1 440	Starkstromanlagen

1.1 442.2	Eigenversorgungsanlagen

442	Eigenversorgungsanlagen
Zentralbatterieanlage	(für	Sicherheits-	und	Rettungszeichenbeleuchtung)

Im	Erdgeschoss	(abgetrennter,	abgesenkter	Technikbereich	im	EG)	wird	ein	eigens	hergerichteter
Raum	für	eine	Zentralbatterieanlage	mit	12	möglichen	(48	theoretischen)	ansteuerbaren
Stromkreisen/Stränge	(Strangwächter)	installiert,	alle	belegt.	Die	Akkumulatoren	der	Anlage
wurden	auf	1	Stunde	Betriebszeit	der	gesamten	Leuchten	nach	Stromauslauf	ausgelegt.	Die	ZBA
verfügt	über	eine	integrierte	Einzelblocküberwachung	der	Akkumulatoren.	Auf	dem	integrierten	7"
TFT-Display	lassen	sich	lokal	(ZBA-Schranktür)	alle	Meldungen	anzeigen	und	steuern.	Die
jeweiligen	Lichtstromkreise	in	den	6	Unterverteilungen	(inkl.	NSHV)	werden	mittels	3
Phasenwächtern	überwacht.	Die	Einspeisung	der	Zentralbatterieanlage	erfolgt	aus	der	NHSV.	Eine
lokale	externe	Fernanzeige	wird	im	Regieraum	installiert.	Diese	zeigt	Bereitschaft/
Batteriebetrieb/Störung	an.	Ein	Webmodul	mit	mitgelieferter	Software	ermöglicht	die	Überwachung
lokal	und	von	einer	übergeordneten	Stelle.	Über	die	GLT	wird	an	der	Zentralbatterie	eine
Sammelstörmeldung	usw.	(gem.	Polizeihandbuch)	über	einen	potentialfreien	Kontakt	abgegriffen.
Die	Meldungen	der	ZBA	werden	von	einer	Überwachungsstelle	des	PolZ	Waldeck	eingesehen.	Der
Zustand	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	sowie	der	Leuchten	wird	automatisch	an	das	technische
Personal	weitergeleitet.	Die	Anlage	führt	die	alle	nach	Norm	notwendigen	Tests	eigenständig	aus
und	protokolliert	diese.

Die	Installation	der	Sicherheits-	und	Rettungszeichenbeleuchtung	beschränkt	sich	in	diesem
Gebäude	auf	die	notwendigen	Flucht-	und	Rettungswege	in	den	Fluren	und	Treppenhäusern	sowie	auf
die	Technikräume,	inkl.	deren	Ausgänge	nach	außen.	Hier	ist	1	lx	vorgesehen.	Desweiteren	werden
die	Regieräume	und	die	Raumschießanlagen,	inkl.	Geschossfangbereich	(25	m	und	50	m)	mit	10%	der
Normlichtstärke,	jedoch	mindestens	15	lx,	über	die	Allgemeinbeleuchtung	gemäß	der
Schießanlagenverordnung	eingebunden.	Verkabelung,	RZ-	und	SiBel-Einzelleuchten	sind	hier
miteinkalkuliert.

1.1.1 Zentrale

Ausführungsbeschreibung	1:
Ausführungsbeschreibung

Zentralbatterieanlage
Allgemeine	Vorbemerkung

Das	Gebäude	ist	mit	einer	batteriegestützten	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-100

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Das	Gebäude	ist	mit	einer	batteriegestützten	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-100
(10/24),	DIN	VDE	0100-560,	ASR	7/4,	BGR	216,	EN1838,	DIN	EN	50171,	DIN	EN	50172	und	LBO
auszurüsten.

Sämtliche	Produkte	müssen	mit	dem	CE-Kennzeichen	versehen	und	von	ISO	9001	zertifizierten
Unternehmen	geliefert	werden.

Eine	Sicherheitsbeleuchtung	muss	z.B.	angebracht	werden:

-in	Räumen	für	Ersatzstromaggregate,	HVS	und	HVA

-in	Räumen	für	Schaltanlagen	Nennspannung	>1KV

-in	Pausen-,	Umkleide-	und	Waschräumen	>	50m2

-in	Küchen,	Magazinen	und	Werkstätten	>	50m2

-in	Bühnenbetriebsräume	>20m²

-nahe	Treppen,	Niveauänderungen	und	Erste-Hilfe-Stellen

-nahe	Brandbekämpfungsvorrichtungen	und	Meldeeinrichtungen.

-an	vorgeschriebenen	Notausgängen	und	Sicherheitszeichen

-außerhalb	und	nahe	jedem	letzten	Ausgang

-in	Flucht-	und	Rettungswegen

Eine	gleichmäßige	Ausleuchtung	der	Fluchtwege	nach	EN	1838	(Emin/Emax=1/40)	ist	zu
gewährleisten.

Mindestbeleuchtungsstärke	1	Lux	innerhalb	von	60s;	

0,5	Lux	innerhalb	von	5s.	

Der	Beitrag	der	1.	Reflektion	des	Lichtes	darf	berücksichtigt	werden.

Rettungszeichenleuchten	sind	im	Fluchtwegverlauf	über	jeder	im	Notfall	zu	benutzenden
Ausgangstür,	an	Kreuzungspunkten	und	bei	Richtungsänderungen	zu	installieren	und	müssen	von
jeder	Stelle	des	Fluchtweges	aus	einsehbar	sein.	Falls	vorhanden,	ist	eine	zweite
Fluchtwegmöglichkeit	zu	kennzeichnen.	Lichttechnische	und	mechanische	Eigenschaften	mindestens
wie	ausgeschriebenes	Fabrikat.

Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	sind	mit	einem	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein,
inklusive	eines	leicht	zugänglichen	Adressschalters	zu	bestücken.

Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	müssen	mit	elektronischen	Vorschaltgeräten	(EVG)
inklusive	Abschaltautomatik	bei	Störungen	im	Lampenkreis	ausgerüstet	sein.	Bei	Verwendung	von
Standard-EVGs	muss	sichergestellt	sein,	dass	diese	für	Anlagen	gem.	E	DIN	VDE	0108-100	geeignet
sind,	d.h.	im	DC-Betrieb	müssen	die	EVG's	von	183,6	bis	259,2	V	einwandfrei	arbeiten.	Die	EVG's
müssen	den	einschlägigen	Normen	wie	EN	60924,	EN	60926	etc.	entsprechen.

Aufstellung	Hauptverteiler	Sicherheitsstromversorgung	/	Batterie	

-eigener	Raum	F90,	Tür	T30.	

-ausreichende	Be-	und	Entlüftung	gem.	DIN	EN	50272

Aufstellung	Unterverteiler	Sicherheitsstromversorgung	

-eigener	F30	Raum	oder	in	einem	Schrank,	der	einen	Funktionserhalt	von	30	Minuten
gewährleistet,	geprüft	von	einem	staatlichen	Materialprüfungsamt

In	unmittelbarer	Nähe	der	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	ist	eine	Verteiler-	und
Stromkreisbezeichnung	anzubringen.

Anforderungen	bei	Bereitschaftsschaltung:

-in	den	Unterverteilungen	für	die	Allgemeinbeleuchtung	ist	die	Netzspannung	mittels	3-
Phasenüberwachung	zu	überwachen.

-Aufteilung	allgemeine	Beleuchtung	auf	2	Stromkreise

-Aufteilung	Sicherheitsbeleuchtung	auf	2	Stromkreise	generell

Es	ist	eine	automatischer	Prüfeinrichtung	gem.	DIN	EN	50171	Absatz	6.11.4	vorzusehen.	Bei
ständiger	Überwachung	der	Ladung	oder	periodisch	in	Abständen	<	5	Minuten	und	wöchentlicher
Überwachung	der	Umschaltung	und	der	Funktionsfähigkeit	der	angeschlossenen	Verbraucher

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUREs	ist	eine	automatischer	Prüfeinrichtung	gem.	DIN	EN	50171	Absatz	6.11.4	vorzusehen.	Bei

ständiger	Überwachung	der	Ladung	oder	periodisch	in	Abständen	<	5	Minuten	und	wöchentlicher
Überwachung	der	Umschaltung	und	der	Funktionsfähigkeit	der	angeschlossenen	Verbraucher
(Leuchten)	sowie	Registrierung	der	durchgeführten	Tests	gem.	Absatz	6.11.4.c	kann	der	manuelle
tägliche	Funktionstest	entfallen.	Die	Funktionsprüfung	jeder	Sicherheits-	und
Rettungszeichenleuchte	erfolgt	aus	Gründen	der	Zuverlässigkeit	durch	Strommessung	innerhalb	der
Leuchten.

An	zentraler,	während	der	betriebserforderlichen	Zeit	ständig	besetzten	Stelle	ist	durch
Meldeeinrichtungen	der	Anlagenzustand	(Betrieb/Störung)	der	Sicherheitsstromversorgung
anzuzeigen.

Jeder	Notlichtstromkreis	erhält	eine	eigene	Umschalteinrichtung	mit	elektronisch	getrennter
Netzüberwachung	mit	Zwangsverriegelung	bei	Netz-/Notlichtumschaltung,	so	dass	pro	Stromkreis
Dauerlicht-	oder	Bereitschaftslicht	gewählt	werden	kann	und	gleichzeitig	eine	hohe
Betriebssicherheit	gewährleistet	wird.	

Eine	gemeinsame	Schaltung	der	Sicherheits-	und	Allgemeinbeleuchtung	ist	durch	die	Option	DLS
ohne	zusätzliche	Komponenten	möglich.	Über	die	Option	TLS	ist	eine	zeitgesteuerte	Ein-/
Ausschaltung	von	Notlichtstromkreisen	im	Netz-	und	Batteriebetrieb	über	beleuchtete	Taster
möglich.	Variable	Einstellzeit	von	1	bis	15	Minuten.	Freiprogrammierbare	Zuordnung	Taster/
Notlichtstromkreis.

Phasenauswahlschaltung	zur	automatischen	Umschaltung	bei	dreiphasiger	Einspeisung	auf	eine
intakte	Eingangsphase.	Erst	bei	Ausfall	der	3	Eingangsphasen	wird	auf	Batteriebetrieb
umgeschaltet.

Ladeeinrichtung	mit	Mikroprozessor	Steuerteil,	potentialfreien	Kontakten,	Batterie-
Kapazitätsanzeige	
in	%,	Iso-Testeinrichtung,	patentierten	Ladeüberwachungsverfahren	zur	Erkennung	von
Batteriekreisunterbrechungen,	temperaturgeführtes	Ladeverfahren.	Einschließlich	internen
Rangierverteiler	für	im	Geräteschrank	abgesicherte	Batterie-	und	Dauerlichtleitungen	zu
Unterstationen.

Als	Batterie	kommt	nur	eine	wartungsfreie,	verschlossene,	auslaufsichere	Blockbatterie	mit	in
Vlies	gebundener	Schwefelsäure	gem.	DIN	EN	50171	und	DIN	EN	50272	zum	Einsatz.
Nennbetriebsdauer	1h.

Leitungsverlegung	gemäß	gültiger	Landesbauordnung.

Zertifiziertes	Zentralbatteriesystem	gemäß	EN	50171,	EN	60950	und	DIN	EN	IEC	62485-2	(Ersatz
für	EN	50272-2)	zur	Versorgung	von	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	230V	/	216V	AC/DC
unter	Einhaltung	der	EMV-Prüfnorm	als	Gesamtsystem.	Geeignet	für	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
gemäß	DIN	VDE	0100-560,	DIN	EN	50172	und	DIN	VDE	0108-100	und	Evakuierungseinrichtung	gemäß
Draft	DIN	VDE	0100-200.	Mit	automatischer	Prüfvorrichtung	gemäß	EN	62034	für	Einzelleuchten,
Bus	Phasenwächter,	Batteriesträngen,	einzelnen	Batterieblöcken	und
Isolationstesteinrichtungsüberwachung.	Individuelle	Zustands-	und	Namensanzeige	pro	Leuchte	auf
dem	TFT-Touch-Display	in	Verbindung	mit	systemgebundenen	EVG	/	LED	Versorgungsmodul
einschließlich	Überwachungsbaustein	ohne	zusätzliche	Datenleitung.

Gemäß	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

DEKRA	Systemzertifizierung	dokumentiert	die	Produktqualität	und	Normenkonformität	des	gesamten
Systems.	

RoHS-	und	REACH-konform

Erfüllt	alle	EMV-Anforderungen	für	Industrie	und	gewerbliche	Bereiche.

Freie	Programmierung	der	Schaltungsart	jeder	einzelnen	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchte
mit	systemgebundenen	EVG	/	LED	Versorgungsmodul	oder	Überwachungsbaustein	über	das	TFT-Touch-
Display	des	Zentralbatteriesystems	ohne	zusätzliche	Steuerleitung	zu	den	Leuchten.	Mischbetrieb
innerhalb	eines	Stromkreises	von	Dauerlicht,	geschaltetem	Dauerlicht,	Bereitschaftslicht	und
dynamischer	/	adaptiver	Fluchtweglenkung.

Das	Zentralbatteriesystem	und	alle	Zubehöre	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.	

Die	Sicherheits-	u.	Rettungszeichenleuchten	sowie	die	Überwachungsbausteine	der	SiBel	sind
passend	zur	ZBA	und	den	Allgemeinleuchten	und	in	einheitlichen	Designreihen	anzubieten.

Grundlage	der	Planung:	CEAG	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.1.1 Zentralbatteriesystem,	inkl.	anlagenspezifischem	Ausbau
Zentralbatteriesystem.	inkl.	anlagenspezifischem	Ausbau

Zertifiziertes	Zentralbatteriesystem	gemäß	EN	50171,	EN	60950	und	DIN	EN	IEC	62485-2	(Ersatz
für	EN	50272-2)	zur	Versorgung	von	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	230V	/	216V	AC/DC
unter	Einhaltung	der	EMV-Prüfnorm	als	Gesamtsystem.	Geeignet	für	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
gemäß	DIN	VDE	0100-560,	DIN	EN	50172	und	V	DIN	V	VDE	0108-100	und	Evakuierungseinrichtung	gemäß
Entwurf	DIN	VDE	0100-200.	Mit	automatischer	Prüfvorrichtung	gemäß	EN	62034	für	Einzelleuchten,
Bus	Phasenwächter,	Batteriestrang,	einzelnen	Batterieblöcken	und
Isolationstesteinrichtungsüberwachung.	Individuelle	Zustands-	und	Namensanzeige	pro	Leuchte	auf
dem	TFT-Touch-Display	in	Verbindung	mit	systemgebundenen	EVG	/	LED	Versorgungsmodul
einschließlich	Überwachungsbaustein	ohne	zusätzliche	Datenleitung.

Gemäß	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Freie	Programmierung	der	Schaltungsart	jeder	einzelnen	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchte
mit	systemgebundenen	EVG	/	LED	Versorgungsmodul	oder	Überwachungsbaustein	über	das	TFT-Touch-
Display	des	Zentralbatteriesystems	ohne	zusätzliche	Steuerleitung	zu	den	Leuchten.	Mischbetrieb
innerhalb	eines	Stromkreises	von	Dauerlicht,	geschaltetem	Dauerlicht,	Bereitschaftslicht	und
dynamischer	/	adaptiver	Fluchtweglenkung.

	

Nennbetriebsdauer:		1h
Wiederaufladezeit:		12h

bestehend	aus:

Frei	programmierbarem	Farb-Touch-Display	mit	dimmbaren	Breitformat	TFT-64k	Display.	Mit	512MB
RAM	und	4GB	Flash	Speicher	und	ICON-Touchbuttons	zur	Statusanzeige	und	Konfiguration	der
DualGuard-S	in	Verbindung	mit	dem	Modul.	Mit	vorkonfigurierbaren	Benutzerprofilen	und
passwortgeschütztem	Zugang.	Über	Benutzerprofile	kann	die	Menüstruktur	auf	vier	vordefinierte
Benutzergruppen	abgestimmt	werden.	Um	die	Bedienung	zu	vereinfachen,	werden	nur	die	für	die
jeweilige	Benutzergruppe	relevanten	Menüpunkte	eingeblendet.

1	Stück	TFT-Touch-Display	7"	(Zoll)

Modul	zur	DIN	Schienen	Montage	für	die	Kommunikation	zwischen	den	Modulen	und	dem	frei
programmierbaren	Farb-Touch-Display.	Mit	LED	Anzeigen	für	Betriebsbereit,	Speisung	aus	der
Sicherheitsstromquelle,	Störung	und	Evakuierungsszenario	aktiv.

Serienmäßig	bestehend	aus:

-Eingebauter	Ethernet	Schnittstelle	zur	Konfiguration	und	Statusmeldung	der	DualGuard-S	Geräte
über	Web

-Vorbereitet	für	den	Anschluss	der	VisionGuard	Visualisierungs-	und	Überwachungssoftware

-Mit	Bus	Vernetzung	von	bis	zu	32	Geräten	zur	geräteübergreifenden	Verknüpfung	von
Schaltaktionen	und	Spannungsüberwachungen.

-Vier	frei	programmierbare	potentialfreie	-Meldekontakten	als	Wechsler	mit	separater	Wurzel,	um
Statusmeldungen	an	eine	übergeordnete	Gebäudeleittechnik	zu	melden.

-Sechs	frei	programmierbare,	unterbrechungs-	und	kurzschlusstoleranten	24V	Eingängen	zur
Geräteübergreifenden	Steuerung	über	den	Bus.

Anbindung	von	dynamisch-adaptiven	Rettungszeichenleuchten.

	

Ladeeinrichtung	mit	separatem	Batterie	Control	Modul	und	Ansteuerung	von	Lademodulen	zur
normgerechten	Aufladung	der	Batterie	über	den	Charge	Control	Bus.	Durch	eine	alternierende
Zuschaltung	der	Lademodule	bei	Erhaltungsladung	wird	die	Lebensdauer	der	Lademodule	erhöht.	Mit
Batteriestrangüberwachung	gemäß	Entwurf	EN	50171	und	ISO-Testeinrichtung	nach	DIN	VDE0100	Teil
410.

1	Stück	Stahlblech	Kompakt-	Standschrank	mit	hermetisch	voneinander	getrenntem	Elektronik-	und
Batterieschrank	mit	in	der	Tür	eingebauten	TFT-Touch-Display,

Abmessungen:	H=1800mm,	B=600mm,	T=405mm,

Schutzart:	Batterie-	und	Elektronikschrank	IP	21,	geeignet	zur	Aufnahme	von	Batterien	bis	23,3

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schutzart:	Batterie-	und	Elektronikschrank	IP	21,	geeignet	zur	Aufnahme	von	Batterien	bis	23,3
Ah,	Schutzklasse	I,

Kabeleinführung	von	oben,

Türanschlag	rechts,	Doppelbartschließung

Außenlackierung:	Struktur	Pulverlack	(Epoxid-Polyester),

Farbton:	RAL	7035	lichtgrau.

inkl.	

1	Stück	Schaltschranksockel	Höhe	100mm,	Farbe,
RAL7035	lichtgrau

1	Stück	Dachblech	mit	Moosgummi-Flanschplatten,
Schutzart	IP	20

1	Stück	Satz	Blindstopfen	passend	zum	gebohrten	Dachblech,	mit	Schutzfolie.

1	Stück	IP31	Schrank	Kit

1	Stück	Sonderschließung	zur	Aufnahme	eines	Profil-

Halbzylinders

1	Stück	Lademodul	CM.	1	1,7A	inkl.	Interface	zur	Busanbindung

1	Stück	-Relaisschnittstelle	zur	Weitermeldung	on	Betriebszuständen	und	Fernauslösung	von
Funktions-	und	Betriebsdauertest.

1	Stück	Relaisschnittstelle	zur	Weitermeldung	von	Betriebszuständen	und	Fernauslösung	von
Funktions-	und	Betriebsdauertest.

Kompaktstandschrank	mit	Platzreserve	für	den	Ausbau	auf	maximal	48	Endstromkreise,	jedoch
maximal	12	variablen	Stromkreisbaugruppen.

	

bestückt	mit

	

Rangierverteiler	für	maximal	1	abgesicherte	Batterie	und	Netzabgänge	zu	Unterstationen.	NH-
Lasttrennschalter	für	Netz-	und	Batterieeinspeisung,	Anschlussquerschnitt	16mm².

	

Nachstehende	Endstromkreise	anschlussfertig	vorverdrahtet	auf	Dreistock-Installationsklemmen
mit	Zugfederanschluss,	N-Trennklemme	4mm²	(AWG	11)	und	PE	Anschluss

12	Stück	freiprogrammierbaren	Endstromkreisen	mit
6A	Nennstrom,

Sicherungswert	10	A,	Einzelumschaltung	(Netz	/	Batterie)	pro	Stromkreis	(typische	Umschaltzeit:
450	ms),	separate	Absicherung	AC	/	DC,	permanente	Überwachung	der	AC	-	Sicherung,	Servicetaster
zur	Sofortanalyse,	20	Leuchten	überwachbar,	DC	-	Betrieb	bei	einpoligen	Erdschluss
gewährleistet

12	Stück	zusätzliche	anschlussfertige	Endstromkreis-
Vorverdrahtung	6A	Nennstrom	als	Reserve	Stromkreisabgangsklemme	für	die	Nachrüstung	von
variablen	Stromkreisbaugruppen.

1	Stück	Blockbatterie
39,8Ah/C10	1,8V/Z,	20°C	216V	eingebaut	in:

Grundlage	der	Planung:	EATON	CEAG	DualGuard-S/12C4	oder	gleichwertig

aufgestellt	im	Raum	HA	ELT	SIBEL

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.1.2 3-Phasen	Spannungsüberwachungsmodul	mit	Test-Taster
3-Phasen	Spannungsüberwachungsmodul	mit	Test-Taster

zum	Einbau	in	Elektroverteiler

Modul	zur	Überwachung	von	Lichtverteilern	der	Allgemeinbeleuchtung.	Konform	mit	EMV	Richtlinie
2014/30/EU,	Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU,	RoHS	Richtlinie	EN	50581,	zum	Betrieb	an
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE	0100-560	(IEC	60364-5-56)	und	DIN	V
VDE	V	0108-100.

	

Gemäß	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Einsatz	als	Phasenwächter	mit	Test	Taster	zur	Simulation	eines	Netzzausfalles	und	zur
Lichtschalterabfrage	(IO)	für	die	gemeinsame	Schaltung	von	Sicherheits-	und
Allgemeinbeleuchtung.

Schaltleitungen	zu	den	Sicherheitsleuchten	sind	nicht	erforderlich.

8	IO-Eingänge	(2,5qmm)	mit	LED-Anzeige	oder	5	IO-Eingänge	in	Kombination	mit	3
Phasenwächtereingängen	über	Wahlschalter	aktivierbar.

Anschluss	von	RS485-Bus	und	24V-Modulversorgung.

Adressvergabe	durch	Codierschalter,	LED-Anzeigen	für	Störung,	Schaltzustand	Ein,	Betrieb.

Gehäuse	zur	DIN-Schienenmontage.

Abmessungen:	H=60mm,	B=85mm,	L=105mm.

	

Freiprogrammierbare	Zuordnung	von	unabhängigen	IO-Eingängen	je	Notlichtstromkreis	oder	Leuchte
sowie	individueller	Name	je	Bus-Modul	im	Steuerteil.

	

Beim	Einsatz	als	3	Phasenwächter	detaillierte	Phasenausfallanzeige	mit	Ortsangabe	der
ausgefallenen	Unterverteilung	Allgemeinbeleuchtung	durch	Klartextanzeige	im	Steuerteil.

	

Hinweis:	Maximal	25	Stück	3-Phasen	Module	über	eine	Busleitung	pro	Steuerteil	betriebsfähig!

Grundlage	der	Planung:	EATON	CEAG	8-PM	I-Bus	Modul	mit	Test-Taster	oder	gleichwertig

Einbau	in	allen	UVs	mit	Lichtstromkreisen

liefern,	in	zutreffende	UVs	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.1.3 Fernanzeige,	Aufputz
Fernanzeige,	Aufputz

entspr.	DIN	VDE	0100-560

	

Gemäß	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Für	die	Fernanzeige	der	Betriebszustände	des	Zentralbatteriesystems.	Funktion	ist	auch	bei
Netzausfall	gewährleistet.	Über	einen	Schlüsselschalter	ist	die	Blockierung	des
Notlichtbetriebes	während	Betriebsruhezeiten	möglich.	Durch	die	Blockierung	des	Notbetriebes
wird	die	Batterieerhaltungsladung	nicht	betroffen.

Eine	differenzielle	Schleifenüberwachung	führt	bei	Kurzschluss-	oder	Drahtbrucherkennung	zur
Betriebsbereitschaft	des	Systems.

LED-Anzeigen:	Anlage	betriebsbereit,	Batteriebetrieb,	Anlage	gestört.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LED-Anzeigen:	Anlage	betriebsbereit,	Batteriebetrieb,	Anlage	gestört.

	

Gehäuse:	Thermoplast	Kunststoffgehäuse	für	Aufputzmontage

Schutzart:	IP	20

Abmessungen	(mm):	B=80,	H=80,	T=52

Anschlussleitung:	J-Y(ST)Y	4x2x0,8	mm

Maximale	Leitungslänge:	2000	m

Grundlage	der	Planung:	EATON	CEAG	RCM-AS	Fernanzeige,	Aufputz	oder	gleichwertig

Einbau	in	Raum	1a.	Regieraum

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.1.4 Programmiersoftware
Programmiersoftware

für	vorkonfigurierte	Speicherkarten	zur	schnellen	Vorprogrammierung	am	PC	und	zum	einfachen
Lesen	und	Bearbeiten	des	Prüfbuchspeichers.

Alle	Dateien	sind	für	Dokumentationen	auf	Speicherkarte	und	Festplatte	speicherbar.

Ausdrucke	für	Dokumentationen:

Detaillierter	Ausdruck	der	programmierten	Anlagenkonfiguration	mit	folgenden	Angaben:

-	Individueller	Name	der	Anlage

-	Datum	und	Uhrzeit	automatischer	Betriebsdauertests	incl.	Abstände

-	Datum	und	Uhrzeit	automatischer	Funktionstest	incl.	Abstände

-	Handrückschaltung:	Ja	/	Nein

-	Nachlaufzeit:	0	-	15	min

-	Selektives	Notlicht:	Ja	/	Nein

-	LON-Schalter:	Ja	/	Nein

-	Kapazität	in	Ah

-	Anzahl	Booster

-	Nennbetriebsdauer	in	h

-	Grenzbetriebsdauer	in	%

-	Zuordnungen	der	3	Relais

-	Zuordnungen	der	3	Funktionstasten

-	Zuordnungen	der	4	Optionseingänge

-	Anzahl,	Typ	und	individueller	Name	der	Bus-Module

Detaillierter	Ausdruck	der	programmierten	Stromkreise	(Strangschema)	mit	folgenden	Angaben	pro
Stromkreis:

-	Stromkreis	/	SKU	Nummer	und	Typ

-	Individueller	Stromkreisname

-	Überwachungsart	Stromkreis

-	Schaltungsart	Stromkreis

-	Anzahl	Leuchten

-	Adresse	und	individueller	Name	pro	Leuchte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
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-	Adresse	und	individueller	Name	pro	Leuchte

-	Schaltungsart	pro	Leuchte

Ausdrucke	Prüfbuch	mit	folgenden	Auswahlmöglichkeiten:

-	Fehlerereignis	(35	unterschiedliche	Fehlerereignisse	separat	oder	komplett	auswählbar)

-	Zeitraum	des	Prüfbuches	(von	bis	für	Datum	und	Uhrzeit)

-	Individueller	Kommentar	pro	Ausdruck

-	Bei	Leuchtenstörungen:	Angabe	der	individuellen	Leuchten-	und	Stromkreisnamen	

Grundlage	der	Planung:

PC	Programmiersoftware	für	DualGuard-S	Vision	Basic	Package	I	oder	gleichwertig

liefern	und	betriebsfertig	programmieren.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.1.2 Rettungszeichen-	und	Sicherheitsleuchten,	Einbauten	in	Allgemeinleuchten

Rettungszeichen-	und	Sicherheitsleuchten,	Einbauten	in	Allgemeinleuchten
Die	zutreffenden	überwachten	Allgemeinleuchten	wurden	so	gewählt	und	ausgerüstet,	dass	diese	in
die	Sicherheitsbeleuchtung	integriert	werden	können.

Die	Ausgänge	aus	dem	Gebäude	werden	über	je	eine	aufgeschaltete	Außenleuchte	überwacht.	

An	den	Ausgängen	der	Technikzentrale	und	entlang	des	Wartungsweges	werden	Einzelleuchten	der
ZBA	montiert.

Alle	angeschlossenen	Allgemeinleuchten	werden	mit	Überwachungsbausteinen	ausgestattet	und
ebenfalls	über	die	Stromkreise	der	ZBA	eingespeist	(doppelte	Einspeisung).

Im	Außentreppenhaus	zur	Dachzentrale	werden	normgerecht	2	Stromkreise	im	Wechsel	installiert.	

Hier	werden	geeignete	Leuchten	in	Anbauvariante	eingesetzt.	

Die	Flure	werden	ebenfalls	mit	2	unterschiedlichen	Stromkreisen	im	Wechsel	mit	repräsentativen
Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	in	Einbauvariante	überwacht.	

Die	Technikräume	im	Gebäude	werden	in	einfachem	Design	als	Anbauleuchten	vorgesehen.

Die	Leuchten	werden	gemäß	deren	Stromkreisanordnung	örtlich	mit	jeweils	einem
Bezeichnungsschild	gekennzeichnet.	Die	Rettungszeichenleuchten	werden	jeweils	an	den	Türen	und
geeigneten	Positionen	in	den	Fluren,	Treppenhäusern	und	Räumen	gemäß	Fluchtwegeplanung
(kürzester	Weg)	platziert.	Diese	werden	in	Dauerschaltung	betrieben.	Die	Sicherheitsleuchten
werden	in	Bereitschaftsschaltung	(nur	im	Fehlerfall)	betrieben	und	gemäß	Ausleuchtung	(1	lx)	in
den	jeweiligen	Räumen	platziert	sowie	in	der	Nähe	von	Bestandteilen	der	Brandmeldeanlage
(Handmelder,	Feuerlöscher,	Löschdecken	usw.),	um	dort	eine	Ausleuchtung	von	5	lx	gemäß	Normung
zu	erreichen.

Gemäß	Vorschriften/Vorgaben	des	Schießstandes	
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.1 Einseitig	abstrahlend	LED-	Rettungszeichenleuchte	für	Wandmontage,	(RZ	Typ	A)
Einseitig	abstrahlend	LED_	Rettungszeichenleuchte	für	Wandmontage,	(RZ	Typ	A)

in	LED-Technologie,	gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN	60598-2-22,	DIN	4844-1,	DIN	EN	ISO	7010	und	DIN
EN	1838	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE	0100-560	und
DIN	VDE	V	0108-100-1.	Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

Robuste	Konstruktion	(IK07),	hochwertige	Kunststoffe,	zuverlässige	Elektronik,
umweltfreundliches	Design	und	geringer	Stromverbrauch	machen	sie	zu	einer	nachhaltigen	Leuchte,
die	für	eine	lange	Lebensdauer	entwickelt	wurde.	Unauffälliges	Design	mit	schlankem	Gehäuse,	34
mm	Tiefe.

Besonders	gleichmäßige	und	helle	Ausleuchtung	des	Piktogramms	mittels	hierauf	speziell
abgestimmten	LED-Optiken,	nach	DIN	EN	1838,	DIN	4844-1	und	ISO	3864-1:

-	Leuchtdichte	der	weißen	Kontrastfarbe:	Lm	>=	500	cd/m²	(Netzbetrieb)	

-	Gleichmäßigkeit	Lmin/Lmax	>	0,8.

Leuchte	inkl.	innenliegendem	und	austauschbarem	Piktogramm-Set	nach	ISO	7010	(Pfeil	oben,
unten,	links,	rechts).

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
mit	20-stelligen	Adressschaltern.	Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten
(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder	geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb	eines	Stromkreises	ohne
zusätzliche	Daten-	oder	Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit	geeigneter
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit	STAR-Technologie	möglich.

Erkennungsweite:	20	m

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100%

Gehäusematerial:	Polycarbonat

Gehäusefarbe:	Weiß	RAL9003

Anschlussklemmen:	2	x	3	x	2.5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	//	176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	3	VA	/	1	W

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Scheinleistung/Wirkleistung):	3	VA	/	1	W

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	3,9	mA

Schutzklasse:	II

Stoßfestigkeitsgrad:	IK07

Schutzart:	IP43

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20	°C	bis	+40	°C

Abmessungen	(mm):	L	=	231,	H	=	125,	B	=	34

Grundlage	der	Planung:	CEAG	FT2EW4ICGS	oder	gleichwertig

Einsatz	in	Technikräumen	EG

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.2 LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte	für	Deckenmontage	mit	ein-	oder	zweiseitigem	Lichtaustritt
(RZ	Typ	B)
LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte	für	Deckenmontage	mit	ein-	oder	zweiseitigem	Lichtaustritt
(RZ	Typ	B)

gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN	60598-2-22,	DIN	4844-1	und	DIN	EN1838	zum	Betrieb	an
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	VDE	0100-718,	DIN	EN	50172	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.
Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

Rettungszeichen	in	LED-Lichtleiter-Technologie	für	besonders	gleichmäßige	und	

helle	Ausleuchtung	des	Piktogramms:	

Lm	>=	500	cd/m²	der	weißen	Kontrastfarbe	und	

Lm	>=	200	cd/m²	über	das	gesamte	Piktogramm	

Hohe	Lebensdauer	>	50	000h	(L80)	der	hocheffizienten	LEDs.

Besonders	schlankes	Design	(Piktogramm-Scheibe	nur	7,5	mm)	mit	kompaktem	Decken-	bzw.
Wandanbaugehäuse	mit	einer	Höhe	von	nur	22	mm	und	einem	hochtransparenten	Rahmen.

Einfach	zu	befestigendes	Gehäuseunterteil	inklusive	Anschlussklemmen	für	Durchverdrahtung.	Mit
vier	leicht	zu	öffnenden	Kabeleinführungen	(2	x	Ø	11	mm,	2	x	Ø	13	mm);	als	flexible	Membrane
ausgeführt.

Die	gesamte	Montage	und	Kontaktierung	der	Leuchte	am	Gehäuseunterteil	erfolgt	werkzeuglos	über
Schnapp-	bzw.	Federkontakte.

Lieferumfang:	Inklusive	Montagezubehör	für	Decken-	und	Wandmontage	und

vor	Ort	konfigurierbaren	Siebdruck-Piktogrammen	(Pfeil	rechts,	links,	unten,	oben,	blind).

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung	

mit	20-stelligen	Adressschaltern.

Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder	geschaltetes	Dauerlicht)
innerhalb	eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder	Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in
Verbindung	mit	geeigneten	Gruppen-	oder	Zentralbatterieanlagen	mit	STAR-Technik	möglich.

Erkennungsweite:	20	m

Lichtstrom	am	Ende	der	Nennbetriebsdauer:	100%

Gehäusematerial:	PC,	PMMA

Gehäusefarbe:	Transparentes	Acrylglas,	Weiß	RAL	9003

Anschlussklemmen:	2	x	3	x	2,5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	/	176	V	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung	

(Scheinleistung/Wirkleistung):	3,5	VA	/	1,6	W

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 22
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

(Scheinleistung/Wirkleistung):	3,5	VA	/	1,6	W

<	0,5W	in	Bereitschaftsschaltung

Stromaufnahme	Batteriebetrieb:	7	mA

Schutzklasse:	II

Schutzart:	IP	42

Schlagfestigkeit:	IK04

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20°C	bis	+40°C

Abmessungen	bei	Wandmontage	(mm):	B	=	231,	H	=	133,	T	=	30

Abmessungen	bei	Deckenmontage	(mm):	B	=	231,	H	=	155,	T	=	47

Drittstellenzertifikat:	ENEC

Leuchte	mit	ENEC	-	Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Grundlage	der	Planung:	CEAG	RZ	19021	CG-S	oder	gleichwertig

Einsatz	in	Fluren,	Nebenräumen	und	RSA-Räume	(Rettungswege,	allgemein)

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

13,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.3 LED-Rettungszeichenleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66),	wandbefestigt	(RZ	Typ	C)
LED-Rettungszeichenleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	wandbefestigt	-	HA-Räume

Einseitig	abstrahlende	Rettungszeichenleuchte	in	LED-Technologie	in	hoher	Schutzart	(IP65)	für
Wandanbau	im	Innen-	und	Außenbereich,	gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN	60598-2-22,	DIN	4844-1,	DIN
EN	ISO	7010	und	DIN	EN	1838	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,
DIN	VDE	0100-560	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.	Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Robuste	Konstruktion	aus	stabilem	Aludruckguss-Gehäuse	und	schlagfester	Abdeckung	aus	klarem
Polycarbonat.	Piktogramm	innenliegend	für	besonders	hohe	Haltbarkeit.

	

Spezielle	Elektronik	für	den	zuverlässigen	Betrieb	in	tiefen	Umgebungstemperaturen	von	bis	zu
-40°C.

	

Entsprechend	den	Vorgaben	des	Lebensmittelrechts	im	Sinne	der	Verordnung	(EG)	Nr.	852/2004
(HACCP)	Anlage	II	Kapitel	I	Ziffer	2	a,	b	Kapitel	II	Ziffer	1c	im	Bereich	von	Leuchten.

	

Besonders	gleichmäßige	und	helle	Ausleuchtung	des	Piktogramms	mittels	hierauf	speziell
abgestimmten	LED	Optiken.	Leuchtdichte	der	weißen	Kontrastfarbe:	Lm	>=	500	cd/m²	gem.	DIN
4844-1.	Gleichmäßigkeit	Lmin	/	Lmax	>	0.8.

	

Lichtquelle:	2	hocheffiziente,	weiße	High	Power	LEDs	mit	einer	Lebensdauer	von	bis	zu	50.000	h
durch	optimierte	LED-Betriebsbedingungen.

	

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
und	20-stelligen	Adressschalter	

Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder
geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb	eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder
Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit	geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit
STAR-Technologie	möglich.

Inklusive	Einzel	-	LED	-	Überwachung

	

Erkennungsweite:	24	m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Erkennungsweite:	24	m

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100%

Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss,

Diffusor:	Polycarbonat

Gehäusefarbe:	grau

Anschlussklemmen:	Schraubklemme	3	x	2,5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	

50/60	Hz	//	176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	6,10	VA	/	4,65	W

Leistungsfaktor	0,77

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	20,5	mA

Schutzklasse:	I

Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

Schutzart:	IP	65

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-40°C	bis	+40°C

Lichtquelle:	2	x	1,5	W	High	Power	LED

Abmessungen	(mm)	:	L	=	303,	H	=	136,	T	=	62

Zubehör:	

1	Stück	Piktogramm	PU	(Pfeilrichtung	Unten)

Leuchte	mit	ENEC	-	Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Grundlage	der	Planung:

CEAG	Atlantic	LED	II	LT	S	CG-S	oder	gleichwertig

Einsatz	in	Geschossfang	und	Technikzentrale	OG

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.4 LED-Sicherheitsleuchte	Wand-	und	Deckenmontage	(SL	Typ	A)
LED-Sicherheitsleuchte	Wand-	und	Deckenmontage

(SL	Typ	A)

Sicherheitsleuchte	in	LED-Technologie	für	Decken-	oder	Wandmontage,	gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN
60598-2-22	und	DIN	EN	1838	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN
VDE	0100-560	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.	Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

Robuste	Konstruktion	(IK07),	hochwertige	Kunststoffe,	zuverlässige	Elektronik,
umweltfreundliches	Design	und	geringer	Stromverbrauch	machen	sie	zu	einer	nachhaltigen	Leuchte,
die	für	eine	lange	Lebensdauer	entwickelt	wurde.	Unauffälliges	Design	mit	schlankem	Gehäuse,	34
mm	Tiefe.

Innovative	Optik	für	besonders	effiziente	Fluchtwegausleuchtung	mit	mind.	1	lx	nach	DIN	EN	1838
für	Lichtpunkthöhen	bis	7,5	m.	Universelle	Lichtverteilung,	gleichermaßen	geeignet	für	die
Fluchtweg-	und	Flächenausleuchtung.

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
mit	20-stelligen	Adressschaltern

Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder
geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb	eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder
Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit	geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit
STAR-Technologie	möglich.

Lichtstrom:	420	lm

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100	%

Lichtpunktabstände,	Fluchtweg-	und	

Rettungswegausleuchtung,	1	lx	(0,5	lx):	bis	zu	13,2	(15,9)	m	bei	2,5	m	Montagehöhe,	bis	zu	17,1
(22,7)	m	bei	6	m	Montagehöhe	(WF=0,8)

Lichtpunktabstände,	Flächen-	und	

Raumausleuchtung,	1	lx	(0,5	lx):	10,5	(12,2)	m	und	11,1	(13.7)	m	bei	2,5	m	Montagehöhe,	13,6
(18,9)	m	und	17,9	(22)	m	bei	7	m	Montagehöhe	(WF=0.8)

Gehäusematerial:	Polycarbonat

Gehäusefarbe:	Weiß	RAL9003

Anschlussklemmen:	2	x	3	x	2.5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	//	176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	9,1	VA	/	5,4	W

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	22,7	mA

Schutzklasse:	II

Stoßfestigkeitsgrad:	IK07

Schutzart:	IP43

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20	°C	bis	+40	°C

Abmessungen	(mm):	L	=	231,	H	=	86,	B	=	34

inkl.	notwendiges	Montagezubehör	gem.	Grundriss	und	BSK

Leuchte	mit	ENEC-Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Grundlage	der	Planung:	CEAG	FT1	SU400	CGS	oder	gleichwertig

Einsatz	in	Technikräumen	EG

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.5 LED-Sicherheitsleuchte,	Deckeneinbau	(SL	Typ	B)
LED-Sicherheitsleuchte,	Deckeneinbau

Sicherheitsleuchte	in	LED-Technologie	für	Deckeneinbau	,	gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN	60598-2-22
und	DIN	EN	1838	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE
0100-560	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.	Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Dezentes	Leuchtendesign	in	runder	Bauform	mit	geringer	Einbautiefe	von	nur	40	mm	(optional	mit
quadratischer	Blende).	Werkzeuglose	Montage	durch	Klemmfedern	für	Deckenstärken	1	bis	20	mm	in
rundem	Deckenausschnitt	64	bis	68	mm.

	

Symmetrische	Lichtverteilung	für	gleichmäßige,	flächige	Ausleuchtung	mit	mind.	1	lx	nach	DIN	EN
1838	für	Lichtpunkthöhen	bis	7	m.	Maximale	Abstände	Leuchte	zu	Leuchte:

11.9	m	bei	3	m	Montagehöhe,	>	12,5	m	von	3,5	bis	7	m	Montagehöhe

(Berechnungsgrundlage:	Raumausleuchtung	mit	mind.	1	lx,	Wartungsfaktor	=	0,8)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

(Berechnungsgrundlage:	Raumausleuchtung	mit	mind.	1	lx,	Wartungsfaktor	=	0,8)

	

Lichtquelle:	Eine	hocheffiziente,	weiße	High	Power	LEDs	mit	einer	Lebensdauer	von	bis	zu
100.000	h	durch	optimierte	LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
mit	20-stelligen	Adressschaltern	

Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder
geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb	eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder
Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit	geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit
STAR-Technologie	möglich.

	

Lichtstrom:	320	lm

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100%

Gehäusematerial:	PC,	Aluminium

Gehäusefarbe:	Weiß	RAL	9016

Anschlussklemmen:	Steckklemme	2x3x2,5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	//	176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	8,0	VA	/	3,9	W

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	20	mA

Schutzklasse:	2	

Schutzart:	IP41	(Leuchte),	IP20	(Modulgehäuse)

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20°C	bis	+40°C

Lichtquelle:	1	x	2.2	W	High	Power	LED	(4000	K,	CRI	70)

Abmessungen	(mm):	D	=	80,	B	=	44

Abmessungen	Modulgehäuse	(mm):	L	=	(132	+	85),	H	=	26,	B	=47	(abgewinkelte	Bauform)

Abmessung	mit	optionaler	Blende	(mm):	L=100,	H=100,	B=	44	mm

Zubehör:

1	Stück	quadratische	Blende	

inkl.	notwendiges	Montagezubehör	gem.	Grundriss	und	BSK

Leuchte	mit	ENEC-Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Grundlage	der	Planung:	CEAG	SL	13021.2	LED	CG-S	oder	gleichwertig

Einsatz	in	in	Fluren,	Nebenräumen	und	RSA-Räume	(Rettungswege,	allgemein)

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

14,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.6 LED-Sicherheitsleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	für	Deckenmontage	(SL	Typ	C1)
LED-Sicherheitsleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	für	Deckenmontage	(SL	Typ	C1)

gem.	DIN	EN	60598-1,	DIN	EN	60598-2-22	und	DIN	EN	1838	zum	Betrieb	an
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE	0100-560	und	DIN	VDE	V	0108-100-1.
Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.	

Robuste	Konstruktion	aus	Aludruckguss.	Eine	integrierte	Druckausgleichs-Membrane	reduziert	die
Auswirkungen	von	Kondenswasser	bei	wechselnden	Witterungsverhältnissen.	Schlagfester	Diffusor
aus	Polycarbonat.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURRobuste	Konstruktion	aus	Aludruckguss.	Eine	integrierte	Druckausgleichs-Membrane	reduziert	die

Auswirkungen	von	Kondenswasser	bei	wechselnden	Witterungsverhältnissen.	Schlagfester	Diffusor
aus	Polycarbonat.	

Asymmetrische	Optik	für	besonders	effiziente	Fluchtwegeausleuchtung	mit	mind.	1lx	nach	DIN	EN
1838	für	Lichtpunkthöhen	bis	6,0	m	entlang	von	Gebäuden	und	über	dem	Notausgang:

Maximale	Abstände	Leuchte	zu	Leuchte:

>12	m	bei	2,2m	Lichtpunkthöhe.

>18	m	bei	4,0	m	Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage:	mind.	1lx	auf	Fluchtwegmitte,	Wartungsfaktor	=	0,8)

Lichtquelle:	Eine	hocheffiziente,	weiße	High	Power	LED	mit	einer	Lebensdauer	von	bis	zu	50.000
h	durch	optimierte	LED-Betriebsbedingungen.

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
mit	20-stelligen	Adressschaltern	(CEWA	GUARD	Technologie).	Frei	programmierbarer	Mischbetrieb
der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder	geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb
eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder	Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit
geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit	STAR-Technologie	möglich.

Lichtstrom:	250	lm

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100%

Gehäusematerial:	Gehäuse:	Aludruckguss	Diffusor:	Polycarbonat

Gehäusefarbe:	Grau

Anschlussklemmen:	3	x	2	x	2.5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	//	176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	8.0	VA	/	3,9	W

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	20	mA

Schutzklasse:	I

Stoßfestigkeit:	IK09

Schutzart:	IP66

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20°C	bis	+40°C

Lichtquelle:	1	x	2,2	W	High	Power	LED	

Abmessungen	(mm):	L	=	304,	H	=	159,	B	=	188

Leuchte	mit	ENEC-Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

inkl.	notwendiges	Montagezubehör	gem.	Grundriss	und	BSK

Grundlage	der	Planung:	CEAG	Atlantic	LED	R	CG-S	oder	gleichwertig	

Einsatz	in	Geschossfang	und	Technikzentrale	OG

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

10,000 St 											 											
1.1.2.7 LED-Sicherheitsleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	für	Wandmontage	(SL	Typ	C2)

LED-Sicherheitsleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	für	Wandmontage	(SL	Typ	C2)

Sicherheitsleuchte	mit	hoher	Schutzart	(IP66)	in	LED-Technologie	für	Wandmontage,	gem.	DIN	EN
60598-1,	DIN	EN	60598-2-22	und	DIN	EN	1838	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.
DIN	EN	50172,	DIN	VDE	0100-560	und	DIN	VDE	V	0108-100-1.	Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt
und	geprüft.

	

Robuste	Konstruktion	aus	Aludruckguss.	Eine	integrierte	Druckausgleichs-Membrane	reduziert	die
Auswirkungen	von	Kondenswasser	bei	wechselnden	Witterungsverhältnissen.	Schlagfester	Diffusor
aus	Polycarbonat.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURRobuste	Konstruktion	aus	Aludruckguss.	Eine	integrierte	Druckausgleichs-Membrane	reduziert	die

Auswirkungen	von	Kondenswasser	bei	wechselnden	Witterungsverhältnissen.	Schlagfester	Diffusor
aus	Polycarbonat.

	

Asymmetrische	Optik	für	besonders	effiziente	Fluchtwegeausleuchtung	mit	mind.	1lx	nach	DIN	EN
1838	für	Lichtpunkthöhen	bis	6,0	m	entlang	von	Gebäuden	und	über	dem	Notausgang:

Maximale	Abstände	Leuchte	zu	Leuchte:

>12	m	bei	2,2m	Lichtpunkthöhe.

>18	m	bei	4,0	m	Lichtpunkthöhe.

(Berechnungsgrundlage:	mind.	1lx	auf	Fluchtwegmitte,	Wartungsfaktor	=	0,8)

	

Lichtquelle:	Eine	hocheffiziente,	weiße	High	Power	LED	mit	einer	Lebensdauer	von	bis	zu	50.000
h	durch	optimierte	LED-Betriebsbedingungen.

	

Spezieller	LED-Konverter	mit	integriertem	Überwachungsbaustein	für	Einzelleuchtenüberwachung
mit	20-stelligen	Adressschaltern	(CEWA	GUARD	Technologie).	Frei	programmierbarer	Mischbetrieb
der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder	geschaltetes	Dauerlicht)	innerhalb
eines	Stromkreises	ohne	zusätzliche	Daten-	oder	Schaltleitung	zu	den	Leuchten	in	Verbindung	mit
geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	mit	STAR-Technologie	möglich.

	

Lichtstrom:	250	lm

Lichtstrom	am	Ende

der	Nennbetriebsdauer	(EBLF):	100%

Gehäusematerial:	Gehäuse:	Aludruckguss

Diffusor:	Polycarbonat

Gehäusefarbe:	Grau

Anschlussklemmen:	3	x	2	x	2.5	mm²

Anschlussspannung:	220	-	240	V	AC,	50/60	Hz	//	

176	-	275	V	DC

Leistungsaufnahme	inklusive	LED-Versorgung

(Scheinleistung/Wirkleistung):	8.0	VA	/	3,9	W

Stromaufnahme	Batteriebetrieb	(220V):	20	mA

Schutzklasse:	I

Stoßfestigkeit:	IK09

Schutzart:	IP66

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20°C	bis	+40°C

Lichtquelle:	1	x	2,2	W	High	Power	LED

Abmessungen	(mm):	L	=	304,	H	=	159,	B	=	188

	

Leuchte	mit	ENEC-Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Grundlage	der	Planung:	CEAG	Atlantic	Outdoor	Wall	R	CG-S	oder	gleichwertig	

Einsatz	an	Außenwand	Technikzentrale	OG

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

6,000 St 											 											
Überwachungsbausteine	zur	Einbindung	in	Allgemeinbeleuchtung
Überwachungsbausteine	zur	Einbindung	in	Allgemeinbeleuchtung

-	verschiedene	Typen,	je	nach	Ausführung	der	Leuchten	und	Vorgaben	an	SiBel	+	Zubehöre
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.8 Notleuchten-Überwachungsmodul	für	Einbau	in	Allgemeinleuchten	(Typ1)
Notleuchten-Überwachungsmodul	für	Einbau	in	Allgemeinleuchten	(Typ1)

Einsatz	in	Einzelleuchten	Allgemeinbeleuchtung

Notleuchten	-	Überwachungsmodul	gem.	EN	61347-2-11	mit	20	Adressen	zur	Funktionsüberwachung	von
Leuchtmitteln	4	-	400	W	(Leuchtstofflampen	mit	EVG,	Halogenglühlampen	mit	elektronischem
Transformator	und	LED-Leuchten)	im	DC-Betrieb	oder	AC-Betrieb	ohne	zusätzliche	Datenleitung.

Geeignet	zum	Einbau	in	Leuchten	der	Schutzklasse	I	oder	II	für	Notbeleuchtung	gem.	EN
60598-2-22	und	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE
0100-560	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.

	

Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

	

Mit	ENEC	-	Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

	

Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder
geschaltetes	Dauerlicht)	in	einem	Stromkreis	ohne	zusätzliche	Datenleitung	zu	den	Leuchten	in
Verbindung	mit	geeigneter	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	möglich.

	

Mit	separatem,	galvanisch	getrenntem	Steuereingang	über	den	die	angeschlossene
Sicherheitsleuchte	gemeinsam	mit	der	Allgemeinbeleuchtung	auch	vor	Ort	über	einen	Schalter
geschaltet	werden	kann.

	

Das	Modul	kann	mit	positiver	Logik	als	auch	mit	invertierter	Logik	betrieben	werden.

Durch	den	invertierten	Steuereingang	(Wechselschalter	zur	Ansteuerung	erforderlich)	wird
gleichzeitig	die	Netzzuleitung	der	Allgemeinbeleuchtung	überwacht	(integrierter	Phasenwächter),
so	dass	bei	Ausfall	der	Versorgungsspannung	"Allgemeinbeleuchtung;	die	angeschlossene
Notleuchte	eingeschaltet	wird.

	

Anschlussspannung:	220	-	240	V,	50/60	Hz	/176	-	275	V	DC

Standby	Verluste:	<	0,5	W	(230	V	/	50	Hz)

Anschlussleistung:	Leuchtmittel	4	-	400	W

Max.	Entfernung	Leuchte	:	50	m

Schutzart:	IP	20

Zulässiger	Umgebungs-

Temperaturbereich	ta:	-20°C	bis	+60°C

Max.	zulässige	Testpunkttemperatur	tc:	75°C

Anschlussklemmen:	Steckklemmen	1,5	qmm,	

Netzanschluss	verpolungssicher

Abmessungen	(mm):	H	=	21;	L	=	110;	B	=	30

Einbaulage:	liegend	oder	seitlich	hochkant

Gehäusematerial:	flammwidriges	Polykarbonat

Steuereingang:	220	-	240	V,	50/60	Hz	(Schaltschwellen	gem.	EN	60598-2-22)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Steuereingang:	220	-	240	V,	50/60	Hz	(Schaltschwellen	gem.	EN	60598-2-22)

Grundlage	der	Planung:	CEAG	V-CG-S	4-400W	oder	gleichwertig

Einsatz	in	Allgemeinleuchten,	einzeln

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

11,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.9 Notleuchten-Überwachungsmodul	für	Einbau	in	Allgemeinleuchten	(Typ2)
Notleuchten-Überwachungsmodul	für	Einbau	in	Allgemeinleuchten	(Typ2)

Einsatz	in	RSA	Lichtbänder	(24V)

1	St	je	Lichtband	(8)	-	RSA	25m

2	St	je	Lichtband	(15)	-	RSA	50m

Notleuchten	-	Überwachungsmodul	gem.	EN	61347-2-11	und	EN	62386-102	mit	20	Adressen	zur
Funktionsüberwachung	eines	ein-	oder	mehrflammiges	DALI	EVG	

im	DC-Betrieb	ohne	zusätzliche	Datenleitung	zur	Stromquelle	für	Sicherheitszwecke.

Geeignet	zum	Einbau	in	Leuchten	der	Schutzklasse	I	oder	II	für	Notbeleuchtung	gem.	EN
60598-2-22	und	zum	Betrieb	an	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gem.	DIN	EN	50172,	DIN	VDE
0100-560	und	DIN	V	VDE	V	0108-100.

Sichere	galvanische	Trennung	der	Bussysteme	(Sicherheitsbeleuchtung	/	allgemeine	Beleuchtung)
im	Notbetrieb	gem.	DIN	V	VDE	V	0108-100.

Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

Mit	ENEC	Prüfzeichen,	zertifiziert	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle.

Tauglich	zur	Einbindung	einer	Leuchte	eines	DALI	-	Lichtmanagementsystems	als
Sicherheitsleuchte	in	-	Notlichtsysteme.

Ohne	Einbindung	in	ein	DALI	Lichtmanagementsystem:

Frei	programmierbarer	Mischbetrieb	der	Schaltungsarten	(Bereitschaftslicht,	Dauerlicht	oder
geschaltetes	Dauerlicht)	in	einem	Stromkreis	in	Verbindung	mit	geeigneter
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	(mit	STAR	-	Technologie)	möglich.

Einstellbares	Lichtstromverhältnis	im	DC-Betrieb	von	10%	bis	100%	(in	10%	Schritte).

Anschlussspannung:	220	240	V,	50/60	Hz	/	176	275	V	DC

Standby	Verluste:	<	1	W	(230	V	/	50	Hz)

Anschluss:	Zum	Anschluss	an	ein	ein-	oder	mehrflammiges	DALI	EVG	Zur	Aufrechterhaltung	der
funktionalen	Sicherheit	der	Kombination	„Modul	V-CG-SB.1“	mit	anderen	in	der	Leuchte	verbauten
Betriebsgeräten,	ist	zwingend	eine	drahtgebundene	Ausführung	aller	PE/FE-Verbindungen
(Schutzleiter/Funktionserde)	erforderlich.	Eine	PE/FE-Verbindung	ausschließlich	über	das
Betriebsgeräte-Gehäuse	ist	nicht	ausreichend.

Max.	Entfernung	:	1	m

Schutzart:	IP	20

Zulässiger	Umgebungs-

Temperaturbereich	ta:	-20°C	bis	40°C

Testpunkttemperatur	tc:	65°C

Anschlussklemmen	Netz:Steckklemmen	2,5	qmm,	Netzanschluss	verpolungssicher

Anschlussklemme	FE:	rote	Steckklemme	2,5	qmm,	für	Funktionserde	

Anschlussklemmen	DALI	Bus:Steckklemmen	1,5	qmm

Abmessungen	(mm):	H	=	21;	L	=	145;	B	=	30

Einbaulage:	liegend	oder	seitlich	hochkant

Gehäusematerial:	flammwidriges	Polykarbonat

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gehäusematerial:	flammwidriges	Polykarbonat

Grundlage	der	Planung:	CEAG	DALI	EVG	/	V-CG-SB.1	oder	gleichwertig

Einsatz	zur	Ansteuerung	bauseitiger	24V-LED-Bänder

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

38,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.1.2.10 Gehäuse	zum	Einbau	der	Überwachungsmodule	(f.	Typ	2)
Gehäuse	zum	Einbau	der	Überwachungsmodule	(f.	Typ	2)

Inklusive	Durchgangsverdrahtungssteckklemme	3	x	2,5	mm²	und	2	adriger	Drahtung	(L,	N)	zum
Modul.	Zugentlastung	für	jeweils	zwei	Leitungen	auf	Primär-	und	Sekundärseite.

Gem.	ISO	9001	entwickelt,	gefertigt	und	geprüft.

Gehäusematerial:	Polykarbonat

Farbe:	RAL	7035

Abmessungen	(mm)	:	L	=	(186	+	86),	H	=	26,	T	=	48	(abgewinkelte	Bauform)

Grundlage	der	Planung:	

CEAG	Modulgehäuse	V-CG-SB.1	(S.	-SK,	-SB,	-SLU)	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

38,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.1.3 Installation

Verkabelung	(Sibel,	ZBA)
anlageneigene	Verkabelung	der	Zentralbatterieanlage	und	der	RZ-	und	SiBel-Leuchten	sowie
sonstiger	Peripheriegeräte	(z.B.Fernanzeige)

Die	Kabelverlegung	erfolgt	gemäß	Brandschutzkonzept.	Verkabelung	und	Installationsaufwendung
für	die	ZBA	sind	hier	einkalkuliert.	

1.1.3.1 Kunststoffkabel	NYM-J	3x16	mm²
Kunststoffkabel	NYM-J	3x16	mm²

Leiternennquerschnitt:	16	mm²

Außendurchmesser:	19	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

35,000 m 											 											
1.1.3.2 E30-Mantelleitung	NHXH-J	3x1,5	mm²

E30-Mantelleitung	NHXH-J	3x1,5	mm²

Cu-Zahl:	43	

Ader-Zahl:	3

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	9,4	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

185,000 m 											 											
1.1.3.3 Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²

Cu-Zahl:	43	

Ader-Zahl:	3

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	9,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

650,000 m 											 											
1.1.3.4 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

150,000 m 											 											
Installationsmaterial	-	SiBel	(ZBA)
anlagenzubehörige	Installationsmaterialien	im	Raum	ZBA

1.1.3.5 gelochte	Kabelrinne	200x60	mm
gelochte	Kabelrinne	200x60	mm

Kabelrinne,	leicht,	nach	DIN	EN	61537,	mit	angeprägtem	Stoßstellenverbinder	zur	schraublosen
Schnellbefestigung	und	mit	versetzt	angeordneter	Boden-	und	Seitenperforation	für	stufenlose
Befestigung	und	Anbringung	der	Systembauteile,	Boden	zusätzlich	gesickt	und	mit	durchgehend
mittiger	Loch-	bzw.	Schlüssellochperforation	zur	Abhängung	mit	Gewindestäben	M	10/	bzw.	M	12/	.
Zur	Verwendung	im	Funktionserhalt	bitte	Zusatzvorschriften	beachten!	Erforderliches
Befestigungszubehör	für	den	Funktionserhalt	4x	FLM	6X12	bitte	gesondert	bestellen!	VDE
zertifiziert!	Abmessungen	(ca.	Maße)	H	x	B	:	60	x	200	mm	Materialstärke	t	:	0,75	mm
Lochperforation	:	Ø	11	mm	Abstand	:	125	mm	Schlüssellochperforation	:	7	x	38	mm	und	Ø	12,5	mm
Abstand	:	125	mm,	Werkstoff	:	Stahl,	bandverzinkt	nach	DIN	EN	10346

Höhe:		60	mm
Breite:		200	mm
Materialstärke:		0,75	mm

Seitenlochung:		ja
Montagelochung	im	Boden:		ja

Werkstoff:		Stahl

Oberfläche:		bandverzinkt

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

5,000 m 											 											
1.1.3.6 Wandbefestigung	für	v.	g.Kabelrinne	200x60	mm

Wandbefestigung	für	v.	g.Kabelrinne	200x60	mm

für	o.g.	Kabelrinnen	für	Längsbefestigung	an	Wänden	als	Ausleger	bis	einer	Länge	von	250	mm

Material:	Stahl

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	DIN	EN	10346

Tragfähigkeit:	1,5	kN

einschließlich	Verschraubungs-	und	Verbindungsstücken

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
1.1.3.7 Winkel	für	v.g.	Kabelrinne	200x60	mm

Winkel	für	v.g.	Kabelrinne	200x60	mm

für	o.g.	Kabelrinnen	zur	Schaffung	von	Querungen	oberhalb	und	unterhalb	von	anderen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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für	o.g.	Kabelrinnen	zur	Schaffung	von	Querungen	oberhalb	und	unterhalb	von	anderen

Kabeltrassen

Material:	Stahl

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	DIN	EN	10346

Winkelmaß:	bis	60°

Tragfähigkeit:	1,5	kN

einschließlich	Verschraubungs-	und	Verbindungsstücken

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
1.1.3.8 Kernbohrung	bis	D=150	mm	herstellen

Kernbohrung	bis	D=150	mm	herstellen

in	Stahlbeton

Stärke	bis	40	cm

Größe	bis	ca.	150	mm	bohren,

Arbeitshöhen	bis	6	m

Bohrung	fachgerecht	herstellen.

1,000 St 											 											
1.1.3.9 Brandschott	Mauer-,Wand-	und	Deckendurchbrüche	bis	150x150,	bis	E90,	komplett

Brandschott	Mauer-,Wand-	und	Deckendurchbrüche	bis	

150x150,	bis	E90,	komplett

an	Kabel-/Leitungsanlagen,

-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),

-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis/allgemeiner

bauaufsichtlicher	Zulassung,

-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,

-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und

korrosionsbeständig,

-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken

aus	Mauerwerk/Beton,

-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	150	mm,

-	Decken-	Wandstärke:	ca.	40	cm,

-	belegt	zu	60-70%,

-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,

liefern	und	einbauen.

1,000 St 											 											
1.1.3.10 Steigetrasse	150	x	250	mm

Steigetrasse	150	x	250	mm

mit	nach	oben	offenen	C-Profilsprossen	zur	senkrechten	Führung	von	Kabeln	und	Leitungen

Wand-	und	Deckenkanäle,	verkleidete	Schächte

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Wand-	und	Deckenkanäle,	verkleidete	Schächte

-	nach	DIN	EN	61537,

-	für	die	Wandmontage,

-	mit	durchgehend	perforierten	und	profilierten

Seitenholmen	und	mit	eingenieteten	Sprossen	aus

C-Profilen	mit	16	mm

-	Schlitzweite	nach	DIN	EN	60715,

-	bandverzinkt	nach	DIN	EN	10346,

-	einschließlich	Befestigungslemente	zur	Wandmontage.

Oberfläche:	bandverzinkt

Werkstoff:	Stahl

Sprossenabstand:	300	mm

Seitenholm:	60	x	25	x	1,5	mm

Seitenholmlochung:	9	x	15	mm

mittiger	Abstand:	25	mm

Bodenlochung:	Durchm.	8,5	mm

mittiger	Abstand:	100	mm

Abmessung	Breite:	300	mm

Tragfähigkeit	bei	B/2:	1,0	kN

einschl.	Befestigungsmaterial

liefern	und	einschließlich	Kabelbefestigung	montieren.

3,000 m 											 											
1.1.3.11 Elektro	-	Installationsrohr	Type	40

Elektro	-	Installationsrohr	Type	40

DIN	VDE	0605	DIN	EN	50086	-	1,	DIN	EN	50086	Starres	Kunststoff	-	Panzerrohr	aus	PVC	-	U	mit
Mantel	aus	PVC	-	P,	grau	RAL	7035,	mittlere	Druckfestigkeit,	biegsam	ohne	Querschnittverengung
Mindestdruckfestigkeit:	750	N/5	cm,	Type	40

Verlegeart	als	Träger	-	oder	Schutzrohr	im	Estrichboden

mit	Klemmschellen	verlegen

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

15,000 m 											 											
1.1.3.12 Sammelhalterung	für	15	Leitungen	(NYM-J	3x1,5	mm²)

Sammelhalterung	für	15	Leitungen	(NYM-J	3x1,5	mm²)

für	Verlegung	auf	Putz	in	Bereichen	von	Steigern

Sammelhalter	aus	Metall	für	hohe	mechanische	Standfestigkeit,	auch	im	Brandfall.	Zur	sicheren
Montage	oberhalb	von	Brandschutzdecken	geeignet.	Auch	als	kabelspezifische	Variante	für	den
elektrischen	Funktionserhalt	nach	DIN	4102	Teil	12	zugelassen.	Für	Wand-	und	Deckenmontage.
Verschluss	ohne	Werkzeuge	zu	öffnen.

Werkstoff:	Stahl

Oberfläche:	bandverzinkt

halogenfrei

geeignet	für	Funktionserhalt

inkl.	Befestigungsmaterial

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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inkl.	Befestigungsmaterial

liefern	und	montieren.

150,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.1.4 Sonstiges	-	ZBA

Sonstiges	-	ZBA
Nach	Installation	erfolgt	eine	Zielortprogrammierung	pro	Leuchte	in	der	Zentralbatterieanlage
sowie	eine	herstellereigene	Einweisung	mit	Begleitung	des	Errichters.	Es	erfolgt	ebenfalls	eine
VOB-Abnahme	durch	einen	Sachverständigen,	die	durch	den	Errichter	der	Anlage	begleitet	wird.
Eine	anlageneigene	Dokumentation	wird	erstellt	und	übergeben	(siehe	Vortext.	Dokumentation).

1.1.4.1 Zielortprogrammierung	je	Leuchte
Zielortprogrammierung	je	Leuchte

für	Anlagen	der	Sicherheitsbeleuchtung	mit	Einzelleuchtenüberwachung.	

Nach	den	Ausführungsplänen	des	Installateurs,	

erfolgt	die	Erfassung	

jeder	Leuchte	mit	den	Angaben	zur	Schaltungsart,	Leuchtenstandort	und	Stromkreis/
Leuchtennummer.	

Datenübernahme	

mittels	SD-Card	im	Steuerteil	der	Sicherheits-

beleuchtungsanlage.

fachgerecht	programmieren.

135,000 St 											 											
1.1.4.2 Programmierung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	in	Teilabschnitten

Programmierung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	in	Teilabschnitten	

Programmierung	der	ausgeschriebenen	Anlage	

und	Einweisung	durch	den	Hersteller	/	Errichter	

nach	erfolgter	Inbetriebnahme	durch	den	Installateur.	

Es	erfolgt	eine	Programmierung	der	Gerätegrundfunktionen	

(keine	Zielortprogrammierung	der	Leuchten	sep.	Leistung)	und	eine	Einweisung	des
Bedienerpersonals.

fachgerecht	programmieren.

5,000 St 											 											
1.1.4.3 Messung	der	Beleuchtungsstärke	in	Flucht	und	Rettungswegen

Messung	der	Beleuchtungsstärke	in	Flucht	und	Rettungswegen

Lichtmessungen	an	geeigneten	Orten	der	RSA	für	die	fachgerechte	Ausleuchtung	der	

fachgerecht	erstellen.

1,000 psch 											 											
1.1.4.4 Stromkreisbezeichnungsschild	-	SiBel/RZ

Stromkreisbezeichnungsschild	-	SiBel/RZ

mit	Angabe	von	Verteilung,

Stromkreis-Nummer,	Leuchten-Nummer,

laut	Schemata	der	Sicherheitsbeleuchtung

liefern	und	an	den	Leuchten	montieren.

135,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 37
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2 443	Niederspannungsschaltanlagen

443	Niederspannungsschaltanlagen
NSHV:

Im	HA-Raum	im	Gebäude	der	Raumschießanlage	wird	die	Gebäudehauptverteilung	errichtet.	Von
dieser	aus	werden	die	Unterverteilungen	im	Gebäude,	Fremdverteilungen	(MSR)	und	zentrale	ELT,
HLS	u.	FM-Anlagen	versorgt.	Die	PV-Anlage	wird	hier	aufgelegt.	Am	Gebäudeeinführungspunkt	der
Zuleitungen	wird	ein	Hausanschlusskasten	installiert.	Ab	hier	herrscht	ein	TN-S	Netz	vor.	Nach
Schätzung	und	Aufstellung	des	Leistungsbedarfes	auf	Grundlage	der	Planung	und	dem	Energiebedarf
der	technischen	und	der	nutzerseitigen	Anlagen	ergibt	sich	eine	Summe.	

Leistungsbedarf:	Pan	=	ca.	900	kW	

bei	Gleichzeitigkeitsfaktor:	g=0,7	

Pmax	=	ca.	630	kW	

Einbauort:	HA-Raum	ELT

Versorgungsspannung:	TN-C:	3-PEN	400V/230V	50	Hz	

HAK	(NSHV):	TN-S:	3PNPE	400/230V	50	Hz	

Gehäuse:	Standschrank	aus	Stahlblech	

Als	Versorgungsleitungen	werden	von	dem	neu	zu	errichtenden	Trafo	2	Kabel	NYCWY-J	4x240/120	mm²
an	die	NSHV	herangeführt.	Die	Aufteilung	einer	gesonderten	PE-	sowie	N-Schiene	auf	ein	TN-S
Netz	erfolgt	ab	dem	Hausanschlusskasten	bei	Gebäudeeintritt.	Der	blitzstromableitfähige	4-
polige	Überspannungsschutz	als	Kombischutz,	Typ	1+2	mit	Fernmeldekontakt	sowie	die	M-Busfähige
Zweiwegezählung	über	Wandler	erfolgt	im	Verteilerschrank.

Die	Komponenten	der	PV-Anlage	werden	teils	hier	eingebaut.	In	der	NSHV	werden	Abgänge	bis	NH2
vorgesehen.	Sämtliche	seitens	des	OM-Bereiches	des	Bauherren	und	Fremdgewerken	vorgegebenen	E-
Zähler	wurden	hier	berücksichtigt	und	werden	in	der	NSHV	errichtet.

Unterverteilungen:

Die	Unterverteilungen	werden	über	je	einen	Abgang	NH2	aus	der	NSHV	sternförmig	gemäß	deren
Leistungswerten	eingespeist.	Alle	Unterverteilungen	werden	als	Einzel-Wandverteiler	je	nach
Bestückung	errichtet.	Die	Wandverteiler	werden	für	die	Schutzart	mindestens	IP	43	und
Schutzklasse	I	vorgesehen.	Bei	der	Auslegung	der	Größe	der	Unterverteilungen	wird	jeweils	eine
Platzreserve	von	25%	berücksichtigt.	Die	Einspeisung	der	UVs	erfolgt	über	Kabel	NYM-J	bis	zu
einem	Querschnitt	von	ein-schließlich	16	mm²	und	ab	25	mm²	als	NYCWY-J	halbierter	Leiter	(20%
Leistungsreserve	wurden	bei	der	Auslegung	berücksichtigt).	Die	Auslegung	der	Einspeisekabel
erfolgt	individuell	auf	die	Einhaltung	des	Spannungsfalls	und	der	Abschaltbedingungen.	Sie
beinhalten	weiterhin	die	planerisch	ermittelten	Einbauten	(u.a.	Leitungsschutzschalter,
Sicherungslastschalter	unterschiedlicher	Größe).	Die	Sicherungsabgänge	(Beleuchtung,
Steckdosen)	werden	im	Allgemeinen	gruppenweise	über	dreipolige	D02-Elemente	abgesichert	und
erhalten	4-polige	FIs.	Zentrale	Datentechnik	usw.	wird	ohne	FI	abgesichert.	400V-	und
Anschlüsse	für	E-Geräte	mit	großer	Leistung	werden	einzeln	gemäß	dem	Strombedarf	abgesichert.
Der	innere	Blitzschutz	ist	selektiv	aufgebaut.	Es	kommen	Überspannungsableiter	Typ	2	mit	FM-
Anschluss	zum	Einsatz.Einbauzugehöre	der	Steuerungstechnik	(SiBel+KNX	usw.)	werden	in	die
jeweiligen	UVs	eingebaut.

Es	werden	generell	getrennte	Stromkreise	vorgesehen	für:	

-	Beleuchtungsstromkreise	

-	Reinigungssteckdosen	

-	Steckdosen,	allgemein	

-	Steckdosen	für	EDV	

-	Beleuchtung	

-	Sonderverbraucher

-	Verbraucher	über	1	kW	
1.2.1 NSHV-UV

Ausführungsbeschreibung	2:
Ausführungsbeschreibung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

NSHV-UV
NSHV-UV

Alle	Schaltschranke	und	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Grundlage	der	Planung	NSHV-UV,	UV	Befeuchter:	EATON	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Beschreibung	Energie-	und	Motorverteiler	bis	5000	A	Stahlblechgekapselte	Energie-	und
Motorverteiler	

sind	als"Bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombination"

in	Mehrfach-Schrankbauform	für	Reihenaufstellung	

sowie	in	Rücken-	an	Rücken-	oder	Eckaufstellung,	

anschlussfertig	zu	liefern.

Nachfolgende	Beschreibungen	sind	Kalkulations-	und	

Vertragsbestandteile.	

Sie	sind	bei	den	Beschreibungen	der	Einzelanlagen	

und	der	Betriebsmittel,	auch	wenn	sie	nicht	mehr	im	

Detail	erwähnt	werden,	zu	berücksichtigen.	

Die	Anlage	muss	für	den	Einbau	eines	aktiven	

Störlichtbogenschutzsystems	(ARCON)	geeignet	

sein.

Die	Anlage	muss	für	den	Einbau	eines	dauernden

Temperatur-Monitoring	Systems	(DIAGNOSE)	

geeignet	sein.

Technische	Daten	Energieverteiler	bis	5000	A

Der	Energieverteiler	muss	mindestens	gemäß	

den	nachfolgend	aufgeführten	technischen	Daten

bauartgeprüft	worden	sein:	

Umgebungstemperatur:	-5	bis	+40	°C

Umgebungstemperatur	(Mittelwert	24	h):	+35	°C

Mindestschutzart:	IP	31

Bemessungsisolationsspannung	Ui:	1000	V	AC

1200	V	DC

Bemessungsbetriebsspannung	Ue:	690	V	AC

Bemessungsfrequenz	f:	40	-	60	Hz

Grundbeschreibung	aller	Verteilerfelder

Das	Gerüst	der	Verteilerfelder	muss	aus	einer	

verwindungssteifen	Profilstahl-Konstruktion	aus	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

verwindungssteifen	Profilstahl-Konstruktion	aus	

elektrolytisch	verzinkten	2	mm	Stahlprofilen	mit	

einem	Innenlochraster	von	25	mm	nach	DIN	43	660	

und	mit	allseitigen	Stahlblechverkleidungen	bestehen.	

Alle	Außenverkleidungen	müssen	abnehmbar	und	aus	

1,5	mm	elektrolytisch	verzinktem	Stahlblech	und	im	

Farbton	RAL	7035

Sonderlackierung:	nein

strukturpulverveschichtet	mit	Schichtdicke	>	=	50	µm	

sein.

Alle	Konstruktionsteile	für	den	Innenausbau	müssen

sendzimirverzinkt	und	im	Raster	25	mm	nach	

DIN	43	660	gelocht	sein.

Für	die	Hauptsammelschienen	ist	ein	eigener	

Funktionsraum	im	hinteren	Bereich	der	Verteilerfelder	

vorzusehen.	Es	müssen	bis	zu	2	Hauptsammel-

schienensysteme	einbaubar	sein.	

Der	Kabelanschluss	hat	in	einem	separaten	

Kabelanschlussraum	zu	erfolgen,	wobei	alle	

spannungsführenden	Anschlusspunkte

mindestens	in	IP20	abzudecken	beziehungsweise	

zu	isolieren	sind.	

Der	Feldausbau	aller	Verteilerfelder	hat	je	nach	Schutzart	

grundsätzlich	zu	erfolgen	mit:

-	Rückwand:	Belüftet	

-	Deckplatte:	für	Flansche	(F3A)	

-	Bodenplatte:	geschlossen	

-	Innere	Unterteilung	nach	IEC	61	439	

gem.	Positionsbeschreibung

-	Seitenwänden	an	den	Abschlussfeldern

rechts	und	links	

-	Anreihverbindungssätzen	

-	Hauptsammelschienen	mit	Transporttrennungen	

-	demontierbaren	Transportösen

-	Beschriftungsschildern	für	Geräte	und	Schaltfelder	

-	Kabel-	und	Leitungsanschlusssystemen	

-	Türen	mit	Stangenverschluss,	4-Punkt-Verriegelung

und	Schwenkhebelgriff,	Schließung	mit	

3	mm	Doppelbart

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3	mm	Doppelbart

-	Der	Türöffnungswinkel	muss	bei	

Einzelaufstellung	180°,

bei	Reihenaufstellung	170°	betragen

Konformität	und	Prüfungsnachweise

Im	nachfolgenden	wird	vorzugsweise	auf	die	

internationalen	Normen	des	IEC	Bezug	genommen.	

Den	dort	genannten	Bestimmungen	ist	in	vollem	

Umfang	zu	entsprechen.	Die	konformen,	nationalen	

Normen	und	Vorschriften	zeigt	die	Tabelle	unten:	

IEC	EN	DIN	VDE

61	439-1/-2	61	439-1/-2	VDE	0660	600-1/-2

Die	nachstehenden	Anforderungen	sind	einzeln	durch

Konformitäts-	und	Prüfungsnachweise	zu	belegen:

-	Nachweis	der	Bauartprüfung	nach	IEC	61	439	in	

Form	von	Konformitätserklärungen

-	Nachweis	der	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit

Icw	(1	s)	für	Hauptsammel-	und	Verteilschienen,

einschließlich	aller	Schienenverbindungen	in	der

Schaltgerätekombination

Der	Verteiler	ist	vor	Auslieferung	einer	Stückprüfung	zu	

unterziehen,	die	dem	Auftraggeber	nachzuweisen	ist.

Bestückung,	Aufbau,	Anordnung

Bestückung,	Aufbau	und	Anordnung	der	Felder	nach	

den	beiliegenden	Unterlagen:	

O	Ansichtsplan	

O	Grundrisszeichnung	

O	Übersichtsschaltplan	

O	Standsockel	für	alle	nachfolgend	beschriebenen	

Felder	aus	Stahlblech,	pulverbeschichtet	im	

Farbton	RAL7035,	lichtgrau,	mit	abnehmbaren	Front-,	

Seiten-	und	Rückblenden.	Der	Sockel	muss	für	den	

direkten	Transport	mit	entsprechenden	Hilfsmitteln	

geeignet	sein.	

Standsockelhöhe:	O	100	mm	O	200	mm

Die	in	den	Zeichnungen	angegebenen	Feldbreiten	sind	verbindlich.	

Gesamtabmessungen:	

Höhe:	2000	mm	(ohne	Sockel)

Breite:	2400mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Breite:	2400mm

Tiefe:	600	mm

Alle	Hauptsammelschienensysteme	im	Endfeld	sind

erweiterungsfähig,	inklusive	Transporttrennungen	von	

Feld	zu	Feld,	auszuführen.

Verteilschienensystem	für	Festeinbaumodul-	und	

Schalter-Sicherungsfelder	sind	aus	Flachkupfer	mit	

Einbausatz	für	Verteilerfelder,	Verbindungen	zum	

Hauptsammelschienensystem,	PE(N)-	und	N-Schiene	

seitlich	im	Anschlussraum	eingebaut.

Verschienungen	zu	den	Leistungs-	oder	

Lasttrennschaltern	sind	vorzusehen:

1.	Als	Anschlussverschienung:	

Vom	Leistungsschalter	oder	Lasttrennschalter	auf	

ein	Kabelanschlusssystem	in	Feldbreite	mit	

Anschlussbolzen	bis	4000A	als	Flachschiene,	

sowie	Anschlussbolzen	für	PE(N)-	und	N-Schiene.

2.	Als	Kupplungsverschienung:	

Vom	Leistungsschalter	oder	Lasttrennschalter	auf	ein

zweites	Sammelschienensystem.

Anschlussverschienungen:	

Bemessungsstrom	In:	siehe	Tabelle	

Feldbreiten:	siehe	Tabelle	

Anschlussquerschnitte

L1,	L2,	L3,	N,	PE/PEN:	siehe	Tabelle	

In	Feldbreiten	Anschlussquerschnitte	

800	1600A	425	600mm	5	x	300	mm²

2000	2500A	600	800mm	5	x	300	mm²

3200A	600	800mm	10	x	240	mm²

4000A	800	1200mm	15	x	240	mm²

5000A	1100	1350mm	15	x	240	mm²

Kupplungsverschienungen	mit	Schalter:	

Bemessungsstrom	In:	siehe	Tabelle	

Feldbreiten:	siehe	Tabelle	

In	Feldbreiten

800	-	1600A	425	-	600	mm	

2000	-	3200A	600	-	800	mm	

4000	A	800	-	1200	mm	

5000	A	1100	-	1350	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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5000	A	1100	-	1350	mm

Der	Aufbau	der	Schaltanlage	ist	gemäß	der	

EMV-Richtlinie	auszuführen.

Dokumentation

Die	Verteileranlage	ist	nach	IEC	617	zu	dokumentieren.

Anzufertigen	sind	Stromlaufpläne,	Klemmenpläne,	

maßstabsgerechte	Ansichten,	Grundrisszeichnungen	

und	Stücklisten.

Die	Ausführungspläne	sind	komplett	vor	Beginn	von	

Fertigung	und	Bau	zur	Einsicht	und	Genehmigung	

einzureichen.	Der	Schaltanlagenbau	darf	nur	auf	Basis	

von	freigegebenen	Schaltplänen	begonnen	werden.	

Die	Lieferung	der	Dokumentation	hat	in	gedruckter	

Form	4-fach	im	Format	A4	zu	erfolgen.	

Die	Schlussrevision	ist	zusätzlich	auf	Datenträgern	in	

noch	abzustimmendem	Format	zu	liefern.

Den	Ablieferungsunterlagen	ist	die	

EG-Konformitätserklärung	zur	Erfüllung	der	

Niederspannungsrichtlinie	73	/	23	/	EWG	und	

der	EMV-Richtlinie	89	/	336	/	EWG	beizufügen

Lieferumfang

Der	Verteiler	ist	anschlussfertig	zusammengebaut,	für	

Kleinverbraucher	bis	16	mm²	und	Steuerleitungen	auf	

Reihenklemmen	verdrahtet	und	geprüft,	in	

zweckmäßigen	Transporteinheiten	auf	Paletten	zu	

liefern.	

Systembedingtes	Verbindungs-	und	Anschlussmaterial	

ist	im	Lieferumfang	enthalten.

Technische	Daten

Umgebungstemperatur:	-5	bis	+40	°C

Umgebungstemperatur	(Mittelwert	24	h):	+35	°C

Mindestschutzart:	IP	55

Bemessungsisolationsspannung	Ui:	1000	V	AC	/	1200	V	DC

Bemessungsbetriebsspannung	Ue:	690	V	AC

Bemessungsfrequenz	f:	40	-	60	Hz	

Hauptsammelschienen	als	Flachprofil:	5-Leiter-System	60x10mm

N	=100%,	PE=50%

Bemessungsstrom	In:	1250A	(Cu)

Sammelschienennennstrom	1250A

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Sammelschienennennstrom	1250A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	40	kA	(1	s)

Netzform:	TN-S

Zuleitung	von	/	Abgänge	nach	unten	/	oben

Abmessungen:	

Höhe:	2030	mm	(+100mm	Sockel)	

Breite:	2400	mm	

Tiefe	600	mm

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.1 Doppel-Leistungsschalterfeld,	EinspeisefeldVerteilerfeld	für	Einspeisung	oder
Energieabgang.Breite	x	Tiefe:	800mm	x	600mmAnschlussrichtung:	von	oben
Doppel-Leistungsschalterfeld,	Einspeisefeld

Verteilerfeld	für	Einspeisung	oder	Energieabgang.

Breite	x	Tiefe:	800mm	x	600mm

Feld	inklusive	Hauptsammelschiene	und	PE-/N-	System	

wie	im	Vortext	beschrieben.

enthalten	zusätzlich	zur	Grundbeschreibung:

-	Durchsichtige	Trennwand	vor	dem	

Anschlussmodul	

-	Innere	Unterteilung	nach	IEC	61	439,	Form	4	

-	2	Türen	vor	Einbau-	und	

Anschlussräumen

-	Blende	mit	Schnellverschlüssen	oder	

mit	Modultür	mittig	vor	dem

Schalter,	mit	Ausschnitt	und	je	nach	

Schutzart	mit	Rahmen	IP31	

oder	Abdeckhaube	IP55	für	

Leistungsschalter

Ausführung	als	Einspeisung

mit	Leistungsschalter	2	x	IZMX16,	630A,	4	polig,	

Einbauart:	fest

Schienenverbindung	vom	Einspeise-/	Abgangsmodul

zum	Hauptsammelschienensystem

Ausführung	als	Flachprofil,	Kupfer

Ausführung	laut	Norm	EN	13601-CU-ETP-R250-SH

Ausführung	4	polig

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	630A

Kupferlaschen	im	Anschlussraum	des	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kupferlaschen	im	Anschlussraum	des	

Einspeise-/	Abgangsfeld

Ausführung	4	polig

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	630A

Steuerverdrahtung	und	100mm	Sockel	sind	einzurechnen.

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.2 Festeinbaufeld,	AbgangsfeldFeld	für	vert.	NH-Sicherungslastschaltleisten,	3-polig	schaltbar	B
1000mm	x	T	600mm
Festeinbaufeld,	Abgangsfeld

Feld	für	vert.	NH-Sicherungslastschaltleisten,	

3-polig	schaltbar	B	1000mm	x	T	600mm	

Anschlussrichtung:	von	oben

Feld	inklusive	Hauptsammelschiene	und	PE-/N-	System	

wie	im	Vortext	beschrieben.

Verteilerfeld	für	vertikal	montierte	

NH-Sicherungslastschaltleisten,	

3-polig	schaltbar,	mit	Einfachunterbrechung.

Breite	x	Tiefe:	1000mm	x	600mm

Bemessungsstrom	Verteilschienen:	1250A,	3-polig,	35kA	(1s)

Kupferverbindung	Verteilschiene-Hauptsammelschiene:	ja

Kupferverbindung	zur	benachbarten	Verteilschiene:	nein

Einbausatz	für	SL	Typ	FCFSD

Anschlussrichtung:	von	oben

Türausführung:	Dritteltüren

enthalten	zusätzlich	zur	Grundbeschreibung:

-	Durchsichtige	Trennwand	vor	dem	Anschlussmodul	

-	Innere	Unterteilung	nach	IEC	61	439,	Form	2	

-	2	Türen	vor	Einbau-	und	Anschlussräumen,

-	Trennwand	zwischen	Einbauräumen	

benachbarter	Verteilerfelder	

-	Leerplätze	sind	mit	Reserveplatzabdeckungen	zu	belegen.

Bei	Dauerbetrieb	von	mehreren	Geräten	

übereinander/nebeneinander	ist	der

Bemessungsbelastungsfaktor	nach	IEC/EN61439	zu	beachten.

Horizontales	Verteilsammelschienensystem	für	das	Feld	'Abgangsfeld'

Ausführung	als	Flachprofil,	Kupfer

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Ausführung	als	Flachprofil,	Kupfer

Ausführung	laut	Norm	EN	13601-CU-ETP-R250-SH

3	polig,	400V

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	1250A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Icw:	35kA	(1s)

Querschnitt:	Cu	80x10	mm

Länge:	1000mm

Steuerverdrahtung	und	100mm	Sockel	sind	einzurechnen.

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.3 Einbaufeld	Feld	für	individuelle	Bestückung,	frei	bestückbar	B	600mm	x	T	600mm
Einbaufeld	Feld	für	individuelle	Bestückung,	

frei	bestückbar	B	600mm	x	T	600mm

Anschlussrichtung:	von	oben

Türausführung	Feldhohe	Tür,	geschlossen

enthält	Einbaurahmen	für	EP	Einbaumodule

sowie	EP	Einbaumodule

enthalten	zusätzlich	zur	Grundbeschreibung:

-	Trennwand	zwischen	Einbauräumen	

benachbarter	Verteilerfelder	

-	Innere	Unterteilung	nach	IEC	61	439	Form	1	

Steuerverdrahtung	und	100mm	Sockel	sind	einzurechnen.

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
1.2.1.4 Plantasche,	Stahlblech,	DIN	A4

Plantasche,	Stahlblech,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	Lichtgrau
Transparent:	Nein
Werkstoff:	Stahl

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.5 Offener	Leistungsschalter,	3-pol.,	630A,	42kA
Offener	Leistungsschalter,	3-pol.,	630A,	42kA

Offener	Leistungsschalter,	3-polig,	nach	EN	60947	(VDE	0660	Teil	101)	für	Anlagenschutz	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 46
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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Offener	Leistungsschalter,	3-polig,	nach	EN	60947	(VDE	0660	Teil	101)	für	Anlagenschutz	und
Selektivschutz

in	Festeinbau	mit	Hauptanschluss-Adapter

Für	Ausfahrtechnik	gilt:

ausfahrbar	bei	geschlossener	Schaltfeldtür	und	Berührungsschutz	der	Hauptanschlüsse	bei
ausgefahrenem	Schalter

Bemessungsbetriebsspannung	Ue:	690	VAC

Bemessungsbetriebsstrom	In=Iu:	630A

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

Icu:	42kA	/	440	VAC

LCD	Display	zur	Visualisierung	der	Daten,	Stromwerte,	Einstellwerte,	Meldungen

logische	Selektivität	ZSI	nach	IEC/TR	61912-2

Elektronische	selbstüberwachende	Auslöseelektronik:	V:	Auslöser	mit	Selektivschutz

Optional	ARMS-Funktion

Schutzfunktionen	LI,	LSI

PXPM	Diagnose	Software	zur	Generierung	eines	Wartungs-	und	Testprotokolls	mit	Zeitstempel,
Testergebnissen	und	Auslösekurve

Überlastauslöser	Ir:	0,4	bis	1	x	In

Kurzschlussauslöser	unverzögert	Ii:	2	bis	15	x	In

Kurzschlussauslöser	verzögert	Isd:	1,5	bis	10	x	Ir

Trägheitsgrad	tr:	0,5	bis	24s	(bei	6	x	Ir)

Hilfskontakte:	2	Wechsler

Ausstattungsmerkmale:

-	Mechanische	Wiedereinschaltsperre

-	LSI	Schutzfunktion	kann	umgeschaltet	werden	auf	LI	(ohne	Zeit-Selektivität)	oder	LS
(unverzögerte	Auslösung	Ie	=	100%	selektiv)

-	Konstante	Display-Anzeige	von	Batteriezustand,	ZSI	und	In	

-	QR	Code	für	einfache	Identifikation	und	weitere	Informationen	

-	Status-,	Überlast-,	Auslöse	LED

-	programmierbares	Bemessungsstrommodul

-	Passwortschutz

-	Thermisches	Gedächtnis	(aktivieren/deaktivieren)

-	Lebensdaueranzeige

-	Messung	von	Strom,	L1,	L2,	L3,	(Genauigkeit	±1%	des	Messwerts)

-	Überlast	oder	Erdschlussalarmkontakt

-	Plombierbare	Abdeckung	für	die	Auslöseelektronik

-	Rogowski-Stromwandler

-	Türdichtungsrahmen	IP31

-	Elektronischer	Schaltspielzähler

-	Übertemperaturauslösung

-	Austausch	der	elektronischen	Auslöseeinheit

-	Für	Ausfahrtechnik	gilt:	Kodierung,	Basisgerät	zu	Kassette	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Für	Ausfahrtechnik	gilt:	Kodierung,	Basisgerät	zu	Kassette	

-	USB-PC-Interface	zur	Konfiguration	der	Auslöseelektronik:

-	Auslesen	der	Schalterdaten,	Fehleranalyse,	Diagnose	und	Lebensdaueranzeige,
Wellenformerfassung

-	Test	der	Auslöseelektronik	mit	frei	wählbarem	Teststrom,	wahlweise	mit	oder	ohne	Auslösung
des	Schalters

Optionale	Zusatzfunktionen	des	Auslösers:

-	LSIG	Erdschlussschutz

-	Visualisierung	der	Leistungsdaten,	mit	externem	Spannungswandler	Modul	Spannungen,
Energiemessung,	Energieflussrichtung	gemäß	ISO	50001

-	Energiemessung:	Wirkarbeit,	Scheinarbeit,	Blindarbeit	(Genauigkeit	±2%	des	Messwerts)

-	Leistungsmessung:	Wirkleistung,	Blindleistung

+	Arbeitsstromauslöser,	24VDC

+	Einschaltmagnet,	240VDC

+	Anschluss,	3p,	horizontal/vertikal

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	betriebsfertig	montieren.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.6 Kombi-Ableiter	Typ	1+2,	3-phasig	mit	Meldekontakt
Kombi-Ableiter	Typ	1+2,	3-phasig	mit	Meldekontakt

Auf	Basis	gasgefüllter	Funkenstrecken.	Einsetzbar	an	der	Schnittstelle	LPZ	0A	-	2.

Prüfnormen:	IEC	61643-1	/	EN	61643-11

Schwingprüfung	nach	DIN	EN	60068-2-6,	IEC	60068-2-6

Schockprüfung	nach	DIN	EN	60068-2-27,	IEC	60068-2-27

Schutzart	nach	IEC	EN	60529:	IP	20

FM-Kontakt:	Wechsler

Keine	Leckströme,	daher	Einbau	auch	im	Vorzählerbereich	möglich

Montage	auf	35	mm	Hutschiene	(EN	60715)

IEC-Prüfklasse/EN-Type:	Typ	1	+	2	/	class	I	+	II

Nennspannung	UN:	230/400	V

Höchste	Dauerspannung	AC	Uc:	350	V

Blitzstoßstrom	gesamt	(10/350)	Itotal:	100	kA

Blitzstoßstrom	(10/350)	L-N/N-PE/L-PEN	Iimp:	25	/	100	/	-	kA

Nennableitstoßstrom	(8/20)	L-N/N-PE/L-PEN	In:	25	/	100	/	-	kA

Schutzpegel	bei	Iimp	Up:	<=	1,5	kV

Folgestromlöschfähigkeit	AC	L-N	(260V	AC)	Ifi:	4	kAeff

Kurzschlussfestigkeit	bei	max.	Vorsicherung	Ik:	50	kAeff

Max.	zul.	Vorsicherung	(Stichanschluss):	250	A	gL/gG

Max.	zul.	Vorsicherung	(V-Verdrahtung):	125	A	gL/gG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Max.	zul.	Vorsicherung	(V-Verdrahtung):	125	A	gL/gG

Einbaubreite:	147,2	mm

inkl.	Vorsicherung

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.7 Universal-Messgerät	für	den	SchalttafeleinbauFür	Einspeisungsmessung
Universal-Messgerät	für	den	Schalttafeleinbau

Für	Einspeisungsmessung

Schalttafeleinbaugerät	zur	Messung	elektrischer	Größen,	

Protokoll:	Modbus	RTU,	mit	grafischem	Display,	

Ue	Nenn:	690/400	V,	45-65	Hz,	Ie	Nenn:	X/1A	oder	X/5A	AC,	

Hilfsenergie:	100	...	250	V	+-10	%	AC/DC,

Inkl.	Spannungspfadabsicherung

Inkl.	Stromwandler	600	/	5A	Kl.	1	unbegl.	(inkl.	Wandlerklemmen)

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.8 3-polige	NH-SicherungslastschaltleisteGröße	NH00/160A
3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH00/160A	

Bemessungsnennstrom	In:	160A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	<ohne>

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.9 NH-SicherungslastschaltleisteGröße	NH00/160A,	für	Wandlereinbau
NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH00/160A,	für	Wandlereinbau

3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH00/160A	

Bemessungsnennstrom	In:	160A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	3	Wandler

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.10 NH-SicherungslastschaltleisteGröße	NH1/250A,	für	Wandlereinbau
NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH1/250A,	für	Wandlereinbau

3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH1/250A	

Bemessungsnennstrom	In:	250A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	3	Wandler

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.11 NH-Sicherungslastschaltleiste,	Größe	NH1/250A,	für	Wandlereinbau
NH-Sicherungslastschaltleiste,	Größe	NH1/250A,	für	Wandlereinbau

3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH1/250A	

Bemessungsnennstrom	In:	250A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	3	Wandler

Sicherungsüberwachung:	nein

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 50
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.12 NH-SicherungslastschaltleisteGröße	NH3/630A,	für	Wandlereinbaun
NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH3/630A,	für	Wandlereinbau

3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH3/630A	

Bemessungsnennstrom	In:	630A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	3	Wandler

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.13 Energiezähler/	Wandleranschluss,	MID,	2	TE,	M-Bus,	Modbus	RTU,	SO
Energiezähler/	Wandleranschluss,	MID,	2	TE,	

M-Bus,	Modbus	RTU,	SO

6A,	3x230/400V,	50Hz,	MID,	2	TE

Eingangssignalart:	Spannung,	Strom

Netzform:	Zweileiter-,	Dreileiter-	und	Vierleiternetze

Eingangsspannungsbereich:	±20	%

Referenzstrom	Iref:	1	A

Eingangsstrom	Ie:	=	6	A

Stromwandler	(sekundär):	1	A,	5	A

Stromwandlerverhältnis	(min.):	1

Stromwandlerverhältnis	(max.):	9.999

Frequenzbereich:	45	-	65	Hz

Kommunikation:	Modbus®,	M-Bus,	Bluetooth®

Schnittstelle:	RS-485	(2	Leiter),	2x	S0-Schnittstellen	(konfigurierbar)

Genauigkeitsklasse:	Klasse	B	(=	1	%	Fehler);

Leistungsaufnahme	Pmax	(Phase;	Wirkleistung):	2	W

Leistungsaufnahme	Pmax	(Phase;	Scheinleistung):	10	VA

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.14 Motorschutzschalter,	0,75	kW,	1,6-	2,5	A,	Schraubklemmen
Motorschutzschalter,	0,75	kW,	1,6	-

2,5	A,	Schraubklemmen

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.15 Netzteil	für	Leistungsschalter
Netzteil	für	Leistungsschalter

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.16 Summenmessung	aus	2	NH-Leisten
Summenmessung	aus	2	NH-Leisten

Inkl.	Spannungspfadabsicherung

Inkl.	Summenstromwandler

inkl.	Aufdopplung	der	Wandlertrennklemmleiste

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.17 Netz-	und	Anlagenschutz	nach	AR-N	4105
Netz-	und	Anlagenschutz	nach	AR-N	4105	

Für	PV-Anlagen	bis	200kVA

Einbau	in	NSHV	in	xG-Feld	mit	EP-Ausbau	

-	1	x	Leistungsschalter	NZMN3-4-A400	/	4-polig	/	400A	/	50kA

+	inkl.	Motorantrieb	24-30V	DC

+	inkl.	Unterspannungsauslöser	24V	DC

+	inkl.	Normalhilfsschalter	2	Wechsler	zusätzlich

-	1	x	Netz-	und	Anlagenschutz	

+	Vorsicherungen,	Netzteil	und	Puffermodul

-	2	x	NH1-Trenner	3-pol.	XNH1-S250	

(Abgangssicherung	für	Wechselrichter)

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.1.18 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	NSHV-UV
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	NSHV-UV

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl.	Befestigung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Sammelschienenträger,	inkl.	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

-Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.2 HV	Befeuchter

Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:
1.2.2.1 Anreihverteilerschrankkombinationgem.	SystembeschreibungBreite	x	Tiefe:	1350mm	x

400mmAnschlussrichtung:	von	unten
Anreihverteilerschrankkombination

gem.	Systembeschreibung

Breite	x	Tiefe:	1350mm	x	400mm

Anschlussrichtung:	von	unten

Anreihverteilerschrankkombination	bestehend	aus	Rahmen,	

Rückwand,	Seitenwänden,	Tür,	Dachabdeckung	mit	Flanschen,	Trägersystem,	ausgebaut	mit	Norm-
Einbau-System	EP,	

Blendrahmen,	Schutzart	IP	55	nach	EN	60529	/	IEC	529,	

Schutzklasse	1,	Einspeisung	von	unten,	Abgänge	nach	unten

Die	Verteilung	ist	gemäß	den	geltenden	DIN	VDE-

Bestimmungen	komplett	zusammengebaut	und	auf

Reihenklemmen	verdrahtet,	anschlussfertig	zu	liefern	und	zu	montieren.

Feld	inklusive	Hauptsammelschiene	und	PE-/N-	System	

wie	im	Vortext	beschrieben.

Steuerverdrahtung	und	200mm	Sockel	sind	einzurechnen.

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.2.2 Lasttrennschalter,	3-pol.,	800A
Lasttrennschalter,	3-polig,	800A

Trenneigenschaften	nach	IEC/EN	60947-3	und

VDE	0660	Einbaugerät	Festeinbautechnik,	

Schraubanschluss	Berührungsschutz	finger-	

und	handrückensicher	nach	VDE	0106	Teil	100

Bemessungsdauerstrom	In:	800	A

Bemessungsspannung	Ue:	690	V	AC

Kurzschlussschutz	max	gL-Sicherung:	250	A

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen	lcm:	53	kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	Uimp:	8000	V

Umgebungstemperatur	im	Betrieb:	-25°C	bis	+70°C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.2.3 Kombi-Ableiter	Typ	1+2,	3-phasig	mit	Meldekontakt
Kombi-Ableiter	Typ	1+2,	3-phasig	mit	Meldekontakt

Auf	Basis	gasgefüllter	Funkenstrecken.	Einsetzbar	an	der	Schnittstelle	LPZ	0A	-	2.

Prüfnormen:	IEC	61643-1	/	EN	61643-11

Schwingprüfung	nach	DIN	EN	60068-2-6,	IEC	60068-2-6

Schockprüfung	nach	DIN	EN	60068-2-27,	IEC	60068-2-27

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

Schockprüfung	nach	DIN	EN	60068-2-27,	IEC	60068-2-27

Schutzart	nach	IEC	EN	60529:	IP	20

FM-Kontakt:	Wechsler

Keine	Leckströme,	daher	Einbau	auch	im	Vorzählerbereich	möglich

Montage	auf	35	mm	Hutschiene	(EN	60715)

IEC-Prüfklasse/EN-Type:	Typ	1	+	2	/	class	I	+	II

Nennspannung	UN:	230/400	V

Höchste	Dauerspannung	AC	Uc:	350	V

Blitzstoßstrom	gesamt	(10/350)	Itotal:	100	kA

Blitzstoßstrom	(10/350)	L-N/N-PE/L-PEN	Iimp:	25	/	100	/	-	kA

Nennableitstoßstrom	(8/20)	L-N/N-PE/L-PEN	In:	25	/	100	/	-	kA

Schutzpegel	bei	Iimp	Up:	<=	1,5	kV

Folgestromlöschfähigkeit	AC	L-N	(260V	AC)	Ifi:	4	kAeff

Kurzschlussfestigkeit	bei	max.	Vorsicherung	Ik:	50	kAeff

Max.	zul.	Vorsicherung	(Stichanschluss):	250	A	gL/gG

Max.	zul.	Vorsicherung	(V-Verdrahtung):	125	A	gL/gG

Einbaubreite:	147,2	mm

inkl.	Vorsicherung

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.2.4 3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste,	Größe	NH00/160A
3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste	Größe	NH00/160A	

Bemessungsnennstrom	In:	160A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	<ohne>

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

9,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	2:

1.2.2.5 NH-Sicherungslastschaltleiste,	Größe	NH1/250A
NH-Sicherungslastschaltleiste,	Größe	NH1/250A

3-polige	NH-Sicherungslastschaltleiste

Größe	NH1/250A	

Bemessungsnennstrom	In:	250A

Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bemessungsbetriebsstrom	Ie:	

Bemessungsbelastungsfaktor	RDF:	

Schaltleistung:

zum	Aufbau	auf	Sammelschiene,	

Mittenabstand	185	mm

mit	Anschlussraumabdeckung:	ja

bohrungslose	Montage	mit	Krallenklemmen:	nein

Stromwandler:	<ohne>

Sicherungsüberwachung:	nein

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.3 UV	Technik

Ausführungsbeschreibung	3:
Ausführungsbeschreibung

UV	Technik
UV	Technik

Alle	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.1 Schrank,IP41,SKI,1850x550x275mm
Schrank,IP41,SKI,1850x550x275mm

Einzelstandverteiler	für	die	Innenraummontage	mit	VDE-Gutachten	(Fertigungsüberwachung)	nach
DIN	EN	61439-1/-2/-3	und	Maßnorm	DIN	43	870,	zur	Aufputz	Montage.	Zum	Aufbau	einer
Niederspannungsverteilung	bis	800	A,	3AC	230/400	V	50	Hz.	Schutzart	IP55,	Schutzklasse	I	oder
II,	Luft-	und	Kriechstrecken	nach	DIN	VDE	0110-1/-2.	Bestehend	aus	Schrank	mit	Tür	aus
pulverbeschichtetem,	eingebranntem,	profiliertem	1,5	mm	dicken	Stahlblech.	Durchsteckflansche
oben,	unten	offen	(Leitungseinfügungen	einbaubar).	Sammelschienendurchführungen	als	seitliche
Vorprägung.	Tür	aufliegend,	mit	innen	liegenden	Scharnieren,	Türanschlag	standardmäßig	rechts,
wechselbar,	mit	110	Grad	Öffnungswinkel.	Serienmässig	mit	Schwenkhebelverschluss,	DIN-Profil-
Halbzylinder	einbaubar.	Waagerechte	Abfangschiene	zur	Stabilisierung	im	Schrank	enthalten.
Türdichtung	umlaufend	geschäumt,	temperaturbeständig	und	ölbeständig.	Sockelleiste	(Höhe	100
mm)	serienmäßig	montiert	mit	abnehmbarer	Frontblende.

Hinweis:	Wand-	und	Bodenbefestigung	notwendig!	Türverschluß	durch	andere	Schließungen
austauschbar.	Schrank	nebeneinander	anflanschbar.

Höhe:	1950	mm
Breite:	550	mm
Tiefe:	275	mm
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP55
Schutzklasse:	Schutzklasse	I
Schließungstyp:	ohne	Schloss
Anzahl	Felder:	2
Montage	auf:	Bodenbefestigung
Farbe:	lichtgrau
RAL	Nummer:	7035
Anzahl	Schranktüren:	1
Anzahl	der	Schlösser:	1

für	den	Einbau	folgender	Einbauteile	und	Zubehöre

sowie	Fremdanlagen	(ZBA,	GLT,	FM	usw.)

Grundlage	der	Planung:	Hager	FR22E1

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
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1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.2 Sockel,	100x550x275mm,	für	v.g.	Schrank
Sockel,	100x550x275mm,	für	v.g.	Schrank

Sockelleisten	zur	Montage	unter	den	Stand-/Wandschrank.	Korpus	aus	pulverbeschichtetem,
eingebranntem	und	1,5	mm	dickem	Stahlblech,	oben	und	unten	offen,	übereinander	stapelbar,
abnehmbare	vordere/hintere	Blende,	mit	Hubwagen	unterfahrbar	bei	demontierter	Blenden,
seitliche	runde	Vorprägungen	für	M40	Kabelverschraubungen	und	rechteckige	Vorprägungen	65	x	65
mm.
Hinweis:	Kabelabfangschiene	einbaubar.

Höhe:	100	mm
Breite:	550	mm
Tiefe:	275	mm
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP55
Montageart:	Befestigung	mit	Metallschraube
Geeignet	für	Außenbereich:	nein
Farbe:	tiefschwarz
Werkstoff:	Stahl

passend	zum	v.g	Schrank

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
1.2.3.3 Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	Lichtgrau
Transparent:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.4 Leistungsschalter,	250A,	4p,	50kA
Leistungsschalter,	250A,	4p,	50kA

Der	Kompaktleistungsschalter	in	Übereinstimmung	mit	DIN	EN	60947-2	schützt	die	elektrische
Anlage	und	Netze	vor	Überlast	und	Kurzschluss.	Dafür	lassen	sich	der	thermische	Auslöser	für
den	Überlaststrom	(Ir)	und	der	magnetische	Auslöser	für	den	unverzögerten	Kurzschlussstrom	(Ii)
getrennt	voneinander	einstellen.	Der	Neutralleiter-Schutz	kann	über	einen	Regler	aktiviert
werden.	Einstellbar	sind	0%	oder	100	%	von	Ir.	An	der	Stellung	des	Knebels	sind	die	drei
unterschiedlichen	Betriebszustände	erkennbar	(EIN	=	oben,	AUS	=	unten,	ausgelöst	=
Mittelstellung).	Eine	Vorrichtung	zum	Verriegeln	des	Schaltzustandes	in	EIN-	oder	AUS-Position
ist	integriert	und	kann	mit	einem	handelsüblichen	Vorhängeschloss	ohne	zusätzliches	Zubehör
genutzt	werden.	Über	eine	Auslösetaste	kann	der	Auslösemechanismus	getestet	und	die
Hauptkontakte	geöffnet	werden.	Ein	Klappdeckel	mit	unverlierbarer	Schnellschraube	ermöglicht
den	Zugang	zu	dem	Installationsraum	für	optionale	Hilfskontakte	und	andere	Auslöser.
Integriertes	Zubehör	ist	über	Sichtfenster	ohne	öffnen	des	Klappdeckels	erkenn-	und
identifizierbar.

Nennstrom:	250	A
Ausschaltvermögen	Grenzkurzschlussstrom	Icu	bei	400V	AC	IEC	60947-2:	50	kA
Ausschaltvermögen	Grenzkurzschlussstrom	Icu	bei	240V	AC	IEC	60947-2:	65	kA
Ausschaltvermögen	Betriebskurzschlussstrom	Ics	bei	230V	AC	nach	IEC	60947-2:	65	kA
Ausschaltvermögen	Betriebskurzschlussstrom	Ics	bei	400V	AC	nach	IEC	60947-2:	50	kA
Polanzahl:	4
Frequenz:	50	-	60	Hz
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	8000	V
Isolationsspannung	Ui:	800	V
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	50,70	W
Gerätelebensdauer,	elektrische	Schaltspiele:	10000
Gerätelebensdauer,	mechanische	Schaltspiele:	40000
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP4X
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	35	-	150	mm²
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	35	-	185	mm²
Verriegelbar:	Ja
Einstellbereich	thermischer	Auslöser	xIn:	0,63,	0,8,1

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.5 Kombiableiter	T1+T2+T3	4P	Iimp	7,5kA	TT/TNS
Kombiableiter	T1+T2+T3	4P	Iimp	7,5kA	TT/TNS

Kombi-Ableiter	zum	Einsatz	im	Vorzählerbereich	gemäß	VDE-AR-N	4100.	Ableiter	Typ	1	+	Typ	2	nach
DIN	EN	61643-11	(VDE	0675-6-11).	Folgestromfreie,	gekapselte	Funkenstreckentechnologie.	Direkt
auf	40	mm-Sammelschienensystem	montierbar.	Kompatibel	mit	Einspeiseadapter	und
Sammelschienenbox	zum	Spannungsabgriff	für	RfZ	und	APZ.	Optionaler	Fernmeldekontakt
nachrüstbar.

Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	30	kA
Netzform:	TN-S/TT
Anschlussart:	Sammelschiene
Schraubanschluss
Blitzimpulsstrom	Iimp	(10/350	µs)	IEC	61643	L-N(PEN)/	N-PE:	7,5	kA-30kA
Mit	Fernmeldekontakt:	ja
Anzahl	Module:	1,50
Spannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,50	kV
Dauerbetriebsspannung	UC	gemäß	IEC	61643-1:	255	V
Polanzahl:	4
Betriebstemperatur:	-40	-	80	°C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.6 Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A
Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Schutzschalter	(FI)	nach	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	DIN	EN	61008-2-1	(VDE
0664-11)	mit	Bi-Connect-Klemmen	unten,	externe	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.
Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Anschlussklemmen	mit	Draht-
Einschiebe-Schutz,	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

Polart:	3P+N
Nennstrom:	40	A
Bemessungsfehlerstrom	Idn:	30	mA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Anzahl	Module:	4
Typ	des	Fehlerstromschutzes:	A
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	16	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.7 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	63A	3polig	60mm	Sammelschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	63A	3polig	60mm	Sammelschiene

Montage	auf	60	mm	Sammelschienensystem	DIN	VDE	0638,	DIN	EN	60947-3,	400	V	AC,	63	A,	AC22B,	50
kA	mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall.	Schraubkappenlose	Stecktechnik,	bietet	werksseitigen,
dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.	Abschließbar	mit
Vorhängeschloss,	plombierbar,	handunabhängige	EIN-/AUS-Schaltung	entnehmbarer	Sicherungsstecker
mit	Fingerschutz.	Bestückt	mit	D02-Hülsenpaßeinsatz	nach	Erfordernis	D0-Sicherungseinsatz	nach
Erfordernis	1	bis	63A.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2A,	4A,	6A,10A,13A
16A,	20A,	25A,	35A,	50A,	63A,	32A,	40A
Montage	auf:	Sammelschienensystem
Nominales	Drehmoment:	3	-	3	Nm
Breite/Dicke	Sammelschiene:	5	-	10	mm
Höhe:	226	mm
Breite:	27	mm
Tiefe:	80	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	55	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,50	W
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

9,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.8 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter	dreipolig	schaltbar	für	D02	Sicherungen,	für	Hutschienenmontage.
Mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall	durch	LED.	Schraubkappenlose	Stecktechnik	bietet
werksseitigen	dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.
Abschließbar	mit	Vorhängeschloss	und	plombierbar.	Entnehmbarer	Sicherungsstecker	mit
Fingerschutz.	Entspricht	der	Gerätenorm	IEC	60947-3.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2	A
4	A,6	A,	10	A,	16	A,	20	A,	25	A,	32	A,
35	A,	40	A,	50	A,	63	A
Montage	auf:	DIN	Schiene
Höhe:	85	mm
Breite:	80	mm
Tiefe:	79	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	40	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,80	W
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	800	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.9 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.10 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 60
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.11 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	6A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	6A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	6	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.12 Leitungsschutzschalter	4	polig	6kA	C-Charakteristik	6A	4	Module
Leitungsschutzschalter	4	polig	6kA	C-Charakteristik	6A	4	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

liefern,	montieren	und	betriebsfettig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.3.13 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	Technik
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	Technik

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl.	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 61
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Tragschienen

-Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 62
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.4 UV	HA-R	H+S

Ausführungsbeschreibung	4:
Ausführungsbeschreibung

UV	HA-R	H+S
UV	HA-R	H+S

Alle	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Das	Innenausbausystem	zu	dem	vorgenannten	Verteilerschrank	ist	im	weiteren	nicht	explizit
ausgeschrieben,	dieses	ist	entsprechend	der	Anforderung	und	dem	notwendigen	Verteilerzubehör
wie	Sockel,	Flanschplatten,	Schließungen,	Verbindungssätze,	Sammelschienensysteme	und	das
komplette	Innenausbausystem	sind	in	der	Position	Montagezubehör	einzukalkulieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.1 Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	72PLE,	H:950xB:300xT:161mm
Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	72PLE,	H:950xB:300xT:161mm

Feldverteiler	nach	DIN	EN	61	439-1/-3	zum	Einbau	für	Geräte	bis	125	A,	Luft-	und	Kriechstrecken
nach	DIN	EN	60664-1.	

Bestehend	aus	Schrank	mit	Tür	aus	pulverbeschichtetem	und	eingebranntem	Stahlblech.	

Ab	Schrankbreite	800	mm	(3-feldig)	zwei	türiger	Aufbau.	Rechte	Türen	maximal	2-feldig	breit.
Komplettschrank	mit	Einbausatz	bestückt	mit	profilierten	Tragschienen,	7,5	mm	hohen	Hutschienen
in	125	mm	Mittenabstand	und	passenden	Berührungsschutzabdeckungen,	inklusiv	PE/N-QuickConnect-
Klemmen	auf	Träger	montiert.	Leitungseinführungen	oben/unten	durch	herausnehmbare	flexiblen
Kunststoffflanschplatten,	zusätzlich	austauschbar.	Tür	mit	innenliegenden	justierbaren
Scharnieren	und	einem	Öffnungswinkel	von	110°.	Türen	rechts	und	links	anschlagbar,
werkzeugloser	wechselbar	Türanschlag.	Türverschluss	serienmäßig	mit	Dreipunkt-Stangenverschluss
und	plombierbaren	Klappgriff.	

Hinweis:	Sperrbare	Schließsysteme	und	Türen	sind	austauschbar

Montage	auf:	Aufputz

Anzahl	Reihen:	6

Anzahl	Felder:	1

Anzahl	Module:	72

Höhe:	950	mm

Breite:	300	mm

Tiefe:	165	mm

Anzahl	Schranktüren:	1

Anzahl	der	Schlösser:	1

Ausführung	des	Handgriffes:	Klappgriff	mit	Vorreiber	Werkstoff:	Stahl

Schutzklasse:	Schutzklasse	II

Stoßfestigkeit	IK:	IK09

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 63
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Stoßfestigkeit	IK:	IK09

IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP44

Schließungstyp:	Ohne	Schloss

für	den	Einbau	folgender	Einbauteile	und	Zubehöre

sowie	Fremdanlagen	(ZBA,	GLT,	FM	usw.)

Grundlage	der	Planung:	Hager	FW61S

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.4.2 Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC
Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC	

mit	Zusatzklemme	3,5PLE

Ausschalter	63	A	

im	Kompaktgehäuse	nach	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	DIN	EN	60669-2-4	(VDE	0632-2-4),	DIN	EN	IEC
60947-3	(VDE	0660-107)	mit	VDE	Zeichen

Nennstrom:	63	A
Polart:	3P+N
Verlustleistung	pro	Pol:	2,60	W
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	7,80	W
Motorantrieb	optional:	nein
Betriebstemperatur:	-5	-	40	°C
Verriegelbar:	nein
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
1.2.4.3 Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	lichtgrau
Transparent:	nein
Werkstoff:	Kunststoff

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	3:

1.2.4.4 Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter	Typ	2,	bestehend	aus	Schutz-Steckmodulen	und	Basiselement	für	die	Montage
auf	der	Hutschiene.	Mit	optischer	rot/grün	Anzeige	zur	Statusüberwachung	und	modular	anbaubarem
Fernmeldekontakt.	Abschaltung	der	einzelnen	Schutzpfade	im	Fehlerfall.	Vorsicherungsfreie
Installation	bis	zu	einer	Einspeisestromstärke	≤	315	A.	Biconnect-Klemmen	zum	Anschluss	von
Leitern	oder	Verdrahtungsbrücken	in	Käfigklemmen	mit	Untersteck-	und	Berührschutz	und	zum
leitungslosen	Anschluss	mit	passender	Phasenschiene.

Dauerbetriebsspannung	UC	gemäß	IEC	61643-1:	275	V
Spannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,35	kV
Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	40	kA
Höhe:	96,6	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 64
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSpannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,35	kV

Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	40	kA
Höhe:	96,6	mm
Breite:	71,2	mm
Tiefe:	71,5	mm
Betriebstemperatur:	-40	-	85	°C
Netzform:	TN-S
Mit	Fernmeldekontakt:	Nein
Frequenz:	50	-	60	Hz

+	Fernmeldekontakt

Technische	Eigenschaften	

Bemessungsbetriebsspannung	Ue	5	-	250	V	

Mit	Fernmeldekontakt	ja	

Betriebstemperatur	-40	-	85	°C	

Anforderungsklasse	IEC	61643	T2	Frequenz	50	-	60	Hz	Höhe	34,9	mm	

Breite	71,2	mm	

Tiefe	16,9	mm	

Halogenfrei	ja	

REACh-SVHC	frei	ja	

RoHS-konform	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.5 Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler
Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler

Kontroll-	und	Überwachungsrelais	für	Unterspannung	in	Ein-	und	Dreiphasennetzen	(L+N,	3L+N).
Geeignet	für	Anlagen	mit	Notstromversorgung	und	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-0100
und	DIN	VDE	0100-718.	Feste	Schaltschwelle	bei	0,85	x	Un	und	feste	Hysterese	von	5	%.	Montage
auf	Hutschiene	(DIN-Schiene),	mit	LED-Signalisierung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.6 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter	dreipolig	schaltbar	für	D02	Sicherungen,	für	Hutschienenmontage.
Mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall	durch	LED.	Schraubkappenlose	Stecktechnik	bietet
werksseitigen	dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.
Abschließbar	mit	Vorhängeschloss	und	plombierbar.	Entnehmbarer	Sicherungsstecker	mit
Fingerschutz.	Entspricht	der	Gerätenorm	IEC	60947-3.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2	A
4	A,6	A,	10	A,	16	A,	20	A,	25	A,	32	A,
35	A,	40	A,	50	A,	63	A
Montage	auf:	DIN	Schiene
Höhe:	85	mm
Breite:	80	mm
Tiefe:	79	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	40	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,80	W
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	800	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 65
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.7 Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A
Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Schutzschalter	(FI)	nach	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	DIN	EN	61008-2-1	(VDE
0664-11)	mit	Bi-Connect-Klemmen	unten,	externe	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.
Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Anschlussklemmen	mit	Draht-
Einschiebe-Schutz,	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

Polart:	3P+N
Nennstrom:	40	A
Bemessungsfehlerstrom	Idn:	30	mA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Anzahl	Module:	4
Typ	des	Fehlerstromschutzes:	A
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	16	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.8 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.9 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.10 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.11 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Polart:	3P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	3
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.12 Energiemonitoring-Server,	REG,	6	PLE,	Micro	SD	Karte
Energiemonitoring-Server,	REG,	6	PLE,	Micro	SD	Karte

Der	Energiemonitoring-Server	sammelt,	speichert	und	verarbeitet	die	Messwerte	der
angeschlossenen	Produkte.	Diese	Daten	können	dann	über	die	integrierte	LAN-Schnittstelle	und
durch	die	Webserverfunktionalität	mit	verschiedenen	Internet	Browsern	verschiedener	Endgeräte
(PC,	Notebook,	Tablett)	über	das	Netzwerk	betrachtet	und	per	CSV-Format	exportiert	werden.
Durch	die	Benachrichtigungsfunktion	per	Email	besteht	die	Möglichkeit	Alarmmeldungen
weiterzuleiten	(Grenzwertüberschreitungen,	Stör-/Fehlermeldungen	usw.).	Das	Gerät	unterstützt
bei	der	Bewertung	nach	DIN	VDE	0100-801	und	visualisiert	dies.	Die	Kommunikationsbasis	zwischen
dem	Energiemonitoring-Server	und	den	Messgeräten	ist	ModbusRTU	(Master-Slave-Prinzip).	Durch
den	im	Server	hinterlegten	Produktkatalog	ist	eine	schnelle	Parametrierung	ohne	das	Nutzen	von
Modbus-Mapping-Tabeln	möglich.	Der	Energiemonitoring-Server	verfügt	über	zwei	Digital-Eingänge
(z.B.	für	den	Anschluss	von	Impulsausgängen	von	Gas-	und	Wasserzählern),	zwei	Analog-Eingänge	4
bis	20	mA,	einen	Eingang	für	PT100-Temperaturfühler,	einen	potentialfreien	Relaiskontakt
(Ausgang)	und	einen	Ausgang	0-10	V

Provider	abhängig:	nein
Web	Server:	ja
Betriebsspannung:	24	-	24	V
Versorgungsspannungsart:	DC
Leistungsaufnahme	VA:	7	VA
mit	LED	Anzeige:	ja
Breite	in	Teilungseinheiten:	6

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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EUR

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	4:

1.2.4.13 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	H+S
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	H+S

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

-	Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	Endklappen

-	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.5 UV	EG

Ausführungsbeschreibung	5:
Ausführungsbeschreibung

UV	EG
UV	EG

Alle	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.1 Schrank,	IP55/I,	1850x800x275	mm	+	100	mm	Sockel,	für	Verteilersysteme
Schrank,	IP55/I,	1850x800x275	mm	+	100	mm	Sockel,	für	Verteilersysteme

Einzelstandverteiler	für	die	Innenraummontage	mit	VDE-Gutachten	(Fertigungsüberwachung)	nach
DIN	EN	61439-1/-2/-3	und	Maßnorm	DIN	43	870,	zur	Aufputz	Montage.	Zum	Aufbau	einer
Niederspannungsverteilung	bis	800	A,	3AC	230/400	V	50	Hz.	Schutzart	IP55,	Schutzklasse	I	oder
II,	Luft-	und	Kriechstrecken	nach	DIN	VDE	0110-1/-2.	Bestehend	aus	Schrank	mit	Tür	aus
pulverbeschichtetem,	eingebranntem,	profiliertem	1,5	mm	dicken	Stahlblech.	Durchsteckflansche
oben,	unten	offen	(Leitungseinfügungen	einbaubar).	Sammelschienendurchführungen	als	seitliche
Vorprägung.	Tür	aufliegend,	mit	innen	liegenden	Scharnieren,	Türanschlag	standardmäßig	rechts,
wechselbar,	mit	110	Grad	Öffnungswinkel.	Serienmässig	mit	Schwenkhebelverschluss,	DIN-Profil-
Halbzylinder	einbaubar.	Waagerechte	Abfangschiene	zur	Stabilisierung	im	Schrank	enthalten.
Türdichtung	umlaufend	geschäumt,	temperaturbeständig	und	ölbeständig.	Sockelleiste	(Höhe	100
mm)	serienmäßig	montiert	mit	abnehmbarer	Frontblende.

Hinweis:	Wand-	und	Bodenbefestigung	notwendig!	Türverschluß	durch	andere	Schließungen
austauschbar.	Schrank	nebeneinander	anflanschbar.

Höhe:	1950	mm
Breite:	800	mm
Tiefe:	275	mm
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP55
Schutzklasse:	Schutzklasse	I
Schließungstyp:	ohne	Schloss
Anzahl	Felder:	3
Montage	auf:	Bodenbefestigung
Farbe:	lichtgrau
RAL	Nummer:	7035
Anzahl	Schranktüren:	1
Anzahl	der	Schlösser:	1

für	den	Einbau	folgender	Einbauteile	und	Zubehöre

sowie	Fremdanlagen	(ZBA,	GLT,	FM,	KNX/DALI-Steuerungen	usw.)

Grundlage	der	Planung:	Hager	FS23E

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
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liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.2 Sockel,100x800x275mm,	für	v.g.	Schrank
Sockel,100x800x275mm,	für	v.g.	Schrank

Sockelleisten	zur	Montage	unter	den	Stand-/Wandschrank.	Korpus	aus	pulverbeschichtetem,
eingebranntem	und	1,5	mm	dickem	Stahlblech,	oben	und	unten	offen,	übereinander	stapelbar,
abnehmbare	vordere/hintere	Blende,	mit	Hubwagen	unterfahrbar	bei	demontierter	Blenden,
seitliche	runde	Vorprägungen	für	M40	Kabelverschraubungen	und	rechteckige	Vorprägungen	65	x	65
mm.

Hinweis:	Kabelabfangschiene	einbaubar.

Höhe:	100	mm
Breite:	800	mm
Tiefe:	275	mm
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP55
Montageart:	Befestigung	mit	Metallschraube
Geeignet	für	Außenbereich:	nein
Farbe:	tiefschwarz
Werkstoff:	Stahl

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.3 Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter	Typ	2,	bestehend	aus	Schutz-Steckmodulen	und	Basiselement	für	die	Montage
auf	der	Hutschiene.	Mit	optischer	rot/grün	Anzeige	zur	Statusüberwachung	und	modular	anbaubarem
Fernmeldekontakt.	Abschaltung	der	einzelnen	Schutzpfade	im	Fehlerfall.	Vorsicherungsfreie
Installation	bis	zu	einer	Einspeisestromstärke	≤	315	A.	Biconnect-Klemmen	zum	Anschluss	von
Leitern	oder	Verdrahtungsbrücken	in	Käfigklemmen	mit	Untersteck-	und	Berührschutz	und	zum
leitungslosen	Anschluss	mit	passender	Phasenschiene.

Dauerbetriebsspannung	UC	gemäß	IEC	61643-1:	275	V
Spannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,35	kV
Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	40	kA
Höhe:	96,6	mm
Breite:	71,2	mm
Tiefe:	71,5	mm
Betriebstemperatur:	-40	-	85	°C
Netzform:	TN-S
Mit	Fernmeldekontakt:	nein
Frequenz:	50	-	60	Hz

+	Fernmeldekontakt

Technische	Eigenschaften	

Bemessungsbetriebsspannung	Ue	5	-	250	V	

Mit	Fernmeldekontakt	ja	

Betriebstemperatur	-40	-	85	°C	

Anforderungsklasse	IEC	61643	T2	Frequenz	50	-	60	Hz	Höhe	34,9	mm	

Breite	71,2	mm	

Tiefe	16,9	mm	

Halogenfrei	ja	

REACh-SVHC	frei	ja	

RoHS-konform	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.5.4 Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4
Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	Lichtgrau
Transparent:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.5 Lasttrennschalter	,4	polig	125A
Lasttrennschalter	,4	polig	125A

Der	Lasttrennschalter	nach	DIN	EN	60947-3	trennt	in	elektrischen	Anlagen	die	Einspeise-	von	der
Abgangsseite.	An	der	Stellung	des	Knebels	sind	die	zwei	unterschiedlichen	Betriebszustände
erkennbar	(EIN	=	oben,	AUS	=	unten).	Eine	Vorrichtung	zum	Verriegeln	des	Schaltzustandes	in
EIN-	oder	AUS-Position	ist	integriert	und	kann	mit	einem	handelsüblichen	Vorhängeschloss	ohne
zusätzliches	Zubehör	genutzt	werden.	Ein	Klappdeckel	mit	unverlierbarer	Schnellschraube
ermöglicht	den	Zugang	zu	dem	Installationsraum	für	optionale	Hilfskontakte	und	andere	Auslöser.
Integriertes	Zubehör	ist	über	Sichtfenster	ohne	öffnen	des	Klappdeckels	erkenn-	und
identifizierbar.

Nennstrom:	125	A
Nennstrom	für	kurze	Zeit	ICW	IEC	60947:	2	kA
Polanzahl:	4
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	6	-	95	mm²
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	6	-	70	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.6 Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A
Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Schutzschalter	(FI)	nach	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	DIN	EN	61008-2-1	(VDE
0664-11)	mit	Bi-Connect-Klemmen	unten,	externe	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.
Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Anschlussklemmen	mit	Draht-
Einschiebe-Schutz,	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

Polart:	3P+N
Nennstrom:	40	A
Bemessungsfehlerstrom	Idn:	30	mA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Anzahl	Module:	4
Typ	des	Fehlerstromschutzes:	A
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	16	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.7 Fehlerstromschutzschalter,	4-polig	6kA	40A	30mA	Typ	A
Fehlerstromschutzschalter,	4-polig	6kA	40A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Schutzschalter	nach	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10)	und	DIN	EN	61008-2-1	(VDE
0664-11),	QuickConnect	Klemme	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	am	Zugang	bis	63	A,	blaue	Test-
Taste	und	Fehlerstromanzeige.	Einfache	Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

Polart:	3P+N
Nennstrom:	40	A
Bemessungsfehlerstrom	Idn:	30	mA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Anzahl	Module:	4
Typ	des	Fehlerstromschutzes:	A
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	16	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.5.8 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	63A	3polig	60mm	Sammelschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	63A	3polig	60mm	Sammelschiene

Montage	auf	60	mm	Sammelschienensystem	DIN	VDE	0638,	DIN	EN	60947-3,	400	V	AC,	63	A,	AC22B,	50
kA	mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall.	Schraubkappenlose	Stecktechnik,	bietet	werksseitigen,
dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.	Abschließbar	mit
Vorhängeschloss,	plombierbar,	handunabhängige	EIN-/AUS-Schaltung	entnehmbarer	Sicherungsstecker
mit	Fingerschutz.	Bestückt	mit	D02-Hülsenpaßeinsatz	nach	Erfordernis	D0-Sicherungseinsatz	nach
Erfordernis	1	bis	63A.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2A,	4A,	6A,10A,13A
16A,	20A,	25A,	35A,	50A,	63A,	32A,	40A
Montage	auf:	Sammelschienensystem
Nominales	Drehmoment:	3	-	3	Nm
Breite/Dicke	Sammelschiene:	5	-	10	mm
Höhe:	226	mm
Breite:	27	mm
Tiefe:	80	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	55	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,50	W
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

17,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.9 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter	dreipolig	schaltbar	für	D02	Sicherungen,	für	Hutschienenmontage.
Mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall	durch	LED.	Schraubkappenlose	Stecktechnik	bietet
werksseitigen	dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.
Abschließbar	mit	Vorhängeschloss	und	plombierbar.	Entnehmbarer	Sicherungsstecker	mit
Fingerschutz.	Entspricht	der	Gerätenorm	IEC	60947-3.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2	A
4	A,6	A,	10	A,	16	A,	20	A,	25	A,	32	A,
35	A,	40	A,	50	A,	63	A
Montage	auf:	DIN	Schiene
Höhe:	85	mm
Breite:	80	mm
Tiefe:	79	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	40	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,80	W
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	800	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.10 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	6A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	6A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	6	A

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nennstrom:	6	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.11 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

46,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.12 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

28,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.13 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURLeitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen

Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Polart:	3P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	3
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.14 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	20A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	20A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	20	A
Polart:	3P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	3
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.15 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	25A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	25A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	25	A
Polart:	3P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	3
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.16 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	50A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	B-Charakteristik	50A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	50	A
Ausschaltvermögen	Betriebskurzschlussstrom	Ics	bei	230V	AC	nach	IEC	60947-2:	6	kA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURNennstrom:	50	A

Ausschaltvermögen	Betriebskurzschlussstrom	Ics	bei	230V	AC	nach	IEC	60947-2:	6	kA
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	3P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	3
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.17 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.18 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

13,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.19 Leitungsschutzschalter	4	polig	6kA	C-Charakteristik	10A	4	Module
Leitungsschutzschalter	4	polig	6kA	C-Charakteristik	10A	4	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 75
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLeitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen

Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Polart:	4P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	4
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.20 Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler
Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler

Kontroll-	und	Überwachungsrelais	für	Unterspannung	in	Ein-	und	Dreiphasennetzen	(L+N,	3L+N).
Geeignet	für	Anlagen	mit	Notstromversorgung	und	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-0100
und	DIN	VDE	0100-718.	Feste	Schaltschwelle	bei	0,85	x	Un	und	feste	Hysterese	von	5	%.	Montage
auf	Hutschiene	(DIN-Schiene),	mit	LED-Signalisierung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.21 Kontrollrelais	Spannung,	Phasenüberwachung,	einstellb.,	Restart	1P+N/3P(N)	1	W
Kontrollrelais	Spannung,	Phasenüberwachung,	einstellb.,	Restart	1P+N/3P(N)	1	W

Kontroll-	und	Überwachungsrelais	für	Unter-	und	Überspannungen	in	Ein-	und	Dreiphasennetzen
(1P+N,	3P+N).	Einstellbare	Auslöse-	und	Einschaltverzögerung	bei	einstellbarem	Unter-	/
Überspannungs-Auslösebereich	(Windows-Funktion).	Überwachung	von	Phasenfolge,	Phasenausfall	und
Neutralleiterbruch.	Signalisierung	über	Wechslerkontakt	und	LEDs.	Montage	auf	Hutschiene	(DIN-
Schiene).

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	5:

1.2.5.22 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	EG
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	EG

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

-Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	Endplatten	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 76
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	vedrahten

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 77
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.6 UV	HA-R	IT

Ausführungsbeschreibung	6:
Ausführungsbeschreibung

UV	HA-R	IT
UV	HA-R	IT

Alle	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Das	Innenausbausystem	zu	dem	vorgenannten	Verteilerschrank	ist	im	weiteren	nicht	explizit
ausgeschrieben,	dieses	ist	entsprechend	der	Anforderung	und	dem	notwendigen	Verteilerzubehör
wie	Sockel,	Flanschplatten,	Schließungen,	Verbindungssätze,	Sammelschienensysteme	und	das
komplette	Innenausbausystem	sind	in	der	Position	Montagezubehör	einzukalkulieren.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.1 Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	48PLE,	H:650xB:300xT:161mm
Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	48PLE,	H:650xB:300xT:161mm

Feldverteiler	nach	DIN	EN	61	439-1/-3	zum	Einbau	für	Geräte	bis	125	A,	Luft-	und	Kriechstrecken
nach	DIN	EN	60664-1.	Bestehend	aus	Schrank	mit	Tür	aus	pulverbeschichtetem	und	eingebranntem
Stahlblech.	Ab	Schrankbreite	800	mm	(3-feldig)	zwei	türiger	Aufbau.	Rechte	Türen	maximal	2-
feldig	breit.	Komplettschrank	mit	Einbausatz	bestückt	mit	profilierten	Tragschienen,	7,5	mm
hohen	Hutschienen	in	125	mm	Mittenabstand	und	passenden	Berührungsschutzabdeckungen,	inklusiv
PE/N-QuickConnect-Klemmen	auf	Träger	montiert.	Leitungseinführungen	oben/unten	durch
herausnehmbare	flexiblen	Kunststoffflanschplatten,	zusätzlich	austauschbar.	Tür	mit
innenliegenden	justierbaren	Scharnieren	und	einem	Öffnungswinkel	von	110°.	Türen	rechts	und
links	anschlagbar,	werkzeugloser	wechselbar	Türanschlag.	Türverschluss	serienmäßig	mit
Dreipunkt-Stangenverschluss	und	plombierbaren	Klappgriff.	Hinweis:	Sperrbare	Schließsysteme	und
Türen	sind	austauschbar.

Montage	auf:	Aufputz
Anzahl	der	Schienen:	4
Anzahl	Reihen:	4
Anzahl	Felder:	1
Anzahl	Module:	48
Höhe:	650	mm
Breite:	300	mm
Tiefe:	165	mm
Anzahl	Schranktüren:	1
Anzahl	der	Schlösser:	1	
Ausführung	des	Handgriffes:	Klappgriff	mit	Vorreiber
Werkstoff:	Stahl
Schutzklasse:	Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK:	IK09
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP44
Schließungstyp:	ohne	Schloss

für	den	Einbau	folgender	Einbauteile	und	Zubehöre

sowie	Fremdanlagen	(ZBA,	GLT,	FM	usw.)

Grundlage	der	Planung:	Hager	FW61S

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 78
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.2 Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC
Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC	

mit	Zusatzklemme	3,5PLE

Ausschalter	63	A	

im	Kompaktgehäuse	nach	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	DIN	EN	60669-2-4	(VDE	0632-2-4),	DIN	EN	IEC
60947-3	(VDE	0660-107)	mit	VDE	Zeichen

Nennstrom:	63	A
Polart:	3P+N
Verlustleistung	pro	Pol:	2,60	W
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	7,80	W
Motorantrieb	optional:	nein
Betriebstemperatur:	-5	-	40	°C
Verriegelbar:	nein
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
1.2.6.3 Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	lichtgrau
Transparent:	nein
Werkstoff:	Kunststoff

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.4 Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler
Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler

Kontroll-	und	Überwachungsrelais	für	Unterspannung	in	Ein-	und	Dreiphasennetzen	(L+N,	3L+N).
Geeignet	für	Anlagen	mit	Notstromversorgung	und	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-0100
und	DIN	VDE	0100-718.	Feste	Schaltschwelle	bei	0,85	x	Un	und	feste	Hysterese	von	5	%.	Montage
auf	Hutschiene	(DIN-Schiene),	mit	LED-Signalisierung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.5 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter	dreipolig	schaltbar	für	D02	Sicherungen,	für	Hutschienenmontage.
Mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall	durch	LED.	Schraubkappenlose	Stecktechnik	bietet
werksseitigen	dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.
Abschließbar	mit	Vorhängeschloss	und	plombierbar.	Entnehmbarer	Sicherungsstecker	mit
Fingerschutz.	Entspricht	der	Gerätenorm	IEC	60947-3.

Sicherungsgröße:	D02
Polanzahl:	3
Nennstrom:	63	A
Nennstrom	für	Sicherungseinsätze:	2	A
4	A,6	A,	10	A,	16	A,	20	A,	25	A,	32	A,
35	A,	40	A,	50	A,	63	A
Montage	auf:	DIN	Schiene
Höhe:	85	mm
Breite:	80	mm
Tiefe:	79	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 79
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHöhe:	85	mm

Breite:	80	mm
Tiefe:	79	mm
Anschlussquerschnitt	bei	flexiblem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Betriebstemperatur:	-25	-	40	°C
Frequenz:	50	-	50	Hz
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	4,80	W
Anschlussquerschnitt	bei	starrem	Leiter:	1.5	-	35	mm²
Verlustleistung	der	Sicherungseinsatz	im	Gerät	installiert:	5,50	W
Schutz:	Berührungsschutz	finger-	und	handrückensicher
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom	Icc:	50	kA
Isolationsspannung	Ui:	800	V
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20C

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.6 Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter	Typ	2,	bestehend	aus	Schutz-Steckmodulen	und	Basiselement	für	die	Montage
auf	der	Hutschiene.	Mit	optischer	rot/grün	Anzeige	zur	Statusüberwachung	und	modular	anbaubarem
Fernmeldekontakt.	Abschaltung	der	einzelnen	Schutzpfade	im	Fehlerfall.	Vorsicherungsfreie
Installation	bis	zu	einer	Einspeisestromstärke	≤	315	A.	Biconnect-Klemmen	zum	Anschluss	von
Leitern	oder	Verdrahtungsbrücken	in	Käfigklemmen	mit	Untersteck-	und	Berührschutz	und	zum
leitungslosen	Anschluss	mit	passender	Phasenschiene.

Dauerbetriebsspannung	UC	gemäß	IEC	61643-1:	275	V
Spannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,35	kV
Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	40	kA
Höhe:	96,6	mm
Breite:	71,2	mm
Tiefe:	71,5	mm
Betriebstemperatur:	-40	-	85	°C
Netzform:	TN-S
Mit	Fernmeldekontakt:	nein
Frequenz:	50	-	60	Hz

+	Fernmeldekontakt

Technische	Eigenschaften	

Bemessungsbetriebsspannung	Ue	5	-	250	V	

Mit	Fernmeldekontakt	ja	

Betriebstemperatur	-40	-	85	°C	

Anforderungsklasse	IEC	61643	T2	Frequenz	50	-	60	Hz	Höhe	34,9	mm	

Breite	71,2	mm	

Tiefe	16,9	mm	

Halogenfrei	ja	

REACh-SVHC	frei	ja	

RoHS-konform	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.7 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	10	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 80
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	B
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.8 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom:	16	A
Ausschaltvermögen	Icn	bei	230V	AC	nach	IEC	60898-1:	

6	kA
Polart:	1P
Auslösecharakteristik:	C
Anzahl	Module:	1
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1	-	35	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	und	Ausgangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1	-	25	mm²
Grad	der	Verunreinigung	nach	IEC	60664/IEC	60947-2:	2

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.9 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	1P+N	6kA	B-16A	30mA,Typ	A
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	1P+N	6kA	B-16A	30mA,Typ	A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20)	mit	QuickConnect	Klemme,
am	Abgang	bis	20	A	und	am	Zugang	bis	63	A,	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.	Einfache
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund.	Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von
Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.10 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	1P+N	6kA	C-16A	30mA	Typ	A
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	1P+N	6kA	C-16A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	61009-1	(VDE	0664-20)	mit	QuickConnect	Klemme,
am	Abgang	bis	20	A	und	am	Zugang	bis	63	A,	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.	Einfache
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund.	Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von
Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

Polart:	1P+N
Auslösecharakteristik:	C
Nennstrom:	16	A
Bemessungsfehlerstrom	Idn:	30	mA
Typ	des	Fehlerstromschutzes:	A
Bemessungsschaltvermögen	Icn	nach	IEC	60898-1:	6	kA
Isolationsspannung	Ui:	500	V
Stoßspannungsfestigkeit	Uimp:	4000	V
Gesamtverlustleistung	unter	Nennstrom:	5,20	W
Frequenz:	50	-	50	Hz
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	mit	Schrauben,	bei	flexiblem	Leiter:	1,5	-	4,0	mm²
Anschlussquerschnitt	des	Eingangs	mit	Schrauben,	bei	massivem	Leiter:	1,5	-	4,0	mm²

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	6:

1.2.6.11 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	IT
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	IT

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

-Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	-	Endplatten

-	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	verdrahten.

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.2.7 UV	HA-R	RLT

Ausführungsbeschreibung	7:
Ausführungsbeschreibung

UV	HA-R	RLT
UV	HA-R	RLT

Alle	Einbauteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Vor	der	Erstellung	der	Montageplanung	sind	die	Stromkreise	zu	prüfen	und	die	Dokumentation	zu
aktualisieren.

Das	Innenausbausystem	zu	dem	vorgenannten	Verteilerschrank	ist	im	weiteren	nicht	explizit
ausgeschrieben,	dieses	ist	entsprechend	der	Anforderung	und	dem	notwendigen	Verteilerzubehör
wie	Sockel,	Flanschplatten,	Schließungen,	Verbindungssätze,	Sammelschienensysteme	und	das
komplette	Innenausbausystem	sind	in	der	Position	Montagezubehör	einzukalkulieren.

Der	Hersteller	der	Einbauteile	ist	hier	anzugeben.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.1 Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	72PLE,	H:950xB:300xT:161mm
Feldvert.	AP,	IP44,	SKII,	72PLE,	H:950xB:300xT:161mm

Feldverteiler	nach	DIN	EN	61	439-1/-3	zum	Einbau	für	Geräte	bis	125	A,	Luft-	und	Kriechstrecken
nach	DIN	EN	60664-1.	

Bestehend	aus	Schrank	mit	Tür	aus	pulverbeschichtetem	und	eingebranntem	Stahlblech.	

Ab	Schrankbreite	800	mm	(3-feldig)	zwei	türiger	Aufbau.	Rechte	Türen	maximal	2-feldig	breit.
Komplettschrank	mit	Einbausatz	bestückt	mit	profilierten	Tragschienen,	7,5	mm	hohen	Hutschienen
in	125	mm	Mittenabstand	und	passenden	Berührungsschutzabdeckungen,	inklusiv	PE/N-QuickConnect-
Klemmen	auf	Träger	montiert.	Leitungseinführungen	oben/unten	durch	herausnehmbare	flexiblen
Kunststoffflanschplatten,	zusätzlich	austauschbar.	Tür	mit	innenliegenden	justierbaren
Scharnieren	und	einem	Öffnungswinkel	von	110°.	Türen	rechts	und	links	anschlagbar,
werkzeugloser	wechselbar	Türanschlag.	

Türverschluss	serienmäßig	mit	Dreipunkt-Stangenverschluss	und	plombierbaren	Klappgriff.	

Hinweis:	Sperrbare	Schließsysteme	und	Türen	sind	austauschbar

für	den	Einbau	folgender	Einbauteile	und	Zubehöre

sowie	Fremdanlagen	(ZBA,	GLT,	FM	usw.)

Grundlage	der	Planung:	Hager	FW61S

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.2 Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Kompaktschalter	63A	4	Schließer	400V	AC	

mit	Zusatzklemme	3,5PLE

Ausschalter	63	A	

im	Kompaktgehäuse	nach	DIN	EN	60669-1	(VDE	0632-1),	DIN	EN	60669-2-4	(VDE	0632-2-4),	DIN	EN	IEC
60947-3	(VDE	0660-107)	mit	VDE	Zeichen

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
1.2.7.3 Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche,	Kunststoff,	DIN	A4

Plantasche	zum	Einbau	für	passenden	Schrank.

Montageart:	Schraubbefestigung
Farbe:	lichtgrau
Transparent:	nein
Werkstoff:	Kunststoff

liefern,	montieren	und	Unterlagen	einpflegen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.4 Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter	4P	T2	TNS	Uc	275V	In	20kA	Imax	40kA	+	Fernmeldekontakt	für	T2
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter	Typ	2,	bestehend	aus	Schutz-Steckmodulen	und	Basiselement	für	die	Montage
auf	der	Hutschiene.	Mit	optischer	rot/grün	Anzeige	zur	Statusüberwachung	und	modular	anbaubarem
Fernmeldekontakt.	Abschaltung	der	einzelnen	Schutzpfade	im	Fehlerfall.	Vorsicherungsfreie
Installation	bis	zu	einer	Einspeisestromstärke	≤	315	A.	Biconnect-Klemmen	zum	Anschluss	von
Leitern	oder	Verdrahtungsbrücken	in	Käfigklemmen	mit	Untersteck-	und	Berührschutz	und	zum
leitungslosen	Anschluss	mit	passender	Phasenschiene.

Dauerbetriebsspannung	UC	gemäß	IEC	61643-1:	275	V
Spannungsschutzstufe	höher	gemäß	IEC	61643-1:	1,35	kV
Max.	Ableitvermögen	(Imax)	L-N(PEN)/	N-PE:	40	kA
Höhe:	96,6	mm
Breite:	71,2	mm
Tiefe:	71,5	mm
Betriebstemperatur:	-40	-	85	°C
Netzform:	TN-S
Mit	Fernmeldekontakt:	nein
Frequenz:	50	-	60	Hz

+	Fernmeldekontakt

Technische	Eigenschaften	

Bemessungsbetriebsspannung	Ue	5	-	250	V	

Mit	Fernmeldekontakt	ja	

Betriebstemperatur	-40	-	85	°C	

Anforderungsklasse	IEC	61643	T2	Frequenz	50	-	60	Hz	Höhe	34,9	mm	

Breite	71,2	mm	

Tiefe	16,9	mm	

Halogenfrei	ja	

REACh-SVHC	frei	ja	

RoHS-konform	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.7.5 Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene
Lasttrennschalter	für	Sicherungen	D02	E18	63A	AC400V	3polig	Hutschiene

D0-Sicherungslasttrennschalter	dreipolig	schaltbar	für	D02	Sicherungen,	für	Hutschienenmontage.
Mit	Meldesystem	für	Sicherungsausfall	durch	LED.	Schraubkappenlose	Stecktechnik	bietet
werksseitigen	dauerhaften	Kontaktdruck.	Keine	Kontaktlockerung	während	des	Betriebes.
Abschließbar	mit	Vorhängeschloss	und	plombierbar.	Entnehmbarer	Sicherungsstecker	mit
Fingerschutz.	Entspricht	der	Gerätenorm	IEC	60947-3.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.6 Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler
Kontrollrelais	Unterspannung	VDE	3P+N	1	Wechsler

Kontroll-	und	Überwachungsrelais	für	Unterspannung	in	Ein-	und	Dreiphasennetzen	(L+N,	3L+N).
Geeignet	für	Anlagen	mit	Notstromversorgung	und	Sicherheitsbeleuchtung	nach	DIN	VDE	0108-0100
und	DIN	VDE	0100-718.	Feste	Schaltschwelle	bei	0,85	x	Un	und	feste	Hysterese	von	5	%.	Montage
auf	Hutschiene	(DIN-Schiene),	mit	LED-Signalisierung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.7 Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A
Fehlerstromschutzschalter	4	polig	6kA	40A	30mA	Typ	A

Fehlerstrom-Schutzschalter	(FI)	nach	DIN	EN	61008-1	(VDE	0664-10),	DIN	EN	61008-2-1	(VDE
0664-11)	mit	Bi-Connect-Klemmen	unten,	externe	blaue	Test-Taste	und	Fehlerstromanzeige.
Geeignet	zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Anschlussklemmen	mit	Draht-
Einschiebe-Schutz,	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.8 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	10A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.9 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	B-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.10 Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul
Leitungsschutzschalter	1	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	1	Modul

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.11 Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	3	Module
Leitungsschutzschalter	3	polig	6kA	C-Charakteristik	16A	3	Module

Leitungsschutzschalter	nach	DIN	EN	60898-1	(VDE	0641-11)	mit	zeitverzögertem	thermischen
Auslöser	für	Überlastschutz	und	elektromagnetischer	Auslöser	für	Kurzschlussschutz.	Geeignet
zum	nachträglichen	Anbau	von	Zusatzeinrichtungen.	Beschriftungsmöglichkeit	direkt	am	Gerät	und
Einzelentnahme	aus	dem	Phasenschienenverbund	durch	Entriegelung	der
Hutschienenschnellbefestigung.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	7:

1.2.7.12 Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	RLT
Einbauzubehöre	und	Montageplanung	UV	HA-R	RLT

Der	Schaltschrank	wird	leer	kalkuliert.

Einbauzubehöre	sind	gemäß	Bestückung

zu	planen	-	bestehend	aus:

-	Klemmen,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Phasenschienen,	je	nach	Strombelastbarkeit

-	Sammelschienenträger,	inkl	Befestigung

-	Einbausätze,	je	nach	Größe	und	Anzahl

-	Distanzstücke	für	Wärmeentlastung

-	Erdungschiene

-	Tragschienen

-Verschraubungen

-	Abdeckungen,	je	nach	Größe

-	Gerätebeschrifungen

-	Endplatten

-	usw.

Vor	Fertigung	ist	eine	Montageplanung	mit:

-	allpoligem	Stromlaufplan

-	Schaltschrankansichten

-	Materialliste,	Geräteliste

zur	Freigabe	zu	überlassen.

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	einbauen	und	vedrahten

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3 444	Niederspannungsinstallationsanlagen

444	Niederspannungsinstallationsanlagen
Die	Elektroinstallation	in	und	außerhalb	des	Gebäudes	wird	mit	Schutzmaßnahme	bei	indirektem
Berühren	mittels	„Schutz	durch	Überstromschutzeinrichtungen"	bzw.	ergänzt	durch	den
zusätzlichen	Einbau	von	Fehlerstrom	Schutzeinrichtungen	(Fehler	Nennstrom	<	=	30	mA)
ausgeführt.	Weitere	Schutzmaßnahmen	bei	indirektem	Berühren	werden	entsprechend	den	DIN	VDE
Bestimmungen	vorgesehen.	Für	die	UVs	wurden	die	einzelnen	Stromkreise	geplant.	Sämtliche	Zu	und
Abgänge	(bei	den	Stromkreisen)	werden	übersichtlich	auf	Reihenklemmen	geführt.	Für	die
Elektroanlage	erfolgt	die	Installation	zu	den	Verbrauchern	in	Geräteeinbaukanälen.	Der
Geräteeinbaukanal	(Brüstungskanal)	ist	bestimmt	für	die	getrennte	Aufnahme	von	Daten-,
Fernsprech	und	Netzleitungen	230	V	sowie	den	entsprechenden	Geräten	(u.a.	Steckdosen	für	EDV	u.
Allgemein).	Es	sind	in	verschiedenen	Bereichen	mit	hoher	Installationsdichte	-	(Regieräume,
Büro,	Schulungsraum)	Brüstungskanäle	in	verschiedenen	Größen	je	nach	Installationsanzahl)	als
Stahlblechausführung	geplant.	Die	Installation	erfolgt	außer	in	den	Technikräumen	generell	in
Unterputz.	In	den	Technikräumen	und	der	Dachzentrale	wird	Aufputzinstallation	errichtet.
Installation	in	Bereichen	mit	Spitzwasser	wird	generell	in	IP44	ausgeführt,	Außeninstallation
in	IP65.	Von	der	HV	zu	den	Unterverteilungen	sowie	von	den	Unterverteilungen	zu	den	einzelnen
Räumen	erfolgt	die	Verlegung	der	Versorgungsleitungen	auf	Steigetrassen	und	Kabelbahnen.	Es
wurde	der	bezüglich	der	Installation	und	der	Hochbauplanung	wirtschaftlichste	Weg	gewählt.
Hauptkabeltrassen	erfolgen	auf	Kabelrinne.	Hierbei	wird	das	BSK	berücksichtigt	(Kabelschotte,
Brandschutzkanal	usw.).	Die	Kabelbahnen	sind	mit	Trennstegen	für	die	getrennte	Leitungsführung
von	ELT-	und	FM-Verkabelung	versehen.	Die	Kabel	-	und	Leitungsverlegung	für	die	E-Anlage
erfolgt	entsprechend	den	Richtlinien	über	brandschutz-technische	Anforderungen	an
Leitungsanlagen	(LAR).	Es	wird	keine	Brandlast	in	den	Rettungswegen	verlegt.	Bei	Querungen
durch	Flucht-	und	Rettungswege	werden,	soweit	unvermeidbar,	Promatkanäle	verwendet.	Die
Leitungsquerschnitte	und	-längen	wurden	unter	Berücksichtigung	des	Spannungsfalls	und	der
Abschaltbedingungen	nach	VDE	aus-gewählt.	Für	die	allgemeine	Installation	werden
Starkstromkabel	bei	Querschnitten	bis	16	mm²	vom	Typ	NYM-J,	bei	Quer-schnitten	ab	größer	16	mm²
vom	Typ	NYCWY-J	verwendet.	Alle	Kabel	innerhalb	eines	zu	querenden	Brandabschnittes	werden	mit
Funktionserhalt	vorgesehen.	In	den	Räumen	kommen	entsprechend	den	Anforderungen	der	Räume
Installationsgeräte,	Schalter,	Taster	und	Steckdosen	zum	jeweils	in	Aufputz	und	Unterputz	zum
Einsatz.	Für	die	Datenendgeräte	sind	rote	beschriftete	Steckdosen,	230	V,	geplant.	In	den
einzelnen	Räumlichkeiten	werden	die	Anzahl	der	zum	Einsatz	kommen-den	Geräte	(u.a.	Steckdosen,
Schalter,	Taster	usw.)	entsprechend	dem	Bedarf	geplant.	Die	Ausstattung	der	Räume	erfolgt
ebenfalls	gemäß	dem	aktuellen	Polizeihandbuch	und	den	Vorgaben	des	Schießstandsachverständigen.

Die	farbliche	Gestaltung	der	Installation	in	den	repräsentativen	Räumen	erfolgt	durch	den
Architekten.	Die	Sonderlackierung	erfolgt	ab	Werk	(ggf.	vorhandene	Farbpalette)	oder	vor	Ort.

Die	Einbauten	für	den	Netzaufbau	der	DALI-Steuerung	werden	in	die	jeweiligen	UVs	eingebaut.	Die
Leuchten	werden	über	eine	gesonderte	BUS-Leitung	eingebunden.	Diese	Räume	sind	über	DALI	von
0-100%	dimmbar,	z.	T.	durch	Zonendimmer.	Die	RSAs	können	ebenfalls	im	Raum,	aus	dem	Regieraum
und	durch	die	vom	Nutzer	bereit	gestellten	Tablets	aus	gedimmt	und	RGB,	tuneable	white
angesteuert	werden.	In	den	Regieräumen	und	im	Büro	Fachkraft	RSA	werden	angesetzt	lokale
Touchscreens	für	die	DALI-Steuerung	eingebaut.	Nach	Fertigstellung	der	Anlage	erfolgt	eine
anlagenspezifische	Programmierung	und	Inbetriebnahme,	inkl.	Nutzereinweisung	zu	der	Anlage.
Eine	anlagenspezifische	Dokumentation	wird	zusammengestellt	und	übergeben.

1.3.1 444.1	Kabel	und	Leitungen

Elektroverkabelung,	allgemein
-	Verkabelung	der	Stromkreise	(Beleuchtung,	Steckdosen)	und	Unterverteilungen	im	und	am	Gebäude

1.3.1.1 Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²
Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²

Cu-Zahl:	43	

Ader-Zahl:	3

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	9,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.200,000 m 											 											
1.3.1.2 Kunststoffkabel	NYM-J	3x2,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	3x2,5	mm²

Cu-Zahl:	75,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Cu-Zahl:	75,

Leiternennquerschnitt:	2,5mm²

Außendurchmesser:	10,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

4.200,000 m 											 											
1.3.1.3 Kunststoffkabel	NYM-J	5x1,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x1,5	mm²

Cu-Zahl:	100

Ader-Zahl:	5

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	11,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.500,000 m 											 											
1.3.1.4 Kunststoffkabel	NYM-J	5x2,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x2,5	mm²

Cu-Zahl:	125,	

Leiternennquerschnitt:	2,5mm²

Außendurchmesser:	12,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

500,000 m 											 											
1.3.1.5 Kunststoffkabel	NYM-J	5x4	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x4	mm²

Cu-Zahl:	125,	

Leiternennquerschnitt:	4	mm²

Außendurchmesser:	13,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

200,000 m 											 											
1.3.1.6 Kunststoffkabel	NYM-J	5x6	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x6	mm²

Leiternennquerschnitt:	6	mm²

Außendurchmesser:	15,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

650,000 m 											 											
1.3.1.7 Kunststoffkabel	NYM-J	5x10	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x10	mm²

Leiternennquerschnitt:	10	mm²

Außendurchmesser:	18,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

200,000 m 											 											
1.3.1.8 Kunststoffkabel	NYM-J	5x16	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x16	mm²

Leiternennquerschnitt:	16	mm²

Außendurchmesser:	22,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

200,000 m 											 											
1.3.1.9 Kunststoffkabel	NYCWY	-J	4	x	25/16	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY	-J	4	x	25/16	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

Isolation:	PVC

Aderfarben:	braun,	schwarz,	grau	-	blau	-	grün/gelb

Aderanzahl:	5	adrig

Querschnitt:	L1,L2,L3,	N	25	mm²/PE	16	mm²

Mantel:	NYCWY-J	,	grau

Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Außendurchmesser:	28,0	mm

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

50,000 m 											 											
1.3.1.10 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	35/16	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	35/16	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

Isolation:	PVC

Aderfarben:	braun,	schwarz,	grau	-	blau	-	grün/gelb

Aderanzahl:	5	adrig

Querschnitt:	L1,L2,L3,	N	35	mm²/PE	16	mm²

Mantel:	NYCWY-J,	grau

Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Außendurchmesser:	29,0	mm

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

250,000 m 											 											
1.3.1.11 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	50/25	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	50/25	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

Isolation:	PVC

Aderfarben:	braun,	schwarz,	grau	-	blau	-	grün/gelb

Aderanzahl:	5	adrig

Querschnitt:	L1,L2,L3,	N	50	mm²/PE	25	mm²

Mantel:	NYCWY-J	,	grau

Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Außendurchmesser:	33,0	mm

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

55,000 m 											 											
1.3.1.12 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	70/35	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	70/35	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

Isolation:	PVC

Aderfarben:	braun,	schwarz,	grau	-	blau	-	grün/gelb

Aderanzahl:	5	adrig

Querschnitt:	L1,L2,L3,	N	70	mm²/PE	35	mm²

Mantel:	NYCWY-J	,	grau

Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

30,000 m 											 											
1.3.1.13 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	95/50	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	95/50	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

Isolation:	PVC

Aderfarben:	braun,	schwarz,	grau	-	blau	-	grün/gelb

Aderanzahl:	5	adrig

Querschnitt:	L1,L2,L3,	N	95	mm²/PE	50	mm²

Mantel:	NYCWY-J	,	grau

Nennspannung	U0/U:	600	/	1000	V

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

30,000 m 											 											
1.3.1.14 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	150/70	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	150/70	mm²

Typ:	PVC

Aderanzahl:	4

Querschnitt	Einzelader:	150	mm²

UV-beständig:	ja

Leiter-Material	Cu	(Kupfer),	blank:

Aderfarben:	grün-gelb,	braun,	grau,	schwarz

Leiterwiderstand:	0,124	Ohm/km

Mantelmaterial:	PVC	DMV	5

Mantelfarbe:		schwarz

Flammwidrigkeit:	VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-

max.	zulässige	Leitertemperatur:	VDE	0482-332-1-2/IEC

60332-1

zulässige	Kabelaußentemperatur	in	Bewegung:	70	°C

Nennspannung	U0:	600	V

Nennspannung	U:	1	kV

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											
1.3.1.15 Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	240/120	mm²

Kunststoffkabel	NYCWY-J	4	x	240/120	mm²

Typ:	PVC

Aderanzahl:	4

Querschnitt	Einzelader:	240	mm²

UV-beständig:	ja

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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UV-beständig:	ja

Leiter-Material	Cu	(Kupfer),	blank:

Aderfarben:	grün-gelb,	braun,	grau,	schwarz

Leiterwiderstand:	0,124	Ohm/km

Mantelmaterial:	PVC	DMV	5

Mantelfarbe:		schwarz

Flammwidrigkeit:	VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-

max.	zulässige	Leitertemperatur:	VDE	0482-332-1-2/IEC

60332-1

zulässige	Kabelaußentemperatur	in	Bewegung:	70	°C

Nennspannung	U0:	600	V

Nennspannung	U:	1	kV

Verlegung:	im	Installationskanal,	auf	der	Kabelbahn	auf	Kabelsteigern	und	auf	Sammelhaltern

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

70,000 m 											 											
Fernmeldekabel,	Kupfer	(ELT-Anlagen)
Fernmelde-Verkabelung	der	elektrischen	Anlagen

1.3.1.16 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	2x2x0,8	mm
Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	2x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

450,000 m 											 											
1.3.1.17 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

200,000 m 											 											
1.3.1.18 Fernmeldekabel	J-Y(S	t)Y	6x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	6x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											
1.3.1.19 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	8x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	8x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

70,000 m 											 											
Verkabelung	-	Potentialausgleich
zur	Herstellung	des	Potentialausgleiches	sämtlicher	metallischer	Geräte	und	Anlagen

1.3.1.20 Aderleitung	starr	H07V-U	1x4	mm²	grün/gelb
Aderleitung	starr	H07V-U	1x4	mm²	grün/gelb

für	Anschlüsse:	Potentialausgleich

in	Aufputzinstallation

Kabeltyp:	H07V-U

Aderfarbe:	grün/gelb

Aderanzahl:	1	adrig

Querschnitt:	4	mm²

Leiterform:	eindrähtig	/	massiv	/	starr

Verlegung:	auf	Kabelrinnen,	in	Leerrohr,	mit	Einzel-und	Sammelschellen,	in	Aufputzinstallation

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

175,000 m 											 											
1.3.1.21 Aderleitung	starr	H07V-U	1x10	mm²	grün/gelb

Aderleitung	starr	H07V-U	1x10	mm²	grün/gelb

für	Anschlüsse:	Potentialausgleich

in	Aufputzinstallation

Kabeltyp:	H07V-U

Aderfarbe:	grün/gelb

Aderanzahl:	1	adrig

Querschnitt:	10	mm²

Leiterform:	eindrähtig	/	massiv	/	starr

Verlegung:	auf	Kabelrinnen,	in	Leerrohr,	mit	Einzel-und	Sammelschellen,	in	Aufputzinstallation

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

325,000 m 											 											
1.3.1.22 Aderleitung	starr	H07V-U	1x16	mm²	grün/gelb

Aderleitung	starr	H07V-U	1x16	mm²	grün/gelb

für	Anschlüsse:	Potentialausgleich

in	Aufputzinstallation

Kabeltyp:	H07V-U

Aderfarbe:	grün/gelb

Aderanzahl:	1	adrig

Querschnitt:	16	mm²

Leiterform:	eindrähtig	/	massiv	/	starr

Verlegung:	auf	Kabelrinnen,	in	Leerrohr,	mit	Einzel-und	Sammelschellen,	in	Aufputzinstallation

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

550,000 m 											 											
1.3.1.23 Aderleitung	starr	H07V-U	1x25	mm²	grün/gelb

Aderleitung	starr	H07V-U	1x25	mm²	grün/gelb

für	Anschlüsse:	Potentialausgleich

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	Anschlüsse:	Potentialausgleich

in	Aufputzinstallation

Kabeltyp:	H07V-U

Aderfarbe:	grün/gelb

Aderanzahl:	1	adrig

Querschnitt:	25	mm²

Leiterform:	eindrähtig	/	massiv	/	starr

Verlegung:	auf	Kabelrinnen,	in	Leerrohr,	mit	Einzel-und	Sammelschellen,	in	Aufputzinstallation

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

125,000 m 											 											
E-Anschlüsse	(Fremdanlagen)
Elektrische	Anschlüsse	beigestellter	elektrischen	Anlagen	aller	anderer	Gewerke:

-	Heizung,	Lüftung,	Klima,	Sanitär

-	Tür-	und	Fensterbauer

-	Küchenbauer

-	Ausrüster	der	Schießtechnik	

-	Nutzer	

-	Außenanlagenbauer	usw.
1.3.1.24 Anschließen	bis	3x4	mm³

Anschließen	bis	3x4	mm³

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	3	x	4	mm²

betriebsfertig	anschließen.

100,000 St 											 											
1.3.1.25 Anschließen	bis	5x2,5	mm²

Anschließen	bis	5x2,5	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	5	x	2,5	mm²

betriebsfertig	anschließen.

150,000 St 											 											
1.3.1.26 Anschließen	bis	5x6	mm²

Anschließen	bis	5x6	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	5	x	6	mm²

betriebsfertig	anschließen.

35,000 St 											 											
1.3.1.27 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYM-J	5x16	mm²

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYM-J	5x16	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und

Geräten	und	an	beigestellte	Betriebsmittel	(Gewerke	HLS

und	FM)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

und	FM)

Querschnitt	bis	NYM-J	5	x	16	mm²

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

15,000 St 											 											
1.3.1.28 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x25/16	mm²

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x25/16	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und

Geräten	und	an	beigestellte	Betriebsmittel	(Gewerke	HLS

und	FM)

Querschnitt	bis	NYCWY-J	4	x	25/16	mm²

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

15,000 St 											 											
1.3.1.29 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x50/25	mm²

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x50/25	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und

Geräten	und	an	beigestellte	Betriebsmittel	(Gewerke	HLS

und	FM)

Querschnitt	bis	NYCWY-J	4	x	50/25	mm²

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

10,000 St 											 											
1.3.1.30 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x70/35	mm²

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x70/35	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und

Geräten	und	an	beigestellte	Betriebsmittel	(Gewerke	HLS

und	FM)

Querschnitt	bis	NYCWY-J	4	x	70/35	mm²

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

4,000 St 											 											
1.3.1.31 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen	bis	NYCWY-J	4x150/70	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und

Geräten	und	an	beigestellte	Betriebsmittel	(Gewerke	HLS

und	FM)

Querschnitt	bis	NYCWY-J	4	x150/70	mm²

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

9,000 St 											 											
FM-Anschlüsse
fernmeldetechnische	Anschlüsse	beigestellter	elektrischen	Anlagen	aller	anderer	Gewerke:

-	Heizung,	Lüftung,	Klima,	Sanitär

-	Tür-	und	Fensterbauer

-	Küchenbauer

-	Ausrüster	der	Schießtechnik	

-	Nutzer	

-	Außenanlagenbauer	usw.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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-	Außenanlagenbauer	usw.
1.3.1.32 Anschließen	bis	4x2x0,8	mm

Anschließen	bis	4x2x0,8	mm

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	4x2x0,8	mm

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

85,000 St 											 											
1.3.1.33 Anschließen	bis	8x2x0,8	mm

Anschließen	bis	8x2x0,8	mm

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	8x2x0,8	mm

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

20,000 St 											 											
Anschlüsse	Potentialausgleich
Potentialanschlüsse	beigestellter	elektrischen	Anlagen	aller	anderer	Gewerke:

-	Heizung,	Lüftung,	Klima,	Sanitär

-	Tür-	und	Fensterbauer

-	Küchenbauer

-	Ausrüster	der	Schießtechnik	

-	Nutzer	

-	Außenanlagenbauer	usw.
1.3.1.34 Anschließen	von	Aderleitung	von	1x4	mm²	bis	Querschnitt	1x16	mm²

Anschließen	von	Aderleitung	von	1x4	mm²	bis	Querschnitt	1x16	mm²

Anschließen	von	Aderleitungen	an

Kabelbahn,	Geräten,	Potentialausgleichsschienen	usw.	

Querschnitt	bis	1,x16	mm²

für	Einbindung	Potentialausgleich

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

75,000 St 											 											
1.3.1.35 Anschließen	von	Aderleitung	von	1x25	mm²

Anschließen	von	Aderleitung	von	1x25	mm²	

Anschließen	von	Aderleitungen	an

Kabelbahn,	Geräten,	Potentialausgleichsschienen	usw.	

Querschnitt	bis	1,x25	mm²

für	Einbindung	Potentialausgleich

betriebsfertig	anschließen,	inkl.	fachgerechter	Beschriftung.

25,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.3.2 444.2	Installationsgeräte

Ausführungsbeschreibung	8:
Ausführungsbeschreibung

Schalter	und	Steckdosen	-	HA-	u.	Technikräume
Schalter	und	Steckdosen	-	HA-	u.	Technikräume

Aufputz-Installation,	Grau,	mindestens	IP44,	als	Komplettgeräte

Räume:

-	HA	SiBel

-	HA	BMA

-	HA	ELT

-	Installationsschacht

-	HA	Wasser

-	HA	Heizung

-	HA	Lüftungszentrale	(Obergeschoss)

Grundlage	der	Planung:	GIRA	Aufputz	System	IP44	grau

Alle	Geräte	und	Zubehöre	sind	einer	einheitlichen	Designreihe	eines	Herstellers	zu	entnehmen.

angebotener	Hersteller	mit	Designreihe:

Hersteller	/	Designreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	8:

1.3.2.1 Taster,	a.P,	IP44,	2-Punkt,	KNX,	grau,	komplett-	mit	Kontrollleuchte	und	Beschriftungsfeld
Taster,	a.P,	IP44,	2-Punkt,	KNX,	grau,	komplett-	mit	Kontrollleuchte	und	Beschriftungsfeld

Taster-Busankoppler	WG	AP	1fach	mit	Kontrollfenster	und	2-Punkt-Bedienung	für

KNX

Merkmale:

Tastenfunktion

-	Schalten,	Dimmen,	Jalousie,	Wertgeber	1	Byte	und	Szenennebenstelle.

-	Funktion	Schalten:	Befehl	beim	Drücken	und	Loslassen	der	Tasten

parametrierbar	(EIN,	AUS,	UM,	keine	Reaktion).

-	Funktion	Dimmen:	Befehl	beim	Drücken	der	Tasten	parametrierbar	(Heller-EIN,

Dunkler-AUS,	Heller-	bzw.	Dunkler-UM,	Heller-UM,	Dunkler-UM,	keine	Reaktion).

-	Funktion	Jalousie:	Befehl	beim	Drücken	der	Tasten	parametrierbar	(AUF,	AB,

keine	Reaktion).

-	Funktion	Wertgeber	1	Byte:	Funktionsweise	konfigurierbar.

-	Funktion	Szenennebenstelle:	Funktionsweise	konfigurierbar	(mit	oder	ohne

Speicherfunktion	bei	langem	Tastendruck).

-	Bei	2-Punkt-Bedienung	(gerade	stehende	Wippe)	kann	die	Wippe	beidseitig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Bei	2-Punkt-Bedienung	(gerade	stehende	Wippe)	kann	die	Wippe	beidseitig

(z.	B.	oben	/	unten)	bedient	werden.

-	Taster-Busankoppler	im	System	Wassergeschützt	Aufputz	(IP44).

-	Funktionen	der	Status-LED:	Rote	LED	kann	wahlweise	zur

Orientierungsbeleuchtung,	Betätigungsanzeige	oder	Statusanzeige	dienen.

-	Bedienkonzepte	Wippen-	oder	Tastenfunktion	einstellbar.

Wippenfunktion

-	Schalten,	Dimmen	und	Jalousie.

-	Befehl	bei	Wippenbetätigung	oben	und	unten	parametrierbar	(EIN,	AUS,	UM,

keine	Reaktion).

-	Befehl	bei	Wippenbetätigung	oben	und	unten	parametrierbar	(Heller-EIN,

Dunkler-AUS,	Heller/Dunkler-UM,	Heller-UM,	Dunkler-UM,	keine	Reaktion).

-	Befehl	bei	Wippenbetätigung	parametrierbar	(Wippe	oben:	AUF	/	Wippe	unten:

AB,	Wippe	oben:	AB	/	Wippe	unten:	AUF).

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzart:	IP44

Schutzklasse:	III

Umgebungstemperatur:	-25	°C	bis	+55	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	5	bis	93	%	(keine	Betauung)

Lieferumfang:

-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5152	30	Grau	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	8:

1.3.2.2 1f	-SCHUKO-Steckdose,	a.P.,IP44,	komplett	-	mit	Klappdeckel	u.	Beschriftungsfeld
1f	-SCHUKO-Steckdose,	a.P.,IP44,	komplett	-	mit	Klappdeckel	u.	Beschriftungsfeld

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	Klappdeckel	AP

Wassergeschützt	Aufputz	IP44,	Grau

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Technische	Daten:

Anschlussquerschnitt

-	für	starre	und	flexible	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4440	30	Grau	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	8:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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1.3.2.3 2f	-SCHUKO-Steckdose,	a.P.,IP44,	komplett	-	mit	Klappdeckel	u.	Beschriftungsfeld	(waagerecht)
2f	-SCHUKO-Steckdose,	a.P.,IP44,	komplett	-	mit	Klappdeckel	u.	Beschriftungsfeld	(waagerecht)

SCHUKO-Doppelsteckdose	16	A	250	V	AC	

waagerecht	mit	Klappdeckel

(Gehäuseunterteil	und	-oberteil)	vorverdrahtet

Wassergeschützt	Aufputz	IP44

Grau

Technische	Daten:

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Leitergut:	starr	und	flexibel

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4781	30	Grau	oder

gleichwertig

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

16,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	9:
Ausführungsbeschreibung

Schalter	und	Steckdosen	-	Lagerräume,	Aufputz,	weiß
Schalter	und	Steckdosen	-	Lagerräume,	Aufputz,	weiß

Aufputzinstallation,	reinweiß,	IP40	in

getrennter	Bauweise

Räume:

-	DV	Schießtechnik/Serverraum

-	Lager	Reinigungsmittel,Putzmittel

-	Lager	Papierrollen

-	Lager	Schießtechnik

-	Vorraum	Waffenkammer

-	Waffenkammer

Grundlage	der	Planung:	GIRA	Aufputz	System	55,	E2,	reinweiß	oder	gleichwertig

Alle	Geräte	und	Zubehöre	sind	einer	einheitlichen	Designreihe	eines	Herstellers	zu	entnehmen.

angebotener	Hersteller	mit	Designreihe:

Hersteller	/	Designreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.3.2.4 Aufputz-Gehäuse,	1-fach,	IP40,	reinweiß	+	Rahmen
Aufputz-Gehäuse,	1-fach,	IP40,	reinweiß	+	Rahmen

Aufputz-Gehäuse,	komplett	mit	Abdeckrahmen	1fach	für

Aufputzsysteme,	reinweiß	glänzend

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Aufputzsysteme,	reinweiß	glänzend

Technische	Daten:

Abmessungen

-	1fach:	B	80,8	x	H	80,8	x	T	59,2	mm

Lieferumfang:

-	Abdeckrahmen,	Adapter	zur	Leitungseinführung	und	Leitungseinführung	für	Kanal	15x15	mm	sind
im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	1061	29	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

für	Einsatz	-	Schalter,	1fach	Steckdosen,	DV-Dosen.	Präsenzmelder	sowie	Raumklimasensoren

liefern	und	montieren.

18,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.3.2.5 Aufputz-Gehäuse,	2-fach,	IP40,	reinweiß	+	Rahmen
Aufputz-Gehäuse,	2-fach,	IP40,	reinweiß	+	Rahmen	

Aufputz-Gehäuse,	komplett	mit	Abdeckrahmen	2fach	für	

Aufputzsysteme,	reinweiß	glänzend

Technische	Daten:

Abmessungen

-	2fach:	B	151,9	x	H	80,8	x	T	59,2	mm

Lieferumfang:

-	Abdeckrahmen,	Adapter	zur	Leitungseinführung	und	Leitungseinführung	für	Kanal	15x15	mm	sind
im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	1062	29	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

für	Einsatz	Doppelsteckdosen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

14,000 St 											 											
1.3.2.6 Tastsensor	(Einsatz),	1-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	(Einsatz),	1-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	Komfort	1fach	für	KNX-Systeme	mit	Inbetriebnahme-Wipp,	für	Bediengeräte	mit	KNX

Merkmale:

Funktion	im	KNX-System

-	Tastsensor	Komfort	für	die	Bedienung	von	KNX-	Verbrauchern.

-	Integrierter	Temperatursensor	zur	Messung	der	Raumtemperatur.

-	Integrierter	Luftfeuchtefühler	zur	Messung	der	Raumluftfeuchtigkeit.

-	Eingang	für	externen	Fernfühler	zur	Messung	der	Fußbodentemperatur.

-	Tastsensor	kombinationsfähig	mit	KNX-Systemen

-	Inbetriebnahme	der	Tastsensoren	mit	KNX-System

Bedienfunktionen

-	Schalten	von	Verbrauchern,	wie	z.	B.	Licht,	Steckdose	oder	Pumpe.

-	Licht	dimmen.

-	Bedienung	von	Beschattungs-	und	Lüftungsverbrauchern	(Jalousien,

Rollläden,	Dachfenster,	Dachkuppeln	und	Markisen).

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Rollläden,	Dachfenster,	Dachkuppeln	und	Markisen).

-	Komfortable	Gruppensteuerung	von	Schalt-,	Dimm-,	Beschattungs-	sowie

Lüftungsverbrauchern.

-	Aufrufen	von	Szenenvarianten.

-	Einsatz	als	Treppenhaustaster	zur	Aktivierung	der	Treppenhausfunktion	bei

Schalt-	und	Dimmverbrauchern.

-	Funktion	als	Etagenruftaster

-	Steuerung	von	Audiogeräten.

-	Steuerung	von	SMART-	Verbrauchern.

-	Steuerung	von	IP-	Verbrauchern.

-	Funktion	als	Tür-	oder	Garagentoröffner.

-	Boost-Funktion.

Bedienkonzept	waagerechter	Einbau	(Bedienung	über	die	linke	/	rechte	Taste)

-	Schaltfunktion:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:

umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	linke	Taste:	dunkler;	rechte	Taste:	heller

-	Beschattungsfunktion:	linke	Taste:	herunterfahren;	rechte	Taste:

herauffahren

-	Szenenfunktion:	linke	Taste:	Szenenvariante	2;	rechte	Taste:	Szenenvariante

1

-	Treppenhausfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Sonos	Audiosteuerung:	linke	Taste:	Play	Favorit	1;	rechte	Taste:	Play	/

Pause

-	Etagenruf:	linke	/	rechte	Taste:	Etagenruf	auslösen

-	Boost:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

Bedienkonzept	senkrechter	Einbau	(Bedienung	über	Taste	oben	/	unten)

-	Schaltfunktion:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:

umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	Taste	oben:	heller;	Taste	unten:	dunkler

-	Beschattungsfunktion:	Taste	oben:	herauffahren;	Taste	unten:	herunterfahren

-	Szenenfunktion:	Taste	oben:	Szenenvariante	1;	Taste	unten:	Szenenvariante	2

-	Treppenhausfunktion:	Taste	oben	/	unten:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Sonos	Audiosteuerung:	Taste	oben:	Play	/	Pause;	Taste	unten:	Play	Favorit	1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 102
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Sonos	Audiosteuerung:	Taste	oben:	Play	/	Pause;	Taste	unten:	Play	Favorit	1

-	Boost:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

Raumtemperatur

-	Temperaturabgleich	für	den	integrierten	Temperatursensor.

LED-Anzeige

-	Helligkeit	der	Status-LED	in	fünf	Stufen	und	"Aus"	einstellbar.

-	Farbe	der	Status-LED	(rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett,	oder	weiß)	einstellbar.

-	Funktionsauswahl	der	Status-LED	je	nach	Wippenfunktion	einstellbar:	immer	AUS,	immer	EIN,
Betätigungsanzeige	oder	Statusanzeige

Funktion	im	KNX	System

-	Tastsensor	mit	integriertem	Busankoppler	und	der	Möglichkeit	einen	verdrahteten	Fernfühler
anzuschließen.

-	Integrierter	Temperatursensor.

-	Der	Tastsensor	ist	zu	vervollständigen	mit	separat	zu	bestellenden

Wippensets.	Es	stehen	drei	Wippensets	Varianten	zur	Verfügung:	Wippensets	ohne
Beschriftungsmöglichkeit,	mit	Beschriftungsfeld	oder	individuell

gelaserte	Wippen.

-	Der	Tastsensor	kann	waagerecht	(Einbaulage	"normal")	oder	senkrecht

(Einbaulage	"Um	-90°	gedreht")	eingebaut	werden.

-	Wippen-	oder	Tastenfunktion	für	jede	Bedienfläche	einstellbar.

-	Taktiles	Feedback	bei	Tastendruck.

-	Funktionen:	Schalten,	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur,

Farbsteuerung,	Jalousie,	Wertgeber,	Szenennebenstelle,	2-Kanal-Bedienung	und

Reglernebenstelle.

-	Schalten:	Reaktion	beim	Drücken	und/oder	Loslassen,	Einschalten,

Ausschalten,	Umschalten.

-	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur:	Zeiten	für	kurze	und	lange

Betätigung,	Dimmen	in	verschiedenen	Stufen,	Telegrammwiederholung	bei	langer

Betätigung,	Senden	eines	Stopptelegramms	bei	Ende	der	Betätigung.

-	Farbsteuerung:	Art	der	Farbsteuerung,	Farbraum	und	Farbwerte	sind

einstellbar.	Der	Befehl	beim	Drücken,	die	Zeit	zwischen	Schalten	und

Farbdurchlauf	/	Helligkeitsverstellung,	der	Startwert	und	die	Schrittweite	der

Verstellung	sowie	die	Telegrammwiederholung	bei	langer	Betätigung	ist

einstellbar.

-	Jalousie:	Der	Befehl	beim	Drücken	und	das	Bedienkonzept	ist	einstellbar.

Das	Bedienkonzept	kann	in	den	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung	und

Lamellenverstellung	angepasst	werden.

-	Wertgeber:	Die	Funktionsweise	(1	Byte,	2	Byte,	3	Byte	oder	6	Byte	Wertgeber)

und	der	Wert	ist	einstellbar.

-	Szenennebenstelle:	Die	Funktionsweise	(ohne	oder	mit	Speicherfunktion)	und

die	Szenennummer	ist	einstellbar.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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die	Szenennummer	ist	einstellbar.

-	2-Kanal-Bedienung:	Durch	einen	Tastendruck	können	bis	zu	zwei	Telegramme

auf	den	KNX	Bus	ausgesendet	werden.	Das	Bedienkonzept	kann	eingestellt	und	die

Zeit	für	kurze	und	lange	Betätigung	angepasst	werden.	Die	Funktionsweise	der

Kanäle	ist	getrennt	voneinander	einstellbar.

-	Reglernebenstelle:	Die	Funktionsweise	(Betriebsmodusumschaltung,

Zwang-Betriebsmodusumschaltung,	Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung)	ist

einstellbar.

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

-	Die	Reglernebenstelle	ist	als	Funktion	einer	Wippe	bzw.	Taste

parametrierbar.	Steuerung	eines	Raumtemperaturreglers	(Betriebsmodi,

Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung).

-	Auswertung	des	Reglerzustands	über	die	Status-LED.

-	Temperaturmessung	ist	aktivierbar.	Messung	der	Raumtemperatur	mit	internen

Fühler	oder	optional	durch	eine	Messwertbildung	der	intern	gemessenen

Temperatur	mit	einer	externen	Temperatur.

Funktionen	der	Status-LED

-	Die	Funktionsauswahl	erfolgt	je	Status-LED.	Folgende	Funktionen	sind	parametrierbar:	immer
AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige,

Telegrammquittierung,	Statusanzeige,	Ansteuerung	über	separates	LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige,	Anzeige	Reglerstatus,	Anzeige	Präsenzstatus	und	Anzeige

Sollwertverschiebung.

-	Farbe	ist	parametrierbar.	Die	Farbauswahl	erfolgt	entweder	gemeinsam	für	alle	Status-LEDs
oder	getrennt	für	jede	Status-LED	des	Gerätes.	Die

Status-LEDs	können	wahlweise	rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett	oder	weiß	leuchten.

-	Die	Helligkeit	der	Status-LED	ist	in	sechs	Stufen	einstellbar.	Mit	der	Nachtabsenkung	kann
die	Helligkeit	der	Status-LED	in	den	Nachtstunden	über

Kommunikationsobjekt	reduziert	werden.

-	Zusätzlich	kann	für	jede	Status-LED	eine	überlagerte	Funktion	freigegeben	werden,	wodurch
eine	andere	Farbe	und	Anzeigeart	eingestellt	werden	kann.

-	LED	Alarmmeldung:	Sämtliche	LED	des	Tastsensors	können	bei	einer	Alarmmeldung	gleichzeitig
rot	blinken.

-	LED-Orientierungsbeleuchtung:	Zur	Orientierung	können	alle	LED	dauerhaft	ausgeschaltet	oder
eingeschaltet	sein,	den	Status	eines	separaten

Kommunikationsobjekts	anzeigen	(EIN,	AUS,	blinken)	oder	bei	einem	beliebigen	Tastendruck
eingeschaltet	und	nach	Ablauf	einer	Verzögerungszeit	automatisch

wieder	abgeschaltet	werden.

Allgemeine	Funktionen

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

-	Szenenfunktion:	Interne	Speicherung	von	bis	zu	acht	Szenen	mit	acht

Ausgangskanälen.

-	Temperaturmessung:	Raumtemperaturmessungen	durch	internen	Fühler,

verdrahteten	Fühler,	internen	und	verdrahteten	Fühler	oder	internen	und	externen	Fühler.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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verdrahteten	Fühler,	internen	und	verdrahteten	Fühler	oder	internen	und	externen	Fühler.

-	Reglernebenstellen-Eigenschaften

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Twisted-Pair	(TP),	YCYM	2	x	2	x	0,8

Anschluss:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	13,8	mm

Tastenfläche:	55	x	55	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Lieferumfang:

-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Tragring	mit	Schrauben	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Der	Tastsensor	wird	mit	einer	programmneutralen	Inbetriebnahme-Wippe	geliefert.	Das	passende
Wippenset	zum	Schalterprogramm	ist	separat	zu	bestellen.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5041	00	oder	gleichwertig

als	Lichtschalter

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

11,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.3.2.7 Wippenset,	1-fach	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld
Wippenset,	1-fach	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld

Wippenset	1-fach	mit	Beschriftungsfeld	für	Tastsensor	

Bediengeräte	für	KNX

Farben:	klar	/	reinweiß	glänzend

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5771	03	klar/	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

für	v.g.	Tastsensor	(Lichtschaltung)

liefern	und	montieren.

11,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.3.2.8 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweißfür	AP-Installation
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweiß

für	AP-Installtion

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	erhöhtem	Berührungsschutz,	Reinweiß	glänzend

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/

Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Schlüssellochprofile	mittels	Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	32	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Umgebungstemperatur

-	erhöhter	Berührungsschutz:	0	°C	bis	+45	°C	gemäß	DIN	VDE	0620-1.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4453	03	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

für	Einzel-AP-Einsatz	in	v.g	AP-Gehäuse

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

29,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	9:

1.3.2.9 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweißfür	AP-Installation,	mit	Beschriftungsfeld
"EDV"
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweiß

für	AP-Installation,	mit	Beschriftungsfeld	"EDV"

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	Beschriftungsfeld,	

Reinweiß	glänzend

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen	Schlüssellochprofile	mittels
Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	29	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Lieferumfang:

-	Beschriftungsschild	"EDV"	ist	beigefügt.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4457	03	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

für	Einzel-AP-Einsatz	in	v.g	AP-Gehäuse

für	EDV-Steckdosen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

29,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	10:
Ausführungsbeschreibung

Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	schwarz-mat
Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	schwarz-matt

Unterputz-Installation,	IP40,	schwarz	in	getrennter

Bauweise

Räume:

-	Teeküche

-	Schleuse	1	+	2

-	WC	Vorräume	+	WCs

-	Beh.	WC

-	Greenraum

-	Aufenthalt	(bei	Teeküche/Flur	1)

-	Flure	(1-3)

-	Windfang

Grundlage	der	Planung:	GIRA	Unterputz	System	55,	E2,	schwarz	matt	oder	gleichwertig

Alle	Geräte	und	Zubehöre	sind	einer	einheitlichen	Designreihe	eines	Herstellers	zu	entnehmen.

angebotener	Hersteller	mit	Designreihe:

Hersteller	/	Designreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.10 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	schwarz	mattfür	UP-Installation
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	schwarz	matt

für	UP-Installation

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	erhöhtem	Berührungsschutz,	ohne	Befestigungskrallen

schwarz	matt

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen	Schlüssellochprofile	mittels
Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	32	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Umgebungstemperatur

-	erhöhter	Berührungsschutz:	0	°C	bis	+45	°C

gemäß	DIN	VDE	0620-1.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4453	005	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	Einzel-UP-Einsatz	in	v.g	UP-Gehäuse	(teilweise	bauseits	vorhanden	-	Leerrohrplanung)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

67,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.11 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	schwarz	mattfür	UP-Installation,	mit
Beschriftungsfeld	"EDV"
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	schwarz	matt
für	UP-Installation,	mit	Beschriftungsfeld	"EDV"

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	Beschriftungsfeld,

Schwarz	matt

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/

Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Schlüssellochprofile	mittels	Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	29	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Lieferumfang:

-	Beschriftungsschild	"EDV"	ist	beigefügt.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4453	005	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	Einzel-UP-Einsatz	in	v.g	UP-Gehäuse	(teilweise	bauseits	vorhanden	-	Leerrohrplanung)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

62,000 St 											 											
1.3.2.12 Tastsensor	(Einsatz),	1-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	(Einsatz),	1-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	Komfort	1fach	für	KNX-Systeme	mit	Inbetriebnahme-Wipp,	für	Bediengeräte	mit	KNX

Merkmale:

Funktion	im	KNX-System

-	Tastsensor	Komfort	für	die	Bedienung	von	KNX-	Verbrauchern.

-	Integrierter	Temperatursensor	zur	Messung	der	Raumtemperatur.

-	Integrierter	Luftfeuchtefühler	zur	Messung	der	Raumluftfeuchtigkeit.

-	Eingang	für	externen	Fernfühler	zur	Messung	der	Fußbodentemperatur.

-	Tastsensor	kombinationsfähig	mit	KNX-Systemen

-	Inbetriebnahme	der	Tastsensoren	mit	KNX-System

Bedienfunktionen

-	Schalten	von	Verbrauchern,	wie	z.	B.	Licht,	Steckdose	oder	Pumpe.

-	Licht	dimmen.

-	Bedienung	von	Beschattungs-	und	Lüftungsverbrauchern	(Jalousien,

Rollläden,	Dachfenster,	Dachkuppeln	und	Markisen).

-	Komfortable	Gruppensteuerung	von	Schalt-,	Dimm-,	Beschattungs-	sowie

Lüftungsverbrauchern.

-	Aufrufen	von	Szenenvarianten.

-	Einsatz	als	Treppenhaustaster	zur	Aktivierung	der	Treppenhausfunktion	bei

Schalt-	und	Dimmverbrauchern.

-	Funktion	als	Etagenruftaster

-	Steuerung	von	Audiogeräten.

-	Steuerung	von	SMART-	Verbrauchern.

-	Steuerung	von	IP-	Verbrauchern.

-	Funktion	als	Tür-	oder	Garagentoröffner.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Funktion	als	Tür-	oder	Garagentoröffner.

-	Boost-Funktion.

Bedienkonzept	waagerechter	Einbau	(Bedienung	über	die	linke	/	rechte	Taste)

-	Schaltfunktion:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:

umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	linke	Taste:	dunkler;	rechte	Taste:	heller

-	Beschattungsfunktion:	linke	Taste:	herunterfahren;	rechte	Taste:

herauffahren

-	Szenenfunktion:	linke	Taste:	Szenenvariante	2;	rechte	Taste:	Szenenvariante

1

-	Treppenhausfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Sonos	Audiosteuerung:	linke	Taste:	Play	Favorit	1;	rechte	Taste:	Play	/

Pause

-	Etagenruf:	linke	/	rechte	Taste:	Etagenruf	auslösen

-	Boost:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

Bedienkonzept	senkrechter	Einbau	(Bedienung	über	Taste	oben	/	unten)

-	Schaltfunktion:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:

umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	Taste	oben:	heller;	Taste	unten:	dunkler

-	Beschattungsfunktion:	Taste	oben:	herauffahren;	Taste	unten:	herunterfahren

-	Szenenfunktion:	Taste	oben:	Szenenvariante	1;	Taste	unten:	Szenenvariante	2

-	Treppenhausfunktion:	Taste	oben	/	unten:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Sonos	Audiosteuerung:	Taste	oben:	Play	/	Pause;	Taste	unten:	Play	Favorit	1

-	Boost:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

Raumtemperatur

-	Temperaturabgleich	für	den	integrierten	Temperatursensor.

LED-Anzeige

-	Helligkeit	der	Status-LED	in	fünf	Stufen	und	"Aus"	einstellbar.

-	Farbe	der	Status-LED	(rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett,	oder	weiß)	einstellbar.

-	Funktionsauswahl	der	Status-LED	je	nach	Wippenfunktion	einstellbar:	immer	AUS,	immer	EIN,
Betätigungsanzeige	oder	Statusanzeige

Funktion	im	KNX	System

-	Tastsensor	mit	integriertem	Busankoppler	und	der	Möglichkeit	einen	verdrahteten	Fernfühler
anzuschließen.

-	Integrierter	Temperatursensor.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 110
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Integrierter	Temperatursensor.

-	Der	Tastsensor	ist	zu	vervollständigen	mit	separat	zu	bestellenden

Wippensets.	Es	stehen	drei	Wippensets	Varianten	zur	Verfügung:	Wippensets	ohne
Beschriftungsmöglichkeit,	mit	Beschriftungsfeld	oder	individuell

gelaserte	Wippen.

-	Der	Tastsensor	kann	waagerecht	(Einbaulage	"normal")	oder	senkrecht

(Einbaulage	"Um	-90°	gedreht")	eingebaut	werden.

-	Wippen-	oder	Tastenfunktion	für	jede	Bedienfläche	einstellbar.

-	Taktiles	Feedback	bei	Tastendruck.

-	Funktionen:	Schalten,	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur,

Farbsteuerung,	Jalousie,	Wertgeber,	Szenennebenstelle,	2-Kanal-Bedienung	und

Reglernebenstelle.

-	Schalten:	Reaktion	beim	Drücken	und/oder	Loslassen,	Einschalten,

Ausschalten,	Umschalten.

-	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur:	Zeiten	für	kurze	und	lange

Betätigung,	Dimmen	in	verschiedenen	Stufen,	Telegrammwiederholung	bei	langer

Betätigung,	Senden	eines	Stopptelegramms	bei	Ende	der	Betätigung.

-	Farbsteuerung:	Art	der	Farbsteuerung,	Farbraum	und	Farbwerte	sind

einstellbar.	Der	Befehl	beim	Drücken,	die	Zeit	zwischen	Schalten	und

Farbdurchlauf	/	Helligkeitsverstellung,	der	Startwert	und	die	Schrittweite	der

Verstellung	sowie	die	Telegrammwiederholung	bei	langer	Betätigung	ist

einstellbar.

-	Jalousie:	Der	Befehl	beim	Drücken	und	das	Bedienkonzept	ist	einstellbar.

Das	Bedienkonzept	kann	in	den	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung	und

Lamellenverstellung	angepasst	werden.

-	Wertgeber:	Die	Funktionsweise	(1	Byte,	2	Byte,	3	Byte	oder	6	Byte	Wertgeber)

und	der	Wert	ist	einstellbar.

-	Szenennebenstelle:	Die	Funktionsweise	(ohne	oder	mit	Speicherfunktion)	und

die	Szenennummer	ist	einstellbar.

-	2-Kanal-Bedienung:	Durch	einen	Tastendruck	können	bis	zu	zwei	Telegramme

auf	den	KNX	Bus	ausgesendet	werden.	Das	Bedienkonzept	kann	eingestellt	und	die

Zeit	für	kurze	und	lange	Betätigung	angepasst	werden.	Die	Funktionsweise	der

Kanäle	ist	getrennt	voneinander	einstellbar.

-	Reglernebenstelle:	Die	Funktionsweise	(Betriebsmodusumschaltung,

Zwang-Betriebsmodusumschaltung,	Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung)	ist

einstellbar.

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

-	Die	Reglernebenstelle	ist	als	Funktion	einer	Wippe	bzw.	Taste

parametrierbar.	Steuerung	eines	Raumtemperaturreglers	(Betriebsmodi,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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parametrierbar.	Steuerung	eines	Raumtemperaturreglers	(Betriebsmodi,

Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung).

-	Auswertung	des	Reglerzustands	über	die	Status-LED.

-	Temperaturmessung	ist	aktivierbar.	Messung	der	Raumtemperatur	mit	internen

Fühler	oder	optional	durch	eine	Messwertbildung	der	intern	gemessenen

Temperatur	mit	einer	externen	Temperatur.

Funktionen	der	Status-LED

-	Die	Funktionsauswahl	erfolgt	je	Status-LED.	Folgende	Funktionen	sind	parametrierbar:	immer
AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige,

Telegrammquittierung,	Statusanzeige,	Ansteuerung	über	separates	LED-Objekt,
Betriebsmodusanzeige,	Anzeige	Reglerstatus,	Anzeige	Präsenzstatus	und	Anzeige

Sollwertverschiebung.

-	Farbe	ist	parametrierbar.	Die	Farbauswahl	erfolgt	entweder	gemeinsam	für	alle	Status-LEDs
oder	getrennt	für	jede	Status-LED	des	Gerätes.	Die

Status-LEDs	können	wahlweise	rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett	oder	weiß	leuchten.

-	Die	Helligkeit	der	Status-LED	ist	in	sechs	Stufen	einstellbar.	Mit	der	Nachtabsenkung	kann
die	Helligkeit	der	Status-LED	in	den	Nachtstunden	über

Kommunikationsobjekt	reduziert	werden.

-	Zusätzlich	kann	für	jede	Status-LED	eine	überlagerte	Funktion	freigegeben	werden,	wodurch
eine	andere	Farbe	und	Anzeigeart	eingestellt	werden	kann.

-	LED	Alarmmeldung:	Sämtliche	LED	des	Tastsensors	können	bei	einer	Alarmmeldung	gleichzeitig
rot	blinken.

-	LED-Orientierungsbeleuchtung:	Zur	Orientierung	können	alle	LED	dauerhaft	ausgeschaltet	oder
eingeschaltet	sein,	den	Status	eines	separaten

Kommunikationsobjekts	anzeigen	(EIN,	AUS,	blinken)	oder	bei	einem	beliebigen	Tastendruck
eingeschaltet	und	nach	Ablauf	einer	Verzögerungszeit	automatisch

wieder	abgeschaltet	werden.

Allgemeine	Funktionen

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

-	Szenenfunktion:	Interne	Speicherung	von	bis	zu	acht	Szenen	mit	acht

Ausgangskanälen.

-	Temperaturmessung:	Raumtemperaturmessungen	durch	internen	Fühler,

verdrahteten	Fühler,	internen	und	verdrahteten	Fühler	oder	internen	und	externen	Fühler.

-	Reglernebenstellen-Eigenschaften

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Twisted-Pair	(TP),	YCYM	2	x	2	x	0,8

Anschluss:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	13,8	mm

Tastenfläche:	55	x	55	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Lieferumfang:

-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Tragring	mit	Schrauben	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Der	Tastsensor	wird	mit	einer	programmneutralen	Inbetriebnahme-Wippe	geliefert.	Das	passende
Wippenset	zum	Schalterprogramm	ist	separat	zu	bestellen.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5041	00	oder	gleichwertig

als	Lichtschalter

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

16,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.13 Wippenset,	1-fach	klar/schwarz-matt	mit	Beschriftungfeld
Wippenset,	1-fach	klar/schwarz-matt	mit	Beschriftungfeld

Wippenset	1fach	mit	Beschriftungsfeld	für	Tastsensor	

für	Bediengeräte	für	KNX

Farben:	klar	/	schwarz	matt

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5771	005	klar/	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	v.g.	Tastsensor	(Lichtschaltung)

liefern	und	montieren.

16,000 St 											 											
1.3.2.14 Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	1fach:	B	84	x	H	84	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2896	00	1fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

7,000 St 											 											
1.3.2.15 Gerätedose,	2fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	2fach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	2-fach	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Technische	Daten:

Abmessungen

-	2fach:	B	84	x	H	155	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2897	00	1fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

4,000 St 											 											
1.3.2.16 Gerätedose,	3fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	3fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	3-fach	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	2fach:	B	84	x	H	226	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2898	00	1fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.17 u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	schwarz-matt
u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	schwarz-matt

Abdeckrahmen,	schwarz	matt

Abdeckrahmen	1fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5-fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	09	1-fach	schwarz-matt	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Einzelsteckdosen,	u.P	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.18 u.P	-Abdeckrahmen,	2-fach,	schwarz-matt
u.P	-Abdeckrahmen,	2-fach,	schwarz-matt

Abdeckrahmen	schwarz	matt

Abdeckrahmen,	2fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0212	09	2-fach	schwarz-matt	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Doppelsteckdosen,	u.P	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

8,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.19 u.P	-Abdeckrahmen,	3-fach,	schwarz-matt
u.P	-Abdeckrahmen,	3-fach,	schwarz-matt

Abdeckrahmen	schwarz	matt

Abdeckrahmen	3-fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0213	09	3-fach	schwarz-matt	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Dreifachsteckdosen,	u.P	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

7,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	11:
Ausführungsbeschreibung

Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	reinweiß
Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	reinweiß

Unterputz-Installation,	IP40,	reinweiß	in	getrennter

Bauweise

Räume:

-	Regieraum	(uP	-	ohne	BRK)

-	Schulungsraum	(uP	-	ohne	BRK)

-	Büro	Fachkraft	RSA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Büro	Fachkraft	RSA

-	Aufenthaltsraum	(neben	Schulung,	ohne	BRK)

Grundlage	der	Planung:	GIRA	Unterputz	System	55,	E2,	reinweiß	glänzend	oder	gleichwertig

Alle	Geräte	und	Zubehöre	sind	einer	einheitlichen	Designreihe	eines	Herstellers	zu	entnehmen.

angebotener	Hersteller	mit	Designreihe:

Hersteller	/	Designreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
1.3.2.20 Tastsensor	(Einsatz),	2-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	(Einsatz),	2-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	,	2fach	für	KNX	mit	Inbetriebnahme-Wippe

Bediengerät	für	KNX

Merkmale:

Funktion	im	KNX-	System

-	Tastsensor	für	die	Bedienung	von	KNX-	Verbrauchern.

-	Integrierter	Temperatursensor	zur	Messung	der	Raumtemperatur.

-	Integrierter	Luftfeuchtefühler	zur	Messung	der	Raumluftfeuchtigkeit.

-	Eingang	für	externen	Fernfühler	zur	Messung	der	Fußbodentemperatur.

-	Tastsensor	kombinationsfähig	im	KNX-System.

-	Inbetriebnahme	der	Tastsensoren

Bedienfunktionen

-	Schalten	von	Verbrauchern,	wie	z.	B.	Licht,	Steckdose	oder	Pumpe.

-	Licht	dimmen.

-	Bedienung	von	Beschattungs-	und	Lüftungsverbrauchern	(Jalousien,	Rollläden,	Dachfenster,
Dachkuppeln	und	Markisen).

-	Komfortable	Gruppensteuerung	von	Schalt-,	Dimm-,	Beschattungs-	sowie	Lüftungsverbrauchern.

-	Aufrufen	von	Szenenvarianten.

-	Einsatz	als	Treppenhaustaster	zur	Aktivierung	der	Treppenhausfunktion	bei

Schalt-	und	Dimmverbrauchern.

-	Funktion	als	Etagenruftaster

-	Steuerung	von	Sonos	Audiogeräten.

-	Steuerung	von	SMART	Verbrauchern.

-	Steuerung	von	IP	Verbrauchern.

-	Funktion	als	Tür-	oder	Garagentoröffner.

-	Boost-Funktion.

Bedienkonzept	waagerechter	Einbau	(Bedienung	über	die	linke	/	rechte	Taste)

-	Schaltfunktion:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	linke	Taste:	dunkler;	rechte	Taste:	heller

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	linke	Taste:	dunkler;	rechte	Taste:	heller

-	Beschattungsfunktion:	linke	Taste:	herunterfahren;	rechte	Taste:	herauffahren

-	Szenenfunktion:	linke	Taste:	Szenenvariante	2;	rechte	Taste:	Szenenvariante	1

-	Treppenhausfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Audiosteuerung:	linke	Taste:	Play	Favorit	1;	rechte	Taste:	Play	/	Pause

-	Etagenruf:	:	linke	/	rechte	Taste:	Etagenruf	auslösen

-	Boost:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

Bedienkonzept	senkrechter	Einbau	(Bedienung	über	Taste	oben	/	unten)

-	Schaltfunktion:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	Taste	oben:	heller;	Taste	unten:	dunkler

-	Beschattungsfunktion:	Taste	oben:	herauffahren;	Taste	unten:	herunterfahren

-	Szenenfunktion:	Taste	oben:	Szenenvariante	1;	Taste	unten:	Szenenvariante	2

-	Treppenhausfunktion:	Taste	oben	/	unten:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Audiosteuerung:	Taste	oben:	Play	/	Pause;	Taste	unten:	Play	Favorit	1

-	Boost:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

Raumtemperatur

-	Temperaturabgleich	für	den	integrierten	Temperatursensor.

LED-Anzeige

-	Helligkeit	der	Status-LED	in	fünf	Stufen	und	"Aus"	einstellbar.

-	Farbe	der	Status-LED	(rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett,	oder

weiß)	einstellbar.

-	Funktionsauswahl	der	Status-LED	je	nach	Wippenfunktion	einstellbar:	immer

AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige	oder	Statusanzeige

Funktion	im	KNX	System

-	Tastsensor	mit	integriertem	Busankoppler	und	der	Möglichkeit	einen	verdrahteten	Fernfühler
anzuschließen.

-	Integrierter	Temperatursensor.

-	Der	Tastsensor	ist	zu	vervollständigen	mit	separat	zu	bestellenden

Wippensets.	Es	stehen	drei	Wippensets	Varianten	zur	Verfügung:	Wippensets

ohne	Beschriftungsmöglichkeit,	mit	Beschriftungsfeld	oder	individuell	gelaserte	Wippen.

-	Der	Tastsensor	kann	waagerecht	(Einbaulage	"normal")	oder	senkrecht	(Einbaulage	"Um	-90°
gedreht")	eingebaut	werden.

-	Wippen-	oder	Tastenfunktion	für	jede	Bedienfläche	einstellbar.

-	Taktiles	Feedback	bei	Tastendruck.

-	Funktionen:	Schalten,	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur,	Farbsteuerung,	Jalousie,
Wertgeber,	Szenennebenstelle,	2-Kanal-Bedienung	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR-	Funktionen:	Schalten,	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur,	Farbsteuerung,	Jalousie,

Wertgeber,	Szenennebenstelle,	2-Kanal-Bedienung	und

Reglernebenstelle.

-	Schalten:	Reaktion	beim	Drücken	und/oder	Loslassen,	Einschalten,	Ausschalten,	Umschalten.

-	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur:	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung,	Dimmen	in
verschiedenen	Stufen,	Telegrammwiederholung	bei	langer

Betätigung,	Senden	eines	Stopptelegramms	bei	Ende	der	Betätigung.

-	Farbsteuerung:	Art	der	Farbsteuerung,	Farbraum	und	Farbwerte	sind	einstellbar.	Der	Befehl
beim	Drücken,	die	Zeit	zwischen	Schalten	und	Farbdurchlauf	/	Helligkeitsverstellung,	der
Startwert	und	die	Schrittweite	der	Verstellung	sowie	die	Telegrammwiederholung	bei	langer
Betätigung	ist

einstellbar.

-	Jalousie:	Der	Befehl	beim	Drücken	und	das	Bedienkonzept	ist	einstellbar.

Das	Bedienkonzept	kann	in	den	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung	und	Lamellenverstellung
angepasst	werden.

-	Wertgeber:	Die	Funktionsweise	(1	Byte,	2	Byte,	3	Byte	oder	6	Byte	Wertgeber)	und	der	Wert	ist
einstellbar.

-	Szenennebenstelle:	Die	Funktionsweise	(ohne	oder	mit	Speicherfunktion)	und	die	Szenennummer
ist	einstellbar.

-	2-Kanal-Bedienung:	Durch	einen	Tastendruck	können	bis	zu	zwei	Telegramme	auf	den	KNX	Bus
ausgesendet	werden.	Das	Bedienkonzept	kann	eingestellt	und	die

Zeit	für	kurze	und	lange	Betätigung	angepasst	werden.	Die	Funktionsweise	der	Kanäle	ist
getrennt	voneinander	einstellbar.

-	Reglernebenstelle:	Die	Funktionsweise	(Betriebsmodusumschaltung,Zwang-
Betriebsmodusumschaltung,	Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung)	ist

einstellbar.

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

-	Die	Reglernebenstelle	ist	als	Funktion	einer	Wippe	bzw.	Taste

parametrierbar.	Steuerung	eines	Raumtemperaturreglers	(Betriebsmodi,	Präsenzfunktion	und
Sollwertverschiebung).

-	Auswertung	des	Reglerzustands	über	die	Status-LED.

-	Temperaturmessung	ist	aktivierbar.	Messung	der	Raumtemperatur	mit	internen

Fühler	oder	optional	durch	eine	Messwertbildung	der	intern	gemessenen

Temperatur	mit	einer	externen	Temperatur.

Funktionen	der	Status-LED

-	Die	Funktionsauswahl	erfolgt	je	Status-LED.	Folgende	Funktionen	sind	parametrierbar:	immer
AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige,

Telegrammquittierung,	Statusanzeige,	Ansteuerung	über	separates	LED-Objekt,

Betriebsmodusanzeige,	Anzeige	Reglerstatus,	Anzeige	Präsenzstatus	und	Anzeige	

Sollwertverschiebung.

-	Farbe	ist	parametrierbar.	Die	Farbauswahl	erfolgt	entweder	gemeinsam	für	alle	Status-LEDs
oder	getrennt	für	jede	Status-LED	des	Gerätes.	Die	Status-LEDs	können	wahlweise	rot,	grün,
blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett

oder	weiß	leuchten.

-	Die	Helligkeit	der	Status-LED	ist	in	sechs	Stufen	einstellbar.	Mit	der	Nachtabsenkung	kann
die	Helligkeit	der	Status-LED	in	den	Nachtstunden	über

Kommunikationsobjekt	reduziert	werden.

-	Zusätzlich	kann	für	jede	Status-LED	eine	überlagerte	Funktion	freigegeben	werden,	wodurch

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Zusätzlich	kann	für	jede	Status-LED	eine	überlagerte	Funktion	freigegeben	werden,	wodurch
eine	andere	Farbe	und	Anzeigeart	eingestellt	werden	kann.

-	LED	Alarmmeldung:	Sämtliche	LED	des	Tastsensors	können	bei	einer	Alarmmeldung	gleichzeitig
rot	blinken.

-	LED-Orientierungsbeleuchtung:	Zur	Orientierung	können	alle	LED	dauerhaft	ausgeschaltet	oder
eingeschaltet	sein,	den	Status	eines	separaten	Kommunikationsobjekts	anzeigen	(EIN,	AUS,
blinken)	oder	bei	einem	beliebigen

Tastendruck	eingeschaltet	und	nach	Ablauf	einer	Verzögerungszeit	automatisch	wieder
abgeschaltet	werden.

Allgemeine	Funktionen

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

-	Szenenfunktion:	Interne	Speicherung	von	bis	zu	acht	Szenen	mit	acht	Ausgangskanälen.

-	Temperaturmessung:	Raumtemperaturmessungen	durch	internen	Fühler,	verdrahteten	Fühler,
internen	und	verdrahteten	Fühler	oder	internen	und

externen	Fühler.

-	Reglernebenstellen-Eigenschaften

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Medium:	Twisted-Pair	(TP),	YCYM	2	x	2	x	0,8

Anschluss:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	13,8	mm

Tastenfläche:	55	x	55	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Lieferumfang:

-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Tragring	mit	Schrauben	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Der	Tastsensor	wird	mit	einer	programmneutralen	Inbetriebnahme-Wippe	geliefert.	Das	passende
Wippenset	zum	Schalterprogramm	ist	separat	zu	bestellen.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5042	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.3.2.21 Wippenset,	2-fach,	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld
Wippenset,	3-fach,	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld

Wippenset	2fach	mit	Beschriftungsfeld	für	Tastsensor	

für	Bediengeräte	für	KNX

Farben:	klar	/	reinweiß	glänzend

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5771	03	klar/	reinweiß	oder	gleichwertig

für	v.g.	Tastsensor	(Lichtschaltung,	Jalousiesteuerung)

liefern	und	montieren.

6,000 St 											 											
1.3.2.22 Tastsensor	(Einsatz),	3-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	(Einsatz),	3-fach,	KNX	(Schalter)

Tastsensor	3-fach	für	KNX-Systeme	mit	Inbetriebnahme-Wippe,	für	Bediengeräte	für	KNX

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 119
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Tastsensor	3-fach	für	KNX-Systeme	mit	Inbetriebnahme-Wippe,	für	Bediengeräte	für	KNX

Merkmale:

Funktion	im	KNX-System

-	Tastsensor	für	die	Bedienung	von	KNX-Verbrauchern.

-	Integrierter	Temperatursensor	zur	Messung	der	Raumtemperatur.

-	Integrierter	Luftfeuchtefühler	zur	Messung	der	Raumluftfeuchtigkeit.

-	Eingang	für	externen	Fernfühler	zur	Messung	der	Fußbodentemperatur.

-	kombinationsfähig	im	KNX-System.

-	Inbetriebnahme	der	Tastsensoren	möglich

Bedienfunktionen:

-	Schalten	von	Verbrauchern,	wie	z.	B.	Licht,	Steckdose	oder	Pumpe.

-	Licht	dimmen.

-	Bedienung	von	Beschattungs-	und	Lüftungsverbrauchern	(Jalousien,Rollläden,	Dachfenster,
Dachkuppeln	und	Markisen).

-	Komfortable	Gruppensteuerung	von	Schalt-,	Dimm-,	Beschattungs-	sowie	Lüftungsverbrauchern.

-	Aufrufen	von	Szenenvarianten.

-	Einsatz	als	Treppenhaustaster	zur	Aktivierung	der	Treppenhausfunktion	bei	Schalt-	und
Dimmverbrauchern.

-	Funktion	als	Etagenruftaster	zusammen	mit	dem	Gira	G1

-	Steuerung	von	Audiogeräten.

-	Steuerung	von	SMART	Verbrauchern.

-	Steuerung	von	IP-Verbrauchern.

-	Funktion	als	Tür-	oder	Garagentoröffner.

-	Boost-Funktion.

Bedienkonzept	waagerechter	Einbau	(Bedienung	über	die	linke	/	rechte	Taste)

-	Schaltfunktion:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	linke	Taste:	dunkler;	rechte	Taste:	heller

-	Beschattungsfunktion:	linke	Taste:	herunterfahren;	rechte	Taste:herauffahren

-	Szenenfunktion:	linke	Taste:	Szenenvariante	2;	rechte	Taste:	Szenenvariante	1

-	Treppenhausfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	linke	/	rechte	Taste:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Audiosteuerung:	linke	Taste:	Play	Favorit	1;	rechte	Taste:	Play	/Pause

-	Etagenruf:	linke	/	rechte	Taste:	Etagenruf	auslösen

-	Boost:	linke	Taste:	umschalten;	rechte	Taste:	umschalten

Bedienkonzept	senkrechter	Einbau	(Bedienung	über	Taste	oben	/	unten)

-	Schaltfunktion:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	kurze	Betätigung:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

-	Dimmfunktion	lange	Betätigung:	Taste	oben:	heller;	Taste	unten:	dunkler

-	Beschattungsfunktion:	Taste	oben:	herauffahren;	Taste	unten:	herunterfahren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Beschattungsfunktion:	Taste	oben:	herauffahren;	Taste	unten:	herunterfahren

-	Szenenfunktion:	Taste	oben:	Szenenvariante	1;	Taste	unten:	Szenenvariante	2

-	Treppenhausfunktion:	Taste	oben	/	unten:	einschalten

-	Garagentorfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Türöffnerfunktion:	Taste	oben	/	unten:	Impuls	/	steigende	Flanke

-	Audiosteuerung:	Taste	oben:	Play	/	Pause;	Taste	unten:	Play	Favorit	1

-	Boost:	Taste	oben:	umschalten;	Taste	unten:	umschalten

Raumtemperatur

-	Temperaturabgleich	für	den	integrierten	Temperatursensor.

LED-Anzeige

-	Helligkeit	der	Status-LED	in	fünf	Stufen	und	"Aus"	einstellbar.

-	Farbe	der	Status-LED	(rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett,	oder	weiß)	einstellbar.

-	Funktionsauswahl	der	Status-LED	je	nach	Wippenfunktion	einstellbar:	immer

AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige	oder	Statusanzeige

Funktion	im	KNX	System

-	Tastsensor	mit	integriertem	Busankoppler	und	der	Möglichkeit	einen	verdrahteten	Fernfühler
anzuschließen.

-	Integrierter	Temperatursensor.

-	Der	Tastsensor	ist	zu	vervollständigen	mit	separat	zu	bestellenden	Wippensets.	Es	stehen	drei
Wippensets	Varianten	zur	Verfügung:	Wippensets

ohne	Beschriftungsmöglichkeit,	mit	Beschriftungsfeld	oder	individuell	gelaserte	Wippen.

-	Der	Tastsensor	kann	waagerecht	(Einbaulage	"normal")	oder	senkrecht	(Einbaulage	"Um	-90°
gedreht")	eingebaut	werden.

-	Wippen-	oder	Tastenfunktion	für	jede	Bedienfläche	einstellbar.

-	Taktiles	Feedback	bei	Tastendruck.

-	Funktionen:	Schalten,	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur,Farbsteuerung,	Jalousie,
Wertgeber,	Szenennebenstelle,	2-Kanal-Bedienung	und

Reglernebenstelle.

-	Schalten:	Reaktion	beim	Drücken	und/oder	Loslassen,	Einschalten,	Ausschalten,	Umschalten.

-	Dimmen	von	Helligkeit	und	Farbtemperatur:	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung,	Dimmen	in
verschiedenen	Stufen,	Telegrammwiederholung	bei	langer

Betätigung,	Senden	eines	Stopptelegramms	bei	Ende	der	Betätigung.

-	Farbsteuerung:	Art	der	Farbsteuerung,	Farbraum	und	Farbwerte	sind	einstellbar.	Der	Befehl
beim	Drücken,	die	Zeit	zwischen	Schalten	und

Farbdurchlauf	/	Helligkeitsverstellung,	der	Startwert	und	die	Schrittweite	der	Verstellung
sowie	die	Telegrammwiederholung	bei	langer	Betätigung	ist

einstellbar.

-	Jalousie:	Der	Befehl	beim	Drücken	und	das	Bedienkonzept	ist	einstellbar.

Das	Bedienkonzept	kann	in	den	Zeiten	für	kurze	und	lange	Betätigung	und	Lamellenverstellung
angepasst	werden.

-	Wertgeber:	Die	Funktionsweise	(1	Byte,	2	Byte,	3	Byte	oder	6	Byte	Wertgeber)	und	der	Wert	ist
einstellbar.

-	Szenennebenstelle:	Die	Funktionsweise	(ohne	oder	mit	Speicherfunktion)	und	die	Szenennummer
ist	einstellbar.

-	2-Kanal-Bedienung:	Durch	einen	Tastendruck	können	bis	zu	zwei	Telegramme	auf	den	KNX	Bus

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	2-Kanal-Bedienung:	Durch	einen	Tastendruck	können	bis	zu	zwei	Telegramme	auf	den	KNX	Bus
ausgesendet	werden.	Das	Bedienkonzept	kann	eingestellt	und	die

Zeit	für	kurze	und	lange	Betätigung	angepasst	werden.	Die	Funktionsweise	der	Kanäle	ist
getrennt	voneinander	einstellbar.

-	Reglernebenstelle:	Die	Funktionsweise	(Betriebsmodusumschaltung,	Zwang-
Betriebsmodusumschaltung,	Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung)	ist	einstellbar.

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

Reglernebenstellen-Eigenschaften

-	Die	Reglernebenstelle	ist	als	Funktion	einer	Wippe	bzw.	Taste	parametrierbar.	Steuerung	eines
Raumtemperaturreglers	(Betriebsmodi,

Präsenzfunktion	und	Sollwertverschiebung).

-	Auswertung	des	Reglerzustands	über	die	Status-LED.

-	Temperaturmessung	ist	aktivierbar.	Messung	der	Raumtemperatur	mit	internen	Fühler	oder
optional	durch	eine	Messwertbildung	der	intern	gemessenen

Temperatur	mit	einer	externen	Temperatur.

Funktionen	der	Status-LED

-	Die	Funktionsauswahl	erfolgt	je	Status-LED.	Folgende	Funktionen	sind	parametrierbar:	immer
AUS,	immer	EIN,	Betätigungsanzeige,	Telegrammquittierung,	Statusanzeige,	Ansteuerung	über
separates	LED-Objekt,	Betriebsmodusanzeige,	Anzeige	Reglerstatus,	Anzeige	Präsenzstatus	und
Anzeige

Sollwertverschiebung.

-	Farbe	ist	parametrierbar.	Die	Farbauswahl	erfolgt	entweder	gemeinsam	für

alle	Status-LEDs	oder	getrennt	für	jede	Status-LED	des	Gerätes.	Die

Status-LEDs	können	wahlweise	rot,	grün,	blau,	gelb,	cyan,	orange,	violett	oder	weiß	leuchten.

-	Die	Helligkeit	der	Status-LED	ist	in	sechs	Stufen	einstellbar.	Mit	der	Nachtabsenkung	kann
die	Helligkeit	der	Status-LED	in	den	Nachtstunden	über

Kommunikationsobjekt	reduziert	werden.

-	Zusätzlich	kann	für	jede	Status-LED	eine	überlagerte	Funktion	freigegeben	werden,	wodurch
eine	andere	Farbe	und	Anzeigeart	eingestellt	werden	kann.

-	LED	Alarmmeldung:	Sämtliche	LED	des	Tastsensors	können	bei	einer	Alarmmeldung	gleichzeitig
rot	blinken.

-	LED-Orientierungsbeleuchtung:	Zur	Orientierung	können	alle	LED	dauerhaft	ausgeschaltet	oder
eingeschaltet	sein,	den	Status	eines	separaten

Kommunikationsobjekts	anzeigen	(EIN,	AUS,	blinken)	oder	bei	einem	beliebigen	Tastendruck
eingeschaltet	und	nach	Ablauf	einer	Verzögerungszeit	automatisch

wieder	abgeschaltet	werden.

Allgemeine	Funktionen

-	Sperrfunktion	zum	Sperren	von	einzelnen	Tasten	bzw.	Wippen.

-	Szenenfunktion:	Interne	Speicherung	von	bis	zu	acht	Szenen	mit	acht	Ausgangskanälen.

-	Temperaturmessung:	Raumtemperaturmessungen	durch	internen	Fühler,	verdrahteten	Fühler,
internen	und	verdrahteten	Fühler	oder	internen	und

externen	Fühler.

-	Reglernebenstellen-Eigenschaften

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Medium:	YCYM	2	x	2	x	0,8

Anschluss:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschluss:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	13,8	mm

Tastenfläche:	55	x	55	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Lieferumfang:

-	Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Tragring	mit	Schrauben	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Der	Tastsensor	wird	mit	einer	programmneutralen	Inbetriebnahme-Wippe	geliefert.	Das	passende
Wippenset	zum	Schalterprogramm	ist	separat	zu	bestellen.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5043	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

6,000 St 											 											
1.3.2.23 Tastsensensor	2f/4f	KNX	Schwarz

Tastsensensor	2f/4f	KNX	Schwarz

Tastsensor	2fach	/	4fach	für	KNX

Schwarz

Merkmale:

-	Tastsensor	mit	integriertem	Busankoppler	als	Variante

1fach	/	3fach	oder	2fach	/	4fach	einsetzbar,	abhängig

von	den	gewählten	Wippensets.

-	Tastsensor	mit	integriertem	Display	zur	Darstellung

von	Funktionen	und	Status.

-	Wippen-	oder	Tastenfunktion	für	jede	Bedienfläche

einstellbar.

-	Integrierter	Temperatur-	und	Feuchtesensor.

-	Integrierter	Annäherungssensor,	Senden	eines

Telegramms	bei	Annäherung.

-	Integrierte	Orientierungs-LED.

-	Alarmmeldung	mit	Ton	und	Warnmeldung	(Text).

-	Benutzerdefinierte	Farben	für	Text	und	Icons.

-	Bildschirmschoner	mit	der	Möglichkeit	bis	zu	vier

Elemente	(Uhrzeit,	Datum,	usw.)	auf	dem	Display

anzuzeigen.

Wippenfunktion

-	Schalter	(EIN,	AUS,	UM),	Dimmen,	Szenennebenstelle,

Jalousie	und	Reglernebenstelle.

-	Unterscheidung	zwischen	langem	oder	kurzem

Tastendruck.

-	Dimmmodus,	Start-Stopp	oder	Dimmen	in	Stufen.

-	Szenen	aufrufen/speichern.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Szenen	aufrufen/speichern.

-	Reglernebenstelle	für	Betriebsmodusumschaltung

(Komfort,	Standby,	Nacht)	oder	Sollwertanpassung.

Tastenfunktion

-	Schalter	(EIN,	AUS,	UM),	Dimmen,	RGB-Schalten/Senden

Wert,	RGBW-Schalten	/	Wert	senden,

Farbtemperaturumschaltung	/	Wert	senden,	Wertgeber,

Szenennebenstelle,	Jalousie,	Schieberegister,	4-Kanal-

Bedienung	und	Farbtemperaturanpassung.

-	Farbtemperatur	dimmen,	diese	Funktion	ist	nur	bei	den

Tastsensoren	2fach,	3fach	und	4fach	verfügbar.

-	RGB-Dimmen.	Diese	Funktion	ist	nur	bei	den

Tastsensoren	3fach	und	4fach	verfügbar.

-	RGBW-Dimmen.	Diese	Funktion	ist	nur	beim	Tastsensor

4fach	verfügbar.

-	Unterscheidung	zwischen	langem	oder	kurzem

Tastendruck.

-	Dimmmodus,	Start-Stopp	oder	Dimmen	in	Stufen.

-	Szenen	aufrufen/speichern.

-	Wertgeber	(1	Bit,	2	Bit,	4	Bit,	1	Byte,	2	Byte,	4

Byte)

Zwei	Potenzialfreie	Kontakte

-	Anschluss	eines	Gira	Fernfühlers	(vordefinierte

Werte)	oder	eines	NTC-Temperaturfühlers	bzw.	Schalter,

Tasters,	Leckagesensor	und	Betauungssensor.

-	Funktion:	Reaktion	beim	Schließen	oder	Öffnen	(EIN,

AUS,	UM)	des	Kontakts,	Szenennebenstelle

(aufrufen/speichern),	Senden	einer	Zeichenfolge	(14

Bytes)	und	Unterscheidung	zwischen	langem	oder	kurzem

Tastendruck.

Displayeigenschaften

-	Konfigurierbares	Farbdisplay	mit	Text	und/oder	Icons.

-	120	unterschiedliche	Icons	wählbar.

-	Displayhelligkeit	im	Normal-/Nachtmodus	einstellbar.

-	Einstellung	des	Lichtambiente	durch	Untermenü

möglich.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Stromaufnahme	KNX:	8	bis	14	mA

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Stromaufnahme	KNX:	8	bis	14	mA

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Anzahl	der	Eingänge:	2

Länge	Leitungssatz:	25	cm,	verlängerbar	auf	max.	5	m

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	20,8	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	5	bis	93	%	(keine	Betauung)

Hinweise:

-	Der	Tastsensor	Plus	wird	ohne	Wippen	geliefert.	Die

passenden	Wippensets	müssen	einzeln	bestellt	werden.

-	KNX	Data	Secure	kompatibel.

-	Firmware-Updates	sind	möglich.

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme	des	Geräts	ab	ETS	5

ab	Version	5.7.7	oder	ETS	6	ab	Version	6.3

(Empfehlung).

Lieferumfang:

-	KNX	Anschluss-	und	Abzweigklemme	im	Lieferumfang

enthalten.

-	Leitungssatz	3-adrig	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Tragring	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	Gira	5016	050	Schwarz

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.3.2.24 Wippenset,	3-fach,	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld
Wippenset,	3-fach,	klar/reinweiß	mit	Beschriftungfeld

Wippenset	3fach	mit	Beschriftungsfeld	für	Tastsensor	

für	Bediengeräte	für	KNX

Farben:	klar	/	reinweiß	glänzend

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5773	03	klar/	reinweiß	oder	gleichwertig

für	v.g.	Tastsensor	(Lichtschaltung,	Jalousiesteuerung)

liefern	und	montieren.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.3.2.25 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweißfür	UP-Installation
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweiß
für	UP-Installation

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	erhöhtem	Berührungsschutz	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	erhöhtem	Berührungsschutz	

Reinweiß	glänzend

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/

Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Schlüssellochprofile	mittels	Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	32	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Umgebungstemperatur

-	erhöhter	Berührungsschutz:	0	°C	bis	+45	°C	gemäß	DIN	VDE	0620-1.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4453	03	reinweiß	oder	gleichwertig

für	Einzel-UP-Einsatz	in	v.g	UP-Gehäuse	(teilweise	bauseits	vorhanden	-	Leerrohrplanung)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

16,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	11:

1.3.2.26 SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweißfür	UP-Installation,	mit	Beschriftungsfeld
"EDV"
SCHUKO-Steckdose,	1-fach	(Einsatz),	IP40,	reinweiß
für	UP-Installation,	mit	Beschriftungsfeld	"EDV"

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	Beschriftungsfeld	

Reinweiß	glänzend

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/

Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen

Schlüssellochprofile	mittels	Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	29	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

im	Lieferumfang:

-	Beschriftungsschild	"EDV"	ist	beigefügt.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4457	03	reinweiß	oder	gleichwertig

für	Einzel-UP-Einsatz	in	v.g	UP-Gehäuse	(teilweise	bauseits	vorhanden	-	Leerrohrplanung)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

16,000 St 											 											
1.3.2.27 Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	1fach:	B	84	x	H	84	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2896	00	2-fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
1.3.2.28 Gerätedose,	2fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	2fach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	2-fach	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 127
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	2fach:	B	84	x	H	155	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2897	00	2-fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

6,000 St 											 											
1.3.2.29 Gerätedose,	3fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	3fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	3-fach	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	3fach:	B	84	x	H	226	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2898	00	3-fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	Einzelgeräte,	Schalter	Steckdosen	usw.	für	Räume	ohne	bauseitigen	Gerätedosen
(Leerrohrplanung)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.30 u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	reinweiß
u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	reinweiß

Abdeckrahmen,	reinweiß

Abdeckrahmen	1fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5-fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	29	1-fach	reinweiß	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Einzelsteckdosen,	u.P	-	reinweiß

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 128
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

liefern	und	montieren.

8,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.31 u.P	-Abdeckrahmen,	2-fach,	reinweiß
u.P	-Abdeckrahmen,	2-fach,	reinweiß

Abdeckrahmen	reinweiß

Abdeckrahmen,	2fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0212	29	2-fach	reinweiß	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Doppelsteckdosen,	u.P	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

6,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.32 u.P	-Abdeckrahmen,	3-fach,	reinweiß
u.P	-Abdeckrahmen,	3-fach,	schwarz-matt

Abdeckrahmen	reinweiß

Abdeckrahmen	3-fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0213	29	3-fach	reinweiß	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Dreifachsteckdosen,	u.P	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	12:
Ausführungsbeschreibung

Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	mindestens	IP44,	Außeninstallation
Schalter	und	Steckdosen	-	u.P-Räume,	mindestens	IP44,	Außeninstallation

Unterputz-Installation,	mindestens	IP44,	reinweiß	in	getrennter	Bauweise

Räume:

-	Außeninstallation	in	Fassade

-	Handlingsraum

Grundlage	der	Planung:	GIRA	TX_44	WG	UP	anthrazit	oder	gleichwertig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 129
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Grundlage	der	Planung:	GIRA	TX_44	WG	UP	anthrazit	oder	gleichwertig

Alle	Geräte	und	Zubehöre	sind	einer	einheitlichen	Designreihe	eines	Herstellers	zu	entnehmen.

angebotener	Hersteller	mit	Designreihe:

Hersteller	/	Deisignreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.3.2.33 SCHUKO-Steckdose	mit	Klappdeckel,	Schloss	und	Beschriftungsfeld	mit	sortierten	Schließungen,
IP44
SCHUKO-Steckdose	mit	Klappdeckel,	Schloss	und	Beschriftungsfeld	mit	sortierten	Schließungen,
IP44

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AV	mit	Klappdeckel,	Schloss	und	Beschriftungsfeld	mit	sortierten
Schließungen

Wassergeschützt	Unterputz	IP44,	Anthrazit

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben	geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/	Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen	Schlüssellochprofile	mittels
Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

-	Geerdeter	Tragring.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	29	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Höhe	des	Beschriftungsschilds:	12	mm

Lieferumfang:

-	Zwei	Schlüssel	sind	im	Lieferumfang	enthalten.

-	Blanko	Beschriftungsschild	liegt	bei.

für	Außensteckdosen	(Einbau	in	Fassade)

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4467	67	anthrazit	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

8,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 130
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:
1.3.2.34 SCHUKO-Steckdose	mit	Klappdeckel	und	Beschriftungsfeld

SCHUKO-Steckdose	mit	Klappdeckel	und	Beschriftungsfeld

SCHUKO-Steckdose	16	A	250	V	AC	mit	Klappdeckel	und	Beschriftungsfeld	Wassergeschützt	Unterputz
IP44	

anthrazit

Merkmale:

-	Tragring	ist	in	Verbindung	mit	den	Befestigungskrallen	und	Krallenschrauben

geerdet.

-	Schnellbefestigung	(ca.	3,5	Umdrehungen	pro	Befestigungskralle).

-	Eingehauste	Spreizkrallen.

-	Einfachere	Krallenbefestigung	durch	robusten	Schraubenkopfantrieb	PZ1	/Schlitz	/	PH.

-	Vereinfachte	Installation	durch	patentierte	Anordnung	der	großen	Schlüssellochprofile	mittels
Dosenschrauben.

-	Geringe	Einbautiefe.

-	Große,	ergonomisch	geformte	Lösehebel.

-	Stabiler	Erdungsbügel	mit	massiven	Erdungsfingern.

-	Stabiler	und	korrosionsbeständiger	Stahltragring.

-	Bruchsicherer	Thermoplastsockel.

Technische	Daten:

Einbautiefe:	29	mm

Leitergut:	starr	und	flexibel

Anschlussquerschnitt

-	für	Leiter	von:	1,5	mm²	bis	2,5	mm²

Höhe	des	Beschriftungsschilds:	12	mm

Lieferumfang:

-	Blanko	Beschriftungsschild	liegt	bei.

für	Steckdosen	-	Handlingsraum)

Grundlage	der	Planung:	GIRA	4467	67	anthrazit	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

20,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.3.2.35 Abdeckrahmen	1-fach,	IP44,	anthrazit
Abdeckrahmen	1-fach,	IP44,	anthrazit

Abdeckrahmen	IP44	Anthrazit

wassergeschützt	Unterputz	1-fach

Merkmale:

-	halogenfreies,	schlag-	und	bruchsicheres,	UV-beständiges,	witterungsbeständiges	und
mikrobiologisch	unbedenkliches	Material

Hinweise:

-	Abdeckrahmen	montagefreundlich	ohne	Werkzeug,	Demontage	mit	Schraubendreher	T9	oder	T10.

-	Dübelbefestigung	möglich.

-	Zentraleinsätze	demontagegeschützt.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 131
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Zentraleinsätze	demontagegeschützt.

Lieferumfang:

-	Mit	Dichtungsflansch.

für	Einzelsteckdosen	IP44

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	67	1-fach	anthrazit	oder	gleichwertig

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.3.2.36 Abdeckrahmen	2-fach,	IP44,	anthrazit
Abdeckrahmen	2-fach,	IP44,	anthrazit

Abdeckrahmen,	anthrazit

Wassergeschützt	Unterputz	2fach

Merkmale:

-	halogenfreies,	schlag-	und	bruchsicheres,	UV-beständiges,	witterungsbeständiges	und
mikrobiologisch	unbedenkliches	Material

Hinweise:

-	Abdeckrahmen	montagefreundlich	ohne	Werkzeug,	Demontage	mit	Schraubendreher	T9	oder	T10.

-	Dübelbefestigung	möglich.

-	Zentraleinsätze	demontagegeschützt.

Lieferumfang:

-	Mit	Dichtungsflansch.

für	Doppelsteckdosen	IP44

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	67	2-fach	anthrazit	oder	gleichwertig

liefern	und	montieren.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	12:

1.3.2.37 Abdeckrahmen	3-fach,	IP44,	anthrazit
Abdeckrahmen	3-fach,	IP44,	anthrazit

Abdeckrahmen	Gira	TX_44	Anthrazit

Wassergeschützt	Unterputz	IP44	Gira	TX_44

3fach

Merkmale:

-	Halogenfreies,	schlag-	und	bruchsicheres,	UV-beständiges,

witterungsbeständiges	und	mikrobiologisch	unbedenkliches	Material

Hinweise:

-	Abdeckrahmen	montagefreundlich	ohne	Werkzeug,	Demontage	mit	Schraubendreher

T9	oder	T10.

-	Dübelbefestigung	möglich.

-	Zentraleinsätze	demontagegeschützt.

Lieferumfang:

-	Mit	Dichtungsflansch.

für	Steckdosen	und	FM-Einsätze

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 132
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	Steckdosen	und	FM-Einsätze

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	67	3-fach	anthrazit	oder	gleichwertig

liefern	und	montieren.

4,000 St 											 											
1.3.2.38 Steckdosenkombination	Wand	IP67,	CEE	63A5P6h,	32A5P6h,	16A5P6h,	2	SCHUKO,	LS,	FI

Steckdosenkombination	Wand	IP67,	CEE	63A5P6h,	32A5P6h,	16A5P6h,	2	SCHUKO,	LS,	FI

Steckdosenkombination

anschlussfertig	verdrahtet	

Schutzgrad	IP	67	

Gehäuse:	

1	St	650x225	mm	(HxB)	

plombierbar,	mit	Außen-u.Innenbefestigung	

Unterteil	schwarz	

Oberteil	elektrograu	RAL	7035	

seitlich	anscharniert	

mit	Doppelgewinde-Deckelschrauben	

Absicherung	auf	vorziehbarer	Tragschiene	

unter	transparenter	Betätigungsklappe	

nach	unten	öffnend	und	mittels	Vorhängeschloss	

abschließbar	

Steckdosen	mit	generell	schräger	Steckrichtung	

BestückungAbsicherung:	

Pos.	01	1	CEE-Steckdose	63A	5p	400V	

Pos.	02	1	CEE-Steckdose	32A	5p	400V	(IP	67)	

1	LS-Schalter	32A	3p	C	

Pos.	03	1	CEE-Steckdose	16A	5p	400V	(IP	67)	

1	LS-Schalter	16A	3p	C	

Pos.	04	2	SCHUKO®	Steckdosen	16A	2p+E	230V	(IP	68)	

2	LS-Schalter	16A	1p	C	

Pos.	01-04	

1	FI-Schutzschalter	63A	4p	IFN=	0,03	A	

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:	

je	2	M	40	oben	und	unten	(verschlossen)	

je	2	M	20	oben	und	unten	(verschlossen)	

Klemme	für	2	Leitungen	bis	5	x	25	mm²	

(flexibel	max.	16mm²)

Nach	DIN	EN	61439:

Vorsicherung	max.	63	A	

RDF	0,7	

In	A	63	A

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 133
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

In	A	63	A

Grundlage	der	Planung:	

MENNEKES	Steckdosenkombination	AMAXX	Wand	IP67,	CEE	63A5P6h,	32A5P6h,	16A5P6h,	2	SCHUKO,	LS,
FI,	950031	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	13:
Ausführungsbeschreibung

Präsenzmelder
Präsenzmelder

jeglicher	Form	und	Ausführung

(ausgenommen:	integrierte	Leuchten	in	den	Sanitärbereichen)	inkl.	Fernbedienung

Alle	Präsenzmelder	und	Zubehöre	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Grundlage	der	Planung:	GIRA/ESYLUX	oder	gleichwertig

angebotene	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.3.2.39 KNX-Präsenzmelder	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten	(komfort),	schwarz
KNX-Präsenzmelder	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten	(komfort),	schwarz

Präsenzmelder	Mini	Komfort	für	KNX

Präsenz-	und	Bewegungserkennung	für	KNX

Schwarz

Merkmale:

-	Durch	das	dezente	Design,	die	flache	Bauform	und	das	flexible	Montagekonzept	eignen	sich	die
Präsenzmelder	Mini	für	den	Einsatz	in	Bereichen	mit	hohen

architektonischen	Anforderungen.	Der	sehr	flache	Einbau	ermöglicht	eine	unauffällige
Integration	in	die	Decke.

-	Einbaumontage	via	Klemmen	an	abgehangenen	Decken.

-	Einbaumontage	an	festen	Decken	in	Gerätedose	nach	DIN	49073	mittels	optionalem	Zubehör.

-	Aufputz-Montage	in	Aufputz-Gerätedose	(optionales	Zubehör).

-	Schutzart	IP44	ermöglicht	Montage	im	Außenbereich	bzw.	in	Feuchträumen.

-	Mit	Farbe	überstreichbarer	Designring	ermöglicht	die	farbliche	Anpassung	an	die	Wand	oder	die
Decke.

-	Nach	Entfernen	des	Designrings	sind	alle	Bedienelemente	(z.	B.	Programmiertaste)	des	Geräts
bequem	von	vorne	erreichbar.	Dadurch	ist	kein

Ausbau	bei	nachträglicher	Justierung	oder	Programmierung	über	die	Software	notwendig.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 134
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Ausbau	bei	nachträglicher	Justierung	oder	Programmierung	über	die	Software	notwendig.

-	KNX	Secure.

-	Empfindlichkeit	je	Funktionsblock	einstellbar.

-	Funktionsblockumschaltung.

-	Bewegungsstatusanzeige	(Blaue	LED).

-	Gehtestfunktion.

-	Tag-/Nacht-Umschaltung:	Viele	Parameter	sind	für	Tag	und	Nacht	unterschiedlich	einstellbar.

-	Heartbeat-Funktion.

-	Viele	Parameter	via	KO	änderbar.

-	Rücksetz-KO	für	veränderbare	Parameter.

-	Nutzbar	als	Einzelgerät,	Hauptstelle,	Nebenstelle.

-	Szenenfunktion	zur	Steuerung	des	Präsenzmelders	Mini	über	Szenen.

-	Manuelle	Bedienung	(einfach	und	permanent).

-	Flexible	Steuerungsarten	(Auto/Manuell	Ein/Aus).

-	Aktivitätsüberwachung	durch	Meldung	der	letzten	Bewegung.

-	Abschaltvorwarnung.

-	3	PIR-Sensoren	(360°,	je	120°	je	Sektor)

-	Empfindlichkeit	je	PIR	einstellbar.

-	Erfassung:	tangentiale	und	radiale	Gehbewegungen,	sowie	Präsenz-	und	Feinerfassung.

-	Unterscheidung	zwischen	Ersterkennungs-	und	Anwesenheitsphase.

-	Temperaturmessung.

-	Feuchtigkeitsmessung.

-	Taupunkt	Ermittlung.

-	Helligkeitsmessung.

-	5	Funktionsblöcke.

-	2	Ausgänge	je	Funktionsblock.

-	Lichtregelung	für	bis	zu	3	Beleuchtungskanäle.

-	Integriertes	Orientierungslicht.

-	3	Helligkeitsgrenzwerte	zum	Auslösen	von	Schalt-,	Dimm-	und	Szenenbefehlen.

-	RGB-Status-LED	zur	Anzeige	von	bis	zu	8	Status.

-	8	Logikfunktionen.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Montagehöhe:	2,20	m	bis	5	m

Erfassungswinkel:	360°

Montagehöhe	3	m

-	Erfassungsbereich:	Ø	ca.	12	m

Helligkeitssensor

-	Messbereich:	10	bis	2000	lx

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 135
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Messbereich:	10	bis	2000	lx

-	Erfassungsbereich:	5	m	Ø

-	Erfassungsbereich	bei	3	m:	Ø	ca.	5	m

Aufbauhöhe	auf	Decke

-	Designring:	1,25	mm

-	inkl.	Linse:	4,8	mm

Umgebungstemperatur:	-25	°C	bis	+55	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	10	bis	100	%	(keine	Betauung)

Schutzart:	IP44

Schutzklasse:	III

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Stromaufnahme

-	KNX:	5	bis	15	mA

Erfassungsbereich<br/>bei	Montagehöhe	3	m

-	Tangential:	16,80	m

-	Radial:	11,90	m

-	Präsenz:	6,50	m

-	Feinerfassung:	4,10	m

Messbereich

-	Helligkeitssensor:	10	bis	2000	lx

-	Temperatursensor:	a.	-20	°C	bis	+55	°C

-	Feuchtesensor:	10	bis	95	%	rel.	Feuchte

Abmessungen	in	mm

-	Deckenausschnitt:	Ø	44	H	35

-	inkl.	Designring	klein:	Ø	53,5	H	38

Hinweise:

-	KNX	Data	Secure	kompatibel.

-	Firmware-Updates	sind	mit	der	Service	App	(Zusatzsoftware)	möglich.

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme	des	Geräts	über	App	

-	Der	Präsenzmelder	Mini	ist	nicht	für	Alarmmeldungen	in	VdS-konformen	Alarmanlagen	geeignet.

Lieferumfang:

-	Präsenzmelder	Mini.

-	Designring	schmal.

-	Linsenabdeckung.

-	KNX	Anschlussklemme.

-	Secure	Card.

-	BDA.

Grundlage	der	Planung	GIRA	2221	550	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	Steuerung	Licht	+	HKL	-	Teeküche,	Schleusen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 136
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	Steuerung	Licht	+	HKL	-	Teeküche,	Schleusen

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.3.2.40 KNX-Präsenzmelder	für	KNX-Systeme,	schwarz
KNX-Präsenzmelder	für	KNX-Systeme,	schwarz

Präsenzmelder	Mini	Standard	für	KNX

Präsenz-	und	Bewegungserkennung	für	KNX

Schwarz

Merkmale:

-	Durch	das	dezente	Design,	die	flache	Bauform	und	das	flexible	Montagekonzept

eignen	sich	die	Präsenzmelder	Mini	für	den	Einsatz	in	Bereichen	mit	hohen	architektonischen
Anforderungen.	Der	sehr	flache	Einbau	ermöglicht	eine	unauffällige	Integration	in	die	Decke.

-	Einbaumontage	via	Klemmen	an	abgehangenen	Decken.

-	Einbaumontage	an	festen	Decken	in	Gerätedose	nach	DIN	49073	mittels	optionalem	Zubehör.

-	Aufputz-Montage	in	Aufputz-Gerätedose	(optionales	Zubehör).

-	Schutzart	IP44	ermöglicht	Montage	im	Außenbereich	bzw.	in	Feuchträumen.

-	Mit	Farbe	überstreichbarer	Designring	ermöglicht	die	farbliche	Anpassung	an	die	Wand	oder	die
Decke.

-	Nach	Entfernen	des	Designrings	sind	alle	Bedienelemente	(z.	B.	Programmiertaste)	des	Geräts
bequem	von	vorne	erreichbar.	Dadurch	ist	kein

Ausbau	bei	nachträglicher	Justierung	oder	Programmierung	notwendig.

-	KNX	Secure.

-	Empfindlichkeit	je	Funktionsblock	einstellbar.

-	Funktionsblockumschaltung.

-	Bewegungsstatusanzeige	(Blaue	LED).

-	Gehtestfunktion.

-	Tag-/Nacht-Umschaltung:	Viele	Parameter	sind	für	Tag	und	Nacht	unterschiedlich	einstellbar.

-	Heartbeat-Funktion.

-	Viele	Parameter	via	KO	änderbar.

-	Rücksetz-KO	für	veränderbare	Parameter.

-	Nutzbar	als	Einzelgerät,	Hauptstelle,	Nebenstelle.

-	Szenenfunktion	zur	Steuerung	des	Präsenzmelders	Mini	über	Szenen.

-	Manuelle	Bedienung	(einfach	und	permanent).

-	Flexible	Steuerungsarten	(Auto/Manuell	Ein/Aus).

-	Aktivitätsüberwachung	durch	Meldung	der	letzten	Bewegung.

-	Abschaltvorwarnung.

-	1	PIR	Sensoren	(360°).

-	Empfindlichkeit	einstellbar.

-	Erfassung:	tangentiale	und	radiale	Geh-Bewegungen,	sowie	Präsenzerfassung.

-	Unterscheidung	zwischen	Ersterkennungs-	und	Anwesenheitsphase.

-	Temperaturmessung.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 137
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Temperaturmessung.

-	Helligkeitsmessung.

-	3	Funktionsblöcke.

-	2	Ausgänge	je	Funktionsblock.

-	1	Helligkeitsgrenzwert	zum	Auslösen	von	Schalt-,	Dimm-	und	Szenenbefehlen.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Montagehöhe:	2,20	m	bis	5,0	m

Erfassungswinkel:	360°

Montagehöhe	3	m

-	Erfassungsbereich:	Ø	ca.	12	m

Helligkeitssensor

-	Messbereich:	10	bis	2000	lx

-	Erfassungsbereich:	5	m	Ø

Aufbauhöhe	auf	Decke

-	Designring:	1,25	mm

-	inkl.	Linse:	4,8	mm

-	Designring;	inkl.	Linse:	4,8	mm

Umgebungstemperatur:	-25	°C	bis	+55	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	10	bis	100	%	(keine	Betauung)

Schutzart:	IP44

Schutzklasse:	III

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Stromaufnahme

-	KNX:	5	bis	15	mA

Erfassungsbereich<br/>bei	Montagehöhe	3	m

-	Tangential:	11,3	m

-	Radial:	7,0	m

-	Präsenz:	4,2	m

Messbereich

-	Helligkeitssensor:	10	bis	2000	lx

-	Temperatursensor:	ca.	-20	°C	bis	+55	°C

Abmessungen	in	mm

-	Deckenausschnitt:	Ø	44	H	35

-	inkl.	Designring	klein:	Ø	53,5	H	38

Hinweise:

-	KNX	Data	Secure	kompatibel.

-	Firmware-Updates	sind	mit	der	KNX	Service	App	(Zusatzsoftware)	möglich.

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme	via	Software	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 138
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme	via	Software	

-	Der	Präsenzmelder	Mini	ist	nicht	für	Alarmmeldungen	in	VdS-konformen	Alarmanlagen	geeignet.

Lieferumfang:

-	Präsenzmelder	Mini.

-	Designring	schmal.

-	Linsenabdeckung.

-	KNX	Anschlussklemme.

-	Secure	Card.

-	Bedienungsanleitung.

Grundlage	der	Planung	GIRA	2221	550	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	Steuerung	Licht	-	Flure

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

18,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.3.2.41 u.P.	-	Montageset	für	v.g.	KNX-Präsenzmelder
u.P.	-	Montageset	für	v.g.	KNX-Präsenzmelder

Unterputz-Montageset	für	

Präsenzmelder	und	Helligkeitsregler	Mini

Schwarz

Merkmale:

-	Montagekit	für	die	Unterputz-Montage	des	Präsenzmelders	Mini	in	eine	Gerätedose	in	der	Decke.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2226	550	oder	gleichwertig

zum	Einbau	v.g.	KNX-Präsenzmelder	in	Unterdecken

liefern	und	montieren.

21,000 St 											 											
1.3.2.42 Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	1fach:	B	84	x	H	84	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2896	00	2-fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	u.P	Präsenzmelder	in	Unterdecken

liefern	und	fachgerecht	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 139
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

21,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.3.2.43 Bewegungsmelder,	aP,	IP55,	graphitgrau
Bewegungsmelder,	aP,	IP55,	graphitgrau

Bewegungsmelder	mit	200°	Erfassungsbereich	

und	großer	Reichweite

Besondere	Produktfunktionen:	Einhand-Stecksockel;	Einfaches	Parametrieren,	Fernsteuern	und
Dokumentieren	mit	IR-Pen	und	App;	Nulldurchgangsschaltung;	

Benutzerschnittstelle:	IR-Fernbedienung

Steuerungssystem:	ON/OFF

Montageart:	Aufbau

Montageort:	Wand

Abmessungen:	

Länge:	108	mm

Breite:	92	mm

Höhe/Tiefe:	108	mm

Gewicht:	234	g

Schutzart:	IP55

Schutzklasse:	II

Schlagfestigkeit:	IK07

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-25	°C	bis	+50	°C

Relative	Luftfeuchte:	10–90	%,	nicht	kondensierend

Farbe:	graphitgrau,	ähnlich	RAL	7024

Nennspannung:	220	–	240	V	AC	/	50	–	60	Hz

Einschaltstrom:	800	A	/	200	µs

Erfassungswinkel:	200°	horizontal	drehbar	+/-	30°,	vertikal	um	-10°	neigbar

Erfassungsreichweite	quer:	Ø	24	m

Erfassungsreichweite	frontal:	Ø	8	m

Erfassungsbereich:	bis	zu	252	m²

Empf.	Montagehöhe:	3	m

Max.	Montagehöhe:	5	m

Helligkeitswert:	2–2000	lx

Anzahl	Lichtkanäle:	1

Slave-Eingang:	false

Konstantlichtregelung:	false

230	V/50	-	60	Hz

2300	W	/	10	A	(cos	phi	=	1),

1150	VA	/	5	AX	(cos	phi	=	0,5)

600	W	LED

Schaltkontakt:	Schließer	/	potenzialbehaftet

Nachlaufzeit:	60	s	bis	240	min	(in	Stufen	einstellbar)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 140
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Nachlaufzeit:	60	s	bis	240	min	(in	Stufen	einstellbar)

Impulsfunktion:	true

Tastereingang:	true

inkl.	passender	Fernbedienung

für	Präsenzmelder	im	Außenbereich	

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	einstellen.	

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	13:

1.3.2.44 Fernbedienung	-	Präsenzmelder
Fernbedienung	-	Präsenzmelder

Beschreibung:

-	automatische	Einlesefunktion	des	Lichtwertes.

-	Funktion	"Licht	EIN/AUS".

-	Nachlaufzeiten	programmierbar.

-	weitere	Programmfunktionen	einstellbar.

-	inklusive	Batterien

-	Reichweite:	2	-	8	m,

autark	oder	in	Verbindung	mit	App-Steuerung	(kompatibel	via	Bluetooth	zu	iOS	und	Android)

1.)	Parametrieren

2.)	Fernsteuern

3.)	Licht	messen

4.)	Projekte	verwalten

Abmessungen:	Länge	166	mm	x	Breite	24	mm	x	Höhe/Tiefe	21,5	mm

Gewicht:	238	g

Schutzart:	IP20

Farbe:	schwarz

liefern	und	betriebsbereit	einstellen.

nach	Einweisung	des	Nutzer	sind	die	Fernbedienungen	diesen	zu	übergeben.

1,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	14:
Ausführungsbeschreibung

Raumklimasensoren
Raumklimasensoren

inkl.	Zubehöre	und	für	alle	Designreihen/Farben

für	alle	zutreffenden	Räume

Grundlage	der	Planung:	GIRA	KNX	System	55	E2	schwarz	matt	u.	reinweiß	glänzend	oder
gleichwertig

angebotener	Hersteller/Designreihe:

Hersteller	/	Designreihe:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 141
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	14:

1.3.2.45 KNX-Raumklimasensor	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten,	schwarz
KNX-Raumklimasensor	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten,	schwarz

Raumklimasensor	HLK	Standard	für	KNX-System	

Schwarz	matt

Merkmale:

-	Raumklimasensor	HLK	mit	integriertem	Busankoppler.

-	Segmentbasiertes	Display:	Anzeige	des	Betriebsmodus	(Komfort,	Absenktemperatur,
Nachtabsenkung,	Eco),	Fensterstatus,Bediensperre,

Lüfterstufe,	Heiz-/Kühlbetrieb.

-	Displayhelligkeit	konfigurierbar	inkl.	Tag-/Nachtbetrieb.

-	Integrierter	Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

-	Sollwertverstellung.

-	Betriebsmoduswechsel.

-	Bediensperre	wahlweise	manuell,	automatisch	nach	Zeit	oder	über	Objekt.

-	Ein-/Ausschaltfunktion.

-	Lüfterstufe.

-	Heartbeat-Funktion:	Überprüfung,	ob	die	Applikation	fehlerfrei.

Fancoil-Steuerung	mit	integriertem	Regler

-	Anzeige/Anpassung	von	Soll-/Ist-Temperatur,	Betriebsmodus,

Heiz-/Kühlstatus.

-	Lüftergeschwindigkeit	regelbar	(Ein,	Aus,	Auto,	Stufenbetrieb).

-	Rückmeldung	Lüfterstufe	und	Betriebsart.

-	Objekte	für	manuelle	Steuerung.

Split-Unit-Steuerung

-	Soll-Temperatur	einstellen.

-	Betriebsmodi:	Automatik,	Heizen,	Kühlen,	Lüften,	Eco,	Boost.

-	Lüftergeschwindigkeit	einstellen,	Abschalten	möglich.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Stromaufnahme	KNX:	8	bis	14	mA

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	19	mm

Umgebungstemperatur:	-	5	°C	bis	+45	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	5	bis	95	%	(keine	Betauung)

Hinweise:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 142
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hinweise:

-	KNX	Data	Secure	kompatibel.

-	Updatefähig.

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme	des	Geräts	via	Software

Lieferumfang:

-	KNX	Anschluss-	und	Abzweigklemme	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung	GIRA	2006	005	schwarz-matt	oder	gleichwertig

für	Räume	mit	schwarzen	Installationsgeräten

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	14:

1.3.2.46 KNX-Raumklimasensor	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten,	reinweiß
KNX-Raumklimasensor	für	KNX-Systeme	mit	HKL-Kontakten,	reinweiß

System	55	Reinweiß	Raumklimasensor	HLK	Standard	KNX	

Raumklimasensor	HLK	Standard	für	KNX

Reinweiß	glänzend

Merkmale:

-	Raumklimasensor	HLK	mit	integriertem	Busankoppler.

-	Segmentbasiertes	Display:	Anzeige	des	Betriebsmodus	(Komfort,Absenktemperatur,
Nachtabsenkung,	Eco),	Fensterstatus,Bediensperre,Lüfterstufe,	Heiz-/Kühlbetrieb.

-	Displayhelligkeit	konfigurierbar	inkl.	Tag-/Nachtbetrieb.

-	Integrierter	Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

-	Sollwertverstellung.

-	Betriebsmoduswechsel.

-	Bediensperre	wahlweise	manuell,	automatisch	nach	Zeit	oder	über	Objekt.

-	Ein-/Ausschaltfunktion.

-	Lüfterstufe.

-	Heartbeat-Funktion:	Überprüfung,	ob	die	Applikation	fehlerfrei.

Fancoil-Steuerung	mit	integriertem	Regler

-	Anzeige/Anpassung	von	Soll-/Ist-Temperatur,	Betriebsmodus,

Heiz-/Kühlstatus.

-	Lüftergeschwindigkeit	regelbar	(Ein,	Aus,	Auto,	Stufenbetrieb).

-	Rückmeldung	Lüfterstufe	und	Betriebsart.

-	Objekte	für	manuelle	Steuerung.

Split-Unit-Steuerung

-	Soll-Temperatur	einstellen.

-	Betriebsmodi:	Automatik,	Heizen,	Kühlen,	Lüften,	Eco,	Boost.

-	Lüftergeschwindigkeit	einstellen,	Abschalten	möglich.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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KNX	Medium:	TP256

Stromaufnahme	KNX:	8	bis	14	mA

Anschluss	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Schutzklasse:	III

Einbautiefe:	19	mm

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Relative	Luftfeuchtigkeit:	5	bis	95	%	(keine	Betauung)

Hinweise:

-	KNX	Data	Secure	kompatibel.

-	updatefähig.

-	Projektierung	und	Inbetriebnahme

Lieferumfang:

-	KNX	Anschluss-	und	Abzweigklemme	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA2006	03	reinweiß	oder	gleichwertig

für	Räume	mit	weißen	Installationsgeräten

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

5,000 St 											 											
1.3.2.47 Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose,	1fach,	flach	-	für	uP-Installation,	grau

Gerätedose	für	den	flachen	Einbau

Merkmale:

-	Mithilfe	der	Gerätedose	und	Abdeckrahmen	für	den	flachen	Einbau	kann	das	Schalterprogramm
flach	auf	die	Wand	installiert	werden.

-	Für	die	Unterputz-Montage	im	Mauerwerk	wird	die	Gerätedose	in	eine	Unterputz-Einbaudose
eingesetzt	und	diese	in	die	Wand	eingelassen.

Technische	Daten:

Abmessungen

-	1fach:	B	84	x	H	84	x	T	60,5	mm

Hinweise:

-	Die	Gerätedose	besitzt	keine	Leitungsrückhaltung.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2896	00	2-fach	oder	gleichwertig

zum	Einbau	u.P	Raumklimasensoren	in	Unterdecken

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.48 u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	reinweiß
u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	reinweiß

Abdeckrahmen,	reinweiß

Abdeckrahmen	1fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5-fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	29	1-fach	reinweiß	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Raumklimasensoren,	reinweiß

liefern	und	montieren.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	10:

1.3.2.49 u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	schwarz-matt
u.P	-Abdeckrahmen,	1-fach,	schwarz-matt

Abdeckrahmen,	schwarz	matt

Abdeckrahmen	1fach

Merkmale:

-	Kunststoff:	halogenfreier,	schlag-	und	bruchsicherer	Thermoplast

Hinweise:

-	Auch	für	Kanalinstallationen	geeignet.

-	Abdeckrahmen	(1-	bis	5-fach)	in	Verbindung	mit	Dichtungsset	auch	für	die

Montage	wassergeschützt	Unterputz	IP44	geeignet.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	0211	09	1-fach	schwarz-matt	oder	gleichwertig.

Abdeckung	für	Raumklimasensoren	-	schwarz-matt

liefern	und	montieren.

7,000 St 											 											
sonstige	Installations-	und	Verlegezubehöre
sonstige	Installations-	und	Verlegezubehöre

fabrikatsneutrale	Zubehöre	für	den	Einbau	von	Installationsgeräten	für	z.B.	Fremdanlagen	
1.3.2.50 Brandschutz	Gerätedose	für	Brandschutzwände	F30	-	F90

Brandschutz	Gerätedose	für	Brandschutzwände	F30	-	F90

Brandschutz	Gerätedose	für	Brandschutzwände	F30-F120	bzw.	EI30-EI120/F30-B-F60-B,
Brandschutzdose	Hohlwand,	Ausführung	als	Gerätedose	nach	DIN	EN	60670/VDE	0606	und	DIN	49073,
aus	Kunststoff,	für	Brandschutzwände	F30-F120	bzw.	EI30-EI120,	für	Brandschutzwände	in
Holzrahmen-	oder	Holztafelbauweise	F30-B-F60-B,	für	Installationsschächte	und
Installationskanäle	I30-I90,	Verwendbarkeitsnachweis:	DIBT-Zulassung	Z-19.21-1788,	mit
Schallschutzfunktion	bis	zu	einem	Schalldämmmaß	von	77dB,	Installationsöffnung	Ø	60	mm,
Einbauöffnung	Ø	74	mm,	Tiefe	44	mm,	für	Plattenstärke	7-40	mm,	mit	2	Schraubdomen	und	2	Plus-
Minus-Geräteschrauben,	Einführungsmarkierungen	für	4	NYM-Leitungen	je	2	Leitungseinführungen	3
x	1,5	mm²,	3	x	2,5	mm²	bzw.	5	x	1,5	mm²,	Schutzart	IP	30	nach	DIN	EN	60529,	flammwidrig	nach
DIN	EN	60695	bis	850°	C,	halogenfrei	nach	DIN	VDE	0604-2-100,	für	Hohlwandinstallation

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
1.3.2.51 Brandschutz	Geräte-Verbindungsdose,	für	Brandschutzwände	-	F30	-	F90

Brandschutz	Geräte-Verbindungsdose,	für	Brandschutzwände	-	F30	-	F90

Brandschutz	Geräte-Verbindungsdose	für	Brandschutzwände	F30-F120	bzw.	EI30-EI120/F30-B-F60-B,
Brandschutzdose	Hohlwand,	Ausführung	als	Geräte-Verbindungsdose	nach	DIN	EN	60670/VDE	0606	und
DIN	49073,	aus	Kunststoff,	für	Brandschutzwände	F30-F120	bzw.	EI30-EI120,	für	Brandschutzwände
in	Holzrahmen-	oder	Holztafelbauweise	F30-B-F60-B,	für	Installationsschächte	und
Installationskanäle	I30-I90,	Verwendbarkeitsnachweis:	DIBT-Zulassung	Z-19.21-1788,	mit
Schallschutzfunktion	bis	zu	einem	Schalldämmmaß	von	77dB,	Installationsöffnung	Ø	60	mm,
Einbauöffnung	Ø	74	mm,	Kombinationsabstand	71	mm	durch	Abtrennen	des	vorgeprägten	Halterandes,
Kombination	mit	vollisolierten	Verbindungsstutzen,	Tiefe	54,5	mm,	für	Plattenstärke	7-40	mm,
mit	2	Schraubdomen	und	2	Plus-Minus-Geräteschrauben,	Einführungsmarkierungen	für	4	NYM-
Leitungen,	je	4	Leitungseinführungen	3	x	1,5	mm²,	3	x	2,5	mm²	bzw.	5	x	1,5	mm²	oder	2

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURKombination	mit	vollisolierten	Verbindungsstutzen,	Tiefe	54,5	mm,	für	Plattenstärke	7-40	mm,

mit	2	Schraubdomen	und	2	Plus-Minus-Geräteschrauben,	Einführungsmarkierungen	für	4	NYM-
Leitungen,	je	4	Leitungseinführungen	3	x	1,5	mm²,	3	x	2,5	mm²	bzw.	5	x	1,5	mm²	oder	2
Leitungseinführungen	5	x	2,5	mm²	bzw.	7	x	1,5	mm²,	Schutzart	IP	30	nach	DIN	EN	60529,
flammwidrig	nach	DIN	EN	60695	bis	850°	C,	halogenfrei	nach	DIN	VDE	0604-2-100,	für
Hohlwandinstallation.

liefern	und	fachgerecht	montieren.

5,000 St 											 											
1.3.2.52 Geräteeinbaudose	u.P.	Tiefe	46	mm

Geräteeinbaudose	u.P.	Tiefe	46	mm	

DIN	VDE	0606-1	und	DIN	49073,

aus	Kunststoff,	

Durchmesser	60	mm,	Tiefe	46	mm,	Schutzart	
IP	2X	DIN	EN	60529	in	Mauerwerk,	in	Trockenbau
Rohreinführungen	mit	Ausbrechöffnungen	für	Leitungen	und	DIN	EN	Rohre	Durchmesser	20/25	mm	(2	x
M20/M25	in	beiden	Stutzen,	2	x	M20	und	2	x	M25	in	der	Seitenwand,	1	x	M20	im	Dosenboden)

mit	4	Schraubdomen,	mit	Verbindungsklemmen	bis	6	mm2,	5polig	380	V	AC,

Mit	Schrauben	befestigen.

in	Mauerwerk	einfräsen,

liefern	und	fachgerecht	montieren.

15,000 St 											 											
1.3.2.53 Geräteeinbaudose	u.P.,	Tiefe	66	mm

Geräteeinbaudose	u.P.,	Tiefe	66	mm

DIN	VDE	0606-1	und	DIN	49073,

aus	Kunststoff,	

Durchmesser	60	mm,	Tiefe	66	mm,	Schutzart	
IP	2X	DIN	EN	60529	in	Mauerwerk,	in	Trockenbau
Rohreinführungen	mit	Ausbrechöffnungen	für	Leitungen	und	DIN	EN	Rohre	Durchmesser	20/25	mm	(2	x
M20/M25	in	beiden	Stutzen,	2	x	M20	und	2	x	M25	in	der	Seitenwand,	1	x	M20	im	Dosenboden)

mit	4	Schraubdomen,	mit	Verbindungsklemmen	bis	6	mm2,	5polig	380	V	AC,

Mit	Schrauben	befestigen.

in	Mauerwerk	einfräsen,

liefern	und	fachgerecht	montieren.

15,000 St 											 											
1.3.2.54 Geräteeinbaudose	u.P.	luftdicht

Geräteeinbaudose	u.P.	luftdicht

DIN	VDE	0606-1	und	DIN	49073,

aus	Kunststoff,	

Durchmesser	60	mm,	Tiefe	46	mm,	Schutzart	
IP	2X	DIN	EN	60529	in	Mauerwerk,
Rohreinführungen	mit	Ausbrechöffnungen	für	Leitungen	und	DIN	EN	Rohre	Durchmesser	20/25	mm	(2	x
M20/M25	in	beiden	Stutzen,	2	x	M20	und	2	x	M25	in	der	Seitenwand,	1	x	M20	im	Dosenboden)

mit	4	Schraubdomen,	mit	Verbindungsklemmen	bis	6	mm2,	5polig	380	V	AC,

Mit	Schrauben	befestigen.

in	Mauerwerk	einfräsen,

liefern	und	fachgerecht	montieren.

15,000 St 											 											
1.3.2.55 Geräteeinbaudose	für	Hohlwände,	Tiefe	66	mm

Geräteeinbaudose	für	Hohlwände,	Tiefe	66	mm

Gerätedose	DIN	VDE	0606-1	und	DIN	49073,	aus

Kunststoff,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kunststoff,

Durchmesser	60	mm,	Tiefe	40	mm,	mit	Schrauben,

Schutzart	IP	3X	DIN	EN	60529,

in	Hohlwand,für	Plattenstärke	7-35mm

liefern	und	fachgerecht	montieren.

15,000 St 											 											
1.3.2.56 Herdanschlussdose	a.P./u.P.

Herdanschlussdose	a.P./u.P.

-	mit	5-poliger	Doppelklemme,	rastbar,

-	zusätzliche	Dübelbefestigung	möglich,

-	für	Schraub-	und	Spreizbefestigung	in	60er	und	70er

Dose

-	mit	Schraubklemmen

-	für	Leiterquerschnitt	2,5	mm²

-	Farbe:	weiß

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
1.3.2.57 Verbindungsdose	a.P

Verbindungsdose	a.P

Verbindungsdose	nach	DIN	EN	60670	(VDE	0606),	Ui=690V,

mit	IP54	Anbaustutzen,	mit	Verschlussstopfen	M25,

Dichtbereich	9	-	18,5	mm

grau,

mit	hochliegender	Schraubklemme,	5-polig	-	6	mm²,

einschl.	Befestigungsmaterial,Verbindungsdosenklemme

liefern	und	montieren.

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.3 444.3	Verlegesysteme

Verlegesysteme	und	Installationsmaterial
Haupttrassen	und	Installationsmaterial,	Steigeleitungen,	BRK	Kanal

1.3.3.1 Kabelbahn	komplett	bis	Gr	200x60	mm
Kabelbahn	komplett	bis	Gr	200x60	mm	

inkl.	Trennsteg	und	Befestigung	für	Trennsteg

Kabelrinne	60	mm	x	200	mm,	nach	DIN	EN	61537	VDE-

zertifiziert,	mit	Schnellverbindungs-System,	inklusive

aller	bereits	integrierten	Verbindungsbauteile	zur

zeitsparenden	und	wirtschaftlichen	Installation.

Steckrichtung	von	oben	für	verbesserte	Tragfähigkeit.

Potentialausgleich	nach	DIN	EN	61537	ohne

Zusatzbauteile	sowie	ohne	Verschraubung.	Lochung	11	mm

für	die	direkte	Gewindestangenabhängung.

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	

DIN	EN	10346

Blechstärke:	0,75	mm

Seitenhöhe:	60	mm

Breite:	200	mm

Länge:	3050	mm

Tragfähigkeit:	1	kN/m	bei	Stützabstand	1,5m

liefern	und	Teillängen	montieren.

70,000 m 											 											
1.3.3.2 Kabelbahn	komplett	bis	Gr	400x60	mm

Kabelbahn	komplett	bis	Gr	400x60	mm

inkl.	Trennsteg	und	Befestigung	für	Trennsteg

Kabelrinne	60	mm	x	400	mm,	nach	DIN	EN	61537	VDE-

zertifiziert,	mit	Schnellverbindungs-System,	inklusive

aller	bereits	integrierten	Verbindungsbauteile	zur

zeitsparenden	und	wirtschaftlichen	Installation.

Steckrichtung	von	oben	für	verbesserte	Tragfähigkeit.

Potentialausgleich	nach	DIN	EN	61537	ohne

Zusatzbauteile	sowie	ohne	Verschraubung.	Lochung	11	mm

für	die	direkte	Gewindestangenabhängung.

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	

DIN	EN	10346

Blechstärke:	0,75	mm

Seitenhöhe:	60	mm

Breite:	400	mm

Länge:	3050	mm

Tragfähigkeit:	1	kN/m	bei	Stützabstand	1,5m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Tragfähigkeit:	1	kN/m	bei	Stützabstand	1,5m

liefern	und	Teillängen	montieren.

250,000 m 											 											
1.3.3.3 Wandausleger,	250	mm

Wandausleger,	250	mm

Ausleger	zur	Montage	als	Wandausleger	für	die	Vergabeart	mit	der	Kabelrinne	oberhalb	von
Brandschutzdecken	und	bei	den	Verlegearten	mit	Kabelrinnen	für	den	Funktionserhalt	nach	

DIN	4102	Teil	12.	

Länge:	250	mm	

inkl.	Befestigungsmaterialen	für	Stahlbetonwände

liefern	und	montieren.

70,000 St 											 											
1.3.3.4 Wandausleger,	450	mm

Wandausleger,	450	mm	

Ausleger	zur	Montage	als	Wandausleger	für	die	Vergabeart	mit	der	Kabelrinne	oberhalb	von
Brandschutzdecken	und	bei	den	Verlegearten	mit	Kabelrinnen	für	den	Funktionserhalt	nach	

DIN	4102	Teil	12.	

Länge	450	mm

inkl.	Befestigungsmaterialen	für	Stahlbetonwände

liefern	und	montieren.

300,000 St 											 											
1.3.3.5 Gewindestange,	L=1000	mm

Gewindestange,	L=1000	mm

zur	Montage	der	Kabelbahn/-rinne.nach	DIN	976.	

Material:	galvanisch	verzinkt

Länge:	1000mm

Größe:	M12

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

95,000 St 											 											
1.3.3.6 Montageschienen,	400mm

Montageschienen,	400mm

Schwere	C-Profilschiene	zur	individuellen	Installation	von	Tragkonstruktionen	für	Kabelrinnen.	

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
1.3.3.7 Brandschutzbügel

Brandschutzblügel

Brandschutzbügel	zur	Deckenbefestigung	der	Gewindestangensicherung	bei	den	Verlegearten	mit
Kabelrinnnen	für	den	Funktionserhalt	nach	

DIN	4102	Teil	12

liefern	und	montieren.

400,000 St 											 											
1.3.3.8 Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial

zu	dem	Befestigunsmaterial	gehören	Muttern	und	Unterlegscheiben

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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liefern	und	montieren.

1,000 psch 											 											
1.3.3.9 Steigetrasse	komplett	bis	Gr	200x60	mm

Steigetrasse	komplett	bis	Gr	200x60	mm

Steigleiter	mittelschwer,	60	mm	x	200	mm,	mit

durchgängig	gelochtem	Seitenholm,	mit	eingenieteten,

nach	vorne	offenen	C-Profil-Sprossen,	zur	senkrechten

Führung	von	Kabeln	und	Leitungen	mit	der	Bügelschelle

Typ	2056U,	eingerollte	Kante	zur	Verstärkung	und	als

Kabelschutz.

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	

DIN	EN	10346

Seitenhöhe:	60	mm

Breite:	200	mm

Länge:	6000	mm

Holmstärke:	1,5	mm

liefern	und	in	Teillängen	montieren

45,000 m 											 											
1.3.3.10 Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	8-12

Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	8-12

mit	gerundeten	Kanten	für	Kabelschutz.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3
Einzelkabeln	an	C-Profilschiene.	Spannbereich	8	-	12	mm	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an
Druckwanne,	universeller	Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet
für	Montage	im	Innen-	und	Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt
werden.	Der	Einsatz	einer	Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
1.3.3.11 Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	12-16

Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	12-16

mit	gerundeten	Kanten	für	Kabelschutz.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3
Einzelkabeln	an	C-Profilschiene.	Spannbereich	12	-	16	mm	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an
Druckwanne,	universeller	Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet
für	Montage	im	Innen-	und	Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt
werden.	Der	Einsatz	einer	Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
1.3.3.12 Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	16-22

Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	16-22

mit	gerundeten	Kanten	für	Kabelschutz.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3
Einzelkabeln	an	C-Profilschiene.	Spannbereich	6	-	22	mm	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an
Druckwanne,	universeller	Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet
für	Montage	im	Innen-	und	Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt
werden.	Der	Einsatz	einer	Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
1.3.3.13 Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	22-28

Bügelschelle	3-fach,	Metalldruckwanne	22-28

mit	gerundeten	Kanten	für	Kabelschutz.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3
Einzelkabeln	an	C-Profilschiene.	Spannbereich	22	-	28	mm	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an
Druckwanne,	universeller	Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 150
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURmit	gerundeten	Kanten	für	Kabelschutz.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3

Einzelkabeln	an	C-Profilschiene.	Spannbereich	22	-	28	mm	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an
Druckwanne,	universeller	Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet
für	Montage	im	Innen-	und	Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt
werden.	Der	Einsatz	einer	Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
1.3.3.14 Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	8-12

Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	8-12

aus	Polypropylen.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3	Einzelkabeln	an	C-
Profilschiene.	Spannbereich	8	-	12	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an	Druckwanne,	universeller
Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet	für	Montage	im	Innen-	und
Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt	werden.	Der	Einsatz	einer
Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

30,000 St 											 											
1.3.3.15 Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	12-16mm

Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	12-16mm

aus	Polypropylen.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3	Einzelkabeln	an	C-
Profilschiene.	Spannbereich	12	-	16	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an	Druckwanne,	universeller
Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet	für	Montage	im	Innen-	und
Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt	werden.	Der	Einsatz	einer
Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
1.3.3.16 Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	16-22	mm

Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	16-22mm

aus	Polypropylen.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3	Einzelkabeln	an	C-
Profilschiene.	Spannbereich	16	-	22	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an	Druckwanne,	universeller
Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet	für	Montage	im	Innen-	und
Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt	werden.	Der	Einsatz	einer
Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
1.3.3.17 Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	22-28mm

Bügelschelle	3-fach,	Kunststoffdruckwanne,	22-28mm

aus	Polypropylen.	Zur	vertikalen	und	horizontalen	Montage	von	3	Einzelkabeln	an	C-
Profilschiene.	Spannbereich	22	-	28	mm.	Mit	1-gängiger	Schraube	an	Druckwanne,	universeller
Sechskant-Schraubenkopf	SW10,	mit	Schlitz	und	Kreuzschlitz.	Geeignet	für	Montage	im	Innen-	und
Außenbereich.	Mehrere	Kabel	sollten	durch	Doppelwannen	getrennt	werden.	Der	Einsatz	einer
Gegenwanne	wird	empfohlen.

liefern	und	montieren.

50,000 St 											 											
1.3.3.18 Sammelhalterung	für	max.	30	Leitungen

Sammelhalterung	für	max.	30	Leitungen	(NYM-	3x2,5)

speziell	zur	Verlegung	in	Zwischendecken	an	Decken

Material:	Polypropylen,	flammwidrig	nach

VDE	0471	DINI	EC695	Teil	2-1

Prüftemperatur	960	°C

Farbe	steingrau	RAL	7030

komplett	mit	allem	Zubehör

einschl.	systemgebundenem	Verbindungs	-	und	Befestigungsmaterial,

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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30,000 St 											 											
1.3.3.19 Sammelhalterung	für	max.	15	Leitungen

Sammelhalterung	für	max.	15	Leitungen	(NYM	3x2,5)

speziell	zur	Verlegung	in	Zwischendecken	an	Decken

komplett	mit	allem	Zubehör	einschl.	systemgebundenem	Verbindungs	-	und	Befestigungsmaterial,

liefern	und	montieren.

30,000 St 											 											
1.3.3.20 Brandschutzkanal	Rauchdichtheit	I90	FWK	30	50	x	110mm	verzinkt

Brandschutzkanal	Rauchdichtheit	I90	FWK	30	50x110mm	verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger	Leitungsführungskanal	FWK30	-	I90	nach	DIN4102-11	zum	Schutz	des
Flucht-	und	Rettungsweges,	Kanalunterteil	mit	abnehmbarem	und	mehrmals	verschraubbarem
Kanaloberteil,	allgemeines	
bauaufsichtliches	Prüfzeugnis	P-MPA-E-99-177.	

Kanalhöhe:	88	mm	
Kanalbreite:	150	mm	
Länge:	1500	mm	
Gewicht:	18,15	kg	
Farbe:	verzinkt	
Werkstoff:	Stahl	/	Gips	
Lichter/innerer	Querschnitt:	5450	mm²	
Anzahl	Leitungen	NYM3x1,5mm²	-	Füllgrad	50%:	21	
Halogenfrei:	ja	
Schutzfolie:	nein	
Feuerwiderstandsklasse	I

Installationskanal:	90	

Montage	unter	der	Decke,

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

10,000 m 											 											
1.3.3.21 Klammer	aus	Stahlblech	zu	o.g.	Brandschutzdecke

Klammer	aus	Stahlblech	zu	o.g.	Brandschutzdecke

Halteklammer	für	die	Verlegung	der	Kabel	unter	der	Brandschutzdecke	

Werkstoff:	Stahl

Farbe:	verzinkt

Halogenfrei:	ja

liefern	und	montieren.

60,000 St 											 											
1.3.3.22 Nutzmaterial	aus	verzinktem	Stahl

Nutzmaterial	aus	verzinktem	Stahl

kleinere	Abmessungen,

wie	z.B.	Bleche,	Fußplatten,	Winkel,	T-	oder	Flachmaterial

liefern	und	montieren.

150,000 kg 											 											
1.3.3.23 Leitungsführungskanal	aus	PVC	15x15	mm

Leitungsführungskanal	aus	PVC	15x15	mm

nachl	DIN	VDE	0604,

-	H/B:	15/15	mm,

-	aus	PVC	hart,

-	als	gerades	Stück,

-	Farbe:	reinweiß	(RAL	9001),

-	Montage:	an	Betondecke,	Wand

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	Montage:	an	Betondecke,	Wand

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

25,000 m 											 											
1.3.3.24 Leitungsführungskanal	aus	PVC	40x60	mm

Leitungsführungskanal	aus	PVC	40x60	mm

nachl	DIN	VDE	0604,

-	H/B:	40/60	mm,

-	aus	PVC	hart,

-	als	gerades	Stück,

-	Farbe:	reinweiß	(RAL	9001),

-	Montage:	an	Betondecke,	Wand

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

45,000 m 											 											
1.3.3.25 Elektro	-	Installationsrohr	Type	25

Elektro	-	Installationsrohr	Type	25

DIN	VDE	0605	DIN	EN	50086	-	1,	DIN	EN	50086	

Starres	Kunststoff	-	Panzerrohr	aus	PVC	-	U	mit	Mantel	aus	PVC	-	P,	grau	RAL	7035,	mittlere
Druckfestigkeit,	biegsam	ohne	Querschnittverengung	Mindestdruckfestigkeit:	750	N/5	cm	

Type	25

Verlegung	offen,

Verlegeart	als	Träger	-	oder	Schutzrohr	in	offener

Verlegeart	mit	Klemmschellen	verlegen

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

200,000 m 											 											
1.3.3.26 Elektro	-	Installationsrohr	Type	32

Elektro	-	Installationsrohr	Type	32

DIN	VDE	0605	DIN	EN	50086	-	1,	DIN	EN	50086	Starres	Kunststoff	-	Panzerrohr	aus	PVC	-	U	mit
Mantel	aus	PVC	-	P,	grau	RAL	7035,	mittlere	Druckfestigkeit,	biegsam	ohne	Querschnittverengung
Mindestdruckfestigkeit:	750	N/5	cm

Type	32

Verlegeart	als	Träger	-	oder	Schutzrohr	in	offener

Verlegeart	mit	Klemmschellen	verlegen

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

150,000 m 											 											
1.3.3.27 Elektro	-	Installationsrohr	Type	50

Elektro	-	Installationsrohr	Type	50

DIN	VDE	0605	DIN	EN	50086	-	1,	DIN	EN	50086	Starres	Kunststoff	-	Panzerrohr	aus	PVC	-	U	mit
Mantel	aus	PVC	-	P,	grau	RAL	7035,	mittlere	Druckfestigkeit,	biegsam	ohne	Querschnittverengung
Mindestdruckfestigkeit:	750	N/5	cm

Type	32

Verlegeart	als	Träger	-	oder	Schutzrohr	in	offener

Verlegeart	mit	Klemmschellen	verlegen

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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50,000 m 											 											
1.3.3.28 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=60	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=60mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	60	mm	

bohren,

nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

78,000 St 											 											
1.3.3.29 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	100	mm	

bohren,

nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

41,000 St 											 											
1.3.3.30 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=200	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=200	mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	200	mm	

bohren,

nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

18,000 St 											 											
1.3.3.31 Deckendurchbruch	200x150mm	in	Betondecke

Deckendurchbruch	200x150mm	in	Betondecke

Länge:	200	mm

Breite:	150	mm

Höhe:	Wandstärke

in	Betondecke

fachgerecht	herstellen	und	nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

3,000 St 											 											
1.3.3.32 Deckendurchbruch	200x200mm	in	Betondecke

Deckendurchbruch	200x200mm	in	Betondecke

Länge:	200	mm

Breite:	200	mm

Höhe:	Wandstärke

in	Betondecke

fachgerecht	herstellen	und	nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

5,000 St 											 											
1.3.3.33 Abzweigdosen,	AP,	IP44

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Abzweigdosen,	AP,	IP44

Abzweigdose	mit	Blindabdeckung,(r)

Aufputz-	Feuchtraum	IP44	grau

Abzweigdose	mit	Blindabdeckung,	AP,	IP44,

Gehäuseschrauben	aus	Edelstahl	rostfrei.	

Aufputz-Installation.

Material:	Kunststoff,	High	Performance	Thermoplast,

temperaturbeständig

liefern	und	montieren.	

50,000 St 											 											
1.3.3.34 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN100

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN100

an	Kabel-/Leitungsanlagen,

-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),

-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,

-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,

-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	

korrosionsbeständig,

-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken

aus	Mauerwerk/Beton,

abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	100	mm,

Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,

-	belegt	zu	60-70%,

-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	

Hinweisschild,

liefern	und	einbauen.

20,000 St 											 											
1.3.3.35 Brandschutzkitt,	S30

Brandschutzkitt,	S30

-	zum	Verschließen	von	Fugen	und

Zwischenräumen	in	Leitungsdurchführungen,

-	Öffnung:	bis	DN	30,

-	Tiefe:	bis	24	cm,

liefern	und	betriebsfertig	anbringen.

50,000 St 											 											
1.3.3.36 Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene

mit	Messing-Klemmschiene	und	Reihenklemmen

mit	Abdeckkappe

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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mit	Abdeckkappe

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

8,000 St 											 											
Ausführungsbeschreibung	15:
Ausführungsbeschreibung

Brüstungskanäle
Brüstungskanäle

Alle	für	die	zukünftige	Nutzung	als	Büroräume	sowie	Beratungsraum,	Technikräume	vorgesehenen	

Räume	erhalten	neue	Brüstungskanäle	angepasst	an	eine	neue	Fensterbank.

In	den	Brüstungskanal	sind	alle	notwendigen	Installationsgeräte,	Schalter,	Steckdosen,	

Feinschutzgeräte	einzubauen

Brüstungskanäle:

Geräteeinbaukanal-System	aus	Plast

Unebenheiten	des	Untergrundes	sind

auszugleichen.	

Separates	innenliegendes	Oberteil	80	mm

selbstkontaktierend	zum	Abdecken	des

Geräteeinbaubereiches.	Kanalunterteil	mit

Trennwandhaltelasche	zur	Aufnahme	einer

selbst	kontaktierenden	Trennwand,	flexible

Rasterlochung	zur	einfachen	Montage.	Die

Geräteeinbaukanäle	sind	direkt	an	der	Wand	oder	an

Wandkonsolen	montierbar	und	lassen	sich	mit

horizontalen	und	vertikalen	Konvektionsgittern/

Konvektorverkleidungen	versehen.	

Der	Befestigungsabstand	sollte	max.	600	mm	betragen.	

Die	Montage	von	Standard	Schalt-	und	Steckgeräten	und	

Einbaugeräten	erfolgt	über	frontrastende	Geräteeinbaudosen

Es	ist	ein	einheitliches	Programm	zu	verwenden.

Kombinationen	von	mehreren	Steckdosen,

etc.	neben-	oder	untereinander	sind	durch	den	

AN	selbständig	in	entsprechende	Mehrfachrahmen	

zu	setzen.	

-	Für	Einbaugeräte	in	Brüstungskanal.

Norm-Kombinationsabstand	71	mm,

-	Die	Installationsgeräte	sind	generell	dauerhaft	mit	

der	zugehörigen	Stromkreisnummer	zu	kennzeichnen.

-	Die	Steckdosenpositionen	sind	mit	erhöhtem	Schutz	

zu	liefern

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 156
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

zu	liefern

-	einschl.	Beschriftungsfeld

-	inkl.	Bemusterung	der	einzusetzenden	

Installationsgeräte

-	für	Direkte	Montage	auf	Wandkonsolenadapter	mit	

Schrauben.

Setzen	der	Schallschutzdurchführungen.

-	Einbindung	aller	Kanalteile	in	den	

Potentialausgleich.

Die	Kanäle	und	Zubehöre	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Grundlage	der	Planung:	Hager	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.37 Brüstungskanal	aus	Stahlblech	68x170	mm
Brüstungskanal	aus	Stahlblech	68x170	mm

Brüstungskanal	aus	Stahlblech	nach	DIN	EN	50085-1	als	Geräteeinbaukanal.	Mit	Bodenlochung	zur
direkten	Wandmontage	und	zusätzlicher	Rechtecklochung	zur	werkzeuglosen	Befestigung	des	Kanals
mittels	Clip-Technik	auf	Konsolen.	Mit	frontrastendem,	werkzeuglosem	Geräteeinbau	zur
Befestigung	von	Geräten,	Geräteeinbaudosen	mit	Schnellbefestigung.	Bei	Oberteilbreite	120	mm	C-
Profil	Geräteeinbau.	Kupplungen	zum	Potenzialausgleich	sowie	zur	einfachen	und	passgenauen
Kanalverbindung,	Trennwände	und	Leitungsrückhalteklammern	als	Zubehör	erhältlich.

Hinweis:	Potenzialausgleichs-,	Erdungs-,	Schall-	und	Brandschutz-Maßnahmen	sind	fachgerecht
auszuführen.

Unterteil

Höhe:	ca.	68	mm
Breite:	ca.	170	mm
Länge:	2000	mm
Anzahl	der	einsetzbaren	Oberteile:	1
Oberteilbreite	1:	80	mm
Lichter	innerer	Querschnitt:	10240	-	10240	mm²
Max.	Anzahl	der	Kabel	(Ø11mm,	50%	gefüllt,	mit	Geräten):	29
Max.	Anzahl	der	Kabel	(Ø11mm,	50%	gefüllt,	ohne	Geräte):	42
Format	Geräteeinbaumöglichkeit:	Standard	60	mm,	45	mm
Bodenlochung:	Ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Halogenfrei:	Nein
Farbe:	Verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK08
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP40
Kanalverbindung:	Extra	Kupplungen

Kanaloberteil	Stahlblech,	aufrastbar,	innenliegend,	zum	Elektro-Installationskanal-System
Brüstungskanal	nach	DIN	EN	50085-1	als	Geräteeinbaukanal.

Oberteil
Die	Potenzialausgleichsverbindung	zwischen	Kanalober-	und	-unterteil	erfolgt	durch	einfaches
Aufrasten	ohne	zusätzliches	Zubehör.

Oberteil	Breite:	80	mm
Länge:	2000	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 157
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLänge:	2000	mm

Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Halogenfrei:	Ja
Farbe:	Verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

Kupplung

Kupplungen	zum	Potenzialausgleich	zwischen	Kanalunterteilen	sowie	zur	einfachen	und	passgenauen
Kanalverbindung	mit	zusätzlichem	Flachsteckeranschluss.

Höhe:	65	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Halogenfrei:	Ja
Farbe:	Zink
Mit	Potentialausgleich:	Ja

Schnittkaschierung

Unter-	und	Oberteil	übergreifend.

Höhe:	68	mm
Breite:	170	mm
Maß	a:	25	mm
Schnittkaschierend:	Ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Halogenfrei:	Ja
Farbe:	Verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

Direkte	Montage	auf	der	Wand	mit	Dübeln	und	Schrauben.

anteilige	Kupplungen	zur	einfachen	und	passgenauen	Kanalmontage	sowie	Leitungsrückhalteklammern
sind	zu	kalkulieren	

Hinweis:	Schall-	und	Brandschutz-Maßnahmen	sind	

fachgerecht	auszuführen.

incl.	Einbindung	in	den	Potentialausgleich.

notwendige	Gehrungschnitte	sind	mit	einzukalkulieren

(	Bürobereich)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

50,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.38 Schnittkaschierung	zu	BRK	68x170mm,	Oberteil	80mm,	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß
Schnittkaschierung	zu	BRK	68x170mm,	Oberteil	80mm,	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß

Schnittkaschierung	zu	Brüstungskanal,	Unter-	und	Oberteil	übergreifend.

Höhe:	68	mm
Breite:	170	mm
Maß	a:	25	mm
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK07

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.39 Endstück	schnittkaschierend	zu	BRK	68x170mm	Oberteil	80mm	Stahlblech,	verkehrsweiß
Endstück	schnittkaschierend	zu	BRK	68x170mm	Oberteil	80mm	Stahlblech,	verkehrsweiß

Höhe:	68	mm
Breite:	170	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 158
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHöhe:	68	mm

Breite:	170	mm
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK08

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.40 Wandanschlussblende	zu	BRK	68x170	mm	Oberteil	80	mm	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß
Wandanschlussblende	zu	BRK	68x170	mm	Oberteil	80	mm	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß

Wandanschlussblende	zu	Brüstungskanal.

Höhe:	68	mm
Breite:	170	mm
Maß	a:	7	mm
Schnittkaschierend:	Ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK08

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.41 Flachwinkel	aus	Grundprofil	BRK	68x170mm,	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß
Flachwinkel	aus	Grundprofil	BRS	68x170mm,	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß

Flachwinkel	aus	Grundprofil	als	Formteil	zu	Brüstungskanal.

Höhe:	68	mm
Maß	a:	250	mm
Art	des	Zubehörs:	Unterteil
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Breite:	170	mm

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.42 Inneneck	einstellbar	zu	BRK	68x170	mm	Oberteil	80	mm	,	verkehrsweiß
Inneneck	einstellbar	zu	BRK	68x170	mm	Oberteil	80	mm	,	verkehrsweiß

Inneneck,	winkelverstellbar,	als	Hauben-Formteil	zu	Brüstungskanal.

Maß	a:	143	mm
Art	des	Zubehörs:	Haubenformteil
Schnittkaschierend:	ja
Winkelbereich:	85	-	95
Bodenlochung:	nein
Werkstoff:	PC-ABS
Oberfläche:	unbehandelt
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK07

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.43 Brüstungskanal	aus	Stahlblech	68x210	mm
Brüstungskanal	aus	Stahlblech	68x210	mm

Kanalunterteil	zum	Elektro-Installationskanal-System	Brüstungskanal	aus	Stahlblech	nach	DIN	EN

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 159
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Kanalunterteil	zum	Elektro-Installationskanal-System	Brüstungskanal	aus	Stahlblech	nach	DIN	EN
50085-1	als	Geräteeinbaukanal.	Mit	Bodenlochung	zur	direkten	Wandmontage	und	zusätzlicher
Rechtecklochung	zur	werkzeuglosen	Befestigung	des	Kanals	mittels	Clip-Technik	auf	Konsolen.	Mit
frontrastendem,	werkzeuglosem	Geräteeinbau	zur	Befestigung	von	Geräten,	Geräteeinbaudosen	mit
Schnellbefestigung.	Bei	Oberteilbreite	120	mm	C-Profil	Geräteeinbau.	Kupplungen	zum
Potenzialausgleich	sowie	zur	einfachen	und	passgenauen	Kanalverbindung,	Trennwände	und
Leitungsrückhalteklammern	als	Zubehör	erhältlich.

Hinweis:	Potenzialausgleichs-,	Erdungs-,	Schall-	und	Brandschutz-Maßnahmen	sind	fachgerecht
auszuführen.

Höhe:	68-70	mm
Breite:	210	mm
Länge:	2000	mm
Anzahl	der	einsetzbaren	Oberteile:	1
Oberteilbreite	1:	80	mm
Lichter	innerer	Querschnitt:	12780	-	12780	mm²
Max.	Anzahl	der	Kabel	(Ø11mm,	50%	gefüllt,	mit	Geräten):	39
Max.	Anzahl	der	Kabel	(Ø11mm,	50%	gefüllt,	ohne	Geräte):	52
Format	Geräteeinbaumöglichkeit:	Standard	60	mm,	45	mm
Bodenlochung:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	nein
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK08
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP40
Kanalverbindung:	extra	Kupplungen
Kabelhalteklammer	im	Lieferumfang	enthalten:	nein
Anzahl	Kabelklammer	pro	Meter:	0

Oberteil
Die	Potenzialausgleichsverbindung	zwischen	Kanalober-	und	-unterteil	erfolgt	durch	einfaches
Aufrasten	ohne	zusätzliches	Zubehör.

Oberteil	Breite:	80	mm
Länge:	2000	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

Kupplung

Kupplungen	zum	Potenzialausgleich	zwischen	Kanalunterteilen	sowie	zur	einfachen	und	passgenauen
Kanalverbindung	mit	zusätzlichem	Flachsteckeranschluss.

Höhe:	ca.	65	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
Halogenfrei:	ja
Farbe:	Zink
Mit	Potentialausgleich:	ja

Schnittkaschierung

Unter-	und	Oberteil	übergreifend.

Höhe:	68-70	mm
Breite:	210	mm
Maß	a:	25	mm
Schnittkaschierend:	Ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

Direkte	Montage	auf	der	Wand	mit	Dübeln	und	Schrauben.

anteilige	Kupplungen	zur	einfachen	und	passgenauen	Kanalmontage	sowie	Leitungsrückhalteklammern
sind	zu	kalkulieren	

Hinweis:	Schall-	und	Brandschutz-Maßnahmen	sind	

fachgerecht	auszuführen.

incl.	Einbindung	in	den	Potentialausgleich.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 160
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

incl.	Einbindung	in	den	Potentialausgleich.

notwendige	Gehrungschnitte	sind	mit	einzukalkulieren

(	Bürobereich)

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

40,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.44 Schnittkaschierung	zu	BRK	68x210mm,	Oberteil	80mm,	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß
Schnittkaschierung	zu	BRK	68x210mm,	Oberteil	80mm,	aus	Stahlblech,	verkehrsweiß

Schnittkaschierung	zu	Brüstungskanal,	Unter-	und	Oberteil	übergreifend.

Höhe:	68	mm
Breite:	210	mm
Maß	a:	25	mm
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.45 Endstück	schnittkaschierend	zu	BRK	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech,	verkehrsweiß
Endstück	schnittkaschierend	zu	BRK	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech,	verkehrsweiß

Endstück	als	Formteil	zu	Brüstungskanal.

Höhe:	68	mm
Breite:	210	mm
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.46 Inneneck	aus	Grundprofil	zu	BRK	68x210mm,	Oberteil	80mm,Stahlblech	verkehrsweiß
Inneneck	aus	Grundprofil	zu	BRK	68x210mm,	Oberteil	80mm,	Stahlblech	verkehrsweiß

Maß	a:	146	mm
Art	des	Zubehörs:	Unterteil
Schnittkaschierend:	ja
Winkelbereich:	90	-	90
Bodenlochung:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.47 Inneneck-Abdeckung	Stahlblech	zu	Brüstungskanal	BRK	68x210	mm	Oberteil	80mm,	verkehrsweiß
Inneneck-Abdeckung	Stahlblech	zu	Brüstungskanal	BRK	68x210	mm	Oberteil	80mm,	verkehrsweiß

Abdeckung	für	Inneneck	aus	Grundprofil	als	Formteil	zu	Brüstungskanal.

Oberteil	Breite:	80	mm

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 161
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.48 Flachwinkel	aus	Grundprofil	BRS	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß
Flachwinkel	aus	Grundprofil	BRS	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß

Flachwinkel	aus	Grundprofil	als	Formteil	zu	Brüstungskanal.

Höhe:	68	mm
Maß	a:	290	mm
Art	des	Zubehörs:	Unterteil
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Breite:	210	mm

liefern	und	montieren.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.49 Flachwinkel	schnittkasch.	zu	BRK	68x210mm	Oberteil	80mm,	verkehrsweiß
Flachwinkel	schnittkasch.	zu	BRK	68x210mm	Oberteil	80mm,	verkehrsweiß

Flachwinkel	als	Hauben-Formteil	zu	Brüstungskanal.

Höhe:	68	mm
Maß	a:	266	mm
Art	des	Zubehörs:	Haubenformteil
Schnittkaschierend:	ja
Werkstoff:	PC-ABS
Oberfläche:	Unbehandelt
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Stoßfestigkeit	IK:	IK07
Breite:	210	mm

liefern	und	montieren.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.50 T-Stück	aus	Grundprofil	zu	BRS	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß
T-Stück	aus	Grundprofil	zu	BRS	68x210mm	Oberteil	80mm	Stahlblech	verkehrsweiß

T-Stück	aus	Grundprofil	als	Formteil	zu	Brüstungskanal.

Schnittkaschierend:	Nein
Höhe:	68	mm
Breite:	210	mm
Maß	a:	370	mm
Art	des	Zubehörs:	Haubenformteil
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Bodenlochung:	Nein

liefern	und	montieren.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.51 Trennwand	für	Kanäle	ohne	C-Profil	aus	Stahlblech
Trennwand	für	Kanäle	ohne	C-Profil	aus	Stahlblech

Trennwand	zur	zusätzlichen	Systemtrennung	zwischen	Energie-	und	Datenleitungen	für
Stahlblechkanäle	ohne	C-Profil

Hinweis:	Potenzialausgleichs-	und	Erdungsmaßnahmen	sind	fachgerecht	auszuführen.

Höhe:	70	mm
Länge:	2000	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
Halogenfrei:	ja

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 162
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURWerkstoff:	Stahl

Oberfläche:	verzinkt
Halogenfrei:	ja
Stoßfestigkeit:	IK08

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

50,000 m 											 											
1.3.3.52 Schallbarriere	mit	Zöpfe

Schallbarriere	mit	Zöpfe

Schallbarriere	zur	Schalldämmung	in	Wanddurchbrüchen,

Dämpfung	ca.	40	db,	nicht	brennbar,	Baustoffklasse	A1.

Hinweis:	Nicht	als	Brandschottung	verwenden.

Einbauanleitung	und	technische	Datenblätter	beachten.

Werkstoff:	Materialmix

Halogenfrei:	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

15,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.53 BRK-Gerätedose,	3-fach
BRK-Gerätedose,	3-fach

passend	für	angebotenen	

Brüstungskanal,

-	mit	Zugentlastung,

-	für	3	Geräteeinsätze	

sowie	Mehrfachgeräteeinsätze	,

-	auch	für	Datendoseneinsätze

liefern	und	montieren.

15,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.54 SCHUKO	Dreifachsteckdose	mit	Wago	Steck-/Klemmtechnik	C-Profil	in	verkehrsweiß
SCHUKO	Dreifachsteckdose	mit	Wago	Steck-/Klemmtechnik	C-Profil	in	verkehrsweiß

Kanalsteckdose	mit	erhöhtem	Berührungsschutz,	vorverdrahtet,	anreihbar	durch	3-poliges
Steckverbindersystem	mit	Schnellbefestigung	für	Geräteeinbausystem	mit	C-Profil.
Leitungsanschluss	über	Steckklemmen	1,5	-	2,5	mm²	oder	über	verpolungssicheres
Steckverbindersystem.

Versorgungsspannungsart:	AC
Nennstrom:	16	A
Frequenz:	50	-	60	Hz
Farbe:	verkehrsrot
Halogenfrei:	ja
RAL	Nummer:	9016
Glanzgrad:	matt
Werkstoff:	Polyamid	(PA)
Höhe:	50	mm
Breite:	180	mm
Tiefe:	61	mm
Anschluss-/Steckertyp:	Wago	Winsta
Anschlussquerschnitt	flexibler	Leiter	ohne	Aderendhülse:	1,5	-	2,5	mm²
Montage	auf:	Geräteeinbaukanal	C-Profil
Montageart:	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp	Steckdose:	SCHUKO
Verdrehter	Zentraleinsatz:	nein
Mit	Klappdeckel:	nein
Mit	Schutzleiterkontakt	rund:	nein
Mit	Signallampe:	nein
Mit	Beschriftungsfeld:	nein
Vorbestückt	mit:	3x	Schukosteckdosen
Deckelausführung:	ohne	Deckel
Mit	erhöhtem	Berührungsschutz:	Ja

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 163
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURVorbestückt	mit:	3x	Schukosteckdosen

Deckelausführung:	ohne	Deckel
Mit	erhöhtem	Berührungsschutz:	Ja
Stoßfestigkeit	IK:	IK07
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20
Aufdruck:	ohne	Aufdruck

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

15,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.55 Blende	3-fach	Steckdose	zu	Oberteil	80mm	beschriftbar	anreihbar,	rot
Blende	3-fach	Steckdose	zu	Oberteil	80mm	beschriftbar	anreihbar,	rot

Blende	modular	mit	Beschriftungsfeld	für	Kanalsteckdosen	3-fach,	schnittkaschierend	und
anreihbar.

Länge:	212	mm
Oberteil	Breite:	80	mm
Durchmesser	der	Öffnung:	48	mm
Anzahl	Einheiten:	3
Geräteart	(Geräteblende	für	Geräteeinbaukanal):	Blenden	3-fach
Schnittkaschierend:	ja
Mit	Beschriftungsfeld:	ja
Werkstoff:	Acrylnitril-Butadien-Styrol	(ABS)
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsrot
RAL	Nummer:	3020

liefern	und	montieren.

15,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.56 BRK-Gerätedose,	2-fach
BRK-Gerätedose,	2-fach

passend	für	angebotenen	

Brüstungskanal,

-	mit	Zugentlastung,

-	für	2	Geräteeinsätze	

sowie	Mehrfachgeräteeinsätze	,

-	auch	für	Datendoseneinsätze

liefern	und	montieren.

35,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.57 Steckdose	2fach/Doppelsteckdose	Wago	Steck-/Klemmtechnik,	C-Profil,	verkehrsweiß
Steckdose	2fach/Doppelsteckdose	Wago	Steck-/Klemmtechnik,	C-Profil,	verkehrsweiß

Kanalsteckdose	mit	erhöhtem	Berührungsschutz,	vorverdrahtet,	anreihbar	durch	3-poliges
Steckverbindersystem	mit	Schnellbefestigung	für	Geräteeinbausystem	mit	C-Profil.
Leitungsanschluss	über	Steckklemmen	1,5	-	2,5	mm²	oder	über	verpolungssicheres
Steckverbindersystem.

Versorgungsspannungsart:	AC
Nennstrom:	16	A
Frequenz:	50	-	60	Hz
Farbe:	verkehrsweiß
Halogenfrei:	ja
RAL	Nummer:	9016
Glanzgrad:	matt
Werkstoff:	Polyamid	(PA)
Höhe:	50	mm
Breite:	120	mm
Tiefe:	61	mm
Anschluss-/Steckertyp:	Wago	Winsta
Anschlussquerschnitt	flexibler	Leiter	ohne	Aderendhülse:	1,5	-	2,5	mm²
Montage	auf:	Geräteeinbaukanal	C-Profil
Montageart:	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp	Steckdose:	SCHUKO
Verdrehter	Zentraleinsatz:	nein
Mit	Klappdeckel:	nein
Mit	Schutzleiterkontakt	rund:	nein
Mit	Signallampe:	nein

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 164
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURMit	Klappdeckel:	nein

Mit	Schutzleiterkontakt	rund:	nein
Mit	Signallampe:	nein
Mit	Beschriftungsfeld:	nein
Vorbestückt	mit:	2x	Schukosteckdosen
Deckelausführung:	ohne	Deckel
Mit	erhöhtem	Berührungsschutz:	ja
Stoßfestigkeit	IK:	IK07
IP-Klasse	(Ingress	Protection):	IP20
Aufdruck:	Ohne	Aufdruck

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

35,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.58 Blende	Doppelsteckdose	zu	Oberteil	80mm	beschriftbar	anreihbar,	verkehrsweiß
Blende	Doppelsteckdose	zu	Oberteil	80mm	beschriftbar	anreihbar,	verkehrsweiß

Blende	modular	für	Kanalsteckdosen	2-fach,	schnittkaschierend	und	anreihbar.

Länge:	152	mm
Oberteil	Breite:	80	mm
Durchmesser	der	Öffnung:	48	mm
Anzahl	Einheiten:	2
Geräteart	(Geräteblende	für	Geräteeinbaukanal):	Blenden	2-fach
Schnittkaschierend:	ja
Mit	Beschriftungsfeld:	ja
Werkstoff:	Acrylnitril-Butadien-Styrol	(ABS)
Oberfläche:	unbehandelt
Halogenfrei:	ja
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016

liefern	und	montieren.

35,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	15:

1.3.3.59 BRK-Gerätedose,	1-fach
BRK-Gerätedose,	1-fach

passend	für	angebotenen	

Brüstungskanal,

-	mit	Zugentlastung,

-	für	ein	Geräteeinsatz	

sowie	Mehrfachgeräteeinsätze	,

-	auch	für	Datendoseneinsätze

liefern	und	montieren.

45,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 165
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.3.4 444.4	Gebäude	-	Systemtechnik

Ausführungsbeschreibung	16:
Ausführungsbeschreibung

Gebäudesystemtechnik	-	KNX-Komponenten
Gebäudesystemtechnik	-	KNX-Komponenten

Peripheriegeräte	und	Einbaukomponenten	in	UVs	des	KNX-Systems

gleichwertige	Fabrikate	sind	zugelassen,	müssen	aber

uneingeschränkt	den	Planungsvorgaben	entsprechen.

Alle	Zubehöre	sind	von	einem	einheitlich	Hersteller	zu	verwenden

Grundlage	der	Planung;	GIRA	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Allgemeine	Zubehöre	KNX-Steuerung
Wetterstation	und	Zubehörsets	zum	Einbau

in	Unterverteilungen
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.1 Wetterstation,	plus	-	KNX
Wetterstation,	plus-KNX

Die	Wetterstation	für	KNX	erfasst	die	Windgeschwindigkeit,	Windrichtung,	Niederschlag,
Globalstrahlung,	Temperatur,	Dämmerung,	relative	Luftfeuchtigkeit,	Luftdruck	und	mit	vier
Sensoren	richtungsabhängig	die	Helligkeit.Mit	den	gemessenen	Daten	wird	der	Maximalwert	der
Helligkeitssensoren,	absolute	Luftfeuchtigkeit,	gefühlte	Temperatur	und	Behaglichkeit
berechnet.Einsatzgebiet	ist	die	automatische,	witterungsabhängige	Beschattungssteuerung
speziell	für	den	Heimbereich.Die	Wetterstation	überwacht	sich	in	einigen	wichtigen	Funktionen
selbst	und	meldet	entsprechende	Fehler	selbstständig	über	Meldeobjekte	auf	den	Bus.Überwachung
der	anliegenden	Spannung.	Der	Ausfall	wird	über	ein	Kommunikationsobjekt	auf	den	Bus	gemeldet.

Mit	integrierter	Busankopplung.Montage	im	Außenbereich	auf	einem	Mast	oder	an	der	Wand.Die
Position	des	Montageorts	kann	über	GPS	bestimmt	werden.

Funktionen	Zwei	Grenzwerte	mit	einstellbarer	Hysterese	pro	Sensor	können	intern	parametriert
oder	als	8-Bit-	bzw.	als	16-Bit-Werte	vorgegeben	werden.

Die	Teach-In-Funktion	ermöglicht	das	Übernehmen	des	aktuellen	Messwertes	zu	einem	Grenzwert.

Alle	Grenzwertobjekte	haben	eine	parametrierbare	Ein-	und	Ausschaltverzögerung.	16	Logikgatter
(UND,	UND	mit	Rückführung,	ODER,	Exklusiv-ODER,	NAND,	NOR)	mit	bis	zu	4	Eingängen	für	externe
und	interne	1	Bit	Werte.

4	Sperrglieder	zum	Sperren	von	Funktionen	oder	manueller	Bedienung.Eine	automatische
Beschattungssteuerung	von	bis	zu	8	Fassaden	kann	mit	einer	sonnenstandsabhängigen	Nachführung
der	Lamellen	und	einer	Behanghöhensteuerung	realisiert	werden.

Die	Ausgabe	aller	Werte	kann	bei	Wertänderung	und	zyklisch	erfolgen.	Die	Ausgänge	der
Sperrglieder	können	nur	bei	Wertänderung	gesendet	werden.

Die	Kaskadierung	von	Wetterstationen	ist	über	die	Logikfunktionen	möglich.	Dies	ist	zur
Funktionserweiterung	(Messung	der	Windstärke	an	verschiedenen	Fassaden)	oder	um	eine	stark
erhöhte	Funktionssicherheit	durch	Redundanzen	zu	empfehlen.

KNX	Medium:	TP256

-	Nennspannung:	DC	21	bis	32	V	SELV

-	Stromaufnahme:	100	bis	400	mA

-	Leitungstyp:	LiYCY-J	4xAWG26

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 166
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Leitungstyp:	LiYCY-J	4xAWG26

-	Leitungslänge:	5	m

-	Gesamtlänge	pro	Linie:	15	m

Anzahl	Wetterstationen:	max.	3	(pro	Linie)

Umgebungstemperatur:	-30	°C	bis	+60	°C

Schutzart:	IP44

Schutzklasse:	III

Windrichtungssensor

-	Messbereich:	1	bis	360°

-	Auflösung:	1°

-	Genauigkeit:	±10°

Windgeschwindigkeitssensor

-	Messbereich:	0	bis	40	m/s

-	Auflösung:	0,1	m/s

-	Genauigkeit	(≤	10	m/s):	±1	m/s

-	Genauigkeit	(≥	10	m/s):	±5	%

Temperatursensor

-	Messbereich:	-30	°C	bis	+60	°C

-	Auflösung:	0,1	K

-	Genauigkeit:	±1	K

Niederschlagssensor

-	Messbereich:	ja	/	nein

-	Genauigkeit:	feiner	Nieselregen

Helligkeitssensoren

-	Anzahl:	4

-	Messbereich:	0	bis	150	klx

-	Auflösung:	1	klx

-	Genauigkeit:	±3	%

Dämmerungssensor

-	Messbereich:	0	bis	900	lx

-	Auflösung:	1	lx

-	Genauigkeit:	±10	lx

Luftdrucksensor

-	Messbereich:	300	bis	1100	hPa

-	Auflösung:	0,01	hPa

-	Genauigkeit:	±0,5	hPa

Luftfeuchtigkeitssensor

-	Messbereich:	0	bis	100	%	rel.	Luftfeuchtigkeit

-	Auflösung:	0,01	g/m³

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 167
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Auflösung:	0,01	g/m³

-	Genauigkeit:	±10	%	rel.	Luftfeuchtigkeit	(20	°C)

-	abs.	Luftfeuchtigkeit:	0	bis	400	g/m³

Globalstrahlung

-	Messbereich:	0	bis	1300	W/m²

-	Auflösung:	1	W/m²

-	Genauigkeit:	±10	%

Abmessungen:	Ø130	H	68

Gemessene	Werte	gelten	für	den	Montageort.	Abweichungen	zu	anderen	Wetterdiensten	sind	möglich.

Alle	Genauigkeitsangaben	der	Messwerte	beziehen	sich	auf	den	jeweiligen	Messbereichsendwert.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2074	00

für	KNX-Steuerung	der	Jalousien

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.2 Set	Phasenschiene	1-p	Sch./Jal.akt.24/12f	Zubehör
Set	Phasenschiene	1-p	Sch./Jal.akt.24/12f	Zubehör

Zubehör	Set	Phasenschiene	1-p	Sch./Jal.akt.24/12f	

Set	Phasenschienen	1-polig	für	Schaltaktor	24fach	/	Jalousieaktor	12fach,

für	und	KNX	6	Stück	Phasenschienen	1-polig,	4	Stück	Endkappen

für	Bediengeräte	für	KNX

Grundlage	der	Planung:	GIRA	8314	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.3 Endkappenset	Phasenschiene	Zubehör
Endkappenset	Phasenschiene	Zubehör

Verpackungsmenge:	10	Stück

Grundlage	der	Planung:	GIRA	8315	00

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

5,000 St 											 											
Einbauzubehöre	in	Unterverteilungen
KNX-Komponenten	zum	Einbau	in	Unterverteilungen

für	

-	Beleuchtung

-	Jalousien

-	Heizung
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.4 Spannungsversorgung	AC	24V/1A	-	für	Wetterstation
Spannungsversorgung	AC	24V/1A	-	für	Wetterstation

Spannungsversorgung	für	die	Wetterstation	und	die	eingebaute	Heizung	des	Windsensors	0	–	10	V,
Regensensor	0	/	10	V	usw.

Nennspannung

-	primär:	AC	230	V	50/60	Hz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 168
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	primär:	AC	230	V	50/60	Hz

-	sekundär:	AC	24	V

Nennstrom	sekundär:	1	A

Anschlüsse:	Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Grundlage	der	Planung:	GIRA	1024	00	oder	gleichwertig

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.5 Spannungsversorgung	DC	24V	300	mA	-	für	KNX	DC-Komponenten
Spannungsversorgung	DC	24V	300	mA	-	für	KNX	DC-Komponenten

Spannungsversorgung	DC	24V	zur	externen	Versorgung	des	Servers.

Nennspannung

-	primär:	AC	230	V,	50/60	Hz

Nennspannung	sekundär

-	sekundär:	DC	24	V	

Nennstrom	sekundär:	0,3	A

Sicherung:	Feinsicherung	250	V,	T	125	mA

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+40	°C

Schutzart:	IP	20

Grundlage	der	Planung:	GIRA	1296	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.6 KNX-Server	(Licht,	Jalousie,	HKL-Steuerung)
KNX-Server	(Licht,	Jalousie,	HKL-Steuerung)

Visualisierungsfunktionen

Mehr	als	35	Visualisierungsfunktionen.

Dimmer	(RGB,	RGBW,	Tunable	White),	Schalter,	Taster,	Jalousie	und	Rollladen	mit	und	ohne
Positionierung,	Heizung,	Klima,	Szenennebenstelle,	Szenenset,	IP-Kamera,	Statusanzeige,
Wertgeber,	Prozentwertgeber,	Temperaturwertgeber,	Saunaregelung,	Audiosteuerung	und
Klimaanlage.	RGB-	und	RGBW-Farbsteuerung	mit	Unterstützung-	3-Byte-Datenpunkten	(DPT)-	6-Byte-
Datenpunkten	(DPT).	Heizen	und	Kühlen-	absolute	Sollwertvorgabe-	relative	Sollwertvorgabe

Integration	von	bis	zu	50	IP-Kameras-	Aufruf	von	Videostreams	über	das	RTSP-Protokoll-
Verbindungsaufbau	zu	IP-Kameras	über	ONVIF-Technologie	(Profil	S)

Wetterstation	und	Klima.	Automatikfunktion	mit	Schwellenwertgeber	z.	B.	für
Sonnenschutzfunktion.

Logikfunktionen	Mehr	als	40	Logikbausteine.

Mathematische	Grundfunktionen,	sonnenstandsgeführte	Rollladen-	und	Jalousiesteuerung,
Temperaturregelung,	Trennwandsteuerung,	Treppenhauslicht,	Zufallsgenerator,	Modbus	TCP.	Direkte
Kommunikation	um	Informationen	und	Werte	über	Ethernet	auszutauschen.

Konfigurierbare	Logikbausteine	(z.	B.	frei	wählbare	Anzahl	der	Eingänge).

Offen	für	Erweiterungen	durch	flexiblen	Import	von	neuen	Logikbausteinen.

Multi-Statusanzeige	Individuelle	Erstellungen	von	Visualisierungen	um	bis	zu	300	Status-	und
Wertinformationen	in	einer	Kachel	/	Zeile	darzustellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURMulti-Statusanzeige	Individuelle	Erstellungen	von	Visualisierungen	um	bis	zu	300	Status-	und

Wertinformationen	in	einer	Kachel	/	Zeile	darzustellen.

Verbrauchs-	und	Ertragsrechner:Automatische	Berechnung	und	Visualisierung	von	Verbrauchs-/
Erzeugungswerten	für	unterschiedliche	Zeitperioden.

Smart	Home	App

Bis	zu	250	Funktionsuhren,	die	der	Benutzer	in	der	App	einstellen	kann.	In	der
Benutzerverwaltung	können	bis	zu	62	Benutzer	angelegt	werden.	Gleichzeitiger	Zugriff	von	100
mobilen	Endgeräten	Personalisierung	der	Benutzeroberfläche.	Anwesenheitssimulation	mit
tagesentsprechendem	Start	der	Simulation.

Anbindung	an	Audiogeräte	mit	bis	zu	25	Räumen	inkl.	Zuordnung	und	Auswahl	der	Favoriten.

Inbetriebnahme	und	Projektverwaltung

Optimierte	Inbetriebnahme:schnelle	Projektänderung	oder	Aktualisierung	im	laufenden	Betrieb
ohne	Geräteneustart	möglich.	KNX	Schnittstellenfunktion,	

Projektsicherung:Speichern	einer	Projektkopie	

Inbetriebnahme:Physikalische	Adresse	und	Applikation	werden	mit	der	KNX	Inbetriebnahme-
Software.

Sprachsteuerung-	

Aufruf	von	Diagrammen.

Einfacher	Fernzugriff/Fernwartung

Versenden	von	Push-Nachrichten	an	die	App.

Hohe	Sicherheit

Hardware	für	KNX	Secure	vorbereitet.	Zukünftiges	Firmware-Update	erforderlich.

App-Fernzugriff/Fernwartung	über	integrierten	OpenVPN-Server.

Fernwartung/Fernwartung	über	integrierten	OpenVPN-Server.

Das	Gerätepasswort	schützt	vor	Fremdzugriff.

Die	verschlüsselte	TLS-Datenübertragung	zwischen	App	und	sowie	zwischen	GPA	und	verhindert	das
Mitlesen	durch	Dritte.

VDE-Zertifikat	„Smart	Home	–	Informationssicherheit	geprüft".

KNX	Medium

-	Integrierte	Diagnosefunktion:·Busmonitor	zur	Steuerung	von	Geräten	und
Verbrauchern.·Telegrammmonitor	mit	Ringspeicher	für	die	Speicherung	von	bis	zu	500.000
Telegrammen.:	Twisted-Pair	(TP),	YCYM	2	x	2	x	0,8

Nennspannung:	DC	24	bis	30	V

Leistungsaufnahme:	4	W

IP-Kommunikation:	Ethernet	10/100	BaseT	(10/100	Mbit/s)

Unterstützte	Protokolle:	DHCP,	AutoIP,	TCP/IP,	UDP/IP

Anschlüsse

-	IP:	2	x	Buchsen	RJ45

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:	0	°C	bis	+45	°C

microSD-Karte

-	für	SDK	Funktionen:	bis	32	GB	(SDHC)

Versorgung	über	externe	DC	24	V.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2096	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.7 DALI	Gateway	1-fach	für	KNX
DALI	Gateway	1-fach	für	KNX

Allgemein

Abhängig	von	der	Gerätevariante	entweder	ein	DALI	System	(Gerätevariante	1fach)	oder	in	zwei
getrennte	DALI	Systeme	(Gerätevariante	2fach).

Kompatibel	zu	DALI	und	DALI-2	Standard.

Steuern	von	Leuchten	mit	DALI	Betriebsgeräten	in	einer	KNX	Installation.	Schalten	und	Dimmen
von	maximal	64	Leuchten	mit	DALI	Betriebsgerät	(z.	B.	EVG)	je	DALI	System.	Bis	zu	6
unterschiedliche	Adressierungsarten	ermöglichen	das	gruppenorientierte	und	einzeladressierte
Ansteuern	von	DALI	Leuchten	über	KNX	Telegramme.	Pro	DALI	System	stehen	insgesamt	64	DALI
Gerätekanäle	zur	Verfügung.	Diese	können	wahlweise	für	max.	64	einzeladressierte	DALI
Betriebsgeräte	oder	für	eine	beliebige	Kombination	aus	gruppenadressierten	(max.	32)	und
einzeladessierten	DALI	Betriebsgeräten	verwendet	werden.	Unterstützung	der	Ansteuerung	von	DALI
Betriebsgeräten	des	Gerätetyps	"Tunable	White"	(DALI	Device	Type	8	-	TW).	Steuerung	der
Farbtemperatur	über	relatives	oder	absolutes	Dimmen	und	zusätzlich	über	Szenen	und	Effekte.	Die
Farbtemperatursteuerung	erfolgt	weitgehend	unabhängig	zur	Steuerung	der	Helligkeit	der
verwendeten	Leuchtmittel.

Realisierung	einer	Dim	to	Warm-Funktion	optional	statisch	(über	ETS-Parameter)	oder	dynamisch
(über	KNX	Kommunikationsobjekt).	Realisieren	eines	Tagesfarbtemperaturverlaufes	zur	Umsetzung
einer	biologisch	wirksamen	Beleuchtung	möglich	(HCL:	Human	Centric	Lighting)	möglich.	Hierzu
stehen	bis	zu	vier	in	Bezug	auf	Helligkeit	und	Farbtemperatur	frei	konfigurierbare	HCL-Matrizen
zur	Verfügung,	die	tageszeit-	und	wochentagsabhängig	sowie	benutzergesteuert	aktivierbar	und
umschaltbar	sind

Steuerung	der	Lichtfarbe	bei	Verwendung	von	DALI	Betriebsgeräten	des	Gerätetyps	"Colour
Control"	(DALI	Device	Type	8	-	RGBW	Colour	Control).	Das	Gateway	ermöglicht	eine	flexible
Farbsteuerung	in	den	Farbräumen	"RGB",	"RGBW"	oder	"HSV".	In	den	RGB-Farbräumen	ist	die	Farbe
durch	relatives	oder	absolutes	Dimmen	entweder	über	kombinierte	oder	getrennte
Kommunikationsobjekte	gemäß	KNX	Spezifikation	steuerbar.	Im	Farbraum	"HSV"	stehen	stets
getrennte	Objekte	zur	absoluten	Steuerung	der	Lichtfarbe	durch	Farbwinkel	(H),	Sättigung	(S)
und	Hellwert	(V)	zur	Verfügung.	Realisieren	eines	Farbverlaufes	zur	tageszeit-	und
wochentagsabhängigen	Umsetzung	verschiedener	Farbstimmungen	möglich	(CTM:	Colour	Transition
Mode).	Hierzu	stehen	bis	zu	vier	frei	konfigurierbare	CTM-Matrizen	zur	Verfügung.	Jede	Matrix
erlaubt	das	Einstellen	individueller	Farbvorgaben,	mit	oder	ohne	Helligkeitsverstellung.	Die
Matrizen	sind	im	Betrieb	des	Gateways	individuell	aktivierbar	und	umschaltbar.	Bei
Farbsteuerung:	Ausführen	automatischer	Farbkreis-	und	Helligkeitsdurchläufe.	Der
Farbkreisdurchlauf	dient	der	automatischen	Gesamtfarbansteuerung	von	DALI	Leuchten.	Diese
Funktion	nutzt	die	zyklische	Verstellung	des	Farbwinkels	im	Farbkreis.	Hierdurch	ergeben	sich
kontinuierliche	Farbverläufe,	die	zur	Laufzeit	des	Gateways	beliebig	gestartet	und	gestoppt
werden	können.	In	gleicher	Weise	funktioniert	der	automatische	Helligkeitsdurchlauf.	Diese
Funktion	verstellt	zyklisch	die	Helligkeit	im	gesamten	Helligkeitsbereich	und	schafft	auf	diese
Weise	individuelle	Helligkeitsszenarien.	Optionale	Zentralsteuerung	aller	angeschlossenen	DALI
Komponenten	möglich	(Broadcast).	Hierdurch	entfällt	eine	DALI	Inbetriebnahme,	wodurch	sich
Beleuchtungsanlagen	mit	geringer	Funktionsanforderung	schnell	und	unkompliziert	in	Betrieb
setzen	lassen	(vereinfachte	Konfiguration	ohne	DALI	Inbetriebnahme).	Handbedienung	der	Gruppen
und	Einzelgeräte	unabhängig	vom	Bus	(auch	Baustellenbetrieb	mit	Broadcast-Steuerung)	getrennt
für	die	DALI	Systeme.	Steuerung	des	Schaltzustands	und	der	Helligkeit.	Rückmeldungen	von	DALI
Fehlerstatus,	DALI	Busy	und	DALI	Kurzschluss	und	Meldung	von	Ausfall	der	Versorgungsspannung.
Bis	zu	6	zentrale	Schalt-	und	Dimmfunktionen.	Globaler	Schaltstatus	und	Stand-by-Abschaltung
der	angeschlossenen	EVG	realisierbar.	Sammelrückmeldung	aller	Schaltzustände	möglich.
Einbeziehung	der	Gruppen	und	Einzelgeräte	in	bis	zu	16	Lichtszenen	je	DALI	System	zur	Steuerung
der	Helligkeit,	Farbtemperatur	oder	Farbe	möglich.

Durchführung	der	DALI	Inbetriebnahme	und	des	DALI	Tests	durch	vollständig	in	die	ETS
integrierte	Device	Konfiguration	App,	die	den	Standard-Parameterdialog	ergänzt.	Unterstützung
von	DALI-2	Sensoren	(DALI-2	Input	Device).	Unterstützte	DALI	Sensoren:	DALI	Taster/
Tasterschnittstelle,	DALI	Dreh-/Schieberegler,	DALI	Präsenzmelder,	DALI	Helligkeitssensor).

Befehle	von	DALI	Sensoren	werden	auf	KNX	abgebildet	(Schalten,	Dimmen).	Broadcaststeuerung	über
KNX	Kommunikationsobjekte	als	zusätzlich	Steuerungsmöglichkeit	bei	DALI	Gruppen-	bzw.
Einzelsteuerung.	Gruppen-	und	Gerätefunktionen

Jede	Gruppe	und	jedes	Einzelgerät	verfügt	ohne	Einschränkung	über	den	vollen	Funktionsumfang.
Alle	kanalorientierten	Funktionen	lassen	sich	separat	für	jede	Gruppe	oder	jedes	Einzelgerät
parametrieren.	Dadurch	wird	ein	unabhängiges	und	multifunktionales	Ansteuern	der	DALI
Betriebsgeräte	ermöglicht.

Aktive	Statusmeldungen	für	Schaltzustand,	Helligkeitswert,	Farbtemperatur	und	Farbe	möglich.

Einstellung	der	Helligkeits-	und	Farbtemperaturgrenzwerte	(minimal,	maximal)	möglich.

Dimmverhalten	und	Dimmkennlinien	parametrierbar.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Dimmverhalten	und	Dimmkennlinien	parametrierbar.

Lampenschonendes	Ein-	und	Ausschalten	(Soft-EIN,	Soft-AUS).	Sperrfunktion	oder	alternativ
Zwangsstellungsfunktion	parametrierbar.	Bei	Sperrfunktion	ist	das	Blinken	von	Leuchtengruppen
und	Einzelgeräten	möglich.

Zeitfunktionen	(Ein-,	Ausschaltverzögerung,	Treppenhausfunktion	-	auch	mit	Vorwarnfunktion).

Betriebsstundenzähler.

DALI	Power-ON-Level	(durch	Parameter	Verhalten	"Nach	Bus-/Netzspannungswiederkehr")	und	DALI
System-Failure-Level	(durch	Parameter	Verhalten	"Bei	Bus-/Netzspannungsausfall")	einstellbar.
Reaktionen	bei	Bus-/Netzspannungsausfall	und	–wiederkehr	und	nach	einem	ETS-Programmiervorgang
einstellbar	(für	Helligkeitssteuerung).	Bei	Farbtemperatur-	und	Farbsteuerung	fest	vorgegeben.
ETS	Device	Konfiguration	App	(DCA).	Komfortable	DALI	Inbetriebnahme	ohne	externe
Softwarekomponenten.	Das	Identifizieren,	Adressieren	und	Zuordnen	von	DALI	Betriebsgeräten
erfolgt	in	der	DALI	Inbetriebnahmeumgebung	der	DCA	getrennt	für	beide	DALI	Systeme.	Schnelle
Identifikation	von	DALI	Betriebsgeräten	mittels	Tastatursteuerung	und	automatischer
Blinkfunktion.	Offline	DALI	Konfiguration:	Umfangreiche	Konfigurationsmöglichkeiten	auch	ohne
Verbindung	zur	DALI	Installation	möglich.

Zuordnen	von	zuvor	erkannten	DALI	EVG	zu	Gruppen	oder	Einzelgeräten	auch	ohne	bestehende
Programmierverbindung	zum	Gerät	oder	zur	DALI	Installation	möglich.	Die	Vergabe	der	DALI
Kurzadressen	kann	individuell	beeinflusst	werden.	Ergänzt	durch	Gruppen-	und	Gerätenamen	ist
auf	diese	Weise	das	eindeutige	Kennzeichnen	von	DALI	Betriebsgeräten	möglich.	Optionale
Deaktivierung	der	Helligkeitsanpassung	bei	der	DALI	Gerätesuche	(z.	B.	in	bestehenden	Anlagen).
Prüfen	der	DALI	Gerätetypen	bei	der	Zuordnen	von	DALI	Betriebsgeräten	zu	projektierten	Gruppen
oder	Einzelgeräten.	Hierdurch	werden	Funktionsinkompatibilitäten	nach	der	Inbetriebnahme
vermieden.	Kompatibilitätsmodus	zur	Unterstützung	nicht	DALI	konformer	Betriebsgeräte.

Partielle	DALI	Inbetriebnahme:	Beim	Verwenden	dieser	Funktion	bleiben	bei	einer	DALI
Gerätesuche	bereits	gefundene	Betriebsgeräte	erhalten,	auch	wenn	diese	dem	Gateway	nicht
antworten.	Testfunktion	aller	angelegten	DALI	Gruppen	oder	einzelner	DALI	Betriebsgeräte:
zentrales	EIN/AUS-Schalten	(Broadcast),	Gerätetest	(EIN	/	AUS,	Helligkeitswert-	und
Farbtemperatur-	oder	Farbvorgabe,	Gerätestatus),	Gruppentest	(EIN	/	AUS,	Helligkeitswert-	und
Farbtemperatur-	oder	Farbvorgabe)	und	Tests	von	Szenen.	Exportieren	und	Importieren	von
Parametrierungsvorlagen	im	XML-Format.

Dokumentationsfunktion	zur	Erstellung	eines	Konfigurations-Reports	als	PDF	(Übersicht	der
Gruppenzuordnung	oder	gesamte	Gerätekonfiguration).

KNX	Medium:	TP256

Stromaufnahme	KNX:	4,5	bis	5,0	mA

Nennspannung

-	AC:	AC		110	bis	240	V,	50/60	Hz

-	DC:	DC		110	bis	240	V

Verlustleistung:	max.	3	W

Nennspannung	DALI:	DC	16	V	(typ.)

Ausgangsstrom	je	DALI	System:	typ.	128	mA,	max.	250	mA	kurzzeitig

Anzahl	DALI	Teilnehmer:	max.	64	je	DALI	System

Übertragungsrate	DALI:	1,2	kbit/s

Protokoll	DALI-2:	62386-101	Ed.	2.062386-103	Ed.	2.0

Anschlüsse

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

-	DALI:	Schraubklemmen

Leitungslängen	zwischen	Gateway	und	Betriebsgerät

-	Ø	1,5	mm²:	max.	300	m

-	Ø	1,0	mm²:	max.	238	m

-	Ø	0,75	mm²:	max.	174	m

-	Ø	0,5	mm²:	max.	116	m

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

KNX	Data	Secure	kompatibel.

Firmware-Updates	sind	über	Zusatzsoftware	möglich.

DALI	Gateway	Colour	1fach	oder	2fach	sind	gemäß	IEC	62386-103	Ed.	2	zertifiziert.

Die	vollständige	Funktionalität	der	DALI	Anlage	kann	nur	beim	ausschließlichen	Einsatz	von
DALI-2	Betriebsgeräten	sichergestellt	werden.

Projektierung	und	Inbetriebnahme	des	Geräts

Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2111	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.8 DALI	Gateway	2-fach	für	KNX
DALI	Gateway	2fach	für	KNX

Allgemein

Abhängig	von	der	Gerätevariante	entweder	ein	DALI	System	(Gerätevariante	1fach)	oder	in	zwei
getrennte	DALI	Systeme	(Gerätevariante	2fach).

Kompatibel	zu	DALI	und	DALI-2	Standard.

Steuern	von	Leuchten	mit	DALI	Betriebsgeräten	in	einer	KNX	Installation.

Schalten	und	Dimmen	von	maximal	64	Leuchten	mit	DALI	Betriebsgerät	(z.	B.	EVG)	je	DALI	System.

Bis	zu	6	unterschiedliche	Adressierungsarten	ermöglichen	das	gruppenorientierte	und
einzeladressierte	Ansteuern	von	DALI	Leuchten	über	KNX	Telegramme.

Pro	DALI	System	stehen	insgesamt	64	DALI	Gerätekanäle	zur	Verfügung.	Diese	können	wahlweise	für
max.	64	einzeladressierte	DALI	Betriebsgeräte	oder	für	eine	beliebige	Kombination	aus
gruppenadressierten	(max.	32)	und	einzeladessierten	DALI	Betriebsgeräten	verwendet	werden.

Unterstützung	der	Ansteuerung	von	DALI	Betriebsgeräten	des	Gerätetyps	"Tunable	White"	(DALI
Device	Type	8	-	TW).	Steuerung	der	Farbtemperatur	über	relatives	oder	absolutes	Dimmen	und
zusätzlich	über	Szenen	und	Effekte.	Die	Farbtemperatursteuerung	erfolgt	weitgehend	unabhängig
zur	Steuerung	der	Helligkeit	der	verwendeten	Leuchtmittel.

Realisierung	einer	Dim	to	Warm-Funktion	optional	statisch	(über	ETS-Parameter)	oder	dynamisch
(über	KNX	Kommunikationsobjekt).

Realisieren	eines	Tagesfarbtemperaturverlaufes	zur	Umsetzung	einer	biologisch	wirksamen
Beleuchtung	möglich	(HCL:	Human	Centric	Lighting)	möglich.	Hierzu	stehen	bis	zu	vier	in	Bezug
auf	Helligkeit	und	Farbtemperatur	frei	konfigurierbare	HCL-Matrizen	zur	Verfügung,	die
tageszeit-	und	wochentagsabhängig	sowie	benutzergesteuert	aktivierbar	und	umschaltbar	sind

Steuerung	der	Lichtfarbe	bei	Verwendung	von	DALI	Betriebsgeräten	des	Gerätetyps	"Colour
Control"	(DALI	Device	Type	8	-	RGBW	Colour	Control).	Das	Gateway	ermöglicht	eine	flexible
Farbsteuerung	in	den	Farbräumen	"RGB",	"RGBW"	oder	"HSV".	In	den	RGB-Farbräumen	ist	die	Farbe
durch	relatives	oder	absolutes	Dimmen	entweder	über	kombinierte	oder	getrennte
Kommunikationsobjekte	gemäß	KNX	Spezifikation	steuerbar.	Im	Farbraum	"HSV"	stehen	stets
getrennte	Objekte	zur	absoluten	Steuerung	der	Lichtfarbe	durch	Farbwinkel	(H),	Sättigung	(S)
und	Hellwert	(V)	zur	Verfügung.

Realisieren	eines	Farbverlaufes	zur	tageszeit-	und	wochentagsabhängigen	Umsetzung	verschiedener
Farbstimmungen	möglich	(CTM:	Colour	Transition	Mode).	Hierzu	stehen	bis	zu	vier	frei
konfigurierbare	CTM-Matrizen	zur	Verfügung.	Jede	Matrix	erlaubt	das	Einstellen	individueller
Farbvorgaben,	mit	oder	ohne	Helligkeitsverstellung.	Die	Matrizen	sind	im	Betrieb	des	Gateways
individuell	aktivierbar	und	umschaltbar.

Bei	Farbsteuerung:	Ausführen	automatischer	Farbkreis-	und	Helligkeitsdurchläufe.	Der
Farbkreisdurchlauf	dient	der	automatischen	Gesamtfarbansteuerung	von	DALI	Leuchten.	Diese
Funktion	nutzt	die	zyklische	Verstellung	des	Farbwinkels	im	Farbkreis.	Hierdurch	ergeben	sich
kontinuierliche	Farbverläufe,	die	zur	Laufzeit	des	Gateways	beliebig	gestartet	und	gestoppt
werden	können.	In	gleicher	Weise	funktioniert	der	automatische	Helligkeitsdurchlauf.	Diese
Funktion	verstellt	zyklisch	die	Helligkeit	im	gesamten	Helligkeitsbereich	und	schafft	auf	diese
Weise	individuelle	Helligkeitsszenarien.

Optionale	Zentralsteuerung	aller	angeschlossenen	DALI	Komponenten	möglich	(Broadcast).

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 173
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Optionale	Zentralsteuerung	aller	angeschlossenen	DALI	Komponenten	möglich	(Broadcast).
Hierdurch	entfällt	eine	DALI	Inbetriebnahme,	wodurch	sich	Beleuchtungsanlagen	mit	geringer
Funktionsanforderung	schnell	und	unkompliziert	in	Betrieb	setzen	lassen	(vereinfachte
Konfiguration	ohne	DALI	Inbetriebnahme).

Handbedienung	der	Gruppen	und	Einzelgeräte	unabhängig	vom	Bus	(auch	Baustellenbetrieb	mit
Broadcast-Steuerung)	getrennt	für	die	DALI	Systeme.	Steuerung	des	Schaltzustands	und	der
Helligkeit.

Rückmeldungen	von	DALI	Fehlerstatus,	DALI	Busy	und	DALI	Kurzschluss	und	Meldung	von	Ausfall	der
Versorgungsspannung.

Bis	zu	6	zentrale	Schalt-	und	Dimmfunktionen.

Globaler	Schaltstatus	und	Stand-by-Abschaltung	der	angeschlossenen	EVG	realisierbar.
Sammelrückmeldung	aller	Schaltzustände	möglich.

Einbeziehung	der	Gruppen	und	Einzelgeräte	in	bis	zu	16	Lichtszenen	je	DALI	System	zur	Steuerung
der	Helligkeit,	Farbtemperatur	oder	Farbe	möglich.

Durchführung	der	DALI	Inbetriebnahme	und	des	DALI	Tests	durch	vollständig	in	die	ETS
integrierte	Device	Konfiguration	App,	die	den	Standard-Parameterdialog	ergänzt.

Unterstützung	von	DALI-2	Sensoren	(DALI-2	Input	Device).	Unterstützte	DALI	Sensoren:	DALI
Taster/Tasterschnittstelle,	DALI	Dreh-/Schieberegler,	DALI	Präsenzmelder,	DALI
Helligkeitssensor).

Befehle	von	DALI	Sensoren	werden	auf	KNX	abgebildet	(Schalten,	Dimmen...).

Broadcaststeuerung	über	KNX	Kommunikationsobjekte	als	zusätzlich	Steuerungsmöglichkeit	bei	DALI
Gruppen-	bzw.	Einzelsteuerung.

Gruppen-	und	Gerätefunktionen

Jede	Gruppe	und	jedes	Einzelgerät	verfügt	ohne	Einschränkung	über	den	vollen	Funktionsumfang.
Alle	kanalorientierten	Funktionen	lassen	sich	separat	für	jede	Gruppe	oder	jedes	Einzelgerät
parametrieren.	Dadurch	wird	ein	unabhängiges	und	multifunktionales	Ansteuern	der	DALI
Betriebsgeräte	ermöglicht.

Aktive	Statusmeldungen	für	Schaltzustand,	Helligkeitswert,	Farbtemperatur	und	Farbe	möglich.

Einstellung	der	Helligkeits-	und	Farbtemperaturgrenzwerte	(minimal,	maximal)	möglich.

Dimmverhalten	und	Dimmkennlinien	parametrierbar.

Lampenschonendes	Ein-	und	Ausschalten	(Soft-EIN,	Soft-AUS).

Sperrfunktion	oder	alternativ	Zwangsstellungsfunktion	parametrierbar.	Bei	Sperrfunktion	ist	das
Blinken	von	Leuchtengruppen	und	Einzelgeräten	möglich.

Zeitfunktionen	(Ein-,	Ausschaltverzögerung,	Treppenhausfunktion	-	auch	mit	Vorwarnfunktion).

Betriebsstundenzähler.

DALI	Power-ON-Level	(durch	Parameter	Verhalten	"Nach	Bus-/Netzspannungswiederkehr")	und	DALI
System-Failure-Level	(durch	Parameter	Verhalten	"Bei	Bus-/Netzspannungsausfall")	einstellbar.

Reaktionen	bei	Bus-/Netzspannungsausfall	und	–wiederkehr	und	nach	einem	ETS-Programmiervorgang
einstellbar	(für	Helligkeitssteuerung).	Bei	Farbtemperatur-	und	Farbsteuerung	fest	vorgegeben.

ETS	Device	Konfiguration	App	(DCA)

Komfortable	DALI	Inbetriebnahme	ohne	externe	Softwarekomponenten.	Das	Identifizieren,
Adressieren	und	Zuordnen	von	DALI	Betriebsgeräten	erfolgt	in	der	DALI	Inbetriebnahmeumgebung
der	DCA	getrennt	für	beide	DALI	Systeme.

Schnelle	Identifikation	von	DALI	Betriebsgeräten	mittels	Tastatursteuerung	und	automatischer
Blinkfunktion.

Offline	DALI	Konfiguration:	Umfangreiche	Konfigurationsmöglichkeiten	auch	ohne	Verbindung	zur
DALI	Installation	möglich.

Zuordnen	von	zuvor	erkannten	DALI	EVG	zu	Gruppen	oder	Einzelgeräten	auch	ohne	bestehende
Programmierverbindung	zum	Gerät	oder	zur	DALI	Installation	möglich.

Die	Vergabe	der	DALI	Kurzadressen	kann	individuell	beeinflusst	werden.	Ergänzt	durch	Gruppen-
und	Gerätenamen	ist	auf	diese	Weise	das	eindeutige	Kennzeichnen	von	DALI	Betriebsgeräten
möglich.

Optionale	Deaktivierung	der	Helligkeitsanpassung	bei	der	DALI	Gerätesuche	(z.	B.	in	bestehenden
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Optionale	Deaktivierung	der	Helligkeitsanpassung	bei	der	DALI	Gerätesuche	(z.	B.	in	bestehenden
Anlagen).

Prüfen	der	DALI	Gerätetypen	bei	der	Zuordnen	von	DALI	Betriebsgeräten	zu	projektierten	Gruppen
oder	Einzelgeräten.	Hierdurch	werden	Funktionsinkompatibilitäten	nach	der	Inbetriebnahme
vermieden.

Kompatibilitätsmodus	zur	Unterstützung	nicht	DALI	konformer	Betriebsgeräte.

Partielle	DALI	Inbetriebnahme:	Beim	Verwenden	dieser	Funktion	bleiben	bei	einer	DALI
Gerätesuche	bereits	gefundene	Betriebsgeräte	erhalten,	auch	wenn	diese	dem	Gateway	nicht
antworten.

Testfunktion	aller	angelegten	DALI	Gruppen	oder	einzelner	DALI	Betriebsgeräte:	zentrales	EIN/
AUS-Schalten	(Broadcast),	Gerätetest	(EIN	/	AUS,	Helligkeitswert-	und	Farbtemperatur-	oder
Farbvorgabe,	Gerätestatus),	Gruppentest	(EIN	/	AUS,	Helligkeitswert-	und	Farbtemperatur-	oder
Farbvorgabe)	und	Tests	von	Szenen.

Exportieren	und	Importieren	von	Parametrierungsvorlagen	im	XML-Format.

Dokumentationsfunktion	zur	Erstellung	eines	Konfigurations-Reports	als	PDF	(Übersicht	der
Gruppenzuordnung	oder	gesamte	Gerätekonfiguration).

KNX	Medium:	TP256

Stromaufnahme	KNX:	4,5	bis	5,0	mA

Nennspannung

-	AC:	AC	110	bis	240	V,	50/60	Hz

-	DC:	DC	110	bis	240	V

Verlustleistung:	max.	3	W

Nennspannung	DALI:	DC	16	V	(typ.)

Ausgangsstrom	je	DALI	System:	typ.		128	mA,	max.	250	mA	kurzzeitig

Anzahl	DALI	Teilnehmer:	max.	64	je	DALI	System

Übertragungsrate	DALI:	1,2	kbit/s

Protokoll	DALI-2:	62386-101	Ed.	2.062386-103	Ed.	2.0

Anschlüsse

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

-	DALI:	Schraubklemmen

Leitungslängen	zwischen	Gateway	und	Betriebsgerät

-	Ø	1,5	mm²:	max.	300	m

-	Ø	1,0	mm²:	max.	238	m

-	Ø	0,75	mm²:	max.	174	m

-	Ø	0,5	mm²:	max.	116	m

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

KNX	Data	Secure	kompatibel.

Firmware-Updates	sind	mit	der	App	(Zusatzsoftware)	möglich.

DALI	Gateway	1fach	oder	2fach	sind	gemäß	IEC	62386-103	Ed.	2	zertifiziert.

Die	vollständige	Funktionalität	der	DALI	Anlage	kann	nur	beim	ausschließlichen	Einsatz	von
DALI-2	Betriebsgeräten	sichergestellt	werden.

Projektierung	und	Inbetriebnahme	

Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2112	00	oder	gleichwertig
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Grundlage	der	Planung:	GIRA	2112	00	oder	gleichwertig

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.9 Binäreingang	8-fach	12-48V	AC/DC	potenzialfrei	für	KNX
Binäreingang	8-fach	12-48V	AC/DC	potenzialfrei	für	KNX

Jeder	Eingang	verfügt	über	den	vollen	Funktionsumfang.	Alle	kanalorientierten	Funktionen	lassen
sich	separat	für	jeden	Eingang	parametrieren.

Aktiv	sendende	Telegramme	der	Eingänge	lassen	sich	nach	Busspannungswiederkehr	oder	nach	einem
ETS-Programmiervorgang	global	verzögern.

Entprellzeit	und	Telegrammratenbegrenzung	konfigurierbar.	Freie	Zuordnung	der	Funktionen
Schalten,	Dimmen,	Jalousie,	Wertgeber	und	Impulszähler	zu	den	Eingängen.	Sperrobjekt	zum
Sperren	einzelner	Eingänge	(Polarität	des	Sperrobjekts	einstellbar)	für	die	Funktionen
Schalten,	Dimmen,	Jalousie	und	Wertgeber.	Verhalten	bei	Busspannungswiederkehr	für	jeden
Eingang	separat	parametrierbar.

Funktion	Schalten:	zwei	unabhängige	Schaltobjekte	für	jeden	Eingang	vorhanden	(Schaltbefehle
sind	einzeln	parametrierbar),	Befehl	bei	steigender	und	fallender	Flanke	unabhängig	einstellbar
(EIN,	AUS,	UM,	keine	Reaktion),	unabhängiges	zyklisches	Senden	der	Schaltobjekte	in
Abhängigkeit	der	Flanke	oder	in	Abhängigkeit	des	Objektwerts	wählbar.

Funktion	Dimmen:	Einflächen-	und	Zweiflächen-Bedienung,	Zeit	zwischen	Dimmen	und	Schalten	und
Dimmschrittweite	einstellbar,	Telegrammwiederholung	und	Stopptelegramm	senden	möglich.	Funktion
Jalousie:	Befehl	bei	steigender	Flanke	einstellbar	(keine	Funktion,	AUF,	AB,	UM),	Bedienkonzept
parametrierbar	(Step	-	Move	-	Step	oder	Move	-	Step),	Zeit	zwischen	Kurz-	und	Langzeitbetrieb
einstellbar	(nur	bei	Step	-	Move	-	Step),	Lamellenverstellzeit	einstellbar.

Funktion	Wertgeber:	Flanke	(Taster	als	Schließer,	Taster	als	Öffner,	Schalter)	und	Wert	bei
Flanke	parametrierbar,	Wertverstellung	bei	Taster	über	langen	Tastendruck	für	Wertgeber
möglich,	Lichtszenennebenstelle	mit	Speicherfunktion	auch	Speicherung	der	Szene	ohne	vorherigen
Abruf	möglich.

Funktion	Impulszähler:	Zählintervall	einstellbar,	Flanke	(Zählen	bei	steigender	Flanke,	Zählen
bei	fallender	Flanke,	Zählen	bei	steigender	und	fallender	Flanke)	parametrierbar,	Anzahl	der
erforderlichen	Impulse	am	Eingang	parametrierbar,	Anzahl	der	erforderlichen	Zählimpulse	für
eine	Zähleränderung	parametrierbar,	Jeder	Eingang	beinhaltet	einen	Hauptzähler	und	einen
Zwischenzähler,	Hauptzähler	und	Zwischenzähler	können	getrennt	voneinander	als	Vorwärts-	oder
Rückwärtszähler	arbeiten,	Start-	und	Endwerte	der	Zähler	können	über	Parameter	oder
Kommunikationsobjekt	vorgegeben	werden,	Abfrage	Zählerstand	über	KNX	oder	automatisch,
Verhalten	nach	Ablauf	des	Zählers	ist	parametrierbar,	Impulszähler	über	KNX	zurücksetzten
(Zähler-Reset).	Der	Binäreingang	hat	acht	voneinander	unabhängige	Eingänge	an	die	elektrische
Signale	im	Spannungsbereich	von	12	bis	48	V	angeschlossen	werden.

Auswertung	von	Gleichspannungssignale	(DC)	oder	Wechselspannungssignale	(AC).	Der	Binäreingang
stellt	eine	separate	DC	24	V	Hilfsspannung	(SELV)	für	den	Anschluss	potenzialfreier	Kontakte
zur	Verfügung.

Statusmeldung	bei	Fehler	mit	der	Hilfsspannung	auf	den	Bus	absetzbar.	Anschluss	von	Zählern	mit
S0-Schnittstelle	möglich	(z.	B.	Energie-,	Gas-,	Wasserzähler).

KNX	Medium:	TP256

Länge	der	Eingangsleitung:	max.	100	m

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Nennspannung:	AC/DC	12	bis	48	V

Signalspannung

-	für	"0"-Signal:	-48	bis	+2	V

-	für	"1"-Signal:	8	bis	48	V

Eingangsstrom	bei	Nennspannung:	2	mA

Nennspannung	S0:	max.	DC	27	V

Impulsfrequenz	S0:	max.	33	Hz

Nennfrequenz	AC-Signal:	30	bis	60	Hz

Signaldauer:	min.	15	ms

Anzahl	der	Eingänge:	8

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Anzahl	der	Eingänge:	8

Ausgang

-	Spannung:	DC	24	V	SELV

-	Strom:	max.	4	mA

Anschlüsse

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

-	Eingänge:	Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2128	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.10 Spannungsversorgung,	1280	mA	Drossel	für	KNX
Spannungsversorgung,	1280	mA	Drossel	für	KNX

Technische	Daten:

Ausgangsstrom:	1280	mA

Kurzschlussstrom:	max.	3	A

Anschluss-	und	Abzweigklemme	im	Lieferumfang	enthalten.

Teilungseinheiten	(TE):	6

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2138	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.11 Heizungsaktor	6-fach	Regler	für	KNX
Heizungsaktor	6-fach	Regler	für	KNX

Einzelraumregelung	möglich	durch	feste	Regler	und	Ventilausgangspaarung.	Aktor	zum	Schalten
elektrothermischer	Stellantriebe	in	Heiz-	und	Kühlsystemen.	Die	Ausgänge	sind	kurzschluss-	und
überlastsicher.	Stellantriebe	mit	Nennspannung	24	V	oder	230	V	ansteuerbar.	Handbedienung	der
Ausgänge.

Wärmebedarfsmeldung	z.	B.	an	eine	Wärmepumpe	in	Kombination	mit	Schaltaktor	1fach	16	A	mit
Binäreingang	3fach	oder	Schaltaktor	2fach	/	Jalousieaktor	1fach	16	A	mit	Binäreingang	3fach)
Ventilausgänge

6	voneinander	unabhängige	elektronische	Ventilausgänge.

Ventilansteuerung	mit	Charakteristik	"stromlos	geöffnet"	oder	"stromlos	geschlossen"	je	Ausgang
parametrierbar.	Schutz	gegen	festsitzende	Ventile	durch	intelligente	Ventilspülung	mit	der
Dauer	5	min	und	einem	Zyklus	von	1	Woche.	Boost-Funktion	zum	schnellen	Aufheizen	bei
Heizkörpern	–	Verbrauchern	(elektrisch	oder	wassergeführt).	Raumtemperaturregler

6	unabhängige	Regler	für	Heiz-	und	Kühlbetrieb,	optimiert	auf	das	jeweilige	Heiz-	und
Kühlsystem:	Fußbodenheizung	(elektrisch	oder	wassergeführt),	Heizkörper	(elektrisch	oder
wassergeführt),	Fußbodenkühlung	Art	der	Heizreglung	einstellbar.	Stetige	PI-Regelung	oder
schaltende	2-Punkt-Regelung.

Betriebsmodi:	Komfort,	Stand-by,	Nachtabsekung	und	Frost-/Hitzeschutz.	Automatische	Wärme-/
Kältebedarfsmeldung:	Hierbei	wertet	der	Aktor	kontinuierlich	die	Stellgrößen	zugeordneter
Ausgänge	aus	und	informiert	das	System,	wenn	ein	Wärme-/Kältebedarf	an	einem	Ausgang	bzw.	in
einem	Heiz-/Kühlkreis	besteht.	Der	verbundene	Schaltaktor	schließt	oder	öffnet	in	Abhängigkeit
der	Wärme-/Kältebedarfsmeldung	sein	Relais.	Hierdurch	lassen	sich	Brenner-	und
Kesselsteuerungen,	die	über	geeignete	Steuereingänge	verfügen,	energieeffizient	ansteuern
(z.	B.	bedarfsgerechtes	Umschalten	zwischen	Reduzier-	und	Komfortsollwert	in	einer	zentralen
Brennwerttherme	oder	Wärmepumpen).

Grenzwertvorgabe	für	die	Fußbodentemperatur.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Grenzwertvorgabe	für	die	Fußbodentemperatur.

Manuelle	oder	automatische	Fenster-auf-Erkennung	bei	Temperaturabsenkung	inkl.	Festlegung	der
Dauer	des	Frostschutzes.	Fensterkontaktabfrage	und	Visualisierung	in	der	Smart	Home	App:	Ein
geöffnetes	Fenster	führt	nach	Ablauf	von	5	Minuten	zum	Heizbetriebsmodus	Frostschutz.	Abfrage
einer	Heizen/Kühlen	Umschaltung	z.	B.	mittels	Binäreingang	einer	Wärmepumpe,	um	die	aktuelle
Betriebsart	(Heizen	oder	Kühlen)	an	Heizungsregler	weiterleiten	zu	können.

Funktion	im	System

Heizungsaktor	mit	integriertem	Raumtemperaturregler	zur	Ansteuerung	von	elektrothermischen
Stellantrieben	für	Heiz-	und	Kühlanlagen.

Ventilausgänge

6	voneinander	unabhängige	elektronische	Ventilausgänge.

Ventilausgang	1	kann	als	Vorlage	für	andere	Ventilausgänge	genutzt	werden.

Meldung	der	größten	Stellgröße	des	Aktor	parametrierbar.

Stellantriebe	mit	Nennspannung	24	V	oder	230	V	ansteuerbar.

Ventilansteuerung	(spannungslos	geöffnet	/	geschlossen)	je	Ausgang	parametrierbar.

Stellgrößeneingang:	"schaltend	-	1	Bit"	und	"stetig	-	1	Byte".

Ventilansteuerung:	"schaltend	-	1	Bit",	"stetig	-	1	Byte	PWM"	oder	"stetig	-	1	Byte
Stellgrößen-Grenzwert".

Statusrückmeldungen	konfigurierbar.

Ausfallmeldung	der	Ventil-Betriebsspannung	konfigurierbar.

Überlast-	und	Kurzschlussmeldung	separat	für	jeden	Ventilausgang	einstellbar.

Wärmebedarfs-	und	Pumpensteuerung.	Festsitzschutz	verhindert	das	Festsitzen	der	Pumpe.

Sommer-	oder	Winterbetrieb	über	ein	Objekt	wählbar.

Jeder	Ventilausgang	kann	in	einer	Zwangsposition	verriegelt	werden.	Für	Sommer-	und
Winterbetrieb	sind	unterschiedliche	Stellgrößenwerte	parametrierbar.

Zyklische	Überwachung	der	Stellgröße	jedes	Ausgangs.

Automatische	Ventilspülung.	Betriebsstundenzähler	je	Ausgang	konfigurierbar.	Servicebetrieb	zur
Wartung	oder	Installation	von	Ventilantrieben.	Handbedienung	der	Ausgänge	unabhängig	vom	KNX.

Reaktionen	bei	Busspannungsausfall	und	-wiederkehr	und	nach	einem	Programmiervorgang	für	jeden
Ventilausgang	einstellbar.	Verschiedene	aktiv	sendende	Statusmeldungen	lassen	sich	nach
Busspannungswiederkehr	oder	nach	einem	ETS-Programmiervorgang	global	verzögern.	

Raumtemperaturregler

12	unabhängige	Raumtemperaturregler.

Raumtemperaturregler	1	kann	als	Vorlage	für	andere	Raumtemperaturregler	genutzt	werden.

Betriebsmodi:	Komfort,	Standby,	Nacht	und	Frost-/Hitzeschutz.	Jedem	Betriebsmodus	können	eigene
Temperatursollwerte	zugeordnet	werden.

Solltemperaturvorgabe:	relativ	(Ableitung	aus	Basissollwert)	oder	absolut	(unabhängige
Solltemperaturen	für	jeden	Betriebsmodus).

Automatisches	Senden	und	Zykluszeit	für	Stellgrößenausgabe	parametrierbar.

Anwesenheitserkennung	durch	Präsenztaste	oder	Präsenzmelder.	Umschaltung	der	Betriebsmodi	gemäß
KNX	Spezifikation.	Frost-/Hitzeschutzumschaltung	durch	Fensterstatus	oder
Temperatursturzerkennung.

Betriebsarten:	"Heizen",	"Kühlen",	"Heizen	und	Kühlen"	jeweils	mit	oder	ohne	Zusatzstufe.

Je	Heiz-	oder	Kühlstufe	sind	verschiedene	Regelungsarten	konfigurierbar:	PI-Regelung	(stetige
oder	schaltende	PWM)	oder	2-Punkt-Regelung	(schaltend).

Verschiedene	Arten	der	Heizung	und	Kühlung	einstellbar.

Regelparameter	für	PI-Regler	(Proportionalbereich,	Nachstellzeit)	und	2-Punkt-Regler
(Hysterese)	einstellbar.	Automatisches	oder	objektorientiertes	Umschalten	zwischen	"Heizen"	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURRegelparameter	für	PI-Regler	(Proportionalbereich,	Nachstellzeit)	und	2-Punkt-Regler

(Hysterese)	einstellbar.	Automatisches	oder	objektorientiertes	Umschalten	zwischen	"Heizen"	und
"Kühlen".

Sperren	der	Stellgrößenausgänge	über	Objekte	möglich.

Raumtemperaturmessung	über	bis	zu	zwei	externe	KNX	Temperaturfühler.	Messwertbildung	der
externen	Fühler	parametrierbar	oder	zyklische	Überwachung.

Die	Ist-	und	Solltemperaturen	können	nach	einer	parametrierbaren	Abweichung	auf	den	Bus	(auch
zyklisch)	ausgegeben	werden.	Getrennte	oder	gemeinsame	Stellgrößenausgabe	im	Heiz-	und
Kühlbetrieb	(4-Rohr	oder	2-Rohr-System).	Stellgrößenbegrenzung	möglich.

Fußbodentemperaturbegrenzung	im	Heizbetrieb	und	Kühlbetrieb	möglich.	Solltemperaturbegrenzung
im	Kühlbetrieb	möglich.	Solltemperaturanhebung	im	Heizbetrieb	möglich.	Boost-Funktion	zum
schnellen	Aufheizen	oder	Abkühlen.	Szenen:	Bis	zu	64	interne	Szenen	sind	je	Regler
parametrierbar.	Inkl.	Szenenspeicherfunktion	und	Erweiterer	Szenenabruf	(Toggeln	von	Szenen).
Logikfunktionen

Das	Gerät	verfügt	über	acht	interne	Logikfunktionen.

Logikgatter	(UND,	ODER,	exklusives	UND,	exklusives	ODER,	je	mit	bis	zu	4	Eingängen).

1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer	mit	Eingangsfilter,	Sperrobjekt	und	Vorgabe	der	Ausgabewerte.

Sperrglied	mit	Filter-	und	Zeitfunktionen	und	Sperrobjekt.	Vergleicher	für	Werte	mit	neun
verschiedenen	Eingangsdatenformaten	und	vielen	Vergleichsoperationen.	Grenzwertschalter	mit
Hysterese	mit	oberem	und	unterem	Schwellwert	bei	neun	verschiedenen	Eingangsdatenformaten.Inkl.
Vorgabe	der	1-Bit-Ausgabewerte.	Die	Logikfunktionen	besitzen	eigene	KNX	Kommunikationsobjekte
und	können	Telegramme	des	Aktors	oder	anderer	Busgeräte	verarbeiten.

Twisted-Pair	(TP),	YCYM	2	x	2	x	0,8

KNX	Medium:	TP256

Prüfspannung:	4	kV	(KNX/EIB	Busleitung)

Ausgänge:	6

Regler:	6

Kontaktart:	Triac

Schaltspannung:	AC	24/230	V,	50/60	Hz

Schaltstrom:	5	bis	160	mA

Einschaltstrom:	max.	1,5	A	(2	s)

Anzahl	Antriebe	pro	Ausgang

-	AC	230	V	Antriebe:	4

-	AC	24	V	Antriebe:	2

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+45	°C

Updatefähigkeit	Projekt	Assistenten.

Anschluss-	und	Abzweigklemme	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2139	00	oder	gleichwertig

liefern.	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.12 Jalousieaktor	4-fach	DC	24	V	mit	Handbetätigung	für	KNX
Jalousieaktor	4-fach	DC	24	V	mit	Handbetätigung	für	KNX

Behangposition	direkt	ansteuerbar.

Lamellenstellung	direkt	ansteuerbar.

Verhalten	bei	Busspannungsausfall	und	-wiederkehr	einstellbar.	Separat	parametrierbare
Fahrzeiten	mit	Fahrzeitverlängerung	für	Fahrten	in	die	obere	Endlage.

Zentrale	Ansteuerung	aller	Jalousieausgänge	möglich.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zentrale	Ansteuerung	aller	Jalousieausgänge	möglich.

Rückmeldung	der	Behangposition	oder	der	Lamellenposition.	Rückmeldungen	lassen	sich	nach
Busspannungswiederkehr	verzögern.	Zuordnungen	auf	bis	zu	fünf	verschiedene
Sicherheitsfunktionen	(drei	Windalarme,	ein	Regenalarm,	ein	Frostalarm),	wahlweise	mit
zyklischer	Überwachung.	Zwangsstellungsfunktion	für	jeden	Jalousieausgang	realisierbar.
Einbeziehung	in	Szenen	möglich,	max.	acht	interne	Szenen	je	Kanal	sind	parametrierbar.
Speicherfunktion	für	Lichtszenen.

Sonnenschutzfunktion	mit	festen	und	variablen	Behang-	oder	Lamellenpositionen	aktivierbar.

Erweiterter	Sonnenschutz	mit	umfangreichen	Steuerfunktionen.	Einbindung	in	Temperatur-
Management	des	Gebäudes	möglich.	Sperren	einzelner	Ausgänge	per	Hand	oder	Bus.	Aktive	oder
passive	(Objekt	auslesbar)	zyklische	Rückmeldefunktionen.Baustellenbetrieb:	Ausgänge	manuell
bedienbar	ohne	Busspannung	nur	mit	der	Betriebsspannung.

Für	Kleinspannung	DC	12	bis	48	V.

Unabhängige	Ansteuerung	der	vier	Jalousieausgänge.

KNX	Medium:	TP256

Anschlüsse

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

-	Last:	Schraubklemmen

Nennspannung:	DC	12	bis	48	V

Schaltspannung	DC:	DC	12	bis	48	V

Schaltvermögen

-	DC	12/24	V:	6	A

-	DC	48	V:	3	A

Anschlussquerschnitt:	max.	4	mm²

Montage	auf	DIN-Hutschiene.

Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2154	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.13 Schaltaktor	24-fach	16	A	/	Jalousieaktor	12-fach	16	A	Komfort	für	KNX
Schaltaktor	24-fach	16	A	/	Jalousieaktor	12-fach	16	A	Komfort	für	KNX

Jalousie-	oder	Schaltbetrieb	parametrierbar.	Im	Jalousiebetrieb	werden	jeweils	die
nebeneinanderliegenden	Ausgänge	(A1/A2,	A3/A4)	zu	einem	Jalousieausgang	zusammengefasst.
Mischbetrieb	an	einem	Aktor	(bspw.	A1;	A2	Jalousie,	A3,	A4	Jalousie,	A5	Schalten,	A6	Schalten)
möglich.

Bis	zu	8	unabhängige	Logikfunktionen	zur	Realisierung	einfacher	oder	komplexer	logischer
Operationen.

Aktiv	sendende	Rück-	oder	Statusmeldungen	lassen	sich	nach	Busspannungswiederkehr	oder	nach
einem	Programmiervorgang	global	verzögern.

Handbedienung	der	Ausgänge	unabhängig	vom	KNX	mit	intelligenten	LED-Statusanzeigen	zur
Energieeinsparung.

Erweiterte	Handbedienung:	Wechsel	zwischen	Jalousie-	und	Schaltbetrieb	vor	der	ETS
Inbetriebnahme.

Heartbeat-Funktion	zur	Überwachung	des	Geräts,	zyklisches	Senden	1	Bit.

Bistabile	Relais.

Versorgung	aus	KNX	Bus,	keine	zusätzliche	Spannungsversorgung	erforderlich.

Vereinfachter	Klemmanschluss	(keine	Klemmenüberlagerung).	Vereinfachte	Konfiguration	durch
separate	Vorlagenkanäle	für	die	Funktionen	Jalousie/Rolllade/Markise	und	Schalten	denen	die

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURVereinfachter	Klemmanschluss	(keine	Klemmenüberlagerung).	Vereinfachte	Konfiguration	durch

separate	Vorlagenkanäle	für	die	Funktionen	Jalousie/Rolllade/Markise	und	Schalten	denen	die
einzelnen	Kanäle	bequem	zugewiesen	werden	können.

Jalousiefunktionen.	Betriebsart	parametrierbar:	Ansteuerung	von	Lamellenjalousien,	Rollläden,
Markisen,	Dachfenstern	oder	Lüftungsklappen.

Separat	parametrierbare	Behangfahrzeiten	mit	Fahrzeitverlängerung	für	Fahrten	in	die	obere
Endlage.

Bei	Lamellenjalousien	ist	unabhängig	eine	Lamellenfahrzeit	parametrierbar.	Umschaltzeit	bei
Fahrtrichtungswechsel	und	Zeiten	für	Kurz-	und	Langzeitbetrieb	(Step,	Move)	einstellbar.

Reaktion	bei	Busspannungswiederkehr	und	nach	einem	ETS-Programmiervorgang	für	jeden	Ausgang
einstellbar.

Zentrale	Ansteuerung	aller	Jalousieausgänge	über	bis	zu	6	Langzeitobjekte	möglich	(AUF,	AB,
permanent	AUF,	permanent	AB).	Rückmeldung	der	Behangposition	oder	der	Lamellenposition.
Zusätzlich	können	eine	ungültige	Behangposition	oder	eine	Antriebsfahrt	rückgemeldet	werden.
Zuordnungen	auf	bis	zu	5	verschiedene	Sicherheitsfunktionen	(3	Windalarme,	1	Regenalarm,	1
Frostalarm),	wahlweise	mit	zyklischer	Überwachung.	Die	Sicherheitsfunktionen	(Objekte,
Zykluszeiten,	Priorität)	werden	geräteorientiert	gemeinsam	für	alle	Ausgänge	angelegt.	Eine
Zuordnung	einzelner	Ausgänge	auf	die	Sicherheitsfunktionen	und	die	Sicherheitsreaktionen	sind
kanalorientiert	parametrierbar.	Statusmeldungen	für	obere	und	untere	Endlage.
Dämmerungsfunktion.	Eine	umfangreiche	Sonnenschutzfunktion	mit	festen	und	variablen	Behang-
oder	Lamellenpositionen	zu	Beginn	oder	am	Ende	der	Funktion	separat	für	jeden	Ausgang
aktivierbar.	Inklusive	dynamischem	Lamellenoffset	für	Lamellenjalousien.	Auch	mit	erweitertem
Sonnenschutz	zur	Einbindung	in	komplexere	Beschattungssteuerungen	(verfügt	über	separate
Automatik-	und	Sperrobjekte).	Dabei	wahlweise	auch	mit	Heizen-/Kühlenautomatik	und
Präsenzfunktion.	Optionale	Deaktivierung	der	Sonnenschutzautomatik	über	direkte	Bedienung.

Tuchstraffungsfunktion	für	Markisen.	Erweiterte	Sperrfunktion	mit	Quittierungsoption.
Lüftungsfunktion	für	Fenster	mit	Fensterkontakten.	Erweiterte	Lüftungsfunktion	für	geöffnete
und	gekippte	Fenster	sowie	Tag-/Nachtbetrieb.	Intelligente	Teachingfunktion	für
Behangfahrzeiten	für	alle	Kanäle	separat.

Interne	Gruppenkommunikation	zur	kanalübergreifenden	Fahrzeitkonfiguration.	Optimierung	des
einlernen	der	Fahrzeiten	durch	Vernetzung	der	Kanäle	über	interne	Gruppenkommunikation.
Übertragung	der	Fahrzeiten	auf	andere	Geräte	möglich.	Zwangsstellungsfunktion	oder
Sperrfunktion	für	jeden	Jalousieausgang	realisierbar.

Bis	zu	64	interne	Szenen	sind	je	Ausgang	parametrierbar.	Szenenspeicherfunktion:	Zusätzliche
visuelle	Rückmeldung.	Erweiterer	Szenenabruf	(Toggeln	von	Szenen).	Drehrichtung	umkehren	über
ETS	Parameter.

Türkontaktauswertung	für	Aussperrschutz	bei	Terrassen-	oder	Balkontüren.	Schaltfunktionen

Unabhängiges	Schalten	der	Schaltausgänge.

Schließer-	oder	Öffnerbetrieb.	Zentrale	Schaltfunktion	über	bis	zu	6	Schaltobjekte	(EIN,	AUS,
permanent	EIN,	permanent	AUS)	und	Sammelrückmeldung.

Rückmeldung	Schalten:	bei	Änderung	oder	zyklisch	auf	den	Bus	sendend.	Reaktion	bei
Busspannungsausfall	bzw.	Busspannungswiederkehr	und	nach	einem	ETS-Programmiervorgang	für	jeden
Ausgang	vollständig	einstellbar.	Logische	Verknüpfungsfunktion	einzeln	für	jeden	Ausgang.
Sperrfunktion	für	jeden	Kanal	parametrierbar.	Alternativ	Zwangsstellungsfunktion	separat	für
jeden	Ausgang.	Erweiterte	Sperrfunktion	mit	Quittungsoption	und	Rückmeldeobjekt.

Zeitfunktionen	(Ein-,	Ausschaltverzögerung,	Treppenlichtfunktion	-	auch	mit	Vorwarnfunktion).

Einbeziehung	in	Lichtszenen	möglich:	Bis	zu	64	interne	Szenen	sind	je	Ausgang	parametrierbar.

Betriebsstundenzähler	einzeln	für	jeden	Ausgang	aktivierbar.	Eingangsüberwachung	auf	zyklische
Aktualisierung	des	Schalten-Objekts	mit	Sicherheitsstellung.	Rückmeldung	des	kombinierten
Funktionsstatus	mit	einem	standardisierten	und	einem	erweiterten	Kommunikationsobjekt.

Logikfunktionen.	Das	Gerät	verfügt	über	acht	interne	Logikfunktionen.	Logikgatter	(UND,	ODER,
exklusives	UND,	exklusives	ODER,	je	mit	bis	zu	4	Eingängen).

1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer	mit	Eingangsfilter,	Sperrobjekt	und	Vorgabe	der	Ausgabewerte.

Sperrglied	mit	Filter-	und	Zeitfunktionen	und	Sperrobjekt.	Vergleicher	für	Werte	mit	neun
verschiedenen	Eingangsdatenformaten	und	vielen	Vergleichsoperationen.	Grenzwertschalter	mit
Hysterese	mit	oberem	und	unterem	Schwellwert	bei	neun	verschiedenen	Eingangsdatenformaten,
inkl.	Vorgabe	der	1-Bit-Ausgabewerte.	Die	Logikfunktionen	besitzen	eigene	KNX
Kommunikationsobjekte	und	können	Telegramme	des	Aktors	oder	anderer	Busgeräte	verarbeiten.

KNX	Medium:	TP256

Nennspannung

-	KNX:	DC	21	bis	32	V	SELV

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 181
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	KNX:	DC	21	bis	32	V	SELV

Schaltvermögen:	AC	250	V,	16	A	/	AC1

Maximaler	Einschaltstrom:	800	A	(200	µs),	165	A	(20	ms)

Strombelastbarkeit	benachbarter	Ausgänge:	Summe	20	A

Anschlussleistung

-	Ohmsche	Last:	3000	W

-	Kapazitive	Last:	16	A,	max.	140	µF

-	Motoren	(Jalousie	oder	Lüfter):	1380	W

-	Glühlampen:	2300	W

-	HV-Halogen:	2500	W

-	HV-LED-Lampen:	typ.	400	W

-	gewickelter	Trafo:	1200	VA

-	Tronic	Trafo:	1500	W

-	Leuchtstofflampen,	unkompensiert:	1000	VA

-	Leuchtstofflampen,Duo-Schaltung:	2300	VA

-	Leuchtstofflampen,	parallelkompensiert:	1160	VA

-	Quecksilberdampflampen	unkompensiert:	1000	W

-	Quecksilberdampflampen	parallelkompensiert:	1160	W

Anschlüsse

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

-	Last:	Schraubklemmen	(max.	4	mm²	oder	2	x	2,5	mm²)

Stromaufnahme

-	KNX:	5	bis	24	mA

KNX	Data	Secure	kompatibel.

Schneller	Download	der	Applikation	(Long	Frame	Support).

Firmware-Updates	sind	per	Zusatzsoftware	möglich.

Montage	auf	DIN-Hutschiene.

Anschluss-	und	Abzweigklemme	für	KNX	im	Lieferumfang	enthalten.

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5040	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	montieren.

1,000 St 											 											
Einbauzubehöre	in	Unterverteilungen
für	

-	Türkommunikation

-	Gegensprechanlage
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.14 Schaltaktor,	IP	-	KNX-Türkommunikation
Schaltaktor,	IP	-	Türkommunikation

Schaltaktor	zum	Schalten	von	Licht,	Ansteuern	eines	Türöffners	an	Nebentüren	oder	anderen
Funktionen	über	IP	/	Netzwerk.

Ansteuerung	eines	potenzialfreien	Schaltkontakts	230	V	/	6	A	über	IP	/	Netzwerk.

Der	Schaltaktor	ist	ansteuerbar	über	Bedienächen	am	Display	der	Wandbediengeräte	und	App.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Der	Schaltaktor	ist	ansteuerbar	über	Bedienächen	am	Display	der	Wandbediengeräte	und	App.

Der	Schaltaktor	lässt	sich	in	vier	verschiedenen	Betriebsarten	betreiben:Timer	(Licht)	/
Türöffner	/	Schalter	/	Impuls	zur	Ansteuerung	vorhandener	Treppenhausautomaten.

Binäreingang	zum	Schalten	von	Funktionen	über	einen	angeschlossenen	mechanischen	Taster.

Schaltzeit	abhängig	von	der	eingestellten	Funktion	stufenlos	einstellbar	von	1	s	bis	10	min.

Zusatzspannungsversorgung:	21	V	bis	31	V	DC

Netzwerkanschluss:	RJ45

Relaiskontakt:	6	A	bei	AC	230	V	2	A	bei	DC	30	V	potentialfrei

Schaltleistung

-	Glühlampe:	230	V	AC	/	6	A

-	LED:	230	V	AC	/	100	W

Binäreingang:	NC/NO	auswählbar

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+55	°C

Abmessungen:	2	TE

Grundlage	der	Planung:	GIRA	5566	000	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.15 Spannungsversorgung	DC	24V	300	mA	für	KNX
Spannungsversorgung	DC	24V	300	mA	für	KNX

Spannungsversorgung	DC	24	V	300	mA

KNX	Systemgeräte

Merkmale:

-	Spannungsversorgung	DC	24	V	zur	externen	Versorgung	des	KNX-Servers.

Technische	Daten:

Nennspannung

-	primär:	AC	230	V,	50/60	Hz

Nennspannung	sekundär

-	sekundär:	DC	24	V	

Nennstrom	sekundär:	0,3	A

Sicherung:	Feinsicherung	250	V,	T	125	mA

Umgebungstemperatur:	-5	°C	bis	+40	°C

Schutzart:	IP	20

Teilungseinheiten	(TE):	4

Grundlage	der	Planung:	GIRA	1296	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	16:

1.3.4.16 KNX-Server	(Türkommunikation,	Gegensprechanlage)
KNX-Server	(Türkommunikation,	Gegensprechanlage)

Merkmale:

KNX	Funktionalität

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

KNX	Funktionalität

-	Koppelt	als	KNX	Bridge	zwei	autarke	KNX	Systeme.

-	Bidirektionale	KNX	Kommunikation	von	KNX	IP	auf	KNX	TP.

-	1000	Gruppenadressen.

-	Unterstützt	KNX	Secure.

-	Kann	Gruppenadressen	an	die	KNX	Systeme	adaptieren	(mapping).

-	Inbetriebnahme	mit	der	ETS.

-	Zwei	getrennte	Applikationen,	als	TP-Gerät	und	als	IP-Gerät.

-	<strong>Anwendungen:</strong><br/>-	z.	B.	Weiterleiten	von	KNX	Telegrammen

einer	gemeinsam	genutzten	Wetterstation	des	Gebäudes	in	das	private	KNX

System	der	Wohnung.<br/>-	Meldungen	wie	z.	B.	anstehende	Aufzugwartung,

Besuch	des	Fensterputzers	etc.	weiterleiten	in	die	Wohnung.

-	Einsatz	auch	im	gewerblichen	Bereich,	z.	B.	Shoppingmalls	oder	wenn

historisch	gewachsene	Firmengebäude	mit	autarken	KNX	Systemen	miteinander

kommunizieren	sollen.

-	Firmware-Update	erfolgt	über	den	Projekt	Assistent

SIP-Funktionalität

-	Sichere	Trennung	zweier	Netzwerke.

-	Schutz	vor	Zugriff	auf	das	Privatnetzwerk.

-	Nur	parametrierte	SIP-Telegramme	werden	weitergeleitet.

-	Einfache	Parametrierung	über	die	Gerätewebseite.

-	Unterstützt	SIP	und	SIPS.

Technische	Daten:

KNX	Medium:	TP256

Nennspannung:	DC	24	bis	30	V

Leistungsaufnahme:	2	W

IP-Kommunikation:	Ethernet	10/100	BaseT	(10/100	Mbits/s)

Anschlüsse

-	IP:	2	x	Buchsen	RJ45	(public/private)

-	KNX:	Anschluss-	und	Abzweigklemme

KNX:	TP1,	S-Mode	(ETS)

Umgebungstemperatur:	0	°C	bis	+	45	°C

micro	SD-Karte:	nicht	unterstützt

Hinweise:

-	Versorgung	über	externe	DC	24	V.

Abmessungen:

Teilungseinheiten	(TE):	2

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2049	00	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
Peripheriegeräte	KNX
für	Lichtsteuerung

Steuerung	KNX-	der	

Peripherie	der	Türkommunikation	im	FM	LV
1.3.4.17 Bedienpanel	KNX-Steuerung	(LAN-IP-Verbindung)	-	Einbau,	weiß

Bedienpanel	KNX-Steuerung	(LAN-IP	Verbindung)	-	Einbau,	weiß

ohne	WALN

zum	Einbau	in	RSA	Bedienpult	-	Lichtsteuerung	und	weitere	KNX-Komponenten	in	RSA	Räumen	aus
Regieraum

Merkmale:

-	Die	Bedienung	erfolgt	über	ein	gestenfähiges	Multitouchdisplay.

-	Anbindung	und	Kommunikation	ist	variantenabhängig	über	LAN	oder	WLAN.

-	Integrierter	Lautsprecher.

-	Integriertes	Mikrofon	mit	Echokompensation.

-	Monoblockgerät	mit	integriertem	Netzteil	und	RJ45-Anschluss.

-	Schnelle	Inbetriebnahme	über	den	Gira	Projekt	Projekt	Assistenten	(GPA)	mit

optimierten	Nutzungsprofilen	für	die	Raum-	oder	Gebäudebedienung.

Einsatzmöglichkeiten	und	Kombinationen

-	als	multifunktionales	Raumbediengerät	stellt	folgende	Funktionen	bzw.	Kombinationen	von
Funktionen	zur	Verfügung:-

Wohnungsstation	als	SIP-Client,	Wohnungsstation	für	TKS-IP-Gateway

Einbindung	von	Internetdiensten	Client	für

folgende	Systeme	bzw.	KNX-Server:	

Eigenschaften	als	Wohnungsstation	Video

-	Kameraumschaltung:	gezielte	Anwahl	der	angeschlossenen	Farbkameras.

-	Ansteuerung	des	Türöffners.

-	Rufton	ein-	und	ausschalten.

-	Rufton	wählbar	aus	10	Melodien.

-	Rufannahme.

-	Einstellung	von	Rufton-	und	Sprechlautstärke.

-	Internrufe.

-	Etagenruf	über	Nebenstelleneingang	auslösbar.

-	Etagenruf	über	Tastsensor	für	KNX	auslösbar.

Eigenschaften	als	Wohnungsstation	mit	SIP-Client

-	Client-Funktion	für	SIP-Fremdsysteme	von	z.	B.	Comelit,	TCS,	SCHÜCO	DCS

Touch,	2N.

-	SIP	Direct	calls	oder	über	Registrar	möglich.

-	64	Internrufe	möglich	z.	B.	zum	Concierge.

-	Early-Media-Unterstützung	für	Videobild

Einbindung	von	Internetdiensten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbindung	von	Internetdiensten

-	Wetterportal:	Anzeige	der	Wetterprognose	für	bis	zu	fünf	Orte

(Internetverbindung	erforderlich).

Eigenschaften	als	HomeServer	Client

-	Konfigurationsabhängig

-	stellt	das	Interfacedesign	des	HomeServers	dar.	Dabei	werden	nahezu	alle	im
Serienlieferumfang	des	HomeServers	vorhandenen	Funktionen	und	auch	Diagramme,	Kameras,
Kameraarchive,	Meldungen,	Wertanzeigen

und	die	Wetterprognose	unterstützt.	Die	freie	Visualisierung	ist	ebenfalls	darstellbar.

-	Sowohl	helles	als	auch	dunkles	Design	wird	unterstützt	und	ist	umschaltbar.

-	Eine	vereinfachte	Parametrierung	über	die	APP	ist	möglich,	wenn	das	Bedienpanel	als

reines	Raumbediengerät	genutzt	werden	soll.

-	Darüber	hinaus	kann	das	Bedienpanel	parallel	als	Wohnungsstation	genutzt	werden.

Diese	Funktion	kann	für	die	Gira	2-Draht-Türkommunikation	über	das

TKS-IP-Gateway	realisiert	werden	oder	auch	als	SIP-Client.

Eigenschaften	Client

-	Konfigurationsabhängig

-	Nach	Aktivierung	stellt	das	Panel	das	Interfacedesign	dar.

Dabei	können	bis	zu	500	Funktionen	unterstützt	werden.

-	Zusätzlich	zu	den	Funktionen	der	Gebäudesteuerung	stehen	die	folgenden	Funktionen	zur
Verfügung:<br/>-

Direktfunktion<br/>-	Türkommunikation<br/>-	Onlinewetterdienst

Eigenschaften	als	One	Server-Client

-	Konfigurationsabhängig	

-	Nach	Aktivierung	stellt	der	Bedienpanel	das	Interface	der	Smart	Home	App	dar.	Dabei	können
bis	zu	250	Verbraucher	visualisiert	werden.

-	Zusätzlich	zu	den	Verbrauchern	der	Gebäudesteuerung	als	Client	des	Servers	die	folgenden
Funktionen	zur

Verfügung:<br/>-Direktfunktion.<br/>-Gira

Türkommunikation.<br/>-Onlinewetterdienst.

Technische	Daten:

Spannungsversorgung:	PoE

PoE-Leistungsklasse	0:	DC	48	V	PoE

PoE-Standard:	IEEE	802.3af

Netzwerkinstallation:	Ethernet-Spezifikation:	Cat.5e,	Cat.6,	Cat.6a,	Cat.7

Leistungsaufnahme

-	Maximal:	8	W

-	Typisch:	4	W

Anschlüsse

-	Netzwerkanschluss:	RJ45

-	Nebenstelleneingang	für	Etagenruftaster:	Steckklemme,	Leitungssatz	5-adrig

Display

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Display

-	Diagonale:	17,78	cm	(=	7″)

-	Anzahl	Farben:	16,7	M

-	Auflösung:	800	x	1280	px.,	216	ppi

-	Helligkeit:	340	cd/m<sup>2</sup>

-	Kontrastverhältnis:	1:1000

-	Betrachtungswinkel:	85°	rundum

Umgebungstemperatur:	+5	°C	bis	+40	°C

Näherungssensor

-	Reichweite:	max.	40	cm

-	Erfassungsbereich:	30°	horizontal,	10°	vertikal

-	Schutzart:	IP3XD

Abmessungen

-	Aufbauhöhe:	B	114	x	H	181	x	T	15	mm

Einbautiefe:	18	mm

Hinweise:

-	Nur	zur	Verwendung	im	Innenbereich	geeignet.

-	Bitte	beachten	Sie	bei	der	Planung	der	Anlage	die	technischen	Informationen	zur
Netzwerkplanung	in	der	Gerätedokumentation.

-	Updatefähigkeit	gegeben	

-	Inbetriebnahme	gegeben

-	Inbetriebnahme	erfolgt	ausschließlich	im	Projekt	Assisten

-	Kommunikation	über	LAN-Verbindung.	Kein	WLAN	integriert.

Lieferumfang:

-	Displaymodul,	Montagerahmen,	Leitungssatz	5-adrig,	Patchkabel

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2087	12	Glas	weiß	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen/programmieren.

2,000 St 											 											
1.3.4.18 Tablett	KNX-Steuerung	(WLAN-IP-Verbindung),	schwarz

Tablett	KNX-Steuerung	(WLAN-IP-Verbindung),	schwarz

mit	WLAN

Glas	Schwarz

Merkmale:

-	Die	Bedienung	erfolgt	über	ein	gestenfähiges	Multitouchdisplay.

-	Anbindung	und	Kommunikation	ist	variantenabhängig	über	LAN	oder	WLAN.

-	Integrierter	Lautsprecher.

-	Integriertes	Mikrofon	mit	Echokompensation.

-	Monoblockgerät	mit	integriertem	Netzteil	und	RJ45-Anschluss.

-	Schnelle	Inbetriebnahme	über	den	Gira	Projekt	Projekt	Assistenten	(GPA)	mit	optimierten
Nutzungsprofilen	für	die	Raum-	oder	Gebäudebedienung.

Einsatzmöglichkeiten	und	Kombinationen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einsatzmöglichkeiten	und	Kombinationen

-	als	multifunktionales	Raumbediengerät	stellt	folgende	Funktionen	bzw.	Kombinationen	von
Funktionen	zur	Verfügung:

Wohnungsstation	als	SIP-Client-	Wohnungsstation	für	TKS-IP-Gateway

-	Einbindung	von	InternetdienstenClient	für

folgende	Systeme	bzw.	Server

Eigenschaften	als	Wohnungsstation	Video

-	Kameraumschaltung:	gezielte	Anwahl	der	angeschlossenen	Farbkameras.

-	Ansteuerung	des	Türöffners.

-	Rufton	ein-	und	ausschalten.

-	Rufton	wählbar	aus	10	Melodien.

-	Rufannahme.

-	Einstellung	von	Rufton-	und	Sprechlautstärke.

-	Internrufe.

-	Etagenruf	über	Nebenstelleneingang	auslösbar.

-	Etagenruf	über	Tastsensor	für	KNX	auslösbar.

Eigenschaften	als	Wohnungsstation	mit	SIP-Client

-	Client-Funktion	für	SIP-Fremdsysteme	von	z.	B.	Comelit,	TCS,	SCHÜCO	DCS

Touch,	2N.

-	SIP	Direct	calls	oder	über	Registrar	möglich.

-	64	Internrufe	möglich	z.	B.	zum	Concierge.

-	Early-Media-Unterstützung	für	Videobild

Einbindung	von	Internetdiensten

-	Gira	Wetterportal:	Anzeige	der	Wetterprognose	für	bis	zu	fünf	Orte

(Internetverbindung	erforderlich).

Eigenschaften	als	HomeServer	Client

-	Konfigurationsabhängig	

-	stellt	das	Interfacedesign	des	Gira	HomeServers	dar.	Dabei	werden	nahezu	alle	im
Serienlieferumfang	vorhandenen	Funktionen	und	auch	Diagramme,	Kameras,	Kameraarchive,
Meldungen,	Wertanzeigen

und	die	Wetterprognose	unterstützt.	Die	freie	Visualisierung	ist	ebenfalls	darstellbar.

-	Sowohl	helles	als	auch	dunkles	Design	wird	unterstützt	und	ist	umschaltbar.

-	Eine	vereinfachte	Parametrierung	über	die	APP	ist	möglich,	wenn	als	reines	Raumbediengerät
genutzt	werden	soll.

-	Darüber	hinaus	kann	der	parallel	als	Wohnungsstation	genutzt	werden.	Diese	Funktion	kann	für
2-Draht-Türkommunikation	über	das	TKS-IP-Gateway	realisiert	werden	oder	auch	als	SIP-Client.

Eigenschaften	als	Client:

-	Konfigurationsabhängig	kann	der	in	Anlagen	mit	einem	als	Client	verwendet	werden.

-	Nach	Aktivierung	stellt	der	das	Interfacedesign	dar.

Dabei	können	bis	zu	Funktionen	unterstützt	werden.

-	Zusätzlich	zu	den	Funktionen	der	Gebäudesteuerung	stehen	im	Client	die	folgenden	Funktionen
zur	Verfügung:Direktfunktion,Türkommunikation,	Onlinewetterdienst

Eigenschaften	Server-Client

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Eigenschaften	Server-Client

-	Konfigurationsabhängig	kann	der	in	Anlagen	mit	einem	

Server	als	Client	verwendet	werden.

-	Nach	Aktivierung	stellt	Smart	Home	App	dar.	Dabei	können	bis	zu	250	Verbraucher	visualisiert
werden.

-	Es	sind	maximal	50	Gira	G1	in	einem	Gira	One	Projekt	möglich.

-	Zusätzlich	zu	den	Verbrauchern	der	Gebäudesteuerung	stehen	im	Client	des	Servers	die
folgenden	Funktionen	zur	Verfügung:Direktfunktion,	Türkommunikation.

-Onlinewetterdienst.

-	Die	Spannungsversorgung	erfolgt	über	DC	24	V	oder	die

Netzwerkleitung	(Power	over	Ethernet).

-	Der	Gira	G1	kann	in	2,4	GHz	oder	5	GHz	Netzwerken	betrieben	werden.

Technische	Daten:

Spannungsversorgung:	DC	16-31	V	±	2	V

PoE-Leistungsklasse	0:	DC	48	V	PoE

PoE-Standard:	IEEE	802.3af

Netzwerkinstallation:	Ethernet-Spezifikation:	Cat.5e,	Cat.6,	Cat.6a,	Cat.7

Leistungsaufnahme

-	Maximal:	8	W

-	Typisch:	4	W

Anschlüsse

-	Netzwerkanschluss:	RJ45

-	Nebenstelleneingang	für	Etagenruftaster:	Steckklemme,	Leitungssatz	5-adrig

-	Spannungsversorgung:	Steckklemme	2-polig	

Display

-	Diagonale:	17,78	cm	(=	7″)

-	Anzahl	Farben:	16,7	M

-	Auflösung:	800x1280,	216	ppi

-	Helligkeit:	3	40	cd/m

-	Kontrastverhältnis:	1:1000

-	Betrachtungswinkel:	85°	rundum

Umgebungstemperatur:	+5	°C	bis	+40	°C

Näherungssensor

-	Reichweite:	max.	40	cm

-	Erfassungsbereich:	30°	horizontal,	

10°	vertikal

-	Schutzart:	IP3XD

-	WLAN	Standard:	IEEE	802.11b/g/n/ac	2,4GHz	+	5	GHz

Abmessungen

-	Aufbauhöhe:	B	114	x	H	181	x	T	15	mm

Einbautiefe:	18	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Einbautiefe:	18	mm

Anschlussleitung:	DC	24	V

Hinweise:

-	Nur	zur	Verwendung	im	Innenbereich	geeignet.

-	Empfohlene	Montagehöhe:	150	cm	ab	Fußboden.

-	Die	Montage	erfolgt	auf	einer	Doppel-Gerätedose.

-	Bitte	beachten	Sie	bei	der	Planung	der	Anlage	die	technischen	Informationen	zur
Netzwerkplanung	in	der	Gerätedokumentation.

-	Updatefähigkeit	über	den	Projekt	Assistenten	.

-	Inbetriebnahme	mit	einem	Server

--	Zur	Sicherstellung	des	vollen	Funktionsumfang	ist	das	TKS-IP-Gateway	zu	nutzen.

Lieferumfang:

-	Displaymodul,	Montagerahmen,	Leitungssatz	5-adrig,	Patchkabel

Grundlage	der	Planung:	GIRA	2066	05	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
1.3.4.19 Einbau	und	Integration	in	Regieraumarbeitsplätze

Einbau	und	Integration	in	Regieraumarbeitsplätze

v.g.	Bedienpanel	in	Regieraumarbeitsplätze	für	Lichtsteuerung	RSA-Räume

mit	Zubehören	in	Bedienpulte	der	RSA-Räume	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen	und	programmieren.

2,000 St 											 											
Zubehöre	und	KNX-Programmierleistungen
Zubehöre	und	KNX-Programmierleistungen

Positionen	für	weitere	Zubehöre	KNX	und

Programmier-	und	anlagenspezifische	Dokumentation:

-Überspannungsschutz,	Typ	3

-	Akku-Pufferung

-	KNX-Software

-	anlagenspezifische	Verkabelung

-	Lastenheft

-	Abschlussarbeiten	für	beigestellte	Geräte	

(z.B.	Jalousien)

-	anlagenspez.	Programmieraufwand
1.3.4.20 Überspannungsschutz	für	KNX-Linie

Überspannungsschutz	für	KNX-Linie

Zweipoliger	Überspannungs-Ableiter	in	Form	eines

Zwischensteckers	zur	einfachen,	werkzeuglosen	und

montagefreundlichen	Installation	in	die

Anschlussleitung	des	Antriebs	eines

Sonnenschutzes/Raffstores	zum	Schutz	diesen	und	der

Gebäudeinstallation	gegen	induzierte	Überspannungen	an

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gebäudeinstallation	gegen	induzierte	Überspannungen	an

der	Gebäudefassade.	Der	Ableiter	ist	vom	Typ	3	nach	EN	61643-11	und	besitzt	eine	sehr	kompakte
Bauform	und	eine	Hirschmann	Steckverbindung.

Er	besitzt	eine	akustische	Defektmeldung	für	beide

Schutzpfade	und	unterbricht	den	Laststromkreis	im

Fehlerfall	für	den	Abwärtsbetrieb.

Einhaltung	der	Normen	und	Vorschriften	zum

Blitzschutzzonenkonzept	(DIN	VDE	0185-305-3	=	alle

Leitungen,	die	von	außen	ins	Gebäude	eingeführt	werden

müssen	mit	einem	SPD	geschützt	werden)	bei	Anlagen	mit

äußerem	Blitzschutz.

Typ	III

liefern	und	betriebsbereit	montieren.

3,000 St 											 											
1.3.4.21 Überspannungsschutz	für	Jalousiemotorverbindung

Überspannungsschutz	für	Jalousiemotorverbindung

Zweipoliger	Überspannungs-Ableiter	in	Form	eines

Zwischensteckers	zur	einfachen,	werkzeuglosen	und

montagefreundlichen	Installation	in	die

Anschlussleitung	des	Antriebs	eines

Sonnenschutzes/Raffstores	zum	Schutz	diesen	und	der

Gebäudeinstallation	gegen	induzierte	Überspannungen	an

der	Gebäudefassade.	Der	Ableiter	ist	vom	Typ	3	nach	EN	61643-11	und	besitzt	eine	sehr	kompakte
Bauform	und	eine	Hirschmann	Steckverbindung.

Er	besitzt	eine	akustische	Defektmeldung	für	beide

Schutzpfade	und	unterbricht	den	Laststromkreis	im

Fehlerfall	für	den	Abwärtsbetrieb.

Einhaltung	der	Normen	und	Vorschriften	zum

Blitzschutzzonenkonzept	(DIN	VDE	0185-305-3	=	alle

Leitungen,	die	von	außen	ins	Gebäude	eingeführt	werden

müssen	mit	einem	SPD	geschützt	werden)	bei	Anlagen	mit

äußerem	Blitzschutz.

Typ	III

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen

12,000 St 											 											
1.3.4.22 Bleigel-Akku	für	die	Pufferung

Bleigel-Akku	für	die	Pufferung

Für	Installationsbus	KNX

Bleigel-Akku	zur	Überbrückung	von	Netzausausfällen

Maximale	Überbrückungszeit	von	10	min	bei	Vollast

Anschlüsse:

Spannungsversorgung:	Schraubklemmen,	0,2	-	2,5	mm²

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

Spannungsversorgung:	Schraubklemmen,	0,2	-	2,5	mm²

Maße	(H	x	B	x	T):	90	mm	x	144	mm	x	64	mm

Teilungseinheit:	8

Ausgänge:	1

Physikalische	Eigenschaften:

Schutzart	Gerät:	IP	20

Temperaturbereich	Gerät:	-5	°C	-	45	°C

liefern	und	betriebsfertig	montieren.

3,000 St 											 											
1.3.4.23 Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	3x1,5	mm²

Cu-Zahl:	43	

Ader-Zahl:	3

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	9,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,	in	Dämmschicht

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

500,000 m 											 											
1.3.4.24 KNX-Steuerleitung	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm,	grün

KNX	Steuerleitung	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm,	grün

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.000,000 m 											 											
1.3.4.25 Herstellen	Anschluss	-	Jalousieantrieb

Herstellen	Anschluss	-	Jalousieantrieb	

bestehend	aus	

Verlegung	Steuerkabel	vom	Übergabepunkt	Fensterbauer	zum	Raumcontroller/aktor

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Verlegung	Steuerkabel	vom	Übergabepunkt	Fensterbauer	zum	Raumcontroller/aktor

Elektro	Leitungsverlegung	außerhalb	Fenster	Anschluss	des	bauseitig	gelieferten
konfektioniertem	Anschlusskabel	für	230V	auf	die	Komponenten	der	KNX	-	Anlage	herstellen	

Kabelmengen	werden	in	den	nachfolgenden	Leistungspositionen	abgerechnet.

12,000 St	 											 											
1.3.4.26 Erstellung	Lastenheft	EIB	/	KNX

Erstellung	Lastenheft	EIB	/	KNX

Lastenheft	für	Installationsbus	EIB	/KNX

Erstellung	einer	Dokumentation	des	EIB	Bussystems	

beinhaltet	:

-	Übersichtsplan	der	Bus	-Topologie	mit	allen	Linien

Bereichen	und	allen	KNX	-	Komponenten	

mit	Angaben	der	physischen	Adressen

Integration	der	EIB	-	Komponenten	im	Installationplan

Nach	Übergabe	der	Ausführungspläne	

sind	zeitnah	(3-4	Wochen)	die	Montagepläe

zu	übergeben.	

Nach	den	Montageplänen	des	Installateurs,	

erfolgt	die	Erfassung	jeder	KNX-	Komponente	

mit	techn.	Angaben	zur	Datenübernahme	

(	ggf.	mit	Übernahme	in	den	Revisionsplan)

1,000 psch 											 											
1.3.4.27 Parametrierung/Programmierung	KNX	/EIB

Parametrierung/Programmierung	KNX	/EIB

Parametrierung	der	EIB	/	KNX	Komponenten

der	EIB-Komponenten	mit	Hilfe	der	ETS.	

Vergabe	der	Zuordnungen	und	Systemparameter,

Einstellung	der	Zeitfaktoren.	Ausgeführt	wird	die	Parametrierung	nach	Kundenvorgabe.	

geplante	Anzahl	für	

Parametrierung	/	Programmierung	KNX	/EIB

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3.5 444.5	Kabelzug,	Verlegung	und	E-FM	Anschlüsse

Kabelzug-	und	Anschlüsse	(Schießtechnik)
Verkabelung,	ELT	und	FM	für	RSA	25m	und	RSA	50m	und	Regieraum	sowie	E-Anschlüsse	
E-Kabel	und	E-Anschlüsse	(Schießtechnik)	-	25	m
in	25m	RSA	-4St	Schießbahnen

1.3.5.1 Kunststoffkabel	NYM-J	3x2,5	mm²
Kunststoffkabel	NYM-J	3x2,5	mm²

Cu-Zahl:	75,

Leiternennquerschnitt:	2,5mm²

Außendurchmesser:	10,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.750,000 m 											 											
1.3.5.2 Kunststoffkabel	NYM-J	5x1,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x1,5	mm²

Cu-Zahl:	125,	

Leiternennquerschnitt:	1,5mm²

Außendurchmesser:	11,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

110,000 m 											 											
1.3.5.3 Kunststoffkabel	NYM-J	5x2,5	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x2,5	mm²

Cu-Zahl:	125,	

Leiternennquerschnitt:	2,5mm²

Außendurchmesser:	12,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

220,000 m 											 											
1.3.5.4 Kunststoffkabel	NYM-J	5x4	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x4	mm²

Cu-Zahl:	125,	

Leiternennquerschnitt:	4	mm²

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Leiternennquerschnitt:	4	mm²

Außendurchmesser:	13,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

60,000 m 											 											
1.3.5.5 Kunststoffkabel	NYM-J	5x16	mm²

Kunststoffkabel	NYM-J	5x16	mm²

Leiternennquerschnitt:	16	mm²

Außendurchmesser:	22,8	mm

nach	DIN	VDE	0293-308,	Außenmantel	aus	PVC

Nach	DIN	VDE	0250-204

Verlegung:	im	Installationskanal,	im	Installationsrohr,	in	Zwischendecken,	im	Brüstungskanal,
in	Wand-	und	Bodenschlitzen,

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

90,000 m 											 											
1.3.5.6 Anschließen	bis	5x2,5	mm²

Anschließen	bis	5x2,5	mm²

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	5	x	2,5	mm²

beidseitig	betriebsfertig	anschließen.

100,000 St 											 											
Fm-,	Steuer	und	Signalkabel	(Schießtechnik)	-25	m
in	25m	RSA	-4St	Schießbahnen

1.3.5.7 SLÖZ-J	18x1,5	mm²
SLÖZ-J	18x1,5	mm²

Beschreibung:

In	Anlehnung	an	DIN	VDE	0245,	0250,	0281
Nennspannung:	300/500	V
Aufbau:	Feindrähtige	blanke	Kupferlitze,	Aderisolation	aus	Spezial-PVC,	Adernfarbe:	schwarz	mit
weißem	Ziffernaufdruck	(J-Typen	mit	gn/ge-Schutzleiter),
Adern	in	Lagen	verseilt,	Spezial-PVC-Mantel,	Mantelfarbe:	grau
Eigenschaften:	Diese	ungeschirmte	flexible	Leitung	dient	als	Steuer-,	Energie-	und
Anschlussleitung	in	elektrischen	Anlagen	unter	industriellen	Umgebungsbedingungen,	bei	fester
Verlegung	oder	freier	Bewegung	ohne	Zugbeanspruchung	und	ohne	zwangsweiser	Führung.	Die	Leitung
eignet	sich	für	Anwendungen	in	trockenen	und	feuchten	Räumen,	jedoch	nicht	im	Freien	ohne	UV-
Schutz	oder	im	Erdreich.
Der	Spezial-PVC-Außenmantel	ist	weitgehend	beständig	gegen	Öle	und	Chemikalien.	In	Anlehnung	an
DIN	VDE	0245,	0250,	0281	Nennspannung:	300/500	V	Aufbau	und	Eigenschaften:	siehe	PVC-
Steuerleitung	SLÖZ-J

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

320,000 m 											 											
1.3.5.8 SLÖZ-J	4x1,5	mm²

SLÖZ-J	4x1,5	mm²

Beschreibung:

In	Anlehnung	an	DIN	VDE	0245,	0250,	0281

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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In	Anlehnung	an	DIN	VDE	0245,	0250,	0281
Nennspannung:	300/500	V
Aufbau:	Feindrähtige	blanke	Kupferlitze,	Aderisolation	aus	Spezial-PVC,	Adernfarbe:	schwarz	mit
weißem	Ziffernaufdruck	(J-Typen	mit	gn/ge-Schutzleiter),
Adern	in	Lagen	verseilt,	Spezial-PVC-Mantel,	Mantelfarbe:	grau
Eigenschaften:	Diese	ungeschirmte	flexible	Leitung	dient	als	Steuer-,	Energie-	und
Anschlussleitung	in	elektrischen	Anlagen	unter	industriellen	Umgebungsbedingungen,	bei	fester
Verlegung	oder	freier	Bewegung	ohne	Zugbeanspruchung	und	ohne	zwangsweiser	Führung.	Die	Leitung
eignet	sich	für	Anwendungen	in	trockenen	und	feuchten	Räumen,	jedoch	nicht	im	Freien	ohne	UV-
Schutz	oder	im	Erdreich.
Der	Spezial-PVC-Außenmantel	ist	weitgehend	beständig	gegen	Öle	und	Chemikalien.	In	Anlehnung	an
DIN	VDE	0245,	0250,	0281	Nennspannung:	300/500	V	Aufbau	und	Eigenschaften:	siehe	PVC-
Steuerleitung	SLÖZ-J

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.510,000 m 											 											
1.3.5.9 LIYCY	3x1,0mm²

LIYCY	3x1,0mm²

Zur	störsicheren	Übertragung	von	Signalen	im	mA-Bereich	in	der	Elektronik,	in	Rechenanlagen,
Steuer-	und	Regelanlagen,	Büromaschinen	usw.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.800,000 m 											 											
1.3.5.10 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	2x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	2x2x0,8	mm

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

560,000 m 											 											
1.3.5.11 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	4x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

690,000 m 											 											
1.3.5.12 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	6x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	6x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

80,000 m 											 											
1.3.5.13 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	12x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	12x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											
1.3.5.14 Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	16x2x0,8	mm

Fernmeldekabel	J-Y(St)Y	16x2x0,8	mm

ist	zu	liefern	und	in	Teillängen	in	Kabelbahnen	/	Kanälen	,	GK	-	Wänden,	UF	-	Kanälen,	Rohren,
bauseitigen	Hohlräumen,	Hohlraumböden,	an	Steigeleitern,	in	Zwischendecken.	Sammelhaltern	oder
vorhandenen	Schlitzen	usw.	zu	verlegen	,	am	Anfang	und	Ende	zu	beschriften	und	am	jeweiligen
Start	und	Ziel	betriebsfertig	anzuschließen.

Leiter:	Cu-Draht,	blk.

Die	Innenleiter	sind	paarweise	verseilt

Aderisolation:	PVC	nach	VDE	0207

Farbcode:	nach	VDE	0815

Abschrimung:	Alu-Folie

Mantel:	PVC	kieselgrau	ähnl.	RAL	7032

Isolationswiderstand:	min.	100	Mohm	x	km	bei	+20°C

Betriebsspannung:	300	V

Prüfspannung:	800	V

Biegeradius:	min.	15	x	AD

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

270,000 m 											 											
1.3.5.15 Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,	Cat7A,	LSZH

Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,	Cat7A,	LSZH

Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,

geeignet	für	den	Aufbau	von	Verkabelungsstrecken	mindestens	der	Klasse	F	gem.	EN	50173	und	ISO/
IEC	11801	oder	besser;	RL	min.	21dB@1GHz,

für	Sicherstellung	hoher	Exzentrizität	der	Adern;	

Einhaltung	der	Anforderungen	nach	EN	50288-4-1;	

Kabelmantel	aus	halogenfreiem,	flammwidrigen	Werkstoff;

Flammwidrigkeit	gem.	ISO/IEC	60332-1;	

Einhaltung	der	Trennklasse	"d",	gem.	EN50174-2:2011-09;	

Brandlast:max.	0,14	kWh/m;	

Kabeldurchmesser	max.7,0mm;

Kabelmantelfarbe:blau;

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

1.960,000 m 											 											
1.3.5.16 Koaxialkabel	RG	59	B/U,	75	Ohm

Koaxialkabel	RG	59	B/U,	75	Ohm

nach	;MIL-C-17

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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nach	;MIL-C-17

zur	Verlegung	in	Innenräumen	sowie	im	Industriebereich	in	Rohren,	und	Kabelkanälen,	für	die
Übertragung	von	hochfrequenten	Signalen	und	Leitungen.

Aufbau:

Leiter	Kupferplatinierter	Stahldraht	Ø	0,58	+/-	0,015	mm

Adern	Isolation	aus	Polyethylen	(Dielektrikum)	Ø	3,71	+/-	0,12	mm

Geflecht	aus	blanken	Kupferdrähten	16	x	8	x	0,10

Außenmantel	Deckung:	80%	Außenmantel	aus	Polyvinylchlorid	(PVC),	schwarz	Ø	6,15	+/-	0,20	mm

Technische	Daten:

Wellenwiderstand:	75	+/-	3	Ohm

Kapazität:	67	+/-	3	Ohm

Gleichstromwiderstand	(Ohm/km):	<218	

Biegeradius:	fest	(30	mm)

Biegeradius:	flex	(60	mm)

Dämpfung	bei	20°C	(dB/100m):	50	MHz	-	10

200	MHz	-	20

400	MHz	-	29

1000	MHZ	-	47

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

350,000 m 											 											
1.3.5.17 FX-I350-020	-	aktives	optisches	HDMI	2.0	Kabel,	20	m

FX-I350-020	-	aktives	optisches	HDMI	2.0	Kabel,	20	m	

Das	FiberX	Active	Optical	HDMI	2.0-Kabel	FX-I320	überträgt	unkomprimierte	Audio-	und
Videosignale	über	Reichweiten	bis	zu	100	m.	Dieses	kompakte	Kabel	wurde	für	professionelle
Anwendungen	entwickelt.	Benutzerfreundlich	durch	einfaches	PlugAnd-Play	bietet	es	die	volle
Bandbreite	von	18	Gbps	bei	absoluter	24/7	Zuverlässigkeit.	Das	Kabel	besteht	aus	Glasfaser-	und
Kupferkernen.	Es	ist	leicht,	flexibel	und	zeichnet	sich	zusätzlich	durch	einen	ungewöhnlich
engen	Biegeradius	aus.	Mit	seiner	fortschrittlichen	optischen	Engine	bietet	das	FX-I320
Hybridkabel	volle	HDMI	Signalintegrität	und	unterstützt	CED,	transparente	EDID	und	HDCP	-	bei
Zero	Frame	Delay,	latenzfrei	und	ohne	Komprimierung.	Für	den	Nutzer	entsteht	der	Eindruck	der
Verwendung	eines	kurzen,	hochwertigen	Kupferkabels.	Einfach	anschließen	und	schon	steht	die
volle	Kapazität	zur	Verfügung.

QUALITÄT	UND	LEISTUNG:

Aktive	optische	Glasfaser-Übertragung	mit	vollen	18	Gbps	Bandbreite	•	Auflösungen	bis	zu	4K
bei60Hz	4:4:4	inkl.	HDR	10,	HDR	12	und	Dolby	Vision	•	HDMI	2.0,	HDMI	1.x	und	DVI	1.0	kompatibel
•	HDCP	2.2,	HDCP	1.4	kompatibel	•	Unterstützt	CED	und	transparente	EDID	•	Zero	Frame	Delay,
keine	Latenz,	keine	Komprimierung	•	Extrem	leichte	Hybrid-Konstruktion,	kompaktes	Design,
besonders	enger	Biegeradius	•	Unterstützt	alle	HDMI	Audio	Formate	inkl.	Dolby	TrueHD	und	DTS
Master	Audio	•	Mit	Kevlar	verstärkte	Ummantelung	•	Einfache	Plug-And-Play	Installation	•
Metallgehäuse	für	optimalen	EMI	Schutz

TECHNISCHE	DATEN:

Stecker-Material	Druckguss-Zink-Legierung	Kontakt-Material	24	Karat	Vergoldung	

Schirmung	Ja	

Stecker	1	HDMI	Typ	A	Stecker	(19	pin)	

Abmessungen	Stecker	1	39.0	x	20.0	x	9.0	(mm)	Stecker	2	HDMI	Typ	A	Stecker	(19	pin)	

Abmessungen	Stecker	2	39.0	x	20.0	x	9.0	(mm)

KABEL:

Typ	Rundkabel	

Aufbau	Optisches	Hybridkabel	4x	OM3	Glasfaser	7	x	Kupferleitung	Außenummantelung	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Aufbau	Optisches	Hybridkabel	4x	OM3	Glasfaser	7	x	Kupferleitung	Außenummantelung	

Hochelastisches	PVC

Durchmesser	Außenummantelung	4.5mm	Biegeradius	20mm	Zugkraft	10kg

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

6,000 St 											 											
1.3.5.18 FX-I350-060	-	aktives	optisches	HDMI	2.0	Kabel,	60	m

FX-I350-060	-	aktives	optisches	HDMI	2.0	Kabel,	60	m	

Das	FiberX	Active	Optical	HDMI	2.0-Kabel	FX-I320	überträgt	unkomprimierte	Audio-	und
Videosignale	über	Reichweiten	bis	zu	100	m.	Dieses	kompakte	Kabel	wurde	für	professionelle
Anwendungen	entwickelt.	Benutzerfreundlich	durch	einfaches	PlugAnd-Play	bietet	es	die	volle
Bandbreite	von	18	Gbps	bei	absoluter	24/7	Zuverlässigkeit.	Das	Kabel	besteht	aus	Glasfaser-	und
Kupferkernen.	Es	ist	leicht,	flexibel	und	zeichnet	sich	zusätzlich	durch	einen	ungewöhnlich
engen	Biegeradius	aus.	Mit	seiner	fortschrittlichen	optischen	Engine	bietet	das	FX-I320
Hybridkabel	volle	HDMI	Signalintegrität	und	unterstützt	CED,	transparente	EDID	und	HDCP	-	bei
Zero	Frame	Delay,	latenzfrei	und	ohne	Komprimierung.	Für	den	Nutzer	entsteht	der	Eindruck	der
Verwendung	eines	kurzen,	hochwertigen	Kupferkabels.	Einfach	anschließen	und	schon	steht	die
volle	Kapazität	zur	Verfügung.

QUALITÄT	UND	LEISTUNG:

Aktive	optische	Glasfaser-Übertragung	mit	vollen	18	Gbps	Bandbreite	•	Auflösungen	bis	zu	4K
bei60Hz	4:4:4	inkl.	HDR	10,	HDR	12	und	Dolby	Vision	•	HDMI	2.0,	HDMI	1.x	und	DVI	1.0	kompatibel
•	HDCP	2.2,	HDCP	1.4	kompatibel	•	Unterstützt	CED	und	transparente	EDID	•	Zero	Frame	Delay,
keine	Latenz,	keine	Komprimierung	•	Extrem	leichte	Hybrid-Konstruktion,	kompaktes	Design,
besonders	enger	Biegeradius	•	Unterstützt	alle	HDMI	Audio	Formate	inkl.	Dolby	TrueHD	und	DTS
Master	Audio	•	Mit	Kevlar	verstärkte	Ummantelung	•	Einfache	Plug-And-Play	Installation	•
Metallgehäuse	für	optimalen	EMI	Schutz

TECHNISCHE	DATEN:

Stecker-Material	Druckguss-Zink-Legierung	Kontakt-Material	24	Karat	Vergoldung	

Schirmung	Ja	

Stecker	1	HDMI	Typ	A	Stecker	(19	pin)	

Abmessungen	Stecker	1	39.0	x	20.0	x	9.0	(mm)	Stecker	2	HDMI	Typ	A	Stecker	(19	pin)	

Abmessungen	Stecker	2	39.0	x	20.0	x	9.0	(mm)

KABEL:

Typ	Rundkabel	

Aufbau	Optisches	Hybridkabel	4x	OM3	Glasfaser	7	x	Kupferleitung	Außenummantelung	

Hochelastisches	PVC

Durchmesser	Außenummantelung	4.5mm	Biegeradius	20mm	Zugkraft	10kg

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

14,000 St 											 											
1.3.5.19 Mikrofonkabel	Helusound	2x0,5	mm,	schwarz

Mikrofonkabel	Helusound	2x0,5	mm,	schwarz	

Audio	Mikrofonkabel	mit	Geflechtschirm

Das	2-adrige	Helusosund	Mikrofonkabel	mit	CU-Geflechtschirm	ist	für	die	Anwendung	im
professionellen	Bühnen-	und	Studiobetrieb	sowie	zur	Festinstallation	geeignet.	Die	Leitung
zeichnet	sich	durch	seinen	sehr	flexiblen	PVC-Mantel	aus.

Adern-Aufbau	2x0,50

Außenmantel	PVC

Außendurchmesser.	ca.	6,7	mm

Temperaturbereich-	30°C	-	+70°C

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.130,000 m 											 											
1.3.5.20 Anschließen	bis	16x2x0,8	mm

Anschließen	bis	16x2x0,8	mm

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	16x2x0,8	mm

beidseitig	betriebsfertig	anschließen.

100,000 St 											 											
1.3.5.21 Anschließen	von	2x0,5	mm

Anschließen	von	2x0,5	mm

Anschließen	von	Kabel	und	Leitung	an	Verteilungen	und	Geräten	und	an	beigestellte
Betriebsmittel

Querschnitt	bis	2x0,5	mm

beidseitig	betriebsfertig	anschließen.

30,000 St 											 											
1.3.5.22 Anschließen	Koaxialkabel	RG	59	B/U

Anschließen	Koaxialkabel	RG	59	B/U

beidseitig	betriebsfertig	anschließen.

40,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.4 445	Beleuchtungsanlagen

1.4.1 445.1	Allgemeinbeleuchtung

445	Beleuchtungsanlage
Allgemeinbeleuchtung	-	Innenbereich

Die	Beleuchtungsanlage	wurde	entsprechend	den	Hinweisen	

für	die	Innenbeleuchtung	mit	künstlichem	Licht	gemäß	den	Arbeitsstättenrichtlinien	sowie	der
DIN	EN	12	464-1	nach	aktuellem	Stand	geplant.	Entsprechend	der	Nutzung	der	Räume	wurden	die
Beleuchtungsstärken	für	die	einzelnen	Räume	aus	der	DIN	entnommen.	Leuchten	und
Beleuchtungsanlage	müssen	der	DIN	VDE	0100	Teil	559	entsprechen.

In	den	Raumschießanlagen	mit	den	jeweiligen	Regieräumen,	dem	Greenroom,	dem	Handlingsraum	und
dem	Schulungs-	und	Aufenthaltsraum	wird	für	die	Beleuchtung	eine	DALI	Steuerung	mit	allen
Zubehörteilen	vorgesehen.

Beleuchtungsstärken:	

Flur,	Treppenhaus,	Schleusen	100	lx	

WCs	+	Vorräume	200	lx	

Putzmittel,	Lager,	Technikräume,	200	lx

Teeküche	200	lx	

Raumschießanlage	400	lx	

Büro/Schulungsraum-Aufenthalt	500	lx	

Geschossfang	1000	lx

Bei	der	Berechnung	der	Leuchten	wurde	das	Gestaltungskonzept	des	Architekten	(z.B.
Deckenausführungen,	Farbgestaltung)	berücksichtigt.

Alle	Leuchten	sind	in	deren	Ausführung	als	LED-Leuchten	mit	elektronischen	Vorschaltgeräten
geplant.	Im	Innenbereich	wer-den	Leuchten	mit	4000	K	eingesetzt,	im	Außenbereich	3000K.	Die
Leuchten	der	Raumschießanlagen	verfügen	über	sind	dimmbar	(0-100	%)	-	je	Lichtreihe	DALI.
Ebenfalls	über	DALI	werden	der	Schulungs-/Aufenthaltsraum,	der	Handlingsraum	und	der	Greenroom
angesteuert.	Letztere	verfügen	jedoch	nur	über	eine	Dimmung	ggf.	Zonendimmung,	je	nach
Raumgröße.	Flure,	Schleusen,	das	Treppenhaus	und	die	WCs	mit	deren	Vorräumen	werden	aus
energetischen	Gründen	mit	Präsenzmeldern	(Deckenmontage)	geschalten.	Die	Präsenzmelder	können
über	eine	Fernbedienung	vielseitig	(Dauer,	Empfindlichkeit	usw.)	programmiert	werden.	Die
Schaltung	der	anderen	Räume	erfolgt	je	nach	Grundriss	und	Nutzung	bzw.	Anzahl	der	Leuchten	über
Schalter,	Wechselschalter	und	Serienschalter.

1.4.1.1 LED-Rohrleuchte,	L=1400	mm	(Typ	1)
LED-Rohrleuchte,	L=1400	mm	(Typ	1)

LED-Rohrleuchte	aus	satiniertem	PMMA	für	die	Anbaumontage	sowie	mittels	separat	zu	bestellendem
Zubehör	für	abgehängte	Montage.
Schnellstecksystem	Typ	Wieland.
Mit	lambertscher	Lichtstärkeverteilung.
Lichtstärkeverteilung:	vorwiegend	direkt
Material	Reflektor:	PMMA-Abdeckung
Leuchtenkörper	aus	satiniertem	PMMA	mit	schwarz	lackiertem	Aluminiumkanal.	Kopfstücke	aus
Aluminium,
Farbe	Leuchtenkörper:	schwarz	(ähnlich	RAL	9017)
Zulässige	Umgebungstemperatur	(ta):	25	°C	-	+.
Montageort:	Wand	ohne	Einbauöffnung,	Decke	ohne	Einbauöffnung
Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	digital	dimmbar	(DALI)	DALI-2-Standard	(EN	62386)
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.Touch-Dim	fähig	

Mittlere	Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	50.000h.
Leuchtenlichtstrom	und	Lichtfarbe	fest	eingestellt.

Bemessungslichtstrom	4000	lm,
Bemessungsleistung	28	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	136	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,95,
Farbwiedergabeindex:	Ra	>	80
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	3	SDCM
Leuchtenlänge	1390	mm,	

Höhe	66	mm,	

Leuchtendurchmesser	Ø	58	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Leuchtendurchmesser	Ø	58	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	I
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP20
Prüftemperatur	Glühdrahttest	gemäß	IEC	60695-2-11:	

650	°C;

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	So-Tube	G3	D/H2	DW	40-830	ETDD	05	ETDD;

7796651	oder	gleichwertig

inkl.	Befestigungszubehör

Typennummer	im	Objekt:	Typ	1

Einbauort:	Flure,	Schleusen,	Windfang

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

24,000 St 											 											
1.4.1.2 LED-Feuchtraum-Anbauleuchte,	L=1500	mm	(Typ	2)

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte,	L=1500	mm	(Typ	2)

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte	IP66	mit	PC-Leuchtenkörper	und	PMMA-Diffusor
Mit	Cliplos-Verschlusstechnik	zur	schutzartgerechten,	einfachen	Montage	von	Diffusor-
Abdeckwanne	und	Leuchtenkörper	nach	dem	Anschluss.
Geeignet	zur	Anwendung	in	HACCP,	IFS	und/oder	BRC	Global	Standard	Food	zertifizierten
Unternehmen.
Mit	begrenzter	Oberflächentemperatur	(DIN	EN	60598-2-24,	D-Kennung).
Mit	symmetrisch	breit	strahlender	Lichtstärkeverteilung.
Lichtstärkeverteilung:	direkt
Material	Reflektor:	PMMA-Abdeckung
Leuchtenkörper	aus	recycelbarem,	UV-beständigem	PC.
Farbe	Leuchtenkörper:	grau	(ähnlich	RAL	7035)
Montageort:	Wand	ohne	Einbauöffnung,	Decke	ohne	Einbauöffnung,	Outdoor	Wand	überdacht
Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	schaltbar
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.
Mittlere	Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	50.000	h.
Lichtquelle	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.
Leuchtenlichtstrom	und	Lichtfarbe	fest	eingestellt.

Bemessungslichtstrom	6200	lm,
Bemessungsleistung	44	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	141	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,95,
Farbwiedergabeindex:	Ra	>	80
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	3	SDCM
Maße	(L	x	B):	1552	mm	x	102	mm,	

Leuchtenhöhe	91	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	I
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP66
Schutzart	raumseitig:	IP66
Prüftemperatur	Glühdrahttest	gemäß	IEC	60695-2-11:	

650	°C;

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	OleveonF	B	1500	6000-840;	7126640	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	2

Einbauort:	Technikräume,	Lager

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 203
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURHersteller	/	Typ:

'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

54,000 St 											 											
1.4.1.3 LED-Lichtkanalsystem,	konf.,	L=2.820	mm,	Einbau	(Typ	3)

LED-Lichtkanalsystem,	konf.,	L=2.820	mm,	Einbau	(Typ	3)

Lichtkanalsystem,	50	mm	breit	+	14	mm	Randüberstand	für	den	Einbau	in	gesägte	Deckenöffnungen.
Konfiguration	einschließlich	aller	systemrelevanten	Zubehöre	wie	Installations-/Schwenkbügel,
innenliegende	Durchgangsverdrahtung,	Lichtbandkupplungen	sowie	Kopfstücken	an

den	Lichtbandenden.	Rein	direkt	strahlende	Lichtverteilung.	Lichtfarbe	neutralweiß,	ähnlichste
Farbtemperatur	(CCT)	4.000	K,	allgemeiner

Farbwiedergabeindex	(CRI)	Ra	>	80.	Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	digital	dimmbar	(DALI).
Das	Produkt	erfüllt	die	grundlegenden

Anforderungen	der	anwendbaren	EU-Richtlinien	und	des	Produktsicherheitsgesetzes	und	trägt	die
CE-Kennzeichnung.	Leuchtenkörper	aus

Aluminiumstrangpressprofil,	Oberfläche	lösungsmittelfrei	weiß	pulverbeschichtet	(RAL	9016).	Der
netzseitige	Anschluss	des	Lichtkanalsystems

erfolgt	mittels	herausgeführter	Anschlußleitung	(1000	mm)	mit	blauem	Wieland-Stecker	GST18/5
zum	Anschluss	an	die	bauseitige	Unterverteilung.	-

Schutzart	IP20.	Lebensdauer:	Mittlere	Bemessungslebensdauer	L90(tq	25	°C)	=	50.000	h.	Mittlere
Bemessungslebensdauer	L80(tq	25	°C)	=	70.000

h.	Systemform:	Linear,	Systemlänge:	3000	mm,	L1:	3000	mm,	

Anschlussleistung	(Gesamtsystem):	23	W,	Bemessungslichtstrom

(Gesamtsystem):	2543	lm,	

Lichtausbeute:	111	lm/W,	

Lumen	pro	Meter:	848	lm/m

Das	Produkt	erfüllt	die

grundlegenden	Anforderungen	der	anwendbaren	EU-Richtlinien	und	des	Produktsicherheitsgesetzes
und	trägt	die	Ce-	Kennzeichnung.

Die	Leuchte	ist	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle	ENEC-zertifiziert.

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	FINEA	Lichtkanalsystem	für	gesägte	Decken

Konfigurations-ID	9002528104	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	3

Einbauort:	Schulungsraum

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

7,000 St 											 											
1.4.1.4 LED-Downlight,	D=240	mm	(Typ	4)

LED-Downlight,	D=240	mm	(Typ	4)

LED-Downlight,	18	W	für	Deckeneinbau

Besondere	Produktfunktionen:	Integrierter	Präsenzmelder;	Benutzerschnittstelle:	IR-
Fernbedienung,	DALI-Bus

Steuerungssystem:	DALI

Montageart:	Einbau

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 204
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Montageart:	Einbau

Montageort:	Decke

Abmessungen:	Höhe/Tiefe	60	mm,	Ø	240	mm

Einbaumaß:	Einbautiefe:	70	mm,	Ø	225	mm

Gewicht:	1270	g

Schutzart:	IP20

Schutzklasse:	I

Zulässige	Umgebungstemperatur:	-20	°C...+40	°C

Relative	Luftfeuchte:	593	%,	nicht	kondensierend

Farbe:	weiß,	ähnlich	RAL	9003

Nennspannung:	220		240	V	AC/DC	/	50		60	Hz

Diffusor:	opal

Lichtaustritt:	direkt

Ausstrahlungswinkel:	110	°

Unified	Glare	Rating:	<=25

Bemessungsleistung	P:	19	W

Lichtstrom:	1850	lm

Lichtausbeute:	97	lm/W

Farbtemperatur:	4000	K

Farbwiedergabeindex	Ra:	>	80

Bemessungslebensdauer	L80B50	bei	25	°C:	40000	h

Glühdrahtprüfung	nach	IEC	60695-2-10:	650	°C

Photobiologische	Sicherheit:	RG0

Erfassungswinkel:	360°

Erfassungsreichweite	quer:	Ø	6	m

Erfassungsreichweite	frontal:	Ø	3	m

Erfassungsreichweite	Präsenzbereich:	Ø	2,5	m

Erfassungsbereich:	28	m²

Empf.	Montagehöhe:	2,5	m

Max.	Montagehöhe:	3	m

Helligkeitswert:	1001000	lx

Anzahl	Lichtkanäle:	1

Grundlage	der	Berechnung:	

ESYLUX	ELSA-2	DL	225	OP	110°	1800	840	PD	IR	DALI	WH;

EO10299674	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	4

Einbauort:	Sanitärräume

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 205
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

15,000 St 											 											
1.4.1.5 HKL	Steuermodul	für	Typ	4

HKL	Steuermodul	für	Typ	4

Modul	zum	Umsetzen	von	Bus-Befehlen	der	DALI-Präsenzmelder	und	anderen	Lichtsteuerungen	in
Schaltsignale	(Vollautomatik)

Steuerungssystem:	DALI

Montageart:	Einbau

Montageort:	Dose

Abmessungen:	Länge	45	mm	x	Breite	45	mm	x	Höhe/Tiefe	24	mm

Einbaumaß:	Einbaulänge:	45	mm	x	Einbaubreite:	45	mm	x	Einbautiefe:	25	mm,	Ø	68	mm

Gewicht:	30,866	g

Schutzart:	IP20

Schutzklasse:	II

Relative	Luftfeuchte:	5–93	%,	nicht	kondensierend

Farbe:	weiß,	ähnlich	RAL	9010

Nennspannung:	13	–	22,4	V

Leistungsaufnahme:	0,2	W

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
1.4.1.6 Quadratische	LED-Einbauleuchte,	600x600	mm	(Typ	6)

Quadratische	LED-Einbauleuchte,	600x600	mm	(Typ	6)

Quadratische	LED-Einbauleuchte	mit	mikroprismatischer	Abdeckung	PW,	Ausführung	M73	(600	mm	x
600mm).
Für	Systemdecken	mit	sichtbaren	Tragschienen.
Mit	symmetrisch	begrenzt	breit	strahlender	Lichtstärkeverteilung.
Ausstrahlungswinkel	89°.
Lichtstärkeverteilung:	direkt
Material	Reflektor:	PMMA-Abdeckung
Blendungsbewertung	nach	UGR-Einstufung	(EN	12464-1)	

<	19.
Bildschirmgerecht	gemäß	EN	12464-1	durch	begrenzte	Leuchtdichten	L	≤	3000	cd/m2	für
Ausstrahlungswinkel	oberhalb	65°	rundum.
Leuchtenkörper	aus	Aluminium-Strangpressprofil.
Farbe	Leuchtenkörper:	weiß	(ähnlich	RAL	9016)
Leuchte	mit	Dämmmaterial	bei	ta	25°C	abdeckbar,	ta35	°C	ohne	Dämmmaterial	ebenfalls	nutzbar.
Montageort:	Systemdecke	mit	sichtbarer	Tragschiene
Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	digital	dimmbar	(DALI),	DALI-2-Standard	(EN	62386)
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar,	Touch-Dim	fähig,	Mittlere
Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	100.000	h.,	Mittlere	Bemessungslebensdauer	L90	(tq	25
°C)	=	50.000	h.	Lichtquelle	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.
Leuchtenlichtstrom	und	Lichtfarbe	fest	eingestellt.

Bemessungslichtstrom	4200	lm,
Bemessungsleistung	26	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	162	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,95,
Farbwiedergabeindex:	Ra	>	80
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	4000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	3	SDCM
Leuchtenmaße	(L	x	B	x	H):	596	mm,	596	mm,	22	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	II
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP20
Schutzart	raumseitig:	IP40
Stoßfestigkeitsgrad	nach	IEC	62262:	IK03,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 206
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSchutzart	(DIN	EN	60529):	IP20

Schutzart	raumseitig:	IP40
Stoßfestigkeitsgrad	nach	IEC	62262:	IK03,
Prüftemperatur	Glühdrahttest	gemäß	IEC	60695-2-11:	

650	°C;

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	ArimoFit	M73	PW19	42-840	ETDD;	7528751	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	6

Einbauort:	Regieraum,	Aufenthalt,	Büro

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

20,000 St 											 											
1.4.1.7 rechteckiges	LED-	Lichtkanalsystem	(Typ	7)

rechteckiges	LED-	Lichtkanalsystem	(Typ	7)

Lichtkanalsystem,	50	mm	breit	+	14	mm	Randüberstand	für	den	Einbau	in	gesägte	Deckenöffnungen.
Konfiguration	einschließlich	aller

systemrelevanten	Zubehöre	wie	Installations-/Schwenkbügel,	innenliegende	Durchgangsverdrahtung,
Lichtbandkupplungen	sowie	Kopfstücken	an

den	Lichtbandenden.	Rein	direkt	strahlende	Lichtverteilung.	Lichtfarbe	neutralweiß,	ähnlichste
Farbtemperatur	(CCT)	4.000	K,	allgemeiner

Farbwiedergabeindex	(CRI)	Ra	>	80.	Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	digital	dimmbar	(DALI).
Das	Produkt	erfüllt	die	grundlegenden

Anforderungen	der	anwendbaren	EU-Richtlinien	und	des	Produktsicherheitsgesetzes	und	trägt	die
CE-Kennzeichnung.	Leuchtenkörper	aus

Aluminiumstrangpressprofil,	Oberfläche	lösungsmittelfrei	schwarz	pulverbeschichtet	(RAL	9005).
Der	netzseitige	Anschluss	des	Lichtkanalsystems

erfolgt	mittels	herausgeführter	Anschlußleitung	(1000	mm)	mit	blauem	Wieland-Stecker	GST18/5
zum	Anschluss	an	die	bauseitige	Unterverteilung.	-

Schutzart	IP20.	Lebensdauer:	Mittlere	Bemessungslebensdauer	L90(tq	25	°C)	=	50.000	h.	Mittlere
Bemessungslebensdauer	L80(tq	25	°C)	=	70.000

h.	Systemform:	Rechteckform,	Systemlänge:	13396	mm,	L1:	4500	mm,	L2:	2326	mm,	L3:	4500	mm,	L4:
2326	mm,	Anschlussleistung

(Gesamtsystem):	110	W,	Bemessungslichtstrom	(Gesamtsystem):	12080	lm,	Lichtausbeute:	110	lm/W,
Lumen	pro	Meter:	902	lm/m

Das	Produkt	erfüllt	die

grundlegenden	Anforderungen	der	anwendbaren	EU-Richtlinien	und	des	Produktsicherheitsgesetzes
und	trägt	die	CE-Kennzeichnung.

Die	Leuchte	ist	durch	eine	unabhängige	Prüfstelle	ENEC-zertifiziert.

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	FINEA	Lichtkanalsystem	für	gesägte	Decken

Konfigurations-ID	9002648189	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	7

Einbauort:	Handlingsroom

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'
1/'..................................................'


LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 207
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

3,000 St 											 											
1.4.1.8 Möbel-/Spiegelleuchte,	L=600	mm	(Typ	8)

Möbel-/Spiegelleuchte,	L=600	mm	(Typ	8)

LED-Anbauleuchten	für	Decken-	und	Wandmontage.	Für	waagerechte	oder	senkrechte	Montage.	Mit
PMMA-Abdeckwanne,	opal.	Oberfläche	fein	strukturiert.	Mit	symmetrisch	breit	strahlender
Lichtstärkeverteilung.	Blendungsbewertung	nach	UGR-Einstufung	(EN	12464-1)	<	25.
Bemessungslichtstrom	1000	lm,	Bemessungsleistung	8,00	W,	Leuchten-Lichtausbeute	125	lm/W.
Lichtfarbe	neutralweiß,	ähnlichste	Farbtemperatur	(CCT)	4000	K,	Farborttoleranz	(initial
MacAdam)	≤	3	SDCM,	allgemeiner	Farbwiedergabeindex	(CRI)	Ra	>	80.	Mittlere
Bemessungslebensdauer	L80(tq	25	°C)	=	50.000	h.	Leuchtenkörper	aus	stranggepresstem	Aluminium.
Mit	rückseitig	integriertem	Leitungskanal	zur	Leitungsführung	bei	längsversetztem	Wandauslass.
Oberfläche	weiß	beschichtet	(RAL	9016).	Maße	(L	x	B)	600	mm	x	54	mm,	Leuchtenhöhe	85	mm.
Gewicht:	1,4	kg.	Zulässige	Umgebungstemperatur	(ta):	-20	°C	-	+25	°C.	Schutzart	bei	Wandmontage
IP44,	Schutzart	bei	Deckenmontage	IP40.	Schutzklasse	(EN	61140):	I,	Stoßfestigkeitsgrad	nach
IEC	62262:	IK02/0,2	J,	Prüftemperatur	Glühdrahttest	gemäß	IEC	60695-2-11:	650	°C.	Mit
elektronischem	Betriebsgerät,	schaltbar.

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	ACURO	LED1000NW	ET	01,	6064840	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	8

Einbauort:	über	Spiegel	der	Sanitärräume

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

7,000 St 											 											
1.4.1.9 Downlights	LED-Modul:	36W	6735lm	4000K	NeutralweißSteuerungsart	DALI-2	(Typ	9)

Downlights	LED-Modul:	36W	6735lm	4000K	Neutralweiß
Steuerungsart	DALI-2	(Typ	9)

Linsensystem	extra	wide	flood
Gehäuse:	Aluminiumprofil,	pulverbeschichtet.	Montage	mit	4-Punkt-Auflage	und	Schraubsicherung,
für	Deckenstärken	1-30mm.
DALI	Betriebsgerät.	5-polige	Steckklemme.	Durchverdrahtung	möglich.	Linect-Schnittstelle.
LED-Modul:	Mid-power	LEDs.	Linsensystem	aus	optischem	Polymer.
Abblendraster:	Kunststoff,	aluminiumbedampft,	silber,	hochglänzend.
Bei	Verwendung	der	Linect-Schnittstelle	die	Einbautiefe	des	Linect	Steckers	(bauseits)
beachten.

Gewicht	3,7kg
Prüfzeichen	ENEC15,	EAC,	CE,	RCM
Netzspannung	220-240V	50/60Hz
Einbautiefe	100mm
Leuchtenlichtstrom	6119lm
Anschlussleistung	44.0W
Lichtausbeute	139lm/W
Farbtoleranz	1.5	SDCM
Farbwiedergabeindex	Ra	82
Lichtstromerhalt	(LED-Herstellerangaben)	L90	≤50000h
LED	failure	rate	0,1%	≤50000h
Dimmbereich	1%-100%
Dimmmethode	CCR
LMF	E
Standbyleistung	pro	Betriebsgerät	0,15W
Leuchten	pro	Sicherungsautomat	B16	14

Grundlage	der	Planung:

ERCO	Jilly	Downlight	1xLED	36W	neutral	white,	8808600	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	9

Einbauort:	Greenroom

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

11,000 St 											 											
1.4.1.10 Einbindung	-	LED-	Lichtbandsystem	(RSA	25	m)	-	L:	8	m

Einbindung	-	LED-	Lichtbandsystem	(RSA	25	m)	-	L:	8	m

beigestelltes	LED-	Lichtbandsystem	anschließen	und	verdrahten	-	in	Allgemein-	und
Sicherheitsbeleuchtung

sowie	Lichtsteuerung	integrieren.

von	beigestellten	Lichtbändern	8m	Länge

montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

8,000 St 											 											
1.4.1.11 Einbindung	-	LED-	Lichtbandsystem	(RSA	50	m)	-	L:	11	m

Einbindung	-	LED-	Lichtbandsystem	(RSA	50	m)	-	L:	11	m

beigestelltes	LED-	Lichtbandsystem	anschließen	und	verdrahten	-	in	Allgemein-	und
Sicherheitsbeleuchtung

sowie	Lichtsteuerung	integrieren.

von	beigestellten	Lichtbändern	11m	Länge

montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

15,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.4.2 445.2	Außenbeleuchtung	(am	Gebäude)

Außenbeleuchtung	(am	Gebäude):
generell:	3000K,	mindestens	IP44	(Vordach)	bzw.	IP65	(wandbefestigt)

-	Ausleuchtung	Vordach

-	Ausleuchtung	Eingänge

-	Ausleuchtung	Außentrepp

-	Ausleuchtung	Wartungswege

-	Ausleuchtung	Ladeecke	draußen	(unter	Vordach)
1.4.2.1 LED-Deckeneinbauleuchte	für	den	Außenbereich	(Typ	A03)

LED-Deckeneinbauleuchte	für	den	Außenbereich	(Typ	A03)

LED-Deckeneinbauleuchte	für	den	Außenbereich.
Für	den	Deckeneinbau.Mit	symmetrisch	eng	strahlender
Lichtstärkeverteilung.Lichtstärkeverteilung:	direkt
Plane	Abdeckscheibe	aus	hochschlagzähem	PMMA,	satiniert.Leuchtenkörper	aus	Aluminium-
Strangpressprofil	und	Aluminium-Druckgusskomponenten.	Mit	bündig	abschließender
Abschlussscheibe	und	integrierter	LED-Einheit.anthrazit,	(ähnlich	DB	703)
Montageort:	Decke	mit	Einbauöffnung,	Wand	mit	Einbauöffnung

Benötigt	weitere	Komponenten
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.Stoßspannungsfestigkeit	Differential
Mode	/	Common	Mode:	/	.
Mittlere	Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	

50.000	h.
Leuchtenlichtstrom	und	Lichtfarbe	fest	eingestellt.

Bemessungslichtstrom:	1650	lm,
Bemessungsleistung:	20.5	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	80	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,9,
Farbwiedergabeindex:	Ra	>	80
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbtemperatur:	3000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	5	SDCM
Maße	(L	x	B):	1220	mm	x	43	mm,

Leuchtenhöhe	32	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	III
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP65
Gewicht:	2.0	kg.

Typennummer	im	Objekt:	Typ	A03

Einbauort:	Vordachbereich	EG,	Außen

Grundlage	der	Berechnung:	

Trilux	Altigo	G2	C	120	SE6L/1650-830	1G1P,	7112650	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

8,000 St 											 											
1.4.2.2 LED-Wandanabauleuchte,	400x400x72	mm,	IP65,	anthrazit,(Typ	A04)

LED-Wandanabauleuchte,	400x400x72	mm,	IP65,	anthrazit

(Typ	A04)

Quadratische,	dekorative	LED-Anbauleuchte	für	Wand-	und	Deckenmontage.	Anbauleuchten	für
Decken-	und	Wandmontage.	Mit	lambertscher	Lichtstärkeverteilung.
Lichtstärkeverteilung:	direkt	Leuchtenkörper	aus	Aluminium-Druckguss.	Abdeckung	aus
hochschlagzähem	PMMA,	opal.	anthrazit,	(ähnlich	DB	703)	Montageort:	Outdoor	Wand	überdacht,
Decke	ohne	Einbauöffnung,	Wand	ohne	Einbauöffnung	Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	digital
dimmbar	(DALI),	DALI-2-Standard	(EN	62386)
Geeignet	für	230V/DC	Gleichspannung
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.	Stoßspannungsfestigkeit	Differential

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURdimmbar	(DALI),	DALI-2-Standard	(EN	62386)

Geeignet	für	230V/DC	Gleichspannung
Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.	Stoßspannungsfestigkeit	Differential
Mode	/	Common	Mode:	1	kV	/	2	kV.	Mittlere	Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	50.000	h.
Lichtquelle	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.
Lichtfarbe	in	2	Stufen	einstellbar	(Multilumen).

Bemessungslichtstrom	1670	lm	-	1800	lm,
Bemessungsleistung	18	W	-	18	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	100	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,9,
Farbwiedergabeindex:	Ra	>	80
Lichtfarbe:	warmweiß	oder	neutralweiß
Farbtemperatur:	3000	K	oder	4000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	4	SDCM
Maße	(L	x	B):	402	mm	x	402	mm

Leuchtenhöhe:	72	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	I
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP65
Gewicht:	4.0	kg

Typennummer	im	Objekt:	Typ	A04

Einbauort:	Wandleuchten,	außen	HA-Räume	und	Außentreppe

Grundlage	der	Planung:

Trilux	SKEO	SQUARE	MuliLC	WD2	1G1Y	ETDD,	7868151	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

25,000 St 											 											
1.4.2.3 LED-Flutlichtstrahler,	510x600x80	mm,	IP65,	anthrazit	(Typ	A05)

LED-Flutlichtstrahler,	510x600x80	mm,	IP65,	anthrazit	(Typ	A05)

LED-Flutlichtstrahler	für	Flächenbeleuchtung	und	Anstrahlungen.Schwenkbarer	Haltebügel	für
hängende	und	stehende	Montage.Mit	rotationssymmetrisch	breit	strahlender
Lichtstärkeverteilung.Strahlergehäuse	aus	Aluminium-Druckguss.schwarz,	(ähnlich	RAL	9005)
Mit	elektronischem	Betriebsgerät,	schaltbar
Stoßspannungsfestigkeit	Differential	Mode	/	Common	Mode:	6	kV	/	8	kV.Mittlere
Bemessungslebensdauer	L80	(tq	25	°C)	=	50.000	h.	Lichtquelle	gemäß	Ökodesign-Anforderungen
austauschbar.
Leuchtenlichtstrom	und	Lichtfarbe	in	6	Stufen	

individuell	einstellbar	(Multilumen,	Multicolour).

Bemessungslichtstrom	32500	lm	-	50000	lm,
Bemessungsleistung	227	W	-	342	W,
maximale	Leuchten-Lichtausbeute	154	lm/W.
Leistungsfaktor	λ	>	0,95,
Farbwiedergabeindex:	Ra		>	80
Lichtfarbe:	warmweiß	oder	neutralweiß
Farbtemperatur:	3000	K	oder	4000	K
Farborttoleranz	(initial	MacAdam)	≤	5	SDCM
Maße	(L	x	B):	510	mm	x	606	mm,	

Leuchtenhöhe	80	mm.
Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	I
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP65
Windangriffsfläche	fw:	0.3	m2
Gewicht:	10.2	kg.

Als	optionales	Zubehör	kann	ein	Bewegungssensor	/	Helligkeitssensor	werkzeuglos	mit	dem
Strahler	kombiniert	werden.

Grundlage	der	Planung:

Trilux	Combial	60	G2	RB8L/350-500/3/ML-MC	G1,	8590740	oder	gleichwertig

Typennummer	im	Objekt:	Typ	A05

Einbauort:	Dach	EG	-	Strahler	Lüftungszentrale	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einbauort:	Dach	EG	-	Strahler	Lüftungszentrale	

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.5 446	Blitzschutz-und	Erdungsanlagen

1.5.1 446.2	Blitzschutzanlage,	oberirdisch

Ausführungsbeschreibung	17:
Ausführungsbeschreibung

Ausführungsvermerke	-	Blitzschutznalage
Für	die	Installation	der	Blitzschutzanlage	ist	ein	einheitlicher	Hersteller	zu	wählen	

Die	Installation	hat	von	einem	Fachbetrieb	zu	erfolgen.	Die	Installation	hat	nach	DIN	18014	zu
erfolgen.	Die	Ausführung	ist	durch	eine	Elektro	Fachkraft	durchzuführen

Material	müssen	über	das	innere	Treppenhaus	oder	die	Gerüsttreppen	eingebracht	werden.

Im	Gebäude	werden	je	Etage	min	2	Einbringöffnung	zur	äußern	Einbringung	von	Material	in	die
Etage

Grundlage	der	Berechnung	und	Planung:

Fa.	DEHN

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

als	Gesamtleistung	auszuführen.

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.1 HVI	long	Leitung	Farbe	schwarz
HVI	long	Leitung	Farbe	schwarz

HVI	Leitung

hochspannungsfeste	isolierte	Ableitung	zum	Einhalten	des	Trennungsabstandes	zu	elektrisch
leitenden	Teilen	nach	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3)

Äquivalenter	Trennungsabstand	s	=<	75	cm	(in	Luft)

oder	s	=<	150	cm	(fester	Baustoff).

witterungsbeständig	und	UV-stabilisiert

Werkstoff	Leiter:	Cu

Werkstoff	Isolierung:	PE

Werkstoff	Mantel:	PE

Farbe	Leitung:	schwarz

Durchmesser	Ø	Leitung:	20	mm

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	vor	Ort	ablängen,	abmanteln	mit	

Anschlüssen	konfektionieren	und	anschließen.

1.300,000 m 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:
1.5.1.2 Herstellung	Endverschlüsse	-	HVI-Leitung

Herstellung	Endverschlüsse	-	HVI-Leitung

an	HVI-Fangmasten	

HVI-Leitung	fachgerecht	an	Anschlussplatten	der

HVI-Fangmaste	anschließen:

-	abmanteln

-	mit	"Kabelschuhen"	versehen

-	an	Stützrohren	hochführen	und	befestigen

-	anschließen	an	Anschlussplatten	HVI-Fangmast

inkl.	Fachwerkzeug	und	Anschlusszubehöre

fachgerecht	abmanteln	und	anschließen.

87,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.3 Fangmast	mit	Dreibeinstativ,	L=3,7	m	-	komplett
Fangmast	mit	Dreibeinstativ,	L=3,7	m	-	komplett

Fangmast	mit	Dreibeinstativ	groß	und	Fangstange

Fangmaste	für	HVI	light	plus	Leitung	auf	Flachdächer
komplett	mit	4-fach	Anschlussplatte	für	die
HVI	light	plus	Leitung	und	Befestigungsset	zur	Montage
der	Leitung	am	Fangmast
Zum	Einhalten	des	Trennungsabstand	zu	elektrisch
leitenden	Teilen	nach	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3)
Isolierstrecke	aus	glasfaserverstärktem	Kunststoff	(GFK),	Rohr	Ø40	mm,	Materialfaktor	km	=	0,7
Farbe	lichtgrau,	UV-stabilisiert
Die	Fangmaste	sind	nach
Eurocode	1	(DIN	EN	1991-1-4	+	DIN	EN	1991-1-4/NA)	für	eine	max.	Böenwindgeschwindigkeit	von	159
km/h	dimensioniert.
Anpassung	an	die	Dachneigung	bis	max.	10	Grad
Fangmast	40	für	HVI	light	plus	Leitung
Höhe	gesamt	3700	mm

als	Komplett-Set	mit	Stativ	(Dreibein),	Stützrohr,	Fangstange,	Anschlussplatte

ausgenommen:

Der	stapelbare	Betonsockel	(Art.-Nr.	102010)	und	die
Unterlegplatte	(Art.-Nr.	102050)	sind	separat	zu	bestellen.	(nachfolgende	Positionen).	

Werkstoff	Stativ:		St/tZn
Radius	Stativ:	560	mm
Werkstoff	Stützrohr:		GFK	/	Al
Länge	Stützrohr:	1600	mm
Isolierstrecke:	1230	mm
Länge	Fangstange:	2000	mm
Werkstoff	Fangstange:		AlMgSi
Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	fachgerecht	anschließen.

12,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.4 Unterlegplatten,	HVI-Fangmast
Unterlegplatten,	HVI-Fangmast

Unterlegplatte	zum	Schutz	der	Dachbahnen	Ausführung	groß	(3	Stück	je	Fangmast)
Unterlegplatte	zum	Schutz	der	Dachbahnen
unter	dem	Betonsockel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURUnterlegplatte	zum	Schutz	der	Dachbahnen	Ausführung	groß	(3	Stück	je	Fangmast)

Unterlegplatte	zum	Schutz	der	Dachbahnen
unter	dem	Betonsockel
Durchmesser	Ø	Außen:	370	mm
Durchmesser	Ø	Innen:	360	mm
Werkstoff:		EVA
Farbe:	schwarz

zur	Auflage	von	17	kg	Betongewicht	(Beschwerung	von	Fangmasten)

liefern	und	fachgerecht	montieren.

48,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.5 Betongewicht,	17	kg	mit	Keiltechnik,	HVI-Fangsmast
Betongewicht,	17	kg	mit	Keiltechnik,	HVI-Fangsmast

Betonsockel	mit	Keiltechnik

Gesamtgewicht:	17	kg

für	Fangstangen	oder	Fangstangen	freistehend

im	Dreibeinstativ,

zum	Schutz	von	Dachaufbauten	auf	Flachdächern.

Oder	für	das	Errichten	von	Distanzhaltern	aus	dem	DEHNiso-

Distanzhalter	Programm	für	z.B.	Endverschluss	der	HVI-

Leitung,	Anpassungsbereich	der	HVI-light-Leitung	oder	für	getrennte	Ringleitungen

Ausführung	stapelbar,

witterungs-	und	frostbeständig

Gewicht:	17	kg

Aufnahme:	Keiltechnik	Ø16	mm

Durchmesser	Ø:	337	mm

Werkstoff:	Beton	(C45/55)

Werkstoff	Keil:	NIRO

liefern	und	fachgerecht	montieren.

96,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.6 Dachleitungshalter,	Komplett-Set	-	HVI-Fangleitungen
Dachleitungshalter,	Komplett-Set	-	HVI-Fangleitungen	

Dachleitungshalter	zum	Verlegen	der	HVI	Leitung	NIRO

Dachleitungshalter	mit	Zweischraubenüberleger	zum

Verlegen	der	HVI	Leitung	auf	Flachdächer.

Ausführung	mit	Betonstein	und	Unterlegplatte

Gesamtgewicht:	ca.	4,7	kg

Werkstoff	Leitungshalter:	NIRO

Leitungshalter	Aufnahme	Rd:	20-23	mm

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

bestehend	aus:	Unterlegplatte,	Betonsteig,	4,7	kg,

Klemme/Halter	für	HVI	light	plus	Leitung

liefern	und	fachgerecht	montieren/aufstellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

137,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.7 Wandleitungshalter	-	HVI-Ableitungen
Wandleitungshalter	-	HVI-Ableitungen

Leitungshalter	mit	Langloch	für	Verlegung	an	Wänden	NIRO,	Leitungshalter	mit	Zweischrauben-
Überleger
für	HVI	Leitung	/	CUI	Leitung	z.B.	für	Wandmontage
Werkstoff	Leitungshalter:		NIRO
Leitungshalter	Aufnahme	Rd:	20-23	mm
Befestigungsloch:	5,5	x	10	mm
Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE)	V	0185-561-8

inkl.	Befestigungsmaterial	

für	Stahlbetonwand

liefern	und	fachgerecht	an	Wand	befestigen.

357,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.8 Stützrohr	für	HVI	long	Leitung	mit	Fangstange	Länge3200mm
Stützrohr	für	HVI	long	Leitung	mit	Fangstange	Länge	3200mm	GFK/NIRO

Stützrohre	GFK/Al	mit	innenliegendem	Endverschluss

und	PA-Federelement	für	die	HVI	long	Leitung

zum	Einhalten	des	Trennungsabstand	zu	elektrisch

leitenden	Teilen	nach	DIN	EN	62305	(VDE	0185-305-3).

Die	Stützrohre	sind	nach

Eurocode	1	(DIN	EN	1991-1-4	+	DIN	EN	1991-1-4/NA)	für

eine

max.	Böenwindgeschwindigkeit	von	189	km/h

dimensioniert.

Isolierstrecke	aus	glasfaserverstärktem	Kunststoff	GFK

Materialfaktor	km	=	0,7

Farbe	lichtgrau,	UV-stabilisiert	1-teilig

kombiniert	mit	Fangstange	Ø22/16/10	mm	Länge	2500	mm

aus	Al

Werkstoff	Fangstange:	Al

Länge	Fangstange:	2500	mm

Werkstoff	Stützrohr:	GFK	/	Al

Länge	Stützrohr:	3200	mm

Transportlänge:	3200	mm

Durchmesser	Ø	Außen:	50	mm

Länge	der	Isolierstrecke:	1535	mm

Max.	freie	Länge	mit	Fangstange	(Wandmontage):	5000	mm

Max.	Böenwindgeschwindigkeit:	(max.	freie	Länge	5000

mm,	1x	HVI	innen)	189	km/h

Max.	Böenwindgeschwindigkeit	:	(max.	freie	Länge	5000

mm,	1x	HVI	außen)	173	km/h

Max.	Böenwindgeschwindigkeit	:	(max.	freie	Länge	5000

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Max.	Böenwindgeschwindigkeit	:	(max.	freie	Länge	5000

mm,	4x	HVI	außen)	151	km/h

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	17:

1.5.1.9 Stützrohr	für	HVI	long	Leitung	mit	Fangstange	Länge	4700mm
Stützrohr	für	HVI	long	Leitung	mit	Fangstange	Länge	4700mm	

Stützrohr	für	HVI	long	Leitung	mit	Fangstange	Länge

4700mm	GFK/NIRO

Stützrohre	GFK/Al	mit	innenliegendem	Endverschluss

und	PA-Federelement	für	die	HVI	long	Leitung	zum

Einhalten

des	Trennungsabstand	zu	elektrisch

leitenden	Teilen	nach	DIN	EN	62305	(VDE	0185-305-3).

Die	Stützrohre	sind	nach

Eurocode	1	(DIN	EN	1991-1-4	+	DIN	EN	1991-1-4/NA)	für

eine

max.	Böenwindgeschwindigkeit	von	184	km/h

dimensioniert.

Isolierstrecke	aus	glasfaserverstärktem	Kunststoff	GFK

Materialfaktor	km	=	0,7

Farbe	lichtgrau,	UV-stabilisiert	1-teilig

kombiniert	mit	Fangstange	Ø22/16/10	mm	Länge	2500	mm

aus	Al

Werkstoff	Fangstange:	Al

Länge	Fangstange:	2500	mm

Werkstoff	Stützrohr:	GFK	/	Al

Länge	Stützrohr:	4700	mm

Transportlänge:	4700	mm

Durchmesser	Ø	Außen:	50	mm

Länge	der	Isolierstrecke:	1535	mm

Max.	freie	Länge	mit	Fangstange	(Wandmontage):	5500	mm

Max.	Böenwindgeschwindigkeit:	(max.	freie	Länge	5500

mm,	1x	HVI	innen)	184	km/h

Max.	Böenwindgeschwindigkeit	:	(max.	freie	Länge	5500

mm,	1x	HVI	außen)	149	km/h

Max.	Böenwindgeschwindigkeit	:	(max.	freie	Länge	5500

mm,	4x	HVI	außen)	137	km/h

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
1.5.1.10 Halter	für	Fangstangen	D40	mit	Verstellbereich

Halter	für	Fangstangen	D40	mit	Verstellbereich

zum	Befestigen	der	Fangstangen	D40

oder	der	Stützrohre	am

zu	schützenden	Aufbau	oder	an	der	Wand

Verstellbereich	150-200	mm

Werkstoff	Winkel:	NIRO

Klemmbereich	Rd:	8-10	mm

Klemmbereich	Stützrohr:	40-50	mm

Wandabstand:	150-200	mm

Abmessung	Platte:	120	x	120	x	4	mm

Befestigung:	[4x]	12	x	26	mm

Normenbezug:	DIN	EN	62561-1

liefern	und	montieren.

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.5.1.11 Befestigungsset	für	HVI	long	Leitung	20mm	D	NIRO	/	Al
Befestigungsset	für	HVI	long	Leitung	20mm	D	NIRO	/	Al

Befestigungsset	zur	Montage	der

HVI	long	Leitung	am	Stützrohr	D	50	mm,

bestehend	aus	Anschlussplatte

(4-fach,	inkl.	zwei	Sperrzahnmuttern)	und

Befestigungsring	mit	vier	geschlitzten

Leitungshaltern	für	den	Endverschluss	(inkl.	zwei

Kabelbinder).

Werkstoff:	NIRO	/	Al

Aufnahme	Anschlussplatte:	Vierkantloch	13	mm

Leitungshalter:	4	x	20	mm

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

liefern	und	montieren.

14,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.5.1.12 Anschlussplatte	NIRO
Anschlussplatte	NIRO

Anschlussplatte	(vierfach,	inkl.	zwei	Sperrzahnmuttern)

zur	Montage	der	HVI	long	Leitung

am	Stützrohr	D	50	mm

(z.B.	Art.-Nr.	105	330,	105	331,	105	332,	105	333).

Werkstoff:	NIRO

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Werkstoff:	NIRO

Aufnahme	Anschlussplatte:	Vierkantloch	13

Normenbezug:	DIN	IEC/TS	62561-8	(VDE	V	0185-561-8)

liefern	und	montieren.

16,000 St 											 											
1.5.1.13 Runddraht	Alu-Draht	8mm	/	50mm²	AlMgSi	weich-tordierbar

Runddraht	Alu-Draht	8mm	/	50mm²	AlMgSi	weich-tordierbar

Runddraht	nach	DIN	EN	62561-2	(VDE	0185	Teil	202),	für

den	Einsatz	bei	Blitzschutz-	und	Erdungsanlagen.

Durchmesser	Ø	Leiter:	8	mm

Querschnitt:	50	mm2

Werkstoff:	AlMgSi

Eigenschaften:	weich-tordierbar

Normenbezug:	in	Anlehnung	an	DIN	EN	62561-2

liefern	und	montieren.

125,900 m 											 											
1.5.1.14 Leitungshalter	DEHNhold	mit	Innengewinde	NIRO

Leitungshalter	mit	Innengewinde	NIRO

Leitungshalter	zum	Befestigen	von	Rundleitern

mit	geschlitztem	Überleger,

feste	Leitungsführung.

Werkstoff	Leitungshalter:	NIRO

Leitungshalter	Aufnahme	Rd:	8-10	mm

Leitungshalter	Aufnahme	Fl:	20	mm

Bauhöhe	Leitungshalter:	20	mm

Gewinde	Leitungshalter:	M8

liefern	und	montieren

121,000 St 											 											
1.5.1.15 MV-Klemme	mit	Sechskantschraube	Al

MV-Klemme	mit	Sechskantschraube	Al

MV-Klemmen	Mehrzweck-Verbindungsklemme

zur	universellen	Verwendung

als	Kreuz-,	T-	und	Parallelklemme

für	Rundleiter

Blitzstromtragfähig

geprüft	nach	EN	62561-1

mit	Sechskantschraube	und	Gewinde	im	Unterteil

Werkstoff	Klemme:	Al

Klemmbereich	Rd:	8-10	mm

Materialstärke:	3,0	mm

Normenbezug:	DIN	EN	62561-1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Normenbezug:	DIN	EN	62561-1

liefern	und	montieren

8,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.5.1.16 Leitungshalter	Typ	FB	(lose)	für	Flachdach
Leitungshalter	Typ	FB	(lose)	für	Flachdach

Dachleitungshalter,	für	Flachdächer	zur	Befestigung	von

Rundleitern	auf	Flachdächern

mit	1-facher	Leitungshalterung	Typ	FB

aus	frostbeständigem	Beton	und

wetterbeständigem	Kunststoff,	UV-stabilisiert

Kunststoff-	und	Betonteil	getrennt	recycelbar

DEHNGEPRUEFT:	Nein

Leitungsführung:	lose

Werkstoff	Leitungshalter:	Kunststoff

Leitungshalter	Aufnahme	Rd:	8	mm

Stein:	Beton	(C35/45)

Gewicht:	1	kg

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

1.5.1.17 Unterflur-Trennstellenkasten	mit	inkl.	Trennstelle
Unterflur-Trennstellenkasten	mit	inkl.	Trennstelle

UF-Trennstellenkästen	Ausführung	NIRO
UF-Trennstellenkästen,	für	Unterflurmontage
Mit	eingebauter,	gut	zugänglicher	Trennstelle
(mit	einem	Schlüssel	lösbar),	inklusive
Anschluss	für	die	Ableitung	und	die	Erdleitung,
unten	offen	(ohne	Boden).
Werkstoff:		NIRO
Abmessung:	200	x	200	x	105	mm
Werkstoff	Trennstelle:		NIRO

komplett	mit	Nummernschildern	zum	Kennzeichnen	

der	Trennstellen,	inkl.	Befestigungszubehör

zur	Montage	an	Stahlbetonwand,	bündig	zur	Abdeckung

mit	Metallverkeleidung

Grundlage	der	Planung:

DEHN	UFTSK	7.10	FL40	200X200X105	V2A,	549090	

oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

12,000 St	 											 											
1.5.1.18 Herstellen	von	Bohrungen	in	Wand,	schräg	D=50	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Herstellen	von	Bohrungen	in	Wand,	schräg	D=50	mm

oder	Decke	in	Beton	

-	Durchmesser	ca	bis	50mm.

-	Länge	bis	500mm

für	Durchführung	von	HVI-Kabeln	(Ableiter)	

nach	Kabellegung	verschließen	

18,000 St 											 											
1.5.1.19 Hinweisschild	300x200	mm

Hinweisschild	300x200	mm

Hinweisschild	"ACHTUNG	Getrennter	Blitzschutz	mit.	HVI-Leitung"

Text	:	Hinweisschild	"Achtung	Getrennter	Blitzschutz	mit	HVI-Leitung".	

Ausführung	aus	Kunststoff,	

witterungsbeständig.	

Größe	ca	LxB	=300x200	mm

Kennzeichnung	Neuanlage	

komplett	mit	Befestigung	

der	Schilder	an	typischen	vergebenen	Stellen	

liefern	und	montieren.

12,000 St	 											 											
1.5.1.20 Hinweisschild	70x30	mm

Hinweisschild	70x30	mm

Hinweisschild	"ACHTUNG	Potentialausgleich"	

Text	Hinweisschild	"Achtung	Potentialausgleich".	

Ausführung	aus	Kunststoff,	

witterungsbeständig.	

Größe	ca.	LxB	=70x30mm

für	Kennzeichnung	Bestandsanlage	

komplett	mit	Befestigung	

der	Schilder	an	typischen	Stellen	

liefern	und	montieren.

6,000 St	 											 											
1.5.1.21 Erdungsmessung	-	Prüfbericht

Erdungsmessung	-	Prüfbericht	

Erstellen	eines	aktuellen	Prüfberichtes	über	den	

Zustand	Erdwiderstände	der	Trennstellen	(12	St)

der	Gesamtanlage	

Festgestellte	Mängel	an	der	Erdungsanlage	(bauseits	vorab	hergestellt)	sind	

zu	dokumentieren	und	dem	Bauherren	zur	weiteren	

Entscheidung	vorzulegen.

Erstellung	eines	Blitzschutzbuches

Die	Prüfung	und	Messung	muss	nach	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3)	von	einer	Blitzschutz-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Prüfung	und	Messung	muss	nach	DIN	EN	62305-3	(VDE	0185-305-3)	von	einer	Blitzschutz-
Fachkraft	durchgeführt	werden.

fachgerecht	durchführen.

1,000 psch 											 											
1.5.1.22 Erforderliche	Interimsmaßnahmen

Erforderliche	Interimsmaßnahmen

zur	Aufrechterhaltung	des	Bauablaufes	während

der	Baumaßnahme	zur	Schaffung	von	Provisorien

-Prüf-	Messarbeiten	an	den	Blitzschutzanlagen

-	für	das	Herstellen	und	Rückbau	von	Provisorien

-	für	das	zusätzliche	Herstellen	und	Schließen

von	Durchbrüchen	und	ähnliches

-	zusätzliche	Zwischenlösungen

Die	Leistungen	sind	nach	tatsächlichen	Aufwand

an	Zeit	und	Material	abzurechnen

Die	Leistungen	sind	nach	Abstimmung	und	Bestätigung

durch	den	Auftraggeber	auszuführen

als	Monteurstunde	

gemäß	Abfrage	im	Preisblatt

5,000 h 											 											
1.5.1.23 Dokumentation	-	Blitzschutzanlage

Dokumentation	-	-	Blitzschutzanlage

Erstellung	Dokumentation	der	Erdungs-	(vorab	bauseits	hergestellt)	und	Blitzschutzanlage	in
dreifacher	Ausfertigung

als	Papier	und	1x	elektronisch	als	pdf	/	dwg	-	Datei

mit:

-	Inbetriebnahme	und	Abnahmeprotokoll

-	Errichterbescheinigung	(Ausführung	VDE	/	VBG43

-	Übergabe	eines	Blitzschutzbuches

-	Bilddokumente,	von	verdeckten	Leitungen	oder	

insbesondere	Anlagen	im	Boden

d.h.	Die	Verlegung	Erdungsanlage	/	Ringerder	und	

Fundamenterder	den	durch	Blitzschutzfachbetrieb

ist	in	Bildern	zu	dokumentieren	und	nachzuweisen

-	Übergabe	der	revisionierten	Ausführungsplanung	

Zusammenführung	mit	Bestandsanlage	(Erdung)

vorab	digital	zur	Kontrolle	liefern	und	digital	als	Download	gesammelt	und	strukturiert	zur
Verfügung	stellen.

ausliefern	und	übergeben.

1,000 psch 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.6 449	Starkstromanlagen,	Sonstige

449	Starkstromanlagen,	Sonstige
Kernbohrungen,	Durchbrüche	und	Schlitze,	die	durch	den	Elektriker	selbst	vorgenommen	werden,
wurden	gemäß	Planungsstand	einkalkuliert.	Brandschotts	wurden	gemäß	dem	Planungstand	des
Brandschutzkonzeptes	eingeplant.	Im	Gebäude	werden	Gerüste	für	Installationen	an	der	Decke
vorgesehen.	Baubeleuchtung	und	Baustrom	im	Gebäudeinneren	sind	gemäß	der	Baudauer,	zur	Miete,
einkalkuliert	(über	Bauhauptgewerk	-	Baustrom+	Beleuchtung).	Fachgerechte	Messungen	der
Elektroanlage	werden	nach	Errichtung	durchgeführt.	Eine	Gesamtdokumentation	der	Elektroanlage
wird	für	alle	Anlagenteile	zusammengestellt.	Gerüste	und	Hebebühnen	für	Arbeitshöhen	über	3,5	m
im	Gebäude	sind	not-wendig	und	wurden	vorgesehen.

1.6.1 449.1	Bohrung&Schlitze

1.6.1.1 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø	=30	mm
Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø	=30	mm

in	Trockenbau	herstellen

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	30	mm

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen.

150,000 St 											 											
1.6.1.2 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø	=50	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø	=50	mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	50	mm

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen.

50,000 St 											 											
1.6.1.3 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=70	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=70	mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	70	mm	bohren,

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen.

50,000 St 											 											
1.6.1.4 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

in	Mauerwerk

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	100	mm	bohren,

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen.

10,000 St 											 											
1.6.1.5 Einzelkabel	Deckenbohrung

Einzelkabel	Deckenbohrung

Zuführungskabel	für	Leuchten

in	Betondecke

Stärke	bis	40	cm

Größe	bis	ca.	25	mm	bohren,

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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70,000 St 											 											
1.6.1.6 Deckendurchbruch	bohren	bis	Ø=50	mm

Deckendurchbruch	bohren	bis	Ø=50	mm

in	Betondecke

Stärke	bis	50	cm

Größe	bis	ca.	50	mm	bohren,

herstellen.und	nach	Verlegung	verschließen.

20,000 St 											 											
1.6.1.7 Schlitz	25x25	mm	in	Mauerwerk

Schlitz	25x25	mm	in	Mauerwerk

25	mm	breit,	

25	mm	tief	

in	Mauerwerk	(Wand,	Boden)

herstellen.

150,000 m 											 											
1.6.1.8 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	50x50	mm

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	50x50	mm

Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,
-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),
-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,
-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	korrosionsbeständig,
-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken	aus	Mauerwerk/Beton,
-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	50x50	mm,
-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,
-	belegt	zu	60-70%,
-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,

liefern	und	errichten.

15,000 St 											 											
1.6.1.9 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	100x100

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	100x100

Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,
-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),
-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,
-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	korrosionsbeständig,
-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken	aus	Mauerwerk/Beton,
-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	100x100	mm,
-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,
-	belegt	zu	60-70%,
-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,

liefern	und	errichten.

15,000 St 											 											
1.6.1.10 Brandschutzabschottung	bis	DN	60

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN	60

Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,
-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),
-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,
-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	korrosionsbeständig,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gesamtpreis	in
EUR-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,

-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	korrosionsbeständig,
-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken	aus	Mauerwerk/Beton,
-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	60	mm,
-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,
-	belegt	zu	60-70%,
-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,
für	bzw.	in	Brandschutzwänden	

liefern	und	errichten.

15,000 St 											 											
1.6.1.11 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN	80

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN	80

Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,
-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),
-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,
-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher	Zulassung,
-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und
korrosionsbeständig,
-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken
aus	Mauerwerk/Beton,
-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	80	mm,
-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,
-	belegt	zu	60-70%,
-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit
Hinweisschild,
für	bzw	in	Brandschutzwänden	

liefern	und	errichten.

10,000 St 											 											
1.6.1.12 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN	100

Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN	100

Brandschutzabschottung	an	Kabel-/Leitungsanlagen,
-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),
-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,
-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,
-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und	korrosionsbeständig,
-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken	aus	Mauerwerk/Beton,
-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	100	mm,
-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,
-	belegt	zu	60-70%,
-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,

liefern	und	errichten.

10,000 St 											 											
1.6.1.13 Brandschutzkitt	S30

Brandschutzkitt	S30

-	zum	verschließen	von	Fugen	und
Zwischenräumen	in	Leitungsdurchführungen,
-	Öffnung:	bis	DN	50,
-	Tiefe:	bis	15	cm,

liefern	und	betriebsfertig	anbringen.

30,000 St 											 											
1.6.1.14 Flammschutzbeschichtung

Flammschutzbeschichtung

als	feuerhemmender,	lösungsmittelfreier

Schutzanstrich	für	Leitungen,	Kabel,	Kabel-

bahnen	und	Pritschen,	einsetzbar	in	Innen-

räumen,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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räumen,	

liefern	und	auftragen.

5,000 kg 											 											
1.6.1.15 Abdichtmaterial,	Kartusche

Abdichtmaterial,	Kartusche

kartuschenförmig	Größe	310	ml,	liefern	und	montieren	als:	Brandschutzmasse,	im	Brandfall
aufschäumend,	zum	Verschließen	aller	Fugen	und	Zwischenräumen	in	Kabelbrandschottungen	sowie
zum	Abdichten	von	Durchführungen	einzelner	Kabel	und	Leitungen.

liefern	und	betriebsfertig	herstellen.

10,000 St 											 											
1.6.1.16 Abdichtmaterial

Abdichtmaterial

kartuschenförmig	Größe	310	ml,	liefern	und	montieren	als:Feuerschutzmasse,	spachtelfähig	zum
Verschließen	von	Restöffnungen	bei	der	Nachinstallation	in	Kabelbrandschottungen

liefern	und	betriebsfertig	herstellen.

10,000 St 											 											
1.6.1.17 Schallbarriere	mit	Zöpfe

Schallbarriere	mit	Zöpfe

Schallbarriere	zur	Schalldämmung	in	Wanddurchbrüchen,

Dämpfung	ca.	40	db,	nicht	brennbar,	Baustoffklasse	A1.

Hinweis:	Nicht	als	Brandschottung	verwenden.

Einbauanleitung	und	technische	Datenblätter	beachten.

Werkstoff:	Materialmix

Halogenfrei:	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

50,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.6.2 Sonstige

1.6.2.1 Einrichten	und	Räumen	der	Baustelle
Einrichten	und	Räumen	der	Baustelle

Vorhalten	der	Baustelleneinrichtung	inkl.	Bereitstellen	von	Aufenthalts-	und	Lagerräumen	für
die	Dauer	der	Baumaßnahme	für	sämtliche	in	der	Leistungsbeschreibung	aufgeführten	Leistungen,
einschl.	Vorhalten	von	Gerüsten	(Arbeitsbühnenhöhe	bis	3,0	m	über	Fußboden)

1,000 St 											 											
1.6.2.2 Programmierung,	Einrichtung	und	Inbetriebnehmen

Programmierung,	Einrichtung	und	Inbetriebnehmen

nach	erfolgter	Installation	der	gesamten	Sicherheitsanlage	durch	den	Installateur	mit	den	notw.
Systemparametern	in	Zusammenarbeit	mit	Betreiber	und	Planer.	Zuverfügungsstellung	eines	sach-
und	ortskundigen	Technikers.	Die	Schulung	kann	auf	Betreiberwunsch	in	mehreren	Abschnitten
erfolgen.	Übergabe	der	Bedienungsunterlagen	in	Kurz-	und	Langform.

-Einspielen	der	Software	und	Hochfahren	der	Anlage

-Sicherung	auf	Datenträger

-Besprechung	der	Kundendaten

-Programmierung	der	Kundendaten

-Programmierung	der	Gerätegrundfunktionen

-Überprüfen	der	angeschlossenen	Geräte

-Funktionstest	der	Zentrale

-Erstellen	eines	Prüfprotokolls	(1:1-Prüfprotokoll)

-Erstellen	eines	Übergabeprotokolls	mit	schriftlicher	Bestätigung.

für	nachfolgende	Anlagenteile

-	NS-Schaltanlage

-	NS-Installationsanlage

-	Beleuchtungsanlage

-	Blitzschutzanlage

1,000 St 											 											
1.6.2.3 Revisionspläne	erstellen

Revisionspläne	erstellen

Die	Revisionspläne	sind	für	alle	errichteten	oder	erweiterten	Anlagen	wie	folgt	zu	erstellen:

Ausführung	3-fach,	geordnet	nach	Inhaltsverzeichnis	und	auf	Datenträger	zu	erstellen.

Erstellung	und	Klärung	aller	benötigten	Dokumente	und	die	Zuverfügungsstellung	eines	sach-	und
ortskundigen	Technikers.

Übergabe	der	erforderlichen	Dokumentation

-Grundrisspläne	in	M	1:50,	farbig	gedruckt	und	auf	DIN	A4	gefaltet

-Schemen	und	Legenden	zu	objektbezogenen	Anlagenteilen

-Revisionszeichnungen	mit	eingetragenen	Geräten	und	dem	Leitungsnetz.

-Plankopf	der	ausführenden	Firma	auf	den	Plänen	mit	Angabe	des	Objekts,	der	Anlage,	Plannummer
(fortlaufend),	Verteilerschlüssel,	Unterschrift,	Herstelldatum	sowie	sämtl.	Änderungen.

-Schaltpläne	der	Verteilungen	in	DIN	A4	Format	mit	Angabe	von	Sicherungsorganen,	Querschnitt
und	Zielbezeichnung.

-Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung

-Bedienungs-	und	Montageanleitungen

-Bedienungs-	und	Wartungsanweisung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-Bedienungs-	und	Wartungsanweisung

-Ersatzteilliste

-Kopie	behördlicher	Prüfbescheinigungen

-Werksatteste	und	Werkstoffnachweise

-Schaltpläne	sämtlicher	Unterverteilungen	einschließlich	deren	Belegung

-Gerätekarten	mit	technischen	Angaben	und	Gerätekennlinien

-Revisionspläne-Erklärung	über	die	Einhaltung	einschlägiger	Vorschriften

1,000 St 											 											
1.6.2.4 Sachverständigen-Abnahme

Sachverständigen-Abnahme	

für	die	Sicherheitsbeleuchtung	durch	einen	nach	Bauordnungsrecht	anerkannten	Sachverständigen.

incl.	Erstellen	der	erforderlichen	Unterlagen,

Es	wird	empfohlen	die	Werkplanung	vorher	mit	dem	Sachverständigen	abzustimmen.	Die	Vorlage
eines	mängelfreien	Prüfberichts	des	Sachverständigen	ist	Voraussetzung	der	Abnahme	durch	den
Bauherren.

Der	Auftragnehmer	hat	vor	dem	Abnahmetermin	die	Revisionspläne	sowie	alle	erforderlichen
Unterlagen	einschließlich	der	Mess	-	und	Prüfprotokolle	dem	Sachverständigen	vorzulegen	und	für
die	Zeit	der	Prüfung	zur	Verfügung	zu	stehen.

1,000 psch 											 											
1.6.2.5 Technikerbegleitung	(bei	Sachverständigenabnahme)

Technikerbegleitung	(	bei	Sachverständigenabnahme)

Leistungsumfang	ist	für	die	Abnahme

die	Technikerbegleitung	des	Sachverständigen

für	die	Dauer	der	Abnahme	

(auch	ggf.	bei	Folgeabnahmeterminen)

es	werden	3	Abnahmen	geplant	

Es	wird	empfohlen	die	Werkplanung	vorher	mit

dem	Sachverständigen	abzustimmen.

Die	Vorlage	eines	mängelfreien	Prüfberichts	des

Sachverständigen	ist	Voraussetzung	der	Abnahme

durch	den	Bauherren.

inkl.	Erstellen	und	bereitstellen	

der	erforderlichen	Unterlagen.

3,000 St 											 											
1.6.2.6 Stundenlohn,	Facharbeiter

Stundenlohn,	Facharbeiter

Im	Stundenlohn	sind	Arbeiten	nur	auf	besondere	Anordnung	des	Bauherren	auszuführen.	Angeboten
wird	für	die	jeweiligen	Arbeitskräfte	ein	Verrechnungssatz,	der	sämtliche	Aufwendungen	enthält,
insbesondereden	tatsächlichen	Lohn	mit	Zuschlägen	für	Gemeinkosten,	Sozialkassenbeiträgen,
vermögenswirksamen	Leistungen	usw.,	sowie	Lohn-	bzw.Gehaltskosten.	Zuschläge	für	Nacht-,
Sonntags-	und	Feiertagsarbeit	sind	jedoch	nicht	eingerechnet.	Der	Verrechnungssatz	ist	unter
Beachtung	der	preisrechtlichen	Vorschriften	ermittelt.	Er	gilt	unabhängig	von	der	Anzahl	der
abgerechneten	Stunden,	diese	sind	lt.	Stundenzettel	nachzuweisen	und	durch	die	Bauleitung
abzuzeichnen.

Stundenlohn	für	die	Arbeiten	eines	Facharbeiters	/	Monteurs

10,000 h 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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1.6.2.7 Stundenlohn,	Helfer
Stundenlohn,	Helfer

Leistung	wie	vor	beschrieben,

jedoch	Stundenlohn

für	die	Arbeiten	eines	Helfers

10,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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2 450	Fernmeldetechnische	Anlagen	-	Daten

2.1 457	Übertragungsnetze	-	Datennetz

KG	457	Übertragungsnetze
Mit	dem	Neubau	des	Gebäudes	ist	es	erforderlich	die	gesamte	IT-Infrastruktur	als
multifunktionales	Netz	in	der	Qualität	CLASS	EA/Kat.	6A	neu	zu	errichten.	Im	Serverraum	wird
ein	19"	Datenschrank	mit	47	HE	eingesetzt.	An	diesen	werden	die	beiden	12-Fasern
Lichtwellenleiter	(Singlemode	und	Multimode)	aufgelegt/spleißt.	Die	Ausstattung	mit	Datendosen
erfolgte	nach	Raumplanung	und	den	Anforderungen	des	Polizeihandbuches.	Der	Datenschrank	(800	mm
Breite,	2	getrennte	Stromkreise,	ohne	FI,	als	E-Einspeisung	für	2	nicht	schaltbare
Stockdosenleisten,	fachgerechtem	Potentialausgleich	mit	ableitfähigem	Bodenbelag	usw.)
ausgelegt	und	installiert.	Die	Einbauten	des	IT-Standschrankes	werden	gemäß	Anlagenausbau
berücksichtigt.	Die	Installation	des	IKT-Netzes	im	Gebäude	erfolgt	hauptsächlich	in
Kanalsystemen,	die	durch	andere	Gewerke	(ELT)	bereitgestellt	werden,	jedoch	in	getrennter
Kabelführung	(mit	Trennstegen	in	Kabeltrassen	und	BRK-Kanälen.	Notwendige	Datenanschlüsse	für
die	Schießstände	und	zentrale	technische	Anlagen	wurden	berücksichtigt.	Nutzerseitige	Geräte
wie	Informationstafeln,	Beamer,	Leinwände,	Fernseher	usw.	erhalten	jeweils	einen
Datenanschluss.	In	jeden	Technikraum	wird	jeweils	eine	Dopeldatendose	nahe	zentraler	Anlagen
z.B.	ISP-Schränke	für	spätere	Wartungsarbeiten	vorgesehen.	Das	Konzept	des	Polizeihandbuches
sieht	ebenfalls	eine	Einzeldatendose	je	Lagerraum	in	Nähe	des	Lichtschalters	am	Eingang	vor.
Die	Ausführungsweise	gemäß	baulichen	Gegebenheiten	auf	Putz,	unter	Putz	und	in	BRK-Kanälen.	Für
die	nutzerseitigen	Geräte	(RSA	Anlage	inkl.	Greenroom)	werden	IT-Anschlüsse	vorgesehen.	Im
Handlingsraum	wird	der	Video-/Datenprojektor	sowie	eine	elektrische	Leinwand	200x200	m	vom	FM-
Gewerk	bereitgestellt.	Das	Kabeltragsystem	für	die	IT-Verkabelung	der	Raumschießanlage	wird
durch	das	FM-Gewerk	errichtet.	Die	Verkabelung	und	Installationsaufwendung	sind	hier
vorgesehen.	Für	jede	Leitung	erfolgen	je	eine	OTDR-Meldung	sowie	eine	Dokumentation	für	die
Gesamtanlage.	

getrennte	Systeme	-	Allgemein	und	RSA-Anlagen
2.1.1 457.1	Datenschrank,	allgemein	-	innnerer	Aufbau

Datenschrank	inkl.	Ausbau	-	allgemeine	Datenanlage
Datenschrank	der	allgemeinen	Datenanlage,

inkl.	passiven	Ausbauteilen	und	Zubehören

gemäß	Planung
2.1.1.1 TS-	IT-Netzwerk-/Serverschrank,	47	HE

TS-IT-Netzwerk-/Serverschrank,	47	HE

-	mit	Sichttür	für	Rackklimatisierung,	mit	19"-Montagerahmen,	Sockel	und	Seitenwänden.

-	in	Einzelaufstellung	mit	Seitenwänden	und	front-	wie	rückseitig	belüftetem,100	mm
Sockelsystem,	Ausbauhöhe	47	HE,	Sichttür	vorne,	zweiteilige	Stahlblechtür	hinten.

-	bestehend	aus	einem	verwindungssteifen,	verschweißten	symmetrischen	Rahmengestell	bestehend
aus	gewalzten	und	16-fach	gekanteten	Vertikalprofilen	verbunden	mit	zwei	Horizontalrahmen	aus
gewalzten,	9-fach	gekanteten	Profilen	mit	integrierter	Rinne	zur	Aufnahme	der	anliegenden
Flachteildichtungen	und	Schutz	derselben	vor	Beschädigung	durch	eventuelle	Beaufschlagung
aggressiver	Medien.

Alle	Rahmenprofile,	mit	integrierter	Systemlochung	im	25	mm	DIN-Maßraster,	ermöglichen	den
bequemen	Innenausbau	durch	einfaches	Einhängen	und	Sichern	der	Ausbaukomponenten.	Alle
Profilkanten	sind	abgerundet.	Die	vertikalen	Rahmenprofile	besitzen	jeweils	zwei	in	der	Tiefe
und	Breite	versetzt	angeordnete	Montageebenen,	welche	sich	einzeln	zur	flexiblen	Befestigung
der	Komponenten	heranziehen	lassen.

Sichttür	vorne	bestehend	aus	Sichtscheibe,	Ausführung	3	mm	Einscheibensicherheitsglas	(ESG),
eingefasst	in	einem	Rahmen	aus	Aluminiumprofilen,	mit	aufgeschäumter	Dichtung,	4	Pkt.	-
Stangenverschluss,	Komfortgriff	für	Profilhalbzylinder	(30/10)	mm,	bestückt	mit
Sicherheitsschließung	3524	E.	Vierfach	scharniert,	Scharniere	mit	unverlierbaren
Scharnierstiften,	Scharnieröffnungswinkel	bei	Einzelaufstellung	180°,	Türanschlag	wechselbar
ohne	Ausbau	der

Verschluss-Stangen.

Mehrteiliges	Dachblech,	zur	Kabeleinführung	durch	Bürstenleisten	hinten	über	die	gesamte
Schrankbreite.	Dachblech	zur	Nachrüstung	trotz	bereits	erfolgter	Kabelführung	demontierbar.
Ausschnitt	zur	Integration	eines	Lüftermoduls	bereits	integriert	und	mittels	Deckblech
verschlossen.	Zur	Unterstützung	der	passiven	Belüftung	lässt	sich	das	Deckblech	mittels	Bolzen
auf	Distanz	setzen.

Einteilige,	abschließbare	Seitenwände	mit	Sicherheitsschließung	3524	E	im	Lieferumfang
enthalten,	Innenverriegelung	enthalten.

Bodenrahmen	bereits	bestückt	mit	Ausbauschienen	zur	Aufnahme	von	Bodenblechen,	vorkonfiguriert
mit	einteiligem,	geschlossenem	Bodenmodul	als	Sichtblende	in	vorderster	Einbaulage.

Vormontiert	mit	zwei	482,6	mm	(19")	-	Montagerahmen	vorne	und	hinten.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Vormontiert	mit	zwei	482,6	mm	(19")	-	Montagerahmen	vorne	und	hinten.

Montagerahmen	bestehend	aus	Universalprofilschienen	für	Server-,	Netzwerk-	und
Elektronikanwendungen	mittels	horizontaler	Verbindungsprofile	zu	einem	verwindungssteifen
umlaufenden	Rahmen	verschweißt.	Tiefenvariabel	über	eine	Langlochbefestigung	mit	den
Horizontalrahmen	des	Schrankrahmengestells	verschraubt.	Die	Fixierung	der	Profilschienen
erfolgt	flexibel,	werkzeuglos,	über	Schnellspanner,	mit	integriertem	Potentialausgleich,	oder
alternativ	verschraubt,	mit	potentialfreier	Anbindung	über	Erdungsbänder.	Montagerahmen	vorne
und	hinten	inklusiv	zusätzlichem	Lochbild	(HE-Mittenbefestigung)	nach	Standard	EIA	310	E.	Alle
Höheneinheiten	an	der	Montageebene,	vorne	und	hinten	gekennzeichnet	und	gegenläufig
durchnummeriert.	HE-Kennzeichnung	der	Montageebenen	zur	vereinfachten	

Montage	beidseitig	von	außen	ablesbar.

Lieferumfang	inkl.	praxiserprobtem	Montagezubehör,	wie	Distanzstücken	zum	optionalen	Anheben
des	Deckbleches,	Nivellierfüße	inkl.	Adapterhülsen	zur	Sockelmontage,	4	Kabelabfangschienen	zur
Montage	auf	der	äußeren

Befestigungsebene	passend	für	die	Schranktiefe,	10	Kabelführungsbügel	in	Metallausführung,
Befestigungszubehör	für	19"-Ausbaukomponenten	bestehend	aus	50	St.
Innensechsrundschrauben,kontaktierenden

Käfigmuttern	und	Unterlegscheiben	in	der	Gewindegröße	M5.	

inkl.	Kupferschienen	16mm²	beidseitig

2	fest	montierte	Steckdosenleisten	(mind.	7	Schuko-Dosen	45°),	einzeln

abgesichert,	mit	Überspannungsschutz;	auf	Ruckseite	immer	zuganglich	mittig	montieren	und
fachgerecht	beschriften	(Unterverteilung/Sicherung)

Schrankausführung	mit	vormontiertem,	zentralen	Erdungspunkt	und	geprüftem	Potentialausgleich
aller	Komponenten	nach	EN	60950.	Schrankhohe	Potentialausgleichschienen	beideseitig

links	und	rechts	Kabelabfangschienen,	vorn	und	hinten	Rangierbugel	(Metall);	vertikale	mind.
300mm	x	90mm	Kabelführungen,

abschließbare	perforierte	Stahltüren	vorn	und	hinten	(Perforationsgrad	≥	60%),	geteilte	Türen
bei	Platzmangel;	gleiche	Schließung,	Option	zur

Montage	eines	Profilzylinders	fur	eine	gesonderte	Schließung	gewahrleisten

Material:	Stahlblech,	Aluminium

Sockel:	Glasfaserverstärkter	Kunststoff

Oberfläche:	Flachteile,	Türen,	Innenausbau,	Sockel

Abmessungen	(BHT):	800x2200+100	x1000	mm

liefern,	montieren	und	betriebsbereit	anschließen.

1,000 St 											 											
2.1.1.2 19"	25-fach	ISDN	Patch	Panel	1HE	Cat.3

19"	25-fach	ISDN	Patch	Panel	1HE	Cat.3

Gehäuse	metallisch,	mit	integrierter

Kabelabfangung	für	25	Kabel;

Frontblende	mit	mindestens	25	Buchsen;

Schraubklemme	für	PE-Anschluss;

Bestückt	mit:	RJ45	Buchsen	Cat.3,	gem.	EN	60603-7,

auf	Leiterplatte	mit	IDC-Anschlußklemmen;

Anwendungen	gem.	EN	50173-2,	Anlage	F	Klasse	C;

IDC-Schneidklemmen:geeignet	für	Massivleiter,

LSA-Plus	kompatibel;

Zugentlastung	per	beiliegende	Kabelbindern;

Anforderungen:

Buchsen:	Cat3	gem.	EN	60603-7

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 232
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Buchsen:	Cat3	gem.	EN	60603-7

-	Lebensdauer:	min.	750	Steckungen

-	Anschluss:	4	adrig

-	Adernanschluss:	IDC-Schneidklemmen,	LSA

-	Aderndurchmesser:0,7-1,6mm

-	Wiederholbarkeit:min.	50

-	Leiterdimension:	massiv:AWG26/1-22/1

Gehäuse:

-	Einbautiefe:	max.	123mm;

-	Höhe:	1HE

-	Material:	Stahlblech,	pulverbeschichtet;

-	Farbe	Frontblende:	lichtgrau,	ähnlich	RAL	7035;

-	Anzahl	Cat3-Buchsen:min.	25;

-	Anzahl	Kabelbinder:	min.	31;

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

1,000 St 											 											
2.1.1.3 19"	24-fach	Modulträger	Cat.6A	Keystone-Module,	1HE

19"	24-fach	Modulträger	Cat.6A	Keystone-Module,	1HE

Modulträger	metallisch,	mit	integrierter	Kabelabfangung	für	mindestens	24	Kabel;	Frontblende
für	die	Bestückung	von	mindestens	24	Buchseneinbauplätze	Keystone-Module	;	PE-Leitung	am
Modulträger	vorinstalliert;

Bestückt	mit:

RJ45	Modul	Cat.6A,	gem.	EN	60603-7-51,	durch	Zertifikat	nachzuweisen;	Anwendungen	gem.	EN
50173-2,	Anlage	(10Gbit/s,	PoE	TYP	4	geeignet);	Optimiertes	Kontaktdesign	zur	Vermeidung	von
Abreißfunken	im	Kontaktruhebereich;	IDC-Schneidklemmen:	geeignet	für	Massiv-	und	Litzenleiter;
Kabel-,	Adernmontage	ohne	modulabhängiges	Spezialwerkzeug;	Steckbare
Potentialanschlussmöglichkeit	am	Gehäuse;	Zugentlastung	mindestens	an	zwei	Stellen	möglich;
separate	Schirmkontaktierung;	kreuzungsfreie	Anordnung	der	Adernpaare	möglich;	Metallfolie	der
Paarschirmung	ist	bis	zur	Adernfixierung	im	Kabelmanager	zu	führen.

Anforderungen:

Buchse:

-	Einbautiefe:	=	32,2mm

-	Einbaubreite:	=	17,9mm

-	Eigenschaften:	Cat6A	gem.	EN	60603-7-51

-	Kompatibilität:	zu	RJ45-/12-/11-Steckern	

durch	Überbiegeschutz

-	Lebensdauer:	=	750	Steckungen

-	Kabeldurchmesser:	geeignet	für	=	9mm

-	Anschluss:	8	adrig

-	Adernanschluss:	IDC-Schneidklemmen

-	Aderndurchmesser:	0,9-1,6mm

-	Leiterdimension:	massiv:	AWG26/1-22/1

Litze:	AWG27/7-22/7

-	Potentialanschluss:	6,3mm	gem.	DIN	46342-1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Potentialanschluss:	6,3mm	gem.	DIN	46342-1

-	Farben	für	Dienstekodierung:	schwarz,	orange,	grün,

blau,	gelb

Modulträger:

-	Einbautiefe:	=	115mm

-	Material	Modulträger:	Stahlblech,	

pulverbeschichtet

-	Farbe	Modulträger:	lichtgrau,	ähnlich	RAL	7035

-	Anzahl	Cat6A-Buchsen:	=	24

-	Anzahl	Kabelbinder:	=	24

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

6,000 St 											 											
2.1.1.4 19"-Rangierpanel	mit	Kabelführungen	1HE,	grau

19"-Rangierpanel	mit	Kabelführungen	1HE,	grau

Rangierpanel	zur	horizontalen	Führung	von	Verbindungskabel;	Kabelführungen	aus	Kunststoff	mit
Biegeradienbegrenzung	für	LWL-	und	Kupfer-Verbindungskabel.

Anforderungen:

Material	Rangierpanel	Stahlblech,	pulverbeschichtet

Farbe:	lichtgrau,	RAL	7035

Anzahl	Kabelführungen:	mindestens	5

Material	Kabelführungen:	Metall

Abmaße	Kabelführungen:	horizontale	110mm

vertikale	mind.	300mm	x	90mm

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

10,000 St 											 											
2.1.1.5 LWL-Rangierverteiler	MM	mit	je	12xLC-D	Kupplungen	&	24xOM4	Pigtails;	zum	spleißen)

LWL-Rangierverteiler	MM	mit	je	12xLC-D	Kupplungen	&	24xOM4	Pigtails;	zum	spleißen)

19"	LWL-Rangierverteiler	1HE,	12xLCD,	OM4,	Basis	V

V=Rückversetzung	min.	50mm	aus	19"-	Befestigungsebene;	

Kevlarbefestigungsmöglichkeit	mit	min	2	Bolzen;

Geeignet	für	die	Aufnahme	von	bis	zu	4

Spleißkassetten;	mit	integrierten	Spleißschutzhaltern;

Obere	Spleißkassette	mit	Deckel	verschlossen;

Min.	4	Kabelöffnungen	rückseitig	zum	Einlegen	von	Kabel	von	oben;

Selbstklebendes	Kabelschellenset	bestehend	aus	min.	4	Kabelschellen;

Abnehmbare	Frontblende;

Beschriftungsstreifen	12x380mm	unter	transparenter	Abdeckung;

Frontblende	bestückt	mit	min.	12	LCD-Kupplungen;

LWL-Kupplungen	geschraubt	montiert;

Pigtails	spleißfertig	abgesetzt	und	in	Spleißkassette(n)	abgelegt;

Stecker	der	Pigtails	auf	Kupplungen	aufgesteckt;

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Stecker	der	Pigtails	auf	Kupplungen	aufgesteckt;

Pigtails	mit	12Farben	gem.	IEC60304	codiert;

Staubschutz	auf	Kupplung	(Außenseite);

Einbautiefe:	max.	265mm

Kabeldurchmesser:	5	bis	20mm

Gehäuse:	Stahlblech,	pulverbeschichtet

Frontblende:	Aluminium,	1,5mm

Farbe:	lichtgrau,	ähnlich	RAL7035

Pigtail:

-	Fasertyp:	gem.	IEC60793-2-10

-	Sekundärcoating:	max.	900µm,	farbig

-	Querdruckfestigkeit:	min.	1000N/m

-	Dämpfung:	max.	1,0dB/km	@	1300nm

-	Bandbreite:	min.	3500	MHz	x	km	@	850nm

-	Stecker:	LC	nach	IEC61754-20

-	Lebensdauer:	min.	1000	Steckungen

-	Ferrule:	Zirkonia-Keramik

-	RL:	min.	30dB

LCD-Kupplung:

-	Standard:gem.	IEC	61754-4

-	Hülse:	Zirkonia-Keramik,	geschlitzt

-	Gehäuse:	halogenfreier	Kunststoff;

-	Farbe:	violett;

-	geeignet	für	OM4-Anwendungen;

-	Staubschutzkappen

Lieferung	mit	1	Kabelverschraubungen	M20	und	3	Blindstopfen,	

metallische	Crimp-Spleißschutze	Typ	Telekom.

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

3,000 St 											 											
2.1.1.6 LWL-Rangierverteiler	SM	mit	je	12xLC-D	Kupplungen	&	24xOS2	Pigtails;	zum	spleißen)

LWL-Rangierverteiler	SM	mit	je	12xLC-D	Kupplungen	&	24xOS2	Pigtails;	zum	spleißen)	

19"	LWL-Rangierverteiler	1HE,	12xLC-D,	OS2,	Basis	V

V=Rückversetzung	min.	50mm	aus	19"-Befestigungsebene;

Kevlarbefestigungsmöglichkeit	mit	min	2	Bolzen;

Geeignet	für	die	Aufnahme	von	bis	zu	4	Spleißkassetten;

Spleißkassetten	mit	integrierten	Spleißschutzhaltern;

Obere	Spleißkassette	mit	Deckel	verschlossen;

Min.	4	Kabelöffnungen	rückseitig	zum	Einlegen	von	Kabel	von	oben;

Selbstklebendes	Kabelschellenset	bestehend	aus	min.	4	Kabelschellen;

Abnehmbare	Frontblende;

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Abnehmbare	Frontblende;

Beschriftungsstreifen	12x380mm	unter

transparenter	Abdeckung;

Frontblende	bestückt	mit	min.	12	LC-D/APC	Kupplungen	grün	für	os	2	

LWL-Kupplungen	geschraubt	montiert;

Pigtails	spleißfertig	abgesetzt	und	in	Spleißkassette(n)	abgelegt;

Stecker	der	Pigtails	auf	Kupplungen	aufgesteckt;

Pigtails	mit	min.	12Farben	gem.	IEC60304	codiert;

Staubschutz	auf	Kupplung	(Außenseite);

Anforderungen:

Einbautiefe:	max.	265mm

Kabeldurchmesser:	5	bis	20mm

Gehäuse:	Stahlblech,	pulverbeschichtet

Frontblende:	Aluminium,	1,5mm

Farbe:	lichtgrau,	ähnlich	RAL7035

Pigtail:

-	Fasertyp:	gem.	G.657.A1	/	OS2

-	Sekundärcoating:	max.	900µm,	farbig

-	Querdruckfestigkeit:	min.	1000N/m

-	Dämpfung:	max.	0,3dB/km	@	1550nm

-	Bandbreite:	min.	3500	MHz	x	km	@	850nm

-	Stecker:	LC	nach	IEC61754-20

-	Lebensdauer:	min.	1000	Steckungen

-	Ferrule:	Zirkonia-Keramik

-	RL:	min.	30dB	

LCD-Kupplung:

-	Standard:gem.	IEC	61754-4

-	Hülse:	Zirkonia-Keramik,	geschlitzt

-	Gehäuse:	halogenfreier	Kunststoff;

-	Farbe:	grün;

-	geeignet	für	OS2-Anwendungen;

-	Staubschutzkappen

Lieferung	mit	1	Kabelverschraubungen	M20	und	3	Blindstopfen,	

metallische	Crimp-Spleißschutze	Typ	Telekom.

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

3,000 St 											 											
LWL-Verkabelung	-	allgemeine	Datenanlage
LWL	inkl.	Spleiß-	und	Anschlussarbeiten

im	Gebäude	ab	Gebäudeeintritt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.1.1.7 Universalkabel	A/I-DQ(ZN)BH	1x24G50/125µm,OM4,D-211
Universalkabel	A/I-DQ(ZN)BH	1x24G50/125µm,OM4,D-211	

geeignet	für	direkte	Erdverlegung;

zum	Aufbau	von	Übertragungsstrecken	OF300	bei

Anwendung	10GBase-LX4	gem.	Tabelle	F.4	in

EN50173-1:2011-09	geeignet;

nicht	metallischer	Nagetierschutz;

Brandverhalten	mindestens	Dca-s2,d1,a1

gem.	europaeischer	BauProVO;

Brandklassenangabe	auf	Kabelmantelbedruckung	gefordert;

Fasertyp	gem.	IEC60793-2-10	A1a.3

Variante	mit	biegeunempfindlichen	Fasern	muss

erhältlich	sein.	

Anforderungen:

Kabeldurchmesser:	≤	5,8mm

Zugbelastung:	≥	1500N	kurzzeitig

Querdruckfestigkeit:	≥	7500N/m	dauernd

UV-Beständigkeit:	gem.	ISO	4892-2

Halogenfreiheit:	gem.	IEC	60754-2

Längswasserdichtigkeit:	gem.	IEC	60794-1-22-F5

Flammwidrigkeit:	gem.	ISO/IEC	60332-1;

Fasertyp:	gem.	IEC	60793-2-10

Dämpfung:	≤	0,7dB/km	@	1300nm

Bandbreite	≥	3500MHz	x	km	@	850nm

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

50,000 m 											 											
2.1.1.8 Installationskabel	A/I-DQ(ZN)BH	1x24E9/125µm,OS2,	D-211

Installationskabel	A/I-DQ(ZN)BH	1x24E9/125µm,OS2,	D-211

geeignet	für	direkte	Erdverlegung;

zum	Aufbau	von	Übertragungsstrecken	OF10000	bei

Anwendung	100Gbase-ER4	gem.	Tabelle	F.5	in

EN50173-1:2011-09;

nicht	metallischer	Nagetierschutz;

Brandverhalten	mindestens	Dca-s2,d1,a1

gem.	europaeischer	BauProVO;

Brandklassenangabe	auf	Kabelmantelbedruckung	gefordert;

Anforderungen:

Kabeldurchmesser:	≤	5,8mm

Zugbelastung:	≥	1500N	kurzzeitig

Querdruckfestigkeit:	≥	7500N/m	dauernd

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Querdruckfestigkeit:	≥	7500N/m	dauernd

UV-Beständig:	gem.	ISO	4892,2

Halogenfreiheit:	gem.	IEC	60754-2

Längswasserdichtigkeit:	gem.	IEC	60794-1-2-F5

Flammwidrigkeit:	gem.	ISO/IEC	60332-1;

Fasertyp:	gem.	ITU	G.652D

Dämpfung:	≤	0,3dB/km	bei	1550nm

Dispersion	≤	18	ps/nm	x	km	bei	1550nm

liefern	und	in	Teillängen	verlegen..

50,000 m 											 											
2.1.1.9 Fusionsspleiß	an	LWL-Universalkabel	SM	beidseitig	herstellen

Fusionsspleiß	an	LWL-Universalkabel	SM	beidseitig	herstellen

inkl.Vorbereiten	des	Kabelendes	für	die	Spleißung	je	Faser

Fusionsspleißen	beidseitig	durchführen.

72,000 St 											 											
2.1.1.10 Fusionsspleiß	an	LWL-Universalkabel	MM	beidseitig	herstellen

Fusionsspleiß	an	LWL-Universalkabel	MM	beidseitig	herstellen

inkl.Vorbereiten	des	Kabelendes	für	die	Spleißung	je	Faser

Fusionsspleißen	beidseitig	durchführen.

72,000 St 											 											
2.1.1.11 OTDR-Messung	je	LWL-Faser	Durchführung	inkl.	Protokoll

OTDR-Messung	je	LWL-Faser	Durchführung	inkl.	Protokoll

Abnahmemessungen	von	informationstechnischen	Verkabelungen	mit	LWL	(Lichtwellenleiter)	

Kabel	sind	ein	wichtiger	Bestandteil	eines	Projektes.	Diese	sind	für	alle	am	Projekt	
beteiligten	Parteien	aus	den	folgenden	Gründen	wichtig:

-Abnahmemessungen	geben	Bauherren	und	Planern	die	Sicherheit,	dass	die	installierte	Verkabelung
die	im	Pflichtenheft	spezifizierten	Übertragungseigenschaften	einhält.

-Für	den	Errichter	der	Anlage	dienen	die	Abnahmemessungen	als	Nachweis,	dass	alle	Strecken	
die	im	Pflichtenheft	spezifizierten	Übertragungseigenschaften	einhalten.

-Die	Abnahmemessungen	dienen	auch	als	Nachweis	über	die	Anzahl,	Benennung	nach	
Vorgabe	des	Bauherren	und	Längen	der	installierten	Strecken.

Messtechnik	bei	einer	LWL-Verkabelung	2020

Vor	den	Messungen	ist	die	Qualität	der	Stecker-Endflächen	durch	eine	optische	Steckerprüfung
durchzuführen.

Bei	der	Abnahmemessung	an	LWL	Verkabelungen	wird	die	Einfügedämpfung	jeder	Faserstecke	mittels
einer	Lichtquelle	und	einem	Leistungsmesser	gemessen.	Optional	kann	so	auch	die	Länge	der
Strecke	ermittelt	werden.	Die	Messung	der	Einfügedämpfung	und	Länge	der	Strecke	ist	maßgeblich
dafür	welche	Applikationen	später	auf	der	Strecke	übertragen	werden	können.	Wie	in	DIN	EN
50173-1	gefordert	und	in	EN	50346	festgelegt	muss	der	Nachweis	der	Polarität	erfolgen.

Zusätzlich	kann	noch	eine	Messung	mit	einem	OTDR	(Optical	Time	Domain	Reflectometer	=	Optisches
Zeitbereichs	Reflektometer)	durchgeführt	werden.	Mit	der	OTDR-Messung	können	einzelne
Ereignisse	entlang	der	Strecke	gemessen	werden,	z.B.	ob	Spleiße	oder	Steckverbindungen	auf	der
Strecke	den	Normvorgaben	entsprechen.	Ein	OTDR	ermittelt	zudem	auch	den	genauen	Ort	jedes
Ereignisses	und	ist	somit	auch	sehr	gut	zur	Fehlersuche	geeignet.

Dokumentation,	Auswertung	und	Archivierung	der	Messergebnisse	durch	eine	mit	dem	Messsystem
kompatible	Software.

Speicherung	und	Dokumentation	der	graphischen	Messdaten.

Bei	zu	Papier	gebrachten	oder	auf	Datenträger	gespeicherten	Messprotokollen	muss	klar
ersichtlich	sein,	ob	es	sich	um	normenkonforme	Standards	oder	kundenspezifische	Einstellungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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EURBei	zu	Papier	gebrachten	oder	auf	Datenträger	gespeicherten	Messprotokollen	muss	klar

ersichtlich	sein,	ob	es	sich	um	normenkonforme	Standards	oder	kundenspezifische	Einstellungen
handelt.	
Werden	Messparameter	eines	Standards	nicht	berücksichtigt,	muss	dies	auf	dem	Protokoll	durch
einen	Vermerk	ersichtlich	sein.

Das	Messgerät	sollte	zur	übersichtlicheren	Darstellung	der	Messwerte	über	ein	Farbdisplay
verfügen.

je	Faser,	in	2-facher	Ausfertigung	(als	Papierausdruck

in	Ordner)	und	1	x	als	PDF

144,000 St 											 											
2.1.1.12 LWL-Duplex-Patchkabel	LCD,	OM4,	2,0m

LWL-Duplex-Patchkabel	LCD,	OM4,	2,0m

beidseitig	konfektioniert	mit	LC-D-Stecker;

geeignet	zum	Upgrade	auf	AIM-Fähigkeit	

durch	Kunststoffklammer	für	Transponder	Clip	

zur	Erweiterung	der	LWL-Patchkabel	auf	AIM-OWL

Länge:	2,0m

Zugfestigkeit:	min.	400N	-	kurzzeitig

Stecker	-	Typ:	LCD	gem.	IEC61754-20

-	Ferrule:	Keramik,	Gehäuse:	Kunststoff,

-	Farbe:	schwarz

-	Einfügedämpfung:	max.	0,4dB,

-	Rückflussdämpfung:min.	30dB

-	Steckzyklen:	min.	1000

Kabel:	-	Typ:	I-K(ZN)H

-	Durchmesser:	max.	2,8x5,7mm

-	Farbe:	violett,	ähnlich	RAL	4003	

Faser:	-	Typ:	gem.	IEC60793-2-10

-	Dämpfung:	max.	3,0dB/km	@	850nm

-	Bandbreite:min.	3500	MHzxkm	@850nm

liefern	und	anschließen.

72,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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2.1.2 457.2	Kabel,	Datendosen,	Installation,	Durchbrüche

Ausführungsbeschreibung	18:
Ausführungsbeschreibung

Datendosen
Die	Einsätze	der	Datendosen	und	deren	Zubehöre	sind	passend	zu	der	jeweiligen	Designreihe	und
Ausführung	in	den	jeweiligen	Räumen	auszuwählen.

-	Aufputz	oder	Unterputz

-	schwarz-matt,	lackiert	oder	reinweiß	glänzend

-	als	Gesamtgerät	in	Technikräumen,	grau

-	in	BRKs	(reinweiß)

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.1 Keystone	Netzwerkdose	1-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	a.P.
Keystone	Netzwerkdose	1-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	a.P.

mindestens	8	Kabelzugangsrichtungen	in	45°-Schritten;	mindestens	4
Potentialanschlussmöglichkeiten	an	Gehäuserückseite;	metallisches	Gehäuse;	geeignet	für
Anwendungen	10GBase-T,	PoE-Typ4-geeignet	;	Buchsen	in	45°	Schrägauslass,	für	Schutzklappen	zur
Dienstekennzeichnung	in	mindestens	7	Farben;	Frontdesign	passend	zu	Standard-
Schalterprogrammen;	Schirmkontaktierung	und	Zugentlastung	getrennt	ausgeführt,	separat	mit
unverlierbaren	Schraubklemmen;Tragplatte	metallisch,	mit	60mm-Befestigungsspur	horizontal	und
vertikal	sowie	diagonaler	Befestigungsspur	_rechbar;	einbaubar	in	Abdeckungen	mit	45mm-Lochung
gem.	DIN	49075	Keystone-Module

Anforderungen:

Übertragungstechnik:	Cat6A	gem.	ISO/IEC	11801

Buchse:	Cat6A	gem.	EN	60603-7-51

Steckzyklenzahl:	min.	750

Adernkontaktierung:	IDC-Schneidklemmtechnik,	für	massive	und	flexible	Adern,	LSA-Plus
kompatibel

Leiterdurchmesser:	AWG22/1	0,4-0,65mm;

Aderndurchmesser:	0,7	-	1,6mm

Farbkennzeichnung:	gem.	EIA/TIA	568A	und	568B

Potentialanschluss:	Steckanschluss	DIN	46342.1	-	2,8mm

Einbautiefe:	max.	34	mm

Gehäusematerial:	Zinkdruckguss

Tragerrahmen	mit	Schragauslass,	Keystone

Farbe:	Standardfarbe	reinweiß

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

5,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.2 Keystone	Netzwerkdose	2-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	a.P.
Keystone	Netzwerkdose	2-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	a.P.

mindestens	8	Kabelzugangsrichtungen	in	45°-Schritten;	mindestens	4
Potentialanschlussmöglichkeiten	an	Gehäuserückseite;	metallisches	Gehäuse;	geeignet	für
Anwendungen	10GBase-T,	PoE-Typ4-geeignet	;	Buchsen	in	45°	Schrägauslass,	für	Schutzklappen	zur
Dienstekennzeichnung	in	mindestens	7	Farben;	Frontdesign	passend	zu	Standard-
Schalterprogrammen;	Schirmkontaktierung	und	Zugentlastung	getrennt	ausgeführt,	separat	mit

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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EURAnwendungen	10GBase-T,	PoE-Typ4-geeignet	;	Buchsen	in	45°	Schrägauslass,	für	Schutzklappen	zur

Dienstekennzeichnung	in	mindestens	7	Farben;	Frontdesign	passend	zu	Standard-
Schalterprogrammen;	Schirmkontaktierung	und	Zugentlastung	getrennt	ausgeführt,	separat	mit
unverlierbaren	Schraubklemmen;Tragplatte	metallisch,	mit	60mm-Befestigungsspur	horizontal	und
vertikal	sowie	diagonaler	Befestigungsspur	_rechbar;	einbaubar	in	Abdeckungen	mit	45mm-Lochung
gem.	DIN	49075	Keystone-Module

Anforderungen:

Übertragungstechnik:	Cat6A	gem.	ISO/IEC	11801

Buchse:	Cat6A	gem.	EN	60603-7-51

Steckzyklenzahl:	min.	750

Adernkontaktierung:	IDC-Schneidklemmtechnik,	für	massive	

und	flexible	Adern,	LSA-Plus	kompatibel

Leiterdurchmesser:	AWG22/1	0,4-0,65mm;

Aderndurchmesser:	0,7	-	1,6mm

Farbkennzeichnung:	gem.	EIA/TIA	568A	und	568B

Potentialanschluss:	Steckanschluss	DIN	46342.1	-	2,8mm

Einbautiefe:	max.	34	mm

Gehäusematerial:	Zinkdruckguss

Tragerrahmen	mit	Schragauslass,	Keystone

Farbe:	Standardfarbe	reinweiß

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

16,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.3 Keystone	Netzwerkdose	2-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	u.P.
Keystone	Netzwerkdose	2-fach	RJ45	inkl.	Cat.6a	Module	u.P.

mindestens	8	Kabelzugangsrichtungen	in	45°-Schritten;	mindestens	4
Potentialanschlussmöglichkeiten	an	Gehäuserückseite;	metallisches	Gehäuse;	geeignet	für
Anwendungen	10GBase-T,	PoE-Typ4-geeignet	;	Buchsen	in	45°	Schrägauslass,	für	Schutzklappen	zur
Dienstekennzeichnung	in	mindestens	7	Farben;	Frontdesign	passend	zu	Standard-
Schalterprogrammen;	Schirmkontaktierung	und	Zugentlastung	getrennt	ausgeführt,	separat	mit
unverlierbaren	Schraubklemmen;Tragplatte	metallisch,	mit	60mm-Befestigungsspur	horizontal	und
vertikal	sowie	diagonaler	Befestigungsspur	_rechbar;	einbaubar	in	Abdeckungen	mit	45mm-Lochung
gem.	DIN	49075	Keystone-Module

Anforderungen:

Übertragungstechnik:	Cat6A	gem.	ISO/IEC	11801

Buchse:	Cat6A	gem.	EN	60603-7-51

Steckzyklenzahl:	min.	750

Adernkontaktierung:	IDC-Schneidklemmtechnik,	für	massive	

und	flexible	Adern,	LSA-Plus	kompatibel

Leiterdurchmesser:	AWG22/1	0,4-0,65mm;

Aderndurchmesser:	0,7	-	1,6mm

Farbkennzeichnung:	gem.	EIA/TIA	568A	und	568B

Potentialanschluss:	Steckanschluss	DIN	46342.1	-	2,8mm

Einbautiefe:	max.	34	mm

Gehäusematerial:	Zinkdruckguss

Tragerrahmen	mit	Schragauslass,	Keystone

Farbe:	Standardfarbe	reinweiß

liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.
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liefern,	montieren,	betriebsfertig	anschließen	und	beschriften.

29,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.4 Rahmen	für	u.P.	2fach	-	Datendose
Rahmen	für	u.P.	2fach	-	Datendose

Rahmen	für	2-fach,	Kat.3	/	Kat.5	und	Kat.6,	mit	45°	Schrägauslass.	Unterputz-Installation,
Flächen-/Designprogramm.	Material:	Kunststoff,	Thermoplast,	bruchsicher,	halogenfrei.

Anschluss-/Steckertyp:	UAE/IAE	(ISDN)
Farbe:	verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9010
Halogenfrei:	ja
Werkstoff:	Thermoplast
Oberfläche:	Unbehandelt
Höhe:	55	mm
Breite:	55	mm
Tiefe:	16,60	mm
Montageart:	Schraubbefestigung
Beschriftung:	mit	Beschriftungsfeld

liefern	und	montieren.

29,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.5 BRK-Doppeldatendose
BRK-Doppeldatendose

UAE	Anschlussdose	2	x	RJ45,	Kategorie	6A	/	Klasse	EA	nach	DIN	EN50173-1,	bis	500	MHz,	8	polige
Ausführung,	LSA	Klemmen	geeignet	für	starre	Leiter	AWG26/1	-	AWG22/1	Zum	Einbau	in	anreihbare
Gerätedosen	für	Brüstungskanäle,	mit	reduzierter	Einbautiefe	zum	bündigen	Abschluss	mit	der
Verschlußkontur	des	Brüstungskanals.	Zur	Verwendung	mit	Zentralscheiben	UAE	2-fach	mit	Maß	55	x
55	mm.

Mit	transparentem	Beschriftungsträger:	Nein
Anzahl	der	Ausgänge:	2
Anschluss-/Steckertyp:	IDC	Schneidklemme

für	Einbau	in	Brüstungkanal

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

45,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	18:

2.1.2.6 Blende	BRK-Doppeldatendose	mit	Beschriftungsfeld
Blende	BRK-Doppeldatendose	mit	Beschriftungsfeld

Zentralscheibe	für	UAE	Steckdose	2-fach,	Montagerahmen	Keystone	2-fach,	Montagerahmen	Typ	A
(BTR	E-DAT	Modulformat)	2-fach,	Anschluss	Modul	2	x	RJ45,	Datenanschluss	Patch-Modul.	Ohne
Beschriftungsfeld.	Zur	Verwendung	mit	Rahmenblenden	für	Brüstungskanäle	mit	Zentralscheibenmaß
55	x	55	mm	und	optional	integriertem	Beschriftungsfeld.

Anschluss-/Steckertyp:	UAE/IAE	(ISDN)
Farbe:	Verkehrsweiß
RAL	Nummer:	9016
Halogenfrei:	Ja
Werkstoff:	Acrylnitril-Butadien-Styrol	(ABS)
Oberfläche:	Unbehandelt
Höhe:	55	mm
Breite:	55	mm
Tiefe:	13	mm
Montageart:	Schraubanschluss
Beschriftung:	mit	Beschriftungsfeld

als	Blende	für	Doppeldatendosen	im	BRK-Kanal

liefern	und	montieren.

45,000 St 											 											
2.1.2.7 S/FTP-Kabel	auf	Patchfeld	auflegen

S/FTP-Kabel	auf	Patchfeld	auflegen

-	8-adrig	auflegen,

-	einschl.	des	Blankdrahtes,	des	Geflechtes	und	der	kompletten	Erdung	gemäß	dem	Kategorie	6A

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	einschl.	des	Blankdrahtes,	des	Geflechtes	und	der	kompletten	Erdung	gemäß	dem	Kategorie	6A
Standard.

185,000 St 											 											
2.1.2.8 Installationskabel	S/FTP	2x4x2xAWG22/1,	Cat7A,	LSZH

Installationskabel	S/FTP	2x4x2xAWG22/1,	Cat7A,	LSZH

Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,

geeignet	für	den	Aufbau	von	Verkabelungsstrecken	mindestens	der	Klasse	F	gem.	EN	50173	und	ISO/
IEC	11801	oder	besser;	RL	min.	21dB@1GHz,

für	Sicherstellung	hoher	Exzentrizität	der	Adern;	

Einhaltung	der	Anforderungen	nach	EN	50288-4-1;	

Kabelmantel	aus	halogenfreiem,	flammwidrigen	Werkstoff;

Flammwidrigkeit	gem.	ISO/IEC	60332-1;	

Einhaltung	der	Trennklasse	"d",	gem.	EN50174-2:2011-09;	

Brandlast:max.	0,14	kWh/m;	

Kabeldurchmesser	max.7,0mm;

Kabelmantelfarbe:blau;

verlegen	in	Sammelhalterung,	FWK-Kanal	und	Kabelschutzrohr;

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

5.200,000 m 											 											
2.1.2.9 Installationsrohr	20mm,	flexibel

Installationsrohr	20mm,	flexibel

Elektroinstallationsrohr	DIN	EN	61386-22,	Maße	DIN	EN60423,

nicht	flammenausbreitend,	aus	PVC-U	mit	Kunststoffmantel	aus	PVC-P,

mit	hochgleitfähiger	Innenschicht,	doppelwandig,	innen	gewellt,	außen	glatt,

biegsam,	Außendurchmesser	20	mm,

Klassifizierungscode	33412,	Druckfestigkeit	mittel,

Schlagfestigkeit	mittel,	Dauergebrauchs-	und	Installationstemperatur	min.	-25°C	max.	+60°C,

liefern	und	unter	neuem	Estrich	verlegen.

10,000 m 											 											
2.1.2.10 Messung	einer	Cat.	6A	-Kabelstrecke

Messung	einer	Cat.	6A-Kabelstrecke

Für	Abnahmemessungen	von	dienstneutralen,	strukturierten	Verkabelungen	ist	ein	Messgerät
einzusetzen,	das	folgende	technische	Eigenschaften	aufweist.

Eigenschaften:

Level	IIIeGenauigkeit	gefordert	(durch	unabhängiges	Prüflabor	zertifiziert;	z.B.	ETL)

Messung	gemäß	der	2.	Auflage	der	ISO/IEC	11801,	Amendment	1	(Channel	Link)	oder	Amendment	2
(Permanent	Link)	oder	entsprechende	Ausgabe	En50173-1.
Bei	der	Messung	nach	Permanent	Link	muss	die	Auswahlmöglichkeit	in	den	Mess-Standards	bestehen
zwischen	der	Messung	einer	Installationsstrecke	mit	zwei	Übergängen	(PL1/PL2/CP1)	oder	einer
mit	drei	Übergängen	(mit	Sammelpunkt/PL3).
Messbereich:

-	Frequenzbereich:	1	-	500	MHz	

geforderte	Messparameter:

Nach	ISO/IEC	11801	2.	Auflage	oder	EN50173-1:

Verdrahtungsplan

(Schleifen-)	Widerstand

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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(Schleifen-)	Widerstand

Länge	(informativ)

Einfügedämpfung

NEXT	(Nahnebensprechen	von	beiden	Seiten)

ACR-N

Laufzeit	&	Laufzeitdifferenz

Rückflussdämpfung	(von	beiden	Seiten)

Power	Sum	NEXT

Power	Sum	ACR-N

ACR-F

Power	Sum	ACR-F

Zusätzliche	Spezifikationen:

Es	ist	ein	analoges,	vektorielles	Messverfahren	zu	wählen.

Die	Messungen	sollten	nach	Permanent-Link-Definition	(Installationsstrecke)	durchgeführt
werden.	Sollten	Channel-Link-Messungen	(Übertragungsstrecke)	gewünscht	werden,	ist	unter
Umständen	ein	zweiter	Messdurchgang	durchzuführen,	um	eindeutig	die	Qualität	und	Länge	der
Installationsstrecke	als	Bestandteil	der	Übertragungsstrecke	zu	ermitteln.

Die	Messungen	sollen	mit	speziellen	Mess-Kabeln	durchgeführt	werden.

Der	NVPWert	des	Datenkabels	muss	variabel	einstellbar	sein.	

Zur	Fehlersuche	sollte	zusätzlich	feststellbar	sein:
Fehlerort	NEXT
Fehlerort	Rückflussdämpfung

-	Dokumentation,	Auswertung	und	Archivierung	der	Messergebnisse	durch	eine	mit	dem	Messsystem
kompatible	Software.

Speicherung	und	Dokumentation	der	graphischen	Messdaten.

Bei	zu	Papier	gebrachten	oder	auf	Datenträger	gespeicherten	Messprotokollen	muss	klar
ersichtlich	sein,	ob	es	sich	um	normenkonforme	Standards	oder	kundenspezifische	Einstellungen
handelt.	
Werden	Messparameter	eines	Standards	nicht	berücksichtigt,	muss	dies	auf	dem	Protokoll	durch
einen	Vermerk	ersichtlich	sein.

Sprechverbindung	über	die	Datenverkabelung	muss	gegeben	sein.	(Talk-Set)

Das	Messgerät	sollte	zur	übersichtlicheren	Darstellung	der	Messwerte	über	ein	Farbdisplay
verfügen.

-	Messung	an	beiden	Kabelenden,

-	höchste	Genauigkeitsklasse	des	Messgerätes

-	Dokumentation	der	Eingabeparameter	z.B.	zum	Kabel	etc.	durch	Ausdruck	und	Speicherung	,

-	Übergabe	der	Messprotokolle	zu	den	Bestandsplänen	als	Ausdruck	und	Speichermedium.

Die	vorhandenen	Links	sind	vor	und	nach	dem	Umbau	zu	messen.

185,000 St 											 											
2.1.2.11 Leitungsführungskanal	aus	PVC	40x60	mm

Leitungsführungskanal	aus	PVC	40x60	mm

nachl	DIN	VDE	0604,

-	H/B:	40/60	mm,

-	aus	PVC	hart,

-	als	gerades	Stück,

-	Farbe:	reinweiß	(RAL	9001),

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Farbe:	reinweiß	(RAL	9001),

-	Montage:	an	Betondecke,	Wand

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

30,000 m 											 											
2.1.2.12 Sammelhalterung	für	max.	30	Leitungen	(NYM	3x2,5	mm²)

Sammelhalterung	für	max.	30	Leitungen	(NYM	3x2,5	mm²)

speziell	zur	Verlegung	in	Zwischendecken	an	Decken

komplett	mit	allem	Zubehör

einschl.	systemgebundenem	Verbindungs	-	und	Befestigungsmaterial,

liefern	und	montieren.

100,000 St 											 											
2.1.2.13 Sammelhalterung	für	max.	15	Leitungen	(NYM	3x2,5	mm²)

Sammelhalterung	für	max.	15	Leitungen	(NYM	3x2,5	mm²)

speziell	zur	Verlegung	in	Zwischendecken	an	Decken

komplett	mit	allem	Zubehör

einschl.	systemgebundenem	Verbindungs	-	und	Befestigungsmaterial,

liefern	und	montieren.

20,000 St 											 											
2.1.2.14 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=50	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø	50	mm

in	Trockenbau

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	50	mm	

bohren	und	nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

15,000 St 											 											
2.1.2.15 Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

Wanddurchbruch	bohren	bis	Ø=100	mm

in	Stahlbeton

Stärke	bis	24	cm

Größe	bis	ca.	100	mm	

bohren	und	nach	Kabelverlegung	wieder	verschließen.

20,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2.1.3 457.3	Brandschutz,	Sonstiges

2.1.3.1 Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN100
Brandschutzabschottung	flexibel	bis	DN100

an	Kabel-/Leitungsanlagen,

-	als	flexibler	Schott	(Weichschott),

-	zur	Verhinderung	von	Brandübertragungen,

-	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis/allgemeiner

bauaufsichtlicher	Zulassung,

-	Feuerwiderstandsklasse	S	90	DIN	4102-9,

-	im	Gebäude,	form-,	alterungs-	und

korrosionsbeständig,

-	geeignet	zur	Nachbelegung	von	Kabeln,	Wänden/Decken

aus	Mauerwerk/Beton,

-	abzudichtende	Öffnungsgröße:	bis	DN	100	mm,

-	Decken-	Wandstärke:	ca.	24	cm,

-	belegt	zu	60-70%,

-	bei	Schwelbrand	auch	rauchgasdicht,	mit	Hinweisschild,

liefern	und	betriebsfertig	anbringen.

4,000 St 											 											
2.1.3.2 Brandschutzkitt	S30

Brandschutzkitt	S30

-	zum	Verschließen	von	Fugen	und

Zwischenräumen	in	Leitungsdurchführungen,

-	Öffnung:	bis	DN	30,

-	Tiefe:	bis	24	cm,

liefern	und	betriebsfertig	anbringen.

4,000 St 											 											
2.1.3.3 Abdichtmaterial

Abdichtmaterial

kartuschenförmig	Größe	310	ml,	liefern	und	montieren	als:

Brandschutzmasse,	im	Brandfall	aufschäumend,	zum	Verschließen	aller	Fugen	und	Zwischenräumen	in
Kabelbrandschottungen	sowie	zum

Abdichten	von	Durchführungen	einzelner	Kabel	und	Leitungen.

liefern	und	betriebsfertig	anbringen.

2,000 St 											 											
2.1.3.4 Brandschutzkanal	Rauchdichtheit	I90	FWK	30	50x110mm	verzinkt

Brandschutzkanal	Rauchdichtheit	I90	FWK	30	50x110mm

verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger	Leitungsführungskanal	FWK30	-	I90	nach	DIN4102-11	zum	Schutz	des
Flucht-	und	Rettungsweges,	Kanalunterteil	mit	abnehmbarem	und	mehrmals	verschraubbarem
Kanaloberteil,	allgemeines

bauaufsichtliches	Prüfzeugnis	P-MPA-E-99-177.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUR

bauaufsichtliches	Prüfzeugnis	P-MPA-E-99-177.

Kanalhöhe:	88	mm

Kanalbreite:	150	mm

Länge:	1500	mm

Gewicht:	18,15	kg

Farbe:	verzinkt

Werkstoff:	Stahl	/	Gips

Lichter/innerer	Querschnitt:	5450	mm²

Anzahl	Leitungen	NYM3x1,5mm²	-	Füllgrad	50%:	21

Halogenfrei:	ja

Schutzfolie:	Nein

Feuerwiderstandsklasse	I	-	Installationskanal:	90

Montage	unter	der	Decke,	zertifizierter	Hersteller

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

5,000 m 											 											
2.1.3.5 Flachwinkel	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Flachwinkel	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWK30	-	I90	nach	DIN4102-11	zum
Schutz	des	Flucht-	und	Rettungsweges.

Kanalhöhe:	88	mm

Kanalbreite:	150	mm

Gewicht:	5,67	kg

Maß	a:	300	mm

Farbe:	verzinkt

Werkstoff:	Stahl	/	Gips

Lichter/innerer	Querschnitt:	5450	mm²

Halogenfrei:	ja

Bodenlochung:	ja

Feuerwiderstandsklasse	I	-	Installationskanal:	90

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
2.1.3.6 Klammer	aus	Stahlblech	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Klammer	aus	Stahlblech	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Halteklammer	für	FWK	Trennwände	zum	Einbau	von	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanälen.

Werkstoff:	Stahl

Farbe:	verzinkt

Halogenfrei:	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
2.1.3.7 Erdungsleitung	steckbar	Länge	600mm	grün-gelb

Erdungsleitung	steckbar	Länge	600mm	grün-gelb

für	o.g.	Brandschutzkanal

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 247
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

für	o.g.	Brandschutzkanal

Länge:	600	mm

Drahtquerschnitt:	4	mm²

Farbe:	grün/gelb

Halogenfrei:	nein

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
2.1.3.8 Längenanpassstück	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Längenanpassstück	zu	o.g.	Brandschutzkanal

Systemzubehör	für	feuerwiderstandsfähigen	Leitungsführungskanal	FWK30	für	Wand-und
Deckenmontage	I90	nach	DIN4102-11	zum	Schutz	des	Flucht-	und	Rettungsweges.

Kanalhöhe:	88	mm

Kanalbreite:	200	mm

Gewicht:	0,85	kg

Maß	a:	120	mm

Maß	b:	60	mm

Farbe:	verzinkt

Werkstoff:	Stahl	/	Gips

Halogenfrei:	ja

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
2.1.3.9 Projektdokumentation

Projektdokumentation	

kompletten	Bestandsunterlagen	in	2-facher	Ausfertigung	sowie	auf	digitalem	Speichermedium	mit
folgendem	Inhalt:

-	Deckblatt

-	Inhaltsverzeichnis

-	Abnahmebescheinigung	Amt	für	BRK

-	Sachverständigen	-	Abnahmeprotokoll

-	Nachweisprotokoll	Funktionsprobe

-	Grundrisspläne	in	M	1:50,	farbig	gedruckt	und	auf	DIN	A4	gefaltet

-	Schemen	und	Legenden	zu	objektbezogenen	Anlagenteilen

-	Revisionszeichnungen	mit	eingetragenen	Geräten	und	dem	Leitungsnetz.

-	Plankopf	der	ausführenden	Firma	auf	den	Plänen	mit	Angabe	des	Objekts,	der	Anlage,	Plannummer
(fortlaufend),	Verteilerschlüssel,	Unterschrift,	Herstelldatum	sowie	sämtl.	Änderungen.

-	Schaltpläne	der	Verteilungen	in	DIN	A4	Format	mit	Angabe	von	Sicherungsorganen,	Querschnitt
und	Zielbezeichnung.

-	Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung

-	Errichterbescheinigung

-	Bedienungs-	und	Montageanleitungen

-	Bedienungs-	und	Wartungsanweisung

-	Wartungsvertrag

-	Ersatzteilliste

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Ersatzteilliste

-	Kopie	behördlicher	Prüfbescheinigungen

-	Werksatteste	und	Werkstoffnachweise

-	Schaltpläne	sämtlicher	Unterverteilungen	einschließlich	deren	Belegung

-	Gerätekarten	mit	technischen	Angaben	und	Gerätekennlinien

-	Revisionspläne-Erklärung	über	die	Einhaltung	einschlägiger	Vorschriften

-	Übergabe-/	Einweisungsprotokoll

-	Tabellarische	Melder-	/	Meldergruppenübersicht

-	Gebäudegrundrisse	mit	eingetragenen	Leitungstrassen,	Beschriftung	der	Einzelkomponenten,
Brandschotts,	Zentralgeräte,	Melder,	Alarmierungseinrichtungen	etc.

-	Belegungs-	/	Klemmpläne

Unterlagen	auf	USB	(1-fach)	in	*.dxf	oder	*.dwg-Format

Zeichnungen	grundsätzlich	farbig	ausgeführt

Zum	Leistungsumfang	dieser	Position	gehören	

die	v.g.	Projektdokumentation	für

-	Einbruchmeldeanlage

-	Zugangskontrolle

-	Überfallmeldeanlage

-	Fluchttürsteuerung

1,000 St 											 											
2.1.3.10 Revisionspläne	erstellen

Revisionspläne	erstellen

Die	Revisionspläne	sind	für	alle	errichteten	oder	erweiterten	Anlagen	wie	folgt	zu	erstellen:

Ausführung	3-fach,	geordnet	nach	Inhaltsverzeichnis	und	auf	Datenträger	zu	erstellen.

Erstellung	und	Klärung	aller	benötigten	Dokumente	und	die	Zuverfügungsstellung	eines	sach-	und
ortskundigen	Technikers.

Übergabe	der	erforderlichen	Dokumentation

-Grundrisspläne	in	M	1:50,	farbig	gedruckt	und	auf	DIN	A4	gefaltet

-Schemen	und	Legenden	zu	objektbezogenen	Anlagenteilen

-Revisionszeichnungen	mit	eingetragenen	Geräten	und	dem	Leitungsnetz.

-Plankopf	der	ausführenden	Firma	auf	den	Plänen	mit	Angabe	des	Objekts,	der	Anlage,	Plannummer
(fortlaufend),	Verteilerschlüssel,	Unterschrift,	Herstelldatum	sowie	sämtl.	Änderungen.

-Schaltpläne	der	Verteilungen	in	DIN	A4	Format	mit	Angabe	von	Sicherungsorganen,	Querschnitt
und	Zielbezeichnung.

-Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung

-Bedienungs-	und	Montageanleitungen

-Bedienungs-	und	Wartungsanweisung

-Ersatzteilliste

-Kopie	behördlicher	Prüfbescheinigungen

-Werksatteste	und	Werkstoffnachweise

-Schaltpläne	sämtlicher	Unterverteilungen	einschließlich	deren	Belegung

-Gerätekarten	mit	technischen	Angaben	und	Gerätekennlinien

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-Gerätekarten	mit	technischen	Angaben	und	Gerätekennlinien

-Revisionspläne-Erklärung	über	die	Einhaltung	einschlägiger	Vorschriften

1,000 St 											 											
2.1.3.11 Stundenlohn	für	Facharbeiters	/	Monteurs

Stundenlohn	für	Facharbeiters	/	Monteurs

Im	Stundenlohn	sind	Arbeiten	nur	auf	besondere

Anordnung	des	Bauherren	auszuführen.

Angeboten	wird	für	die	jeweiligen	Arbeitskräfte	ein

Verrechnungssatz,	der	sämtliche	Aufwendungen	enthält,

insbesondereden	tatsächlichen	Lohn	mit	Zuschlägen

für	Gemeinkosten,	Sozialkassenbeiträgen,

vermögenswirksamen	Leistungen	usw.,	sowie	Lohn-	bzw.

Gehaltskosten.

Zuschläge	für	Nacht-,	Sonntags-	und	Feiertagsarbeit

sind	jedoch	nicht	eingerechnet.

Der	Verrechnungssatz	ist	unter	Beachtung	der

preisrechtlichen	Vorschriften	ermittelt.

Er	gilt	unabhänig	von	der	Anzahl	der	abgerechneten

Stunden,	diese	sind	lt.	Stundenzettel	nachzuweisen

und	durch	die	Bauleitung	abzuzeichnen.

Stundenlohn

für	die	Arbeiten	eines	Facharbeiters	/	Monteurs

5,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.2 Estrichbündiger	UF-Kanal

2.2.1 Estrichbündiger	UF-Kanal

Ausführungsbeschreibung	19:
Ausführungsbeschreibung

Unterflurkanal
Unterflurkanal

Gesamtsystem	mit	Zubehören	und	Einbauten

Der	UF-Kanal	und	alle	Zubehörteile	sind	einem	einheitlichen	Hersteller	zu	entnehmen.

Die	Zubehöre	(auch	inbegriffene)	sind	gesondert	auszuschreiben.

Grundlage	der	Planung:	OBO	Bettermann	oder

gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.1 Unterflurkanal	60-110	mm	Höhe	200	mm	Breite	estrichbündig
Unterflurkanal	60-110	mm	Höhe	200	mm	Breite	estrichbündig

Kanaleinheit	estrichbündig

UF-Kanal,	estrichbündig,	offen,	mit	Bodenwanne,	NG	200,

rastend

nach	EN50085-2-2,	für	trockene	Räume	mit	trocken

gepflegten	Fußböden,	bestehend	aus:

-	Kanalunterteil	aus	Stahlblech,	1	mm,	feuerverzinkt,

mit	selbstkontaktierenden	Trennsteghaltelaschen	zur

3-zügigen	Aufteilung,

-	2	Seitenprofilen	und	2	Bodenbelaganlegeprofilen	

(bündig	oder	3	mm	erhaben)	aus	Aluminium,

-	6	Befestigungswinkeln	zum	Nivellieren	und	Verbinden

von	Kanaleinheiten,

-	6	Estrichanker

-	3	Deckelstoßdichtungen	und

-	3	Blinddeckel	aus	Stahlblech,	4	mm,	feuerverzinkt,

mit	Rastelementen.

Kanaleinheit	verlegefertig	vormontiert.

Kanalbreite	in	mm:	200,

Kanalhöhe	+	Nivellierbereich	in	mm:	60	÷	110,

Standard-Lieferlänge	in	mm:	2400.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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Standard-Lieferlänge	in	mm:	2400.

geplantes	Fabrikat

OBO	BETTERMANN,	OKA-W2006050R,	7424480	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

,

liefern	und	montieren.

12,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.2 Trennsteg	60	mm,	Unterflurkanal
Trennsteg	60	mm,	Unterflurkanal

Trennsteg	60	mm,	zur	Trennung	von	Kabeln	und	Leitungen

mit	unterschiedlichen	Spannungen	oder	Funktionen.

Möglichkeit	zur	zeitsparenden	schraubenlosen

Befestigung	auf	Kabelrinnen,	Kabelleitern	und

Gitterrinnen	mittels	Klemmstücken.

Korrosionsschutz:	bandverzinkt	nach	DIN	EN	10346

Seitenhöhe:	60	mm

Länge:	3000	mm

liefern	und	montieren.

12,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.3 Bodenbelagsprofile,	Unterflurkanal
Bodenbelagsprofile,	Unterflurkanal

passend	zu	v.g.	UF-Kanal

liefern	und	montieren.

24,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.4 Kanalendstück	für	Unterflurkanal
Kanalendstück	für	Unterflurkanal

Endstück	Nenngröße	200

als	Systembestandteil	eines	estrichbündigen

Installationskanals	nach	EN	50085-2-2,	zum

Verschließen	der	Kanalenden	oder	als	seitlicher

Abschluss	für	Winkelabzweige	an	Kanalsystemen	bestehend	aus:

-	1	Seitenprofil	mit	angesetztem	Gewebe,	verzinkt	und

Bodenbelaganlegeprofil	(bündig	oder	3	mm	erhaben),

-	1	Befestigungswinkel	und

-	2	Eckverbindungsstücken.

Kanalhöhe	+	Nivellierbereich	in	mm:	40	÷	150.

Breite	in	mm:	200.

liefern	und	montieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.5 Dichtung	für	Unterflurkanal
Dichtung	für	Unterflurkanal

Flachdichtung	für	offene	estrichbündige	Kanalsysteme

zum	bauseitigen	Einkleben	in	die	Seitenprofile	zur

Herstellung	des	nass	pflegbaren	Zustandes	

nach	EN	50085-2-2.

liefern	und	montieren.

24,000 m 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.6 Formteilbausatz	T	und	Kreuz
Formteilbausatz	T	und	Kreuz

Formteilbausatz	für	die	bauseitige	Herstellung	eines

Kanalabzweiges	als	T-Stück	oder	Kreuzung.	Für	die

Herstellung	einer	Kreuzung	werden	2	Bausätze	benötigt.

Mit	allen	zur	Montage	notwendigen	Teilen.	Passend	zu

den	Kanalsystemen

liefern	und	montieren.

4,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.7 Estrichanker	für	Unterlfurkanäle
Estrichanker

Estrichanker	für	offene,	v.g	estrichbündige	Kanalsysteme

zum	Einsatz	in	die	Außennut	des	Kanal-Seitenprofils.

Material:	V2A.

Verkaufsmengeneinheit	(VME):	6	Stück.

liefern	und	montieren.

24,000 St 											 											
2.2.1.8 Potenzialausgleich

Potenzialausgleich

Material,	Kabel	und	Zubehöre	-	klemmen

für	v.g.	UF-Kanal

liefern,	montieren	und	fachgerecht	anklemmen.	

10,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.9 Zug	und	Abzweigdose
Zug-	und	Abzweigdose

Unterflur-Zug-	und	-Abzweigdose	UZD	250-3	

-	mit	Seitenwänden	aus	Stahlblech	als	Systembestandteil	

von	estrichüberdeckten	Elektro-Installationssystemen	

-	nach	EN	50085-2-2	

-	mit	Schnellverstellung	der	Dosenhöhe

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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-	mit	Schnellverstellung	der	Dosenhöhe

-	mit	estrichbündiger	Abzugskante	

-	mit	innen	liegender	stufenloser	Höhennivellierung	

-	mit	schalltechnischer	Entkopplungsmöglichkeit	nach	

Estrichverlegung	

-	mit	Montageschutzdeckel

Festlegung	auf	Nenngröße	der	Geräteeinbaueinheit

erfolgt	bei	Endmontage	durch	Wahl	entsprechenden

Montagedeckels.

Der	Installationsraum	der	Dose	vergrößert	sich	mit

Nivellierung	auf	Oberkante	Estrich.

Die	Seitenwände	sind	entsprechend	den	Kanal-Nenngrößen

(Kanalbreite:	190	÷	250	mm,	Kanalhöhe:	28	÷	48	mm)

perforiert.

Werkstoff:	Stahl,	FS

Estrichabzugskante:	Aluminium

Estrichhöhe:	70	÷	125mm

Installationsraum:	6,09	÷	11,63	dm³

Nenngröße	für	Geräteeinbaueinheiten:	250

geplantes	Fabrikat:	OBO	BETTERMANN	UZD250-3,	7410030	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.10 Zugdoseneinsatz
Zugdoseneinsatz

Zugdosen-Einsatz	für	Kanalsystem	und	DB,	RAL	7011

als	Zugangseinheit	nach	EN	50085-2-2,	für	den	Einsatz

in	Räumen	mit	trocken	gepflegten	Fußböden	im

Innenbereich,	bestehend	aus:

-	Teppichschutzrahmen	mit	4	Universalbefestigungs-	

winkel	mit	einem	Spannbereich	bis	65	mm,

-	Blinddeckel	mit	Niveau-Ausgleichplatte,

-	V2A-Befestigungsschrauben.

Vertiefung	für	den	Bodenbelag:	einstellbar	auf	3,	5,	8

oder	10	mm.

Einbauöffnung	in	mm:	201	x	201.

Einsatzbereich:	für	trockene	Bodenpflege	(6.101.1).

IP-Schutzart:	IP	30.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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IP-Schutzart:	IP	30.

IK-Schutzart:	IK	08.

Belastungsfähigkeit:	3.000	N	(6.102.7)

5.000	N	(6.103.3)

Material:	Teppichschutzrahmen	aus	Polyamid.

Material	Blindplatte:	Stahlblech,	4	mm,	feuerverzinkt.

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.11 Geräteeinsatz
Geräteeinsatz	

mit	Griff	für	bis	zu	6	Module	geeignet.	Einsatz	im	Kanalsysteme	und	Systemböden	im
Innenbereich.	

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.12 Zug-	und	Abzweigdose	510x467x70	mm
Zug-	und	Abzweigdose	510x467x70	mm

Unterflur-Zug-	und	Abzweigdose

-	mit	Seitenwänden	aus	Stahlblech	als	Systembestandteil	

von	estrichüberdeckten	Elektro-Installationssystemen	

-	nach	EN	50085-2-2,	

-	mit	Schnellverstellung	der	Dosenhöhe;

-	mit	estrichbündiger	Abzugskante;	

-	mit	innen	liegender	stufenloser	Höhennivellierung;	

-	mit	schalltechnischer	Entkopplungsmöglichkeit	nach	

Estrichverlegung;	

-	mit	Montageschutzdeckel.

Festlegung	auf	Nenngröße	der	Geräteeinbaueinheit

erfolgt	bei	Endmontage	durch	Wahl	entsprechenden

Montagedeckels.

Der	Installationsraum	von	min.	70	mm	Höhe	vergrößert

sich	mit	Nivellierung	auf	Oberkante	Estrich.

Die	Seitenwände	sind	entsprechend	den	Kanal-Nenngrößen

(Kanalbreite:	÷	mm,	Kanalhöhe:	÷	mm)	perforiert.

Werkstoff:	Stahl,	FS

Nivellieraufsatz:	Aluminium

Estrichhöhe:	70	÷	125mm

Installationsraum:	dm³

Nenngröße	für	Geräteeinbaueinheiten:	350

geplantes	Fabrikat:	OBO	BETTERMANN	UZD	350-3	R,	7410034	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.13 Montagedeckel	383x383x4	mm
Montagedeckel	383x383x4	mm

Montagedeckel	Nenngröße	9	für	Zug-	und	Abzweigdose

als	systemgebundenes	Zubehör	zu	estrichüberdeckten

Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen	nach	

DIN	EN	50085	und	DIN	VDE	0634	Teil	2,	

zum	Einbau	quadratischer	Kassette	9.	Einbauöffnung	um	3	mm	vertieft	zum	nachträglichen
Blindverschluss	mit	Deckelblindplatte.

Abmessungen:

Länge:	383	mm

Breite:	383	mm

Einbauöffnung:	244	x	244	mm

Material:	Stahlblech,	4	mm,	feuerverzinkt

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											
2.2.1.14 ALU	Aluminiumrohr	M32x1,5,3000

ALU	Aluminiumrohr	M32x1,5,3000

Elektroinstallationsrohr	nach	EN	61386-1,	mit

Gewindeenden	nach	DIN	EN	60423,	für	den	mechanischen

Schutz	von	Kabeln	und	Leitungen.

Mit	gratfreier	Innenwand.	pro	Rohr	ist	bereits	eine

Verbindungsmuffe	aufgeschraubt.

Klassifizierungscode:	55561

Korrosionsschutz:	Aluminium

Gewinde:	M32

Gewindelänge:	20mm

Durchmesser	außen:	32mm

Länge:	3000mm

Materialstärke:	1,9mm

liefern	und	montieren.

2,000 m 											 											
2.2.1.15 HDMI	Kabel	High	Speed	Kabel	Aktiv	10m	Typ	A	19	pin

HDMI	Kabel	High	Speed	Kabel	Aktiv	10m	Typ	A	19	pin

Mit	Ethernet,	Stecker/Stecker,	Typ	A,	19-Pin,	mit	integr.	Repeaterchip,	HDMI	High-Speed	Kabel
mit	Ethernet,	3-fach	Schirmung	,	vergoldete	Kontakte,	Redmere	PRA	1700	Chipsatz,
Leiterquerschnitt:	AWG24,	kein	Netzteil	nötig,	Spannungsversorgung	über	HDMI	Quelle,
unterstützt	4K2K@30	Hz,	UltraHD,	unterstützt	10,2	Gbit/s,	unterstützt	deep	color,	DSC	und
sYCC601	color,	36bit	Farbtiefe,	Außenmantel:	PVC,	Farbe:	Schwarz,	ACHTUNG:	Richtungsbezug	beim
Einziehen	beachten.	Merkmale	*	Ausführung	Anschluss	1:	Stecker	*	Steckverbindertyp	Anschluss	1:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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EURunterstützt	4K2K@30	Hz,	UltraHD,	unterstützt	10,2	Gbit/s,	unterstützt	deep	color,	DSC	und

sYCC601	color,	36bit	Farbtiefe,	Außenmantel:	PVC,	Farbe:	Schwarz,	ACHTUNG:	Richtungsbezug	beim
Einziehen	beachten.	Merkmale	*	Ausführung	Anschluss	1:	Stecker	*	Steckverbindertyp	Anschluss	1:
HDMI	*	Ausführung	Anschluss	2:	Stecker	*	Steckverbindertyp	Anschluss	2:	HDMI	*	Länge:	10	m

liefern,	verlegen	und	beidseitig	betriebsfertig	anschließen.

1,000 St 											 											
2.2.1.16 USB	Aktiv	Verlängerung,	20m

USB	Aktiv	Verlängerung,	20m

vorkonfektioniertes	USB-Kabel

mit	beidseitig	vorgerüsteten	Steckern

liefern	und	beidseitig	anschließen.

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.17 3-fach	Steckdoseneinsatz	33°	rot
3-fach	Steckdoseneinsatz	33°	rot

Schutzkontakt-Steckdose	3-fach	33°	kodierte	Ausführung,	mit	erhöhten	Berührungsschutz,	mit
Steckklemmen,	2-Polig;	16A;	250V,	mit	Verbindungsklemmen	nach	

IEC	60884-1.

Montageort:	Bodentank

liefern	und	montieren.	

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.18 Multimediaträger	HDMI	mit	Steckdoseneinsatz
Multimediaträger	HDMI	mit	Steckdoseneinsatz

Multimediaträger	mit	einer	HDMI	Dose

Kabelauslass:	schräg

Beschriftungsfeld:	ja

USB	Typ:	HDMI

Befestigung:	Rastbefestigung

Farbe:	weiß

Montageort:	Bodentank

liefern	und	montieren	

1,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.19 Multimediaträger	USB	3.0	mit	Steckdoseneinsatz
Multimediaträger	USB	3.0	mit	Steckdoseneinsatz

Multimediaträger	mit	einer	USB	3.0	Dose

Kabelauslass:	schräg

Beschriftungsfeld:	ja

USB	Typ:	USB	3.0	Buchse	A

Befästigung:	Rastbefestigung

Farbe:	weiß

Montageort:	Bodentank

liefern	und	montieren.

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:
2.2.1.20 Anschlussmodule	CAD	6	geschirmt

Anschlussmodule	CAD	6	geschirmt

mit	einem	RJ	45	Steckplatz.	Inklusive	einer	EMV-Schirmhaube,	einer	Staubschutzkappe,	einem
Kabelbinder	und	einer	Montageanleitung.	

geeignet	für	den	Einbau	im	Geräteeinsatz.

liefern	und	montieren.	

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	19:

2.2.1.21 Datenträgertechnik	für	Netzwerkdosen
Datenträgertechnik	für	Netzwerkdosen	

mit	schrägen	Auslass	und	Verschlussschieber	zur	Aufnahme	von	zwei	Datentechnikanschlussmodulen
RJ	45.	

Montageort:	Bodentank

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.2.1.22 Bohrungen	50	mm	für	Unterflurkanal

Bohrungen	50	mm	für	Unterflurkanal

zur	Kabeldurchführung	der	Kabel	zu	den	Brüstungskanälen	in	den	Kabinetten	mit	zugehörigen
Material.

fachgerecht	herstellen.

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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3 Außenanlage

3.1 Niederspannungsverbindung	und	LWL-Lehrrohr	zw.	Übergabe-/Trafostation	und	der
Gebäudehauptverteilung	in	der	Raumschießanlage

RSA	E-Einspeisung	aus	neuem	Trafo
Zwischen	der	ÜTST	und	der	RSA	ist	ein	Leerrohr	DN110	+	FM-Kabel	zu	verlegen.	Die	Gesamtstrecke
beträgt	ca.	80m,	davon	werden	ca.	15m	als	Durchörterung	(Pressung)	hergestellt.

3.1.1 Tiefbau-	und	Montageleistungen

3.1.1.1 Erdgraben	für	Leerrohrverlegung
Erdgraben	für	Leerrohrverlegung	

Das	Leerrohr	für	das	FM-Kabel	zwischen	ÜTST	und	RSA	wird	gemeinsam	mit	den	Tiefbauarbeiten	"NS-
Kabel"	verlegt.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben/herstellen.

65,000 m 											 											
3.1.1.2 Durchörterung	für	Leerrohr	FM

Durchörterung	für	Leerrohr	FM

Herstellung	von	1	Stück	Durchörterungen	a´	15	m	unterhalb	einer	vorhandenen	Straße.

-	Presstiefe	mind.	1,2	m

Hinweis:	Die	Durchörterung	erfolgt	in	Verbindung	mit	Arbeiten	für	die	NS-Kabelverlegung
zwischen	ÜTST	und	RSA

fachgerecht	herstellen.

15,000 m 											 											
3.1.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Kabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel
(Schutzrohr)	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

70,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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3.1.2 Materiallieferung	und	Montage

3.1.2.1 Schutzrohr,	DN160
Schutzrohr,	DN160

Lieferung	des	erforderlichen	Schutzrohres	DN	160	für	die	Durchörterung

liefern	und	in	Teillängen	montieren.

15,000 m 											 											
3.1.2.2 Gebäudeeinführungen	für	Schutzrohr

Gebäudeeinführungen

Einführung	des	Schutzrohres	in	die	ÜTST	und	RSA	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen
Materialien,	z.B.	Systemdeckel.

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.	(bauseits	vorhanden)

in	vorhandene	Gebäudeeinführungen	(Hauff	HSI	150)

fachgerecht	in	ÜTST	und	RSA-Gebäude	einführen.

2,000 St 											 											
3.1.2.3 Schutzrohr,	DN110	-	innen	glatt	und	außen	gewellt

Schutzrohr,	DN110	-	innen	glatt	und	außen	gewellt

Lieferung	und	Verlegung	parallel	zu	den	NS-Kabeln	zwischen	ÜTST	und	RSA.

Das	SR	DN110	ist	in	die	Kabelziehschächte,	welche	für	die	LWL-Anbindung	gesetzt	werden,
einzubinden.

Bei	der	Straßendurchörterung	ist	das	SR	DN	160	zu	nutzen.

Die	Rohrenden	sind,	auch	innerhalb	von	Gebäuden,	gegen	das	Eindringen	von	Fremdkörpern
fachgerecht	mit	geeigneten	Endkappen	zu	verschließen.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											
3.1.2.4 FM-Außenkabel	2-AYF(L)2Y	10x2x0,8	mm

FM-Außenkabel	2-AYF(L)2Y	10x2x0,8	

liefern	und	in	Schutzrohr	DN	110	einziehen.

inkl.	aller	notwendigen	Zubehöre

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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3.2 Elektroanschluss	für	2	St.	Wärmepumpen

E-Einpeisung	Wärmepumpen
Aus	der	NSHV	(RSA)	sind	die	erforderlichen	NS-Kabel	(NYCWY-J	120/70	mm²)	zu	den	2	Stück
Wärmepumpen	zu	verlegen.	Neben	der	Verlegung	in	Erde	müssen	die	Kabel	auf	dem	Betonfundament
der	WP	verlegt	werden.

3.2.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.2.1.1 Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	E-Zuleitungen	Wärmepumpen
Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	E-Zuleitungen	Wärmepumpen

Kabelgraben	für	Kabelverlegung	der	NS-Kabel	zwischen	der	RSA	und	dem	WP-Fundament	fachgerecht
herstellen.

Solenbreite	der	Gräben:	ca.	40	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	2	St.	NS-Kabel	NYCWY	4x120/70	mm²	auszulegen.
Insbesondere	sind	die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben	und	herstellen.

20,000 m 											 											
3.2.1.2 Erdgraben	verfüllen	-	E-Zuleitungen	Wärmepumpen

Erdgraben	verfüllen	-	E-Zuleitungen	Wärmepumpen

Die	Kabel	müssen	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.

Die	Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Kontaminierung
mittels	Kies.

Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.	Mutterbodenschicht.

Überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

fachgerecht	verfüllen.

20,000 m 											 											
3.2.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Starkstromkabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

40,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.2.2 Materiallieferung	und	Montage

3.2.2.1 Erdkabel	NYCWY-J	4x120/70	mm²
Erdkabel	NYCWY-J	4x120/70	mm²

nach	DIN	VDE	0276

zur	Verlegung	direkt	in	Erde

Anzahl	der	Adern:	5

Querschnitt	der	Adern:	4x120	mm²

PE-Leiter:	70	mm²

Kabeltyp:	NYCWY-J

UV-beständig:	ja

Mantelfarbe:	schwarz

Leitermaterial:	Cu	(Kupfer),	blank

Flammwidrigkeit:VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-1,70	°C
max.	zulässige	Leitertemperatur:	-5	-	+80	°C
zulässige	Kabelaußentemperatur	in	Bewegung:	600	V
Nennspannung	U0:	600	V
Nennspannung	U:	1	kV

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	der	NS-Kabel	vom	Typ:	NYCWY	4x120/70	mm²;	wobei	ca.	20m
die	Kabel	parallel	in	einem	gemeinsamen	Kabelgraben	erdverlegt	und	ca.	5m	(WP	1)	und	15m	(WP	2)
auf	dem	Betonfundament	in	entsprechendes	Installationsrohr	geführt	werden.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

80,000 m 											 											
3.2.2.2 Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	-E-Zuleitung	Wärmepumpen

Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	-E-Zuleitung	Wärmepumpen

Einführung	der	NS-Kabel	in	die	RSA	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen	Materialien,
z.B.	Systemdeckel.

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.(bauseits	vorhanden)

nur	Arbeitsleistung	

in	vorhandene	Gebäudeeinführungen

fachgerecht	in	RSA-Gebäude	einführen.

2,000 St 											 											
3.2.2.3 NS-Kabel	(NYCWY-J	4x120/70	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

NS-Kabel	(NYCWY-J	4x120/70	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

Komplette	Montage	der	NS-Kabel	in	der	GHV	(RSA)	sowie	den	Anschlussgehäusen	der	WP´s.

Die	Leistung	umfasst	die	vollständige	Montage	nach	Herstellervorgaben	einschl.	Lieferung	des
erforderlichen	Materials,	z.B.	Presskabelschuhe.

inkl.	aller	notwendigen	Zubehöre

fachgerecht	anschließen.

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.3 AC-Ladepunkte

AC-Ladepunkte,	2	St	a	22	(2x11	kW)
Auf	den	Parkplätzen	der	RSA	werden	4	Ladepunkte	(2	Doppelladesäulen)	gemäß	aktuellem	Erlass	für
die	Polizei	MV	errichtet.	Die	Ladepunkte	werden	auf	Edelstahlsäulen	installiert.	Desweiteren
gehören	alle	Zubehöre	und	Nebenleistungen	(Parkplatzmarkierungen,	Anfahrschutz	usw.)	zum	Umfang
dieser	Baumaßnahme.

3.3.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.3.1.1 Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	AC-Ladepunkte
Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	AC-Ladepunkte

Kabelgraben	für	Kabelverlegung	der	NS-Kabel	zwischen	der	GHV	(RSA)	und	den	Ladesäulen
fachgerecht	herstellen.

Solenbreite	der	Gräben:	ca.	60	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	2	St.	NS-Kabel	

NYCWY	4x25/16	mm²	auszulegen.	Insbesondere	sind	die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.

Weiterhin	ist	der	Kabelgraben	für	die	Aufnahme	des	Schutzrohres	(DN63,	Riffelrohr)	für	die	FM-
Leitungen	sowie	die	Erderleitungen	auszulegen.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben	und	herstellen.

45,000 m 											 											
3.3.1.2 Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitungen	AC-Ladepunkte

Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitungen	AC-Ladepunkte

Die	Kabel	müssen	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.

Die	Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Konterminierung
mitttels	Kies.

Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.	Mutterbodenschicht.

Überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

fachgerecht	verfüllen.

45,000 m 											 											
3.3.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Starkstromkabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

90,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.3.2 Materiallieferung	und	Montage

Ausführungsbeschreibung	20:
Ausführungsbeschreibung

Hinweise	zu	AC-Ladesäulen
Hinweise	zu	AC-Ladesäulen

Lieferung	und	Montage	von	2	St.	AC-Ladestationen	mit	je	2	Ladekabeln	einschließlich	aller
anlagentechnischen	Bestandteile	und	Zubehör	sowie	die	entsprechende	Tiefbau-	und
Montagearbeiten.

Neben	den	erforderlichen	NS-Kabeln	sind	auch	FM-Kabel	(Cat	7)	sowie	Erdungsleitungen	zu
berücksichtigen.

Für	die	Ladesäulen	gelten	weiterhin:	gem.	Erlass	des	Landes	MV:

-	Die	Ladepunkte	sind	nur	für	den	dienstlichen	Gebrauch	bestimmt.

-	Normalladestationen	werden	grundsätzlich	mit	jeweils	2	Ladepunkten	und	einer
Summenladeleistung	von	22	kW,	Anschlusstyp	2,	errichtet.	Jeder	Ladepunkt	ermöglicht	22kW,	wenn
nur	ein	Ladepunkt	verwendet	wird.

-	Die	Ladepunkte	werden	grundsätzlich	mit	einem	angeschlagenen	Ladekabel	(7	m)	mit	Stecker
ausgerüstet.

-	Die	Authentifizierung	an	der	Ladestation	muss	über	RFID	(Radio-Frequency	Identification)	und
über	ISO	15118	(Plug&Charge)	erfolgen	können.	Für	die	landesweite	Nutzbarkeit	aller
landeseigenen	Ladestationen	für	alle	Landesdienststellen	sind	durch	den	Nutzer	für	den	nicht
eigenen	Fuhrpark	zusätzlich	Gästekarten	vorzuhalten.	(insgesamt	5	je	Ladepunkt)

-	Die	Ladestationen	verfügen	über	einen	eigenen	Datenanschluss	mit	RJ45-Buchse,	welcher	das
Kommunikationsprotokoll	OCPP	1.6	unterstützt	zwecks	möglicher	Anbindung	an	ein	Backend-System.

-	Für	ein	notwendiges	Lastmanagement	ist	der	Nutzer	der	Ladestationen	in	die	Gestaltung	der
einzelnen	Bedingungen	mit	einzubinden.

-	Das	Lastmanagementsystem	soll	über	das	Kommunikationsprotokoll	mindestens	OCPP	1.6	mit	RJ45-
Buchse	verfügen.	

-	Für	die	Liegenschaften	darf	ein	energetisch	bedarfsgerechter	Leistungsschwellenwert	durch	die
Ladepunkte	nicht	übertroffen	werden.

-	Um	den	gesamten	Strombedarf	für	die	Ladestationen	erfassen	zu	können,	ist	eine	Untermessung
(ungeeicht)	mit	einem	MID-Zähler	zu	realisieren.

-	Für	die	elektrotechnischen	Anlagen	wird	ein	Instandhaltungsvertrag	(Prüfung,	Wartung	und
Instandsetzung)	geschlossen.

-	Der	Anlagenerrrichter	weist	den	Betreiber	vor	Übergabe	in	die	Funktion	der	technischen	Anlage
ein.	

-	Für	die	Verwaltung	der	Zugangsberechtigungen	erhält	die	fuhrparkverwaltende	Stelle	die
notwendigen	Informationen	und	Einweisungen.

-	Mit	der	Übergabe	in	den	Betrieb	sind	dem	Betreiber	die	technischen	Informationen	der
Ladestationen	nach	mitzuteilen.

Die	Doppelwallboxen	und	die	Zubehöre	sind	zueinander	passend	einem	einheitlichen	Hersteller	zu
entnehmen.

Grundlage	der	Planung:	MENNEKES	oder	gleichwertig

angebotener	Hersteller:

Hersteller:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1.1/'..................................................'
1.1/'..................................................'
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

3.3.2.1 AC-Ladestation,	2x22	kW
AC-Ladestation,	2x22	kW

intelligente	Doppelwallbox	

gemäß	Anforderungen	des	Erlasses	des	Landes	MV

Wallbox/Ladesäule	zur	Ladung	von	elektrischen	Fahrzeugen	nach	IEC	61851-1	Mode	3,	mit	folgenden
Funktionen	und	technischen	Eigenschaften:

HOCHWERTIGES	UND	FUNKTIONALES	DESIGN
Anschlussboxkonzept	zur	einfachen	Montage	und	zur
Möglichkeit	der	Vorab-Installation.

AUTORISIERUNG	via	Backend	(z.B.	APP)
oder	RFID-Karte
KOMMUNIKATION	/	VERNETZUNG
Lokal	vernetzbar	über	LAN	(RJ45)	/	Durchschleifen	von
bis	zu	25	Twincharge	oder	50	Ladepunkten
Backendanbindung	via	lokalem	Internet	(LAN)
oder	einem	Professional+
Kompatibel	mit	OCPP	1.5	und	OCPP	1.6
Plug	und	Charge	Funktion	/	ISO	15118

LADE-	UND	LASTMANAGEMENT
Dynamisches	und	phasengenaues	Lastmanagement	für
bis	zu	100	Ladepunkte	mit	max	50	Ladepunkte	in	Reihe.
Anbindung	eines	externen	MODBUS	TCP	Zählers	für	den
lokalen	Blackoutschutz.
Anbindung	intelligenter	Energiemanagementsysteme
über	Modbus	TCP.

ANZEIGE	BETRIEBSSTATUS	mittels
vier	verschiedenfarbigen	Symbolen:
Betriebsbereitschaft:	Blau,
Ladung	aktiv:	Grün
Wartezeit:	Weiss
Störung:	Rot

Ladeleistung	bis	zu	7,4	kW	(1ph)	/	22	kW	(3ph)
Die	Ladeleistung	ist	von	einer	Elektrofachkraft	am
Gerät	einstellbar.
2x	fest	angeschlossenes	Ladekabel
Typ	2	für	Mode	3	Ladung
Von	außen	ablesbarer	geeichter
Energiezähler	(MID	zertifiziert).
Eichrechtskonform	gemäß	Baumusterprüfbescheinigung
DE-24-M-PTB-0041
DC-Fehlerstromüberwachung	>	6mA
Integrierter	Fehlerstrom-	(Typ	A)	und
Leitungsschutzschalter	(32	A)	pro	Ladepunkt
Welding	detection:
Arbeitsstromauslöser,	um	im	Fehlerfall
(verschweißter	Lastkontakt,	welding	detection)	den
Ladepunkt	vom	Netz	zu	trennen
Schutzart	IP	54
Stoßfestigkeit	IK	10
Farbe:	Lichtgrau	(RAL	7035)
2	User	RFID-Karten	im	Lieferumfang

Grundlage	der	Planung:

MENNEKES	Amtron	Professional	TCX	PnC	22	C2,	151632202

oder	gleichwertig

gewähltes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	1:

3.3.2.2 Edelstahlsäule	für	v.g	Ladestation

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Edelstahlsäule	für	v.g	Ladestation

für	einseitige	Befestigung	der	v.g	Doppelladestation

Material:	Edelstahl	(V2A)

Abmaße,	ca.:	1500x500x150	mm	(HxBxT)

Gewicht:	51	kg

zur	Befestigung	auf	Fertig-Beton-Fundament

inkl.	aller	notwendigen	Zubehören	(wie	Adapterplatte,

für	die	Montage	der	v.g	AC-Ladestation	auf	einem	universellem	Fundament	mit	dazugehörigem
Prüfzeugnis

Grundlage	der	Planung:

MENNEKES	Edelstahlssäule	18636	

oder	gleichwertig

liefern	und	fachgerecht	montieren.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	20:

3.3.2.3 Schutzdach/Einhausung	Edelstahl	für	v.g	AC-Ladestation
Schutzdach/Einhausung	Edelstahl	für	v.g	AC-Ladestation

Material:	Edelstahl	(V2A)
Abmessungen:	passend	zur	angebotenen	AC-Ladestation

555x520x224	(HxBxT)

ggf.	zur	fabrikatspezifischen	Anfertigung	

zur	Befestigung	auf	v.g	Edelstahlsäule

inkl.	aller	notwendigen	Zubehöre

Grundlage	der	Planung:

MENNEKES	18638	oder	

gleichwertig

liefern	und	montieren.

2,000 St 											 											
3.3.2.4 Fertig-Beton-Fundament

Fertig-Beton-Fundament	

für	v.g	Edelstahlsäule

Universelle	Fundamentlösung	zur	Installation	von	Ladesäulen	und	Ladestelen.
Befestigungsmöglichkeit	auf	der	Polymerbetonplatte.	Anschluss	von	Strom-	und	Datenkabel	über
eine	Leerrohrverbindung.

Maße:	Gesamtlänge:	755	mm;	

Leerrohr:	DN300

Werkstoff:	

Fundamentrohr:	PVC;	

Fundamentplatte:	Polymerbeton

Eigenschaften:	universelles	Fundamentsystem	für	unterschiedliche	Ladesäulen	und	Ladestelen;
Adaptionsmöglichkeit	von	Leerrohren;	Austausch	bzw.	Wechsel	der	Ladesäule	ohne	Ausbau	des
Fundamentes	möglich

Grundlage	der	Planung:

Hauff	ULF	470x470,	3030490219	oder	gleichwertig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

Hauff	ULF	470x470,	3030490219	oder	gleichwertig

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	einbauen.

2,000 St 											 											
Gemäß	Ausführungsbeschreibung	20:

3.3.2.5 Transponder	(Freigabe	Ladevorgänge)
Transponder	(Freigabe	Ladevorgänge)

RFID-Karte	passend	zur	v.g	Ladestation

inkl.	Programmierarbeiten	

liefern,	anlernen	und	übergeben.

8,000 St 											 											
3.3.2.6 Erdkabel	NYCWY-J	4x25/16	mm²

Erkabel	NYCWY-J	4x25/16	mm²

NYCWY-J	Starkstromkabel.	Nennspannung	300/500	Volt,	nach	VDE	0250

-	Installationsleitung	für	Stromkreise	Steckdosenkombinationen,	400V,	63A

Kabeltyp:	NYCWY-J

Querschnitt:	25/16	mm²

Anzahl	der	Adern:	5

zur	Verlegung	direkt	in	Erde

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	der	NS-Kabel	vom	Typ:	NYCWY	4x25/16	mm²;	wobei	ca.	40m	die
Kabel	parallel	in	einem	gemeinsamen	Kabelgraben	verlegt	werden.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

95,000 m 											 											
3.3.2.7 Riffelrohr	DN	63	-	Cat.	7	Verlegung

Riffelrohr	DN	63

DN63	Riffelrohr	

Außendurchmesser:	64	mm

Innendurchmesser:	52	mm

als	halogenfreies,	biegsames	Kabelschutzrohr	aus	PE-HD

Für	die	FM-Leitungen	ist	ein	Riffelrohr	zwischen	RSA	und	den	Ladesäulen	zu	verlegen.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

45,000 m 											 											
3.3.2.8 Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,	Cat7,	LSZH

Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,	Cat7,	LSZH

-für	FM-Anbindung	AC-Doppelladesäulen

-	Verlegung	im	Gebäude	in	Mischinstallation,	im	Leerrohr	im	Außenbereich

Installationskabel	S/FTP	4x2xAWG22/1,	geeignet	für	den	Aufbau	von	Verkabelungsstrecken
mindestens	der	Klasse	F	gem.	EN	50173	und	ISO/IEC	11801	oder	besser;	RL	min.	21dB@1GHz,	für
Sicherstellung	hoher	Exzentrizität	der	Adern.

Einhaltung	der	Anforderungen	nach	EN	50288-4-1;	

Kabelmantel:	aus	halogenfreiem,	flammwidrigen	Werkstoff;

Flammwidrigkeit:	gem.	ISO/IEC	60332-1;	

Einhaltung	der	Trennklasse	"d",	gem.	EN50174-2:2011-09;	

Brandlast:	max.	0,14	kWh/m;	

Kabeldurchmesser	max.7,0mm;

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Kabeldurchmesser	max.7,0mm;

Kabelmantelfarbe:	gelb	(RAL);

Übertragunsfrequenz:	1500	MHz

Gesamtschirmung:	Kupfergeflecht

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

165,000 m 											 											
3.3.2.9 Erdungsleitung,	V4A,	D=10	mm

Erdungsleitung,	V4A,	D=10	mm

für	Anschluss	der	AC-Ladesäulen	an	die	Erdungsleitungen	RSA	

Leiter-Material:	rostfreier	Stahl

Leiter-Klasse:	Kl.1,	eindrähtig

Werkstoffgüte:	Edelstahl	(V4A)

Leiterdurchmesser:	10	mm

Leiterquerschnitt:	78	mm²

Lieferung	und	Verlegung	der	Erdungsleitungen	zwischen	dem	Fundamenterder	der	RSA	und	den
Ladesäulen.

Ausführung:	Runddraht,	d=10mm,	V4A

Jede	Ladesäule	erhält	eine	separate	Erdungsleitung	bis	zum	Fundamenterder.	Erforderliche
Verbindungsklemmen	sind	zu	berücksichtigen.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

85,000 m 											 											
3.3.2.10 Gebäudeeinführungen	NS-Kabel

Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	

Einführung	der	NS-Kabel	in	die	RSA	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen	Materialien,
z.B.	Systemdeckel.

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.

2,000 St 											 											
3.3.2.11 NS-Kabel	(NYCWY-J	4x25/16	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

NS-Kabel	(NYCWY-J	4x25/16	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

komplette	Montage	der	NS-Kabel	in	der	GHV	(RSA)	sowie	den	Anschlussgehäusen	der	Ladesäulen.

Die	Leistung	umfasst	die	vollständige	Montage	nach	Herstellervorgaben	einschl.	Lieferung	des
erforderlichen	Materials,	z.B.	Presskabelschuhe.

inkl.	aller	notwendigen	Zubehöre

fachgerecht	anschließen.

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 268
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.4 Anbindung	KV	"Zisterne"

Anbindung	KV-Zisterne
Der	Steuerschrank	"Zisterne"	erhält	eine	NS-Versorgung	aus	der	neuen	ÜTST

3.4.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.4.1.1 Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne
Erdgraben	für	Kabelverlegung	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne

Kabelgraben	für	Kabelverlegung	des	NS-Kabel	zwischen	der	Übergabetrafostation	und	dem
Kabelverteilerschrank	"Zisterne"	fachgerecht	herstellen.

Solenbreite:	ca.	40	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	1	St.	NS-Kabel	NYY-J	5x6	mm²	auszulegen.	Insbesondere
sind	die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben/herstellen.

25,000 m 											 											
3.4.1.2 Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne

Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne

Die	Kabel	müssen	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.

Die	Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Konterminierung
mitttels	Kies.

Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.	Mutterbodenschicht.

Überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

fachgerecht	verfüllen.

25,000 m 											 											
3.4.1.3 Durchörterung	für	Leerrohr

Durchörterung	für	Leerrohr

Herstellung	von	1	Stück	Durchörterungen	a´	15	m	unterhalb	einer	vorhandenen	Straße.

-	Presstiefe	mind.	1,2	m

Hinweis:	Die	Durchörterung	erfolgt	in	Verbindung	mit	Arbeiten	für	die	NS-Kabelverlegung
zwischen	ÜTST	und	RSA

fachgerecht	herstellen.

15,000 m 											 											
3.4.1.4 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Starkstromkabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

25,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 269
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LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.4.2 Materiallieferung	und	Montage

3.4.2.1 Erkabel	NYY-J	5x6	mm²
Erkabel	NYY-J	5x6	mm²	

nach	DIN	VDE	0276

Verlegung:	direkt	in	Erde

Anzahl	der	Adern:	5

Querschnitt	der	Adern:	5x6	mm²

Kabeltyp:	NYY-J

UV-beständig:	ja

Mantelfarbe:	schwarz

Leitermaterial:	Cu	(Kupfer),	blank

Flammwidrigkeit:VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-1,70	°C
max.	zulässige	Leitertemperatur:	-5	-	+80	°C
Nennspannung	U0:	600	V
Nennspannung	U:	1	kV

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	des	NS-Kabel	vom	Typ:	NYY-J	5x6	mm²	im	Kabelgraben	

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

50,000 m 											 											
3.4.2.2 Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne

Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	-	E-Zuleitung	KV	Zisterne

Einführung	des	NS-Kabel	in	die	ÜTST	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen	Materialien	für
vorh.	Hauff	HSI	90.

Die	Gebäudeeinführung	muss	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	sein.

1,000 St 											 											
3.4.2.3 NS-Kabel	(NYY-J	5x6	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

NS-Kabel	(NYY-J	5x6	mm²)	konfektionieren	und	anschließen	

Komplette	Montage	des	NS-Kabel	in	der	UV	und	dem	KV-Standschrank.

Die	Leistung	umfasst	die	vollständige	Montage	nach	Herstellervorgaben	einschl.	Lieferung	des
erforderlichen	Materials,	z.B.	Presskabelschuhe.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 270
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.5 Anbindung	beleuchtetes	Schild	"RSA"

E-Anschluss	für	bauseits	beigestelltes	beleuchtetes	RSA-Schild
E-Anschluss	für	bauseits	beigestelltes	beleuchtetes	RSA-Schild

Herstellung	der	E-Versorgung	für	ein	bauseitiges,	beleuchtetes	Hinweisschild	"RSA"	von	der	GHV.

aus	der	NSHV	RSA	Gebäude	in	der	Außenanlage

betriebsfertig	anschließen.
3.5.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.5.1.1 Erdgraben	für	Kabelverlegung-E-Zuleitung	RSA	Schild
Erdgraben	für	Kabelverlegung-E-Zuleitung	RSA	Schild

für	E-Anschluss	bauseits	beigestelltes	beleuchtetes	Schild

Kabelgraben	für	Kabelverlegung	des	NS-Kabel	zwischen	der	GHV	und	dem	E-Anschluss	des	Schildes
"RSA"	fachgerecht	herstellen.

Solenbreite:	ca.	40	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	1	St.	NS-Kabel	NYY-J	5x4	mm²	auszulegen.	Insbesondere
sind	die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben/herstellen.

60,000 m 											 											
3.5.1.2 Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitung	RSA	Schild

Kabelgraben	verfüllen	-	E-Zuleitung	RSA	Schild

Die	Kabel	müssen	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.	Die
Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Konterminierung
mitttels	Kies.Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.
Mutterbodenschicht.Überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

fachgerecht	verfüllen.

60,000 m 											 											
3.5.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Starkstromkabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

60,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 271
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.5.2 Materiallieferung	und	Montage

3.5.2.1 Erdkabel	NYY-J	5x4	mm²
Erdkabel	NYY-J	5x4	mm²

nach	DIN	VDE	0276

Verlegung:	direkt	in	Erde

Anzahl	der	Adern:	5

Querschnitt	der	Adern:	5x4	mm²

Kabeltyp:	NYY-J

UV-beständig:	ja

Mantelfarbe:	schwarz

Leitermaterial:	Cu	(Kupfer),	blank

Flammwidrigkeit:VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-1,70	°C
max.	zulässige	Leitertemperatur:	-5	-	+80	°C
zulässige	Kabelaußentemperatur	in	Bewegung:	600	V
Nennspannung	U0:	600	V
Nennspannung	U:	1	kV

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	des	NS-Kabel	vom	Typ:	NYY-J	5x4	mm²	im	Kabelgraben.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

70,000 m 											 											
3.5.2.2 Gebäudeeinführungen	NS-Kabel

Gebäudeeinführungen	NS-Kabel	-	E

Einführung	des	NS-Kabel	in	die	RSA	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen	Materialien,
z.B.	Systemdeckel.

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.(bauseits	vorhanden)

nur	Arbeitsleistung,	in	vorhandene

Gebäudeeinführungen

fachgerecht	in	Trafo	und	RSA-Gebäude	einführen.

1,000 St 											 											
3.5.2.3 NS-Kabel	(NYY-J	5x4	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

NS-Kabel	(NYY-J	5x4	mm²)	konfektionieren	und	anschließen

komplette	Montage	des	NS-Kabel	in	der	GHV	(RSA)	sowie	dem	Anschlussgehäusen	der	Beschilderung.

Die	Leistung	umfasst	die	vollständige	Montage	nach	Herstellervorgaben	einschl.	Lieferung	des
erforderlichen	Materials,	z.B.	Presskabelschuhe.

fachgerecht	anschließen.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 272
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.6 LWL-Verbindung	RSA	Geb.	3

LWL-Einbindung	(Erschließung	FM	-	RSA	Gebäude)
Der	Neubau	des	RSA	Gebäudes	wird	aus	der	vorhandenen	FM-Anlage	der	Liegenschaft	des
Polizeizentrums	Waldeck

erschlossen.	Dazu	wird	die	Leerrohrtrasse	zum	Gebäude	3	erweitert,	inkl.	Erdarbeiten,	LW-
Leiter,	Kabelziehschächten	usw.

Es	sind	LWL-Verbindungen	getrennt	für	das	Polizeinetz	und	die	Gebäudeautomation	herzustellen.

Die	Trennung	der	Netze	muss	physisch	sein.
3.6.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.6.1.1 Erdgraben	für	LW-Leitung	-	FM-Erschließung	(RSA-Gebäude)
Erdgraben	für	LW-Leitung	-	FM-Erschließung	(RSA-Gebäude)

Kabelgraben	für	Verlegung	von	1	Stck.	Schutzrohre	(LWL)	zwischen	dem	Gebäude	"RSA"	und	Geb.	3"
fachgerecht	herstellen.	Es	ist	das	vorhandene	Leerrohrsystem	einschließlich	der	Ziehschächte
zwischen	Geb.	3	und	Wache	zu	nutzen.

Solenbreite:	ca.	40	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	1	St.	Riffelrohre	DN	110	auszulegen.	Insbesondere	sind
die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.

Es	sind	2	St.	Ziehschächte	vorgesehen,	welche	ebenfalls	im	Trassenverlauf	zu	montieren	sind.

Die	Tiefbauleistungen	sind	mit	den	Arbeiten	für	NS-Kabel	und	FM-Kabel	zwischen	ÜTST	und	RSA	zu
koordinieren!

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben/herstellen.

100,000 m 											 											
3.6.1.2 Erdgraben	verfüllen	-	FM	Erschließung	(RSA	Gebäude)

Erdgraben	verfüllen	-	FM	Erschließung	(RSA	Gebäude)

Die	Schutzrohre	müssen	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.

Die	Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Konterminierung
mitttels	Kies.

Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.	Mutterbodenschicht.

Überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

100,000 m 											 											
3.6.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	LWL	Kabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	des	Schutzrohres,	ca.	40	cm	über	dem	Schutzrohr	im
Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

100,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

3.6.2 Materiallieferung	und	Montage

3.6.2.1 Schutzrohr,	DN110	-	LWL-Anbindung
Schutzrohr,	DN110	-	LWL-Anbindung

Lieferung	der	erforderlichen	Schutzrohre	DN	110,	innen	glatt	und	außen	gewellt,	für	die	LWL-
Verlegung	

Anschluss	an	Kabelziehschächte

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

100,000 m 											 											
3.6.2.2 Ziehschacht	-	LWL-Anbindung	(und	FM-Anbindung	ÜTST)

Ziehschacht	-	LWL-Anbindung	(und	FM-Anbindung	ÜTST)

Kabelzugschacht	als	Kunststoffkabelschacht	aus	formstabilem	Faserverbundkunststoff.	Viele
Anschlussmöglichkeiten.	Jeder	Schacht	kann	durch	weitere	Aufstockelemente	(+15cm)	erweitert
werden.	SMC	Faserverbundkunststoff	Anti	Rutsch	Schachtabdeckung	Kl.	B125	(12,5to)	PKW
befahrbar,	inkl.	2-fach	Verschraubung.	Mit	Boden	und	Sickerlochoption.	Einsatzbereiche	von	-40
°C	bis	+140°C.	Auch	für	aggressive	Böden	geeignet.

lichte	Weite:	600x600	mm

Höhe:	750	mm

Farbe:	schwarz

inkl.	Boden	und	Deckel

liefern	und	fachgerecht	einbauen	und	anbinden.

3,000 St 											 											
3.6.2.3 LWL	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y	1x12	G.652D	CT	1,7	kN	OD	11.3	SW-	Singlemode

LWL	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y	1x12	G.652D	CT	1,7	kN	OD	11.3	SW-	Singlemode

Singlemode	Glasfaserkabel	mit	12	Fasern	zur	universellen	Verwendung	im	Außenbereich	geeignet.	

Kabeltyp:	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y	1x12	G.652D	

Faser:	12E	9/125µm,	Singlemode

inkl.	Ziehhilfe,	integrierter	Nagetierschutz,	längswasserdicht

Lieferung	und	fachgerechtes	Einziehen	in	das	Schutzrohr	unter	Nutzung	der	Ziehschächte	des	LWL-
Kabels.

Für	das	Einziehen	der	LWL-Kabel	müssen	bereits	belegte	Leerrohre	in	der	Liegenschaft	genutzt
werden.	Hier	ist	der	Einsatz	entsprechender	Hilfsmittel,	z.B.	stabiler	Glasfiberstab,
erforderlich.	Ebenso	müssen	geeignete	Schachtdeckelheber	verwendet	werden.

Alle	entsprechenden	Arbeiten	an	der	Bestandsanlage	ist	mit	der	Objektverwaltung	abzustimmen!

Die	erforderlichen	Restlängen	(ca.	50m)	nach	den	Gebäudeeinführungen	werden	bauseitig
festgelegt.

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

900,000 m 											 											
3.6.2.4 Gebäudeeinführungen	LWL

Gebäudeeinführungen	LWL

Einführung	des	LWL-SR	in	die	Gebäude	(RSA,	Geb.	3)	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen
Materialien,	z.B.	Systemdeckel.

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.(bauseits	vorhanden)

nur	Arbeitsleistung;	in	vorhandene	Gebäudeeinführungen

einführen.

4,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	RSA	Waldeck	-	Elektroanlage Seite: 274
Datum: 14.07.2026
LV-Datum: 16.02.2026

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.7 Außenbeleuchtung	RSA	Außenanlage

Außenbeleuchtung	-	RSA	Außenanlage
Auf	der	Liegenschaft	sind	im	Rahmen	des	Neubaus	einer	Raumschießanlage	(RSA)	die
Außenbeleuchtungsanlagen	umzubauen,	anzupassen	und	neu	zu	errichten.

Dazu	sind	sind	entsprechende	Tiefbau-	und	Kabelverlegearbeiten	zu	leisten.

Neben	der	Nutzung	vorhandener	Außenleuchten	sind	auch	neue	Mastleuchten	inkl.	Maste	und	auch
Pollerleuchten	zu	liefern	und	zu	montieren.

Die	einzelnen	Tiefbauabschnitte	und	Standorte	der	neuen	Leuchten	sind	bei	Realisierung	dem
Lageplan	zu	entnehmen	bzw.	werden	diese	im	Rahmen	von	Vor-Ort-Einweisungen	festgelegt.

Die	neuen	aus	der	NSHV	der	RSA	eingespeisten	Stromkreise	der	Außenbeleuchtung	sind	mit	auf	die
allgemeine	Außenlichtsteuerung	der	Liegenschaft	mit	ein	zu	binden.

3.7.1 Tiefbau-	und	Montageleistung

3.7.1.1 Erdgraben	für	Kabelverlegung	(Außenbeleuchtung)
Erdgraben	für	Kabelverlegung	(Außenbeleuchtung)

des	NS-Kabel	zwischen	Anschlusspunkten	fachgerecht	herstellen.

Solenbreite:	ca.	40	cm	breit

Tiefe	des	Kabelgrabens:	RQ	2,	80	cm	Überdeckung

Der	Kabelgraben	ist	zur	Verlegung	von	NS-Kabeln	NYY-J	5x10	mm²	auszulegen.	Insbesondere	sind
die	zulässigen	Biegeradien	zu	berücksichtigen.	

In	einzelnen	Abschnitten	(neue	Linien)	ist	ein	Datenkabel	parallel	mitzuverlegen.

Der	Aushub	ist	auf	der	zugewiesenen	Bereitstellungsfläche	in	Abstimmung	mit	dem	Nutzer
zwischenzulagern.

fachgerecht	ausheben/herstellen.

690,000 m 											 											
3.7.1.2 Erdgraben	verfüllen	(Außenbeleuchtung)

Erdgraben	verfüllen	(Außenbeleuchtung)

Das	Schutzrohr	muss	im	Sandbett	(10	cm	Sandunterlage	und	-überdeckung)	verlegt	sein.

Die	Verfüllung	erfolgt	durch	lagenweise	Verdichtung	mit	dem	Aushubmaterial;	bei	Konterminierung
mitttels	Kies.

Die	Oberfläche	ist	durch	Rasensaat	wiederherzustellen,	einschl.	Mutterbodenschicht.

überschüssiges	Aushubmaterial	ist	zu	entsorgen.

fachgerecht	verfüllen.

690,000 m 											 											
3.7.1.3 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Farbton:	gelb

Aufschrift	schwarz	"Achtung	Starkstromkabel"

Breite:	50	mm	

aus	PE-Folie	für	die	unterirdische	Verlegung	der	Erdkabel,	ca.	40	cm	über	dem	Kabel	im	Graben

liefern	und	in	Teillängen	im	Kabelgraben	verlegen.

690,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.7.2 Materiallieferung	und	Montage

3.7.2.1 LED-Mastleuchte	inkl.	Mast	und	Anschlusskasten	(Typ	A01)
LED-Mastleuchte	inkl.	Mast	und	Anschlusskasten

(Typ	A01)

LED-Aufsatzleuchte.	Asymmetrisch-bandförmige	Lichtstärkeverteilung.	Lichtstromanteil	im	oberen
Halbraum	<	1%.	Lichtlenkung	durch	alterungsbeständiges,	polymerfreies	optisches	System

DALI-steuerbar,	220-240	V,	50-60	Hz.	

Lichtpunkthöhen:	von	5000	-8000	mm.	

Optisches	System:	LED-Linsen
Ausstrahlungscharakteristik:	breit
Ausstrahlungsgeometrie:	rotationssymmetrisch
Lichtstärkeverteilung:	direkt
Farbe:	anthrazit	

-Betriebsgerät	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.
-	Lichtquelle	gemäß	Ökodesign-Anforderungen	austauschbar.

Bemessungslichtstrom:	7.775	lm,
Bemessungsleistung	60,5	W

Lichtfarbe;	3000K

Farbwiedergabeindex:	>80

Schutzklasse	(DIN	EN	61140):	II
Schutzart	(DIN	EN	60529):	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	(IEC	62262):	IK10

Abmaße	(HxBxT):	135x750x400	mm

inkl.Mast	5	m	(Grundlage:	BEGA	70915	mit	Erdstück)	;	

Anschlusskasten	mit	Überspannungsschutz	

und	Fundament

Grundlage	der	Planung:

BEGA	77520.K3	+	BEGA	70915	oder	gleichwertig

angebotenes	Fabrikat:	

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	betriebsfertig	anschließen.

4,000 St 											 											
3.7.2.2 LED-Pollerleuchte	(Typ	A02)

LED-Pollerleuchte	(Typ	A02)

Abgeblendet	mit	asymmetrischer	Lichtstärkeverteilung.	Dark	Sky:	Lichtstromanteil	im	oberen
Halbraum	<	1%.	BEGA	Constant	Optics®	:	Effizientes	optisches	System,	das	nahezu	keinem
Verschleiß	unterliegt.

Ausführung:	LED,

Leuchten-Anschlussleistung:	13,1	W	

Leuchten-Lichtstrom	1604	lm

Farbtemperatur	3000	K.	

Farbwiedergabeindex	(CRI)	>	80.

Bemessungslebensdauer	von	>	200.000	

Betriebsstunden	(L80B50	bei	25°C).	

DALI-steuerbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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DALI-steuerbar

220-240	V,	

50-60	Hz.	

Schutzart	IP	65.

Aluminiumguss,	Aluminium	und	Edelstahl	Beschichtungstechnik

Farbe	Grafit.	Sicherheitsglas.	

Reflektor	aus	Reinstaluminium.	

Anschlussdose	mit	2	Leitungsverschraubungen

Durchverdrahtung	der	Netzanschlussleitung	von	ø	8-17	mm²

Mit	Montageplatte	zum	Aufschrauben	auf	das	Erdstück.	

Abmessungen:	160x160	mm.

Höhe	der	L	945	mm.

inkl.	Erdstück	(BEGA	70	895)	

aus	feuerverzinktem	Stahl,	nach	EN	ISO	1461

Länge	400	mm.	Eine	Schweißkonstruktion	bestehend	aus	Grundplatte,	Rohrstück	und	Flanschplatte
mit	Gewindeeinsätzen	mit	Befestigungsschrauben	M8	x	25	aus	Edelstahl,	Werkstoff-	seitliche
Leitungseinführung	70	x	30	mm.	Für	die	Befestigung	von	Leuchten	und	Lichtmasten	mit	Fußplatte
im	Boden.

Grundlage	der	Planung

BEGA	84238.K3	+	BEGA	70895	oder	gleichwertig	

angebotenes	Fabrikat:

Hersteller	/	Typ:
'..................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

liefern,	montieren	und	fachgerecht	befestigen	und	anschließen.

6,000 St 											 											
3.7.2.3 Erdkabel	NYY-J	5x10	mm²	(Außenbeleuchtung)

Erdkabel	NYY-J	5x10	mm²	(Außenbeleuchtung)

nach	DIN	VDE	0276

Verlegung:	direkt	in	Erde

Anzahl	der	Adern:	5

Querschnitt	der	Adern:	5x10	mm²

Kabeltyp:	NYY-J

UV-beständig:	ja

Mantelfarbe:	schwarz

Leitermaterial:	Cu	(Kupfer),	blank

Flammwidrigkeit:VDE	0482-332-1-2/IEC	60332-1,70	°C
max.	zulässige	Leitertemperatur:	-5	-	+80	°C
zulässige	Kabelaußentemperatur	in	Bewegung:	600	V
Nennspannung	U0:	600	V
Nennspannung	U:	1	kV

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	der	

NS-Kabel	vom	Typ:	NYY-J	5x10	mm²

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'
1/'..................................................'
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740,000 m 											 											
3.7.2.4 Fernmelde	Außenkabel	-	A-2YF(L)2Y	2x2x0,8	mm

Fernmelde	Außenkabel	-	A-2YF(L)2Y	2x2x0,8	mm

Aufbau:
Blanker	massiver	Kupferleiter,	PE-Aderisolation,	Adern	zum	Sternvierer	verseilt,	Vierer	in
Bündel	zu	Lagen	verseilt.Schichtenmantel	aus	beschichtetem	Aluminiumband,	PE-Mantel,	Farbe:
schwarz,	Kennzeichnung	mit	Fernsprechsymbolen	und	Metermarkierung

Eigenschaften:
Einsatz	als	Anschluss	und	Verbindungskabel	für	Fernmelde-	und	Informationsverabeitungsanlagen.
Für	direkte	Erdverlegung,	in	Kabelrohren-	oder	kanälen.
Querwasserdicht	und	UV-Beständig.
Zusätzlich	längswasserdicht	durch	in	die	Kabelhohlräumen	gefüllte	Petrolatmasse.

Lieferung	und	fachgerechte	Verlegung	der	Steuer-Kabel	vom	Typ:	A-2YF(L)2Y	2x2x0,8	mm	im
Leerrohr

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

270,000 m 											 											
3.7.2.5 Schutzrohr,	DN110	-	Ansteuerung	neuer	Mast-	und	Pollerleuchten

Schutzrohr,	DN110	-Ansteuerung	neuer	Mast-	und	Pollerleuchten

Lieferung	und	Verlegung	parallel	zu	den	NS-Kabeln-	Außenbeleuchtung	(neue	Linien)

Die	Rohrenden	sind,	auch	innerhalb	von	Gebäuden,	gegen	das	Eindringen	von	Fremdkörpern
fachgerecht	mit	geeigneten	Endkappen	zu	verschließen.

liefern	und	in	Teillängen	verlegen.

270,000 m 											 											
3.7.2.6 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen,	ELT	-	Außenbeleuchtung

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen,	ELT	-	Außenbeleuchtung

Montage	der	NS-Kabel	in	den	Anschlussgehäusen	der	Mast/Pollerleuchte	sowie	vorhandener
eingelagerter

Mastleuchten	im	Bestand

Diese	Position	beinhaltet	alle	erforderlichen	Zubehörteile.

betriebsfertig	anklemmen.

30,000 St 											 											
3.7.2.7 Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen,	FM	-	Außenbeleuchtung

Anschließen	von	Kabeln	und	Leitungen,	FM	-	Außenbeleuchtung

Montage	der	Daten-Kabel	in	den	Anschlussgehäusen	der	Maste	/	Poller.

Diese	Position	beinhaltet	alle	erforderlichen	Zubehörteile.

betriebsfertig	anklemmen.

10,000 St 											 											
3.7.2.8 Gebäudeeinführungen	NS-	u.	Steuerkabel	-	Außenbeleuchtung

Gebäudeeinführungen	NS-	u.	Steuerkabel	-	Außenbeleuchtung

Einführung	der	NS-und	Steuerkabel	in	die	RSA	einschließlich	Lieferung	der	erforderlichen
Materialien,	z.B.	Systemdeckel

Die	Gebäudeeinführungen	müssen	gas-	und	wasserdicht	bis	mind.	1	bar	ein.(bauseits	vorhanden)

nur	Arbeitsleistung	

in	vorhandene	Gebäudeeinführungen

fachgerecht	ins	RSA-Gebäude	einführen.

4,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zusammenstellung

1 440	Starkstromanlagen
1.1 442.2	Eigenversorgungsanlagen
1.1.1 Zentrale
1.1.2 Rettungszeichen-	und	Sicherheitsleuchten,	Einbauten	in	Allgemeinleuchten
1.1.3 Installation
1.1.4 Sonstiges	-	ZBA
1.2 443	Niederspannungsschaltanlagen
1.2.1 NSHV-UV
1.2.2 HV	Befeuchter
1.2.3 UV	Technik
1.2.4 UV	HA-R	H+S
1.2.5 UV	EG
1.2.6 UV	HA-R	IT
1.2.7 UV	HA-R	RLT
1.3 444	Niederspannungsinstallationsanlagen
1.3.1 444.1	Kabel	und	Leitungen
1.3.2 444.2	Installationsgeräte
1.3.3 444.3	Verlegesysteme
1.3.4 444.4	Gebäude	-	Systemtechnik
1.3.5 444.5	Kabelzug,	Verlegung	und	E-FM	Anschlüsse
1.4 445	Beleuchtungsanlagen
1.4.1 445.1	Allgemeinbeleuchtung
1.4.2 445.2	Außenbeleuchtung	(am	Gebäude)
1.5 446	Blitzschutz-und	Erdungsanlagen
1.5.1 446.2	Blitzschutzanlage,	oberirdisch
1.6 449	Starkstromanlagen,	Sonstige
1.6.1 449.1	Bohrung&Schlitze
1.6.2 Sonstige
2 450	Fernmeldetechnische	Anlagen	-	Daten
2.1 457	Übertragungsnetze	-	Datennetz
2.1.1 457.1	Datenschrank,	allgemein	-	innnerer	Aufbau
2.1.2 457.2	Kabel,	Datendosen,	Installation,	Durchbrüche
2.1.3 457.3	Brandschutz,	Sonstiges
2.2 Estrichbündiger	UF-Kanal
2.2.1 Estrichbündiger	UF-Kanal
3 Außenanlage
3.1 Niederspannungsverbindung	und	LWL-Lehrrohr	zw.	Übergabe-/Trafostation	und	der

Gebäudehauptverteilung	in	der	Raumschießanlage
3.1.1 Tiefbau-	und	Montageleistungen
3.1.2 Materiallieferung	und	Montage
3.2 Elektroanschluss	für	2	St.	Wärmepumpen
3.2.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.2.2 Materiallieferung	und	Montage
3.3 AC-Ladepunkte
3.3.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.3.2 Materiallieferung	und	Montage
3.4 Anbindung	KV	"Zisterne"
3.4.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.4.2 Materiallieferung	und	Montage
3.5 Anbindung	beleuchtetes	Schild	"RSA"
3.5.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.5.2 Materiallieferung	und	Montage
3.6 LWL-Verbindung	RSA	Geb.	3
3.6.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.6.2 Materiallieferung	und	Montage
3.7 Außenbeleuchtung	RSA	Außenanlage
3.7.1 Tiefbau-	und	Montageleistung
3.7.2 Materiallieferung	und	Montage

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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