Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2

18055 Rostock

Deutschland
Tel.:

631

(UVgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)
Datum der Versendung

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsvergabe
Internationale NATO-Ausschreibung

Fax.:

OO0 OO

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 21.08.2026 | Uhrzeit 23:59

Bindefrist endet am 18.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren geman uvgO)

Bezeichnung der Leistung:
MafRnahmennummer MaRnahme

20103-E9-0001

Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Vergabenummer Leistung
26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhange
Anlagen

632
227

634
635
241
244
246
247
625

O0000000000O0XKKKEZ OOXXKOX 2

die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
Zuschlagskriterien

Wichtige Hinweise zum elektronischem Verfahren
Merkblatt zur Ubermittlung elektronischer Rechnungen an die SBLV_3

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Plane, sonstige Anlagen

Besondere Vertragsbedingungen

Zusatzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)

Abfall

Datenverarbeitung

Auftrége fur Gaststreitkréafte

Auftradge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
NATO Infrastrukturbauten

*Elektglnisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
-bewer@eﬁ%{ﬁqhg',uggm BEqisydsedoenssighldeflich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen .
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(UVgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

C) die, soweit erforderlich, ausgefillt mit dem Angebot einzureichen sind:
X 633 Angebotsschreiben
= Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
Xl 124 LD Eigenerklarung zur Eignung
1 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
X 234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
[] 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
X] Nachweis fir die Eintragung in das Berufsregister (i.d.R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
X  Erkléarung nach TVgG M-V Anlage 1 und 2 (Unterschrift in Textform)
X  Erklédrung zum Datenschutz
X  Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gliltig bis zum Eréffnungstermin u. nicht alter als 6 Monate
D) die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
1 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
X FB 236 _LD Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
X  FB 223 Aufgliederung der Einheitspreise
X siehe FB 216
X FB221und FB 222
1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung
Land Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock
Wallstrafie 2, 18055 Rostock
Zu vergeben.
2 Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
X elektronisch tiber die Vergabeplattform
[0 in Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle Ministerium fiir Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle) Fax
Stralie SchloRstrafe 9-11 E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de
PLZ/Ort 19053 Schwerin
3 Unterlagen (Eigenerklarungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro fir den Bieter, der den
Zuschlag erhalten soll, zur Bestéatigung der Erklarung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug
aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

X siehe (Auftrags)Bekanntmachung

ooogd

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@emfﬁvmugw BEqisydsedoenssighldoeflich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen -
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3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

X siehe (Auftrags)Bekanntmachung
[
L]
L]
[
3.3 -frei-

4 Losweise Vergabe

nein
O ja, Angebote sind moglich
[ nur fir ein Los
1 fur ein Los oder mehrere Lose

L1 nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Nebenangebote

51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.

52 [X Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
X] fur die gesamte Leistung
[ 1 nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[] mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
[]
[]

6 Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen,
insbesondere unter Berlicksichtigung von Nachlassen.
[ ] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fiir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@emfﬁvmugw BEqisydsedoenssighldeflich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen .
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(UVgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)
7 Zugelassene Angebotsabgabe

X Elektronisch

X in Textform [] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsubermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die
Vergabeplattform der Vergabestelle zu Gibermitteln.
[] Schriftlich
Das beigefiigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort

abzugeben:
[] siehe Briefkopf
[] stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur

MafRnahmennummer: MaRnahme:

20103-E9-0001 Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mens
Vergabenummer: Leistung:

26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhédnge

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprifungsstelle
Ministerium fiir Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)
SchloRstrale 9-11 19053 Schwerin

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@eﬁ%{ﬁqhg',uggm BEqisydsedoenssighldeflich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen .
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Bewerbungsbedingungen fir die Vergabe von Leistungen
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der “Verfahrensordnung fir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage unterhalb der
EU-Schwellenwerte”, (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten,
Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in
Textform darauf hinzuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsheschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulés-
sigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein
verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen miissen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fur einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen” auf andere Leistungspositionen
umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hochstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, missen diese erfillt werden; im
Ubrigen miissen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig
sein. Die Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfuhrung der
Leistung erforderlich sind.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
_bewer@eﬁ@mvhguggﬁd EgsyigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggaiassen.
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Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt
ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung
zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (andern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

5.2 Sofern nicht offentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.

6 Eignung
Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem
Angebot
- Entweder die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung fur Liefer-/Dienstleistungen*”
- Oder eine Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen
zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch
die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines
Zertifikates im Sinne der europdischen Zertifizierungsstandards gefuhrt werden.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
_bewer@eﬁ@mvhguggﬁd EgsyigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggiassen.
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(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Vergabenummer | 26A0175R ‘

MaRnahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung
Akustik- und Blendschutzvorhdnge

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die 8§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1 Uberwachung der Anlieferung

Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur
AB Knoche

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dirfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftrag-
ten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort HMT Rostock
Gebaude
Raum

3 Ausfihrungsfristen

Anlieferung Ausfiuhrungsbeginn: 26.10.2026

Ende der Ausfihrung Ausfuhrungsende: 06.11.2026

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: gem. Absprache mit der Bautiberwachung, ggf. auf Abruf nach
Absprache mit der Bautiberwachung und gemaf’ Baufortschritt

4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur Verzug zu zahlen:
4.1 bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

[] furjede vollendete Woche Prozent

[] fur jeden Werktag Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die BezugsgroRe zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
begrenzt.
4.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine

(Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist
fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
ein -fach und zugleich

bei AB Knoche
ein -fach einzureichen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
_bewer@eﬂ@[&m%u -Beisyapedogusschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugfdassen.
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6 Sicherheitsleistung (8§ 18)
6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Erfullung samtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in
Hbhe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten, sofern die
Auftragssumme

mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, und wenn dies fir die sach- und
fristgemanRe Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Biirgschaft geleistet werden.
6.2 Sicherheitsleistung durch Birgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft”
des Vergabe- und Vertragshandbuchs fir die Baumafinahmen des Bundes (VHB) zu verwenden
oder die Blrgschaftserklarung muss inhaltlich vollstandig dem Formblatt des Auftraggebers entspre-
chen.

Die Birgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

- "Der Burge ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deut-
schem Recht.

- Auf die Einreden der Vorausklage gemal3 § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

- Die Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Birgen nur im Falle seiner schriftli-
chen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)
Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

Formblatt ,Vorauszahlungsbiirgschaft‘ des Vergabe- und Vertragshandbuchs fiir die BaumaRnahmen des Bur
bestatigt von der Fachaufsicht

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
_bewer@eﬁ@mﬂm%u -Beisyapedogusschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugsdassen.
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(Angebotsschreiben — Liefer-/Dienstleistungen)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister)
Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht

BImA-Nummer

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2
18055 Rostock
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

MafRnahmennummer MafRnahme

20103-E9-0001 Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa
Vergabenummer Leistung

26A0175R Akustik- und Blendschutzvorhange

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen so-

O wie den geforderten Angaben und Erklarungen

O 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

0 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
O 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

] Nebenangebot(e)

U

l

l

l

Anlagen?, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
0 124LD Eigenerklarung zur Eignung

] Einheitliche Européische Eigenerklarung

0

l

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufligen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche
BAGIE-Umehd -Rasyabedosusststalbbelich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungs-
beschreibung betragt einschl. Umsatzsteuer Euro
3 Anzahl der Nebenangebote St.
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fir o
0
Haupt- und alle Nebenangebote
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen An-

lagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

6 Ich/Wir erklaren, dass

— ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen fir die Ausfiihrung der angebotenen Leistung
erfiille(n).

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses
als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teil-
leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig* enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/luns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieBen, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme
dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abre-
de getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es sei denn,
ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
_bewer@emfﬁmg:umﬂ -BasyabsdopussisHalbbe®lich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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(Zusétzliche Vertragsbedingungen - Liefer-/Dienstleistungen)

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen

1

5.1
5.2

7.2

Art und Umfang der Leistungen (8 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten fur Verpackung, Aufladen, Beférderung bis zur
Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zuriickzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige
Patentgebuhren und Lizenzvergutungen sind durch den Preis fir die Leistung abgegolten.

Anderung der Leistung (8 2 Nummer 3 VOL/B)

Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von 8§ 2 Nummer 3 eine erhodhte Vergiitung, muss er dies
dem Auftraggeber unverziiglich - mdglichst vor Ausfiihrung der Leistung und mdglichst der H6he nach -
schriftlich mitteilen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Anderung der Leistung bedingten Mehr- oder
Minderkosten nachzuweisen.

Ausfiihrung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich Uber die vertragsgemalfe Ausfiihrung der Leistung unterrichten.

Guteprufung (8 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Guteprifung, werden dem Auftragnehmer
die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

Abnahme (§ 13 VOL/B)

Die Lieferung oder Leistung wird formlich abgenommen.
Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber tber

- bei Lieferleistungen mit der Ubernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

Mangelanspriiche (8§ 14 VOL/B)

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

Rechnungen (88 15 und 17 VOL/B)

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maRgebenden Umsatzsteuer-
betrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Leistungen nach Stundenverrechnungsséatzen (8 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat Uber Leistungen nach Stundenverrechnungsséatzen arbeitstaglich Listen in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese miissen

- das Datum,

die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes,

die Art der Leistung,

die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen enthalten.

Rechnungen Uber Stundenverrechnungssatze missen entsprechend den Listen aufgegliedert werden.
Die Originale der Listen behélt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche

-bewerpe

BAGhE UBGd Bsusydredognsschliefflich die elektronische Angebotsabgabe zugfdassen.
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(Eigenerklarung zur Eignung Liefer- / Dienstleistungen)

Eigenerklarung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

MalRnahmennummer 20103-E9-0001 Vergabenummer 26A0175R
Vergabeart
X] Offentliche Ausschreibung [] Offenes Verfahren
] Beschréankte Ausschreibung [] Nichtoffenes Verfahren
] Verhandlungsvergabe [] Verhandlungsverfahren

‘ [] Internationale NATO-Ausschreibung [] Wettbewerblicher Dialog
Maflnahme

Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung
Akustik- und Blendschutzvorhdange

] Bewerber®

[] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft®
[] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

[ ] Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu Euro
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefihrten Euro
Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten drei! Jahren vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen
aus den letzten drei! Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:
Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausflihrungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und
Ausfihrungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Beschéftigten zur
Verflgung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschéaftigten angeben. Die fir die Leitung vorgesehenen
Personen werde ich benennen.

* zutreffendes ankreuzen
! Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maRgebend.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerbeﬁ%fmﬂh;ug@d Basydedosussighilbeflich die elektronische Angebotsabgabe zuggbassen.
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(Eigenerklarung zur Eignung Liefer- / Dienstleistungen)

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
] Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.

[ Ich bin eingetragen bei:

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 123 oder § 124 GWB vorliegen

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbu3e von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind

] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 124 GWB vorliegt.

[ ] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch fiir
mein/unser Unternehmen MalRRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fiir mein/unser
Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrégen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen,
ordnungsgeman erfillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen? vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
mussen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)®

2 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
8 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerbeﬁ%%@hﬁ:u@@ﬁ Basydedosussighilbeflich die elektronische Angebotsabgabe zuggbassen.



216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

26A0175R

BaumaRnahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung

Akustik- und Blendschutzvorhidnge

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

=

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

=
-

Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formbléattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fur jedes Hauptangebot)

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitéten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

X K O XK

O

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen
Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder

Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Européische Eigenerklarung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
O Produktangaben in folgenden Positionen:

1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

O X

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@em[ﬁm@%ﬂ -BasyabsdopussighdirBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

2.1 Formblatter

l 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

XI 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

U

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

O rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

XI Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

XI Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

X Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

U

U

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate
O

2.4 sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fiir die Prifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie {iber die Schaltfléche
-bewer@em[ﬁmg:umﬂ -BasyabsdopussighdinrBlich die elektronische Angebotsabgabe zugmiassen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

26A0175R

Baumal3nahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung

Akustik- und Blendschutzvorhidnge

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten |  Geréte- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis?

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?

2.4 |Gesamtzuschlage

L Wagnis fir das allgemeine Unternehmensrisiko
*E1 ek trMifidarAusidinieg wles Leistergaibwerbusdence/aghisilten Sie iiber die Schaltfléche
-bewer@eﬁ%mvhguggﬁd EgswigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggaiassen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der stscahT; Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

*E1 ek txr oAllfldeHangen sihdfitdiese ¢ eiviangpa dievngabel auy &alkelation derésh Nachentéivehmed($)edegiufifagdebécioeulegen.
_bewerbe%mwﬁuagﬁd EgsyigepoansschlieRflich die elektronische Angebotsabgabe zuggiassen.

W
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)
Bieter Vergabenummer  Datum
26A0175R

BaumalRnahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung
Akustik- und Blendschutzvorhdnge

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

Lohn

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn e/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V-H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
—bewerbeﬁ@%vhguggﬁd Exusydpedognsschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zuggfiassen.

WKW
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) x
2.4 | Sonstige Kosten « >_
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen * X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfir keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslbhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausriistungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

1 Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
*Elektrondrigdhgérearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléche

—bewer@eﬁ%ﬂ&vh@uggﬁd Exqusydpedognsschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugsiassen.

WA
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

26A0175R

MaRRnahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung
Akustik- und Blendschutzvorhdnge

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch
Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen
der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

X Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser
Beschreibung der Name des Betrieb ist auf die
Teilleistungen Unternehmens Leistung
eingerichtet

OZ/Leistungsbereich

[

*Elektepnis@d JoAaprrbey tbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iUber die Schaltfliahfe 1
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Erklarung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft)

Bieter Vergabenummer Datum

26A0175R

MalRnahme
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung
Akustik- und Blendschutzvorhange

Erklarung Bierter- /Arbeitsgemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatft,
Bevollmachtigter Vertreter

Mitglied
UST-ID

Weitere Mitglieder

Mitglied
UST-ID
Mitglied
UST-ID
Mitglied
UST-ID

beschliel3en, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklarent, dass der be-
vollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
Erklérung abzugeben.

*Elektepndimald HfiaReitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfliahge 1
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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(Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen)

Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum

26A0175R

BaumaflRinahme

Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Leistung

Akustik- und Blendschutzvorhdnge

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitaten meines/unseres Unternehmens fur den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verflgung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

[0 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam fir
die Auftragsausfuhrung zu haften.t

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

1 Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
vhsasherd thagahd/mrgabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltfléchesggjte 1von1
Achtung: Es wird ausschliefflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

-bewerben#?
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(Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft)
Burgschaftsurkunde

Der Auftragnehmer

|Name und Sitz

und
der Auftraggeber

letztlich vertreten durch

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum

26A0175R

Bezeichnung der Leistung
Hochschule fiir Musik und Theater, Neubau Pop- und Weltmusik, Cafeteria Mensa

Akustik- und Blendschutzvorhange

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fur

[1 eine Abschlagszahlung fiir die auf der Baustelle angelieferten, aber noch nicht eingebauten Stoffe oder
Bauteile bis zu deren Einbau

[ 1 eine Abschlagszahlung fiir Stoffe oder Bauteile, die fiir die Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt
worden sind, bis zu deren Einbau

[] eine Vorauszahlung bis zur Tilgung der Vorauszahlung durch Anrechnung auf fallige Zahlungen
zu stellen. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Blrgschatft.

Der Birge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem Recht und
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamththe von

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.

Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser Birgschaftsurkunde. Die
Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen iber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Blrgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrift(en) Blrge

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltfléche
—bewer@em[mvhguggﬁd Egsydgeboansschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zuggaiassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
1. PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Land Mecklenburg - Vorpommern, vertreten durch das Finanzministerium d.v.d. die Leitung des
Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock (SBL HRO), setzt die Erweiterung der bestehenden
Hochschule fiir Musik und Theater am Standort Katharinenkloster in der ostlichen Altstadt der
Hansestadt Rostock um.

1.2 BAUORDNUNGSRECHT

Gemah § 2 Abs. 4 LBauO M-V wird der Erweiterungsbau als Sonderbau klassifiziert und in die
Gebaudeklasse 5 eingeordnet.

1.3 BAUKORPER UND GEBAUDEDATEN
Bestehender Gebaudekomplex

Das alte Klostergebdude mit seinen An- und Umbauten wie Bibliothek, Foyer und Theater mit
Zuschauer- und Bithnenbereich bilden den Bestandskomplex, welcher sich vom Strafenzug Beim
Waisenhaus / Beim St. Katharinenstift im Stiden sich nach Norden in das Grundstiick hinein

erstreckt.

Neubau

Hierbei handelt es sich um eine viergeschossige, spangenfdrmige Erweiterung als
Massivbaukonstruktion ohne Untergeschoss mit Tiefgriindung, welche sich um West-, Nord-, und
Ostseite des bestehenden Katharinensaalgebdudes (Theater) legt.

Oberkante Attika (Erweiterung): + 16,650 m iiber OK Geldnde
Unterkante Bodenplatte: - 0,800 m unter OK Gelénde

BRI: 18.420,70 m3

BGF: 4.242,40 m2

1.4 GEBAUDEBEZUG

Hohenbezug: DHHN 92 (NHN)

Lagebezug: ETRS 89

Hohenangaben im Anschlussbereich zum Bestand

Oberkante Gelédnde (Bestand): ca. - 4,800 m = + 1,785 m NHN
Oberkante Attika (Bestand): + 14,700 m uber OK Gelé&nde
OKFFB Bestandsgebaude: + 0,000 = + 6,585 m NHN
Hohenangaben Neubau

OKFFB Erdgeschoss: - 4,800 = + 1,785 m NHN

OKFFB Zwischengeschoss: - 0,865 = + 5,720 m NHN

OKFFB 1. Obergeschoss: + 3,010 = + 9,595 m NHN

OKFFB 2. Obergeschoss: + 6,885 = + 13,470 m NHN

1.5 HOHENMARKIERUNGEN

Alle HOhenangaben erfolgen im Bezug zum Hoéhensystem DHHN 92 (NHN) .

AuBenbereich

Durch den bauseitigen Vermesser wurden folgende HOhenpunkte im AuBenbereich angetragen:
- Westseite, an AuBenwand Bestandstandsgebdude (HP6

- Ostseite, an AuBenwand Bestandstandsgebdude (HP5)

Neubau

Weiterhin wurden nach Rohbauerstellung HOohenmarkierungen (Meterriss) im Neubau ergénzt:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Erdgeschoss, 5 Stiick

- Zwischengeschoss, 5 Stiick
- 1. Obergeschoss, 4 Stiuck
- 2. Obergeschoss, 4 Stiuck

sowie auf Aulenfassaden an Gebdudeecken die Achsen 1, 2, 4, 8, A, H und I im Sockel- und
Attikabereich angetragen.

Hohenmarkierungen und Achsantragungen sind zu belassen. Falls Abweichungen oder Unstimmigkeiten
festgestellt werden, ist die Objektiiberwachung zu informieren.

ANGABEN ZUR BAUSTELLE
2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 LAGE / ERSCHLIESSUNG / EINFRIEDUNG
Die Baustelle befindet sich auf dem Areal der Hochschule fiir Musik und Theater,
Beim St. Katharinenstift 8 in 18055 Rostock.

Das Grundstiick ist nach Norden durch die denkmalgeschiitzte Stadtmauer zur StraBe Am Strande hin
eingefriedet. West-, Ost- und Siidseite werden mittels Bauzaun eingefasst, welcher an das
Bestandsgebaude anschlieBt.

Nach Westen und Osten ist das Areal von bestehender Bebauung eingefasst und kann hier nicht
erschlossen werden.

Im Stidwesten grenzt das Grundstiick an die StraBe Beim Waisenhaus und hat dort seine
HaupterschlieBung.

Im Stidosten liegt es mit einer NebenerschlieBung an der StraBe Beim St. Katharinenstift.

Von der HaupterschlieBung ist das im Norden des Grundstiicks gelegene Baufeld des Neubaus iber
eine BaustraRe (West) erreichbar.

Im Zufahrtsbereich befindet sich neben der Baustrale, durch einen Bauzaun getrennt, der
Hauptzugang fiir FuBgdnger und Radfahrer zur bestehenden, iiber die Bauzeit in Nutzung stehenden
Hochschule.

Weitere Angaben zur Lage der Baustelle konnen dem beiliegenden Baustellenleitplan entnommen
werden.

2.2 ZUGANGLICHKEIT / ZU- UND AUSFAHRTEN / BAUSTRASSEN / PARKEN

Die auf der Baustelle beteiligten Firmen betreten die Baustelle iiber den Baustellenzugang von
der StraRBe Beim Waisenhaus im Siid-Westen. Zudem kann die Baustelle iber einen Zugang im Nord-
Osten iber eine Lilcke in der Stadtmauer betreten werden. Zugange konnen iber ein Zahlenschloss
gebffnet werden.

Die Baustellenzu- und ausfahrt liegt im Siidwesten der Baustelleneinrichtung an der Strale Beim
Waisenhaus und ist sehr beengt. Die Ausfahrt hat hier rechtsabbiegend in Richtung GrubenstraBe
zu erfolgen.

Zudem besteht liber eine weitere Liicke in der Stadtmauer im Nord-Westen eine Bedarfsausfahrt auf
die StraRBe Am Strande. Diese ist ebenfalls sehr beengt und hier ist zwingend rechts in den
Richtungsverkehr der flinfspurigen Landesstrafe L22 abzubiegen.

Beim Ein- und Ausfahren ist das Uberqueren der &ffentlichen Rad- und Gehwege zu beachten.

Bei hohem Liefer- und / oder Fahraufkommen kann eine zeitweise Sperrung des Geh- und Radweges
Am Strande als Bestandteil der Verkehrsrechtlichen Anordnung eingerichtet werden. Diese ist im
Bedarfsfall iiber die Objektiberwachung anzufordern.

Zu- und Ausfahrten stehen nur fiir den An- und Abtransport von Personal, Materialien und Ger&ten
zur Verfigung.

Durch den AG wurde auf der Westseite innerhalb der BE eine Baustrale aus Asphalt, die
gleichzeitig als Feuerwehrzu- und durchfahrt genutzt wird, erstellt. Die Feuerwehrzu-, durch-
und -ausfahrt ist in jedem Falle zu gewdhrleisten.

Im nérdlichen Bereich wurde zwischen Stadtmauer und Neubau, beginnend ab Baustrabe West bis zum
ndrdlichen Gebdudezugang eine weitere BaustraBe aus Asphalt erstellt.

Es besteht fir die BaustraBen sowie fur die Ein- und / oder Ausfahrt eine Lastbeschrdnkung von
40t, die zul&dssige Radlast darf 10t nicht Uuberschreiten.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die Ein-/ und Ausfahrt wird jeweils von einer Schrankenanlage begrenzt, welche iber
Funkfernbedienungen gedffnet werden koénnen und nach Freigabe zeitversetzt automatisch
schlieBen. Funkfernbedienungen werden bei Baubeginn der jeweiligen Firma (max. 2 St) gegen
Unterschrift tber die Objektiiberwachung ausgehandigt.

Die Durchfahrtsbreite in der Ein-/ Ausfahrt Sud-West betridgt ca. 6,0 m, an der Ausfahrt Nord-
West ca. 4,0 m.

Eine Durchfahrt von der BaustraBe Nord auf die Ostseite der Baustelleneinrichtung ist aufgrund
einer o0ffentlichen Stromversorgung (Trafo) nicht moéglich.

Eine Zufahrt auf die Ostseite der BE ist nur eingeschrankt iiber die NebenerschlieBung Sid-Ost
von der StraBe Beim St. Katharinenstift aus mdglich.

Sie ist durch eine schmale, mit einem Korbbogen iiberdeckte Tordurchfahrt mit:

- lichter Breite 2,80 m

- lichter Hohe Torbogen unten 2,90 m tber GOK

- lichte Hbhe Torbogenmitte 3,55 m {iber GOK

- grundstiicksseitiger Tor- und Schrankenanlage

sehr beengt und verlduft iiber einen von der Hochschule genutzten Hof.

Die Hoffldche dient dem Nutzer als Frei- sowie als Fahr- und Parkfldche fir PKW. Sie ist
Uberwiegend mit einen Pflasterbelag aus Ziegelsteinen befestigt, welche mit Fahrzeugen bis zu
einem Gesamtgewicht von max. 18 t, bzw. mit einer Radlast von max. 4,5 t belastet werden kann.
Die Durchfahrt zur Baustelle ist durch ein 2,50 m breites Baustellentor moglich.

Die Nutzung der Nebenerschliefung ist auf das Ein- und Ausfahren kompakter Fahr-/ und Hebezeuge
beschrdnkt und nur nach Abstimmung mit Objektiiberwachung méglich (siehe auch 2.22

Materialtransporte und Hebezeuge des AN).

Das Parken auf dem Baustellengeldnde ist fiir Privat- und Firmenfahrzeuge grundsatzlich
untersagt.

Zugang Neubaubereich

Der Neubau kann auf der Westseite Uber eine 1-fliglige, auf der Nordseite iiber eine 2-fliglige
Bauzeitentiir im Erdgeschoss betreten werden.

Dariiber liegende Geschossebenen kdnnen iiber das Treppenhaus T8 erreicht werden.

2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Lager- und Verkehrsfldchen, Zuwegungen, Angaben zu HOhen der umgebenden Bebauung,
Containerstandorte, Positionen von Bauwasser, Baustrom und Abwasser sowie moéglich Standorte fir

Hebezeuge sind dem Baustellenleitplan zu entnehmen.

Wahrend der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsrdaume, fir die keine
verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, zu gewdhrleisten.

Fiir die Nutzung 6ffentlicher Flachen, welche zur Erschliefung der Baustelle bendtigt werden,
hat der AG eine verkehrsrechtliche Anordnung eingeholt und trdgt dafir Kosten und Gebithren.

Die aktuelle Verkehrsrechtliche Anordnung liegt zur Kenntnis und Beachtung den
Angebotsunterlagen bei.

Sollten dariiber hinaus Fl&chen im 6ffentlichen Bereich benétigt werden, so hat der AN dafir in
eigener Verantwortung die erforderlichen Genehmigungen einzuholen, und sdamtliche damit in
Verbindung stehenden Kosten zu tragen.

Verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu beachten.

Ingenieurbauwerke innerhalb der BE, wie z.B. Schachte und Absperrschieber der Ver- und
Entsorgungsleitungen, sind grundsédtzlich freizuhalten und bei Bedarf eigenverantwortlich zu
schiitzen.

2.4 AUFSTELLFLACHEN FEUERWEHR

Im Baufeld, kurz hinter der Einfahrt der BaustraBe von der StraBe am Waisenhaus, liegen
gekennzeichnete Aufstellfldchen der Feuerwehr, die zwingend von jeglicher Belegung freizuhalten

sind, siehe Baustellenleitplan.

Bei Zuwiderhandlung werden Fahrzeuge ohne gesonderte Aufforderung auf Kosten des jeweiligen

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Unternehmens abgeschleppt.
2.5 ABSICHERUNG ENTFLUCHTUNG HMT UBER BAUSTELLENEINRICHTUNG

Auf der Westseite filhrt ein Fluchtkorridor von der Hochschule itber die Baustelleneinrichtung
bis zur Fluchttir im westlichen Bauzaun. Die Flache ist zur Beachtung im Baustellenleitplan
dargestellt. Der Bereich ist jederzeit freizuhalten. Halten und Parken ist auf dem dafiir
markierten Bereich der BaustraBe nicht gestattet.

Auf der Ostseite der Hochschule fithrt ebenfalls ein Fluchtkorridor von der Hochschule iber ein
Teilbereich des EG und den Baustellenbereich bis zur Fluchttiir im Bauzaun und dort aus dem
Baustellenbereich heraus.

Als Rettungsweg markierte Bereiche (vor Ort / im Baustellenleitplan) sind Jjederzeit
freizuhalten.

Bei Zuwiderhandlung werden Fahrzeuge ohne gesonderte Aufforderung auf Kosten des jeweiligen
Unternehmens abgeschleppt.

2.6 BAUSTELLENVERORDNUNG / SIGEKO

Gemal der Baustellenverordnung hat der Auftraggeber einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt. Den Anweisungen des Koordinierenden sowie den
Festlegungen im SiGe-Plan sind unbedingt Folge zu leisten.

2.7 BESONDERE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN / HOCHSCHULE MUSIK UND THEATER

Der Hochschulbetrieb der HMT mit rund 500 Studierenden l&auft iber die gesamte Bauzeit weiter.
Wahrend der Bauphase ist der reibungslose Betrieb der HMT sicherzustellen, auf den laufenden

Betrieb in den angrenzenden Gebdudeteilen ist Ricksicht zu nehmen.

Der Haupteingang der HMT liegt auf der Westseite und erhalt einen Zugang parallel zur
Baustellenstrale West.

In Abstimmung mit der Objektiiberwachung erfolgen kurzzeitige Anlieferungen des Nutzers (HMT)
iber die BaustraBe West, so dass diese kurzzeitig durch Fahrzeuge blockiert sein kann.

Die Entfluchtung des Katharinensaalgebdudes (ndrdlicher Gebdudefliigel) erfolgt auf der Ost- und
Westseite Uber die Baustellenfldche. Entsprechend sind Arbeiten in diesen Bereichen eng sowie
mit Vorlauf von mind. 1 Kalenderwoche mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

2.8 BESONDERE UMGEBUNGSBEDINUNGEN / NACHBARN

Neben dem unmittelbar angrenzenden Bestandsgebdude der Hochschule, liegt die Baustelle auch
direkt in einem Wohngebiet. Unndtiger Larm ist daher zu vermeiden.

Larmende Arbeiten, z.B. mit Abbruchgerdten oder Trennschneidern sind auf das absolute
MindestmaB zu reduzieren, es sind nur schallgeddmmte Baumaschinen mit entsprechenden Nachweisen

gem. §22 des Bundes- Immissionsschutzgesetz einzusetzen.

Generell gilt die "Verwaltungsvorschrift Bauldrm". Hiernach betragen die zuldssigen
Immissionsrichtwerte flir die umliegende Wohnbebauung:

tagsiiber (7-20Uhr) 55 dB

nachts (20-7Uhr) 40 dB

Bzgl. der direkten Nachbarn und Anrainer, weist der AG auf die sensible Situation wdhrend der
Arbeiten hin. Larmemissionen sind auf das mégliche MindestmaB zu beschranken, dies gilt
insbesondere auch fiir das Abspielen von Musik wahrend des Aufenthalts auf der Baustelle.

2.9 BESONDERE UMGEBUNGSBEDINUNGEN / HISTORISCHE STADTMAUER

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines nach Norden hin von einer historischen Stadtmauer
eingefriedeten Bereiches. Die Stadtmauer hat einen historischen Wert, und ist keinesfalls zu
beschadigen. Nachgewiesene Beschddigungen gehen zu Lasten der Verursacher.

2.10 ARBEITSZEITEN / BESONDERE EINSCHRANKUNGEN

Die Arbeiten dirfen grundsatzlich Werktags von 7:00 Uhr - 20:00 Uhr ausgefiihrt werden. Arbeiten
an Sonn- und Feiertagen bediirfen der ausdriicklichen Zustimmung des AG und sind dem AG mind. 3
Werktage vorher anzukiindigen. Evt. erforderliche behdrdliche Genehmigungen sind vom AN
selbsttatig einzuholen und dem AG mit der Ankiindigung vorzulegen.

2.11 FIRMENWERBUNG

Firmenwerbung ist auf dem gesamten Baugeldnde, einschl. Bauzdune und Gerliste untersagt.

2.12 AUFENTHALTS-/ LAGERRAUME / BE-FLACHEN
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Aufgrund der innerstadtischen Lage und beengter Grundstiicksverh&dltnisse stehen
Baustelleneinrichtungsflédchen nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfiigung.

Insofern Stellfldchen fiir Lager- oder Unterkunftscontainer zur Verfiigung stehen, kann der AN
seine eigenen Container beistellen.

Vorhandene Stell- und Einrichtungsflachen kénnen jedoch nur in Abstimmung mit der ortlichen
Objektiiberwachung, welche die verschiedenen AN koordiniert, in Anspruch genommen werden.

Aufstellen, Zuwegungen, Vor- und Unterhalten sowie Raumen von Lagerrdumen sind iber die
Ausfiihrungszeit vom AN in die EP einzukalkulieren.

Insofern keine Stellfldchen in der BE oder dem Grundstiick der HMT fiir Unterkiinfte vorhanden
sind, werden bauseits Unterkunftscontainer in der AuBenabmessung 3,0m x 2,5m (LxB) mit
Mindestausstattung 1 Tisch, 5 Stiihle, 8 Garderobenhaken, Beleuchtung, 3 Steckdosen (230V) zur
Nutzung zur Verfiigung gestellt. Positionen fliir eigene Container des AN kommen in dem Fall nicht
zur Abrechnung.

Bauseits gestellte Unterkiinfte sind selbststdandig vom AN zu reinigen. Abfall ist im gleichen
Intervall zu entsorgen. Bei Ausfiilhrungsunterbrechungen die ldnger als 4 Kalenderwochen
anhalten, sind bauseitige Unterkiinfte zu r&dumen und werden bauseits gereinigt. Die
Schlussreinigung erfolgt ebenfalls bauseits. Eine bauseitige Reinigung belduft sich auf 130,00
€/brutto und wird dem AN in Rechnung gestellt.

Durch den AN verursachte Schdden und Mangel gehen ebenfalls zu Lasten des AN.

Eine direkte Zufahrt oder Andienung von Lagerfldchen kann nicht abgesichert werden.
Aufwendungen fiir Aufstellen und Raumen von Lagerrdumen sowie Materialan- und Abtransporte des

AN mittels Hebezeugen sind vom AN einzukalkulieren.

Aufgrund der beengten BE sind Container des AN in der Lange auf 3,00 m in der Breite auf 2,50m
(10 FuB) zu beschranken und miissen zwingend stapelbar sein.

Innerhalb des Neubaugebaudes werden keine R&ume fiir Materiallagerung oder Aufenthalt von AN
bauseits zur Verfiigung gestellt.

Der AN kann kein Alleinbenutzungsrecht geltend machen. Die Einrichtungsfldchen dienen in erster
Linie der Baustellenlogistik, d.h. der AN kann auf dieser Fl&dche keinerlei Stoffe, Ausriistungen
oder Einrichtungen dauerhaft lagern.

Material ist daher entsprechend Baufortschritt einbaugerecht fortlaufend durch den AN
anzuliefern. Es kann nur kurzfristig abstellt werden und ist umgehend zum eigentlichen
Verwendungsort zu transportieren. Lagerzeiten sind auf das Minimium zu beschrénken.

Gegebenenfalls notwendiges Freirdumen von Einrichtungen, Lagerfldchen und Umrdumen von
gelagerten Materialien des AN muss auf Anweisung der Objektiiberwachung kurzfristig und
unentgeltlich erfolgen.

Insofern das nicht im Rahmen der dazu erfolgten zweiten Fristsetzung erledigt wird, erfolgt das
durch Dritte zu Lasten des Verursachers.

Die Lagerung von Materialien, Gerdten und Ausriistung auf der Baustelle geschieht auf Risiko des
AN.

Das Nachtigen auf der Baustelle ist strengstens untersagt. Beil VerstoBen behdlt sich der AG
vor, diese jeweils mit einem Bulgeld in Hohe von 5.000,00 € zu belegen.

2.13 SANITARCONTAINER

WC-/Dusch-Container in ausreichender GréBe werden bauseits gestellt. Die Container werden
wochentlich bauseits gereinigt. Hygieneartikel werden bauseits gestellt.

Der AN ist aufgefordert, selbst auf Sauberkeit und Hygiene zu achten.

Die Lagerung von Material, Arbeitsmittel und Ausriistung des AN ist untersagt.
2.14 BAUSTROM

Baustromverteiler werden innerhalb der Baustelleneinrichtung

- 2 Stiick auf der Ostseite vor dem Bauzaun in Containernahe

- 2 Stiick auf der Nordseite vor der Stadtmauer

- 1 Stiick auf der Westseite vor dem Bauzaun

innerhalb des Neubau

- 3 Stiick im Erdgeschoss
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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- 3 Stick im Zwischengeschoss

- 3 Sttck im 1. Obergeschoss

- 3 Stuck im 2.0bergeschoss

- 1 Stiick im Innenhof 1.0G

- 1 Stiick auf Dachterasse 2.0G
bauseits gestellt und vorgehalten.

Alle weiteren ggf. innerhalb der BE, bzw. des Gebaudes erforderlichen Verteilungen sind durch
den AN bereitzustellen und einzukalkulieren.

2.15 BAUWASSER

Ein Bauwasseranschluss wird durch den AG zentral auf der Ostseite in N&he der
Besprechungscontainer bereitgestellt und vorgehalten.

Innerhalb des Neubau besteht kein Bauwasseranschluss.

Alle weiteren ggf. innerhalb der BE, bzw. des Gebdudes erforderlichen Verteilungen sind durch
den AN bereitzustellen und einzukalkulieren.

Die Kosten fir Verbrauch von Baustrom und Wasser werden vom Auftraggeber getragen.

Die Einheitspreise fiir die Leistungspositionen sind entsprechend ohne Zuschlag fiir Energie- und
Medienverbrduche zu kalkulieren.

Allen am Bau beteiligten Gewerken wird die Pflicht auferlegt, nur unmittelbar zur Bauausfiihrung
notwendige Strom- oder Wassermengen zu entnehmen. Dies wird in festzulegenden Intervallen von
der Bauleitung des AN und der des Auftraggebers gemeinsam kontrolliert.

2.16 SAUBERKEIT / UNFALLVERHUTUNG

Die Baustelle ist in sauberem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Eine Zwischenlagerung
auberhalb zugewiesener Arbeits- und Lagerbereiche ist nicht zuldssig. Die Gestellung von
Schuttcontainern und Disposition von notwendigen MaBnahmen zur Sauberhaltung der Baustelle
wdhrend der gesamten Bauzeit erfolgt eigenverantwortlich durch jeden Unternehmer, ihre
Positionierung auf der Baustelle ist jedoch mit der ortlichen Objektiberwachung abzustimmen.
Kommt der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach oder verlasst er die Baustelle nach
Beendigung eines Arbeitsabschnittes ohne zu sdubern, so ist die Objektiiberwachung berechtigt,

diese Saduberungsarbeiten durch Dritte zu Lasten des Verursachers vornehmen zu lassen.

Alle benutzten 6ffentlichen Zu- und AbfahrtsstraBen sind in sauberem und verkehrssicherem
Zustand zu halten. Dies gilt auch fir die Lieferfahrzeuge des AN.

2.17 UMWELTSCHUTZ / ABFALLBESEITIGUNG / ABWASSER

Der AN ist verantwortlich daftir, dass keine wassergefdhrdenden Stoffe in das Kanalnetz oder den
Untergrund gelangen. Pinselwdsche oder dergleichen sowie das Ablassen gipshaltiger,
zementhaltiger, lésemittelhaltiger, bitumenhaltiger oder &hnlicher Produkte oder Materialien an
Sanitéreinrichtungen oder an Hofabldufen oder im Bereich der Baustelle wird untersagt.

Anfallende Abwédsser sind durch den AN zu sammeln und ordnungsgemal zu entsorgen.

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
arbeitstédglich zu beseitigen.

2.18 VERSCHMUTZUNGEN / ABFALL
Notwendige Umsicht, Schutz- und AbdeckmaBnahmen zur Vermeidung von Schmutz, Staub und
Beschddigungen werden als selbstverstandlich angesehen und sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Schleifgerdte o.&. staubfdordernde Arbeitsgerdte sind nur mit Absaugeinrichtungen und
leistungsféhigen Filtern gem&B DIN 60335-2-69 zu betreiben.

Bauseits werden keine Abfallcontainer gestellt.
2.19 OBERFLACHENFERTIGE BAUTEILE
Beschddigungen und / oder Verschmutzungen an oberfldchenfertigen Bauteilen sind zu vermeiden.

Im Gewerk Rohbau wurden in Teilbereichen Bauteile aus Beton oberfldchenfertig hergestellt.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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Folgende Bauteile sind hier eingeschlossen:

Flur- und Treppenhauswdnde aus sichtbar verbleibenden Stahlbetonfertigteilen

Flur- und Treppenhauswdnde aus Sichtbeton

- Decken-/, Podest-/ und Treppenlaufunterseiten

- Tritt-/ und Setzstufen der Treppenlaufe

Hinweise des AG im Fall der Schadensfeststellung / Vorgehen Schadenbehebung:
- Der verursachende Auftragnehmer haftet fiir Schdden und Folgeschédden

- Es erfolgt ein Einbehalt in 2-facher Hohe der geschdtzten Schadensbeseitigung. Dazu zahlt
auch der Aufwand fur die Begutachtung durch die Objektiiberwachung / Sachverstéandige.

- Schéden werden nur von einer zertifizierten Fremdfirma beseitigt, welche vom AG auf Kosten
des Verursachers gesondert beauftragt wird.

- Der AG beh&dlt sich vor, Reparaturkosten auf alle zum Zeitpunkt des Schadenereignisses tatigen
und in Betracht kommenden Firmen umzulegen.

Im Gewerk Rohbau wurden

- im Treppenhaus T8 Tritt-/ und Setzstufen der Treppenlaufe

- Tritt-/ und Setzstufen der Fertigteiltreppen im Westtreppenhaus
- Tritt- und Setzstufen in den R&umen NE.12 und NE.15

mit einem Bauteilschutz aus Holzwerkstoffplatten versehen.

Bestehende Schutzmafnahmen sind zwingend zu erhalten. Beschddigungen sind der Objektiiberwachung
anzuzeigen.

Bei Arbeiten an oder in N&he von oberfldchenfertigen Bauteilen (Roh- sowie Ausbau) sind
eigenverantwortlich geeignete SchutzmaBnahmen durch den AN zu treffen. Diese sind im Vorfeld
der Ausfihrung mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

2.20 GERUSTSTELLUNG

Allgemeine Geriiststellung AuBenfassaden und Fassaden iiber Dachfl&chen

Nach der Rohbauerstellung werden zur Ausfithrung der Arbeiten an der Gebdudehiille umlaufend
Geriliste an den AuBenseiten des Neubau auf Geldnde und Dachfldchen bauseits gestellt und
vorgehalten.

Mit der Geriiststellung vor AuBenfassaden werden folgende Parameter eingehalten:

- Lastklasse 4

- Abstand OK Geristlagen 2,00 m

- Breitenklasse W09 + Konsole Breite 0,30m - Rohbauzustand

- Breitenklasse W09 - Ausbauzustand, Anpassungen im Zuge Erstellung Gebdudehiille

- Abstand Geristbelag liegt uberwiegend im héchst zuldssigen Abstand zu vertikalen Bauteilen.
Gerluststellungen auf Dachfldchen

- des Innenhofes 1.0G (Achse C-D / 4- 6)

- der Dachterrasse 2.0G (Achse F - H / 2 - 4)

- der Bestandsdacher (vor Achse C, D, 2, 3 und 4)

sind aufgrund der zuldssigen Nutzlast der Aufstellflédchen in ihrer Belastbarkeit auf maximal
400 kg je Meter Gerilistbreite, alle Geriistlagen eingeschlossen, beschrankt.

Weiterhin werden an den Fassadenseiten West, Nord und Ost vertikal versetzt liegende
Materialbiihnen

- mit einer Fl&dche von ca. 1,80 m x 3,00 m (BxL), belastbar gemaB Lastklasse 4

in jeder Geriistlage vorgehalten. Diese koénnen von oben mittels Hebezeug des AN aus der BE

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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angedient werden.

Im Innenhof 1.0G wird eine Materialbiihne mit einer Grundfl&dche von ca. 3,00 x 3,00 m (BxL),
belastbar mit einer Fl&chenlast von 120 kg je m2, auf Hohe der Einbringdffnung Liftungszentrale
vor der Wand Achse D vorgehalten. Diese kann von oben mittels Hebezeug des AN aus der BE
angedient werden.

Die allgemeine Geriststellung umfasst neben den Arbeitslagen und Verbreiterungen die
notwendigen aufen liegenden Treppenaufgdnge, innen liegende Leitergdnge sowie Zugdnge zu den
Dachbereichen.

Die Geriiststellungen sind zu belassen.

Aus dem Bauablauf heraus erforderliche Umbauarbeiten werden ausschlieBlich bauseits durch den
AN Geriistbauarbeiten vorgenommen.

Seitens des AN gewlinschte Umbauarbeiten der Geriiststellung sind im Bedarfsfall mit der
Objektiberwachung vorlaufend abzustimmen. Soweit diese keine anderen Ausfiilhrungen be- oder
verhindern, konnen Umbauarbeiten zu Lasten des AN durch den bauseitigen AN Geriistbauarbeiten
erfolgen.

Grundsatzlich sind bei der Benutzung der Geriiste die Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu
beriicksichtigen und soweit erforderlich auch die Bestimmungen der Bauaufsicht.

Hinweise Anpassung Geriliststellung fiir Ausfithrungen an der Gebdudehiille
Fliir die Erstellung der Gebaudehiille sind Geriistumbauten erforderlich.
Hierzu werden abschnittsweise u.a.

- Geristverbreiterungen zuriickgebaut und dafiir Innengelander angebracht,
- Umankerungen von Rohbauverankerung auf Dauergeriistanker erfolgen,

- die Geriststellung in Teilbereichen verankerungsfrei hergerichtet,

- Absturzkanten am Dach abgesichert,

- Gertstbereiche zuriick und wieder aufgebaut.

Umbauarbeiten an Geriisten, einschl. Sperrungen von Teilbereichen, sind in der Ausfihrung sowie
in der Werk- und Montageplanung zu beriicksichtigen.

Gerlststellung im Gebdude (Neubau)

Fir Ausfiihrungen im Treppenhaus T8 und im Treppenhaus West werden bauseitige Raumgeriiste in der
Lastklasse 3 vorgehalten.

Weitere Arbeitsgeriiste werden vom Bauherren nicht zur Verfiigung gestellt. Die fiir die
Ausfithrung der Leistungen im Gewerk notwendigen Geriiste sind durch den Auftragnehmer auf-, ab-
und umzubauen sowie vorzuhalten.

Allgemeine Hinweise Materialtransporte

Materialtransporte ins Gebdude haben iber die Bauzeitenzugdnge im EG (Tlren mit provisorischem
Verschluss) zu erfolgen,

- Westseite, lichte Zugangséffnung: ca. 1,05 m x 2,10 m (BxH)
- Nordseite, lichte Zugangséffnung: ca. 1,80 m x 2,10 m (BxH)

und von dort Uber die neu erstellte Treppe bzw. die vorhandene Bestandstreppe zum Montageort zu
verbringen.

Materialtransporte iiber Fensterdffnungen sind nicht zuldssig, Ausnahme iiber Einbringdffnungen
auf der Westseite.

Materialtransporte in den Innenhof (1.0G) und auf weitere Dachfldchen koénnen soweit mdglich
uber die Geruststellung, bzw. in Abstimmung mit der Objektiberwachung mittels Hebezeug /
Mobilkran des AN erfolgen.

Hinweise Materialtransport iber Einbringdffnungen obere Ebenen

An der Nord-Fassade werden im Bereich der Gebdudeachse C - D in den Geschossebenen iber EG
jeweils 1 Fenster als Einbringdffnung mit provisorischem Bauverschluss

- lichte Offnung: ca. 0,90 m x 1,80 m (BxH)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
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fiir Materialtransporte vorgehalten.
Am Geriist werden in Ndhe der Einbringdéffnungen zudem Materialbithnen
- mit einer Fl&ache von ca. 1,50 m x 2,5 m (BxL), belastbar gemdl Lastklasse 4

in jeder 2 Gerlstlage, bzw. in Ndhe der Geschossebenen / Hdohenlage der Fensterbristung
vorgehalten. Ein direktes Einbringen in die Geschossebene ist nicht mdglich.

In der Stirnwand der Liiftungszentrale (Achse D) ist fiir das Einbringen der Liiftungstechnik eine
Offnung von 2,20 x 3,00 m (BxH) vorgesehen, andienbar iiber Materialbiihne Innenhof 1.0G.

Geriistaufzug

Auf der Nordseite wird iUber die bauseitige Geriliststellung ein Material-/ und Personenaufzug
auBen am Geriist mit folgenden Parametern

- Grundfldche ca. 2,8 x 1,6 m

- Tragfdhigkeit: bis 2000 kg Material / bis 7 Personen
- Andienung: Gelande und jede Geriistlage

vorgehalten.

Aufzugnutzung nur durch eingewiesenes Bedienpersonal und Ubergabe der kabelgebundenen
Fernbedienung und Aufzugschliissel. Einweisung und Ubergabe erfolgen durch die 0U.
Nutzungszeitraum mind. 1 Arbeitstag. Schliissel und Fernbedienung sind anschlieRend der 0OU
zurlickzugeben, Riickgabe bis spédtestens 8.30 Uhr am nachfolgenden Arbeitstag (Dienstag bis
Donnerstag) .

Befdhigtes Bedienpersonal ist durch den jeweils nutzenden Auftragnehmer zu stellen.

Bei Verlust von Schliissel und/oder Fernbedienung werden 800,00 € brutto fiir bauseitigen Ersatz
durch den AG einbehalten. Schdden am Gertistaufzug gehen ebenfalls zu Lasten des nutzenden AN.

Siehe auch Muster Einweisung / Ubergabe (Anlage Vergabeunterlagen) .
2.21 BAUSEITIGE HEBEZEUGE

Nur Gertstaufzug wie unter 2.20 Geriuststellung beschrieben.

Dariiber hinaus werden bauseitig keine Hebezeuge vorgehalten.

2.22 MATERIALTRANSPORTE UND HEBEZEUGE DES AN

Hebezeuge / Mobilkrdne / Hilfsmittel des AN

Die Wahl der Hebezeuge und Hilfsmittel obliegt grundsdtzlich dem AN und hat unter Beachtung der
Geb&dudeparameter und Baustellengegebenheiten zu erfolgen.

Die Kosten fiir alle erforderlichen Hebezeuge und Montagehilfen, wie Hubsteiger,
Schnellbaukrédne, mobile Krane, Teleskoplader, etc. sind im Angebot einzukalkulieren und werden

als Pauschale verglitet.

Fiir den hybriden Betrieb von Hebezeug / Kran steht im Bereich der BaustraBe Nord ein
Baustromanschluss 63 A / 400 V zur Verfiigung, Entfernung bis 50 m.

Die Aufstellung von Hebezeugen hat vorzugsweise auf Flachen der BaustraBen innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfldche zu erfolgen. Diese wurden mit folgenden Parametern hergestellt:

a) BaustraBe West, Breite 4,0 m, bestehend aus

- Frostschutzschicht, Dicke 15 cm, Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, Verdichtungsgrad mind. DPr =
100%, Koérnung 0/45,

- Asphalttragdeckschicht, Dicke 10 cm, Mischgutart AC 16 TD, rezyklierte Gesteinskornung (RC-
Baustoff) TL Gestein, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zuldssig, Bindemittel

StraBenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591

- Auf der BaustraBe West kénnen max. 100 kN je m2 als Reaktionskraft aus dem Hebezeug in den
Untergrund abgeleitet werden.

b) BaustraBe Nord, Breite von 5,50m bis 6,40m, bestehend aus:

- Schottertragschicht, Dicke 30 cm, Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, Verdichtungsgrad mind. DPr
= 100%, Verformungsmodul auf der Oberfldche mind. EV2 100 MPa,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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- Asphalttragdeckschicht Dicke 12 cm, ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 16 TD, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Bindemittel Strafenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591

- Auf der BaustraBe Nord kénnen maximal 100 kN je m2 als Reaktionskraft aus dem Hebezeug in den
Untergrund abgeleitet werden.

Zudem besteht die Moglichkeit im 6stlichen und siidéstlichen Bereich der BE auf unbefestigten
Fl&dchen kleinere Hebezeuge einzusetzen. Hier sind folgende Parameter zu beachten:

c) Baustelleneinrichtungsfldche Ost und Siid-Ost:
- Nach Riickbau der Oberfldchenbefestigungen wurden vorab des Rohbau neue Ver-/ und
Entsorgungsleitungen im Boden eingebracht und die Fl&chen in der Anforderung SLW30 bis zum

Bestandsgeladnde wieder verfiillt.

- Auf unbefestigten Baustelleneinrichtungsfldchen Ost und Siid-Ost kdnnen maximal 20 kN je m2
als Reaktionskraft aus dem Hebezeug in den Untergrund abgeleitet werden.

In der Oberfldche liegende Ingenieurbauwerke wie Schachte, Fettabscheider, Einl&dufe, Absteller
und dgl. sind von Abstiitzungen der Hebezeuge freizuhalten.

Ggf. notwendige Lastverteilungen, SchutzmaBnahmen oder Ertiichtigungen von Aufstellfl&chen /
Bauteilen, Anpassung oder Ertiichtigung der bauseitigen Geriiststellung, ein tempordrer Umbau der
Baustelleneinrichtung, ggf. notwendige statische Nachweise und die Einholung von Genehmigungen,
wie z.B. Sondernutzung Offentlicher StraBenraum) sind ebenfalls im Angebot einzukalkulieren und
werden als Pauschale vergiitet.

Hebezeuge oder Mobilkrdne koénnen

- léngerfristig auf der BaustraBe Nordseite,

- langerfristig im unbefestigten Bereich Ost und Suid-Ost,

- bzw. kurzzeitig auf der BaustraBe Westseite,

vor Aussenfassaden des Gebdudes aufgestellt werden und miissen von dort aus alle Arbeitsbereiche
bedienen.

Zur Absicherung des Gesamtablaufes ist fiir die Aufstellung und Nutzung von Hebezeugen nach
Ausfithrung der Roh- und Stahlbauarbeiten folgender zeitlicher Ablauf einzuhalten:

- Fenster und Pfosten-/ Riegelfassaden
- Verblendmauerwerk

Aufgrund der beengten Baustellenverhadltnisse haben sich im Zeitraum der Ausfiihrungen
Gebaudehiille die Gewerke

- Gerist

- Dachabdichtung

- Warmedammverbundsystem

- Wandbekleidungen

- Technische Gebaudeausstattung

mit ihrer Nutzung von Hebezeugen hier ein- bzw. unterzuordnen.

Doppelbelegungen von Aufstellfldchen durch Hebezeuge sind nicht méglich. Daher sind Hebezeuge
grundsdtzlich auch anderen Gewerken zur Verfiigung zu stellen, insofern mehrere Gewerke in

selben Bereich sowie gleichzeitig tdtig sind. Aufwendungen hierfiir werden separat verglitet.

Zu- und Ausfahrten, Stellfldche sowie Bewegungsraum von Hebezeugen und Mobilkr&nen sind in der
Flédche sowie im Raum aufgrund der Enge der Baustelleneinrichtung und der Bauteilgegebenheiten
stark eingeschrankt. Die Gegebenheiten koénnen zusédtzlich dieser Beschreibungen auch dem
Baustellenleitplan entnommen werden.

Bei Nutzung von Hebezeugen sind daher zwingend die Stellflachen sowie der Zeitraum mit der
Objektlberwachung rechtzeitig vor Aufstellung abzusprechen.

Nach Vorgesprdchen mit ortlichen Krandienstleistern konnen sich auf den im Baustellenleitplan
markierten Aufstellfldchen auf Baustrafben u.a.
- kompakte Mobilhochbaukrédne mit geringer Abstiitzbreite von 5,50 m bis max. 6,30 m und einer
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Gesamtlénge bis ca. 16,00 m, z.B. Fabrikat Liebherr MK 88
oder

- kompakte Schnellmontagekréne (Untendreher) mit geringem Platzbedarf, falls erforderlich unter
Auf-/ und Abbau mittels Mobilkran von der StraBe Am Strande

oder

- Teleskoplader

innerhalb der BE zum Einsatz kommen.

Ausgenommen sind hier die unbefestigten Bereiche Ost und Si#id-Ost.

Neben der geringen Belastbarkeit des Untergrundes kdnnen nur Hebezeuge bis zu einer Breite von
max. 2,50 m und einer Hohe von max. 3,10 m iber die beengte NebenerschlieBung Siid-Ost in die
Baustelleneinrichtung ein- bzw. ausfahren.

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
3. WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)

3.1 ALLGEMEIN

Sadmtliche hier dargestellten Leistungen sind - wenn nicht anders vereinbart - in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet.

3.2 NACHWEISE

Notwendige Zulassungs-, Eignungs- und Gltenachweise sind der Objektiiberwachung unaufgefordert
drei Wochen vor Ausfiilhrung zur Ansicht und Kenntnis vorzulegen.

3.3 BAULEITUNG DES AN

Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B § 4 hat dieser eine leitende,
deutschsprachige Person als Fachbauleiter, sach- und fachkundig mit entsprechenden
Qualifikationen zu stellen. W&hrend der gesamten Ausfithrungszeit der beauftragten Arbeiten muss
dieser als verantwortlicher Bauleiter stédndig ansprechbar und erreichbar sein und die einzelnen
Arbeitsschritte mit der Objektiiberwachung des Auftraggebers abstimmen. Er ist u.a.
verantwortlich fiir die Einweisung seines Personals und die Weitergabe von aktuellen
Informationen zur Ausfithrung, fir die Beaufsichtigung der einzelnen Abschnitte, fiir die Ordnung
auf der Baustelle sowie fliir Materialtransport, Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der
eigenen Arbeits- und Hilfsmittel, wie u.a. Gerdate.

Der AN muss im Krankheitsfall oder bei Urlaub des Fachbauleiters einen qualifizierten Vertreter
einsetzen kénnen, der iUber die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumafnahme
entsprechend informiert und entsprechend entscheidungsbefugt ist, um die Geschicke auf der
Baustelle, insbesondere die Personal- und Gerdtedisposition im Sinne des Vertrags zu lenken.
3.4 BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Baustellenbesprechungen dienen vornehmlich der Kommunikation von Terminen, der Koordination und
der Klarung von Schnittstellen zwischen den Gewerken durch die Ortliche Objektiiberwachung des

Bauherrn.

Sie finden wochentlich statt. Die Teilnahme der Bauleitung des AN ist verpflichtend und
Vertragsbestandteil.

Die Sitzungen werden von der Objektiiberwachung protokolliert, die Bauprotokolle werden den
Beteiligten per E-Mail zugesandt. Etwaige Bedenken oder Einwdnde zu terminlichen Fristen oder
fachtechnischen Hintergriinden sind rechtzeitig in den Baustellenbesprechungen gegeniiber der
Objektiberwachung zu &duBern.

3.5 BAUTAGESBERICHTE

Die Bautageberichte sind arbeitstdglich vom AN zu fiihren, und spédtestens zum Ende der
Arbeitswoche der Ortlichen Objektiiberwachung zur Kenntnis zu ilberlassen. Das Original ist dem
AG als Bestandteil der AN-Dokumentation zu ilberlassen. insbesondere sind zwingend anzugeben:

- Witterung
- die Anzahl der beschdftigten Arbeiter, deren Qualifikation sowie deren volle Namen
- die eingesetzten Maschinen und GroBgerate

- die geleistete Arbeit
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-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Art und Menge der entsorgten Abfalle des AN
3.6 BAUFRISTENPLAN

Die jeweiligen terminlichen Meilensteine fir das Gebdude sind in einem vom AG entwickelten, und
dem LV beigefiigten, projektbezogenen Gesamtablaufplan verzeichnet.

Um jedoch die Erbringung seiner eigenen Leistung zu plausibilisieren, und die bauseitigen
Gewerke in den Bauablauf zu integrieren, hat der Auftragnehmer einen Baufristenplan in Form
eines Balkenplans iiber seine vertraglich vereinbarten Leistungen zu erstellen, anhand dessen
die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und iiberwacht werden konnen.

Dabei sind die Bauzeiten mit entsprechenden Kapazitdtsnachweisen (Gerdte und Arbeitskrafte)
darzustellen. Auch sind die technologischen Abhdngigkeiten der Gewerke untereinander und die
Erstellung und Prifung von Montageplanungen, sowie die Freigaben durch Dritte (z.B. Priifstatik)
so zu berilicksichtigen, dass die Einhaltung der Gesamtterminkette gewahrt wird.

Der Baufristenplan ist dem Auftraggeber unaufgefordert 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei
Uberarbeitung innerhalb von 5 Werktagen jeweils in 2 Fertigungen in Papierform, sowie digital
im PDF-Format zu ibergeben.

3.7 TOLERANZEN / ABMESSUNGEN

Vor der Fertigung sind die MaBe am Bau vom AN zu nehmen und zugleich auch auf Ubereinstimmung
mit den WerkplanmaBen der Architekten oder Ingenieuren zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind
der jeweiligen Objektiiberwachung sofort mitzuteilen.

3.8 RECHNUNGEN

Rechnungen sind dem Auftraggeber im Original in Papierform sowie digital (beachte beiliegende
Formulare zur digitalen Rechnungslegung) inkl. aller dazugehérigen insbesondere

rechnungsbegriindender Unterlagen zu ibergeben.

Der mit der Bauabrechnung beauftragte freiberuflich tdtige Architekt oder Ingenieur erhalt zur
Priifung alle Unterlagen parallel vorab per Mail und in Papierform.

Die Rechnungslegung ist kumulativ, nachvollzieh- sowie leicht priifbar zu fillhren. Es kdnnen nur
Leistungen abgerechnet werden, fiir die eine Vereinbarung besteht, und die nachweislich und
nachvollziehbar erbracht sind. Den Nachweis schuldet der AN in Form eines zeichnerischen, oder
gemeinsamen Aufmales mit der Bauliberwachung.

Die Leistungen sind dabei je LV-Position auf separaten AufmaBblattern nachzuweisen, diese
missen den Namen der Firma des AN tragen. Die hier dargestellten Mengen werden in der
Mengenermittlung summiert, und in der Abrechnung mit dem vereinbarten Einheitspreis
multipliziert.

Die Rechnungsdaten sind im Dateiformat DAll auf Datentrdgern jeder Rechnung beizulegen.
3.9 DOKUMENTATION
Die Ubergabe der notwendigen Dokumentationsunterlagen erfolgt unaufgefordert und mehrstufig:

1. Unterlagen mit bauordnungsrechtlichen Belangen miissen unmittelbar nach Herstellung /
Errichtung des Bauteils 1l-fach in Papier und digital als PDF der Objektiiberwachung iibergeben
werden

2. Drei Wochen vor Abnahme der Leistungen, sind sdmtliche Unterlagen als PDF an die
Objektlberwachung zur Feststellung der Abnahmereife zu itbermitteln

3. Zur Abnahme, dreifach im Original in Papierform und digital.

Dazu gehdren insbesondere:

- die unterschriebene Fachbauleitererkldrung

- Bautagebuch

- Nachweise, Erkl&rungen, Bescheinigungen iber die eingebauten Produkte und Ihre
Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Systemhersteller sowie ihre Priifzeugnisse

- Werkzeugnisse, Glitenachweise, Priif- und Eignungsnachweise sowie bauaufsichtliche
Zulassungen

- Hersteller- und Produktverzeichnisse

- Forderungen der Priifingenieure u.a. fiir Brandschutz sowie Statik

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Forderungen der Fachingenieure fir Schallschutz, Akustik und Warmeschutz

- Forderungen aus der Bauililberwachung des Brandschutzes

- Forderungen der Bauaufsicht

3.10 ABNAHME

Voraussetzungen zur Feststellung der Sachmangelfreiheit, bzw. der Abnahme sind u.a.

- ggf. erforderliche Inbetriebnahme und / oder behdrdliche Abnahmen,

- die Moglichkeit zur umfédnglichen visuellen Inaugenscheinnahme der Leistungen in
sauberem Zustand,

- die Moglichkeit zur Feststellung der Eigenschaften auf Grundlage der AN-Dokumentation
- die Moglichkeit zur funktionalen Inaugenscheinnahme der Leistungen.

Durch diese vorgenannten Beschreibungen soll den Regelungen der VOB nicht widersprochen werden.
Im Zweifelsfall gelten die Regelungen der VOB.

- Ende -

GEWERKESPEZIFISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (GVB)
4. GEWERKESPEZIFISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

4.1 GLIEDERUNG

Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten werden an den Bdden des
Erweiterungsneubaus ausgefiihrt. Teilfldchen schlieBen an einen Bithnenboden im Bestand an.

Lage im Geb&ude

Die Ausfihrung erfolgt im Erdgeschoss.

4.2 GROBABLAUF IM ZEITLICHEN ZUSAMMENHANG

Unmittelbar beteiligte Gewerke

- AN Trockenbauarbeiten

- AN Maler- und Lackierarbeiten

- AN Tischlerarbeiten

- AN Parkettarbeiten

Vorleistungen anderer Unternehmer

Der AN hat zu Beginn auf Vorleistungen nachfolgender Gewerke:
- AN Trockenbauarbeiten

- AN Putzarbeiten

- AN Maler- und Lackierarbeiten

- AN Tischlerarbeiten

- AN Parkettarbeiten

aufzubauen.

Ablaufschema im Gewerk

1. Erstellen Trockenbaudecken / Montage Vorhangschienen (AN Trockenbauarbeiten)
2. Einbau Tischlermébel (AN Tischlerarbeiten)

3. Schlussbeschichtung Wande (AN Maler- und Lackierarbeiten)

4. Montage Sockelleisten (AN Parkettarbeiten)

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV: AKUSTIK- UND BLENDSCHUTZVORHANGE Seite: 14

Pos-Nr.
Nr.)

01

01.

01.

01.

01.

01

01.

01.

01.

10

20

30

01.01.40

(Pos-

Datum: 20.07.2026
LV-Datum:

Einheitspreis in Gesamtpreis in
EUR EUR

Menge Einheit

5. Aufhédngen Vorhdnge (AN Akustikvorhang und Blendschutz)

Zur Einhaltung des Ablaufschemas sind terminliche und fachtechnische Abstimmungen mit der 0U
und den beteiligten Gewerken zu fihren.

4.3 ALLGEMEINES ZU VORHANDENEN BAUTEILEN
Abhangdecken Trockenbau

Sowohl die Akustik- als auch die Blendschutzvorhdnge werden an einer bauseitigen Vorhangschiene
aufgehangt. Die Montage der Vorhangschienen erfolgt durch den AN Trockenbauarbeiten in die
untere Bekleidungslage (Holzwolleleichtbauplatten, gefrdst) der Abhangdecken.

Akustikvorhange

In musikalisch genutzten Raume sind Akustikvorhé&nge vorgesehen
Folgende Details zu Abhangdecken und Vorhangschienen sind zu beachten:
DT515-61, DT515-62, DT515-64a

Blendschutzvorhdnge

In BUrordumen sind Blendschutzvorhdnge vorgesehen

Folgende Details zu Abhangdecken und Vorhangschienen sind zu beachten:
DT515-65

Vorhangschienen

Folgendes Fabrikat ist fiir die Vorhangschienen zu beriicksichtigen:
SilentGliss, SG 6243

4.4 WEITERE ALLGEMEINE HINWEISE

Es sind ausschlieBlich gesundheitlich unbedenkliche und fir Allergiker geeignete Produkte
einzusetzen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Die angebotenen Bauleistungen milssen als in sich geschlossenes, gepriiftes System nachgewiesen
werden. Detailangaben zu Materialstédrken, werkstoffspezifischen Angaben, produktbezogene
Angaben und &hnliches sind durch den Bieter an den funktionalen Vorgaben zu priifen
(geometrischen Abmessungen, statische Anforderungen, Bauphysik, Brandschutz, Schallschutz).
Mogliche Widerspriiche sind bei der Angebotsabgabe bekanntzugeben. Die produkt- bzw.
werkstoffspezifischen Angaben sind ggf. den funktionalen Angaben anzupassen und preislich im
Rahmen der Angebotserstellung mit zu bewerten.

4.5 TECHNISCHE REGELWERKE, VOB - VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN

Fliir die Auftragsabwicklung wird VOB, Teil C vereinbart. Es sind zudem die anwendbaren
Regelwerke, Vorschriften, Normen und Richtlinien des Standes der Technik zu beachten.

VORBEREITUNG
Muster

Handmuster Stoff Blendschutzvorhang
Verschiedene Stoffproben in DIN A4, zur Bemusterung von Farbton und Lichttransmissionsgrad.

6,000 St
Muster Stoffbahn Blendschutzvorhang

Verschiedene Stoffproben, zur Bemusterung von Farbton und Lichttransmissionsgrad.

B:1000mm, H:2000mm

3,000 St
Handmuster Stoff Akustikvorhang
Verschiedene Stoffproben in DIN A4, zur Bemusterung von Farbton und Stoffstruktur

6,000 St
Muster Stoffbahn Akustikvorhang
Verschiedene Stoffproben, zur Bemusterung von Farbton und Stoffstruktur.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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B:1000mm, H:2000mm

3,000 St
01.01.50 Muster Gleiter

Verschiedene Gleiter zur Bemusterung passend fiir Vorhangschiene SilentGliss SG 6243

3,000 St
01.01.60 Muster Schleuderstab
Schleuderstab aus Edelstahl zur Bemusterung

1,000 St

Gesamtbetrag:

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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02 AKUSTIKVORHANGE

Hinweis Akustikvorhidnge

In musikalisch genutzten Rdumen des Erweiterungsneubaus werden an mindestens zweil Wanden je
Raum Akustikvorhé&nge zur variablen Anpassung der Raumakustik eingesetzt.

Die Akustikvorhédnge sind aus einzelnen Vorhangbahnen mit einer Breite von jeweils 2.000 mm
herzustellen. Jede Vorhangbahn muss unabhangig von den ibrigen Bahnen verschiebbar sein, um
eine flexible Anpassung der schallabsorbierenden Wirkung zu ermdglichen.

Die Vorh&nge werden in bauseits montierte Vorhangschienen eingehdngt. Die Vorhangschienen
verlaufen parallel zu den Raumwanden und enthalten mindestens einen gebogenen Schienenabschnitt
mit Biegewinkeln von 86°, 90° oder 94°. Die Vorhangbahnen miissen die gebogenen
Schienenabschnitte ohne erhoéhten Kraftaufwand, Verkanten oder Blockieren durchfahren kénnen.
Die Ausfiihrung hat maBgenau und fachgerecht zu erfolgen. Zulédssige MaBtoleranzen betragen fir
die HOhe 15 mm und fiir die Breite +10 mm. S&ume sind fluchtgerecht und gleichmdBig auszufiihren.
Sédmtliche Vorhangbahnen miissen ein einheitliches und gleichmdfiges Erscheinungsbild

hinsichtlich Faltenbild, Stoffverlauf und Konfektion aufweisen.

Die Vorhangbahnen miissen iiber den gesamten Schienenverlauf leichtgdngig verschiebbar sein.
Endanschlage sind auf ordnungsgemdfe Funktion zu priifen und sicher zu befestigen.

Nach Abschluss der Montage ist jede einzelne Vorhangbahn itber den gesamten Schienenverlauf
vollstandig zu verfahren und auf einwandfreie Funktion zu prifen. Die Abnahme erfolgt nach
erfolgreicher Funktionspriifung sowie nach einer Sichtpriifung bei Tageslicht.

*** Bezugsbeschreibung
02.10 Akustikvorhang H 3150
Anlieferung und Montage Akustikvorhang.

Montage in bauseits vorhandene Vorhangschienen.

Inkl. Anlieferung und Montage der bendtigten Gardinengleiter, Anzahl und Abstand Gleiter nach
Herstellerangabe.

Stoffauswahl

- Polyestergewebe (Trevira CS)

- mehrfarbiges Garn mit strukturierter Oberflachenoptik
- Farbton: hellgrau, analog RAL 9002 Grauweill (Wandfarbe)
- Lichtechtheit mind. 6 nach ISO 105-B02

- Waschbar, Schrumpfung durch Waschen bei 30°C max. 1 %
- Flachengewicht ca. 240 bis 260 g/m2

- geeignet fiir raumhohe Verarbeitung bis ca. 320 cm

- Verarbeitung ausschlieRlich quer zur Warenbreite

- Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1,
Klasse B-s1,d0, oder gleichwertig

- Schallabsorptionsgrade
oaw = 0,30 (glatt hangend) / aw = 0,65 (gerafft)

Folgende Schallabsorptionseigenschaften sind glatt hangend mit einem Wandabstand von 150mm

nachzuweisen:

Schallabsorptionsgrad ap [-] in Oktavbanddarstellung [Hz]
125 = 0,05

250 = 0,10

500 = 0,30

1k = 0,30

2k = 0,30

4k = 0,35

Abweichungen der Schallabsorptionsgrade je Oktavbandstellung max. * 0,05.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die Konfektion ist nach fachmé&nnischen Richtlinien durchzufiihren. Es ist darauf zu achten, dass
die N&hte sauber, mit nicht hochziehender Naht ausgefithrt werden.

- Oberer Abschluss: Wellenband 50mm

- Kopfchen ist an das Schienensystem anzupassen

- Seitlicher Saum: 2,5cm, einfach

- Unterer Saum: 15cm, einfach, Bleiband eingendht

- Abstand Wand: ca. 10 bis 15cm

- HOhe: 3150mm (raumhoch, lichte Raumhdhe 3200mm)

- Breite: 2000mm

Fiir das Produkt Colorama 2 Multicolour von Fa. SilentGliss wurde die Eignung festgestellt.
Fliir Alternativprodukte muss die Eignung vom AN nachgewiesen werden.
Abmessungen Vorhangschiene SilentGliss SG 6243

Breite: 13 mm

Hoéhe: 12 mm

Offnung fir Gardinengleiter: 5,4 mm

33,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 02.10
02.20 Akustikvorhang H 2900

- HoOhe: 2900mm (raumhoch, lichte Raumhdhe 2950mm)

112,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 02.10
02.30 Akustikvorhang H 2960

- Hohe: 2960mm (raumhoch, lichte Raumhoéhe 3010mm)

34,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 02.10
02.40 Akustikvorhang H 2850

- Hohe: 2850mm (raumhoch, lichte Raumhdhe 2900mm)

36,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 02.10
02.50 Akustikvorhang H 2650

- Hohe: 2650mm (raumhoch, lichte Raumhohe 2700mm)

24,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 02.10
02.60 Akustikvorhang H 2560

- Hohe: 2560mm (raumhoch, lichte Raumhohe 2610mm)

19,000 St
02.70 Liefern von Ersatzgleitern

o

% Ersatzgleiter passend fiir zuvor beschriebene Akustikvorhdnge liefern

1,000 psch
02.80 Liefern von Reserveband

Wellenband passend fir zuvor beschriebene Akustikvorhdnge als Ersatzband liefern

20,000 m
02.90 Liefern von Ersatzstoff Akustikvorhang

Ersatzstoff (komplette Bahnenbreite)

passend fir zuvor beschriebene Akustikvorhédnge liefern

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
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03 BLENDSCHUTZVORHANGE

Hinweis Blendschutzvorhidnge

In den Biirordumen des Erweiterungsneubaus werden Blendschutzvorhdnge zur Reduzierung der
direkten Sonneneinstrahlung und zur Verbesserung des visuellen Komforts an den Arbeitsplatzen
eingesetzt.

Die Vorhange werden in bauseits montierte, geradlinig entlang der Aubenwand vor den
Fensterfldchen verlaufende Vorhangschienen eingehéngt.

Die Bedienung der Vorhangbahnen erfolgt mittels Schleuderstab. Samtliche hierfiir erforderlichen
Gleiter, Mitnehmer, Endfeststeller sowie sonstige Systembauteile sind entsprechend den Vorgaben
des Systemherstellers mitzuliefern und zu montieren.

Die Blendschutzvorhdnge sind aus einzelnen, unabhédngig voneinander verschiebbaren Vorhangbahnen
entsprechend den jeweiligen Positionsabmessungen herzustellen. Zur Erreichung der geforderten
Gesamtbreite einschlieBlich der angegebenen Zugabe von 100 % sind die erforderlichen
Vorhangbahnen vorzusehen.

Die Stoffbahnen diirfen nicht untereinander verndht oder anderweitig dauerhaft miteinander
verbunden werden. Sdmtliche Vorhangbahnen sind je Raum mit gleicher Fertigbreite auszufiihren.
Die erforderliche Anzahl der Vorhangbahnen ist vom Auftragnehmer zu ermitteln und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausfihrung hat maBgenau und fachgerecht zu erfolgen. Zulédssige MaBRtoleranzen betragen fir
die HOhe *5 mm und fiir die Breite *10 mm. S&ume sind fluchtgerecht und gleichmdBig auszufiihren.
Sadmtliche Vorhangbahnen miissen ein einheitliches Erscheinungsbild hinsichtlich Faltenbild,
Stoffverlauf und Konfektion aufweisen.

Die Vorhangbahnen miissen iilber den gesamten Schienenverlauf leichtgédngig und gleichmafig
bedienbar sein. Ein Verkanten, Blockieren oder unbeabsichtigtes L&sen der Mitnehmer ist
unzulédssig.

Nach Abschluss der Montage ist jede Vorhanganlage iiber den gesamten Verfahrweg auf einwandfreie

Funktion zu priifen. Die Abnahme erfolgt nach erfolgreicher Funktionspriifung sowie einer
Sichtprifung bei Tageslicht.

*** Bezugsbeschreibung
03.10 Blendschutzvorhang H 2900 / B 2300
Anlieferung und Montage Blendschutzvorhang.

Montage in bauseits vorhandene Vorhangschienen.

Inkl. Anlieferung und Montage der bendtigten Gardinengleiter, Anzahl und Abstand Gleiter nach
Herstellerangabe.

Stoffauswahl

- Polyestergewebe (Trevira CS)

- mehrfarbiges Garn mit strukturierter Oberflachenoptik
- Farbton: mittelgrau nach Bemusterung

- Lichtechtheit mind. 6 nach ISO 105-B02

- Waschbar, Schrumpfung durch Waschen bei 30°C max. 1 %
- Flachengewicht ca. 240 bis 260 g/m2

- geeignet fiir raumhohe Verarbeitung bis ca. 320 cm

- Verarbeitung ausschlieRlich quer zur Warenbreite

- Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1,

- Lichttransmissionsgrad < 15%

Die Konfektion ist nach fachmé&nnischen Richtlinien durchzufihren. Es ist darauf zu achten, dass
die N&hte sauber, mit nicht hochziehender Naht ausgefithrt werden.

- Oberer Abschluss: Wellenband 50mm
- Kopfchen ist an das Schienensystem anzupassen
- Seitlicher Saum: 2,5cm, einfach

- Unterer Saum: 15cm, einfach, Bleiband eingen&ht

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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- Abstand Wand: ca. 10 bis 15cm

- Hohe: 2900mm (raumhoch, lichte Raumhdhe 2950mm)

Zu iberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 2300mm
- Zugabe: 100%

Fiir den Blendschutz ist das gleiche Produkt wie fiir die Akustikvorhdnge in mittelgrauer Tdnung
zu verwenden.

Abmessungen Vorhangschiene SilentGliss SG 6243
Breite: 13 mm
Hohe: 12 mm

Offnung fir Gardinengleiter: 5,4 mm

2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.20 Blendschutzvorhang H 2900 / B 6000
- Zu uberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 6000mm
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.30 Blendschutzvorhang H 2900 / B 5500
- Zu Uuberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 6000mm
4,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.40 Blendschutzvorhang H 2900 / B 3600
- Zu uberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 3600mm
2,000 St
*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.50 Blendschutzvorhang H 3150 / B 2300

- Hohe: 3150mm (raumhoch, lichte Raumhoéhe 3200mm)

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.60 Blendschutzvorhang H 3150 / B 6000

- Hohe: 3150mm (raumhoch, lichte Raumhohe 3200mm)

- Zu Uuberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 6000mm

1,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.70 Blendschutzvorhang H 3150 / B 5500

- Hohe: 3150mm (raumhoch, lichte Raumhohe 3200mm)

- Zu Uuberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 5500mm

2,000 St

*** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-0Z 03.10
03.80 Blendschutzvorhang H 3150 / B 3600

- Hohe: 3150mm (raumhoch, lichte Raumhdhe 3200mm)

- Zu uberdeckende Breite (lichte Raumbreite): ca. 3600mm

1,000 St
03.90 Schleuderstab
Anlieferung und Montage Schleuderstab.

Material: Edelstahl
Lange: 2,00m

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iiber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR

51,000 St
03.100 Liefern von Ersatzgleitern
% Ersatzgleiter passend fiir zuvor beschriebene Blendschutzvorhédnge liefern

1,000 psch
03.110 Liefern von Reserveband
Wellenband passend fiir zuvor beschriebene Blendschutzvorhdnge als Ersatzband liefern

10,000 m
03.120 Liefern von Ersatzstoff Akustikvorhang
Ersatzstoff (komplette Bahnenbreite)

passend fiir zuvor beschriebene Blendschutzvorhadnge liefern

10,000 m

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in
Nr.) EUR EUR
04 DOKUMENTATION
04.10 Dokumentation Ausfithrung AN

Die Dokumentationsunterlagen sind mit folgendem Inhalt, bzw. entsprechend den durch den
Auftragnehmer erbrachten Leistungsumfang zu fiihren:

- Inhaltsverzeichnis
- Fachunternehmererklarungen

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungsbestitigungen

- Herstellernachweise / Bauaufsichtliche

Zulassungen / Priifzeugnisse

- Nachweise zu Materialeigenschaften

- Eigeniiberwachung

- Bautagebiicher, mit Angaben zu Personal und Ausfithrung

- Pflege- und Reinigungshinweise
- Wartungshinweise
- Ersatzteiliibersicht

und spatestens 2 Wochen vor der VOB-Abnahme

- in digitaler Form der Objektiiberwachung zur Sichtung und
Feststellung der Abnahmereife sowie zur Abnahme

- dreifach in Papierform, gesammelt in DIN A4 Aktenordner
- zweifach digital auf Datentrdger (USB)

- Unterlagen als PDF

- Zeichnungen als PDF und DXF/DWG

zu Ubergeben.

1,000 psch

Gesamtbetrag:

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr. (Pos- Menge Einheit Einheitspreis in Gesamtpreis in

Nr.) EUR EUR

Zusammenstellung

01 VORBEREITUNG

01.01 Muster

02 AKUSTIKVORHANGE

03 BLENDSCHUTZVORHANGE

04 DOKUMENTATION

Summe :

Summe Brutto

Uust 0,00 %:
(ohne Nachlass) :

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefithrt ist.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie iber die Schaltflache
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschlieflich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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