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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

Heizungs- und Sanitärinstallation26A0083G

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

18.11.2026

(Anschrift wie oben)
00:0020.10.2026

23:5919.10.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Greifswald17489
Am Gorzberg Haus 8

21.09.2026
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung zum Datenschutz;   Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform)
Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o.nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



211 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 

© 
 
 VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 4 

 

7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11
Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Heizungs- und Sanitärinstallation26A0083G

Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

siehe Leistungsverzeichnis

Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o.nicht älter als 6 Monate

Erklärung zum Datenschutz
Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform)

Heizungs- und Sanitärinstallation

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

21.09.202626A0083G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

30.09.2027

01.12.2026

Heizungs- und Sanitärinstallation

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik

Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0083G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

-keine-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Heizungs- und Sanitärinstallation26A0083G

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

Deutschland
Greifswald17489

Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Heizungs- und Sanitärinstallation

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0083G30810-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Heizungs- und Sanitärinstallation26A0083G
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 

Heizungs- und Sanitärinstallation

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0083G

 Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 1
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
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Vorbemerkung	/	Vertragstext
Allgemeine	Informationen

Bei	dem	im	mittig-nördlichen	Bereich	des	Campus	Loefflerstraße	gelegenen	Gebäude	der	ehemaligen
Poliklinik	handelt	es	sich	um	einen	kompakten	zweigeschossigen	ziegelsichtigen	Bau	von	etwa
21,5	m	Länge	und	14,3	m	Breite	mit	steil	geneigtem	Walmdach,

mit	einem	Krüppelwalmdach	über	dem	Westgiebel	sowie

einem	vorspringenden	Giebel	mit	Krüppelwalmdach	an	der	Südfassade.

Das	Dach	ist	mit	roten	Biberschwanzziegeln	gedeckt.	An	der	Südseite	befinden	sich	zwei
kleinere,	nicht	bauzeitliche	Gauben.

Die	Fassaden	weisen	allseitig	Segmentbogenfenster	in	unterschiedlicher	Größe	und	Achsanordnung
auf.

Jeweils	über	den	erdgeschossigen	Fenstern	sind	helle	Putzspiegel	als	sparsame
Gliederungselemente	eingesetzt.

Das	Gebäude	ist	über	einen	1-geschossigen	schmalen	Verbindungsgang	mit	dem	benachbarten	Bau	der
ehemaligen	Chirurgischen	Klinik	verbunden.

Der	in	der	jetzigen	Form	nur	untergeordnet	mit	Segmentbogen	gestaltete	Haupteingang	befindet
sich	auf	der	Ostseite	des	Gebäudes

Lage

Das	denkmalgeschützte	Gebäude	befindet	sich	in	der	ehemaligen	Loefflerstraße	23d	heute	Ernst-
Lohmeyer-Platz	2	der	Universitäts-	und	Hansestadt	Greifswald

Es	ist	Bestandteil	des	ehemaligen	Klinik-Komplexes	Loefflerstraße	23	in	der	nördlichen
Innenstadt.

Die	Anlage,	südlich	des	Flüsschens	Ryck	gelegen,	gehört	zum	Denkmalbereich	Altstadt	Greifswald.

Vorbemerkungen,	Allgemeine	Regelung	für	Bauarbeiten	jeder	Art

Die	im	LV	beschriebenen	Leistungen	sind	im	Zusammenhang	mit	den	digital	beigefügten	Plänen	und
folgenden	baustellenspezifischen	Besonderheiten	zu	kalkulieren	und	mit	den	EP	abgegolten.

Allgemeine	Regeln	im	laufenden	Campusbetrieb

a.	Arbeitsbeginn	von	Montag	bis	Freitag:	06:30	Uhr

b.	Arbeitsende	von	Montag	bis	Freitag:	16:00	Uhr	bzw.	18:00	Uhr

(Einhaltung	Immissionsschutzgesetz)

c.	Zeitraum	für	lärmintensive	Arbeiten

Lärmintensive	Arbeiten	wie	Abbruch-/	Stemm-	und	Bohrarbeiten	außerhalb	der	Gebäudehülle	sind	zu
terminieren

In	der	Vorlesungszeit	können	diese	Arbeiten	nach	vorheriger	Zustimmung	der	Bauleitung	zeitweise
durchgeführt	werden.	In	der	vorlesungsfreien	Zeit	sind	keine	besonderen	Schutzmaßnahmen	zu
berücksichtigen.

d.	Arbeitszeit	an	Samstagen	nach	Anmeldung	bei	der	Bauleitung	möglich.

(Zugangsgenehmigung	einholen,	Einhaltung	Immissionsschutzgesetz)

e.	der	Campus	ist	für	öffentlichen	Publikumsverkehr	zugänglich.	Alle	Verkehrswege	sind

entsprechend	freizuhalten	bzw.	nach	den	Unfallverhütungsvorschriften	abzusichern.

f.	Der	Baustrom	wird	in	jeder	Etage,	im	Gebäudeinneren	mit	gut

zugänglichen	Baustromverteilerschränken	bereit	gestellt.	Von	den	Baustromverteilerschränken	aus
ist	die	Baustromversorgung	zu	den	Einsatzorten	eigenständig	vorzunehmen.

Mobile	Hilfsmittel	wie	Kabeltrommeln	und	Verlängerungen	sind	zum	Feierabend	täglich	aus	den
Verkehrswegen	wieder	zu	entfernen,	der	Zugriff	von	Dritten	ist	zu	vermeiden	bzw.	verboten.

g.	Bauwasser	wird	aus	der	Entnahmestelle	gemäß	Baustelleneinrichtungsplan	und	ggf.	dem
Bestandsgebäude	entnommen	und	durch	eine	Fachfirma	für	die	Bauarbeiten	errichtet.	Verbindungen
und	Anschlüsse	sind	täglich	auf	Dichtigkeit	zu	prüfen,	Sperrhähne	und	Absperrventile	nach
Arbeitsende	zu	schließen	und	zu	kontrollieren.

Die	Entnahme	von	Bauwasser	aus	den	internen	WC-	Anlagen	bzw.	Teeküchen	usw.	ist	nicht	zulässig.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Entnahme	von	Bauwasser	aus	den	internen	WC-	Anlagen	bzw.	Teeküchen	usw.	ist	nicht	zulässig.

h.	Für	die	Baumaßnahme	werden	WCs	innerhalb	des	umwehrten	Baufeldes	zur	Verfügung

gestellt.

i.	Die	Baustelle	ist	sauber	zu	halten,	innerhalb,	sowie	außerhalb	des	Gebäudes.

Bei	Bedarf	ist	täglich	zu	reinigen.	Das	Abbruchmaterial/	Verpackungsmaterial	wird

Eigentum	des	AN	und	ist	täglich	zu	beräumen	und	abzufahren.

j.	Das	Benutzen	der	aufgestellten	Gerüste	muss	für	alle	Firmen	gegeben	sein.

Eigenmächtige	Umbauten	an	Arbeits-	und	Schutzgerüsten	ist	nach	UVV	untersagt.

Besonderheiten	bei	der	Baustelleneinrichtung

a.	Die	Baustellenzufahrt	ist	ausschließlich	über	die	Löfflerstraße	und	Hunnenstraße	möglich,
dort	befinden	sich	die	Baustelleneinrichtung	und	Lagerflächen,	welche	durch	die	BL.	in
Abstimmung	mit	der	Hochschule	zugewiesen	werden.	(vgl.	Baustelleinrichtungsplan)

b.	Sämtliche	Materialtransporte	auf	das	Campusgelände	sind	mind.1	Tag	vorher	bei	der
zuständigen	Stelle/	Pförtner	anzumelden.	Der	Innenhof	dient	nicht	als	Lagerfläche,	es	sind	nur
die	zugewiesenen	Flächen	zur	Lagerung	erlaubt.

c.	Auf	dem	Campusgelände	besteht	Parkverbot.	Er	darf	nur	zum	Be-	und	Entladen	befahren	werden.

d.	Private	PKW	und	reine	Personentransporter	der	Firmen	dürfen	nicht	im	Bereich	des	Geländes
parken.	Sie	sind	außerhalb	des	Gebäudekomplexes	im	öffentlichen	Verkehrsraum	bzw.	Stellflächen
zu	parken.

e.	Innerhalb	des	Gebäudes	können	keine	abschließbaren	Räume	zur	Verfügung	gestellt	werden.

f.	Obwohl	der	Gebäudekomplex	überwacht	wird,	übernimmt	der	AG	keine	Haftung	für	Diebstähle,
Vandalismus	usw.

Baustellenorganisation

g.	Wasser-	und	Baustromanschlüsse	werden	durch	den	AG	zur	Verfügung	gestellt.	Es	erfolgt	eien
unentgeltliche	Bereitstellung	von	Baustrom	und	Bauwasser.	Die	Verbrauchskosten	sind	vom	Bieter
nicht	in	die	Einheitspreise	einzukalkulieren.

h.	Die	für	das	Angebot	verbindlichen	Ausführungsfristen	sind	den	Vertragsbedingungen	zu
entnehmen.

i.	Mehrfaches,	technologisch	und	organisatorisch	bedingtes	Anrücken	zur	Ausführung	der

Arbeiten	ist	zu	berücksichtigen.

j.	Die	Bauleitung	des	Auftraggebers	hält	wöchentlich	eine	Bauberatung	ab.	Der

Auftragnehmer	ist	auf	Anforderung	durch	den	AG	zur	Teilnahme	verpflichtet,	wenn	er	in

der	laufenden	Woche	auf	der	Baustelle	tätig	war,	ist	oder	sein	wird,	oder	er	gemäß

Bauablaufplanung	in	der	Bauberatung	folgenden	Woche	auf	der	Baustelle	tätig	sein

wird.

k.	Im	gesamten	Gebäude	ist	das	Rauchen	verboten.

l.	Arbeiten,	bei	denen	Staubentwicklungen	auftreten,	sind	im	Vorfeld	mit	der	Bauleitung

abzustimmen,	damit	kein	Fehlalarm	durch	die	vorhandene	Brandmeldeanlage	ausgelöst	wird.

Durchführung	der	Arbeiten

m.	Baumaße,	welche	für	die	Ausführung	der	Leistung	von	Belang	sind,	z.B.	vorhandene	und/	oder
fertige	Flächen-,	Öffnungs-	und	Höhenmaße,	sind	am	Bau	zu	prüfen	bzw.	aufzunehmen.

n.	Die	Mengenangaben	im	LV	dürfen	nicht	ungeprüft	zur	Materialbestellung	herangezogen
werden.

Der	Nachweis	der	vertraglich	vereinbarten	Eigenschaften	der	eingebauten	Produkte	und	Bauteile,
sowie	von	Verfahren	ist	durch	den	AN	zu	führen	und	als	Dokumentation	in	mindestens	2-fach	in
Papierform	und	digital	(PDF-Dateien)	zu	übergeben

.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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.

o.	Das	Anbringen	von	Werbetafeln	etc.	ist	nicht	gestattet,	in	Ausnahmefällen	nur	mit

Zustimmung	des	Auftraggebers	zulässig

1 KG	410	Sanitär

1.1 KG	411	Abwasser

Abwasser-Hebeanlage
Abwasser-Hebeanlage

1.1.10 Kleinhebeanlage
Kleinhebeanlage	

Die	steckerfertige	Kleinhebeanlage,	geeignet	für	die	Abwasserentsorgung	von	häuslichem
Schmutzwasser.

Die	überflutbare	Pumpe	mit	Schwimmerschalter	werkzeuglos	entnehmbar.	

-	Heißwasserbeständig
-	Druckseitiger	Rückflussverhinderer	werksseitig	integriert
-	Leistungsstarke	Pumpe	mit	Freistromrad	für	höchste	Betriebssicherheit
-	Werkzeuglose	Wartung
-	Extrem	leiser	Pumpbetrieb

Ausführung
Anlagenart:	Einzelanlage
Rückflussverhinderer:	integriert
Druckabgang:	waagrecht

Allgemeine	Merkmale
Farbe:	weiß
Norm:	EN	12050-2
Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	freie	Aufstellung
Auslieferungszustand:	steckerfertig
Kabellänge:	1,4	m

Abmessungen
Gewicht	netto:	3,75	kg
Gewicht	brutto:	4,75	kg
Länge:	325	mm
Breite:	165	mm
Höhe:	173	mm
Verpackungsmaß	Länge:	396	mm
Verpackungsmaß	Breite:	227	mm
Verpackungsmaß	Höhe:	275	mm

Behälter/Grundkörper
Druckabgang	(DN):	25
Druckabgang	(DA):	32	mm
Abstand	Rohrsohle	Auslauf	zu	Behälterboden:	23	mm
Abstand	Rohrsohle	Zulauf	zu	Behälterboden:	13	mm
Nutzvolumen:	1	l
Behältervolumen:	4,55	l

Fördereinrichtung

Anzahl	Pumpen:	1
Anschlusstyp:	Schuko	2-polig
Schutzklasse:	I
Schutzart	Pumpe:	IP	44
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur	(dauerhaft)	max.:	40	°C
Heißwasserbeständigkeit	kurzzeitig	(2	Min.):	80	°C
Förderleistung	max.:	6,5	m³/h
Förderhöhe	max.:	5,8	m
Drehzahl:	2700	U/min
Leistung	P1:	0,25	kW
Leistung	P2:	0,15	kW
Betriebsart:	S3	-	15	%
Typ	Anschlussleitung	Pumpe:	H05VV-F	3G	0,75	mm²
Laufrad	Typ:	Freistromrad
Länge	Netzanschlussleitung	Pumpe:	1,4	m
Nennstrom:	1,2	A

Steuerung
Motorschutz	Schalter:	ja
Instrument	Niveauerfassung:	Schwimmerschalter

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Motorschutz	Schalter:	ja
Instrument	Niveauerfassung:	Schwimmerschalter
Art	Niveauerfassung:	mechanisch
Netzfrequenz:	50	Hz
Betriebsspannung:	230	V
Anschlusstyp:	Schuko	2-polig

Fabrikat	der	Planung:	Kessel,	GTF	250-S3

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
1.1.20 Tauchmotorpumpe	für	Schmutzwasser,	Kellerentwässerung

Tauchmotorpumpe	für	Schmutzwasser,	Kellerentwässerung

Liefern	und	betriebsfertig	anschließen	einer	Tauchmotorpumpe	zur	automatischen	Förderung	von
fäkalienfreiem	Schmutz-	und	Grundwasser	aus	dem	Pumpensumpf	im	Kellergeschoss.

Ausführung	als	tauchbare	Kreiselpumpe	mit	korrosionsbeständigem	Motorgehäuse,	integriertem
Schwimmerschalter	zur	niveauabhängigen	automatischen	Ein-/Ausschaltung	sowie	angeschlossener
Anschlussleitung.

Technische	Anforderungen	(Richtwerte,	Fabrikat-	und	typgleich):
–	Fördermedium:	fäkalienfreies	Schmutz-/Grundwasser
–	Max.	Förderhöhe:	ca.	7–8	m
–	Förderstrom	bei	3	m	Förderhöhe:	ca.	6–8	m³/h
–	Freier	Kugeldurchgang:	ca.	10	mm
–	Druckanschluss:	ca.	DN	32	(1¼")
–	Schutzart:	IP	68,	tauchbar
–	Betriebsart:	automatisch	über	integrierten	Schwimmerschalter
–	Anschlussspannung:	230	V	/	50	Hz

Fabrikat:	Pentair	Jung	Pumpen,	Typ	U3	KS	(mit	Schwimmerschalter)	oder	gleichwertig.

Einschließlich	aller	Kleinteile,	Anschluss	an	vorhandene	Druckleitung,	elektrischer	Anschluss
an	bauseits	vorhandene	Steckdose/Schutz,	Funktionsprüfung	und	Einweisung.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

3,000 St 											 											
Schmutzwasserleitungen	-	Rohrleitungen	und	Formteile	aus	Kunststoff
Schmutzwasserleitungen	-	Rohrleitungen	und	Formteile	aus	Kunststoff

1.1.30 Anschluss	herstellen	Abwasser-Grundltg	DN110	Muffenverbindung	PP-Rohr	DN100
STLB-Bau	2025-10	044	1021
Anschluss	herstellen,	an	vorh.	Abwasser-Grundleitung,	aus	Kunststoffrohr,	DN	110,	durch
Muffenverbindung,	mit	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1	(HT-Rohr),	2.	DN	100,	einschl.	Anschlussformstück
und	Dichtungsmittel.

1,000 St 											 											
1.1.40 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125	Gebäude

STLB-Bau	2026-04	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	125,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Hersteller	/	Typ:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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18,000 m 											 											
1.1.50 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	Gebäude

STLB-Bau	2026-04	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	110,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

25,000 m 											 											
1.1.60 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD90	Gebäude

STLB-Bau	2026-04	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	90,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 m 											 											
1.1.70 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75	Gebäude

STLB-Bau	2026-04	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	75,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 m 											 											
1.1.80 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50	Gebäude

STLB-Bau	2026-04	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	50,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	besondere	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

15,000 m 											 											
1.1.90 Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40	Gebäude

STLB-Bau	2021-10	044	1016
Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und
schallgedämmt,	DN/OD	40,	Verbindung	mit	Steckmuffe,	einschl.	Dichtringen,	Verlegung	in
Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden
gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

10,000 m 											 											
1.1.100 Abzweig	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Abzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis
95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	40.

1,000 St 											 											
1.1.110 Abzweig	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Abzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis
95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

2,000 St 											 											
1.1.120 Abzweig	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Abzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis
95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURAbzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis

95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75.

3,000 St 											 											
1.1.130 Abzweig	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Abzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis
95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110.

10,000 St 											 											
1.1.140 Abzweig	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Abzweig,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis
95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	125.

10,000 St 											 											
1.1.150 Abzweig	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Abzweig,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110.

5,000 St 											 											
1.1.160 Abzweig	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Abzweig,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	125.

3,000 St 											 											
1.1.170 Abzweig	red.	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	DN50

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Abzweig,	reduziert,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD	50.

3,000 St 											 											
1.1.180 Bogen	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Bogen,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	40.

18,000 St 											 											
1.1.190 Bogen	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Bogen,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

15,000 St 											 											
1.1.200 Bogen	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Bogen,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75.

1,000 St 											 											
1.1.210 Bogen	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Bogen,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110.

20,000 St 											 											
1.1.220 Bogen	bis	45Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Bogen,	bis	45	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	125.

10,000 St 											 											
1.1.230 Bogen	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Bogen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig
(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	40.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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10,000 St 											 											
1.1.240 Bogen	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Bogen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig
(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

10,000 St 											 											
1.1.250 Bogen	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD90

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Bogen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig
(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	90.

6,000 St 											 											
1.1.260 Bogen	45-90Grad	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Bogen,	über	45	bis	90	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig
(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110.

6,000 St 											 											
1.1.270 Reduzierstück	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40	DN32

STLB-Bau	2021-10	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	40,	2.	DN/OD	32.

1,000 St 											 											
1.1.280 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50	DN40

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50,	2.	DN/OD	40.

4,000 St 											 											
1.1.290 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75	DN50

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75,	2.	DN/OD	50.

1,000 St 											 											
1.1.300 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	DN40

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD	40.

2,000 St 											 											
1.1.310 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	DN50

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD	50.

4,000 St 											 											
1.1.320 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	DN75

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD	75.

1,000 St 											 											
1.1.330 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110	DN90

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD	90.

3,000 St 											 											
1.1.340 Reduzierstück	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125	DN110

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reduzierstück,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad
C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	125,	2.	DN/OD	110.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 8
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
1.1.350 Reinigungsrohr	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD125

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Reinigungsrohr	mit	Verschlussdeckel,	Deckel	rechteckig,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN
1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	125.

1,000 St 											 											
1.1.360 Überschiebemuffe	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD100

STLB-Bau	2023-10	044	5441
Überschiebemuffe,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	100.

2,000 St 											 											
1.1.370 Überschiebemuffe	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75

STLB-Bau	2023-10	044	5441
Überschiebemuffe,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75.

1,000 St 											 											
1.1.380 Überschiebemuffe	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2023-10	044	5441
Überschiebemuffe,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95
Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

3,000 St 											 											
1.1.390 Übergangs-	Anschlussdichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD100

STLB-Bau	2024-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	100.

2,000 St 											 											
1.1.400 Übergangs-	Anschlussdichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD75

STLB-Bau	2024-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	75.

2,000 St 											 											
1.1.410 Übergangs-	Anschlussdichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2024-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

7,000 St 											 											
1.1.420 Übergangs-	Anschlussdichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD40

STLB-Bau	2024-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	40.

5,000 St 											 											
1.1.430 Übergangs-	Anschlussdichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD32

STLB-Bau	2024-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	32.

1,000 St 											 											
1.1.440 Anschluss	Rohrende	herstellen	DN100	Muffenverbindung	PP-Rohr	DN100

STLB-Bau	2024-04	044	1021
Anschluss	am	Rohrende	herstellen,	aus	Kunststoffrohr,	DN	100,	durch	Muffenverbindung,	mit	PP-
Rohr	DIN	EN	1451-1	(HT-Rohr),	2.	DN	100,	einschl.	Anschlussformstück	und	Dichtungsmittel,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	

01:	Anschluss	an	bauseitige	Dachentlüftung	DN100.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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01:	Anschluss	an	bauseitige	Dachentlüftung	DN100.

.

1,000 St 											 											
1.1.450 Anschluss	Rohrende	herstellen	DN75	Muffenverbindung	PP-Rohr	DN75

STLB-Bau	2024-04	044	1021
Anschluss	am	Rohrende	herstellen,	aus	Kunststoffrohr,	DN	75,	durch	Muffenverbindung,	mit	PP-
Rohr	DIN	EN	1451-1	(HT-Rohr),	2.	DN	75,	einschl.	Anschlussformstück	und	Dichtungsmittel,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	

01:	Anschluss	herstellen	an	bauseitige	Kondensat-	und	Tropfwasseranschlüsse	DN75.

.

2,000 St 											 											
1.1.460 Anschluss	Rohrende	herstellen	DN50	Muffenverbindung	PP-Rohr	DN50

STLB-Bau	2024-04	044	1021
Anschluss	am	Rohrende	herstellen,	aus	Kunststoffrohr,	DN	50,	durch	Muffenverbindung,	mit	PP-
Rohr	DIN	EN	1451-1	(HT-Rohr),	2.	DN	50,	einschl.	Anschlussformstück	und	Dichtungsmittel,
Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	

01:	Anschluss	herstellen	an	bauseitige	Kondensat-	und	Tropfwasseranschlüsse	DN50.

.

2,000 St 											 											
1.1.470 Enddeckel	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD110

STLB-Bau	2025-10	044	5441
Enddeckel,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)
und	schallgedämmt,	DN/OD	110.

2,000 St 											 											
1.1.480 Sifonanschlussbogen	Dichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	DN/OD32	DN40

STLB-Bau	2021-10	044	5441
Sifon-Anschlussbogen	einschl.	Dichtung,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C),	DN/OD	32,	2.	DN/OD	40.

10,000 St 											 											
1.1.490 Geruchverschluss	Schwimmerkugel	saugseitig	1000Pa	Zulauf	DN20	DN50	Schraubdeckel

STLB-Bau	2021-10	075	6443
Geruchverschluss	für	luftseitigen	Anbau	an	RLT-Geräte	zur	Kondensatableitung	mit	eingelegter
Schwimmerkugel	als	Rückschlagventil,	zum	saugseitigen	Anschluss,	Standrohr	aus	PP
(Polypropylen),	weiß,	Betriebsdruck	bis	1000	Pa,	Zulaufanschluss	mit	Gummimanschette	für
Geräteablauf	DN	20,	Ablaufdurchmesser	DN	50,	Schraubdeckel	als	Wartungsöffnung.

1,000 St 											 											
1.1.500 WC-Bogen,	für	Abwasserleitung	aus	PP-Rohr

WC-Bogen,	für	Abwasserleitung	aus	PP-Rohr	

DIN	EN	1519-1	und	DIN	19535-10,	

heißwasserbeständig,	DN	110,	

10,000 St 											 											
Kondensatleitungen	für	Kälteanlagen
Kondensatleitungen	für	Kälteanlagen

1.1.510 Abwasserltg	PVC-U	DN/OD32	Klebmuffe	Gebäude
STLB-Bau	2021-10	044	8451
Abwasserleitung	aus	PVC-U	DIN	EN	1329-1,	DIN	19531-10,	DN/OD	32,	Verbindung	mit	Klebmuffe,
Verlegung	in	Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen
werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURVerlegung	in	Gebäuden,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen

werden	gesondert	vergütet,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

10,000 m 											 											
1.1.520 Doppelmuffe	Klebemuffen	PVC-U	DN/OD32

STLB-Bau	2021-10	044	8454
Doppelmuffe,	mit	Klebemuffen,	für	Abwasserleitung	aus	PVC-U	DIN	EN	1329-1,	DIN	19531-10,	DN/OD
32.

2,000 St 											 											
1.1.530 Bogen	1Klebemuffe	90Grad	PVC-U	DN/OD32

STLB-Bau	2021-10	044	8454
Bogen,	mit	einer	Klebemuffe,	90	Grad,	für	Abwasserleitung	aus	PVC-U	DIN	EN	1329-1,	DIN
19531-10,	DN/OD	32.

6,000 St 											 											
1.1.540 Sifonanschlussbogen	Dichtung	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	hochschallgedämmt	DN/OD32	DN32

STLB-Bau	2021-10	044	5441
Sifon-Anschlussbogen	einschl.	Dichtung,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	hochschallgedämmt,	DN/OD	32,	2.	DN/OD	32.

1,000 St 											 											
1.1.550 Abzweig	red.	Innenradius	87Grad	Abwasserleitung	PP	heißwasserbest.	hochschallgedämmt	DN/OD110

DN32
STLB-Bau	2021-10	044	5441
Abzweig,	reduziert,	mit	Innenradius	DIN	EN	12056-2,	87	Grad,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr
DIN	EN	1451-1,	heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	hochschallgedämmt,	DN/OD	110,	2.	DN/OD
32.

1,000 St 											 											
1.1.560 Anschluss	an	Kondensatablauf	des	Klimagerätes

Anschluss	an	Kondensatablauf	der	Umluftkühler

herstellen,	einschließlich	der	erf.	Form-	und

Verbindungsstücke	

einschl.	Kugelsiphon	und	offenen	Trichter

1,000 St 											 											
Druckleitung	Abwasser-Hebeanlage
Druckleitung	Abwasser-Hebeanlage

1.1.570 Rohr	Präzisionsstahlrohr	geschweißt	verz	Heizungswasser	AD	22mm
STLB-Bau	2026-04	041	2483
Rohrleitung	aus	Präzisionsstahlrohr	DIN	EN	10305-3,	geschweißt,	verzinkt,	Stahlsorte	E195
(Werkstoff-Nr	1.0034),	DIN	EN	10305,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm,	Wanddicke	1,5
mm,	einschl.	Schweiß-	bzw.	Löt-	und	Dichtungsmittel,	sowie	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-
und	Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des
Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

45,000 m 											 											
1.1.580 Bogen	Kohlenstoffstahl	Pressverbindung	Heizungswasser	AD	22mm

STLB-Bau	2026-04	041	2977
Bogen,	aus	Kohlenstoffstahl,	Pressverbindung,	für	Rohrleitung	aus	Präzisionsstahlrohr	DIN	EN
10305-3,	geschweißt,	für	Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm.

18,000 St 											 											
1.1.590 Übergangs-Anschlussdichtung	Abwasserltg	PP	heißwasserbest.	schallgedämmt	DN/OD50

STLB-Bau	2026-04	044	5441
Übergangs-	und	Anschlussdichtung	aus	Elastomer,	mit	Zulassungsbescheid,	mit	Dichtlippen,	für
Steckmuffen,	für	Objektanschluss,	für	Abwasserleitung,	aus	PP-Rohr	DIN	EN	1451-1,
heißwasserbeständig	(bis	95	Grad	C)	und	schallgedämmt,	DN/OD	50.

3,000 St 											 											
Entlüftungshauben	Flachdach
Entlüftungshauben	Flachdach

1.1.600 Entlüftungshaube	für	Sanitärstränge	DN	100
Entlüftungshaube	für	Sanitärstränge	DN	100

zweiteilig	für	zwei	Dichtungsebenen,	ohne	Abdeckung

Größe	des	Haubenstutzens:	DN	100,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Größe	des	Haubenstutzens:	DN	100,	

für	Flachdach	Neigung	ca.	2°,	

einschl.	Dacheindeckung	mit	Klebeflansch	und

flexiblen	Anschlussrohr,	

Dämmstoffdicke	bis	ca.	200	mm	,

Rohdeckedicke:	ca	280mm

gesamtdachdicke:	450mm

Farbe:	Abstimmung	mit	Architekt	/	Bauherr

unter	Zulieferung	von	Dichtungs-	und	Kleinmaterialien,

zur	Übergabe	an	den	Dachdecker

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
1.1.610 Abwasseranschlüsse	herstellen

Abwasseranschlüsse	herstellen	

für

-	Waschtische

-	Duschen

-	Ausgussbecken

-	WC-	Anlagen

-	PP-	Becken

-	Spülen

einmessen,	fixieren	und	auf	Kreuzfuge	montieren,	einschließlich	aller	

Vor-	und	Nebenarbeiten.

20,000 St 											 											
1.1.620 Belüftungsventil	für	Abwasserleitungen	DN	100,

Belüftungsventil	für	Abwasserleitungen	DN	100,

wartungsfrei,	Einbau	oberhalb	der	Rückstauebene

Geprüft	und	zugelassen	nach	DIN	EN	12	380,

geeignet	für	Temperaturbereiche	

von	-20	°C	bis	+60	°C,

Anschlussadapter	für	Rohre	in	DN	70	und	DN	100,

mit	Insektenschutzgitter.

1,000 St 											 											
1.1.630 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN40

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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STLB-Bau	2017-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	über	Gewindestäbe
an	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Befestigungsuntergrund
Mauerwerk,	Rohr	aus	Kunststoff,	DN	40.

5,000 St 											 											
1.1.640 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN50

STLB-Bau	2017-10	042	1395
DN	50.

10,000 St 											 											
1.1.650 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN75

STLB-Bau	2017-10	042	1395
DN	75.

15,000 St 											 											
1.1.660 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN110

STLB-Bau	2021-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund	Mauerwerk,	Rohr	aus	Kunststoff,	DN	110,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis
3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

20,000 St 											 											
1.1.670 Dichtheitsprüfung	Sammel-	Anschluss-	Fallltg	DN100

STLB-Bau	2020-04	044	1076
Dichtheitsprüfung	DIN	1986-30,	an	Sammel-,	Anschluss-	und	Fallleitung(en),	aus	Gusseisen	DIN	EN
877	und	DIN	19522,	DN	100,	prüfen	mit	Wasser,	Prüfung	abschnittsweise,	Wasser	liefern	und
schadlos	beseitigen,	einschl.	aller	erforderlichen	Anlagen,	Abdichtungen,	Verankerungen	und
Rohrverschlüsse.

25,000 m 											 											
1.1.680 Dichtheitsprüfung	Sammel-	Anschluss-	Fallltg	DN80

STLB-Bau	2020-04	044	1076
Dichtheitsprüfung	DIN	1986-30,	an	Sammel-,	Anschluss-	und	Fallleitung(en),	aus	Gusseisen	DIN	EN
877	und	DIN	19522,	DN	80,	prüfen	mit	Wasser,	Prüfung	abschnittsweise,	Wasser	liefern	und
schadlos	beseitigen,	einschl.	aller	erforderlichen	Anlagen,	Abdichtungen,	Verankerungen	und
Rohrverschlüsse.

2,000 m 											 											
1.1.690 Dichtheitsprüfung	Sammel-	Anschluss-	Fallltg	DN50

STLB-Bau	2020-04	044	1076
Dichtheitsprüfung	DIN	1986-30,	an	Sammel-,	Anschluss-	und	Fallleitung(en),	aus	Gusseisen	DIN	EN
877	und	DIN	19522,	DN	50,	prüfen	mit	Wasser,	Prüfung	abschnittsweise,	Wasser	liefern	und
schadlos	beseitigen,	einschl.	aller	erforderlichen	Anlagen,	Abdichtungen,	Verankerungen	und
Rohrverschlüsse.

2,000 m 											 											
1.1.700 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	26mm	B	74mm	Schildträger	Spannband

STLB-Bau	2017-10	042	1398
Bezeichnungsschild,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,
Beschriftung	2-zeilig,	geprägt,	rechteckig,	Höhe	26	mm,	Breite	74	mm,	Befestigung	mit
Schildträger	aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und	Spannband,	Befestigungsuntergrund	Rohrleitung.

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2 KG	412	Trinkwasser	Rohrleitung	und	Zubehör

Rohrleitungen	im	Gebäude
Rohrleitungen	im	Gebäude

Im	Gebäude	werden	Trinkwasserleitungen	aus	

Edelstahlrohren	verlegt.

Es	sind	mit	einzukalkulieren:

-	Herstellen	von	Rohrausschnitten

-	Herstellung	von	Pressverbindungen

-	Sämtliche	Rohrbefestigungen

Einlagen	und	Schallschutzmaßnahmen	sind	nach	DIN	4109	und	VDI	4100	auszuführen.

Bohrungen	in	Decken	oder	Wänden	einschl.	setzen	der	Dübel	sind	auszuführen.	

Als	Dübel	sind	Kunststoffdübel	unzulässig.

1.2.10 Rohr	Stahl	niro	geschweißt	TW	AD	28mm	WD	1,2mm	Pressen
STLB-Bau	2020-04	042	1061
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren	DVGW	GW	541,	geschweißt,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,
Außendurchmesser	28	mm,	Wanddicke	1,2	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	mit	Verpresstkennzeichnung
und	Prüfsicherheit,	einschl.	Dichtungsmittel	und	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

25,000 m 											 											
1.2.20 Rohr	Stahl	niro	geschweißt	TW	AD	22mm	WD	1,2mm	Pressen

STLB-Bau	2020-04	042	1061
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren	DVGW	GW	541,	geschweißt,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,
Außendurchmesser	22	mm,	Wanddicke	1,2	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	mit	Verpresstkennzeichnung
und	Prüfsicherheit,	einschl.	Dichtungsmittel	und	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

35,000 m 											 											
1.2.30 Rohr	Stahl	niro	geschweißt	TW	AD	18mm	WD	1mm	Pressen

STLB-Bau	2020-04	042	1061
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren	DVGW	GW	541,	geschweißt,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,
Außendurchmesser	18	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	mit	Verpresstkennzeichnung
und	Prüfsicherheit,	einschl.	Dichtungsmittel	und	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

16,000 m 											 											
1.2.40 Rohr	Stahl	niro	geschweißt	TW	AD	15mm	WD	1mm	Pressen

STLB-Bau	2020-04	042	1061
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren	DVGW	GW	541,	geschweißt,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,
Außendurchmesser	15	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	mit	Verpresstkennzeichnung
und	Prüfsicherheit,	einschl.	Dichtungsmittel	und	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

40,000 m 											 											
1.2.50 Rohr	Stahl	niro	geschweißt	TW	AD	12mm	WD	1mm	Pressen

STLB-Bau	2020-04	042	1061
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren	DVGW	GW	541,	geschweißt,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,
Außendurchmesser	12	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	mit	Verpresstkennzeichnung
und	Prüfsicherheit,	einschl.	Dichtungsmittel	und	Herstellen	der	Verbindungen,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Verlegung	in	Gebäuden,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

1,000 m 											 											
1.2.60 Bogen	Einsteckende	Stahl	niro	45-90Grad	TW	Pressverbindung	AD	28mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Bogen,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm.

25,000 St 											 											
1.2.70 Bogen	Einsteckende	Stahl	niro	45-90Grad	TW	Pressverbindung	AD	22mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Bogen,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm.

55,000 St 											 											
1.2.80 Bogen	Einsteckende	Stahl	niro	45-90Grad	TW	Pressverbindung	AD	18mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Bogen,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

20,000 St 											 											
1.2.90 Bogen	Einsteckende	Stahl	niro	45-90Grad	TW	Pressverbindung	AD	15mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Bogen,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	15	mm.

62,000 St 											 											
1.2.100 Bogen	Einsteckende	Stahl	niro	45-90Grad	TW	Pressverbindung	AD	12mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Bogen,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	über	45	bis	90	Grad,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	12	mm.

1,000 St 											 											
1.2.110 T-Stück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
T-Stück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm.

1,000 St 											 											
1.2.120 T-Stück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
T-Stück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm.

1,000 St 											 											
1.2.130 T-Stück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	18mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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STLB-Bau	2020-04	042	1067
T-Stück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

2,000 St 											 											
1.2.140 Muffe	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Muffe,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm.

3,000 St 											 											
1.2.150 Muffe	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Muffe,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm.

2,000 St 											 											
1.2.160 Muffe	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	18mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Muffe,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

3,000 St 											 											
1.2.170 Muffe	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	15mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Muffe,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	15	mm.

3,000 St 											 											
1.2.180 Muffe	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	12mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Muffe,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN
1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	12	mm.

1,000 St 											 											
1.2.190 Übergangsstück	Einsteckende	AG	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm	R1

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Übergangsstück,	mit	Einsteckende	und	Außengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%
Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm,	Gewindeanschluss	R	1.

8,000 St 											 											
1.2.200 Übergangsstück	Einsteckende	AG	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm	R1/2

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Übergangsstück,	mit	Einsteckende	und	Außengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%
Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm,	Gewindeanschluss	R	1/2.

10,000 St 											 											
1.2.210 Übergangsstück	Einsteckende	AG	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm	R3/4

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Übergangsstück,	mit	Einsteckende	und	Außengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%
Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm,	Gewindeanschluss	R	3/4.

4,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.2.220 Übergangsstück	Einsteckende	AG	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	18mm	R1/2
STLB-Bau	2020-04	042	1067
Übergangsstück,	mit	Einsteckende	und	Außengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%
Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm,	Gewindeanschluss	R	1/2.

10,000 St 											 											
1.2.230 Übergangsstück	Einsteckende	AG	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	15mm	R1/2

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Übergangsstück,	mit	Einsteckende	und	Außengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung
aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%
Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	15	mm,	Gewindeanschluss	R	1/2.

26,000 St 											 											
1.2.240 Reduzierstück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm	x	22mm

STLB-Bau	2021-10	042	1067
Reduzierstück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem
Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser
DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm,	2.	Durchmesser	22	mm.

2,000 St 											 											
1.2.250 Reduzierstück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm	x	18mm

STLB-Bau	2021-10	042	1067
Reduzierstück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem
Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser
DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm,	2.	Durchmesser	18	mm.

2,000 St 											 											
1.2.260 Reduzierstück	Einsteckende	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm	x	18mm

STLB-Bau	2021-10	042	1067
Reduzierstück,	mit	Einsteckende,	aus	nichtrostendem	Stahl,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem
Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser
DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und
Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm,	2.	Durchmesser	18	mm.

2,000 St 											 											
1.2.270 Gerade	Verschraubung	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	28mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Gerade	Verschraubung,	aus	nichtrostendem	Stahl,	flach	dichtend,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm.

8,000 St 											 											
1.2.280 Gerade	Verschraubung	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	22mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Gerade	Verschraubung,	aus	nichtrostendem	Stahl,	flach	dichtend,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm.

4,000 St 											 											
1.2.290 Gerade	Verschraubung	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	18mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Gerade	Verschraubung,	aus	nichtrostendem	Stahl,	flach	dichtend,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

2,000 St 											 											
1.2.300 Gerade	Verschraubung	Stahl	niro	TW	Pressverbindung	AD	15mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Gerade	Verschraubung,	aus	nichtrostendem	Stahl,	flach	dichtend,	für	Rohrleitung	aus
nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,
für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit
Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	15	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
1.2.310 Doppelanschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	1/2/12mm	TW	Pressverbindung	AD	12mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Doppelanschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,
mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	1/2/12	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	12	mm.

4,000 St 											 											
1.2.320 Doppelanschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	1/2/15mm	TW	Pressverbindung	AD	15mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Doppelanschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,
mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	1/2/15	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	15	mm.

10,000 St 											 											
1.2.330 Doppelanschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	1/2/18mm	TW	Pressverbindung	AD	18mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Doppelanschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,
mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	1/2/18	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

10,000 St 											 											
1.2.340 Doppelanschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	3/4/22mm	TW	Pressverbindung	AD	22mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Doppelanschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,
mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	3/4/22	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	22	mm.

4,000 St 											 											
1.2.350 Doppelanschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	3/4/28mm	TW	Pressverbindung	AD	28mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Doppelanschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,
mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	3/4/28	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	28	mm.

4,000 St 											 											
1.2.360 Anschlusswinkel	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	1/2/18mm	TW	Pressverbindung	AD	18mm

STLB-Bau	2021-10	042	1067
Anschlusswinkel	einschl.	Abpressstopfen,	verdrehsicher,	in	45-Grad-Stufen	arretierbar,	mit
zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Anschlussmaße	Rp	1/2/18	mm,	für
Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,	Legierungszuschlag	mind.	2,2
Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als	Pressverbindung	mit	DVGW-
Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,	Außendurchmesser	18	mm.

2,000 St 											 											
1.2.370 Anschlusswinkel	UP-Spülkasten	zylindr.	IG	Stahl	niro	Rp	1/2/15mm	TW	Pressverbindung	AD	15mm

STLB-Bau	2020-04	042	1067
Anschlusswinkel	für	UP-Spülkasten,	mit	zylindrischem	Innengewinde,	aus	nichtrostendem	Stahl,
Anschlussmaße	Rp	1/2/15	mm,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4401,
Legierungszuschlag	mind.	2,2	Gewichts-%	Molybdän,	für	Trinkwasser	kalt	DIN	1988-200,	als
Pressverbindung	mit	DVGW-Registrierung,	mit	Verpresstkennzeichnung	und	Prüfsicherheit,
Außendurchmesser	15	mm.

10,000 St 											 											
1.2.380 Hahnverlängerungen

Hahnverlängerungen	

aus	Messing

für	Wasserarmaturen

DN15,	bis	50mm	lang

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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10,000 St 											 											
1.2.390 Flexibler	Schlauch	TW	L	500mm	PN6	DN15

STLB-Bau	2020-04	042	1374
Flexibler	Schlauch,	für	Trinkwasser	DIN	1988-200,	max.	Betriebstemperatur	bis	70	Grad	C,	Länge
500	mm,	mit	Gewindeanschlüssen,	einseitig	mit	Verschraubung,	Nenndruck	0,6	MPa	(6	bar),	DN	15.

35,000 St 											 											
1.2.400 Zusätzl.	Druck-Dichtheitsprüfung	Rohr	TW	AD	25-63mm	maxRohr-L	500	m	mit	Luft/Gas

STLB-Bau	2026-04	041	2798
Zusätzliche	Druck-	und	Dichtheitsprüfung	von	Rohrleitungen,	aus	nichtrostendem	Stahl	DIN	EN
10296-2,	geschweißt,	Betriebsmedium	Trinkwasser	DIN	1988-200,	Außendurchmesser	über	25	bis	63
mm,
max.	Rohrleitungslänge	'500'	m,	im	Gebäude,	Ausführung	DIN	EN	806-4,	ZVSHK-Merkblatt	T82/1,
Prüfmedium	Luft/Gas,	einschl.	aller	erforderlicher	Anlagen,	Abdichtungen,	Verankerungen,
Rohrverschlüsse.

1,000 St 											 											
1.2.410 Spülen	Leitungsanlage	bis	DN	40,	Kaltwasser

Spülen	der	Leitungsanlage	DIN	EN	806-4,	in	Teilabschnitten	bis	500	m	sowie	desinfizieren	und
nachspülen,	bis	DN	40,	mit	Spülgerät,	Rohrleitung	aus	Rohr	aus	nichtrostendem	Stahl,	für
Kaltwasser,	Installation	der	Spüleinrichtungen	einschl.	Anschluss	und	Sicherung	von
Abwasserschläuchen,	sowie	Wiederverschließen	nach	dem	Spülvorgang.

2,000 St 											 											
Rohrleitungsarmaturen
Rohrleitungsarmaturen

Alle	Rohrleitungsarmaturen	sind	mit	den	passenden

Dämmschalen	zu	liefern	und	einzubauen.
1.2.420 Absperrventil	Stahl	niro	Schrägsitz	Entleerungsventil	Handrad	PN6	DN25	Dämmschalen

STLB-Bau	2025-10	042	1250
Absperrventil	mit	Schallschutzprüfzeichen	DIN	EN	ISO	3822-1	Klasse	I,	für	Trinkwasserleitung
DIN	1988-200,	Gehäuse	und	Oberteil	aus	nichtrostendem	Stahl,	Schrägsitzform	DIN	3502	mit
Entleerungsventil,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Spindelabdichtung	mit	Doppel-O-Ring
aus	EPDM,	mit	Handrad,	beiderseits	Pressverschraubung,	Nenndruck	0,6	MPa	(6	bar),	DN	25,	mit
Dämmschalen.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.2.430 Absperrventil	Stahl	niro	Schrägsitz	Entleerungsventil	Handrad	PN6	DN20	Dämmschalen

STLB-Bau	2025-10	042	1250
Absperrventil	mit	Schallschutzprüfzeichen	DIN	EN	ISO	3822-1	Klasse	I,	für	Trinkwasserleitung
DIN	1988-200,	Gehäuse	und	Oberteil	aus	nichtrostendem	Stahl,	Schrägsitzform	DIN	3502	mit
Entleerungsventil,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Spindelabdichtung	mit	Doppel-O-Ring
aus	EPDM,	mit	Handrad,	beiderseits	Pressverschraubung,	Nenndruck	0,6	MPa	(6	bar),	DN	20,	mit
Dämmschalen.

1,000 St 											 											
1.2.440 Absperrventil	Stahl	niro	Schrägsitz	Entleerungsventil	Handrad	PN6	DN15	Dämmschalen

STLB-Bau	2025-10	042	1250
Absperrventil	mit	Schallschutzprüfzeichen	DIN	EN	ISO	3822-1	Klasse	I,	für	Trinkwasserleitung
DIN	1988-200,	Gehäuse	und	Oberteil	aus	nichtrostendem	Stahl,	Schrägsitzform	DIN	3502	mit
Entleerungsventil,	mit	wartungsfreier	Spindelabdichtung,	Spindelabdichtung	mit	Doppel-O-Ring
aus	EPDM,	mit	Handrad,	beiderseits	Pressverschraubung,	Nenndruck	0,6	MPa	(6	bar),	DN	15,	mit
Dämmschalen.

1,000 St 											 											
1.2.450 Eckventil	kombiniertes	Geräteanschlussventil	DN15	Betätigungsgriff	Gewindeanschl.	G1/2	Rotguss

Schubrosette
STLB-Bau	2021-10	045	1800
Eckventil,	als	kombiniertes	Geräteanschlussventil,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1	Gruppe
I,	mit	Prüfbericht,	mit	Betätigungsgriff,	verchromt,	mit	Gewindeanschluss	G	1/2,	Abgang	mit

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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EUREckventil,	als	kombiniertes	Geräteanschlussventil,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1	Gruppe

I,	mit	Prüfbericht,	mit	Betätigungsgriff,	verchromt,	mit	Gewindeanschluss	G	1/2,	Abgang	mit
Quetschverschraubung	G	3/8,	aus	Rotguss,	mit	Schubrosette.

4,000 St 											 											
1.2.460 Eckventil	Absperr-	Anschlussventil	DN15	Gewindeanschl.	G1/2	Schmutzfänger	Messing

Rückflussverhinderer	Entleerungsstutzen	Rosette
STLB-Bau	2021-10	045	1800
Eckventil,	als	Absperr-	und	Anschlussventil,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1	Gruppe	I,	mit
Prüfbericht,	mit	Gewindeanschluss	G	1/2,	Abgang	mit	Quetschverschraubung	G	3/8,	mit
Schmutzfänger,	aus	Messing,	verchromt,	mit	Rückflussverhinderer	und	Entleerungsstutzen,	mit
Rosette.

22,000 St 											 											
1.2.470 Sicherungseinr.	TW	BA	Rotguss	PN10	DN15	Gewindeanschl.

STLB-Bau	2021-10	042	5874
Sicherungseinrichtung	für	Trinkwasser	DIN	EN	1717,	als	Rohrtrenner	mit	kontrollierbarer
Mitteldruckzone,	Gruppe/Typ	BA,	mit	Schallschutzprüfzeichen	DIN	EN	ISO	3822-1	Klasse	I,
Gehäuse,	Oberteil	und	wasserberührende	Teile	der	Innengarnitur	aus	Rotguss,	mit
differenzdruckgesteuerter	Sicherheitspatrone,	Rückflussverhinderern,	Schmutzfänger,
Prüfventilen,	Ablassventil,	Ablaufanschluss,	zur	Absicherung	von	Anlagen	bis
Flüssigkeitskategorie	4,	Nenndruck	1	MPa	(10	bar),	DN	15,	Gewindeanschluss.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
1.2.480 Probenahmeventil	Stahl	niro	absperrbar	DN6

STLB-Bau	2020-04	042	6150
Probenahmeventil,	zur	Bestimmung	mikrobiologischer	und	chemischer	Parameter	nach	TrinkwVO,	für
Trinkwasser	DIN	1988-200,	Gehäuse,	Oberteil	und	wasserberührende	Teile	der	Innengarnitur	aus
nichtrostendem	Stahl,	Ventilkörper	360	Grad	drehbar	mit	abflammbarem	und	drehbarem	Auslaufbogen
aus	nichtrostendem	Stahl,	absperrbar,	Gewindeanschluss,	DN	6.

1,000 St 											 											
1.2.490 Entleerungsventil	für	Edelstahlrohrbis	22	mm,R/Rp	1/2

Entleerungsventil	für	Trinkwasserleitung,	mit

Eignungsnachweis	gemäß	DIN	1988,

mit	Gewindeanschluss,

mit	geradem	Auslauf,

mit	Übergangsformteil	als	T-Stück	auf

Rohrleitungen	aus	nichtrostendem	Stahlrohr	bis	22	mm

Ausführung	des	Entleeerungsventils	als	wartungsfreier

Kugelhahn	aus	Rotguss,

R/Rp	1/2.

4,000 St 											 											
1.2.500 Farbkennzeichnung	Beschilderung	Richtungspfeile

STLB-Bau	2020-04	041	7974
Farbkennzeichnung	DIN	2403	der	Trinkwasserleitung,	kalt,	Kennzeichnung	durch	Beschilderung	und
Angabe	der	Fließrichtung	durch	Richtungspfeile,	Schild-Maße	mind.	H/B	40/100	mm,	Befestigung
mit	Schrauben.

20,000 St 											 											
1.2.510 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	37mm	B	105mm	Schildträger	Spannband

STLB-Bau	2020-04	042	1398
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem
Kunststoff,	Beschriftung	2-zeilig,	gedruckt,	rechteckig,	Höhe	37	mm,	Breite	105	mm,	Befestigung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURBezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem

Kunststoff,	Beschriftung	2-zeilig,	gedruckt,	rechteckig,	Höhe	37	mm,	Breite	105	mm,	Befestigung
mit	Schildträger	aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und	Spannband,	Befestigungsuntergrund
Rohrleitung.

1,000 St 											 											
1.2.520 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	52mm	B	148mm	kleben

STLB-Bau	2020-04	042	1398
Bezeichnungsschild	DIN	825,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem
Kunststoff,	Beschriftung	2-zeilig,	gedruckt,	rechteckig,	Höhe	52	mm,	Breite	148	mm,	Befestigung
durch	Kleben,	Befestigungsuntergrund	Rohrleitung.

1,000 St 											 											
1.2.530 Stützkonstruktion	Ltg	TGA	Stahl	verz

STLB-Bau	2021-10	075	3612
Stützkonstruktion	für	Leitungen	der	Technischen	Gebäudeausrüstung	(TGA),	aus	verzinktem	Stahl,
einschl.	Decken-/Mauerwerksbefestigung,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln	mit
bauaufsichtlichem	Verwendbarkeitsnachweis	einschl.	Bohrungen,	einschl.	statischem	Nachweis.

40,000 kg 											 											
Trinkwasseruntersuchung
Trinkwasseruntersuchung

1.2.540 Wasseranalyse	nach	Spülung,	nach	Forderung	der	TrinkwV	Anlage	1
Wasseranalyse	nach	Forderung	der	Trinkwasserverordnung	(TrinkwV)	Anlage	1	(Mikrobiologische
Parameter),	Probenentnahme,	Laboruntersuchung,	Protokollerstellung	mit	folgenden
Untersuchungsparametern:

Teil	I

-	Escherichia	coli	(E.coli)

-	Enterokokken

-	Pseudomonas	aeruginosa	(zusätzlich)

nach	erfolgter	Druckprobe	und	Spülung.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.3 KG	412	Dämmung

Kaltwasserleitungen	im	Gebäude
Kaltwasserleitungen	im	Gebäude

1.3.10 Kältedämmung	Rohr	DN12	Gebäude	MW	kaschiert	Alufolie	Rohrschale	D	20mm	0,035W/(mK)
STLB-Bau	2023-10	047	9045
Kältedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	12,
Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2
-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	0	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,

Mediumtemperatur	in	Grad	C	'
>=0°C

Umgebungstemperatur	in	Grad	C	'	

<=25°C

relative	Luftfeuchte	in	%	'
<=60%

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'	

01:	Einschl.	Zuschnitt	für	Formteile.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

40,000 m 											 											
1.3.20 Kältedämmung	Rohr	DN15	Gebäude	MW	kaschiert	Alufolie	Rohrschale	D	20mm	0,035W/(mK)

STLB-Bau	2023-10	047	9045
Kältedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	15,
Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2
-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	0	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,

Mediumtemperatur	in	Grad	C	'
>=0°C

Umgebungstemperatur	in	Grad	C	'	

<=25°C

relative	Luftfeuchte	in	%	'
<=60%

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3/'..................................................'

3/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 22
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Einzelbeschreibungs-Nr	'	

01:	Einschl.	Zuschnitt	für	Formteile.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

16,000 m 											 											
1.3.30 Kältedämmung	Rohr	DN20	Gebäude	MW	kaschiert	Alufolie	Rohrschale	D	20mm	0,035W/(mK)

STLB-Bau	2023-10	047	9045
Kältedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	20,
Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2
-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	0	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,

ältedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	20,
Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2
-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	0	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,

Mediumtemperatur	in	Grad	C	'
>=0°C

Umgebungstemperatur	in	Grad	C	'	

<=25°C

relative	Luftfeuchte	in	%	'
<=60%

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'	

01:	Einschl.	Zuschnitt	für	Formteile.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

35,000 m 											 											
1.3.40 Kältedämmung	Rohr	DN25	Gebäude	MW	kaschiert	Alufolie	Rohrschale	D	30mm	0,035W/(mK)

STLB-Bau	2023-10	047	9045
Kältedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	25,
Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2
-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	0	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,

Mediumtemperatur	in	Grad	C	'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3/'..................................................'

3/'..................................................'

4/'..................................................'

4/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 23
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Mediumtemperatur	in	Grad	C	'
>=0°C

Umgebungstemperatur	in	Grad	C	'	

<=25°C

relative	Luftfeuchte	in	%	'
<=60%

Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	Ausführung	gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	'	

01:	Einschl.	Zuschnitt	für	Formteile.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

25,000 m 											 											
Warmwasserleitungen
Kalt-	und	Warmwasserleitungen	
***	Bezugsbeschreibung

1.3.50 Wärmedämmung	Rohr	DN12	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	an	haustechnischen	Anlagen	nach	EnEV,	an	Rohrleitung,	DN	12,
in	Zentrale	und	Gebäuden	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	über	1,5	bis	3,5	m,	Dämmung
aus	Mineralwolle,	als	Rohrschale,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1	(nichtbrennbar),
Dicke	20	mm,	kaschiert	mit	Alufolie,	Verarbeitung	nach	Herstellerangabe,	

Hersteller/Typ	

'

....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen,	

liefern	und	montieren

10,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.50

1.3.60 Wärmedämmung	Rohr	DN15	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
DN	15

10,000 m 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.3.70 Wärmedämmung	Bogen	DN12	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	an	haustechnischen	Anlagen	nach	EnEV,	an	Bogen,	DN	12,	in
Zentrale	und	Gebäude	,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	über	1,5	bis	3,5	m,	Dämmung	aus
Mineralwolle,	als	Rohrschale,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A1	(nichtbrennbar),	Dicke	20
mm,	kaschiert	mit	Alufolie,	Verarbeitung	nach	Herstellerangabe,	

6,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.70

1.3.80 Wärmedämmung	Bogen	DN15	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3/'..................................................'

3/'..................................................'

1/'

....................................................'
1/'

....................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

DN	15

6,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

1.3.90 Armaturendämmung
Waermedaemmung	DIN	4140	Teil	1

an	'Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile	u.a.
DN	15,
in	Trinkwasserleitungen'	

,	'Ausführung,	wie	vor	beschrieben,
Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel'	

,

Daemmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

in	Zentralen,	'einschließlich	Hebelverschlüssen'	

.

Stirnseiten	eben.

Hersteller/Typ	

'

....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

liefern	und	montieren

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.90

1.3.100 Armaturendämmung	DN	20
Wärmedämmung	an	Armaturen	DN	20

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.90

1.3.110 Armaturendämmung	DN	25
Wärmedämmung	an	Armaturen	DN	25

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.90

1.3.120 Armaturendämmung	DN	40
Wärmedämmung	an	Armaturen	DN	40

5,000 St 											 											
Dämmung	Schmutzwasserleitungen	im	Gebäude
Dämmung	Schmutzwasserleitungen	im	Gebäude	
***	Bezugsbeschreibung

1.3.130 Dämmschlauch	9	mm	für	Rohr	DN	70,
Dämmschlauch	9	mm	für	Rohr	DN	70,

für	Regenwasserleitung	aus	PP-Rohr,

bestehend	aus	geschlossenem	Schlauch,	werkseitig

vorgefertigten,	nahtverstärkten	Formteilen	mit

integriertem

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

4/'

....................................................'
4/'

....................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

integriertem

Schnellverschluss	und	Selbstklebebandfür	die	Stoß-

verbindungen.	Geschlossenzelliger	Polyethylenschaum,

Faser-	Polsterlage	aus	fest	miteinander	vernadelten

Fasern,	zusätzlich	mit	einer	reißfesten	Gittergewebe-

folie	verstärkt.	Gittergewebe	an	den	Kreuzpunkten

verknotet.

Dicke	9	mm.	Normalentflammbar	B2	nach	DIN	4102

einschließlich	schallentkoppelter	Systembefestigung,

bestehend	aus	:

Stütz-	und	Fixierschelle

mit	Wandplatte

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.130

1.3.140 Dämmschlauch	13	mm	für	Rohr	DN	100,
Dämmschlauch	13	mm	für	Rohr	DN	100,

für	Abwasserleitung	aus	PP-Rohr

20,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	1.3.130

1.3.150 Dämmschlauch	13	mm	für	Rohr	DN	125,
Dämmschlauch	13	mm	für	Rohr	DN	125,

für	Abwasserleitung	aus	PP-Rohr

18,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.4 KG	412	Brandschutzarbeiten	und	Rohrleitungsdurchführungen

Brandschutzdurchführungen	für	Trinkwasserleitungen
Brandschutzdurchführungen	für	Trinkwasserleitungen
Decke	Beton-TW-Leitungen	aus	Edelstahl
Decke	Beton-TW-Leitungen	aus	Edelstahl

1.4.10 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	28mm	Gebäude	Decke	D	350mm	Durchm.	50-100mm
STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	28	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Decke	aus	Stahlbeton,	Dicke
350	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.4.20 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	22mm	Gebäude	Decke	D	350mm	Durchm.	50-100mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	22	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Decke	aus	Stahlbeton,	Dicke
350	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

2,000 St 											 											
1.4.30 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	18mm	Gebäude	Decke	D	350mm	Durchm.	50-100mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	18	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Decke	aus	Stahlbeton,	Dicke
350	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

2,000 St 											 											
Wand	Beton-TW-Leitungen	aus	Edelstahl
Wand	Beton-TW-Leitungen	aus	Edelstahl

1.4.40 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	28mm	Gebäude	Wand	D	250mm	Durchm.	50-100mm
STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	28	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Stahlbeton,	Dicke
250	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2,000 St 											 											
1.4.50 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	22mm	Gebäude	Wand	D	250mm	Durchm.	50-100mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	22	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Stahlbeton,	Dicke
250	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

2,000 St 											 											
1.4.60 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	18mm	Gebäude	Wand	D	250mm	Durchm.	50-100mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	18	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	aus	Stahlbeton,	Dicke
250	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,	freier	Ringspalt	im
Durchbruch	bis	15	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

2,000 St 											 											
Wand	Trockenbau-TW-Leitungen	aus	Edelstahl
Wand	Trockenbau-TW-Leitungen	aus	Edelstahl

1.4.70 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	28mm
STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	28	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in
Ständerbauart,	Dicke	150	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,
freier	Ringspalt	im	Durchbruch	über	15	bis	30	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
1.4.80 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	22mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	22	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in
Ständerbauart,	Dicke	150	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,
freier	Ringspalt	im	Durchbruch	über	15	bis	30	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

1,000 St 											 											
1.4.90 Brandschutzabschottung	Rohr	Stahl	niro	R90	AD	18mm

STLB-Bau	2021-10	047	3000
Brandschutzabschottung	von	Rohrleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	mit	allgemeinem
bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis/allgemeiner	bauaufsichtlicher	Zulassung,	Feuerwiderstandsklasse	R
90	DIN	EN	13501-2,
Rohrleitung	mit	vorh.	Wärmedämmung,	Rohraußendurchmesser	18	mm,	Dämmung	aus	Mineralwolle,
Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),	Verlegung	im	Gebäude,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Wand	als	Trennwand	in
Ständerbauart,	Dicke	150	mm,	runder	Durchbruch	ohne	Hüllrohr,	Durchmesser	über	50	bis	100	mm,
freier	Ringspalt	im	Durchbruch	über	15	bis	30	mm,	Spalt	füllen	mit	Brandschutzmörtel.

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Brandschotts	für	Abwasserleitungen
Brandschotts	für	Abwasserleitungen

Manschetten	für	PP-Rohre

mit	Zulassung,	Null-Abstand

1.4.100 Rohrschott	d32-56,	L:5cm
Rohrschott	d32-56,	L:5cm	

Verwendungszwecke
-	Zum	Schutz	vor	Rauch-	und	Feuerausbreitung
-	Für	Rohrdurchführungen	in	Wand	oder	Decke
-	Zum	schrägen	Einbau	in	Decken	und	Wände	der	

Feuerwiderstandsklasse	F	30	bis	F	90,	teilweise	oder	

vollständig	eingemörtelt
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	PP	Rohre	und	

Steckmuffen
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	Schalldämmmatte

und	Dämmung	(für	Tauwasserverhinderung)
-	Zum	Einbau	in	Decken	im	Nullabstand	

Absperrvorrichtungen	nach	DIN	18017-3
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	im	Nullabstand	

zueinander	und	zu	Versorgungssystemen

Eigenschaften
-	Feuerwiderstandklasse	R	30,	R	60
und	R	90	nach	DIN	4102-11
-	Allgemeine	Bauartgenehmigung	

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoff:	Edelstahl
-	L	/	Länge	(cm):	8,5	cm
-	D	/	Außendurchmesser	(cm):	7,8	cm
-	d,	D	/	Außendurchmesser	(mm):	32-56	mm
-	DN	/	Nennweite:	30-56

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Betonschrauben
-	Körperschalldämmung
-	Klebestreifen
-	Hinweisschild

-	Schalldämmmatte

Die	Fabrikatsangabe	gilt	für	alle	nachfolgenden	Dimensionen	

dieser	Anwendung

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.4.110 Rohrschott	d63/75,	L:5cm

Rohrschott	d63/75,	L:5cm

Verwendungszwecke
-	Zum	Schutz	vor	Rauch-	und	Feuerausbreitung
-	Für	Rohrdurchführungen	in	Wand	oder	Decke
-	Zum	schrägen	Einbau	in	Decken	und	Wände	der	

Feuerwiderstandsklasse	F	30	bis	F	90,	teilweise	oder	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Feuerwiderstandsklasse	F	30	bis	F	90,	teilweise	oder	

vollständig	eingemörtelt
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	PP	Rohre	und	

Steckmuffen
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	Schalldämmmatte

und	Dämmung	(für	Tauwasserverhinderung)
-	Zum	Einbau	in	Decken	im	Nullabstand	

Absperrvorrichtungen	nach	DIN	18017-3
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	im	Nullabstand	

zueinander	und	zu	Versorgungssystemen

Eigenschaften
-	Feuerwiderstandklasse	R	30,	R	60
und	R	90	nach	DIN	4102-11
-	Allgemeine	Bauartgenehmigung	

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoff:	Edelstahl
-	L	/	Länge	(cm):	8,5	cm
-	D	/	Außendurchmesser	(cm):	10,2	cm
-	d,	D	/	Außendurchmesser	(mm):	63	/75	mm
-	DN	/	Nennweite:	60	/	70

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Betonschrauben
-	Körperschalldämmung
-	Klebestreifen
-	Hinweisschild

-	Schalldämmmatte

2,000 St 											 											
1.4.120 Rohrschott	d110,	L:5cm

Rohrschott	d110,	L:5cm

Verwendungszwecke
-	Zum	Schutz	vor	Rauch-	und	Feuerausbreitung
-	Für	Rohrdurchführungen	in	Wand	oder	Decke
-	Zum	schrägen	Einbau	in	Decken	und	Wände	der	

Feuerwiderstandsklasse	F	30	bis	F	90,	teilweise	oder	

vollständig	eingemörtelt
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	PP	Rohre	und	

Steckmuffen
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	über	Schalldämmmatte

und	Dämmung	(für	Tauwasserverhinderung)
-	Zum	Einbau	in	Decken	im	Nullabstand	

Absperrvorrichtungen	nach	DIN	18017-3
-	Zum	Einbau	in	Decken	und	Wänden	im	Nullabstand	

zueinander	und	zu	Versorgungssystemen

Eigenschaften
-	Feuerwiderstandklasse	R	30,	R	60
und	R	90	nach	DIN	4102-11
-	Allgemeine	Bauartgenehmigung	

Eigenschaften
-	Feuerwiderstandklasse	R	30,	R	60
und	R	90	nach	DIN	4102-11
-	Allgemeine	Bauartgenehmigung	

Technische	Eigenschaften
-	Werkstoff:	Edelstahl
-	L	/	Länge	(cm):	8,5	cm
-	D	/	Außendurchmesser	(cm):	14,5	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR-	Werkstoff:	Edelstahl

-	L	/	Länge	(cm):	8,5	cm
-	D	/	Außendurchmesser	(cm):	14,5	cm
-	d,	D	/	Außendurchmesser	(mm):	110	mm
-	DN	/	Nennweite:	100

zusätzlicher	Lieferumfang
-	Betonschrauben
-	Körperschalldämmung
-	Klebestreifen
-	Hinweisschild

-	Schalldämmmatte

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.5 KG	412	Installationselemente

1.5.10 Montageelement	WC,	wandhängend,	Betätigung	vorn
Installationselement	für	wandhängendes	WC,	für	Metallständerwände	und	Vorwandmontage,	als
Einzelelement,	Rahmen	pulverbeschichtet,	für	Wand-	und	Fußbodenbefestigung,	statisch
selbsttragend,	mit	Füßen	statisch	selbsttragend,	geeignet	für	Fußbodenaufbau	0	-	20	cm,
Bodenbefestigung	mit	Ankerbolzen	für	gerissener	Beton,	Wandbefestigung	mit	Einschlaganker,
Ständerbefestigung	mit	Metallschrauben,	statisch	belastbar	durch	Sanitärobjekte,	mit	2
Gewindestangen	M12	für	Keramikbefestigung,	mit	Wand-WC-Bogen	höhenverstellbar,	schallgedämmt,
mit	UP-Spülkasten	DIN	EN	14055,	schwitzwassergedämmt,	mit	Betätigung	von	vorn,	mit
Schallschutznachweis	nach	DIN	4109,	Spülmenge	einstellbar,	Spül-Stopp-Spülung,	mit
Betätigungsplatte,	Wasseranschluss	R	1/2"	hinten/oben	in	der	Mitte,	mit	Verbindungsschlauch	und
Eckventil.

4,000 St 											 											
1.5.20 Montageelement	WC,	wandhängend,	Betätigung	vorn,	barrierefreie	Ausführung

Montageelement	für	barrierefreie-Wand-WC,

mit	Einbauspülkasten	mit	Betätigung	von	vorn,

mit	Befestigungsmöglichkeiten	für	Stütz-	und

Haltegriffe,

Verwendungszwecke

-	Für	Trockenbau

-	Für	barrierefreies	Bauen	geeignet

-	Für	Wand-WCs	mit	Anschlussmaßen	nach

DIN	EN	33:2011-11

-	Für	Wand-WCs	mit	verlängerter

Ausladung	bis	70	cm

-	Zum	Befestigen	von	Stütz-	und

Haltegriffen

-	Für	1-Mengen-,	2-Mengen-	oder

Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften

-	Montage-	und	Instandhaltungsarbeiten

am	UP-Spülkasten	werkzeuglos

Lieferumfang

-	Wasseranschluss	R	1/2",	mit

integriertem	Eckventil	und	Handrad

-	Bauschutz	für	Serviceöffnung

-	2	Schutzstopfen

-	4	Wandanker

-	Anschlussset	für	WC,	D	90	mm

-	Anschlussbogen	90G	aus	PE-HD,	D	90	mm

-	Übergangsmuffe	aus	PE-HD,	D	90	/	110	mm

-	2	Gewindestangen	M12

-	UP-Dose	für	Bohrloch	D	68	mm,	für

Elektroanschluss

-	Befestigungsmaterial

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Befestigungsmaterial

-	mit	Schallschutz	DIN	4109

-	mit	Form-	und	Verbindungsstücke	auf	das	Systemrohr

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.5.30 Montageelement	Waschtisch,

Installationselement	für	Waschtisch,	für

Metallständerwände	und	Vorwandmontage,	als

Einzelelement,	Rahmen	pulverbeschichtet,	für	Wand-	und

Fußbodenbefestigung,	statisch	selbsttragend,	geeignet

für	Fußbodenaufbau	0	-	20	cm,	Bodenbefestigung	und

Wandbefestigung	mit	Einschlaganker,	Ständerbefestigung

mit	Metallschrauben,	statisch	belastbar	durch

Sanitärobjekte,	mit	2	Gewindestangen	M10	für

Keramikbefestigung,	Armaturenanschlussplatte	für	2

Wasseranschlüsse	R	1/2"	für	Standarmatur	und

Abgangsbogen	DN	50	höhenverstellbar,	schallgedämmt.

einschließlich	Form-	und	Verbindungsstücke	auf	das	Systemrohr

5,000 St 											 											
1.5.40 Montageelement	Waschtisch,	barrierefreie	Ausführung,	Wandeinbaugeruchverschluss

Montageelement	für	Barrierefrei-WT,

Verwendungszwecke

-	Für	Trockenbau

-	Für	barrierefreies	Bauen	geeignet

Eigenschaften

-	Befestigungsabstand	Waschtisch	5-38	cm

-	UP-Geruchsverschluss	mit	optimaler

Strömungsführung	und	hoher

Selbstreinigungsfähigkeit

-	UP-Geruchsverschluss	bei

Fertigmontage	+/-	3	cm

höhenverstellbar

-	Befestigung	für	Anschlussbogen

höhenverstellbar	und	schallgedämmt

-	Traverse	Armatur	höhen-	und

tiefenverstellbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

tiefenverstellbar

Lieferumfang

-	2	Anschlusswinkel	Rp	1/2"-R	1/2",

-	2	Schalldämmunterlagen

-	2	Dämmhülsen

-	Bauschutz

-	2	Gewindestangen	M10

-	Befestigungsmaterial

-	Einschließlich	Form-	und	Verbindungsstücke	auf	das	Systemrohr	inkl.	Schallschutz

2,000 St 											 											
1.5.50 Element	für	Urinal,	130cm	Universal,	Wandanker

Element	für	Urinal,	130cm	Universal,	Wandanker

Verwendungszwecke

-	Für	Trockenbau

Eigenschaften

-	Universelles	UP-Gehäuse	für

Urinalsteuerungen

-	Befestigung	für	Zulauf	D	32	mm

höhenverstellbar

-	Befestigung	für	Anschlussbogen

höhenverstellbar	und	schallgedämmt

-	Urinalbefestigungen	M8,	breiten-

und	höhenverstellbar

Technische	Eigenschaften

-	Durchfluss	bei	100	kPa	mit

Durchflussbegrenzer	(l/s):	0.18	l/s

-	Durchfluss	bei	100	kPa	ohne

Durchflussbegrenzer	(l/s):	0.3	l/s

-	Fließdruck	(kPa):	100-800	kPa

-	Maximale	Wassertemperatur	(Grad	C):

30	Grad	C

-	Maximaler	Prüfdruck	Luft	/	Inertgas

(kPa):	300	kPa

-	Maximaler	Prüfdruck	Wasser	(kPa):

1600	kPa

-	B	/	Breite	(cm):	50	cm

-	H	/	Höhe	(cm):	130	cm

-	T	/	Tiefe	(cm):	7.5	cm

Lieferumfang

-	Wasseranschluss	R	1/2"

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Wasseranschluss	R	1/2"

-	Bauschutz

-	2	Wandanker

-	Verbindungsrohr	zwischen	Zulauf	D

32	mm	und	Urinal,	mit	Dichtung	auf

Urinal

-	Schutzstopfen

-	Anschlussbogen	aus	PE-HD,	D	63	/	50

mm

-	Schutzkappe

-	Dichtung	D	57	/	50	mm

-	Urinalgeruchsverschluss	D	50	mm,

mit	Dichtung	auf	Urinal

-	Traverse	für	Beplankungsauflage

-	2	Gewindestangen	M8

-	Befestigungsmaterial

einschließlich

dem	nötigen	Befestigungsmaterial	sowie	Form-	und	Verbindungsstücke	auf	das	Systemrohr

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
1.5.60 Montageelement	Ausgussbecken,	Wandarmatur

Installationselement	für	Ausgussbecken,	für	Metallständerwände	und	Vorwandmontage,	als
Einzelelement,	Rahmen	pulverbeschichtet,	für	Wand-	und	Fußbodenbefestigung,	statisch
selbsttragend,	geeignet	für	Fußbodenaufbau	0	-	20	cm,	Bodenbefestigung	und	Wandbefestigung	mit
Einschlaganker,	Ständerbefestigung	mit	Metallschrauben,	statisch	belastbar	durch
Sanitärobjekte,	mit	2	Gewindestangen	M10	für	Keramikbefestigung,	Armaturenanschlussplatte	für	2
Wasseranschlüsse	R	1/2"	für	Wandarmatur	und	Abgangsbogen	DN	50	höhenverstellbar,	schallgedämmt.

1,000 St 											 											
1.5.70 Installationselement	für	Küchenspülen,	für

Installationselement	für	Küchenspülen,	für

Metallständerwände	und	Vorwandmontage,	als

Einzelelement,	Rahmen	pulverbeschichtet,	für	Wand-	und

Fußbodenbefestigung,	statisch	selbsttragend,	geeignet

für	Fußbodenaufbau	0	-	20	cm,	Bodenbefestigung	und

Wandbefestigung	mit	Einschlaganker,	Ständerbefestigung

mit	Metallschrauben,	statisch	belastbar	durch

Sanitärobjekte,	Armaturenanschlussplatte	für	2

Wasseranschlüsse	R	1/2"	für	Standarmatur	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Wasseranschlüsse	R	1/2"	für	Standarmatur	und

Abgangsbogen	DN	50	höhenverstellbar,	schallgedämmt.Form-	und	Verbindungstücke	auf	das
Systemrohr.

einschließlich	dem	nötigen	Befestigungmaterial

1,000 St 											 											
1.5.80 Traverse

STLB-Bau	2020-04	039	307
Traverse	im	Wandhohlraum,	aus	OSB-Platte,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	für	wandhängende	Lasten,	höhenverstellbar,	Konsollast	bis	1,5	kN/m	Wandlänge,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,

Maße	in	mm	'
500/500	'	

.

2,000 St 											 											
Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung

1.5.90 Niederdruck-Warmwasserspeicher	10	l,	Untertischmontage
Liefern,	montieren,	an	die	Trinkwasserinstallation	anschließen	und	in	Betrieb	nehmen	eines
elektrischen	Warmwasserspeichers	für	den	drucklosen	(offenen)	Betrieb	zur	Untertischmontage.

Behälter	aus	emailliertem	Stahl	mit	Schutzanode	oder	aus	korrosionsbeständigem	Kunststoff,
Außenmantel	aus	schlagfestem	Kunststoff,	Wärmedämmung	ohne	teilhalogenierte	Treibmittel.

Elektronische	Temperaturregelung	mit	stufenlos	einstellbarem	Sollwert,	Einstellbereich
mindestens	35	bis	80	°C,	mit	Anzeige	der	eingestellten	Temperatur.

Sicherheitstemperaturbegrenzer,	Frostschutzstellung	sowie	Trockengehschutz	des	Heizkörpers.

Gerät	mit	CE-Kennzeichnung,	Konformitätserklärung	und	Bedienungsanleitung	in	deutscher	Sprache.

Technische	Daten:

Nenninhalt:	10	l

Anschlussleistung:	2,0	kW

Elektrischer	Anschluss:	230	V	/	50	Hz

Betriebsweise:	drucklos	(offen)

Wasseranschluss:	G	3/8	Außengewinde

Montageart:	Untertisch

Einschließlich	Wandbefestigung	mit	für	den	Untergrund	geeigneten	Befestigungsmitteln,	flexiblen
Anschlussleitungen	zur	Niederdruckarmatur,	Befüllen,	Entlüften,	Spülen,	Funktionsprüfung,
Inbetriebnahme	und	Einweisung	des	Betreiberpersonals.

Der	elektrische	Anschluss	erfolgt	über	eine	bauseits	bereitgestellte	Schutzkontaktsteckdose.

liefern	und	montieren

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
1.5.100 Niederdruck-Waschtischarmatur,	Einhebelmischer

Liefern,	montieren	und	anschließen	einer	Waschtischarmatur	in	Niederdruckausführung	für	den
Anschluss	an	einen	drucklosen	Warmwasserspeicher.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 36
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLiefern,	montieren	und	anschließen	einer	Waschtischarmatur	in	Niederdruckausführung	für	den

Anschluss	an	einen	drucklosen	Warmwasserspeicher.

Ausführung	als	Einhebelmischer,	Aufsatzmontage	auf	dem	Waschtisch,	Oberfläche	verchromt.

Drei	Anschlüsse:	Kaltwasserzulauf	sowie	Zu-	und	Ablauf	zum	drucklosen	Speicher.	Auslauf	mit
Strahlregler,	Durchflussklasse	Z	nach	DIN	EN	246.

Armatur	mit	Temperaturbegrenzung	sowie	Durchflussbegrenzung.

Ausführung	barrierefrei	nutzbar	nach	DIN	18040-1	mit	verlängertem	Bedienhebel.

Einschließlich	Befestigungsmaterial,	flexibler	Anschlussschläuche	in	DVGW-geprüfter	Ausführung,
Dichtungen	sowie	Funktionsprüfung.

liefern	und	montieren

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.5.110 Niederdruck-Wandarmatur	für	Ausgussbecken

Liefern,	montieren	und	anschließen	einer	Wandarmatur	in	Niederdruckausführung	für	den	Anschluss
an	einen	drucklosen	Warmwasserspeicher.

Ausführung	als	Wandbatterie	mit	schwenkbarem	Auslauf,	Ausladung	passend	zum	Ausgussbecken,
Oberfläche	verchromt.

Drei	Anschlüsse:	Kaltwasserzulauf	sowie	Zu-	und	Ablauf	zum	drucklosen	Speicher.

Auslauf	mit	Rohrbelüfter	oder	in	ausreichender	Höhe	über	dem	höchstmöglichen	Wasserstand	des
Beckens	angeordnet,	so	dass	ein	freier	Auslauf	nach	DIN	EN	1717	sichergestellt	ist.

Einschließlich	S-Anschlüssen,	Rosetten,	Dichtungen,	Befestigungsmaterial	sowie
Funktionsprüfung.

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
1.5.120 Niederdruck-Spültischarmatur

Liefern,	montieren	und	anschließen	einer	Spültischarmatur	in	Niederdruckausführung	für	den
Anschluss	an	einen	drucklosen	Warmwasserspeicher.

Ausführung	als	Einhebelmischer	mit	schwenkbarem	Auslauf,	Aufsatzmontage	auf	der	Spüle,
Oberfläche	verchromt.

Drei	Anschlüsse:	Kaltwasserzulauf	sowie	Zu-	und	Ablauf	zum	drucklosen	Speicher.	Auslauf	mit
Strahlregler.

Armatur	mit	Temperaturbegrenzung	sowie	Durchflussbegrenzung.

Einschließlich	Befestigungsmaterial,	flexibler	Anschlussschläuche	in	DVGW-geprüfter	Ausführung,
Dichtungen	sowie	Funktionsprüfung.

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
1.5.130 Eckventil	DN	15	mit	Rückflussverhinderer

Liefern,	montieren	und	anschließen	eines	Eckventils	in	der	Kaltwasserzuleitung	zur
Niederdruckarmatur.

Ausführung	mit	integriertem	Rückflussverhinderer,	prüfbar	und	austauschbar,	DVGW-geprüft.

Anschluss	DN	15,	Abgang	G	3/8,	Oberfläche	verchromt,	mit	Rosette.

Einschließlich	Dichtungen	und	Funktionsprüfung.

liefern	und	montieren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 37
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 38
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1.6 KG	412	Einrichtungsgegenstände

WC	Barrierefrei
WC	Barrierefrei

(Urinale	der	barrierefreien	WCs	sind	im	Titel	WC	unisex	aufgeführt)
1.6.10 Tiefspül-WC,	spülrandlos,	behindertengerecht

Tiefspül-WC,	spülrandlos,

wandhängend,	4,5/6	l,

700mm	Ausladung	und	390mm	Breite

inkl.	verlängertes	Spülrohr

CE,	EN	99,	DIN	18040

für	Wandeinbauspülkasten

Farbe	:	weiß	(alpin)

Material	:	Sanitärporzellan

Abmessungen:

Breite	:	390	mm

Tiefe	:	700	mm

Besonders	für	die	Nutzung	durch	Rollstuhlfahrer

geeignet.

Bodenfreiheit	90mm	bei	Montagehöhe	von	450mm	Oberkante

Keramik.

Mit	hygienisch	vorteilhaften	reinigungsfreundlichen

Außenflächen	und	abgerundeten	Ecken.

Ohne	Spülrand,	somit	erhöhte	Hygiene	und	keine	schwer

zugänglichen	Stellen.

einschl.	verdeckter	Wandbefestigung	und	Schallschutzset

Montagehinweis:

Die	Montagehöhe	des	WC	sollte	bei	450mm	liegen,	um	eine

Sitzhöhe	einschließlich	Sitz	nach	DIN	18040	zu

erreichen

oder	gleichwertiger	Art:

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.6.20 WC-Sitzring,	antibakteriell,

WC-Sitzring,	antibakteriell,

mit	durchgehender	Edelstahl-Scharnierwelle

DIN	19516

Farbe	:	weiß

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 39
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Farbe	:	weiß

Scharnier	:	Edelstahl

Material	:	Duroplast

Durchgehende	Edelstahlscharnierwelle	für	hohe

Stabilität	und	verbreitertem	Befestigungsabstand	von

230	mm.	Hoher	Sitzkomfort	durch	angenehm	breitere

Sitzringfläche.	Mit	angeschrägten	Puffern,	im

Zusammenspiel	mit	Keramischer	Fase,	gegen	seitliches

Verrutschen	und	für	einen	verstärkten	und	sicheren	Halt

bei	z.B.	seitlichem	Übersetzen	vom	Rollstuhl

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.6.30 WC-Rückenstütze

Rückenstütze

-	Lehne	mit	beidseitig	angebrachten	Befestigungswinkeln

-	dient	zum	Abstützen	des	Rückens	auf	dem	WC

-	Montage	an	Stützklappgriffen	oder	Wandstützgriffen

-	Achsmaß	650	bis	700	mm	bauseits	verstellbar,	150	mm

tief

-	Rückenlehne	350	mm	breit,	390	mm	hoch

-	Rückenpolster	aus	glasfaserverstärktem	Polyamid

-	Befestigungswinkel	aus	Metall,	pulverbeschichtet

-	erhältlich	in	den	Farben	Signalweiß	und	Anthrazitgrau

-	erfüllt	die	Anforderungen	nach	DIN	18040	und	ÖNORM

B1600/1601

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

2,000 St 											 											
1.6.40 WC-Bürstengarnitur

WC-Bürstengarnitur

-	Bürstengriff	mit	einfach	auswechselbarem	Bürstenkopf

durch

-	Bajonettverschluss

-	Bürstenkopf	aus	schwarzem	Polyamid

-	Bürstentopf	mit	gewölbtem	Boden	und	sphärenförmigem,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'

1/'
..................................................'
1/'
..................................................'


LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 40
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Bürstentopf	mit	gewölbtem	Boden	und	sphärenförmigem,

teilweise	offenem	Oberteil	in	ringförmigem	Halter

-	Oberteil	stufenlos	drehbar

-	Behälter	herausnehmbar	aber	auch	diebstahlgeschützt

montierbar

-	diebstahlgeschützt	durch	verdeckte	Verschraubung

141	mm	breit,	470	mm	hoch,	140	mm	tief

aus	hochwertigem	Polyamid	Farbe	Weiß

2,000 St 											 											
1.6.50 WC-Betätigungsplatte

WC-Betätigungsplatte	für	vorstehenden	Spülkasten

Zur	manuellen	Fernauslösung	von	UP-Spülkästen

und	über	Stützklappgriffe

Eigenschaften

-	Spülung	über	Betätigungsplatte	auslösbar

-	Spülauslösung	über	Stützklappgriff	(kabelgebunden),

Lieferumfang

-	Betätigungsplatte	und	Taster	Edelstahl	gebürstet

-	Befestigungsrahmen

-	Schutzplatte

-	Lagerbock	mit	Servomotor	und

Hebevorrichtung,	vormontiert

-	Steuerelektronik	und	Robau-	ink	Komplettierungssett

für	Spülauslösung	an	den	Griffen

-	Drückerstange

-	Befestigungsmaterial

2,000 St 											 											
1.6.60 Rohbauset	für	WC-Steuerungen	mit	elektrischer	Spülauslösung

Rohbauset	für	WC-Steuerungen	mit	elektrischer

Spülauslösung

-	Zur	UP-Montage

-	Transformation	der	Netzspannung	auf

Kleinspannung	4,1	V	DC

Lieferumfang

-	Deckel	für	UP-Dose

-	UP-Dose	für	Bohrloch	D	76	mm

-	Rohreinführung

-	Netzteil

-	Leerrohr	Länge	1,7	m

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 41
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.6.70 Stützklappgriff

Stützklappgriff

-	mit	zwei	übereinander	angeordneten	Griffebenen

-	Unterholm	wird	in	einem	Winkel	von	135°	an	den

Oberholm	geführt

-	Oberholm	(Durchmesser	33	mm)	dient	zum	Festhalten	und

Abstützen

-	Unterholm	(Durchmesser	25	mm)	setzt	im	Abstand	von

250	mm	ab	Vorderkante	Oberholm	an	und	dient	zum

Festhalten	und	seitlichem	Eindrehen

-	Ausladung	850	mm,	Wandplatte	181	mm	hoch	und	130	mm

breit

-	kann	nach	oben	und	gebremst	nach	unten	geklappt

werden

-	aus	hochwertigem	chromoptisch	beschichtetem	Polyamid

mit	warmer	Haptik

-	mit	durchgehendem,	korrosionsgeschütztem	Stahlkern

und	integrierter	Wandplatte	aus	Stahl	mit	Abdeckung	aus

chromoptisch	beschichtetem	Polyamid

-	stabile	Dreipunktbefestigung

-	zur	Wandmontage	mit	verdecktem,	korrosionsfreiem	und

geprüftem	Befestigungsmaterial	für	unterschiedliche

Wandaufbauten

-	Taste	mit	blauem	Ring	zum	Auslösen	der	WC-Spülung

-	Spiralkabel	mit	freien	Leitungsenden	für

Wandanschluss

inkl.	weißer	Abdeckung	für	Unterputzdose

-	CE-Kennzeichnung:	Medizinprodukte	Klasse	1	nach

Richtlinie	93/42/	EWG

-	erfüllt	die	Anforderungen	nach	DIN	18040,	ÖNORM

B1600/1601	und	SIA	500

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 42
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

vom	Bieter	einzutragen

4,000 St 											 											
1.6.80 Aufrüstsatz	WC-Papierhalter

Aufrüstsatz	WC-Papierhalter

-	rechtwinklig	angeordneter	Aufsatzrollenhalter

-	dient	zur	Nachrüstung	an	Stützklappgriffen	sowie

Wandstützgriffen

-	leichte	Montage

-	integrierte	Rollenbremse

-	35	mm	breit,	122,5	mm	hoch,	149	mm	tief

-	aus	hochwertigem	chromoptisch	beschichtetem	Polyamid

oder	gleichwertiger	Art:

2,000 St 											 											
1.6.90 Waschtisch,	unterfahrbar,	600x	500	mm

Waschtisch,	unterfahrbar,

mit	Hahnloch,	mit	Überlauf

EN	14688	-	CL25,	EN	31

Farbe	:	weiß(alpin)

Material	:	Sanitärporzellan

Unterfahrbar,	flaches	Becken,

besonders	für	die	Nutzung	durch	Rollstuhlfahrer

geeignet.

Breites	Innenbecken	zur	bequemen,

vollständigen	Ablage	der	Unterarme.

Leicht	umgreifbare	Front-	und	Seitenbereiche

zum	Heranziehen	und	Festhalten.

Reinigungsfreundliche	Aufkantung	zur	Wand

Abmessungen	außen:

Breite	:	600	mm

Tiefe	:	550	mm

einschl.	Befestigungen	an	der	Installationswand

oder	gleichwertiger	Art:

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

2,000 St 											 											
1.6.100 Waschtisch-	Geruchverschluss	DIN	19541,	mit	Prüfzeichen,

Waschtisch-	Geruchverschluss	DIN	19541,	mit

Prüfzeichen,

als	Unterputzsiphon	für	Behinderten-	Waschtisch,

Wandeinbau-	Siphon	aus	Kunststoff,	heißwasserbeständig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'
..................................................'
1/'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Wandeinbau-	Siphon	aus	Kunststoff,	heißwasserbeständig

2,000 St 											 											
1.6.110 Waschtisch	-	Einhebelmischer,	DN	15,aus	Messing,	verchromt,	mit	Temperaturbegrenzer,

Waschtisch	-	Einhebelmischer,	DN	15,

aus	Messing,	verchromt,	mit	Temperaturbegrenzer,

Geräuschverhalten	entspr.	DIN	4109	Gruppe	I,

Durchflußklasse	A	(max.	15	l/min),

mit	schwenkbarem	Auslauf,	Einlochmontage,	mit

Luftsprudler,

mit	Keramikkartusche,	Ablaufgarnitur	1	1/4",

mit	Armhebel,	Ausladung	200	mm

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

2,000 St 											 											
1.6.120 Spiegel	Kristallspiegel	Kippspiegel	verstellbar	rechteckig	H	105	cm	B	60	cm	schwenkbar

STLB-Bau	2026-04	045	1860
Spiegel,	als	Kristallspiegel,	als	Kippspiegel,	verstellbar,	rechteckig,
Höhe	'105'	cm,
Breite	'60'	cm,	Spiegel	ohne	Rahmen,	Kippspiegelbetätigung	durch	Seilzug,	schwenkbar,
Befestigung	mit	Spiegelklammern,	sichtbare	Teile	aus	Kunststoff,	weiß,	Ausführung	gemäß
Einzelbeschreibung.

2,000 St 											 											
1.6.130 Haken	Stahl	niro	Mantelhaken	Einfachhaken	Halteel.	Stahl	niro

STLB-Bau	2024-04	045	1850
Haken,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Oberfläche	matt	geschliffen,	als	Mantelhaken,	als
Einfachhaken,	Befestigungsschrauben	verdeckt,	mit	Halteelement,	rund,	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4301,	Oberfläche	matt	geschliffen,	Befestigungsschrauben,	verdeckt,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	

01:	Einschl.	Bemusterung	der	Einrichtungsgegenstände	durch	den	Auftragsnehmer.	02:	Stabile
Ausführung,	diebstahlgeschützt.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
1.6.140 Ablaufventil	Waschbecken	DN32	Messing	Stopfenventil

STLB-Bau	2025-10	045	1830
Ablaufventil	DIN	EN	274-1,	für	Waschbecken	DN	32,	aus	Messing,	verchromt,	als	Stopfenventil,
mit	Stopfen,	Gewindeanschluss	aus	Messing.

2,000 St 											 											
1.6.150 Geruchverschluss	Prüfzeichen	Waschbecken	1	1/4xDN40	Messing	Röhrengeruchverschluss

STLB-Bau	2017-10	045	1832
Geruchverschluss	DIN	19541	mit	Prüfzeichen,	für	Waschbecken,	1	1/4	x	DN	40,	aus	Messing,
verchromt,	als	Röhrengeruchverschluss.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2,000 St 											 											
1.6.160 Eckventil,	DN	15

Eckventil,	DN	15,

für	den	Anschluss	von	Sanitäreinrichtungen,

Geräuschverhalten	DIN	4109	Gruppe	I,

mit	Abgangsgewindeanschluss	G	1/2	B,

als	Absperr-	und	Anschlussventil,	mit	Schmutzfänger,

aus	Messing,	verchromt,

mit	Rückflussverhinderer	und	Entleerungsstutzen,

mit	Rosette.

2,000 St 											 											
1.6.170 Eckventil	kombiniertes	Geräteanschlussventil	DN15	Betätigungsgriff	Gewindeanschl.	G1/2	Rotguss

Schubrosette
STLB-Bau	2021-10	045	1800
Eckventil,	als	kombiniertes	Geräteanschlussventil,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1	Gruppe
I,	mit	Prüfbericht,	mit	Betätigungsgriff,	verchromt,	mit	Gewindeanschluss	G	1/2,	Abgang	mit
Quetschverschraubung	G	3/8,	aus	Rotguss,	mit	Schubrosette.

2,000 St 											 											
WC	unisex
WC	unisex

1.6.180 Tiefspül-WC	Sanitärporzellan	glasiert	hochglatt	hängend	Ausladung	500-600mm	WC-Sitz	Deckel
Absenkautomatik
STLB-Bau	2017-10	045	1353
Tiefspül-WC	DIN	EN	997,	aus	Sanitärporzellan,	glasiert,	hochglatt,	Farbton	weiß,	spülrandfrei,
Wasserführung	durch	geometrische	Unterschneidung,	wandhängend,	Spülmenge	6	l,	Ausladung	über
500	bis	600	mm,	Abgang	waagerecht,	mit	WC-Sitz,	Deckel	mit	Absenkautomatik,	Befestigung	an
Installationselement,	mit	Schallschutz	DIN	4109,	

Hersteller/Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

4,000 St 											 											
1.6.190 Waschbecken	Sanitärporzellan	B	400-450mm	Ausladung	300-400mm

STLB-Bau	2026-04	045	1164
Waschbecken,	Beckenaußenform	oval,	aus	Sanitärporzellan,	Farbton	weiß,	glasiert,	hochglatt,	mit
Loch	für	Einlocharmatur,	mit	Überlauf,	für	Ablaufventil,	Breite	über	400	bis	450	mm,	Ausladung
über	300	bis	400	mm,	Befestigung	an	Installationselement,	mit	Schallschutz	DIN	4109-1,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

4,000 St 											 											
1.6.200 Einhebel-Waschtisch-Batterie.

Einhebel-Waschtisch-Batterie.	

glatter	Körper	EcoJoy	chrom

Einhand-Waschtischbatterie,	1/2''

S-Size
Einlochmontage
SilkMove	Energy	Saving	35	mm	Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion	Mittelstellung	kalt
variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
mit	Temperaturbegrenzer
Long-Life	Oberfläche
Water	Saving	weniger	Wasser,	perfekter	Wasserfluss
Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	5	l/min

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'....................................................'
1/'....................................................'
1/'....................................................'
1/'....................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURLong-Life	Oberfläche

Water	Saving	weniger	Wasser,	perfekter	Wasserfluss
Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	5	l/min
FastFixation	Schnellbefestigungssystem
glatter	Körper
flexible	Anschlussschläuche
Oberfläche:	chrom

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
1.6.210 Urinal	Sanitärporzellan	glasiert	hochglatt	Urinal-Deckel	Absenkautomatik

STLB-Bau	2026-04	045	1360
Urinal,	aus	Sanitärporzellan,	glasiert,	hochglatt,	mit	Urinal-Deckel,	mit	Absenkautomatik,
Farbton	weiß,	mit	eingebrannter	Zielmarkierung,	Zulauf	und	Ablauf	hinten	verdeckt,	Befestigung
an	Installationselement,	mit	Schallschutz	DIN	4109-1,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

4,000 St 											 											
1.6.220 WC-Bürstengarnitur

WC-Bürstengarnitur

-	Bürstengriff	mit	einfach	auswechselbarem	Bürstenkopf

durch

-	Bajonettverschluss

-	Bürstenkopf	aus	schwarzem	Polyamid

-	Bürstentopf	mit	gewölbtem	Boden	und	sphärenförmigem,

teilweise	offenem	Oberteil	in	ringförmigem	Halter

-	Oberteil	stufenlos	drehbar

-	Behälter	herausnehmbar	aber	auch	diebstahlgeschützt

montierbar

-	diebstahlgeschützt	durch	verdeckte	Verschraubung

141	mm	breit,	470	mm	hoch,	140	mm	tief

aus	hochwertigem	Polyamid	Farbe	Weiß

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
1.6.230 Spiegel	Kristallspiegel	rechteckig	H	80	cm	B	45	cm

STLB-Bau	2026-04	045	1860
Spiegel,	als	Kristallspiegel,	rechteckig,
Höhe	'80'	cm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'

1/'....................................................'
1/'....................................................'
1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSpiegel,	als	Kristallspiegel,	rechteckig,

Höhe	'80'	cm,
Breite	'45'	cm,	Spiegel	ohne	Rahmen,	Befestigung	mit	Spiegelklammern,	sichtbare	Teile	aus
Metall,	verchromt.

4,000 St 											 											
1.6.240 Haken	Stahl	niro	Mantelhaken	Einfachhaken	Halteel.	Stahl	niro

STLB-Bau	2024-04	045	1850
Haken,	aus	nichtrostendem	Stahl,	Oberfläche	matt	geschliffen,	als	Mantelhaken,	als
Einfachhaken,	Befestigungsschrauben	verdeckt,	mit	Halteelement,	rund,	aus	nichtrostendem	Stahl,
Werkstoff-Nr	1.4301,	Oberfläche	matt	geschliffen,	Befestigungsschrauben,	verdeckt,	Ausführung
gemäß	Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr	

01:	Einschl.	Bemusterung	der	Einrichtungsgegenstände	durch	den	Auftragsnehmer.	02:	Stabile
Ausführung,	diebstahlgeschützt.

.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
1.6.250 Geruchverschluss	Prüfzeichen	Waschbecken	1	1/4xDN40	Messing	Röhrengeruchverschluss

STLB-Bau	2023-10	045	1832
Geruchverschluss	DIN	19541	mit	Prüfzeichen,	für	Waschbecken,	1	1/4	x	DN	40,	aus	Messing,
verchromt,	als	Röhrengeruchverschluss.

4,000 St 											 											
1.6.260 Ablaufventil	Waschbecken	DN32	Messing	Stopfenventil

STLB-Bau	2025-10	045	1830
Ablaufventil	DIN	EN	274-1,	für	Waschbecken	DN	32,	aus	Messing,	verchromt,	als	Stopfenventil,
mit	Stopfen,	Gewindeanschluss	aus	Messing.

4,000 St 											 											
1.6.270 Geruchverschluss	Prüfzeichen	Waschbecken	1	1/4xDN40	Messing	Röhrengeruchverschluss

STLB-Bau	2017-10	045	1832
Geruchverschluss	DIN	19541	mit	Prüfzeichen,	für	Waschbecken,	1	1/4	x	DN	40,	aus	Messing,
verchromt,	als	Röhrengeruchverschluss.

4,000 St 											 											
1.6.280 Eckventil,	DN	15

Eckventil,	DN	15,

für	den	Anschluss	von	Sanitäreinrichtungen,

Geräuschverhalten	DIN	4109	Gruppe	I,

mit	Abgangsgewindeanschluss	G	1/2	B,

als	Absperr-	und	Anschlussventil,	mit	Schmutzfänger,

aus	Messing,	verchromt,

mit	Rückflussverhinderer	und	Entleerungsstutzen,

mit	Rosette.

4,000 St 											 											
Teeküche	&	Kaffeemaschine
Teeküche	&	Kaffeemaschine

1.6.290 Röhrengeruchsverschluss	G	1	1/2	x	50	mm
Röhrengeruchsverschluss	G	1	1/2	x	50	mm	

mit	Geräteanschluss	aus	Kunststoff,	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

mit	Geräteanschluss	aus	Kunststoff,	

mit	flexiblem	Schlauch,	

1,000 St 											 											
1.6.300 Flex-Verbindungsschlauch

Flex-Verbindungsschlauch	300	mm	lang,

ermöglicht	eine	nach	dem	DVGW	zugelassene	

Verbindung	in	der	Trinkwasserinstallation.	

Er	ist	knickfest	und	flexibel	und	lässt	sich	direkt	an	die	Armatur	anschließen.	

Ausgestattet	ist	er	mit	einem	Innengwinde	von	14,9	mm	(G	3/8)	und	

einem	Außengewinde	der	Größe	16,7	mm	(R	3/8).	

Der	Flexschlauch	misst	eine	Gesamtlänge	von	300	mm.

einschließlich	zwei	Dichtungen	3/8"

2,000 St 											 											
1.6.310 Montageplatte	aus	Holz,	Universal

Montageplatte	aus	Holz,	Universal	

Montageplatte	universell	

Verwendungszwecke

-	Für	Trockenbau

-	Für	barrierefreies	Bauen	geeignet

-	Zum	Befestigen	von	Urinaltrennwänden,	Duschtrennwänden	und	Wandschränken	

Eigenschaften	

-	Montageplatte	aus	Furnierholz,	wasserfest	verleimt	

Technische	Eigenschaften

-	Werkstoff:	Holz	

-	Breite:	35	cm	

-	Höhe:	50	cm	

-	Nettogewicht:	3,275	kg	

enthalten	-	8	Befestigungswinkel	und	Befestigungsmaterial

1,000 St 											 											
1.6.320 Eckventil	kombiniertes	Geräteanschlussventil	DN15	Betätigungsgriff	Gewindeanschl.	G1/2	Rotguss

Rückflussverhinderer	Entleerungsstutzen	Schubrosette
STLB-Bau	2026-04	045	1800
Eckventil,	als	kombiniertes	Geräteanschlussventil,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1	Gruppe
I,	mit	Prüfbericht,	mit	Betätigungsgriff,	verchromt,	mit	Gewindeanschluss	G	1/2,	Abgang	mit
Quetschverschraubung	G	3/8,	aus	Rotguss,	mit	Rückflussverhinderer	und	Entleerungsstutzen,	mit
Schubrosette.

1,000 St 											 											
1.6.330 Geräteanschlussventil	Messing	DN15	Durchflusskl.A	Einzelentnahmestelle

STLB-Bau	2026-04	045	1797
Geräteanschlussventil,	mit	Rückflussverhinderer	DIN	EN	13959	und	Rohrbelüfter	Bauform	C,	aus
Messing,	verchromt,	medienberührende	Teile	nickelfrei,	DN	15,	Geräuschverhalten	DIN	4109-1
Gruppe	I,	mit	Prüfbericht,	Durchflussklasse	A	(max	0,25	l/s),	als	Einzelentnahmestelle,	für
Wandeinbau,	einschl.	Abgangsbogen	und	Schlauchanschlussbogen	mit	Schlauchverschraubung,
Auslöseelement	aus	Metall,	verchromt,	mit	Schlauchverschraubung.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2,000 St 											 											
Pumi
Pumi

1.6.340 Ausgussbecken	Sanitärporzellan	glasiert	hochglatt	hängend	Rückwand	Klapprost	B	450-500mm
Ausladung	350-400mm
STLB-Bau	2026-04	045	1267
Ausgussbecken,	aus	Sanitärporzellan,	glasiert,	hochglatt,

Oberfläche	'

....................................................'	

wandhängend,	mit	Rückwand,	mit	Klapprost	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr	1.4301,
Befestigung	an	Installationselement,	Breite	über	450	bis	500	mm,	Ausladung	über	350	bis	400	mm,

Höhe	Beckenoberkante	in	mm	'500-600	mm'	

Hersteller	und	Typ	'

....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

1,000 St 											 											
1.6.350 Waschbecken	Sanitärporzellan	B	bis	400mm	Ausladung	300-400mm

STLB-Bau	2026-04	045	1164
Waschbecken,	Beckenaußenform	oval,	aus	Sanitärporzellan,	Farbton	weiß,	glasiert,	hochglatt,	mit
Loch	für	Einlocharmatur,	mit	Überlauf,	für	Ablaufventil,	Breite	bis	400	mm,	Ausladung	über	300
bis	400	mm,	Befestigung	an	Installationselement,	mit	Schallschutz	DIN	4109-1,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

1,000 St 											 											
1.6.360 Einhebel-Waschtisch-Batterie.

Einhebel-Waschtisch-Batterie.	

glatter	Körper	EcoJoy	chrom

Einhand-Waschtischbatterie,	1/2''

S-Size
Einlochmontage
SilkMove	Energy	Saving	35	mm	Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion	Mittelstellung	kalt
variabel	einstellbare	Mengenbegrenzung
mit	Temperaturbegrenzer
Long-Life	Oberfläche
Water	Saving	weniger	Wasser,	perfekter	Wasserfluss
Maximaler	Durchfluss	(bei	3	bar):	5	l/min
FastFixation	Schnellbefestigungssystem
glatter	Körper
flexible	Anschlussschläuche
Oberfläche:	chrom

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
1.6.370 Ablaufventil	Waschbecken	DN32	Messing	Stopfenventil

STLB-Bau	2025-10	045	1830
Ablaufventil	DIN	EN	274-1,	für	Waschbecken	DN	32,	aus	Messing,	verchromt,	als	Stopfenventil,
mit	Stopfen,	Gewindeanschluss	aus	Messing.

1,000 St 											 											
1.6.380 Geruchverschluss	Prüfzeichen	Waschbecken	1	1/4xDN40	Messing	Röhrengeruchverschluss

STLB-Bau	2017-10	045	1832
Geruchverschluss	DIN	19541	mit	Prüfzeichen,	für	Waschbecken,	1	1/4	x	DN	40,	aus	Messing,
verchromt,	als	Röhrengeruchverschluss.

1,000 St 											 											
1.6.390 Eckventil,	DN	15

Eckventil,	DN	15,

für	den	Anschluss	von	Sanitäreinrichtungen,

Geräuschverhalten	DIN	4109	Gruppe	I,

mit	Abgangsgewindeanschluss	G	1/2	B,

als	Absperr-	und	Anschlussventil,	mit	Schmutzfänger,

aus	Messing,	verchromt,

mit	Rückflussverhinderer	und	Entleerungsstutzen,

mit	Rosette.

1,000 St 											 											
Keller	06
Keller	06

1.6.400 Ausgussbecken	Stahl	niro	auf	Fuß/Säule	stehend	Rückwand	Klapprost	B	550-600mm	Ausladung
500-550mm
STLB-Bau	2026-04	045	1267
Ausgussbecken,	aus	nichtrostendem	Stahl,

Oberfläche	'

....................................................'	

auf	Fuß	oder	Säule	stehend,	mit	Rückwand,	mit	Klapprost	aus	nichtrostendem	Stahl,	Werkstoff-Nr
1.4301,	Breite	über	550	bis	600	mm,	Ausladung	über	500	bis	550	mm,

Höhe	Beckenoberkante	in	mm	'500-600	mm'	

Hersteller	und	Typ	'

....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

1,000 St 											 											
Hygienespülstation
Hygienespülstation

1.6.410 Spülstation	PWC
Spülstation	PWC

für	Trinkwasser	kalt	(PWC	),

Einsatz	in	Ring-	und	Reihenleitung,

AP-	und	UP-Montage,	Einbau	in	Nass-,

Trockenbau	und	Vorwandsystem,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3/'

....................................................'
3/'

....................................................'
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Trockenbau	und	Vorwandsystem,

PWC:	G1/2,	Abwasser:	DN40,

automatisches	Spülsystem	zur	Sicherstellung	des

bestimmungsgemäßen	Betriebes	bei	vorhersehbarer

Nutzungsunterbrechung,

werkseitig	vormontiert	und	anschlussfertig

Ausstattung:

Steuerung,

Geruchverschluss	herausnehmbar,

Magnetventil	DC	12	V/0,5	A,

freier	Auslauf	nach	DIN	EN	1717,

Rückstausensor,	Netzteil

Ausstattung	Steuerung:

Auslösung	zeit-,	temperatur-	und

nutzungsorientiert	möglich,

Spülmenge	und	Betriebsart	frei	wählbar,

Start-	und	Stoppfunktion	voreingestellt,

LED-Statusanzeige,

Kontakt	potentialfrei	für	externe	Signalgeber,	Schnittstellen	

digital	zur	Datenübertragung	(RS-232	und	USB),

Steckkontakte	verpolungssicher	und	wasserdicht

Verpolungssichere	und	wasserdichte

Steckkontakte	zum	Anschluss	von	zwei

Durchflussmessarmaturen	für	die	exakte

Ermittlung	von	Volumenströmen	sowie

zur	Funktionsprüfung	der	Magnetventile

Datenspeicher	für	bis	zu	16000	Einträge

Technische	Daten

Betriebsdruck	max.	10	bar

Betriebstemperatur	maximal	75°C

Mindestfließdruck	1000mbar

Netzspannung	110-240	V	AC/50-60	Hz

geprüfter	Schallschutz	nach	DIN	4109

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
1.6.420 Abdeckungsset	für	Unterputzmontage

Abdeckungsset	für	Unterputzmontage

für	Spülstation,	weiß	pulverbeschichtet,

tiefenverstellbar	von	12,5	-	50	mm

400	X	545	

1,000 St 											 											
1.6.430 Softwareset	für	Spülstation	mit	Hygiene+	Funktion

Softwareset	für	Spülstation	mit	Hygiene+	Funktion

mit	Parametrier-	und	Auslesesoftware,

Verbindungskabel	zwischen	PC	und

Steuerung,	Installationsanleitung

1,000 St 											 											
1.6.440 Fugenabdichtung	vorh.Dichtstoffe	entf.	elast.Dichtstoff	Silikon	B	5mm

STLB-Bau	2026-04	045	2103
Fugenabdichtung,	einschl.	Entfernen	vorh.	Dichtstoffe,	mit	elastischem	Dichtstoff	DIN	EN
15651-3,	Basis	Silikon,	Klasse	XS	1,	Volumenschwund	kleiner	gleich	20	%,	Fugenbreite	5	mm,
Fugenausbildung	dreieckig.

10,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1.7 KG	419	Sonstige	Leistungen

Vorbemerkung	Kernbohrungen
Vorbemerkung	Kernbohrungen

Erstellen	von	nachstehenden	Kernbohrungen	in	Decken	und	Wänden	aus	Stahlbeton	bis	zu	einer	Höhe
von	3,50	m	einschl.	Vorhalten	aller	notwendigen	Werkzeuge	und	Medien,	sowie	Abtransport	des
anfallenden	Schuttes	auf	eine	zugelassene	Deponie.

Schließen	der	Öffnungen.

Nach	Dämmung	der	Rohrleitung	oberflächenbündiges	Verschließen	der	Restöffnung/Ringspalt	mit
Mörtel	MG	III	oder	Beton	B15.

1.7.10 Kernbohrung	Stahlbeton	Durchm.	200-250mm	T	25-30cm	nicht	schadstoffbelastet	v.Hand	Stoffe
STLB-Bau	2025-10	084	6339
Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	waagerecht,	Bohrkern	ist	gegen
Absturz	zu	sichern,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton,	Bohrdurchmesser	über	200	bis	250	mm,	Bohrtiefe
über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter	Einbau),	Wichte	des
Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20	kN/m3,	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung
erschütterungsarm	DIN	4150,	ohne	Untergrundbeschädigung,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	über
2	bis	3	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren	zur	zugelassenen	Lagerfläche	des	AG,
Transportweg	bis	1	km,
die	Entsorgung	wird	gesondert	vergütet.

2,000 St 											 											
1.7.20 Kernbohrung	Stahlbeton	Durchm.	100-150mm	T	25-30cm	nicht	schadstoffbelastet	v.Hand	Stoffe

STLB-Bau	2025-10	084	6339
Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	waagerecht,	Bohrkern	ist	gegen
Absturz	zu	sichern,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton,	Bohrdurchmesser	über	100	bis	150	mm,	Bohrtiefe
über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter	Einbau),	Wichte	des
Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20	kN/m3,	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung
erschütterungsarm	DIN	4150,	ohne	Untergrundbeschädigung,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	über
2	bis	3	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren	zur	zugelassenen	Lagerfläche	des	AG,
Transportweg	bis	1	km,
die	Entsorgung	wird	gesondert	vergütet.

15,000 St 											 											
1.7.30 Kernbohrung	Stahlbeton	Durchm.	50-100mm	T	25-30cm	nicht	schadstoffbelastet	v.Hand	Stoffe

STLB-Bau	2025-10	084	6339
Kernbohrung,	senkrecht	zur	Untergrundfläche,	Untergrundfläche	waagerecht,	Bohrkern	ist	gegen
Absturz	zu	sichern,	aus	Stahlbeton,	Normalbeton,	Bohrdurchmesser	über	50	bis	100	mm,	Bohrtiefe
über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge,	nicht	schadstoffbelastet,
Abfall	ist	nicht	gefährlich,	Zuordnung	LAGA	Z	0	(uneingeschränkter	Einbau),	Wichte	des
Abbruchstoffes	DIN	EN	1991-1-1	20	kN/m3,	von	Hand/mit	handgeführten	Kleingeräten,	Ausführung
erschütterungsarm	DIN	4150,	ohne	Untergrundbeschädigung,	Ausführung	innerhalb	des	Bauwerks,
Ausführung	in	allen	Geschossen,
aufgenommene	Stoffe	sammeln,	ohne	Zerkleinerung,	im	Behälter	des	AN	lagern,	Behältergröße	über
2	bis	3	m3,	auf	LKW	des	AN	laden,	transportieren	zur	zugelassenen	Lagerfläche	des	AG,
Transportweg	bis	1	km,
die	Entsorgung	wird	gesondert	vergütet.

15,000 St 											 											
1.7.40 Kernbohrung	Wand	Stahlbeton	Durchm.	200-250mm	T	25-30cm

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Stahlbeton,	waagerecht,	Bohrdurchmesser	über	200	bis	250	mm,
Bohrtiefe	über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des
anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

2,000 St 											 											
1.7.50 Kernbohrung	Wand	Stahlbeton	Durchm.	150-200mm	T	25-30cm

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Stahlbeton,	waagerecht,	Bohrdurchmesser	über	150	bis	200	mm,
Bohrtiefe	über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des
anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

2,000 St 											 											
1.7.60 Kernbohrung	Wand	Stahlbeton	Durchm.	100-150mm	T	25-30cm

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Stahlbeton,	waagerecht,	Bohrdurchmesser	über	100	bis	150	mm,
Bohrtiefe	über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des
anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
1.7.70 Kernbohrung	Wand	Stahlbeton	Durchm.	50-100mm	T	25-30cm

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Stahlbeton,	waagerecht,	Bohrdurchmesser	über	50	bis	100	mm,
Bohrtiefe	über	25	bis	30	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des
anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

2,000 St 											 											
1.7.80 Kreisausschnitt	Trockenbauwand,	D=175,	AD	bis	60	mm

Herstellen	von	Kreisausschnitten	in	Trockenbauwand	aus	Gipskartonplatten,	Wand	zweiseitig
beplankt,	Wandstärke	bis	175	mm,	Durchmesser	der	Kreisausschnitt	bis	60	mm,	entsprechend	AD	der
durchzuführenden	Rohrleitung.

10,000 St 											 											
1.7.90 Kreisausschnitt	Trockenbauwand,	D=175,	AD	bis	80	mm

Herstellen	von	Kreisausschnitten	in	Trockenbauwand	aus	Gipskartonplatten,	Wand	zweiseitig
beplankt,	Wandstärke	bis	175	mm,	Durchmesser	der	Kreisausschnitt	bis	80	mm,	entsprechend	AD	der
durchzuführenden	Rohrleitung.

10,000 St 											 											
1.7.100 Kreisausschnitt	Trockenbauwand,	D=175,	AD	bis	120	mm

Herstellen	von	Kreisausschnitten	in	Trockenbauwand	aus	Gipskartonplatten,	Wand	zweiseitig
beplankt,	Wandstärke	bis	175	mm,	Durchmesser	der	Kreisausschnitt	bis	120	mm,	entsprechend	AD
der	durchzuführenden	Rohrleitung.

10,000 St 											 											
1.7.110 Kreisausschnitt	Trockenbauwand,	D=175,	AD	bis	180	mm

Herstellen	von	Kreisausschnitten	in	Trockenbauwand	aus	Gipskartonplatten,	Wand	zweiseitig
beplankt,	Wandstärke	bis	175	mm,	Durchmesser	der	Kreisausschnitt	bis	180	mm,	entsprechend	AD
der	durchzuführenden	Rohrleitung.

2,000 St 											 											
1.7.120 Ringspalt	rund	schließen,	Decke,	Durchmesser	20	bis	25	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	20	bis	25	cm,	Spaltbreite	ca.	3	-	8	cm,	Tiefe	über
25	bis	30	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Deckenfläche,	tragend,	Untergrund	Beton.

2,000 St 											 											
1.7.130 Ringspalt	rund	schließen,	Decke,	Durchmesser	10	bis	15	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	10	bis	15	cm,	Spaltbreite	ca.	3	-	8	cm,	Tiefe	über
25	bis	30	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Deckenfläche,	tragend,	Untergrund	Beton.

15,000 St 											 											
1.7.140 Ringspalt	rund	schließen,	Decke,	Durchmesser	5	bis	10	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	5	bis	10	cm,	Spaltbreite	ca.	2	-	5	cm,	Tiefe	über
25	bis	30	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Deckenfläche,	tragend,	Untergrund	Beton.

15,000 St 											 											
1.7.150 Ringspalt	rund	schließen,	Wand,	Durchmesser	20	bis	25	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	20	bis	25	cm,	Spaltbreite	ca.	3	-	8	cm,	Tiefe	über
20	bis	25	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Wandfläche,	tragend,	Untergrund	Mauerwerk	bzw.
Beton.

2,000 St 											 											
1.7.160 Ringspalt	rund	schließen,	Wand,	Durchmesser	15	bis	20	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	15	bis	20	cm,	Spaltbreite	ca.	3	-	8	cm,	Tiefe	über
20	bis	25	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Wandfläche,	tragend,	Untergrund	Mauerwerk	bzw.
Beton.

2,000 St 											 											
1.7.170 Ringspalt	rund	schließen,	Wand,	Durchmesser	10	bis	15	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 54
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSchließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß

Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	10	bis	15	cm,	Spaltbreite	ca.	3	-	8	cm,	Tiefe	über
20	bis	25	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Wandfläche,	tragend,	Untergrund	Mauerwerk	bzw.
Beton.

2,000 St 											 											
1.7.180 Ringspalt	rund	schließen,	Wand,	Durchmesser	5	bis	10	cm	T	25-30cm

Schließen	von	Ringspalt	rund,	um	Leitungsdurchführungen/-abschottungen,	mit	Mörtel	MG	III	gemäß
Brandschutzanforderung,	Oberflächenstruktur	der	sichtbaren	Flächen	an	angrenzende	Flächen
anpassen,	Durchmesser	der	Gesamtöffnung	über	5	bis	10	cm,	Spaltbreite	ca.	2	-	5	cm,	Tiefe	über
20	bis	25	cm,	Höhe	bis	3,5	m,	Ausführung	in	Wandfläche,	tragend,	Untergrund	Mauerwerk	bzw.
Beton.

2,000 St 											 											
1.7.190 Anzeichnen	von	Durchbrüchen,	rund

Anzeichnen	von	Durchbrüchen,	rund,	nach	Lage	und	Größe,	in	Decken	aus	Beton,	in	Wänden	aus
Beton	und	Mauerwerk,	Leichtbauwände,	Höhe	bis	3,5	m,	wenn	deren	Ausführung	nicht	im
Leistungsumfang	des	Auftragnehmers	enthalten	ist.

50,000 St 											 											
Feuerlöscher
Feuerlöscher

1.7.200 Tragbarer	CO2	Feuerlöscher	5	LE
Tragbarer	CO2	Feuerlöscher

Tragbarer	Feuerlöscher	nach	DIN	EN	3,

Gerät	aus	antimagnetischen	Werkstoffen.	

Löschmittel	5	kg	Kohlendioxid	für	die	Brandklasse	B	(elektrisch	nicht	leitend).

Geeignet	in	der	Radiologie	in	der	Umgebung	von	Computer-	oder	Kernspintomographen.

Behälter	aus	Aluminium.	

Ventil	mit	Berstscheibensicherung.

Druckhebelauslösung,	Schlauch	mit	zylindrischem	Schneerohr	inkl.	Handgriff.	

Mit	Wandaufhängung	am	Ventil.	

Widerstandsfähige	Siebdruckbeschriftung.

Betriebsanleitung	beiliegend.

Brandklasse	B:	Rating:	89B	=	5LE	

einschließlich	Befestigungsmaterial

3,000 St 											 											
1.7.210 Tragbarer	Pulver-Feuerlöscher	mit	Einstellschrank

Tragbarer	Pulver-Feuerlöscher	mit	Einstellschrank

nach	DIN	EN	3	für	die	Brandklassen	A,	B,	C	

Dauerdruckfeuerlöscher	mit	N2-Treibmittel	und	Druckhebelarmatur	aus	Qualitätsstahlblech,
schwarz/rot	pulverbeschichtet.

Bewährter,	langlebiger	Ventilkörper	aus	Messing	mit	Prüfventil.	

Löschmittel	6	kg	ABC-Qualitätslöschpulver

Kunststoff-Standring	mit	Löschdüsenaufnahme	

Behälter	mit	Polyesterharzbeschichtung,	rot,	RAL	3000,	TGIC-frei	mit	Aufhängelasche

und	Einstellschrank

Widerstandsfähige	Siebdruckbeschriftung,	deutsch/englisch.	GS-Zeichen.

Einsetzbar	an	elektrischen	Anlagen	bis	1000	Volt,	Mindestabstand	1	m,

Funktionsbereich:	-30°C	bis	+60°C

Betriebsanleitung	und	Kundendienstwartungskarte	beiliegend.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Betriebsanleitung	und	Kundendienstwartungskarte	beiliegend.

Verkaufsfördernde	Verpackung.	

Brandklasse	A:	Rating:	34A	=	10LE	

Brandklasse	B:	Rating:	233B	=	15LE

Löschmitteleinheiten	(LE)	für	die	Brandklassen	A+B:	10LE

Mit	Einstellschrank	und	Befestigungsmaterial

5,000 St 											 											
1.7.220 Tragbarer	Schaum-Aufladefeuerlöscher	mit	Einstellschrank	9	LE

Tragbarer	Schaum-Aufladefeuerlöscher	mit	Einstellschrank	/	9	LE	

,	vollständig	fluorfreier	Schaum-Aufladefeuerlöscher	ohne	löschfördernde	Substanzen	im	Wasser
mit	fest	verbauter	Kartusche.	

Zugelassen	nach	DIN	EN	3	für	die	Brandklassen	A	und	B.	Bequeme	Instandhaltung	durch	Trennung
der	Löschmittelkartusche	vom	Wasser.

Bewährte	Schlagknopfarmatur	mit	ergonomisch	geformten,	extrem	stabilem	Tragegriff.	

Ventilkörper	aus	hochfestem,	glasfaserverstärktem	Spezialkunststoff.

Metall-Überwurfmutter	schwarz	eloxiert.	Innenliegende	CO2	-Treibmittelflasche	mit
korrosionsbeständiger	Polyethylen-Beschichtung	(technische	Daten	mit	widerstandsfähigem	Laser-
Printing	markiert).	

LABS-freie	Qualitäts-Schlauchleitung	mit	Gewebeeinlage	aus	synthetischem	Kautschukmaterial	mit
dreh-	und	abstellbarer	Löschpistole	mit	Spezial-Schaumrohr.

Inhalt	Löschmittelkartusche:	0,180l	GLORILIGHT	ECO	(fluorfrei)

CE-Behälter	mit	großer	Einfüllöffnung	(Ventilgewinde	M74x2).	Außen	mit	schwermetallfreier
Polyesterharzbeschichtung,	rot,	RAL	3000,	mit	zwei	Aufhängelaschen	für	eine	sichere	Fixierung.

Behälter	innen	mit	Dickschicht	PE-Versiegelung.	Drei	am	Behälterboden	angeschweißte	Bolzen
gewährleisten	Fixierung	des	Fußrings	gegen	Abfallen	oder	Verdrehen.

Schlagfester	Kunststoff-Fußring	mit	Schaumrohraufnahme	

Wandhalter	mit	je	zwei	Aufhängungen	und	Gummitüllen	und	Einstellschrank.

Widerstandsfähige	Siebdruckbeschriftung	mit	grüner	Öko-Tipp-Kennfarbe,	GS-Zeichen.

Einsetzbar	an	elektrischen	Anlagen	bis	1000	Volt,	Mindestabstand	1	m,

Funktionsbereich:	5°C	bis	+60°C

Betriebsanleitung	und	Wartungsdienstantwortkarte	beiliegend

Brandklasse	A:	Rating:	27A	=	9	LE	

Brandklasse	B:	Rating:	183B	=	12	LE

Löschmitteleinheiten	(LE)	für	die	Brandklassen	A+B:	9LE

einschließlich	Befestigungsmaterial	

5,000 St 											 											
zusätzliches
zusätzliches

1.7.230 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen

Die	Vorlage	dieser	Unterlagen	hat	spätestens	

2	Wochen	vor	der	Abnahme	der	Anlagen	zu

erfolgen.	Sollten	die	Unterlagen	nicht	vorliegen,

kann	der	AG	die	Abnahme	verweigern.

Die	Bestandsunterlagen	sind	mit	Inhalts-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Bestandsunterlagen	sind	mit	Inhalts-

verzeichnis	in	1-facher	Ausfertigung,	auf	A	4

gefaltet,	übersichtlich	in	beschrifteten	Ordnern	

zu	liefern.

Ein	weiterer	Satz	Bestandsunterlagen	ist	

auf	Datenträger	(CD-ROM)	CAD-fähig,	

Datenformat	.dxf,	zu	übergeben.

Die	farbigen	Bestandszeichnungen	(M	1:50	und	1:250)

müssen	u.a.	alle	ausgeführten	Leistungen,	wie

sie	in	den	Montagezeichnungen	enthalten	waren,

einschließlich	Eintragung	aller	bei	der	Montage

vorgenommenen	Veränderungen,	Ergänzungen,

Einstellwerte,	in	dem	zur	Abnahme	anstehenden

Zustand	enthalten.	

Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen.

Abnahmebescheinigungen	der	Versorgungs-

unternehmen.

Sollten	die	Bestandsunterlagen	nach	

Überprüfung	als	nicht	vollständig	festgestellt

werden,	so	sind	die	entsprechenden

Unterlagen	kurzfristig	zu	ergänzen	und	neu

vorzulegen.

Die	Bestandsunterlagen	sind	für	die

Instandhaltung	vorgesehen	und	sollen	den

einschlägigen	Vorschriften	voll	entsprechen.

Bestandsunterlagen	für	alle	in	diesem	

Angebot	enthaltenen	Leistungen.

1,000 psch 											 											
1.7.240 Kopie	der	kompletten	Bestandsunterlagen,

Kopie	der	kompletten	Revisionsunterlagen,	

wie	unter	vorh.	Position	beschrieben,	in	farbiger	

Ausfertigung.

2,000 St 											 											
1.7.250 Anlagenschema

Anlagenschema

Die	Technikzentrale	ist	mit	Anlagenschemata	

auszustatten,	die	Funktion,	technische

Daten,	Schaltungen,	Sollwerte,	Mess-Stellen	und

Kontrolleinrichtungen	enthalten.	Die	Schemazeich-

nungen	sind	auf	dauerhaft	verwendungssteifer	Un-

terlage	aufgebracht	und	müssen	einen	Oberflächen-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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terlage	aufgebracht	und	müssen	einen	Oberflächen-

schutz	haben,	der	ein	Vergilben	und	Farbänderungen

ausschließt	(Alu-Rahmen	mit	Glasabdeckung).

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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2 KG	420	Heizung

2.1 KG	422	Rohrleitungen	und	Zubehör

***	Bezugsbeschreibung
2.1.10 Rohr	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	15mm	WD	1mm	Pressen

STLB-Bau	2021-10	041	2778
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	15	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	Form-	und	Verbindungsstücke
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

.

390,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.20 Rohr	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	18mm	WD	1mm	Pressen
STLB-Bau	2021-10	041	2778
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	18	mm,	Wanddicke	1	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	Form-	und	Verbindungsstücke
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

82,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.30 Rohr	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm	WD	1,2mm	Pressen
STLB-Bau	2021-10	041	2778
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	22	mm,	Wanddicke	1,2	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	Form-	und	Verbindungsstücke
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

20,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.40 Rohr	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm	WD	1,2mm	Pressen
STLB-Bau	2021-10	041	2778
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	28	mm,	Wanddicke	1,2	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	Form-	und	Verbindungsstücke
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

62,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.50 Rohr	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm	WD	1,5mm	Pressen
STLB-Bau	2021-10	041	2778
Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	Werkstoff-Nr	1.4401,	für	Heizungswasser,
Außendurchmesser	35	mm,	Wanddicke	1,5	mm,	Verbindung	durch	Pressen,	Form-	und	Verbindungsstücke
werden	gesondert	vergütet,	Verlegung	in	Gebäuden,	Rohrbefestigungen	werden	gesondert	vergütet,
Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes.

88,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.60 Bogen	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Bogen,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	15	mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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410,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.70 Bogen	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Bogen,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	18	mm.

32,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.80 Bogen	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Bogen,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm.

12,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.90 Bogen	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Bogen,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm.

35,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.100 Bogen	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Bogen,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm.

48,000 St 											 											
T-Stücke	und	Formteile
Im	dem	Folgendem	sind	T-Stücke	beschrieben

Die	Position	beziehen	sich	auch	

auf	Reduzier-T-Stück	sowie	alle	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr.
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.110 T-Stück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
T-Stück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	15	mm.

67,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.120 T-Stück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
T-Stück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	18	mm.

16,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.130 T-Stück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
T-Stück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm.

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.140 T-Stück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
T-Stück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.150 T-Stück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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T-Stück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm.

8,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.160 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	18mm	x	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	18	mm,	2.	Durchmesser	15	mm.

42,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.170 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm	x	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm,	2.	Durchmesser	15	mm.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.180 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm	x	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm,	2.	Durchmesser	18	mm.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.190 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm	x	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm,	2.	Durchmesser	15	mm.

8,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.200 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm	x	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm,	2.	Durchmesser	18	mm.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.210 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm	x	22mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm,	2.	Durchmesser	22	mm.

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.220 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm	x	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm,	2.	Durchmesser	15	mm.

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.230 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm	x	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm,	2.	Durchmesser	18	mm.

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.240 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm	x	22mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm,	2.	Durchmesser	22	mm.

5,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10
2.1.250 Reduzierstück	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm	x	28mm

STLB-Bau	2021-10	041	2978
Reduzierstück,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm,	2.	Durchmesser	28	mm.

33,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.260 Muffe	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	15mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Muffe,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	15	mm.

30,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.270 Muffe	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	18mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Muffe,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	18	mm.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.280 Muffe	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	22mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Muffe,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	22	mm.

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.290 Muffe	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	28mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Muffe,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	28	mm.

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.10

2.1.300 Muffe	Pressverbindung	Stahl	niro	Heizungswasser	AD	35mm
STLB-Bau	2021-10	041	2978
Muffe,	Verbindung	durch	Pressen,	für	Rohrleitung	aus	nichtrostenden	Stahlrohren,	für
Heizungswasser,	Außendurchmesser	35	mm.

3,000 St 											 											
2.1.310 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN12

STLB-Bau	2026-04	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Rohr	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	12,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

259,000 St 											 											
2.1.320 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN15

STLB-Bau	2021-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Rohr	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	15,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

50,000 St 											 											
2.1.330 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN20

STLB-Bau	2021-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Rohr	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	20,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

15,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

2.1.340 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN25
STLB-Bau	2021-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Rohr	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	25,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

45,000 St 											 											
2.1.350 Rohrschelle	Stahl	verz	L	bis	0,5m	DN32

STLB-Bau	2021-10	042	1395
Rohraufhängung	als	Rohrschelle,	aus	verzinktem	Stahl,	mit	schalldämmenden	Einlagen,
Anforderungen	entsprechend	DIN	4109-1,	Länge	Aufhängung	bis	0,5	m,	Befestigung	mit
Gewindestäben,	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Dübeln,	einschl.	Bohrarbeiten,	Rohr	aus
nichtrostendem	Stahl,	DN	32,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

62,000 St 											 											
2.1.360 Entleerungsarmatur	als	Kugelhahn,

Entleerungsarmatur	als	Kugelhahn,

mit	Steckschlüsselaufsatz,

Gehäuse	aus	Messing,

mit	Gewindeanschluss	DN	15,

PN	6,

einschließlich	Schlauchtülle	und

Verschlusskappe

Einschließlich	aller	Form-	und	Verbindungsstücke	auf	das	Systemrohr

28,000 St 											 											
Armaturen	/	Strang
Armaturen	/	Strang
***	Bezugsbeschreibung

2.1.370 Strangregulierventil	DN	15,
Strangregulierventil	DN	15,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss,	PN	16

in	Schrägsitzausführung	mit	gesicherter,	jederzeit	kontrollierbarer,	stufenloser
Feinstvoreinstellung.	Ablesbarkeit	der	Voreinstellung	unabhängig	von	der	Handradstellung.	Alle
Funktionselemente	auf	der	Handradseite.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Ventilgehäuse	und	Kopfstück	aus	Rotguss,	Spindel	und	Ventilkegel	aus	entzinkungsbeständigem
Messing	(Ms-EZB),	Kegel	mit	Dichtung	aus	PTFE,	wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten
O-Ring.

Meßventil	und	F+E-Kugelhahn	anschließbar	und	untereinander	austauschbar	(ZubehörSets	1-4).
Anschlussbohrungen	für	Zubehör-Sets	mit	Blindstopfen	verschlossen.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	3,88
Nennweite:	DN	15

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

oder	gleichwertig:

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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vom	Bieter	einzutragen	

3,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.370

2.1.380 Strangregulierventil	DN	20,
Strangregulierventil	DN	20,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss,	PN	16

in	Schrägsitzausführung	mit	gesicherter,	jederzeit	kontrollierbarer,	stufenloser
Feinstvoreinstellung.	Ablesbarkeit	der	Voreinstellung	unabhängig	von	der	Handradstellung.	Alle
Funktionselemente	auf	der	Handradseite.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Ventilgehäuse	und	Kopfstück	aus	Rotguss,	Spindel	und	Ventilkegel	aus	entzinkungsbeständigem
Messing	(Ms-EZB),	Kegel	mit	Dichtung	aus	PTFE,	wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten
O-Ring.

Meßventil	und	F+E-Kugelhahn	anschließbar	und	untereinander	austauschbar	(ZubehörSets	1-4).
Anschlussbohrungen	für	Zubehör-Sets	mit	Blindstopfen	verschlossen.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	5,71
Nennweite:	DN	20

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.370

2.1.390 Strangregulierventil	DN	25,
Strangregulierventil	DN	25,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss,	PN	16

in	Schrägsitzausführung	mit	gesicherter,	jederzeit	kontrollierbarer,	stufenloser
Feinstvoreinstellung.	Ablesbarkeit	der	Voreinstellung	unabhängig	von	der	Handradstellung.	Alle
Funktionselemente	auf	der	Handradseite.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Ventilgehäuse	und	Kopfstück	aus	Rotguss,	Spindel	und	Ventilkegel	aus	entzinkungsbeständigem
Messing	(Ms-EZB),	Kegel	mit	Dichtung	aus	PTFE,	wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten
O-Ring.

Meßventil	und	F+E-Kugelhahn	anschließbar	und	untereinander	austauschbar	(ZubehörSets	1-4).
Anschlussbohrungen	für	Zubehör-Sets	mit	Blindstopfen	verschlossen.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	8,89
Nennweite:	DN	25

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.370

2.1.400 Strangregulierventil	DN	32,
Strangregulierventil	DN	32,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss,	PN	16

in	Schrägsitzausführung	mit	gesicherter,	jederzeit	kontrollierbarer,	stufenloser
Feinstvoreinstellung.	Ablesbarkeit	der	Voreinstellung	unabhängig	von	der	Handradstellung.	Alle
Funktionselemente	auf	der	Handradseite.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Ventilgehäuse	und	Kopfstück	aus	Rotguss,	Spindel	und	Ventilkegel	aus	entzinkungsbeständigem
Messing	(Ms-EZB),	Kegel	mit	Dichtung	aus	PTFE,	wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten
O-Ring.

Messventil	und	F+E-Kugelhahn	anschließbar	und	untereinander	austauschbar	(Zubehör-Sets	1-4).
Anschlussbohrungen	für	Zubehör-Sets	mit	Blindstopfen	verschlossen.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	19,45
Nennweite:	DN	32

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

1,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

2.1.410 Strangabsperrventil	DN	15,
Strangabsperrventil	DN	15,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss

in	Schrägsitzausführung	ohne	Voreinstellung.	Baumaßgleich	mit	entsprechendem
Strangregulierventil.	Alle	Funktionselemente	auf	der	Handradseite,	Einbaumöglichkeit	für
Messventil	und	Entleerungskugelhahn.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Gehäuse	aus	Rotguss.	Spindel	und	Kegel	aus	entzinkungsbeständigem	Messing	(Ms-EZB).	Kegel	mit
PTFE-Dichtung.	Wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten	O-Ring.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	3,88
Nennweite:	DN	15

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

oder	gleichwertig:

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

8,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.410

2.1.420 Strangabsperrventil	DN	20,
Strangabsperrventil	DN	20,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss

in	Schrägsitzausführung	ohne	Voreinstellung.	Baumaßgleich	mit	entsprechendem
Strangregulierventil.	Alle	Funktionselemente	auf	der	Handradseite,	Einbaumöglichkeit	für
Meßventil	und	Entleerungskugelhahn.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Gehäuse	aus	Rotguss.	Spindel	und	Kegel	aus	entzinkungsbeständigem	Messing	(Ms-EZB).	Kegel	mit
PTFE-Dichtung.	Wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten	O-Ring.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	5,71
Nennweite:	DN	20

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.410

2.1.430 Strangabsperrventil	DN	25,
Strangabsperrventil	DN	25,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss

in	Schrägsitzausführung	ohne	Voreinstellung.	Baumaßgleich	mit	entsprechendem
Strangregulierventil.	Alle	Funktionselemente	auf	der	Handradseite,	Einbaumöglichkeit	für
Meßventil	und	Entleerungskugelhahn.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Gehäuse	aus	Rotguss.	Spindel	und	Kegel	aus	entzinkungsbeständigem	Messing	(Ms-EZB).	Kegel	mit
PTFE-Dichtung.	Wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten	O-Ring.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	8,89

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURMaterial:	Rotguss

Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	8,89
Nennweite:	DN	25

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

6,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.410

2.1.440 Strangabsperrventil	DN	32,
Strangabsperrventil	DN	32,	

mit	Blindstopfen,	Rotguss

in	Schrägsitzausführung	ohne	Voreinstellung.	Baumaßgleich	mit	entsprechendem
Strangregulierventil.	Alle	Funktionselemente	auf	der	Handradseite,	Einbaumöglichkeit	für
Meßventil	und	Entleerungskugelhahn.	Montage	im	Vor-	und	Rücklauf	möglich.

Gehäuse	aus	Rotguss.	Spindel	und	Kegel	aus	entzinkungsbeständigem	Messing	(Ms-EZB).	Kegel	mit
PTFE-Dichtung.	Wartungsfreie	Spindelabdichtung	durch	doppelten	O-Ring.

Material:	Rotguss
Oberfläche:	Unbehandelt
kvs-Wert:	19,45
Nennweite:	DN	32

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

6,000 St 											 											
2.1.450 Strangdifferenzdruckregler	(DN	25)

Strangdifferenzdruckregler	(DN	25)

Regler	ohne	Fremdenergie	zur	Einhaltung	eines	festen

Differenzdrucksollwertes.	Ventil	bei	steigendem	Druck

schließend.	Einbau	nur	in	den	Rücklauf.

Durch	interne	Druckimpulsführung	nur	eine	Impulsleitung

erforderlich.	Entleerungshahn	und	integrierte

Strangabsperrung	mit	blauem	Handrad,

Impulsleitung	1,5	m	mit	Anschlussnippe,l	Rp	1/16,

graue	Isolierschale	bis	80	°C,	Gehäuse	aus	Messing

Druckstufe:	PN	16

max.	Wassertemperatur:120	°C

max.	Differenzdruck:	1,5	bar

Differenzdruck-Sollwert:	0,1	bar

Anschluss:	Innengewinde

NW:	DN	25

KVS-Wert:	4	m³/h	(Einstellbereich	5	-	25	kPa)

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr	

und	einer	1,5	m	langen	Impulsleitung

oder	gleichwertig

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

1,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'
..................................................'
1/'
..................................................'
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2.1.460 Strangabsperr-	und	Messventil	(DN	25)
Strangabsperr-	und	Messventil	(DN	15)

für	Strangdifferenzdruckregler,

vorbereitet	für	den	Anschluss	der	Impulsleitung.

Bietet	die	Möglichkeit	der	Strangabsperrung

und	Durchflussmessung,

Einbau	im	Vorlauf,	Absperrung	mit	rotem	Handrad

Incl.	grauer	Isolierschale	bis	80	°C.

Gehäuse	aus	Messing

Druckstufe:	PN	16

max.	Wassertemperatur:	120	°C

max.	Differenzdruck:	1,5	bar

Anschluss:	Innengewinde

NW:	DN	25

KVS-Wert:	4	m³/h

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

oder	gleichwertig

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

1,000 St 											 											
Absperrarmaturen
Absperrarmaturen

2.1.470 Schmutzfänger,
Schmutzfänger,

Gehäuse	und	Stopfen	aus	entzinkungsbeständigem	Messing,

Siebträger	und	Feinsieb	aus	nicht	rostendem	Stahl.

Beidseitig	mit	Innengewinde.

feinem	Doppelsieb,	Maschenweite	ca.	0,35	mm,

Lieferung	einschl.	beidseitigem	Übergangsstück

mit	Pressanschluss

Medium:	Heizungswasser

Nennweite:	3/4	Zoll

Betriebstemperatur:	°C	90

Anschluß	:	DN	20

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'
..................................................'
1/'
..................................................'
1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

1,000 St 											 											
2.1.480 Schmutzfänger,

Schmutzfänger,

Gehäuse	und	Stopfen	aus	entzinkungsbeständigem	Messing,

Siebträger	und	Feinsieb	aus	nicht	rostendem	Stahl.

Beidseitig	mit	Innengewinde.

feinem	Doppelsieb,	Maschenweite	ca.	0,35	mm,

Lieferung	einschl.	beidseitigem	Übergangsstück

mit	Pressanschluss

Medium:	Heizungswasser

Nennweite:	1	Zoll

Betriebstemperatur:	°C	90

Anschluß	:	DN	25

1,000 St 											 											
2.1.490 Schmutzfänger,

Schmutzfänger,

Gehäuse	und	Stopfen	aus	entzinkungsbeständigem	Messing,

Siebträger	und	Feinsieb	aus	nicht	rostendem	Stahl.

Beidseitig	mit	Innengewinde.

feinem	Doppelsieb,	Maschenweite	ca.	0,35	mm,

Lieferung	einschl.	beidseitigem	Übergangsstück

mit	Pressanschluss

Medium:	Heizungswasser

Betriebstemperatur:	°C	90

Anschluß	:	DN	32

1,000 St 											 											
2.1.500 Rückschlagventil-	Muffe

Rückschlagventil-	Muffe

Gehäuse	aus	Messing,	Sieb	aus	Niro,

Einsatzgebiet:	Heizungsanlagen

Temperaturbreich:	+90°C

Technische	Daten:

Nenndruck	:	PN	6

Anschluß	:	3/4"

1,000 St 											 											
2.1.510 Rückschlagventil-	Muffe

Rückschlagventil-	Muffe

Gehäuse	aus	Messing,	Sieb	aus	Niro,

Einsatzgebiet:	Heizungsanlagen

Temperaturbreich:	+90°C

Technische	Daten:

Nenndruck	:	PN	6

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EUR

Nenndruck	:	PN	6

Anschluß	:	1"

1,000 St 											 											
2.1.520 Rückschlagventil-	Muffe

Rückschlagventil-	Muffe

Gehäuse	aus	Messing,	Sieb	aus	Niro,

Einsatzgebiet:	Heizungsanlagen

Temperaturbreich:	+90°C

Technische	Daten:

Nenndruck	:	PN	6

Anschluß	:	1	1/4"

1,000 St 											 											
2.1.530 Meßstutzen	als	Temperatur-Meßstutzen

Meßstutzen	als	Temperatur-Meßstutzen

-	geeignet	für	Kontaktflüssigkeit

-	aus	Stahlrohr	mit	Boden

-	Gewinde	und	Kappe

-	Einbau	vertikal	bzw.	schräg	in	die	Rohrleitung

-	passend	für	Thermometer	bzw.	Temperaturfühler

(Abstimmung	mit	Lieferant)

Stutzenlänge:	bis	150	mm

Anschluß	:	DN	10-20

18,000 St 											 											
2.1.540 Temperaturmeßeinrichtung

Temperaturmeßeinrichtung

-	Schaftausführung	nach	Einbauerfordernis,	radial,

axial	oder	abgewinkelt

-	Klasse	1,0	bis	2,0

-	einschl.	Übersteckring

-	Anzeigebereich	nach	Erfordernis

-	Tauchrohrlänge	nach	Erfordernis

als	Maschinenthermometer	nach	DIN/EN	mit	Oberteil

in	V-Form,	Gehäuse	aus	Alu,	Messing	eloxiert

Gehäuse	aus	Stahl

Meßflüssigkeit	:	Alkohol,	gefärbt

Technische	Daten:

Medium	:	WW

Anzeigebereich:	°C	100

Anschluß	:	DN	15

4,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.1.550 Einbau	und	Anschluss	bauseitiger	Armaturen
Einbau	und	Anschluss	von	bauseits	gelieferten

Mischventilen/Regelarmaturen	DN	15	-	DN	40,	in	Heizungsleitungen,

Armaturen	mit	Gewindeanschluss,	einschließlich	Durchgangsverschraubung

und	Übergangsstücke	auf	Stahlrohr/gepresstes	Kupferrohr

sowie	aller	Vor-	und	Nebenarbeiten.

4,000 St 											 											
2.1.560 Manometer-Absperrventil	nach	DIN/EN

Manometer-Absperrventil	nach	DIN/EN

-	mit	Entlüftung

-	mit	Muffen-	oder	Zapfenanschluß

-	mit	stabilem	Handrad

-	Spindel	aus	Niro-Stahl

-	aus	geschmiedetem	Stahl

-	mit	Prüfflansch	60	x	25	mm

Technische	Daten:

Medium	:	WW

Nenndruck	:	PN	6

Anschluß	:	DN	15

12,000 St 											 											
2.1.570 Druckmeßeinrichtung	als	Rohrfeder-

Druckmeßeinrichtung	als	Rohrfeder-

manometer	nach	DIN/EN	mit	verstell-

barer	Markierung

-	Gehäuse	in	stabiler	Ausführung	mit

Glasabdeckung

-	Übersteckring

-	Schaft:	radial

-	Klasse:	1,0	-	DIN/EN

Technische	Daten:

Medium	:	WW

Gehäusedurchmesser	:	mm	100

Anzeigebereich	bis	:	bar	6

Anschluß	:	DN	15

2,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

2.1.580 Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	15,	PN	16,
Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	15,	PN	16,	

Mit	vollem	Durchgang,	Messing	vernickelt.
Kugel	Messing	verchromt,
Dichtschalen	aus	PTFE,
O-Ring-Abdichtung,

Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 70
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)
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Gesamtpreis	in
EUR

Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

max.	Betriebsdruck	ps:	16	bar	(PN	16),	für	Kaltwasser	20	bar,	für	Luft	und	andere	ungefährliche
Gase	*)	10	bar.	

Betriebstemperatur	ts:	-10	°C	bis	100	°C	ab	DN	65	bis	DN	100:max.	

Betriebsdruck	ps:	16	bar	bei	70	°C	(PN	16)12	bar	bei	85	°C8	bar	bei	100	°C	Betriebstemperatur
ts:	-10	°C	bis	100	°C

Knebelgriff	aus	Kunststoff,	verlängert.

Material:	Messing
Oberfläche:	Vernickelt
kvs-Wert:	22
Nennweite:	DN	15

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

oder	gleichwertig:

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.580

2.1.590 Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	20,	PN	16,
Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	20,	PN	16,	

Mit	vollem	Durchgang,	Messing	vernickelt.
Kugel	Messing	verchromt,
Dichtschalen	aus	PTFE,
O-Ring-Abdichtung,

Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

max.	Betriebsdruck	ps:	16	bar	(PN	16),	für	Kaltwasser	20	bar,	für	Luft	und	andere	ungefährliche
Gase	*)	10	bar.	

Betriebstemperatur	ts:	-10	°C	bis	100	°C	ab	DN	65	bis	DN	100:max.	

Betriebsdruck	ps:	16	bar	bei	70	°C	(PN	16)12	bar	bei	85	°C8	bar	bei	100	°C	Betriebstemperatur
ts:	-10	°C	bis	100	°C

Knebelgriff	aus	Kunststoff,	verlängert.

Material:	Messing
Oberfläche:	Vernickelt
kvs-Wert:	43

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.580

2.1.600 Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	25,	PN	16,
Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	25,	PN	16,	

Mit	vollem	Durchgang,	Messing	vernickelt.
Kugel	Messing	verchromt,
Dichtschalen	aus	PTFE,
O-Ring-Abdichtung,

Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

max.	Betriebsdruck	ps:	16	bar	(PN	16),	für	Kaltwasser	20	bar,	für	Luft	und	andere	ungefährliche
Gase	*)	10	bar.	

Betriebstemperatur	ts:	-10	°C	bis	100	°C	ab	DN	65	bis	DN	100:max.	

Betriebsdruck	ps:	16	bar	bei	70	°C	(PN	16)12	bar	bei	85	°C8	bar	bei	100	°C	Betriebstemperatur
ts:	-10	°C	bis	100	°C

Knebelgriff	aus	Kunststoff,	verlängert.

Material:	Messing
Oberfläche:	Vernickelt
kvs-Wert:	67

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.1.580

2.1.610 Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	32,	PN	16,
Kugelhahn	mit	Knebelgriff	DN	32,	PN	16,	

Mit	vollem	Durchgang,	Messing	vernickelt.
Kugel	Messing	verchromt,
Dichtschalen	aus	PTFE,
O-Ring-Abdichtung,

Einsatzgebiet:Heizung,	Wasser,	Industrie.Rohleitungsarmatur	für	Flüssigkeiten.Bis	DN	50:

max.	Betriebsdruck	ps:	16	bar	(PN	16),	für	Kaltwasser	20	bar,	für	Luft	und	andere	ungefährliche
Gase	*)	10	bar.	

Betriebstemperatur	ts:	-10	°C	bis	100	°C	ab	DN	65	bis	DN	100:max.	

Betriebsdruck	ps:	16	bar	bei	70	°C	(PN	16)12	bar	bei	85	°C8	bar	bei	100	°C	Betriebstemperatur
ts:	-10	°C	bis	100	°C

Knebelgriff	aus	Kunststoff,	verlängert.

Material:	Messing
Oberfläche:	Vernickelt
kvs-Wert:	99

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr,

2,000 St 											 											
Luftabscheider
Luftabscheider

2.1.620 Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	15.
Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	15.

senkrechten	oder	wahlweise	zum	waagerechten	Einbau

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

2,000 St 											 											
2.1.630 Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	20.

Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	20.

senkrechten	oder	wahlweise	zum	waagerechten	Einbau

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

1,000 St 											 											
2.1.640 Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	25.

Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	25.

senkrechten	oder	wahlweise	zum	waagerechten	Einbau

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

2,000 St 											 											
2.1.650 Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	32.

Luftabscheider	aus	Stahl,	mit	Anschweißenden,	PN	6,	DN	32.

senkrechten	oder	wahlweise	zum	waagerechten	Einbau

einschließlich	aller	nötigen	Übergänge	auf	das	Systemrohr

2,000 St 											 											
Anschlüsse
Anschlüsse

2.1.660 Anschluss	herstellen	an	vorhandenen	Verteiler,
Anschluss	herstellen	an	vorhandenen	Verteiler,

einschl.	2	Absperrarmaturen	bis	DN	40

Position	beinhaltet	Vor-	und	Rücklauf

und	alle	nötigen	Form-	und	Verbindungsstücke

(Flansche,	Dichtungen	und	Schrauben).

2,000 St 											 											
2.1.670 Vor-	und	Rücklaufanschluss	herstellen	an	Lüftungsheizregister

Vor-	und	Rücklaufanschluss	herstellen	an	Lüftungsheizregister

bis	DN	25,	einschließlich	aller

nötigen	Form-	und	Verbindungstücke

1,000 St 											 											
Pumpen
Pumpen

2.1.680 Nassläufer-Umwälzpumpe,	Förderstrom	0,87	m³/h,	Förderhöhe	1,86	m
Liefern,	montieren,	elektrisch	anschlussfertig	herstellen	und	in	Betrieb	nehmen	einer
Nassläufer-Umwälzpumpe	in	Inline-Bauform	mit	permanentmagneterregtem	Synchronmotor	(EC-Motor)
und	integrierter,	stufenloser	elektronischer	Leistungsanpassung	über	Frequenzumrichter.

Geeignet	für	Heizungswasser	nach	VDI	2035,	Kaltwasser	sowie	Wasser-Glykol-Gemische.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Fördermedium Heizungswasser	nach	VDI	2035
Förderstrom	im	Auslegungspunkt 0,87	m³/h
Förderhöhe	im	Auslegungspunkt 1,86	m
Zulässige	Medientemperatur mind.	−10	°C	bis	+110	°C
Zulässige	Umgebungstemperatur mind.	−10	°C	bis	+40	°C
Zulässiger	Betriebsdruck mind.	PN	10
Anschluss Verschraubung	G	1½
Baulänge 180	mm

Der	angebotene	Pumpentyp	ist	so	zu	wählen,	dass	der	Auslegungspunkt	im	Bereich	des	besten
Wirkungsgrades	der	Kennlinie	liegt.	Der	Nachweis	ist	mit	Pumpenkennlinie	und
Betriebspunkteintrag	vorzulegen.

Energetische	Anforderungen

Energieeffizienzindex	(EEI)	≤	0,20	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	641/2009	i.	V.	m.	(EU)	Nr.
622/2012

Motorvollschutz	integriert,	kein	externer	Motorschutz	erforderlich

Isolationsklasse	mind.	F,	Schutzart	mind.	IP	X4D

Regelungsarten

Die	Pumpe	muss	über	die	Bedieneinheit	mindestens	folgende	Regelungsarten	bereitstellen:

Konstanter	Differenzdruck	(Δp-c)

Variabler	Differenzdruck	(Δp-v)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Variabler	Differenzdruck	(Δp-v)

Differenzdruckregelung	auf	einen	entfernten	Punkt	im	Rohrnetz	(Schlechtpunktregelung)	mittels
externem	Differenzdrucksensor

Konstanter	Volumenstrom	(Q-const.)

Konstante	Temperatur	(T-const.)

Konstante	Differenztemperatur	(ΔT-const.)

Konstante	Drehzahl	(n-const.)

Frei	parametrierbare	PID-Regelung

Selbstadaptierende	Regelung	ohne	Sollwertvorgabe,	die	die	Förderleistung	automatisch	an	den
Anlagenbedarf	anpasst

Funktionen

Abschaltung	bei	Nulldurchfluss-Erkennung

Umschaltung	Heiz-/Kühlbetrieb,	automatisch,	extern	oder	manuell

Begrenzung	des	Volumenstroms	nach	oben	und	unten	(Q-min/Q-max)

Automatische	Nachtabsenkung

Automatische	Entlüftungsfunktion	des	Rotorraums

Deblockierfunktion

Trockenlauferkennung

Wärme-	und	Kältemengenerfassung

Speichern	und	Wiederherstellen	von	mindestens	drei	Parametersätzen

Klartextanzeige	von	Betriebs-,	Warn-	und	Störmeldungen

Doppelpumpenbetrieb:	wirkungsgradoptimierter	Additionsbetrieb	sowie	Haupt-/Reservebetrieb	mit
automatischem	Pumpenwechsel

Definierbarer	Notbetrieb	bei	Ausfall	der	Buskommunikation	oder	von	Sensorwerten

Anzeige	und	Bedienung

Integriertes	grafisches	Farbdisplay	mit	einer	Bilddiagonalen	von	mindestens	100	mm	und
Bedienung	über	eine	Handbedienebene	direkt	am	Gerät.

Angezeigt	werden	mindestens:	Regelungsart,	Sollwert,	aktueller	Förderstrom,	Medientemperatur,
Leistungsaufnahme,	kumulierter	elektrischer	Verbrauch	sowie	aktive	Eingriffe	von	außen.

Auslesen	und	Parametrieren	sowie	Erstellen	eines	Inbetriebnahmeprotokolls	muss	zusätzlich
drahtlos	ohne	weiteres	Zubehör	möglich	sein.

Schnittstellen

2	konfigurierbare	Analogeingänge,	wahlweise	0–10	V,	2–10	V,	0–20	mA,	4–20	mA	sowie	Pt1000,	mit
interner	Versorgung	24	V	DC

2	konfigurierbare	Digitaleingänge,	mindestens	für	Ext.	Off,	Ext.	Min,	Ext.	Max,	Umschaltung
Heizen/Kühlen	und	Bediensperre

2	konfigurierbare	Melderelais	für	Betriebs-	und	Störmeldung

Temperaturfühler	integriert

Kabelbrucherkennung	bei	analoger	Signalvorgabe

Steckplatz	zur	Nachrüstung	eines	Kommunikationsmoduls	für	die	Gebäudeautomation,	lieferbar
mindestens	für	Modbus	RTU,	Modbus	TCP,	BACnet	MS/TP	und	BACnet	IP

Systembus	zur	Kommunikation	mehrerer	Pumpen	untereinander

Werkstoffe

Pumpengehäuse:	Grauguss	EN-GJL-200	oder	gleichwertig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pumpengehäuse:	Grauguss	EN-GJL-200	oder	gleichwertig

Laufrad:	glasfaserverstärkter	Kunststoff

Welle:	nichtrostender	Stahl

Lager:	Kohlegraphit

Elektrische	Daten

Netzanschluss	1~230	V,	50	Hz

Leistungsaufnahme	im	Auslegungspunkt	≤	100	W	

Störaussendung	nach	EN	61800-3,	Wohnbereich	(C1)

Störfestigkeit	nach	EN	61800-3,	Industriebereich	(C2)

Lieferumfang

Pumpe	mit	werkseitig	montiertem	Anschlussstecker

2	Dichtungen	für	Gewindeanschluss

Kabelverschraubungen

Wärmedämmschale	für	Heizungsanwendungen

Einbau-	und	Betriebsanleitung	in	deutscher	Sprache

In	der	Position	enthaltene	Leistungen

Montage	einschließlich	Ausrichten,	Anschluss	an	die	vorhandene	Rohrleitung,	Einbau	der
Wärmedämmschale,	Parametrierung	auf	den	Auslegungspunkt,	Inbetriebnahme,	Erstellen	und	Übergabe
des	Inbetriebnahmeprotokolls	sowie	Einweisung	des	Betreiberpersonals.

Nachweis	der	Gleichwertigkeit

Mit	dem	Angebot	sind	vorzulegen:	Datenblatt,	Pumpenkennlinie	mit	eingetragenem	Auslegungspunkt,
Nachweis	des	EEI	sowie	Angabe	von	Fabrikat	und	Typ.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
2.1.690 Nassläufer-Umwälzpumpe,	Förderstrom	1,55	m³/h,	Förderhöhe	5,00	m

Liefern,	montieren	und	in	Betrieb	nehmen	einer	Nassläufer-Umwälzpumpe	in	Inline-Bauform	mit
permanentmagneterregtem	Synchronmotor	und	integrierter,	stufenloser	elektronischer
Leistungsanpassung	über	Frequenzumrichter.

Geeignet	für	Heizungswasser	nach	VDI	2035,	Kaltwasser	sowie	Wasser-Glykol-Gemische.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Fördermedium Heizungswasser	nach	VDI	2035
Förderstrom	im	Auslegungspunkt 1,55	m³/h
Förderhöhe	im	Auslegungspunkt 5,00	m
Medientemperatur	im	Betrieb 70	°C
Zulässige	Medientemperatur mindestens	−10	°C	bis	+110	°C
Zulässige	Umgebungstemperatur mindestens	−10	°C	bis	+40	°C
Zulässiger	Betriebsdruck mindestens	PN	10
Anschluss Verschraubung	G	1½
Baulänge 180	mm

Der	angebotene	Pumpentyp	ist	so	zu	wählen,	dass	der	Auslegungspunkt	im	Bereich	des	besten
Wirkungsgrades	der	Pumpenkennlinie	liegt.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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Gesamtpreis	in
EURDer	angebotene	Pumpentyp	ist	so	zu	wählen,	dass	der	Auslegungspunkt	im	Bereich	des	besten

Wirkungsgrades	der	Pumpenkennlinie	liegt.

Energetische	Anforderungen

Energieeffizienzindex	(EEI)	≤	0,20	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	641/2009	in	Verbindung	mit
Verordnung	(EU)	Nr.	622/2012

Leistungsaufnahme	im	Auslegungspunkt	maximal	140	W

Motorvollschutz	integriert,	kein	externer	Motorschutz	erforderlich

Isolationsklasse	mindestens	F,	Schutzart	mindestens	IP	X4D

Regelungsarten

Über	die	Bedieneinheit	der	Pumpe	müssen	mindestens	folgende	Regelungsarten	einstellbar	sein:

Konstanter	Differenzdruck

Variabler	Differenzdruck

Differenzdruckregelung	auf	einen	entfernten	Punkt	im	Rohrnetz	(Schlechtpunktregelung)	mittels
externem	Differenzdrucksensor

Konstanter	Volumenstrom

Konstante	Temperatur

Konstante	Differenztemperatur

Konstante	Drehzahl

Frei	parametrierbare	PID-Regelung

Selbstadaptierende	Regelung	ohne	Sollwertvorgabe,	die	die	Förderleistung	automatisch	an	den
Anlagenbedarf	anpasst

Funktionen

Abschaltung	bei	Nulldurchfluss-Erkennung

Umschaltung	zwischen	Heiz-	und	Kühlbetrieb,	automatisch,	extern	oder	manuell

Begrenzung	des	Volumenstroms	nach	oben	und	unten

Automatische	Nachtabsenkung

Automatische	Entlüftung	des	Rotorraums

Deblockierfunktion

Trockenlauferkennung

Wärme-	und	Kältemengenerfassung

Speichern	und	Wiederherstellen	von	mindestens	drei	Parametersätzen

Klartextanzeige	von	Betriebs-,	Warn-	und	Störmeldungen

Doppelpumpenbetrieb:	wirkungsgradoptimierter	Additionsbetrieb	sowie	Haupt-/Reservebetrieb	mit
automatischem	Pumpenwechsel

Definierbarer	Notbetrieb	bei	Ausfall	der	Buskommunikation	oder	von	Sensorwerten

Anzeige	und	Bedienung

Integriertes	grafisches	Farbdisplay	mit	Klartextanzeige	und	Bedienung	über	eine	Handbedienebene
direkt	am	Gerät.

Angezeigt	werden	mindestens:	Regelungsart,	Sollwert,	aktueller	Förderstrom,	Medientemperatur,
Leistungsaufnahme,	kumulierter	elektrischer	Verbrauch	sowie	aktive	Eingriffe	von	außen.

Das	Auslesen	und	Parametrieren	sowie	das	Erstellen	eines	Inbetriebnahmeprotokolls	muss
zusätzlich	drahtlos	und	ohne	weiteres	Zubehör	möglich	sein.

Schnittstellen

2	konfigurierbare	Analogeingänge,	wahlweise	0–10	V,	2–10	V,	0–20	mA,	4–20	mA	sowie	Pt1000,	mit

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2	konfigurierbare	Analogeingänge,	wahlweise	0–10	V,	2–10	V,	0–20	mA,	4–20	mA	sowie	Pt1000,	mit
interner	Versorgung	24	V	DC

2	konfigurierbare	Digitaleingänge,	mindestens	für	Externe	Abschaltung,	Minimalbetrieb,
Maximalbetrieb,	Umschaltung	Heizen/Kühlen	und	Bediensperre

2	konfigurierbare	Melderelais	für	Betriebs-	und	Störmeldung

Temperaturfühler	integriert

Kabelbrucherkennung	bei	analoger	Signalvorgabe

Steckplatz	zur	Nachrüstung	eines	Kommunikationsmoduls	für	die	Gebäudeautomation,	lieferbar
mindestens	für	Modbus	RTU,	Modbus	TCP,	BACnet	MS/TP	und	BACnet	IP

Systembus	zur	Kommunikation	mehrerer	Pumpen	untereinander

Werkstoffe

Pumpengehäuse:	Grauguss

Laufrad:	glasfaserverstärkter	Kunststoff

Welle:	nichtrostender	Stahl

Lager:	Kohlegraphit

Elektrische	Daten

Netzanschluss	1~230	V,	50	Hz

Störaussendung	nach	EN	61800-3,	Wohnbereich	(C1)

Störfestigkeit	nach	EN	61800-3,	Industriebereich	(C2)

Lieferumfang

Pumpe	mit	werkseitig	montiertem	Anschlussstecker

2	Dichtungen	für	Gewindeanschluss

Kabelverschraubungen

Wärmedämmschale	für	Heizungsanwendungen

Einbau-	und	Betriebsanleitung	in	deutscher	Sprache

In	der	Position	enthaltene	Leistungen

Montage	einschließlich	Ausrichten,	Anschluss	an	die	vorhandene	Rohrleitung,	Einbau	der
Wärmedämmschale,	Parametrierung	auf	den	Auslegungspunkt,	Inbetriebnahme,	Erstellen	und	Übergabe
des	Inbetriebnahmeprotokolls	sowie	Einweisung	des	Betreiberpersonals.

Nachweise

Mit	dem	Angebot	sind	vorzulegen:	Datenblatt,	Pumpenkennlinie	mit	eingetragenem	Auslegungspunkt
sowie	Nachweis	des	Energieeffizienzindex.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
2.1.700 Nassläufer-Umwälzpumpe,	Förderstrom	0,29	m³/h,	Förderhöhe	5,00	m

Liefern,	montieren	und	in	Betrieb	nehmen	einer	Nassläufer-Umwälzpumpe	mit
Verschraubungsanschluss,	blockierstromfestem	permanentmagneterregtem	Synchronmotor	und
integrierter	elektronischer	Leistungsregelung	zur	stufenlosen	Differenzdruckregelung.

Geeignet	für	Heizungs-	und	Klimaanwendungen.	Der	Regelmodus	muss	auf	die	Anwendung
Radiatorenheizung	oder	Fußbodenheizung	eingestellt	werden	können.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURGeeignet	für	Heizungs-	und	Klimaanwendungen.	Der	Regelmodus	muss	auf	die	Anwendung

Radiatorenheizung	oder	Fußbodenheizung	eingestellt	werden	können.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Fördermedium Heizungswasser	nach	VDI	2035
Förderstrom	im	Auslegungspunkt 0,29	m³/h
Förderhöhe	im	Auslegungspunkt 5,00	m
Medientemperatur	im	Betrieb 60	°C
Zulässige	Medientemperatur mindestens	−10	°C	bis	+110	°C
Zulässige	Umgebungstemperatur mindestens	−10	°C	bis	+40	°C
Zulässiger	Betriebsdruck mindestens	PN	10
Anschluss Verschraubung	G	1½
Baulänge 180	mm

Der	angebotene	Pumpentyp	ist	so	zu	wählen,	dass	der	Auslegungspunkt	im	Bereich	des	besten
Wirkungsgrades	der	Pumpenkennlinie	liegt.

Energetische	Anforderungen

Energieeffizienzindex	(EEI)	≤	0,20	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	641/2009	in	Verbindung	mit
Verordnung	(EU)	Nr.	622/2012

Leistungsaufnahme	im	Auslegungspunkt	maximal	45	W

Leistungsaufnahme	im	Minimalbetrieb	maximal	5	W

Motorschutz	integriert,	kein	externer	Motorschutz	erforderlich

Isolationsklasse	mindestens	F,	Schutzart	mindestens	IP	X4D

Regelungsarten

Über	die	Bedieneinheit	der	Pumpe	müssen	mindestens	folgende	Regelungsarten	einstellbar	sein:

Selbstadaptierende	Regelung	ohne	Sollwertvorgabe,	die	die	Förderleistung	automatisch	an	den
Anlagenbedarf	anpasst

Variabler	Differenzdruck

Konstanter	Differenzdruck

Konstante	Drehzahl

Zusätzlich	ist	eine	geführte	Einstellhilfe	zur	Ermittlung	des	Betriebspunktes	über	die	Anzahl
der	Heizkörper	beziehungsweise	die	Fläche	der	Fußbodenheizung	erforderlich.

Funktionen

Automatische	Nachtabsenkung

Klartextanzeige	von	Stör-	und	Warnmeldungen	mit	Beschreibung	und	Fehlercode

Automatische	Entlüftung	des	Rotorraums

Manuell	auslösbare	Neustartfunktion	zur	zusätzlichen	Deblockierung

Automatische	Deblockierfunktion

Trockenlauferkennung

Tastensperre

Rücksetzen	des	internen	Energiezählers	sowie	Rücksetzen	aller	Einstellungen	auf
Werkseinstellung

Unterstützung	des	hydraulischen	Abgleichs

Anzeige	und	Bedienung

Integriertes	grafisches	Farbdisplay	mit	Bedienung	über	eine	Handbedienebene	direkt	am	Gerät.

Angezeigt	werden	mindestens:	Regelungsart,	Sollwert,	Förderstrom,	Förderhöhe,	Drehzahl,
Leistungsaufnahme,	kumulierter	elektrischer	Verbrauch	sowie	aktive	Eingriffe	von	außen.

Schnittstellen

Steckplatz	zur	Nachrüstung	eines	Kommunikationsmoduls,	lieferbar	mindestens	für	die	drahtlose

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Steckplatz	zur	Nachrüstung	eines	Kommunikationsmoduls,	lieferbar	mindestens	für	die	drahtlose
Verbindung	zu	mobilen	Endgeräten	sowie	für	die	Anbindung	an	die	Gebäudeautomation	über	Modbus
RTU.

Das	Auslesen	und	Einstellen	von	Betriebsdaten	sowie	das	Erstellen	eines
Inbetriebnahmeprotokolls	muss	über	diese	Schnittstelle	möglich	sein.

Werkstoffe

Pumpengehäuse:	Grauguss

Laufrad:	glasfaserverstärkter	Kunststoff

Welle:	nichtrostender	Stahl

Lager:	Kohle,	metallimprägniert

Elektrische	Daten

Netzanschluss	1~230	V,	50	Hz

Störaussendung	nach	EN	61000-6-3

Störfestigkeit	nach	EN	61000-6-2

Elektromagnetische	Verträglichkeit	nach	EN	61800-3

Lieferumfang

Pumpe	mit	Anschlussstecker

Dichtungen	für	Gewindeanschluss

Kabelverschraubung

Wärmedämmschale

Einbau-	und	Betriebsanleitung	in	deutscher	Sprache

In	der	Position	enthaltene	Leistungen

Montage	einschließlich	Ausrichten,	Anschluss	an	die	vorhandene	Rohrleitung,	Einbau	der
Wärmedämmschale,	Parametrierung	auf	den	Auslegungspunkt,	Inbetriebnahme	sowie	Einweisung	des
Betreiberpersonals.

Nachweise

Mit	dem	Angebot	sind	vorzulegen:	Datenblatt,	Pumpenkennlinie	mit	eingetragenem	Auslegungspunkt
sowie	Nachweis	des	Energieeffizienzindex.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
2.1.710 Nassläufer-Umwälzpumpe,	Förderstrom	0,29	m³/h,	Förderhöhe	1,50	m

Liefern,	montieren	und	in	Betrieb	nehmen	einer	Nassläufer-Umwälzpumpe	mit
Verschraubungsanschluss,	blockierstromfestem	permanentmagneterregtem	Synchronmotor	und
integrierter	elektronischer	Leistungsregelung	zur	stufenlosen	Differenzdruckregelung.

Geeignet	für	Heizungs-	und	Klimaanwendungen.	Der	Regelmodus	muss	auf	die	Anwendung
Radiatorenheizung	oder	Fußbodenheizung	eingestellt	werden	können.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Fördermedium Heizungswasser	nach	VDI	2035
Förderstrom	im	Auslegungspunkt 0,29	m³/h
Förderhöhe	im	Auslegungspunkt 1,50	m
Medientemperatur	im	Betrieb 60	°C

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zulässige	Medientemperatur mindestens	−10	°C	bis	+110	°C
Zulässige	Umgebungstemperatur mindestens	−10	°C	bis	+40	°C
Zulässiger	Betriebsdruck mindestens	PN	10
Anschluss Verschraubung	G	1½
Baulänge 180	mm

Der	angebotene	Pumpentyp	ist	so	zu	wählen,	dass	der	Auslegungspunkt	im	Bereich	des	besten
Wirkungsgrades	der	Pumpenkennlinie	liegt.

Energetische	Anforderungen

Energieeffizienzindex	(EEI)	≤	0,20	gemäß	Verordnung	(EG)	Nr.	641/2009	in	Verbindung	mit
Verordnung	(EU)	Nr.	622/2012

Leistungsaufnahme	im	Auslegungspunkt	maximal	25	W

Leistungsaufnahme	im	Minimalbetrieb	maximal	5	W

Motorschutz	integriert,	kein	externer	Motorschutz	erforderlich

Isolationsklasse	mindestens	F,	Schutzart	mindestens	IP	X4D

Regelungsarten

Über	die	Bedieneinheit	der	Pumpe	müssen	mindestens	folgende	Regelungsarten	einstellbar	sein:

Selbstadaptierende	Regelung	ohne	Sollwertvorgabe,	die	die	Förderleistung	automatisch	an	den
Anlagenbedarf	anpasst

Variabler	Differenzdruck

Konstanter	Differenzdruck

Konstante	Drehzahl

Zusätzlich	ist	eine	geführte	Einstellhilfe	zur	Ermittlung	des	Betriebspunktes	über	die	Anzahl
der	Heizkörper	beziehungsweise	die	Fläche	der	Fußbodenheizung	erforderlich.

Funktionen

Automatische	Nachtabsenkung

Klartextanzeige	von	Stör-	und	Warnmeldungen	mit	Beschreibung	und	Fehlercode

Automatische	Entlüftung	des	Rotorraums

Manuell	auslösbare	Neustartfunktion	zur	zusätzlichen	Deblockierung

Automatische	Deblockierfunktion

Trockenlauferkennung

Tastensperre

Rücksetzen	des	internen	Energiezählers	sowie	Rücksetzen	aller	Einstellungen	auf
Werkseinstellung

Unterstützung	des	hydraulischen	Abgleichs

Anzeige	und	Bedienung

Integriertes	grafisches	Farbdisplay	mit	Bedienung	über	eine	Handbedienebene	direkt	am	Gerät.

Angezeigt	werden	mindestens:	Regelungsart,	Sollwert,	Förderstrom,	Förderhöhe,	Drehzahl,
Leistungsaufnahme,	kumulierter	elektrischer	Verbrauch	sowie	aktive	Eingriffe	von	außen.

Schnittstellen

Steckplatz	zur	Nachrüstung	eines	Kommunikationsmoduls,	lieferbar	mindestens	für	die	drahtlose
Verbindung	zu	mobilen	Endgeräten	sowie	für	die	Anbindung	an	die	Gebäudeautomation	über	Modbus
RTU.

Das	Auslesen	und	Einstellen	von	Betriebsdaten	sowie	das	Erstellen	eines
Inbetriebnahmeprotokolls	muss	über	diese	Schnittstelle	möglich	sein.

Werkstoffe

Pumpengehäuse:	Grauguss

Laufrad:	glasfaserverstärkter	Kunststoff

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Laufrad:	glasfaserverstärkter	Kunststoff

Welle:	nichtrostender	Stahl

Lager:	Kohle,	metallimprägniert

Elektrische	Daten

Netzanschluss	1~230	V,	50	Hz

Störaussendung	nach	EN	61000-6-3

Störfestigkeit	nach	EN	61000-6-2

Elektromagnetische	Verträglichkeit	nach	EN	61800-3

Lieferumfang

Pumpe	mit	Anschlussstecker

Dichtungen	für	Gewindeanschluss

Kabelverschraubung

Wärmedämmschale

Einbau-	und	Betriebsanleitung	in	deutscher	Sprache

In	der	Position	enthaltene	Leistungen

Montage	einschließlich	Ausrichten,	Anschluss	an	die	vorhandene	Rohrleitung,	Einbau	der
Wärmedämmschale,	Parametrierung	auf	den	Auslegungspunkt,	Inbetriebnahme	sowie	Einweisung	des
Betreiberpersonals.

Nachweise

Mit	dem	Angebot	sind	vorzulegen:	Datenblatt,	Pumpenkennlinie	mit	eingetragenem	Auslegungspunkt
sowie	Nachweis	des	Energieeffizienzindex.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.2 KG	422	Dämmung

Dämmung	für	Heizungsrohre
Dämmung	für	Heizungsrohre

Die	erforderlichen	Dämmarbeiten	sind	gemäß	VOB	Teil	C	DIN	18421	

unter	Einhaltung	der	technischen	Anforderungen	für	die	Wärmedämmung	

gemäß	DIN	4140	auszuführen.

In	den	nachstehenden	Einheitspreisen	ist	das	Anarbeiten

der	Dämmung	an	das	Befestigungsmaterial	der	Rohrleitungen	enthalten.
***	Bezugsbeschreibung

2.2.10 Wärmedämmung	Rohr	DN12	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
STLB-Bau	2026-04	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	12,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,
Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

390,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.20 Wärmedämmung	Rohr	DN15	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
STLB-Bau	2025-10	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,
Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,
.

82,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.30 Wärmedämmung	Rohr	DN20	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	20,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,
Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

20,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.40 Wärmedämmung	Rohr	DN25	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	30mm
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	25,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,
Dämmschichtdicke	30	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

62,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.50 Wärmedämmung	Rohr	DN32	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	30mm
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	32,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,
Dämmschichtdicke	30	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'....................................................'
1/'....................................................'
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Gesamtpreis	in
EURWärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit

Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

88,000 m 											 											
2.2.60 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN12	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie

STLB-Bau	2026-04	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen
Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	12,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

410,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.70 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN15	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen
Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

32,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.80 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN20	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen
Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	20,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

12,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.90 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN25	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-Folie
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen
Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	25,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

25,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.100 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN32	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-Folie
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen
Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	32,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m
über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

48,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.110 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN12	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnische	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	12,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/
(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie.

67,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.120 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN15	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnische	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/
(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie.

16,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.2.130 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN20	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-Folie
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnische	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	20,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/
(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie.

4,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.140 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN25	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-Folie
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnische	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	25,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/
(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie.

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.10

2.2.150 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Rohr	DN32	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-Folie
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnische	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	32,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,
Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/
(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit
Aluminiumfolie.

8,000 St 											 											
***	Bezugsbeschreibung

2.2.160 Wärmedämmung	DN	12;	DIN	4140	Teil	1
Wärmedämmung	DN	12;	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	15

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Dämmung	mit	Schalen,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.170 Waermedaemmung	an	Armaturen	DN	15
Wärmedämmung	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	15

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.180 Waermedaemmung	an	Armaturen	DN	20
Wärmedämmung	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	20

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.190 Waermedaemmung	an	Armaturen	DN	25
Wärmedämmung	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	25

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.200 Waermedaemmung	an	Armaturen	DN	32
Wärmedämmung	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	32

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Stirnseiten	eben

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.210 Waermedaemmung	an	Armaturen	DN	40
Wärmedämmung	DIN	4140	Teil	1

an	Armaturen,	wie	Schmutzfänger,	Ventile,

Klappen,	Wärmemengenzähler,

DN	40

Ausführung,	wie	vor	beschrieben,

Isolierung	mit	Schalen	und	Blechmantel,

Dämmung	aus	nichtbrennbaren	Stoffen

DIN	4102	Teil	1	Baustoffklasse	A,

einschließlich	Hebelverschlüssen.

Stirnseiten	eben

5,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.220 Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	15
Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	15

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.230 Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	20
Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	20

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.240 Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	32
Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	32

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.250 Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	40
Wärmedämmung	an	Luftabscheidern	bis	DN	40

2,000 St 											 											
Wärmedämmung	mit	Kunststoffummantelung
Wärmedämmung	mit	Kunststoffummantelung

2.2.260 Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN12	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm	Mantel
Kunststofffolie
STLB-Bau	2026-04	047	5952
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	12,	Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-
s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	Nähte	verkleben	mit
Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

2,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'....................................................'
1/'....................................................'
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2.2.270 Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN15	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm	Mantel
Kunststofffolie
STLB-Bau	2025-10	047	5952
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	15,	Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-
s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	Nähte	verkleben	mit
Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

2,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.280 Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN20	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	20mm	Mantel
Kunststofffolie
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	20,	Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-
s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	Nähte	verkleben	mit
Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

2,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.290 Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN25	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	30mm	Mantel
Kunststofffolie
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	25,	Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-
s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	Nähte	verkleben	mit
Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

2,000 m 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.300 Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN32	Gebäude	Mineralwolle	Rohrschale	D	30mm	Mantel
Kunststofffolie
STLB-Bau	2021-10	047	5952
Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Rohrleitung,	DN	32,	Rohrverbindung	als	Pressverbindung,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	als	Rohrschale,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-
s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	Nähte	verkleben	mit
Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes.

2,000 m 											 											
2.2.310 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN12	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-

Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
STLB-Bau	2026-04	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	12,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,
Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	verkleben	mit	Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.320 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN15	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-
Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'....................................................'
1/'....................................................'
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EURBogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und

betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,
Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	verkleben	mit	Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.330 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN20	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert	Alu-
Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	20,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,
Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	verkleben	mit	Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.340 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN25	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-
Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	25,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,
Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	verkleben	mit	Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.350 Bogen	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN32	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert	Alu-
Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
STLB-Bau	2021-10	047	8138
Bogen	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnischen	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	32,	im	Gebäude,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN
13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C
Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,
Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,	verkleben	mit	Klebeband,	Arbeitshöhe	des	Montageortes
bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes.

2,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.360 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN12	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert
Alu-Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnische	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	12,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/
Fußboden	bis	3,5	m,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,
verkleben	mit	Klebeband.

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.370 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN15	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert
Alu-Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnische	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	15,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/
Fußboden	bis	3,5	m,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,
verkleben	mit	Klebeband.

1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.380 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN20	Gebäude	0,035W/(mK)	D	20mm	kaschiert
Alu-Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnische	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	20,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/
Fußboden	bis	3,5	m,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-
Dämmschichtdicke	20	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,
verkleben	mit	Klebeband.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.160

2.2.390 T-Stück	Mineralwolle	Wärmedämmung	Ummantelung	Rohr	DN32	Gebäude	0,035W/(mK)	D	30mm	kaschiert
Alu-Folie	Mantel	Kunststofffolie	verkleben	Klebeband
T-Stück	aus	Mineralwolle,	Wärmedämmung	einschl.	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und
betriebstechnische	Anlagen,	an	Rohrleitung,	DN	32,	im	Gebäude,	Oberkante	Dämmung	über	Gelände/
Fußboden	bis	3,5	m,	Brandverhaltensklasse	DIN	EN	13501-1	A2	-s1,	d0	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,035	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	Gesamt-
Dämmschichtdicke	30	mm,	kaschiert	mit	Aluminiumfolie,	Ummantelung	aus	harter	Kunststofffolie,
verkleben	mit	Klebeband.

1,000 St 											 											
Brandschutz
Brandschutz
R	30	-	R	90	nichtbrennbare	Rohre	Massivwänden	und	Decken
R	30	-	R	90	nichtbrennbare	Rohre	Massivwänden	und	Decken
***	Bezugsbeschreibung

2.2.400 Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	12);
Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	15);

Einbau	in	Massivwänden	oder	Decken,

Anforderung:

-	hochfeuerhemmend	(R	60	nach	DIN	4102-11);	oder

-	feuerbeständig	(R	90	nach	DIN	4102-11)	;

mit	Anwendbarkeitsnachweis:	abP	Nr.	P-3725/4130-MPA	BS;

Rohre:	Stahl,	Edelstahl,	Guss	und	Kupfer,	Rohrwerkstoff	und	Abmessungen	müssen	dem	abP
P-3725/4130-MPA	BS	entsprechen.

Einbau	in:

Wände	oder	Decken	aus	Mauerwerk,	Beton	bzw.	Stahlbeton	oder	Porenbeton	mit	Bauteilstärke	≥	100
mm

Bauteildurchführung:

Baustoffklasse:	A2	nach	DIN	4102-1;

Schmelzpunkt:	>	1000	°C	nach	DIN	4102-17;

Rohdichte:	≥	150	kg/m³;

Oberfläche:	gitternetzverstärkte,	farblich	markierte	Aluminiumfolie;

Einbaulänge:	≥	Bauteilstärke;

Notwendige	weiterführende	Dämmung	zugelassen	mit	dem	Schottsystem;:

Baustoffklasse:	A2L	-	s1,	d0	nach	DIN	13501-1;

Schmelzpunkt:	>	1000	°C	nach	DIN	4102-17;

Wärmeleitfähigkeit:	0,035	W/(m·K)	nach	EnEV/GEG;

Oberfläche:	gitternetzverstärkte	Aluminiumfolie;

Einbaulänge:	je	1	m	beidseitig	im	Anschluss	im	;Anschluss	zur	Bauteildurchführung;

Dämmstärke:	gem.	abP	P-3725/4130-MPA	BS;

Beim	Einbau	ist	zu	Beachten	und	ist	in	die	Position	mit	einzukalkulieren:

-	Einbau	formschlüssig	in	passende	Kernbohrung	ohne	zusätzlichen	Ringspaltverschluss.;

-	Einbau	in	rechteckige	Bauteilöffnung.	Die	verbleibende	Öffnung	ist	in	ganzer	Bauteildicke	

hohlraumfüllend	dicht	mit	formbeständigen,	nichtbrennbaren	Baustoffen,	wie	z.B.	Mörtel,	Beton	

oder	Gips	zu	verschließen.;

-	Rohrschalen	mit	verzinktem	Bindedraht	Ø	≥	0,6mm,	6	Windungen/m	auf	dem	Rohr	fixieren.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Rohrschalen	mit	verzinktem	Bindedraht	Ø	≥	0,6mm,	6	Windungen/m	auf	dem	Rohr	fixieren.

Die	ordnungsgemäße	Ausführung	ist	vom	Ersteller	der	Abschottung	nach	Abschluss	der	Arbeiten
durch	eine	Übereinstimmungserklärung	zu	bescheinigen.

Zusätzliche	Anforderungen	an	die	Dämmung	der	Rohrleitungen	im	Abschottungsbereich:

-	Wärmedämmung	gem.	EnEV/GEG	50	%;

-	Schallschutz	gem.	DIN	4109;

Bauteilstärke:	<=	550	mm;

Rohraußendurchmesser:	15	mm;

Dämmstärke	der	weiter-

führenden	Dämmung:	20	[mm]:

oder	gleichwertig

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

15,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.400

2.2.410 Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	15);
Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	15);

Einbau	in	Massivwänden	oder	Decken,

wie	zuvor	jedoch:

Rohraußendurchmesser:	18	mm;

Dämmstärke	der	weiter-

führenden	Dämmung:	20	[mm]:

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.400

2.2.420 Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	20);
Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	20);

Einbau	in	Massivwänden	oder	Decken,

wie	zuvor	jedoch:

Rohraußendurchmesser:	22	mm;

Dämmstärke	der	weiter-

führenden	Dämmung:	20	[mm]:

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.400

2.2.430 Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	25);
Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	25);

Einbau	in	Massivwänden	oder	Decken,

wie	zuvor	jedoch:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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wie	zuvor	jedoch:

Rohraußendurchmesser:	25	mm;

Dämmstärke	der	weiter-

führenden	Dämmung:	30	[mm]:

10,000 St 											 											
***	Wiederholungsbeschreibung	zu	Bezugs-OZ	2.2.400

2.2.440 Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	32);
Brandschutz-Rohrabschottung	um	nichtbrennbare	Rohre	(DN	32);

Einbau	in	Massivwänden	oder	Decken,

wie	zuvor	jedoch:

Rohraußendurchmesser:	35	mm;

Dämmstärke	der	weiter-

führenden	Dämmung:	30	[mm]:

15,000 St 											 											
Verpressen	der	Brandschutzdurchführungen
Verpressen	der	Brandschutzdurchführungen

2.2.450 Verpressen	von	Brandschutzdurchführungen
Verpressen	von	Brandschutzdurchführungen	

mit	zugelassenen	Brandschutz-Mörtel	

in	Decken	und	Wänden	um	Rohrleitungen	bis	DN	50	+

Rohrabschottung	mit	einer	Restspaltöffnung	bis	zu	50	mm.

einschließlich:

Material	und	Beschilderung	der	Rohrschotts

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 KG	423	Heizflächen	und	Zubehör

Gliederheizkörper
Gliederheizkörper

Fabrikat,	Typ	der	Planung:	Zehnder,	Charleston	Clinic	Completto/	Charleston	Clinic
2.3.10 Gliederheizkörper	BH	450	/	BL	532	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	11

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	46,8	W

Bauhöhe:	450	mm

Baulänge:	532	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

5,000 St 											 											
2.3.20 Gliederheizkörper	BH	450	/	BL	854	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	18

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 92
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	18

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	46,8	W

Bauhöhe:	450	mm

Baulänge:	854	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.30 Gliederheizkörper	BH	450	/	BL	1544	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	33

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	46,8	W

Bauhöhe:	450	mm

Baulänge:	1544	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.40 Gliederheizkörper	BH	492	/	BL	440	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	9

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 93
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	9

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	38,4	W

Bauhöhe:	492	mm

Baulänge:	440	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.50 Gliederheizkörper	BH	492	/	BL	532	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	11

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	38,4	W

Bauhöhe:	492	mm

Baulänge:	532	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

4,000 St 											 											
2.3.60 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	854	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	18

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 94
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	18

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	51,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	854	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.70 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	900	/	BT	136

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	4

Anzahl	der	Glieder:	19

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	67,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	900	mm

Bautiefe:	136	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.80 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	1038	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	22

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 95
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	22

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	51,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	1038	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.90 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	1084	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	23

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	51,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	1084	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.100 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	1176	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	25

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 96
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	25

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	51,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	1176	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

4,000 St 											 											
2.3.110 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	1314	/	BT	210

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	6

Anzahl	der	Glieder:	28

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	99,0	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	1314	mm

Bautiefe:	210	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.120 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	1590	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	34

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	4.01	Heizung	und	Sanitärinstallation Seite: 97
Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	34

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	51,6	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	1590	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

4,000 St 											 											
2.3.130 Gliederheizkörper	BH	500	/	BL	2050	/	BT	173

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	5

Anzahl	der	Glieder:	44

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	83,5	W

Bauhöhe:	500	mm

Baulänge:	2050	mm

Bautiefe:	173	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.140 Gliederheizkörper	BH	592	/	BL	1682	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	36

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	36

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	45,3	W

Bauhöhe:	592	mm

Baulänge:	1682	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

3,000 St 											 											
2.3.150 Gliederheizkörper	BH	1192	/	BL	578	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	12

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	82,7	W

Bauhöhe:	1192	mm

Baulänge:	578	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.160 Gliederheizkörper	BH	1192	/	BL	762	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	16

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	16

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	82,7	W

Bauhöhe:	1192	mm

Baulänge:	762	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.170 Gliederheizkörper	BH	1200	/	BL	808	/	BT	100

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	3

Anzahl	der	Glieder:	17

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	115,0	W

Bauhöhe:	1200	mm

Baulänge:	808	mm

Bautiefe:	100	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

2,000 St 											 											
2.3.180 Gliederheizkörper	BH	1992	/	BL	532	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	11

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Datum: 06.10.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Anzahl	der	Glieder:	11

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	138,0	W

Bauhöhe:	1992	mm

Baulänge:	532	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

1,000 St 											 											
2.3.190 Gliederheizkörper	BH	1992	/	BL	808	/	BT	62

Heizkörper	als	Mehrsäuler	in	Elementbauweise	aus	Stahl,	Kopfstück	aus	Stahlblech,	Rundrohre	25
mm,	Einzelelemente	mit	Baulänge	46	mm;	ab	2200	mm	Bauhöhe	mit	werkseits	eingeschweißter
Stabilisierungsstrebe;	mit	schweißabbrandlosen	Verbindungstechnologien.	Grundiert	und	lackiert
mit	Pulverlackierung	nach	DIN	55900	im	Farbton	RAL	9016.

Wärmeleistung	nach	EN	442;	mit	CE-Kennzeichnung.

Heizkörper	entspricht	den	Richtlinien	der	Gesetzlichen	Unfallversicherer	(GUV);	geeignet	für
die	Erfüllung	hoher	hygienischer	Anforderungen.

Ausführung	als	Heizkörper	mit	seitlichem	Anschluss	für	Thermostatventil	und	absperrbarer
Verschraubung.	Einschließlich	aller	nötigen	Dicht-,	Blind-	und	Entlüftungsstopfen	sowie	der
nötigen	aushangsicheren	Befestigung	an	einer	Trockenbau-/Massivwand.

Vorlaufanschluss	oben	1/2"	iG,

Rücklaufanschluss	unten	1/2"	iG,

Anzahl	der	Säulen:	2

Anzahl	der	Glieder:	17

Normwärmeleistung	nach	EN	442,	je	Glied:	138,0	W

Bauhöhe:	1992	mm

Baulänge:	808	mm

Bautiefe:	62	mm

Betriebsüberdruck:	max	10	bar

Betriebstemperatur:	max	100	GradC

liefern	und	montieren

4,000 St 											 											
Zubehör
Zubehör

2.3.200 Heizkörper-Thermostatventil	DN	15
Heizkörper-Thermostatventil	DN	15

für	den	manuellen	Hydraulischen	Abgleich

Einsatz	in	Zweirohr-Zentralheizungsanlagen	mit

Zwangsumwälzung.

Mit	von	außen	ablesbarer,	stufenloser	Voreinstellung.

Unter	Anlagendruck	veränderbare	Voreinstellung	durch

Bedienungswerkzeug	oder	Maulschlüssel	SW	13.	Austausch

des	Ventileinsatzes	ohne	Entleerung	der	Anlage	möglich.

Messing-Armatur,	mit	vernickeltem	Gehäuse,	Spindel	aus

nichtrostendem	Stahl.	Anschluss	für	Gewinde-	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

nichtrostendem	Stahl.	Anschluss	für	Gewinde-	und

Klemmverbindungen.	Geprüft	und	zugelassen	gemäß	EN	215.

Alle	Thermostatventile	haben	eine	weiße	Bauschutzkappe

mit	3	stirnseitigen	Stegen.

Thermostat-Gewindeanschluss:	M	30	x	1,5

Material:	Messing

Oberfläche:	vernickelt

KVS-Wert	entsprechend	Oventrop	AV9	(Fabrikat	der	Planung)

Nennweite:	DN	15

max.	Differenzdruck:	1	bar

max.	Betriebsdruck:	10	bar

max.	Betriebstemperatur:	120	°C

Bauart	als	Durchgangsform	oder	Eckform

einschließlich	aller	nötigen	Heizkörperübergänge

Hersteller	/	Typ:	'
..................................................'	

vom	Bieter	einzutragen

44,000 St 											 											
2.3.210 Thermostatkopf	eingebautes	Messelement	diebstahlgesichert

STLB-Bau	2021-10	041	2765
Thermostatkopf,	DIN	EN	215,	mit	eingebautem	Messelement,	Medium	Dehnstoff,	mit
Frostschutzstellung,	begrenzbar	und	blockierbar,	Temperaturbereich	5	bis	26	Grad,
diebstahlgesichert,	lösbar,

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	
vom	Bieter	einzutragen	

.

44,000 St 											 											
2.3.220 HK-Verschraubung	DN15,	1/2",	Rg/Ms,	vernickelt

HK-Verschraubung	DN15,	1/2",	Rg/Ms,	vernickelt

Heizkörperverschraubung	mit	proportionaler,

reproduzierbarer	Voreinstellung	für	den	Einsatz	in

Warmwasser-Zentralheizungen	und	Kühlkreisläufen.	Mit

reproduzierbarer	Voreinstellung.	Zum	Absperren,

Entleeren

und	Füllen	des	Heizkörpers.	Armatur	aus

Rotguss/Messing.

Gehäuse	vernickelt.	Ventilkegel	aus	Messing	mit	EPDM

O-Ring-Abdichtung.	Messing-Schutzkappe	mit	zusätzlicher

Weichdichtung.	Einbaumaße	nach	DIN	3842	mit	Anschluss

für	Gewindeverbindungen.	Material:

Rotguss	/	Messing	Oberfläche:	vernickelt

kvs-Wert:	1,7	Nennweite:	DN	15

Ausführung:	Anschluss:	Rp	1/2	IG

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'
..................................................'
1/'
..................................................'
1/'....................................................'
1/'....................................................'
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Ausführung:	Anschluss:	Rp	1/2	IG

R	1/2	AG	max.	Betriebsdruck:	PN	10	max.

Betriebstemperatur:	120	C

Bauart	als	Durchgangsform	oder	Eckform

einschließlich	aller	nötigen	Heizkörperübergänge

44,000 St 											 											
Frostschutz	im	Keller
Frostschutz	im	Keller

2.3.230 Elektrischer	Umlufterhitzer,	9	kW,	ortsfest	an	Wandkonsole	montiert,	zur	Frostsicherung	des
Kellergeschosses,	liefern	und	montieren.
Liefern	und	ortsfestes	Montieren	eines	elektrischen	Umlufterhitzers	zur	Frostsicherung	des
Kellergeschosses.

Gehäuse	aus	pulverbeschichtetem	Stahlblech,	korrosionsgeschützt,	geeignet	für	die	dauerhafte
Aufstellung	in	feuchtebelasteten	Kellerräumen.

Ortsfeste	Befestigung	an	der	Wand	mittels	herstellerseitiger	Wandkonsole	oder	gleichwertiger
Konsole	aus	verzinktem	Stahl,	einschließlich	der	für	den	Untergrund	geeigneten
Befestigungsmittel.	Montagehöhe	und	einzuhaltende	Sicherheitsabstände	nach	Herstellerangabe.

Heizregister	aus	Edelstahl-Rohrheizkörpern,	mindestens	zweistufig	schaltbar.	Zusätzliche
Betriebsart	Ventilator	ohne	Heizung.

Axialventilator	mit	thermisch	geschütztem	Motor.	Ventilatornachlauf	nach	Abschaltung	der
Heizstufen	zur	Abfuhr	der	Restwärme.

Luftaustritt	über	verstellbare	Lamellen,	in	der	Ausblasrichtung	einstellbar.

Elektrischer	Festanschluss	über	einen	im	Gerät	integrierten	Klemmkasten.	Steckerausführung	ist
nicht	zulässig.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Heizleistung 9,0	kW
Heizstufen mindestens	4,5	/	9,0	kW
Elektrischer	Anschluss 400	V	3~	/	50	Hz,	Festanschluss
Nennstrom maximal	16	A
Luftvolumenstrom mindestens	900	m³/h
Luftaustrittstemperatur ca.	43	°C	bei	10	°C	Lufteintritt
Schutzart mindestens	IP	44
Schutzklasse I

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitstemperaturbegrenzer	mit	manueller	Rückstellung

Thermischer	Überlastschutz	des	Ventilatormotors

Abschaltung	der	Heizstufen	bei	Ventilatorausfall

Anschluss	an	den	Schutzpotentialausgleich

Das	Gerät	muss	über	eine	CE-Kennzeichnung	und	eine	Konformitätserklärung	verfügen.

Einschließlich	Anschluss	an	die	bauseitig	bereitgestellte	Zuleitung,	Anschluss	an	den
Schutzpotentialausgleich,	dauerhafte	Kennzeichnung	mit	Gerätenummer	sowie	Anbringen	eines
Hinweisschildes	zu	den	einzuhaltenden	Freihaltebereichen.

Hersteller	/	Typ:
'

..................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..................................................'

1/'..................................................'
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3,000 St 											 											
2.3.240 Raumthermostat	mit	Frostschutzfunktion,	Aufputz,	liefern,	montieren	und	anschließen.

Liefern,	montieren	und	anschließen	eines	Raumthermostaten	zur	Ansteuerung	des	Umlufterhitzers.

Ausführung	als	Aufputzgerät,	Gehäuse	aus	schlagfestem	Kunststoff,	Schutzart	mindestens	IP	44,
geeignet	für	die	Montage	in	Kellerräumen.

Einstellbereich	mindestens	5	bis	30	°C,	mit	gesonderter	Frostschutzstellung	und	begrenzbarem
beziehungsweise	abschließbarem	Sollwertbereich	zum	Schutz	gegen	unbefugtes	Verstellen.

Schaltleistung	passend	zur	Ansteuerung	des	Umlufterhitzers.

Montage	an	geschützter	Stelle	außerhalb	des	Ausblasbereichs	des	Gerätes	und	außerhalb	des
Einflusses	von	Türen,	Fenstern	und	Kellerlichtschächten.

Einschließlich	Verbindungsleitung	zwischen	Thermostat	und	Umlufterhitzer,	auf	Putz	in
Installationsrohr	oder	Kabelkanal	verlegt,	sowie	Einstellung	des	Sollwertes	nach	Vorgabe	des
Auftraggebers.

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											
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2.4 KG	429	Sonstige	Leistungen

Winterbauheizung
Winterbauheizung

2.4.10 Einbau	Elektrischer	Umlufterhitzer	für	Bauwärme,	9	kW
Liefern,	aufstellen,	an	die	Baustromverteilung	anschließen	und	in	Betrieb	nehmen	eines
elektrischen	Umlufterhitzers	zur	Beheizung	und	Trocknung	während	der	Bauzeit.

Gehäuse	aus	verzinktem	oder	pulverbeschichtetem	Stahlblech,	korrosionsgeschützt,	für	den
Einsatz	auf	Baustellen	geeignet.	Aufstellung	fahrbar	auf	Rollgestell	oder	auf	Standkonsole,
standsicher	und	kippsicher,	mit	Tragegriff.

Heizregister	aus	Edelstahl-Rohrheizkörpern,	mindestens	zweistufig	schaltbar.	Zusätzliche
Betriebsart	Ventilator	ohne	Heizung	für	den	reinen	Umluft-	und	Trocknungsbetrieb.

Axialventilator	mit	thermisch	geschütztem	Motor.	Ventilatornachlauf	nach	Abschaltung	der
Heizstufen	zur	Abfuhr	der	Restwärme.

Luftaustritt	über	verstellbare	Lamellen,	in	der	Ausblasrichtung	einstellbar.

Integrierter	Raumtemperaturregler	mit	Einstellbereich	mindestens	5	bis	30	°C	sowie
Frostschutzstellung.

Auslegungsdaten
Parameter Anforderung
Heizleistung 9,0	kW
Heizstufen mindestens	4,5	/	9,0	kW
Elektrischer	Anschluss 400	V	3~	/	50	Hz
Nennstrom maximal	16	A
Anschlussstecker CEE	16	A,	5-polig
Luftvolumenstrom mindestens	900	m³/h
Luftaustrittstemperatur ca.	43	°C	bei	10	°C	Lufteintritt
Schutzart mindestens	IP	X4
Schutzklasse I

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitstemperaturbegrenzer	mit	manueller	Rückstellung

Thermischer	Überlastschutz	des	Ventilatormotors

Abschaltung	der	Heizstufen	bei	Ventilatorausfall

Anschlussleitung	in	Gummischlauchleitung	H07RN-F,	Länge	mindestens	5	m,	mit	CEE-Stecker

Das	Gerät	muss	den	Anforderungen	an	ortsveränderliche	elektrische	Betriebsmittel	auf	Baustellen
nach	DIN	VDE	0100-704	genügen	und	über	einen	gültigen	Prüfnachweis	nach	DGUV	Vorschrift	3
verfügen.

Einschließlich	Inbetriebnahme	und	Einweisung	des	Baustellenpersonals	in	Bedienung,
Aufstellbedingungen	und	einzuhaltende	Sicherheitsabstände.

9,000 St 											 											
2.4.20 Vorhaltung	Elektro-Umlufterhitzer

Betriebsbereites	Vorhalten	des	Elektro-Umlufterhitzers	einschließlich	Anschlussleitung.

Enthalten	sind	die	wöchentliche	Sichtkontrolle,	die	Reinigung	des	Gerätes	und	des
Luftansaugbereichs	von	Baustaub,	die	Kontrolle	der	Sicherheitseinrichtungen	sowie	die
Beseitigung	betriebsbedingter	Störungen.

Enthalten	ist	ferner	die	wiederkehrende	Prüfung	nach	DGUV	Vorschrift	3	innerhalb	der
geforderten	Prüffristen	einschließlich	Dokumentation.

Abrechnung	je	Gerät	und	angefangener	Woche	ab	Inbetriebnahme	bis	zur	Abmeldung	durch	den
Auftraggeber.

90,000 Wo 											 											
2.4.30 Elektro-Umlufterhitzer	demontieren,	abtransportieren

Außerbetriebnahme,	Demontage	und	Abtransport	des	Elektro-Umlufterhitzers	einschließlich
Anschlussleitung	vom	Baustellengelände.

Besenreine	Übergabe	des	Aufstellortes.
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9,000 St 											 											
Erstellen	von	nachstehenden	Kernbohrungen
Erstellen	von	nachstehenden	Kernbohrungen	

in	Decken	und	Wänden	aus	Mauerwerk	bis	zu	einer	Höhe	von	3,50	m

einschl.	Vorhalten	aller	notwendigen	Werkzeuge	und

Medien,	sowie	Abtransport	des	anfallenden	Schuttes	auf

eine	zugelassene	Deponie.

Schließen	der	Öffnungen

Nach	Dämmung	der	Rohrleitung	wandbündiges	Verschließen

der	Restöffnung/Ringspalt	mit	nicht	brennbaren

Material.
2.4.40 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	60	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	60	mm,

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Mauerwerk,	waagerecht,

Bohrdurchmesser	über	25	bis	60	mm,	Bohrtiefe	über	17,5

bis	24	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge

und	Lagerung	des	anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,

Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

20,000 St 											 											
2.4.50 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	80	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	80	mm,

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Mauerwerk,	waagerecht,

Bohrdurchmesser	über	60	bis	80	mm,	Bohrtiefe	über	17,5

bis	24	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem	Gefüge

und	Lagerung	des	anfallenden	Kerns	im	Behälter	des	AN,

Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

40,000 St 											 											
2.4.60 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	120	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Wänden	bis	Ø	120	mm,

Kernbohrung	in	der	Wand	aus	Mauerwerk,	waagerecht,

Bohrdurchmesser	über	100	bis	120	mm,	Bohrtiefe	über

17,5	bis	24	cm,	einschl.	Lösen	des	Bohrkerns	aus	dem

Gefüge	und	Lagerung	des	anfallenden	Kerns	im	Behälter

des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der	Standebene	bis	3,5	m.

25,000 St 											 											
2.4.70 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	60	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	60	mm,

Kernbohrung	in	der	Decke	aus	Stahlbeton,	C	20/25,

senkrecht	nach	unten,	Bohrdurchmesser	über	25	bis	60

mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	25	cm,	einschl.	Lösen	des
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mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	25	cm,	einschl.	Lösen	des

Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des	anfallenden

Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der

Standebene	bis	3,5	m.

50,000 St 											 											
2.4.80 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	80	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	80	mm,

Kernbohrung	in	der	Decke	aus	Stahlbeton,	C	20/25,

senkrecht	nach	unten,	Bohrdurchmesser	über	60	bis	80

mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	25	cm,	einschl.	Lösen	des

Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des	anfallenden

Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der

Standebene	bis	3,5	m.

10,000 St 											 											
2.4.90 Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	120	mm,

Kernbohrung	für	Heizleitungen	in	Decken	bis	Ø	120	mm,

Kernbohrung	in	der	Decke	aus	Stahlbeton,	C	20/25,

senkrecht	nach	unten,	Bohrdurchmesser	über	100	bis	120

mm,	Bohrtiefe	über	20	bis	25	cm,	einschl.	Lösen	des

Bohrkerns	aus	dem	Gefüge	und	Lagerung	des	anfallenden

Kerns	im	Behälter	des	AN,	Bohrstellenhöhe	über	der

Standebene	bis	3,5	m.

2,000 St 											 											
Erstellen	von	nachstehenden	Durchbrüchen
Erstellen	von	nachstehenden	Durchbrüchen

in	Wänden	einschl.	Vorhalten	aller	notwendigen

Werkzeuge	und	Medien	sowie	Abtransport	des

anfallenden	Schuttes	auf	eine	zugelassene

Deponie.	Schließen	der	Öffnungen

(verstopfen	mit	loser	Mineralwolle/nicht

brennbar	A	1)	nach	Fertigstellung	der	Arbeiten

und	Verputzen	der	Wanddurchbrüche.
2.4.100 Schließen	von	von	Durchbrüchen

Schließen	von	von	Durchbrüchen

durch	Wände	oder	Decken

nach	erfolgter	Rohrmontage	von	Heizleitungen	Ringspalte

bis	zu	5	cm

60,000 St 											 											
2.4.110 Runder	Ausschnitt	bis	60	mm	Durchmesser	in	Trockenbauwand

Runder	Ausschnitt	bis	60	mm	Durchmesser	durch	eine	Trockenbauwand

bis	zu	einer	Dicke	von	150	mm.	Maßgerechtes	Schneiden	

von	kreisrunden	Ausschnitten	für	runde	Medienrohre	in	einer	Ständerbauwand.	

Das	Trägerprofil	ist	zweiseitig	und	je	einzeln-	oder	doppeltbeplankte.
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Das	Trägerprofil	ist	zweiseitig	und	je	einzeln-	oder	doppeltbeplankte.

einschließlich	der	Entsorgung	des	anfallenden	Materials.

10,000 St 											 											
2.4.120 Runder	Ausschnitt	bis	80	mm	Durchmesser	in	Trockenbauwand

Runder	Ausschnitt	bis	80	mm	Durchmesser	durch	eine	Trockenbauwand

bis	zu	einer	Dicke	von	150	mm.	Maßgerechtes	Schneiden	

von	kreisrunden	Ausschnitten	für	runde	Medienrohre	in	einer	Ständerbauwand.	

Das	Trägerprofil	ist	zweiseitig	und	je	einzeln-	oder	doppeltbeplankte.

einschließlich	der	Entsorgung	des	anfallenden	Materials.

10,000 St 											 											
2.4.130 Runder	Ausschnitt	bis	100	mm	Durchmesser	in	Trockenbauwand

Runder	Ausschnitt	bis	100	mm	Durchmesser	durch	eine	Trockenbauwand

bis	zu	einer	Dicke	von	150	mm.	Maßgerechtes	Schneiden	

von	kreisrunden	Ausschnitten	für	runde	Medienrohre	in	einer	Ständerbauwand.	

Das	Trägerprofil	ist	zweiseitig	und	je	einzeln-	oder	doppeltbeplankte.

einschließlich	der	Entsorgung	des	anfallenden	Materials.

10,000 St 											 											
2.4.140 Runder	Ausschnitt	bis	120	mm	Durchmesser	in	Trockenbauwand

Runder	Ausschnitt	bis	120	mm	Durchmesser	durch	eine	Trockenbauwand

bis	zu	einer	Dicke	von	150	mm.	Maßgerechtes	Schneiden	

von	kreisrunden	Ausschnitten	für	runde	Medienrohre	in	einer	Ständerbauwand.	

Das	Trägerprofil	ist	zweiseitig	und	je	einzeln-	oder	doppeltbeplankte.

einschließlich	der	Entsorgung	des	anfallenden	Materials.

10,000 St 											 											
2.4.150 Herstellen	von	Mauerschlitzen	in	einer	Stahlbetonwand

Herstellen	von	Mauerschlitzen	in	einer	Stahlbetonwand

(zur	Aufnahme	des	Heizkörperanschlussblockes)

110	mm	breit,	60	mm	tief	und	einer	Höhe	von	400	mm

einschließlich	der	Entsorgung

des	anfallenden	Materials	und	dem	fachgerechten

Verschießen	des	Mauerschlitzes	nach	Einbringen	der

gedämmten	Rohrleitung.

5,000 St 											 											
2.4.160 Stahlkonstruktion

Stahlkonstruktion

als	Profilstahlkonstruktion,	zur	Befestigung

von	Anlagenteilen	und

Einrichtungsgegenständen	sowie	Festpunktkonstruktionen

und	Widerlager,	die	über	den
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und	Widerlager,	die	über	den

normalen	Umfang	hinausgehen,	komplett	mit

Dübel	und	Schrauben.	Die	benötigten

Konstruktionen	werden	auf	der	Baustelle	aus

gewalzten	Profilen,	Profilgröße	mind.	40

mm,	bzw.	als	Flachstahl	mit	einer	Breite

>60	mm	nach	Erfordernis	hergestellt.	Die

Profilstahlkonstruktion	wird	aus	im	Vollbad

verzinkten	Profilen	hergestellt,	einschließlich

Schrauben,	Muttern,	Unterlegscheiben,

Dübeln,	Schlaganker,	Gewindestäbe.

100,000 kg 											 											
2.4.170 Beizeichnungsschild,

Beizeichnungsschild,

Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,

mit	zweizeiliger	Beschriftung,

Schild	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,

gedruckt,

Höhe	52	mm,

Breite	105	mm.

Auf	Halter	mit	Spannband.

Befestigungsuntergrund	Stahlblech.

30,000 St 											 											
2.4.180 Farbige	Kennzeichnungsbänder	mit

Farbige	Kennzeichnungsbänder	mit

Fließrichtungspfeilen,	Farbe	entsprechend

dem	Medium.

Abstand	ca.	max.	2m,	sowie	nach	allen

Abzweigen.

Für	alle	sanitären	Rohre,	Heizungsrohre	usw..

Die	Kennzeichnung	folgt	nach	Fertigstellung

der	Isolierarbeiten,	außerhalb	der

Ausführungszeit.

60,000 St 											 											
2.4.190 Herstellen	von	Potentialausgleich

Herstellen	von	Potentialausgleich

incl.	Nebenmaterial

wie	Rohrschellen	bis	NW	100

und	max.	Kabellänge	je	Schelle	von

ca.	10	Meter
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100,000 St 											 											
Weitere	zur	Abnahme	erforderliche	Arbeiten
Weitere	zur	Abnahme	erforderliche	Arbeiten

2.4.200 hydraulischer	Abgleich
Durchführung	des	hydraulischen	Abgleiches	mit

Dokumentation.

1,000 psch 											 											
2.4.210 Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen

Erstellen	und	liefern	von	Revisionsunterlagen	für	die

HLS-	Gewerke.	In	der	Planungsphase	bzw.

Ausschreibungsphase	lagen	keine	qualifizierten

Grundrisszeichnung	vor.

Die	Revisionsunerlage	ist	in	Abstimmung	mit	dem

zuständigen	Fachplaner	zu	erstellen	und

dem	Bauherrn	zu	übergeben:

Die	Vorlage	dieser	Unterlagen	hat	spätestens

2	Wochen	vor	der	Abnahme	der	Anlagen	zu

erfolgen.	Sollten	die	Unterlagen	nicht	vorliegen,

kann	der	AG	die	Abnahme	verweigern.

Die	Revisionsunterlagen	sind	mit	Inhalts-

verzeichnis	in	1-facher	Ausfertigung,	auf	A	4	gefaltet,

übersichtlich	in	beschrifteten	Ordnern	zu	liefern.

Ein	weiterer	Satz	Revisionsunterlagen	ist

auf	Datenträger	(CD-ROM)	CAD-fähig,

Datenformat	.dxf,	zu	übergeben.

Die	farbigen	Revisionszeichnungen	(M	1:100	/	1:50)

müssen	u.a.	alle	ausgeführten	Leistungen,

einschließlich	Eintragung	aller	bei	der	Montage

vorgenommenen	Veränderungen,	Ergänzungen,

Einstellwerte,	in	dem	zur	Abnahme	anstehenden

Zustand	enthalten.

Anlagen-	und	Funktionsbeschreibung	sowie

Bedienungsanweisung	sind	in	Deutsch	abzu-

fassen	und	müssen	Angaben	über	die

zweckmäßige	Betriebsweise	enthalten.	In	den

Fällen,	in	denen	Bedienungsanweisungen

oder	Vorschriften	auf	Schildern	zum	Aushang

geliefert	werden,	sind	diese	Unterlagen	auch

in	Form	von	Fotokopien	oder	Abschriften	zur

Verfügung	zu	stellen.

Wartungsplan,	Wartungsvorschriften	und
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Wartungsplan,	Wartungsvorschriften	und

Ersatzteillisten	für	die	gelieferten	Geräte	und

Einrichtungen	sollen	nach	betriebsstunden-,

zeit-	und	durchsatzabhängigen	Pflegemaß-

nahmen	gegliedert	sein	und	genaue	Auskünfte

darüber	geben,	welche	Arbeiten	wann,	wo	und

mit	welchen	Mitteln	(Schmierstoffe,	Chemikalien

Reinigungs-	und	Hilfsgeräte,	etc.)	durchzuführen

sind.	Produkt-	und	Ersatzteillisten	sind	mit	dem

Auftraggeber	differenziert	vor	Abgabe	zu	besprechen.

Bedienungs-	und	Wartungsanweisungen	für

Maschinen	und	Geräte,	Protokolle	zur	Einweisung

des	Wartungs-	und	Bedienpersonals,	Wartungs-

empfehlungen	sind	in	den	allgemeinen	Ordnern,

Prüf-	und	Wartungsbücher	in	gesonderten	Ordnern

zu	übergeben.

Für	Bauteile	mit	kurzer	Lebensdauer,	die	nicht

handelsüblich	sind,	muß	die	Ersatzbeschaffung

für	mindestens	5	Jahre	garantiert	werden,	für

langlebige	Bauteile	sind	10	Jahre	zu	garantieren.	

Die	notwendigen	Angaben	sind	den

Revisionsunterlagen	beizuheften.

Für	die	elektrischen	Anlagenteile	sind	folgende

Unterlagen	abzuliefern:

-	Schaltpläne

-	Aufstellungspläne

-	Prinzipschaltpläne

-	Frontansichten	von	Tableaus,	Verteilern

-	Auslegungsdaten

-	Klemmpläne

Elektrische	Signale	müssen	ohne	Hinzuziehen

des	Klemmplanes	in	den	Stromlaufplänen

zu	verfolgen	sein.

Maschinen-	und	Gerätekarten,	die	sämtliche

Daten	von	Geräten,	Motoren,	Aggregaten,

Behältern,	Regel-	und	Schaltgeräten	enthalten.

Angaben	aller	Lieferanten	und	Hersteller	mit

vollständiger	Anschrift.

Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen.
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*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kopien	behördlicher	Prüfbescheinigungen.

Abnahmebescheinigungen	der	Versorgungs-

unternehmen,	bzw.	des	Energielieferanten.

Dokumentation	zur	Einhaltung	der	VDI	2074

Recycling	in	der	technischen	Gebäudeausrüstung.

Dokumentation	zur	Einhaltung	VDI	6022	Hygienische

Anforderungen	an	raumlufttechnische	Anlagen

Sollten	die	Revisionsunterlagen	nach

Überprüfung	als	nicht	vollständig	festgestellt

werden,	so	sind	die	entsprechenden

Unterlagen	kurzfristig	zu	ergänzen	und	neu

vorzulegen.

Die	Revisionsunterlagen	sind	für	die

Instandhaltung	vorgesehen	und	sollen	den

einschlägigen	Vorschriften	voll	entsprechen.

Revisionsunterlagen	für	alle	in	diesem

Angebot	enthaltenen	Leistungen.

1,000 psch 											 											
2.4.220 Dichtigkeitsprüfung	der	Gesamtanlage

Dichtigkeitsprüfung	der	Gesamtanlage	auch	in

Teilabschnitten

ausgeführt	von	allen	Heizungsrohrleitungen	als

Wasserdruckprobe,	Prüfdruck	mit	1,3	fachem

Betriebsdruck,

vor	Fertigstellung	der	Anlage,	einschl.	Lieferung	der	

hierfür	erforderlichenVerschlüsse

und	Anschlüsse	sowie	deren	Beseitigung	nach	der

Druckprobe

Die	Druckprobe	ist	zu	protokollieren.

1,000 psch 											 											
2.4.230 Schaltschema	farbig	angelegt,

Schaltschema	für	die	Heizungsanlage

Das	Schaltschema	ist	mit	allen	erforderlichen

technischen	Daten	zu	versehen	und	erfasst	den

Endzustand	der	Anlage	nach	der	Abnahme

Das	Schaltschema	ist	farbig	darzustellen	und	unter

Folie	eingeschweißt	einschließlich	der	erforderlichen

Befestigungen	im	Technikraum	Heizung	aufzuhängen.

Abmessung:	A1

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
2.4.240 Füllen	der	Heizungsanlage

Füllen	der	Heizungsanlage

mit	einer	mobilen	Wasseraufbereitung,	die	mobilen	

Wasseraufbereitungsanlage	ist	vom	Auftragnehmer

für	die	Zeit	zu	stellen,	mit	einer	Wasserqualität	nach	VDI	2035.

Anlagenvolumen	ca.	150	dm³.	

Alle	Hilfs-	und	Nebenkosten	sind	einzukalkulieren.

1,000 psch 											 											
2.4.250 Erarbeitung	der	Montage-	/	Werkplanung

Erarbeitung	der	Montage-	/	Werkplanung

Auf	Basis	der	vorliegenden	Ausführungspläne	ist	durch

den	Auftragnehmer	eine	Montage-	/	Werkplanung	zu

erstellen,	die	sämtliche,	auch	die	sich	aus	der

Materialwahl	des	Auftragnehmers	ergebenden,

Besonderheiten	berücksichtigt.

1,000 psch 											 											
2.4.260 Funktionsprüfung

Funktionsprüfung	entsprechend	VOB/C,	DIN	18	380	Ziffer

3.6	in	Verbindung	mit	VDI	3809	"Prüfung	heiztechnischer

Anlagen"	mit	Dokumentation	(Checklisten,	Bericht)	der

Prüfung	in	3-facher	Ausfertigung.

1,000 psch 											 											
2.4.270 Einweisung

Einweisung	für	das	vom	Bauherrn	benannte	

Bedienungspersonal	incl.	Erstellung	eines	Protokolls.

Falls	erforderlich,	sind	Teileinweisungen	während

der	Bauzeit	durchzuführen.	Die	Einweisung	bezieht

sich	auf	die	gesamte	Leistung	des	im	Leistungsverzeichnis

beschrieben	Umfangs.	Vor	Einweisung

ist	ein	Terminablauf	vorzulegen,	so	dass	der	Bauherr	

entsprechend	disponieren	kann.

1,000 psch 											 											
2.4.280 Abnahme

Abnahme	der	gesamten	Anlage	unter	Hinzuziehung

der	Bauleitung	des	Auftragnehmers	und	des	Ingenieurbüros.	

Die	Abnahme	kann	auch	in	einzelnen	Abschnitten	

und	Teilbereichen	erfolgen.

Über	die	Abnahme	ist	ein	Abnahmeprotokoll	zu	führen.

1,000 psch 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3 Baustelleneinrichtung

3.1 Baustelleneinrichtung

3.1.10 Baustelle	einrichten	herstellen	Lager-	Arbeitsplätze
STLB-Bau	2024-04	000	1435
Baustelle	für	sämtliche	aufgeführte	Leistungen,	einrichten,	herstellen	der	dazu	erforderlichen
Lager-	und	Arbeitsplätze,	Flächen	sind	im	Lageplan	ausgewiesen.

1,000 St 											 											
3.1.20 Baustelle	räumen

STLB-Bau	2024-04	000	1435
Baustelle	für	sämtliche	aufgeführte	Leistungen,	räumen,	im	Baugrund	befindliche	Teile	der
Baustelleneinrichtung	(z.	B.	Fundamente,	Pfähle,	Leitungen,	Kanäle)	räumen.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4 Stundenlohnarbeiten

4.10 Obermonteur-Stunden
Obermonteur-Stunden

10,000 Std. 											 											
4.20 Monteur-Stunden

Monteur-Stunden

10,000 Std. 											 											
4.30 Helfer-Stunden

Helfer-Stunden

10,000 Std. 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zusammenstellung

1 KG	410	Sanitär
1.1 KG	411	Abwasser
1.2 KG	412	Trinkwasser	Rohrleitung	und	Zubehör
1.3 KG	412	Dämmung
1.4 KG	412	Brandschutzarbeiten	und	Rohrleitungsdurchführungen
1.5 KG	412	Installationselemente
1.6 KG	412	Einrichtungsgegenstände
1.7 KG	419	Sonstige	Leistungen
2 KG	420	Heizung
2.1 KG	422	Rohrleitungen	und	Zubehör
2.2 KG	422	Dämmung
2.3 KG	423	Heizflächen	und	Zubehör
2.4 KG	429	Sonstige	Leistungen
3 Baustelleneinrichtung
3.1 Baustelleneinrichtung
4 Stundenlohnarbeiten

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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