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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen26A0098G

Grundsan. Geb. 3515, Soldmannstr. 23
Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte30118-E9-0001

20.11.2026

 
00:0022.10.2026

23:5921.10.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Greifswald17489
Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
Land Mecklenburg-Vorpommern

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11
Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen26A0098G

Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte30118-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen

Grundsan. Geb. 3515, Soldmannstr. 23
Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte

26A0098G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



214 
(Besondere Vertragsbedingungen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2 

 

  

 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

16.05.2028

01.03.2027

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen

Grundsan. Geb. 3515, Soldmannstr. 23

Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte

26A0098G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

-keine-

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen26A0098G

Grundsan. Geb. 3515, Soldmannstr. 23
Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte30118-E9-0001

Deutschland
Greifswald17489

Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

Los 10b, Lüftungstechnische Anlagen

Grundsan. Geb. 3515, Soldmannstr. 23
Uni Greifswald, Institut für Botanik und die Vogelwarte

26A0098G30118-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



222 
(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2

 

Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 
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EUR

Allgemeine	Vorbemerkungen
30118	E9	0001,	Grundsanierung	Altbau	Soldmannstraße	23	für	das	Institut	für	Botanik,
Landschaftsökologie	und	die	Vogelwarte

Allgemeine	Vorbemerkungen

1.	Baumaßnahme

Gegenstand	der	Baumaßnahme	ist	die	umfassende	Grundsanierung	des	Altbaus	(Gebäudes	3515)	der
Universität	Greifswald	in	der	Soldmannstraße	23.	Das	dreigeschossige	Bestandsgebäude	in
Massivbauweise	wird	im	Zuge	der	Maßnahme	vollständig	beräumt	und	grundlegend	modernisiert.

Vor	Beginn	der	Sanierungs-	und	Umbauarbeiten	erfolgen	die	erforderlichen	Schadstoffsanierungs-
und	Abbruchmaßnahmen.	Hierzu	gehört	auch	der	Rückbau	eines	bestehenden	Anbaus	im	südlichen
Gebäudebereich.

Die	vorhandene	Gebäudestruktur	sowie	das	bestehende	statische	System	bleiben	grundsätzlich
erhalten.	Der	Dachstuhl	wird	aufgrund	vorhandener	Schadstoffbelastungen	vollständig
zurückgebaut	und	erneuert.	Gleichzeitig	erfolgt	der	Ausbau	bisher	nicht	genutzter
Dachgeschossflächen.

Die	Gebäudehülle	wird	umfassend	saniert.	Dies	umfasst	die	Mauerwerkssanierung,	die	Erneuerung
der	Dachkonstruktion	sowie	den	Austausch	der	Fenster-	und	Türelemente.

Sämtliche	Oberflächen	im	Gebäudeinneren	einschließlich	der	Wände,	Decken	und	Böden	werden
überarbeitet	bzw.	erneuert.	Die	vorhandenen	Bodenaufbauten	und	Sohlplatten	im	Untergeschoss
werden	vollständig	zurückgebaut	und	durch	neue	Konstruktionen	ersetzt.

Die	technische	Gebäudeausrüstung	wird	vollständig	modernisiert.	Zu	Beginn	der
Sanierungsarbeiten	wird	der	als	Knotenpunkt	für	den	Standort	fungierende	Datenraum	vom	Altbau
ins	EG	des	Verbindersumverlegt,	dieser	ist	während	der	Sanierung	für	die	universitären	Gebäude
voll	in	Betrieb.	Weiterhin	gehören	die	Erneuerung	der	Elektroinstallation	einschließlich	der
Beleuchtungsanlagen	sowie	die	Neuordnung	und	Erneuerung	der	Heizungs-,	Sanitär-	und
Lüftungsanlagen.	Die	Sanitäreinrichtungen	werden	an	die	aktuellen	Anforderungen	angepasst.	Der
Altbau	erhält	ein	PV-Anlage.	

Im	Rahmen	der	Sanierung	wird	die	barrierefreie	Erschließung	des	Gebäudes	durch	den	Einbau	eines
Aufzuges	mit	Haltepunkten	in	allen	Geschossen	hergestellt.

Darüber	hinaus	wird	die	Innenausstattung	des	historischen	Hörsaals	vom	1.	Obergeschoss	in	das
Erdgeschoss	umgesetzt.

Die	Außenanlagen	werden	vollständig	neugestaltet	und	an	die	funktionalen	Anforderungen
angepasst.

2.	Lage	und	Beschaffenheit	der	Baustelle

Das	zu	sanierende	Gebäude	3515	in	der	Soldmannstraße	23	befindet	sich	im	westlichen	Stadtgebiet
der	Hansestadt	Greifswald.	Es	grenzt	im	Norden	an	die	Soldmannstraße	und	im	Westen	an	das
Grundstück	einer	Wohnungseigentümergemeinschaft.	Im	Osten	und	Süden	befinden	sich	die	baulich
mit	dem	Altbau	verbundenen	Gebäude	Villa	(Gebäude	3513)	und	der	Neubau	(Gebäude	3517).

Die	Baustellenzufahrt	erfolgt	über	die	Soldmannstraße.	Nördlich	des	Gebäudes	steht	eine	BE-
Fläche	zur	Verfügung.	Die	Erschließung	des	Innenhofs	ist	ausschließlich	über	die	östliche
Tordurchfahrt	möglich.	Aufgrund	der	örtlichen	Gegebenheiten	ist	die	Durchfahrt	auf	eine	lichte
Breite	von	ca.	3,00	m	und	eine	lichte	Höhe	von	ca.	2,40	m	begrenzt.

Die	im	Osten	der	Villa	vorgesehene	Baustellenzufahrt	bzw.	Baustraße	ist	ausschließlich	für	die
Tiefbauarbeiten	im	südlichen	Innenhof	in	zwei	zeitlich	begrenzten	Bauabschnitten	freigegeben.
Die	Nutzung	Baustellenzufahrt	ist	bedingt	durch	den	überkreuzenden	Universitätsbetrieb	in	Villa
und	Neubau	nur	innerhalb	definierter	Zeitfenster	am	Morgen	bis	8:00Uhr	und	am	Nachmittag	nach
15:00	Uhr	möglich.

Die	Baumaßnahme	erfolgt	während	des	laufenden	Universitätsbetriebes.	Die	angrenzenden	Gebäude
Villa	und	Neubau	werden	weiterhin	für	Forschung,	Lehre	und	Verwaltung	genutzt.	Der
Auftragnehmer	hat	seine	Arbeiten	so	zu	organisieren,	dass	Beeinträchtigungen	des
Universitätsbetriebes	auf	das	unvermeidbare	Mindestmaß	beschränkt	bleiben.	Verkehrs-,	Flucht-
und	Rettungswege	sind	jederzeit	freizuhalten.

Lärmintensive	Arbeiten	sind	ausschließlich	montags	bis	samstags	in	der	Zeit	von	07:00	bis	17:00
Uhr	zulässig.

Lage	und	Umfang	der	Lager-,	Arbeits-	und	Baustelleneinrichtungsflächen	ergeben	sich	aus	dem
Baustelleneinrichtungsplan.	Baustrom-	und	Bauwasseranschlüsse	werden	bauseits	zur	Verfügung
gestellt.	Die	allgemeine	Baustelleneinrichtung	einschließlich	Bauzaun	und	Sanitärcontainer	wird
durch	den	Bauherrn	bereitgestellt.

Bauseitige	Kranstellungen	sind	nicht	vorgesehen.	Sämtliche	für	die	Leistungserbringung
erforderlichen	Hebe-,	Förder-	und	Kranleistungen	sind	durch	den	Auftragnehmer	zu	kalkulieren
und	werden	nicht	gesondert	vergütet.	An	den	Außenfassaden	wird	bauseits	ein	Arbeits-	und
Schutzgerüst	einschließlich	Materialaufzug	zur	Verfügung	gestellt.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Gesamtpreis	in
EURerforderlichen	Hebe-,	Förder-	und	Kranleistungen	sind	durch	den	Auftragnehmer	zu	kalkulieren

und	werden	nicht	gesondert	vergütet.	An	den	Außenfassaden	wird	bauseits	ein	Arbeits-	und
Schutzgerüst	einschließlich	Materialaufzug	zur	Verfügung	gestellt.

3.	Bauablauf	/	Termine

Für	das	Bauvorhaben	wird	ein	Grobablaufplan	zum	Zwecke	der	Koordination	aller	Arbeiten	und
Auftragnehmer	aufgestellt.	Der	Bieter	hat	die	Auflage,	den	für	ihn	zutreffenden	Teil	dieses
Grobablaufs	hinsichtlich	der	Durchführbarkeit	im	vorgegebenen	Zeitraum	zu	prüfen.	Nach
Auftragserteilung	hat	er	in	einem	Detailterminplan	unter	Beibehaltung	der	Gesamtfristen	seine
eigene	Leistung	darzustellen	und	mit	der	Bauleitung	abzustimmen.

01 Zu-	und	Abluftanlagen

01.10 RLT-Zentralgerät	Volumenstrom	2500	m³/h	Zu-/Abluft	Heizen
Gerätebeschreibung:
Zentrales	Kompakt-Lüftungsgerät	mit	Wärmerückgewinnung	für	die	Innenaufstellung.

Dieses	Lüftungsgerät	wird	auftragsbezogen	gefertigt	und	kann	in	verschiedenen	Montagevarianten
geliefert	werden.	Zudem	kann	aus	einer	Vielzahl	von	Stutzenanordnungen	gewählt	werden.

Standmontage

Das	Gehäuse	des	Lüftungsgerätes	besteht	aus	einer	kältebrückenfreien	rahmenlosen	Konstruktion
aus	ISO-Paneelen.	Diese	Paneele,	mit	einer	Wandstärke	von	30	mm,	sind	von	außen	nach	innen
folgendermaßen	aufgebaut:
·	Außenwand	(RAL	9006,	Weißaluminium)	aus	pulverbeschichtetem	Stahlblech	mit	einer	Stärke	von
0,8	mm
·	Polyisocyanurate	(PIR)
·	Innenwandung	bestehend	aus	galvanisiertem	Stahlblech	0,75	mm

Gehäuseeigenschaften	gemäß	DIN	EN	1886:
-	Mechanische	Stabilität:	D1
-	Gehäuseleckage:	L2

-	Thermische	Isolierung:	T2
-	Wärmebrückenklasse:	TB1

Baustoffklasse	gemäß	DIN	EN	13501:	B-s1-d0

Anzahl	der	Kondensatstutzen:	3

Typ	der	Kondensatableitung:	Flexibler	Siphon

Die	2-teilige	Revisionstür	mit	Scharnieren,	erlaubt	freien	Zugang	zu	allen	eingebauten
Komponenten,	dem	Wärmetauscher,	den	Filtereinschüben,	den	Ventilatoren,	etc.

Am	Gehäuse	sind	zwei	Messstutzen	zur	einfachen	Einregulierung	des	Volumenstroms	installiert.

Das	Gerät	wird	nach	den	Vorgaben	der	VDI6022	produziert.

Die	optische	Filterüberwachung	am	Gerät	erfolgt	über	Zeigermanometer.

Jedes	Gerät	wird	vor	Auslieferung	geprüft	und	einem	ausführlichen	Testlauf	unterzogen.

Produktinformation	gemäß	Verordnung	(EU)	Nr.	1253/2014,	Anhang	V
Informationsanforderungen	für	NWLA	gemäß	Artikel	4,	Absatz	2:

Dieses	Lüftungsgerät	erfüllt	im	unten	genannten	Arbeitspunkt	die	Anforderungen	der	ERP	2016	und
der	ERP	2018.

Typ	des	Gerätes:

Lüftungsgeräte	für	Nichtwohngebäude	(NRVU)	Bidirektionale	Lüftungsanlage	(BVU)
Typ	des	Antriebs:

mit	variabler	Drehzahl
Art	der	Wärmerückgewinnung:

Plattenwärmetauscher
Thermischer	Wirkungsgrad	d.	WRG:	82,6	%
Nominaler	Luftstrom:	2350	m3/h
Effektive	Leistungsaufnahme:	1,3	kW
SFP	int:	1276	Ws/m3
Effektive	Anströmgeschwindigkeit:	1,8	m/s	/	1,8	m/s	(Zuluft/Abluft)
Nominaler	Außendruck:	200	Pa	/	200	Pa	(Zuluft/Abluft)
Int.	Druckverlust	der	Lüftungskomponenten:339	Pa	/	317	Pa	(Zuluft/Abluft)
Statische	Effizienz	der	Ventilatoren	(327/2011):	66,5	%	/	66,5	%	(Zuluft/Abluft)
Maximale	äußere	Undichtigkeit:	0,7	%
Maximale	innere	Undichtigkeit:	1,6	%
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Gesamtpreis	in
EURStatische	Effizienz	der	Ventilatoren	(327/2011):	66,5	%	/	66,5	%	(Zuluft/Abluft)

Maximale	äußere	Undichtigkeit:	0,7	%
Maximale	innere	Undichtigkeit:	1,6	%
Energieklassifizierung	der	Filter:	Nicht	verfügbar
Beschreibung	der	optischen	Filteranzeige:

Die	Luftfilter	müssen	regelmäßig	gewechselt	werden	Verschmutzte	Luftfilter	führen	zu	einer
Verringerung	der	Leistung	und	der	Gesamteffizienz	des	Lüftungsgerätes.	Über	Druckdosen	wird	die
Filtersättigung	ermittelt.

Schallleistung	des	Gehäuses	(LwA):	66,5	dB	(A)

Anlieferung	und	Aufstellung:
Das	Gerät	wird	in	einem	Stück	geliefert.	Eine	Teilung	vor	Ort	ist	nicht	möglich.

Für	die	sichere	Montage	steht	das	Gerät	auf	6	Stellfüßen	mit	einer	Höhe	von	170	mm.

Maße	des	Geräte-Gehäuses	(ohne	Anbauten):

Länge:	2300	mm
Höhe:	1600	mm
Tiefe:	580	mm
Gewicht:	377	kg	(inkl.	Zubehör)

Komponenten	in	Luftrichtung	-	Zuluft:

Elastischer	Verbindungsstutzen:

Außenluft-Segeltuchstutzen	400	x	300	mm	einschließlich	Befestigungsmaterial	zur
Schallentkopplung.

Außenluftklappe:

Die	Außenluftklappe	400	x	300	mm	wird	werksseitig	innen	im	Lüftungsgerät	verbaut.Rahmen	aus
verzinktem	Metall	(Klasse	10,	Stärke	1	mm),	Flügel	aus	Aluminium.	Getriebewelle,	Lager	und
Motorwelle	aus	Kunststoff.

Außenluftfilter:

Filtertyp:	ePM1	55%	(F7)	Kassetten-filter
Maße:	750x495x96	mm
Anzahl:	1	Stück

Druckverlust	bei	sauberen	Filtern:	68	Pa
Druckverlust	bei	gesättigten	Filtern:	300	Pa
Volumenstrom	bei	gesättigten	Filtern:	2350	m3/h

Bypass-Klappe:

Die	Bypass-Klappe	ist	werksseitig	montiert	und	dient	der	Umgehung	der	Wärmerückgewinnung.
Dadurch	wird	im	Sommer	ein	unnötiges	Aufheizen	der	Räume	vermieden	(Sommerbypass).	Zudem	kann
sie	zur	freien	Nachtauskühlung	genutzt	werden.

Über	den	Sommerbypass	kann	zudem	das	Vereisen	des	Plattenwärmetauschers	(Bypass-Enteisung)
verhindert	werden	und	es	besteht	im	Bedarfsfall	die	Möglichkeit	einer	intelligenten
Kälterückgewinnung.

Rahmen	aus	verzinktem	Metall	(Klasse	10,	Stärke	1	mm),	dicht	schließende	Jalousieklappen	aus
Aluminium.

Wärmerückgewinnung:

Der	großflächige	Gegenstromwärmetauscher-Plattenwärmetauscher	aus	Polystyrol	(hPS),	bietet
einen	hohen	Wärmerückgewinnungsgrad	und	ist	in	hohem	Maße	korrosionsbeständig.	Zudem	ist	er
chemisch	beständig	in	belasteter	Luft	bei	vielen	Anwendungen,	unempfindlich	gegen	Verschmutzung
und	kann	in	einem	Temperaturbereich	von	-25	°C	bis	+80	°C	eingesetzt	werden.	Er	entspricht	der
Klasse	H1	nach	DIN	13779.

Winterbetrieb:

AUL-Eintritt:	-14	°C	/	90	%	r.F.
ZUL-Austritt:	17	°C	/	8	%	r.F.
ABL-Eintritt:	20	°C	/	40	%	r.F.
FOL-Austritt:	-3	°C	/	100	%	r.F.

WRG:	91,6	%	/	25,3	kW
Kondensat:	8,7	l/h

Sommerbetrieb:

AUL-Eintritt:	32	°C	/	40	%	r.F.
ZUL-Austritt:	27	°C	/	53	%	r.F.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURAUL-Eintritt:	32	°C	/	40	%	r.F.

ZUL-Austritt:	27	°C	/	53	%	r.F.
ABL-Eintritt:	26	°C	/	50	%	r.F.
FOL-Austritt:	31	°C	/	37	%	r.F.

WRG:	82,6	%	/	4,0	kW

Integriertes	PWW-Heizregister:

Das	PWW-Heizregister	ist	werksseitig	in	Luftrichtung	hinter	der	Wärmerückgewinnung	eingebaut
und	dient	zur	Erwärmung	der	Zuluft.CU/AL	Lufterhitzer	mit	Kupferrohren	und	aufgezogenen
Aluminium-Lamellen.	Mit	CU	-	Sammlern	und	Anschlussstutzen	mit	Außengewinde,	nach	DIN	ausgelegt
für	geringen	Luftwiderstand.

Geeignet	für	Heizsysteme	bis	max.	110°C	und	1	MPa	(10	bar)	Druck.

Typ:	T	2500	3R	/	Typ	2
Anzahl	Reihen:	3
Volumen:	3	l

Wasserseitige	Daten:
Medium:	Wasser
Vorlauf:	70	°C
Rücklauf:	50	°C
Leistung	im	Arbeitspunkt:	1,6	kW
Maximale	Leistung:	15,5	kW
Druckverlust:	1,0	kPa
Mediumdurchfluss	im	Primärkreis:	71	l/h
Mediumdurchfluss	im	Sekundärkreis:	543	l/h
Anschlussmaß:	1"	Innengew.

Luftseitige	Daten:
Temperatur	vor	dem	Erhitzer:	17	°C
Temperatur	nach	dem	Erhitzer:	19	°C
Zulufttemperatur:	20	°C
Druckverlust:	62	Pa

Pumpen/Mischer-Einheit:

Die	Pumpen/Mischer-Einheit	regelt	den	Durchfluss	des	Heizmediums	und	damit	die	Leistung	des	WW-
Lufterhitzers.	Sie	sichert	den	Frostschutz	und	regelt	die	gewünschte	Zulufttemperatur.	Sie	wird
werksseitig	am	Gerät	verbaut.

Ventil:	3-Wege	Ventil	1"	Innengew.
Pumpe:	DN	20

Direktverdampfer:

Der	Direktverdampfer	ist	werksseitig	in	Luftrichtung	hinter	Wärmerückgewinnung	eingebaut	und
regelt	die	Abkühlung	der	gewünschten	Zulufttemperatur.
Zusätzlich	wird	dieses	Register	ebenfalls	zum	Heizen	genutzt.

Bestehend	aus	Kupferrohren	mit	aufgepressten	Lamellen.	Es	stehen	Kühler	für	verschiedene
Kältemittel	zur	Verfügung.

Geeignet	für	Systeme	bis	3	MPa	(30	bar).

Eine	korrosionsbeständige	Kondensatwanne	ist	werksseitig	im	Gehäuse	des	Lüftungsgerätes
integriert.	Die	Lieferung	beinhaltet	das	reine	Register	ohne	Zubehör	und	Kältemaschine.

Anzahl	Reihen:	4
Volumen:	3	l

Daten	Register:
Medium:	R32
Verdampfungstemperatur:	9	°C
Leistung	im	Arbeitspunkt:	11,0	kW
Maximale	Leistung:	15,0	kW

Luftseitige	Daten:
Temperatur	vor	dem	Register:	27	°C
Temperatur	nach	dem	Register:	17	°C
Zulufttemperatur:	18	°C
Druckverlust:	113	Pa

Reihenfolge	der	Register	in	Luftrichtung:

Erhitzer:	2
Kühler:	1

Zuluftventilator:	(2350	m3/h	-	200	Pa)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Zuluftventilator:	(2350	m3/h	-	200	Pa)

Stufenlos	regulierbarer	EC-Ventilator	(IE4)	mit	rückwärts	gekrümmten	Schaufeln.

-	Spannung:	400	V/	50	Hz
-	Schutzklasse:	IP	54

Nenn-Werte:
-	Stromaufnahme:	4	A
-	Leistungsaufnahme:	2500	W

-	Drehzahl:	3000	U/min

Werte	bei	2350	m3/h	zu	200	Pa	externer	Pressung
-	Stromaufnahme:	1,4	A
-	Leistung:	893	W
-	Drehzahl:	2570	U/min
-	SFP-Wert:	1369	Ws/m3
-	SFP-Klasse:	SFP3

Schallleistung	LwA

Frequenz	Total	63	125	250	500	1k	2k	4k

Lufteintritt	60	50	55	56	49	46	40	31

Luftaustritt	81	60	65	74	73	75	74	71

Gehäuseabstr.	66	39	45	63	61	56	52	46

Schalldruck	LpA	beider	Ventilatoren	in	3	m	Entfernung

Frequenz	Total	63	125	250	500	1k	2k	4k

Gehäuseabstr.	45	<25	25	42	41	35	31	26

Elastischer	Verbindungsstutzen:

Zuluft-Segeltuchstutzen	710	x	450	mm	einschließlich	Befestigungsmaterial	zur	Schallentkopplung.

Komponenten	in	Luftrichtung	-	Abluft:

Elastischer	Verbindungsstutzen:

Abluft-Segeltuchstutzen	400	x	300	mm	einschließlich	Befestigungsmaterial	zur	Schallentkopplung.

Abluftklappe:

Die	dicht	schließende	Abluftklappe	400	x	300	mm	wird	werksseitig	innen	im	Lüftungsgerät
verbaut.	Rahmen	aus	verzinktem	Metall	(Klasse	10,	Stärke	1	mm),	Flügel	aus	Aluminium.
Getriebewelle,	Lager	und	Motorwelle	aus	Kunststoff.

Abluftfilter:

Filtertyp:	ePM10	50%	(M5)	Kassetten-filter
Maße:	750x495x96	mm
Anzahl:	1	Stück

Druckverlust	bei	sauberen	Filtern:	16	Pa
Druckverlust	bei	gesättigten	Filtern:	150	Pa
Volumenstrom	bei	gesättigten	Filtern:	2350	m3/h

Wärmerückgewinnung:

Der	großflächige	Gegenstromwärmetauscher-Platten-Wärmetauscher	aus	Polystyrol	(hPS),	bietet
einen	hohen	Wärmerückgewinnungsgrad	und	ist	in	hohem	Maße	korrosionsbeständig.	Zudem	ist	er
chemisch	beständig	in	belasteter	Luft	bei	vielen	Anwendungen,	unempfindlich	gegen	Verschmutzung
und	kann	in	einem	Temperaturbereich	von	-25	°C	bis	+80	°C	eingesetzt	werden.

Winterbetrieb:

AUL-Eintritt:	-14	°C	/	90	%	r.F.
ZUL-Austritt:	17	°C	/	8	%	r.F.
ABL-Eintritt:	20	°C	/	40	%	r.F.
FOL-Austritt:	-3	°C	/	100	%	r.F.

WRG:	92	%	/	25,3	kW
Kondensat:	8,7	l/h

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Kondensat:	8,7	l/h

Sommerbetrieb:
AUL-Eintritt:	32	°C	/	40	%	r.F.
ZUL-Austritt:	27	°C	/	53	%	r.F.
ABL-Eintritt:	26	°C	/	50	%	r.F.
FOL-Austritt:	31	°C	/	37	%	r.F.

WRG:	83	%	/	4,0	kW

Abluftventilator:	(2350	m3/h	-	200	Pa)

Stufenlos	regulierbarer	EC-Ventilator(IE4)	mit	rückwärts	gekrümmten	Schaufeln.

-	Spannung:	400	V/	50	Hz
-	Schutzklasse:	IP	54

Nenn-Werte:
-	Stromaufnahme:	4	A
-	Leistung:	2500	W
-	Drehzahl:	3000	U/min

Werte	bei	2350	m3/h	zu	200	Pa	externer	Pressung
-	Stromaufnahme:	1,1	A
-	Leistung:	661	W
-	Drehzahl:	2269	U/min
-	SFP-Wert:	1013	Ws/m3
-	SFP-Klasse:	SFP2

Schallleistung	LwA

Frequenz	Total	63	125	250	500	1k	2k	4k

Lufteintritt	52	37	44	50	45	43	38	30

Luftaustritt	76	52	60	69	66	71	69	63

Schalldruck	LpA	beider	Ventilatoren	in	3	m	Entfernung

Frequenz	Total	63	125	250	500	1k	2k	4k

Gehäuseabstr.	45	<25	25	42	41	35	31	26

Elastischer	Verbindungsstutzen:

Fortluft-Segeltuchstutzen	710	x	450	mm	einschließlich	Befestigungsmaterial	zur
Schallentkopplung.

Regelung:	

die	Regelung	erfolgt	über	eine	übergeschaltete	extrne	Gebäudeautomation.

Um	das	Gerät	z.B.	bei	Wartungsarbeiten	stromlos	schalten	zu	können,	ist	ein	Reparaturschalter
enthalten.

Kanalrauchmelder	(DIBt)	mit	Konsole
Zur	frühzeitigen	Erkennung	von	Schwelbränden	und	Bränden	mit	Rauchentwicklung.
Der	Sensor	arbeitet	nach	dem	Streulichtprinzip.	Mit	Alarmschwellennachführung,	dadurch	längere
Standzeit.
Kontinuierliche	Anzeige	der	Verschmutzung	durch	2-stellige	LED-Anzeige	im	Klartext.
Bei	Verschmutzung	über	70	%	fällt	das	Relais	ab.
Anzeige	von	Rauchalarm,	fehlender	Luftströmung,	Systemstörung	und	Betriebsbereitschaft	durch
LED´s	Entriegelung	und	Funktionsprüfung	durch	Taster.
Rauchalarmrelais	mit	pot.-freiem	Umschalt-/Öffnerkontakt.	Eine	Überprüfung	mit	Testspray	ist
ohne	Öffnung	des	Deckels	möglich.

Lieferung	mit	Luftkanalentnahmerohr	600	mm	lang.
Anschlussverschraubung	3	x	M16
Abmessungen	ohne	Rohr	166x257x77	mm	(BxHxT)
Umgebungstemperatur:	-10+50°C
Schutzart:	IP	54
Vds-Anerkennung	G	210148

DIBt-Zulassung	Nr.	Z-78.6-200

Stellantriebe:

Außenluftklappe:	LF24,24V,	Auf-Zu,mit	Störungsfunktion

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Außenluftklappe:	LF24,24V,	Auf-Zu,mit	Störungsfunktion
Abluftklappe:	LM24A,24V,	Auf-Zu,	3-Punkt
Bypassklappe:	LM24A,24V,	Auf-Zu,	3-Punkt
Mischer	WW-Lufterhitzer:	LR	24A-SR,24V,	kontinuierlich	(0-10V)

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen.

1,000 St 											 											
01.20 Einregulierung	des	Zu-	und	Abluftgerätes

Einregulierung	des	Zu-	und	Abluftgerätes

mit	allen	Nebenarbeiten	ink.	ggf.	Mitwirkung	des	Kundesndienst	vom	Hersteller.

1,000 St 											 											
01.30 Mineralwollestopfung

Mineralwollestopfung	zwischen	der	Dachdurchführung	und	den	4	hindurchgeführten	Luftkanälen

Mineralwolle	Schmelzpunkt	>	1000	°C

Höhe:	ca.	800	mm

umlaufender	Ringspalt:	ca.	50	mm

4,000 St 											 											
01.40 Volumenstromregler	Gehäuse	Stahl	verz	200x200

Volumenstromregler,	Druckdifferenz	30	bis	300	Pa	bei	Sollvolumenstrom,	mit	Hilfsenergie	für
variable	Volumenströme,
min.	Volumenstrom	116	m3/h,
max.	Volumenstrom	1152	m3/h,	rechteckig,	für	horizontalen	Einbau,	mit	Absperrfunktion,
Dichtheitsklasse	2	DIN	EN	1751,
Maße	B/H	in	mm

200	x	200

Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Inspektions-	und	Wartungsöffnung,	mit	Steckverbinder,
geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	Klappenwellen	wartungsfrei	gelagert,	Klappen/-blatt	aus
verzinktem	Stahl,	mit	Federrücklauf,	mit	mechanischem	Stellungsanzeiger.

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen.

2,000 St 											 											
01.50 Volumenstromregler	Gehäuse	Stahl	verz	300x200

Volumenstromregler,	Druckdifferenz	30	bis	300	Pa	bei	Sollvolumenstrom,	mit	Hilfsenergie	für
variable	Volumenströme,
min.	Volumenstrom	173	m3/h,
max.	Volumenstrom	1728	m3/h,	rechteckig,	für	horizontalen	Einbau,	mit	Absperrfunktion,
Dichtheitsklasse	2	DIN	EN	1751,
Maße	B/H	in	mm

300	x	200

Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Inspektions-	und	Wartungsöffnung,	mit	Steckverbinder,
geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	Klappenwellen	wartungsfrei	gelagert,	Klappen/-blatt	aus
verzinktem	Stahl,	mit	Federrücklauf,	mit	mechanischem	Stellungsanzeiger.

2,000 St 											 											
01.60 Volumenstromregler	Gehäuse	Stahl	verz	300x300

Volumenstromregler,	Druckdifferenz	30	bis	300	Pa	bei	Sollvolumenstrom,	mit	Hilfsenergie	für
variable	Volumenströme,
min.	Volumenstrom	260	m3/h,
max.	Volumenstrom	2592	m3/h,	rechteckig,	für	horizontalen	Einbau,	mit	Absperrfunktion,
Dichtheitsklasse	2	DIN	EN	1751,
Maße	B/H	in	mm

300	x	300

Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Inspektions-	und	Wartungsöffnung,	mit	Steckverbinder,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Inspektions-	und	Wartungsöffnung,	mit	Steckverbinder,
geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	Klappenwellen	wartungsfrei	gelagert,	Klappen/-blatt	aus
verzinktem	Stahl,	mit	Federrücklauf,	mit	mechanischem	Stellungsanzeiger.

1,000 St 											 											
01.70 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	400mm	H	500mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
400	mm,	Nennhöhe	500	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
01.80 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	800mm	H	225mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
800	mm,	Nennhöhe	225	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
01.90 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	800mm	H	800mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
800	mm,	Nennhöhe	800	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
01.100 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	300mm	H	400mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
300	mm,	Nennhöhe	400	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
01.110 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	600mm	H	225mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
600	mm,	Nennhöhe	225	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

2,000 St 											 											
01.120 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	B	500mm	H	300mm	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	eckig,	Nennbreite
500	mm,	Nennhöhe	300	mm,	Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	einer	Inspektionsöffnung,	mit
Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit	Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur
Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,
Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

2,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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01.130 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	DN315	230V	IP54
STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	rund,	DN	315,
Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit
Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur	Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
01.140 Brandschutzklappe	EI30S	Gehäuse	Stahl	verz	DN200	230V	IP54

STLB-Bau	2026-04	075	3626
Brandschutzklappe	DIN	EN	15650,	Funktion	prüfbar	im	eingebauten	Zustand,	Klassifizierung	EI	30
S	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und	horizontalen	Einbau,
Achslage	waagerecht	oder	senkrecht,	rauchdicht,	Gehäuse	aus	verzinktem	Stahl,	rund,	DN	200,
Einbau	in	massive	Decke,	Nasseinbau,	mit	Absperrklappenblatt	aus	mineralischem	Baustoff,	mit
Schmelzlot	und	Auslösevorrichtung	zur	Funktionsprüfung,	Nennauslösetemperatur	max.	72	Grad	C,
Bemessungsbetriebsspannung	230	V	AC,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1).	

1,000 St 											 											
01.150 Brandschutzüberströmklappe,	385x400x84mm	(LxBxH)

Aus	verzinktem	Stahlblech	mit	metallischem	Schnellverschluss,	Federausgelöst.	Magnet-
Auslöseeinrichtung	über	Rauchmelder,	kein	Intumeszenz-Material.

Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung	des	DIBt	Berlin	Z-6.51-2660.

Geprüft	nach	DIN	EN	1366-2	und	DIN	4102-2/5/6	entsprechend	SVA-B1

Freier	Querschnitt	mit	minimalem	Druckverlust.

Zum	Einsatz	in	Flur/Treppenraum,	Flur/Wohnung,	Flur/Technikraum,	Flur/Tiefgarage

Massivwand	(nass)	EI	90	(i	<->	o)

Massivwand	(trocken)	EI	90	(i	<->	o)

Überprüfen	bei	Inbetriebnahme	nach	Einbau

Verschluss:

-	Erfolgt	einseitig	über	Federstahlblech

-	Über	Federkraft	wird	der	Abschluss	vollständig	geschlossen

-	Mit	Haftmagnet	in	Offenstellung	arretiert

Gehäuse:

-	Abdeckung	mit	Schrauben	gesichert

-	Einbausituation	in	Wand

-	Lufteinströmung	rechts	und	links	des	Gehäuses

Elektronik:

-	Akku,	um	Stromschwankungen	und	Stromausfälle	zu	überbrücken

-	Öffnung	für	Aufputz	und	Unterputz	vorhanden

-	Rauchmelder	ins	Gehäuse	integriert

-	Signal	Weiterleitung	(pot.	freier	Kontakt)

-	Ein/	Ausgänge	Elektronik

-	Farbliche	Zustandsanzeige

Zur	Spannungsversorgung	wird	ein	Netzteil	mit	24V	DC	und	1A	benötigt

Abmessungen:

-	Durchmesser	Ø160mm

-	Gehäuseabmessung	ca.	385mm	x	400mm

-	Bautiefe	84mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Bautiefe	84mm

-	Weiß	Pulverbeschichtet

Wartung:

Jährlich,	durch	einmaliges	schließen	und	öffnen	des	Verschlusses	über	Wartungstaster.

Hersteller	und	Typ	'....................................................'	

vom	Bieter	einzutragen.

2,000 St 											 											
01.160 WSG	400x500

Wetterschutzgitter	in	rechteckiger	Bauform	zum	Schutz	vor	direkt	eindringendem	Regen	sowie	Laub
und	Vögeln	durch	Außenluft-	und	Fortluftöffnungen.	Einbaufertige	Komponente,	bestehend	aus
Frontrahmen,	regenabweisend	und	strömungsgünstig	geformten	Lamellen	und	rückseitigem
Vogelschutzgitter.

BESONDERE	MERKMALE

-	Geringe	Druckdifferenz	und	niedriges	Strömungsgeräusch	durch	strömungsgünstige	Lamellen

-	Leichte	und	schnelle	Montage	durch	umlaufenden	Frontrahmen

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

-	Frontrahmen,	Trennsteg	und	Lamellen	aus	profiliertem,	verzinktem	Stahlblech

-	Welldrahtgitter	aus	verzinktem	Stahl

-	Frontrahmen	gelocht

VARIANTE

Material:	verzinktes	Stahlblech

Ausführung:	Welldrahtgitter,	Stahl	verzinkt

Rand:	Mit	Befestigungslöchern	(Verwendung	eines	Einbaurahmens	möglich)

Breite:	400

Höhe:	500

Einbaurahmen:	ohne

Oberfläche:	Standardausführung

Einbauvariante:	Kanaleinbau,	Außenluft

1,000 St 											 											
01.170 WSG	800x800

Wetterschutzgitter	in	rechteckiger	Bauform	zum	Schutz	vor	direkt	eindringendem	Regen	sowie	Laub
und	Vögeln	durch	Außenluft-	und	Fortluftöffnungen.	Einbaufertige	Komponente,	bestehend	aus
Frontrahmen,	regenabweisend	und	strömungsgünstig	geformten	Lamellen	und	rückseitigem
Vogelschutzgitter.

BESONDERE	MERKMALE

-	Geringe	Druckdifferenz	und	niedriges	Strömungsgeräusch	durch	strömungsgünstige	Lamellen

-	Leichte	und	schnelle	Montage	durch	umlaufenden	Frontrahmen

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

-	Frontrahmen,	Trennsteg	und	Lamellen	aus	profiliertem,	verzinktem	Stahlblech

-	Welldrahtgitter	aus	verzinktem	Stahl

-	Frontrahmen	gelocht

VARIANTE

Material:	verzinktes	Stahlblech

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Material:	verzinktes	Stahlblech

Ausführung:	Welldrahtgitter,	Stahl	verzinkt

Rand:	Mit	Befestigungslöchern	(Verwendung	eines	Einbaurahmens	möglich)

Breite:	800

Höhe:	800

Einbaurahmen:	ohne

Oberfläche:	Standardausführung

Einbauvariante:	Kanaleinbau,	Fortluft

1,000 St 											 											
01.180 Luftgitter	verzStahlblech	B	425mm	H	225mm

Lüftungsgitter	als	Zuluft-	oder	Abluftdurchlass	für	die	Be-	und	Entlüftung	von	Räumen	in
raumlufttechnischen	Anlagen.

Bestehend	aus	einem	Frontrahmen	mit	Facette	(Innenfase).

Vorzugsweise	für	den	Einbau	in	runde	oder	eckige	Luftleitungen	sowie	zur	Wandmontage.

Einbaufertige	Komponente,	bestehend	aus	Frontrahmen,	einzeln	verstellbaren,	senkrechten	und/
oder	waagerechten	Lamellen.

Strömungstechnische	und	akustische	Auslegung	individuell	mit	Web-Konfigurator.

MATERIALIEN

-	Frontrahmen	aus	verzinktem	Stahl

-	Lamellen	aus	verzinktem	Stahl

-	Filter	aus	PES

-	Schaumstoffabdichtung

-	Ballschutz	aus	verzinktem	Stahl

-	AS	und	SAS	aus	verzinktem	Stahl

-	AG	aus	Aluminium	und	verzinktem	Stahl

OBERFLÄCHEN

-	Frontrahmen	und	Lamellen	ohne	Beschichtung	(Stahl	verzinkt)

-	Frontrahmen	und	Lamellen	pulverbeschichtet	nach	RAL	9010	reinweiss,	GE50

-	Frontrahmen	und	Lamellen	pulverbeschichtet	nach	RAL	CLASSIC	Farbpalette	GE70

-	Frontrahmen	und	Lamellen	pulverbeschichtet	nach	NCS

NORMEN	UND	RICHTLINIEN

-	Schallleistungspegel	des	Strömungsgeräusches	gemessen	nach	EN	ISO	5135

-	Filterklasse	ISO	Coarse	45%	nach	ISO	(G3)	16890

ZUBEHÖR

-	Filterelement	für	Abluftgitter

-	Einbaurahmen

GLEICHWERTIGKEITSKRITERIEN

-	Verzinktes	Stahlblech	

-	Einstellbare	Strahlausbreitung

-	Gitter	in	verschiedenen	Farben	wählbar

-	Optional	Strahllenkung	durch	werkseitig	voreingestellte	Lamellen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Optional	Strahllenkung	durch	werkseitig	voreingestellte	Lamellen

-	Optional	verschiedene	Anbausätze	zum	Drosseln	und	Abgleichen	der	Gitter

-	Verschiedene	Befestigungsmöglichkeiten,	für	übliche	Einbausituationen	angepasst

-	Lufttechnische	und	akustische	Daten	durch	Labormessungen	verifiziert

-	Staub	und	Kratzschutz	durch	Einzelverpackung

VARIANTE

Verwendung:	Wandeinbau	oder	Brüstungseinbau

-	Lamellenanordnung:	Frontlamelle	horizontal,	Strahllenkung	vertikal	-	Breite:	425	-	Höhe:	225
-	Anbauteil:	Drosselelement,	Lamellen	gegenläufig	gekoppelt

-	Befestigung:	verdeckte	Schraubbefestigung,	für	Einbau	mit	Einbaurahmen

-	Einbaurahmen:	mit	Einbaurahmen

-	Oberfläche:	pulverbeschichtet,	RAL-CLASSIC-Farbton	nach	Wahl	der	Architektur

PRODUKTDATEN

Volumenstrom	qv	375	m³/h

Geschwindigkeit	in	der	Strahlachse	vl	0.35	m/s	

Raumtemperatur	tr	21,0	°C

Zuluft-Temperatur	tSUP	18,0	°C

Effektive	Ausströmgeschwindigkeit	veff	1,74	m/s

Induktionsverhältnis	i	9,4	

Wurfweite	lx	6,3	m

Akustische	Ergebnisse

Klappenstellung	AUF	Klappenstellung	75	%	Klappenstellung	50	%

dpt	[Pa]	3	3	5

LWA	[dB(A)]	<	15	16	21

63Hz	[dB]	<	15	<	15	18

125Hz	[dB]	<	15	17	21

250Hz	[dB]	15	20	25

500Hz	[dB]	<	15	16	21

1kHz	[dB]	<	15	<	15	<	15

2kHz	[dB]	<	15	<	15	<	15

4kHz	[dB]	<	15	<	15	<	15

8kHz	[dB]	<	15	<	15	<	15

LWNC	[dB]	<	15	<	15	<	15

LWNR	[dB]	<	15	<	15	16

4,000 St 											 											
01.190 Luftgitter	verzStahlblech	B	400mm	H	200mm

Lüftungsgitter	als	Abluftdurchlass	bestehend	aus	einem	Frontrahmen	mit	Maschengitter	10x10mm.

MATERIALIEN

-	Frontrahmen	aus	verzinktem	Stahl

-	Maschengitter	aus	verzinktem	Stahl

OBERFLÄCHEN

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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OBERFLÄCHEN

-	Frontrahmen	und	Maschengitter	ohne	Beschichtung	(Stahl	verzinkt)

4,000 St 											 											
01.200 Ausschnitt	eckig

Ausschnitt	eckig

-	für	angebotene	Luftgitter

-	in	Luftkanal	verzinkt

8,000 St 											 											
01.210 Luftltg	rechteckig	Stahl	verz	gefalzt	Kanten-L	bis	500mm	WD	0,8mm	bis	H	3,5m

Luftleitung,	rechteckig,	Dichtheitsklasse	C	DIN	EN	1507,	aus	verzinktem	Stahl,	gefalzt,	Maße
DIN	EN	1505,	Kantenlänge	bis	500	mm,	Wanddicke	0,8	mm,	Verbindung	mit	Winkelflansch,	mit
Schrauben	und	Dichtung,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,
Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt.

60,000 m2 											 											
01.220 Luftltg	rechteckig	Stahl	verz	gefalzt	Kanten-L	500-1000mm	WD	0,8mm	bis	H	3,5m

Luftleitung,	rechteckig,	Dichtheitsklasse	C	DIN	EN	1507,	aus	verzinktem	Stahl,	gefalzt,	Maße
DIN	EN	1505,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm,	Wanddicke	0,8	mm,	Verbindung	mit	Winkelflansch,
mit	Schrauben	und	Dichtung,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,
Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt.

120,000 m2 											 											
01.230 Formstück	rechteckig	Stahl	verz	gefalzt	Kanten-L	bis	500mm	bis	H	3,5m

Formstück	für	Luftleitung,	rechteckig,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	1507,	aus	verzinktem
Stahl,	gefalzt,	Maße	DIN	EN	1505,	Kantenlänge	bis	500	mm,	Wanddicke	0,8	mm,	Verbindung	mit
Winkelflansch,	mit	Schrauben	und	Dichtung,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80
Grad	C,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,
schallgedämmt.

60,000 m2 											 											
01.240 Formstück	rechteckig	Stahl	verz	gefalzt	Kanten-L	500-1000mm	bis	H	3,5m

Formstück	für	Luftleitung,	rechteckig,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	1507,	aus	verzinktem
Stahl,	gefalzt,	Maße	DIN	EN	1505,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm,	Wanddicke	0,8	mm,
Verbindung	mit	Winkelflansch,	mit	Schrauben	und	Dichtung,	min./max.	Temperatur	der	geförderten
Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/
Auflagekonstruktion,	schallgedämmt.

60,000 m2 											 											
01.250 Kulissenschalldämpfer	600x200x1000

Kulissenschalldämpfer	zur	Reduzierung	von	Ventilator-	und	Strömungsgeräuschen	in
raumlufttechnischen	Anlagen.	Dämpfungswirkung	durch	Absorption.	Energiesparende	sowie
hygienisch	getestete	und	zertifizierte	Ausführung.	Kulissenschalldämpfer	bestehend	aus	einem
Luftkanal	mit	Luftleitungsanschlüssen	und	integrierten	Kulissen	oder	als	Kulisseneinbausatz.
Die	Schalldämpferkulissen	verfügen	über	einen	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen
(Radius	20	mm)	und	Absorptionsmaterial.	Der	Kulissenrahmen	reduziert	Druckverluste	und	führt	zu
einem	geringeren	Strömungsgeräusch.	Die	Profilierung	sowie	die	umgefalzten	Rahmenenden	tragen
zur	Steifigkeit	der	Kulisse	bei.	Einfügungsdämpfung	und	Schallleistungspegel	des
Strömungsgeräusches	gemessen	nach	EN	ISO	7235.	Für	Anforderungen	in	explosionsgefährdeten
Bereichen	(ATEX),	Zone	1,	2,	21	und	22	(außerhalb)	gemäß	Richtlinie	1999/92/EG.	Luftkanal
entspricht	nach	DIN	EN	15727	der	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2.

BESONDERE	MERKMALE

-	Erhöhte	Einfügungsdämpfung	im	hochfrequenten	Bereich

-	Ausführung	in	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2	gemäß	DIN	EN	15727

-	Energieeinsparung	durch	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen,	bis	30	%	niedrigere
Druckdifferenzen

-	Hygienisch	getestet	und	konform	nach	VDI	6022

-	Große	Abmessungen	möglich,	durch	geteilte	Ausführung

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

-	Luftkanal,	Luftleitungsprofil	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Winkelrahmen	aus	verzinktem	L-Stahl	S235JRC2

-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Streckmetallabdeckung	aus	verzinktem	Stahl	1.0917

-	Lochblechabdeckung	aus	Stahl	1.0917

ABSORPTIONSMATERIAL	MINERALWOLLE

-	Nach	EN	13501,	Baustoffklasse	A1,	nicht	brennbar

-	RAL-Gütezeichen	RAL-GZ	388

-	Gesundheitlich	unbedenklich	durch	hohe	Biolöslichkeit,	nach	TRGS	905	und	EU-Richtlinie	97/69/
EG

-	Durch	aufkaschiertes	Glasseidengewebe	vor	Abrieb	durch	strömende	Luft	bis	maximal	20	m/s
geschützt

-	Inert	gegenüber	Pilz-	und	Bakterienwachstum	gemäß	DIN	EN	846

TECHNISCHE	DATEN

-	Luftkanal:	mit	Luftkanal

-	Kulissenoberfläche:	Glasseidengewebe

-	Material:	verzinktes	Stahlblech

-	Breite:	600	mm

-	Höhe:	200	mm

-	Länge	(in	Luftrichtung):	1000	mm

-	Kulissendicke:	100

-	Anschlußrahmen:	Luftkanalprofil	30	mm

-	Volumenstrom	qv:	2.500	m³/h

-	Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs:	8,7	m/s

-	Spaltbreite:	200	mm

1,000 St 											 											
01.260 Kulissenschalldämpfer	500x300x1000

Kulissenschalldämpfer	zur	Reduzierung	von	Ventilator-	und	Strömungsgeräuschen	in
raumlufttechnischen	Anlagen.	Dämpfungswirkung	durch	Absorption.	Energiesparende	sowie
hygienisch	getestete	und	zertifizierte	Ausführung.	Kulissenschalldämpfer	bestehend	aus	einem
Luftkanal	mit	Luftleitungsanschlüssen	und	integrierten	Kulissen	oder	als	Kulisseneinbausatz.
Die	Schalldämpferkulissen	verfügen	über	einen	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen
(Radius	20	mm)	und	Absorptionsmaterial.	Der	Kulissenrahmen	reduziert	Druckverluste	und	führt	zu
einem	geringeren	Strömungsgeräusch.	Die	Profilierung	sowie	die	umgefalzten	Rahmenenden	tragen
zur	Steifigkeit	der	Kulisse	bei.	Einfügungsdämpfung	und	Schallleistungspegel	des
Strömungsgeräusches	gemessen	nach	EN	ISO	7235.	Für	Anforderungen	in	explosionsgefährdeten
Bereichen	(ATEX),	Zone	1,	2,	21	und	22	(außerhalb)	gemäß	Richtlinie	1999/92/EG.	Luftkanal
entspricht	nach	DIN	EN	15727	der	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2.

BESONDERE	MERKMALE

-	Erhöhte	Einfügungsdämpfung	im	hochfrequenten	Bereich

-	Ausführung	in	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2	gemäß	DIN	EN	15727

-	Energieeinsparung	durch	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen,	bis	30	%	niedrigere
Druckdifferenzen

-	Hygienisch	getestet	und	konform	nach	VDI	6022

-	Große	Abmessungen	möglich,	durch	geteilte	Ausführung

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

-	Luftkanal,	Luftleitungsprofil	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Winkelrahmen	aus	verzinktem	L-Stahl	S235JRC2

-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Streckmetallabdeckung	aus	verzinktem	Stahl	1.0917

-	Lochblechabdeckung	aus	Stahl	1.0917

ABSORPTIONSMATERIAL	MINERALWOLLE

-	Nach	EN	13501,	Baustoffklasse	A1,	nicht	brennbar

-	RAL-Gütezeichen	RAL-GZ	388

-	Gesundheitlich	unbedenklich	durch	hohe	Biolöslichkeit,	nach	TRGS	905	und	EU-Richtlinie	97/69/
EG

-	Durch	aufkaschiertes	Glasseidengewebe	vor	Abrieb	durch	strömende	Luft	bis	maximal	20	m/s
geschützt

-	Inert	gegenüber	Pilz-	und	Bakterienwachstum	gemäß	DIN	EN	846

TECHNISCHE	DATEN

-	Luftkanal:	mit	Luftkanal

-	Kulissenoberfläche:	Glasseidengewebe

-	Material:	verzinktes	Stahlblech

-	Breite:	500	mm

-	Höhe:	300	mm

-	Länge	(in	Luftrichtung):	1000	mm

-	Kulissendicke:	100

-	Anschlußrahmen:	Luftkanalprofil	30	mm

-	Volumenstrom	qv:	2.500	m³/h

-	Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs:	7,7	m/s

-	Spaltbreite:	150	mm

1,000 St 											 											
01.270 Kulissenschalldämpfer	500x400x1000

Kulissenschalldämpfer	zur	Reduzierung	von	Ventilator-	und	Strömungsgeräuschen	in
raumlufttechnischen	Anlagen.	Dämpfungswirkung	durch	Absorption.	Energiesparende	sowie
hygienisch	getestete	und	zertifizierte	Ausführung.	Kulissenschalldämpfer	bestehend	aus	einem
Luftkanal	mit	Luftleitungsanschlüssen	und	integrierten	Kulissen	oder	als	Kulisseneinbausatz.
Die	Schalldämpferkulissen	verfügen	über	einen	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen
(Radius	20	mm)	und	Absorptionsmaterial.	Der	Kulissenrahmen	reduziert	Druckverluste	und	führt	zu
einem	geringeren	Strömungsgeräusch.	Die	Profilierung	sowie	die	umgefalzten	Rahmenenden	tragen
zur	Steifigkeit	der	Kulisse	bei.	Einfügungsdämpfung	und	Schallleistungspegel	des
Strömungsgeräusches	gemessen	nach	EN	ISO	7235.	Für	Anforderungen	in	explosionsgefährdeten
Bereichen	(ATEX),	Zone	1,	2,	21	und	22	(außerhalb)	gemäß	Richtlinie	1999/92/EG.	Luftkanal
entspricht	nach	DIN	EN	15727	der	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2.

BESONDERE	MERKMALE

-	Erhöhte	Einfügungsdämpfung	im	hochfrequenten	Bereich

-	Ausführung	in	Luftdichtheitsklasse	C	und	Druckklasse	2	gemäß	DIN	EN	15727

-	Energieeinsparung	durch	strömungsgünstig	profilierten	Kulissenrahmen,	bis	30	%	niedrigere
Druckdifferenzen

-	Hygienisch	getestet	und	konform	nach	VDI	6022

-	Große	Abmessungen	möglich,	durch	geteilte	Ausführung

MATERIALIEN	UND	OBERFLÄCHEN

-	Luftkanal,	Luftleitungsprofil	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Winkelrahmen	aus	verzinktem	L-Stahl	S235JRC2

-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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-	Kulissenrahmen,	Mittelsteg	aus	verzinktem	Stahlblech	1.0917

-	Streckmetallabdeckung	aus	verzinktem	Stahl	1.0917

-	Lochblechabdeckung	aus	Stahl	1.0917

ABSORPTIONSMATERIAL	MINERALWOLLE

-	Nach	EN	13501,	Baustoffklasse	A1,	nicht	brennbar

-	RAL-Gütezeichen	RAL-GZ	388

-	Gesundheitlich	unbedenklich	durch	hohe	Biolöslichkeit,	nach	TRGS	905	und	EU-Richtlinie	97/69/
EG

-	Durch	aufkaschiertes	Glasseidengewebe	vor	Abrieb	durch	strömende	Luft	bis	maximal	20	m/s
geschützt

-	Inert	gegenüber	Pilz-	und	Bakterienwachstum	gemäß	DIN	EN	846

TECHNISCHE	DATEN

-	Luftkanal:	mit	Luftkanal

-	Kulissenoberfläche:	Glasseidengewebe

-	Material:	verzinktes	Stahlblech

-	Breite:	500	mm

-	Höhe:	400	mm

-	Länge	(in	Luftrichtung):	1000	mm

-	Kulissendicke:	100

-	Anschlußrahmen:	Luftkanalprofil	30	mm

-	Volumenstrom	qv:	2.500	m³/h

-	Strömungsgeschwindigkeit	im	Kulissenspalt	vs:	5,8	m/s

-	Spaltbreite:	150	mm

2,000 St 											 											
01.280 Wärmedämmung	Luftltg	Kanten-L	bis	500mm	Gebäude	Mineralwolle	hydrophobiert	Matte	D	30mm

STLB-Bau	2022-04	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Luftleitung,	rechteckig,	Kantenlänge	bis	500	mm,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN
14303,	hydrophobiert,	als	Lamellenmatte,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	A
(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,040	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,
kaschiert	mit	Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	die	Vorhaltung	des	Gerüsts	für	Arbeiten	anderer	AN	wird	gesondert
vergütet.	

50,000 m2 											 											
01.290 Wärmedämmung	Luftltg	Kanten-L	500-1000mm	Gebäude	Mineralwolle	hydrophobiert	Matte	D	30mm

STLB-Bau	2022-04	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Luftleitung,	rechteckig,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle
DIN	EN	14303,	hydrophobiert,	als	Lamellenmatte,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Baustoffklasse	DIN
4102-1	A	(nichtbrennbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,040	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	kaschiert	mit	Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des
hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	die	Vorhaltung	des	Gerüsts	für	Arbeiten	anderer	AN	wird
gesondert	vergütet.	

55,000 m2 											 											
01.300 Wärmedämmung	Luftltg	Kanten-L	bis	500mm	Zentrale	flexibler	Elastomerschaum	D	20mm

STLB-Bau	2022-04	047	5995
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Luftleitung,	rechteckig,	Kantenlänge	bis	500	mm,	in	Zentrale,	Dämmung	aus	flexiblem
Elastomerschaum	DIN	EN	14304,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1
(schwerentflammbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,036	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	die	Vorhaltung	des	Gerüsts	für	Arbeiten	anderer	AN	wird	gesondert	vergütet.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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35,000 m2 											 											
01.310 Wärmedämmung	Luftltg	Kanten-L	500-1000mm	Zentrale	flexibler	Elastomerschaum	D	20mm

STLB-Bau	2022-04	047	5995
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Luftleitung,	rechteckig,	Kantenlänge	über	500	bis	1000	mm,	in	Zentrale,	Dämmung	aus	flexiblem
Elastomerschaum	DIN	EN	14304,	Dämmschichtdicke	20	mm,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	B1
(schwerentflammbar),	Wärmeleitfähigkeit	0,036	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN
12667,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür	erforderlichen
Gerüstes,	die	Vorhaltung	des	Gerüsts	für	Arbeiten	anderer	AN	wird	gesondert	vergütet.	

40,000 m2 											 											
Für	die	nachfolgenden	Positionen	des	Wickelfalzrohrs	sind	dienotwendigen	Passstücke	mit	in	den
Einheitspreis	einzurechnen.

01.320 Wickelfalzrohr	Stahl	verz	DN200	-750-2000Pa	H	bis	3,5m	Aufhänge-Auflagekonstruktion	schallg.
STLB-Bau	2026-04	075	4647
Wickelfalzrohr	aus	verzinktem	Stahl,	Nähte	gefalzt,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,
Maße	DIN	EN	1506,	DN	200,	mit	Einsteckende,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis
80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN	12236,	schallgedämmt,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln
mit	bauaufsichtlichem	Nachweis	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

10,000 m 											 											
01.330 Wickelfalzrohr	Stahl	verz	DN315	-750-2000Pa	H	bis	3,5m	Aufhänge-Auflagekonstruktion	schallg.

STLB-Bau	2026-04	075	4647
Wickelfalzrohr	aus	verzinktem	Stahl,	Nähte	gefalzt,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,
Maße	DIN	EN	1506,	DN	315,	mit	Einsteckende,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	Form-	und
Verbindungsstücke	werden	gesondert	vergütet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis
80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion	DIN	EN	12236,	schallgedämmt,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln
mit	bauaufsichtlichem	Nachweis	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

20,000 m 											 											
01.340 Bogen	90Grad	Stahl	verz	DN200	-750-2000Pa	bis	H	3,5m

Bogen,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	DN	200,	glatt,	mit
Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über
Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt,	befestigen	mit
bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

5,000 St 											 											
01.350 Bogen	90Grad	Stahl	verz	DN315	-750-2000Pa	bis	H	3,5m

Bogen,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	DN	315,	glatt,	mit
Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über
Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt,	befestigen	mit
bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

5,000 St 											 											
01.360 Bogen	45Grad	Stahl	verz	DN200	-750-2000Pa	bis	H	3,5m

Bogen,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	45	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	DN	200,	glatt,	mit
Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über
Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt,	befestigen	mit
bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

4,000 St 											 											
01.370 Bogen	45Grad	Stahl	verz	DN315	-750-2000Pa	bis	H	3,5m

Bogen,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	45	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	DN	315,	glatt,	mit
Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	mit	Dichtungsband,	min./max.	Temperatur
der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,	Montagehöhe	über
Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt,	befestigen	mit
bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

4,000 St 											 											
01.380 Abzweigstück	Luftleitg	rund	90Grad	Stahl	verz	DN315	symmetrisch	H	bis	3,5m

STLB-Bau	2026-04	075	3624

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Abzweigstück,	für	Luftleitung,	rund,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,	90	Grad,	aus
verzinktem	Stahl,	größter	DN	315,	symmetrisch,	mit	Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,
geschraubt/genietet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich
von	-750	bis	1000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/
Auflagekonstruktion,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln	mit	bauaufsichtlichem	Nachweis	einschl.
Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

8,000 St 											 											
01.390 Abzweigstück	90Grad	Stahl	verz	DN200	-750-2000Pa	bis	H	3,5m

Abzweigstück,	Luftdichtheitsklasse	C	DIN	EN	12237,	90	Grad,	aus	verzinktem	Stahl,	größter	DN
200,	symmetrisch,	mit	Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,	geschraubt/genietet,	min./max.
Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	2000	Pa,
Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	schallgedämmt,
befestigen	mit	bauaufsichtlich	zugelassenen	Befestigungsmitteln	einschl.	Bohrungen,
Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.

2,000 St 											 											
01.400 Übergangsstück	Luftleitg	rund	konisch	Stahl	verz	DN250	symmetrisch	H	bis	3,5m

STLB-Bau	2026-04	075	3624
Übergangsstück,	für	Luftleitung,	rund,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,	konisch,	aus
verzinktem	Stahl,	größter	DN	250,	symmetrisch,	mit	Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,
geschraubt/genietet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich
von	-750	bis	1000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/
Auflagekonstruktion,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln	mit	bauaufsichtlichem	Nachweis	einschl.
Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

3,000 St 											 											
01.410 Übergangsstück	Luftleitg	rund	konisch	Stahl	verz	DN315	symmetrisch	H	bis	3,5m

STLB-Bau	2026-04	075	3624
Übergangsstück,	für	Luftleitung,	rund,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,	konisch,	aus
verzinktem	Stahl,	größter	DN	315,	symmetrisch,	mit	Einsteckenden,	mit	Lippendichtung,
geschraubt/genietet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	Druckbereich
von	-750	bis	1000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit	Aufhänge-/
Auflagekonstruktion,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln	mit	bauaufsichtlichem	Nachweis	einschl.
Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

8,000 St 											 											
01.420 Luftgitter	Stahl	verz	B	425mm	H	225mm

STLB-Bau	2026-04	075	4639
Luftgitter	für	Einbau	in	runde	Luftleitungen,	aus	profilierten	Blechen	aus	verzinktem	Stahl,
Frontrahmen	profiliert,	mit	verdeckter	Schraubbefestigung,	mit	waagerechten,	feststehenden
Lamellen,	Breite	425	mm,	Höhe	225	mm.	

8,000 St 											 											
01.430 Luftdurchlassstutzen	Zu-Abluft	200mm

STLB-Bau	2026-04	075	4649
Luftdurchlassstutzen,	für	Zu-/Abluft,	für	Einbau	in	runde	Luftleitungen,	Nenngröße	200	mm,	mit
Drahtgitter.	

8,000 St 											 											
01.440 Muffe	Luftleitg	rund	Stahl	verz	DN250	H	bis	3,5m

STLB-Bau	2026-04	075	3624
Muffe,	für	Luftleitung,	rund	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN	16798-3,	aus	verzinktem	Stahl,	DN
250,	mit	Flansch,	geschraubt/genietet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80
Grad	C,	Druckbereich	von	-750	bis	1000	Pa,	Montagehöhe	über	Gelände/Fußboden	bis	3,5	m,	mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion,	befestigen	mit	Befestigungsmitteln	mit	bauaufsichtlichem
Nachweis	einschl.	Bohrungen,	Befestigungsuntergrund	Stahlbeton.	

3,000 St 											 											
01.450 Übergangsstück	Luftleitg	rund	konisch	Stahl	verz	DN200	symmetrisch	H	bis	3,5m

desgl.	wie	zuvor	beschrieben,	jedoch

Übergangsstück	Luftleitg	rund	konisch	Stahl	verz	DN200

1,000 St 											 											
01.460 Steildachhaube	SDL	200	einteilig,	für	Zu-	u.	Abluft

Steildachhaube	SDL	DN	200	einteilig,	für	Zu-	u.	Abluft,	Zum	Anschluss	an	Lüftungsleitungen
Einsetzbar	für	Fort-	und	Außenluft.	Anschluß	flexibel	mit	Neigungsfächer.

Dachdurchdringung	wärmegedämmt,	minimaler	Druckverlust,

Kondensatablauf	über	Dach.

Bestehend	aus:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Bestehend	aus:

Dachhaubenkopf	mit	Neigungsfächer,	Grundelement	mit	absolut	dichter	Universalpfanne,	mit
Garantiehinterlegung	beim	ZVDH,	zur	Dachlattenbefestigung.	zur	Aufnahme	einer	Original-
Dachpfanne	(bauseits).

EPDM-Dichtmanschette	zur	Abdichtung	der	Unterspannbahn	und	als	Winddrucksicherung.

Material:	Stahlblech	verzinkt,	Dachhaubenkopf	zusätzlich	pulverbeschichtet,
korrossionsbeständig,	UV-beständig,	brandbeständig	und	schlagregensicher.

Befestigung	ausschließlich	vom	Dach.

Länge	Anschlussleitung	600	mm,

Dachneigungseinstellung	6-60°.

Farbe:	naturrot

1,000 St 											 											
01.470 Radialventilator	Riemenantrieb	Spannvorr.	Zuluft	Gehäuse	PPS

STLB-Bau	2026-04	075	4666
Radialventilator,	einseitig	saugend,	mit	Gehäuse,	mit	Riemenantrieb	mit	Spannvorrichtung,
Laufrad	mit	rückwärts	gekrümmten	Schaufeln,	für	Zuluft,	spezifische	Ventilatorleistung	SFP	4
DIN	EN	16798-3,	Leistungsaufnahme	Klasse	P1	DIN	EN	13053,	Genauigkeitsklasse	1	DIN	24166,	für
Dauerbetrieb,	saug-	und	druckseitig	angeschlossen,
Volumenstrom	'1200'	m3/h,	Bezugsdichte	am	Eintrittsquerschnitt	1,2	kg/m3,	mit	Motor,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	DIN	EN
60034-1	(VDE	0530-1),	als	Permanent	Magnet	Motor	(PM	Motor)/EC-Motor,	einschl.	Steuergerät,
Motorschutz	mit	Messwertgeber	als	Kaltleiter	zur	Abschaltung,	Gehäuse	aus	PPS,	mit
Inspektionsdeckel	und	angebautem	Entwässerungsstutzen,	Laufrad	dynamisch	ausgewuchtet,	DIN	ISO
21940-11,	Gütestufe	G	6.3,	Laufrad	aus	verzinktem	Stahl,	mit	Keilriemen,	mit	Riemenschutz,
allseitig	geschlossen,	Welle	in	Wälzlagern,	mit	Nachschmiervorrichtung	auf	Bedienseite,	mit
Wellenschutz	für	freies	Wellenende,	Luftleitungsanschluss	druck-	und	saugseitig,	mit
elastischem	Verbindungsstück	und	Flansch,	Flansch	aus	Kunststoff,	mit	kalibrierter
Volumenstrommesseinrichtung,
Hersteller	und	Typ	'
'	..................................................	'
'	.	

1,000 St 											 											
01.480 Luftltg	rund	Kunststoff	AD	200mm	Aufhänge-Auflagekonstruktion

STLB-Bau	2026-04	075	3621
Luftleitung,	rund,	Luftdichtheitsklasse	ATC2	DIN	EN	16798-3,	aus	Kunststoff,	Baustoffklasse	DIN
4102-1	B1	(schwerentflammbar),	Mindest-Wanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,
Außendurchmesser	200	mm,	Verbindung	geschweißt,	Form-	und	Verbindungsstücke	werden	gesondert
vergütet,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis	80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/
Auflagekonstruktion.	

12,000 m 											 											
01.490 Inspektionsöffnung	oval	PP	300/100mm

STLB-Bau	2026-04	075	3611
Inspektions-	und	Wartungsöffnung	als	Deckel,	oval,	aus	Polypropylen	(PP),	Maße	300/100	mm,	für
Einbau	in	runde	Luftleitung,	mit	Kantenschutz,	aerosolatdicht,	Luftdichtheitsklasse	ATC3	DIN	EN
16798-3.	

15,000 St 											 											
01.500 Bogen	Luftleitg	rund	30Grad	Segmente	Kunststoff	DN200

STLB-Bau	2026-04	075	3620
Bogen,	für	Luftleitung,	rund,	30	Grad,	aus	Segmenten,	aus	Kunststoff,	Baustoffklasse	DIN	4102-1
B1	(schwerentflammbar),	Mindest-Wanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,
Außendurchmesser	200	mm,	Verbindung	geschweißt,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15
bis	80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	

4,000 St 											 											
01.510 Bogen	Luftleitg	rund	45Grad	Segmente	Kunststoff	DN200

STLB-Bau	2026-04	075	3620
Bogen,	für	Luftleitung,	rund,	45	Grad,	aus	Segmenten,	aus	Kunststoff,	Baustoffklasse	DIN	4102-1
B1	(schwerentflammbar),	Mindest-Wanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,
Außendurchmesser	200	mm,	Verbindung	geschweißt,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15
bis	80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	

6,000 St 											 											
01.520 Bogen	Luftleitg	rund	90Grad	Segmente	Kunststoff	DN200

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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STLB-Bau	2026-04	075	3620
Bogen,	für	Luftleitung,	rund,	90	Grad,	aus	Segmenten,	aus	Kunststoff,	Baustoffklasse	DIN	4102-1
B1	(schwerentflammbar),	Mindest-Wanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,
Außendurchmesser	200	mm,	Verbindung	geschweißt,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15
bis	80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	

4,000 St 											 											
01.530 Übergangsstück	Luftleitg	rund	konisch	symmetrisch	Kunststoff	DN200

STLB-Bau	2026-04	075	3620
Übergangsstück,	für	Luftleitung,	rund,	konisch,	symmetrisch,	aus	Kunststoff,	Baustoffklasse	DIN
4102-1	B1	(schwerentflammbar),	Mindest-Wanddicke	gemäß	max.	Betriebsdruck	und	Temperatur,
Außendurchmesser	200	mm,	Verbindung	geschweißt,	min./max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15
bis	80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion.	

2,000 St 											 											
01.540 Schalldämpfer	rund	Druckdifferenz	bis	30Pa	DN200

Schalldämpfer,	rund,	Druckdifferenz	bis	30	Pa,
DN	200,	750mm	Wirklänge,	Luftdichtheitsklasse	ATC2	DIN	EN	16798-3,	Außenrohr	aus	PPS,	Innenrohr
perforiert,	aus	PPS,	Verbindung	geschweißt.	Min./Max.	Temperatur	der	geförderten	Luft	-15	bis
80	Grad	C,	mit	Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St 											 											
01.550 Wärmedämmung	Luftltg	DN200	Gebäude	Mineralwolle	hydrophobiert	Matte	D	30mm

STLB-Bau	2022-04	047	5952
Wärmedämmung	ohne	Ummantelung	DIN	4140	an	haus-	und	betriebstechnischen	Anlagen,	an
Luftleitung,	rund,	DN	200,	im	Gebäude,	Dämmung	aus	Mineralwolle	DIN	EN	14303,	hydrophobiert,
als	Lamellenmatte,	Dämmschichtdicke	30	mm,	Baustoffklasse	DIN	4102-1	A	(nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit	0,040	W/(mK)	bei	40	Grad	C	Mitteltemperatur	DIN	EN	12667,	kaschiert	mit
Alufolie,	Arbeitshöhe	des	Montageortes	bis	3,5	m	über	der	Standfläche	des	hierfür
erforderlichen	Gerüstes,	die	Vorhaltung	des	Gerüsts	für	Arbeiten	anderer	AN	wird	gesondert
vergütet.	

10,000 m 											 											
01.560 Montagebühne

Montagebühne

-	zum	Montieren	von	Kanälen	oder	Rohren

-	mieten	oder	beistellen

-	für	Raumhöhe	bis	3,5	m

-	mehrmaliges	Umsetzen	bzw.	mehrere	Montagebühnen

-	jeweils	Zeitraum	für	1	Monat	einkalkulieren

10,000 Wo 											 											
01.570 Herstellen	von	Bohrungen	in	Luftleitungsbauteilen

Herstellen	von	Bohrungen	in	Luftleitungsbauteilen

-	Einbau	von	beigestellten	Fühlern	wie

Zu-	bzw.	Ablufttemperaturfühler

Differenzdruckwächter

Druckdosen

-	sowie	Schließen	und	Abdichten	der	verbleibenden

Öffnungen

einschl.	Kleinmaterial	aller	Art

-	Bohrungen	für	Volumenstrommessungen,	einschl.	Verschlussdeckel

Hinweis:	Sämtliche	Feldgeräte,	wie	auch	Fühler

gehören	zum	Lieferumfang	der	MSR-Anlage

20,000 St 											 											
01.580 Bezeichnungsschilder

Bezeichnungsschilder

aus	Zweischichtkunststoff,	selbstklebend,	mehrzeilig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	LOS	10b	Lüftungstechnische	Anlagen Seite: 21
Datum: 24.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

aus	Zweischichtkunststoff,	selbstklebend,	mehrzeilig

-	Luftart:	AU,	ZU,	AB	und	FO

-	Fließrichtung

-	Aggregatbezeichnung

Text,	Größe	und	Installationsort	sind	im	Rahmen	der

Erstellung	der	Bedienungsanleitung	des	LTA-Betriebes

zu	erstellen	und	festzulegen

50,000 St 											 											
01.590 Traversen

Traversen

für	Abhängung	der	Kanäle	an	den	Wänden

bestehend	aus:

-	verzinkte	Montageschiene,	Breite	ca.	600	mm

-	zwecks	Befestigung	und	Höhenjustierbarkeit

der	Rohre	oder	Kanäle

60,000 St 											 											
01.600 Profilstahl

Profilstahl

Art	nach	Wahl	des	Herstellers	für	Sonderbefestigungen

verzinkt,	elastische	und	schalldämpfende	Auflagerung

zum	Nachweis

400,000 kg 											 											
01.610 Einspeisung	400	V

Einspeisung	400	V

bestehend	aus	je:

1	Hauptschalter	5-polig	auflegen

1,000 St 											 											
01.620 Anklemmen	beidseitig

Anklemmen	beidseitig

inklusive	Kabel	einführen	der	verlegten	und

eindeutig	gekennzeichneten	(Kabelmarken	elektrischen

Leitungen	nach	beigestellter	Kabelliste	an	die

Klemmleiste	des	Schaltschranks.

Die	außerhalb	des	Schaltschranks	liegenden	Motore,

Fühler,	Thermostate	etc.	sind	mit	PG-Verschraubungen

auszurüsten.	Vor	Verlegung	der	elektrischen	Leitungen

hat	die	Heizungs/	Lüftungsfirma	die	eindeutige	und

einheitliche	Kennzeichnung	mit	der	Elektrofirma

festzulegen.

40,000 St 											 											
01.630 FM	Installationsleitung	JY	(St)	Y	2x2x0,8	qmm

FM	Installationsleitung	DIN	VDE	0815

in	Teillängen	liefern	und	auf	vorhandenen	Pritschen	und

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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in	Teillängen	liefern	und	auf	vorhandenen	Pritschen	und

Wannen	verlegen	bzw.	in	Leitungsführungskanäle	oder

Leerrohre	einziehen	als:	JY	(St)	Y	2x2x0,8	qmm

100,000 m 											 											
01.640 Fernmelde-Außenkabel	A-2YF(L)2Y	4x2x0,8

Fernmelde-Außenkabel	A-2YF(L)2Y	4x2x0,8

nach	VDE	0816,	gefüllt,	längswasserdicht	Außenmantel,

als	Schichtenmantel	(L)2Y,	kunststoffbeschichtetes

Aluminiumband	mit	PE-Mantel(2Y)	verschweißt

50,000 m 											 											
01.650 NYM-J	3x1,5	qmm

PVC	Mantelleitung	DIN	VDE	0250

in	Teillängen	liefern	und	auf	vorhandenen	Pritschen

Wannen	verlegen	bzw.in	Leitungsführungskanäle

Leerrohre	einziehen	als:	NYM-J	3x1,5	qmm

50,000 m 											 											
01.660 Inbetriebnahme	Regelung

Inbetriebnahme	Regelung

und	Einregulierung	durch	autorisierten	Vertragspartner.

Inbetriebnahme	der	Unterstation	mit	Funktionstest.

Protokollausdruck	der	angeschlossenen	Datenpunkte	(mit

Fehlerbeseitigung	auf	der	Gewerkeseite	RLT).

Inbetriebnahme	der	Feldgeräte,	soweit	im	Lieferumfang

enthalten.	Funktionsprobe	und	Einregulierung	der

Regelkreise	sowie	Meß-	und	Überwachungseinrichtungen,

soweit	sie	zum	Lieferumfang	des	Auftragnehmers	gehören.

Einstellung	und	Justierung	der	Geräte	entsprechend	den

Sollwertangaben	des	Auftraggebers.	Laden	und	Testen

aller	zum	Lieferumfang	gehörenden	Anwenderprogramme.

Praktische	Einweisung	des	Bedienpersonals	in	die

Systembedienung	vor	Ort	während	der

Inbetriebnahmephase.	Erstellung	eines	Meß-	und

Übergabeprotokolls	mit	Angabe	der	bei	Abschluss	der

Inbetriebnahmegemessenen	Ist-Werte.	Abnahme	und

Übergabe	des	gelieferten	Systems	durch	detaillierten

Funktionsnachweis	der	Datenpunkte.

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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02 Fremdhandwerkliche	Bauleistungen

02.10 Wanddurchführung	Brandschutzklappe	K90	Wandeinbau
Wanddurchführung	für	BSK

-	in	Betondecke	oder	massive	Wand	ca.	240	mm

-	Abm.	BSK	siehe	Leistungsverzeichniss	Abschnitt	01

umlaufender	Ringspalt	ca	75	mm

Der	verbleibende	Ringspalt	zwischen	Brandschutzklappe	und	der	Öffnung	nach	gültiger
bauaufsichtlicher	Zulassung	verschließen.

Ringspalt	darf	100mm	nicht	unterschreiten.

12,000 St 											 											
02.20 Brandschutzbekl.	EI90	Luftltg	Kalziumsilikat-Platte	Gebäude

STLB-Bau	2022-04	047	3003
Brandschutzbekleidung	mit	allgemeinem	bauaufsichtlichen	Prüfzeugnis	bzw.	DIN	4102-4,
Klassifizierung	EI	90	DIN	EN	13501-3,	beidseitig	geprüft	DIN	EN	1366-2,	für	vertikalen	und
horizontalen	Einbau,	rauchdicht	S,	an	Luftleitung,	rechteckig,	waagerecht,	Ausführung	4-seitig,
mit	Brandschutzplatten	aus	Kalziumsilikat,	Luftleitung	aus	nichtrostendem	Stahl,	im	Gebäude,
Arbeitshöhe	der	zu	bearbeitenden	oder	zu	bekleidenden	Fläche	über	3,5	bis	5,5	m	über	der
Standfläche	des	hierfür	erforderlichen	Gerüstes,	Gerüst	wird	gesondert	vergütet.	

10,000 m2 											 											

Gesamtbetrag: 											
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03 Kälteanlagen

03.10 VRF-Außengerät	Kühlen	außen	Kälteerzeuger	Axialventilator	IP	54
STLB-Bau	2026-04	075	6327
VRF-Außengerät,	für	bis	zu	8	Innengeräte,	Innengeräte	werden	gesondert	vergütet,	einschl.	aller
Komponenten	für	eine	betriebsfertige	Anlage,	als	Mastereinheit,	Kältemittelfüllung	mit
Kältemittel	R	32	(GWP	675),	zum	Kühlen,	Außentemperatur	bis	-15	Grad,
Mind.-Kühlleistung	in	kW	'
2'	
max.	Nenn-Kühlleistung	in	kW	'
2'	
berechnete	Gesamt-Kühllast	in	kW	'
2'	
auf	Dach,	mit	Umweltschutzwanne,	mit	Ölabscheider,	mit	Kälteerzeuger,	invertergeregelt,	Gehäuse
aus	verzinktem	beschichteten	Stahl,	diffusionsdichte	Wärmedämmung	kalter	Anlagenteile,	UV-	und
witterungsbeständig,	Wärmeübertrager	aus	Kupfer	mit	Aluminiumlamellen,	mit	Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	mit	DC-Motor,	Stellsignal	0	(4)	bis	20	mA,	ohne
Rückmeldung,	MSR-Bauteile	mit	Messwertgeber,	Regler,	Steuergerät	und	Steuerungsbaugruppen,	mit
Bediengerät	für	Raumautomation,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	einschl.	aller
elektrischen	Verbindungsleitungen,	die	Kältemittelleitung	wird	gesondert	vergütet,
Gesamtlänge	aller	Kältemittelleitungen	'10'	m,	max.	Höhendifferenz	zwischen	Außen-	und
Inneneinheit	bis	1	m,
Entfernung	zwischen	Außengerät/Verteiler	und	dem	am	weitesten	entfernten	Innengerät	'15'	m,	mit
Schaltschrank/-kasten,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V,
Hersteller	und	Typ	'
....................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
03.20 VRF-Innengerät	Kühlen	Kühlleistung	2	kW	Radialventilator	DC-Motor	Luftfilter	Messwertgeber

Regl.	Steuergerät	IR-Fernbedienung
STLB-Bau	2026-04	075	6326
VRF-Innengerät,	zum	Kühlen,
Nenn-Kühlleistung	'2'	kW,	Kältemittelfüllung	mit	Kältemittel	R	32	(GWP	675),	an	Wand,	Gehäuse
aus	Kunststoff,	mit	Kondensatwanne	und	Kondensatpumpe,	mit	Expansionsventil	in	der	Rohrleitung,
Wärmeübertrager	aus	Kupfer	mit	Aluminiumlamellen,	mit	Radialventilator,	mit	DC-Motor,	Lamellen
einstellbar,	mit	Luftfilter,	Rahmen	aus	Karton,	MSR-Bauteile	mit	Messwertgeber,	Regler,
Steuergerät	und	Steuerungsbaugruppen,	mit	Bediengerät,	Stellsignal	0	(2)	bis	10	V,	ohne
Rückmeldung,	mit	Regelung	der	Raumtemperatur,	Verstellung	des	Zuluftvolumenstromes,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	mit	Infrarotfernbedienung,
Hersteller	und	Typ	'
..................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
03.30 VRF-Außengerät	Kühlen	außen	Kälteerzeuger	Axialventilator	IP	54

STLB-Bau	2026-04	075	6327
VRF-Außengerät,	für	bis	zu	8	Innengeräte,	Innengeräte	werden	gesondert	vergütet,	einschl.	aller
Komponenten	für	eine	betriebsfertige	Anlage,	als	Mastereinheit,	Kältemittelfüllung	mit
Kältemittel	R	32	(GWP	675),	zum	Kühlen,	Außentemperatur	bis	-15	Grad,
Mind.-Kühlleistung	in	kW	'
11'	
max.	Nenn-Kühlleistung	in	kW	'
18'	
berechnete	Gesamt-Kühllast	in	kW	'
19'	
auf	Dach,	mit	Umweltschutzwanne,	mit	Ölabscheider,	mit	Kälteerzeuger,	invertergeregelt,	Gehäuse
aus	verzinktem	beschichteten	Stahl,	diffusionsdichte	Wärmedämmung	kalter	Anlagenteile,	UV-	und
witterungsbeständig,	Wärmeübertrager	aus	Kupfer	mit	Aluminiumlamellen,	mit	Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	mit	DC-Motor,	Stellsignal	0	(4)	bis	20	mA,	ohne
Rückmeldung,	MSR-Bauteile	mit	Messwertgeber,	Regler,	Steuergerät	und	Steuerungsbaugruppen,	mit
Bediengerät	für	Raumautomation,	Schutzart	IP	54	DIN	EN	60529	(VDE	0470-1),	einschl.	aller
elektrischen	Verbindungsleitungen,	die	Kältemittelleitung	wird	gesondert	vergütet,
Gesamtlänge	aller	Kältemittelleitungen	'10'	m,	max.	Höhendifferenz	zwischen	Außen-	und
Inneneinheit	bis	1	m,
Entfernung	zwischen	Außengerät/Verteiler	und	dem	am	weitesten	entfernten	Innengerät	'15'	m,	mit
Schaltschrank/-kasten,	Bemessungsbetriebsspannung	230	V,
Hersteller	und	Typ	'
................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

1,000 St 											 											
03.40 VRF-Innengerät	Kühlen	Kühlleistung	3,6	kW	Radialventilator	DC-Motor	Luftfilter	Messwertgeber

Regl.	Steuergerät	IR-Fernbedienung
STLB-Bau	2026-04	075	6326
VRF-Innengerät,	zum	Kühlen,
Nenn-Kühlleistung	'3.6'	kW,	Kältemittelfüllung	mit	Kältemittel	R	32	(GWP	675),	an	Wand,	Gehäuse
aus	Kunststoff,	mit	Kondensatwanne	und	Kondensatpumpe,	mit	Expansionsventil	in	der	Rohrleitung,
Wärmeübertrager	aus	Kupfer	mit	Aluminiumlamellen,	mit	Radialventilator,	mit	DC-Motor,	Lamellen
einstellbar,	mit	Luftfilter,	Rahmen	aus	Karton,	MSR-Bauteile	mit	Messwertgeber,	Regler,
Steuergerät	und	Steuerungsbaugruppen,	mit	Bediengerät,	Stellsignal	0	(2)	bis	10	V,	ohne
Rückmeldung,	mit	Regelung	der	Raumtemperatur,	Verstellung	des	Zuluftvolumenstromes,
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EUReinstellbar,	mit	Luftfilter,	Rahmen	aus	Karton,	MSR-Bauteile	mit	Messwertgeber,	Regler,

Steuergerät	und	Steuerungsbaugruppen,	mit	Bediengerät,	Stellsignal	0	(2)	bis	10	V,	ohne
Rückmeldung,	mit	Regelung	der	Raumtemperatur,	Verstellung	des	Zuluftvolumenstromes,
Bemessungsbetriebsspannung	230/400	V	AC,	mit	Infrarotfernbedienung,
Hersteller	und	Typ	'
...................................................'	vom	Bieter	einzutragen.	

2,000 St 											 											
03.50 Kondensatpumpe

Kondensatpumpe

-	Schwimmschalter

-	Alarm

-	potentialfreier	Meldekontakt

-	Kontrolleuchte	Betrieb

-	Störmeldung

-	Rückflussverhinderer

-	Volumenstrom:	300	l/h

-	Förderhöhe:	4	m

-	sehr	leise

2,000 St 											 											
03.60 Tauwasserleitung

Tauwasserleitung

-	aus	Cu-Rohr	in	Kühlschrankqualität	gefertigt

nach	DIN	8905/59753

-	Durchmesser:	Ø	15	x	1	mm

-	mit	allen	erforderlichen	Form-	und	Verbindungs-

Stücken	einschl.	Geruchsverschluss	an	den

Innengeräten

-	Verlegung	zwischen	den	Inneneinheiten	und	den	in	den

zukühlenden	Räumen	sanitärseitig	vorgesehenen

Tropfwassereinleittrichter

-	Verbindung	nach	Wahl	des	Bieters

-	Verlegung	mittels	schwingungsgedämpft	gelagerter

Rohrschellen

-	Tauwasserleitung	mit	Schaumstoff	auf	der	Basis

synthetischen	Kautschuks	9	mm	dick	isolieren

10,000 m 											 											
03.70 Fernbedienung

Fernbedienung

Kabelfernbedienung	zur	Gerätesteuerung,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Nebenfernbedienung
(Wechselschaltung)	oder	zur	Gruppensteuerung	von	bis	zu	max.	8	Innengeräten.

Ausführung

Übersichtliches	LC-Display	mit	Kurzhubtasten,	Temperaturfühler	und	integrierter	Wandhalterung.

Grundfunktionen:

-	EIN/AUS

-	Betriebsartenwahl	(Kühlen,	Heizen,	Entfeuchten,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Betriebsartenwahl	(Kühlen,	Heizen,	Entfeuchten,

Automatik,	Umluft)

-	Ventilatordrehzahl	(niedrig/mittel/hoch,	Automatik)

-	Solltemperatur	(Kühlen/Entfeuchten:	18	-	30	°C,

Heizen:	16	-	30	°C)

-	Luftrichtung

-	24-Stunden-Echtzeituhr	mit	Timer-Funktion	und

Wochentagsanzeige

-	Monitorsystem	für	die	Abfrage	der	Systemparameter.

-	Diagnosefunktion;	Anzeige	der	letzten

4	Fehlermeldungen.

Abmessungen	H/B/:	120	x	120	x	16	mm

2,000 St 											 											
03.80 Interface

Interface

zur	Kommunikation	zwischen	Innengeräten	mit	einem	bauseitigen	Gebäudemanagementsystem.	Das
Interface	erlaubt	die	Ein-	und	Ausgabe	von	Daten	und	Befehlen	auf	ein	Innengerät	oder	eine
Gruppe	von	bis	zu	acht	Innengeräten.

Eingabe-Optionen:

-	Vorgabe	der	Solltemperatur	in	1-K-Schritten	über	ein

extern	generiertes	analoges	0-10-V-Signal	oder

alternativ	über	ein	analoges	0-140-Ohm-Signal,

der	Regelbereich	lässt	sich	über	die	Fernbedienung

anpassen.

-	Vorgabe	über	digitalen	Eingang	für	bis	zu	3	Eingänge

erlaubt	das	Ansteuern	von	Lüfterstufen,

EIN/AUS	Befehl,	Einstellung	der	Betriebsart,

Sperre	lokaler	Fernbedienungsfunktionen;	jeweils	als

potentialfreier	Kontakt	(12	-	24	V)	oder	als

Impulskontakt	(200	ms)	verfügbar.

Ausgabe-Optionen

-	Ausgabe	der	Raum-Ist-Temperatur	als

Ausgangstrom	0	-	20	mA,	die	Temperatur	kann	in

0,5-K-Schritten	zwischen	5	°C	und	36	°C	ausgegeben

werden,	der	maximale	Widerstand	von	240	Ohm	ist	zu

berücksichtigen.

-	Ausgabe	von	Betriebsmeldung	und	Sammelstörmeldung

über	potenzialfreie	Kontakte	als	Wechselstrom	bis

240	V	und	einem	Strom	von	min.	10	mA	und	max.	3	A

oder	als	Gleichstrom	(DC)	bis	24	V	bei	max.	3A.

-	Integrierte	Selbstdiagnosefunktion	über	LED-Anzeige.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Integrierte	Selbstdiagnosefunktion	über	LED-Anzeige.

Aufstellort

trockene	Räume

Spannungsversorgung:	DC	12	V

Stromaufnahme	Kühlen:	0,10	A

Leistungsaufnahme	Kühlen:	0,00	kW

Abmessungen	H/B/T:	256	x	136	x	63,8	mm

Gewicht:	0,9	kg

2,000 St 											 											
03.90 Kältemittelleitungspaar

Kältemittelleitungspaar

-	Durchmesser:	Ø	16/10	mm	(Kältemittel-Gasleitung/

Kältemittel-Flüssigkeitsleitung)

-	beidseitig	mit	Schaumstoff	auf	der	Basis	synthe-

tischen	Kautschuks	13	mm	dick	isolieren

-	aus	Kupferrohr	in	Kühlschrank-Qualität	gefertigt

nach	DIN	8905/59753

-	mit	allen	erforderlichen	Fittings

-	alle	Lötstellen	unter	Schutzgas	(Formiergas	80/20

oder	getrocknetem	Stickstoff)	mit	geeignetem	Lot

ausgeführt

-	Wanddicke	mind.	1	mm

-	an	geeigneten	Rohrträgern	(Traversen)	von	der

Decke	sowie	mittels	Konsolen	an	den	Innen-	oder

Außenwänden	(Mauerwerk)	befestigt.

-	Die	Längendehnung	der	Kältemittelgasleitungen

muss	berücksichtigt	werden	(wärmedämmende

Rohrschellen,	körperschallfrei,	elastisch	abgehängt)

-	Isolierung	ausreichend	gegen	Wärmestrahlung	und

Taupunktunterschreitung

-	Gasleitungen	müssen	zusätzlich	durchgängig

wasserdampfdiffusionsdicht	isoliert	werden	zwischen

Inneneinheiten	und	Außeneinheit

100,000 m 											 											
03.100 Verkleidung	im	Außenbereich

Verkleidung	im	Außenbereich

aus	Alublech	oder	Edelstahl

vgn.	Kältemittelleitungspaar	und	Datenkabel

einschl.	Befestigungsmaterial

in	lösbarer	Ausführung

Ausführung	in	U-Form:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Ausführung	in	U-Form:

B:150mm	x	H:150mm

regenwasserabweisend	versiegelt

2,000 m 											 											
03.110 Doppelverschraubung	für	Tauwasserleitung

Doppelverschraubung	für	Tauwasserleitung

-	aus	Rotguss	gefertigt

-	für	Cu-Rohr	28	x	1	mm

2,000 St 											 											
03.120 Medienanschlüsse	an	Außeneinheit

Medienanschlüsse	an	Außeneinheit

-	Anschluss	der	Kältemittelleitungen	2	Stück

-	Anschluss	der	Elektrozuleitung

am	Außengerät	1x	1	Stück

(einschl.	Rep.Schalter	am	Außengerät)
-	Anschluss	Datenbus	(Kommunikationsverdrahtung)

am	Außengerät	1	x	1	Stück

2,000 St 											 											
03.130 Medienanschlüsse	an	Inneneinheiten

Medienanschlüsse	an	Innengeräten

-	Anschluss	der	2	Kältemittelleitungen

-	Anschluss	der	Tauwasserleitung

-	Anschluss	der	Versorgungsspannung	230	V	der

Inneneinheit

-	Anschluss	der	Datenbusleitung	an	der	Inneneinheit

-	Anschluss	Interface-Datenbusleitung

2,000 St 											 											
03.140 Anlageninterne	Elektroarbeiten

Anlageninterne	Elektroarbeiten

-	Kommunikationsverdrahtung	zwischen	der

Außeneinheit	und	den	dazugehörigen	Inneneinheiten

-	Verlegung	auf	Putz	im	PG-Schutzrohr

-	nach	geltenden	Stand	der	Technik	befestigt

und	verlegt

-	Leitung:	LIYCY	2	x	2	x	1,5	mm²

30,000 m 											 											
03.150 Datenbusleitung

Datenbusleitung

für	die	Verbindung	Inneneinheiten	mit	der	Kabelfernbedienung

-	Leitung:	LIYCY	2	x	2	x	1,5	mm²

20,000 m 											 											
03.160 Kunststoffpanzerrohr

Kunststoffpanzerrohr

-	Nenngröße:	PG	21,	nach	VDE	0605	als	Isolierrohr

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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-	Nenngröße:	PG	21,	nach	VDE	0605	als	Isolierrohr

-	in	Stangen	einschl.	Muffen-,	Klein-	und

Befestigungsmaterial

20,000 m 											 											
03.170 Kernbohrung

Kernbohrung

für	Durchführung	von	Kältemittelleitungen

durch	Mauerwerkswände	herstellen

-	Dicke	der	Mauerwerkswände:	bis	240	mm

-	Bohrung:	Ø	70	mm

-	anfallender	Schutt	abtransportieren	und	entsorgen

3,000 St 											 											
03.180 Kernbohrung

Kernbohrung

-	sonst	wie	vor,	jedoch

-	Bohrung:	Ø	30	mm

-	zur	Verlegung	der	Kabel

3,000 St 											 											
03.190 Wanddurchführung	R90

Wanddurchführung	R90

-	durch	300	mm	dicke	Mauerwerksaußenwand

-	für	Kältemittelleitungen	bis	Ø	28	mm

-	mit	Armaflexisolierung	13	mm	dick

Der	verbleibende	Ringspalt	zwischen	Isolierung	und

Bohrung	ist	mit	Mörtel	zu	verfüllen.

3,000 St 											 											
03.200 Wanddurchführung	R90

Wanddurchführung	R90

-	sonst	wie	vor,	jedoch

-	für	KM-Leitungen	Ø	10	mm

-	mit	Armaflexisolierung	13	mm	dick

3,000 St 											 											
03.210 Wanddurchführung

Wanddurchführung

-	für	Elektrokabel	durch	Massivwände

bis	300	mm	dick

Der	verbleibende	Ringspalt	zwischen	den	Kabeln	und

der	Bohrung	ist	mit	Mörtel	zu	verfüllen.

3,000 St 											 											
03.220 Außengerätetransport

Außengerätetransport

-	Außengerät	transportieren

-	Aufstellungsort	auf	die	Befestigungskonstruktion

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

-	Aufstellungsort	auf	die	Befestigungskonstruktion

-	ca.	50	cm	OKFB

-	Gewicht	der	Außeneinheit	120	kg

1,000 St 											 											
03.230 Unterkonstruktion	für	Außeneinheiten

Unterkonstruktion	für	Außeneinheiten

bestehend	aus:

-	Abmessungen:	ca.	1,20	x	0,80	m

-	befestigt	mittels	Standmontageschienen

-	zusätzlich	Montageschienen,	Länge	ca.	1,00	m	(4x)

-	verzinktes	Gitterost	einschl.	Befestigungen

-	einschl.	Muttern,	Kontermuttern,	Unterlegscheiben

udgl.

-	für	Gerätegewicht	von	ca.	120	kg

-	Statiknachweis	zur	Absicherung	der	Standsicherheit

ist	vor	Montagebeginn	einzureichen

2,000 St 											 											
03.240 Befestigungskonstruktion	Außeneinheit

Befestigungskonstruktion	für	Außeneinheit

auf	Unterkonstruktion

schwingungsgedämpft	an	den	Laschen	der

Außeneinheit	sowie	Kondensatwanne

2,000 St 											 											
03.250 Bezeichnungsschilder

Bezeichnungsschilder

-	aus	Zweischichtkunststoff,	selbstklebend

-	mehrzeilig

-	auf	dem	Dach	(Standort	Außeneinheit)	und	dem

zu	kühlenden	Raum	udgl.

-	Text,	Größe	sind	im	Rahmen	der	Erstellung	der

Bedienungsanleitung	festzulegen

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

04 Besondere	Leistungen

04.10 Bestands-	und	Revisionsunterlagen
Vom	AN	sind	Bestands-/Revisionspläne	anzufertigen,

und	bei	Abnahme	der	Leistung	dem	AG	zu	übergeben.

Unterlagen	bestehend	aus:

Zeichnungen

-	Herstellerbescheinigungen

-	Hygienenachweis

-	Konformitätserklärung

-	Prüf-	und	Druckprotokolle

-	Einweisung	Bedienpersonal

-	Bedienungsanleitungen

-	Herstellerdokumente	usw.	und	weitere	erforderliche	Dokumente

Diese	Unterlagen	sind	dem	AG	jeweils	3-fach	in	maschinellbeschrifteten	Stehordnern	geordnet	zu
übergeben.

Zusätzlich	sind	Zeichnungen

(Installationspläne,	Strangschema	usw.)

1-fach	Komplette	Unterlagen	wie	oben	beschrieben	auf	Datenträger	sowie	Zeichnungen	in	dwg	und
pdf	Format	(ohne	Schutz)	anfertigen	und	beizufügen.

Grundlage	sind	die	Ausführungszeichnungen,	die	dem	AN

vom	AG	zur	Verfügung	gestellt	werden	können

(Format	DWG)

1,000 St 											 											
04.20 Funktionsmessung

STLB-Bau	2022-04	040	3110
Funktionsmessung	für	RLT-Anlage	DIN	18379,	alle	Messwerte	werden	dokumentiert	und	in	einem
Soll-Istvergleich	zusammengestellt,	die	Druckdifferenz	luftseitig	bei	allen	Bauelementen,	die
Luftfeuchte	bei	allen	Bauelementen,	der	Luftvolumenstrom	bei	allen	Bauelementen,	die
Luftvolumenstromverteilung	in	den	Luftleitungen	aller	Anlagen,	die	Luftvolumenstromverteilung
an	den	Luftdurchlässen,	die
Lufttemperatur	in	vom	AG	bestimmten	Räumen,	Anzahl
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die	Luftfeuchte	in	allen	Räumen,	die	Raumluftgeschwindigkeit	in	allen	Räumen,	der
Schalldruckpegel	in	allen	Räumen,	die	zum	Nachweis	von	Funktionen	und	Verteilung	erforderlichen
Hilfsmittel	(z.	B.	Rauchproben)	stellt	der	AN,	die	Messgeräte	sind	vom	AN	zur	Verfügung	zu
stellen.

1,000 St 											 											
04.30 Abnahme

Abnahme	der	RLT-Anlagen

durch	einen	zuständigen	Sachverständigen

Hygieneerstinspektion	durch	Wischverfahren

je	Anlage	sind	mind.	5	Proben	vorzusehen

1,000 St 											 											
04.40 Bezeichnungsschild	mehrschichtig	Kunststoff	H	40mm	B	100mm	Schildträger	Spannband

STLB-Bau	2022-04	042	1398
Bezeichnungsschild,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,
Beschriftung	2-zeilig,	gedruckt,	rechteckig,	Höhe	40	mm,	Breite	100	mm,	Befestigung	mit
Schildträger	aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und	Spannband,	Befestigungsuntergrund	Rohrleitung.	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURBezeichnungsschild,	Farbe	und	Beschriftung	nach	Angaben	des	AG,	aus	mehrschichtigem	Kunststoff,

Beschriftung	2-zeilig,	gedruckt,	rechteckig,	Höhe	40	mm,	Breite	100	mm,	Befestigung	mit
Schildträger	aus	verzinktem	Stahl,	Halter	und	Spannband,	Befestigungsuntergrund	Rohrleitung.	

40,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

05 Arbeiten	zum	Nachweis

Im	Stundenlohn	sind	Arbeiten
nur	auf	besondere	Anordnung	des	Bauherrn	auszuführen.

Es	sind	Verrechnungssätze	anzubieten,	in	denen	unaufgegliedert	Lohnkosten,	anteilige
Gemeinkosten	einschl.	Wagnis	und	Gewinn	sowie	Lohnnebenkosten	(Fahrkosten,	Wegegelder,	u.ä.)
enthalten	sind.

Zuschläge	für	Mehr-,	Nacht-,	Sonntags-	und	Feiertagsarbeit	sind	nicht	mit	einzubeziehen.
05.10 Obermonteur

Obermonteur

1,000 h 											 											
05.20 Monteur

Monteur

1,000 h 											 											
05.30 Helfer

Helfer

1,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

01 Zu-	und	Abluftanlagen
02 Fremdhandwerkliche	Bauleistungen
03 Kälteanlagen
04 Besondere	Leistungen
05 Arbeiten	zum	Nachweis

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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