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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung 

 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 

 Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 

 Freihändige Vergabe 
 Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort  
  
Raum  
Bindefrist endet am 

  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)   
  
Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
 
 

Vergabenummer Leistung 

  

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 
 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
 227 Zuschlagskriterien 
 242 Instandhaltung 
  Informationen zur Datenerhebung 
   
   

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 
 214 Besondere Vertragsbedingungen 
 225 Stoffpreisgleitklausel 
 228 Nichteisenmetalle 
 241 Abfall 
 244 Datenverarbeitung 
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
 625 NATO Infrastrukturbauten 
   
   
   
   

Merkblatt zur Übermittlung elektronischer Rechnungen an die SBLV _V3
Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen26A0096G

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

20.11.2026

(Anschrift wie oben)
00:0022.10.2026

23:5921.10.2026

Fax.:Tel.:
Deutschland

Greifswald17489
Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 
 213 Angebotsschreiben 
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
 224 Angebot Lohngleitklausel 
 233 Nachunternehmerleistungen 
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
   
   
   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind: 
 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
   
   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
 zu vergeben. 

2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 

schriftlich oder in Textform 
 Stelle  
   
 Straße  Fax  
 PLZ/Ort  E-Mail  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
3.2 - frei - 

zvs@fm.sbl-mv.deSchwerin19053
Schloßstraße 9-11
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald
vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung
Land Mecklenburg-Vorpommern

Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1 und 2 (Bezeichnung des erklärenden Unternehmens eintragen)
Eintragung Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, IHK, Gewerbeanmeldung o. Handelsregisterauszug
Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin und nicht älter als 6 Monate

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   

4 Losweise Vergabe 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 
   für ein Los oder mehrere Lose 
    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen. 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    
    
    
    

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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7 Angebotswertung 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch 
   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-

senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
 „Angebot für 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   
 Vergabenummer: Leistung: 

   
 „  
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
  

10  
  
  
  
 

Schwerin19053Schloßstraße 9-11
Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen26A0096G

Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



212 
(Teilnahmebedingungen) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2 

 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 
1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 

Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
☐  
☐  

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder 
 Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
 Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
☐  
☐  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
☐ Produktangaben in folgenden Positionen: 
 
 
 
☐  

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
☐  

siehe LV

Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate
Eintragung Berufsregister, z.B. Handwerkskammer, IHK, Gewerbeanmeldung o. Handelsregisterauszug

Erklärung zum Datenschutz
Erklärung nach TVgG MV Bau Anlagen 1 und 2 (Bezeichnung des erklärenden Unternehmens eintragen)

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0096G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
☐  
☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 
☐  
☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen) 

☐  
☐  

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 
 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

   zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

  innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 

  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 
   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 
    
    
    
    
    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 

oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

0.00
0.00

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

30.09.2027

01.12.2026

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik

Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0096G

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 
  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort: 
Datum: 
Tel.: 
Fax: 
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:
BImA-Nummer:

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 
233 Nachunternehmerleistungen  
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen26A0096G

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 230810-E9-0001

Deutschland
Greifswald17489

Am Gorzberg Haus 8

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro 

 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 
 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 

Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind   

% 

  
5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 

Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-

onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
  Name:  PQ_Nummer:  
    Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 
  
7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

                                                      
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 – ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 – mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 – falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 
– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-

summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-

te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗) 
 Nachunternehmer∗) 
 anderes Unternehmen∗) 

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 
 

 
Euro 

 
Euro 

 
Euro 

 
 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

                                                 
∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen

Grundsanierung der Poliklinik der ehem. Chrirugischen Klinik
Universität Greifswald, Ernst-Lohmeyer-Platz 2

26A0096G30810-E9-0001

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 
 
Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 
    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 

Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 

ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 
  

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 
 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 
 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Bieter Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   
Baumaßnahme 
 
 
Leistung 

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten     
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
  x  x  
2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
 x  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

 x  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern) 

 x  

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x  
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)  noch zu 

verteilen  
 
Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€)

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten  
2.2 Stoffkosten   
2.3 Gerätekosten  
2.4 Sonstige Kosten  
2.5 Nachunternehmerleistungen  
  
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 

Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne  
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  

Angabe des Betrages 
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 
 

   x  
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 

Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1. Gewinn   
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 

allgemeine Unternehmensrisiko) 
  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)   
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

 VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCHUnterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 
 

 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

UNI HGW Inst.d.Philosophie Elt-Anlagen26A0096G
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LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in	EUR

4 Technische	Anlagen

4.4 Elektrische	Anlagen

4.4.2 Eigenstromversorgungsanlagen

4.4.2.1 Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Vorbemerkungen	SiBel-Anlage
Die	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	ist	entsprechend	den	Anforderungen	der	DIN	EN	1838,	DIN	EN
50171,	DIN	EN	50172	(VDE	0108-100),	DIN	VDE	0100-560	sowie	den	weiteren	einschlägigen	Normen
und	Bestimmungen	zu	liefern,	zu	errichten,	zu	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	zu	nehmen.

Es	sind	zwei	Zentralbatterieanlagen	mit	Einzelüberwachung	der	angeschlossenen	Sicherheits-	und
Rettungszeichenleuchten	vorzusehen.	Das	System	muss	den	Mischbetrieb	von	Dauerlicht-,
geschaltetem	Dauerlicht-	und	Bereitschaftslichtleuchten	innerhalb	eines	gemeinsamen
Endstromkreises	ermöglichen.	Eine	zusätzliche	Datenleitung	zu	den	Leuchten	darf	hierfür	nicht
erforderlich	sein.

Die	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	muss	über	eine	automatische	Prüfeinrichtung	zur	Durchführung
der	vorgeschriebenen	Funktions-	und	Betriebsdauertests	verfügen.	Sämtliche	Prüfergebnisse	und
Störungen	sind	entsprechend	den	normativen	Anforderungen	zu	dokumentieren.

Sämtliche	Komponenten	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	sind	untereinander	kompatibel
auszuführen	und	entsprechend	den	Herstellervorgaben	zu	projektieren,	zu	parametrieren	und
betriebsfertig	in	Betrieb	zu	nehmen.

Die	Anlage	ist	als	vollständig	funktionsfähiges	Gesamtsystem	zu	liefern.	Sämtliche	für	den
bestimmungsgemäßen	Betrieb	erforderlichen	Baugruppen,	Softwarestände,	Lizenzen,
Parametrierungen	und	Verbindungskomponenten	sind	Bestandteil	der	Leistung,	auch	wenn	diese	in
den	Einzelpositionen	nicht	ausdrücklich	aufgeführt	sind.

4.4.2.1.10 Zentralbatterieanlage
Liefern,	montieren,	anschließen,	parametrieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen
einer	Sicherheitsbeleuchtungszentrale	als	Zentralbatterieanlage	gemäß	DIN	EN	50171	(VDE
0558-508),	DIN	EN	50172	(VDE	0108-100)	sowie	den	einschlägigen	DIN	VDE-Bestimmungen.	Die
Sicherheitsbeleuchtungszentrale	dient	zur	Versorgung	und	Überwachung	von	Sicherheits-	und
Rettungszeichenleuchten	in	Verbindung	mit	elektronischen	Betriebsgeräten	im	Netz-	und
Batteriebetrieb.	Die	Schaltungsart	der	angeschlossenen	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten
muss	frei	programmierbar	sein.	Der	Mischbetrieb	von	Dauerlicht-,	geschaltetem	Dauerlicht-	und
Bereitschaftslichtleuchten	innerhalb	eines	gemeinsamen	Endstromkreises	muss	ohne	zusätzliche
Datenleitung	zu	den	Leuchten	möglich	sein.	Die	Sicherheitsbeleuchtungszentrale	ist	vollständig
betriebsbereit	einschließlich	Lithium-Eisenphosphat-Batteriesatz,	Ladeeinrichtung,	Steuer-	und
Überwachungseinrichtung,	Stromkreisbaugruppen,	interner	Verdrahtung,	Sicherungen,	Beschriftung,
Parametrierung,	Funktionsprüfung	und	Inbetriebnahme	zu	liefern	und	zu	montieren.

Technische	Mindestanforderungen:

Zentralbatterieanlage	gemäß	DIN	EN	50171	(VDE	0558-508)
Geeignet	für	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gemäß	DIN	EN	50172	und	DIN	VDE	0100-560
Bemessungsbetriebsdauer:	1	Stunde
Brandschutzgehäuse	mit	mindestens	30	Minuten	Funktionserhalt	bei	Brandbeanspruchung	von
außen
6	überwachte	Endstromkreise
Modulares	System
Automatische	Prüfeinrichtung	gemäß	EN	62034
Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie	(LiFePO₄)
Automatische	Batterieüberwachung
Automatische	Leuchtenüberwachung
Automatische	Funktions-	und	Betriebsdauerprüfung
Frei	programmierbare	Schaltungsarten	für	Dauerlicht-,	geschaltetes	Dauerlicht-	und
Bereitschaftslicht
Kommunikation	über	integrierte	Systemschnittstellen	(DS-Bus	und	RS485-Bus	oder
gleichwertig)
Mindestens	vier	frei	programmierbare	Digitaleingänge
Mindestens	vier	frei	programmierbare	potentialfreie	Meldekontakte
Schutzart:	mindestens	IP42
Schutzklasse	I
Gehäuseabmessungen:	ca.	919	×	669	×	326	mm
Umgebungstemperatur	im	Betrieb:	ca.	0	°C	bis	+35	°C
Ethernet-Schnittstelle
USB-Schnittstelle	zur	Parametrierung	und	Firmwareaktualisierung
Bluetooth-Schnittstelle	zur	Inbetriebnahme	und	Diagnose

Referenzprodukt:	Zentralbatterieanlage	DualSmart	DS	ESF30,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,
oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 2
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURReferenzprodukt:	Zentralbatterieanlage	DualSmart	DS	ESF30,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,

oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Systems	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
4.4.2.1.20 Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais

Liefern,	montieren,	anschließen,	parametrieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen
eines	dreiphasigen	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	allgemeinen	Stromversorgung
in	den	Unterverteilungen.	Das	Spannungsüberwachungsrelais	dient	der	Erkennung	von
Spannungsausfällen	und	der	automatischen	Ansteuerung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	bei
Netzausfall.

Die	Prüftaste	muss	eine	Funktionsprüfung	ermöglichen,	ohne	das	Gerät	vom	Versorgungsnetz	zu
trennen.	Lieferung	einschließlich	sämtlicher	Anschluss-	und	Befestigungsmaterialien	sowie
Beschriftung	und	Funktionsprüfung.

Technische	Mindestanforderungen:

Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais
Geeignet	für	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gemäß	DIN	EN	50172	und	DIN	VDE	0100-560
Einbau	in	Unterverteilungen	der	Allgemeinbeleuchtung
Netzausfallerkennung	bei	ca.	60	%	Un
Rückschaltung	bei	ca.	85	%	Un
Prüftaste	zur	Simulation	eines	Netzausfalls
Maximale	Leistungsaufnahme:	<	1	W
Montage	auf	DIN-Hutschiene
Platzbedarf:	ca.	1	Teilungseinheit
Abmessungen:	ca.	18	×	91	×	64	mm	(B	×	H	×	T)
Zulässiger	Umgebungstemperaturbereich:	ca.	-10	°C	bis	+55	°C

Referenzprodukt:	Überwachungsrelais	3PM-S,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

4,000 St 											 											
4.4.2.1.30 Fernanzeige,	Betriebszustände	Zentralbatterieanlage

Liefern,	montieren,	anschließen,	parametrieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen
einer	Fernanzeige	zur	Anzeige	der	Betriebszustände	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Die	Fernanzeige	dient	zur	Anzeige	der	Betriebsbereitschaft,	des	Batteriebetriebes	sowie	von
Anlagenstörungen.	Über	einen	integrierten	Schlüsselschalter	muss	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	während	betriebsfreier	Zeiten	blockiert	werden	können,	ohne	dass
die	Batterieerhaltungsladung	unterbrochen	wird.	Die	Überwachung	der	Verbindungsleitung	zwischen
Fernanzeige	und	Sicherheitsbeleuchtungszentrale	muss	auf	Leitungsunterbrechung	und	Kurzschluss
erfolgen.

Lieferung	einschließlich	Schlüsselschalter,	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial,	Beschriftung,
Parametrierung,	Funktionsprüfung	und	Inbetriebnahme.

Technische	Mindestanforderungen:

Fernanzeige	für	Zentralbatterieanlagen
Geeignet	für	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	gemäß	DIN	EN	50172	und	DIN	VDE	0100-560
LED-Anzeige	für	Betriebsbereitschaft
LED-Anzeige	für	Batteriebetrieb
LED-Anzeige	für	Anlagenstörung
Integrierter	Schlüsselschalter	zur	Blockierung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Batterieerhaltungsladung	bleibt	während	der	Blockierung	aktiv
Differenzielle	Leitungsüberwachung	auf	Kurzschluss	und	Leitungsunterbrechung
Anschlussleitung:	J-Y(St)Y	4	×	2	×	0,8	mm
Maximale	Leitungslänge:	ca.	2.000	m
Montageart:	Unterputz
Schutzart:	mindestens	IP20

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..............................................................................'

1/'..............................................................................'



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 3
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURMontageart:	Unterputz

Schutzart:	mindestens	IP20
Gehäuseabmessungen:	ca.	80	×	80	×	12	mm
Zulässige	Umgebungstemperatur:	mindestens	-5	°C	bis	+40	°C

Referenzprodukt:	Fernanzeige	RCM-AR	Unterputz,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

1,000 St 											 											
4.4.2.1.40 LED-Sicherheitsleuchte,	Deckeneinbau

Liefern,	montieren,	anschließen,	adressieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen	einer
LED-Sicherheitsleuchte	zur	Fluchtwegeausleuchtung	für	Deckeneinbau	einschließlich	LED-
Versorgungseinheit,	Anschlussklemmen,	Befestigungsmaterial,	Beschriftung,	Funktionsprüfung	und
Einbindung	in	die	Sicherheitsbeleuchtungszentrale.

Technische	Mindestanforderungen:

LED-Sicherheitsleuchte	für	Deckeneinbau
symmetrische	bzw.	asymmetrtische	Lichtverteilung
Lichtstrom:	mindestens	250	lm
Lebensdauer	LED	mindestens	50.000	h
Anschlussspannung	220–240	V	AC	/	176–275	V	DC
Anschlussleistung	max.	4	VA
Leistungsaufnahme	max.	4	W
Schutzart	mindestens	IP41
Gehäuse	PC/Aluminium
Farbe	weiß
Einbautiefe	ca.	40	mm
Deckenausschnitt	ca.	68	mm
Umgebungstemperatur	-20	°C	bis	+40	°C
automatische	Einzelüberwachung
adressierbar
Durchgangsverdrahtung	möglich

Referenzprodukt:	GuideLed	SL	13011/21.1	CG-S,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

11,000 St 											 											
4.4.2.1.50 LED-Sicherheitsleuchte,	Deckenaufbau

Liefern,	montieren,	anschließen,	adressieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen	einer
LED-Sicherheitsleuchte	zur	Fluchtwegeausleuchtung	für	Deckenaufbau	einschließlich	LED-
Versorgungseinheit,	Anschlussklemmen,	Befestigungsmaterial,	Beschriftung,	Funktionsprüfung	und
Einbindung	in	die	Sicherheitsbeleuchtungszentrale.

Technische	Mindestanforderungen:

LED-Sicherheitsleuchte	für	Deckenaufbau
symmetrische	bzw.	asymmetrtische	Lichtverteilung
Lichtstrom	mindestens	250	lm
Lebensdauer	LED	mindestens	50.000	h
Anschlussspannung	220–240	V	AC	/	176–275	V	DC
Anschlussleistung	max.	4	VA
Leistungsaufnahme	max.	4	W
Schutzart	mindestens	IP41
Gehäuse	PC/Aluminium
Aufbauhöhe	ca.	32	mm
Umgebungstemperatur	-20	°C	bis	+40	°C
automatische	Einzelüberwachung
adressierbar
Durchgangsverdrahtung	möglich

Referenzprodukt:	GuideLed	SL	13012/22.1	CG-S,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

4,000 St 											 											
4.4.2.1.60 LED-Sicherheitsleuchte,	Außenbereich	IP65

Liefern,	montieren,	anschließen,	adressieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen	einer
LED-Sicherheitsleuchte	für	Innen-	und	Außeneinsatz	einschließlich	Befestigungsmaterial,
Anschlussklemmen,	Beschriftung,	Funktionsprüfung	und	Einbindung	in	die
Sicherheitsbeleuchtungszentrale.

Technische	Mindestanforderungen:

LED-Sicherheitsleuchte
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LED-Sicherheitsleuchte
Innen-	und	Außeneinsatz
Schutzart	mindestens	IP65
Schlagfestigkeit	mindestens	IK10
Lichtstrom	mindestens	800	lm
Aluminiumdruckgussgehäuse
Diffusor	Polycarbonat
Wand-	oder	Deckenmontage
Anschlussspannung	220–240	V	AC	/	176–275	V	DC
Lebensdauer	LED	mindestens	50.000	h
Umgebungstemperatur	-20	°C	bis	+40	°C
automatische	Einzelüberwachung
adressierbar

Referenzprodukt:	GuideLed	SL	83022.1	CG-S,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

3,000 St 											 											
4.4.2.1.70 LED-Rettungszeichenleuchte,	Decken-	oder	Wandmontage

Liefern,	montieren,	anschließen,	adressieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen	einer
LED-Rettungszeichenleuchte	einschließlich	Piktogrammsatz,	LED-Versorgungseinheit,
Befestigungsmaterial,	Beschriftung,	Funktionsprüfung	und	Einbindung	in	die
Sicherheitsbeleuchtungszentrale.

Technische	Mindestanforderungen:

Decken-	oder	Wandmontage
Erkennungsweite	mindestens	20	m
LED-Technologie
Anschlussspannung	220–240	V	AC	/	176–275	V	DC
Leistungsaufnahme	max.	2	W
Schutzart	mindestens	IP40
Gehäuse	PC/PMMA
Lebensdauer	LED	mindestens	50.000	h
Piktogrammscheiben	gemäß	DIN	EN	ISO	7010
automatische	Einzelüberwachung
adressierbar

Referenzprodukt:	GuideLed	SL	1503-1903	CG-S,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

9,000 St 											 											
4.4.2.1.80 Überwachungs-	und	Versorgungsbaustein

Liefern,	montieren,	anschließen,	adressieren,	parametrieren,	prüfen	und	betriebsfertig	in
Betrieb	nehmen	eines	Überwachungs-	und	Versorgungsbausteins	zum	Einbau	in	die	vorhandene
Außenleuchte	am	Gebäudeeingang	zur	Anbindung	an	die	Zentralbatterieanlage.	Der	Baustein
versorgt	die	Leuchte	im	Sicherheitsbetrieb	mit	216	V	DC	aus	der	Zentralbatterieanlage	und
ermöglicht	die	adressierbare	Einzelleuchtenüberwachung	sowie	die	freie	Programmierung	der
Schaltungsart	über	das	Steuerteil	der	Zentralbatterieanlage,	ohne	dass	hierfür	eine	zusätzliche
Daten-	oder	Steuerleitung	zur	Leuchte	erforderlich	ist.	Innerhalb	eines	gemeinsamen
Endstromkreises	muss	ein	Mischbetrieb	aus	Dauerlicht,	geschaltetem	Dauerlicht	und
Bereitschaftslicht	möglich	sein.	Der	Einbau	erfolgt	in	das	vorhandene	Leuchtengehäuse,	ohne
dessen	Funktion,	Schutzart	oder	äußere	Gestaltung	zu	beeinträchtigen.	Lieferung	einschließlich
sämtlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Kennzeichnungsmaterialien	sowie	Funktionsprüfung	und
Inbetriebnahme.

Technische	Mindestanforderungen:

Überwachungs-	und	Versorgungsbaustein	für	Zentralbatterieanlagen
Adressierbare	Einzelleuchtenüberwachung
Kompatibel	mit	dem	Steuerteil	der	ausgeschriebenen	Zentralbatterieanlage
Systemspannung	216	V	DC	im	Sicherheitsbetrieb
Freie	Programmierung	der	Schaltungsarten	Dauerlicht,	geschaltetes	Dauerlicht	und
Bereitschaftslicht
Keine	zusätzliche	Daten-	oder	Steuerleitung	erforderlich
Einbau	in	vorhandene	Leuchte	ohne	bauliche	Veränderung
Automatische	Funktions-	und	Betriebsdauerprüfung
Adressierung	über	das	Steuerteil	der	Zentralbatterieanlage

Referenzprodukt:	Überwachungsbaustein	CG-S-Technologie,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,
oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

2,000 St 											 											
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4.4.2.1.90 Kennzeichnung	der	Sicherheitsbeleuchtung
Liefern	und	dauerhaftes	Kennzeichnen	sämtlicher	Komponenten	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Die	Kennzeichnung	umfasst	Sicherheitsbeleuchtungszentrale,	Fernanzeige,	Stromkreise,
Spannungsüberwachungsrelais,	Leuchten,	Unterverteilungen	sowie	sonstige	Betriebsmittel	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Die	Beschriftung	ist	dauerhaft,	lichtbeständig,	feuchtigkeitsbeständig	und	abriebfest
auszuführen.	Beschriftungen	sind	in	Maschinenschrift	herzustellen	und	entsprechend	den
Stromlauf-	und	Revisionsunterlagen	eindeutig	zuzuordnen.

Technische	Mindestanforderungen:

gravierte	oder	gleichwertige	dauerhafte	Beschriftung
abriebfest
UV-beständig
feuchtigkeitsbeständig
wischfest
eindeutige	Zuordnung	gemäß	Dokumentation

29,000 St 											 											
4.4.2.1.100 Installationsleitung	NHXMH-J	3	×	1,5	mm²,	ohne	Funktionserhalt

Liefern	und	verlegen	von	Installationsleitungen	für	die	Sicherheitsbeleuchtungsanlage
einschließlich	Befestigung,	Kennzeichnung,	Einführung	in	Betriebsmittel,	Anschluss	sowie	aller
erforderlichen	Nebenleistungen.

Technische	Mindestanforderungen:

Leitungstyp	NHXMH-J	3	×	1,5	mm²
halogenfrei
flammwidrig
300/500	V
Verlegung	auf	Kabeltrasse,	in	Installationsrohr	und	Unterputz
einschließlich	Befestigungs-	und	Kennzeichnungsmaterial

420,000 m 											 											
4.4.2.1.110 Installationsleitung	NHXH	FE180/E30	3	×	1,5	mm²,	mit	Funktionserhalt

Liefern	und	verlegen	einer	halogenfreien	Sicherheitsleitung	mit	Funktionserhalt	zur	Versorgung
der	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten	einschließlich	Einziehen,	Befestigen,	Anschließen,
Kennzeichnen,	Messen	und	betriebsfertiger	Installation.

Die	Verlegung	erfolgt	entsprechend	den	Anforderungen	der	DIN	4102-12	bzw.	der	geltenden	MLAR
einschließlich	aller	für	den	Funktionserhalt	erforderlichen	Befestigungssysteme.

Technische	Mindestanforderungen:

Leitungstyp	NHXH	FE180/E30
Leiterquerschnitt	3	×	1,5	mm²
Funktionserhalt	E30
Isolationserhalt	FE180
halogenfrei
flammwidrig
Nennspannung	0,6/1	kV
Verlegung	entsprechend	zugelassenem	Funktionserhalt-System
einschließlich	Befestigungs-	und	Kennzeichnungsmaterial
einschließlich	Anschluss	an	Leuchten	und	Verteiler

80,000 m 											 											
4.4.2.1.120 Befestigungssystem	für	Leitungsanlagen	ohne	Funktionserhalt

Liefern	und	montieren	von	Leitungsschellen	zur	Befestigung	der	Installationsleitungen	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	ohne	Funktionserhalt.

Die	Schellen	sind	entsprechend	Leitungsdurchmesser,	Untergrund	und	Verlegeart	auszuwählen	und
einschließlich	Dübel,	Schrauben	und	sämtlicher	Befestigungsmittel	zu	montieren.

Technische	Mindestanforderungen:

Leitungsschellen	aus	korrosionsbeständigem	Metall
Einzelschellenausführung
Geeignet	für	Leitungen	bis	ca.	Ø	10	mm
Befestigung	auf	Mauerwerk	und	Stahlbeton
Lieferung	einschließlich	Dübel	und	Schrauben
Korrosionsschutz	entsprechend	Innenraumanwendung
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280,000 St 											 											
4.4.2.1.130 Befestigungssystem	für	Leitungsanlagen	mit	Funktionserhalt	E30

Liefern	und	montieren	von	bauaufsichtlich	zugelassenen	Leitungsschellen	zur	Befestigung	von
Installationsleitungen	mit	Funktionserhalt	E30.

Die	Befestigung	ist	entsprechend	dem	geprüften	Funktionserhalt-System	einschließlich	aller
zugelassenen	Befestigungsmittel	auszuführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Zugelassenes	Befestigungssystem	für	Funktionserhalt	E30
Metallschellen
Korrosionsgeschützte	Ausführung
Geeignet	für	Leitungen	bis	ca.	Ø	10	mm
Montage	entsprechend	allgemeiner	Bauartgenehmigung
Lieferung	einschließlich	aller	systemzugehörigen	Befestigungsmittel

40,000 St 											 											
4.4.2.1.140 Zielortprogrammierung

Adressieren	und	Programmieren	sämtlicher	Sicherheits-	und	Rettungszeichenleuchten
einschließlich	Zuordnung	der	Zielorte,	Stromkreise	und	Schaltungsarten	sowie	Durchführung	einer
vollständigen	Funktionsprüfung.	Lieferung	einschließlich	Ausdruck	und	Übergabe	der
programmierten	Zielortliste.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.150 Programmierung	der	Gerätegrundfunktionen

Programmierung	der	Grundfunktionen	der	Zentralbatterieanlage	nach	erfolgter	Inbetriebnahme
durch	den	Errichter	sowie	Einweisung	des	Bedienpersonals	in	die	Bedienung	der	Anlage.	Die
Leistung	umfasst	ausschließlich	die	Grundfunktionen	der	Anlage;	eine	Zielortprogrammierung	der
einzelnen	Leuchten	ist	nicht	Bestandteil	dieser	Position.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.160 Ortsveränderliche	Notleuchte

Liefern	einer	tragbaren	LED-Notleuchte	mit	integrierter	wiederaufladbarer	Batterie
einschließlich	Wandhalterung/Ladestation.

Technische	Mindestanforderungen:

LED-Technik
Mindestbetriebsdauer	3	Stunden
automatische	Ladeerhaltung
Ladezustandsanzeige
Lieferung	einschließlich	Wandhalterung

Referenzprodukt:	LED-Handscheinwerfer	Typ	W	270,	Fabrikat	CEAG	Notlichtsysteme	GmbH,	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Mindestanforderungen.

1,000 St 											 											
4.4.2.1.170 Aushang	Strangschema

Erstellen,	laminieren	und	Anbringen	eines	Strangschemas	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	im
Bereich	der	Zentralbatterieanlagen	einschließlich	Stromkreisbezeichnungen	und
Leuchtenzuordnung.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.180 Werks-	und	Montageplanung

Erstellung	der	werksseitigen	Montage-	und	Aufbauplanung	der	Sicherheitsbeleuchtung
einschließlich	der	zugehörigen	Endstromkreisverteilung.	Die	Planung	umfasst	die	Erstellung	von
Aufbau-	und	Anordnungsplänen	der	Zentralen	einschließlich	Feldeinteilung	und	Bestückung	der
Endstromkreise,	die	Abstimmung	der	Schrankabmessungen	und	Anschlusspunkte	mit	den	örtlichen
Gegebenheiten	sowie	die	Abstimmung	der	Übergabe-	und	Funktionsschnittstellen	zur	bestehenden
Sicherheitsbeleuchtung	im	Bestandsgebäude,	die	von	der	neuen	Zentrale	unberührt	bleibt.	Die
Planungsunterlagen	sind	dem	Auftraggeber	sowie	der	zuständigen	Prüfstelle	rechtzeitig	vor
Fertigung	zur	Freigabe	vorzulegen.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.190 Mitwirkung	bei	Sachverständigenabnahme

Teilnahme	an	der	Sachverständigenabnahme	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage	einschließlich
Bereitstellung	des	erforderlichen	Fachpersonals.	Der	Leistungsumfang	umfasst	insbesondere	die
betriebsbereite	Vorführung	der	Sicherheitsbeleuchtungsanlage,	Unterstützung	des
Sachverständigen	bei	Funktionsprüfungen,	Durchführung	erforderlicher	Schalthandlungen,
Nachweise	der	programmierten	Anlagenfunktionen	sowie	die	Teilnahme	an	Wiederholungsprüfungen
infolge	eigener	Mängel.	Erforderliche	Messgeräte,	Prüfmittel	und	Hilfsmittel	sind
bereitzustellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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6,000 h 											 											
4.4.2.1.200 Einweisung	des	Betreibers

Einweisung	des	Betreiberpersonals	in	Bedienung,	Prüfung	und	Wartung	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	einschließlich	Übergabe	der	Bedienungs-	und	Wartungsunterlagen.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.210 Revisions-	und	Bestandsunterlagen

Zusammenstellung	und	Übergabe	der	vollständigen	Revisions-	und	Bestandsunterlagen	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage.	Die	Dokumentation	hat	den	tatsächlich	ausgeführten
Anlagenzustand	nach	Fertigstellung	aller	Arbeiten	wiederzugeben.

Der	Leistungsumfang	umfasst	insbesondere:

Revisionszeichnungen
Stromlaufpläne
Klemmenpläne
Leuchtenverzeichnis
Stromkreisverzeichnis
Adressierungs-	und	Zielortlisten
Parametrierungsdaten
Mess-	und	Prüfprotokolle
Bedienungs-	und	Wartungsanleitungen
Herstellerunterlagen

Die	Übergabe	erfolgt	3-fach	in	Ordnern	mit	Register	und	Rückenbeschriftung	sowie	1-fach	digital
im	PDF-	und	DWG-Format.

1,000 psch 											 											
4.4.2.1.220 Monteur/-in	Stundenlohnarbeiten

Ausführung	von	Stundenlohnarbeiten	durch	eine/n	qualifizierte/n	Monteur/-in	für	Arbeiten	an	der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	auf	besondere	Anordnung	des	Auftraggebers.

Der	Leistungsumfang	umfasst	insbesondere	Montage-,	Demontage-,	Prüf-,	Mess-,	Anschluss-,
Instandsetzungs-,	Parametrierungs-	und	Anpassungsarbeiten	sowie	sonstige	Leistungen,	die	nicht
vom	vertraglichen	Leistungsumfang	erfasst	sind	und	vom	Auftraggeber	ausdrücklich	als
Stundenlohnarbeiten	angeordnet	werden.

Abrechnung	nach	tatsächlich	geleisteten	und	vom	Auftraggeber	bestätigten	Arbeitsstunden.

2,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											
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4.4.2.2 Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen	PV-Anlage
Die	Photovoltaikanlage	dient	der	Eigenstromversorgung	des	Gebäudes	und	ist	betriebsfertig
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	zu	liefern,	zu	montieren,	anzuschließen,	zu
prüfen	und	in	Betrieb	zu	nehmen.

Die	Anlage	umfasst	insbesondere	Photovoltaikmodule,	das	Montagesystem,	Wechselrichter,	die
Gleich-	und	Wechselstromverkabelung,	den	Potentialausgleich,	die	erforderlichen
Überspannungsschutzeinrichtungen	sowie	sämtliche	Befestigungs-,	Anschluss-	und
Kennzeichnungsmaterialien.

Die	Montage	der	Photovoltaikmodule	erfolgt	dachparallel	auf	einer	geneigten	Steildachfläche.
Die	Dachhaken	einschließlich	deren	Einbindung	in	die	Dachdeckung	sowie	die	regendichte
Kabeldurchführung	durch	die	Dachebene	werden	bauseits	durch	das	Gewerk	Dachdecker	hergestellt
und	sind	nicht	Bestandteil	dieses	Loses.	Die	Montage	des	PV-Montagesystems	hat	auf	den	bauseits
vorbereiteten	Dachhaken	zu	erfolgen.

Vor	Fertigungs-	und	Montagebeginn	sind	die	örtlichen	Gegebenheiten	sowie	die	vorhandenen
Vorleistungen	zu	prüfen.	Erforderliche	Werk-	und	Montageplanungen	einschließlich	Stringplanung,
Belegungsplan	und	Nachweis	der	Systemkompatibilität	sind	vor	Ausführung	dem	Auftraggeber	zur
Freigabe	vorzulegen.

Die	Photovoltaikanlage	ist	entsprechend	den	anerkannten	Regeln	der	Technik,	den	geltenden	DIN-,
DIN-VDE-	und	DIN-EN-Normen	sowie	den	Herstellervorgaben	vollständig	betriebsbereit	zu
errichten.	Nach	Abschluss	der	Arbeiten	sind	sämtliche	Prüfungen,	Messungen,	Inbetriebnahmen
sowie	die	vollständigen	Revisionsunterlagen	zu	übergeben.

4.4.2.2.10 Photovoltaikmodul,	monokristallin,	ca.	450	Wp
Photovoltaikmodul	liefern	und	montieren,	geeignet	für	dachparallele	Montagesysteme	auf
geneigten	Steildächern.	Modul	aus	monokristallinen	Hochleistungszellen	mit	gehärtetem
Solarglas,	witterungsbeständigem	Verbundaufbau	sowie	korrosionsbeständigem	Aluminiumrahmen.
Ausführung	mit	integrierten	Bypass-Dioden	zur	Reduzierung	von	Leistungsverlusten	bei
Teilverschattung.	Anschlussleitungen	einschließlich	steckbarer	DC-Steckverbinder	werkseitig
vormontiert.	Montage	auf	bauseits	vorbereitetem	Montagesystem.

Technische	Mindestanforderungen:

Nennleistung:	ca.	450	Wp
Zelltechnologie:	monokristallin
Modulwirkungsgrad:	mindestens	22	%
Lichtinduzierte	Degradation:	gering
Temperaturkoeffizient	der	Leistung:	maximal	-0,35	%/K
Glas:	gehärtetes	Solarglas
Rahmen:	Aluminium,	schwarz	eloxiert	oder	pulverbeschichtet
Schutzklasse:	II
Schutzart	Anschlussdose:	mindestens	IP68
Anschlussleitungen	mit	steckbaren	DC-Steckverbindern
Schneelast:	mindestens	5.400	Pa
Windlast:	mindestens	2.400	Pa
Abmessungen:	ca.	1.760	×	1.140	mm
Gewicht:	ca.	22	kg
Produktgarantie:	mindestens	15	Jahre
Leistungsgarantie:	mindestens	30	Jahre

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	z.	B.	Trina	Solar
Vertex	S+,	JA	Solar	DeepBlue	4.0	Pro,	Jinko	Tiger	Neo	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.
Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Module	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

18,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.2.2.20 Montagesystem
Montagesystem	für	Photovoltaikmodule	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	dachparallelen	Montage
auf	geneigten	Steildächern	mit	Dachziegeleindeckung.	Die	Montage	erfolgt	auf	den	bauseits
vorbereiteten	Dachhaken.	Das	Montagesystem	besteht	aus	Montageschienen,	Schienenverbindern,
Endabschlüssen	sowie	den	zur	Montage	erforderlichen	Befestigungs-	und	Verbindungselementen.
Sämtliche	im	Endzustand	sichtbaren	Komponenten	des	Montagesystems	sind	in	schwarzer	Ausführung
herzustellen	und	farblich	auf	die	Photovoltaikmodule	abzustimmen.	Das	Montagesystem	ist
entsprechend	den	statischen	Anforderungen	des	Herstellers	sowie	den	örtlichen	Wind-	und
Schneelasten	auszulegen.	Sämtliche	Systemkomponenten	sind	dauerhaft	korrosionsbeständig
auszuführen.	Die	Montage	erfolgt	einschließlich	Ausrichten,	Befestigen	und	Herstellen	einer
ebenen	Montageebene	für	die	nachfolgende	Installation	der	Photovoltaikmodule.

Technische	Mindestanforderungen:

Geeignet	für	dachparallele	Montage	auf	geneigten	Steildächern
Geeignet	zur	Montage	auf	bauseits	vorbereiteten	Dachhaken
Montageschienen	aus	Aluminium
Schienenverbinder	systemkompatibel
Endabschlüsse	für	Montageschienen
Verbindungselemente	aus	Edelstahl	oder	korrosionsbeständigem	Material
Oberfläche:	schwarz	pulverbeschichtet	oder	schwarz	eloxiert
Sämtliche	sichtbaren	Systemkomponenten	in	schwarzer	Ausführung
Korrosionsbeständige	Ausführung	für	den	Außeneinsatz
Auslegung	entsprechend	Windzone	2
Auslegung	entsprechend	Schneelastzone	3
Geeignet	zur	Aufnahme	von	18	Photovoltaikmodulen

40,000 m 											 											
4.4.2.2.30 Endklemme

Endklemmen	für	die	Befestigung	gerahmter	Photovoltaikmodule	am	ausgeschriebenen	Montagesystem
liefern	und	montieren.	Die	Endklemmen	müssen	mit	dem	angebotenen	Montagesystem	kompatibel	sein
und	eine	dauerhaft	sichere	Befestigung	der	äußeren	Photovoltaikmodule	gewährleisten.	Lieferung
einschließlich	aller	erforderlichen	Klemm-,	Schraub-	und	Befestigungselemente.

Technische	Mindestanforderungen:

Geeignet	für	gerahmte	Photovoltaikmodule
Kompatibel	zum	angebotenen	Montagesystem
Geeignet	für	Modulrahmenhöhe	ca.	30	mm
Werkstoff:	Aluminium
Verbindungselemente	aus	Edelstahl	oder	korrosionsbeständigem	Material
Oberfläche:	schwarz	pulverbeschichtet	oder	schwarz	eloxiert
Korrosionsbeständige	Ausführung	für	den	Außeneinsatz

8,000 St 											 											
4.4.2.2.40 Mittelklemme

Mittelklemmen	für	die	Befestigung	gerahmter	Photovoltaikmodule	am	ausgeschriebenen
Montagesystem	liefern	und	montieren.	Die	Mittelklemmen	müssen	mit	dem	angebotenen	Montagesystem
kompatibel	sein	und	eine	dauerhaft	sichere	Befestigung	benachbarter	Photovoltaikmodule
gewährleisten.	Lieferung	einschließlich	aller	erforderlichen	Klemm-,	Schraub-	und
Befestigungselemente.

Technische	Mindestanforderungen:

Geeignet	für	gerahmte	Photovoltaikmodule
Kompatibel	zum	angebotenen	Montagesystem
Geeignet	für	Modulrahmenhöhe	ca.	30	mm
Werkstoff:	Aluminium
Verbindungselemente	aus	Edelstahl	oder	korrosionsbeständigem	Material
Oberfläche:	schwarz	pulverbeschichtet	oder	schwarz	eloxiert
Korrosionsbeständige	Ausführung	für	den	Außeneinsatz

32,000 St 											 											
4.4.2.2.50 Wechselrichter	PV	3phasig	Bemessungsleistung	ca.	10	kVA

Wechselrichter	für	Photovoltaikanlagen	liefern,	montieren,	anschließen,	parametrieren	und
betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen.	Ausführung	als	trafoloser,	dreiphasiger	Stringwechselrichter
mit	integriertem	DC-Lasttrennschalter,	MPP-Tracking	sowie	Kommunikationsschnittstellen	zur
Anlagenüberwachung	und	Anbindung	eines	Energiemanagementsystems.	Geeignet	für	den
Netzparallelbetrieb	entsprechend	den	geltenden	Technischen	Anschlussbedingungen	des	zuständigen
Netzbetreibers.	Lieferung	einschließlich	Wandhalterung,	erforderlichem	Befestigungsmaterial,
kompletter	Parametrierung,	Funktionsprüfung	und	Inbetriebnahme.

Technische	Mindestanforderungen:

Bemessungsleistung:	ca.	10	kVA
Geeignet	für	eine	PV-Generatorleistung	von	ca.	8,1	kWp
Dreiphasige	Netzeinspeisung	400	V,	50	Hz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Dreiphasige	Netzeinspeisung	400	V,	50	Hz
Trafolose	Ausführung
Mindestens	2	MPP-Tracker
Integrierter	DC-Lasttrennschalter
Integrierter	DC-Überspannungsschutz	Typ	2	für	sämtliche	belegten	MPP-Eingänge
AFCI	(Lichtbogenerkennung),	sofern	Bestandteil	des	angebotenen	Gerätes
Europäischer	Wirkungsgrad:	mindestens	97,5	%
Kommunikationsschnittstelle:	Ethernet
Kommunikationsprotokoll:	Modbus	TCP
Integrierter	Webserver	zur	Anlagenüberwachung
Schnittstelle	zur	Anbindung	eines	Energiemanagementsystems
Fernparametrierung	und	Firmware-Update	über	Netzwerk
Schutzart:	mindestens	IP65
Geeignet	für	Innen-	und	Außenmontage
Betriebstemperatur:	mindestens	-25	°C	bis	+60	°C

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	z.	B.	SMA	Sunny
Tripower	Smart	Energy	10.0,	Fronius	Symo	GEN24	10.0	Plus,	Huawei	SUN2000-10KTL-M1	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Wechselrichters	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist
durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
4.4.2.2.60 PV-Unterverteilung

PV-Unterverteilung	liefern,	montieren,	beschriften	und	betriebsfertig	für	den	Einbau	der
nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte	vorbereiten.	Die	Montage	erfolgt	neben	dem
Wechselrichter.	Die	Unterverteilung	ist	einschließlich	Gehäuse,	Montageplatte,	Hutschienen,
Sammelschienen,	Reihenklemmen,	Verdrahtung,	Leitungseinführungen	sowie	sämtlicher	Befestigungs-
und	Verbindungsmaterialien	vollständig	aufzubauen.

Die	Unterverteilung	ist	so	auszulegen,	dass	sämtliche	nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte
einschließlich	eines	separaten	Energiemanagementsystems	sowie	ausreichender
Erweiterungsreserven	aufgenommen	werden	können.

Technische	Mindestanforderungen:

Wandgehäuse	aus	Stahlblech
Tür	mit	120°	Öffnungswinkel
Bemessungsspannung:	400	V,	50	Hz
Bemessungsstrom:	mindestens	40	A
Abmessungen:	ca.	800	×	600	×	250	mm
Mindestens	96	Teilungseinheiten
Freie	Platzreserve:	mindestens	20	%
Montageplatte
Hutschienen
Sammelschienensystem
Reihenklemmen	für	Leistungs-,	Steuerungs-	und	Kommunikationsleitungen
Schutzisolierte	Berührungsschutzabdeckungen
Leitungseinführungen	oben	und	unten
Ausreichender	Verdrahtungsraum
Reserveplatz	für	ein	separates	Energiemanagementsystem	einschließlich	Netzteil	und
Kommunikationskomponenten
Schutzart:	mindestens	IP54
Schutzklasse:	I
Schließung	mittels	Doppelbartverschluss
Dokumententasche	für	Stromlaufplan

1,000 St 											 											
4.4.2.2.70 Hauptschalter,	4-polig,	40	A

Hauptschalter	für	die	allpolige	Freischaltung	der	PV-Unterverteilung	liefern,	montieren,
anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Montage	als	Reiheneinbaugerät	in	der
ausgeschriebenen	PV-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und
Befestigungsmaterial.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURanschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Montage	als	Reiheneinbaugerät	in	der

ausgeschriebenen	PV-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und
Befestigungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	4
Bemessungsstrom:	40	A
Bemessungsbetriebsspannung:	400	V	AC
Bemessungsfrequenz:	50	Hz
Zwangstrennung
Bedingter	Bemessungskurzschlussstrom:	mindestens	10	kA
Montage	auf	DIN-Tragschiene
Fingersichere	Ausführung

1,000 St 											 											
4.4.2.2.80 Überspannungsschutz	Typ	2,	230/400	V	AC

Überspannungsschutzgerät	zum	Schutz	der	Wechselspannungsseite	der	Photovoltaikanlage	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Montage	in	der	ausgeschriebenen	PV-
Unterverteilung	einschließlich	erforderlicher	Vorsicherung,	Verdrahtung	und
Anschlussmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Überspannungsschutzgerät	Typ	2
Geeignet	für	ein	230/400-V-TN-S-System
Polzahl:	4
Schutz	für	Außenleiter	und	Neutralleiter
Bemessungsfrequenz:	50	Hz
Nennableitstoßstrom:	mindestens	20	kA	je	Pol
Maximaler	Ableitstoßstrom:	mindestens	40	kA	je	Pol
Schutzpegel:	maximal	1,5	kV
Steckbare	Schutzmodule
Optische	Zustandsanzeige
Fernmeldekontakt
Montage	auf	DIN-Tragschiene

1,000 St 											 											
4.4.2.2.90 Energiemanagement

Energiemanagementsystem	für	Photovoltaikanlagen	liefern,	montieren,	parametrieren	und
betriebsfertig	in	Betrieb	nehmen.	Das	System	dient	der	Überwachung,	Visualisierung	und
Optimierung	des	Eigenverbrauchs	der	Photovoltaikanlage	sowie	der	Kommunikation	zwischen
Wechselrichter	und	weiteren	Anlagenteilnehmern.	Die	Montage	erfolgt	in	der	ausgeschriebenen	PV-
Unterverteilung	einschließlich	aller	erforderlichen	Anschluss-,	Kommunikations-	und
Parametrierarbeiten.

Technische	Mindestanforderungen:

Geeignet	für	Photovoltaikanlagen	mit	einer	Generatorleistung	von	ca.	8,1	kWp
Kompatibel	mit	dem	ausgeschriebenen	Wechselrichter
Ethernet-Schnittstelle
Kommunikationsprotokoll:	Modbus	TCP
Integrierter	Webserver
Visualisierung	von	Erzeugungs-,	Leistungs-	und	Betriebsdaten
Fernzugriff	über	Netzwerk
Datenaufzeichnung	und	Ereignisspeicher
Möglichkeit	zur	Einbindung	weiterer	Energieverbraucher	und	Erzeugungsanlagen
Möglichkeit	zur	Einbindung	eines	Batteriespeichers
Firmware-Update	über	Netzwerk
Montage	auf	Hutschiene
Lieferung	einschließlich	erforderlichem	Netzteil,	Kommunikationsleitungen	und	Zubehör
Parametrierung	und	Funktionsprüfung

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	SMA	Data	Manager
M	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen
Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Energiemanagementsystems	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen
Anforderungen	ist	durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
4.4.2.2.100 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Typ	A,	40	A,	30	mA

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	als	Reiheneinbaugerät	in	der	ausgeschriebenen	PV-Unterverteilung	einschließlich
erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Typ	A
Bemessungsstrom:	40	A
Bemessungsfehlerstrom:	30	mA
Polzahl:	4
Bemessungsbetriebsspannung:	230/400	V	AC
Bemessungsfrequenz:	50	Hz
Bemessungskurzschlussfestigkeit:	mindestens	10	kA
Montage	auf	DIN-Tragschiene
Fingersichere	Ausführung

1,000 St 											 											
4.4.2.2.110 Sicherungslasttrennschalter	D02,	3-polig

Sicherungslasttrennschalter	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	als	Reiheneinbaugerät	in	der	ausgeschriebenen	PV-Unterverteilung	einschließlich
Sicherungseinsätzen	sowie	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungslasttrennschalter	für	D02-Sicherungseinsätze
Polzahl:	3
Bemessungsbetriebsspannung:	400	V	AC
Bemessungsfrequenz:	50	Hz
Bemessungsstrom:	mindestens	63	A
Geeignet	für	D02-Sicherungseinsätze
Berührungsschutz	in	IP20
Montage	auf	DIN-Tragschiene
Lieferung	einschließlich	D02-Sicherungseinsätzen	entsprechend	der	Anlagenbemessung

1,000 St 											 											
4.4.2.2.120 AC-Anschlussleitung	NHXMH-J	5x10mm²

Anschlussleitung	zwischen	Wechselrichter	und	PV-Unterverteilung	liefern,	verlegen,	anschließen
und	betriebsfertig	herstellen.	Die	Leistung	umfasst	die	Lieferung	der	Leitung	einschließlich
aller	erforderlichen	Anschlussarbeiten.

Technische	Mindestanforderungen:

Leitungstyp:	NHXMH-J	oder	gleichwertig
Leiteranzahl:	5
Leiterquerschnitt:	10	mm²
Bemessungsspannung:	0,6/1	kV
Halogenfrei
Flammwidrig
Für	feste	Verlegung	geeignet
Lieferung	einschließlich	Aderendhülsen	und	Anschlussmaterial
Verlegung	einschließlich	Kabelkennzeichnung

10,000 m 											 											
4.4.2.2.130 DC-Solarkabel	H1Z2Z2-K	PV1-F	1x6	mm²	VZ

DC-Solarkabel	liefern,	verlegen,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Die	Leistung
umfasst	sämtliche	Gleichstromleitungen	zwischen	Photovoltaikgenerator	und	Wechselrichter
einschließlich	aller	erforderlichen	Steckverbinder.

Technische	Mindestanforderungen:

Solarkabel	nach	DIN	EN	50618
Leiterquerschnitt:	1	×	6	mm²
Halogenfrei
UV-beständig
Ozonbeständig
Witterungsbeständig
Geeignet	bis	1.500	V	DC
Lieferung	einschließlich	MC4-Steckverbinder	oder	systemkompatibel

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Lieferung	einschließlich	MC4-Steckverbinder	oder	systemkompatibel
Verlegung	einschließlich	Kabelkennzeichnung

60,000 m 											 											
4.4.2.2.140 Elektroinstallationsrohr	Metall	25	mm

Metallrohrsystem	liefern	und	montieren	zur	Aufnahme	der	ausgeschriebenen	DC-Solarkabel.
Verlegung	in	Teillängen	einschließlich	aller	Formstücke	und	Verbindungselemente.

Technische	Mindestanforderungen:

Installationsrohr	aus	Aluminium	oder	Edelstahl
Korrosionsbeständige	Ausführung
UV-beständig
Geeignet	für	Außen-	und	Innenmontage
Rohrdurchmesser:	ca.	25	mm
Lieferung	einschließlich	Bögen,	Muffen	und	Verbindungselementen
einschließlich	Rohrschellen	in	Übergangsbereichen

30,000 m 											 											
4.4.2.2.150 Rohrschellen	und	Befestigungssystem

Rohrschellen	und	Befestigungssystem	für	das	ausgeschriebene	Metallrohrsystem	liefern	und
montieren.	Lieferung	einschließlich	sämtlicher	Befestigungsmittel,	Gewindestangen,	Konsolen	und
Verbindungselemente.

Technische	Mindestanforderungen:

Geeignet	für	das	ausgeschriebene	Metallrohrsystem
Korrosionsbeständige	Ausführung
Rohrschellen	mit	Schalldämmeinlage
Befestigungsmaterial	aus	Edelstahl	oder	feuerverzinktem	Stahl
Lieferung	einschließlich	Dübel,	Schrauben	und	Verbindungselemente

40,000 St 											 											
4.4.2.2.160 Potentialausgleich

Potentialausgleich	der	gesamten	Photovoltaikanlage	liefern,	herstellen,	prüfen	und
betriebsfertig	anschließen.	Sämtliche	elektrisch	leitfähigen	Komponenten	der
Photovoltaikanlage,	insbesondere	Modulrahmen,	Montagesystem,	Metallrohre	und	sonstige
metallische	Konstruktionsteile	sind	in	den	Schutzpotentialausgleich	einzubeziehen.

Der	Potentialausgleich	ist	so	herzustellen,	dass	einzelne	Photovoltaikmodule	zu	Wartungs-	oder
Servicezwecken	ausgebaut	werden	können,	ohne	dass	die	Schutzfunktion	des	Potentialausgleichs
der	verbleibenden	Anlage	beeinträchtigt	wird.

Technische	Mindestanforderungen:

Potentialausgleichsleiter	aus	Kupfer
Leiterquerschnitt:	mindestens	16	mm²
Verbindungsmaterial	korrosionsbeständig
Dauerhaft	niederohmige	Verbindungen
Kennzeichnung	sämtlicher	Anschlussstellen
Funktionsprüfung
Messung	des	Durchgangswiderstandes

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.170 Blitzschutzanlage

Unterstützung	der	beauftragten	Blitzschutzfirma	bei	der	Einbindung	der	Photovoltaik-
Unterkonstruktion	in	die	vorhandene	Blitzschutzanlage.	Hierzu	gehören	sämtliche	erforderlichen
Abstimmungen,	das	Bereitstellen	der	Anschlusspunkte	an	der	PV-Unterkonstruktion	sowie	die
Mitwirkung	bei	der	Herstellung	der	blitzschutztechnischen	Anbindung.

Technische	Mindestanforderungen:

Abstimmung	mit	der	Blitzschutzfachfirma
Bereitstellung	der	Anschlusspunkte
Unterstützung	bei	der	Einbindung	in	das	Blitzschutzsystem
Berücksichtigung	der	Herstellervorgaben	der	Unterkonstruktion

Die	Koordinierung	mit	der	Blitzschutzfachfirma	sowie	die	terminliche	Abstimmung	sind
Bestandteil	der	Leistung.

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.180 Bohrungen	und	Durchbrüche

Bohrungen	und	Durchbrüche	in	Mauerwerk	und	Stahlbeton	für	Leitungsanlagen	herstellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Technische	Mindestanforderungen:

Bohrdurchmesser:	bis	30	mm
Bohrtiefe:	bis	500	mm
Vertikale	und	horizontale	Ausführung
Entsorgung	des	Bohrmaterials
Reinigen	der	Bohrstellen

4,000 St 											 											
4.4.2.2.190 Verschließen	von	Installationsöffnungen

Installationsöffnungen	nach	Abschluss	der	Installationsarbeiten	ohne	Anforderungen	an	den
Funktionserhalt	fachgerecht	verschließen.

Technische	Mindestanforderungen:

Öffnungen	bis	50	mm	Durchmesser
Öffnungen	bis	0,20	m²
Dauerhaft	geeignetes	Verschlussmaterial
Anzeige	der	fertiggestellten	Verschlüsse	an	den	Auftraggeber	zur	bauseitigen
Oberflächeninstandsetzung

4,000 St 											 											
4.4.2.2.200 Beschilderung	und	Anlagenkennzeichnung

Hinweisschilder	und	Anlagenkennzeichnungen	liefern,	beschriften	und	dauerhaft	befestigen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	in	Maschinenschrift
Formstabil
Lichtbeständig
Kennzeichnung	entsprechend	VDE-AR-E	2100-712
1	Hinweisschild	am	Abgang	der	NS-Hauptverteilung
1	Hinweisschild	am	Abgang	der	Gebäudehauptverteilung
1	Hinweisschild	an	der	PV-Unterverteilung
1	Übersichtsplan	DIN	A4	hinter	Glas

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.210 Prüfung	und	Inbetriebnahme

Besichtigung,	Erprobung,	Messung	und	Inbetriebnahme	der	Photovoltaikanlage	durchführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Prüfung	nach	DIN	VDE	0100-600
Prüfung	des	PV-Generators	nach	DIN	EN	62446-1
Erstellung	sämtlicher	Messprotokolle
Übergabe	von	3	Papierausfertigungen
Übergabe	der	Dokumentation	zusätzlich	in	digitaler	Form

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.220 Werks-	und	Montageplanung

Werks-	und	Montageplanung	der	Photovoltaikanlage	erstellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Stringplanung
Montageplanung
Leitungsplanung
Schaltschrankaufbau
Abstimmung	mit	dem	Auftraggeber
Freigabeplanung	vor	Ausführung

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.230 Netzanschluss	und	Inbetriebsetzungsmanagement

Netzanschluss	der	Photovoltaikanlage	beim	zuständigen	Netzbetreiber	begleiten	sowie	sämtliche
für	die	Inbetriebnahme	erforderlichen	Unterlagen	erstellen	und	übergeben.

Technische	Mindestanforderungen:

Beantragung	Netzanschluss
Netzverträglichkeitsprüfung
Fertigstellungsanzeige
Inbetriebsetzungsanzeige
Unterstützung	des	Auftraggebers	bei	der	Registrierung	im	Marktstammdatenregister	der
Bundesnetzagentur.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURUnterstützung	des	Auftraggebers	bei	der	Registrierung	im	Marktstammdatenregister	der

Bundesnetzagentur.
Bereitstellung	sämtlicher	technischer	Unterlagen

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.240 Koordinierung	und	Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme,	örtliches	Aufmaß	sowie	Koordinierung	sämtlicher	Arbeiten	mit	Auftraggeber,
Nutzer	und	den	am	Bau	Beteiligten	durchführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Erfassung	der	örtlichen	Gegebenheiten
Aufmaß	vor	Fertigung
Abstimmung	der	Arbeitszeiten
Berücksichtigung	von	Nutzeranforderungen
Teilnahme	an	Koordinierungsbesprechungen
Abstimmung	mit	anderen	Gewerken

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.250 Dokumentation,	Abnahme	und	Einweisung

Betriebsbereite	Photovoltaikanlage	an	den	Auftraggeber	übergeben.	Die	Dokumentation	hat	den
tatsächlich	ausgeführten	Anlagenzustand	wiederzugeben.

Technische	Mindestanforderungen:

Teilnahme	an	Abnahmen
Einweisung	des	Bedienpersonals
Revisionsunterlagen	entsprechend	dem	ausgeführten	Anlagenstand
Wartungs-	und	Bedienungsanleitungen
3	Ordner	mit	Register	und	Rückenbeschriftung
Digitale	Unterlagen
einschließlich	Stringplan
Zeichnungen	im	DWG-	und	PDF-Format

1,000 psch 											 											
4.4.2.2.260 Monteur/-in	Stundenlohnarbeiten

Ausführung	von	Stundenlohnarbeiten	durch	eine/n	qualifizierte/n	Monteur/-in	für	Arbeiten	an	der
Photovoltaikanlage	auf	besondere	Anordnung	des	Auftraggebers.

Der	Leistungsumfang	umfasst	insbesondere	Montage-,	Demontage-,	Prüf-,	Mess-,	Anschluss-,
Instandsetzungs-,	Parametrierungs-	und	Anpassungsarbeiten	sowie	sonstige	Leistungen,	die	nicht
vom	vertraglichen	Leistungsumfang	erfasst	sind	und	vom	Auftraggeber	ausdrücklich	als
Stundenlohnarbeiten	angeordnet	werden.

Abrechnung	nach	tatsächlich	geleisteten	und	vom	Auftraggeber	bestätigten	Arbeitsstunden.

2,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3 Niederspannungsschaltanlagen

Vorbemerkungen
Vorbemerkungen

Niederspannungsschaltanlagen	nach	DIN	EN	61439	sowie	den	mitgeltenden	Normen	und	VDE-
Bestimmungen.	Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination.	Eine	Platzreserve	von
mindestens	20	%	ist	zu	berücksichtigen.	Die	Verteilungen	sind	entsprechend	der	vorgesehenen
Bestückung	komplett	zusammengebaut,	intern	verdrahtet,	beschriftet,	geprüft	und	anschlussfertig
zu	liefern	und	zu	montieren.

Sämtliche	für	den	vollständigen	und	betriebsfertigen	Aufbau	erforderlichen	systemzugehörigen
Komponenten	wie	Sammelschienen,	N-	und	PE-Schienen,	Tragschienen,	Reihenklemmen,
Verteilerblöcke,	interne	Verdrahtungen,	Abdeckungen,	Abschottungen,	Berührungsschutz	sowie
erforderliches	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial	sind,	soweit	nicht	in	gesonderten	Positionen
ausgeschrieben,	Bestandteil	der	jeweiligen	Verteilerposition.

Die	Verdrahtung	und	Anordnung	der	Betriebsmittel	ist	entsprechend	den	Stromlaufplänen
auszuführen.	Sämtliche	Betriebsmittel,	Klemmen	und	Stromkreise	sind	dauerhaft	und	eindeutig	zu
kennzeichnen.

Die	nach	VDE	erforderliche	Schaltanlagendokumentation	wie	CAD-Stromlaufpläne	in	allpoliger
Darstellung,	Stückprüfprotokoll	des	Verteilers,	Stückliste,	normenkonformes	Typenschild	sowie
CE-Konformitätserklärung	ist	dem	Verteiler	im	Auslieferungszustand	in	einer	stabilen
Schaltplantasche	beizulegen.

4.4.3.1 Niederspannungs-Hauptverteilung

4.4.3.1.10 Verteilerschrank
Niederspannungs-Hauptverteilung	als	Wandverteiler	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	Aufnahme
der	nachfolgend	ausgeschriebenen	Schalt-,	Schutz-,	Mess-	und	Überwachungseinrichtungen.
Verteiler	als	bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgerätekombination	ausführen.	Gehäuse	mit
Tür,	erforderlichen	Montage-	und	Reiheneinbaugeräteeinheiten,	Sammelschienensystem,
Tragschienen,	Abdeckungen	und	Berührungsschutz.	Vollständige	interne	Verdrahtung	einschließlich
N-	und	PE-Schienen	sowie	Reihenklemmen	für	Einspeisung	und	Abgänge.	Verteiler	komplett
montiert,	verdrahtet,	beschriftet	und	geprüft	liefern.	Die	nachfolgend	ausgeschriebenen
Einbaugeräte	werden	gesondert	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination	nach	DIN	EN	61439
Ausführung	als	Wandverteiler
Abmessungen	H	×	B	×	T:	ca.	1.400	×	800	×	205	mm
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	II
Reiheneinbaugerätefelder:	ca.	216	PLE
zusätzlich	separate	Funktionsfelder	für	Sammelschienensystem,	NH-Sicherungslasttrenner
und	D02-Abgänge
Sammelschienensystem:	mindestens	250	A
Platzreserve:	mindestens	20	%
einschließlich	Tragschienen	und	erforderlicher	Montagebausteine
einschließlich	N-	und	PE-Schienen
einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen	bzw.	Anschlusskomponenten
einschließlich	Reiheneinspeise-	und	Abgangsklemmen
einschließlich	interner	Verdrahtung
einschließlich	Abdeckungen,	Abschottungen	und	Berührungsschutz
einschließlich	dauerhafter	Betriebsmittel-	und	Stromkreiskennzeichnung

1,000 St 											 											
4.4.3.1.20 Hauptschalter,	3-polig,	160	A

Lasttrennschalter	als	Hauptschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Hauptverteilung
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur	Freischaltung	der
Außenleiter	der	Hauptverteilung	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	3-polig
Bemessungsstrom:	160	A
sichtbare	Trennstrecke
Montage	auf	Hutschiene	oder	Montageplatte
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
4.4.3.1.30 Stromwandlersatz,	200/5	A

Drei	Durchsteckstromwandler	zur	dreiphasigen	Stromerfassung	in	der	Niederspannungs-
Hauptverteilung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur
Anbindung	an	das	vorgesehene	Energie-	und	Verbrauchserfassungssystem.

Technische	Mindestanforderungen:

Anzahl:	3	Stromwandler
Übersetzungsverhältnis:	200/5	A
Bemessungsleistung:	mindestens	2,5	VA
Genauigkeitsklasse:	mindestens	Klasse	1
geeignet	für	Schienen-	bzw.	Kabeldurchführung
einschließlich	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Sekundärverdrahtung	zum	Messwertgeber
einschließlich	Beschriftung

1,000 Satz 											 											
4.4.3.1.40 Messwertgeber,	Energieerfassung

Messwertgeber	zur	dreiphasigen	Erfassung	elektrischer	Verbrauchs-	und	Energiewerte	liefern,
montieren,	anschließen,	parametrieren	und	betriebsfertig	herstellen.	Messwerterfassung	über	die
ausgeschriebenen	Stromwandler	und	Anbindung	an	das	übergeordnete	Energiemanagement-	bzw.
Gebäudeautomationssystem	über	Modbus.

Technische	Mindestanforderungen:

Messwerterfassung	für	3	Außenleiter
Anschluss	externer	Stromwandler
Erfassung	von	Strom,	Spannung,	Leistung	und	Energie
Kommunikationsschnittstelle:	Modbus
geeignet	zur	Einbindung	in	das	übergeordnete	Energiemanagement-	bzw.
Gebäudeautomationssystem
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Parametrierung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Verdrahtungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.1.50 Türeinbau-Display,	Energieanzeige

Türeinbau-Display	zur	Anzeige	der	Mess-	und	Energiewerte	der	Niederspannungs-Hauptverteilung
liefern,	montieren,	anschließen,	parametrieren	und	betriebsfertig	herstellen.	Einbau	in	die
Verteilertür	einschließlich	erforderlichem	Türausschnitt,	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	Türeinbau-Display
Abmessungen	Front:	ca.	96	×	96	mm
Anzeige	elektrischer	Mess-	und	Energiewerte
kompatibel	mit	dem	eingesetzten	Mess-	und	Energiemanagementsystem
einschließlich	erforderlicher	Kommunikationsverbindung
einschließlich	Parametrierung	und	Funktionsprüfung

1,000 St 											 											
4.4.3.1.60 Überspannungsschutz	Kombiableiter	Typ	1+2,	4-polig

Kombi-Ableiter	Typ	1+2	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Hauptverteilung	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Überspannungs-Schutzeinrichtung	zum
Blitzschutz-Potentialausgleich	und	zum	Schutz	der	elektrischen	Anlage	gegen	transiente
Überspannungen.	Ausführung	4-polig	für	TN-S-System	einschließlich	Fernmeldekontakt.

Technische	Mindestanforderungen:

Kombiableiter	Typ	1+2
Ausführung:	4-polig
Netzsystem:	TN-S
höchste	Dauerspannung	Uc:	mindestens	350	V
Blitzstoßstrom	Iimp:	mindestens	25	kA
maximaler	Ableitstoßstrom:	mindestens	50	kA
Schutzpegel	Up:	maximal	1,5	kV
Fernmeldekontakt
optische	Statusanzeige
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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1,000 St 											 											
4.4.3.1.70 NH-Sicherungslasttrennschalter	NH000,	3-polig,	100	A

NH-Sicherungslasttrennschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Hauptverteilung	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	für	den	Anschluss	an	das	60-
mm-Sammelschienensystem	einschließlich	NH-Sicherungseinsätzen	gG	100	A	sowie	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.	Die	Abgänge	dienen	gemäß	Stromlaufplan	der
Versorgung	von	UV	1	bis	UV	4	sowie	der	PV-Anlage.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	NH000
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	100	A
Sicherungseinsätze:	NH000,	gG	100	A,	einschließlich
Montage	auf	60-mm-Sammelschienensystem
berührungsgeschützte	Ausführung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

5,000 St 											 											
4.4.3.1.80 Sicherungslasttrennschalter	D02,	3-polig,	63	A

Sicherungslasttrennschalter	D02	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Hauptverteilung	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Dreipolige	Ausführung	für	das	60-mm-
Sammelschienensystem	einschließlich	D02-Sicherungseinsätzen	gG	63	A	sowie	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	D02
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	63	A
Sicherungseinsätze:	D02,	gG	63	A,	einschließlich
Montage	auf	60-mm-Sammelschienensystem
einschließlich	Abdeckung	und	Berührungsschutz
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

5,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3.2 Niederspannungs-Unterverteilung	1

4.4.3.2.10 Verteilerschrank
Niederspannungs-Unterverteilung	als	Wandverteiler	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	Aufnahme
der	nachfolgend	ausgeschriebenen	Schalt-,	Schutz-	und	Steuergeräte.	Verteiler	als
bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgerätekombination	ausführen.	Gehäuse	mit	Tür,
erforderlichen	Montage-	und	Reiheneinbaugeräteeinheiten,	Tragschienen,	Abdeckungen	und
Berührungsschutz.	Vollständige	interne	Verdrahtung	einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen
bzw.	Verteilerblöcken,	N-	und	PE-Schienen	sowie	Reihenklemmen	für	die	Einspeisung	und	sämtliche
Abgänge.	Verteiler	komplett	montiert,	verdrahtet,	beschriftet	und	geprüft	liefern.	Die
nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte	werden	gesondert	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination	nach	DIN	EN	61439
Ausführung	als	Wandverteiler
Abmessungen	H	×	B	×	T:	ca.	1.400	×	800	×	205	mm
ca.	324	Platzeinheiten	(PLE)
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	II
Platzreserve:	mindestens	20	%
Reiheneinbaugerätefelder	entsprechend	Stromlaufplan
einschließlich	Tragschienen	und	erforderlicher	Montagebausteine
einschließlich	N-	und	PE-Schienen
einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen	bzw.	Verteilerblöcken
einschließlich	Reiheneinspeise-	und	Abgangsklemmen
einschließlich	interner	Verdrahtung
einschließlich	Abdeckungen	und	Berührungsschutz
einschließlich	dauerhafter	Betriebsmittel-	und	Stromkreiskennzeichnung

1,000 St 											 											
4.4.3.2.20 Hauptschalter,	3-polig,	80	A

Lasttrennschalter	als	Hauptschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur	allpoligen
Freischaltung	der	Außenleiter	der	jeweiligen	Unterverteilung.	Montage	auf	Hutschiene	oder
Montageplatte	entsprechend	dem	angebotenen	Verteilersystem	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	3-polig
Bemessungsstrom:	80	A
Geeignet	als	Hauptschalter	für	Niederspannungs-Unterverteilungen
Montage	auf	Hutschiene	oder	Montageplatte
Fingersichere	Ausführung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.2.30 Überspannungsableiter	Typ	2,	4-polig

Lieferung	und	Montage	von	Überspannungsschutzeinrichtungen	Typ	2	in	den	Etagen-
Unterverteilungen	zum	Schutz	der	nachgeschalteten	Endstromkreise	vor	transienten
Überspannungen.	Die	Geräte	sind	unmittelbar	hinter	dem	Hauptschalter	auf	die	Sammelschiene	bzw.
Hutschiene	aufzubauen.

Technische	Mindestanforderungen:

Anzahl	der	Pole:	4
Nennableitstoßstrom	(In):	20	kA
Maximaler	Ableitstoßstrom	(Imax):	40	kA
Schutzpegel	(Up):	1,35	kV
Breite	in	Teilungseinheiten:	ca.	4

1,000 St 											 											
4.4.3.2.40 Spannungsüberwachungsrelais,	3-phasig

Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der
Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	in	der	jeweiligen	Niederspannungs-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Spannungs-	und	Phasenüberwachung
geeignet	für	dreiphasige	Netze	mit	Neutralleiter

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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geeignet	für	dreiphasige	Netze	mit	Neutralleiter
Überwachung	von	Über-	und	Unterspannung
Phasenausfallerkennung
einstellbare	Ansprechwerte
Schaltausgang:	mindestens	1	Wechsler
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.2.50 Sicherungssockel	D02,	3-polig,	63	A

Sicherungssockel	D02	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Dreipolige	Ausführung	zur	Aufnahme	von
D02-Sicherungseinsätzen	einschließlich	Abdeckung	und	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-
und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	D02
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	63	A
Bemessungsspannung:	mindestens	400	V	AC
Sicherungseinsätze:	D02,	gG	63	A,	einschließlich
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Abdeckung	und	Berührungsschutz
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

5,000 St 											 											
4.4.3.2.60 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B16A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Schutz	der	vorgesehenen
Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

11,000 St 											 											
4.4.3.2.70 FI/LS-Schalter	1P+N,	B16A/30mA,	Typ	A

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Kombiniertes	Schutzgerät	zum
Fehlerstrom-	und	Überstromschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1P+N
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsdifferenzstrom:	10	mA
Fehlerstromtyp:	A
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

20,000 St 											 											
4.4.3.2.80 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B20A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Überstrom-	und
Kurzschlussschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	für	Niederdruckboiler	einschließlich
erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	20	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

3,000 St 											 											
4.4.3.2.90 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B6A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilung	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Überstrom-	und
Kurzschlussschutz	des	vorgesehenen	Steuerstromkreises	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,
Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	6	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.2.100 Digitale	Multifunktions-Zeitschaltuhr

Digitale	Multifunktions-Zeitschaltuhr	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilung
liefern,	montieren,	anschließen,	programmieren	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur
zeitabhängigen	Steuerung	des	vorgesehenen	Stromkreises	mit	frei	programmierbaren	Schaltzeiten
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	digitale	Multifunktions-Zeitschaltuhr
Anzahl	Kanäle:	mindestens	1
Versorgungsspannung:	230	V	AC
Tages-	und	Wochenprogramm
frei	programmierbare	Ein-	und	Ausschaltzeiten
automatische	Sommer-/Winterzeitumstellung
manuelle	Schaltmöglichkeit
Gangreserve	bei	Spannungsausfall
potentialfreier	Schaltkontakt
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Programmierung	der	Grundfunktionen
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 22
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.4.3.3 Niederspannungs-Unterverteilung	2

4.4.3.3.10 Verteilerschrank
Niederspannungs-Unterverteilung	als	Wandverteiler	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	Aufnahme
der	nachfolgend	ausgeschriebenen	Schalt-,	Schutz-	und	Steuergeräte.	Verteiler	als
bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgerätekombination	ausführen.	Gehäuse	mit	Tür,
erforderlichen	Montage-	und	Reiheneinbaugeräteeinheiten,	Tragschienen,	Abdeckungen	und
Berührungsschutz.	Vollständige	interne	Verdrahtung	einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen
bzw.	Verteilerblöcken,	N-	und	PE-Schienen	sowie	Reihenklemmen	für	die	Einspeisung	und	sämtliche
Abgänge.	Verteiler	komplett	montiert,	verdrahtet,	beschriftet	und	geprüft	liefern.	Die
nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte	werden	gesondert	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination	nach	DIN	EN	61439
Ausführung	als	Wandverteiler
Abmessungen	H	×	B	×	T:	ca.	1.250	×	800	×	205	mm
ca.	288	Platzeinheiten	(PLE)
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	II
Platzreserve:	mindestens	20	%
Reiheneinbaugerätefelder	entsprechend	Stromlaufplan
einschließlich	Tragschienen	und	erforderlicher	Montagebausteine
einschließlich	N-	und	PE-Schienen
einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen	bzw.	Verteilerblöcken
einschließlich	Reiheneinspeise-	und	Abgangsklemmen
einschließlich	interner	Verdrahtung
einschließlich	Abdeckungen	und	Berührungsschutz
einschließlich	dauerhafter	Betriebsmittel-	und	Stromkreiskennzeichnung

1,000 St 											 											
4.4.3.3.20 Hauptschalter,	3-polig,	80	A

Lasttrennschalter	als	Hauptschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur	allpoligen
Freischaltung	der	Außenleiter	der	jeweiligen	Unterverteilung.	Montage	auf	Hutschiene	oder
Montageplatte	entsprechend	dem	angebotenen	Verteilersystem	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	3-polig
Bemessungsstrom:	80	A
Geeignet	als	Hauptschalter	für	Niederspannungs-Unterverteilungen
Montage	auf	Hutschiene	oder	Montageplatte
Fingersichere	Ausführung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.3.30 Überspannungsableiter	Typ	2,	4-polig

Überspannungsableiter	Typ	2	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Überspannungs-Schutzeinrichtung	zum
Schutz	der	elektrischen	Anlage	und	angeschlossener	Betriebsmittel	gegen	transiente
Überspannungen.	Ausführung	4-polig	für	den	Einsatz	im	TN-S-System	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Überspannungsableiter	Typ	2
Ausführung:	4-polig
Netzsystem:	TN-S
höchste	Dauerspannung	Uc:	mindestens	275	V
Nennableitstoßstrom	In	(8/20	µs):	mindestens	20	kA
maximaler	Ableitstoßstrom	Imax	(8/20	µs):	mindestens	40	kA
Schutzpegel	Up:	maximal	1,35	kV
optische	Statusanzeige
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.3.40 Spannungsüberwachungsrelais,	3-phasig

Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der
Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	in	der	jeweiligen	Niederspannungs-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Spannungs-	und	Phasenüberwachung
geeignet	für	dreiphasige	Netze	mit	Neutralleiter
Überwachung	von	Über-	und	Unterspannung
Phasenausfallerkennung
einstellbare	Ansprechwerte
Schaltausgang:	mindestens	1	Wechsler
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.3.50 Sicherungssockel	D02,	3-polig,	63	A

Sicherungssockel	D02	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Dreipolige	Ausführung	zur	Aufnahme	von
D02-Sicherungseinsätzen	einschließlich	Abdeckung	und	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-
und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	D02
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	63	A
Bemessungsspannung:	mindestens	400	V	AC
Sicherungseinsätze:	D02,	gG	63	A,	einschließlich
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Abdeckung	und	Berührungsschutz
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

5,000 St 											 											
4.4.3.3.60 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B16A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Schutz	der	vorgesehenen
Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

9,000 St 											 											
4.4.3.3.70 FI/LS-Schalter	1P+N,	B16A/30mA,	Typ	A

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Kombiniertes	Schutzgerät	zum
Fehlerstrom-	und	Überstromschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1P+N
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsdifferenzstrom:	10	mA
Fehlerstromtyp:	A
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

25,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3.3.80 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B20A
Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Überstrom-	und
Kurzschlussschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	für	Niederdruckboiler	einschließlich
erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	20	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3.4 Niederspannungs-Unterverteilung	3

4.4.3.4.10 Verteilerschrank
Niederspannungs-Unterverteilung	als	Wandverteiler	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	Aufnahme
der	nachfolgend	ausgeschriebenen	Schalt-,	Schutz-	und	Steuergeräte.	Verteiler	als
bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgerätekombination	ausführen.	Gehäuse	mit	Tür,
erforderlichen	Montage-	und	Reiheneinbaugeräteeinheiten,	Tragschienen,	Abdeckungen	und
Berührungsschutz.	Vollständige	interne	Verdrahtung	einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen
bzw.	Verteilerblöcken,	N-	und	PE-Schienen	sowie	Reihenklemmen	für	die	Einspeisung	und	sämtliche
Abgänge.	Verteiler	komplett	montiert,	verdrahtet,	beschriftet	und	geprüft	liefern.	Die
nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte	werden	gesondert	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination	nach	DIN	EN	61439
Ausführung	als	Wandverteiler
Abmessungen	H	×	B	×	T:	ca.	1.250	×	550	×	205	mm
ca.	192	Platzeinheiten	(PLE)
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	II
Platzreserve:	mindestens	20	%
Reiheneinbaugerätefelder	entsprechend	Stromlaufplan
einschließlich	Tragschienen	und	erforderlicher	Montagebausteine
einschließlich	N-	und	PE-Schienen
einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen	bzw.	Verteilerblöcken
einschließlich	Reiheneinspeise-	und	Abgangsklemmen
einschließlich	interner	Verdrahtung
einschließlich	Abdeckungen	und	Berührungsschutz
einschließlich	dauerhafter	Betriebsmittel-	und	Stromkreiskennzeichnung

1,000 St 											 											
4.4.3.4.20 Hauptschalter,	3-polig,	80	A

Lasttrennschalter	als	Hauptschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur	allpoligen
Freischaltung	der	Außenleiter	der	jeweiligen	Unterverteilung.	Montage	auf	Hutschiene	oder
Montageplatte	entsprechend	dem	angebotenen	Verteilersystem	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	3-polig
Bemessungsstrom:	80	A
Geeignet	als	Hauptschalter	für	Niederspannungs-Unterverteilungen
Montage	auf	Hutschiene	oder	Montageplatte
Fingersichere	Ausführung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.4.30 Überspannungsableiter	Typ	2,	4-polig

Überspannungsableiter	Typ	2	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Überspannungs-Schutzeinrichtung	zum
Schutz	der	elektrischen	Anlage	und	angeschlossener	Betriebsmittel	gegen	transiente
Überspannungen.	Ausführung	4-polig	für	den	Einsatz	im	TN-S-System	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Überspannungsableiter	Typ	2
Ausführung:	4-polig
Netzsystem:	TN-S
höchste	Dauerspannung	Uc:	mindestens	275	V
Nennableitstoßstrom	In	(8/20	µs):	mindestens	20	kA
maximaler	Ableitstoßstrom	Imax	(8/20	µs):	mindestens	40	kA
Schutzpegel	Up:	maximal	1,35	kV
optische	Statusanzeige
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.4.40 Spannungsüberwachungsrelais,	3-phasig

Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der
Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURDreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der

Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	in	der	jeweiligen	Niederspannungs-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Spannungs-	und	Phasenüberwachung
geeignet	für	dreiphasige	Netze	mit	Neutralleiter
Überwachung	von	Über-	und	Unterspannung
Phasenausfallerkennung
einstellbare	Ansprechwerte
Schaltausgang:	mindestens	1	Wechsler
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.4.50 Sicherungssockel	D02,	3-polig,	63	A

Sicherungssockel	D02	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Dreipolige	Ausführung	zur	Aufnahme	von
D02-Sicherungseinsätzen	einschließlich	Abdeckung	und	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-
und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	D02
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	63	A
Bemessungsspannung:	mindestens	400	V	AC
Sicherungseinsätze:	D02,	gG	63	A,	einschließlich
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Abdeckung	und	Berührungsschutz
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

5,000 St 											 											
4.4.3.4.60 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B16A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Schutz	der	vorgesehenen
Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

9,000 St 											 											
4.4.3.4.70 FI/LS-Schalter	1P+N,	B16A/30mA,	Typ	A

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Kombiniertes	Schutzgerät	zum
Fehlerstrom-	und	Überstromschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1P+N
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsdifferenzstrom:	10	mA
Fehlerstromtyp:	A
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

18,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 27
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

4.4.3.4.80 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B20A
Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Überstrom-	und
Kurzschlussschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	für	Niederdruckboiler	einschließlich
erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	20	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3.5 Niederspannungs-Unterverteilung	4

4.4.3.5.10 Verteilerschrank
Niederspannungs-Unterverteilung	als	Wandverteiler	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	Aufnahme
der	nachfolgend	ausgeschriebenen	Schalt-,	Schutz-	und	Steuergeräte.	Verteiler	als
bauartgeprüfte	Niederspannungs-Schaltgerätekombination	ausführen.	Gehäuse	mit	Tür,
erforderlichen	Montage-	und	Reiheneinbaugeräteeinheiten,	Tragschienen,	Abdeckungen	und
Berührungsschutz.	Vollständige	interne	Verdrahtung	einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen
bzw.	Verteilerblöcken,	N-	und	PE-Schienen	sowie	Reihenklemmen	für	die	Einspeisung	und	sämtliche
Abgänge.	Verteiler	komplett	montiert,	verdrahtet,	beschriftet	und	geprüft	liefern.	Die
nachfolgend	ausgeschriebenen	Einbaugeräte	werden	gesondert	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	bauartgeprüfte	Schaltgerätekombination	nach	DIN	EN	61439
Ausführung	als	Wandverteiler
Abmessungen	H	×	B	×	T:	ca.	800	×	800	×	205	mm
ca.	180	Platzeinheiten	(PLE)
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	II
Platzreserve:	mindestens	20	%
Reiheneinbaugerätefelder	entsprechend	Stromlaufplan
einschließlich	Tragschienen	und	erforderlicher	Montagebausteine
einschließlich	N-	und	PE-Schienen
einschließlich	Hauptleitungsabzweigklemmen	bzw.	Verteilerblöcken
einschließlich	Reiheneinspeise-	und	Abgangsklemmen
einschließlich	interner	Verdrahtung
einschließlich	Abdeckungen	und	Berührungsschutz
einschließlich	dauerhafter	Betriebsmittel-	und	Stromkreiskennzeichnung

1,000 St 											 											
4.4.3.5.20 Hauptschalter,	3-polig,	80	A

Lasttrennschalter	als	Hauptschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zur	allpoligen
Freischaltung	der	Außenleiter	der	jeweiligen	Unterverteilung.	Montage	auf	Hutschiene	oder
Montageplatte	entsprechend	dem	angebotenen	Verteilersystem	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Lasttrennschalter
Polzahl:	3-polig
Bemessungsstrom:	80	A
Geeignet	als	Hauptschalter	für	Niederspannungs-Unterverteilungen
Montage	auf	Hutschiene	oder	Montageplatte
Fingersichere	Ausführung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.5.30 Überspannungsableiter	Typ	2,	4-polig

Überspannungsableiter	Typ	2	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Überspannungs-Schutzeinrichtung	zum
Schutz	der	elektrischen	Anlage	und	angeschlossener	Betriebsmittel	gegen	transiente
Überspannungen.	Ausführung	4-polig	für	den	Einsatz	im	TN-S-System	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Überspannungsableiter	Typ	2
Ausführung:	4-polig
Netzsystem:	TN-S
höchste	Dauerspannung	Uc:	mindestens	275	V
Nennableitstoßstrom	In	(8/20	µs):	mindestens	20	kA
maximaler	Ableitstoßstrom	Imax	(8/20	µs):	mindestens	40	kA
Schutzpegel	Up:	maximal	1,35	kV
optische	Statusanzeige
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.5.40 Spannungsüberwachungsrelais,	3-phasig

Dreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der
Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtpreis	in
EURDreiphasiges	Spannungsüberwachungsrelais	zur	Überwachung	der	Versorgungsspannung	der

Allgemeinbeleuchtung	und	zur	Meldung	eines	Spannungsausfalls	an	die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.
Montage	in	der	jeweiligen	Niederspannungs-Unterverteilung	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Spannungs-	und	Phasenüberwachung
geeignet	für	dreiphasige	Netze	mit	Neutralleiter
Überwachung	von	Über-	und	Unterspannung
Phasenausfallerkennung
einstellbare	Ansprechwerte
Schaltausgang:	mindestens	1	Wechsler
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.3.5.50 Sicherungssockel	D02,	3-polig,	63	A

Sicherungssockel	D02	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Dreipolige	Ausführung	zur	Aufnahme	von
D02-Sicherungseinsätzen	einschließlich	Abdeckung	und	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-
und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Sicherungssystem:	D02
Ausführung:	3-polig
Bemessungsstrom:	63	A
Bemessungsspannung:	mindestens	400	V	AC
Sicherungseinsätze:	D02,	gG	63	A,	einschließlich
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	Abdeckung	und	Berührungsschutz
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

4,000 St 											 											
4.4.3.5.60 Leitungsschutzschalter	1-polig,	B16A

Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen	liefern,
montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	zum	Schutz	der	vorgesehenen
Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-polig
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

4,000 St 											 											
4.4.3.5.70 FI/LS-Schalter	1P+N,	B16A/30mA,	Typ	A

Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilungen
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Kombiniertes	Schutzgerät	zum
Fehlerstrom-	und	Überstromschutz	der	vorgesehenen	Endstromkreise	einschließlich	erforderlichem
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1P+N
Bemessungsstrom:	16	A
Auslösecharakteristik:	B
Bemessungsdifferenzstrom:	10	mA
Fehlerstromtyp:	A
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230	V	AC
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

13,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.3.5.80 FI/LS-Schalter	3P+N,	C20A/30mA,	Typ	A
Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter	für	den	Einbau	in	die	Niederspannungs-Unterverteilung
liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig	herstellen.	Kombiniertes	Schutzgerät	zum
Fehlerstrom-	und	Überstromschutz	dreiphasiger	Endstromkreise,	insbesondere	für	CEE-Steckdosen,
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterial.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	3P+N
Bemessungsstrom:	20	A
Auslösecharakteristik:	C
Bemessungsdifferenzstrom:	30	mA
Fehlerstromtyp:	A
Bemessungsschaltvermögen:	mindestens	6	kA
Bemessungsspannung:	230/400	V	AC
allpolig	schaltend
Montage	auf	Hutschiene
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	Beschriftung

3,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.4 Niederspannungsinstallationsanlagen

4.4.4.1 Installationsgeräte

4.4.4.1.10 Schutzkontaktsteckdose,	1-fach,	UP
Schutzkontaktsteckdose	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	mit	Schutzkontakt,	erhöhtem	Berührungsschutz	und
Abdeckrahmen	passend	zum	vorgesehenen	Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich
Unterputz-Gerätedose,	Zentralstück,	Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,
Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-fach,	Unterputz
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedose
einschließlich	Zentralstück	und	Abdeckrahmen

40,000 St 											 											
4.4.4.1.20 Schutzkontaktsteckdose,	1-fach,	AP

Schutzkontaktsteckdose	in	Aufputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	mit	Schutzkontakt,	erhöhtem	Berührungsschutz	und	komplettem
Aufputzgehäuse.	Lieferung	einschließlich	Zentralstück,	Gehäuse	sowie	sämtlicher	erforderlicher
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-fach,	Aufputz
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	44
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Aufputzgehäuse

7,000 St 											 											
4.4.4.1.30 Schutzkontaktsteckdose,	1-fach,	Brüstungskanal

Schutzkontaktsteckdose	für	den	Einbau	in	Brüstungskanäle	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	mit	Schutzkontakt	und	erhöhtem	Berührungsschutz.
Lieferung	einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger,	Zentralstück,	Abdeckrahmen	sowie
sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-fach,	Brüstungskanaleinbau
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger
einschließlich	Zentralstück	und	Abdeckrahmen

25,000 St 											 											
4.4.4.1.40 Schutzkontaktsteckdose,	2-fach,	UP

Schutzkontaktsteckdose	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	2-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt,
erhöhtem	Berührungsschutz	und	Abdeckrahmen	passend	zum	vorgesehenen
Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Unterputz-Gerätedosen,	Zentralstücke,
Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	2-fach,	Unterputz
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURSchutzart:	mindestens	IP	2X

erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedosen
einschließlich	Zentralstücke	und	Abdeckrahmen

2,000 St 											 											
4.4.4.1.50 Schutzkontaktsteckdose,	2-fach,	Brüstungskanal

Schutzkontaktsteckdose	für	den	Einbau	in	Brüstungskanäle	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	2-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt	und
erhöhtem	Berührungsschutz.	Lieferung	einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger,
Zentralstücke,	Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	2-fach,	Brüstungskanaleinbau
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger
einschließlich	Zentralstücke	und	Abdeckrahmen

6,000 St 											 											
4.4.4.1.60 Schutzkontaktsteckdose,	2-fach,	Fußbodentank

Schutzkontaktsteckdose	für	den	Einbau	in	Fußbodentanks	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	2-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt	und
erhöhtem	Berührungsschutz.	Lieferung	einschließlich	zum	Fußbodentanksystem	passendem
Geräteträger,	Steckdoseneinsätzen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	2-fach,	Einbau	in	Fußbodentank
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger
einschließlich	erforderlicher	Steckdoseneinsätze

54,000 St 											 											
4.4.4.1.70 Schutzkontaktsteckdose,	3-fach,	UP

Schutzkontaktsteckdose	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	3-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt,
erhöhtem	Berührungsschutz	und	Abdeckrahmen	passend	zum	vorgesehenen
Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Unterputz-Gerätedosen,	Zentralstücke,
Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	3-fach,	Unterputz
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedosen
einschließlich	Zentralstücke	und	Abdeckrahmen

2,000 St 											 											
4.4.4.1.80 Schutzkontaktsteckdose,	3-fach,	Brüstungskanal

Schutzkontaktsteckdose	für	den	Einbau	in	Brüstungskanäle	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	3-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt	und
erhöhtem	Berührungsschutz.	Lieferung	einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger,
Zentralstücke,	Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	3-fach,	Brüstungskanaleinbau
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger
einschließlich	Zentralstücke	und	Abdeckrahmen

24,000 St 											 											
4.4.4.1.90 Schutzkontaktsteckdose,	3-fach,	Fußbodentank

Schutzkontaktsteckdose	für	den	Einbau	in	Fußbodentanks	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	3-fach-Steckdosenkombination	mit	Schutzkontakt	und
erhöhtem	Berührungsschutz.	Lieferung	einschließlich	zum	Fußbodentanksystem	passendem
Geräteträger,	Steckdoseneinsätzen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	3-fach,	Einbau	in	Fußbodentank
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
erhöhter	Berührungsschutz
mit	Beschriftungsfeld
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	systemzugehörigem	Geräteträger
einschließlich	erforderlicher	Steckdoseneinsätze

4,000 St 											 											
4.4.4.1.100 CEE-Steckdose,	16	A,	5-polig,	UP

CEE-Steckdose	in	Aufputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	5-polig	für	dreiphasige	Verbraucher,	mit	Schutzkontakt	nach	CEE-System,
komplettem	Aufputzgehäuse	und	Klappdeckel.	Lieferung	einschließlich	sämtlicher	erforderlicher
Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aufputz
Polzahl:	5-polig
Bemessungsstrom:	16	A
Bemessungsspannung:	400	V	AC
Kontaktbelegung:	3P+N+PE
Schutzart:	mindestens	IP44
mechanisch	robuste	Ausführung
mit	Klappdeckel
einschließlich	komplettem	Aufputzgehäuse
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial

3,000 St 											 											
4.4.4.1.110 Geräteanschluss,	230	V

Festanschluss	eines	elektrischen	Betriebsmittels	an	das	230-V-Versorgungsnetz	herstellen.
Anschluss	über	geeignete	Geräteanschluss-	bzw.	Abzweigdose	einschließlich	Zugentlastung	und
erforderlicher	Anschlussklemmen.	Lieferung,	Montage	und	betriebsfertiger	Anschluss
einschließlich	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Bemessungsspannung:	230	V	AC
Anschluss:	L,	N	und	PE
geeignet	für	Leiterquerschnitte	bis	mindestens	2,5	mm²
einschließlich	Geräteanschluss-	bzw.	Abzweigdose
einschließlich	Anschlussklemmen
einschließlich	Zugentlastung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	dauerhafter	Beschriftung

24,000 St 											 											
4.4.4.1.120 Geräteanschluss,	400	V

Festanschluss	eines	elektrischen	Betriebsmittels	an	das	400-V-Versorgungsnetz	herstellen.
Anschluss	über	geeignete	Geräteanschluss-	bzw.	Abzweigdose	einschließlich	Zugentlastung	und
erforderlicher	Anschlussklemmen.	Lieferung,	Montage	und	betriebsfertiger	Anschluss

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EURFestanschluss	eines	elektrischen	Betriebsmittels	an	das	400-V-Versorgungsnetz	herstellen.

Anschluss	über	geeignete	Geräteanschluss-	bzw.	Abzweigdose	einschließlich	Zugentlastung	und
erforderlicher	Anschlussklemmen.	Lieferung,	Montage	und	betriebsfertiger	Anschluss
einschließlich	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Bemessungsspannung:	400	V	AC
Anschluss:	3P+N+PE
geeignet	für	Leiterquerschnitte	bis	mindestens	2,5	mm²
einschließlich	Geräteanschluss-	bzw.	Abzweigdose
einschließlich	Anschlussklemmen
einschließlich	Zugentlastung
einschließlich	erforderlichem	Anschluss-	und	Befestigungsmaterial
einschließlich	dauerhafter	Beschriftung

1,000 St 											 											
4.4.4.1.130 Wippschalter	Aus/Wechsel,	UP

Wippschalter	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	als	Aus-	bzw.	Wechselschalter	mit	Wippe	und	Abdeckrahmen	passend	zum
vorgesehenen	Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Unterputz-Gerätedose,
Wippe,	Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aus-/Wechselschalter,	Unterputz
Bemessungsstrom:	mindestens	10	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP	2X
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedose
einschließlich	Wippe	und	Abdeckrahmen

1,000 St 											 											
4.4.4.1.140 Wippschalter	Aus/Wechsel,	AP

Wippschalter	in	Aufputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	als	Aus-	bzw.	Wechselschalter	mit	Wippe	und	komplettem	Aufputzgehäuse
passend	zum	vorgesehenen	Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Wippe,
Aufputzgehäuse	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aus-/Wechselschalter,	Aufputz
Bemessungsstrom:	mindestens	10	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP44
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Wippe	und	Aufputzgehäuse

1,000 St 											 											
4.4.4.1.150 Wippschalter	Aus/Wechsel	mit	Kontrollleuchte,	AP

Wippschalter	in	Aufputzausführung	mit	Kontrollleuchte	liefern,	montieren,	anschließen	und
betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	als	Aus-	bzw.	Wechselschalter	mit	beleuchteter	Wippe	zur
optischen	Anzeige	des	Schaltzustandes	und	komplettem	Aufputzgehäuse	passend	zum	vorgesehenen
Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Wippe,	Leuchtelement,	Aufputzgehäuse
sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aus-/Wechselschalter,	Aufputz
mit	Kontrollleuchte	zur	Anzeige	des	Schaltzustandes
Bemessungsstrom:	mindestens	10	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Schutzart:	mindestens	IP44
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Leuchtelement
einschließlich	Wippe	und	Aufputzgehäuse

7,000 St 											 											
4.4.4.1.160 Wipptaster,	1-fach,	UP

Wipptaster	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	als	1-fach-Taster	mit	Wippe	und	Abdeckrahmen	passend	zum	vorgesehenen
Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Unterputz-Gerätedose,	Wippe,
Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	1-fach-Taster,	Unterputz
Bemessungsstrom:	mindestens	10	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
Tastfunktion:	Schließer
Schutzart:	mindestens	IP	2X
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedose
einschließlich	Wippe	und	Abdeckrahmen

58,000 St 											 											
4.4.4.1.170 Wipptaster,	2-fach,	UP

Wipptaster	in	Unterputzausführung	liefern,	montieren,	anschließen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	als	2-fach-Taster	mit	geteilter	Wippe	und	Abdeckrahmen	passend	zum
vorgesehenen	Installationsschalterprogramm.	Lieferung	einschließlich	Unterputz-Gerätedose,
geteilter	Wippe,	Abdeckrahmen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	2-fach-Taster,	Unterputz
Bemessungsstrom:	mindestens	10	A
Bemessungsspannung:	250	V	AC
zwei	getrennte	Tastfunktionen
Schutzart:	mindestens	IP	2X
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedose
einschließlich	geteilter	Wippe	und	Abdeckrahmen

4,000 St 											 											
4.4.4.1.180 Präsenzmelder,	UP,	180°,	Wandeinbau

Präsenzmelder	in	Unterputzausführung	zur	automatischen,	präsenz-	und	helligkeitsabhängigen
Steuerung	der	Beleuchtung	liefern,	montieren,	anschließen,	einstellen	und	betriebsfertig
herstellen.	Ausführung	für	die	Wandmontage	mit	Erfassungsbereich	180°.	Lieferung	einschließlich
Unterputz-Gerätedose,	Abdeckung	und	Abdeckrahmen	passend	zum	vorgesehenen
Installationsschalterprogramm	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und
Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Unterputz,	Wandmontage
Erfassungsbereich:	180°
Bemessungsspannung:	230	V	AC
präsenz-	und	helligkeitsabhängige	Schaltung
einstellbarer	Helligkeitsschwellwert
einstellbare	Nachlaufzeit
manuelle	Übersteuerung	über	externen	Taster	möglich
Schutzart:	mindestens	IP20
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	Unterputz-Gerätedose
einschließlich	Abdeckung	und	Abdeckrahmen
einschließlich	Einstellung	und	Funktionsprüfung

20,000 St 											 											
4.4.4.1.190 Präsenzmelder,	UP,	180°,	Deckeneinbau

Präsenzmelder	zur	automatischen,	präsenz-	und	helligkeitsabhängigen	Steuerung	der	Beleuchtung
liefern,	montieren,	anschließen,	einstellen	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	für	den
Einbau	in	die	Decke	mit	begrenztem	Erfassungsbereich	von	180°.	Der	Erfassungsbereich	ist	auf
den	zu	überwachenden	Raum	zu	begrenzen.	Eine	Erfassung	von	Personenbewegungen	im	angrenzenden
Flurbereich	ist	durch	geeignete	Ausrichtung	bzw.	Begrenzung	des	Erfassungsbereiches	zu
vermeiden.	Lieferung	einschließlich	erforderlichem	Einbaugehäuse	sowie	sämtlicher
erforderlicher	Anschluss-,	Befestigungs-	und	Verdrahtungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Deckeneinbau
Erfassungsbereich:	180°
Bemessungsspannung:	230	V	AC
präsenz-	und	helligkeitsabhängige	Schaltung
einstellbarer	Helligkeitsschwellwert
einstellbare	Nachlaufzeit
Erfassungsbereich	ausrichtbar	bzw.	begrenzbar
manuelle	Übersteuerung	über	externen	Taster	möglich
Schutzart:	mindestens	IP20
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
einschließlich	erforderlichem	Einbaugehäuse
einschließlich	Einstellung	und	Funktionsprüfung

1,000 St 											 											
4.4.4.1.200 Abzweig-/Verbindungsdose	Kunststoff	AP	bis	5x2,5mm²

Abzweig-	und	Verbindungsdose	in	Aufputzausführung	für	die	Verbindung	und	Abzweigung	von
Installationsleitungen	liefern,	montieren	und	betriebsfertig	herstellen.	Ausführung	für	die
Montage	an	Wand,	Decke	oder	Verlegesystemen,	einschließlich	geeigneter	Verbindungsklemmen,
Leitungseinführungen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-	und	Befestigungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aufputz
geeignet	für	Leitungen	bis	5	×	2,5	mm²
Schutzart:	mindestens	IP54
Gehäuse	aus	halogenfreiem	Kunststoff
Leitungseinführungen	entsprechend	der	angeschlossenen	Leitungen
einschließlich	geeigneter	Verbindungsklemmen
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
einschließlich	dauerhafter	Beschriftung

20,000 St 											 											
4.4.4.1.210 Abzweig-/Verbindungsdose	Kunststoff	AP	bis	5x10mm²

Abzweig-	und	Verbindungsdose	in	Aufputzausführung	für	die	Verbindung	und	Abzweigung	von
Installationsleitungen	größeren	Querschnitts	liefern,	montieren	und	betriebsfertig	herstellen.
Ausführung	für	die	Montage	an	Wand,	Decke	oder	Verlegesystemen,	einschließlich	geeigneter
Verbindungsklemmen,	Leitungseinführungen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Anschluss-	und
Befestigungsmaterialien.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Aufputz
geeignet	für	Leitungen	bis	5	×	10	mm²
Schutzart:	mindestens	IP54
Gehäuse	aus	halogenfreiem	Kunststoff
Leitungseinführungen	entsprechend	der	angeschlossenen	Leitungen
einschließlich	geeigneter	Verbindungsklemmen	bis	10	mm²
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
einschließlich	dauerhafter	Beschriftung

4,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.4.2 Kabel	und	Leitungen

4.4.4.2.10 Installationsleitung	NYM-J	3	x	1,5	mm²
Installationsleitung	NYM-J	3	×	1,5	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

3.000,000 m 											 											
4.4.4.2.20 Installationsleitung	NYM-J	5	x	1,5	mm²

Installationsleitung	NYM-J	5	×	1,5	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

700,000 m 											 											
4.4.4.2.30 Installationsleitung	NYM-J	3	x	2,5	mm²

Installationsleitung	NYM-J	3	×	2,5	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

3.600,000 m 											 											
4.4.4.2.40 Installationsleitung	NYM-J	5	x	2,5	mm²

Installationsleitung	NYM-J	5	×	2,5	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

250,000 m 											 											
4.4.4.2.50 Installationsleitung	NYM-J	5	x	4	mm²

Installationsleitung	NYM-J	5	×	4	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

100,000 m 											 											
4.4.4.2.60 Installationsleitung	NYM-J	5	x	10	mm²

Installationsleitung	NYM-J	5	×	10	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Brüstungskanal,	im	Installationsrohr,	auf	dem	Rohfußboden,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

100,000 m 											 											
4.4.4.2.70 Installationsleitung	NYY-J	5x6	mm²

Installationsleitung	NYY-J	5	×	6	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im	Steigeschacht,
im	Installationsrohr	bzw.	in	vergleichbaren	geschützten	Verlegebereichen,	liefern,	in
Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

60,000 m 											 											
4.4.4.2.80 Installationsleitung	NYY-J	5x16	mm²

Installationsleitung	NYY-J	5	×	16	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Steigeschacht,	im	Installationsrohr	bzw.	in	vergleichbaren	geschützten	Verlegebereichen,
liefern,	in	Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

175,000 m 											 											
4.4.4.2.90 Installationsleitung	NYY-J	5x35	mm²

Installationsleitung	NYY-J	5	×	35	mm²,	im	Installationskanal,	auf	Kabelrinnen,	im
Steigeschacht,	im	Installationsrohr	bzw.	in	vergleichbaren	geschützten	Verlegebereichen,
liefern,	in	Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

20,000 m 											 											
4.4.4.2.100 Energiekabel	NYCWY	4	×	95/50	mm²

Energiekabel	NYCWY	4	×	95/50	mm²	für	die	Verbindung	zwischen	Hausanschlusskasten	und
Niederspannungs-Hauptverteilung	liefern	und	verlegen.	Verlegung	auf	Kabeltragsystemen,	in
Installationskanälen	bzw.	in	den	vorgesehenen	Leitungswegen,	einschließlich	fachgerechtem
Ablängen,	Absetzen,	Einführen	und	betriebsfertigem	Anschluss	an	Hausanschlusskasten	und
Hauptverteilung.

40,000 m 											 											
4.4.4.2.110 Funktionserhaltkabel	NHXH-J	E30	3x1,5	mm²

Funktionserhaltkabel	NHXH-J	FE180/E30	3	×	1,5	mm²,	auf	Kabeltragsystemen,	im	Installationskanal
bzw.	in	den	vorgesehenen	Leitungswegen,	mit	funktionserhaltgerechter	Befestigung	entsprechend
dem	zugelassenen	System,	liefern,	in	Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und
betriebsfertig	anschließen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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425,000 m 											 											
4.4.4.2.120 Funktionserhaltkabel	NHXH-J	E30	5x10	mm²

Funktionserhaltkabel	NHXH-J	FE180/E30	5	×	10	mm²,	auf	Kabeltragsystemen,	im	Installationskanal
bzw.	in	den	vorgesehenen	Leitungswegen,	mit	funktionserhaltgerechter	Befestigung	entsprechend
dem	zugelassenen	System,	liefern,	in	Teillängen	verlegen,	absetzen,	einführen	und
betriebsfertig	anschließen.

20,000 m 											 											
4.4.4.2.130 Anschlüsse	Kabel/Leitung	bis	5	x	2,5	mm²

Kabel	bzw.	Leitung	bis	5	×	2,5	mm²	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen,
einschließlich	erforderlicher	Aderendhülsen,	Klemmen,	Kabelschuhe,	Verschraubungen	und
sonstiger	Anschlussmaterialien.

62,000 St 											 											
4.4.4.2.140 Anschlüsse	Kabel/Leitung	bis	5	x	10	mm²

Kabel	bzw.	Leitung	bis	5	×	10	mm²	absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen,
einschließlich	erforderlicher	Aderendhülsen,	Klemmen,	Kabelschuhe,	Verschraubungen	und
sonstiger	Anschlussmaterialien.

24,000 St 											 											
4.4.4.2.150 Fernmeldeleitung	J-Y(ST)Y	2x2x0,8

Fernmeldeleitung	J-Y(St)Y	2	×	2	×	0,8,	paarig	verseilt	und	geschirmt,	im	Installationskanal,
auf	Kabelrinnen,	im	Installationsrohr,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in	Teillängen	verlegen,
absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

150,000 m 											 											
4.4.4.2.160 Fernmeldeleitung	J-Y(ST)Y	4x2x0,8

Fernmeldeleitung	J-Y(St)Y	4	×	2	×	0,8,	paarig	verseilt	und	geschirmt,	im	Installationskanal,
auf	Kabelrinnen,	im	Installationsrohr,	unter	bzw.	auf	Putz,	liefern,	in	Teillängen	verlegen,
absetzen,	einführen	und	betriebsfertig	anschließen.

80,000 m 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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4.4.4.3 Verlegesysteme

4.4.4.3.10 Kabelrinne,	Gitterausführung,	B	ca.	100	mm
Kabelrinne	in	Gitterausführung	zur	Verlegung	von	Stark-	und	Schwachstromleitungen	liefern	und
einschließlich	aller	erforderlichen	Form-,	Verbindungs-	und	Befestigungsteile	montieren.
Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	geeignet	für	die	Montage	an	Wand,	Decke	bzw.	auf
Tragkonstruktionen.	Richtungsänderungen,	Abzweige	und	Anpassungen	an	die	örtlichen
Gegebenheiten	sind	fachgerecht	herzustellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Gitterkabelrinne
Breite:	ca.	100	mm
Seitenhöhe:	mindestens	60	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Verbinder	und	Verbindungsmaterial
einschließlich	erforderlicher	Form-	und	Anpassungsteile
Potentialausgleich	bzw.	elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen
Anforderungen	sicherstellen

Nicht	enthalten	sind	die	separat	ausgeschriebenen	Abhängungen,	Ausleger	und	sonstigen
Tragkonstruktionen.

60,000 m 											 											
4.4.4.3.20 Kabelrinne,	Gitterausführung,	B	ca.	200	mm

Kabelrinne	in	Gitterausführung	zur	Verlegung	von	Stark-	und	Schwachstromleitungen	liefern	und
einschließlich	aller	erforderlichen	Form-,	Verbindungs-	und	Befestigungsteile	montieren.
Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	geeignet	für	die	Montage	an	Wand,	Decke	bzw.	auf
Tragkonstruktionen.	Richtungsänderungen,	Abzweige	und	Anpassungen	an	die	örtlichen
Gegebenheiten	sind	fachgerecht	herzustellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Gitterkabelrinne
Breite:	ca.	200	mm
Seitenhöhe:	mindestens	60	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Verbinder	und	Verbindungsmaterial
einschließlich	erforderlicher	Form-	und	Anpassungsteile
Potentialausgleich	bzw.	elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen
Anforderungen	sicherstellen

Nicht	enthalten	sind	die	separat	ausgeschriebenen	Abhängungen,	Ausleger	und	sonstigen
Tragkonstruktionen.

20,000 m 											 											
4.4.4.3.30 Kabelrinne,	Gitterausführung,	B	ca.	300	mm

Kabelrinne	in	Gitterausführung	zur	Verlegung	von	Stark-	und	Schwachstromleitungen	liefern	und
einschließlich	aller	erforderlichen	Form-,	Verbindungs-	und	Befestigungsteile	montieren.
Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	geeignet	für	die	Montage	an	Wand,	Decke	bzw.	auf
Tragkonstruktionen.	Richtungsänderungen,	Abzweige	und	Anpassungen	an	die	örtlichen
Gegebenheiten	sind	fachgerecht	herzustellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Gitterkabelrinne
Breite:	ca.	300	mm
Seitenhöhe:	mindestens	60	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Verbinder	und	Verbindungsmaterial
einschließlich	erforderlicher	Form-	und	Anpassungsteile
Potentialausgleich	bzw.	elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen
Anforderungen	sicherstellen

Nicht	enthalten	sind	die	separat	ausgeschriebenen	Abhängungen,	Ausleger	und	sonstigen
Tragkonstruktionen.

40,000 m 											 											
4.4.4.3.40 Zulage	für	Kabelrinne

Zulage	zu	den	Positionen	Gitterkabelrinnen	für	das	fachgerechte	Herstellen	einer	Öffnung	bzw.
eines	Ausschnittes	in	der	Gitterkabelrinne,	z.	B.	für	Kabelausführungen,	Abzweige	oder
kreuzende	Installationen.	Gitterstäbe	entsprechend	der	erforderlichen	Öffnungsgröße
ausschneiden,	Schnittstellen	entgraten	und	dauerhaft	gegen	Beschädigung	der	Kabel	und	Leitungen
sichern.	Einschließlich	geeignetem	Kantenschutz	sowie	aller	erforderlichen	Nebenarbeiten.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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ausschneiden,	Schnittstellen	entgraten	und	dauerhaft	gegen	Beschädigung	der	Kabel	und	Leitungen
sichern.	Einschließlich	geeignetem	Kantenschutz	sowie	aller	erforderlichen	Nebenarbeiten.

Technische	Mindestanforderungen:

Öffnungsgröße:	bis	ca.	200	mm
Ausschnitt	entsprechend	den	örtlichen	Erfordernissen
Schnittkanten	vollständig	entgraten
einschließlich	dauerhaft	befestigtem	Kantenschutz
Korrosionsschutz	an	bearbeiteten	Stellen	wiederherstellen
vorhandene	Tragfähigkeit	der	Gitterkabelrinne	darf	nicht	unzulässig	beeinträchtigt
werden

10,000 St 											 											
4.4.4.3.50 Deckenabhängung,	für	Kabelrinne

Deckenabhängung	zur	Befestigung	der	ausgeschriebenen	Gitterkabelrinnen	liefern	und	montieren.
Ausführung	als	Abhängekonstruktion	mit	Gewindestangen	einschließlich	Deckenbefestigung,
Tragelementen	sowie	sämtlicher	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile.	Abhängelänge
entsprechend	den	örtlichen	Gegebenheiten	und	der	vorgesehenen	Trassenhöhe	anpassen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Deckenabhängung	mit	Gewindestangen
geeignet	für	Gitterkabelrinnen	bis	300	mm	Breite
Gewindestangen:	mindestens	M8
Werkstoff:	Stahl,	verzinkt
einschließlich	Deckenbefestigung
einschließlich	erforderlicher	Tragelemente
einschließlich	Muttern,	Unterlegscheiben	und	Verbindungsteile
Abhängelänge	vor	Ort	anpassen
Befestigungsabstände	entsprechend	Belastung	und	Herstellervorgaben

60,000 St 											 											
4.4.4.3.60 Wandausleger	für	Gitterkabelrinne,	bis	300	mm

Wandausleger	zur	Befestigung	der	ausgeschriebenen	Gitterkabelrinnen	an	Wänden	liefern	und
montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	einschließlich	geeigneter	Wandbefestigung	sowie
sämtlicher	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile.	Auslegerlänge	passend	zur
jeweiligen	Breite	der	Gitterkabelrinne.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Wandausleger
geeignet	für	Gitterkabelrinnen	bis	300	mm	Breite
Auslegerlänge	entsprechend	Trassenbreite
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	geeigneter	Wandbefestigung
einschließlich	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile
Befestigungsabstände	entsprechend	Belastung	und	Herstellervorgaben

60,000 St 											 											
4.4.4.3.70 Stiel-Ausleger	für	Gitterkabelrinne,	bis	300	mm

Stiel-Ausleger	zur	Befestigung	der	ausgeschriebenen	Gitterkabelrinnen	an	Tragstielen	liefern
und	montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	einschließlich	Befestigung	am	Tragstiel	sowie
sämtlicher	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile.	Auslegerlänge	passend	zur
jeweiligen	Breite	der	Gitterkabelrinne.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Stiel-Ausleger
geeignet	für	Gitterkabelrinnen	bis	300	mm	Breite
Auslegerlänge	entsprechend	Trassenbreite
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Befestigung	am	Tragstiel
einschließlich	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile
Befestigungsabstände	entsprechend	Belastung	und	Herstellervorgaben

40,000 St 											 											
4.4.4.3.80 Zulage	Tragstiel	einkürzen

Zulage	für	das	fachgerechte	Einkürzen	von	Tragstielen	der	Kabeltragsysteme	entsprechend	den
örtlichen	Einbauverhältnissen.	Tragstiel	auf	erforderliche	Länge	ablängen,	Schnittstelle
entgraten	und	Korrosionsschutz	an	der	bearbeiteten	Stelle	wiederherstellen.

Technische	Mindestanforderungen:

Tragstiel	entsprechend	erforderlicher	Einbaulänge	kürzen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
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Tragstiel	entsprechend	erforderlicher	Einbaulänge	kürzen
Schnittstelle	sauber	und	gratfrei	herstellen
Korrosionsschutz	an	der	Schnittstelle	wiederherstellen
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenarbeiten

40,000 St 											 											
4.4.4.3.90 Schutzkappe	für	Tragstiel

Schutzkappe	zum	sicheren	Abschluss	offener	Tragstielenden	von	Kabeltragsystemen	liefern	und
montieren.	Ausführung	passend	zum	verwendeten	Tragstiel,	dauerhaft	und	formschlüssig	befestigt.

Technische	Mindestanforderungen:

passend	zum	verwendeten	Tragstiel
zum	Abdecken	offener	Stielenden
mechanisch	sicher	und	dauerhaft	befestigt
einschließlich	erforderlicher	Befestigungsteile

40,000 St 											 											
4.4.4.3.100 Steigleiter,	B	ca.	200	mm

Steigleiter	zur	vertikalen	Führung	und	Befestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	liefern	und
montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl	mit	durchgehenden	Seitenholmen	und
Kabelbefestigungssprossen,	einschließlich	aller	erforderlichen	Verbindungs-,	Form-	und
Befestigungsteile.	Montage	an	Wand	bzw.	vorhandener	Tragkonstruktion.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Kabelsteigleiter
Breite:	ca.	200	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
mit	Kabelbefestigungssprossen
einschließlich	Verbinder	und	Verbindungsmaterial
einschließlich	erforderlicher	Wand-	bzw.	Tragkonstruktionsbefestigung
Potentialausgleich	bzw.	elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen
Anforderungen	sicherstellen
Befestigungsabstände	entsprechend	Belastung	und	Herstellervorgaben

10,000 m 											 											
4.4.4.3.110 Steigleiter,	B	ca.	300	mm

Steigleiter	zur	vertikalen	Führung	und	Befestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	liefern	und
montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl	mit	durchgehenden	Seitenholmen	und
Kabelbefestigungssprossen,	einschließlich	aller	erforderlichen	Verbindungs-,	Form-	und
Befestigungsteile.	Montage	an	Wand	bzw.	vorhandener	Tragkonstruktion.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Kabelsteigleiter
Breite:	ca.	300	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
mit	Kabelbefestigungssprossen
einschließlich	Verbinder	und	Verbindungsmaterial
einschließlich	erforderlicher	Wand-	bzw.	Tragkonstruktionsbefestigung
Potentialausgleich	bzw.	elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen
Anforderungen	sicherstellen
Befestigungsabstände	entsprechend	Belastung	und	Herstellervorgaben

20,000 m 											 											
4.4.4.3.120 C-Montageschiene,	für	Rohrhalte-	und	Tragkonstruktionen

C-Montageschiene	zur	Befestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	mittels	Bügelschellen	sowie	zur
Herstellung	von	Montagekonstruktionen	liefern	und	montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,
einschließlich	Zuschnitt	und	sämtlicher	erforderlicher	Verbindungs-	und	Befestigungsteile.
Montage	an	Wand,	Decke	oder	vorhandenen	Tragkonstruktionen	entsprechend	den	örtlichen
Gegebenheiten.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	C-Montageschiene
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
geeignet	zur	Aufnahme	von	Bügelschellen
einschließlich	erforderlichem	Zuschnitt
einschließlich	Verbindungs-	und	Befestigungsmaterial
Schnittstellen	entgraten
Korrosionsschutz	an	bearbeiteten	Stellen	wiederherstellen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Korrosionsschutz	an	bearbeiteten	Stellen	wiederherstellen

40,000 m 											 											
4.4.4.3.130 Bügelschelle	für	C-Montageschiene

Bügelschelle	zur	Befestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	auf	den	ausgeschriebenen	C-
Montageschienen	liefern	und	montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahl,	passend	zum	jeweiligen
Kabel-	bzw.	Leitungsdurchmesser,	einschließlich	Gegenwanne	bzw.	Druckstück	und	sämtlicher
erforderlicher	Befestigungsteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Bügelschelle	für	C-Montageschiene
geeignet	für	Kabel	und	Leitungen	unterschiedlicher	Außendurchmesser
Spannbereich:	bis	ca.	25	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Gegenwanne	bzw.	Druckstück
einschließlich	erforderlicher	Befestigungsteile
Schellengröße	passend	zum	jeweiligen	Kabeldurchmesser

50,000 St 											 											
4.4.4.3.140 Kabelschelle	ohne	Funktionserhalt

Kabelschelle	zur	Einzelbefestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	ohne	Funktionserhalt	direkt	an	Wand
oder	Decke	liefern	und	montieren.	Schellengröße	passend	zum	jeweiligen	Kabel-	bzw.
Leitungsdurchmesser,	einschließlich	geeigneter	Befestigungsmittel	für	den	vorhandenen
Untergrund.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Einzelkabelschelle
für	direkte	Wand-	und	Deckenmontage
ohne	Funktionserhalt
geeignet	für	unterschiedliche	Kabel-	und	Leitungsdurchmesser
Schellengröße	passend	zum	jeweiligen	Außendurchmesser
einschließlich	geeigneter	Befestigungsmittel
Befestigungsabstände	entsprechend	Kabel,	Untergrund	und	Herstellervorgaben

300,000 St 											 											
4.4.4.3.150 Kabelschelle	für	Funktionserhalt	E30

Kabelschelle	zur	Einzelbefestigung	von	Kabeln	und	Leitungen	mit	gefordertem	Funktionserhalt	E30
liefern	und	entsprechend	dem	zugelassenen	Kabeltragsystem	montieren.	Befestigung	unmittelbar	am
Baukörper	einschließlich	zugelassener	Befestigungsmittel.	Schellenabstände	und	Befestigungsart
entsprechend	dem	Verwendbarkeitsnachweis	des	eingesetzten	Kabelsystems.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Kabelschelle	für	Einzelverlegung
Funktionserhalt:	E30
Werkstoff:	Metall
geeignet	für	das	verwendete	Funktionserhaltkabel
einschließlich	zugelassener	Befestigungsmittel
Befestigungsabstände	gemäß	Verwendbarkeitsnachweis
vollständiges	Befestigungssystem	abgestimmt	auf	Kabel	und	Untergrund
Montage	entsprechend	Verwendbarkeitsnachweis	des	Kabelsystems

200,000 St 											 											
4.4.4.3.160 Kabelsammelhalter,	Decken-/Wandmontage

Kabelsammelhalter	bzw.	Kabelhalteband	zur	gebündelten	Verlegung	mehrerer	Kabel	und	Leitungen
ohne	Funktionserhalt	direkt	an	Wand	oder	Decke	liefern	und	montieren.	Ausführung	mit
wiederverschließbarem	Halter	zur	Aufnahme	und	Nachbelegung	von	Kabeln	und	Leitungen.
Einschließlich	geeigneter	Befestigungsmittel	für	den	vorhandenen	Untergrund.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Kabelsammelhalter	/	Kabelhalteband
für	direkte	Wand-	und	Deckenmontage
ohne	Funktionserhalt
zur	Aufnahme	mehrerer	Kabel	und	Leitungen
Halter	wiederverschließbar
Nachbelegung	muss	möglich	sein
halogenfreie	Ausführung
einschließlich	geeigneter	Befestigungsmittel
Befestigungsabstände	entsprechend	Belegung	und	Herstellervorgaben

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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100,000 St 											 											
4.4.4.3.170 Brüstungskanal,	Stahl	verzinkt	beschichtet,	ca.	90	x	170	mm,	vertikal,	Sonderlänge

Brüstungskanal	als	Leitungsführungskanal	nach	DIN	VDE	0604,	aus	verzinktem	Stahl,	beschichtet,
Außenmaße	ca.	90	×	170	mm,	zur	vertikalen	Montage	als	Gerätekanal.	Ausführung	in	Sonderlänge
passend	zur	jeweiligen	Raumhöhe,	um	ein	durchgehendes	Erscheinungsbild	ohne	sichtbare
Stückelung	zu	erzielen,	einschließlich	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung	sowie
sämtlicher	systembedingter	Form-	und	Verbindungsstücke,	Geräteeinsätze	und	Trägerplatten	für
die	vorgesehenen	Installationsgeräte	liefern	und	montieren.

Die	genaue	Kanallänge	ist	vor	Bestellung	anhand	der	örtlichen	Raumhöhe	durch	den	Auftragnehmer
aufzumessen	und	zu	prüfen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	vertikaler	Gerätekanal
Außenmaße:	ca.	90	×	170	mm
Länge	je	Stück:	ca.	3,6	m
Werkstoff:	verzinkter	Stahl
Oberfläche:	beschichtet
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung
einschließlich	systembedingter	Form-	und	Verbindungsstücke
einschließlich	Geräteeinsätze	und	Trägerplatten
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Ausführung	in	Sonderlänge	ohne	sichtbare	Stückelung

25,000 St 											 											
4.4.4.3.180 Brüstungskanal,	Stahl	verzinkt	beschichtet,	ca.	90	x	130	mm,	vertikal,	Sonderlänge

Brüstungskanal	als	Leitungsführungskanal	nach	DIN	VDE	0604,	aus	verzinktem	Stahl,	beschichtet,
Außenmaße	ca.	90	×	130	mm,	zur	vertikalen	Montage	als	Gerätekanal.	Ausführung	in	Sonderlänge
passend	zur	jeweiligen	Raumhöhe,	um	ein	durchgehendes	Erscheinungsbild	ohne	sichtbare
Stückelung	zu	erzielen,	einschließlich	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung	sowie
sämtlicher	systembedingter	Form-	und	Verbindungsstücke,	Geräteeinsätze	und	Trägerplatten	für
die	vorgesehenen	Installationsgeräte	liefern	und	montieren.

Die	genaue	Kanallänge	ist	vor	Bestellung	anhand	der	örtlichen	Raumhöhe	durch	den	Auftragnehmer
aufzumessen	und	zu	prüfen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	vertikaler	Gerätekanal
Außenmaße:	ca.	90	×	130	mm
Länge	je	Stück:	ca.	3,6	m
Werkstoff:	verzinkter	Stahl
Oberfläche:	beschichtet
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung
einschließlich	systembedingter	Form-	und	Verbindungsstücke
einschließlich	Geräteeinsätze	und	Trägerplatten
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Ausführung	in	Sonderlänge	ohne	sichtbare	Stückelung

25,000 St 											 											
4.4.4.3.190 Brüstungskanal,	Stahl	verzinkt	beschichtet,	ca.	90	x	210	mm,	2-Kammer-Ausführung

Brüstungskanal	als	Leitungsführungskanal	nach	DIN	VDE	0604,	aus	verzinktem	Stahl,	beschichtet,
Außenmaße	ca.	90	×	210	mm,	zur	horizontalen	Montage	als	Gerätekanal.	Ausführung	als	2-Kammer-
Kanal	zur	getrennten	Führung	unterschiedlicher	Leitungsarten,	einschließlich	durchgehender
Trennwand,	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung	sowie	sämtlicher	systembedingter	Form-,
Verbindungs-	und	Abschlussstücke	liefern	und	montieren.

Der	Kanal	ist	entsprechend	der	Planung	einschließlich	aller	erforderlichen	Richtungsänderungen,
Innen-	und	Außenecken,	Endstücke,	Kupplungen	und	Befestigungselemente	vollständig	und
betriebsfertig	herzustellen.	Erforderliche	Anpassungen	und	Zuschnitte	sind	fachgerecht
auszuführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	horizontaler	Gerätekanal
Außenmaße:	ca.	90	×	210	mm
Ausführung:	2-Kammer
mit	durchgehender	Trennwand
Werkstoff:	verzinkter	Stahl
Oberfläche:	beschichtet
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
Kanaloberteil	abnehmbar
geeignet	zur	Aufnahme	von	Installationsgeräten
elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung
einschließlich	systembedingter	Form-,	Verbindungs-	und	Abschlussstücke
einschließlich	erforderlicher	Befestigungsmaterialien

100,000 m 											 											
4.4.4.3.200 Brüstungskanal,	Stahl	verzinkt	beschichtet,	ca.	90	x	170	mm,	2-Kammer-Ausführung

Brüstungskanal	als	Leitungsführungskanal	nach	DIN	VDE	0604,	aus	verzinktem	Stahl,	beschichtet,
Außenmaße	ca.	90	×	170	mm,	zur	horizontalen	Montage	als	Gerätekanal.	Ausführung	als	2-Kammer-
Kanal	zur	getrennten	Führung	unterschiedlicher	Leitungsarten,	einschließlich	durchgehender
Trennwand,	elektrisch	dauerhaft	leitfähiger	Verbindung	sowie	sämtlicher	systembedingter	Form-,
Verbindungs-	und	Abschlussstücke	liefern	und	montieren.

Der	Kanal	ist	entsprechend	der	Planung	einschließlich	aller	erforderlichen	Richtungsänderungen,
Innen-	und	Außenecken,	Endstücke,	Kupplungen	und	Befestigungselemente	vollständig	und
betriebsfertig	herzustellen.	Erforderliche	Anpassungen	und	Zuschnitte	sind	fachgerecht
auszuführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	horizontaler	Gerätekanal
Außenmaße:	ca.	90	×	170	mm
Ausführung:	2-Kammer
mit	durchgehender	Trennwand
Werkstoff:	verzinkter	Stahl
Oberfläche:	beschichtet
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
Kanaloberteil	abnehmbar
geeignet	zur	Aufnahme	von	Installationsgeräten
elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung
einschließlich	systembedingter	Form-,	Verbindungs-	und	Abschlussstücke
einschließlich	erforderlicher	Befestigungsmaterialien

30,000 m 											 											
4.4.4.3.210 Geräteträger,	für	Installationsgeräte	im	Brüstungskanal

Geräteträger	zur	Aufnahme	der	ausgeschriebenen	Installationsgeräte	in	den	Brüstungskanälen
liefern	und	montieren.	Ausführung	systemkompatibel	zum	eingesetzten	Brüstungskanal	und	geeignet
zur	Aufnahme	der	vorgesehenen	Steckdosen,	Schalter,	Taster	und	Datentechnik.	Einschließlich
aller	erforderlichen	Befestigungs-	und	Montageteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Geräteträger	für	Brüstungskanal
geeignet	für	die	ausgeschriebenen	Brüstungskanäle
geeignet	zur	Aufnahme	der	vorgesehenen	Installationsgeräte
systemkompatible	Ausführung
einschließlich	erforderlicher	Befestigungs-	und	Montageteile

115,000 St 											 											
4.4.4.3.220 Fußbodentank,	Edelstahl,	ca.	240	×	240	mm

Fußbodentank	für	den	Einbau	in	Estrichkonstruktionen	liefern	und	montieren.	Quadratische
Ausführung	mit	Gehäuse	und	Deckel	aus	Edelstahl,	zur	Aufnahme	der	vorgesehenen	Stark-	und
Schwachstrom-Installationsgeräte.	Je	Fußbodentank	ist	eine	Bestückung	mit	ca.	6
Schutzkontaktsteckdosen	und	2	Datendosen	vorgesehen.	Die	Ausführung	und	Anordnung	der
Geräteträger	ist	auf	diese	Bestückung	abzustimmen.

Deckel	vollständig	herausnehmbar	und	mit	Belageinsatz	zur	Aufnahme	des	vorgesehenen
Bodenbelags.	Der	Fußbodentank	muss	auch	bei	gesteckten	Anschlussleitungen	geschlossen	werden
können	und	über	einen	geeigneten	Kabelauslass	verfügen.

Lieferung	einschließlich	erforderlicher	Geräteträger	bzw.	Geräteeinsätze,	Leitungseinführungen,
Montage-	und	Befestigungsteile	sowie	sämtlicher	systembedingter	Zubehörteile.	Die
Schutzkontaktsteckdosen	und	Datendosen	selbst	werden	über	gesonderte	Positionen	vergütet.

Technische	Mindestanforderungen:

Bauform:	quadratisch
Abmessungen	B	×	T:	ca.	240	×	240	mm
Bodeneinbautiefe:	ca.	65	mm
Belageinsatz:	ca.	6,5	mm
vorgesehene	Bestückung:	ca.	6	Schutzkontaktsteckdosen	und	2	Datendosen
Gehäuse	und	Deckel:	Edelstahl	1.4301
Oberfläche:	geschliffen
Geräteträger:	Aluminium
Schutzart:	mindestens	IP20	im	ungenutzten	und	genutzten	Zustand
Belastbarkeit:	mindestens	120	kg
Deckel	vollständig	herausnehmbar
eigener	Bodenbelag	in	Deckel	integrierbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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eigener	Bodenbelag	in	Deckel	integrierbar
Deckel	bei	gesteckten	Anschlussleitungen	schließbar
mit	Kabelauslass
einschließlich	erforderlicher	Leitungseinführungen	und	Montagekomponenten

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:
BS	Bodensteckdosen	Systemtechnik,	Baureihe	8808T,	entsprechend	8808T-1-0	oder	gleichwertig.
Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Fußbodentanks	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist
durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

25,000 St 											 											
4.4.4.3.230 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	starr,	Ø	ca.	16	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	bzw.	an	Wand	und	Decke	einschließlich	aller
erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten
Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starr
Werkstoff:	Kunststoff
Außendurchmesser:	ca.	16	mm
halogenfreie	Ausführung
für	Aufputzinstallation	geeignet
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Befestigungsabstände	nach	Herstellervorgaben

20,000 m 											 											
4.4.4.3.240 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	starr,	Ø	ca.	20	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	bzw.	an	Wand	und	Decke	einschließlich	aller
erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten
Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starr
Werkstoff:	Kunststoff
Außendurchmesser:	ca.	20	mm
halogenfreie	Ausführung
für	Aufputzinstallation	geeignet
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Befestigungsabstände	nach	Herstellervorgaben

120,000 m 											 											
4.4.4.3.250 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	starr,	Ø	ca.	25	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	bzw.	an	Wand	und	Decke	einschließlich	aller
erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten
Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starr
Werkstoff:	Kunststoff
Außendurchmesser:	ca.	25	mm
halogenfreie	Ausführung
für	Aufputzinstallation	geeignet
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURfür	Aufputzinstallation	geeignet

einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Befestigungsabstände	nach	Herstellervorgaben

40,000 m 											 											
4.4.4.3.260 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	starr,	Ø	ca.	32	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	bzw.	an	Wand	und	Decke	einschließlich	aller
erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten
Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starr
Werkstoff:	Kunststoff
Außendurchmesser:	ca.	32	mm
halogenfreie	Ausführung
für	Aufputzinstallation	geeignet
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Befestigungsabstände	nach	Herstellervorgaben

20,000 m 											 											
4.4.4.3.270 Elektroinstallationsrohr,	Stahl	verzinkt,	starr,	Ø	ca.	20	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Stahl	zur	mechanisch	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	an	Wand	und	Decke,	insbesondere	im	Bereich
der	sichtbaren	Kellerinstallation.	Einschließlich	aller	erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,
Endtüllen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten	Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starres	Stahl-Installationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	20	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Teilbare	Kunststoff-Endtülle	zum	Stecken,	aus	PE-HD,	RAL	7035,	nicht
flammenausbreitend
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Schnittstellen	entgraten	und	gegen	Korrosion	schützen
elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen	Anforderungen	sicherstellen

40,000 m 											 											
4.4.4.3.280 Elektroinstallationsrohr,	Stahl	verzinkt,	starr,	Ø	ca.	25	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Stahl	zur	mechanisch	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	an	Wand	und	Decke,	insbesondere	im	Bereich
der	sichtbaren	Kellerinstallation.	Einschließlich	aller	erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,
Endtüllen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten	Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starres	Stahl-Installationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	25	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Teilbare	Kunststoff-Endtülle	zum	Stecken,	aus	PE-HD,	RAL	7035,	nicht
flammenausbreitend
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Schnittstellen	entgraten	und	gegen	Korrosion	schützen
elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen	Anforderungen	sicherstellen

10,000 m 											 											
4.4.4.3.290 Elektroinstallationsrohr,	Stahl	verzinkt,	starr,	Ø	ca.	32	mm

Starres	Elektroinstallationsrohr	aus	Stahl	zur	mechanisch	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Verlegung	auf	Putz	an	Wand	und	Decke,	insbesondere	im	Bereich
der	sichtbaren	Kellerinstallation.	Einschließlich	aller	erforderlichen	Rohrverbinder,	Bögen,
Endtüllen,	Befestigungsschellen	und	sonstigen	systembedingten	Zubehörteile.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	starres	Stahl-Installationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	32	mm
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt
einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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einschließlich	Rohrverbinder	und	Bögen
einschließlich	Teilbare	Kunststoff-Endtülle	zum	Stecken,	aus	PE-HD,	RAL	7035,	nicht
flammenausbreitend
einschließlich	Befestigungsschellen	und	Befestigungsmaterial
Schnittstellen	entgraten	und	gegen	Korrosion	schützen
elektrische	Durchgängigkeit	entsprechend	den	technischen	Anforderungen	sicherstellen

30,000 m 											 											
4.4.4.3.300 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	flexibel,	Ø	ca.	25	mm

Flexibles	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	bis	zu	den	vorgesehenen	Fußbodentanks	liefern	und
verlegen.	Ausführung	mit	glatter	Rohrinnenseite	zur	Erleichterung	des	Kabeleinzugs	und	mit
werkseitig	eingelegtem	Einzugsdraht.	Rohrführung	einschließlich	aller	erforderlichen
Verbindungs-,	Anschluss-	und	Befestigungsteile	herstellen.	Die	Verlegung	ist	so	auszuführen,
dass	ein	nachträgliches	Einziehen	bzw.	Auswechseln	der	Kabel	und	Leitungen	möglich	ist.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	flexibles	Elektroinstallationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	25	mm
Rohrinnenseite:	glatt
einschließlich	Einzugsdraht
Werkstoff:	Kunststoff
halogenfreie	Ausführung
für	Verlegung	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	geeignet
ausreichende	Druck-	und	Trittfestigkeit	für	den	vorgesehenen	Einbau
einschließlich	Verbindungs-	und	Anschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Biegeradien	entsprechend	Herstellervorgaben	einhalten

300,000 m 											 											
4.4.4.3.310 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	flexibel,	Ø	ca.	32	mm

Flexibles	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	bis	zu	den	vorgesehenen	Fußbodentanks	liefern	und
verlegen.	Ausführung	mit	glatter	Rohrinnenseite	zur	Erleichterung	des	Kabeleinzugs	und	mit
werkseitig	eingelegtem	Einzugsdraht.	Rohrführung	einschließlich	aller	erforderlichen
Verbindungs-,	Anschluss-	und	Befestigungsteile	herstellen.	Die	Verlegung	ist	so	auszuführen,
dass	ein	nachträgliches	Einziehen	bzw.	Auswechseln	der	Kabel	und	Leitungen	möglich	ist.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	flexibles	Elektroinstallationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	32	mm
Rohrinnenseite:	glatt
einschließlich	Einzugsdraht
Werkstoff:	Kunststoff
halogenfreie	Ausführung
für	Verlegung	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	geeignet
ausreichende	Druck-	und	Trittfestigkeit	für	den	vorgesehenen	Einbau
einschließlich	Verbindungs-	und	Anschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Biegeradien	entsprechend	Herstellervorgaben	einhalten

120,000 m 											 											
4.4.4.3.320 Elektroinstallationsrohr,	PVC-U,	flexibel,	Ø	ca.	40	mm

Flexibles	Elektroinstallationsrohr	aus	Kunststoff	zur	geschützten	Führung	von	Kabeln	und
Leitungen	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	bis	zu	den	vorgesehenen	Fußbodentanks	liefern	und
verlegen.	Ausführung	mit	glatter	Rohrinnenseite	zur	Erleichterung	des	Kabeleinzugs	und	mit
werkseitig	eingelegtem	Einzugsdraht.	Rohrführung	einschließlich	aller	erforderlichen
Verbindungs-,	Anschluss-	und	Befestigungsteile	herstellen.	Die	Verlegung	ist	so	auszuführen,
dass	ein	nachträgliches	Einziehen	bzw.	Auswechseln	der	Kabel	und	Leitungen	möglich	ist.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	flexibles	Elektroinstallationsrohr
Außendurchmesser:	ca.	40	mm
Rohrinnenseite:	glatt
einschließlich	Einzugsdraht
Werkstoff:	Kunststoff
halogenfreie	Ausführung
für	Verlegung	innerhalb	der	Fußbodenkonstruktion	geeignet
ausreichende	Druck-	und	Trittfestigkeit	für	den	vorgesehenen	Einbau
einschließlich	Verbindungs-	und	Anschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Biegeradien	entsprechend	Herstellervorgaben	einhalten

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 48
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40,000 m 											 											
4.4.4.3.330 Elektroinstallationskanal,	PVC,	ca.	20/20	mm

Installationskanal	aus	Kunststoff	zur	Aufputzführung	von	Kabeln	und	Leitungen	liefern	und
montieren.	Ausführung	mit	abnehmbarem,	sicher	einrastendem	Oberteil.	Kanal	einschließlich	aller
erforderlichen	Form-,	Verbindungs-,	Abschluss-	und	Befestigungsteile	entsprechend	den	örtlichen
Gegebenheiten	vollständig	montieren.	Erforderliche	Anpassungen	und	Zuschnitte	sind	fachgerecht
auszuführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Abmessungen	B	×	H:	ca.	20	×	20	mm
Werkstoff:	Kunststoff
halogenfreie	Ausführung
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
Oberteil	abnehmbar	und	sicher	einrastend
einschließlich	Form-,	Verbindungs-	und	Abschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial

20,000 m 											 											
4.4.4.3.340 Elektroinstallationskanal,	PVC,	ca.	60/40	mm

Installationskanal	aus	Kunststoff	zur	Aufputzführung	von	Kabeln	und	Leitungen	liefern	und
montieren.	Ausführung	mit	abnehmbarem,	sicher	einrastendem	Oberteil.	Kanal	einschließlich	aller
erforderlichen	Form-,	Verbindungs-,	Abschluss-	und	Befestigungsteile	entsprechend	den	örtlichen
Gegebenheiten	vollständig	montieren.	Erforderliche	Anpassungen	und	Zuschnitte	sind	fachgerecht
auszuführen.

Technische	Mindestanforderungen:

Abmessungen	B	×	H:	ca.	60	×	40	mm
Werkstoff:	Kunststoff
halogenfreie	Ausführung
Farbton:	reinweiß,	RAL	9010
Oberteil	abnehmbar	und	sicher	einrastend
einschließlich	Form-,	Verbindungs-	und	Abschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial

40,000 m 											 											
4.4.4.3.350 Elektroinstallationskanal,	Stahl	verzinkt	beschichtet,	ca.	60/40	mm

Installationskanal	aus	Stahl	zur	Aufputzführung	und	zum	mechanischen	Schutz	von	Kabeln	und
Leitungen	liefern	und	montieren.	Ausführung	aus	verzinktem	Stahlblech	mit	abnehmbarem
Kanaldeckel.	Kanal	einschließlich	aller	erforderlichen	Form-,	Verbindungs-,	Abschluss-	und
Befestigungsteile	entsprechend	den	örtlichen	Gegebenheiten	vollständig	montieren.	Erforderliche
Anpassungen	und	Zuschnitte	sind	fachgerecht	auszuführen,	Schnittkanten	zu	entgraten	und	gegen
Korrosion	zu	schützen.

Technische	Mindestanforderungen:

Abmessungen	B	×	H:	ca.	60	×	40	mm
Werkstoff:	Stahlblech
Oberfläche:	verzinkt
Kanaldeckel	abnehmbar
einschließlich	Form-,	Verbindungs-	und	Abschlussstücke
einschließlich	erforderlichem	Befestigungsmaterial
Schnittkanten	entgraten
Korrosionsschutz	an	bearbeiteten	Stellen	wiederherstellen
elektrisch	dauerhaft	leitfähige	Verbindung	der	Kanalteile

20,000 m 											 											
4.4.4.3.360 Schlitze	fräsen,	Mauerwerk,	B	2–5	cm

Schlitze	für	die	Verlegung	von	Kabeln	und	Leitungen	in	Wandflächen	aus	Mauerwerk	fachgerecht
herstellen.	Schlitzbreite	ca.	2	bis	5	cm,	Schlitztiefe	ca.	2	bis	3	cm,	Ausführung	bis	zu	einer
Arbeitshöhe	von	ca.	3	m.

Einschließlich	erforderlicher	Schneid-	und	Fräsarbeiten,	Fixierung	der	verlegten	Kabel	und
Leitungen	im	Schlitz	sowie	Aufnahme	und	Entsorgung	des	anfallenden	Schutts.	Der	anfallende
Schutt	wird	Eigentum	des	Auftragnehmers	und	ist	fachgerecht	zu	entsorgen.

Das	Verschließen	der	Schlitze	einschließlich	der	erforderlichen	Innenputzarbeiten	erfolgt
hochbauseitig	und	ist	nicht	Bestandteil	dieser	Position.

Technische	Mindestanforderungen:

Untergrund:	Mauerwerk
Schlitzbreite:	ca.	2	bis	5	cm
Schlitztiefe:	ca.	2	bis	3	cm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schlitztiefe:	ca.	2	bis	3	cm
Arbeitshöhe:	bis	ca.	3	m
einschließlich	Fixierung	der	Kabel	und	Leitungen
einschließlich	Aufnahme	und	Entsorgung	des	anfallenden	Schutts
Verschließen	der	Schlitze:	hochbauseitig

280,000 m 											 											
4.4.4.3.370 Bohrungen	und	Durchbrüche,	Ø	bis	15	mm

Bohrungen	und	Durchbrüche	in	Mauerwerk,	vertikal	bzw.	horizontal,	Bohrdurchmesser	bis	ca.	15
mm,	Bohrtiefe	bis	ca.	40	cm.	Anfallender	Schutt	wird	Eigentum	des	Auftragnehmers	und	ist	zu
entsorgen.

24,000 St 											 											
4.4.4.3.380 Bohrungen	und	Durchbrüche,	Ø	über	15	bis	30	mm

Bohrungen	und	Durchbrüche	in	Mauerwerk,	vertikal	bzw.	horizontal,	Bohrdurchmesser	über	15	bis
ca.	30	mm,	Bohrtiefe	bis	ca.	40	cm.	Anfallender	Schutt	wird	Eigentum	des	Auftragnehmers	und	ist
zu	entsorgen.

24,000 St 											 											
4.4.4.3.390 Bohrungen	und	Durchbrüche,	Ø	über	30	bis	50	mm

Bohrungen	und	Durchbrüche	in	Mauerwerk,	vertikal	bzw.	horizontal,	Bohrdurchmesser	über	30	bis
ca.	50	mm,	Bohrtiefe	bis	ca.	40	cm.	Anfallender	Schutt	wird	Eigentum	des	Auftragnehmers	und	ist
zu	entsorgen.

12,000 St 											 											
4.4.4.3.400 Bohrungen	und	Durchbrüche,	Ø	über	50	bis	100	mm

Bohrungen	und	Durchbrüche	in	Mauerwerk,	vertikal	bzw.	horizontal,	Bohrdurchmesser	über	50	bis
ca.	100	mm,	Bohrtiefe	bis	ca.	40	cm.	Anfallender	Schutt	wird	Eigentum	des	Auftragnehmers	und
ist	zu	entsorgen.

16,000 St 											 											
4.4.4.3.410 Brandschutzabschottung,	flexibel	(Weichschott),	bis	0,05	m²

Brandschutztechnische	Abschottung	von	Kabeln	und	Leitungen	in	feuerwiderstandsfähigen	Wänden
und	Decken	herstellen.	Ausführung	mit	einem	bauaufsichtlich	zugelassenen	Abschottungssystem
entsprechend	der	Feuerwiderstandsanforderung	des	durchdrungenen	Bauteils,	einschließlich	aller
erforderlichen	Systemkomponenten,	Kennzeichnungsschild	und	Dokumentation.	Die	Leistung	umfasst
auch	das	fachgerechte	Öffnen	und	Wiederherstellen	vorhandener	Abschottungen,	soweit	dies	für
die	Verlegung	der	in	diesem	Leistungsverzeichnis	beschriebenen	Kabel	und	Leitungen	erforderlich
ist.

18,000 St 											 											
4.4.4.3.420 Brandschutzabschottung,	flexibel	(Weichschott),	über	0,05	bis	0,10	m²

Brandschutztechnische	Abschottung	von	Kabeln	und	Leitungen	in	feuerwiderstandsfähigen	Wänden
und	Decken	herstellen.	Ausführung	mit	einem	bauaufsichtlich	zugelassenen	Abschottungssystem
entsprechend	der	Feuerwiderstandsanforderung	des	durchdrungenen	Bauteils,	einschließlich	aller
erforderlichen	Systemkomponenten,	Kennzeichnungsschild	und	Dokumentation.	Die	Leistung	umfasst
auch	das	fachgerechte	Öffnen	und	Wiederherstellen	vorhandener	Abschottungen,	soweit	dies	für
die	Verlegung	der	in	diesem	Leistungsverzeichnis	beschriebenen	Kabel	und	Leitungen	erforderlich
ist.

6,000 St 											 											
4.4.4.3.430 Brandschutzabschottung,	flexibel	(Weichschott),	über	0,10	bis	0,15	m²

Brandschutztechnische	Abschottung	von	Kabeln	und	Leitungen	in	feuerwiderstandsfähigen	Wänden
und	Decken	herstellen.	Ausführung	mit	einem	bauaufsichtlich	zugelassenen	Abschottungssystem
entsprechend	der	Feuerwiderstandsanforderung	des	durchdrungenen	Bauteils,	einschließlich	aller
erforderlichen	Systemkomponenten,	Kennzeichnungsschild	und	Dokumentation.	Die	Leistung	umfasst
auch	das	fachgerechte	Öffnen	und	Wiederherstellen	vorhandener	Abschottungen,	soweit	dies	für
die	Verlegung	der	in	diesem	Leistungsverzeichnis	beschriebenen	Kabel	und	Leitungen	erforderlich
ist.

3,000 St 											 											
4.4.4.3.440 Verschließen	von	Installationsöffnungen	(Restbauöffnungen)

Verbleibende	Restöffnung	um	Kabel,	Leitungen	und	Installationsrohre	in	Wand-	und
Deckendurchführungen	fachgerecht	und	dauerhaft	verschließen.	Ausführung	mit	zum	vorhandenen
Bauteil	geeignetem	mineralischen	Verschlussmaterial,	einschließlich	Vorbereitung	der	Öffnung
und	aller	erforderlichen	Nebenarbeiten.	

Für	Durchführungen	ohne	brandschutztechnische	Anforderungen	bis	ca.	50	mm	Durchmesser	bzw.
Restöffnungen	bis	ca.	0,2	m².	Die	ausgeführten	Verschlüsse	sind	dem	Auftraggeber	zur
anschließenden	hochbaulichen	bzw.	malermäßigen	Instandsetzung	anzuzeigen.

10,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.5 Beleuchtungsanlagen

4.4.5.10 LED-Feuchtraumleuchte
Feuchtraumleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	in	Feuchträumen	und
überdachten	Außenbereichen.	Leuchtenkörper	aus	UV-beständigem	PC,	Oberfläche	lichtgrau.
Abdeckwanne	aus	transluzentem,	prismiertem	PMMA	mit	direkter	Lichtabgabe	und	symmetrisch	breit
strahlender	Lichtstärkeverteilung.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät
elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar.	Montage	als	Deckenanbau	oder	abgehängt.
Anschlussspannung	220	bis	240	V	über	Steckklemme.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	4.500	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	26	W
Lichtausbeute:	mindestens	170	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	80
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Schutzart:	mindestens	IP66
Schutzklasse:	I
Stoßfestigkeit:	mindestens	IK03
Länge:	ca.	1.550	mm
Breite:	ca.	100	mm
Höhe:	ca.	90	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	TRILUX	AragF	15
PW	44-840	ET	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen
technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

16,000 St 											 											
4.4.5.20 LED-Deckeneinbauleuchte,	rund

Deckeneinbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einbau	in	abgehängte	Decken	im
Innenbereich.	Rundes	Leuchtengehäuse	aus	Aluminium	mit	Oberfläche	in	weißer	Feinstruktur	und
satinierter	Linse.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät/Treiber
elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar.	Lichtquelle	und	Betriebsgerät	austauschbar.	Lieferung
einschließlich	zur	Leuchte	passendem	LED-Treiber.	Montage	als	Deckeneinbauleuchte	mit	schmalem
Montagerand.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	1.013	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	11	W
Lichtausbeute:	mindestens	90	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
UGR:	maximal	25
Abstrahlwinkel:	ca.	55°
Optik:	satinierte	Linse
Schutzart:	mindestens	IP44
Außendurchmesser:	ca.	85	mm
Deckenausschnitt:	ca.	75	mm
Einbauhöhe:	ca.	90	mm
Betriebsgerät/Treiber:	elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar,	einschließlich

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	oslo
Einbau,	Artikel	740119WS-40K-V3	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURMit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen

Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

20,000 St 											 											
4.4.5.30 LED-Wandanbauleuchte,	rund,	Ø	420	mm

Wandanbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	im	Innenbereich.	Rundes
Leuchtengehäuse	aus	Aluminium	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Diffusor	aus
satiniertem	PMMA	mit	direkter	und	indirekter	Lichtverteilung.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes
LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar.	Montage	als
Wandanbauleuchte.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	1.650	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	13	W
Lichtausbeute:	mindestens	130	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse:	I
Durchmesser:	ca.	420	mm
Höhe:	ca.	75	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	lilibet
Aufbau	di/id	Ø	420	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

10,000 St 											 											
4.4.5.40 LED-Einbauleuchte,	4-fach

LED-Einbauleuchte	mit	vier	schwenkbaren	Lichtköpfen	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den
Einbau	in	abgehängte	Decken	im	Innenbereich.	Leuchteneinheit	bestehend	aus	vier	einzeln
schwenkbaren	LED-Lichtköpfen	in	einem	gemeinsamen	4-fach-Einbaurahmen.	Lichtköpfe	und
Einbaurahmen	in	schwarzer	Ausführung.	Jeder	Lichtkopf	horizontal	drehbar	und	vertikal
schwenkbar.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Lieferung	einschließlich	Verteiler,
DALI-Betriebsgerät	sowie	aller	zum	Betrieb	erforderlichen	Anschluss-	und
Verbindungskomponenten.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI-dimmbar	und	austauschbar.
Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Anzahl	Lichtköpfe:	4	Stück
Lichtstrom	je	Lichtkopf:	ca.	207	lm
Gesamtlichtstrom:	ca.	830	lm
Leistungsaufnahme	je	Lichtkopf:	ca.	1,9	W
Lichtausbeute:	mindestens	100	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	2
Ausstrahlwinkel:	ca.	30°

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURFarbabstand	MacAdam:	maximal	2

Ausstrahlwinkel:	ca.	30°
Lichtköpfe:	360°	drehbar	und	mindestens	70°	schwenkbar
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse	Lichtköpfe:	III
Einbaurahmen:	4-fach
Abmessungen	Einbaurahmen:	ca.	160	×	40	mm
Farbe:	Schwarz
Betriebsgerät:	DALI-dimmbar,	geeignet	für	vier	Lichtköpfe,	einschließlich
Verteiler	für	den	gemeinsamen	Anschluss	der	vier	Lichtköpfe,	einschließlich

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	ERCO	Axis
Einbaustrahler	Baugröße	XXS	mit	4-fach-Einbaurahmen,	DALI-Betriebsgerät	und	Verteiler	oder	ein
gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
4.4.5.50 LED-Profilleuchte,	Deckeneinbau

Profilleuchte	als	Deckeneinbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einbau	in
Hohlraumdecken	im	Innenbereich.	Schmales	lineares	Leuchtengehäuse	aus	Aluminium-
Strangpressprofil	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche	in	RAL	9016	weiß,	Feinstruktur	matt.
Direkte	Lichtverteilung	über	Bildschirmarbeitsplatzraster.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes
LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI-dimmbar	und	austauschbar.	Lichtquelle	austauschbar.
Montage	mit	Einbaurahmen	und	Einbaufedern.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.	Lieferung
einschließlich	zur	Leuchte	passendem	DALI-Treiber.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	1.150	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	15,5	W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	80
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
UGR:	maximal	16
Bildschirmarbeitsplatztauglich	gemäß	DIN	EN	12464-1
Leuchtdichte	bei	65°:	maximal	1.000	cd/m²
Optik:	Bildschirmarbeitsplatzraster,	hochglänzend
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse:	I
Abmessungen	L	×	B	×	H:	ca.	835	×	43	×	35	mm
Deckenausschnitt	L	×	B:	ca.	830	×	37	mm
Erforderliche	Einbautiefe:	ca.	55	mm
Betriebsgerät/Treiber:	DALI-dimmbar	und	austauschbar,	einschließlich

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht
p.thirty	Einbau	frame,	Artikel	P30E083-9016C1840H3B	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend
sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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2,000 St 											 											
4.4.5.60 LED-Deckenfluter,	Wandmontage

Wandmontierte	LED-Leuchte	als	Deckenfluter	liefern	und	montieren,	geeignet	zur	indirekten
Beleuchtung	von	Innenräumen.	Leuchtengehäuse	und	Wandarmatur	aus	Aluminiumguss	mit
pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Direkte	Lichtlenkung	zur	Decke	über	breit	strahlende
Spherolitlinse.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,
schaltbar	und	austauschbar.	Durchverdrahtung	muss	möglich	sein.	Anschlussspannung	220	bis	240
V.

Technische	Mindestanforderungen:

Leuchtenlichtstrom:	ca.	950	lm
Anschlussleistung:	ca.	15	W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	2
Lichtverteilung:	breit	strahlend
Optik:	Spherolitlinse	oder	gleichwertige	Linsenoptik
Schutzart:	mindestens	IP20
Gehäuse:	Aluminiumguss,	pulverbeschichtet
Farbe:	Weiß
Abmessungen	B	×	H	×	T:	ca.	119	×	65	×	159	mm
Betriebsgerät:	elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	ERCO	Pantrac
Deckenfluter,	Artikel	65148.000	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

1,000 St 											 											
4.4.5.70 LED-Deckenanbauleuchte,	rund,	Ø	420	mm

Deckenanbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	im	Innenbereich.	Rundes
Leuchtengehäuse	aus	Aluminium	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Mikroprismatischer
Diffusor	aus	PMMA	mit	direkter	Lichtabgabe	und	blendungsreduzierender	Lichtverteilung.
Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI	dimmbar	und
austauschbar.	Montage	als	Deckenanbauleuchte.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	3.200	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	22	W
Lichtausbeute:	mindestens	140	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Geeignet	für	Bildschirmarbeitsplätze
Betriebsgerät:	DALI	dimmbar
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	19
Schutzart:	mindestens	IP50
Schutzklasse:	I
Stoßfestigkeit:	mindestens	IK07
Durchmesser:	ca.	420	mm
Höhe:	ca.	65	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	ophelia
Aufbau	Ø	420	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen
technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

30,000 St 											 											
4.4.5.80 LED-Deckenanbauleuchte,	rund,	Ø	620	mm

Deckenanbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	im	Innenbereich.	Rundes
Leuchtengehäuse	aus	Aluminium	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Mikroprismatischer
Diffusor	aus	PMMA	mit	direkter	Lichtabgabe	und	blendungsreduzierender	Lichtverteilung.
Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI	dimmbar	und
austauschbar.	Montage	als	Deckenanbauleuchte.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	6.200	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	40	W
Lichtausbeute:	mindestens	150	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Geeignet	für	Bildschirmarbeitsplätze
Betriebsgerät:	DALI	dimmbar
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	19
Schutzart:	mindestens	IP50
Schutzklasse:	I
Stoßfestigkeit:	mindestens	IK07
Durchmesser:	ca.	620	mm
Höhe:	ca.	65	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	ophelia
Aufbau	Ø	620	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen
technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

21,000 St 											 											
4.4.5.90 LED-Deckenanbauleuchte,	rund,	Ø	920	mm

Deckenanbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	im	Innenbereich.	Rundes
Leuchtengehäuse	aus	Aluminium	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Mikroprismatischer
Diffusor	aus	PMMA	mit	direkter	Lichtabgabe	und	blendungsreduzierender	Lichtverteilung.
Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI	dimmbar	und
austauschbar.	Montage	als	Deckenanbauleuchte.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	15.700	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	93	W
Lichtausbeute:	mindestens	165	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Geeignet	für	Bildschirmarbeitsplätze
Betriebsgerät:	DALI	dimmbar
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	19
Schutzart:	mindestens	IP50

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Schutzart:	mindestens	IP50
Schutzklasse:	I
Stoßfestigkeit:	mindestens	IK07
Durchmesser:	ca.	920	mm
Höhe:	ca.	65	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	ophelia
Aufbau	Ø	920	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen
technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

21,000 St 											 											
4.4.5.100 LED-Pendelleuchte,	ringförmig,	Ø	1.174	mm	mit	Akustikmodul

LED-Pendelleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	im	Innenbereich.	Ringförmiger
Leuchtenkörper	aus	Aluminium	mit	integriertem	schallabsorbierendem	Akustikmodul	und
pulverbeschichteter	Oberfläche	in	Weiß.	Akustikmodul	aus	Filz.	Farbgebung	des	Akustikmoduls
nach	Bemusterung	und	Freigabe	durch	den	Auftraggeber	bzw.	Architekten.	Als	Planungsgrundlage
ist	die	Ausführung	„Lime“	vorgesehen.	Direkte	und	indirekte	Lichtverteilung.	Direkte
Lichtlenkung	über	mikroprismatischen	Diffusor,	indirekte	Lichtabgabe	über	transparenten
Diffusor.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch,	DALI-dimmbar
und	austauschbar.	Montage	als	Pendelleuchte	mit	vier	Seilabhängungen	einschließlich
Deckenbaldachin.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	19.400	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	160	W
Lichtausbeute:	mindestens	120	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	19
Lichtverteilung:	direkt	/	indirekt
Schutzart:	mindestens	IP40
Schutzklasse:	I
Durchmesser:	ca.	1.175	mm
Höhe:	ca.	100	mm
Seilabhängung:	ca.	1.500	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht
sinus.quiet	Pendel	Ø	1.174	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
4.4.5.110 Akustikabsorber,	rund,	pendelnd,	Ø	700	mm

Akustikabsorber	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	in	Innenräumen	zur	Verbesserung
der	Raumakustik.	Rundes	Akustikpaneel	aus	Wollfilz	mit	schallabsorbierendem	Akustikvlies-Kern.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURAkustikabsorber	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einsatz	in	Innenräumen	zur	Verbesserung

der	Raumakustik.	Rundes	Akustikpaneel	aus	Wollfilz	mit	schallabsorbierendem	Akustikvlies-Kern.
Montage	als	frei	pendelnder	Absorber	mit	drei	Seilabhängungen	einschließlich
Befestigungsmaterial.	Oberfläche	in	Farbe	gemäß	Bemusterung	und	Freigabe	durch	den	Auftraggeber
bzw.	Architekten.	Als	Planungsgrundlage	ist	die	Ausführung	Lime	vorgesehen.	Geeignet	zur
Kombination	mit	Akustikleuchten	oder	als	frei	positionierbares	Akustikelement.

Technische	Mindestanforderungen:

Durchmesser:	ca.	700	mm
Höhe:	ca.	40	mm
Schallabsorberklasse:	mindestens	A
Schallabsorptionsgrad:	αw	mindestens	1,0
Brandschutzklassifizierung:	mindestens	B-s2,d0	nach	EN	13501-1
Seilabhängung:	3	Stück

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht	felt
Akustikabsorber	Pendel	Ø	700	mm	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Akustikabsorbers	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist
durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

4,000 St 											 											
4.4.5.120 LED-Stehleuchte	für	Bildschirmarbeitsplätze

LED-Stehleuchte	liefern	und	betriebsfertig	montieren,	geeignet	für	die	Beleuchtung	von
Bildschirmarbeitsplätzen.	Schlankes	Leuchtenprofil	aus	Aluminium	mit	pulverbeschichteter
Oberfläche	und	standfestem	U-förmigem	Stahlfuß.	Direkte	und	indirekte	Lichtverteilung.	Direkte
Lichtlenkung	über	asymmetrische	Bildschirmarbeitsplatzoptik,	indirekte	Lichtabgabe	über
asymmetrische	Linsentechnologie.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät
elektronisch,	DALI-dimmbar	und	austauschbar.	Integrierter	Bewegungs-	und	Tageslichtsensor	mit
Touch-Bedienelement	zur	automatischen	Konstantlichtregelung.	Anschluss	über	Anschlussleitung
mit	Schutzkontaktstecker.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	11.600	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	86	W
Lichtausbeute:	mindestens	130	lm/W
Lichtfarbe:	Human	Centric	Lighting,	stufenlos	einstellbar	von	2700	K	bis	6500	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	19
Lichtverteilung:	direkt	/	indirekt
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse:	I
Gesamthöhe:	ca.	2.100	mm
Auslegerlänge:	ca.	1.030	mm
Leuchtenprofil:	ca.	35	×	35	mm
Fußplatte:	U-Form,	ca.	420	×	300	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht
p.thirty	Office-Stehleuchte	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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vom	Bieter	einzutragen	

3,000 St 											 											
4.4.5.130 LED-Spiegelleuchte,	Wandaufbau

LED-Profilleuchte	als	Spiegelleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	die	Wandanbaumontage
im	Innenbereich.	Schmales	Leuchtengehäuse	aus	Aluminium-Strangpressprofil	mit
pulverbeschichteter	Oberfläche	in	RAL	9016	weiß,	Feinstruktur	matt.	Direkte	Lichtverteilung
über	satinierten	Diffusor	aus	PMMA.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät
elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar.	Lichtquelle	austauschbar.	Lieferung	einschließlich
Endkappen,	Montagematerial	und	Konstantstrom-LED-Treiber.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Leuchtenlichtstrom:	ca.	800	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	8	W
Lichtausbeute:	mindestens	100	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
UGR:	maximal	25
Optik:	satinierter	Diffusor	aus	PMMA
Schutzart:	mindestens	IP44
Schutzklasse:	I
Gehäuse:	Aluminium,	pulverbeschichtet
Farbe:	RAL	9016	weiß
Abmessungen	L	×	B	×	H:	ca.	557	×	31	×	50	mm
Betriebsgerät/Treiber:	elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar,	einschließlich

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	planlicht
p.thirty	Aufbau,	Artikel	P30A055-9016P1940L1U	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind
die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
4.4.5.140 LED-Wandeinbauleuchte,	Eingangsbereich

LED-Wandeinbauleuchte	mit	gerichtetem	Licht	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einbau	in
Wände	im	Außenbereich.	Leuchtengehäuse	aus	Aluminiumguss,	Aluminium	und	Edelstahl	mit
beschichteter	Oberfläche	in	Grafit.	Lichtaustritt	über	weißes	Sicherheitsglas.	Lichtverteilung
gerichtet	nach	unten	zur	blendungsarmen	Beleuchtung	der	angrenzenden	Bodenfläche.	Leuchtmittel
als	LED-Modul.	Betriebsgerät	elektronisch	und	austauschbar.	Lieferung	einschließlich
Einbaugehäuse	für	den	Einbau	in	Wände	aus	Beton	oder	verputztem	Mauerwerk	sowie	sämtlicher	für
die	betriebsfertige	Montage	erforderlicher	Komponenten.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Leuchtenlichtstrom:	ca.	100	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	2,7	W
Lichtfarbe:	3000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	80
Lichtverteilung:	gerichtet	nach	unten
Lichtstromanteil	oberer	Halbraum:	maximal	1	%
Schutzart:	mindestens	IP65
Schlagfestigkeit:	mindestens	IK10
Schutzklasse:	I
Gehäuse:	Aluminiumguss,	Aluminium	und	Edelstahl
Farbe:	Grafit
Abmessungen	B	×	H	×	T:	ca.	50	×	220	×	75	mm
Einbauöffnung	B	×	H:	ca.	40	×	210	mm
Einbautiefe:	ca.	90	mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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EUREinbauöffnung	B	×	H:	ca.	40	×	210	mm

Einbautiefe:	ca.	90	mm
Durchverdrahtung	möglich
Betriebsgerät:	elektronisch	und	austauschbar,	einschließlich
Einbaugehäuse	für	Beton	oder	verputztes	Mauerwerk,	einschließlich

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	BEGA
Wandeinbauleuchte	33	108	einschließlich	Einbaugehäuse	10	454	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.
Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											
4.4.5.150 LED-Deckeneinbauleuchte,	rund

Deckeneinbauleuchte	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	Einbau	in	abgehängte	Decken	im
Innenbereich.	Rundes	Leuchtengehäuse	aus	Aluminiumdruckguss	mit	pulverbeschichteter	Oberfläche
in	Weiß	und	weißem	Reflektor.	Leuchtmittel	als	fest	eingebautes	LED-Modul.	Betriebsgerät
elektronisch,	schaltbar	und	austauschbar.	Lichtquelle	und	Betriebsgerät	austauschbar.	Montage
als	Deckeneinbauleuchte	mit	schmalem	Montagerand.	Anschlussspannung	220	bis	240	V.

Technische	Mindestanforderungen:

Lichtstrom	des	Systems:	ca.	1.350	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	14	W
Lichtausbeute:	mindestens	95	lm/W
Lichtfarbe:	4000	K
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	2
Abstrahlwinkel:	ca.	50°
Schutzart:	mindestens	IP54
Außendurchmesser:	ca.	110	mm
Deckenausschnitt:	ca.	100	mm
Einbauhöhe:	ca.	130	mm

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	NEKO	TAKEO	T100
Pro	12	W	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend	beschriebenen
technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	der	angebotenen
Leuchte	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist	durch
geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

6,000 St 											 											
Hinweistext
HINWEIS!

Die	nachfolgenden	Lichtliniensysteme	sind	entsprechend	den	Planunterlagen	werkseitig	zu
konfektionieren.	Vor	Fertigungsbeginn	sind	durch	den	Auftragnehmer	die	örtlichen	Einbaumaße	auf
der	Baustelle	zu	prüfen.	Fertigungszeichnungen	der	Lichtliniensysteme	sind	vor
Produktionsbeginn	dem	Auftraggeber	zur	Prüfung	und	Freigabe	vorzulegen.

Stoßstellen	der	Profile	sowie	Übergänge	zwischen	Licht-	und	Blindsegmenten	sind	fluchtend	und
mit	einem	durchgängigen	Erscheinungsbild	auszuführen.	Versätze,	sichtbare	Höhenunterschiede

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EURStoßstellen	der	Profile	sowie	Übergänge	zwischen	Licht-	und	Blindsegmenten	sind	fluchtend	und

mit	einem	durchgängigen	Erscheinungsbild	auszuführen.	Versätze,	sichtbare	Höhenunterschiede
oder	Unterbrechungen	der	Lichtlinie	sind	unzulässig.

Abweichungen	zwischen	Planung	und	örtlichen	Gegebenheiten	sind	dem	Auftraggeber	vor
Fertigungsbeginn	schriftlich	anzuzeigen.

4.4.5.160 LED-Lichtliniensystem,	ca.	8.800	mm	mit	Akzentstrahlern
LED-Lichtliniensystem	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	flächenbündigen	Einbau	in
Gipskartondecken.	Das	Lichtliniensystem	besteht	aus	einem	durchgehenden	Aluminium-Einbauprofil
mit	Montageprofil,	satiniertem	PMMA-Diffusor,	linearen	LED-Lichtsegmenten	sowie	drei
integrierten	Akzentsegmenten	mit	jeweils	drei	schwenk-	und	drehbaren	LED-Strahlern.	Das	System
ist	einschließlich	Endkappen,	Linienverbindern,	interner	Systemverdrahtung,	DALI-Betriebsgerät
sowie	sämtlicher	Befestigungs-	und	Montagematerialien	betriebsfertig	zu	liefern	und	zu
montieren.

Technische	Mindestanforderungen:

Gesamtlänge:	ca.	8.800	mm
Systembreite:	ca.	43	mm
Systemhöhe:	ca.	35	mm
Lichtfarbe:	4000	K
Lichtstrom	des	Systems:	ca.	14.800	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	128	W
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	28
Diffusor:	PMMA	satiniert
Oberfläche:	Aluminium,	pulverbeschichtet,	weiß
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse:	I
Betriebsgerät:	DALI-dimmbar
Anschlussspannung:	230	V,	50/60	Hz

Akzentbeleuchtung:

Anzahl	Akzentsegmente:	3	Stück
Akzentsegmentlänge:	ca.	700	mm
Anzahl	LED-Strahler	je	Akzentsegment:	3	Stück
Akzent-Ausstrahlwinkel:	ca.	32°
Akzent-Blendungsbewertung:	UGR	maximal	16
Akzent-Schwenkbereich:	mindestens	90°
Akzent-Drehbereich:	mindestens	305°

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	Planlicht
p.thirty	Einbau	frame	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Lichtliniensystems	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist
durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

3,000 St 											 											
4.4.5.170 LED-Lichtliniensystem,	ca.	2.800	mm	mit	Akzentstrahlern

LED-Lichtliniensystem	liefern	und	montieren,	geeignet	für	den	flächenbündigen	Einbau	in
Gipskartondecken.	Das	Lichtliniensystem	besteht	aus	einem	durchgehenden	Aluminium-Einbauprofil
mit	Montageprofil,	satiniertem	PMMA-Diffusor,	linearen	LED-Lichtsegmenten	sowie	zwei
integrierten	Akzentsegmenten	mit	jeweils	drei	schwenk-	und	drehbaren	LED-Strahlern.	Das	System
ist	einschließlich	Endkappen,	Linienverbindern,	interner	Systemverdrahtung,	DALI-Betriebsgerät
sowie	sämtlicher	Befestigungs-	und	Montagematerialien	betriebsfertig	zu	liefern	und	zu
montieren.

Technische	Mindestanforderungen:

Gesamtlänge:	ca.	2.850	mm
Systembreite:	ca.	43	mm
Systemhöhe:	ca.	35	mm
Lichtfarbe:	4000	K

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1/'..............................................................................'

1/'..............................................................................'



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 61
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EURSystemhöhe:	ca.	35	mm

Lichtfarbe:	4000	K
Lichtstrom	des	Systems:	ca.	9.100	lm
Leistungsaufnahme:	ca.	50	W
Farbwiedergabeindex:	mindestens	90
Farbabstand	MacAdam:	maximal	3
Blendungsbewertung:	UGR	maximal	28
Diffusor:	PMMA	satiniert
Oberfläche:	Aluminium,	pulverbeschichtet,	weiß
Schutzart:	mindestens	IP20
Schutzklasse:	I
Betriebsgerät:	DALI-dimmbar
Anschlussspannung:	230	V,	50/60	Hz

Akzentbeleuchtung:

Anzahl	Akzentsegmente:	2	Stück
Akzentsegmentlänge:	ca.	700	mm
Anzahl	LED-Strahler	je	Akzentsegment:	3	Stück
Akzent-Ausstrahlwinkel:	ca.	32°
Akzent-Blendungsbewertung:	UGR	maximal	16
Akzent-Schwenkbereich:	mindestens	90°
Akzent-Drehbereich:	mindestens	305°

Referenzprodukt	zur	Orientierung	der	angebotenen	Qualität	und	Funktionalität:	Planlicht
p.thirty	Einbau	frame	oder	ein	gleichwertiges	Fabrikat.	Maßgebend	sind	die	vorstehend
beschriebenen	technischen	Anforderungen.

Mit	dem	Angebot	sind	Fabrikat,	Typenbezeichnung	sowie	die	technischen	Daten	des	angebotenen
Lichtliniensystems	einzureichen.	Die	Gleichwertigkeit	zu	den	ausgeschriebenen	Anforderungen	ist
durch	geeignete	Produktunterlagen	nachzuweisen.

Hersteller	/	Typ:
'

..............................................................................'

vom	Bieter	einzutragen	

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.6 Blitzschutz-	und	Erdungsanlagen

Vorbemerkungen
Vorbemerkungen

Die	vorhandene	äußere	Blitzschutzanlage	des	Gebäudes	bleibt	grundsätzlich	bestehen	und	ist	im
Zuge	der	Baumaßnahme	an	die	geänderte	Dachgeometrie	sowie	die	neu	hinzukommenden	Dachaufbauten
anzupassen	und	zu	erweitern.

Die	Erweiterung	umfasst	insbesondere	die	Anpassung	und	Ergänzung	der	vorhandenen
Fangeinrichtungen	und	Ableitungen	im	Bereich	der	neuen	Dachgaube,	der	Photovoltaikanlage	sowie
der	Lüftungs-	und	sonstigen	technischen	Dachaufbauten.

Vor	Beginn	der	Arbeiten	ist	der	vorhandene	Anlagenbestand	einschließlich	Fangeinrichtungen,
Ableitungen,	Trennstellen	und	vorhandener	Anschlussmöglichkeiten	durch	den	Auftragnehmer
örtlich	zu	prüfen.	Die	neue	bzw.	angepasste	Blitzschutzanlage	ist	mit	der	vorhandenen	Anlage	zu
einem	technisch	und	elektrisch	durchgängigen	Gesamtsystem	zu	verbinden.

Die	erforderlichen	Trennungsabstände	zu	elektrischen	und	metallischen	Anlagen	sind	bei	der
Ausführung	zu	berücksichtigen.	Soweit	diese	konstruktiv	nicht	eingehalten	werden	können,	sind
geeignete	Maßnahmen	entsprechend	der	Ausführungsplanung	bzw.	der	Werks-	und	Montageplanung
vorzusehen.

Die	genaue	Lage	der	Fangeinrichtungen,	Fangstangen	und	Verbindungen	ist	vor	Montage	mit	der
Dach-,	PV-	und	TGA-Ausführung	abzustimmen.

4.4.6.1 Allgemeine	Leistungen

4.4.6.1.10 Werks-	und	Montageplanung	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage
Erstellen	der	Werks-	und	Montageplanung	für	die	Anpassung	und	Erweiterung	der	vorhandenen
Blitzschutzanlage	auf	Grundlage	der	Ausführungsplanung	des	Auftraggebers.

Die	Planung	umfasst	insbesondere	die	örtliche	Überprüfung	und	Konkretisierung	der	geplanten
Fangeinrichtungen	und	Leitungsführungen	im	Bereich	der	neuen	Dachgaube,	der	Photovoltaikanlage
sowie	der	Lüftungs-	und	sonstigen	technischen	Dachaufbauten.

Erforderliche	Trennungsabstände,	Fangbereiche,	Anschlusspunkte	an	die	vorhandene
Blitzschutzanlage	sowie	erforderliche	Verbindungen	und	Befestigungen	sind	zu	prüfen	und	in	der
Montageplanung	darzustellen.

Die	Planung	ist	vor	Ausführung	mit	dem	Auftraggeber	sowie	den	beteiligten	Gewerken	abzustimmen
und	zur	Freigabe	vorzulegen.

Einschließlich	aller	erforderlichen	Grundrisse,	Detaildarstellungen	und	Montageangaben.

1,000 psch 											 											
4.4.6.1.20 Koordinierung/Abstimmung

Koordinierung	und	Abstimmung	der	Anpassungs-	und	Erweiterungsarbeiten	an	der	vorhandenen
Blitzschutzanlage	mit	dem	Auftraggeber	sowie	den	beteiligten	Gewerken.

Die	Leistung	umfasst	insbesondere	die	Abstimmung	der	Ausführung	im	Bereich	der	neuen	Dachgaube,
der	Photovoltaikanlage,	der	Lüftungsaufbauten	sowie	sonstiger	technischer	Dachaufbauten.
Erforderliche	Anschlusspunkte,	Leitungsführungen,	Fangstangen,	Befestigungen	und
Trennungsabstände	sind	mit	den	jeweiligen	Gewerken	abzustimmen.

Einschließlich	erforderlicher	Vor-Ort-Termine	und	Abstimmungen	während	der	Ausführung.

8,000 h 											 											
4.4.6.1.30 Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme	der	vorhandenen	Blitzschutzanlage	vor	Beginn	der	Montagearbeiten.

Vorhandene	Fangeinrichtungen,	Ableitungen,	Trennstellen,	Verbindungen	und	Anschlusspunkte	sind
im	für	die	Erweiterung	erforderlichen	Umfang	vor	Ort	aufzunehmen	und	hinsichtlich	ihrer
weiteren	Nutzung	zu	prüfen.

Abweichungen	gegenüber	der	Ausführungsplanung	sowie	erkennbare	Mängel	oder	nicht	nutzbare
Anschlusspunkte	sind	dem	Auftraggeber	vor	Beginn	der	Arbeiten	anzuzeigen	und	mit	diesem
abzustimmen.

Die	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	sind	nachvollziehbar	zu	dokumentieren	und	bei	der	Werks-
und	Montageplanung	zu	berücksichtigen.

8,000 h 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											
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4.4.6.2 Blitzschutzanlage

4.4.6.2.10 Fangleitung
Liefern	und	Montieren	einer	Fangleitung	aus	Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung	(AlMgSi),
Runddraht	Rd	8	mm,	zur	Errichtung	bzw.	Erweiterung	der	Fangeinrichtung	entsprechend	den
Planunterlagen	sowie	den	Anforderungen	der	DIN	EN	62305.

Technische	Mindestanforderungen:

Werkstoff:	AlMgSi
Ausführung:	Runddraht
Durchmesser:	8	mm
einschließlich	Leitungshalter
einschließlich	Verbinder	und	Anschlussklemmen
einschließlich	Befestigungs-	und	Kleinmaterial	Lieferung	und	Verlegung	der	Fangleitung
Herstellung	sämtlicher	Richtungsänderungen	und	Leitungsführungen
Einbindung	der	Fangstangen,	Ableitungen	und	Trennstellen
Herstellung	aller	erforderlichen	Anschlüsse
Ausgleich	von	Unebenheiten	und	Anpassungen	an	die	Dachgeometrie
Lieferung	und	Montage	sämtlicher	zur	betriebsfertigen	Errichtung	erforderlichen
Kleinmaterialien

Die	Leitungsführung	hat	entsprechend	den	Ausführungsunterlagen	sowie	den	Anforderungen	der	DIN
EN	62305	zu	erfolgen.

Alle	Nebenleistungen	und	Befestigungsmaterialien	sind	Bestandteil	des	Einheitspreises.

100,000 m 											 											
4.4.6.2.20 Fangspitze

Liefern	und	Montieren	von	Fangspitzen	zur	Ergänzung	der	Fangeinrichtung	entsprechend	den
Ausführungsunterlagen	sowie	den	Anforderungen	der	DIN	EN	62305.	Die	Fangspitzen	sind
entsprechend	den	Planunterlagen	sowie	den	Herstellervorgaben	des	Blitzschutzsystems	zu
montieren.	Alle	erforderlichen	Nebenleistungen	sowie	das	Kleinmaterial	sind	Bestandteil	des
Einheitspreises.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung:	Fangspitze
Werkstoff:	AlMgSi
Länge:	ca.	1.000	mm
Befestigung	auf	der	vorgesehenen	Unterkonstruktion
Anschluss	an	die	vorhandene	bzw.	neu	hergestellte	Fangleitung	Rd	8	mm
einschließlich	sämtlicher	erforderlicher	Verbindungsmittel,	Anschlussklemmen	und
Befestigungen
standsichere	und	fachgerechte	Ausrichtung
dauerhaft	elektrisch	leitfähige	und	korrosionsbeständige	Verbindung
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	und	Kleinmaterialien

8,000 St 											 											
4.4.6.2.30 Ableiter

Liefern	und	Montieren	einer	Ableitung	aus	Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung	(AlMgSi),
Runddraht	Rd	8	mm,	zur	Ergänzung	bzw.	Anpassung	der	vorhandenen	Ableitungen	der	äußeren
Blitzschutzanlage	entsprechend	den	Ausführungsunterlagen	sowie	den	Anforderungen	der	DIN	EN
62305.

Alle	erforderlichen	Nebenleistungen	sowie	das	Kleinmaterial	sind	Bestandteil	des
Einheitspreises.

Technische	Mindestanforderungen:

Werkstoff:	AlMgSi
Ausführung:	Runddraht
Durchmesser:	8	mm
einschließlich	erforderlicher	Leitungshalter	und	Befestigungen
einschließlich	Verbinder,	Anschlussklemmen	und	Verbindungselemente
Anschluss	an	die	vorhandene	Fangeinrichtung
Anschluss	an	vorhandene	bzw.	neu	herzustellende	Trennstellen
Herstellung	erforderlicher	Richtungsänderungen	und	Anpassungen
dauerhaft	elektrisch	leitfähige	und	korrosionsbeständige	Verbindungen
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	und	Kleinmaterialien

160,000 m 											 											
4.4.6.2.40 Trennstelle

Liefern	und	Montieren	einer	Trennstelle	für	die	Ableitungen	der	äußeren	Blitzschutzanlage
entsprechend	den	Ausführungsunterlagen	sowie	den	Anforderungen	der	DIN	EN	62305.

Die	Trennstelle	ist	zugänglich	und	prüfbar	anzuordnen	und	fachgerecht	in	die	vorhandene	bzw.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Die	Trennstelle	ist	zugänglich	und	prüfbar	anzuordnen	und	fachgerecht	in	die	vorhandene	bzw.
ergänzte	Ableitung	einzubinden.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	als	lösbare	Prüf-	und	Trennstelle
geeignet	für	die	verwendeten	Leiterwerkstoffe	und	-abmessungen
blitzstromtragfähige	Ausführung
korrosionsbeständig
dauerhaft	zugänglich	und	prüfbar
einschließlich	erforderlicher	Klemmen,	Verbinder	und	Befestigungsteile
einschließlich	dauerhaftem,	witterungsbeständigem	Nummernschild	zur	eindeutigen
Kennzeichnung	der	Ableitung
Nummerierung	entsprechend	Bestandsanlage	bzw.	fortlaufender	Ableitungsnummerierung
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	und	Kleinmaterialien

8,000 St 											 											
4.4.6.2.50 Regenrohrschelle

Liefern	und	Montieren	einer	Regenrohrschelle	zur	Führung	und	Befestigung	der
Blitzschutzableitung	an	vorhandenen	Regenfallrohren	entsprechend	den	Ausführungsunterlagen.

Alle	erforderlichen	Nebenleistungen	sowie	das	Kleinmaterial	sind	Bestandteil	des
Einheitspreises.

Technische	Mindestanforderungen:

geeignet	zur	Befestigung	der	Ableitung	Rd	8	mm
passend	zum	vorhandenen	Regenfallrohr
korrosionsbeständige	Ausführung
Befestigung	ohne	Beeinträchtigung	der	Funktion	des	Regenfallrohres
einschließlich	erforderlicher	Klemm-,	Verbindungs-	und	Befestigungsteile
dauerhaft	elektrisch	und	mechanisch	sichere	Ausführung
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	und	Kleinmaterialien

8,000 St 											 											
4.4.6.2.60 Blitzschutztechnische	Einbindung	von	Anlagen	der	TGA

Herstellen	der	blitzschutztechnischen	Einbindung	der	auf	dem	Dach	befindlichen	Anlagen	der	TGA
bzw.	deren	Unterkonstruktionen	entsprechend	den	Ausführungsunterlagen	sowie	den	Anforderungen
der	DIN	EN	62305.	Die	Ausführung	hat	entsprechend	der	Blitzschutzplanung	und	den
Herstellervorgaben	des	eingesetzten	Blitzschutzsystems	zu	erfolgen.	Alle	erforderlichen
Nebenleistungen	sowie	das	Kleinmaterial	sind	Bestandteil	des	Einheitspreises.

Technische	Mindestanforderungen:

Ausführung	entsprechend	der	geplanten	Fangeinrichtung	und	Schutzbereiche
erforderliche	Trennungsabstände	gemäß	Blitzschutzplanung	einhalten
soweit	gemäß	Planung	erforderlich,	Anschluss	metallischer	Konstruktionen	an	das
Blitzschutzsystem
einschließlich	aller	erforderlichen	Anschlussklemmen,	Verbinder	und	Verbindungsmittel
dauerhaft	elektrisch	leitfähige	und	korrosionsbeständige	Verbindungen
Abstimmung	der	Ausführung	mit	dem	Gewerk	Lüftung/Kältetechnik
Prüfung	der	ausgeführten	Verbindungen
Dokumentation	der	ausgeführten	Anschlüsse	bzw.	Schutzmaßnahmen
einschließlich	aller	erforderlichen	Nebenleistungen	und	Kleinmaterialien

2,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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4.4.6.3 Abschlussleistungen

4.4.6.3.10 Messungen	und	Prüfung
Durchführen	der	erforderlichen	Messungen	und	Prüfungen	an	der	vorhandenen,	angepassten	und
erweiterten	Blitzschutzanlage	nach	Abschluss	der	Arbeiten.	Die	Ergebnisse	sind	vollständig	zu
protokollieren	und	den	Revisionsunterlagen	beizufügen.

Technische	Mindestanforderungen:

Sichtprüfung	der	ausgeführten	Blitzschutzmaßnahmen
Prüfung	der	fachgerechten	Einbindung	in	die	vorhandene	Blitzschutzanlage
Prüfung	der	elektrischen	Durchgängigkeit	der	neu	hergestellten	bzw.	geänderten
Verbindungen
Prüfung	der	Trennstellen	und	Ableitungen
Prüfung	der	Einhaltung	der	geplanten	Trennungsabstände
Zuordnung	der	Messergebnisse	zu	den	nummerierten	Trennstellen	bzw.	Ableitungen
Dokumentation	festgestellter	Abweichungen	oder	Mängel
Erstellung	und	Übergabe	eines	Prüf-	und	Messprotokolls

1,000 psch 											 											
4.4.6.3.20 Prüfbuch	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage

Erstellen	eines	vollständigen	Prüfbuches	für	die	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage	unter
Berücksichtigung	der	vorhandenen	sowie	der	im	Zuge	der	Baumaßnahme	ergänzten	und	geänderten
Anlagenteile.

Das	Prüfbuch	ist	dem	Auftraggeber	in	Papierform	sowie	digital	im	PDF-Format	zu	übergeben.

Technische	Mindestanforderungen:

Anlagendaten
Bestands-	und	Revisionspläne
Übersicht	und	eindeutige	Kennzeichnung	der	Trennstellen,	Erdungsfestpunkte	und
Anschlusspunkte
Mess-	und	Prüfprotokolle
Fotodokumentation,	insbesondere	von	später	nicht	mehr	zugänglichen	bzw.	verdeckten
Bauteilen
Nachweise	der	eingesetzten	Materialien,	Bauteile	und	Verbindungsmittel
Wartungs-	und	Prüfhinweise
Prüfbericht	zur	fertiggestellten	bzw.	erweiterten	Anlage
eindeutige	Zuordnung	der	nummerierten	Trennstellen	zu	Plänen	und	Messprotokollen
Übergabe	in	Papierform	und	digital	im	PDF-Format

1,000 psch 											 											
4.4.6.3.30 Abnahme

Teilnahme	an	Abnahmen	und	Begehungen	mit	Auftraggeber,	Bauleitung,	Sachverständigen	oder
beteiligten	Gewerken	zur	Prüfung	der	ausgeführten	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage.

Die	Leistung	umfasst	insbesondere:

Teilnahme	an	Vorabnahmen
Teilnahme	an	Schlussabnahmen
Erläuterung	der	ausgeführten	Leistungen
Bereitstellung	der	erforderlichen	Unterlagen
Mitwirkung	bei	der	Klärung	von	Schnittstellen	und	Übergabepunkten
Mitwirkung	bei	der	Aufnahme	und	Klärung	festgestellter	Mängel	bzw.	Restleistungen

Die	Abrechnung	erfolgt	nach	tatsächlichem,	durch	den	Auftraggeber	bestätigtem	Zeitaufwand.

6,000 h 											 											
4.4.6.3.40 Dokumentation	und	Revisionsunterlagen

Erstellen	und	Übergabe	der	vollständigen	Revisionsdokumentation	der	Blitzschutz-	und
Erdungsanlage	auf	Grundlage	der	tatsächlichen	Ausführung.	Die	Revisionsunterlagen	sind
vollständig	und	prüffähig	spätestens	mit	der	Abnahme	der	Anlage	zu	übergeben.

Technische	Mindestanforderungen:

Fortschreibung	der	Montageunterlagen	entsprechend	der	tatsächlichen	Ausführung
Eintragung	sämtlicher	Änderungen	gegenüber	der	Ausführungsplanung
Erstellung	vollständiger	Revisionspläne
Darstellung	und	Kennzeichnung	der	Fangeinrichtungen,	Ableitungen,	Trennstellen	und
Anschlusspunkte
Übergabe	der	Mess-	und	Prüfprotokolle
Fotodokumentation	der	verdeckten	Anlagenteile	sowie	der	wesentlichen	Anschlusspunkte
Übergabe	der	Produktdatenblätter	und	Herstellerunterlagen
Zusammenstellung	sämtlicher	Dokumentationsunterlagen	in	digitaler	Form	als	PDF
Übergabe	der	Pläne	und	Unterlagen	zusätzlich	in	bearbeitbarem	Dateiformat

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
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Übergabe	der	Pläne	und	Unterlagen	zusätzlich	in	bearbeitbarem	Dateiformat

1,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											
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4.4.9 Sonstiges	zur	KG	440

4.4.9.10 Werk-	und	Montageplanung
Erstellen	der	für	die	Ausführung	erforderlichen	Werks-	und	Montageplanung	für	die
ausgeschriebenen	elektrotechnischen	Anlagen	auf	Grundlage	der	Ausführungsplanung	des
Auftraggebers.

Technische	Mindestanforderungen:

Prüfung	der	übergebenen	Ausführungsunterlagen	auf	Umsetzbarkeit
Konkretisierung	der	Leitungsführungen,	Trassen	und	Montageorte
Darstellung	erforderlicher	Detail-	und	Montagepunkte
Berücksichtigung	der	tatsächlich	eingesetzten	Fabrikate	und	Systeme
Koordinierung	mit	den	angrenzenden	Gewerken
Fortschreibung	aufgrund	abgestimmter	Änderungen

1,000 psch 											 											
4.4.9.20 Koordinierung/Abstimmung	Auftraggeber

Koordinierungs-	und	Abstimmungsleistungen	mit	dem	Auftraggeber,	der	Bauleitung	und	den
beteiligten	Fachplanern,	soweit	diese	über	die	üblichen	Nebenleistungen	der	ausgeschriebenen
Leistungen	hinausgehen.	Die	Abrechnung	erfolgt	nach	tatsächlichem,	durch	den	Auftraggeber
bestätigtem	Zeitaufwand.

20,000 h 											 											
4.4.9.30 Trassen-	und	Objektvorbegehung

Durchführung	erforderlicher	Trassen-	und	Objektbegehungen	vor	und	während	der	Ausführung	zur
örtlichen	Prüfung	und	Abstimmung	der	vorgesehenen	Leitungswege,	Montageorte	und	Schnittstellen
mit	anderen	Gewerken.	Festgestellte	Abweichungen	oder	Behinderungen	gegenüber	der
Ausführungsplanung	sind	dem	Auftraggeber	vor	Ausführung	anzuzeigen	und	abzustimmen.	Die
Abrechnung	erfolgt	nach	tatsächlichem,	durch	den	Auftraggeber	bestätigtem	Zeitaufwand.

8,000 h 											 											
4.4.9.40 Bemusterung

Bemusterung	der	erforderlichen	Bemusterungen	der	sichtbaren	elektrotechnischen	Komponenten	vor
Bestellung	und	Montage.

1,000 psch 											 											
4.4.9.50 Beleuchtungsberechnung

Durchführung	einer	ausführungsbegleitenden	Beleuchtungsberechnung	für	die	ausgeschriebenen
Beleuchtungsanlagen	auf	Grundlage	der	tatsächlich	angebotenen	Leuchten	und	der
Ausführungsplanung.

Die	Berechnung	dient	dem	Nachweis,	dass	mit	den	angebotenen	Leuchten	die	der	Planung	zugrunde
liegenden	lichttechnischen	Anforderungen	eingehalten	werden.

Technische	Mindestanforderungen:

Berechnung	mit	den	tatsächlich	angebotenen	Leuchten
Berücksichtigung	der	geplanten	Leuchtenanordnung	und	Montagehöhen
Nachweis	der	erforderlichen	Beleuchtungsstärken
Berücksichtigung	der	maßgebenden	lichttechnischen	Anforderungen
Vorlage	der	Berechnung	vor	Bestellung	der	Leuchten
digitale	Übergabe	als	PDF

Mengenwert	pro	Raum

3,000 St 											 											
4.4.9.60 Messen/Prüfen	Beleuchtung

Durchführung	lichttechnischer	Kontrollmessungen	nach	Fertigstellung	der	Beleuchtungsanlage	zum
Nachweis	der	geplanten	Beleuchtungsstärken.

Technische	Mindestanforderungen:

Messungen	in	repräsentativen	Bereichen	bzw.	Räumen
Verwendung	geeigneter	kalibrierter	Messgeräte
Dokumentation	der	Messorte	und	Messwerte
Vergleich	mit	den	zugrunde	gelegten	Planungswerten
Erstellung	eines	Messprotokolls
Übergabe	des	Messprotokolls	mit	der	Dokumentation

Mengenwert	pro	Raum

3,000 St 											 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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4.4.9.70 Abnahmen
Teilnahme	an	Abnahmen	und	Begehungen	mit	Auftraggeber,	Bauleitung,	Sachverständigen	oder
beteiligten	Gewerken	zur	Prüfung	der	ausgeführten	Blitzschutz-	und	Erdungsanlage.

Die	Leistung	umfasst	insbesondere:

Teilnahme	an	Vorabnahmen
Teilnahme	an	Schlussabnahmen
Erläuterung	der	ausgeführten	Leistungen
Bereitstellung	der	erforderlichen	Unterlagen
Mitwirkung	bei	der	Klärung	von	Schnittstellen	und	Übergabepunkten
Mitwirkung	bei	der	Aufnahme	und	Klärung	festgestellter	Mängel	bzw.	Restleistungen

Die	Abrechnung	erfolgt	nach	tatsächlichem,	durch	den	Auftraggeber	bestätigtem	Zeitaufwand.

12,000 h 											 											
4.4.9.80 Einweisung	Nutzer

Einweisung	des	Auftraggebers	bzw.	des	benannten	Betriebspersonals	in	die	Bedienung	und	Nutzung
der	ausgeführten	elektrotechnischen	Anlagen.	Die	Einweisung	ist	nach	Fertigstellung	und
Inbetriebnahme	der	Anlagen	durchzuführen.	Die	erfolgte	Einweisung	ist	schriftlich	zu
dokumentieren	und	durch	die	Teilnehmer	bestätigen	zu	lassen.

6,000 h 											 											
4.4.9.90 Dokumentation

Erstellen	und	Übergabe	der	vollständigen	Revisionsdokumentation	der	ausgeführten
elektrotechnischen	Anlagen.

Technische	Mindestanforderungen:

Fortschreibung	der	Montageunterlagen	entsprechend	der	tatsächlichen	Ausführung
Eintragung	sämtlicher	Änderungen	gegenüber	der	Ausführungsplanung
Revisionsgrundrisse	und	erforderliche	Schemen
Stromlauf-	und	Verteilerpläne
Mess-	und	Prüfprotokolle
Produktdatenblätter	und	Herstellerunterlagen
Bedienungs-	und	Wartungsunterlagen
erforderliche	Konformitäts-	und	Prüfunterlagen
Zusammenstellung	in	strukturierter	digitaler	Form	als	PDF
Planunterlagen	zusätzlich	im	bearbeitbaren	Originalformat

Die	vollständigen	und	prüffähigen	Revisionsunterlagen	sind	spätestens	zur	Abnahme	zu	übergeben.

1,000 psch 											 											
4.4.9.100 Brandschutzdokumentation

Erstellen	einer	vollständigen	Dokumentation	der	im	Rahmen	der	elektrotechnischen	Arbeiten
hergestellten	brandschutztechnischen	Maßnahmen.

Technische	Mindestanforderungen:

Dokumentation	sämtlicher	ausgeführter	Kabel-	und	Leitungsabschottungen
eindeutige	Zuordnung	zu	Einbauort	und	Bauteil
Fotodokumentation	der	ausgeführten	Abschottungen
Kennzeichnung	der	verwendeten	Abschottungssysteme
Produkt-	und	Zulassungsunterlagen	der	eingesetzten	Systeme
erforderliche	Übereinstimmungs-/Einbaubestätigungen
Zusammenstellung	in	übersichtlicher	Listenform
Übergabe	digital	als	PDF

1,000 psch 											 											
4.4.9.110 Monteur/in	Stundenlohnarbeiten	sämtliche	Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten	eines	Elektrofachmonteurs	für	zusätzliche,	nicht	im	Leistungsverzeichnis
enthaltene	und	vom	Auftraggeber	ausdrücklich	angeordnete	Arbeiten.	Der	Verrechnungssatz	umfasst
sämtliche	Lohn-	und	Lohnnebenkosten,	Zuschläge,	Auslösungen,	Fahrt-	und	Wegezeiten,
Werkzeugkosten	sowie	sonstige	lohnbezogene	Nebenkosten.	Material	wird	nur	nach	vorheriger
Beauftragung	und	entsprechend	den	vertraglichen	Regelungen	gesondert	vergütet.

Die	Abrechnung	erfolgt	ausschließlich	auf	Grundlage	bestätigter	Stundenlohnzettel.

10,000 h 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



LV:	VE	404.3	Elektrische	Anlagen Seite: 71
Datum: 23.09.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Zusammenstellung

4 Technische	Anlagen
4.4 Elektrische	Anlagen
4.4.2 Eigenstromversorgungsanlagen
4.4.2.1 Sicherheitsbeleuchtungsanlage
4.4.2.2 Photovoltaikanlage
4.4.3 Niederspannungsschaltanlagen
4.4.3.1 Niederspannungs-Hauptverteilung
4.4.3.2 Niederspannungs-Unterverteilung	1
4.4.3.3 Niederspannungs-Unterverteilung	2
4.4.3.4 Niederspannungs-Unterverteilung	3
4.4.3.5 Niederspannungs-Unterverteilung	4
4.4.4 Niederspannungsinstallationsanlagen
4.4.4.1 Installationsgeräte
4.4.4.2 Kabel	und	Leitungen
4.4.4.3 Verlegesysteme
4.4.5 Beleuchtungsanlagen
4.4.6 Blitzschutz-	und	Erdungsanlagen
4.4.6.1 Allgemeine	Leistungen
4.4.6.2 Blitzschutzanlage
4.4.6.3 Abschlussleistungen
4.4.9 Sonstiges	zur	KG	440

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche
-bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
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